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1. UVOD 

Predmet Elaborata zaġtite okoliġa koji se prilaģe uz Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene 

utjecaja zahvata na okoliġ je zahvaĺanje podzemne vode na lokaciji Hotela Park u Rovinju.  

Investitor ģeli ulaganjem u predmetni zahvat osigurati kontinuirano zahvaĺanje dostatnih 

koliļina podzemne vode (i njen siguran povrat u podzemlje) za rad dizalica topline, a u svrhu 

izvedbe grijanja i hlaĽenja hotela Park u Rovinju.  

Nositelj zahvata je obvezan provesti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata 

za okoliġ prema Uredbi o procjeni utjecaja zahvata na okoliġ (Narodne novine, broj 61/14 i 

3/17). Navedeni zahvat se nalazi na popisu zahvata u Prilogu II. : 

 ZAHVAT  

9. Infrastrukturni projekti 

9.9. Crpljenje podzemnih voda ili programi za umjetno dopunjavanje podzemnih voda 

Prema navedenom, za potrebe daljnjeg postupka ishoĽenja potrebnih dozvola, nositelj 

zahvata podnosi Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliġ ļiji je sastavni dio i 

ovaj Elaborat zaġtite okoliġa. 

Elaborat zaġtite okoliġa izradila je tvrtka Eko.-Adria d.o.o. koja posjeduje Rjeġenje 

Ministarstva zaġtite okoliġa i energetike za obavljanje struļnih poslova zaġtite okoliġa 

(KLASA: UP/I 351-02/16-08/28, UR.BROJ: 517-06-2-1-1-18-6, 23. veljaļe 2018. godine) ï 

izrada studija o utjecaju zahvata na okoliġ, ukljuļujuĺi i dokumentaciju za provedbu postupka 

ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliġ te dokumentacije za odreĽivanje sadrģaja 

studije o utjecaju na okoliġ. 

1.1. Nositelj zahvata 

 

Nositelj zahvata: MAISTRA d.d.  

Sjediġte tvrtke: Obala V. Nazora 6, 52210 Rovinj  

OIB:  25190869349 

Ļlan uprave: Tomislav Popoviĺ  

Telefon: 00385 (0)52 800 250 

Fax: 00385 (0)52 800 215 

e-mail adresa: info@maistra.hr 

 

MAISTRA d.d. je zastupana po druġtvu ABILIA d.o.o.  

OIB: 35024525329. 

Obala V. Nazora 1, 52210 Rovinj 

Tel: 052 801 341 

Fax: 052 813 587 

vilijam.banko@abilia.hr 
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2. PODACI O ZAHVATU I OPIS OBILJEĢJA ZAHVATA  

2.1. Opis obiljeģja zahvata 

U svrhu izgradnje sustava grijanja i hlaĽenja u hotelu Park u Rovinju i potrebe koriġtenja 

vode za rad dizalica topline planira se zahvaĺanje (crpljenje) podzemne vode te njen siguran 

povrat u podzemlje. Moguĺnost zahvaĺanja potrebnih koliļina vode iz podzemnih voda na 

predmetnoj lokaciji postoji. Navedeno je potvrĽeno rezultatima prve faze istraģivanja, 

hidrogeoloġkom prospekcijom terena te izvedenim geomehaniļkim i geofiziļkim 

istraģivanjima.   

Temeljem navedenog, ukupno je izvedeno ġest buġotina od kojih je pet dubine 60,0 m, a 

jedna dubine 41,0 m i to na k.ļ. 8500/1, 8494/4 i 8494/8 sve u k.o. Rovinj. UtvrĽeno je da 

zdenci B-1, B-2 i B-3 imaju eksploatacijsku izdaġnost 30,0 l/s, a prijemna sposobnost zdenca 

B-4 iznosi 8,0 l/s. B-5 30,0 l/s i zdenca B-6 najmanje 30 l/s dok se po potrebi mogu upustiti i 

znatno veĺe koliļine. 

Izvedbom tih zdenaca u potpunosti se zadovoljava planirana potreba vode za rad dizalica 

topline. Svi su radovi izvedeni u skladu s vodopravnim uvjetima izdanim od strane Hrvatskih 

voda, VGO za slivove sjevernog Jadrana, Rijeka (KLASA: UP/I-325-01/18-07/0000482, 

URBROJ: 374-23-2-18-2, 31. sijeļnja 2018. godine) o ļemu je sastavljen: Izvjeġtaj ï IzvoĽenje 

hidrogeoloġkih istraģnih radova za potrebe zahvaĺanja podzemne vode na lokaciji hotela Park 

u Rovinju ï Izrada zdenaca. 

 
Slika 1. Lokacija zdenaca (Izvor: Izvjeġtaj ï IzvoĽenje hidrogeoloġkih istraģnih radova za potrebe 

zahvaĺanja podzemne vode na lokaciji Hotela Park u Rovinju ï Izrada zdenaca, GEOservis A.S. d.o.o., 

Zagreb, travanj 2018. godine) 
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Vodnim nadzorom i uvidom u hidrogeoloġko izvjeġĺe, Hrvatske vode, VGO Rijeka, su 

utvrdile da su radovi izvedeni u skladu s ranije izdanim vodopravnim uvjetima te da je izvjeġĺe 

izraĽeno sukladno izvedenim terenskim radovima. Temeljem toga izdana je Vodopravna 

potvrda (KLASA: 325-01/18-07/0001968, URBROJ: 374-23-2-18-2, 28. 05. 2018.) (Prilog 1.). 

U nastavku su prikazani podaci iz izvjeġĺa (IzvoĽenje hidrogeloġkih istraģnih radova za 

potrebe zahvaĺanje podzemne vode na lokaciji hotela Park u Rovinju). 

2.2. Tehniļki opis obavljenih zahvata 

2.2.1. Izrada eksploatacijskih zdenaca B-1, B-2 i B-3 

Lokacije zdenaca odreĽene su na temelju prethodno provedenih istraģnih radova koji su 

se sastojali od hidrogeoloġkog rekognosciranja terena i geofiziļkih istraģivanja.  

Zbog konfiguracije terena, a time i manje visina dizanja vode kod crpljenja, odluļeno je 

da se eksploatacijski zdenci izvedu na kotama terena oko +10 m.n.v. Kako bi se izbjegao 

meĽusobni utjecaj,  razmak izmeĽu zdenaca uvjetovan je granicama katastarskih ļestica na 

kojima su se mogli izvoditi radovi. 

Buġenje eksploatacijskih zdenaca 

Buġenje eksploatacijskih zdenaca izvedeno je udarno-rotacijskom metodom buġenja uz 

koriġtenje dubinskog ļekiĺa i iznoġenje nabuġenog materijala zrakom. 

Do dubine 4,0 m zdenci su izbuġeni s promjerom Ï = 350 mm, a od 4,0 m do konaļne 

dubine od 60,0 m s promjerom Ï = 311 mm. 

Nabuġeni litoloġki materijal je uzet kao sumarni uzorak za svaki metar napredovanja 

buġenja. Uzorci su slagani u vreĺice, na ravnu podlogu, sa oznakom dubine za svaki uzorak te 

je ustanovljeno da je, uz male razlike u stupnju razlomljenosti stjenke mase i dubinama jaļe 

propusnih zona, praktiļki isti na svim buġotinama. Svi su zdenci izbuġeni u karbonatnim 

naslagama koje u litoloġkom smislu predstavlja izmjena vapnenaca i dolomita. 

Zacjevljenje eksploatacijskih zdenaca 

Kako je crpljena voda boļata voda (slankasta voda na utoku podzemne vode u more -

karakteristika za krġke vodonosnike) tehniļka konstrukcija eksploatacijskih zdenaca B-1, B-2 

i B-3 sastoji se od Ăslijepihñ INOX cijevi SS316L (izrazito otporan na pojaļanu koroziju 

izazvanu slanom vodom, ļime osiguran dug eksploatacijski vijek zdenaca), promjera Ï = 219 

mm, debljine stijenke 4 mm i slotiranih filtera s otvorom sita 3 mm, promjera Ï = 219 mm od 

istog materijala i ñkapeò zdenca. 

Osvajanje eksploatacijskih zdenaca 

Osvajanje zdenaca izvedeno je Ărutinskim postupkomñ koji je obuhvatio ļiġĺenje i 

osvajanje zdenaca otvorenim Ăair liftomñ sa Ăġutiranjemñ i Ăair liftomñ sa kontinuiranim 

radom.  

Osvajanje svakog pojedinog eksploatacijskog zdenca izvedeno je metodom air-lifta u 

trajanju od 24 sata, od toga 18 sati prije ugradnje i 6 sati nakon ugradnje konstrukcije zdenca, 

odnosno do potpung izbistrenja vode.  

Na poļetku osvajanja zdenaca voda je bila izrazito prljava (Slika 2), prvenstveno od 

glinovitog materijala (crvenica) kojim se ispunjene pukotine, da bi na kraju osvajanja bila 

potpuno ļista. 
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Slika 2. Voda iz zdenca na poļetku i nakon osvajanja zdenca  

Navedeno potvrĽuju i rezultati kemijskih analiza vode iz zdenaca, uzetih tijekom 

provedbe pokusnih crpljenja, gdje je mutnoĺa vode na svim zdencima < 1,0 NTU (Prilog 2). 

Kako smo veĺ naveli, crpljena voda iz eksploatacijskih zdenaca je boļata voda, odnosno 

slankasta voda na utoku podzemne vode u more, gdje se mijeġaju slatka i morska voda. Takva 

voda sadrģava manje soli od morske vode s prosjeļnim salinitetom.  

Do navedenog dolazi kada priliv vode u krġki sustav nije dovoljan da osigura stalni tijek 

vode iz takvog sustava u more (vrulje) gdje tada morska voda poļinje prodirati u podzemlje. 

Taj je fenomen posebno nazoļan na krġkim podruļjima i otocima.  

Tehniļki profili buġotina B-1, B-2 i B-3 (eksploatacijski zdenci) prikazani su u nastavku. 
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Slika 3. Tehniļki profil buġotine B-1 (Izvor:GEOservis A.S. d.o.o.) 
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 Slika 4. Tehniļki profil buġotine B-2 (Izvor:GEOservis A.S. d.o.o.) 
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Slika 5. Tehniļki profil buġotine B-3 (Izvor:GEOservis A.S. d.o.o.) 
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Pokusno crpljenje eksploatacijskih zdenaca 

Metoda step-testa 

Pokusno crpljenje sva tri eksploatacijska zdenca metodom step-testa izvedeno je u 

koracima s tri odabrane crpne koliļine, u trajanju od 3 x 3 sata i to potopnom crpkom kapaciteta 

Q = 30 l/s na naļin: Q1 = 10,00 l/s, Q2 = 20,00 l/s i Q3 = 30 l/s.  

 
Slika 6. Dijagram vrijeme -sniģenje za crpljenje u koracima eksploatacijskog zdenca B-1 

  
Slika 7. Dijagram vrijeme -sniģenje za crpljenje u koracima eksploatacijskog zdenca B-2 

 
Slika 8. Dijagram vrijeme -sniģenje za crpljenje u koracima eksploatacijskog zdenca B-3 
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Metoda konstant-testa 

Pokusno crpljenje sva tri eksploatacijska zdenca metodom konstant-testa provedeno je 

kapacitetom Q = 30,0 l/s u trajanju od 48 sati. 

 
Slika 9. Dijagram vrijeme -sniģenje za crpljenje s konstantnom koliļinom eksploatacijskog zdenca B-1 

 

Slika 10. Dijagram vrijeme -sniģenje za crpljenje s konstantnom koliļinom eksploatacijskog zdenca B-2 

 

Slika 11. Dijagram vrijeme -sniģenje za crpljenje s konstantnom koliļinom eksploatacijskog zdenca B-3 
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Tijekom pokusnog crpljenja eksploatacijskih zdenaca voda nije odvoĽena u more veĺ je 

privremenim cjevovodom upuġtana u druge eksploatacijske zdence kako bi se ispitala njihova 

upojnost. 

Karakteristike vodonosnika 

Osnovni parametri vodonosnika, transmisivost i koeficijent hidrauliļke vodljivosti 

uobiļajeno se odreĽuje obradom podataka pokusnog crpljenja zdenca metodom konstant-testa. 

U ovom sluļaju to nije moguĺe jer sniģenje razine podzemne vode tijekom crpljenja s 

konstantnim kapacitetom nije iskljuļivo posljedica crpljenja, veĺ vrlo znaļajan utjecaj na 

razinu podzemne vode ima oscilacija razine mora. To se jasno uoļava na svim dijagramima 

crpljenja s konstantnom koliļinom. Kako krġki vodonosnici nisu homogeni, parametri 

vodonosnika odreĽeni iz podataka crpljenja su reprezentativni praktiļki samo za mikrolokaciju 

na kojoj je izveden pojedini zdenac i direktna su posljedica stupnja raspucanosti, odnosno 

okrġenosti stjenske mase na samoj mikrolokaciji. Poluļeni rezultati se praktiļki ne mogu 

koristiti za procjenu izdaġnosti zdenca na udaljenost od desetak metara. Zbog navedenog, 

parametri vodonosnika nisu odreĽivani iz podataka pokusnog crpljenja eksploatacijskih 

zdenaca metodom konstant-testa. Parametri eksploatacijskih zdenaca B-1, B-2 i B-3 definirani 

su parametrima linearnih i nelinearnih gubitaka i odreĽuju se kada se raspolaģe sa crpljenjem 

razliļitim crpnim koliļinama.  

Eksploatacijski zdenac B-1 

Parametri zdenca B-1 odreĽeni su iz podataka crpljenja metodom step-testa provedenog 

s crpkom kapaciteta Q = 30 l/s. 

Tablica 1. Prikaz ekvivalentnog spec. sniģenja i ekvivalentne izdaġnosti eksploatacijskog zdenca B-1 

Korak  
Crpna 

koliļina 
Sniģenje 

Prirast cr p. 

koliļine 

Prirast 

sniģenja 

Ekv. izdaġnost 

(m3/s) 

Ekv. spec. 

sniģenje (s/m2) 

Ăiñ Qi (m3/s) si(m) ŭQ(m3/s) ŭsi(m) (Qi
2-Qi-1

2)/ ŭQi ŭsi/ŭQi 

1. 0 0,00     

2. 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 2 

3. 0,02 0,19 0,01 0,17 0,03 17 

4. 0,03 0,34 0,01 0,15 0,05 15 

5. 0 0,00 -0,03 -0,34 0,03 11,33333333 

 
Slika 12. Grafiļka analiza ekvivalentnog spec. sniģenja i ekvivalentne izdaġnosti eksploatacijskog zdenca 

B-1 prema podacima iz tablice 1. 
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Ukupno sniģenje u funkciji crpne koliļine Q i pojedinih gubitaka prikazano je na slici 

13. 

 
Slika 13. Dijagram s = f(Q) i pojedine vrste gubitaka za crpljenje eksp. zdenca B-1 

Temeljem dijagrama prikazanim na slici 13. vidi se da izdaġnost eksp. zdenca B-1 iznosi 

Q = 30 l/s pri ļemu sniģenje razine vode u zdencu iznosi 0,35 m. U dugotrajnoj eksploataciji 

sniģenje ĺe biti veĺe, ali se i u tim uvjetima dozvoljava eksploatacijski kapacitet crpljenja Q = 

30 l/s. Vrlo velike vrijednosti nelinearnih (turbulentnih) gubitaka nisu posljedica loġe 

izvedenog i osvojenog zdenca, veĺ su posljedica karakteristika krġkih vodonosnika u kojima 

dominira turbulentni reģim toka podzemne vode. TakoĽer, ovakvi rezultati ukazuju na to da je 

zdenac lociran u rasjednoj ili jaļoj pukotinskoj zoni ļija povezanost s morem osigurava 

prihranjivanje zdenca. 

Preporuļa se kod ugradnje potopne crpke u zdenac B-1 da njen usis bude u intervalu 13,0 

ï 19,0 m (u punoj cijevi ï najbolje na dubini 16 m) mjereno od vrha cijevi, prije njenog rezanja 

za potrebe izgradnje ġahta.   

Eksploatacijski zdenac B-2 

Parametri zdenca B-2 odreĽeni su iz podataka crpljenja metodom step-testa provedenog 

s crpkom kapaciteta Q = 30 l/s. 

Tablica 2. Prikaz ekvivalentnog spec. sniģenja i ekvivalentne izdaġnosti eksploatacijskog zdenca B-2 

Korak  
Crpna 

koliļina 
Sniģenje 

Prirast crp. 

koliļine 

Prirast 

sniģenja 

Ekv. izdaġnost 

(m3/s) 

Ekv. spec. 

sniģenje (s/m2) 

Ăiñ Qi (m3/s) si(m) ŭQ(m3/s) ŭsi(m) (Qi
2-Qi-1

2)/ ŭQi ŭsi/ŭQi 

1. 0 0,00     

2. 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Ě1 

3. 0,02 0,22 0,01 0,21 0,03 21 

4. 0,03 0,40 0,01 0,18 0,05 18 

5. 0 0,00 -0,03 -0,40 0,03 13,33333333 
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Slika 14. Grafiļka analiza ekvivalentnog spec. sniģenja i ekvivalentne izdaġnosti eksploatacijskog zdenca 

B-2 prema podacima iz tablice 2. 

Ukupno sniģenje u funkciji crpne koliļine Q i pojedinih gubitaka prikazano je na slici 

15. 

 
Slika 15. Dijagram s = f(Q) i pojedine vrste gubitaka za crpljenje eksp. zdenca B-2 

Temeljem dijagrama prikazanim na slici 15. vidi se da izdaġnost eksp. zdenca B-2 iznosi 

Q = 30 l/s pri ļemu sniģenje razine vode u zdencu iznosi 0,40 m. U dugotrajnoj eksploataciji 

sniģenja mogu biti veĺa, ali se i u tim uvjetima dozvoljava eksploatacijski kapacitet crpljenja 

Q = 30 l/s. 

Preporuļa se kod ugradnje potopne crpke u zdenac B-2 da njen usis bude u intervalu 16,0 

ï 19,0 m (u punoj cijevi ï najbolje na dubini 18 m) mjereno od vrha cijevi, prije njenog rezanja 

za potrebe izgradnje ġahta. 

Eksploatacijski zdenac B-3 

Parametri zdenca B-3 odreĽeni su iz podataka crpljenja metodom step-testa provedenog 

s crpkom kapaciteta Q = 30 l/s. 

Tablica 3. Prikaz ekvivalentnog spec. sniģenja i ekvivalentne izdaġnosti eksploatacijskog zdenca B-3 

Korak  
Crpna 

koliļina 
Sniģenje 

Prirast crp. 

koliļine 

Prirast 

sniģenja 

Ekv. izdaġnost 

(m3/s) 

Ekv. spec. 

sniģenje (s/m2) 

Ăiñ Qi (m
3/s) si(m) ŭQ(m3/s) ŭsi(m) (Qi

2-Qi-1
2)/ ŭQi ŭsi/ŭQi 

1. 0 0,00     

2. 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Ě1 

3. 0,02 0,20 0,01 0,19 0,03 19 

4. 0,03 0,37 0,01 0,17 0,05 17 

5. 0 0,00 -0,03 -0,37 0,03 12,33333333 
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Slika 16. Grafiļka analiza ekvivalentnog spec. sniģenja i ekvivalentne izdaġnosti eksploatacijskog zdenca 

B-3 prema podacima iz tablice 3. 

Ukupno sniģenje u funkciji crpne koliļine Q i pojedinih gubitaka prikazano je na slici 

17. 

 
Slika 17. Dijagram s = f(Q) i pojedine vrste gubitaka za crpljenje eksp. zdenca B-3 

Temeljem dijagrama prikazanim na slici 17. vidi se da izdaġnost eksp. zdenca B-3 iznosi 

Q = 30 l/s pri ļemu sniģenje razine vode u zdencu iznosi 0,37 m. U dugotrajnoj eksploataciji 

sniģenja mogu biti veĺa, ali se i u tim uvjetima dozvoljava eksploatacijski kapacitet crpljenja 

Q = 30 l/s. 

Preporuļa se kod ugradnje potopne crpke u zdenac B-3 da njen usis bude u intervalu 16,0 

ï 19,0 m (u punoj cijevi ï najbolje na dubini 18 m) mjereno od vrha cijevi, prije njenog rezanja 

za potrebe izgradnje ġahta. 

Temperatura vode 

U vrijeme provoĽenja pokusnih crpljenja eksp. zdenaca B-1, B-2 i B-3 temperatura 

podzemne vode je bila T = 16,4ÁC. 

Zbog blizine mora i vrlo dobre podzemne komunikacije s morem, temperatura mora ĺe 

tijekom godine utjecati na temperaturu vode koja se crpi iz zdenaca. Za precizniju ocjenu i 

kvantifikaciju tog utjecaja trebalo bi provesti detaljna praĺenja u razdoblju od minimalno jednu 

hidroloġku godinu. 
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2.2.2. Izrada upojnih zdenaca B-4, B-5 i B-6 

Upojni zdenci koji ĺe se koristiti za povrat vode u podzemlje su, zbog znatno viġe 

nadmorske visine terena (time i znatno veĺe debljine nesaturirane zone) projektirani na 

drugaļiji naļin od eksploatacijskih zdenaca. U ovakvim su zdencima filteri ugraĽeni i u 

nesaturiranu zonu buġotine kako bi se maksimalno poveĺala upojnost tih zdenaca. Upojni 

zdenci su takoĽer locirani na temelju prethodno provedenih istraģnih radova. 

Buġenje upojnih zdenaca 

Buġenje upojnih zdenaca B-4, B-5 i B-6 izvedeno je udarno-rotacijskom metodom 

buġenja uz primjenu dubinskog ļekiĺa i iznoġenje nabuġenog materijala zrakom. 

Do dubine 4,0 m zdenci su izbuġeni s promjerom Ï = 350 mm, a od 4,0 m do konaļne 

dubine s promjerom Ï = 311 mm. 

Zbog odreĽenih tehniļkih poteġkoĺa, buġenje zdenca B-6 se nije moglo nastaviti nakon 

dosezanja dubine od 41 m. Kako je tijekom buġenja utvrĽeno da je na ovoj lokaciji stijenska 

masa izrazito razlomljena i karstificirana, te kako je tijekom buġenja bio izrazito veliki dotok 

vode u buġotinu, odluļeno je da se zdenac ispita pri ovoj dubini. Poġto su tijekom kratkotrajnog 

ispitivanja dobiveni rezultati bili izuzetno dobri, odluļeno je da se zdenac neĺe produbiti, te da 

ĺe se u njega ugraditi konstrukcija. 

Nabuġeni litoloġki materijal je uzet kao sumarni uzorak za svaki metar napredovanja 

buġenja. Uzorci su slagani u vreĺice, na ravnu podlogu, sa oznakom dubine za svaki uzorak te 

je ustanovljeno da je, uz odreĽene razlike u stupnju razlomljenosti stjenke mase i dubinama 

jaļe propusnih zona praktiļki isti na svim buġotinama. Svi su zdenci izbuġeni u karbonatnim 

naslagama koje u litoloġkom smislu predstavlja izmjena vapnenaca i dolomita. 

Zacjevljenje upojnih zdenaca 

Kako je crpljena voda boļata voda (slankasta voda na utoku podzemne vode u more -

karakteristika za krġke vodonosnike) tehniļka konstrukcija upojnih zdenaca B-4, B-5 i B-6 

sastojati ĺe se od Ăslijepihñ INOX cijevi SS316L (izrazito otporan na pojaļanu koroziju 

izazvanu slanom vodom, ļime je osiguran dug eksploatacijski vijek zdenaca), promjera Ï = 

219 mm, debljine stijenke 4 mm i slotiranih filtera s otvorom sita 3 mm, promjera Ï = 219 mm 

od istog materijala i ñkapeò zdenca. 

Osvajanje upojnihih zdenaca 

Osvajanje zdenaca izvedeno je Ărutinskim postupkomñ koji je obuhvatio ļiġĺenje i 

osvajanje zdenaca otvorenim Ăair liftomñ sa Ăġutiranjemñ i Ăair liftomñ sa kontinuiranim 

radom.  

Osvajanje svakog pojedinog eksploatacijskog zdenca izvedeno je metodom air-lifta u 

trajanju od 24 sata, od toga 18 sati prije ugradnje i 6 sati nakon ugradnje konstrukcije zdenca, 

odnosno do potpunog izbistrenja vode. 

TakoĽer, i u ovom sluļaju je na poļetku osvajanja upojnih zdenaca voda bila izrazito 

prljava da bi na kraju osvajanja bila potpuno ļista. 

Tehniļki profili buġotina B-4, B-5 i B-6 (upojni zdenci) prikazani su u nastavku. 
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Slika 18. Tehniļki profil buġotine B-4 (Izvor:GEOservis A.S. d.o.o.) 
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Slika 19. Tehniļki profil buġotine B-5 (Izvor:GEOservis A.S. d.o.o.) 
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Slika 20. Tehniļki profil buġotine B-6 (Izvor:GEOservis A.S. d.o.o.) 
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Pokusno crpljenje upojnih zdenaca 

Metoda step-testa 

Pokusno crpljenje sva tri upojna zdenca metodom step-testa izvedeno je u tri koraka s tri 

odabrane crpne koliļine, u trajanju od 3 x 3 sata. 

Pokusno crpljenje upojnog zdenca B-4 metodom step-testa provedeno je s kapacitetima: 

Q1 = 3,0 l/s, Q2 = 5,1 l/s i Q3 = 7,85 l/s. 

 
Slika 21. Dijagram vrijeme -sniģenje za crpljenje u koracima zdenca B-4 

Pokusno crpljenje upojnog zdenca B-5 metodom step-testa provedeno je s kapacitetima: 

Q1 = 10,20 l/s, Q2 = 16,15 l/s i Q3 = 20,00 l/s. 

 
Slika 22. Dijagram vrijeme -sniģenje za crpljenje u koracima zdenca B-5 

Pokusno crpljenje upojnog zdenca B-6 metodom step-testa provedeno je s kapacitetima: 

Q1 = 10,70 l/s, Q2 = 15,27 l/s i Q3 = 20,10 l/s. 

 
Slika 23. Dijagram vrijeme -sniģenje za crpljenje u koracima zdenca B-6 
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Metoda konstant-testa 

Ispitivanje svih upojnih zdenaca metodom step-testa izvedeno je u trajanju od 48 sati, 

nakon ļega je mjeren povrat u razne podzemne vode. Pokusno crpljenje upojnog zdenca B-4 

metodom konstant-testa provedeno je s kapacitetom Q = 8,0 l/s u trajanju 48 sati. 

 
Slika 24. Dijagram vrijeme -sniģenje za crpljenje s konstantnom koliļinom upojnog zdenca B-4 

Pokusno crpljenje upojnog zdenca B-5 metodom konstant-testa provedeno je s 

kapacitetom Q = 20,0 l/s u trajanju 48 sati. 

 
Slika 25. Dijagram vrijeme -sniģenje za crpljenje s konstantnom koliļinom upojnog zdenca B-5 

Pokusno crpljenje upojnog zdenca B-6 metodom konstant-testa provedeno je s 

kapacitetom Q = 20,0 l/s u trajanju 48 sati. 

 
Slika 26. Dijagram vrijeme -sniģenje za crpljenje s konstantnom koliļinom upojnog zdenca B-6 
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Pokusna crpljenja upojnih zdenaca imala su za cilj utvrĽivanje njihove izdaġnosti, kao 

posrednog parametra za utvrĽivanje njihove upojnosti, a ujedno i njihove izdaġnosti ukoliko se 

oni budu, iz bilo kojeg razloga, koristili kao eksploatacijski zdenci. 

Upojni zdenac B-4 

Parametri upojnog zdenca B-4 odreĽeni su iz podataka crpljenja metodom step-testa 

provedenog potopnom crpkom. 

Ukupno sniģenje u funkciji crpne koliļine Q i pojedinih gubitaka prikazano je na slici 

27. 

 
Slika 27. Dijagram s = f(Q) i pojedine vrste gubitaka za crpljenje upojnog zdenca B-4 

Temeljem dijagrama na slici 27. vidi se da izdaġnost upojnog zdenca  B-4 iznosi Q = 10 

l/s pri ļemu sniģenje razine vode u zdencu iznosi 3 m. 

U dugotrajnoj eksploataciji sniģenje ĺe biti neġto veĺe i u tim uvjetima se predlaģe 

optimalni eksploatacijski kapacitet crpljenja Q = 8 l/s. 

Upojni zdenac B-5 

Parametri upojnog zdenca B-5 odreĽeni su iz podataka crpljenja metodom step-testa 

provedenog potopnom crpkom kapaciteta Q = 20 l/s. Ukupno sniģenje u funkciji crpne koliļine 

Q i pojedinih gubitaka prikazano je na slici 28. 

 
Slika 28. Dijagram s = f(Q) i pojedine vrste gubitaka za crpljenje upojnog zdenca B-5 

Temeljem dijagrama na slici 28. vidi se da izdaġnost upojnog zdenca  B-5 iznosi Q = 30 

l/s pri ļemu sniģenje razine vode u zdencu iznosi 1,5 m. 
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U dugotrajnoj eksploataciji sniģenja mogu biti neġto veĺa, ali se u tim uvjetima 

dozvoljava eksploatacijski kapacitet crpljenja Q = 30 l/s. 

Upojni zdenac B-6 

Parametri upojnog zdenca B-6 odreĽeni su iz podataka crpljenja metodom step-testa 

provedenog potopnom crpkom kapaciteta Q = 20 l/s. Ukupno sniģenje u funkciji crpne koliļine 

Q i pojedinih gubitaka prikazano je na slici 29. 

 
Slika 29. Dijagram s = f(Q) i pojedine vrste gubitaka za crpljenje upojnog zdenca B-6 

Temeljem dijagrama na slici 29. vidi se da izdaġnost upojnog zdenca  B-6 iznosi Q = 30 

l/s pri ļemu sniģenje razine vode u zdencu iznosi 0,1 m. 

U dugotrajnoj eksploataciji sniģenja mogu biti neġto veĺa, ali se u tim uvjetima 

dozvoljava eksploatacijski kapacitet crpljenja Q = 30 l/s, a po potrebi i veĺi. 

Ispitivanje prijemne sposobnosti upojnih zdenaca 

Ispitivanje prijemne sposobnosti, odnosno upojnosti upojnih zdenaca B-4, B-5 i B-6 

obavljeno je metodom nalijevanja. 

Upojni zdenac B-4 

Ispitivanje upojnosti zdenca B-4 provedeno je zbog pojave relativno male izdaġnosti 

utvrĽene pokusnim crpljenjem, metodom nalijevanja u koracima s tri razliļita kapaciteta 

nalijevanja: Q1 = 5,6 l/s, Q2 = 10,48 l/s i Q3 = 14,22 l/s. 

 
Slika 30. Dijagram vrijeme -razina vode za nalijevanje u koracima upojnog zdenca B-4 
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Dijagramom prikazanim na slici 30. prikazana je prijemna sposobnost upojnog zdenca  

Q = 10 l/s, pri ļemu se razina vode podigne oko 16,5 m ispod razine terena i ostane unutar 

filterske sekcije. Zbog sigurnosti, u uvjetima dugotrajnog ispuġtanja vode, preporuļuje se da 

maksimalni kapacitet upuġtanja vode u upojni zdenac B-4 bude Qmax = 8 l/s. 

Upojni zdenac B-5 

Ispitivanje upojnosti zdenca B-5 provedeno je, zbog njegove velike izdaġnosti utvrĽene 

pokusnim crpljenjem, metodom nalijevanja s konstantnim kapacitetom Q = 20,0 l/s. 

 
Slika 31. Dijagram vrijeme -razina vode za nalijevanje s konstantnom koliļinom upojnog zdenca B-

5 

Dijagramom prikazanim na slici 31. prikazana je vrlo velika prijemna sposobnost 

upojnog zdenca B-5.  

U uvjetima dugotrajnog ispuġtanja vode, preporuļuje se da maksimalni kapacitet 

upuġtanja vode u upojni zdenac B-5 bude Qmax = 30 l/s. 

Upojni zdenac B-6 

Ispitivanje upojnosti zdenca B-6 provedeno je, zbog njegove velike izdaġnosti utvrĽene 

pokusnim crpljenjem, metodom nalijevanja s konstantnim kapacitetom Q = 30,0 l/s. 

 
Slika 32. Dijagram vrijeme -razina vode za nalijevanje s konstantnom koliļinom upojnog zdenca B-

6 
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Dijagramom prikazanim na slici 32. prikazana je izrazito velika prijemna sposobnost 

upojnog zdenca B-6. U uvjetima dugotrajnog ispuġtanja vode, preporuļuje se da maksimalni 

kapacitet upuġtanja vode u upojni zdenac B-6 bude Qmax = 30 l/s, a po potrebi mogu se upuġtati 

i znatno veĺe koliļine vode. 

Preporuka je da se kod projektiranja i izrade spojnih cjevovoda voda ne ispuġta direktno 

s povrġine u upojni zdenac, jer to stvara veliku buku, veĺ da se voda upusti u upojne zdence 

koriġtenjem posebne cijevi uronjene u vodu. Preporuļena duljina tih cijevi za sve upojne 

zdence je 33 m od povrġine terena. 

2.2.3. Kakvoĺa vode 

Kemijska analiza podzemne vode iz eksploatacijskih zdenaca B-1, B-2 i B-3 pokazuje 

da je podzemlje saturirano morskom vodom te da u priobalnom dijelu terena nije formirana 

leĺa slatke vode. To je u potpunosti sukladno rezultatima prethodno provedenih istraģivanja. 

2.3. Opis glavnih obiljeģja tehnoloġkog procesa 

2.3.1. Opis tehnoloġkog procesa 

a) Podzemna voda ï bunarske crpke (primarni izvor energije sustava grijanja i 

hlaĽenja) 

U svrhu koriġtenja podzemne vode kao primarni izvor energije potrebne za rad dizalica 

topline voda/voda na lokaciji hotela Park u Rovinju predviĽena su tri eksploatacijska i tri upojna 

zdenca. 

U eksploatacijskim oknima postavljaju se bunarske crpke s frekventnom regulacijom rada 

na preporuļene dubine prema geoloġkim ispitivanjima. 

Izdaġnost obje vrste zdenaca je prihvatljiva za projektirane potrebe. Manja upojnost zdenca 

B-4 sustava bunarske crpke BC1 ĺe se kompenzirati pretakanjem u upojni zdenac B-6 ļija je 

izdaġnost ocijenjena veĺom od potreba. 

Potrebna koliļina vode za rad dizalica topline po svakoj buġotini iznosi: 

Q = 15,9 l/s ili 57,3 m3/h 

Temperaturni prirast ili pad temperature vode buġotine iznosi: dt = 5 oC 

Izmjerena voda buġotinine je tb = 16 oC. 

Godiġnja procjena koriġtene bunarske vode ukupno za sve tri buġotine iznosi:  

Qgod = 648.000 ï 790.000 m3 

Bunarske crpke: Q = 77,6 m3/h, 21,55 l/s (kapacitet), H = 45,53 m.v.s. 

Svaki sustav se sastoji od pripadajuĺih zdenaca, crpke, elektro ormara upravljanja crpkom, 

izmjenjivaļa topline, te ostale radne i sigurnosne armature. 

1. Bunarska crpka BC1 

- ekspl. zdenac B-1, Q= 30 l/s, dubina za crpku H=16 m 

- upojni zdenac B-4, Qmax = 8 l/s 

- za dizalicu topline DT1 

2. Bunarska crpka BC2  

- ekspl. zdenac B-2, Q= 30 l/s, dubina za crpku H=18 m 

- upojni zdenac B-6, Qmax= 30 l/s, 
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- za dizalicu topline DT2   

3. Bunarska crpka BC3  

- ekspl. zdenac B-3, Q= 30 l/s, dubina za crpku H=18 m 

- upojni zdenac B-5, Qmax = 30 l/s,  

- za dizalicu topline DT3 

 Temperaturna razlika polazne i povratne vode buġotina ne smije prijeĺi 5 oC. 

 Koliļina koriġtene podzemne vode se mjeri vodomjerom za svaki sustav. 

Naļin rada: 

1. prije ukljuļivanja dizalice topline potrebno je pokrenuti sustav pripadjauĺe bunarske crpke 

2. protok podzemne vode kroz primarni sustav je stalan dok radi pripadajuĺa dizalica topline 

3. nakon iskljuļivanja pripadajuĺe dizalice topline u periodu od 30 min iskljuļuje se i pripdajuĺa 

bunarska crpka 

 Mjerenje koriġtene koliļine vode obavljati ĺe se putem vodomjera ugraĽenog na povratu 

vode u upojne zdence. 

 Mjerenje temperaturne razlike koriġtene bunarske vode obavljati ĺe se putem termometara 

i temperaturnih osjetnika prije i nakon izmjenjivaļa topline. 

 Sva mjerenja su spojena na centralni sustav nadzora, upravljanja i regulacije (CNUS) u 

hotelu Park.  

 

b) Pridobivanje rashladne i toplinske energije ï voda radni medij 

Pridobivanje toplinske energije za grijanje i hlaĽenje prostora te pripremu potroġne tople 

vode obavlja se s dizalicama topline voda/voda (primarni sustav pridobivanja toplinske i 

rashladne energije za projektirani sustav termotehniļkih instalacija u graĽevini). 

Projektirane su tri dizalice topline snage grijanja od 394 kW i snage hlaĽenja od 333 kW 

svaka.  

Pridobivanje rashladne vode za hlaĽenje obavlja se u dizalicama topline voda/voda. 

PredviĽen je sustav temperature hladne vode 7/12 ÁC.  U cilju koriġtenja otpadne topline koja 

se stvara pridobivanjem hladne vode u toplinskim crpkama svaka toplinska crpka omoguĺava 

zagrijavanje vode na temperaturni nivo 50/45ÁC kod pridobivanja hladne vode 7/12 ÁC. 

Pridobivanje tople vode za grijanje obavlja se u dizalicama topline voda/voda. PredviĽen 

je sustav temperature tople vode 50/40 ÁC.  

Rad dizalica topline: 

Projektirni sustav omoguĺava neovisan rad dizalica topline, odnosno istovremeno se ovisno 

o potrebi i sezoni mogu koristiti: 

1. Sve tri dizalice topline u reģimu hlaĽenja 

2. Sve tri dizalice topline u reģimu grijanja 

3. Dvije dizalice topline u reģimu hlaĽenja, jedna dizalica topline u reģimu grijanja 

4. Jedna dizalica topline u reģimu hlaĽenja, dvije dizalice topline u reģimu grijanja 

 Istovremeno koriġtenje dizalica topline na jedan od opisanih naļina omoguĺava koriġtenje 

istih za razliļite potrebe. 

1. Rad DT u modu ï hlaĽenje 

- Koriġtenje otpadne topline za pripremu PTV 
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- Koriġtenje otpadne topline za podno grijanje i grijanje bazena 

- Koriġtenje otpadne topline za grijanje preko grijaļa VK i KK 

 

2. Rad DT u modu ï grijanje 

- Koriġtenje topline za pripremu PTV 

- Koriġtenje topline za podno grijanje i grijanje bazena 

- Koriġtenje topline za grijanje preko grijaļa VK i KK 

- Koriġtenje topline za grijanje preko hladnjaka VK i KK 

 

 
Slika 33. Funkcionalna shema bunarskih crpki i dizalica topline 

 

2.3.2. Popis vrsta i koliļina tvari koje ulaze u tehnoloġki proces 

Predmetni zahvat nije proizvodna djelatnost, te ovo poglavlje nije primjenjivo. 
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2.3.3. Popis vrsta i koliļina tvari koje ostaju nakon tehnoloġkog procesa te emisija u 

okoliġ 

Predmetni zahvat nije proizvodna djelatnost, te ovo poglavlje nije primjenjivo. 

 

2.4. Popis drugih aktivnosti koje mogu biti potrebne za realizaciju zahvata 

Za realizaciju predmetnog zahvata nisu potrebne druge, dodatne aktivnosti, osim onih 

opisanih. 

 

2.5. Varijantna r jeġenja 

Za predmetni zahvat nisu izraĽena varijantna rjeġenja. 
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3. PODACI O LOKACIJI I OPIS LOKACIJE ZAHVATA  

3.1. Geografski poloģaj 

Lokacija predmetnog zahvata je smjeġtena u Istarskoj ģupaniji na administrativnom 

podruļju Grada Rovinja.  

Istarska ģupanija nalazi se u sklopu Republike Hrvatske na sjeveroistoļnom dijelu 

Jadranskog mora gdje je s tri strane okruģena morem. Kopnena povrġina iznosi 2.820 km2, ġto 

je ukupno 4,98 % od ukupne povrġine Republike Hrvatske. Administrativno je ģupanija 

podijeljena na 41 teritorijalnu jedinicu lokalne samouprave, odnosno, 10 gradova i 31 opĺinu. 

Grad Rovinj nalazi se na zapadnoj obali istarskog poluotoka gdje sa svojom povrġinom 

od  7.748 ha graniļi s Opĺinama Bale, Kanfanar i Vrsar. Prema popisu stanovniġtva iz 2011. 

godine na podruļju Grada Rovinja nalaze se naselja Rovinj i Rovinjsko selo s ukupno 14.294 

stanovnika (izvor: Drģavni zavod za statistiku). 

Lokacija planiranog zahvata nalazi se na srediġnjem dijelu podruļja naselja Rovinj kako 

je prikazano slikom u nastavku 

 
Slika 34. Prikaz lokacije predmetnog zahvata 

Predmetni zahvat se smjeġten je na slijedeĺim katastarskim ļesticama: k.ļ. 8494/4, 

8494/8 i 8500/1 sve k.o. Rovinj. 

3.2. Podaci iz dokumenata prostornog ureĽenja 

Za prostorni obuhvat zahvata vaģeĺi su: 

¶ Prostorni plan Istarske ģupanije (Sluģbene novine Istarske ģupanije br.: 02/02, 
01/05, 04/05, proļiġĺeni tekst ï 14/05, 10/08, 07/10, proļiġĺeni tekst ï 16/11, 

13/12, 09/16 i proļiġĺeni tekst ï 14/16) i  

¶ Prostorni plan ureĽenja Grada Rovinj-Rovigno (Sluģbeni glasnik br.: 09a/05, 

06/12, proļiġĺeni tekst 01/13, ispr. 07/13, 7/13, 03/17 i proļiġĺeni tekst 07/17). 

U nastavku je prikazan kratak pregled uvjeta iz Prostornog plana ureĽenja Grada 

Rovinja-Rovigno. 
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Prostorni plan Istarske ģupanije (Sluģbene novine Istarske ģupanije br.: 02/02, 01/05, 

04/05, proļiġĺeni tekst ï 14/05, 10/08, 07/10, proļiġĺeni tekst ï 16/11, 13/12, 09/16 i proļiġĺeni 

tekst ï 14/16) 

Prema PPIĢ, kartografskim prikazom br. 1. ĂKoriġtenje i namjena prostora/povrġina-

prostori za razvoj i ureĽenjeñ (Slika 35.) lokacija predmetnog zahvata se nalazi  unutar podruļja 

oznaļenog kao podruļje za razvoj naselja (veĺe od 25 ha). 

 
Slika 35. Kartografski prikaz 1.ñKoriġtenje i namjena prostora/povrġina-prostori za razvoj i ureĽenjeñ, 

Prostorni plan Istarske ģupanije (Sluģbene novine Istarske ģupanije br.: 02/02, 01/05, 04/05, proļiġĺeni tekst 

ï 14/05, 10/08, 07/10, proļiġĺeni tekst ï 16/11, 13/12, 09/16 i proļiġĺeni tekst ï 14/16) 

Prostorni plan ureĽenja Grada Rovinj-Rovigno (Sluģbeni glasnik br.: 09a/05, 06/12, 

proļiġĺeni tekst 01/13, ispr. 07/13, 7/13, 03/17 i proļiġĺeni tekst 07/17) 

Prostorni plan ureĽenja Grada Rovinja-Rovigno (PPUG Rovinj-Rovigno) utvrĽuje 

uvjete ureĽenja podruļja Grada, odreĽuje svrhovito koriġtenje, namjenu, oblikovanje, obnovu 

i sanaciju graĽevinskog i drugog zemljiġta, zaġtitu okoliġa te zaġtitu kulturne baġtine i osobito 

vrijednih dijelova prirode.  
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Prema PPUG Rovinj-Rovigno, kartografskim prikazom br. 1. ĂKoriġtenje i namjena 

povrġinañ (Slika 36.) lokacija predmetnog zahvata se nalazi  unutar podruļja oznaļenog kao 

graĽevinsko podruļje naselja (eksploatacijski zdenci B-1, B-2 i B-3) i unutar podruļja 

oznaļenog kao ġuma posebne namjene oznake Ġ3 (upojni zdenci B-4, B-5 i B-6). 

 
Slika 36. Kartografski prikaz 1.ñKoriġtenje i namjena povrġinañ, Prostorni plan ureĽenja Grada 

Rovinja-Rovigno (Sluģbeni glasnik br.: 09a/05, 06/12, proļiġĺeni tekst 01/13, ispr. 07/13, 7/13, 03/17 i 

proļiġĺeni tekst 07/17) 

Prema PPUG Rovinj-Rovigno, kartografskim prikazom br. 3.2. ĂPodruļja primjene 

posebnih uvjeta ureĽenja i zaġtiteñ (Slika 37.) lokacija predmetnog zahvata se nalazi  unutar 

podruļja Generalnog urbanistiļkog plana (GUP). 
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Slika 37. Kartografski prikaz 3.2.ñPodruļja primjene posebnih uvjeta ureĽenja i zaġtiteñ, Prostorni plan 

ureĽenja Grada Rovinja-Rovigno (Sluģbeni glasnik br.: 09a/05, 06/12, proļiġĺeni tekst 01/13, ispr. 07/13, 

7/13, 03/17 i proļiġĺeni tekst 07/17) 

 

Prema PPUG Rovinj-Rovigno, kartografskim prikazom br. 3.1.C ĂPodruļja primjene 

posebnih uvjeta koriġtenja ï zaġtita kulturne baġtineñ (Slika 38.) na lokaciji predmetnog 

zahvata ne nalaze se zaġtiĺene kulturne baġtine. 
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Slika 38. Kartografski prikaz 3. 1.C ñPodruļja posebnih uvjeta koriġtenja ï zaġtita kulturne baġtineñ, 

Prostorni plan ureĽenja Grada Rovinja-Rovigno (Sluģbeni glasnik br.: 09a/05, 06/12, proļiġĺeni tekst 

01/13, ispr. 07/13, 7/13, 03/17 i proļiġĺeni tekst 07/17) 

3.3. Hidroloġke znaļajke 

Lokacija predmetnog zahvata nalazi se na podruļju Grada Rovinja-Rovigno koje pripada 

Jadranskom slivnom podruļju ļija je ukupna povrġina 21.405 km2, te podruļju malog sliva 

ĂRaġa - Boljunļicañ. 

Jadransko vodno podruļje ļini kopno Republike Hrvatske, ukljuļujuĺi otoke, s kojega 

vode povrġinskim ili podzemnim putem otjeļu u Jadransko more i pripadajuĺe prijelazne i 

priobalne vode. 

Za vrlo mala vodna tijela na lokaciji zahvata koje se zbog veliļine, a prema Zakonu o 

vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14), odnosno Okvirnoj direktivi o vodama (EU 

2000/60/EC), ne proglaġavaju zasebnim vodnim tijelom primjenjuju se uvjeti zaġtite kako 

slijedi: 
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¶ Sve manje vode  koje su povezane s vodnim tijelom koje je proglaġeno Planom 

upravljanja vodnim podruļjima, smatraju se njegovim dijelom i za njih vaģe isti uvjeti 

kao za to veĺe vodno tijelo. 

¶ Za manja  vodna tijela koja nisu proglaġena  Planom upravljanja vodnim podruļjima i 
nisu sastavni dio veĺeg vodnog tijela, vaģe uvjeti kao za vodno tijelo iste kategorije 

(tekuĺica, stajaĺica, prijelazna voda ili priobalna voda) najosjetljivijeg ekotipa iz 

pripadajuĺe ekoregije. 

Slivna podruļja na teritoriju Republike Hrvatske odreĽena su temeljem Pravilnika o 

granicama podruļja podslivova, malih slivova i sektora (NN 97/10, 13/13). Ovim Pravilnikom 

utvrĽene se granice podruļja podslivova, malih slivova i sektora u Republici Hrvatskoj. 

Podruļje planiranog zahvata izgradnje gospodarskih graĽevina spada pod Jadransko vodno 

podruļje, unutar sektora ĂEñ u podruļju malih slivova broj 22. Podruļje malog sliva ĂRaġa - 

Boljunļicañ koje obuhvaĺa dio Istarske ģupanije. 

 
Slika 39. Kartografski prikaz granica podruļja malih slivova i podruļja sektora s ucrtanom lokacijom 

zahvata 

Podruļje malog sliva ĂRaġa ï Boljunļicañ obuhvaĺa gradove Labin, Pula, Rovinj  i 

Vodnjan te opĺine Bale, Barban, Faģana, Graļiġĺe, Krġan, Liģnjan, Lupoglav, Marļana, 

Medulin, Piĺan, Raġa, Sveta Nedjelja, Svetvinļenat i Ģminj. 

Odlukom o zonama sanitarne zaġtite izvoriġta vode za piĺe u Istarskoj ģupaniji (SN IĢ 

12/05, 2/11) za zaġtitu krġkih vodonosnika ï izvoriġta koja se koriste za javnu vodoopskrbu 

predviĽene su 4 zone zaġtite: 

a) zona ograniļene zaġtite - IV. zona 

b) zona ograniļenja i kontrole - III. zona 

c) zona strogog ograniļenja  - II. zona 

d) zona strogog reģima zaġtite - I. zona 
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Ļlankom 9. navedene Odluke odreĽene su opĺine i gradovi na ļijem se teritoriju prostiru 

zone sanitarne zaġtite, a podruļje Grada Rovinja-Rovigno nije navedeno kao jedno od tih 

podruļja. Temeljem kartografskog prikaza utvrĽeno je da se planirani zahvat ne nalazi u nekoj 

od zona sanitarne zaġtite. 

 
Slika 40. Prikaz planiranog zahvata u odnosu na zone sanitarne zaġtite izvoriġta za piĺe u Istarskoj 

ģupaniji 

Podruļje predmetnog zahvata nalazi se na vodnom tijelu koje je prema Planu upravljanja 

vodnim podruļjima za razdoblje 2016. - 2021. (NN 66/16) klasificirano kao grupirano vodno 

tijelo podzemne vode Srediġnja Istra s kodom JKGN-02.  

 
Slika 41. Prikaz lokacije zahvata u odnosu na grupirana vodna tijela podzemnih voda 
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Osnovni podaci o grupiranom vodnom tijelu podzemne vode Srediġnja Istra prikazani su 

sljedeĺom tablicom. 

Tablica 4. Osnovni podaci o grupiranom vodnom tijelu Srediġnja Istra 

Kod JKGN-02 

Ime grupiranog vodnog tijela podzemne vode SREDIĠNJA ISTRA 

Poroznost Pukotinsko-kavernozna 

Povrġina (km2) 1717 

Obnovljive zalihe podzemnih voda (*106 m3/god) 771 

Prirodna ranjivos t 
srednja 27,4%, visoka 20,0%, 

vrlo visoka 19,3% 

Drģavna pripadnost grupiranog vodnog tijela 

podzemne vode 
HR 

 

 

Analiza i ocjena stanja podzemnih voda  

Za jadransko vodno podruļje karakteristiļan je krġ. Pojave vodonosnika meĽuzrnske 

poroznosti su zanemarive. Karakteristike krġkog podruļja Dinarida su: velika koliļina padalina 

na podruļju (do 4.000 mm godiġnje), niska retencijska sposobnost krġkog podzemlja i brzi 

podzemni tokovi, povremena plavljenja krġkih polja, pojave velikih krġkih izvora vrlo 

promjenjive izdaġnosti, viġestruko izviranje i poniranje vode u istom vodnom tijelu podzemne 

vode, visok stupanj prirodne ranjivosti vodonosnika zbog nedostatka pokrovnih naslaga i 

znaļajan utjecaj mora na slatkovodne sustave u obalnom podruļju i na otocima. 

Karakteristike hrvatskog krġa su velike brzine podzemnih tokova, kratko vrijeme 

zadrģavanja vode u podzemlju tijekom velikih voda, kratkotrajna zamuĺenja praĺena 

poveĺanjem bakterioloġkog sadrģaja nakon prvih jakih padalina poslije suġnog razdoblja i, 

uglavnom, istjecanje podzemne vode vrlo dobre kakvoĺe na izvorima. 

Zbog osobitosti teļenja voda u krġkim sredinama prisutan je specifiļan odnos izmeĽu 

voda u krġkom podzemlju i teļenja povrġinskih voda, koje su ļesto nedjeljivo povezane: 

¶ Infiltrirane vode u krġko podzemlje dijelom se, pogotovo u vodnijim hidroloġkim 

prilikama, vrlo brzo dreniraju u povrġinske vodne sustave, a ļesto i te povrġinske vode 

na nekim dijelovima svoga toka ponovno prihranjuju krġki vodonosnik. 

¶ U takvim sredinama povrġina sliva nije jednoznaļna (ovisi o hidroloġkim prilikama), 

niti jednostavno odrediva te uglavnom predstavlja prostor za koga se s dosegnutim 

stupnjem saznanja pretpostavlja da dominantno sudjeluje u podzemnom prihranjivanju 

nekog vodnog resursa. 

¶ Tijekom suġnijih razdoblja podzemne vode ļesto ļine i jedinu komponentu dotoka 
povrġinskih vodotoka. 

¶ Istjecanje podzemnih voda u krġkim podruļjima odvija se putem slabo razvijene 
povrġinske hidrografske mreģe koja drenira i podzemne vode krġkih izvoriġta, putem 

koncentriranih priobalnih krġkih izvora kao i putem ġirih priobalnih drenaģnih zona i 

vrulja. 

Prema planu upravljanja vodnim podruļjima 2016.-2021. stanje tijela podzemnih voda 

ocjenjuje se sa stajaliġta koliļina i kakvoĺe podzemnih voda, koje moģe biti dobro ili loġe. 

Dobro stanje temelji se na zadovoljavanju uvjeta iz Okvirne direktive o vodama i Direktive o 

zaġtiti podzemnih voda (DPV). Za ocjenu zadovoljenja tih uvjeta provode se klasifikacijski 

testovi. Najloġiji rezultat od svih navedenih testova usvaja se za ukupnu ocjenu stanja tijela 

podzemne vode. 
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Za ocjenu kemijskog stanja koriġteni su podaci kemijskih analiza iz Nacionalnog 

nadzornog monitoringa podzemnih voda i monitoringa sirove vode crpiliġta pitke vode za 

razdoblje 2009. - 2013. godine, te dijelom i za 2014. godinu. Za ocjenu koliļinskog stanja 

koriġteni su podaci o oborinama i protocima iz baza podataka Drģavnog hidrometeoroloġkog 

zavoda (DHMZ) i podaci o zahvaĺenim koliļinama podzemnih voda za javnu vodoopskrbu i 

ostale namjene iz baza podataka Hrvatskih voda. 

Procjena stanja tijela podzemnih voda (TPV) s obzirom na povezanost podzemnih voda 

s povrġinskim vodama (Ăgroundwater associated aquatic ecosystemsñ) provodi se za tijela 

podzemnih voda koje su povezane sa tijelima povrġinskih voda. 

U Republici Hrvatskoj su tijela podzemnih voda u pravilu povezana s povrġinskim 

vodama. U krġkom dijelu Republike Hrvatske podzemne vode su s povrġinskim vodama 

povezane na naļin da povrġinske vode na okrġenim dijelovima terena poniru u podzemlje, teku 

kroz podzemlje i nailaskom na slabije propusne naslage (barijere) istjeļu na povrġinu 

formirajuĺi povrġinski tok. Tipiļan primjer takve povezanosti su mjesta istjecanja podzemne 

vode na kontaktu sa slabije propusnim klastiļnim naslagama istaloģenim u krġkim poljima, 

formiranje povrġinskog toka duģ krġkih polja, te poniranje vodotoka u podzemlje nailaskom na 

okrġene karbonatne stijene. 

Pouzdanost procjena ovisi o koliļini raspoloģivih podataka o kemizmu povrġinskih i 

podzemnih voda. 

Pristup ocjeni i ocjena rizika na kemijsko stanje podzemnih voda s obzirom na njihovu 

povezanost s povrġinskim vodama (Tablica 5.) - uzimajuĺi u obzir da se prema konceptualnim 

modelima podzemne vode velikim dijelom dreniraju prema glavnim vodotocima unutar TPV, 

procjena rizika na stanje kakvoĺe vode u TPV, s obzirom na utjecaj oneļiġĺene podzemne vode 

na povrġinske vode, razmotrena je na temelju podataka o prirodnoj ranjivosti vodonosnika i 

moguĺeg utjecaja potencijalnih toļkastih i rasprġenih oneļiġĺivaļa. Na temelju ovako 

provedene analize rizika procijenjeno je da je TPV Srediġnja Istra ocijenjeno bez rizika. 

Tablica 5. Prikaz procjene rizika od nepostizanja dobrog kemijskog i koliļinskog stanja podzemnih voda 

u TPV s obzirom na povezanost podzemnih i povrġinskih voda 

TPV TPV kod 

Procjena rizika od 

nepostizanja dobrog 

kemijskog stanja 

podzemnih voda 

Procjena rizika na koliļinsko 

stanje podzemnih voda s obzirom 

na utjecaj crpljenja podzemne 

vode na povrġinske vode 

Rizik  Pouzdanost Rizik  Pouzdanost 

Srediġnja Istra JKGN_02 nema rizika niska nema rizika visoka 

Pristup ocjeni i ocjena rizika na kemijsko stanje podzemnih voda s obzirom na 

ekosustave (Tablica 6.) ovisne o podzemnim vodama - procjena rizika na stanje kakvoĺe 

podzemnih voda s obzirom na ekosustave ovisne o podzemnim vodama razmatrana je kao i u 

sluļaju procjene rizika na stanje kakvoĺe vode u TPV, s obzirom na utjecaj oneļiġĺene 

podzemne vode na povrġinske vode, ali i na temelju udaljenosti potencijalnog oneļiġĺivaļa 

(preteģito toļkastog) od ekosustava. TPV Srediġnja Istra je ocijenjeno bez rizika. 

Tablica 6. Procjena rizika na kemijsko i koliļinsko stanje podzemnih voda u TPV s obzirom na 

ekosustav ovisan o podzemnim vodama 

TPV TPV kod 

Procjena rizika na kemijsko 

stanje podzemnih voda 

Procjena rizika na koliļinsko 

stanje podzemnih voda 

Rizik  Pouzdanost Rizik  Pouzdanost 

Srediġnja Istra JKGN_02 nema rizika niska nema rizika niska 
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Pristup procjeni i procjena rizika od nepostizanja dobrog kemijskog stanja u krġkom 

dijelu Republike Hrvatske - procjena rizika naļinjena je indirektnom i direktnom metodom. 

Indirektna metoda za procjenu rizika od nepostizanja ciljeva postavljenih Okvirnom 

direktivom o vodama provedena je u viġe koraka: 

1. IzraĽena je karta prirodne ranjivosti krġkih vodonosnika pomoĺu multiparametarske 
metode u GIS tehnologiji. 

2. Naļinjena je analiza opasnosti. Prikupljeni su podaci o oneļiġĺivaļima i potencijalnim 
oneļiġĺivaļima u prostornu bazu podataka, gdje su klasificirani prema vrsti djelatnosti. 

Analiza je provedena u dvije razine: 

- neklasificirana karta oneļiġĺivaļa (prostorno locirani i podijeljeni prema tipu 

oneļiġĺivaļa), 

- klasificirana karta oneļiġĺivaļa (neklasificiranim oneļiġĺivaļima dodijeljene su 

teģinske vrijednosti ovisno o razini oneļiġĺenja koje mogu prouzroļiti). 

3. IzraĽena je karta rizika od oneļiġĺenja podzemnih voda preklapanjem karte prirodne 
ranjivosti vodonosnika i klasificirane karte oneļiġĺivaļa. 

U Tablici 7. prikazane su konaļne procjene rizika nepostizanja dobrog kemijskog i 

koliļinskog stanja podzemnih voda u krġkom podruļju. 

Tablica 7. Konaļna procjena rizika nepostizanja dobrog kemijskog i koliļinskog stanja podzemnih voda u 

krġkom podruļju 

KOD TPV 

Indirektna metoda Direktna metoda Procjena rizika 

Rizik  
Procjena 

pouzdanosti 
Rizik  

Procjena 

pouzdanosti 
Rizik  

Procjena 

pouzdanosti 

Srediġnja 

Istra 
JKGN_02 

nema 

rizika 
visoka 

nema 

rizika 
Visoka 

nema 

rizika 
visoka 

Konaļna ocjena rizika koliļinskog stanja podzemnih voda u krġkom dijelu Republike 

Hrvatske  u TPV Srediġnja Istra, KOD-a JKGN_02 prikazana je u Tablici 8.  

Tablica 8. Konaļna ocjena rizika koliļinskog stanja podzemnih voda u krġkom dijelu Republike Hrvatske 

MeĽuodnos bilance 

voda (2008.-2014.) i 

(1961.-1990.) 

Trendovi srednjih 

godiġnjih protoka 

Trendovi zahvaĺenih 

voda Ukupan 

rizik  
Pouzdanost 

Rizik  Pouzdanost Rizik  Pouzdanost Rizik  Pouzdanost 

nije u 

riziku 
niska 

nije u 

riziku 
visoka 

nije u 

riziku 
visoka 

nije u 

riziku 
niska 

Vidljivo je da je konaļna ocjena rizika koliļinskog stanja podzemnih voda ocijenjena ï 

nije u riziku  s niskom pouzdanosti. 

 

Opasnost i rizik od poplava 

Poplave su prirodni fenomeni koji se povremeno pojavljuju i ļije se pojave ne mogu 

izbjeĺi. MeĽutim, poduzimanjem razliļitih preventivnih graĽevinskih i negraĽevinskih mjera 

rizici od poplavljivanja se mogu smanjiti na prihvatljivu razinu. Zbog prostranih brdsko-

planinskih podruļja s visokim kiġnim intenzitetima, ġirokih dolina nizinskih vodotoka i sve 

uļestalijih pojava vremenskih ekstrema koje se mogu promatrati u kontekstu klimatskih 

promjena, velikih gradova i vrijednih dobara na potencijalno ugroģenim povrġinama te zbog 

nedovoljno izgraĽenih zaġtitnih sustava, Republika Hrvatska je priliļno izloģena poplavama. 

Opasnost od poplava predstavlja vjerojatnost dogaĽaja koji moģe imati ġtetne posljedice, dok 
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rizik od poplava predstavlja vjerojatnost negativnih druġtveno-ekonomskih i ekoloġkih 

posljedica plavljenja. 

U okviru Plana upravljanja rizicima od poplava sukladno odredbama ļlanaka 111. i 112. 

Zakona o vodama (ĂNarodne novineñ, br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14), izraĽene su 

karte opasnosti od poplava i to za tri scenarija plavljenja odreĽena Direktivom 2007/60/EZ 

Europskog parlamenta i Vijeĺa od 23. listopada 2007. o procjeni i upravljanju rizicima od 

poplava. 

Pregledna karta opasnosti od poplava u blizini lokacije planiranog zahvata dana je u 

nastavku (izvor: Hrvatske vode). Oznaka PPZRP predstavlja podruļje proglaġeno ĂPodruļjem  

potencijalno znaļajnih rizika od poplavañ sukladno Prethodnoj procjeni rizika od poplava, 

Hrvatske vode, 2013. 

 
Slika 42. Pregledna karta opasnosti od poplava u blizini lokacije planiranog zahvata 

Pregledna karta rizika od poplava u blizini lokacije planiranog zahvata dana je u nastavku 

(izvor: Hrvatske vode). 
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Slika 43. Pregledna karta rizika od poplava u blizini lokacije planiranog zahvata 

Pregledom kartografskog prikaza opasnosti i rizika od poplava na lokaciji predmetnog 

zahvata za malu, srednju i veliku uļestalost pojavljivanja poplava vidimo da je lokacija 

predmetnog zahvata u podruļju izvan PPZRP. 

3.4. Geoloġke graĽa ġireg podruļja 

Podruļje Istarskog poluotoka dio je dinarskog krġkog podruļja specifiļne geomorfoloġke 

graĽe (kako na povrġini tako i u podzemlju) uglavnom razvijenim u karbonatnim stijenama. 

Ovakav tip stijena karakterizira velika propusnost, a kao rezultat toga je ograniļena koliļina ili 

potpuni nedostatak povrġinskih voda i tokova, meĽutim s druge strane je bogata hidrografska 

mreģa i nastanak znaļajnih vodonosnika u krġkom podzemlju. Istarski je poluotok tijekom 

geoloġke proġlosti bio izloģen viġefaznim tektonskim pokretima. Istru pokrivaju dva 

paleogeografska i strukturna pojasa Dinarida. Prvi pojas je Dinarska karbonatna platforma 

kojoj pripadaju planinski masivi Ĺiĺarije i Uļke na sjeveroistoku i drugi pojas je Jadranska 

karbonatna platforma koja obuhvaĺa preostali dio poluotoka. Glavno strukturno obiljeģje 

masiva Ĺiĺarije i Uļke je intenzivna tektonska poremeĺenost, a izgraĽen je od karbonatnih 

naslaga kredne do paleogenske starosti, te paleogenskih klastita. Masiv je ispresijecan preteģno 

reversnim rasjedima i povijenim slojevima koji su generirani tijekom pirinejske orogeneze u 

tercijaru. Pirinejska orogeneza zasluģna je za sloģenost graĽe i hidrogeoloġkih odnosa na 

istraģivanom podruļju. Srediġnji dio istre zauzima pazinski paleogenski bazen unutar kojeg su 

se taloģile klastiļne fliġke naslage. Unutar bazena je relativno jednostavna geoloġka graĽa dok 

su njegovi rubni dijelovi izrazito poremeĺeni pri kontaktu sa megastrukturnom jedinicom 

Dinarske karbonatne platforme. Podruļje jugozapadne i juģne istre karakterizira jednostavna 

geoloġka graĽa u kojoj prevladava dominacija Zapadnoistarske antiklinale koja je izgraĽena od 

mezozojskih karbonatnih stijena. Jezgra Zapadnoistarske antiklinale izgraĽuju vapnenaļke 

naslage gornje jure (J3) (Slika 24.). Karbonatne naslage obilaze jursku jezgru i zatvaraju ļelo 

antiklinale. Formacija same antiklinale dogodila se krajem krede pod djelovanjem pokreta u 

laramijskoj orogenetskoj fazi. Antiklinalu karakterizira pruģanje SI-JZ u kojoj su svi ļlanovi 

sekundarno blago i nepravilno borani, a nagib samih slojeva u jezgri rijetko prolazi 15Á dok su 

poloģaji slojeva na krilima najļeġĺe znatno i blaģi. Na slici 44. prikazana je geoloġka graĽa 

Istarskog poluotoka. 
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Slika 44. Prikaz geoloġke graĽe Istarskog poluotoka 

Podruļje Grada Rovinja pruģa se u priobalnom podruļju u smjeru jugoistok-

sjeverozapad zraļne linije oko 15 km, te prema unutraġnjosti u smjeru zapad-istok oko 10 km. 

Podruļje Grada Rovinja nalazi na dijelu istarskog poluotoka koji se naziva ĂCrvena Istrañ i 

predstavlja jugozapadni i zapadni dio poluotoka. Naziv Ăcrvenañ dolazi zbog boje zemlje, 

odnosno zbog velike koliļine crvenice na ovom podruļju. Kvartarne naslage istraģivanog 

podruļja predstavljene su zemljom crvenicom (terra rossa). Zemlja crvenica je poligenetska 

tvorevina u ļijoj se podlozi nalaze okrġene karbonatne stijene koju karakterizira crvena do 

smeĽecrvena boja koja je posljedica prisutnosti minerala ģeljeza (hematita ili getita) dok je 

stvarana od neogena pa sve do kraja pleistocena. Crvena Istra predstavlja vapnenaļku zaravan 

izgraĽenu od jurskih i krednih karbonatnih stijena. Litoloġka osnova je preteģno izgraĽena od 

naslaga gornjojurskih dolomita i od uslojenih vapnenaca kredne starosti s vodonoscima dobre 

propusnosti. Podruļje oko Grada Rovinja se postepeno uzdiģe prema unutraġnjosti gdje se 

uzdiģu tvorevine vapnenaļkih glavica, izolirani kupasti krġki oblici.  
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Slika 45. Geoloġka karta neposrednog podruļja planiranog zahvata (Izvor: Web aplikacija: Geoloġka 

karta Hrvatske 1:300.00) 

 
Slika 46. Prikaz pedoloġke graĽe podruļja predmetnog zahvata (Izvor: http://tlo -i-

biljka.eu/iBaza/Pedo_HR 

Tektonika istarskog poluotoka je relativno jednostavna, razlikuju se dvije glavne 

tektonske jedinice. Prvoj pripada podruļje jugozapadne Istre, gdje nema intenzivnih tektonskih 

pokreta. Slojevi su slabije poremeĺeni, relativno slabije nagnuti, a slijed naslaga je 

superpozicijski. Drugoj jedinici pripada podruļje sjeveroistoļnog dijela Istre koju 

karakteriziraju izrazite ljuskave i navlaļne strukture nastale intenzivnim tektonskim gibanjima. 

Prikaz lokacije predmetnog zahvata na karti potresnih podruļja dan je u nastavku. 
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Slika 47. Karta potresnog podruļja s lokacijom zahvata 

Promatrano je podruļje u sustavu Istarskog poluotoka i odvojeno je od seizmiļki 

aktivnog apeninskog i dinaridskog sistema i svrstava se u kategoriju aseizmiļkih podruļja 

3.5. Klimatske znaļajke 

Podruļje Grada Rovinja obiljeģava sredozemna klima, odnosno umjereno topla vlaģna 

klima s vruĺim ljetom (Cfa). Srednja godiġnja temperatura iznosi 14,3oC, a godiġnja koliļina 

padalina 949 mm. Najmanje padalina je u mjesecu srpnju (59 mm), dok je najviġe padalina u 

mjesecu studenom (112 mm). Prosjeļna srpanjska temperatura iznosi 23,4oC (najtopliji 

mjesec), a sijeļanjska 5,7 oC (najhladniji mjesec). 

 
Slika 48. Klimatski dijagram podruļja predmetnog zahvata (izvor: http://de.climate-data.org) 

Na podruļju Rovinja najuobiļajeniji vjetrovi su jugo, bura i maestral. Ljeti je najprisutniji 

maestral, blagi povjetarac koji puġe od mora prema kopnu. Godiġnja ruģa vjetrova za podruļje 

Grada Rovinja prikazana je slikom u nastavku. 

http://de.climate-data.org/
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Slika 49. Ruģa vjetrova za lokaciju planiranog zahvata 

 

Klimatske promjene 

Drģavni hidrometeoroloġki zavod obradio je projekcije promjene klime na podruļju 

Republike Hrvatske koristeĺi regionalne modele (DHMZ; Brankoviĺ, Guttler, et al. 2010; 

Brankoviĺ, Petarļiĺ i dr., 2012.).  

Varijabilnost klime moģe biti uzrokovana prirodnim ļimbenicima unutar samog 

klimatskog sustava kao ġto su pojave El Ni¶o - juģna oscilacija koja je rezultat meĽudjelovanja 

atmosfere i oceana u tropskom dijelu Tihog oceana ili Sjeverno - atlantska oscilacija koja 

predstavlja varijacije atmosferskog tlaka na razini mora na podruļju Islanda i Azora ġto utjeļe 

na jaļinu zapadnog strujanja i na putanje oluja nad sjevernim Atlantikom i dijelom Europe. 

Prirodna varijabilnost klime moģe biti uzrokovana i vanjskim ļimbenicima, primjerice 

velikom koliļinom aerosola izbaļenog vulkanskom erupcijom u atmosferu ili promjenom 

Sunļevog zraļenja koje dolazi do atmosfere i Zemljine povrġine. Na godiġnjoj skali dolazno 

Sunļevo zraļenje mijenja se zbog gibanja Zemlje oko Sunca. Na dugim vremenskim skalama 

dolazno Sunļevo zraļenje mijenja se zbog promjene parametara u Zemljinoj putanji oko Sunca. 

To ukljuļuje promjenu ekscentriciteta putanje (s periodom od 100.000 godina), promjenu kuta 

nagiba Zemljine osi u odnosu na ravninu u kojoj leģi putanja (s periodom od 41.000 godina) te 

promjenu smjera nagiba Zemljine osi u odnosu na putanju (period od 19.000 do 23.000 godina). 

Osim navedenih prirodnih varijacija klime, od velikog interesa su i promjene klime 

izazvane ljudskim aktivnostima (antropogeni utjecaj na klimu). Ljudskim aktivnostima se u 

atmosferu ispuġtaju stakleniļki plinovi koji utjeļu na karakteristike atmosfere. U novije 

vrijeme koliļine stakleniļkih plinova koji se ispuġtaju u atmosferu ljudskim aktivnostima su u 

uzlaznom trendu rasta te se njihov utjecaj oļituje i na klimatskim promjenama. 

Prirodno zagrijavanje atmosfere odvija se na naļin da atmosfera, ukljuļujuĺi oblake, 

apsorbira dugovalno zraļenje povrġine Zemlje te ga emitira u svim smjerovima. Dio tog 

zraļenja koji je usmjeren prema povrġini Zemlje, uzrokuje daljnje zagrijavanje te povrġine i 

donjeg sloja atmosfere, ġto se naziva efektom staklenika. MeĽu najvaģnijim plinovima koji se 

prirodno nalaze u atmosferi i koji apsorbiraju dugovalno zraļenje Zemlje (stoga ih nazivamo 

plinovima staklenika) su vodena para i ugljikov dioksid (CO2), zatim metan (CH4), duġikov (I) 

oksid (N2O) i ozon (O3). Utjecaj ļovjeka na klimu naglo je poveĺan u drugoj polovici 18. 

stoljeĺa s poļetkom industrijske revolucije. Sagorijevanjem fosilnih goriva, promjenom tipova 
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podloge koja nastaje, primjerice, urbanizacijom, sjeļom ġuma i razvojem poljoprivrede, doġlo 

je do promjene kemijskog sastava atmosfere, odnosno, do poveĺanja koncentracije plinova 

staklenika u atmosferi u odnosu na predindustrijsko doba (prije 1750. godine). Od poļetka 

industrijalizacije do danas, znaļajno su se poveĺale koncentracije ugljikovog dioksida, metana, 

diduġikovog oksida i halogeniziranih ugljikovodika (engl. halocarbons) u atmosferi, ġto je 

uzrokovalo jaļi efekt staklenika i veĺe zagrijavanje atmosfere od onog koje se dogaĽa 

prirodnim putem. 

Za projekcije klime u buduĺnosti, klimatskim modelom simulira se odziv klimatskog 

sustava na zadano vanjsko djelovanje u duģem razdoblju. U takvim simulacijama, za razliku 

od prognoze vremena, nije vaģan slijed vremenskih dogaĽaja veĺ njihova dugoroļna statistika. 

Primjerice, nije bitno kada ĺe toļno nastupiti neki dogaĽaj (ekstremna temperatura zraka ili 

oborina iznad zadanog praga) veĺ nas zanimaju viġegodiġnji mjeseļni ili sezonski srednjaci i 

uļestalost takvih dogaĽaja u buduĺnosti. 

U Drģavnom hidrometeoroloġkom zavodu (DHMZ) analizirani su rezultati zdruģenog 

globalnog klimatskog modela za podruļje Europe prema jednom od ļetiri scenarija emisije 

plinova staklenika, koji je ujedno i najnepovoljniji za okoliġ. 

Oļekuje se da ĺe klimatske promjene, uzrokovane poviġenim razinama stakleniļkih 

plinova u atmosferi, dovesti do niza problema koji ĺe imati utjecaj na razvoj druġtva. 

Negativni utjecaji meĽu ostalim mogu ukljuļivati ġtete prouzrokovane sve ļeġĺim 

prirodnim katastrofama i porastom razine mora, poplavama, porastom temperature zraka, mora 

i voda, kao i temperaturnim ekstremima istih, porastom padalina, pritiskom na proizvodnju 

hrane, negativne posljedice na zdravlje ljudi i mnoge druge. Ukoliko im se ne obrati pozornost, 

klimatske promjene mogu ograniļiti moguĺnosti izbora, usporiti i negativno se odraziti na 

pozitivne aspekte razvoja te imati negativan utjecaj na razvoj druġtva opĺenito. 

Kako bi se mogle procijeniti promjene klime u buduĺnosti, potrebno je definirati buduĺe 

emisije ugljikovog dioksida (CO2) i drugih plinova staklenika u atmosferu. MeĽuvladin panel 

za klimatske promjene (eng. Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC) u svom 

Posebnom izvjeġĺu o emisijskim scenarijima (eng. Special report on emission scenarios - 

SRES, Nakiĺenoviĺ i sur., 2000.) definirao je scenarije emisije stakleniļkih plinova uzimajuĺi 

u obzir pretpostavke o buduĺem demografskom, socijalnom, gospodarskom i tehnoloġkom 

razvoju na globalnoj i regionalnoj razini. S obzirom da razvoj nije moguĺe toļno predvidjeti, 

scenariji su podijeljeni u ļetiri grupe moguĺeg razvoja svijeta u buduĺnosti (A1, A2, B1 i B2). 

Klimatske promjene u buduĺoj klimi na podruļju Republike Hrvatske dobivene 

simulacijama klime regionalnim klimatskim modelom RegCM prema A2 scenariju analizirane 

su za dva 30-godiġnja razdoblja. Prema A2 scenariju svijet u buduĺnosti karakterizira velika 

heterogenost sa stalnim poveĺanjem svjetske populacije. Gospodarski razvoj, kao i tehnoloġke 

promjene, regionalno su orijentirani i sporiji nego u drugim grupama scenarija:  

¶ Razdoblje od 2011. do 2040. godine predstavlja bliģu buduĺnost i od najveĺeg je 
interesa za korisnike klimatskih informacija u dugoroļnom planiranju prilagodbe na 

klimatske promjene. 

¶ Razdoblje od 2041. do 2070. godine predstavlja sredinu 21. stoljeĺa u kojem je prema 
A2 scenariju predviĽen daljnji porast koncentracije ugljikovog dioksida (CO2) u 

atmosferi te je signal klimatskih promjena jaļi. 

Prema rezultatima RegCM-a za podruļje Republike Hrvatske, srednjak ansambla 

simulacija upuĺuje na poveĺanje temperature zraka u oba razdoblja i u svim sezonama. 

Amplituda porasta veĺa je u drugom nego u prvom razdoblju, ali je statistiļki znaļajna u oba 

razdoblja. Poveĺanje srednje dnevne temperature zraka veĺe je u ljetnom periodu (lipanj-



Elaborat zaġtite okoliġa za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliġ 

50 

 

Eko.-Adria d.o.o. 

kolovoz) nego u zimskom periodu (prosinac-veljaļa). U prvom razdoblju buduĺe klime (2011.-

2040.) na podruļju Republike Hrvatske zimi se oļekuje porast temperature do 0.6ÁC, a ljeti do 

1ÁC (Brankoviĺ i sur., 2012.). 

 
Slika 50. Promjena prizemne temperature zraka (u ÁC) u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2011.-2040. u 

odnosu na razdoblje 1961.-1990. prema rezultatima srednjaka ansambla regionalnog klimatskog modela 

RegCM za A2 scenarij emisije plinova staklenika za zimu (lijevo) i ljeto (desno) 

U drugom razdoblju buduĺe klime (2041.-2070.) oļekivana amplituda porasta u 

Republici Hrvatskoj u zimskom periodu iznosi do 2ÁC u kontinentalnom dijelu i do 1.6ÁC na 

jugu, a u ljetnom periodu do 2.4ÁC u kontinentalom dijelu Republike Hrvatske, odnosno do 

3ÁC u priobalnom pojasu (Brankoviĺ i sur., 2010.). 

 
Slika 51. Promjena prizemne temperature zraka (u ÁC) u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2041. -2070. u 

odnosu na razdoblje 1961.-1990. prema rezultatima srednjaka ansambla regionalnog klimatskog modela 

RegCM za A2 scenarij emisije plinova staklenika za zimu (lijevo) i ljeto (desno) 

Promjene koliļine oborine u bliģoj buduĺnosti (2011.-2040.) su vrlo male i ograniļene 

samo na manja podruļja te variraju u predznaku ovisno o sezoni. Najveĺa promjena oborine, 

prema A2 scenariju, moģe se oļekivati na Jadranu u jesen kada RegCM upuĺuje na smanjenje 

oborine s maksimumom od pribliģno 45-50 mm na juģnom dijelu Jadrana. MeĽutim, ovo 

smanjenje jesenske koliļine oborine nije statistiļki znaļajno. 
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Slika 52. Promjena oborine u Republici Hrvatskoj (mm/dan) u razdoblju 2011. -2040. u odnosu na 

razdoblje 1961.-1990. prema rezultatima srednjaka ansambla regionalnog klimatskog modela RegCM za 

A2 scenarij emisije plinova staklenika za jesen 

U drugom razdoblju buduĺe klime (2041.-2070.) promjene oborine u Republici 

Hrvatskoj su neġto jaļe izraģene. Tako se ljeti u gorskoj Hrvatskoj te u obalnom podruļju 

oļekuje smanjenje oborine. Smanjenja dosiģu vrijednost od 45-50 mm i statistiļki su znaļajna. 

Zimi se moģe oļekivati poveĺanje oborine u sjeverozapadnoj Hrvatskoj te na Jadranu, meĽutim 

to poveĺanje nije statistiļki znaļajno. 

 
Slika 53. Promjena oborine u Hrvatskoj (mm/dan) u razdoblju 2041.-2070. u odnosu na razdoblje 1961.-

1990. prema rezultatima srednjaka ansambla regionalnog klimatskog modela RegCM za A2 scenarij 

emisije plinova staklenika za zimu (lijevo) i ljeto (desno) 

Zakonom o zaġtiti zraka (NN 130/11, 47/14 i 61/17) propisane su obveze praĺenja 

stakleniļkih plinova, ublaģavanje i prilagodbe klimatskim promjenama, a izrada i usvajanje 

Strategije prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj oļekuje se do kraja 2016. 

godine. 
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3.6. Kvaliteta zraka 

Ļlankom 5. Uredbe o odreĽivanju zona i aglomeracija prema razinama oneļiġĺenosti 

zraka na teritoriju Republike Hrvatske (NN 1/14) je na teritoriju Republike Hrvatske odreĽeno 

4 aglomeracija i 5 zona. Lokacija izgradnje planiranog predmetnog zahvata nalazi se u zoni 

Istarske ģupanije s oznakom RH 4. Razine oneļiġĺenosti zraka odreĽene su prema donjim i 

gornjim pragovima procjene za oneļiġĺujuĺe tvari s obzirom na zaġtitu zdravlja ljudi te s 

obzirom na zaġtitu vegetacije. Tablicom 9. prikazane su razine oneļiġĺenosti zraka u zoni HR 

4 ï Istarska ģupanija. 

Tablica 9. Prikaz razina oneļiġĺenosti zraka za HR4 - Istarsku ģupaniju 

Oznaka zone i 

aglomeracije 
Razina oneļiġĺenosti zraka s obzirom na zaġtitu zdravlja ljudi  

HR 4 

SO2 NO2 PM10 
Benzen, 

benzo(a)piren 

Pb, As, 

Cd, Ni 
CO O3 Hg 

<DPP <DPP <GPP <DPP <DPP <DPP <CV <GV 
 

Razina oneļiġĺenosti zraka s obzirom na zaġtitu vegetacije 

SO2 NOx AOT40 parametar 

<DPP <GPP >CV* 

Oznake: DPP ï donji prag procjene, GPP ï gornji prag procjene, CV ï ciljna vrijednost za prizemni 

ozon, CV* ï ciljna vrijednost za prizemni ozon AOT40 parametar, GV ï graniļna vrijednost. 

Zavod za javno zdravstvo Istarske ģupanije, putem Odjela za zaġtitu i unapreĽenje 

okoliġa prati kvalitetu zraka na podruļju ģupanije od 1982. godine. Mjerenja su zapoļeta u 

najveĺoj urbanoj sredini, na podruļju grada Pule, a zatim su se mjerne postaje instalirale i u 

drugim sredinama, posebno na lokalitetima koja su optereĺena znaļajnim emisijama iz 

industrijskih postrojenja. Zbog toga se tokom vremena mijenjano broj mjernih postaja kao i 

vrsta pokazatelja oneļiġĺenja. 

Najbliģe mjerne postaje za praĺenje kvalitete zraka u odnosu na lokaciju predmetnog 

zahvata (podruļje Grada Rovinja-Rovigno) su mjerne postaje Viġnjan i Pula Fiģela. Ciljevi 

mjerenja na kvalitete zraka na mjernim postajama su procjena utjecaja na zdravlje ljudi i okoliġ 

te praĺenje trendova promjene podataka. Podaci s mjerne postaje Viġnjan i Pula Fiģela za 2018. 

godinu preuzeti su sa sluģbenih stranica Hrvatske agencije za okoliġ i prirodu (HAOP). 

Tablica 10. Podaci o kvaliteti zraka na postaji Viġnjan i Pula Fiģela za 2018. godinu (Izvor:  

http://iszz.azo.hr/iskzl/index.html) 

Postaja) Vrijeme uzorkovanja 
Oneļiġĺujuĺa 

tvar 

Srednja 

vrijednost 
Indeks 

Viġnjan 01.01.2018. ï 11.07.2018. PM2,5 (Õg/m3) 12,2074 
Nisko oneļiġĺenje (10-20 

Õg/m3) 

Viġnjan 01.01.2018. ï 11.07.2018. PM10 (Õg/m3) 15,4837 
Vrlo nisko oneļiġĺenje (0-15 

Õg/m3) 

Pula Fiģela 01.01.2018. ï 11.07.2018. 
NO2 ï duġikov 

dioksid (Õg/m3) 
14,0106 

Vrlo nisko oneļiġĺenje (0-50 

Õg/m3) 

Pula Fiģela 01.01.2018. ï 11.07.2018. Ozon (Õg/m3) 63,4764 
Nisko oneļiġĺenje (60-120 

Õg/m3) 

Izvor:  http://iszz.azo.hr/iskzl/index.html 

Indeks kvalitete zraka se sastoji od 5 razina u rasponu vrijednosti od 0 (vrlo nisko) do 

>100 (vrlo visoko) i relativna je mjera oneļiġĺenja zraka. Niģe vrijednosti (razine) indeksa 

oznaļavaju ļiġĺi zrak. 
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3.7. Zaġtiĺena podruļja, ekoloġka mreģa i staniġta 

Zaġtiĺena podruļja 

Lokacija predmetnog zahvata nalazi se na podruļju koje je prema Zakonu o zaġtiti 

prirode (NN 80/13 i 15/18) odreĽeno kao zaġtiĺeno ï podruļje znaļajnog krajobraza.  

- Spomenik prirode Fantazija ï kamenolom Cava di Monfiorenzo 

¶ Podkategorija zaġtite: geoloġki 

¶ Povrġina: 3,39 ha 

¶ Datum proglaġenja: 03.03.1987. 

¶ Podruļje: Kamenolom ''Cava di Monfiorenzo'' nalazi se kod prigradskog naselja 
Monfiorenzo u Rovinju na k.ļ. 8704/1, 8704/2, 8704/3, 8704/4, 8704/5 i zgr.ļ. 

2943 k.o. Rovinj. 

¶ Znaļajke: Lokalitet predstavlja jedinstveni primjer sedimentologije vapnenca, 

jedan od najvaģnijih i najinteresantnijih kamenoloma svijeta. Vidljivi su slojevi 

genetski razliļitih tipova dolomita s oļuvanim detaljima teksture, strukture 

dijagenetskih i genetskih karakteristika, koji ukazuju na procese djelatnosti 

modrozelenih algi, okamenjivanja ġupljinica nastalih truljenjem algi, oscilacija 

morske razine, izmjenu plime i oseke, uzastopna vlaģenja taloga morskom vodom 

i njegova isuġivanja. Stijene iz ovog kamenoloma sluģe za znanstveno objaġnjenje 

postanka sliļnih stijena u svijetu koje sadrģe samo neke, a ne kao Fantazija sve 

dokaze i pokazatelje takvog tipa postanka. Kamenolom Fantazija time predstavlja 

etalon ili standard za sva ostala nalaziġta stijena takvog tipa postanka. 

¶ Udaljenost od planiranog zahvata: oko 2,5 km 

- Spomenik parkovne arhitekture ï Drvoredi ļempresa na groblju u Rovinju 

¶ Povrġina: 1.59 ha (kopneni dio) 

¶ Datum proglaġenja: 03.07.1969. 

¶ Podruļje: Drvoredi ļempresa na groblju u Rovinju, na kat. ļestici broj 2592, k.o. 

Rovinj. 

¶ Znaļajke: Na rovinjskom groblju nalazi se viġe drvoreda ļempresa. To su 

piramidalni ļempresi (Cupressus sempervirens f. pyramidalis L.) lijepih oblika. 

Ļempresi su razliļite visine, jer ih ima i mlaĽih, posaĽenih nakon ġto su se 

prethodni posuġili. Visina starih ļempresa iznosi i preko 15 m. Ukupno je vrijednih 

stabala ļempresa 115, rasporeĽenih u 8 redova. 

¶ Udaljenost od planiranog zahvata: oko 2 km. 

- Znaļajni krajobraz Rovinjski otoci i priobalno podruļje 

¶ Povrġina: 1.371,19 ha (kopneni dio) 

¶ Datum proglaġenja: 07.07.1968. 

¶ Podruļje: Rezervatom su obuhvaĺeni svi naseljeni i nenaseljeni otoci, kao i uģe 
priobalno podruļje oko 500 m od obale, zavisno od konfiguracije terena od Rta sv. 

Ivana kod ulaza u Limski kanal do Barbarige, izuzimajuĺi podruļje grada Rovinja 

od rampe na ģeljezniļkoj pruzi do ruba ġume Monte Mulini (Ulica Mate Balote). 

¶ Znaļajke: Pejzaģno-estetska vrijednost podruļja s bujnom vegetacijom brucijskog 

i alepskog bora, cedrova, ļempresa i autohtone makije hrasta crnike te 

razvedenoġĺu obale s brojnim otocima, hridima, uvalama i rtovima. 

¶ Udaljenost od planiranog zahvata: 0 km. 

- Znaļajni krajobraz ï Zlatni rt - Ġkaraba 

¶ Povrġina: 71.40 ha (kopneni dio) 
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¶ Datum proglaġenja: 02.12.1948. 

¶ Podruļje: Park ġuma ''Zlatni rt'' je podruļje unutar starog ogradnog zida bivġeg 

posjeda Hutterot u Rovinju. 

¶ Znaļajke: Park ġuma ''Zlatni rt'' spada meĽu najznaļajnije parkovne objekte naġeg 

primorja, te se moģe s obzirom na osebujnost i ljepotu prirode, te estetsku i 

botaniļku komponentu usporeĽivati s Trstenom i sliļnim inozemnim parkovima. 

Njegov parkovni dio istiļe se skupinama ļempresa (Cupressus sempervirens var. 

pyramidalis) i starih cedrova (Cedrus Libani). Dio ove park ġume je umjetno 

uzgojena veĺinom ļista sastojina alepskog i drugih borova, koji imaju prvenstveno 

veliku turistiļko-rekreativnu vrijednost. 

¶ Udaljenost od planiranog zahvata: 700 m. 

 
Slika 54. Grafiļki prikaz lokacije predmetnog zahvata u odnosu na zaġtiĺena podruļja 

Ekoloġka mreģa 

Zakonom o zaġtiti prirode (NN 80/13 i 15/18) definira se ekoloġka mreģa kao sustav 

meĽusobno povezanih ili prostorno bliskih ekoloġki znaļajnih podruļja, koja uravnoteģenom 

biogeografskom rasporeĽenoġĺu znaļajno pridonose oļuvanju prirodne ravnoteģe i bioloġke 

raznolikosti koju ļine ekoloġki znaļajna podruļja za Republiku Hrvatsku, ukljuļujuĺi i 

ekoloġki znaļajna podruļja Europske unije Natura 2000. 

Ekoloġka mreģa Republike Hrvatske, proglaġena Uredbom o ekoloġkoj mreģi (NN 

124/13), predstavlja podruļja ekoloġke mreģe Europske unije Natura 2000 koju ļine podruļja 

oļuvanja znaļajna za ptice ï POP i podruļja oļuvanja znaļajna za vrste i staniġne tipove - 

POVS. 

Prema izvodu iz Karte ekoloġke mreģe Republike Hrvatske (EU ekoloġke mreģe Natura 

2000) lokacija planiranog predmetnog zahvata ne nalazi se na podruļju ekoloġke mreģe. 
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Slika 55. Grafiļki prikaz lokacije predmetnog zahvata u odnosu na ekoloġku mreģu Natura 2000 

Najbliģa podruļja Ekoloġke mreģe u blizini planiranog zahvata (podruļja oļuvanja 

znaļajno za ptice (POP) HR1000032 i podruļja oļuvanja znaļajno za  vrste i staniġne tipove 

(POVS) HR5000032) udaljena su 100-tinjak metara od planiranog zahvata te su navedena u 

nastavku: 

HR1000032 ï Akvatorij zapadne Istre 

Akvatorij zapadne Istre predstavlja POP podruļje ukupne povrġine 15.470,1519 ha. 

Ciljevi oļuvanja na podruļju ekoloġke mreģe HR1000032 prikazani su u tablici 11. 

Tablica 11. Ciljevi oļuvanja na podruļju ekoloġke mreģe POP HR1000032 Akvatorij zapadne Istre 

IDENT.  BR. 

PODRUĻJA 

NAZIV  

PODRUĻJA 

HRVATSKI  NAZIV  VRSTE / 

HRVATSKI  NAZIV  STANIĠTA 

ZNANSTVENI NAZIV 

VRSTE/ĠIFRA 

STANIĠNOG TIPA 

HR1000032 
Akvatorij 

zapadne Istre 

Vodomar Alcedo atthis 

Crnogrli plijenor Gavia arctica 

Crvenogrli plijenor Gavia stellata 

Morski vranac 
Phalacrocorax aristotelis 

desmaresti 

Crvenokljuna ļigra Sterna hirundo 

Dugokljuna ļigra Sterna sandvicensis 
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HR5000032 ï Akvatorij zapadne Istre 

Akvatorij zapadne Istre predstavlja POVS podruļje ukupne povrġine 76.297,8636 ha. 

Ciljevi oļuvanja na podruļju ekoloġke mreģe HR5000032 prikazani su u tablici 12. 

Tablica 12. Ciljevi oļuvanja na podruļju ekoloġke mreģe POVS HR5000032 Akvatorij zapadne Istre 

IDENT.  BR. 

PODRUĻJA 

NAZIV  

PODRUĻJA 

HRVATSKI  NAZIV  VRSTE / 

HRVATSKI  NAZIV  STANIĠTA 

ZNANSTVENI NAZIV 

VRSTE/ĠIFRA 

STANIĠNOG TIPA 

HR5000032 
Akvatorij 

zapadne Istre 
Dobri dupin Tursiops truncatus 

 

HR2001360 ï Ġire rovinjsko podruļje 

TakoĽer, oko 1,2 km od lokacije predmetnog zahvata nalazi se i podruļje Ekoloġke mreģe 

- podruļja oļuvanja znaļajno za vrste i staniġne tipove (POVS) HR2001360 - ļiji su ciljevi 

oļuvanja navedeni u tablicom nastavku: 

Tablica 13. Ciljevi oļuvanja na podruļju ekoloġke mreģe HR2001360 - Ġire rovinjsko podruļje 

IDENT.  BR. 

PODRUĻJA 

NAZIV  

PODRUĻJA 

HRVATSKI  NAZIV  VRSTE / 

HRVATSKI  NAZIV  STANIĠTA 

ZNANSTVENI NAZIV 

VRSTE/ĠIFRA 

STANIĠNOG TIPA 

HR2001360 
Ġire rovinjsko 

podruļje 

Obalne lagune 1150 

Vegetacija preteģno 

jednogodiġnjih halofita na 

obalama s organskim nanosima 

(Cakiletea maritimae p.) 

1210 

Mediteranske sitine (Juncetalia 

maritimi) 
1410 

Eumediteranski travnjaci Thero-

Brachypodietea 
6220 

Ġpilje i jame zatvorene za 

javnost 
8310 

Ļetveroprugi kravosas 
Elaphe quatuorlineata 

(Linnaeus, 1758) 

Barska kornjaļa 
Emys orbicularis 

(Linnaeus, 1758) 

Kopnena kornjaļa 
Testudo hermanni 

(Batsch, 1788) 

Staniġta 

Prema Zakonu o zaġtiti prirode (NN 80/13 i 15/18) staniġte je jedinstvena funkcionalna 

jedinica ekoloġkog sustava, odreĽena zemljopisnim, biotiļkim i abiotiļkim svojstvima; sva 

staniġta iste vrste ļine jedan staniġni tip. 

Prema Nacionalnoj klasifikaciji staniġta, podruļje planiranog zahvata nalazi se na 

kopnenom staniġtu Gradske jezgre, J21, Gradske jezgre i E. Ġume.  

Prikaz lokacije zahvata u odnosu na staniġne tipove prikazana je slikom u nastavku. 
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Slika 56. Grafiļki prikaz lokacije predmetnog zahvata u odnosu na staniġne tipove 
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4. OPIS MOGUĹIH ZNAĻAJNIH UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIĠ 

U ovom poglavlju dan je pregled moguĺih znaļajnih utjecaja na sastavnice okoliġa 

prilikom provedbe predmetnog zahvata. 

Aktivnosti koje ĺe se odvijati mogu izravno ili neizravno, trajno ili privremeno utjecati 

na sastavnice okoliġa. Definiranjem utjecaja na okoliġ moģe se pristupiti ocjeni prihvatljivosti 

zahvata za okoliġ te na temelju toga predloģiti mjere zaġtite koje je potrebno provesti tijekom 

izgradnje i koriġtenja predmetnog zahvata.  

Sukladno izdanim Vodopravnim uvjetima za izvoĽenje hidrogeoloġkih istraģnih radova 

ï istraģnog buġenja od strane Hrvatskih voda VGO Rijeka (KLASA:  UP/I-325-01/18-

070000482, URBROJ: 374-23-2-18-2, 31. sijeļnja 2018.) obavljeni su vodoistraģni radovi te 

je izvedeno ġest buġotina (pet dubine 60,0 m i jedna 41,0 m) o ļemu je sastavljen Izvjeġtaj 

(IzvoĽenje hidrogeoloġkih istraģnih radova za potrebe zahvaĺanja podzemne vode na lokaciji 

Hotela Park u Rovinju ï izrada zdenaca). 

Izdani vodopravni uvjeti obuhvatili su aktivnosti i radnje u cilju zaġtite okolnog tla, 

povrġinskih i podzemnih voda, kao i u cilju zaġtite istraģno-eksploatacijskih buġotina. 

Vodnim nadzorom i uvidom u Izvjeġĺe, Hrvatske vode, VGO Rijeka utvrdile se da su 

radovi izvedeni u skladu s izdanim vodopravnim uvjetima, te da je izvjeġĺe izraĽeno sukladno 

izvedenim terenskim radovima. Temeljem navedenoga izdana je Vodopravna potvrda 

(KLASA: 325-01/18-07/0001968, URBROJ: 374-23-2-18-2, 28. svibnja 2018.). 

UtvrĽeno je da zdenci B-1, B-2 i B-3 imaju eksploatacijsku izdaġnost 30,0 l/s, a prijemna 

sposobnost zdenca B-4 iznosi 8,0 l/s, zdenca B-5 30,0 l/s i zdenca B-6 najmanje 30,0 l/s dok 

se po potrebi mogu upustiti i znatno veĺe koliļine. 

4.1. Pregled moguĺih utjecaja predmetnog zahvata na sastavnice okoliġa 

U ovom poglavlju dan je pregled moguĺih znaļajnih utjecaja na sastavnice okoliġa 

prilikom provedbe predmetnog zahvata. 

Aktivnosti koje ĺe se odvijati mogu izravno ili neizravno, trajno ili privremeno utjecati 

na sastavnice okoliġa. Definiranjem utjecaja na okoliġ moģe se pristupiti ocjeni prihvatljivosti 

zahvata za okoliġ te na temelju toga predloģiti mjere zaġtite koje je potrebno provesti tijekom 

izgradnje i koriġtenja predmetnog zahvata. U ovom poglavlju dan je pregled moguĺih 

pozitivnih i negativnih utjecaja na okoliġ koji ĺe se privremeno ili trajno javljati tijekom 

izgradnje i koriġtenja predmetnog zahvata. 

Razmatrani su nepovoljni utjecaji na okoliġ: 

¶ tijekom izgradnje zahvata, 

¶ tijekom koriġtenja, 

¶ uslijed akcidentnih situacija. 

a) Tlo, zemljina kamena kora i vode 

Tijekom izgradnje zahvata 

Buġotine su veĺ izgraĽene, cjevovodi su veĺ postavljeni i izgraĽena su tri betonska ġahta 

od potrebnih ġest. Do lokalnog oneļiġĺenja moģe doĺi uslijed nepravilnog koriġtenja 

mehanizacije koja se koristi za dopremanje materijala i opreme (izgradnja preostala tri 

betonska ġahta sa metalnim poklopcima te dovoz kablova i bunarskih crpki za polaganje u 

buġotine) na naļin izlijevanja otpadnih ulja, goriva i maziva u tlo. Ukoliko se ove pojave 

pravodobno uoļe te se saniraju koristeĺi se apsorbensima za sprjeļavanje ġirenja izlijevanja, 
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ne oļekuje se znaļajan utjecaj na tlo, zemljinu kamenu koru i vode. Sa eventualno oneļiġĺenim 

tlom koje se odstrani s lokacije, potrebno je postupati kao s opasnim otpadom i zbrinuti ga kod 

ovlaġtenog sakupljaļa. 

Izgradnja preostala tri betonska ġahta sa metalnim poklopcima (veliļine 1 x 1 m) i 

polaganje opreme (bunarske crpke, kablova) u buġotine odvijati ĺe se u sklopu postojeĺih 

radova ureĽenja okoliġa na lokaciji hotela Park te ĺe biti lokalnog i trenutnog karaktera i stoga 

neĺe znaļajno negativno utjecati na tlo, zemljinu koru i vode.  

Tijekom koriġtenja zahvata 

Za vrijeme koriġtenja predmetnog zahvata, doĺi ĺe do utjecaja na tlo, zemljinu koru i 

vode radi razlike u temperaturi vode koja se natrag upuġta u upojne zdence (ne veĺa od 5 oC) 

koji se  moģe okarakterizirati kao mali do srednji utjecaj.  

b) Zrak 

Tijekom izgradnje zahvata 

Buġotine su veĺ izgraĽene, cjevovodi su veĺ postavljeni i izgraĽena su tri betonska ġahta 

od potrebnih ġest. Do lokalnog oneļiġĺenja zraka moģe doĺi uslijed koriġtenja mehanizacije 

(vozila) koja se koristi za dopremanje materijala i opreme (izgradnja preostala tri betonska 

ġahta sa metalnim poklopcima te dopremanje kablova i bunarskih crpki za polaganje u 

buġotine) i to na naļin poveĺanja emisija plinova nastalih izgaranjem fosilnih goriva (CO, NOx, 

SO2, CO2). Izgradnja betonskih ġahtova i metalnih poklopaca veliļine 1 x 1 m neĺe negativno 

utjecati na zrak.  

IzvoĽaļ radova rukovoditi ĺe se naļelima dobre graĽevinske prakse te ĺe se koristiti 

ispravna graĽevinska mehanizacija koja je redovito servisirana kod ovlaġtenog servisera. 

Utjecaj ĺe biti lokalnog karaktera i vremenski ograniļen, te ti utjecaji neĺe biti znaļajni 

te neĺe negativno utjecati na zdravlje ljudi.  

Tijekom koriġtenja zahvata 

Podzemna voda ĺe se ugraĽenim bunarskim crpkama na elektriļni pogon zahvaĺati iz 

zdenaca. Zatim ĺe se cjevovodom transportirati do dizalica topline postavljenim u hotelu Park, 

te zatim vraĺati, takoĽer cjevovodom, u upojne zdence. Cjelokupna je instalacija podzemnog 

tip te u tom dijelu sustava neĺe dolaziti do emisija oneļiġĺujuĺih tvari u zrak, a time niti do 

negativnog utjecaja na kvalitetu zraka. 

Rad dizalice topline ĺemo okarakterizirati kao mali utjecaj na zrak. Dizalice topline ĺe 

redovito biti kontrolirane na propuġtanje i servisirane od strane ovlaġtenog servisera. 

c) Klima 

Utjecaj predmetnog zahvata na klimatske promjene 

Planirani zahvat nema utjecaja na klimatske promjene. Kako je veĺ ranije opisano, 

buduĺi da ĺe se kao pogonsko gorivo crpki za eksploataciju vode i vraĺanje u upojni zdenac 

koristiti elektriļna energija, a cjelokupni prijenos vode obavljati putem cjevovoda (cjelokupna 

instalacija je podzemnog tipa) znaļajnog utjecaja na klimatske promjene neĺe biti. Ipak, kako 

dizalice topline sadrģe radnu tvar, utjecaj na klimatske promjene moģemo okarakterizirati kao 

mali. 

Dizalice topline ĺe se redovito kontrolirati na propuġtanje i servisirati od strane 

ovlaġtenog servisera. 
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Prikazani utjecaji zahvata na klimatske promjene zbog koriġtenja zahvata nisu ocijenjeni 

kao znaļajni te stoga nije potrebno predviĽanje posebnih mjera za ublaģavanje klimatskih 

promjena. 

Utjecaj klimatskih promjena na predmetni zahvat 

Uslijed promjene klimatskih parametara moguĺi su odreĽeni utjecaji na predmetni 

zahvat. Sukladno uputama iz dokumenta Smjernice Europske komisije namijenjene voditeljima 

projekata: Kako ranjiva ulaganja uļiniti otpornima na klimu izraĽene su procjene ranjivosti 

projekta s aspekta klimatskih promjena i procjena rizika te analiza osjetljivosti na odreĽene 

klimatske promjene i procjena izloģenosti na trenutne i buduĺe klimatske promjene, odnosno 

izraĽena je: 

¶ Analiza osjetljivosti (AO) 

¶ Procjena izloģenosti (PI) 

¶ Analiza ranjivosti (AR) 

¶ Procjena rizika (PR) 

Analiza osjetljivosti (AO) 

Osjetljivost projekta utvrĽuje se u odnosu na niz klimatskih varijabli i sekundarnih 

efekata ili opasnosti koje su vezane za klimatske uvjete. Za osjetljivost predmetnog zahvata na 

klimatske promjene izraĽena ja matrica osjetljivosti zahvata u ļetiri podruļja: imovina i procesi 

na lokaciji (alati za crpljenje vode), ulazi (voda, energija, ostalo), izlazi (koliļina crpljene vode) 

i prometna povezanost (cjevovod, interne i pristupne ceste). 

Tablica 14. Matrica osjetljivost zahvata na odreĽene klimatske varijable i sekundarne efekte 

Rd. 

br. 
Klimatska varijabla  

Imovina i 

procesi na 

lokaciji  

Ulazi (voda, 

energija, 

ostalo) 

Izlazi 
Prometna 

povezanost 

1 Postupni rast temperature     

2 
Poveĺanje ekstremnih 

temperatura 
    

3 
Postupno poveĺanje koliļine 

padalina 
    

4 
Promjena ekstremne koliļine 

padalina 
    

5 Relativni porast razine mora     

6 Dostupnost vode     

7 Oluje     

8 Poplave     

9 Erozija obale     

10 Erozija tla     

11 Salinitet tla     

12 Poģari     

13 Kvaliteta zraka     

14 Nestabilnost tla/ kliziġta     

15 Urbani toplinski otok     

Klimatska osjetljivost Nema Srednja Visoka 
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Osjetljivost predmetnog zahvata za svaku klimatsku varijablu definirana je s 3 razine: 

visoka osjetljivost  opasnost koja moģe imati znaļajan utjecaj na zahvat 3 

srednja osjetljivost opasnost moģe imati mali utjecaj na zahvat 2 

nije osjetljivo opasnost nema nikakav utjecaj na zahvat 1 

Vaģne klimatske varijable i povezane opasnosti su one koje su ocjenjene sa visokom ili 

srednjom osjetljivosti u barem jednoj od ļetiri podruļja osjetljivosti. 

Procjena izloģenosti (PI) 

Izloģenost projekta definira se na naļin da se analizira u kojoj je mjeri predmetni zahvat 

izloģen klimatskim promjenama s obzirom na svoju prostornu lokaciju. Procjena izloģenosti 

odreĽuje se za trenutne klimatske uvjete i buduĺe klimatske uvjete. Za procjenu izloģenosti 

koriste se klimatski parametri koji su u Analizi osjetljivosti (AO) odreĽeni s visokom ili 

srednjom osjetljivoġĺu u barem jednoj od ļetiri podruļja osjetljivosti. 

Tablica 15. Matrica izloģenosti zahvata na odreĽene klimatske varijable i sekundarne efekte 

Rd. 

br. 
Klimatska varijabla  

Izloģenost - 

trenutna 

Izloģenost - 

buduĺa 

1 Prosjeļna temperature zraka   

2 Ekstremne temperatura zraka   

3 Prosjeļne koliļina padalina   

4 Ekstremne koliļine padalina   

5 Relativni porast razine mora   

6 Dostupnost vode   

7 Oluje   

8 Poplave   

9 Erozija obale   

10 Erozija tla   

11 Salinitet tla   

12 Poģari   

13 Kvaliteta zraka   

14 Nestabilnost tla/ kliziġta/odroni   

15 Urbani toplinski otok   

Izloģenost klimatskim varijablama Nema Srednja Visoka 

 

Kategorije izloģenosti projekta na klimatske uvjete odreĽene su kao: 

visoka osjetljivost  opasnost koja moģe imati znaļajan utjecaj na zahvat 3 

srednja osjetljivost opasnost moģe imati mali utjecaj na zahvat 2 

nije osjetljivo opasnost nema nikakav utjecaj na zahvat 1 

Analiza ranjivosti (AR) 

Ranjivost predmetnog zahvata odreĽuje se kombinacijom podataka proizaġlih iz Analize 

osjetljivosti (AO) i Procjene izloģenosti (PI) zahvata na odreĽene klimatske varijable i 

sekundarne efekte i to prema formuli V = S x E, pri ļemu S oznaļava stupanj osjetljivosti 




