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 OBVEZA PODNOĢENJA ZAHTJEVA  1.2.
 
Planirani zahvat odnosi se na razvoj sustava javne odvodnje i prońiģłavanja aglomeracije 
Martinģłica koja ukljuńuje naselja Martinģłica, Miholaģłica i Stivan. Planirani zahvat 
ukljuńuje izgradnju sustava javne odvodnje naselja Miholaģłica, sanaciju sustava odvodnje 
na podruńju naselja Martinģłica i dogradnju odnosno rekonstrukciju ureŅaja za 
prońiģłavanje otpadnih voda Martinģłica s prethodn im prońiģłavanjem (zamjena 
mehanińke opreme). Za naselje Stivan odabrano je varijantno rjeģenje prikupljanja septike 
i dovoza na UPOV Martinģłica, budułi da izgradnja sustava kanalizacijske mreĥe nije 
isplativa.  
 
U sklopu zahvata provest łe se i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe u naselju Miholaģłica, 
na dijelovima gdje se ne moĥe izvesti kanalizacijska mreĥa za odvodnju bez zamjene 
vodoopskrbnih cjevovoda. 
 
Prema Uredbi o procjeni utjecaja zahvata na okoliģ (ăNarodne novineò, br. 61/14), Prilog 
I., tońka 32., za postrojenja za obradu otpadnih voda kapaciteta 50.000 ES (ekvivalent 
stanovnika) i viģe s pripadajułim sustavom odvodnje, potrebno je provesti procjenu 
utjecaja zahvata na okoliģ. Budułi da je planirani kapacitet ureŅaja za prońiģłavanje 
otpadnih voda aglomeracije Martinģłica manji od 50.000 ES, prema spomenutoj Uredbi, za 
predmetni zahvat potrebno je provesti ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahva ta na 
okoliģ za koje je nadleĥno Ministarstvo, sukladno Prilogu II., tońki 10.4. Postrojenja za 
obradu otpadnih voda s pripadajułim sustavom odvodnje. 
 
TakoŅer, prema Prilogu II. Uredbe, tońka 12., za zahvate urbanog razvoja i druge 
zahvate za koje nositel j zahvata radi meŅunarodnog financiranja zatraĥi ocjenu o 
potrebi procjene utjecaja na okoliģ, provodi se ocjena o potrebi procjene utjecaja 
zahvata na okoliģ za koje je nadleĥno Ministarstvo. Planirano je da se projekt razvoja 
odvodnje i prońiģłavanja za podruńje otoka Cresa i Loģinja (aglomeracije Cres, Martinģłica, 
Nerezine, Mali Loģinj i Veli Loģinj) aplicira za meŅunarodno sufinanciranje (Europski fond 
za regionalni razvoj i Kohezijski fond).  
 
Shodno navedenom, za predmetni zahvat, nositelj zahvata oba vezan je podnijeti zahtjev 
nadleĥnom tijelu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliģ koja ukljuńuje i 
prethodnu ocjenu za ekoloģku mreĥu, a uz koji prilaĥe predmetni Elaborat zaģtite okoliģa 
koji je izradio ovlaģtenik Ministarstva zaģtite okoliģa i prirode, Institut IGH d.d. sukladno 
odredbama ńlanaka 24. i 25. te Prilogu VII. spomenute Uredbe. 
 
 

 SVRHA PODUZIMANJA ZAHVATA 1.3.
 
Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji stupio je na snagu 01.07.2013. 
godine. Na podruńju vodnog gospodarstva RH treba ispuniti sljedełe zahtjeve: 

¶ zahtjevi Direktive o prońiģłavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ) u 
pogledu sabirnih sustava i prońiģłavanja komunalnih otpadnih voda primjenjuju se u 
Hrvatskoj od 01.01.2024., uz poģtivanje ciljnih meŅurokova (31.12.2018 i 
31.12.2020.) za odreŅene aglomeracije:  
- do 31.12.2018. usklaŅenost s Direktivom bit łe postignuta u aglomeracijama 
vełim od 15.000 ekvivalent stanovnika; 

- do 31.12.2020. usklaŅenost s Direktivom bit łe postignuta u aglomeracijama 
vełim od 10.000 ekvivalent stanovnika ńije se otpadne vode ispuģtaju u 
osjetljiva podruńja, kao i za ureŅaje za prońiģłavanje otpadnih voda koji su 
smjeģteni u odgovarajułim slivnim podruńjima Dunava i drugih osjetljivih 
podruńja, a koji pridonose oneńiģłenju tih podruńja. 
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- do 31.12.2023. usklaŅenost s Direktivom bit łe postignuta u aglomeracijama 
vełim od 2.000 ekvivalent stanovnika. 

 
Svrha poduzimanja zahvata je poboljģanje sustava odvodnje kroz zadovoljenje opłih, 
strateģkih i specifińnih ciljeva navedenih u nastavku. 
 
Opłi ciljevi zahvata proizlaze iz sljedełih strateģkih dokumenata i EU Direktive: 
ü Direktiva o prońiģłavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ), 
ü Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014 -2020.,  
ü Operativni program Zaģtita okoliģa, 
ü Nacionalna strategija zaģtite okoliģa (ăNarodne novineò, broj 46/02), 
ü Nacionalni plan djelovanja na okoliģ (ăNarodne novineò, broj 46/02), 
ü Strategija upravljanja vodama (ăNarodne novineò, broj 91/08).  

 
Opłi ciljevi su: 

- poboljģanje odvodnje i prońiģłavanja otpadnih voda na podruńju aglomeracije za 
ispunjavanje ciljeva propisanih Direktivom o prońiģłavanju komunalnih otpadnih 
voda 91/271/EEZ do propisanih rokova,  

- zaģtita stalnog stanovniģtva, turista i okoliģa od potencijalnih negativnih utjecaja 
ispuģtanja otpadnih voda, posebice minimalizacijom ispuģtanja neprońiģłenih 
otpadnih voda u priobalno podruńje, 

- doprinos provedbi pravne steńevine Europske unije vezane uz okoliģ, prema 
Okvirnoj direktivi o vodama (2000/60/EC), Direktivi o kakvołi voda namijenjenih za 
ljudsku potroģnju (98/83/EZ) i Direktivi o prońiģłavanju komunalnih otpadnih voda 
(91/271/EEZ),  

- doprinos ispunjavanju strateģkih ciljeva Strategije o upravljanju vodama (ăNarodne 
novineò, broj 91/08), kao ģto su povełavanje postotka stanovniģtva prikljuńenog na 
sustave javne odvodnje i javne vodoopskrbe, izgradnja ureŅaja za prońiģłavanje 
otpadnih voda, poboljģanje kakvołe vode namijenjenoj ljudskoj potroģnji, 

- doprinos uspjeģnoj provedbi Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. ð 
2020. (OPKK) i koriģtenju sredstava EU fondova. 

 
Strateģki ciljevi zahvata su: 

- ureŅenje prikupljanja, odvodnje i prońiģłavanja otpadnih voda u skladu s 
Direktivom o prońiģłavanju komunalnih otpadnih voda(91/271/EEZ), 

- ureŅenje prikupljanja, odvodnje i prońiģłavanja otpadnih voda u skladu sa 
zahtjevima Pravilnika o granińnim vrijednostima emisija otpadnih voda (II. stupanj 
prońiģłavanja), 

- povełanje broja aglomeracija opremljenih infrastrukturom za odvodnju i 
prońiģłavanje, 

- provedba srednjorońnih i dugorońnih planova rekonstrukcije, sanacije i poboljģanja 
postojełe infrastrukture odvodnje i prońiģłavanja otpadnih voda (program 
kapitalnog odrĥavanja) u svrhu osiguranja dugorońne optimalne funkcionalnosti 
sustava, 

- razvoj, implementacija i aktivno upravljanje GIS sustavom kao jednim od o snovnih 
instrumenata planiranja i upravljanja sustavima vodoopskrbe i odvodnje otpadnih 
voda, 

- optimalizacija troģkova vodoopskrbe te odvodnje i prońiģłavanja otpadnih voda, 
- odrĥavanje, poboljģanje i proģirenje sustava vodoopskrbe i odvodnje putem tarifa 

koje omogułavaju pokrivanje troģkova, 
- priprema i odrĥavanje programa usluge i podrģke kupcima na podruńju ńitave 

aglomeracije,  
- priprema programa za podizanje svijesti ģire javnosti o odgovornoj uporabi pitke 
vode i koriģtenju sustava odvodnje otpadnih voda. 
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Specifińni ciljevi zahvata su u skladu sa nacionalnim strateģkim ciljevima i prioritetima:  
- izgradnja/rekonstrukcija/dogradnja sustava odvodnje otpadnih voda,  
- povełanje prikljuńenosti na sustav odvodnje i prońiģłavanja otpadnih voda, 
- izgradnja/rekonstrukci ja/dogradnja postojełih ureŅaja za prońiģłavanje otpadnih 
voda (UPOV), sukladno propisanoj razini prońiģłavanja, 

- smanjenje emisija u recipijent iz komunalnih izvora oneńiģłenja, 
- postizanje dobre kakvołe mora sukladno zakonodavstvu, 
- zaģtita podzemnih voda povełanjem stupnja prikupljanja otpadne vode na podruńju 

aglomeracije,  
- zaģtita priobalnih voda povełanjem stupnja prońiģłavanja otpadnih voda na 

propisani nivo,  
- povełanje uńinkovitosti i sigurnosti sustava javne odvodnje i prońiģłavanja otpadnih 

voda, uz uvoŅenje ekonomske cijene vode (nańelo ăoneńiģłivań plałaò). 
 
U okviru Operativnog programa ăKonkurentnost i kohezijaò 2014.-2020. za projekt razvoja 
odvodnje i prońiģłavanja za podruńje otoka Cresa i Loģinja (aglomeracije Cres, Martinģłica, 
Nerezine, Mali Loģinj i Veli Loģinj) primjenjivi su specifińni ciljevi prioritetne osi 6  
(zaģtita okoliģa i odrĥivost resursa), investicijski prioritet 6ii  (ulaganje u vodni sektor kako 
bi se ispunili zahtjevi pravne steńevine Unije u podruńju okoliģa i zadovoljile potrebe koje 
su utvrdile drĥave ńlanice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve): 

- specifińni cilj 6ii: unapreŅenje javnog vodoopskrbnog sustava sa svrhom osiguranja 
kvalitete i sigurnosti usluga opskrbe pitkom vodom  

- specifińni cilj 6ii2: razvoj sustava prikupljan ja i obrade otpadnih voda s ciljem 
doprinosa poboljģanju stanja voda. 

 
Specifińni cilj 6ii1 podrĥava postizanje i odrĥavanje odrĥivog sustava upravljanja vodama 
kroz ulaganja u razvoj sustava za vodoopskrbu ukljuńujułi i regionalne sustave, povełanje 
prikljuńenosti na vodoopskrbnu mreĥu, smanjenje gubitaka i povełanje pouzdanosti i 
uńinkovitosti sustava vodoopskrbe. Glavni rezultati biti łe osiguranje dovoljne kolińine 
kvalitetne pitke vode i povełanje stope prikljuńenosti stanovniģtva na javne sustave 
vodoopskrbe. 
 
Specifińni cilj 6ii2 podrĥava ońuvanje kakvołe voda i spreńavanje degradacije voda 
primarno u svrhu ońuvanja ljudskog zdravlja i okoliģa te postizanja i odrĥavanja dobrog 
stanja voda, s ciljem da upravljanje vodama bude odrĥivo za plansko koriģtenje kroz 
ulaganja u pogone za sakupljanje i obradu otpadnih voda. Glavni rezultati bit łe veła 
stopa prikljuńenosti stanovniģtva na javne sustave odvodnje i veła kolińina otpadne vode 
koja se prońiģłava na odgovarajułoj razini nakon prikupljanja. 
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2.  PODACI O ZAHVATU I OPIS OBILJEĤJA ZAHVATA 

 
Zahvat je definiran idejnim rjeģenjem u Studiji izvodljivosti za aglomeracije Cres, 
Martinģłica, Mali Loģinj i Veli Loģinj1 (Hidroing d.o.o. Osijek, 2015.) izraŅenoj u sklopu 
projekta izrade projektno -studijske dokument acije i aplikacijskog paketa za sufinanciranje 
od strane EU za aglomeracije Cres, Martinģłica, Mali Loģinj i Veli Loģinj. Opis zahvata u 
nastavku preuzet je iz spomenute Studije izvodljivosti.  
 
Projekt za aglomeracije Cres, Martinģłica, Mali Loģinj i Veli Loģinj smjeģten je na podruńju 
Primorsko-goranske ĥupanije i odnosi se na administrativno podruńje Grada Cresa i Grada 
Malog Loģinja (slika 2.1-1.), a zahvat koji se analizira predmetnim elaboratom planiran je 
na podruńju aglomeracije Martinģłica i odnosi se na administrativno podruńje Grada Cresa 
te ukljuńuje naselje Martinģłica, naselje Miholaģłica ukljuńno sa turistińkim naseljem 
Zaglav te naselje Stivan.  
 
Nadleĥna tvrtka za vodno-komunalne usluge na cjelokupnom administrativnom podruńju 
gradova Cres i Mali Loģinj, ģto zajedno obuhvała otoke Cres i Mali Loģinj kao i otoke u 
cresko-loģinjskom arhipelagu - Unije, Male i Vele Srakane, Ilovik i Susak je Vodoopskrba i 
odvodnja Cres Loģinj d.o.o.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 2.1-1. Podruńje obuhvata projekta za aglomeracije Cres, Martinģłica, Mali Loģinj i 
Veli Loģinj unutar administrativnog podruńja gradova Cres i Mali Loģinj 

 
 

 PREGLED POSTOJEŁEG STANJA  2.1.
 

 Vodoopskrbni sustav Cres - Loģinj 2.1.1.
 
Razvoj i izgradnja vodoopskrbnog sustava na podruńju otoka Cresa i Loģinja zapońela je 
nakon II. svjetskog rata na izvoriģtu i crpiliģtu vode Vransko jezero. Danas se na crpiliģtu 
Vransko jezero, na nadmorskoj visini 220 metara nalaze dvije vodospreme iz kojih se 

                                            
1 Osim navedenih aglomeracija, Studijom izvodlj ivosti obuhvałena je i aglomeracija Nerezine. 
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opskrbljuje cjelokupno cresko -loģinjsko podruńje putem dva glavna dobavna ogranka 
(sjeverni prema gradu Cresu i juĥni prema Malom Loģinju). Na crpiliģtu u sklopu navedenih 
vodosprema nalaze se tri crpna agregata za opskrbu vodom naselja Orlec, Krńina i Loznati 
preko vodospreme na nadmorskoj visini 310 metara.  
 
Vransko jezero predstavlja jedino izvoriģte/crpiliģte vode na predmetnom podruńju. Jezero 
se nalazi u srediģnjem dijelu otoka Cresa, dugo je oko 5,5 km, ģiroko do 1,5 km i povrģine 
5,5 kmĮ, a jezerska zavala oblikovana je u zoni troģnih krednih dolomita (slika 2.1.1-1.). U 
jezero godiģnje dotjeńe oko 26,5 mil. m3 vode direktno putem oborina te povrģinskim i 
podzemnim dotokom s okolnog podruńja. Procijenjeno oticanje podzemnim putem je oko 
18 mil. m 3 godiģnje, a evaporacija je procijenjena na 8,5 milijuna m3 vode/g od. Jezero se 
stoga smatra autohtonim ð nema priljeva vode sa kopna, veł je jezero samostalna 
hidroloģka jedinica.  
 
Srednji vodostaj jezera je na oko 14 m.n.m. i procjenjuje se da sadrĥi oko 200 milijuna m3 
slatke vode. Jezero je kriptodepresija ńija je apsolutna dubina oko 74,5 m, a srednji 
vodostaj oko 13-14 m iznad razine mora, pa najdublji dio jezerskog dna leĥi oko 61 m ispod 
morske razine. Jezero je oligotrofno (nema raspadanja organske tvari) i zaģtiłeno je od 
vanjskih utjecaja - zabranjen je pristu p jezeru turistima te upotreba motornih ńamaca.  
 
Kvaliteta vode na lokaciji zahvata vode Vransko jezero je iznimno visoka, tako da nema 
potrebe za kondicioniranjem i obradom te se primjenjuje samo dezinfekcija. Trenutno su u 
izvedbi manji sanacijski radov i na crpnim bazenima na samom crpiliģtu te je u pripremi 
dogradnja sustava dezinfekcije vode bez uporabe elementarnog klora.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Slika 2.1.1-1. Zahvat vode Vransko jezero  

 
Cjelokupni vodoopskrbni sustav obuhvała ukupno oko 80 km transportnih cjevovoda, oko 
130 km vodovodne (distributivne) mreĥe, 7 crpnih stanica te 24 vodospreme ukupnog 
volumena ~16.500 m3 (slika 2.1.1 -2.). Najvełe vodospreme su Ńikat (4.000 m3), Vrana I 
(3.500 m3 ) i Cres (2.850 m3). Postotak stanovniģtva koji je prikljuńen na sustav 
vodoopskrbe iznosi oko 96 %, a prosjeńni gubici na godiģnjoj razini na postojełem 
vodoopskrbnom sustavu su oko 32 %. 
 
Sjeverni ogranak duĥine oko 17 kilometara opskrbljuje vodom naselja Valun, Zbińinu, 
Pernat i Lubenice te Grad Cres. Juĥni ogranak duĥine oko 45 kilometara proteĥe se do 
Velog Loģinja i direktno opskrbljuje naselja Vrana, Belej, Ustrine, Osor, Nerezine, Sveti 
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Jakov, Łunski i Mali Loģinj. Na glavni juĥni ogranak nadovezuju se ogranci za Stivan, 
Miholaģłicu i Martinģłicu te ogranak za Punta Kriĥu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.1-2. Shematski prikaz vodoopskrbnog sustava Cresa i Loģinja 
 
Sustav vodoopskrbe prostire se i do otoka Ilovika. Izvedenim podmorskim cjevovodom voda 
je dopremljena na otok iz smjera Malog Loģinja (juĥni krak). 
 
Otoci Susak, Unije i Srakane snabdijevaju se brodom vodonoscem. Na otoku Susku izvedena 
je hidrantska mreĥa s pripadajułom vodospremom i crpnom stanicom kojom se prihvałena 
voda sa vodonosca doprema do vodospreme. 
 
Naselja Pernat, Porozina, Filoziłi, Dragozetiłi, Beli, Sv.Petar, Predoģłica, Vodice, Merag, 
Podol, Vidoviłi, Verin i Zabodarski nisu spojena na sustav javne vodoopskrbe veł se po 
potrebi opskrbljuju pitkom vodom koja se doprema autocisternama.  
 
 
Potroģnja vode na podruńju gradova Cres i Mali Loģinj 
 
U prosincu 2014.g., zabiljeĥeno je 9.478 prikljuńaka na podruńju gradova Cres i Mali Loģinj. 
Najvełi je broj prikljuńaka domałeg stanovniģtva i turizma u privatnom smjeģtaju. 
Zanemariv je broj prikljuńaka u hotelima i kampovima jer funkcioniraju na principu jednog 
prikljuńka za cjelokupnu infrastrukturu. Najvełi je broj prikljuńaka u samom gradu Mali 
Loģinj ð oko 39% broja prikljuńaka, slijedi grad Cres sa 24%, Veli Loģinj sa 9%, Miholaģcica sa 
7,7%, Nerezine sa 5,9% te ostatak Cresa (6,5%) i Malog Loģnja (8,5%). 
 
Na osnovu postojełe prikljuńenosti, pretpostavljena je i planirana prikljuńenost za 
vremensko trajanje projekta po naseljima koja uzima u obzir poboljģanje infrastrukture, 
dodatno ģirenje mreĥe i tendenciju prikljuńivanju postojełih neprikljuńenih kułanstava.  
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U nastavku su dani tablińni podaci o postojełoj i planiranoj prikljuńenosti na sustav javne 
vodoopskrbe (tablica 2.1.1 -1.).  
 
Tablica 2.1.1 -1. Analiza postojełe i planirane prikljuńenosti na vodoopskrbni sustav 

Naselje  
Broj 

stanovnika  

Broj 
kułanstava 

(DZS 2011.g.) 

Prosjek 
aktivnih 
prikljuńaka 
zimski mj. 

2012. -2014.g.  

Procjena 
postojełe 
prikljuńenosti 

Planirana 
prikljuńenost 

Cres 2.289 869 875 ~100% ~100% 

Martinģłica 132 59 61 ~100% ~100% 

Miholaģłica 36 18 17 95% ~100% 

Zaglav 0 0 0 ~100% ~100% 

Stivan 40 21 21 ~100% ~100% 

Nerezine 353 143 163 ~100% ~100% 

Osor 60 28 33 ~100% ~100% 

Sveti Jakov 77 29 48 ~100% ~100% 

Mali Loģinj 6.091 2.223 2.2233 100% 100% 

Łunski 165 63 68 ~100% ~100% 

Veli Loģinj 901 309 320 ~100% ~100% 

 
Ukupna potroģnja vode na administrativnom podruńju gradova Cres i Mali Loģinj iznosi blizu 
1,4 milijuna m 3 godiģnje, a od 2012. do 2014.g. potroģnja je opala za oko 4,5%. Daleko 
najveła potroģnja vode je na podruńju naselja Mali Loģinj (~670.000 m3 vode godiģnje, ili 
52% ukupne potroģnje), iza ńega slijede naselja Cres i Veli Loģinj (tablica 2.1.1-2.).  
 
Tablica 2.1.1 -2. Godiģnja potroģnja vode na podruńju gradova Cres i Mali Loģinj u razdoblju 
od 2012.-2014. godine 
Ukupna godiģnja potroģnja 

po naseljima  
2012.  2013.  2014.  

Grad Cres 367.775  366.867  337.213  

Cres 295.881 299.600 277.768 

Martinģłica 45.809 42.372 36.440 

Miholaģłica 21.420 20.699 19.091 

Stivan 4.665 4.196 3.914 

Grad Mali Loģinj 962.203  907.033  928.246  

Mali Loģinj 671.620 640.743 672.362 

Nerezine 99.173 88.866 85.286 

Osor 18.611 17.845 17.509 

Łunski 15.323 14.490 13.810 

Sveti Jakov 10.700 9.541 8.899 

Veli Loģinj 141.376 135.548 135.004 

Sveukupno  1.329.978  1.273.900  1.265.459  

 
Sezonalnost je ońekivano vrlo izraĥena, pogotovo s obzirom da se radi o manjim mjestima 
koja funkcioniraju na principu jake, ali kratke turistińke sezone u ljetnim mjesecima 
(srpanj i kolovoz), sa slabije izraĥenom predsezonom i postsezonom. Prosjeńna vrģna 
potroģnja u kolovozu je oko 6 puta veła od prosjeńne zimske potroģnje. 
 
Usvojene specifińne potroģnje domałeg stanovniģtva po mjesecima koje se smatraju 
jedinstvenima na cijelom podruńju projekta kao i godiģnji prosjek, prorańunat kao prosjek 
usvojenih mjeseńnih spec. potroģnji na razini godine prikazani su u donjoj tablici 2.1.1-4. 
Kretanje potroģnje u gospodarstvu za projektno razdoblje preuzeto je na osnovu 
postojełeg stanja, tj. nije predviŅen rast potroģnje u gospodarstvu. 
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Tablica 2.1.1 -4. Specifińne potroģnje domałeg stanovniģtva po mjesecima 

Mjesec 
Faktor 

sezonalnosti  
Usvojena spec. 
potroģnja (l/st/d) 

Sijeńanj ð Travanj  1,0 110 

Svibanj 1,05 115 

Lipanj  1,10 120 

Srpanj ð Kolovoz 1,15 125 

Rujan 1,10 120 

Listopad 1,05 115 

Studeni - Prosinac 1,0 110 

Godiģnji prosjek 115 

 
 
Potroģnja vode na podruńju aglomeracije Martinģłica  
 
Ukupna potroģnja vode po godinama u naselju Martinģłica pokazuje polagan pad potroģnje 
s 46.000 m3 godiģnje (2012.g.) na 36.500 m3 godiģnje (2014.g.). Sezonalnost u potroģnji je 
izrazito znańajna, s vrģnom potroģnjom koja je oko 30 puta veła od bazne potroģnje. 
Ovako visok omjer rezultat je vrlo malog broja stalnog stanovniģtva (131), naspram velikih 
turistińkih kapaciteta hotela i apartmanskih naselja. Gospodarstvene potroģnje gotovo da i 
nema (u usporedbi s turizmom), a i njena sezonalnost navodi n a ńinjenicu da se radi o 
ugostiteljskim objektima, odnosno usluĥnim djelatnostima. 
 
Ukupna potroģnja vode domałeg stanovniģtva u naselju Miholaģłica je  vrlo mala, s obzirom 
na to da se radi o  vrlo malom naselju, s 36 stalnih stanovnika. S druge strane, naselju 
Miholaģłica administrativno pripada i turistińko naselje Zaglav, koje znańajno povełava 
potroģnju vode u turizmu (kao i broj prikljuńaka). Sezonalnost potroģnje je stoga vrlo 
visoka, s faktorom oko 57.  Nastavno, potroģnja turizma iznosi oko 82% ukupne potroģnje. 
Gospodarstvo je zastupljeno u ljetnim mjesecima, no po tom pitanju, vrijede prethodno 
navedene pretpostavke na primjeru naselja Martinģłica. 
 
Naselje Stivan karakterizira relativno nizak sezonalni faktor od 8 u odnosu na ostala naselja 
(primje r Miholaģłice s preko 50). To je rezultat u prvom redu relativno malog udjela 
turistińke potroģnje u odnosu na ostala naselja, ali i opłenito vrlo male potroģnje naselja 
(<1.000 m3/mj u vrģnom mjesecu). Turizam je zastupljen s oko 60% potroģnje, dok na 
potroģnju stalnog stanovniģtva otpada oko 40%. Gospodarstva praktińki i nema s obzirom na 
maksimalno zabiljeĥenu potroģnju od 22 m3/mj u mjesecu kolovozu ģto predstavlja 
zanemarivu vrijednost.  
 
Najvełi potroģań gospodarskog subjekta (preko 1.500 m 3/mj) na pod ruńju aglomeracije 
Martinģłica je autokamp A/C Slatina sa potroģnjom od 6.642 m3/mj  za mjesec kolovoz 
2014. godine, iz ńega je vidljiva dominantnost turistińke potroģnje. 
 
Analizom specifińne potroģnje vode u turizmu za aglomeraciju Martinģłica usvojena je 
vrijednost specifińne potroģnje po turistińkom nołenju od 250 l/st/dan. Takvi rezultati 
spadaju u ońekivani raspon potroģnje vode po nołenju (turizmom inducirane potroģnje) te 
je zakljuńeno kako na predmetnom podruńju nema vełe pojave neprijavljenih nołenja jer 
specifińne potroģnje dobivene s podacima iz ăkomercijalnogò turizma ne odskańu od 
ońekivanih. 
 
Procjene budułe potroģnje vode za aglomeraciju Martinģłica 
 
Projekcija potroģnje pokazala je blagi rast potroģnje do 2031. godine ponajviģe zbog 
porasta broja turistińkih nołenja, nakon ńega je do 2051. godine konstantna (tablica 2.1.1-
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5.). Potroģnja domałeg stanovniģtva, sukladno projekcijama stanovniģtva, blago opada, no 
turistińka potroģnja raste. 
 
Sezonalnost budułe potroģnje procijenjena je na temelju trenutne sezonalnosti. Na 
temelju toga, analiza je provedena i za vrģno mjeseńno opterełenje ð mjesec kolovoz 
(tablica 2.1.1 -6.). Ońekivano, neģto su vełe projekcije potroģnje zbog vrģnog opterełenja 
turizma te povełane bazne potroģnje stanovniģtva.  
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Tablica 2.1.1 -5. Projekcija potroģnje vode na godiģnjoj razini za aglomeraciju Martinģłica za projektno razdoblje od 2015. do 2051. godine  

AGLOMERACIJA MARTINĢŁICA 2012-2014 2015 2021 2026 2031 2036 2041 2046 2051 

Domałe st. ð potroģnja (m3) 7.020 6.980 6.880 6.830 6.780 6.780 6.780 6.780 6.780 

Domałe st. (st.) 167 166 164 163 161 161 161 161 161 

Spec. potroģnja (l/st/d) 115 115 115 115 115 115 115 115 115 

Gospodarstvo ð potroģnja (m3) 7.280 7.280 7.280 7.280 7.280 7.280 7.280 7.280 7.280 

Turizam ð potroģnja (m3) 48.460 48.940 51.820 53.660 54.750 54.750 54.750 54.750 54.750 

Broj nołenja 193.830 195.760 207.290 214.650 218.980 218.980 218.980 218.980 218.980 

Spec. potroģnja (l/st/d) 250 250 250 250 250 250 250 250 250 

Ukupna potroģnja (m3) 62.760  63.20 0 65.980  67.770  68.810  68.810  68.810  68.810  68.810  

 
 
Tablica 2.1.1 -6. Projekcija vrģne potroģnje vode za aglomeraciju Martinģłica za mjesec kolovoz za projektno razdoblje od 2015. do 2051. g. 

AGLOMERACIJA MARTINĢŁICA 2012-2014 2015 2021 2026 2031 2036 2041 2046 2051 

Domałe st. ð potroģnja (m3) 650 640 630 630 630 630 630 630 630 

Domałe st. (st.) 167 166 164 163 161 161 161 161 161 

Spec. potroģnja (l/st/d) 125 125 125 125 125 125 125 125 125 

Gospodarstvo ð potroģnja (m3) 2.130 2.130 2.130 2.130 2.130 2.130 2.130 2.130 2.130 

Turizam ð potroģnja (m3) 17.770 17.950 19.000 19.680 20.070 20.070 20.070 20.070 20.070 

Broj nołenja 71.077 71.785 76.013 78.712 80.300 80.300 80.300 80.300 80.300 

Spec. potroģnja (l/st/d) 250 250 250 250 250 250 250 250 250 

Ukupna potroģnja (m3) 20.550  20.720  21.760  22.440  22.830  22.830  22.830  22.830  22.830  
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 Sustav odvodnje i prońiģłavanja otpadnih voda 2.1.2.
 
Na podruńju otoka Cres i Loģinja odvodnja otpadnih voda obavlja se putem potpuno 
razdjelnih kanalizacijskih sustava. Prikupljen e otpadne vode nakon predviŅenog tretmana 
se upuģtaju u recipijent ð more putem podmorskih ispusta. Sustav prikupljanja, 
prońiģłavanja i dispozicije otpadnih voda nije jedinstven (objedinjen) sustav, veł se sastoji 
od viģe odvojenih sustava po pojedinim naseljima sa daljnjom tendencijom rasta i razvoja. 
Naselja koja imaju izgraŅene sustave javne odvodnje su: Cres, Valun, Martinģłica, 
Nerezine (ukljuńujułi turistińko naselje Buńanje), Mali Loģinj, Veli Loģinj i otok Susak. 
 
Ukupno gledano, kanalizacijski sustav sastoji se od preko 60 km ģto primarnih, ģto 
sekundarnih ogranaka cjevovoda, vełeg broja crpnih stanica te 7 ureŅaja za prońiģłavanje 
otpadnih voda (od ńega je UPOV Kijac u Malom Loģinju u fazi dogradnje). 
 
U prosincu 2014.g., zabiljeĥeno je 6.192 prikljuńaka na predmetnom podruńju. Na osnovu 
postojełe prikljuńenosti, pretpostavljena je i planirana prikljuńenost za vremensko 
trajanje projekta po naseljima koja je u obzir uzela poboljģanje infrastrukture, dodatno 
ģirenje mreĥe i tendenciju prikljuńivanju postojełih neprikljuńenih kułanstava. U nastavku 
su dani tablińni podaci o postojełoj i planiranoj prikljuńenosti na sustav javne odvodnje 
(tablica 2.1.2 -1.).  
 
Tablica 2.1.2 -1. Analiza postojełe i planirane prikljuńenosti na sustav javne odvodnje 

Naselje  
Broj 

stanovnika  

Broj 
kułanstava 

(DZS 2011.g.) 

Aktivni 
prikljuńci- 
prosinac 
2014.g.  

Procjena 
postojełe 
prikljuńenosti 

Planirana 
prikljuńenost 

Cres 2.289 534 867 ~98% ~100% 

Martinģłica 132 55 55 ~93% ~100% 

Miholaģłica Ne postoji sustav odvodnje  0% ~100% 

Zaglav 0 584 584 ~100% ~100% 

Stivan Ne postoji sustav odvodnje  0% ~100% 

Nerezine  122 122 85% ~100% 

Osor Ne postoji sustav odvodnje  0% ~100% 

Sveti Jakov Ne postoji sustav odvodnje  0% ~100% 

Mali Loģinj 6.091 2021 2021 ~91% ~100% 

Łunski Ne postoji sustav odvodnje 0% ~100% 

Veli Loģinj 901 243 243 ~85%2 ~100% 

 
Postojełe kolińine otpadnih voda odnose se iskljuńivo na postojełi sustav odvodnje. 
Analiza je provedena uzimajułi u obzir postojełu mreĥu i postojełu prikljuńenost 
stanovniģtva na sustav odvodnje te je bazirana na analizi fakturirane potroģnje vode za 
razdoblje 2012. -2014.g.  
 
Pretpostavljen je dotok otpadnih voda u iznosu od 85% potroģene (fakturirane) vode. 
Ostalih 15% je gubitak vode iz vodoopskrbnog sustava u sustava odvodnje, a koji se odnosi 
na svu potroģenu vodu koja ne dospijeva u sustav odvodnje (zalijevanje zelenih povrģina i 
sl.). U kolińinama otpadnih voda prednjańi udio turizma s udjelom od oko 50%, ģto je u 
skladu s rezultatima analiza potroģnje vode (tablica 2.1.2-2.).  

                                            
2 Sukladno procjeni nadleĥne vodnokomunalne tvrtke Vodovod i odvodnja Cres Loģinj d.o.o. 
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Tablica 2.1.2 -2. Prosjeńne godiģnje kolińine otpadne vode na predmetnom podruńju u 
razdoblju 2012. -2014.g. 

Naselje 
Stalni 

stanovnici  

Potroģnja 
vode 

stalnog st. 
(m3/god)  

Turistińka 
nołenja 

Potroģnja 
vode 

turizma 
(m3/god)  

Potroģnja 
vode u 

privredi 
(m3/god)  

Prikljuńenost 
na sustav 
odvodnje  

Faktor 
kolińina 
otpadne 

vode 

Procjena 
kolińina 
otpadne 

vode 
(m3/god)  

Cres 2.270 95.283 520.887 143.244 44.920 98% 

85% 

236.111 

Martinģłica 130 5.457 120.623 30.156 3.885 93% 31.223 

Zaglav 0 0 61.543 15.386 3.396 100% 15.965 

Nerezine 350 14.691 361.952 72.390 11.776 85% 71.425 

Mali Loģinj 6.050 253.949 1.175.794 276.312 127.218 91% 508.559 

Veli Loģinj 890 37.358 275.250 74.318 22.407 85% 96.875 

Ukupno 9.690  406.738  2.516.050  611.805  213.602   960.157  

 
Postojełi sustav odvodnje aglomeracije Martinģłica obuhvała naselje Martinģłica i 
apartmansko naselje Zaglav. IzgraŅen je kao razdjelni te je kao takav i planiran za 
dogradnju. Ukupna duĥina postojełe izgraŅene mreĥe sustava odvodnje je oko 6 km, a na 
mreĥi postoje i 2 crpne stanice za prepumpavanje otpadnih voda.  Jedna crpna stanica 
zaduĥena je za tlańenje prikupljenih otpadnih voda apartmanskog naselja Zaglav prema 
naselju Martinģłica, dok se na drugu crpnu stanicu u sklopu Martinģłice prikupljaju sve 
otpadne vode izgraŅene mreĥe i tlańe prema lokaciji UPOV-a.  
 
Postotak stanovniģtva prikljuńen na sustav javne odvodnje iznosi oko 70 %, a postotak 
stanovniģtva koji koristi septińke jame iznosi oko 30 %. Na slici 2.1.2-1. dan je kartografski 
prikaz postojełeg stanja sustava odvodnje otpadnih voda na podruńju naselja Martinģłica i 
Miholaģłica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 2.1.2-1. Postojełe stanje sustava odvodnje otpadnih voda na podruńju  
aglomeracije Martinģłica 
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Postojełi UPOV Martinģłica ukljuńuje mehanińki predtretman i crpnu stanicu s tlańenjem 
vode u podmorski ispust (slika 2.1.2 -2.).  Predtretman otpadnih voda podrazumijeva 
prizemnicu gabarita povrģine brutto 8 x 6 m, na koti oko +15/16 m.n.m. Kroviģte objekta 
je dvostreģno, sa pokrovom od crijepa. Ventilacija objekta vrģi se preko ventilacionih 
otvora u vanjskim zidovima. Predtretman obuhvała sljedełu opremu : 

- fino sito sa preģom otvora 3,0 mm, promjera 400 mm, sa ugradnjom u kanalu, snage 
P=1,1 kW, mjerodavne protoke 45 l/s, s obzirom da ugraŅene crpke u postojełoj 
CP2 (Martinģłica) imaju nazivnu protoku od oko 35 l/s, 

- by-pass predtretmana kojim se omogułuje obilazak otpadne vode u vremenu 
zastoja rada sita ili servisiranja.  

 
Zadrĥani otpadni materijal se pomołu puĥnog transportera podiĥe iznad kanala u preģu u 
sklopu iste opreme gdje se dodatno obraŅuje ð presa i djelomińno dehidrira. Preģanjem se 
volumen otpadnog materijala smanjuje na 35 -40% pońetnog volumena s koncentracijom 
suhih tvari u obraŅenom otpadnom materijalu od oko 40% ST. ObraŅeni otpadni materijal 
se potom odlaĥe u kontinuiranu zatvorenu plastińnu vrełu izraŅenu od biorazgradljive 
plastike oslonjenu u prihvatni kontejner. Manipulacija izdvojenim otpadnim materijalom 
se, dakle, odvija u potpuno zatvorenom sustavu. Otpadni materijal se povremeno odvozi i 
odlaĥe na komunalno odlagaliģte.  
 
Osnovne karakteristike podmorskog ispusta su sljedełe: 

- kopnena dionica ispusta je oko 150 m, a podmorska (promjera 315 mm ) je 525 m, 
sa dubinom od 46 m na tońki ispuģtanja, 

- ispust je na svom prvom dijelu (do dubine oko 10 m) zaģtiłen betonskim blokom 
radi zaģtite od valovanja i mehanińkih oģtełenja, a na svom daljnjem dijelu 
osiguran je opteĥivańima radi sprjeńavanja isplivavanja i radi sprjeńavanja gibanja. 

- na zavrģetku ispusta i difuzorske sekcije dionica ispusta je podignuta iznad dna radi 
sprjeńavanja zańepljenja i boljeg isticanja. 

 
Postojeła lokacija UPOV-a topografski je povoljno smjeģtena (na obali ð vrlo mala 
nadmorska visina) ģto omogułava maksimalno koriģtenje gravitacijskog sustava i hidraulińki 
odgovara s obzirom da cjelokupni sustav odvodnje otpadnu vodu dovodi do lokacije ureŅaja 
za prońiģłavanje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 2.1.2-2. Postojełi ureŅaj za prońiģłavanje otpadnih voda Martinģłica  
(mehanińki predtretman) s podmorskim ispustom 
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Provedena analiza dotoka otpadne vode na postojełi UPOV Martinģłica u svrhu provjere 
postojełih kolińina otpadnih voda koje su dobivene putem fakturirane potroģnje pitke vode 
(tablica 2.1.2 -3.) ukazuje na strukturni problem u sustavu odvodnje aglomeracije 
Martinģłica s obzirom na male mjerene dotoke na UPOV. Naselja Miholaģłica i Stivan 
nemaju izgraŅenu kanalizacijsku mreĥu, tako da su u postojełem stanju uzete u obzir samo 
otpadne vode naselja Martinģłica i turistińkog naselja Zaglav. Prorańun dotoka UPOV-a 
Martinģłica zadovoljava, a za daljnji prorańun usvaja se koeficijent dotoka turizma s 0,75. 
TuŅe vode (veliki kiģni dogaŅaji, visoke plime mora) łe se za potrebe dimenzioniranja 
UPOV-a ufaktorirati s 30% suģnog zimskog dotoka. U okviru kratkorońnog programa na 
osnovu CCTV snimaka definirat łe se dionice kolektora i okna za rekonstrukciju/sanaciju 
ńime łe se smanjiti dotok tuŅih voda. 
 
Tablica 2.1.2 -3. Usporedba prorańunatih postojełih dnevnih dotoka otpadne vode sa 
zabiljeĥenima na UPOV- u Martinģłica od listopada 2014. do kolovoza 2015. godine. 

Mjesec 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Stanovniģtvo 130 

Spec. potroģnja 
(l/st/dan)  

115 110 110 110 110 110 110 115 120 125 125 120 

Potroģnja (m3/mj)  463 429 443 443 400 443 429 463 468 504 504 468 

Gospodarstvo potroģnja 
(m3/mj)  

318 113 64 118 131 142 350 421 910 1.535 2.195 1.048 

Turizam- nołenja 2.101 131 52 21 24 117 3.084 7.794 29.239 57.518 71.043 22.572 

Turizam - spec. 
potroģnja (l/st/dan) 

250 

Turizam - Potroģnja 
(m3/mj)  

525 33 13 5 6 44 771 1.949 7.310 14.380 17.761 5.643 

Faktor dotoka ð 
gospodarstvo 

0,85 

Faktor dotoka - 
stanovniģtvo 

0,85 

Faktor dotoka ð turizam  0,75 

Otpadna voda (m 3/dan)  29 17 16 22 25 38 75 120 226 370 447 156 

Izmjerene kolińine na 
UPOV-u (m3/dan)  

30 20 10 12 12 20 25 25 70 140 200  

 
 
Iz tablice 2.1.2 -3. je vidljivo kako su u mjesecima izvan turistińke sezone (listopad ð 
travanj) mjereni dotoci vrlo slińni prorańunatima. U mjesecima turistińke sezone 
prorańunati dotoci su viģi od mjerenih. Bitno je napomenuti kako je faktor dotoka otpadnih 
voda od turizma smanjen na 0,75 s pońetno pretpostavljenih 0,85 (zadrĥan za dotoke od 
stanovniģtva i gospodarstva), no ńak i u tom kontekstu prorańunati dotoci su viģi od 
mjerenih. Postoji viģe objaģnjenja - da je dotok otpadnih voda turizma ńak i manji od 
pretpostavljenih 0,75 ili da je spec. potroģnja turizma manja od usvojenih 250 
l/st/nołenju. 
 
Razlike u prorańunatim i mjerenim dotocima su oko  2,5 puta u ljetnim mjesecima u korist 
prorańunatih dotoka. Nadalje, fakturirana potroģnja vode je u skladu s prorańunatim 
dotocima otpadne vode (omjer 5/4), ģto ukazuje da je tońnost analize dotoka otpadnih 
voda zadovoljavajuła. Sve to ukazuje na strukturne probleme u postojełem sustavu 
odvodnje s obzirom na mali dotok na UPOV Martinģłica. To moĥe biti posljedica 
prekomjernog koriģtenja hazardnih ispusta na crpnim stanicama sustava uslijed kvarova na 
opremi ili koriģtenja septińkih jama na podruńju, iako su izvedeni prikljuńci na odvodnju. 
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 OPIS ZAHVATA ð RAZVOJ SUSTAVA ODVODNJE 2.2.
 

 Ońekivano opterełenje otpadnom vodom 2.2.1.
 
Za potrebe dimenzioniranja UPOV-a Martinģłica aglomeracije Martinģłica, definirana su 
jedinińna opterełenja za pojedine tipove korisnika sustava odvodnje. Opterełenje stalnog 
stanovniģtva je definirano putem broja stanovnika, 1 stanovnik = 1 ES. Otpadne vode 
gospodarstva definirane su putem pretpostavljenog bioloģkog opterełenja svojih otpadnih 
voda od 200 mg BPK5/l. Profil oneńiģłenja voda od gospodarskih subjekata na podruńju je 
ocijenjen kao mali do umjeren, s obzirom da nema postrojenja s velikim oneńiģłenjem 
voda (prevladavaju usluĥne djelatnosti).  
 
Za otpadne vode od turizma pretpostavljeno je povełano opterełenje koje je rezultat svih 
usluĥnih djelatnosti povezanih s nołenjima turista (npr. catering, pranje rublja, dodatna 
sezonska radna snaga koja nema prebivaliģte unutar aglomeracije i sl.). Za potrebe 
daljnjeg dimenzio niranja UPOV-a aglomeracije Martinģłica definiran je usvojeni jedinińni 
ekvivalent stanovnika za kategoriju turizma uzimajułi u obzir udio pojedinog smjeģtajnog 
kapaciteta u aglomeraciji te definirana jedinińna opterełenja po kategoriji potroģańa u 
turizmu (tablica 2.2.1 -1.).  
 
Tablica 2.2.1 -1. Usvojena jedinińna opterełenja turizma za aglomeraciju Martinģłica 
Jed. opterełenje 1,3  1 1,1  

  

Aglomeracija  
Martinģłica 

Hoteli  Kampovi 
Privatni 
smjeģtaj 

Prorańunati 
faktor 

aglomeracije  

Usvojeni faktor  
aglomeracije  

5.546 142.253 51.502 
1,03 4 1,1  

3% 71% 26% 

 
 
Za detaljno hidraulińko i bioloģko dimenzioniranje UPOV-a Martinģłica, kao mjerodavna 
godina po pitanju hidraulińkog opterełenja definirana je 2031. godina jer se do onda 
predviŅa rast turistińkih nołenja, s obzirom na to da je sezonalnost turizma preuzeta na 
osnovu postojełeg stanja i da se porast turistińkih nołenja predviŅa putem povełanja 
broja nołenja. TakoŅer, sukladno sezonalnosti potroģnje, vrģno hidraulińko i bioloģko 
opterełenje je definirano kao mjesec kolovoz.  
 
U nastavku su dani tablińni i grafińki prikaz rezultata hidraulińke analize i analize bioloģkog 
opterełenja na UPOV-u Martinģłica (tablica 2.2.1 -2. i slika 2.2.1 -1.).  
 
 
Tablica 2.2.1 -2. Hidraulińko i bioloģko opterełenje na UPOV-u Martinģłica 

UPOV 
(aglomeracija)  

Dnevni dotok 
otpadnih voda ð 
zima (m3/dan)  

Dnevni dotok 
otpadnih voda ð 
ljeto (m 3/dan)  

Bioloģko 
opterełenje ð 

zima (ES) 

Bioloģko 
opterełenje ð 

ljeto (ES) 

Martinģłica 
(Martinģłica) 

21 680 200 3.200 
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Slika 2.2.1-1. Maksimalni satni dotok i planirani Ekvivalent stanovnici po mjesecima  
za UPOV Martinģłica  

 
Na UPOV Martinģłica predviŅen je dovoz septike naselja Stivan te je s obzirom na to, osim 
opterełenja stalnog stanovniģtva, turizma i gospodarstva, prorańunato i opterełenje 
septike na ureŅaj. Vidljiva je sezonalnost hidraulińkog i bioloģkog opterełenja UPOV-a 
Martinģłica. Vrģno opterełenje je definirano u mjesecu kolovozu ð 3.200 ES i maksimalni 
satni dotok od 20,03 l/s . Faktor sezonalnosti opterełenja (omjer opterełenja u kolovozu i 
prosjeka opterełenja u zimskim mjesecima prosincu-sijeńnju) iznosi oko 16. Izrazito visok 
faktor sezonalnosti odraĥava velik udio turistińke komponente u opterełenju ureŅaja u 
kombinaciji s malim brojem stalnog stanovniģtva (ģto je najvełim dijelom posljedica 
turistińkog naselja Zaglav). Opterełenje BPK na UPOV-u se ońekuje u granicama izmeŅu 
oko 10 i 190 kg BPK/dan. ăSnagaò otpadne vode u kontekstu koncentracije BPK se u 
zimskom periodu procjenjuje na 730 mg  BPK/l s padom tijekom  ljeta na 365 mg  BPK/l zbog 
povełanja dotoka otpadnih voda.  
 
Za aglomeraciju Martinģłica (UPOV Martinģłica) predloĥeno je zadrĥavanje trenutnog 
stupnja prońiģłavanja (mehanińki) uz potrebne rekonstrukcije, s obzirom na dotrajalost i 
adekvatnost graŅevina i opreme na UPOV-u Martinģłica kako bi se postiglo ăodgovarajułe 
prońiģłavanjeò.  
 
ăOdgovarajułe prońiģłavanjeò sukladno Pravilniku o granińnim vrijednostima emisija 
otpadnih voda (ăNarodne novineò, broj 80/13, 43/14, 27/15) podrazumijeva  obradu 
komunalnih otpadnih voda bilo kojim postupkom, ukljuńivo i niĥom razinom obrade 
otpadnih voda od prvog stupnja (I) prońiģłavanja uz minimalnu primjenu postupaka kojima 
se iz otpadne vode uklanjaju krupne rasprģene i plutajułe tvari ukljuńujułi ulja i masnołe, 
i/ili na ńinom ispuģtanja, ukljuńujułi i podmorske ispuste, koja omogułava da prijemnik 
zadovoljava odgovarajułe ciljeve kakvołe voda. Prema Direktivi o prońiģłavanju 
komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ)  ăodgovarajułe prońiģłavanjeò znańi prońiģłavanje 
komunalnih otpadnih voda bilo kojim procesom i/ili nańinom ispuģtanja kojim se nakon 
ispuģtanja omogułava da prijemnik zadovoljava odgovarajułe ciljeve kakvołe i 
odgovarajułe odredbe Direktive (91/271/EEZ) i drugih Direktiva Zajednice  
 
Ciljevi kakvołe voda prema definiciji i Pravilnika i Direktive (91/271/EEZ) sadrĥani u 
Okvirnoj direktivi o vodama (2000/60/EC) su sljedełi: 
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ü postizanje najmanje dobrog ekoloģkog i kemijskog stanja za sva vodna tijela 
povrģinskih voda, 

ü postizanje najmanje dobrog kolińinskog i kemijskog stanja za sva vodna tijela 
podzemnih voda,  

ü zadrĥavanje (nepogorģavanje) veł dostignutog stanja bilo kojeg vodnog tijela 
povrģinskih i podzemnih voda. 

 
 

 Tehnińko rjeģenje 2.2.2.
 
Planirani zahvat ukljuńuje sljedełe komponente kratkorońnog investicijskog programa:  
ü izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda u naselju Miholaģłica (do spoja s 
postojełim sustavom u turistińkom naselju Zaglav) s ciljem postizanja prikljuńenosti 
stanovniģtva, ģto ukljuńuje: 
- izgradnju 800 m gravitacijskih kolektora,  
- izgradnju 650 m tlańnih cjevovoda,  
- izgradnju 2 crpne stanice i  
- izgradnju 44 pripreme za kułne prikljuńke. 

ü sanaciju sustava odvodnje na podruńju naselja Martinģłica na postojełim 
cjevovodima metodama bez raskopavanja, s ciljem sprjeńavanja intruzije morske 
vode, ģto ukljuńuje: 
- sanaciju 3.600 m gravitacijskih kolektora,  
- sanaciju 100 okana. 

ü rekonstrukciju sustava vodoopskrbe u naselju Miholaģłica na dijelovima gdje se ne 
moĥe izvesti kanalizacijska mreĥa za odvodnju bez zamjene vodoopskrbnih 
cjevovoda, a ukljuńuje: 
- rekonstrukciju 400  m cjevovoda i  
- rekonstrukciju 22 kułna prikljuńka. 

ü rekonstrukciju  dijela ureŅaja za prońiģłavanje otpadnih voda Martinģłica kapaciteta 
3.200 ES, mehanińko prońiģłavanje (zamjena mehanińke opreme). 

 
Opcijska analiza naselja Stivan pokazala je  da izgradnja kanalizacijske mreĥe nije priuģtiva 
te je odabrano varijantn o rjeģenje prikupljanja septike i dovoza na UPOV Martinģłica. 
 
Konańni obuhvat aglomeracije Martinģłica dan je na kartografskom prikazu u nastavku 
(slika 2.2.2 -1.).  
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Slika 2.2.2-1. Konańni obuhvat aglomeracije Martinģłica 
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U nastavku se daje kratak opis nańina obrade otpadnih plinova te zaģtitne mjere u sluńaju 
zastoja rada crpnih stanica . 
 
Obrada otpadnih plinova  
 
Nusprodukt bioloģke razgradnje organskih tvari jest i odreŅena kolińina raznih plinova od 
kojih su neki izuzetno neugodnog mirisa. Najvełi dio neugodnih mirisa je rezultat 
razgradnje organskih tvari u anaerobnim uvjetima. Pritom nastaju amonijak, sumporovodik 
i organosumporni spojevi (merkaptani). Mehanińki predtretman i linija obrade mulja su 
potencijalni izvori neugodnih mirisa uz mogułnost povremenih udarnih opterełenja. U 
donjoj tablici prikazani su neki od nosioca neugodnih mirisa i njihov prag osjetljivosti (50% 
ispitanika osjetilo je neugodan miri s). 
 
Tablica 2.2.2 -1. Kemijski spojevi neugodnog mirisa 

Spoj Kem. formula  
Prag osjetljivosti, 

ppmv (cm3/m 3) 
Opis mirisa  

Amonijak NH3 46,8 opori, iritirajułi 

Sumporovodik H2S 0,00047 pokvarena jaja  

Metilamin  CH3NH2 21,0 truleĥ, riba 

Trimetilamin  (CH3)3N 0,0004 opori, riba  

Skatol C9H9N 0,019 fekalije  

Etilmerkaptan  CH3CH2SH 0,00019 kiseli kupus 

Etilsulfid  (C2H5)2SH 0,000025 gadljiv  

 
Vidljivo je, dakle, da pojedini mogułi sastojci otpadnih voda mogu uzrokovati pojavu 
neugodnih mirisa u izuzetno malim ko ncentracijama.  S obzirom na to vaĥan je uńinkovit 
tretman neugodnih mirisa kao kljuńni faktor temeljem kojeg lokalno stanovniģtvo ocjenjuje 
rad ureŅaja za obradu otpadnih voda. Ģirenje neugodnih mirisa oko ureŅaja redovito ima 
za posljedicu negativnu perce pciju rada ureŅaja, neovisno o kvaliteti efluenta i 
uńinkovitosti prońiģłavanja otpadnih voda. 
 
ăMokriò postupak 
Postupak podrazumijeva otapanje nositelja neugodnih mirisa, prvenstveno amonijaka, 
amina, sumporovodika i merkaptana, u reakcijskoj otopini i o ksidaciju do bezmirisnih 
produkata. Kontaktni reaktor I uklanja alkalne plinove, prvenstveno amonijak i amine. 
Kontaktni reaktor II uklanja kisele plinove, prvenstveno sumporovodik i merkaptane. Po 
zavrģetku prońiģłavanja plinovi (zrak) se ispuģtaju u atmosferu.  Kontaktni reaktori 
kontinuirano troģe omekģanu vodu. Upotreba vodovodne vode moĥe dovesti do taloĥenja 
kamenca i pada efikasnosti obrade.  
 
Crpne stanice ð zaģtitne mjere u sluńaju zastoja rada 
 
Kod svih crpnih stanica potrebno je osigurati zaģtitne mjere u sluńaju zastoja rada. Zastoj 
rada moĥe biti uzrokovan mehanińkim kvarom na pojedinoj crpki te nestankom struje. 
Osim nestanka struje, mogułi zastoj moĥe biti uzrokovan i kvarom na sustavu upravljanja 
pojedine crpke.  
 
Stoga su predviŅene sljedełe zaģtitne mjere: 

¶ Sve crpne stanice bit łe opremljene radnom i rezervnom crpkom, koje u normalnom 
funkcioniranju rade u reĥimu ciklińkog izmjenjivanja rada. U sluńaju kvara na 
pojedinoj crpki, rad se automatski ili ruńno prebacuje samo na jednu crpku, dok se 
kvar ne otkloni ili izvrģi zamjena crpke. 
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¶ Kod kratkotrajnog nestanka napajanja elektrińnom energijom, dolazi do 
retencioniranja otpadne vode u samom crpnom bazenu i kolektoru, te se nakon 
ponovnog ukljuńenja napajanja sve vrała u normalno stanje funkcioniranja.  

¶ Kod dugotrajnijeg nestanka struje, prelazi se na rezervno napajanje, te je stoga na 
svakoj crpnoj stanici predviŅen prikljuńak za mobilni agregat (kod vełih crpnih 
stanica predviŅena je ugradnja stabilnog agregata).  

¶ Sve crpne stanice bit łe opremljene sustavom NUS-a (nadzorno upravljańki sustav), 
koji łe centralnoj jedinici signalizirati rad kvara na crpnoj stanici i time dati do 
znanja sluĥbi odrĥavanja da treba priłi intervenciji.  

¶ U sluńaju gore navedenih kvarova, postoji kritińno vrijeme dok interventna ekipa ne 
stigne na lokaciju i otkloni kvar. Obzirom na relativno malu udaljenost svih lokacija 
crpnih stanica od sjediģta interventne ekipe, procijenjeno je da potrebno vrijeme 
pristupanja otklanjanju kvara moĥe biti najviģe dva sata. Stoga je potrebno dati 
tehnińko rjeģenje kako zbrinuti dotok otpadne vode za navedeno vrijeme. 
PredviŅena je izvedba retencijske graŅevine za prihvat dotoka otpadne vode u 
vremenu od 2 sata ili izgradnja sigurnosnog preljeva. Odabir izvedbe retencije ili 
preljeva ovisit  łe o nekoliko faktora :  
- Velińini broja prikljuńenih korisnika na pojedinu crpnu stanicu. Za ilustraciju, 
kod prikljuńenih 1.000 osoba, velińina dvosatne retencije je oko 25 m3. Stoga se 
retencija kao prihvatljivo rjeģenje namełe kod manjih crpnih stanica. 

- Samoj lokaciji CS. Uobińajena dosadaģnja praksa je ta da se sigurnosni preljevi 
grade s tońkom ispuģtanja na udaljenosti od oko 100 m od obale, ili da je 
zadovoljena dubina ispuģtanja od 10 m. Bez obzira na ispunjenje tog uvjeta, u 
sluńaju kada su CS udaljenije od mora, ili bi se ispuģtanje vrģilo u zatvorenom 
akvatoriju, predlaĥe se retencija. 

 
Ono ģto je bitno navesti je to da se sigurnosni preljev ukljuńuje samo u sluńaju kada svi 
gore opisani zaģtitni elementi (privremeni rad sa samo jednom crpkom, retencioniranje 
vode u bazenu CS i kolektoru, nemogułnost pravovremenog dolaska interventne ekipe) 
zakaĥu. Praksa pokazuje da se to dogaŅa samo u iznimnim situacijama, na nekim crpnim 
stanicama skoro nikad, te se sigurnosni (incidentni) preljev moĥe smatrati samo dodatnom 
sigurnoģłu koj łe sprijeńiti da doŅe do povrģinskog izljevanja otpadne vode iz sustava 
odvodnje.  
 
 
 
 

 PRILOZI 2.3.
 
 
2.3-1. Pregledna situacija sustava odvodnje aglomeracije Martinģłica, mj. 1:10.000  
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 PRIKAZ RAZMATRANIH VARIJANTNIH RJEĢENJA ZAHVATA 2.4.
 
Za postavljena varijantna rjeģenja sustava izrańunati su investicijski i operativni troģkovi. 
Investicijski troģkovi su se usporeŅeni po odabranom kriteriju evaluacije kako bi se 
ocijenila priuģtivost pojedinog varijantnog rjeģenja. Nastavno, operativni i investicijski 
troģkovi su iskoriģteni za izrańun neto sadaģnje vrijednosti pojedinog varijantnog rjeģenja 
kako bi se ista usporedila meŅusobno. 
 
Postavljena su dva modela prikupljanja otpadnih voda koja su evaluirana:  
1) sustav odvodnje:  izgradnja sustava odvodnje (cjevovodi+CS+kułni prikljuńci), 

transport fekalne kanalizacije do razmatranih UPOV -a. 

2) septińke jame: Izgradnja septińkih jama, nabava vozila za praĥnjenje jama 
(fekalijeri), transport vozilima do razmatranih UPOV -a 

  

 Varijanta sustava odvodnje  2.4.1.
 
Za potrebe evaluacije varijante sustava odvodnje, koncepcijski je osmiģljen sustav 
odvodnje po naseljima, ukljuńno sa hidraulińkim prorańunom sustava te potrebnim crpnim 
stanicama. Definirana je glavna i sekundarna kanaliza cijska mreĥa, broj potrebnih 
prikljuńaka te crpnih stanica. Za definirane elemente sustava prorańunati su investicijski i 
operativni troģkovi. 
 
Sustavi su razmatrani inkrementalno ð ukoliko se razmatralo dva ili viģe naselja na istom 
pravcu prema definiran om UPOV-u, prvo se razmatralo naselje bliĥe UPOV-u. Ukoliko bi 
ono zadovoljilo, pristupilo se analizi sustava daljeg naselja, ali samo do spoja na sustav 
bliĥeg naselja. 
 
Sustav je dimenzioniran na vrģno hidraulińko opterełenje - mjesec kolovoz.  
 

 Varijanta  septińkih jama 2.4.2.
 
Za potrebe evaluacije varijante sa septińkim jamama, definiran je broj potrebnih septińkih 
jama, frekvencija njihovog praĥnjenja, broj potrebnih vozila za praĥnjenje jama te 
transportnu udaljenost do razmatranog UPOV-a. Za definirane eleme nte sustava 
prorańunati su investicijski i operativni troģkovi. 
 
Za potrebe definiranja investicijskih i operativnih troģkova, za svaku aglomeraciju 
prethodno je dana analiza jedinińnih troģkova. TakoŅer, uvedena je pretpostavka kako łe 
vozila za praĥnjenje septińkih jama raditi na podruńju aglomeracija, a ne naselja. Samim 
time, prorańunat je broj potrebnih vozila za aglomeraciju, a ne za svako pojedino naselje.  
 
Dodatno, u obuhvat operativnih troģkova uģle su i plałe dodatnog osoblja (vozańi + radnici) 
koje bi bilo potrebno ukoliko bi se uspostavila ova varijanta prikupljanja otpadnih voda 
(pretpostavka je kako trenutni zaposlenici vodnokomunalne tvrtke rade sa 100% 
opterełenja nm sadaģnjim pozicijama te preraspodjele posla nisu mogułe). 
 
Sustav je dimenzioniran na vrģno opterełenje - mjesec kolovoz. Zbog velike sezonalnosti 
dotoka otpadnih voda, analiza je dana na temelju potrebnog broja praĥnjenja septińkih 
jama.  
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Kriterij evaluacije  
 
S obzirom da se obuhvat odnosi iskljuńivo na turistińka naselja, evaluaciju je nemogułe 
bazirati na jedinińnoj cijeni po prikljuńku na sustav otpadne vode jer je velik broj 
turistińkih kapaciteta baziran na vrlo malom broju prikljuńaka (hoteli, kampovi). 
Stoga, uzimajułi u obzir veliki omjer turistińkih nołenja u odnosu na broj domałeg 
stanovniģtva, evaluacija varijanti bazirana je na jedinińnoj cijeni sustava po korisniku 
(domałe stanovniģtvo + turisti). Evaluacija je izvrģena za kritińno opterełenje sustava, 
mjesec kolovoz. Granica priuģtivosti odreŅena je iskustveno, uzimajułi u obzir nekolicinu 
studija isplativosti slińnog profila. 
 
Obje razmatrane varijante sustava su se usporedile u odnosu na postavljenu granicu 
priuģtivosti. Ukoliko su obje zadovoljile, pristupilo se prorańunu neto sadaģnje vrijednosti 
te su na taj nańin i konańno rangirane. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NASELJE
BROJ 

STANOVNIKA

BR. PRIK. ili 

SJ.
.whW tw!¿bW9bW!

UDALJENOST OD 

UPOV-a

TRANSPORTNA 

UDALJENOST

aƛƘƻƭŀǑŏƛŎŀ 35 44 204 3,50 km 713 km

Stivan 38 77 163 5,25 km 854 km

Ukupno 73 121 366 8,75 km 1.567 km

 Lb±9{¢L/LW{YL ¢wh~Yh±L

2 Nas.

L½w!2¦b /LW9b9 {9t¢L2Y9 W!a9

15.000 HRK/SJ /ƛƧŜƴŀ ǘǊƻƪƻƳƻǊƴŜ ǎŜǇǘƛőƪŜ ƧŀƳŜ р Ƴо ǳƪƭƧǳőƛǾƻ ǳǇƻƧƴƛ ǎƛǎǘŜƳ

7.500 HRK ¢ǊƻƪƻƳƻǊƴŀ ǇǊŜŦΦ ǎŜǇǘƛőƪŀ ƧŀƳŀ όC/h ǎƪƭŀŘƛǑǘŜύ

2.000 HRK ¦ǇƻƧƴƛ ǎƛǎǘŜƳ όC/h ǎƪƭŀŘƛǑǘŜύ

2.000 HRK 5ƻǾƻȊ ƛ ƳƻƴǘŀȌŀ ƻǇǊŜƳŜ Ҍ ŎƛƧŜǾƛ

3.500 HRK DǊŀŚŜǾƛƴǎƪƛ ǊŀŘƻǾƛ όƛǎƪƻǇΣ ƴŀǎƛǇΣ ǘŜƳΦ ǇƭƻőŀΣ ŘǊŜƴŀȌŀύ

L½w!2¦b th¢w9.bhD .whW! ±h½L[!

2 Nas.

br.VOZ. = 2,0 Potreban broj vozi la ( 10m3) za anal izi rana nasel ja

8 SJ/d 5ƴŜǾƴƛ ōǊƻƧ ƻōǊŀŚŜƴƛƘ ǎŜǇǘƛőƪƛƘ ƧŀƳŀ

30 r.d./mj Broj radnih dana u kolovozu

480 wŜȊǳƭǘŀǘ ƳƻƎǳŏŜ ƻōǊŀŚŜƴƛƘ ǎŜǇǘƛőƪƛƘ ƧŀƳŀ ǳ ƪƻƭƻǾƻȊǳ

366 tǊƻǊŀőǳƴŀǘ ōǊƻƧ ǇǊŀȌƴƧŜƴƧŀ ǎŜǇǘƛőƪƛƘ ƧŀƳŀ ǳ ƪƻƭƻǾƻȊǳ

988.000 HRK Cijena 1 vozila (10m3) za prikupljanje septike

1.976.000 HRK ¦ƪǳǇƴŀ ŎƛƧŜƴŀ ǇƻǘǊŜōƴƻƎ ōǊƻƧŀ ǾƻȊƛƭŀ Ȋŀ ŀƴŀƭƛȊƛǊŀƴƻ ǇƻŘǊǳőƧŜ

5.395 HRK/SJ LƴǾŜǎǘƛŎƛƧǎƪƛ ǘǊƻǑŀƪ ǇƻǘǊŜōƴƻƎ ōǊƻƧŀ ǾƻȊƛƭŀ Ǉƻ ǇǊŀȌƴƧŜƴƧǳ ǎŜǇǘƛőƪŜ ƧŀƳŜ

1.567 km/god ¦ƪǳǇŀƴ ƎƻŘƛǑƴƧƛ ōǊƻƧ ƪƛƭƻƳŜǘŀǊŀ ƪƻƧŜ ƧŜ ǇƻǘǊŜōƴƻ ǇǊƛƧŜŏƛ

12,0 HRK/l Ci jena goriva

0,4 l /km tƻǘǊƻǑƴƧŀ ƎƻǊƛǾŀ Ǉƻ ƪƳ

4,8 HRK/km ¢ǊƻǑŀƪ ƎƻǊƛǾŀ Ǉƻ ƪƳ

7.520 HRK/god ¦ƪǳǇŀƴ ǘǊƻǑŀƪ ƎƻǊƛǾŀ

3.760 HRK/god ¦ƪǳǇŀƴ ǘǊƻǑŀƪ ƎƻǊƛǾŀ Ǉƻ м ǾƻȊƛƭǳ

247.925 HRK/god ¦ƪǳǇƴƛ ƻǇŜǊŀǘƛǾƴƛ ǘǊƻǑƪƻǾƛ Ǉƻ м ǾƻȊƛƭǳ

495.850 HRK/god ¦ƪǳǇƴƛ ƻǇŜǊŀǘƛǾƴƛ ǘǊƻǑƪƻǾƛ Ȋŀ ōǊƻƧ ǇƻǘǊŜōƴƛƘ ǾƻȊƛƭŀ

W95LbL2bL ht9w!¢L±bL ¢wh~Yh±L

251.685 HRK/god hǇŜǊŀǘƛǾƴƛ ǘǊƻǑƪƻǾƛ Ǉƻ м ǾƻȊƛƭǳ

503.370 HRK/god ¦ƪǳǇƴƛ ƻǇŜǊŀǘƛǾƴƛ ǘǊƻǑƪƻǾƛ

1.374 HRK/SJ WŜŘƛƴƛőƴƛ ƎƻŘƛǑƴƧƛ ƻǇŜǊŀǘƛǾŀƴ ǘǊƻǑŀƪ Ǉƻ ǇǊŀȌƴƧŜƴƧǳ {W

275 HRK/SJ WŜŘƛƴƛőƴƛ ƎƻŘƛǑƴƧƛ ƻǇŜǊŀǘƛǾŀƴ ǘǊƻǑŀƪ Ǉƻ Ƴо ǇǊŜǳȊŜǘŜ ǎŜǇǘƛƪŜ

!D[ha9w!/LW! a!w¢Lb~0L/!

¢wh~Yh±L thDhb! L h5w¿!±!bW!

ht9w!¢L±bL ¢wh~Yh±L ±h½L[!
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Aglomeracija Martinģłica obuhvała naselja Martinģłica, Miholaģłica i Stivan. Sustav 
prikupljanja otpadnih voda izgraŅen je za naselje Martinģłicu i apartmansko naselje 
Zaglav. Isti su iskljuńeni iz daljnjih analiza obuhvata aglomeracije Martinģłica. Provedena 
je analiza jedinińnih troģkova za varijantu prikupljanja putem septińkih jama za naselja 
Miholaģłicu i Stivan te je ista d ana u gornjoj tablici.  
 
Naselje Miholaģłica ima djelomińno izgraŅen sustav odvodnje koji pokriva samo 
apartmansko naselje Zaglav locirano na sjevernom dijelu naselja Miholaģłica, prema 
naselju Martinģłica. Stoga je razmatrani sustav odvodnje naselja Miholaģłica analiziran do 
spoja na postojełi sustav odvodnje apartmanskog naselja Zaglav. Na sljedełoj slici dana je 
shema varijantnog rjeģenja sustava odvodnje. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 2.1 Shema sustava odvodnje otpadne vode za naselje Miholaģłica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 2.4-1. Shema varijantnog rjeģenja sustava odvodnje naselja Miholaģłica 
 
Sustav se sastoji od: 
ü 620 m' sekundarne kanalizacijske mreĥe (DN 250 mm), 
ü 180 m' glavne kanalizacijske mreĥe (DN 300 mm), 
ü 650 m+ tlańnih cjevovoda ( DN 90 mm), 
ü 2 crpne stanice ( 5 l/s x 15 m )  i 
ü 2 prekidne komore. 

 
U nastavku je dana evaluacija varijantnih rjeģenja za naselje Miholaģłica. 
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Obje razmatrane varijante su zadovoljile u odnosu na postavljenu granicu priuģtivosti. 
Analizom NSV isplativijom se pokazala varijanta 1 ð izgradnja sustava odvodnje te spoj na 
postojełu kanalizacijsku mreĥu apartmanskog naselja Zaglav i odvod do UPOV Martinģłica. 
 

NASELJE BROJ STANOVNIKA
twh{W92!b .whW 

TURISTA (kolovoz)
.whW twLY[W¦2!Y!

aƛƘƻƭŀǑŏƛŎŀ 35 120 44
SUSTAV 

ODVODNJE

Lb±9{¢L/LW{YL ¢wh~Yh±L 2.696.321 HRK {9t¢L2Y9 W!a9

Dw!±L¢!/LW{YL L ¢[!2bL /W9±h±h5L 2.025.000 HRK

DN 5¦¿Lb!VRSTA CJ. MATERIJAL twLY[W¦2/LW95LbL2b! /LW9b!UKUPNA CIJENA

250 mm 620 m' GRAV PEHD DA 1.800 HRK/m' 1.116.000 HRK

300 mm 180 m' GRAV PEHD DA 1.800 HRK/m' 324.000 HRK

90 mm 650 m' ¢[!2 PEHD 900 HRK/m' 585.000 HRK

Y¦0bL twLY[W¦2/L 220.000 HRK

DN kom VRSTA PR. MATERIJAL W95LbL2b! /LW9b! UKUPNA CIJENA

250-300 mm 44 GRAV PEHD 5.000 HRK/prikl j. 220.000 HRK

CRPNE STANICE 451.321 HRK

Qinst Hinst Pinst CIJENA OPREME /LW9b! Dw!7Φ w!5ΦUKUPNA CIJENA

/{ aLIh[!~0L/! м5,00 l /s 15 m 1,23 kW 119.351 HRK 106.310 HRK 225.660 HRK

/{ aLIh[!~0L/! н5,00 l /s 15 m 1,23 kW 119.351 HRK 106.310 HRK 225.660 HRK

{ǳǎǘŀǾ ƻŘǾƻŘƴƧŜ Dw!79±Lb{YL ¢wh~Yh±LΥ2.457.620 HRK

{ǳǎǘŀǾ ƻŘǾƻŘƴƧŜ ¢wh~Yh±L 9[9Y¢whπ{¢whW!w{Y9 htw9a9Υ238.701 HRK

¢wh~Yh±L thDhb! L h5w¿!±!bW! 19.606 HRK/god

¢wh~Yh±L h5w¿!±!bW! 19.412 HRK/god

DǊŀǾƛǘŀŎƛƧǎƪƛ ƛ ǘƭŀőƴƛ ŎƧŜǾƻǾƻŘƛΣ ǇǊƛƪƭƧǳőŎƛUKUPNA INV. ¦5Lh ¦ h5w¿!±!bW¦UKUPNA CIJENA

2.025.000 HRK 0,5% 10.125 HRK/god

Crpne stanice OPREMA 3% INV Dw!7 м҈ Lb±UKUPNA CIJENA

/{ aLIh[!~0L/! м 3.581 HRK/god 1.063 HRK/god 4.644 HRK/god

/{ aLIh[!~0L/! н 3.581 HRK/god 1.063 HRK/god 4.644 HRK/god

¢wh~Yh±L thDhb! /wtbLI {¢!bL/! 194 HRK/god

Pinst Vri jeme crpl jenja/m3 DƻŘƛǑƴƧƛ ŘƻǘƻƪWŜŘƛƴƛőƴŀ ŎƛƧŜƴŀ

/{ aLIh[!~0L/! м 1,23 kW 0,056 h/m3 600 m3/god 0,75 HRK/kWh 31 HRK/god

/{ aLIh[!~0L/! н 1,23 kW 0,056 h/m3 3.200 m3/god 0,75 HRK/kWh 164 HRK/god

Lb±9{¢L/LW{YL ¢wh~Yh±L 1.758.724 HRK

{9t¢L2Y9 W!a9 660.000 HRK

BROJ. S.J. CIJENA S.J. UKUPNA CIJENA

44 15.000 HRK 660.000 HRK

VOZILA 1.098.724 HRK

.whW tw!¿bW9bW! {WCIJENA VOZILA PO S.J. UKUPNA CIJENA

204 5.395 HRK/SJ 1.098.724 HRK

¢wh~Yh±L thDhb! L h5w¿!±!bW! 279.891 HRK/god

{9t¢L2Y9 W!a9

¢ǊƻǑƪƻǾƛ ǇǊƛƪǳǇƭƧŀƴƧŀ ǎŜǇǘƛƪŜ .whW tw!¿bW9bW! {WW95Φ ¢w~Φ twLYΦ {9tΦUKUPNA CIJENA

204 1.374 HRK/god 279.891 HRK

¦Y¦t!b ±w~bL .whW YhwL{bLY! {¦{¢!±! h5±h5bW9 όƪƻƭƻǾƻȊύ 155 stanovnika

¢wh~!Y {¦{¢!±! h5±h5bW9 th YhwL{bLY¦ 17.442 HRK

¢wh~!Y {9t¢L2YLI W!a! th YhwL{bLY¦ 11.377 HRK

OCJENA PRIHVATLJIVOSTI SUSTAVA ODVODNJE

h/W9b! twLI±!¢[WL±h{¢L {9t¢L2YLI W!a!

3.035.511 HRK 6.600.835 HRK

1 2

¦Y¦tbL ¢wh~Yh±L L½w!¿9bL ¦ b9¢h {!5!~bWhW ±wLW95bh{¢L όb{±ύ ¦½ 5L{Yhb¢b¦ {¢ht¦ п҈Υ 

RANGIRANJE VARIJANTI: 

¦ Dw!bL/!a! twL¦~¢L±h{¢L

¦ Dw!bL/!a! twL¦~¢L±h{¢L
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Naselje Stivan  nema izgraŅen sustav odvodnje. Smjeģteno je juĥno od naselja Martinģłica, 
te je varijant a sustava odvodnje analizirana do spoja na sustav naselja Miholaģłica 
(potvrŅeno kao isplativa opcija). Na sljedełoj slici dana je shema varijantnog rjeģenja 
sustava odvodnje. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 2.4-2. Shema sustava odvodnje otpadne vode za naselje Stivan 
 
 
Sustav se sastoji od: 
ü 1.110 m' sekundarne kanalizacijske mreĥe (DN 250 mm), 
ü 1.670 m' glavne kanalizacijske mreĥe (DN 300 mm), 
ü 810 m' tlańnih cjevovoda (DN 90 mm), 
ü 5 crpne stanice ( 5 l/s x 5/5/20/20/5 m )  i 
ü 4 prekidne komore. 

 
 
U nastavku je dana evaluacija varijantnih  rjeģenja za naselje Stivan. 
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NASELJE BROJ STANOVNIKA
twh{W92!b .whW 

TURISTA (kolovoz)
.whW twLY[W¦2!Y!

Stivan 38 85 77
SUSTAV 

ODVODNJE

Lb±9{¢L/LW{YL ¢wh~Yh±L 7.077.705 HRK {9t¢L2Y9 W!a9

Dw!±L¢!/LW{YL L ¢[!2bL /W9±h±h5L 5.733.000 HRK

DN 5¦¿Lb!VRSTA CJ. MATERIJAL twLY[W¦2/LW95LbL2b! /LW9b!UKUPNA CIJENA

250 mm 1.110 m' GRAV PEHD DA 1.800 HRK/m' 1.998.000 HRK

300 mm 1.670 m' GRAV PEHD DA 1.800 HRK/m' 3.006.000 HRK

90 mm 810 m' ¢[!2 PEHD NE 900 HRK/m' 729.000 HRK

Y¦0bL twLY[W¦2/L 385.000 HRK

DN kom VRSTA PR. MATERIJAL W95LbL2b! /LW9b! UKUPNA CIJENA

250-300 mm 77 GRAV PEHD 5.000 HRK/prikl j. 385.000 HRK

CRPNE STANICE 959.705 HRK

Qinst Hinst Pinst CIJENA OPREME /LW9b! Dw!7Φ w!5ΦUKUPNA CIJENA

CS STIVAN 1 5,00 l /s 5 m 0,41 kW 76.909 HRK 76.461 HRK 153.369 HRK

CS STIVAN 2 5,00 l /s 5 m 0,41 kW 76.909 HRK 76.461 HRK 153.369 HRK

CS STIVAN 3 5,00 l /s 20 m 1,64 kW 133.906 HRK 115.892 HRK 249.798 HRK

CS STIVAN 4 5,00 l /s 20 m 1,64 kW 133.906 HRK 115.892 HRK 249.798 HRK

CS STIVAN 5 5,00 l /s 5 m 0,41 kW 76.909 HRK 76.461 HRK 153.369 HRK

{ǳǎǘŀǾ ƻŘǾƻŘƴƧŜ Dw!79±Lb{YL ¢wh~Yh±LΥ6.579.167 HRK

{ǳǎǘŀǾ ƻŘǾƻŘƴƧŜ ¢wh~Yh±L 9[9Y¢whπ{¢whW!w{Y9 htw9a9Υ498.538 HRK

¢wh~Yh±L thDhb! L h5w¿!±!bW! 53.673 HRK/god

¢wh~Yh±L h5w¿!±!bW! 48.233 HRK/god

DǊŀǾƛǘŀŎƛƧǎƪƛ ƛ ǘƭŀőƴƛ ŎƧŜǾƻǾƻŘƛΣ ǇǊƛƪƭƧǳőŎƛUKUPNA INV. ¦5Lh ¦ h5w¿!±!bW¦UKUPNA CIJENA

5.733.000 HRK 0,5% 28.665 HRK/god

Crpne stanice OPREMA 3% INV Dw!7 м҈ Lb±UKUPNA CIJENA

CS STIVAN 1 2.307 HRK/god 765 HRK/god 3.072 HRK/god

CS STIVAN 2 2.307 HRK/god 765 HRK/god 3.072 HRK/god

CS STIVAN 3 4.017 HRK/god 1.159 HRK/god 5.176 HRK/god

CS STIVAN 4 4.017 HRK/god 1.159 HRK/god 5.176 HRK/god

CS STIVAN 5 2.307 HRK/god 765 HRK/god 3.072 HRK/god

¢wh~Yh±L thDhb! /wtbLI {¢!bL/! 5.441 HRK/god

Pinst vri jeme crpl jenja/m3 DƻŘƛǑƴƧƛ ŘƻǘƻƪWŜŘƛƴƛőƴŀ ŎƛƧŜƴŀ

CS STIVAN 1 0,41 kW 0,056 h/m3 254 m3/god 0,75 HRK/kWh 190 HRK/god

CS STIVAN 2 0,41 kW 0,056 h/m3 254 m3/god 0,75 HRK/kWh 190 HRK/god

CS STIVAN 3 1,64 kW 0,056 h/m3 1.131 m3/god 0,75 HRK/kWh 848 HRK/god

CS STIVAN 4 1,64 kW 0,056 h/m3 1.716 m3/god 0,75 HRK/kWh 1.287 HRK/god

CS STIVAN 5 0,41 kW 0,056 h/m3 3.900 m3/god 0,75 HRK/kWh 2.925 HRK/god

Lb±9{¢L/LW{YL ¢wh~Yh±L 2.032.276 HRK

{9t¢L2Y9 W!a9 1.155.000 HRK

BROJ. S.J. CIJENA S.J. UKUPNA CIJENA

77 15.000 HRK 1.155.000 HRK

VOZILA 877.276 HRK

.whW tw!¿bW9bW! {WCIJENA VOZILA PO S.J. UKUPNA CIJENA

163 5.395 HRK/SJ 877.276 HRK

¢wh~Yh±L thDhb! L h5w¿!±!bW! 223.479 HRK/god

{9t¢L2Y9 W!a9

¢ǊƻǑƪƻǾƛ ǇǊƛƪǳǇƭƧŀƴƧŀ ǎŜǇǘƛƪŜ .whW tw!¿bW9bW! {WW95Φ ¢w~Φ twLYΦ {9tΦUKUPNA CIJENA

163 1.374 HRK/god 223.479 HRK

¦Y¦t!b ±w~bL .whW YhwL{bLY! {¦{¢!±! h5±h5bW9 όƪƻƭƻǾƻȊύ 123 stanovnika

¢wh~!Y {¦{¢!±! h5±h5bW9 th YhwL{bLY¦ 57.342 HRK

¢wh~!Y {9t¢L2YLI W!a! th YhwL{bLY¦ 16.465 HRK

OCJENA PRIHVATLJIVOSTI SUSTAVA ODVODNJE

h/W9b! twLI±!¢[WL±h{¢L {9t¢L2YLI W!a!

L½b!5 Dw!bL/9 twL¦~¢L±h{¢L

¦ Dw!bL/!a! twL¦~¢L±h{¢L
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Priuģtivom se pokazala jedino Varijanta 2 ð sustav septińkih jama i transportom vozilima do 
UPOV Martinģłica. Zbog racionalizacije sustava, investicijski troģkovi uspostavljanja 
sustava septińkih jama s transportom komunalnim vozilima napravljeni su na razini 
aglomeracija, a ne naselja. U konkretnom sluńaju, evaluacija naselja je pokazalo 
isplativost gradnje sustava odvodnje u Miholaģłici (varijanta 1), odnosno septińkih jama u 
Stivanu (varijanta 2). Samim time, analiza jedinińnih troģkova prikupljanje putem septińkih 
jama morala se ponovno provesti iskljuńivo za naselje Stivan. 
 
Dodatna analiza naselja Stivan 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

NASELJE
BROJ 

STANOVNIKA
BR. PRIK. ili SJ. .whW tw!¿bW9bW!

UDALJENOST OD 

UPOV-a

TRANSPORTNA 

UDALJENOST

Stivan 38 77 163 5,25 km 854 km

 Lb±9{¢L/LW{YL ¢wh~Yh±L

2 Nas.

L½w!2¦b /LW9b9 {9t¢L2Y9 W!a9

15.000 HRK/SJ /ƛƧŜƴŀ ǘǊƻƪƻƳƻǊƴŜ ǎŜǇǘƛőƪŜ ƧŀƳŜ 5 m3 ǳƪƭƧǳőƛǾƻ ǳǇƻƧƴƛ ǎƛǎǘŜƳ

7.500 HRK Trokomorna pref. ǎŜǇǘƛőƪŀ ƧŀƳŀ (C/h ǎƪƭŀŘƛǑǘŜ)

2.000 HRK Upojni sistem (C/h ǎƪƭŀŘƛǑǘŜ)

2.000 HRK 5ƻǾƻȊ ƛ ƳƻƴǘŀȌŀ ƻǇǊŜƳŜ + cijevi

3.500 HRK DǊŀŚŜǾƛƴǎƪƛ ǊŀŘƻǾƛ (iskop, nasip, tem. Ǉƭƻőŀ, ŘǊŜƴŀȌŀ)

L½w!2¦b th¢w9.bhD .whW! ±h½L[!

2 Nas.

br.VOZ. = 1,0 Potreban broj vozila ( 10m3) za analizirana naselja

8 SJ/d 5ƴŜǾƴƛ ōǊƻƧ ƻōǊŀŚŜƴƛƘ ǎŜǇǘƛőƪƛƘ ƧŀƳŀ

30 r.d./mj Broj radnih dana u kolovozu

240 wŜȊǳƭǘŀǘ ƳƻƎǳŏŜ ƻōǊŀŚŜƴƛƘ ǎŜǇǘƛőƪƛƘ ƧŀƳŀ ǳ ƪƻƭƻǾƻȊǳ

163 tǊƻǊŀőǳƴŀǘ ōǊƻƧ ǇǊŀȌƴƧŜƴƧŀ ǎŜǇǘƛőƪƛƘ ƧŀƳŀ ǳ ƪƻƭƻǾƻȊǳ

988.000 HRK Cijena 1 vozila (10m3) za prikupljanje septike

988.000 HRK ¦ƪǳǇƴŀ ŎƛƧŜƴŀ ǇƻǘǊŜōƴƻƎ ōǊƻƧŀ ǾƻȊƛƭŀ Ȋŀ ŀƴŀƭƛȊƛǊŀƴƻ ǇƻŘǊǳőƧŜ

6.076 HRK/SJ LƴǾŜǎǘƛŎƛƧǎƪƛ ǘǊƻǑŀƪ ǇƻǘǊŜōƴƻƎ ōǊƻƧŀ ǾƻȊƛƭŀ Ǉƻ ǇǊŀȌƴƧŜƴƧǳ ǎŜǇǘƛőƪŜ ƧŀƳŜ

854 km/god ¦ƪǳǇŀƴ ƎƻŘƛǑƴƧƛ ōǊƻƧ ƪƛƭƻƳŜǘŀǊŀ ƪƻƧŜ ƧŜ ǇƻǘǊŜōƴƻ ǇǊƛƧŜŏƛ

12,0 HRK/l Cijena goriva

0,4 l/km tƻǘǊƻǑƴƧŀ ƎƻǊƛǾŀ Ǉƻ ƪƳ

4,8 HRK/km ¢ǊƻǑŀƪ ƎƻǊƛǾŀ Ǉƻ ƪƳ

4.098 HRK/god ¦ƪǳǇŀƴ ǘǊƻǑŀƪ ƎƻǊƛǾŀ

4.098 HRK/god ¦ƪǳǇŀƴ ǘǊƻǑŀƪ ƎƻǊƛǾŀ Ǉƻ 1 vozilu

247.925 HRK/god ¦ƪǳǇƴƛ ƻǇŜǊŀǘƛǾƴƛ ǘǊƻǑƪƻǾƛ Ǉƻ 1 vozilu

247.925 HRK/god ¦ƪǳǇƴƛ ƻǇŜǊŀǘƛǾƴƛ ǘǊƻǑƪƻǾƛ Ȋŀ ōǊƻƧ ǇƻǘǊŜōƴƛƘ ǾƻȊƛƭŀ

W95LbL2bL ht9w!¢L±bL ¢wh~Yh±L

252.023 HRK/god hǇŜǊŀǘƛǾƴƛ ǘǊƻǑƪƻǾƛ Ǉƻ 1 vozilu

504.046 HRK/god ¦ƪǳǇƴƛ ƻǇŜǊŀǘƛǾƴƛ ǘǊƻǑƪƻǾƛ

3.100 HRK/SJ WŜŘƛƴƛőƴƛ ƎƻŘƛǑƴƧƛ ƻǇŜǊŀǘƛǾŀƴ ǘǊƻǑŀƪ Ǉƻ ǇǊŀȌƴƧŜƴƧǳ {W

620 HRK/SJ WŜŘƛƴƛőƴƛ ƎƻŘƛǑƴƧƛ ƻǇŜǊŀǘƛǾŀƴ ǘǊƻǑŀƪ Ǉƻ Ƴ3 preuzete septike

ht9w!¢L±bL ¢wh~Yh±L ±h½L[!

L½w!2¦b ¦Y¦tbLI ¢wh~Yh±! DhwL±!

¢wh~Yh±L thDhb! L h5w¿!±!bW!
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Konańni obuhvat aglomeracije Martinģłica dan je u donjoj tablici:  
 

Naselje Postojełi sustav Odabrano varijantno rjeģenje UPOV 

Martinģłica Razdjelni /  Martinģłica 

Miholaģłica Djelomińno - razdj elni  Izgradnja kanalizacijske mreĥe 

Stivan Nema Individualni prikladni sustavi (IAS)  

NASELJE BROJ STANOVNIKA
twh{W92!b .whW 

TURISTA (kolovoz)
.whW twLY[W¦2!Y!

Stivan 38 85 77
SUSTAV 

ODVODNJE

Lb±9{¢L/LW{YL ¢wh~Yh±L 7.077.705 HRK {9t¢L2Y9 W!a9

Dw!±L¢!/LW{YL L ¢[!2bL /W9±h±h5L 5.733.000 HRK

DN 5¦¿Lb!VRSTA CJ. MATERIJAL twLY[W¦2/LW95LbL2b! /LW9b!UKUPNA CIJENA

250 mm 1.110 m' GRAV PEHD DA 1.800 HRK/m' 1.998.000 HRK

300 mm 1.670 m' GRAV PEHD DA 1.800 HRK/m' 3.006.000 HRK

90 mm 810 m' ¢[!2 PEHD NE 900 HRK/m' 729.000 HRK

Y¦0bL twLY[W¦2/L 385.000 HRK

DN kom VRSTA PR. MATERIJAL W95LbL2b! /LW9b! UKUPNA CIJENA

250-300 mm 77 GRAV PEHD 5.000 HRK/prikl j. 385.000 HRK

CRPNE STANICE 959.705 HRK

Qinst Hinst Pinst CIJENA OPREME /LW9b! Dw!7Φ w!5ΦUKUPNA CIJENA

CS STIVAN 1 5,00 l /s 5 m 0,41 kW 76.909 HRK 76.461 HRK 153.369 HRK

CS STIVAN 2 5,00 l /s 5 m 0,41 kW 76.909 HRK 76.461 HRK 153.369 HRK

CS STIVAN 3 5,00 l /s 20 m 1,64 kW 133.906 HRK 115.892 HRK 249.798 HRK

CS STIVAN 4 5,00 l /s 20 m 1,64 kW 133.906 HRK 115.892 HRK 249.798 HRK

CS STIVAN 5 5,00 l /s 5 m 0,41 kW 76.909 HRK 76.461 HRK 153.369 HRK

{ǳǎǘŀǾ ƻŘǾƻŘƴƧŜ Dw!79±Lb{YL ¢wh~Yh±LΥ6.579.167 HRK

{ǳǎǘŀǾ ƻŘǾƻŘƴƧŜ ¢wh~Yh±L 9[9Y¢whπ{¢whW!w{Y9 htw9a9Υ498.538 HRK

¢wh~Yh±L thDhb! L h5w¿!±!bW! 53.673 HRK/god

¢wh~Yh±L h5w¿!±!bW! 48.233 HRK/god

DǊŀǾƛǘŀŎƛƧǎƪƛ ƛ ǘƭŀőƴƛ ŎƧŜǾƻǾƻŘƛΣ ǇǊƛƪƭƧǳőŎƛUKUPNA INV. ¦5Lh ¦ h5w¿!±!bW¦UKUPNA CIJENA

5.733.000 HRK 0,5% 28.665 HRK/god

Crpne stanice OPREMA 3% INV Dw!7 м҈ Lb±UKUPNA CIJENA

CS STIVAN 1 2.307 HRK/god 765 HRK/god 3.072 HRK/god

CS STIVAN 2 2.307 HRK/god 765 HRK/god 3.072 HRK/god

CS STIVAN 3 4.017 HRK/god 1.159 HRK/god 5.176 HRK/god

CS STIVAN 4 4.017 HRK/god 1.159 HRK/god 5.176 HRK/god

CS STIVAN 5 2.307 HRK/god 765 HRK/god 3.072 HRK/god

¢wh~Yh±L thDhb! /wtbLI {¢!bL/! 5.441 HRK/god

Pinst vri jeme crpl jenja/m3 DƻŘƛǑƴƧƛ ŘƻǘƻƪWŜŘƛƴƛőƴŀ ŎƛƧŜƴŀ

CS STIVAN 1 0,41 kW 0,056 h/m3 254 m3/god 0,75 HRK/kWh 190 HRK/god

CS STIVAN 2 0,41 kW 0,056 h/m3 254 m3/god 0,75 HRK/kWh 190 HRK/god

CS STIVAN 3 1,64 kW 0,056 h/m3 1.131 m3/god 0,75 HRK/kWh 848 HRK/god

CS STIVAN 4 1,64 kW 0,056 h/m3 1.716 m3/god 0,75 HRK/kWh 1.287 HRK/god

CS STIVAN 5 0,41 kW 0,056 h/m3 3.900 m3/god 0,75 HRK/kWh 2.925 HRK/god

Lb±9{¢L/LW{YL ¢wh~Yh±L 2.143.000 HRK

{9t¢L2Y9 W!a9 1.155.000 HRK

BROJ. S.J. CIJENA S.J. UKUPNA CIJENA

77 15.000 HRK 1.155.000 HRK

VOZILA 988.000 HRK

.whW tw!¿bW9bW! {WCIJENA VOZILA PO S.J. UKUPNA CIJENA

163 6.076 HRK/SJ 988.000 HRK

¢wh~Yh±L thDhb! L h5w¿!±!bW! 504.046 HRK/god

{9t¢L2Y9 W!a9

¢ǊƻǑƪƻǾƛ ǇǊƛƪǳǇƭƧŀƴƧŀ ǎŜǇǘƛƪŜ .whW tw!¿bW9bW! {WW95Φ ¢w~Φ twLYΦ {9tΦUKUPNA CIJENA

163 3.100 HRK/god 504.046 HRK

¦Y¦t!b ±w~bL .whW YhwL{bLY! {¦{¢!±! h5±h5bW9 όƪƻƭƻǾƻȊύ 123 stanovnika

¢wh~!Y {¦{¢!±! h5±h5bW9 th YhwL{bLY¦ 57.342 HRK

¢wh~!Y {9t¢L2YLI W!a! th YhwL{bLY¦ 17.362 HRK

OCJENA PRIHVATLJIVOSTI SUSTAVA ODVODNJE

h/W9b! twLI±!¢[WL±h{¢L {9t¢L2YLI W!a!

L½b!5 Dw!bL/9 twL¦~¢L±h{¢L

¦ Dw!bL/!a! twL¦~¢L±h{¢L
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3.  PODACI O LOKACIJI I OPIS LOKACIJE ZAHVATA 

 

 OSNOVNI PODACI O LOKACIJI ZAHVATA 3.1.
 

 Administrativno -teritorijalni  obuhvat zahvata  3.1.1.
 
Planirani zahvat smjeģten je u Primorsko-goranskoj ĥupaniji unutar administrativnih 
granica Grada Cresa na podruńju naselja Martinģłica, Miholaģłica i Stivan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 3.1.1-1. Smjeģtaj lokacije zahvata unutar Primorsko-goranske ĥupanije  
na podruńju grada Cresa 

 
Primorsko-goranska ĥupanija nalazi se na zapadu Republike Hrvatske te obuhvała goransko, 
primorsko i otońno podruńje. Obuhvała podruńje grada Rijeke, sjeveroistońni dio Istarskog 
poluotoka, Kvarnerske otoke ð Cres, Mali Loģinj i Rab, podruńje Hrvatskog primorja te 
Gorski kotar.  
 
Grad Cres smjeģten je na istoimenom otoku u Kvarnerskom zaljevu na sjevernom dijelu 
otoka Cresa. Sam otok karakterizira izduĥeni oblik sa razvedenom obalom, te je povrģinom 
najvełi hrvatski otok. Grad Cres je ekonomsko, turistińko i kulturno srediģte otoka Cresa te 
njegovo glavno administrativno srediģte. Sastoji se od 26 naselja te obuhvała sjeverni i 
srediģnji dio otoka Cresa, dok juĥni dio potpada pod grad Mali Loģinj. 
 
Ukupna povrģina administrativnog podruńja grada Cresa iznosi 1.103,65 km2 , od toga 291,6 
km2 kopnene povrģine. Specifińnost podruńja grada Cresa je u velikom broju malih naselja, 
s jednim vełim, urbanim srediģtem - Cresom, njihovom smjeģtaju preteĥno u unutraģnjosti 
otoka te velikom broju danas napuģtenih pastirskih stanova. Posljedica je to povezanosti 
rada i stanovanja, tj. naselja su formirana u blizini obradivih poljoprivrednih povrģina. 
Tijekom 19. stoljeła biljeĥi se znańajan napredak otońnih naselja, a do kraja drugog 

Lokacija zahvata 
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svjetskog rata broj stalnih naselja joģ je porastao, dok je broj pastirskih stanova osjetno 
smanjen. MeŅutim, nakon drugog svjetskog rata dolazi do znańajne emigracije i napuģtanja 
prvenstveno manjih, prometno slabije povezanih naselja i gotovo svih pastirskih stanova. 
Jańanjem turistińke orijentacije dolazi do daljnje transformacije i oĥivljavanja obalnih 
naselja, dok se za naselja u unutraģnjosti otoka tek trebaju stvoriti mogułnosti za njihovu 
revitalizaciju.  U tablici u nastavku dana su naselja pod administrativnim granicama grada 
Cresa. 
 
Tablica 3.1.1 -1. Naselja u administrativnim granicama grada Cresa 

Grad Cres 

Beli  Ivanje Orlec Sveti Petar Zbińina 
Cres Loznati Pernat Valun Zbiģina 

Dragozetiłi Lubenice Porozina Vaĥmineĥ Martinģłica 
Filoziłi Mali Podol Predoģłica Vodice Miholaģłica 
Grmov Merag Stanił Vrana Stivan 

 Vidoviłi 

 
Martinģłica je naselje nastalo uz crkvu Sv. Martina, franjevańki samostan osnovan krajem 
16. st. i Kaģtel - ladanjski dvorac patricijske obitelji Sforza. Do drugog svjetskog rata 
Martinģłica se najviģe razvija od svih obalnih naselja i ģiri prema Vidoviłima, Grmovu i 
Sv.Mikuli. Uz vinogradarstvo znańajno je pomorstvo i ribarstvo. Krajem proģlog stoljeła 
izgraŅuje se luka, uvodi redovita brodska veza, te otvara mala tvornica eterińnih ulja. Iako 
je nastala kao ribarsko naselje, raz vitkom turizma, prvenstveno otvaranjem autokampa 
Slatina, Martinģłica sve viģe dobiva status manjeg lokalnog srediģta. 
 
Miholaģłica se razvila uz obradive povrģine u dolini iznad naselja, ģto dokazuju i tragovi iz 
antińkog razdoblja (A.Mohorovińił, 1596.g.). Obzirom na izloĥenost vjetrovima 
sjeverozapadnog i jugozapadnog kvadranta nije izgraŅena luka, te naselje nije bilo 
znańajnije orijentirano na more. Danaģnji izgled naselja posljedica je ģirenja iz stare 
jezgre naselja prema jugu i zapadu, a prevladava individualna stambena izgradnja.  
 

 Stanovniģtvo i gospodarstvo 3.1.2.
 
Kako bi se dobila uprosjeńena godiģnja stopa rasta/pada broja stanovnika na podruńju 
aglomeracije Cres, u Studiji izvodljivosti (Hidroing d.o.o. Osijek, 2015.) provedena je 
analiza popisa stanovniģtva od 1961.-2011. godine. S obzirom da se obuhvat zahvata odnosi 
na podruńje koje nije bilo direktno zahvałeno ratnim zbivanjima, popisi stanovniģtva 
predstavljaju dobru osnovu za daljnje projekcije. U tablici 3.1.2 -1. dana je analiza popisa 
stanovniģtva od 1961.-2011. te projekcija godiģnjih stopa rasta/pada populacije za 
projektno razdoblje za grad Cres.  
 
Tablica 3.1.2 -1. Popisi stanovniģtva 1961.-2011.g. i projekcije godiģnjih stopa rasta broja 
stanovnika 2011.-2051.g. 

 Godina Grad Cres Godiģnja stopa rasta % 

Popis stanovniģtva 

1961. 3.786 /  

1971. 3.145 -1,84% 

1981. 2.895 -0,82% 

1991. 2.971 0,26% 

2001. 2.959 -0,04% 

2011. 2.879 -0,27% 

Projekcije  

2021. 2.807 -0,25% 

2031. 2.765 -0,15% 

2041. 2.765 0,00% 

2051. 2.765 0,00% 
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Godiģnja stopa rasta stanovniģtva izrańunata je za period 1961.-2011.g. te je izraŅen trend 
kretanja tih stopa rasta do 2051. godine. Projicirane godiģnje stope rasta preuzete su za 
izradu projekcija broja stanovnika pojedinih naselja na administrativnom podruńju Grada 
Cresa za odgovarajułe vremensko razdoblje. U tablici 3.1.2-2. prikazano j e budułe 
kretanje stanovniģtva na podruńju aglomeracije Martinģłica. Projekcije pokazuju da łe 
stanovniģtvo u aglomeraciji padati do 2031.godine, nakon ńega łe stagnirati.  
 
Tablica 3.1.2-2. Procjena stanovniģtva na podruńju grada Cresa i aglomeracije Martinģłica  

 
2011.  2021.  2031.  2041.  2051.  

Grad Cres (administr.)  2.879  2.808  2.766  2.766  2.766  

Ukupno grad Cres  10.094  9.863  9.709  9.698  9.698  

Martinģłica 132 129 127 127 127 

Miholaģłica 36 35 35 35 35 

Stivan 40 39 38 38 38 

 
 

 Turizam  3.1.3.
 
Podruńje grada Cresa odlikuje pojava sezonskog turizma (ģto vrijedi za veliku vełinu 
manjih mjesta) u srpnju (oko 30% svih nołenja) i kolovozu (oko 35% svih nołenja), s malim 
utjecajima ăpredsezoneò (svibanj-lipanj) i ăpostsezoneò (rujan-listopad).  
 
Na podruńju grada Cresa izraĥena je dominantnost smjeģtaja u kampovima s udjelom od 
oko 64,51% (tablica 3.1.3-1.). Postoji nekoliko vełih kampova ð AK Slatina, AK Brajdi na 
moru, AK Zdovice, te najvełi ð AK Kovańine na koji otpada oko 65% nołenja u svim 
kampovima (prosjek od 325.000 nołenja godiģnje na ukupnih 500.000). Iza toga slijedi 
smjeģtaj u privatnim smjeģtajima, u sklopu kojih ulaze i hosteli te odmaraliģta sa 28,58%. 
Najslabije je zastupljen udjela  nołenja u hotelima s 6,91%, ģto odgovara podacima o 
relativno skromnim kapacitetima hotela na promatranom podruńju. Prisutan je i nautińki 
turizam zbog ACI marine Cres, no dostavljena statistika nije imala zabiljeĥenu tu stavku, 
veł je nautińki turizam zastupljen u stavci kampova.  
 
Tablica 3.1.3 -1. Podaci o broju nołenja za pojedine tipove smjeģtaja za turistińko mjesto 
Martinģłica u razdoblju 2011. -2014.g. (Izvor: DZS i Turistińke zajednice) 

Tip smjeģtaja  
Postojełe stanje 

2011.  2012.  2013.  2014.  

TM MARTINĢŁICA 207.167 214.687 218.930 208.659 

Hoteli  5.838 5.869 5.944 6.061 

Kampovi - A/C Slatina 143.418 154.573 157.182 146.676 

Privatni smjeģtaj 57.912 54.245 55.804 55.922 

 
 
Broj prijavljenih nołenja, koji je zabiljeĥila turistińka zajednica u razdoblju od 2011. ð 
2014. godine, manji je od stvarnog broja nołenja te je stvarnu stopu neprijavljivanja broja 
nołenja teģko procijeniti. Jedan od glavnih mehanizama tońnije procjene turistińkih 
nołenja je potroģnja vode na nańin da u istu ulaze i prijavljena i neprijavljena nołenja. S 
obzirom na navedeno, u analizama u Studiji izvodljivosti (Hidroing d.o.o. Osijek, 2015.) 
izvrģena je korelacija dostupnih podataka o nołenjima, odnosno potroģnji vode, kako bi se 
tońnije definirao udio turizma u potroģnji vode. 
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 Meteoroloģke i klimatoloģke znańajke 3.1.4.
 
Cresko-loģinjsko otońje leĥi u sredini sjeverne hemisfere jer kroz njegov dio prolazi 45. 
stupanj sjeverne geografske ģirine, tako da se vełi dio nalazi u suptropskoj zoni juĥne 
polovice sjeverne polutke. Klima je okar akterizirana na nańin da u sjevernom dijelu otoka 
Cresa prevladava submediteranska klima (nastavno na neģto vełe nadmorske visine), a u 
srediģnjem i juĥnom dijelu otoka Cresa i otoka Loģinja zastupljenija je prava mediteranska 
klima. To je klima umjereno t oplog kiģnog tipa s toplim i suhim ljetima i kiģovitim 
jesenima.  
 
Prema Kºppenovoj klasifikaciji, more zajedno s uskim obalnim pojasom na sjevernom 
Jadranu, gdje se nalazi podruńje Grada Cresa, nadovezuje se na Cfa tip klime. Prema 
Thorntwaiteovoj klasifik aciji, klima je na tom podruńju perhumidna ili ńak mjestimice 
humidna. Prema Conradovoj klasifikaciji, na temelju indeksa ishlapljivanja, poģtedna klima 
mjestimińno traje od ńetiri do deset mjeseci, a blago podraĥajna izmeŅu dva i sedam 
mjeseci godiģnje. Sredinom ljeta, gdje nema dnevne cirkulacije zraka i gdje je zaģtiłeno 
od sjeverozapadnog vjetra, klima moĥe biti pretopla. Jako podraĥajna klima traje na 
mjestima izloĥenim buri oko ńetiri mjeseca, a na mjestima izloĥenim jugu oko 2 mjeseca. 
Detaljne studi je indeksa ishlapljivanja mora pokazale su da na podruńju kvarnerskih otoka 
prevladavaju povoljni klimatski uvjeti za razvoj rekreacijskih i zdravstveno -turistińkih 
djelatnosti. Bura znatno viģe utjeńe na vrijednosti ovog indeksa u odnosu na jugo. 
 
Insolacija  
Meteoroloģki uvjeti za prijem solarne energije su povoljni. Do povrģine mora bi u idealnim 
uvjetima suhog i ńistog zraka doprlo oko 9 GJ m2 godiģnje. MeŅutim, s obzirom na 
prosjeńnu naoblaku, godiģnje dozrańena energija na podruńju Istre i Kvarnera iznosi 
pribliĥno 4,7 GJ m2. Najpovoljniji uvjeti insolacije s obzirom na duljinu svjetlog dijela 
dana, podnevne visine Sunca i na nedostatak naoblake vladaju ljeti, pa je zato od lipnja do 
kolovoza prosjeńno dnevno globalno zrańenje oko 4,5 puta vełe nego od studenog do 
sijeńnja. Prirodno osvjetljenje izmeŅu 11 i 12 sati pri vedrom vremenu moĥe iznositi 44,4 
lx u sijeńnju, a 117,6 lx u srpnju. Godiģnje trajanje insolacije najdulje je na uzduĥnoj osi 
Jadrana i iznosi 2600 do 2700 sati. 
 
Temperatura 
Godiģnji prosjek temperature zraka na sjevernom dijelu Jadrana iznosi oko 14ÁC. Sijeńanj 
kao najhladniji mjesec ima srednju temperaturu uglavnom iznad 6ÁC, a srpanj i kolovoz 
oko 24ÁC. Razdoblje kad je dnevni srednjak temperature zraka viģi od 10ÁC traje pribliĥno 
260 dana godiģnje, a vrułe vrijeme, s dnevnim maksimumom iznad 30ÁC, traje najviģe 20 
dana. Temperatura tla se u pravilu rijetko spuģta ispod niģtice, a niti u zraku to nije ńesta 
pojava.  
 
Isparavanje i vlaga u zraku 
Godiģnje vrijednosti evaporacije s mora i evapotranspiracije s kopna su usporedive s 
godiģnjim kolińinama oborina, no ljeti oborine ne mogu namiriti potrebu za 
evapotranspiracijom, dok je zimi obilno nadmaģuju. Granica evapotranspiracije od 100 mm 
u srpnju poklapa se s granicom izmeŅu prevladavajułe listopadne i zimzelene vegetacije. 
Tlak vodene pare u zraku krełe se izmeŅu 5 mbar zimi i 20 mbar ljeti. Relativna vlaga 
iznosi u godiģnjem prosjeku oko 70%, a uz jugo je mnogo veła nego uz buru. 
 
Magla i naoblaka 
Magla je na kvarnerskom podruńju rijetka pojava, manja od desetak dana godiģnje i to se 
dogaŅa prvenstveno tijekom zimskih i proljetnih mjeseci. Naoblaka se u pravilu smanjuje 
od obale prema moru i od sjevera prema jugu. U godiģnjem prosjeku iznosi na puńini oko 4, 
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a duĥ obale oko 5 desetina. Od studenog do veljańe traje zimski reĥim naoblake, kad ima 
viģe oblańnih nego vedrih dana. Srednja naoblaka za prosinac krełe se oko 6 desetina. 
Proljetno povełanje naoblake u Kvarneru javlja se u oĥujku. Sredinom lipnja nastupa 
ljetna vedrina. Najvedriji dio godine je kraj srpnja i pońetak kolovoza. Zatim se do kraja 
listopada izmjenjuju vedrija i oblańnija razdoblja, a zimski reĥim povełane naoblake 
nastupa naglo pońetkom studenog. Prosjeńna oblańnost zimi iznosi 6/10, a ljeti se krełe 
izmeŅu 2/10 i 4/10. 
 
Oborine  
Prosjeńne godiģnje kolińine oborina na otoku Cresu iznose 1063 mm, sa zabiljeĥenim 
sezonskim maksimumom od 1419 mm i minimumom od 734 mm, s povratnim periodom od 
22 odnosno 24 godine. Maksimum padavina nastupa krajem jeseni, a minimum sredinom 
ljeta, ali za razliku od preostalog dijela istońnog Jadrana na kvarnerskom podruńju i u Istri 
postoji joģ i sporedni maksimum u travnju, te sporedni minimum u oĥujku. Snijeg pada 
rijetko i brzo se topi, tako da ga na obali ima prosjeńno 2 do 3 dana godiģnje. Tuńa nastupa 
takoŅer 2 do 4 puta godiģnje, a grmljavina oko 50 puta. 
 
Vjetar  
Tijekom jeseni i zime najuńestaliji i najjańi je vjetar iz smjera NE (bura). Mjeseńna 
prosjeńna uńestalost tiģine (broj dana bez vjetra) iznosi od 10-19 % zimi, odnosno od 16-22 
% u jesen. Tokom proljetnih i ljetnih mjeseci znańajno su zastupljeni i smjerovi vjetra iz 
drugih kvadranata. Tada je prosjeńni broj dana bez vjetra 20-26 %. U hladnijem dijelu 
godine karakteristińno je naizmjenińno pojavljivanje hladnije i suhe bure sa I kvadranta, 
odnosno vlaĥnijeg i toplijeg juga iz II i III kvadranta. Ljeti tijekom dana prevladava lagani 
sjeverozapadni maestral, a nołu istońni povjetarac burin-levanat.  
 
Izmjena topline i vode s atmosferom  
Iz raspodjele globalne radijacije nad Jadranom,  uońljivo je da su, osim u sijeńnju i veljańi, 
kolińine radijacije vełe na otvorenom moru u odnosu na priobalje na istoj geografskoj 
ģirini. Inańe, vrijednosti rastu od sjeverozapada prema jugoistoku. Aproksimativni rańuni 
toplinskog budĥeta, ukazuju da je Jadran otprilike jednako toplo more kao i preostali dio 
Sredozemlja, bez obzira na pojavu niĥih temperatura zimi. U Jadranu, za razliku od drugih 
podruńja Sredozemlja, rijeke i atmosferske oborine doprinose godiģnje s oko 440 mm 
slatkih voda viģe od gubitka isparavanjem, koji za sjeverni Jadran iznosi u prosjeku 620 mm 
godiģnje. Srednja brzina isparavanja je za dva i pol puta manja u hladnijem dijelu godine 
(jesen i zima) u odnosu na ljeto.  
 
Vlaĥnost 
Prosjeńna relativna vlaĥnost zraka tijekom vełeg dijela godine iznosi 65 %, u studenom 75 
%, a u ljetnim mjesecima 60 %. 
 
Valovi 
Nema podataka o smjeru i visini valova za ģire kvarnersko podruńje, a najbliĥi podaci za 
valove odnose se na podruńje otvorenog mora, 30 km juĥnije od Loģinja, a za podruńje 
Cresa mogu biti jedino orijentativni, kao pokazatelji stanja na podruńju sjevernog Jadrana. 
U proljełe i ljeti prosjeńne mjeseńne vrijednosti mirnog mora su u rasponu od 35-46%, 
posebno u lipnju i srpnju. Tijekom zime i jeseni uńestalost mirnog mora je manja (u 
rasponu od 20-31%), a more je najńeģłe valovito u sijeńnju i studenom. Zimi i u jesen 
prosjeńne i maksimalne vrijednosti visine valova iznose 0,6-1,25 m, odnosno 1,5-3,5 m, dok 
su u proljełe i ljeti srednje visine valova manje, u rasponu od 0,4-0,9 m odnosno 1-2,5 m. 
U sijeńnju i listopadu najvełi su valovi iz juĥnog smjera. Za podruńje Grada Cresa, s 
obzirom na zaklonjenost pojedinih obala u odnosu na glavne smjerove vjetra i na blizinu 
kopna, visine valova, pa tako i snaga mora, su znatno manje.  
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Promjena klime na podruńju zahvata 
 
U Ģestom nacionalnom izvjeģłu Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih 
naroda o promjeni klime (UNFCCC), DHMZ (Brankovił i sur. 2013.)3 opisani su rezultati 
budułih klimatskih promjena za podruńje Hrvatske za dva osnovna meteoroloģka 
parametra: temperaturu na visini od 2 m  (T2m) i oborinu .  
 
Za svaki od navedenih parametara rezultati se odnose na dva izvora podataka:  

a) dinamińku prilagodbu regionalnim klimatskim modelom RegCM uraŅenu u Drĥavnom 
hidrometeoroloģkom zavodu (DHMZ) po IPCC scenariju A2 i  

b) dinamińke prilagodbe raznih regionalnih klimatskih modela iz europskog projekta 
ENSEMBLES po IPCC scenariju A1B. 

 
Klimatske promjene za T2m i oborinu u DHMZ RegCM simulacijama analizirane su iz razlika 
sezonskih srednjaka dobivenih iz dva razdoblja: sadaģnju klimu (1961-1990;P0) i 
(neposredno) budułe razdoblje (2011-2040;P1). U ENSEMBLES simulacijama sadaģnja klima 
(P0) takoŅer je definirana za razdoblje 1961-1990 u kojem su regionalni klimatski modeli 
forsirani s globalnim klimatskim modelima i mjerenim koncentracijama plinova staklenika. 
Za budułu klimu (21. stoljełe) rezultati simulacija podijeljeni su u tri razdoblja: 2011-2040 
(P1), 2041-2070 (P2), te 2071-2099 (P3). 
 
U daljnjem tekstu dana je analiza promjene klime na p odruńju sjevernog Jadrana gdje je 
smjeģtena lokacija zahvata, a prema rezultatima projekcija klimatskih promjena za 
podruńje Hrvatske iz DHMZ RegCM i iz ENSEMBLES simulacija, za navedena dva osnovna 
meteoroloģka parametra. 
 
ü Temperatura na visini od 2 m (T2 m) 
 
Prema simulacijama klimatskih promjena za T2m u DHMZ RegCM, na podruńju zahvata 
najvełe promjene srednje temperature zraka ońekuju se ljeti kada bi temperatura na obali 
i otocima sjevernog Jadrana mogla porasti oko 1ÁC (najveła ońekivana promjena na 
podruńju Hrvatske). U jesen ońekivana promjena temperature zraka iznosi oko 0,8ÁC, a 
zimi i u proljełe 0,2ÁC ð 0,4ÁC 
 
Promjene amplituda ekstremnih temperatura zraka na 2 m u budułoj klimi (slika 3.1.4-1.) 
bit łe izraĥenije u odnosu na promjenu srednjih sezonskih temperatura zraka. Zimske 
minimalne temperature zraka na podruńju zahvata mogle bi porasti do oko 0, 5ÁC, a ljetne 
maksimalne temperature zraka porast łe neģto viģe od 1ÁC (slika 3.1.4-1.b).  
 
  

                                            
3
 http://klima.hr/razno/publikacije/NIKP6_DHMZ.pdf   

http://klima.hr/razno/publikacije/NIKP6_DHMZ.pdf
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Slika 3.1.4-1. Srednjak ansambla a) minimalne T2m zimi i b) maksimalne T2m ljeti, P1  

minus P0. Izolinije svaka 0.2 ÁC (izvor: Brankovił i sur., 2013.) 
 
 
Simulacije ENSEMBLES modela za prvo 30-godiģnje razdoblje (P1) ukazuju na porast T2m u 
svim sezonama, uglavnom izmeŅu 1ÁC i 1,5ÁC. Za razdoblje oko sredine 21. stoljeła (P2) 
projiciran je porast temperature izmeŅu 2.5ÁC i 3ÁC u kontinentalnoj Hrvatskoj te neģto 
blaĥi porast u obalnom podruńju tijekom zime (slika 3.1.4-2. a)). Najvełe razlike u porastu 
T2m izmeŅu globalnog i regionalnog modela nalazimo u ljetnoj sezoni kad globalni model 
daje izraĥeniji porast T2m (preko 3,5ÁC) iznad sjevernog Jadrana. Projekcije za kraj 21. 
stoljeła (razdoblje P3) upułuju na mogułi izrazito visok porast T2m te na vełe razlike u 
proljełe i jesen u odnosu na projicirane promjene u ranijim razdobljima 21. stoljeła. U 
obalnom podruńju zimi projicirani porast T2m je izmeŅu 3ÁC i 3,5ÁC. Ljetni, vrlo izraĥen, 
projicirani porast T2m na podruńju zahvata iznosi izmeŅu 4ÁC i 4,5ÁC (slika 3.1.4-2. d)).  
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Slika 3.1.4-2. Razlika srednjaka skupa u T2m: zima (DJF) a) P2-P0 i b) P3-P0 te ljeto (JJA) 
c) P2-P0 i d) P3-P0. Mjerene jedinice su ÁC. U svim tońkama dvije trełine modela daje isti 

predznak promjene kao srednjak skupa svih modela (izvor: Brankovił i sur., 2013.) 
 
ü Oborina 
 
DHMZ RegCM simulacije su pokazale da su najvełe promjene u sezonskoj kolińini oborine u 
bliĥoj budułnosti (razdoblje P1)  projicirane za jesen, kada se moĥe ońekivati smanjenje 
oborine uglavnom izmeŅu 2% i 8% (slika 3.1.4 -3. d))  i u proljełe (slika 3.1.4-3. b)) od 2% do 
10%. U ostalim sezonama model je projicirao povełanje oborine (2% - 8%). Ove promjene, 
osobito zimi i u ljeto manjeg su iznosa nego u jesen te nisu statistińki znańajne. Smanjenje 
oborine na Jadranu u jesen i proljełe odraĥava se na promjene oborine na godiģnjoj razini 
te se na dijelovima sjevernog Jadrana u bliĥoj budułnosti moĥe ońekivati 2% - 4% manje 
oborine (slika 3.1.4 -3. e)).  
 
Povełanje dnevnog intenziteta oborine na podruńju zahvata ońekuje se zimi i ljeti (1% do 
6%). Na godiģnjoj razini promjene standardnog dnevnog intenziteta oborine su po iznosu 
manje nego u sezonama. Na Jadranu povełanja odnosno smanjenja standardnog dnevnog 
intenziteta oborine  zahvałaju manja podruńja i povezana su sa smanjenjem broja 
oborinskih dana odnosno smanjenjem godiģnje kolińine oborine. Duĥ Jadrana i zaleŅa 
nalazimo porast kolińine oborine koja padne u vrlo vlaĥne dane u ukupnoj sezonskoj 
odnosno godiģnjoj kolińini oborine (R95T) izmeŅu 1% i 4%. Velike dnevne kolińine oborine 
na Jadranu u hladnom dijelu godine rezultat su dugotrajnih oborina pa zimsko povełanje 
R95T ukazuje na njihovu intenzifikaciju. Povełanje R95T u dijelovima sjevernog Jadrana 
predviŅeno je u proljełe. Ljeti su promjenama obuhvałena manja podruńja nego u ostalim 
sezonama i promjenjivog su predznaka, a u jesen duĥ Jadrana bi prevladavalo smanjenje 
R95T. Na godiģnjoj razini R95T moĥe se povełati duĥ sjevernog Jadrana. Budułi da je u 
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svim sezonama i za godinu promjena uńestalosti ekstremnih oborina (R95) zanemariva, 
povełanja R95T su uglavnom povezana s povełanjem kolińina ekstremnih oborina, a u 
manjem dijelu i sa smanjenjem ukupne sezonske odnosno godiģnje kolińine oborine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 3.1.4-3. Promjena sezonske (a-d) i godiģnje kolińine oborine (e) u bliĥoj budułnosti 
(2011-2040; razdoblje P1) u odnosu na referentno razdoblje (1961 -1990; P0). Promjene su 
izraĥene u postocima kolińina oborine u referentnom razdoblju. Statistińki znańajne 

promjene na 95% razini povjerenja oznańene su crvenom krivuljom  
(izvor: Brankovił i sur., 2013.) 
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Prema simulacijama ENSEMBLES modela u prvom dijelu 21. stoljeła, projicirani porast 
kolińine oborine zimi iznosi izmeŅu 5% i 15% na Kvarneru. U obalnim i otońnim lokacijama 
proji cirani signal klimatskih promjena je prostorno i vremenski vrlo promjenjiv i rijetko 
statistińki znańajan na srednjoj mjeseńnoj razini. Za razdoblje oko sredine 21. stoljeła 
(P2) projicirane su umjerene promjene oborine za znatno vełi dio Hrvatske u odnosu na 
prvo 30-godiģnje razdoblje, osobito za zimu i ljeto. MeŅutim, projicirani zimski porast 
kolińine oborine izmeŅu 5% i 15% ne premaģuje iznose iz razdoblja P1 (slika 3.1.4-4. a)). 
Osjetnije smanjenje oborine, izmeŅu -15% i -25%, ońekuje se tijekom ljeta gotovo na 
cijelom podruńju Hrvatske. U proljełe je projicirano smanjenje oborine u ńitavom obalnom 
podruńju i zaleŅu izmeŅu -15% i -5 % . I u zadnjem 30-godiģnjem razdoblju 21. stoljeła (P3) 
promjene u sezonskim kolińinama oborine zahvałaju vełe dijelove Hrvatske. Kao i u P2, 
tijekom zime projiciran je porast kolińine oborine izmeŅu 5% i 15% na podruńju zahvata 
(slika 3.1.4 -4. b)). Dakle, ENSEMBLES modeli ne predviŅaju znańajnije razlike u porastu 
oborine zimi izmeŅu razdoblja P2 i P3. MeŅutim, projekcije za ljeto u razdoblju P3, 
ukazuju na vełe smanjenje oborine nego u P2. Projicirano smanjenje oborine u vełem 
dijelu Primorja i zaleŅa bilo bi izmeŅu 25% do 35% (slika 3.1.4-4. d)).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 3.1.4-4. Relativna razlika srednjaka skupa  za ukupnu kolińinu oborine R: klimatoloģka 
zima (DJF) a) P2-P0 i b) P3-P0 te ljeto (JJA) c) P2 -P0 i d) P3-P0. Mjerene jedinice su %. S 
oznakom + su oznańene tońke u kojima dvije trełine modela daje isti predznak promjene 

kao srednjak skupa te je relativna  razlika  srednjaka skupa izvan intervala Ñ5% (izvor: 
Brankovił i sur., 2013.) 
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 Kvaliteta mora  3.1.5.
 
Ocjene kakvołe mora za kupanje na plaĥama odreŅuju se na osnovu kriterija definiranih 
Uredbom o kakvołi mora za kupanje (ăNarodne novineò, br. 73/08) i EU direktivom o 
upravljanju kakvołom vode za kupanje (br. 2006/7/EZ). Prema konańnoj ocjeni kakvołe 
mora za kupanje za razdoblje 2010. -2013. godine prema spomenutoj Uredbi za Primorsko-
goransku ĥupaniju od ukupno 237 uzoraka 96,2% je ocjenjeno kao ăizvrsnoò, 5 uzoraka, 
mahom u blizini Opatije i Rijeke, su ocjenjeni kao ănezadovoljavajułiò.  
 
Svi uzorci koji su uzeti na plaĥama gradova Cresa i Malog Loģinja su ocjenjeni kao 
ăizvrsniò. Ńinjenica da se vełina otpadnih voda u postojełem stanju prońiģłava samo 
mehanińki, a da ne postoji negativan utjecaj na kvalitetu vode za kupanja je vjerojatno 
rezultat rasprģenog utjecaja u sluńaju da se otpadne vode ne prikupljaju odnosno dugańki 
podmorski ispusti u sluńaju da se otpadne vode prikupljaju i ispuģtaju u more. 
 
Prema podacima Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske ĥupanije koje 
provodi mjerenje kvalitete mora na plaĥama u PGĤ u ljetnim mjesecima (svibanj-rujan), 
rezultati mjerenja kvalitete mora za mikrobioloģke pokazatelje u blizini podmorskog 
ispusta UPOV-a Martinģłica, u razdoblju od 2009. -2015.godine pokazuju da su svi uzorci bili 
zadovoljavajułi. U obzir su uzeta mjerenja sa lokacija navedenih u tablici 3.1.5 -1. 
 
Tablica 3.1.5 -1. Lokacije mjerenja kvalitete mora za podmorski ispust UPOV-a Martinģłica  

Lokacija mjerenja  
(http://baltazar.izor.hr/plazepub/kakvoca_detalji10 ) 

Udaljenost od kraja 
podmorskog ispusta 

Uvala Tiha 840 m 

Gostiona Sidro 1.380 m 

Uvala Veli Ĥal 1.500 m 

 
Nadalje, od ukupno 420 promatranih uzoraka (70 uzoraka u razdoblju * 2 mikrobioloģka 
pokazatelja * 3 lokacije), 93% (391/420) je zabiljeĥilo vrijednosti ispod 10 (broj izraslih 
kolonija/100 ml). Usporedbe radi, dozvoljene vrijednosti su 200 za enterokoke, odnosno  
500 za Escherihia coli za ocjenu ăizvrsnoò. Iz svega navedenog, moĥe se zakljuńiti kako 
podmorski ispust Martinģłica s trenutnim ispuģtanjem efluenta nema negativnih utjecaja 
na kakvołu recipijenta u radijusu 1.500 m. 
 
 

 Geoloģke i hidrogeoloģke znańajke (ukljuńivo podaci o vodnim tijelima) 3.1.6.
 

 Geoloģke i hidrogeoloģke znańajke 3.1.6.1.
 
Geoloģka obiljeĥja 
 
Na podruńju Grada Cresa ustanovljene su stijene iskljuńivo sedimentnog tipa, koje prema 
geoloģkoj starosti pripadaju geoloģkim razdobljima krede i paleogena, kao i najmlaŅe 
kvartarne tvorevine. Kredne naslage su u litoloģkom smislu karbonatne stijene (vapnenci, 
dolomitińni vapnenci i karbonatne breńe), a paleogenske naslage vapnenci i fliģ. Kvartarne 
naslage su litogenetski razlińite i tvore slabovezani do nevezani pokrivań na krednim i 
paleogenskim stijenama.  
 
Prema novijim geotektonskim koncepcijama smatra se da je na podruńju sjeveroistońnog 
Jadrana doģlo je do subdukcije Jadranske karbonatne platforme pod Dinarsku karbonatnu 
platformu. U skladu s navedenim, na pod ruńju Kvarnera razlikuju se tri regionalne 
strukturne jedinice: Dinarik, Adrijatik i Istra. Zato se na regionalnom planu pojavljuje 

http://baltazar.izor.hr/plazepub/kakvoca_detalji10
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slijedełi odnos: navlańenje jedinice Dinarika na Adrijatik , te jedinice Adrijatik na Istru. 
Budułi da po cresko-loģinjskom otońju prolazi granica izmeŅu geodinamskih jedinica, 
smatra se da otoci Unije, Susak te Vele i Male Srakane, kao i jugozapadne obale otoka 
Loģinja i Ilovika, pripadaju jedinici Istra (tektonska jedinica Unije-Susak). Otok Cres 
pripada tektonskoj jedinici C res-Loģinj koja je sastavni dio geodinamske jedinice Adrijatik. 
 
Podvlańenje Jadranske karbonatne platforme pod Dinaride u izravnoj je svezi s 
tektogenezom tog prostora. Oblikovanje danaģnjih strukturnih formi zbivalo se u dvije 
faze. Pokreti pońetkom oligocena prouzrońili su tektonsko saĥimanje ģireg podruńja koje je 
pońelo boranjem, a zatim stvaranjem navlaka i reversnih struktura. U veł spomenutoj 
tektonskoj jedinici Cres -Loģinj, koja obuhvała i cjelokupno podruńje otoka Cresa, takve 
tektonske deformacij e su posebice izraĥene. U drugoj tektonskoj fazi, zbog promjene 
smjera kretanja Jadranske plońe prema sjeveru, mijenja se globalni stres od smjera SI-JZ 
na smjer S-J. Neotektonski pokreti od donjeg pliocena do danas imali su presudnu ulogu u 
oblikovanju danaģnjih struktura. Odraĥavali su se u horizontalnim i vertikalnim pokretima 
razlińitih predznaka i intenziteta. Uslijed horizontalnih pokreta rotirano je kvarnersko 
podruńje prema jugu i jugozapadu, a takoŅer su poremełene starije strukture pomicanjem 
blokova po paraklazama popreńnih i dijagonalnih rasjeda. 
 
Kredne naslage su raznolike strukture i teksture, ali u cjelini karbonatnog litoloģkog 
sastava. Naslage donjokrednog perioda tvore litostratigrafski ńlanovi barema, apta i alba 
(K1). To su vapnenci, breńe i dolomiti. Vapnenci su vełinom tankoslojeviti (plońasti) i 
sivosmeŅe do tamnosmeŅe boje. Breńe su gromadaste, bez izraĥene slojevitosti, sańinjene 
od fragmenata sivosmeŅih vapnenaca povezanih kalcitnim vezivom. Prijelazne kredne 
naslage, izmeŅu donje i gornje krede, tvore litostratigrafski ńlanovi alba do cenomana 
(K1,2). To su preteĥito dolomiti, unutar kojih se sporadińno pojavljuju dolomitne breńe i 
vapnenci. Dolomiti imaju izraĥenu slojevitost i sivosmeŅu do bijeloruĥińastu boju. Breńe su 
izgraŅene od fragmenata dolomita i dolomitnih vapnenaca, povezanih takoŅer dolomitnim 
vezivom. Vapnenci se pojavljuju u obliku proslojaka unutar dolomita. Gornjokredne 
naslage tvore litostratigrafski ńlanovi cenomana do turona (K21,2) i turona do senona 
(K22,3). To su strukturno i teksturno razlińiti tipovi vapnenaca. Najńeģłe su bijele do 
sivobijele boje, a nalaze se kao slojeviti ili gromadasti. Paleogenske naslage imaju 
slijedełe litostratigrafske ńlanove: foraminiferski vapnenci paleocena do donjeg eocena 
(Pc3 E1) i naslage fliģa srednjeg do gornjeg eocena (E2,3). Foraminiferski vapnenci su 
svijetlosmeŅe do smeŅe boje i slabo izraĥene slojevitosti. Naslage fliģa sastoje se od 
glinovitih siltita do siltoznih glinaca s proslojcima sitnozrnastih pjeģńenjaka. 
 
Kredne karbonatne naslage izgraŅuju gotovo cjelokupni pripadajułi dio otoka Cresa (od 
podruńja Tramuntane na sjeveru do Ustrina i uvale Koromańna na jugu teritorija), kao i na 
otoku Zeńa. Paleogenske naslage vidljive su na povrģini terena samo mjestimińno u obliku 
manjih izoliranih pojaseva u podruńju Tramuntane (foraminiferski vapnenci), na zapadnoj 
obali od Lubenica do Martinģłice (foraminiferski vapnenci i fliģ) i izmeŅu naselja Merag i 
drage Kruģłica na istońnoj obali otoka (foraminiferski vapnenci i fliģ). 
 
Kvartarne tvorevine su genetski i litoloģki vrlo razlińite. Najznańajniji litoloģki tipovi na 
kopnu su padinske tvorevine, crvenica i naplavine, a u pomorju marinski sedimenti. 
Padinske tvorevine susrełu se u obliku aktivnih sipara ili vezanih sipara na strmim 
karbonatnim padinama ili u podnoĥju vertikalnih litica. Ńest je sluńaj pojave podmorskih 
sipara, najńeģłe kao nastavka onih na kopnu. Ovaj litogenetski ńlan nije posebno izdvojen 
na karti.  
 
Crvenica se ńesto susrełe kao pokrivań na karbonatnim naslagama, posebice vapnencima. 
Po sastavu je preteĥito glinovito-praģinasti materijal karakteristińne smeŅecrvene boje. 
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Naslage koje se smatraju crvenicom vjerojatno nemaju istu pedogenezu na razlińitim 
lokacijama. Neki dijelovi sadrĥe i ostatke lesa, koji je u procesu pedogeneze ocrvenjen. 
Povrģinski vełe i kontinuirane nakupine crvenice ustanovljene su na podruńju Tramuntane, 
posebice kod naselja Dragozetiłi i Beli, kao i juĥnije kod naselja Lubenice i Stivan. 
 
Naplavine odnosno proluvijalni nanos susrełe se u donjim, najńełe zaravnjenim dijelovima 
bujińnih vodotokova. To su najńeģłe ģljunkovite do ģljunkovito-pjeskovite nakupine, u 
kojima se ponekad nalaze valutice. Mjestimice se naplavine pokrivene naslagama nalik 
crvenici. Vełe povrģine pokrivene naplavinama nalaze se kod naselja Beli, u dragi Kruģłica, 
kod Valuna, na sjevernom i juĥnom kraju luke Cres i jezera Vrana, kao i kod naselja 
Martinģłica i Miholaģłica. 
 
Marinski sedimenti pokrivaju vełi dio podmorja koji pripada teritoriju Grada Cresa. Na 
pliłim, priobalnim dijelovima dno je kamenito ili pokriveno krupnim sedimentima velińine 
ģljunka. Ove zone su najńeģłe vrlo uske, ģto ovisi o morfologiji podloge i izloĥenosti 
lokacije valovima. U dubljim dijelovima akvatorija dno je preteĥito pjeskovito (zapadno od 
otoka Cresa) do muljevito (Rijeńki zaljev i Kvarnerił). 
 
 
Hidrogeoloģka osnova - hidrologija Vranskog jezera  
 
Ono ģto Vransko jezero ńini fenomenom su njegove dimenzije u odnosu na velińinu otoka, 
kao i okolnost da nema vidljivih dotoka ni otjecanja iz jeze ra. Stoga joģ od sredine 19. 
stoljeła jezero zaokuplja paĥnju istraĥivańa. Pri tim je istraĥivanjima uvijek bila isticana 
dilema oko porijekla vode u jezeru - da li voda u jezero dotjeńe s otońnog sliva ili se jezero 
takvih dimenzija, da bi opstalo kao sla tkovodno, mora podzemnim putem napajati vodom s 
kopna. 
 
Vransko jezero je kriptodepresija s volumenom od ńak 220 mil. m3. Povrģina jezera iznosi 
5,75 km2, a povrģina neposrednog - orografskog sliva Vranskog jezera iznosi 33 km2. Jezero 
se nalazi u srediģnjem dijelu otoka, na udaljenosti od svega 3 -5 km od mora. Najveła 
dubina u jezeru je 61,3 m ispod razine mora, a srednja razina u jezeru je 13,1 m n.m.  
Voda iz jezera je izuzetne kakvołe, pa se bez prońiģłavanja koristi za vodoopskrbu. Jezero 
je jedini zahv at vode za vodoopskrbu otoka Cresa i susjednog otoka Loģinja. U razdoblju 
1985-1990.g. zabiljeĥen je izraziti trend opadanja razine vode u jezeru od 48 cm godiģnje. 
Postavljalo se pitanje da li je mogułe i dalje koristiti vodu iz jezera za vodoopskrbu, a da 
ne doŅe do prodora mora u jezerski akvifer. Stoga je zapońet kompleksni program 
istraĥivanja karakteristika Vranskog jezera (geoloģka, geodetska, bioloģka, istraĥivanja 
kemizma voda i dr.), a kojeg su sastavni dio i hidroloģka istraĥivanja, ńiji zadatak je bio da 
se hidroloģkim metodama utvrdi nańin funkcioniranja jezera, te utvrdi utjecaj crpljenja na 
eventualno sniĥenje razine jezera. 
 
Crpljenja iz jezera za potrebe vodoopskrbe zapońela su 1952. godine, a od 1967.godine 
postoji i stalna evidencija crplj enih kolińina vode. Dosad zabiljeĥene godiģnje kolińine 
crpljenja iznosile su do cca 2,3 x 10 6 m3. Krajem 1995. godine na udaljenosti oko 300 i 500 
m od jezera izbuģene su prve dvije pijezometarske buģotine, a krajem 1997. joģ jedna. Na 
njima je zapońelo prałenje kolebanja razine podzemnih voda. 
 
Nositelji hidrogeoloģkih istraĥivanja u pońetnim su fazama istraĥivanja bili ńvrsto vezani uz 
postavku o dominantnom regionalnom - kopnenom porijeklu vode u Vranskom jezeru 
(Biondił i dr, 1993.). Najbliĥe kopno nalazi se na udaljenosti od oko 30 km zapadno od 
Vranskog jezera, te 55 km istońno od Vranskog jezera. Najveła dubina mora izmeŅu kopna 
i otoka je oko 70 m. No, rezultati provedenih analiza prirodne radioaktivnosti voda 
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(Hertelendi, 1995.), kao i kemizma voda , razlog su znatnog ublaĥavanja tih postavki 
(Biondił i dr, 1995.). 
 
Kako se i prihranjivanje i otjecanje iz Vranskog jezera odvija za sada nelokaliziranim 
podzemnim putevima, analiza funkcioniranja jezerskog sustava provedena je na osnovi 
analize dinamike  kolebanja jezera obzirom na poznate utjecajne parametre: kolińine pale 
oborine, kolińine crpljenja iz jezera, isparavanja s povrģine jezera i promjene vodostaja 
jezera.  
 
Osnovni raspoloĥivi hidroloģki podaci imaju slijedełe vrijednosti: prosjeńna godiģnja 
kolińina oborina na slivu Vranskog jezera iznosi 1068 mm, prosjeńna godiģnja isparavanja s 
povrģine vode 1153 mm, a srednja godiģnja razina jezera u razdoblju 1929-1997. godine 
iznosi 13,10 m n.m. Promjene razine vode u jezeru tijekom godine u dosadaģnjem su se 
razdoblju opaĥanja kretale izmeŅu najvełeg zabiljeĥenog opadanja vodostaja tijekom 
jedne godine od 198 cm (1938.) i najvełeg godiģnjeg prirasta razine vodostaja jezera od 
295 cm (1960.). Prosjeńna godiģnja amplituda kolebanja razine jezera iznosi 0,81 m.  
 
UtvrŅeno je da zbog svojih dimenzija jezero pokazuje izrazitu tromost reakcija. Provedena 
analiza autokorelacije srednjih mjeseńnih vodostaja pokazala je da postoji dugańko 
razdoblje trajanja znańajne meŅuovisnosti vodostaja u jezeru - ńak 38 mjeseci.  
 
Do zakljuńno 1997. god. iz jezera je iscrpljeno ukupno 46x106m3 vode, ģto pri srednjoj 
razini jezera iznosi oko 7,3 m stupca vode. Kako se, unatoń izrazitom trendu opadanja 
razine jezera u razdoblju 1985 -1990. godine, srednja razina nije snizila u tol ikoj mjeri, 
ońito je da je taj gubitak kompenziran promjenom hidroloģkog stanja. U prvom redu, zbog 
smanjenja razine vode u jezeru smanjeni su i gubici iz akvifera jezera. Uz to, doģlo je i do 
povełanog prihranjivanja jezera iz njegovog podzemnog dijela akvifera aktiviranjem dijela 
dinamińkih rezervi. Izraziti trend povełanja crpljenja od 90000 m3 godiģnje zabiljeĥen je 
do zakljuńno 1987. godine. Od tada su se crpljenja ustalila na srednjoj godiģnjoj kolińini do 
oko 0,072 m3s-1, s time da su u ljetnom razdo blju crpljenja znańajnije veła, do 0,160 m3s-1. 
Kontinuirani porast kolińina crpljenja, uz nastupanje nepovoljnijih hidroloģkih prilika koje 
su se ońitovale u ispodprosjeńnim kolińinama godiģnjih oborina i promjeni njihovog 
unutargodiģnjeg rasporeda, uzrokovalo je u razdoblju 1985 -1990. godine pojavu trenda 
opadanja srednjeg godiģnjeg vodostaja od 48 cm godiģnje. Radi usporedbe, tijekom 
prethodnog razdoblja (1929 -1984.) trend opadanja srednjih godiģnjih vodostaja iznosio je 2 
cm godiģnje. Zbog relativno velike povrģine i volumena jezera u odnosu na kolińine 
crpljenja, utjecaj crpljenja gledajułi samo krała vremenska razdoblja evidentan je iako 
nije drastińno naglaģen. Tako je npr. utvrŅeno da je u kolovozu, kada su crpljenja zbog 
sezonskog karaktera i najizrazitija, povełan prosjeńan gradijent opadanja vodostaja. U 
najuńestalijem razredu zabiljeĥenih vodostaja (12,00-13,00 m n.m.) prosjeńno opadanje 
vodostaja nakon pońetka znańajnijih crpljenja 1969. godine povełano je od prosjeńnih 0,89 
na 1,05 cm dan-1 (Rubinił, Oĥanił, 1992.). Iako naoko male razlike, komulativno izraĥene 
na razini mjeseńnog podatka ili viģegodiģnjeg niza, znańajne su i njihov se utjecaj ne smije 
zanemarivati.  
 
Provedenim je analizama utvrŅeno da stanje razine vode u jezeru tijekom prethodne 
godine ima dominantan utjecaj na kolebanje razina i u narednoj godini, dok oborine imaju 
dominantan utjecaj na dinamiku promjene razine vode u jezeru tijekom te iste godine. Da 
bi se utvrdilo koliki je ukupan utjecaj crpljenja na sniĥenje razine vode Vranskog jezera, 
matematińkim modelom ăVranaò je, prema bilansnoj jednadĥbi, provedeno i modelsko 
simuliranje ponaģanja jezera uz uvjet nepostojanja crpljenja, kao i za sluńaj da su ona 
prosjeńno 0,100 m3s-1 , tj. veła od dosegnutih 0,072 m3s-1. Njime je utvr Ņeno da je aktivni 
volumen jezera uslijed crpljenja smanjen za oko 11,3 x 10 6 m3 vode. 
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Slika 3.1.6.1-1. Geoloģka karta ģireg podruńja lokacije zahvata s ucrtanom lokacijom 
zahvata (ruĥińasta elipsa), izvor: http://webgis.hgi -cgs.hr/gk300/default.aspx ) 

 
 

Geomorfoloģka obiljeĥja akvatorija i morskog dna 
 
More koje obuhvała teritorij Grada Cresa rasporeŅeno je u tri zasebna akvatorija: na 
istoku Kvarnerił, na zapadu Kvarner te na sjeveru Rijeńki zaljev. Obale prema Kvarnerskom 
i Rijeńkom zaljevu u strmom se nagibu spuģtaju do dubine od 50-60 m, a u Kvarneriłu i do 
80-90 m. Na ulazu u Kvarner, od istarskog poluotoka u pravcu otoka Zeńa i Unije, proteĥe 
se prag pliłi od 50 m, ģto zapravo predstavlja granicu rijeńnog nanosa prarijeke Po. Obalni 
je pojas gotovo u cijelosti vapnenasto hridinast. Na mjestima blagog nagiba kompaktna 
stjenovita podloga obińno je prekrivena krupnozrnim ili finim pjeskovitim sedimentima, na 
kojima u vrlo za ģtiłenim mjestima dolazi do taloĥenja siltoznih ńestica. Okomite ili ńak 
subvertikalne stijene u pravilu su slabo razvedene, te se neprekinuto ili stepenasto 
spuģtaju u dubinu, a manje usjekline, tektonskog ili erozijskog porijekla, nalazimo gotovo 
svugdje. U zavrģnim dijelovima uvala u pravilu nalazimo plaĥe krupnih oblutaka, dok 
ģljunkovitih i pjeskovitih plaĥa u akvatoriju otoka Cresa gotovo i nema. 
 
Geoloģka okosnica istońnojadranskog podruńja izgraŅena je iz mezozojskih, morskih 
karbonatnih sedimenata nataloĥenih na rubnom podruńju geosinklinale mora Tethys. 
Regresijom mora i nastupom kontinentalne faze pońinje proces okrģivanja, odnosno 
razlaganja vapnenca uz stvaranje naslaga zemlje crljenice. U paleogenu more ponovno 
poplavljuje danaģnji istońnojadranski prostor. Zatim, na prijelazu iz eocena u oligocen, 
orogenetskim izdizanjem Alpa, Dinarida i Apenina omeŅen je prostor danaģnjeg Jadrana, a 
tektonskim pomicanjima duĥ rasjednih linija tada je doģlo do odvajanja otońnog masiva 
Cresa i Loģinja od istarskog kopna. Od tada se na danaģnjem istońno-jadranskom prostoru 
izmjenjuju naslage fluvioglacijalnih i morskih sedimenata.  
 
Na vrhuncu w¿rmskog glacijalnog doba, razina mora u jadranskoj zavali bila je stotinjak 
metara ispod danaģnje, pa je u toj kontinentalnoj fazi sadaģnje podmorje bilo izloĥeno 

http://webgis.hgi-cgs.hr/gk300/default.aspx
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intenzivnim erozijskim procesima, ńije tragove nalazimo i na danaģnjem morskom dnu. Veł 
potkraj posljednje glacijacije W¿rma, brzo je porasla razina mora te, iako je razina mora 
bila tridesetak metara niĥa od danaģnje, istońnojadranski obalni i otońni prostor veł je bio 
gotovo jednak danaģnjem. Glavne znańajke tako nastalog obalnog prostora su ńvrsta 
stjenovita osnova, velika razvedenost obalne linije i bogatstvo mikroreljefa.  
 
Otońna skupina Cres-Loģinj leĥi na granińnom podruńju izmeŅu unutarnje, znatno dublje 
(70-80 m), tzv. ăkvarnerskeò provincije i pliłe (50-60 m) puńinske òpadskeó provincije, 
koje su odjeljene kvarnerskim pragom. Osim po dubini, te dvije provincije se razlikuju 
prvenstveno po mineraloģkom i kemijskom sastavu sedimenata. Karbonatni sedimenti 
porijeklom s vanjskih dinarida rasprostranjeni su u sjeveroistońnom dijelu akvatorija, a 
preteĥno su biogenog porijekla. U predjelu juĥnog Kvarnera i na puńini prevladavaju 
silikatni sedimenti, doneseni prari jekom Po, koji takoŅer sadrĥe biogeni detritus. 
 
U akvatoriju otoka Cresa, uz kompaktno hridinasto dno, te sipariģta, odnosno povrģine 
prekrivene oblucima, znańajni su joģ i slijedełi tipovi sedimenta: 

- krupnozrni i ujednańeni pijesak nalazimo uglavnom u uĥem priobalju, narońito u 
podruńjima izraĥene dinamike vodenih masa, 

- detritusni pijesak karakteriziran vełim ili manjim udjelom ljuģturnog materijala, 
znańajan preteĥno u otvorenom jugozapadnom dijelu akvatorija, 

- zamuljeni detritusni pijesak uglavnom nalazi mo u srediģnjem dijelu Kvarnera, te u 
prijelaznim podruńjima, 

- pjeskoviti silt, koji obińno sadrĥi i znatan dio biogenog detritusnog materijala, 
znańajan je u dubinama Kvarnera i Rijeńkog zaljeva te u relativno uskom 
priobalnom dijelu zapadnog Kvarneriła, 

- ilovasti silt s minimalnim sadrĥajem detritusnih elemenata takoŅer nalazimo u 
dubinama Kvarnera, u rijeńkom zaljevu i Srednjim vratima te u otvorenim vodama 
Kvarneriła. 

 
 
Seizmińka i tektonska obiljeĥja 
 
Podruńje Kvarnera je seizmińki aktivno. Istraĥivanja pokazuju da je uzrok seizmińke 
aktivnosti veł spomenuto regionalno podvlańenje Jadranske plońe pod Dinaride u dubini, a 
bliĥe povrģini strukturne promjene u obliku navlańenja. Takve strukturne promjene 
odraĥavaju se na povrģini pojańanim neotektonskim pokretima. Prema dosadaģnjim 
spoznajama, u visini Istre i Cresa podvlańenje je blago, pod nagibom oko 150, dok se ploha 
Mohorovińiłevog diskontinuiteta, koja obiljeĥava granicu izmeŅu kore i plaģta, nalazi na 
dubini od 18 km. Idułi prema sjeveroistoku, u zoni vełih gravimetrijskih gradijenata, 
pońinje naglo tonjenje repernog horizonta na dubinu 10 do 15 km, ńiji nagib dosiĥe 300.  
 
Najveła seizmotektonska aktivnost je u zoni prosjeńne ģirine 30 km koja se proteĥe od 
Klane preko Rijeke i Vinodola, a obuhvała i sjeveroistońni dio otoka Krka. Ispod te zone je 
najvełe tonjenje i najveła dubina Mohoroviłiłevog diskontinuiteta od preko 40 km. Sile 
stresa i reakcije na njega, kao i gravitacija stvaraju koncentraciju napona u dubini ģto 
izaziva potrese. Podruńje Grada Cresa nalazi se jugozapadno od opisane seizmotektonski 
aktivne zone.  
 
Osnovna znańajka seizmińnosti u kvarnerskom podruńju je pojava vełeg broja relativno 
slabijih potresa u seizmińki aktivnim razdobljima. Hipocentri, odnosno ĥariģta potresa, 
nalaze se na dubini od svega 2 do 30 km, ģto je relativno plitko. Zato su potresi lokalni i 
obińno ne zahvałaju ģire podruńje. Epicentralna podruńja su u Klani, samoj Rijeci, izmeŅu 
Omiģlja i Dobrinja, kao i izmeŅu Bribira i Griĥana u Vinodolskoj udolini. Prema Seizmińkoj 
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mikrorajonizaciji Rijeke, u sklopu koje je najdetaljnije obraŅen priobalni dio Primorsko-
goranske ĥupanije, u toj aktivnoj zoni, osnovni stupanj seizmińnosti je 7Ü MCS ljestvice, a 
prema Klani i Bribiru povełava se na 8Ü. Idułi prema jugozapadnom rubu (Cresko-loģinjsko 
otońje) kao i sjeveroistońnom (dio Gorskog kotara), osnovni stupanj se smanjuje na 6Ü do 
5Ü MCS ljestvice. 
 
Dosad najjańi potres na podruńju Primorsko-goranske ĥupanije dogodio se 1916. u zoni 
Bribir -Griĥane. Imao je magnitudu M = 5,8 i intenzitet u epicentu I o = 7-8Ü MCS. Prema 
novim saznanjima najjańi potresi na podruńju Primorsko-goranske ĥupanije mogu dosełi 
jańinu od M = 6,5. Seizmińki valovi mogu dołi do podruńja Grada Cresa i iz dva susjedna 
epicentralna podruńja: furlanskog i ljubljanskog, gdje se mogu ońekivati potresi vełih 
magnituda. Seizmińki aktivno epicentralno podruńje nalazi se i jugozapadno, u jadranskom 
podmorju. Vrijeme pojavljivanja potresa gotovo da i ne podlijeĥe nekoj zakonitosti. U 
pojedinim sluńajevima jakom potresu prethode slabi potresi, a ńeģłe iza jakog potresa 
slijedi serija slabijih naknadnih potresa. Razdoblja pojańane seizmińke aktivnosti 
izmjenjuju se s razdobljima smanjene seizmińke aktivnosti, a vrijeme trajanja tih 
razdoblja bitno su razlińita.  
 
Na temelj u dosadaģnjih podataka podruńje Grada Cresa ima slijedełe maksimalne 
ońekivane intenzitete seizmińnosti: 

- Io = 5Ü, 6Ü; 7Ü MCS (Seizmoloģka karta iz 1982.); 
- Io = 5Ü - 6Ü MSK-64 (Seizmoloģka karta iz 1987. za period 50 g.); 
- Io = 6Ü - 7Ü MSK-64 (Seizmoloģka karta iz 1987. za period 100 g.);  
- Io = 6Ü - 7Ü MSK-64 (Seizmoloģka karta iz 1987. za period 200 g.); 
- Io = 6Ü - 7Ü MSK-64 (Seizmoloģka karta iz 1987. za period 500 g.). 

 
 

 Vodna tijela na podruńju zahvata 3.1.6.2.
 
Za upravljanje vodama izdvojene su najmanje jedinice - vodna tijela. Vodna tijela na 
podruńju zahvata pripadaju jadranskom vodnom podruńju. 
 
Jadransko vodno podruńje ńini kopno Republike Hrvatske, ukljuńujułi otoke, s kojega vode 
povrģinskim ili podzemnim putem otjeńu u Jadransko more i pripadajułe prijelazne i 
priobalne vode. Kopneni dio obuhvała niz slivova jadranskih rijeka i znatne povrģine kopna 
bez povrģinskog otjecanja. 
 
Prema reljefnim obiljeĥjima, na prostoru jadranskog vodnog podruńja izdvajaju se dvije 
prirodno - geografske cjeline: Gorsko-planinski prostor i Jadranski prostor. Jadranski 
prostor je dio dinarskog krģa, koji ńine otoci i uzak kopneni pojas, odijeljen od 
unutraģnjosti visokim planinama. Uzduĥ podruńja uońavaju se tri reljefna pojasa: otońni, 
priobalni i zagorski. U graŅi stijena prevladavaju vapnenci visoke ńistołe (kopneni planinski 
lanci, poluotoci i otoci) te manje otporne i nepropusne naslage fliģa i dolomita (niĥe 
kopnene zaravni i drage te potpoljeni zaljevi). Danaģnja obala je nastala podizanjem 
morske razine te je tako stvorena m ogułnost dubokih prodora morske vode u priobalne 
vodonosnike. 
 
Jezera pripadaju dinaridskoj ekoregiji i razvrstana su prema dva obvezna ńimbenika za 
tipizaciju jezera: nadmorskoj visini i velińini povrģine. Na udaljenosti od oko 9 km od 
lokacije zahvata na lazi se Vransko jezero koje je svrstano prema nadmorskoj visini u razred 
<200 m n.m, a prema povrģini u razred 1 ð 10 km2 i prema tipu u dinaridsko srednje veliko 
nizinsko u vapnenańkoj podlozi.  
 



 INSTITUT IGH d.d.  

 

 

 

ELABORAT ZAĢTITE OKOLIĢA U POSTUPKU OCJENE O POTREBI PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIĢ:   

SUSTAV ODVODNJE I PROŃIĢŁAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE MARTINĢŁICA Stranica 54 od 136 

 

Tipovi priobalnih voda odreŅeni su na temelju obveznih ńimbenika: ekoregije, saliniteta i 
dubine, te sastava supstrata kao izbornog ńimbenika. Najvełu povrģinu priobalnih voda 
zauzimaju duboke priobalne vode i to tip euhalinog priobalnog mora sitnozrnatog 
sedimenta, 72% (Tip O423), koji dominira priobaljem sjevern og, srednjeg i juĥnog Jadrana, 
a slijedi euhalino priobalno more krupnozrnatog sedimenta (Tip O422), koje zauzima 18% 
od ukupne povrģine priobalnih voda. Na plitke priobalne vode otpada 10% ukupne povrģine 
priobalnih voda.  
 
 
Vodna tijela podzemnih voda  
 
Prema Planu upravljanja vodnim podruńjima (ăNarodne novineò, br. 82/13) na jadranskom 
vodnom podruńju izdvojeno je 12 grupiranih vodnih tijela podzemnih voda (slika 3.1.6.2-
1.). Lokacija zahvata pripada podruńju grupiranog vodnog tijela podzemne vode 
JOGNKCPV_12 - Jadranski otoci .  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 3.1.6.2-1. Pregledna karta grupiranih vodnih tijela podzemnih voda na jadranskom 
vodnom podruńju s ucrtanom lokacijom zahvata 

 
U grupirano vodno tijelo JOGNKCPV_12 - Jadranski otoci ukljuńeni su samo vełi otoci na 
kojima ima izvora koji se potencijalno mogu zahvatiti za javnu vodoopskrbu ili se 
podzemna voda veł koristi za javnu vodoopskrbu. Isto zauzima povrģinu od 2.576,75 km2, a 
prosjeńni godiģnji dotok podzemne vode iznosi 694*106 m3/god. Ovo grupi rano vodno tijelo 
odlikuje pukotinsko -kavernozna poroznost, a prirodna ranjivost ovog vodnog tijela 
ocijenjena je kao osrednja do visoka. Ekosustavi ovisni o podzemnoj vodi su Jezero Njivice 
na Krku, Jezero Ponikve na Krku, Nacionlani park Mljet, Blatina k od Blata, Blatina kraj 

LOKACIJA ZAHVATA 
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Sobre (Mljet)  i Blatina kraj Poĥure. Stanje vodnog tijela JOGNKCPV_12 - Jadranski otoci 
prikazano je u tablici 3.1.6.2 -1. 
 
Tablica 3.1.6.2 -1. Stanje grupiranog vodnog tijela JOGNKCPV_12 - Jadranski otoci  

Stanje Procjena stanja  

Kemijsko stanje  dobro 

Kolińinsko stanje dobro 

Ukupno stanje dobro 

 
 
Vodna tijela povrģinskih voda 
 
Za potrebe Planova upravljanja vodnim podruńjima, provodi se nańelno delineacija i 
proglaģavanje zasebnih vodnih tijela povrģinskih voda na: 

¶ tekułicama s povrģinom sliva vełom od 10 km2, 

¶ stajałicama povrģine vełe od 0.5 km2,  

¶ prijelaznim i priobalnim vodama bez obzira na velińinu.  
 
Za vrlo mala vodna tijela na lokaciji zahvata koje se zbog velińine, a prema Zakonu o 
vodama odnosno Okvirnoj direktivi o vodama, ne proglaģavaju zasebnim vodnim tijelom 
primjenjuju se uvjeti zaģtite kako slijedi: 

¶ sve manje vode koje su povezane s vodnim tijelom koje je proglaģeno Planom 
upravljanja vodnim podruńjima (ăNarodne novineò, br. 82/13), smatraju se 
njegovim dijelom i za njih vaĥe isti uvjeti kao za to vełe vodno tijelo.  

¶ za manja vodna tijela koja nisu proglaģena Planom upravljanja vodnim podruńjima 
(ăNarodne novineò, br. 82/13) i nisu sastavni dio vełeg vodnog tijela, vaĥe uvjeti 
kao za vodno tijelo iste kategorije (tekułica, stajałica, prijelazna voda ili priobalna 
voda) najosjetljivijeg ekotipa na tom vodnom podruńju (tekułice: Jadransko vodno 
podruńje ekotip 15A). 

 
Za potrebe izrade Studije izvodljivosti i aplikacije za EU projekt Cres -Loģinj, Hrvatske vode 
dostavile su Pregled stanja vodnih tijela na podruńju planiranog zahvata prema Planu 
upravljanja vodnim podruńjima (ăNarodne novineò, br. 82/13), a prema Zahtjevu za 
pristup informacijama (klasa: 008 -02/15-02/0000318, urbroj: 375 -15-1, od 10.08.2015. 
godine).  
 
Prema dobivenim podacima, na podruńju zahvata izdvojene su 2 cjeline povrģinskih vodnih 
tijela od kojih jedna predstavlja vodno tijelo priobalne vode (slika 3.1.6.2 -3.):  

- vodno tijelo JOLN000001  i  
- vodno tijelo priobalne vode O423 -KVA. 

 
U nastavku se daju znańajke spomenutih vodnih tijela na podruńju zahvata prema Planu 
upravljanja vodnim podruńjima (ăNarodne novineò, br. 82/2013) i Uredbi o standardu 
kakvołe voda (ăNarodne novineò, br. 89/10).   
  



 INSTITUT IGH d.d.  

 

 

 

ELABORAT ZAĢTITE OKOLIĢA U POSTUPKU OCJENE O POTREBI PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIĢ:   

SUSTAV ODVODNJE I PROŃIĢŁAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE MARTINĢŁICA Stranica 56 od 136 

 

Tablica 3.1.6.2 -2. Karakteristike vodnih tijela povrģinskih voda u podruńju zahvata prema 
Planu upravljanj a vodnim podruńjima (ăNarodne novineò, br. 82/13) 

JVP (Jadransko vodno podruńje) 

Ģifra vodnog 
tijela  

Ekotip Neposredna 
slivna 
povrģina  
(rańunska  
za potrebe 
PUVP) 
km2 

Ukupna 
slivna 
povrģina 
(rańunska 
za potrebe 
PUVP) 
km2 

Duĥina 
vodnog 
tijela 
(vodotoka s 
povrģinom 
sliva vełom 
od 10 km2 
(km) 

Duĥina 
pridruĥenih 
vodotoka s 
povrģinom 
sliva 
manjom od 
10 km2 
(km) 

Ime 
najznańajnijeg 
vodotoka 
vodnog tijela  

JOLN000001 SDSCNN 37.9 km2 37.9 km2 0.00 km 15.3 km Vransko jezero 

O423-KVA O423 priobalne vode 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 3.1.6.2-3. Grupirana vodna tijela povrģinskih voda u ģirem podruńju okruĥenja 
lokacije zahvata (izvor podataka: Karta vodnih tijela, Hrvatske vode)  
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Tablica 3.1.6.2 -3. Stanje vodnog tijela JOLN000001 (tip SDSCNN ) 

Stanje  Pokazatelji  
Procjena 

stanja 

Granińne vrijednosti 
koncentracija pokazatelja za*  

procjenjeno 
stanje  

dobro 
stanje  

Ekoloģko 
stanje  

Kemijski i fizikalno kemijski 
elementi kakvołe koji 
podupiru bioloģke elemente 
kakvołe 

Ukupni fosfor 
(mg P/l)  

vrlo dobro  <0,01 <0,011 

Hidromorfoloģko stanje  vrlo dobro  <0,5% <20% 

Ukupno stanje po kemijskim i fizikalno 
kemijskim i hidromorfoloģkim elementima 

 vrlo dobro  
  

Kemijsko stanje   dobro stanje  
  

*prema Uredbi o standardu kakvołe voda (ăNarodne novineò, br. 89/10) 

 
 
Tablica 3.1.6.2 -3. Stanje vodnog tijela priobalne vode O423-KVA (tip O423) 

Stanje  Pokazatelji  Procjena stanja  

 
Ekoloģko 
stanje  

Stanje kakvołe 

fitoplankton  vrlo dobro  

koncentracija hranjivih soli  vrlo dobro  

zasiłenje kisikom vrlo dobro  

koncentracija klorofila Ɯ vrlo dobro /referentno  

makroalge dobro 

posidonia oceanica vrlo dobro  

bentoski beskraljeģnjaci vrlo dobro  

Hidromorfoloģko stanje*  vrlo dobro  

Ekoloģko stanje  dobro 

Kemijsko stanje  dobro 

Ukupno procjenjeno stanje  dobro 

*ekspertna procjena  
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 Osjetjiva podruńja na podruńju zahvata 3.1.6.3.
 
Predmetni zahvat ne nalazi se na osjetljivom vodnom podruńju prema Odluci o odreŅivanju 
osjetljivih podruńja (ăNarodne novineò, br. 81/10, 141/15).  Oko 2 km od lokacije zahvata 
u skladu sa spomenutom Odlukom, nalazi se osjetljivo podruńje ăVransko jezeroò (ID 
podruńja: 71005001) definirano kao podruńje namjenjeno zahvałanju vode za ljudsku 
potroģnju (slika 3.1.6.3 -1.) na kojem je potrebno ogranińiti ispuģtanje duģika i fosfora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Slika 3.1.6.3 -1. Prikaz osjetljivih podruńja na podruńju zahvata (izvod iz Kartografskog 
prikaza osjetljivih podruńja u RH, Prilog I. Odluke (ăNarodne novineò, br. 81/10, 141/15 ) 

 
 

 Poplavna podruńja na podruńju zahvata 3.1.6.4.
 
Prema Drĥavnom planu obrane od poplava (ăNarodne novineò, br. 84/10), Glavnog 
provedbenog plana obrane od poplava (veljańa 2014.), Zakona o vodama (ăNarodne 
novineò, br. 153/09, 130/11 i 56/13), te Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje 
djelatnosti vodoistraĥnih radova i drugih hidrogeoloģkih radova, preventivne, redovne i 
izvanredne obrane od poplava, te upravljanja detaljnim graŅevinama za melioracijsku 
odvodnju i vodnim graŅevinama za navodnjavanje (ăNarodne novineò, br. 83/10 i 126/12) 
planirani zahvat izgradnje sustava odvodnje i prońiģłavanje otpadnih voda aglomeracije 
Cres pripada branjenom Sektoru E ð Sjeverni Jadran ). U Sektoru E pripada branjenom 
podruńju 23 (podruńja malih slivova Kvarnersko primorje i otoci i Podvelebitsko primorje i 
otoci).  
 
Branjeno podruńje 23 obuhvała primorski i otońni dio Primorsko ð goranske ĥupanije, tj. 
mali sliv Kvarnersko primorje i otoci, te dio Lińko ð senjske ĥupanije, tj. mali sliv 

Lokacija zahvata 
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Podvelebitsko primorje i otoci. Povrģina branjenog podruńja iznosi 10.147 km2, od ńega 
7.689 km2 pripada malom slivu Kvarnersko primorje i otoci, a 2.458 km 2 malom slivu 
Podvelebitsko primorje i otoci. Planirani zahvat pripada slivu Kvarnersko primorje i otoci.  

 
Podruńje Kvarnerskog zaljeva pripada Jadranskom slivu koje ima specifińnu problematiku 
obrane od poplava prvenstveno karakteriziranu velikim oscilacijama protoke unutar 
vodotoka kao i kratkołom vremena propagacije poplavnih valova. Slivno podruńje 
Kvarnersko primorje i otoci karakteriziraju problemi poplava na obalnim i otońnim 
bujicama. Za navedene su karakteristińne rijetke pojave vode, ali i izrazito velike protoke 
koje izazivaju velike ģtete na urbanim dijelovima (koji se obińno nalaze u njihovim donjim 
tokovima) kao i mogułe ljudske ĥrtve zbog velikih brzina propagacije takvih vodnih valova. 
Mjere koje  se primjenjuju u ovakvim situacijama variraju od limitiranja gradnje u takvim 
podruńjima, do izgradnje regulacija za visoke povratne periode pojavnosti, odnosno u 
interventnim situacijama svode se na pravovremeno obavjeģtavanje ljudi i uklanjanje 
njihove imovine i zone poplava.  
 
Sve vodotoke, mahom bujice, karakterizira nagli nailazak vodnih valova (poglavito u 
uvjetima povełane zasiłenosti tla) s kratkim vremenom koncentracije i nemogułnoģłu 
provoŅenja aktivne obrane od poplave. Propagacija vodnih valova je takva da ne dopuģta 
stupnjevanje mjera obrane od poplave veł je u sluńaju opasnosti od plavljenja ili 
ruģenja/oģtełenja objekata potrebno odmah prijełi na proglaģenje mjera izvanredne 
obrane od poplave. Budułi da lokalne kiģe, (pljuskove velikog intenziteta) ńesto i nije 
mogułe predvidjeti, poĥeljno je na tim slivovima postaviti hidrometeoroloģke postaje kako 
bi se moglo pravovremeno reagirati i djelovati sukladno mjerama predviŅenim planom. 
 
Naglasak se stoga stavlja na preventivu, u prvom redu redovno odrĥavanje zaģtitnih 
objekata, sjeńu ģiblja, izmuljivanje korita, ńiģłenje propusta i sifona, te sve ostale 
preventivne hidrotehnińke radove u reguliranim tokovima i obuhvatnim kanalima. S druge 
strane od izuzetne su vaĥnosti radovi na poboljģanju retencijske sposobnosti sliva, bilo 
izgradnjom retencija, akumulacija ili poģumljavanjem goleti kako bi se smanjilo otjecanje 
i produĥilo vrijeme koncentracije vodnog vala na branjenim dionicama. 
 
Na karti opasnosti od poplava prikazane su mogułnosti razvoja odreŅenih poplavnih 
scenarija i to po vjerojatnos t pojavljivanja (prilog 3.1.6.4 -1.). Vidljivo je da se dijelovi 
zahvata nalaze unutar poplavnih povrģina te planirani sustav odvodnje uz obalu ugroĥavaju 
poplave na obalnim bujicama. Sukladno tome, tijekom projek tiranja potrebno je uvrstiti 
mjere kojima łe se sustav odvodnje i prońiģłavanja predmetne aglomeracije zaģtititi od 
poplavnih voda.  
 
 
 
GRAFIŃKI PRILOG: 
 
3.1.6.4 -1. Karta opasnosti od poplava po vjerojatnosti poplavljivanja  
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 Bioraznolikost  3.1.7.
 

 Zaģtiłena podruńja prirode 3.1.7.1.
 
Prema izvodu iz karte zaģtiłenih podruńja Republike Hrvatske predmetni zahvat ne nalazi 
se na zaģtiłenom podruńju prema Zakonu o zaģtiti prirode (ăNarodne novineò, broj 80/13).  
 
Izvan ģireg obuhvata zahvata nalazi se posebni rezervat Mali Bok - Koromańna koji je 
udaljen oko 6,5 km od zahvata (slika 3.1.7.1 -1.).   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Slika 3.1.7-1-1. Izvod iz Karte zaģtiłenih podruńja prirode RH s ucrtanim zahvatom 
(podloga preuzeta s www.biop ortal.hr ) 

 

 Klasifikacija  staniģta 3.1.7.2.
 
Prema Nacionalnoj klasifikaciji staniģta i izvodu iz karte staniģta Republike Hrvatske 
predmetni sustav odvodnje vełinom se nalazi na podruńju staniģnog tipa J.1.1. Aktivna 
seoska podruńja. Dio kolektora ulazi u staniģni tip D.3.4./C.3.5. Buģici/ Submediteranski i 
epimediteranski suhi travnjaci.  
 
Prema Prilogu II. Pravilnika o  popisu staniģnih tipova, karti staniģta te ugroĥenim i rijetkim 
staniģnim tipovima (ăNarodne novineò, broj 88/14) staniģni tip J.1.1. Aktivna seoska 
podruńja ne spada u ugroĥena i zaģtiłena staniģta prema Direktivi o staniģtima, Rezoluciji 
4. Bernske konvencije i nisu rijetka i ugroĥena staniģta na razini Hrvatske. 

http://www.bioportal.hr/
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Staniģni tipovi D.3.4. Buģici (Natura kod: D.3.4.2.3. = 5210) i C.3.5. Submediteranski i 
epimediteranski suhi travnjaci ( Natura kod: 62A0) zaģtiłeni su Direktivom o staniģtima a 
nisu navedeni u Rezoluciji 4. Bernske konvencije i ne svrstavaju se u  rijetka i ugroĥena 
staniģta na razini Hrvatske. 
 
Tablica 3.1.7.2 -1. Pregled ugroĥenih i rijetkih staniģnih tipova prema Prilogu II Pravilnika o 
popisu staniģnih tipova, karti staniģta te ugroĥenim i rijetkim staniģnim tipovima (ăNarodne 
novineò, broj 88/14) na podruńju zahvata  

Ugroĥena i rijetka staniģta 

Kriteriji uvrģtavanja na popis 

NATURA 
BERN ð Res 

4. 
HR 

J. IzgraŅena i 
industrijska 
staniģta 

J.1. Sela 
J.1.1 Aktivna seoska 
podruńja1 - - - 

C. Travnjaci, 
cretovi i 
visoke zeleni 

C.3. Suhi 
travnjaci  

C.3.5. 
Submediteranski i 
epimediteranski suhi 
travnjaci 2 

62A0 - - 

D. Ģikare 
D.3. 
Mediteranske 
ģikare 

D.3.4. Buģici3 D.3.4.2.3. = 
5210 

- - 

* prioritetni staniģni tip, NATURA - staniģni tipovi zaģtiłeni Direktivom o staniģtima s odgovarajułim oznakama, 
BERN - Res.4 - staniģni tipovi koji su navedeni u Rezoluciji 4. Bernske konvencije kao staniģni tipovi za koje je 
potrebno provoditi posebne mjere zaģtite, s odgovarajułim oznakama PHYSIS klasifikacije, HRVATSKA ð staniģni 
tipovi ugroĥeni ili rijetki na razini Hrvatske, te oni staniģni tipovi ńije su karakteristińne bioloģke vrste rijetke 
ili ugroĥene na razini Hrvatske 
 

Opis staniģta prema IV. klasifikacija staniģta RH: 
 
1Aktivna seoska podruńja - Seoska podruńja na kojima se odrĥao seoski nańin ĥivota. Definicija tipa 
na ovoj razini podrazumijeva prostorni kompleks.  
 
2Submediteranski i epimediteranski  suhi travnjaci  (Red SCORZONERETALIA VILLOSAE H-ił. 1975 
(=SCORZONERO-CHRYSOPOGONETALIA H-ił. et Ht. (1956) 1958 p.p.) ð Pripadaju razredu 
FESTUCOBROMETEA Br.-Bl. et R. Tx. 1943. Tom skupu staniģta pripadaju zajednice razvijene na 
plitkim karbonatnim  tlima  duĥ istońnojadranskog primorja, ukljuńujułi i dijelove unutraģnjosti 
Dinarida do kuda prodiru utjecaji  sredozemne klime.  
 
3Buģici (Razred ERICO-CISTETEA Trinajstił 1985) ð Navedeni skup predstavlja niske, vazdazelene 
ģikare koje se razvijaju na bazińnoj podlozi, kao jedan od degradacijskih stadija vazdazelene 
ģumske vegetacije. IzgraŅene su od polugrmova koji uglavnom pripadaju porodicama Cistaceae 
(Cistus, Fumana), Ericaceae (Erica), Fabaceaae (Bonjeanea hirsuta, Coronilla valentina, Ononis 
minutissima ), Lamiaceae (Rosmarinus officinalis, Corydothymus capitatus, Phlomis fruticosa ), a 
razvijaju se kao jedan od oblika degradacijskih stadija vazdazelene ģumske vegetacije. 
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Slika 3.1.7.2-1. Izvod iz Karte staniģta RH s ucrtanim zahvatom  (podloga preuzeta s www.bioportal.hr )

http://www.bioportal.hr/
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 Podruńja ekoloģke mreĥe 3.1.7.3.
 
Prema izvodu iz ekoloģke mreĥe Republike Hrvatske naselje Miholaģłica ne nalazi se na 
podruńju ekoloģke mreĥe.  
 
U uĥem obuhvatu zahvata nalazi se podruńje ońuvanja znańajno za ptice (POP)HR1000033 
Kvarnerski otoci i podruńje ońuvanja znańajno za vrste i staniģne tipove HR2001358 Otok 
Cres.  
 
Podruńje ońuvanja znańajno za vrste i staniģne tipove HR4000031 Otok Zeńa udaljen je oko 
3,8 km od predmetnog zahvata, HR3000161 Cres-Loģinj udaljeno je oko 6 km od zahvata a 
HR3000007 Cres ð rt Suha ð rt Meli je udaljen oko 10,6 km od zahvata.  
 
Ciljne vrste ekoloģkih mreĥa HR1000033 Kvarnerski otoci , HR2001358 Otok Cres i 
HR4000031 Otok Zeńa navedene su u tablici 3.1.7.3 -1. i tablici 3.1.7.3 -2. 
 
Tablica 3.1.7. 3-1. Popis ciljnih vrsta ekoloģke mreĥe HR1000033 Kvarnerski otoci prema 
Uredbi o ekoloģkoj mreĥi (ăNarodne novineò, broj 124/13).  

HR1000033 Kvarnerski otoci  

Ovo podruńje obuhvała velike otoke sjevernog Jadrana (Cres, Krk i Rab) i okolne otońiłe. Brojne 
stijene na ovom podruńju predstavljaju posljednje gnjezdiliģte bjeloglavih supova u Hrvatskoj i 
vaĥno podruńje gnijeĥŅenja za ostale ptice. Prostrani, otvoreni predjeli i mjeģoviti krajolici 
(suhi travnjaci) su vaĥno staniģte leģinara i ptica grabljivica. Podruńje ekoloģke mreĥe obuhvała 
nekoliko vrsta mediteranskih ģuma, ģikara i jezera. Na podruńju ekoloģke mreĥe nalaze se 
spomenik prirode Hrast u Sv. Petru, dva posebna ornitoloģke rezervata Fojiģka-Podpredoģłica i 
Mali bok-Koromańna (klifovi na istońnom dijelu otoka Cresa predstavljaju gnjezdiliģte 
bjeloglavih supova), posebni rezervat ģumske vegetacije Glavotoku i Koģljun, posebni ornitoloģki 
rezervat Glavine -Mala luka, botanińko-zooloģki rezervat Prvił i Grgurov Kanal, znańajan 
krajobraz Lopar, rezervat ģumske vegetacije Dundo i park ģuma Komrńar. 

kategorija za 
ciljnu vrstu/  
staniģni tip 

hrvatski naziv 
vrste/hrvatski naziv 

staniģta 

znanstveni naziv vrste/ģifra 
staniģnog tipa 

status 
(G=gnjezdarica, 

P=preletnica,  
Z= zimovalica) 

1 vodomar Alcedo atthis  Z 

1 jarebica kamenjarka  Alectoris g raeca G 

1 primorska trepteljka  Anthus campestris G 

1 suri orao Aquila chrysaetos G 

1 bukavac Botaurus stellaris  P 

1 uģara Bubo bubo G 

1 łukavica Burhinus oedicnemus G 

1 kratkoprsta ģeva Calandrela brachydactyla  G 

1 leganj  Caprimulgus europaeus G 

1 zmijar  Circaetus gallicus G 

1 eja strnjarica  Circus cyaneus Z 

1 crna ĥuna Dryocopus martius G 

1 mala bijela ńaplja Egretta garzetta  P 

1 mali sokol Falco columbarius Z 

1 bjelonokta vjetruģa Falco naumanni G 

1 sivi sokol Falco peregrinus G 

1 crvenonoga vjetruģa Falco vespertinus P 

1 crnogrli plijenor  Gavia arctica  Z 

1 crvenogrli plijenor  Gavia stellata  Z 

1 ĥdral Grus grus P 

1 bjeloglavi sup  Gyps fulvus G 
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1 ńapljica voljak Ixobrychus minutus G,P 

1 rusi svrańak Lanius collurio  G 

1 sivi svrańak Lanius minor  G 

1 ģeva krunica Lullula arborea  G 

1 mala ģljuka Lymnocryptes minimus Z 

1 ģkanjac osaģ Pernis apivorus G,P 

1 morski vranac 
Phalacrocorax aristotelis 
desmarestii  

G 

1 siva ģtijoka Porzana parva P 

1 riŅa ģtijoka Porzana porzana P 

1 mala ńigra Sterna albifrons  G 

1 crvenokljuna ńigra Sterna hirundo  G 

1 dugokljuna ńigra Sterna sandvicensis Z 

2 
znańajne negnijezdełe (selidbene) populacije ptica (kokoģica Rallus 
aquaticus) 

1 - kategorija za ciljnu vrstu: 1 = meŅunarodno znańajna vrsta za koju su podruńja izdvojena temeljem ńlanka 

4. stavka 1. Direktive 92/43/EEZ, 2=redovite migratorne vrste za koje su podruńja izdvojena temeljem ńlanka 

4. stavka 2. Direktive 2009/147/EZ  

 
Tablica 3.1.7.3 -2. Popis ciljnih vrsta  i obiljeĥja ekoloģke mreĥe HR2001358 Otok Cres i 
HR3000161 Cres ð Loģinj prema Uredbi o ekoloģkoj mreĥi (ăNarodne novineò, broj 124/13).  

HR2001358 Otok Cres  

Podruńje ekoloģke mreĥe HR2001358 Otok Cres obuhvała teritorij navedenog otoka. Zemljopisni 
poloĥaj, klima (mediteranska i kontinentalna) i tradicionalne aktivnosti otoka Cresa bile su razlog 
za razvoj razlińitih staniģta, ĥivotinjskih vrsta a posebno vegetacije - karakteristińne za tri zone: 
submediteranske, mediteranske (na planinskim vrhovima otoka) i eumediteranske. Danaģnjem 
krajoli k otoka je formiran djelatnoģłu ńovjeka (ispaģom ovaca, poljoprivredom, odrĥavanjem 
izvora i jezerca, izgradnjom kamenih zidova oko ponikva, eksploatacijom drva, itd.). Priobalje 
otoka obiluje prirodnim uvalama i plaĥama, ģpiljama i podmorskim grebenima. Unutar ekoloģke 
mreĥe HR2001358 Otok Cres nalaze se spomenik prirode Hrast u Sv. Petru i dva Posebna 
ornitoloģka rezervata Fojiģka-Podpredoģłica i Mali Bok-Koromańna (klifovi na istońnom dijelu 
otoka Cresa, posljednje mjesto gnjezdiliģta bjeloglavih supova u Hrvatskoj).  

 

kategorija za 
ciljnu 

vrstu/staniģni 
tip  

hrvatski naziv vrste/hrvatski naziv staniģta 
znanstveni naziv vrste/ģifra 

staniģnog tipa 

1 uskouģłani zvrńił Vertigo angustior  

1 jelenak  Lucanus cervus 

1 hrastova strizibuba  Cerambyx cerdo 

1 kopnena kornjańa Testudo hermanni  

1 ńetveroprugi kravosas Elaphe quatuorlineata  

1 crvenkrpica  Zamenis situla  

1 Blazijev potkovnjak  Rhinolophus blasii 

1 veliki potkovnjak  Rhinolophus ferrumequinum  

1 mali potkovnjak  Rhinolophus hipposideros 

1 jadranska kozonoģka Himantoglossum adriaticum  

1 miriģljivi samotar Osmoderma eremita* 

1 danja medonjica  Euplagia quadripunctaria*  

1 
Karbonatne stijene sa hazmofitskom 
vegetacijom  

8210 

1 
Istońno submediteranski suhi travnjaci 
(Scorzoneretalia villosae)  

62A0 

1 Mediteranske sitine (Juncetalia maritimi)  1410 

1 
Mediteranska i termoatlantska vegetacija 
halofilnih grmova (Sarcocornetea fruticosi)  

1420 
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1 
Vegetacija preteĥno jednogodiģnjih halofita na 
obalama s organskim nanosima (Cakiletea 
maritimae p.)  

1210 

1 
Stijene i  strmci (klifovi) mediteranskih obala 
obrasli endemińnim vrstama Limonium spp. 

1240 

1 Mediteranske povremene lokve 3170* 

1 
Istońno submediteranski suhi travnjaci 
(Scorzoneretalia villosae)  

62A0 

1 Ģpilje i jame zatvorene za javnost 8310 

HR4000031 Otok Zeńa 

Ekoloģke mreĥa HR3000161 Cres ð Loģinj obuhvała podruńje Kvarneriła, smjeģteno u zaģtiłenim 
obalama i moru istońnog dijela Cresko - Loģinjskog arhipelaga. Podruńje predstavlja najznańajnije 
staniģte dobrog dupina (Tursiops truncatus)u istońnom Jadranu.  

kategorija za 
ciljnu 

vrstu/staniģni 
tip  

hrvatski naziv vrste/hrvatski naziv staniģta 
znanstveni naziv vrste/ģifra 

staniģnog tipa 

1 Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) 1120* 

1 Obalne lagune 1150* 

1 
Vegetacija preteĥno jednogodiģnjih halofita na 
obalama s organskim nanosima (Cakiletea 
maritimae p.)  

1210 

1 
Muljevite obale obrasle vrstama roda Salicornia 
i drugim jednogodiģnjim halofitima 

1310 

1 - kategorija za ciljnu vrstu/staniģni tip: 1 = meŅunarodno znańajna vrsta/staniģni tip za koje su podruńja 

izdvojena temeljem ńlanka 4. stavka 1. Direktive 92/43/EEZ  

* prioritetne divlje vrste ili prioritetni staniģni tipovi 
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Slika 3.1.7-3. Izvod iz Karte ekoloģke mreĥe RH (Natura 2000) s ucrtanim zahvat (podloga preuzeta s www.bioportal.hr ) 

http://www.bioportal.hr/
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 Kulturno -povijesna baģtina 3.1.8.
 
Registrirana, preventivno zaģtiłena i evidentirana kulturno-povijesna baģtina na podruńju 
aglomeracije Martinģłica navedena je u donjoj tablici 3.1.8-1. 
 
Tablica 3.1.8-1. Kulturno -povijesna baģtina na podruńju aglomeracije Martinģłica 

Funkcijski oblik povijesne 
graŅevine 

Naselje  Vrijeme -vrsta  Oblik zaģtite 

Arheoloģke i hidroarheoloģke zone i lokaliteti: 

nekropola 

Martinģłica 

pod tumulima  
arh.zona 

evidentirano  

uvala rt Kijac - Martinģłica 
nalaziģte amfora 

I st. n. ere  
hidro-arh. zona 

registrirano  

Gradeģki 
prapov. gradina  

arh. zona evidentirano  

Sobci 
prapov. gradina  

arh. zona evidentirano  

Sv. Kristofor 
villa rustika  
prapov. gradina  

Miholaģłica arh. zona evidentirano  

Povijesna graditeljska cjelina  

Seoska naselja (ruralna cjelina) 
Martinģłica 

Martinģłica  evidentirano  

Seoska naselja (ruralna cjelina) 
Stivan 

Stivan  evidentirano  

Povijesni sklop i graŅevina 

Samostan i crkva Sv. Jeronima Martinģłica 
XVI st. 
sakralna graŅevina 

registrirano  

Crkva Sv. Kristofora Miholaģłica 
romanika 
sakralna graŅevina 

evidentirano  

Ĥupna crkva Sv. Ivana 

Stivan 

sakralna graŅevina evidentirano  

Crkva Sv. Vida 
romanika 
sakralna graŅevina 

evidentirano  

Crkva Svih svetih sakralna graŅevina evidentirano  

Etnoloģka baģtina 

Etno zone i etno spomenici  

napuģteno naselje 
Martinģłica  
Breg Sv. Nikole 

etno zona evidentirano  

napuģteno selo crkva Sv. Grgura 
Stivan 
Padova 

etno zona evidentirano  

 
 
  












































































































































