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1.2.  OBVEZA IZRADE ZAHTJEVA 

Zahvat koji se analizira ovim elaboratom je izg radnja sustava odvodnje otpadnih voda u 
naseljima Sv. Jakov i Osor (ģto ukljuńuje izgradnju 5.950 m gravitacijskih kolektora, 2.040 
m tlańnih cjevovoda, izgradnju 5 crpnih stanica,  250 priprema za kułne prikljuńke te 
pripajanje istih  na postojełi sustav Nerezine) i sanacija sustava odvodnje na podruńju 
naselja Nerezine (ģto ukljuńuje sanaciju 3.100 m gravitacijskih kolektora i 100 okana) . U 
sklopu aglomeracije Nerezine planirana je i dogradnja ureŅaja za prońiģłavanje otpadnih 
voda Nerezine kapaciteta 7.400 ES (prethodno prońiģłavanje) i produljenje postojełeg 
podmorskog ispusta sa sadaģnjih 900 m na 1.800 m duljine . 
 
Sukladno Planu provedbe vodno-komunalnih direktiva, na podruńju otoka Cresa i Loģinja 
planirana je uspostava 5 aglomeracija : Cres, Martinģłica, Nerezine, Mali Loģinj i Veli 
Loģinj. Aglomeracija Nerezine nije navedena u revidiranom Planu provedbe vodno -
komunalnih direktiva iz studenog 2010., no ista se navodi u nacrtu P lana upravljanja 
vodnim podruńjima 2016. ð 2021.  
 
U tijeku je izrada projektno -studijske dokumentacije i aplikacijskog paketa za 
sufinanciranje od strane EU za aglomeracije Cres, Martinģłica, Mali Loģinj i Veli Loģinj u 
sklopu koje se izraŅuje Studije izvodljivosti (Hidroing d.o.o., 2015) koja obuhvała  
aglomeracij u Nerezine. 
 
Prema Uredbi o procjeni utjecaja zahvata na okoliģ (ăNarodne novineò, br. 61/14), Prilog 
I., tońka 32., za postrojenja za obradu otpadnih voda kapaciteta 50.000 ES (ekvivalent 
stanovnika) i viģe s pripadajułim sustavom odvodnje, potrebno je provesti procjenu 
utjecaja zahvata na okoliģ. Budułi da je planirani kapacitet ureŅaja za prońiģłavanje 
otpadnih voda aglomeracije Nerezine manji od 50.000 ES, prema spomenutoj Uredbi, za 
predmetni  zahvat potrebno je provesti ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na 
okoliģ za koje je nadleĥno Ministarstvo, sukladno Prilogu II., tońki 10.4. Postrojenja za 
obradu otpadnih voda s pripadajułim sustavom odvodnje. 
 
TakoŅer, prema Prilogu II. Uredbe, tońka 12., za zahvate urbanog razvoja i druge 
zahvate za koje nositelj zahvata radi meŅunarodnog financiranja zatraĥi ocjenu o 
potrebi procjene utjecaja na okoliģ, provodi se ocjena o potrebi procjene utjecaja 
zahvata na okoliģ za koje je nadleĥno Ministarstvo. Planirano je da se projekt razvoja 
odvodnje i prońiģłavanja za podruńje otoka Cresa i Loģinja (aglomeracije Cres, Martinģłica, 
Nerezine, Mali Loģinj i Veli Loģinj) aplicira za meŅunarodno sufinanciranje (Europski fond 
za regionalni razvoj i Kohezijsk i fond).  
 
Shodno navedenom, za predmetni zahvat, nositelj zahvata obavezan je podnijeti zahtjev 
nadleĥnom tijelu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliģ koja ukljuńuje i 
prethodnu ocjenu za ekoloģku mreĥu, a uz koji prilaĥe predmetni Elaborat zaģtite okoliģa 
koji je izradio ovlaģtenik Ministarstva zaģtite okoliģa i prirode, Institut IGH d.d. sukladno 
odredbama ńlanaka 24. i 25. te Prilogu VII. spomenute Uredbe. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 INSTITUT IGH d.d.  

 

 

 

ELABORAT ZAĢTITE OKOLIĢA U POSTUPKU OCJENE O POTREBI PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIĢ   

SUSTAVA ODVODNJE I PROŃIĢŁAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE NEREZINE Stranica 10 od 123 

 

1.3.  SVRHA PODUZIMANJA ZAHVATA 

Sadaģnja aglomeracije Nerezine obuhvała naselje Nerezine, AK Lopari i turistińko 
naselje/kamp Buńanje. Naselja Sv. Jakov i Osor nemaju  rijeģenu odvodnju otpadnih voda 
putem sustava javne odvodnje te je ovim projektom predviŅeno pripajanje navedenih 
naselja u postojełu aglomeraciju Nerezine i nadogradnja postojełeg UPOV-a Nerezine. 
 
Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji stupio je na snagu 1.7. 2013. Na 
podruńju vodnog gospodarstva RH treba ispuniti zahtjeve  Direktive  o prońiģłavanju 
komunalnih otpadnih voda  91/271/EEZ u pogledu sabirnih sustava i prońiģłavanja 
komunalnih otpadnih voda koji se primjenjuju u Hrvatskoj od 1.1. 2024., uz poģtivanje 
ciljnih meŅurokova (31.12.2018. i 31.12.2020.) za odreŅene aglomeracije:  

- do 31.12.2018. usklaŅenost s Direktivom bit łe postignuta u aglomeracijama vełim 
od 15.000 ekvivalent stanovnika ; 

- do 31.12.2020. usklaŅenost s Direktivom bit łe postignuta u aglomeracijama vełim 
od 10.000 ekvivalent stanovnika ńije se otpadne vode ispuģtaju u osjetljiva 
podruńja, kao i za ureŅaje za prońiģłavanje otpadnih voda koji su smjeģteni u 
odgovarajułim slivnim podruńjima Dunava i drugih osjetljivih podruńja, a koji 
pridonose oneńiģłenju tih podruńja. 

- do 31.12.2023. usklaŅenost s Direktivom bit łe postignuta u aglomeracijama vełim 
od 2.000 ekvivalent stanovnika.  

 
Svrha poduzimanja zahvata je poboljģanje sustava odvodnje kroz zadovoljenje opłih, 
strateģkih i specifińnih ciljeva navedenih u nastavku. 

 
Opłi ciljevi zahvata proizlaze iz sljedełih strateģkih dokumenata i EU Direktive: 

- Direktiva o prońiģłavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ) , 
- Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014 -2020.,  
- Operativni program Zaģtita okoliģa, 
- Nacionalna strategija zaģtite okoliģa (ăNarodne novineò, broj 46/02), 
- Nacionalni plan djelovanja na okoliģ (ăNarodne novineò, broj 46/02), 
- Strategija upravljanja vodama (ăNarodne novineò, broj 91/08).  

 
Opłi ciljevi su: 

- poboljģanje odvodnje i prońiģłavanja otpadnih voda na podruńju aglomeracije  za 
ispunjavanje ciljeva propisanih Direktivom o prońiģłavanju komunalnih otpadnih 
voda 91/271/EEZ do propisanih rokova,  

- zaģtita stalnog stanovniģtva, turista i okoliģa od potencijalnih negativnih utjecaja 
ispuģtanja otpadnih voda, posebice minimalizacijom ispuģtanja neprońiģłenih 
otpadnih voda u priobalno podruńje, 

- doprinos provedbi pravne steńevine Europske unije vezane uz okoliģ, prema 
Okvirnoj direktivi o vodama (2000/60/EC), Direktivi o kakvołi voda namijenjenih za 
ljudsku potroģnju (98/83/EZ) i Direktivi o prońiģłavanju komunalnih otpadnih voda 
(91/271/EEZ),  

- doprinos ispunjavanju  strateģkih ciljeva Strategije o upravljanju vodama (ăNarodne 
novineò, broj 91/08), kao ģto su povełavanje postotka stanovniģtva prikljuńenog na 
sustave javne odvodnje i javne vodoopskrbe, izgradnja ureŅaja za prońiģłavanje 
otpadnih voda, poboljģanje kakvołe vode namijenjenoj ljudskoj potroģnji, 

- doprinos uspjeģnoj provedbi Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. ð 
2020. (OPKK) i koriģtenju sredstava EU fondova. 
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Strateģki ciljevi zahvata su: 
- ureŅenje prikupljanja, odvodnje i prońiģłavanja otpadnih voda u skladu s 

Direktivom o prońiģłavanju komunalnih otpadnih voda(91/271/EEZ),  
- ureŅenje prikupljanja, odvodnje i prońiģłavanja otpadnih voda u skladu sa 
zahtjevima Pravilnika o granińnim vrijednostima emisija otpadnih voda (II. stupanj 
prońiģłavanja), 

- povełanje broja aglomeracija opremljenih infrastrukturom za odvodnju i 
prońiģłavanje, 

- provedba srednjorońnih i dugorońnih planova rekonstrukcije, sanacije i poboljģanja 
postojełe infrastrukture odvodnje i prońiģłavanja otpadnih voda (program 
kapitalnog odrĥavanja) u svrhu osiguranja dugorońne optimalne funkcionalnosti 
sustava, 

- razvoj, implementacija i aktivno upravljanje GIS sustavom kao jednim od osnovnih 
instrumenata planiranja i upravljanja sustavima vodoopskrbe i odvodnje otpadnih 
voda, 

- optimalizacija troģkova vodoopskrbe te odvodnje i prońiģłavanja otpadnih voda, 
- odrĥavanje, poboljģanje i proģirenje sustava vodoopskrbe i odvodnje putem tarifa 
koje omogułavaju pokrivanje troģkova, 

- priprema i odrĥavanje programa usluge i podrģke kupcima na podruńju ńitave 
aglomeracije,  

- priprema programa za podizanje svijesti ģire javnosti o odgovornoj uporabi pitke 
vode i koriģtenju sustava odvodnje otpadnih voda. 

 

Specifińni ciljevi zahvata su u skladu sa nacionalnim strateģkim ciljevima i prioritetima:  
- izgradnja/rekonstrukcija/dogradnja su stava odvodnje otpadnih voda,  
- povełanje prikljuńenosti na sustav odvodnje i prońiģłavanja otpadnih voda, 
- izgradnja/rekonstrukcija/dogradnja postojełih ureŅaja za prońiģłavanje otpadnih 
voda (UPOV), sukladno propisanoj razini prońiģłavanja, 

- smanjenje emisij a u recipijent iz komunalnih izvora oneńiģłenja, 
- postizanje dobre kakvołe mora sukladno zakonodavstvu, 
- zaģtita podzemnih voda povełanjem stupnja prikupljanja otpadne vode na podruńju 

aglomeracije,  
- zaģtita priobalnih voda povełanjem stupnja prońiģłavanja otpadnih voda na 

propisani nivo,  
- povełanje uńinkovitosti i sigurnosti sustava javne odvodnje i prońiģłavanja otpadnih 
voda, uz uvoŅenje ekonomske cijene vode (nańelo ăoneńiģłivań plałaò). 

 
U okviru Operativnog programa ăKonkurentnost i kohezijaò 2014.-2020. za projekt razvoja 
odvodnje i prońiģłavanja za podruńje otoka Cresa i Loģinja (aglomeracije Cres, Martinģłica, 
Nerezine, Mali Loģinj i Veli Loģinj) primjenjivi su specifińni ciljevi prioritetne osi 6  
(zaģtita okoliģa i odrĥivost resursa), investicijski pri oritet 6ii  (ulaganje u vodni sektor kako 
bi se ispunili zahtjevi pravne steńevine Unije u podruńju okoliģa i zadovoljile potrebe koje 
su utvrdile drĥave ńlanice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve): 

- specifińni cilj 6ii: unapreŅenje javnog vodoopskrbnog sustava sa svrhom osiguranja 
kvalitete i sigurnosti usluga opskrbe pitkom vodom  

- specifińni cilj 6ii2:  razvoj sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda s ciljem 
doprinosa poboljģanju stanja voda. 

 
Specifińni cilj 6ii1 podrĥava postizanje i odrĥavanje odrĥivog sustava upravljanja vodama 
kroz ulaganja u razvoj sustava za vodoopskrbu ukljuńujułi i regionalne sustave, povełanje 
prikljuńenosti na vodoopskrbnu mreĥu, smanjenje gubitaka i povełanje pouzdanosti i 
uńinkovitosti sustava vodoopskrbe. Glavni rezultati biti łe osiguranje dovoljne kolińine 
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kvalitetne pitke vode i povełanje stope prikljuńenosti stanovniģtva na javne sustave 
vodoopskrbe. 
 
Specifińni cilj 6ii2 podrĥava ońuvanje kakvołe voda i spreńavanje degradacije voda 
primarno u svrhu ońuvanja ljudskog zdravlja i okoliģa te postizanja i odrĥavanja dobrog 
stanja voda, s ciljem da upravljanje vodama bude odrĥivo za plansko koriģtenje kroz 
ulaganja u pogone za sakupljanje i obradu otpadnih voda. Glavni rezultati bit łe veła 
stopa prikljuńenosti stanovniģtva na javne sustave odvodnje i  veła kolińina otpadne vode 
koja se prońiģłava na odgovarajułoj razini nakon prikupljanja. 
 
 
Konkretni ciljevi palniranog zahvata:  
 

1. Postizanje sukladnosti s odredbama Direktive o prońiģłavanju komunalnih 
otpadnih voda (rok: 31.12 .2023.)  

2. Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda u naselj ima Osor i Sveti Jakov s ciljem 
postizanja prikljuńenosti stanovniģtva, ģto ukljuńuje izgradnju 5.950 m 
gravitacijskih kolektora , izgradnju 2.040 m tlańnih cjevovoda, izgradnju 5 crpnih 
stanica i izgradnju 250 priprema za kułne prikljuńke; 

3. Rekonstrukcija sustava vodoopskrbe u naseljima Osor, Nerezine i Sveti Jakov , ģto 
ukljuńuje rekonstrukciju 2.980 m cjevovoda i rekonstrukciju 125 kułnih prikljuńaka; 

4. Dogradnja UPOV-a aglomeracije Nerezine  radi posti zanja a dekvatno g 
prońiģłavanja otpadnih voda aglomeracije  - projektiranje i dogradnja ureŅaja za 
prońiģłavanje otpadnih voda Nerezine kapacitet a 7.400 ES, mehanińko prońiģłavanje 
te produljenje postojełeg podmorskog ispusta do duljine 1.800 m  (sa sadaģnjih 900 
m + 25 m difuzor) .  
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2.  PODACI O ZAHVATU I OPIS OBILJEĤJA ZAHVATA 
 
Zahvat je definiran idejnim rjeģenjem u Studiji izvodljivosti za aglomeracije Cres, 
Martinģłica, Mali Loģinj i Veli Loģinj1 (Hidroing d.o.o. Osijek, 2015.) izraŅenoj u sklopu 
projekta iz rade projektno -studijske dokumentacije i aplikacijskog paketa za sufinanciranje 
od strane EU za aglomeracije Cres, Martinģłica, Mali Loģinj i Veli Loģinj. Opis zahvata u 
nastavku preuzet je iz spomenute Studije izvodljivosti.  
 
Projekt za aglomeracije Cres,  Martinģłica, Mali Loģinj i Veli Loģinj smjeģten je na podruńju 
Primorsko-goranske ĥupanije i odnosi se na administrativno podruńje Grada Cresa i Grada 
Malog Loģinja (slika 2.1-1.), a zahvat koji se analizira predmetnim elaboratom planiran je 
na podruńju aglomeracije Nerezine i odnosi se na administrativno podruńje Grada Mali 
Loģinj te ukljuńuje naselja Nerezine, Sv. Jakov i Osor.  
 
Nadleĥna tvrtka za vodno-komunalne usluge na cjelokupnom administrativnom podruńju 
gradova Cres i Mali Loģinj, ģto zajedno obuhvała otoke Cres i Mali Loģinj kao i otoke u 
cresko-loģinjskom arhipelagu - Unije, Male i Vele Srakane, Ilovik i Susak je Vodoopskrba i 
odvodnja Cres Loģinj d.o.o. (VIOCL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 2.1-1. Podruńje obuhvata projekta za aglomeracije Cres, Martinģłica, Nerezine, Mali 

Loģinj i Veli Loģinj unutar administrativnog podruńja gradova Cres i Mali Loģinj 
 
 
 
 

                                            
1 Osim navedenih aglomeracija, Studijom izvodljivosti obuhvałena je i aglomeracija Nerezine. 
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2.1.   PREGLED POSTOJEŁEG STANJA 

2.1.1.   Vodoopskrbni sustav  
 
Razvoj i izgradnja vodoopskrbnog sustava na podruńju otoka Cresa i Loģinja zapońela je 
nakon II. svjetskog rata na izvoriģtu i crpiliģtu vode Vransko jezero. Danas se na crpiliģtu 
Vransko jezero, na nadmorskoj visini 220 metara nalaze dvije vodospreme iz kojih se 
opskrbljuje cjelokupno cresko -loģinjsko podruńje putem dva glavna dobavna ogranka 
(sjeverni prema gradu Cresu i juĥni prema Malom Loģinju). Na crpiliģtu u sklopu navedenih 
vodosprema nalaze se tri crpna agregata za opskrbu vodom naselja Orlec, Krńina i Loznati 
preko vodospreme na nadmorskoj visini 310 metara.  
 
Vransko jezero predstavlja jedino izvoriģte/crpiliģte vode na predmetnom podruńju. Jezero 
se nalazi u srediģnjem dijelu otoka Cresa, dugo je oko 5,5 km, ģiroko do 1,5 km i povrģine 
5,5 kmĮ, a jezerska zavala oblikovana je u zoni troģnih krednih dolomita (slika 2.1.1-1.). U 
jezero godiģnje dotjeńe oko 26,5 mil. m3 vode direktno putem oborina te povrģinskim i 
podzemnim dotokom s okolnog podruńja. Procijenjeno oticanje podzemnim putem je oko 
18 mil. m 3 godiģnje, a evaporacija je procijenjena na 8,5 milijuna m3 vode/god. Jezero se 
stoga smatra autohtonim ð nema priljeva vode sa kopna, veł je jezero samostalna 
hidroloģka jedinica.  
 
Srednji vodostaj jezera je na oko 14 m.n.m. i procjenjuje se da sadrĥi oko 200 milijuna m3 
slatke vode. Jezero je kriptodepresija ńija je apsolutna dubina oko 74,5 m, a srednji 
vodostaj oko 13 - 14 m iznad razine mora, pa najdublji dio jezerskog dna leĥi oko 61 m 
ispod morske razine. Jezero je oligotrofno (nema raspadanja organske tvari) i zaģtiłeno je 
od vanjskih utjecaja - zabranjen je pristup jezeru turistima  te upotreba motornih ńamaca.  
 
Kvaliteta vode na lokaciji zahvata vode Vransko jezero je iznimno visoka, tako da nema 
potrebe za kondicioniranjem i obradom te se primjenjuje samo dezinfekcija. Trenutno su u 
izvedbi manji sanacijski radovi na crpnim bazeni ma na samom crpiliģtu te je u pripremi 
dogradnja sustava dezinfekcije vode bez uporabe elementarnog klora.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Slika 2.1.1-1. Zahvat vode Vransko jezero  

 
Cjelokupni vodoopskrbni sustav obuhvała ukupno oko 80 km transportnih cjevovoda, oko 
130 km vodovodne (distributivne) mreĥe, 7 crpnih stanica te 24 vodospreme ukupnog 
volumena ~16.500 m3 (slika 2.1.1 -2.). Najvełe vodospreme su Ńikat (4.000 m3), Vrana I 
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(3.500 m3 ) i Cres (2.850 m3). Postotak stanovniģtva koji je prikljuńen na sustav 
vodoopskrbe iznosi oko 96 %, a prosjeńni gubici na godiģnjoj razini na postojełem 
vodoopskrbnom sustavu su oko 32 %. 
 

Tablica 2.1.1. -1. Pregled najznańajnijih vodosprema vodoopskrbnog sustava Cres-Loģinj 

Naziv vodospreme  Volumen (m 3) 

Vrana I 3.500 

Ģumica 350 

Loznati  45 

Valun 50 

Cres 2.850 

Buńevo 40 

Zbińina 200 

Lubenice 100 

Stivan 50 

Martinģłica 300 

Grmoĥaj 500 

Ustrine 100 

Łunski 30 

PK Osor 500 

Osor 50 

Sv. Jakov 50 

Nerezine 90 

Ńikat 4.000 

Umpiljak  600 

Kalvarija  1.000 

Veli Loģinj 1.500 

 
Sjeverni ogranak duĥine oko 17 kilometara opskrbljuje vodom naselja Valun, Zbińinu, 
Pernat i Lubenice te Grad Cres. Juĥni ogranak duĥine oko 45 kilometara proteĥe se do 
Velog Loģinja i direktno opskrbljuje naselja Vrana, Belej, Ustrine, Osor, Nerezine, Sveti 
Jakov, Łunski i Mali Loģinj. Na glavni juĥni ogranak nadovezuju se ogranci za Stivan, 
Miholaģłicu i Martinģłicu te ogranak za Punta Kriĥu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.1-2. Shematski prikaz vodoopskrbnog sustava Cresa i Loģinja 
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Sustav vodoopskrbe prostire se i do otoka Ilovika. Izvedenim podmorskim cjevovodom voda 
je dopremljena na otok iz smjera Malog Loģinja (juĥni krak). 
 
Otoci Susak, Unije i Srakane snabdijevaju se brodom vodonoscem. Na otoku Susku izvedena 
je hidrantska mreĥa s pripadajułom vodospremom i crpnom stanicom kojom se prihvałena 
voda sa vodonosca doprema do vodospreme. 
 
Naselja Pernat, Porozina, Filoziłi, Dragozetiłi, Beli, Sv.Petar, Predoģłica, Vodice, Merag, 
Podol, Vidoviłi, Verin i Zabodarski nisu spojena na sustav javne vodoopskrbe veł se po 
potre bi opskrbljuju pitkom vodom koja se doprema autocisternama.  
 
Potroģnja vode na podruńju gradova Cres i Mali Loģinj 
 
U prosincu 2014.g., zabiljeĥeno je 9.478 prikljuńaka na podruńju gradova Cres i Mali Loģinj. 
Najvełi je broj prikljuńaka domałeg stanovniģtva i turizma u privatnom smjeģtaju. 
Zanemariv je broj prikljuńaka u hotelima i kampovima jer funkcioniraju na principu jednog 
prikljuńka za cjelokupnu infrastrukturu. Najvełi je broj prikljuńaka u samom gradu Mali 
Loģinj ð oko 39% broja prikljuńaka, slijedi grad Cres sa 24%, Veli Loģinj sa 9%, Miholaģcica sa 
7,7%, Nerezine sa 5,9% te ostatak Cresa (6,5%) i Malog Loģnja (8,5%). 
 
Na osnovu postojełe prikljuńenosti, pretpostavljena je i planirana prikljuńenost za 
vremensko trajanje projekta po naseljima koja uz ima u obzir poboljģanje infrastrukture, 
dodatno ģirenje mreĥe i tendenciju prikljuńivanju postojełih neprikljuńenih kułanstava.  
 
U nastavku su dani tablińni podaci o postojełoj i planiranoj prikljuńenosti na sustav javne 
vodoopskrbe (tablica 2.1.1 -2.).  
 
Tablica 2.1.1 -2. Analiza postojełe i planirane prikljuńenosti na vodoopskrbni sustav 

Naselje  
Broj 

stanovnika  

Broj 
kułanstava 

(DZS 2011.g.) 

Prosjek 
aktivnih 
prikljuńaka 
zimski mj. 

2012. -2014.g.  

Procjena 
postojełe 
prikljuńenosti 

Planirana 
prikljuńenost 

Cres 2.289 869 875 ~100% ~100% 

Martinģłica 132 59 61 ~100% ~100% 

Miholaģłica 36 18 17 95% ~100% 

Zaglav 0 0 0 ~100% ~100% 

Stivan 40 21 21 ~100% ~100% 

Nerezine 353 143 163 ~100% ~100% 

Osor 60 28 33 ~100% ~100% 

Sveti Jakov 77 29 48 ~100% ~100% 

Mali Loģinj 6.091 2.223 2.2233 100% 100% 

Łunski 165 63 68 ~100% ~100% 

Veli Loģinj 901 309 320 ~100% ~100% 

 
 
Ukupna potroģnja vode na administrativnom podruńju gradova Cres i Mali Loģinj iznosi 
blizu 1,4 milijuna m 3 godiģnje, a od 2012. do 2014.g. potroģnja je opala za oko 4,5%. 
Daleko najveła potroģnja vode je na podruńju naselja Mali Loģinj (~670.000 m3 vode 
godiģnje, ili 52% ukupne potroģnje), iza ńega slijede naselja Cres i Veli Loģinj (tablica 
2.1.1-3.).  
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Tablica 2.1.1 -3. Godiģnja potroģnja vode na podruńju gradova Cres i Mali Loģinj u razdoblju 
od 2012.-2014. godine 

Ukupna godiģnja potroģnja 
po naseljima  

2012.  2013.  2014.  

Grad Cres 367.775  366.867  337.213  

Cres 295.881 299.600 277.768 

Martinģłica 45.809 42.372 36.440 

Miholaģłica 21.420 20.699 19.091 

Stivan 4.665 4.196 3.914 

Grad Mali Loģinj 962.203  907.033  928.246  

Mali Loģinj 671.620 640.743 672.362 

Nerezine 99.173 88.866 85.286 

Osor 18.611 17.845 17.509 

Łunski 15.323 14.490 13.810 

Sveti Jakov 10.700 9.541 8.899 

Veli Loģinj 141.376 135.548 135.004 

Sveukupno  1.329.978  1.273.900  1.265.459  

 
Sezonalnost je ońekivano vrlo izraĥena, pogotovo s obzirom da se radi o manjim mjestima 
koja funkcioniraju na principu jake, ali kratke turistińke sezone u ljetnim mjesecima 
(srpanj i kolovoz), sa slabije izraĥenom predsezonom i postsezonom. Prosjeńna vrģna 
potroģnja u kolovozu je oko 6 puta veła od prosjeńne zimske potroģnje. 
 
Usvojene specifińne potroģnje domałeg stanovniģtva po mjesecima koje se smatraju 
jedinstvenima na cijelom podruńju projekta kao i godiģnji prosjek, prorańunat kao prosjek 
usvojenih mjeseńnih spec. potroģnji na razini godine prikazani su u donjoj tablici 2.1.1-4. 
Kretanje potroģnje u gospodarstvu za projektno razdoblje preuzeto je na osnovu 
postojełeg stanja, tj. nije predviŅen rast potroģnje u gospodarstvu. 
 
Tablica 2.1.1 -4. Specifińne potroģnje domałeg stanovniģtva po mjesecima 

Mjesec 
Faktor 

sezonalnosti  
Usvojena spec. 
potroģnja (l/st/d) 

Sijeńanj ð Travanj  1,00 110 

Svibanj 1,05 115 

Lipanj  1,10 120 

Srpanj ð Kolovoz 1,15 125 

Rujan 1,10 120 

Listopad 1,05 115 

Studeni - Prosinac 1,00 110 

Godiģnji prosjek 115 

 
 
Potroģnja vode na podruńju aglomeracije Nerezine  
 
U Studiji  izvodljivosti ( Hidroing d.o.o , 2015) detaljnije je analizirana ukupna potroģnja po 
naseljima koja su uģla u obuhvat aglomeracija. Koriģteni su ulazni podaci o kategorizaciji 
fakturirane potroģnje, specifińnoj potroģnji stalnog stanovniģtva te sezonalnosti potroģnje. 
Faktor sezonalnosti rańunat je kao omjer prorańunate srednje potroģnje u mjesecu 
kolovozu (vrģni mjesec) i bazne potroģnje domałeg stanovniģtva. Sva naselja karakterizira 
relativno visok faktor sezonalnosti (>5).  Za potrebe projekcija budułe potroģnje u turizmu 
definirana je i specifińna potroģnja koja predstavlja turizmom induciranu potroģnju vode 
po nołenju. Analizom svih aglomeracija, specifińna potroģnja je u rasponu od 200-275 
l/nołenje za kategoriju turizma ģto predstavlja ońekivane i prihvatljive rezultate. 
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Aglomeracija  Nerezine obuhvała naselja Nerezine, Sveti Jakov i Osor. U Studiji  
izvodljivosti ( Hidroing d. o.o, 2015) usvojena je vrijednost specifińne potroģnje za 
aglomeraciju Nerezine  od 200 l/st/dan.  
 
Naselje Nerezine s 350 stanovnika predstavlja jedno od vełih naselja na podruńju 
alomeracije . Na podruńju naselja nalaze se i razmjerno veliki turistińki kapaciteti koji 
ukljuńuju i hotelski i kamping-turizam. Stoga, sezonalnost je izraĥena, s pripadnim 
faktorom  od 21,5. Gospodarstvo, kao i za ostala turistińka mjesta, dosta vjerno prati 
dinamiku potroģnje vode u turizmu tako da se i tu moĥe konstatirati kako se radi o 
ugostiteljskim, obrtnim i usluĥnim djelatnostima. 
 
Naselje Sveti Jakov nalazi se u neposrednoj blizini vełeg naselja Nerezine. Upravo zbog te 
blizine vełem turistińkom naselju, Sveti Jakov nema razvijene turistińke kapacitete ģto se 
ońituje s relativno niskim sezonalnim faktorom ð 9.  Gospodarstvo takoŅer nije osobito 
razvijeno, te vrģna opterełenja ove grane potroģnje nisu visoka (max. 210 m3/mj) i vjerno 
prate opterełenja u turizmu. 
 
Naselje Osor spada u manja naselja na promatranom podruńju, s 60 stalnih stanovnika. 
Slińno kao i za naselje Sveti Jakov, potroģnja vode je uglavnom za potrebe turizma, s 
malom baznom potroģnjom te velikim vrģnim opterełenjima u mjesecima srpnju i 
kolovozu. Samim time, sezonalni faktor je visok ð 30, a gospodarstvo je slabo zastupljeno 
te je vezano na potroģnju u turizmu. 
 
Tablica 2.1.1-5. Godiģnje potroģnje vode za naselja Nerezine, Sv. Jakov i Osor u razdoblju 

2012.-2014.g. 
 

Analiza potroģnje vode za naselje Nerezine u razdoblju 2012.-2014.g 

Razdoblje 2012 2013 2041 Prosjek 

Ukupno/god.  (m3/mj)  99.173 88.866 85.286 91.108 

Kategorija  Domałe st. Turizam Privreda  

Prosjek (m3/mj)  1.214 5.658 772  

Analiza potroģnje vode za naselje Sv. Jakov u razdoblju 2012.-2014.g 

Razdoblje 2012 2013 2041 Prosjek 

Ukupno/god.  (m3/mj ) 10.700 9.541 8.899 9.713 
Kategorija  Domałe st. Turizam Privreda  

Prosjek (m3/mj)  265 470 72  

Analiza potroģnje vode za naselje Osor u razdoblju 2012.-2014.g 

Razdoblje 2012 2013 2041 Prosjek 

Ukupno/god.  
(m3/mj)  

18.611 17.845 17.509 17.988 

Kategorija  Domałe st. Turizam Privreda  

Prosjek (m3/mj)  206 1.072 223  

 
 
Tablica 2.1.1-6. Specifińna potroģnja po turistińkom nołenju za aglomeraciju Nerezine. 
 

Ukupno Nołenja Potroģnja l/st/d  

Lipanj  53.796 8.571 159 

Srpanj 133.874 18.799 140 

Kolovoz 147.911 23.514 159 

Rujan 38.144 11.787 309 

Usvojeno 200 l/st/d  
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2.1.2.  Sustav odvodnje i prońiģłavanja otpadnih voda 
 
Sukladno Planu provedbe vodno-komunalnih direktiva, na podruńju otoka Cres i Loģinj 
planirana je uspostava 5 aglomeracija:  
 
- Aglomeracija Cres - obuhvała podruńje grada Cres  
- Aglomeracija Martinģłica ð obuhvała podruńje naselja Martinģłica, Miholaģłica i Stivan  
- Aglomeracija Nerezine - obuhvała naselja Nerezine, Sv. Jakov i Osor 
- Aglomeracija Mali Loģinj ð obuhvała podruńje grada Mali Loģinj, naselja Poljana te je 
potrebno utvrditi isplaitvost povezivanja naselja Artatore i Łunski u obuhvat 
aglomeracije Mali Loģinj  

- Aglomeracija Veli Loģinj ð obuhvała podruńje naselja Veli Loģinj.  
 
Aglomeracija Nerezine nije navedena u revidiranom Planu provedbe vodno -komunalnih 
direktiva iz studenog 2010., no ista se navodi u nacrtu Plana upravljanja vodnim 
podruńjima 2016. ð 2021. Nacrtom Plana upravljanja vodnim podruńjima definirano je 
maksimalno postojełe opterełenje od 5.393 ES. 
 
 
Postojeła mreĥa kolektora 
 
Na podruńju otoka Cres i Loģinja odvodnja otpadnih voda vrģi se putem potpuno razdjelnih 
kanalizacijskih sustava.  
 
Prikupljene otpadne vode nakon predviŅenog tretmana se upuģtaju u recipijent-more 
putem podmorskih ispusta. Sustav prikupljanja, prońiģłavanja i dispozicije otpadnih voda 
nije jedinstven (objedinjen) sustav, veł se sastoji od viģe odvojenih sustava po pojedinim 
naseljima sa daljnjom tendencijom rasta i razvoja.  
 
Naselja koja koriste tj. imaju izgraŅene sustave javne odvodnje su:  

- Cres  
- Valun  
- Martinģłica  
- Nerezine (uklj. turistińko naselje Buńanje)  
- Mali Loģinj  
- Veli Loģinj  
- Otok Susak 

 
Ukupno gledano, kanalizacijski sustav sastoji se od preko 60 km ģto primarnih, ģto 
sekundarnih ogranaka cjevovoda, vełeg broja crpnih stanica te 7 ureŅaja za prońiģłavanje 
otpadnih voda (od ńega je UPOV Kijac u fazi dogradnje). 
  
Sve otpadne vode prije ispuģtanja u more redovito kontrolira Nastavni zavod za javno 
zdravstvo Primorsko goranske ĥupanije. Isto tako, redovito se kontrolira i kvaliteta mora u 
blizini podmorskih ispusta.  
 
Na podruńju otoka Loģinja kakvoła vode za kupanje se ispituje na ńetiri lokaliteta: na 
potezu od Osora do uvale Buńanje u Nerezinama, u uvali Ńikat, Sunńanoj uvali i na potezu 
od Zagazina do plaĥe Barakuda u Velom Loģinju, na ukupno 31 tońki, od ńega su sve bile 
ocijenjene kao izvrsne (ocjena 10/10).  
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U prosincu 2014.g., zabiljeĥeno je 6.192 prikljuńaka na predmetnom podruńju. U nastavku 
su dani tablińni podaci o postojełoj i planiranoj prikljuńenosti na sustav javne odvodnje 
(tablica 2.1.2 -1.). 
 
Tablica 2.1.2 -1. Analiza postojełe i planirane prikljuńenosti na sustav javne odvodnje 

Naselje 
Broj 

stanovnika 

Broj 
ƪǳŏŀƴǎǘŀǾŀ 

(DZS 2011.g.) 

Aktivni 
ǇǊƛƪƭƧǳőŎƛ-
prosinac 
2014.g. 

Procjena 
ǇƻǎǘƻƧŜŏŜ 
ǇǊƛƪƭƧǳőŜƴƻǎǘƛ 

Planirana 
ǇǊƛƪƭƧǳőŜƴƻǎǘ 

Cres  2.289 534 867 ~98% ~100% 

aŀǊǘƛƴǑŏƛŎŀ  132 55 55 ~93% ~100% 

aƛƘƻƭŀǑŏƛŎŀ Ne postoji sustav odvodnje                                                      0% ~100% 

Zaglav  0 584 584** ~100% ~100% 

Stivan Ne postoji sustav odvodnje   0% ~100% 

Nerezine   122 122 85% ~100% 

Osor  Ne postoji sustav odvodnje                                                   0% ~100% 

Sveti Jakov  Ne postoji sustav odvodnje                                                      0% ~100% 

aŀƭƛ [ƻǑƛƴƧ  6.091 2021 2021 ~91% ~100% 

0ǳƴǎƪƛ  Ne postoji sustav odvodnje  0% ~100% 

±Ŝƭƛ [ƻǑƛƴƧ  901 243 243 ~85% 2
 ~100% 

 
Postojełe kolińine otpadnih voda odnose se iskljuńivo na postojełi sustav odvodnje. 
Analiza je provedena uzimajułi u obzir postojełu mreĥu i postojełu prikljuńenost 
stanovniģtva na sustav odvodnje te je bazirana na analizi fakturirane potroģnje vode za 
razdoblje 2012. -2014.g.  
 
Pretpostavljen je dotok otpadnih voda u iznosu od 85% potroģene (fakturirane) vode. 
Ostalih 15% je gubitak vode iz vodoopskrbnog sustava u sustava odvodnje. Odnosi se na svu 
potroģenu vodu koja ne dospijeva u sustav odvodnje - zalijevanje zelenih povrģina i sl. U 
kolińinama otpadnih voda prednjańi udio turizma s udjelom od oko 50%, ģto je u skladu s 
rezultatima analiza potroģnje vode (tablica 2.1.2-2.).  
 
Tablica 2.1.2-2. Prosjeńne godiģnje kolińine otpadne vode na predmetnom podruńju u 
razdoblju 2012.  - 2014.g. 
 

Naselje  
Stalni 

stanovnici  

Potroģnja 
vode 

stalnog 
st. 

(m3/god)  

Turistińka 
nołenja 

Potroģnja 
vode 

turizma 
(m3/god)  

Potroģnja 
vode u 

privredi 
(m3/god)  

Priklju ńenost 
na sustav 
odvodnje  

Faktor 
kolińina 
otpadne 

vode 

Procjena 
kolińina 
otpadne 

vode 
(m3/god)  

Cres 2.270 95.283 520.887 143.244 44.920 98% 

85% 

236.111 

Martinģłica 130 5.457 120.623 30.156 3.885 93% 31.223 

Zaglav 0 0 61.543 15.386 3.396 100% 15.965 

Nerezine 350 14.691 361.952 72.390 11.776 85% 71.425 

Mali Loģinj 6.050 253.949 1.175.794 276.312 127.218 91% 508.559 

Veli Loģinj 890 37.358 275.250 74.318 22.407 85% 96.875 

Ukupno 9.690  406.738  2.516.050  611.805  213.602   960.157  

 
 
 
 
 

                                            
2
 Sukladno procjeni nadleĥne vodnokomunalne tvrtke Vodovod i odvodnja Cres Loģinj d.o.o. 
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Postojełi ureŅaji za prońiģłavanje otpadnih voda  

 
Na podruńju projekta nalazi se 6 postojełih ureŅaja za prońiģłavanje otpadnih voda. 

- UPOV Kimen u Cresu 
- UPOV Martinģłica 
- UPOV Kijac u Malom Loģinju 
- UPOV Ńikat u Malom Loģinju 
- UPOV Sunńana uvala u Malom Loģinju 
- UPOV Veli Loģinj 

 
Osim toga, postoje dvije vełe crpne stanice opremljene s predtretmanom (reģetka/e):  
 

- CS Zaglav ð Miholaģłica koji tlańi otpadnu vodu prema UPOV Martinģłica  
- CS Ģkverił koji tlańi otpadnu vodu prema UPOV Kijac  

 
Tablica 2.1.2-3. Osnovne karakteristike ureŅaja za prońiģłavanje otpadnih voda na 
podruńju otoka Cresa i Loģinja. 
 

UPOV Karakteristike UPOV -a 

 
Kimen  
u Cresu 

Á Mehanińki predtretman ð gruba reģetka 
Á Postojełi UPOV obuhvała mehanińki predtretman i crpnu stanicu na lokaciji 
Kimen (izgraŅen 2013./2014.) s tlańenjem vode u podmorski ispust 
karakteristika L/D = 1. 152 / 52 m.  

Á UPOV Kimen je novijeg datuma te je moguł nastavak rada s postojełom 
mehanińkom i elektro-opremom.  

Martinģłica 

Á Mehanińki predtretman - gruba reģetka 
Á Postojełi UPOV obuhvała mehanińki predtretman i crpnu stanicu s tlańenjem 

vode u podmorski ispust karakteristika L/D = 5 25 / 4 6 m.  
Á UPOV Martinģłica je novijeg datuma te je moguł nastavak rada s postojełom 
mehanińkom i elektro-opremom.  

Nerezine 
Á Mehanińki predtretman ð taloĥnica i reģetka  
Á Tlańenje vode u podmorski ispust karakteristika L/D = 900 m / 33 m, s 

difuzorskom sekcijom na kraju ispusta L  = 25 m. 

Kijac u Malom 
Loģinju 

Á Izgradnja UPOV-a I. stupnja prońiģłavanja u tijeku 
Á UPOV u izgradnji obuhvała mehanińki predtretman i pjeskolov-mastolov na 

lokaciji Kijac, s ispustom (preko sifona) u podmorski ispust karakteristika L/D 
= 903 / 6 8 m. 

Á UPOV Kijac je u fazi izgradnje  
Ńikat u Malom 
Loģinju 

Á Mehanińki predtretman ð fina reģetka 
 

Sunńana uvala u 
Malom Loģinju 

Á Mehanińki predtretman ð fina reģetka 
 

Veli Loģinj 

Á Mehanińki predtretman ð gruba reģetka 
Á Postojełi UPOV obuhvała mehanińki predtretman i crpnu stanicu s tlańenjem 

vode u podmorski ispust karakteristika L/D = 740 / 62 m.  
Á UPOV Veli Loģinj je starijeg datuma te je dio opreme (gruba reģetka) u 
kvaru. Potrebna opseĥna rekonstrukcija ukoliko ostaje u funkciji. 

Á Postoji evidencija kako postojełi podmorski ispust ima strukturalna 
oģtełenja. Potrebna opseĥna rekonstrukcija ukoliko ostaje u funkciji. 
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Postojełe stanje - aglomeracija Nerezi ne 
 
Sustav odvodnje naselja Nerezine obuhvała naselje Nerezine i izgraŅen je kao razdjelni 
sustav, te je kao takav i planiran za dogradnju. Potrebno je utvrditi stupanj infiltracije 
morske vode u sustav odvodnje te planirati eventualno potrebne rekonstrukc ije/sanacije.  
Izvedena je djelomińno kanalizacijska mreĥa i crpna stanica CS Nerezine II koja svu 
otpadnu vodu tlańi u I. fazi tlańnim ispustom PEHD DN 160 mm na duljinu 350 m u more na 
dubinu od -13,0 m.n.m.  
 
Dio kanalizacijskog sustava koji je izveden sastoji se od:  

- Glavnog kolektora K-1 ACC DN 400 mm  
- Glavnog kolektora K-2 ACC DN 300 mm  
- CS Nerezine II: kapaciteta 20 l/s  

 
Sukladno projektu proveden je i produĥetak podmorskog (tlańnog) ispusta Nerezine. 
Postojełi tlańni ispust u more PEHD DN 160 mm duĥine 350 m na dubinu od -13,0 m.n.m je 
produĥen za 550 m na dubinu od -33,0 m.n.m pa ukupna duĥina s 25 m difuzora iznosi 925 
m. TakoŅer su provedeni pratełi zahvati na sustavu koji su obuhvatili dogradnju CS 
Nerezine II.  Naselje Osor i Sv. Jakov nemaju izgraŅen sustav odvodnje. 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 2.1.2-1. Postojełe stanje sustava odvodnje otpadnih voda na podruńju 
aglomeracije Nerezine  

 
Na podruńju aglomeracije Nerezine nalazi se UPOV Nerezine koji se sastoji od sljedełih 
procesa: 
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- Mehanińki predtretman ð taloĥnica i reģetka  
- Tlańenje vode u podmorski ispust karakteristika L/D = 900 m / 33 m, s difuzorskom 

sekcijom na kraju ispusta L=25 m.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Slika 2.1.2-2. Postojełi UPOV Nerezine 
 
 
Dotoci na postojełi UPOV Nerezine 
 
Naselja Osor i Sveti Jakov te autokampovi Bijar, Lopari i Rapoła nemaju izgraŅenu 
kanalizacijsku mreĥu, tako da su u postojełem stanju uzete u obzir samo otpadne vode 
naselja Nerezine i autokampa Buńanje. 
 
Prema dostupnim podacima o protocima otpadne vode,  zabiljeĥeni su enormno visoki 
protoci u zimskim mjesecima 2014. i 2015.g. (cca. 1000 m 3/mj). To je posljedica velike 
intruzije mora na glavnom kolektoru naselja Nerezine (prema UPOV -u) koji je u 
meŅuvremenu saniran. Podaci od oĥujka 2015.g. nadalje su normalizirani ģto se slaĥe s 
evidencijom VIOCL koje je obavilo sanaciju navedenog kolektora sredinom veljańe 2015.g. 
U ljetnim mjesecima zabiljeĥeni su neģto vełi prorańunati dotoci od mjerenih, no 
odstupanje je unutar 30%.  
 
Zakljuńak je kako prorańun dotoka UPOV-a Nerezine zadovoljava u odnosu na mjerene 
dotoke, a za daljnji prorańun usvaja se koef. dotoka turizma s 0,75.  
 
TuŅe vode łe se za potrebe dimenzioniranja UPOV-a ufaktorirati s 30% suģnog zimskog 
dotoka. U okviru kratkorońnog programa na osnovu CCTV snimaka definirat łe se dionice 
kolektora i okna za rekonstrukciju/sanaciju ńime łe se smanjiti dotok tuŅih voda. 
 
Na temelju dobivenih podataka za aglomeraciju Nerezine (UPOV Nerezine), predlaĥe se 
zadrĥavanje trenutnog stupnja prońiģłavanja (mehanińki), uz potrebne rekonstrukcije 
obzirom na dotrajalost i adekvatnost graŅevina i opreme na UPOV-u Nerezine. 
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Tablica 2.1.2-4. Usporedba prorańunatih postojełih dotoka otpadne vode sa zabiljeĥenima na UPOV-u Nerezine 
 
 

Mjesec 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Stanovniģtvo 486 

Spec. potroģnja (l/st/dan) 115 110 110 110 110 110 110 115 120 125 125 120 

Potroģnja (m3/mj)  1.733 1.604 1.657 1.657 1.497 1.657 1.604 1.773 1.750 1.883 1.883 1.750 

Gospodarstvo potroģnja (m3/mj)  715 412 387 281 311 359 527 1.508 1.345 2.199 2.809 1.952 

Turizam- nołenja 4.235 853 1.038 568 549 1.530 6.130 12.410 36.518 78.997 94.144 33.027 

Turizam - Spec. potroģnja (l/st/dan) 200 

Turizam - Potroģnja (m3/mj)  847 171 208 114 110 306 1.226 2.482 7.304 15.799 18.829 6.605 

Faktor dotoka ð gospodarstvo 0,85 

Faktor dotoka - stanovniģtvo 0,85 

Faktor dotoka ð turizam  0,75 

Otpadne vode (m 3/dan)  88 61 61 56 58 63 91 149 270 494 584 270 

Izmjerene kolińine (m3/dan)  965 1150 1050 800 60 45 75 90 205 308 450  
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2.2.  OPIS ZAHVATA ð RAZVOJ SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE 

2.2.1.   Vodoopskrbni sustav aglomeracije Nerezine  
 
U sklopu razvoja sustava vodoopskrbe aglomeracije Nerezine, u planu je rekonstrukcija sustava vodoopskrbe u naseljima Osor, N erezine i 
Sveti Jakov, ģto ukljuńuje: 

- rekonstrukciju 2.980 m cjevovoda  

- rekonstrukciju 125 kułnih prikljuńaka   

Tablica 2.2.1-1. Projekcije potroģnje na godiģnjoj razini za projektno razdoblje 2015. -2051.g. 

Aglomeracija Nerezine 2012-2014 2015 2021 2026 2031 2036 2041 2046 2051 

Ukupna procjena potroģnje (m3) 128.09 128.930 134.270 137.720 139.690 139.690 139.690 139.690 139.690 

Domałe st. potroģnja (m3) 20.470 20.360 20.060 19.910 19.760 19.760 19.760 19.760 19.760 

Domałe st. (m3) 488 485 478 474 471 471 471 471 471 

Spec. Potroģnja (l/st/d)  115 115 115 115 115 115 115 115 115 

Gospodarstvo potroģnja(m3) 12.800 12.800 12.800 12.800 12.800 12.800 12.800 12.800 12.800 

Turizam - potroģnja (m3) 94.820 95.770 101.410 105.010 107.130 107.130 107.130 107.130 107.130 

Broj nołenja  474.120 478.860 507.070 525.060 535.640 535.640 535.640 535.640 535.640 

Spec. potroģnja (l/st/d) 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

 
 

Tablica 2.2.1-2. Projekcije potroģnje za projektno razdoblje 2015.-2051.g. za mjesec kolovoz 

Aglomeracija Nerezine 2012-2014 2015 2021 2026 2031 2036 2041 2046 2051 

Ukupna procjena potroģnje (m3) 37.770 38.090 40.020 41.270 41.990 41.990 41.990 41.990 41.990 

Domałe st. potroģnja (m3) 1.890 1.880 1.850 1.840 1.820 1.820 1.820 1.820 1.820 

Domałe st. (m3) 488 485 478 474 471 471 471 471 471 

Spec. Potroģnja (l/st/d)  125 125 125 125 125 125 125 125 125 

Gospodarstvo potroģnja (m3) 2.810 2.810 2.810 2.810 2.810 2.810 2.810 2.810 2.810 

Turizam - potroģnja (m3) 33.070 33.400 35.360 36.620 37.360 37.360 37.360 37.360 37.360 

Broj nołenja  165.330 166.980 176.820 183.090 186.780 186.780 186.780 186.780 186.780 

Spec. potroģnja (l/st/d) 200 200 200 200 200 200 200 200 200 
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2.2.2.  Sustav odvodnje aglomeracije Nerezine  
 
Aglomeracija Nerezine obuhvała naselja Nerezine, Sv. Jakov i Osor. Sustav prikupljanja 
otpadnih voda izgraŅen je za naselje Nerezine, dok naselja Osor i Sv. Jakov nemaju 
izgraŅen sustav odvodnje. 
 
U obuhvatu predmetnog zahvata palnirana je izradnja kanalizacijske mreĥe u naseljima 
Sveti Jakov i Osor. Svi cjevovodi trasirani su u koridorima postojełih cesta. Trasiranje 
kanalizacijskih cjevovoda je provedeno na nańin da se prilagodi lokalnim topografskim 
prilikama i da se maksimalno koristi gravitacijsko otjecanje, tj. smanji crpljenje na 
najmanju mogułu mjeru.  
 
Prema Studiji izvodljivosti (Hidroing d.o.o., 2015), usvojena je varijanta  zadrĥavanja 
postojełe lokacije i nadogradnja UPOV-a te produljenje podmorskog is pusta za oko 900 m 
prema Pravilniku o granińnim vrijednostima emisija otpadnih voda (  NN 56/13).  
 
Planirana rekonstrukcija postojełeg UPOV-a Nerezine odnosi se na zamjenu mehanińke 
opreme. Postojeła lokacija UPOV-a topografski je povoljno smjeģtena (na obali ð vrlo mala 
nadmorska visina) ģto omogułava maksimalno koriģtenje gravitacijskog sustava. Postojeła 
lokacija UPOV-a hidraulińki odgovara s obzirom da cjelokupni sustav odvodnje otpadnu 
vodu dovodi do lokacije UPOV-a.  
 
Obrada otpadnih plinova  
 
Mehanińki predtretman i linija obrade mulja su potencijalni izvori neugodnih mirisa uz 
mogułnost povremenih udarnih opterełenja. Radi ilustracije problema prikazani su neki 
nosioci neugodnih mirisa i njihov prag osjetljivosti (50% ispitanika osjetilo je neugodan 
miris).  
 
Tablica 2.2.2 -1. Kemijski  spojevi neugodnog mirisa 

Spoj Kem. formula  
Prag osjetljivosti, 

ppmv (cm3/m 3) 
Opis mirisa  

Amonijak NH3 46,8 opori, iritirajułi 

Sumporovodik H2S 0,00047 pokvarena jaja  

Metilamin  CH3NH2 21,0 truleĥ, riba 

Trimetilamin  (CH3)3N 0,0004 opori, riba  

Skatol C9H9N 0,019 fekalije  

Etilmerkaptan  CH3CH2SH 0,00019 kiseli kupus 

Etilsulfid  (C2H5)2SH 0,000025 gadljiv  
 

 
Vidljivo je, dakle, da pojedini mogułi sastojci otpadnih voda mogu uzrokovati pojavu 
neugodnih mirisa u izuzetno malim  koncentracijama.  
 
Osobito je vaĥno napomenuti: 
 
Uńinkovit tretman neugodnih mirisa je kljuńni faktor temeljem kojeg lokalno 
stanovniģtvo ocjenjuje rad ureŅaja za obradu otpadnih voda. Ģirenje neugodnih mirisa 
oko ureŅaja redovito ima za posljedicu negativnu percepciju rada ureŅaja, neovisno o 
kvaliteti efluenta i uńinkovitosti prońiģłavanja otpadnih voda. 
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"Mokri" postupak  
 
Postupak podrazumijeva otapanje nositelja neugodnih mirisa, prvenstveno amonijaka, 
amina, sumporovodika i merkaptana, u reakcijskoj otopini i oksidaciju do bezmirisnih 
produkata. Kontaktni reaktor I uklanja alkalne plinove, prvenstveno amonijak i amine. 
Kontaktni reaktor II uklanja kisele plinove, prvenstveno sumporovodik i merkaptane. Po 
zavrģetku prońiģłavanja plinovi (zrak) se ispuģtaju u atmosferu.  
Kontaktni reaktori kontinuirano troģe omekģanu vodu. Upotreba vodovodne vode moĥe 
dovesti do taloĥenja kamenca i pada efikasnosti obrade. 
 
 
Crpne stanice ð zaģtitne mjere u sluńaju zastoja rada 
 
Kod svih crpnih stanica potrebno je osigura ti zaģtitne mjere u sluńaju zastoja rada. Zastoj 
rada moĥe biti uzrokovan mehanińkim kvarom na pojedinoj crpki, te nestankom struje. 
Osim nestanka struje, mogułi zastoj moĥe biti uzrokovan i kvarom na sustavu upravljanja 
pojedine crpke.  
 
Stoga su predviŅene sljedełe zaģtitne mjere : 

- Sve crpne stanice bit łe opremljene radnom i rezervnom crpkom, koje u normalnom 
funkcioniranju rade u reĥimu ciklińkog izmjenjivanja rada. U sluńaju kvara na pojedinoj 
crpki, rad se automatski ili ruńno prebacuje samo na jednu crpku, dok se kvar ne 
otkloni ili izvrģi zamjena crpke. 

- Kod kratkotrajnog nestanka napajanja elektrińnom energijom, dolazi do 
retencioniranja otpadne vode u samom crpnom bazenu i kolektoru, te se nakon 
ponovnog ukljuńenja napajanja sve vrała u normalno stanje funkcioniranja.  

- Kod dugotrajnijeg nestanka struje, prelazi se na rezervno napajanje, te je stoga na 
svakoj crpnoj stanici predviŅen prikljuńak za mobilni agregat (kod vełih crpnih stanica 
predviŅena je ugradnja stabilnog agregata).  

- Sve crpne stanice bit  łe opremljene sustavom NUS-a (nadzorno upravljańki sustav), koji 
łe centralnoj jedinici signalizirati rad kvara na crpnoj stanici i time dati do znanja 
sluĥbi odrĥavanja da treba priłi intervenciji.  

- U sluńaju gore navedenih kvarova, postoji kritińno vrijeme dok interventna ekipa ne 
stigne na lokaciju i otkloni kvar. Obzirom na relativno malu udaljenost svih lokacija 
crpnih stanica od sjediģta interventne ekipe, procijenjeno je da potrebno vrijeme 
pristupanja otklanjanju kvara moĥe biti najviģe dva sata. Stoga je potrebno dati 
tehnińko rjeģenje kako zbrinuti dotok otpadne vode za navedeno vrijeme. PredviŅena 
je izvedba retencijske graŅevine za prihvat dotoka otpadne vode u vremenu od 2 sata 
ili izgradnja sigurnosnog preljeva. Odabir izvedbe retencije ili p reljeva ovisit łe o 
nekoliko faktora :  

- velińini broja prikljuńenih korisnika na pojedinu crpnu stanicu. Za ilustraciju, kod 
prikljuńenih 1.000 osoba, velińina dvosatne retencije je oko 25 m3. Stoga se 
retencija kao prihvatljivo rjeģenje namełe kod manjih crpnih stanica.  

- samoj lokaciji CS. Uobińajena dosadaģnja praksa je ta da se sigurnosni preljevi 
grade s tońkom ispuģtanja na udaljenosti od cca 100 m od obale, ili da je 
zadovoljena dubina ispuģtanja od 10 m. Bez obzira na ispunjenje tog uvjeta, u 
sluńaju kada su CS udaljenije od mora, ili bi se ispuģtanje vrģilo u zatvorenom 
akvatoriju, predlaĥe se retencija. 

- Ono ģto je bitno navesti je to da se sigurnosni preljev ukljuńuje samo u sluńaju 
kada svi gore opisani zaģtitni elementi (privremeni rad sa samo jednom crpkom, 
retencioniranje vode u bazenu CS i kolektoru, nemogułnost pravovremenog 
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dolaska interventne ekipe) zakaĥu. Praksa pokazuje da se to dogaŅa samo u 
iznimnim situacijama, na nekim crpnim stanicama skoro nikad, te se sigurnosni 
(incidentni) preljev m oĥe smatrati samo dodatnom sigurnoģłu koj łe sprijeńiti da 
doŅe do povrģinskog izljevanja otpadne vode iz sustava odvodnje.  
 

 

2.3.  VARIJANTNA RJEĢENJA  

Kolektori  
 
U Studiji izvodljivosti (Hidroing d.o.o., 2015), razmatrana su dva varijantna rjeģenja za 
sustav odvodnje otpadnih voda naselja Osor i Sv. Jakov. Jedno varijantno rjeģenja 
obuhvała izgradnju kolektora sustava odvodnje, crpnih stanica i kułnih prikljuńaka te 
transport sanitarne otpadne vode do razmatranih UPOV-a. Drugo varijantno rjeģenje 
ukljuńivalo je izgradnja septińkih jama, nabavu vozila za praĥnjenje jama i transport 
vozilima do razmatranih UPOV-a. 
 
Analizom varijantnih rjeģenja usvojena je 1. varijanta koja ukljuńuje izgradnju sustava 
odvodnje za oba naselja te spoj na postojełu kanalizacijsku mreĥu naselja Nerezine i 
odvod do UPOV-a Nerezine. 
 
Sustav odvodnje naselja Sv. Jakov obuhvała:  

- 1.500 m' sekundarne kanalizacijske mreĥe (DN 250 mm)  
- 770 m' glavne kanalizacijske mreĥe (DN 300 mm)  
- 510 m' tlańnih cjevovoda (DN 90 mm)  
- 4 crpne stanice ( 5 l/ s x 20/15/15/20 m)  
- 4 prekidne komore  

 
Kanalizacijska mreĥa Osora koncepcijski je postavljena kako bi ukljuńila i autokamp Bijar 
sjeverno od naselja Osor, s obzirom da predstavlja najvełi turistińki kapacitet Osora. 
 
Sustav odvodnje naselja Osor obuhvała:  

- 1.200 m' sekundarne kanalizacijske mreĥe (DN 250 mm)  
- 700 m' glavne kanalizacijske mreĥe (DN 300 mm)  
- 1.530 m' tlańnih cjevovoda ( DN 90 mm)  
- 1 crpna stanica ( 7,50 l/s x 15 m)  
- 1 prekidna komora  

 
 
UPOV Nerezine 
 
Sukladno definiranom obuhvatu aglomeracije Nerezine, dimenzionirana su hidraulińka i 
bioloģka opterełenja aglomeracije Nerezine, te opterełenje iznosi 7.400 ES ģto samo po 
sebi povlańi odgovarajułi stupanj prońiģłavanja na budułem ureŅaju Nerezine (sukladno 
ńlanku 7 ð stavku (7) i (8) Pravilnika  o granińnim vrijednostima emisija otpadnih voda, NN 
56/13). No, analizom osjetljivih podruńja na podruńju projekta (vidi sliku 3.1.8-2.), 
identificirano je osjetljivo podruńje Loģinjskog kanala koji se nalazi neposredno u uvali 
Nerezine.  
 
Trenutno se efluent ispuģta putem podmorskog ispusta u more klasificirano kao osjetljivo 
podruńje. Stoga ovaj ispust nije pogodan za daljnje koriģtenje, ukoliko bi budułi ureŅaj bio 
1. stupnja prońiģłavanja. Na temelju toga  definirana  su dva varijantna rjeģenja:  
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- Varijanta 1: dogradnja postojełeg UPOV-a Nerezine na ăodgovarajułiò stupanj 
prońiģłavanja i produljenje podmorskog ispusta izvan zone osjetljivog podruńja;  

- Varijanta 2: izgradnja novog UPOV-a Nerezine 2. stupnja prońiģłavanja i 
zadrĥavanje postojełeg podmorskog ispusta.  

 
 
Varijanta 1: Nadogradnja postojełeg UPOV-a Nerezine i produljenje podmorskog ispusta  
 
Ovo varijantno rjeģenje u najvełoj mjeri se oslanja na postojełe stanje, tj zadrĥava 
trenutnu koncepciju odvodnje i prońiģłavanja otpadnih voda predmetnog podruńja.  
 
Hidraulińki gledano, nema potrebe za zahvatima na kanalizacijskoj mreĥi s obzirom da se 
zadrĥava ista lokacija UPOV-a. UPOV je nuĥno nadograditi s postojełeg mehanińkog 
predtretmana na odgovarajułi stupanj prońiģłavanja, sukladno ńlanku 7. stavcima 7. i 8. 
Pravilnika o granińnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 56/13)3. 
 
Po pitanju UPOV-a Nerezine, to bi znańilo mehanińki predtretman (zbog definiranog 
uklanjanja krupnih rasprģenih tvari) te ugradnja novog pjeskolova-mastolova (zbog 
uklanjanja plutajułih tvari zajedno s uljima i/ili masnołama).  
 
Preduvjet tomu je ispuģtanje efluenta u priobalne vode koje nisu proglaģene osjetljivim 
podruńjem te je u tu svrhu potrebno produljenje podmorskog ispusta za dodatnih oko     
900 m, kako bi se ispuģtanje efluenta vrģilo dovoljno udaljeno od granice osjetljivog 
podruńja. 
  
Postojełi podmorski ispust je duljine 925 m (900 m ispusta + 25 m difuzora), cijevnih 
karakteristika DN 160 / 6,1 mm. S obzirom na osjetno povełanje duljine podmorskog 
ispusta, provedena je hidraulińka analiza koja je pokazala kako postojełi promjer 
podmorskog ispusta ne bi bio adekvatan ukoliko bi se ispust produljio. Definiran je novi 
potreban promjer ispusta ð DN 225 mm. Samim time, iako se tehnińki radi o produljenju 
podmorskog ispusta, nuĥno je polaganje novog podmorskog ispusta DN 225 mm, duljine 
1.800 m' paralelno uz trasu postojełeg (koji łe ostati u funkciji za vrijeme izgradnje 
novog). 
 
 
Varijanta 2: Izgradnja novog UPOV-a Nerezine 2. stupnja prońiģłavanja  
 
Ovo varijantno r jeģenje rjeģava pitanje ispuģtanja efluenta u recipijent oznańen kao 
osjetljivo podruńje nadogradnjom UPOV-a Nerezine na 2. stupanj prońiģłavanja. Time se 
postiĥe dovoljna kvaliteta efluenta te se isti moĥe ispuģtati u priobalne vode oznańene kao 
osjetljiv o podruńje. Na ovaj nańin bilo bi mogułe zadrĥati postojełi podmorski ispust.  
 
Lokacija sadaģnjeg UPOV-a Nerezine ne dopuģta nadogradnju ureŅaja na 2. stupanj 
prońiģłavanja zbog nedostatka prostora, te je bilo nuĥno definirati novu lokaciju ureŅaja. 

                                            
3 (7) Komunalne otpadne vode iz sustava javne odvodnje aglomeracija s opterełenjem manjim od 2 000 ES 
neovisno o osjetljivosti podruńja i aglomeracija opterełenja 2 000 ð 10 000 ES koje otpadne vode ispuģtaju u 
priobalne vode koje nisu proglaģene osjetljivim podruńjem, prońiģłavaju se odgovarajułim prońiģłavanjem 
prije ispuģtanja otpadnih voda u prijemnik.  
(8) Odgovarajułe prońiģłavanje znańi obradu komunalnih otpadnih voda bilo kojim postupkom, ukljuńivo i 
niĥom razinom obrade otpadnih voda od prvog stupnja (I) prońiģłavanja uz minimalnu primjenu postupaka 
kojima se iz otpadne vode uklanjaj u krupne rasprģene i plutajułe tvari ukljuńujułi ulja i masnołe, i/ili nańinom 
ispuģtanja, ukljuńujułi i podmorske ispuste, koja omogułava da prijemnik zadovoljava odgovarajułe ciljeve 
kakvołe voda. 
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Postojeła studijska dokumentacija za aglomeraciju Nerezine (Novelacija koncepcije 
odvodnje i prońiģłavanja: idejni projekt kanalizacije naselja Nerezine, Rijekaprojekt ð 
vodogradnja d.o.o. Rijeka, 2000.) definirala je novu lokaciju UPOV -a Nerezine koja 
odgovara traĥenim zahtjevima te se ista preuzela i za potrebe definiranja ovog varijantnog 
rjeģenja. Hidraulińki gledano, potrebni su odreŅeni zahvati na kanalizacijskoj mreĥi kako bi 
se ureŅaj mogao izmjestiti na novu lokaciju. I u ovom kontekstu, preuzeta su rjeģenja 
definirana u postojełoj studijskoj dokumentaciji (gore navedena Novelacija koncepcij e 
odvodnje i prońiģłavanja za aglomeraciju Nerezine).  
 
Postojełi UPOV Nerezine bi se prenamijenio u crpnu stanicu CS Nerezine 1, ńime bi se 
izbjegli vełi zahvati na postojełoj kanalizacijskoj mreĥi. Postojełi podmorski ispust bi 
ujedno sluĥio kao hazardni ispust CS Nerezine 1. Otpadna voda bi se dijelom tlańila, a 
dijelom gravitacijski odvodila do dodatne planirane crpne stanice CS Nerezine 2, na kojoj 
bi se prikljuńili svi dotoci otpadne vode sjeverno od naselja Nerezine. Sukladno 
definiranom obuhvatu aglomeracije, u CS Nerezine 2 bi pristizale otpadne vode naselja 
Osor te iz autokampova Bijar, Rapoła i Lopari. Navedene CS su hidraulińki dimenzionirane 
na planirane dotoke otpadnih voda za mjerodavno razdoblje (definirano kao kolovoz 
2031.g.), a svi tlańni cjevovodi  su predviŅeni s dvostrukim kapacitetom  zbog iznimne 
sezonalnosti dotoka.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 2.2.2-1. Varijantno rjeģenje novog UPOV-a Nerezine 2. stupnja prońiģłavanja  
 

Nakon prońiģłavanja otpadnih voda na novom UPOV-u Nerezine, efluent bi se gravitacijski 
odvodio ponovno do lokacije CS Nerezine 1, odakle bi se tlańio postojełim podmorskim 
ispustom u recipijent. S obzirom da se razmatrana loka cija ureŅaja nalazi u unutraģnjosti 
naselja Nerezine, na ovaj nańin bi se efluent ispuģtao putem novog kopnenog i postojełeg 
podmorskog dijela podmorskog ispusta u more.  
 
Ovo varijantno rjeģenje zahtijeva izgradnju novog UPOV-a Nerezine 2. stupnja 
prońiģłavanja zajedno s punim opsegom graŅevinskih radova, budułi da je nova lokacija 
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oznańena kao ăgreenfieldò, te zahvatima na kanalizacijskoj mreĥi: dvije nove CS 
(Nerezine 1 i 2),  2.010 m' gravitacijskih kolektor a i 1.390 m' tlańnih cjevovoda raznih 
profila.  

 
 

Odabrana varijanta  
 
Prema analizama provedenim u Studiji izvodljivosti (Hidroing d.o.o., 2015) , odabrano je 
varijantno rjeģenje nadogradnje postojełeg UPOV-a Nerezine (prethodno prońiģłavanje) i 
produljenj a podmorskog ispusta.  
 
Prednost odabranog varijantnog rjeģenja je u tome ģto je upravljanje ureŅajem s 
mehanińkim predtretmanom osjetno lakģe nego s bioloģkim ureŅajem. Ukoliko bi se 
izgradio novi UPOV Nerezine 2. stupnja prońiģłavanja, isti bi na >80% kapaciteta radio 
maksimalno 3 mjeseci u godini, dok bi u ostalim mjesecima ra dio iznimno smanjenim 
kapacitetom ģto u tehnińkom smislu nije dobro po pitanju elektro-strojarske opreme, a 
pogotovo po pitanju  bioloģke obrade otpadne vode. Mehanińki predtretman puno lakģe 
podnosi izraĥenu sezonalnost dotoka otpadnih voda.   
 
Konańni obuhvat aglomeracije Nerezine dan je tablińno i kartografski u nastavku. 
 

Naselje tƻǎǘƻƧŜŏƛ ǎǳǎǘŀǾ hŘŀōǊŀƴƻ ǾŀǊƛƧŀƴǘƴƻ ǊƧŜǑŜƴƧŜ Aglomeracija UPOV 

Nerezine Razdjelni /  

Nerezine Nerezine Sveti Jakov Nema LȊƎǊŀŘƴƧŀ ƪŀƴŀƭƛȊŀŎƛƧǎƪŜ ƳǊŜȌŜ 

Osor Nema Izgradnja kaƴŀƭƛȊŀŎƛƧǎƪŜ ƳǊŜȌŜ 
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Slika 2-3-2. Konańni obuhvat aglomeracije Nerezine 
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Tablica 2.2.2-1. Elementi zahvata ukljuńeni u aplikaciju u okviru sustava odvodnje i 

prońiģłavanja otpadnih voda aglomeracije Nerezine   

Odvodnja otpadnih 
voda 

Elementi zahvata:  
Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda u naseljima Osor i Sveti Jakov - 
ukljuńuje: 

¶ izgradnju 5.950 m gravitacijskih kolektora  

¶ izgradnju 2.040 m tlańnih cjevovoda 

¶ izgradnju 5 crpnih stanica  

¶ izgradnju 250 priprema za k ułne prikljuńke 
 
Sanacija sustava odvodnje na podruńju naselja Nerezine metodama bez 
raskopavanja - ukljuńuje: 

¶ sanaciju 3.100 m gravitacijskih kolektora  

¶ sanaciju 100 okana 
 

Karakteristike zahvata:  

¶ Svi cjevovodi su trasirani u koridorima postojełih cesta. Trasiranje 
kanalizacijskih cjevovoda je provedeno na nańin da se prilagodi 
lokalnim topografskim prilikama i da se maksimalno koristi 
gravitacijsko otjecanje, tj. smanji crpljenje na najmanju mogułu 
mjeru.  

¶ Zahvati na sanacijama dijelova sustava odvodnje zbo g spreńavanja 
intruzije morske vode se izvode na postojełim cjevovodima. 

¶ Zahvati na vodoopskrbnoj mreĥi odnose se iskljuńivo na rekonstrukcije 
cjevovoda u trasama obuhvata izgradnje kanalizacijske mreĥe 
(cjevovodi zahvałeni radovima). 

Prońiģłavanje 
otpadn ih voda  

Elementi zahvata:  

¶ projektiranje i dogradnja ureŅaja za prońiģłavanje otpadnih voda 
Nerezine kapaciteta 7.400 ES, mehanińko prońiģłavanje 

¶ produljenje postojełeg podmorskog ispusta sa sadaģnjih 900 m (+ 25 m 
difuzor) na 1.800 m 
 

Karakteristike zahvat a: 

¶ Rekonstrukcija dijela postojełeg UPOV-a (zamjena mehanińke 
opreme). 

¶ Postojeła lokacija UPOV-a je topografski povoljno smjeģtena (na obali 
ð vrlo mala nadmorska visina),  ģto omogułava maksimalno koriģtenje 
gravitacijskog sustava. 

¶ Postojeła lokacija UPOV-a hidraulińki je povoljna, budułi da 
cjelokupni sustav odvodnje otpadnu vodu dovodi do lokacije UPOV -a, 
zajedno sa svim elementima zahvata navedenim u proģloj stavci 
(Odvodnja otpadnih voda ).  

¶ Provedena Opcijska analiza je pokazala isplativost zadrĥavanja 
postojełe lokacije, nadogradnju UPOV-a te produljenje podmorskog 
ispusta za cca. 900 m' zbog zahtjeva o gran. v rijednostima emisija 
(uzimajułi u obzir stanje recipijenta ).  

 
 
GRAFIŃKI PRILOZI 
 
2.3-1.  Pregledna situacija sustava odvodnje i prońiģłavanja otpadnih voda  
           aglomeracije Nerezine (M 1: 10.000)  
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3.   PODACI O LOKACIJI I OPIS LOKACIJE ZAHVATA 
 
3.1.  OSNOVNI PODACI O LOKACIJI ZAHVATA  

3.1.1.  Administrativno -teritorijalni obuhvat zahvata  
 
Planirani zahvat izgradnje sustava odvodnje i prońiģłavanja otpadnih voda aglomeracije 
Nerezine nalazi se na podruńju naselja Nerezine, Osor i Sv. Jakov, na administrativno m 
podruńju Grada Malog Loģinja u Primorsko-goranskoj ĥupaniji.   
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Slika 3.1.1-1. Lokacija zahvata na podruńju Grada Malog Loģinja 
 u Primorsko-goranskoj  ĥupaniji  

 
Primorsko-goranska ĥupanija nalazi se na zapadu Republike Hrvatske te obuhvała 
goransko, primorsko i otońno podruńje. Obuhvała podruńje grada Rijeke, sjeveroistońni dio 
Istarskog poluotoka, Kvarnerske otoke ð Cres, Mali Loģinj i Rab, podruńje Hrvatskog 
primorja te Gorski kotar . Granińi s Istarskom ĥupanijom (zapad), Karlovańkom i Lińko-
senjskom ĥupanijom (istok), te putem morske granice s Zadarskom ĥupanijom (jugoistok). 
TakoŅer, ima meŅunarodnu granicu Republikom Slovenijom (sjever).  Sjediģte ĥupanije je u 
Rijeci .  Osnovni statistińki podaci o ĥupaniji prikazani su u sljedełoj tablici. 
 

Ukupna povrģina  7.931 km2  

Kopnena povrģina  3.588 km2  

Stanovniģtvo ( 2011.)  296.195  

Gustoła naseljenosti  82,55 st/km 2  

Naselja  510  

Opłina  22  

Gradovi  14  

Domałinstva  117.009  
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Grad Mali Loģinj obuhvała podruńje cjelokupn og otoka Loģinja, juĥni dio otoka Cresa, 
skupinu manjih otoka (Unije , Ilovik, Susak, Male Srakane, Vele Srakane) i niz nenaseljenih 
otońiła. Sastoji se od ukupno 14 naselja. Naselje Mali Loģinj predstavlja administrativn o, 
kulturn o i financijsk o srediģte zapadnog Kvarnera, te je najvełe naselje na svim 
Jadranskim otocima.   
 
Ukupna povrģina administrativnog podruńja Grada Malog Loģinja iznosi 223 km2 kopnene 
povrģine. Prema zadnjem Popisu stanovniģtva iz 2011. godine, Grad Mali Loģinj sa svojim 
naseljima broji 8.244 stanovnika, s gustołom naseljenosti od oko 37 st/km2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 3.1.1-2. Zahvat se nalazi na podruńju naselja Osor, Nerezine i Sveti Jakov  
(Preuzeto: https://ispu.mgipu.hr/ ) 
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3.1.2.  Klimatolo ģke znańajke  
 
Cresko-loģinjsko otońje leĥi u sredini sjeverne hemisfere jer kroz njegov dio prolazi 45. 
stupanj sjeverne geografske ģirine, tako da se vełi dio nalazi u suptropskoj zoni juĥne 
polovice sjeverne polutke. Klima je okarakterizirana na nańin da u sjevernom dijelu otoka 
Cresa prevladava submediteranska klima (nastavno na neģto vełe nadmorske visine), a u 
srediģnjem i juĥnom dijelu otoka Cresa i otoka Loģinja zastupljenija je prava mediteranska 
klima. To je klima umjereno toplog kiģnog tipa s toplim i suhim ljetima i kiģovitim 
jesenima.  Po Kºppenovoj klasifikaciji ova klima potpada pod klasifikaciju Cfa klime. 
Osobito je znańajna relativno mala amplituda temperature u ńemu se ogleda maritimnost. 
Specifińnost loģinjske klime velika je sunńanost koja iznosi 2563 sata godiģnje ili prosjeńno 
7 sati dnevno. To je posljedica preteĥno suģnih ljeta i velikog broja toplih i vedrih dana. 
Mali Loģinj ima prosjeńno godiģnje oko 200 vedrih dana i samo oko 60 oblańnih dana. 
 
Prosjeńne godiģnje padaline iznose 869 mm (najveła u listopadu 122 mm i studenom 114 
mm).  
 
Prosjeńna godiģnja temperatura zraka je 15,3ÁC, a povrģinska temperatura mora oko 16ÁC 
(godiģnji minimum oko 10ÁC i godiģnji maksimum oko 25ÁC).  
 
U godiģnjoj ruĥi vjetra prevladavaju slabi vjetrovi. Najńeģłi su vjetrovi iz sjever-
sjeveroistońnog smjera, a sljedełi po uńestalosti su vjetrovi iz juĥnog smjera. Ovakav 
vjetrovni reĥim karakterstińan je za ńitavu obalu, ukazujułi na pojave bure i juga. Ljeti, 
sredinom dana, karakteristińno je strujanje iz zapadnog kvadranta, poznati maestral, koji 
je meŅutim u ukupnoj godiģnjoj ruĥi vjetra slabije izraĥen. 
 
Promjena klime na podruńju zahvata 
 
U Ģestom nacionalnom izvjeģłu Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih 
naroda o promjeni klime (UNFCCC), DHMZ (Brankovił i sur. 2013.)4 opisani su rezultati 
budułih klimatskih promjena za podruńje Hrvatske za dva osnovna meteoroloģka 
parametra: temperaturu na visini od 2 m  (T2m) i oborinu .  
 
Za svaki od navedenih parametara rezultati se odnose na dva izvora podataka:  

a) dinamińku prilagodbu regionalnim klimatskim modelom RegCM uraŅenu u Drĥavnom 
hidrometeoroloģkom zavodu (DHMZ) po IPCC scenariju A2 i  

b) dinamińke prilagodbe raznih regionalnih klimatskih modela iz europskog projekta 
ENSEMBLES po IPCC scenariju A1B. 

 
Klimatske promjene za T2m i oborinu u DHMZ RegCM simulacijama analizirane su iz razlika 
sezonskih srednjaka dobivenih iz dva razdoblja: sadaģnju klimu (1961-1990;P0) i 
(neposredno) budułe razdoblje (2011-2040;P1). U ENSEMBLES simulacijama sadaģnja klima 
(P0) takoŅer je definirana za razdoblje 1961-1990 u kojem su regionalni klimatski modeli 
forsirani s globalnim klimatskim modelima i mjerenim koncentracijama plinova stakleni ka. 
Za budułu klimu (21. stoljełe) rezultati simulacija podijeljeni su u tri razdoblja: 2011-2040 
(P1), 2041-2070 (P2), te 2071-2099 (P3). 
 
U daljnjem tekstu dana je analiza promjene klime na podruńju sjevernog Jadrana gdje je 
smjeģtena lokacija zahvata, a prema rezultatima projekcija klimatskih promjena za 
podruńje Hrvatske iz DHMZ RegCM i iz ENSEMBLES simulacija, za navedena dva osnovna 
meteoroloģka parametra. 

                                            
4
 http://klima.hr/razno/publikacije/NIKP6_DHMZ.pdf   

http://klima.hr/razno/publikacije/NIKP6_DHMZ.pdf
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ü Temperatura na visini od 2 m (T2m)  
 
Prema simulacijama klimatskih promjena za T2m u DHMZ RegCM, na podruńju zahvata 
najvełe promjene srednje temperature zraka ońekuju se ljeti kada bi temperatura na obali 
i otocima sjevernog Jadrana mogla porasti oko 1ÁC (najveła ońekivana promjena na 
podruńju Hrvatske). U jesen ońekivana promjena temperature zraka iznosi oko 0.8ÁC, a 
zimi i u proljełe 0.2ÁC - 0.4ÁC 
 
Promjene amplituda ekstremnih temperatura zraka na 2 m u budułoj klimi (slika 3.1.2-1.) 
bit łe izraĥenije u odnosu na promjenu srednjih sezonskih temperatura zraka. Zimske 
minimalne temperature zraka na podruńju zahvata mogle bi porasti do oko 0.5ÁC, a ljetne 
maksimalne temperature zraka porast łe neģto viģe od 1ÁC (slika 3.1.2-1.b)).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 3.1.2-1. Srednjak ansambla a) minimalne T2m zimi i b) maksimalne T2m ljeti, P1  

minus P0. Izolinije svaka 0.2 ÁC (izvor: Brankovił i sur., 2013.) 
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Simulacije ENSEMBLES modela za prvo 30-godiģnje razdoblje (P1) ukazuju na porast T2m u 
svim sezonama, uglavnom izmeŅu 1ÁC i 1.5ÁC. Za razdoblje oko sredine 21. stoljeła (P2) 
projiciran je porast temperature izmeŅu 2.5ÁC i 3ÁC u kontinentalnoj Hrvatskoj te neģto 
blaĥi porast u obalnom podruńju tijekom zime (slika 3.1.2-2. a)). Najvełe razlike u porastu 
T2m izmeŅu globalnog i regionalnog modela nalazimo u ljetnoj sezoni kad globalni model 
daje izraĥeniji porast T2m (preko 3.5ÁC) iznad sjevernog Jadrana. Projekcije za kraj 21. 
stoljeła (razdoblje P3) upułuju na mogułi izrazito visok porast T2m te na vełe razlike u 
proljełe i jesen u odnosu na projicirane promjene u ranijim razdobljima 21. stoljeła. U 
obalnom podruńju zimi projicirani porast T2m je izmeŅu 3ÁC i 3.5ÁC. Ljetni, vrlo izraĥen, 
projicirani porast T2m na podruńju zahvata iznosi izmeŅu 4ÁC i 4.5ÁC (slika 3.1.2-2. d)).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 3.1.2-2. Razlika srednjaka skupa u T2m: zima (DJF) a) P2-P0 i b) P3-P0 te ljeto (JJA) 
c) P2-P0 i d) P3-P0. Mjerene jedinice su ÁC. U svim tońkama dvije trełine modela daje isti 
predznak promjene kao srednjak skupa svih modela (izvor: Brankovił i sur., 2013.) 

 
ü Oborina 
 
DHMZ RegCM simulacije su pokazale da su najvełe promjene u sezonskoj kolińini oborine u 
bliĥoj budułnosti (razdoblje P1) projicirane za jesen, kada se moĥe ońekivati smanjenje 
oborine uglavnom izmeŅu 2% i 8% (slika 3.1.2-3. d)) i u proljełe (slika 3.1.2-3. b)) od 2% do 
10%. U ostalim sezonama model je projicirao povełanje oborine (2% - 8%). Ove promjene, 
osobito zimi i u ljeto manjeg su iznosa nego u jesen te nisu statistińki znańajne. Smanjenje 
oborine na Jadranu u jesen i proljełe odraĥava se na promjene oborine na godiģnjoj razini 
te se na dijelovima sjevernog Jadrana u bliĥoj budułnosti moĥe ońekivati 2% - 4% manje 
oborine (slika 3.1. 2-3. e).  
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Povełanje dnevnog intenziteta oborine na podruńju zahvata ońekuje se zimi i ljeti (1% do 
6%). Na godiģnjoj razini promjene standardnog dnevnog intenziteta oborine su po iznosu 
manje nego u sezonama. Na Jadranu povełanja odnosno smanjenja standardnog dnevnog 
intenziteta oborine zahvałaju manja podruńja i povezana su sa smanjenjem broja 
oborinskih dana odnosno smanjenjem godiģnje kolińine oborine. Duĥ Jadrana i zaleŅa 
nalazimo porast kolińine oborine koja padne u vrlo vlaĥne dane u ukupnoj sezonskoj 
odnosno godiģnjoj kolińini oborine (R95T) izmeŅu 1% i 4%. Velike dnevne kolińine oborine 
na Jadranu u hladnom dijelu godine rezultat su dugot rajnih oborina pa zimsko povełanje 
R95T ukazuje na njihovu intenzifikaciju. Povełanje R95T u dijelovima sjevernog Jadrana 
predviŅeno je u proljełe. Ljeti su promjenama obuhvałena manja podruńja nego u ostalim 
sezonama i promjenjivog su predznaka, a u jesen  duĥ Jadrana bi prevladavalo smanjenje 
R95T. Na godiģnjoj razini R95T moĥe se povełati duĥ sjevernog Jadrana. Budułi da je u 
svim sezonama i za godinu promjena uńestalosti ekstremnih oborina (R95) zanemariva, 
povełanja R95T su uglavnom povezana s povełanjem kolińina ekstremnih oborina, a u 
manjem dijelu i sa smanjenjem ukupne sezonske odnosno godiģnje kolińine oborine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 3.1.2-3. Promjena sezonske (a-d) i godiģnje kolińine oborine (e) u bliĥoj budułnosti 
(2011-2040; razdoblje P1) u odnosu na referentno razdoblje (1961 -1990; P0). Promjene su 
izraĥene u postocima kolińina oborine u referentnom razdoblju. Statistińki znańajne 

promjene na 95% razini povjerenja oznańene su crvenom krivuljom  
(izvor: Brankovił i sur., 2013.) 

 



 INSTITUT IGH d.d.  

 

 

ELABORAT ZAĢTITE OKOLIĢA U POSTUPKU OCJENE O POTREBI PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIĢ   

SUSTAVA ODVODNJE I PROŃIĢŁAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE NEREZINE Stranica 40 od 123 

 

Prema simulacijama ENSEMBLES modela u prvom dijelu 21. stoljeła, projicirani porast 
kolińine oborine zimi iznosi izmeŅu 5% i 15% na Kvarneru. U obalnim i otońnim lokacijama 
projicirani signal klimatskih promjena je prostorno i vremenski vrlo promjenjiv i r ijetko 
statistińki znańajan na srednjoj mjeseńnoj razini. Za razdoblje oko sredine 21. stoljeła 
(P2) projicirane su umjerene promjene oborine za znatno vełi dio Hrvatske u odnosu na 
prvo 30-godiģnje razdoblje, osobito za zimu i ljeto. MeŅutim, projicirani zimski porast 
kolińine oborine izmeŅu 5% i 15% ne premaģuje iznose iz razdoblja P1 (slika 3.1.2-4. a)). 
Osjetnije smanjenje oborine, izmeŅu -15% i -25%, ońekuje se tijekom ljeta gotovo na 
cijelom podruńju Hrvatske. U proljełe je projicirano smanjenje oborine u ńitavom obalnom 
podruńju i zaleŅu izmeŅu -15% i -5 % . I u zadnjem 30-godiģnjem razdoblju 21. stoljeła (P3) 
promjene u sezonskim kolińinama oborine zahvałaju vełe dijelove Hrvatske. Kao i u P2, 
tijekom zime projiciran je porast kolińine oborine izmeŅu 5% i 15% na podruńju zahvata 
(slika 3.1. 2-4. B)). Dakle, ENSEMBLES modeli ne predviŅaju znańajnije razlike u porastu 
oborine zimi izmeŅu razdoblja P2 i P3. MeŅutim, projekcije za ljeto u razdoblju P3, 
ukazuju na vełe smanjenje oborine nego u P2. Projicirano smanjenje oborine u vełem 
dijelu Primorja i zaleŅa bilo bi izmeŅu 25% do 35% (slika 3.1.2-4. d)).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 3.1.2-4. Relativna razlika srednjaka skupa za ukupnu kolińinu oborine R: klimatoloģka 
zima (DJF) a) P2-P0 i b) P3-P0 te ljeto (JJA) c) P2 -P0 i d) P3-P0. Mjerene jedinice su %. S 
oznakom + su oznańene tońke u kojima dvije trełine modela daje isti predznak promjene 
kao srednjak skupa te je relativna razlika  srednjaka skupa izvan intervala Ñ5% (izvor: 

Brankovił i sur., 2013.) 
 
 
 
 

 



 INSTITUT IGH d.d.  

 

 

ELABORAT ZAĢTITE OKOLIĢA U POSTUPKU OCJENE O POTREBI PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIĢ   

SUSTAVA ODVODNJE I PROŃIĢŁAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE NEREZINE Stranica 41 od 123 

 

3.1.3.  Reljefne  znańajke 
 
U davnoj proģlosti Cres i Loģinj bili su jedinstveni otok, a umjetno prokopanim kanalom kod 
Osora (vjerojatno u rimsko doba) nastala su dva otoka koja su danas povezana cestovnim 
mostom i u prometnom -geografskom smislu tvore jedinstvenu cjelinu. Stoga, moĥe se 
govoriti o zajednińkim cresko-loģinjskim geografskim znańajkama. 
 
Cresko-loģinjska otońna skupina pruĥa se od sjeverozapada prema jugoistoku u duĥini od 99 
km s ukupnom povrģinom od 513 kmĮ, ģto je 16% od ukupne povrģine jadranskih otoka.  
Otok Loģinj i juĥni dio otoka Cresa obiluju mnogim uvalama i ģljunkovitim plaĥama, dok su 
sjeverni i istońni dio otoka Cresa karakteriziraju strme stijene. Najviģi vrhovi su Gorice 
(648m) i Sis (638m), smjeģteni na otoku Cresu.  
 
Na otoku Cresu nalazi se slatkovodno jezer o Vrana na otoku Cresu, povrģine 5,75 km2, 
zapremine oko 220 milijuna m 3. Razina slatkovodnog jezera je iznad razine okolnog mora, 
a njegovo dno ispod morske razine na dubini od 74m. Jezero predstavlja glavni izvor pitke 
vode za cijeli predmetni arhipelag.  
 
 
3.1.4.   Geoloģke i pedoloģke znańajke 
 
Na podruńju Grada Malog Loģinja ustanovljene su stijene iskljuńivo sedimentnog tipa koje 
prema geoloģkoj starosti pripadaju geoloģkim razdobljima krede i paleogena kao i 
najmlaŅe kvartarne tvorevine.  
 
Kredne naslage su u litoloģkom smislu karbonatne stijene (vapnenci, dolomitińni vapnenci i 
karbonatne breńe), a paleogenske naslage iskljuńivo vapnenci.  
 
Kvartarne naslage razlińite litigeneze su slabo vezani do nevezani pokrivań na krednim i 
paleogenskim stijenama. Kredne karbonatne stije ne povrģinski su dominantne na otoku 
Loģinju. Na otoku Loģinju pruĥaju se isprekidanim pojasom od vrha Osorłice, preko 
Łunskog i Ńikata. Te naslage nalaze se na povrģini u srediģnjem dijelu Ilovika, te na 
jugozapadnom dijelu Unija, gdje ńine i podlogu lesnih naslaga.  
 
Kvartarne tvorevine su genetski i litoloģki vrlo razlińite. Najznańajniji litoloģki tipovi na 
kopnu su les (l) i crvenica (ts), a u podmorju marinski sedimenti (m).  
Les (l) je praģinasto pjeskoviti materijal eolskog podrijetla, a djelomińno je zastupljen u 
predjelu Łunski na otoku Loģinju te na Velim i Malim Srakanama. Debljina lesa na na 
ostalim spomenutim lokacijama ne prelazi 5 m.  
 
Crvenica (ts) se ńesto susrełe kao pokrivań na karbonatnim naslagama, posebice 
vapnencima. Po sastavu je preteĥito glinovito-praģinasti materijal karakteristińne 
smeŅecrvene boje. Naslage koje se smatraju crvenicom vjerojatno nemaju istu 
pedogenezu na razlińitim lokacijama. Neki dijelovi sadrĥe i ostatke lesa koji je u procesu 
pedogeneze ocrvenjen. Povrģinski vełe i kontinuirane nakupine crvenice ustanovljene su 
na otoku Loģinju kod naselja Łunski te izmeŅu Velog i Malog Loģinja.  
 
Marinski sedimenti (m) pokrivaju vełi dio podmorja koji pripada teritoriju grada Malog 
Loģinja. Na pliłim, priobalnim dijelovima dno je kamenito ili pokriveno krupnim 
sedimentima velińine ģljunka. Ove zone su najńeģłe vrlo uske, ģto ovisi o morfologiji 
podloge i izloĥenosti lokacije valovima. MeŅutim, kilometrima od Punte Kriĥa na jugoistok 
proteĥe se plitko kamenito dno mjestimińno pokriveno ģljunkom. 
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Prema digitalnog pedoloģkoj karti RH (Google Earth) predmetni zahvat nalazi se na 
podruńju smeŅeg tla na vapnencu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 3.1.4-1. Prikaz vrsta tla na podruńju zahvata s ucrtanim zahvatom  
(Preuzeto: Google Earth)  

 
 
3.1.5.  Seizmologija  
 
Podruńje Kvarnera je seizmińki aktivno. Istraĥivanja pokazuju da je uzrok seizmińke 
aktivnosti regionalno podvlańenje Jadranske plońe pod Dinaride u dubini, a bliĥe povrģini 
strukturne promjene u obliku navlańenja. Takve strukturne promjene odraĥavaju se na 
povrģini pojańanim neotektonskim pokretima. Najveła seizmotektonska aktivnost je u zoni 
prosjeńne ģirine 30 km koja se proteĥe od Klane preko Rijeke i Vinodola, a obuhvała i 
sjeveroistońni dio otoka Krka. Ispod te zone je najvełe tonjenje i najveła dubina Moho-
diskontinuiteta od preko 40 km. Sile stresa i reakcije na njega kao i gravitacija stvaraju 
koncentraciju napona u dubini ģto izaziva potrese.  
 
Teritorij Grada Malog Loģinja nalazi se jugozapadno od opisane seizmotektonski aktivne 
zone. Najjańi potresi na podruńju Ĥupanije mogu dosełi jańinu od M = 6.5. Seizmińki valovi 
mogu dołi do teritorija grada Malog Loģinja i iz dva susjedna epocentralna podruńja: 
furlanskog i ljubljanskog, gdje se mogu ońekivati potresi vełih magnituda i iz jadranskog 
podmorja. Na temelju dosadaģnjih podataka teritorij grada Malog Loģinja ima slijedełe 
maksimalne ońekivane intenzitete seizmińnosti:  
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- Io = 50 MCS (Seizmotektonska karta iz 1974.);  
- Io = 50 i 60 MCS (otok Susak) (Seizmoloģka karta iz 1982.);  
- Io = 50 MSK-64 (Seizmoloģka karta iz 1987. za period 50 g.);  
- Io = 60 MSK-64 (Seizmoloģka karta iz 1987. za period 100 g.);  
- Io = 60 MSK-64 (Seizmoloģka karta iz 1987. za period 200 g.);  
- Io = 60 MSK-64 (Seizmoloģka karta iz 1987. za period 500 g.);  

 
 
3.1.6.  Ģume 
 
Podruńje Grada Malog Loģinja te  otoci Loģinj, Susak, Unije, Srakane Vele i Male, te juĥni 
dio otoka Cresa je najvełim dijelom, gotovo s 95 % povrģine u eumediteranskoj 
vegetacijskoj zoni, dok je neznatan dio s manje od 5 % u submediteranskoj zoni, i to na 
preko 400 metara nadmorske visine na podruńju Osorłice (Osorģłice). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Slika 3.1.6-1. Prikaz ģumskih predjela na podruńju zahvata s ucrtanim zahvatom  

(Preuzeto:  http://ja vni-podaci-karta.hrsume.hr/ ) 
 
 
 

http://javni-podaci-karta.hrsume.hr/
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Zastupljeni su sljedełi tipovi ģumskih zajednica: 

- eumediteranske ģume na oko 95 % ģumske povrģine, 
- submediteranske ģume na oko 5 % ģumske povrģine, 
- degradacijski stadiji ģumske vegetacije ð makije, garizi i ostala ģikarasta vegetacija:  
najzastupljeniji su na srediģnjem i juĥnom dijelu otoka Loģinja, na otoku Iloviku, na 
dijelovima  otoka Unije, te na juĥnom dijelu otoka Cresa gdje makija dolazi 
fragmentarno,  

- antropogene ģumske kulture borova ð ģume u kojima prevladavaju alepski i brucijski 
borovi se nalaze na juĥnim dijelovima Loģinja, posebno na podruńju Ńikata kraj 
Malog Loģinja, na podruńju Velog Loģinja i uz cestu Łunski - Mali Loģinj - Veli Loģinj, 
kultura crnih borova se pojavljuje na istońnim obroncima Osorģłice, na brdu Sv. 
Ivan a nekoliko sastojina crnog bora nalazimo u manjim povrģinama na juĥnom 
dijelu otoka Cresa,  

- paģnjaci i suhi primorski travnjaci 
 
Dominantna ģumska zajednica na podruńju Grada Maloga Loģinja je ģuma hrasta crnike 
(Orno- Qurcetum ilicis H -ił),koja je po podrijetlu uglavnom autohtona, uz naknadno 
uneģene kulture ńetinjańa.  
 
Na otocima Loģinju, Iloviku i Unijama su velike povrģine zauzeli degradirani oblici crnikovih 
ģuma tipa makije. Na dijelovima prostora gdje je ģumski pokrivań znatno antropogeno 
degradiran (sjeńa, paģa, poĥari, erozija tla), a drvenaste vrste nisu u potpunosti uklonjene, 
razvili su se daljnji degradacijski stadiji ģumske vegetacije najńeģłe u obliku gariga (Cisto-
Ericetum arboraeae ).  

 
Prema karti gospodarskih jedinica Hrvatskih ģuma (slika 3.1. 6-1), predmetni zahvat ne 
nalazi se na ģumskom podruńju dok se pojedine dionice sustava odvodnje nalaze uz rub 
ģumskih podruńja. Dionica odvodnje koja se spaja na kamp Bijar nalazi se uz ģumu 
gospodarske jedinice Vrana (687), Odjel 1, kojom u pravlja Uprava ģuma podruĥnica Buzet, 
Ģumarija Cres-Loģinj. Pojedini dijelovi sustava odvodnje koja vodi od Osora do spoja na 
postojełi sustav Nerezine nalaze su uz ģumu gospodarske jedinice Loģinj (684), odjel 7,8 i 
14, kojom upravlja Uprava ģuma podruĥnica Buzet (Ģumarija Cres-Loģinj). Pojedini dijelovi 
sustava odvodnje Sv. Jakov takoŅer se nalaze se uz rub spomenute gospodarske jedinice GJ 
Loģinj (684), na podruńju odjela 22. 
 
 
3.1.7.  Hidroloģke i hidrogeoloģke znańajke 
 
Po hidroloģko-hidrografskim osobinama podruńje otoka Loģinja spada u vapnenańki krģki 
prostor. Na tom prostoru nema vełih nadzemnih tokova jer atmosferska voda ponire u 
dubinske slojeve, na kontaktu fliģa i vapnenca te drugih manje propusnih stijena. 
 
Na podruńju Grada Malog Loģinja, s obzirom na litoloģki razvoj, nema razvijene povrģinske 
hidrografske mreĥe. Oborine koje padnu na istraĥnom prostoru u potpunosti se infiltriraju 
u podzemlje. Povrģinski tokovi formirani u karbonatima iskljuńivo su aktivni za obilnih 
oborina. Podruńje grada Malog Loģinja karakterizira pojava povremenih bujińnih tokova, 
male i srednje velińine sliva (mali sliv povrģine <1 km2, srednji 1 -10 km2). Bujińni tok 
predstavlja geomorfoloģko- hidrografsku jedinicu, koja ima svoje slivno podruńje, svoje 
korito i hidrografsku mr eĥu i bujińni reĥim protjecanja vode, bez obzira na velińinu 
podruńja. 
 
Postoje dva tipa povrģinskih tokova - bujica. Jedni koji su formirani na vapnencima i drugi 
tip formiran na pjeģńanim podlogama. I jedni i drugi vodotoci bujińnog su karaktera, 
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preteĥni dio godine su suhi, a razlikuju se prvenstveno po otpornosti podloge. U bujicama 
na vapnencima slabija je erozija, posebno erozija otporne geoloģke podloge, dok je kod 
bujica na pijescima vodna erozija izuzetno izraĥena, posebno linijska. 
 
Povrģinski tokovi formirani u karbonatima iskljuńivo su aktivni za obilnih oborina. Niti na 
podruńju Nerezina nema stalnih povrģinskih tokova te se jedino tijekom razdoblja izrazito 
obilnih padalina pojavljuju kratkotranji povrģinski tokovi. Na tom podruńju zabiljeĥen je 
bujińni tok Buńanje.   
Do sada su utvrŅene na podruńju Nerezina bujice i bujińni tokovi Buńanje i Peģtine.  
 
 
3.1.8.  Vodna tijela  na podruńju zahvata 
 
Vezano uz priobalna vodna tijela , podruńje zahvata prema Planu upravljanja vodnim 
podruńjima (NN 82/13) pripada jadranskom vodnom podruńju.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 3.1.8-1. Prikaz priobalnih prijelaznih vodnih tijela na podruńju RH 
 
Jadranski prostor je dio dinarskog krģa, koji ńine otoci i uzak kopneni pojas, odijeljen od 
unutraģnjosti visokim planinama. Uzduĥ podruńja uońavaju se tri reljefna pojasa: otońni, 
priobalni i zagorski. U graŅi stijena prevladavaju vapnenci visoke ńistołe (kopneni planinski 
lanci, poluotoci i otoci) te manje otporne i nepropusne naslage fliģa i dolomita (niĥe 
kopnene zaravni i drage te potpoljeni zaljevi). Danaģnja obala je nastala podizanjem 
morske razine te je tako stvorena mogułnost dubokih prodora morske vode u priobalne 
vodonosnike. 
 
Najvełu povrģinu priobalnih voda zauzimaju duboke priobalne vode i to tip euhalinog 
priobalnog mora sitnozrnatog sedimenta, 72% (Tip O423), koji dominira priobaljem 
sjevernog, srednjeg i juĥnog Jadrana, a slijedi euhalino priobalno more krupnozrnatog 
sedimenta (Tip O422), koje zauzima 18% od ukupne povrģine priobalnih voda. Na plitke 
priobalne vode otpada 10% ukupne povrģine priobalnih voda. 
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Tipovi priobalnih voda odreŅeni su na temelju obveznih ńimbenika: ekoregije, saliniteta i 
dubine, te sastava supstrata kao izbornog ńimbenika. Najvełu povrģinu priobalnih voda 
zauzimaju duboke priobalne vode i to tip euhalinog priobalnog mor a sitnozrnatog 
sedimenta, 72% (Tip O423), koji dominira priobaljem sjevernog, srednjeg i juĥnog Jadrana, 
a slijedi euhalino priobalno  more krupnozrnatog sedimenta (T ip O422), koje zauzima 18% 
od ukupne povrģine priobalnih voda. Na plitke priobalne vode otpada 10% ukupne povrģine 
priobalnih voda.  
 
Prema podacima Zavoda za vodno gospodarstvo Hrvatskih voda (veza Klasa:008-02/15-
02/0000318, Urbroj: 375 -15-1), u ģirem obuhvatu zahvata nalaze se dva priobalna vodna 
tijela; O422 -SJI i O423-KVA (slika 3.1.8 -3.) 
 
Karakteristike priobalnih vodnih tijela O422-SJI i O423-KVA navedene su u tablici 3.1.8 -1, a 
stanja priobalnih vodnih tijela navedena su u tablic ama 3.1.8-2. i 3.1.8 -3. 
 
Vezano uz povrģinske vode, na podruńju zahvata prema Planu upravljanja vodnim 
podruńjima (NN 82/13) ne nalaze se povrģinska vodna tijela. Na udaljenosti oko 15 km od 
zahvata nalazi se vodno tijelo JOLN000001 Vransko jezero. 
 
Tablica 3.1.8-1. Karakteristike  priobalnih vodnih tijela O422-SJI i O423-KVA 

Ģifra vodnog tijela O422-SJI O423-KVA 

Vodno podruńje 
J (Jadransko vodno 

podruńje) 
J (Jadransko vodno podruńje) 

Ekotip  O422 O423 

Nacionalno / 
meŅunarodno vodno 
tijelo  

Nacionalno vodno tijelo  Nacionalno vodno tijelo  

Obaveza izvjeģłivanja Nacionalna Nacionalna 

 

 
Tablica 3.1.8-2. Stanje priobalnog vodnog tijela O422-SJI 

Stanje Pokazatelji  Procjena stanja  

 
Ekoloģko 
stanje  

Stanje kakvołe 

fitoplankton  vrlo dobro /referentno  

koncentracija hran jivih soli  vrlo dobro /referentno  

zasiłenje kisikom vrlo dobro /referentno  

koncentracija klorofila Ɯ vrlo dobro /referentno  

makroalge vrlo dobro /referentno  

posidonia oceanica vrlo dobro /referentno  

bentoski beskraljeģnjaci vrlo dobro /refer entno 

Hidromorfoloģko stanje*  vrlo dobro  

Ekoloģko stanje vrlo dobro  

Kemijsko stanje  dobro 

Ukupno procjenjeno stanje  dobro 

*ekspertna procjena  
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Tablica 3.1.8-3. Stanje priobalnog vodnog tijela O423-KVA 

Stanje Pokazatelji  Procjena stanja 

 
Ekoloģko 
stanje  

Stanje kakvołe 

fitoplankton  vrlo dobro  

koncentracija hranjivih soli  vrlo dobro  

zasiłenje kisikom vrlo dobro  

koncentracija klorofila Ɯ vrlo dobro /referentno  

makroalge dobro 

posidonia oceanica vrlo dobro  

bentoski beskraljeģnjaci vrlo dobro  

Hidromorfoloģko stanje*  vrlo dobro  

Ekoloģko stanje  dobro 

Kemijsko stanje  dobro 

Ukupno procjenjeno stanje  dobro 

*ekspertna procjena  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 3.1.8-3. Prikaz vodnih t ijela  u ģirem podruńju zahvata s ucrtanim zahvatom  
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3.1.9.  Osjetljiva podruńja na podruńju zahvata 
 
Dionica zahvata od Osora do spoja na postojełi sustav Nerezine nalazi se na osjetljivom 
vodnom podruńju Osorski zaljev (ID podruńja: 61011004) prema prema Odluci o 
odreŅivanju osjetljivih podruńja (NN 81/10, 141/15 ).  Prema navedenoj odluci podruńje 
Osorskog zaljeva definirano je kao eutrofno podruńje i sliv osjetljivog podruńja (slika 
3.1.9-1.) na kojima je potrebno ogranińiti ispuģtanje duģika i fosfora. Kriterij za 
odreŅivanje osjetljivosti podruńja Osorski zaljev temelji se na ńlanku 62. stavak 1. tońka 1. 
podstavak 2. Uredbe o standardu kakvołe voda (NN 73/13, 151/14 i 78/15) ð 
eutrofna/potencijalno eutrofna podruńja i ńlanku 62. stavak 1. (kao ăpripadajuła 
podruńjaó) Uredbe o standardu kakvołe voda (NN73/13, 151/14 i 78/15) ð sliv osjetljivog 
podruńja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 3.1.9-1. Prikaz osjetljivih podruńja na podruńju zahvata (izvod iz Kartografskog 
prikaza osjetljivih podruńja u RH, Prilog I. Odluke (ăNarodne novineò, br. 81/10, 141/15) 
 
 
 
3.1.10.   Poplavna podruńja na podruńju zahvata 

 
Prema Drĥavnom planu obrane od poplava (84/2010), Glavnog provedbenog plana obrane 
od poplava (veljańa 2014.), Zakona o vodama (153/2009, 130/2011 i 56/2013), te 
Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnos ti vodoistraĥnih radova i drugih 
hidrogeoloģkih radova, preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava, te 
upravljanja detaljnim graŅevinama za melioracijsku odvodnju i vodnim graŅevinama za 
navodnjavanje (83/2010 i 126/2012) planirani zahvat izgradnj e sustava odvodnje i 
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prońiģłavanje otpadnih voda aglomeracije Cres pripada branjenom Sektoru E ð Sjeverni 
Jadran ). U Sektoru E pripada branjenom podruńju 23 (podruńja malih slivova Kvarnersko 
primorje i otoci i P odvelebitsko primorje i otoci ).  
 
Branjeno po druńje 23 obuhvała primorski i otońni dio Primorsko ð goranske ĥupanije, tj. 
mali sliv Kvarnersko primorje i otoci, te dio Lińko ð senjske ĥupanije, tj. mali sliv 
Podvelebitsko primorje i otoci. Povrģina branjenog podruńja iznosi 10.147 km2, od ńega 
7.689 km2 pripada malom slivu Kvarnersko primorje i otoci, a 2.458 km 2 malom slivu 
Podvelebitsko primorje i otoci.  Planirani zahvat pripada slivu Kvarnersko primorje i otoci.  

 
Podruńje Kvarnerskog zaljeva pripada Jadranskom slivu koje ima specifińnu problematiku 
obrane od poplava prvenstveno karakteriziranu velikim oscilacijama protoke unutar 
vodotoka kao i kratkołom vremena propagacije poplavnih valova. Slivno podruńje 
Kvarnersko primorje i otoci karakteriziraju problemi poplava na obalnim i otońnim 
bujicama. Za  navedene su karakteristińne rijetke pojave vode, ali i izrazito velike protoke 
koje izazivaju velike ģtete na urbanim dijelovima (koji se obińno nalaze u njihovim donjim 
tokovima) kao i mogułe ljudske ĥrtve zbog velikih brzina propagacije takvih vodnih valova. 
Mjere koje se primjenjuju u ovakvim situacijama variraju od limitiranja gradnje u takvim 
podruńjima, do izgradnje regulacija za visoke povratne periode pojavnosti, odnosno u 
interventnim situacijama svode se na pravovremeno obavjeģtavanje ljudi i uklanjanje 
njihove imovine i zone poplava.  
 
Sve vodotoke, mahom bujice, karakterizira nagli nailazak vodnih valova (poglavito u 
uvjetima povełane zasiłenosti tla) s kratkim vremenom koncentracije i nemogułnoģłu 
provoŅenja aktivne obrane od poplave. Propagacija vodnih valova je takva da ne dopuģta 
stupnjevanje mjera obrane od poplave veł je u sluńaju opasnosti od plavljenja ili 
ruģenja/oģtełenja objekata potrebno odmah prijełi na proglaģenje mjera izvanredne 
obrane od poplave. Budułi da lokalne kiģe, (pljuskove velikog intenziteta) ńesto i nije 
mogułe predvidjeti, poĥeljno je na tim slivovima postaviti hidrometeoroloģke postaje kako 
bi se moglo pravovremeno reagirati i djelovati sukladno mjerama predviŅenim planom. 
 
Naglasak se stoga stavlja na preventivu, u prvom redu redovno odrĥavanje zaģtitnih 
objekata, sjeńu ģiblja, izmuljivanje korita, ńiģłenje propusta i sifona, te sve ostale 
preventivne hidrotehnińke radove u reguliranim tokovima i obuhvatnim kanalima. S druge 
strane od izuzetne su vaĥnosti radovi na poboljģanju retencijske sposobnosti sliva, bilo 
izgradnjom retencija, akumulacija ili poģumljavanjem goleti kako bi se smanjilo otjecanje 
i produĥilo vrijeme koncentracije vodnog vala na branjenim dionicama. 
 
Na karti opasnosti od poplava prikazane su mogułnosti razvoja odreŅenih poplavnih 
scenarija i to po vjerojatnost pojavljivanja (Prilog 3.1. 10-1.). Vidljivo je da se dijelovi  
zahvata nalaze unutar poplavnih povrģina te planirani sustav odvodnje uz obalu ugroĥavaju 
poplave na obalnim bujicama. Sukladno tome , tijekom projektiranja potrebno je uvrstiti 
mjere kojima łe se sustav odvodnje i prońiģłavanja predmetne aglomeracije zaģtititi od 
poplavnih voda.  
 
 
 
PRILOG 
 
3.1.10-1. Karta opasnosti od poplava po vjerojatnosti poplavljivanja  
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3.1.11.  Bioraznolikost  
 
Zaģtiłena podruńja prirode 

 
Prema izvodu iz karte zaģtiłenih podruńja Republike Hrvatske predmetni zahvat ne nalazi 
se na zaģtiłenom podruńju prema Zakonu o zaģtiti prirode (NN 80/13).  
 
Izvan ģireg obuhvata zahvata nalazi se posebni rezervat Mali bok - Koromańina koji je 
udaljen oko 11,5 km, park ģuma Ńikat koja je udaljen a oko 10,5 km i park ģuma Pod javori 
koja je udaljen a oko 15,5 km od zahvata.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Slika 3.1.9-1. Izvod iz Karte zaģtiłenih podruńja prirode RH s ucrtanim zahvatom  
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Klasifikacija staniģta 

 
Prema Nacionalnoj klasifikaciji staniģta i izvodu iz karte staniģta Republike Hrvatske 
predmetni sustav odvodnje nalazi se na podruńju sljedełih staniģnih tipova:  
  

- I.2.1. / J.1.1. /  I.8.1.  Mozaińne kultivirane povrģine/ Aktiv na seoska podruńja/ 
Javne neproizvodne kultivirane zelene povrģine 

- D.3.4./C.3.5. Buģici/ Submediteranski i epimediteranski suhi travnjaci 
- E.8.1. Mjeģovite, rjeŅe ńiste vazdazelene ģume i makija crnike ili oģtrike 
- E.9.2. Nasadi ńetinjańa 

 
Podmorski ispust nalazi se na podruńju sljedełih staniģnih tipova: 

- G.3.2. Infralitoralni sitni pijesci s viģe ili manje mulja 
- G.3.5. Naselja posidonije  
- G.4.1. Cirkalitoralni muljevi  
- G.4.2. Cirkalitoralni pijesci  

 
Prema Prilogu II.  Pravilnika o popisu staniģnih tipova, karti staniģta te ugroĥenim i rijetkim 
staniģnim tipovima (NN 88/14) staniģni tipovi I.2.1. Mozaińne kultivirane povrģine, J.1.1. 
Aktivna seoska podruńja, I.8.1. Javne neproizvodne kultivirane zelene povrģine,  E.9.2. 
Nasadi ńetinjańa i G.4.1. Cirkalitoralni muljevi  ne spadaju u ugroĥena i zaģtiłena staniģta 
prema Direktivi o staniģtima, Rezoluciji 4. Bernske konvencije i nisu rijetka i ugroĥena 
staniģta na razini Hrvatske.  
 
Staniģni tipovi D.3.4. Buģici (Natura kod:  D.3.4.2.3. = 5210) i C.3.5. Submediteranski i 
epimediteranski suhi travnjaci  ( Natura kod: 62A0) zaģtiłeni su Direktivom o staniģtima a 
nisu navedeni u Rezoluciji 4. Bernske konvencije i ne svrstavaju se u  rijetka i ugroĥena 
staniģta na razini Hrvatske.  
 
Staniģni tipovi E.8.1. Mjeģovite, rjeŅe ńiste vazdazelene ģume i makija crnike ili oģtrike 
(Natura kod: 9340 (osim E.8.1.4. i E.8.1.5.) , G.3.2. Infralitoralni sitni pijesci s viģe ili 
manje mulja (Natura kod 1110 i 1160) i G.4.2. Cirkalitoralni pijesci (Natura kod 1110) 
zaģtiłeni su Direktivom o staniģtima, navedeni su u Rezoluciji 4. Bernske konvencije ali ne 
svrstavaju  se u  rijetk a i ugroĥena staniģta na razini Hrvatske.  
 
Staniģni tipovi G.3.5. Naselja posidonije  (Natura kod *1120) zaģtiłen je i svrstava se u 
prioritetni staniģni tip prema Direktivi o staniģtima. 
 
Tablica 3.1. 9-1. Pregled ugroĥenih i rijetkih staniģnih tipova prema Prilogu II Pravilnika o 
popisu staniģnih tipova, karti staniģta te ugroĥenim i rijetkim staniģnim tipovima (NN 
88/14) na podruńju zahvata  

Ugroĥena i rijetka staniģta 

Kriteriji uvrģtavanja na popis 

NATURA 
BERN ð Res 

4. 
HR 

 
I. Kultivirane 
neģumske 
povrģine i 
staniģta s 
korovnom i 
ruderalnom 
vegetacijom  

I.2.  Mozaińne 
kultivirane 
povrģine 

I.2.1.  Mozaici 
kultiviranih povrģina1 - - - 

I.3.  Intenzivno 
obraŅivane 
oranice na 
komasiranim 
povrģinama. 

I.3.1. Intenzivno 
obraŅivane oranice na 
komasiranim 
povrģinama2 

 

- - - 
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Ugroĥena i rijetka staniģta 

Kriteriji uvrģtavanja na popis 

NATURA 
BERN ð Res 

4. 
HR 

J. IzgraŅena i 
industrijska 
staniģta 

J.1. Sela 
J.1.1 Aktivna seoska 
podruńja3 - - - 

C. Travnjaci, 
cretovi i visoke 
zeleni 

C.3. Suhi 
travnjaci  

C.3.5. 
Submediteranski i 
epimediteranski suhi 
travnjaci 4 

62A0 - - 

D. Ģikare 
D.3. 
Mediteranske 
ģikare 

D.3.4. Buģici5 D.3.4.2.3. 
= 5210 

- - 

E. Ģume 
E.8. Primorske 
vazdazelene 
ģume i makije 

E.8.1. Mjeģovite, 
rjeŅe ńiste 
vazdazelene ģume i 
makija crnike ili 
oģtrike6 

9340 (osim 
E.8.1.4. i 
E.8.1.5.)  

E.8.1.1.=!G2.1219; 
E.8.1.2.=!G2.1219; 
E.8.1.3.=!G2.1219; 
E.8.1.4.=!G2.1219; 
E.8.1.5.=!G2.13; 
E.8.1.6.=!G2.122 

- 

G. More 

G.3.Infralitoral  

G.3.5. Naselja 
posidonije 7 *1120 - - 

G.3.2. Infralitoralni 
sitni pijesci s viģe ili 
manje mulja 8 

1110 i 1160 - - 

G.4. Cirkalitoral  

G.4.1. Cirkalitoralni 
muljevi 9 - - - 

G.4.2. Cirkalitoralni 
pijesci 10 

G.4.2.2. = 
1110 

G.4.2.1.1.=!A5.381
G.4.2.2.1.=!A5.516
G.4.2.2.2.=!A5.511
G.4.2.2.3.=!A5.52H
G.4.2.2.4.=!A5.52L
G.4.2.2.5.=!A5.461
G.4.2.2.6.=!A5.462
G.4.2.2.7.=!A5.463
G.4.2.3.1.=!A5.471
G.4.2.3.2.=!A5.472  

- 

 
* prioritetni staniģni tip, NATURA - staniģni tipovi zaģtiłeni Direktivom o staniģtima s odgovarajułim oznakama, 
BERN - Res.4 - staniģni tipovi koji su navedeni u Rezoluciji 4. Bernske konvencije kao staniģni tipovi za koje je 
potrebno provoditi posebne mjere zaģtite, s odgovarajułim oznakama PHYSIS klasifikacije, HRVATSKA ð staniģni 
tipovi ugroĥeni ili rijetki na razini Hrvatske, te oni staniģni tipovi ńije su karakteristińne bioloģke vrste rijetke 
ili ugroĥene na razini Hrvatske 
 

Opis staniģta prema IV. klasifikacija staniģta RH: 
 
1Mozaici kultiviranih povrģina ð Mozaici razlińitih kultura na malim parcelama, u prostornoj izmjeni 
s elementima seoskih naselja i/ili prirodne i poluprirodne vegetacije.  Ovaj se tip koristi ukoliko 
potrebna prostorna detaljnost i svrha istraĥivanja ne zahtijeva razluńivanje pojedinih specifińnih 
elemenata koji sańinjavaju mozaik. Sukladno tome, daljnja raģńlamba unutar ovoga tipa prati 
razlińite tipove mozaika prema zastupljenosti pojedinih sastavnih elemenata.  
 
2Intenzivno obraŅivane oranice na komasiranim povrģinama ð Okrupnjene homogene parcele vełih 
povrģina s intenzivnom obradom (viģestruka obrada tla, gnojidba, biocidi, i dr.) s ciljem masovne 
proizvodnje ratarskih  jednogodiģnjih i dvogodiģnjih kultura. Ńesto je prisustvo hidromelioracijske 
mreĥe, koja obińno prati meŅe izmeŅu parcela. 
 
3Aktivna seoska podruńja - Seoska podruńja na kojima se odrĥao seoski nańin ĥivota. Definicija tipa 
na ovoj razini podrazumijeva pros torni kompleks.  
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4Submediteranski i epimediteranski suhi travnjaci  (Red SCORZONERETALIA VILLOSAE H-ił. 1975 
(=SCORZONERO-CHRYSOPOGONETALIA H-ił. et Ht. (1956) 1958 p.p.) ð Pripadaju razredu 
FESTUCOBROMETEA Br.-Bl. et R. Tx. 1943. Tom skupu staniģta pripadaju zajednice razvijene na 
plitkim karbonatnim  tlima duĥ istońnojadranskog primorja, ukljuńujułi i dijelove unutraģnjosti 
Dinarida do kuda prodiru utjecaji  sredozemne klime.  
 
5Buģici (Razred ERICO-CISTETEA Trinajstił 1985) ð Navedeni skup predstavlja niske,  vazdazelene 
ģikare koje se razvijaju na bazińnoj podlozi, kao jedan od degradacijskih stadija vazdazelene 
ģumske vegetacije. IzgraŅene su od polugrmova koji uglavnom pripadaju porodicama Cistaceae 
(Cistus, Fumana), Ericaceae (Erica), Fabaceaae (Bonjeanea hirsuta, Coronilla valentina, Ononis 
minutissima ), Lamiaceae (Rosmarinus officinalis, Corydothymus capitatus, Phlomis fruticosa ), a 
razvijaju se kao jedan od oblika degradacijskih stadija vazdazelene ģumske vegetacije. 
 
6Mjeģovite, rjeŅe ńiste vazdazelene ģume i makija crnike ili oģtrike (Sveza Quercion ilicis Br. -Bl. 
(1931) 1936) ð Navedeni skup zajednica pripada redu QUERCETALIA ILICIS Br.-Bl. (1931) 1936 i 
razredu QUERCETEA ILICIS Br.-Bl. 1947. To su mjeģovite vazdazeleno-listopadne, rjeŅe ńiste 
vazdazelene ģume i makija Sredozemlja u kojima dominiraju vazdazeleni hrastovi (Quercus ilex ili 
Quercus rotundifolia ili Quercus coccifera).  
 
7Naselja posidonije  - Naselja morske cvjetnice vrste Posidonia oceanica. 
 
8Infralitoralni sitni pijesci s viģe ili manje mulja  - Infralitoralna staniģta na pjeskovitoj podlozi 
(sitni pijesci).  
 
9Cirkalitoralni muljevi  - Cirkalitoralna staniģta na muljevitoj podlozi. 
 
10Cirkalitoralni pijesci  - Cirkalitoralna staniģta na pjeskovitoj podlozi. 
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Slika 3.1.9-2. Izvod iz Karte staniģta RH s ucrtanim zahvatom
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Ekoloģka mreĥa 

 
Prema izvodu iz karte ekoloģke mreĥe Republike Hrvatske, naselja Osor, Nerezine i Sv. 
Jakov se ne nalaze na podruńju ekoloģke mreĥe.  
 
Na podruńju ońuvanja znańajnom za ptice (POP)HR1000033 Kvarnerski otoci nalaze se 
kolektor duljine oko 3 km koji se polaĥe u drĥavnoj cesti D100 a spaja naselje Osor i 
postojełi sustav odvodnje Nerezine, kolektor duljine oko 600 m koji spaja naselje Sv. 
Jakov i postojełi sustav Nerezine te kolektor sustava odvodnje duljine oko 600 m koji spaja 
naselje Osor i kamp Bijar  koji se ujedno i nalazi na podruńju ońuvanja znańajnom za vrste i 
staniģne tipove HR2001358 Otok Cres.  
 
Podmorski ispust duljine  1800 m nalazi se na podruńju ońuvanja znańajnom za vrste i 
staniģne tipove HR3000161 Cres-Loģinj. 
 
Ciljne vrste ekoloģkih mreĥa HR1000033 Kvarnerski otoci, HR2001358 Otok Cres i 
HR3000161 Cres ð Loģinj navedene su u Tablici 3.1.9-2. i Tablici 3.1.9 -3. 
 
 
Tablica 3.1.9 -2. Popis ciljnih vrsta ekoloģke mreĥe HR1000033 Kvarnerski otoci prema 
Uredbi o ekoloģkoj mreĥi (NN 124/13).  
 

HR1000033 Kvarnerski otoci  

Ovo podruńje obuhvała velike otoke sjevernog Jadrana (Cres, Krk i Rab) i okolne otońiłe. 
Brojne stijene na ovom podruńju predstavljaju posljednje gnjezdiliģte bjeloglavih supova u 
Hrvatskoj i vaĥno podruńje gnijeĥŅenja za ostale ptice. Prostrani,  otvoreni  predjeli  i mjeģoviti 
krajolici (suhi travnjaci)  su vaĥno staniģte leģinara i ptica grabljivica. Podruńje ekoloģke mreĥe 
obuhvała nekoliko vrsta mediteranskih ģuma, ģikara i jezera . Na podruńju ekoloģke mreĥe 
nalaze se spomenik prirode Hrast u Sv. Pet ru, dva posebna ornitoloģke rezervata  Fojiģka-
Podpredoģłica i Mali bok-Koromańna (klifovi na istońnom dijelu otoka Cresa predstavljaju  
gnjezdiliģte bjeloglavih supova), posebni rezervat ģumske vegetacije Glavotoku i Koģljun, 
posebni ornitoloģki rezervat  Glavine-Mala luka, botanińko-zooloģki rezervat Prvił i Grgurov 
Kanal, znańajan krajobraz Lopar, rezervat ģumske vegetacije Dundo i park ģuma Komrńar. 

kategorija 
za ciljnu 
vrstu/  

staniģni tip 

hrvatski naziv 
vrste/hrvatski naziv 

staniģta 

znanstveni naziv vrste/ģifra 
staniģnog tipa 

status 
(G=gnjezdarica, 

P=preletnica,  
Z= zimovalica) 

1 vodomar Alcedo atthis  Z 

1 jarebica kamenjarka  Alectoris graeca G 

1 primorska trepteljka  Anthus campestris G 

1 suri orao Aquila chrysaetos G 

1 bukavac Botaurus stellaris  P 

1 uģara Bubo bubo G 

1 łukavica Burhinus oedicnemus G 

1 kratkoprsta ģeva Calandrela brachydactyla  G 

1 leganj  Caprimulgus europaeus G 

1 zmijar  Circaetus gallicus G 

1 eja strnjarica  Circus cyaneus Z 

1 crna ĥuna Dryocopus martius G 

1 mala bijela ńaplja Egretta garzetta  P 

1 mali sokol Falco columbarius Z 

1 bjelonokta vjetruģa Falco naumanni G 

1 sivi sokol Falco peregrinus G 

1 crvenonoga vjetruģa Falco vespertinus P 
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1 crnogrli plijenor  Gavia arctica  Z 

1 crvenogrli plijenor  Gavia stellata  Z 

1 ĥdral Grus grus P 

1 bjeloglav i sup Gyps fulvus G 

1 ńapljica voljak Ixobrychus minutus G,P 

1 rusi svrańak Lanius collurio  G 

1 sivi svrańak Lanius minor G 

1 ģeva krunica Lullula arborea  G 

1 mala ģljuka Lymnocryptes minimus Z 

1 ģkanjac osaģ Pernis apivorus G,P 

1 morski vranac 
Phalacrocorax aristotelis 
desmarestii  

G 

1 siva ģtijoka Porzana parva P 

1 riŅa ģtijoka Porzana porzana P 

1 mala ńigra Sterna albifrons  G 

1 crvenokljuna ńigra Sterna hirundo  G 

1 dugokljuna ńigra Sterna sandvicensis Z 

2 
znańajne negnijezdełe (selidbene) populacije ptica  (kokoģica Rallus 
aquaticus) 

1 - kategorija za ciljnu vrstu: 1 = meŅunarodno znańajna vrsta za koju su podruńja izdvojena temeljem ńlanka 

4. stavka 1. Direktive 92/43/EEZ, 2=redovite migratorne vrste za koje su podruńja izdvojena temeljem ńlanka 

4. stavka 2. Direktive 2009/147/EZ  

 
 
Tablica 3.1.9 -3. Popis ciljnih vrsta  i obiljeĥja ekoloģke mreĥe HR2001358 Otok Cres i 
HR3000161 Cres ð Loģinj prema Uredbi o ekoloģkoj mreĥi (NN 124/13). 
 

HR2001358 Otok Cres  

Podruńje ekoloģke mreĥe HR2001358 Otok Cres obuhvała teritorij navedenog otoka. Zemljopisni 
poloĥaj, klima (mediteranska i kontinentalna) i tradicionalne aktivnosti otoka Cresa bile su razlog 
za razvoj razlińitih staniģta, ĥivotinjskih vrsta a posebno vegetacije - karakteristińne za tri zone: 
submediteranske, mediteranske (na planinskim vrhovima otoka) i eumediteranske. Danaģnjem 
krajolik otoka je formiran djelatnoģłu ńovjeka (ispaģom ovaca, poljoprivredom, odrĥavanjem 
izvora i jezerca , izgradnjom kamenih zidova oko ponikva, eksploatacijom drva,  itd.). Priobalje 
otoka obiluje prirodnim uvalama i plaĥama, ģpiljama i podmorskim grebenima. Unutar ekoloģke 
mreĥe HR2001358 Otok Cres nalaze se spomenik prirode Hrast u Sv. Petru i dva Posebna 
ornitoloģka rezervata Fojiģka-Podpredoģłica i Mali Bok-Koromańna (klifovi na istońnom dijelu 
otoka Cresa, posljednje mjesto gnjezdiliģta bjeloglavih supova u Hrvatskoj).  

kategorija za 
ciljnu 

vrstu/staniģni 
tip  

hrvatski naziv vrste/hrvatski naziv staniģta 
znanstveni naziv vrste/ģifra 

staniģnog tipa 

1 uskouģłani zvrńił Vertigo angustior  

1 jelenak  Lucanus cervus 

1 hrastova strizibuba  Cerambyx cerdo 

1 kopnena kornjańa Testudo hermanni  

1 ńetveroprugi kravosas Elaphe quatuorlineata  

1 crvenkrpica  Zamenis situla  

1 Blazijev potkovnjak  Rhinolophus blasii 

1 veliki pot kovnjak Rhinolophus ferrumequinum  

1 mali potkovnjak  Rhinolophus hipposideros 

1 jadranska kozonoģka Himantoglossum adriaticum  

1 miriģljivi samotar Osmoderma eremita* 

1 danja medonjica  Euplagia quadripunctaria*  

1 Karbonatne stijene sa hazmofitskom 8210 
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vegetacijom  

1 
Istońno submediteranski suhi travnjaci 
(Scorzoneretalia villosae)  

62A0 

1 Mediteranske sitine (Juncetalia maritimi)  1410 

1 
Mediteranska i termoatlantska vegetacija 
halofilnih grmova (Sarcocornetea fruticosi)  

1420 

1 
Vegetacija preteĥno jednogodiģnjih halofita na 
obalama s organskim nanosima (Cakiletea 
maritimae p.)  

1210 

1 
Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala 
obrasli endemińnim vrstama Limonium spp. 

1240 

1 Mediteranske povremene lokve 3170* 

1 
Istońno submediteranski suhi travnjaci 
(Scorzoneretalia villosae)  

62A0 

1 Ģpilje i jame zatvorene za javnost 8310 

HR3000161 Cres ð Loģinj 

Ekoloģke mreĥa HR3000161 Cres ð Loģinj obuhvała podruńje Kvarneriła, smjeģteno u zaģtiłenim 
obalama i moru istońnog dijela Cresko - Loģinjskog arhipelaga. Podruńje predstavlja najznańajnije 
staniģte dobrog dupina (Tursiops truncatus)u istońnom Jadranu.  

kategorija za 
ciljnu 

vrstu/staniģni 
tip  

hrvatski naziv vrste/hrvatski naziv staniģta 
znanstveni naziv vrste/ģifra 

staniģnog tipa 

1 dobri dupin  Tursiops truncatus  

1 - kategorija za ciljnu vrstu/staniģni tip: 1 = meŅunarodno znańajna vrsta/staniģni tip za koje su podruńja 

izdvojena temeljem ńlanka 4. stavka 1. Direktive 92/43/EEZ  

* prioritetne divlje vrste ili prioritetni staniģni tipovi 
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Slika 3.1.9-3. Izvod iz Karte ekoloģke mreĥe RH (Natura 2000) s ucrtanim zahvatom 
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3.1.12.  Kulturno -povijesna baģtina 
 
U Registru kulturnih dobara Ministarstva kulture, na podruńju naselja Osor registrirano je 
18 kulturnih dobara  a na podruńju naselja Sv. Jakov registrirano je jedno kulturno dobro.  
Popis i obiljeĥja kulturnih dobara na podruńju naselja Osor i Sv. Jakov prikazani su u tablici 
3.1.10-1. 
  

Z-3210 Osor 

Arheoloģko 
nalaziģte Jami na 
Sredi  

Pełina Jami na Sredi je prapovijesno nalaziģte koje se smjestilo u 
juĥnom dijelu predjela Punte Kriĥa. To je najznańajnije 
prapovijesno nalaziģte otoka Cresa koji definira ĥivot 
prapovijesnog ńovjeka u dugom vremenskom presjeku. Arheoloģka 
su istraĥivanja ustanovila ģest kulturnih slojeva, i to od paleolitika, 
preko mezolitika, ranog, srednjeg i mlaŅeg neolitika, eneolitika, 
te bronńanog i ĥeljeznog doba. Prikupljeni arheoloģki materijal 
najvełim se dijelom odnosi na kremene i koģtane izraŅevine 
(noĥevi, dubila, grebala, ģila, igle, i dr.), te sve tipove keramińke 
proizvodnje. Posebnu paĥnju zasluĥuju nalazi impresso cardium 
keramike koja pri pada najstarijoj fazi sredozemnog neolitika.  

Z-3110 Osor 

Arheoloģko 
nalaziģte sv. 
Platon  

Ruģevine crkve svetog Platona smjeģtene su na rtu Suplatonski, u 
uvali Sonte. To je graŅevina trapezoidnog oblika s dvije apside, 
koja se datira u kasno 8. ili pońetak 9. stoljeła. Ońuvani su dijelovi 
i sjeverne i juĥne apside te vełina zidova. Debljina ziŅa je oko 50 
cm. Zidovi su graŅeni od priklesanog kamena u pravilnim redovima 
s ońuvanom ispunom od vapnene ĥbuke. Nalazi 19 fragmenata 
arhitektonske plastike potvrdili su dataciju u razdoblje neposredno 
nakon 800. godine, obzirom na zrele motive troprutog pletera, 
pasjeg skoka, trolista i srcolikih listova. Isto je potvrdila i 
morfologija slova fragmentarno ońuvanih natpisa s arhitrava u 
rustińnoj kapitali slobodnog ductusa 

Z-123 Osor 

Biskupski dvori 
(Ĥupna kuła) 

Kompleks biskupske palańe u Osoru dao je podiłi biskup Marko 
Nigris, ńiji je kameni grb s natpisom smjeģten na prońelju. 
Kompleks je graŅen od 1481. do 1484. godine, pod vodstvom 
mletańkog arhitekta Giovannia da Bergamo. Tlocrt u obliku slova 
çUè tvore dva kraka meŅu kojima je dvoriģte, ograŅeno prema 
ulici visokim kamenim zidom s portalom. U dvoriģtu je smjeģten 
lapidarij s antińkim i srednjovjekovnim ulomcima.  

Z-121 Osor 

Crkva sv. 
Gaudencija  

Crkva sv. Gaudencija u Osoru, smjeģtena je uz ĥupnu crkvu, a 
nasuprot biskupske palańe. Kapela s pravokutnom apsidom, gotińka 
je gradnja iz 15. stoljeła. Na zidovima i zaģiljenom bańvastom 
svodu svetiģta tragovi su fresaka iz 15. stoljeła. Nad portalom 
ravnog nadvratnika trolisna je luneta profiliranog okvira, 
sastavljena od gotińkih i renesansnih ulomaka. U bońne su zidove 
ugraŅeni ranosrednjovjekovni fragmenti pleterne i zoomorfne, te 
biljne ornamentike.  

Z-122 Osor Crkva sv. Marije  

Osorska katedrala, danas ĥupna crkva Sv. Marije graŅena je izmeŅu 
1463. i 1498. godine. Trolisno prońelje veĥe ovu graŅevinu za 
vrijedna ostvarenja renesansne arhitekture u Veneciji , Dalmaciji i 
Istri. Prońelje uokviruju ugaoni stupiłi te krune kipovi. Na portalu 
je ostvarena visoka kvaliteta ranorenesansnog kiparstva. 
Bogorodica s djetetom, u luneti, atribuirana je Giovanniu Buori, 
venecijanskom kiparu iz kruga Pietra Lombarda. Zvon ik, iz 1575. 
godine, rad je krńkog graditelja Jakova Galetta. 

Z-1795 Osor Dva kapitela  

Dva kapitela iz Osora, vapnenac, klesanje, 20 x 21 x 17 cm i 18 x 
20 x 22 cm, ugraŅeni u bońne stijenke ognjiģta privatne kułe. 
Istovjetno oblikovani, u tlocrtu gornja pravokutna od donje kruĥne 
zone razdijeljena troprutom trakom. Donju zonu krasi osam 
stiliziranih ul eknutih listova, a gornju ugaone spiralne volute. 
Kutevi su perforirani. Rijeń je o kapitelima prve polovice 11. st., 
dijelova oltarne pregrade ili ciborija porijeklom iz crkve sv. Petra 
ili pak stare katedrale sv. Marije od AnŅela u Osoru. 

P-5159 Osor 

Dva kompleta 
misnog ruha  

U nekadaģnjoj kapitularnoj dvorani biskupije u Osoru, a danaģnjoj 
Sakralnoj zbirci, ńuvaju se ostatci dvaju kompleta misnog ruha. 
Stariji, iz ģesnaestog stoljeła, sastoji se od dalmatike i manipula 
saģivenih od svilenog damasta zelene boje. Krasi ga krupni motiv 
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stiliziranog kantarosa iz kojeg se razvija preplet granńica s liģłem, 
ńeģerom i ljiljanom. Mogułe da ljiljan upułuje na porijeklo svile iz 
firentinskih radionica. Drugi komplet se datira u osamnaesto 
stoljełe. Ńine ga velum, stola, manipul i bursa, od oker svile s 
utkanim viģebojnim nitima koje stvaraju gusti, zasiłeni florealni 
preplet. Oba kompleta predstavljaju ponajbolje, uz to i dobro 
sańuvane primjere skupocjenog povijesnog ruha. 

Z-120 Osor Gradska vijełnica 

Zgrada gradske vijełnice u Osoru, izgraŅena je u prvoj polovici 15. 
stoljeła. Prizemlje je oblikovano kao gradska loĥa koja se prema 
glavnom gradskom trgu otvara ģirokim lukom, dok je na katu 
dvorana gradskog vijeła. Nad prońeljem, u centralnoj osi, diĥe se 
mali toranj sa satom, dok je na bońnoj fasadi, zvonik na preslicu. 
Veł krajem 19. stoljeła zgrada je ustupljena za arheoloģku zbirku 
koja je smjeģtena u dvorani gradske vijełnice, a u prizemnu je 
loĥu smjeģten lapidarij.  

Z-3420 Osor Gradski bedemi  

Zidni plaģt gradskih bedema pruĥa ńitavu ljestvicu obrade kamenih 
blokova i nańina zidanja, ģto potvrŅuje i ńitav niz povijesnih faza i 
tehnika gradnje: bronńano doba u suhozidnoj tehnici, helenistińko 
doba, rimsko te mletańko doba. Osorski gradski bedemi 
predstavljaju jedan od vaĥnijih urbanih akcenata povijesne cjeline 
naselja Osor, a posebno se istińu ońuvanoģłu impresivnih ostataka 
iz helenistińkog razdoblja . 

R-58 Osor 

Inventar crkve sv. 
Gaudencija  

Zbirka zlatnih i srebrnih liturgijskih predmeta ĥupne crkve Sv. 
Gaudencija u Osoru, 25 predmeta, sadrĥi vrijedne primjerke 
mletańkog zlatarstva u rasponu od XV. do XIX. stoljeła. Istińu se 
gotińka pokaznica, XV. st., procesijski kriĥ XV. st., te brahijarij XV. 
st.  

Z-838 Osor 

Kompleks zgrada, 
Osor 

Danas vlasnińki podijeljene graŅevine su nekada sańinjavale 
gradsku palańu iz 18. - 19. st., te predstavljaju tipińan primjer 
kvalitetne urbane izgradnje unutar urbanistińke cjeline Osora. 

Z-3953 Osor 

Kulturno -povijesna 
cjelina zaselka 
Veli Trĥił 

Ruralna cjelina Veli Trĥił nalazi se na sjeveroistońnom dijelu otoka 
Loģinja, na visoravni brda Osorńice, nedaleko Osora i Nerezina. 
Predstavlja visokoambijentalnu zaseońnu cjelinu rastepenog tipa 
te je primjer kvalitetno srasle tradicijske arhitekture s 
humaniziranim krajolikom. Naselje se vjerojatno formiralo na 
prijelazu 18. i 19.st. i moĥe se pretpostaviti da je izvorno postojao 
pastirski stan koji je prerastao u naselje. Graditeljski fond je 
raznolik, prisutan je model stambene arhitekture sa skodom, bez 
posebnih funkcionalnih detalja i graŅevine ģirokozabatnih prońelja 
s ńak ńetiri osi otvora. Gospodarski objekti izvedeni su tehnikom 
suhozida, izrazito kvalitetnog sloga.  

Z-3081 Osor 

Kulturno -povijesna 
urbana cjelina 
naselja Osor  

Grad na zapadnoj obali Cresa. Od antike do 15. stoljeła vaĥna je 
tońka na plovnom putu od sjevernoga prema juĥnom Jadranu, pa 
se jezgra formira vrlo rano. Nastanjen od prapovijesti, razvija se u 
rimsko doba o ńemu svjedońi urbani raster, te ostaci javnih 
zgrada, gradski zidovi, temelji hrama itd. U antińkom i 
ranosrednjovjekovnom razdoblju urbana cjelina zauzima najvełu 
povrģinu, ali se opadanjem znańaja iza 15. st. znatno smanjuje. 
Najznańajnija romanińka graŅevina je bazilika sv. Petra (11. st.) s 
ostacima benediktinske opatije. Na gradskom prostoru koji se u 15. 
st. opasava novim zidom, ońuvane su plemiłke graŅevine, 
vijełnica, biskupski dvor, renesansna katedrala, crkva sv. 
Gaudencija.  

Z-77 Osor 

Ostaci antińke 
keramike i 
graŅevnog 
materijala  

Uvala Bijar bila je luka i sidriģte antińkog grada Apsorusa. Na 
pojedinim mjestima, na vełim stijenama na obali vidljivi su utori 
od dugogodiģnjeg vezanja konopaca za brodove. U uvali, na dubini 
od 3 ð 5 metara, na udaljenosti ok 10 metara od obale, ispod 
gradskih bedema, ustanovljena je koncentracija antińkog 
keramińkog posuŅa i tegula. Radi se o deponiju koji se stvarao kroz 
dugo razdoblje od antike nadalje.  

P-5063 Osor 

Pokretni most 
preko Kavuade u 
Osoru 

Most je potkraj dvadesetih godina XX. stoljeła projektirala i 
izgradila tvrtka ăAntonio Bandoni S.A.ò iz Lecca, koja je 
svojedobno bila meŅu vodełim tvrtkama u svijetu u svojoj branģi, 
ģto je vidljivo i iz odgovarajułe plońice postavljene na mostu. Most 
od 30,74 m prelazi kanal morskog tjesnaca ģirine 17 m i omogułava 
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kako cestovnu vezu otoka Cresa i Loģinja, tako i povremeni 
prolazak manjim plovilima kroz kanal.  

Z-119 Osor 

Ranokrģłanski 
kompleks uz 
crkvom sv. Marije 
od AnŅela na 
groblju u Osoru  

Osorski ranokrģłanski katedralni kompleks nastao je uz helenistińki 
bedem, na poziciji danaģnjeg groblja. Kompleks ńini dvojna crkva s 
izoliranim baptisterijem, opremljenim specifińnim tipom 
ģesterostranog krsnog zdenca. Crkva, opoŅena mozaicima, nastala 
je na mjestu prethodne graŅevine, u 6. stoljełu se dograŅuje i 
postaje dvojna. ImeŅu crkve i baptisterija umetnuta je, u 11. 
stoljełu, memorija s dubokom apsidom. U 15. stoljełu kompleks 
ostaje izvan novih zidina, te crkva biva reducirana.  

Z-124 Osor 

Ruģevine crkve sv. 
Marije i samostana 
na Bijaru  

Samostanski kompleks sa crkvom Sv. Marije smjeģten je u uvali 
Bijar, izvan zidina grada Osora. Nastajao je od 15. stoljeła na 
dalje. Jednobrodnu crkvu sa zaģiljenim svodom podigao je, 1414. 
godine Damjan de Romeis iz Ferrare. Crkva i obliĥnja kuła zatim 
prelaze u vlasniģtvo franjevaca-trełoredaca glagoljaģa koji ovdje 
grade samostan, kao i u Porozini i Martinģłici. Brojne preinake, iz 
1633, 1634, te 1732. godine posvjedońene su glagoljskim 
natpisima. Kompleks je napuģten 1841. godine. 

Z-785 Osor 

Ruģevine opatije 
sv. Petra  

Ruģevine na sjevernom rubu grada, ostaci su benediktinske opatije 
reformiranih monaha kamaldoljanskog ogranka iz prve polovice 11. 
stoljeła, ĥariģta crkvene reforme na istońnoj obali Jadrana. 
Osnivanje opatije pripisuje se osorskom biskupu sv.  Gaudenciju, 
uńeniku sv. Romualda, osnivańa kamaldoljanskog reda i crkvenog 
reformatora. Crkva je bila trobrodna i troapsidalna, a pripisani su 
joj i fragmenti pleterne skulpture, vezani uz radionice koje su 
opremile crkve u Veneciji, Pomposi i Torcellu.  

Z-1952 Sv. Jakov 

Triptih "Blaĥene 
Djevice Marije sa 
svecima" iz Crkve 
Majke Boĥje od 
Ruzarija  
 

Izvorno povezan triptih iz sredine 16. st., talijanske 
provenijencije, iz crkve Maj ke Boĥje od Ruzarija u Svetom Jakovu 
na Loģinju bio je naknadno rascijepljen, izrazito loģe preslikan i 
umetnut u oltar iz 18/19. st. Na srediģnjem platnu slika je stojełe 
Bogorodice koja lijevom rukom podrĥava malo golo dijete, a 
desnom rukom ga doji. Na lijevom platnu slika je krupnog stojełeg 
lika sv. Petra sa crvenim plaģtem, kojega lijevom rukom podrĥava, 
dok u desnoj nosi kljuńeve. Na desnom platnu krupni je stojełi lik 
sv. Jurja u stiliziranoj odori rimskog vojnika, iskorańivģi lijevom 
nogom, podbońivģi se lijevom rukom, gazi zmaja, dok u desnoj nosi 
stijeg.  
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3.1.13.  Krajobraz  
 
Prema Corine Land Cover bazi podataka, podruńje naselja Osor okarakterizirano je kao 
mozaik poljoprivrednih p ovrģina dok se naselje Sv. Jakov svrstava u kategoriju nepovezana 
gradska naselja.  
 
Dio kolektora prolazi podruńjem mjeģovitih ģuma i ģportsko rekreacijsim povrģinama. 
Prema realnom stanju navedeni kolektori smjeģteni su u koridoru postojełih prometnica.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.1.11-1. Pokrov zemljiģta na ģirem podruńju zahvata s ucrtanim zahvatom (prema Corine 

Land Cover bazi podataka, stanje 2012. godine)  
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3.2.   ANALIZA PROSTORNO-PLANSKE DOKUMENTACIJE 

Za podruńje  zahvata na snazi su slijedełi dokumenti  prostornog ureŅenja ĥupanijske i 
gradske razine razine: 
 

- Prostorni plan Primorsko-goranske ĥupanije (Sluĥbene novine Primorsko-goranske 
ĥupanije br.  32/13) 

 
- Prostorni plan ureŅenja Grada Malog Loģinja (Sluĥbene novine Primorsko-goranske 
ĥupanije br. 13/0 8, 13/1 2, 26/13  i 05/14) 

 
- Urbanistińki plan ureŅenja Sveti Jakov (Sluĥbene novine Primorsko-goranske 
ĥupanije br. 01/15) 

 
U tijeku su V. Ciljane izmjene i dopune prostornog plana ureŅenja grada Malog Loģinja 
temeljem Odluke o donoģenju  V. Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana ureŅenja 
Grada Malog Loģinja (Sluĥbene novine Primorsko-goranske ĥupanije br. 42/14).   
 
Odluka o izradi Urbanistińkog plana ureŅenja Osor (UPU 19) donesena je 14. svibnja 2015 
(Sluĥbene novine Primorsko-goranske ĥupanije br. 17/1 5).  Jedan od glavnih ciljeva i 
programskih polaziģta plana je adekvatno rjeģenje komunalne infrastrukture.  
 
 
Prostorni plan Primorsko -goranske ĥupanije (Sluĥbene novine Primorsko-goranske 
ĥupanije broj 32/13) 
 
U ńlanku 4. poglavla II. Nańela organizacije prostora i ciljevi razvoja  odreŅeni su temeljni 
ciljevi  razvitka u prostoru Ĥupanije te se izmeŅu ostalog navodi i razvijanje sustava 
vodoopskrbe i posebno sustave odvodnje. 
 
U ńlanku 5. poglavlja II. Nańela organizacije prostora i ciljevi razvoja  navodi se da je radi 
odrĥivog koriģtenja prosto ra, putem Prostornog plana ureŅenja opłine ili grada nuĥno 
usporedno graditi sustave za odvodnju i prońiģłavanje komunalnih otpadnih voda s 
izgradnjom vodovoda,  te rjeģavati oborinsku odvodnju.  

 

Ńlanak 125. Odredbi za provoŅenje (6. Uvjeti utvrŅivanja prometnih i drugih 
infrastrukturnih sustava u prostoru ) navodi da se povrģine za infrastrukturu razgranińuju 
na:  
1. povrģine za graŅevine prometa i graŅevine veza koje mogu bi ti u funkciji kopnenog 
(ceste, ĥeljeznice,  terminali, naftovodi, plinovodi, optińki kabeli,  i dr.), vodnog (luke, 
pristaniģta, sidriģta, i dr.) i zrańnog prometa (aerodrom, helidromi, i dr.);  
2. povrģine za graŅevine vodnogospodarskog sustava, vodozahvat i prijenos vode, 
akumulacija, vodocrpili ģta (podzemna i nadzemna),  akumulacija za hidroelektranu, 
akumulacija za industriju, te odvodnju oborinskih i otpadnih voda, ureŅaj za prońiģłavanje 
i ispust sustava za melioracijsku odvodnju i navodnjavanje;  
3. povrģine za energetske graŅevine za proizvodnju, transformaciju (trafostanice, 
rasklopna postrojenja,  elektrozvuńna postrojenja) i prijenos (dalekovodi, plinovodi, 
naftovodi, i dr.).  
 
Ńlanak 180. Odredbi za provoŅenje (6.2. infrastruktura vodnogospodarskog sustava) 
definira vodnogospodarski sustav kao sustav koji obuhvacËa opskrbu vodom, odvodnju 
otpadnih voda, ureŅenje vodotoka i drugih voda te meliora cijsku odvodnju i 
navodnjavanje, a ńlanak 191. (6.2.2. Sustav odvodnje otpadnih voda ) definira sustav 
odvodnje i aglomeracije:  
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Sustav javne odvodnje otpadnih voda je sustav unutar kojeg se rjeģava problem otpadnih 
voda. Moĥe biti  rjeģavan kao kanalizacijski sustav u pravilu za podruńje vełih aglomeracija 
i visoke gustołe gradnje, ili kao  autonomni sustav (individualni mali ureŅaji, septi ńke 
jame, sabirne jame), koji je primjeren rjeŅe naseljenim podruńjima ili sa mostalnim 
objektima udaljenim od naselja.  

Aglomeracija je podruńje na kojem su stanovniģtvo i gospodarske djelatnosti dovoljno 
koncentrirane da se komunalne otpadne vode mogu prikupljati i odvoditi do ureŅaja za 
prońiģłavanje ili do krajnje tońke ispuģtanja u prijemnik.  

Prostornim planom ureŅenja opłine ili grada odrediti podruńja odvodnje putem 
kanalizacijskog sustava i podruńja autonomnog sustava. 

 

Ńlanak 192. Navodi da je nove sustave potrebno graditi kao razdjelne. Za postojełe 
mjeģovite kanalizacijske sustave sustavno raditi na povełanju stupnja razdijeljenosti 
sanitarno-potroģnih od oborinskih voda.  

Nadalje, Ńlanak 193. Navodi da se individualno zbrinjavanje ot padnih voda planira se na 
podruńjima koja nemaju sustav javne kanalizacije i za  koja nije pla niran ovaj sustav jer 
iziskuju velika ulaganja u komunalnu infrastrukturu koja nisu ekonomski  opravdana. Za 
otoke Cres, Krk, Rab i Loģinj pla nira se po jedan centralni ureŅaj za prońiģłavanje 
otpadnih voda : ureŅaj Cres, Krk, Draga Vaģibaka, Lopar, Mali Loģinj.  

 

Prema kartografskom prikazu br. 1. Koriģtenje i namjena povrģina (slika 3.2-1.), lokacija 
predmetnog zahvata nalazi se na podruńju obiljeĥenom kao naselja povrģine manje od 25 
ha (kolektori u naseljima Osor i Sv. Jakov). Dio kolektora nalazi  se na podruńju oznańenom 
kao drĥavna cesta i podruńju oznake T ð Ugostiteljsko turistińka godpodarska namjena. 
  
Na kartografskom prikazu br.  2.c. Infrastrukturni sustavi  - Koriģtenje voda, vodoopskrba, 
odvodnja otpadnih voda i ureŅenje vodotoka (slika 3.2-2.) ,  vidljivo je da na podruńju 
zahvata nije ucrtan sustav odvodnje kao ni ureŅaj za prońiģłavanje otpanih voda.  
 
Na kartografskom prikazu br. 3.a. Uvjeti koriģtenja, ureŅenja i zaģtite prostora ð Zaģtita 
prirodne baģtine (slika 3.2-3.) ,  vidljivo je da se di o kolektora u naselju Osor nalazi unutar 
obuhvata podruńja predloĥenog za zaģtitu ð posebni rezervat Slatine kod Osora. 
 
Na kartografskom prikazu br. 3.b. Uvjeti koriģtenja, ureŅenja i zaģtite prostora ð Zaģtita 
kulturno povijesnog nasljeŅa (slika 3.2-4.) ,   vidljivo je da se u uĥem obuhvatu kolektora u 
naselju Osor nalazi 6 sakralnih graŅevina, 2 graditeljska sklopa i civilna graŅevina. 
 
 Prema kartografskom prikazu br. 3.c. Uvjeti koriģtenja, ureŅenja i zaģtite prostora ð 
Kakvoła podzemnih i povrģinskih voda i podruńja posebne zaģtite voda (slika 3.2-5.)  
predmetni zahvat ne nalazi se u zoni sanitarne zaģtite izvoriģta vode za piłe. Dio kolektora 
koji spajaju Osor i postojełi sustav Nerezine smjeģteni su uz rub vodnog tijela priobalne 
vode koja je podloĥna eutrofikaciji.  
 
Prema kartografskom prikazu br. 3.d. Uvjeti koriģtenja, ureŅenja i zaģtite prostora ð 
Podruńja i djelovi ugroĥenog okoliģa i podruńja posebnih ogranińenja u koriģtenju (slika 
3.2-6.), predmetni zahvat ne nalazi se na podruńju posebnih ogranińenja u koriģtenju. 
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Slika 3.2-1. PP Primorsko-goranske ĥupanije: i zvod iz kartografskog prikaza br.  1. Koriģtenje i namjena povrģina 
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Slika 3.2-2. PP Primorsko-goranske ĥupanije: izvod i z kartografskog prikaza br. 2c . Infrastrukturni sustavi - Koriģtenje voda, vodoopskrba, 

odvodnja otpadnih voda i ureŅenje vodotoka i voda 
  




















































































































