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UVOD 

Naselja Gornji Martijanec i Rivalno pripadaju općini Martijanec, a naselja Gornja i Donja Poljana na 

kojima će se provoditi zahvat pripadaju Gradu Varaždinske Toplice u Varaždinskoj županiji.  

Niska zona naselja Rivalno, Gornji Martijanec, Gornja i Donja Poljana imaju osiguranu vodoopskrbu, a 

visoke zone navedenih naselja nemaju adekvatno riješenu vodoopskrbu.   

Nositelj zahvata, Varkom d.d., planira izgradnju vodoopskrbnog sustava visokih zona i njegovo 

priključenje postojećem sustavu. Visinski položaj područja na kojem je predviđeno postavljanje 

vodoopskrbne mreže zahtjeva i obaveznu izgradnju precrpne stanice „Gornja Poljana“ i izgradnju 

vodotornja „Rukljevina“. 

Nositelj zahvata se planira javiti na natječaj za dodjelu sredstava iz Programa ruralnog razvoja 

Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. – Mjera 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim 

područjima“, podmjera 7.2., tip operacije 7.2.1. „Ulaganje u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, 

odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda“.  

Za predmetni zahvat ishođene su:  

 Lokacijska dozvola, Klasa: UP/I-350-05/10-01/30, Ur. broj: 2186/1-06/1-11-6, izdanu od 

Varaždinske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, 

Varaždin, 20. siječnja 2011. godine (Prilog 1.),  

 Potvrda glavnog projekta, Klasa: 361-03/12-01/24, Ur.broj: 2186/1-06-12-10-IJ, izdana od 

Varaždinske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, 

Varaždin, 27. kolovoza 2012. godine (Prilog 2.). Kako se nije pristupilo gradnji u roku dvije 

godine, nositelj zahvata je ishodio Rješenje, Klasa: UP/I-361-03/13-01/51, Ur. broj: 2186/1-

06/1-13-2-MS, izdano od Varaždinske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje i 

graditeljstvo, Varaždin, 27. svibnja 2013. godine kojom se prođužuje važenje Potvrde glavnog 

projekta do 27. kolovoza 2016. godine (Prilog 3.).  

Nositelj zahvata je, sukladno Zakonu o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 80/13) i Pravilniku o ocjeni 

prihvatljivosti za ekološku mrežu („Narodne novine“ br. 146/14), zatražio mišljenje Uprave za zaštitu 

prirode Ministarstva zaštite okoliša i prirode o usklađenosti projekta sa zaštitom prirode te ishodio 

očitovanje, Klasa: 612-07/15-64/68, Ur. broj: 517-07-1-1-2-15-2, izdano od Ministarstva zaštite okoliša 

i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Zagreb,  10. srpnja 2015. godine, da je planirani projekt prihvatljiv 

za ekološku mrežu te da nije potrebno provesti postupak Ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku 

mrežu (Prilog 4.). 

Prema Prilogu II. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ br. 61/14), za 

zahvate pod točkom 12., zahvati urbanog razvoja i drugi zahvati za koje nositelj zahvata radi 

međunarodnog financiranja zatraži ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš, potrebno je provesti 

ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za koju je nadležno Ministarstvo zaštite okoliša i 

prirode.  

Ovaj elaborat je izrađen na bazi Glavnog projekta br. 1523/2011. „Vodoopskrba na području visoke 

zone Općine Martijanec - Rivalno“ kojeg je izradilo ovlašteno poduzeće At Consult d.o.o. iz Varaždina 

i Glavnog projekta br. 2011-19 „Vodotoranj Rukljevina“ kojeg je izradilo poduzeće Leko-biro d.o.o. iz 

Slavonskog Broda. 
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1. PODACI O NOSITELJU ZAHVATA 

Nositelj zahvata je Varkom d.d. za opskrbu vodom i odvodnju otpadnih voda sa sjedištem u 

Varaždinu (Slika 1.). Poduzeće djeluje od 1962. godine, a pod nazivom „Varkom“ djeluje od 1999. 

godine.  

 

Nositelj zahvata: Varkom d.d. 

Sjedište: Trg bana Jelačića 15, 42 000 Varaždin 

OIB: 39048902955 

Odgovorna osoba: Vlado Vlašić, dipl.oec. 
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Slika 1. Izvadak iz sudskog registra 
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2. PODACI O LOKACIJI ZAHVATA I OPIS 

LOKACIJE 

2.1.Usklađenost zahvata s prostorno-planskom dokumentacijom  

Usklađenost zahvata s Prostornim planom Varaždinske županije („Službeni vjesnik Varaždinske 

županije“ 08/00, 29/06 i 16/09) 

Odredbe iz Prostornog plana Varaždinske županije („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ 08/00, 

29/06 i 16/09) koje se odnose na izgradnju vodoopskrbnog sustava su sljedeće:  

 

1. Uvjeti razgraničenja prostora prema obilježju, korištenju i namjeni 

1.7. Izvan naselja mogu se pod određenim uvjetima graditi: 

- građevine infrastrukture, 

... 

2. Uvjeti određivanja prostora građevina od važnosti za Državu i Županiju 

2.1. Uvjeti određivanja prostora za građevine od važnosti za Državu i Županiju se u PPŽ-u, s obzirom 

na značenje i ulogu Plana i mjerilo kartografskih prikaza, očitavaju i tumače kao plansko-usmjeravajući 

načelni uvjeti globalnog značenja. 

2.2. Na temelju Strategije i Programa prostornog uređenja Republike Hrvatske te posebnih propisa 

određuju se građevine koje su od posebnog interesa za Državu i Županiju za koje se, do donošenja 

PPUO/G-a, izdavanje lokacijske dozvole može temeljiti na PPŽ-u uz uvjet da se prethodno izradi 

stručna podloga za izdavanje lokacijske dozvole: 

... 

C. VODNE GRAĐEVINE 

... 

C.2. Građevine za korištenje voda 

- vodoopskrbni sustav Županije planiran Vodoopskrbnim planom Županije s kapacitetom od 1300 l/s 

(sustav vodocrpilišta, izvorišta, crpnih stanica, vodosprema i važnijih vodoopskrbnih cjevovoda). 

... 

2.3. Građevine od važnosti za Državu i Županiju koje se grade ili rekonstruiraju unutar naselja 

(infrastruktura u naselju, proizvodne građevine, slobodna bescarinska zona i robnotransportno 

središte, športske, turističke i ugostiteljske građevine, te građevine unutar povijesne urbanističke 

cjeline grada Varaždina) planiraju se PPUO/G-om, te drugim dokumentima prostornog uređenja 

ukoliko se takvi dokumenti izrađuju. 

6. Uvjeti (funkcionalni, prostorni, ekološki) utvrđivanja prometnih i drugih infrastrukturnih 

sustava u prostoru 

6.3. Vodnogospodarski sustav 

6.3.2. Građevine za korištenje voda: 

- izgradnja i proširenje vodoopskrbnog sustava u osnovi je utvrđena temeljem Vodoopskrbnog plana 

Županije, 

- u cilju osiguranja rezervi pitke vode za vodoopskrbu stanovništva i osiguranje funkcije 

vodoopskrbnog sustava Županije, uz postojeća vodocrpilišta i izvorišta: Varaždin, Bartolovec, Belski 

Dol, Žgano vino, Bistrica, Beli Zdenci, Šumi, Sutinska i Ravna gora, planira se novo vodocrpilišno 

područje Vinokovšćak (između dovodno-odvodnog kanala HE Varaždin i starog korita rijeke Drave - 

šire područje naselja Svibovec) i vodocrpilišno područje istočno od Hrženice (u pravcu naselja 

Struga), 

- kapitalne građevine za distribuciju - crpna stanica, planira se u Doljanu, 
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- sustav postojećih i planiranih vodosprema načelno je označen u kartografskom prikazu 2: 

"Infrastrukturni sustavi ", 

- mrežu cjevovoda vodoopskrbnog sustava u pravilu je potrebno polagati u postojeće infrastrukturne 

koridore uvažavajući načela racionalnog korištenja prostora, 

- trase vodova i lokacije građevina vodoopskrbnog sustava ucrtane u grafičkom dijelu PPŽ-a 

usmjeravajućeg su značenja i dozvoljene su odgovarajuće prostorne prilagodbe koje ne odstupaju od 

koncepcije rješenja. 

Prema karti infrastrukturni sustavi preuzetoj iz Prostornog plana Varaždinske županije („Službeni 

vjesnik Varaždinske županije“ 08/00, 29/06 i 16/09), planirani zahvat označen je na karti kao planirani 

ostali vodoopskrbni cjevovodi (Slika 2. i Slika 3.). 

Zahvat izgradnje vodoopskrnog sustava je u skladu s Prostornim planom Varaždinske županije jer je 

isti planiran. 

 

 
Slika 2. Karta infrastrukturni sustavi iz Prostornog plana Varaždinske županije 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

34 

 

 

 
Slika 3. Tumač karte infrastrukturni sustavi iz Prostornog plana Varaždinske županije 
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Usklađenost zahvata s Prostornim planom uređenja Općine Martijanec („Službeni vjesnik 

Varaždinske županije“ br. 19/03 i 02/13) 

Odredbe iz Prostornog plana uređenja Općine Martijanec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 

19/03 i 02/13) koje se odnose na izgradnju vodoopskrbnog sustava su sljedeće:  

2. UVJETI ZA UREĐENJE PROSTORA 

2.1. Građevine od važnosti za Državu i Županiju 

Članak 5. 

(1) Građevine od važnosti za Državu određene su u skladu s posebnim propisima, Strategijom i 

Programom prostornog uređenja Republike Hrvatske, te su preuzete Prostornim planom Varaždinske 

županije, sukladno tada važećim propisima. 

(2) S obzirom na novi propis koji ne definira izrijekom građevine od važnosti za Državu (ali se ta 

važnost iščitava iz činjenice da za pojedine zahvate i građevine nadležno Ministarstvo izdaje 

propisane dokumente za lociranje /građenje) i propise prema kojima je za neke građevine utvrđen 

značaj za Državu, a preuzimajući postavke iz Prostornog plana Varaždinske županije, ovim Planom 

utvrđuju se slijedeći zahvati na području Općine od važnosti za Državu: 

... 

C. VODNE GRAĐEVINE 

Komunalne vodne građevine - Građevine za javnu vodoopskrbu 

- važniji vodoopskrbni cjevovodi, precrpne stanice, vodosprema, vodotoranj - dio vodoopskrbnog 

sustava Županije 

Eventualni zahvati na ovim građevinama i gradnja novih građevina za javnu vodoopskrbu moraju biti 

sukladni Vodoopskrbnom planu Varaždinske županije. 

(5) Područja planiranih, još neizgrađenih koridora i lokacija građevina od važnosti za Državu i 

Županiju, potrebno je kao takva čuvati. 

(6) Ukoliko na trasama, odnosno lokacijama planiranih građevina iz ovog članka postoje građevine 

izgrađene sukladno propisima, iste se mogu rekonstruirati u obimu nužnom za život i rad definiran 

točkom 9.3. ovih Odredbi, a do realizacije planiranih građevina. 

 

5. UVJETI UTVRĐIVANJA KORIDORA ILI TRASA I POVRŠINA PROMETNIH I DRUGIH 

INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA 

Članak 159. 

(1) Na području Općine postoje i planirane su građevine i površine slijedeće prometne i komunalne 

infrastrukture: 

... 

Vodnogospodarski sustav 

- vodoopskrba, 

- odvodnja otpadnih voda, 

- zaštita od štetnog djelovanja voda, 

... 

(2) Površine i građevine navedene infrastrukture prikazane su u grafičkim prikazima br. 1) Korištenje i 

namjena površina, 2a. Pošta i telekomunikacije i energetski sustav (plinoopskrba i elektroopskrba) i 

2b. Vodnogospodarski sustav (korištenje voda, uređenje vodotoka i voda, odvodnja otpadnih voda) i 

gospodarenje otpadom, u mjerilu 1 : 25.000, na način koji odgovara mjerilu prikaza. 
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(3) Detaljno određivanje trasa prometnica i druge komunalne infrastrukture, koja je određena ovim 

Planom, utvrđuje se detaljnijom dokumentacijom (prostornim planom užeg područja, 

lokacijskom/građevinskom dozvolom ili drugim propisanim dokumentom, projektom i sl.) vodeći računa 

o lokalnim i mikrolokacijskim mogućnostima i drugim okolnostima. 

(4) Pri projektiranju i izvođenju pojedinih građevina i uređaja komunalne infrastrukture potrebno je 

pridržavati se posebnih uvjeta, važećih propisa, kao i propisanih udaljenosti od ostalih postojećih i 

planiranih infrastrukturnih objekata i uređaja, te pribaviti suglasnosti ostalih korisnika infrastrukturnih 

koridora. 

5.2. Komunalna infrastruktura 

Vodnogospodarski sustav - Vodoopskrba 

Članak 187. 

(1) Područje Općine opskrbljuje se pitkom vodom iz regionalnog sustava javnog vodovoda, što je 

temeljeno na koncepciji vodoopskrbe utvrđene Vodoopskrbnim planom Varaždinske županije. 

(2) Predviđeno proširenje vodovodne mreže u cilju opskrbe cijelog područja Općine temeljeno je na 

postojećoj koncepciji vodoopskrbe iz stavka 1. ovog članka. To se odnosi i na naselja koja do sada 

nisu bila obuhvaćena vodoopskrbom (dio naselja G. Martijanec i brežni dio Slanja). 

(3) Moguće je proširenje postojeće vodovodne mreže na područjima proširenja građevinskog područja 

naselja i izdvojenih građevinskih područja izvan naselja, te u cilju spajanja na sustav u Gradu 

Varaždinske Toplice. 

(4) Do izgradnje cjelovitog sustava na razini Županije, dozvoljava se izvedba privremenih rješenja 

unutar područja Općine u skladu s postojećim mogućnostima sustava vodoopskrbe (lokalni vodovodi, 

ili drugi odgovarajući sanitarno-tehnički ispravan načini vodoopskrbe (bunari, cisterne), ukoliko isti 

tehnički i kvalitetom vode zadovoljavaju, a uz obvezu redovitih kontrola kvalitete vode), ali na način 

koji omogućava u budućnosti izvedbu spoja na cjeloviti sustav. 

(5) Nova izgradnja u planiranim gospodarskim zonama obavezno se treba priključiti na sustav javnog 

vodovoda. 

Prema karti infrastrukturni sustavi – vodnogospodarski sustav preuzetoj iz Prostornog plana uređenja 

Općine Martijanec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 19/03 i 02/13), planirani zahvat 

izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda u naseljima Gornji Martijanec, Črešnjevec, Brusnica i Stari Vrh 

označen je planirani ostali važniji vodoopskrbni cjevovodi (Slika 4. i Slika 5.). 

Zahvat izgradnje vodoopskrbnog sustava je u skladu s Prostornim planom uređenja Općine 

Martijanec jer je isti planiran dokumentima prostornog uređenja.  
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Slika 4. Karta infrastrukturni sustavi – vodnogospodarski sustav iz Prostornog plana uređenja Općine Martijanec 
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Slika 5. Tumač karte  infrastrukturni sustavi – vodnogospodarski sustav iz  Prostornog plana uređenja Općine 

Martijanec 
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Usklađenost zahvata s Prostornim planom uređenja Grada Varaždinske Toplice („Službeni 

vjesnik Varaždinske županije“ br. 09/05, 05/09, 05/10 i 12/15) 

Odredbe iz Prostornog plana uređenja Grada Varaždinske Toplice („Službeni vjesnik Varaždinske 

županije“ br. 09/05, 05/09, 05/10 i 12/15) koje se odnose na izgradnju vodoopskrbnog sustava su 

sljedeće:  

2. UVJETI ZA UREĐENJE PROSTORA 

2.1. Građevine od važnosti za Državu i Županiju 

Članak 4. 

(1) Građevine od važnosti za Državu određene su Strategijom i Programom prostornog uređenja 

Republike Hrvatske, sukladno ranije važećem posebnom propisu, te su iste za područje Varaždinske 

županije preuzete PPŽ-om. 

(2) S obzirom na nove propise prema kojima je za neke građevine utvrđen interes Države i propise 

koji ne definiraju izrijekom građevine od važnosti za Državu, ali se ta važnost iščitava iz činjenice da 

za pojedine zahvate i građevine nadležno ministarstvo izdaje propisane dokumente za lociranje 

/građenje, te preuzimajući postavke iz PPŽ-a, ovim Planom se 

utvrđuju slijedeći zahvati/građevine u prostoru Grada Varaždinske Toplice od važnosti za Državu: 

... 

C. VODNE GRAĐEVINE 

Građevine za korištenje voda 

- vodoopskrbni sustav Županije, od kojeg na području Grada postoji ili se planira: 

- vodosprema Tonimir V= 500 m
3
 

- magistralni vodoopskrbni cjevovod Ø 300 mm od vodocrpilišta Trnovec Bartolovečki do vodospreme 

Tonimir 

- magistralni vodoopskrbni cjevovod Ø 400 mm od vodospreme Tonimir do Varaždinskih Toplica 

- magistralni vodoopskrbni cjevovod Ø 150-200 mm od vodospreme Tonimir do Varaždinskih Toplica 

- prepumpna stanica u naselju Gornja Poljana 

- vodotoranj na granici naselja Gornja Poljana i Donja Poljana. 

Navedene građevine za korištenje voda potrebno je graditi prema uvjetima i kapacitetima utvrđenim u 

Vodoopskrbnom planu Varaždinske županije. 

(5) Područja planiranih, još neizgrađenih koridora i lokacija građevina od važnosti za Državu i 

Županiju, potrebno je kao takva čuvati. 

(6) Ukoliko na trasama, odnosno lokacijama građevina navedenim u ovom članku postoje građevine 

izgrađene sukladno propisima, istima se dozvoljava rekonstrukcija u obimu nužnom za život i rad 

definiran poglavljem 9.3. ovih Odredbi. 

5. UVJETI ZA UTVRĐIVANJE KORIDORA/TRASA I POVRŠINA ZA PROMETNE I KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURNE SUSTAVE 

Članak 144. 

(1) Na području Grada postoje i planirane su građevine i površine slijedeće prometne i komunalne 

infrastrukture: 

... 

• Vodnogospodarski sustav 

- vodoopskrba, 

- odvodnja, 

- zaštita od štetnog djelovanja voda, 

... 
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Članak 145. 

(1) Detaljno određivanje trasa prometnica i druge komunalne infrastrukture, određene Planom, 

utvrđuje se detaljnijom dokumentacijom (projektnom, planom lokacijskim mogućnostima i drugim 

okolnostima. 

(2) Pri projektiranju i izvođenju pojedinih građevina i uređaja komunalne infrastrukture potrebno je 

pridržavati se posebnih propisa i uvjeta, kao i propisanih udaljenosti od ostalih infrastrukturnih 

objekata i uređaja. 

 

Vodnogospodarski sustav 

Vodoopskrba 

Članak 167. 

(1) Planira se rješavanje vodoopskrbe područja Grada u cijelosti iz regionalnog sustava javnog 

vodovoda, uz izgradnju potrebnih vodoopskrbnih građevina (vodosprema, crpna stanica, vodovi) koje 

su planirane na području Grada. 

(2) Predviđena izgradnja potrebnih građevina i proširenje vodovodne mreže u cilju opskrbe cijelog 

područja temeljeno je na koncepciji vodoopskrbe utvrđene Vodoopskrbnim planom Varaždinske 

županije. 

Članak 168. 

(1) Do realizacije sustava vodoopskrbe, mogu se koristiti postojeći lokalni vodovodi i bunari, ukoliko 

isti tehnički i kvalitetom vode zadovoljavaju, a uz obvezu redovitih kontrola kvalitete vode. 

Članak 169. 

(1) Planirana izgradnja u gospodarskim zonama obavezno se priključuje na sustav javnog vodovoda 

kao i u novim većim zonama rezervirane namjene. 

... 

Prema karti infrastrukturni sustavi – vodoopskrba i zaštita od štetnog djelovanja voda preuzetoj iz 

Prostornog plana uređenja Grada Varaždinske Toplice („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 

09/05, 05/09, 05/10 i 12/15), planirani zahvat izgradnje prepumpne stanice, vodotornja i dijela 

vodoopskrbnog cjevovoda označeni su kao planirana prepumpna stanica, planirani vodotoranj i 

planirani ostali vodoopskrbni cjevovodi  (Slika 6. i Slika 7.). 

Zahvat izgradnje prepumpne stanice i vodotornja je u skladu s Prostornim planom uređenja 

Grada Varaždinske Toplice jer je isti planiran u dokumetima prostornog uređenja.  
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Slika 6. Karta infrastrukturni sustavi – vodoopskrba i  zaštita od štetnog djelovanja voda iz Prostornog plana 

uređenja Grada Varaždinske Toplice 
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Slika 7. Tumač karte infrastrukturni sustavi – vodoopskrba i  zaštita od štetnog djelovanja voda iz Prostornog 

plana uređenja Grada Varaždinske Toplice 
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2.2.Opis okoliša lokacije i područja utjecaja zahvata 

Izgradnja vodoopskrbnog sustava planirana je na području Općine Martijanec (naselja Gornji 

Martijanec i Rivalno) (Slika 8.).  

Izgradnja vodotornja „Rukljevina“ planirana je na k.č. br. 1303/1, k.o. Poljana, a izgradnja precrpne 

stanice na k.č. br. 994/64, k.o. Poljana. Oba objekta nalaze se na području Grada Varaždinskih 

Toplica (Slika 9., Slika 10., Slika 11., Slika 12. i Slika 13.).  

Izgradnja vodoopskrbnog sustava planirana je na različitim površinama – u građevinskim dijelovima 

naselja, ostala poljoprivredna tla i šumska zemljišta (Slika 14., Slika 15., Slika 16. i Slika 17.). 

Izgradnja vodotornja planirana je ostalom poljoprivrednom tlu u blizini naselja Šinjak. Izgradnja 

precrpne stanice planirana je u građevinskom području naselja Gornja Poljana.  

K.č. br. 1303/1, k.o. Poljana na kojoj je planirana izgradnja vodotornja u vlasništvu je poduzeća 

Varkom d.d. K.č. br. 994/64, k.o. Poljana na kojoj je planirana izgradnja precrpne stanice je javno 

dobro za koje poduzeće Varkom d.d. će zasnivati pravo služnosti. 

Katastarske čestice na kojima se planira izgradnja vodoopskrbnog sustava su javno dobro, vlasništvo 

Županijskih cesta ili privatno vlasništvo. Poduzeće Varkom d.d. će za svaku česticu na kojoj prolazi 

vodoopskrbni sustav zasnivati pravo služnosti.  
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Slika 8. Lokacija zahvata na topografskoj karti (Izvor: Arkod preglednik) 
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Slika 9. Lokacija izgradnje vodotornja „Rukljevina“ i precrpne stanice „Gornja Poljana“ na topografskoj karti (Izvor: 

Arkod preglednik) 

 

 

 

 

 

Lokacija precrpne stanice 

„Gornja Poljana“ 

Lokacija vodotornja 

„Rukljevina“ 
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Slika 10. Lokacija vodotornja „Rukljevac“ na orto podlozi (Izvor: Arkod preglednik)  

 
Slika 11. Lokacija vodotornja „Rukljevina“ (k.č. br. 1303/1, k.o. Poljana) 
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Slika 12. Lokacija precrpne stanice „Gornja Poljana“ na orto podlozi (Izvor: Arkod) 

 
Slika 13. Lokacija precrpne stanice (k.č. br. 994/64, k.o. Poljana) 



33 

 

 
Slika 14. Lokacija izgradnje vodoopskrbnog sustava 

 
Slika 15. Lokacija izgradnje vodoopskrbnog sustava 
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Slika 16. Lokacija izgradnje vodoopskrbnog sustava 

 
Slika 17. Lokacija izgradnje vodoopskrbnog sustava 
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2.2.1.Geološka obilježja  

Prostor Varaždinske županije karakterizira složena geološka građa. Područje zahvata pripada 

prigorjima odnosno brežuljcima čija nadmorska visina ne prelazi 400 m. U litološkom sastavu 

dominiraju različiti tercijarni ili kvartarni klastiti (lapori, pijesci, pješčenjaci, les i dr.). 

Područje Varaždinske županije nalazi se u graničnom području triju velikih geotektonskih cjelina: 

istočnih Alpi, unutrašnjih Dinarida i Panonskog bazena. Zbog intenzivne tektonske aktivnosti, 

seizmičnost u ovim prostorima iznosi 7-8 stupnjeva MCS skale. U prilog tektonske aktivnosti ukazuju i 

termalno-mineralna vrela (Varaždinske Toplice, Topličica).  

2.2.2.Reljefna obilježja 

Na prostoru Varaždinske županije razlikujemo tri osnovne vrste reljefa: naplavne ravni, brežuljci i gore. 

Područje zahvata nalazi se na području Varaždinskog-topličkog gorja koje pripada pobrđima koja se 

ne vežu uz gorske masive. Navedeno pobrđe je nastalo na podlozi tercijarnih sedimenata oblikovanih 

egzogenim procesima tijekom kvartara.    

2.2.3.Hidrografska obilježja 

Podzemne vode 

S obzirom na hidrogeološka obilježja, na području Varaždinske županije razlikujemo: temeljna gorja, 

tercijarni sedimentni kompleks i zone kvartarnih naslaga. Područje zahvata pripada tercijarnom 

sedimentnom komleksu. Takva područja su zastupljena u brežuljkastim pobrđima. Stijene na takvim 

područjima su primarne poroznosti. Na takvim stijenama su izvorišta Bednje i Plitvice. 

Tekućice 

Varaždinsku županiju karakterizira dobro razvijena riječna mreža. Glavni vodotok županije je rijeka 

Drava. Desne pritoke Drave su Plitvica i Bednja. Na južnom dijelu prostora nalazi se rijeka Lonja, 

lijeva pritoka rijeke Save.  

Rijeka Drava ima nivalni režim s maksimumom vode u lipnju i minimumom u prosincu. Bednja, Plitvica 

i Lonja imaju pluvijalni režim s maksimalnim protocima u proljeće (ožujak-travanj) te nemaju povoljne 

hidrološke karakteristike.  

Stanje vodnih tijela 

U blizini lokacije zahvata, prema podacima Hrvatskih voda, nalazimo nekoliko vodnih tijela.  

Vodno tijelo DDRI020005 (Drava) nalazi se sjeverno od lokacije zahvata te pripada vodnom području 

rijeke Dunav, odnosno području podsliva rijeke Drave i Dunava (Tablica 1.). U Tablici 2. navedeno je 

stanje vodnog tijela, a na Slici 18. grafički je prikazano navedeno vodno tijelo. 

Vodno tijelo DDRN240001 (Plitvica) nalazi se sjeverno od lokacije zahvata te pripada vodnom 

području rijeke Dunav, odnosno području podsliva rijeke Drave i Dunava (Tablica 3.). U Tablici 4. 

navedeno je stanje vodnog tijela, a na Slici 19. grafički je prikazano navedeno vodno tijelo. 

Vodno tijelo DDRN230001 (Bednja) nalazi se južno od lokacije zahvata te pripada vodnom području 

rijeke Dunav, odnosno području podsliva rijeke Drave i Dunava (Tablica 5.). U Tablici 6. navedeno je 

stanje vodnog tijela, a na Slici 20. grafički je prikazano navedeno vodno tijelo. 
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Vodno tijelo DDRN245001 (Kanal C) nalazi se sjeverno od lokacije zahvata te pripada vodnom 

području rijeke Dunav, odnosno području podsliva rijeke Drave i Dunava (Tablica 7.). U Tablici 8. 

navedeno je stanje vodnog tijela, a na Slici 21. grafički je prikazano navedeno vodno tijelo. 

Vodno tijelo DDRN235002 (Drenovec) nalazi se zapadno od lokacije zahvata te pripada vodnom 

području rijeke Dunav, odnosno području podsliva rijeke Drave i Dunava (Tablica 9.). U Tablici 10. 

navedeno je stanje vodnog tijela, a na Slici 22. grafički je prikazano navedeno vodno tijelo. 

Vodno tijelo DDRN945031 (Gliboki Potok) nalazi se istočno od lokacije zahvata te pripada vodnom 

području rijeke Dunav, odnosno području podsliva rijeke Drave i Dunava (Tablica 11.). U Tablici 12. 

navedeno je stanje vodnog tijela, a na Slici 23. grafički je prikazano navedeno vodno tijelo. 

Stanje grupiranog vodnog tijela DDGIKCPV_19 – Varaždinsko područje procjenjeno je s lošim 

kemijskim, dobrim količinskim i lošim ukupnim stanjem (Tablica 13.). 

Stanje grupiranog vodnog tijela DDGIKCPV_20 – Sliv Bednje procjenjeno je s lošim kemijskim, 

količinskim i ukupnim dobrim stanjem (Tablica 14.). 

Tablica 1: Karakteristike vodnog tijela DDRI020005 

KARAKTERISTIKE VODNOG TIJELA DDRI020005 

Šifra vodnog tijela 

Water body code 
DDRI020005 

Vodno područje  

River basin district  
Vodno područje rijeke Dunav 

Podsliv 

Sub-basin 
područje podsliva rijeka Drave i Dunava 

Ekotip 

Type 
T07A 

Nacionalno / međunarodno vodno tijelo 

National / international water body 
HRSI 

Obaveza izvješćivanja 

Reporting obligations 
nacionalno, ICPDR 

Neposredna slivna površina  (računska  za potrebe PUVP) 

Immediate catchment area (estimate for RBMP purposes) 
153 km2 

Ukupna slivna površina (računska  za potrebe PUVP) 

Total catchment area (estimate for RBMP purposes) 
14700 km2 

Dužina vodnog tijela (vodotoka s površinom sliva većom od 10 km2) 

Length of water body (watercourses with area over 10 km2) 
101 km 

Dužina pridruženih vodotoka s površinom sliva manjom od 10 km2 

Length of adjoined watercourses with area less than 10 km2 
50.6 km 

Ime najznačajnijeg vodotoka vodnog tijela 

Name of the main watercourse of the water body 
Drava 
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Tablica 2: Stanje vodnog tijela DDRI020005 (tip T07A ) 

Stanje  Pokazatelji 
Procjena 

stanja 

Granične vrijednosti koncentracija 
pokazatelja za* 

procjenjeno 
stanje 

dobro stanje 

Ekološko 
stanje 

Kemijski i fizikalno kemijski 
elementi kakvoće koji podupiru 
biološke elemente kakvoće 

BPK5 (mg O2/l) vrlo dobro  < 2,0 < 4,1 

KPK-Mn (mg O2/l) vrlo dobro  < 6,0 < 8,1 

Ukupni dušik (mgN/l) vrlo dobro  < 1,5 < 2,6 

Ukupni fosfor (mgP/l) vrlo dobro  < 0,2 < 0,26 

Hidromorfološko stanje  loše  40% - 60% <20% 

Ukupno stanje po kemijskim i 
fizikalno kemijskim i 
hidromorfološkim elementima 

 loše    

Kemijsko stanje  dobro stanje    

*prema Uredbi o standardu kakvoće voda (NN 89/2010) 

 
 Slika 18: Vodno tijelo DDRI020005 
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Tablica 3: Karakteristike vodnog tijela DDRN240001 

KARAKTERISTIKE VODNOG TIJELA DDRN240001 

Šifra vodnog tijela 

Water body code 
DDRN240001 

Vodno područje  

River basin district  
Vodno područje rijeke Dunav 

Podsliv 

Sub-basin 
područje podsliva rijeka Drave i Dunava 

Ekotip 

Type 
T04B 

Nacionalno / međunarodno vodno tijelo 

National / international water body 
HR 

Obaveza izvješćivanja 

Reporting obligations 
nacionalno 

Neposredna slivna površina  (računska  za potrebe PUVP) 

Immediate catchment area (estimate for RBMP purposes) 
127 km2 

Ukupna slivna površina (računska  za potrebe PUVP) 

Total catchment area (estimate for RBMP purposes) 
303 km2 

Dužina vodnog tijela (vodotoka s površinom sliva većom od 10 km2) 

Length of water body (watercourses with area over 10 km2) 
40.7 km 

Dužina pridruženih vodotoka s površinom sliva manjom od 10 km2 

Length of adjoined watercourses with area less than 10 km2 
205 km 

Ime najznačajnijeg vodotoka vodnog tijela 

Name of the main watercourse of the water body 
Plitvica 

Tablica 4: Stanje vodnog tijela DDRN240001 (tip T04B ) 

Stanje  Pokazatelji 
Procjena 

stanja 

Granične vrijednosti koncentracija 
pokazatelja za* 

procjenjeno 
stanje 

dobro stanje 

Ekološko 
stanje 

Kemijski i fizikalno kemijski 
elementi kakvoće koji podupiru 
biološke elemente kakvoće 

BPK5 (mg O2/l) umjereno  4,1 - 5,0 < 4,1 

KPK-Mn (mg O2/l) dobro  6,0 - 8,1 < 8,1 

Ukupni dušik (mgN/l) umjereno  2,6 - 3,5 < 2,6 

Ukupni fosfor (mgP/l) vrlo dobro  < 0,2 < 0,26 

Hidromorfološko stanje  dobro  0,5% - 20% <20% 

Ukupno stanje po kemijskim i 
fizikalno kemijskim i 
hidromorfološkim elementima 

 umjereno    

Kemijsko stanje  
nije 

postignuto 
dobro stanje 

  

*prema Uredbi o standardu kakvoće voda (NN 89/2010) 
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 Slika 19: Vodno tijelo DDRN240001 
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Tablica 5: Karakteristike vodnog tijela DDRN230001 

KARAKTERISTIKE VODNOG TIJELA DDRN230001 

Šifra vodnog tijela 

Water body code 
DDRN230001 

Vodno područje  

River basin district  
Vodno područje rijeke Dunav 

Podsliv 

Sub-basin 
područje podsliva rijeka Drave i Dunava 

Ekotip 

Type 
T04B 

Nacionalno / međunarodno vodno tijelo 

National / international water body 
HR 

Obaveza izvješćivanja 

Reporting obligations 
nacionalno 

Neposredna slivna površina  (računska  za potrebe PUVP) 

Immediate catchment area (estimate for RBMP purposes) 
212 km2 

Ukupna slivna površina (računska  za potrebe PUVP) 

Total catchment area (estimate for RBMP purposes) 
603 km2 

Dužina vodnog tijela (vodotoka s površinom sliva većom od 10 km2) 

Length of water body (watercourses with area over 10 km2) 
67.8 km 

Dužina pridruženih vodotoka s površinom sliva manjom od 10 km2 

Length of adjoined watercourses with area less than 10 km2 
393 km 

Ime najznačajnijeg vodotoka vodnog tijela 

Name of the main watercourse of the water body 
Bednja 

Tablica 6: Stanje vodnog tijela DDRN230001 (tip T04B ) 

Stanje  Pokazatelji 
Procjena 

stanja 

Granične vrijednosti koncentracija 
pokazatelja za* 

procjenjeno 
stanje 

dobro stanje 

Ekološko 
stanje 

Kemijski i fizikalno kemijski 
elementi kakvoće koji podupiru 
biološke elemente kakvoće 

BPK5 (mg O2/l) dobro  2,0 - 4,1 < 4,1 

KPK-Mn (mg O2/l) vrlo dobro  < 6,0 < 8,1 

Ukupni dušik (mgN/l) dobro  1,5 - 2,6 < 2,6 

Ukupni fosfor (mgP/l) vrlo dobro  < 0,2 < 0,26 

Hidromorfološko stanje  dobro  0,5% - 20% <20% 

Ukupno stanje po kemijskim i 
fizikalno kemijskim i 
hidromorfološkim elementima 

 dobro    

Kemijsko stanje  dobro stanje    

*prema Uredbi o standardu kakvoće voda (NN 89/2010) 
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 Slika 20: Vodno tijelo DDRN230001 
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Tablica 7: Karakteristike vodnog tijela DDRN245001 

KARAKTERISTIKE VODNOG TIJELA DDRN245001 

Šifra vodnog tijela 

Water body code 
DDRN245001 

Vodno područje  

River basin district  
Vodno područje rijeke Dunav 

Podsliv 

Sub-basin 
područje podsliva rijeka Drave i Dunava 

Ekotip 

Type 
T03A 

Nacionalno / međunarodno vodno tijelo 

National / international water body 
HR 

Obaveza izvješćivanja 

Reporting obligations 
nacionalno 

Neposredna slivna površina  (računska  za potrebe PUVP) 

Immediate catchment area (estimate for RBMP purposes) 
14.8 km2 

Ukupna slivna površina (računska  za potrebe PUVP) 

Total catchment area (estimate for RBMP purposes) 
14.8 km2 

Dužina vodnog tijela (vodotoka s površinom sliva većom od 10 km2) 

Length of water body (watercourses with area over 10 km2) 
2.28 km 

Dužina pridruženih vodotoka s površinom sliva manjom od 10 km2 

Length of adjoined watercourses with area less than 10 km2 
27.6 km 

Ime najznačajnijeg vodotoka vodnog tijela 

Name of the main watercourse of the water body 
Kanal C 

Tablica 8: Stanje vodnog tijela DDRN245001 (tip T03A ) 

Stanje  Pokazatelji 
Procjena 

stanja 

Granične vrijednosti koncentracija 
pokazatelja za* 

procjenjeno 
stanje 

dobro stanje 

Ekološko 
stanje 

Kemijski i fizikalno kemijski 
elementi kakvoće koji podupiru 
biološke elemente kakvoće 

BPK5 (mg O2/l) vrlo dobro  < 2,0 < 4,1 

KPK-Mn (mg O2/l) vrlo dobro  < 6,0 < 8,1 

Ukupni dušik (mgN/l) umjereno  2,6 - 3,5 < 2,6 

Ukupni fosfor (mgP/l) dobro  0,2 - 0,26 < 0,26 

Hidromorfološko stanje  dobro  0,5% - 20% <20% 

Ukupno stanje po kemijskim i 
fizikalno kemijskim i 
hidromorfološkim elementima 

 umjereno    

Kemijsko stanje  dobro stanje    

*prema Uredbi o standardu kakvoće voda (NN 89/2010) 
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 Slika 21: Vodno tijelo DDRN245001 
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Tablica 9: Karakteristike vodnog tijela DDRN235002 

KARAKTERISTIKE VODNOG TIJELA DDRN235002 

Šifra vodnog tijela 

Water body code 
DDRN235002 

Vodno područje  

River basin district  
Vodno područje rijeke Dunav 

Podsliv 

Sub-basin 
područje podsliva rijeka Drave i Dunava 

Ekotip 

Type 
T03A 

Nacionalno / međunarodno vodno tijelo 

National / international water body 
HR 

Obaveza izvješćivanja 

Reporting obligations 
nacionalno 

Neposredna slivna površina  (računska  za potrebe PUVP) 

Immediate catchment area (estimate for RBMP purposes) 
12.8 km2 

Ukupna slivna površina (računska  za potrebe PUVP) 

Total catchment area (estimate for RBMP purposes) 
12.9 km2 

Dužina vodnog tijela (vodotoka s površinom sliva većom od 10 km2) 

Length of water body (watercourses with area over 10 km2) 
3.72 km 

Dužina pridruženih vodotoka s površinom sliva manjom od 10 km2 

Length of adjoined watercourses with area less than 10 km2 
29.3 km 

Ime najznačajnijeg vodotoka vodnog tijela 

Name of the main watercourse of the water body 
Drenovec 

Tablica 10: Stanje vodnog tijela DDRN235002 (tip T03A ) 

Stanje  Pokazatelji 
Procjena 

stanja 

Granične vrijednosti koncentracija 
pokazatelja za* 

procjenjeno 
stanje 

dobro stanje 

Ekološko 
stanje 

Kemijski i fizikalno kemijski 
elementi kakvoće koji podupiru 
biološke elemente kakvoće 

BPK5 (mg O2/l) vrlo dobro  < 2,0 < 4,1 

KPK-Mn (mg O2/l) vrlo dobro  < 6,0 < 8,1 

Ukupni dušik (mgN/l) vrlo dobro  < 1,5 < 2,6 

Ukupni fosfor (mgP/l) vrlo dobro  < 0,2 < 0,26 

Hidromorfološko stanje  dobro  0,5% - 20% <20% 

Ukupno stanje po kemijskim i 
fizikalno kemijskim i 
hidromorfološkim elementima 

 dobro    

Kemijsko stanje  dobro stanje    

*prema Uredbi o standardu kakvoće voda (NN 89/2010) 
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 Slika 22: Vodno tijelo DDRN235002 
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Tablica 11.: Karakteristike vodnog tijela DDRN945031 

KARAKTERISTIKE VODNOG TIJELA DDRN945031 

Šifra vodnog tijela 

Water body code 
DDRN945031 

Vodno područje  

River basin district  
Vodno područje rijeke Dunav 

Podsliv 

Sub-basin 
područje podsliva rijeka Drave i Dunava 

Ekotip 

Type 
T02A 

Nacionalno / međunarodno vodno tijelo 

National / international water body 
HR 

Obaveza izvješćivanja 

Reporting obligations 
nacionalno 

Neposredna slivna površina  (računska  za potrebe PUVP) 

Immediate catchment area (estimate for RBMP purposes) 
17.2 km2 

Ukupna slivna površina (računska  za potrebe PUVP) 

Total catchment area (estimate for RBMP purposes) 
17.2 km2 

Dužina vodnog tijela (vodotoka s površinom sliva većom od 10 km2) 

Length of water body (watercourses with area over 10 km2) 
4.34 km 

Dužina pridruženih vodotoka s površinom sliva manjom od 10 km2 

Length of adjoined watercourses with area less than 10 km2 
25.9 km 

Ime najznačajnijeg vodotoka vodnog tijela 

Name of the main watercourse of the water body 
Gliboki potok 

 

Tablica 12: Stanje vodnog tijela DDRN945031 (tip T02A ) 

Stanje  Pokazatelji 
Procjena 

stanja 

Granične vrijednosti koncentracija 
pokazatelja za* 

procjenjeno 
stanje 

dobro stanje 

Ekološko 
stanje 

Kemijski i fizikalno kemijski 
elementi kakvoće koji podupiru 
biološke elemente kakvoće 

BPK5 (mg O2/l) vrlo dobro  < 1,8 < 2,3 

KPK-Mn (mg O2/l) vrlo dobro  < 4,0 < 6,1 

Ukupni dušik (mgN/l) vrlo dobro  < 0,9 < 1,1 

Ukupni fosfor (mgP/l) vrlo dobro  < 0,09 < 0,16 

Hidromorfološko stanje  vrlo dobro  <0,5% <20% 

Ukupno stanje po kemijskim i 
fizikalno kemijskim i 
hidromorfološkim elementima 

 vrlo dobro    

Kemijsko stanje  dobro stanje   

*prema Uredbi o standardu kakvoće voda (NN 89/2010) 
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 Slika 23: Vodno tijelo DDRN945031 

Tablica 13: Stanje grupiranog vodnog tijela DDGIKCPV _19 – VARAŽDINSKO PODRUČJE 

Stanje Procjena stanja 

Kemijsko stanje loše 

Količinsko stanje dobro 

Ukupno stanje loše 

Tablica 14. Stanje grupiranog vodnog tijela DDGIKCPV _20 – SLIV BEDNJE 

Stanje Procjena stanja 

Kemijsko stanje dobro 

Količinsko stanje dobro 

Ukupno stanje dobro 
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2.2.4.Klimatska obilježja 

Prema Köppenovoj klasifikaciji klime, na području Varaždinske županije prevladava umjereno topla 

kišna klima (Cfwbx). Obilježja takve klime su srednje mjesečne temperature više od 10oC tijekom više 

od četiri mjeseca godišnje, srednje temperature najtoplijeg mjeseca ispod 22oC te prosječna godišnja 

količina oborina od 700 do 800 mm. Sušnih razdoblja nema. Godišnji hod količine oborina je 

kontinentalnog tipa s maksimumom u toplom dijelu godine i sekundarnim maksimum u kasnu jesen.  

Temperatura zraka 

Srednja godišnja temperatura zraka iznosi oko 10oC. Najtopliji je mjesec srpanj sa srednjom 

mjesečnom temperaturom od 19oC, a najhladniji je siječanj sa srednjom mjesečnom temperaturom od 

-1oC koji je ujedno i jedini mjesec u godini sa srednjom mjesečnom temperaturom ispod 0oC.  

Oborine 

Ukupna godišnja količina oborina raste od nizinskih područja u dolini rijeke Drave prema gorskim 

dijelovima i kreće se u rasponu od 880 m u Varaždinu do 1.162 mm u Klenovniku. Od ukupne 

godišnje količine oborina, 55-60% padne u toplom dijelu godine (travanj-rujan), a 40-45% u hladnom 

dijelu godine (listopad-ožujak). Tijekom zime, snježni pokrivač se javlja između 45 i 50 dana.  

Vlažnost zraka 

Područje Varaždinske županije je relativno bogato vlagom tijekom cijele godine. Prosječna mjesečna 

vrijednost relativne vlage zraka je iznad 70%. U godišnjem hodu, minimum se javlja u travnju (69-

74%), a maksimum u studenom ili prosincu (85-86%).  

Vjetar 

Na području Varaždinske županije dominiraju vjetrovi južnog i jugozapadnog te sjevernog i 

sjeveroistočnog kvadranta koji se u godišnjem prosjeku javljaju s vjerojatnošču od 20-35%. 

Tijekom godine, najvjetrovitije je proljeće, a ljeto je godišnje doba s velikom učestalošću slabih 

vjetrova (oko 80%).  

2.2.5.Bioekološka obilježja 

Zaštićeni dijelovi prirode  

Prema Karti zaštićenih područja, lokacija zahvata se nalazi izvan zaštićenih dijelova prirode (Slika 

24.). Najbliži zaštićeni dijeovi prirode su: 

˗ spomenik parkovne arhitekture Martijanec - park oko dvorca, 

˗ spomenik parkovne arhitekture Jalžabet – platana, 

˗ spomenik parkovne arhitekture Varaždinske Toplice – lipe, 

˗ spomenik parkovne arhitekture Varaždinske Toplice – lječilišni park.  

 

Ekološka mreža Natura 2000  

Prema Karti ekološke mreže, lokacija zahvata se nalazi izvan područja ekološke mreže (Slika 25.). 

Najbliža područja ekološke mreže su HR2001411 Livade uz Bednju IV (JZ od lokacije zahvata), 

HR2001412 Livade uz Bednju V (I i JI od lokacije zahvata) i HR1000008 Bilogora i Kalničko gorje 

(I, JI i J od lokacije zahvata).  
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Ciljevi očuvanja područja ekološke mreže HR2001411 Livade uz Bednju IV i HR2001412 Livade uz 

Bednju V su kiseličin vatreni plavac (Lycaena dispar), hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume 

(Convolvulion sepii, Filipendulion, Senecion fluviatilis) i nizinske košanice (Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis). 

Ciljevi očuvanja područja ekološke mreže HR1000008 Bilogora i Kalničko gorje su ptice: leganj 

(Caprimulgus europaeus), roda (Ciconia ciconia), crna roda (Ciconia nigra), eja strnjarica (Circus 

cyaneus), crvenoglavi djetlić (Dendrocopos medius), sirijski djetlić (Dendrocopos syriacus), crna žuna 

(Dryocopus martius), bjelovrata muharica (Ficedula albicollis), mala muharica (Ficedula parva), 

patuljasti orao (Hieraaetus pennatus), rusi svračak (Lanius collurio), sivi svračak (Lanius minor), ševa 

krunica (Lullula arborea), škanjac osaš (Pernis apivorus), siva žuna (Picus canus), jastrebača (Strix 

uralensis), pjegava grmuša (Sylvia nisoria) i golub dupljaš (Columba oenas). Sve navedene vrste ptica 

su gnjezdarice, osim eje strnjarice koja je zimovalica.  

Staništa 

Lokacija zahvata se, prema Karti staništa nalazi na staništima E31 – Mješovite hrastovo-grabove i 

čiste grabove šume, I21 – Mozaične kultivirane povšine, I31 – Intenzivno obrađivane oranice na 

komasiranim površinama i J11 – Aktivna seoska područja (Slika 20.). Na širem području zahvata 

nalaze se i staništa E31 – Srednjoeuropske acidofilne šume hrasta kitnjaka, te obične breze, E41 – 

Srednjoeuropske neutrofilne do slaboacidofilne, mezofilne bukove šume i E45 – Mezofilne i neutrofilne 

čiste bukove šume.  

Stanište zastupljeno na lokaciji zahvata (E31 – Mješovite hrastovo-grabove i čiste grabove šume), 

nalazi se na popisu ugroženih i rijetkih stanišnih tipova od nacionalnog i europskog značaja (Prilog II. 

Pravilnika o popisu stanišnih tipova, karti staništa te ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima („Narodne 

novine“ br. 88/14)), dok ostala staništa (I21 – Mozaične kultivirane površine, I31 – Intenzivno 

obrađivane oranice na komasiranim površinama i J11 – Aktivna seoska područja) nisu navedena kao 

ugrožena ili rijetka staništa. 
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Slika 24. Karta zaštićenih područja (Izvor: www.crohabitats.hr) 

 

http://www.crohabitats.hr/
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Slika 25. Karta ekološke mreže (Izvor: www.crohabitats.hr) 

 

HR2001411 

Livade uz Bednju IV 

HR2001412 

Livade uz Bednju V 

HR1000008 

Bilogora i Kalničko gorje 

http://www.crohabitats.hr/
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Slika 26. Karta staništa RH (Izvor: www.crohabitats.hr)

http://www.crohabitats.hr/


 

3. PODACI O ZAHVATU I OPIS OBILJEŽJA 

ZAHVATA 

3.1.Točan naziv zahvata s obzirom na popise zahvata iz „Uredbe“ 

Nositelj zahvata, Varkom d.d., planira izgradnju vodoopskrbnog sustava visokih zona i njegovo 

priključenje postojećem sustavu. Visinski položaj područja na kojem je predviđeno postavljanje 

vodoopskrbne mreže zahtjeva i obaveznu izgradnju precrpne stanice „Gornja Poljana“ i izgradnju 

vodotornja „Rukljevina“. 

Prema Uredbi o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ 61/14) za navedeni zahvat je 

potrebno provesti ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za koju je nadležno 

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode. Planirani zahvat se, prema navedenoj Uredbi, nalazi u Prilogu II. 

pod točkom 12. „zahvati urbanog razvoja i drugi zahvati za koje nositelj zahvata radi međunarodnog 

financiranja zatraži ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš“.  

3.2.Ishođena dokumetacija 

Nositelj zahvata je za predmetni zahvat ishodio lokacijsku dozvolu, Klasa: UP/I-350-05/10-01/30, Ur. 

broj: 2186/1-06/1-11-6, izdanu od Varaždinske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, 

graditeljstvo i zaštitu okoliša, Varaždin, 20. siječnja 2011. godine (Prilog 1.). Sastavni dio lokacijske 

dozvole su i sljedeći uvjeti javnopravnih tijela: 

˗ Vodopravni uvjeti, Klasa: UP/I-325-06/10-01/7354. Ur.broj: 374-26-1-10-03, izdani od 

Hrvatskih voda, Vodnogospodarski odjel za vodno područje slivova Drave i Dunava, Varaždin, 

20. travnja 2010. godine (Prilog 5.)  

˗ Posebni uvjeti za ishođenje lokacijske dozvole, Znak: 4/052-590/2-10, izdani od HEP d.o.o., 

Elektra Koprivnice, Koprivnica, 01. prosinca 2010. godine (Prilog 6.) 

˗ Posebni uvjeti građenja, Znak: 4/03, RP-1001/10, izdani od HEP d.o.o., Elektra Varaždin, 19. 

kolovoza 2010. godine (Prilog 7.) 

˗ Uvjeti zaštite, Znak: T3.3-20593/11, izdani od T-com, 22. veljače 2011. godine (Prilog 8.) 

˗ Sanitarno-tehnički uvjeti, Klasa: 540-02/10-03/1493, Ur.broj: 534-08-3-2-4-2/2-10-2, izdani od 

Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, Uprava za sanitarnu inspekciju, Odsjek za 

Varaždinsku županiju, Ludbreg, 08. prosinca 2010. godine (Prilog 9.) 

˗ Posebni uvjeti građenja, Klasa: 325/01/10-01/6, Ur. broj: 2186/026-04/05-10-2, izdani od 

Varaždinske županije, Grad Varaždinske Toplice, Stručna služba, Varaždinske Toplice, 30. 

studenog 2010. godine (Prilog 10.)  

˗ Posebni uvjeti, Broj: SG-947/2010, izdani od Termoplin – Novi Marof d.d., Novi Marof, 25. 

kolovoza 2010. godine (Prilog 11.) 

˗ Posebni uvjeti građenja, Klasa: 363-01/10-02/1, Ur. broj: 2186/19-02-10-1, izdani od Općine 

Martijanec, Martijanec, 11. kolovoza 2010. godine (Prilog 12.) 

˗ Uvjeti građenja, Klasa: 340-09-10-01/45, Ur.broj: 2186-376-02-2390-10-2, izdani od 

Županijske uprave za ceste Varaždinske županije, Varaždin, 09. rujna 2010. godine (Prilog 

13.) 

˗ Suglasnost, Klasa: PL-10/4237/10/DT, Ur.broj: N/IK1-10-2, izdana od Plinacro d.o.o., Zagreb, 

24. kolovoza 2010. godine (Prilog 14.) 

˗ Uvjeti gradnje, Klasa: 350-05/10-1/4578, Ur. broj: 376-10/TZ-10-2, izdani od HAKOM, Zagreb, 

09. kolovoza 2010. godine (Prilog 15.) 

Za predmetni zahvat je ishođena i Potvrda glavnog projekta, Klasa: 361-03/12-01/24, Ur.broj: 2186/1-

06-12-10-IJ, izdana od Varaždinske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i 

zaštitu okoliša, Varaždin, 27. kolovoza 2012. godine (Prilog 2.). Kako se nije pristupilo gradnji u roku 
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dvije godine, nositelj zahvata je ishodio Rješenje, Klasa: UP/I-361-03/13-01/51, Ur. broj: 2186/1-06/1-

13-2-MS, izdano od Varaždinske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo, 

Varaždin, 27. svibnja 2013. godine kojom se prođužuje važenje Potvrde glavnog projekta do 27. 

kolovoza 2016. godine (Prilog 3.).  

Nositelj zahvata je, sukladno Zakonu o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 80/13) i Pravilniku o ocjeni 

prihvatljivosti za ekološku mrežu („Narodne novine“ br. 146/14), zatražio mišljenje Uprave za zaštitu 

prirode Ministarstva zaštite okoliša i prirode o usklađenosti projekta sa zaštitom prirode te ishodio 

očitovanje, Klasa: 612-07/15-64/68, Ur. broj: 517-07-1-1-2-15-2, izdano od Ministarstva zaštite okoliša 

i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Zagreb,  10. srpnja 2015. godine, da je planirani projekt prihvatljiv 

za ekološku mrežu te da nije potrebno provesti postupak Ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku 

mrežu (Prilog 4.). 

3.3.Opis zahvata 

3.3.1.Postojeće stanje 

Područje visoke zone naselja Rivalno, Gornji Martijanec i dijela visokih zona naselja Gornja i Donja 

Poljana u većem dijelu nemaju riješenu vodoopskrbu iz javnog vodoopskrbnog sustava.  

Sjeverno od promatranih naselja prolazi regionalni transportni cjevovod od vodocrpilišta „Bartolovec“ 

do vodospremnika „Ludbreg“. Navedeni cjevovod je izveden od azbestcemetnih cijevi u profilu od DN 

250 mm. Iz priključnog cjevovoda DN 150 mm preko izgrađene hidrostanice rješena je vodoopskrba 

niske zone naselja Rivalno i manji dio naselja Gornji Martijanec. 

Južno od lokacije zahvata prolazi regionalni vodovod i iz njega je osigurana vodoopskrba niske zone 

naselja Gornja i Donja Poljana. Navedeni vodovod temelji se na dopremi vode iz vodocrpilišta 

„Bartolovec“ u vodospremnik „Tonimir“ (V=500 m
3
 i Hgv=271 m n.v.) u Vrtlinovcu, koji predstavlja 

inicijalnu točku za distribuciju vode preko Varaždinskih Toplica, Tuhovca, Svibovca i Jalševca do 

predmetnih naselja kroz cjevovod kombiniranog profila DN 300, 200, 150 i 100 mm. 

3.3.2.Opis planiranog zahvata  

Vodoopskrba visoke zone Općine Martijanec koja uključuje naselja Gornji Martijanec i dio naselja 

Rivalno riješit će se iz Regionalnog vodovoda Varaždin, na temelju vode iz vodospremnika „Tonimir“ 

(V=500 m
3
, Hgv=271 m n.v.). Spoj planiranog cjevovoda na postojeći je predviđen u naselju Gornja 

Poljana. Postojeći cjevovod je izveden iz PVC cijevi i profila DN 100 mm.  

S obzirom na visinski položaj područja na kojem je predviđena izgradnja vodoopskrbne mreže i u 

odnosu na visinu vode u vodospremniku „Tonimir“, vodoopskrba predmetnog područja nije moguća 

bez dodatnih objekata na mreži. Stoga je obavezna izgradnja precrpne stanice „Gornja Poljana“ i 

vodotornja „Rukljevina“. Odluka o potrebi izgradnje vodotornja je proizašla iz topografskih 

karakteristika predmetnog područja s obzirom da u blizini nema lokalne uzvisine na kojoj bi se 

smjestio klasični vodospremnik.  

Situacija projektiranog vodoopskrbnog sustava, vodotornja i precrpne stanice nalazi se u Prilogu 16. 

ovog elaborata. U Prilozima 17., 18. i 19. nalaze se detaljnije situacije navedenog sustava. Situacija 

vodospremnika „Rukljevina“ nalazi se u Prilogu 20. 

Izgradnja vodotoranja „Rukljevina“ planirana je na k.č. br. 1303/1, k.o. Poljana. Čestica na kojoj je 

planirana izgradnja vodotornja je površine 500 m
2
. Predviđeni vodotoranj imat će zapreminu od 100 
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m
3
 i bit će visine 26,80 m. Projektiran je kao samostojeći objekt na vlastitim temeljima. Visina gornje 

kote vode u vodotornju je 319,70 m n.v., a minimalna razina vode na koti od 314,10 m n.v.  

Osnovna konstrukcija vodotornja je spremnik, nosivi stup i temelji. Spremnik i stup vodotornja je 

čelične konstrukcije, a temelji su armirano-betonski. U vodotornju su predviđene dvije cijevi profila DN 

100 mm i to jedna dovodno-odvodna i druga preljevna cijev. Cijevi su izrađene od PVC materijala. Iz 

samog podnožja spremnika spaja se odmuljna cijev DN 50 mm kojom je omogućeno potpuno 

pražnjenje spremnika. Ista je preko ventila spojena na preljevnu cijev.  

Elektroormar s potrebnom opremom se nalazi u podnožju stupa vodotornja, a isti se spaja na javnu 

niskonaponsku mrežu. U stup vodotornja i na samom vodospremniku se postavlja rasvjeta, a na vrhu 

vodotornja se nalazi signalno svjetlo. U spremnik vodotornja se ugrađuje nivo sonda za mjerenje 

razine vode. Sonda je opremljena pretvaračem signala kako bi se telemetrijski povezala s precrpnom 

stanicom „Gornja Poljana“.  

Dovodno-odvodni cjevovod iz vodotornja se spaja na vodovodnu mrežu u novopredviđenom armirano-

betonskom zasunskom oknu ZK3. Unutar okna i vodotornja (do PVC cijevi u vodotornju) se ugrađuju 

ljevano željezni fazonski komadi i armature. Zasunsko okno je smješteno zapadno od vodotornja na 

zajedničkoj parceli.  

Preljevna, odnosno odmuljna cijev iz vodotornja odvodi se sjeveroistočno od vodotornja gdje će se 

vode ispuštati u drenažu izvedenu iz betonskih cijevi, ukupne duljine 2 m, koje su zapunjene batudom 

(radi se o malim količinama vode koje će se vrlo rijetko ispuštati iz vodotornja).  

Za zaštitu od nekontroliranog pristupa vodotornju, predviđeno je njegovo ograđivanje. Ograđivanje će 

se izvesti tipskom metalnom industrijskom ogradom visine 2,2 m. Ograda se uz među uvlači za 

polovicu širine parapeta u parcelu, tako da vanjski rub parapeta ograde leži na međi. Ulaz na 

ograđenu parcelu predviđen je sa zapadne strane preko jednokrilnih ulaznih vrata širine 1 m. Pristup 

od asfaltirane prometnice do ograde kao i pristup do vodotornja i zasunskog okna ZK3 je popločen 

kulir pločama u širini od 1 m. Prostor oko vodotornja se također popločuje u širini od 1,5 m. Kulir ploče 

se polažu na sloj pijeska debljine 5 cm ispod kojeg je predviđen tamponski sloj šljunka debljine 20 cm.  

Na sjeverozapadnom dijelu parcele, van ograde, su predviđena dva asfaltirana parkirna mjesta sa 

spojem na lokalnu prometnicu. Kolnička konstrukcija parkinga će se izvesti izradom šljunčanog 

tampona debljine 35 cm zbijenosti do Me=80 MN/m
2
, nosivim slojem asfalta debljine 6 cm i habajućim 

slojem asfalta debljine 3 cm eruptivnog podrijetla.  

Doprema vode iz postojećeg vodovoda do vodotornja je predviđena putem precrpne stanice „Gornja 

Poljana“. Precrpna stanica će se izgraditi na k.č. br. 994/64, k.o. Poljana. Precrpna stanica je 

projektirana kao zidana, nadzemna građevina vanjskih tlocrtnih dimenzija 2,6 x 3,6 m i visine do 

sljemena 4,25 m. Namjena precrpne stanice je osiguranje vodoopskrbe visokih dijelova naselja Gornja 

i Donja Poljana. Precrpna stanica služi za punjenje vodotornja.  

Vodoopskrbna mreža koja je predmet ovog projekta nadovezuje se na vodoopskrbnu mrežu visoke 

zone Donja Poljana. Spojni cjevovod od precrpne stanice „Gornja Poljana“ do spoja na postojeći 

cjevovod predviđen je u profilu DN 110 mm. Postojeći cjevovod je izveden u profilu DN 90 mm pa je 

isti, na relaciji od zasunske komore ZK2 do vodotornja (do zasunske komore ZK3) potrebno 

rekonstruirati u profil DN 110 mm. Na rekonstruirani cjevovod je ponovno potrebno prespojiti postojeći 

cjevovod ogranka mreže u ulici istočno od vodotornja. U zasunskoj komori ZK3 se na cjevovod od 

precrpne stanice „Gornja Poljana“ spaja dovodno-odvodni cjevovod iz vodotornja i transportni 

cjevovod prema naseljima Gornji Martijanec i Rivalno (Općina Martijanec). Dio cjevovoda prema 
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Općini Martijanec je također izveden u profilu DN 90 mm pa je isti potrebno rekonstruirati u profil DN 

110 mm i to na dionici od zasunskog okna ZK3 do zasunskog okna ZK4.  

Trasa cjevovoda od vodotornja do naselja Gornji Martijanec i unutar samog naselja predviđena je uz 

istočni rub asfaltirane prometnice lokalne ceste LC 25096 te uz rubove asfaltiranih kolnika 

nerazvrstanih prometnica.  

Spojni dio cjevovoda profila DN 110 mm, od naselja Gornji Martijanec do naselja Rivalno, je lociran po 

šumskom putu. Predmetni cjevovod završava pri asfaltiranoj prometnici u naselju Rivalno (lokalna 

cesta LC 25151) i na istog se nastavlja razvodna mreža naselja Rivalno. Uz lokalnu cestu LC 25151 je 

cjevovod smješten uz južni odnosno zapadni rub asfaltirane prometnice. Uz ostale nerazvrstane 

prometnice je cjevovod, ovisno o širini raspoloživog slobodnog koridora smješten u ili van trupa 

prometnive, dok je kod makadamskih putova predviđen u trupu istoga.  

Glavni odvojci razvodne mreže predmetnih naselja su također predviđeni u profilu od DN 110 mm, dok 

su sporedni odvojci (odvojci prema pojedinim grupama potrošača) profila DN 90 mm. Svi cjevovodi su 

predviđeni iz PE-HD 100 cjevnog materijala za tlak od 10 bara.  

Kako se planirani vodoopskrbni cjevovod na jednom dijelu dodiruje s postojećim cjevovodom naselja 

Rivalno, moguće je izvesti prespajanje istoga na projektirani cjevovod. Na taj način bi se vodoopskrba 

cijelog naselja Rivalno odvijala preko vodotornja „Rukljevina“, dok bi za postojeću hidrostanicu u 

naselju Martijanec bilo moguće isključiti iz upotrebe te istu konzervirati.  

Za potrebe protupožarne zaštite je kod pojedinih grupa potrošača predviđena ugradnja nadzemnih 

hidranata DN 80 mm.  

Ukupna dužina planirane vodovodne mreže je oko 12.000 m.  

S obzirom na topografiju terena, na pojedinim visinski nižim odvojcima vodovodne mreže bit će 

potrebno reducirati tlakove ugradnjom redukcijskih ventila kako bi se isti sveli na vrijednost od 6 bara.  

Izgradnjom tornja „Rukljevina“, na isti će se spojiti vodovodna mreža visoke zone Gornja i Donja 

Poljana (predmetna mreža nije izvedena, ali postoji izrađena projektna dokumentacija).  

Cjevovod 

Izvedba vodoopskrbnog cjevovoda predviđena je od PE-HD 100 vodovodnih cijevi za pogonski tlak od 

10 bara u profilu DN 110/97 mm i DN 97/79 mm. Spajanje cijevi vrši se elektrofuzijskim zavarivanjem 

pomoću odgovarajućih spojnica.  

Cijevi se polažu na pješčanu posteljicu debljine minimalno 10 cm te se zatrpavaju pijeskom ili 

prosijanim materijalom iz iskopa debljine 15 cm mjereno od tjemena cijevi. 

Usvojena dubina ukapanja cjevovoda iznosi 1,2 m što predstavlja dovoljnu garanciju zaštite cijevi, 

kako u pogledu statičke sigurnosti tako i u pogledu termičkih uvjeta. Širina rova je oko 0,6 m.  

 

Pri križanju vodovoda s postojećim TK i elektro instalacijama, vodovod treba položiti minimalno 0,5 m 

ispod spomenutih instalacija, sukladno uvjetima izdanim od strane vlasnika instalacija. Prije početka 

radova potrebno je izvršiti kontrolne prekope radi točnog utvrđivanja položaja instalacija.  
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Zasunska okna 

Zasunska okna su projektirana kao armirano-betonska od betona C 25/30 s armirano-betonskom 

pokrovnom pločom. Kao alternativno rješenje dopušta se izvedba zidanih okana debljine zida 20 cm s 

betonskim dnom i armirano-betonskom pokrovnom pločom. Okna su opremljena lijevano-željeznim 

poklopcima osmerokutnog oblika (500x650 mm) za prometno opterećenje od 25 t i stupaljkama za 

ulaz u okno. Unutar okana izrađuje se betonsko postolje dimenzije 30x30x30 cm za armaturni čvor.  

Tipski nadzemni hidranti 

U okviru izvedbe hidrantske mreže predviđena je ugradnja tipskih nadzemnih hidranata profila 80 mm. 

Priključak hidranata na PE-HD cjevovod vrši se pomoću T ili N komada korištenjem prijelaznih 

komada s PE-HD na lijevanoželjezni cjevovod.  

Između hidranta i cjevovoda ugrađuje se FF komad dužine 200 mm i EV zasun s ugradbenom 

garniturom. Hidrant se postavlja na N komad koji je položen na betonskom bloku (65x45x20 cm). 

Cestovna kapa hidranta i kapa ugradbene garniture se također postavlja na betonski blok (95x45x35 

cm). Između dva betonska bloka se izrađuje suhozid od blok opeke 25x12x6 cm za okno za ispust 

vode iz nadzemnog hidranta. Hidranti na najnižim mjestima i krajevima cjevovoda služe ujedno i za 

ispiranje mreže.  

Prijelazi ispod prometnica i polaganje cjevovoda u cestovnom zemljištu 

Prijelazi vodovoda ispod lokalne ceste LC 25151 izvode se bušenjem ispod trupa prometnice s 

utiskivanjem zaštitne čelične cijevi profila 273/261,8 mm odnosno 219,1/209,1 mm u koje se uvlače 

vodovodne cijevi. Bušenje se izvodi bušaćom garniturom koja se sastoji od preše i svrdla, a ima 

mogućnost istovremenog utiskivanja zaštitne cijevi. 

Prijelaz cjevovoda kroz trup ceste izvode se na dubini min. 1,5 m mjereno od tjemena zaštitne cijevi 

do nivelete asfaltnog kolnika. Čeličnu zaštitnu cijev je potrebno antikorozivno zaštititi, a nakon 

ugradnje vodovodne cijevi, oba kraja zaštitne cijevi zabrtviti. 

Na dijelovima trase vodoopskrbnog cjevovoda je zbog pomanjkanja slobodnog prostora neophodna 

ugradnja cjevovoda ispod asfaltiranih prometnica uzduž trase vodovoda. U tom se slučaju polaganje 

cjevovoda vrši uz prethodno rezanje asfaltnog zastora. Sanaciju prekopane prometnice izvršiti 

zatrpavanjem rova šljunkom do nosive konstrukcije prometnice u slojevima, uz nabijanje te izradom 

betonske stabilizacije C 12/15 (debljine) 20 cm i habajućeg sloja asfalta (topeka debljine 4 cm u 

uvaljanom stanju) u kvaliteti postojećeg (sve prema uvjetima građenja izdanim od Županijske uprave 

za ceste Varaždinske županije).  

U Tablicama 15., 16. i 17. dan je popis katastarskih čestica na kojima se izvodi zahvat. 
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Tablica 15. Popis katastarskih čestica na kojima se izvodi zahvat u k.o. Gornji Martijanec 

 k.č. br. 

k
.o

. 
G

o
rn

ji 
M

a
rt

ija
n

e
c
 

2074 312 311 519 389 

383 513 643 2 605 

919 813 843/3 831 814/2 

818 787 207 147 208 

2062/1 2055/2 2055/1 2056 2057 

2058 2059 2060/1 2061 2046 

2045/1 2045/2 2067/3 163/2 186 

2028 2027 2030/2 2030/1 2030/10 

2030/11 2030/16 2030/3 2030/14 2052/2 

 

Tablica 16. Popis katastarskih čestica na kojima se izvodi zahvat u k.o. Slanje 

 k.č. br. 

k
.o

. 
S

la
n

je
 

2019 2849 2819 2713 2655/1 

2538 2215 2210 2209 2204 

2241 2955 2937 2954 2973 

2989 2998/1 2998/4 3000/1 3000/2 

3010 3030 2753/3 2754 2760 

2759 2736/1 2735/1 2733/1 2119 

2103 1630 2052 1991/1 1931 

1930 1873 1820 1774 1744 

 

Tablica 17. Popis katastarskih čestica na kojima se izvodi zahvat u k.o. Poljana 

 k.č. br. 

k
.o

. 
P

o
lja

n
a

 994/64 1465/2 

1303/1 1501 

1440 99999/9 

1441 99999/15 

1442  
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4. OPIS MOGUĆIH ZNAČAJNIH UTJECAJA 

ZAHVATA NA OKOLIŠ 

4.1.Utjecaji na sastavnice okoliša 

4.1.1.Zrak 

Mogući utjecaji tijekom izgradnje 

Tijekom izgradnje vodoopskrbnog sustava, vodotornja i precrpne stanice doći će do povećane emisije 

čestica prašine i ispušnih plinova u zrak uslijed rada građevinske mehanizacije i strojeva te 

transportnih sredstava kojim će se dovoziti i odvoziti materijal. Onečišćenje je privremenog karaktera 

te ograničeno na prostor lokacije zahvata i pristupnu cestu. Opterećenje zraka emisijom prašine i 

ispušnih plinova je kratkotrajno i bez daljnjih trajnih posljedica na kakvoću zraka.  

Mogući utjecaji tijekom rada 

Nakon izgradnje vodoopskrbnog sustava, vodotornja i precrpne stanice, povremeno se mogu očekivati 

zanemarivi negativni utjecaji na zrak koji potječu od emisije prašine i štetnih plinova iz mehanizacije i 

strojeva tijekom održavanja istih.  

4.1.2.Voda 

Mogući utjecaji tijekom izgradnje 

Moguće je slučajno izlijevanje naftnih derivata i drugih opasnih tvari u vodu tijekom građevinskih 

radova i transporta. Ovaj utjecaj je moguć uslijed akcidentnih situacija, a najčešći uzrok su nepažnja 

radnika ili kvar strojeva. U slučaju izlijevanja opasnih tvari potrebno je sanirati mjesto onečišćenja 

upotrebom sredstva za upijanje kako bi se spriječio ili umanjio negativan utjecaj na vode, a 

onečišćeno sredstvo predati ovlaštenom sakupljaču opasnog otpada na zbrinjavanje. 

Mogući utjecaji tijekom rada 

Nakon izgradnje vodoopskrbnog sustava, vodotornja i precrpne stanice, moguće je onečišćenje voda 

uslijed akcidentnih situacija kao npr. izlijevanje naftnih derivata i drugih opasnih tvari tijekom 

održavanja. U slučaju izlijevanja opasnih tvari potrebno je sanirati mjesto onečišćenja kako bi se 

spriječio ili umanjio negativan utjecaj na vode.  

4.1.3.Tlo 

Mogući utjecaji tijekom izgradnje 

Moguće je slučajno izlijevanje naftnih derivata i drugih opasnih tvari u tlo tijekom građevinskih radova i 

transporta. Ovaj utjecaj je moguć uslijed akcidentnih situacija, a najčešći uzrok su nepažnja radnika ili 

kvar strojeva. U slučaju izlijevanja opasnih tvari potrebno je sanirati mjesto onečišćenja upotrebom 

sredstva za upijanje kako bi se spriječio ili umanjio negativan utjecaj na tlo, a onečišćeno sredstvo 

predati ovlaštenom sakupljaču opasnog otpada na zbrinjavanje. 
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Mogući utjecaji tijekom rada 

Nakon izgradnje vodoopskrbnog sustava, vodotornja i precrpne stanice, moguće je onečišćenje tla 

uslijed akcidentnih situacija kao npr. izlijevanje naftnih derivata i drugih opasnih tvari tijekom 

održavanja. U slučaju izlijevanja opasnih tvari potrebno je sanirati mjesto onečišćenja upotrebom 

sredstva za upijanje kako bi se spriječio ili umanjio negativan utjecaj na tlo, a onečišćeno sredstvo 

predati ovlaštenom sakupljaču opasnog otpada na zbrinjavanje. 

4.1.4.Biološka raznolikost i ekološka mreža 

Mogući utjecaji tijekom izgradnje i tijekom rada 

Lokacija zahvata se nalazi na staništima E31-Mješovite hrastovo-grabove i čisto grabove šume, I21- 

Mozaici kultiviranih površina, I31-Intenzivno obrađivane oranice na komasiranim površinama i J11-

Aktivna seoska područja. Lokacija zahvata se nalazi izvan zaštićenih dijelova prirode i izvan ekološke 

mreže. Zbog navedenoga se ne očekuje negativan utjecaj.b 

Nositelj zahvata je, sukladno Zakonu o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 80/13) i Pravilniku o ocjeni 

prihvatljivosti za ekološku mrežu („Narodne novine“ br. 146/14), zatražio mišljenje Uprave za zaštitu 

prirode Ministarstva zaštite okoliša i prirode o usklađenosti projekta sa zaštitom prirode te ishodio 

očitovanje, Klasa: 612-07/15-64/68, Ur. broj: 517-07-1-1-2-15-2, izdano od Ministarstva zaštite okoliša 

i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Zagreb,  10. srpnja 2015. godine, da je planirani projekt prihvatljiv 

za ekološku mrežu te da nije potrebno provesti postupak Ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku 

mrežu (Prilog 4.). 

4.2.Opterećenje okoliša 

4.2.1.Otpad 

Mogući utjecaji tijekom izgradnje 

Tijekom izgradnje doći će do stvaranja građevinskog otpada i to otpada nastao raskopavanjem ceste i 

otpad od otkopavanja tla. Navedeni građevinski otpad se, prema Pravilniku o katalogu otpada 

(„Narodne novine“ br. 90/15), kategorizira kao: 

˗ 17 01 01 – beton, 

˗ 17 03 02 – mješavine bitumena koje nisu navedene pod 17 03 01*, 

˗ 17 05 04 – zemlja i kamenje koje nisu navedene pod 17 05 03*. 

Nastali otpad će se odvojeno prikupljati na mjestu nastanka. Otpad od betona i bitumena jednu vrstu 

otpada – mješani građevinski otpad koji će se nakon završetka radova zbrinuti u skladu s Pravilnikom 

o gospodarenju građevnim otpadom („Narodne novine“ br. 34/08), odnosno predati ovlaštenom 

sakupljaču na zbrinjavanje. 

Dio zemljanog otpada će se iskoristiti prilikom zatrpavanja rovova, a eventualni višak će se zbrinuti u 

skladu s Pravilnikom o gospodarenju građevnim otpadom („Narodne novine“ br. 34/08), odnosno 

predati ovlaštenom sakupljaču na zbrinjavanje. 

Odvojenim prikupljanjem otpada i predajom otpada ovlaštenim sakupljačima neće doći do negativnog 

utjecaja na okoliš.  
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Mogući utjecaji tijekom rada 

Tijekom rada vodoopskrbnog sustava povremeno će se javljati otpad koji potječe od radova na 

održavanju istog. Otpad nastao tijekom održavanja će se predavati ovlaštenom sakupljaču otpada. 

Postupanjem s otpadom na gore navedeni način ne očekuju se negativni utjecaji na okoliš.  

4.2.2.Buka 

Mogući utjecaji tijekom izgradnje 

Tijekom izgradnje vodoopskrbnog sustava, vodotornja i precrpne stanice javljat će se buka koja 

potječe od građevinske mehanizacije, strojeva i transportnih sredstava. Budući da će se radovi 

obavljati tijekom dana i da će buka biti u granicama propisanih člankom 17. Pravilnika o najvišim 

dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave („Narodne novine“ br. 145/04) ne 

očekuje se negativan utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje. Buka koja će nastajati bit će privremena, 

odnosno prisutna samo za vrijeme trajanja radova. 

Mogući utjecaji tijekom rada 

Nakon izgradnje vodoopskrbnog sustava, vodotornja i precrpne stanice ne očekuje se buka. U slučaju 

održavanja istoga moguća je pojava privremene i kratkotrajne buke koja potječe od rada građevinske 

mehanizacije i strojeva. 

4.3.Mogući utjecaji u slučaju akcidentnih situacija 

Tijekom izvođenja radova ne očekuju se nesreće definiranog obilježja, ali su manje akcidentne 

situacije moguće. Vjerojatnost njihovog nastanka prvenstveno ovisi o provođenju predviđenih mjera 

zaštite okoliša i zaštite na radu, osposobljenosti djelatnika i realnom stupnju organizacije. Izvanredni 

događaji mogu nastati pri manevriranju građevinske mehanizacije i strojeva, u slučaju prometne 

nezgode i nepravilnog rukovanja strojevima. Svi potencijalni uvjeti nastanka akcidenta svedeni su 

uglavnom na ljudski faktor. 

Tijekom izvođenja, ali i tijekom održavanja sustava moguće su akcidentne situacije. Moguće je 

slučajno izlijevanje goriva i ulja iz transportnih vozila, građevinske mehanizacije i strojeva. Eventualno 

proliveno gorivo ili ulje će se sanirati upotrebom sredstva za upijanje kako bi se spriječio da ono 

dospije u tlo i vode, a onečišćeno sredstvo će zbrinuti ovlašteni sakupljač opasnog otpada.  

Tijekom rada sustava moguća su puknuća vodovodnih cijevi. U slučaju puknuća cijevi, potrebno je 

izvršiti popravak cijevi kako bi se spriječilo nepotrebna potrošnja vode. Redovitim pregledima 

vodoopskrbnog sustava, eventualna puknuća cijevi se može primjetiti i sanirati.  

4.4.Kumulativni utjecaj 

Zahvat izgradnje vodoopskrbnog sustava, vodotornja i precrpne stanice, zajedno s drugim postojećim i 

planiranim zahvatima neće imati zajedničkih kumulativnih negativnih utjecaja na okoliš. 

4.5.Vjerojatnost značajnih prekograničnih utjecaja 

Planirani zahvat neće imati prekograničnih utjecaja. 
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5. MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA 

Planiranim zahvatom obuhvaćena je izgradnja vodoopskrbnog sustava, vodotornja i precrpne stanice 

na području Općine Martijanec i Grada Varaždinskih Toplica.  

Analizom utjecaja zahvata na sastavnice okoliša i opterećenja okoliša utvrđeno je da se ne očekuju 

značajni negativni utjecaji.  

Planirani zahvat izgradnje vodoopskrbnog sustava, vodotornja i precrpne stanice projektiran  je u 

skladu s važećim propisa te se ne iskazuje potreba za dodatnim propisivanjem mjera zaštite okoliša.  

Mjere zaštite okoliša koje proizlaze iz važeće zakonske regulative su sljedeće: 

Mjere zaštite okoliša tijekom izgradnje  

˗ Tijekom izgradnje koristiti samo ispravnu i redovito servisiranu građevinsku mehanizaciju i 

strojeve koji ne ispuštaju onečišćujuće tvari u zrak iznad graničnih vrijednosti emisije.  

˗ Tijekom izgradnje koristiti samo ispravnu i redovito servisiranu građevinsku mehanizaciju i 

strojeve kako bi se spriječilo izlijevanje goriva ili ulja.  

˗ U slučaju izlijevanja opasnih tvari potrebno je sanirati mjesto onečišćenja upotrebom sredstva 

za upijanje kako bi se spriječio ili umanjio negativan utjecaj na vode i tlo. 

˗ Tlo od iskopa odložiti u stranu za kasnije zatrpavanje rovova. 

˗ Eventualni višak tla predati ovlaštenom sakupljaču otpada. 

˗ Građevinski otpad odvojeno prikupljati na mjestu nastanka, a nakon završetka radova predati 

ovlaštenom sakupljaču građevinskog otpada. 

˗ S ciljem spriječavanja buke tijekom građevinskih radova koristiti strojeve niske razine buke, a 

radove obavljati tijekom dnevnog razdoblja. 

˗ Polaganje cijevi vodoopskrbnog sustava mora biti u skladu s važećim propisima i standardima 

– širina rova se određuje prema promjeru cijevi, dubina rova mora biti veća od 1 m da se 

izbjegne smrzavanje te da se cijev zaštiti od statičkog i dinamičkog opterećenja, cijev mora 

ležati u rovu po cijeloj dužini i to na podlozi od pijeska debljine 10 cm, kod zatrpavanja cijevi 

prvi sloj iznad cijevi mora također biti od pijeska u debljini od 15 cm. 

˗ Nakon polaganja cjevovoda, mora se provesti proba na vodonepropusnost. 

Mjere zaštite okoliša tijekom rada  

Zrak 

˗ Tijekom održavanja vodoopskrbnog cjevovoda koristiti samo ispravna i redovito servisirana 

građevinsku mehanizaciju i strojeve koji ne ispuštaju onečišćujuće tvari u zrak iznad graničnih 

vrijednosti emisije.  

Voda 

˗ Tijekom održavanja vodoopskrbnog cjevovoda, vodotornja i precrpne stanice koristiti samo 

ispravnu i redovito servisiranu građevinsku mehanizaciju i strojeve kako bi se spriječilo 

izlijevanje goriva ili ulja.  

˗ U slučaju akcidentne situacije (izlijevanja goriva, maziva ili drugih opasnih tvari), sanirati 

mjesto onečišćenja, a s onečišćenom tvari postupati kao s opasnim otpadom, odnosno predati 

ga ovlaštenoj pravnoj osobi na zbrinjavanje.  
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Tlo 

˗ Tijekom održavanja vodoopskrbnog cjevovoda, vodotornja i precrpne stanice koristiti samo 

ispravnu i redovito servisiranu građevinsku mehanizaciju i strojeve kako bi se spriječilo 

izlijevanje goriva ili ulja.  

˗ U slučaju akcidentne situacije (izlijevanja goriva, maziva ili drugih opasnih tvari), sanirati 

mjesto onečišćenja, a s onečišćenom tvari postupati kao s opasnim otpadom, odnosno predati 

ga ovlaštenoj pravnoj osobi na zbrinjavanje.  

Ekološka mreža i biološka raznolikost 

˗ Ne propisuju se mjere. 

Otpad  

˗ Otpad koji nastaje tijekom održavanja vodoopskrbnog sustava odvojeno prikupljati te predati 

ovlaštenim sakupljačima otpada na zbrinjavanje. 

˗ Za svaku predanu pošiljku otpada popuniti prateći list kojeg ovjerava sakupljač otpada te ga 

čuvati 5 godina  

˗ Za svaku vrstu otpada, potrebno je voditi Očevidnik o nastanku i tijeku otpada.  

Buka 

˗ Ugraditi opremu koja će udovoljavati dopuštenim graničnim vrijednostima.  

˗ Bučne radove organizirati tijekom dnevnog razdoblja. 
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6. ZAKLJUČAK 

Izgradnja vodoopskrbnog sustava planirana je na području Općine Martijanec (naselja Gornji 

Martijanec, Črešnjevec, Šinjak, Stari Vrh, Brusnica, Balon, Pilišće).  

Izgradnja vodotornja „Rukljevina“ planirana je na k.č. br. 1303/1, k.o. Poljana, a izgradnja precrpne 

stanice na k.č. br. 994/64, k.o. Poljana. Oba objekta nalaze se na području Grada Varaždinskih 

Toplica.  

Navedeni zahvat je planiran dokumentima prostornog uređenja (Prostorni plan Varaždinske županije, 

Prostorni plan uređenja Grada Varaždinske Toplice i Prostorni plan uređenja Općine Martijanec). 

Lokacija zahvata se nalazi izvan zaštićenih dijelova prirode i izvan područja ekološke mreže na 

staništima E31 – Mješovite hrastovo-grabove i čiste grabove šume, I21 – Mozaične kultivirane 

povšine, I31 – Intenzivno obrađivane oranice na komasiranim površinama i J11 – Aktivna seoska 

područja. Nositelj zahvata je za planirani zahvat ishodio Očitovanje Ministarstva zaštite okoliša i 

prirode, Uprava za zaštitu prirode o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu te da nije potrebno 

provesti Ocjenu prihvatljivosti.   

Područje visoke zone naselja Rivalno, Gornji Martijanec i dijela visokih zona naselja Gornja i Donja 

Poljana u većem dijelu nemaju riješenu vodoopskrbu iz javnog vodoopskrbnog sustava.  

Vodoopskrba visoke zone Općine Martijanec koja uključuje naselja Gornji Martijanec i dio naselja 

Rivalno riješit će se iz Regionalnog vodovoda Varaždin, na temelju vode iz vodospremnika „Tonimir“ 

Spoj planiranog cjevovoda na postojeći je predviđen u naselju Gornja Poljana.  

S obzirom na visinski položaj područja na kojem je predviđena izgradnja vodoopskrbne mreže i u 

odnosu na visinu vode u vodospremniku „Tonimir“, vodoopskrba predmetnog područja nije moguća 

bez dodatnih objakata na mreži. Stoga je obavezna izgradnja precrpne stanice „Gornja Poljana“ i 

vodotornja „Rukljevina“.  

Izgradnja vodotoranja „Rukljevina“ planirana je na k.č. br. 1303/1, k.o. Poljana. Čestica na kojoj je 

planirana izgradnja vodotornja je površine 500 m
2
. Predviđeni vodotoranj imat će zapreminu od 100 

m
3
 i bit će visine 26,80 m. Projektiran je kao samostojeći objekt na vlastitim temeljima.  

Doprema vode iz postojećeg vodovoda do vodotornja je predviđena putem precrpne stanice „Gornja 

Poljana“. Precrpna stanica će se izgraditi na k.č. br. 994/64, k.o. Poljana. Precrpna stanica je 

projektirana kao zidana, nadzemna građevina vanjskih tlocrtnih dimenzija 2,6 x 3,6 m i visine do 

sljemena 4,25 m. Namjena precrpne stanice je osiguranje vodoopskrbe visokih dijelova naselja Gornja 

i Donja Poljana. Precrpna stanica služi za punjenje vodotornja.  

Vodoopskrbna mreža koja je predmet ovog projekta nadovezuje se na vodoopskrbnu mrežu visoke 

zone Donja Poljana. Ukupna dužina planirane vodovodne mreže je oko 12.000 m.  

Za potrebe protupožarne zaštite je kod pojedinih grupa potrošača predviđena ugradnja nadzemnih 

hidranata DN 80 mm.  

Izvedba vodoopskrbnog cjevovoda predviđena je od PE-HD 100 vodovodnih cijevi za pogonski tlak od 

10 bara u profilu DN 110/97 mm i DN 97/79 mm. Cijevi se polažu na pješčanu posteljicu debljine 

minimalno 10 cm te se zatrpavaju pijeskom ili prosijanim materijalom iz iskopa debljine 15 cm mjereno 
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od tjemena cijevi. Dubina ukapanja cjevovoda iznosi 1,2 m što predstavlja dovoljnu garanciju zaštite 

cijevi, u pogledu statičke sigurnosti i termičkih uvjeta. Širina rova je oko 0,6 m.  

Pri križanju vodovoda s postojećim TK i elektro instalacijama, vodovod treba položiti minimalno 0,5 m 

ispod spomenutih instalacija, sukladno uvjetima izdanim od strane vlasnika instalacija. Prije početka 

radova potrebno je izvršiti kontrolne prekope radi točnog utvrđivanja položaja instalacija.  

Prijelazi vodovoda ispod lokalne ceste LC 25151 izvode se bušenjem ispod trupa prometnice s 

utiskivanjem zaštitne čelične cijevi u koje se uvlače vodovodne cijevi. Bušenje se izvodi bušaćom 

garniturom koja se sastoji od preše i svrdla, a ima mogućnost istovremenog utiskivanja zaštitne cijevi. 

Prijelaz cjevovoda kroz trup ceste izvode se na dubini min. 1,5 m mjereno od tjemena zaštitne cijevi 

do nivelete asfaltnog kolnika.  

Na dijelovima trase vodoopskrbnog cjevovoda je zbog pomanjkanja slobodnog prostora neophodna 

ugradnja cjevovoda ispod asfaltiranih prometnica uzduž trase vodovoda. U tom se slučaju polaganje 

cjevovoda vrši uz prethodno rezanje asfaltnog zastora. Sanaciju prekopane prometnice izvršiti 

zatrpavanjem rova šljunkom do nosive konstrukcije prometnice u slojevima, uz nabijanje te izradom 

betonske stabilizacije i habajućeg sloja asfalta u kvaliteti postojećeg. 

Tijekom izgradnje vodoopskrbnog sustava, vodotornja i precrpne stanice moguća je pojava  povećane 

emisije čestica prašine i ispušnih plinova u zrak uslijed rada građevinske mehanizacije i strojeva, 

slučajno izlijevanje naftnih derivata i drugih opasnih tvari u vodu i tlo tijekom građevinskih radova i 

transporta, buke koja potječe od rada građevinske mehanizacije, strojeva i transportnih sredstava, 

nastajanje građevinskog otpada. Navedeni negativni utjecaji na zrak su privremenog karaktera. 

Negativni utjecaji na vodu i tlo mogući su u akcidentnim situacijama. Buka je privremenog karaktera. 

Pravilnim zbrinjavanjem nastalog otpada ne očekuju se negativni utjecaji. 

Nakon izgradnje, ne očekuju se negativni utjecaji na okoliš. Povremeni negativni utjecaji mogući su za 

vrijeme održavanja sustava.  

Analizom utjecaja zahvata na sastavnice okoliša i opterećenja okoliša utvrđeno je da se ne očekuju 

značajni negativni utjecaji. Planirani zahvat projektiran je u skladu s važećim propisa te se ne iskazuje 

potreba za dodatnim propisivanjem mjera zaštite okoliša.  

.  
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Prilog 1. Lokacijska dozvola 
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Prilog 2. Potvrda glavnog projekta 

 



 

 

 

76 

 

 
 
 



 

 

 

77 

 
Prilog 3. Rješenje o produženju važenja potvrde glavnog projekta 
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Prilog 4. Očitovanje Ministarstva zaštite okoliša i prirode  
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Prilog 5. Vodopravni uvjeti 
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Prilog 6. Posebni uvjeti za ishođenje lokacijske dozvole HEP d.o.o. 
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Prilog 7. Posebni uvjeti građenja HEP d.o.o., Elektra Varaždin 
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Prilog 8. Uvjeti zaštite T-Com-a 
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Prilog 9. Sanitarno-tehnički uvjeti Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi 
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Prilog 10. Posebni uvjeti građenja Grada Varaždinske Toplice 
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Prilog 11. Posebni uvjeti Termoplin-a – Novi Marof d.d. 
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Prilog 12. Posebni uvjeti građenja Općine Martijanec 
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Prilog 13. Uvjeti građenja Županijske uprave za ceste Varaždinske županije 



 

 

 

93 

 
Prilog 14. Suglasnost Plinacro d.o.o. 
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Prilog 12. Uvjeti gradnje HAKOM-a 
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