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UVOD 

Predmet ovog Elaborata zaštite okoliša je izmjena zahvata eksploatacije geotermalne vode iz 

proizvodnih bušotina VC-1 i VC-1A i utisnih bušotina VC-2 i Ptk-1 na eksploatacijskom polju „Velika 

Ciglena“, Bjelovarsko-bilogorska županija (Grad Bjelovar i Općina Severin). 

Za zahvat eksploatacije geotermalne vode iz proizvodne bušotine VC-1A i utisne bušotine VC-1 na 

eksploatacijskom polju „Velika Ciglena“, Bjelovarsko-bilogorska županija (Grad Bjelovar i Općina 

Severin), 2012. godine proveden je postupak procjene utjecaja na okoliš i ishođeno je Rješenje o 

prihvatljivosti zahvata za okoliš (Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Klasa: UP/I-351-03/12-02/50, 

Ur.broj: 517-06-2-1-2-12-20, Zagreb, 18. rujna 2012) (Dodatak 1). 

Ishođena je Potvrda da planirani zahvat eksploatacije geotermalne vode na eksploatacijskom polju 

„Velika ciglena“, na području Grada Bjelovara i Općine Severin neće imati značajan utjecaj na ciljeve 

očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže (Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Klasa: 612-

07/12-32/0009, Ur.broj: 517-12-02, Zagreb, 27. veljače 2012. g.). 

2015. godine nastupile su određene izmjene zahvata u odnosu na zahvat obrađen Studijom iz 2012. 

godine te je za izmjenu zahvata eksploatacije geotermalne vode iz proizvodnih bušotina VC-1 i VC-1A 

i utisnih bušotina VC-2 i Ptk-1 na eksploatacijskom polju „Velika ciglena“, Grad Bjelovar i Općina 

Severin, proveden postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i ishođeno je 

Rješenje da za izmjenu zahvata nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz 

primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša utvrđenih u ranije provedenom 

postupku procjene utjecaja na okoliš rješenjem - Klasa: UP/I-351-03/12-02/50, Ur.broj: 517-06-2-1-2-

12-20, Zagreb, 18. rujna 2012. (Klasa: UP/I-351-03/15-08/222, URBROJ: 517-06-2-1-1-15-10, Zagreb, 

10. prosinca 2015.) (Dodatak 2). 

 

Za predmetnu izmjenu zahvata eksploatacije geotermalne vode iz proizvodnih bušotina VC-1 i VC-1A i 

utisnih bušotina VC-2 i Ptk-1 na eksploatacijskom polju „Velika Ciglena“, Bjelovarsko-bilogorska 

županija (Grad Bjelovar i Općina Severin), koja se obrađuje u ovom Elaboratu potrebno je provesti 

postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš sukladno Prilogu II., Uredbe o procjeni 

utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14), točka: 13. Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati 

značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja 

zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja 

na okoliš. 

Za predmetni zahvat je temeljem članka 2. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu (NN 

146/14) potrebno provesti i postupak prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu. 

Prema članku 77. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13 i 78/15) i članku 27. Zakona o zaštiti 

prirode (NN 80/13) postupak prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu provodi se 
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u okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš te je potrebno sukladno 

članku 7. navedenog Pravilnika ocijeniti je li za predmetni zahvat potrebno (ili nije potrebno) provesti 

postupak Glavne ocjene zahvata na ekološku mrežu. Člankom 25. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata 

na okoliš (NN 61/14) omogućeno je da kada nositelj zahvata utvrdi da se njegov zahvat nalazi na 

popisu zahvata iz Priloga II., odnosno Priloga III. ove Uredbe može podnijeti nadležnom tijelu zahtjev 

za ocjenu o potrebi procjene koja uključuje i prethodnu ocjenu za ekološku mrežu sukladno 

posebnom propisu. 

Nositelj zahvata je tvrtka GEOEN d.o.o, a izrada Elaborata ugovorena je kako bi se sukladno članku 

27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14) u sklopu postupka ocjene o potrebi 

procjene utjecaja zahvata na okoliš, ocijenilo je li za predmetni zahvat potrebno (ili nije potrebno) 

provesti procjenu utjecaja na okoliš. 

Na grafičkom prikazu (Grafički prikaz 0-1) prikazano je šire područje eksploatacijskog polja „Velika 

Ciglena“ na ortofotografskoj podlozi. 

 

Grafički prikaz 0-1: Šire područje zahvata na ortofotografskoj podlozi 

Izvor: http://geoportal.dgu.hr/ 
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1. PODACI O NOSITELJU ZAHVATA 

Naziv i sjedište tvrtke: GEOEN d.o.o. 

Dr. Franje Račkoga 10 

10 000 Zagreb 

MBS:     080572440 

OIB:     38872670168 

 

Odgovorna osoba:   Sunčica Lalić 
     Gülüstan Aydin 
 

Kontakt osoba:    Dragan Jurilj 
 

Telefon:    +385 95 3381 558 

 

E-mail:     draganjurilj@yahoo.com 

     djurilj@mb.com.tr 
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2. PODACI O ZAHVATU I OPIS OBILJEŽJA ZAHVATA 

2.1. TOČAN NAZIV ZAHVATA S OBZIROM NA POPIS ZAHVATA IZ 

UREDBE 

Za izmjenu zahvata eksploatacije geotermalne vode iz proizvodnih bušotina VC-1 i VC-1A i utisnih 

bušotina VC-2 i Ptk-1 na eksploatacijskom polju „Velika Ciglena“, Bjelovarsko-bilogorska županija 

(Grad Bjelovar i Općina Severin), potrebno je provesti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja 

zahvata na okoliš sukladno Prilogu II., Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14), točke: 

13. Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, 

pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje 

Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš. 

 

2.2. RAZLIKE IZMEĐU TEHNOLOŠKIH RJEŠENJA 

Razlike između zahvata obrađenog Elaboratom iz 2015. godine i ovim Elaboratom, su slijedeće: 

 Promijenila se trasa spojnih cjevovoda, te time i duljina cjevovoda. 

 Umjesto dva odvojena cjevovoda, jedan od utisnih crpki do utisne bušotine VC-2 i jedan od 

utisnih crpki do utisne bušotine Ptk-1, u ovom rješenju cjevovod prema utisnoj bušotini Ptk-1 

ne ide od utisnih crpki, već predstavlja ogranak cjevovoda koji je postavljen od utisnih crpki 

do utisne bušotine VC-2. 

 

Detaljne razlike između zahvata obrađenog u Elaboratu iz 2015. g. i zahvata koji se obrađuje ovim 

Elaboratom prikazane su u tablici (Tablica 2-1). 

Tablica 2-1: Razlike između tehnoloških rješenja 

Objekt Elaborat 2015. Elaborat 2016. 

Spojni cjevovod od utisnih 

crpki do utisne bušotine 

VC-2 

DN 300, duljina cjevovoda: 2,34 km. 

 

Ohlađena geotermalna voda (82 °C) se, 

nakon predaje topline u geotermalnoj 

elektrani, transportira ukopanim 

spojnim cjevovodom (protok 400 t/h) 

do utisne bušotine VC-2 kroz koju se 

vraća natrag u podzemlje. 

DN 400 i DN 350, duljina cjevovoda: 

oko 1,28 km. 

 

Ohlađena geotermalna voda (82 °C) 

se, nakon predaje topline u 

geotermalnoj elektrani, transportira 

ukopanim spojnim cjevovodom 

(protok 400 t/h) do utisne bušotine 
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Dubina iskopa za polaganje cjevovoda: 

oko 1 m. 

VC-2 kroz koju se vraća natrag u 

podzemlje. 

 

Početna dimenzija cjevovoda je DN 

400, a nakon što se dio geotermalne 

vode utisne u utisnu bušotinu VC-2, 

ostatak geotermalne vode odlazi u 

utisnu bušotinu Ptk-1 cjevovodom DN 

350. 

 

Cjevovod će biti ukopan na dubini 

minimalno 1,2 m. 

 

Spojni cjevovod od utisnih 

crpki do utisne bušotine 

Ptk-1 

DN 300, duljina cjevovoda: 3,25 km 

 

Ohlađena geotermalna voda (82 °C) se, 

nakon predaje topline u geotermalnoj 

elektrani, transportira ukopanim 

spojnim cjevovodom (protok 400 t/h) 

do utisne bušotine Ptk-1 kroz koju se 

vraća natrag u podzemlje. 

 

Dubina iskopa za polaganje cjevovoda: 

oko 1 m. 

DN 350, duljina cjevovoda: 2,18 km. 

 

Cjevovod prema utisnoj bušotini Ptk-

1 ne ide od utisnih crpki, već 

predstavlja ogranak cjevovoda koji je 

postavljen od utisnih crpki do utisne 

bušotine VC-2. 

Nakon što se dio geotermalne vode 

utisne u utisnu bušotinu VC-2, 

ostatak geotermalne vode odlazi u 

utisnu bušotinu Ptk-1 cjevovodom DN 

350. 

 

Cjevovod će biti ukopan na dubini 

minimalno 1,2 m. 

 

 

Granicu cjelokupnog zahvata predstavlja granica eksploatacijskog polja „Velika Ciglena“, unutar kojeg 

se nalazi: 

 Proizvodna bušotina VC-1A, 

 Proizvodna bušotina VC-1, 

 Utisna bušotina VC-2, 

 Utisna bušotina Ptk-1, 

 Geotermalna elektrana „Velika 1“, 

 Spojni cjevovod 1 – spojni cjevovod od utisnih crpki do utisne bušotine VC-2, 

 Spojni cjevovod 2 – spojni cjevovod od utisnih crpki do utisne bušotine Ptk-1, 
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Ovim Elaboratom obrađuje se izmjena zahvata koja uključuje promjenu trase spojnih cjevovoda, 

dok sve ostalo ostaje nepromijenjeno. 

 

Na slijedećem grafičkom prikazu (Grafički prikaz 2-1) vidljive su trase spojnih cjevovoda obrađene u 

Elaboratu iz 2015. godine. Spojni cjevovod 1 pruža se od utisnih crpki do utisne bušotine VC-2, dok se 

spojni cjevovod 2 pruža od utisnih crpki do utisne bušotine Ptk-1. 

 

 

Grafički prikaz 2-1: Trase spojnih cjevovoda obrađene u Elaboratu iz 2015. g. 

Izvor: Idejni projekt rudarskog postrojenja za eksploataciju energetske mineralne sirovine geotermalne vode za 
korištenje akumulirane topline u energetske svrhe na eksploatacijskom polju Velika ciglena, GEOEN d.o.o., 

srpanj 2015. 
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Na slijedećem grafičkom prikazu (Grafički prikaz 2-2) vidljive su trase spojnih cjevovoda obrađene u 

ovom Elaboratu. Spojni cjevovod 1 - izmjena pruža se od utisnih crpki do utisne bušotine VC-2, dok 

cjevovod prema utisnoj bušotini Ptk-1 ne ide od utisnih crpki, već predstavlja ogranak cjevovoda koji 

je postavljen od utisnih crpki do utisne bušotine VC-2 (spojni cjevovod 2 – izmjena). 

 

Grafički prikaz 2-2: Trase spojnih cjevovoda obrađene u ovom Elaboratu 

Izvor: Idejni projekt rudarskog postrojenja za eksploataciju energetske mineralne sirovine geotermalne vode za 
korištenje akumulirane topline u energetske svrhe na eksploatacijskom polju Velika ciglena, GEOEN d.o.o., 

srpanj 2015. 
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2.3. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA I NAMJERAVANOG ZAHVATA 

Na području eksploatacijskog polja „Velika Ciglena“ postoje četiri bušotine: VC-1, VC-1A, VC-2 i Ptk-1. 

Prema Rudarskom projektu eksploatacije geotermalne vode na eksploatacijskom polju „Velika 

ciglena“ potvrđenom 11.03.2013. od strane Stručnog povjerenstva za provjeru rudarskih projekata 

Ministarstva gospodarstva navedeno je da će se eksploatacija geotermalne vode vršiti bušotinom VC-

1A, dok će utisna bušotina biti VC-1. Izmjenom zahvata iz Elaborata iz 2015. g. bušotine VC-1 i VC-1A 

biti će proizvodne bušotine, a bušotine VC-2 i Ptk-1 biti će utisne bušotine. Utisni par bušotina oznake 

VC-2 i Ptk-1 nalaze se na udaljenosti 2,34 km (VC-2) odnosno 3,25 km (Ptk-1) od proizvodnih bušotina 

VC-1 i VC-1A. Za utisne bušotine VC-2 i Ptk-1, planirano je da se dodatno prodube bušenjem intervala 

u debljini od 200 do 400 m, kako bi se ostvario bolji indeks injektivnosti i samim tim omogućilo 

vraćanje ohlađene vode po mogućnosti bez korištenja crpki, te na taj način projekt učinili 

rentabilnijim. 

Geotermalna elektrana (GTE) „VELIKA 1“ opskrbljivat će se geotermalnom vodom spojnim 

cjevovodima s prije navedenim proizvodnim bušotinama. Ohlađena geotermalna voda se nakon 

predaje topline u navedenoj geotermalnoj elektrani utiskuje natrag u podzemlje kroz utisne bušotine 

VC-2 i Ptk-1. 

Nakon dobivanja Rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš 2012. godine (Dodatak 1), napravljeno je 

slijedeće: 

 promijenjene su granice eksploatacijskog polja (Rješenje o utvrđivanju eksploatacijskog polja 

geotermalne vode „Velika ciglena“ (Ministarstvo gospodarstva, Uprava za energetiku i 

rudarstvo; Klasa: UP/I-310-01/13-03/132; Ur.broj: 526-03-03-01-02/1-13-6, Zagreb, 15. 

studenog 2013. god.) 

 dobivena je Lokacijska dozvola za zahvat u prostoru: bušotinski radni prostor – proizvodna 

bušotina VC-1A i utisna bušotina VC-1 na eksploatacijskom polju geotermalne vode „Velika 

ciglena“ (Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Uprava za prostorno uređenje, 

KLASA: UP/I-350-05/12-01/206; Ur.broj: 531-05-12-8, Zagreb, 17. prosinca 2012.) 

 izrađeni su Pojednostavljeni rudarski projekti za sve četiri bušotine i na temelju njih izvršeno 

je opremanje eksploatacijskih bušotina VC-1A i VC-1 adekvatnom geotermalnom opremom 

(Fotografija 2-1 - Fotografija 2-4). Također su izvršena karotažna snimanja kojim je potvrđen 

integritet bušotina, u smislu da je zadovoljen tehnički kriteriji pouzdanog i sigurnog rada 

bušotina. 
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       Fotografija 2-1: Proizvodna bušotina VC-1 

 

 

Fotografija 2-2: Proizvodna bušotina VC-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fotografija 2-3: Proizvodna bušotina VC-1A 

 

Fotografija 2-4: Proizvodna bušotina VC-1A 
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2015. godine uslijedile su određene izmjene u projektu: 

 promjena granica eksploatacijskog polja, 

 zamjena proizvodnih i utisnih bušotina - prethodnim rješenjem bušotina VC-1 je bila 

proizvodna bušotina, bušotina VC-1A je bila utisna bušotina, dok su bušotine VC-2 i Ptk-1 bile 

mjerne bušotine, dok su sada bušotine VC-1 i VC-1A proizvodne bušotine, a bušotine VC-2 i 

Ptk-1 utisne bušotine, 

 promjena u kapacitetu bušotina - prethodnim rješenjem kapacitet bušotina je bio dostatan za 

potrebe proizvodnje oko 4,7 MW električne energije, dok je sada kapacitet bušotina dostatan 

za potrebe proizvodnje 10 MW električne energije, 

 izgradnja spojnih cjevovoda –  spojni cjevovod 1 od utisnih crpki do utisne bušotine VC-2 i 

spojni cjevovod 2 od utisnih crpki do utisne bušotine Ptk-1 

2015. godine, za sve navedene izmjene zahvata, proveden je postupak ocjene o potrebi procjene 

utjecaja zahvata na okoliš i ishođeno je Rješenje da za izmjenu zahvata nije potrebno provesti 

postupak procjene utjecaja na okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja 

okoliša utvrđenih u ranije provedenom postupku procjene utjecaja na okoliš rješenjem - Klasa: UP/I-

351-03/12-02/50, Ur.broj: 517-06-2-1-2-12-20, Zagreb, 18. rujna 2012. (Klasa: UP/I-351-03/15-

08/222, URBROJ: 517-06-2-1-1-15-10, Zagreb, 10. prosinca 2015.) (Dodatak 2). 

 

Nakon eksploatacijskih ispitivanja već sada se može zaključiti da su eksploatacijski rezultati za obje 

bušotine potvrdili i premašili projektirane vrijednosti iz Elaborata o rezervama geotermalne vode i 

Rudarskog projekta. Za daljnje projektiranje usvojene su količine pridobivanja geotermalne vode od 

9600 t/dan po bušotini, uz dinamički tlak od 35 bara. Nakon eksploatacijskih ispitivanja usvojena je za 

daljnje projektiranje vrijednost dinamičke temperature od 165 °C. Toplinska energetska vrijednost 

proizvodnje geotermalne vode iznosi 73 475 MWt, što odgovara električnoj snazi od 10 MWe. Radi 

toga je predviđeno proširenje kapaciteta geotermalne elektrane. 

 

Predmet ovog Elaborata je izmjena trase spojnih cjevovoda u odnosu na trase spojnih cjevovoda 

obrađenih u Elaboratu iz 2015. g. Spojni cjevovodi pružaju se od utisnih crpki na lokaciji geotermalne 

elektrane do utisnih bušotina VC-2 i Ptk-1. Spojni cjevovod 1 - izmjena pruža se od utisnih crpki do 

utisne bušotine VC-2, dok cjevovod prema utisnoj bušotini Ptk-1 ne ide od utisnih crpki, već 

predstavlja ogranak cjevovoda koji je postavljen od utisnih crpki do utisne bušotine VC-2 (spojni 

cjevovod 2 – izmjena). Zahvat na lokaciji podrazumijeva montažu i ugradnju potrebne opreme i 

spojnih cjevovoda od proizvodnih bušotina do geotermalne elektrane i iskop (rov) za polaganje 

spojnih cjevovoda s potrebnom armaturom i fitinzima te zatrpavanje iskopa (rovova). 
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2.4. OPIS GLAVNIH OBILJEŽJA ZAHVATA 

Na grafičkom prikazu (Grafički prikaz 2-3) prikazan je predmet ovog Elaborata, odnosno izmijenjene 

trase cjevovoda - ucrtan je položaj spojnog cjevovoda 1 – izmjena, duljine oko 1,28 km, koji će biti 

postavljen od utisnih crpki do utisne bušotine VC-2, te spojni cjevovod 2 – izmjena, duljine oko 2,18 

km, koji predstavlja ogranak cjevovoda koji je postavljen od utisnih crpki do utisne bušotine VC-2, a 

pruža se do utisne bušotine Ptk-1. 

 

Grafički prikaz 2-3: Trase spojnih cjevovoda obrađene u ovom Elaboratu 

Izvor: Idejni projekt rudarskog postrojenja za eksploataciju energetske mineralne sirovine geotermalne vode za 
korištenje akumulirane topline u energetske svrhe na eksploatacijskom polju Velika ciglena, GEOEN d.o.o., 

srpanj 2015. 
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2.4.1. TEHNIČKI OPIS SPOJNIH CJEVOVODA 

Ukupni protok geotermalne vode (800 m3/h, 170 °C, 40 bar) koristi se u elektrani za proizvodnju 

električne energije (priključna snaga elektrane 10 MWel). 

Geotermalna voda nakon što je u geotermalnoj elektrani „Velika 1“ predala toplinsku energiju 

radnom mediju (izobutan) u svrhu proizvodnje električne energije putem utisnih pumpi (3 x 50 %) se 

utiskuje u utisne bušotine VC-2 i Ptk-1. 

Od prostora geotermalne elektrane, za povrat geotermalne vode do utisnih bušotina VC-2 i Ptk-1 

izgradit će se spojni cjevovod kako je to prikazano na grafičkom prikazu (Grafički prikaz 2-3). 

Spojni cjevovod je čelični, predizolirani, ukopan u zemlju na dubini minimalno 1,2 m. 

Početna dimenzija cjevovoda je DN 400 do odvojka za utisnu bušotinu VC-2, cjevovod od tog odvojka 

prema VC-2 je dimenzija DN 350, a nakon što se dio geotermalne vode utisne u utisnu bušotinu VC-2, 

ostatak geotermalne vode odlazi u utisnu bušotinu Ptk-1 cjevovodom dimenzija DN 350. 

Cjevovod prema utisnoj bušotini Ptk-1 ide uz rub lokalne ceste na način da se nalazi na sigurnoj 

udaljenosti od postojeće komunalne infrastrukture. Dimenzija ovog cjevovoda je DN 350. Ovo je 

ogranak cjevovoda DN 400 kada isti prelazi lokalni put i nastavlja prema VC-2. 

Polaganje cjevovoda 

Minimalne dimenzije jarka (rova) koje propisuje proizvođač osiguravaju da se cijevi mogu nesmetano 
polagati, te da sa svih strana budu obložene slojem pijeska (oko 20 cm). Propisanu širinu dna jarka, 
koju propisuje proizvođač, treba bezuvjetno održati zbog pravilnog razmaka cijevi i stjenke jarka. 

Za predizolirani cjevovod dimenzija DN400 odabrana je klasa izolacije 2 (bolja izolacija), vanjski 
promjer predizoliraene cijevi sa izolacijom je 630 mm, za odabrani promjer čelične predizolirane 
cijevi DN 350 odabrana je klasa izolacije 2 (bolja izolacija), vanjski promjer predizolirane cijevi sa 
izolacijom je 520. Dimenzije iskopa za polaganje predizoliranih cijevi DN 400 je trapezni rov 1.550 x 
1.700 x 1.200 mm (visina rova je 1.200 mm). Dimenzije iskopa za polaganje predizoliranih cijevi DN 
350 je trapezni rov 1.350 x 1.500 x 1.200 mm (visina rova je 1200 mm).  

Predizolirane cijevi su predviđene za transport geotermalne vode makismalne temperature od 100 
ºC. 

Na mjestu spojeva (cijevi, fitinga i sl.) nakon završetka zavarivanja, ali prije navlačenja obujmica i 
punjenja izolacijskom pjenom, potrebno je spojiti žice sustava za nadzor prodora vlage u izolaciju. 

Završen i ispitan cjevovod ili pojedine dionice cjevovoda bit će toplinsko prenapregnute na način da 
se u njih pusti topla voda temperature 60 °C toliko dugo da se cjevovod stigne progrijati ili će se u 
trasu ugraditi elementi za kompenzaciju toplinskih dilatacija, odluka o tome biti će donesena za 
vrijeme izrade Glavnog projekta za te cjevovode. 

Predizolirane čelečne cijevi se polažu u iskopani rov na posteljicu od pijeska visine 100 mm. Nakon 
polaganja cijevi iste se zatrpavaju pijeskom granulacije 0 – 4 mm do visine minimalno od 100 mm 
iznad cijevi. Ostatak rova se zatrpa zemljom iz iskopa uz istovremeno nabijanje zemlje. 
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Nakon sabijanja pijeska polaže se traka za označavanje položaja cijevi geotermalne evode 

Kod prilagođavanja duljina cijevi neophodno je ukloniti zaštitnu cijev i toplinsku izolaciju (PUR pjenu). 
Završni dio cijevi mora biti slobodan i potpuno očišćen (ostrugati „šaberom“) u području zavara jer se 
kod zagrijavanja iznad 175 °C iz PUR pjene oslobađaju pare izocijanida. 

Naknadna izolacija spojeva mora se, u slučaju kišovitog vremena ili snijega, izvoditi ispod šatora uz 
odgovarajuće dodatne mjere (sušenje toplim zrakom). 

Toplinska izolacija 

Kao izolacijski materijal (dvokomponentna smjesa) koristi se poliuretanska kruta pjena, koja se miješa 
u tvornici prema posebnim omjerima. 

Debljina izolacijskog sloja ovisi o promjeru cjevovoda i odabrana je na način da toplinski gubici u 
eksploataciji budu što je moguće manji. 

Za izolaciju spojnica i prijelaznih montažnih komada na gradilištu treba se strogo pridržavati uputa 
proizvođača odnosno isporučitelja odabrane opreme. 

Cijevi priključaka predmetnog cjevovoda na utisne crpke izoliraju se slojem mineralne vune u 
zaštitnom plaštu od Al lima debljine 1,0 mm. 

Zaštita od korozije 

Čelična cijev je zaštićena od korozije vodonepropusnom zaštitnom cijevi koja se izrađuje od kemijski 

postojanog i na udarce otpornog polietilena visoke gustoće. 

Svi metalni prijelazni komadi presvučeni su zaštitnim slojem polietilena. Pri prelasku na klasični 

sustav izolacije (cijevi priključka predmetnog cjevovoda na utisne crpke) štiti se završetak 

predizolirane cijevi posebnom zaštitnom kapom. 

Sustav predizoliranih cijevi svojom konstrukcijom i primijenjenim materijalima naročito je prikladan 

za zaštitu od svih štetnih utjecaja koji mogu nastupiti pod zemljom. Ipak se ne mogu isključiti 

oštećenja uslijed naknadnih radova na drugim instalacijama, nepredviđenih slijeganja terena, 

odnosno nepropisno izvedene izolacije spojeva. Kroz tako nastalo oštećenje PEHD cijevi voda (vlaga) 

može prodrijeti u izolaciju i prouzročiti koroziju cijevi. Zbog toga je u predizolirane cijevi ugrađen 

kontrolni sustav koji omogućuje konstantno nadgledanje predmetnog cjevovoda. Kontrolni sustav 

daje trenutnu informaciju o prodoru vlage u poliuretansku pjenu prije nego započne korozija čelične 

cijevi i nastanu daljnje štete. 

Oslonci 

Sustav predizoliranih cijevi karakterizira međusobna mehanička povezanost radne čelične i zaštitne 

polietilenske cijevi, posredstvom PUR pjene. To znači da se izduženje čelične cijevi, do kojih dolazi 

uslijed temperaturnih promjena, prenose preko PUR pjene na zaštitnu cijev što rezultira aksijalnim 

opterećenjem sustava. Sposobnost preuzimanja aksijalnih opterećenja je osnova za funkcioniranje 

sustava predizoliranih cijevi.  
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U svrhu preuzimanja aksijalnih sila ugrađuje se odgovarajući broj kompenzacijskih elemenata na 

odgovarajućim udaljenostima. Kako bi se točno kontroliralo istezanje cjevovoda odnosno kontrolirali i 

ograničili pomaci ugrađuje se čvrsta točka cjevovoda kao pomoćna građevina (blok) iz armiranog 

betona. Čvrsta točka (čvrsti oslonac), na kojoj je unutar cjevovoda ostvareno potpuno mirovanje, 

izvest će se neposredno iza zapornih organa priključka na utisne crpke i neposredno iza zapornih 

organa priključka na utisne bušotine kako se sila sa priključka ne bi prenosila na cjevovod. 

Okna 

Zbog potrebe odzračivanja i odvodnje utisnih cjevovoda potrebno je na trasi predizoliranih cjevovoda 
izvesti okna. Okna će biti izgrađena u skladu s preporukama proizvođača opreme. Na najvišem mjestu 
predmetnih cjevovoda bit će izgrađeno okno za odzračivanje, a na najnižem mjestu cjevovoda bit će 
izgrađeno okno za ispust za slučaj radova na cjevovodu. 

Nadzor prodora vlage u izolaciju predizoliranog cjevovoda 

Tijekom eksploatacije cjevovoda može doći do prodora vlage u izolaciju cijevi, a što uzrokuje koroziju 

cijevi i povećani gubitak topline kroz izolaciju. Prodor vlage može uslijediti zbog mehaničkog 

oštećenja PEHD omotača, grešaka u montaži i nestručnog rukovanja kao i zbog eventualnih 

nevidljivih grešaka u samom materijalu. 

Da bi se otklonio navedeni nedostatak, ugrađen je sustav za detekciju propuštanja vlage u izolaciju 

koji se sastoji od: 

 nadzornog uređaja za detekciju kvara, 

 nadzorne kutije za zatvaranje mjerne petlje, 

 prijenosnog uređaja za lociranje kvara 

Uređaj za nadzor prodora vlage u izolaciju će biti priključen na električnu energiju u građevini 

geotermalne elektrane „Velika 1“. 

 

2.5. VRSTA I KOLIČINE TVARI U PROCESU 

Geotermalna voda 

 protok (izdašnost dviju bušotina):  750 t/h 

 tlak (samoizljevanjem):    40 bar 

 temperatura:     170 °C 
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2.6. TVARI KOJE OSTAJU NAKON TEHNOLOŠKOG POSTUPKA TE 

EMISIJE U OKOLIŠ 

Predmetnom izmjenom zahvata, koja uključuje promjenu trase spojnih cjevovoda, ne ostaju tvari 

nakon tehnološkog postupka niti ima emisija u okoliš. 

 

2.7. POPIS DRUGIH AKTIVNOSTI KOJE MOGU BITI POTREBNE ZA 

REALIZACIJU ZAHVATA 

Za realizaciju ovog zahvata nisu potrebne druge aktivnosti. 

 

2.8. PRIKAZ VARIJANTNIH RJEŠENJA 

Nisu razmatrana varijantna rješenja zahvata. 
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3. PODACI O LOKACIJI I OPIS LOKACIJE ZAHVATA 

3.1. KRATAK OPIS OKOLIŠA LOKACIJE ZAHVATA 

Prema administrativnom upravno-teritorijalnom ustroju Republike Hrvatske lokacija zahvata nalazi se 

na području Grada Bjelovara i Općine Severin u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Područje lokacije 

zahvata na topografskoj karti prikazano je na slijedećem grafičkom prikazu (Grafički prikaz 3-1). 

 

Grafički prikaz 3-1: Lokacija zahvata na topografskoj karti RH 

Izvor: http://geoportal.dgu.hr/ 

Osnovni podaci o lokaciji:  

 lokacija:      Velika Ciglena 

 nadmorska visina - prosječna:    130 m.n.m. 

 klima:       kontinentalna 

 srednja temperatura zraka:    10,2 °C 

 maksimalna srednja temperatura zraka:   20,5 °C 

 maksimalna temperatura okoline:   40 °C 

 minimalna srednja temperatura:   0,6 °C 

 minimalna temperatura okoline:   - 20 C 
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 seizmička zona: VII stupanj MCS skale (povratni 
period 100 g) 

 

Eksploatacijsko polje „Velika Ciglena“ nalazi se na poljoprivrednom području, odnosno zemljištu koje 

se intenzivno obrađuje uz primjenu mehanizacije i agrotehničkih mjera. Prema karti ARKOD, velika 

većina predmetnih parcela koje se nalaze unutar eksploatacijskog polja predstavljaju kulturu oranica, 

dok se manji dio vodi kao livade i pašnjaci. 

Prema namjeni korištenja zemljišta (izvor: inventarizacija CLC, ISZO/AZO), lokacija zahvata nalazi se 

na tipovima zemljišta - 221 Nenavodnjavano obradivo zemljište i 242 Kompleks kultiviranih parcela. 

 

Fotografija 3-1: Područje unutar EP „Velika Ciglena“ 

 

  

Fotografija 3-2: Područje unutar EP „Velika Ciglena“ 

 

 

 

 

 

 

Fotografija 3-3: Područje unutar EP „Velika Ciglena“ 
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Vodna tijela 

Prema Odluci o granicama vodnih područja (NN 79/10), eksploatacijsko polje „Velika ciglena“ pripada 

vodnom području rijeke Dunav. Prema Pravilniku o granicama područja podslivova, malih slivova i 

sektora (NN 97/10), eksploatacijsko polje pripada području podsliva rijeke Save te području malog 

sliva „Česma - Glogovnica“. 

Na području eksploatacijskog polja „Velika Ciglena“ nalaze se dva površinska vodna tijela: 

DSRN165051 – Česma i DSRN165069 – Ciglenska. Na grafičkom prikazu (Grafički prikaz 3-2) prikazan 

je prostorni raspored vodnih tijela izdvojenih prema Planu upravljanja vodnim područjima1. 

                                                           
1 Plan upravljanja vodnim područjima donesen je na sjednici Vlade RH, 20. lipnja 2013. godine (Narodne novine br. 82/13) 
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Grafički prikaz 3-2: Prostorni raspored površinskih vodnih tijela u odnosu na obuhvat zahvata 

Izvor: Hrvatske vode 

 

U nastavku je dan pregled karakteristika i stanja površinskih vodnih tijela DSRN165051 – Česma i 

DSRN165069 – Ciglenska. 
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Tablica 3-1: Karakteristike površinskih vodnih tijela na području EP „Velika Ciglena“ 

Šifra vodnog tijela DSRN165051 DSRN165069 

Vodno područje  Vodno područje rijeke Dunav 

Podsliv područje podsliva rijeke Save 

Ekotip T04B T03A 

Nacionalno / međunarodno 
vodno tijelo 

HR HR 

Obaveza izvješćivanja 
nacionalno, Savska 

komisija, ICPDR 
nacionalno 

Neposredna slivna površina 
(računska za potrebe PUVP) 

150 km2 38.9 km² 

Ukupna slivna površina (računska 
za potrebe PUVP) 

980 km² 38.9 km² 

Duljina vodnog tijela (vodotoka s 
površinom sliva većom od 10 
km²) 

50.3 km 10.0 km 

Duljina pridruženih vodotoka s 
površinom sliva manjom od 10 
km² 

169 km 47.9 km 

Ime najznačajnijeg vodotoka 
vodnog tijela 

Česma Ciglenska 

Izvor: Hrvatske vode 

 

Tablica 3-2: Stanje površinskih vodnih tijela na području EP „Velika Ciglena“ 

Stanje Pokazatelj 

Procijenjeno stanje 

DSRN165051 DSRN165069 

Česma Ciglenska 

Ekološko 
stanje 

Kemijski i fizikalno 
kemijski elementi 

kakvoće koji 
podupiru biološke 
elemente kakvoće 

BPK₅ (mgO₂/l) 
4,1 - 5,0 

umjereno 
2,0 - 4,1 
dobro 

KPK-Mn 
(mgO₂/l) 

8,1 - 10,0 
umjereno 

6,0 - 8,1 
dobro 

Ukupni dušik 
(mgN/l) 

1,5 - 2,6 
dobro 

1,5 - 2,6 
dobro 

Ukupni fosfor 
(mgP/l) 

0,26 - 0,4 
umjereno 

0,26 - 0,4 
umjereno 

Hidromorfološko stanje 
0,5 - 20% 

dobro 
0,5% - 20% 

dobro 

Ukupno stanje po kemijskim i 
fizikalno kemijskim i 

hidromorfološkim elementima 
umjereno umjereno 

Kemijsko stanje dobro stanje dobro stanje 

Izvor: Hrvatske vode 

 

Lokacija zahvata nalazi se na području grupiranog vodnog tijela podzemne vode: DSGNKCPV _25 – 

sliv Lonja-Ilova-Pakra. Na grafičkom prikazu (Grafički prikaz 3-3) prikazan je prostorni raspored 
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grupiranog vodnog tijela podzemne vode: DSGNKCPV _25 – sliv Lonja-Ilova-Pakra u odnosu na 

obuhvat zahvata, izdvojen prema Planu upravljanja vodnim područjima2. 

 

Grafički prikaz 3-3: Prostorni raspored grupiranog vodnog tijela podzemne vode na području EP „Velika 
Ciglena“ 

Izvor: Hrvatske vode 

 

Za grupirano vodno tijelo podzemne vode: DSGNKCPV _25 – sliv Lonja-Ilova-Pakra je procijenjeno da 

je u dobrom stanju obzirom na kemijsko i količinsko stanje. 

Eksploatacijsko polje „Velika ciglena“ nalazi se izvan zona sanitarne zaštite izvorišta. 

Klimatske značajke 

Prema Köppenovoj klasifikaciji Bjelovar ima Cfwbx klimu. C je oznaka za umjereno toplu kišnu klimu. 

Na području lokacije zahvata kakvoća zraka prema razini onečišćujućih tvari je I. kategorije, a s 

obzirom na ozon u zraku II. kategorije (AOT40) pri čemu se razina onečišćenosti za ozon odnosi na 

                                                           
2 Plan upravljanja vodnim područjima donesen je na sjednici Vlade RH, 20. lipnja 2013. godine (Narodne novine br. 82/13) 
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zaštitu vegetacije. Najbliža mjerna postaja kakvoće zraka u odnosu na lokaciju zahvata nalazi se u 

Gradu Bjelovaru. Prema mjerenjima iz 2008. god. na promatranoj mjernoj postaji zrak je bio I 

kategorije s obzirom na SO2 i dim. 

Kulturno-povijesna baština 

U široj zoni obuhvata eksploatacijskog polja „Velika Ciglena“ nalaze se evidentirani elementi kulturne 

baštine navedeni u sklopu Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara: arheološki lokalitet „Gradina“ 

u naselju Patkovac, raspelo u naselju Patkovac, raspelo u naselju Velika Ciglena, matrica naselja 

Patkovac i središnji dio naselja Ciglena. 

Šume 

Trase cjevovoda ne prelaze preko šuma ni šumskog područja. 



ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA ZA OCJENU O POTREBI PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ  

ZAHVAT: EKSPLOATACIJA GEOTERMALNE VODE IZ PROIZVODNIH BUŠOTINA VC-1 I VC-1A I UTISNIH BUŠOTINA 

VC-2 I PTK-1 NA EKSPLOATACIJSKOM POLJU „VELIKA CIGLENA“, GRAD BJELOVAR I OPĆINA SEVERIN – IZMJENA 

ZAHVATA 

 

 

25 

 

 

3.2. PODACI DA JE ZAHVAT PLANIRAN VAŽEĆOM PROSTORNO 

PLANSKOM DOKUMENTACIJOM 

Lokacija zahvata planirana je sljedećim prostorno - planskim dokumentima: 

 Prostornim planom Bjelovarsko-bilogorske županije (Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske 
županije 2/01, 13/04, 7/09), 

 Prostornim planom uređenja Grada Bjelovara (Službeni vjesnik Grada Bjelovara 11/03, 13/03-
ispr., 1/09 i 8/13), 

 Prostornim planom uređenja Općine Severin (Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske 
županije 2/05 i Službeni glasnik Općine Severin 05/12). 

 

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja izdalo je, dana 04. siječnja 2012. g, potvrdu da je 

eksploatacija geotermalne vode na eksploatacijskom polju „Velika Ciglena“ planirana Prostornim 

planom Bjelovarsko-bilogorske županije (Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije 2/01, 

13/04, 7/09), Prostornim planom uređenja Grada Bjelovara (Službeni vjesnik Grada Bjelovara 11/03, 

13/03, 1/09) i Prostornim planom uređenja Općine Severin (Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske 

županije 2/05); (Klasa: 350-02/11-02/82, Ur.broj: 531-06-12-2; Zagreb, 04. siječnja 2012). 

 



ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA ZA OCJENU O POTREBI PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ  

ZAHVAT: EKSPLOATACIJA GEOTERMALNE VODE IZ PROIZVODNIH BUŠOTINA VC-1 I VC-1A I UTISNIH BUŠOTINA 

VC-2 I PTK-1 NA EKSPLOATACIJSKOM POLJU „VELIKA CIGLENA“, GRAD BJELOVAR I OPĆINA SEVERIN – IZMJENA 

ZAHVATA 

 

 

26 

 

 

3.3. OPIS ZAŠTIĆENIH PODRUČJA GDJE SE ZAHVAT PLANIRA I/ILI NA 

KOJE BI ZAHVAT MOGAO IMATI ZNAČAJAN UTJECAJ 

Planirani zahvat ne nalazi se unutar ni u blizini zaštićenih područja. Najbliže zaštićeno područje 

posebni rezervat Česma nalazi se na oko 17,5 km zapadno od granice zahvata. 

 

Grafički prikaz 3-4: Zaštićena područja prirode na širem području zahvata 

Izvor: www.bioportal.hr 
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3.3.1. BIORAZNOLIKOST 

Prema Karti staništa RH, planirani zahvat nalazi se na sljedećim stanišnim tipovima: 

 I.2.1. Mozaične kultivirane površine - Mozaici različitih kultura na malim parcelama, u 

prostornoj izmjeni s elementima seoskih naselja i/ili prirodne i poluprirodne vegetacije, 

 I.3.1. Intenzivno obrađivane oranice na komasiranim površinama - Okrupnjene 

homogene parcele većih površina s intenzivnom obradom (višestruka obrada tla, 

gnojidba, biocidi, i dr.) s ciljem masovne proizvodnje ratarskih jednogodišnjih i 

dvogodišnjih kultura. Često je prisustvo hidromelioracijske mreže, koja obično prati 

međe između parcela, 

 J.1.1. Aktivna seoska područja - Seoska područja na kojima se održao seoski način života,  

 J.1.3. Urbanizirana seoska područja - Nekadašnja seoska područja u kojima se razvija 

obrt i trgovina, a poljoprivreda je sekundarnog značenja, uključujući i seoske oblike 

stanovanja u gradovima ili na periferiji gradova. Definicija tipa na ovoj razini 

podrazumijeva prostorni kompleks u kojemu se izmjenjuju izgrađeni ruralni i urbani 

elementi s kultiviranim zelenim površinama različite namjene, 

 I.8.1. Javne neproizvodne kultivirane zelene površine - Uređene zelene površine, često s 

mozaičnom izmjenom drveća, grmlja, travnjaka i cvjetnjaka, različitog načina održavanja i 

prvenstveno estetske, edukativne i/ili rekreativne namjene, uključujući i namjenske 

zelene površine za sport i rekreaciju. 

U širem području obuhvata zahvata – buffer zoni od 500 m, nalaze se osim navedenih i sljedeća 

staništa: 

 E.2.2. Poplavne šume hrasta lužnjaka (Sveza Alno-Quercion roboris Ht. 1938) – Pripadaju 

redu ALNETALIA GLUTINOSAE Tx. 1937. Mješovite poplavne šume panonskog i 

submediteranskog dijela jugoistočne Europe s dominacijom vrsta Quercus robur, Fraxinus 

angustifolia, Ulmus carpinifolia, Ulmus laevis, Alnus glutinosa, Acer campestre, Carpinus 

betulus. Razvijaju se na pseudogleju, a plavljene su razmjerno kratko vrijeme. 

 E.3.1. Mješovite hrastovo-grabove i čiste grabove šume (Sveza Erythronio-Carpinion 

(Horvat 1958) Marinček in Mucina et al. 1993) – Pripadaju redu FAGETALIA SYLVATICAE 

Pawl. in Pawl. et al. 1928. Mezofilne i neutrofilne šume planarnog i bežuljkastog (kolinog) 

područja, redovno izvan dohvata poplavnih voda, u kojima u gornjoj šumskoj etaži 

dominiraju lužnjak ili kitnjak, a u podstojnoj etaži obični grab (koji u degradacijskim stadijima 

može biti i dominantna vrsta drveća). Ove šume cine visinski prijelaz između nizinskih 

poplavnih šuma i brdskih bukovih šuma.  



ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA ZA OCJENU O POTREBI PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ  

ZAHVAT: EKSPLOATACIJA GEOTERMALNE VODE IZ PROIZVODNIH BUŠOTINA VC-1 I VC-1A I UTISNIH BUŠOTINA 

VC-2 I PTK-1 NA EKSPLOATACIJSKOM POLJU „VELIKA CIGLENA“, GRAD BJELOVAR I OPĆINA SEVERIN – IZMJENA 

ZAHVATA 

 

 

28 

 

 C.2.2. Vlažne livade Srednje Europe  (Red MOLINIETALIA W. Koch 1926) – Pripadaju razredu 

MOLINIO-ARRHENATHERETEA R. Tx. 1937. Navedeni skup predstavlja higrofilne livade 

Srednje Europe koje su rasprostranjene od nizinskog do brdskog vegetacijskog pojasa. 

 

Prema Pravilniku o popisu stanišnih tipova, karti staništa te ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima 

(NN 88/14) od utvrđenih staništa na prostoru zahvata (Popis svih ugroženih i rijetkih stanišnih tipova 

od nacionalnog i europskog značaja zastupljenih na području Republike Hrvatske) se nalaze sljedeći 

stanišni tipovi: 

 E.2.2. Poplavne šume hrasta lužnjaka 

 E.3.1. Mješovite hrastovo-grabove i čiste grabove šume 

 C.2.2. Vlažne livade Srednje Europe 
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Grafički prikaz 3-5: Staništa na području zahvata 

Izvor: www.bioportal.hr 
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3.4. PODRUČJA EKOLOŠKE MREŽE GDJE SE ZAHVAT PLANIRA I/ILI NA 

KOJA BI MOGAO IMATI ZNAČAJAN UTJECAJ 

Planirani zahvat ne nalazi se unutar ekološke mreže. Na udaljenosti do 5 km od granice zahvata 

nalaze se područja ekološke mreže: 

 HR1000009 Ribnjaci uz Česmu (područje očuvanja značajno za ptice (POP) – oko 2,4 km 

jugozapadno od granice zahvata 

 HR2000441 Ribnjak Narta (područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS)) – 

oko 4,7 km jugozapadno od granice zahvata 

 HR2001243 Rijeka Česma (područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS)) – 

oko 4,9 km južno od granice zahvata 
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Grafički prikaz 3-6: Izvod iz karte ekološke mreže 

Izvor: www.bioportal.hr 
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4. OPIS MOGUĆIH ZNAČAJNIH UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ 

4.1. SAŽETI OPIS UTJECAJA 

Proizvodno-utisni sustav rada je zatvoren, te stoga geotermalna voda koja prolazi kroz cjevovode 

neće doći u kontakt s okolišem. Trase cjevovoda ne prelaze preko šuma ni šumskog područja. 

U nastavku su opisani utjecaji samo na sastavnice okoliša na koje bi predmetna izmjena zahvata 

mogla imati utjecaj. 

 

4.1.1. UTJECAJ NA ZAŠTIĆENA PODRUČJA, BILJNI I ŽIVOTINJSKI SVIJET 

Zaštićena prirodna područja 

Utjecaj tijekom izgradnje i korištenja zahvata 

Planirani zahvat nalazi se izvan zaštićenog područja prirode. Lokacija planiranog zahvata se već nalazi 

u području pod antropogenim utjecajem i ne obuhvaća prirodne niti kulturne vrijednosti. Ocjenjuje 

se kako zahvat neće imati negativan utjecaj na zaštićena područja prirode, niti tijekom radova, niti 

tijekom korištenja. 

Bioraznolikost 

Utjecaj tijekom izgradnje zahvata 

Dio planiranog cjevovoda prolazi izgrađenim dijelovima seoskih područja uz javne prometnice i 

putove te će u najmanjoj mogućoj mjeri zadirati u okolno područje. U duljini od 1,2 km planirani 

cjevovod prolazi područjem stanišnog tipa I.2.1. mozaične kultivirane površine. Na tom području 

zauzet će se dodatni prostor i doći će do fragmentacije staništa, no neće utjecati na kasniju migraciju 

i kretanje vrsta na tom području. Stoga se ovaj utjecaj procjenjuje kao mali. 

Obzirom na to da se radi o izgradnji planiranog zahvata na uglavnom izgrađenom području, tijekom 

radova na uklanjaju postojeće flore i izgradnje planiranog zahvata moguć je jedino kratkotrajan, 

lokaliziran i slab utjecaj bukom i vibracijom na lokalne jedinke faune (miševi (Mus musculus) te 

različite vrste kukaca, paukova). 

Tijekom rada mehanizacije, vozila i opreme na području izvođenja građevinskih radova, moguć je 

negativan utjecaj uslijed pojave akcidentnih situacija u vidu izlijevanja opasnih tvari (npr. ulje, gorivo, 

maziva i sl.). Moguć negativni utjecaj bit će spriječen pravilnom organizacijom gradilišta i 

pridržavanjem svih mjera zaštite prilikom izvođenja radova. 
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Utjecaj tijekom korištenja zahvata 

Korištenjem zahvata, obzirom na njegov karakter, neće doći do negativnih utjecaja na kopnena 

staništa te biljni i životinjski svijet. 

 

4.1.2. UTJECAJ NA EKOLOŠKU MREŽU 

Utjecaj tijekom izgradnje i korištenja zahvata 

Planirani zahvat ne nalazi se unutar niti u blizini područja ekološke mreže. Najbliže područje ekološke 

mreže, HR1000009 Ribnjaci uz Česmu (područje očuvanja značajno za ptice (POP)) nalazi se na oko 

2,4 km jugozapadno od granice zahvata. 

Uzimajući u obzir karakter utjecaja zahvata na bioraznolikost u cijelosti (minimalni, kratkotrajni i 

lokalizirani utjecaj na lokalne jedinke faune tijekom gradnje), činjenicu da se uslijed izgradnje zahvata 

neće promijeniti način ili intenzitet korištenja prostora te udaljenosti planiranog zahvata i područja 

ekološke mreže, ocjenjuje se da niti izgradnja niti korištenje zahvata neće imati utjecaja na ciljeve 

očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže. 

 

4.1.3. UTJECAJ NA TLO I POLJOPRIVREDU 

Utjecaj tijekom izgradnje zahvata 

Najznačajniji utjecaji na tlo i poljoprivredu očekuju se tijekom izvedbe građevinskih radova 

(iskapanje, postavljanje cijevi i zatrpavanje) kojima dolazi do odstranjivanja površinskog dijela tla 

(humusa) uz moguće narušavanje strukturnih karakteristika tala. 

Trasa cjevovoda 2 cijelim dijelom planira se provesti u neposrednoj blizini javne ceste i pristupnog 

puta čime se olakšava izvođenje građevinskih radova i smanjuje štetan utjecaj na okolno 

poljoprivredno tlo. Za razliku od trase cjevovoda 2, cjevovod 1 planira se provesti na području 

poljoprivrednog zemljišta, što potencijalno utječe na obustavu postojeće poljoprivredne proizvodnje. 

Također, pri rukovanju strojevima u fazi izgradnje zahvata može doći do nekontroliranog izlijevanja 

štetnih tekućina (goriva, ulja, masti i sl.) na poljoprivredno zemljište što bi onemogućilo daljnju 

upotrebu zemljišta u svrhu poljoprivrede. Ovaj se utjecaj može izbjeći primjenom odgovarajućih 

mjera zaštite te opreznim i odgovornim rukovanjem strojevima. 

Proizvodno-utisni sustavi spojnih cjevovoda su zatvorenog tipa čije konstrukcijske karakteristike 

onemogućuju kontakt geotermalne vode u cijevi s okolnim tlom. 
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Obzirom na predviđene trase cjevovoda, utjecaj na tlo i poljoprivredu biti će izražajniji tijekom 

postavljanja cjevovoda 1 obzirom da prolazi kroz obrađene poljoprivredne površine. 

Utjecaj na tlo i poljoprivredu tijekom izgradnje zahvata privremenog je i lokaliziranog karaktera. 

Utjecaj tijekom korištenja zahvata 

U slučaju postavljenja cjevovoda 1 moguće je štetno djelovanje na poljoprivredu. Planirana dubina 

postavljanja trase cjevovoda iznosi 1,2 m što može utjecati na biljne kulture dubljeg korijenovog 

sistema. Obzirom na navedeno, preporučuje se uzgoj poljoprivrednih kultura uz ograničenje za 

sadnju biljaka čije korijenje raste dublje od 1,0 m. 

Utjecaj na poljoprivredu tijekom korištenja isključivo se odnosi na području trase cjevovoda te se 

time utjecaj smatra zanemarivim. 

 

4.1.4. UTJECAJ NA KVALITETU ZRAKA 

Utjecaj tijekom izgradnje zahvata 

Prilikom radova na postavljanju cjevovoda može doći do pojačanog prašenja uslijed rada teških 

građevinskih strojeva i pojačanog prometa na cestama oko lokacije. Ti utjecaji su lokalnog karaktera, 

ograničenog trajanja i bez štetnih posljedica. 

Utjecaj tijekom korištenja zahvata 

Predmetnim zahvatom ne nastaju emisije u okoliš. 

 

4.1.5. OPTEREĆENJE OKOLIŠA 

Buka 

Utjecaj tijekom izgradnje zahvata 

Na području gradilišta odvijati će se uobičajene aktivnosti gradnje, a buka koja će pri tome nastajati 

potjecat će od klasične graditeljske mehanizacije i transportnih sredstava (utovarivači, bageri, 

buldožeri, kompresori, kamioni, pneumatski čekići i sl.). U tom razdoblju razina buke kreće se od 45 

do 120 dB i nije stalnog karaktera. 

Tijekom dnevnog razdoblja, dopuštena ekvivalentna razina buke iznosi 65 dB(A). U razdoblju od 08,00 

do 18,00 sati dopušta se prekoračenje dopuštene razine buke za dodatnih 5 dB. Iznimno je 

dopušteno prekoračenje dopuštenih razina buke za 10 dB, u slučaju ako to zahtjeva tehnološki 

proces, u trajanju do najviše jednu noć odnosno dva dana tijekom razdoblja od 30 dana. O iznimnom 
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prekoračenju dopuštenih razina buke izvođač radova je obavezan pismenim putem obavijestiti 

sanitarnu inspekciju i prekoračenje upisati u građevinski dnevnik. 

Utjecaj tijekom korištenja zahvata 

Predmetni spojni cjevovodi u svom radu ne stvaraju buku. 

 

Otpad 

Utjecaj tijekom izgradnje zahvata 

Dobrom organizacijom gradilišta, koja obuhvaća dovoljan broj odgovarajućih spremnika za odvojeno 

prikupljanje otpada, smanjuje se mogućnost nekontroliranog odlaganja komunalnog otpada, plastike, 

papira itd. koji će nastati boravkom građevinskim radnika na gradilištu. Mogućnost izlijevanja štetnih 

tekućina (goriva, ulja, masti i sl.) iz građevinskih strojeva također se izbjegava dobrom organizacijom 

gradilišta te opreznim i odgovornim rukovanjem strojevima. 

Nakon postavljanja cjevovoda, područje će se očistiti od svih otpadnih tvari, uključujući i konačni 

višak iskopanog, a ne utrošenog materijala, te prostor vratiti u prvobitno stanje. Cjelokupan otpad 

nastao tijekom radova potrebno je zbrinuti u skladu s Zakonom o održivom gospodarenju otpadom 

(NN 94/13) te ostalim podzakonskim aktima. 

Ukoliko se otpadom gospodari u skladu s dobrom organizacijom gradilišta te važećim zakonskim 

propisima o gospodarenju otpadom, utjecaj otpada na sastavnice okoliša biti će zanemariv. 

Utjecaj tijekom korištenja zahvata 

Tijekom korištenja zahvata ne nastaje otpad. 

 

4.1.6. UTJECAJ U SLUČAJU AKCIDENATA 

Utjecaj tijekom izgradnje zahvata 

Akcidentne situacije koje se mogu pojaviti tijekom izgradnje su: 

 prometne nesreće3 prilikom bušenja, utovara, istovara i transporta materijala i rada sa 
strojevima uslijed sudara, prevrtanja kamiona, mehanizacije i sl. koje nastaju zbog povećanja 
broja ljudi i prometovanja velikog broja mehanizacije i otežanog pristupa, a koje su 

                                                           
3 Posljedice prometovanja velikog broja prijevoznih sredstava su i prometne nesreće. Prometna nesreća je svaka nesreća koja uključuje 

sredstvo namijenjeno ili upotrijebljeno u to vrijeme za prijevoz osoba ili dobara s jednog mjesta na drugo s posljedicom smrtnog ishoda 

sudionika u prometu. 
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prouzročene tehničkim kvarom i/ili ljudskom greškom i povezane sa sigurnošću za vrijeme 
građenja, 

 incidentna izlijevanja goriva i maziva i onečišćenje kopna i voda zbog oštećenja spremnika za 
diesel gorivo ili prilikom punjenja transportnih sredstava i mehanizacije gorivom odnosno 
primjene sredstava za podmazivanje u slučaju nekontroliranih postupaka, 

 nekontrolirana odlaganja otpada uslijed nepropisnog zbrinjavanja/odlaganja raznih vrsta 
otpada, 

 požari na otvorenim površinama zbog ekstremnih slučajeva nepažnje, 

 nesreće uzrokovane višom silom (potresi, ekstremno nepovoljni vremenski uvjeti (poplave), 
udar groma i sl.). 

Akcidenti koje se mogu dogoditi prilikom izgradnje zahvata mogu također ugroziti zdravlje i živote 

ljudi na gradilištu ili mogu prouzročiti znatnije materijalne štete u prostoru. 

Utjecaj tijekom korištenja zahvata 

Geotermalna voda koja struji kroz cjevovod tijekom prve godine imati će temperaturu 82 °C, a kada 

se uključe ostali korisnici tople vode očekuje se da će temperatura geotermalna voda na kraju biti cca 

25 °C. U slučaju puknuća cjevovoda može doći do negativnih utjecaja na razne sastavnice okoliša, jer 

voda sadrži otopljene minerale - kloride u koncentraciji do 15 000 mg/dm3, salinitet vode iznosi 24,4 

g NaCl/l. 

 

4.1.7. UTJECAJ NA KULTURNO-POVIJESNU BAŠTINU 

Utjecaj tijekom izgradnje zahvata 

Zbog udaljenosti veće od 50 m od najbližeg evidentiranog elementa kulturno-povijesne baštine 

(arheološki lokalitet „Gradina“ u naselju Patkovac) ne očekuju se direktni utjecaji. Ako se prilikom 

izvođenja radova pronađu arheološki nalazi potrebno je postupiti sukladno zakonskim odredbama 

odnosno obavijestiti nadležni Konzervatorski odjel i postupiti sukladno uputama. Uzevši u obzir da se 

izvođenje radova odnosno iskop kanala obavlja u trasi uz postojeće prometnice za vrijeme izvođenja 

radova će doći do vrlo malog i privremenog narušavanja kulturološkog konteksta. Nakon zatrpavanja 

utjecaj će biti sveden na nulu. 

Utjecaj tijekom korištenja zahvata 

Tijekom korištenja zahvata neće doći do utjecaja na kulturno-povijesnu baštinu. 
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4.2. ZAKLJUČAK 

Izmjenom zahvata, zahvat će i dalje biti prihvatljiv za okoliš te nije potrebno propisivati dodatne 

mjere zaštite okoliša. Planiranim izmjenama zahvata vezanim uz promjenu trase polaganja spojnih 

cjevovoda, neće doći do povećanja utjecaja bilo na sastavnice okoliša ili opterećenjem u okoliš te 

mjere zaštite okoliša ostaju iste kao što su procijenjene u postupku procjene utjecaja na okoliš te ne 

zahtijevaju izradu nove Studije o utjecaju na okoliš. 

 

4.3. OBILJEŽJA UTJECAJA 

Od navedenih utjecaja može se utvrditi sljedeće: 

Grafički prikaz 4-1: Obilježja utjecaja 

Utjecaj 
Obilježje 

Tijekom izgradnje Tijekom korištenja 

Zaštićena područja 

prirode, staništa, 

biljni i životinjski 

svijet 

Neće doći do utjecaja na zaštićena 

područja. Kratkotrajan, lokaliziran i slab 

negativan utjecaj povišenjem razine 

prašine na floru i buke na faunu 

promatranog područja. 

Negativan utjecaj je moguć samo uslijed 

akcidentnih situacija. 

Ekološka mreža Nema utjecaja. Nema utjecaja. 

Tlo i poljoprivreda 

Obzirom da je karakter i obujam zahvata 

takav da se djelomično provodi na 

području poljoprivrednog zemljišta, 

utjecaj na tlo bit će lokaliziran i 

privremen budući da je vezan 

prvenstveno uz razdoblje izvedbe 

građevinskih radova. 

Ne očekuju se negativni utjecaji. 

Zrak 
Doći će do negativnih utjecaja koji će 
biti lokalnog karaktera, ograničenog 
trajanja i bez štetnih posljedica. 

Nema utjecaja. 

Buka 
Izravan kratkotrajan negativan utjecaj 

uslijed građevinskih radova. 
Nema utjecaja. 

Otpad 

Ukoliko će se otpadom gospodariti u 

skladu s dobrom organizacijom 

gradilišta te važećim zakonskim 

propisima o gospodarenju otpadom, 

Nema utjecaja. 
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Utjecaj 
Obilježje 

Tijekom izgradnje Tijekom korištenja 

utjecaj otpada na sastavnice okoliša biti 

će zanemariv. 

Akcidenti 

Moguće su akcidentne situacije vezane 

uz nepravilnu organizaciju gradilišta i 

nepravilno skladištenje radnog 

materijala i goriva što može biti uzrok 

izlijevanja nafte i maziva ili drugih 

štetnih tvari u okoliš. 

U slučaju puknuća cjevovoda može doći 

do negativnih utjecaja na razne 

sastavnice okoliša. 

Kulturno-povijesna 

baština 
Nema utjecaja. Nema utjecaja.  
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4.4. VJEROJATNOST ZNAČAJNIH PREKOGRANIČNIH UTJECAJA 

Zahvatom su uvaženi važeći propisi Republike Hrvatske, usklađeni s međunarodnim propisima i 

konvencijama. 

Lokacija zahvata se ne nalazi u blizini državne granice Republike Hrvatske, a zahvat kao takav ne 

predstavlja prekograničan utjecaj. 
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5. PRIJEDLOG MJERA ZAŠTITE OKOLIŠA I PROGRAMA PRAĆENJA 

STANJA OKOLIŠA 

5.1. PRIJEDLOG MJERA ZAŠTITE OKOLIŠA 

Rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš (Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Klasa: UP/I-351-

03/12-02/50, Ur.broj: 517-06-2-1-2-12-20, Zagreb, 18. rujna 2012. – Dodatak 1) propisane su mjere 

zaštite okoliša za zahvat eksploatacije geotermalne vode iz proizvodne bušotine VC-1A i utisne 

bušotine VC-1 na eksploatacijskom polju „Velika ciglena“, Bjelovarsko-bilogorska županija. 

2015. godine nastupile su određene izmjene zahvata u odnosu na zahvat obrađen Studijom iz 2012. 

godine te je za izmjenu zahvata eksploatacije geotermalne vode iz proizvodnih bušotina VC-1 i VC-1A 

i utisnih bušotina VC-2 i Ptk-1 na eksploatacijskom polju „Velika ciglena“, Grad Bjelovar i Općina 

Severin, proveden postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i ishođeno je 

Rješenje da za izmjenu zahvata nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz 

primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša utvrđenih u ranije provedenom 

postupku procjene utjecaja na okoliš rješenjem - Klasa: UP/I-351-03/12-02/50, Ur.broj: 517-06-2-1-2-

12-20, Zagreb, 18. rujna 2012. (Klasa: UP/I-351-03/15-08/222, URBROJ: 517-06-2-1-1-15-10, Zagreb, 

10. prosinca 2015.) (Dodatak 2). 

Analiza utjecaja izmjene zahvata obrađene ovim Elaboratom pokazala je kako će se potencijalni 

negativni utjecaji ukloniti ili smanjiti na najmanju moguću mjeru uz pridržavanje odredbi relevantnih 

zakonskih obveza nositelja zahvata i dobivenih uvjeta, te da nije potrebno predlagati dodatne mjere 

zaštite okoliša. 

 

5.2. PRIJEDLOG PROGRAMA PRAĆENJA STANJA OKOLIŠA 

Rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš (Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Klasa: UP/I-351-

03/12-02/50, Ur.broj: 517-06-2-1-2-12-20, Zagreb, 18. rujna 2012. – Dodatak 1) propisan je program 

praćenja stanja okoliša za zahvat eksploatacije geotermalne vode te nema potrebe za propisivanjem 

dodatnih ispitivanja vezanim za praćenje stanja okoliša već se nositelj zahvata mora pridržavati 

propisanog programa praćenja stanja okoliša. 
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6. IZVORI PODATAKA 

6.1. POPIS DOKUMENTACIJSKOG MATERIJALA 

 Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš (Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Klasa: UP/I-
351-03/12-02/50, Ur.broj: 517-06-2-1-2-12-20, Zagreb, 18. rujna 2012.) - Dodatak 1 

 Potvrda da planirani zahvat neće imati značajan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost 
područja ekološke mreže (Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Klasa: 612-07/12-32/0009, 
Ur.broj: 517-12-02, Zagreb, 27. veljače 2012. g.) 

 Lokacijska dozvola za zahvat u prostoru: bušotinski radni prostor – proizvodna bušotina VC-1A i 
utisna bušotina VC-1 na eksploatacijskom polju geotermalne vode „Velika ciglena“ 
(Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Uprava za prosotorno uređenje, KLASA: 
UP/I-350-05/12-01/206; Ur.broj: 531-05-12-8, Zagreb, 17. prosinca 2012. 

 Rješenje o utvrđivanju eksploatacijskog polja geotermalne vode „Velika ciglena“ (Ministarstvo 
gospodarstva, Uprava za energetiku i rudarstvo, KLASA: UP/I-310-01/13-03/132, Ur.broj: 526-
03-03-01-02/1-13-6, Zagreb, 15. studenog 2013.) 

 Očitovanje o zakonskoj regulativi za ishođenje dozvole za emisije stakleničkih plinova za 
izmjenu zahvata projekta eksploatacije geotermalne vode (Ministarstvo zaštite okoliša i 
prirode, KLASA: 351-01/14-02/828, Ur.broj: 517-06-1-2-1-14-2, Zagreb, 07. listopada 2014.) -  

 Idejni projekt rudarskog postrojenja za eksploataciju energetske mineralne sirovine 
geotermalne vode za korištenje akumulirane topline u energetske svrhe na eksploatacijskom 
polju Velika ciglena, GEOEN d.o.o., srpanj 2015. 

 Idejno rješenje za geotermalnu elektranu „Velika 1“ 10 MWel, ENERKON d.o.o., srpanj 2015. 

 Studija o utjecaju na okoliš eksploatacije geotermalne vode iz proizvodne bušotine VC-1A i 
utisne bušotine VC-1 na eksploatacijskom polju „Velika ciglena“, Bjelovarsko-bilogorska 
županija (Grad Bjelovar i Općina Severin), Dvokut ECRO d.o.o., 2012. 

 Rješenje da za izmjenu zahvata nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz 
primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša utvrđenih u ranije 
provedenom postupku procjene utjecaja na okoliš rješenjem (Klasa: UP/I-351-03/12-02/50, 
Ur.broj: 517-06-2-1-2-12-20, Zagreb, 18. rujna 2012) (Klasa: UP/I-351-03/15-08/222, URBROJ: 
517-06-2-1-1-15-10, Zagreb, 10. prosinca 2015.) (Dodatak 2) 

6.2. POPIS LITERATURE 

 Crvena knjiga vodozemaca i gmazova Hrvatske (Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, DZZP, 
2012.). 

 Crvena knjiga ptica Hrvatske (Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, DZZP, 2013.) 

 Crvena knjiga sisavaca Hrvatske (Ministarstvo kulture, DZZP, 2006.). 

 Košćak, B. i sur., 1999, Krajolik - Sadržajna i metodska podloga krajobrazne osnove Hrvatske, 
Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za ukrasno bilje i krajobraznu arhitekturu, 
Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja, Zavod za prostorno planiranje, 
Zagreb 

 Plan upravljanja vodnim područjima (Hrvatske vode, 2013.) 

 Plan upravljanja vodnim područjima 2016.-2021. (Hrvatske vode, travanj 2015.) - Nacrt 
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 Strategija upravljanja vodama (Hrvatske vode, 2009.) 

 Web stranice Državne geodetske uprave: http://geoportal.dgu.hr 

 Web stranice Državnog zavoda za zaštitu prirode: http://bioportal.hr/, http://www.dzzp.hr/ 

 Web stranice Hrvatskih šuma d.o.o.: http://javni-podaci-karta.hrsume.hr/ 

6.3. POPIS PRAVNIH PROPISA 

1. Općenito 

 Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13 i 78/15) 

 Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14) 

 Popis pravnih osoba koje imaju suglasnost za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša (NN 
34/07) 

2. Prostorna obilježja 

 Zakon o gradnji (NN 153/13) 

 Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 
125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) 

 Zakon o područjima županija, gradova i općina RH (NN 86/06, 125/06, 16/07, 95/08, 46/10, 
145/10, 37/13, 44/13, 45/13 i 110/15) 

 Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13) 

 Uredba o određivanju zahvata u prostoru i građevina za koje ministarstvo zaštite okoliša, 
prostornog uređenja i graditeljstva izdaje lokacijsku i/ili građevinsku dozvolu (NN 116/07 i 
56/11) 

3. Biološka i krajobrazna raznolikost 

 Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13) 

 Uredba o ekološkoj mreži (NN 124/13 i 105/15) 

 Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu (NN 146/14) 

 Pravilnik o strogo zaštićenim vrstama (NN 144/13) 

 Pravilnik o popisu stanišnih tipova, karti staništa te ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima 
(NN 88/14) 

 Pravilnik o prijelazima za divlje životinje (NN 5/07) 

4. Kulturna baština 

 Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 069/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 
25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 98/15) 

 Pravilnik o arheološkim istraživanjima (NN 102/10) 

 Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske (NN 
89/11 i 130/13) 

5. Tlo i poljoprivreda 

 Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 39/13 i 48/15). 

 Pravilnik o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja (NN 9/14). 

6. Vode 

 Državni plan mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda (NN 05/11) 

http://www.dzzp.hr/
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 Zakon o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13 i 14/14) 

 Uredba o standardu kakvoće voda (NN 73/13, 151/14 i 78/15) 

 Pravilnik o granicama područja podslivova, malih slivova i sektora (NN 97/10 i 31/13) 

 Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14 i 27/15) 

 Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata (NN 78/10, 79/13 i 9/14) 

 Pravilnik o utvrđivanju zona sanitarne zaštite izvorišta (NN 66/11 i 47/13) 

 Odluka o granicama vodnih područja (NN 79/10) 

 Odluka o određivanju osjetljivih područja (NN 81/10) 

 Plan upravljanja vodnim područjima (Hrvatske vode, 2013.). 

7. Zrak 

 Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11 i 47/14) 

 Uredba o određivanju zona i aglomeracija prema razinama onečišćenosti zraka na teritoriju 
Republike Hrvatske (NN 01/14) 

 Uredba o razinama onečišćujućih tvari u zraku (NN 117/12) 

 Pravilnik o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim 
graničnim vrijednostima (NN 13/09 i 75/13) 

 Pravilnik o praćenju kvalitete zraka (NN 3/13) 

8. Buka 

 Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13 i 153/13) 

 Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zaštitu od buke (NN 
91/07) 

 Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru (NN 156/08) 

 Pravilnik o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova te o načinu izračuna 
dopuštenih indikatora buke (NN 75/09) 

 Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04) 

 Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN 46/08) 

9. Otpad 

 Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) 

 Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom (NN 38/08) 

 Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14 i 121/15) 

 Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15) 

 Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog 
otpada (NN 50/05, 39/09) 

10. Akcidenti 

 Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07) 

 Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95 i 56/10) 

 Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14) 

 Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 

 Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06) 

 Pravilnik o izradi procjene rizika (NN 112/14) 

 Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (NN 35/94, 110/05 i 
28/10) 

 Pravilnik o planu zaštite od požara (NN 51/12) 
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 Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94 i 142/03) 

 Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13) 

 Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN 51/08) 

 Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima (NN 93/08) 

 Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13) 

 Objava dopune popisa izabranih stručno i tehnički osposobljenih pravnih i fizičkih osoba na 
otklanjanju posljedica nastalih u slučajevima iznenadnog zagađenja (NN 103/01 i 22/05) 
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7. Prilozi 

Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode (Klasa: UP/I-351-03/12-02/50, Urbroj: 517-06-2-1-2-12-

20, Zagreb 18. rujna 2012.)  

Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode (Klasa: UP/I-351-03/15-08/222, Urbroj: 517-06-2-1-1-

15-10, Zagreb, 10. prosinca 2015.) 


