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1 Uvod 

Elaborat zaġtite okoliġa (u daljnjem tekstu: Elaborat) izraĽuje se u skladu sa Zakonom o zaġtiti okoliġa (NN 
80/13,153/13, 78/15, 12/18) te Uredbom o procjeni utjecaja zahvata na okoliġ (NN 61/14, 3/17). Elaborat analizira 
Glavni projekt ĂLuka lokalnog znaļaja ï Trajektno pristaniġte u uvali Boci, otok Zlarinñ (u daljnjem tekstu: Glavni 
projekt) koji je izraĽen za potrebe Luļke uprave Ġibensko-kninske ģupanije.  

Glavnim projektom predviĽeni su pomorsko-graĽevni radovi na ureĽenju obalnog pojasa odnosno na izgradnji luke 
lokalnog znaļaja ï trajektnog pristana uvale Boci na otoku Zlarinu (u daljnjem tekstu: planirani zahvat, Slika 1.1). 
Osnovni cilj ureĽenja obalnog pojasa je izgradnja trajektnog pristana za manje trajekte koji ĺe odrģavati trajektnu liniju 
s Gradom Ġibenikom te izgradnja operativne obale uz koju bi postojala moguĺnost priveza manjih brodica. 

Planirana konstrukcija trajektnog pristana i operativne obale sastoji se od morskog dijela, izraĽenog od montaģnih 
betonskih elemenata, i kopnenog dijela od armiranog betona. U svrhu spreļavanja prelijevanja pribrijeģnih voda s 
okolnog terena na prometne povrġine i plato trajektnog pristaniġta, uz poļetak pristupne ceste izvest ĺe se rov za 
prikupljanje bujiļnih voda i to propustom ispod prometnice i zaobalne povrġine operativne obale  

 

Slika 1.1 Lokacija planiranog zahvata 

Prema Prilogu II Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliġ, predmetni zahvat pripada skupini zahvata pod toļkom 
9.12. Svi zahvati koji obuhvaĺaju nasipavanje morske obale, produbljivanje i isuġivanje morskog dna te izgradnja 
graĽevina u i na moru duljine 50 m i viġe za koje se provodi ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliġ, a 
za koje je nadleģno Ministarstvo zaġtite okoliġa i energetike.  

Elaborat je izradila tvrtka IRES EKOLOGIJA d.o.o. za zaġtitu prirode i okoliġa, ovlaġtena za obavljanje poslova iz 
podruļja zaġtite okoliġa i prirode, a Ovlaġtenje za obavljanje struļnih poslova zaġtite okoliġa nalazi se u Prilogu 7.1. 
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2 Podaci o zahvatu i opis obiljeĤja zahvata 

2.1 PostojeĻe stanje na lokaciji planiranog zahvata 

Na otoku Zlarinu postoje putevi-prometnice kojima se mogu sluģiti vozila, ali nisu graĽene da mogu primiti velika 
optereĺenja ni ġira vozila kao ġto su kamioni, te se zbog toga nije ni moglo izgraditi trajektni pristan u samom mjestu 
Zlarinu.  

Uvala Boci koja se nalazi na istoļnoj strani otoka, nije do sada imala nikakve vidove izgradnje. Obala je kamenita, i 
nedaleko od nje dubina mora je preko 10 m, osim na samom kraju uvale gdje se nalazi sloj ġljunka i pijeska (Slika 
2.1).  

 

Slika 2.1 Pogled prema uvali Boci (Izvor: IRES EKOLOGIJA)  
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Do uvale Boci postoji pristupna cesta koja ĺe posluģiti za povezivanje trajektnog pristana s naseljem Zlarin. Pristupna 
cesta je asfaltirana do same lokacije planiranog zahvata (Slika 2.2). Prostornim planom ureĽenja Grada Ġibenika 
navedena prometnica je kategorizirana kao vaģna gradska prometnica. 

 

Slika 2.2 Postojeĺa pristupna cesta do lokacije planiranog zahvata (Izvor: Glavni projekt) 

Zaġtita od valovanja i navigacijski elementi znaļajni za maritimnu sigurnost 

Poloģaj uvale je takav da pristaniġte nije moguĺe zaġtititi od valova koji nastaju od vjetra iz smjera prvog i drugog 
kvadranta, a smjer koji daje najveĺe valove je istok-jugoistok (jugo). Sa stanoviġta maritimne sigurnosti tijekom 
boravka brodova na pristanu u uvali Boci, a imajuĺi u vidu smjeġtaj pristana, najznaļajniji su valovi iz jugoistoļnih 
smjerova odnosno valovi koji dolaze usporedno s protezanjem Ġibenskog kanala, a javljaju se za vrijeme 
dugotrajnijeg juga. Valovi mogu oteģati redovno odvijanje prometa, odnosno manevar pristajanja, boravak, a 
posebice manevar odlaska broda. Valovi iz smjera sjevera i sjeveroistoka neĺe znaļajno ometati plovidbu brodova 
jer je procijenjena visina valova, zbog relativno kratkog pristaniġta, manja.  

Zakljuļak je da se gradi trajektni pristan na toj lokaciji, a kada nadleģne sluģbe ocijene da pristajanje uslijed valova 
nije moguĺe, neĺe se ni odrģavati trajektna linija s otokom koji ĺe i dalje biti povezan sa Ġibenikom brodskom vezom 
sa samim mjestom Zlarin. Valovi brodova u prolazu u pravilu neĺe ometati boravak brodova na mjestu priveza. 

Karakteristike morskog dna 

Na cjelokupnom dijelu zahvata izvrġeno je geodetsko mjerenje s mjerenjem dubine mora te su za potrebe izrade 
projekta obavljeni geotehniļki istraģni radovi tla-stijene na kopnu (tri sondaģne buġotine) i akvatoriju lokaliteta 
(takoĽer tri sondaģne buġotine). 

Navedenim radovima dobiven je uvid u stanje temeljnog tla uģeg i ġireg podruļja predmetne lokacije i graĽa terena 
na mikrolokaciji. Inģenjersko-geoloġkom klasifikacijom tla odreĽeni su parametri tla-stijene za geomehaniļku 
klasifikaciju i kategorizaciju. 
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Geoloġku graĽu ļine dobro uslojeni vapnenci s nodulama silicijskog sedimenta roģnjaka i proslojcima dolomita kredne 
starosti (turon) koje nalazimo u podlozi i na povrġini terena na ġirem istraģivaļkom podruļju. Iznad vapnenaļko-
dolomitnih naslaga, na predmetnoj lokaciji, je zastupljen nasip (Qn) kojim se morski prostor zasipao raznorodnim 
materijalima za potrebe izgradnje priobalne zaġtite kabela 10 kV kao i prometnice koja je izvedena do same lokacije, 
a isti nasipi su prisutni u pojedinim buġotinama (Slika 2.3). Debljina nasipa je 3,30 do 3,40 m. TakoĽer, na pojedinim 
sondaģnim buġotinama u moru je evidentiran morski mulj sastavljen od organskog praha s pijeskom. Debljina sloja 
mulja iznosi 0,20 m ï 3,0 m. Troġni sloj vapnenaļko-dolomitnih naslaga primijeĺen je na svim buġotinama, 
promjenljive debljine (od 0,30 m do 1,30 m). 

 

Slika 2.3 Postojeĺi nasip od raznorodnih materijala na juģnoj strani uvale Boci (Izvor: IRES EKOLOGIJA) 

2.2 TehniĽki opis obiljeĤja planiranog zahvata 

Glavnim projektom predviĽeno je ureĽenje cjelokupne obalne crte s vertikalnim obalnim zidovima, u podmorskom 
dijelu od betonskih montaģnih elemenata, a u nadmorskom dijelu s armiranobetonskim nadmorskim zidovima 
betoniranih na licu mjesta ñin situò. Na dijelu pristana predviĽena je izgradnja dvije privezne utvrdice tlocrtnih dimenzija 
6,10 x 4,10 m, meĽusobno i s obalom povezane s armirano betonskim nosaļima. 

Aktivnosti koje je potrebno provesti za realizaciju planiranog zahvata su: 

1) Pripremni radovi 
2) Zemljani radovi 
3) Iskopi za temelje i graĽevne jame (kamenomet)  
4) Betonski i armirano betonski radovi 
5) Skele i oplate 
6) Armature i ugradnja armature 
7) Betoniranje 
8) Ļeliļna konstrukcija 
9) Cestarski radovi 
10) Nadzor. 

Detaljan prikaz planiranog zahvata sa svim pripadajuĺim elementima prikazan je na sljedeĺoj slici (Slika 2.4).  
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Slika 2.4 Planirani zahvat sa svim pripadajuĺim elementima (Izvor: Glavni projekt) 
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1. Pripremni radovi 

Koncepcija organizacije izgradnje graĽevinskih objekata pretpostavlja da se prije poļetka gradnje predvide i planiraju 
sve aktivnosti koje su potrebne da se graĽevina izgradi u skladu s vaģeĺim zakonima i propisima, u ugovorenom roku 
i uz poġtivanje ugovorenih ekonomsko-financijskih uvjeta. Zbog opseģnosti radova, duģine gradnje, sudjelovanja 
velikog broja izvrġitelja te zbog drugih specifiļnosti graĽevine, priprema gradnje je zahtjevan i odgovoran posao. U 
tom smislu, prethodno ĺe se izraditi projekt organizacije graĽenja. 

IzvoĽaļ radova duģan je za vrijeme graĽenja stalno odrģavati iskolļenu os trase, osiguranje svih toļaka, postavljenih 
profila ceste, repera i poligonskih toļaka. Iskolļenje objekata treba neprestano nadzirati i po potrebi obnavljati. 
Geodetskom kontrolom utvrĽuje se visinski i poloģajno poļetno stanje ili stanje izvedenog posla. Toļnost mjerenja 
mora biti u skladu s geodetskim normama za pojedine vrste mjerenja i u skladu sa zahtjevima za kakvoĺu pojedinih 
radova prema ovim ili posebnim tehniļkim uvjetima.  

2. Zemljani radovi 

Prije poļetka gradnje zemljiġte se ļisti od raslinja, smeĺa i otpadaka. Kod zatrpavanja i nasipanja prostora oko temelja 
do nivoa tla potrebno je nasipavati i nabijati u slojevima max debljine 50 cm. Na kraju je potrebno obaviti planiranje 
zemljiġta, zatrpavanje svih jama i uklanjanje svega nepotrebnog s gradiliġta. 

Tijekom iskopa humusa vodit ĺe se raļuna da se prilikom odlaganja u odlagaliġte ne mijeġa s nehumusnim 
materijalom. Za viġak humusa, ukoliko ĺe postojati, prethodno ĺe se predvidjeti lokacija i oblik odlagaliġta za njegovo 
odlaganje. Prilikom iskopa humusa neĺe se dopustiti duģe zadrģavanje vode na tlu jer bi ga ona prekomjerno 
razvlaģila. Stoga ĺe se tijekom iskopa voditi raļuna o tome da je omoguĺena stalna popreļna i uzduģna odvodnja. 
Voda ĺe se odvesti izvan trupa ceste prikljuļkom na odvodni jarak, potok ili prirodnu depresiju. 

Povrġine na kojima je nakon iskopa humusa predviĽena izrada nasipa odmah ĺe se urediti i zbiti.  

Iskop za temelje i graĽevne jame obuhvaĺa iskope za temelje ġirine do 2 m i graĽevne jame za objekte ġire od 2 m, 
raznih dubina, u svim kategorijama tla. Iskopi se rade toļno po mjerama i profilima te visinskim kotama iz projekta. 

Prema dubini temeljenja razlikujemo: 

¶ plitko temeljenje 

¶ temeljenje u otvorenoj jami. 

Temeljenje u otvorenoj jami moģe biti: 

¶ bez podgraĽivanja i razupiranja s iskopom u nagibu pokosa koji osigurava najmanji faktor sigurnosti F = 1,3 
protiv klizanja 

¶ podgraĽivanjem, koje moģe biti pomoĺu drvene oplate. 

Temeljenje se obavlja prema izvedbenim nacrtima projekta temeljenja, a graĽevne jame treba oblikovati prema 
projektu. 

3. Iskopi za temelje i graľevne jame (kamenomet) 

Nasipni radovi kod izgradnje pomorsko-graĽevinskih radova obuhvaĺaju: 

¶ podmorske i nadmorske temeljne posteljice 

¶ temeljni podmorski i nasipni nasip ispod betonskih i nasipnih konstrukcija 

¶ podmorski i nadmorski nasip iza obalnih zidova 

¶ izradu drenova i protuerozijskih slojeva 

¶ opĺi podmorski i nadmorski kameni nasip  

¶ zaġtitne obloge pokosa nasipa od prirodnih kamenih blokova (ġkoljere).  

Nasipi moraju ukljuļivati nadviġenje zbog slijeganja. Kameni materijal, od kojega se izvode podmorski i nadmorski 
nasipi u pomorskim gradnjama, treba biti od zdravog i kompaktnog vapnenca, ili eruptiva otpornog na djelovanje 
morske vode, smrzavanje, upijanje vode, habanje i drobljenje. Osim toga, mora imati propisanu gustoĺu mase i 
pritisnu ļvrstoĺu. 
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Opĺi kameni nasip bit ĺe od dobro graduiranog materijala minimalne veliļine zrna 0,006 mm s koeficijentom 
uniformiranosti preko 10. Najļeġĺe se koristi granulacija u rasponu od 0,1 do 500 kg. Kod masivnih nasipa u trup 
lukobrana ili nasipe akvatorija pojedinaļni veĺi blokovi ne smetaju. Kad materijal koji je prihvaĺen za opĺi nasip sadrģi 
pojedinaļne kamene blokove, najveĺi promjer kamena ne smije prelaziti jednu polovinu maksimalne propisane 
debljine sloja za zbijanje.  

Opĺi kameni nasip u moru 

Opĺi kameni nasip se odnosi na masovno nasipavanje opĺeg kamenog materijala (najļeġĺe u granulacijama 0,1 do 
500 kg) u trup pomorske konstrukcije (lukobran). Visinsko gledano gradi se od morskog dna do kote +0,7 ili neġto 
viġe. Moģe se graditi preteģno s krune (sipanje kiperom) ili preteģno s plovila (ugradnja prevrtaljkama, klapetama ili 
grajferom), a zbija se samo nadmorski dio ako se na nasipu neġto gradi. Podmorski nasip mora geometrijski biti u 
skladu s projektiranim. Kontrola usklaĽenosti podmorskog nasipa s projektom vrġi se pomoĺu snimljenih profila prije 
poļetka i nakon zavrġetka radova.  

Podmorski opĺi kameni nasip za temeljenje podmorskih betonskih blokova ili zidova 

Izvodi se od opĺeg kamenog nasipa (s gradacijom 0,1 do 50 kg). Ako je temeljno tlo marinski sediment na njega prvo 
ide geotekstil, pa tek onda temeljni nasip. Ako je temeljno tlo kamenito, temeljni nasip se moģe izvesti od sitnih 
kamenih blokova krupnoĺe prema projektu ġto daje veĺu gradaciju neispiranja temeljnog nasipa. Ovi se radovi 
obavljaju podmorskim nasipavanjem mehanizacijom s krune plovila u slojevima, na projektiranu debljinu i projektirani 
nagib pokosa.  

Podmorska tucaniļka posteljica za polaganje podmorskih montaģnih blokova stupova ili zidova 

Tucaniļka posteljica dolazi na grubo planirani temeljni nasip pod morem. Izvodi se od tucanika granulacije 30 ï 63 
mm, a u sloju debljine 20 cm na kote prema projektu. Planiranje tucaniļke podloge treba biti izvedeno s toļnoġĺu Ñ 
2cm u odnosu na projektiranu kotu. Kod pripremanja podmorske tucaniļke posteljice obalnih zidova moģe se dati 
nagib gornje horizontalne plohe prema kopnu 1:200. Rad obavljaju ronioci preko niveliranih ġina visinsko postavljenih 
prema projektu. Dok su ronioci u moru na toj lokaciji se ne smiju spuġtati alati dizalice u more. 

Primarna kamena obloga pokosa nasipa (ġkoljere) 

Ġkoljera se gradi u vidu kamenometa koji predstavlja pojedinaļno mehaniļko postavljanje kamenih blokova na 
vanjskoj strani pokosa lukobrana i obaloutvrda. Gradi se preteģno s plovila odozdo prema gore. Prilikom ugradnje u 
moru ne smiju biti ronioci. 

Blokovi se ugraĽuju odvojeno po teģinskim grupama prema projektu. Minimalni nagib ġkoljere s morske strane je 
1:1,5, a s luļke 1:1,25. Debljina sloja treba iznositi 2 promjera bloka ġkoljere.  

4. Betonski i armirano betonski radovi 

Beton proizveden prema propisanim odredbama i tehniļkih uvjetima Glavnog projekta ugraĽuje se u betonsku 
konstrukciju prema projektu, normi HRN EN 13670-1, te normama na koje ta norma upuĺuje. IzvoĽaļ prije poļetka 
ugradnje provjeriti je li beton u skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije te je li tijekom transporta betona 
doġlo do promjene njegovih svojstava koja bi bila od utjecaja na tehniļka svojstva betonske konstrukcije. 

Sastavni materijali neĺe sadrģavati ġtetne primjese u koliļinama koje mogu biti opasne za trajnost betona ili uzrokovati 
koroziju armature te ĺe biti pogodni za namjeravano koriġtenje betona. Za izradu betona mogu se rabiti cementi 
propisani normom EN 197 koja uvjetuje sastav, svojstva i kriterije sukladnosti obiļnog cementa. Od ostalih vrsta 
cementa mogu se rabiti oni cementi za koje se objave odgovarajuĺi ostali dijelovi EN 197 ili za njih u nedostatku tih 
dijelova postoje odgovarajuĺe joġ uvijek vaģeĺe HRN ili tehniļka dopuġtenja nadleģnog drģavnog ministarstva. 

Voda za spravljanje betona zadovoljavat ĺe uvjete norme HRN EN-1008. Pouzdano pitka voda (iz gradskih vodovoda) 
moģe se rabiti bez potrebe prethodne provjere uporabljivosti. Vodu koja se ne koristi za piĺe, a koristi se za izradu 
betona na osnovi provedenih ispitivanja, treba kontrolirati najmanje jednom u tri mjeseca. 

Mogu se rabiti kemijski dodaci koji zadovoljavaju uvjete norme HRN EN 934. Smiju se rabiti samo oni kemijski dodaci 
koji imaju potvrdu sukladnosti s uvjetima navedene norme koju je izdala ovlaġtena hrvatska institucija. Kemijski dodaci 
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koji nisu uvjetovani navedenom normom mogu se rabiti samo uz odgovarajuĺe tehniļko dopuġtenje nadleģnog 
ministarstva ili institucije koju to ministarstvo ovlasti. 

5. Skele i oplate 

Skele i oplate, ukljuļujuĺi njihove potpore i temelje, projektirat i konstruirat ĺe se tako da su: 

¶ otporne na svako djelovanje kojem su izloģene tijekom izvedbe 

¶ dovoljno ļvrste da osiguraju zadovoljenje tolerancija uvjetovanih za konstrukciju 

¶ sprijeļe oġteĺivanje konstrukcije 

¶ ne ugroģavaju i oġteĺuju oblik, funkcioniranje, izgled i trajnost stalnih radova 

¶ prilagoĽene svojstvima skela i oplate te njihovom uklanjanju. 
 
Skele i oplate moraju zadovoljavati mjerodavne hrvatske i europske norme. 

6. Armature i ugradnja armature 

Armatura izraĽena od ļelika za armiranje prema odredbama ugraĽuje se u armiranu betonsku konstrukciju prema 
projektu betonske konstrukcije, normi HRN ENV 13670-1,te normama na koje ta upuĺuje. 

Ļelik za armiranje betona treba zadovoljavati uvjete EN 10080 i uvjete projekta konstrukcije. Svaki proizvod treba biti 
jasno oznaļen i prepoznatljiv. 

Sidreni i spojni elementi trebaju zadovoljavati uvjete ENV 1992-1-1, priznatih propisa i uvjete projekta. Povrġina 
armature bit ĺe oļiġĺena od slobodne hrĽe i tvari koje mogu ġtetno djelovati na ļelik, beton ili vezu izmeĽu njih. 
Galvanizirana armatura moģe se koristiti samo u betonu sa cementom koji nema ġtetnog djelovanja na vezu s 
galvaniziranom armaturom. 

7. Betoniranje 

Beton ĺe se ugraditi i zbiti tako da se sva armatura i uloģeni elementi dobro obuhvate betonom i osigura zaġtitni sloj 
betona unutar propisanih tolerancija te beton dobije traģenu ļvrstoĺu i trajnost. Posebna paģnja posvetit ĺe se 
ugradnji i zbijanju betona na mjestima promjene presjeka, suģenja presjeka, uz otvore, na mjestima zgusnute 
armature i prekida betoniranja. 

Vibriranje, osim ako nije drugaļije uvjetovano projektom, izvodit ĺe se uronjenim vibratorima.  

Normalna debljina sloja neĺe biti veĺa od visine uronjenog vibratora. Vibriranje ĺe se izvoditi sustavnim vertikalnim 
uranjanjem vibratora tako da se povrġina donjeg sloja revibrira. Kod debljih slojeva je revibriranje povrġinskog sloja 
preporuļljivo i radi izbjegavanja plastiļnog slijeganja betona ispod gornjih sipki armature. 

Vibriranje povrġinskim vibratorima izvodit ĺe se sustavno dok se iz betona oslobaĽa zarobljeni zrak. Kad se 
primjenjuje samo povrġinsko vibriranje, debljina sloja nakon vibriranja ne prelazi 100 mm, osim ako nije prethodno 
eksperimentalno dokazano drugaļije.  

8. ļeliĽna konstrukcija 

Ļeliļni dio konstrukcija podlijeģe primjeni tehniļkih propisa za nosive ļeliļne konstrukcije. U tehniļkoj dokumentaciji 
(statiļki proraļun i radioniļkoïmontaģna dokumentacija) predviĽena je vrsta i kvaliteta materijala od kojeg 
konstrukciju treba izraditi. Materijal druge vrste i kvalitete ne moģe se upotrijebiti bez suglasnosti i odobrenja 
projektanta. U istoj tehniļkoj dokumentaciji definiran je oblik, kvaliteta i pozicije. Za svaku promjenu potrebno je 
prethodno ishoditi odobrenje projektanta. 

Izvedba ļeliļne konstrukcije ima sljedeĺe faze: 

¶ izrada elemenata u radionici 

¶ transport od radionice na gradiliġte 

¶ montaģa ļeliļne konstrukcije na gradiliġtu na prethodno pripremljenu sidrenu konstrukciju (temelje ili dijelove 
zgrade). 
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U pravilu se svaka faza mora pregledati i utvrditi da je izvedena prema tehniļkoj dokumentaciji i prema vaģeĺim 
tehniļkim propisima. Izvrġenje fazne kontrole potvrĽuju putem zapisnika odgovorne osobe projektanta, struļnog 
nadzora i izvoditelja. Dok se ne uklone nedostaci utvrĽeni u nekoj fazi, u pravilu ne moģe zapoļeti iduĺa faza. 

9. Cestarski radovi 

Cjelokupna zaobalna povrġina izvest ĺe se u slojevima kao prometnica sa zavrġnim slojem od asfaltïbetona debljine 
4,0 cm. Nakon izvedenog opĺeg kamenog nasipa formira se posteljica s grubim i finim planiranjem, te zbijanjem 
posteljice nasipa i zasjeka, sve dok se ne dobije projektirani pad i zbijenost. Dio izmeĽu prometnih povrġina i okolnog 
terena odvojit ĺe se parapetnim zidom od armiranog betona.  

Cestarski radovi se izvode u skladu s Opĺim tehniļkim uvjetima za radove u cestogradnji, elementima Glavnog 
projekta i posebnim uvjetima graĽenja izdatih od Hrvatske uprave za ceste. 

U sluļaju postizanja potrebne stiġljivosti posteljice, izvodi se gornji stroj u tri sloja i to od: 

a) nosivog sloja od mehaniļki nabijenog drobljenog kamenog materijala profila zrna do 32 mm u sloju debljine 
min. 30 cm u uvaljanom stanju. Kvalitetu kamenog materijala treba dokazati atestom starim do godine dana. 
Sloj ĺe se izvesti u svemu prema popreļnim profilima. 

b) bitumeniziranog nosivog sloja "BNS" debljine 6 cm u uvaljanom stanju. Koristi se drobljeni kameni materijal 
veliļine zrna do 31,50 mm, od frakcija kamene sitneģi uz eventualni dodatak kamenog braġna i pijeska. 
UgraĽivanje se vrġi strojno i ruļno. Reģim valjanja treba biti takav da osigurava propisnu zbijenost asfaltnog 
sloja. 

c) habajuĺeg sloja od asfalt betona debljine 4 cm u uvaljanom stanju. UgraĽivanje se vrġi strojno, a valjanje 
statiļkim valjcima 6-10 t. 

U svrhu spreļavanja prelijevanja pribreģnih voda s okolnog terena na prometne povrġine i plato trajektnog pristaniġta, 
uz poļetak pristupne ceste izvest ĺe se rov za prikupljanje bujiļnih voda te propust ispod prometnice i zaobalne 
povrġine operativne obale (Slika 2.5). Propust ĺe se izvesti od PE cijevi [ 800 mm, u duljini cca 42,30 m. Odvodnja 

zaobalnih povrġina izvest ĺe se direktno u more izvedbom povrġina u nagibu. Nije predviĽeno zadrģavanje vozila na 
trajektnom pristaniġtu.  
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Slika 2.5 Karakteristiļni presjek propusta (Izvor: Glavni projekt) 

10. Nadzor 

Pregledi i nadzor osiguravaju da se radovi zavrġavaju u skladu sa zahtjevima projektnih specifikacija i vaģeĺim 
propisima. Nadzor u ovom kontekstu odnosi se na verifikaciju (potvrĽivanje) sukladnosti svojstava proizvoda i 
materijala koji ĺe se upotrijebiti te na nadzor nad izvedbom radova. 

2.2.1 Konstrukcija trajektnog pristana 

Mikrolokacija glede uvjeta bitnih za seizmiļku otpornost graĽevine je povoljna za konstrukciju jer nema rasjeda koji 
bi mogli bitno utjecati na mehaniļku otpornost i stabilnost graĽevine: Uslojenost tla je dobra.  

Od djelovanja morskog okoliġa najznaļajniji je utjecaj morskih valova na konstrukciju, temeljem ļega je 
dimenzionirana konstrukcija graĽevine. 

U buduĺnosti je takoĽer planirana, istoļno od predmetnog zahvata, izgradnja obale za priveziġte jahti tj. komercijalni 
dio u svrhu razvoja nautiļkog turizma uz koju bi se izveo i lukobran koji bi donekle zaġtitio privezane brodice od 
djelovanja valova nastalih uslijed vjetra iz pravca juga i jugoistoka. U tu svrhu je, u ovom projektu, planirana izgradnja 
poļetnog dijela privezne obale u duljini 6,0 m. 

Obalni zidovi  

Obalni zid trajektnog pristana tj. njegov podmorski dio sastoji se, po cjelokupnoj duģini, od tri reda montaģnih armirano 
betonskih elemenata, temeljenih na koti ï 4,80 m. Nadmorski zid je po cjelokupnoj duģini postavljen na kotu +1,80 
m. Obalni zid operativne obale tj. njegov podmorski dio sastoji se, po cjelokupnoj duģini, od dva reda montaģnih 
armirano betonskih elemenata, temeljenih na koti ï3,30 m, a nadmorski zid je po cjelokupnoj duģini takoĽer postavljen 
na kotu +1,80 m. 
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Za izravnavajuĺi sloj ispod prvog reda montaģnih armirano betonskih elemenata predviĽen je sloj tucanika debljine 
20 cm ili izvedba podloģnog betona koji se betonira nakon postavljanja prvog reda (elementi se postavljaju na sloģene 
vreĺe od suhog betona). 

Na dijelu druge utvrdice izvest ĺe se zasijecanje stijenske podloge te podbetoniranje prvog reda montaģnih betonskih 
blokova. 

Podbetoniranje ĺe se izvesti tako da ĺe se uĺi s betonom 20 cm u prvi red blokova, nakon toga ĺe se izvrġiti ispiranje 
loġeg betona (Ăfijañ) visokotlaļnim pumpama, te montirati preostala dva reda blokova, ugraditi armaturu i betonirati 
preostali dio ġupljina blokova, tako da nakon odstranjenja Ăfijeñ beton doĽe do kote +0,20 m. 

Konstrukcija utvrdica se sastoji od podmorskog dijela izraĽenog od montaģnih armirano betonskih elemenata i 
nadmorskog dijela od armiranog betona ñna licu mjestaò i na koti +1,80 m.  

Rasponska konstrukcija izmeĽu utvrdica, tj. pristupni most se sastoji od armirano betonskih nosaļa ġirine 1,50 m, 
duģine 10,70 m. Pristupni most se izvodi kao obrnuti U presjek s dvije paralelne grede ġirine min. 30 cm i visine 60 
cm, sa zavrġnom a.b. ploļom debljine 15,0 cm.  

Na dijelu trajektnog pristana i operativne obale, na mjestu temeljenja na temeljnom kamenometu, kao zaġtita protiv 
isisavanja tucanika, predviĽena je postava betonskih ploļa debljine 40 i 30 cm. 

PredviĽena je i zaġtita temeljnog nasipa od ispiranja koje nastaje kao posljedica jakih vrtloģenja uslijed rada propelera 
pri pristajanju brodova, posebno brodova prema ļijim karakteristikama je vrġeno dimenzioniranje elemenata pristana, 
i to postavom zaġtitnih blokova ili tzv. ñblokova ļuvaraò u debljini 40,0 cm te ugradnjom zaġtitnog kamenometa mase 
100-400 kg do kote -5,50 m. 

IzmeĽu temeljnog i zaġtitnog kamenometa ugradit ĺe se geomreģa (kao Tensar SS40 da bi se sprijeļilo izvlaļenje 
manjih dijelova kamenog nasipa. Beton nadmorskih zidova ĺe se upustiti 10 cm u ġupljine blokova koje ĺe se ispuniti 
betonom za podmorske radove po cijeloj visini iz razloga stabilnosti na klizanje gornjih redova blokova. Na mjestima 
gdje nije moguĺe ugraditi montaģni element izvest ĺe se betoniranje ñna licu mjestaò. Iza zida je predviĽena rasteretna 
prizma od kamena te opĺi kameni nasip. 

Na slikama koje slijede prikazani su karakteristiļni popreļni presjeci konstrukcije (Slika 2.6, Slika 2.7). 

Trajektna rampa 

Privezna obala uz trajektnu rampu duljine je 26,0 m ġto s utvrdicama iznosi ukupno 54,0 m, s gazom min. na ï4,40 
m, dok je obala koja je okomita na nju, i na kojoj je sama armiranobetonska rampa u duljini 16,0 m, ukupne duljine 
18,0 m s istim gazom. Donji dio rampe nalazi se na koti +1,20 m, dok je sama obala trajektnog pristana na koti +1,80 
m. Kosina rampe ĺe se ojaļati sa ļeliļnim profilima tipa ģeljezniļkih ġina na odgovarajuĺem razmaku. 
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Slika 2.6 Karakteristiļni popreļni presjek konstrukcije utvrdice s prikazom svih pripadajuĺih elemenata planiranog zahvata (Izvor: Glavni projekt)  
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Slika 2.7 Karakteristiļni popreļni presjek konstrukcije planirane luke sa svim pripadajuĺim elementima (Izvor: Glavni projekt) 
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Opremanje priveza 

Na obalnoj liniji su predviĽeni jaļi poleri za privez JP ï 50 
da se osigura siguran privez i veĺih brodova (Slika 2.8). 

Gumeni odbojnici trapezastog oblika (kao Fentek tip 
AN500, E1), koji su dimenzionirani za primanje i 
amortiziranje udara broda prilikom pristajanja, ĺe se 
ugraditi u vertikalni poloģaj. Ugradnja se vrġi pomoĺu 
horizontalnih sidara ubuġenih u nadmorski zid obalnog 
zida ili utvrdice. 

Na dijelu boļne obale odbojnici ĺe se ugraditi na razmaku 
6,0 m. TakoĽer ĺe se ugraditi kutni gumeni odbojnici (kao 
Fentek tip CA 300) (2 kom po visini) na rub krajnje 
utvrdice, kao bi se smanjila moguĺnost oġteĺenja broda i 
utvrdice kod manevriranja.  

Obala koja je predviĽena kao operativna obala opremit 
ĺe se polerima tipa JP-10, te anelima (prsteni za privez) 
od nehrĽajuĺeg ļelika za privez manjih brodica ukoliko 
se ukaģe potreba. Na rubu trajektnog pristana tj. na 
zadnjoj utvrdici, ugradit ĺe se standardno luļko svjetlo 
koje udovoljava propisima sigurnosti plovidbe. 

 

 

Slika 2.8 Karakteristiļni presjek planiranog polera na 
obalnoj liniji planiranog zahvata  

(Izvor: Glavni projekt) 

2.3 Projekt ureľenja okoliĢa 

Glavnim projektom definirano je da je nakon izgradnje predmetne graĽevine i otklanjanja eventualnih nedostataka 
potrebno urediti okoliġ gradiliġta na sljedeĺi naļin: 

¶ prostor koji je sluģio kao skladiġte konstrukcije, armature i cementa vratiti u prvobitno stanje otklanjanjem 
suviġnog otpadnog materijala na za tu svrhu odreĽenu deponiju, 

¶ s prostora koji je sluģio kao skladiġte alata i mehanizacije ukloniti isti, a prostor dovesti u stanje prije 
formiranja gradiliġta, 

¶ ostaci lako zapaljivih tekuĺina koje su koriġtene na gradiliġtu (benzin, nafta, benzol i dr.) ne smiju se izlijevati 
u okoliġ. Potrebno ih je prevoziti u posebnim spremnicima, uz primjenu preventivnih zaġtitnih mjera 
predviĽenih vaģeĺim propisima, na za to odreĽeno mjesto, 

¶ sav suviġan materijal od iskopa temeljne jame, a koji nije ugraĽivan tijekom razastiranja, potrebno je ukloniti 
s gradiliġta u odgovarajuĺu za to pripremljenu deponiju. Deponije za odlaganje suviġnog materijala potrebno 
je urediti tako da ne ugroģavaju susjedne graĽevine i krajobraz oko njih, 

¶ sve privremene graĽevine koje su izgraĽene u okviru pripremnih radova, opremu gradiliġta, neutroġeni 
materijal, otpad i sliļno, treba ukloniti sa ļitavog zemljiġta na podruļju gradiliġta kao i na samom prilazu 
gradiliġtu. Nakon zavrġetka svih radova, po potrebi treba sanirati postojeĺe puteve koji su oġteĺeni 
eksploatacijom tijekom gradnje ove graĽevine. Koriġteno zemljiġte potrebno je dovesti u prvobitno stanje 
prije izdavanja uporabne dozvole. 
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2.4 Varijantna rjeĢenja 

Glavnim projektom razmatrano je jedno tehniļko rjeġenje koje je usvojeno i razmatrano u Elaboratu.  

2.5 Popis vrsta i koliĽina tvari koje ulaze u tehnoloĢki proces i koje 

ostaju nakon tehnoloĢkog procesa 

Planirani zahvat se ne smatra tehnoloġkim procesom te u tom smislu poglavlje nije primjenjivo. 

2.6 Popis drugih aktivnosti koje mogu biti potrebne za realizaciju 

zahvata 

Buduĺi da ĺe se tijekom izvoĽenja planiranog zahvata koristiti postojeĺa prometna infrastruktura, nisu evidentirane 
druge aktivnosti koje bi mogle biti od vaģnosti za provoĽenje zahvata. 
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3 Podaci o lokaciji i opis lokacije zahvata 

3.1 Osnovni podaci o poloĤaju lokacije zahvata i okolnim naseljima 

Planirani zahvat nalazi se u Ġibensko-kninskoj ģupaniji u uvali Boci na istoļnoj strani otoka Zlarina (Slika 3.1,Slika 
3.2). Naselje Zlarin u sastavu je Grada Ġibenika, u dubokom zaljevu na sjeverozapadnoj strani otoļiĺa.  

 

Slika 3.1 Lokacija planiranog zahvata u Ġibensko-kninskoj ģupaniji 

Otok Zlarin pripada unutarnjem nizu ġibenskih otoka koji se pruģaju od rta Ploļa na jugoistoku do zadarskih otoka na 
sjeverozapadu. Ima povrġinu od 8,19 km2 , a dug je 6,2 km od rta Marin na sjeverozapadu do rta Rat na jugoistoku s 
prosjeļnom ġirinom od 2,1 km. Od kopna je odvojen Ġibenskim kanalom ġirokim 1300 m, a Zlarinskim kanalom od 
jugozapadnog niza otoļiĺa Obonjan (55 m), Velika (60 m) i Mala (44 m) Sestrica, Vrtljaļa (8 m), Kamiļac (3,2 m) i 
Komorica (25 m). Duģina obale iznosi 18,7 km. 

 

 

https://hr.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ibenik
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Slika 3.2 Lokacija planiranog zahvata u Gradu Ġibeniku 

Planirani zahvat pripada katastarskoj opĺini Zlarin (k.ļ. 1120, 7301, 1471 i 1750), a podaci o ļesticama se nalaze u 
sljedeĺoj tablici (Slika 3.1). 

Tablica 3.1 Podaci o katastarskim ļesticama na podruļju planiranog zahvata (Izvor: www.katastar.hr) 

Broj k.ļ. Katastarska opĺina Naļin uporabe k.ļ. Povrġina stavke / m2 

1120 Zlarin obala 18649 

7301 Zlarin put, prolaz 529 

1471 Zlarin obala 295 

1750 Zlarin obala 2489 

Naselje Zlarin je prema Popisu stanovniġtva iz 2011. godine imalo 284 stanovnika te je jedno od manjih naselja grada 
Ġibenika (ļini 0,6 % stanovnika grada). 

Najmanja udaljenost planiranog zahvata od nekog stambenog objekta iznosi oko 480 m zapadno i 340 m 
jugozapadno, dok je udaljenost planiranog zahvata od srediġta naselja Zlarin oko 1100 m zraļne udaljenosti (Slika 
3.3). 
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Slika 3.3 Udaljenost planiranog zahvata od najbliģih stambenih objekata i centra otoka Zlarina 

3.2 Podaci iz relevantnih prostornih planova 

Na podruļju zone utjecaja planiranog zahvata na snazi su sljedeĺi prostorni planovi: 

1. Prostorni plan Ġibensko-kninske ģupanije (ĂSluģbeni vjesnik Ġibensko-kninske ģupanijeñ broj 11/02, 10/05-
uskl., 3/06, 5/08, 6/12-proļiġĺ. tekst, 8/13-ispr., 2/14 i 4/17) (skraĺeno: PPĠKĢ), 

2. Prostorni plan ureĽenja Grada Ġibenika (ĂSluģbeni vjesnik Ġibensko-kninske ģupanijeñ, broj 3/03, 9/03-
ispravak i 11/07, ĂSluģbeni glasnik Grada Ġibenikañ, broj 5/12, 09/13, 08/15, 09/17, 02/18-proļiġĺeni tekst) 
(skraĺeno: PPUGĠ), 

3. Urbanistiļki plan ureĽenja Zlarina (ĂSluģbeni glasnik Grada Ġibenikañ, broj 02/09) (skraĺeno: UPU Zlarin). 

Prostorni plan ġibensko-kninske Ĥupanije 

Uvidom u PPĠKĢ vidljivo je da je planirani zahvat smjeġten na podruļju oznaļenom kao morske luke za javni promet 
lokalnog znaļaja (Slika 3.4). 
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Slika 3.4 Isjeļak iz kartografskog prikaza 1.2 Namjena prostora (Izvor: PPĠKĢ) 

Prostorni plan ureľenja Grada ġibenika 

Prema PPUGĠ, podruļje planiranog zahvata smjeġteno je unutar podruļja oznaļenog kao morska luka lokalnog 
znaļaja (Slika 3.5). Prema ļlanku 17. stavak 4. PPUGĠ, takva luka podrazumijeva obavljanje linijskog pomorskog 
prometa, komunalni vez, nautiļki vez za nautiļka plovila, ribarski vez, priveziġta i sidriġta. Unutar podruļja luke 
otvorene za javni promet ģupanijskog i lokalnog znaļaja dozvoljena je gradnja, odrģavanje i modernizacija graĽevina 
u kojima se obavljaju djelatnosti u lukama (privez i odvez plovila i plutajuĺih objekata, ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj, prijenos 
i uskladiġtenje roba i drugih materijala, ukrcaj i iskrcaj putnika i vozila, ostale gospodarske djelatnosti koje su s ovima 
u neposrednoj ekonomskoj, prometnoj ili tehnoloġkoj svezi (npr. ugostiteljska djelatnost, servisne djelatnosti i dr.). 
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Slika 3.5 Isjeļak iz kartografskog prikaza Namjena prostora (Izvor: PPUGĠ) 

UrbanistiĽki plan ureľenja Zlarina 

Prema UPU Zlarina, postojeĺa riva nije adekvatna za teretni promet zbog konstrukcije samog pristana, koji ne podnosi 
veĺa optereĺenja, konflikte u koriġtenju izmeĽu putnika - nautiļara te istovara i utovara tereta na istom prostoru. 
Stoga je UPU-om predviĽeno razdvajanje teretnog i putniļkog prometa, odnosno izgradnja trajektnog i teretnog 
pristaniġta u uvali Boci do kojeg vodi novosagraĽena cesta. Prijevoz teretnih vozila s kopna na otok oļekuje se s 
adekvatnog pristaniġta u blizini Zablaĺa. U sklopu trajektnog pristaniġta u Boci moguĺe je rijeġiti i problem opskrbe 
gorivom brodica te traktora.  

Pregledom vaģeĺih prostorno-planskih dokumenata, tekstualnih dijelova i grafiļkih prikaza na predmetnom podruļju 
planiranog zahvata, moģe se utvrditi da se nalazi na podruļju oznaļenom kao morska luka lokalnog znaļaja. S 
obzirom da je prostorno planskim dokumentima omoguĺena gradnja, odrģavanje i modernizacija graĽevina u kojima 
se obavljaju djelatnosti u lukama, planirani zahvat usklaĽen je s Prostornim planom Ġibensko-kninske ģupanije, 
Prostornim planom ureĽenja Grada Ġibenika te Urbanistiļkim planom ureĽenja Zlarina. 
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3.3 Podaci o stanju okoliĢa  

3.3.1 GeoloĢke i pedoloĢke znaĽajke 

Geoloġka graĽa lokacije planiranog zahvata prikazana je na temelju podataka Osnovne geoloġke karte SFRJ, mjerila 
1:100 000, list Ġibenik (u daljnjem tekstu: OGK) (Mamuģiĺ, 1971) te pripadajuĺeg tumaļa. Prema navedenoj karti, 
geoloġka graĽa podruļja planiranog zahvata predstavljena je dolomitnim naslagama gornjokredne starosti (Slika 3.6) 
karakteristiļnim za sjeveroistoļnu stranu otoka Zlarina.  

 

Slika 3.6 Prikaz geoloġke graĽe na podruļju predmetnog unaprjeĽenja tehnoloġkih procesa 
(Izvor: Osnovna geoloġka karta SFRJ, List Ġibenik) 

Prema Namjenskoj pedoloġkoj karti (Vidaļek i sur., 1997) planirani zahvat se nalazi na podruļju terestriļkih tala 
kojem pripadaju sva tla kojima postanak i razvoj karakterizira vlaģenje iskljuļivo oborinskom vodom do dubine 
najmanje 1 metra, pri ļemu se suviġna voda slobodno i bez duljeg zadrģavanja procjeĽuje kroz solum tla. Tlo na 
podruļju planiranog zahvata pripada klasi humusno-akumulativnih tala ġto je prikazano na sljedeĺoj slici (Slika 3.7). 
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Slika 3.7 Klasa tla na podruļju planiranog zahvata (Izvor: Namjenska pedoloġka karta) 

Buduĺi da se planiranim zahvatom neĺe zadirati u dublje slojeve zemljine kamene kore, utjecaj planiranog zahvata 
na geoloġke znaļajke neĺe biti razmatran zbog ļega se ova sastavnica okoliġa u daljnjem tekstu neĺe obraĽivati. 

3.3.2 Kvaliteta zraka i klimatske znaĽajke 

Kvaliteta zraka 

Godiġnje izvjeġĺe o praĺenju kvalitete zraka na podruļju Republike Hrvatske za 2016. godinu (u daljnjem tekstu: 
Izvjeġĺe o kvaliteti zraka), Hrvatske agencije za okoliġ i prirodu (u daljnjem tekstu: HAOP), sadrģi ocjenu kvalitete 
zraka u zonama i aglomeracijama s mjernih mjesta definiranih ļlankom 4 Uredbe o utvrĽivanju popisa mjernih mjesta 
za praĺenje koncentracija pojedinih oneļiġĺujuĺih tvari u zrak i lokacija mjernih postaja u drģavnoj mreģi za trajno 
praĺenje kvalitete zraka (NN 65/16). Prema navedenoj Uredbi na teritoriju Republike Hrvatske odreĽeno je pet zona 
i ļetiri aglomeracije za potrebe praĺenja kvalitete zraka. Podruļje planiranog zahvata pripada zoni HR 5 Dalmacija, 
stoga se u ovom poglavlju daju podaci za navedenu zonu koji proizlaze iz Izvjeġĺa o kvaliteti zraka.  

Mjerne postaje za ocjenu oneļiġĺenosti za zonu HR 5 nalaze se u gradu Ġibeniku, na otoku Visu (Hum) te pored 
Dubrovnika (Ģarkovica). Na temelju razina oneļiġĺenosti, s obzirom na propisane graniļne vrijednosti te ciljne 
vrijednosti, utvrĽuju se kategorije kvalitete zraka (I. i II. kategorija) za 2016. godinu na mjernim postajama za praĺenje 
kvalitete zraka na podruļju Republike Hrvatske. Kategorije kvalitete zraka s navedenih mjernih postaja u zoni HR 5 
prikazane su u sljedeĺoj tablici (Tablica 3.2). 

Tablica 3.2 Kategorije kvalitete zraka u zoni HR 5 (Izvor: Izvor: Izvjeġĺe o kvaliteti zraka) 

Zona Ģupanija Mjerna mreģa Mjerna postaja 
Oneļiġĺujuĺa 

tvar 
Kategorija kvalitete 

zraka 

HR 5 
Ġibensko-kninska Grad Ġibenik Srediġte grada 

NO2 I kategorija 
SO2 I kategorija 

Drģavna mreģa Hum (otok Vis) *PM10(auto.) I kategorija 
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Zona Ģupanija Mjerna mreģa Mjerna postaja 
Oneļiġĺujuĺa 

tvar 
Kategorija kvalitete 

zraka 
Splitsko-

dalmatinska 
*PM2,5(auto.) I kategorija 

*O3 II kategorija 

Dubrovaļko-
neretvanska 

Ģarkovica 
(Dubrovnik) 

*PM10(auto.) I kategorija 
*PM2,5(auto.) I kategorija 

**NO2 I kategorija 
*O3 II kategorija 

* - Uvjetna kategorizacija (obuhvat podataka manji od 90 %, a veĺi od 75 %) 

** - Obuhvat podataka do 75 % mjerenja su koriġtena kao indikativna 

       - Podaci korigirani korekcijskim faktorima 

U 2016. godini na mjernoj postaji Srediġte grada, u gradu Ġibeniku, zrak je bio I. kategorije s obzirom na SO2 i NO2. 
U Splitsko-dalmatinskoj ģupaniji, na mjernoj postaji Hum (Vis), koja je dio drģavne mreģe, zrak je bio uvjetno I. 
kategorije s obzirom na PM10(auto.) i PM2,5(auto.), a s obzirom na O3 zrak je bio uvjetno II. kategorije. Na istoj postaji 
za PM10(auto.) i PM2,5(auto.) napravljene su korekcije korekcijskim faktorima sukladno studijama ekvivalencije. Na 
mjernoj postaji Ģarkovica zrak je s obzirom na O3 bio uvjetno II. kategorije. Mjerenja NO2 su koriġtena kao indikativna, 
a zrak je I. kategorije. Na istoj postaji zrak je bio uvjetno I. kategorije s obzirom na PM10(auto.) i PM2,5(auto.), a za 
obje oneļiġĺujuĺe tvari napravljene su korekcije korekcijskim faktorima sukladno studijama ekvivalencije. 

Klimatske znaĽajke 

Prema geografskoj raspodjeli klimatskih tipova prema Kºppen-u podruļje otoka Zlarina pripada Csa tipu klime, 
odnosno sredozemnoj klimi sa suhim i vruĺim ljetima te kratkim i blagim zimama, odnosno klimi masline. Na sljedeĺoj 
slici (Slika 3.8) prikazane su mjeseļne vrijednosti temperatura zraka i koliļine oborine za Ġibenik u razdoblju od 
1949.-2017. godine. Najtopliji mjesec je, u skladu s Kºppenovom raspodjelom klimatskih tipova, srpanj kada srednja 
temperatura zraka u prosjeku iznosi 25,1ÁC dok je najhladniji mjesec sijeļanj s prosjeļnom srednjom temperaturom 
od 6,9ÁC. Apsolutni maksimum zabiljeģen je u kolovozu 1995. godine kada je temperatura iznosila 39,4ÁC dok je 
apsolutni minimum zabiljeģen u veljaļi 1956. kada je temperatura iznosila -11ÁC. Prosjeļan oborinski maksimum se 
postiģe u kasnu jesen (studeni) kada iznosi 112 mm. Oborinski minimum postiģe se u srpnju kada prosjeļno iznosi 
29,74 mm.  

 

Slika 3.8 Mjeseļne vrijednosti temperature zraka (ÁC) i koliļine oborine (mm) za Ġibenik u razdoblju od 1949.-2017. godine (Izvor: 
DHMZ) 
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Ruģa vjetrova za otok Zlarin prikazana je 
Meteoblue klimatskim dijagramom koji je 
baziran na 30 godiġnjim satnim 
meteoroloġkim modelima za razdoblje od 
1985. godine do kolovoza 2018. na slici 
lijevo (Slika 3.9). Iz prikazanih dijagrama 
vidljivo je da je na podruļju planiranog 
zahvata najdominantniji vjetar bura 
(smjerovi sjeveroistoļnog kvadranta), koji 
najveĺu uļestalost i brzine ima zimi. Osim 
bure na ovom podruļju puġe i jugo 
(smjerovi jugoistoļnog kvadranta) koje 
biljeģi znaļajnu jaļinu i uļestalost tijekom 
cijele godine.  

Slika 3.9 Ruģa vjetrova za otok Zlarin u razdoblju od 1985. godine do kolovoza 2018. godine (Izvor: Meteoblue) 

Vjetrovalna klima 

Za izradu elaborata o vjetrovalnoj klimi koriġteni su meteoroloġki podaci zabiljeģeni na najbliģoj meteoroloġkoj postaji 
Ġibenik koja raspolaģe s anemografskim mjerenjima za vremensko razdoblje 1977.-2007. Anemografski podaci vjetra 
(satne vrijednosti brzine i smjera, kao i maksimalni udar vjetra) mjereni su klasiļnim anemografom tipa Fuess do 
2003. godine, a nakon te godine uveden je multiprocerski mjerni sustav mikroM s impulsnim signalom te digitalnim 
zapisom na magnetni medij. Za potrebe predmetnog zahvata analizirani su: 

¶ razdioba ļestine brzine i smjera vjetra po sezonama i za godinu (ruģe vjetra i tablice kontingencije relativnih 
i apsolutnih ļestina); 

¶ prikaz jaļine, smjera i pripadnog trajanja srednjih satnih brzina vjetra Ó5,5 m/s (4 Bf); 

¶ ļestine trajanja puhanja vjetra za klase srednjih satnih brzina po Beaufortovoj skali Ó4Bf; 

¶ godiġnji i mjeseļni maksimalni udari vjetra i srednje satne brzine u ovisnosti o smjeru vjetra; 

¶ procjena oļekivanih maksimalnih udara vjetra, srednjih satnih brzina vjetra za povratna razdoblja 2-100 
godina, za karakteristiļne vjetrove. 

Kratkoroļne situacije valova (dobivene kratkoroļnim prognozama valova iz podataka o vjetru) predstavljaju uzorak 
za dugoroļnu prognozu valova. Podaci s jaļinama vjetra kojima je izloģena uvala BocI od 4 i viġe Bf iz sektora I 
(NNE-NE I ENE) i iz sektora II (E, ESE i SE) ļine uzorak vjetra iz kojih dolaze valovi u uvalu Boci. Visine valova su 
dobivene pomoĺu Groen-Dorrensteinovog dijagrama za odgovarajuĺe efektivno privjetriġte. 

Elaborat vjetrovalne klime izraĽen je od strane tvrtke  KOZINA PROJEKTI d.o.o. ï TRILJ i sastavni je dio ovog 
Elaborata (Prilog 7.2.) 

Klimatske promjene 

Podaci o poveĺanju srednje temperature zraka, kao jednog od najvaģnijih klimatskih pokazatelja, preuzeti su sa 
sluģbenih internetskih stranica DHMZ-a. Na sljedeĺim slikama prikazane su srednje godiġnje temperatura zraka (Slika 
3.10) na podruļju planiranog zahvata u razdoblju od 2014.-2017. godine u odnosu na viġegodiġnji prosjek (1961. - 
1990.). Iz prikazanog je vidljivo da su prema raspodjeli percentila, toplinske prilike u navedenom razdoblju na podruļju 
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planiranog zahvata opisane dominantnom kategorijom ekstremno toplo, a uvidom u internetske stranice DHMZ-a 
vidljivo je da je isti trend prisutan od 2009. godine, od kada DHMZ na ovaj naļin prati klimu. 

 

Slika 3.10 Odstupanje srednje temperature zraka u razdoblju od 2014.-2017. godine u primorskoj Hrvatskoj (Izvor: DHMZ) 

Stanje klime za razdoblje 1971.-2000. (referentno razdoblje) i klimatske promjene za buduĺa vremenska razdoblja 
2011.-2040. i 2041.-2070. analizirani su za podruļje Hrvatske na osnovi rezultata numeriļkih integracija regionalnim 
klimatskim modelom (RCM) RegCM. Rezultati numeriļkih integracija prikazani su kao srednjak ansambla (ensemble) 
iz ļetiri individualne integracije RegCM modelom. Rezultati navedenog modeliranja prikazani su u dokumentu 
Rezultati klimatskog modeliranja na sustavu HPC Velebit za potrebe izrade nacrta Strategije prilagodbe klimatskim 
promjenama Republike Hrvatske do 2040. s pogledom na 2070. i Akcijskog plana (u daljnjem tekstu: Rezultati 
klimatskog modeliranja). U nastavku su prikazani rezultati klimatskih modela za promjenu temperature, oborine i 
brzine vjetra u navedenim razdobljima.  

  

Slika 3.11 Godiġnja temperatura zraka (ÁC) u srednjaku ansambla iz ļetiri integracije RegCM modelom. Lijevo: promjena u 
razdoblju 2011.-2040.; desno: promjena u razdoblju 2041.-2070. Scenarij: RCP4.51 (Izvor: Rezultati klimatskog modeliranja) 

U buduĺoj klimi do 2040. godine se u ļitavoj Hrvatskoj pa tako i na podruļju planiranog zahvata oļekuje gotovo 
jednoliļan porast temperature od 1 do 1,5ÁC (Slika 3.11, lijevo). Trend porasta temperature nastavlja se i do 2070. 
(Slika 3.11, desno). Porast je i dalje jednoliļan i iznosi izmeĽu 1,5 i 2ÁC. 

                                                           
1 Scenariji koncentracija stakleniļkih plinova (engl. representative concentration pathways, RCP) su trajektorije koncentracija stakleniļkih 

plinova (a ne emisija) koje opisuju ļetiri moguĺe buduĺe klime, ovisno o tome koliko ĺe stakleniļkih plinova biti u atmosferi u nadolazeĺim 
godinama Moss i sur. 2010). 
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Slika 3.12 Ukupna godiġnja koliļina oborine (mm/dan) u srednjaku ansambla iz ļetiri integracije RegCM modelom. Lijevo: 
promjena u razdoblju 2011.- 2040.; desno: promjena u razdoblju 2041.-2070. Scenarij: RCP4.5 (Izvor: Rezultati klimatskog 

modeliranja) 

U buduĺoj klimi do 2040. za podruļje planiranog zahvata projicirano je blago smanjenje koliļine oborine (do najviġe 
30-ak mm) (Slika 3.12, lijevo), a isti trend se oļekuje i u daljnjoj buduĺnosti, do 2070. (Slika 3.12, desno). 

  

Slika 3.13 Promjena broja suġnih razdoblja u srednjaku ansambla iz ļetiri integracije RegCM modelom. Lijevo: promjena u 
razdoblju 2011.- 2040.; desno: promjena u razdoblju 2041.-2070. Scenarij: RCP4.5 (Izvor: Rezultati klimatskog modeliranja) 

U buduĺoj klimi do 2040. na podruļju planiranog zahvata ne oļekuje se znaļajnija promjena broja suġnih razdoblja2 
(Slika 3.13, lijevo). Do 2070. godine broj suġnih razdoblja ĺe se poveĺati za 2-3 u odnosu na referentno razdoblje 
(Slika 3.13, desno).  

                                                           
2 Broj suġnih razdoblja ï suġno razdoblje definirano je kao niz od barem 5 dana kada je koliļina ukupne oborine manja od 1 mm. 
(Izvor: Rezultati klimatskog modeliranja) 
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Slika 3.14 Godiġnja brzina vjetra (m/s) u srednjaku ansambla iz ļetiri integracije RegCM modelom. Lijevo: promjena u razdoblju 
2011.-2040.; desno: promjena u razdoblju 2041.-2070. (Izvor: Rezultati klimatskog modeliranja) 

Do 2040. ne oļekuje se promjena srednje godiġnje brzine vjetra (Slika 3.14, lijevo). Sliļan rezultat je i za razdoblje 
2041.-2070. kad se takoĽer ne oļekuje statistiļki znaļajna promjena godiġnje brzine vjetra na 10 m (Slika 3.14, 
desno). 

3.3.3 PovrĢinske i podzemne vode 

Na podruļju otoka Zlarina, primarno zbog njegove razmjerno male povrġine, nema povrġinskih vodnih tijela. Odsustvo 
stalnih tekuĺica i stajaĺica karakteristiļno je za veĺinu jadranskih otoka. Padaline na njihovom podruļju uglavnom se 
zbog okrġenosti terena brzo infiltriraju u podzemlje ili bujiļnim tokovima otjeļu u Jadran.  

Priobalne vode 

More koje okruģuje otok Zlarin pripada priobalnim vodama Republike Hrvatske. Prema Zakonu o vodama (NN 153/09, 
130/11, 56/13, 14/14, 46/18) priobalne vode su povrġinske vode unutar crte udaljene jednu nautiļku milju od polazne 
crte od koje se mjeri ġirina voda teritorijalnog mora u smjeru puļine, a u smjeru kopna proteģu se do vanjske granice 
prijelaznih voda. Tipovi priobalnih voda odreĽeni su na temelju obveznih ļimbenika: ekoregije, geografske ġirine i 
duģine, raspona plime i oseke i srediġnjeg godiġnjeg saliniteta te izbornih ļimbenika: sastava supstrata i dubine. 
Uzimajuĺi u obzir navedene ļimbenike, odreĽeno je pet tipova priobalnih voda (Tablica 3.3). 

Tablica 3.3 Pregled tipova priobalnih voda (Izvor: Plan upravljanja vodnim podruļjima za razdoblje 2016. - 2021. (NN 66/16)) 

Naziv tipa 
Oznaka 

tipa 
Dubina (m) 

Srediġnji godiġnji 
salinitet (PSU) 

Supstrat 

Polihalino plitko priobalno 
more sitnozrnatog sedimenta 

HR-O313 z < 40 s < 36 sitnozrnati sediment 

Euhalino plitko priobalno 
more krupnozrnatog 
sedimenta 

HR-O412 z < 40 s > 36 
krupnozrnati 
sediment 

Euhalino plitko priobalno 
more sitnozrnatog sedimenta 

HR-O413 z < 40 s > 36 sitnozrnati sediment 

Euhalino priobalno more 
krupnozrnatog sedimenta 

HR-O422 z > 40 s > 36 
krupnozrnati 
sediment 

Euhalino priobalno more 
sitnozrnatog sedimenta 

HR-O423 z > 40 s > 36 sitnozrnati sediment 

Priobalne vode u okolici planiranog zahvata pripadaju tipu O423. Radi se o dubokim priobalnim vodama kojima je 
salinitet veĺi od 36 PSU. Osim na tipove, priobalne vode dalje su podijeljene na priobalna vodna tijela. Priobalne vode 
podruļja planiranog zahvata pripadaju vodnom tijelu naziva O423-KOR, a njegovo rasprostiranje prikazano je na 
sljedeĺoj slici (Slika 3.15). 
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Slika 3.15 Vodna tijela priobalne vode na podruļju planiranog zahvata (Izvor: Hrvatske vode) 

Stanje tijela priobalnih voda, odreĽeno je njegovim ekoloġkim stanjem/potencijalom i kemijskim stanjem. Ekoloġko 
stanje tijela priobalnih voda izraģava kakvoĺu strukture i funkcioniranja vodenih ekosustava i odreĽuje se na temelju 
pojedinaļnih ocjena relevantnih bioloġkih i osnovnih fizikalno-kemijskih i kemijskih te hidromorfoloġkih elemenata 
kakvoĺe koji podrģavaju bioloġke elemente. Ovisno o pojedinaļnim ocjenama relevantnih elemenata kakvoĺe, vodna 
tijela se klasificiraju u pet klasa ekoloġkog stanja: vrlo dobro, dobro, umjereno, loġe i vrlo loġe. Uredbom o standardu 
kakvoĺe voda (NN 73/13, 151/14, 78/15, 61/16) propisano je da kljuļnu ulogu u klasifikaciji ekoloġkog stanja imaju 
bioloġki elementi kakvoĺe, ļije su vrijednosti odluļujuĺe za svrstavanje u neku od klasa. Za svrstavanje u vrlo dobro 
ekoloġko stanje, pored bioloġkih, moraju biti zadovoljeni i svi osnovni fizikalno-kemijski i kemijski te hidromorfoloġki 
standardi propisani za vrlo dobro stanje. 

Vodno tijelo priobalnih voda O423-KOR ocijenjeno je kao dobrog ukupnog stanja. Uzrok nepostizanja vrlo dobre 
ocjene stanja je ekoloġko stanje vodnog tijela koje vrlo dobru ocjenu nije postiglo zbog ocjene bioloġkog stanja. 
Ocjene stanja vodnog tijela prikazane su u sljedeĺoj tablici (Tablica 3.4). 

Tablica 3.4 Ocjene stanja vodnog tijela priobalne vode O423-KOR (Izvor: Hrvatske vode) 

Stanje Procjena stanja 

Bioloġko stanje dobro stanje 

Specifiļne oneļiġĺujuĺe tvari vrlo dobro stanje 

Hidromorfoloġko stanje vrlo dobro stanje 

Kemijsko stanje dobro stanje 

Ekoloġko stanje dobro stanje 

Ukupno stanje dobro stanje 

Podzemne vode 

Na jadranskom vodnom podruļju izdvojeno je 86 tijela podzemnih voda (u daljnjem tekstu: TPV) na kopnenom dijelu 
vodnog podruļja i 12 TPV na veĺim otocima. Ona su naknadno grupirana u 13 TPV na jadranskom vodnom podruļju. 
U TPV Jadranski otoci ukljuļeni su samo veĺi otoci na kojima ima izvora koji se potencijalno mogu zahvatiti za javnu 
vodoopskrbu ili se podzemna voda veĺ koristi za javnu vodoopskrbu. 
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Stanje tijela podzemnih voda ocjenjuje se sa stajaliġta koliļina i kakvoĺe podzemnih voda, koje moģe biti dobro ili 
loġe. Dobro stanje temelji se na zadovoljavanju uvjeta iz Okvirne direktive o vodama i Direktive o zaġtiti podzemnih 
voda. Za ocjenu zadovoljenja tih uvjeta provode se klasifikacijski testovi. Najloġiji rezultat od svih navedenih testova 
usvaja se za ukupnu ocjenu stanja tijela podzemne vode. 

Otok Zlarin, na kojem se nalazi planirani zahvat, se zbog svoje relativno male povrġine ne nalazi unutar TPV Jadranski 
otoci te na podruļju otoka Zlarina nije definirano TPV. Buduĺi da se ocjene stanja podzemnih voda daju za TPV, za 
podruļje otoka Zlarina, prema Planu upravljanja vodnim podruļjima za period 2016.-2021. (NN 66/16), ne postoje 
podaci o koliļinskom i kemijskom stanju podzemnih voda. 

Zone sanitarne zaĢtite izvoriĢta 

Zone sanitarne zaġtite izvoriġta utvrĽuju se u svrhu zaġtite vode za ljudsku potroġnju. Ove zone utvrĽuju se 
Pravilnikom o uvjetima za utvrĽivanje zona sanitarne zaġtite izvoriġta (NN 66/11, 47/13) te se, ovisno o tipu 
vodonosnika iz kojeg se crpi voda za ljudsku potroġnju, utvrĽuju tri ili ļetiri zone sanitarne zaġtite. Analizom prostornih 
podataka, ustupljenih od strane Hrvatskih voda, ustanovljeno je da na otoku Zlarinu nisu proglaġene zone sanitarne 
izvoriġta, odnosno da se planirani zahvat ne nalazi unutar zona sanitarne zaġtite. Najbliģa zona sanitarne zaġtite 
nalazi se na kopnu, a udaljena je pribliģno 12 km. Buduĺi da se izmeĽu planiranog zahvata i ove zone sanitarne 
zaġtite nalazi Ġibenski kanal, ne postoji moguĺnost ugroģavanja vode za ljudsku potroġnju provedbom planiranog 
zahvata. 

Opasnost od poplava 

Poplave su prirodni fenomeni koji se rijetko pojavljuju i ļije se pojave ne mogu izbjeĺi, ali se poduzimanjem razliļitih 
preventivnih graĽevinskih i ne graĽevinskih mjera rizici od poplavljivanja mogu smanjiti na prihvatljivu razinu. Prema 
Planu upravljanja vodnim podruļjima 2016.-2021., upravljanje poplavama vrġi se putem koncepta upravljanja 
poplavnim rizicima.  

Poplavni rizik definiran je kao kombinacija vjerojatnosti poplavnog dogaĽaja i potencijalnih ġtetnih posljedica 
poplavnog dogaĽaja za zdravlje ljudi, okoliġ, kulturnu baġtinu i gospodarske aktivnost. U svrhu provedbe istog, a 
prilikom aktivnosti na izradi Plana upravljanja rizicima od poplava, prvotno je provedena prethodna procjena rizika od 
poplava, a naknadno su izraĽene i karte opasnosti i karte rizika od poplava. Karte opasnosti i karte rizika od poplava 
izraĽuju se za malu, srednju i veliku vjerojatnost pojavljivanja. 

Karte opasnosti od poplava su izraĽene u mjerilu 1:25 000 za sva podruļja gdje postoje ili bi se vjerojatno mogli 
pojaviti potencijalno znaļajni rizici od poplava, odnosno za sva podruļja koja su, u fazi prethodne procjene, 
identificirana kao podruļja s potencijalno znaļajnim rizicima od poplava. U kartama opasnosti od poplava analizirane 
su poplave velike, srednje i male vjerojatnosti pojavljivanja. Prema karti opasnosti od poplava planirani zahvat se 
malim dijelom nalazi unutar podruļja pod opasnosti od poplava (Slika 3.16).  
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Slika 3.16 Opasnost od poplava za podruļje planiranog zahvata (Izvor: Hrvatske vode) 

3.3.4 Bioraznolikost 

StaniĢta 

Podruļje otoka Zlarina, kao i svi ostali hrvatski otoci, pripada eumediteranskoj biljnogeografskoj zoni. Podruļja 
eumediteranske zone su najtoplija podruļja primorja te su se prema tome razvile specifiļne biljne zajednice i staniġta. 
Ļeste zajednice prisutne u ovom dijelu primorja su makije i vazdazelene ġikare, ļijom se daljnjom degradacijom 
razvijaju buġici, suhi travnjaci i kamenjari sa specifiļnom vegetacijom. Buduĺe trajektno pristaniġte u uvali Boci 
obuhvaĺa prostor kopnenog dijela uvale te dio pripadajuĺeg akvatorija i morske obale. Prema Karti kopnenih 
neġumskih staniġta, na podruļju planiranog zahvata nalazimo jedan staniġni tip, Ġume, ġto je vidljivo na sljedeĺoj 
slici (Slika 3.17). Prirodne ġume su prema Pravilniku o popisu staniġnih tipova, karti staniġta te ugroģenim i rijetkim 
staniġnim tipovima (NN 88/14) klasificirane kao rijetko i ugroģeno staniġte. 
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Slika 3.17 Kopnena staniġta uz lokaciju planiranog zahvata (Izvor: Bioportal) 

Pregledom dostupnih snimki podruļja te DOF-a utvrĽeno je da realno stanje ne odgovara u potpunosti podacima 
Karte staniġta ġto je vidljivo na sljedeĺoj slici koja prikazuje staniġta u uvali Boci (Slika 3.18). Usko podruļje uz samu 
obalu nema ġumski pokrov veĺ je kamenito s niskom vegetacijom mediteranskih biljaka. Nakon tog pojasa nalazi se 
ġuma s alepskim borom kao dominantnom vrstom. 
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Slika 3.18 Uvala Boci (Izvor: IRES EKOLOGIJA) 

Planirani zahvat obuhvaĺa pribliģno 0,3 ha podruļja mora, a u duljini od pribliģno 148 m obale. Staniġta morskog 
bentosa utvrĽena su pomoĺu Karte staniġta Republike Hrvatske iz 2004. godine. Prema podacima spomenute Karte 
staniġta na podruļju planiranog zahvata nalazimo 2 tipa staniġta morskog bentosa. Radi se o staniġtu G.3.6. 
Infralitoralna ļvrsta dna i stijene i G.3.2 Infralitoralni sitni pijesci s viġe ili manje mulja. Oba tipa staniġta su rijetka i 
ugroģena prema Pravilniku o popisu staniġnih tipova, karti staniġta te ugroģenim i rijetkim staniġnim tipovima. Nadalje, 
pribliģno 70 m od podruļja izravnog zaposijedanja planiranog zahvata nalazi staniġte Naselja posidonije G.3.5. koja 
su rijetki i ugroģeni staniġni tip klasificiran dodatno kao prioritetni tip (Pravilnik o popisu staniġnih tipova, karti staniġta 
te ugroģenim i rijetkim staniġnim tipovima). Prikaz staniġta morskog bentosa u odnosu na planirani zahvat vidljiv je 
na sljedeĺoj slici (Slika 3.19). 
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Slika 3.19 Staniġta morskog bentosa u odnosu na planirani zahvat (Izvor: Bioportal) 

Obala je na ovom podruļju mozaik tri tipa staniġta: Stjenovita morska obala/ Biocenoza gornjih stijena mediolitorala/ 
Biocenoza donjih stijena mediolitorala (F.4./ G.2.4.1./ G.2.4.2). Podruļje mediolitorala je obalno podruļje izmjene 
plime i oseke te prema tim uvjetima to podruļje nastanjuje specifiļno prilagoĽena flora i fauna. Biocenoza gornjih 
stijena mediolitorala izloģenija je suġenju nego biocenoza donjih stijena mediolitorala pa tu nalazimo litofitske 
cijanobakterije, neke puģeve roda Patella te ciripedne raļiĺe Chthamalus stellatus. Donje stijene mediolitorala su 
uglavnom mokre te se tu razvija raznolika zajednica algi i ģivotinja. Specifiļnost su crvene alge koje mogu inkrustrirati 
vapnenac te na taj naļin mogu stvarati organogene istake. Na pribliģno 1 km udaljenosti od zahvata zastupljene su 
biocenoza posidonije te biocenoza infralitoralnih algi prema podacima karte toļkastih staniġta morskog bentosa 
(Karta staniġta Republike Hrvatske 2004), ġto je vidljivo na sljedeĺem prikazu (Slika 3.20). MeĽutim, prema podacima 
FCD-a (Flora Croatica Database), posidonija do sada nije zabiljeģena u morskom pojasu otoka Zlarina. 

Posidonija (Posidonia oceanica L.) je morska cvjetnica koja se razvija od povrġine mora do 40-ak m dubine na 
sedimentnim pjeskovitim dnima. Endem je Sredozemnog mora. Morske cvjetnice imaju izrazito bitno ekoloġku ulogu 
u morima. Livade morskih cvjetnica koje ļine biocenoze livada posidonija vaģno su staniġte brojnim vrstama, a ļesto 
su prekrivene epifitskom faunom. Vaģan su proizvoĽaļ organske tvari, a i same sluģe kao hrana stoga su vaģne za 
kruģenje tvari i elemenata u moru. Biocenoza infralitoralnih algi takoĽer je vaģno staniġte brojnim morskim vrstama. 
Alge su kao i morske cvjetnice, primarni proizvoĽaļi te tako vaģan izvor organske tvari u moru. Biocenozu ļine 
uglavnom fotofilne alge, odnosno alge koje se razvijaju do granice prodora svjetlosti. Obje spomenute biocenoze 
stoga rastu samo u infralitoralu koji prema Karti staniġta zauzima 8 % hrvatskog dna Jadrana (Bakran-Petricioli, 
2011).  
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Slika 3.20 Morska obala i prikaz najbliģih toļkastih staniġta morskog bentosa u odnosu na planirani zahvat (Izvor: Bioportal) 

Flora 

Karakteristika flore eumediteranske zone kojoj pripada otok Zlarin je njihova prilagodjivost visokim temperaturama i 
dugim razdobljima suġe. Istiļu se autohtone ġume alepskog bora (Pinus halepensis Mill.) te na viġim predjelima 
endemske ġume dalmatinskog crnog bora (Pinus nigra Arnold ssp. dalmatica (Vis.) Franco), a posebnu vaģnost imaju 
i suhi travnjaci i kamenjarski paġnjaci.  

Tablica 3.5 Popis potencijalno rasprostranjenih vrsta flore na podruļju planiranog zahvata (Izvor: Crvena knjiga vaskularne flore, 
Bioportal) 

Latinski naziv Hrvatski naziv Latinski naziv Hrvatski naziv 

Juniperus phoenicea L. feniļka borovica 
Crataegus monogyna 
Jacq. 

jednovratni glog 

Cerastium pumilum Curtis 
ssp. glutinosum (Fries) 
Jalas 

ljepivi roģac Carex distachya Desf. dvoklasasti ġaġ 

Herniaria incana Lam. sivkasta kilavica  Carex divulsa Stokes zelenkasti ġaġ  

Sagina maritima G. Don primorska ļvorika Allium flavum L. ģuti luk 

Hieracium heterogynum 
(Froel.) Gutermann 

kosmurica 
Ornithogalum refractum 
Kit. ex Schltr. 

slomljeno ptiļje mlijeko 

Hieracium piloselloides 
Vill. 

- Orchis purpurea Huds. grimizni kaĺun 

Scorzonera villosa Scop. murava 
Orchis tridentata Scop. 
ssp. commutata (Tod.) 
Nyman 

- 

Taraxacum officinale 
Weber 

ljekoviti maslaļak 
Helictotrichon convolutum 
(C.Presl) Henrard 

smotana zob 

Fumana thymifolia (L.) 
Spach ex Webb 

sredozemni sunļac 
Piptatherum miliaceum (L.) 
Coss. 

prosuljasti ġĺevar 
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Latinski naziv Hrvatski naziv Latinski naziv Hrvatski naziv 

Andrachne telephioides L. sredozemni ġer Poa bulbosa L. lukoviļasta vlasnjaļa 

Argyrolobium zanonii 
(Turra) P. W. Ball 

srebrnasta tila 
Psilurus incurvus (Gouan) 
Schinz et Thell. 

bodljasti ġĺetinac 

Hippocrepis ciliata Willd. trepaviļava potkovica Tordylium officinale L. ljekovita orjaġica 

Lens nigricans (M. Bieb.) 
Godr. 

crnkasta leĺa Delphinium staphisagria L. sredozemni veliki kokotiĺ 

Onobrychis caput-galli (L.) 
Lam. 

jednogodiġnja grahorka Glaucium flavum Crantz primorska makovica 

Pisum sativum L. ssp. 
elatius (M. Bieb.) Asch. et 
Graebn. 

visoki graġak  Malva parviflora L. sitnocvjetni sljez 

Trifolium lappaceum L. ļiļkasta djetelina 
Desmazeria marina (L.) 
Druce 

sredozemna ljuljolika 

Vicia angustifolia L. ssp. 
angustifolia 

 Ophrys bertolonii Moretti Bertolonijeva kokica  

Vicia hybrida L. kriģana grahorica 
Parapholis incurva (L.) C. 
E. Hubb. 

svinuti tankorepaġ 

Satureja montana L. ssp. 
variegata (Host) P. W. Ball 

bresina Salsola soda L. sodna solnjaļa 

Linum nodiflorum L. ļvorasti lan 
Suaeda maritima (L.) 
Dumort. 

primorska jurļica 

Oxalis articulata Savigny - 

Iako detaljno istraģivanje flore otoka Zlarina nije provedeno, prema podacima Bioportala i Crvene knjige vaskularne 
flore u prethodnoj tablici (Tablica 3.5) izdvojene su vrste koje su potencijalno rasprostranjene na ġirem podruļju 
planiranog zahvata. Prema Pravilniku o strogo zaġtiĺenim vrstama (NN 73/2016) i Crvenoj knjizi vaskularne flore, 
izdvojene su visokoriziļne ugroģene vrste biljaka. Prema toj analizi, na podruļju Zlarina pridolaze 3 ugroģene (EN) 
vrste i 7 osjetljivih (VU) vrsta flore koje su navedene u sljedeĺoj tablici (Tablica 3.6). Navedene vrste uglavnom 
obitavaju na suhim mediteranskim podruļjima uz obale mora, zbog ļega se prisutnost spomenutih vrsta na podruļju 
planiranog zahvata ne moģe iskljuļiti. 

Tablica 3.6 Ugroģena i strogo zaġtiĺena flora potencijalno rasprostranjena na ġirem podruļju planiranog zahvata (Izvor: Crvena 
knjiga vaskularne flore, Bioportal) 

Latinski naziv Hrvatski naziv 

Pravilnik o strogo 
zaġtiĺenim vrstama/ 

Kategorija 
ugroģenosti * 

Pogodna staniġta za rast 

Orchis purpurea 
Huds. 

grimizni kaĺun VU/SZ suhi travnjaci, bukove hrastove mijeġane ġume 

Orchis tridentata 
Scop. ssp. 
commutata (Tod.) 
Nyman 

mali kaĺun VU/SZ 
suhe livade i travnjaci, svijetle brdske ġume, rubovi 
ġuma i makije na vapnenaļkoj podlozi 

Delphinium 
staphisagria L. 

sredozemni 
veliki kokotiĺ 

EN/SZ 
kamenjarski travnjaci, nitratima bogatim staniġtima 
(smetliġta, nasipi, rubovi putova) primorskih krajeva 

Glaucium flavum 
Crantz 

primorska 
makovica 

EN/SZ 

niske pjeskovite i ġljunkovite morske obale, sastavni 
element vegetacije morskih ģalova i karakteristiļnih 
vrsta asocijacije Euphorbio-Glaucietum flavi 
(Ammophilion, Ammophiletalia, Ammophiletea) 

Malva parviflora L. sitnocvjetni sljez EN/SZ 

zapuġtene ruderalne i neobraĽene povrġine po 
naseljima, duģ ograda, cesta i putova, rjeĽe u vrtovima, 
u niģim predjelima eumediteranske zone, na tlu bogatom 
duġikovim spojevima (nitrofilna biljka) 

Desmazeria marina 
(L.) Druce 

sredozemna 
ljuljolika 

VU/SZ 
pjeskovita, ġljunkovita i kamenita staniġtima uz morsku 
obalu 
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Latinski naziv Hrvatski naziv 

Pravilnik o strogo 
zaġtiĺenim vrstama/ 

Kategorija 
ugroģenosti * 

Pogodna staniġta za rast 

Ophrys bertolonii 
Moretti 

Bertolonijeva 
kokica  

VU/SZ 
suhi travnjaci, garizi i maslinici, na vertikalnom profilu 
pojavljuje se od obale mora pa sve do planinskih 
travnjaka 

Parapholis incurva 
(L.) C. E. Hubb. 

svinuti 
tankorepaġ 

VU/SZ 
zaslanjena, otvorena i suha staniġta uz more, uz rubove 
slanih moļvara, te na ruderalnim mjestima, u 
pukotinama zidova i uz putove mediteranskog podruļja 

Salsola soda L. sodna solnjaļa VU/SZ 
ġljunkovita i pjeskovita mjesta uz obale mora i slanih 
lokvi, morski kanali, element je vegetacije morskih 
ģalova  

Suaeda maritima (L.) 
Dumort. 

primorska 
jurļica, 

VU/SZ 
kozmopolit morske obale koji nastanjuje ġljunkovita i 
pjeskovita mjesta uz more, slane lokve i napuġtene 
solane 

* SZ ï strogo zaġtiĺena, EN ï ugroģena, VU - osjetljiva 

Na podruļju planiranog zahvata od biljnog pokrova prevladavaju alepski bor i brnistra ġto je vidljivo i na slici uvale 
Boci (Slika 3.18).  

Fauna 

Fauna jadranskih otoka i obalnog podruļja vrlo je raznolika. Kako cjelovita istraģivanja pojedinih dijelova jadranskih 
otoka nisu provoĽena, vrste istaknute u sljedeĺoj tablici izdvojene su iz Crvenih knjiga faune. Izdvojena je 
visokoriziļna ugroģena fauna otoka Zlarina i okolnog obalnog pojasa do 50 metara dubine, s obzirom na to da se 
utjecaji na dublje i udaljenije morske dijelove ne oļekuju.  

Tablica 3.7 Popis visokoriziļne ugroģene faune otoka Zlarina i okolnog morskog podruļja (Izvor: Crvene knjige faune) 

Latinski naziv Hrvatski naziv 
Pravilnik o strogo 
zaġtiĺenim vrstama/ 
Kategorija ugroģenosti * 

Morske ribe   

Carcharias taurus psina zmijozuba SZ/CR 

Dipturus batis volina SZ/CR 

Isurus oxyrinchus kuļak SZ/CR 

Lamna nasus kuļina SZ/CR 

Alosa fallax ĺepa EN 

Carcharhinus plumbeus pas tupan SZ/EN 

Carcharodon carcharias pas ljudoģder SZ/EN 

Cetorhinus maximus psina golema SZ/EN 

Epinephelus marginatus kirnja EN 

Acipenser naccarii jesetra tuponoska SZ/CR (EN) 

Alopias vulpinus psina lisica SZ/VU 

Hippocampus guttulatus morski konjiĺ dugokljuniĺ SZ/VU 

Labrus viridis drozd SZ/VU 

Pagrus pagrus pagar VU 

Mustelus asterias pas mekaġ VU 

Prionace glauca modrulj SZ/VU 

Gmazovi   

Caretta caretta glavata ģelva SZ/VU 

Ptice   

Falco peregrinus sivi sokol SZ/VU gp 

Numenius phaeopus prugasti pozviģdaļ SZ/VU pp 

Circaetus gallicus zmijar SZ/EN gp 

Lymnocryptes minimus mala ġljuka SZ/DD pp/VU zp 
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Latinski naziv Hrvatski naziv 
Pravilnik o strogo 
zaġtiĺenim vrstama/ 
Kategorija ugroģenosti * 

Falco columbarius mali sokol SZ/DD pp/VU zp 

Sisavci   

Tursiops truncatus dobri dupin SZ/EN 

* SZ ï strogo zaġtiĺena, VU ï osjetljiva, EN ï ugroģena, CR ï kritiļno ugroģena, gp ï gnijezdeĺa populacija, pp preletniļka 
populacija, zp ï zimujuĺa populacija 

Cjelovita istraģivanja faune otoka Zlarina pa tako niti obalnog podruļja otoka nisu napravljena. Iako nema mnogo 
dostupnih podataka o fauni, nuģno je izdvojiti koralje, osobito Corallium rubrum (crveni koralj). Otok Zlarin poznat je 
po koraljarstvu te se upravo crveni koralj najviġe koristi za izradu ukrasa i predmeta koji predstavljaju prepoznatljivi 
proizvod otoka. Ipak, neselektivne metode ubiranja crvenog koralja ugroģavaju njegovu populaciju u Jadranu. Prema 
Pravilniku o obavljanju gospodarskog ribolova na moru mreģama stajaĺicama, klopkastim, udiļarskim i probodnim 
ribolovnim alatima te posebnim naļinima ribolova (NN 084/2015) jasno su odreĽene metode vaĽenja koralja, 
minimalna dubina za vaĽenje te godiġnji maksimalni izlov u kilogramima. Crveni koralj je kritiļno ugroģena (CR) i 
strogo zaġtiĺena vrsta i najļeġĺe raste na stjenovitim dnima od nekoliko metara pa sve do 300 m dubine. Prema 
dostupnim podacima danas se na Zlarinu sve viġe koriste selektivne metode ubiranja crvenog koralja (Kruģiĺ i 
Teskeredģiĺ, 2002). 

3.3.5 ZaĢtiĻena podruĽja prirode 

Podruļje planiranog zahvata ne nalazi se u zaġtiĺenom podruļju prirode. Najbliģa zaġtiĺena podruļja prirode su 
znaļajni krajobrazi Gvozdenovo Kamenar i Kanal-Luka (Slika 3.21).  

 

Slika 3.21 Zaġtiĺena podruļja u odnosu na lokaciju planiranog zahvata (Izbor: Bioportal) 

S obzirom na udaljenost zaġtiĺenih podruļja prirode od planiranog zahvata, utjecaj na navedena podruļja se ne 
oļekuje te se u daljnjim poglavljima ovaj ļimbenik u okoliġu neĺe razmatrati. 




























































































