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1 Uvod 

Elaborat zaġtite okoliġa (u daljnjem tekstu: Elaborat) izraĽuje se u skladu sa Zakonom o zaġtiti okoliġa (NN 
80/13,153/13, 78/15, 12/18) te Uredbom o procjeni utjecaja zahvata na okoliġ (NN 61/14, 3/17). Elaborat analizira 
Idejni projekt ĂObalni pojas Dolac, Grad Ġibenik, proġirenje i ureĽenjeñ (u daljnjem tekstu: Idejni projekt) koji je izraĽen 
za potrebe Luļke uprave Ġibensko-kninske ģupanije.  

Idejnim projektom obraĽeno je rjeġenje proġirenja i ureĽenja obalnog pojasa Dolac ï Grad Ġibenik (u daljnjem tekstu: 
planirani zahvat) ļime se u cijelosti poġtovala osnovna urbanistiļka matrica starog grada i ni u ļemu se nije poremetila 
prepoznatljiva slika stare gradske jezgre. Planirani zahvat podrazumijeva proġirenje postojeĺe obalne linije te 
proġirenje postojeĺe ceste ļime bi se osiguralo kvalitetno odvijanje kolnog prometa ġto u postojeĺim uvjetima nije 
moguĺe. Isto tako, planiranim rjeġenjem odvodnje oborinskih voda, umanjuje se (do najveĺe moguĺe mjere) velik i 
uvijek prisutni problem plavljenja zaobalnih povrġina (Slika 1.1). 

 

Slika 1.1 Lokacija planiranog zahvata (Izvor: Idejni projekt) 

Prema Prilogu II Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliġ, predmetni zahvat pripada skupini zahvata pod toļkom 
9.12. Svi zahvati koji obuhvaĺaju nasipavanje morske obale, produbljivanje i isuġivanje morskog dna te izgradnja 
graĽevina u i na moru duljine 50 m i viġe za koje se provodi ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliġ, a 
za koje je nadleģno Ministarstvo zaġtite okoliġa i energetike.  

Elaborat je izradila tvrtka IRES EKOLOGIJA d.o.o. za zaġtitu prirode i okoliġa, ovlaġtena za obavljanje poslova iz 
podruļja zaġtite okoliġa i prirode, a Ovlaġtenje za obavljanje struļnih poslova zaġtite okoliġa nalazi se u Prilogu 7.1. 
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2 Podaci o zahvatu i opis obiljeĤja zahvata 

2.1 PostojeĻe stanje na lokaciji planiranog zahvata 

Obalni zidovi na predmetnoj lokaciji su tokom godina doģivjeli znatne deformacije te je na nekim dijelovima zid utonuo 
do kote od +0,70 m, ġto za posljedicu ima i poveĺano plavljenje zaobalnih objekata za vrijeme loġeg vremena i pojave 
plime. Na pojedinim dijelovima postojeĺe prometnice, koja prolazi neposredno uz obalu, ġirina ne omoguĺuje 
mimoilaģenje dva automobila ġto osobito oteģava promet tijekom ljetne sezone (Slika 2.1). 

  

 
Slika 2.1 Postojeĺe stanje prometnice na lokaciji planiranog zahvata (Izvor: Google street view) 

Na lokaciji planiranog zahvata nalaze se ugostiteljski objekti s terasama okruģenim s postojeĺom prometnicom s 
jedne strane te s rubom postojeĺe obalne trase s druge strane. 

 

Slika 2.2 Ugostiteljski objekti na lokaciji planiranog zahvata (Izvor: Google street view)  
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2.2 TehniĽki opis obiljeĤja planiranog zahvata 

Dio obalne trase ispred postojeĺih ugostiteljskih objekata planira se proġiriti prema moru, a konstrukcija nove obalne 
trase izvest ĺe se na mikro pilotima promjera ū 25cm (Slika 2.3). Na ovaj naļin novonastala obala osigurat ĺe se od 
negativnih utjecaja slijeganja. Postojeĺa trasa se premjeġta u more i to do cca 300 cm, ovisno o poloģaju. 

 

 

Slika 2.3 Popreļni profili planirane obalne trase (Izvor: Idejni projekt) 

Piloti novoprojektirane obalne trase izvode se kao kombinacija vertikalnih i kosih pilota, nad kojima se betonira 
naglavna ploļa debljine 40 cm. Osni razmak pilota (duģobalni) iznosi cca 350 cm. Rasponi izmeĽu pilota (naglavnica) 
zatvaraju se armiranobetonskim nosaļima prema projektu, a koji se monolitiziraju u ļvorovima. 

Visina novoprojektirane obale je +1,40 m, s napomenom da se novoprojektirana obala prvih cca 35 m penje s kote 
postojeĺeg zida (+1,35 m) na projektiranu kotu +1,40 m. Povrġinska obrada planiranog platoa bit ĺe obraĽena 
kamenim poklopnicama i kamenim poploļanjem. 
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Postojeĺi gat, kao i obalni zid, planiraju se izmaknuti prema moru za nekih cca 6,0m. Na ovaj naļin, poveĺava se 
prostor u zaobalnom dijelu ġto omoguĺava rekonstrukciju (proġirenje) postojeĺe ceste koja je trenutno veoma male 
ġirine. U uzduģnom smjeru, a sve preko naglavnica, postavljaju se armiranobetonski rasponski nosaļi. U popreļnom 
smjeru, postavljaju se rasponske oplatne ploļe, te se betonom na licu mjesta betonira konaļna ploļa debljine 25 cm. 
Visina trase ove obale iznosi +1,40 m, te se dvjema stepenicama spuġta na visinu +1,00 m. 

 

Slika 2.4 Proġirenje obalnog pojasa u uvali Dolac (Izvor: Idejni projekt) 

Dva gata u sklopu mandraļa, izvode se kao kontinuirani zidovi. Zid se izvodi u ġirini od 2,0 m, te se temelji na koti -
2,40 i to na trakasti temelj kojeg podupiru piloti promjera ū 25cm. Visina u trasi gata iznosi +1,40 m, dubina -3,00 m 
(Slika 2.5). Na lice zida postavljaju se kamene obloģnice, a povrġinski dio uredit ĺe se kamenim poklopnicama i 
pilanim kamenim ploļama.  
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Slika 2.5 Popreļni profil planirane obalne trase i pripadajuĺeg gata (Izvor: Idejni projekt) 

2.2.1 RjeĢenje odvodnje oborinskih voda 

Idejnim projektom je obuhvaĺena odvodnja oborinskih voda s prometnih povrġina s prikljuļkom na postojeĺi 
kanalizacijski kolektor (Slika 2.6). 

 

Slika 2.6 Postojeĺa i planirana odvodnja oborinskih voda planiranog zahvata (Izvor: Idejni projekt) 
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U obalnoj prometnici izgraĽen je kanalizacijski kolektor mjeġovitog sistema kanalizacije, s kotom dna cca -0,40 m, 
presjeka 1000 mm. Postojeĺe nivelete od cca 1,00 m n.m. i niski obalni zid za vrijeme plime i kiġe nisu uspijevale 
zaġtititi od plavljenja prizemnih prostorija s istom kotom prizemlja. TakoĽer odvod pojedinih slivnika s ispustom u 
obalnom zidu nije funkcionirao za veĺe plime, zbog ļega se ti ispusti ukidaju. 

S obzirom da se kota planirane nivelete kreĺe oko 1,00 m n.m. bez odgovarajuĺeg uzduģnog pada, projektiran je 
KerbDrain rubni kamen (iviļnjak) s integriranim odvodnim kanalom, kojim se osigurava prihvat oborinske vode duģ 
cijele linije prometnice. 

Na ġirim prostorima prometnih povrġina, projektirane su uzduģne reġetke, locirane na niģim niveletama kako bi bile 
sakupljene sve vode. Na povrġini gdje je planirano izvlaļenje ļamaca radi ureĽivanja, pojavljuju se strugotine boja i 
ostalog otpada, zbog ļega je projektirana uzduģna reġetka s taloģnicom, a prije prikljuļka na odvodni kanal sve vode 
prolaze kroz separator ulja. 

U odvodnim ġahtama prije prikljuļka na postojeĺu kanalizaciju bit ĺe ugraĽen luļni komad, kako bi se eventualno 
prijeļio povrat mirisa u ljetnim danima. S obzirom da je cijelo podruļje u depresiji predviĽen je dodatni ispust u more 
(incidentni ispust) kako bi se osiguralo eventualno plavljenje uslijed zastoja u glavnom odvodnom kolektoru. U oknu 
prije ispusta bit ĺe ugraĽen povratni ventil ĂTide-Flexñ, kojim se omoguĺuje samo isticanje u more. 

Planirani elementi prikazani su na sljedeĺoj slici (Slika 2.7). 

 

Slika 2.7 Elementi komunalne infrastrukture planiranog zahvata (Izvor: Idejni projekt) 

U planiranoj kanalizaciji predviĽene su okrugle cijevi od polipropilena odgovarajuĺeg presjeka, koje se polaģu na 
posteljicu od pijeska (Slika 2.8). Na svim lomovima trase bilo horizontalnim ili vertikalnim ugraĽuju se revizijska okna 
radi pregleda ili eventualnog ļiġĺenja zbog zaļepljenja pojedinih dionica. Okna su od polipropilena, okruglog svijetlog 
otvora 1000 mm. Pri vrhu okna izraĽuje se armirano-betonski prsten iznad kojeg dolazi montaģna armirano-betonska 
ploļa s okruglim otvorom 600 mm. Iznad ovog otvora vrġi se montaģa lijevano-ģeljeznog poklopca okruglog presjeka 
600 mm za silaz u okno u kojem trebaju biti ugraĽene penjalice. 
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Slika 2.8 Popreļni presjek cijevi planirane odvodnje oborinskih voda (Izvor: Idejni projekt) 

2.3 Varijantna rjeĢenja 

Idejnim projektom razmatrano je jedno tehniļko rjeġenje koje je usvojeno i razmatrano u Elaboratu.  

2.4 Popis vrsta i koliĽina tvari koje ulaze u tehnoloĢki proces i koje ostaju 

nakon tehnoloĢkog procesa 

Planirani zahvat se ne smatra tehnoloġkim procesom te u tom smislu poglavlje nije primjenjivo. 

2.5 Popis drugih aktivnosti koje mogu biti potrebne za realizaciju zahvata 

Buduĺi da ĺe se tijekom izvoĽenja planiranog zahvata koristiti postojeĺa infrastruktura, nisu evidentirane druge 
aktivnosti koje bi mogle biti od vaģnosti za provoĽenje zahvata. 
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3 Podaci o lokaciji i opis lokacije zahvata 

3.1 Osnovni podaci o poloĤaju lokacije zahvata i okolnim naseljima 

Planirani zahvat nalazi se u Gradu Ġibeniku - na dijelu obalnog pojasa Dolac (Slika 3.2, Slika 3.2), najveĺem gradu 
te kulturnom, obrazovnom, upravnom i gospodarskom srediġtu Ġibensko-kninske ģupanije. Grad je stanovniġtvom 
najbrojnija jedinica lokalne samouprave koja biljeģi pad broja stanovnika izmeĽu posljednja dva meĽupopisna 
razdoblja, kao i ļitava Ġibensko-kninska ģupanija. 

 

Slika 3.1 Lokacija planiranog zahvata u Ġibensko-kninskoj ģupaniji 

Ġibenik je smjeġten u srediġnjem dijelu hrvatske obale Jadrana u razvedenom zaljevu u koji utjeļe rijeka Krka. Grad 
na sjevernom dijelu graniļi s gradom Skradinom, na sjeveroistoku s gradom Drniġom, na istoku s opĺinom Uneġiĺ, 
na zapadu s gradom Vodice te na jugu s opĺinom Primoġten, dok na moru graniļi s opĺinom Tisno. Ġibenik obuhvaĺa 
kopneno, primorsko (obalno) i otoļno podruļje te je prijelazno podruļje izmeĽu srednjeg i sjevernog dijela Dalmacije. 

Na podruļju Grada Ġibenika nalaze se 32 naselja i to: gradsko srediġte: Ġibenik, te naselja: Boraja, Brnjica, Brodarica, 
Ļvrljevo, Danilo, Danilo Biranj, Danilo Kraljice, Donje Polje, Dubrava kod Ġibenika, Goriġ, Gradina, Grebaġtica, 
Jadrtovac, Kaprije, Konjevrate, Krapanj, Lepenica, Lozovac, Mravnica, Perkoviĺ, Podine, Radoniĺ, Raslina, Sitno 
Donje, Slivno, Vrpolje, Vrsno, Zaton, Zlarin, Ģaboriĺ i Ģirje. 
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Slika 3.2 Lokacija planiranog zahvata u gradu Ġibeniku ï obalni pojas Dolac 

Planirani zahvat nalazi se tik uz postojeĺe stambene i ugostiteljske objekte gradskog srediġta Ġibenika (Slika 1.1, 
Slika 2.1, Slika 2.2).  

3.2 Podaci iz relevantnih prostornih planova 

Na podruļju zone utjecaja planiranog zahvata na snazi su sljedeĺi prostorni planovi: 

1. Prostorni plan Ġibensko-kninske ģupanije (ĂSluģbeni vjesnik Ġibensko-kninske ģupanijeñ broj 11/02., 10/05.-
uskl., 3/06., 5/08., 6/12.-proļiġĺ. tekst, 8/13.-ispr., 2/14. i 4/17) (skraĺeno: PP ĠKĢ), 
 

2. Prostorni plan ureĽenja Grada Ġibenika (ĂSluģbeni vjesnik Ġibensko-kninske ģupanijeñ, broj 3/03., 9/03.-
ispravak i 11/07., ĂSluģbeni glasnik Grada Ġibenikañ, broj 5/12., 09/13., 08/15., 09/17., 02/18.-proļiġĺeni 
tekst) (skraĺeno: PPU GĠ). 

Prostorni plan ġibensko-kninske Ĥupanije 

Uvidom u PP ĠKĢ, planirani zahvat smjeġten je na podruļju oznaļenom kao naselja (Slika 3.3) te je definiran ļlankom 
32., stavkom 1. koji glasi ĂGraĽevinsko podruļje naselja je podruļje odreĽeno prostornim planom na kojemu je 
izgraĽeno naselje i podruļje planirano za ureĽenje, razvoj i proġirenje naselja, a sastoji se od graĽevinskog podruļja 
naselja i izdvojenog dijela graĽevinskog podruļja naselja.ñ  

Buduĺi da se planirani zahvat nalazi u ZOP-u (zaġtiĺenom obalnom podruļju), bitno je istaknuti i ļlanak 89., stavak 
2. PP ĠKĢ koji, uz ograniļenja, navodi da se mora osigurati slobodan pristup obali, prolaz uz obalu te javni interes u 
koriġtenju pomorskog dobra.  
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Slika 3.3 Isjeļak iz kartografskog prikaza Koriġtenje i namjene prostora (Izvor: PPĠKĢ) 

Prostorni plan ureľenja Grada ġibenik 

Planirani zahvat se prema PPU GĠ nalazi na podruļju oznaļenom kao sportska luka (Slika 3.4), koja je definirana 
ļlankom 111., stavkom 8, te glasi: Luka posebne namjene jest morska luka koja je u posebnoj upotrebi ili 
gospodarskom koriġtenju pravnih ili fiziļkih osoba (luka nautiļkog turizma, industrijska luka, brodogradiliġna luka, 
ribarska luka i dr.) ili drģavnog tijela (vojna luka).  

Luke posebne namjene na podruļju Grada Ġibenika su:  

1. remontno brodogradiliġte (oznaka LB): Ġibenik-Mandalina,  
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2. luke nautiļkog turizma (oznaka LN) u akvatoriju naselja Ġibenik (Solaris, uvala Stomuĺa ï bivġi TEF, 
Mandalina-Kulina), naselja Kaprije-Kaprije i naselja Zaton (Dobri Dolac),  

3. sportske luke (oznaka LS):  

¶ postojeĺe: - Ġparadiĺi - ispred Todoroviĺa, - Grebaġtica - zapadni dio uvale Galeġnica, Dumiĺi, 
jugoistoļni dio uvale Luka Grebaġtica - Ģaboriĺ - Studena uvala, Studena uvala misto, - Jadrtovac 
- sjeverno od Marinovog mula, - Krapanj - sjeverna obala otoka, - Krapanj - Donje more, - Brodarica 
- Maratuġa, Gaj, Juģna uvala, - Zablaĺe - Uvala Zablaĺe, - Ġibenik - Pekovac, - Zlarin - Uvala Zlarin, 
- Kaprije - Uvala Kaprije, - Ģirje - Uvala Muna, Koromaġna, Mikavica, - Raslina - Luka Raslina, sv. 
Mihovil, - Zaton - Uvala Zaton 

¶ planirane: - Dolac ï uvala Dolac - Ģaboriĺ ï uvala Jasenove. 

 

Slika 3.4 Isjeļak iz kartografskog prikaza Koriġtenje i namjena prostora (Izvor: PPUGĠ) 

Pregledom vaģeĺih prostorno-planskih dokumenata, tekstualnih dijelova i grafiļkih prikaza na predmetnom podruļju 
planiranog zahvata, moģe se utvrditi da se planirani zahvat nalazi na izgraĽenom dijelu graĽevinskog podruļja naselja 
gdje je smjeġtena luka posebne namjene (sportska luka). S obzirom da je prostorno planskim dokumentima 
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omoguĺeno ureĽenje obalnog pojasa unutar graĽevinskog podruļja naselja, planirani zahvat je usklaĽen s 
Prostornim planom Ġibensko-kninske ģupanije te Prostornim planom ureĽenja Grada Ġibenika (Prilog 7.2). 

3.3 Podaci o stanju okoliĢa  

Preliminarnom procjenom utjecaja planiranog zahvata na okoliġ ne prepoznaju se posljedice u vidu promjena 
okoliġnih znaļajki sljedeĺih sastavnica i ļimbenika u okoliġu: geoloġke i pedoloġke znaļajke, poljoprivredno zemljiġte, 
ġume i ġumarstvo te divljaļ i lovstvo, zbog ļega one neĺe biti obraĽene u Elaboratu.  

3.3.1 Kvaliteta zraka i klimatske znaĽajke 

Kvaliteta zraka 

Godiġnje izvjeġĺe o praĺenju kvalitete zraka na podruļju Republike Hrvatske za 2016. godinu (u daljnjem tekstu: 
Izvjeġĺe o kvaliteti zraka), Hrvatske agencije za okoliġ i prirodu (u daljnjem tekstu: HAOP), sadrģi ocjenu kvalitete 
zraka u zonama i aglomeracijama s mjernih mjesta definiranih ļlankom 4 Uredbe o utvrĽivanju popisa mjernih mjesta 
za praĺenje koncentracija pojedinih oneļiġĺujuĺih tvari u zrak i lokacija mjernih postaja u drģavnoj mreģi za trajno 
praĺenje kvalitete zraka (NN 65/16). Prema navedenoj Uredbi na teritoriju Republike Hrvatske odreĽeno je pet zona 
i ļetiri aglomeracije za potrebe praĺenja kvalitete zraka. Podruļje planiranog zahvata pripada zoni HR 5 Dalmacija, 
stoga se u ovom poglavlju daju podaci za navedenu zonu koji proizlaze iz Izvjeġĺa o kvaliteti zraka.  

Mjerne postaje za ocjenu oneļiġĺenosti za zonu HR 5 nalaze se u gradu Ġibeniku, na otoku Visu (Hum) te pored 
Dubrovnika (Ģarkovica). Na temelju razina oneļiġĺenosti, s obzirom na propisane graniļne vrijednosti te ciljne 
vrijednosti, utvrĽuju se kategorije kvalitete zraka (I. i II. kategorija) za 2016. godinu na mjernim postajama za praĺenje 
kvalitete zraka na podruļju Republike Hrvatske. Kategorije kvalitete zraka s navedenih mjernih postaja u zoni HR 5 
prikazane su u sljedeĺoj tablici (Tablica 3.1). 

Tablica 3.1 Kategorije kvalitete zraka u zoni HR 5 (Izvor: Izvjeġĺe o kvaliteti zraka) 

Zona Ģupanija Mjerna mreģa Mjerna postaja 
Oneļiġĺujuĺa 

tvar 
Kategorija kvalitete 

zraka 

HR 5 

Ġibensko-kninska Grad Ġibenik Srediġte grada 
NO2 I kategorija 
SO2 I kategorija 

Splitsko-
dalmatinska 

Drģavna mreģa 

Hum (otok Vis) 

*PM10(auto.) I kategorija 
*PM2,5(auto.) I kategorija 

*O3 II kategorija 

Dubrovaļko-
neretvanska 

Ģarkovica 
(Dubrovnik) 

*PM10(auto.) I kategorija 
*PM2,5(auto.) I kategorija 

**NO2 I kategorija 
*O3 II kategorija 

* - Uvjetna kategorizacija (obuhvat podataka manji od 90 %, a veĺi od 75 %) 

** - Obuhvat podataka do 75 % mjerenja su koriġtena kao indikativna 

       - Podaci korigirani korekcijskim faktorima 

U 2016. godini na mjernoj postaji Srediġte grada, u gradu Ġibeniku, zrak je bio I. kategorije s obzirom na SO2 i NO2. 
U Splitsko-dalmatinskoj ģupaniji, na mjernoj postaji Hum (Vis), koja je dio drģavne mreģe, zrak je bio uvjetno I. 
kategorije s obzirom na PM10(auto.) i PM2,5(auto.), a s obzirom na O3 zrak je bio uvjetno II. kategorije. Na istoj postaji 
za PM10(auto.) i PM2,5(auto.) napravljene su korekcije korekcijskim faktorima sukladno studijama ekvivalencije. Na 
mjernoj postaji Ģarkovica zrak je s obzirom na O3 bio uvjetno II. kategorije. Mjerenja NO2 su koriġtena kao indikativna, 
a zrak je I. kategorije. Na istoj postaji zrak je bio uvjetno I. kategorije s obzirom na PM10(auto.) i PM2,5(auto.), a za 
obje oneļiġĺujuĺe tvari napravljene su korekcije korekcijskim faktorima sukladno studijama ekvivalencije. 

Klimatske znaĽajke 

Prema geografskoj raspodjeli klimatskih tipova prema Kºppenu podruļje Grada Ġibenika pripada Csa tipu klima, 
odnosno sredozemnoj klimi sa suhim i vruĺim ljetima te kratkim i blagim zimama, odnosno klimi masline.  
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Na sljedeĺoj slici (Slika 3.5) prikazane su mjeseļne vrijednosti temperatura zraka i koliļine oborine za Ġibenik u 
razdoblju od 1949.-2017. godine. Najtopliji mjesec je, u skladu s Kºppenovom raspodjelom klimatskih tipova, srpanj 
kada srednja temperatura zraka u prosjeku iznosi 25,1ÁC dok je najhladniji mjesec sijeļanj s prosjeļnom srednjom 
temperaturom od 6,9ÁC. Apsolutni maksimum zabiljeģen je u kolovozu 1995. godine kada je temperatura iznosila 
39,4ÁC dok je apsolutni minimum zabiljeģen u veljaļi 1956. kada je temperatura iznosila -11ÁC. Prosjeļan oborinski 
maksimum se postiģe u kasnu jesen (studeni) kada iznosi 112 mm. Oborinski minimum postiģe se u srpnju kada 
prosjeļno iznosi 29,74 mm.  

 

Slika 3.5 Mjeseļne vrijednosti temperature zraka (ÁC) i koliļine oborine (mm) za Ġibenik u razdoblju od 1949.-2017. godine 
(Izvor: DHMZ) 

Podaci o vjetru na podruļju planiranog zahvata preuzeti su iz elaborata ĂVjetrovalna klima za potrebe projektiranja i 
izvoĽenja radova na podruļju Ġibenikañ koju je izradio Drģavni hidrometeoroloġki zavod (u daljnjem tekstu: DHMZ). 
Sezonske ruģe vjetra za grad Ġibenik prikazana je na slici (Slika 3.7). Najļeġĺi vjetar na podruļju Ġibenika je bura 
(smjerovi sjeveroistoļnog kvadranta), koji najveĺu uļestalost i brzine ima zimi kada udari mogu biti jaļine orkana. 
Iako jugo (smjerovi jugoistoļnog kvadranta) biljeģi znaļajnu jaļinu i uļestalost tijekom cijele godine, zbog udaljenosti 
meteoroloġke postaje od mora i brdovitosti terena, moģe dosezati i jaļe brzine od zabiljeģenih. Smjerovi vjetra 
jugozapadnog kvadranta najveĺu uļestalost biljeģi ljeti.   

 
Slika 3.6 Ruģa vjetrova za Grad Ġibenik u razdoblju od 

1985. godine do kolovoza 2018. godine (Izvor: Meteoblue) 

Na slici lijevo (Slika 3.6) je, Meteoblue 
klimatskim dijagramom, prikazana ruģa 
vjetrova za podruļje Grada Ġibenika bazirana 
na 30 godiġnjim satnim meteoroloġkim 
modelima za razdoblje od 1985. godine do 
kolovoza 2018. 
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Slika 3.7 Sezonska ruģa vjetra za Ġibenik za razdoblje  1977. ï 2007. godine (Izvor: Glavni projekt) 

Klimatske promjene 

Podaci o poveĺanju srednje temperature zraka, kao jednog od najvaģnijih klimatskih pokazatelja, preuzeti su sa 
sluģbenih internetskih stranica DHMZ-a. Na sljedeĺim slikama prikazane su srednje godiġnje temperatura zraka (Slika 
3.8) na podruļju planiranog zahvata u razdoblju od 2014.-2017. godine u odnosu na viġegodiġnji prosjek (1961. - 
1990.). Iz prikazanog je vidljivo da su prema raspodjeli percentila, toplinske prilike u navedenom razdoblju na podruļju 
planiranog zahvata opisane dominantnom kategorijom ekstremno toplo, a uvidom u internetske stranice DHMZ-a 
vidljivo je da je isti trend prisutan od 2009. godine, od kada DHMZ na ovaj naļin prati klimu. 

 

Slika 3.8 Odstupanje srednje temperature zraka u razdoblju od 2014.-2017. godine u primorskoj Hrvatskoj (Izvor: DHMZ) 

Stanje klime za razdoblje 1971.-2000. (referentno razdoblje) i klimatske promjene za buduĺa vremenska razdoblja 
2011.-2040. i 2041.-2070. analizirani su za podruļje Hrvatske na osnovi rezultata numeriļkih integracija regionalnim 
klimatskim modelom (RCM) RegCM. Rezultati numeriļkih integracija prikazani su kao srednjak ansambla (ensemble) 
iz ļetiri individualne integracije RegCM modelom. Rezultati navedenog modeliranja prikazani su u dokumentu 
Rezultati klimatskog modeliranja na sustavu HPC Velebit za potrebe izrade nacrta Strategije prilagodbe klimatskim 
promjenama Republike Hrvatske do 2040. s pogledom na 2070. i Akcijskog plana (u daljnjem tekstu: Rezultati 
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klimatskog modeliranja). U nastavku su prikazani rezultati klimatskih modela za promjenu temperature, oborine i 
brzine vjetra u navedenim razdobljima.  

  
Slika 3.9 Godiġnja temperatura zraka (ÁC) u srednjaku ansambla iz ļetiri integracije RegCM modelom. Lijevo: promjena u 

razdoblju 2011.-2040.; desno: promjena u razdoblju 2041.-2070. Scenarij: RCP4.51 (Izvor: Rezultati klimatskog 
modeliranja) 

U buduĺoj klimi do 2040. godine se u ļitavoj Hrvatskoj pa tako i na podruļju planiranog zahvata oļekuje gotovo 
jednoliļan porast temperature od 1 do 1,5ÁC (Slika 3.9, lijevo). Trend porasta temperature nastavlja se i do 2070. 
(Slika 3.9, desno). Porast je i dalje jednoliļan i iznosi izmeĽu 1,5 i 2ÁC. 

  
Slika 3.10 Ukupna godiġnja koliļina oborine (mm/dan) u srednjaku ansambla iz ļetiri integracije RegCM modelom. Lijevo: 
promjena u razdoblju 2011.- 2040.; desno: promjena u razdoblju 2041.-2070. Scenarij: RCP4.5 (Izvor: Rezultati klimatskog 

modeliranja) 

U buduĺoj klimi do 2040. za podruļje planiranog zahvata projicirano je blago smanjenje koliļine oborine (do najviġe 
30-ak mm) (Slika 3.10, lijevo), a isti trend se oļekuje i u daljnjoj buduĺnosti, do 2070. (Slika 3.10, desno). 

                                                           
1 Scenariji koncentracija stakleniļkih plinova (engl. representative concentration pathways, RCP) su trajektorije koncentracija stakleniļkih 

plinova (a ne emisija) koje opisuju ļetiri moguĺe buduĺe klime, ovisno o tome koliko ĺe stakleniļkih plinova biti u atmosferi u nadolazeĺim 
godinama Moss i sur. 2010). 
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Slika 3.11 Promjena broja suġnih razdoblja u srednjaku ansambla iz ļetiri integracije RegCM modelom. Lijevo: promjena u 

razdoblju 2011.- 2040.; desno: promjena u razdoblju 2041.-2070. Scenarij: RCP4.5 (Izvor: Rezultati klimatskog 
modeliranja) 

U buduĺoj klimi do 2040. na podruļju planiranog zahvata ne oļekuje se znaļajnija promjena broja suġnih razdoblja2 
(Slika 3.11, lijevo). Do 2070. godine broj suġnih razdoblja ĺe se poveĺati za 2-3 u odnosu na referentno razdoblje 
(Slika 3.11, desno).  

3.3.2 PovrĢinske i podzemne vode 

PovrĢinske vode 

Planirani zahvat se nalazi na vodnom podruļju koje pripada prijelaznim vodama, a ona se definiraju kao vodna tijela 
kopnenih voda u blizini rijeļnih uġĺa, koja su djelomiļno slana uslijed blizine priobalnih voda, ali se nalaze pod 
znatnim utjecajem slatkovodnih tokova. Prijelazne vode su povrġinske vode koje se pojavljuju izmeĽu slatke i 
priobalne vode, a njihova granica sa slatkom vodom u gornjem dijelu vodenog toka definirana je pojavom saliniteta 
veĺeg od 0,5 PSU, a u podruļju uġĺa poveznicom izmeĽu suprotnih obala uġĺa ili pojavom izraģenog horizontalnog 
gradijenta saliniteta. Tipovi prijelaznih voda odreĽeni su na temelju obveznih ļimbenika: ekoregija, geografska ġirina, 
geografska duģina, raspon plime i oseke i salinitet te izbornog ļimbenika: sastav supstrata. Uzimajuĺi u obzir 
navedene ļimbenike, odreĽeno je ļetiri tipa prijelaznih voda (Tablica 3.2). 

Tablica 3.2 Pregled tipova prijelaznih voda (Izvor: Plan upravljanja vodnim podruļjima za razdoblje 2016. - 2021. (NN 
66/16)) 

Naziv tipa 
Oznaka 

tipa 

Geografska ġirina Geografska duģina 
Raspon 
plime i 
oseke 

Srednji 
godiġnji 
salinitet 
(s) PSU 

Sastav 
supstrata Min. Maks. Min. Maks. 

Oligohalini estuarij 
krupnozrnatog 

sedimenta 

HR-
P1_2 

42,94751 45,47944 13,58330 17,63168 mikroplimni 0,5<s<10 
Krupnozrnati 

sediment 

Oligohalini estuarij 
sitnozrnatog 
sedimenta 

HR-
P1_3 

42,66931 45,0618 14,04203 18,13693 mikroplimni 0,5<s< 10 
Sitnozrnati 
sediment 

Mezo i polihalini 
estuarij 

krupnozrnatog 
sedimenta 

HR-
P2_2 

42,66649 45,48181 13,58040 18,11888 mikroplimni s > 10 
Krupnozrnati 

sediment 

Mezo i polihalini 
estuarij 

sitnozrnatog 
sedimenta 

HR-
P2_3 

42,97063 45,03234 14,03902 17,49293 mikroplimni s > 10 
Sitnozrnati 
sediment 

                                                           
2 Broj suġnih razdoblja ï suġno razdoblje definirano je kao niz od barem 5 dana kada je koliļina ukupne oborine manja od 1 mm. (Izvor: 

Rezultati klimatskog modeliranja). 
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Prijelazne vode u okolici planiranog zahvata pripadaju tipu P2_3. Radi se o prijelaznim vodama kojima je salinitet 
veĺi od 10 PSU. Osim na tipove, prijelazne vode dalje su podijeljene na prijelazna vodna tijela. Prijelazne vode 
podruļja planiranog zahvata pripadaju vodnom tijelu naziva P2_3-KRP, a njegovo rasprostiranje prikazano je na 
sljedeĺoj slici (Slika 3.12). 

 

Slika 3.12 Prostiranje vodnog tijela prijelaznih voda P2_3-KRP (Izvor: Hrvatske vode) 

Stanje tijela prijelaznih voda, odreĽeno je njegovim ekoloġkim stanjem/potencijalom i kemijskim stanjem. Ekoloġko 
stanje tijela prijelaznih voda izraģava kakvoĺu strukture i funkcioniranja vodenih ekosustava i odreĽuje se na temelju 
pojedinaļnih ocjena relevantnih bioloġkih i osnovnih fizikalno-kemijskih i kemijskih te hidromorfoloġkih elemenata 
kakvoĺe koji podrģavaju bioloġke elemente. Ovisno o pojedinaļnim ocjenama relevantnih elemenata kakvoĺe, vodna 
tijela se klasificiraju u pet klasa ekoloġkog stanja: vrlo dobro, dobro, umjereno, loġe i vrlo loġe. Uredbom o standardu 
kakvoĺe voda (NN 73/13, 151/14, 78/15, 61/16) propisano je da kljuļnu ulogu u klasifikaciji ekoloġkog stanja imaju 
bioloġki elementi kakvoĺe, ļije su vrijednosti odluļujuĺe za svrstavanje u neku od klasa. Za svrstavanje u vrlo dobro 
ekoloġko stanje, pored bioloġkih, moraju biti zadovoljeni i svi osnovni fizikalno-kemijski i kemijski te hidromorfoloġki 
standardi propisani za vrlo dobro stanje. 

Vodno tijelo prijelaznih voda P2_3-KRP ocijenjeno je kao umjerenog ukupnog stanja. Uzrok nepostizanja vrlo dobre 
ocjene stanja je ekoloġko stanje vodnog tijela koje vrlo dobru ocjenu nije postiglo zbog ocjene hidromorfoloġkog 
stanja. Ocjene stanja vodnog tijela prikazane su u sljedeĺoj tablici (Tablica 3.3). 

Tablica 3.3 Ocjene stanja vodnog tijela priobalne vode P2_3-KRP (Izvor: Hrvatske vode) 

Stanje Procjena stanja 

Bioloġko stanje dobro stanje 

Specifiļne oneļiġĺujuĺe tvari vrlo dobro stanje 

Hidromorfoloġko stanje umjereno stanje 

Kemijsko stanje dobro stanje 

Ekoloġko stanje umjereno stanje 

Ukupno stanje umjereno stanje 
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Podzemne vode 

Na jadranskom vodnom podruļju izdvojeno je 86 tijela podzemnih voda (u daljnjem tekstu: TPV) na kopnenom dijelu 
vodnog podruļja i 12 TPV na veĺim otocima. Ona su naknadno grupirana u 13 TPV na jadranskom vodnom podruļju. 
Prema podacima Hrvatskih voda podruļje planiranog zahvata nalazi se unutar TPV JKGI-10 Krka. Ovo TPV povrġine 
je 2704 km2, a karakterizira ga pukotinsko-kavernozna i meĽuzrnska poroznost. Prostiranje TPV-a Krka, u odnosu 
na planirani zahvat, prikazano je na sljedeĺoj slici (Slika 3.13). 

 

Slika 3.13 Prostiranje TPV JGKI_10 Krka (Izvor: Hrvatske vode) 

Stanje tijela podzemnih voda ocjenjuje se sa stajaliġta koliļina i kakvoĺe podzemnih voda, koje moģe biti dobro ili 
loġe. Dobro stanje temelji se na zadovoljavanju uvjeta iz Okvirne direktive o vodama i Direktive o zaġtiti podzemnih 
voda. Za ocjenu zadovoljenja tih uvjeta provode se klasifikacijski testovi. Najloġiji rezultat od svih navedenih testova 
usvaja se za ukupnu ocjenu stanja tijela podzemne vode. 

Prema podacima Hrvatskih voda, TPV Krka ocjenjena je kao dobrog kemijskog i koliļinskog stanja. Posljediļno tome, 
ukupno stanje vodnog tijela takoĽer je dobroga stanja. 

Zone sanitarne zaĢtite izvoriĢta 

Zone sanitarne zaġtite izvoriġta utvrĽuju se u svrhu zaġtite vode za ljudsku potroġnju. Ove zone utvrĽuju se 
Pravilnikom o uvjetima za utvrĽivanje zona sanitarne zaġtite izvoriġta (NN 66/11, 47/13) te se, ovisno o tipu 
vodonosnika iz kojeg se crpi voda za ljudsku potroġnju, utvrĽuju tri ili ļetiri zone sanitarne zaġtite. Analizom prostornih 
podataka, ustupljenih od strane Hrvatskih voda, ustanovljeno je da se planirani zahvat ne nalazi unutar zona sanitarne 
zaġtite izvoriġta. 

Lokacija planiranoga zahvata u odnosu na okolne zone sanitarne zaġtite prikazana je na sljedeĺoj slici (Slika 3.14). 



ELABORAT ZAĠTITE OKOLIĠA  
Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata ĂProġirenje i ureĽenje obalnog pojasa Dolac, Grad Ġibenikñ na okoliġ 

 

Zagreb, kolovoz 2018.   19 

 

 

Slika 3.14 Zone sanitarne zaġtite izvoriġta u odnosu na lokaciju planiranog zahvata (Izvor: Hrvatske vode) 

Opasnost od poplava 

Poplave su prirodni fenomeni koji se rijetko pojavljuju i ļije se pojave ne mogu izbjeĺi, ali se poduzimanjem razliļitih 
preventivnih graĽevinskih i ne graĽevinskih mjera rizici od poplavljivanja mogu smanjiti na prihvatljivu razinu. Prema 
Planu upravljanja vodnim podruļjima 2016.-2021., upravljanje poplavama vrġi se putem koncepta upravljanja 
poplavnim rizicima.  

Poplavni rizik definiran je kao kombinacija vjerojatnosti poplavnog dogaĽaja i potencijalnih ġtetnih posljedica 
poplavnog dogaĽaja za zdravlje ljudi, okoliġ, kulturnu baġtinu i gospodarske aktivnost. U svrhu provedbe istog, a 
prilikom aktivnosti na izradi Plana upravljanja rizicima od poplava, prvotno je provedena prethodna procjena rizika od 
poplava, a naknadno su izraĽene i karte opasnosti i karte rizika od poplava. Karte opasnosti i karte rizika od poplava 
izraĽuju se za malu, srednju i veliku vjerojatnost pojavljivanja. 

Karte opasnosti od poplava su izraĽene u mjerilu 1:25 000 za sva podruļja gdje postoje ili bi se vjerojatno mogli 
pojaviti potencijalno znaļajni rizici od poplava, odnosno za sva podruļja koja su, u fazi prethodne procjene, 
identificirana kao podruļja s potencijalno znaļajnim rizicima od poplava. U kartama opasnosti od poplava analizirane 
su poplave velike, srednje i male vjerojatnosti pojavljivanja. Prema karti opasnosti od poplava planirani zahvat se 
malim dijelom nalazi unutar podruļja pod opasnosti od poplava (Slika 3.15, Slika 3.16).  



ELABORAT ZAĠTITE OKOLIĠA  
Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata ĂProġirenje i ureĽenje obalnog pojasa Dolac, Grad Ġibenikñ na okoliġ 

 

Zagreb, kolovoz 2018.   20 

 

 

Slika 3.15 Opasnost od poplava u ġirem podruļju planiranog zahvata (Izvor: Hrvatske vode) 

 

Slika 3.16 Opasnost od poplava u uģem podruļju planiranog zahvata (Izvor: Hrvatske vode) 
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3.3.3 Bioraznolikost 

StaniĢta 

Prema Karti kopnenih neġumskih staniġta iz 2016. godine, kopneni dio obuhvata planiranog zahvata u potpunosti je 
izgraĽen, odnosno ima antropogeni karakter ġto se podudara i sa stvarnim stanjem u prostoru (Slika 2.1). Baġ poput 
kopnenih staniġta, uvidom u Kartu staniġta iz 2004. vidljivo je da je i morska obala antropogenog karaktera, toļnije 
mozaik luļkih povrġina, zajednica morskih obala na pomiļnoj podlozi pod utjecajem ļovjeka te zajednica 
mediolitorala na ļvrstoj podlozi pod utjecajem ļovjeka, dok morski bentos pripada infralitoralnom ļvrstom dnu i 
stijenama te infralitoralnim sitnim pijescima s viġe ili manje mulja. S obzirom na malu preciznost Karte staniġta iz 
2004. godine, za razliku od kopnenih staniġta prikazanih novijom kartom, prikaz morskih i obalnih staniġta ne prati u 
potpunosti stvarno stanje, no ipak pribliģni prikaz staniġta u odnosu na planirani zahvat vidljiv je na sljedeĺoj slici 
(Slika 3.18). 

Flora 

Iako su staniġta uz obalu okarakterizirana kao ļvrsta dna i stijene tj. kao staniġta na kojima pridolazi biocenoza 
infralitoralnih alga, uvidom u postojeĺe stanje podruļja planiranog zahvata, s obzirom funkciju prostora kao luke te 
antropogeni pritisak, zastupljenost ugroģene i strogo zaġtiĺene flore se ne oļekuje. TakoĽer, s obzirom na 
izgraĽenost kopnenog dijela staniġta, to jest podruļja obuhvata planiranog zahvata koje je betonirano, ugroģena 
kopnena flora unutar obuhvata zahvata nije prisutna. Shodno navedenom, utjecaji na ugroģenu i strogo zaġtiĺenu 
floru nisu moguĺi te se u daljnjem tekstu neĺe procjenjivati. Navedeno je vidljivo na sljedeĺoj slici (Slika 3.17). 

 

Slika 3.17 Prikaz izgraĽenosti kopnenog dijela staniġta (Izvor: Ires ekologija d.o.o) 
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Slika 3.18 Prikaz staniġta na lokaciji planiranog zahvata (Izvor: Bioportal) 
























































