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1 Uvod 

Elaborat zaġtite okoliġa (u daljnjem tekstu: Elaborat) izraĽuje se u skladu sa Zakonom o zaġtiti okoliġa (NN 80/13, 153/13, 
78/15, 12/18) i Uredbom o procjeni utjecaja zahvata na okoliġ (NN 61/14, 3/17). 

Elaborat analizira Idejno rjeġenje ĂNovi most i pristupna cesta preko Kupe u Gornjem Pokupju na D228 od km 0+000,00 
(=cca. km 25+22,0 ï D228) do km 0+615,32 (=cca. Km 24+350,0 ï D228)ñ (u daljnjem tekstu: Idejno rjeġenje) koje je 
izraĽeno za potrebe Hrvatskih cesta d.o.o (u daljnjem tekstu: Investitor). 

Za izgradnju novog mosta i pristupne ceste preko rijeke Kupe u Pokupju do sada je izraĽena sljedeĺa projektna 
dokumentacija: 

1. Idejni projekt 3147ld/2010, svibanj 2011. godine; ĢPB-Ģeljezniļki projektni biro d.o.o. Zagreb 

2. Glavni projekt ZOP 3147/2010 sastoji se od 5 knjiga, prosinac 2012. godine; ĢPB d.o.o. Zagreb. 

Predmet Idejnog rjeġenja je novelacija idejnog projekta za izgradnju novog mosta i pristupne ceste preko rijeke Kupe u 
Pokupju na drģavnoj cesti DC 228 (Jurovski Brod /D6/ - Kamanje ï Ozalj ï Karlovac /D1/; duģine 30,2km) duģine pribliģno 
615,31 m (u daljnjem tekstu: planirani zahvat) (Slika 1.1).  

Temeljem navedene dokumentacije, koja se tada odnosila na ģupanijsku cestu ĢC 3297 (prekategoriziranu kasnije u 
drģavnu cestu DC 228 prema Odluci o razvrstavanju javnih cesta (NN 66/2013)), ishoĽene su dozvole: 

1. Lokacijska dozvola KLASA: UP/I-350-05/11-01/31, URBROJ: 2133/1-07-02/40-11-15 od 05.07.2012.godine 
(Prilog 7.1) izdana od Upravnog odjela za prostorno ureĽenje, graĽenje i zaġtitu okoliġa Karlovaļke ģupanije, 
Odsjek za prostorno ureĽenje i graĽenje ï Ispostava Ozalj. 

Postupku izdavanja lokacijske dozvole prethodio je postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekoloġku mreģu 
(u postupku je svojim miġljenjem sudjelovao Drģavni zavod za zaġtitu prirode) i utvrĽivanja uvjeta zaġtite prirode, 
te je prema tadaġnjim propisima izdana Potvrda o prihvatljivosti za ekoloġku mreģu (Prilog 7.2) i Uvjeti zaġtite 
prirode (Prilog 7.3). 

2. Prema tada vaģeĺem Zakonu o prostornom ureĽenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) izdana je na 
temelju glavnih projekata potvrda glavnog projekta KLASA: 361-03/12-03/6, URBROJ: 2133/1-07-02/40-13-08 od 
26.03.2012. izdana od Upravnog odjela za prostorno ureĽenje, graĽenje i zaġtitu okoliġa Karlovaļke ģupanije, 
Odsjek za prostorno ureĽenje i graĽenje ï Ispostava Ozalj. 

3. Izmjena potvrde glavnog projekta KLASA: 361-03/13-06/15, URBROJ: 2133/1-07-02/41-13-03 od 13.12.2013. 
izdana od Upravnog odjela za prostorno ureĽenje, graĽenje i zaġtitu okoliġa Karlovaļke ģupanije, Odsjek za 
prostorno ureĽenje i graĽenje ï Ispostava Ozalj, a zbog promjene investitora Ăumjesto Ģupanijska uprava za ceste, 
Karlovac, Banija bb, treba stajati Hrvatske ceste d.o.o. za upravljanje, graĽenje i odrģavanje drģavnih cesta, 
Zagreb, Vonļinina 3.ñ Navedena promjena investitora uslijedila je zbog prekategorizacije sa ģupanijske ceste ĢC 
3297 u drģavnu cestu DC 228. 

Prekategorizacijom ĢC 3297 u DC 228, nadleģnost nad predmetnom cestom prelazi na Hrvatske ceste d.o.o. Prelaskom 
nadleģnosti na novog investitora Hrvatske ceste d.o.o., prijavljen je prema vaģeĺoj projektnoj dokumentaciji poļetak gradnje, 
a temeljem ovjerenih parcelacijskih elaborata Hrvatske ceste d.o.o. pokrenule su postupak potpunog izvlaġtenja u k.o 
Mahiĺno i k.o. Pokupje. 

U fazi pripreme dokumentacije za nadmetanje za graĽenje mosta preko Kupe naknadnim traģenjem miġljenja od Hrvatskih 
voda, a prema izdanim vodopravnim uvjetima, Hrvatske vode zatraģile su izradu propusnog profila za most preko Kupe, 
koji ĺe omoguĺiti slobodno protjecanje malih (povratni period 10 god.) i poplavnih voda. 

Na temelju dodatnog miġljenja Hrvatskih voda o potrebi osiguranja protoka za vrijeme malih i velikih voda te osiguranja 
povrata zaobalnih velikih voda, Investitor je pristupio izradi izmjene i dopune postojeĺe graĽevinske dozvole (potvrda 
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glavnog projekta iz prosinca 2013.). U sklopu navedenih izmjena mijenja se i dopunjuje usklaĽenost graĽevine s utvrĽenim 
lokacijskim uvjetima pa je potrebno ishoditi i izmjenu i dopunu osnovne lokacijske dozvole. Lokacija zahvata u prostoru se 
ne mijenja ġto znaļi da graĽevina ostaje unutar obuhvata zahvata u prostoru, prema pravomoĺnoj osnovnoj lokacijskoj 
dozvoli, i unutar kojeg je formirana graĽevna ļestica prema veĺ ovjerenim parcelacijskim elaboratima za k.ļ. u k.o. Mahiĺno 
i k.o Pokupje u Karlovaļkoj ģupaniji u fazi ishoĽenja graĽevinske dozvole (potvrda glavnog projekta iz prosinca 2013.). 

S obzirom da je potrebno ishoditi izmjenu lokacijske dozvole, upuĺen je upit u Ministarstvo zaġtite okoliġa i energetike (u 
daljnjem tekstu: Ministarstvo) o potrebi provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliġ na koji je 
navedeno Ministarstvo odgovorilo da je zbog moguĺeg znaļajnog utjecaja potrebno provesti postupak ocjene o potrebi 
procjene utjecaja na okoliġ (Prilog 7.4). 

 

Slika 1.1 Izgradnja novog mosta i pristupne ceste preko rijeke Kupe u naseljima Gornje Pokupje i Mahiĺno na drģavnoj cesti DC 228 

Prema Prilogu II Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliġ, predmetni zahvat pripada skupini zahvata pod toļkom 13. 

Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati znaļajan negativan utjecaj na okoliġ, pri ļemu znaļajan negativan 
utjecaj na okoliġ na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo miġljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene 
utjecaja na okoliġ za koje se provodi ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliġ, a za koje je nadleģno Ministarstvo. 

Elaborat je izradila tvrtka IRES EKOLOGIJA d.o.o. za zaġtitu prirode i okoliġa, ovlaġtena za obavljanje poslova iz podruļja 
zaġtite okoliġa i prirode. Ovlaġtenje se nalazi u Prilogu 7.5. 
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2 Podaci o zahvatu i opis obiljeĤja zahvata 

2.1 PostojeĻe projektno rjeĢenje 

2.1.1 Most preko Kupe 

Svrha zahvata izgradnje novoga mosta preko rijeke Kupe je osiguranje sigurnosnih i nesmetanih uvjeta odvijanja prometa 
na drģavnoj cesti DC228, buduĺi da postojeĺi most (izgraĽen 1892. god.) nije viġe u stanju to osigurati te ima ograniļenje 
prometa na 15 t. Zbog toga se prometovanje teġkih teretnih vozila mora odvijati alternativnim pravcima, a dnevno 
prometovanje autobusa na relaciji Ozalj ï Karlovac oteģano je zbog nepovoljnih geometrijskih karakteristika pristupa mostu 
(osobito s desne strane rijeke Kupe, iz smjera Ozlja) kao i same nedostatne ġirine mosta.  

Ukupna duljina zahvata nove prometnice ukljuļivo s mostom preko Kupe iznosi 615,31 m, odnosno duģina prelaganja same 
prometnice 472,53 m. Granica obuhvata zahvata proteģe se od putnog prijelaza u razini s lokalnom ģeljezniļkom prugom 
L 103 (Karlovac ï Ozalj ï Kamanje ï drģavna granica) na lijevoj obali Kupe do uklopa u postojeĺu drģavnu cestu DC 228 
na udaljenosti cca 75 m od postojeĺeg ļeliļnog mosta na desnoj obali Kupe. 

Projektno rjeġenje novog mosta preko rijeke Kupe je spregnuta ļeliļno betonska konstrukcija preko tri raspona 
(44,00+55,00+44,00) ukupne duģine 143,00 m. Os mosta poloģena je pod kutom 45ę na rijeku Kupu i najveĺim je dijelom u 
pravcu. Niveleta mosta odreĽena je tako da je donji rub konstrukcije mosta 1,00 m iznad 100 god. V.v (+116,50m n.m.) 
sukladno vodopravnim uvjetima.  

Popreļni presjek sastoji se od dva punostijena zavarena ļeliļna nosaļa visine 250 cm, na meĽusobnom razmaku 5,00 m. 
Kolovozna AB ploļa debljine je 25-35 cm. Glavni nosaļi su na razmaku 5,00 m meĽusobno povezani popreļnim nosaļima 
visine 80 cm. PredviĽeno je duboko temeljenje stupiġta na armiranobetonskim buġenim pilotima Ï 200 cm duljine 8,00 m 
te plitko temeljenje upornjaka uz poboljġanje tla ispod njih mlaznoinjektiranim stupnjacima do nivoa nosive stijene. Normalni 
popreļni profil mosta preko Kupe prikazan je na slici koja slijedi (  Slika 2.1). 

Trajanje i naĽin izvoľenja  

Poļetak izgradnje novog mosta preko Kupe predviĽa se u srpnju 2018., a zavrġetak radova nakon dvije godine odnosno 
do konca rujna 2020. godine. Radovi na izvedbi mosta planiraju se izvoditi s odgovarajuĺe konstrukcije plutajuĺeg pontona 
kako bi se izbjeglo zadiranje u korito rijeke Kupe, nasipavanje, preusmjeravanje toka i sl. 

Temeljenje dva srednja armirano-betonska stupiġta predviĽeno je na armirano-betonskim buġenim pilotima koji se 
produljuju u okrugle stupove s naglavnim gredama. Izgradnja pilota i stupiġta u koritu rijeke Kupe vrġi se s pontona. 
Temeljenje masivnih armirano-betonskih upornjaka predviĽeno je na armirano-betonskim buġenim pilotima uz zaġtitu 
graĽevne jame. Izgradnja rasponske spregnute ļeliļne konstrukcije predviĽa se naguravanjem uz upotrebu pontona.  

Buduĺi da se dva stupa nalaze u koritu rijeke Kupe potrebno je tijekom radova provesti sljedeĺe mjere: 

¶ gradiliġte ĺe se organizirati izvan inundacijskog prostora 

¶ radove izvoditi za vrijeme niskog vodostaja 

¶ zabrana kretanja po inundacijskom prostoru osim samog radnog koridora za izgradnju stupa 

¶ zabrana privremenog i trajnog odlaganja otpada 

¶ materijal skladiġtiti izvan inundacijskog prostora kako ne bi doġlo do odnoġenja materijala u sluļaju nailaska visokih 
voda 

¶ nakon zavrġetka radova prostor vratiti u prvobitno stanje. 
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  Slika 2.1 Normalni popreļni profil mosta preko Kupe (Izvor: Idejno rjeġenje) 
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2.1.1.1 Prilazna cesta i prikljuĽci 

Preloģenje trase zapoļinje nakon izlaza iz pruģnog pojasa ģeljezniļke pruge L103 gdje se nova trasa odvaja od postojeĺe 
trase DC 228 horizontalno (radijus R=135m i prelaznica L=45m) i visinski (uspon cca 4 % i Rkonv = 1410 m) te prelazi 
mostom preko rijeke Kupe (niveleta mosta je u konveksnoj krivini Rkonv =4000m s tangentama u nagibu od 0,50%) i 
horizontalnom (R=120 m i L=45 m) i vertikalnom krivinom (konveksna krivina Rkonv =1800 m i tangenta s padom od cca 4 
%) prelazi na desnu obalu Kupe gdje se nakon cca 120 m spaja na postojeĺu trasu DC 228 na lokaciji postojeĺeg mosta te 
se u duģini od cca 75 m uklapa tlocrtno i visinski na postojeĺi kolnik DC 228. 

Trasa se cijelom duģinom nalazi u nasipu, ļija je visina uvjetovana niveletom prijelaza mosta preko rijeke Kupe, a poļetak 
i kraj uklapanja kotom kolnika na postojeĺoj drģavnoj cesti DC 228 (Slika 2.2). 

 

Slika 2.2 Prostorni prikaz projektnog rjeġenja novog mosta preko rijeke Kupe s prilaznim cestama (Izvor: Idejno rjeġenje) 

Osnovni tehniļki elementi trase ceste projektirani su u skladu s Pravilnikom o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan 
naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajaliġta sigurnosti prometa (NN 110/01). Na temelju podataka o brojanju 
prometa, funkciji povezivanja i kategorizaciji ceste definirana je projektna brzina kao osnovni parametar za odreĽivanje 
tlocrtnih i visinskih elemenata ceste te odabir normalnog popreļnog presjeka ceste (Slika 2.3).  
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Dio prometnice koji se prelaģe dio je drģavne ceste oznake DC 228 (od cca km 25+22,0 do cca km 24+350,0) te je odabran 
normalni popreļni profil kolnika: 

¶ ġirina voznih traka 2 x 3,00 m 

¶ ġirina rubnih traka 2 x 0,20 m 

¶ ġirina nogostupa 2 x 0,80 m (uz osiguranje zaġtitnog pojasa od 1,00 m) 

¶ ġirina bankina 2 x 0,80 m 

Odabrani popreļni profil odgovara 3. kategoriji tip 3-f/3-g za projektnu brzinu vp=60(50) km/h na osnovu koje su odabrani i 
svi mjerodavni parametri za prostorno voĽenje trase. Minimalni primijenjeni radijus na trasi iznosi R=120 m, a prelaznica 
L=45 m, ġto zadovoljava brzinu od 60 km/h. Minimalni primijenjeni uzduģni nagib na trasi iznosi 0,148 %, a minimalni 
primijenjeni radijusi vertikalnog zaobljenja: Rkonkavni = 800 m, Rkonveksni = 1500 m.  

Prije prijelaza mostom preko Kupe u km 0+95,00 predviĽen je desno ï prikljuļak 1 kao spoj u duģini cca 100 m na postojeĺu 
prilaznu cestu ļeliļnom reġetkastom mostu i postojeĺem autobusnom stajaliġtu neposredno ispred mosta. Nakon prijelaza 
mosta na desnu obalu u km 0+494,556 predviĽen je odvojak lijevo ï prikljuļak 2 kao silazna rampa u duģini cca 25 m na 
lokalnu cestu za Priselce. 

Kolniļka konstrukcija 

Na temelju geotehniļkih istraģnih radova te uzimajuĺi u obzir znaļaj ceste, intenzitet i vrstu prometa i ostale zahtjeve, kao 
i postojeĺi promet na cestama u ġirem okruģenju (podaci o najnovijem objavljenom brojanju prometa na cestama Republike 
Hrvatske za 2016. godinu s brojaļkog mjesta 1934 ï Dreģnik iznosi PGDP = 6763 voz/dan) izvrġit ĺe se dimenzioniranje 
kolniļke konstrukcije u Glavnom projektu, a za pretpostavljene slojeve kolniļke konstrukcije i slojeve konstrukcije nogostupa 
kako je predstavljeno niģe (Tablica 2.1 i Tablica 2.2).  

Tablica 2.1 Slojevi kolniļke konstrukcije 

Sloj  Debljina 

Habajuĺi sloj - asfaltbeton AC 11 surf, bit 45/80-65 4,0 cm  
Bitumenizirani nosivi sloj AC 32 base 50/70 10,0 cm 
Nosivi sloj od mehaniļki zbijenog zrnatog drobljenog kamenog materijala 35,0 cm 
Nosivost planuma posteljice od kamenog materijala (Ms > 35 MN/m2) - 

Ukupno 49,0 cm  

Tablica 2.2 Slojevi konstrukcije nogostupa 

Sloj  Debljina 

Habajuĺi sloj - asfaltbeton AC 11 surf, bit 50/70 4,0 cm  
Nosivi sloj od mehaniļki zbijenog zrnatog drobljenog kamenog materijala (Ms > 50 MN/m2) 30,0 cm 
Nosivost planuma posteljice od kamenog materijala (Ms > 35 MN/m2) - 

Ukupno 34,0 cm 
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Slika 2.3 Normalni popreļni profil ceste DC228 (Izvor: Idejno rjeġenje) 
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2.1.1.2 Oblaganje pokosa nasipa ceste  

Zbog zaġtite prodora vode iz rijeke Kupe u nasip kod visokih vodostaja predviĽena je mehaniļka zaġtita nasipa do kote 
116,5 m n.m. ( 100 g. V.V. rijeke Kupe). Zaġtita nasipa ĺe se izvesti krupnim nabaļajem profila Ï 50-80 cm, glinenom 
zavjesom debljine cca 1,0 m, slojem ġljunka debljine cca 30 cm te geotekstilom, vidljivo u detalju popreļnog profila. Ovom 
zaġtitom se ujedno i spreļava erozija nasipa uslijed povlaļenja sitnije granulacije nasipnog materijala kod sniģavanja 
vodostaja. Dodatna zaġtita nasipa su i paralelni jarci uz noģicu nasipa. PredviĽeni su jarci trapeznog popreļnog profila s i 
bez betonske obloge. Jarci poloģeni uz noģicu nasipa prema rijeci izvode se s betonskom oblogom. 

2.1.1.3 Propust na kanalu JalĢevac  

Prema Prostornom planu Karlovaļke ģupanije kanal Jalġevac pripada vodama II reda. Nalazi se sjevernoistoļno od 
planiranog zahvata te prolazi pored naselja Gorġĺaki (Slika 2.4).  

 

Slika 2.4 Prikaz kanala Jalġevac (Izvor: DGU) 

Na kanalu Jalġevac (GOK2 prema glavnom projektu hidrotehniļkog rjeġenja odvodnje zaobalja Kupe uzvodno od VES 
Brodarci, izraĽen u VRO Zagreb 1985. godine) projektira se propust svijetlog otvora 4,0 m X 2,5 m. Niveleta dna kanala je 
110,8 m n.m., a korito ĺe se obloģiti 5,0 m uzvodno i nizvodno od propusta, sve prema vodopravnim uvjetima (Slika 2.5). 
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Slika 2.5 Uzduģni presjek propusta na kanalu Jalġevac (Izvor: Idejno rjeġenje)
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2.1.1.4 Oborinska odvodnja prometnica  

Prema vodopravnim uvjetima, vodu koja padne na predmetnu prometnicu treba nakon obrade u separatoru (Slika 2.6) 
ispustiti u recipijent, ġto uvjetuje zatvoreni sustav odvodnje predmetne dionice. Oborinska odvodnja rjeġava se preko PEHD 
slivnika, okana i cijevi. Cjevovod je tlocrtno poloģen u sredini desnog pjeġaļkog hodnika. Najniģe toļke cjevovoda su u cca 
0+072 i cca 0+550, gdje se izvode tipski separatori. Ispusti separatora u recipijent zaġtiĺeni su od povrata voda sa ģabljim 
poklopcima. Most preko rijeke Kupe poloģen je u konveksnoj krivini s najviġom toļkom na sredini mosta. Most se odvodi 
preko kanalskih reġetki koje se ispuġtaju u poliesterske cijevi odvodnje. Iste su ovjeġene na konstrukciju mosta na naļin da 
ne ulaze u slobodni profil vodotoka. Prestankom objekta poliesterske cijevi spajaju se na odvodnju u trupu ceste. 

 

Slika 2.6 Shematski prikaz separatora lakih tekuĺina (Izvor: Idejno rjeġenje) 

2.1.1.5 Novi PEHD vodovod DN 125 mm 

U zoni planiranog zahvata predviĽen je, u skladu s posebnim uvjetima Vodovoda Karlovac, novi PEHD cjevovod. Projektom 
su predviĽeni spojevi na postojeĺi cjevovod, hidranti, okna zasunskih ventila, zraļni ventil na najviġoj toļci projektiranog 
cjevovoda, sve prema pravilima struke. Novi cjevovod PEHD DN 125 mm tlocrtno je poloģen cca sredinom lijevog pjeġaļkog 
hodnika na dubini od 1,0 do 1,2 m. Preko mosta vodovodne se cijevi izvode od ļelika koji se toplinski izolira toplinskom 
izolacijom debljinom sloja 5 cm koji se zaġtiĺuje limom. Cijevi su ovjeġene na konstrukciju mosta na naļin da ne ulaze u 
slobodan profil vodotoka. 

2.1.1.6 Javna rasvjeta 

Javna rasvjeta prometnica noĺu i u uvjetima slabe vidljivosti ima svrhu omoguĺiti sudionicima prometa dobre vidne uvjete 
u cilju sigurnog odvijanja prometa. S obje strane rijeke u Pokupju je izvedena javna rasvjeta. U svrhu kontinuiteta javnu 
rasvjetu treba izgraditi uzduģ pristupnih prometnica mostu i na samom mostu preko rijeke Kupe. Javnu rasvjetu treba 
projektirati sukladno HRN EN 13201:2014. U tom smislu treba definirati svjetiljke javne rasvjete (preporuka: LED svjetiljke), 
stupove javne rasvjete, naļin njihovog temeljenja/sidrenja i ostalu opremu. Visinu rasvjetnih stupova i njihovu meĽusobnu 
udaljenost treba definirati u skladu sa svjetlotehniļkim proraļunima provedenim za odabrani razred rasvjete, uzimajuĺi u 
obzir usklaĽenost s arhitektonskim rjeġenjima mosta. Napajanje novih troġila elektriļnom energijom na naponskoj razini 
400/230 VAC; 50 Hz bit ĺe projektirano u skladu s uvjetima distributera elektriļne energije. 

2.1.1.7 ZaĢtitno uzemljenje mosta 

Most preko rijeke Kupe bit ĺe opremljen zaġtitnom ogradom kolnika i ogradom pjeġaļke staze, a na mostu ĺe takoĽer biti 
montirani stupovi javne rasvjete. S obzirom na to da ĺe navedeni elementi biti izraĽeni od ļelika isti predstavljaju moguĺu 
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toļku udara munje prilikom atmosferskog praģnjenja. Stoga u cilju zaġtite ljudi i opreme treba izvesti instalaciju za zaġtitu 
od udara munje ļija je svrha pouzdano najkraĺim putem odvesti energiju munje u okolno tlo. U sklopu izvoĽenja zaġtitnog 
uzemljenja potrebno je meĽusobno galvanski povezati sve metalne mase na mostu (izvesti izjednaļavanje potencijala). 

2.1.1.8 ZaĢtitno uzemljenje instalacije elektroniĽke komunikacije (EKI) 

U zoni zahvata izgradnje pristupnih prometnica nalaze se postojeĺe instalacije elektroniļke komunikacije. Na mjestima 
kolizije s projektiranom prometnicom, EKI je potrebno zaġtititi i/ili preloģiti u smislu posebnih uvjeta vlasnika instalacije. 

2.2 Dopuna projektnog rjeĢenja 

Na temelju dodatnog miġljenja Hrvatskih voda o potrebi osiguranja protoka za vrijeme malih i velikih voda te osiguranja 
povrata zaobalnih velikih voda, Hrvatske ceste d.o.o. pristupile su izradi izmjene i dopune postojeĺe graĽevinske dozvole 
(potvrda glavnog projekta iz prosinca 2013.). U sklopu navedenih izmjena mijenja se i dopunjuje usklaĽenost graĽevine s 
utvrĽenim lokacijskim uvjetima pa je potrebno ishoditi i izmjenu i dopunu osnovne lokacijske dozvole. 

Lokacija zahvata u prostoru ne mijenja se, ġto znaļi da graĽevina ostaje unutar obuhvata zahvata u prostoru prema 
pravomoĺnoj osnovnoj lokacijskoj dozvoli i unutar kojeg je formirana graĽevna ļestica prema veĺ ovjerenim parcelacijskim 
elaboratima za k.ļ. u k.o. Mahiĺno i k.o Pokupje u Karlovaļkoj ģupaniji u fazi ishoĽenja graĽevinske dozvole (potvrda 
glavnog projekta iz prosinca 2013.).  

Mijenjaju se namjena i veliļina graĽevine te uvjeti za njeno oblikovanje (Prilog 7.6): 

¶ Propusni profil za most preko Kupe izvest ĺe se produljenjem mosta prije upornjaka U1 koji postaje stupiġte za 
rasponsku konstrukciju mosta (koja se ne mijenja) te za dodatnu AB konstrukciju raspona 2 x 15 m u km 0+142,70 
kojom se otvara dodatni slobodni profil za male i velike vode rijeke Kupe. 

¶ Odvodnja zaobalnih voda prema rijeci Kupi rijeġit ĺe se izgradnjom AB propusta u rampi prikljuļka 1 (spoj u km 0+95,00 
na DC 228). 

¶ VoĽenje obostranog pjeġaļkog prometa predviĽeno je za jedan red pjeġaka ġirine 80 cm na nogostupu deniveliranom 
rubnjacima uz osiguranje zaġtitnog pojasa ġirine 80 cm na mostu s postavljanjem sigurnosne zaġtitne ograde nivoa 
zaġtite H2 uz odgovarajuĺi kriterij deformacije zaġtitne ograde (W3). Ġirina kolnika je 6,4 m. Ukupna ġirina novog mosta 
preko Kupe iznosi 9,7 m.  

¶ Normalni popreļni profil preloģenja ceste DC 228 s kolnikom ġirine 6,4 m predviĽa takoĽer obostrani nogostup za jedan 
red pjeġaka ġirine 80 cm deniveliran rubnjacima u odnosu na kolnik uz osiguranje zaġtitnog pojasa ġirine 100 cm s 
postavljanjem sigurnosne zaġtitne ograde nivoa zaġtite H1 uz odgovarajuĺi kriterij deformacije zaġtitne ograde (W4). 
Na niģoj strani kolnika uz rubni trak ugraĽuje se rigol ġirine 50 cm koji je u sklopu ġirine zaġtitnog pojasa. Bankine su 
obostrano ġirine 80 cm. 

¶ Od poļetka trase (nakon izlaza iz pruģnog pojasa ģeljezniļke pruge L103) na dijelu uz postojeĺu DC 228 predviĽa se 
pjeġaļka staza ġirine 1,50 m s desne strane kolnika u bermi preloģene trase DC228 do postojeĺe prilazne ceste 
ļeliļnom reġetkastom mostu odnosno prema postojeĺim kuĺama uz lijevu obalu rijeke Kupe u duģini cca 185 m. 

2.2.1 Produljenje konstrukcije mosta 

PredviĽa se produljenje mosta do raskriģja definiranog navedenim projektom. Upornjak U1 preoblikovan je u stupiġte na 
koje se oslanjaju postojeĺa rasponska konstrukcija mosta u km 0+144.500 te nova AB konstrukcija u km 0+142.500. Time 
se ostvaruje dodatni slobodni profil ispod mosta u vrijeme malih i velikih voda rijeke Kupe. 

Osnovni podaci  

Produljeni rasponski sklop dugaļak je 29,8 m, a ļine ga 2 raspona veliļine 14,9 m. Produljenje mosta zadrģava ġirinu 
kolniļke konstrukcije od 9,70 m, u ġto ulazi kolnik ġirine 2 x 3,20 m, rubnjaci 2 x 0,5 m, odbojna ograda 2x0,35 m te pjeġaļke 
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staze 2 x 0,8 m. Niveleta ceste na potezu mosta je u konveksnoj vertikalnoj krivini. Trasa je u pravcu i u blagoj prijelaznoj 
krivini. Os mosta je poloģena pod kutom od 45Á na rijeku Kupu. 

Gornji ustroj  

Rasponski sklop produljenja mosta odabran je kao monolitna armirano betonska kosa ploļa s kutom od 45Á. Statiļki sustav 
je kontinuirani nosaļ raspona 2x14,9 m. Visina rasponske ploļe u osi iznosi 80 cm. Na krajevima su konzolne istake ġirine 
155 cm. Ukupna ġirina ploļe je 905 cm.  

Donji ustroj  

Donji ustroj produljenja mosta ļine 2 stupiġta i 1 upornjak. Upornjak U11 je monolitne izvedbe, temeljen na ojaļanome tlu. 
Krilni zidovi su zakrivljeni te prate nivelete ceste u raskriģju.  

Stupiġte S11 sastoji se od kruģnih stupova konstantnog promjera 100 cm koji su upeti u armiranobetonsku ploļu rasponske 
konstrukcije. Na stupiġtu su predviĽena 2 stupa okomitog osnog razmaka 4,0 m ispod kojih je temelj dimenzija 7,0 x 3,9 m.  

Stupiġte U21 nastalo je preoblikovanjem upornjaka U1 iz postojeĺeg projekta mosta. Debljina stupiġta U21 je 350 cm, a 
duljina 700 cm. Oblikovano je stupiġte na koje se oslanja armiranobetonska ploļa u km 0+142.500 (U21) te spregnuta 
konstrukcija u km 0+144.500 (U1). Temeljenje oba stupiġta je na ojaļanom tlu. 

2.2.2 Odvodnja zaobalnih voda 

Odvodnja zaobalnih voda prema rijeci Kupi rijeġit ĺe se izgradnjom armirano-betonskog propusta, popreļnog presjeka 4,9 
x 3,9 m (svijetli otvor 4,0 x 3,0 m) i duljine cca 28,5 m u km 0+33,00 na prilaznoj rampi koja spaja postojeĺu trasu DC 228 
s novo preloģenom trasom ceste D228 (u km 0+95,00), a prije spoja na produljenu konstrukciju mosta preko Kupe (Slika 
2.7). 
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Slika 2.7 Uzduģni presjek AB propusta u km 0+033.00 ï Prikljuļak 1 (Izvor: Idejno rjeġenje) 
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2.3 Varijantna rjeĢenja 

Geodetskim snimanjem na terenu odreĽena je i iskolļena najpovoljnija lokacija za izgradnju novog mosta na DC 228, za 
koju je Idejnim rjeġenjem razmatrano jedno tehniļko rjeġenje koje je usvojeno i razmatrano u Elaboratu. 

2.4 Popis i koliĽina tvari koje ulaze u tehnoloĢki proces i koje ostaju nakon 

tehnoloĢkog procesa 

Izgradnja novog mosta na rijeci Kupi ne smatra se tehnoloġkim procesom te u tom smislu ovo poglavlje nije primjenjivo. 

2.5 Popis drugih aktivnosti koje mogu biti potrebne za realizaciju zahvata 

Buduĺi da ĺe se tijekom izvoĽenja planiranog zahvata koristiti postojeĺa infrastruktura, nisu evidentirane druge aktivnosti 
koje bi mogle biti od vaģnosti za provoĽenje zahvata. 
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3 Podaci o lokaciji i opis lokacije zahvata 

3.1 Osnovni podaci o poloĤaju lokacije planiranog zahvata i okolnim naseljima 

Planirani zahvat nalazi se u Karlovaļkoj ģupaniji na granici gradova Ozalj i Karlovac, na ravniļarskom dijelu rijeke Kupe 
(Slika 3.1). Zahvat prolazi kroz ozaljsko naselje Gornje Pokupje na desnoj obali Kupe i karlovaļko naselje Mahiĺno na lijevoj 
obali Kupe (Slika 3.2), a navedena naselja nalaze se na sjevernom dijelu Karlovaļke ģupanije na spojnom putu izmeĽu dva 
grada. Grad Karlovac sastoji se od 53 naselja, a grad Ozalj od 98 naselja. 

 

Slika 3.1 Postojeĺa prometnica i most preko rijeke Kupe (Izvor: Google Street View) 

Planirani zahvat udaljen je oko 7 km od sjediġta Karlovaļke ģupanije i oko 5 km od granice sa Zagrebaļkom ģupanijom. 
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Slika 3.2 Lokacija planiranog zahvata u Karlovaļkoj ģupaniji te njen odnos s naseljima koje spaja 

 

Most izmeĽu dva grada problem je za obje jedinice lokalne samouprave, no za Ozalj je daleko veĺi jer most predstavlja 
mjesto glavnog ulaza u grad. Loġe stanje mosta sprjeļava bilo kakav ozbiljan gospodarski promet, a samim time ograniļava 
i gospodarski razvoj grada Ozlja. Gradnja novog mosta prijeko je potrebna kako za grad Ozalj, tako i za grad Karlovac. 
Teritorij, u podruļju zahvata, zapadno od rijeke Kupe pripada Gradu Ozlju (naselje Gornje Pokupje), a istoļno Gradu 
Karlovcu (naselje Mahiĺno)  

Nakon izgradnje novog planiranog mosta, stari most se neĺe uklanjati. 

3.2 Podaci iz relevantnih prostornih planova 

Pregled prostorno-planske dokumentacije obuhvaĺa sljedeĺe planove: 

1. Prostorni plan Karlovaļke ģupanije (Glasnik Karlovaļke ģupanije 26/01, 33/01-ispravak, 36/08-proļiġĺeni tekst, 
56/13, 07/14-ispravak, 50b/14, 6c/17, 29c/17 ï proļiġĺeni tekst), (u daljnjem tekstu: PPKĢ), 

2. Prostorni plan ureĽenja Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca 1/02, 5/10, 6/11), (u daljnjem tekstu: PPUGK), 

3. Prostorni plan ureĽenja Grada Ozlja (Sluģbeni glasnik Grada Ozlja 4/06, 5/15), (u daljnjem tekstu: PPUGO). 

Teritorij, u podruļju zahvata, zapadno od rijeke Kupe pripada Gradu Ozlju (naselje Gornje Pokupje), a istoļno Gradu 
Karlovcu (naselje Mahiĺno). 

Prostorni plan Karlovaļke ģupanije  

Planirani se zahvat nalazi na podruļju izgraĽenog dijela graĽevinskog podruļja naselja. MeĽutim, okolni prostor preteģno 
je neizgraĽen te pripada prostorno-planskim kategorijama ġume gospodarske namjene, osobito vrijedno obradivo tlo i ostala 
obradiva tla (Slika 3.3). Na podruļju planiranog zahvata PPKĢ-om se planira izgradnja akumulacije za obranu od poplava. 

http://www.karlovac.hr/UserDocsImages/dokumenti/Razno/5GGK10.pdf
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Slika 3.3 Isjeļak iz kartografskog prikaza 1.2. Koriġtenje i namjena prostora ï Prostori za razvoj i ureĽenje (Izvor: PPKĢ) 

GraĽevine od vaģnosti za Drģavu odreĽene su Programom prostornog ureĽenja Republike Hrvatske (NN50/99, 84/13) i 
Uredbom o odreĽivanju graĽevina od vaģnosti za Republiku Hrvatsku (NN 90/1995). Iako se planirani zahvat konkretno ne 
spominje u PPKĢ-u, u ļlanku 4 PPKĢ-a stoji da su postojeĺe drģavne ceste, zajedno s njihovim odrģavanjem, ureĽenjem i 
rekonstrukcijom s obilaznicama naselja, graĽevine od vaģnosti za Drģavu. Iz toga se moģe pretpostaviti da su navedeni 
tipovi zahvata na drģavnim cestama dozvoljeni PPKĢ-om.  

Na kartografskom prikazu 1.3. Koriġtenje i namjena prostora ï Promet, poġta i telekomunikacije, drģavna cesta na kojoj se 
nalazi planirani zahvat oznaļena je oznakom D 505 (Slika 3.4), u skladu s Odlukom o razvrstavanju javnih cesta u drģavne 
ceste, ģupanijske ceste i lokalne ceste (NN 79/99). Prema Odluci o razvrstavanju javnih cesta (NN 66/2013), navedena 
cesta nosi oznaku DC 228 Jurovski Brod (D6) ï Kamanje ï Ozalj ï Karlovac (D1). 

 

Slika 3.4 Isjeļak iz kartografskog prikaza 1.2. Koriġtenje i namjena prostora ï Promet, poġta i telekomunikacije (Izvor: PPKĢ) 
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Prostorni plan ureĽenja Grada Karlovca 

U PPUGK-u prometnica na kojoj se planira izgradnja novog mosta definirana je kao ģupanijska cesta oznake ĢC 3297. Kao 
ġto je spomenuto u poglavlju 1 Uvod, ģupanijska cesta ĢC 3297 prekategorizirana je Odlukom o razvrstavanju javnih cesta 
(NN 66/2013) u drģavnu cestu DC 228. Trasa novog mosta nije ucrtana u PPUGK (Slika 3.5, Slika 3.6). 

 

Slika 3.5 Isjeļak iz kartografskog prikaza 1. Koriġtenje i namjena povrġina (Izvor: PPUGK) 

Jugoistoļni dio planiranog zahvata prolazi kroz izgraĽeni dio graĽevinskog podruļja naselja Mahiĺno. Okolno podruļje 
pripada kategorijama poljoprivrednog tla i ġuma gospodarske, zaġtitne i posebne namjene. Uski pojas uz Kupu definiran je 
kao ostalo poljoprivredno tlo, ġume i ġumsko zemljiġte. 

 

Slika 3.6 Isjeļak iz kartografskog prikaza 2.A.1. Infrastrukturni sustavi ï Promet ï Shema prometa (Izvor: PPUGK) 
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Prostorni plan ureĽenja Grada Ozlja 

Izgradnja novog mosta na Kupi u Gornjem Pokupju planirana je PPUGO-om pa je lokacija planiranog zahvata, sukladno 
tome, ucrtana u kartografski prikaz 1. Koriġtenje i namjena povrġina (Slika 3.7). Tekstualni dio plana (Odredbe za 
provoĽenje) ne donosi konkretne odredbe za ovaj zahvat. 

Prema kartografskom prikazu 2.a Infrastrukturni sustavi, most se nalazi na drģavnoj cesti DC 228 (Slika 3.8). U odredbama 
za provoĽenje PPUGO-a predlaģe se prekategorizacija ove ceste iz ģupanijske ĢC 3297 u drģavnu cestu. 

 

Slika 3.7 Isjeļak iz kartografskog prikaza 1. Koriġtenje i namjena povrġina (Izvor: PPUGO) 

 

Slika 3.8 Isjeļak iz kartografskog prikaza 2.a Infrastrukturni sustavi ï Promet, poġta, elektroniļka komunikacijska mreģa i zbrinjavanje 
otpada (Izvor: PPUGO) 

 

Uvidom u vaģeĺe prostorno-planske dokumente relevantne za lokaciju planiranog zahvata, utvrĽeno je da planirani zahvat 
nije unesen u PPKĢ (tekstualni i grafiļki dio) niti u PPUGK (tekstualni i grafiļki dio). MeĽutim, lokacija novog mosta na Kupi 
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u Gornjem Pokupju prikazana je u grafiļkim prilozima PPUGO-a Ozlja. Buduĺi da je za planirani zahvat od nadleģnih tijela 
veĺ izdana lokacijska dozvola (KLASA: UP/I-350-05/11-01/31, URBROJ: 2133/1-07-02/40-11-15 od 05.07.2012.) te potvrda 
i izmjena potvrde glavnog projekta (KLASA: 361-03/12-03/6, URBROJ: 2133/1-07-02/40-13-08 od 26.03.2012.; KLASA: 
361-03/13-06/15, URBROJ: 2133/1-07-02/41-13-03 od 13.12.2013.) planirani se zahvat moģe smatrati usklaĽenim s 
vaģeĺim prostornim planovima. 

 

3.3 Podaci o stanju okoliĢa 

Podaci o stanju okoliġa analizirani su za one sastavnice okoliġa na koje planirani zahvat potencijalno moģe utjecati. Moguĺi 
utjecaj planiranog zahvata ovisi o obiljeģjima pojedine sastavnice okoliġa na predmetnoj lokaciji, kao i o njezinoj udaljenosti 
od planiranog zahvata. Kada se prilikom analize stanja sastavnica okoliġa doġlo do zakljuļka da planirani zahvat neĺe 
generirati utjecaj na neku sastavnicu okoliġa, to je naglaġeno u zakljuļku analize stanja te sastavnice (zeleni pravokutnik) 
uz obrazloģenje. Sastavnice okoliġa na koje je prepoznat utjecaj planiranog zahvata dalje su obraĽene u poglavlju 4 Opis 
moguĺih utjecaja na sastavnice i optereĺenja okoliġa. 

3.3.1 GeoloĢke i pedoloĢke znaĽajke 

Prema geoloġkoj karti Republike Hrvatske, mjerila 1:300 000, planirani zahvat nalazi se na aluvijalnim naslagama 
holocenske starosti. Radi se o veoma mladim naslagama starosti do 12 000 godina. Ovi sedimenti nastaju taloģenjem 
vuļenog i suspendiranog nanosa vodenih tokova. U pogledu granulometrijskog i mineraloġkog sastava te strukturno-
teksturnih karakteristika, ove naslage jako variraju, ovisno o hidrogeoloġkom reģimu, karakteru stijena izloģenih raspadanju 
unutar slivnih podruļja te geomorfoloġkim uvjetima. U dolini rijeke Kupe, na mjestima ġireg toka, razvijene su aluvijalne 
naslage koje se sastoje od muljeva i glina te zaglinjenih ġljunaka i glina s fragmentima starijih naslaga. 

Prema Namjenskoj pedoloġkoj karti (Vidaļek i sur., 1997) planirani zahvat se nalazi na podruļju koje pripada hidromorfnom 
redu tala u koji pripadaju sva tla kojima postanak i razvoj obiljeģava povremeno ili trajno prekomjerno vlaģenje podzemnom 
vodom unutar 1 m dubine tla. Uz navedeno vlaģenje podzemnom vodom, moģe se javiti i dodatno vlaģenje dugotrajnom 
stagnirajuĺom povrġinskom vodom koja porijeklom moģe biti oborinska, poplavna ili slivena. Tipovi tala koje nalazimo na 
podruļju planiranog zahvata te njihove agregirane jedinice navedeni su u tablici niģe (Tablica 3.1). 

Tablica 3.1 Popis tala i njihovih agregiranih jedinica na podruļju planiranog zahvata (Izvor: Namjenska pedoloġka karta) 

Red Tip Agregirane jedinice 

Hidromorfna tla 

Aluvijalno (fluvisol) obranjeno od poplava 
Aluvijalno livadno 

Aluvijalno plavljeno 
Moļvaro glejno 

Pseudoglej-glej, djelomiļno 
hidromeliorirani 

Pseudoglej na zaravni 
Moļvarno glejno 

Lesivirano na praporu 
Ritska crnica 

Aluvijalno livadno (humofluvisol) 

Buduĺi da se planiranim zahvatom neĺe zadirati u dublje slojeve zemljine kamene kore, utjecaj planiranog zahvata na 
geoloġke znaļajke neĺe biti razmatran. 

3.3.2 Kvaliteta zraka i klimatska obiljeĤja  

3.3.2.1 Kvaliteta zraka 

Mjerna mjesta za praĺenje kvalitete zraka definirana su ļlankom 4 Uredbe o utvrĽivanju popisa mjernih mjesta za praĺenje 
koncentracija pojedinih oneļiġĺujuĺih tvari u zrak i lokacija mjernih postaja u drģavnoj mreģi za trajno praĺenje kvalitete 
zraka (NN 22/14). Na podruļju planiranog zahvata ne postoji mjerno mjesto za praĺenje kvalitete zraka, a prema navedenoj 
Uredbi to podruļje pripada zoni HR 3 Lika, Gorski kotar i Primorje. Podaci o kvaliteti zraka na podruļju planiranog zahvata 
preuzeti su iz Godiġnjeg izvjeġĺa o praĺenju kvalitete zraka na podruļju Republike Hrvatske za 2016. godinu u kojem se 
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nalazi ocjena kvalitete zraka u zonama i aglomeracijama s mjernih mjesta definiranih navedenom Uredbom. 
Ocjenjivanje/procjenjivanje razine oneļiġĺenosti zraka u zonama i aglomeracijama se, uz analizu mjerenja na stalnim 
mjernim mjestima, provodilo i metodom objektivne procjene za ona podruļja (zone) u kojima se ne provode mjerenja 
kvalitete zraka.  

U zoni HR 3 zrak je I. kategorije s obzirom na sumporov dioksid (SO2) i lebdeĺe ļestice (PM2,5 i PM10), a uvjetno 
II.kategorije s obzirom na O3. U istoj zoni duġikov dioksid (NO2), ugljikov monoksid (CO), benzen, benzo(a)piren i ostali 
PAU1 u lebdeĺim ļesticama ocjenjeni su objektivnom procjenom i njihove vrijednosti ne prelaze graniļne vrijednosti 
propisane Uredbom o razinama oneļiġĺujuĺih tvari u zraku (NN 117/12)2. 

3.3.2.2 Klimatska obiljeĤja 

Prema podacima iz Strategije razvoja grada Karlovca za razdoblje od 2013. do 2020. godine na podruļju planiranog zahvata 
prevladava umjereno topla kiġna klima bez izrazito suhog razdoblja. Srednja temperatura najhladnijeg mjeseca u godini je 
izmeĽu -3ÁC i 18ÁC, dok je srednja temperatura najtoplijeg mjeseca u godini izmeĽu 10ÁC i 22ÁC. Srednja temperatura 
zraka najniģa je u sijeļnju (-0,2ÁC), a najviġa u srpnju (21,3ÁC). Apsolutni minimum od -25,2ÁC zabiljeģen je u veljaļi, a 
maksimum od 42,4ÁC u srpnju. Trajanje sunca je prosjeļno 1870 sati godiġnje, a magla je s prosjeļno 78,1 maglovitih dana 
godiġnje ļesta pojava. Ruģe vjetrova za naselja Mahiĺno i Gornje Pokupje prikazane su Meteoblue klimatskim dijagramima 
koji su bazirani na 30 godiġnjim satnim meteoroloġkim modelima za razdoblje od 1985. godine do veljaļe 2018. na slici niģe 
(Slika 3.9). Iz prikazanih dijagrama vidljivo je da su na podruļju planiranog zahvata najdominantniji vjetrovi iz SW 
(jugozapadnog) smjera koji najveĺi broj sati u godini (oko 490 h/god) puġu jaļinom do 5 km/h.  

  

 

Slika 3.9 Ruģa vjetrova za naselja Mahiĺno (lijevo) i Gornje Pokupje (desno) u razdoblju od 1985. godine do veljaļe 2018. godine 
(Izvor: Meteoblue) 

Stanje klime za razdoblje 1971.-2000. (referentno razdoblje) i klimatske promjene za buduĺa vremenska razdoblja 2011.-
2040. i 2041.-2070. analizirani su za podruļje Hrvatske na osnovi rezultata numeriļkih integracija regionalnim klimatskim 

                                                           
1 PAU ï policikliļki aromatski ugljikovodici. 
2 Nova Uredba o razinama oneļiġĺujuĺih tvari u zraku donesena je 2017. godine (NN 84/17) ali se u opisu stanja Kvalitete zraka koristi stara uredba 
(NN 117/12) jer su podaci preuzeti iz Godiġnjeg izvjeġĺe o praĺenju kvalitete zraka na podruļju Republike Hrvatske za 2016. godinu. 



ELABORAT ZAĠTITE OKOLIĠA 

Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata ĂNovi most i pristupna cesta preko Kupe u Pokupju na D228 Od km 0+000,00 (cca. km 25+22,0 - D228) do 
km 0+615,32 (cca. km 24+350,0 - D228)ñ na okoliġ 

Zagreb, oģujak 2018.   22 

modelom (RCM) RegCM. Rezultati numeriļkih integracija prikazani su kao srednjak ansambla (ensemble) iz ļetiri 
individualne integracije RegCM modelom. Rezultati navedenog modeliranja prikazani su u dokumentu Rezultati klimatskog 
modeliranja na sustavu HPC Velebit za potrebe izrade nacrta Strategije prilagodbe klimatskim promjenama Republike 
Hrvatske do 2040. s pogledom na 2070. i Akcijskog plana (u daljnjem tekstu: Rezultati klimatskog modeliranja). U nastavku 
su prikazani rezultati klimatskih modela za promjenu temperature, oborine i brzine vjetra u navedenim razdobljima.  

  

Slika 3.10 Godiġnja temperatura zraka (ÁC) u srednjaku ansambla iz ļetiri integracije RegCM modelom. Lijevo: promjena u razdoblju 
2011.-2040.; desno: promjena u razdoblju 2041.-2070. (Izvor: Rezultati klimatskog modeliranja) 

U buduĺoj klimi do 2040. godine u ļitavoj Hrvatskoj, pa tako i na podruļju planiranog zahvata, oļekuje se gotovo jednoliļan 
porast temperature od 1 do 1,5ÁC (Slika 3.10, lijevo). Trend porasta temperature nastavlja se i do 2070. (Slika 3.10, desno). 
Porast je i dalje jednoliļan i iznosi izmeĽu 1,5 i 2ÁC. 

  

Slika 3.11 Ukupna godiġnja koliļina oborine (mm/dan) u srednjaku ansambla iz ļetiri integracije RegCM modelom. Lijevo: promjena u 
razdoblju 2011.- 2040.; desno: promjena u razdoblju 2041-2070. (Izvor: Rezultati klimatskog modeliranja) 

U buduĺoj klimi do 2040. za veĺi dio Hrvatske projicirano je vrlo malo smanjenje koliļine oborine (do najviġe 30-ak mm), 
tako da ono neĺe imati znaļajniji utjecaj na godiġnju koliļinu oborine (Slika 3.11, lijevo). U sjeverozapadnoj Hrvatskoj signal 
promjene je suprotnog predznaka, tj. predviĽa se manji porast godiġnje koliļine oborine, takoĽer ne viġe od 50-ak mm. Do 
2070. trend smanjenja srednje godiġnje koliļine oborine proġirit ĺe se gotovo na cijelu zemlju, osim na najsjevernije i 
najzapadnije krajeve (Slika 3.11, desno). 
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Slika 3.12 Godiġnja brzina vjetra (m/s) u srednjaku ansambla iz ļetiri integracije RegCM modelom. Lijevo: promjena u razdoblju 
2011.-2040.; desno: promjena u razdoblju 2041.-2070. (Izvor: Rezultati klimatskog modeliranja) 

Do 2040. ne oļekuje se promjena srednje godiġnje brzine vjetra (Slika 3.12, lijevo). Sliļan rezultat je i za razdoblje 2041.-
2070. - kad se takoĽer ne oļekuje bitna promjena godiġnje brzine vjetra na 10 m (Slika 3.12, desno). Jedino je blagi porast 
od neġto viġe od 0,1 m/s predviĽen u Istri i otvorenom moru sjevernog i srednjeg Jadrana. 

3.3.3 PovrĢinske i podzemne vode 

Lokacija planiranog zahvata smjeġtena je na samoj rijeci Kupi, dok se u okolici planiranog zahvata nalazi veĺi broj vodotoka. 
Ova vodna tijela pripadaju vodnom podruļje rijeke Dunav, podslivu rijeke Save. Prostorni razmjeġtaj vodnih tijela u okolici 
planiranog zahvata prikazan je na slici niģe (Slika 3.13). 

 

Slika 3.13 Vodna tijela u okolici planiranog zahvata (Izvor: Hrvatske vode) 

U daljnjem tekstu izneseno je stanje prikazanih vodnih tijela prema podacima Hrvatskih voda. Stanje povrġinskih voda 
odreĽuje se na temelju ekoloġkog i kemijskog stanja tijela ili skupine tijela povrġinskih voda. Ekoloġko stanje povrġinskih 
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voda utvrĽuje se bioloġkim, hidromorfoloġkim, kemijskim i fizikalno-kemijskim elementima koji prate bioloġke elemente, a 
kemijsko stanje povrġinskih voda u odnosu na prioritetne i oneļiġĺujuĺe tvari i to posebno za tekuĺice, a posebno za 
stajaĺice. S obzirom na ekoloġko i kemijsko stanje daje se ukupna ocjena stanja tijela povrġinskih voda na naļin da se 
uzima loġija od dviju ocjena stanja. Stanje vodnih tijela prikazano je u tablici niģe (Tablica 3.2). 

Tablica 3.2 Stanje vodnih tijela povrġinskih voda u okolici planiranog zahvata (Izvor: Hrvatske vode) 

PARAMETAR 
STANJE VODNOG TIJELA 

CSRN0004_008 CSRN0004_007 CSRN0021_001 CSRN0396_001 
 
Stanje, konaĽno 
     Ekolosko stanje 
     Kemijsko stanje 
 
Ekolosko stanje 
     BioloĢki elementi kakvoĻe 
     Fizikalno kemijski pokazatelji 
     SpecifiĽne oneĽiĢĻujuĻe tvari 
     HidromorfoloĢki elementi 
 
BioloĢki elementi kakvoĻe 
     Fitobentos 
     Makrozoobentos 
 
Fizikalno kemijski pokazatelji 
     BPK5 
     Ukupni duĢik 
     Ukupni fosfor 
 
SpecifiĽne oneĽiĢĻujuĻe tvari 
     arsen 
     bakar 
     cink 
     krom 
     fluoridi 
     adsorbilni organski halogeni (AOX) 
     poliklorirani bifenili (PCB) 
 
HidromorfoloĢki elementi 
     HidroloĢki reĤim 
     Kontinuitet toka 
     MorfoloĢki uvjeti 
     Indeks koriĢtenja (ikv) 
 
Kemijsko stanje 
     Klorfenvinfos 
     Klorpirifos (klorpirifos-etil) 
     Diuron 
     Endosulfan 
     Fluoranten 
     Izoproturon 
     Nonilfenol 
     ģiva i njezini spojevi 

 
umjereno 
umjereno 
dobro stanje 
 
umjereno 
umjereno 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
umjereno 
dobro 
umjereno 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema ocjene 

 
umjereno 
umjereno 
dobro stanje 
 
umjereno 
umjereno 
dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
umjereno 
dobro 
umjereno 
 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
dobro 
dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 

 
vrlo loġe 
umjereno 
nije dobro 
 
umjereno 
umjereno 
dobro 
umjereno 
umjereno 
 
umjereno 
dobro 
umjereno 
 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
umjereno 
vrlo dobro 
umjereno 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
umjereno 
umjereno 
umjereno 
umjereno 
dobro 
 
nije dobro 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
nije dobro 
nema ocjene 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 

 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
nije dobro 
 
vrlo loġe 
nema ocjene 
vrlo loġe 
loġe 
dobro 
 
nema ocjene 
 
 
 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
 
loġe 
vrlo dobro 
loġe 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
 
nije dobro 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema ocjene 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema ocjene 
nije dobro 

Prema prikazanoj tablici, stanje vodnog tijela CSRN0004_008 na kojem se nalazi planirani zahvat ocjenjeno je kao 
umjerenog ukupnog stanja, s obzirom da su bioloġki elementi kakvoĺe ocijenjeni kao umjerenog stanja i to zbog stanja 
makrozoobentosa koji je na jednak naļin ocijenjen i u susjednim vodnim tijelima. 
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Prema Planu upravljanja vodnim 
podruļjima 2016. ï 2021., podruļje 
planiranog zahvata nalazi se unutar 
Tijela podzemnih voda (u daljnjem 
tekstu TPV) CSGI-31 Kupa. Ovo TPV 
povrġine je 2870 km2, a karakterizira ga 
dominantno meĽuzrnska poroznost. 
Prostiranje TPV-a Kupa, u odnosu na 
planirani zahvat, prikazano je na slici 
desno (Slika 3.14). 

Stanje tijela podzemnih voda ocjenjuje 
se sa stajaliġta koliļina i kakvoĺe 
podzemnih voda, koje moģe biti dobro 
ili loġe. Dobro stanje temelji se na 
zadovoljavanju uvjeta iz Okvirne 
direktive o vodama i Direktive o zaġtiti 
podzemnih voda. Za ocjenu 
zadovoljenja tih uvjeta provode se 
klasifikacijski testovi. Najloġiji rezultat 
od svih navedenih testova usvaja se za 
ukupnu ocjenu stanja tijela podzemne 
vode. Prema podacima Hrvatskih 
voda, TPV Kupa ocjenjena je kao 
dobrog kemijskog i koliļinskog stanja. 
Posljediļno tome, ukupno stanje 
vodnog tijela takoĽer je dobroga stanja. 

 

Slika 3.14 Prostiranje TPV Kupa u odnosu na lokaciju planiranog zahvata 
(Izvor: Hrvatske vode) 

3.3.3.1 Zone sanitarne zaĢtite izvoriĢta 

Zone sanitarne zaġtite izvoriġta utvrĽuju se u svrhu zaġtite vode za ljudsku potroġnju. Ove zone utvrĽuju se Pravilnikom o 
uvjetima za utvrĽivanje zona sanitarne zaġtite izvoriġta (NN 66/11, 47/13) te se, ovisno o tipu vodonosnika iz kojeg se crpi 
voda za ljudsku potroġnju, utvrĽuju tri ili ļetiri zone sanitarne zaġtite. Analizom prostornih podataka, ustupljenih od strane 
Hrvatskih voda, ustanovljeno je da se planirani zahvat ne nalazi unutar zona sanitarne zaġtite. Najbliģa zona sanitarne 
zaġtite udaljena je 3150 m u smjeru zapada-sjeverozapada, a ustanovljena je u svrhu zaġtite izvoriġta Opara. Druga najbliģa 
zona sanitarne zaġtite udaljena je 3300 m u smjeru juga-jugozapada, a proglaġena je zbog zaġtite izvoriġta Borlin. Lokacije 
navedenih zona sanitarne zaġtite u odnosu na planirani zahvat prikazane su na slici niģe (Slika 3.15). 
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Slika 3.15 Zone sanitarne zaġtite izvoriġta u okolici planiranog zahvata (Izvor: Hrvatske vode) 

3.3.3.2 Opasnost od poplava 

Prema Planu upravljanja vodnim podruļjima 2016.-2021., upravljanje poplavama vrġi se putem koncepta upravljanja 
poplavnim rizicima. Poplavni rizik definiran je kao kombinacija vjerojatnosti poplavnog dogaĽaja i potencijalnih ġtetnih 
posljedica poplavnog dogaĽaja za zdravlje ljudi, okoliġ, kulturnu baġtinu i gospodarske aktivnost. U svrhu provedbe istog, a 
prilikom aktivnosti na izradi Plana upravljanja rizicima od poplava, prvotno je provedena prethodna procjena rizika od 
poplava, a naknadno su izraĽene i karte opasnosti i karte rizika od poplava. Karte opasnosti i karte rizika od poplava izraĽuju 
se za malu, srednju i veliku vjerojatnost pojavljivanja. 

Najveĺi dio planiranoga zahvata nalazi se unutar podruļja pod opasnoġĺu od poplava velike vjerojatnosti pojavljivanja, dok 
se veĺi dio zahvata koji se nalazi na istoļnoj obali rijeke Kupe nalazi pod opasnoġĺu od poplava male vjerojatnosti  
(Slika 3.16) ġto ukazuje na to da se planirani zahvat gotovo u potpunosti nalazi unutar podruļja pod opasnoġĺu od poplava. 
Samo se njegov najistoļniji dio, koji predstavlja manje od 4 % povrġine planiranog zahvata, ne nalazi unutar podruļja pod 
opasnoġĺu od poplava. 
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Slika 3.16 Podruļja pod opasnoġĺu od poplava u okolici planiranoga zahvata (Izvor: Hrvatske vode) 

3.3.4 Bioraznolikost 

Prema Karti kopnenih neġumskih staniġta (2016), na podruļju planiranog zahvata prisutan je veĺi broj staniġnih tipova od 
kojih su neki okarakterizirani kao ugroģeni i rijetki. Staniġni tipovi na podruļju planiranog zahvata zastupljeni na 50 m od 
planiranog zahvata navedeni su u tablici (Tablica 3.3) i prikazani na slici niģe (Slika 3.17). 

Tablica 3.3 Popis staniġnih tipova prisutnih u neposrednoj blizini planiranog zahvata (Izvor: Bioportal) 

NKS kod NKS tip staniġta 

A.2.3. Stalni vodotoci 

A.2.3./ E* Stalni vodotoci/ Ġume 

A.2.4. Kanali 

C.2.3.2.* Mezofilne livade koġanice Srednje Europe 

D.1.2.1. Mezofilne ģivice i ġikare kontinentalnih, izuzetno primorskih krajeva 

I.2.1. Mozaici kultiviranih povrġina 

I.2.1./ J / I.5.1. Mozaici kultiviranih povrġina/ IzgraĽena i industrijska staniġta/ Voĺnjaci 

J IzgraĽena i industrijska staniġta 

*ugroģeni staniġni tip prema Prilogu II. Pravilniku o popisu staniġnih tipova, karti staniġta te ugroģenim i rijetkim staniġnim tipovima 
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Slika 3.17 Staniġni tipovi na podruļju planiranog zahvata (Izvor: Bioportal) 

Prema slici je vidljivo kako ĺe planirati zahvat najveĺim dijelom obuhvatiti poljoprivredne povrġine (staniġni tip I.2.1. Mozaici 
kultiviranih povrġina) koje prema Pravilniku o popisu staniġnih tipova, karti staniġta te ugroģenim i rijetkim staniġnim tipovima 
(NN 88/14) nisu okarakterizirani kao ugroģeni i rijetki staniġni tip. Planirani most smjeġten je na staniġnom tipu A.2.3. Stalni 
vodotoci, a obalni pojas Kupe je obrastao riparijskom vegetacijom. Kad je rijeļ o ostalim staniġtima, jedino ugroģeno staniġte 
pripada mezofilnim livadama (staniġni tip C.2.3.2.) na ļijem manjem podruļju je planiran nasip. 

Zbog nedostatka recentnijih floristiļkih podataka podruļja koriġteni su podaci istraģivanja koje je provedeno 1999., 2001. i 
2004. godine (podaci dostupni na Bioportalu) te su na podruļju planiranog zahvata zabiljeģene 3 vrste od kojih se nijedna 
ne nalazi u Crvenoj knjizi vaskularne flore i koja prema kategorijama ugroģenosti MeĽunarodne unije za oļuvanje prirode 
(u daljnjem tekstu: IUCN) nije okarakterizirana kao kritiļno ugroģena (CR), ugroģena (EN) ili osjetljiva (VU). 

Osim autohtonih i kultiviranih biljnih vrsta, na podruļju planiranog zahvata moģe se oļekivati i prisutnost invazivnih vrsta 
poput pelinolisnog limundģika (Ambrosia artemisifolia) koji raste na zapuġtenim zemljiġtima, ali se zbog brzog ġirenja moģe 
naĺi na vlaģnim povrġinama i u polju meĽu usjevima. 

U tablici niģe (Tablica 3.4) navedena je ugroģena fauna potencijalno rasprostranjena na podruļju planiranog zahvata, a 
koja je prema IUCN kategorijama ugroģenosti ocijenjena kao kritiļno ugroģena (CR), ugroģena (EN) ili osjetljiva (VU). 

Tablica 3.4 Potencijalno rasprostranjena ugroģena fauna na ġirem podruļju planiranog zahvata (Izvor: Crvene knjige) 

Skupina Latinski naziv vrste Hrvatsko ime 
Regionalna kategorija 
ugroģenosti 

Leptiri 

Colias myrmidone naranļasti poġtar CR 

Leptidea morsei major grundov ġumski bijelac VU 

Nymphalis vaualbum bijela riĽa CR 

Nymphalis xanthomelas ģutonoga riĽa EN 
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Skupina Latinski naziv vrste Hrvatsko ime 
Regionalna kategorija 
ugroģenosti 

Vretenca Lestes virens mala zelendjevica VU 

Ribe 

Acipenser ruthenus keļiga  VU 

Aspius aspius bolen VU 

Barbus balcanicus potoļna mrena VU 

Carassius carassius karas VU 

Chalcalburnus chalcoides velika pliska VU 

Cobitis elongata veliki vijun VU 

Cyprinus carpio ġaran EN 

Hucho hucho mladica EN 

Leucaspius delineatus belica VU 

Leuciscus idus jez VU 

Lota lota manjiĺ VU 

Misgurnus fossilis piġkur VU 

Sabanejewia balcanica zlatni vijun VU 

Salmo trutta potoļna pastrva VU 

Telestes souffia blistavac VU 

Thymallus thymallus lipljen VU 

Vimba vimba nosara VU 

Zingel streber mali vretenac VU 

Zingel zingel veliki vretenac VU 

Ptice 

Anas strepera patka kreketaljka EN zp, gp 

Aquila pomarina orao kliktaġ EN gp 

Botaurus stellaris bukavac EN gp 

Ciconia nigra crna roda VU gp 

Columba oenas golub dupljaġ VU gp 

Crex crex kosac VU gp 

Falco peregrinus sivi sokol VU gp 

Haliaeetus albicilla ġtekavac VU gp 

Milvus migrans crna lunja EN gp 

Numenius arquata veliki pozviģdaļ EN zp, VU pp 

Porzana parva siva ġtijoka EN gp 

Scolopax rusticola ġumska ġljuka CR gp 

Sisavci 

Myotis capaccini dugonogi ġiġmiġ EN 

Miniopterus schreibersii dugokrili prġnjak EN 

Myotis bechsteinii velikouhi ġiġmiġ VU 

Plecotus austriacus sivi dugouġan EN 

Rhinolophus euryale juģni potkovnjak VU 

 

3.3.5 ZaĢtiĻena podruĽja prirode 

Planirani zahvat se ne nalazi unutar zaġtiĺenih podruļja prirode, a njemu najbliģa zaġtiĺena podruļja su spomenik parkovne 
arhitekture Karlovac ï Marmontova aleja koji je udaljen 6,7 km, park ġuma Ozalj ï grad udaljena cca 7 km i spomenik 
parkovne arhitekture Karlovac ï Vrbaniĺev perivoj (7,8 km). Kartografski prikaz planiranog zahvata u odnosu na zaġtiĺena 
podruļja nalazi se na slici niģe (Slika 3.18). 
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Slika 3.18 Prikaz planiranog zahvata u odnosu na zaġtiĺena podruļja prirode (Izvor: Bioportal) 

Zaġtiĺena podruļja prirode nalaze se na udaljenosti na kojoj se ne oļekuju posljediļni utjecaji izgradnje i koriġtenja 
planiranog zahvata, stoga se utjecaj na zaġtiĺena podruļja neĺe razmatrati. 

3.3.6 EkoloĢka mreĤa 

Planirani zahvat smjeġten je unutar podruļja oļuvanja znaļajnog za vrste i staniġne tipove HR2000642 Kupa (POVS) te uz 
podruļje oļuvanja znaļajnog za ptice HR1000001 Pokupski bazen (POP) ġto je prikazano na slici niģe (Slika 3.19). 

HR1000001 Pokupski bazen 

Ovo podruļje ekoloġke mreģe je jedno od najveĺih podruļja ovog tipa u Hrvatskoj, ali i u Europi te zauzima povrġinu oko 
35 089 ha. Prema dostupnim podacima, u Pokupskom bazenu obitava oko 250 ptiļjih vrsta od kojih je 63 ciljnih (cjeloviti 
popis u Prilogu 7.7). Osim za ptice moļvarice, podruļje je znaļajno i za vrste poput ġtekavca (Haliaeetus albicilla) i orla 
kliktaġa (Aquila pomarina). U nastavku su navedene neke od znaļajnijih vrsta koje naseljavaju podruļje ekoloġke mreģe 
HR1000001 Pokupski bazen: Aythya nyroca (15 % gnijezdeĺe populacije), Botaurus stellaris (5 % gnijezdeĺe populacije), 
Haliaeetus albicilla (6 % populacije), Aquila pomarina (6,7 % populacije), Ciconia nigra (4,5 % populacije), Dendrocopos 
medius (2,6 % populacije) i Milvus migrans (6,7 % populacije). 

HR 2000642 Kupa 

Podruļje ekoloġke mreģe HR2000642 Kupa obuhvaĺa podruļje oko 10 726 ha. Ciljni staniġni tipovi zastupljeni na podruļju 
su: Vodni tokovi s vegetacijom Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion (3260), Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke 
i ġume (Convolvulion sepii, Filipendulion, Senecion fluviatilis) (6430), Izvori uz koje se taloģi sedra (Cratoneurion) ï toļkaste 
ili vrpļaste formacije na kojima dominiraju mahovine iz sveze Cratoneurion commutati (7220 ï prioritetni staniġni tip), 
Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom (8210), Aluvijalne ġume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 
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(91E0 ï prioritetni staniġni tip) i Poplavne mijeġane ġume Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ili 
Fraxinus angustifolia (91F0). Bitno je istaknuti da je prioritetni staniġni tip 7220 u Hrvatskoj rijedak i nije dovoljno istraģen, 
a prema dostupnim podacima nalazi se samo joġ na podruļju HR2000586 Ģumberak Samoborsko gorje. Osobito ga 
ugroģavaju graĽevinski radovi koji mogu onemoguĺiti prirodno ocjeĽivanje vode uokolo izvora. Cjeloviti popis ciljnih staniġta, 
kao i vrsta, nalazi se u Prilogu 7.8. 

Obzirom na karakter prisutnih staniġta, iz bogate faune podruļja izdvajaju se 22 ciljne vrste, od kojih je najviġe riba (Alburnus 
sarmaticus, Aspius aspius, Barbus balcanicus, Cobitis elongata, Cobitis elongatoides, Cottus gobio, Eudontomyzon 
vladykovi, Hucho hucho, Rhodeus amarus, Romanogobio kesslerii, Romanogobio uranoscopus, Romanogobio vladykovi, 
Rutilus virgo, Sabanejewia balcanica, Zingel streber), 5 je vrsta beskraljeġnjaka (Austropotamobius torrentium, Euphydryas 
maturna, Euplagia quadripunctaria, Lycaena dispar, Unio crassus) i 2 vrste sisavaca (Castor fiber, Lutra lutra). Ovo podruļje 
ekoloġke mreģe je jedino podruļje u Hrvatskoj oznaļeno kao vaģno za vrstu Alburnus sarmaticus, dok je za vrstu Hucho 
hucho ovo jedno od dva vaģna podruļja ekoloġke mreģe u Hrvatskoj. Populacija tankorepe krkuġe (Romanogobio 
uranoscopus) ovog podruļja ļini 45 do 60 % ukupne hrvatske populacije. 

 

Slika 3.19 Odnos planiranog zahvata s POP i POVS podruļjima ekoloġke mreģe (Izvor: Bioportal) 

Drģavni zavod za zaġtitu prirodu (danaġnji HAOP) je 2012. godine donio odluku kako je planirani zahvat prihvatljiv za okoliġ 
te da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata. Isto tako, Upravni odjel za prostorno ureĽenje, graĽenje i zaġtitu okoliġa 
Karlovaļke ģupanije je iste godine donio Potvrdu o prihvatljivosti zahvata za podruļje ekoloġke mreģe. U navedenoj potvrdi 
istaknuto je kako je prethodnom ocjenom utvrĽeno da se moģe iskljuļiti moguĺnost znaļajnih negativnih utjecaja na 
cjelovitost i ciljeve oļuvanja podruļja ekoloġke mreģe. No, kako je rjeġenje izdano 2012. godine, potrebna je procjena 
planiranog zahvata na oļuvanje podruļja ekoloġke mreģe. 



ELABORAT ZAĠTITE OKOLIĠA 

Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata ĂNovi most i pristupna cesta preko Kupe u Pokupju na D228 Od km 0+000,00 (cca. km 25+22,0 - D228) do 
km 0+615,32 (cca. km 24+350,0 - D228)ñ na okoliġ 
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3.3.7 Kulturno-povijesna baĢtina 

Planirani zahvat prolazi kroz naselja Gornje Pokupje i Mahiĺno u kojima se nalaze dva zaġtiĺena kulturna dobra upisana u 
Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Registar) te sedam kulturnih dobara evidentiranih PPUGK-
om.  

U naselju Gornje Pokupje u Registar je upisan dvorac T¿rk, klasificiran kao profana graditeljska baġtin koji je samostojeĺa 
katnica "L" tlocrta s ulaznom altanom, smjeġtena u prostranom parku, uz samu rijeku Kupu. Dvorac je na mjestu starijeg 
drvenog ljetnikovca marġala Marmonta sagradio 1906. godine Franjo pl. T¿rk prema projektu inģ. Eisenhuta. Imanje 
Teletinov brod prije gradnje danaġnje graĽevine bilo je u vlasniġtvu Zrinskih, Vojnoviĺa i Zmajloviĺa. Dvorac je sagraĽen u 
oblicima karakteristiļnim za period kasnog historicizma na prijelazu u secesiju. 

U naselju Mahiĺno u Registar je upisana ģupna crkva Pohoda Blaģene Djevice Marije kao sakralna graditeljska baġtina. 
Smjeġtena je u srediġtu naselja, na uzvisini. Jednobrodna je graĽevina pravokutnog tlocrta, sa svetiġtem kvadratnog tlocrta 
s eliptiļnim zakljuļkom, sakristijom jugozapadno uz svetiġte i zvonikom iznad glavnog proļelja. Izvorni barokni inventar 
stradao u 19. st. u poģaru, u prvoj ļetvrtini 20. st. zamijenjen je danaġnjim neogotiļkim. Saļuvane su barokne drvene 
skulpture s proļelja. Unutraġnjost crkve 1927. g. oslikao je slikar Marko Antonini figuralnim, geometrijskim i florealnim 
motivima. Crkva je sagraĽena 1770. g. na mjestu starije crkve podignute donacijom knezova Zrinskih. U 19. st. dijelom je 
stradala u poģaru, nakon ļega je obnovljena. 

 

Slika 3.20 Kulturna dobra na podruļju naselja Gornje Pokupje i Mahiĺno 

Osim dvaju zaġtiĺenih kulturnih dobara, neka kulturna dobra i lokaliteti mogu biti evidentirani i zaġtiĺeni odredbama 
prostornih planova (Slika 3.20). Evidentirana kulturna dobra smatraju se kulturnim dobrima lokalnog znaļaja te ih Grad 
Karlovac moģe zaġtititi svojom odlukom u skladu s ļlankom 17. Zakona o zaġtiti i oļuvanju kulturnih dobara. Prema PPUGK-
u, u naselju Mahiĺno evidentirane su sljedeĺe civilne graĽevine: Kurija ģupnog dvora, Kurija Krizmaniĺ, Zgrada stare ġkole 










































































