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1. PODACI O NOSITELJU ZAHVATA 

1.1 Nositelj zahvata 

Nositelj zahvata Tanac d.o.o., 44324 Jasenovac, Tanac bb 

Podruļje regionalne 
samouprave 

Sisaļko-moslavaļka ģupanija 

Kontakt podaci: direktor Darko Movriĺ 
mob. 091-5016 018 
darkotanac@gmail.com 

Naziv cjelovitog poduhvata: Revitalizacija i prenamjena posjeda ï Stara Subocka 83 
Dijelovi poduhvata: 1. Obnova Molnarovog mlina 1917., 
2. Izgradnja MHE Subocka i 3. Obnova posjeda 

Naziv graĽevine/zahvata koji je 
predmet PUO: 

MHE Subocka 

 
 

  

mailto:darkotanac@gmail.com
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2. PODACI O ZAHVATU I OPIS OBILJEĢJA ZAHVATA 

2.1 Toļan naziv zahvata s obzirom na propise zahvata iz Uredbe o procjeni utjecaja 
zahvata na okoliġ (NN 61/14, 3/17) 

Planirani zahvat odnosi se na izgradnju Male hidroelektrane (MHE) Subocka te je kao takav 
svrstan prema PRILOGU II Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliġ (NN br. 61/14, 
3/17). 
 
 
Kako se radi o izgradnji male hidroelektrane i kako je to navedeno pod toļkom 2.2. 
Hidroelektrane Priloga II. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliġ, upit nositelja 
zahvata procjenjuje Ministarstvo miġljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene 
utjecaja na okoliġ proizlazi da je za namjeravani zahvat potrebno provesti postupak ocjene 
o potrebi procjene utjecaja na okoliġ sukladno Prilogu II. Uredbe, za koji je nadleģno 
Ministarstvo. 
 

PRILOG II 
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2.2 Opis obiljeģja zahvata 

2.2.1 Opĺenito o MHE Subocka 

Mala hidroelektrana (MHE) Subocka izvesti ĺe se u Sisaļko-moslavaļkoj ģupaniji, na 
podruļju grada Novske, u naselju Stara Subocka. 

 

 
Slika 2.1: Lokacija zahvata MHE Subocka na TK 25 

 

Mala hidroelektrana (MHE) Subocka dio je cjelovitog poduhvata ĂRevitalizacija i 
prenamjena posjeda ï Stara Subocka 83ñ, koji se sastoji od slijedeĺih dijelova: obnove 
Molnarovog mlina 1917., izgradnje MHE Subocka i obnove posjeda.  

 

MHE Subocka koristit ĺe za proizvodnju elektriļne energije hidropotencijal vodotoka 
Subocka na lokaciji Molnarov mlin, koji ĺe se rekonstruirati kao dio cjelovitog poduhvata i 
koji ĺe obnoviti svoju funkciju. Odnosno, obnovljena pregrada na vodotoku koja pripada 
Molnarovom mlinu imati ĺe ulogu stvaranja uspora i potrebnog pada za mlin, a koristiti ĺe 
je i MHE.  

 

Dijelovi ukupnog poduhvata razraĽeni su u okviru projektne dokumentacije ĂRevitalizacija i 
prenamjena posjeda ï Stara Subocka 83ñ (AKI, sijeļanj 2018.), a rjeġenje za MHE Subocka 
razraĽeno je u dijelu projekta: ĂMapa 4/4: Idejno rjeġenje MHE Subockañ (AKI, sijeļanj 
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2018.), koja je izraĽena sukladno Lokacijskoj informaciji za zemljiġte k.ļ.br. 272/2, 301, 302, 
303, 304 i 305 k.o. Subocka (Prilog 7: Ostali dokumenti). Prikaz svih objekata ukupnog 
poduhvata, ukljuļujuĺi MHE Subocka i objekt Molnarovog mlina nalazi se na slici u 
nastavku. 

 

Preduvjet za izgradnju MHE Subocka je provedba rekonstrukcije Molnarovog mlina. 
 
 

 
 
Slika 2.2: Dispozicija objekata MHE Subocka, Molnarovog mlina i buduĺih turistiļkih 

sadrģaja 
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Tablica 2.1: Osnovni podaci o planiranom zahvatu MHE Subocka 
 

Naziv zahvata Mala hidroelektrana (MHE) Subocka 

Lokacija zahvata Sisaļko-moslavaļka ģupanija, 
Grad Novska, naselje Stara Subocka, k.br. 83 

Katastarsko podruļje K.ļ. 272/2, 288/5, 301-307 i 317/6 k.o. Subocka 

Namjena: 1. Proizvodnja elektriļne energije 

Instalirani protok MHE: 3,5 m3/s 

Minimalni radni protok MHE: 0,35 m3/s 

ȹH (bruto pad) MHE: 3,26 m 

Gornja voda GV MHE +101,40 m n.m. (Qi=3,5 m3/s) 

Donja voda DV MHE: +98,14 m n.m. (Qi=3,5 m3/s) 

Tip turbine: DIVE 

Instalirana snaga MHE 91,28 kW 

Planirana proizvodnja MHE 213,10 MWh/god 

Tip elektrane: Protoļna 

2.2.2 Opis zahvata MHE Subocka 

Mala hidroelektrana (MHE) Subocka uklapa se u cjelovito rjeġenje revitalizacije napuġtenog 
Molnarovog mlina, te stambenih i gospodarskih objekata pripadajuĺeg posjeda. 
 
Posebnost rjeġenja MHE Subocka je koriġtenje postojeĺeg raspoloģivog hidropotencijala 
vodotoka Subocke, stvorenog ranije ostvarenim zahvatom vode za Molnarov mlin, koji ĺe 
se nakon obnove koristiti za obje namjene, odnosno i za mlinarenje na obnovljenom mlinu 
i za proizvodnju elektriļne energije na MHE.  
 
Predmet ovog Elaborata je sukladno Uredbi o procjeni utjecaja zahvata na okoliġ (NN 
br. 61/14, 3/17) Mala hidroelektrana (MHE) Subocka, ali ĺe se radi razumijevanja 
uklapanja MHE u cjelovito rjeġenje u nastavku prikazati i za MHE kljuļni dijelovi 
ukupnog poduhvata. 
 



  GraĽevina/Zahvat u prostoru: 

 MHE SUBOCKA 
   

É Elektroprojekt d.d. pridrģava sva neprenesena prava  Oznaka projekta-knjige-priloga   

   Y1-P09.00.01-G01.0ï002 List: 9 

 
 

 
 
Slika 2.3: Prikaz dispozicije MHE Subocka i rjeġenja revitalizacije Molnarovog mlina i 

prenamjene posjeda ï Stara Subocka 83 
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Mala hidroelektrana (MHE) Subocka 
 
Strojarnica MHE Subocka je ukopani betonski blok, koji se predviĽa smjestiti na desnu 
obalu Subocke, uz betonsku ploļu praga, koji je sastavni dio zahvata vode za Molnarov 
mlin, s poļetkom u liniji zapornica zahvata vode, a nasuprot Molnarovom mlinu. Uz betonski 
blok strojarnice smjeġteni su dovodni kanal, prostorija s elektroopremom i odvodni kanal. 
 
Strojarnica, dovodni i odvodni kanal izvode se ispod razine okolnog terena, a iznad kote 
terena izlazi samo krov prostorije s elektroopremom, koji se izvodi kao zeleni krov. 
 

 

 
Slika 2.4: Tlocrt i uzduģni presjek zahvata MHE Subocka (oznake prema slici 2.3) 

 
Ġirina strojarnice je 5 m, a duģina je 16 m. Dovodni kanal je duģine 51 m, a odvodni 16,5 
m. Strojarnica se sastoji od ulazne zapornice, ulazne reġetke, turbinskog trakta i izlazne 
zapornice. 

 
U betonski blok je ugraĽen difuzor. Odvod iz strojarnice se nakon difuzora nastavlja 
odvodnim betonskim kanalom do slapiġta, koje je sastavni dio zahvata vode Molnarovog 
mlina, ali koje se prilagoĽava i zahvatu MHE Subocka. Ukupna duljina strojarnice od 
zapornica do kraja slapiġta (koji pripada zahvatu vode za Molnarov mlin) iznosi 27,5 m. 
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Gornja voda kod instaliranog protoka od 3,5 m3/s iznosi +101,40 m n.m., a donja voda 98,14 
m n.m. 
 
Kolni pristup strojarnici je s lokalne ceste L33140. Strojarnica je ogradom odvojena od 
ostalih dijelova posjeda. 
 
Zahvat vode Molnarovog mlina kojeg koristi MHE Subocka  
 
Zahvat vode i servisni most dijelovi su Molnarovog mlina koje koristi i MHE Subocka. 
 
Osnovni hidrotehniļki podaci za izvedbu zahvata vode i servisnog mosta koji pripadaju 
Molnarovom mlinu, ali koji se koriste i za MHE Subocka, ostaju nepromijenjeni u odnosu na 
ranije rjeġenje Molnarovog mlina (prema Uporabnoj dozvoli za postojeĺu graĽevinu 
Molnarov mlin, Poglavlje 7: Ostali dokumenti), tako da se njihova razgradnja i rekonstrukcija 
projektira i izvodi sa slijedeĺim referentnim visinskim kotama: 
 
+101,40 m n.m.ï razina gornje vode (zaokruģeno od vrijednosti +101,41 m n.m.) 
+99,18 m n.,m. ï najviġa toļka praga na mjestu zapornica 
+98,28 m n.m. ï najniģa toļka praga na nizvodnom kraju 
+102,40 m n.m. ï kota poda servisnog mosta 
 
Zahvat vode za Molnarov mlin predstavlja ureĽeni dio korita Subocke uzvodno od servisnog 
mosta, te preljevni prag i slapiġte, kao i ureĽeno korito Subocke nizvodno od slapiġta. 
 
Postojeĺi prag je betonska graĽevina u loġem stanju (Slika 2.7). Dugaļak je 11,5 m, a ġirok 
10,5 m. Najviġa toļka praga je na koti 99,18 m n.m., a najniģa na koti 98,28 m n.m. U sklopu 
rekonstrukcije mlina provodi se rekonstrukcija praga, pri ļemu se zadrģavaju njegove 
postojeĺe dimenzije. 
 
Odabrana duljina slapiġta je 10 m. Nizvodno od slapiġta, na duģini od 5 m, ureĽuje se dno 
rijeke kamenom oblogom. 
 
Servisni most Molnarovog mlina preko vodotoka Subocke povezuje obje obale i oba 
zahvata koji ga koriste: Molnarov mlin i MHE Subocka. Servisni most izvodi se u profili 
nekadaġnjeg servisnog mosta na mjestu preljevnog praga, a ukljuļuje i zapornice, kojima 
se ostvaruje potreban uspor u vodotoku i kojima se upravlja sa servisnog mosta. 
 
Zapornice zahvata vode za Molnarov mlin izvode se na visini i mjestu gdje su zapornice bile 
u vrijeme kad je mlin radio (Prilog 8: Fotodokumentacija). Rijeļ je o ļetiri tablasta zatvaraļa 
ġirine 2,475 m svaki. Razina vodnog lica u profilu zapornica u vrijeme kad je mlin radio 
dosezala je kotu 101,41 m n.m. Zapornicama ĺe se nakon revitalizacije voda odrģavati na 
koti 101,4 m n.m. Dozvoljeno prelijevanje preko zapornica je do 1 m3/s kad je maksimalna 
razina vode u profilu zapornica 101,5 m n.m. Kod pojave stogodiġnje velike vode razina 
vodnog lica na profilu zapornica takoĽer doseģe kotu 101,5 m n.m. 
 
Iz uvjeta da se voda na profilu zapornica drģi na koti 101,4 m n.m. definirano je podizanje 
zapornica. Zapornice se podiģu postupno, jedna po jedna zapornica za malu visinu sve dok 
sve ļetiri ne budu podignute na odgovarajuĺu visinu tako da se kroz otvor ispod zapornica 
ispusti viġak vode, a kota gornje vode ostane 101,4 m n.m. 
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2.2.3 Smjeġtaj MHE Subocka na graĽevinskoj ļestici 

Planirani zahvat MHE Subocka kao dio cjelovitog poduhvata ĂRevitalizacija i prenamjena 
posjeda ï Stara Subocka 83ñ smjestiti ĺe se na desnoj obali vodotoka Subocka, te ĺe 
koristiti zahvat vode i servisni most obnovljenog Molnarovog mlina. Cjeloviti poduhvat 
zahvaĺati ĺe i koristiti slijedeĺe katastarske ļestice: 

¶ k.ļ. 272/2 i 301 - 307 k.o. Subocka ï privatno vlasniġtvo Darka Movriĺa, 

¶ k.ļ. 288/5 k.o. Subocka ï javno vodno dobro u vlasniġtvu RH, kojim upravljaju 
Hrvatske vode (potok Subocka), 

¶ k.ļ. 272/1 k.o. Subocka ï javno dobro u vlasniġtvu Grada Novska (put ï Ģ3249) 

¶ 317/1 k.o. Subocka ï javno dobro u opĺoj uporabi nerazvrstane ceste u neotuĽivom 
vlasniġtvu Grada Novska (L33140). 

 
Sama MHE, strojarnica, dovodni i odvodni kanal i prostor za elektroopremu biti ĺe smjeġteni 
na kļ. 301, te rubno na kļ. 304 i 305 k.o. Subocka. 

 

 
Slika 2.5: Lokacija zahvata i okolno podruļje zahvata na k.ļ. 301-307 i na k.ļ. 272/2 k.o. 

Subocka 

 
Prema podacima zemljiġno-knjiģnog odjela Opĺinskog suda u Novskoj postojeĺi mlin i 
pripadajuĺi posjed je 1904. godine bio u vlasniġtvu suboļanske ketuġke zajednice, a veĺinski 
vlasnik je bio Antun Molnar, koji je postupno otkupljivao udjele ostalih ļlanova zajednice. Mlin 
i posjed sada su u vlasniġtvu nositelja zahvata. 
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2.2.4 Naļin izgradnje i naļin upravljanja radom MHE Subocka 

Naļin izgradnje MHE Subocka 
 
Mala hidroelektrana Subocka izvodi se kod malih voda Subocke, odnosno tijekom ljetnog 
razdoblja, ali uz zaġtitu gradiliġta od iznenadnih pojava velikih voda uz pomoĺ privremenih 
talpi, te uz predviĽeno skretanje voda prema lijevoj obali Subocke.  
 
Zbog posebnih geomehaniļkih svojstava temeljnog tla, potrebno je za strojarnicu i dovodni i 
odvodni kanal predvidjeti duboko temeljenje, a obzirom na materijale na lokaciji, koji su 
podloģni ispiranju uslijed strujanja podzemne vode, potrebno je osigurati kvalitetno brtvljenje 
uz sve objekte MHE te sprjeļavanje procjeĽivanja podzemne vode uz objekte. Pri tome se 
predviĽa ugradnja trajnih vertikalnih talpi (potencijalna primjena plastiļnih talpi za rad u 
vodnom gospodarstvu, kao ekonomiļnije i trajno rjeġenje). Brtvljenje talpama potrebno je 
izvesti uzvodno u zoni temeljenja novih objekata, te zadiranjem u stabilne bokove rijeke. 
 
Naļin upravljanja radom MHE Subocka 
 
PredviĽeno je da MHE Subocka radi paralelno s elektriļnom mreģom pri ļemu se kompletna 
proizvedena elektriļna energija predaje mreģi. Otoļni reģim rada elektrane nije predviĽen. 
 
MHE Subocka je automatizirana, ali ima i moguĺnost ruļnog reģima rada. Ruļni reģim rada 
se koristi samo tijekom odrģavanja ili remonta. Automatski reģim rada podrazumijeva rad 
elektrane bez posade. Upravljanje i nadzor MHE obavlja raļunalo. Sve funkcije elektrane su 
potpuno automatizirane tako da je MHE u stanju odgovarajuĺe reagirati na svaki dogaĽaj po 
pitanju vodostaja i eventualnih smetnji u radu kao i na dogaĽaje u distributivnoj mreģi na koju 
je prikljuļena. 
 
Iako je sve potpuno automatizirano, MHE ipak ne moģe biti bez povremeno zaposlenih osoba 
osobito za poslove upravljanja, nadzora, redovitog odrģavanja (periodiļni pregledi, 
podmazivanje, remonti, kvarovi itd.) i ļiġĺenja. 
 
Automatsko upravljanje 
Automatsko upravljanje podrazumijeva programirano odluļivanje o reģimu rada postrojenja 
na temelju projektiranih ulaznih parametara i obuhvaĺa: 
 
- automatsko zaustavljanje turbinskog postrojenja u sluļaju kvara ili opasnosti, 
- automatski start turbine nakon otklanjanja kvara ili opasnosti, 
- automatsko ukljuļenje i iskljuļenje postrojenja uvjetovano vodostajem, 
- automatska regulacija broja okretaja turbine ovisno o protoku vode i o padu, 
- ostale programirane odluke vezano uz optimalni rad postrojenja ukljuļivo i dio 

hidromehaniļke opreme. 
 
PredviĽa se potpuno usklaĽenje reģima rada MHE Subocka i Molnarovog mlina. 
 
Nadzor nad radom postrojenja 
Oprema za nadzor je dio cjelokupnog postrojenja i obuhvaĺa mjerne sustave potrebne za 
potpuno automatiziran rad postrojenja. Nadzor kao inteligentni sustav kontrole omoguĺuje 
rad postrojenja u okruģenju bez nazoļnosti ļovjeka i moguĺnost pristupa kontroli sustava s 
udaljenog mjesta na naļin, da se moģe zaobiĺi bilo koju automatsku odluku. 
 
Nadzor nad radom postrojenja obuhvaĺa praĺenje mjernih sustava kompletnog postrojenja 
u svrhu detekcije pogreġaka i prekoraļenja graniļnih vrijednosti, ġto znaļi: 
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- nadzor nad parametrima rada turbine, 
- nadzor nad proizvedenom energijom, 
- nadzor svih relevantnih smetnji na postrojenju, 
- nadzor nad sustavima zaġtite, 
- nadzor nad funkcijama ukljuļivanja i iskljuļivanja, 
- nadzor povratnih vrijednosti, 
- mjerenje nivoa vodostaja u ulaznom dijelu u turbinu, 
- nadzor nad regulacijom nivoa vodostaja (sonde za mjerenje). 
 
U sluļaju prekida napajanja iz elektro-energetske (EE) mreģe predviĽen je neprekidni izvor 
napajanja, koji treba osigurati normalno iskljuļenje turbine i nastavak nadzora nad 
funkcijama, koje se moraju neprekidno odvijati (nuģna rasvjeta, zaġtita od poģara, video 
nadzor, pristup kontroli sustava s udaljenog mjesta i drugo). 
 
Relevantni operativni podaci MHE trebaju biti prikupljeni i uvijek na raspolaganju za 
donoġenje poslovnih odluka, te pohranjeni u bazu podataka za kasnije. 
 
Poslovi redovitog i izvanrednog odrģavanja ĺe se odvijati povremeno po planu odrģavanja i 
odnose se na: 
 
- odrģavanje opreme, 
- ļiġĺenje i odrģavanje prostorija podzemne graĽevine, 
- ļiġĺenje i uklanjanje naplavina koje voda donosi pred strojarnicu, 
- ļiġĺenje i odrģavanje vanjske hidromehaniļke opreme, 
- redovito odrģavanje zelenih povrġina na zelenom krovu strojarnice, 
- mjerenja, praĺenje nepravilnosti u teļenju vode i otklanjanje nepravilnosti 
 
Sustav mjerenja stanja 
Sustav mjerenja stanja je skup tehniļkih mjera kojima se promatra, mjeri, kontrolira i ocjenjuje 
ponaġanje MHE u odnosu na projektirane vrijednosti. 
 
Prate se procesne veliļine (razina gornje i donje vode, dotok vode, temperatura vode, pomaci 
konstrukcije, vibracije i drugo) na odgovarajuĺim mjestima i interpretiraju izmjerene 
vrijednosti u odnosu na oļekivane vrijednosti. Mjeri se gornja voda neposredno na ulazu u 
strojarnicu, opaģanjem vodostaja na mostu u Staroj Subockoj i kod autoceste A3. 
 
Detektiraju se dogaĽaji koji odstupaju od oļekivanih i ocjenjuje njihov utjecaj. 
 
UreĽaji za mjerenja stanja trebaju biti potpuno automatizirani s minimalnom potrebom za 
ljudskom intervencijom. Mjereni podaci se integriraju u jedinstveni sustav za interpretaciju 
mjerenih veliļina. 
 

2.2.5 Prikljuļak MHE Subocka na prometnu i elektroopskrbnu mreģu 

Mala hidroelektrana Subocka prikljuļuje se na javnu prometnu mreģu preko lokalne cesta 
L33140. 

MHE Subocka prikljuļiti ĺe se na elektro-mreģu preko stupne TS 10(20)/0.4 kV Stara 
Subocka 4 na k.ļ. broj 109 uz lokalnu cestu L33140, kako je to predviĽeno PEES-om i vidljivo 
na priloģenoj DOF podlozi (Slika 2.6). Prikljuļak MHE do TS rjeġava se podzemnim kabelom. 
 
Navedena stupna TS 10(20)/0,4 kV je udaljena ~315 m od strojarnice MHE Subocka 
(mjereno po trasi kabela). 
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Slika 2.6: Spoj MHE Subocka na elektro mreģu 

2.3 Opseg radova koji su preduvjet za izgradnju MHE Subocka 

Kako je rekonstrukcija Molnarovog mlina, odnosno zahvatne graĽevine i servisnog mosta za 
Molnarov mlin, preduvjet za izgradnju MHE Subocka, u nastavku ĺe se opisati radovi na 
rekonstrukciji zahvatne graĽevine i servisnog mosta. 
 
Hidrauliļko oblikovanje gornje plohe armirano-betonske ploļe praga zahvatne graĽevine 
Molnarovog mlina izmeĽu najviġe i najniģe toļke praga ĺe biti u skladu s hidrauliļkim 
proraļunom. Nizvodno od praga ĺe biti izvedeno slapiġte radi zaġtite korita rijeke Subocke 
od erozije. 
 
Potporni zidovi zahvatne graĽevine ĺe se donekle promijeniti zbog izgradnje strojarnice za 
malu hidroelektranu (MHE Subocka) uz desnu obalu rijeke Subocke i zbog nedavno 
obavljenog ureĽenja korita rijeke Subocke, ġto sve skupa mijenja liniju potpornih zidova. 
 
Potporni zidovi ĺe biti dulji radi zaġtite korita rijeke Subocke od erozije. 
 
Na lijevoj obali ĺe potporni zid biti izveden kontinuirano od uzvodnog dijela stambene zgrade 
do nizvodnog dijela zgrade mlina i dalje nizvodno od zgrade mlina. 
 
Potporni zidovi i betonske ploļa praga zahvatne graĽevine ĺe biti monolitno spojeni iz 
statiļkih razloga i radi osiguranja vododrģivosti. 
 
Danaġnji izgled zahvata vode za mlin ĺe se promijeniti i zbog pojave dijelova, koji veĺ dugo 
vremena ne postoje (servisni most i zapornice). Zapornice, kojih viġe nema, a bile su drvene 
ploļe, izvode se nove i to ļeliļne zbog bolje nosivosti. Servisni most, kojeg viġe nema, a bio 
je drven, izvest ĺe se u kombinaciji ļelik-drvo tako da nosivi elementi budu iz ļelika, a ograda 
drvena sliļna nekadaġnjoj. 
 
Radovi na obnovi graditeljske baġtine u koju potpada Molnarov mlin ĺe se izvoditi prema 
posebnim uvjetima i pod nadzorom nadleģnog konzervatorskog odjela Sisaļko-moslavaļke 
ģupanije te u skladu sa Zakonom o zaġtiti i oļuvanju kulturnih dobara sa svim izmjenama i 
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dopunama (NN 69/99, NN 151/03; NN 157/03 Ispravak, NN 87/09, NN 88/10, NN 61/11, NN 
25/12, NN 136/12, NN 157/13,NN 152/14 i 44/17). 
 
Vanjski dio mlina i potporni zidovi se trebaju izvoditi po unaprijed utvrĽenom redoslijedu i 
koordinirano u skladu s uvjetima iz elaborata o geotehniļkim istraģnim radovima. 

 
PredviĽena je postupna izvedba cjelovitog poduhvata, sa slijedeĺim redoslijedom: 
 
- ruġenje zgrade mlina, zahvata vode i potpornih zidova, te izvedba novih potpornih 

zidova, 
- izvedba zahvatne graĽevine Molnarovog mlina, Molnarovog mlina i MHE Subocka, 
- obnova i prenamjena stambene zgrade i gospodarskih zgrada, 
- vanjsko ureĽenje posjeda, 
 
iz ļega je razvidno kako se izvedba MHE predviĽa zajedno s rekonstrukcijom Molnarovog 
mlina, uz prethodnu pripremu lokacije i zahvata vode.  

 
2.4 Zakljuļno o zahvatu 

Na temelju izloģenog moģe se zakljuļiti kako se radovi na izgradnji MHE Subocka odnose u 
naļelu na radove izvan korita vodotoka Subocka, osim preduvjeta obnove zahvata vode 
Molnarovog mlina. MeĽutim, obzirom na veliļinu i konstrukciju zahvata vode Molnarovog 
mlina (preljevni prag, slapiġte, ureĽenje korita, servisni most sa zapornicama) oba je zahvata 
moguĺe izvesti u kratkom roku u vrijeme malih voda Subocke, pa u tom smislu niti ovi dijelovi 
zahvata nemaju znaļajan utjecaj na vodotok. 
 
Ukratko, uz dobru pripremu izgradnja zahvata biti ĺe kratkog trajanja, s lokalnim utjecajima 
na okoliġ, a sam zahvat, zajedno s obnovom zahvata vode Molnarovog mlina, popraviti ĺe 
sadaġnje stanje, buduĺi ĺe se obnoviti zaġtita korita Subocke na lokaciji mlina radi 
sprjeļavanja daljnje erozije korita. 

2.5 Varijantna rjeġenja 

2.5.1 Opĺenito 

Buduĺi se kod MHE Subocka radi o zahvatu koji s drugim zahvatom, obnovom Molnarovog 
mlina, zajedniļki koristi neke dijelove graĽevine, zahvat vode i servisni most, samim time 
postoje prostorna i funkcionalna ograniļenja u razmatranju razliļitih varijanata. Druga vrsta 
ograniļenja vezana je uz uvjete rekonstrukcije susjednog zahvata i uspostavljanja ranijeg 
reģima rada Molnarovog mlina, ļime je iskljuļeno varijantiranje energetskog koriġtenja 
Subocke. 
 
Sukladno tome u nastavku se daju obrazloģenja vezana uz varijantu zadrģavanja postojeĺeg 
stanja, odnosno varijantu Ăne ļiniti niġtañ, te uz ostale moguĺe varijante. 

2.5.2 Varijanta Ăne ļiniti niġtañ 

Varijanta Ăne ļiniti niġtañ odnosi se iskljuļivo na izostanak izgradnje MHE Subocka, ne i na 
odustajanje od obnove Molnarovog mlina. To ukratko znaļi kako ĺe se i bez MHE Subocka 
urediti zahvat vode (ureĽenje korita uzvodno i nizvodno, preljevni prag i slapiġte) i izvesti 
servisni most sa zapornicama.  
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Prema tome, izostanak izgradnje MHE neĺe niti povoljno niti nepovoljno utjecati na okoliġ na 
podruļju zahvata, osim ġto ĺe se izbjeĺi moguĺi lokalni i kratkotrajni utjecaji na vodotok 
Subocka tijekom izgradnje, te isto tako moguĺi lokalni i kratkotrajni utjecaji na lokalno 
stanovniġtvo i prometnice, takoĽer tijekom izgradnje tog zahvata. Nepovoljan utjecaj 
izostanka izgradnje MHE odnosi se iskljuļivo na nositelja ukupnog poduhvata, buduĺi se time 
mijenja koncepcija poduhvata i procjena njegove ukupne isplativosti. Uvjetno, to bi moglo 
dovesti i do odgaĽanja zahvata obnove Molnarovog mlina i izostanak ureĽenja korita 
Subocke na potezu zahvata vode. Tada bi se javio i dodatni nepovoljan utjecaj vezan uz 
nastavak erozivnih procesa u koritu, koji bi doveli i do odnoġenja postojeĺeg preljevnog praga 
a zatim i do uruġavanja postojeĺih potpornih zidova uz Molnarov mlin i uz ranije uniġten 
servisni most (Slika 2.7). 

 

 
 

 
Slika 2.7: Zateļeni izgled preljevnog praga i potpornog zida Molnarovog mlina, ugroģenih 

erozivnim procesima u koritu Subocke 
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2.5.3 Ostale moguĺe varijante 

Za MHE Subocka moguĺa su joġ slijedeĺa varijantna rjeġenja: 
 
- s uklapanjem MHE u zahvat obnove Molnarovog mlina, kako bi mlin i MHE ļinili 

jedinstvenu graĽevinu s objedinjenim funkcijama, 
- s poviġenjem usporne kote uzvodno od zahvata vode, kako bi se postigao veĺi pad i 

postigla veĺa proizvodnja na MHE. 
 
U prvom sluļaju varijanta bi zahtijevala bitnu promjenu plana rekonstrukcije samog prostora 
mlina, ali ġto je bitnije, utjecala bi na predviĽenu namjenu mlinarenja, koja je povezana i s 
turistiļkom namjenom ukupnog poduhvata. 
 
U drugom sluļaju poviġenjem usporne kote utjecalo bi se na uzvodni dio korita, na 
inundacijske povrġine uz samo korito Subocke, a moģebitno i na neke od postojeĺih 
graĽevina, koje su sve prilagoĽene ranijem uspornom djelovanju Molnarovog mlina do 1992. 
 
Zbog toga je usvojeno rjeġenje za MHE Subocka jedino moguĺe rjeġenje. 

2.6 Popis vrsta i koliļina tvari koje ulaze u tehnoloġki proces 

Obzirom da se radi samo o izgradnji strojarnice i prateĺih objekata MHE Subocka, koja ĺe 
koristiti u tehnoloġkom procesu iskljuļivo vode Subocke ne postoje tvari koje ulaze u 
tehnoloġki proces ove MHE, osim u vrijeme izgradnje, kada se za samu izgradnju jednokratno 
koriste graĽevinski materijali (primjerice betoni, ļeliļne armature, ģbuke, limovi), te 
hidromehaniļka (zapornice, zatvaraļi) i elektrostrojarska oprema (turbine, generatori, 
elektrooprema, kablovi).  

2.7 Popis vrsta i koliļina tvari koje ostaju nakon tehnoloġkog procesa te emisija u okoliġ 

Obzirom da se radi o izgradnji MHE protoļnog tipa, osim prolaska vode Subocke koja poslije 
ide u Savu, ne postoje tvari koje ostaju nakon tehnoloġkog procesa. TakoĽer tijekom rada 
MHE ne postoje emisije u okoliġ. Kako se radi o zahvatu ļija trajnost prelazi stogodiġnje 
razdoblje, ne razmatraju se u tom sluļaju niti vrste i koliļine tvari koje ostaju nakon ukupnog 
razdoblja rada MHE, kao tvari koje ostaju nakon njene razgradnje.  

2.8 Planirani rad MHE Subocka 

MHE Subocka raditi ĺe iskljuļivo kao protoļna hidroelektrana, ġto znaļi kako ĺe preko turbine 
prolaziti bez zadrģavanja iskljuļivo ona koliļina vode koja prirodno dolazi Subockom, 
umanjena za onaj dio protoka koji se usmjerava na Molnarov mlin. Kako se u MHE ugraĽuje 
turbina tipa DIVE s certifikatom Ăfish friendlyñ, te kako se uspor ostvaruje pokretnim 
zapornicama, koje se po potrebi mogu podizati, ne predviĽa se dodatna prilagodba rjeġenja 
i naļina rada MHE uvjetima zaġtite i oļuvanja stanja u vodotoku Subocka. 
 
Hidroloġki podaci na kojima se zasniva proraļun proizvodnje, odnosno krivulja trajanja rijeke 
Subocke, dani su u poglavlju u nastavku (poglavlje 3.3.2: Hidroloġke znaļajke).  
 
Proraļun donje vode proveden je uz pretpostavku kako se gornja voda drģi na koti 101,4 m 
n.m., s tim da je dozvoljeno prelijevanje preko zapornica do 1 m3/s. U nastavku su dani 
rezultati proraļuna vodnih lica za projektirano stanje. 
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Slika 2.8: Vodna lica za stanje nakon revitalizacije mlina 

 

 
Slika 2.9: Vodna lica za stanje nakon revitalizacije mlina - velike vode 

 
Na osnovu proraļuna provedenih za postojeĺe stanje oļitana je donja voda na stacionaģi 
6+997,28 km, ġto je oko 6,5 m nizvodno od stope postojeĺeg praga. Vrijednost donje vode 
prikazana je na slici u nastavku (Slika 2.10). 
 



  GraĽevina/Zahvat u prostoru: 

 MHE SUBOCKA 
   

É Elektroprojekt d.d. pridrģava sva neprenesena prava  Oznaka projekta-knjige-priloga   

   Y1-P09.00.01-G01.0ï002 List: 21 

 
Slika 2.10: Donja voda MHE Subocka 

 
Gornja voda je oļitana na mjestu pregrade. Na sljedeĺoj slici prikazan je odnos donje vode, 
gornje vode i bruto pada. 
 

 
Slika 2.11: Odnos donje vode, gornje vode i bruto pada MHE Subocka 

 
Na temelju provedenog proraļuna godiġnja proizvodnja elektriļne energije MHE Subocka 
iznosi 213,10 MWh. 
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Rad strojarnice je definiran u ļetiri reģima: 
 
Q < Qminr Prvi sluļaj je za dotoke koji su manji od minimalnog radnog protoka turbine Qminr 

=0,35 m3/s zapornice su spuġtene i dozvoljeno je prelijevanje preko njih. Trajanje ovog 
sluļaja moģe biti do 20% tijekom godine ili oko 73 dana godiġnje (slika 3.12). 
 

Qminr  ֒ Q  ֒ Qi Drugi sluļaj je definiran granicama od minimalnog protoka do instaliranog 

protoka. Razlikuje se teļenje kad je turbina u pogonu i kad turbina nije u pogonu. Trajanje 
ovog sluļaja je oko 77% godiġnjeg trajanja ili oko 281 dan godiġnje. Kad je turbina u pogonu 
zapornice su spuġtene, a razina gornje vode je na koti 101,4 m n.m. Prelijevanja na pregradi 
nema. Kad turbina nije u pogonu zapornice su spuġtene i dozvoljeno je prelijevanje za 
protoke do 1 m3/s. Za protoke veĺe od 1 m3/s podiģu se zapornice, kota vodnog lica u profilu 
zapornica je 101,4 m n.m. 
 

Qi <Q  ֒ 19 m3/s Treĺi sluļaj je definiran granicama od instaliranog protoka do protoka 19 

m3/s, koji je najveĺi radni protok. Razlikuje se teļenje kad je turbina u pogonu i kad turbina 
nije u pogonu. Trajanje treĺeg sluļaja je oko 8 dana godiġnje (slika 3.12). Kad je turbina u 
pogonu zapornicama se manipulira na naļin da se za odgovarajuĺi dotok veĺi od 3,5 m3/s 
podiģu na odgovarajuĺu visinu. Istjecanjem vode ispod zapornica gornja voda se drģi na koti 
101,4 m n.m. Prelijevanja nema. Kad turbina ne radi zapornice se podiģu tako da se razina 
vode uzvodno drģi na koti 101,4 m n.m. 
 
Q >19 m3/s Ļetvrti sluļaj definira stanje u kojem su protoci veĺi od 19 m3/s, koji se mogu 
pojaviti najviġe tijekom 3 dana godiġnje. U ovom sluļaju turbina ne radi ali se zapornicama 
gornja voda drģi na koti 101,4 m n.m. jer se izbjegava naglo podizanje zapornica i naglo 
spuġtanje vodnog lica uzvodno od pregrade. Time se nastoji izbjeĺi erozija korita. 
 
Zbog zanemarivo male razlike u visini vodnih lica kad su zapornice podignute 1,5 i 2 m (Slika 
2.13), kao mjerodavna visina podizanja zapornica za stogodiġnju veliku vodu izabrana je 
visina 1,5 m. 
 

 
Slika 2.12: Podizanje zapornica za stogodiġnju veliku vodu 
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3. PODACI O LOKACIJI I OPIS LOKACIJE ZAHVATA 

3.1 Lokacija zahvata 

MHE Subocka nalazi se u Sisaļko-moslavaļkoj ģupaniji, na podruļju Grada Novske, u 
naselju Stara Subocka, na desnoj obali vodotoka Subocka (Slika 3.1, Slika 3.2). Lokacija 
strojarnice MHE Subocka je na k.ļ. 301, K.O. Subocka. 
 
Osim samog zahvata MHE Subocka za njegovu su realizaciju potrebni prikljuļak na cestovnu 
i elektroopskrbnu mreģu. 
 
Jedinice lokalne i podruļne (regionalne) samouprave, JLP(R)S, u kojoj se nalazi zahvat su: 
 
Jedinica podruļne (regionalne) samouprave: Sisaļko-moslavaļka ģupanija 
Jedinica lokalne samouprave: Grad Novska, naselje Stara Subocka 
Naziv katastarske opĺine: Subocka 
Broj katastarske ļestice: 272/2, 288/5, 301-307 i 317/6 
 
 

 
Slika 3.1: Prikaz MHE Subocka na podruļju Sisaļko-moslavaļke ģupanije i Grada 

Novske 
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Slika 3.2: Uģa lokacija MHE Subocka na TK 25 

3.2 Poloģaj zahvata i analiza usklaĽenosti zahvata s dokumentima prostornog ureĽenja 

3.2.1 Prostorni plan Sisaļko-moslavaļke ģupanije 

Prostorni plan Sisaļko-moslavaļke ģupanije donesen je u travnju 2001. i objavljen je u 
Sluģbenom glasniku Sisaļko-moslavaļke ģupanije broj 4. iz 2001., a prve izmjene i dopune 
donesene su u rujnu 2010., objavljen je u Sluģbenom glasniku Sisaļko-moslavaļke 
ģupanije, broj 12. iz 2010., dok su zadnje sluģbene izmjene i dopune donesene u travnju 
2017. i objavljene su u Sluģbenom glasniku Sisaļko-moslavaļke ģupanije broj 10 iz 2017.  
 
Prema navedenim prostornim planovima Ģupanije, toļnije prema kartografskom prikazu 
Koriġtenje i namjena prostora, planirana MHE Subocka nalazi se u sklopu graĽevinskog 
podruļja naselja koje je veĺe od 25 ha. 
 
Ovim Planom predviĽa se i moguĺnost izgradnje malih  hidroenergetskih  graĽevina.  Prije 
izgradnje takvih graĽevina potrebno je provesti odgovarajuĺe postupke, zadovoljiti uvjete 
zaġtite prostora i okoliġa, te ekonomske isplativosti. 
 
Mala hidroelektrana MHE Subocka ne nalazi se u tekstualnom niti grafiļkom djelu 
Prostornog plana Sisaļko-moslavaļke ģupanije, ali u tekstualnom djelu Plana dane su 
smjernice za hidroelektrane. 
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U tekstualnom dijeli prostornog Plana navodi se slijedeĺe: 
 
Smjernice za hidroelektrane 
6.3.4.7. Koriġtenje energije vodotoka 
Hidroelektrane se ne mogu planirati na vodotocima unutar zona sanitarne zaġtite izvoriġta, 
te na manjim vodotocima uzvodno od same zone sanitarne zaġtite i na vodotocima ļije je 
ekoloġko stanje, a time i hidromorfoloġko, odreĽeno kao vrlo dobro. 
 
Moguĺa je izgradnja malih hidroelektrana u sklopu gospodarskih i turistiļkih i sportsko-
rekreacijskih zona, te u sklopu mjeġovitih zona manjih naselja i izdvojenih seoskih 
domaĺinstava, pod uvjetom da su zadovoljeni svi vaģeĺi propisi i standardi (zaġtita okoliġa, 
zaġtita voda, energetsko odobrenje i dr.). Za sve zahvate malih hidroelektrana potrebno je 
napraviti ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekoloġku mreģu. Na vodotocima na kojima je 
moguĺe planiranje hidroelektrana potrebno je osigurati kontinuitet vodotoka u smislu 
gradnje ribljih staza i sliļnog, naroļito u podruļjima ekoloġke mreģe u kojima su ribe ciljne 
vrste.  
 
Prilikom izgradnje hidroelektrana potrebno je izvoditi radove u rijeļnom koritu na naļin da 
imaju najmanje utjecaja na vodni reģim, a ujedno i na zamuĺenje vode nizvodno. 
Prvenstveno treba izbjegavati privremene potpune pregradnje vodotoka. 
 
Gradnju malih hidroelektrana treba planirati u razdoblju malih voda te visinu pregrade 
planirati/izvesti sukladno Vodopravnim uvjetima kako bi se oļuvalo stanje vodnog tijela i 
cjelovitost toka sukladno Okvirnoj direktivi o vodama EU (2000/60/EZ) i Zakonu o vodama. 
U fazi izrade projektne dokumentacije potrebno je napraviti i projekt krajobraznog ureĽenja 
s kojim bi se postigla bolja vizualna uklopljenost hidroelektrane u okolni prostor (sadnja 
zelenog pojasa kao vizualne barijere ili oļuvanje postojeĺe ġumske vegetacije u tu svrhu). 
Za ureĽenje i sanaciju podruļja zahvata koristiti iskljuļivo autohtonu vegetaciju. Uvjet za 
izgradnju male hidroelektrane je pristupni put minimalne ġirine 3,0 metara. Potrebno je 
osigurati zaġtitni zeleni pojas (min 10 m ġirine) od pristupne ceste. 
 
GraĽevine (strojarnica) se moraju svojim oblikovnim karakteristikama i upotrebom 
graĽevnih materijala prilagoditi lokalnoj graditeljskoj tradiciji izbjegavajuĺi  pritom kontrastne 
boje svih nadzemnih i vidljivih elemenata zahvata (gdje to nije propisano sigurnosno-
tehniļkim uvjetima). Nizvodnu kosinu brane kad god je to moguĺe potrebno je humusirati. 
 
1.3.1.  Gospodarska namjena 
Na potocima/stajaĺim vodama mogu se, ovisno o ekoloġkom (a time i hidromorfoloġkom) 
stanju vodotoka/stajaĺe vode i rezultatu postupka ocjene prihvatljivosti za ekoloġku mreģu, 
graditi male hidroelektrane i ribnjaci, uz osiguranje kontinuiteta za vodotoke. 
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Slika 3.3: Izvod iz prostornog plana Sisaļko-moslavaļke ģupanije, kartografski prikaz 1. 

Koriġtenje i namjena prostora 
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Slika 3.4: Izvod iz prostornog plana Sisaļko-moslavaļke ģupanije, kartografski prikaz 2.3. 
Infrastrukturni sustavi i mreģe ï Energetski sustavi 
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Slika 3.5: Izvod iz prostornog plana Sisaļko-moslavaļke ģupanije, kartografski prikaz 

2.4. Infrastrukturni sustavi i mreģe ï Vodnogospodarski sustavi 
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Slika 3.6: Izvod iz prostornog plana Sisaļko-moslavaļke ģupanije, kartografski prikaz 3.1. 

Uvjeti koriġtenja, ureĽenja i zaġtite prostora Podruļja posebnih uvjeta koriġtenja  
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3.2.2 Prostorni plan ureĽenja Grada Novske 

Prostorni plan Grada Novske donesen je u travnju 2005. i objavljen je u Sluģbenom vjesniku 
Grada Novske broj 7. iz 2005., a prve izmjene i dopune donesene su u rujnu 2010. i 
objavljene su u Sluģbenom glasniku Grada Novske broj 42. iz 2010., a zadnje izmjene su 
donesene Sluģbenom glasniku Grada Novske broj 8 iz 2013. 
 
Prema prostornom planu grada Novske, planirani zahvat nalazi se unutar GraĽevinskog 
podruļja naselja Stara Subocka koje je ujedno prema Planu Grada proglaġeno povijesnom 
seoskom cjelinom. TakoĽer i sami mlin je naveden kao spomenik u kategoriji GraĽevine 
poljoprivrednog gospodarstva. 
 
Lokacija MHE Subocka nije ucrtana na kartografskim prilozima Plana Grada, ali u 
tekstualnom dijelu plana je dopuġtena izgradnja sustava za koriġtenje izvora obnovljive 
energije te se navodi slijedeĺeé 
 
2.2.2. Namjena graĽevinskog podruļja 
Ļlanak 15. 
(1)  
U graĽevinskom podruļju naselja  iz prethodnog ļlanka mogu  se  graditi stambene  
graĽevine  s  pomoĺnim  i  gospodarskim  graĽevinama,  graĽevine  javne  i druġtvene  
namjene,  poslovne  graĽevine,  poljoprivredne  graĽevine,  graĽevine  za ugostiteljstvo  i  
seoski  turizam,  komunalne,  prometne  te  druge  graĽevine infrastrukture, sustavi  za  
koriġtenje  obnovljivih  izvora  energije, graĽevine  i povrġine  za  sport  i  rekreaciju,  te  
ureĽivati  povrġine  za  parkove,  park  ġume  i zaġtitno zelenilo. 
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Slika 3.7: Izvod iz prostornog plana ureĽenja Grada Novske, kartografski prikaz 2. 

Koriġtenje i namjena prostora 
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Slika 3.8: Izvod iz prostornog plana ureĽenja Grada Novske, kartografski prikaz 4. Uvjeti 

za koriġtenje, ureĽenje i zaġtitu prostora 
 
 
































































































































