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ZELENI SERVIS d.o.o. ï pridrģava sva neprenesena prava 

ZELENI SERVIS d.o.o. nositelj je neprenesenih autorskih prava sadrģaja ove dokumentacije prema 

ļlanku 5. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima RH (ĂNarodne novineñ, br. 167/03). Zabranjeno 

je svako neovlaġteno koriġtenje ovog autorskog djela, a napose umnoģavanje, objavljivanje, davanje 

dobivenih podataka na uporabu treĺim osobama kao i uporaba istih osim za svrhu sukladno ugovoru 

izmeĽu Naruļitelja i Zelenog servisa. 
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1 PODACI O ZAHVATU I OPIS OBILJEĢJA ZAHVATA 
 

Predmet razmatranja ovog Elaborata zaġtite okoliġa je zahvat izgradnje sustava odvodnje i 

vodoopskrbe te ureĽaja za proļiġĺavanje otpadnih voda (UPOV), na podruļju naselja Zaton, 

u Ġibensko - kninskoj ģupaniji, na administrativnom podruļju Grada Ġibenika. 

 

Predmetni zahvat u prostoru odnosi se na izgradnju vodnih graĽevina sustava javne 

vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda.  

Glavninu radova na sustavu vodoopskrbe ļini polaganje cjevovoda s pripadajuĺim oknima i 

opremom nuģnom za njihov pravilan rad, pristup i odrģavanje.  

Uz izgradnju cjevovoda kanalizacijske mreģe, predviĽa se i izvedba 3 kanalizacijske crpne 

stanice. Planiranom izgradnjom vodnogospodarskog sustava naselja Zaton obuhvaĺeni su 

gravitacijski kolektori, tlaļni cjevovodi, incidentni preljevi, ispust proļiġĺenih otpadnih voda i 

vodovodni cjevovodi, ukupne duljine L= 13.382 m te rekonstrukcija vodovodnih cjevovoda 

duljine L = 7.010 m. 

 

Planirani radovi obuhvaĺaju iskop jarka/jame, polaganje cjevovoda/crpnih stanica i vraĺanje 

oġteĺenih povrġina u prvobitno stanje. GraĽevine se izvode u trupu postojeĺih 

prometnica/puteva unutar naselja. 

 

Uz radove na izgradnji cjevovoda predviĽena je i izgradnja tri crpne stanice: 

¶ CS Lutnoge: Crpna stanica je predviĽena kao podzemni objekt koji ļini predgotovljeni 

montaģni crpni zdenac promjera 1,8 m, visine 3,1 m s dvije uronjene kanalizacijske 

crpke. 

¶ CS Piġtet: Crpna stanica je predviĽena kao podzemni objekt koji ļini predgotovljeni 

montaģni crpni zdenac promjera 1,8 m, visine 2,5 m s dvije uronjene kanalizacijske 

crpke. 

¶ CS Zaton: Crpna stanica je predviĽena kao podzemni objekt koji ļini predgotovljeni 

montaģni crpni zdenac promjera 2.0 m, visine 4,1 m s dvije uronjene kanalizacijske 

crpke. 

 

Za potrebe napajanja elektriļnom energijom i upravljanja crpnim stanicama na nivou terena 

se predviĽa ugradnja razvodnog i prikljuļnog mjernog ormariĺa lokalne distribucije. Projektom 

je predviĽen potpuno automatiziran rad crpne stanica, kao i veza sa sustavom daljinskog 

nadzora i upravljanja. U tu svrhu se do lokacije crpne stanice predviĽa izvedba dviju (2) PEHD 

cijevi za potrebe polaganja svjetlovodnog kabela (SDNU). 

 

Nadalje je predviĽena izgradnja UPOV-a naselja Zaton, II. stupnja proļiġĺavanja. Uz glavne 

graĽevine UPOV-a, planiranim zahvatom predviĽena je i izgradnja prateĺe infrastrukture 

(vodovodni i kanalizacijski cjevovodi, elektroenergetske i telekomunikacijske instalacije) s 

opremom nuģnom za njihov pravilan rad i odrģavanje. 

Namjena UPOV-a je proļiġĺavanje komunalnih otpadnih voda prikljuļenih korisnika naselja 

Zaton. Obrada otpadne vode podrazumijeva mehaniļko i bioloġko proļiġĺavanje. Raļunski 

projektirani kapacitet ureĽaja je 2263 ES (ekvivalent stanovnika) tijekom ljetnog i 961 ES 

tijekom zimskog perioda. 

Konaļna dispozicija proļiġĺenih otpadnih vrġit ĺe se ispustom u more. 
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Prema Uredbi o procjeni utjecaja zahvata na okoliġ (NN 61/14, 03/17), Prilog II, zahvat 

razmatran u ovom elaboratu spada pod toļku:  

- 10.4. Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajuĺim sustavom odvodnje. 

 

Sadrģaj elaborata zaġtite okoliġa, propisan je Prilogom VII. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata 

na okoliġ (NN 61/14, 03/17). 

 

Za predmetni zahvat izraĽena je tehniļka dokumentacija: 

¶ Idejni projekt ï Sustav odvodnje otpadnih voda naselja Zaton ï kanalizacijska i 

vodovodna mreģa, Akvaprojekt d.o.o. Split, listopad 2017. godine; 

¶ Idejni projekt ï Sustav odvodnje otpadnih voda Zaton ï ureĽaj za proļiġĺavanje, 

Akvaprojekt d.o.o. Split, travanj 2018. godine. 

 

Investitor izrade projektne dokumentacije te naruļitelj izrade Elaborata zaġtite okoliġa je 

Vodovod i odvodnja d.o.o. Ġibenik, Kralja Zvonimira 50, 22000 Ġibenik 

 

Tablica 1-1. Podaci o nositelju zahvata 

 

Naziv i sjediġte pravne osobe: 
Vodovod i odvodnja d.o.o. Ġibenik, 
Kralja Zvonimira 50, 22000 Ġibenik 

Matiļni broj subjekta: 060035446 

OIB: 26251326399 

Ime i prezime odgovorne osobe: Frane Malenica, dipl. oec. 

 

Izvadak iz sudskog registra za tvrtku Vodovod i odvodnja d.o.o. Ġibenik, nalazi se u Prilogu 

6.1. 

 

1.1 Opis glavnih obiljeģja zahvata i tehnoloġkih procesa 
 

1.1.1 Postojeĺe stanje 

 

Naselje Zaton nema izgraĽen kanalizacijski sustav. Odvodnja otpadnih voda vrġi se putem 

septiļkih jama, koje su mahom propusne, a veĺi dio naselja uz more prikljuļen je na sabirne 

septiļke jame, iz kojih se otpadne vode ispuġtaju izravno u more. 

ProcjeĽivanje iz propusnih septiļkih jama i direktno ispuġtanje otpadnih voda u plitko obalno 

more predstavlja stalan izvor zagaĽenja. Tome u prilog ne ide i oblik duboke i uske uvale, zbog 

kojih su morska strujanja u dnu uvale slaba. Ovakav naļin dispozicije otpadnih voda, osim ġto 

naruġava vrijednosti kvalitete mora uz obalni pojas, moguĺi je izvor opasnosti po ljudsko 

zdravlje. 

Zbog svega toga, daljnji razvoj naselja u pogledu turistiļke i bilo koje druge izgradnje je u 

mnogome oteģan, jer se problem kanalizacije nameĺe kao primarni ograniļavajuĺi faktor. 

Problem zagaĽenja mora uz obalni pojas utoliko je vaģniji, uzme li se u obzir da Zaton koristi 

obalno more kao osnovu svog daljnjeg razvoja. 

 

Na predmetnom podruļju, gotovo u cijelosti je rijeġena vodoopskrba stanovniġtva. Opskrba 

naselja vrġi se iz vodospreme - VS Leĺ, kapaciteta 2x500 m3 (76/72 m n.m.). 
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Slika 1.1.1 - 1. Podruļje lokacije buduĺeg UPOV-a Zaton 
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1.1.2 Planirani radovi 

 

 
 

Slika 1.1.2 -1. Pregledna situacija planiranih radova. 
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UREņAJ ZA PROĻIĠĹAVANJE OTPADNIH VODA (UPOV) 

 

Lokacija predmetnog zahvata u prostoru nalazi se na podruļju naselja Zaton, odnosno na 

podruļju katastarske opĺine K.O. Martinska. Cjelokupan obuhvat planiranog zahvata 

graĽevina i manipulativnih povrġina ureĽaja za proļiġĺavanje otpadnih voda, nalazi se unutar 

k.ļ. 2197, s dijelom pristupne rampe platou ureĽaja na k.ļ. 7712. 

 

Planiranim zahvatom, omoguĺuje se cjelovito rjeġenje zbrinjavanja i dispozicije otpadnih voda 

s podruļja naselja Zaton. Namjena UPOV-a je proļiġĺavanje komunalnih otpadnih voda 

prikljuļenih korisnika naselja Zaton. Obrada otpadne vode podrazumijeva mehaniļko i 

bioloġko proļiġĺavanje (2. stupanj proļiġĺavanja).  

Projektirani kapacitet ureĽaja je 2263 ES (ekvivalent stanovnika) tijekom ljetnog i 961 ES 

tijekom zimskog perioda.  

Konaļna dispozicija proļiġĺenih otpadnih vrġit ĺe se ispustom u more. 

 

Opis zahvata u prostoru 

 

Planiranim zahvatom predviĽena je izgradnja sloģene graĽevine ureĽaja za proļiġĺavanje 

otpadnih voda naselja Zaton (UPOV) koju ļine: 

- Upravna zgrada 

- Zgrada mehaniļkog predtretmana i obrade mulja 

- Prihvatno-egalizacijski bazen 

- SBR reaktori 

- Izlazno okno (s prikljuļkom na ispust proļiġĺene otpadne vode i hidroforskom 

stanicom). 

 

Osim ovih objekata, izgradit ĺe se i sljedeĺe pomoĺne graĽevine i instalacije, koje su u funkciji 

spajanja svih objekata u jedinstvenu funkcionalnu cjelinu ili sluģe za kontrolu i regulaciju rada 

ureĽaja: 

ï separator (oborinska odvodnja s manipulativnih povrġina) 

ï rasplet instalacija za voĽenje otpadnih/proļiġĺenih voda, instalacija dovoda/odvoda zraka, 

elektroinstalacije za napajanje objekata, telekomunikacijske instalacije, vodovodne 

instalacije, instalacije za razvod vanjske hidrantske mreģe, instalacije za odvodnju 

oborinskih voda 

ï prikljuļci na ĂSustav odvodnje otpadnih voda naselja zaton ï Kanalizacijska i vodovodna 

mreģañ (unutar parcele UPOV-a) 

 

Rad ureĽaja za proļiġĺavanje otpadnih voda je u potpunosti automatiziran. Nadziranje i 

upravljanje cjelokupnog tehnoloġkog procesa, ukljuļivo i transporta otpadnih voda, vrġi se iz 

glavnog centra sustava daljinskog nadzora i upravljanja koji nadgleda rad cjelokupnog 

kanalizacijskog sustava naselja Zaton. Shodno tome na ureĽaju za proļiġĺavanje nisu 

predviĽeni stalni zaposlenici. 

 

Boravak djelatnika je povremen i odvija se tijekom: 

- odvoza izdvojenog otpadnog materijala na deponij, 

- redovnog odrģavanja, 

- periodiļne provjere kvalitete proļiġĺene vode, 
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- popravaka ugraĽene opreme u sluļaju dojave kvara ili poremeĺaja koje ne moģe rijeġiti 

sustav automatskog voĽenja. 

 

U sluļaju prekida opskrbe elektriļnom energijom, UPOV je opremljen diesel-generatorom za 

priļuvno napajanje. 

 

UPRAVNA ZGRADA 

 

Upravna zgrada smjeġtena je na jugozapadnom dijelu platoa, usporedo sa zgradom za 

mehaniļki predtretman i obradu mulja. Objekt je projektiran kao jedinstveni prizemni objekt 

ukupne bruto povrġine cca. 46 m2, tlocrtnih dimenzija 4,9x9,3m i visine 3,15 m.  

 

Upravna zgrada je projektirana kao prizemni objekt unutar kojeg su smjeġtene sljedeĺe 

prostorije: 

Å Ulazni predprostor 

Å Ured s ļajnom kuhinjom 

Å Sanitarni ļvor 

Å Kabina s tuġem 

Å Garderoba 

Å Laboratorij. 

 

ZGRADA S OPREMOM ZA MEHANIĻKI PREDTRETMAN I OBRADU MULJA 

 

Bruto povrġina zgrade s opremom za mehaniļki predtretman i obradu mulja iznosi cca. 190 

m2. Objekt je smjeġten unutar kruģnog toka interne prometnice, kako bi se osigurao potreban 

prilaz sa svih strana objekta. Zbog razliļitog tipa predviĽene opreme za ugradnju, objekt je 

podijeljen u dva dijela. Prvi dio objekta (bliģi ulazu na plato UPOV-a, dio objekta u kojem je 

smjeġtena glavna oprema) tlocrtnih je dimenzija 8,7x15 m i visine 5,65 m od konaļno ureĽenog 

terena na najniģem dijelu do ruba stropne konstrukcije, dok je drugi dio (smjeġtene pomoĺne 

prostorije) dimenzija 8,7x6,7 m i visine 3,15 m. 

 

Dio objekta u kojem je smjeġtena glavna oprema iskljuļivo je namijenjen smjeġtaju opreme za 

prihvat / predtretman otpadnih voda, obradu mulja i obradu zraka: 

Å Ulazno okno 

Å Kompaktni ureĽaj za mehaniļku predobradu otpadnih voda, kapaciteta 10 l/s, koji se 

sastoji od: 

- Finog automatskog sita/reġetke s puģnim transporterom otpada 

- Aeriranog pjeskolova-mastolova sa strojnim vaĽenjem i uzduģnim transportom pijeska 

Å Spremnik viġka mulja 

Å Disk uguġļivaĺ mulja - kapaciteta 2.8 l/s 

Å Spremnik uguġĺenog mulja 

Å Vijļana presa (dehidracija mulja) - kapaciteta 1.4 l/s 

Å Postrojenje za obradu zraka i uklanjanje neugodnih mirisa (odijeljeni prostor). 

 

Zbog jednostavnije manipulacije opremom kod montaģe/demontaģe, odnosno prilikom 

odrģavanja opreme, predviĽena je ugradnja pokretne mosne dizalice. Pokretni most s vitlom 

postavljen je na ļeliļne staze, uzduģno oslonjene na nosaļe upete u konstrukciju zidova i 

okvira zgrade. 
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Unutar objekta je predviĽena izvedba podzemnih crpnih zdenaca/spremnika (ulazna crpna 

stanica, spremnik viġka mulja i spremnik uguġĺenog mulja), koji su projektirani kao armirano-

betonska okna s poklopcima u razini poda. 

 

A. Ulazno okno (Uo) 

Dotok otpadnih voda na UPOV odvijati ĺe se tlaļnim cjevovodima pripadajuĺih crpnih stanica 

CS Zaton (Qkiġ/Qc = 9.36 / 11.3 l/s) i CS Dobri Dolac (Qkiġ/Qc = 0.67 / 8.0 l/s). 

 

Tlaļni cjevovodi prikljuļili bi se na ulazno okno, odakle bi otpadna voda gravitacijski otjecala 

do ureĽaja za mehaniļku predobradu.  

Tlocrtne dimenzije okna su 140Ĭ140 cm, a visina iznad razine poda zgrade iznosi 140 cm. 

Pristup u okno bi se osigurao otvorom u pokrovnoj ploļi. 

 

U sluļaju incidentne situacije, plavljenje otpadnim vodama, sprijeļit ĺe se opremanjem okna 

incidentnim preljevom, koji ĺe se prikljuļiti na izlazno okno. Preljev je predviĽeno izvesti kao 

gravitacijski kanal  ɲ250 mm, duljine cca. L= 20 m. 

 

B. Kanal za smjeġtaj ureĽaja mehaniļke predobrade 

U kanalu tlocrtnih dimenzija 520x300 cm i visine 135 cm do razine poda prostorije, predviĽena 

je ugradnja kompaktnog ureĽaja mehaniļke predobrade. Kanal je predviĽeno natkriti podnom 

reġetkom. 

 

C. Spremnik viġka mulja (SVM) 

U spremniku se pohranjuje bioloġki mulj iz SBR reaktora, kako bi se regulirao dotok na disk 

uguġĺivaļ, koji je smjeġten neposredno iznad samog spremnika viġka mulja.  

Spremnik je planirano izvesti kao armirano-betonski podzemni objekt, koji se sastoji od 

prihvatnog spremnika volumena 10.0 m3 i zasunske komore s potrebnim armaturama. 

Zasunska komora se nalazi neposredno uz bazen i omoguĺava jednostavan pristup i reviziju, 

odnosno manipulaciju zapornim ventilima. Prihvatni spremnik je tlocrtnih dimenzija 280X280 

cm i visine 240 cm, dok je zasunska komora tlocrtnih dimenzija 280X240 cm i visine 240 cm. 

Objekt je u potpunosti ukopan, s poklopcima za pristup izvedenim u razini poda prostorije. 

Zasunska komora je opremljena sa dvije vijļano-ekcentriļne crpke, koje bi radile u reģimu 1 

radna + 1 priļuvna, (Zasunska komora je zajedniļka sa zasunskom komorom spremnika 

uguġĺenog mulja). 

 

D. Spremnik uguġĺenog mulja (SUM) 

Nakon obrade na disk uguġĺivaļu, u spremniku se pohranjuje uguġĺeni mulj i regulira dotok 

do vijļane prese.  

Spremnik je planirano izvesti kao armirano-betonski podzemni objekt, koji se sastoji od 

prihvatnog spremnika, volumena 10.0 m3 i zasunske komore s potrebnim armaturama 

(zajedniļka s komorom spremnika viġka mulja). 

 

Prihvatni spremnik je tlocrtnih dimenzija 280x280 cm i visine 240 cm. Objekt je u potpunosti 

ukopan, s poklopcima za pristup izvedenim u razini poda prostorije. Zasunska komora je 

opremljena sa dvije vijļano-ekcentriļne crpke koje bi radile u reģimu 1 radna + 1 priļuvna. 
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E. Obrada zraka 

Kako bi se osigurale potrebne izmjene zraka unutar zgrade, ulaznog okna, egalizacijskog 

bazena, spremnika viġka mulja i spremnika uguġĺenog mulja, te sprijeļilo ġirenje neugodnih 

mirisa, predviĽena je prisilna ventilacija s kemijskim proļiġĺavanjem zraka na kontaktnim 

reaktorima. Evakuacija zraka iz opreme se vrġi sustavom ventilacijskih cijevi i odvodi do 

kontaktnih reaktora smjeġtenih u zasebnoj prostoriji unutar objekta. Unutar iste prostorije 

smjeġtene su posude s kemikalijama i dozirne crpke. 

 

Proļiġĺavanje se vrġi prolaskom kroz tzv. Ămokri scrubberñ ili Ămokri ispiraļ plinovañ. 

Oneļiġĺeni zrak proļiġĺava se kemijski u kontaktnim reaktorima I i II.  

Postupak podrazumijeva otapanje nositelja neugodnih mirisa, prvenstveno amonijaka, 

sumporovodika i merkaptana, u reakcijskoj otopini i oksidaciju do bezmirisnih produkata. 

Kontaktni reaktor I uklanja alkalne plinove, prvenstveno amonijak i amine.  

Kontaktni reaktor II uklanja kisele plinove, prvenstveno sumporovodik i merkaptane.  

 

Dio objekta u kojem su smjeġtene pomoĺne prostorije projektirana je kao prizemni objekt 

tlocrtnih dimenzija 8.7 x 6.7 m, visine 3.15 m, unutar kojeg je smjeġtena prostorija za agregatnu 

stanicu, opremu energetike i automatike, puhala, kao i prostorija radionice/skladiġta.  

 

Korisne povrġine prostorija unutar dijela zgrade pomoĺne opreme: 

ī Prostorija puhala 15.00 m2 

ī Agregatna stanica 11.45 m2 

ī Energetika i automatika 9.20 m2 

ī Radionica/skladiġte 12.05 m2 

Ukupno: 47.70 m2 

 

PRIHVATNO - EGALIZACIJSKI BAZEN 

 

Mehaniļki proļiġĺena otpadna voda s predtretmana gravitacijski utjeļe u prihvatni bazen, ļija 

je osnovna funkcija egaliziranje dnevnih varijacija hidrauliļkog optereĺenja, tj. doziranje 

otpadne vode u SBR reaktore. Egalizacijski bazen je planirano izvesti kao armirano-betonski 

podzemni objekt, koji se sastoji od dva prihvatna bazena (Ăzimskiñ i Ăljetniñ), pojedinaļnih 

volumena 35.0 m3 i zasunske komore s potrebnim armaturama.  

Zasunska komora se nalazi neposredno uz Ăzimskiñ bazen i omoguĺava jednostavan pristup i 

reviziju, odnosno manipulaciju zapornim ventilima. 

Objekt je tlocrtnih dimenzija 740x420 cm, visina: 480 cm (ljetni bazen), 530 cm (zimski bazen) 

i 250 cm (zasunska komora). Objekt je u potpunosti ukopan, s poklopcima za pristup izvedenim 

u razini ureĽenja okolnog terena. ĂZimskiñ prihvatni bazen je opremljen s tri crpke (2 radne + 1 

priļuvna crpka). Radne crpke su prikljuļene na zasebne cjevovode (odvod za zimski i ljetni 

SBR reaktor), dok bi se priļuvna crpka prikljuļila na oba cjevovoda. Bazen je predviĽen i kao 

okno za uzimanje uzoraka. 

Unutar zasunskog okna predviĽena je ugradnja indukcijskih mjeraļa protoka na oba 

cjevovoda, ļime se omoguĺava bolja kontrola protoka na reaktore. Ugradnjom elektromotornih 

ventila potrebno je omoguĺiti automatsko prebacivanje priļuvne crpke na Ăljetniñ i na Ăzimskiñ 

reģim rada. Preljev voda iz Ăljetnogñ u Ăzimskiñ bazen omoguĺit ĺe se ugradnjom automatske 

zapornice, a u sluļaju incidentne situacije - plavljenje otpadnim vodama, sprijeļit ĺe se 

opremanjem bazena incidentnim preljevima. Preljeve je predviĽeno izvesti u izlazno okno, 

otvorom u zidu. 
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SBR REAKTOR 

 

PredviĽena je izgradnja dva SBR reaktora, koji se naizmjenice pune s egalizacijskog bazena, 

te se u njima odvija proces bioloġkog proļiġĺavanja vode.  

U Ăzimskomñ reģimu u pogonu je jedan bazen, a u Ăljetnomñ oba. Proļiġĺena voda 

gravitacijskim tokom otjeļe prema izlaznom oknu, dok se viġak bioloġkog mulja crpi na daljnju 

obradu. 

SBR reaktor je planirano izvesti kao armirano-betonski, djelomiļno ukopani objekt, koji se 

sastoji od dva bazena pojedinaļnih volumena od 186 m3, distribucijskog okna i izlaznog okna 

proļiġĺene vode. 

Objekt je nepravilnog tlocrtnog presjeka povrġine 83 m2, s visinom na dijelu bazena i 

distribucijskog okna od 650 cm, a na dijelu okna proļiġĺene vode s visinom od 280 cm.  

Svi objekti su 150 cm uzdignuti od kote ureĽenja okolnog terena. Bazeni su otvoreni, dok su 

okna zatvorenog tipa. Iznad srednjeg pregradnog zida bazena i izmeĽu okana izvodi se 

obostrano konzolna pjeġaļka staza ukupne ġirine 2.35 m s ogradom. 

U distribucijskom oknu smjeġtene su 4 vijļano-ekcentriļne crpke (1 radna + 1 priļuvna crpka 

po reaktoru), kojima se vrġi transport bioloġkog mulja iz reaktora do spremnika viġka mulja 

(zgrada predobrade i obrade mulja). U svakom reaktoru smjeġten je po jedan dekanter, ureĽaj 

kojim se odvaja podpovrġinski sloj proļiġĺene vode u okno proļiġĺene vode. 

U sluļaju incidentne situacije, plavljenje otpadnim vodama, sprijeļit ĺe se opremanjem bazena 

incidentnim preljevom. Preljev je predviĽeno izvesti u izlazno okno proļiġĺene vode otvorima 

u zidu, odakle voda gravitacijski otjeļe do izlaznog okna. 

 

IZLAZNO OKNO (s hidrostanicom) 

 

Uz egalizacijski bazen, na poļetku ispusta je predviĽeno izvesti izljevno okno kojim ĺe se 

osigurati ispuġtanje proļiġĺenih voda u ispust.  

Idejnim projektom kanalizacijske mreģe predviĽena je izgradnja ispusta profila ᶮ 125 mm, 

duljine L = 305 m, s krajem na dubini od cca. 20 m. 

Izlazno okno je planirano izvesti kao armirano-betonski podzemni objekt, koji se sastoji od 

bazena i zasunske komore s potrebnom opremom i armaturama. Zasunska komora se nalazi 

neposredno uz bazen i omoguĺava jednostavan pristup i reviziju, odnosno manipulaciju 

zapornim ventilima. 

Izlazno okno je tlocrtnih dimenzija 670x280 cm, visine objekta na dijelu bazena od 220 cm, a 

na dijelu zasunske komore 250 cm do razine ureĽenja okolnog terena. Objekt je u potpunosti 

ukopan, s poklopcima izvedenim u razini ureĽenja okolnog terena.  

 

Bazen se ujedno koristi i kao okno za uzimanje uzoraka i spremnik tehnoloġke vode.  

 

U zasunskoj komori ugraĽen je mjeraļ protoka, kao i hidrofor za koriġtenje spremljene vode u 

tehnoloġke svrhe (ispiranje opreme). PredviĽena hidrostanica treba biti opremljena 1 radnom 

+ 1 priļuvnom crpkom, visine dizanja min. 5 bara. Ukoliko se tehnoloġke vode ne mogu koristiti 

za ispiranje opreme, hidrostanica ĺe biti prikljuļena na vodoopskrbnu mreģu. 

 

OSTALI OBJEKTI 

 

Ovi objekti se izvode ili predgotovljeni ugraĽuju kao potpuno ukopana okna/kanali s 

poklopcima u razini terena: 
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ī instalacijski kanali, 

ī separator, 

ī upojni bunar, 

ī prikljuļci na cjevovode. 

 

Raspored objekata unutar platoa uvjetovan je tehnoloġkim procesom i moguĺnoġĺu pristupa 

pojedinim dijelovima objekta. Plato ureĽaja je nepravilnog oblika duljine pribliģno 46 m, 

prosjeļne ġirine cca. 30 m i izveo bi se na koti 18,65 m n.m. Ukupna povrġina platoa UPOV-a 

iznosi cca. 1600 m2. 

 

Konstrukcija i arhitektonsko oblikovanje 

 

Svi nadzemni objekti su projektirani kao jednostavna konstruktivna i oblikovna rjeġenja. 

Konstruktivni nosivi sustavi objekata su armirano-betonski skelet stupova i greda s punom 

stropnom ploļom. Vanjski i pregradni zidovi izvode se kao ispuna u skeletnom sustavu, 

razliļitih debljina ovisno o optereĺenju. Temeljenje objekata je na armirano-betonskim 

trakastim temeljima. Podzemne prostorije objekata, crpnih stanica, bazena i kanala ĺe biti 

izvedeni kao masivne armirano-betonske konstrukcije.  

 

Proļelja objekata izvode se u sustavu kompaktnih toplinskih fasada sa zavrġno dekorativnom 

ģbukom: u podnoģju objekta (visine ~60 cm od ureĽenog terena uz objekt) kulirplast dok je dio 

iznad plemenita (kao silikatna) ģbuka svijetlog tona. 

 

Prozori i vrata: Vrata na proļeljima objekata su aluminijska, antikorozivno zaġtiĺena 

plastificiranjem. Puni dijelovi vrata se izvode aluminijskim panelom s izolacijskom ispunom. 

Prozori su u istoj izvedbi, s izolacijskim staklom tako da cijela stavka zadovoljava koeficijent 

prolaska topline Uw=1,8 W/m2K. Za zaġtitu od insolacije predviĽene su reġetke sa fiksnim 

lamelama na proļeljima objekata. 

 

Podne i zidne obloge i obrade: Podovi, povrġine po kojima hoda osoblje imat ĺe zavrġni sloj 

od protuklizne obloge, koji ĺe se nanijeti na glatku povrġinu betonske podloge, a ispod nje 

treba izvesti hidroizolaciju na podloģnom betonu. 

 

Krov 'zatvorenih' objekata je ravni sa zavrġnim slojem od betonskih ploļa (obrade: 'prani' kulir) 

na gumenim podmetaļima, s hidroizolacijom, termoizolacijom i parnom branom, svi slojevi 

prema pravilima struke. 

 

Opĺi uvjeti za opremu: Sva ugraĽena oprema mora biti otporna na djelovanje otpadne i 

morske vode. Ļeliļna oprema (poklopci, penjalice, ljestve, ograda i sl.) mora biti izvedena od 

nehrĽajuĺeg ļelika (inoxa) min. Kvalitete 1.4404 (AISI 316L) ili bolje. 

Hortikulturno ureĽenje cijelog pogona zamiġljeno je kao travnjaci s posijanom travnatom 

mjeġanicom u svim koridorima koji nisu poploļani ili asfaltirani. Sadnja veĺeg zelenila moguĺa 

je samo u dijelovima izvan koridora podzemnih instalacija. Pristupi ulazima/prilazima 

zgrada/objekata izvedeni su kao poploļeni putovi na betonskoj podlozi. Poploļenje je 

betonskim oploļnicima za vanjsku uporabu. Cestovnim rubnjacima se vrġi razdvajanje kolnog 

dijela od pjeġaļkog dijela. 
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PROMETNE POVRĠINE 

 

Pristup platou UPOV-a osigurao bi se pristupnom rampom s postojeĺe prometnice Zaton ï 

Ġibenik (Ulica Braĺe Ivande). Prilaz je predviĽen kao dvosmjerna prometnica ġirine pojedinog 

prometnog traka od 3 m. Svi elementi prometnih povrġina unutar platoa ureĽaja prilagoĽeni su 

mjerodavnim komunalnim vozilima, odnosno prostoru potrebnom za njihovu manipulaciju i 

pristup pojedinim objektima u sklopu UPOV-a. Manipulativne povrġine takoĽer osiguravaju 

kolni pristupi za vatrogasno vozilo te povrġine za intervenciju vatrogasnog vozila i tehnike u 

skladu s odredbama Pravilnika o vatrogasnim pristupima (NN 35/94, 55/94 i 142/03). 

Vozne povrġine omeĽene su betonskim rubnjacima dim. 18/25, a pjeġaļke rubnjacima dim. 

10/20. U sklopu platoa, osigurana su 4 parkirna mjesta za potrebe UPOV-a. Dimenzije 

parkirnih mjesta su 3,00 m x 5,00 m. 

 

OBORINSKA ODVODNJA 

Odvodnja oborinskih voda s prometnih povrġina UPOV-a omoguĺiti ĺe se preko interne 

kanalizacije oborinskih voda. Oborinske vode, parkirnih mjesta i manipulativnih povrġina 

prikupljaju se sustavom slivnika i oborinskim kolektorom DN 250, odvode se do separatora te 

nakon tretmana disponiraju u teren upojnim bunarom smjeġtenim uz sjeveroistoļni rub platoa 

UPOV-a.  

 

Odvodnja krovnih voda ĺe se vrġiti ispuġtanjem u teren, lokalnim upojnim graĽevinama 

izvedenim u sklopu odvodnje (vertikala) pojedinih objekata u sklopu ureĽaja. 

 

VODOOPSKRBA 

Prikljuļak za potrebe opskrbe vodom i vanjsku hidrantsku mreģu ureĽaja za proļiġĺavanje 

osigurat ĺe se s planirane vodovodne cijev DN100. 

Potrebna max. koliļina vode definirana je protupoģarnom koliļinom od 10 l/s, s min. tlakom na 

prikljuļku od 2.5 bara. Poloģaj i volumen vodospreme Leĺ (2x500 m3; 76/72 m n.m.) s koje je 

predviĽena opskrba vodom UPOV-a osigurava rezerve vode propisane Pravilnikom o 

hidrantskoj mreģi za gaġenje poģara (NN 8/06), a u nedostatku tlaka isti ĺe se osigurati 

hidroforskom stanicom, koja je kako je veĺ i navedeno predviĽena za ugradnju u sklopu 

izlaznog okna. 

 

ELEKTROINSTALACIJE i AUTOMATIKA U FUNKCIJI TEHNOLOGIJE UREņAJA 

Mjerna oprema za mjerenje potroġnje elektriļne energije ĺe se instalirati prema tehniļkim 

uvjetima za obraļunsko mjesto i prema prethodnoj elektroenergetskoj suglasnosti. Od 

isporuļitelja elektriļne energije zakupiti ĺe se vrġna snage od 90,9 kW. 

 

Tablica 1.1.2 ï 1. Potrebna snaga za rad UPOV-a 

 

Tehnoloġka cjelina Snaga, radno, kW 

Mehaniļki predtretman, egalizacija 5,50 

Bioloġko proļiġĺavanje 52,00 

Obrada mulja 6,50 

Obrada zraka 3,50 

Tehnoloġka voda 2,50 

Rasvjeta, industrija, automatika 10,0 

Grijanje, klimatizacija 12,0 
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UKUPNO 92,0 

NepredviĽeno, 10% 9,00 

SVEUKUPNO 101,0 

SVEUKUPNO x (fi=0,9) 90,9 

 

Mjerna oprema za mjerenje potroġnje elektriļne energije ĺe se instalirati prema tehniļkim 

uvjetima za obraļunsko mjesto i prema prethodnoj elektroenergetskoj suglasnosti. 

 

Okvirna godiġnja potroġnja elektriļne energije na UPOV-u Zaton ĺe biti 84.000 kWh. 

 

Glavni razvod i polaganje kabela 

 

Glavni razvodni ormar (GRO) ugradit ĺe se u Upravnoj zgradi, u prostoriji Energetike i 

Automatike. GRO se napaja podzemnim energetskim kabelima. Isto tako napajanje svih 

lokalnih razvodnih ormara, te ormara javne rasvjete UPOV-a izvesti ĺe se podzemno. Trase 

polaganja kabela ĺe biti u rubu prometnica. 

Duģ kabelske trase ļesto je nuģno kriģanje i paralelno voĽenje energetskih kabela s drugim 

podzemnim instalacijama. Minimalna horizontalna udaljenost pri paralelnom polaganju 

energetskih kabela i vodovoda iznosi 0,5 m, odnosno 1,5 m za magistralni vodoopskrbni 

cjevovod (ova udaljenost se moģe smanjiti do 30 % uz specijalnu mehaniļku zaġtitu). Na 

mjestu kriģanja, kabel ĺe biti poloģen iznad ili ispod vodovoda. Okomita udaljenost izmeĽu 

kabela i glavnog cjevovoda iznosi 0,5 m, a za kriģanje vodovodnim prikljuļkom najmanje 0,3 

m. Duljina zaġtitnih cijevi, polucijevi ili zaġtitnika neĺe biti manja od 1m s obje strane od mjesta 

kriģanja. Zaġtitne cijevi za energetske kabele ĺe biti od dobro vodljivog materijala, a za TK 

kabele od nevodljivog materijala (betonske ili plastiļne). 

 

Popreļni prijelaz kabela u trupu prometnice u pravilu se vrġi pod kutom od 90Ü tj. okomito na 

os prometnice, a samo iznimno dopuġteno je odstupanje od 30Ü. U pravilu se energetski kabeli 

polaģu izvan kolnika, a ne u kolniku. TakoĽer se i TK instalacije polaģu izvan kolnika. Ukoliko 

se polaģu u kolnik treba poveĺati dubinu kanala u odnosu na standarde. 

 

Priļuvno napajanje ï diesel generator 

 

U sluļaju nestanka napajanja elektriļnom energijom iz distribucijske elektroenergetske mreģe, 

predviĽen je priļuvni izvor elektriļne energije tj. diesel generator. 

Agregat ĺe se smjestiti u zasebnoj prostoriji u Upravnoj zgradi te ĺe biti unutar zvuļno izolirane 

kabine. 

 

Rad ventilacijskog sustava uvjet je za rad ostalih komponenti postrojenja, ġto znaļi da bez 

rada sustava ventilacije postrojenje ne moģe biti u funkciji. To znaļi da se u reģimu priļuvnog 

napajanja prvo ukljuļuje sustav ventilacije. 

 

Kompenzacija jalove snage 

 

Glavni automatski ureĽaj za kompenzaciju jalove energije sastavni je dio glavnog razvodnog 

ormara GRO. Najprikladniji broj stupnjeva regulacije i snage kondenzatorskih baterija, definirat 

ĺe se glavnim projektom. Najznaļajnija koncentracija snaga cijelog UPOV-a je na tehnoloġkim 
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linijama bioloġkog proļiġĺivanja. Zato je predviĽen automatski ureĽaj za kompenzaciju jalove 

energije s viġe stupnjeva. 

 

Elektroinstalacija tehnologije, rasvjete i utiļnica pojedinih objekata 

 

Za svaki objekt UPOV-a predviĽeni su zasebni razvodni ormari koji sadrģe zaġtitnu i 

upravljaļku opremu za pripadnu tehnologiju, elektro opremu uz opĺu elektroinstalaciju rasvjete 

i utiļnica, koordiniranu prenaponsku zaġtitu te nadzorno upravljaļku opremu. 

Razvodni ormari iz kojih se napajaju elektromotori crpki, kompresora i sliļno, opremiti ĺe se i 

ureĽajima za meko upuġtanje/zaustavljanje (soft start/soft stop) navedenih potroġaļa, 

odnosno frekvencijskim pretvaraļima. Pri tome frekvencijski pretvaraļi trebaju biti opremljeni 

DC priguġnicama za smanjenje harmonika struje te filtrima A i B klase u skladu sa zahtjevom 

za elektromagnetskom kompatibilnoġĺu. 

U svakoj zgradi ureĽaja izvesti ĺe se elektroinstalacija utiļnica i rasvjete koja se napaja iz 

pripadnog razdjelnika. U pogonskim prostorijama ĺe se postaviti kombinacije utiļnica 

400V/16A, 230V/16A i 24V~. Utiļnice se postavljaju na zidove prostorija. 

 

Vanjska rasvjeta ulaza u objekte UreĽaja izvest ĺe se koriġtenjem reflektora, kojima ĺe biti 

moguĺe upravljati ruļno ili automatski preko IC senzora. 

 

Vanjska rasvjeta platoa 

 

Napajanje vanjske rasvjete izvesti ĺe se iz glavnog razvodnog ormara GRO podzemnim 

kanalima, a upravljanje ĺe se vrġiti ili automatski (Luxomat) ili ruļno iz Upravne zgrade, tj. iz 

nadzorno upravljaļke sobe. Svjetiljke ĺe se montirati na ļeliļne stupove. Pozicije i meĽusobni 

razmaci rasvjetnih stupova odreĽeni su prvenstveno geometrijom prostora i prometnice 

odnosno nogostupa uz uvaģavanje potrebnih parametara u pogledu ostvarene rasvijetljenosti. 

Postavljaju se na betonske temelje sa sidrenim vijcima, da se prema potrebi ili u sluļaju 

oġteĺenja mogu se lako zamijeniti. 

 

Telekomunikacije 

 

Za potrebe prikljuļka UreĽaja na javnu telekomunikacijsku mreģu biti ĺe postavljen kabelski 

zdenac ispred Upravne zgrade UPOV-a, pored ulaza, te trasa cijevi do ulaska u objekt Upravne 

zgrade. 

 

U Upravnoj zgradi u nadzorno-upravljaļkoj sobi ĺe biti postavljen glavni komunikacijski ormar 

u koji ĺe se ugraditi komunikacijska i nadzorno upravljaļka oprema. U prostorijama Upravne 

zgrade ĺe biti realizirano strukturno kabliranje u skladu sa standardima i zahtjevom korisnika 

ġto ĺe se definirati glavnim i izvedbenim projektima. 

 

Sustav nadzora i upravljanja 

 

U sobi Energetike i Automatike nalaze se energetski ormari i ormari automatike. Na ormaru 

automatike ugradit ĺe se Operatorski panel minimalne veliļine 12ñ preko kojeg ĺe se moĺi 

nadzirati rad cijelog postrojenja UPOV-a. Ovo mjesto ne predstavlja upravljaļko radno mjesto 

nego se koristi za lokalni nadzor postrojenja i koristi se iskljuļivo u servisne svrhe. 
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Nadziranje i upravljanje (u konaļnici) rada cjelokupnog tehnoloġkog procesa UPOV-a vrġi se 

iz nadzorno upravljaļke sobe smjeġtene u Upravnoj zgradi Vodovoda. U prvoj fazi se predviĽa 

GPRS komunikacija, a u konaļnici ģiļna ili optiļka veza i jedinstveni SDNU sustav. 

 

Mjerno-regulacijska oprema 

 

PredviĽena razina mjerne opreme omoguĺit ĺe rad bez stalne posade, uz povremeni nadzor. Eventualni 

veĺi angaģman djelatnika bit ĺe potreban tijekom sezone (ljeta), ponajviġe zbog potrebe 

manipuliranja otpadom UPOV-a. Stoga je potrebno ugraditi odreĽenu mjerno-regulacijsku 

opremu. Minimalni opseg mjerenja jest kako slijedi 

 

Tablica 1.1.2 ï 2. Opseg mjerenja na UPOV-u 

 

Mjerenje Pozicija Kom. 

protok prije meh. predtr. 1 

kisik prihvatni bazen 1 

razina prihvatni bazen 1 

protok ġarģna crpka SBR-a 2 

razina SBR reaktori 2 

kisik SBR reaktori 2 

suspendirana tvar SBR reaktori 2 

razina mulja SBR reaktori 2 

protok viġak mulja 1 

razina spremnik viġka mulja 1 

protok prema uguġĺivanju 1 

protok PE, uguġĺivanje 1 

protok prema dehidraciji 1 

protok PE, dehidracija 1 

razina spremnik ug. mulja 1 

suspendirana tvar efluent 1 

autom. uzorkivaļ eg. bazen 1 

autom. uzorkivaļ efluent 1 

protok efluent 1 

 

Rezultate mjerenja potrebno je integrirati u NUS, nadzorno-upravljaļki sustav, koji ĺe moĺi 

samostalno prilagoĽavati rad UPOV-a stvarnom stanju i kvaliteti otpadne vode. NUS je 

potrebno povezati i s upravnim objektom komunalnog druġtva te time omoguĺiti daljinsko 

voĽenje UPOV-a u cijelosti. 

 

Sustav zaġtite od munje, uzemljenje i izjednaļenje potencijala 

 

Objekti UPOV-a ĺe imati sustav za zaġtitu od djelovanja munje (LPS). Procjenom rizika u 

glavnom elektrotehniļkom projektu utvrditi ĺe se potrebna razina zaġtite LPS-a ovisno o 

prihvatljivom riziku djelovanja munje, a imajuĺi u vidu osjetljivost tehnoloġke opreme i pripadne 

elektro opreme. Ovisno o procijenjenom riziku odrediti ĺe se optimalni vanjski i unutarnji sustav 

zaġtite.  
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Vanjski sustav zaġtite, koji se sastoji od sustava hvataljki na krovovima objekata i odvoda LPS-

a prema uzemljivaļima, izvesti ĺe se sukladno zahtjevima vaģeĺe norme.  

 

Unutarnji sustav zaġtite od munje sastoji se od koordinirane prenaponske zaġtite koja treba 

zadovoljiti zahtjeve vaģeĺe norme, a u skladu s procijenjenim rizikom zaġtite od munje i 

prenapona. 

 

Uzemljenje pojedinih objekata izvodi se polaganjem traka od FeZn 25x4mm (ili inox, ako je tlo 

jako korozivno, npr. utjecaj mora) u temelje objekta te izradom dodatnih prstena oko objekata 

na udaljenosti od 2m ukoliko se pokaģe potrebnim. Uzemljivaļi objekata se meĽusobno 

spajaju u zajedniļki uzemljivaļ kompleksa UreĽaja. 

 

Izjednaļavanje potencijala dostupnih vodljivih dijelova, kao najpouzdanija i najsigurnija mjera 

zaġtite od opasnih napona dodira u elektriļnim instalacijama, izvodi se u svim pogonskim 

prostorima objekata UPOV-a. 

 

Izjednaļavanje potencijala vrġi se povezivanjem vodljivih dijelova na sabirnice za 

izjednaļavanje potencijala. Veĺi vodljivi dijelovi/metalne mase direktno se spajaju na sabirnicu 

odgovarajuĺim vodiļima. Metalna ograda i ulazna rampa spajaju se na uzemljivaļ kompleksa 

UPOV-a. 

 

MJERE ZAĠTITE OD POĢARA 

 

Mjere zaġtite od poģara koji ĺe se poġtivati u izgradnji UPOV-a: 

ī Konstrukcije graĽevina, kao i nekonstruktivni dijelovi (pregrade) biti ĺe od negorivih 

materijala kao ġto je beton, keramika, opeka, ģbuka, staklo, ģeljezo te drugi negorivi 

klasiļni materijali. 

ī Svi prostori u graĽevinama imaju otvore na fasadi za potrebe provjetravanja. 

ī Zatvorene prostore u kojima se vrġi izdvajanje i obrada otpada/mulja predviĽeno je 

prisilno ventilirati. 

ī Za poļetno gaġenje poģara u prostorima ĺe se postaviti odreĽen broj vatrogasnih 

aparata na suhi prah S-9. 

ī Za zaġtitu vanjskog prostora kojom se ġtiti cjelokupni kompleks ureĽaja biti ĺe 

izgraĽena vanjska hidrantske mreģa. PredviĽeno je postavljanje nadzemnog 

protupoģarnog hidranta koji mora osigurati min. protok od 10 l/s, s min. tlakom 2.5 bara 

i u vremenu trajanja od 120 minuta (2 sata). 

ī U svim graĽevinama, pored ili u blizini ulaza, treba predvidjeti tipkalo za daljinski isklop 

napajanja, te ruļni javljaļ poģara. 

ī Vatrogasni pristup je preko pristupne prometnice omoguĺen do svih objekata unutar 

kompleksa UPOV-a. 

ī Za poģare veĺih razmjera zvat ĺe se profesionalni vatrogasci koji ĺe upotrijebiti sva 

raspoloģiva sredstva i vatrogasnu tehniku. 

 

ZAĠTITA DJELATNIKA 

 

Mikrobioloġka aktivnost u pojedinim fazama proļiġĺavanja moģe imati za posljedicu razvijanje 

odreĽenih plinovitih produkata koji mogu: 

- negativno utjecati na zdravlje djelatnika, 
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- biti uzrok ġirenja neugodnih mirisa. 

 

Nastali plinovi su spojevi duġika (amonijak i organski amini) te spojevi sumpora (sumporovodik 

i organosumporni spojevi ï merkaptani).  

Nastale plinove potrebno je prisilno evakuirati iz prostora (ventilacija, odsisavanje) te proļistiti 

odgovarajuĺim postupkom. Prilikom razmatranja utjecaja na ljudsko zdravlje potrebno je 

obratiti osobitu pozornost na sumporovodik (H2S). Ostali plinoviti produkti se pojavljuju u vrlo 

malim koncentracijama (amini, merkaptani) ili su relativno niske toksiļnosti (amonijak, OSHA1 

PEL2 = 50 ppmVOL, NIOSH3 IDLH4 = 300 ppmVOL). 

 

U cilju zaġtite djelatnika i spreļavanja ġirenja neugodnih mirisa potrebno je predvidjeti 

odreĽene mjere: 

- spreļavanje isplinjavanja iz "podzemnih" dijelova procesa (mehaniļki predtretman, obrada 

mulja) i kontaminiranje prostora u kojem ļeġĺe borave ljudi. Postiģe se prekrivanjem kanala, 

spremnika i dr. punim (plinonepropusnim) pokrovom, 

- prostore (podzemne i nadzemne) potrebno je ventilirati (odsisavati) te proļiġĺavati otpadni 

zrak. Prostore u kojima se oļekuju poviġene koncentracije H2S-a (kanali, spremnici, procesna 

oprema) potrebno je ventilirati s cca. 10 volumnih izmjena po satu, a zgradu mehaniļkog 

predtretmana 3 ï 5 volumnih izmjena po satu. 

 

Idejnim projektom postavljena su osnovna naļela ventilacije (odsisavanja) i obrade otpadnog 

zraka. Detaljna razrada sustava izvrġit ĺe se u daljnjim fazama projektiranja (Glavni projekt). 
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Slika 1.1.2 ï 2. Situacijski prikaz UPOV-a Zaton 
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Slika 1.1.2 ï 3. Presjeci platoa UPOV-a Zaton 
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Slika 1.1.2 ï 4. Zgrada mehaniļkog predtretmana i obrade mulja (presjek) 
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Slika 1.1.2 ï 5. Zgrada mehaniļkog predtretmana i obrade mulja (proļelja) 
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Slika 1.1.2 ï 6. SBR reaktori, egalizacijski bazen, izlazno okno s hidrostanicom (presjek) 



 

Elaborat zaġtite okoliġa uz Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliġ za 
zahvat: ĂSustav vodoopskrbe i odvodnje te UPOV na podruļju naselja Zatonñ 

 

Zeleni servis d.o.o Struļni poslovi zaġtite okoliġa, Split  25 

 

 

 
Slika 1.1.2 ï 7. Upravna zgrada UPOV-a Zaton (presjek) 
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Slika 1.1.2 ï 7. Upravna zgrada UPOV-a Zaton (proļelje) 
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KANALIZACIJSKA I VODOVODNA MREĢA 

 

Predmetni zahvat u prostoru odnosi se na izgradnju vodnih graĽevina sustava javne 

vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda. Glavninu radova ļine polaganje cjevovoda s 

pripadajuĺim oknima i opremom nuģnom za njihov pravilan rad, pristup i odrģavanje. Uz 

izgradnju cjevovoda kanalizacijske mreģe predviĽa se i izvedba 3 kanalizacijske crpne stanice.  

 

Planirani radovi na polaganju cjevovoda se najveĺim dijelom izvode unutar urbanog podruļja. 

Obzirom na ograniļen radni prostor unutar uskih ulica/puteva naselja, za oļekivati je dodatne 

radove na zaġtiti i eventualnom izmjeġtanju dijela postojeĺih podzemnih instalacija, u prvom 

redu postojeĺih vodovodnih cjevovoda, elektroenergetskih kabela (EEK) i elektroniļke 

komunikacijske infrastrukture (EKI). 

 

Lokacija planirane kanalizacijske i vodovodne mreģe u prostoru nalazi se na podruļju naselja 

Zaton, odnosno na podruļju katastarskih opĺina K.O. Zaton - Raslina i K.O. Martinska. 

 

Planiranom izgradnjom vodnogospodarskog sustava naselja Zaton obuhvaĺeni su gravitacijski 

kolektori, tlaļni cjevovodi, incidentni preljevi, ispust proļiġĺenih otpadnih voda i vodovodni 

cjevovodi, ukupne duljine L= 13.382 m te rekonstrukcija vodovodnih cjevovoda duljine L = 

7.010 m. 

 

Detaljnom razradom projektnog rjeġenja u sklopu glavnog i izvedbenog projekta moguĺa su 

manja odstupanja od predviĽenih duljina cjevovoda, sukladno detaljnije provedenim 

proraļunima, uvjetima prikljuļenja i usklaĽivanjima sa stvarnim stanjem na terenu, a koji nisu 

u cijelosti mogli biti sagledani u ovoj fazi izrade projektne dokumentacije. 

 

Oblikovanje graĽevina 

 

Cjevovodi 

 

Planirani cjevovodi izvode se polaganjem u prethodno iskopanom jarku ļije karakteristike 

ovise o profilu cjevovoda, njegovom visinskom poloģaju i geotehniļkim karakteristikama 

terena. Nivelete cjevovoda trebaju biti poloģene sukladno uvjetima na trasi, nastojeĺi 

maksimalno racionalizirati koliļine iskopa i potrebni opseg radova kod izvoĽenja. Pri tome 

uzduģni padovi moraju biti izvedeni na naļin koji ĺe osigurati uvjete nuģne za pravilno 

funkcioniranje i odrģavanje cjevovoda. Toļne dimenzije jaraka u koje ĺe se polagati kolektori 

odrediti ĺe se tijekom izrade projektne dokumentacije viġeg reda. 

 

Montaģna revizijska okna predviĽena su na svim vertikalnim i horizontalnim lomovima trase 

kanalizacijskih kolektora. Okna su u cijelosti podzemna s poklopcima izvedenim u razini 

terena. 

 

Armirano-betonska revizijska okna predviĽena su na trasama vodovodnih cjevovoda, u kojima 

bi bili smjeġteni fazonski komadi i armature nuģne za regulaciju tlaka, izvedbu ogranaka, 

sekcijskih zasuna, muljnih ispusta, zraļnih ventila i sl. Okna su predviĽena i za ugradnju 

zraļnih ventila na trasi tlaļnih cjevovoda. Okna su u cijelosti podzemna s poklopcima 

izvedenim u razini terena, s kojih je omoguĺen pristup oknu. 
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Na mjestima kriģanja i paralelnog voĽenja s postojeĺom infrastrukturom, radovi se izvode 

prema tipskim detaljima sadrģanim u grafiļkim prilozima, odnosno prema posebnim uvjetima 

nadleģnih ustanova koje njima upravljaju. Ukoliko to tehniļko rjeġenje zahtjeva, moguĺe je 

predvidjeti izmjeġtanje postojeĺih instalacija na pojedinim dijelovima trase, a sve u skladu s 

uvjetima nadleģnih ustanova. 

 

Rjeġenje izgradnje kanalizacijske mreģe i pravci pruģanja sekundarne mreģe uvjetovani su 

konfiguracijom terena i rasporedom postojeĺih prometnih koridora unutar naselja. Stoga su 

kod polaganja trasa kolektora postojeĺe prometnice i lokalni putevi koriġteni kao osnovni 

koridori neophodni za izgradnju, prikljuļenje korisnika i kasnije odrģavanje kanalizacije. 

Planirani vodovodni cjevovodi poloģeni su unutar koridora planiranih kolektora. 

 

Iako su planirani kolektori najveĺim dijelom poloģeni u sklopu postojeĺih putova, prikljuļenje 

pojedinih dijelova naselja je bilo nuģno izvoditi izvan javnih koridora, polaganjem trase 

neureĽenim terenom ili preko okuĺnica postojeĺih objekata. 

 

Odabir profila vodovodnih cjevovoda izvrġit ĺe se u sklopu Glavnog projekta. 

 

Uz izgradnju kanalizacijske mreģa predviĽena je izgradnja vodovodnih cjevovoda, kao i 

rekonstrukcija postojeĺe vodovodne mreģe. Planira se: 

¶ - izgradnja gravitacijskih kolektora profila   DN 200-250 mm,  LG =8854 m 

¶ - izgradnja tlaļnih cjevovoda profila    ß 100-125 mm,  LT =1698 m 

¶ - izgradnja incidentnih preljeva profila   ß 125-180 mm,  LI = 55 m 

¶ - izgradnja ispusta proļiġĺenih otpadnih voda profila  ß 125 mm,  LP = 305 m 

¶ - izgradnja vodovodnih cjevovoda profila   DN 150-100 mm,  LV = 2470 m 

¶ - rekonstrukcija vodovodnih cjevovoda profila  DN 150-25 mm,  LR = 7010 m 

 

Tablica 1.1.2 - 3. pregled planiranih kanalizacijskih kolektora (K), tlaļnih cjevovoda (T) i 

vodovodnih cjevovoda (V) s osnovnim znaļajkama i tehniļkim karakteristikama 

Tip 
cjevovoda 

Duljina 
(m) 

Profil 
(Ï, DN) 

Prikljuļak 
na 

Koridor polaganja Posebne znaļajke 

K1 198 250 Cs Lutnoge Lokalna prometnica - 
Obala Petra Ģivkoviĺa 

Usporedo s kolektorom rekonstruira se 
postojeĺi vodovodni cjevovod Ï65 u 
duljini od 184 m 

T1 225 110 Cs Lutnoge 
- K2 

Lokalna prometnica - 
Obala Petra Ģivkoviĺa 

Usporedo s cjevovodom rekonstruira 
se postojeĺi vodovodni cjevovod 
Ï80/65 u duljini od 219 m 

K2 604 250 CS Porat Lokalne prometnice -
Obala Petra Ģivkoviĺa i 
Trg Gabrijela Cvitana 

Usporedo s kolektorom rekonstruira se 
postojeĺi vodovodni cjevovod Ï80 u 
duljini od 586 m; 

K2.1 116 200 K2 Lokalni put koji se 
prikljuļuje na Obalu 
Petra Ģivkoviĺa 

Usporedo s kolektorom rekonstruira se 
postojeĺi vodovodni cjevovod Ï25 u 
duljini od 39 m 

K2.2 415 200 K2 Lokalni put koji se 
prikljuļuje na Obalu 
Petra Ģivkoviĺa 

Usporedo s kolektorom rekonstruira se 
postojeĺi vodovodni cjevovod 
Ï65/50/40 u duljini od 415 m 

K3 398 250/200 K2 Lokalne prometnice - 
Prvoboraca, Ļuriĺ, Braĺe 
Cvitan 

- Usporedo s kolektorom rekonstruira 
se postojeĺi vodovodni cjevovod 
Ï65/50/40 u duljini od 397 m; 

K3.1 142 200 K3 
Lokalni put koji se 
prikljuļuje na Ulicu 
Prvoboraca 

Kolektor je dijelom poloģen uskim 
koridorom sa stepeniġtem; 
- Usporedo s kolektorom rekonstruira 
se postojeĺi vodovodni cjevovod 
Ï50/32 u duljini od 140 m; 
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- Zbog povezivanja postojeĺe 
vodovodne mreģe rekonstruira se i 
vodovodni cjevovod do prikljuļka s 
vodovodom u koridoru kolektora K-2.2 
u duljini od 24 m. 

K3.2 34 200 K3 Pristupni put koji se 
prikljuļuje na Ulicu 
Prvoboraca 

Usporedo s kolektorom rekonstruira se 
postojeĺi vodovodni cjevovod Ï32 u 
duljini od 33 m. 

K3.3 35 200 K3 
Lokalna prometnica koja 
se prikljuļuje na Ulicu 
prvoboraca 

- Usporedo s kolektorom rekonstruira 
se postojeĺi vodovodni cjevovod Ï80 
u duljini od 34 m; 

- Zbog povezivanja postojeĺe 
vodovodne mreģe rekonstruira se i 
vodovodni cjevovod u duljini od 16 m, 
do prikljuļka s vodovodom u koridoru 
kolektora K-4.1. 

K3.4 145 200 K3 
Lokalna prometnica - 
Ulica prvoboraca 

Usporedo s kolektorom rekonstruira se 
postojeĺi vodovodni cjevovod Ï80/40 
u duljini od 144 m; 

K3.5 99 200 K3 
Lokalni put koji se 
prikljuļuje na Ulicu 
braĺe Cvitan 

- Usporedo s kolektorom rekonstruira 
se postojeĺi vodovodni cjevovod 
Ï50/25u duljini od 99 m; 

K4 574 250/200 K5 
Lokalna prometnica - 
Ulica Mate Bakraca 

- Usporedo s kolektorom rekonstruira 
se postojeĺi vodovodni cjevovod 
Ï80/65 u duljini od 573 m; 

K4.1 56 200 K4 Lokalna prometnica koja 
se prikljuļuje na U. Mate 
Bakraļa 

Usporedo s kolektorom rekonstruira se 
postojeĺi vodovodni cjevovod Ï80 u 
duljini od 57 m; 

K4.2 138 200 K4 Pristupni /lokalni put koji 
se prikljuļuje na U. Mate 
Bakraļa Biluġiĺa 

- Dio trase prolazi strmim stepeniġtem; 

- Usporedo s kolektorom rekonstruira 
se postojeĺi vodovodni cjevovod 
Ï80/65 u duljini od 137 m; 

- Zbog povezivanja postojeĺe 
vodovodne mreģe rekonstruira se i 
vodovodni cjevovod u duljini od 27 m, 
do prikljuļka s vodovodom u koridoru 

K4.2.1 70 200 K4 Pristupni put koji se 
prikljuļuje na U. Mate 
Bakraļa Biluġiĺa 

- Trasa je poloģena uskim 
koridorom postojeĺeg puta; 

- Usporedo s kolektorom rekonstruira 
se postojeĺi vodovodni cjevovod Ï80 
u duljini od 70 m; 

- Zbog povezivanja postojeĺe 
vodovodne mreģe rekonstruira se i 
vodovodni cjevovod u duljini od 19 m, 
do prikljuļka s vodovodom u koridoru 
kolektora K-4.4 

K4.3 60 200 K4 
Pristupni put koji se 
prikljuļuje na Ulicu Mate 
Bakraļa 

- Trasa je poloģena uskim 
koridorom postojeĺeg puta, dijelom u 
formi stepeniġta; 

- Usporedo s kolektorom rekonstruira 
se postojeĺi vodovodni cjevovod u 
duljini od 60 m; 

- Zbog povezivanja postojeĺe 
vodovodne mreģe rekonstruira se i 
vodovodni cjevovod u duljini od 50 m, 
do prikljuļaka s vodovodom u koridoru 
kolektora K-3.5 

K4.4 86 200 K4 
Lokalni put koji se 
prikljuļuje na Ulicu Mate 
Bakraļa 

- Trasa je poloģena uskim 
koridorom postojeĺeg puta, dijelom u 
formi stepeniġta; 

- Usporedo s kolektorom rekonstruira 
se postojeĺi vodovodni cjevovod Ï80 
u duljini od 86 m 
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K4.5 99 200 K4 Pristupni put koji se 
prikljuļuje na Ulicu Mate 
Bakraļa 

- Usporedo s kolektorom rekonstruira 
se postojeĺi vodovodni cjevovod Ï50 
u duljini od 97 m 

K4.6 94 200 K4 Pristupni put koji se 
prikljuļuje na Ulicu Mate 
Bakraļa 

Usporedo s kolektorom rekonstruira se 
postojeĺi vodovodni cjevovod u duljini 
od 94 m 

K5 420 250 K2 Lokalna prometnica - Trg 
Gabrijela Cvitana, Ulica 
Zatonskih ģrtava, 
Raslinska ulica 

- Usporedo s kolektorom rekonstruira 
se postojeĺi vodovodni cjevovod Ï125 
u duljini od 232 m; 
- Zbog izmjeġtanja postojeĺe 
vodovodne mreģe iz privatnih 
koridora izvodi se novi vodovodni 
cjevovod V5 u duljini od 166 m 

K5.1 37 200 K5 Pristupni put koji se 
prikljuļuje na Trg 
Gabrijela Cvitana 

Usporedo s kolektorom rekonstruira se 
postojeĺi vodovodni cjevovod Ï25 u 
duljini od 38 m 

K5.2a 105 200 K5 
Lokalna 
prometnica/pristupni put 

Usporedo s kolektorom rekonstruira se 
postojeĺi vodovodni cjevovod Ï65/50 
u duljini od 117 m 

K5.2b 161 200 K5 Ulica marka Antiĺa Usporedo s kolektorom rekonstruira se 
postojeĺi vodovodni cjevovod Ï65/50 
u duljini od 160 m 

K5.3 167 200 K5 Lokalna prometnica - 
Ulica Mate Brkaļa 
Biluġiĺa koja se 
prikljuļuje na Raslinsku 
ulicu 

Usporedo s kolektorom rekonstruira se 
postojeĺi vodovodni cjevovod Ï80 u 
duljini od 170 m 

K5.3.1 41 200 k5.3 Pristupni put koji se 
prikljuļuje na Ulicu Mate 
Bakraļa Biluġiĺa 

Usporedo s kolektorom rekonstruira se 
postojeĺi vodovodni cjevovod u duljini 
od 39 m 

K5.3.2 198 200 k5.3 Pristupni put koji se 
prikljuļuje na Ulicu Mate 
Bakraļa Biluġiĺa 

Usporedo s kolektorom rekonstruira se 
postojeĺi vodovodni cjevovod Ï80/25 
u duljini od 198 m 

K6 75 200 CS Piġtet 
Lokalna prometnica - 
Raslinska ulica 

Kolektor se dijelom polaģe u istom 
rovu s tlaļnim cjevovodom T6 

T6 93 110 CS Piġtet 
Lokalna prometnica - 
Raslinska ulica 

- Dijelom se u istom rovu polaģe s 
gravitacijskim kolektorom K6 
- Usporedo s cjevovodom rekonstruira 
se postojeĺi vodovodni cjevovod u 
duljini od 9 m 

- Zbog napuġtanja postojeĺeg 
cjevovoda izvodi se novi vodovodni 
cjevovod V6 u duljini od 89 m 

K7 859 250 K6 Lokalna prometnica - 
Raslinska ulica 

Zbog napuġtanja postojeĺeg 
cjevovoda izvodi se novi vodovodni 
cjevovod V7 u duljini od 231 m 

K7.1 184 200 K7 
Pristupni put koji se 
prikljuļuje na Raslinsku 
ulicu 

Usporedo s kolektorom rekonstruira se 
postojeĺi vodovodni cjevovod u duljini 
od 182 m 

K7.1.1 66 200 K7.1 
Pristupni put Usporedo s kolektorom rekonstruira se 

postojeĺi vodovodni cjevovod u duljini 
od 67 m 

K7.2 225 200 K7 
Lokalni put koji se 
prikljuļuje na Raslinsku 
ulicu 

Usporedo s kolektorom rekonstruira se 
postojeĺi vodovodni cjevovod u duljini 
od 219 m 

K7.3 77 200 K7 
Lokalni put koji se 
prikljuļuje na Raslinsku 
ulicu 

Usporedo s kolektorom rekonstruira se 
postojeĺi vodovodni cjevovod u duljini 
od 219 m 

K7.4 264 200 K7 
Lokalni put koji se 
prikljuļuje na Raslinsku 
ulicu 

Usporedo s kolektorom rekonstruira se 
postojeĺi vodovodni cjevovod u duljini 
od 257 m 
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K7.4.1 155 200 K7.4 Lokalni put 
Usporedo s kolektorom rekonstruira se 
postojeĺi vodovodni cjevovod u duljini 
od 155 m 

K7.5 330 200 K7 Lokalni/pristupni put, 
okuĺnica, prikljuļak na 
Raslinsku ulicu 

Usporedo s kolektorom rekonstruira se 
postojeĺi vodovodni cjevovod u duljini 
od 150 m 

K8 755 250 K5 
Lokalna prometnica - 
Zatonskih ģrtava 

Zbog napuġtanja postojeĺeg 
cjevovoda izvodi se novi vodovodni 
cjevovod V5 u duljini od 783 m 

K8.1 82 200 K8 Lokalni put koji se 
prikljuļuje na Ulicu 
Zatonskih ģrtava 

Usporedo s kolektorom rekonstruira se 
postojeĺi vodovodni cjevovod Ï50 u 
duljini od 85 m 

K8.2 73 200 K8 
Lokalni put koji se 
prikljuļuje na Ulicu 
Zatonskih ģrtava 

- Usporedo s kolektorom rekonstruira 
se postojeĺi vodovodni cjevovod Ï40 
u duljini od 71 m; 
- Zbog povezivanja postojeĺe 
vodovodne mreģe rekonstruira se 
vodovodni cjevovod do prikljuļka s 
vodovodom u koridoru kolektora K-5 
u duljini od 35 m 

K8.3 63 200 K8 Lokalni put koji se 
prikljuļuje na Ulicu 
Zatonskih ģrtava 

Usporedo s kolektorom rekonstruira se 
postojeĺi vodovodni cjevovod Ï40 u 
duljini od 106 m 

K9 311 250 Cs Porat 
Lokalna prometnica/put - 
Ulica Braĺe Ivanda 

- U istom rovu se cijelom duljinom 
polaģe tlaļni cjevovod T9; 

- Usporedo s kolektorom rekonstruira 
se postojeĺi vodovodni cjevovod 
Ï100/80 u duljini od 187 m; 

- Zbog povezivanja postojeĺe 
vodovodne mreģe rekonstruira se 
vodovodni cjevovod do prikljuļka s 
vodovodom u koridoru kolektora K-5.1 
u duljini od 25 m 

T9 1279 125 CS Prat - 
UPOV 

Lokalna prometnica/put - 
Ulica Braĺe Ivanda 

- U istom rovu se cijelom duljinom 
polaģe gravitacijski kolektor K9; 
- Za opskrbu planiranog UPOV-a 
predviĽeno je od postojeĺeg 
cjevovoda u naselju do lokacije UPOV-
a izvesti vodovodni cjevovod V9 u 
duljini od L= 1083 m. Cijelom duljinom 
trasa cjevovoda bi bila poloģena uz 
tlaļni cjevovod T9. 

K9.1a 69 200 K9 
Lokalni put koji se 
prikljuļuje na Ulicu 
braĺe Ivande 

- Usporedo s kolektorom rekonstruira 
se postojeĺi vodovodni cjevovod u 
duljini od 90m 

K9.1b 23 200 K9 
Lokalni put koji se 
prikljuļuje na Ulicu 
braĺe Ivande 

- Usporedo s kolektorom rekonstruira 
se postojeĺi vodovodni cjevovod u 
duljini od 23 m 

K10 197 200 K9 
Lokalni put koji se 
prikljuļuje na Ulicu 
braĺe Ivande 

- Usporedo s kolektorom rekonstruira 
se postojeĺi vodovodni cjevovod Ï80 
u duljini od 193 m 

K10.1 54 200 K10 Lokalni put koji se 
prikljuļuje na Ulicu 
braĺe Ivande 

- Trasa je poloģena uskim 
koridorom postojeĺeg puta, dijelom u 
formi stepeniġta; 

- Usporedo s kolektorom rekonstruira 
se postojeĺi vodovodni cjevovod Ï40 
u duljini od 54 m 

K10.2 126 200 K10 Lokalni put koji se 
prikljuļuje na Ulicu 
braĺe Ivande 

- Trasa je poloģena uskim 
koridorom postojeĺeg puta, dijelom u 
formi stepeniġta; 

- Usporedo s kolektorom rekonstruira 
se postojeĺi vodovodni cjevovod Ï40 
u duljini od 126 m 
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Ispust proļiġĺenih otpadnih voda 

 

Kako bi se osigurala dispozicija sa planiranog UPOV-a, predviĽena je izgradnja ispusta ß125 

mm, ukupne duljine Lu=305 m (130 m kopneni dio ispusta + 175 m dio ispusta pod morem), s 

krajem na dubini od cca. 20 m. 

 

Trasa nakon prelaza lokalne ceste, ispred buduĺe lokacije UPOV-a, prolazi pristupnim putem 

za Marinu Zaton, odakle u smjeru sjevero-istoka ulazi u more. 

 

.

K10.3 66 200 K10 Pristupni put - Usporedo s kolektorom rekonstruira se 
postojeĺi Ï65//25 u duljini od 68 m 

K10.3.1 49 200 K10.3 Pristupni put - Usporedo s kolektorom rekonstruira 
se postojeĺi vodovodni cjevovod u 
duljini od 49 m 

K10.4 259 200 K10 Pristupni put - Trasa je poloģena uskim 
koridorom postojeĺeg puta, dijelom u 
formi stepeniġta; 
- Usporedo s kolektorom rekonstruira 
se postojeĺi vodovodni cjevovod 
Ï80/32 u duljini od 259 m 

T10 101 110 UPOV 
Pristupni put za Marinu 
Zaton 

- Kako bi se izbjeglo naknadno 
prekopavanje saniranih povrġina, za 
prikljuļenje planirane sportsko-
rekreacijske zone "Dobri Dolac" 
predviĽeno je izvesti tlaļni cjevovod i 
vodovodni cjevovod V10 (duljine 117 
m), usporedo s kopnenim dijelom 
ispusta. 
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Slika 1.1.2 ï 7. Situacijski prikaz na DOF podlozi planiranih kanalizacijskih kolektora (K), tlaļnih cjevovoda (T) i vodovodnih cjevovoda (V) sa lokacijom CS i UPOV-a 
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Slika 1.1.2 ï 8. Shematski prikaz planirane izvedbe kolektora K1, K2 i tlaļni cjevovod T1. 
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Slika 1.1.2 ï 9. Shematski prikaz planirane izvedbe tlaļnog cjevovoda T9 
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Slika 1.1.2 ï 10. Shematski prikaz planirane izvedbe kolektora K5, K7 i tlaļnog cjevovoda T6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Elaborat zaġtite okoliġa uz Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliġ za 
zahvat: ĂSustav vodoopskrbe i odvodnje te UPOV na podruļju naselja Zatonñ 
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Slika 1.1.2 ï 11. Shematski prikaz polaganja kolektora i cjevovoda s obzirom na kolniļki konstrukciju, popreļni presjeci 




































































































































































































