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0.  UVOD 
 

Predmet ovog zahtjeva za ocjenom o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliġ je: 

izgradnja plohe (kazete) za odlaganje graĽevnog otpada koji sadrģi azbest u sklopu 

odlagaliġta komunalnog otpada ĂSoviĺ Lazñ, Delnice.  
 

Za odlagaliġte, odnosno sanaciju odlagaliġta komunalnog otpada ,,Soviĺ Laz'' u Delnicama 

koje se nalazi u prirodnoj depresiji  (ponikvi, odnosno vrtaļi; otpad se odlaģe od 1966. 

godine), prethodno je proveden postupak procjene utjecaja na okoliġ. Postupak procjene 

utjecaja na okoliġ proveden je na temelju Studije ciljanog sadrģaja o utjecaju na okoliġ 

sanacije odlagaliġta komunalnog otpada ,,Soviĺ Lazôô Delnice (Fakultet strojarstva i 

brodogradnje, Zagreb, 2006.).  
 

Na temelju provedenog postupka procjene utjecaja na okoliġ doneseno je Rjeġenje o 

prihvatljivosti zahvata na okoliġ od strane Ministarstva zaġtite okoliġa, prostornog ureĽenja i 

zaġtite okoliġa (Klasa: UP/I 351-03/06-02/00144, Ur. broj: 531 -08-3 AM-06-8, Zagreb, 20. 

studeni 2006. godine, Prilog 2) koje je ukljuļivalo sanaciju, nastavak rada odlagaliġta i 

njegovo konaļno zatvaranje do kraja 2010. godine.  
 

Aktivnosti sanacije odlagaliġta obuhvaĺale su: skupljanje i zbijanje postojeĺeg otpada na 

jednu plohu, oblikovanje postojeĺeg tijela odlagaliġta, izradu pokrovnog brtvenog sloja na 

saniranom odlagaliġtu koje ĺe ujedno posluģiti kao temeljni brtveni sloj za novu plohu, 

izvedbu nove plohe na mjestu starog odlagaliġta, izvedbu pasivnog sustava otplinjavanja na 

tijelu novog odlagaliġta sa 6 novih sondi, izvedbu sustava za sakupljanje procjednih voda, 

izvedbu prihvatnog bazena za procjedne vode s crpnom stanicom, izvedbu sustava za 

prikupljanje oborinskih voda, izgradnju pristupne ceste i internih puteva, izvedbu obodnog 

nasipa, izvedbu energetske i vodne infrastrukture (vodoopskrba, odvodnja, elektriļna 

energija), izgradnju ulazne zone, postavljanje mosne vage, ureĽenje platoa za pranje kotaļa 

vozila, ugradnju separatora ulja i masti, ureĽenje i opremanje prostora za odvojeno 

sakupljanje pojedinih vrsta otpada (papir, staklo, metal, PVC i drugi), izgradnju ograde oko 

odlagaliġta, izvedbu zavrġnog pokrovnog brtvenog sustava novog dijela odlagaliġta sa 

zelenim pojasom koji ĺe se uklopiti u okoliġ te uspostavu programa praĺenja stanja okoliġa 

na odlagaliġtu. Plan sanacije odlagaliġta komunalnog otpada ĂSoviĺ Lazñ u Delnicama, prema 

Idejnom projektu iz 2006. godine (Hidroplan d.o.o.) , prikazan je u Prilogu 3 . 
 

Tijekom koriġtenja odlagaliġta komunalnog otpada ĂSoviĺ Lazñ u Delnicama nastupile su 

izmjene u pogledu vanjskog oblika i veliļine obuhvata zahvata u prostoru i sadrģaja unutar 

zahvata, odnosno doġlo je do izmjena kojima se mijenja usklaĽenost graĽevine s utvrĽenim 

lokacijskim uvjetima (Lokacijska dozvola izdana od strane Sluģbe za prostorno ureĽenje, 

zaġtitu okoliġa, graditeljstvo i imovinsko pravne poslove, Ispostava Delnice, Klasa: UP/I-350-

05/07-01/40, Ur. broj: 2170 -82-01-07-8, Delnice, 13. lipnja 2007. godine, Prilog 3) te je bilo 

nuģno napraviti odgovarajuĺu izmjenu i dopunu Idejnog projekta. Stoga je tijekom 2014. 

godine Hidroplan d.o.o. izradio Idejni projekt za ishoĽenje izmjene i dopune lokacijske 

dozvole (Izgradnja pretovarne stanice u sklopu odlagaliġta komunalnog otpada Soviĺ Laz, 

Delnice, Idejni projekt, TD 03/2014, svibanj 2014.  godine).  
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Idejnim rjeġenjem na osnovu kojeg je izdana Lokacijska dozvola (izdana od strane Sluģbe za 

prostorno ureĽenje, zaġtitu okoliġa, graditeljstvo i imovinsko pravne poslove, Ispostava 

Delnice, Klasa: UP/I-350-05/07-01/40, Ur. broj: 2170 -82-01-07-8, Delnice, 13. lipnja 2007. 

godine, Prilog 4.) predviĽene su sljedeĺe cjeline na odlagaliġtu Soviĺ Laz:  
 

¶ ulazno - izlazna zona;  

¶ prostor tijela odlagaliġta za odlaganje otpada;  

¶ prostor oko odlagaliġta (vizualna zona).  
 

Unutar ulazno - izlazne zone smjeġteni su: mosna vaga, portirnica, objekt za osoblje, 

septiļka jama, garaģa za vozila, plato za pranje vozila sa separatorom, reciklaģno dvoriġte s 

radnom plohom, ograda, ulazna rampa. Maksimalna visina tijela odlagaliġta previĽena 

idejnim rjeġenjem je bila 704 m.n.m., a uz tijelo odlagaliġta bila je predviĽena izgradnja 

bazena za procjedne i oborinske vode. Za navedeni zahvat je izraĽen i Glavni projekt te je 

predan zahtjev za ishoĽenje potvrde glavnog projekta. 
 

Spomenuti Idejni projekt iz 2014. godine  (TD 03/2014, svibanj 2014. godine, Hidroplan 

d.o.o.) za izmjene i dopune lokacijske dozvole obuhvatio je ukupnu povrġinu odlagaliġta 

komunalnog otpada Soviĺ Laz, Delnice od oko 3,2 ha te je definirao sljedeĺe cjeline: 

FAZA 1 - Pretovarna stanica, 

FAZA 2 - Postojeĺa odlagaliġna ploha, 

FAZA 3 - Rezervirani prostor za buduĺe sadrģaje, 

FAZA 4 - Rezervirani prostor za reciklaģno dvoriġte, 

FAZA 5 - Rezervirani prostor-obrada otpada, 

FAZA 6 - Rezervirani prostor-obrada graĽevinskog/ glomaznog otpada i 

FAZA 7 - Rezervirani prostor-kompostiranje zelenog otpada. 

Rjeġenje o Izmjeni i dopuni lokacijske dozvole izdano je 7. listopada 2014. godine (Klasa: 

UP/I-350-05/13-04/05, Ur.broj: 2170/1 -03-03/1-14-17 od strane Upravnog odjela za 

prostorno ureĽenje, graditeljstvo i zaġtitu okoliġa, Ispostava Delnice) utvrĽuje faznu sanaciju 

(sedam faza) postojeĺeg odlagaliġta komunalnog otpada Soviĺ Laz, Delnice i ukupnu 

povrġinu odlagaliġta komunalnog otpada oko 32.000,00 m2 na k.ļ. br. 10886/11, 10894/2, 

10896, 10897/2, 10903/1, 10902, 10901/1, 10889/3, 10903/2, 10899/2, 10899/1, 10900, 

10905/1, 10886/1, 10897/1 i 11204/1 k.o. Delnice 1 u odnosu na prvotnu Lokacijsku dozvolu 

od 13. lipnja 2007. godine (Klasa: UP/I -350-05/07-01/40, Ur.broj: 2170 -82-01-07-8, Sluģba 

za prostorno ureĽenje, zaġtitu okoliġa, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, Ispostava 

Delnice.) 

  



HIDROPLAN d.o.o. 

ELABORAT ZAĠTITE OKOLIĠA U POSTUPKU OCJENE O POTREBI PROCJENE 
UTJECAJA NA OKOLIĠ ZA ZAHVAT: Izgradnja plohe za odlaganje graĽevnog 
otpada koji sadrģi azbest u sklopu odlagaliġta komunalnog otpada ĂSoviĺ Lazñ, 

Delnice 

TD 01/2018 

 

Lipanj 2018.  6/149 Rev.0 

 

0.1. SVRHA PODUZIMANJA ZAHVATA  
 

Svrha poduzimanja zahvata je izgradnja plohe za odlaganje graĽevnog otpada koji sadrģi 

azbest na prostoru planiranom kao Faza 3 ï odnosno prostoru rezerviranom za buduĺe 

sadrģaje sukladno Rjeġenju o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole od 07. listopada 2014. 

godine (Klasa: UP/I-350-05/13-04/05, UR.BROJ: 2170/1-03-03/1-14-17).  
 

Prema Pravilniku o graĽevnom otpadu i otpadu koji sadrģi azbest (,,Narodne novineôô, br. 

69/16)  azbest ļine sljedeĺi vlaknasti silikati: krokidolit, aktinolit, antofilit, krizotil, amozit i 

tremolit. Nadalje, ovaj Pravilnik definira azbestni otpad ili otpad koji sadrģi azbest kao: 

,,...opasni otpad koji je po sastavu sirovi azbest i svaka otpadna tvar ili predmet koji sadrģi 

azbest i azbestna vlakna, azbestna praġina nastala emisijom azbesta u zrak obradom azbesta 

ili tvari, materijala i proizvoda koji sadrģe azbest.ôô Prema ļlanku 11. Pravilnika, azbestni 

otpad spada u opasni otpad. Stoga je u predmetnom Pravilniku navedeno da je cilj sustava 

gospodarenja azbestnim otpadom uspostava te provedba mjera radi sprjeļavanja i 

smanjenja oneļiġĺenja uzrokovanog djelovanjem azbestnog otpada u svrhu zaġtite ljudskog 

zdravlja i okoliġa. Prema Uredbi (EZ) br. 1272/2006 od 1.1.2017., azbest je razvrstan kao 

karcinogena kemikalija 1A kategorije te uzrokuje oġteĺenje organa tijekom produljene ili 

ponovljene izloģenosti. Negativni utjecaji azbesta na zdravlje ljudi prvenstveno se odnose na 

njegov utjecaj na ļovjekov respiratorni sustav, odnosno na njegovo ġtetno djelovanje na 

pluĺne alveole, pri ļemu moģe doĺi do azbestoze, a kasnije i do karcinoma.  
 

Naime, ukoliko nanoļestice udisanjem uĽu u alveole pluĺa, mogu uzrokovati oġteĺenja 

relevantna za zdravlje ljudi. To je to jedini zabiljeģeni naļin ulaska azbesta u organizam sa 

ġtetnim uļinkom. MeĽutim, silikatna azbestna vlakna nisu topljiva u vodi, pa i u sluļaju da se 

odreĽena koliļina ispere u sustav za crpljenje vode. S obzirom da se voda filtrira, nije 

moguĺe da azbest dospije u vodovodnu vodu. Vaģno je naglasiti da su i brojne vodovodne 

cijevi, a koje su i dalje u upotrebi  u RH, izraĽene od azbestnih vlakana. TakoĽer, eventualno 

gutanje azbesta ne uzrokuje zdravstvene uļinke ġto znaļi da njegov unos zajedno s 

vodovodnom vodom ne bi trebao predstavljati zdravstveni problem za ļovjeka. 
 

Prema Zakonu o odrģivom gospodarenju otpadom (u daljnjem tekstu : ZOGO) (,,Narodne 

novine'', br. 94/13 i 73/17) , ļlanak 59. ,,Zbrinjavanje graĽevnog otpada koji sadrģi 

azbest od interesa je za Republiku Hrvatsku.''   
 

Nadalje, u ZOGO, ļlanak 59., navodi se:  
 

(2) Zbrinjavanje otpada koji sadrģi azbest koji je nastao tijekom izvoĽenja radova gradnje, 

rekonstrukcije, odrģavanja ili uklanjanja graĽevine ili dijela graĽevine obavlja se na posebno 

izgraĽenim plohama odlagaliġta i neusklaĽenih odlagaliġta - kazetama za zbrinjavanje 

azbesta. 
 

(3) Jedinica podruļne (regionalne) samouprave duģna je u dokumentima prostornog 

ureĽenja odrediti lokaciju kazete za zbrinjavanje azbesta.''  
 

Dakle, jedinice podruļne (regionalne) samouprave nadleģne su za planiranje i izbor lokacija 

odlagaliġnih ploha za zbrinjavanje azbestnog otpada.  
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Pravilnikom o graĽevnom otpadu i otpadu koji sadrģi azbest (,,Narodne novineôô, br. 69/16)  

utvrĽuju se postupci gospodarenja azbestnim otpadom (ļlanak 20.), kao i zahtjevi u pogledu 

skladiġtenja i prijevoza azbestnog otpada (ļlanak 21): 
 

Ļlanak 20. 

 

,,(1) Zabranjeno je koristiti sljedeĺe postupke gospodarenja azbestnim otpadom propisane 

posebnim propisom koji ureĽuje gospodarenje otpadom: D2, D3, D4, D7, D8, te sve 

postupke oporabe osim postupka R1 te R13 u svrhu oporabe postupkom R1. 

(2) Zbrinjavanje azbestnog otpada obavlja se odlaganjem u kazetu za zbrinjavanje azbestnog 

otpada u sklopu odlagaliġta otpada sukladno posebnom propisu koji ureĽuje odlaganje 

otpada. 

(3) Metoda postupka gospodarenja azbestnim otpadom mora ukljuļivati mjere spreļavanja 

ispuġtanja azbestnog otpada, azbestnih vlakana i azbestne praġine u okoliġ (prskanje vodom, 

koriġtenje veziva, odgovarajuĺe ambalaģe i drugi naļin kojim se postiģe propisana svrha).  

Zahtjevi u pogledu skladiġtenja i prijevoza azbestnog otpada 
 

Ļlanak 21. 

 

,,(1) Ovlaġtena osoba i osoba koja upravlja reciklaģnim dvoriġtem duģna je azbestni otpad u 

tehnoloġkom procesu skladiġtenja skladiġtiti u zatvorenom spremniku ili u odgovarajuĺoj 

nepropusnoj ambalaģi (zatvorena ļvrsta vreĺa ili materijal u potpunosti omotan 

odgovarajuĺom polietilenskom folijom i dr.) i po potrebi poduzeti druge mjere kako bi se 

sprijeļilo svako ispuġtanje azbestnog otpada, azbestnih vlakana i azbestne praġine u okoliġ 

prilikom skladiġtenja, utovara, prijevoza i istovara tog otpada. 

(2) Osoba koja prevozi azbestni otpad duģna je poduzeti sve nuģne mjere kako bi se 

sprijeļilo svako ispuġtanje azbestnog otpada, azbestnih vlakana i azbestne praġine u okoliġ 

prilikom prijevoza, utovara i istovara tog otpada.  

(3) U sluļaju kada posjednik azbestnog otpada, koji predaje azbestni otpad ovlaġtenoj osobi, 

isti nije pripremio za prijevoz sukladno stavku 2. ovoga ļlanka i ļlanku 19. ovoga Pravilnika, 

tu pripremu ĺe obaviti osoba koja obavlja prijevoz azbestnog otpada, prije obavljanja 

prijevoza tog otpada. 

(4) Posjednik azbestnog otpada duģan je azbestni otpad, kojega predaje osobi koja upravlja 

reciklaģnim dvoriġtem taj otpad predati u zatvorenom spremniku ili u odgovarajuĺoj 

nepropusnoj ambalaģi (zatvorena ļvrsta vreĺa ili materijal u potpunosti omotan 

odgovarajuĺom polietilenskom folijom i dr.) ili na drugi odgovarajuĺi naļin kojim se posve 

sprjeļava svako ispuġtanje azbestnog otpada, azbestnih vlakana i azbestne praġine izvan 

odgovarajuĺih spremnika. 

(5) Osoba koja upravlja reciklaģnim dvoriġtem duģna je preuzeti poġiljku azbestnog otpada, 

sukladno posebnom propisu koji ureĽuje gospodarenje otpadom, kada posjednik azbestnog 

otpada postupi sukladno stavku 4. ovoga ļlanka. Kada posjednik azbestnog otpada ne 

postupi sukladno stavku 4. ovoga ļlanka, osoba koja upravlja reciklaģnim dvoriġtem nije 

duģna preuzeti takvu poġiljku azbestnog otpada.'' 
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Nadalje, u Planu gospodarenja otpadom RH za razdoblje od 2017. do 2022. godine (u 

daljnjem tekstu: PGORH) (,,Narodne novine'', br. 3/17)  navodi se kako je za zbrinjavanje 

graĽevnog otpada koji sadrģi azbest uspostavljen sustav sakupljanja i zbrinjavanja na 

posebnim odlagaliġnim plohama u okviru 17 odlagaliġta komunalnog otpada u RH. Ukupni 

kapacitet odlagaliġnih ploha za zbrinjavanje azbesta iznosi oko 79.100 m3, odnosno 126.560 

t. Na Slici 1 vidljivo je da je na podruļju grada Delnice predviĽena ploha/kazeta za 

zbrinjavanje azbesta. Prema odredbama PGORH, odlagaliġte neopasnog otpada, ukljuļujuĺi i 

odlagaliġte s kazetom za zbrinjavanje graĽevnog otpada koji sadrģi azbest spada u graĽevine 

regionalnog znaļaja.  
 

 

 
 

Slika 1. Prikaz lokacija posebnih odlagaliġnih ploha za zbrinjavanje graĽevnog otpada koji sadrģi azbest  

(Plan gospodarenja otpadom RH za razdoblje od 2017. do 2022. godine, ,,Narodne novine'', br. 3/17)  
 

 

Kao jedna od mjera za postizanje Cilja 2.6. Unaprijediti sustavim ostalim posebnim 

kategorijama otpada, definiranog u PGORH, potrebno je provesti  mjeru 2.6.3. Izgradnja 

odlagaliġnih ploha za odlaganje graĽevnog otpada koji sadrģi azbest. Ova mjera ukljuļuje 

izgradnju ploha za odlaganje graĽevnog otpada koji sadrģi azbest. Rok za provedbu ove 

mjere je 2022. godina.  
 

Prema Uredbi o procjeni utjecaja zahvata na okoliġ (,,Narodne novine'', br. 61/14 i 3/17) , 

predmetni zahvat Izgradnja plohe za odlaganje graĽevnog otpada koji sadrģi azbest u sklopu 

odlagaliġta komunalnog otpada ĂSoviĺ Lazñ, Delnice nalazi se na popisu Priloga II.   
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Popis zahvata za koje se provodi ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliġ, a za 

koje je nadleģno Ministarstvo: 
 

¶ 10.9. ĂOdlagaliġta mulja i odlagaliġta otpada ukljuļujuĺi i njihovu sanacijuñ 

¶ 13. ,,Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati znaļajan negativan utjecaj 

na okoliġ, pri ļemu znaļajan negativan utjecaj na okoliġ na upit nositelja zahvata 

procjenjuje Ministarstvo miġljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene 

utjecaja na okoliġñ 
 

Predmet ovog elaborat zaġtite okoliġa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata 

na okoliġ je izgradnja plohe za odlaganje graĽevnog otpada koji sadrģi ļvrsto vezani azbest u 

sklopu odlagaliġta komunalnog otpada Soviĺ Laz u Delnicama. 

Predmetna graĽevina izvodi se kao jedna od faza (Faza 3 ï rezervirani prostor za buduĺe 

sadrģaje) u sklopu sanacije odlagaliġta komunalnog otpada Soviĺ Laz, Delnice. Zahvat u 

prostoru: sanacija postojeĺeg odlagaliġta komunalnog otpada Soviĺ Laz ï Delnice planiran je 

na k.ļ. broj: 10896, 10899/2, 10901/1, 10901/2, 10902, 10903/1, 10903/2 i na dijelu k.ļ. 

broj 10886/1, 10894, 10897 i 11204 k.o. Delnice.  
 

PredviĽeni sadrģaji azbestne plohe koja je planirana u sklopu Faze 3 radova na izgradnji i 

sanaciji odlagaliġta komunalnog otpada Soviĺ Laz, a prema Idejnom rjeġenju (Ploha za 

odlaganje graĽevnog otpada koji sadrģi azbest u sklopu odlagaliġta Soviĺ Laz, TD 29/2018, 

travanj 2018., Hidroplan d.o.o. ) su (Prilog 7  i Prilog 8 ): 

¶ PLOHA ZA ODLAGANJE GRAņEVNOG OTPADA KOJI SADRĢI AZBEST ï povrġine oko 
1.000 m2, ukljuļivo temeljni i povrġinski brtveni sloj i sustav odvodnje procjednih 
voda 

¶ OBODNI KANAL OKO PLOHE, 
¶ PRATEĹA INFRASTRUKTURA:  

¶ obodni kanal s prikljuļnim cjevovodom do 
upojnog bunara 
¶ upojni bunar,  
¶ kontrolno/revizijsko okno procjednih voda s 
prikljuļnim cjevovodom do bazena za procjedne vode 
¶ bazen za procjedne vode (koji se izvodi na 
povrġini obuhvaĺenoj Fazom 2, uz pomoĺni ulaz na 
odlagaliġte), 
¶ prilazni plato za potrebe praģnjenja bazena za 
procjedne vode (dio buduĺe protupoģarne prometnice 
Faze 2, uz pomoĺni ulaz na odlagaliġte). 

Ograda je predviĽena oko cijelog obuhvata odlagaliġta otpada Soviĺ Laz i izvodi se u sklopu 

radova Faze 1 - pretovarna stanica, skupa s ulaznim vratima. 

Prikaz situacije odlagaliġta s naznaļenim sadrģajima planiranim u sklopu faze 3 dan je na 

Prilogu 7  i Prilogu 8  dok je saģeti prikaz sadrģaja planiranih Studijom (2006. godina) i 

prateĺim Idejnim projektom u odnosu na ovaj Elaborat zaġtite okoliġa dan u Tablici 1 niģe u 

tekstu. 
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Tablica 1 Saģeti prikaz stanja predviĽenog SUO (2006.) i sadrģaja planiranih Fazom 3 (ELABORAT, 2018.) 

OSNOVNI 
PARAMETRI  

SUO (2006.) i PRATEĹI IDEJNI PROJEKT ELABORAT (2018.)  Ostalo - komentar  

Ukupna povrġina 
zahvata 

21.000 m2 Oko 3,2 ha 

Obuhvat zahvata je poveĺan jer je Idejnim 
projektom iz 2014 (Izgradnja pretovarne stanice u 
sklopu odlagaliġta komunalnog otpada Soviĺ Laz, 
Delnice, Idejni projekt, TD 03/2014, svibanj 2014. 
godine) predviĽeno: izgradnja pretovarne stanice, 
postojeĺa odlagaliġna ploha, rezerviran je prostor 
za buduĺe sadrģaje, rezerviran je prostor za 
obradu otpada, rezerviran je prostor za obradu 
glomaznog i graĽevinskog otpada te je rezerviran 
prostor za kompostiranje zelenog otpada. 

PredviĽene 
sanacijske 
aktivnosti 

- oblikovanje postojeĺeg tijela odlagaliġta sakupljanjem 
odloģenog otpada na jednu plohu, te njegovo zbijanje i 
planiranje; 
- izrada pokrovnog brtvenog sloja na saniranom odlagaliġtu, koji 
je ujedno i temeljni brtveni sloj za novu plohu -pokrovni/temeljni 
brtveni sloj ; 
- uspostava nove plohe za odlaganje na mjestu strog odlagaliġta; 
- ugradnja pasivnog sustava otplinjavanja na tijelu novog 
odlagliġta sa 6 sondi; 
- konstrukcija i izvedba sustava za skupljanje procjednih voda; 
-izvedba prihvatnog bazena za procjedne vode sa odlagaliġta sa 
pumpnom stanicom; 
-izvedba sustava odvodnje obornskih voda s odlagaliġta; 
-izvedba pristupne ceste i internih puteva;  
-izvedba obodnog nasipa; 
- izvedba enregetske u vodne infrastrukture (voda, odvodnja, i 
izvor el. energije);  
- izradnja ulazno-izlazne zone, mosne vage, pranice za kotaļe, 
separatora; 
- ureĽenje i opremanje privremenog prostora za prikupljanje i 
odvajanje korisnog otpada; 
- izgradnja ograde oko odlagaliġta; 
- izvedba zavrġnog pokrovnog brtvenog sustava sa zelenilom 
koje se uklapa u okoliġ; 
- uspostavljanje minitoringa za podruļje utjecaja odlagaliġta. 

Zahvat razmatran ovim Zahtjevom ļini izgradnja plohe za 

odlaganje graĽevnog otpada koji sadrģi azbest (FAZA 3- 

Rezervirani prostor za buduĺe sadrģaje). GraĽevine 

planirane ostalim fazama koje je definirala lokacijska 

dozvola iz 2014. (Prilog 5):  

FAZA 1- Pretovarna stanica* , 

FAZA 2- Postojeĺa odlagaliġna ploha, 

FAZA 4- Rezervirani prostor za reciklaģno dvoriġte, 

FAZA 5- Rezervirani prostor-obrada otpada, 

FAZA 6- Rezervirani prostor-obrada graĽevinskog/ 

glomaznog otpada i 

FAZA 7- Rezervirani prostor-kompostiranje zelenog 
otpada. 

nisu mijenjani niti razmatrani u okviru ovog 

projekta/e laborata. 

U sklopu faze 3, odnosno prostora koji je 

lokacijskom dozvolom iz 2014. (Prilog 5) predviĽen 

za buduĺe sadrģaje, predviĽena je ovim 

elaboratom, izgradnja plohe za odlaganje 

graĽevnog otpada koji sadrģi azbest. PredviĽeni 

sadrģaji azbestne plohe:  
¶ PLOHA ZA ODLAGANJE GRAņEVNOG 

OTPADA KOJI SADRĢI AZBEST ï 
povrġine oko 1.000 m2, ukljuļivo 
temeljni i povrġinski brtveni sloj i sustav 
odvodnje procjednih voda 

¶ OBODNI KANAL OKO PLOHE, 
¶ PRATEĹA INFRASTRUKTURA:  

obodni kanal s prikljuļnim cjevovodom do upojnog 
bunara, upojni bunar,  kontrolno/revizijsko okno 
procjednih voda s prikljuļnim cjevovodom do 
bazena za procjedne vode, bazen za procjedne 
vode (koji se izvodi na povrġini obuhvaĺenoj 
Fazom 2, uz pomoĺni ulaz na odlagaliġte), prilazni 
plato za potrebe praģnjenja bazena za procjedne 
vode (dio buduĺe protupoģarne prometnice Faze 2, 
uz pomoĺni ulaz na odlagaliġte). 

*proġirenje zahvata odnosno definiranje fazne izgradnje i izgradnja pretovarne stanice- Faza 1 bila je predmet postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliġ iz 2014. godine za koji 

je ishoĽeno Rjeġenje o prihvatljivosti zahvata za okoliġ (Prilog 10 )
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Ovaj elaborat izradila je tvrtka Hidroplan d.o.o. koja ima suglasnost za obavljanje 

struļnih poslova zaġtite okoliġa, a koja je izdana od strane Ministarstva zaġtite okoliġa i 

energetike (Klasa: UP/I 351-02/17-08/04, Ur.broj: 517 -06-2-1-1-17-2, Zagreb, 24.3.2017.) 

(Prilog 1).  

 

PODACI O NOSITELJU ZAHVATA  
 

 

Nositelj zahvata:  KOMUNALAC d.o.o. 
 OIB: 22745185008 
 MB: 3033678 
 Supilova ulica 173 

 51300 DELNICE 

 

Kontakt:  Tel:  + 385 51 829-340 
  +385 51 82 9-348 
 Fax:  + 385 51 812-034 
 

Lokacija zahvata:  Primorsko-goranska ģupanija 

 

Vaģeĺa prostorno planska dokumentacija: 
 

¶ Prostorni plan Primorsko - goranske ģupanije (ĂSluģbeno glasilo Primorsko - goranske 

ģupanijeñ, br. 32/13)  i 

¶ Prostorni plan ureĽenja Grada Delnica (ĂSluģbeno glasilo Grada Delnicañ, br. 24/02 i 

11/13) .  
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1.  PODACI O ZAHVATU I OPIS OBILJEĢJA ZAHVATA 
 

1.1.   ISHOņENA DOKUMENTACIJA 
 

Za odlagaliġte komunalnog otpada ĂSoviĺ Lazñ, Delnice izraĽena je sljedeĺa dokumentacija: 
 

 

¶ Idejno rjeġenje sanacije odlagaliġta komunalnog otpada ''Soviĺ Laz'', Hidroplan d.o.o., 2006. 

godine, 

¶ ''Istraģni radovi za potrebe izrade idejnog projekta sanacije deponije komunalnog otpada Soviĺ 

Laz'', Chromos poslovne usluge, 2006. godine, 

¶ ''Studija ciljanog sadrģaja o utjecaju na okoliġ sanacije odlagaliġta komunalnog otpada ''Soviĺ 

Laz'', Delnice'', Fakultet strojarstva i brodogradnje Zagreb, 2006.  

¶ ĂNovelacija Idejnog rjeġenja projekta sanacije Deponija komunalnog otpada Soviĺ Laz ï 

Delniceñ, Hidroplan d.o.o., lipanj 2006. godine, 

¶ ''Posebna geodetska podloga u svrhu izrade glavnog projekta na katastarskoj ļestici broj: 

10886, 10894, 10896, 10897, 10899/1, 10899/ 2, 10901/1, 10901/2, 10902, 10903/1, 10903/2 

u katastarskoj opĺini Delnice'', br. elaborata: 081-72-Komunalac-Soviĺ Laz, 

¶ ĂSanacija odlagaliġta komunalnog otpada ĂSoviĺ Lazñ Delnice, Glavni ï izvedbeni projekt, 

Hidroplan d.o.o., Zagreb, rujan 2010. godine,  

¶ ĂSanacija odlagaliġta komunalnog otpada ĂSoviĺ Lazñ Delnice, Odlaganje otpada koji sadrģi 

azbest, Tehnoloġki projekt, Glavni i izvedbeni projekt, Hidroplan d.o.o., Zagreb, rujan 2010. 

godine, 

¶ ''Posebna geodetska podloga u svrhu izrade projekta na katastarskim ļesticama broj: 

10886/1, 10886/11, 10894/2, 10896, 10897/1, 10897/2, 10899/1, 10899/2, 10899/3, 10900, 

10901/1, 10901/2, 10902, 10903/1, 10903/2, 10905, 10906, 10907, 11102/5, 11204/1 u 

katastarskoj opĺini Delnice'', br. elaborata: 131-14-Komunalac d.o.o. Delnice-Soviĺ Laz, 

izraĽivaļ: Ured ovlaġtenog inģenjera geodezije, Nenad Vidmar, ing. geod., rujan 2013. godine,  

¶ Idejni projekt za ishoĽenje izmjene i dopune lokacijske dozvole - Izgradnja pretovarne stanice 

u sklopu odlagaliġta komunalnog otpada Soviĺ Laz, Grad Delnice, (TD 03/2014), svibanj 2014. 

godine, Hidroplan d.o.o,  

¶ Glavni projekt izgradnje pretovarne stanice u sklopu odlagaliġta komunalnog otpada Soviĺ Laz, 

Grad Delnice, Hidroplan d.o.o., TD 37/2014, prosinac 2014. godine. 

¶ Idejni projekt (TD  35/2015) Reciklaģno dvoriġte u sklopu odlagaliġta komunalnog otpada Soviĺ 

Laz, Delnice, Zagreb, studeni 2015. godine, Hidroplan d.o.o.  

¶ Glavni projekt (TD 36/2015) Reciklaģno dvoriġte u sklopu odlagaliġta komunalnog otpada 

Soviĺ Laz, Delnice, k.ļ. 10902 k.o. Grad Delnice, srpanj 2015. godine, Hidroplan d.o.o,  

¶ Hidrogeoloġka istraģivanja za potrebe izgradnje i sanacije dijela odlagaliġta komunalnog 

otpada Soviĺ Laz, Delnice-Kazeta za opasni graĽevni otpad, Zavrġno izvjeġĺe (GEO INFO 

d.o.o., Geo-Rudus d.o.o., Zagreb 2016. godine), 

¶ Elaborat zaġtite okoliġa; Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliġ za 

zahvat: Izgradnja pretovarne stanice u sklopu odlagaliġta komunalnog otpada Soviĺ Laz, Grad 

Delnice (broj dokumenta: 25 -14-16/29, APO d.o.o. usluge zaġtite okoliġa, ļlan HEP Grupe, 

oģujak 2014. godine) 

¶ Elaborat zaġtite okoliġa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliġ za 

zahvat: Izgradnja reciklaģnog dvoriġta u sklopu odlagaliġta komunalnog otpada: Soviĺ Laz, 

Delnice, oģujak 2018., (TD 08/2018, Hidroplan d.o.o.)  
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Temeljem izraĽene dokumentacije u proteklom period ishoĽene su odreĽene dozvole, 

suglasnosti i uvjeti te rjeġenja i odluke nadleģnog Ministarstva i drugih tijela drģavne uprave. 

U nastavku se navodi dio rjeġenja i dozvola: 
 

 

¶ Rjeġenje o prihvatljivosti za namjeravani zahvat: Sanacija i nastavak rada do konaļnog 

zatvaranja (najkasnije do 2010. godine) odlagaliġta komunalnog otpada ,,Soviĺ Laz'' u 

Delnicama (na k.ļ. br. 10896, 10899/2, 10901/1, 10901/2, 10903/2, 10886 (dio), 10894 (dio), 

10897 (dio), 10899 (dio), i 11204 (dio) k.o. Delnice) izdano od strane Ministarstva zaġtite 

okoliġa, prostornog ureĽenja i graditeljstva, Klasa: UP/I 351-03/06-02/00144, Ur.broj: 531 -08-

3-AM-06-08, Zagreb, 20. studenog 2006. godine, 

¶ Lokacijska dozvola za zahvat u prostoru: Sanacija postojeĺeg odlagaliġta komunalnog otpada 

Soviĺ Laz Delnice na k.ļ.broj: 10896, 10899/2, 10901/1, 10901/2, 10902, 10903/1, 10903/2 i 

na dijelu k.ļ. broj: 10886, 10894, 10897, 10899 i 11204 sve k.o. Delnice, izdana od strane 

Ureda drģavne uprave u Primorsko - goranskoj ģupaniji, Sluģbe za prostorno ureĽenje, zaġtitu 

okoliġa, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, Ispostava Delnice, Klasa:UP/I-350-05/07-

01/40, Ur.broj: 2170 -82-01-07-8, Zagreb, 13. lipnja 2007. godine, 

¶ Rjeġenje o produģenju vaģenja lokacijske dozvole izdano od strane Upravnog odjela za 

graditeljstvo i zaġtitu okoliġa, Ispostava Delnice, Klasa:UP/I-350-05/09-05/08, Ur.broj: 2170/1 -

07-03/1-09-2, Delnice, 03. srpnja 2009. godine, 

¶ Zakljuļak o ispravci greġke u lokacijskoj dozvoli, izdano od strane Upravnog odjela za 

graditeljstvo i zaġtitu okoliġa, Ispostava Delnice, Klasa: UP/I-361-03/09-01/21, Ur.broj: 

2170/1-07-03/1-09-2, Delnice, 30. srpnja 2009. godine i  

¶ Rjeġenje o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole Klasa: UP/I-350-5/07-01/10, Ur.broj: 2170 -82-

01-07-8 od 13. lipnja 2007. godine izdano od strane Upravnog odjela za prostorno ureĽenje, 

graditeljstvo i zaġtitu okoliġa, Ispostava Delnice, Klasa: UP/I-350-5/13-04/05, Ur.broj: 2170/1 -

03-03/1-14-17, 07. listopada 2014. godine.,  

¶ Rjeġenje za izgradnju pretovarne stanice kako nije potrebno provesti postupak procjene 

utjecaja na okoliġ i da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekoloġku 

mreģu, izdano od strane Ministarstva zaġtite okoliġa i prirode, Zagreb, Kl.: UP/I 351-03/14-

08/01, Ur.broj: 517 -06-2-1-1-14-11, 07. svibnja 2014. godine,  

¶ Miġljenje od strane Hrvatskih voda (Vodnogospodarski odjel za slivove Sjevernog Jadrana) na 

temelju elaborata Hidrogeoloġkih istraģivanja za potrebe izgradnje i sanacije dijela odlagaliġta 

komunalnog otpada Soviĺ Laz, Delnice - Kazeta za graĽevinski otpad koji sadrģi azbest u 

ļvrstom stanju (Kl. 325-03/17-04/0000038, Ur.broj: 374 -23-2-17-2, 28. rujna 2017.) kojim je 

zakljuļeno da graĽevinski otpad koji sadrģi azbest u ļvrstom stanju, zbrinut na propisan 

naļin, nije opasan za vode te uz poġtivanje svih zakonskih propisa o odlaganju takvog otpada 

moguĺe je takav zahvat izvesti u IV. zoni sanitarne zaġtite.  
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1.2.  POSTOJEĹE STANJE NA LOKACIJI 
 

Lokacija planirane plohe za odlaganje graĽevnog otpada koji sadrģi azbest je odlagaliġte 

komunalnog otpada Soviĺ Laz, koje se nalazi u prirodnoj depresiji - vrtaļi u koju se odlaģe 

otpad od 1966. godine. Najbliģe stambeno naselje udaljeno je oko 1,3 km u smjeru istoka od 

predmetne lokacije. 

Na starom dijelu odlagaliġta u razdoblju od 1966. do 1984. godine odlagao se otpad samo s 

podruļja grada Delnica. Od 1984. godine poļinje se skupljati i odlagati otpad s podruļja 

bivġe Opĺine Delnice (uz Delnice i Opĺine Brod Moravice, Skrad, Ravna Gora, Mrkopalj, Lokve 

i Fuģine).  

 

Slika 2 Prikaz lokacije odlagaliġta komunalnog otpada Soviĺ Laz, Delnice (Izvor: WMS/WFS servis, travanj 2018. 
godine) - crvenim kvadratom je naznaļena lokacija odlagaliġta komunalnog otpada/odnosno plohe za odlaganje 

otpada koji sadrģi azbest 

  



HIDROPLAN d.o.o. 

ELABORAT ZAĠTITE OKOLIĠA U POSTUPKU OCJENE O POTREBI PROCJENE 
UTJECAJA NA OKOLIĠ ZA ZAHVAT: Izgradnja plohe za odlaganje graĽevnog 
otpada koji sadrģi azbest u sklopu odlagaliġta komunalnog otpada ĂSoviĺ Lazñ, 

Delnice 

TD 01/2018 

 

Lipanj 2018.  15/149 Rev.0 

 

 

Postojeĺe odlagaliġte otpada ĂSoviĺ Lazñ (Slika 2) ograĽeno je ogradom visine 2 m, a u 

sklopu obuhvata je ograĽen i prostor koji sluģi kao reciklaģno dvoriġte na koje se odlaģe 

metalni otpad i gume. Na ulazu u odlagaliġte postavljen je kontejner za ļuvarsko-

evidentiļarsku sluģbu te prostor za kontejnere u koji graĽani odlaģu komunalni otpad. 

Lokacija predmetnog zahvata nalazi se na ļesticama 10896/1, 10897/3, 10899/4, 10900/2, 

10902/1, 10886/16 i 10905/4  (novoformiranim Parcelacijskim elaboratom ovjerenim u 

katastru-podruļni katastar Rijeka, Klasa: 932-06/17-02/175, Ur.broj: 541 -17-5/01-17-3, 

Delnice 11.09.2017.) kako je prikazano na Slici 3 i u skladu s Parcelacijskim elaboratom.1  

Odlaganje otpada na odlagaliġtu komunalnog otpada ĂSoviĺ Lazñ zapoļelo je 1966. godine, a 

odlagaliġte je i danas u funkciji. Komunalni otpad odlaģe se u duboku ponikvu u ġumskom 

prostoru, udaljenom oko 1,5 km zraļne linije od juģnog dijela grada Delnice, bez naselja u 

neposrednom okoliġu ponikve. Posljednjih godina investirana su potrebna sredstva u 

djelomiļnu sanaciju odlagaliġta kako bi se poboljġalo stanje te kako bi odlagaliġte bilo ġto 

manji izvor neugodnih mirisa i  dima od gorenja otpada. 

Na odlagaliġtu se svakodnevno vodi evidencija o koliļinama odloģenog otpada na temelju 

broja i zapremine (volumena) vozila kojima se otpad dovozi. Otpad se rasprostire i 

kompaktira te prekriva inertnim materijalom.  

Na odlagaliġtu nije izveden temeljni brtveni sloj i nije ureĽen sustav obodnih kanala. 

Izvedena su ļetiri odzraļnika. Na odlagaliġtu ne postoji prikljuļak na vodovodnu, 

kanalizacijsku, telekomunikacijsku i elektroenergetsku mreģu. Ploha za odlaganje graĽevnog 

otpada koji sadrģi azbest nalazit ĺe se istoļno od plohe za odlaganje komunalnog otpada te 

zapadno od planiranog reciklaģnog dvoriġta u obuhvatu odlagaliġta komunalnog otpada 

ĂSoviĺ Lazñ, Delnice (Prilog 6 ). 

 

                                                 
1 Parcelacijski elaborat u svhu provedbe dokumenata ili akta prostornog ureĽenja prema Rjeġenju o izmjeni i dopuni lokacijske 

dozvole (Kl.: UP/I-350-05/13-04/05, Ur.br. : 2170/1 -03-03/1-14-17) od dana 7. listopada 2014. godine na k.ļ. 10886/1, 
10896/1, 10897/1, 10900, 10902, 10905/1, Podruļni katastar Rijeka, Odjel za katastar nekretnina Delnice, Klasa: 932-06/17-
02/175, Ur.broj: 541 -17-5/01-17-3, Delnice 11.09.2017.) 
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Slika 3. Lokacija zahvata (Geportal DGU, oģujak 2018. godine) 
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1.3.  IDEJNO RJEĠENJE ï OPIS GLAVNIH OBILJEĢJA ZAHVATA 
 

Pravilnik o naļinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagaliġta 

otpada (,,Narodne novine'', br. 114/15)  navodi da ,,graĽevni otpad koji sadrģi azbest i ļvrsto 

vezani azbestni otpad moģe se odloģiti na odlagaliġte neopasnog otpada bez prethodne 

analize eluata i organskih parametara oneļiġĺenja ako su zadovoljeni Zahtjevi iz Odluke 

(2003/33/EZ) ï Prilog: Kriteriji i postupci za prihvat otpada na odlagaliġta - odjeljak 2.3.3. 

Azbestni otpad.'' 
 

U tom smislu, u Odluci (2003/33/EZ) je navedeno: 
 

 

 

U sklopu odlagaliġta komunalnog otpada ĂSoviĺ Lazñ, Delnice predviĽeno je odlaganje 

graĽevnog otpada koji sadrģi azbest bez prethodne analize eluata i organskih parametara. 

Stoga se na plohe smije odlagati samo graĽevni otpad koji ne sadrģi druge opasne tvari, 

osim ļvrsto vezanog azbesta (azbest specifiļne mase 1.000 kg/m 3) i drugi prikladni azbestni 

otpad. Ļvrsto vezani azbestni otpad definiran je Prilogom I. Pravilnika o graĽevnom otpadu i 

otpadu koji sadrģi azbest (,,Narodne novine'', br. 69/16).   
 

Ploha za odlaganje otpada koji sadrģi azbest izvest ĺe se u sklopu odlagaliġta komunalnog 

otpada ĂSoviĺ Lazñ, Delnice. Lokacija plohe za odlaganje graĽevnog otpada koji sadrģi azbest 

planirana je istoļno od plohe za odlaganje komunalnog otpada te uz planirano reciklaģno 

dvoriġte (Prilog 6 ).  
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Ploha za odlaganje graĽevnog otpada koji sadrģi azbest nalazit ĺe se istoļno od postojeĺe 

odlagaliġne plohe za odlaganje komunalnog otpada. Korisni volumen plohe za odlaganje 

graĽevnog otpada koji sadrģi azbest (bez slojeva povrġinskog i temeljnog brtvljenja) iznosi 

oko 1.200 m3. Uzimajuĺi u obzir zahtijevanu tehnologiju odlaganja graĽevnog otpada koji 

sadrģi ļvrsto vezani azbest, procjenjuje se da ĺe oko 20% korisnog volumena odlagaliġne 

plohe zauzeti prekrivni materijal, te da ĺe se u plohu ukupno odloģiti cca 962 m3 graĽevnog 

otpada koji sadrģi ļvrsto vezani azbest.Tlocrtne dimenzije plohe za odlaganje otpada koji 

sadrģi azbest, ukljuļujuĺi slojeve povrġinskog brtvljenja, iznose oko 35 x 21 m. Ploha se 

izvodi kao ukopana, dubine iskopa oko 4 m, i ukupne visine oko 5,5m (mjereno od 

pripremljene povrġine iskopanog terena do vrha pokrovnog sloja odlagaliġne plohe). Boļni 

nagibi stranica iskopa izvode se pod nagibom 1:1,7. Tlocrtne dimenzije pripremljene 

odlagaliġne plohe u njenom dnu iznose 22,6 x 8,4 m. Otpad ĺe se u pripremljenu plohu 

odlagati dok ne dosegne visinu okolnog terena, nakon ļega ĺe se pristupiti izvoĽenju 

izravnavajuĺeg sloja i konaļnom zatvaranju. Zatvorena odlagaliġna ploha imat ĺe oblik 

krnje piramide s najviġom kotom zavrġnog/povrġinskog brtvenog sloja oko1,5 m iznad kote 

okolnog terena. Ploha za odlaganje graĽevnog otpada koji sadrģi azbest u sklopu 

odlagaliġta komunalnog otpada ĂSoviĺ Lazñ, Delnice izvest ĺe se u skladu s Pravilnikom o 

graĽevnom otpadu i otpadu koji sadrģi azbest (,,Narodne novine'', br. 69/16 ) i u skladu s 

Naputkom o postupanju s otpadom koji sadrģi azbest (,,Narodne novine'', br . 89/08).  
 

Radovi na izgradnji obuhvaĺaju: 
 

¶ temeljno brtvljenje , 

¶ povrġinsko brtvljenje, 

¶ sustav odvodnje oborinskih voda i 

¶ sustav odvodnje procjednih voda. 
 

1.3.1.  TEMELJNO BRTVLJENJE 
 

Radi spreļavanja prodora procjednih voda iz otpada koji sadrģi azbest i oneļiġĺenja okoliġa, 

izvodi se temeljno brtvljenje  (Slika 4.).  

Slojevi temeljnog brtvljenja (promatrajuĺi odozdo prema gore) bit ĺe naļinjeni kako slijedi: 
  

Å izravnavajuĺi podloģni sloja zemlje ''C''2 kategorije, debljine 0,25 m , 

Å geomreģa, na pokosima iskopa, 

Å bentonitni tepih (GCL-a) koji po svojstvima vodopropusnosti zamjenjuje sloj od 1.0 m 

gline vodopropusnosti k < 1 x 10 -9 m/s,, 

Å PEHD folija (debljine 2,5 mm), 

Å zaġtitni geotekstil, 

Å drenaģni ġljunak za procjedne vode, debljine 0,51 m i 

Å geomreģa.  

                                                 
2Pod materijalom kategorije ñCò podrazumijevaju se svi materijali koje nije potrebno minirati, nego se mogu kopati izravno, 

upotrebom pogodnih strojeva - buldozerom, bagerom, ili skrejperom. U ovu kategori ju spadala bi: sitnozrnata vezana 

(koherentna) tla kao ġto su gline, praġine, praġinaste gline (ilovaļe), pjeskovite praġine i les, krupnozrnata nevezana 

(nekoherentna) tla kao ġto su pijesak, ġljunak odnosno njihove mjeġavine, prirodne kamene drobine - sipariġni ili sliļni 

materijali, mjeġovita tla koja su mjeġavina krupnozrnatih nevezanih i sitnozrnatih vezanih materijala. 
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1.3.2.  POVRĠINSKO BRTVLJENJE 
 

Nakon zapunjavanja projektiranih gabarita odlagaliġta novim otpadom, postavljaju se slojevi 

povrġinskog brtvljenja.  Nakon zatvaranja plohe za odlaganje otpada koji sadrģi azbest, svaka 

daljnja upotreba povrġina odlagaliġta mora biti sprijeļena.  
 

Slojevi povrġinskog brtvljenja (odozdo prema gore) bit ĺe naļinjeni kako sljedi (Slika 4.): 
 

¶ izravnavajuĺi sloj zemlje ''C'' kategorije, debljine 0,25 m  

¶ bentonitni tepih (GCL) adekvatan sloju gline debljine min. 80 cm, koeficijenta 

vodopropusnosti k = 10 -9 m/s 

¶ PEHD folija (debljine 2,5 mm) 

¶ troslojni geosintetiļki sustav za odvodnju oborinskih voda  

¶ rekultivirajuĺi zavrġni pokrovni sloj, debljine 1,01 m 

¶ ozelenjavanje (trava). 
 

 
 

Slika 4. Detalji brtvenih slojeva ( Idejno rjeġenje, Ploha za odlaganje graĽevnog otpada koji sadrģi azbest u sklopu 
odlagaliġta komunalnog otpada Soviĺ Laz, TD 29/2018, Hidroplan d.o.o., travanj 2018. godine )  
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1.3.3.  SUSTAV ODVODNJE OBORINSKIH VODA  
 

Oko odlagaliġne plohe, izvest ĺe se obodni kanal ļija je funkcija da onemoguĺi eventualno 

slijevanje oborinskih voda s okolnog terena u odlagaliġnu plohu. Po zatvaranju odlagaliġne 

plohe u njemu ĺe se sakupljati oborinske vode koje padnu na zatvorenu plohu odlagaliġta. 

Oborinske vode skupljene u obodnom kanalu tretiraju se kao ļiste oborinske vode. Ove 

vode ne mogu doĺi u kontakt s odloģenim otpadom te se ispuġtaju u upojni bunar.  
 

1.3.4.  SUSTAV ODVODNJE PROCJEDNIH VODA  
 

Procjedne vode su vode sadrģane u otpadu i oborinske vode koje nastaju procjeĽivanjem 

kroz odloģeni otpad, a koje sadrģe desorbirane, dispergirane i otopljene tvari iz otpada.  
 

Za vrijeme odlaganja otpada na plohu za odlaganje graĽevnog otpada koji sadrģi azbest, 

sve vode koje padnu na povrġinu otpada i procijede se na dno odlagaliġne plohe ļine 

procjedne vode, koje se prihvaĺaju sustavom za skupljanje procjednih voda.  
 

Odvodnja procjednih voda s dna odlagaliġne plohe osigurana je popreļnim i uzduģnim 

padovima dna plohe, kojima se voda usmjerava prema drenaģnoj cijevi koja je postavljena 

sredinom plohe. Drenaģnom se cijevi prikupljene procjedne vode odvode van plohe, u 

kontrolno/ revizijsko okno te potom u bazen za procjedne vode u kojem se privremeno 

skladiġte do odvoza s lokacije i konaļnog zbrinjavanja. Procjedne se vode odvoze s lokacije 

putem ovlaġtene tvrtke i prevoze na obradu na ureĽaju za proļiġĺavanje otpadnih voda 

Grada Delnica.  
 

Procjedne vode s plohe za odlaganje graĽevnog otpada koji sadrģi azbest potrebno je 

analizirati u bazenu za procjedne vode u skladu s Pravilnikom o naļinima i uvjetima 

odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagaliġta otpada (,,Narodne novine'', br. 

114/15).  

 

1.3.5.  TEHNOLOGIJA ODLAGANJA OTPADA KOJI SADRĢI AZBEST 
 

Otpad koji sadrģi azbest dovozi se do pripremljene plohe za odlaganje graĽevnog otpada koji 

sadrģi azbest, vozilima za prijevoz otpada koja moraju biti opremljena tako da se sprijeļi 

rasipanje otpada i ġirenje praġine. Vozilo koje dovozi otpad koji sadrģi azbest nakon 

evidentiranja na ulaznoj porti upuĺuje se po internoj prometnici ( cesti koja se izvodi u sklop 

u Faze 1) do pripremljene plohe za odlaganje graĽevnog otpada koji sadrģi azbest, a koja se 

nalazi na sjevernom dijelu lokacije odlagaliġta Soviĺ Laz (izmeĽu planiranog prostora 

reciklaģnog dvoriġta i postojeĺe odlagaliġne plohe), gdje se odlaģe.  

 

Istovar azbestnog otpada iz vozila treba obavljati paģljivo kako ne bi doġlo do prekomjernog 

oġteĺenja ļvrsto vezanog azbesta i oslobaĽanja azbestnih vlakana u okoliġ (zabranjeno je 

istresanje ili izbacivanje navedenog otpada iz vozila). Dakle, odlagatelj otpada koji sadrģi 

azbest mora osigurati da se otpad ne rasprġuje. Odlagati se moģe samo otpad koji ne sadrģi 

druge opasne tvari osim ļvrsto vezanog azbesta.  
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Prilikom pretovara i postupanja s otpadom koji sadrģi azbest nuģno je pridrģavati se 

propisanih uvjeta zaġtite na radu, a djelatnici moraju imati odgovarajuĺu zaġtitnu opremu i 

zaġtitne maske te poloģen odgovarajuĺi teļaj za postupanje s otpadom koji sadrģi azbest. 
 

Otpad koji sadrģi azbest potrebno je prekrivati slojem inertnog materijala (npr. zemljom ili 

sl.) odmah nakon odlaganja na pripremljenu plohu za odlaganje graĽevnog otpada koji 

sadrģi azbest. Prekrivanjem zemljom odnosno inertnim materijalom otpada koji sadrģi azbest, 

azbestna vlakna se imobiliziraju. Otpad koji nije pakiran mora se prije odlaganja prskati 

vodom koja se mora sakupljati sustavom odvodnje procjednih voda odlagaliġta u skladu s 

Pravilnikom o naļinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za 

odlagaliġta otpada (,,Narodne novine'', br. 114/15).  Odlagatelj otpada koji sadrģi azbest 

duģan je voditi Oļevidnik o nastanku i tijeku otpada i voditi podatke o koliļini, vrsti, naļinu 

obrade odloģenog otpada koji sadrģi azbest te mjestu na kojemu je navedeni otpad odloģen.  
 

Tijekom radova na ugradnji azbestnog otpada potrebno je provoditi sve propisane mjere 

monitoringa i zaġtite na radu, a odlagatelj azbestnog otpada duģan je voditi oļevidnik u koji 

ĺe sadrģavati podatke o mjestu nastanka otpada, tijeku otpada, koliļini i vrsti otpada te 

mjestu odlaganja otpada, a sukladno Pravilniku o graĽevnom otpadu i otpadu koji sadrģi 

azbest (,,Narodne novine'', br. 69/16)  te Pravilniku o gospodarenju otpadom (,,Narodne 

novine'', br. 117/17) .  
 

Nakon zatvaranja odlagaliġta, ļuva se plan odlagaliġta/odjeljka s naznaļenom lokacijom gdje 

je odloģen azbestni otpad. TakoĽer, poduzimaju se mjere kako bi se ograniļile moguĺe 

uporabe zemljiġta nakon zatvaranja odlagaliġta i tako izbjeglo da ljudi doĽu u dodir s 

otpadom. Zatvorena ploha za odlaganje graĽevnog otpada koji sadrģi azbest imat ĺe oblik 

prirodnog breģuljka, ļime ĺe biti onemoguĺeno njeno koriġtenje u bilo kakve druge svrhe. 

Sukladno Odluci 2003/33/EZ na odlagaliġnoj plohi se ne smiju obavljati nikakvi radovi koji bi 

mogli dovesti do oslobaĽanja vlakana (npr. buġenje rupa). Zavrġno zatvaranje i 

ozelenjavanje izvodi se u skladu s Glavnim projektom odlagaliġta. 

 

1.4.  POPIS VRSTA I KOLIĻINA TVARI KOJE ULAZE U TEHNOLOĠKI PROCES 
 

U tehnoloġki proces ulazi graĽevni otpad koji ne sadrģi druge opasne tvari osim ļvrsto 

vezanog azbesta (azbest specifiļne mase veĺe od 1.000 kg/m3 iz Priloga I. toļke I. Pravilnika 

o graĽevnom otpadu i otpadu koji sadrģi azbest (,,Narodne novine'', br. 69/16 ) i drugog 

prikladnog azbestnog otpada. 

U plohu za odlaganje azbesta odlagat ĺe se ļvrsto vezani azbestni otpad kako slijedi dalje u 

tekstu: 
 

¶ Azbestocementni proizvodi: 

- ravne ili valovite ploļe velikog formata, 
- fasadne i krovne ploļe malog formata, 
- azbestno cementna galanterija (posude za raslinje i sliļno), 
- cijevi za visokogradnju i niskogradnju te 
- cijevi za vodoopskrbu i odvodnju. 
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Otpad obraĽen metodama otvrdnjavanja koji sadrģi azbest: 

- obraĽene lake graĽevinske ploļe, vatrootporne ploļe i ploļe za zaġtitu od poģara, 
 

¶ Materijali oneļiġĺeni azbestnim vlaknima: 

- podne obloge, 
- izolacijski materijali i 
 

¶ Drugi otpad koji sadrģi azbest s preteģno organskim tvarima: 

- podne obloge, 
 

Prema Pravilniku o katalogu otpada (,,Narodne novine'', br. 90/15) kljuļni brojevi svih vrsta 

otpada koji ĺe odlagati na plohi za odlaganjegraĽevnog otpada koji sadrģi azbest su: 

¶ 17 06 izolacijski i graĽevinski materijali koji sadrģi azbest, 

¶ 17 06 01* izolacijski materijali koji sadrģe azbest, 

¶ 10 13 09* otpad iz proizvodnje azbestnog cementa koji sadrģi azbest i 

¶ 16 01 11* koļne obloge koje sadrģe azbest. 
 

U tehnoloġkom procesu odlaganja azbesta moguĺ je i ulaz tvari koje se koriste kao vezivo za 

otvrdnjavanje azbesta ili povrġinsko oļvrġĺivanje azbesta radi pripreme za zbrinjavanje ili 

zbrinjavanje na naļin koji ĺe se odrediti dozvolom za gospodarenje otpadom. S otpadom koji 

ĺe se odlagati na plohu postupat ĺe se u skladu s Pravilnikom o graĽevnom otpadu i otpadu 

koji sadrģi azbest (,,Narodne novine'', br. 69/16)  kako bi se sprijeļilo oneļiġĺenje okoliġa 

azbestom. Prema ļlanku 20., stavku 1. Pravilnika o graĽevnom otpadu i otpadu koji sadrģi 

azbest (,,Narodne novine'', br. 69/16)  zabranjeno je koristiti postupke gospodarenja 

azbestnim otpadom, propisane posebnim propisom, koji ureĽuje gospodarenje otpadom D2, 

D3, D4, D7, D8, kao i sve postupke oporabe, osim postupka R1 i R13 u svrhu oporabe 

postupkom R1, ureĽene Zakonom o odrģivom gospodarenju otpadom (,,Narodne novine'', br. 

94/13 i 73/17).  
 

1.5.  POPIS VRSTA I KOLIĻINA TVARI KOJE OSTAJU NAKON TEHNOLOĠKOG 
PROCESA TE EMISIJE U OKOLIĠ 

 

Korisni volumen plohe za odlaganje graĽevnog otpada koji sadrģi azbest (bez slojeva 

povrġinskog i temeljnog brtvljenja) iznosi oko 1.200 m3. Uzimajuĺi u obzir zahtijevanu 

tehnologiju odlaganja graĽevnog otpada koji sadrģi ļvrsto vezani azbest, a koja 

podrazumijeva prekrivanje otpada odmah po njegovom odlaganju, procjenjuje se da ĺe cca 

20% korisnog volumena odlagaliġne plohe zauzeti prekrivni materijal, te da ĺe se u plohu 

ukupno odloģiti cca 962 m3 graĽevnog otpada koji sadrģi ļvrsto vezani azbest. 
 

Odloģeni otpad ĺe uslijed atmosferskih utjecaja stvarati odreĽene koliļine procjednih voda, 

ļija ĺe se koliļina po zatvaranju odlagaliġne plohe izgradnjom gornjeg brtvenog sloja smanjiti 

na najmanju moguĺu mjeru.  
 

1.6.  SAĢETI OPIS RAZMATRANIH VARIJANTNIH RIJEĠENJA 
 

Druga varijantna rjeġenja predmetnog zahvata nisu razmatrana. 
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2.  PODACI O LOKACIJI I OPIS LOKACIJE ZAHVATA  

2.1.  OBILJEĢJA LOKACIJ E ZAHVATA 
 

Izgradnja plohe za odlaganje otpada koji sadrģi azbest predviĽena je u sklopu obuhvata 

odlagaliġta komunalnog otpada ĂSoviĺ Lazñ u Delnicama. Odlagaliġte ĂSoviĺ Lazñ nalazi se na 

podruļju Grada Delnica, a od istoimenog srediġnjeg naselja je udaljeno oko 1,5 km u smjeru 

jugozapada (Slika 5). Prema popisu stanovniġtva iz 2011. godine, na podruļju Grada Delnice 

ģivi 5.952 stanovnika. 
 

Grad Delnice nalazi se u Primorsko-goranskoj ģupaniji. Na zapadu graniļi s Gradom Ļabrom, 

na jugozapadu s Opĺinom Ļavle i Gradom Bakrom, na jugu s opĺinama Lokve i Mrkopalj, na 

istoku s opĺinama Ravna Gora i Skrad, na sjeveroistoku s Opĺinom Brod Moravice, a na 

sjeveru s Republikom Slovenijom. Odlagaliġte se nalazi u prirodnoj depresiji ï ponikvi. 

Lokacija je okruģena ġumom i paġnjacima, a u neposrednoj blizini nema naselja. Pristup 

odlagaliġtu omoguĺen je cestom Delnice - Crni Lug, od koje se odvaja alsfaltirani prilazni put 

na odlagaliġte koji je potrebno sanirati, a za ġto je izraĽena projektna dokumentacija. 

Ukupna povrġina zahvata odlagaliġta ĂSoviĺ Lazñ iznosi oko 3,2 ha.  
 

2.2.  ODNOS PREMA POSTOJEĹIM I PLANIRANIM ZAHVATIMA  
 

JEDINICA REGIONALNE SAMOUPRAVE: Primorsko-goranska ģupanija 

JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE: Grad Delnice 

NAZIV KATASTARSKE OPĹINE: k.o. Delnice 1 

BROJ KATASTARSKE ĻESTICE: k.ļ. br. 10902/1 prema staroj izmjeri (k.ļ.br.10902) 

Prema upravno-teritorijalnom ustroju Republike Hrvatske, lokacija zahvata nalazi se na 

podruļju Primorsko-goranske ģupanije, na teritoriju  Grada Delnice. 
 

2.2.1.  USKLAņENOST S VAĢEĹOM PROSTORNO PLANSKOM DOKUMENTACIJOM 
 

Za podruļje zahvata na snazi su:  
 

¶ Prostorni plan Primorsko-goranske ģupanije (,,Sluģbeno glasilo Primorsko - goranske 

Ģupanije'', br.  32/13)  i  

¶ Prostorni plan ureĽenja Grada Delnica (,,Sluģbeno glasilo Grada Delnica'', br.  24/02 i 

11/13)  
 

Predmetni zahvat usklaĽen je s odredbama Prostornog plana Primorsko - goranske ģupanije 

(,,Sluģbeno glasilo Primorsko - goranske ģupanije'', br.  32/13)  i Prostornog plana ureĽenja 

Grada Delnica (,,Sluģbeno glasilo Grada Delnica'', br.  24/02 i 11/13).  
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PROSTORNI PLAN PRIMORSKO -GORANSKE ĢUPANIJE                                     

( ,,Sluģbeno glasilo Primorsko-goranske ģupanije'', br.  32/13)  

2.2.7. GraĽevine za postupanje s otpadom 

2.2.7.3. Odlagaliġta za graĽevinski otpad koji sadrģi azbest 

1. Ģupanijski centar za gospodarenje otpadom ĂMariġĺinañ za podruļje Rijeke, priobalja i 

otoka te  

2. Soviĺ laz (Delnice) za podruļje Gorskog kotara.  

9. POSTUPANJE S OTPADOM  

Ļlanak 266.  

Ģupanijski sustav gospodarenja otpadom sastoji se od sljedeĺih graĽevina: srediġnje 
ģupanijske graĽevine za zbrinjavanje otpada Mariġĺina (u daljnjem tekstu: ĢCGO), 
pretovarnih stanica, mreģe reciklaģnih dvoriġta i eko-otoka, te viġe graĽevina za 
gospodarenje pojedinim vrstama otpada. Osim navedenih graĽevina, sustav zbrinjavanja 
otpada na podruļju Primorsko-goranske ģupanije ļine i graĽevina za zbrinjavanje posebnih 
kategorija otpada, i to: reciklaģna dvoriġta za graĽevinski otpad te odlagaliġta graĽevinskog 
otpada i odlagaliġta graĽevinskog otpada koji sadrģi azbest,  

- graĽevina za gospodarenje otpadom sukladno posebnim propisima, 

- sabiraliġta ģivotinjskog otpada. 

Ļlanak 268.  

U sklopu ĢCGO odvijat ĺe se sljedeĺe aktivnosti:  

- prihvat i obrada komunalnog otpada te  odlaganje metanogene frakcije komunalnog otpada,  

- prihvat i odlaganje prethodno obraĽenoga neopasnoga proizvodnog otpada,  

- prihvat i privremeno skladiġtenje odvojeno sakupljenog otpada koji se moģe ponovno 
uporabiti ili reciklirati,  

- kompostiranje biootpada,  

- privremeno skladiġtenje opasne komponente komunalnog otpada iz domaĺinstava  

- obrada graĽevnog otpada s djelomiļnim odlaganjem, i  

- odlaganje graĽevinskog otpada koji sadrģi azbest.  

ĢCGO je odreĽen u grafiļkom prilogu 1. Koriġtenje i namjena povrġina.  

Ļlanak 277. 

,,...GraĽevinski otpad koji sadrģi azbest se odlaģe na za to posebno ureĽenim odlagaliġtima i 
to na ĢCGO (Viġkovo) za podruļje Rijeke, priobalja i otoka te Soviĺ laz (Delnice) za podruļje 
Gorskog kotara. Odlaganje otpada koji sadrģi azbest na ovim odlagaliġtima moguĺe je uz 
uvjete propisane za odlaganje ove vrste otpada na odlagaliġta neopasnog otpada...'' 
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Izvod iz kartograma Koriġtenje i namjena prostora iz Prostornog plana Primorsko-goranske 

ģupanije prikazan je na Slici 5.  

Izvod iz kartograma Podruļja posebnih mjera ureĽenja i zaġtite, iz Prostornog plana 

Primorsko-goranske ģupanije prikazan je na Slici 6.  

Izvod iz kartograma Postupanje s otpadom iz Prostornog plana Primorsko-goranske ģupanije 

prikazan je na Slici 7.  

 

Slika 5. Koriġtenje i namjena povrġina; Prostorni plan Primorsko-goranske ģupanije                                                   

(,,Sluģbeno glasilo Primorsko-goranske ģupanije'', br.  32/13)  

  
 
 

Slika 6. Podruļja primjene posebnih mjera ureĽenja i zaġtite; Prostorni plan Primorsko-goranske ģupanije 

(,,Sluģbeno glasilo Primorsko-goranske ģupanije'', br. 32/13)  
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Slika 7. Postupanje s otpadom; Prostorni plan Primorsko-goranske ģupanije                                                   

(,,Sluģbeno glasilo Primorsko-goranske ģupanije'', br. 32/13) 
 

OCJENA USKLAņENOSTI: 

Predmetni zahvat sukladan je tekstualnom i grafiļkom dijelu trenutno vaģeĺeg Prostornog 

plana Primorsko-goranske ģupanije. U poglavlju koje se odnosi na graĽevine za postupanje s 

otpadom, lokacija Soviĺ laz predviĽena je odlagaliġte graĽevnog otpada koji sadrģi azbest. 

TakoĽer, navedeno je kako se graĽevni otpad koji sadrģi azbest odlaģe na za to posebno 

ureĽenom odlagaliġtu ĂSoviĺ Lazñ (Delnice) za podruļje Gorskog kotara.   
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PROSTORNI PLAN UREņENJA GRADA DELNICA                                                   

(,,Sluģbeno glasilo Grada Delnica'', br. 24/02 i 11/13) 

7. Postupanje s otpadom 

Ļlanak 175.  

,,5. U sklopu sanacije postojeĺeg deponija komunalnog otpada na lokaciji Soviĺ Laz predviĽa 

se izgradnja kazete za azbestni otpad kapaciteta 900 m3 za potrebe zbrinjavanja 

graĽevinskog otpada koji sadrģi azbest, i to za teritorij 7 jedinica lokalne samouprave i to 

Grad Delnice, Opĺine Brod Moravice, Ravna Gora, Skrad, Mrkopalj, Fuģine i Lokve. 

6. Ovim planom predviĽa se u sklopu reciklaģnog dvoriġta i pretovarne stanice na lokaciji 

Soviĺ Laz i prostor za odlagaliġte graĽevinskog otpada i sliļno (kazeta za graĽevinski otpad 

koji sadrģi azbest) te prostor za bio-otpad s kompostanom.'' 

 

 

Slika 8. Koriġtenje i namjena povrġina, Prostorni plan Primorsko-goranske ģupanije                                         
(,,Sluģbeno glasilo Primorsko-goranske ģupanije'', br. 11/13)  

OCJENA USKLAņENOSTI: 
 

Planirani zahvat nalazi se na lokaciji postojeĺeg odlagaliġta ĂSoviĺ Lazñ, Delnice. Predmetni 

zahvat sukladan je tekstualnom i grafiļkom dijelu trenutno vaģeĺeg Prostornog plana 

ureĽenja Grada Delnice. 
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2.3.  STANJE OKOLIĠA NA LOKACIJI ZAHVATA  
 

2.3.1.  PRILAGODBA KLIMATSKIM PROMJENAMA  
 

Posljedice klimatskih promjena su zamjetne na globalnoj razini, ukljuļujuĺi i Republiku 

Hrvatsku. Efekti klimatskih promjena oļituju se kroz promjenu temperature, koliļine oborina, 

promjene koliļine vodnih resursa, podizanje razine mora, ļeste ekstremne meteoroloġke 

prilike, promjene u poljoprivredi, ġumarstvu, promjene u ekosustavima i bioloġkoj 

raznolikosti, kao i kroz ġtetno djelovanje na ljudsko zdravlje i nastanak gospodarskih ġteta. S 

obzirom na posebnost geografskog poloģaja, ekoloġke aspekte i gospodarstvo, Republika 

Hrvatska se moģe svrstati u zemlje koje su izrazito osjetljive na klimatske promjene, pa je 

opĺenito potrebno uloģiti napore kako bi se smanjili pritisci i ublaģili uļinci klimatskih 

promjena3. 
 

Klimatske promjene buduĺe klime na podruļju Hrvatske dobivene su simulacijama klima 

regionalnim klimatskim modelom RegCM prema scenariju A2. Promjene klime analizirane za 

dva 30-godiġnja razdoblja, i to : 

1. za razdoblje od 2011. do 2040. godine koje predstavlja bliģu buduĺnost i najrelevantnije 

je za korisnike informacija o klimi u dugoroļnom planiranju prilagodbe na klimatske 

promjene i 

2. za razdoblje od 2041. do 2070. godine u kojem je prema scenariju A2 predviĽen daljnji 

porast koncentracije ugljikovog dioksida (CO2), a signal klimatskih promjena je jaļi. 

U drugom razdoblju buduĺe klime (od 2041. do 2070. godine) amplituda porasta 

temperature bit ĺe veĺa nego u prvome razdoblju buduĺe klime (od 2011. do 2040. godine). 

Amplituda porasta temperature u Hrvatskoj za drugo buduĺe razdoblje, bit ĺe zimi do 2 ÁC u 

kontinentalnom dijelu i do 1,6  ÁC na jugu, a ljeti  do 2,4 ÁC u kontinentalnom dijelu Hrvatske, 

odnosno do 3 ÁC u priobalju. U prvom razdoblju buduĺe klime (od 2011. do 2040. godine) na 

podruļju Hrvatske zimi se oļekuje porast temperature do 0,6ÁC, a ljeti do 1ÁC. 
 

Iz priloģenog modela vidljivo je da ĺe amplituda porasta temperature za zimu na podruļju 

predmetnog zahvata biti od 0,4 do 0,6 ÁC, dok se ljeti oļekuje porast temperature oko 0,8 

do 1,0 ÁC (Slika 9). Za podruļje predmetne lokacije ï plohe za odlaganje otpada koji sadrģi 

azbest na lokaciji ĂSoviĺ Lazñ, prema drugom 30-godiġnjem razdoblju, iz grafiļkog prikaza 

(Slika 10) vidljivo je da ĺe amplituda porasta temperature zimi biti 1,6 ÁC, a ljeti ļak 2 ÁC. 

  

                                                 
3 Plan zaġtite zraka, ozonskog sloja i ublaģavanje klimatskih promjena u Republici Hrvatskoj za 

razdoblje od 2013. do 2017. godine, Ministarstvo zaġtite okoliġa i prirode, Zagreb, studeni 2013. 
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Slika 9. Promjena prizemne temperature zraka u Hrvatskoj za razdoblje 2011.-2040. godine                                      
(Klima i klimatske promjene, Drģavni hidrometeoroloġki zavod) 

 

Slika 10. Promjena prizemne temperature zraka u Hrvatskoj za razdoblje 2041.-2070. godine                                         

(Klima i klimatske promjene, Drģavni hidrometeoroloġki zavod) 

Razmatrajuĺi predviĽene promjene koliļina oborine u bliģoj buduĺnosti (od 2011. do 2040. 

godine), iskazuje se da ĺe one biti vrlo male i ograniļene na manja podruļja. Oborina ĺe 

varirati u predznaku, ovisno o sezoni. Najveĺa promjena oborine, prema A2 scenariju, moģe 

se oļekivati na Jadranu u jesen, kada RegCM upuĺuje na smanjenje oborine s maksimumom 

od pribliģno 45 - 50 mm na juģnom dijelu Jadrana. MeĽutim, ovo smanjenje jesenske koliļine 

oborine nije statistiļki znaļajno. S obzirom na prvo razdoblje od 2011. do 2040. godine na 

podruļju predmetne lokacije oļekuje se pad koliļine oborine u iznosu od 0,3 do 0,2 mm u 

jesenskom razdoblju (Slika 11). 

  



HIDROPLAN d.o.o. 

ELABORAT ZAĠTITE OKOLIĠA U POSTUPKU OCJENE O POTREBI PROCJENE 
UTJECAJA NA OKOLIĠ ZA ZAHVAT: Izgradnja plohe za odlaganje graĽevnog 
otpada koji sadrģi azbest u sklopu odlagaliġta komunalnog otpada ĂSoviĺ Lazñ, 

Delnice 

TD 01/2018 

 

Lipanj 2018.  30/149 Rev.0 

 

 

Slika 11. Promjena oborine u Hrvatskoj (u mm/dan) u razdoblju 2011. -2040. godine                                                       
(Klima i klimatske promjene, Drģavni hidrometeoroloġki zavod) 

U drugom razdoblju buduĺe klime (od 2041. do 2070. godine) oļekuje se da ĺe promjene 

oborine u Hrvatskoj biti jaļe izraģene (Slika 12). Tako se ljeti u gorskoj Hrvatskoj te u 

obalnom podruļju oļekuje smanjenje koliļine oborine. Smanjenja doseģu vrijednost od 45-

50 mm i statistiļki su znaļajna. Zimi se moģe oļekivati poveĺanje oborine u sjeverozapadnoj 

Hrvatskoj te na Jadranu, meĽutim to poveĺanje nije statistiļki znaļajno4. 
 

 

Slika 12. Promjena oborine u Hrvatskoj (mm/dan) u razdoblju 2041. -2070. godine                                                            
(Klima i klimatske promjene, Drģavni hidrometeoroloġki zavod) 

                                                 
4 Klima i klimatske promjene, Drģavni hidrometeoroloġki zavod 
  http://klima.hr/klima.php?id=klimatske_promjene   

http://klima.hr/klima.php?id=klimatske_promjene
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Osim RegCM modela, Drģavni hidrometeoroloġki zavod (DHMZ) je izradio i klimatski model 

ENSEMBLES. U ENSEMBLES simulacijama ''danaġnja'' klima je odreĽena za razdoblje od 

1961. do 1990. godine, kojima su regionalni klimatski modeli forsirani s globalnim klimatskim 

modelima i mjerenim koncentracijama plinova staklenika.  

Za buduĺu klimu (21. stoljeĺe) rezultati simulacija podijeljeni su u tri razdoblja: 2011.-2040. 

godine (P1; dakle isto kao i za RegCM simulacije DHMZ-a), 2041.-2070. godine (P2) te 

2071.-2099. godine (P3). Promjena klime u tri buduĺa razdoblja izraļunata je kao razlike 30-

godiġnjih srednjaka P1-P0, P2-P0 i P3-P0 (promatraju se razlike izmeĽu svih srednjaka svih 

modela na naļin da se u svakom razdoblju klimatoloġka polja usrednjavaju po svim 

modelima, a zatim se analizira razlika izmeĽu pojedinih razdoblja).  

U projektu ENSEMBLES je za razdoblja P2 i P3 na raspolaganju bio manji broj simulacija 

(modela) nego za razdoblje P1, tako da pripadni srednjaci za P0 sadrģavaju samo one 

modele koji ukljuļuju razdoblja P2 i P3. Dodatno, u svakoj toļki zajedniļke raļunalne mreģe 

(pribliģno na svakih 25 km udaljenosti) odreĽena je suglasnost meĽu modelima. Na taj se 

naļin ispitalo da li dvije treĺine modela daje isti predznak klimatske promjene, kao ġto je 

predznak razlika izmeĽu srednjaka skupova modela (npr. IPCC 2007).  

U diskusiji rezultata modela ENSEMBLES za podruļje obalne Hrvatske poziva se na rad 

Brankoviĺ i sur. (2013) u kojem je analiziran podskup ENSEMBLES simulacija (pet regionalnih 

klimatskih modela forsiranih s globalnim modelom ECHAM5/MPI-OM). U radu Brankoviĺ i sur. 

(2013) statistiļki znaļaj klimatskih promjena procijenjen je primjenom neparametarskog 

testa Wilcoxon-MannïWhitney (Wilks, 2006).5 

Za Republiku Hrvatsku simulacije ENSEMBLES modela za prvo 30-godiġnje razdoblje ukazuju 

na porast T2m (srednjak ansambla temperature na 2 m iznad tla) u svim sezonama u iznosu 

od 1,0 ÁC do 1,5 ÁC. Neġto veĺi porast, izmeĽu 1,5 ÁC i 2,0 ÁC, moguĺ je u istoļnoj i 

srediġnjoj Hrvatskoj zimi te u srediġnjoj i juģnoj Dalmaciji tijekom ljeta. Na srednjoj 

mjeseļnoj vremenskoj ljestvici moguĺ je pad temperature do -0,5 ÁC, i to prvenstveno kao 

posljedica unutarnje varijabilnosti klimatskog sustava (Hawkins, 2011; Brankoviĺ i sur., 2013; 

Slika 10). U razdoblju P1, na podruļju predmetnog zahvata oļekuje se porast temperature 

zraka zimi izmeĽu 1,0 ÁC i 1,5 ÁC, jednako kao i u proljeĺe, ljeto i jesen (Slika 13). 

Najveĺe razlike u porastu T2m izmeĽu globalnog i regionalnog modela uoļavaju se u ljetnoj 

sezoni, kada se globalnim modelom iskazuje izraģeniji porast T2m (veĺi od 3,5 ÁC) nad 

sjevernim Jadranom, a manji porast T 2m nad srednjim i juģnim dijelom Jadranskog mora. 

Projekcije za kraj 21. stoljeĺa (razdoblje P3) upuĺuju na moguĺi izrazito visok porast T2m te 

na veĺe temperaturne razlike u proljeĺe i jesen, u odnosu na projicirane promjene u ranijim 

razdobljima 21. stoljeĺa. U kontinentalnoj Hrvatskoj zimi projicirani porast T2m kreĺe se od 

3,5 ÁC do 4,0 ÁC, dok je u obalnom podruļju porast temperature neġto blaģi i iznosi od 3 ÁC i 

3,5 ÁC. Vrlo izraģen ljetni projicirani porast T2m u juģnoj i srednjoj Dalmaciji iznosi izmeĽu 4,5 

ÁC i 5,0 ÁC, a u ostalim dijelovima Hrvatske taj se porast kreĺe od 4,0 ÁC i 4,5 ÁC (Slika 14). 

  

                                                 
5 http://klima.hr/razno/publikacije/NIKP6_DHMZ.pdf  

http://klima.hr/razno/publikacije/NIKP6_DHMZ.pdf
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Slika 13. Razlika srednjaka skupa u T2m izmeĽu perioda P1 i P0: a) zima (DJF), b) proljeĺe (MAM), c) ljeto (JJA) i 
d) jesen (SON), s ucrtanom lokacijom predmetnog zahvata. Mjerne jedinice izraģene su u ÁC. U svim toļkama 
dvije treĺine modela daje isti predznak promjene, kao i srednjak skupa svih modela (Brankoviĺ i sur., 2013). 

 

Slika 14. Razlika srednjaka skupa u T2m: zima (DJF) ï a) P2-P0 i b) P3-P0 te ljeto (JJA) ï c) P2-P0 i d) P3-P0,       
s ucrtanom lokacijom predmetnog zahvata. Mjerne jedinice su u ÁC. U svim toļkama dvije treĺine modela daje  

isti predznak promjene, kao i srednjak skupa svih modela (Brankoviĺ i sur., 2013). 
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U prvom dijelu 21. stoljeĺa, projicirani porast koliļine oborine zimi iznosi izmeĽu 5 % i 15  % 

u dijelovima sjeverozapadne Hrvatske te na Kvarneru. Za ljeto je u istom periodu projicirano 

smanjenje koliļine oborine u velikom dijelu dalmatinskog zaleĽa i gorske Hrvatske, i to  u 

iznosu od -5 % do -15 %.  

Smanjenje oborine u istom iznosu projicirano je za juģnu Hrvatsku tijekom proljeĺa, dok se 

tijekom jeseni sve projicirane promjene kreĺu unutar intervala -5% i +5%. U obalnim i 

otoļnim lokacijama projicirani signal klimatskih promjena prostorno  je i vremenski vrlo 

promjenjiv te rijetko statistiļki znaļajan na srednjoj mjeseļnoj razini.  

U razdoblju P1, na lokaciji predmetnog zahvata ĺe promjene koliļine oborine zimi, u proljeĺe 

i u jesen varirati od -5 % do +5  %, dok se u ljetnom periodu oļekuje smanjenje koliļine 

oborine u iznosu od -5 % do -15 % (Slika 15).  

 

Slika 15. Relativna razlika srednjaka skupa za ukupnu koliļinu oborine R izmeĽu razdoblja P1 i P0: a) zima (DJF), b) 
proljeĺe (MAM), c) ljeto (JJA) i d) jesen (SON), s ucrtanom lokacijom Grada Delnice. Mjerne jedinice izraģene su u 

postocima (%). Oznakom + oznaļene su toļke u kojima dvije treĺine modela daje isti predznak promjene kao 
srednjak skupa svih modela te je relativna razlika srednjaka skupa izvan intervala Ñ5 % (Brankoviĺ i sur., 2013). 
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Za razdoblje oko sredine 21. stoljeĺa (P2) projicirane su umjerene promjene oborine za 

znatno veĺi dio Hrvatske u odnosu na prvo 30-godiġnje razdoblje, osobito za zimu i ljeto. 

Projicirani zimski porast koliļine oborine izmeĽu 5 % i 15  % oļekuje se na cijelom podruļju 

kontinentalne Hrvatske, kao i duģ jadranske obale. Osjetnije smanjenje oborine, izmeĽu        

-15 % i -25 %, oļekuje se tijekom ljeta gotovo u cijelom podruļju Hrvatske s izuzetkom 

krajnjeg sjevera i zapada gdje bi smanjenje bilo izmeĽu -5 % i -15 %. U pr oljeĺe je 

projicirano smanjenje oborine u ļitavom obalnom podruļju i zaleĽu u iznosu od -15% do      

-5 %, dok je za jesen projiciran porast oborine od 5  % do 15  % u praktiļki cijeloj srediġnjoj i 

istoļnoj nizinskoj Hrvatskoj. I u zadnjem 30 -godiġnjem razdoblju 21. stoljeĺa (P3) promjene 

u sezonskim koliļinama oborine zahvaĺaju veĺe dijelove Hrvatske. Kao i u razdoblju P2, 

tijekom zime projiciran je porast koliļine oborine izmeĽu 5 % i 15  %, i to  na cijelom 

podruļju Hrvatske, osim na krajnjem jugu. Projekcije za ljeto u razdoblju P3 ukazuju na veĺe 

smanjenje koliļine oborine, nego u razdoblju P2. Tako, u srediġnjoj i istoļnoj Hrvatskoj i Istri 

projicirano bi smanjenje oborine iznosilo od -15 % do -25 %, a u gorskoj Hrvatskoj t e u 

veĺem dijelu Primorja i zaleĽa izmeĽu -25 % do -35 % (Slika 16). 

 

 

Slika 16. Relativna razlika srednjaka skupa za ukupnu koliļinu oborine R: klimatoloġka zima (DJF) ï a) P2-P0 i    
b) P3-P0 te ljeto (JJA) c) P2-P0 i d) P3-P0, s ucrtanom lokacijom predmetnog zahvata. Mjerne jedinice su izraģene 

u postocima (%). Oznakom + prikazane su toļke u kojima dvije treĺine modela daje isti predznak promjene,           
kao i srednjak skupa, pa je relativna razlika srednjaka skupa izvan intervala Ñ5 % (Brankoviĺ i sur., 2013). 
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2.4.  KLIMATSKE ZNAĻAJKE LOKACIJE ZAHVATA 
 

Na klimu utjeļu razliļiti faktori (zemljopisna ġirina, godiġnje doba, propusnost atmosfere, 

sastav tla, oblik Zemljine povrġine, nadmorska visina i zraļne struje), od kojih su neki 

konstantni, neki se mijenjaju u pravilnim periodima, a neki se mijenjaju vrlo nepravilno , pa 

njihov utjecaj, izraģen pomoĺu srednjih vrijednosti u nekom razdoblju, izostaje. U Tablici 2 

prikazan je godiġnji hod srednje mjeseļne temperature zraka za postaje Delnice i Zalesina. 

Uoļava se da se najveĺi porast temperature javlja u periodu izmeĽu travnja i svibnja, dok se 

najveĺi pad temperature biljeģi izmeĽu listopada i studenoga. 
 

Tablica 2. Godiġnji hod srednje mjeseļne temperature zraka za postaje Delnice i Zalesina (u ÁC) 

 I.  II.  III.  IV.  V. VI.  VII.  VIII.  IX.  X. XI.  XII.  GOD. 

Delnice  -1,2 -0,3 1,7 6,6 11,3 14,9 16,8 16,2 12,8 8,2 3,4 0,8 7,7 

Zalesina  -2,0 -1,8 1,3 6,3 11,2 14,9 16,6 16,1 12,4 7,9 3,3 0,7 7,2 

 
Na podruļju Grada Delnica prosjeļan godiġnji srednji broj hladnih dana je oko 125, ledenih 

oko 23, studenih 31, a toplih dana oko 23, dok se vruĺi dani mogu oļekivati oko 2 puta 

godiġnje. Relativna vlaģnost zraka meteoroloġki je element koji pokazuje do koje je  razine 

(izraģene u postocima) zrak zasiĺen vlagom pri odreĽenoj temperaturi zraka. Buduĺi da su 

podaci o oborini ukazali na velik broj oborinskih dana, podaci o srednjoj mjeseļnoj i godiġnjoj 

relativnoj vlazi potvrĽuju zakljuļak da se podruļje predmetnog zahvata nalazi u arealu 

vlaģne klime (Tablica 3). 

 

Tablica 3. Godiġnji hod oborina za postaje Delnice i Zalesina (u mm) 

 I.  II.  III.  IV.  V. VI.  VII.  VIII.  IX.  X. XI.  XII.  GOD. 

Delnice  260 224 160 183 175 166 133 139 205 260 279 302 2.486 

Zalesina  180 156 121 153 160 145 127 123 193 207 205 221 1.999 

 

U podruļju Delnica prosjeļna srednja godiġnja relativna vlaga iznosi 84,5 %. Najmanje 

magle ima u ljetnim mjesecima, dok se u hladnijem dijelu godine magla javlja gotovo svaki 

treĺi ili ļetvrti dan. U novije doba se u podruļju Gorskog kotara uoļava pojava jaļih vjetrova 

(kao posljedica intenzivnije sjeļe ġuma), nego ġto je to bio sluļaj u proġlosti. Jaki vjetrovi u 

delniļkom podruļju su rijetki, a olujnih vjetrova gotovo nema. 
 

Pojava grmljavine ļeġĺa je u ljetnim mjesecima. To je oļekivana pojava, jer je ljeti najviġe 

naoblake nastale naglim izdizanjem toplog zraka, ġto je u planinskim podruļjima zbog 

obiljeģja reljefa posve uobiļajeno. Od ukupno 32 dana s grmljavinom (zabiljeģenom u postaji 

Delnice) njih viġe od polovice odnosi se na ljetne mjesece. Analiza koliļine oborine za svibanj 

2015. godine, izraģene u postocima (%) u odnosu na viġegodiġnju (1961.-1990. godine) 

prosjeļnu vrijednost, pokazuju da su koliļina oborine na veĺini analiziranih postaja bile iznad 

viġegodiġnjeg prosjeka. Usporedbom s viġegodiġnjom prosjeļnom vrijednoġĺu uoļava se u 

podruļju predmetnog zahvata da koliļina oborine u svibnju 2015. godine pripada kategorij i 

Ănormalnoñ (Slika 17).  
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Slika 17. Koliļina oborine u svibnju 2015. godine, izraģena u postocima, u odnosu na viġegodiġnji prosjek           
(1961.-1990.) (DHMZ) 

Pozitivne temperaturne anomalije za svibanj 2015. godine pokazuju da je na svim 

analiziranim postajama srednja mjeseļna temperatura zraka bila iznad viġegodiġnjeg 

prosjeka (1961.-1990. godine). Odstupanje srednje mjeseļne temperature zraka za podruļje 

zahvata bilo je u kategoriji Ăvrlo toploñ (Slika 18).  
 

 
 

Slika 18. Srednja mjeseļna temperatura u svibnju 2015. godine izraģena u postocima viġegodiġnjeg prosjeka 
(1961.-1990.) (DHMZ)  
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2.5.   GEOLOĠKE I HIDROGEOLOĠKE ZNAĻAJKE LOKACIJE 
 

Podruļje Grada Delnica nalazi se na visoravni prosjeļne nadmorske visine od 700 do 900 m, 

a okruģeno je brdovitim reljefom nadmorske visine do 1.500 m. Najniģe je podruļje doline 

rijeke Kupe (210 m), a najviġi je prostor Nacionalnog parka ĂRisnjakñ (1.528 m). Reljef je 

izrazito kontinentalnog karaktera, a klima planinska. Delnice su smjeġtene u Delniļkom polju 

i okruģene vrhovima Drgomalj, Petehovac i Japlenġki vrh, te predstavljaju Ănajviġiñ su grad u 

Hrvatskoj (nadmorska visina Delnica iznosi 730 m). 
 

2.5.1.  GEOLOĠKE ZNAĻAJKE LOKACIJE 
 

Geoloġka graĽa Gorskog kotara vrlo je kompleksna, a obiljeģena je brojnim izmjenama 

autohtonih i alohtonih strukturnih formi na relativnom malom prostoru. Ova karakteristika 

znaļajna je i za ġire podruļje Delnica, kao i za lokaciju odlagaliġta komunalnog otpada ĂSoviĺ 

Lazñ. Najstarije stijene na podruļju Delnica su klastiti paleozojske starosti koji izgraĽuju 

podruļje od Broda na Kupi prema sjeveroistoļnom rubu Delniļkog polja, Dedinu i Zalesini te 

se opet javljaju prema Brodu na Kupi, zatvarajuĺi podruļje izgraĽeno od mlaĽih karbonatnih 

stijena iz kojih izvire Kupica. Druga pojava klastiļnih stijena paleozojske starosti izgraĽuje 

podruļje uz rijeku Kupu, gdje onemoguĺuje izravno ulijevanje izvora Velika Belica u rijeku 

Kupu. Najveĺi dio vodonosnog podruļja izgraĽen je od karbonatnih stijena mezozojske 

starosti - trijasa i jure (Slika 19).  

 

 
 

Slika 19. Geoloġka karta podruļja Primorsko-goranske ģupanije: lokacija zahvata oznaļena je crvenim kvadratom 
(Geoloġka karta Republike Hrvatske M 1:300.000, Zagreb, Hrvatski geoloġki institut) 

 

PLOHA ZA ODLAGANJE 
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Klastiļne stijene paleozojske starosti uglavnom su izgraĽene od vodonepropusnih glinovitih 

stijena, a karbonatne stijene (vapnenci i dolomiti) su vodopropusne i predstavljaju dobar 

medij u kojemu se prikupljaju i kroz koji  teku podzemne vode prema krġkim izvorima uz 

desnu obalu rijeke Kupe. Lokacija predmetnog zahvata pripada podruļju izgraĽenom od 

vapnenaca i dolomita donjojurske starosti. Lokacija predmetnog zahvata nalazi se duboko 

unutar karbonatnog vodonosnog podruļja s karakteristiļnim izmjenama vapnenaca i 

dolomita donjojurske starosti (J 1
2,3) (Slika 20).  

 

 
 

Slika 20. Isjeļak iz Osnovne geoloġke karte ï list Delnice 1:100.000 (Saviĺ i Dozet, 1985) 

Prostiranje karbonatnog vodonosnog podruļja sa zapadne strane ograniļeno je rasjedom 

koji ga odjeljuje od antiklinalne forme Gorskog kotara, a s istoļne i jugoistoļne strane 

Delniļkim rasjedom, koji ga odvaja od navlaļne strukture izgraĽene od klastiļnih stijena 

paleozojske starosti. Najstarije stijene donjojurske starosti (lijas : J1
2,3) prostiru se uz Delniļki 

rasjed, a cijeli strukturni sklop blago  je nagnut prema zapadu, gdje se pojavljuju karbonatne 

stijene srednjojurske starosti (doger: J2). Slojevi se generalno prostiru pravcem jugozapad - 

sjeveroistok. Cijeli karbonatni kompleks ispresjecan je brojnim rasjedima. U litoloġkom smislu 

radi se o lateralnoj izmjeni vapnenaca i dolomita. Slojevitost je jasno izraģena, a obiljeģena je 

dobro istaknutim slojnim povrġinama, pri ļemu se debljina slojeva kreĺe od 20 do 40 cm. U 

srediġnjem i vrġnom dijelu litostratigrafske jedinice dominantni su vapnenci s mjestimiļnim 

leĺama i vrlo uskim pojasima dolomita debljine slojeva oko 5 cm. Morfologija cijelog podruļja 

karakateristiļna je za krġka podruļja Dinarida, koja su preteģno graĽena od karbonatnih 

stijena s brojim dubokim ponikvama (vrtaļama), a ġto upuĺuje na brzu infiltraciju oborinske 

vode (Hidrogeoloġka istraģivanja za potrebe izgradnje i sanacije dijela odlagaliġta 

komunalnog otpada ĂSoviĺ Lazñ - Kazeta za opasni graĽevinski otpad, Zavrġno izvjeġĺe, 

Zagreb, 2016. godine, GEO INFO d.o.o., Geo - Rudus d.o.o.). 
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2.5.2.  HIDROGEOLOĠKE ZNAĻAJKE LOKACIJE 
 

Buduĺi da se odlagaliġte komunalnog otpada ĂSoviĺ Lazñ kod Delnica nalazi u IV. zoni 

sanitarne zaġtite postojeĺih i potencijalnih izvoriġta vode za piĺe, prema Odluci o zaġtiti 

izvoriġta na podruļju Gorskog kotara (,,Sluģbene novine Primorsko - goranske ģupanije'', br. 

8/14), ļlanak 11. : 
 

¶ zabranjuje graĽenje graĽevina za oporabu, obradu i odlaganje opasnog otpada, 

¶ nektontrolirano odlaganje otpada. 

 

U skladu s navedenim, predlaģe se da se, u skladu s ļlankom 37. Odluke, na podruļju 

lokacije predmetnog zahvata provedu potrebna hidrogeoloġka istraģivanja (mikrozoniranje).  

 

Odlagaliġte komunalnog otpada ĂSoviĺ Lazñ, Delnice, smjeġteno je u slivu izvora uz desnu 

obalu rijeke Kupe, gdje su utvrĽene tri velike koncentracije izvoriġta, koja mogu biti pod 

utjecajem odlagaliġta. To su izvori Velika i Mala Belica, ļiji vodotoci utjeļu u rijeku Kupu 

izmeĽu naselja Kuģelj i Guļe selo te izvor Kupice. Rijeka Kupa nakon spajanja s vodama 

izvora Zelni Vir kod Skrada, utjeļe u rijeku Kupu nizvodno od mjesta Broda na Kupi. Izvor 

Kupice od posebnog je znaļaja jer se voda tog izvora koristi za vodoopskrbu stanovniġtva 

velikog dijela Gorskog kotara. 
 

Svrha navedenih istraģivanja bila je detaljno utvrditi stanje i moguĺe utjecaje na podruļju 

lokacije predmetnog zahvata, kao i definirati tehniļke uvjete pod kojima je moguĺa, odnosno 

dozvoljena izgradnja plohe za odlaganje otpada koji sadrģi azbest. Za potrebe izvoĽenja 

hidrogeoloġkih istraģnih radova na lokaciji ĂSoviĺ Lazñ kod Delnica Hrvatske vode su izdale 

Vodopravne uvjete (KLASA: UP/I-325-01/16-07/1568, UR.BROJ: 374-23-2-16-2, Rijeka, 4. 

travnja 2016. godine) (Prilog 8) , na temelju kojih je definiran obim i naļin potrebnih 

istraģivanja. Hidrogeoloġki istraģni radovi na predmetnoj lokaciji bili su usmjereni na 

ispitivanje moguĺih utjecaja odlagaliġta komunalnog otpada ĂSoviĺ Lazñ, a posebice izgradnje 

kazete za graĽevinski otpad koji sadrģi azbest, na nizvodne zaġtiĺene krġke izvore Mala 

Belica, Velika Belica i Kupica. Izvoriġta Velika Belica i Mala Belica ne nalaze se neposredno uz 

korito rijeke Kupe, veĺ neġto dublje u unutraġnjosti sliva, paralelno s koritom rijeke, a  kao 

posljedice poloģaja, odnosno pruģanja vodonepropusnih klastiļnih stijena paleozojske starosti 

koje ļine prirodnu barijeru istjecanju vode iz karbonatnog vodonosnika. Izvoriġte Velika 

Belica (Slika 21) udaljeno je oko 10 km od uġĺa u rijeku Kupu, a izvoriġte Mala Belica (Slika 

22) oko 1 km od korita rijeke Kupe. 
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Slika 21. Izvoriġte Velika Belica u vrijeme malih voda (Hidrogeoloġka istraģivanja za potrebe izgradnje i sanacije 
dijela odlagaliġta komunalnog otpada Soviĺ Laz - Kazeta za opasni graĽevinski otpad, Zavrġno izvjeġĺe, Zagreb, 

2016. godine, GEO INFO d.o.o., Geo-Rudus d.o.o.) 

 
 

Slika 22. Izvoriġte Mala Belica u vrijeme velikih voda (Hidrogeoloġka istraģivanja za potrebe izgradnje i sanacije 
dijela odlagaliġta komunalnog otpada Soviĺ Laz - Kazeta za opasni graĽevinski otpad, Zavrġno izvjeġĺe, Zagreb 

2016. godine, GEO INFO d.o.o., Geo-Rudus d.o.o.) 

Prema podacima provedenih hidrogeoloġkih istraģivanja (Zavrġno izvjeġĺe, Zagreb 2016. 

godine, GEO INFO d.o.o., Geo - Rudus d.o.o.), radi se o vrlo sliļnim izvoriġtima s velikim 

amplitudama istjecanja i povlaļenju zone izviranja duģ korita vodotoka, a ġto je posljedica 

velikog intenziteta oborine, odnosno niske retencijske sposobnosti krġkog podzemlja.  
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Izvori Velika Belica i Mala Belica nisu navedeni u vodoopskrbnom planu Primorsko - goranske 

ģupanije kao potencijalni izvori za vodoopskrbu ili planirani zahvati, no to su veliki krġki izvori 

koji zajedno u hidroloġkom minimumu imaju kapacitet od oko 300 l/s.  

 

Izvor Kupice (Slika 23), ļija izdaġnost iznosi oko 60 l/s, djelomiļno je kaptiran za potrebe 

vodoopskrbe Grada Delnica i podruļja Mrkoplja. Provedenim hidrogeoloġkim istraģivanjima 

utvrĽeno je da je izvor Kupice stalan izvor. 
 

 

 

 
Slika 23. Izvor Kupice (Hidrogeoloġka istraģivanja za potrebe izgradnje i sanacije dijela odlagaliġta komunalnog 
otpada Soviĺ Laz-Kazeta za opasni graĽevinski otpad, Zavrġno izvjeġĺe, Zagreb 2016. godine, GEO INFO d.o.o., 

Geo-Rudus d.o.o.) 

Hidrogeoloġki odnosi u dijelu sliva rijeke Kupe izmeĽu naselja Hrvatsko i Broda na Kupi su 

kompleksniji u odnosu na ostala podruļja Dinarskog krġa, jer je ovdje najveĺi dio 

vodonepropusnih klastiļnih stijena paleozojske starosti navuļen preko mlaĽih vodopropusnih 

karbonatnih stijena (Slika 24). Stoga, vodonepropusne stijene imaju funkciju tzv. ''viseĺih'' 

barijera s tokovima podzemne vode u podlozi navlaka. Odlagaliġte komunalnog otpada ĂSoviĺ 

Lazñ kod Delnica smjeġteno je u karbonatnom dijelu sliva izvora Velike Belice i Male Belice, i 

to u graniļnom dijelu sliva prema izvoru Kupice. 
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Slika 24. Isjeļak iz Pregledne hidrogeoloġke karte (HGI i GFV, 2012 preuzeto iz Hidrogeoloġka istraģivanja za 

potrebe izgradnje i sanacije dijela odlagaliġta komunalnog otpada Soviĺ Laz - Kazeta za opasni graĽevinski otpad, 
Zavrġno izvjeġĺe, Zagreb, 2016. godine, GEO INFO d.o.o., Geo-Rudus d.o.o) 

U sklopu prethodno spomenutih hidrogeoloġkih istraģivanja provedena je detaljna 

hidrogeoloġka analiza lokacije komunalnog otpada ĂSoviĺ Lazñ kod Delnica, kako bi se na 

samoj lokaciji mogla ocijeniti moguĺnost infiltracije povrġinske vode u krġko podzemlje (Slika 

25). S obzirom na obiljeģja geoloġke graĽe terena, utvrĽeno je da se lokacija odlagaliġta 

komunalnog otpada ĂSoviĺ Lazñ, Delnice nalazi na podruļju obiljeģenom karakteristiļnom 

izmjenom vapnenaca i dolomita, gdje dolomiti  ï koji svojom rasprostranjenoġĺu izrazito 

prevladavaju na podruļju lokacije ï u hidrogeoloġkom pogledu predstavljaju slabo 

vodopropusne karbonatne stijene. Vaģno je naglasiti da povrġinski raspored stijena, odnosno 

zalijeganje starijih vodonepropusnih stijena na mlaĽe vodopropusne sedimente predstavlja 

svojevrsnu hidrogeoloġku barijeru. Stoga, ukoliko bi i doġlo do procjeĽivanja zagaĽivala, 

podzemna voda bi otjecala duģ kontaktne zone vodopropusnih i vodonepropusnih stijena. 

Slabija vodopropusnost dolomita u razmatranom prostoru oļituje se u pojavi moļvariġta 

(lokve) na istoļnom dijelu odlagaliġta ĂSoviĺ Lazñ (Slika 25). 
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Slika 25. Detaljna hidrogeoloġka karta predmetne lokacije (Hidrogeoloġka istraģivanja za potrebe izgradnje i 
sanacije dijela odlagaliġta komunalnog otpada Soviĺ Laz - Kazeta za opasni graĽevinski otpad, Zavrġno izvjeġĺe, 

Zagreb 2016. godine, GEO INFO d.o.o., Geo-Rudus d.o.o.) 

U sklopu hidrogeoloġkih istraģivanja provedena su trasiranja podzemnih tokova s lokacije 

odlagaliġta komunalnog otpada ĂSoviĺ Lazñ kod Delnica (Tablica 4). UtvrĽeno je da su 

registrirane brzine podzemnog teļenja vode relativno male (kreĺu se u rasponu od 0,41 cm/s 

do 0,57 cm/s) , a ġto odgovara teļenju podzemne vode kroz slabije propusne karbonatne 

naslage. 
Tablica 4. Pregled rezultata trasiranja podzemnih tokova na lokaciji ĂSoviĺ Lazò, Delnice (Hidrogeoloġka 

istraģivanja, Zagreb, 2016. godine) 
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2.6.  SEIZMIĻKE ZNAĻAJKE LOKACIJE 
 

Ġire podruļje Grada Delnica i Gorski kotar opĺenito, seizmiļki je aktivan prostor. Uzrok 

seizmiļke aktivnosti je podvlaļenje Jadranske ploļe pod Dinaride. Prema dosadaġnjim 

spoznajama, u podruļju Istre i Cresa podvlaļenje je blago i pod nagibom od oko 150o, dok 

se ploha Moho - diskontinuiteta nalazi na dubini od 18 km. Prema sjeveroistoku poļinje naglo 

tonjenje repernog horizonta na dubinu 10 do 15 km, ļiji nagib dosiģe 300o. Najveĺa 

seizmotektonska aktivnost zabiljeģena je u zoni prosjeļne ġirine 30 km, koja se prostire od 

Klane preko Rijeke i Vinodola te obuhvaĺa i sjeveroistoļni dio otoka Krka. Ispod te zone 

utvrĽeno je najintenzivnije tonjenje i najveĺa dubina Moho - diskontinuiteta, koji se ovdje 

nalazi na viġe od 40 km dubine. Sile stresa i relaksacije, zajedno s utjecajem gravitacije 

stvaraju ovdje koncentraciju napona u dubini, a to je i uzrok pojave potresa. Teritorij Grada 

Delnica nalazi se sjeveroistoļno od opisane seizmotektonski aktivne zone. 
 

MeĽutim, neġto bliģe lokaciji nalaze dvije manje izraģene seizmotektonski aktivne zone. Prva 

je na podruļju Fuģina, jugoistoļno od podruļja Grada Delnica, dok druga prolazi sjevernim 

dijelom teritorija  Grada, pribliģno dolinom Kupe. Seizmiļnost Kvarnera i Gorskog kotara 

oļituje se kroz pojavu veĺeg broja relativno slabijih potresa u seizmiļki aktivnim razdobljima. 

Ģariġta potresa nalaze se na dubini od svega 2 do 30 km. Zato ovi potresi plitkog hipocentra 

tipiļno su lokalnog karaktera i obiļno ne zahvaĺaju ġire podruļje.  
 

Epicentralna podruļja nalaze se u okolici Klane, u gradu Rijeci, podruļju istoļno od Omiġlja 

na otoku Krku te izmeĽu Bribira i Griģana u Vinodolskoj udolini. U toj seizmiļki aktivnoj zoni 

intenzitet potresa dosiģe VII oMercalli-Cancani-Siebergove (MCS) ljestvice. Sjeveroistoļno, 

prema Gorskom kotaru, intenzitet oļekivanog potresa je manji te se kreĺe od VI-VII  oMCS 

ljestvice. U podruļju Fuģina utvrĽena je jedna, povrġinski manja seizmotektonski aktivna 

zona. Druga takva, neġto ġira seizmiļki aktivna zona, proteģe se duģ sjeveroistoļnog dijela 

ġireg okruģja predmetnog zahvata, usporedno s dolinom Kupe. Najjaļi potres koji se do 

danas dogodio na podruļju Primorsko-goranske ģupanije, zabiljeģen je 1916. godine u 

podruļju Bribir-Griģane, a bio je magnitude M =  5,8, odnosno intenziteta u epicentru Io = VII  

- VIII  oMCS ljestvice. Prema novim saznanjima, najjaļi oļekivani potres na podruļju 

Primorsko-goranske ģupanije moģe imati magnitudu M = 6 ,5. 
 

Seizmiļnost lokacije predmetnog zahvata utvrĽena je na temelju raspoloģivih podataka o 

seizmiļkim karakteristikama terena koje daju Karte potresnih podruļja Republike Hrvatske, 

pribliģnog mjerila 1:800.000 (autor i: M. Herak i dr., Geofiziļki odsjek, PMF, Zagreb, 2011.).  
 

Ovim su kartama prikazana potresom prouzroļena horizontalna usporedbena vrġna ubrzanja 

(agR) povrġine temeljnog tla tipa A, s vjerojatnosti premaġaja od 10 % u razdoblju od 10 

godina za poredbeno povratno razdoblje potresa 95 godina, odnosno 10 % u 50 godina, za 

usporedbeno povratno razdoblje potresa od 475 godina, izraģeno u jedinicama gravitacijskog 

ubrzanja g (1 g = 9,81 m/s 2). Karte s tumaļem dio su Nacionalnog dodatka za niz normi 

HRN EN 1998-1:2011/NA:2011, Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija - 

1.dio: Opĺa pravila, potresna djelovanja i pravila za zgrade.  
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Na grafiļkom prikazu (Slika 26) dan je isjeļak iz karte potresnih podruļja za povratni period 

od 95 godina, u izvornom mjerilu 1:800.000, dok je na grafiļkome prikazu (Slika 27) isjeļak 

iz karte potresnih podruļja za povratni period 475 godina. Na temelju podataka iz Karte 

potresnih podruļja za povratni period 475 godina proizlazi da se podruļje zahvata nalazi u 

zoni seizmiļnosti od 0,16 g. Prema karti potresnih podruļja za povratni period od 95 godina, 

podruļje predmetnog zahvata nalazi se na granici podruļja izmeĽu 0,08 i 0,10 g.  
 

 
 

Slika 26. Isjeļak iz Karte potresnih podruļja za povratni period 95 godina u mjerilu 1:800.000                                 
za podruļje lokacije predmetnog zahvata (http://seizkarta.gfz.hr/karta.php , travanj 2018.) 

 

http://seizkarta.gfz.hr/karta.php
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Slika 27. Isjeļak iz karte potresnih podruļja za povratni period 475 godina u mjerilu 1:800.000                                     
za podruļje lokacije predmetnog zahvata (http://seizkarta.gfz.hr/karta.php , travanj 2018.) 

Uvidom u navedene kartografske podatke oļitavaju se horizontalna vrġna ubrzanja temeljnog 

tla tipa A, koja iznose agR = 0 ,093 g za povratno razdoblje 95 godina, odnosno agR = 0 ,184 g 

za povratno razdoblje 475 godina (Slika 28). 

 

 
Slika 28. Izvod iz Karte potresnih podruļja za povratne periode od 95, odnosno 475 godina 

(http://seizkarta.gfz.hr/karta.php , travanj 2018) 

 

http://seizkarta.gfz.hr/karta.php%20travanj%202018
http://seizkarta.gfz.hr/karta.php
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Navedene vrijednosti horizontalnih vrġnih ubrzanja temeljnog tla ukazuju da se na lokaciji 

predmetnog zahvata mogu oļekivati potresi maksimalne magnitude od Mmax = 5,1 tj. 

maksimalnog intenziteta Imax = VI oMCS ljestvice za povratno razdoblje od 95 godina, 

odnosno maksimalne magnitude od Mmax = 5, 6, tj.  maksimalnog intenziteta Imax = VI I oMCS 

ljestvice za povratno razdoblje od 475 godina. To znaļi da se lokacija predmetnog zahvata 

nalazi na podruļju umjerene do umjereno jake seizmiļnosti te uz uvjet propisno izvedene 

gradnje ne bi trebalo oļekivati znaļajnijih negativnih utjecaja moguĺih potresa na 

graĽevinsku konstrukciju, stabilnost i operativnu uļinkovitost predmetnog zahvata.  
 

2.7.  VODE  
 

Na podruļju Visokog goranskog krġa veĺi je broj vodotoka koji zavrġavaju u zonama ponora. 

Njihova vodna bilanca se zbog relativno velike nadmorske visine i dinamiļnog reljefa 

obiljeģenog znaļajnim denivelacijama, najveĺim dijelom koristi u energetske svrhe, ali su 

planski namijenjeni i vodoopskrbi stanovniġtva. Podruļjem Visokog goranskog krġa proteģe 

se i razvodnica Jadranskog i Crnomorskog sliva. Crnomorski sliv se na ovom podruļju najviġe 

pribliģio obali Jadranskog mora, jer je spomenuta razvodnica na nekoliko mjesta svega oko 

12 km udaljena od obale Jadrana.  
 

Crnomorskom slivu pripadaju i vode Crnoluġke depresije. Sudeĺi po godiġnjoj koliļini oborine 

od 3.500 mm, to je jedno od vodom najbogatijih  podruļja Hrvatske. Na podruļju Crnoluġke 

depresije nalazi se viġe manjih vodotoka koji zavrġavaju u ponorskim zonama. Obzirom na 

relativno veliku nadmorsku visinu (viġe od 700 m), vodotoci Crnoluġke depresije 

nezanemarivog su hidroenergetskog potencijala. Duģ tih vodotoka Hrvatska elektroprivreda 

osigurala je hidroloġka promatranja. Ovi su vodotoci izuzetno prikladni i kao atraktivne 

destinacije izletniļkih aktivnosti. 
 

2.7.1.  POVRĠINSKE VODE 
 

Stanje vodnih tijela odreĽeno je na razini vodnih tijela koja predstavljaju osnovne jedinice za 

analizu znaļajki i upravljanja kakvoĺom voda. Prema Uredbi o standardu kakvoĺe voda 

(,,Narodne novine'', br.  73/13, 151/14, 78/15 i 61/16) , stanje tijela povrġinske vode odreĽuje 

se na temelju ekoloġkog ili kemijskog stanja toga tijela, ovisno o tome koje je loġije. Stanje 

tijela povrġinske vode je dobro, ako ima vrlo dobro ili dobro ekoloġko i dobro kemijsko 

stanje. Tijelo povrġinske vode nije u dobrom stanju, ako ima umjereno, loġe ili vrlo loġe 

ekoloġko stanje i/ili nije postignuto dobro kemijsko stanje. Pritom se ekoloġko stanje 

povrġinske vode odreĽuje na temelju rezultata monitoringa bioloġkih elemenata kakvoĺe te 

hidromorfoloġkih i osnovnih fizikalno-kemijskih elemenata koji prate bioloġke elemente. 

Kemijsko stanje tijela povrġinske vode odreĽuje se na temelju rezultata monitoringa 

pokazatelja kemijskog stanja (Prilog 5.A Uredbe). 

Pregled stanja povrġinskih vodnih tijela na ġirem podruļje lokacije odlagaliġta ,,Soviĺ Laz'', 

Delnice dan je u Tablici 5. 
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Tablica 5. Pregled stanja povrġinskih vodnih tijela na ġirem podruļju lokacije odlagaliġta ĂSoviĺ Lazñ, Delnice 
(Podaci dostavljeni od Hrvatskih voda na temelju Zahtjeva za pristup informacijama,                veljaļa 2018. 

godine, KLASA: 008-02/18-02/130, UR.BROJ: 383-18-1) 

ĠIFRA NAZIV  EKOTIP  

PROCJENA STANJA 

KEMIJSKO 

STANJE 

EKOLOĠKO 

STANJE 

UKUPNO 

STANJE 

CSRN0062_001  KUPICA 7 Nije dobro Umjereno Vrlo loġe 

CSRN0130_001  DELNIĻKI POTOK 10 A  Dobro Dobro Dobro 

CSRN190_001  VELIKA SUĠICA 6 Nije dobro Dobro Vrlo loġe 

CSRN0235_002  MRZLICA 6 Nije dobro Umjereno Vrlo loġe 

CSRN0235_001  LOKVARKA 6 Nije dobro Vrlo loġe Vrlo loġe 

 

Prema novome Planu upravljanja vodnim podruļjima za razdoblje od 2016. do 2021. godine 

(u daljnjem tekstu : PUVP) (,,Narodne novineñ, br.  66/16), provodi se delineacija i 

proglaġavanje zasebnih vodnih tijela povrġinskih voda na: 
 

¶ tekuĺice s povrġinom sliva veĺom od 10 km2, 

¶ stajaĺice povrġine veĺe od 0,5 km2 i 

¶ prijelazne i priobalne vode, bez obzira na veliļinu. 
 

Za vrlo mala vodna tijela kakva se zapaģaju na lokaciji zahvata, a koja se zbog veliļine ï u 

skladu sa Zakonom o vodama (,,Narodne novine'', br. 153/09, 130/11, 56/13 i 14/14)  i 

Okvirnom direktivom o vodama (2000/60/EC) ï ne proglaġavaju zasebnim vodnim tijelom, 

primjenjuju se sljedeĺi uvjeti zaġtite: 
 

¶ sve manje vode koje su povezane s vodnim tijelom koje je proglaġeno Planom 

upravljanja vodnim podruļjima, smatraju se njegovim dijelom i za njih vaģe isti uvjeti 

kao za to veĺe vodno tijelo. 
 

¶ za manja vodna tijela koja nisu proglaġena Planom upravljanja vodnim podruļjima i 

nisu dio veĺeg vodnog tijela, vaģe uvjeti kao za vodno tijelo iste kategorije (tekuĺica, 

stajaĺica, prijelazna voda ili priobalna voda) najosjetljivijeg ekotipa iz pripadajuĺe 

ekoregije. 
 

Na ġirem podruļju lokacije predmetnog zahvata nalaze se sljedeĺa povrġinska vodna tijela 

(Slika 29): 
 

¶ Delniļki potok - 3 km istoļno od predmetne lokacije, 

¶ Velika Suġica - oko 6 km istoļno od predmetne lokacije, 

¶ Kupica - oko 8,8 km u smjeru sjeveroistoka od predmetne lokacije,  

¶ Lokvarka - oko 3 km u smjeru jugozapada od predmetne lokacije i 

¶ Mrzlica - oko 5 km u smjeru jugozapada od predmetne lokacije. 
 

Na uģem podruļju lokacije predmetnog zahvata (unutar radijusa do 50 m od granice 

obuhvata zahvata) nema povrġinskih vodnih tijela. Sva vodna tijela na ġirem podruļju 

lokacije zahvata (200 m od granice obuhvata i viġe) pripadaju vodnom podruļju rijeke 

Dunav, podslivu rijeke Save te Dinaridskoj ekoregiji.  
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Slika 29. Povrġinska vodna tijela na ġirem podruļju lokacije predmetnog zahvata                                                                      
(Zahtjev za pristup informacijama, Hrvatske vode, veljaļa 2018. godine, KLASA: 008-02/18-02/130,                  

UR.BROJ: 383-18-1) 

 

U prostoru vodnog podruļja rijeke Dunav izdvajaju se dvije prirodno - geografske cjeline: 

Panonska zavala, na sjeveru i Gorsko - planinski prostor, na jugu. Vodno podruļje rijeke 

Dunav obiljeģeno je velikom koncentracijom povrġinskih voda i razgranatom mreģom 

tekuĺica, osobito u svom panonskom dijelu. Gustoĺa hidrografske mreģ ovog vodnog 

poudruļja iznosi 0,3 km/km2, ako se raļunaju vodotoci sa slivnom povrġinom veĺom od 10 

km2, odnosno 1,6 km/km 2, uzmu li se u obzir svi evidentirani vodotoci. Najveĺe rijeke na tom 

vodnom podruļju su Dunav, Sava, Drava, Kupa i Mura. Sve one obiljeģene su vrlo velikim 

slivnim povrġinama (veĺim od 10.000 km2).6 
  

                                                 
6 Plan upravljanja vodnim podruļjima 2016.-2021.godine  (ĂNarodne novineñ, br. 66/16) 

Ploha za odlaganje graĽevnog  

otpada koji sadrģi azbest, Soviĺ 

Laz, Delnice 
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S obzirom na ocjenu kemijskog stanja, sva vodna tijela ocijenjena su ocjenom ''nije dobro'', 

osim vodnog tijela CSRN0130_001 Delniļki Potok. Ekoloġko stanje vodnih tijela 

CSRN0062_001 Kupica i CSRN0235_002 Mrzlica ocijenjeno je ocjenom ''umjereno'', a 

CSRN0130_001 Delniļki potok i CSRN190_001 Velika Suġica su ocijenjeni ocjenom ''dobro''. 

Stanje vodnog tijela CSRN0062_001 Kupica je ocijenjeno konaļnom ocjenom ''vrlo loġe'', i to 

prvenstveno iz razloga ġto kemijsko stanje ovog vodnog tijela nije dobro, odnosno u njemu 

su evidentirane poviġene koncentracije ģive i njezinih spojeva. Ekoloġko stanje ocijenjeno je 

ocjenom ''umjereno'', jer su hidromorfoloġki elementi kakvoĺe ocijenjeni ukupnom ocjenom 

''umjereno'' radi hidromorfoloġkog reģima, kontinuiteta toka i morfoloġkih uvjeta. 
 

CSRN0190_001 Velika Suġica i CSRN0235_002 Mrzlica takoĽer imaju konaļnu ocjenu stanja 

''vrlo loġe'', kao i CSRN0062_001 Kupica radi evidentiranih poviġenih koncetracija ģive i 

njezinih spojeva. CRSN0235_001 Lokvarka je vodno tijelo povrġinske vode koje je u 

najloġijem stanju. Ekoloġko i kemijsko stanje ocijenjeni su ocjenom ''vrlo loġe''. Zabiljeģene 

su poviġene koncentracije ģive i njezinih spojeva, a indeks koriġtenja (ikv) je takoĽer 

ocijenjen Ăvrlo loġeñ, ġto u konaļnici ï bez obzira na vrlo dobro stanje za specifiļne 

oneļiġĺujuĺe tvari te dobro stanje fizikalno-kemijskih pokazatelja ï dovodi do spomenute 

konaļne ocjene, a u skladu s Uredbom o standardu kakvoĺe vode (,,Narodne novine'', br. 

73/13, 151/14, 78/15 i 61/16) .  
 

Prema podacima dostavljenim od strane Hrvatskih voda o stanju povrġinskih vodnih tijela 

vidljivo je da tri (CSRN190_001 Velika Suġica, CSRN0235_002 Mrzlica i CSRRN0235_001 

Lokvarka) od pet vodnih tijela pripadaju Ekotipu 6, odnosno gorskim i prigorskim malim 

tekuĺicama, jedno vodno tijelo (CSRN0062_001 Kupica) pripada Ekotipu 7, tj. gorskim i 

prigorskim srednje velikim i velikim tekuĺicama, a vodno tijelo CSRN0130_001 Delniļki Potok 

pripada Ekotipu 10 A, tj. gorskim i prigorskim malim povremenim tekuĺicama (Tablica 5). 

Sva vodna tijela su prirodna, a CSRN0235_002 Mrzlica spada u izmijenjena povrġinska vodna 

tijela. Ekoloġko i kemijsko stanje povrġinskih vodnih tijela na ġirem podruļju zahvata 

kartografski je prikazano na slikama 30 i 31. 
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Slika 30. Ekoloġko stanje tijela povrġinskih voda na ġirem podruļju lokacije predmetnog zahvata                                   
(Podaci dobiveni od strane Hrvatskih voda na temelju Zahtjeva za pristup informacijama, veljaļa 2018. godine, 

KLASA: 008-02/18-02/130, UR.BROJ: 383-18-1) 

Ploha za odlaganje 

graĽevnog otpada koji 
sadrģi azbest, Soviĺ Laz, 

Delnice 
























































































































































































































































