
      
za zaġtitu prirode i okoliġa 
Prilaz baruna Filipoviĺa 21 

10000 Zagreb 
OIB: 84310268229 

Tel: +385 1 3717 317 

ELABORAT ZAġTITE OKOLIġA 

Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata: 

ăCesta PuĽiĢĻa ð Povljaò na okoliĢ 

Zagreb, lipanj 2018. 



 

Naziv dokumenta: 
Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata ĂCesta Puļiġĺa ï Povljañ 
na okoliġ 

Nositelj: Ģupanijska uprava za ceste Split, RuĽera Boġkoviĺa 22, 21000 Split 

Kontakt informacije: Petar Ġkoriĺ, ravnatelj, info@zuc-split.hr  

 

 

Voditelj izrade Elaborata: Mirko Mesariĺ, dipl. ing. biol.   

StruĽnjaci 

Autor/ica Potpis 

Mario Mesariĺ, mag. ing. agr. 
 

dr. sc. Maja Hofman, mag. ing. 
prosp. arch.  

Jasmina Benļiĺ, mag.geogr. 
 

Djelatnici 

Autor/ica Potpis  Autor/ica Potpis  

Igor Ivanek, prof. biol. 

 

Paula Buciĺ, mag. ing. 
oecoing  

Marina Veseli, mag. 
oecol. et prot. nat. 

 Mateja Leljak, mag. ing. 
prosp. arch. 

 

Monika Radakoviĺ, 
mag. oecol.  Marina Ļaļiĺ, mag. ing. agr. 

 

Martina Matijeviĺ, 
mag. geogr. 

 
Ivana Gudac, mag. ing. geol. 

 



Djelatnici 

Autor/ica Potpis  Autor/ica Potpis  

Danijel Staniĺ, mag. 
ing. geol.  Josip Stojak, mag. ing. silv. 

 

 

ODGOVORNA OSOBA IZRAŇIVAļA 

IRES EKOLOGIJA d.o.o. za zaġtitu prirode i okoliġa  

mr. sc. Marijan Gredelj  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagreb, lipanj 2018. 

 

Ovaj proizvod izraĽen je pod nadzorom BUREAU VERITAS CROATIA odobrenog sustava upravljanja kvalitetom koji je sukladan: 

¶ normi ISO 9001 - broj certifikata: CRO20168Q 

¶ normi ISO 14001- broj certifikata: CRO19455E 

 

 



 

 

SadrĤaj 

1 Uvod ............................................................................................................................................................................. 1 

2 Podaci o zahvatu i opis obiljeģja zahvata ..................................................................................................................... 3 

2.1 Postojeĺe stanje predmetnog podruļja................................................................................................................ 3 

2.2 Opis zahvata ........................................................................................................................................................ 4 

2.2.1 Puļiġĺa ï Uvala Luka (Dionica 1 projekta) ...................................................................................................... 4 

2.2.2 Uvala Luka ï Povlja (Dionica 2 projekta) ......................................................................................................... 5 

2.2.3 Tehniļki elementi ............................................................................................................................................ 5 

2.2.4 Elementi zaġtite od poģara ............................................................................................................................ 14 

2.2.5 Elementi zaġtite od buke ............................................................................................................................... 14 

2.2.6 Mjere zaġtite okoliġa i sigurnosti koriġtenja ................................................................................................... 14 

2.3 Varijantna rjeġenja ............................................................................................................................................. 14 

2.4 Popis i koliļina tvari koje ulaze u tehnoloġki proces i koje ostaju nakon tehnoloġkog procesa.......................... 14 

2.5 Popis drugih aktivnosti koje mogu biti potrebne za realizaciju zahvata ............................................................. 14 

3 Podaci o lokaciji i opis lokacije zahvata ...................................................................................................................... 15 

3.1 Osnovni podaci o poloģaju lokacije planiranog zahvata i okolnim naseljima ..................................................... 15 

3.2 Podaci iz relevantnih prostornih planova ........................................................................................................... 15 

3.3 Postojeĺe stanje okoliġa .................................................................................................................................... 16 

POKRETAĻI PROMJENA U OKOLIĠU ..................................................................................................................... 16 

3.3.1 Turizam ......................................................................................................................................................... 16 

3.3.2 Poljoprivreda ................................................................................................................................................. 18 

OPTEREĹENJA U OKOLIĠU .................................................................................................................................... 18 

3.3.3 Buka .............................................................................................................................................................. 18 

3.3.4 Otpad i otpadne vode .................................................................................................................................... 19 

3.3.5 Invazivne vrste .............................................................................................................................................. 20 

3.3.6 Svjetlosno oneļiġĺenje .................................................................................................................................. 21 

STANJE SASTAVNICA I ĻIMBENIKA U OKOLIĠU ................................................................................................... 21 

3.3.7 Geoloġke, hidrogeoloġke i seizmoloġke znaļajke ......................................................................................... 21 

3.3.8 Tlo i poljoprivredno zemljiġte ......................................................................................................................... 22 

3.3.9 Kvaliteta zraka i klimatska obiljeģja ............................................................................................................... 24 

3.3.10 Povrġinske i podzemne vode .................................................................................................................... 30 

3.3.11 Bioraznolikost ............................................................................................................................................ 35 

3.3.12 Zaġtiĺena podruļja prirode........................................................................................................................ 43 

3.3.13 Ekoloġka mreģa ........................................................................................................................................ 45 

3.3.14 Krajobrazne karakteristike......................................................................................................................... 46 

3.3.15 Ġume i ġumarstvo ..................................................................................................................................... 49 

3.3.16 Divljaļ i lovstvo ......................................................................................................................................... 52 

3.3.17 Kvaliteta ģivota ljudi .................................................................................................................................. 52 

3.3.18 Kulturno-povijesna baġtina ........................................................................................................................ 55 



 

 

4 Opis moguĺih utjecaja na sastavnice i ļimbenike u okoliġu ....................................................................................... 57 

4.1 Geoloġke, hidrogeoloġke i seizmoloġke znaļajke .............................................................................................. 58 

4.2 Tlo i poljoprivredno zemljiġte ............................................................................................................................. 58 

4.3 Kvaliteta zraka i klimatska obiljeģja ................................................................................................................... 59 

4.3.1 Utjecaj klimatskih promjena na planirani zahvat ............................................................................................ 59 

4.4 Povrġinske i podzemne vode ............................................................................................................................. 62 

4.5 Bioraznolikost .................................................................................................................................................... 62 

4.6 Ekoloġka mreģa ................................................................................................................................................. 63 

4.7 Krajobrazne karakteristike ................................................................................................................................. 63 

4.8 Ġume i ġumarstvo .............................................................................................................................................. 64 

4.9 Divljaļ i lovstvo .................................................................................................................................................. 65 

4.10 Kvaliteta ģivota ljudi ........................................................................................................................................... 66 

4.11 Kulturno-povijesna baġtina ................................................................................................................................ 66 

4.12 Vjerojatnost znaļajnih prekograniļnih utjecaja .................................................................................................. 67 

5 Prijedlog mjera zaġtite okoliġa i praĺenje stanja okoliġa ............................................................................................. 68 

6 Zakljuļci Elaborata ..................................................................................................................................................... 69 

7 Izvori podataka ........................................................................................................................................................... 71 

7.1 Znanstveni radovi .............................................................................................................................................. 71 

7.2 Internetske baze podataka ................................................................................................................................ 71 

7.3 Zakoni, uredbe, pravilnici, odluke ...................................................................................................................... 72 

7.4 Strategije, planovi i programi ............................................................................................................................. 73 

7.5 Publikacije.......................................................................................................................................................... 73 

7.6 Izvjeġĺa .............................................................................................................................................................. 74 

7.7 Ostalo ................................................................................................................................................................ 74 

8 Prilozi .......................................................................................................................................................................... 75 

8.1 Suglasnost za obavljanje struļnih poslova zaġtite okoliġa ................................................................................. 75 

8.2 Oļitovanje Konzervatorskog odjela u Splitu ...................................................................................................... 78 

8.3 Isjeļci iz relevantnih prostornih planova ............................................................................................................ 79 

8.4 Situacijski prikaz planiranog zahvata ................................................................................................................. 84 

8.5 Lokacijska dozvola za dionicu Puļiġĺa ï uvala Luka ......................................................................................... 85 

 



ELABORAT ZAĠTITE OKOLIĠA  

Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata ĂCesta Puļiġĺa-Povljañ na okoliġ   

Zagreb, lipanj 2018.  1 

1 Uvod 

Elaborat zaġtite okoliġa (u daljnjem tekstu: Elaborat) izraĽuje se u skladu sa Zakonom o zaġtiti okoliġa (NN 80/13, 153/13, 
78/15, 12/18) te Uredbom o procjeni utjecaja zahvata na okoliġ (NN 61/14, 3/17).  

Elaborat analizira planiranu prometnicu ukupne duljine 15 225 m koja prolazi uglavnom nenaseljenim sjeveroistoļnim 
podruļjem otoka Braļa te predstavlja cestovnu vezu izmeĽu naselja Puļiġĺa i Povlja (Slika 1.1). Gospodarska i kulturna 
povezanost ovih mjesta i njihovog stanovniġtva zahtjeva i bolju prometnu povezanost. Izgradnjom ceste prometna 
udaljenost Puļiġĺa i Povlja smanjila bi se za najmanje 12,5 km, a otvorile bi se nove razvojne perspektive cijelog ovog 
podruļja. 

Za predmetni zahvat je izraĽeno Idejno rjeġenje ĂCesta Puļiġĺa-Povljañ oznake T.D. 01-11-11/IR (Javna ustanova Zavod 
za prostorno ureĽenje Splitsko-dalmatinske ģupanije, studeni 2011. godine), a u svrhu uvrġtenja trase u prostorno-planske 
dokumente. Za prvu dionicu predmetnog zahvata Puļiġĺa-Uvala Luka duljine 4 825 m izdana je pravomoĺna Lokacijska 
dozvola Klasa: UP/I-350-05/12-22/0035, Ur.broj: 2181/1-11-07/05-13-0010 od 28. veljaļe 2013. godine (Prilog 8.5) te 
Potvrda glavnog projekta Klasa: UP/I-361-03/13-29/0041, Urbroj: 2181/1-11-07/3-14-0007 od 10.07.2014. godine. Za 
drugu dionicu duljine 10 400 m nije izraĽena viġa razina projektne dokumentacije, ali je ista obraĽena kroz ĂElaborat 
izgradnje i ureĽenja prometnica Supetar-Splitska-Postira-Puļiġĺa-Povlja-Novo selo-Selcañ oznake TKP 24/18 (Platea 
konzalting d.o.o. Split, veljaļa 2018. godine). Navedeni Elaborat izraĽen je kao tehniļko-ekonomska podloga ġireg 
projekta povezivanja istoļnog dijela Braļa ĂCEP BRAĻñ (Connecting East Part of Braļ) koji je podrģan Zakljuļkom Vlade 
Republike Hrvatske o postupku realizacije projekta rekonstrukcije i izgradnje cesta Supetar - Puļiġĺa - Povlja - Sumartin 
na otoku Braļu, Klasa: 022-03/18-07/179, Ur.broj: 50301-27/20-18-2 od 04. svibnja 2018. godine. Obzirom na izvjesno 
meĽunarodno financiranje projekta, potrebno je provesti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliġ, 
sukladno Prilogu II toļka 12. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliġ u kojoj je navedeno da se postupak provodi za 
druge zahvate za koje nositelj zahvata radi meĽunarodnog financiranja zatraģi ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata 
na okoliġ. Isto tako predmetni zahvat pripada i skupini zahvata pod toļkom 9.1. Zahvati urbanog razvoja (sustavi 
odvodnje, sustavi vodoopskrbe, ceste, groblja, krematoriji, nove stambene zone, kompleksi sportske, kulturne, obrazovne 
namjene i drugo) za koje se provodi ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliġ, a za koje je nadleģno 
Ministarstvo zaġtite okoliġa i energetike. 

Novelirano i usklaĽeno Idejno rjeġenje (PLATEA KONZALTING d.o.o., TKP 75/18, svibanj 2018.) uzima u obzir 
projektirano stanje dionice Puļiġĺa-Uvala Luka i revidira drugu dionicu u odnosu na projektna rjeġenja usvojena kroz 
izradu glavnog projekta prve dionice. Odvojci nerazvrstanih cesta prema Teretnoj luci ĂVeseljeñ i Turistiļkoj zoni ĂLukañ 
nisu predmet razmatranja ovog idejnog rjeġenja.  

Predmetni zahvat moģemo podijeliti u dvije dionice:  

¶ Dionica 1: Puļiġĺa-Uvala Luka duljine 4 825 m predstavlja dio planirane prometnice Puļiġĺa-Povlja od kriģanja 
ĢC 6161 s nerazvrstanom cestom Puļiġĺa-Jadrankamen do kriģanja s odvojkom nerazvrstane ceste prema 
Turistiļkoj zoni ĂLukañ. 

¶ Dionica 2: Uvala Luka-Povlja duljine 10 400 m predstavlja dio planirane prometnice Puļiġĺa-Povlja od kriģanja s 
nerazvrstanom cestom prema Turistiļkoj zoni ĂLukañ do naselja Povlja u Opĺini Selca. 

Za potrebe izrade ovog Elaborata planirana prometnica u dvije dionice nazivat ĺe se planirani zahvat.  

Kao ġto je prethodno napomenuto, planirani zahvat je dio projekta ĂCEP BRAĻñ (Connecting East Part of Braļ) koji ima 
za cilj bolju povezanost istoļnog dijela Braļa sjevernom otoļnom transverzalom koja ĺe izravno povezivati naselja 
Supetar, Splitska, Postira, Puļiġĺa-Stipanska luka (ģupanijska cesta ĢC6161, duljine 25,8 km), Povlja (planirana 
ģupanijska cesta Puļiġĺa-Povlja, duljine 15,2 km), Novo selo, Selca (ģupanijska cesta ĢC6194, duljine 5,80 km) te dalje 
drģavnom cestom D113 prema Sumartinu spajajuĺi dvije trajektne luke (Supetar i Sumartin). Na taj prometni pravac 
povezana je i ostala mreģa otoļnih prometnica, koja povezuje naselja (Ġkrip, Dol, Praģnica) te planirane prometnice 
prema teretnoj luci ĂVeseljeñ za prijevoz kamena iz obliģnjih kamenoloma i prema turistiļkoj zoni ĂLukañ u Opĺini Puļiġĺa.  

Projekt ĂCEP BRAĻñ je od iznimnog prometnog znaļaja za gospodarstvo sjevernog i istoļnog dijela otoka Braļa (tvornica 
za preradu ribe ĂSardinañ, postojeĺi i planirani turistiļki kapaciteti, poljoprivreda, eksploatacija i obrada kamena i dr.). 
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Elaborat zaġtite okoliġa je izradila tvrtka IRES EKOLOGIJA d.o.o. za zaġtitu prirode i okoliġa, ovlaġtena za obavljanje 
poslova iz podruļja zaġtite okoliġa i prirode. Ovlaġtenje se nalazi u Prilogu 8.1. 

 

Slika 1.1 Geografski poloģaj i smjeġtaj planiranog zahvata na otoku Braļu 
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2 Podaci o zahvatu i opis obiljeĤja zahvata 

2.1 PostojeĻe stanje predmetnog podruĽja 

Planirana ģupanijska cesta Puļiġĺa-Povlja prolazi uglavnom nenaseljenim podruļjem opĺina Puļiġĺa i Selca koje je u 
poļetnih 5 km i zavrġnih 3 km pod intenzivnom poljoprivrednom obradom (uglavnom maslinici i neġto vinograda s brojnim 
raġtrkanim poljoprivrednim objektima koji su veĺim dijelom i u funkciji agroturizma), a ostatak trase je pokriven makijom, 
mediteranskom ġumom (preteģito hrasta crnike) i manjim dijelom ġumom alepskog bora.  

Poļetnih pribliģno 5,5 km planirane trase prolazi zaobalnim dijelom na prosjeļnoj udaljenosti 1,5 km od mora, a nastavak 
planirane trase prolazi rubom razvedene uvale Luke na udaljenosti 150-500 m od obalne crte. Podruļje je djelomiļno 
premreģeno nerazvrstanim cestama iz pravca Puļiġĺa (cca 5 km) i iz pravca Povalja (cca 4 km) ġirine do 3 m koje su 
dijelom asfaltirane, dijelom betonirane, a dijelom makadamske. Ļitava planirana trasa je okarakterizirana dinamiļnom 
strmom konfiguracijom terena krġkih karakteristika i jako razvedenom topologijom (Slika 2.1). Tlo je preteģno kamenito, 
vrlo dobre nosivosti i s moguĺnoġĺu profiliranja strmih nagiba u usjecima. 

 

Slika 2.1 Postojeĺe stanje prometnice na lokaciji Puļiġĺa ï Povlja km 0+500 (Izvor: Projekt èPovezivanje istoļnog dijela Braļa ĂCEP BRAĻñç, 
Elaborat izgradnje i ureĽenja prometnica, Platea konzalting d.o.o.) 

Planirani zahvat spajao bi dvije postojeĺe prometnice: 

¶ Supetar-Puļiġĺa (ĢC 6161) 

Postojeĺa ģupanijska cesta Supetar-Puļiġĺa je u popreļnom profilu dvotraļna, s asfaltnim kolnikom prosjeļne ġirine 5,90 
m. Stanje postojeĺeg kolnika odraģava viġegodiġnje prometno optereĺenje i eksploataciju. Na dijelu trase su vidljiva 
oġteĺenja u obliku pukotina (uzduģne, popreļne i mreģaste pukotine) razliļitog intenziteta. 

¶ Povlja-Selca (ĢC 6194) 

Postojeĺa ģupanijska cesta Povlja-Selca je u popreļnom profilu dvotraļna s asfaltnim kolnikom prosjeļne ġirine 5,60 m. 
Cesta prolazi uz obradive povrġine ï maslinike odijeljene kamenim suhozidima te uz dva veĺa kamenoloma, Zeļevo i 
Glave kod Novog Sela zbog ļega se kroz nju odvija znatniji lokalni promet u odnosu na veĺinu drugih prometnica ovog 
ranga, a ujedno je i jedina poveznica naselja Povlja s ostatkom otoka.  
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Postojeĺe ģupanijske ceste Supetar-Puļiġĺa (ĢC6161) i Povlja-Selca (ĢC6194) ukupne duljine 31 640 m graĽene su pred 
30 i viġe godina, pa su, osim u kraĺim dionicama koje su bile predmet nekih od ranijih sanacija u veoma loġem stanju u 
pogledu stanja kolnika i elemenata popreļnog profila, iako moģda imaju zadovoljavajuĺe visinske elemente. Pored 
navedenog, kao posljedica ovih nedostataka javlja se i jako niska razina usluģnosti u tijeku voģnje uz izraģenije blago 
smanjenje brzine i koļenje. Voģnja takvim cestama je zbog opĺeg stanja kolnika i popreļnog profila ļesto neudobna i 
nesigurna. Obzirom na takvo stanje i na stalno poveĺanje intenziteta prometa, nameĺe se potreba za kvalitetnim 
ureĽenjem cjelokupne mreģe ģupanijskih prometnica ĢC6161 i ĢC6194. 

2.2 Opis zahvata 

Obzirom na poloģaj u ġiroj prometnoj mreģi te prostorno-plansku kategorizaciju planiranih cesta, predmetna ĺe prometnica 
nakon izgradnje biti kategorizirana kao ģupanijska cesta. Tlocrtni elementi prometnice su u najveĺoj mjeri uvjetovani 
vaģeĺom prostorno-planskom dokumentacijom. Planirani zahvat koji se obraĽuje ovim projektom je ukupne duljine 15 225 
metara i definiran je kao jedinstvena os uz predviĽene odvojke nerazvrstanih cesta sukladno prostorno-planskoj 
dokumentaciji i postojeĺoj prometnoj mreģi na podruļju zahvata.    

Prometnica je poloģena u smjeru istok-zapad s poļetkom na zapadu. Poļetak zahvata je na istoļnom rubu naselja 
Puļiġĺa na mjestu spoja ĢC 6161 (Supetar-Postira-Puļiġĺa-Stipanska luka) s nerazvrstanom cestom Puļiġĺa-
Jadrankamen (km 0+000), a zavrġetak je na juģnom rubu naselja Povlja. Postojeĺom planskom i projektnom 
dokumentacijom utvrĽeni su svi relevantni parametri planirane trase. 

Obzirom na navedeno te vodeĺi raļuna o izrazito nepovoljnoj konfiguraciji terena na kojemu se planira trasa kao i da ista 
prolazi u neposrednoj blizini pojedinih naselja, usvojena je raļunska brzina od 50 km/sat, s time da su projektirani 
elementi u pravilu veĺi od traģenih za ovu brzinu (veĺina elemenata je za brzinu od 70 km/sat). 

Planirana prometnica Puļiġĺa-Povlja sastoji se od dionice Puļiġĺa ï Uvala Luke za koju je kao ġto je navedeno izdana 
Lokacijska dozvola i Potvrda glavnog projekta, a koja predstavlja Dionicu 1 projekta te dionice Uvala Luke-Povlja za koju 
je izraĽeno Idejno rjeġenje i koja predstavlja Dionicu 2 projekta.  

U sljedeĺoj tablici dan je prikaz osnovnih elemenata popreļnog profila planiranog zahvata (Tablica 2.1). 

Tablica 2.1 Osnovni elementi popreļnog profila dionica (Izvor: Glavni projekt) 

Element Veliļina 

Ġirina kolnika u pravcu 2 x 3,00 = 6.00 m 

Ġirina rubnog traka 0,25 m 

Ġirina nogostupa sa zidom ili pasicom 1,50 + 0,30 m 

Ġirina rigola s bermom 0,65 + 0.85 m 

Ġirina bankine 1.50 m 

Popreļni nagib kolnika u pravcu 2,50 % 

2.2.1 PuĽiĢĻa ð Uvala Luka (Dionica 1 projekta) 

Projektom planirana dionica prometnice nastavak je obilaznice Puļiġĺa koja je dio ĢC6161 Supetar- Puļiġĺa (Stipanska 
luka) i s njom ļini jedinstvenu cjelinu. Od stacionaģe 0+000 do 4+825 planirana je nova prometnica i ista predstavlja 
Dionicu 1 prometnog pravca Puļiġĺa - Povlja. Dakle, izgradnja ceste kreĺe od kriģanja s nerazvrstanom cestom Puļiġĺa-
Jadrankamen do neposrednog dolaska pred uvalu Luka (Prilog 8.4). Planiranim zahvatom je obuhvaĺen potez ukupne 
duljine 4 825 metara. 

Za istu je prethodno izraĽena kompletna projektna dokumentacija za izvoĽenje od strane tvrtke Platea konzalting d.o.o. 
pod nazivom ĂCesta Puļiġĺa-Povlja dionica: Puļiġĺa - Uvala Luka TKP 86/12-GPñ na osnovu koje je pribavljena 
pravomoĺna Lokacijska dozvola i Potvrda glavnog projekta.  

Ova dionica je u potpunosti spremna za gradnju jer su gotovo u cijelosti rijeġeni imovinsko-pravni odnosi, odnosno 
izvlaġtenje zemljiġta u zahvatu prometnice. 

Poļetak zahvata je na mjestu spoja s nerazvrstanom cestom Puļiġĺa - Jadrankamen na istoļnoj strani (km 0+000), a kraj 
na zapadnom dijelu nedaleko uvale Luka (km 4+825). Prema Glavnom projektu, u ġto veĺoj mjeri se koristi trup postojeĺe 
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ceste uz potrebno proġirenje profila. Proġirenje ceste se u pravilu vrġilo s pribreģne strane izvan obradivih povrġina ili s 
obje strane postojeĺe prometnice kako bi se imovinsko-pravni odnosi ġto ravnopravnije raspodijelili. 

Prilikom projektiranja i rekonstruiranja geometrijskih elemenata nastojalo se uskladiti iste s usvojenom raļunskom 
brzinom, ġto nije predstavljalo veĺi problem osim na mjestu prolaska ustrmljenim terenskim podruļjem, gdje su 
primijenjeni minimalni elementi. Tako najmanji dopuġteni polumjer kruģnog luka za usvojenu raļunsku brzinu iznosi 
Rh=75 metara, izuzev mikrolokacija gdje se zbog konfiguracije terena moralo projektirati serpentine s primijenjenim 
radijusom Rh=25 m.  

Prometnica je ujedno i koridor za izgradnju osnovne komunalne infrastrukture pa su u skladu s posebnim uvjetima iz 
lokacijske dozvole unutar koridora predviĽene instalacije elektroenergetika i DTK instalacija na cijeloj dionici te javna 
rasvjeta na poļetnom dijelu trase, gdje se predviĽa izgradnja nogostupa. Na fotografiji (Slika 2.1) se vidi dio postojeĺe 
asfaltirane prometnice ġirine 3 m. 

2.2.2 Uvala Luka ð Povlja (Dionica 2 projekta) 

Dionica 2 planirane prometnice Puļiġĺa-Povlja nosi naziv Uvala Luke-Povlja i poļinje na stacionaģi km 4+825 (zavrġetak 
Dionice 1 i kriģanje s planiranim odvojkom nerazvrstane ceste prema Turistiļkoj zoni ĂLukañ), a zavrġava na stacionaģi km 
15+225 iznad Povlja na spoju s postojeĺom ģupanijskom cestom Povlja-Selca (ĢC6194). Dionica prolazi gotovo u 
potpunosti nenaseljenim dijelom otoka Braļa, rubom razvedene uvale Luke na udaljenosti od 150-500 m od obalne crte 
(Slika 1.1). 

Pri odabiru poloģaja trase i nivelete Idejnim rjeġenjem pokuġalo se u najveĺoj mjeri pratiti postojeĺi teren, s time da cesta 
bude na dovoljnoj udaljenosti od obale, kako se ne bi naruġio njen prirodni izgled. S obzirom na zahtjevne terenske uvjete 
s jako razvedenom topologijom, ponegdje su primjenjivani minimalni elementi trase (radijusi, prijelazne krivine), a sve u 
svrhu ġto racionalnije gradnje. Trup prometnice je uglavnom poloģen u zasjeku terena tako da je s juģne strane formiran 
pokos usjeka veĺih vrijednosti, a sa sjeverne strane dira postojeĺi teren ili je izveden nasip.  

Elementi prometnice su identiļni veĺ definiranim gabaritima u uvodnom dijelu (Tablica 2.1) te su grafiļki prikazani u 
Prilogu 8.4.  

Na podruļju gdje cesta prelazi preko prirodnih depresija odnosno malih plodnih kraġkih dolaca trasa je voĽena na naļin 
da se ġto viġe pomakne prema unutraġnjosti u podruļje gdje prestaje obradivo tlo, a prirodni vodni tokovi i komunikacija 
zadrģavaju se izgradnjom armirano-betonskih propusta s kvadratnim slobodnim profilom dimenzija do 4x4 m. 

Na dijelu ceste gdje se oļekuje uļestalo prometovanje kamiona iz obliģnjih kamenoloma kolniļka konstrukcija 
dimenzionirana je u skladu s nerazmjerom teġkog prometa u odnosu na laki promet osobnih automobila. 

2.2.3 TehniĽki elementi 

Horizontalni elementi trase 

Tlocrtni element trase 

Tlocrtni elementi su osnova za sve ostale elemente (vitoperenje, popreļni nagibi i dr.). Prilikom projektiranja i 
rekonstruiranja geometrijskih elemenata nastojalo se uskladiti iste s usvojenom raļunskom brzinom. Tako najmanji 
dopuġteni polumjer kruģnog luka za usvojenu raļunsku brzinu od Vr=50 km/h, u skladu s Pravilnikom, iznosi Rh=75 m 
izuzev mikrolokacija gdje su, zbog konfiguracije terena, serpentine projektirane s primijenjenim radijusom Rh=25 m. 
Rezultat ovoga pristupa je znatno racionalnija gradnja, buduĺi da se radi o otoļnoj cesti ļiji je prvenstveni cilj povezivanje 
nauġtrb razine usluģnosti, te se ovakvo voĽenje trase moģe smatrati opravdanim i gotovo jedino moguĺim u ostvarivanju 
osnovnog cilja. Izgradnja dugaļkih vijadukata i tunela nije ekonomski isplativa s obzirom na relativno malo prometno 
optereĺenje. 

Popreļni profil 

U skladu s vaģeĺom prostorno-planskom dokumentacijom i temeljem detaljnog geodetskog snimka Dionice 1 utvrĽeni su 
elementi trase i elementi popreļnog profila (Slika 2.2). Detalji odabranih popreļnih profila prikazani su u tablici osnovnih 
elemenata popreļnog profila (Tablica 2.1). 
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Slika 2.2 Prikaz popreļnog profila planiranog zahvata (Izvor: Glavni projekt) 
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Rubni trakovi se ne izvode posebno od drugog materijala, veĺ se kolnik proġiruje za ġirinu rubnog traka i odvaja 
iscrtavanjem bijele rubne crte. U skladu s propisima, u horizontalnim zavojima projektira se proġirenje kolnika, ovisno o 
veliļini horizontalnog polumjera. 

Vertikalni elementi trase 

Uzduģni nagibi postojeĺeg kolnika su u rasponu od 1,0 % do 12,0 %, i zadovoljavaju propise za ovaj rang ceste. Niveleta 
definirana projektom u najveĺoj moguĺoj mjeri prati stanje na terenu. 

KolniĽka konstrukcija 

Kolniļka konstrukcija je asfaltbetonska, bez posebnih zahtjeva po pitanju otpornosti na vremenske uvjete (Slika 2.3). Tlo 
je preteģno kamenito, vrlo dobre nosivosti i s moguĺnoġĺu profiliranja strmih nagiba u usjecima. Glavnim projektom 
Dionice 2 ĺe se ista detaljnije obraditi te su moguĺa manja odstupanja u odnosu na ovdje predloģene veliļine. 

Slika 2.3 Sastav kolniļke konstrukcije planiranog zahvata (Izvor: Glavni projekt) 

Nogostupi 

Planirani nogostup ima ġirinu od 1,50 m i izvodi se na poļetnom i zavrġnom dijelu trase u duģini od cca 300 m s obje 
strane prometnice (Slika 2.4). Nogostup je od kolnika odvojen betonskim rubnikom 15/25 cm uzdignutim za 15,0 cm od 
plohe nivelete, a s vanjske strane je omeĽen ogradnim ili podupornim betonskim zidom na koji se po potrebi postavlja 
pjeġaļka ograda, odnosno s malim betonskim rubnjakom 8/20 cm sa strane usjeka.  

Konstrukcija nogostupa se sastoji od mehaniļki stabiliziranog nosivog sloja od drobljenog kamenog materijala debljine 
15,0 cm te habajuĺeg sloja asfalta AC11 surf 50/70 za lako prometno optereĺenje u debljini od 4,0 cm.  

  Habajuĺi sloj, d = 5,0 cm, asfaltbeton AC11 surf 50/70 AG2 

  Bitumenizirani nosivi sloj, d = 6,0 cm, AC22 base 50/70 AG6 

  Nosivi sloj - MSNS, drobljena kamena sitneģ,  

 CBR = 80 %, d = 30,0 cm 

  Posteljica, zemljani, mijeġani ili kameni materijal, CBR ² 8,0 %. 
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Slika 2.4 Prikaz nogostupa i kolnika planiranog zahvata (Izvor: Glavni projekt) 

Odvodnja i propusti 

S obzirom da u predmetnom podruļju nema zona vodozaġtite izvoriġta u pravilu nije potrebno izvoditi zatvoreni sustav 
odvodnje s proļiġĺavanjem oborinskih voda. Stoga je planiran naļin odvodnje rigolima i rubnim kanalima s ispuġtanjem u 
okolni teren. 

Odvodnja oborinskih voda prometnice omoguĺena je uzduģnim i popreļnim nagibom kolnika. Elementi sustava odvodnje 
su kolniļka povrġina, rigol i propust. Visina lule odnosno dubina rigola projektirana je tako da omoguĺuje, u uvjetima 
ekstremnih kiġa, prijem svih kolniļkih, a u usjecima i dijela vanjskih voda. Tako prikupljene vode se transportiraju rigolima, 
iz kojih se ispuġtaju direktno preko nasipa ili odvode u propust nakon ļega bivaju upuġtene u okolni teren. Rigol je 
betonski ukupne ġirine 65 cm koji s bermom ġirine 85 cm ima ukupnu ġirinu od 1,50 m, a geometrija i detalj rigola je vidljiv 
na sljedeĺoj slici (Slika 2.5).  

 

Slika 2.5 Betonski rigol planiranog zahvata (Izvor: Glavni projekt) 

Na mjestima dogradnje nogostupa gdje zbog vitoperenja kolnika oborinsku vodu nije moguĺe direktno ispustiti u teren ili 
rigol, odvodnja je rijeġena postavljanjem tipskih uliļnih dvostrukih slivnika (Slika 2.6) i PEHD cijevi promjera ß200 mm 
neposredno uz sami rubnjak te propuġtanjem tako prikupljenih voda na niģe kote terena sa suprotne strane prometnice. 
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Slika 2.6 Prikaz slivnika planiranog zahvata (Izvor: Glavni projekt) 

Odvodnja oborinske vode, se dakle, s kolnika vrġi preko pokosa nasipa na niģe kote postojeĺeg teren te primjenom tipskih 
cijevnih propusta promjera ß1000 mm. Kod izrade propusta neophodno je predvidjeti izradu teraca uljeva i izljeva, 
dimenzija minimalno 2x3 m, u sklopu kojih se nalazi taloģnica za prikupljanje zamaġĺenog i krupnog otpada. Projektom je 
predviĽeno postavljanje ukupno 12 novih cijevnih propusta, vodeĺi raļuna da se ne ugrozi okolno zemljiġte, stambeni i 
ostali objekti. Popreļni presjek propusta prikazan je na sljedeĺoj slici (Slika 2.7). 

 

Slika 2.7 Popreļni presjek propusta planiranog zahvata (Izvor: Glavni projekt) 

Na dijelu predmetnog zahvata su registrirana mjesta povremenih bujiļnih tokova i depresija. Sukladno posebnim uvjetima 
Hrvatskih voda za prvu dionicu predmetne trase utvrĽeno je da ista presijeca bujiļne vodotoke Grabovac i Bezminjac te 
da se na mjestu istih izgrade potrebni propusti u sklopu sustava oborinske odvodnje cijele trase. Pri tom se raļunalo s 
protokom od minimalno 50-godiġnjim povratnim periodom, a u sve prema postojeĺoj projektnoj dokumentaciji ĂUreĽenje 
bujica istoļnog dijela otoka Braļa-TD 01-09 Bismark d.o.oñ. U tu svrhu su predviĽeni novi cijevni propusti kao i otvoreni 
kanal trapeznog oblika s oblogom, posebice na lokaciji na dijelu trase km 0+550 gdje je predviĽena izgradnja veĺeg 
armirano-betonskog (tunelskog) propusta kvadratnog presjeka, svijetlog otvora dimenzija cca 4x2,5 m. 
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Komunalna infrastruktura 

Prometnica je ujedno i koridor za izgradnju osnovne komunalne infrastrukture. To su elektroenergetika i DTK instalacije 
na cijelom dijelu trase te javna rasvjeta na poļetnom (Puļiġĺa) i zavrġnom (Povlja) dijelu trase, tj. tamo gdje se predviĽa 
izgradnja nogostupa. Na sljedeĺoj slici prikazan je popreļni presjek nogostupa s pripadajuĺim DTK i elektroenergetskim 
instalacijama (Slika 2.8). 

 

Slika 2.8 Komunalna infrastruktura planiranog zahvata (Izvor: Glavni projekt) 

Prometna signalizacija i oprema ceste 

Planirani zahvat podrazumijeva rjeġenje prometne signalizacije (vertikalna i horizontalna) i opreme ceste odnosno 
cjelovitu regulaciju prometa u podruļju ureĽenja ceste kao i prikljuļnim cestama za okolna naselja.  

Okomiti i vodoravni prometni znakovi 

Prometni znakovi se postavljaju prema Pravilniku o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 33/05), 
Opĺim tehniļkim uvjetima za radove na cestama (knjiga 6.) i hrvatskim normama HRN 1114-1119 i HRN EN 12899-1,2. 
Prometni znakovi su rasporeĽeni na osnovi razmatranja ļimbenika koji utjeļu na uvjete odvijanja prometa (brzina, 
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horizontalna i vertikalna preglednost ceste i ļvoriġta). Znakovi se postavljaju na pocinļane ģeljezne stupove od ġavnih 
cijevi promjera 63,5 mm. Temelj stupova izvodi se od betona kakvoĺe C25/30 (MB 30) u obliku zarubljene piramide s 
gornjom stranicom kvadrata od 30 cm, donjom od 40 cm i visinom 70 cm. Znakovi se zakreĺu za 3-5Á u odnosu na os 
prometnice zbog smanjenja refleksije i to tako da najistaknutija toļka znaka bude udaljena minimalno 50 cm (iznimno gdje 
to nije moguĺe ostvariti 30 cm) od ruba kolnika. Visina donjeg ruba znaka mora biti minimalno 1,4 m od povrġine kolnika, 
a na lokacijama sa znaļajnijim pjeġaļkim prometom 2,2 m od povrġine kolnika. Trokutasti znakovi predviĽeni projektom 
su sa stranicama od 90 cm, osmerokutni znakovi su promjera upisane kruģnice 60 cm, okrugli znakovi promjera 60 cm. 

Oznake na kolniku se projektiraju tako da zajedno s prometnim znakovima pruģaju potrebnu sigurnost odvijanja prometa. 
Prvenstvena namjena oznaka na kolniku je oznaļavanje namjene prometnih povrġina. Ġirina pune i isprekidane uzduģne 
razdjelne ili rubne crte i crte vodilje je 15 cm. Razmak punog i praznog dijela kratke isprekidane crte je 3/3 m. Uzduģna 
isprekidana kratka razdjelna crta, isprekidana rubna crta i crta vodilja su s razmakom punog i praznog dijela od 1/1 m. 
Plohe za usmjeravanje prometa izraĽuju se ispunom bijele boje. Strelice za usmjeravanje prometa na svim privozima su 
duljine 3,0 m. 

Oprema ceste 

Od prometne opreme predviĽa se postavljanje smjerokaznih stupiĺa (prometni znak K01), reflektirajuĺih oznaka ï 
katadioptera (K03) te jednostrane distantne zaġtitne ograde (JDO). 

Minimalna udaljenost lica ġtitnika (plaġta) ograde od ruba kolnika iznosi 50 cm s time da visina ugradnje iznosi 75 cm. 
Stupovi ograde zabijaju se u tlo do dubine 1,20 m na meĽusobnoj udaljenosti 2,0 (4,0) m. Ġtitnik se ugraĽuje u 
elementima duģine 4,00 m. Na svim mjestima poļetka i zavrġetka ograde predviĽa se ugradnja upuġtenih 
poļetnih/zavrġnih elemenata (Slika 2.9). 

 

Slika 2.9 Postavljanje cestovne sigurnosne ograde planiranog zahvata (Izvor: Glavni projekt) 

Smjerokazni stupiĺi ugraĽuju se, prema stavci iz posebnih tehniļkih uvjeta gradnje ili detalju iz projekta, u betonske 
temelje kakvoĺe betona C20/25 (MB25) na udaljenost od 75 cm od ruba kolnika. Tamo gdje je postavljena zaġtitna 
ograda umjesto njih se, na prednju stranu branika ograde, postavljaju reflektirajuĺe oznake ï katadiopteri. Na poļetku iz 
zavrġetku zaġtitne ograde obvezno se postavlja katadiopter. 

Ureľenje pokosa usjeka nasipa 

Usjeci i zasjeci 

Na predmetnoj trasi planiraju se izvesti zasjeci i usjeci visine uglavnom do 11 m, dok ĺe na jednoj mikrolokaciji (km 
1+535,00 - 1+775,00) visina usjeka biti i do cca 20 m.  
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Pokosi usjeka/zasjeka visine do 11 m izvode se u nagibu 2:1, uz preporuku zaobljenja povrġinskog dijela zasjeka (visine 1 
m), s nagibom 1:1 (fragmentirana stijena s glinom). 

Za usjek ļije ĺe visine biti do 20 m, potrebno je predvidjeti bermu minimalne ġirine 3 m na visini 10 m od kote prometnice. 
Donji dio kosine zasjeka ispod berme izvodit ĺe se u nagibu 5:1, a gornji dio u nagibu 2:1, uz preporuku zaobljenja 
povrġinskog dijela zasjeka (visine 1 m), s nagibom 1:1 (fragmentirana stijena s glinom).  

Mreģe za zaġtitu od odrona 

Prema Opĺim tehniļkim uvjetima (OTU Knjiga II, 2-15.9) odreĽivanje pozicija ovog tipa zaġtite obavlja se nakon iskopa 
usjeka putem geotehniļkog nadzora. To je uobiļajena sistematska zaġtita pokosa usjeka izvedenih u stijeni, koja 
sprjeļava padanje sitnog kamenja na prometnicu. Uslijed atmosferskih utjecaja, a posebno zbog ciklusa smrzavanja i 
odmrzavanja neminovno vremenom dolazi do erozije tj. fragmentiranja stijene na pokosu. Mreģe spreļavaju da odlomci 
stijene padaju na prometnicu. Zaġtita se izvodi dvostruko pletenim pocinļanim mreģama protiv odronjavanja otvora 8x10 
cm min. promjera ģice 3 mm. Ġirina mreģe iznosi 2,0 ili 3,0 m. Mreģe su na vrhu pridrģane pocinļanim sidrima od ļelika 
B500B ß20 mm, duģine 80 cm koja se ugraĽuju u buġotine min. promjera 76 mm, dubine 50 cm u stjenskoj masi. Ovaj tip 
zaġtite postavljat ĺe se na svim zasjecima za visine veĺe od 3,0 m i onima koji imaju poveĺanu okrġenost. Temeljem 
geoloġke prospekcije nakon iskopa, ukoliko je stijenska masa kompaktna sa stisnutim pukotinama kriterij moģe biti i 
ublaģen (>5 m). Konaļnu odluku donosi geotehniļar (Slika 2.10). 

 

Slika 2.10 Prikaz zaġtitne mreģe na trasi planiranog zahvata (Izvor: Glavni projekt) 
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Postavka betonskog elementa pokosa ĂBEPOñ 

Betonski element pokosa ĂBEPOñ postavlja se u noģici kosina u zoni gdje se oļekuje pojava erozije glinovite ispune iz 
pukotinskog sustava kojim bi se sprijeļila pojava deponiranja erodiranog materijala unutar rigola za odvodnju. TakoĽer, 
postavka ovog elementa moģe se eventualno predvidjeti na poziciji predviĽenih zasjeka unutar debljih deluvijalnih naslaga 
iznad matiļne stijene. Kod postave betonskog zaġtitnog elementa potrebno je osigurati minimalnu ġirinu berme u iznosu 
80 cm te se po potrebi kosina zasjeka moģe dodatno zasjeĺi s ustrmljenom formom u nagibu 5:1 (Slika 2.11).  

 

Slika 2.11 Betonski element za zaġtitu pokosa èBEPOç na trasi planiranog zahvata (Izvor: Glavni projekt) 

Nasipi 

Nasipi na trasi ĺe se izgraĽivati na stjenovitoj ï vapnenaļkoj podlozi. Zbog razlomljenosti i okrġenosti stijenske mase u 
povrġinskom dijelu (pokrivka humuzirane gline s krġjem), prije izvedbe nasipa potrebno je predvidjeti skidanje povrġinskog 
sloja prosjeļne debljine 30 cm. 

PredviĽeno je da se nasip u cijelosti izvede od kamenog materijala iz iskopa usjeka. Kameni materijal treba biti strogo 
kontroliranog granulometrijskog sastava. Pod kamenim materijalima podrazumijevaju se materijali dobiveni miniranjem tj. 
materijali koji imaju povoljne fizikalno-mehaniļke karakteristike (OTU II 2-09.3).  

Nasipi od kamenog materijala izraĽuju se u slojevima orijentacijske debljine od 50 do 100 cm, a potrebno ih je zbijati 
teġkim vibrovaljcima. Minimalni modul stiġljivosti na svakom sloju treba biti 40 MN/m2. Ploha nasipavanja mora se 
odrģavati na potpuno istoj visinskoj koti i treba imati popreļan nagib u mjeru od osi prometnice 2,0 ï 4,0 % da bi se 
omoguĺilo otjecanje vode. 

Zidovi 

IzvoĽenje potpornih zidova oļekuje se na pozicijama veĺe popreļne nagnutosti terena gdje nije moguĺe formirati noģicu 
nasipa. Zbog nagnutosti terena zidovi ĺe se izvesti od armiranog betona po rubu prometnice sa ciljem smanjenja visine 
zida i optereĺenja koja na njega djeluju. 

Temeljenje zidova potrebno je izvesti na matiļnoj vapnenaļkoj stijeni uz uklanjanje povrġinske okrġene i fragmentirane 
stijene kao i nasipa postojeĺe ceste.  

Minimalna dubina temeljenja definirati ĺe se po kriteriju da na koti temeljenja dubina temeljenja iznosi min. 0,6 m od kote 
pojave stijene pri ļemu se formira zaġtitna berma minimalno 1,0 m udaljena od ruba pojave matiļne stijene. 

Prilikom pripreme temeljne plohe potrebno je ukloniti ostatke razlomljenog i okrġenog materijala sve do ļvrste podloge, uz 
obavezno uklanjanje i ļiġĺenje glinovite ispune iz pukotina, kao i moguĺih Ăgnijezdañ crvenice koju treba ukloniti i nastali 
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prostor zapuniti podbetonom C16/20. Podbeton izvesti na proġirenoj povrġini od min. 15-20 cm u odnosu na rub temelja. 
Ako se prednji rub temelja nalazi u zoni jaļeg okrġavanja potrebno je izvesti podbeton debljine 30 cm. 

2.2.4 Elementi zaĢtite od poĤara 

Glavnim projektom prve dionice prometnice su obuhvaĺeni elementi zaġtite od poģara, u skladu s vaģeĺim propisima 
zaġtite od poģara kojima projektirana graĽevina mora udovoljavati kada bude u uporabi, sukladno sa Zakonom o zaġtiti od 
poģara (NN 58/93, 33/05, 107/07, 92/10) te Pravilnikom o hidrantskoj mreģi za gaġenje poģara (NN 08/06). Isti kriteriji bit 
ĺe primijenjeni i kod projektiranja druge dionice. 

Kvaliteta primijenjenih materijala te svi radovi iz projekta izvode se u skladu s vaģeĺim normama, propisima i pravilnicima, 
a posebno u skladu s zahtjevima Opĺih tehniļkih uvjeta za radove na cestama (OTU, Hrvatske ceste, Zagreb, 2001 god.). 
Pri tome moraju biti zadovoljeni i svi elementi vezano uz zaġtitu od poģara. 

2.2.5 Elementi zaĢtite od buke 

Glavnim projektom prve dionice ceste su obuhvaĺeni elementi zaġtite od buke, u skladu s vaģeĺim propisima zaġtite od 
buke, Zakonom o zaġtiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13,14/16) te Pravilnikom o najviġim dopuġtenim razinama buke u 
sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04). Isti kriteriji bit ĺe primijenjeni i kod projektiranja druge dionice. 

Kako trasa planiranog zahvata prolazi neizgraĽenim podruļjem, o osiguranju elemenata zaġtite od buke potrebno je 
posebno voditi raļuna u blizini graĽevinskih parcela. Gdje god to terenski uvjeti omoguĺuju preporuļa se saditi stabala ili 
drvorede kako bi se smanjio utjecaj buke.  

2.2.6 Mjere zaĢtite okoliĢa i sigurnosti koriĢtenja 

Tijekom izvedbe i koriġtenja, graĽevina mora biti pouzdana i sigurna u smislu odredbi Zakona o gradnji (NN 153/13, 
20/17).  

Sve povrġine nasipa, bermi i bankina potrebno je hortikulturno urediti tj. zasaditi autohtono bilje kako bi se ġto viġe ublaģio 
negativni utjecaj prometnice na prirodne vizure krajobraza i kako bi se trup ceste zaġtitio od prirodne erozije (voda, vjetar). 

Prilikom izvoĽenja radova naroļito je potrebno poġtivati naļela zaġtite okoliġa te protupoģarne zaġtite propisane 
odgovarajuĺim zakonima te se pridrģavati naļina spreļavanja nepovoljnog utjecaja na okoliġ. 

2.3 Varijantna rjeĢenja 

Geodetskim snimanjem i pregledom terena odreĽena je i iskolļena najpovoljnija lokacija za izgradnju planirane 
prometnice Puļiġĺa - Povlja za koju je Glavnim projektom (Dionica 1) i Idejnim rjeġenjem (Dionica 2) razmatrano po jedno 
tehniļko rjeġenje koje je usvojeno i razmatrano u Elaboratu. 

2.4 Popis i koliĽina tvari koje ulaze u tehnoloĢki proces i koje ostaju nakon 

tehnoloĢkog procesa 

Planirana prometnica dionica PuļiġĺaïPovlja ne smatra se tehnoloġkim procesom te u tom smislu poglavlje nije 
primjenjivo. 

2.5 Popis drugih aktivnosti koje mogu biti potrebne za realizaciju zahvata 

Nisu evidentirane druge aktivnosti koje bi mogle biti od vaģnosti za provoĽenje planiranog zahvata. 
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3 Podaci o lokaciji i opis lokacije zahvata 

3.1 Osnovni podaci o poloĤaju lokacije planiranog zahvata i okolnim naseljima 

Planirani zahvat nalazi se u Splitsko-dalmatinskoj ģupaniji, na sjevernom dijelu otoka Braļa. Trasa planirane ceste 
smjeġtena je izmeĽu naselja Puļiġĺa, srediġta istoimene Opĺine, i naselja Povlja u Opĺini Selca, a za cilj ima povezati 
dva spomenuta naselja (Slika 1.1). Prostor izmeĽu ovih naselja, na kojem se planira rekonstrukcija i izgradnja ceste, 
nenaseljen je. 

U svojoj duģini od 15 225 m, predmetni zahvat nalazi se na podruļju katastarskih opĺina Puļiġĺa i Povlja.  

Opĺina Puļiġĺa nalazi se na sjeveroistoļnom dijelu otoka Braļa i sastoji se od tri naselja: Gornji Humac, Praģnica i 
Puļiġĺa. Na istoku graniļi s Opĺinom Selca, na jugu s Opĺinom Bol, a na zapadu s Opĺinom Postira. 

Opĺina Selca nalazi se na samom istoļnom dijelu otoka Braļa, na i sastoji se od naselja Novo Selo, Povlja, Sumartin i 
Selca. Na zapadu graniļi s Opĺinom Puļiġĺa, a na jugozapadu s Opĺinom Bol. 

3.2 Podaci iz relevantnih prostornih planova 

Planirani zahvat nalazi se na podruļju na kojem su na snazi sljedeĺi prostorni planovi: 

1. Prostorni plan Splitsko-dalmatinske ģupanije (u daljnjem tekstu: PPSDĢ), Sluģbeni glasnik Splitsko-dalmatinske 
ģupanije (1/03, 8/04 (stavljanje izvan snage odredbe), 5/05 (usklaĽenje s Uredbom o ZOP-u), 5/06 (ispravak 
usklaĽenja s Uredbom o ZOP-u), 13/07, 9/13, 147/15 (rjeġenja o ispravcima greġaka)) 

2. Prostorni plan ureĽenja Opĺine Puļiġĺa (u daljnjem tekstu: PPUOP), Sluģbeni glasnik Opĺine Puļiġĺa (1/09, 
2/16)  

3. Prostorni plan ureĽenja Opĺine Selca (u daljnjem tekstu: PPUOS), Sluģbeni glasnik Opĺine Selca (4/07, 2/11, 
3/11 (proļiġĺeni tekst), 5/11 (ispravak), 5/15, 1/17, 2/17 (proļiġĺeni tekst)). 

Prostorni plan Splitsko-dalmatinske ģupanije 

Prema ļlanku 118. PPSDĢ-a, planirana je izgradnja ceste Puļiġĺa ï Povlja, a u kartografskom prikazu 1. Koriġtenje i 
namjena prostora ucrtana je kao planirana ģupanijska cesta (Prilog 8.3, Slika 8.1).  

Ļitavom trasom planirani je zahvat udaljen do nekoliko stotina metara od sjeverne obale otoka. Na taj se naļin veĺim 
dijelom nalazi unutar zaġtiĺenog obalnog podruļja mora (ZOP). ZOP obuhvaĺa sve otoke, pojas kopna u ġirini od 1000 
metara od obalne crte i pojas mora u ġirini od 300 metara od obalne crte. Obalna crta je crta plimnog vala na obali. 

Osim u poļetnom i zavrġnom dijelu ï u naseljima Puļiġĺa i Povlja, planirani zahvat prolazi neizgraĽenim prostorom ovog 
priobalnog dijela otoka Braļa, koji je uglavnom oznaļen kao povrġine ostalog poljoprivrednog tla, ġuma i ġumskog 
zemljiġta ili povrġine zaġtitnih ġuma.  

Prostorni plan ureĽenja Opĺine Puļiġĺa 

U ļlanku 88. (poglavlje Kolni promet) PPUOP-a istaknuto je da se sukladno PPSDĢ-u planira izgradnja ceste od naselja 
Puļiġĺa prema Opĺini Selca, odnosno naselju Povlja. Prema kartografskom prikazu 1. Koriġtenje i namjena povrġina, 
cesta je planirana kao produģetak postojeĺe ģupanijske ceste Ģ6161 (Prilog 8.3, Slika 8.2). 

Iako na podruļju Opĺine nema Zakonom zaġtiĺenih prirodnih vrijednosti, rjeġenjima i odredbama PPUOP-a ġtite se 
osobito vrijedni predjeli ï prirodni i kultivirani krajobrazi (ļlanak 82.) (Prilog 8.3, Slika 8.3). Planirani zahvat dotiļe neke od 
njih, i to: 

¶ prirodni krajobraz Crni rat (1. PK) 

¶ kultivirani krajobraz dolac Krilo i drugi razgranati dolci (3. KK). 

Unutar Opĺine Puļiġĺa podruļje kojim trasa planirane ceste prolazi sastoji se od sljedeĺih tipova koriġtenja povrġina: 



ELABORAT ZAĠTITE OKOLIĠA  

Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata ĂCesta Puļiġĺa-Povljañ na okoliġ   

Zagreb, lipanj 2018.  16 

¶ vrijedno ostalo obradivo tlo 

¶ ostala obradiva tla 

¶ zaġtitna ġuma 

¶ ostalo poljoprivredno tlo, ġume i ġumsko zemljiġte. 
 

Prostorni plan ureĽenja Opĺine Selca 

Dio planiranog zahvata koji se nalazi unutar obuhvata Opĺine Selca ucrtan je u kartografski prikaz 1. Koriġtenje i namjena 
povrġina PPUOS-a (Prilog 8.3, Slika 8.4). U ļlanku 89. Odredbi za provoĽenje ovog plana istaknuto je da su planirane 
ceste prikazane u grafiļkom dijelu Plana te da je njihova trasa odreĽena naļelno, a detaljno ĺe se utvrĽivati u tehniļkoj 
dokumentaciji. Pritom su moguĺa odstupanja od planiranih i ucrtanih trasa Ăna naļin da se osigura planirano povezivanje 
podruļja i dijelova naselja.ñ Odstupanja od planiranih trasa omoguĺavaju se radi prilagoĽavanja ceste stvarnom terenu i 
katastarskim ļesticama te se kao takva ne smatraju izmjenom Plana. 

Planirani zahvat i u ovoj opĺini prolazi kroz podruļje oznaļeno kao ostalo poljoprivredno tlo, ġume i ġumsko zemljiġte, a 
iznad uvale Toļinjak prolazi kroz zaġtitnu ġumu makije i gariga (Ġ 2.3). Na krajnje zapadnom dijelu, trasa planiranog 
zahvata prolazi uz i preko zone P2 ï vrijedno obradivo tlo. Planirani se zahvat u Povlji spaja na ģupanijsku cestu ĢC6194. 

Uvid u kartografski prikaz 3.1 Uvjeti koriġtenja ï Podruļja primjene posebnih ograniļenja u koriġtenju pokazuje da trasa 
planiranog zahvata na istoļnom dijelu Opĺine Selca prolazi kroz predjele planom vrjednovane kao prirodni i kultivirani 
krajobraz (Prilog 8.3, Slika 8.5). 

Pregledom vaģeĺih prostorno-planskih dokumenata, tekstualnih dijelova i kartografskih prikaza na predmetnom podruļju 
planiranog zahvata, moģe se utvrditi da je planirani zahvat usklaĽen s prostornim planovima Splitsko-dalmatinske 
ģupanije te planovima opĺina Puļiġĺa i Selca.  

3.3 PostojeĻe stanje okoliĢa 

POKRETAļI PROMJENA U OKOLIġU 

Pokretaļe promjena u okoliġu moģe predstavljati svaka ljudska aktivnost koja ugroģava ili bi mogla ugroģavati sastavnice 
okoliġa odnosno izazivati promjene u okoliġu na nekom prostoru te poveĺavati optereĺenja okoliġa. 

3.3.1 Turizam 

Otok Braļ je na temelju svoje atraktivne prirodne osnove i kulturno-povijesnog nasljeĽa, svoje ljudske i gospodarske 
resurse usmjerio prema turistiļkom razvoju gospodarstva. Zahvaljujuĺi prirodnim i kulturnim resursima te prometnom-
geografskom poloģaju, razvija nekoliko dominantnih turistiļkih proizvoda: kupaliġni, vinski, seoski, nautiļki, gastronomski i 
kulturni. 
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Slika 3.1 Broj registriranih postelja u opĺinama Selca i Puļiġĺa od 2013. do 2016. godine (Izvor: Drģavni zavod za statistiku) 

Prema podacima Drģavnog zavoda za statistiku broj postelja u opĺini Selca od 2013. do 2016. godine varira. Od 2013. do 
2014. godine pada im broj, dok od 2014. do 2016. godine raste. Opĺina Puļiġĺa biljeģi rast broja postelja od 2013. do 
2015. godine, nakon ļega se biljeģi njihov blagi pad (Slika 3.1).  

 

Slika 3.2 Broj dolazaka i noĺenja u opĺinama Selca i Puļiġĺa od 2013. do 2014. godine (Izvor: Drģavni zavod za statistiku) 

Mali pad broja dolazaka i noĺenja zabiljeģen je od 2013. do 2014. godine u Opĺini Selca, dok se prema zadnjim 
dostupnim podacima taj broj poveĺava. Opĺina Puļiġĺa ima konstantan rast i broja dolazaka i noĺenja od 2013. do 2016. 
godine (Slika 3.2). 

Otok Braļ ima vrlo naglaġenu polarizaciju turistiļkog razvoja, a opĺine Puļiġĺa i Selca jedne su od slabije posjeĺenih 
ļemu je razlog izmeĽu ostalog loġa prometna povezanost koja posljediļno utjeļe na slabiju turistiļku ponudu.  

Promet i prometna dostupnost jedna su od glavnih karika turistiļkog lanca vrijednosti koja je, nakon informacija i 
organizacije putovanja, druga u isporuci turistiļkog proizvoda. Ova karika podrazumijeva dvije osnovne komponente: 

¶ promet i dostupnost do samog otoka 

¶ promet i dostupnost unutar same destinacije, a koji je od vitalnog znaļenja za uļinkovito koriġtenje svih 
elemenata turistiļke ponude.  
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Razvoj turizma, kao najvaģnije privredne grane na otoļkom podruļju, zahtjeva brz transfer putnika u ġto kraĺem 
vremenskom periodu. Potrebe za pruģanjem dodatnih usluga putnicima ukazuju na potrebu za proġirenjem kapaciteta 
cestovnog prometa kao najvaģnijeg oblika prometa na otoku kako bi se turistima osigurala kvalitetnija usluga putovanja i 
bolja dostupnost destinacija. 

Planiranim zahvatom pozitivno se neposredno utjeļe na dostupnost destinacije te samim time posredno i unapreĽenje 
kvalitete i sadrģaja turistiļkog proizvoda. Bolja prometna povezanost moģe poveĺati broj putnika u naseljima kroz koja 
prolazi planirana dionica ceste ġto posljediļno utjeļe na poveĺanje potraģnje za lokalnim turistiļkim proizvodima odnosno 
porast turistiļkog prometa. Poveĺanjem potraģnje poveĺava se kvaliteta i razina turistiļke usluge, ġto osim turizmu donosi 
dobrobiti za lokalno stanovniġtvo, u smislu stvaranja preduvjeta za jaļanje poduzetniġtva, stvaranja novih radnih mjesta i 
samozapoġljavanja. Navedeni utjecaji obogatit ĺe postojeĺe i generirati nove turistiļke proizvode koji bi trebali rezultirati 
novim turistiļkim sadrģajima i doģivljajima. To ima potencijal pridonijeti atraktivnosti otoka i produljenju turistiļke sezone. 

Svi navedeni faktori imaju multiplikativni uļinak na lokalno gospodarstvo, ļime se kumulativno utjeļe na opĺi gospodarski 
rast opĺina.  

3.3.2 Poljoprivreda 

Poljoprivreda je tradicionalna djelatnost podruļja otoka Braļa te je nekada predstavljala glavni izvor prihoda. No, 
poljoprivredna proizvodnja kao i njezin znaļaj postepeno opada te postaje dopunska, a ne primarna djelatnost. U strukturi 
poljoprivredne proizvodnje dominiraju tradicionalne mediteranske kulture, kao ġto su maslina, vinova loza i viġnja 
maraska. Ostale kulture (mandarina, kivi, ġipak, itd.) tek su sporadiļno zastupljene i nisu dale vrijednije rezultate, u prvom 
redu zbog izrazito nepovoljne klime (ljetne suġe i vruĺine te izloģenosti buri) i neodgovarajuĺeg zemljiġta. Povrtlarske 
kulture uzgajaju se uglavnom na okuĺnicama i za vlastite potrebe. Ġto se tiļe naļina obrade i pripreme tla, moģe se reĺi 
da su na relativno niskoj razini. Stoļarstvo je orijentirano na uzgoj stoke sitnoga zuba, preteģno ovaca te nema veĺe 
komercijalno znaļenje. Ribarstvo takoĽer nema nekog komercijalnog znaļaja te se ulov ribe i ostalih plodova mora koristi 
gotovo iskljuļivo u prehrani u domaĺinstvu. 

Ġto se tiļe namjene poljoprivrednog zemljiġta na podruļju opĺina Puļiġĺa i Selca, uvidom u Arkod bazu podataka 
ustanovljeno je da su najzastupljeniji maslinici i krġki paġnjaci dok su povrġine pod oranicama i mijeġanim trajnim 
nasadima zanemarive (Tablica 3.1). MeĽutim, u Arkod bazu podataka upisani su samo poljoprivrednici koji potraģuju 
poticaje tako da se navedena baza podataka ne slaģe u potpunosti sa stvarnim stanjem u prostoru.  

Tablica 3.1 Namjena poljoprivrednog zemljiġta na podruļju opĺina Puļiġĺa i Selca (Izvor: Arkod, 2017.) 

Opĺina 

Povrġina (ha) 

Oranica Livada 
Krġki 
paġnjak 

Iskrļeni 
vinograd 

Vinograd Maslinik 
Voĺne 
vrste 

Mijeġani 
trajni 

nasadi 

Ostalo 
zemljiġte 

Ukupno 

Puļiġĺa 11,84 6,83 452,27 0,24 59,34 250,10 2,18 4,92 2,80 790,55 

Selca 1,0 / 33,77 / 9,03 245,96 1,43 0,83 0,24 292,29 

OPTEREĺENJA U OKOLIġU 

Prema Zakonu o zaġtiti okoliġa, optereĺenja su emisije tvari i njihovih pripravaka, fizikalni i bioloġki ļinitelji (energija, buka, 
toplina, svjetlost i dr.) te djelatnosti koje ugroģavaju ili bi mogle ugroģavati sastavnice okoliġa (npr. zraļni i cestovni 
promet). Optereĺivanje okoliġa je svaka aktivnost ili posljedica utjecaja aktivnosti u okoliġ, ili utjecaj odreĽene aktivnosti na 
okoliġ, koja sama ili povezana s drugim aktivnostima, moģe izazvati smanjenje kakvoĺe okoliġa, rizik po okoliġ ili 
koriġtenje okoliġa. 

3.3.3 Buka 

Buka okoliġa je neģeljen ili po ljudsko zdravlje i okoliġ ġtetan zvuk u vanjskome prostoru izazvan ljudskom aktivnoġĺu, 
ukljuļujuĺi buku koju emitiraju: prijevozna sredstva, cestovni promet, pruģni promet, zraļni promet, pomorski i rijeļni 
promet kao i postrojenja i zahvati za koje se prema posebnim propisima iz podruļja zaġtite okoliġa daje rjeġenje o 
prihvatljivosti zahvata za okoliġ. Zakonom o zaġtiti od buke (NN 41/16) utvrĽuju se mjere u cilju izbjegavanja, sprjeļavanja 
ili smanjivanja ġtetnih uļinaka na zdravlje ljudi koje uzrokuje buka u okoliġu, ukljuļujuĺi smetanje bukom, osobito u vezi s: 
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¶ utvrĽivanjem izloģenosti buci i to izradom karata buke na temelju metoda za ocjenjivanje buke u okoliġu 

¶ osiguravanjem dostupnosti podataka javnosti o buci okoliġa 

¶ izradom i donoġenjem akcijskih planova koji se temelje na podacima koriġtenim u izradi karata buke. 
 

Zakon sadrģi odredbe koje su u skladu s Direktivom 2002/49/EZ Europskoga parlamenta i Vijeĺa od 25. lipnja 2002. 
godine o procjeni i upravljanju bukom okoliġa - Izjava Komisije u Odboru za mirenje o Direktivi o procjeni i upravljanju 
bukom okoliġa (SL 189, 18.07.2002.). 

Buka uvelike naruġava okoliġ, a time i viġestruko ugroģava ljudsko zdravlje i sluh. Stoga su odreĽene najviġe dopuġtene 
razine buke s obzirom na vrijeme i mjesto nastanka u sredini u kojoj ljudi rade i borave, a regulirane su Pravilnikom o 
najviġim dopuġtenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04). Osim navedenog, na snazi je joġ 5 
pravilnika: 

¶ Pravilnik o naļinu izrade i sadrģaju karata buke i akcijskih planova te o naļinu izraļuna dopuġtenih indikatora 
buke (NN 075/2009) 

¶ Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme i zaposlenika pravnih osoba koje obavljaju struļne poslove zaġtite 
od buke (NN 91/07) 

¶ Pravilnik o struļnom ispitu iz podruļja zaġtite od buke (NN 91/07) 

¶ Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno provesti mjere zaġtite od buke (NN 91/07) 

¶ Pravilnik o mjerama zaġtite od buke izvora na otvorenom prostoru (NN 156/08), 
 

Prema Zakonu o zaġtiti od buke Hrvatska ima obvezu donoġenja Nacionalne strategije i akcijskog plana za zaġtitu od 
buke koja u periodu pisanja Elaborata nije stupila na snagu.  

Na podruļju promatranih opĺina kao najznaļajniji izvor buke istiļe se promet. Buka je izraģenija u ljetnim mjesecima 
tijekom turistiļke sezone. 

Provedbom planiranog zahvata omoguĺit ĺe se lakġe i sigurnije prometovanje te se oļekuje poveĺanje koliļine prometa 
na prometnici ġto ĺe rezultirati i poveĺanjem razine buke na lokaciji planiranog zahvata.  

3.3.4 Otpad i otpadne vode 

Na podruļju naselja Puļiġĺa i Povlja djelatnost javne usluge prikupljanja mijeġanog komunalnog otpada, biorazgradivog 
otpada, odvojenog prikupljanja recikliranog otpada te prikupljanja krupnog (glomaznog) otpada obavlja druġtvo Michieli-
Tomiĺ d.o.o. Prikupljeni otpad odlaģe se na sluģbeno odlagaliġte ĂKoġer Brdo ñ, k.o. Puļiġĺa. Prema podacima Lokalne 
razvojne strategije LAG Braļ 2014.-2020. godine divlja odlagaliġta otpada na podruļju otoka Braļa zatvorena su i 
sanirana.  

Podruļje planiranog zahvata mogu karakterizirati razliļite vrste otpada koji se, prema Pravilniku o katalogu otpada (NN 
90/15), svrstava u neopasni i opasni otpad. Prema koliļinama otpada koji nastaje pri izgradnji, najzastupljeniji je 
graĽevinski otpad, a nastajat ĺe i znaļajne koliļine ambalaģnog otpada te komunalni otpad od boravka zaposlenika na 
gradiliġtu. Popis otpada koji ĺe nastati prikazan je u sljedeĺoj tablici (Tablica 3.2). Tijekom koriġtenja planiranog zahvata 
ne oļekuje se nastanak otpada.  

Tablica 3.2 Popis vrsta opasnog i neopasnog otpada koji ĺe nastati tijekom faze pripreme i izgradnje planiranog zahvata 
(Izvor: Pravilnik o katalogu otpada) 

Kljuļni broj Naziv otpada 

13 
OTPADNA ULJA I OTPAD OD TEKUĹIH GORIVA (osim jestivih ulja i ulja iz poglavlja 05, 12 
i 19) 

13 01 01* Hidrauliļna ulja koja sadrģe poliklorirane bifenile (PCB) 

13 01 13* Ostala hidrauliļna ulja 

13 02 05* Neklorirana motorna, strojna i maziva ulja, na bazi minerala 

13 02 08* Ostala motorna, strojna i maziva ulja 

13 07 01* Loģivo ulje i dizel-gorivo 
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Kljuļni broj Naziv otpada 

13 07 03* Ostala goriva (ukljuļujuĺi mjeġavine) 

13 08 Zauljeni otpad koji nije specificiran na drugi naļin 

15 
OTPADNA AMBALAĢA; APSORBENSI, TKANINE ZA BRISANJE, FILTARSKI MATERIJALI 
I ZAĠTITNA ODJEĹA KOJA NIJE SPECIFICIRANA NA DRUGI NAĻIN 

15 01 01 Papirna i kartonska ambalaģa 

15 01 02 Plastiļna ambalaģa 

15 01 06 Mijeġana ambalaģa 

17 
GRAņEVINSKI OTPAD I OTPAD OD RUĠENJA OBJEKATA (ukljuļujuĺi iskopanu zemlju s 
oneļiġĺenih lokacija) 

17 01 Beton, cigle, crijep/ploļice i keramika 

17 01 06* 
Mjeġavine ili odvojene frakcije betona, cigle, crijepa/ploļica i keramike, koje sadrģe opasne 
tvari 

17 03 Mjeġavine bitumena, ugljeni katran i proizvodi koji sadrģe katran 

17 05 Zemlja (ukljuļujuĺi iskopanu zemlju s oneļiġĺenih lokacija), kamenje i otpad od jaruģanja 

17 09 Ostali graĽevinski otpad i otpad od ruġenja objekata 

20 
KOMUNALNI OTPAD (OTPAD IZ KUĹANSTAVA I SLIĻNI OTPAD IZ USTANOVA I 
TRGOVINSKIH I PROIZVODNIH DJELATNOSTI) UKLJUĻUJUĹI ODVOJENO 
SAKUPLJENE SASTOJKE KOMUNALNOG OTPADA 

20 01 Odvojeno sakupljeni sastojci komunalnog otpada (osim 15 01) 

20 03 Ostali komunalni otpad 

* - opasni otpad 

Navedene grupe otpada treba prikupljati i privremeno skladiġtiti na odvojenim povrġinama na gradiliġtu ovisno o njihovom 
svojstvu, vrsti i agregatnom stanju te predavati ovlaġtenoj pravnoj osobi koja obavlja djelatnost gospodarenja otpadom. 
Tekuĺi otpad mora se prikupljati unutar sekundarnih spremnika (tankvana) koje ĺe sprijeļiti negativne utjecaje na tlo i 
posljediļno podzemne vode u sluļaju propuġtanja spremnika. Pravilnikom o postupanju s viġkom iskopa koji predstavlja 
mineralnu sirovinu kod izvoĽenja graĽevinskih radova (NN 79/14) odredit ĺe se postupak, naļin utvrĽivanja i prodaje, 
odnosno raspolaganja u druge svrhe mineralnim sirovinama iz viġka iskopa nastalog prilikom graĽenja graĽevina koje se 
grade sukladno propisima o gradnji. 

Prema navedenom te uz primjenu ostalih uvjeta propisanih Zakonom o odrģivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 
73/17) i Pravilnikom o gospodarenju otpadom (NN 117/17) ne oļekuje se znaļajno negativan utjecaj nastanka otpada. 

Isporuļitelj vodnih usluga, koji pruģa usluge javne odvodnje, na podruļju planiranog zahvata je Vodovod Braļ d.o.o. 
Supetar. Na podruļju planiranog zahvata naselja Puļiġĺa i Povlja imaju svoj odvojeni kanalizacijski sustav. U Povljima se 
otpadna voda prije ispusta tretira na ureĽaju za proļiġĺavanje odgovarajuĺeg stupnja dok se u Puļiġĺima otpadne vode 
bez predtretmana ispuġtaju u podmorske ispuste.  

3.3.5 Invazivne vrste 

Invazivne vrste su strane (alohtone) vrste koje imaju ġtetni uļinak na prisutne autohtone vrste, jer se vrlo lako i brzo 
prilagoĽavaju razliļitim uvjetima u kojima se naĽu te zauzimaju staniġta i hranu lokalnim vrstama. Invazivne vrste se u 
novi okoliġ unose sluļajno ili namjerno u svrhu uzgoja i prodaje. Introdukcija stranih (alohtonih) vrsta u okoliġ Hrvatske 
regulirana je Zakonom o sprjeļavanju unoġenja i ġirenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima (NN 15/18), 
a sa ciljem da se oļuva autohtona bioraznolikost, funkcioniranje ekosustava te da se sprijeļi potencijalna ġteta na 
gospodarstvo. Usprkos tome, u Hrvatskoj, pa tako i na Braļu nalazimo niz biljnih i ģivotinjskih invazivnih vrsta.  

Jedna od zastupljenih invazivnih vrsta je sjevernoameriļka stjenica (Leptoglossus occidentalis) koja se hrani na 
sjemenkama ļetinjaļa te ih time ugroģava. Po prvi put je zabiljeģena 2007. godine na otoku Braļu kao i na drugim 
jadranskim otocima (Kment i Banar, 2008). Od biljnih invazivnih vrsta istiļe se pajasen (Ailanthus altissima (Mill.) 
Swingle), brzorastuĺe listopadno stablo koje se vrlo lako ġiri korijenovim izdancima, a zbog luļenja alelokemikalija moģe 
potisnuti rast drugih autohtonih biljaka (Nikoliĺ i sur., 2014). Rast ove invazivne vrste potvrĽen je monitoringom 2017. 
godine te je upravo na Braļu zabiljeģen najveĺi broj lokaliteta, od kojih se moģe izdvojiti i nalaz u Puļiġĺima (Novak i 
Novak, 2017). 
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3.3.6 Svjetlosno oneĽiĢĻenje 

Zakonom o zaġtiti od svjetlosnog oneļiġĺenja (NN 114/11) ureĽuje se zaġtita od svjetlosnog oneļiġĺenja, naļela te 
zaġtite, subjekti koji provode zaġtitu, naļin utvrĽivanja standarda upravljanja rasvijetljenoġĺu u svrhu smanjenja potroġnje 
elektriļne i drugih energija i obveznih naļina rasvjetljavanja. TakoĽer, utvrĽuju se i mjere zaġtite od prekomjerne 
rasvijetljenosti, ograniļenja i zabrane u svezi sa svjetlosnim oneļiġĺenjem, planiranje gradnje, odrģavanja i rekonstrukcije 
rasvjete, odgovornost proizvoĽaļa proizvoda koji sluģe rasvjetljavanju i drugih osoba i druga pitanja u vezi s tim.  

Svjetlosno oneļiġĺenje okoliġa predstavlja emisiju svjetlosti iz umjetnih izvora koja ġtetno djeluje na ljudsko zdravlje i 
uzrokuje osjeĺaj blijeġtanja, ugroģava sigurnost u prometu zbog blijeġtanja, zbog neposrednog ili posrednog zraļenja 
svjetlosti prema nebu ometa ģivot i/ili seobu ptica, ġiġmiġa, kukaca i drugih ģivotinja te remeti rast biljaka, ugroģava 
prirodnu ravnoteģu na zaġtiĺenim podruļjima, ometa profesionalno i/ili amatersko astronomsko promatranje neba ili 
zraļenjem svjetlosti prema nebu nepotrebno troġi elektriļnu energiju te naruġava sliku noĺnog krajobraza.  

Prema karti svjetlosnog oneļiġĺenja (Slika 3.3) vidljivo je da na podruļju planiranog zahvata svjetlosno oneļiġĺenje nije 
znaļajnije izraģeno. Kako je projektom predviĽeno postavljanje javne rasvjete samo na dijelu trase planiranog zahvata, uz 
naselja Puļiġĺa i Selca, procijenjeno je kako isti neĺe znaļajno utjecati na poveĺanje intenziteta svjetlosnog oneļiġĺenja. 

 

Slika 3.3 Svjetlosno oneļiġĺenje na podruļju planiranog zahvata (Izvor: Light pollution map, pregledano 4.5.2018) 

STANJE SASTAVNICA I ļIMBENIKA U OKOLIġU 

Stanje okoliġa na podruļju predmetnog zahvata analizira se koristeĺi relevantne znaļajke okoliġne sastavnice ili 
ļimbenika u okoliġu koje jasno pokazuju najvaģnije elemente njihova stanja. Takva analiza omoguĺuje fokusiran prikaz 
promjene trenda u okoliġu neke sastavnice odnosno ļimbenika. Kriterij kod analize stanja predstavljala je i dostupnost 
podataka, odnosno moguĺnost kvantitativnog i kvalitativnog prikazivanja okoliġnih znaļajki su predmet procjene utjecaja 
planiranog zahvata na okoliġ u ovom Elaboratu. 

3.3.7 GeoloĢke, hidrogeoloĢke i seizmoloĢke znaĽajke  

Na temelju provedenog geoloġkog kartiranja terena te uvidom u Osnovnu geoloġka kartu ï list Omiġ, mj. 1:100 000 (u 
daljnjem tekstu: OGK), ustanovilo se da je teren na predmetnom podruļju izgraĽuju gornjokredni vapnenci (2K2

3) ï 
matiļna stijena, koja se uglavnom pojavljuje od povrġine terena, a samo djelomiļno ispod tanjeg sloja humuzirane gline s 
uļeġĺem fragmenata stijene (Q). Deblje naslage gline s krġjem i fragmentima stijene registrirane su u dnu uvala - 
vododerina (erozijskih dolina) (Slika 3.4). Na terenu su registrirani i nasuti materijali ï nasip trupa postojeĺe ceste (Qn), 
kao i suhozidi te naslagane kamene gromele. Gornjokredni vapnenci su svijetlo sive do bijele boje i uglavnom su dobro 
uslojeni (Slika 3.4). U povrġinskoj zoni terena vapnenci su uglavnom jaļe razlomljeni i okrġeni (povrġinska zona 
okrġavanja), a poveĺanjem dubine su slabije okrġeni i stijena je kompaktnija. Postanak okrġavanja vezan je uz fizikalno - 
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kemijske procese degradacije povrġinske zone terena, kao ġto je erozijsko djelovanje vode, temperaturne promjene i sl. U 
povrġinskoj zoni terena (koja uglavnom u krġkim terenima seģe do prosjeļne dubine oko 3 m), stijenska masa je 
uglavnom jaļe razlomljena i okrġena pukotinama ispunjenim crvenicom i krġjem matiļne stijene. Ļesto se unutar stijene 
nalaze i dublji ģljebovi, pukotine i kaverne ispunjene glinom crvenicom (netopivi ostatak kemijskog troġenja vapnenca). 
Vapnenci se na terenu pojavljuju u slojevitoj formi s debljinama slojeva uglavnom 20-60 cm, a mjestimiļno i 60-120 cm. 

Uvidom u geoloġku kartu i mjerenjem elemenata poloģaja na terenu utvrĽeno je da su slojevi nagnuti prema sjeveru pod 
kutom od 10 do 25 stupnjeva (SS=0-10/10-25), dok im je generalno pruģanje u smjeru istok-zapad. 

Unutar naslaga vapnenca postoje i pukotinski sustavi i to sustav subvertikalnih do vertikalnih pukotina pribliģno okomit na 
plohe slojevitosti te sustav subvertikalnih do vertikalnih pukotina pribliģno okomit na smjer pruģanja slojeva. U 
povrġinskom dijelu terena, uslijed pojave pukotinskih sustava i slojevitosti, stijena je veĺim dijelom izdvojena u manje i 
veĺe blokove. S hidrogeoloġkog aspekta vapnenaļke naslage imaju pukotinsku i kavernoznu poroznost te se oborinske i 
procjedne vode relativno brzo procjeĽuju kroz njih i ove naslage su u pravilu dobro propusne. Na ovom podruļju nema 
zadrģavanja ili otjecanja vode na povrġini, veĺ se ona u cijelosti gubi u podzemlje. 

Prema Geoloġkoj karti, predmetna lokacija nalazi se unutar tektonske jedinice ĂSrednjedalmatinski otociñ, koju na ovom 
podruļju karakterizira izraģena antiklinalna forma pruģanja zapad-istok (kosa antiklinala) koja je formirana u Laramijskoj 
tektonskoj fazi krajem razdoblja Krede. Predmetna lokacija se nalazi na sjevernom krilu antiklinale. Osim ove antiklinale 
na terenu nisu uoļene neke druge veĺe tektonske pojave (veĺi rasjedi i sl.). Predmetna lokacija nalazi u zoni za koju se 

predviĽa za povratni period od 500 godina uz 63 % vjerojatnosti, maksimalni intenzitet potresa u iznosu od 8 ̄MSK-64 
ljestvice. 

 

Slika 3.4 Stacionaģa 0+500 km ï veĺa depresija  - erozijska dolina u terenu ispunjena glinom (fotografija lijevo), Stacionaģa 0+950 km ï slojeviti 
vapnenci u zasjeku ceste iznad kojih se nalaze naslage deluvijalnog nanosa (fotografija desno) (Izvor: Geotehniļki elaborat) 

Okrġenost podruļja oko planiranog zahvata uvjetovala je nastajanje povrġinskih krġkih fenomena kao ġto su ġkrape i 
kamenice, ali i podzemnih krġkih oblika - jame i kaverne. Prema Katastru speleoloġkih objekata zapadno od planiranog 
zahvata utvrĽeno je postojanje tri speleoloġka objekta. Radi se o jamama: Jama za Mahrincem i Jama na Jasenovom 
brdu te Kaverni na Lateġo brdu. Ovi speleoloġki objekti udaljeni su od planiranog zahvata viġe od 250 m te se ne oļekuju 
utjecaji na iste prilikom provedbe planiranog zahvata. U neposrednoj blizini planiranog zahvata takoĽer se nalazi Kaverna 
u Puļiġĺima. Ovaj speleoloġki objekt nije trenutaļno evidentiran u Katastru speleoloġkih objekata, a od planiranog 
zahvata udaljen je svega desetak metara. Radi se o kaverni dubine pet metara i duģine osam metara koja je otkrivena 
prilikom pripreme zemljiġta za gradnju obiteljske kuĺe. Ulaz u objekt okrenut je prema sjeveru i dimenzija je 1 x 3 m. Iako 
se ne radi o velikom objektu kaverna je veoma bogata sigama koje su u proġlosti djelomiļno devastirane. Ovome svjedoļi 
i niz polomljenih stalaktita. Na ulazu u kavernu postavljena su ģeljezna vrata ļime se ovaj speleoloġki objekt donekle 
zaġtitio (Speleloġki klub Ozren Lukiĺ, 2004). 

3.3.8 Tlo i poljoprivredno zemljiĢte 

Prema Namjenskoj pedoloġkoj karti (Vidaļek i sur., 1997) planirani zahvat se nalazi na podruļju koje pripada 
automorfnom odjelu tla koja karakterizira vlaģenje iskljuļivo oborinskom vodom pri ļemu se suviġna voda, bez duljeg 
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zadrģavanja, slobodno procjeĽuje kroz tlo. Tipovi tala koje nalazimo na podruļju planiranog zahvata te njihove agregirane 
jedinice navedene su u sljedeĺoj tablici (Tablica 3.3). 

Tablica 3.3 Popis tala i njihovih agregiranih jedinica na podruļju planiranog zahvata (Izvor: Namjenska pedoloġka karta) 

Odjel tla Tip tla Agregirane jedinice 

Automorfna tla 

SmeĽa na vapnencu 

Lesivirano na vapnencu 

Crnica vapnenaļko dolomitna 

Rendzina 

Koluvij 

Antropogeno na krġu 

SmeĽe na vapnencu i dolomitu 

Crvenica 

Crnica vapnenaļko dolomitna 

Koluvij 

 

SmeĽa tla na vapnencu su tipiļna tla krġkog podruļja na ļijem veĺem dijelu se nalaze ġume, makija i prirodni paġnjaci. 
Manji dio tala se koristi kao oranica ili za podizanje trajnih nasada vinove loze, voĺnih vrsta i maslina. Proizvodni 
potencijal ovih tala je vrlo razliļit i ovisi o stjenovitosti, nagibu, nadmorskoj visini itd.   

Antropogeno tlo na krġu je tlo rasprostranjeno na gotovo svim dalmatinskim otocima i nastalo je viġestoljetnom obradom, 
a u novije vrijeme i skupim strojnim agrotehniļkim zahvatima. Iz tog razloga imaju umjereno visoki proizvodni potencijal 
ukoliko se navodnjavaju te iznimno heterogena fizikalna, kemijska i bioloġka svojstva. Obiljeģeni su znatnim udjelom 
skeleta, slabim kapacitetom za vodu te slabom opskrbljenosti humusom.  

 

Slika 3.5 Tipovi tla na podruļju planiranog zahvata (Izvor: Namjenska pedoloġka karta) 

P1 i P2 zemljiĢte 

Prema podacima Prostornih planova opĺina Puļiġĺa i Selca, na podruļju planiranog zahvata nalazi se P2 bonitetna klasa 
zemljiġta, dok P1 tla nisu utvrĽena (Slika 3.6). Prema Zakonu o poljoprivrednom zemljiġtu (NN 39/13, 48/15, 20/18), 
zemljiġta takve kvalitete ne smiju se koristiti u nepoljoprivredne svrhe osim u iznimnim situacijama (navedene u ļlanku 20 
Zakona), a moguĺu prenamjenu potrebno je svesti na minimum kako bi se zaġtitili vrijedni zemljiġni resursi.  
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Slika 3.6 P2 bonitetna vrijednost zemljiġta na podruļju planiranog zahvata (Izvor: PPUOP i PPUOS) 

3.3.9 Kvaliteta zraka i klimatska obiljeĤja  

Kvaliteta zraka 

Godiġnje izvjeġĺe o praĺenju kvalitete zraka na podruļju Republike Hrvatske za 2016. godinu (u daljnjem tekstu: Izvjeġĺe 
o kvaliteti zraka), Hrvatske agencije za okoliġ i prirodu (u daljnjem tekstu: HAOP), sadrģi ocjenu kvalitete zraka u zonama i 
aglomeracijama s mjernih mjesta definiranih ļlankom 4 Uredbe o utvrĽivanju popisa mjernih mjesta za praĺenje 
koncentracija pojedinih oneļiġĺujuĺih tvari u zrak i lokacija mjernih postaja u drģavnoj mreģi za trajno praĺenje kvalitete 
zraka (NN 65/16). Prema navedenoj Uredbi na teritoriju Republike Hrvatske odreĽeno je pet zona i ļetiri aglomeracije za 
potrebe praĺenja kvalitete zraka. Podruļje planiranog zahvata pripada zoni HR 5 Dalmacija (Tablica 3.4), stoga se u 
ovom poglavlju daju podaci za navedenu zonu koji proizlaze iz Izvjeġĺa o kvaliteti zraka.  

Ocjena kvalitete zraka oneļiġĺenosti zona i aglomeracija dobivena mjerenjima kvalitete zraka moģe se sukladno 
odreĽenim kriterijima dopuniti podacima modeliranja, objektivne procjene i indikativnim mjerenjima. Tako su za ocjenu 
oneļiġĺenosti zona i aglomeracija u 2016. godini, osim podataka mjerenja, koriġteni i podaci dobiveni objektivnom 
procjenom koju je izradio Drģavni hidrometeoroloġki zavod (u daljnjem tekstu: DHMZ).  

Tablica 3.4 Obuhvat zone HR 5 Dalmacija odreĽen Uredbom o odreĽivanju zona i aglomeracija prema razinama oneļiġĺenosti zraka na teritoriju 
Republike Hrvatske (Izvor: Izvjeġĺe o kvaliteti zraka) 

Oznaka zone Naziv zone Obuhvat zone 

HR 5 Dalmacija 

Zadarska ģupanija 
Ġibensko-kninska ģupanija 

Splitsko-dalmatinska ģupanija (izuzimajuĺi aglomeraciju HR ST) 
Dubrovaļko-neretvanska ģupanija 

 

Mjerne postaje za ocjenu oneļiġĺenosti za zonu HR 5 nalaze se u gradu Ġibeniku, na otoku Visu (Hum) te pored 
Dubrovnika (Ģarkovica). Na temelju razina oneļiġĺenosti, s obzirom na propisane graniļne vrijednosti te ciljne vrijednosti, 
utvrĽuju se kategorije kvalitete zraka (I. i II. kategorija) za 2016. godinu na mjernim postajama za praĺenje kvalitete zraka 
na podruļju Republike Hrvatske. Kategorije kvalitete zraka s navedenih mjernih postaja u zoni HR 5 prikazane su u 
sljedeĺoj tablici (Tablica 3.5). 



ELABORAT ZAĠTITE OKOLIĠA  

Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata ĂCesta Puļiġĺa-Povljañ na okoliġ   

Zagreb, lipanj 2018.  25 

Tablica 3.5 Kategorije kvalitete zraka u zoni HR 5 (Izvor: Izvor: Izvjeġĺe o kvaliteti zraka) 

Zona Ģupanija Mjerna mreģa Mjerna postaja 
Oneļiġĺujuĺa 

tvar 
Kategorija kvalitete 

zraka 

HR 5 

Ġibensko-kninska Grad Ġibenik Srediġte grada 
NO2 I kategorija 
SO2 I kategorija 

Splitsko-
dalmatinska 

Drģavna mreģa 

Hum (otok Vis) 

*PM10(auto.) I kategorija 
*PM2,5(auto.) I kategorija 

*O3 II kategorija 

Dubrovaļko-
neretvanska 

Ģarkovica 
(Dubrovnik) 

*PM10(auto.) I kategorija 
*PM2,5(auto.) I kategorija 

**NO2 I kategorija 
*O3 II kategorija 

* - Uvjetna kategorizacija (obuhvat podataka manji od 90%, a veĺi od 75%) 

** - Obuhvat podataka do 75 % mjerenja su koriġtena kao indikativna 

       - Podaci korigirani korekcijskim faktorima 

 

U 2016. godini na mjernoj postaji Srediġte grada, u gradu Ġibeniku, zrak je bio I. kategorije s obzirom na SO2 i NO2. U 
Splitsko-dalmatinskoj ģupaniji, na mjernoj postaji Hum (Vis), koja je dio drģavne mreģe, zrak je bio uvjetno I. kategorije s 
obzirom na PM10(auto.) i PM2,5(auto.), a s obzirom na O3 zrak je bio uvjetno II. kategorije. Na istoj postaji za PM10(auto.) i 
PM2,5(auto.) napravljene su korekcije korekcijskim faktorima sukladno studijama ekvivalencije. Na mjernoj postaji 
Ģarkovica zrak je s obzirom na O3 bio uvjetno II. kategorije. Mjerenja NO2 su koriġtena kao indikativna, a zrak je I. 
kategorije. Na istoj postaji zrak je bio uvjetno I. kategorije s obzirom na PM10(auto.) i PM2,5(auto.), a za obje 
oneļiġĺujuĺe tvari napravljene su korekcije korekcijskim faktorima sukladno studijama ekvivalencije. 

Kako bi se dobio uvid u potencijalne pritiske na kvalitetu zraka, odnosno za prikaz emisija oneļiġĺujuĺih tvari u zrak na 
podruļju planiranog zahvata koriġten je Registar oneļiġĺavanja okoliġa (u daljnjem tekstu: ROO). ROO je skup/baza 
podataka o izvorima, vrsti, koliļini, naļinu i mjestu ispuġtanja, prijenosa i odlaganja oneļiġĺujuĺih tvari i otpada u okoliġ. 
Sukladno podacima iz ROO-a na podruļju otoka Braļa, nema evidentiranih oneļiġĺivaļa okoliġa. S obzirom na navedeno 
smatra se da zrak u podruļju planiranog zahvata nije loġije kvalitete od zraka analiziranog na spomenutim mjernim 
postajama. 

Klimatska obiljeĤja 

Prema geografskoj raspodjeli klimatskih tipova prema Kºppenu (Slika 3.7) podruļje otoka Braļa pripada Csa tipu klima, 
odnosno sredozemnoj klimi sa suhim i vruĺim ljetima te kratkim i blagim zimama, odnosno klimi masline. Prosjeļna 
temperatura zraka najtoplijeg mjeseca viġa je od 22ÁC, a najhladnijeg je viġa od 4ÁC. Hod padalina je maritimni ili 
mediteranski, ġto znaļi da veĺina padalina padne u hladnijoj polovici godine, i to u obliku kiġe, dok snijeg prosjeļno pada 
samo oko dva dana i ne zadrģava se viġe od deset sati. 
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Slika 3.7 Geografska raspodjela klimatskih tipova po W. Kºppenu u Hrvatskoj u standardnom razdoblju od 1961. do 1990. Crnim pravokutnikom 
oznaļeno je podruļje otoka Braļa. (Cfa, umjereno topla vlaģna klima s vruĺim ljetom; Cfb, umjerena topla vlaģna klima s toplim ljetom; Csa, 
sredozemna klima s vruĺim ljetom; Csb, sredozemna klima s toplim ljetom; Df, vlaģna borealna klima) (Izvor: Ġegota i Filipļiĺ, 2003) 

Podaci o glavnim znaļajkama klime za podruļje planiranog zahvata prikazani su Meteoblue klimatskim dijagramima koji 
su bazirani na 30 godiġnjim satnim meteoroloġkim modelima za razdoblje od 1985. godine do svibnja 2018. godine. Na 
sljedeĺoj slici (Slika 3.8) prikazani su podaci o prosjeļnoj mjeseļnoj koliļini padalina te srednjoj mjeseļnoj temperaturi u 
navedenom razdoblju na podruļju planiranog zahvata.  

 

Slika 3.8 Prikaz prosjeļnih mjeseļnih koliļina padaline te prosjeļnih temperatura za podruļje planiranog zahvata u razdoblju od 1985. godine do 
svibnja 2018. godine (Izvor: Meteoblue) 

Iz prikazanog je vidljivo da se prosjeļan oborinski maksimum, u skladu s Kºppenovom raspodjelom klimatskih tipova, 
postiģe u kasnu jesen (studeni) kada iznosi oko 177 mm. Oborinski minimum postiģe se u srpnju i kolovozu kada 
prosjeļno iznosi 18 mm. Veljaļa je najhladniji mjesec kada temperatura prosjeļno iznosi 2ÁC, dok je kolovoz najtopliji 
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mjesec u kojem temperatura prosjeļno iznosi 31ÁC, a vruĺim danima i do 35ÁC. Prosjeļna temperatura u toplijem dijelu 
godine (od travnja do rujna) iznosi oko 19,8ÁC, a u hladnijem dijelu godine (listopad do oģujak) oko 9,5ÁC. 

Iz prikazane ruģe vjetrova (Slika 3.9) vidljivo je da na 
podruļju planiranog zahvata najļeġĺe puġu vjetrovi 
iz smjera sjeveroistoka (bura) te juga (jugo). S 
obzirom na razlike u lokalnim osobitostima reljefnih 
obiljeģja otoka Braļa, zimska bura je na podruļju 
planiranog zahvata vrlo jaka - puġe iz Vrulje pod 
Biokovom.  

 

 

Slika 3.9 Prikaz godiġnje ruģe vjetrova za podruļje planiranog zahvata u 
razdoblju od 1985. do svibnja 2018. godine (Izvor: Meteoblue) 

3.3.9.1.1 Klimatske promjene 

Iako se toļan utjecaj klimatskih promjena u Republici Hrvatskoj joġ uvijek ne moģe sa sigurnoġĺu utvrditi, ipak 
meteoroloġki podaci, koji se joġ od 19. stoljeĺa prate s niza postaja u Hrvatskoj, omoguĺuju okvirno predviĽanje 
dugoroļnih klimatskih trendova. Klima na Zemlji varira tijekom godiġnjih doba, desetljeĺa i stoljeĺa kao posljedica 
prirodnih i ljudskih utjecaja. Prirodna varijabilnost na razliļitim vremenskim ljestvicama je uzrokovana ciklusima i 
trendovima promjena na Zemljinoj orbiti, dolaznim Sunļevim zraļenjem, sastavom atmosfere, oceanskom cirkulacijom, 
biosferom, ledenim pokrovom i drugim uzrocima (WMO, 2013). 

Podaci o poveĺanju srednje temperature zraka, kao jednog od najvaģnijih klimatskih pokazatelja, preuzeti su sa sluģbenih 
internetskih stranica DHMZ-a. Na sljedeĺim slikama prikazane su srednje godiġnje temperatura zraka (Slika 3.10) na 
podruļju planiranog zahvata u razdoblju od 2014.-2017. godine u odnosu na viġegodiġnji prosjek (1961. - 1990.). Iz 
prikazanog je vidljivo da su prema raspodjeli percentila, toplinske prilike u navedenom razdoblju na podruļju planiranog 
zahvata opisane dominantnom kategorijom ekstremno toplo, a uvidom u internetske stranice DHMZ-a vidljivo je da je isti 
trend prisutan od 2009. godine, od kada DHMZ na ovaj naļin prati klimu. 
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Slika 3.10 Odstupanje srednje temperature zraka u razdoblju od 2014.-2017. godine u primorskoj Hrvatskoj (Izvor: DHMZ) 

Stanje klime za razdoblje 1971.-2000. (referentno razdoblje) i klimatske promjene za buduĺa vremenska razdoblja 2011.-
2040. i 2041.-2070. analizirani su za podruļje Hrvatske na osnovi rezultata numeriļkih integracija regionalnim klimatskim 
modelom (RCM) RegCM. Rezultati numeriļkih integracija prikazani su kao srednjak ansambla (ensemble) iz ļetiri 
individualne integracije RegCM modelom. Rezultati navedenog modeliranja prikazani su u dokumentu Rezultati 
klimatskog modeliranja na sustavu HPC Velebit za potrebe izrade nacrta Strategije prilagodbe klimatskim promjenama 
Republike Hrvatske do 2040. s pogledom na 2070. i Akcijskog plana (u daljnjem tekstu: Rezultati klimatskog modeliranja). 
U nastavku su prikazani rezultati klimatskih modela za promjenu temperature, oborine i brzine vjetra u navedenim 
razdobljima.  

  

Slika 3.11 Godiġnja temperatura zraka (ÁC) u srednjaku ansambla iz ļetiri integracije RegCM modelom. Lijevo: promjena u razdoblju 2011.-2040.; 
desno: promjena u razdoblju 2041.-2070. Scenarij: RCP4.51 (Izvor: Rezultati klimatskog modeliranja) 

U buduĺoj klimi do 2040. godine se u ļitavoj Hrvatskoj pa tako i na podruļju planiranog zahvata oļekuje gotovo 
jednoliļan porast temperature od 1 do 1,5ÁC (Slika 3.11, lijevo). Trend porasta temperature nastavlja se i do 2070. (Slika 
3.11, desno). Porast je i dalje jednoliļan i iznosi izmeĽu 1,5 i 2ÁC. 

                                                           
1 Scenariji koncentracija stakleniļkih plinova (engl. representative concentration pathways, RCP) su trajektorije koncentracija stakleniļkih plinova (a 

ne emisija) koje opisuju ļetiri moguĺe buduĺe klime, ovisno o tome koliko ĺe stakleniļkih plinova biti u atmosferi u nadolazeĺim godinama Moss i sur. 
2010). 
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Slika 3.12 Ukupna godiġnja koliļina oborine (mm/dan) u srednjaku ansambla iz ļetiri integracije RegCM modelom. Lijevo: promjena u razdoblju 
2011.- 2040.; desno: promjena u razdoblju 2041.-2070. Scenarij: RCP4.5 (Izvor: Rezultati klimatskog modeliranja) 

U buduĺoj klimi do 2040. za podruļje planiranog zahvata projicirano je blago smanjenje koliļine oborine (do najviġe 30-ak 
mm) (Slika 3.12, lijevo), a isti trend se oļekuje i u daljnjoj buduĺnosti, do 2070. (Slika 3.12, desno). 

  

Slika 3.13 Promjena broja suġnih razdoblja u srednjaku ansambla iz ļetiri integracije RegCM modelom. Lijevo: promjena u razdoblju 2011.- 2040.; 
desno: promjena u razdoblju 2041.-2070. Scenarij: RCP4.5 (Izvor: Rezultati klimatskog modeliranja) 

U buduĺoj klimi do 2040. na podruļju planiranog zahvata ne oļekuje se znaļajnija promjena broja suġnih razdoblja, 
odnosno oļekuje se blago smanjenje broja suġnih razdoblja (Slika 3.13, desno). Do 2070. godine broj suġnih razdoblja 
ostao bi jednak broju suġnih razdoblja u referentnom razdoblju (Slika 3.13, lijevo).  
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Slika 3.14 Godiġnja brzina vjetra (m/s) u srednjaku ansambla iz ļetiri integracije RegCM modelom. Lijevo: promjena u razdoblju 2011.-2040.; desno: 
promjena u razdoblju 2041.-2070. (Izvor: Rezultati klimatskog modeliranja) 

Do 2040. ne oļekuje se promjena srednje godiġnje brzine vjetra (Slika 3.14, lijevo). Sliļan rezultat je i za razdoblje 2041.-
2070. kad se takoĽer ne oļekuje bitna promjena godiġnje brzine vjetra na 10 m (Slika 3.14, desno). 

3.3.10 PovrĢinske i podzemne vode 

Hidrogeoloġke karakteristike otoka Braļa uvjetovane su krġkim reljefom koji prevladava na ovome podruļju. Osnovna 
karakteristika krġa je odsutnost vodotoka na povrġini uslijed poniranja vode u podzemlje. Tako se prema podacima 
Hrvatskih voda na podruļju otoka Braļa nalazi samo jedno vodno tijelo povrġinskih voda, JORN0013_001. Ovo vodno 
tijelo nema naziva, a s obzirom da je od planiranog zahvata udaljeno preko 10 km, provedba planiranog zahvata neĺe 
imati utjecaja na njega. TakoĽer pregledom dostupnih podataka nije u blizini planiranog zahvata ustanovljeno ni  
postojanje manjih vodotoka koji zbog svoje veliļine inaļe nisu definirani kao vodna tijela. Uzimajuĺi u obzir navedeno, 
povrġinske vode u nastavku Elaborata neĺe biti obraĽivane. 

Priobalne vode 

Planirani zahvat proteģe se sjeveroistoļnom obalom otoka Braļa te se nalazi u relativnoj blizini mora. More ovog podruļja 
pripada priobalnim vodama Republike Hrvatske. Prema Zakonu o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13, 14/14) priobalne 
vode su povrġinske vode unutar crte udaljene jednu nautiļku milju od polazne crte od koje se mjeri ġirina voda 
teritorijalnog mora u smjeru puļine, a u smjeru kopna proteģu se do vanjske granice prijelaznih voda. Tipovi priobalnih 
voda odreĽeni su na temelju obveznih ļimbenika: ekoregije, geografske ġirine i duģine, raspona plime i oseke i srediġnjeg 
godiġnjeg saliniteta te izbornih ļimbenika: sastava supstrata i dubine. Uzimajuĺi u obzir navedene ļimbenike, odreĽeno je 
pet tipova priobalnih voda (Tablica 3.6). 

Tablica 3.6 Pregled tipova priobalnih voda (Izvor: Plan upravljanja vodnim podruļjima za razdoblje 2016. - 2021.) 

Naziv tipa 
Oznaka 

tipa 
Dubina (m) 

Srediġnji godiġnji 
salinitet (PSU) 

Supstrat 

Polihalino plitko priobalno 
more sitnozrnatog sedimenta 

HR-O313 z < 40 s < 36 sitnozrnati sediment 

Euhalino plitko priobalno 
more krupnozrnatog 
sedimenta 

HR-O412 z < 40 s > 36 
krupnozrnati 
sediment 

Euhalino plitko priobalno 
more sitnozrnatog sedimenta 

HR-O413 z < 40 s > 36 sitnozrnati sediment 

Euhalino priobalno more 
krupnozrnatog sedimenta 

HR-O422 z > 40 s > 36 
krupnozrnati 
sediment 

Euhalino priobalno more 
sitnozrnatog sedimenta 

HR-O423 z > 40 s > 36 sitnozrnati sediment 
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Priobalne vode u okolici planiranog zahvata pripadaju tipu O423. Radi se o dubokim priobalnim vodama kojima je salinitet 
veĺi od 36 PSU. Osim na tipove, priobalne vode dalje su podijeljene na priobalna vodna tijela. Priobalne vode podruļja 
planiranog zahvata pripadaju vodnom tijelu naziva O423-BSK, a njegovo rasprostiranje prikazano je na sljedeĺoj slici 
(Slika 3.15). 

 

Slika 3.15 Vodna tijela priobalnih voda u okolici planiranog zahvata (Izvor: Hrvatske vode) 

Stanje tijela priobalnih voda, odreĽeno je njegovim ekoloġkim stanjem/potencijalom i kemijskim stanjem. Ekoloġko stanje 
tijela priobalnih voda izraģava kakvoĺu strukture i funkcioniranja vodenih ekosustava i odreĽuje se na temelju 
pojedinaļnih ocjena relevantnih bioloġkih i osnovnih fizikalno-kemijskih i kemijskih te hidromorfoloġkih elemenata kakvoĺe 
koji podrģavaju bioloġke elemente. Ovisno o pojedinaļnim ocjenama relevantnih elemenata kakvoĺe, vodna tijela se 
klasificiraju u pet klasa ekoloġkog stanja: vrlo dobro, dobro, umjereno, loġe i vrlo loġe. Uredbom o standardu kakvoĺe 
voda (NN 73/13) propisano je da kljuļnu ulogu u klasifikaciji ekoloġkog stanja imaju bioloġki elementi kakvoĺe, ļije su 
vrijednosti odluļujuĺe za svrstavanje u neku od klasa. Za svrstavanje u vrlo dobro ekoloġko stanje, pored bioloġkih, 
moraju biti zadovoljeni i svi osnovni fizikalno-kemijski i kemijski te hidromorfoloġki standardi propisani za vrlo dobro stanje. 

Vodno tijelo priobalnih voda O423-BSK ocijenjeno je kao dobrog ukupnog stanja. Uzrok nepostizanja vrlo dobre ocjene 
stanja je ekoloġko stanje vodnog tijela koje vrlo dobru ocjenu nije postiglo zbog ocjene bioloġkog stanja. Ocjene stanja 
vodnog tijela prikazane su u sljedeĺoj tablici (Tablica 3.7). 

Tablica 3.7 Ocjene stanja vodnog tijela priobalne vode O423-BSK (Izvor: Hrvatske vode) 

Stanje Procjena stanja 

Bioloġko stanje dobro stanje 

Specifiļne oneļiġĺujuĺe tvari vrlo dobro stanje 

Hidromorfoloġko stanje vrlo dobro stanje 

Kemijsko stanje dobro stanje 

Ekoloġko stanje dobro stanje 

Ukupno stanje dobro stanje 

Podzemne vode 

U svrhu monitoringa i zaġtite, podzemne vode su na podruļju Republike Hrvatske izdvojene u zasebne cjeline. Primjenom 
kriterija odreĽenih u skladu s Okvirnom direktivom o vodama izdvojeno je ukupno 461 osnovno tijelo podzemnih voda. Od 
toga je na jadranskom vodnom podruļju izdvojeno 86 osnovnih vodnih tijela koja su naknadno grupirana u 13 tijela 
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podzemnih voda (u daljnjem tekstu: TPV). Veĺi otoci Republike Hrvatske na kojima postoje izvori koji se potencijalno 
mogu koristiti ili se veĺ koriste za javnu vodoopskrbu, ukljuļeni su u TPV Jadranski otoci. Podzemne vode otoka Braļa 
takoĽer pripadaju TPV-u Jadranski otoci. Osnovni podaci o TPV-u prikazani su u sljedeĺoj tablici (Tablica 3.8). 

Tablica 3.8 Osnovni podaci o TPV-u Jadranski otoci (Izvor: Plan upravljanja vodnim podruļjima za razdoblje 2016. ï 2021.) 

 

Stanje podzemnih voda prikazuje se njihovim ukupnim stanjem, a koje je dalje odreĽeno koliļinskim i kemijskim stanjem. 
Stanje je odreĽeno na razini vodnih tijela koja predstavljaju osnovne jedinice za analizu znaļajki i upravljanja kakvoĺom 
voda. Da bi ispunila svoju svrhu, vodna tijela moraju biti odreĽena tako da omoguĺe odgovarajuĺi, dovoljno jednoznaļan 
opis koliļinskog i kemijskog stanja podzemnih voda. Ocjena ukupnog, ekoloġkog i kemijskog stanja TPV Jadranski otoci 
prikazana je u sljedeĺoj tablici (Tablica 3.9). 

Tablica 3.9 Stanje TPV-a Jadranski otoci (Izvor: Hrvatske vode) 

Stanje 
Grupirano vodno tijelo podzemne vode 

Jadranski otoci 

Kemijsko stanje dobro 

Koliļinsko stanje dobro 

Ukupno stanje dobro 

 

Zone sanitarne zaĢtite izvoriĢta 

Zone sanitarne zaġtite izvoriġta utvrĽuju se u svrhu zaġtite vode za ljudsku potroġnju. Ove zone utvrĽuju se Pravilnikom o 
uvjetima za utvrĽivanje zona sanitarne zaġtite izvoriġta (NN 66/11, 47/13) te se, ovisno o tipu vodonosnika iz kojeg se crpi 
voda za ljudsku potroġnju, utvrĽuju tri ili ļetiri zone sanitarne zaġtite. Analizom prostornih podataka, ustupljenih od strane 
Hrvatskih voda, ustanovljeno je da na otoku Braļu nisu proglaġene zone sanitarne izvoriġta, odnosno da se planirani 
zahvat ne nalazi unutar zona sanitarne zaġtite. Najbliģa zona sanitarne zaġtite nalazi se na kopnu, a udaljena je pribliģno 
12 km. Buduĺi da se izmeĽu planiranog zahvata i ove zone sanitarne zaġtite nalaze Braļki kanal i Omiġka Dinara, ne 
postoji moguĺnost ugroģavanja vode za ljudsku potroġnju provedbom planiranog zahvata. 

  

Kod 
Ime tijela podzemnih 

voda 
Poroznost 

Povrġina 
(km2) 

Obnovljive zalihe 
podzemnih voda 
(*106 m3/god) 

Prirodna ranjivost 

JOGN-13 Jadranski otoci 
Pukotinsko- 
kavernozna 

2493 122 
Srednja 37,6 %, Visoka 
11,3 %, Vrlo visoka 5,5 % 
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Opasnost od poplava 

Poplave su prirodni fenomeni koji se rijetko pojavljuju i ļije se pojave ne mogu izbjeĺi, ali se poduzimanjem razliļitih 
preventivnih graĽevinskih i ne graĽevinskih mjera rizici od poplavljivanja mogu smanjiti na prihvatljivu razinu. Prema Planu 
upravljanja vodnim podruļjima 2016.-2021., upravljanje poplavama vrġi se putem koncepta upravljanja poplavnim 
rizicima.  

Poplavni rizik definiran je kao kombinacija vjerojatnosti poplavnog dogaĽaja i potencijalnih ġtetnih posljedica poplavnog 
dogaĽaja za zdravlje ljudi, okoliġ, kulturnu baġtinu i gospodarske aktivnost. U svrhu provedbe istog, a prilikom aktivnosti 
na izradi Plana upravljanja rizicima od poplava, prvotno je provedena prethodna procjena rizika od poplava, a naknadno 
su izraĽene i karte opasnosti i karte rizika od poplava. Karte opasnosti i karte rizika od poplava izraĽuju se za malu, 
srednju i veliku vjerojatnost pojavljivanja. 

Karte opasnosti od poplava su izraĽene u mjerilu 1:25 000 za sva podruļja gdje postoje ili bi se vjerojatno mogli pojaviti 
potencijalno znaļajni rizici od poplava, odnosno za sva podruļja koja su, u fazi prethodne procjene, identificirana kao 
podruļja s potencijalno znaļajnim rizicima od poplava. U kartama opasnosti od poplava analizirane su poplave velike, 
srednje i male vjerojatnosti pojavljivanja. Prema karti opasnosti od poplava planirani zahvat se na svojem najzapadnijem 
dijelu nalazi unutar podruļja pod opasnosti od poplava (Slika 3.16). Tako se planirana prometnica od stacionaģe 0+530 m 
do 0+570 m nalazi unutar podruļja pod opasnoġĺu od poplava male vjerojatnosti od poplava, dok se unutar stacionaģe od 
0+545 m do 0+550 m nalazi unutar podruļja pod opasnoġĺu od poplava srednje i velike vjerojatnosti pojavljivanja. 



ELABORAT ZAĠTITE OKOLIĠA 

Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata ĂCesta Puļiġĺa-Povljañ na okoliġ 

Zagreb, lipanj 2018.   34 

 

Slika 3.16 Opasnost od poplava za podruļje planiranog zahvata (Izvor: Hrvatske vode)
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3.3.11 Bioraznolikost 

StaniĢta 

Podruļje Braļa pripada eumediteranskoj zoni Mediteranske (Sredozemne) biljnogeografske regije u Hrvatskoj. Podruļja 
eumediteranske zone su najtoplija podruļja primorja te su se prema tome razvile specifiļne biljne zajednice i staniġta. 
Ļeste zajednice prisutne u ovom dijelu primorja su makije i vazdazelene ġikare, ļijom se degradacijom razvijaju buġici, 
suhi travnjaci i kamenjari sa specifiļnom vegetacijom. 

Prema Karti staniġta, na ġirem podruļju planiranog zahvata prisutan je veĺi broj staniġnih tipova, od kojih je prema Prilogu 
II Pravilnika o popisu staniġnih tipova, karti staniġta te ugroģenim i rijetkim staniġnim tipovima (NN 88/14) pet staniġnih 
tipova klasificirano kao rijetki i ugroģeni. Za potrebe analize stanja i utjecaja sagledana su staniġta u ġirini 50 m od 
planirane prometnice (zona djelovanja) te su prikazana u sljedeĺoj tablici (Tablica 3.10). Najveĺi dio tog podruļja 
zauzimaju ġumska staniġta i buġici koji ujedno pripadaju u rijetka i ugroģena staniġta, ġto je prikazano na sljedeĺoj slici 
(Slika 3.17).  

Tablica 3.10 Popis svih staniġnih mozaika prisutnih u zoni djelovanja planiranog zahvata (Izvor: Bioportal) 

NKS kod Naziv mozaika 
Povrġina 

staniġta u zoni 
djelovanja (ha) 

Postotak ukupne 
povrġine 

staniġta u zoni 
djelovanja (%) 

B.2.2.1./E. Ilirsko-jadranska primorska toĽila/ġume 0,1 0,06 

C.3.5.1./I.5.2./I.5.3. 
IstoĽnojadranski kamenjarski paĢnjaci submediteranske 
zone/Maslinici/Vinogradi 

0,51 0,31 

C.3.6.1. 
Kamenjarski paĢnjaci i suhi travnjaci eumediterana i 
stenomediterana 

0,18 0,11 

C.3.6.1./ 
D.3.4.2./B.2.2.1. 

Kamenjarski paĢnjaci i suhi travnjaci eumediterana i 
stenomediterana/IstoĽnojadranski buĢici/Ilirsko-jadranska 
primorska toĽila 

0,57 0,35 

D.3.4.2. IstoĽnojadranski buĢici 3,28 1,99 

D.3.4.2./ C.3.6.1. 
IstoĽnojadranski buĢici/ Kamenjarski paĢnjaci i suhi travnjaci 
eumediterana i stenomediterana 

7,42 4,51 

D.3.4.2./ C.3.6.1./E 
IstoĽnojadranski buĢici/ Kamenjarski paĢnjaci i suhi travnjaci 
eumediterana i stenomediterana/ġume 

4,34 2,64 

D.3.4.2./E. IstoĽnojadranski buĢici/ ġume 32,39 19,68 

D.3.4.2./I.5.2. IstoĽnojadranski buĢici/Maslinici 5,19 3,15 

D.3.4.2./I.5.2./E. IstoĽnojadranski buĢici/Maslinici/ġume 0,17 0,10 

E. ġume 19,64 11,93 

E./D.3.4.2. ġume/ IstoĽnojadranski buĢici 53,25 32,36 

I.1.8. Zapuġtene poljoprivredne povrġine 0,03 0,02 

I.2.1. Mozaici kultiviranih povrġina 4,54 2,76 

I.2.1./I.5.3. Mozaici kultiviranih povrġina//Vinogradi 3,04 1,85 

I.5.2. Maslinici 6,08 3,69 

I.5.2./C.3.6.1. 
Maslinici/ Kamenjarski paĢnjaci i suhi travnjaci eumediterana i 
stenomediterana 

3,13 1,90 

I.5.2./D.3.4.2. Maslinici/ IstoĽnojadranski buĢici 1,41 0,86 

I.5.2./ 
D.3.4.2./C.3.6.1. 

Maslinici/ IstoĽnojadranski buĢici/ Kamenjarski paĢnjaci i suhi 
travnjaci eumediterana i stenomediterana 

18,74 11,39 

J. IzgraĽena i industrijska staniġta 0,55 0,33 

Ukupno: 164,56 100 

 

Prema Karti staniġta RH iz 2004. ġumska staniġta na predmetnom podruļju uglavnom su okrakterizirana kao ġume i 
makije crnike (E.2.8. - Stenomediteranske ļiste vazdazelene ġume i makije crnike).  
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Slika 3.17 Staniġta na otoku Braļu s naglaskom na staniġta u obuhvatu 50 m od planiranog zahvata (Izvor: Bioportal)
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Dio planirane prometnice koji se pruģa od Puļiġĺa do uvale Luke uglavnom prati put nerazvrstanih prometnica ili 
makadamskih puteva prema jugoistoku otoka, odnosno do uvale Luke. Dio planirane prometnice od uvale Luke do Povlja 
uglavnom prolazi kroz podruļje bez postojeĺih prometnica, s iznimkom krajnjeg dijela u blizini Povlja gdje je postojeĺi 
makadamski put. Na sljedeĺim slikama (Slika 3.18, Slika 3.19, Slika 3.20, Slika 3.21) prikazani su dijelovi postojeĺih 
nerazvrstanih prometnica i makadama na kojima je predviĽen planirani zahvat. 

 

Slika 3.18 Staniġta i prisutna vegetacija na poļetnom dijelu nerazvrstane ceste kod opĺine Puļiġĺa gdje je predviĽen planirani zahvat (Izvor: Street 
view) 

 

Slika 3.19 Makija uz nerazvrstanu cestu opĺine Puļiġĺa gdje je predviĽen planirani zahvat (Izvor: Street view) 
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Slika 3.20 Maslinici uz nerazvrstanu cestu gdje je predviĽen planirani zahvat  (Izvor: Street view) 

 

 

Slika 3.21 Staniġta i prisutna vegetacija na poļetku makademske ceste na zavrġnom dijelu planiranog zahvata gdje je predviĽena izgradnja dijela 
planirane dionice Uvala Luka ï Povlja (Izvor: Street view) 

Flora 

Prema dostupnim podacima Crvene knjige vaskularne flore i portala Flora Croatica Database, izraĽen je popis vrsta koje 
su zastupljene u naseljima kroz koje prolazi planirani zahvat. Od tih vrsta, unutar naselja Puļiġĺa nalazimo 5 
visokoriziļnih u kategorijama ugroģene (EN) ili osjetljive (VU). Iste su vrste i strogo zaġtiĺene sukladno Pravilniku o strogo 
zaġtiĺenim vrstama (NN 144/13, 73/16). Unutar naselja Povlja nalazimo 17 visokoriziļnih vrsta koje pripadaju 
kategorijama kritiļno ugroģene (CR), ugroģene (EN) i osjetljive (VU) dok su sve navedene vrste i strogo zaġtiĺene. Popis 
potencijalno rasprostranjene visokoriziļno ugroģene flore nalazi se u sljedeĺoj tablici (Tablica 3.11).   
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Tablica 3.11 Popis potencijalno rasprostranjene ugroģene flore na podruļju planiranog zahvata (Izvor: Flora Croatica Database, Crvena knjiga 
vaskularne flore) 

Latinski naziv Hrvatski naziv 

Kategorija 
ugroģenosti/ 
Kategorija 
zaġtite 

Razlozi ugroģenosti 

Puļiġĺa 

Desmazeria marina (L.) 
Druce 

sredozemna 
ljuljolika 

VU/SZ 

Nestanak staniġta zbog razvoja turizma i prateĺe 
izgradnje. Populacije su relativno obilne i postojane, 
a pripisana kategorija ugroģenosti ima preventivnu 
ulogu. 

Hibiscus trionum L. vrġaļka sljezolika EN/SZ Uniġtavanje korova herbicidima. 

Parapholis incurva (L.) 
C.E.Hubb. 

svinuti tankorepaġ VU/SZ 
Uniġtavanje staniġta uzrokovano izgradnjom 
prometnica, opĺenito urbanizacijom. 

Salsola kali L. slankasta solnjaļa VU/SZ 
Velika brojnost turista na malobrojnim pjeġļanim 
plaģama negativno utjeļe na pjeġļarsku halofilnu 
vegetaciju. 

Suaeda maritima (L.) 
Dumort. 

primorska jurļica VU/SZ 
Ubrzani razvoj turizma negativno djeluje na staniġta 
vrste, a muljevite obale se nasipavaju. 

Povlja 

Alopecurus rendlei Eig mjeġinasti repak VU/SZ Uniġtavanje staniġta isuġivanjem ili preoravanjem. 

Blackstonia perfoliata (L.) 
Huds. ssp. serotina (Koch 
ex Rchb.) Vollm. 

troģilna ģuġka EN/SZ 

Nestanak staniġta. Smanjivanje povrġina slabo 
produktivnih ekstenzivnih travnjaka, napuġtanje 
koġnje i pretvaranje u oranice ili zapuġtanje ġto 
dovodi do progresivne vegetacijske sukcesije. 

Carex divisa Huds. razdijeljeni ġaġ EN/SZ Turizam, hidromelioracije, izgradnja naselja. 

Carex extensa Gooden. veliki obalni ġaġ EN/SZ 
Intenzivni turizam, odvodnjavanje, gradnja naselja i 
prometnica. 

Cutandia maritima (L.) 
Barbey 

kutandija CR/SZ 
Malobrojne pjeġļane plaģe istoļnojadranskoga 
primorja, zbog razvoja turizma nestala je veĺina 
biljaka. 

Cyperus longus L. dugi oġtrik VU/SZ Gubitak staniġta isuġivanjem ili ureĽenjem obala. 

Desmazeria marina (L.) 
Druce 

sredozemna 
ljuljolika 

VU/SZ 

Nestanak staniġta zbog razvoja turizma i prateĺe 
izgradnje. Populacije su relativno obilne i postojane, 
a pripisana kategorija ugroģenosti ima preventivnu 
ulogu. 

Glaucium flavum Crantz 
primorska 
makovica 

EN/SZ 
Uniġtavanje staniġta niskih, pjeskovitih i ġljunkovitih 
morskih ģala antropogenim utjecajem.   

Hainardia cylindrica 
(Willd.) Greuter 

valjkasti tankorepiĺ VU/SZ 
Nestanak staniġta uzrokovan razliļitim antropogenim 
djelovanjem, gradnjom prometnica te ureĽivanjem 
obale za turistļke potrebe. 

Hibiscus trionum L. vrġaļka sljezolika EN/SZ Uniġtavanje korova herbicidima. 

Hordeum secalinum 
Schreb. 

klasulja EN/SZ 

Nestanak staniġta hidromeliorativnim zahvatima, 
pretvaranjem u oranice, zaraġtavanjem prirodnim 
sukcesijama izazvanim prestankom gospodarenja 
travnjacima. 

Imperata cylindrica (L.) 
Raeusch. 

valjkasta zupļica CR/SZ 
Intenzivni razvitak turizma, izgradnja, iskoriġtavanje 
pijesaka. 

Iris germanica L. firentinska perunika VU/SZ 

Iako je na pojedinim nalaziġtima brojna, zbog njezine 
dekorativnosti, ugroģavaju je planinari i turisti 
pretjeranim sabiranjem. Pripisana kategorija 
ugroģenosti ima preventivnu ulogu. 

Parapholis incurva (L.) 
C.E.Hubb. 

svinuti tankorepaġ VU/SZ 
Fragmentacija staniġta. 

Salsola kali L. slankasta solnjaļa VU/SZ 
Velika brojnost turista na malobrojnim pjeġļanim 
plaģama negativno utjeļe na pjeġļarsku halofilnu 
vegetaciju. 

Salsola soda L. sodna solnjaļa VU/SZ 
Ugroģavanje i uniġtavanje staniġta ljudskim 
aktivnostima: snaģan razvoj turizma i promjene 
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obalnih staniġta. 

Suaeda maritima (L.) 
Dumort. 

primorska jurļica VU/SZ 
Ubrzani razvoj turizma negativno djeluje na staniġta 
vrste, a muljevite obale se nasipavaju. 

 

Osim navedenih vrsta, na podruļju navedenih opĺina nalazi se joġ 45 strogo zaġtiĺenih vrsta ļiji se popis nalazi u 
sljedeĺoj tablici (Tablica 3.12).  

Tablica 3.12 Popis ostale pronaĽene strogo zaġtiĺene flore (Izvor: Flora Croatica Database) 

Latinski naziv 

Allium croaticum Bogdanoviĺ, Brullo, Mitic et Salmeri Hordeum secalinum Schreb. 

Alopecurus rendlei Eig Imperata cylindrica (L.) Raeusch. 

Armeria canescens (Host) Boiss. in DC. ssp. 
dalmatica (G. Beck) Trinajstiĺ 

Limonium cancellatum (Bernh. ex Bertol.) O. Kuntze 

Astragalus muelleri Steud. et Hochst. Limonium dictyophorum (Tausch) Degen 

Aurinia sinuata (L.) Griseb. Limonium subanfractum Trinajstiĺ 

Blackstonia perfoliata (L.) Huds. ssp. serotina (Koch 
ex Rchb.) Vollm. 

Lolium subulatum Vis. 

Carduus micropterus (Borb§s) Teyber ssp. 
micropterus 

Onosma echioides (L.) L. ssp. dalmatica (Scheele) 
Peruzziet N. G. Passal. 

Carex divisa Huds. Onosma javorkae Simonk. 

Carex extensa Gooden. Parapholis filiformis (Roth) C.E.Hubb. 

Centaurea spinosociliata Seenus Parapholis incurva (L.) C.E.Hubb. 

Chaerophyllum coloratum L. Peucedanum coriaceum Rchb. 

Cutandia maritima (L.) Barbey Phalaris minor Retz. 

Cyperus longus L. Posidonia oceanica (L.) Delile 

Desmazeria marina (L.) Druce Rhamnus intermedia Steud. et Hochst. 

Dianthus ciliatus Guss. Salsola kali L. 

Dianthus sylvestris Wulfen in Jacq. ssp. tergestinus 
(Rchb.) Hayek Salsola soda L. 

Drypis spinosa L. ssp. jacquiniana Murb. et Wettst. Seseli tomentosum Vis. 

Genista sylvestris Scop. ssp. dalmatica (Bartl.) H. 
Lindb. 

Suaeda maritima (L.) Dumort. 

Gladiolus illyricus W. D. J. Koch Tanacetum cinerariifolium (Trevir.) Sch.Bip. 

Gladiolus italicus Mill. Trifolium cinctum DC. 

Glaucium flavum Crantz Trifolium dalmaticum Vis. 

Hainardia cylindrica (Willd.) Greuter 
Vincetoxicum hirundinaria Medik. ssp. adriaticum 
(Beck) Markgr. 

Hibiscus trionum L.  

Fauna 

Prema podacima Crvenih knjiga na podruļju otoka Braļa nalazimo 40 potencijalno rasprostranjenih ugroģenih vrsta 
faune, od ļega 3 kritiļno ugroģene (CR), 6 ugroģenih (EN) te 9 osjetljivih (VU) vrsta. Potpuni popis prikazan je u sljedeĺim 
tablicama (Tablica 3.13, Tablica 3.14).   
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Tablica 3.13 Popis visokoriziļnih ugroģenih potencijalno rasprostranjenih vrsta na ġirem podruļju djelovanja zahvata (Izvor: Crvene knjige ġpiljske 
faune, vodozemaca i gmazova, ptica i sisavaca; Bioportal) 

Skupina Latinski naziv Hrvatski naziv 
Kategorija ugroģenosti / 
Strogo zaġtiĺena vrsta 

Uzroci ugroģenosti 

ġpiljska 
fauna 

Cecilioides 
jeskalovicensis 

jeġkaloviļka 
ahatnica 

CR / SZ 
- primjena pesticida i drugih kemijskih 
sredstava 
- zagaĽivanje i/ili zatrpavanje otpadom 
- razvoj turizma i izgradnja rekreativnih 
objekata, opasnost od izgradnje pristupnih 
putova i prometnica 
- nekontrolirana urbanizacija, pri ļemu se vrlo 
ļesto speleoloġki objekti koriste za odlaganje 
graĽevinskog otpada 
- nepostojanje kanalizacijskog sustava te 
speleoloġki objekti vrlo ļesto sluģe umjesto 
septiļkih jama za direktan odvod kanalizacije 
- divlji deponiji koji se nerijetko nalaze u 
speleoloġkim objektima 
- degradaciija ġpiljskih ekosustava zbog 
promjene reģima podzemnih voda i oborina te 
pojave poģara, uz smanjenje unosa hranjivih 
tvari iz epikrġke zone u dublje dijelove 
podzemnih staniġta  
- intenzivna gradnja uz obalu mora i 
betonizacija obala, izgradnje marina, 
lukobrana i dr. 
- naruġavanje stratifikacije saliniteta zbog 
rekreacijskog ronjenja u veĺim objektima s 
vodom 

Euconnus 
bazgoviensis 

braļki ļunjaġ CR / SZ 

Cecilioides 
spelaea 

ġpiljska ahatnica EN / SZ 

Chthonius simplex 
jednostavni 
laģiġtipavļiĺ 

EN / SZ 

Duvalius lucidus Braļki golemaġ EN / SZ 

Typhlarmadillidium 
trebinjanum 

trebinjski ġpiljski 
kuglaġ 

EN / SZ 

Microchthonius 
rogatus 

braļki 
laģiġtipavļiĺ 

VU / SZ 

Spelaeobates 
kraussi 

Krausov 
tankovratiĺ 

VU / SZ 

Spelaeobates 
peneckei 

Peneckov 
tankovratiĺ 

VU / SZ 

Spelaeoconcha 
paganettii 
polymorpha 

raznolika 
ġpiljaġica 

VU / SZ 

Niphargus hebereri 
anhijalini 
sljepuġac 

VU / SZ 

ptice 

Aquila chrysaetos suri orao CR / SZ 

- odumiranje tradicionalnog stoļarstva 
smanjuje se koliļina raspoloģivog plijena, 
povrġina i kvaliteta staniġta 
- pretjerani lov srednjih sisavaca, jarebica i 
trļki tj. plijena 
- krivolov 
- jedinke stradavaju i kao posljedica 
namjernog ili sluļajnog trovanja 
- u sudarima s vodovima za prijenos 
elektriļne energije te zbog elektrokucije 
- izgradnjom vjetroelektrana 
- uznemiravanje ptica na gnijezdima zbog 
porasta turizma i rekreativnih aktivnosti kao 
ġto su penjanje po liticama ili paragliding uz 
litice za gnijeģĽenje  
- kraĽa jaja ili ptiĺa iz gnijezda  
- intenziviranje poljodjelstva 

Circaetus gallicus zmijar EN / SZ 

Falco columbarius mali sokol VU / SZ 

Falco peregrinus sivi sokol VU / SZ 

Calandrella 
brachydactyla 

kratkoprsta ġeva VU / SZ 

sisavci 

Miniopterus 
schreibersii 

dugokrili prġnjak EN / SZ 
- uznemiravanje 
- upotreba organoklornih pesticida Rhinolophus 

euryale 
juģni potkovnjak VU / SZ 
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Tablica 3.14 Popis ostalih ugroģenih i strogo zaġtiĺenih vrsta potencijalno rasprostranjenih na ġirem podruļju djelovanja zahvata (Izvor: Crvene 
knjige leptira, vodozemaca i gmazova, ptica i sisavaca; Bioportal) 

Skupina Latinski naziv Hrvatski naziv 

leptiri 

Papilio machaon obiļni lastin rep 

Zerynthia polyxena uskrġnji leptir 

Glaucopsyche alexis zelenokrili plavac 

Pseudophilotes vicrama istoļni plavac 

Scolitantides orion ģednjakov plavac 

Polyommatus thersites grahorkin plavac 

Euphydryas aurinia moļvarna riĽa 

Thymelicus acteon Rottemburgov debeloglavac 

Papilio alexanor juģni lastin rep 

Pieris brassicae kupusov bijelac 

gmazovi 

Elaphe quatuorlineata ļetveroprugi kravosas 

Telescopus fallax crnokrpica 

Testudo hermanni kopnena kornjaļa 

Podarcis melisellensis krġka guġterica 

sisavci 

Plecotus kolombatovici Kolombatoviĺev dugouġan 

Rhinolophus ferrumequinum veliki potkovnjak 

Rhinolophus hipposideros mali potkovnjak 

Myotis emarginatus riĽi ġiġmiġ 

Nyctalus leisleri mali veļernjak 

Eliomys quercinus vrtni puh 

Glis glis sivi puh 

Lepus europaeus zec 

 

Prema dostupnim podacima (Speleoloġki klub Ozren Lukiĺ, 2004) u neposrednoj blizini planiranog zahvata (udaljenost od 
planiranog zahvata oko 6 m) na privatnom posjedu nalazi se Kaverna u Puļiġĺima koja se pruģa u duģini od 8 metara u 
smjeru juga. Ġpilja je djelomiļno devastirana, no daljnje uniġtavanje sprijeļeno je tako ġto je ulaz u ġpilju zaġtiĺen 
ģeljeznim vratima.  

S obzirom na prisutnost pogodnih staniġta (Istoļnojadranski kamenjarski paġnjaci submediteranske zone te 
Eumediteranski i stenomediteranski kamenjarski paġnjaci raġļice) u blizini podruļja planiranog zahvata, moguĺa je 
prisutnost leptira navedenih u tablici iznad (Tablica 3.14). S obzirom na ekologiju gmazova, unutar podruļja zahvata 
oļekuje se prisustvo svih navedenih vrsta. Kopnena kornjaļa i krġka guġterica preferiraju otvorena, kamenjarska staniġta 
iako mogu obitavati i u degradiranim ġumskim staniġtima. Ļetveroprugi kravosas nastanjuje, izmeĽu ostalih, i 
mediteranske makije i ġume hrasta crnike dok crnokrpica povremeno nastanjuje otvorene ili degradirane ġume. Od 
potencijalno rasprostranjenih vrsta ptica staniġta nisu pogodna za gnijeģĽenje surog orla, malog sokola ni sivog sokola no 
moguĺe je da ove vrste podruļje planiranog zahvata koriste kao hraniliġte. Prema podacima Crvene knjige ptica Hrvatske 
Braļ se nalazi unutar podruļja rasprostranjenosti 2 visokoriziļne vrste ptica, zmijara i kratkoprste ġeve, ali prema 
dostupnim podacima, njihovo gnijeģĽenje nije potvrĽeno na otoku. 

Na podruļju planiranog zahvata moguĺa je i pojava svih potencijalno rasprostranjenih ġiġmiġa s otoka Braļa s obzirom na 
prisutnost speleoloġkih objekata te pogodnih staniġta za hranjenje. 

Prema dostupnim rezultatima dosadaġnjih inventarizacija i istraģivanja faune na podruļju planiranog zahvata nije 
utvrĽena prisutnost niti jedne ugroģene vrste koja bi potencijalno mogla biti rasprostranjena na ġirem podruļju planiranog 
zahvata, no pronaĽeno je nekoliko strogo zaġtiĺenih vrsta gmazova te strogo zaġtiĺena zelena krastaļa koje su navedene 
u sljedeĺoj tablici (Tablica 3.15).   
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Tablica 3.15 Vrste ļija je prisutnost na ġirem podruļju zahvata potvrĽena (Izvor: HAOP) 

Skupina Latinski naziv Hrvatski naziv 

Vretenca 

Anax imperator veliki car 

Crocothemis erythraea vatreni juriġnik 

Enallagma cyathigerum plavetna kosjenka 

Libellula depressa vilin konjic 

Orthetrum cancellatum veliki vilenjak 

Vodozemci Bufo viridis * zelena krastaĽa 

Gmazovi 

Hemidactylus turcicus kuĺni macaklin 

Lacerta trilineata veliki zelembaĺ 

Podarcis melisellensis krĢka guĢterica 

Pseudopus apodus blavor 

Vipera ammodytes poskok 

* istaknute vrste su strogo zaġtiĺene 

3.3.12 ZaĢtiĻena podruĽja prirode 

Prema podacima HAOP-a, u blizini planiranog zahvata ne nalazi se niti jedno podruļje zaġtiĺeno Zakonom o zaġtiti 
prirode (NN 80/13, 15/18). Najbliģe zaġtiĺeno podruļje je spomenik prirode Kruġka u Selcima koji se nalazi cca 3 km od 
planiranog zahvata. Zaġtiĺena podruļja na otoku Braļu u odnosu na planirani zahvat prikazana su na sljedeĺoj slici (Slika 
3.22), a s obzirom na njihovu udaljenost od planiranog zahvata, ne oļekuje se utjecaj na iste zbog ļega se ni utjecaji na 
zaġtiĺena podruļja prirode u daljnjim poglavljima neĺe razmatrati. 
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Slika 3.22 Zaġtiĺena podruļja na otoku Braļu u odnosu na lokaciju planiranog zahvata 
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3.3.13 EkoloĢka mreĤa 

Na podruļju otoka Braļa nalazi se 21 podruļje ekoloġke mreģe, a sva pripadaju podruļjima oļuvanja znaļajnim za vrste i 
staniġne tipove (POVS ). MeĽutim najveĺi broj ih je smjeġten na juģnom dijelu otoka, dok se u radijusu 2 km od planiranog 
zahvata nalaze 2 podruļja: Jama za Mahrincem (cca 226 m od planiranog zahvata) te Crni rat (cca 127 m od planiranog 
zahvata) (Slika 3.23). Pojedinosti o navedenim podruļjima opisana su u sljedeĺoj tablici (Tablica 3.16). 

Tablica 3.16 POVS podruļja ekoloġke mreģe u blizini planiranog zahvata (Izvor: Standardni obrazac ï SDF) 

Kod i naziv 
podruļja 

Opis podruļja Opasnosti i prijetnje 

HR3000133 
Crni rat 

Podruļje se nalazi na sjeveroistoļnoj strani otoka Braļa. 
Proteģe se od uvale Konopljikova do uvale Toļinjak. Unutar 
podruļja nalazi se velika uvala Luka. Karakteriziraju ga staniġta 
grebena te velikih plitkih uvala i zaljeva. 
Ciljno staniġte Grebeni (1170) su vaģan tip staniġta jer 
obuhvaĺaju ļak 8 biocenoza prema NKS-u, dok ciljni staniġni tip 
Velike plitke uvale i zaljevi (1160) karakterizira veliki broj morskih 
vrsta koje tu mrijeste i nalaze hranu, a plitki dijelovi takoĽer su 
bitni i za ornitofaunu. 

- ribarstvo i iskoriġtavanje morskog resursa (M)* 
- nautiļki sportovi (M) 
- ronjenje (L)* 

HR2000056 
Jama za 

Mahrincem 

Lokalitet spada u krġke jame. Vaģno je mjesto za endemske 
podzemne svojte - Alpioniscus sp., Ixodes sp. 

- promjene uzrokovane ljudskom aktivnoġĺu (M) 

* L ï niska opasnost i prijetnja, M ï umjerena opasnost i prijetnja 

 

Morfologija terena, prostorni poloģaj i pruģanje speleoloġkog objekta Jame za Mahrincem uvjetuju njegovu adekvatnu 
zaġtiĺenost od potencijalnih utjecaja nastalih realizacijom planiranog zahvata te se njihovo djelovanje ne oļekuje zbog 
ļega se u daljnjim poglavljima neĺe razmatrati. 

 

Slika 3.23 POVS podruļja ekoloġke mreģe u radijusu 2 km od planiranog zahvata 

 


















































































