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1. UVOD 

 

Predmet elaborata zaġtite okoliġa je magistralni vodoopskrbni sustav od vodospreme Budrovac do 

vodospreme Banov Stol. 

Prema PRILOGU II. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliġ (NN br. 61/14, 3/17) ï Popis zahvata 

za koje se provodi ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliġ, a za koje je nadleģno Ministarstvo, 

predmetni zahvat spada u kategoriju:  

9.1. Zahvati urbanog razvoja (sustavi odvodnje, sustavi vodoopskrbe, ceste, groblja, krematoriji, 

nove stambene zgrade, kompleksi sportske, kulturne, obrazovne namjene i drugo). 

Na osnovu navedenog, a za potrebe prikupljanja potrebne dokumentacije za izgradnju, nositelj zahvata 

podnosi Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliġ, ļiji je sastavni dio ovaj Elaborat zaġtite 

okoliġa. 

Prema ļlanku 25., stavku 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliġ (NN 61/14, 3/17) postupak 

ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliġ ukljuļuje i prethodnu ocjenu zahvata na ekoloġku mreģu. 

Za predmetni zahvat, postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliġ provodi Ministarstvo zaġtite 

okoliġa i energetike. 

Nositelj zahvata (investitor) je tvrtka Komunalije d.o.o. iz ņurĽevca. 

 

1.1. Podaci o nositelju zahvata 

 

Naziv tvrtke: Komunalije d.o.o. 
ņurĽevac 

SjediĢte tvrtke: Radniļka cesta 61,  
48 350 ņurĽevac 

OIB: 80548869650 
Odgovorna osoba: Milica Fuļek 

Telefon: 048/812-304, 048/812-929 
E-mail: milica.fucek@komunalije.hr 
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2.PODACI O ZAHVATU I OPIS OBILJEģJA ZAHVATA 

 

2.1. Opis glavnih obiljeĤja zahvata 

Predmetnim zahvatom predviĽena je izgradnja magistralnog vodoopskrbnog sustava izmeĽu postojeĺih 

vodosprema Budrovac, koja se nalazi u naselju Sirova Katalena, na podruļju Grada ņurĽevca i 

vodospreme Banov Stol, koja se nalazi u naselju Maglenļa, na podruļju Opĺine Veliko Trojstvo.  

Zahvat ukljuļuje izgradnju magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda (DN 300) koji zapoļinje prikljuļkom 

na projektirani vodoopskrbni cjevovod na podruļju naselja Sirova Katalena, kod vodospreme Budrovac 

te zavrġava prikljuļkom na postojeĺi vodoopskrbni cjevovod na podruļju naselja Ġandrovac koji je 

spojen s vodospremom Banov Stol i s klorirnicom nedaleko od navedene vodospreme. U sklopu ovog 

zahvata, predviĽena je i izgradnja crpne stanice Budrovac na lokaciji uz vodospremu Budrovac.  

Zahvat je u skladu sa studijskom dokumentacijom "Vodoopskrbna studija koncepcije razvitkañ Ģupanija 

koprivniļko-kriģevaļka, HIDROPROJEKT '91 (srpnja 1995 god.) te ñNovelacija vodoopskrbne studije 

koncepcije razvitka ñ, Ģupanija koprivniļko-kriģevaļka, HIDROPROJEKT '91 (travnja 2004 god.). 

Prikaz planiranog zahvata nalazi se na grafiļkom prikazu 2.1.  

 

GrafiĽki prikaz 2.1. Prikaz planiranog zahvata izgradnje magistralnog vodoopskrbnog sustava izmeľu VS Budrovac i 

VS Banov Stol 
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Opis zahvata izraĽen je na temelju idejnog projekta ĂIzgradnja magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda 

VS Budrovac-VS Banov stolñ, broj projekta: 17/2018, svibanj 2018., kojeg je izradila tvrtka TH projekt 

d.o.o.  

 

2.1.1. Opis postojeĺeg stanja 

Trenutaļno na predmetnom podruļju ne postoji moguĺnost transporta pitke vode izmeĽu vodosprema 

Budrovac i Banov Stol. Realizacijom predmetnog zahvata planira se uskladiti postojeĺe stanje 

vodoopskrbnog sustava na podruļju Bjelovarskoïbilogorske i Koprivniļko-kriģevaļke ģupanije s 

koncepcijom razvitka koja je definirana odgovarajuĺom studijskom dokumentacijom. 

U skladu s rezultatima aktualnih hidrogeoloġkih istraģivanja i planiranim projektima u segmentu 

izgradnje vodoopskrbe na podruļju navedenih ģupanije, postoji potreba i moguĺnost za osiguravanjem 

transporta dodatnih 50 l/s iz vodoopskrbnog sustava ņurĽevac prema vodoopskrbnom sustavu 

Bjelovarsko-bilogorske ģupanije.  

Obavljanje djelatnosti vodoopskrbe na ġirem podruļju grada ņurĽevca je u nadleģnosti tvrtke 

Komunalije d.o.o. ņurĽevac. Komunalije d.o.o. ņurĽevac koriste vode iz crpiliġta ĂņurĽevac Iñ i crpiliġta 

ĂņurĽevac IIñ koja se nalaze na ġirem podruļju grada ņurĽevca.   

 

2.1.2. Lokacija zahvata u prostoru 

Dio magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda VS Budrovac - VS Banov Stol i crpna stanica Budrovac 

nalaze se na podruļju Koprivniļko-kriģevaļke, a dio magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda nalazi se 

na podruļju Bjelovarsko bilogorske ģupanije.  

Magistralni vodoopskrbni cjevovod planira se graditi na katastarskim ļesticama katastarskih opĺina 

Sirova Katalena, Ļepelovac i Ġandrovac, i to: 

È kat. ļest. 1137/1, 1137/2, 140/2, 141, 142/118, 939/3, 123/31, 123/33, 940/1, 123/2, 123/242, 

123/39, 123/37, 123/38, 1010, 1011, 1153, 1161, 1004/1, 1004/2, 1003, 1147/1, 1056/2, 1060, 

1061/3, 1062/1, 1061/1, 1061/2, 1065, 1068, 1103/2, 1103/1 k.o. Sirova Katalena; 

È kat. ļest. 2549/300, 2549/118, 2549/350, 2549/10, 2549/117, 2549/109, 2549/349, 2549/13, 

2549/14, 2551/4, 2549/120, 2549/129, 2549/130, 2549/131, 2549/133 k.o. Ļepelovac; 

È 2280/1, 2280/19 k.o. Ġandrovac. 

Gradnja crpne stanice planira se na k.ļ.br. 240/2, k.o. Sirova Katalena.   

Trasa magistralnog cjevovoda nalazi se izvan graĽevinskog podruļja, uz postojeĺe makadamske 

putove, zelene povrġine uz putove, na parcelama ġuma te na podruļju zaġtitnog pojasa  

plinovoda/naftovoda/produktovoda. 
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Slika 2.1. Lokacija vodospreme Budrovac, naselje Sirova Katalena 

 

 

 
Slika 2.2. Lokacija vodospreme Banov Stol, naselje ġandrovac 

 

 

2.1.3. Namjena graĽevine  

Magistralni vodoopskrbni cjevovod VS Budrovac - VS Banov Stol i crpna stanica Budrovac osigurat ĺe 

transport dodatnih 50 l/s prema vodoopskrbnom sustavu Bjelovarsko-bilogorske ģupanije. 

 

2.1.4. Veliļina i povrġina graĽevine te smjeġtaj graĽevine na graĽevinskoj ļestici 

Ukupna predviĽena duljina magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda je cca 7.400,00 m. 

Naļin ugradnje novog cjevovoda ovisi o poloģaju postojeĺih podzemnih instalacija i postojeĺih 

graĽevina. Niveleta novog cjevovoda bit ĺe odreĽene sukladno pravilima distributera odnosno sukladno 

poļetnim i krajnjim toļkama prikljuļenja na postojeĺe i projektirane cjevovode. 

Trasa predmetnog cjevovoda spaja se na projektirani magistralni cjevovod Ï300 mm (PEHD d315) 

neposredno uz vodospremu Budrovac. U nastavku trase planira se izvedba crpne stanice Budrovac 

koja ima funkciju transporta vode prema vodospremi Banov Stol. Nakon pumpne stanice magistralni 

spojni cjevovod nastavlja se uz makadamske ġumske i poljske putove. Trasa se nastavlja sve do 

ģeljezniļke pruge s kojom se kriģa te prolazi ġumskim makadamskim putovima prema vodospremi 
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Banov Stol gdje se spaja na postojeĺi poliestersku cijev DN 600. Vodoopskrbni cjevovod ĺe se polagati 

u pripremljeni rov na prosjeļnoj dubini definiranoj od strane javnopravnog tijela. Ġirina rova predviĽa se 

u prosjeku 1,0 m. Iskop rova ĺe se vrġiti uglavnom strojno, a ruļno ĺe se vrġiti samo na onim mjestima 

gdje strojni iskop nije moguĺ. 

U sklopu zahvata, planira se izgradnja crpne stanice Budrovac, na lokaciji uz vodospremu Budrovac, 

koja ĺe se izvoditi kao armirano betonska graĽevina s podrumskom i prizemnom etaģom te ĺe biti 

djelomiļno ukopana u kosinu terena. PredviĽena je izgradnja crpne stanice pravokutnog oblika i 

vanjskih dimenzija 7,10Ĭ5,60 m. Udaljenost crpne stanice od ruba parcele iznosit ĺe 0,9 m, a udaljenost 

crpne stanice od postojeĺeg puta iznosit ĺe 2,10 m.  

 

 
GrafiĽki prikaz 2.2. Prikaz planirane crpne stanice Budrovac na lokaciji uz postojeĻu vodospremu Budrovac 

 

2.1.5. Oblik i veliļina graĽevne ļestice 

Novoformirana parcela na kojoj ĺe se graditi crpna stanica, k.ļ. 240/2, k.o. Sirova Katalena je 

nepravilnog oblika, a nastala je usklaĽivanjem postojeĺe parcele odnosno njenim poveĺanjem prema 

postojeĺem putu. Povrġina parcele ĺe nakon parcelacije iznositi cca 422 m2.  

 

2.1.6. Oblikovanje graĽevine 

Projektirani magistralni spojni cjevovod od VS Budrovac, odnosno od pumpne stanice Budrovac do VS 

Banov Stol izvodit ĺe se od duktilnih cijevi DN 300 (326/300 mm)  s unutarnjom zaġtitom od cementnog 

morta, vanjskom zaġtitom cink-aluminija i epoksidnim pokrovnim slojem, namijenjenih za vodoopskrbu, 

te s rastavljivim i nerastavljivim spojevima i nazivnim tlakom od 10 bara.  

Rastavljivi spojevi koristit ĺe se na  trasi dionice koja je ravna i bez lomova. Spajanje nerastavljivim 

spojeva izvodit ĺe se na mjestima lomova trase gdje se zbog unutarnjeg tlaka javljaju reakcijske 

horizontalne sile. Kod spajanja ļeliļnih cijevi koristit ĺe se standardni postupak zavarivanja.   

Projektirani cjevovod bit ĺe opremljen svim dodatnim elementima kao ġto su zasunska okna, muljni 

ispusti i odzraļni ventili kako bi se osigurala pravilna funkcija i uporabivost graĽevine.  
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GrafiĽki prikaz 2.3. Tlocrt prizemlja (lijevo) i presjek A-A (desno) crpne stanice Budrovac (izvor: Idejni projekt  

ăIzgradnja magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda VS Budrovac-VS Banov stolò, travanj 2018., TH projekt d.o.o. ) 

 

Planira se izvoĽenje armiranobetonskih zasunskih okna na mjestu prijelaza cjevovoda ispod ģeljezniļke 

pruge. IzvoĽenje prolaza cjevovoda ispod ģeljezniļke pruge predviĽa se buġenjem uz utiskivanjem 

zaġtitne ļeliļne cijevi dimenzija Ï508/10 mm  kroz koju se kasnije polaģe projektirani duktilni cjevovod 

te ĺe koristit standardni postupak zavarivanja ļeliļnih cijevi.  

Naļin ugradnje novog cjevovoda ovisi o poloģaju postojeĺih podzemnih instalacija i postojeĺih 

graĽevina. Obavezno je postavljanje obiljeģavajuĺe trake plave boje iznad cjevovoda na cca 50 cm od 

kote terena s natpisom "POZOR VODOVOD".  

Na lokaciji uz postojeĺu vodospremu Budrovac planira se izvedba crpne stanice koja ĺe imati dvije 

etaģe (podrum i prizemlje). Objekt ĺe se izvesti kao armirano betonska konstrukcija s temeljnom ploļom 

debljine 30 cm. Debljina armiranobetonskih  zidova podruma i prizemlja bit ĺe 25 cm. Armiranobetonski 

zidovi prizemlja ĺe se izvoditi prema kosini postojeĺeg terena. Dio vanjskih zidova prizemlja, koji se ne 

izvode prema kosini terena, izvodit ĺe se od saĺaste blok opeke debljine 25 cm. Izvodit ĺe se armirano 

betonske stropne ploļe debljine 20 cm. Kroviġte ĺe biti drveno, jednostreġno sa zavrġnim pokrovom od 

glinenog crijepa. Komunikacije izmeĽu podrumske etaģe i etaģe prizemlja vrġit ĺe se preko 

armiranobetonskih dvokrakih stepenica. U podrumskoj etaģi planira se smjeġtaj pumpe sa svom 

potrebnom armaturom, dok se etaģa prizemlja sastoji od ulaznog prostora i  elektrosobe. PredviĽen je 

otvor u stropnoj ploļi podruma za spuġtanje pumpe i fazonskih komada u podrumsku etaģu. Crpna 

stanica planira se obloģiti toplinskom fasadom debljine 5 cm sa zavrġnom silikatnom fasadom. Podovi i 
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zidovi ĺe se oblagati keramiļkim ploļicama. Crpna stanica planira se osigurati potpornim zidovima koji 

se izvode uz kosinu terena u punoj visini.  

U crpnoj stanici je predviĽena ugradnja hidrobloka koji se sastoji od 4 pumpe, a svaka ĺe biti snage od 

30 kW te ĺe biti opremljena s frekventnim regulatorom. PredviĽa se ugradnja dvije radne i dvije rezervne 

pumpe s protokom od 50 l/s i visinom dobave od 70 m. Pumpe ĺe biti smjeġtene u podrumskom 

prostoru u kojem je predviĽen i dodatni prostor za smjeġtaj automatskih odzraļnih ventila, zasuna, 

ventila za smanjenje hidrauliļkog udara sa ļeliļnim fazonskim komadima i svim ostalim potrebnim 

elementima za normalno funkcioniranje sustava.  

 

2.1.7. UreĽenje graĽevne ļestice 

Uslijed izgradnje crpne stanice, dio parcele namijenjen za smjeġtaj crpne stanice planira se oploļiti 

betonskom galanterijom na mjestu za smjeġtaj vozila, a ostali dio planira se zatraviti. Na preostalom 

dijelu parcele ĺe se zadrģat postojeĺe stanje. 

Dio meĽe uz postojeĺi makadamski put planira se ograditi ogradom s metalnim ulaznim vratima.    

 

2.1.8. Naļin i uvjeti prikljuļenja na prometnu i drugu infrastrukturu 

Pristup crpnoj stanici ĺe biti omoguĺen direktno s postojeĺeg makadamskog puta. Crpna stanica biti ĺe 

prikljuļena na postojeĺi sustav elektriļne energije. Projektom nisu predviĽeni ostali prikljuļci na 

komunalnu infrastrukturu.  

 

2.1.9. Varijantna rjeġenja zahvata 

Za predmetni zahvat nisu razmatrana varijantna rjeġenja. 

 

2.2. Popis vrsta i koliĽina tvari koje ulaze u tehnoloĢki proces 

Predmetni zahvat nije proizvodna djelatnost te ovo poglavlje nije primjenjivo. 

 

2.3. Popis vrsta i koliĽina tvari koje ostaju nakon tehnoloĢkog procesa te emisija u 

okoliĢ 

Predmetni zahvat nije proizvodna djelatnost te ovo poglavlje nije primjenjivo. 

 

2.4. Popis drugih aktivnosti koje su potrebne za realizaciju zahvata 

Kako bi se omoguĺio rad crpne stanice Budrovac potrebno je osigurati napajanje graĽevine elektriļnom 

energijom te na lokaciji izvesti novi prikljuļak na postojeĺi sustav elektriļne energije.  

Za potrebe napajanja elektriļnom energijom, do glavnog razvodnog ormara (GRO), koji je smjeġten u 

elektro-sobi prizemlja crpne stanice, izvesti ĺe se kabel PP00 4x150 mm2 od samostojeĺeg prikljuļno 
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mjernog ormariĺa (SPMO-a) koji ĺe se postaviti na granicu parcele. SPMO ormar sluģi za mjerenje 

potroġnje elektriļne energije. PredviĽena vrġna elektriļna snaga graĽevine je 135,00 kW, trofazno. 

Dodatno je potrebno uzemljiti sve metalne mase u graĽevini koje mogu predstavljati opasnost od 

elektriļnog udara ĺe se dodatno uzemljiti spajanjem na zajedniļku toļku. 
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3. PODACI O LOKACIJI I OPIS LOKACIJE ZAHVATA 

 

3.1. ġire podruĽje smjeĢtaja zahvata 

Trasa planiranog magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda prolazi podruļjem naselja Sirova Katalena i 

naselja Ļepelovac koja se nalaze na administrativnom podruļju Grada ņurĽevca u Koprivniļko-

kriģevaļkoj ģupaniji te podruļjem naselja Ġandrovac koje se nalazi na administrativnom podruļju 

istoimene opĺine u Bjelovarsko-bilogorskoj ģupaniji. Crpna stanica Budrovac planira se smjestiti uz 

vodospremu Budrovac na podruļju naselja Sirova Katalena. 

 

 

 

  

 

 

 

 

GrafiĽki prikaz 3.1. Prikaz Ģireg podruĽja lokacije zahvata izgradnje  
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3.1. Usklaľenost zahvata s prostorno-planskom dokumentacijom 

Prema administrativno-teritorijalnog podjeli Republike Hrvatske, planirani zahvat nalazi se na podruļju 

jedinica lokalne samouprave Grada ņurĽevca u Koprivniļko-kriģevaļkoj ģupaniji te na podruļju Opĺine 

Ġandrovac, Bjelovarsko-bilogorska ģupanija.  

Vaģeĺa prostorno-planska dokumentacija koja definiraj prostorno ureĽenje na lokaciji planiranog 

zahvata navedena je u tablici 3.1.  

 

JEDINICA REGIONALNE SAMOUPRAVE VAģEĺA PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA 

Bjelovarsko-bilogorska ģupanija Prostornim planom Bjelovarsko-bilogorske ģupanije (ñSluģbeni 
glasnik Bjelovarsko-bilogorske ģupanijeò 02/01, 13/04, 07/09, 06/15 

i 05/16) 
 

Koprivniļko-kriģevaļka ģupanija Prostorni plan Koprivniļko-kriģevaļke ģupanije (ĂSluģbeni glasnik 
Koprivniļko-kriģevaļke ģupanijeñ broj 08/01., 08/07., 13/12., 5/14.) 

 
JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE VAģEĺA PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA 

Grad ņurĽevac Prostorni plan ureĽenja Grada ņurĽevca (ĂSluģbene novine Grada 
ņurĽevcañ broj 5/04, 6/04, 1/08, 6/15) 

 
Opĺina Ġandrovac Prostorni plan ureĽenja Opĺine Ġandrovac (ĂOpĺinski glasnik 

Opĺine Ġandrovacñ broj 23/5, 5/13, 4/15) 
 

Tablica 3.1. NadleĤne jedinice lokalne i regionalne samouprave te vaĤeĻa prostorno-planska dokumentacija 

 

3.2.1. Prostorni plan Bjelovarsko-bilogorske ģupanije 

Dio trase planiranog zahvata nalazi se na podruļju Bjelovarsko-bilogorske ģupanije. U nastavku teksta 

slijedi izvod iz tekstualnog i grafiļkog dijela PPBBĢ koji se odnosi na vodnogospodarski sustav i 

izgradnju infrastrukture za potrebe vodoopskrbe na podruļju ģupanije. 

 

2.2. GRAņEVINE OD VAĢNOSTI ZA ĢUPANIJU 

2.2.3. Vodne graĽevine 

Ļlanak 50. 
 

(1) Ako se promatra vodoopskrba cjelokupnog prostora Ģupanije, osnovnu konfiguraciju glavnih magistralnih veza 

(prema studiji ñPlanovi razvitka vodoopskrbe u prostoru Ģupanije Bjelovarsko-bilogorskeò Hidroprojekt-ing-1996) 

ļine slijedeĺi pravci: 

- izvoriġte ñDeloviò - vodospremnik ñKupinovacò, te izvoriġte ñņurĽevacò - vodosprema ñBanov Stolò, kao veze koje 

predstavljaju temeljne objekte dovoda vode na sjeverno podruļje ģupanije; 

- transportno opskrbni magistralni cjevovod: ñBjelovar - Veliki GrĽevac - Veliki Zdenci - Konļanica - Daruvarò, 

ukljuļujuĺi dovod vode od Pakre do Daruvara;  
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- ñĻazma - Ġtefanje - Bjelovarò, ukljuļujuĺi i dovod vode iz crpiliġta ñVrtlinskaò, s moguĺnoġĺu povezivanja na 

vodovodne sustave susjednih ģupanija; 

- ñVirovitica - Grubiġno Polje - Veliki Zdenci - Gareġnicaò, s moguĺnoġĺu povezivanja na vodoopskrbni sustav 

Sisaļko-moslavaļke ģupanije; 

- ñDaruvar - Deģanovac - Pakraļka Poljanaò, s moguĺnoġĺu povezivanja na vodoopskrbni sustav Poģeġko-

slavonske ģupanije. 

 

GrafiĽki prikaz 3.2. Izvadak iz Kartografskog prikaza 1. KoriĢtenje i namjena prostora/povrĢina PPBBģ, s ucrtanom 

lokacijom zahvata (izvor:PPBBģ) 

 

 

GrafiĽki prikaz 3.3. Izvadak iz Kartografskog prikaza 2c. Infrastrukturni sustavi: Vodnogospodarski sustav i otpad 

PPBBģ, s ucrtanom lokacijom zahvata (izvor: PPBBģ) 
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GrafiĽki prikaz 3.4. Izvadak iz Kartografskog prikaza 3a.(lijevo) i 3.b (desno) Uvjeti zaĢtite i koriĢtenja prostora: Uvjeti 

koriĢtenja prostora BBģ, s ucrtanom lokacijom zahvata (izvor: PPBBģ) 

 

Prostornim planom BBĢ, ļlankom 50. definirani su dijelovi vodoopskrbnog sustava koji su od 

ģupanijskog znaļaja, izmeĽu ostalog i planirani magistralni cjevovod izmeĽu VS Banov Stol i VS 

Budrovac poġto on ļini pravac: izvoriġte ņurĽevac-VS Banov Stol te je vidljiv na Kartografskom prikazu 

2.c. PPBBĢ. Prema Kartografskom prikazu 1. planirani zahvat se nalazi na podruļju gospodarskih ġuma 

(Ġ1), a na Kartografskom prikazu 3.a vidljivo je kako je podruļje obuhvata zahvata izvan zaġtiĺenih 

podruļja i podruļja ekoloġke mreģe. Prema Kartografskom prikazu 3.b planirani zahvata nalazi se na 

podruļju eksploatacijskog polja mineralne sirovine. 

 

3.2.2. Prostorni plan ureĽenja Opĺine Ġandrovac 

Dio planiranog zahvata nalazi se na podruļju Opĺine Ġandrovac. U nastavku teksta slijedi izvod iz 

tekstualnog i grafiļkog dijela PPUO Ġandrovac koji se odnosi na vodnogospodarski sustav podruļju 

Opĺine Ġandrovac. 
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5. UVJETI ZA UTVRņIVANJE KORIDORA/TRASA I POVRĠINA PROMETNE I DRUGE 

INFRASTRUKTURE 

5.2. OSTALA INFRASTRUKTURA 

Ļlanak 98. 

Koridori ostale infrastrukture ovim su Planom utvrĽeni naļelno, a trase ĺe se utvrditi lokacijskim 

dozvolama. U sluļaju utvrĽivanja trasa razliļite infrastrukture unutar istog koridora, razmjeġtaj vodova 

treba utvrditi dogovorno, sukladno odredbama posebnih propisa i pravilima struke. 

Ļlanak 100. 

Temeljem odredbi, smjernica i kriterija ovog Plana i posebnih propisa, osim za graĽevine utvrĽene 

grafiļkim dijelom ovog Plana, moģe se odobravati formiranje graĽevnih ļestica i koridora te graĽenje 

slijedeĺih graĽevina ostale infrastrukture: 

 - poġtanskih i telekomunikacijskih graĽevina; korisniļkih i spojnih vodova, mjesnih centrala,  

- energetskih graĽevina; lokalnih i distributivnih plinovoda i MRS-a, TS 10/0,4 sa prikljuļcima na 

visokonaponsku i niskonaponsku elektroenergetsku mreģu,  

- graĽevina za potrebe eksploatacije (ugljikovodika i geotermalnih voda),  

- vodnogospodarskih graĽevina; ostalih vodoopskrbnih cjevovoda i razvodne mreģe vodovoda, ostalih 

odvodnih kanala i odvodne mreģe kanalizacije, nasipa i obaloutvrda, ustava, te detaljne kanalske mreģe 

melioracijske odvodnje, drenaģe i graĽevine za zaġtitu od erozija i bujica.  

Svu infrastrukturu, iz stavka 1. ovog ļlanka u pravilu treba smjeġtati u koridore postojeĺe ili planirane 

prometne i ostale infrastrukture, izuzev, ukoliko bi to uzrokovalo neracionalno poveĺanje troġkova 

izgradnje.  

Unutar koridora postojeĺe ili ovim Planom planirane prometne i druge infrastrukture osim graĽevina iz 

stavka 1. ovog ļlanka, moģe se odobravati i formiranje graĽevnih ļestica i graĽenje: 

 - svih telekomunikacijskih vodova, regionalnih plinovoda i blok stanica, 20 (10) kV dalekovoda, 

magistralnih vodoopskrbnih cjevovoda i glavnih odvodnih kanala. 
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GrafiĽki prikaz 3.5. Izvadak iz Kartografskog prikaza 1. KoriĢtenje i namjena prostora PPUO ġandrovac, s ucrtanom 

lokacijom zahvata (izvor:PPUO ġandrovac) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3.6. Izvadak iz Kartografskog prikaza 2.c Infrastrukturni sustavi: Vodnogospodarski sustav i otpad  PPUO 

ġandrovac, s ucrtanom lokacijom zahvata (izvor:PPUO ġandrovac) 
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GrafiĽki prikaz 3.7. Izvadak iz Kartografskog prikaza 3a.(desno) i 3.b (lijevo) Uvjeti koriĢtenja i zaĢtite prostora PPUO 

ġandrovac, s ucrtanom lokacijom zahvata (izvor: PPUO ġandrovac) 

Planirani zahvat je, prema ļlanku 98. u skladu s PPUO Ġandrovac poġto je trasa predmetnog zahvata 

ucrtana na Kartografskom prikazu 2.c PPUO Ġandrovac. Predmetni zahvata je smjeġten na podruļju 

ġuma gospodarske namijene (Ġ1), izvan podruļja ekoloġke mreģe te na preteģito nestabilnom podruļju. 

 

3.2.3. Prostorni plan Koprivniļko-kriģevaļke ģupanije 

Dio trase magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda i lokacija crpne stanice Budrovac nalaze se na 

podruļju Koprivniļko-kriģevaļke ģupanije. U nastavku teksta slijedi izvod iz tekstualnog i grafiļkog dijela 

PPKKĢ koji se odnosi na vodnogospodarski sustav i izgradnju infrastrukture za potrebe vodoopskrbe na 

podruļju ģupanije. 
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6. UVJETI (FUNKCIONALNI, PROSTORNI EKOLOĠKI) UTVRņIVANJA PROMETNIH I DRUGIH 

INFRASTRUKTURA U PROSTORU 

6.3.Vodnogospodarski sustavi  

6.3.2. GraĽevine za koriġtenje voda 

- izgradnja i proġirenje vodnogospodarskog sustava Ģupanije u osnovi je utvrĽena na temelju 

Studije koncepcije razvoja vodoopskrbe, 

 - kako bi se osigurale rezerve pitke vode za vodoopskrbu stanovniġtva i gospodarstvo uz postojeĺa 

vodocrpiliġta i izvoriġta, planiraju se i nova koja ĺe upotpuniti vodoopskrbni sustav Ģupanije,  

- pri postavljanju mreģe cjevovoda potrebno je da to bude u koridorima postojeĺe infrastrukture, 

uvaģavajuĺi naļela racionalnog koriġtenja prostora,  

- lokacije graĽevina vodoopskrbnog sustava i trase vodova ucrtane u grafiļkom dijelu Plana imaju 

usmjeravajuĺe znaļenje te su dozvoljene odgovarajuĺe prostorne prilagodbe koje ne odstupaju od 

koncepcije rjeġenja,  

- sustav postojeĺih i planiranih vodoopskrbnih objekata naļelno je prikazan u kartografskom 

prikazu 2." Infrastrukturni sustavi ". 

6.3.3. Rjeġenje vodoopskrbe u Ģupaniji treba temeljiti na principu uspostave cjelovitog sustava koji ĺe 

distribucijom vode sa sigurnih izvoriġta osigurati potrebne koliļine kvalitetne vode za cijelo stanovniġtvo. 

Potrebno je razvijati sustav koji ĺe poveĺavati strategijsku i pogonsku sigurnost vodoopskrbe. 

Vodonosnike i izvoriġta vode treba zaġtititi od moguĺih zagaĽenja te je oko svih utvrĽenih izvoriġta vode 

(postojeĺih i planiranih) nuģno postojanje zona sanitarne zaġtite. Za izvoriġta kod kojih zone joġ nisu 

utvrĽene, treba ih ġto prije utvrditi temeljem elaborata i istraģivanja. 

6.3.4. Formiranje vodoopskrbnog sustava treba prolaziti kroz dvije do tri faze. U prvoj fazi razvijali bi se 

lokalni ili grupni vodoopskrbni sustavi, a zatim bi, njihovim spajanjem doġlo do formiranja veĺih sustava i 

na kraju regionalnog sustava. Regionalni sustav ĺe se temeljiti na magistralnom vodovodu ņurĽevac-

Koprivnica-Kriģevci. 
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GrafiĽki prikaz 3.8. Izvadak iz Kartografskog prikaza 1. KoriĢtenje i namjena povrĢina PPKKģ, s ucrtanom lokacijom 

zahvata (izvor:PPKKģ) 

  

GrafiĽki prikaz 3.9. Izvadak iz Kartografskog prikaza 2. Infrastrukturni sustavi PPKKģ, s ucrtanom lokacijom zahvata 

(izvor:PPKKģ) 
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GrafiĽki prikaz 3.10. Izvadak iz Kartografskog prikaza 3. Uvjeti koriĢtenja, zaĢtite i ureľenja prostora PPKKģ, s 

ucrtanom lokacijom zahvata 

Prema PP Koprivniļko-kriģevaļke ģupanije izgradnja vodnogospodarskog sustava ģupanije odreĽena je 

studijom koncepcije razvitka ģupanije. Prema Kartografskom prikazu 2. trasa predmetnog magistralnog 

vodoopskrbnog cjevovoda u skladu je s prostorno-planskom dokumentacijom Koprivniļko-kriģevaļke 

ģupanije poġto je ucrtana na kartografskom prikazu. Predmetni zahvat nalazi se na podruļju 

poljoprivrednog tla iskljuļivo osnovne namjene, gospodarskih ġuma te ostalog poljoprivrednog tla, ġuma 

i ġumskog zemljiġta te na podruļju znaļajnog krajobraza. 

 

3.2.4. Prostorni plan ureĽenja Grada ņurĽevca 

Dio trase magistralnog cjevovoda koji se nalazi na podruļju Koprivniļko-kriģevaļke ģupanije prolazi 

podruļjem koje administrativno pripada Gradu ņurĽevcu. U nastavku teksta slijedi izvod iz tekstualnog i 

grafiļkog dijela PPUG ņurĽevca koji se odnosi na razvoj i izgradnju vodnogospodarske infrastrukture. 

5 UVJETI ZA UTVRņIVANJE KORIDORA ILI TRASA I POVRĠINA ZA PROMETNE I KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURNE SUSTAVE  

Ļlanak 130. 

Koridori ili trase, te lokacije postojeĺih i planiranih graĽevina i ureĽaja prometnih i komunalnih 

infrastrukturnih sustava, prikazane su kartografskim prikazom br. 2. ñInfrastrukturni sustavò. Ovim 

PPUG-om je predviĽena je izgradnja, odnosno odrģavanje slijedeĺih sustava: 

 - prometnog, koji obuhvaĺa postojeĺe sustave cestovnog, ģeljezniļkog, poġtanskog i 

telekomunikacijskog prometa,  

- energetskog, koji obuhvaĺa postojeĺe sustave prijenosa i distribucije elektriļne energije i plina, te 

planirani sustav proizvodnje elektriļne energije, te  
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- vodnogospodarskog, koji obuhvaĺa postojeĺe sustave za obranu od poplava i koriġtenje voda za piĺe, 

te postojeĺe i planirane sustave za odvodnju otpadnih voda. 

Ļlanak 131. 

Planirane linijske infrastrukturne povrġine (koridori ili trase) odreĽene su aproksimativno u prostoru, a 

toļna trasa odreĽuje se u fazi idejnog projektiranja, pojedinaļno za svaki zahvat u prostoru. Povrġine 

ovim PPUG-om izdvojene za gradnju graĽevina infrastrukturnih sustava su podruļja:  

- izvoriġta vodocrpiliġta ņurĽevac,  

- lokacije vodospreme Ļepelovac,  

- ureĽaja za proļiġĺavanje otpadnih voda ņurĽevac, 

 - deponije komunalnog i inertnog tehnoloġkog otpada ņurĽevac,  

- moguĺe planirane termoelektrane, kao graĽevine od znaļaja za Ģupaniju i  

- moguĺe planirane izgradnje zraļne luke regionalnog znaļaja na lokalitetu Grabanka zapadno od 

ņurĽevca.  

Dodatno se u funkciji razvoja infrastrukturnih sustava na podruļju Grada, mogu izdvajati povrġine za 

izgradnju plinskih mjerno - redukcijskih i redukcijskih stanica, prepumpnih stanica sustava odvodnje ili 

navodnjavanja i druge povrġine sliļne namjene. Podruļja za smjeġtaj ureĽaja komunalne infrastrukture 

mogu se ureĽivati i koristiti iskljuļivo za izgradnju graĽevina i postavu infrastrukturnih ureĽaja u 

osnovnoj namjeni, a dodatno samo servisnih instalacija, sve u skladu s posebnim propisima. Pri 

projektiranju i izvoĽenju pojedinih graĽevina i ureĽaja komunalne infrastrukture potrebno se pridrģavati 

vaģeĺih propisa, kao i propisanih udaljenosti od ostalih infrastrukturnih objekata i ureĽaja, te pribaviti 

suglasnosti ostalih korisnika infrastrukturnih koridora.  

U odreĽivanju trasa magistralnih koridora potrebno se pridrģavati naļela racionalnog gospodarenja s 

prostorom, odnosno:  

- zahvati u prostoru ne smiju se izvoditi na ġtetu koriġtenja obradivih povrġina, posebno najvrednijih 

predjela juģno i zapadno od ņurĽevca,  

- koridori osigurani za prolaz jedne infrastrukture trebaju se iskoristiti i za voĽenje ostalih potrebnih 

infrastruktura,  

- zahvati u prostoru trebaju maksimalno izbjegavati naruġavanje prirodnih i prirodi bliskih predjela, a 

posebno ġumskih prostora, inundacijskih pojaseva vodotoka i plavnih livada i  

- infrastrukturni koridori ne smiju se trasirati kroz ili tangentno uz osobito vrijedne i ugroģene dijelove 

okoliġa. 
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5.3 Vodnogospodarski sustav  

5.3.2 Vodoopskrbni sustav  

Ļlanak 155. 

Vodoopskrbni sustav na podruļju Grada je veĺim dijelom izgraĽen , i ļine ga:  

ī vodocrpiliġte ņurĽevac 1 sa 6 izvedenih bunara kapaciteta 240 l/s, sa tendencijom smanjenja 

kapaciteta na 100 l/s radi pooġtrenja propisa vezanih za vodozaġtitne zone,  

ī mreģa vodoopskrbe izgraĽena je u svim naseljima, izgraĽena je od Ductil, PVC i PEHD cijevi profila 

d400-d40,  

ī vodosprema Budrovac kapaciteta 200 m3 koja opskrbljuje naselja Miļetinac, Budrovac, Ļepelovac, 

Sirova Katalena, i Suha Katalena i Sveta Ana.  

Vodocrpiliġte ņurĽevac 1 osim ġto je znaļajno za Grad, znaļajno je trenutno i za regionalni sustav 

vodoopskrbe Koprivniļko-kriģevaļke ģupanije. Na podruļju Grabanke, sjeverno od naselja ņurĽevac, u 

toku je formiranje vodocrpiliġta ņurĽevac 2, s 5 bunara ukupnog kapaciteta 500 l/s. Nakon izgradnje 

novo crpiliġte biti ĺe spojeno u regionalni vodoopskrbni sustav ġto je znaļajno za regionalni sustav 

vodoopskrbe Koprivniļko-kriģevaļke i Bjelovarsko-bilogorske ģupanije. Donoġenje nove Odluke o 

vodocrpiliġtu ņurĽevac 2. smatra se izmjenom PPUG-a. Prema Studiji vodoopskrbe Koprivniļko-

kriģevaļke ģupanije u planu je izgradnja transportnog voda Vodosprema Ļepelovac-vodosprema Banov 

Stol s kapacitetom 170 l/S za potrebe Bjelovarsko-bilogorske ģupanije. Za potrebe svih navedenih 

sustava kod naselja Ļepelovac planira se izgradnja vodospreme ĂĻepelovacñ kapaciteta 2500 m3. 

Ļlanak 156. 

Ġirenje mreģe vodoopskrbe predviĽa se osobito na ovim PPUG-om planiranim podruļjima za razvoj 

naselja i izdvojenim podruļjima za gospodarske i druġtvene djelatnosti. Vrsta materijala za izvedbu, 

odnosno rekonstrukciju magistralne vodovodne mreģe i naselja treba predvidjeti na naļin da moģe 

podnijeti radni tlak od NP 10 bara. Prilikom izgradnje nove vodovodne mreģe i rekonstrukcije postojeĺe 

potrebno je koristiti materijale cjevovoda i prikljuļnih elemenata koji su neġkodljivi za ljudsko zdravlje. 

Radi osiguranja od poģara, potrebno je na svim javnim povrġinama predvidjeti hidrante za prikljuļenje v 

Na povrġinama urbanog zelenila i parkovno ureĽenim povrġinama u drugim zonama unutar 

graĽevinskog podruļja naselja, kao i sportsko ï rekreacijskim povrġinama izvan naselja, treba locirati, 

odnosno odabrati hidrante oblikovane primjereno ureĽenju povrġina vatrogasnih ureĽaja, na 

meĽusobnim udaljenostima predviĽenim posebnim propisima. 
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GrafiĽki prikaz 3.11. Izvadak iz Kartografskog prikaza 1. KoriĢtenje i namjena povrĢina PPUG Ňurľevca, s ucrtanom 

lokacijom zahvata (izvor: PPUG Ňurľevca) 

 

  

GrafiĽki prikaz 3.12. Izvadak iz Kartografskog prikaza 2. Infrastrukturni sustavi PPUG Ňurľevca, s ucrtanom 

lokacijom zahvata (izvor: PPUG Ňurľevca) 
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GrafiĽki prikaz 3.13. Izvadak iz Kartografskog prikaza 3. Uvjeti ureľenja, koriĢtenja i zaĢtite prostora PPUG 

Ňurľevca,  s ucrtanom lokacijom zahvata (izvor: PPUG Ňurľevca) 

 

Prema prostornom Planu ureĽenja Grada ņurĽevca planirani zahvat najveĺim se dijelom nalazi na 

podruļju gospodarske ġume te manjim dijelom na ostalom poljoprivrednom tlu. Zahvat tek manjim 

dijelom (lokacija vodospreme i crpne stanice Budrovac) zahvaĺa podruļja vrijednog obradivog tla i 

ostalog obradivog tla. Trasa planiranog magistralnog cjevovoda ucrtana je na Kartografskom prikazu 2. 

PPUG ņurĽevca, a prolazi podruļjima osobito vrijednog prirodnog i kultiviranog krajobraza te manjim 

dijelom istoļno od trase planiranog magistralnog cjevovoda.  

3.2.5. Zakljuļak 

Trasa magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda djelomiļno prolazi podruļjem Bjelovarsko-bilogorske, a 

djelomiļno podruļjem Koprivniļko-kriģevaļke ģupanije, odnosno podruļjima JLS Opĺina Ġandrovac i 

Grad ņurĽevac.  

Uvidom u grafiļko dio prostorno-planske dokumentacije predmetnih JRS i JLS vidljivo je kako je 

planirana trasa ucrtana na kartografskim prikazima predmetnih prostornih planova te se nalazi izvan 

graĽevinskih podruļja naselja, preteģito na podruļjima ġuma gospodarske namijene te izvan zaġtiĺenih 

podruļja. 

U PPBBĢ, ļlanku 50., veza izmeĽu izvoriġta ņurĽevac i VS Banov stol, koja ĺe se realizirati predmetnim 

zahvatom, navodi se kao jedna od glavnih magistralnih veza. U PPKKĢ, poglavlju 6.3.2., navodi se kako 

je izgradnja vodnogospodareskog sustava utvrĽena Studijom u skladu s kojom je izraĽen predmetni 

zahvat. U PPUO Ġandrovac, ļlanku 98. i ļlanku 100. navodi se kako su trase infrastrukture na podruļju 

Opĺine odreĽene grafiļkim dijelom plana kojim je predviĽena trasa predmetnog magistralnog 

cjevovoda. Prema PPUG ņurĽevca, ļlanku 130. navodi se kako su koridori planiranih graĽevina 

prikazani u grafiļkom dijelu dokumentacije na kojem je vidljiva trasa planiranog magistralnog cjevovoda, 
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a  koja je, u skladu s ļlankom 131. PPUG ņurĽevca, odreĽena aproksimativno te se nalazi istoļno od 

trase planirane predmetnim projektom.  

Temeljem navedenog, moģe se zakljuļiti kako je predmetni zahvat u skladu s nadleģnom prostorno-

planskom dokumentacijom. 

 

3.3. Opis stanja okoliĢa na koji bi zahvat mogao imati znaĽajan utjecaj 

 

3.3.1. Geoloġke i pedoloġke znaļajke  

Podruļje lokacije zahvata nalazi se na sjeverozapadnim padinama Bilogore koja je vododjelnica 

dravskog i savskog sliva. Masiv Bilogore istiļe se ujednaļenom orografijom. Od centralnog grebena koji 

se prostire u smjeru sjeverozapad-jugoistok niģu se jarci i kosine prema dolinama rijeka Drave i Ļesme. 

Prema Osnovnoj geoloġkoj karti (OGK) 1:100.000, List 33-82 Bjelovar (Dimitrijeviĺ i dr., 1986.)  te List 

33-83 Virovitica (Galoviĺ i dr. 1986.)  na ġirem podruļju lokacije zahvata najrasprostranjeniji su kvartarni 

sedimenti.. Na podruļju zahvata prevladava les (I) koji se na dijelovima izmjenjuje s podruļjima koja su 

prekrivana gornjim rhomboidejskim pijescima (gornji pont)(4PI12). Na podruļju naselja Sirova Katalena 

djelomiļno su zastupljeni eolski pijesci i dine (p), a na podruļju naselja Ġandrovac (PIQ) pijesci i ġljunci. 

Na podruļju oko vodotoka zastupljen je aluvij potoka (a). 

Juģno od naselja Sirova Katalena podruļje je na kojem prevladava les, predstavnik pleistocenskih 

sedimanata koji prevladavaju na podruļju Bilogore. Les je glinoviti prah (glinoviti silt) svjetlo- ģuĺkaste 

boje, nanesen vjetrom, nevezan, porozan, mjestimice s cjevastim ġupljinama. Les se sastoji od zrna 

kvarca (50-72%), zrna feldspata (10-20%), ļestica stijena (2-10%), karbonatnih zrna (0--6%), listiĺa 

muskovita (11-22%) i teġkih minerala ( 4-14%). Debljina lesa na sjevernim obroncima Bilogore varira od 

1-10 m, a najļeġĺe je od 2-3 m. 

Na ġirem podruļju lokacije zahvata djelomiļno su zastupljeni  gornji rhomboidejski pijesci (glinoviti 

slit). Pijesci su ģuti do smeĽi s izraģenom slojevitoġĺu te se izmjenjuju sa ģutim laporima koji su debljine 

do 10 centimetara. Koliļina pijeska varira od 50-95%. Srednja veliļina zrna je od 0,073 do 0,2 mm. 

Pijesci se sastoje od kvarca (70%), feldspata (11-31 %), ļerta (9%), muskovita (11-16%)  te do 5,5% 

teġke frakcije i to 50-60% opakih zrna i 30-50% poroznih teġkih metala.  Debljina naslaga iznosi do 10 

m. Ukupna debljina gornjopontskih otkrivenih naslaga iznosi cca 100 m.    

Na podruļju naselja Sirova Katalena djelomiļno su zastupljeni eolski pijesci. Eolski pijesci su 

sedimenti fluvijalnog nanosa, odnosno naslage rijeļnog korita Paleo Drave koji su nakon povlaļenja 

rijeke iz prvobitnog korita, pod djelovanjem vjetra poprimila danaġnje obliļje koje karakteriziraju 

pjeġļane dine i meĽudinske udoline.  Eolski pijesci su ģuĺkaste, svijetlosmeĽe iIi sivkaste boje, a fosilni 

ostaci su u njima iznimno rijetki. Pijesci se sastoje od zrna kvarca (46-77%), feldspata (5-17%), ļestica 

stijena (3-17%), karbonatnih zrna (0-25%), listiĺa muskovita (4-26%) te teġkih metala. 

Na podruļju naselja Ġandrovac zastupljeni su pijesci i Ģljunci. Radi se o najmlaĽim neogenskim 

naslagama  koje odgovaraju slatkovodnim fluvijalno-jezerskim sedimentima i predstavljaju ekvivalentie 

gornjoponskim naslagama. Ove su naslage taloģene su diskordantno preko razliļitih ļlanova starije 

erodirene podloge. Ġljunci su sastavljeni od dobro zaobljenih, ali slabo sortiranih valutica u kojem 
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dominiraju svijetle valutice kvarca i raznobojnog roģnaca. Promjer im varira do veliļine krupnozmog 

pijeska od 15 cm, a u lakoj frakciji najuļestalija su zna kvarca i feldspata. Debljina otvorenog dijela ovih 

naslaga varira od 10-50 metara. 

Na podruļjima oko vodotoka prevladava aluvij potoka, odnosno tlo karakteristiļno za korita potoka, 

rjeļica i veĺih jaraka poput potoka Sirova Katalena oko koje je formirano istoimeno naselje. Naslage su 

predstavljene ġljuncima, pijescima, glinama, ilovinama i muljevima u nepravilnoj izmjeni. Sedimenti ovog 

podruļja ļine pijesci (5-40%), prah (50-70%) te glina (10-25%), a debljina ovih naslaga iznosi nekoliko 

metara.   

Prema pedoloġkoj karti na podruļju lokacije zahvata prevladava lesivirano tlo na praporu, pseudoglej, 

euteriļno smeĽe moļvarno glejno tlo te koluvij s nagibom do 10%. Na sjevernom podruļju odnosno 

ġirem podruļju naselja Sirova Katalena prevladava rigonalno tlo na praporu s nagibom 5-15%. Sve 

navedene vrste tla pogodne su za poljoprivrednu proizvodnju. Navedena tla prema bonitetu spadaju u 

vrijedna obradiva tla (P2), meĽutim u ovom su sluļaju veĺinom prekrivena ġumama. 

 

 

GrafiĽki prikaz 3.14. GeoloĢke znaĽajke Ģireg podruĽja lokacije zahvata (izvor: HGO 1:100.000) 

 

3.3.2. Hidrogeoloġke znaļajke 

 

Prema Planu upravljanja vodnim podruļjima za razdoblje 2016. ï 2021. (u daljnjem tekstu PUVP) 

predmetno podruļje se nalazi unutar vodnog podruļja rijeke Dunav. Prema Pravilniku o granicama 

podruļja podslivova, malih slivova i sektora (NN 97/10, 31/13) podruļje zahvata koje se nalazi na 

prostoru Grada ņurĽevca pripada podslivu rijeka Drave i Dunava, podruļju malog sliva Bistra, sektor A, 
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a podruļje zahvata koje pripada prostoru Opĺine Ġandrovac pripada podslivu rijeke Save, podruļju 

malog sliva Ļesma-Glogovnica, sektor D.  

Najveĺe vodno tijelo na podruļju grada ņurĽevca je Obuhvatni ņurĽevac, a najveĺa rijeka ġireg 

podruļja je rijeka Drava. Njena slivna povrġina je u RH je 7 015 km2, duljina je 232 km, a srednji protok 

je 552 m3/s. Najveĺe vodno tijelo na podruļju opĺine Ġandrovac je rijeka Bedeniļka, a najveĺa rijeka 

ġireg podruļja je rijeka Ļesma. Njena slivna povrġina je 2890 km2, duga je 96 km te ima srednji protok 

od 14,1 m3/s. 

 

3.3.2.1. Podzemne vode 

Prema podacima Hrvatskih voda podruļje lokacije zahvata nalazi se na podruļju grupnog tijela 

podzemnih voda CDGI_21 ï LEGRAD-SLATINA. Osnovne karakteristike ovog tijela podzemnih voda 

navedene su u nastavku (tablica 3.2.). 

 

 

Kod Ime tijela 
podzemnih 

voda 

Poroznost PovrĢina 
(km2) 

Obnovljive zalihe 
podzemne vode 

(106 m3/god) 

Prirodna 
ranjivost 

DrĤava 
pripadnosti tijela 
podzemnih voda 

CDGI_21 Sliv Legrad-
Slatina 

meĽuzrnska 2 374 362 23% podruļja 
visoke i vrlo 

visoke ranjivosti 

HR/HU 

Tablica 3.2. Osnovni podaci o tijelu podzemne vode  CDGI_21 ð LEGRAD-SLATINA (izvor: PUVP) 
 

Koliļinsko i kemijsko stanje grupiranog vodnog tijela podzemnih voda na podruļju predmetnog 
zahvata ocjenjeno je kao dobro (tablica 3.3.). 

 

Stanje Procjena stanja 

Kemijsko stanje dobro 

Koliļinsko stanje dobro 

Ukupno stanje dobro 

Tablica 3.3. Kemijsko i koliĽinsko stanje tijela podzemne vode  CDGI_21 Sliv Legrad-Slatina (izvor:Hrvatske vode) 

Dobro stanje oznaļava kako je koliļina podzemnih voda takva da se raspoloģivi resurs ne smanjuje 

uz dugoroļnu godiġnju koliļinu crpljenja, a razina podzemne vode nije pod utjecajem antropogenih 

aktivnosti koje bi mogle dovesti do nepostizanja ciljeva zaġtite vodnoga okoliġa, znaļajnog 

pogorġanja stanja tih voda ili bilo kakve znaļajnije ġtete po kopnene ekosustave ovisne o podzemnoj 

vodi, a promjene smjera toka uslijed promjene razine mogu biti povremene ili stalne na ograniļenom 

podruļju, ali ne izazivaju prodiranje drugih voda. Dobar kemijski sastav podzemnih voda oznaļava 

kako koncentracije oneļiġĺujuĺih tvari ne pokazuju utjecaj bilo kakvih prodora te ne prelaze granice 

standarda kakvoĺe i ne mogu sprijeļiti postizanje ciljeva vodnog okoliġa za pridruģene povrġinske 

vode, niti znaļajno smanjenje ekoloġke ili kemijske kakvoĺe tih voda. 
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GrafiĽki prikaz 3.15. Tijela podzemne vode na Ģirem podruĽju lokacije zahvata 

 
 

3.3.2.2. PovrĢinska vodna tijela 

Za potrebe Planova upravljanja vodnim podruļjima, provodi se naļelno delineacija i proglaġavanje 

zasebnih vodnih tijela povrġinskih voda na: 

¶ tekuĺicama s povrġinom sliva veĺom od 10 km2, 

¶ stajaĺicama povrġine veĺe od 0.5 km2,  

¶ prijelaznim i priobalnim vodama bez obzira na veliļinu  

Za vrlo mala vodna tijela na lokaciji zahvata koje se zbog veliļine, a prema Zakonu o vodama, odnosno 

Okvirnoj direktivi o vodama, ne proglaġavaju zasebnim vodnim tijelom primjenjuju se uvjeti zaġtite kako 

slijedi: 

¶ sve manje vode koje su povezane s vodnim tijelom koje je proglaġeno Planom upravljanja 

vodnim podruļjima, smatraju se njegovim dijelom i za njih vaģe isti uvjeti kao za to veĺe vodno 

tijelo; 

¶ za manja vodna tijela koja nisu proglaġena  Planom upravljanja vodnim podruļjima i nisu  

sastavni dio veĺeg vodnog tijela,  vaģe uvjeti kao za vodno tijelo iste kategorije (tekuĺica, 

stajaĺica, prijelazna voda  ili priobalna voda) najosjetljivijeg ekotipa iz pripadajuĺe ekoregije. 

Vodna tijela koja se nalaze na podruļju lokacije zahvata nalaze se na grafiļkom prikazu 3.16. 
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GrafiĽki prikaz 3.16. Tijela podzemne vode na Ģirem podruĽju lokacije zahvata 

 

Na podruļju lokacije zahvata nalazi se vodno tijelo CDRN0143_001 Sirova Katalena. Trasa 

magistralnog cjevovoda na viġe se mjesta kriģa s predmetnim vodotokom. Opĺi podaci i stanje vodnog 

tijela Sirova Katalena navedeni su u tablicama u nastavku. 

 

OPĺI PODACI VODNOG TIJELA CDRN0143_001 SIROVA KATALENA 

ġifra vodnog tijela: CDRN0143_001 
Naziv vodnog tijela Sirova Katalena 
Kategorija vodnog tijela  Tekuĺica / River 
Ekotip Nizinske male tekuĺice s ġljunkovito-valutiļastom podlogom (2B) 
DuĤina vodnog tijela 15.6 km + 48.6 km 
Izmjenjenost Prirodno (natural) 
Vodno podruĽje: rijeke Dunav 
Podsliv: rijeka Drave i Dunava 
Ekoregija: Panonska 
DrĤave Nacionalno (HR) 
Obaveza izvjeĢĻivanja EU 
Tjela podzemne vode CDGI-21                                                                                                                                                                                                                                                    
ZaĢtiĻena podruĽja HRCM_41033000                                                                                                                                                                                                                                                  
Mjerne postaje kakvoĻe  
Tablica 3.4. OpĻi podaci vodnog tijela CDRN0143_001 Sirova Katalena 
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STANJE VODNOG TIJELA CDRN0143_001 

PARAMETAR 
UREDBA 

NN 
73/2013* 

ANALIZA OPTEREĺENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. 
NAKON 
2021. 

POSTIZANJE 
CILJEVA 
OKOLIġA 

 
Stanje, konaĽno 
     Ekolosko stanje 
     Kemijsko stanje 
 
Ekolosko stanje 
     Fizikalno kemijski pokazatelji 
     SpecifiĽne oneĽiĢĻujuĻe tvari 
     HidromorfoloĢki elementi 
 
BioloĢki elementi kakvoĻe 
 
Fizikalno kemijski pokazatelji 
     BPK5 
     Ukupni duĢik 
     Ukupni fosfor 
 
SpecifiĽne oneĽiĢĻujuĻe tvari 
     arsen 
     bakar 
     cink 
     krom 
     fluoridi 
     adsorbilni organski halogeni (AOX) 
     poliklorirani bifenili (PCB) 
 
HidromorfoloĢki elementi 
     HidroloĢki reĤim 
     Kontinuitet toka 
     MorfoloĢki uvjeti 
     Indeks koriĢtenja (ikv) 
 
Kemijsko stanje 
     Klorfenvinfos 
     Klorpirifos (klorpirifos-etil) 
     Diuron 
     Izoproturon 

 
umjereno 
umjereno 
dobro stanje 
 
umjereno 
umjereno 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
 
umjereno 
dobro 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
dobro stanje 
 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
 
vrlo loġe 
dobro 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
dobro stanje 
 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
 
vrlo loġe 
dobro 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
dobro stanje 
 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
 
vrlo loġe 
dobro 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

 
ne postiģe ciljeve 
ne postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
 
ne postiģe ciljeve 
ne postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
procjena nije pouzdana 
 
nema procjene 
 
ne postiģe ciljeve 
procjena nije pouzdana 
ne postiģe ciljeve 
ne postiģe ciljeve 
 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
 
procjena nije pouzdana 
procjena nije pouzdana 
procjena nije pouzdana 
procjena nije pouzdana 
postiģe ciljeve 
 
postiģe ciljeve 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 

NAPOMENA:  
NEMA OCJENE:      Bioloġki elementi kakvoĺe,      Fitoplankton,      Fitobentos,      Makrofiti,      Makrozoobentos,      Ribe,      pH,      KPK-Mn,      
Amonij,      Nitrati,      Ortofosfati,      Pentabromdifenileter,      C10-13 Kloroalkani,      Tributilkositrovi spojevi,      Trifluralin 
DOBRO STANJE:      Alaklor,      Antracen,      Atrazin,      Benzen,      Kadmij i njegovi spojevi,      Tetraklorugljik,      Ciklodienski pesticidi,      DDT 
ukupni,      para-para-DDT,      1,2-Dikloretan,      Diklormetan,      Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP),      Endosulfan,      Fluoranten,      Heksaklorbenzen,      
Heksaklorbutadien,      Heksaklorcikloheksan,      Olovo i njegovi spojevi,      Ģiva i njezini spojevi,      Naftalen,      Nikal i njegovi spojevi,      
Nonilfenol,      Oktilfenol,      Pentaklorbenzen,      Pentaklorfenol,      Benzo(a)piren,      Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten,      
Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-cd)piren,      Simazin,      Tetrakloretilen,      Trikloretilen,      Triklorbenzeni (svi izomeri),      Triklormetan 
*prema dostupnim podacima 

Tablica 3.5. Stanje vodnog tijela CDRN0143_001 Sirova Katalena 
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3.3.2.3.Zone sanitarne zaĢtite 

Prema registru zaġtiĺenih podruļja, na predmetnom podruļju nema zona sanitarne zaġtite 

izvoriġta/crpiliġta. Najbliģe zona sanitarne zaġtite od predmetne lokacije udaljene oko 900 m (zona 

sanitarne zaġtite izvoriġta Jasenik na podruļju naselja Jasenik) i oko 6 km (zona sanitarne zaġtite 

izvoriġta ņurĽevac na podruļju Grada ņurĽevca).  

 

GrafiĽki prikaz 3.17. Trasa magistralnog vodoopskrbnog sustava u odnosu na podruĽja zona sanitarne zaĢtite 
(izvor: Hrvatske vode, svibanj 2018.)  

 

 

3.3.2.4. Poplavna podruĽja  

Na temelju verificirane preliminarne procjene poplavnih rizika Hrvatske vode su identificirale podruļja na 

kojima postoje znaļajni rizici od poplava, odnosno odreĽena su tzv. podruļja s potencijalno znaļajnim 

rizicima od poplava. Ova podruļja prikazana su na karti opasnosti od poplava. Karte opasnosti od 

poplava i karte rizika od poplava su izraĽene u okviru Plana upravljanja vodnim podruļjima 2016. ï 

2021. 

Karta opasnosti od poplava dostupna je na internetskim stranicama http://korp.voda.hr. Prema 

dostupnim podacima, trasa magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda djelomiļno unutar podruļja s 

potencijalno znaļajnim rizikom od poplava, a dijelom se nalazi izvan navedenog podruļja, meĽutim na 

podruļju same trase i lokacija vodosprema Bidrovac i Banov stol ne postoji velika vjerojatnost od pojave 

poplava. Predmetni zahvat u odnosu na podruļja velike vjerojatnosti od poplava prikazan je na 

grafiļkom prikazu 3.18. 

http://korp.voda.hr/
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GrafiĽki prikaz 3.18. Trasa magistralnog vodoopskrbnog sustava u odnosu na podruĽja velike vjerojatnosti od 
poplava (izvor: Hrvatske vode, svibanj 2018.)  

 

 

3.3.3. Meteoroloġke i klimatoloġke znaļajke 

 

3.3.3.1.KlimatoloĢke znaĽajke 

Lokacija zahvata se nalazi u kontinentalnom dijelu Hrvatske te ima kontinentalnu klimu. Tijekom zimskih 

mjeseci prevladavaju stacionarni anticiklonalni tipovi vremena s maglovitim vremenom ili niskom 

naoblakom s vrlo slabim strujanjem. Za proljeĺe su karakteristiļni brģe pokretni ciklonalni tipovi vremena 

ġto dovodi do ļestih i naglih promjena vremena te izmjenjivanja kiġnih i bezoborinskih razdoblja. Ljeti 

dominiraju bariļka polja s malim gradijentom tlaka u kojima takoĽer prevladava slab vjetar, ali s labilnom 

stratifikacijom atmosfere. Turbulentno mijeġanje zraka je jako, razvija se konvektivna naoblaka uz 

moguĺnost pojave pljuskova. U jesen su prevladavajuĺi mirni i sunļani dani odnosno anticiklonalno 

vrijeme. Predmetno podruļje je prema Kºppenovoj klasifikaciji klime, podruļju umjereno tople vlaģne 

klime s toplim ljetom koja ima oznaku Cfb, a prema Thornthwaiteovoj klasifikaciji klime podruļje zahvata 

pripada humidnoj ili vlaģnoj klimi koju karakteriziraju ravnomjerno rasporeĽene padaline tijekom cijele 

godine. 

 

3.3.3.2.MeteoroloĢke znaĽajke 

Analiza meteoroloġkih parametara napravljena je temeljem dostupnih podataka prikupljenih na obliģnjim 

meteoroloġkim postajama. Lokaciji zahvata su najbliģe su mjerne postaje: 

È glavna meteoroloġka postaja Bjelovar (geografska ġirina: 45Ü55ËN; geografska duģina: 16Ü 

51ËE; nadmorska visina 141 m) koja je od vodospreme Banov Stol udaljena oko 11 km; 
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È klimatoloġka postaja ņurĽevac (geografska ġirina: 46Ü03ËN; geografska duģina: 17Ü04ËE; 

nadmorska visina 121 m) koja je od vodospreme Budrovac udaljena oko 8 km. 

Za potrebe analize meteoroloġkih karakteristika predmetnog podruļja koriġteni su podaci s obje 

mjerne postaje. Izvor podataka: Hrvatski drģavni hidrometeoroloġki zavod. 

Temeljem podataka klimatoloġke postaje ņurĽevac, srediġnja godiġnja temperatura za ņurĽevac iznosi 

9,6Á C, apsolutni temperaturni maksimum u proġlom stoljeĺu dosegao je 38,4Á C, a apsolutni 

temperaturni minimum -28,3Á C te je izmjeren u sijeļnju 1963. godine. Prosjeļna temperatura u sijeļnju 

je -2Á C a u srpnju 20Á C. Mjerenje temperature na mjernoj postaji ņurĽevac vrġe se od 1960. godine. 

Padaline se kontinuirano javljaju kroz cijelu godinu. Ļesto se javljaju godine s malim brojem dana sa 

snjeģnim pokrivaļem i s malim koliļinama snijega. U ņurĽevcu padne godiġnje 842,0 mm padalina. 

Javljaju se dva maksimuma padalina, primarni u srpnju (100,0 mm padalina) i sekundarni u studenome 

(93,0 mm padalina). Broj kiġnih dana iznosi 127.  

Analiza prosjeļnih temperatura za predmetno podruļje izvrġena je i temeljem podataka prikupljenih na 

postaji Bjelovar za razdoblje od 1946.-2016.godine. Vidljivo je kako su najniģe prosjeļne temperature u 

sijeļnju (-0.3ÁC) dok su najviġe prosjeļne mjeseļne temperature u mjesecu srpnju (21.1ÁC). Najviġa 

izmjerene temperature na promatranom podruļju zabiljeģene su u srpnju 2007. te kolovozu 2012. 

godine (38,5 ÁC), a najniģe izmjerene temperature zabiljeģene su u sijeļnju 1963. godine (-26.7ÁC). 

 

Mjesec I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Srednja temperatura 
zraka (ÁC) 

-0.3 1.8 6.3 11.2 16.0 19.5 21.1 20.3 16.0 10.7 5.7 1,1 

Apsolutni  
minimum(ÁC) 

-26.7 -24.9 -20.5 -6.8 -3.4 0.7 5.3 2.8 -2.0 -7.2 16.4 -20,7 

Apsolutni 
maksimum(ÁC) 

17.8 21.3 27.4 30.3 34.1 36.7 38.5 38.5 33.7 28.2 25.4 22.5 

Tablica 3.6. Srednje, maksimalne i minimalne temperature izmjerene na postaji Bjelovar (izvor: DHMZ) 
 
 

Analiza srednje mjeseļne i godiġnje koliļine oborina na promatranom podruļju izvrġena je temeljem 

dostupnih podataka s obliģnje meteoroloġke postaje u Bjelovaru, za devetogodiġnje razdoblje od 2009.- 

2017. godine.  

 

Postaja 
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII GodiĢnja 
koliĽina 

Bjelovar 
2009. 

59,3 
mm 

33,4 
mm 

32,9 
mm 

33,1 
mm 

49,6 
mm 

102,1 
mm 

50,1 
mm 

21,2 
mm 

37,4 
mm 

71,8 
mm 

65,0 
mm 

85,0 
mm 

640,9 
mm 

Bjelovar 
2010. 

78,2 
mm 

67,8 
mm 

49,7 
mm 

65,4 
mm 

136,2 
mm 

177,9 
mm 

79,3 
mm 

171,5 
mm 

203,7 
mm 

36,7 
mm 

93,2 
mm 

63,2 
mm 

1.222,8 
mm 

Bjelovar 
2011. 

6,7 
mm 

15,2 
mm 

15,3 
mm 

34,1 
mm 

29,7 
mm 

24,4 
mm 

58,9 
mm 

25,7 
mm 

46,8 
mm 

46,4 
mm 

0,7 
mm 

84,1 
mm 

388,0 
mm 

Bjelovar 
2012. 

34,5 
mm 

39,6 
mm 

6,1 
mm 

22,1 
mm 

93,5 
mm 

74,6 
mm 

12,5 
mm 

4,8 
mm 

70,9 
mm 

69,2 
mm 

78,6 
mm 

103,7 
mm 

610,1 
mm 

Bjelovar 
2013. 

115,8 
mm 

74,9 
mm 

143,7 
mm 

55,5 
mm 

93,5 
mm 

53,0 
mm 

49,0 
mm 

70,9 
mm 

103,1 
mm 

25,2 
mm 

141,7 
mm 

2,0 
mm 

928,3 
mm 

Bjelovar 74,8 126,8 25,5 105,9 168,1 80,0 143,9 126,4 204,0 137,3 25,7 66,9 1.285,3 
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2014. mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm 
Bjelovar 
2015. 

67,7 
mm 

73,5 
mm 

18,7 
mm 

21,4 
mm 

144,7 
mm 

39,4 
mm 

40,4 
mm 

51,6 
mm 

98,7 
mm 

151,7 
mm 

44,4 
mm 

2,8 
mm 

755,0 
mm 

Bjelovar 
2016. 

76,4 
mm 

100,0 
mm 

74,3 
mm 

43,2 
mm 

85,2 
mm 

78,4 
mm 

57,4 
mm 

114,9 
mm 

46,7 
mm 

71,3 
mm 

90,5 
mm 

4,3 
mm 

842,6 
 mm 

Bjelovar 
2017. 

32,8 
mm 

33,2 
mm 

26,2 
mm 

28,2 
mm 

76,0 
mm 

54,7 
mm 

38,4 
mm 

22,9 
mm 

144,7 
mm 

74,4 
mm 

74,3 
mm 

115,9 
mm 

721,7 
mm 

Srednja 
vrijednost 

60,7 
mm 

62,7 
mm 

43,6 
mm 

45,4 
mm 

97,4 
mm 

76,1 
mm 

58,9 
mm 

67,8 
mm 

106,2 
mm 

76 
mm 

68,2 
mm 

58,7 
mm 

821,6 
mm 

Rmin 6,7 
mm 

15,2 
mm 

6,1 
mm 

21,4 
mm 

29,7 
mm 

24,4 
mm 

12,5 
mm 

4,8 
mm 

37,4 
mm 

25,2 
mm 

0,7 
mm 

2 
mm 

388 
mm 

Rmax 115,8 
mm 

126,8 
mm 

143,7 
mm 

105,9 
mm 

168,1 
mm 

177,9 
mm 

143,9 
mm 

171,5 
mm 

204 
mm 

151,7 
mm 

141,7 
mm 

103,7 
mm 

1.285,3 
mm 

Tablica 3.7. Srednje mjeseĽne i godiĢnje vrijednosti koliĽine oborina na hidrometeoroloĢkoj postaji Bjelovar tijekom 
promatranog razdoblja (Izvor: DHMZ) 

 

Dostupni podaci pokazuju kako je u proteklom razdoblju najviġe oborina bilo 2014., a najmanje 2011. 

godine. Prosjeļna godiġnja koliļina oborina iznosi 821,6 mm. Analiza prosjeļnih vrijednosti pokazuje 

kako su najveĺe koliļine oborina zabiljeģene tijekom listopada, a najmanje tijekom oģujka.  

 

bof 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ZBROJ BROJ SRED MAKS 

---- -------
- 

------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
- 

------- ------- ------- ------ -------- ------- 

N  22,2 58,2 40,0 24,9 3,7 0,6       149,5 9176 3,7 12,3 

NNE  3,5 6,1 4,4 1,4 0,1 0,0       15,6 960 3,1 12,3 

NE  7,4 20,6 13,3 3,6 0,1        44,9 2756 3,1 9,4 

ENE  2,4 2,6 0,8 0,0         5,8 356 2,1 6,7 

E  15,6 30,5 11,5 3,1 0,0        60,7 3727 2,7 9,4 

ESE  6,5 8,6 2,9 0,6 0,0        18,6 1139 2,4 9,4 

SE  24,7 42,1 14,2 2,6 0,1        83,7 5135 2,5 9,4 

SSE  6,4 5,3 2,2 0,2         14,0 862 2,1 6,7 

S  25,4 26,3 13,0 4,0 0,1        68,8 4221 2,5 9,4 

SSW  7,6 6,4 6,5 2,6 0,1        23,1 1419 3,0 9,4 

SW  45,5 50,3 40,9 25,0 3,8 0,2       165,8 10174 3,3 12,3 

WSW  6,9 6,1 5,8 4,2 0,8 0,0       23,9 1467 3,5 12,3 

W  33,1 32,6 11,9 4,6 0,5 0,0       82,7 5075 2,4 12,3 

WNW  12,5 10,5 2,3 0,2 0,0        25,6 1574 1,9 9,4 

NW  39,2 72,2 23,0 5,0 0,4 0,1       139,9 8585 2,5 12,3 

NNW  5,4 11,0 7,6 2,3 0,3        26,6 1633 3,2 9,4 
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C 50,6             50,6 3107 0,0 0,0 

---- -------
- 

------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
- 

------- ------- ------- ------ -------- ------- 

UKUPNO 50,6 264,4 389,4 200,2 84,3 10,1 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1000 61366   

Tablica 3.8. Tablica kontingencije vjetra za podruĽje grada Ňurľevca, razdoblje 1960.-2016. (Izvor: DHMZ) 
 

Temeljem podataka navedenih u tablici kontingencije vjetra za podruļje grada ņurĽevca vidljivo je kako 

su na predmetnom podruļju najzastupljeniji vjetrovi iz smjerova  jugozapada i sjevera. Njihova srednja 

brzina kreĺe se izmeĽu 3,3 i 3,7 m/s, a maksimalne zabiljeģene brzine vjetra su 12,3 m/s. Upravo su 

vjetrovi iz smjerova jugozapad i sjever najsnaģniji vjetrovi prema Beaufortovoj ljestvici zabiljeģeni na 

predmetnom podruļju.  

 

3.3.3.3.Klimatske promjene 

Klimatske promjene podrazumijevaju statistiļki znaļajne promijene srednjeg stanja ili varijabilnost 

klimatskih veliļina koje traju kroz duģi vremenski period (desetljeĺe ili duģe). Osim prirodnih varijacija 

klime, danas su sve izraģenije klimatske promjene izazvane ljudskim (antropogenim) utjecajima. 

Ljudskom djelatnoġĺu u atmosferu odlaze stakleniļki plinovi koji imaju kljuļnu ulogu u zagrijavanju 

atmosfere. Podruļje Hrvatske je, zbog svojih klimatskih i geografskih obiljeģja, ranjivo na klimatske 

promjene te se uslijed klimatskih promjena moģe oļekivati rizik porasta razine mora, promjena 

ponaġanja i migracijskih obrazaca morskih riba, utjecaji na hidrologiju i vodne resurse, ġumarstvo, 

poljoprivredu, bioraznolikost, ljudsko zdravlje itd. Sve ļeġĺi ekstremni vremenski uvjeti predstavljaju 

poseban izazov za razvoj gospodarstva te infrastrukturu i nameĺu potrebu za prilagodbama. U sklopu 

Ġestog nacionalnog izvjeġĺa Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji ujedinjenih naroda o 

promjeni klime (UNFCCC) analizirane su klimatske promjene u Hrvatskoj za razdoblje 1961.-2012. 

godine. Analiza podataka pokazala je kako na podruļju Hrvatske postoje sljedeĺi trendovi: 

¶ pozitivni trendovi toplih temperaturnih indeksa (veĺi broj toplijih dana i noĺi te duģe trajanje 

toplih razdoblja) te negativni trendovi hladnih temperaturnih indeksa (manji broj hladnijih dana i 

noĺi te manja duljina hladnih razdoblja); 

¶ slabije izraģeni trendovi poveĺanja maksimalnih koliļina oborina i oborinskih epizoda u 

istoļnom ravniļarskom podruļju, a smanjenje u sjeverozapadnom i planiniskom podruļju; 

¶ smanjenje suġnih razdoblja u jesenskom periodu te produljenje u proljetnom i ljetnom periodu u 

pojedinim dijelovima zemlje (duģ jadranske obale i u Slavoniji). 

Trendovi u promjenama temperature, koliļine oborina te uļestalosti suġnih i kiġnih razdoblja koji su 

uoļeni na podruļju opĺine Ġandrovac i grada ņurĽevca uslijed izrade Ġestog nacionalnog izvjeġĺa 

Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji ujedinjenih naroda o promjeni klime (UNFCCC), 

navedene su u tablici 3.9.Temeljem dostupnih podataka vidljivo je kako na godiġnjoj razini postoji trend 

poveĺanja srednje, srednje minimalne i srednje maksimalne temperature ġto ukazuje na zatopljenje na 

promatranom podruļju. Podaci pokazuju negativan trend u koliļini oborina na godiġnjoj razini. Najveĺe 

koliļine kiġe zabiljeģene se tijekom jeseni, a tijekom ostatka godine dolazi do postupnog smanjenja 

koliļine oborina. U skladu s navedenim na godiġnjoj razini prisutan je trend poveĺanja pojave suġnih 

razdoblja, a smanjenje je karakteristiļno samo za jesensko razdoblje. Podaci pokazuju kako na 
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godiġnjoj razini postoji pozitivan trend pojave kiġnih razdoblja. Navedeno ukazuje na ļeġĺu pojavu 

ekstremnih koliļina oborina u pojedinim dijelovima godine. 

U sklopu projekta Jaļanje kapaciteta Ministarstva zaġtite okoliġa i energetike za prilagodbu klimatskim 

promjenama te pripreme Nacrta Strategije prilagodbe klimatskim promjenama  izvrġeno je klimatsko 

modeliranja na sustavu HPC Velebit za potrebe izrade nacrta Strategije prilagodbe klimatskim 

promjenama Republike Hrvatske do 2040. s pogledom na 2070. i Akcijskog plana. Rezultati klimatskog 

modeliranja razmatrani su ovisno o znaļaju pojedinih klimatskih faktora za pojedine sektore, ukljuļujuĺi 

poljoprivredu, hidrologiju, prirodne ekosustave i bioraznolikost, prostorno upravljanje i upravljanje 

obalnim podruļjem, ribarstvo, ġumarstvo, turizam, zdravstvo i energetiku. 

Temeljem rezultata klimatskog modeliranja u narednom razdoblju (do 2040. te od 2040. do 2070. 

godine ) predviĽa se sljedeĺe: 

¶ vrlo malo smanjenje ukupne koliļine oborina (manje od 5%) do 2040. u veĺem dijelu zemlje (u 

srediġnjoj i juģnoj Dalmaciji, dok se u ostatku Hrvatske oļekuje blago poveĺanje oborine 

(takoĽer do najviġe 5%); u razdoblju 2041.-2070. oļekuje se smanjenje ukupne koliļine oborine 

gotovo u cijeloj zemlji (do oko 5%); 

¶ porast srednje godiġnje temperature u razdoblju 2011.-2040. od 1,1Á do 2,5ÁC (najveĺi porast 

maksimalne temperature je u ljeto, dakle onda kad je u referentnoj klimi najtoplije, a najveĺi 

porast minimalne temperature je u zimi, dakle onda kad je u referentnoj klimi najhladnije); 

¶ smanjenja brzine vjetra u razdoblju 2011.-2040. te neġto jaļe smanjenje u razdoblju 2041.-

2070. (izraģenije u srediġnjoj i juģnoj Dalmaciji); 

¶ oļekuje se poveĺanje evapotranspiracije od 5-10% u veĺini krajeva od 2011.-2040. (poveĺanje 

veĺe od 10% oļekuje se samo na vanjskim otocima i u zapadnoj Istri) te sliļne promjene do 

2070. (neġto izraģenije poveĺanje (10-15%) oļekuje se u obalnom dijelu i zaleĽu, pa sve do oko 

20% na vanjskim otocima); 
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 Promjene srednje 
temperature zraka 

(tSR) 

Promjene srednje 
minimalna 

temperature 
zraka(tmin) 

Promjene srednje 
maksimalne 
temperature 
zraka(tmax) 

Promjene 
sezonske/godiĢnj
e koliĽine oborina 

Promjene 
sezonskih/godiĢn
jih maksimalnih 
suĢnih razdoblja 

za kategoriju 
1mm  

Promjene 
sezonskih/godiĢnji

h maksimalnih 
suĢnih razdoblja za 
kategoriju 10 mm 

Promjene 
sezonskih/godiĢ
njih maksimalnih 
kiĢnih razdoblja 

za kategoriju 
1mm  

Promjene 
sezonskih/godiĢnj

ih maksimalnih 
kiĢnih razdoblja 
za kategoriju 10 

mm 

Godina statistiļki znaļajan 
pozitivan trend 

statistiļki znaļajan 
pozitivan trend 

statistiļki znaļajan 
pozitivan trend 

negativan trend negativan trend pozitivan trend negativan trend pozitivan trend 

ZIMA statistiļki znaļajan 
pozitivan trend 

statistiļki znaļajan 
pozitivan trend 

statistiļki znaļajan 
pozitivan trend 

negativan trend pozitivan trend pozitivan trend pozitivan trend negativan trend 

PROLJEĺE statistiļki znaļajan 
pozitivan trend 

statistiļki znaļajan 
pozitivan trend 

statistiļki znaļajan 
pozitivan trend 

negativan trend negativan trend pozitivan trend negativan trend pozitivan trend 

LJETO statistiļki znaļajan 
pozitivan trend 

statistiļki znaļajan 
pozitivan trend 

statistiļki znaļajan 
pozitivan trend 

negativan trend negativan trend pozitivan trend negativan trend pozitivan trend 

JESEN pozitivan trend statistiļki znaļajan 
pozitivan trend 

pozitivan trend pozitivan trend negativan trend negativan trend negativan trend pozitivan trend 

Tablica 3.9. Dekadni trendovi (ÁC/10god) srednje (t), srednje minimalne (tmin) i srednje maksimalne (tmax) temperature zraka, sezonske i godiĢnje koliĽine oborina i  kiĢnih razdoblja 
za kategorije 1mm i 10 mm  za godinu i po godiĢnjim dobima na podruĽju lokacije zahvata (izvor: ġesto nacionalno izvjeĢĻe Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji 
ujedinjenih naroda o promjeni klime (UNFCCC) analizirane su klimatske promjene u Hrvatskoj za razdoblje 1961.-2012) 
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¶ smanjenje fluksa ulazne sunļane energije tijekom zime u cijeloj Hrvatskoj te u proljeĺe u 

zapadnim krajevima i porast vrijednosti u odnosu na referentno razdoblje, u ljeto i jesen, te u 

sjevernim krajevima u proljeĺe (sve promjene su u rasponu od 2-5%), a u razdoblju od 2041.-

2070. oļekuje se poveĺanje fluksa ulazne sunļane energije u srednjaku ansambla u svim 

sezonama osim u zimi (najveĺi porast je od 8 -12 W/m2 u gorskoj i srediġnjoj Hrvatskoj, a 

najmanji u srednjoj Dalmaciji); 

¶ smanjenje ekvivalentne vode snijega i smanjenje snjeģnog pokrova; 

¶ smanjenje broja ledenih dana (kad je minimalna temperatura manja od -10ÁC), ali porast broja 

dana s toplim noĺima (minimalna temperatura veĺa ili jednaka 20ÁC) i porast broja vruĺih dana 

(maksimalna temperatura veĺa od 30ÁC);  

¶ smanjenje broja kiġnih razdoblja te poveĺanje broja suġnih razdoblja; 

¶ porast razine Jadranskog mora do konca 21. stoljeĺa izmeĽu 40 i 65 cm; 

¶ smanjenje povrġinskog otjecanja ġto je sukladno smanjenju ukupnih godiġnjih koliļina oborina; 

¶ smanjenje relativne vlaģnosti u proljeĺe i ljeto izmeĽu 0.5 pa do 2%  te mali porast relativne 

vlaģnosti u veĺini krajeva (osim u primorskom pojasu) u zimi (ali navedene promjene neĺe 

donijeti veĺu promjenu ukupne vlaģnosti zraka);  

¶ porast fluksa latentne topline nad Jadranom te zbog izravnog utjecaja mora, obalnom i 

priobalnom pojasu Hrvatske, u svim sezonama osim tijekom proljeĺa; 

¶ smanjenje vlaģnosti tla u sjevernoj Hrvatskoj u svim sezonama, a najviġe u jesen (kad je i inaļe 

vlaģnost tla najmanja) izmeĽu 10 i 30 mm ( u proljeĺe se oļekuje manji porast vlaģnosti tla u 

Gorskom Kotar); 

¶ porast saliniteta u ļitavom Jadranu do oko 0.4 psu. 

Prema rezultatima klimatskog modeliranja na predmetnom podruļju se u razdoblju od 2011.-2040. 

godine moģe oļekivati poveĺanje srednje temperature od oko 1ÜC. (slika 4.21.) 
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GrafiĽki prikaz 3.19. Temperatura zraka (ÁC) u srednjaku ansambla iz Ľetiri integracije RegCM modelom. Od lijeva na 
desno: zima, proljeĻe, ljeto i jesen, promjena u razdoblju 2011.-2040. (izvor: Rezultati klimatskog modeliranja na 
sustavu HPC Velebit za potrebe izrade nacrta Strategije prilagodbe klimatskim promjenama Republike Hrvatske do 
2040. s pogledom na 2070. i Akcijskog plana) 

 

Prema rezultatima klimatskog modeliranja na predmetnom podruļju se u razdoblju od 2011.-2040. 

godine tijekom proljeĺa i zime se oļekuje manji porast koliļine oborine, a u ljeto i u jesen prevladavat ĺe 

smanjenje koliļine oborine. Porast koliļine oborine je u zimi izmeĽu 5 i 10% ,a ljetno smanjene koliļine 

oborine do 5% (slika 4.22).  
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GrafiĽki prikaz 3.20. Ukupna koliĽina oborine (mm) u srednjaku ansambla iz Ľetiri integracije RegCM modelom. Od 
lijeva na desno: zima, proljeĻe, ljeto i jesen. promjena (%) u razdoblju 2011.-2040 (izvor: Rezultati klimatskog 
modeliranja na sustavu HPC Velebit za potrebe izrade nacrta Strategije prilagodbe klimatskim promjenama 
Republike Hrvatske do 2040. s pogledom na 2070. i Akcijskog plana) 

 

Prema rezultatima klimatskog modeliranja na predmetnom podruļju se u razdoblju od 2011.-2040. 

godine moģe se oļekivati poveĺanje ukupne evapotranspitracije u koliļini od 0,05 do 0,1 mm dnevno 

tijekom proljeĺa te od 0 do 0,05 mm dnevno tijekom ljeta (slika 4.23.) 

 

 

GrafiĽki prikaz 3.21. Evapotranspiracija (mm/dan) u srednjaku ansambla iz Ľetiri integracije RegCM modelom. 
Lijevo: proljeĻe; desno: ljeto,promjena u razdoblju 2011.-2040. (izvor: Rezultati klimatskog modeliranja na sustavu 
HPC Velebit za potrebe izrade nacrta Strategije prilagodbe klimatskim promjenama Republike Hrvatske do 2040. s 
pogledom na 2070. i Akcijskog plana) 

 

 

U buduĺoj klimi do 2040. godine se na podruļju lokacije zahvata ne oļekuje smanjenje povrġinskog 

otjecanja, ali se ono moģe oļekivati u periodu do 2070. MeĽutim, i do 2070. godine se na predmetnom 

podruļju oļekuje manje smanjenje povrġinskog otjecanja u odnosu na ono koje ĺe biti prisutno na 

podruļju Like i Gorskog Kotara gdje bi ono moglo biti i do 15% (slika 4.24).  
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GrafiĽki prikaz 3.22. GodiĢnje povrĢinsko otjecanje (mm) u srednjaku ansambla iz Ľetiri integracije RegCM 
modelom. Lijevo:promjena (%) u razdoblju 2011.-2040.; desno: promjena (%) u razdoblju 2041.-2070. 

 

 

3.3.4. Kvaliteta zraka 

U skladu s Uredbom o odreĽivanju zona i aglomeracija prema razinama oneļiġĺenosti zraka na teritoriju 

Republike Hrvatske (NN1/14), lokacija predmetnog zahvata nalazi se u zoni s oznakom HR 1 

(Bjelovarsko-bilogorska ģupanija) koja obuhvaĺa ġiroko podruļje Sjeverne i Sjeveroistoļne Hrvatske.  

 

GrafiĽki prikaz 3.23. Lokacija zahvata u odnosu na zone i mjerne postaje za mjerenje kvalitete zraka 

 

 

Graniļne vrijednosti koncentracija oneļiġĺujuĺih tvari u zraku s obzirom na zaġtitu zdravlja ljudi te naļin 

odreĽivanja gornjih i donjih vrijednosti pragova procjene propisani su Uredbom o razinama 

oneļiġĺujuĺih tvari u zraku (NN 117/12, 84/17). 

U Republici Hrvatskoj se temeljem Zakona o zaġtiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17) te Pravilnika o 

praĺenju kvalitete zraka (79/17) kvaliteta zraka prati putem druġtvene mreģe za trajno praĺenje kvalitete 

zraka. Lokacije postojeĺih mjernih postaja u drģavnoj mreģi za trajno praĺenje kvalitete zraka u zoni 
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HR1 propisane su Uredbom o utvrĽivanju popisa mjernih mjesta za praĺenje koncentracija pojedinih 

oneļiġĺujuĺih tvari u zraku i lokacija mjernih postaja u drģavnoj mreģi za trajno praĺenje kvalitete zraka 

(NN 65/16). Na podruļju zone HR1 utvrĽena su mjerna mjesta navedena u tablici 3.10. 

 

ZONA/ 
AGLOMERACIJA 

MJERNO MJESTO 
KLASIFIKACIJA 

MJERNOG MJESTA 
ONEļIġĺUJUĺA 

TVAR 

HR 01 Kopaļki rit ruralna pozadinska O3; PM10; PM2,5 

HR 01 Desiniĺ 
ruralna (O3)/ruralna 

pozadinska 
O3; NO2; PM10 

HR 01 Varaģdin prigradska O3; NO2 
Tablica 3.10. Popis i karakteristike mjernih mjesta u zoni HR1 

 

Od navedenih mjernih postaja predmetnoj lokaciji je najbliģa mjerna postaja Varaģdin na kojoj se biljeģe 

vrijednosti izmjerenih koncentracija ozona (O3) i duġikova dioksida (NO2). Srednja mjeseļne vrijednosti 

zabiljeģene na predmetnoj mjernoj postaji tijekom 2016.  i 2017. navedene su u tablici 3.11. 

 

 God  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Koncentracija 
ozona (O3) 
(Õg/m3) 

 

2016. 

Srednja 
vrijednost 

29,2 41,2 53,8 70,6 70,9 62,5 65,7 57,6 54,3 33,51 37,7 29,3 

Maksimalna 
vrijednost 

60,84 70,3 85,8 104,4 96,7 74,6 94,6 78,0 90,7 85,95 63,3 54,4 

2017. 

Srednja 
vrijednost 

58 42,5 59,1 68,1 73,5 87,6 83,3 94,15 41,7 39,7 34,3 37,3 

Maksimalna 
vrijednost 

100,25 85,5 33,7 114,41 99,21 138,8 123,9 224,6 81,5 64,9 62,5 71,7 

Koncentracija 
duĢikova 

dioksida(NO2) 
(Õg/m3) 

 

2016. 

Srednja 
vrijednost 

18,4 27,7 29,4 16,3 8,8 8,5 8,1 8,5 11,12 10,5 12,13 21,4 

Maksimalna 
vrijednost 

40,82 62,1 71,35 35,3 14,8 13,6 12,3 13,1 16,6 23,4 24,4 35,8 

2017. 

Srednja 
vrijednost 

23,2 15,3 14 7,7 - 9,1 10,4 11,8 9,8 16 16 19 

Maksimalna 
vrijednost 

49,4 30,7 25,2 15,9 - 14,1 18,7 19,8 20 28,6 30,5 35,9 

Tablica 3.11. Izmjerene vrijednosti ozona i duĢikova dioksida u zraku na mjernoj postaji VaraĤdin 1 (izvor: 
http://iszz.azo.hr/iskzl/) 

 

Prema Uredbi o razinama oneļiġĺujuĺih tvari u zraku (NN 117/12,84/17) za izmjerene koncentracije 

NO2 primjenjuju se donji pragovi razine procjene za zdravlje ljudi: za 1 sat 100 Õg/m3 NO2 (50% GV) i za 
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1 godinu 26 Õg/m3 (65% GV). Izmjerene vrijednosti koncentracija duġikova dioksida na mjernoj postaji 

Varaģdin tijekom 2016. i 2017., nisu viġe se od vrijednosti donjeg praga procjene. 

Prema Uredbi o razinama oneļiġĺujuĺih tvari u zraku (NN 117/12, 84/17) najviġe izmjerene 

koncentracije ozona u zraku za dnevne osmosatne srednje vrijednost, u cilju zaġtite ljudi, ne smiju 

prelaziti 120 Õg/m3. Srednje izmjerene vrijednosti na mjernoj postaji manje su od 120 Õg/m3. 

Prekoraļenja ciljane vrijednosti za O3 na ovoj mjernoj postaji uoļene su u viġe navrata tijekom ljetnih 

mjeseci 2017. godine (lipanj, srpanj, kolovoz) te je s obzirom na koncentracije ozona koje su izmjerene 

na ovoj mjernoj postaji tijekom 2017. godine, kvaliteta zraka ocijenjena kao II. kategorije. 

Detaljna analiza kvalitete zraka na podruļju zone HR1 temeljem prikupljenih podataka, iznesena je u  

Izvjeġĺu o praĺenju kvalitete zraka na postajama drģavne mreģe za trajno praĺenje kvalitete zraka u 

2017. godini (travanj 2018.). Prema zakljuļcima Izvijeġĺa, zrak je na podruļju zone/aglomeracije HR01 

ocijenjen zrakom I. kategorije s obzirom na zaġtitu ljudi i vegetacije za pokazatelje: sumporov dioksid 

(SO2), duġikov dioksid (NO2),  ugljikov monoksid (CO), lebdeĺe ļestice (PM10 i PM2,5), a za pokazatelja 

ozon (O3) zrak je bio II. kategorije. 

Trasa magistralnog cjevovoda prolazi nenaseljenim podruļjima izvan graĽevinskog podruļja i srediġta 

naselja te na znaļajnoj udaljenosti od svih veĺih prometnica. Jedini negativan utjecaj na kvalitetu zraka 

na lokaciji zahvata moguĺ je u nepovoljnim vremenskim uvjetima iz industrijske zone Grada ņurĽevca 

koji je udaljen od predmetne lokacije oko 6 km.  

 

3.3.5. Bioloġke znaļajke 

Prema svom fitogeografskom poloģaju, podruļje lokacija planiranog zahvata spada u Eurosibirsku-

sjevernoameriļku regiju. Tipovi staniġta prisutni na ġirem na podruļju lokacije zahvata navedeni su u 

tablici 3.12.  

 

NKS-IME STANIġTA TIP STANIġTA NKS KOD 

Hrastovo grabove i ļiste grabove ġume kopneno staniġte E.3.1. 
Intenzivno obraĽivane oranice na komasiranim povrġinama kopneno staniġte I.3.1. 

Tablica 3.12. Tipovi staniĢta prisutni na Ģirem podruĽju lokacije zahvata 

Na podruļju lokacije zahvata prevladavaju hrastovo grabove i ļiste grabove ġume te intenzivno 

obraĽivane oranice na komasiranim povrġinama.  

Opis kopnenih staniġta koji su zastupljeni na podruļju lokacije zahvata naveden je u nastavku. 

 

E.3.1. MjeĢovite hrastovo-grabove i Ľiste grabove Ģume  

Mjeġovite hrastovo-grabove i ļiste grabove ġume (Sveza Erythronio-Carpinion (Horvat 1958) Marinļek 

in Mucina et al. 1993 i sveza Carpinion betuli Isller 1931) ï Pripadaju redu FAGETALIA SYLVATICAE 

Pawl. in Pawl. et al. 1928. 
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GrafiĽki prikaz 3.24. Kopnena staniĢta na Ģirem podruĽju lokacije zahvata 

 

Mezofilne i neutrofilne ġume planarnog i beģuljkastog (kolinog) podruļja, redovno izvan dohvata 

poplavnih voda, u kojima u gornjoj ġumskoj etaģi dominiraju luģnjak ili kitnjak, a u podstojnoj etaģi obiļni 

grab (koji u degradacijskim stadijima moģe biti i dominantna vrsta drveĺa). Ove ġume ļine visinski 

prijelaz izmeĽu nizinskih poplavnih ġuma i brdskih bukovih ġuma. 

 

I.3.1. Intenzivno obraľivane oranice na komasiranim povrĢinama 

Intenzivno obraĽivane oranice na komasiranim povrġinama ï Okrupnjene homogene parcele veĺih 

povrġina s intenzivnom obradom (viġestruka obrada tla, gnojidba, biocidi, i dr.) s ciljem masovne 

proizvodnje ratarskih jednogodiġnjih i dvogodiġnjih kultura. Ļesto je prisustvo hidromelioracijske mreģe, 

koja obiļno prati meĽe izmeĽu parcela. 

Prema  Pravilnik o popisu staniġnih tipova, karti staniġta te ugroģenim i rijetkim staniġnim tipovima (NN 

88/14) staniġte Mjeġovite hrastovo-grabove i ļiste grabove ġume (E.3.1.) nalazi se na popisu ugroģenih 

i rijetkih staniġnih tipova od nacionalnog i europskog znaļaja (PRILOG II.) te na popisu PRILOGA III. 

Pravilnika, odnosno spada pod ugroģene i rijetke staniġne tipove zastupljene na podruļju Republike 

Hrvatske, a koji su znaļajni za ekoloġku mreģu Natura 2000.     

Trasa planiranog magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda najveĺim dijelom prolazi upravo staniġtem 

mjeġovite hrastovo-grabove ġume, a lokacija na kojoj se planira izgradnja crpne stanice Budrovac nalazi 

se izvan podruļja ugroģenih i rijetkih staniġnih tipova.  

Prema karti kopnenih neġumskih staniġta RH na podruļju lokacija zahvata nalaze se staniġta navedena 

u tablici 3.13. 


































































