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1 Uvod 

Elaborat zaġtite okoliġa (u daljnjem tekstu: Elaborat) izraĽuje se u skladu sa Zakonom o zaġtiti okoliġa (NN 
80/13,153/13, 78/15, 12/18) te Uredbom o procjeni utjecaja zahvata na okoliġ (NN 61/14, 3/17). Elaborat analizira 
Idejno rjeġenje ĂMost Zveļaj ï most preko korita rijeke Mreģnice na mjestu pontonskog mosta na lokalnoj cesti koja 
spaja opĺine Duga Resa i Generalski Stolñ (u daljnjem tekstu: Idejno rjeġenje) autora dr.sc. Alex Kindij, dipl.ing.graĽ.  

Idejnim rjeġenjem predviĽen je novi most preko rijeke Mreģnice u naselju Zveļaj koji ĺe zamijeniti postojeĺi pontonski 
most koji povezuje naselja Zveļaj i Bukovlje (u daljnjem tekstu: planirani zahvat). Planirani most bit ĺe od armirano-
betonske konstrukcije, ukupne duljine oko 70 m, a s korekcijom pristupnih prometnica koje su takoĽer predmet 
Idejnog rjeġenja, ukupna duljina samog mosta je neġto veĺa ï 73 m (Slika 1.1).  

 

Slika 1.1 Planirani zahvat (Izvor: Idejni projekt) 

Prema Prilogu II Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliġ, predmetni zahvat pripada skupini zahvata pod toļkom 
9.1. Zahvati urbanog razvoja (sustavi odvodnje, sustavi vodoopskrbe, ceste, groblja, krematoriji, nove stambene 
zone, kompleksi sportske, kulturne, obrazovne namjene i drugo) za koje se provodi ocjena o potrebi procjene utjecaja 
zahvata na okoliġ, a za koje je nadleģno Ministarstvo zaġtite okoliġa i energetike.  

Elaborat je izradila tvrtka IRES EKOLOGIJA d.o.o. za zaġtitu prirode i okoliġa, ovlaġtena za obavljanje poslova iz 
podruļja zaġtite okoliġa i prirode, a Ovlaġtenje za obavljanje struļnih poslova zaġtite okoliġa nalazi se u Prilogu 7.1. 
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2 Podaci o zahvatu i opis obiljeĤja zahvata 

2.1 PostojeĻe stanje na lokaciji planiranog zahvata 

Na lokaciji planiranog zahvata nalazi se pontonski most koji je u dotrajalom stanju te ne omoguĺava stanovniġtvu 
okolinih naselja da tijekom cijele godine sigurno prometuje njime (Slika 2.1). 

Most je privremenog karaktera, sa drvenim kolnikom ġirine jednog prometnog traka i obostranim pjeġaļkim stazama 
s pjeġaļkim ogradama. Ļeliļna potkonstrukcija formirana je na ļetiri para plutajuĺih brģi usidrenih s uzvodne strane. 
Prometovanje vozila ograniļeno je na maksimalno 12 t. 

Cesta od Zveļaja prilazi mostu ide preko njega te se u desnom zavoju penje prema Bukovlju. Popreļni profil 
prometnice suģava se na mjestu mosta na jedan prometni trak. Ovakvo rjeġenje nedostatno je za suvremeno 
odvijanje prometa zbog neodgovarajuĺeg kolnika na pontonu, nagle promjene ġirine lokalne prometnice na samo 
jedan (1) prometni trak i male dozvoljene nosivosti pontonskog mosta (Slika 2.1). 

 

Slika 2.1 Pogled na postojeĺi pontonski most (Izvor: IRES EKOLOGIJA) 

U neposrednoj blizini postojeĺeg pononskog mosta nalazi se nogometno igraliġte i ġljunļani parking (Slika 2.2). 

  

Slika 2.2 Pogled sa sjeverozapadne strane mosta na nogometno igraliġte (Izvor: IRES EKOLOGIJA)  
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Privlaļnost rijeke Mreģnice za kupaļe vidljiva je uzvodno i nizvodno od pontonskog mosta kroz niz molova koji su 
napravljeni uz obalu Mreģnice, kao i kroz zavezane kanue te klupe koje se nalaze na ureĽenim parcelama uz rijeku 
(Slika 2.3). 

  

Slika 2.3 Sadrģaji uz rijeku Mreģnicu (Izvor: IRES EKOLOGIJA) 

2.2  TehniĽki opis obiljeĤja planiranog zahvata 

Postojeĺi privremeni pontonski most zamijenio bi se fiksnom graĽevinskom konstrukcijom viġe razine sluģnosti (Slika 
2.4). Shematski prikaz uzduģnog presjeka mosta nalazi se u Prilogu 7.2. 

   

Slika 2.4 3D vizualizacija planiranog zahvata (Izvor: Idejno rjeġenje) 

Kolnik bi se uspostavio s dva prometna traka po 330 cm, za svaki smjer prometovanja jedan, s obostranim revizionim 
stazama ukupne ġirine po 160 cm. Idejnim rjeġenjem odreĽen je popreļni profil ukupne ġirine 980 cm (Slika 2.5).  
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Slika 2.5 Shematski prikaz popreļnog presjeka kolnika mosta (Izvor: Idejno rjeġenje) 

Novi most izveo bi se na istom mjestu s privremenim prekidom prometovanja lokalnom prometnicom za vrijeme 
graĽenja.  

U tijelu nasipa prometnice od Zveļaja prema mostu potrebno je predvidjeti do tri cjevna propusta s odgovarajuĺim 
reġetkastim ulazima/izlazima za sprjeļavanje neovlaġtenog ulaska i omoguĺavanja ļiġĺenja kako bi se osiguralo 
otjecanje visokih voda koje ĺe plaviti uzvodno nogometno igraliġte i pomoĺni parking formiran neposredno uz 
prometnicu. 

Ukupna duljina zahvata s korekcijom pristupnih prometnica bila bi neġto manje od 220 m od ļega je most 73,30 m. 
Korekcija prometnice je potrebna zbog uklopa u postojeĺe stanje jer se zbog debljine konstrukcije novog rasponskog 
sklopa niveleta mora podiĺi u odnosu na postojeĺu. Uzvodni nasip mora biti obloģen do visine visoke vode + 50 cm. 
Korekcija prometnice tlocrtno se maksimalno zadrģava unutar postojeĺeg koridora s minimalnim ispravkom na strani 
Bukovlja. 

2.2.1 Konstrukcija mosta 

Rasponska konstrukcija mosta je armiranobetonska ploļa debljine 90 cm preko ļetiri raspona ukupne duljine 
konstrukcije 71,20 m. Na upornjacima ploļa je oslonjena na po dva leģaja dok su stupovi upeti u rasponski sklop.  

Ļetiri raspona formirano je od upornjaka U1 u stacionaģi St.0+069,35 preko stupiġta S1 (St.0+084,35), S2 
(St.0+104,35), S3 (St.0+124,35), do upornjaka U2 (St.0+139,35). Dva rubna raspona su 15,00 m i dva srednja 20,00 
m. Grafiļki prikaz rasponske konstrukcije mosta prikazan je na sljedeĺoj slici (Slika 2.6). 
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Slika 2.6 Shematski prikaz rasponske konstrukcije mosta (Izvor: Idejno rjeġenje) 

Donji ustroj mosta ļine upornjaci i stupiġta. Upornjaci su formirani kao zid upornjaka s krilima na naglavnog gredi i 
temeljeni su duboko na pilotima promjera 1ɲ00 cm. Za upornjake su predviĽena po dva pilota. Stupovi su kruģnog 

popreļnog presjeka 1ɲ20 cm upeti u rasponski sklop i naglavnu gredu na vrhu pilota 1ɲ20 cm. PredviĽena su po 
dva stupa i dva pilota po stupiġtu. Shematski prikaz stupova i pripadajuĺih pilota prikazan je na sljedeĺoj slici (Slika 
2.7).  

 

Slika 2.7 Shematski prikaz upornjaka i stupiġta (Izvor: Idejno rjeġenje)  
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Procjena koliļine betona potrebne za realizaciju planiranog zahvata: 

Rasponski sklop 449 m3 

Pjeġaļke staze 57 m3 

Stupiġte 284 m3 

Naglavne grede 68 m3 

Piloti 551 m3 

Upornjaci 94 m3 

3D vizualizacija upornjaka i stupiġta s pripadajuĺim pilotima prikazana je na sljedeĺoj slici (Slika 2.8).  

 

Slika 2.8 3D vizualizacija upornjaka i stupiġta s pripadajuĺim pilotima (Izvor: Idejno rjeġenje) 

GeotehniĽka ispitivanja  

Na nacrtima pilota donjeg ustroja predviĽeno je poveĺanje promjera ()ɲ pilota zbog, postupkom izvedbe uvjetovane, 
primjene radne kolone tijekom graĽenja i ugradnje projektirane armature. Zbog nepostojanja rezultata geotehniļkih 
ispitivanja u trenutku izrade Idejnog rjeġenja svi piloti predviĽeni su s maksimalnih 10 m dubine. Po dobivanju rezultata 
geotehniļkih ispitivanja odabrat ĺe se toļne izmjere pilota.  

Za geotehniļka ispitivanja predviĽene su po dvije buġotine projektirane dubine ili do odgovarajuĺe dubine prilikom 
nailaska na stijenu i seizmiļko ispitivanje za utvrĽivanje/potvrĽivanje slojeva tla u koritu rijeke bez fiziļkog zadiranja 
u korito rijeke tijekom provedbe ispitivanja. 

Odvodnja 

Zbog male duljine planiranog zahvata predviĽa se otvoreni sustav odvodnje.  

2.3 Varijantna rjeĢenja 

Idejnim rjeġenjem planirano je da se novi most izgradi na lokaciji postojeĺeg pontonskog mosta koji povezuje dva 
naselja te shodno tome nije razmatrana moguĺnost njegvog izmjeġtanja na drugu lokaciju. U pogledu same izvedbe 
mosta razmatrane su tri moguĺnosti njegove konstrukcije ovisno o broju raspona. Za konaļni oblik mosta Naruļitelj 
je odabrao u Elaboratu analiziranu konstrukciju mosta s 6 pilota u koritu rijeke Mreģnice ġto je prihvatljivije u odnosu 
na potrebnih 8 pilota kod druge dvije razmatrane konstrukcije. 

2.4 Popis vrsta i koliĽina tvari koje ulaze u tehnoloĢki proces i koje 

ostaju nakon tehnoloĢkog procesa 

Planirani zahvat se ne smatra tehnoloġkim procesom te u tom smislu poglavlje nije primjenjivo. 

2.5 Popis drugih aktivnosti koje mogu biti potrebne za realizaciju 

zahvata 

Buduĺi da ĺe se tijekom izvoĽenja planiranog zahvata koristiti postojeĺa infrastruktura, nisu evidentirane druge 
aktivnosti koje bi mogle biti od vaģnosti za provoĽenje zahvata.  
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3 Podaci o lokaciji i opis lokacije zahvata 

3.1 Osnovni podaci o poloĤaju lokacije zahvata i okolnim naseljima 

Planirani zahvat nalazi se u Karlovaļkoj ģupaniji na granici grada Duga Resa i opĺine Generalski Stol, na 
ravniļarskom dijelu rijeke Mreģnice (Slika 3.1).  

 

Slika 3.1 Geografski poloģaj planiranog zahvata u Karlovaļkoj ģupaniji 

Zahvat se nalazi na granici dugoreġkog naselja Zveļaj na lijevoj obali Mreģnice i naselja Gornje Bukovlje, odnosno 
opĺine Generalski Stol na desnoj obali rijeke Mreģnice (Slika 3.2). Navedena naselja nalaze se u srediġnjem dijelu 
Karlovaļke ģupanije na spojnom putu izmeĽu dvije jedinice lokalne samouprave. Grad Duga Resa sastoji se od 29 
naselja, dok se opĺina Generalski Stol sastoji od 26 naselja. 
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Slika 3.2 Lokacija planiranog zahvata izmeĽu dva naselja 

Planirani zahvat udaljen je oko 14 km od sjediġta Karlovaļke ģupanije, oko 8 km od grada Duga Resa i oko 7,5 km 
od srediġta opĺine Generalski Stol. 

Najmanja udaljenost zahvata od nekog stambenog objekta u naselju Gornje Bukovlje iznosi oko 140 m,a u naselju 
Zveļaj oko 50 m. 

Most izmeĽu dva grada problem je za obje jedinice lokalne samouprave, no za Gornje Bukovlje, odnosno opĺinu 
Generalski Stol daleko je veĺi jer most predstavlja mjesto glavnog ulaza u grad. Loġe stanje mosta sprjeļava bilo 
kakav ozbiljan gospodarski promet, a samim time ograniļava i gospodarski razvoj opĺine Generalski Stol. Gradnja 
novog mosta prijeko je potrebna kako za opĺinu Generalski Stol, tako i za grad Duga Resa.  

3.2 Podaci iz relevantnih prostornih planova 

Pregled prostorno-planske dokumentacije obuhvaĺa sljedeĺe planove: 

1. Prostorni plan Karlovaļke ģupanije (Glasnik Karlovaļke ģupanije 26/01, 33/01-ispravak, 36/08-proļiġĺeni 
tekst, 56/13, 07/14-ispravak, 50b/14, 6c/17, 29c/17 ï proļiġĺeni tekst), (u daljnjem tekstu: PPKĢ), 

2. Prostorni plan ureĽenja Grada Duga Resa (Sluģbeni glasnik Grada Duga Resa, broj 09/05, 05/08, 03/12), 
(u daljnjem tekstu: PPUGDR), 

3. Prostorni plan ureĽenja Opĺine Generalski Stol (Glasnik Opĺine Generalski Stol, broj 03/07, 03/09, 03/14, 
05/17), (u daljnjem tekstu: PPUOGS). 
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Prostorni plan KarlovaĽke Ĥupanije  

Prema podacima prostorno-planske dokumentacije planirani se zahvat nalazi na podruļju vodotoka i ġuma 
gospodarske namjene. Okolni prostor ļini izgraĽeni dio graĽevinskog podruļja naselja, ostala obradiva tla i osobito 
vrijedno obradivo tlo (Slika 3.3, Slika 3.4). 

 

Slika 3.3 Isjeļak iz kartografskog prikaza 1.2. Koriġtenje i namjena prostora ï Prostori za razvoj i ureĽenje (Izvor: PPKĢ) 

Trasa novog mosta kao posebna oznaka nije ucrtana u PPKĢ veĺ je prikazana kao dio ģupanijske ceste (Slika 3.4). 

 

Slika 3.4 Isjeļak iz kartografskog prikaza 1.3. Koriġtenje i namjena prostora ï Promet, poġta i telekomunikacije (Izvor: PPKĢ) 

Prostorni plan ureľenja Grada Duga Resa 

U PPUGDR-u prometnica na kojoj se planira izgradnja novog mosta definirana je kao ģupanijska cesta oznake ĢC 
3183. Prema PPUGDR (Slika 3.5), planirani zahvat nalazi se u izgraĽenom dijelu graĽevinskog podruļja naselja 
Zveļaj. Okolno podruļje pripada kategorijama ġportsko-rekreacijske namjene i izgraĽenom dijelu graĽevniskog 
podruļja naselja te kategoriji vrijednog obradivog tla. Trasa novog mosta posebnim simbolom ucrtana je u PPUGDR. 
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Slika 3.5 Isjeļak iz kartografskog prikaza 1.2. Koriġtenje i namjena prostora ï Prostori za razvoj i ureĽenje (Izvor: PPUGDR) 

Prostorni plan ureľenja OpĻine Generalski Stol 

Iako se planirani zahvat poimenice ne spominje u PPUOGS, u ļlanku 06. III. Izmjena i dopuna PPUOGS (proļiġĺeni 
tekst) stoji da su ģupanijske ceste s potrebnim rekonstrukcijama (to ukljuļuje i predmetni most) cestovne graĽevine 
od vaģnosti za Ģupaniju (Slika 3.6). 

 

Slika 3.6 Isjeļak iz kartografskog prikaza 1.2. Koriġtenje i namjena prostora ï Prostori za razvoj i ureĽenje (Izvor: PPOUGS) 
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Slika 3.7 Isjeļak iz kartografskog prikaza 1.3. Koriġtenje i namjena prostora ï Promet, poġta i telekomunikacije (Izvor: PPUOGS) 

Prema kartografskom prikazu 1.3. Koriġtenje i namjena prostora ï Promet, poġta i telekomunikacije trasa novog 
mosta kao posebna oznaka nije ucrtana u PPUOGS veĺ je prikazana kao dio ģupanijske ceste koja prelazi preko 
rijeke Mreģnice. 

Na temelju iznesenog moģe se zakljuļiti da je predmetni zahvat u skladu s prostorno-planskom dokumentacijom. 

3.3 Podaci o stanju okoliĢa  

3.3.1 GeoloĢke i pedoloĢke znaĽajke 

Prema geoloġkoj karti Republike Hrvatske, mjerila 1:300 000, planirani zahvat nalazi se na karbonatnim naslagama 
jurske starosti. Jurski sedimenti koji se javljaju uz Mreģnicu se, prema Struļnoj podlozi za zaġtitu porijeļja rijeke 
Mreģnice, javljaju kao vapnenci i dolomiti, kao dolomiti s leĺama vapnenaca, kao dolomiti i dolomitiļni vapnenci, kao 
ploļasti i mrljasti vapnenci, kao vapnenci i dolomiti s roģnjacima te kao ļisti vapnenci debljine od 130 i 150 metara te 
do 900 i 1000 metara - ukupna debljina doseģe i do 2900 metara.  

Prema Namjenskoj pedoloġkoj karti (Vidaļek i sur., 1997), planirani zahvat se nalazi na podruļju koje pripada 
automorfnom odjelu tla koja karakterizira vlaģenje iskljuļivo oborinskom vodom pri ļemu se suviġna voda, bez duljeg 
zadrģavanja, slobodno procjeĽuje kroz tlo. Tip tla koji nalazimo na podruļju planiranog zahvata te njegove agregirane 
jedinice navedene su u sljedeĺoj tablici (Tablica 3.1). 

Tablica 3.1 Popis tala i njihovih agregiranih jedinica na podruļju planiranog zahvata (Izvor: Namjenska pedoloġka karta) 

Odjel tla Tip tla Agregirane jedinice 

Automorfna tla 
Kiselo smeĽe na reliktnoj 

crvenici 

Lesivirano akriļno i tipiļno na vapnencu i dolomitu 

Crvenica 

Rendzina na dolomitu 

SmeĽe na vapnencu i dolomitu 

Na proizvodni potencijal kiselo smeĽeg tla veliki utjecaj imaju njegova nepovoljna kemijska svojstva te obiljeģja reljefa. 
Opĺenito se moģe ustvrditi da ova tla imaju niski proizvodni potencijal koji omoguĺava prije svega razvoj ġuma, ġto 
potvĽuje i ļinjenica da se viġe od 76 % tih tala u Hrvatskoj nalazi unutar ġumskih ekosustava (Husnjak, 2014). 

Buduĺi da se planiranim zahvatom neĺe zadirati u dublje slojeve zemljine kamene kore, utjecaj planiranog zahvata 
na geoloġke znaļajke neĺe biti razmatran zbog ļega se ova sastavnica okoliġa u daljnjem tekstu neĺe obraĽivati. 
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3.3.2 Kvaliteta zraka i klimatska obiljeĤja 

3.3.2.1 Kvaliteta zraka 

Mjerna mjesta za praĺenje kvalitete zraka definirana su ļlankom 4. Uredbe o utvrĽivanju popisa mjernih mjesta za 
praĺenje koncentracija pojedinih oneļiġĺujuĺih tvari u zrak i lokacija mjernih postaja u drģavnoj mreģi za trajno 
praĺenje kvalitete zraka (NN 65/16). Na podruļju planiranog zahvata ne postoji mjerno mjesto za praĺenje kvalitete 
zraka, a prema navedenoj Uredbi to podruļje pripada zoni HR 3 Lika, Gorski kotar i Primorje.  

Podaci o kvaliteti zraka na podruļju planiranog zahvata preuzeti su iz Godiġnjeg izvjeġĺa o praĺenju kvalitete zraka 
na podruļju Republike Hrvatske za 2016. godinu u kojem se nalazi ocjena kvalitete zraka u zonama i aglomeracijama 
s mjernih mjesta definiranih navedenom Uredbom. Ocjenjivanje/procjenjivanje razine oneļiġĺenosti zraka u zonama 
i aglomeracijama se, uz analizu mjerenja na stalnim mjernim mjestima, provodilo i metodom objektivne procjene za 
ona podruļja (zone) u kojima se ne provode mjerenja kvalitete zraka. Kategorija kvalitete zraka u zoni HR 3 u 2016. 
godini prikazana je u sljedeĺoj tablici (Tablica 3.2). 

Tablica 3.2 Kategorije kvalitete zraka u zoni HR 3 (Izvor: Godiġnje izvjeġĺe o praĺenju kvalitete zraka na podruļju Republike 
Hrvatske za 2016. godinu, HAOP, 2017) 

Zona Ģupanija Mjerna mreģa 
Mjerna 
postaja 

Oneļiġĺujuĺa 
tvar 

Kategorija 
kvalitete zraka 

HR 3 

Primorsko-goranska 
ģupanija 

Drģavna 
mreģa 

Parg 

*PM10 (auto.) I kategorija 

*PM2,5 (auto.) I kategorija 

O3 II kategorija 

Grad 
Cres 

Jezero 
Vrana 

SO2 I kategorija 

Grad 
Delnice 

Delnice SO2 I kategorija 

Liļko-senjska 
ģupanija Drģavna 

mreģa 

Plitviļka 
jezera 

SO2 I kategorija 

CO I kategorija 

PM10 (auto.) I kategorija 

PM2,5 (auto.) I kategorija 

PM2,5 (grav.) I kategorija 

*O3 I kategorija 

Karlovaļka ģupanija Karlovac-1 
NO2 I kategorija 

O3 I kategorija 
* obuhvat podataka od 75 % do 90 % - uvjetna kategorizacija 
** obuhvat podataka do 75 % - druga kategorija zbog prekoraļenja dozvoljenog broja satnih i/ili dnevnih 
graniļnih/ciljnih vrijednosti ili su mjerenja koriġtena kao indikativna 
Siva boja - podaci korigirani korekcijskim faktorima 

U 2016. godini na mjernoj postaji Parg, koja je dio drģavne mreģe, zrak je bio uvjetno I. kategorije s obzirom na PM10 
(auto.) i PM2,5 (auto.), a s obzirom na O3 zrak je bio II.kategorije. Na istoj su postaji za oneļiġĺujuĺe tvari PM10 (auto.) 
i PM2,5 (auto.) napravljene korekcije korekcijskim faktorima sukladno studijama ekvivalencije. Na mjernim postajama 
Jezero Vrana i Delnice zrak je bio I. kategorije s obzirom na SO2. 

Na mjernoj postaji Plitviļka jezera zrak je bio I. kategorije s obzirom na SO2, CO, PM10 (auto.), PM2,5 (auto.), PM2,5 
(grav.), a uvjetno I. kategorije s obzirom na O3. Za oneļiġĺujuĺe tvari PM10 (auto.) i PM2,5 (auto.) napravljene su 
korekcije korekcijskim faktorima sukladno studijama ekvivalencije. Na mjernoj postaji Karlovac-1 zrak je bio I. 
kategorije s obzirom na obje mjerene oneļiġĺujuĺe tvari: NO2 i O3. 

3.3.2.2 Klimatske znaĽajke 

U Karlovaļkoj ģupaniji prema geografskoj raspodjeli klimatskih tipova po Kºppenu prevladava umjereno topla kiġna 
klima izraģenih godiġnjih doba bez izrazito suhog razdoblja, uz manju koliļinu oborina tijekom zime. Ovaj tip klime, 
prema Koppenovoj klasifikaciji, oznaļava se klimatskom formulom Cfwb, a njegove karakteristike su: srednja 
temperatura najhladnijeg mjeseca u godini je iznad -3ÁC, dok je srednja temperatura najtoplijeg mjeseca u godini 
niģa od 22ÁC. Srednja temperatura zraka najniģa je u sijeļnju (-0,2ÁC), a najviġa u srpnju (21,3ÁC). Prema podacima 
Drģavnog hidrometeoroloġkog zavoda (u daljnjem tekstu: DHMZ) prosjeļna godiġnja koliļina oborine na podruļju 
Ģupanije varira izmeĽu 1400 mm/god za grad Karlovac, 1511 mm/god u Slunju pa do 1835 mm/god u Ogulinu.  



ELABORAT ZAĠTITE OKOLIĠA  
Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata ĂMost Zveļaj preko korita rijeke Mreģniceñ na okoliġ 

 

Zagreb, kolovoz 2018.    13 

 

Trajanje sijanja sunca u Karlovcu prosjeļno je 1890 sati godiġnje, ali je magla ļesta pojava (prosjeļno 81 maglovitih 
dana/godiġnje), dok je prosjeļno trajanje sunca u Ogulinu 1950 sati godiġnje s prosjeļno 39 maglovitih dana/godiġnje.  

 

Slika 3.8 Prikaz godiġnje ruģe vjetrova za naselje Zveļaj u 
razdoblju od 1985.- travanj 2018. godine (Izvor: Meteoblue) 

 

Ruģa vjetrova za naselje Zveļaj prikazana je Meteoblue 
klimatskim dijagramom koji je baziran na 30 godiġnjim 
satnim meteoroloġkim modelima za razdoblje od 1985. 
godine do srpnja 2018. na slici lijevo (Slika 3.8). Iz 
prikazanih dijagrama vidljivo je da su na podruļju 
planiranog zahvata najdominantniji vjetrovi iz 
sjeveroistoļnog i jugozapadnog smjera koji najveĺi broj 
sati u godini (oko 400 h/god) puġu jaļinom do 5 km/h. 

Klimatske promjene 

Podaci o poveĺanju srednje temperature zraka, kao jednog od najvaģnijih klimatskih pokazatelja, preuzeti su sa 
sluģbenih internetskih stranica DHMZ-a. Na sljedeĺoj slici prikazane su srednje godiġnje temperatura zraka (Slika 
3.9) na podruļju planiranog zahvata u razdoblju od 2014.-2017. godine u odnosu na viġegodiġnji prosjek (1961. - 
1990.). Iz prikazanog je vidljivo da su prema raspodjeli percentila, toplinske prilike u navedenom razdoblju na podruļju 
planiranog zahvata opisane dominantnom kategorijom ekstremno toplo, a uvidom u internetske stranice DHMZ-a 
vidljivo je da je isti trend prisutan od 2009. godine, od kada DHMZ na ovaj naļin prati klimu. 

 

Slika 3.9 Odstupanje srednje temperature zraka u razdoblju od 2014.-2017. godine u kontinetnalnoj Hrvatskoj (Izvor: DHMZ) 

Stanje klime za razdoblje 1971.-2000. (referentno razdoblje) i klimatske promjene za buduĺa vremenska razdoblja 
2011.-2040. i 2041.-2070. analizirani su za podruļje Hrvatske na osnovi rezultata numeriļkih integracija regionalnim 
klimatskim modelom (RCM) RegCM. Rezultati numeriļkih integracija prikazani su kao srednjak ansambla (ensemble) 
iz ļetiri individualne integracije RegCM modelom. Rezultati navedenog modeliranja prikazani su u dokumentu 
Rezultati klimatskog modeliranja na sustavu HPC Velebit za potrebe izrade nacrta Strategije prilagodbe klimatskim 
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promjenama Republike Hrvatske do 2040. s pogledom na 2070. i Akcijskog plana (u daljnjem tekstu: Rezultati 
klimatskog modeliranja). U nastavku su prikazani rezultati klimatskih modela za promjenu temperature, oborine, 
suġna razdoblja i brzinu vjetra u navedenim razdobljima.  

  

Slika 3.10 Godiġnja temperatura zraka (ÁC) u srednjaku ansambla iz ļetiri integracije RegCM modelom. Lijevo: promjena u 
razdoblju 2011.-2040.; desno: promjena u razdoblju 2041.-2070. Scenarij: RCP4.51 (Izvor: Rezultati klimatskog modeliranja) 

U buduĺoj klimi do 2040. godine se u ļitavoj Hrvatskoj pa tako i na podruļju planiranog zahvata oļekuje gotovo 
jednoliļan porast temperature od 1 do 1,5ÁC (Slika 3.10, lijevo). Trend porasta temperature nastavlja se i do 2070. 
(Slika 3.10, desno). Porast je i dalje jednoliļan i iznosi izmeĽu 1,5 i 2ÁC.  

  

Slika 3.11 Ukupna godiġnja koliļina oborine (mm/dan) u srednjaku ansambla iz ļetiri integracije RegCM modelom. Lijevo: 
promjena u razdoblju 2011.- 2040.; desno: promjena u razdoblju 2041.-2070. Scenarij: RCP4.5 (Izvor: Rezultati klimatskog 

modeliranja) 

U buduĺoj klimi do 2040. za podruļje planiranog zahvata projicirano je blago smanjenje koliļine oborine (do najviġe 
30-ak mm) (Slika 3.11, lijevo), a isti trend se oļekuje i u daljnjoj buduĺnosti, do 2070. (Slika 3.11, desno). 

                                                           
1Scenariji koncentracija stakleniļkih plinova (engl. representative concentration pathways, RCP) su trajektorije koncentracija stakleniļkih 

plinova (a ne emisija) koje opisuju ļetiri moguĺe buduĺe klime, ovisno o tome koliko ĺe stakleniļkih plinova biti u atmosferi u nadolazeĺim 
godinama (Moss i sur. 2010). 



ELABORAT ZAĠTITE OKOLIĠA  
Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata ĂMost Zveļaj preko korita rijeke Mreģniceñ na okoliġ 

 

Zagreb, kolovoz 2018.    15 

 

  

Slika 3.12 Promjena broja suġnih razdoblja u srednjaku ansambla iz ļetiri integracije RegCM modelom. Lijevo: promjena u 
razdoblju 2011.- 2040.; desno: promjena u razdoblju 2041.-2070. Scenarij: RCP4.5 (Izvor: Rezultati klimatskog modeliranja) 

U buduĺoj klimi do 2040. se na podruļju planiranog zahvata ne oļekuje znaļajna promjena broja suġnih razdoblja 
(Slika 3.12, lijevo), a u pogledu na daljnju buduĺnost do 2070. oļekuje se porast suġnih razdoblja te ĺe broj suġnih 
razdoblja2 biti izmeĽu 1 i 2 (Slika 3.12, desno). 

  

Slika 3.13 Godiġnja brzina vjetra (m/s) u srednjaku ansambla iz ļetiri integracije RegCM modelom. Lijevo: promjena u razdoblju 
2011.-2040.; desno: promjena u razdoblju 2041.-2070. (Izvor: Rezultati klimatskog modeliranja) 

Do 2040. ne oļekuje se promjena srednje godiġnje brzine vjetra (Slika 3.13, lijevo). Sliļan rezultat je i za razdoblje 
2041.-2070. kad se takoĽer ne oļekuje bitna promjena godiġnje brzine vjetra na 10 m (Slika 3.13, desno). 

  

                                                           
2 Broj suġnih razdoblja ï suġno razdoblje definirano je kao niz od barem 5 dana kada je koliļina ukupne oborine manja od 1 mm. (Izvor: 

Rezultati klimatskog modeliranja). 
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3.3.3 PovrĢinske i podzemne vode 

Planirani zahvat se nalazi na vodnom tijelu CSRN0023_001 Mreģnica koje pripada vodnom podruļju rijeke Dunav, 
podslivu rijeke Save. Vodno tijelo Mreģnica pripada ekotipu nizinskih srednje velikih i velikih tekuĺica. Pruģanje 
vodotoka u odnosu na planirani zahvat prikazan je na sljedeĺoj slici (Slika 3.14). 

 

Slika 3.14 Vodna tijela u okolici planiranog zahvata (Izvor: Hrvatske vode) 

Stanje vodnog tijela Mreģnica prikazano je prema podacima Hrvatskih voda. Stanje povrġinskih voda odreĽuje se na 
temelju ekoloġkog i kemijskog stanja tijela ili skupine tijela povrġinskih voda. Ekoloġko stanje povrġinskih voda 
utvrĽuje se bioloġkim, hidromorfoloġkim, kemijskim i fizikalno-kemijskim elementima koji prate bioloġke elemente, a 
kemijsko stanje povrġinskih voda u odnosu na prioritetne i oneļiġĺujuĺe tvari i to posebno za tekuĺice, a posebno za 
stajaĺice. S obzirom na ekoloġko i kemijsko stanje daje se ukupna ocjena stanja tijela povrġinskih voda na naļin da 
se uzima loġija od dviju ocjena stanja. Stanje vodnih tijela prikazano je u sljedeĺoj tablici (Tablica 3.3). 
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Tablica 3.3 Stanje vodnog tijela povrġinskih voda CSRN0023_001, Mreģnica (Izvor: Hrvatske vode) 

STANJE VODNOG TIJELA CSRN0023_001 

PARAMETAR 
UREDBA 

NN 73/2013* 

ANALIZA OPTEREĺENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. NAKON 2021. 
POSTIZANJE 

CILJEVA OKOLIġA 

 
Stanje, konaĽno 
     Ekolosko stanje 
     Kemijsko stanje 
 
Ekolosko stanje 
     Fizikalno kemijski pokazatelji 
     SpecifiĽne oneĽiĢĻujuĻe tvari 
     HidromorfoloĢki elementi 
 
BioloĢki elementi kakvoĻe 
 
Fizikalno kemijski pokazatelji 
     BPK5 
     Ukupni duĢik 
     Ukupni fosfor 
 
SpecifiĽne oneĽiĢĻujuĻe tvari 
     arsen 
     bakar 
     cink 
     krom 
     fluoridi 
     adsorbilni organski halogeni (AOX) 
     poliklorirani bifenili (PCB) 
 
HidromorfoloĢki elementi 
     HidroloĢki reĤim 
     Kontinuitet toka 
     MorfoloĢki uvjeti 
     Indeks koriĢtenja (ikv) 
 
Kemijsko stanje 
     Klorfenvinfos 
     Klorpirifos (klorpirifos-etil) 
     Diuron 
     Izoproturon 

 
dobro 
dobro 
dobro stanje 
 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
dobro 
dobro 
dobro stanje 
 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
dobro 
dobro 
dobro stanje 
 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
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nema ocjene 
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vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
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dobro 
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nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

 
procjena nije pouzdana 
procjena nije pouzdana 
postiģe ciljeve 
 
procjena nije pouzdana 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
procjena nije pouzdana 
 
nema procjene 
 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
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procjena nije pouzdana 
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postiģe ciljeve 
 
postiģe ciljeve 
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NAPOMENA:  
NEMA OCJENE: Bioloġki elementi kakvoĺe, Fitoplankton, Fitobentos, Makrofiti, Makrozoobentos, Ribe, pH, KPK-Mn, Amonij, Nitrati, Ortofosfati, 
Pentabromdifenileter, C10-13 Kloroalkani, Tributilkositrovi spojevi, Trifluralin 
DOBRO STANJE: Alaklor, Antracen, Atrazin, Benzen, Kadmij i njegovi spojevi, Tetraklorugljik, Ciklodienski pesticidi, DDT ukupni, para-para-DDT, 1,2-
Dikloretan, Diklormetan, Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP), Endosulfan, Fluoranten, Heksaklorbenzen, Heksaklorbutadien, Heksaklorcikloheksan, Olovo i 
njegovi spojevi, Ģiva i njezini spojevi, Naftalen, Nikal i njegovi spojevi, Nonilfenol, Oktilfenol, Pentaklorbenzen, Pentaklorfenol, Benzo(a)piren, 
Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten, Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-cd)piren, Simazin, Tetrakloretilen, Trikloretilen, Triklorbenzeni (svi izomeri), 
Triklormetan 

*prema dostupnim podacima 
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Prema Planu upravljanja vodnim 
podruļjima 2016. ï 2021., podruļje 
planiranog zahvata nalazi se unutar 
Tijela podzemnih voda (u daljnjem 
tekstu: TPV) CSGN-16 Mreģnica. Ovo 
TPV povrġine je 1372 km2, a 
karakterizira ga dominantno 
pukotinsko-kavernozna poroznost. 
Prostiranje TPV Mreģnica, u odnosu 
na planirani zahvat, prikazano je na 
slici desno (Slika 3.15). 

Stanje tijela podzemnih voda 
ocjenjuje se sa stajaliġta koliļina i 
kakvoĺe podzemnih voda, koje moģe 
biti dobro ili loġe. Dobro stanje temelji 
se na zadovoljavanju uvjeta iz Okvirne 
direktive o vodama i Direktive o zaġtiti 
podzemnih voda. Za ocjenu 
zadovoljenja tih uvjeta provode se 
klasifikacijski testovi. Najloġiji rezultat 
od svih navedenih testova usvaja se 
za ukupnu ocjenu stanja tijela 
podzemne vode. Prema podacima 
Hrvatskih voda, TPV Mreģnica 
ocjenjena je kao dobrog kemijskog i 
koliļinskog stanja. Posljediļno tome, 
ukupno stanje vodnog tijela takoĽer je 
dobroga stanja. 

 

Slika 3.15 Prostiranje TPV Mreģnica u odnosu na lokaciju planiranog zahvata 
(Izvor: Hrvatske vode) 

 

Zone sanitarne zaĢtite izvoriĢta 

Zone sanitarne zaġtite izvoriġta utvrĽuju se u svrhu zaġtite vode za ljudsku potroġnju. Ove zone utvrĽuju se 
Pravilnikom o uvjetima za utvrĽivanje zona sanitarne zaġtite izvoriġta (NN 66/11, 47/13) te se, ovisno o tipu 
vodonosnika iz kojeg se crpi voda za ljudsku potroġnju, utvrĽuju tri ili ļetiri zone sanitarne zaġtite. Analizom prostornih 
podataka, ustupljenih od strane Hrvatskih voda, ustanovljeno je da se planirani zahvat ne nalazi unutar zone sanitarne 
zaġtite izvoriġta.  

Lokacija planiranoga zahvata u odnosu na okolne zone sanitarne zaġtite prikazana je na sljedeĺoj slici (Slika 3.16). 
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Slika 3.16 Zone sanitarne zaġtite izvoriġta u odnosu na lokaciju planiranog zahvata (Izvor: Hrvatske vode) 

Opasnost od poplava 

Prema Planu upravljanja vodnim podruļjima 2016.-2021., upravljanje poplavama vrġi se putem koncepta upravljanja 
poplavnim rizicima. Poplavni rizik definiran je kao kombinacija vjerojatnosti poplavnog dogaĽaja i potencijalnih ġtetnih 
posljedica poplavnog dogaĽaja za zdravlje ljudi, okoliġ, kulturnu baġtinu i gospodarske aktivnost. U svrhu provedbe 
istog, a prilikom aktivnosti na izradi Plana upravljanja rizicima od poplava, prvotno je provedena prethodna procjena 
rizika od poplava, a naknadno su izraĽene i karte opasnosti i karte rizika od poplava. Karte opasnosti i karte rizika od 
poplava izraĽuju se za malu, srednju i veliku vjerojatnost pojavljivanja. 

Planirani zahvat se ne nalazi unutar podruļja pod opasnoġĺu od pojave poplava. Prostiranje planiranoga zahvata u 
odnosu na podruļja pod opasnosti od poplava velike, srednje i male vjerojatnosti prikazano je na sljedeĺoj slici (Slika 
3.17). 
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Slika 3.17 Odnos lokacije planiranog zahvata s podruļjima pod opasnoġĺu od poplava (Izvor: Hrvatske vode) 

Pregledom podataka dostupnih putem interneta (lokalne radio mreģe, portali, druġtvene mreģe) ustanovljeno je kako 
zbog izlijevanja Mreģnice iz korita postojeĺi most, odnosno njegova pristupna cesta, relativno ļesto plavi zbog ļega 
nije moguĺe prometovati ovom dionicom. Navedeno je vidljivo iz video isjeļka, prikazanog na sljedeĺim slikama (Slika 
3.18), preuzetog s YouTube kanala.   
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Slika 3.18 Plavljenje pristupne ceste postojeĺeg pontonskog mosta u oģujku 2018. godine uslijed izljevanja rijeke Mreģnice iz korita 
(Izvor: YouTube) 

3.3.4 Bioraznolikost 

StaniĢta 

Rijeka Mreģnica, na kojoj je predviĽen smjeġtaj planiranog zahvata, protjeļe prostorom kojeg karakterizira krġ 
prekriven plitkim tlom s razvijenom ġumskom i moļvarnom vegetacijom. Najzastupljeniji staniġni tip ġireg podruļja uz 
rijeku Mreģnicu su ġume hrasta kitnjaka (ġume hrasta kitnjaka i obiļnog graba - Epimedio-Carpinetum betuli) i bukve 
(ġuma bukve s velikom mrtvom koprivom - Lamio orvalae-Fagetum).  

Podruļje planiranog zahvata nalazi se u srednjem dijelu donjeg toka Mreģnice kod Zveļaja. Terenskim obilaskom u 
lipnju 2018. godine obuhvaĺeno je podruļje 200 m nizvodno i uzvodno od postojeĺeg pontonskog mosta u ġirini od 
50 m od obale, uz izuzetak dijelova podruļja gdje zbog morfologije terena pristup nije bio moguĺ. Analizom 
prikupljenih podataka terenskim obilaskom te podataka Karte neġumskih kopnenih staniġta iz 2016. godine s 



ELABORAT ZAĠTITE OKOLIĠA  
Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata ĂMost Zveļaj preko korita rijeke Mreģniceñ na okoliġ 

 

Zagreb, kolovoz 2018.    22 

 

Bioportala utvrĽena su zastupljena staniġta promatranog podruļja zahvata. U sljedeĺoj tablici (Tablica 3.4) su 
navedena staniġta preuzeta iz Karte neġumskih kopnenih staniġta , dok je u nastavku teksta opisano i stanje uoļeno 
tijekom terenskog obilaska koje se u najveĺoj mjeri podudara s podacima predmetne Karte staniġta promatranog 
podruļja zahvata. 

Tablica 3.4 Popis staniġnih tipova prisutnih na podruļju planiranog zahvata (Izvor: Bioportal) 

NKS kod Naziv mozaika 
Povrġina 

(ha) 

A.2.3./ A.4.1./ A.3.3. 
Stalni vodotoci/ TrĢĻaci, rogozici, visoki Ģiljevi i visoki ĢaĢevi/ 
Zakorijenjena vodenjarska vegetacija 

2,9 

A.4.1. TrĢĻaci, rogozici, visoki Ģiljevi i visoki ĢaĢevi 1,99 

A.4.1./ D.1.1.2.* 
TrĢĻaci, rogozici, visoki Ģiljevi i visoki ĢaĢevi/ Vrbici pepeljaste i 
uĢkaste vrbe 

0,01 

C.2.3.2./ C.3.3.1./ D.1.2.1. 
Mezofilne livade koĢanice Srednje Europe/ Brdske livade 
uspravnog ovsika na karbonatnoj podlozi/ Mezofilne ģivice i ġikare 
kontinentalnih, izuzetno primorskih krajeva 

0,36 

C.2.3.2./ I.2.1./ I.1.8. 
Mezofilne livade koĢanice Srednje Europe/ Mozaici kultiviranih 
povrġina/ Zapuġtene poljoprivredne povrġine 

0,15 

C.3.3.1./ D.1.2.1./ C.3.4.3.4. 
Brdske livade uspravnog ovsika na karbonatnoj podlozi/ Mezofilne 
ģivice i ġikare kontinentalnih, izuzetno primorskih krajeva/ Bujadice 

0,73 

E. ġume 0,94 

I.2.1. Mozaici kultiviranih povrġina 1,2 

J. IzgraĽena i industrijska staniġta 0,1 

* novi staniġni tip (Konaļno izvjeġĺe kartiranja neġumskih staniġta Hrvatske, 2016) 
* istaknuti su rijetki i ugroģeni staniġni tipovi prema Pravilniku o popisu staniġnih tipova, karti staniġta te ugroģenim i 
rijetkim staniġnim tipovima (NN 88/14) 
 

 

Slika 3.19 Staniġni tipovi na promatranom podruļju planiranog zahvata (Izvor Bioportal)  
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Prema dostupnim podacima najveĺi dio tog podruļja, ukoliko izuzmemo sam tok Mreģnice, ļini staniġni tip Trġĺaci, 
rogozici, visoki ġiljevi i visoki ġaġevi. Staniġta koja pripadaju ovom staniġnom tipu uoļena su prilikom terenskog 
obilaska na viġe dijelova promatranog podruļja, a element tog staniġta prikazan je na sljedeĺoj slici (Slika 3.20). 

 

Slika 3.20 Element moļvarnog staniġta uz Mreģnicu na desnoj obali 200 m uzvodno od planiranog zahvata (Izvor: IRES 
EKOLOGIJA) 

TakoĽer, terenskim obilaskom uoļena su i ġumska staniġta koja su vidljiva na sljedeĺoj slici (Slika 3.21). Uz sam tok 
rijeke uglavnom pridolazi crna joha, dok je na poviġenoj desnoj obali nizvodno od zahvata koja nije pod utjecajem 
visokih voda, zastupljena ġuma hrasta kitnjaka i obiļnog graba, ġto se podudara i s podacima Ġumskogospodarske 
osnove podruļja Republike Hrvatske (2016. ï 2025.).  

 

Slika 3.21 Ġumska staniġta na lijevoj obali 50 m nizvodno od planiranog zahvata (Izvor: IRES EKOLOGIJA) 

Na ġirem podruļju planiranog zahvata istiļe se i zakorijenjena vodenjarska vegetacija s prevladavanjem vrste Nuphar 
lutea Sibth. et Sm. (Slika 3.22). 
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Slika 3.22 Zakorijenjena vodenjarska vegetacija s prevladavajuĺom vrstom Nuphar lutea Sibth. et Sm. neposredno uz pontonski 
most (Izvor: IRES EKOLOGIJA) 

Ipak, uģe podruļje planiranog zahvata, koje ĺe biti pod izravnim utjecajem izgradnje i gdje ĺe potencijalno doĺi 
zauzimanja dijela staniġta, je pod antropogenim utjecajem zbog blizine naselja, ceste i nogometnog igraliġta (Slika 
3.25). Stoga se, uz postojeĺi pontonski most uglavnom nalaze manja podruļja koja se odrģavaju redovitom koġnjom 
te podruļja bez izraģene kopnene vegetacije s naveģenim ġljunkom i pijeskom (Slika 3.24). U blizini spomenutog 
mosta na lijevoj obali nizvodno i uzvodno nalazi se emerzna vodena vegetacija (Slika 3.23). 

 

Slika 3.23 Vodena vegetacija neposredno uz postojeĺi pontonski most (Izvor: IRES EKOLOGIJA) 
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Slika 3.24 Obala Mreģnice neposredno uz pontonski most ï uzvodno (Izvor: IRES EKOLOGIJA) 
 

 

Slika 3.25 Pogled s pontonskog mosta uzvodno prema nogometnom igraliġtu na obali Mreģnice (Izvor: IRES EKOLOGIJA) 

  




































































