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1. UVOD 

Opĺina Bosiljevo na svom podruļju planira izgradnju sustava vodoopskrbe i razdjelnog sustava 

odvodnje (u nastavku: Zahvat) sa ureĽajem za proļiġĺavanje otpadne vode drugog (II) stupnja 

proļiġĺavanja.  

Sukladno Prilogu II, Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliġ (ĂNarodne novineñ, br. 61/14 i 

3/17), predmetni zahvat nalazi se na popisu zahvata za koje se provodi ocjena o potrebi procjene 

utjecaja zahvata na okoliġ, a za koje je nadleģno Ministarstvo zaġtite okoliġa i energetike: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nositelj predmetnog zahvata je Opĺina Bosiljevo (OIB:  08374469913) sa sjediġtem na adresi  

Bosiljevo 14, 47251 Bosiljevo. 

Svrha predmetnog zahvata je razvoj komunalne infrastrukture (vodoopskrbnog sustava i sustava 

odvodnje) Opĺine Bosiljevo.  

Podloga za izradu ovog Elaborata zaġtite okoliġa je Idejni projekt ï Izrada projektne dokumentacije 

rekonstrukcije vodoopskrbnog cijevovoda i razdjelne kanalizacije na podruļju Opĺine Bosiljevo kojeg 

je izradilo poduzeĺe CONSTRUCTION PROJECT d.o.o. za projektiranje i graĽenje iz Zagreba u 

kolovozu 2018. godine.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1. Zahvati urbanog razvoja (sustavi odvodnje, sustavi vodoopskrbe, ceste, groblja, 

krematoriji, nove stambene zone, kompleksi sportske, kulturne, obrazovne namjene i 

drugo) 

10.4. Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajuĺim sustavom odvodnje 

12. Drugi zahvati za koje nositelj zahvata radi meĽunarodnog financiranja zatraģi 

ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliġ   

 



ELABORAT ZAĠTITE OKOLIĠA U POSTUPKU OCJENE O POTREBI PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIĠ 

Izgradnja postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajuĺim sustavom odvodnje i vodoopskrbnog sustava na podruļju Opĺine Bosiljevo 

 

IZ 218208-EL      9/92 9/92 

2. PODACI O ZAHVATU I OPIS OBILJEĢJA ZAHVATA  

Opĺina Bosiljevo planira izgradnju sustava vodoopskrbe i razdjelnog sustava odvodnje sa ureĽajem za 

proļiġĺavanje otpadne vode u naselju Bosiljevo. Svrha zahvata je osigurati stanovnicima naselja 

Bosiljevo kvalitetne sustave vodoopskrbe i javne odvodnje s ciljem smanjenja negativnog utjecaja 

koriġtenja septiļkih jama na okoliġ. U nastavku se navode podaci o zahvatu i opis obiljeģja zahvata 

sukladno Idejnom projektu - Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije vodoopskrbnog 

cijevovoda i razdjelne kanalizacije na podruļju Opĺine Bosiljevo (CONSTRUCTION PROJECT d.o.o. 

za projektiranje i graĽenje,2018.). 

Varijantna rjeġenja sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje naselja Bosiljevo nisu razmatrana. 

2.1 Idejno rjeġenje 

Lokacija predmetnog zahvata nalazi se u katastarskoj opĺini 307475 Bosiljevo te obuhvaĺa dijelove 

katastarskih ļestica 118/2, 121, 124/2, 1750/1, 1750/2, 1759/2 i 1817.  

Oblik i veliļina nove graĽevinske ļestice 

Izradom glavnog projekta rekonstrukcije vodoopskrbnog cijevovoda i razdjelne kanalizacije sa 

ureĽajem za bioloġku obradu otpadnih voda oformiti ĺe se nova graĽevinska ļestica te ĺe se izraditi 

geodetski elaborati. Trase cijevovoda preteģito ĺe iĺi po postojeĺoj javnoj prometnici. 

Veliļina i oblik nove graĽevinske ļestice bit ĺe dani nakon izrade glavnog projekta. 

Tehniļki podaci vodoopskrbnog sustava 

Sustav vodoopskrbe naselja Bosiljevo prikljuļit ĺe se na magistralni cjevovod. Prikljuļak novog 

cjevovoda izvest ĺe se od polietilena visoke gustoĺe (PEHD) promjera 110 mm (DN 110), zasunskog 

betonskog okna veliļine 160 x 160 cm, dubine 150 cm sa betonskim stjenkama od armiranog betona 

razreda C25/30, presijecanjem cijevi i postavljanjem fazonskog T komada od duktil nodularnog lijeva 

(GGG40/50) te sa propusnim zasunskim ventilom s kljuļem. 

Poklopac na zasunskoj komori izvest ĺe se kao lijevano ģeljezni s kljuļem za zatvaranje.   

Cjevovod ĺe se izvesti od polietilenskih cijevi visoke gustoĺe (PEHD) promjera DN 110 i debljine 

stijenke s = 10 mm za standardni omjer dimenzija SDR 11 ġto ĺe dozvoljavati, u cijevima, pritisak od 

10 bara i u potpunosti zadovoljavati tehniļke uvjete. 

Cijevi koje ĺe se koristiti za izvoĽenje vodoopskrbnog cjevovoda bit ĺe sukladne normi HRN EN 

12201-2:2013 te standardu DIN 8074/ISO 4605. 

Sa cijevima ĺe se rukovati prema uputama proizvoĽaļa te ĺe se spajanja izvoditi spojnicama ili 

elektromotornim aparatom. 

U najniģoj toļki trase vodoopskrbnog cjevovoda postavit ĺe se muljni ispust, dok ĺe se na najviġoj 

toļki trase postaviti zraļni ventil. 

Detalji zasunskih komora, muljnog ispusta te zraļnog ventila bit ĺe dani izvedbenim projektom i 

hidrauliļkim proraļunom. 



ELABORAT ZAĠTITE OKOLIĠA U POSTUPKU OCJENE O POTREBI PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIĠ 

Izgradnja postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajuĺim sustavom odvodnje i vodoopskrbnog sustava na podruļju Opĺine Bosiljevo 

 

IZ 218208-EL      10/92 10/92 

U nastavku je grafiļki prikaz planiranog vodoopskrbnog sustava naselja Bosiljevo dok se nacrt iz 

Idejnog projekta nalazi u Prilogu 8.1 (Slika 1.). 

 

Slika 1. Grafiļki prikaz planiranog vodoopskrbnog sustava naselja Bosiljevo 

 

Tehniļki podaci sustava odvodnje 

Na podruļju naselja Bosiljevo izvest ĺe se razdjelni sustav odvodnje sa ureĽajem za proļiġĺavanje 

otpadnih voda s drugim (II) stupnjem proļiġĺavanja. 

Sustav odvodnje izvest ĺe se PVC cijevima Å 315 mm. Zaġtita (obloga) cijevi odrediti ĺe se ovisno  o 

dubini polaganja cijevi. 

Revizijska okna izvest ĺe se od polietilena, promjera 800 mm s ļeliļnim poklopcem. Revizijska okna 

biti ĺe pozicionirana na maksimalnoj,  meĽusobnoj, udaljenosti od 60 m. 

Sanitarne otpadne vode odvodit ĺe se na ureĽaj za proļiġĺavanje otpadnih voda s drugim (II) stupnjem 

proļiġĺavanja,  snage 6 kW, kapaciteta 60 m3/dan ġto zadovoljava potrebe od 400 ES. Za potrebe rada 

ureĽaja za proļiġĺavanje otpadnih voda osigurati ĺe se elektriļna energija.  

Ovako proļiġĺene sanitarne otpadne vode odvodit ĺe se do ispusta u prirodni prijamnik (potok 

Petrovac).  

Proraļuni ĺe se izraditi u glavnom projektu. 

Muljni ispust 

Prikljuļak na 

magistralni cjevovod 

Zraļni ventil 
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U nastavku je grafiļki prikaz planiranog sustava odvodnje naselja Bosiljevo dok se nacrt iz Idejnog 

projekta nalazi u Prilogu 8.2 (Slika 2.). 

 

Slika 2. Grafiļki prikaz planiranog sustava odvodnje naselja Bosiljevo 

 

Odvodnja oborinskih voda predviĽa se otvorenim kanalima i cestovnim jarcima do recipijenta. 

 

UREņAJ ZA PROĻIĠĹAVANJE OTPADNIH VODA 

Prilikom projektiranja sustava odvodnje na podruļju Opĺine Bosiljevo u obzir su uzeti iduĺi ureĽaji za 

proļiġĺavanje otpadnih voda kao rjeġenje za proļiġĺavanje sanitarnih otpadnih voda: 

- BIOTIPÈ i  

- BRT-400. 

 

BIOTIPÈ 

UreĽaj BIOTIPÈ ļini aeracijski bazen okruglog oblika u kojem se nalazi sekundarni taloģnik sa 

preljevnim kriģem, zraļna ñmamutò crpka, aeratori i razvodni cjevovod zraka. Bazen je pokriven 

nagaznom reġetkom koja se oslanja na nosive profile. Za pogon kompletnog ureĽaja koristi se 

komprimirani zrak koji se dobavlja uz pomoĺ niskotlaļnih kompresora koji su smjeġteni u posebnoj 

UreĽaj za 

proļiġĺavanje 

otpadnih voda Prepumpna 

stanica 
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prostoriji gdje se nalazi i elektrokomandni ormariĺ. Svjeģa otpadna voda ulazi u aeracijski bazen 

gravitacijom ili uz pomoĺ crpki iz crpnog bazena. U otpadnu vodu se intenzivno upuhuje 

komprimirani zrak kroz membranske aeratore koji stvaraju fine mjehuriĺe. Svjeģa otpadna voda se 

mijeġa sa finim mjehuriĺima zraka, a kisik iz zraka se otapa u vodi. Iz sekundarnog taloģnika se 

mamut crpkom povremeno u aeracijski bazen prebacuje i ñaktivniò mulj kojega ļine flokule 

mikroorganizama (bakterije, alge, protozoe). Mikroorganizmi za svoj ģivot trebaju hranu i kisik. 

Hranu uzimaju iz otpadne vode (organske tvari) i na taj naļin je proļiġĺavaju, a kisik dobivaju iz zraka 

koji se upuhuje u vodu. Mjeġavina otpadne vode, mjehuriĺa zraka i mikroorganizama prelazi u 

sekundarni taloģnik gdje se aktivni mulj odvaja od izbistrene vode koja odlazi u preljev. Aktivni mulj 

se ponovo vraĺa u aeracijski bazen i time se proces kontinuirano obnavlja. Izbistrena i bioloġki 

proļiġĺena voda odlazi u recipijent. Nakon odreĽenog vremena dio mikroorganizama ugiba i stvara se 

biomasa ļija koncentracija u otpadnoj vodi se poveĺava. MeĽutim, proces je tako dimenzioniran da se 

ta biomasa dodatno oksidira i mineralizira (extended aeration) i proces se vodi do faze endogene 

respiracije. Time se smanjuje volumen viġka mulja i potreba izvlaļenja viġka mulja se produģuje na 

duģe vrijeme.  U praksi, izvlaļenje viġka mulja se provodi jedanput u 6 mjeseci do 2 godine. Izlazna 

voda ima manje od 25 mg (BPK5)/l ġto ļini stupanj proļiġĺavanja veĺi od 95% razgradnje organske 

tvari. Navedeno se postiģe dimenzioniranjem aeracijskog bazena na optereĺenje volumena manje od 

0,2 kg (BPK5)/m3,d, zadrģavanjem vode u sekundarnom taloģniku veĺem od 4 sata i unoġenjem kisika 

od najmanje 3,0 kg O2/kg (BPK5).  

Stupanj proļiġĺavanja je viġi od 95%  razgradnje organske tvari, a po zahtjevu se moģe izvesti i 

postupak sa dodatnim uklanjanjem duġika i fosfora. Rad ureĽaja je potpuno automatiziran s 

minimalnim troġkovima pogona i odrģavanja. 

 

BRT - 400 

UreĽaj BRT ï 400 je biorotor koji zadovoljava potrebu od 400 ES (Slika 3.).  

 

Slika 3. Nacrt biorotora BRT-400  
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2.2 Popis vrsta i koliļina tvari koje ulaze u tehnoloġki proces 

Voda 

Planirani vodoopskrbni sustav naselja Bosiljevo bit ĺe prikljuļen na magistralni vodoopskrbni 

cjevovod. Koliļina vode koja ĺe se koristiti na predmetnom podruļju ovisit ĺe o potrebama 

stanovniġtva naselja Bosiljevo.  

Elektriļna energija 

Sanitarne otpadne vode odvodit ĺe se na ureĽaj za proļiġĺavanje otpadnih voda, snage 6 kW. Potroġnja 

elektriļne energije ovisit ĺe o vremenu rada ureĽaja za proļiġĺavanje otpadnih voda i prepumpne 

stanice. 

 

2.3 Prikaz varijantnih rjeġenja zahvata 

Ovim Elaboratom nisu razmatrana varijantna rjeġenja zahvata izgradnje sustava vodoopskrbe i sustava 

odvodnje naselja Bosiljevo.  

 

2.4 Popis vrsta i koliļina tvari koje ostaju nakon tehnoloġkog procesa te emisije u 

okoliġ 

Sanitarna otpadna voda 

Sanitarna otpadna voda odvoditi ĺe se cjevovodima do ureĽaja za proļiġĺavanje otpadnih voda drugog 

(II) stupnja proļiġĺavanja gdje ĺe se nakon obrade dalje cjevovodom odvoditi do ispusta u potok 

Petrovac. Koliļine sanitarne otpadne vode ovisit ĺe o potroġnji vode stanovnika naselja Bosiljevo.  

Otpadni mulj  iz ureĽaja za proļiġĺavanje otpadnih voda 

Koliļina otpadnog mulja koji ĺe se stvarati u sklopu proļiġĺavanja sanitarne otpadne vode ovisit ĺe o 

potroġnji vode stanovnika naselja Bosiljevo. Otpadnim muljem ĺe se gospodariti na propisani naļin. 

 

2.5 Popis drugih aktivnosti koje mogu biti potrebne za realizaciju zahvata 

Idejnim projektom nisu predviĽene druge aktivnosti koje bi mogle biti potrebne za realizaciju zahvata. 

 

2.6 Radovi uklanjanja 

Za predmetni zahvat nisu predviĽeni radovi uklanjanja s obzirom da za zahvat nije odreĽeno 

vremensko ograniļenje. 
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3. PODACI O LOKACIJI I OPIS LOKACIJE ZAHVATA  

3.1 Opis lokacije zahvata 

Lokacija zahvata nalazi se u naselju Bosiljevo koje je smjeġteno u Opĺini Bosiljevo u Karlovaļkoj 

ģupaniji (Slika 4.). 

 

Slika 4. Kartografski prikaz lokacije zahvata u odnosu na susjedne jedinice lokalne samouprave   

 

Lokacija predmetnog zahvata nalazi se u katastarskoj opĺini 307475 Bosiljevo te obuhvaĺa dijelove 

katastarskih ļestica 118/2, 121, 124/2, 1750/1, 1750/2, 1759/2 i 1817 (Slika 5.). 

0 2000 m 
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Slika 5. Kartografski prikaz katastarskih ļestica naselja Bosiljevo sa istaknutim katastarskim ļesticama 118/2, 121, 

124/2, 1750/1, 1750/2 i 1759/2 ļiji dijelovi ĺe biti obuhvaĺeni predmetnim zahvatom. Katastarska ļestica 1817 

predstavlja potok Petrovac koji ĺe sluģiti kao recipijent proļiġĺene sanitarne otpadne vode. (Izvor: 

https://geoportal.dgu.hr/ ) 

 

Podaci o katastarskim ļesticama prikazani su u tablici niģe (Tablica 1.). 
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Tablica 1. Podaci o katastarskim ļesticama na lokaciji zahvata 

Broj 

katastarske 

ļestice 

Adresa 

katastarske 

ļestice 

Naļin uporabe 

katastarske ļestice 

Povrġina 

(m2) 

Posjedovni 

list broj  

Vlasniļki 

dio 
Vlasniġtvo 

Katastarska opĺina BOSILJEVO / Mbr. 307475  

118/2 
Ulica iseljenika 

Bosiljeva 

Kuĺa, Bosiljevo, ulica 

iseljenika Bosiljeva 9 

(191 m2) 
2072 571 1/1 

Ģupa sv. Mavra 

Opata, Bosiljevo 17, 

Bosiljevo 47262 

Generalski Stol, 

Hrvatska (vlasnik) Dvoriġte (1881 m2) 

121 Popovci Voĺnjak 1187 220 1/1 
Ģupa sv. Mavra 

Opata, Bosiljevo 17 

124/2 Popovci Oranica 1488 6 1/1 

Ļepuran  Josip , 

Mato, Bosiljevo 1, 

47251 Bosiljevo 

1750/1 
Javna cesta ĢC 

3175 
Ģupanijska cesta 14.765 580 1/1 

Republika Hrvatska-

javno dobro u opĺoj 

uporabi, Ģupanijska 

uprava za ceste 

(upravitelj), Poslovni 

park Karlovac 1a, 

Belajske poljice 

47250 Duga Resa, 

Hrvatska (vlasnik) 

1750/2 Golupska Draga Neplodno 19.318 230 1/1 

Javno dobro-put i 

vode ,  nepoznata 

adresa 

1759/2 Golupska Draga Neplodno 1.452 230 1/1 

Javno dobro-put i 

vode ,  nepoznata 

adresa 

1817 Potok Neplodno 13.552 230 1/1 

Javno dobro-put i 

vode ,  nepoznata 

adresa 

 

3.2 Odnos prema postojeĺim i planiranim zahvatima s ocjenom usklaĽenosti zahvata s 

dokumentima prostornog ureĽenja 

Prema upravno ï teritorijalnom ustroju Republike Hrvatske, lokacija zahvata nalazi se na podruļju 

Karlovaļke ģupanije i Opĺine Bosiljevo. 
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Lokacija zahvata obuhvaĺena je sljedeĺom prostorno-planskom dokumentacijom: 

- Prostorni plan Karlovaļke ģupanije (ĂGlasnik Karlovaļke ģupanijeñ, br. 26/01, 33/01, 36/08, 

56/13, 07/14 i 50b/14, 6c/17 i 8a/18); 

- Prostorni plan ureĽenja Opĺine Bosiljevo (ĂSluģbeni glasnik Opĺine Bosiljevoñ, br. 37/07 i 

16/15). 

U nastavku se navode dijelovi iz nadleģnih dokumenata prostornog ureĽenja, koji su relevantni za 

provedbu predmetnog zahvata, ukljuļujuĺi i njegovu lokaciju. 

Prostorni plan Karlovaļke ģupanije 

U Odredbama za provoĽenje Prostornog plana Karlovaļke ģupanije navodi se: 

ü Ļlanak 8. - Uvjeti utvrĽivanja prometnih i drugih infrastrukturnih sustava u prostoru: 

 

Ă... 8.9. Vodnogospodarski sustavi 

8.9.1. Preduvjeti za razvoj vodoopskrnbnog sustava su: 

- zaġtita slivnih podruļjarijeka Karlovaļke ģupanije; 

- zaġtita postojeĺih i potencijalnih izvoriġta od moguĺih oneļiġĺenja, te utvrĽivanje 

nihovih slivnih podruļja i odreĽivanje granice zona zaġtite sa mjerama zaġtite; 

- provoĽenje vodoistraģnih radova, kako bi se ukazalo na potencijalne pitke vode; 

- rekonstrukcija starih, dotrajalih cijevnih vodova na podruļju cijele ģupanije, kako bi 

se gubici vode sveli na podnoġljivu mjeru (oko 10%); 

- izgraĽivanje pojedinih vodovodnih sustava i dovrġavanje zapoļetih; 

- uvoĽenje automatizacije vodovodnih sustava; 

- povezivanje pojedinih vodovodnih sustava u veĺe cjeline te izgradnja regionalnih 

vodovoda kao konaļni cilj ( Liļka Jasenica za opskrbu juģnog podruļja karlovaļke 

ģupanije i sjevernog podruļja Liļko-senjske ģupanije te regionalni vodovod Karlovac 

za opskrbu sjevernog dijela Ģupanije, koje u konaļnici treba povezati u jedinstveni 

sustav)...ñ 

 

Na kartografskom prikazu 3.1. Uvjeti koriġtenja i zaġtite prostora ï Podruļja posebnih uvjeta 

koriġtenja vidljivo je kako se u blizini lokacije zahvata nalaze graditeljski sklop, sakralne graĽevine, 

spomenik parkovne arhitekture i arheoloġki pojedinaļni lokaliteti (Slika 6.). 
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Slika 6. Izvadak iz Prostornog plana Karlovaļke ģupanije, kartografski prikaz 3.1. Uvjeti koriġtenja i zaġtite prostora ï 

Podruļja posebnih uvjeta koriġtenja s oznaļenom lokacijom zahvata 
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Na kartografskom prikazu 3.2. Uvjeti koriġtenja i zaġtite prostora ï Podruļja posebnih ograniļenja u 

koriġtenju  vidljivo je kako se u blizini lokacije zahvata nalazi vodotok te da se lokacija zahvata nalazi 

u podruļju najveĺeg intenziteta potresa (Slika 7.). Na ġirem podruļju lokacije zahvata nalaze se 

vodotoci, osobito vrijedni predjeli-prirodni krajobrazi te povrġina za iskoriġtavanje mineralne sirovine. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 7. Izvadak iz Prostornog plana Karlovaļke ģupanije, kartografski prikaz 3.2. Uvjeti koriġtenja i zaġtite prostora - 

Podruļja posebnih ograniļenja u koriġtenju s oznaļenom lokacijom zahvata 
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Prostorni plan ureĽenja Opĺine Bosiljevo 

U Odredbama za provoĽenje Prostornog plana ureĽenja Opĺine Bosiljevo navodi se: 

ü poglavlje 2.2.6. Povrġine infrastrukturnih sustava (IS) 

Ļlanak 116. 

Ă...Na povrġinama infrastrukturnih sustava moguĺa je izgradnja raznih infrastrukturnih 

graĽevina. Prostornim planom odreĽene su sljedeĺe zone infrastrukturnih sustava: 

... 

- IS2 ï proļistaĺ otpadnih voda ï Bosiljevo ï obuhvat 0,47 ha (izgraĽeno)...ñ 

 

ü poglavlje 3.5. GraĽevine i povrġine infrastrukturne namjene 

Ļlanak 145.  

ĂIzvan graĽevinskog podruļja mogu se graditi nove i rekonstruirati postojeĺe infrastrukturne 

graĽevine: prometnog sustava, sustava vodoopskrbe i odvodnje, sustava veza, sustava 

energetike...ñ 

 

ü poglavlje 4. Uvjeti ureĽivanja koridora ili trasa i povrġina prometnih i drugih 

infrastrukturnih sustava 

 

Ļlanak 148. 

ĂPlanom su osigurane povrġine infrastrukturnih sustava kao linijske i povrġinske graĽevine i 

to za: 

- prometnu infrastrukturu; 

- infrastrukturu telekomunikacije i poġta; 

- infrastrukturu vodoopskrbe i odvodnje; 

- energetsku infrastrukturu (elektroenergetika, transport nafte, plinoopskrba, potencijalni 

lokalni izvori energije). 

Planirani koridori za infrastrukturne vodove smatraju se rezervatom,i u njihovoj ġirini i po 

ļitavoj trasi nije dozvoljena nikakva gradnja sve do izdavanja lokacijske dozvole na temelju 

idejnog rjeġenja, kojim se utvrĽuje stvarna trasa i zaġtitni pojas. 

Na podruļju Opĺine Bosiljevo potrebno je radi ġto racionalnijeg iskoriġtenja prostora, a kada 

to prostorni uvjeti omoguĺavaju, grupirati koridore za infrastrukturne vodove i voditi viġe 

infrastrukturnih pravaca u jedinstvenom infrastrukturnom koridoru... ñ 

Ļlanak 149. 

ĂDetaljno odreĽivanje trase prometne, komunalne i energetske infrastrukture utvrĽuje se 

lokacijskom dozvolom na temelju idejnog rjeġenja ili struļne podloge za izdavanje lokacijske 

dozvole, odnosno dokumentima prostornog ureĽenja uģih podruļja, vodeĺi raļuna o 

konfiguraciji tla, posebnim uvjetima i drugim okolnostima. 

Unutar Planom utvrĽenih koridora komunalne infrastrukture, za sve gradnje i investicije 

potrebno jeishoditi odobrenja i suglasnosti nadleģnih organa i javnih poduzeĺa. 

Pri projektiranju i izvoĽenju pojedinih graĽevina i ureĽaja komunalne infrastrukture potrebno 

se pridrģavati vaģeĺih propisa, kao i propisanih udaljenosti od ostalih infrastrukturnih 

objekata i ureĽaja, te pribaviti suglasnost ostalih korisnika infrastrukturnih koridora. 
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Prilikom izdavanja lokacijske dozvole moģe se utvrditi izvedba objektat i ureĽaja komunalne 

infrastrukture i kvalitetnijim materijalima nego ġto je to predviĽeno dokumentima prostornog 

ureĽenja iz prethodnog stavka...ñ 

ü poglavlje 4.3. Infrastruktura vodoopskrbe i odvodnje 

 

4.3.1. Sustav vodoopskrbe 

 

Ļlanak 162. 

ĂPlanirano je proġirenje vodovodne mreģe u cilju jednoliļnije opskrbe cijelog podruļja 

temeljeno na dosadaġnjoj koncepciji vodoopskrbe i to u svim podruļjima i za dijelove naselja 

koji do sada nisu obuhvaĺeni vodoopskrbom. 

planirana je rekonstrukcija starih i dotrajalih cijevnih vodova, kako bi se smanjili gubici 

vode. 

Kod projektiranja nove vodovodne mreģe ili rekonstrukcije postojeĺe, obvezno je planiranje 

hidratantske mreģe sukladno vaģeĺem pravilniku. 

Kod gradnje magistralnih vodovoda obavezno ugraĽivati nadzemne hidrante 

sukladnoñPravilniku o hidrantskoj mreģi za gaġenje poģarañ(NN 8/06), a postojeĺe podzemne 

hidrante prilikom rekonstrukcija zamijeniti nadzemnim hidrantima. 

Najmanji profili cjevovoda na koji se prikljuļuje hidrant treba iznositi Å 100 mm, a 

sekundarna mreģa moģe biti do Å 50 mm. Na svim ļvorovima vodovodne mreģe predviĽeni su 

zaporni ureĽaji smjeġteni u betonska zasunska okna. 

Vrsta materijala za izvedbu magistralne vodovodne mreģe i naselja je predviĽena cijevima 

koje trebaju podnijeti radni tlak od NP 10 bara. 

Toļna lokacija planiranih vodoopskrbnih graĽevina i cjevovoda bit ĺe utvrĽena konkretnim 

projektantskim rjeġenjima.ñ 

 

4.3.2. Sustav odvodnje otpadnih voda 

 

Ļlanak 163. 

ĂNa podruļju Opĺine Bosiljevo ne postoji sustav odvodnje otpadnih voda. Ovim planom 

predviĽena je koncepcija izgradnje sustava za odvodnju otpadnih voda s ureĽajem za 

proļiġĺavanje za centralno naselje i gravitirajuĺa naselja (IS2) s ispustom u potok Petrovac. 

Uz ureĽaj treba izgraditi prihvatnu stanicu za sadrģaj sabirnih jama.ñ 

 

Ļlanak 164.  

ĂRjeġenje odvodnje manjih naselja veliļine 50 do 500 ES, predviĽa se Prostornim planom 

Karlovaļke ģupanije, gradnjom separatnih sustava kanalizacije, primjenom postupka s 

aktivnim muljem u potopljenom biofilteru prokapniku ili u aeriranom potopljenom 

prokapniku. 

... 

Sve otpadne vode treba prije ispuġtanja u recipijent tretirati tako da se uklone sve ġtetne 

posljedice za okolinu, prirodu i recipijent. 

Sustav odvodnje treba, prema kategorizaciji, vodotoke zadrģati na razini zahtijevane 

kategorije, a to se odnosi na sve potoke koji se koriste za odvodnju.ñ 
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Ļlanak 165. 

ĂOdvodnja oborinskih voda manjih naselja predviĽa se otvorenim kanalima i cestovnim 

jarcima do recipijenta.ñ 

 

ü poglavlje 5. Mjere zaġtite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i kulturno-povijesnih cjelina 

 

Ļlanak 173.  

ĂMjere zaġtite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i kulturno-povijesnih cjelina prikazane su 

na kartografskom prikazu 3 ĂUvjeti za koriġtenje, ureĽenje i zaġtitu prostora ï izvod iz 

prostornog plana Karlovaļke ģupanijeñ u mjerilu 1:100.000 i kartografskim prikazima u 

Konzervatorskoj studiji ĂElaborat stanja kulturnih dobara na Podruļju Opĺine Bosiljevo 

2005. godineñ.ñ 

 

5.1. Kulturna baġtina 

 

Ļlanak 174. 

ĂInventarizacija i klasifikacija kulturne baġtine na podruļju Opĺine Bosiljevo obavljena je 

sukladno ĂZakonu o zaġtiti i oļuvanju kulturnih dobarañ (NN 69/99, 151/03, 157/03). 

 

Trenutno stanje zaġtite odreĽeno je slijedeĺim kategorijama: 

R Registrirano kulturno dobro, upisano u Registar 

P Preventivno zaġtiĺeno kulturno dobro 

E Evidentirano 

N Novo evidentirano 

 

Prijedlog mjera zaġtite odreĽen je slijedeĺim kategorijama: 

R Registrirano kulturno dobro, upisano u Registar 

P Preventivno zaġtiĺeno kulturno dobro 

PPO Zaġtita Prostornim planomureĽenja opĺine 

- Briġe se 

 

U sklopu valorizacije kulturnih dobara, pojedinaļne graĽevine i sklopovi u koje pripadaju 

sakralne i civilne graĽevine, vrednovane su kategorijama: 

1 nacionalnog 

2 regionalnog 

3 lokalnog znaļenja 
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Nepokretna kulturna dobra na podruļju Opĺine Bosiljevo sistematizirana su prema vrstama i 

podvrstama1: 

1. Povijesne civilne graĽevine i sklopovi 
status 

zaġtite 

prijedlog 

kategorije 

prijedlog 

zaġtite 

1.1. Obrambene graĽevine (OG) 

1.1.1. Bosiljevo, stari grad R 1 R 

1.2. Civilne graĽevine (CG) 

1.2.2. Bosiljevo, kurija ģupnog dvora E 3 P 

2. Sakralne graĽevine (SG) 

2.0.1. Bosiljevo, ģupna crkva sv. Mavra P 2 R 

3. Javna plastika (ļesme, bunari, izvori) (JP) 

3.0.1. Bosiljevo, izvor ispod starog grada N 3 PPO 

4. Etnoloġke graĽevine (EG) 

4.0.2. Bosiljevo 5, tradicijska kuĺa N 3 PPO 

4.0.3.  Bosiljevo 12, tradicijska kuĺa N 3 PPO 

5. Arheoloġka podruļja i lokaliteti (AL, AP) 

5.0.1. Bosiljevo, arheoloġko podruļje danaġnje Groblje E 2 PPO 

6. Memorijalne graĽevine (MG) 

6.0.1. Bosiljevo, spomen groblje na groblju E  PPO 

6.0.2. Bosiljevo, spomenik palim borcima i ĢFT E  PPO 

7. Povijesne komunikacije (PK) 

7.0.3. 
Frankopanska cesta Glavica ï Pribanjci ï Bosanci ï 

Bosiljevo ï Podrebar ï Grabrk - Malik 
N 2 PPO 

7.0.4. 
Poġtanska cesta Slovenija ï Bosanci ï Bosiljevo ï 

Oriġje ï Generalski Stol 
N 2 PPO 

8. Kulturni krajolik (KK)  

8.0.3.  Park ġuma uz Stari grad Bosiljevo - park N 3 PPO 

8.0.7. Stari grad Bosiljevo - vidikovac  N 3 PPO 

 

Ļlanak 175. 

Za sve zahvate u prostoru na zaġtiĺenim (R), preventivno zaġtiĺenim (PR), evidentirani (E) i 

novoevidentiranim (N) kulturnim dobrima iz prethodnog ļlanka i u njihovoj neposrednoj 

blizini potrebno je od nadleģnih drģavnih institucija ishoditi posebnim zakonima propisane 

uvjete i odobrenja... 

 

... 

 

Ļlanak 178.  

...Sve zahvate, infrastrukturne objekte, kao izgradnju novih graĽevina treba izvoditi uz 

posebne uvjete i prethodno odobrenje nadleģnog Konzervatorskog odjela u Karlovcu. 

Sve povijesne komunikacije treba maksimalno saļuvati u njihovim izvornim trasama i 

gabaritima s komunalnom opremom, te staviti u funkciju kulturnog i ruralnog turizma, 

biciklistiļkih cesta, izletniļkih cesta i sl... ñ 

 

5.2. Prirodna baġtina 

 

Ļlanak 179. 

Ă... Za graĽenje i izvoĽenje radova, zahvata i radnji potrebno je zatraģiti uvjete zaġtite prirode 

i/ili dopuġtenje nadleģnog tijela drģavne uprave sukladno ĂZakonu o zaġtiti prirodeñ. 

                                                      
1 U ovom dijelu su, zbog lokacije predmetnog zahvata, navedena samo nepokretna kulturna dobra na podruļju naselja Bosiljevo  
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Trase infrastrukturnih objekata usmjeriti i voditi tako da sekoriste zajedniļki koridori, te da se 

maksimalno iskljuļe iz zona koje su osobito vrijedne. Dalekovode i ostale infrastrukturne 

koridore voditi trasama kojima se izbjegavaju veĺi presjeci ġuma... 

... 

... Otkriĺe svakog minerala i/ili fosila koji bi mogao predstavljati zaġtiĺenu prirodnu 

vrijednost Zakona o zaġtiti prirode, obvezno prijaviti Upravi za zaġtitu prirode Ministarstva 

kulture u roku 8 dana... 

... 

Ļlanak 185. 

Ured drģavne uprave u ģupaniji utvrĽuje posebne uvjete zaġtite prirode u postupku izdavanja 

lokacijske dozvole za graĽenje i izvoĽenje radova i zahvata na podruļju znaļajnog krajobraza 

i spomenika parkovne arhitekture, te izvan granica graĽevinskog podruļja.ñ 

 

ü poglavlje 6. Mjere sprjeļavanja nepovoljnog utjecaja na okoliġ i zbrinjavanja otpada 

 

6.1. Mjere sprjeļavanja nepovoljnog utjecaja na okoliġ 

 

6.1.1. Zaġtita voda  

 

Ļlanak 189. 

ĂZaġtita vodonosnika, kao najvaģnijeg prirodnog resursa, zahtijeva primjenu slijedeĺih 

mjera: 

- osmiġljavanje i usmjeravanje poljoprivredne proizvodnje na naļin primjeren zaġtiti 

vodonosnika i tla (ograniļena i kontrolirana upotreba zaġtitnih sredstava), uz obvezno 

unapreĽenje stoļarske i peradarske proizvodnje rjeġavanjem zbrinjavanja otpada i 

otpdnih voda na farmama, 

- sustavno rjeġavanje problema zbrinjavanja otpada i odvodnje otpadnih voda prioritetno 

za naselja i infrastrukturukoja se nalazi u vodonosniku. 

Ļlanak 190. 

...Otpadne vode koje ne odgovaraju propisima o sastavu i kvaliteti voda, prije upuġtanja u 

javni odvodni sustavmoraju se proļistiti predtretmanom do tog stupnja da ne budu ġtetne po 

odvodni sustav i recipijente u koje se upuġtaju... 

... 

6.1.2. Zaġtita tla 

Ļlanak 192. 

Tlo se oneļiġĺuje i nerijeġenom odvodnjom i neprimjerenim odlaganjem otpada, te u tom 

smislu vaģe mjere zaġtite kao za vodonosnik (Ļlanak 189.). 

Sa ciljem zaġtite tla, u sluļaju predvidivih opasnosti za vaģne funkcije tla prednost treba dati 

zaġtiti istih ispred korisniļkih interesa. 

... 
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6.2. Mjere zbrinjavanja otpada 

... 

Ļlanak 209. 

Svi proizvoĽaļi otpada i svi sudionici u u postupanju s otpadom duģni su sa otpadom 

postupati sukladno vaģeĺoj i aktualnoj zakonskoj regulativi i podzakonskim aktima...ñ 

 

Na kartografskom prikazu 4.15. GraĽevinska podruļja naselja ï B Resnik Bosiljevski, Varoġ 

Bosiljevski, Bosiljevo, Fuļkovac, Bitorajci, Skobliĺ brdo  vidljivo je kako se lokacija zahvata nalazi na 

graĽevinskom podruļju naselja (izgraĽeni i neizgraĽeni dio) (Slika 8.). 

 

 
 

Slika 8. Izvadak iz Prostornog plana ureĽenja Opĺine Bosiljevo, kartografski prikaz 4.15. GraĽevinska podruļja naselja 

ï B Resnik Bosiljevski, Varoġ Bosiljevski, Bosiljevo, Fuļkovac, Bitorajci, Skobliĺ brdo s oznaļenom lokacijom zahvata 

Lokacija zahvata 

 

 

N 

Dionica sustava 

odvodnje od UPOV 

do recipijenta 

Legenda: 

0 100 m 
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Moģe se zakljuļiti da je planirani zahvat izgradnje sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje naselja 

Bosiljevo u skladu sa Prostornim planom Karlovaļke ģupanije i Prostornim planom ureĽenja Opĺine 

Bosiljevo uzimajuĺi u obzir Odredbe za provoĽenje iz navedenih dokumenata. 

 

3.3 Meteoroloġke i klimatoloġke znaļajke 

Meteoroloġke znaļajke 

Opĺina Bosiljevo, prema Kºppenovoj klasifikaciji,  nalazi se na podruļju umjereno tople vlaģne klime 

s toplim ljetom (Cfb) (Slika 9.). 

 

Slika 9. Geografska raspodjela klimatskih tipova po W. Kºppenu u Hrvatskoj u standardnom razdoblju 1961.-1990.: 

Cfa, umjereno topla vlaģna klima s vruĺim ljetom; Cfb, umjerena topla vlaģna klima s toplim ljetom; Csa, sredozemna 

klima s vruĺim ljetom; Csb, sredozemna klima s toplim klima; Df, vlaģna borealna klima (Ġegota, T., Filipļiĺ, A.: 

Kºppenova podjela klima i hrvatsko nazivlje, 2003.) 

Osnovna obiljeģja umjereno tople vlaģne klime s toplim ljetom su: 

- srednja temperatura najhladnijeg mjeseca nije niģa od -3 C̄, a najmanje jedan mjesec ima 

srednju temperaturu viġu od 10 C̄ (oznaka C), 

- nema suġnog razdoblja, odnosno svi su mjeseci vlaģni (oznaka f) i 

- toplo ljeto, srednja temperatura zraka najtoplijeg mjeseca niģa je od 22 C̄ (oznaka b). 

Za opis klimatskih obiljeģja lokacije zahvata koriġteni su podaci o temeperaturi, oborinama te smjeru i 

jaļini vjetra sa meteoroloġke postaje Karlovac (Slika 10.). 

Lokacija zahvata 
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Slika 10. Srednje mjeseļne vrijednosti temperature zraka i koliļina oborine zabiljeģene na meteoroloġkoj postaji 

Karlovac u razdoblju 1949.-2017. godine 

Srednja godiġnja temperatura zraka u Karlovcu izmjerena u razdoblju 1949.-2017. godine iznosi 11,0 

C̄. Godiġnji hod srednjih mjeseļnih temperatura zraka ima minimum u sijeļnju (0,0 ÁC), a maksimum 

u srpnju (21,5 ÁC). 

Srednja godiġnja koliļina oborina u Karlovcu izmjerena u razdoblju 1949.- 2017. iznosila je 1112,5 

mm. U hladnom dijelu godine, od listopada do oģujka, padne u prosjeku 527,89 mm oborine, a u 

toplom dijelu godine u prosjeku 584,61 mm. U analiziranom razdoblju, studeni ima najveĺu srednju 

mjeseļnu koliļinu oborine (116,4 mm), a najmanju veljaļa (69,3 mm). 

Srednja godiġnja insolacija u promatranom razdoblju na podruļju Karlovca iznosi 1.896,7 sati.  

Srednje godiġnje vrijednosti broja dana, u promatranom razdoblju, na podruļju Karlovca iznose:  

- 58 vedrih dana, 

- 80 dana s maglom, 

- 129 dana s kiġom,  

- 51 dan s mrazom i 

- 25 dana sa snijegom. 



ELABORAT ZAĠTITE OKOLIĠA U POSTUPKU OCJENE O POTREBI PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIĠ 

Izgradnja postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajuĺim sustavom odvodnje i vodoopskrbnog sustava na podruļju Opĺine Bosiljevo 

 

IZ 218208-EL      28/92 28/92 

U godiġnjoj ruģi vjetrova na podruļju Karlovca (Slika 11.) prevladavaju strujanja iz dva suprotna 

smjera ï iz smjerova sjeveroistok i jugozapad.  

 

Slika 11. Godiġnja ruģa vjetrova za podruļje Grada Karlovca (1981.-2006.) 

 

Klimatoloġke znaļajke 

Klima na Zemlji varira tijekom godiġnjih doba, dekada i stoljeĺa kao posljedica prirodnih i ljudskih 

utjecaja. Prirodna varijabilnost na razliļitim vremenskim ljestvicama uzrokovana je ciklusima i 

trendovima promjena na Zemljinoj orbiti (Milankoviĺ, 2008.), dolaznom Sunļevom ozraļenju, sastavu 

atmosfere, oceanskoj cirkulaciji, biosferi, ledenom pokrovu i drugim uzrocima (World Meteorological 

Organization - WMO, 2013.). 

Klimatske promjene u Republici Hrvatskoj analiziraju se pomoĺu trendova godiġnjih i sezonskih 

srednjih, srednjih minimalnih i srednjih maksimalnih temperatura zraka i indeksa temperaturnih 

ekstrema, zatim godiġnjih i sezonskih koliļina oborina i oborinskih indeksa kao i suġnih i kiġnih 

razdoblja.  

Za WMO istraģivanje 2013. godine koriġteni su podaci prikupljeni na 11 meteoroloġkih postaja, koje 

su razmjerno rasporeĽene na podruļju Republike Hrvatske (Osijek, Varaģdin, Zagreb Griļ, Ogulin, 

Gospiĺ, Knin, Rijeka, Zadar, Split Marjan, Dubrovnik i Hvar). Prvo promatrano dekadno razdoblje je 

1961.-1970., a posljednje 2001.-2010., ġto ukupno obuhvaĺa 5 dekadnih razdoblja.  

Na slici niģe (Slika 12.) prikazani su dekadni trendovi (ÁC/10god) srednje (t), srednje minimalne 

(tmin) i srednje maksimalne (tmax) temperature zraka za godinu i po godiġnjim dobima (DJF ï zima, 

MAM ï proljeĺe, JJA ï ljeto, SON ï jesen) u razdoblju 1961-2010. na podruļju Republike Hrvatske. 
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Slika 12. Dekadni trendovi (ÁC/10god) srednje (t), srednje minimalne (tmin) i srednje maksimalne (tmax) temperature 

zraka za godinu i po godiġnjim dobima (DJF ï zima, MAM ï proljeĺe, JJA ï ljeto, SON ï jesen) u razdoblju 1961-

2010. Krugovi oznaļavaju pozitivne trendove, trokuti negativne, dok popunjeni znakovi oznaļavaju statistiļki 

znaļajan trend. Ļetiri veliļine znakova su proporcionalne promjeni temperature u ÁC na desetljeĺe (Izvor: Brankoviĺ 

i sur., 2013.) 
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Tijekom promatranog 50-godiġnjeg razdoblja trendovi temperature zraka pokazuju zatopljenje u 

cijeloj Hrvatskoj. Trendovi godiġnje temperature zraka su pozitivni i znaļajni, a promjene su veĺe u 

kontinentalnom dijelu zemlje nego na obali i u dalmatinskoj unutraġnjosti. Porast prosjeļne 

temperature u promatranom razdoblju u skladu je sa trendom globalnog zatopljenja (Ġesto nacionalno 

izvjeġĺe Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih naroda o promjeni klime, 2014.).  

Najveĺi doprinos ukupnom pozitivnom trendu temperature zraka dali su ljetni trendovi, a porastu 

srednjih maksimalnih temperatura podjednako su doprinijeli i trendovi za zimu i proljeĺe. Najmanje 

promjene imale su jesenske temperature zraka koje su, premda uglavnom pozitivne, veĺinom bile 

neznaļajne. 

Trendovi godiġnjih i sezonskih koliļina oborina daju opĺi pregled vremenskih promjena koliļina 

oborina na podruļju Republike Hrvatske. Tijekom 50-godiġnjeg razdoblja (1961.-2010. godina), 

godiġnje koliļine oborina pokazuju prevladavajuĺe neznaļajne trendove, koji su pozitivni u istoļnim 

ravniļarskim krajevima i negativni u ostalim podruļjima Hrvatske. 

Statistiļki znaļajno smanjenje utvrĽeno je na postajama u planinskom podruļju Gorskog kotara i u 

Istri, kao i na juģnom priobalju. Izraģeno na desetljeĺe kao postotak odgovarajuĺih prosjeļnih 

vrijednosti, ta smanjenja kreĺu se izmeĽu -7% i -2%. Godiġnje negativne trendove uglavnom su 

uzrokovali trendovi smanjenja ljetnih koliļina oborina, koje su statistiļki znaļajne na veĺini postaja u 

gorskom podruļju i na nekim postajama na Jadranu i njegovom zaleĽu. Na statistiļku znaļajnost 

godiġnjeg trenda smanjenja oborine u Istri i Gorskom kotaru takoĽer je utjecala negativna tendencija 

proljetnih koliļina (od -8% do -5%). Pozitivni godiġnji trendovi oborine u istoļnom nizinskom 

podruļju, prvenstveno su uzrokovani znaļajnim poveĺanjem oborine u jesen i u manjoj mjeri u 

proljeĺe i ljeto (Slika 13.). 
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Slika 13. Dekadni trendovi (%/10god) sezonskih i godiġnjih koliļina oborine (R - MAM, proljeĺe; R - JJA, ljeto; R - 

SON, jesen; R - DJF, zima; R, godina) u razdoblju 1961 - 2010. Krugovi oznaļavaju pozitivne trendove, trokuti 

negativne, dok popunjeni znakovi oznaļavaju statistiļki znaļajan trend. Ļetiri veliļine znakova su proporcionalne 

relativnim vrijednostima promjena na desetljeĺe u odnosu na odgovarajuĺi srednjak iz razdoblja 1961 - 1990: <5%, 

5-10%, 10-15% i >15% (Izvor: Brankoviĺ i sur., 2013.) 

 

Vremenske promjene suġnih i kiġnih razdoblja u Republici Hrvatskoj prikazane su pomoĺu godiġnjeg i 

sezonskog trenda njihovih maksimalnih trajanja. Suġno (kiġno) razdoblje definirano je kao uzastopni 

slijed dana s dnevnom koliļinom oborine manjom (veĺom) od odreĽenog praga: 1 mm i 10 mm. Te 

kategorije su za suġna razdoblja oznaļene s CDD1 i CDD10 (eng. consecutive dry days), odnosno s 

CWD1 i CWD10 (eng. consecutive wet days) za kiġna razdoblja. 
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Godiġnje duljine suġnih razdoblja prve kategorije (CDD1) pokazuju tendenciju smanjenja u juģnom 

dijelu kontinentalne Hrvatske i na sjevernom Jadranu, te statistiļki znaļajan porast na juģnom Jadranu. 

S druge strane, suġna razdoblja kategorije CDD10 imaju tendenciju poveĺanja duģ Jadrana i u gorju, a 

smanjenja u unutraġnjosti, osobito u istoļnoj Slavoniji. Takav predznak trenda CDD10 moģe se 

povezati s uoļenim porastom vrlo vlaģnih dana u unutraġnjosti odnosno smanjenjem u gorju i na 

Jadranu (Slika 14.). 

 

 

 

Slika 14. Dekadni trendovi (%/10god) maksimalnih suġnih razdoblja za kategorije 1mm i 10 mm (CDD1, CDD10), za 

godinu u razdoblju 1961 - 2010. Krugovi oznaļavaju pozitivne trendove, trokuti negativne, dok popunjeni znakovi 

oznaļavaju statistiļki znaļajan trend. Ļetiri veliļine znakova su proporcionalne relativnim vrijednostima promjena 

na desetljeĺe u odnosu na odgovarajuĺi srednjak iz razdoblja 1961 - 1990.: <5%, 5-10%, 10-30% and >30% (Izvor: 

Brankoviĺ i sur., 2013.) 

 

Za razliku od suġnih razdoblja, kiġna razdoblja ne pokazuju prostornu konzistentnost. Ipak, moģe se 

uoļiti tendencija poveĺanja CWD1 u istoļnoj Slavoniji i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, dok se smanjenje 

kiġnih razdoblja CWD1 uoļava na sjevernom i juģnom Jadranu te u Gorskom kotaru. Rezultati trenda 

kiġnih razdoblja kategorije CWD10 ukazuju na statistiļki znaļajan pozitivan trend u podruļju doline 

rijeke Save, odnosno podruļja kontinentalne Hrvatske. Takvi rezultati ukazuju na opĺenito vlaģnije 

prilike na podruļju istoļne Hrvatske. Negativan trend CWD10 uoļen je duģ sjevernog i juģnog 

Jadrana te u gorju (Slika 15.). 
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Slika 15. Dekadni trendovi (%/10god) maksimalnih kiġnih razdoblja za kategorije 1mm i 10 mm (CWD1, CWD10), za 

godinu u razdoblju 1961 - 2010. Krugovi oznaļavaju pozitivne trendove, trokuti negativne, dok popunjeni znakovi 

oznaļavaju statistiļki znaļajan trend. Ļetiri veliļine znakova su proporcionalne relativnim vrijednostima promjena 

na desetljeĺe u odnosu na odgovarajuĺi srednjak iz razdoblja 1961 - 1990.: <5%, 5-10%, 10-30% and >30% (Izvor: 

Brankoviĺ i sur., 2013.) 

 

Za podruļje Republike Hrvatske Drģavni hidrometeoroloġki zavod (u nastavku: DHMZ) izradio je 

simulacije buduĺih klimatskih promjena za dva osnovna meteoroloġka parametra:  

ü temperaturu na visini od 2 m (T2m) i  

ü oborinu,  

koristeĺi se sa dva klimatska modela: DHMZ RegCM i ENSEMBLES (Brankoviĺ i sur., 2013.).  

Klimatske promjene za T2m i oborinu u DHMZ RegCM simulacijama analizirane su iz razlika 

sezonskih srednjaka dobivenih iz dva razdoblja: klima 20. stoljeĺa (ñsadaġnjañ klima) definirana je za 

razdoblje 1961. ï 1990. (oznaka P0). P0 predstavlja standardno 30 - godiġnje klimatsko razdoblje 

prema naputcima Svjetske meteoroloġke organizacije (WMO). Promjene klime promatrane su za 

(neposredno) buduĺe razdoblje 2011. ï 2040. (P1). Obje klime, sadaġnja i buduĺa, izraļunate su 

usrednjavanjem tri ļlana RegCM ansambla koji se meĽusobno razlikuju u poļetnim uvjetima 

dobivenim iz globalnog modela ECHAM5/MPI-OM.  

U ENSEMBLES simulacijama ñsadaġnjaò klima (P0) takoĽer je definirana za razdoblje 1961. ï 1990. 

u kojem su regionalni klimatski modeli forsirani s globalnim klimatskim modelima i mjerenim 

koncentracijama plinova staklenika. Za buduĺu klimu (21. stoljeĺe) rezultati simulacija podijeljeni su 

u tri razdoblja: 2011. ï 2040. (P1; dakle isto kao i za DHMZ RegCM simulacije), 2041. ï 2070. (P2), 

te 2071. ï 2099. (P3). Promjena klime u tri buduĺa razdoblja izraļunata je kao razlike 30 - godiġnjih 

srednjaka P1 - P0, P2 - P0 i P3 - P0, promatraju se razlike izmeĽu srednjaka skupa svih modela - u 

svakom razdoblju se klimatoloġka polja usrednjavaju po svim modelima, a zatim se analizira razlika 

izmeĽu razdoblja. U ENSEMBLES projektu u razdobljima P2 i P3 na raspolaganju je bio manji broj 

simulacija (modela) nego za P1, tako da pripadni srednjaci za P0 sadrģavaju samo one modele koji 

ukljuļuju razdoblja P2 i P3.  
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I za DHMZ RegCM i za ENSEMBLES modele, analiza je prikazana i diskutirana za ļetiri 

klimatoloġke sezone: zima (prosinac, sijeļanj, veljaļa; DJF), proljeĺe (oģujak, travanj, svibanj; 

MAM), ljeto (lipanj, srpanj, kolovoz; JJA) i jesen (rujan, listopad, studeni; SON). 

Temperatura zraka na 2 m (T2m) 

 

¶ DHMZ RegCM simulacije 

 

DHMZ RegCM simulacije su pokazale da ĺe sezonski osrednjena temperatura zraka T2m na podruļju 

Europe u razdoblju P1 porasti u rasponu izmeĽu 0.2ÁC i 2ÁC. Za podruļje Hrvatske najveĺe promjene 

srednje temperature zraka oļekuju se ljeti kada bi temperatura mogla porasti do oko 0.8ÁC u Slavoniji, 

0.8ÁC - 1ÁC u srediġnjoj Hrvatskoj, u Istri i duģ unutraġnjeg dijela jadranske obale, te na srednjem i 

juģnom Jadranu. Najveĺa promjena, oko 1ÁC, oļekuje se na obali i otocima sjevernog Jadrana. U jesen 

oļekivana promjena temperature zraka iznosi oko 0.8ÁC, a zimi i u proljeĺe 0.2ÁC - 0.4ÁC. 

Na ġirem podruļju zahvata, u (neposrednom) buduĺem razdoblju (P1) oļekuje se porast temperature 

zraka zimi do 0,6ÁC, u proljeĺe do 0,4ÁC, ljeti do 1ÁC i u jesen do 1ÁC (Slika 16.). 

 

Slika 16. DHMZ Reg CM simulacija promjene osrednje temperature (T2m) prema godiġnjim dobima: a) zima, b) 

proljeĺe, c) ljeto, d) jesen s ucrtanom lokacijom zahvata (Izvor: Brankoviĺ i sur., 2013.) 

Promjene amplituda ekstremnih temperatura zraka na 2 m u buduĺoj klimi bit ĺe izraģenije u odnosu 

na promjenu srednjih sezonskih temperatura zraka. Tako zimske minimalne temperature zraka u 
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veĺem dijelu Hrvatske mogle bi porasti do oko 0.5ÁC, a samo na podruļju dalmatinskog zaleĽa porast 

bi mogao biti neġto blaģi. Ljetne maksimalne temperature zraka porast ĺe oko 0.8ÁC u unutraġnjosti, te 

neġto viġe od 1ÁC duģ jadranske obale. 

U neposredno buduĺem razdoblju 2011. - 2040 (P1), na ġirem podruļju zahvata oļekuje se porast 

minimalnih temperatura zraka zimi do 0,6ÁC te maksimalnih temperatura zraka ljeti do 1ÁC (Slika 

17.). 

 

Slika 17. DHMZ Reg CM simulacija promjene temperature a) minimalne T2m zimi i b) maksimalne T2m ljeti s 

ucrtanom lokacijom zahvata. (Izvor: Brankoviĺ i sur., 2013.) 
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¶ ENSEMBLES simulacije 

 

Na podruļju Hrvatske simulacije ENSEMBLES modela za prvo 30 - godiġnje razdoblje (P1) ukazuju 

na porast T2m u svim sezonama, uglavnom izmeĽu 1ÁC i 1,5ÁC. Neġto veĺi porast, izmeĽu 1,5ÁC i 

2ÁC, je moguĺ u istoļnoj i srediġnjoj Hrvatskoj zimi te u srediġnjoj i juģnoj Dalmaciji tijekom ljeta. Na 

srednjoj mjeseļnoj vremenskoj skali moguĺ je pad temperature do ï 0,5ÁC i to prvenstveno kao 

posljedica unutarnje varijabilnosti klimatskog sustava. 

U razdoblju P1, na ġirem podruļju zahvata, oļekuje se porast temperature zraka u proljeĺe, ljeto i  

jesen izmeĽu 1ÁC i 1,5ÁC, a zimi izmeĽu 1,5ÁC i 2ÁC (Slika 18.). 

 

Slika 18. Ensembles simulacija promjene temperature izmeĽu perioda P1 i P0: a) zima (DJF), b) proljeĺe (MAM), c) 

ljeto (JJA) i d) jesen (SON) s oznaļenom lokacijom zahvata. Mjerene jedinice su ÁC. (Izvor: Brankoviĺ i sur., 2013.) 

Za razdoblje oko sredine 21. stoljeĺa (P2) projiciran je porast temperature izmeĽu 2,5ÁC i 3ÁC u 

kontinentalnoj Hrvatskoj te neġto blaģi porast u obalnom podruļju tijekom zime. Ljeti je porast u 

srediġnjoj i juģnoj Dalmaciji izmeĽu 3ÁC i 3,5ÁC, te neġto blaģi porast izmeĽu 2,5ÁC i 3ÁC u ostalim 

dijelovima Hrvatske. Najveĺe razlike u porastu T2m izmeĽu globalnog i regionalnog modela nalazimo 

u ljetnoj sezoni kad globalni model daje izraģeniji porast T2m (preko 3,5ÁC) iznad sjevernog Jadrana, 

a manji porast T2m iznad srednjeg i juģnog dijela.  
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Projekcije za kraj 21. stoljeĺa (razdoblje P3) upuĺuju na moguĺi izrazito visok porast T2m te na veĺe 

razlike u proljeĺe i jesen u odnosu na projicirane promjene u ranijim razdobljima 21. stoljeĺa. U 

kontinentalnoj Hrvatskoj zimi projicirani porast T2m je od 3,5ÁC do 4ÁC te neġto blaģi porast u 

obalnom podruļju - izmeĽu 3ÁC i 3,5ÁC. Ljetni, vrlo izraģen, projicirani porast T2m u juģnoj i 

srediġnjoj Dalmaciji iznosi izmeĽu 4,5ÁC i 5ÁC, a u ostalim dijelovima Hrvatske izmeĽu 4ÁC i 4,5ÁC.  

U razdoblju P2 na ġirem podruļju zahvata oļekuje se porast temperature zraka zimi i ljeti izmeĽu 

2,5ÁC i 3,0ÁC, dok se u razdoblju P3 oļekuje porast od 3,5ÁC i 4,0ÁC zimi te od 4ÁC do 4,5ÁC ljeti 

(Slika 19.). 

 

 

Slika 19. Ensembles simulacija promjene temperature T2m izmeĽu perioda P2-P0 za zimsko razdoblje (a) i ljetno 

razdoblje (c) te perioda P3-P0 za zimsko razdoblje (b) i ljetno razdoblje (d) s ucrtanom lokacijom zahvata. Mjerene 

jedinice su ÁC. (Izvor: Brankoviĺ i sur., 2013.) 
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Oborina 

 

¶ DHMZ RegCM simulacije 

 

DHMZ RegCM simulacije pokazale su da su najveĺe promjene u sezonskoj koliļini oborine u bliģoj 

buduĺnosti (razdoblje P1) projicirane za jesen, kada se u veĺem dijelu Hrvatske moģe oļekivati 

smanjenje oborine uglavnom izmeĽu 2% i 8%. MeĽutim, na podruļju Slavonije oborina ĺe se poveĺati 

izmeĽu 2% i 12%, a na krajnjem istoku predviĽeno poveĺanje iznosi i viġe od 12% i statistiļki je 

znaļajno. 

U ostalim sezonama model je projicirao poveĺanje oborine (2% - 8%) osim u proljeĺe na Jadranu, gdje 

se na podruļju Istre i Kvarnera te srednjeg Jadrana moģe oļekivati smanjenje oborine od 2% do 10%. 

Ove promjene, osobito zimi i u ljeto, nisu prostorno rasprostranjene i manjeg su iznosa nego u jesen te 

nisu statistiļki znaļajne. Smanjenje oborine na Jadranu u jesen i proljeĺe odraģava se na promjene 

oborine na godiġnjoj razini ï na dijelovima sjevernog i srednjeg Jadrana u bliģoj buduĺnosti moģe se 

oļekivati 2% - 4% manje oborine. U istoļnom dijelu kontinentalne Hrvatske model daje poveĺanje 

godiġnje koliļine oborine izmeĽu 2% i 6% koje je u istoļnoj Slavoniji statistiļki znaļajno. 

Na ġirem podruļju zahvata, u (neposrednom) buduĺem razdoblju (P1) oļekuje se promjena koliļine 

oborina zimi i u proljeĺe izmeĽu -2 i 2 %, ljeti porast koliļina oborina izmeĽu 2 i 4% te smanjenje 

koliļina oborina u jesen izmeĽu  -6 i -8 % (Slika 20.). 
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Slika 20. Promjena sezonske (a - d) i godiġnje koliļine oborine (e) u bliģoj buduĺnosti (2011 - 2040; razdoblje P1) u 

odnosu na referentno razdoblje (1961 - 1990; P0) s ucrtanom lokacijom zahvata. Promjene su izraģene u postocima 

koliļina oborine u referentnom razdoblju. Statistiļki znaļajne promjene na 95% razini povjerenja oznaļene su 

crvenom krivuljom (Izvor: Brankoviĺ i sur., 2013.) 
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¶ ENSEMBLES simulacije 

 

U prvom dijelu 21. stoljeĺa, projicirani porast koliļine oborine zimi iznosi izmeĽu 5% i 15% u 

dijelovima sjeverozapadne Hrvatske te na Kvarneru. Za ljeto u istom periodu projicirano je smanjenje 

koliļine oborine u velikom dijelu dalmatinskog zaleĽa i gorske Hrvatske u iznosu od - 5% do - 15%. 

Smanjenje oborine u istom iznosu projicirano je za juģnu Hrvatsku tijekom proljeĺa, dok su tijekom 

jeseni sve projicirane promjene unutar intervala - 5% i + 5%. U obalnim i otoļnim lokacijama 

projicirani signal klimatskih promjena je prostorno i vremenski vrlo promjenjiv i rijetko statistiļki 

znaļajan na srednjoj mjeseļnoj razini. 

U buduĺem razdoblju P1 na ġirem podruļju zahvata oļekuje se promjena koliļine oborine koja ĺe 

varirati izmeĽu -5% i +5% tijekom zime, proljeĺa i jeseni, dok ĺe ljeti varirati izmeĽu -5% i -15% 

(Slika 21.). 

 

Slika 21. Ensembles simulacija promjene koliļine oborina R izmeĽu razdoblja P1 i P0: a) zima (DJF), b) proljeĺe 

(MAM), c) ljeto (JJA) i d) jesen (SON) s ucrtanom lokacijom zahvata. Mjerene jedinice su %. S oznakom + su 

oznaļene toļke u kojima dvije treĺine modela daje isti predznak promjene kao srednjak skupa svih modela te je 

relativna razlika srednjaka skupa izvan intervala Ñ5%. (Izvor: Brankoviĺ i sur., 2013.) 
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Za razdoblje oko sredine 21. stoljeĺa (P2) projicirane su umjerene promjene oborine za znatno veĺi dio 

Hrvatske u odnosu na prvo 30-godiġnje razdoblje, osobito za zimu i ljeto. Projicirani zimski porast 

koliļine oborine izmeĽu 5% i 15% oļekuje se na cijelom podruļju kontinentalne Hrvatske te duģ 

Jadranske obale. Osjetnije smanjenje oborine, izmeĽu - 15% i - 25%, oļekuje se tijekom ljeta gotovo 

na cijelom podruļju Hrvatske s izuzetkom krajnjeg sjevera i zapada gdje bi smanjenje bilo izmeĽu - 

5% i - 15 %. U proljeĺe je projicirano smanjenje oborine u ļitavom obalnom podruļju i zaleĽu izmeĽu 

- 15% i - 5 % , dok je za jesen projiciran porast oborine od 5% do 15% u praktiļki cijeloj srediġnjoj i 

istoļnoj nizinskoj Hrvatskoj.  

Iako na srednjoj mjeseļnoj razini lokalno moģe i dalje biti prisutna zamjetna promjenjivost u 

projiciranom signalu klimatskih promjena sve navedene promjene su velikom veĺinom prisutne u 

barem dvije treĺine modela.  

I u zadnjem 30-godiġnjem razdoblju 21. stoljeĺa (P3) promjene u sezonskim koliļinama oborine 

zahvaĺaju veĺe dijelove Hrvatske. Kao i u P2, tijekom zime projiciran je porast koliļine oborine 

izmeĽu 5% i 15% na cijelom podruļju Hrvatske osim na krajnjem jugu. Projekcije za ljeto u razdoblju 

P3, ukazuju na veĺe smanjenje oborine nego u P2. Tako, u srediġnjoj i istoļnoj Hrvatskoj i Istri 

projicirano smanjenje oborine bilo bi od - 15% do - 25%, a u gorskoj Hrvatskoj te u veĺem dijelu 

Primorja i zaleĽa izmeĽu - 25% do - 35%. 

 

U zimskom razdoblju perioda P2 na ġirem podruļju zahvata oļekuje se promjena koliļine oborine 

izmeĽu -5% i 5% dok se u ljetnom razdoblju navedenog perioda oļekuje smanjenje koliļine oborina 

izmeĽu -15% i -25%. U zimskom razdoblju perioda P3 na ġirem podruļju zahvata oļekuje se 

promjena koliļine oborine izmeĽu 5% i 15% dok se u ljetnom razdoblju navedenog perioda oļekuje 

smanjenje koliļine oborina izmeĽu -25% i -35% (Slika 22.). 
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Slika 22. Ensembles simulacija promjene koliļine oborina R izmeĽu perioda P2-P0 za zimsko razdoblje (a) i ljetno 

razdoblje (c) te perioda P3-P0 za zimsko razdoblje (b) i ljetno razdoblje (d) s ucrtanom lokacijom zahvata. Mjerene 

jedinice su %. S oznakom + su oznaļene toļke u kojima dvije treĺine modela daje isti predznak promjene kao 

srednjak skupa te je relativna razlika srednjaka skupa izvan intervala Ñ5%. (Izvor: Brankoviĺ i sur., 2013.) 

 

 

3.4 Geologija podruļja 

Geoloġke znaļajke 

Lokacija zahvata nalazi se na podruļju koje je graĽeno od dolomita jurske starosti (kimeridģ, titon - 

J3
2,3) (Slika 23.). Dolomiti se javljaju ili podreĽeno kao proslojci u vapnencima (u vidu kontinuiranog 

paketa u donjem i vrġnom dijelu sedimentacijskog stupa) ili kao dominatan ļlan s proslojcima 

vapnenaca. Uglavnom su krupnozrnati s brojnim kalcitnim mikrozrnatim inkluzijama zonarnog 

rasporeda, sa smanjivanjem konvcentracije od srediġta prema obodu. Prema tome odgovaraju 

metasomatskim dolomitima sa zavrġenim procesom dolomitizacije, pa nisu vidljivi relikti primarne 

mikritne strukture. Po tipu su to kalcitiļni dolomiti. Dolomiti vrġnog dijela stupa, na prijelazu u donju 

kredu, sadrģe primjese glinovite supstance i limonita. 
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                                           Legenda: 

 
Slika 23. Kartografski prikaz geoloġkih naslaga na ġirem podruļju lokacije zahvata (Izvor: Osnovna geoloġka karta 

Ļrnomelj L 33-91) 

 

 

Na ġirem podruļju zahvata nalaze se: 

- Dolomiti donjo-jurske starosti (lijas) ï J1
1+2, 

- Biomikriti: vapnene sedimentne breļe donjo-kredne starosti (alb) ï K1
5, 

- Dolomitno-vapnene sedimentne breļe gornjo-kredne starosti (cenoman) - 1K2
1, 

- Crvene boksitne gline kvartarne starosti: Terra rossa ï ts. 

Dolomiti (lijas) - J1
1+2  

Dolomiti (lijas) predstavljaju dijagenetske dolomite s reliktima vapnene strukture. Proces 

dolomitizacije se manifestira u pojavljivanju agregata dolomitnih zrna idiomorfnog rompskog 

presjeka, kao i nepravilnih alotriomorfnih. Ovdje se mogu razlikovati dolomite od dolomitiļnih 

vapnenaca i kalcitiļnih dolomita, ovisno o stupnju dolomitizacije. Laminirani algalni biolititi 

sukcesivno se javljaju unutar slijeda naslaga dolomita.  

0 1000 m 

 

 

N 

Lokacija zahvata 
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Biomikriti: vapnene sedimentne breļe (alb) ï K1
5 

Naslage alba predstavljene su vapnencima u kojima prevladavaju tipovi pelbiomikrita i 

pelbiomikrudita. Peleti su mikrokristalaste graĽe, subsferiļnog do sferiļnog oblika, a biogena 

komponenta zastupljena je cijelim foraminiferama te fragmentima ljuġtura i sitnim fosilnim krġjem. 

Fosili su ļesto obljepljeni ili impregnirani glinovitom tvari. Krupni fragmenti ljuġtura ļine ruditni 

biodetritus, kojemu matriks predstavljaju peleti i sitni mikrofosili. Unutar sedimentnog stupa opaģa se 

i pojava vapnenaca sparitske grupe. Uz biodetritus u njima dolaze i intraklasti sitnoruditskih 

dimenzija, koji pripadaju biomikritnim tipovima vapnenaca. Sporadiļno su prisutni i ooliti. Uz sparitni 

cement utvrĽene su i zaostale nakupine neispranog mikritnog kalcita. Fosili su znatnije abradirani, pa 

to uz pojavu oolita, intraklasta i ispranog mikritnog cementa, ukazuje na promjene energetskih uvjeta 

sredine taloģenja. Povremeno su u vapnence uloģeni sitnozrnati dolomiti i dolomitiļni vapnenci, koji 

predstavljaju dolomite zamjene. Karakteristiļna je i pojava silifikacije, a gotovo redovan akcesoran 

sastojak je pirit.  

Dolomitno-vapnene sedimentne breļe (cenoman) - 1K2
1 

Breļe se sastoje od fragmenata dolomita povezanih dolomitnim vezivom. Dolomiti su sitnozrni, s 

jasno izraģenim karakteristikama, koje ukazuju na naknadnu dolomitizaciju. 

Terra rossa ï ts 

Na podruļju Bosiljevske zaravni izdvojeni su mladotercijarni pokrovi koji predstavljaju crvene 

boksitiļne gline. U njima se, uz visok postotak ģeljeznog oksida, moģe utvrditi aluminijski oksid ļija 

se prisutnost kreĺe i do 25%. Uz njih javlja se i velika koliļina SiO2 i do 50%. 

 

Hidrogeoloġke znaļajke 

Prema hidrogeoloġkoj regionalizaciji, ġire podruļje zahvata jednim dijelom pripada krġkom predjelu s 

dominantnim krġkim fenomenom otjecanja, a drugim dijelom nekrġkim terenima s povrġinskim 

otjecanjem. Podruļje oko Bosiljeva predstavlja podruļje plitkog krġa/fluviokrġa karbonatne platforme 

Dinarika. Zona plitkog krġa karakterizirana je manjom debljinomkarbonatnih naslaga, krġke pojave su 

relativno plitke, pa unatoļ brzom poniranju voda, ne dolazi do njihova gubitka iz slivova. Vodeni 

tokovi su uglavnom povrġinski, a razvodnice slijede morfologiju terena. 

Seizmiļke karakterisitke 

Kartom potresnog podruļja Republike Hrvatske (Slika 24.) prikazana su potresom prouzoļena 

horizontalna poredbena vrġna ubrzanja (agR) povrġine temeljnog tla tipa A ļiji se premaġaj tijekom bilo 

kojih t = 10 godina oļekuje s vjerojatnoġĺu od p =10 %. Vjerojatnosti premaġaja (p) i poredbena 

razdoblja (t) s povratnim su razdobljem (T) povezana izrazom: 

 

 
 

 

pa vrijednosti prikazane na karti odgovaraju ubrzanjima koja se u prosjeku premaġuju svakih T = 95 

godina. Ubrzanja su izraģena u jedinicama gravitacijskog ubrzanja g (1 g = 9,81 m/s2). 
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Slika 24. Prikaz lokacije zahvata na Karti potresnih podruļja Republike Hrvatske (Izvor: Sveuļiliġte u Zagrebu, 

Prirodoslovno-matematiļki fakultet, Geofiziļki odsjek, Zagreb, 2011.).  

 

Na lokaciji zahvata iznos horizontalnog vrġnog ubrzanja tla tipa A za povratno razdoblje od 95 godina 

(Tp= 95 godina) izraģen u jedinici gravitacijskog ubrzanja (g =9,81 m/s2) iznosi 0,08 g. 

Projektna akceleracija tla za pojedine potresne zone, sukladno HRN EN 1998-1:2011, dana je u tablici 

niģe (Tablica 2).    

 

 

 

 

 

N 

Lokacija zahvata 
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Tablica 2. Projektna akceleracija tla za pojedine potresne zone  

 

 

Prema odnosima u tablici gore, na podruļju zahvata, intenzitet potresa za povratni period od 95 godina 

iznosi I0 = VII  ̄po MCS ljestvici.  

 

3.5 Hidroloġke znaļajke 

Lokacija zahvata nalazi se na slivnom podruļju rijeke Kupe, a ļiji sastavni dio je i slivno podruļje 

rijeke Dobre kojem pripada potok Petrovac u koji se planira ispuġtati proļiġĺena sanitarna otpadna 

voda iz sustava  odvodnje naselja Bosiljevo. 

Rijeka Dobra je uz Mreģnicu i Koranu hrvatska krġka rijeka, karakteristiļna po sloģenim odnosima 

podzemnih i nadzemnih dijelova svojega toka. Izuzetno je osjetljiva i na najmanje oblike oneļiġĺenja 

jer se kroz krġevit teren oneļiġĺena voda procjeĽuje vrlo brzo i uz minimalnu filtraciju izbija u 

otvorene vodotoke. 

Prema kartografskom prikazu Zone sanitarne zaġtite izvoriġta namijenjene ljudskoj potroġnji (Slika 

25.), lokacija zahvata ne nalazi se u zoni sanitarne zaġtite izvoriġta.  
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Slika 25. Zone sanitarne zaġtite izvoriġta namijenjene ljudskoj potroġnji (Plan upravljanja vodnim podruļjima 2016.-

2021.) 

 

Temeljem Odluke o odreĽivanju osjetljivih podruļja (''Narodne novine'', br. 81/10 i 141/15) predmetni 

zahvat nalazi se na prostoru sliva osjetljivog podruļje (Slika 26.). 

 

 

 

Lokacija zahvata 
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Slika 26. Prikaz lokacije zahvata u odnosu na osjetljiva podruļja (prema Odluci o odreĽivanju osjetljivih podruļja) 

 

Prema Odluci o odreĽivanju ranjivih podruļja u Republici Hrvatskoj (''Narodne novine'', br. 130/12) 

predmetni zahvat se ne nalazi na ranjivom podruļju (Slika 27.). 

 

 

Slika 27. Prikaz lokacije zahvata u odnosu na ranjiva podruļja (prema Odluci o odreĽivanju ranjivih podruļja) 

 

 

 

Lokacija 

zahvata 

Lokacija  

zahvata 

N 

N 
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Stanje vodnih tijela 

Temeljem Izvatka iz Registra vodnih tijela u nastavku su prikazani (Slika 28.) odnosi lokacije 

planiranog zahvata i poloģaja: 

- vodnih tijela: 

ü CSRI0004_014, Kupa 

ü CSRN0021_004, Dobra 

ü CSRN0021_003, Dobra 

ü CSRN0398_001 Miġiĺ 

- tijela podzemne vode:  

ü CSGI_14 ï Kupa, 

ü CSGI_15 - Dobra. 

Opis stanja vodnih tijela koje se nalaze u okolici planiranog zahvata prikazan je u prilogu 8.1. Plan 

upravljanja vodnim podruļjima 2016. ï 2021.; Izvadak iz Registra vodnih tijela (Hrvatske vode, 

prosinac 2018.). 

Opis stanja tijela podzemne vode prikazan je u prilogu 8.2. Vrijednosti tijela podzemne vode 

(Hrvatske vode, prosinac 2018.). 

 

Slika 28. Lokacija zahvata u odnosu na vodna tijela i tijela podzemne vode (Izvor: Registar vodnih tijela, Hrvatske 

vode) 

Prema karti opasnosti od poplava lokacija zahvata ne nalazi  se na podruļju kojem prijeti velika 

vjerojatnost pojavljivanja poplava (Slika 29.). 

Lokacija zahvata 
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Slika 29. Prikaz lokacije zahvata u odnosu na poplavna podruļja (izvor: Plan upravljanja vodnim podruļjima 2016.-

2021 ï isjeļak Pregledne karte opasnosti od poplava po vjerojatnosti pojavljivanja, Hrvatske vode 

 

3.6 Pedoloġke znaļajke 

Ġire podruļje zahvata nalazi se na tipu tla ï Kiselo smeĽe na reliktnoj crvenici (kod 33) (Slika 30.).  

Kiselo smeĽe tlo (Distriļni kambisol) pripada kambiļnim smeĽim tlima.  

 

 

Lokacija zahvata 
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Slika 30. Tip tla na podruļju zahvata (izvor: http://tlo -i-biljka.eu/iBaza/Pedo_HR/index.html ) 

Distriļna smeĽa tla formiraju se na kremeno-silikatnim supstratima s malom koliļinom baziļnih 

kationa (pjeġļenjaci, ġkriljci, kiseli eruptivi itd.) Dominantan proces je braunizacija (raspadanje 

primarnih minerala, argilofikacija, argilosinteza i akumulacija oksida ģeljeza). Nizak sadrģaj baza u 

supstratu i intenzivna ispiranja u humidnoj klimi dovode do osjetne acidifikacije i mobilizacije 

aluminija (Al+). Distriļni kambisoli najrasprostranjeniji su u gorskim predjelima. Razlikuju se 

podtipovi, odnosno prijelazni razvojni stadiji: tipiļni, humozni (u pretplaninskom podruļju), lesivirani, 

pseudoglejni i podzolirani. Mehaniļki sastav ļine pjeskovite ilovaļe do gline koje su propusne za 

vodu i dobro prozraļne. Reakcija distriļnog kambisola je kisela (pH od 4,5- 5,5), a zasiĺenost bazama 

najļeġĺe je od 30-50%. Sadrģaj humusa jako varira a ovisno o njemu i sadrģaj duġika. Na razinu 

plodnosti najjaļe utjeļu kemijska trofiļnost i dubina tla. 

 

 

 

N 

Kiselo smeĽe tlo  

na reliktnoj crvenici 

0 1000 m 

http://tlo-i-biljka.eu/iBaza/Pedo_HR/index.html
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3.7 Ġumarstvo i lovstvo 

Lokacija zahvata nalazi se na podruļju kojem gospodare Hrvatske ġume, Uprava ġuma Podruģnica 

Karlovac, Ġumarija Duga Resa, Gospodarska jedinica Dobra (453) (Slika 31). Ukupna povrġina 

gospodarske jedinice iznosi 3.064,89 ha od toga se na obraslo zemljiġte odnosi 2.932,69 ha, na 

neobraslo proizvodno 29,56 ha, na neobraslo neproizvodno 57,34 ha, a na neplodno zemljiġte 45,30 

ha. Gospodarska jedinica raspolaģe s ukupnom drvnom zalihom od 493.331 m3 i godiġnjim prirastom 

od 14.014 m3. Ġume ove gospodarske jedinice obuhvaĺaju najviġe sljedeĺe drvne vrste: obiļna bukva, 

hrast kitnjak, obiļni grab, obiļna smreka i ameriļki borovac.   

 

Slika 31. Lokacija zahvata u odnosu na dijelove GJ Dobra (453) (Izvor: http://javni-podaci-karta.hrsume.hr/) 

 

Na ġirem podruļju lokacije zahvata ne nalaze se lovna podruļja. 

 

 

3.8 Krajobraz  

Potrebu za zaġtitom krajobraza kroz procjenu utjecaja na okoliġ opisuju meĽunarodni (Konvencija o 

europskim krajobrazima) i nacionalni dokumenti (Strategija prostornog ureĽenja Republike Hrvatske, 

Program prostornog ureĽenja Republike Hrvatske, Strategija i akcijski plan zaġtite bioloġke i 

krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske). Krajobraz je prostorno ekoloġka gospodarska i kulturna 

cjelina nekog prostora. 

Strategijom prostornog ureĽenja Republika Hrvatska podijeljena je na ġesnaest osnovnih krajobraznih 

jedinica (krajobrazna regionalizacija). Lokacija predmetnog zahvata smjeġtena je u krajobraznoj 

jedinici Kordunska zaravan (Slika 32.). 

 

N 

Lokacija zahvata 

http://javni-podaci-karta.hrsume.hr/
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Slika 32. Krajobrazna regionalizacija Hrvatske (izvor:  Strategija prostornog ureĽenja Republike Hrvatske, srpanj 

1997.) 

 

Krajobraznu jedinicu Kordunska zaravan karakterizira osnovna fizionomija podruļja Ăplitkogñ, 

pokrivenog krġa, s prosjeļnom visinom 300 do 400 m. Plitke krġke depresije (ponikve, doci, manja 

polja) ļine jedno od bitnih pejzaģnih obiljeģja. Ġume su znatno iskrļene i degradirane. Naglasci, 

vrijednosti i identitet ove krajobrazne jedinice su slikovite, preteģno kanjonske doline ļetiriju krġkih 

rijeka s izuzetnim hidroloġkim vrijednostima (Kupa, Dobra, Mreģnica i Korana). Ugroģenost i 

degradacija ove krajobrazne jedinice su zagaĽenja rijeļnih tokova i dolina, hidroenergetski zahvati, 

mjestimiļni manjak kvalitetnih, visokih ġuma (izvor: Krajolik ï Sadrģajna i metodska podloga 

Krajobrazne osnove Hrvatske, 1999.).  

Lokacija zahvata 

N 
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Slika 33. Krajobraz Bosiljeva 

 

 
Slika 34. Rijeka Dobra 
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Inventarizacija pokrova zemljiġta (Land cover) napravljena je na razini EU s ciljem osiguranja 

dostupnosti podataka i informacija u sklopu Programa CORINE (Koordinacija informacija o okoliġu). 

Kartografski preglednik CORINE Land Cover obuhvaĺa 44 klase namjene koriġtenja zemljiġta.  

Lokacija zahvata nalazi se na podruļju 242 Mozaik poljoprivrednih povrġina prema CORINE Land 

Cover karti zemljiġta (Slika 35.). 

Na ġirem podruļju lokacije zahvata prisutne su sljedeĺe kategorije zemljiġta: 

- 122 Cestovna i ģeljezniļka mreģa i pripadajuĺe zemljiġte, 

- 141 Zelene gradske povrġine, 

- 222 Voĺnjaci, 

- 242 Mozaik poljoprivrednih povrġina 

- 311 Bjelogoriļna ġuma, 

- 313 Mjeġovita ġuma.  

 

 
Slika 35. Isjeļak iz kartografskog preglednika CORINE Land Cover tipizacija zemljiġta, kao naļin identifikacije 

koriġtenja povrġina i odreĽivanja tipologije krajobraza sa prikazanom lokacijom zahvata (Izvor: http://corine.azo.hr/) 
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3.9 Kulturno -povijesna baġtina 

Prema popisu kulturne baġtine navedene u Prostornom planu ureĽenja Opĺine Bosiljevo na podruļju 

naselja Bosiljevo nalaze se:  

¶ Bosiljevo, stari grad, 

¶ Bosiljevo, kurija ģupnog dvora, 

¶ Bosiljevo, ģupna crkva sv. Mavra, 

¶ Bosiljevo, izvor ispod starog grada, 

¶ Bosiljevo 5, tradicijska kuĺa, 

¶ Bosiljevo 12, tradicijska kuĺa, 

¶ Bosiljevo, arheoloġko podruļje danaġnje Groblje, 

¶ Bosiljevo, spomen groblje na groblju, 

¶ Bosiljevo, spomenik palim borcima i ĢFT, 

¶ Frankopanska cesta Glavica ï Pribanjci ï Bosanci ï Bosiljevo ï Podrebar ï Grabrk ï Malik, 

¶ Poġtanska cesta Slovenija ï Bosanci ï Bosiljevo ï Oriġje ï Generalski Stol, 

¶ Park ġuma uz Stari grad Bosiljevo ï park, 

¶ Stari grad Bosiljevo ï vidikovac. 

Prema Registru kulturnih dobara koji se vodi pri Ministarstvu kulture, u naselju Bosiljevo zaġtiĺena su 

2 kulturna dobra (Tablica 3.). 

Tablica 3. Popis zaġtiĺenih kulturnih dobara na podruļju naselja Bosiljevo prema Registru 

Ministarstva kulture RH  

Oznaka dobra Naziv dobra Vrsta kulturnog dobra  

Z-3089 Crkva sv. Mavra Opata Nepokretno kulturno dobro ï pojedinaļno 

Z-296 Stari grad Bosiljevo Nepokretno kulturno dobro ï pojedinaļno 

 

Neki od objekata, sa popisa kulturne baġtine Prostornog plana ureĽenja Opĺine Bosiljevo, nalaze se u 

izravnoj zoni utjecaja zahvata (udaljenost 200 m).   

 

3.10 Stanovniġtvo i naselja 

Opĺina Bosiljevo obuhvaĺa ļetrdeset i tri (43) naselja: Beļ, Bitorajci, Bosanci, Bosiljevo, Dani, 

Dugaļe, Fratrovci, Fuļkovac, Glavica, Grabrk, Hrsina, Janļani, Johi, Kasuni, Koreniĺ Brdo, 

Kraljevo Selo, Krļ Bosiljevski, Laslaviĺi, Lipoġĺaki, Lisiļina Gorica, Malik, Mateġe, Milani, Novo 

Selo Bosiljevsko, Oriġje, Otok na Dobri, Podrebar, Podumol, Potok Bosiljevski, Pribanjci, Renduliĺi, 

Resnik Bosiljevski, Sela Bosiljevska, Skobliĺ Brdo, Soline, Spahiĺi, Strgari, Ġpehari, Umol, Varoġ 

Bosiljevski, Vodena Draga, Vrhova Gorica i Ģubrinci. Prema popisu stanovniġtva iz 2011. godine, 

Opĺina Bosiljevo je imala 1.284 stanovnika (Tablica 4). Lokacija zahvata nalazi se u samom naselju 

Bosiljevo. 
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Tablica 4. Broj stanovnika po naseljima u Opĺini Bosiljevo prema Popisu stanovniġtva 2011. 

(Izvor: Drģavni zavod za statistiku) 

OPĹINA BOSILJEVO  

Naselje Broj stanovnika Naselje Broj stanovnika 

Beļ 9 Milani 10 

Bitorajci 16 Novo Selo Bosiljevsko 25 

Bosanci 40 Oriġje 50 

Bosiljevo 63 Otok na Dobri 60 

Dani 8 Podrebar 18 

Dugaļe 14 Podumol 30 

Fratrovci 31 Potok Bosiljevski 5 

Fuļkovac 23 Pribanjci 126 

Glavica 34 Renduliĺi 10 

Grabrk 117 Resnik Bosiljevski 16 

Hrsina 41 Sela Bosiljevska 69 

Janļani 26 Skobliĺ Brdo 2 

Johi 33 Soline 38 

Kasuni 58 Spahiĺi 32 

Koreniĺ Brdo 2 Strgari 14 

Kraljevo Selo 2 Ġpehari 1 

Krļ Bosiljevski 27 Umol 37 

Laslaviĺi 1 Varoġ Bosiljevski 18 

Lipoġĺaki 14 Vodena Draga 37 

Lisiļina Gorica 5 Vrhova Gorica 8 

Malik 24 Ģubrinci 31 

Mateġe 59   

Ukupno 1.284 
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3.11 Gospodarenje otpadom 

Informacije o sustavu gospodarenja otpadom na podruļju Opĺine Bosiljevo preuzete su iz Plana 

gospodarenja otpadom Opĺine Bosiljevo za razdoblje 2017.-2022. (IPZ Uniprojekt MCF d.o.o., 

listopad 2018.).  

Na podruļju Opĺine Bosiljevo, poslovi organiziranog prikupljanja i odvoza otpada te zbrinjavanja 

neopasnog otpada odlaganjem odgovornost su komunalnog poduzeĺa Eko-Flor Plus d.o.o. iz 

Oroslavlja. 

Putem zelenih otoka, koji se sastoje od skupa spremnika zapremnine 1.100 litara, odvojeno se 

prikuplja reciklabilni otpad: papir i karton, plastika, staklo, metal i tekstil. Ovlaġteni sakupljaļi prazne 

navedene spremnike po pozivu te predaju ovako sakupljeni reciklabilni otpad na oporabu. 

Neopasni otpad odlaģe se na nekoliko razliļitih odlagaliġta u Republici Hrvatskoj (npr. odlagaliġte 

Ilovac u Karlovcu, Sodol u Ogulinu, Johovaļa u Gareġnici i druga odlagaliġta).  Obuhvatnost 

stanovnika i ostalih korisnika uslugom organiziranog sakupljanja i odvoza otpada na podruļju Opĺine 

Bosiljevo je 100%. 

Mijeġani komunalni otpad odvozi se pomoĺu specijalnog kamiona za sakupljanje otpada tzv. 

Ăautosmeĺarañ zapremnine 8 m3, a glomazni otpad se odvozi kamionom sanduļarom zapremnine 22 

m3 s Ăgrajferomñ. Mijeġani komunalni otpad odvozi se jednom tjedno dok se glomazni otpad 

organizirano odvozi dva (2) puta godiġnje.  

Osim preuzimanja otpada na obraļunskom mjestu korisnika usluge, otpad se odvojeno sakuplja i 

putem zelenih otoka te mobilnog reciklaģnog dvoriġta. 

 

3.12 Zaġtiĺena podruļja i podruļja ekoloġke mreģe 

Zaġtiĺena podruļja 

Lokacija planiranog zahvata ne nalazi se unutar zaġtiĺenog podruļja prirode sukladno Zakonu o zaġtiti 

prirode (''Narodne novine'', br. 80/13 i 15/18) (Slika 36.).  

 

Najbliģe zaġtiĺeno podruļje (307 Bosiljevo - park uz stari gradï Spomenik parkovne arhitekture) 

nalazi se jugozapadno od lokacije zahvata u neposrednoj blizini planiranog ispusta proļiġĺene 

sanitarne otpadne vode u recipijent (potok Petrovac). 
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Slika 36. Kartografski prikaz lokacije zahvata u odnosu na zaġtiĺena podruļja (Izvor: http://www.bioportal.hr/gis/  ) 

 

Podruļja ekoloġke mreģe (EU Ekoloġka mreģa Natura 2000) 

Uvidom u izvod iz Karte ekoloġke mreģe utvrĽuje se da se podruļje zahvata ne nalazi unutar podruļja 

ekoloġke mreģe te da su najbliģa podruļja ekoloġke mreģe na udaljenosti veĺoj od 4 km od lokacije 

zahvata (Slika 37.). 

Najbliģa podruļja ekoloġke mreģe, koja se nalaze na udaljenosti veĺoj od 4 km od lokacije zahvata, su 

Podruļja oļuvanja znaļajna za vrste i staniġne tipove (POVS) : 

¶ HR2000108 Privis jama, 

¶ HR2000030 ņutno ġpilja, 

¶ HR2000642 Kupa, 

¶ HR2001340 Podruļje oko Kuġtrovke. 

Lokacija zahvata 

N 

307 Bosiljevo ï 

park uz stari grad 

http://www.bioportal.hr/gis/
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Slika 37. Kartografski prikaz lokacije zahvata u odnosu na podruļja ekoloġke mreģe (Izvor: 

http://www.bioportal.hr/gis/ ) 

 

3.13 Tipovi staniġta 

Lokacija zahvata nalazi se, sukladno Nacionalnoj klasifikaciji staniġta, na podruļjima C.2.3.2. 

Mezofilne livade koġanice Srednje Europe i I.2.1. Mozaici kultiviranih povrġina (Slika 38.).  

U ġiroj okolici zahvata prisutni su sljedeĺi tipovi staniġta: 

¶ A.4.1. Trġĺaci, rogozici, visoki ġiljevi i visoki ġaġevi, 

¶ C.2.3.2. Mezofilne livade koġanice Srednje Europe, 

¶ C.3.3.1.Brdske livade uspravnog ovsika na karbonatnoj podlozi, 

¶ D.1.2.1. Mezofilne ģivice i ġikare kontinentalnih, izuzetno primorskih krajeva, 

¶ E. Ġume, 

¶ I.1.7. Zajednice nitrofilnih, higrofilnih i skiofilnih staniġta, 

¶ I.1.8. Zapuġtene poljoprivredne povrġine, 

¶ I.2.1. Mozaici kultiviranih povrġina, 

¶ I.5.1. Voĺnjaci, 

¶ J. IzgraĽena i industrijska staniġta. 

 

N 

Lokacija zahvata 

 

HR2000030 

HR2000642 

HR2001340 
HR2000108 

http://www.bioportal.hr/gis/
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Slika 38. Izvod iz Karte staniġta RH sa ucrtanom lokacijom zahvata (Izvor: http://www.bioportal.hr/gis/ ) 

 

N 

Lokacija zahvata 

A.4.1. Trġĺaci, rogozici, visoki ġiljevi i visoki ġaġevi 

C.2.3.2. Mezofilne livade koġanice Srednje Europe 

C.3.3.1.Brdske livade uspravnog ovsika na karbonatnoj podlozi 

D.1.2.1. Mezofilne ģivice i ġikare kontinentalnih, izuzetno primorskih krajeva 

E. Ġume 

I.1.7. Zajednice nitrofilnih, higrofilnih i skiofilnih staniġta 

I.1.8. Zapuġtene poljoprivredne povrġine 

I.2.1. Mozaici kultiviranih povrġina 

I.5.1. Voĺnjaci 

J. IzgraĽena i industrijska staniġta 

http://www.bioportal.hr/gis/
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Slika 39.  Prikaz staniġta u okolici planiranog zahvata (izvor: http://www.bioportal.hr/gis/  ) 

 

 

Slika 40. Prikaz vegetacije u blizini lokacije zahvata 

 

Lokacija zahvata 

N 

http://www.bioportal.hr/gis/





























































