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1. Uvod 

Predmet Elaborata zaġtite okoliġa uz Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliġ je zahvat izmjeġtanja 

magistralnog plinovoda Zabok - Kumrovec DN 150/50. Planirani zahvat nalazi se na podruļju Grada Zaboka na 

katastarskim ļesticama 2310/1, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316 i 2317/1, sve k.o. Gubaġevo. 

Nositelj zahvata je tvrtka Centar za otpad d.o.o. iz Zagreba.  

 

Nositelj zahvata Centar za otpad d.o.o. 
Sjediġte: Josipa Lonļara 15, 10090 Zagreb 
OIB: 09158384962 
Odgovorna osoba: Ivan Pripuz 
Kontakt osoba: Marijana Palijan 
Tel: +385 49 587 849  
Mob: +385 98 474 820 
E- mail:  marijana.palijan@cios.hr 

 

U svrhu buduĺe izgradnje graĽevine za gospodarenje otpadom, na katastarskim ļesticama 2310/1, 2311, 2312, 

2313, 2314, 2315, 2316 i 2317/1, k.o. Gubaġevo potrebno je izmjestiti trasu postojeĺeg plinovoda Zabok - 

Kumrovec DN 150/50.  Postojeĺi plinovod izmjeġta se u smjeru sjeveroistoka odnosno u smjeru drģavne ceste DC 

205 G.P. Razvor (gr. R. Slovenije) ï Kumrovec ï Klanjec ï Gubaġevo (D1), a prema rubnom dijelu razmatranih 

katastarskih ļestica. Ukupna duljina planiranog izmjeġtanja magistralnog plinovoda iznosi 290 m. Nakon izgradnje 

novog izmjeġtenog plinovoda, napuġteni dio plinovoda se inertizira te viġe neĺe biti u funkciji transporta prirodnog 

plina. Lokacija zahvata obuhvaĺeno je sljedeĺom prostorno ï planskom dokumentacijom: 

- Prostorni plan Krapinsko-zagorske ģupanije (Sluģbeni glasnik Krapinsko-zagorske ģupanije broj 4/02, 6/10 
i 8/15),  

- Prostorni plan ureĽenja Grada Zaboka (Sluģbeni glasnik Krapinsko-zagorske ģupanije broj 8/09 s 
izmjenama i dopunama Odluke o donoġenju Prostornog plana ureĽenja Grada Zaboka (Sluģbeni glasnik 
Krapinsko-zagorske ģupanije broj 9/11, 3/13, 12/15, 10/17 i 45/17). 

Za zahvat je izraĽeno Idejno rjeġenje ĂPrijedlog izmjeġtanja magistralnog plinovoda Zabok-Kumrovec DN 150/50ñ, 

ZOP 3375-F, oznaka mape 3375-F-OOO-Y01, Inģenjering za naftu i plin d.o.o. iz srpnja 2018. godine. 

Do sada su za planirani zahvat ishoĽeni sljedeĺi posebni uvjeti: 

- Zagorski vodovod d.o.o., br. 12533/2018. od 27. 07. 2018.  

- Zagorski metalac d.o.o., urbroj: 0506/2018 od 27. 07. 2018. 

- Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., br. 3004-1362/18.PK-ES od 27. 07. 2018. 

- HEP ï Elektra Zabok, broj: 400200101/2143/18DB od 30. 07. 2018. 

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Krapinsko-zagorska, br. 511-17-04/5-2561/2-18 VB od 

30. 07. 2018.  

- Grad Zabok, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i javne potrebe, Klasa: 350-05/18-01/001, 

URBROJ: 2197/01-05/5-18-33 od 31. 07. 2018.  

- Hrvatske ceste d.o.o., Klasa: 340/09/18-8/301, urbroj: 345-559/557-18-3 od 03. 08. 2018.  

- HAKOM, Zagreb, Klasa 361-03/18-01/5803, Urbroj: 376-10-18-2 od 03. 08. 2018.  

- Plinacro d.o.o., Klasa: PL-18/2584/18/DM, urbroj: TOZ/DM-18-2 od 08. 08. 2018. 

- HĢ Infrastruktura d.o.o., RK broj: 572/18 od 09. 08. 2018.  

- Hrvatski Telekom d.d., T43-46470637-18 od 20. 08. 2018. 

- VIPnet d.o.o. od 28. 08. 2018. 

- Zagorski vodovod d.o.o., br. 12520/18-130 od 31. 08. 2018. 
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Prema Prilogu II Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliġ (NN 61/14 i 3/17), predmetni zahvat pripada skupini 

zahvata pod toļkom 13. ĂIzmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati znaļajan negativan utjecaj na okoliġ, 

pri ļemu znaļajan negativan utjecaj na okoliġ na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo miġljenjem, odnosno 

u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliġñ. 

 

Na temelju navedenog, a za potrebe daljnjeg postupka ishoĽenja Rjeġenja o provedenom postupku ocjene o potrebi 

procjene utjecaja zahvata na okoliġ od Ministarstva zaġtite okoliġa i energetike, nositelj zahvata podnosi Zahtjev za 

ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliġ, ļiji je sastavni dio i ovaj Elaborat zaġtite okoliġa. 

Predmetni Elaborat zaġtite okoliġa izradila je tvrtka Metis d.d., Kukuljanovo, koja je sukladno Rjeġenju Ministarstva 

zaġtite okoliġa i prirode (Klasa: UP/I 351-02/17-08/38, Urbroj: 517-06-2-1-1-17-2 od 14. veljaļe, 2018. godine) 

ovlaġtena za obavljanje struļnih poslova zaġtite okoliġa, pod toļkom 1. Priprema i obrada dokumentacije uz zahtjev 

za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliġ. Navedeno Rjeġenje Ministarstva nalazi se u Prilogu 1. 
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2. Podaci o zahvatu i opis obiljeĤja zahvata 

2.1. Opis glavnih obiljeĤja zahvata 

Predmet zahvata u prostoru je izmjeġtanje magistralnog plinovoda Zabok - Kumrovec DN 150/50. Zahvat se provodi 

u svrhu buduĺe gradnje graĽevine za gospodarenje otpadom. 

Na katastarskim ļesticama 2310/1, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316 i 2317/1, k.o. Gubaġevo na podruļju 

Grada Zaboka prolazi dio trase postojeĺeg magistralnog plinovoda (Slika 1.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1. Prikaz trase postojeĺeg plinovoda na lokaciji zahvata. 

Postojeĺi magistralni cjevovod sagraĽen je 1981. godine. Na katastarskim ļesticama 2310/1, 2311, 2312, 2313, 

2314, 2315, 2316 i 2317/1, k.o. Gubaġevo potrebno je izmjestiti trasu postojeĺeg plinovoda Zabok ï Kumrovec    

DN 150/50 se u smjeru sjeveroistoka odnosno u smjeru drģavne ceste DC 205 G.P. Razvor (gr. R. Slovenije) ï 

Kumrovec ï Klanjec ï Gubaġevo (D1), a prema rubnom dijelu razmatranih katastarskih ļestica (Slika 2.). Poļetna 

toļka izmjeġtanja bit ĺe na k.ļ.br. 2310/1 a zavrġna na k.ļ.br. 2317/1 sve k.o Gubaġevo. 

  

          OBUHVAT LOKACIJE ZAHVATA 

          th{¢hW90L a!DL{¢w![bL 

PLINOVOD 

          5Lh th{¢hW909D  

MAGISTRALNOG PLINOVODA 

KOJI PROLAZI LOKACIJOM 

ZAHVATA 

mailto:zopr@metis.hr


Elaborat zaġtite okoliġa za zahvat ĂIzmjeġtanje magistralnog plinovoda Zabok - Kumrovec DN 150/50 

METIS d.d., Kukuljanovo 414, 51 227 Kukuljanovo; e-mail: zopr@metis.hr      9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2. Prikaz trase izmjeġtenog magistralnog plinovoda.  

 

2.1.1. Osnovne znaĽajke plinovoda 

Postojeĺi plinovod je zatvoreni tehnoloġki sustav izgraĽen od ļeliļnih cijevi nazivnog promjera DN 150 (168,3 mm) 

te je dimenzioniran za nazivni tlak od 50 bar. Cijelom svojom duljinom izveden je kao podzemna instalacija. Nazivni 

transportni kapacitet plinovoda iznosi 0,3 mlrd. m3/god prirodnog plina. 

Izmjeġtena dionica magistralnog plinovoda imat ĺe iste karakteristike kao i osnovni plinovod i cijelom duljinom ĺe 

biti ukopana u tlo i zaġtiĺena katodnom zaġtitom. Ukupna duljina planiranog izmjeġtanja magistralnog plinovoda 

iznosi 290 m. Nakon izgradnje novog izmjeġtenog plinovoda, napuġteni dio plinovoda ĺe se inertizirati, te ĺe se na 

krajevima zavariti Ăkapeñ. Takav napuġteni plinovod viġe neĺe biti u funkciji transporta prirodnog plina i neĺe 

predstavljati ograniļenje u prostoru u pogledu gradnje i koriġtenja prostora. U sluļaju da ĺe isti predstavljati 

ograniļenje za buduĺu gradnju graĽevine za gospodarenje otpadom tvrtka Plinacro d.o.o., operater plinskog 

transportnog sustava, ĺe ga po potrebi na tom dijelu ukloniti. 

 

2.1.2. Opis izgradnje plinovoda 

Za potrebe izgradnje plinovoda uspostavit ĺe se radni pojas ġirine 12 m (3 m za odlaganje materijala od iskopa 

rova i eventualno skinutog humusa te 9 m za montaģersko zavarivaļke radove, kretanje vozila i strojeva). Radnim 

pojasom smatra se ureĽeni prostor na kojem je uklonjeno raslinje te koji je poravnat i osposobljen za potrebe 

           th{¢hW90L  a!DL{¢w![bL 

PLINOVOD 

           L½aW9~¢9bL 5Lh 

MAGISTRALNOG PLINOVODA  

          b!t¦~¢9bL 5Lh t[Lbh±h5! 
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nesmetane i sigurne izgradnje plinovoda, odnosno kopanja rova. U radnom pojasu ĺe se kretati strojevi za iskop i 

ureĽenje rova, za montaģu i polaganje plinovoda u rov, za zatrpavanje rova te ureĽenje trase. 

Plinovod ĺe se izvesti kao ukopani cjevovod ļija dubina ukapanja ovisi o kategoriji tla kroz koje prolazi i takva je da 

ne smeta kasnijem koriġtenju zemljiġta za poljoprivredne svrhe (za sadnju kultura ļiji korijen ne prelazi dubinu od 

1 m te ne zahtjeva obradu dublju od 0,5 m). 

Plinovod ĺe biti izgraĽen od ļeliļnih cijevi DN 150 prema standardima API 5L, koje ĺe izvana biti tvorniļki zaġtiĺene 

antikorozivnom zaġtitom, a iznutra epoksidnim premazom. Debljina stjenke cijevi izraļunava se prema Pravilniku 

o tehniļkim normativima i uvjetima za siguran transport tekuĺih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima 

i plinovodima te naftovodima i plinovodima za meĽunarodni transport (Sl. list 26/85 preuzet zakonom NN 53/91) i 

vaģeĺim HRN-EN normama, a osim o svojstvima materijala i pogonskim uvjetima, ovisi i o definiranom koeficijentu 

sigurnosti. Detaljne tehniļko-tehnoloġke znaļajke, tehnologija izgradnje i rada plinovoda obraditi ĺe se u dijelu 

dokumentacije koja slijedi u postupku gradnje. 

 

2.1.3. OdrĤavanje i nadzor plinovoda 

Plinovod se u pogonu nadzire u vremenskim razmacima koje utvrĽuje njegov operater. Obilazak trase plinovoda 

pjeġice obavlja se dva puta godiġnje. Obilazak trase plinovoda i ispitivanje detektorom plina (propuġtanje) obavlja 

se jednom u dvije godine, a po potrebi i ļeġĺe. Kontrola trase plinovoda provodi se prelijetanjem ili provaģanjem. 

Svrha takvog nadgledanja je uoļavanje graĽevinskih radova ili nekih drugih posebnih dogaĽaja, kao i na promjenu 

boje vegetacije u podruļju koridora plinovoda. 

 

2.2. Opis tehnoloĢkog procesa 

Predmetni zahvat nije proizvodna djelatnost, pa ovo poglavlje nije primjenjivo. 

 

2.3. Popis vrsta i koliĽina tvari koje ulaze u tehnoloĢki proces 

Predmetni zahvat nije proizvodna djelatnost stoga ovo poglavlje nije primjenjivo. 

 

2.4. Popis vrsta i koliĽina tvari koje ostaju nakon tehnoloĢkog procesa te emisija u okoliĢ 

 

Predmetni zahvat nije proizvodna djelatnost, pa ovo poglavlje nije primjenjivo. 

2.5. Popis drugih aktivnosti koje mogu biti potrebne za realizaciju zahvata 

 

Za realizaciju predmetnog zahvata nisu potrebne druge aktivnosti osim onih koje su veĺ prethodno opisane. 

 

2.6. Prikaz varijantnih rjeĢenja 

Varijantna rjeġenja predmetnog zahvata nisu razmatrana. 
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3. Podaci o lokaciji i opis lokacije zahvata 

3.1. Naziv jedinice regionalne i lokalne samouprave te naziv katastarske opĻine 

Jedinica podruļne (regionalne) samouprave:  Krapinsko - zagorska ģupanija 

Jedinica lokalne samouprave:    Grad Zabok 

Naziv katastarske opĺine:    k.o. Gubaġevo 

Broj katastarskih ļestica:    2310/1, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316 i 2317/1 

 

3.2. Lokacija zahvata 

Zahvat izgradnje prometnice planiran je na podruļju Grada Zaboka u Krapinsko - zagorskoj ģupaniji u naselju 

Gubaġevo (Slika 3.). Naselje Gubaġevo jedno je od 17 naselja na podruļju Grada Zaboka i nalazi se na jugoistoļnoj 

granici Grada prema Gradu Oroslavju. Prema Popisu stanovniġtva 2011. godine na podruļju naselja Gubaġevo 

ģivi 262 stanovnika.  

Podruļje je horizontalna, neizgraĽena povrġina omeĽena sa sjeverne strane trasom ģeljezniļke pruge Zagreb - 

Zabok te s istoļne strane drģavnom cestom DC 205 (G.P. Razvor - Kumrovec - Klanjec - Gubaġevo) koja se nalazi 

na k.ļ.br. 2496 k.o. Gubaġevo. Postojeĺi plinovod poloģen je paralelno s drģavnom cestom DC 205 na udaljenosti 

od oko 50 m. Na jugoistoļnoj strani lokacije, na udaljenosti od oko 100 m, nalaze se postojeĺi gospodarski i 

industrijski objekt. Na udaljenosti od oko 300 m juģno od zahvata prolazi rijeka Krapina. Prvi stambeni objekti 

udaljeni su od lokacije oko 350 m sjeveroistoļno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3. Prikaz ġireg okruģenja lokacije zahvata. 
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Slika 4. Lokacija zahvata, pogled u smjeru sjevera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 5. Lokacija zahvata, pogled u smjeru jugoistoka.  
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3.3. Podaci iz prostorno-planskih dokumenata 

Za podruļje zahvata relevantna je sljedeĺa prostorno-planska dokumentacija:  

- Prostorni plan Krapinsko-zagorske ģupanije (Sluģbeni glasnik Krapinsko-zagorske ģupanije broj 4/02, 6/10 
i 8/15), u daljnjem tekstu PP KZĢ. 

- Prostorni plan ureĽenja Grada Zaboka (Sluģbeni glasnik Krapinsko-zagorske ģupanije broj 8/09 s 
izmjenama i dopunama Odluke o donoġenju Prostornog plana ureĽenja Grada Zaboka (Sluģbeni glasnik 
Krapinsko-zagorske ģupanije broj 9/11, 3/13, 12/15, 10/17 i 45/17), u daljnjem tekstu PPUG Zabok. 

 

Prostorni plan Krapinsko-zagorske 

Prema kartografskom prikazu 1. Koriġtenje i namjena prostora PP KZĢ,  lokacija zahvata nalazi se na podruļju 

koje je prema namjeni odreĽeno kao ostala obradiva tla.  PP KZĢ odreĽuje glavni plinovod Zabok ï Dubrovļan ï 

Kumrovec kao graĽevinu od vaģnosti za Ģupaniju. 

 

Prostorni plan ureľenja Grada Zaboka 

Prema PPUG Zabok, kartografski prikaz 1. Koriġtenje i namjena prostora planirani se zahvat nalazi na podruļju 

planske oznake PS - povrġine infrastrukturnih (Slika 6.).  

Izvod iz kartografskog prikaza 2.4. Plinovodna mreģa za podruļje Grada Zaboka s oznaļenim dijelom plinovodne 

mreģe na kojem ĺe se izvoditi zahvat dan je na Slici 7.  

Na podruļju Grada Zaboka nema prirodnih vrijednosti zaġtiĺenih Zakonom o zaġtiti prirode niti podruļja ekoloġke 

mreģe. Lokacija zahvata ne nalazi se u unutar granica prostornih meĽa zaġtite za registrirana kulturna dobra (Slika 

8.). Prema PPUG Zabok na lokaciji zahvata predviĽena je izgradnja graĽevine za gospodarenje opasnim otpadom 

(Slika 8.). 

 

Izvod iz PPUG Zabok: 

II ODREDBE ZA PROVOņENJE 

1. Uvjeti za odreĽivanje namjena povrġina na podruļju grada 

Ļlanak 5. 

(é) 

Povrġine u obuhvatu plana podijeljene su na slijedeĺe kategorije: 

1.1. GraĽevinska podruļja naselja 

(é) 

1.2. Izdvojeno graĽevinsko podruļje izvan naselja 

(é) 

povrġine infrastrukturnih sustava sa oznakom IS, 

(é) 

Ļlanak 6. 

Planom su utvrĽena slijedeĺe graĽevine i podruļja od vaģnosti za drģavu i ģupaniju: 

(é) 

GraĽevine i podruļja od vaģnosti za ģupaniju 

(é) 

b/ GraĽevine za transport plina 

Magistralni plinovodi: 

- Zabok - Kumrovec DN 150/50 mm 

(é) 
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5. Uvjeti utvrĽivanja koridora ili trasa i povrġina prometa i drugih infrastrukturnih sustava 

(é) 

Ļlanak 34. 

Prometni i infrastrukturni sustavi i koridori prikazani su u grafiļkim prikazima u mjerilu 1:25000, a uvjeti za 

njihovu izgradnju i koriġtenje propisani su posebnim uvjetima, suglasnostima i miġljenjima iz podruļja 

cestovnog prometa, elektroenergetike, telekomunikacija, distribucije i proizvodnje nafte i plina, vodoopskrbe, 

vodoprivrede i postavljanje automatskih metereoloġkih postaja. 

(é) 

5.4. Plinovodna mreģa 

Ļlanak 42. 

Trase, koridori i povrġine za infrastrukturnu mreģu plinovoda prikazani su na kartografskom prikazu 2.4. u 

mjerilu 1:25000. Magistralni plinovodi prikazani su i na kartografskim prikazima graĽevinskih podruļja u 

mjerilu 1:5000 . 

Podruļjem Grada Zaboka prolaze slijedeĺi magistralni plinovodi 

Postojeĺi magistralni plinovodi: 

- Rogatec - Zabok DN 500/50 mm 

- Zabok - Zapreġiĺ DN 500/50 mm 

- Zabok - Ludbreg DN 500/50 mm 

- Zabok - Kumrovec DN 150/50 mm 

- Zabok ï Oroslavje DN 100/50 mm 

Planirani magistralni plinovodi: 

- Zabok ï Luļko DN 700/75 

- Jezeriġĺe - Zabok DN 700/75 

- Zabok ï Ludbreg DN 700/75 

Unutar zaġtitnog pojasa magistralnog plinovoda moguĺa je gradnja samo infrastrukturnih graĽevina. Poloģaj 

planiranih trasa magistralnih plinovoda je naļelan, tj plinovodi su u prostornom planu odreĽeni koridorom. 

Konaļna trasa magistralnih plinovoda i njihovih nadzemnih objekata odredit ĺe se prilikom projektiranja gdje 

ĺe voditi raļuna o prostornim planovima i postojeĺoj infrastrukturi, provest ĺe se precizne geodetske i 

geoloġke izmjere, primijeniti tehnoloġke inovacije, uzeti u obzir utjecaj zahvata na okoliġ, krajobrazne te 

kulturne vrijednosti (arheologija) i ostalo. Moguĺa odstupanja u pogledu rjeġenja trasa magistralnih 

plinovoda te lokacije i dimenzije njime pripadajuĺih nadzemnih objekata, utvrĽenih ovom Planom, neĺe se 

smatrati izmjenama Plana. Uz postojeĺe magistralne plinovode (kao i one koji imaju pravovaljanu lokacijsku 

i graĽevinsku dozvolu, a joġ nisu izgraĽeni) nuģno je primjenjivati Ļlanak 8. i 9. Pravilnika o tehniļkim 

uvjetima i normativima za siguran transport tekuĺih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i 

plinovodima te naftovodima i plinovodima za meĽunarodni transport (SL 26/85) koji izmeĽu ostalog, 

podrazumijeva zaġtitni koridor magistralnog plinovoda 

koji iznosi 30 m lijevo i desno od osi plinovoda u kojem je zabranjena gradnja objekata namijenjenih za 

stanovanje i boravak ljudi. TakoĽer, za zahvate u prostoru vezane za gradnju u blizini plinovoda, nuģno je 

zatraģiti posebne uvjete gradnje od upravitelja voda. (é) 
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Slika 6. Izvod iz kartografskog prikaza 1. Koriġtenje i namjena prostora Prostornog plana ureĽenja Grada Zaboka 

Sluģbeni glasnik Krapinsko-zagorske ģupanije broj 8/09, 9/11, 3/13, 12/15, 10/17 i 45/17). 
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Slika 7. Izvod iz kartografskog prikaza 2.4. Plinovodna mreģa Prostornog plana ureĽenja Grada Zaboka Sluģbeni 

glasnik Krapinsko-zagorske ģupanije broj 8/09, 9/11, 3/13, 12/15, 10/17 i 45/17). 

 

ZAHVAT 
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Slika 8. Izvod iz kartografskog prikaza 4.a. GraĽevinska podruļja Prostornog plana ureĽenja Grada Zaboka 

Sluģbeni glasnik Krapinsko-zagorske ģupanije broj 8/09, 9/11, 3/13, 12/15, 10/17 i 45/17).  
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3.4. MeteoroloĢke i klimatoloĢke znaĽajke 

Prema Kºppenovoj klasifikaciji klime lokacija planiranog zahvata, spada u podruļja u kojima prevladava umjereno 

topla kiġna klima s toplim ljetom (Cfb) sa srednjom mjeseļnom temperaturom najhladnijeg mjeseca viġom od -3 ÁC 

i niģom od 18 ÁC (oznaka C), a najtopliji mjesec u godini ima srednju temperaturu niģu od 22 ÁC (oznaka b). 

TakoĽer, nema izrazito suhih mjeseci, a mjesec s najmanje oborine u hladnom je dijelu godine (fw), s dva 

maksimuma oborine (x') = Cfwbx''.  

Podruļje Grada Zaboka karakterizira umjereno topla kiġna klima. Najmanje oborina ima zimi, a najviġe u toplijoj 

polovici godine. U mikroklimatskim generalnim karakteristikama vlada kontinentalnoȤhumidni tip klime. U mjesecu 

lipnju, srpnju i kolovozu zabiljeģene su najviġe dok su u sijeļnju i veljaļi najniģe temperature. Karakteristiļan je 

kontinentalni oborinski reģim padalina sa ļestim obilnim kiġama u svibnju, lipnju i srpnju. Drugi oborinski maksimum 

je u studenom dok je najmanje oborina u veljaļi i oģujku.  

Strujanje vjetrova se modificira pod utjecajem reljefa, a najuļestaliji su zapadni vjetrovi sa 45% trajanja tijekom 

godine. Na drugom mjestu su istoļni vjetrovi sa 29% trajanja, dok na vremensko razdoblje bez vjetrova otpada oko 

6% godiġnjeg vremena. Najjaļi vjetrovi puġu od kasne jeseni do poļetka proljeĺa. Maksimalne jaļine vjetra kreĺu 

se od 6-9 Bofora, a najjaļi vjetrovi se javljaju od kasne jeseni do poļetka proljeĺa. Ruģe vjetrova prikazane su na 

Slici 9. 

Prostornu raspodjelu srednje godiġnje koliļine oborine u Krapinsko ï zagorskoj ģupaniji karakteriziraju koliļine 

oborine neġto manje ili neġto veĺe od 1000 mm (od 900-1000 mm na visinama od 100-300 m i od 1000-1250 mm 

na visinama od 200-400 m). Koliļina oborine u dolini rijeke Krapine kreĺe se izmeĽu 800 i 900 mm. Padaline su 

najļeġĺe i obilne u svibnju, lipnju i srpnju dok je drugi oborinski maksimum u studenom.  

Na osnovi prethodno navedenih podataka, vidljivo je da podruļje planiranog zahvata ima obiljeģja umjerene 

kontinentalne klime bez izraģenih ekstrema i bez nepovoljnih meteoroloġkih elemenata stoga ne postoje 

ograniļenja prilikom izvedbe zahvata. 

 

Slika 9. Godiġnja i sezonske ruģa vjetra, Krapina 1993.-2000. 
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3.5. Klimatske promjene 

Za analizu klimatskih promjena u Republici Hrvatskoj i na podruļju Grada Zaboka, koriġteno je Ġesto nacionalno 

izvjeġĺe Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih naroda o promjeni klime (UNFCCC) 

(Ministarstvo zaġtite okoliġa i prirode, 2014.). 

Klimatske promjene u Hrvatskoj u razdoblju 1961.-2010. analizirane su pomoĺu trendova godiġnjih i sezonskih 

srednjih, srednjih minimalnih i srednjih maksimalnih temperatura zraka i indeksa temperaturnih ekstrema, zatim 

godiġnjih i sezonskih koliļina oborine i oborinskih indeksa kao i suġnih i kiġnih razdoblja. 

Analiza se temelji na podacima 41 niza srednjih dnevnih i ekstremnih temperatura zraka i 137 nizova dnevnih 

koliļina oborine. Indeksi temperaturnih i oborinskih ekstrema izraļunati su prema definicijama koje je dao Ekspertni 

tim za detekciju klimatskih promjena i indekse (ETCCDI) (Peterson i sur. 2001., WMO 2004.). Komisija za 

klimatologiju (WMO/CCl) i Svjetski klimatski istraģivaļki program, Klimatska varijabilnost i prediktabilnost 

(WCRP/CLIVAR). Dugoroļni trendovi procijenjeni su metodom linearne regresije, a neparametarski Mann-

Kendallov rang test (Gilbert, 1987.) primijenjen je za procjenu statistiļke znaļajnosti trendova na 95% razini 

znaļajnosti. Sveukupna znaļajnost trenda (eng. field significance trend) ocijenjena je pomoĺu Monte Carlo 

simulacija (Zhang i sur. 2004.). 

 

Temperatura 

Tijekom nedavnog 50-godiġnjeg razdoblja (1961. - 2010.) trendovi temperature zraka (srednje, srednje minimalne 

i srednje maksimalne) pokazuju zatopljenje u cijeloj Hrvatskoj. Trendovi godiġnje temperature zraka su pozitivni i 

signifikantni, a promjene su veĺe u kontinentalnom dijelu zemlje nego na obali i u dalmatinskoj unutraġnjosti. 

Najveĺim promjena bila je izloģena maksimalna temperatura zraka s najveĺom uļestaloġĺu trendova u klasi 0,3 - 

0,4 ÁC na 10 godina, dok su trendovi srednje i srednje minimalne temperature zraka bile najļeġĺe izmeĽu 0,2 i 0,3 

ÁC. Najveĺi doprinos ukupnom pozitivnom trendu temperature zraka dali su ljetni trendovi, a porastu srednjih 

maksimalnih temperatura podjednako su doprinijeli i trendovi za zimu i proljeĺe. 

Uoļeno zatopljenje oļituje se i u svim indeksima temperaturnih ekstrema pozitivnim trendovima toplih 

temperaturnih indeksa (topli dani i noĺi te trajanje toplih razdoblja) te s negativnim trendovima hladnih temperaturnih 

indeksa (hladni dani i hladne noĺi te duljina hladnih razdoblja). Trendovi indeksa toplih temperaturnih ekstrema 

statistiļki su znaļajni za sve trendove ġto potvrĽuje i sveukupna znaļajnost trenda. Zatopljenje se oļituje i u 

negativnom trendu indeksa hladnih temperaturnih ekstrema, ali su oni manji od trendova toplih indeksa. 

U klimatoloġkom razdoblju 1961.- 2010. podruļje Grada Zaboka pokazuje promjene dekadnih trendova 

temperature zraka kako je navedeno u Tablici 2. 

Tablica 1. Dekadni trendovi (ÁC/10 god) srednje (t), srednje minimalne (tmin) i srednje maksimalne (tmax) 

temperature zraka za godinu i po godiġnjim dobima (DJF ï zima, MAM ï proljeĺe, JJA ï ljeto, SON ï jesen) u 

razdoblju 1961. - 2010. 

 
Srednja temperatura zraka 

(t) 

Srednja minimalna temperatura 

zraka (tmin) 

Srednja maksimalna 

temperatura zraka (tmax) 

Godina pozitivan trend statistiļki znaļajan pozitivan trend statistiļki znaļajan pozitivan trend 

DJF (zima) pozitivan trend statistiļki znaļajan pozitivan trend pozitivan trend 

MAM (proljeĺe) pozitivan trend statistiļki znaļajan pozitivan trend pozitivan trend 

JJA (ljeto) 
statistiļki znaļajan pozitivan 

trend 
statistiļki znaļajan pozitivan trend statistiļki znaļajan pozitivan trend 

SON (jesen) negativan trend pozitivan trend pozitivan trend 

Izvor: Ġesto nacionalno izvjeġĺe Republike Hrvatske, http://klima.hr/razno/publikacije/NIKP6_DHMZ.pdf 
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Oborina 

Tijekom nedavnog 50-godiġnjeg razdoblja (1961. - 2010. godine), godiġnje koliļine oborine (R) pokazuju 

prevladavajuĺe nesignifikantne trendove, koji su pozitivni u istoļnim ravniļarskim krajevima i negativni u ostalim 

podruļjima Hrvatske. Statistiļki znaļajno smanjenje utvrĽeno je na postajama u planinskom podruļju Gorskog 

kotara i u Istri, kao i na juģnom priobalju. Izraģeno na desetljeĺe kao postotak odgovarajuĺih prosjeļnih vrijednosti, 

ta smanjenja kreĺu se izmeĽu -7 % i -2 %. Godiġnje negativne trendove uglavnom su uzrokovali trendovi smanjenja 

ljetnih koliļina (R - JJA), koji su statistiļki znaļajni na veĺini postaja u gorskom podruļju i na nekim postajama na 

Jadranu i njegovom zaleĽu. Pozitivni godiġnji trendovi oborine u istoļnom nizinskom podruļju, prvenstveno su 

uzrokovani znaļajnim poveĺanjem oborine u jesen i u manjoj mjeri u proljeĺe i ljeto. Ljetna oborina ima jasno 

istaknut negativni trend u cijeloj zemlji i tu je jedan broj postaja za koje je to smanjenje statistiļki znaļajno, s 

relativnim promjenama izmeĽu -11 % i -6 % na desetljeĺe. U jesen su trendovi slabi i mijeġanog predznaka, osim 

u istoļnom nizinskom podruļju gdje neke postaje pokazuju znaļajan trend porasta oborine. U proljeĺe rezultati ne 

pokazuju signal u juģnom i istoļnom dijelu zemlje, dok je negativni trend prisutan u preostalom podruļju, znaļajan 

samo u Istri i Gorskom kotaru. Tijekom zime trendovi oborine nisu znaļajni i kreĺu se izmeĽu -11 % i 8 %. Oni su 

uglavnom negativni u juģnim i istoļnim krajevima kao i u Istri. U preostalom dijelu zemlje su mjeġovitog predznaka. 

Regionalna raspodjela trendova oborinskih indeksa, koji definiraju veliļinu i uļestalost oborinskih ekstrema, 

pokazuje sloģenu strukturu, kao ġto je takoĽer naĽeno u nekim mediteranskim regijama. Trendovi suhih dana (DD) 

su uglavnom slabi, ali statistiļki znaļajni pozitivni trendovi (1 % do 2 %) javljaju se na nekim postajama u Gorskom 

kotaru, Istri i juģnom priobalju. Svojstvo trenda umjereno vlaģnih dana (R75) prostorno je vrlo sliļno onome 

godiġnjih koliļina oborine. Regionalna raspodjela trendova vrlo vlaģnih dana (R95) ne pokazuje signal na veĺem 

dijelu zemlje. Poveĺanje koliļina oborine u jesen u unutraġnjosti je uglavnom uzrokovano porastom broja dana s 

velikim dnevnim koliļinama oborine. 

Udio pojedinih dnevnih koliļina oborine u ukupnoj godiġnjoj koliļini analiziran je za razliļite kategorije, koje 

pokrivaju cijelu skalu razdiobe dnevnih koliļina oborine. Dvije nasuprotne kategorije, one vrlo velikih oborinskih 

ekstrema (R95T) i one slabih oborina (R25T), pokazuju prevladavajuĺe slabe trendove koji su vrlo mijeġanog 

predznaka u cijeloj zemlji. 

Prvu informaciju o vremenskim promjenama godiġnjih ekstrema koju pruģaju podaci o maksimalnim 1- dnevnim 

koliļinama oborine (Rx1d) i viġednevnim oborinskim epizodama i to maksimalne 5-dnevne koliļine oborine (Rx5d) 

relativnim promjenama linearnih trendova. Smjer trenda oba indeksa je opĺenito usklaĽen po podruļjima. Trend je 

slab i prevladavajuĺe pozitivan u istoļnom ravniļarskom podruļju i duģ obale, dok je uglavnom negativan u 

sjeverozapadnom podruļju i u planinskim predjelima (znaļajan za Rx1d). 

U klimatoloġkom razdoblju 1961. - 2010. godine podruļje Grada Zaboka pokazuje sljedeĺe dekadne trendove 

(%/10 god) sezonskih i godiġnjih koliļina oborine. 

Tablica 2. Dekadni trendovi (%/10god) sezonskih i godiġnjih koliļina oborine (RMAM, proljeĺe; R-JJA, ljeto; R-

SON, jesen;  R-DJF, zima; R, godina) i oborinskih indeksa (Rx1d, Rx5d, SDII, R75, R95, R25T , R25-50T, R50-

75T, R75-95T, R95T i DD) u razdoblju 1961. -. 2010. 

 Dekadni trendovi sezonskih i godiĢnjih koliĽina oborine 

Godina negativan trend 

DJF (zima) negativan trend 

MAM (proljeĺe) negativan trend 

JJA (ljeto) negativan trend 

SON (jesen) pozitivan trend 

 Dekadni trendovi oborinskih indeksa 

Rx1d (mm) negativan trend 

Rx5d (mm) negativan trend 

SDII (mm/dan) pozitivan trend 
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R75 (dani) pozitivan trend 

R95 (dani) pozitivan trend 

R25T (%) negativan trend 

R25-75T (%) statistiļki znaļajan negativan trend 

R75-95T (%) pozitivan trend 

R95T (%) pozitivan trend 

DD (dani) negativan trend 

Izvor: Ġesto nacionalno izvjeġĺe Republike Hrvatske, http://klima.hr/razno/publikacije/NIKP6_DHMZ.pdf 

 

Suġna i kiġna razdoblja 

Vremenske promjene suġnih i kiġnih razdoblja u Hrvatskoj prikazane su pomoĺu godiġnjeg i sezonskog trenda 

njihovih maksimalnih trajanja. Suġno (kiġno) razdoblje je definirano kao uzastopni slijed dana s dnevnom koliļinom 

oborine manjom (veĺom) od odreĽenog praga: 1 mm i 10 mm. Te kategorije su oznaļene sa CDD1 i CDD10 za 

suġna razdoblja (od engl. consecutive dry days) odnosno s CWD1 i CWD10 za kiġna razdoblja (eng. consectuive 

wet days). Trend je izraģen kao odstupanje po dekadi u odnosu na srednjak iz klimatoloġkog razdoblja 1961. - 

1990. (%/10god). 

Prema rezultatima trenda najizraģenije su promjene suġnih razdoblja u jesenskim mjesecima (SON) kada je u cijeloj 

Hrvatskoj uoļen statistiļki znaļajan negativan trend. U ostalim sezonama je trend suġnih razdoblja za obje 

kategorije slabije izraģen od jesenskog. Ljeti se uoļava statistiļki znaļajan trend suġnih razdoblja prve kategorije 

(CDD1) i u istoļnoj Slavoniji (od 4%/10god do 7%/10god). 

Za razliku od suġnih razdoblja, kiġna razdoblja ne pokazuju prostornu konzistentnost trenda niti u jednoj sezoni. 

Ipak, moģe se uoļiti tendencija poveĺanja CWD1 u istoļnoj Slavoniji i sjeverozapadnoj Hrvatskoj ljeti (do 

9%/10god) i u jesen (do 6%/10god). Zimi je trend CWD1 uglavnom mijeġanog predznaka, a samo u 

sjeverozapadnoj unutraġnjosti Hrvatske prevladava statistiļki znaļajan pozitivan trend (do 15%/10 god). 

U klimatoloġkom razdoblju 1961. - 1990. za podruļje Grada Zaboka, u suġnom razdoblju oļitavaju se sljedeĺi 

trendovi slijeda dana s dnevnom koliļinom oborine manjom od 1 mm (CDD1) i slijeda dana s dnevnom koliļinom 

oborine veĺom od 10 mm (CDD10): 

Tablica 3. Dekadni trendovi (%/10god) maksimalnih suġnih razdoblja za kategorije 1mm i 10 mm (CDD1, 

CDD10), po sezonama i za godinu u razdoblju 1961. - 2010. 

 CDD1 CDD10 

Godina pozitivan trend pozitivan trend 

DJF (zima) pozitivan trend pozitivan trend 

MAM (proljeĺe) pozitivan trend pozitivan trend 

JJA (ljeto) pozitivan trend pozitivan trend 

SON (jesen) negativan trend negativan trend 

Dekadni trendovi (%/10god) maksimalnih kiġnih razdoblja za kategorije 1mm i 10 mm (CWD1, CWD10) pokazuju 

sljedeĺe trendove. 

Tablica 4. Dekadni trendovi (%/10god) maksimalnih kiġnih razdoblja za kategorije 1mm i 10 mm (CDD1, CDD10), 

po sezonama i za godinu u razdoblju 1961. - 2010. 

 CWD1 CWD10 

Godina negativan trend  negativan trend  

DJF (zima) pozitivan trend negativan trend 

MAM (proljeĺe) negativan trend negativan trend 

JJA (ljeto) negativan trend negativan trend 

SON (jesen) pozitivan trend pozitivan trend 
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3.5.1. Scenarij klimatskih promjena 

U Ġestom nacionalnom izvjeġĺu Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih naroda o promjeni klime 

(UNFCCC) (Ministarstvo zaġtite okoliġa i prirode, 2014.) opisani su rezultati buduĺih klimatskih promjena za 

podruļje Hrvatske za dva osnovna meteoroloġka parametra: temperaturu na visini od 2 m (T2m) i oborinu. Za svaki 

od ovih parametara rezultati se odnose na dva izvora podataka: a) dinamiļku prilagodbu regionalnim klimatskim 

modelom RegCM uraĽenu u Drģavnom hidrometeoroloġkom zavodu (DHMZ) po IPCC scenariju A2 (Nakiĺenoviĺ i 

sur. 2000.) i b) dinamiļke prilagodbe raznih regionalnih klimatskih modela iz europskog projekta ENSEMBLES (van 

der Linden i Mitchell 2009, Christensen i sur. 2010.) po IPCC scenariju A1B. 

Klimatske promjene za T2m i oborinu u DHMZ RegCM simulacijama analizirane su iz razlika sezonskih srednjaka 

dobivenih iz dva razdoblja: klima 20. stoljeĺa (ñsadaġnjañ klima) definirana je za razdoblje 1961 .- 1990. (u tekstu i 

slikama oznaļeno kao razdoblje P0). P0 predstavlja standardno 30-godiġnje klimatsko razdoblje prema naputcima 

Svjetske meteoroloġke organizacije (WMO 1988). 

Promjene klime promatrane su za (neposredno) buduĺe razdoblje 2011. - 2040. (P1). U ENSEMBLES simulacijama 

Ăsadaġnjañ klima (P0) takoĽer je definirana za razdoblje 1961 .- 1990. u kojem su regionalni klimatski modeli 

forsirani s globalnim klimatskim modelima i mjerenim koncentracijama plinova staklenika. Za buduĺu klimu (21. 

stoljeĺe) rezultati simulacija podijeljeni su u tri razdoblja: 2011. - 2040. (P1; dakle isto kao i za DHMZ RegCM 

simulacije), 2041.-2070. (P2), te 2071. - 2099. (P3). Promjena klime u tri buduĺa razdoblja izraļunata je kao razlike 

30-godiġnjih srednjaka P1-P0, P2-P0 i P3-P0, a promatramo razlike izmeĽu srednjaka skupa svih modela - u 

svakom razdoblju se klimatoloġka polja usrednjavaju po svim modelima a zatim se analizira razlika izmeĽu 

razdoblja. Za potrebe ove procjene uzete su u obzir promjene klime za razdoblje 2011. - 2040. (P1). 

 

Temperatura na 2 m (T2m) 

ü DHMZ RegCM simulacije 

Najveĺe promjene srednje temperature zraka oļekuju se ljeti kada bi temperatura mogla porasti do oko 0.8 ÁC u 

Slavoniji, 0.8ÁC-1ÁC u srediġnjoj Hrvatskoj, u Istri i duģ unutraġnjeg dijela jadranske obale te na srednjem i juģnom 

Jadranu. Najveĺa promjena, oko 1 ÁC, oļekuje se na obali i otocima sjevernog Jadrana. U jesen oļekivana 

promjena temperature zraka iznosi oko 0.8 ÁC, a zimi i u proljeĺe 0.2 ÁC-0.4 ÁC. Promjene amplituda ekstremnih 

temperatura zraka na 2 m u buduĺoj klimi bit ĺe izraģenije u odnosu na promjenu srednjih sezonskih temperatura 

zraka. 

Zimske minimalne temperature zraka u veĺem dijelu Hrvatske mogle bi porasti do oko 0.5 ÁC. Broj hladnih dana 

ĺe se u buduĺoj klimi smanjiti za 10% na sjeveru, odnosno 5% u obalnim podruļjima. 

U bliskoj se buduĺnosti moģe oļekivati porast broja toplih dana  i to izmeĽu 3-4 u sjevernoj Hrvatskoj pa do 10 uz 

obalu. U odnosu na sadaġnju klimu ovaj porast iznosi 10-15% i u skladu je s oļekivanim porastom maksimalnih 

temperatura zraka. 

ü ENSEMBLES simulacije 

Za prvo 30-godiġnje razdoblje (P1) ukazuje na porast T2m u svim sezonama, uglavnom izmeĽu 1 ÁC i 1.5 ÁC. 

Neġto veĺi porast, izmeĽu 1.5 ÁC i 2 ÁC, je moguĺ u istoļnoj i srediġnjoj Hrvatskoj zimi te u srediġnjoj i juģnoj 

Dalmaciji tijekom ljeta. 

 

Oborina 

ü DHMZ RegCM simulacije 

Najveĺe promjene u sezonskoj koliļini oborine u bliģoj buduĺnosti (razdoblje P1) su projicirane za jesen kada se u 

veĺem dijelu Hrvatske moģe oļekivati smanjenje oborine uglavnom izmeĽu 2 % i 8 %. Na podruļju Slavonije 

oborina ĺe se poveĺati izmeĽu 2 % i 12 %, a na krajnjem istoku predviĽeno poveĺanje iznosi i viġe od 12 % i 
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statistiļki je znaļajno. U ostalim sezonama model projicira poveĺanje oborine (2 % - 8 %) osim u proljeĺe na 

Jadranu. Promjena broja suhih dana (DD) zamjetna je samo u jesen kada se u veĺem dijelu Hrvatske, osim istoka 

kontinentalnog dijela, u bliģoj buduĺnosti moģe oļekivati jedan do dva suha dana viġe nego u razdoblju 1961.-1990. 

godine ġto ļini izmeĽu 1 % i 4 % viġe suhih dana u odnosu na referentno razdoblje P0. 

Projicirane sezonske promjene uļestalosti vlaģnih (R75) i vrlo vlaģnih (R95) dana su zanemarive. Iako je promjena 

uļestalosti vrlo vlaģnih dana (R95) nezamjetna, udio sezonske (godiġnje) koliļine oborine koja padne u te dane u 

ukupnoj sezonskoj (godiġnjoj) koliļini oborine (indeks R95T) mijenja se u buduĺoj klimi. Porast R95T izmeĽu 1 % i 

4 % nalazimo u zimi duģ Jadrana i zaleĽa te u sjeverozapadnim krajevima Hrvatske. U Hrvatskoj su promjene 

vlaģnih ekstrema (SDII, R95T) prostorno i po iznosu jaļe izraģene od promjena suhih ekstrema (DD). 

 

ü ENSEMBLES simulacije 

U prvom dijelu 21. stoljeĺa, projicirani porast koliļine oborine zimi iznosi izmeĽu 5 % i 15 % u dijelovima 

sjeverozapadne Hrvatske te na Kvarneru. Za ljeto u istom periodu projicirano je smanjenje koliļine oborine u 

velikom dijelu dalmatinskog zaleĽa i gorske Hrvatske u iznosu od -5 % do - 15 %. Smanjenje oborine u istom iznosu 

projicirano je za juģnu Hrvatsku tijekom proljeĺa, dok su tijekom jeseni sve projicirane promjene unutar intervala     

-5 % i +5 %. 

 

3.6. GeoloĢke i hidrogeoloĢke znaĽajke 

Geoloġke znaļajke uvjetovane su litoloġkom graĽom i strukturno-tektonskim odnosima nastalim u geoloġkoj 

proġlosti. 

Podruļje zahvata prema svojim reljefnim karakteristikama spada u naplavne ravni. Aluvijalna ravan Krapine 

zauzima velike povrġine, a najniģi aluvijalni dio doline nalazi se na visini od 120 m. Ravan Krapine sastavljena je 

od finih glina manjih debljina.  

Ġire podruļje na potezu ima dosta jednostavnu geoloġku graĽu. Teren je izgraĽen od serije mlaĽe tercijarnih 

naslaga neogenske starosti, koji leģe na podini razliļite geoloġke starosti i razliļitog petrografskog sastava. Najveĺi 

dio naslaga uz dolinu Krapine po starosti pripada pliocenu, dok manji dio po starosti odgovara diluviju (pleistocenu), 

odnosno holocenu. Naslage pleistocena (diluvija) dolaze u facijesu ġljunaka, ilovina i pijesaka, a nalazimo ih na 

obroncima ili uz rubove doline Krapine.  

Podruļje Ģupanije je smjeġteno u gotovo ļitavom prostoru na slivu rijeke Krapine i rijeke Sutle gdje Krapina 

predstavlja praktiļki glavni vodotok na podruļju Ģupanije. Prihranjuje se desnoobalnim pritocima koji se dreniraju 

s juģnih obronaka Ivanġļice i lijevoobalnim pritocima koji se dreniraju sa sjevernih obronaka Medvednice. Zone 

kvartarnih naslaga u dolini Krapine akumuliraju znatne koliļine podzemne vode.  

U panonskom podruļju dominiraju aluvijalni vodonosnici meĽuzrnske poroznosti formirani unutar velikih 

sedimentacijskih bazena rijeka Drave i Save. IzmeĽu njih se prostiru brdski i breģuljkasti predjeli takoĽer uglavnom 

izgraĽeni od naslaga meĽuzrnske poroznosti, a karbonatne vodonosne stijene pukotinske poroznosti nalaze se 

samo u najviġim dijelovima gorskih podruļja. 

Aluvijalni vodonosnici u savskom bazenu bogati su vodom i predstavljaju glavni vodoopskrbni resurs sjevernog 

dijela Hrvatske. Na krajnjem zapadu, gdje nema krovinskih naslaga ili su one vrlo tanke, postoji otvoreni tip 

vodonosnika, zbog ļega se prirodno napajanje odvija infiltracijom oborina neposredno u vodonosnik, koje se 

procjenjuje na viġe od 30% prosjeļnih godiġnjih oborina. 
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3.7. SeizmiĽnost podruĽja 

Maksimalni intenziteti oļekivanih potresa za povratna razdoblja 50, 100, 200 i 500 godina, izraģeni u stupnjevima 

MSK ljestvice, sa vjerojatnoġĺu pojave od 63 %: 

- za povratno razdoblje od 50 godina, na podruļju Grada Zaboka oļekuje se intenzitet potresa jaļine VII 
MSK ljestvice.  

- za povratno razdoblje od 100 godina, na podruļju Grada Zaboka oļekuje se intenzitet potresa jaļine VII 
MSK ljestvice.  

- za povratna razdoblja od 200  i 500 godina, na podruļju Grada Zaboka oļekuje se intenzitet potresa jaļine 
VIII MSK ljestvice.  

Prema Karti potresnih podruļja Republike Hrvatske za povratno razdoblje 95 i 475 godina (Herak i sur, 2011.) za 

lokaciju planiranog zahvata oļitane su vrijednosti horizontalnih vrġnih ubrzanja tla tipa A (agR) za povratna 

razdoblja od Tp = 95 i 475 godina izraģenih u jedinicama gravitacijskog ubrzanja (1 g = 9,81 m/s2), a iznose: Tp = 

95 godina: agR = 0,114 g, odnosno Tp = 475 godina: agR = 0,229 g. (Slika 10.). 

 

Slika 10. Horizontalna vrġna ubrzanja tla tipa A (agR) za povratna razdoblja od Tp = 95 i 475 godina za podruļje 

zahvata, izvor: http://seizkarta.gfz.hr/karta.php. 

 

3.8. Vodna tijela na podruĽju planiranog zahvata 

Podaci o stanju vodnih tijela na predmetnom podruļju zatraģeni su i dobiveni od Hrvatskih voda putem Zahtjeva 

za pristup informacijama (Klasifikacijska oznaka: 008-02/18-02/528; Urbroj: 15-18-1 od 17. 08. 2018. 

Za potrebe Planova upravljanja vodnim podruļjima, provodi se naļelno delineacija i proglaġavanje zasebnih vodnih 

tijela povrġinskih voda na: 

- tekuĺicama s povrġinom sliva veĺom od 10 km2 

- stajaĺicama povrġine veĺe od 0,5 km2 
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- prijelaznim i priobalnim vodama bez obzira na veliļinu. 

Za vrlo mala vodna tijela na lokaciji zahvata koje se zbog veliļine, a prema Zakonu o vodama odnosno Okvirnoj 

direktivi o vodama, ne proglaġavaju zasebnim vodnim tijelom primjenjuju se uvjeti zaġtite kako slijedi: 

sve manje vode koje su povezane s vodnim tijelom koje je proglaġeno Planom upravljanja vodnim podruļjima, 

smatraju se njegovim dijelom i za njih vaģe isti uvjeti kao za to veĺe vodno tijelo za manja vodna tijela koja nisu 

proglaġena Planom upravljanja vodnim podruļjima i nisu sastavni dio veĺeg vodnog tijela, vaģe uvjeti kao za vodno 

tijelo iste kategorije (tekuĺica, stajaĺica, prijelazna voda ili priobalna voda) najosjetljivijeg ekotipa iz pripadajuĺe 

ekoregije 

Planirani zahvat nalazi se na vodnom tijelu podzemne vode CSGI_24-SLIV SUTLE I KRAPINE. Juģno od 

planiranog vodnog tijela nalazi se povrġinsko vodno tijelo CSRN0019_002 Krapina. Vodna tijela na ġirem podruļju 

zahvata prikazana su na Slici 11. 

 

Slika 11. Vodna tijela povrġinske vode na ġirem podruļju zahvata, Izvor: Hrvatske vode. 

 

3.8.1. Vodno tijelo podzemne vode 

Predmetni se zahvat nalazi na vodnom tijelu podzemne vode CSGI_24 ï SLIV SUTLE I KRAPINE. U sljedeĺoj 

tablici dani su osnovni podaci o vodnom tijelu podzemne vode CSGI_24 ï SLIV SUTLE I KRAPINE. 
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Tablica 5. Osnovni podaci o vodnom tijelu podzemne vode CSGI_24 ï SLIV SUTLE I KRAPINE. 

Kod 
Ime grupiranog 
vodnog tijela 

podzemne vode 
Poroznost 

PovrĢina 
(km2) 

Obnovljive zalihe 
podzemnih voda 
(*106 m3/god) 

Prirodna 
ranjivost 

DrĤavna 
pripadnost 
grupiranog 

vodnog tijela 
podzemne 

vode 

CSGI_24  
SLIV SUTLE I 
KRAPINE  

dominantno 
meĽuzrnska 

1405 82 
70 % podruļja 
niske do vrlo 
niske ranjivosti 

HR/SLO 

Izvor: Plan upravljanja vodnim podruļjima 2016.-2021. 

Stanje tijela podzemnih voda ocjenjuje se sa stajaliġta koliļina i kakvoĺe podzemnih voda, koje moģe biti dobro ili 

loġe. Dobro stanje temelji se na zadovoljavanju uvjeta iz Okvirne direktive o vodama i Direktive o zaġtiti podzemnih 

voda (DPV). Za ocjenu zadovoljenja tih uvjeta provode se klasifikacijski testovi. Najloġiji rezultat od svih navedenih 

testova usvaja se za ukupnu ocjenu stanja tijela podzemne vode. 

Za ocjenu kemijskog stanja koriġteni su podaci kemijskih analiza iz Nacionalnog nadzornog monitoringa podzemnih 

voda i monitoringa sirove vode crpiliġta pitke vode za razdoblje od 2014. do 2018. godine. 

Za ocjenu koliļinskog stanja koriġteni su podaci o oborinama i protokama iz baza podataka Drģavnog 

hidrometeoroloġkog zavoda (DHMZ) i podaci o zahvaĺenim koliļinama podzemnih voda za javnu vodoopskrbu i 

ostale namjene iz baza podatka Hrvatskih voda. 

Tijelo podzemne vode CSGI_24 ï SLIV SUTLE I KRAPINE obiljeģava dobro kemijsko i koliļinsko stanje, a ukupno 

stanje je takoĽer ocjenjeno dobrim. Stanje tijela podzemne vode CSGI_24 ï SLIV SUTLE I KRAPINE dano je 

sljedeĺom tablicom. 

Tablica 6. Stanje tijela podzemne vode CSGI_24 ï SLIV SUTLE I KRAPINE. 

Stanje Procjena stanja 

Kemijsko stanje dobro 

Koliļinsko stanje dobro 

Ukupno stanje dobro 

 

Ocjena stanja tijela podzemnih voda provedena je s obzirom na povezanost povrġinskih i podzemnih voda i s 

obzirom na ekosustave ovisne o podzemnim vodama, ġto nije bilo obuhvaĺeno prethodnim planskim razdobljem 

(Plan upravljanja vodnim tijelima za razdoblje 2013. ï 2015.). 

Procjena rizika odnosi se na oļekivano stanje vodnih tijela u odreĽenom buduĺem trenutku, ġto znaļi da u proces 

odreĽivanja riziļnih vodnih tijela treba ukljuļiti i sadaġnja i oļekivana optereĺenja, koja proizlaze iz razvojnih 

planova i programa relevantnih sektora. 

S obzirom da je stanje tijela podzemne vode CSGI_24 ï SLIV SUTLE I KRAPINE u odnosu na povezanost 

povrġinskih i podzemnih voda te ovisnost ekosustava o podzemnim vodama ocjenjeno dobrim, procjena rizika 

promatrala se sa stajaliġta nepostizanje cilja Ăsprjeļavanje pogorġanja stanja cjeline podzemnih vodañ. 

 

3.8.2. Vodna tijela povrĢinskih voda 

U nastavku su opisane karakteristike i stanje povrġinskih vodnih tijela prema Planu upravljanja vodnim podruļjem, 

za razdoblje 2016. ï 2021. (NN 60/16). U blizini podruļja zahvata nalazi se vodno tijelo CSRN0019_002 Krapina 
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(Slika 12.). Karakteristike vodnog tijela CSRN0019_002 Krapina dane su u Tablici 7, a stanje vodnog tijela u Tablici 

10. 

Tablica 7. Karakteristike vodnog tijela CSRN0019_022, Krapina. 

OPĺI PODACI VODNOG TIJELA CSRN0019_022 

Ġifra vodnog tijela: CSRN0019_022 

Naziv vodnog tijela Krapina 

Kategorija vodnog tijela  Tekuĺica / River 

Ekotip Nizinske srednje velike i velike tekuĺice (4) 

Duģina vodnog tijela 16.5 km + 77.3 km 

Izmijenjenost Prirodno (natural) 

Vodno podruļje: rijeke Dunav 

Podsliv: rijeke Save 

Ekoregija: Panonska 

Drģave Nacionalno (HR) 

Obaveza izvjeġĺivanja EU, Savska komisija 

Tijela podzemne vode CSGN-24  

Zaġtiĺena podruļja 
HRNVZ_42010005,  
HRCM_41033000* (* - dio vodnog tijela) 

Mjerne postaje kakvoĺe 
17551(Zabok, Krapinica) 
17003 (nizvodno od utoka Krapinice, Krapina) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 12. Vodno tijelo CSRN0019_002, Krapina, Izvor: Hrvatske vode. 
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Tablica 8. Stanje vodnog tijela CSRN0019_002, Krapina. 

STANJE VODNOG TIJELA CSRN0019_003 

PARAMETAR 
UREDBA 

NN 73/2013* 

ANALIZA OPTEREĺENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. 
NAKON 
2021. 

POSTIZANJE 
CILJEVA OKOLIġA 

Stanje, konaļno 
     Ekolosko stanje 
      Kemijsko stanje 
 
Ekolosko stanje 
     Bioloġki elementi kakvoĺe 
     Fizikalno kemijski pokazatelji 
     Specifiļne oneļiġĺujuĺe tvari 
     Hidromorfoloġki elementi 
 
Bioloġki elementi kakvoĺe 
     Fitobentos 
     Makrozoobentos 
 
Fizikalno kemijski pokazatelji 
     BPK5 
     Ukupni duġik 
     Ukupni fosfor 
 
Specifiļne oneļiġĺujuĺe tvari 
     Arsen 
     Bakar 
     Cink 
     Krom 
     Fluoridi 
     adsorbilni organski halogeni (AOX) 
     poliklorirani bifenili (PCB) 
 
Hidromorfoloġki elementi 
     Hidroloġki reģim 
     Kontinuitet toka 
     Morfoloġki uvjeti 
     Indeks koriġtenja (ikv) 
 
Kemijsko stanje 
     Klorfenvinfos 
     Klorpirifos (klorpirifos-etil) 
     Diuron 
     Fluoranten 
     Izoproturon 

Loġe 
Loġe 
dobro stanje 
 
loġe 
loġe 
umjereno 
vrlo dobro 
dobro 
 
loġe 
dobro 
loġe 
 
umjereno 
umjereno 
umjereno 
umjereno 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

Loġe 
Loġe 
obro stanje 
 
loġe 
loġe 
umjereno 
vrlo dobro 
dobro 
 
loġe 
dobro 
loġe 
 
umjereno 
umjereno 
umjereno 
umjereno 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

Umjereno 
Umjereno 
dobro stanje 
 
umjereno 
nema ocjene 
umjereno 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
 
umjereno 
umjereno 
umjereno 
umjereno 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
dobro stanje 
nema ocjene 

Umjereno 
Umjereno 
dobro stanje 
 
umjereno 
nema ocjene 
umjereno 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
 
umjereno 
dobro 
umjereno 
umjereno 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
dobro stanje 
nema ocjene 

ne postiģe ciljeve 
ne postiģe ciljeve 
procjena nije pouzdana 
 
ne postiģe ciljeve 
nema procjene 
ne postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
procjena nije pouzdana 
 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
 
ne postiģe ciljeve 
procjena nije pouzdana 
procjena nije pouzdana 
ne postiģe ciljeve 
 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
 
procjena nije pouzdana 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
procjena nije pouzdana 
 
procjena nije pouzdana 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
procjena nije pouzdana 
nema procjene 

NAPOMENA:  
OdreĽeno kao izmjenjeno vodno tijelo prema analizi optereĺenja i utjecaja - Nepouzdana ocjena hidromorfoloġkih elemenata 
zbog nedostatka referentnih uvjeta i klasifikacijskog sustava 
NEMA OCJENE: Fitoplankton, Makrofiti, Ribe, pH, KPK-Mn, Amonij, Nitrati, Ortofosfati, Pentabromdifenileter, C10-13 
Kloroalkani, Tributilkositrovi spojevi, Trifluralin 
DOBRO STANJE: Alaklor, Antracen, Atrazin, Benzen, Kadmij i njegovi spojevi, Tetraklorugljik, Ciklodienski pesticidi,DDT 
ukupni, para-para-DDT, 1,2-Dikloretan, Diklormetan, Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP), Endosulfan, Heksaklorbenzen, 
Heksaklorbutadien, Heksaklorcikloheksan, Olovo i njegovi spojevi, Ģiva i njezini spojevi, Naftalen, Nikal i njegovi spojevi, 
Nonilfenol, Oktilfenol, Pentaklorbenzen, Pentaklorfenol, Benzo(a)piren, Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten, 
Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-cd)piren, Simazin, Tetrakloretilen, Trikloretilen, Triklorbenzeni (svi izomeri), Triklormetan 
*prema dostupnim podacima 

Izvor: Hrvatske vode. 
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3.9. Zone sanitarne zaĢtite 

Podaci o zonama sanitarne zaġtite izvoriġta na predmetnom podruļju zatraģeni su i dobiveni od Hrvatskih voda 

putem Zahtjeva za pristup informacijama (008-02/18-02/528; Urbroj: 15-18-1 od 17. 08. 2018.). 

Prema podacima Hrvatskih voda, na podruļju lokacije zahvata nema zona sanitarne zaġtite izvoriġta/crpiliġta. 

 

3.10. Poplavnost podruĽja 

Poplave spadaju u prirodne opasnosti koje mogu ozbiljno ugroziti ljudski ģivot te rezultirati i velikim materijalnim 

ġtetama i ġtetama po okoliġ te kao takve mogu imati znatan utjecaj na odreĽeno podruļje. Poplave ļesto nije 

moguĺe izbjeĺi, no pozitivnim angaģiranjem i poduzimanjem niza razliļitih preventivnih bilo graĽevinskih i/ili 

negraĽevinskih mjera, rizik od pojave poplave moģe se smanjiti na prihvatljivu razinu. 

Podaci o poplavnosti ġireg podruļja lokacije zahvata dobiveni su od Hrvatskih voda putem Zahtjeva za pristup 

informacijama (008-02/18-02/528; Urbroj: 15-18-1 od 17. 08. 2018.). Uvidom u preglednu kartu opasnosti od 

poplava (Slika 13.) utvrĽeno da se predmetni zahvat nalazi u podruļju s potencijalno znaļajnim rizicima od poplava, 

ali s malom vjerojatnosti pojave poplava 

 

Slika 13. Izvadak iz karte opasnosti od poplava po vjerojatnosti pojavljivanja, Izvor: Hrvatske vode. 

 

3.11. PedoloĢke znaĽajke 

Na podruļju Zagorja prevladavaju uglavnom laporasta podloga i meki sarmatski i litavski vapnenci stoga je razvitak 

plodnijeg jaļe podzoliranog tla, pogodnog za oraniļke kulture ograniļen.  
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Na strmim padinama i valovitim pristrancima breģuljaka se nalaze pjeskovita, ilovasta tla koja su prikladna za uzgoj 

vinograda i voĺnjaka. Na oraniļnim povrġinama prevladava kukuruz i pġenica, u manjoj mjeri krumpir. U najniģim 

predjelima ï posebno u dolini rijeke Krapine, prevladavaju aluvijalna tla, preteģito livade i sjenokoġe.  

Lokacija predmetnog zahvata se nalazi na tlu definiranom kao moļvarno glejna, djelomiļno hidromeliorirana tla, 

koluvij s prevagom sitnice dubine 20 - 90 cm i nagibom 0 - 1 % (Slika 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 14. Izvod iz pedoloġke karte (izvor HAOP, ENVI portal okoliġa, http://envi-portal.azo.hr/).  

 

 

3.12. Prikaz zahvata u odnosu na ekoloĢku mreĤu, zaĢtiĻena podruĽja prirode i staniĢta 

3.12.1. EkoloĢka mreĤa 

Prema Uredbi o ekoloġkoj mreģi (NN 124/13, 105/15) te prema izvodu iz karte ekoloġke mreģe (Izvor: WFS, WMS 

servis Drģavnog zavoda za zaġtitu prirode) lokacija planiranog zahvata ne zadire u podruļje ekoloġke mreģe. U 

ġirem podruļju jugoistoļno od zahvata na udaljenosti od 5500 m nalazi se podruļje ekoloġke mreģe HR2000853 

Medvednica. U Tablici 9. dane su specifikacije podruļja oļuvanja znaļajnog za vrste i staniġne tipove HR2000853 

Medvednica, a Slikom 15. prikazano je podruļje ekoloġke mreģe. 
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Tablica 9. Specifikacija podruļja oļuvanja znaļajnog za vrste i staniġne tipove HR2000853 Medvednica. 

Identifikacijski 
broj podruĽja 

Naziv 
podruĽja 

Kategorija za 
ciljnu 

vrstu/staniĢni 
tip 

Hrvatski naziv vrste/hrvatski naziv 
staniĢta 

Znanstveni naziv 
vrste/ġifra staniĢnog tipa 

HR2000853  Medvednica 

1 moļvarna riĽa Euphydryas aurinia 

1 kiseliļin vatreni plavac Lycaena dispar 

1 jelenak Lucanus cervus 

1 alpinska strizibuba Rosalia alpina* 

1 velika ļetveropjega cvilidreta Morimus funereus 

1 hrastova strizibuba Cerambyx cerdo 

1 potoļni rak 
Austropotamobius 
torrentium* 

1 ģuti mukaļ Bombina variegata 

1 veliki vodenjak Triturus carnifex 

1 mali potkovnjak Rhinolophus hipposideros 

1 veliki potkovnjak Rhinolophus ferrumequinum 

1 juģni potkovnjak Rhinolophus euryale 

1 ġirokouhi mraļnjak Barbastella barbastellus 

1 dugokrili prġnjak Miniopterus schreibersii 

1 velikouhi ġiġmiġ Myotis bechsteinii 

1 veliki ġiġmiġ Myotis bechsteinii 

1 Grundov ġumski bijelac Leptidea morsei 

1 gorski potoļar Cordulegaster heros 

1 potoļna mrena Barbus balcanicus 

1 miriġljivi samotar Osmoderma eremita* 

1 
Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i 
ġume (Convolvulion sepii, Filipendulion, 
Senecion fluviatilis) 

6430 

1 
Ilirske hrastovo-grabove ġume (Erythronio-
Carpinion) 

91L0 

1 Ġume pitomog kestena (Castanea sativa) 9260 

1 Bukove ġume Luzulo-Fagetum 9110 

1 
Panonsko-balkanske ġume kitnjaka i 
sladuna 

91M0 

1 Ilirske bukove ġume (Aremonio-Fagion) 91K0 

1 
Ġume velikih nagiba i klanaca Tilio-
Acerion 

9180* 

1 Ġpilje i jame zatvorene za javnos 8310 

1 
Karbonatne stijene sa hazmofi tskom 
vegetacijom 

8210 

Izvor: Uredba o ekoloġkoj mreģi (NN 124/13, 105/15). 
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Slika 15. Izvod iz karte ekoloġke mreģe, Izvor: WFS, WMS servis Drģavnog zavoda za zaġtitu prirode. 

 

3.12.2. ZaĢtiĻena podruĽja prirode 

Uvidom u kartu zaġtiĺenih podruļja, na podruļju zahvata nisu evidentirane zaġtiĺene prirodne vrijednosti sukladno 

Zakonu o zaġtiti prirode (NN 80/13, 15/18). Najbliģe zaġtiĺeno podruļja prirode, Spomenik parkovne arhitekture 

Oroslavje Donje ï park oko Dvorca nalazi se jugoistoļno od lokacije zahvata na udaljenosti od 3,1 km. 

 

3.12.3. StaniĢta 

Prema izvodu iz karte staniġta RH (HAOP, 2016.) predmetni se zahvat nalazi na sljedeĺim staniġnim tipovima: 

Prema izvodu iz karte staniġta RH (HAOP, 2016.) predmetni se zahvat nalazi na sljedeĺim staniġnim tipovima: 

- C.2.3.2.1. Mezofilne livade Srednje Europe  

- D.1.2.1 Mezofilne ģivice i ġikare kontinentalnih, izuzetno primorskih krajeva  

- I.1.8. Zapuġtene poljoprivredne povrġine  

- J. IzgraĽena i industrijska staniġta  

Opis navedenih staniġnih (prema Nacionalnoj klasifikaciji staniġta , IV. verzija) tipova unutar lokacije zahvata dan 

je u nastavku, a prikaz staniġta na promatranom podruļju na Slici 16. 
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Slika 16. Prikaz staniġta na ġirem podruļju lokacije zahvata, Izvor: WFS, WMS servis Drģavnog zavoda za zaġtitu 

prirode. 

 

C.2.3.2.1. Srednjoeuropske livade rane pahovke  

Srednjoeuropske livade rane pahovke (As. Arrhenatheretum elatioris Br.-Bl. ex Scherrer 1925) ï Navedena 

zajednica predstavlja najvaģniju livadu-koġanicu atlantskog dijela Srednje Europe. U Hrvatskoj postiģe svoju 

istoļnu granicu. Razvija se, u pravilu, izvan dohvata poplavnih voda. U floristiļkom sastavu istiļu se Arrhenatherum 

elatius, Trisetum flavescens, Crepis biennis, Tragopogon pratensis, Knautia pratensis, Heracleum sphondilium i 

niz drugih. Jedna je od floristiļki najbogatijih livadnih zajednica. U Hrvatskoj je poznata, osim tipiļne, joġ subas. 

salvietosum pratensis na suġim staniġtima, te subas. convolvuletosum arvensis na viġe-manje ruderalnim 

staniġtima. 

 

C.2.3.2. Mezofilne livade koĢanice Srednje Europe / I.1.8. ZapuĢtene poljoprivredne povrĢine / D.1.2.1. 

Mezofilne Ĥivice i Ģikare kontinentalnih, izuzetno primorskih krajeva  

Mezofilne livade koġanice Srednje Europe (Sveza Arrhenatherion elatioris Br.-Bl. 1926) - Navedena zajednica 

predstavlja mezofilne livade koġanice Srednje Europe rasprostranjene od nizinskog do gorskog pojasa. 

 

D.1.2.1. Mezofilne Ĥivice i Ģikare kontinentalnih, izuzetno primorskih krajeva  

Mezofilne ģivice i ġikare kontinentalnih, izuzetno primorskih krajeva (Red PRUNETALIA SPINOSAE R. Tx. 1952) 

ï Pripadaju razredu RHAMNO-PRUNETEA Rivas-Goday et Borja Carbonell 1961. To je skup viġe manje mezofilnih 

zajednica preteģno kontinentalnih krajeva, izgraĽenih prvenstveno od pravih grmova (Ligustrum vulgare, Cornus 
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sanguinea, Euonymus europaeus, Prunus spinosa i dr.) i djelomiļno drveĺa razvijenih u obliku grmova (Carpinus 

betulus, Crataegus monogyna, Acer campestre i sl.). Razvijaju se kao rubni, zaġtitni pojas uz ġumske sastojine, 

kao ģivica izmeĽu poljoprivrednih povrġina, uz rubove cesta i putova, a mjestimiļno zauzimaju i velike povrġine na 

povrġinama napuġtenih paġnjaka. 

 

I.1.8. ZapuĢtene poljoprivredne povrĢine  

Ova staniġta predstavljaju zapuġtene poljoprivredne povrġine zarasle zeljastom ili grmovitom vegetacijom  

 

U ġiroj okolici zahvata nalaze se joġ i staniġta: 

J. IzgraĽena i industrijska staniġta  

IzgraĽena i industrijska staniġta - IzgraĽene, industrijske, i druge kopnene ili vodene povrġine na kojima se oļituje 

stalni i jaki ciljani (planski) utjecaj ļovjeka. Definicija tipa na ovoj razini podrazumijeva prostorne komplekse u kojima 

se izmjenjuje razliļiti tipovi izgraĽenih i kultiviranih zelenih povrġina u raznim omjerima zastupljenosti. 

 

A.4.1. Trġĺaci, rogozici, visoki ġiljevi i visoki ġaġevi  

Zajednice trġĺaka, rogozika, visokih ġiljeva i visokih ġaġeva (Razred PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA Klika in 

Klika et Novak 1941) ï Zajednice rubova jezera, rijeka, potoka, eutrofnih bara i moļvara, ali i plitkih poplavnih 

povrġina ili povrġina s visokom razinom donje (podzemne) vode u kojima prevladavaju moļvarne, visoke 

jednosupnice i dvosupnice, uglavnom helofiti. 
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4. Opis moguĻih znaĽajnih utjecaja zahvata na okoliĢ 

4.1. SaĤeti opis moguĻih znaĽajnijih utjecaja zahvata na sastavnice okoliĢa i optereĻenja okoliĢa 

Predmetni zahvat obuhvaĺa aktivnosti, koje izravno ili neizravno utjeļu na okoliġ. Stoga je potrebno definirati 

moguĺe pozitivne ili negativne utjecaje na okoliġ, koji se privremeno ili trajno javljaju i djeluju na okoliġ. Prilikom 

procjene utjecaja pripreme i izgradnje te koriġtenja i odrģavanja planiranog zahvata na sastavnice okoliġa i 

optereĺenja okoliġa, kao zona moguĺih utjecaja definirano je i obuhvaĺeno podruļje izravnog zaposjedanja 

planiranog zahvata. Karakter utjecaja planiranog zahvata (snaga, trajanje, znaļaj) na sastavnice i optereĺenje 

okoliġa moģe varirati ovisno o obiljeģjima sastavnica okoliġa na predmetnoj lokaciji, kao i njihovom meĽusobnom 

prostornom odnosu, vremenskom razdoblju te naļinu izvoĽenja radova. Negativni utjecaji na okoliġ u najveĺoj mjeri 

smanjit ĺe se poġtivanjem ishoĽenih posebnih uvjeta. 

 

4.2. Utjecaj na zrak 

Tijekom izgradnje 

Tijekom izgradnje zahvata moģe doĺi do oneļiġĺenje zraka radi: emisije ispuġnih plinova graĽevinskih vozila i 

mehanizacije, stvaranja poveĺanih koliļina praġine uslijed izvoĽenja graĽevinskih radova, kretanja graĽevinskih 

vozila i mehanizacije po radnim povrġinama. 

Stvaranje praġine ovisi o podlozi po kojoj se graĽevinska mehanizacija kreĺe (prvenstveno kamioni tijekom 

odvoģenja iskopanog materijala), njihovoj brzini i optereĺenosti (natovarenosti tovarnog dijela kamiona). TakoĽer, 

vaģan utjecaj imaju oborine, odnosno jaļina i smjer vjetra.  

Navedeni negativan utjecaj bit ĺe lokalnog i privremenog karaktera te ĺe zavrġiti po izmjeġtanju plinovoda. 

 

Tijekom koriġtenja zahvata 

Koriġtenjem zahvata neĺe dolaziti do emisija oneļiġĺujuĺih tvari u zrak a time niti do negativnog utjecaja na kvalitetu 

zraka. 

 

4.3. Utjecaj na vode 

Tijekom izgradnje 

Na podruļju planiranog zahvata nema vodnih tijela povrġinskih voda tako da negativan utjecaj na iste nije moguĺ.  

Podzemne vode okolnog i ġireg podruļja plinovoda Zabok - Kumrovec DN 150/50 pripadaju grupiranom tijelu 

podzemne vode CSGI_24 ï SLIV SUTLE I KRAPINE. Ovo je podruļje niske do vrlo niske ranjivosti. Te opĺenito u 

dobrom stanju s obzirom na dobro  dobro kemijsko, koliļinsko te ukupno stanje. Trasa izmjeġtanja magistralnog 

plinovoda ne prolazi kroz zone sanitarne zaġtite. Uz pravilno izvedenu zaġtitu rova s primjenom mjera zaġtite na 

radu i zaġtite okoliġa, a sve prema pravilima graĽevinske struke ne oļekuje se negativan utjecaj na podzemne 

vode. Negativni utjecaji moguĺi su jedino u sluļaju nepoġtivanja pojedinih radnih postupaka tijekom graĽenja.  

 

Tijekom koriġtenja zahvata 

Tijekom koriġtenja negativan utjecaj moguĺ je jedino uslijed akcidenata. 
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4.4. Utjecaj na tlo 

Tijekom izgradnje 

Tijekom izgradnje izmjeġtene dionice plinovoda moģe se oļekivati oġteĺenje tla u vidu njegova zbijanja prolaskom 
mehanizacije na liniji rova plinovoda. Do privremene prenamjene i oġteĺivanja tla doĺi ĺe prilikom polaganja 
cjevovoda u ġirini radnog pojasa od 12 m. 

Tijekom radova na izgradnji sustava moguĺi su negativni utjecaji na tlo izazvani radom graĽevinskih strojeva i 

akcidentnim situacijama. Nekontroliranim i nepredviĽenim izlijevanjem pogonskoga goriva i maziva radnih i 

transportnih strojeva na povrġinu gradiliġta ili okolne povrġine, moģe doĺi do procjeĽivanja ġtetnih tvari u tlo i 

posljediļnog oneļiġĺenja. No ovaj je utjecaj malo vjerojatan ukoliko se oprezno i paģljivo rukuje mehaniļkim 

strojevima i opremom. 

 

Tijekom koriġtenja 

Zahvat neĺe imati utjecaj na tlo tijekom koriġtenja. 

 

4.5. Utjecaj na staniĢta 

Tijekom izgradnje 

Izravan utjecaj na prisutna staniġta u smislu promjene staniġnih uvjeta i gubitka malih povrġina postojeĺih staniġta 

zbog uklanjanja vegetacije moguĺ je duģ radnog pojasa od oko 20 m. 

Nakon zavrġetka izgradnje, preostaje trajno odrģavani koridor ġirine 5+5 m. Planirana trasa plinovoda prolazi kroz 

mezofilne livade koġanice i ģivice i ġikare. Na povrġinama prekrivenim livadama, oļekuje se obnova vegetacije 

nakon zavrġetka izgradnje. Ġikare i ģivice su staniġta koja su veĺ pod antropogenim utjecajem prometnice koja 

prolazi neposredno uz lokaciju zahvata.  

Promjena i gubitak dijela staniġta za vrijeme izvoĽenja radova ĺe imati kratkoroļan utjecaj na faunu u obliku gubitka 

povoljnih staniġta, uznemiravanja pojedinih jedinki i oġteĺivanje nastambi. Kako utjecaj zahvaĺa malu povrġinu, 

preteģito antropogeno uvjetovanih staniġta, te je ograniļenog trajanja, smatra se prihvatljivim. 

 

Tijekom koriġtenja 

Tijekom rada plinovoda moguĺ je privremen utjecaj na staniġta i biljne vrste na podruļju odrģavanog koridora 

prilikom ļiġĺenja istog radi sprjeļavanja razvoja ġikara.. Buduĺi da planirana trasa izmjeġtanja prolazi podruļjem 

ġikara koje su veĺ pod utjecajem ļovjeka, utjecaj na staniġta i biljne zajednice smatra se prihvatljivim. 

 

4.6. Utjecaj na zaĢtiĻena podruĽja 

Zahvat izmjeġtanja trase magistralnog plinovoda Zabok - Kumrovec DN 150/50 nije planiran unutar podruļja koja 

su zaġtiĺena temeljem Zakona o zaġtiti prirode (NN 80/13). S obzirom na smjeġtaj zahvata i prostornu udaljenost, 

ne oļekuju se negativni utjecaji izgradnje i koriġtenja predmetnih zahvata na najbliģa zaġtiĺena podruļja. 

 

4.7. Utjecaj na ekoloĢku mreĤu 

Tijekom izgradnje 

Trasa izmjeġtanja magistralnog plinovoda Zabok - Kumrovec DN 150/50 ne prolazi podruļjima ekoloġke mreģe. 

Najbliģe podruļje ekoloġke mreģe HR2000853 Medvednica nalazi se jugoistoļno od lokacije zahvata na udaljenosti 

od oko 5,5 km.   
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Tijekom koriġtenja zahvata 

Tijekom koriġtenja predmetnog zahvata ne oļekuje se negativan utjecaj na podruļja ekoloġke mreģe. 

 

4.8. Utjecaj buke 

Tijekom izgradnje 

Tijekom izgradnje predmetnog zahvata mogu se oļekivati pojave poveĺanja razine buke koje ĺe biti uzrokovane 

radom graĽevinskih strojeva i vozila za prijevoz graĽevnog materijala (utovarivaļi, bageri, buldoģeri, dizalice, 

kompresori, kamioni i sl.). Buduĺi je veĺina navedenih izvora mobilno, njihove se pozicije mijenjaju. Buka motora 

graĽevinskih strojeva i vozila varira ovisno o stanju i odrģavanju motora, optereĺenju vozila kao i karakteristikama 

podloge kojom se vozilo kreĺe.  

Poveĺana razina buke biti ĺe lokalnog i privremenog karaktera, buduĺi ĺe biti ograniļena na podruļje gradiliġta i to 

iskljuļivo tijekom radnog vremena u periodu izgradnje zahvata. Od izvoĽaļa radova oļekuje se da koristi strojeve 

i mehanizaciju na naļin da se razina buke odrģala u granicama dopuġtenog za predmetnu lokaciju zahvata. 

Utjecaji buke koji nastaju tijekom izgradnje predmetnog zahvata, lokalnog su i privremenog karaktera te vremenski 

ograniļeni pa kao takvi ne predstavljaju znaļajniji utjecaj na okoliġ. 

Prema ļl. 17. Pravilnika o najviġim dopuġtenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04, 

46/08. i 30/09.) tijekom dnevnog razdoblja dopuġtena ekvivalentna razina buke iznosi 65 dB(A). U razdoblju od 

08.00 do 18.00 sati dopuġta se prekoraļenje ekvivalentne razine buke od dodatnih 5 dB(A). 

 

Tijekom koriġtenja zahvata 

Tijekom koriġtenja zahvat ne oļekuje se poveĺanje razine buke. 

 

4.9. Utjecaj uslijed nastanka i zbrinjavanja otpada 

Tijekom izgradnje 

Zakonom o odrģivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) odreĽuju se prava, obveze i odgovornosti pravnih 

i fiziļkih osoba, jedinica lokalne samouprave i uprave u postupanju s otpadom. Zbrinjavanje i odvoz opasnog i 

neopasnog otpada moraju obavljati za to ovlaġteni gospodarski subjekti. 

Tijekom gradnje predmetnog zahvata moģe doĺi do oneļiġĺenja okoliġa uslijed neadekvatnog zbrinjavanja otpada. 

Tijekom pripreme radnih povrġina nastati ĺe odreĽene koliļine graĽevinskog otpada. Sav otpad nastao na lokaciji 

sakupljat ĺe se odvojeno po vrstama i predati ovlaġtenim osobama koje posjeduju odgovarajuĺu dozvolu za 

gospodarenje otpadom. Pridrģavanjem propisa i postupanjem u skladu s njima, neĺe doĺi do negativnog utjecaja 

na okoliġ. 

 

Tijekom koriġtenja 

Tijekom koriġtenja zahvata neĺe nastajati otpad. 
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4.10. Utjecaj na promet i infrastrukturu 

Tijekom izgradnje 

Lokacija zahvata nalazi se uz drģavni Drģavnu cestu DC 205 na koju trenutno nema direktan izlaz. U buduĺnosti je 

predviĽeno spajanje lokacija na novu dionicu drģavne ceste D1 koja je trenutno u izgradnji (projekt "Paralelna 

prometnice sa spojem preko rijeke Krapine na drģavnu cestu D1").  

Do negativnog utjecaja, tijekom izgradnje zahvata, na normalno odvijanje prometa moģe doĺi uslijed 

ulazaka/izlazaka kamiona i strojeva s drģavne ceste DC 205 na gradiliġte i obrnuto. Takvo eventualno optereĺenje 

prometne mreģe i eventualno moguĺe poteġkoĺe u odvijanju prometa, ograniļenog su trajanja te ĺe se svesti na 

minimum pravilnom organizacijom gradiliġta. 

Na lokaciji planiranog zahvata evidentirani su sljedeĺi dijelovi infrastrukture: 

- Na mjestu zahvata postoje evidentirane instalacije HĢ infrastrukture d.o.o. Izmjeġtena trasa plinovoda 
spaja se na postojeĺi prolaz plinovoda ispod ģeljezniļke pruge R201 Zapreġiĺ ï Ļakovec u km 21'229. 
Nadalje trasa projektiranog plinovoda prolazi ispod novoprojektirane pruge R2301 i nalazi se unutar 
obuhvata zahvata definiranog projektom Modernizacije i elektrifikacije pruge (R201) na dionici Zapreġiĺ 
(iskljuļivo) ï Zabok (ukljuļivo) km cca 439+971 (=0+403,21) do km cca 24+250 s pripadnim graĽevinama 
i opremom. Trasu projektiranog plinovoda potrebno je poloģajno i visinski prilagoditi i uskladiti s navedenim 
projektom. 

- Trasa izmjeġtenog plinovoda prolazi uz nasip nadvoģnjaka na drģavnoj cesti, te ju je dozvoljeno smjestiti 
1,0 m od ruba noģice nasipa. 

- Na lokaciji zahvata nema postojeĺih elemenata sustava javne odvodnje, meĽutim na predmetnoj lokaciji 
planira se izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda u sklopu AGLOMERACIJE ZABOK. 
Stoga je Glavni projekt  izmjeġtanja plinovoda potrebno uskladiti s trasom buduĺeg odvodnog cjevovoda 
te voditi raļuna o tehniļkom i tehnoloġkom rjeġenju izvoĽenja kriģanja cjevovoda. 

- Preko zemljiġta prelaze srednjenaponski (SN) vodovi 20' kV. Radove je potrebno uskladiti i provesti u 
skladu s Tehniļkim uvjetima za izbor i polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1 kV do 35 
kV odnosno prema uvjetima HEP operatora distribucijskog sustava d.o.o. 

- Na mjestima kolizije elektroniļke komunikacijske infrastrukture (EKII i zahvata potrebno je osigurati zaġtitu 
u skladu s Pravilnikom o naļinu i uvjetima odreĽivanja zone elektroniļke komunikacijske infrastrukture i 
povezane opreme, zaġtitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili graĽevine (N.N. 
75/13).  

Negativan utjecaj na infrastrukturu (ceste, ģeljeznica, odvodnja, elektroopskrbna mreģa, TK infrastruktura) moģe 

se oļekivati uslijed nepoġtivanja vaģeĺih propisa i standarda iz podruļja gradnje te neadekvatnog izvoĽenja radova.  

Negativan utjecaj na postojeĺu i planiranu infrastrukturu smanjit ĺe se na najmanju moguĺu mjeru ukoliko se tijekom 

gradnje zahvata bude pridrģavalo izdanih posebnih uvjeta gradnje. 

 

Tijekom koriġtenja zahvata 

Tijekom koriġtenja do negativnih utjecaja na okolnu infrastrukturu moģe doĺi samo uslijed akcidenta..  

 

4.11. Utjecaj klimatskih promjena 

Utjecaj klimatskih promjena obraĽen je sukladno metodologiji opisanoj u smjernicama o prilagodbi projekata 

klimatskim promjenama Europske komisije ĂNon ï paper Guidelines for Project Managers: making vunerable 

investments climate resilentñ. 

U predmetnoj metodologiji opisano je sedam modula koji objaġnjavaju kako prepoznati koje klimatske znaļajke i 

njihove promjene u buduĺnosti mogu imati utjecaj na projekt/zahvat te kako ga prilagoditi tim promjenama. Potreba 

za posljednja tri modula utvrĽuje se nakon obrade prva 4 ļetiri modula (ukoliko se utvrdi da postoji znaļajna 

ranjivost i rizik). 
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U nastavku su obraĽena sljedeĺa 4 modula: 

1. Modul 1 ï Analiza osjetljivosti  
2. Modul 2 ï Procjena izloģenosti  
3. Modul 3 ï Procjena ranjivosti  
4. Modul 4 ï Procjena rizika 

 

Modul 1 ð Analiza osjetljivosti projekta/zahvata na klimatske promjene (S ð sensitivity) 

Analiza osjetljivosti projekta/zahvata na klimatske promjene odreĽuje se s obzirom na klimatske primarne i 

sekundarne uļinke i opasnosti. Od primarnih uļinaka i opasnosti mogu se izdvojiti prosjeļna temperatura zraka, 

ekstremna temperatura zraka, oborine, ekstremne oborine, prosjeļna brzina vjetra, maksimalna brzina vjetra, 

vlaģnost i sunļevo zraļenje. Pod sekundarne uļinke i opasnosti spadaju porast razine mora, temperatura 

vode/mora, dostupnost vodnih resursa, oluje, poplave, erozija tla, poģar, kvaliteta zraka, kliziġta i toplinski otoci u 

urbanim cjelinama. S obzirom na vrstu zahvata obraĽuju se ļimbenici koji mogu biti relevantni. Analiza osjetljivosti 

projekta/zahvata na klimatske promjene provodi se za 4 glavne komponente: postrojenja i procesi in-situ, ulaz, 

izlaz, transport. Osjetljivost projekta/zahvata se vrednuje na slijedeĺi naļin: 

3 visoka osjetljivost: klimatske promjene mogu imati znaļajan utjecaj na projekt/zahvat 
2 srednja osjetljivost: klimatske promjene mogu imati umjeren utjecaj na projekt/zahvat 
1 niska osjetljivost: klimatske promjene mogu imati slabi utjecaj ili nemaju utjecaj na projekt/zahvat 

Buduĺi se u predmetnom sluļaju radi plinovodu, analiza osjetljivosti provest ĺe se za komponentu postrojenja i 

procesi in-situ.  

Tablica 10. Osjetljivosti projekta/zahvata na klimatske promjene. 

 Osjetljivost zahvata 

Glavne klimatske promjene 

Promjene prosjeļnih temperatura 1 

Poveĺanje ekstremnih temperatura 1 

Prosjeļna godiġnja/ sezonska/ mjeseļna koliļina padalina 1 

Ekstremna koliļina padalina (uļestalost i intenzitet) 1 

Prosjeļne brzine vjetra 1 

Maksimalne brzine vjetra 1 

Vlaga 1 

Sunļevo zraļenje 1 

Sekundarni efekti/opasnosti od klimatskih promjena (moguĺi s obzirom na geografski 
smjeġtaj zahvata) 

Oluje (trase i intenzitet) ukljuļujuĺi olujne uspore 1 

Poplave 2 

Kliziġta 1 

Ġumski poģari 1 

Kvaliteta zraka 1 

Efekt urbanih toplinskih otoka 1 

 

Modul 2 ð Procjena izloĤenosti projekta/zahvata sadaĢnjim klimatskim uvjetima, odnosno promjenama u 

buduĻnosti 

U ovom koraku procjenjuje se izloģenost projekta sadaġnjim klimatskim uvjetima odnosno sekundarnim efektima 

klimatskih promjena u buduĺnosti, a sve s obzirom na geografski smjeġtaj zahvata. Izloģenost projekta/zahvata (na 

predmetnoj lokaciji) se vrednuje na slijedeĺi naļin:  

3 visoka izloģenost projekta (lokacije) 
2 srednja izloģenost projekta (lokacije) 
1 niska izloģenost projekta (lokacije)/projekt (lokacija) nije izloģen 
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Tablica 11. Izloģenost projekta sadaġnjim klimatskim uvjetima odnosno sekundarnim efektima klimatskih 

promjena u buduĺnosti.  

Sekundarni 
efekti/opasnosti od 
klimatskih promjena 

DosadaĢnji klimatski 
trendovi 

DosadaĢnja 
izloĤenost 
zahvata 

Klimatske promjene u buduĻnosti 
BuduĻa 
izloĤenost 
zahvata 

Oluje 

Periodiļno pojavljivanje, 
uglavnom praĺena uz olujne 
i orkanske vjetrove te veĺu 
koliļinu oborina.  

1 

Veĺe promjene u temperaturnim 
skokovima i razlikama mogu dovesti 
do poveĺanog broja oluja s 
ekstremnijim uvjetima. 

1 

Poplave 

Plavljenje moģe direktno 
utjecati na zahvat. Zahvat 
se nalazi u podruju 
potencijalno znaļajnog 
rizika od poplava 

1 

Projicirani porast R95T izmeĽu 1% i 
4% nalazimo u zimi duģ Jadrana 
(DHMZ RegCM simulacije). Projicirani 
porast koliļine oborine zimi iznosi 
izmeĽu 5% i 15% u dijelovima na 
Kvarneru (ENSEMBLES simulacije). 
Uz istovremenu pojavu olujnog i 
orkanskog vjetra moguĺe uļestalije 
plavljenje u jesenskom i zimskom 
periodu.  

2 

Kliziġta 
Predmetni se zahvat  ne 
nalazi na podruļju pojaļane 
erozije.  

1 Ne oļekuju se promjene. 1 

Kvaliteta zraka 

Eventualne promjene 
kvalitete zraka uslijed 
antropoloġkih pritisaka nisu 
se negativno odrazile na 
predmetno podruļje.  

1 
Ne oļekuje se pogorġanje kvalitete 
zraka, te ne moģe negativno utjecati 
na zahvat. 

1 

Ġumski poģari 
U suġnim periodima postoji 
veĺa moguĺnost od 
nastanka ġumskih poģara.  

1 

Moguĺnost poveĺanja broja ġumskih 
poģara uslijed poveĺanja broja dana s 
temperaturnim ekstremima tijekom 
ljeta, ali neĺe imati utjecaj na zahvat 
obzirom da nema evidentiranih 
ġumskih povrġina u okolici zahvata. 

1 

Koncentracija topline 
urbanih srediġta 

Zahvat se ne nalazi u blizini 
velikih gradskih/urbanih 
sredina. 

1 Ne oļekuje se promjena izloģenosti. 1 

 

Modul 3 ð Procjena ranjivosti projekta/zahvata (V - vulnerability) 

Ranjivost projekta (V) se procjenjuje prema osjetljivosti (S) vrste projekta na sekundarne efekte klimatskih promjena 

(modul 1) i izloģenosti lokacije/zahvata (E) tim opasnostima danas i u buduĺnosti (modul 2). 

V = S x E 

Ranjivost projekta se procjenjuje na sljedeĺi naļin: 

  IzloĤenost 

O
s
je

tl
jiv

o
s
t 

 1 2 3 

1 1 2 3 

2 2 4 6 

3 3 6 9 

pri ļemu je: 

1  projekt nije ranjiv 
2 ï 4  projekt je umjereno ranjiv 
6 ï 9  visoka ranjivost projekta 
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Tablica 12. Ranjivost projekta s obzirom na osjetljivost i izloģenost projekta klimatskim promjenama. 

Sekundarni efekti/opasnosti 
od klimatskih promjena 

Plinovod 

 

PostojeĻa 
izloĤenost 

BuduĻa 
izloĤenost 

 

PostojeĻa 
ranjivost 

BuduĻa 
ranjivost 

Oluje 1 1 1 2 2 

Poplave 2 1 2 2 4 

Kliziġta 1 1 1 1 1 

Kvaliteta zraka 1 1 1 1 1 

Ġumski poģari 1 1 1 1 1 

Efekt urbanih toplinskih otoka 1 1 1 1 1 

 

Modul 4 ð Procjena rizika 

Procjena rizika oslanja se na analizu ranjivosti projekta (rezultat modula 1 do 3) te se kroz nju naglaġava direktna 

povezanost klimatske promjene s projektom. 

Procjena je pokazala najveĺu ranjivost zahvata (4 ï umjerena ranjivost) na poplave. MeĽutim, to proizlazi iz 

osjetljivosti (S) vrste projekta na sekundarne efekte klimatskih promjena (modul 1) i izloģenosti lokacije/zahvata (E) 

tim opasnostima danas i u buduĺnosti (modul 2). Takva ranjivost je umjerena  te predstavlja i nizak rizik od 

klimatskih promjena. Zakljuļuje se da nema potrebe za provedbom daljnje analize i dodatnih mjera prilagodbe 

klimatskim promjenama. 

 

4.12. Utjecaj akcidentnih situacija 

Tijekom pripreme i izgradnje zahvata, u sluļaju akcidenta (sudar, prevrnuĺe i kvar vozila, nespretno rukovanje 

opremom) te izlijevanjem veĺih koliļina tvari koriġtenih za rad strojeva (strojna ulja, maziva, gorivo) moguĺa su 

oneļiġĺenja tla, a time i podzemnih voda. Pravilnim rukovanjem ovim tvarima (skladiġtenje u prijenosnim 

tankvanama, koriġtenje nepropusne podloge prilikom dolijevanja u strojeve) te pravilnom organizacijom gradiliġta 

sprjeļava se njihovo eventualno curenje. 

Pridrģavanjem zakonskih propisa, uz nadzor rada koje ĺe se provoditi od strane operatera plinovoda, te ostale 

postupke rada, uputa i iskustava zaposlenika, vjerojatnost negativnih utjecaja na okoliġ od ekoloġke nesreĺe 

svedena na najmanju moguĺu mjeru. 

 

4.13. Utjecaji nakon prestanka koriĢtenja zahvata 

Prestanak koriġtenja predmetnog zahvata nije predviĽen. Svaka eventualna promjena u prostoru obuhvata 

predmetnog zahvata razmatrat ĺe se s aspekta moguĺih utjecaja na okoliġ u posebnom elaboratu o uklanjanju ili 

izmjeni zahvata. U sluļaju prestanka koriġtenja predmetnog zahvata, primijenit ĺe se svi propisi iz Zakona o gradnji 

(NN 153/13, 20/17) kako bi se izbjegli moguĺi negativni utjecaji na okoliġ. 

 

4.14. Vjerojatnost znaĽajnih prekograniĽnih utjecaja 

S obzirom na karakter zahvata, prostorni obuhvat i geografski poloģaj, tijekom izgradnje i koriġtenja zahvata ne 

oļekuju se prekograniļni utjecaji. 
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4.15. ObiljeĤja utjecaja 

Izvedba planiranog zahvata je lokalnog karaktera, a njen moguĺi utjecaj na okoliġ ĺe biti prisutan na samoj lokaciji 

i u neposrednoj blizini.  

Ne oļekuju se znaļajni negativni utjecaji na okoliġ tijekom izgradnje i koriġtenja zahvata.  
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5. Prijedlog mjera zaĢtite okoliĢa i praĻenje stanja okoliĢa 

Predmet Elaborata zaġtite okoliġa u postupku zahtjeva za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliġ je 

izmjeġtanje magistralnog plinovoda Zabok - Kumrovec DN 150/50 na podruļju Grada Zaboka.  

Tijekom izgradnje predmetnog zahvata oļekuje se slab negativan utjecaj na tlo i staniġta te poveĺanje buke no 

navedeni utjecaji su privremenog karaktera pristani na samoj lokaciji i njenoj neposrednoj blizini te ĺe se nakon 

zavrġetka radova sastavnice okoliġa vratiti u prvobitno stanje. 

Sagledavajuĺi prepoznate utjecaje planiranog zahvata na okoliġ, moģe se zakljuļiti da ĺe planirani zahvat biti 

prihvatljiv za okoliġ.  

Poġtivanjem mjera odreĽenih projektnom dokumentacijom, posebnih uvjeta nadleģnih tijela te vaģeĺe zakonske 

regulative, moģe se ocijeniti da predmetni zahvat neĺe imati znaļajnih negativnih utjecaja na okoliġ te se stoga ne 

predlaģu dodatne mjere zaġtite i program praĺenja okoliġa.  
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6. Izvori podataka 

OKOLIġ 

- Zakon o zaġtiti okoliġa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18) 

- Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliġ (NN 61/14, 03/17) 

 

PROSTORNA OBILJEģJA 

- Zakon o prostornom ureĽenju (NN 153/13, 65/17) 

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17) 

VODE 

- Drģavni plan mjera za sluļaj izvanrednih i iznenadnih oneļiġĺenja voda (NN 05/11) 

- Zakon o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18) 

- Pravilnik o granicama podruļja podslivova, malih slivova i sektora (NN 97/10 i 31/13) 

- Pravilnik o graniļnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14, 27/15 i 3/16) 

- Pravilnik o uvjetima za utvrĽivanje zona sanitarne zaġtite izvoriġta (NN 66/11 i 47/13) 

- Plan upravljanja vodnim podruļjima (Hrvatske vode, 2016.) 

 

ZRAK 

- Zakon o zaġtiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17) 

- Uredba o razinama oneļiġĺujuĺih tvari u zraku (NN 117/12) 

 

KLIMATSKE PROMJENE 

- Ġesto nacionalno izvjeġĺe Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih naroda o promjeni 
klime (UNFCCC) (Ministarstvo zaġtite okoliġa i prirode, 2014.) 

 

BIOLOġKA I KRAJOBRAZNA RAZNOLIKOST 

- Strategija i akcijski plan zaġtite bioloġke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske (NN 143/08) 

- Zakon o zaġtiti prirode (NN 80/13, 15/18) 

- Uredba o ekoloġkoj mreģi (NN 124/13, 105/15) 

- Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti za ekoloġku mreģu (NN 146/14) 

- Pravilnik o popisu staniġnih tipova, karti staniġta te ugroģenim i rijetkim staniġnim tipovima (NN 88/14) 

- Pravilnik o strogo zaġtiĺenim vrstama (NN 144/13, 073/16) 

- Drģavni zavod za zaġtitu prirode ĂKarta staniġta Republike Hrvatskeñ, http://geoportal.dgu.hr/wms, Zagreb, 
2014. 

- Drģavni zavod za zaġtitu prirode ĂEkoloġka mreģa Republike Hrvatskeñ, http://geoportal.dgu.hr/wms, 
Zagreb, 2014. 

 

OTPAD 

- Zakon o odrģivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) 

- Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05) 

- Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/17) 

- Pravilnik o graĽevnom otpadu i otpadu koji sadrģi azbest (NN 69/16) 

- Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15 )  
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KULTURNA BAġTINA 

- Zakon o zaġtiti i oļuvanju kulturnim dobara (69/99, 151/03, 157/03, 100/04,  87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 
136/12, 157/13, 152/14 , 98/15, 44/17) 

- Pravilnik o obliku, sadrģaju i naļinu voĽenja Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske (NN 89/11 i 
130/13) 

 

BUKA 

- Zakon o zaġtiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16) 

- Pravilnik o mjerama zaġtite od buke izvora na otvorenom mjestu (NN 156/08) 

- Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zaġtitu od buke (NN 91/07) 

- Pravilnik o najviġim dopuġtenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN145/04) 

- Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zaġtitu od buke (NN 91/07) 

 

AKCIDENTI 

- Zakon o zaġtiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14) 

- Zakon o zaġtiti od poģara (NN 92/10) 

- Zakon o osnovama sigurnosti transporta naftovodima i plinovodima (Sluģbeni list SFRJ 64/73) 

- Pravilnik tehniļkim normativima i uvjetima za siguran transport tekuĺih i plinovitih ugljikovodika 
magistralnim naftovodima i plinovodima te naftovodima i plinovodima za meĽunarodni transport (Sluģbeni 
list SFRJ 53/91) 

 

PROSTORNO ð PLANSKI DOKUMENTI 

- Prostorni plan Krapinsko-zagorske ģupanije (Sluģbeni glasnik Krapinsko-zagorske ģupanije broj 4/02, 6/10 
i 8/15),  

- Prostorni plan ureĽenja Grada Zaboka (Sluģbeni glasnik Krapinsko-zagorske ģupanije broj 8/09 s 
izmjenama i dopunama Odluke o donoġenju Prostornog plana ureĽenja Grada Zaboka (Sluģbeni glasnik 
Krapinsko-zagorske ģupanije broj 9/11, 3/13, 12/15, 10/17 i 45/17). 

 

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 

- Idejno rjeġenje ĂPrijedlog izmjeġtanja magistralnog plinovoda Zabok-Kumrovec DN 150ñ, ZOP 3375-F, 

oznaka mape 3375-F-OOO-Y01, Inģenjering za naftu i plin d.o.o. iz srpnja 2018. godine 

 

POSEBNI UVJETI 

- Zagorski vodovod d.o.o., br. 12533/2018. od 27. 07. 2018.  

- Zagorski metalac d.o.o., urbroj: 0506/2018 od 27. 07. 2018. 

- Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., br. 3004-1362/18.PK-ES od 27. 07. 2018. 

- HEP ï Elektra Zabok, broj: 400200101/2143/18DB od 30. 07. 2018. 

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Krapinsko-zagorska, br. 511-17-04/5-2561/2-18 VB od 

30. 07. 2018.  

- Grad Zabok, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i javne potrebe, Klasa: 350-05/18-01/001, 

URBROJ: 2197/01-05/5-18-33 od 31. 07. 2018.  

- Hrvatske ceste d.o.o., Klasa: 340/09/18-8/301, urbroj: 345-559/557-18-3 od 03. 08. 2018.  

- HAKOM, Zagreb, Klasa 361-03/18-01/5803, Urbroj: 376-10-18-2 od 03. 08. 2018.  

- Plinacro d.o.o., Klasa: PL-18/2584/18/DM, urbroj: TOZ/DM-18-2 od 08. 08. 2018. 

- HĢ Infrastruktura d.o.o., RK broj: 572/18 od 09. 08. 2018.  
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- Hrvatski Telekom d.d., T43-46470637-18 od 20. 08. 2018. 

- VIPnet d.o.o. od 28. 08. 2018. 

- Zagorski vodovod d.o.o., br. 12520/18-130 od 31. 08. 2018. 
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Prilog 1. OvlaĢtenje tvrtke Metis d.d. za izradu elaborata i struĽnih podloga u zaĢtiti 

okoliĢa  

 

mailto:zopr@metis.hr


Elaborat zaġtite okoliġa za zahvat ĂIzmjeġtanje magistralnog plinovoda Zabok - Kumrovec DN 150/50 

METIS d.d., Kukuljanovo 414, 51 227 Kukuljanovo; e-mail: zopr@metis.hr      48  

 

 

 

 

mailto:zopr@metis.hr


Elaborat zaġtite okoliġa za zahvat ĂIzmjeġtanje magistralnog plinovoda Zabok - Kumrovec DN 150/50 

METIS d.d., Kukuljanovo 414, 51 227 Kukuljanovo; e-mail: zopr@metis.hr      49  

 

 

 

 

 

mailto:zopr@metis.hr


Elaborat zaġtite okoliġa za zahvat ĂIzmjeġtanje magistralnog plinovoda Zabok - Kumrovec DN 150/50 

METIS d.d., Kukuljanovo 414, 51 227 Kukuljanovo; e-mail: zopr@metis.hr      50  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:zopr@metis.hr


Elaborat zaġtite okoliġa za zahvat ĂIzmjeġtanje magistralnog plinovoda Zabok - Kumrovec DN 150/50 

METIS d.d., Kukuljanovo 414, 51 227 Kukuljanovo; e-mail: zopr@metis.hr      51  

 

 

 

 

 

  

mailto:zopr@metis.hr







