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1. UVOD 

Prema ugovoru o izradi projektne dokumentacije predmet ovog zahvata je izgradnja 

vodoopskrbe mreţe i mreţe odvodnje u naseljima oko Lipika i Pakraca, kao proširenje 

komunalne infrastrukture aglomeracija Lipik - Pakrac. Nositelj zahvata je tvrtka Vode 

Lipik d.o.o. iz Pakraca, a izraĊivaĉ idejnog te glavnog i izvedbenog projekta je tvrtka Eko-

Mlaz.DM d.o.o. iz Novske. 

Svrha i namjena ovog zahvata u prostoru je vodoopskrba stanovništva pitkom vodom i 

odvodnja sanitanih voda naselja. Zahvat ĉini više projekata za koje će se ishoditi više 

dozvola za gradnju. Zahvati su prostorno odvojeni jer ĉine nastavak postojeće mreţe 

komunalne infrastrukture gradova Lipik i Pakrac. Jedan od projekata je i odvodnja 

naselje Marino Selo koji obuhvaća i zaseban ureĊaj za proĉišćavanje otpadnih voda 

kapaciteta 400 ES. Trase planiranih cjevovoda su postavljene unutar postojećih 

prometnih površina. 

 

NOSITELJ ZAHVATA: Vode Lipik d.o.o. 

SJEDIŠTE: Aleja kestenova 35, 34550 Pakrac 

TEL: +385(0) 34 211 140 

E-MAIL: vode-lipik@vode-lipik.hr 

MBS: 030145059 

OIB: 22292251967 

IME ODGOVORNE OSOBE: Marijan Pierobon – direktor 

 

Prema Prilogu II, Popisa zahvata za koje se provodi ocjena o potrebi procjene utjecaja 

zahvata na okoliš, a za koje je nadleţno Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uredbe 

o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14, 3/17), postupak se vodi po toĉkama:  

9.1. Zahvati urbanog razvoja (sustavi odvodnje, sustavi vodoopskrbe, ceste, groblja, 

krematoriji, nove stambene zone, kompleksi sportske, kulturne, obrazovne namjene i 

drugo) 

10.4. Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje 

Slijedom navedenog nositelj zahvata pristupio je izradi ovog elaborata zaštite okoliša za 

ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš kojeg izraĊuje tvrtka ovlaštena za struĉne 

poslove zaštite okoliša. 

Nositelj zahvata temeljem navedenih odredbi podnosi Zahtjev za ocjenu o potrebi 

procjene utjecaja na okoliš, ĉiji je sastavni dio ovaj Elaborat zaštite okoliša. Elaborat 

zaštite okoliša izradila je tvrtka VITA PROJEKT d.o.o., Ilica 191c, Zagreb, koja je 

ovlaštena za obavljanje struĉnih poslova zaštite okoliša sukladno Rješenju Ministarstva 

zaštite okoliša i prirode (Klasa: UP/I 351 – 02/15 – 08/20, Urbroj: 517-06-2-1-1-18-11), 

pod toĉkom 2. Izrada studija o utjecaju zahvata na okoliš, ukljuĉujući i dokumentaciju za 

provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš te 

dokumentacije za odreĊivanje sadrţaja studije o utjecaju na okoliš. 
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2. PODACI O ZAHVATU I OPIS OBILJEŢJA ZAHVATA 

2.1. Opis postojećeg stanja vodoopskrbe i odvodnje 

Predmetni zahvat sastoji se od više prostorno odvojenih vodnokomunalnih objekata koji 

se nadovezuju na postojeće mreţe vodovoda i odvodnje te jednog ureĊaja za 

proĉišćavanje otpadnih voda izdvojenog naselja Marino Selo. Zahvati se nalaze na 

podruĉju Poţeško-slavonske ţupanije, odnosno na širem prostoru grada Lipika i grada 

Pakraca. 

Lokacije zahvata u prostoru vidljive su na situacijskim prikazima na Slikama 2.2.-1. i 

2.2.-2. 

 

Postojeće stanje vodoopskrbe 

Postojeći vodoopskrbni sustav Pakrac – Lipik obuhvaća naselja: Pakrac, Prekopakra, G. 

Šumetlica, Lipik, Filipovac, Dobrovac, Kukunjevac, Gaj, Antunovac, Marino Selo, Poljana i 

D. Ĉaglić. Okosnicu sustava ĉine:  

 vodozahvat na potoku Sivornica, uzvodno od naselja Gornja Šumetlica, s filtar-

postajom kapaciteta maksimalno 36 l/s,  

 gravitacijski transportni cjevovod AC Ø 350 mm duţine oko 16 km s prekidnom 

komorom "D. Šumetlica",  

 vodospremnik "Pakrac" (V = 1.800 m3),  

 transportni cjevovod "Pakrac – Lipik" od AC Ø 350 i Ø 250 mm duţine 4 km 

 vodocrpilište „Gaj“ 

 transportni cjevovod „Gaj – Dobrovac“ 

 distribucijske crpne postaje s vodoopskrbnom mreţom pojedinih naselja. 

Vodoopskrbni sustav podijeljen je u dvije visinske zone. Visokom zonom obuhvaćena je 

Prekopakra i viši dijelovi naselja Pakrac, a vodoopskrba je riješena transportnim 

odvojkom PVC Ø 200 mm, koji je prikljuĉen na transportni cjevovod AC Ø 350 mm, prije 

vodospremnika "Pakrac". Ostala naselja su u niskoj zoni vezana na vodospremnik 

"Pakrac" i crpne postaje "Pakrac", "Kraguj" i "D. Ĉaglić".  

Pored vodozahvata na potoku Sivornica u vodoopskrbni sustav su ukljuĉena (ili se 

ukljuĉuju priĉuvno) tri crpilišta: "Dobrovac" (u Dobrovcu) – bušeni zdenac ukupne 

izdašnosti cca 6 l/s, "Vrtić" (u Pakracu) – bušeni zdenac ukupne izdašnosti 3 l/s 

(priĉuvno) i "Zmajevac" (u Donjem Ĉagliću) bušeni zdenac izdašnosti cca 5 l/s. 

Daljnji razvoj vodoopskrbe usmjeren je na izgradnju vodoopskrbne mreţe pojedinih 

naselja. 

 

Postojeće stanje kanalizacijske mreţe 

Podruĉje sustava javne odvodnje sa zajedniĉkim ureĊajem za proĉišćavanje u Dobrovcu 

danas obuhvaća gradska središta Lipik i Pakrac te naselja Dobrovac, Filipovac i 

Prekopakra.  

Sustav odvodnje otpadnih voda aglomeracije Lipik – Pakrac u pravilu je mješoviti, s 

iznimkom dijela naselja Dobrovac, što znaĉi da se oborinske vode odvode zajedniĉkim 

cjevovodima s kućanskim i tehnološkim otpadnim vodama. Pokrivenost naselja sustavom 

javne odvodnje i broj prikljuĉenih stanovnika je prosjeĉno oko 70%. Ukupno je izgraĊeno 
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81.779 metara kanala otpadnih voda od ĉega se 9.435 m odnosi na Kolektor, a 72.344 m 

na sekundarne kanale. 

Trasa kolektora u pravilu prati rijeku Pakru s njene desne strane i pruţa se od lokacije 

UPOV-a u Dobrovcu do Poslovne zone u Pakracu. Budući da je sustav odvodnje mješoviti, 

prije prikljuĉenja na Kolektor, na sekundarnim kanalima izgraĊeni su kišni preljevi (bez 

retencijskih bazena) za rasterećenje viška oborinskih voda iznad kritiĉnog intenziteta. 

Naĉin odvodnje postojeće kanalizacije u potpunosti je gravitacijski što je rezultat izuzetno 

povoljne konfiguracije terena, a dijelom rezultat opredjeljenja da se primjena crpnih 

postaja odgodi za neka kasnija vremena. Stoga se otpadne vode iz pojedinih dijelova 

naselja i ulica danas evakuiraju u najbliţe recipijente, izvan zajedniĉkog sustava, ili su 

još bez javne kanalizacije. 

Profili kanala su razliĉiti tako da su detektirani svoĊeni, jajoliki i okrugli oblici. Unutarnji 

promjeri cjevovoda su, svedeno na ekvivalent okruglih cijevi u rasponu od 200 do 1300 

mm. Za prioritetnu rekonstrukciju predviĊeno je ukupno cca 21.018 m kanala, od ĉega 

se na podruĉje grada Lipika odnosi oko 7.526 m, a na podruĉje grada Pakraca oko 

13.502 m.  

Osim gore navedenog sustava trenutno su u izgradnji/izgraĊeni: 

 sustav javne odvodnje u naselju Poljana s predviĊenim ureĊajem za proĉišćavanje 

za naselja Poljana i Antunovac, 

 sustav javne odvodnje Gaj s ureĊajem za proĉišćavanje u naselju Gaj 

 sustav javne odvodnje Badljevina s predviĊenim ureĊajem za proĉišćavanje u 

naselju Badljevina 

Daljnji razvoj kanalizacijske mreţe usmjeren je na dogradnju sustava odvodnje u 

pojedinim naseljima te spajanje na izgraĊenu kanalizaciju i u naselju Marino Selo 

izgradnja zasebnog sustava odvodnje s vlastitim malim ureĊajem za proĉišćavanje 

otpadnih voda. 

 

 

2.2. Opis projektnog rješenja 

Predmetni zahvati izgradnje vodnokomunalne infrastrukture u naseljima grada Lipika i 

Pakraca ukljuĉuju vodovodnu mreţu i sustav odvodnje s dodatnim proĉišćivaĉem 

otpadnih voda naselja Marino Selo. 

 

2.2.1. VODOOPSKRBA 

VoĊenje trase je predviĊeno u cestovnom pojasu. Kompletan cjevovod izvodi se od 

polietilenskih cijevi, promjera DN 90 - 160 mm, za radni tlak do 10 bara. Širina rova 

uvjetovana je profilom cjevovoda i dubinama rova, a njegova dubina je u ovisnosti o 

padu nivelete. Kod dubina iskopa preko 1,0 m rov je potrebno obvezno razupirati. Zbog 

prilagoĊavanja trase cjevovoda slobodnim koridorima i konfiguraciji terena ista ima 

horizontalne i vertikalne lomove razliĉitih kutova. Kutove iznad 10º potrebno je osigurati 

betonom koji sluţi kao oslonac i preuzima sile nastale kao rezultante tlakova u 

cjevovodu. Za potrebe povezivanja cjevovoda predviĊa se izvoĊenje zasunskih okana u 

kojima je moguće pojedine ogranke zatvoriti prilikom izgradnje i odrţavanja te u 

incidentnim situacijama. Za potrebe protupoţarne zaštite, na krajevima cjevovoda kao i 
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na najniţim i najvišim toĉkama vertikalnog loma nivelete cjevovoda predviĊeni su 

hidranti nazivnog tlaka 10 bara. 

PredviĊa se izgradnja vodovodne mreţe u sljedećim naseljima: 

 

1. BUJAVICA  

 

Duljina predviĊenog cjevovoda iznosi cca 4,7 km.  

 

2. STRIŢIĈEVAC  

 

Duljina predviĊenog cjevovoda iznosi cca 4,0 km.  

 

3.  KUKUNJEVAC  

 

Duljina predviĊenih cjevovoda u sporednim ulicama iznosi cca 1,2 km.  

 

4.  JAGMA  

 

Duljina predviĊenog cjevovoda iznosi cca 3,6 km.  

 

5.  KORITA  

 

Duljina predviĊenog cjevovoda iznosi cca 2,4 km.  

 

6.  SUBOCKA  

 

Duljina predviĊenog cjevovoda iznosi cca 4,7 km.  

 

7.  LIVAĐANI  

 

Duljina predviĊenog cjevovoda iznosi cca 1,6 km.  

 

8.  DONJI ĈAGLIĆ  

 

Duljina predviĊenog cjevovoda iznosi cca 2,4 km.  

 

9. GORNJI ĈAGLIĆ  

 

Duljina predviĊenog cjevovoda iznosi cca 1,5 km.  

 

10.  BUKOVĈANI  

 

Duljina predviĊenog cjevovoda iznosi cca 3,8 km.  

 

11.  PAKRAC  

 

Duljina predviĊenog cjevovoda iznosi cca 1,8 km. 

 

12.  KRAGUJ  

 

Duljina predviĊenog cjevovoda iznosi cca 2,6 km.  
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13.  BRUSNIK  

 

Duljina predviĊenog cjevovoda iznosi cca 2,3 km.  

 

14.  KUSONJE  

 

Duljina predviĊenog cjevovoda iznosi cca 3,7 km.  

 

15.  DRAGOVIĆ  

 

Duljina predviĊenog cjevovoda iznosi cca 3,0 km.  

 

16.  ŠPANOVICA  

 

Duljina predviĊenog cjevovoda iznosi cca 4,4 km.  

 

17.  GORNJI GRAHOVLJANI  

 

Duljina predviĊenog cjevovoda iznosi cca 1,6 km.  

 

18. DONJA ŠUMETLICA  

 

Duljina predviĊenog cjevovoda iznosi cca 1,5 km.  

 

19.  KRIĈKE  

 

Duljina predviĊenog cjevovoda iznosi cca 1,0 km.  

 

20.  BRANEŠCI  

 

Duljina predviĊenog cjevovoda iznosi cca 5,2 km.  

 

21. OŢEGOVCI  

 

Duljina predviĊenog cjevovoda iznosi cca 3,3 km.  

 

22.  JAKOVCI  

 

Duljina predviĊenog cjevovoda iznosi cca 3,0 km.  

 

23.  ROGULJE  

 

Duljina predviĊenog cjevovoda iznosi cca 1,2 km.  

  

24.  CIKOTE  

 

Duljina predviĊenog cjevovoda iznosi cca 2,0 km.  

 

25.  BUĈJE  

 

Duljina predviĊenog cjevovoda iznosi cca 3,2 km.  

 

26.  BUDIĆI  
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Duljina predviĊenog cjevovoda iznosi cca 2,4 km.  

 

27.  POPOVCI  

 

Duljina predviĊenog cjevovoda iznosi cca 2,5 km.  

 

28.  KOTURIĆ  

 

Duljina predviĊenog cjevovoda iznosi cca 2,1 km.  

 

29.  GLAVICA  

 

Duljina predviĊenog cjevovoda iznosi cca 1,6 km.  

 

30.  PRGOMELJE  

 

Duljina predviĊenog cjevovoda iznosi cca 1,1 km.  

 

31.  TISOVAC  

 

Duljina predviĊenog cjevovoda iznosi cca 1,7 km.  

 

32.  OMANOVAC  

 

Duljina predviĊenog cjevovoda iznosi cca 1,2 km.  

 

33.  DEREZA  

 

Duljina predviĊenog cjevovoda iznosi cca 5,0 km.  

 

34.  DONJI GRAHOVLJANI  

 

Duljina predviĊenog cjevovoda iznosi cca 2,1 km.  

 

35.  BADLJEVINA  

 

Duljina predviĊenog cjevovoda iznosi cca 10,0 km.  

 

 

2.2.2. ODVODNJA 

VoĊenje trase je predviĊeno u cestovnom pojasu. Cijevi se polaţu na pješĉanu posteljicu 

debljine 10 cm, te oblaţu pijeskom (sitnim šljunkom) 30 cm iznad tjemena cijevi. Širina 

rova je 110 cm, a njegova dubina je u ovisnosti o padu nivelete. Kod većih dubina 

iskopa, preko 1,0 m, rov je potrebno obvezno razupirati. Nakon zatrpavanja izravnavaju 

se mikrodepresije terena. Zbog polaganja cjevovoda djelomice u neposrednoj blizini i u 

samom trupu ceste, rov je na tim dionicama predviĊeno zatrpati zamjenskim materijalom 

i sabiti do potrebne zbijenosti. Na mjestima minimalnih, malih i velikih padova nivelete 

nuţno je, u vremenu korištenja, sustav odvodnje pojaĉano redovito i temeljito 

pregledavati i odrţavati (ispiranje cjevovoda). Cijevni materijal ugraĊivati paţljivo i u 
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svemu prema uputama proizvoĊaĉa, a prije konaĉnog zatrpavanja rova provesti 

ispitivanje poloţenog i spojenog cjevovoda na vodonepropusnost. Za potrebu kontrole i 

odrţavanja kanalizacijske mreţe predviĊena je izvedba revizijskih okana. 

PredviĊa se izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda u sljedećim naseljima: 

1.  MARINO SELO  

Duljina predviĊenog gravitacijskog cjevovoda iznosi cca 3,7 km.  

 

2.  ANTUNOVAC  

 

Duljina predviĊenog gravitacijskog cjevovoda iznosi cca 7,0 km dok je duţina tlaĉnog 

cjevovoda cca 1,3 km.  

 

3.  KLISA  

 

Duljina predviĊenog gravitacijskog cjevovoda iznosi cca 3,3 km dok je duţina tlaĉnog 

cjevovoda cca 1,4 km.  

 

4. JAPAGA  

 

Duljina predviĊenog gravitacijskog cjevovoda iznosi cca 365,0 m.  

 

5.  ŠEOVICA  

 

Duljina predviĊenog gravitacijskog cjevovoda iznosi cca 7,4 km dok je duţina tlaĉnog 

cjevovoda cca 3,2 km.  

 

6.  KRAGUJ  

 

Duljina predviĊenog gravitacijskog cjevovoda iznosi cca 3,5 km dok je duţina tlaĉnog 

cjevovoda cca 0,5 km.  

 

 

2.2.3. PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

UreĊaj za proĉišćavanje otpadnih voda naselja Marino Selo, kapaciteta 400 ES 

koncipiran je kao kombinacija mehaniĉkog i biološkog proĉišćavanja. UreĊaj je smješten 

na samom jugu naselja. Otpadne vode naselja Marino Selo dotjeĉu kolektorom u 

predprostor crpnog bazena. U njemu je smještena gruba rešetka koja zadrţava krupnije 

neĉistoće (predmete) ĉime se zaštićuju crpni agregati. Rešetka se postavlja pod kutom 

od 65°, a osni razmak meĊu šipkama rešetke iznosi 80 mm. Otpadna voda se potom 

prikuplja u crpnom bazenu u kojem su smještena dva crpna agregata koji podiţu 

otpadnu vodu na višu razinu s koje je omogućeno gravitacijsko teĉenje otpadne vode 

tijekom procesa proĉišćavanja kao i ispuštanje efluenta u recipijent. Crpni agregati 

predviĊeni su tako da se mogu automatski prilagoditi neravnomjernosti dotoka, odnosno 

da se prema potrebi ukljuĉuju za odreĊeni dotok otpadnih voda.  
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Slika 2.2-1. Situacijski prikaz postojeće i planirane mreţe VODOOPSKRBE na Hrvatskoj osnovnoj karti (HOK) 
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Slika 2.2.-2. Situacijski prikaz postojeće i planirane mreţe ODOVDNJE na Hrvatskoj osnovnoj karti (HOK)
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2.4. Opis tehnoloških procesa 

Planirani zahvat ne predstavlja tehnološko-proizvodni postupak, pa se zbog toga ne 

razmatraju vrste i koliĉina tvari koje ulaze u tehnološki proces. 

 

 

2.5. Popis vrsta i koliĉina tvari koje ulaze u tehnološki proces 

Planirani zahvat ne predstavlja tehnološko-proizvodni postupak, pa se zbog toga ne 

razmatraju vrste i koliĉina tvari koje izlaze iz tehnološkog procesa. 

 

 

2.6. Popis vrsta i koliĉina tvari koje ostaju nakon tehnološkog 

procesa te emisija u okoliš 

Razmatrani zahvat ne predstavlja proizvodni ili sliĉni postupak kojim se uspostavlja 

tehnološki proces, pa se u ovome sluĉaju ne razmatraju vrste i koliĉine tvari koje bi 

ostajale nakon tehnološkoga procesa, niti emisije u okoliš. 

 

 

2.7. Popis drugih aktivnosti potrebnih za realizaciju zahvata 

Nisu potrebne nikakve druge aktivnosti za realizaciju predviĊenoga zahvata, osim već 

prethodno opisanih.  
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3. PODACI O LOKACIJI I OPIS LOKACIJE ZAHVATA 

3.1. Odnos prema postojećim i planiranim zahvatima 

 

Za podruĉje zahvata na snazi su: 

 Prostorni plan Poţeško-slavonske ţupanije („Poţeško-slavonski sluţbeni glasnik“ 

broj 5/02 i 5A/02, 4/11, 4/15, 5/19) 

 

 Prostorni plan ureĊenja Grada Pakraca ("Sluţbeni glasnik Grada Pakraca" broj 

8/07, 2/12 i 3/15) 

 

 Prostorni plan ureĊenja Grada Lipika ("Sluţbeni glasnik Grada Lipika" broj 06/07, 

01/10, 2/11 i 10/15) 
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3.1.1. Prostorni plan Poţeško-slavonske ţupanije 

 

Odredbe za provoĊenje iz Prostornog plana Poţeško-slavonske ţupanije („Poţeško-

slavonski sluţbeni glasnik“ broj 5/02 i 5A/02, 4/11, 4/15, 5/19) koje se odnose na 

predmetni zahvat navode sljedeće: 

6. UVJETI (FUNKCIONALNI, PROSTORNI, EKOLOŠKI) UTVRĐIVANJA PROMETNIH I 

DRUGIH INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA U PROSTORU 

6.3. VODNOGOSPODARSKI SUSTAV 

6.3.2. Korištenje voda 
 

(205.) Rješenje javne vodoopskrbe Poţeško-slavonske ţupanije treba temeljiti na 

uspostavi cjelovitog sustava koji će distribucijom vode sa sigurnih izvorišta osigurati 

potrebne količine kvalitetne vode za sadašnje i buduće potrebe. 

TakoĎer treba razvijati sustav vodoopskrbe koji će povećati strategijsku i pogonsku 

sigurnost vodoopskrbe. 

Vodonosnike i izvorišta vode odnosno crpilišta i zahvate površinskih voda treba zaštititi 

od mogućih zagaĎivanja. Stoga je oko svih utvrĎenih izvorišta vode (postojećih i 

planiranih), u okviru provoĎenja općih zaštitnih mjera za osiguranje higijenski ispravne 

vode za piće i zaštite od namjernog ili slučajnog zagaĎenja, te drugih utjecaja koji mogu 

nepovoljno djelovati na zdravstvenu ispravnost vode ili izdašnost izvorišta za javnu 

vodoopskrbu, kao i otklanjanje vanjskih čimbenika, koji mogu utjecati na fizikalne, 

kemijske i bakteriološke osobine vode, nuţno postojanje zona sanitarne zaštite s ciljem 

osiguranja prirodne kvalitete vode. 

Sva nova izvorišta i crpilišta, kao i ona za koje to još nije učinjeno, takoĎer moraju biti 

zaštićena sukladno posebnim propisima. 

 

(206.) Formiranje vodoopskrbnog sustava Ţupanije rješavat će se kroz razvoj lokalnih i 

grupnih vodoopskrbnih sustava, odnosno formiranje regionalnih sustava Poţeštine te 

sustava Pakrac-Lipik, a koji se opet dijele na više osnovnih podsustava, pri čemu 

njihovim spajanjem moţe doći do formiranja većih sustava te na kraju regionalnog 

sustava. 

 

(206a.) Osnovni podsustavi za prostor Poţeštine su: podsustav Straţemanka, podsustav 

Velika, podsustav Kutjevo, podsustav Ruševo – Migalovci – Čaglin, podsustav Poţega, 

podsustav Pleternica, podsustav Poţega – VS Glavica te podsustav Orljavac. 

Istovremeno, mali lokalni podsustavi: BrĎani, Djedina Rijeka, Paka, Sovski Dol, Lukač, 

Podgorje, Doljanovci - Bešinci, Poljanska, Ozdakovci - Smoljanovci, Novo Zvečevo, 

Kamensko - Mijači, Čečavac, Šnjegavić funkcioniraju kao zasebne cjeline koristeći vodu 

sa vlastitih lokalnih izvorišta. 

 

(206b.) Na području Poţeško-slavonske ţupanije nalaze se crpilišta u nadleţnosti javnih 

isporučitelja vodnih usluga Tekija d.o.o. i Vode Lipik d.o.o., a vodoopskrbni sustav je 

kombiniranog gravitacijsko-tlačnog tipa. 

Područje poţeštine je u nadleţnosti Tekije d.o.o., a čine ga tri crpilišta (Zapadno polje, 

Luke i Dubočanka) te četiri izvorišta (Veličanka, Straţemanka, Radaškovac, Sv. Nikola) i 

jedan površinski zahvat (Kutjevačka Rika). 

Ostala crpilišta/lokalni podsustavi u nadleţnosti Tekije d.o.o. su: Djedina Rijeka, Sovski 

Dol, Paka, Brodski BrĎani te nova crpilišta Treštanovci i Strijeţevica. Za nova crpilišta, 

Treštanovci, Strijeţevica i Dubočanka, nije donesena odluka o zonama sanitarne zaštite 
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izvorišta – iako je ista preliminarno ucrtana u grafičkom dijelu Plana. Crpilišta u 

nadleţnosti Voda Lipik d.o.o. su: Gaj-Lipik, Dobrovac i Šumetlica-Sivornica. Odluke o 

zonama sanitarne zaštite crpilišta Gaj-Lipik i Šumetlica-Sivornica su u procesu 

donošenja. 

Za sva navedena postojeća crpilišta jedinica lokalne, odnosno područne samouprave 

duţna je postojeće Odluke novelirati ili donijeti nove, kao i donijeti odluke za sva nova, 

postojeća ili buduća crpilišta za koja to još nije učinjeno. 

U područje Poţeško-slavonske ţupanije ulazi dijelom i zona sanitarne zaštite crpilišta 

Pakra-Bijela, a koje se nalazi na području Bjelovarsko-bilogorske ţupanije. 

 

(207.) Mreţu cjevovoda javnog vodoopskrbnog sustava u pravilu je potrebno polagati u 

postojeće ili nove infrastrukturne koridore uvaţavajući načela racionalnog korištenja 

prostora. 

 

(208.) Izgradnja i proširenje javnog vodoopskrbnog sustava naselja na području općina i 

gradova potrebno je razvijati na temelju osnovnih postavki danih u PPŢ-u i na temelju 

izraĎene Studije razvitka vodoopskrbe na području Poţeško-slavonske ţupanije kojom se 

planira postupno napuštanje lokalnih vodoopskrbnih podsustava, odnosno njihovo 

povezivanje na zajednički vodoopskrbni sustav. Obzirom na topografske prilike, postojeći 

i planirani broj korisnika i gospodrasku situaciju neki vodooskrbni podsustavi će 

dugoročno ostati fizički odvojeni od zajedničkog vodoodpskrbnog sustava. Ipak svi 

podsustavi se moraju dugoročno staviti pod stručni nadzor komunalnih poduzeća. 

Izgradnja vodopskrbnog sustava Poţeštine te Pakračko-Lipičkog područja trebala bi se 

odvijati u dvije faze, a vrijeme izgradnje zavisit će o mogućnostima osiguravanja 

financijskih sredstava. 

Kod izgradnje novih ili rekonstrukcije postojećih graĎevina za javnu vodoopskrbu, trase, 

koridori, površine i lokacije, odreĎene ovim Planom, usmjeravajućeg su značenja i mogu 

se mijenjati radi prilagodbe tehničkim rješenjima, imovinsko-pravnim odnosima i stanju 

na terenu. Promjene ne mogu biti takve da onemoguće izvedbu cjelovitog rješenja 

predviĎenog ovim Planom. 

TakoĎer je usmjeravajućeg značenja definicija naselja, na naselja s kratkoročno, 

srednjeročno te dugoročno planiranom vodoopskrbom pa su dozvoljena odstupanja 

sukladno gospodarskim mogućnostima naselja. 

 

(209.) Naselja Ţupanije uključivat će se na regionalni vodoopskrbni sustav prema 

tehničkim mogućnostima, 

a do tada, ukoliko postoje uvjeti mogu razvijati vlastite vodoopskrbne sustave, no tako 

da se mogu bez 

značajnijih zahvata priključiti na regionalni vodovod. 

 

(210.) Navodnjavanje je potrebna mjera korekcije vodozračnog reţima poljoprivrednih 

površina Ţupanije. Za područje drţave izraĎen je "Nacionalni projekt navodnjavanja i 

gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj". 

Za područje Poţeško slavonske ţupanije izraĎen je projekt "Osnove navodnjavanja na 

području Poţeško-slavonske ţupanije" na osnovu kojega su vršene pojedine aktivnosti 

vezane za provoĎenje Plana navodnjavanja u Poţeško-slavonskoj ţupaniji. Pri tome su 

područja melioracijskih sustava i njihovi obuhvati definirani te se prikazuju na 

kartografskom prikazu 2.C. „Infrastrukturni sustavi i mreţe“ – „Vodno gospodarski 

sustavi“. 

 

 

 



d.o.o. 

za projektiranje i savjetovanje u zaštiti okoliša 

Zagreb ▪ Ilica 191c ▪ www.vitaprojekt.hr 

 

ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA ZA OCJENU O POTREBI PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA ZAHVAT:  
Izgradnja vodoopskrbe i odvodnje u rubnim naseljima Lipika i Pakraca Str. 21 od 119 

 

  

 

 

Slika 3.1.1.-1. Izvod iz kartografskog prikaza 1. Korištenje i namjena prostora (Prostorni plan Poţeško-

slavonske ţupanije, 3. izmjene i dopune, ''Poţeško-slavonski sluţbeni glasnik'' br. 5/19) 
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Slika 3.1.1.-2. Izvod iz kartografskog prikaza 2.C. VODNOGOSPODARSKI SUSTAVI (Prostorni plan Poţeško-

slavonske ţupanije, 3. izmjene i dopune, ''Poţeško-slavonski sluţbeni glasnik'' br. 5/19) 
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Slika 3.1.1.-3. Izvod iz  kartograma 4.4.1. VODNO GOSPODARSKI SUSTAVI, VODOOPSKRBA I KORIŠTENJE 

VODA (Prostorni plan Poţeško-slavonske ţupanije, 3. izmjene i dopune, ''Poţeško-slavonski sluţbeni glasnik'' 

br. 5/19) 
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Slika 3.1.1.-4. Izvod iz  kartograma 4.4.2. VODNO GOSPODARSKI SUSTAVI_ODVODNJA OTPADNIH VODA, 

MELIORACIJSKA ODVODNJA, UREĐENJE VODOTOKA I VODA  (Prostorni plan Poţeško-slavonske ţupanije, 3. 

izmjene i dopune, ''Poţeško-slavonski sluţbeni glasnik'' br. 5/19) 
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3.1.2. Prostorni plan ureĊenja Grada Pakraca 

Odredbe za provoĊenje iz Prostornog plana ureĊenja Grada Pakraca ("Sluţbeni glasnik 

Grada Pakraca" broj 8/07, 2/12 i 3/15) koje se odnose na predmetni zahvat navode 

sljedeće: 

 

5. Uvjeti utvrĎivanja koridora ili trasa i površina prometnih i drugih 

infrastrukturnih sustava  

5.4. VODOOPSKRBA 

5.4. VODOOPSKRBA* 
 

(485.) Izgradnju i proširenje javnog vodoopskrbnog sustava naselja na području Grada 

Pakraca potrebno je razvijati na temelju osnovnih postavki danih u Prostornom planu 

ţupanije i na temelju izraĎene Studije razvitka vodoopskrbe na području Poţeško-

slavonske ţupanije. 

Vodoopskrba Grada Pakraca čini cjelinu s vodoopskrbnim sustavom Grada Lipika, a 

vezana je, najvećim dijelom, za zahvat na potoku Šumetlica uz koji je smješten i ureĎaj 

za kondicioniranje vode, transportni cjevovod ∅ 300 mm do prekidne komore u Donjoj 

Šumetlici, V = 300 m3, na koti 278 m n.m., cjevovod ∅ 350 mm duţine cca 10 km do 

vodospreme V = 1800 m3 na koti 237 m n.m. te cjevovod ∅ 250 mm do Pakraca i 

vodovodne mreţe.  

Za osiguranje kvalitetne vodoopskrbe Grada Pakraca osigurani su i rezervni izvori koji se 

u slučaju potrebe uključuju u vodoopskrbni sustav: 

• crpilište Vrtić, kapaciteta 3 l/s, 

• zdenci Z-1 i Z-2, kapaciteta 1 l/s. 

 

 

(486.) Rješenje vodoopskrbe Grada Pakraca i u budućnosti se planira kao zajednički 

sustav Gradova Pakraca i Lipika, a mogućnosti su, osim postojećih, vezane, najvećim 

dijelom, uz planiranu izgradnju akumulacije Šumetlica. Izgradnjom akumulacija sva 

naselja trebala bi biti uvezana u jedinstveni vodoopskrbni sustav, a prema planiranoj 

dinamici razvoja vodoopskrbnih cjevovoda za pojedina naselja. 

 

(487.) Na području Grada Pakraca nalazit će se slijedeće vodoopskrbne graĎevine: 

• postojeći i planirani magistralni, meĎumjesni i mjesni cjevovodi 

• postojeći vodozahvat "Šumetlica", kapaciteta 30 l/s 

• postojeća prekidna komora "D. Šumetlica", V = 300 m3 

• planirana akumulacija Šumetlica, 

• vodozahvatni ureĎaj na akumulacijskom prostoru 

• ureĎaj za kondicioniranje vode cca 100 l/s (za konačnu fazu) 

• postojeće i planirane precrpne stanice 

• postojeća vodosprema "Pakrac", V=1800 m3 (u konačnoj fazi planirana V=2x1800 m3) 

• planirana vodosprema "Krndija", V = 500 m3 

• planirana vodosprema "Bučje", V = 500 m3 

• planirana vodosprema "Lipik", V = 2 x 750 m3 (u funkciji opskrbe Grada Lipika) 

• vodozahvat "Vrtić", kapaciteta 3 l/s (trenutno izvan funkcije) 

• zdenci Z-1 i Z-2, kapaciteta 1 l/s (trenutno izvan funkcije) 

• sve druge graĎevine vodoopskrbnog sustava 

Na svim postojećim graĎevinama moguće je planirati rekonstrukciju postojećih graĎevina 

i/ili sustava. 



d.o.o. 

za projektiranje i savjetovanje u zaštiti okoliša 

Zagreb ▪ Ilica 191c ▪ www.vitaprojekt.hr 

 

ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA ZA OCJENU O POTREBI PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA ZAHVAT:  
Izgradnja vodoopskrbe i odvodnje u rubnim naseljima Lipika i Pakraca Str. 26 od 119 

 

  

Kod izgradnje novih ili rekonstrukcije postojećih graĎevina za javnu vodoopskrbu, trase, 

koridori i površine odreĎeni ovim Planom mogu se mijenjati radi prilagodbe tehničkim 

rješenjima, imovinsko-pravnim odnosima i stanju na terenu. Promjene ne mogu biti 

takve da onemoguće izvedbu cjelovitog rješenja predviĎenog ovim Planom. 

 

(488.) Vodoopskrbna javna distributivna mreţa izgraĎena je u naseljima Pakrac, Gornja i 

Donja Šumetlica te Prekopakra. 

Naselja Branešci, Brusnik, Bučje, Donji, Gornji i Srednji Grahovljani, Dragović, Kraguj, 

Kusonje, Mali i Veliki Budići, Oţegovci te Španovica imaju riješenu vodoopskrbu putem 

lokalnog, “mjesnog”, vlastitog vodoopskrbnog sustava koji nije uključen u javni 

vodoopskrbni sustav. 

Ostala naselja vodom se opskrbljuju iz vlastitih bunara. 

 

(489.) U slijedećoj fazi planira se izgradnja magistralnog vodovoda i vodoopskrbna mreţa 

za naselja: Badljevina, Omanovac, Gornja i Donja Obrijeţ, Batinjani, Novi i Stari Majur, 

Toranj, Veliki i Mali Banovac te Ploštine i Kapetanovo polje. 

Ostala naselja uključit će se u jedinstveni vodoopskrbni sustav Pakrac – Lipik u periodu 

koji ovisi o mogućnostima financiranja i potrebama razvoja vodoopskrbnog sustava, 

odnosno izgradnji planirane akumulacije Šumetlica. 

Izgradnja distributivne vodovodne mreţe moći će se realizirati nakon izgradnje 

vodospreme koja će se u Kosonjima napajati izravno sa magistralnog cjevovoda 

Šumetlica – Pakrac jer je to, zbog tlaka koji spajanjem na postojeću mreţu ne bi bio 

dostatan, preduvjet za vodoopskrbu. 

 

(490.) Na području Grada Pakraca nisu donesene Odluke o zonama izvorišta, a 

vodozaštitna područja za sada su odreĎena temeljem PPPSŢ-a. 

U budućnosti se sva izvorišta i crpilišta moraju što hitnije zaštititi sukladno vaţećim 

posebnim propisima, te se za njih moraju donijeti Odluke kojima će se odrediti zone 

sanitarne zaštite. 

Pri tome se izvorišta vode moraju zaštititi od mogućih zagaĎivanja, sukladno mjerama 

sanitarne zaštite utvrĎenim na temelju posebnog propisa kroz zone sanitarne zaštite. 

 

(491.) Svaka djelatnost na području vodozaštitnih zona (sanitarnih zona crpilišta) 

neophodna za normalan pogon, mora se provoditi tako da ne djeluje štetno na kapacitet i 

prirodnu kvalitetu zahvaćenih voda. 

Korisnik izvorišta, poduzeća, individualni poljoprivrednici i drugi graĎani, korisnici 

zemljišta i objekata u zaštitnim zonama, duţni su koristiti svoje zemljište i objekte te 

vršiti radnje na način da ne ugroze kvalitetu vode crpilišta, izvorišta i zahvata, u skladu 

sa zakonom i Odlukom o vodozaštitnim područjima, odnosno o sanitarnim zonama 

crpilišta/zaštiti izvorišta. 

 

(492.) U PPUG-u Pakraca utvrĎuje se vodonosno područje koje je prikazano na 

kartografskom prikazu br. 3.B. 

Na vodonosnom području potrebno je provesti istraţivanja s ciljem utvrĎivanja 

pogodnosti za vodoopskrbu. Ako se područje utvrdi pogodnim za vodoopskrbu, mora se 

zaštiti od mogućeg zagaĎivanja mjerama zaštite utvrĎenim na temelju posebnog propisa. 

 

(493.) Mreţu cjevovoda javnog vodoopskrbnog sustava u pravilu je potrebno polagati u 

javne površine, u postojeće ili nove infrastrukturne koridore uvaţavajući načela 

racionalnog korištenja prostora. 

 

(494.) Cjevovode za opskrbu pitkom vodom treba polagati ispod pješačkih hodnika gdje 

god je to moguće, a moţe se koristiti i prvi podzemni sloj ispod kolnika. 
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Pojas za polaganje vodoopskrbnih cjevovoda treba biti širok minimalno 1,0 m. 

 

(495.) Ako se vodoopskrbni sustav rješava etapno, mora se dimenzionirati i izvoditi kao 

dio cjelovitog rješenja. 

 

(496.) U svakoj točki vodoopskrbnog sustava moraju biti zadovoljeni protupoţarni 

zahtjevi u pogledu količine vode i raspoloţivog tlaka, sukladno posebnom propisu. 

 

(497.) Potrebno je predvidjeti izgradnju, nadogradnju ili rekonstrukciju vanjske 

hidrantske mreţe na području Grada Pakraca sukladno posebnom propisu. 

 

(498.) Sve graĎevine koje se nalaze u naseljima (dijelovima naselja) u kojima postoji 

javni vodoopskrbni sustav, obvezno se moraju priključiti na isti, na način propisan od 

nadleţnog distributera. 

 

 

5.5. ODVODNJA OTPADNIH VODA 

 

(498a.) Izgradnju i proširenje javnog odvodnog sustava naselja na području Grada 

Pakraca potrebno je razvijati sukladno Studiji zaštite voda Poţeško - slavonske ţupanije 

uz uvaţavanje temeljnog koncepta zaštite kroz sakupljanje otpadnih voda, transporta do 

mjesta pročišćavanja i dispozicije, čišćenje do stupnja uvjetovanog lokalnim prilikama i 

zakonskim uredbama te dispozicije pročišćene vode u odgovarajući prijamnik. 

 

(499.) Na području Grada Pakraca izgraĎen je glavni kolektor (zajednički sustav za 

odvodnju otpadnih voda za Gradove Pakrac i Lipik) sa mehaničkim ureĎajem za 

pročišćavanje otpadnih voda u naselju Dobrovac (Grad Lipik). Izgradnja ureĎaja vrši se 

etapno s time da je trenutno izveden samo mehanički, a planira se izvesti i biološki dio 

ureĎaja za pročišćavanje otpadnih voda.  

Na glavni kolektor spojeni su javni kanalizacijski sustavi naselja Pakrac i Prekopakra. 

Vaţno je napomenuti da, osim navedenih naselja, i naselje Kusonje, u jednom dijelu, ima 

izgraĎen kanalizacijski sustav, ali sa izljevom direktno u rijeku Pakru. To podrazumijeva 

nastavak izgradnje kolektora u duţini 2 km do mjesta izljeva u recipijent, a time i 

konačno anuliranje zagaĎenje rijeke Pakre otpadnim kanalizacijskim vodama, a na isti se 

spajaju i sve gospodarske zone grada Pakraca uključujući i Pakrac 5 te gospodarska zona 

Kusonje i Prekopakra kao i turističko-športsko – rekreacijske zone Matkovac. 

Za naselja Kraguj takoĎer se planira kanalizacijski sustav s priključkom na glavni 

kolektor. 

 

(500.) Ostala naselja u obuhvatu PPUG-a Pakraca odvodnju otpadnih voda rješavat će na 

slijedeći način: 

• za naselje i gospodarsku zonu Badljevina - izgradnjom samostalnog sustava s ureĎajem 

za pročišćavanje i upuštanjem u najbliţe recipijente, 

• za naselje Toranj - izgradnjom samostalnog sustava s ureĎajem za pročišćavanje i 

upuštanjem u najbliţe recipijente, 

• za naselja Dragović i Španovica te gospodarsku zonu Španovica - izgradnjom 

zajedničkog samostalnog sustava s ureĎajem za pročišćavanje i upuštanjem u najbliţe 

recipijente, 

• za naselja G. Obrijeţ, V. Banovac, Ploštine, D. Obrijeţ i Kapetanovo Polje te 

gospodarske zone u Ploštinama, Gornjoj i Donjoj Obrijeţi – izgradnjom zajedničkog 

samostalnog sustava s ureĎajem za pročišćavanje i upuštanjem u najbliţe recipijente, 
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• za naselja M. Banovac, N. Majur i Batinjani - izgradnjom zajedničkog samostalnog 

sustava s ureĎajem za pročišćavanje i upuštanjem u najbliţe recipijente, 

• za naselje Omanovac - izgradnjom samostalnog sustava s ureĎajem za pročišćavanje i 

upuštanjem u najbliţe recipijente, 

• za naselje Branešci - izgradnjom samostalnog sustava s ureĎajem za pročišćavanje i 

upuštanjem u najbliţe recipijente, 

• za naselja Oţegovci i Bučje - izgradnjom zajedničkog samostalnog sustava s ureĎajem 

za pročišćavanje i upuštanjem u najbliţe recipijente, 

• za naselje Kričke - izgradnjom zajedničkog samostalnog sustava s ureĎajem za 

pročišćavanje i upuštanjem u najbliţe recipijente, 

• za naselje G. Šumetlica - izgradnjom zajedničkog samostalnog sustava s ureĎajem za 

pročišćavanje i upuštanjem u najbliţe recipijente, 

• za sva ostala naselja – putem nepropusnih trodijelnih septičkih taloţnica. 

 

(501.) Trase vodova i poloţaj ureĎaja za pročišćavanje iz kartografskog prikaza br. 2.E., 

su usmjeravajućeg značenja i moguće ih je mijenjati u tijeku detaljne razrade, pod 

slijedećim uvjetima: 

• mora se zadrţati osnovni princip rješavanja odvodnje (smjer odvodnje i vrsta sustava), 

• vode se moraju upustiti u recipijente utvrĎene u točki (502.) ovih Odredbi. 

 

(502.) Recipijenti za prihvat otpadnih voda sa područja Grada su vodotoci: Pakra (Ilidţa 

– Grad Lipik i posredno preko manjeg vodotoka), Bijela, Miletina rijeka (posredno), 

Kravarina, Orlovac, Iškovac, Kopanjica s pritokom, Sivornica. 

 

(503.) Do izgradnje i dovršenja odvodnih sustava iz točaka (499.) i (500.) ovih Odredbi, 

kao i u naseljima i kojima nije planirana izgradnja kanalizacijskih sustava, zbrinjavanje 

otpadnih voda moţe se vršiti putem vodonepropusnih, armirano – betonskih, trodijelnih 

septičkih taloţnice, ili prikupljanjem u vodonepropusne sabirne jame, separatora ulja i 

masti, pjeskolova, gnojnica i sl., uz obvezu praţnjenje jama, zabranu ispuštanja u okoliš i 

konačno zbrinjavanje otpadnih voda, sukladno posebnom propisu. 

Iznimno, za graĎevine s količinom sanitarne i ostale otpadne vode iznad 2,0 m³/dnevno 

ne mogu se graditi vodonepropusne sabirne jame. 

 

(504.) Septičke taloţnice i sabirne jame moraju biti locirane u skladu sa slijedećim 

uvjetima: 

• min. 3,0 m od svih susjednih meĎa 

• min. 10,0 m od svi stambenih objekata 

• min. 15,0 m od bunara u funkciji 

 

(505.) Svi proizvodni pogoni koji koriste vodu u tehnološkom procesu, trebaju imati svoje 

ureĎaje za predtretman otpadnih voda prije njihovog upuštanja u prijemnik, a isto se 

odnosi i na separaciju ulja i masti. 

Odvodnja gnojovke, osoke i stajnjaka na farmi i obiteljskom poljoprivrednom 

gospodarstvu moţe se osigurati prema posebnim propisima. 

 

(506.) Sistem odvodnje industrijskih otpadnih voda pojedinog područja treba u pravilu 

izvoditi kroz: 

• razdjelni sustav odvodnje s odvojenim kanalizacijama tehnoloških, sanitarnih i 

oborinskih voda, 

• prije spoja na javnu kanalizacijsku mreţu tj. prije upuštanja u vodotok mora biti 

izgraĎeno predtretmansko mjerno okno. 

Za ostalu industrijsku vodu koja se ne moţe upustiti u kanalizacijski sustav, odnosno 

zajednički ureĎaj za pročišćavanje, treba izgraditi samostalne ureĎaje za pročišćavanje. 
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(507.) U naselju Pakrac odvodnju otpadnih voda obvezno je riješiti preteţito mješovitim 

sustavom odvodnje. U ostalim naseljima moguće je oborinsku vodu odvoditi otvorenim 

kanalima. 

 

(508.) Sustavi odvodnje mogu se graditi etapno, a etape realizacije moraju biti usklaĎene 

s krajnjim rješenjem. 

 

(509.) Postojeća kanalizacija ne zadovoljava u pogledu vodonepropusnosti, izradi 

kontrolnih okana, plitkim kanalima i sl. te se planira postupna rekonstrukcija postojeće 

kanalizacijske mreţe. 

(510.) Sve onečišćene ili zagaĎene vode koje ne odgovaraju uvjetima za upuštanje u 

odvodni sustav, moraju se prije upuštanja pročistiti ureĎajem za prethodno pročišćavanje 

otpadnih voda. 

(511.) Sve onečišćene ili zagaĎene vode koje ne odgovaraju uvjetima za ispuštanje u 

recipijente ili tlo moraju se prije upuštanja pročistiti ureĎajem za pročišćavanje otpadnih 

voda. 

(512.) Nakon izgradnje odvodnog sustava postojeće graĎevine se moraju priključiti na 

novi odvodni sustav, sukladno uvjetima iz točke (510.) ovih Odredbi. 

(513.) Cjevovode u funkciji odvodnje otpadnih i oborinskih voda treba graditi u 

koridorima javnih površina, u drugom podzemnom sloju, na način da se gdje god je to 

moguće koriste zajednički infrastrukturni koridori, uvaţavajući načela racionalnog 

korištenja prostora. 

(514.) Grad Pakrac duţan je donijeti Odluku o odvodnji otpadnih voda, sukladno 

posebnom propisu. 

 

(515.) Za rješenje odvodnje otpadnih voda potrebno je izraditi studiju odvodnje otpadnih 

voda s područja Grada, vodeći računa o širem području. 
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Slika 3.1.2.-1. Kartografski prikaz br. 2.D.: INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŢE, VODNOGOSPODARSKI SUSTAV (Izmjene i dopune Prostornog plana ureĊenja Grada Pakraca ("SG Grada Pakraca" broj 2/12)
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3.1.3. Prostorni plan ureĊenja Grada Lipika 

Odredbe za provoĊenje iz Prostornog plana ureĊenja Grada Lipika ("Sluţbeni glasnik 

Grada Lipika" broj 06/07, 01/10, 2/11 i 10/15) koje se odnose na predmetni zahvat 

navode sljedeće: 

 

5. Uvjeti utvrđivanja koridora ili trasa i površina prometnih i drugih 

infrastrukturnih sustava  

5.4. VODOOPSKRBA  

 

(483.) Izgradnja i proširenje javnog vodoopskrbnog sustava naselja na podruĉju Grada 

Lipika potrebno je razvijati na temelju osnovnih postavki danih u Prostornom planu 

ţupanije i na temelju izraĎene Studije razvitka vodoopskrbe na području Poţeško-

slavonske ţupanije.  

Vodoopskrba Grada Lipika čini cjelinu s vodoopskrbnim sustavom Grada Pakraca, a 

vezana je, najvećim dijelom, za zahvat na potoku Šumetlica (Grad Pakrac) uz koji je 

smješten i ureĎaj za kondicioniranje vode, transportni cjevovod ∅  300 mm do prekidne 

komore na koti 278 m n.m., cjevovod ∅  350 mm duţine cca 10 km do vodospreme V = 

1800 m3 na koti 237 m n.m. te cjevovod ∅  250 mm do Lipika i vodovodne mreţe.  

Vodoopskrbni sustav dopunjuje crpilište Dobrovac, kapaciteta 6,5 l/s, koji, u najvećoj 

mjeri, sluţi opskrbi naselja Dobrovac i Kukunjevac.  

Za osiguranje kvalitetne vodoopskrbe Grada Lipika osigurani su i rezervni izvori koji se u 

slučaju potrebe uključuju u vodoopskrbni sustav:  

 zdenac u Kukunjevcu, kapaciteta 5 - 6 l/s (od 1993. godine)  

 zdenac "Zmajevac" u Donjem Čagliću, kapaciteta 7 - 8 l/s (od 2005. godine)  

 crpilište "Vrtić", kapaciteta 3 l/s, na području Grada Pakraca  

 zdenci na području Grada Pakraca, kapaciteta 1 l/s  

 

Za potrebe javne vodoopskrbe Grada Lipika rezerviran je i prostor vodocrpilišta "Gaj" na 

desnoj obali vodotoka Bijela, u blizini naselja Brezine i Gaj. U sklopu vodocrpilišta "Gaj" 

izvedena su tri eksploatacijska zdenca oznaka ZL-1/07, ZL-2/07 i ZL-3/08, ukupnog 

kapaciteta cca 20 l/s.  

 

(484.) Rješenje vodoopskrbe Grada Lipika i u budućnosti se planira kao zajednički sustav 

Gradova Lipika i Pakraca, a mogućnosti su, osim postojećih, vezane, najvećim dijelom, uz 

planiranu izgradnju akumulacije Šumetlica. Izgradnjom akumulacija sva naselja trebala 

bi biti uvezana u jedinstveni vodoopskrbni sustav, a prema planiranoj dinamici razvoja 

vodoopskrbnih cjevovoda za pojedina naselja.  

 

(485.) Vodoopskrba Grada Lipika bazirat će se na slijedećim graĎevinama i zahvatima:  

 postojeći i planirani magistralni, meĎumjesni i mjesni cjevovodi  

 postojeći vodozahvat "Šumetlica", kapaciteta 30 l/s (područje Grada Pakraca)  

 postojeća prekidna komora "D. Šumetlica", V = 300 m3 (područje Grada Pakraca) 

 planirana akumulacija Šumetlica, (područje Grada Pakraca)  

 vodozahvatni ureĎaj na akumulacijskom prostoru (područje Grada Pakraca)  

 ureĎaj za kondicioniranje vode cca 100 l/s (za konačnu fazu) (područje Grada 

Pakraca)  

 postojeće crpilište "Dobrovac" (u konačnoj fazi kapaciteta 20 l/s)  

 postojeći zdenac u Kukunjevcu, kapaciteta 5 - 6 l/s  

 postojeći zdenac "Zmajevac" u Donjem Čagliću, kapaciteta 7 - 8 l/s  
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 planirano vodocrpilište "Kukunjevac"  

 postojeće i planirane precrpne stanice  

 vodotoranj u naselju Poljana V = 150 m3  

 planirana vodosprema "Lipik" 2 x 750 m3 (područje Grada Pakraca – u funkciji 

opskrbe Grada Lipika)  

 postojeća vodosprema "Pakrac", V = 1800 m3 (u konačnoj fazi planiran V = 

2x1800 m3) (područje Grada Pakraca)  

 planirana vodosprema "Krndija", V = 500 m3 (područje Grada Pakraca)  

 vodozahvat "Vrtić", kapaciteta 3 l/s (trenutno izvan funkcije) (područje Grada 

Pakraca)  

 zdenci Z-1 i Z-2, kapaciteta 1 l/s (trenutno izvan funkcije) (područje Grada 

Pakraca)  

 vodocrpilište "Gaj" za javnu vodoopskrbu (kapaciteta cca 20 l/s)  

 sve druge graĎevine vodoopskrbnog sustava  

 

Na svim postojećim graĎevinama moguće je planirati rekonstrukciju postojećih graĎevina 

i/ili sustava.  

Kod izgradnje novih ili rekonstrukcije postojećih graĎevina za javnu vodoopskrbu, trase, 

koridori i površine odreĎeni ovim Planom mogu se mijenjati radi prilagodbe tehničkim 

rješenjima, imovinsko-pravnim odnosima i stanju na terenu. Promjene ne mogu biti 

takve da onemoguće izvedbu cjelovitog rješenja predviĎenog ovim Planom.  

 

(486.) Vodoopskrbna javna distributivna mreţa izgraĎena je u slijedećim naseljima: 

Lipik, Donji Čaglić, Filipovac, Dobrovac, Kukunjevac, Brezine i Gaj.  

Dio naselja Šeovica trenutno jednim dijelom ima riješenu vodoopskrbu putem lokalnog, 

“mjesnog”, vlastitog vodoopskrbnog sustava koji nije uključen u javni vodoopskrbni 

sustav.  

Ostala naselja vodom se opskrbljuju iz vlastitih bunara.  

(487.) U slijedećoj fazi vodoopskrbna mreţa se planira u naseljima: Antunovac, Poljana, 

Marino Selo, Ribnjaci, Brekinska, Japaga, Šeovica i Klisa. 

Ostala naselja uključit će se u jedinstveni vodoopskrbni sustav Lipik – Pakrac u periodu 

koji ovisi o mogućnostima financiranja i potrebama razvoja vodoopskrbnog sustava, 

odnosno izgradnji planirane akumulacije Šumetlica.  

(488.) Na području Grada Lipika odreĎena su vodozaštitna područja, a njihove se Odluke 

(ukoliko su donesene) moraju uskladiti s vaţećim posebnim propisima o utvrĎivanju zona 

sanitarne zaštite.  

Sva nova izvorišta i crpilišta, kao i ona za koje to još nije učinjeno, takoĎer moraju biti 

zaštićena sukladno posebnim propisima te se za njih moraju odrediti zone sanitarne 

zaštite.  

Pri tome se izvorišta vode moraju zaštititi od mogućih zagaĎivanja, sukladno mjerama 

sanitarne zaštite utvrĎenim na temelju posebnog propisa kroz zone sanitarne zaštite.  

 

(489.) Svaka djelatnost na području vodozaštitnih zona (sanitarnih zona crpilišta) 

neophodna za normalan pogon, mora se provoditi tako da ne djeluje štetno na kapacitet i 

prirodnu kvalitetu zahvaćenih voda.  

Korisnik izvorišta, poduzeća, individualni poljoprivrednici i drugi graĎani, korisnici 

zemljišta i objekata u zaštitnim zonama, duţni su koristiti svoje zemljište i objekte te 

vršiti radnje na način da ne ugroze kvalitetu vode crpilišta, izvorišta i zahvata, u skladu 

sa zakonom, posebnim propisima i Odlukom o vodozaštitnim područjima, odnosno 

Odlukom o zonama sanitarne zaštite izvorišta.  
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(489a.) Prilikom izgradnje prometnica i planiranog industrijskog (matičnog) kolosijeka 

koji ulaze u neku od zona sanitarne zaštite izvorišta/crpilišta (ili preventivne zaštite) 

potrebno je planirati izgradnju kontrolirane odvodnje i odgovarajućeg pročišćavanja 

oborinskih onečišćenih voda prije ispuštanja u prirodni prijamnik.  

 

(490.) U PPUG-u Lipika utvrĎuje se vodonosno područje koje je prikazano na 

kartografskom prikazu br. 3.B.  

Na vodonosnom području potrebno je provesti istraţivanja s ciljem utvrĎivanja 

pogodnosti za vodoopskrbu. Ako se područje utvrdi pogodnim za vodoopskrbu, mora se 

zaštiti od mogućeg zagaĎivanja mjerama zaštite utvrĎenim na temelju posebnog propisa.  

 

(491.) Mreţu cjevovoda javnog vodoopskrbnog sustava u pravilu je potrebno polagati u 

javne površine, u postojeće ili nove infrastrukturne koridore uvaţavajući načela 

racionalnog korištenja prostora.  

 

(492.) Cjevovode za opskrbu pitkom vodom treba polagati ispod pješačkih hodnika gdje 

god je to moguće, a moţe se koristiti i prvi podzemni sloj ispod kolnika.  

Pojas za polaganje vodoopskrbnih cjevovoda treba biti širok minimalno 1,0 m.  

 

(493.) Ako se vodoopskrbni sustav rješava etapno, mora se dimenzionirati i izvoditi kao 

dio cjelovitog rješenja.  

 

(494.) U svakoj točki vodoopskrbnog sustava moraju biti zadovoljeni protupoţarni 

zahtjevi u pogledu količine vode i raspoloţivog tlaka, sukladno posebnom propisu.  

 

(495.) Potrebno je predvidjeti izgradnju, nadogradnju ili rekonstrukciju vanjske 

hidrantske mreţe na području Grada Lipika sukladno posebnom propisu.  

 

(496.) Sve graĎevine koje se nalaze u naseljima (dijelovima naselja) u kojima postoji 

javni vodoopskrbni sustav, obvezno se moraju priključiti na isti, na način propisan od 

nadleţnog distributera.  

 

 

5.5. ODVODNJA OTPADNIH VODA  

 

(496a.) Izgradnju i proširenje javnog odvodnog sustava naselja na području Grada Lipika 

potrebno je razvijati sukladno Studiji zaštite voda Poţeško - slavonske ţupanije uz 

uvaţavanje temeljnog koncepta zaštite kroz sakupljanje otpadnih voda, transporta do 

mjesta pročišćavanja i dispozicije, čišćenje do stupnja uvjetovanog lokalnim prilikama i 

zakonskim uredbama te dispozicije pročišćene vode u odgovarajući prijamnik.  

 

(497.) Na području Grada Lipika izgraĎen je glavni kolektor (zajednički sustav za 

odvodnju otpadnih voda za Gradove Lipik i Pakrac) sa mehaničkim ureĎajem za 

pročišćavanje otpadnih voda u naselju Dobrovac. Izgradnja ureĎaja vrši se etapno s time 

da je trenutno izveden samo mehanički, a planira se izvesti i biološki dio ureĎaja za 

pročišćavanje otpadnih voda.  

Na glavni kolektor spojeni su javni kanalizacijski sustavi naselja Lipik, Filipovac i 

Dobrovac. U planu je i nastavak izgradnje kolektora te se na isti način planiraju riješiti i 

kanalizacijski sustavi naselja Klisa, Šeovica, Jagma i Japaga te sjeverni dio naselja D. 

Čaglić i istočni dio naselja Kukunjevac. Na isti način rješavaju se i sustavi gospodarskih 

zona Lipik I, Lipik II, Lipik III, Lipik IV te Jagma, kao i sustavi turističko-rekreacijske zone 
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"Raminac" i turističko – rekreacijsko – gospodarske zone "Ergela". Gospodarska zona 

Lipik IV dio odvodnje će rješavati i preko vlastitog sustava za pročišćavanje.  

 

(498.) Ostala naselja u obuhvatu PPUG-a Lipika odvodnju otpadnih voda rješavat će na 

slijedeći način:  

 za naselje Marino Selo - izgradnjom samostalnog sustava s ureĎajem za 

pročišćavanje i upuštanjem u najbliţe recipijente,  

 za naselja Gaj i Brekinska – izgradnjom zajedničkog samostalnog sustava s 

ureĎajem za pročišćavanje i upuštanjem u najbliţe recipijente,  

 za naselja Kukunjevac (zapadni dio) i Brezine - izgradnjom zajedničkog 

samostalnog sustava s ureĎajem za pročišćavanje i upuštanjem u najbliţe 

recipijente,  

 za naselja Antunovac i Poljana te gospodarske zone Ciglana – Poljana - 

izgradnjom zajedničkog samostalnog sustava s ureĎajem za pročišćavanje i 

upuštanjem u najbliţe recipijente,  

 za naselja G. Subocka, Kovačevac, D. Subocka te juţni dio naselja D. Čaglić - 

izgradnjom zajedničkog samostalnog sustava s ureĎajem za pročišćavanje i 

upuštanjem u najbliţe recipijente,  

 za graĎevinsko područje gospodarske zone područje "Ribnjaci" - izgradnjom 

ureĎaja za pročišćavanje i upuštanjem u najbliţe recipijente,  

 za sva ostala naselja – putem nepropusnih trodijelnih septičkih taloţnica.  

S ciljem očuvanja bioraznolikosti namjera je osigurati rješavanje problema odvodnje 

otpadnih voda na razini zone ili pojedinačnih sadrţaja.  

Prilikom definiranja točne lokacije ureĎaja za pročišćavanje otpadnih voda na razini 

projektne dokumentacije, gdje god je moguće, izmaknuti ureĎaje od vrijednih prirodnih 

staništa i stanišnih tipova.  

Ukoliko je na pojedinim vodotocima predviĎen veći broj ureĎaja za pročišćavanje 

otpadnih voda, potrebno je planirati faznost izgradnje, ovisno o utvrĎenim potrebama i 

prioritetima za izgradnju pojedinih ureĎaja, kako bi se smanjio kumulativni pritisak na te 

vodotoke.  

UreĎaji za pročišćavanje otpadnih voda koji su smješteni na poplavnom području moraju 

se graditi na način da se zaštite od poplava.  

 

(498a.) Ovim Planom omogućuje se priključenja na ureĎaje za pročišćavanje otpadnih 

voda većih kolektorskih sustava i za ona naselja za koja to nije predviĎeno ovim Planom, 

gdje god se to pokaţe moguće i opravdano, što kao rješenje moţe zamijeniti pojedine 

samostalne ili zajedničke sustave za odvodnju otpadnih voda. Istovremeno, naselja 

planirana ovim Planom za priključenje na veće kolektorske sustave, a koja se iz 

opravdanih razloga ne mogu priključiti na iste, mogu pitanje odvodnje riješiti putem 

lokalnih ili zajedničkih sustava odvodnje dok se ne steknu preduvjeti za priključenje na 

kolektorski sustav.  

 

(499.) Trase vodova i poloţaj ureĎaja za pročišćavanje iz kartografskog prikaza br. 2.E., 

su usmjeravajućeg značenja i moguće ih je mijenjati u tijeku detaljne razrade, pod 

slijedećim uvjetima:  

 mora se zadrţati osnovni princip rješavanja odvodnje (smjer odvodnje i vrsta 

sustava),  

 vode se moraju upustiti u recipijente utvrĎene u točki (500.) ovih Odredbi.  

 

(500.) Recipijenti za prihvat otpadnih voda sa područja Grada su vodotoci: Pakra (Ilidţa), 

Jarak, Bijela, Stubljarica, Krivajac i Papić potok.  
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(501.) Do izgradnje i dovršenja odvodnih sustava iz točaka (497.) i (498.) ovih Odredbi, 

kao i u naseljima i kojima nije planirana izgradnja kanalizacijskih sustava, zbrinjavanje 

otpadnih voda moţe se vršiti putem vodonepropusnih, armirano – betonskih, trodijelnih 

septičkih taloţnice, ili prikupljanjem u vodonepropusne sabirne jame, separatora ulja i 

masti, pjeskolova, gnojnica i sl., uz obvezu praţnjenje jama, zabranu ispuštanja u okoliš i 

konačno zbrinjavanje otpadnih voda, sukladno posebnom propisu.  

Iznimno, za graĎevine s količinom sanitarne i ostale otpadne vode iznad 2,0 m³/dnevno 

ne mogu se graditi vodonepropusne sabirne jame.  

 

(502.) Septičke taloţnice i sabirne jame moraju biti locirane u skladu sa slijedećim 

uvjetima:  

 min. 3,0 m od svih susjednih meĎa  

 min. 10,0 m od svi stambenih objekata  

 min. 15,0 m od bunara u funkciji  

 

(503.) Svi proizvodni pogoni koji koriste vodu u tehnološkom procesu, trebaju imati svoje 

ureĎaje za predtretman otpadnih voda prije njihovog upuštanja u prijemnik, a isto se 

odnosi i na separaciju ulja i masti.  

Odvodnja gnojovke, osoke i stajnjaka na farmi i obiteljskom gospodarstvu moţe se 

osigurati prema posebnim propisima.  

 

(504.) Sistem odvodnje industrijskih otpadnih voda pojedinog područja treba u pravilu 

izvoditi kroz:  

 razdjelni sustav odvodnje s odvojenim kanalizacijama tehnoloških, sanitarnih i 

oborinskih voda,  

 prije spoja na javnu kanalizacijsku mreţu tj. prije upuštanja u vodotok mora biti 

izgraĎeno predtretmansko mjerno okno.  

 

Za ostalu industrijsku vodu koja se ne moţe upustiti u kanalizacijski sustav, odnosno 

zajednički ureĎaj za pročišćavanje, treba izgraditi samostalne ureĎaje za pročišćavanje.  

(505.) U naselju Lipik odvodnju otpadnih voda obvezno je riješiti preteţito mješovitim 

sustavom odvodnje. U ostalim naseljima moguće je oborinsku vodu odvoditi otvorenim 

kanalima. 

(506.) Sustavi odvodnje mogu se graditi etapno, a etape realizacije moraju biti usklaĎene 

s krajnjim rješenjem.  

(507.) Postojeća kanalizacija ne zadovoljava u pogledu vodonepropusnosti, izradi 

kontrolnih okana, plitkim kanalima i sl. te se planira postupna rekonstrukcija postojeće 

kanalizacijske mreţe.  

 

(508.) Sve onečišćene ili zagaĎene vode koje ne odgovaraju uvjetima za upuštanje u 

odvodni sustav, moraju se prije upuštanja pročistiti ureĎajem za prethodno pročišćavanje 

otpadnih voda.  

 

(509.) Sve onečišćene ili zagaĎene vode koje ne odgovaraju uvjetima za ispuštanje u 

recipijente ili tlo moraju se prije upuštanja pročistiti ureĎajem za pročišćavanje otpadnih 

voda.  

 

(510.) Nakon izgradnje odvodnog sustava postojeće graĎevine se moraju priključiti na 

novi odvodni sustav, sukladno uvjetima iz točke (508.) ovih Odredbi.  
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(511.) Cjevovode u funkciji odvodnje otpadnih i oborinskih voda treba graditi u 

koridorima javnih površina, u drugom podzemnom sloju, na način da se gdje god je to 

moguće koriste zajednički infrastrukturni koridori, uvaţavajući načela racionalnog 

korištenja prostora.  

 

(512.) Grad Lipik duţan je donijeti Odluku o odvodnji otpadnih voda, sukladno posebnom 

propisu.  

 

(513.) Za rješenje odvodnje otpadnih voda potrebno je izraditi studiju odvodnje otpadnih 

voda s područja Grada, vodeći računa o širem području. 
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Slika 3.1.3.-1. Kartografski prikaz br. 2.D.: INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŢE, VODNOGOSPODARSKI SUSTAV (III. Izmjene i dopune Prostornog plana ureĊenja Grada Lipika ("SG Grada Lipika" broj 10/15)
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3.2. Opis stanja okoliša 

3.2.1. Klimatološke znaĉajke 

Na podruĉju grada Pakraca i Lipika vlada umjereno-kontinentalna klima koja pripada tipu 

srednjoeuropske humidne umjereno-kontinentalne klime. Nju karakteriziraju ĉeste i 

intenzivne promjene vremena, temperatura, vlaga zraka, oborine i vjetrovi.  

Temperatura zraka tijekom godine najbolje odraţava kontinentalnost klime. Osnovne 

osobine umjereno tople kišne klime su sljedeće: 

• srednja mjeseĉna temperatura je viša od 100C u više od ĉetiri mjeseca u jednoj godini, 

• ukupne koliĉine oborina iznosi 892 mm godišnje, 

• vjetrovitost je promjenjiva, a znaĉajke za ovo podruĉje su slabi vjetrovi i tišina, dok su 

jaki vjetrovi rijetkost. 

Obzirom na reljefnu rašĉlanjenost prostora Grada Pakraca i Grada Lipika, na klimatske 

prilike kako uţeg, tako i šireg prostora, utjecali su reljefni oblici i nadmorske visine, te su 

uoĉljive mikroklimatske razlike izmeĊu gorskog okvira i zavale. Gore su hladnije i vlaţnije 

u odnosu na zavalu, što je pogodovalo i razvoju mreţa tekućica. 

Klimatske osobine ovog prostora dio su klimatskih osobina šireg prostora Istoĉne 

Hrvatske, koje karakterizira homogenost klimatskih osobina ĉemu su doprinijele reljefne 

osobine. 

 

Temperatura i oborine na podruĉju Lipika 

Za analizu klimatskih osobina prostora grada Lipika posluţila su mjerenja meteoroloških 

elemenata zadnjih petnaest godina. 

Prosjeĉna godišnja temperatura zraka iznosi 10 ºC, a u vegetacijskom periodu (IV. – XI. 

mjeseca) prosjeĉna temperatura iznosi 16 ºC. Prosjeĉna godišnja najviša temperatura 

iznosi 16 ºC, a najtopliji mjesec srpanj s prosjeĉnom temperaturom zraka od 28 ºC. 

Prosjeĉna godišnja najniţa temperatura zraka iznosi 5 ºC, a najhladniji mjesec sijeĉanj 

prosjeĉne temperature zraka od –0,4 ºC. Najviša zabiljeţena temperatura je u kolovozu i 

iznosila je 38 ºC, a najniţa zabiljeţena temperatura je u veljaĉi s –30 ºC. 

Raspored koliĉina oborina tijekom godine dobro je rasporeĊen. Prosjeĉna godišnja 

koliĉina oborina za grad Lipik iznosi 900 mm. U mjesecima vegetacije (svibanj, lipanj, 

srpanj i kolovoz) padne najviše oborina 320 mm. U proljeće padne oborina 230 mm, a 

nešto više u jesen 270 mm, odnosno najviše oborina javlja se u mjesecu listopadu (110 

mm) i mjesecu svibnju (90 mm), a najmanje oborina se javlja u mjesecu sijeĉnju i 

mjesecu veljaĉi. Tako prosjeĉan broj kišnih dana u godini iznosi 88 dana. 
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Tablica 3.2.1.-1. Prosjeĉna godišnja temperatura i koliĉina oborina  

 

 

Temperatura i oborine na podruĉju Pakraca 

U sijeĉnju temperature se kreću u rasponu od -8,0 ºC do +6,7 ºC. Manja su kolebanja 

srednje vrijednosti temperature u srpnju, a kreću se od 18,3 ºC do 23,6 ºC. Isto tako je 

velik rasap zimskog ekstrema, koji moţe pasti od prosinca do veljaĉe, a ljetne najviše 

temperature redovito se javljaju u srpnju. Najniţa temperatura na podruĉju Pakraca 

iznosila je –30,3 ºC, a najviša 39,2 ºC. Prosjeĉan broj naroĉito hladnih dana (ispod - 4 

ºC) javlja se samo s 0,7% u studenom i travnju, ali je zato u oţujku 15%, prosincu 30%, 

veljaĉi 43% i u sijeĉnju 47%. 

Oborine obiljeţava postojanje primarnog i sekundarnog maksimuma koji se javljaju u 

lipnju i srpnju s 90 do 100 mm, te studenom s 70 mm oborina. Ovo ukazuje na 

prisutnost kontinentalnih i maritivnih svojstava klime (veće koliĉine oborina znaĉajke su 

maritivne klime, dok se kontinentalna klima odlikuje velikim koliĉinama oborina u toplom 

dijelu godine. 

Najtopliji mjesec je srpanj, s prosjeĉnom temperaturom od 20,9 ºC, dok je najhladniji 

sijeĉanj, s prosjeĉnom temperaturom od +0,5 ºC. Najmanje oborina padne u mjesecu 

oţujku prosjeĉno 37 mm, najviše u lipnju 114 mm. 

 
 

Slika 3.2.1.-3. Minimalne temperature zraka za povratno razdoblje 50 godina, podaci 1971.–2000. 
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Slika 3.2.1.-4. Maksimalne temperature zraka za povratno razdoblje 50 godina, podaci 1971.–2000. 

 

 

 
 

Slika 3.2.1.-5. Srednja godišnja koliĉina oborine, podaci 1971. -2000. 
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Slika 3.2.1.-6. Karakteristiĉno opterećenje snijegom, podaci 1971. -2000. 

 

 

 

 

 

3.2.2. Klimatske promjene 

U ovom poglavlju bit će prikazani rezultati klimatskih simulacija i projekcija buduće klime 

za podruĉje Republike Hrvatske. Navedeni podaci preuzeti su iz sljedećih dokumenata: 

 Rezultati klimatskog modeliranja na sustavu HPC Velebit za potrebe izrade nacrta 

Strategije prilagodbe klimatskim promjenama Republike Hrvatske do 2040. i s 

pogledom na 2070. i Akcijskog plana (Podaktivnost 2.2.1) 

 Dodatak rezultatima klimatskog modeliranja na sustavu HPC VELEbit: Osnovni 

rezultati integracija na prostornoj rezoluciji od 12,5 km 

Navedeni dokumenti izraĊeni su tijekom 2017. godine u sklopu projekta „Jaĉanje 

kapaciteta Ministarstva zaštite okoliša i energetike za prilagodbu klimatskim promjenama 

te priprema Nacrta Strategije prilagodbe klimatskim promjenama“. 

Za klimatske simulacije korišten je regionalni atmosferski klimatski model RegCM (engl. 

Regional Climate Model). Za izradu simulacija vrlo bitno je definiranje i odabir scenarija 

koncentracija stakleniĉkih plinova. Scenariji koncentracija stakleniĉkih plinova (engl. 

representative concentration pathways, RCP) su trajektorije koncentracija stakleniĉkih 

plinova (a ne emisija) koje opisuju ĉetiri moguće buduće klime, ovisno o tome koliko će 

stakleniĉkih plinova biti u atmosferi u nadolazećim godinama (Moss i sur. 2010). Ĉetiri 

scenarija, RCP2.6, RCP4.5, RCP6 i RCP8.5, daju raspon vrijednosti mogućeg forsiranja 

zraĉenja (u W/m²) u 2100. u odnosu na predindustrijske vrijednosti (+2.6, +4.5, +6.0 i 
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+8.5 W/m²). RCP2.6 predstavlja, dakle, razmjerno male buduće koncentracije 

stakleniĉkih plinova na koncu 21. stoljeća, dok RCP8.5 daje osjetno veće koncentracije. 

Sadašnja (“povijesna”) klima odnosi se na razdoblje od 1971. do 2000. U tekstu se ovo 

razdoblje navodi i kao referentno klimatsko razdoblje ili referentna klima, te je oznaĉeno 

kao razdoblje P0. Promjena klimatskih varijabli u budućoj klimi u odnosu na referentnu 

klimu prikazana je i diskutirana za dva vremenska razdoblja: 2011.-2040. ili P1 

(neposredna budućnost) i 2041.-2070. ili P2 (klima sredine 21. stoljeća). Klimatske 

promjene definirane su kao razlike vrijednosti klimatskih varijabli izmeĊu razdoblja 

2011.-2040. i 1971.-2000. (P1-P0), te razdoblja 2041.-2070. minus 1971.-2000. (P2-

P0). 

Za sve analizirane varijable klimatsko modeliranje izraĊeno je na prostornoj rezoluciji od 

50 km i za RCP4.5. scenarij, dok je za odreĊene parametre (temperatura, oborine, brzina 

vjetra, ekstremni vremenski uvjeti) modeliranje izraĊeno i na detaljnijoj prostornoj 

rezoluciji od 12,5 km, za scenarije RCP4.5 i RCP8.5. U nastavu teksta prikazani su 

rezultati modeliranja u prostornoj rezoluciji od 12,5 km. 

 

Klimatsko modeliranje 12,5 km 

1. Srednja temperatura zraka na 2 m iznad tla 

 

Godišnja vrijednost (RCP4.5 i RCP8.5) 

Na srednjoj godišnjoj razini, srednjak ansambla RegCM simulacija na 12,5 km rezoluciji 

daje za razdoblje 2011.-2040. godine i oba scenarija mogućnost zagrijavanja od 1,2 do 

1,4 °C.  Za razdoblje 2041.-2070. godine i scenarij RCP4.5 oĉekivano zagrijavanje je od 

1,9 do 2 °C. Za razdoblje 2041.-2070. godine i scenarij RCP8.5, projekcije ukazuju na 

mogućnost porasta temperature od 2.4 °C na krajnjem jugu do 2,6 °C u većem dijelu 

Hrvatske. U obalnom podruĉju projicirani porast temperature je oko 2,5°C (Slika 3.2.2.-

1). U prvom razdoblju buduće klime (2011.-2040. godine) za oba scenarija na 

području lokacije zahvata očekuje se mogućnost zagrijavanja od 1°C do 1,5°C. 

Za razdoblje 2041.-2070. godine i scenarij RCP4.5 očekivano zagrijavanje je od 

1,5°C do 2°C. Za razdoblje 2041.-2070. godine i scenarij RCP8.5, projekcije 

ukazuju na mogućnost porasta temperature od 2,5 do 3°C (Slika 3.2.2.-1.). 
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Slika 3.2.2-1. Promjena srednje godišnje temperature zraka na 2 m iznad tla (°C) u odnosu na  
Referentno razdoblje 1971.-2000. u srednjaku ansambla iz ĉetiri integracije RegCM modelom. Gore: za  
Razdoblje 2011.-2040. godine; dolje: za razdoblje 2041.-2070. godine; lijevo: scenarij RCP4.5; desno:  
Scenarij RCP8.5. 
 

 

Sezonske vrijednosti (RCP4.5) 

U analiziranim RegCM simulacijama na 12,5 km, temperatura zraka na 2 m iznad tla se 

povećava u svim sezonama i za oba scenarija. Za razdoblje 2011.-2040. godine i scenarij 

RCP4.5, projekcije ukazuju na moguće zagrijavanje u zimi, proljeću i jeseni od 1 do 1.3 

°C te ljeti u većem dijelu Hrvatske od 1.5 do 1.7 °C. Za razdoblje 2041.-2070. godine i 

isti scenarij, zagrijavanje u zimi, proljeću i jeseni iznosi od 1.7 do 2 °C te ljeti u većem 

dijelu Hrvatske od 2.4 do 2.6 °C. Iznimke za ljetnu sezonu ĉini istok Hrvatske i obalno 

podruĉje sa zagrijavanjem nešto manjim od 2.5 °C (Slika 3.2.2-2.). U prvom razdoblju 

buduće klime (2011.-2040. godine) na području lokacije zahvata očekuje se 

mogućnost zagrijavanja od 1°C do 1,5°C u zimi, proljeće i jesen, te 1,5°C do 2°C 

ljeti. Za razdoblje 2041.-2070. godine očekivano zagrijavanje je od 1,5°C do 2°C 

zimi, u proljeće i jesen te 2,5°C do 3°C ljeti (Slika 3.2.2-2.). 



d.o.o. 

za projektiranje i savjetovanje u zaštiti okoliša 

Zagreb ▪ Ilica 191c ▪ www.vitaprojekt.hr 

 

ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA ZA OCJENU O POTREBI PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA ZAHVAT:  
Izgradnja vodoopskrbe i odvodnje u rubnim naseljima Lipika i Pakraca Str. 44 od 119 

 

  

 
Slika 3.2.2-2. Temperatura zraka na 2 m (°C) u srednjaku ansambla iz ĉetiri integracije RegCM 
modelom. Od lijeva na desno: zima, proljeće, ljeto i jesen. Gore: promjena u razdoblju 2011.-2040.; 
dolje: promjena u razdoblju 2041.-2070. godine. Scenarij: RCP4.5. 

 

2. Ukupna koliĉina oborine 

 

Godišnja vrijednost (RCP4.5 i RCP8.5) 

Na srednjoj godišnjoj razini su promjene u ukupnoj koliĉini oborine u rasponu od -5 do 

5% za oba buduća razdoblja te za oba scenarija. Dodatno, za podruĉje Jadranskog mora 

te dijela obalnog podruĉja, promjene na godišnjoj razini ukazuju na mogućnost porasta 

koliĉine oborine u iznosu od 5 do 10% (Slika 3.2.2-3.). U prvom razdoblju buduće 

klime (2011.-2040. godine) za oba scenarija na području lokacije zahvata 

očekuje se promjena količine oborina na godišnjoj razini od 0 do -5%. Za 

razdoblje 2041.-2070. godine za oba scenarija projekcije ukazuju na mogućnost 

promjena količine oborina na godišnjoj razini od 0 do -5 %.  (Slika 3.2.2-3.). 
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Slika 3.2.2-3. Promjena srednje godišnje ukupne koliĉine oborine (%) u odnosu na referentno 
razdoblje 1971.-2000. u srednjaku ansambla iz ĉetiri integracije RegCM modelom. Gore: za razdoblje 
2011.-2040. godine; dolje: za razdoblje 2041.-2070. godine.; lijevo: scenarij RCP4.5; desno: scenarij 
RCP8.5. 

 

Sezonske vrijednosti (RCP4.5) 

U usporedbi s rezultatima simulacije povijesne klime (razdoblje 1971.-2000.) na 50 km 

rezoluciji, na 12,5 km su gradijenti oborine osjetno izraţeniji u podruĉjima strme 

orografije. To znaĉi da je u 12,5 km simulacijama kvalitativna razdioba oborine bolje 

prikazana. MeĊutim, ukupne koliĉine oborine su precijenjene, kako u odnosu na 50 km 

simulacije, tako i u odnosu na izmjerene klimatološke vrijednosti. Ovo povećanje ukupne 

koliĉine oborine u referentnoj klimi osobito je izraţeno na visokim planinama obalnog 

zaleĊa. 

Za razliku od temperaturnih veliĉina, klimatske projekcije srednje ukupne koliĉine 

oborine sadrţe izraţenije razlike u iznosu i predznaku promjena u prostoru te pokazuju 

veću ovisnost o sezoni. Za razdoblje 2011.-2040. godine i scenarij RCP4.5, projekcije 

ansambla RegCM simulacija ukazuju na: 

 moguće povećanje ukupne koliĉine oborine tijekom zime na ĉitavom podruĉju 

Hrvatske (do 5% u središnjim dijelovima, od 5 do 10% na istoku i zaleĊu obale te 

ĉak do 20% u nekim dijelovima obalnog podruĉja); 

 slabije izraţen signal tijekom proljeća s promjenama u rasponu od -5% do 5%; 

 izraţeno smanjenje ukupne koliĉine oborine ljeti u ĉitavoj Hrvatskoj: u većem 

dijelu Hrvatske od -20 do -10%, od -10 do -5% na sjevernom dijelu obale i od -5 

do 0% na juţnom Jadranu; 
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 promjenjiv signal tijekom jeseni u rasponu od -5 do 5% osim na podruĉju juga 

Hrvatske gdje ovdje analizirane projekcije ukazuju na smanjenje u rasponu od -10 

do -5%. 

Za razdoblje 2041.-2070. godine su projicirane promjene sliĉnog iznosa i predznaka za 

sve sezone kao i u neposredno budućoj klimi (2011.-2040. godine), osim za jesen, gdje 

se javlja povećanje koliĉina oborine u razliĉitom postotku ovisno o dijelu Hrvatske (Slika 

3.2.2-4.) U prvom razdoblju buduće klime (2011.-2040. godine) na području 

lokacije zahvata očekuje se mogućnost promjene ukupne količine oborine od 0 

do 0,25 mm zimi i na proljeće, od -0,25 do -0,5 mm u ljeto i 0 do -0,25 mm na 

jesen. Za razdoblje 2041.-2070. godine projekcije ukazuju na mogućnost 

promjene ukupne količine oborine od 0 do 0,25 mm zimi, na proljeće i jesen, a 

od -0,25 do -0,5 mm u ljeto (Slika 3.2.2-4.). 

 
Slika 3.2.2-4. Ukupna koliĉina oborine (mm/dan) u srednjaku ansambla iz ĉetiri integracije RegCM  
modelom. Od lijeva na desno: zima, proljeće, ljeto i jesen. Gore: promjena u razdoblju 2011.-2040.  
godine; dolje: promjena u razdoblju 2041.-2070. godine. Scenarij: RCP4.5. 
 
 

3. Maksimalna brzina vjetra na 10 m iznad tla 

 

Od glavnih klimatoloških elemenata analiziranih na prostornoj rezoluciji od 12,5 km, 

nepouzdanosti vezane za projekcije budućih promjena u maksimalnoj brzini vjetra na 10 

m iznad tla su najizraţenije. Za moguće potrebe sektorskih aplikacijskih modeliranja i 

primijenjenih studija stoga se preporuĉa korištenje što većeg broja klimatskih integracija, 

osobito slobodno dostupne integracije iz inicijativa EURO-CORDEX2 i Med-CORDEX3 te 

direktna konzultacija s klimatolozima DHMZ-a. 

Godišnja vrijednost (RCP4.5 i RCP8.5) 

Projekcije maksimalne brzine vjetra na 10 m iznad tla na 12,5 km rezoluciji modelom 

RegCM i uz pretpostavku scenarija RCP4.5 daju mogućnost uglavnom blagog porasta na 

podruĉju Hrvatske (maksimalno od 3 do 4 %). Iste simulacije daju najizraţenije 

smanjenje brzine vjetra u zaleĊu juga Dalmacije izvan podruĉja Hrvatske (pribliţno -10 

%). Na srednjoj godišnjoj razini, projekcije za oba razdoblja (2011.-2040. godine, 2041.-

2070. godine) te oba scenarija (RCP4.5 i RCP8.5) ukazuju na blage, gotovo zanemarive, 

promjene u rasponu od -1 % do 3 % ovisno o dijelu Hrvatske (Slika 3.2.2-5.). U prvom 
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razdoblju buduće klime (2011.-2040. godine) za oba scenarija na području 

lokacije zahvata očekuje se promjena srednje godišnje maksimalne brzine 

vjetra od 0 do 0,1 m/s. Za razdoblje 2041.-2070. godine za oba scenarija  

očekuje se promjena srednje godišnje maksimalne brzine vjetra od 0 do 0,1 

m/s (Slika 3.2.2-5.). 

 
Slika 3.2.2-5. Promjena srednje godišnje maksimalne brzine vjetra na 10 m (m/s) u odnosu na referentno 

razdoblje 1971.-2000. godine u srednjaku ansambla iz ĉetiri integracije RegCM modelom. Gore: za razdoblje 

2011.-2040. godine; dolje: za razdoblje 2041.-2070. godine; lijevo: scenarij RCP4.5; desno: scenarij RCP8.5 

Sezonske vrijednosti (RCP4.5) 

Projekcije maksimalne brzine vjetra na 10 m iznad tla na 12,5 km rezoluciji modelom 

RegCM i uz pretpostavku scenarija RCP4.5 daju mogućnost uglavnom blagog porasta na 

podruĉju Hrvatske (maksimalno od 3 do 4 %). Iste simulacije daju najizraţenije 

smanjenje brzine vjetra u zaleĊu juga Dalmacije izvan podruĉja Hrvatske (pribliţno -10 

%). Na srednjoj godišnjoj razini, projekcije za oba razdoblja (2011.-2040. godine, 2041.-

2070. godine) te oba scenarija (RCP4.5 i RCP8.5) ukazuju na blage, gotovo zanemarive, 

promjene u rasponu od -1 % do 3 % ovisno o dijelu Hrvatske (Slika 3.2.2-6.). U prvom 

razdoblju buduće klime (2011.-2040. godine) na području lokacije zahvata 

očekuje se promjena maksimalne brzine vjetra od 0.1 do 0.2 m/s zimi, a od 0 do 

0,1 m/s na proljeće, ljeto i jesen. Za razdoblje 2041.-2070. godine na području 

lokacije zahvata očekuje se promjena maksimalne brzine vjetra od 0 do 0,1 m/s 

u svim godišnjim dobima (Slika 3.2.2-6.). 
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Slika 3.2.2-6. Maksimalna brzina vjetra na 10 m (m/s) u srednjaku ansambla iz ĉetiri integracije RegCM 

modelom. Od lijeva na desno: zima, proljeće, ljeto i jesen. Gore: promjena u razdoblju 2011.-2040. godine; 

dolje: promjena u razdoblju 2041.-2070. godine. Scenarij: RCP4.5. 

 

4. Ekstremni vremenski uvjeti 

 

Broj vrućih dana (RCP4.5 i RCP8.5) 

Najveće promjene broja vrućih dana (dan kad je maksimalna temperatura veća ili 

jednaka 30 °C) nalazimo u ljetnoj sezoni (u manjoj mjeri i tijekom proljeća i jeseni) te su 

takoĊer najizraţenije u drugom razdoblju, 2041.-2070. godine, za scenarij izraţenijeg 

porasta koncentracije stakleniĉkih plinova RCP8.5. One su sukladne oĉekivanom općem 

porastu srednje dnevne i srednje maksimalne temperature u budućoj klimi. Promjene su 

u smislu porasta broja vrućih dana u rasponu od 6 do 8 u većini kontinentalne Hrvatske u 

razdoblju 2011.-2040. godine za scenarij RCP4.5 te od 25 do 30 vrućih dana u dijelovima 

Dalmacije u razdoblju 2041.-2070. godine za scenarij RCP8.5. Projekcije modelom 

RegCM upućuju na mogućnost povećanja broja vrućih dana na podruĉju istoĉne i 

središnje Hrvatske tijekom proljeća i jeseni (nije prikazano) za oko 4 dana te u obalnom 

podruĉju tijekom jeseni od 4 do 6 dana za razdoblje 2041.-2070. godine te za scenarij 

RCP8.5 (u manjoj mjeri i za scenarij RCP4.5) (Slika 3.2.2-7.). U prvom razdoblju 

buduće klime (2011.-2040. godine) scenarij RCP4.5 na području lokacije 

zahvata predviđa mogućnost povećanja broja vrućih dana od 8 do 12, a scenarij 

RCP8.5 predviđa mogućnost povećanja broja vrućih dana od 12 do 16. Za 

razdoblje 2041.-2070. godine scenarij RCP4.5 predviđa mogućnost povećanja 

broja vrućih dana od 16 do 20. Za razdoblje 2041.-2070. godine i scenarij 

RCP8.5 očekuje se mogućnost povećanja broja vrućih dana od 20 do 25 (Slika 

3.2.2-7.). 
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Slika 3.2.2-7. Promjene srednjeg broja vrućih dana (dan kada je maksimalna temperatura veća ili jednaka 

30°C) u odnosu na referentno razdoblje 1971.-2000. u srednjaku ansambla iz ĉetiri integracije RegCM 

modelom. Lijevo: scenarij RCP4.5; desno: scenarij RCP8.5; prvi red: promjene u razdoblju 2011.-2040. godine; 

drugi red: promjene u razdoblju 2041.-2070. godine. Mjerna jedinica: broj dogaĊaja u godini. Sezona: ljeto. 

 

Broj ledenih dana (RCP4.5 i 8.5) 

Promjena broja ledenih dana (dan kad je minimalna temperatura manja ili jednaka – 10 

°C) u budućoj klimi sukladna je projiciranom porastu srednje minimalne temperature. 

Ona ukazuje na smanjenje broja ledenih dana u zimskoj sezoni (a u manjoj mjeri i 

tijekom proljeća) te je vrlo izraţena u drugom razdoblju, 2041.-2070. godine, za scenarij 

RCP8.5. Smanjenje je u rasponu od -2 do -1 broja ledenih dana na istoku Hrvatske u 

razdoblju 2011.-2040. godine i scenariju RCP4.5 te od -10 do -7 broja ledenih dana na 

podruĉju Like i Gorskog kotara u razdoblju 2041.-2070. godine i scenariju RCP8.5. Broj 

ledenih dana je zanemariv u obalnom podruĉju i iznad Jadrana te stoga izostaje i 

promjena broja ledenih dana iznad istog podruĉja u projekcijama za 21. stoljeće (Slika 

3.2.2-8.). Za prvo razdoblje buduće klime (2011.-2040. godine) scenarij RCP4.5 

na području lokacije zahvata predviđa mogućnost promjene broja ledenih dana 
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od -1 do -2, a scenarij RCP8.5 -2 do -3 dana. Za razdoblje 2041.-2070. godine 

scenarij RCP4.5 predviđa mogućnost promjene broja ledenih dana od -3 do -4, a 

scenarij RCP8.5 -5 do -7 dana (Slika 3.2.2-8.). 

 
Slika 3.2.2-8. Promjene srednjeg broja ledenih dana (dan kada je minimalna temperatura manja ili jednaka -

10 °C) u odnosu na referentno razdoblje 1971.-2000. u srednjaku ansambla iz ĉetiri integracije RegCM 

modelom. Lijevo: scenarij RCP4.5; desno: scenarij RCP8.5; prvi red: promjene u razdoblju 2011.-2040. godine; 

drugi red: promjene u razdoblju 2041.-2070. godine. Mjerna jedinica: broj dogaĊaja u godini. Sezona: zima. 

 

Srednji broj dana s maksimalnom brzinom vjetra većom ili jednakom 20 m/s (RCP4.5 i 

RCP8.5) 

Za razdoblje 2011.- 2040. godine, promjene za zimsku sezonu ukazuju na mogućnost 

porasta prema scenariju RCP4.5 na ĉitavom Jadranu te promjenjiv predznak signala 

prema scenariju RCP8.5. Sve promjene su relativno male i ukljuĉuju promjene od -5 do 

+10 dogaĊaja po desetljeću. 

Za razdoblje 2041.-2070. godine, javlja se prostorno sliĉniji signal za dva razliĉita 

scenarija (ukljuĉuje porast broja dogaĊaja na sjevernom i juţnom Jadranu i obalnom 

podruĉju te smanjenje broja dogaĊaja na srednjem Jadranu). Na temelju ovdje 
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prikazanih projekcija, u budućim istraţivanjima bit će nuţno dodatno ispitati statistiĉku 

znaĉajnost rezultata (Slika 3.2.2-9.). U oba razdoblja buduće klime za oba scenarija 

na području lokacije zahvata očekuje se promjena srednjeg broja dana s 

maksimalnom brzinom vjetra za 1 do -1 događaja. (Slika 3.2.2-9.). 

 
Slika 3.2.2-9. Promjene srednjeg broja dana s maksimalnom brzinom vjetra većom ili jednakom 20 m/s u 

odnosu na referentno razdoblje 1971.-2000. u srednjaku ansambla iz ĉetiri integracije RegCM modelom. Lijevo: 

scenarij RCP4.5; desno: scenarij RCP8.5; prvi red: promjene u razdoblju 2011.-2040. godine; drugi red: 

promjene u razdoblju 2041.-2070. godine Mjerna jedinica: broj dogaĊaja u 10 godina. Sezona: zima. 
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1.2.3. Geološke i geomorfološke znaĉajke 

 

Na podruĉju grada Lipika i Pakraca, kao element geografske graĊe istiĉe se masiv Psunja 

– juţni i jugoistoĉni dijelovi, te ravniĉarski dio koji pripada Ilovskoj depresiji – 

sjeverozapadni dio. Idući prema sjeverozapadu podruĉje se hipsometrijski spušta prema 

dolini rijeke Pakre. Ovo gorje predstavlja geološki sloţeno podruĉje.  

Današnje osobine prirodnih osnova ovoga podruĉja plod su sloţene geološke i fiziĉko-

geografske evolucije prostora. U skladu s tim snaţno je izraţena njegova prirodna 

diferenciranost definirana kompleksnim geološkim sastavom i tektonskom strukturom, 

izraţenom reljefnom dinamikom (hipsometrija, rasĉlanjenost, nagibi, orografska 

struktura, specifiĉna geomorfogeneza i evolucija), klimatskim posebnostima, bogatstvom 

voda tekućica, raznovrsnošću biljnog i pedološkog pokrova. 

U fiziĉko-geografskom smislu ovo podruĉje je dio megaregije panonskog bazena. 

Predstavlja sloţeni dio makroregije slavonskog gromadnog gorja, svojstvene gorsko-

zavalskim reljefom. 

Gorske strukture, hrptovi masivi su sloţene rasjedne morfostrukture u ĉijem sastavu 

dominiraju magmatske (graniti i amfiboliti), metamorfne (gnajsevi i kristalasti škriljevci) i 

sedimentne stijene (dolomiti, vapnenci, pješĉenjaci itd.), predpaleozojske, paleozojske, 

mezozojske i tercijarne starosti (Slika 3.2.3-1.). U strukturalnom smislu stijenski 

kompleksi borani su u paleozoiku, mezozoiku i starijem tercijaru da bi tijekom neogena i 

kvartara bili izdignuti i dobrim dijelom eshumirani (Psunj, Papuk).  

Iako su masivi slavonskih planina po svom geološkom sastavu vrlo stari jer stjene 

pripadaju predpalelozoiku, palelozoiku i mezozoiku, izdizanje samog planinskog lanca 

zbiva se kasnije.  U horstovskom razvoju planinskog masiva dominantnu ulogu imali su 

uzduţni rasjedi sa savskom i dravskom potolinom kao i papuĉko-psunjski rasjed izmeĊu 

njih.  

Na strukturno tektonsku graĊu mlaĊih naslaga imali su utjecaja iskljuĉivo neotektonski 

pokreti, a u kvartaru su stvorene završne strukture.  
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Kronostratigrafske jedinice:                               Geološke granice i strukturne oznake: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Slika 3.2.3-1. Obuhvat zahvata na isjeĉku Geološke karte Hrvatske, izvor: http://webgis.hgi-

cgs.hr/gk300/default.aspx  

zahvat 
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3.2.4. Seizmološke znaĉajke 

Na temelju podataka o seizmiĉnosti Hrvatske i susjednih podruĉja izraĉunata je i kartama 

prikazana potresna opasnost za cjelokupni teritorij Hrvatske. Potresna opasnost iskazana 

je najvećom horizontalnom akceleracijom tla tijekom potresa koja se u prosjeku 

premašuje jednom u 475 odnosno 95 godina. Procjenjuje se tzv. vjerojatnosnim 

postupkom gdje se provodi statistiĉka obrada podataka. Osnovni podaci za analizu 

sadrţani su u katalozima potresa. 

Izraĉunati hazard ukazuje na to da su potresima najugroţenija podruĉja juţne Dalmacije, 

Hrvatskog primorja te šira okolica Zagreba. Najmanja opasnost je u Istri i na 

kvarnerskim otocima te u dijelovima Like i Slavonije. 

Kartama su prikazana potresom prouzroĉena horizontalna poredbena vršna ubrzanja tla 

(agR) tipa A uz vjerojatnost premašaja od 10% u 50 godina za povratna razdoblja od 95 

i 475 godina. 

Prema karti za povratno razdoblje od 475 godina maksimalno ubrzanje tla, prouzroĉeno 

potresom, iznosi 0,12 g u zapadnom dijelu zahvata do 1,14 g u podruĉju Pakraca i Lipika, 

a istoĉni dio zahvata je u podruĉju 0,16 g, (Slika 3.2.4-1.) dok za povratno razdoblje od 

95 godina (Slika 3.2.4-2.) podruĉje zahvata pri potresnom udaru moţe oĉekivati 

maksimalno ubrzanje tla od 0,06 g. 

Potresi na podruĉju Slavonije i Poţeško-slavonske ţupanije povezuju se na taj naĉin s 

tektonskim nabiranjima slavonskog gorja. Seizmiĉka aktivnost usko je vezana sa 

strukturno-tektonskim odnosima i kretanjima pojedinih tektonskih cjelina.  

U tektonskom pogledu promatrani teren najvećim dijelom spada u tektonsku jedinicu 

"Pribreţje Papuka", istoĉno se nalazi tektonska jedinica "Psunja", a juţno tektonska 

jedinica "Pribreţje Psunja".  

Tektonska jedinica Pribreţje Papuka odvojena je od tektonske jedinice Psunja krupnim 

rasjedom, koji se pruţa u smjeru sjeveroistok-jugozapad, dolinom rijeke Pakre, a od 

tektonske jedinice Pribreţje Psunja takoĊer je odvojena krupnim rasjedom pruţanja 

smjerom sjeverozapad-jugoistok. Tektonsku jedinicu Pribreţje Papuka karakteriziraju 

uglavnom sedimenti tercijara i kvartara. Njeno glavno obiljeţje je da je stvarana u 

najmlaĊoj fazi alpske orogeneze i da u njoj dominiraju normalni gravitacijski rasjedi. Uz 

te rasjede dolazilo je do konstantnog spuštanja uglavnom sjevernih blokova na kojima se 

nakuplja deluvijalno-proluvijalni materijal.  

Tektonska jedinica Psunja izgraĊuju najstarije tvorevine utvrĊene u razmatranom 

podruĉju. Iz tog razloga su u njoj sadrţane sve deformacijske faze koje su sudjelovale u 

stvaranju sklopa tog podruĉja. Osnovno obiljeţje te jedinice je metamorfni sklop nastao u 

više faza. To znaĉi da su se tektonski pokreti ponavljali, uvjetujući razgradnju struktura 

stvorenih starijim kretanjem, a dolazilo je i do intruzije magmatskih (granitnih) stijena. 

Metamorfne stijene su uzdignute uz gravitacijske rasjede, koji u kasnijim fazama prelaze 

u reversne rasjede. Po tim rasjedima je dolazilo do naguravanja stijena prema sjeveru, 

pa i stvaranja prevrnutih struktura. 

Tektonsku jedinicu Pribreţje Psunja karakteriziraju plikativne forme koje su zastupljene u 

antiklinalnoj strukturi Bijela Stijena – Kriĉke pruţanja istok-zapad. U kasnimim fazama 
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razvoja strukture došlo je do transkurentnih razlamanja koja su dovela do daljnjih 

deformacija strukture. 

Prema seizmološkim kartama na podruĉju Psunja, Papuka, Krndije, Poţeške gore i pored 

dosta izraţene tektonike ocijenjena je samo kao zona VI stupnja pa ĉak i manjeg stupnja 

inteziteta. Pritom treba imati u vidu da je ovdje horstna struktura sasvim jasno izraţena, 

a sve to upućuje na veću seizmiĉnost ove zone. 

 

 

Slika 3.2.4.-1. Karta potresne opasnosti za povratno razdoblje 475 godina (crvena linija - zahvat) 
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Slika 3.2.4.-2. Karta potresne opasnosti za povratno razdoblje 95 godina (crvena linija - zahvat) 

 

 

3.2.5. Hidrološke i hidrogeološke znaĉajke 

Hidrogeološka obiljeţja šireg prostora predmetnog zahvata odreĊena su osnovnim 

stijenskim masama, njihovim hidrogeološkim odnosima i procesima.  

Hidrografska mreţa šireg podruĉja je jako razvijena s bogatim vodenim tokovima koji s 

Psunja, juţnog Papuka i Krndije gravitiraju, preko Orljave i Pakre, u sliv rijeke Save, dok 

je greben središnjeg i zapadnog Papuka, te dijela Krndije vododjelnica izmeĊu slivova 

Save i Drave. Zapadni dio Poţeško-slavonske ţupanije pripada slivnom podruĉju Ilova-

Pakra, koje obuhvaća najznaĉajnije vodotoke rijeke Pakre i Bijele s pritocima koji su 

lepezasto rasprostranjeni. To slivno podruĉje se prostire izmeĊu Papuka, Psunja, Bilogore 

i Moslavaĉke gore. Izvorište sliva Pakre je u obroncima Psunja s pravcem toka istok-

zapad. Ilova izvire na juţnim obroncima Bilogore sa pravcem toka sjeveroistok-

jugozapad.  

Grad Lipik se nalazi u sastavu Poţeško-slavonske ţupanije te pripada vodnom podruĉju 

sliva rijeke Save, a u cijelosti slivnom podruĉju Ilove i Pakre. Podruĉje grada Lipika, oko 

72 % pripada slivu Ilove, a ostalih 28 % manjim savskim slivovima (Subocka, Veliki 

Strug, ...). Specifiĉnost ovog podruĉja ĉini relativno veliki postotak ribnjaĉarskih površina 

izgradnja kojih datira s poĉetka prošlog stoljeća. 

Grad Pakrac pripada vodnom podruĉju sliva Save i to slivnim podruĉjima: Orljava-Londţa 

(20%) i Ilova Pakra (80%). Podruĉje Grada pripada većim dijelom slivu Ilove (Pakra, 
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Bijela, Sivornica, Miletina rijeka, i dr.) i manjim dijelom slivu Orljava (Orljava, Sokolovac, 

Duboki potok, i dr.) te ostalim manjim slivovima (Rogoljica, Gornja, Donja i Srednja 

Raĉaĉka). 

Površinska vodna tijela, koja se kriţaju s trasama planirane komunalne infrastrukture 

prikazana su na Slici 3.2.6-1. Kako je rijeĉ o zahvatima ĉija izgradnja i korištenje neće 

imati znaĉajne utjecaje na rijeke, potoke i kanale, i kako zahvati zauzimaju velik prostor, 

u nastavku su prikazani podaci samo o vodnim tijelima u koje se planira ispust UPOV-a 

Marino Selo, a to su potok Stubljarica i rijeka Ilova u koju se Stubljarica ulijeva. 

U blizini Marinog Sela, odnosno planiranog UPOV-a, nalaze se i ribnjaci Ribnjaĉarstvo 

Poljana Pakraĉka te Ribnjaĉarstvo Garešnica, oznaĉeni ljubiĉasto na Slici 3.2.6-2. 

 

3.2.6. Stanje vodnih tijela  

Za potrebe Planova upravljanja vodnim podruĉjima, provodi se naĉelno delineacija i 

proglašavanje zasebnih vodnih tijela površinskih voda na: 

 tekućicama s površinom sliva većom od 10 km2, 

 stajaćicama površine veće od 0.5 km2,  

 prijelaznim i priobalnim vodama bez obzira na veliĉinu. 

 

Za vrlo mala vodna tijela na lokaciji zahvata koje se zbog veliĉine, a prema Zakonu o 

vodama odnosno Okvirnoj direktivi o vodama, ne proglašavaju zasebnim vodnim tijelom 

primjenjuju se uvjeti zaštite kako slijedi: 

 Sve manje vode koje su povezane s vodnim tijelom koje je proglašeno Planom 

upravljanja vodnim podruĉjima, smatraju se njegovim dijelom i za njih vaţe isti 

uvjeti kao za to veće vodno tijelo. 

 Za manja vodna tijela koja nisu proglašena Planom upravljanja vodnim 

podruĉjima i nisu  sastavni dio većeg vodnog tijela, vaţe uvjeti kao za vodno tijelo 

iste kategorije (tekućica, stajaćica, prijelazna voda ili priobalna voda) 

najosjetljivijeg ekotipa iz pripadajuće ekoregije. 

 

Za potrebe izrade Elaborata zaštite okoliša za navedeni zahvat Hrvatskim vodama 

dostavljen je zahtjev za pristup informacijama o stanju vodnih tijela, odnosno površinskih 

i podzemnih voda na podruĉju zahvata. Prema Zahtjevu (Klasifikacijska oznaka: 008-

02/19-02/555, Urudţbeni broj: 383-19-1) u nastavku slijede prikazi i stanja površinskog 

i podzemnog vodnog tijela. 

Na širem podruĉju predmetnog zahvata nalaze se tri podzemna vodna tijela, prikazana u 

odnosu na zahvat vodoopskrbe na slici 3.2.6-1. i u odnosu na zahvat odvodnje na slici 

3.2.6-2.: 

CSGI_28 – LEKENIK - LUŢANI  

CSGN_25 – SLIV LONJA–ILOVA–PAKRA 

CSGN_26 – SLIV ORLJAVE 
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Procjena stanja podzemnih vodnih tijela navedena je u tablicama 3.2.6-1., 3.2.6-2. i  

3.2.6-3. Koliĉinsko i kemijsko stanje tijela podzemne vode je dobro kod sva tri podzemna 

vodna tijela. 

 

Tablica 3.2.6.-1. Stanje tijela podzemne vode CSGI_28 – LEKENIK - LUŢANI, izvor: Hrvatske vode 

Stanje Procjena stanja 

Kemijsko stanje dobro 

Koliĉinsko stanje dobro 

Ukupno stanje dobro 

 

Tablica 3.2.6.-2. Stanje tijela podzemne vode CSGN_25 – SLIV LONJA–ILOVA–PAKRA, izvor: Hrvatske vode 

Stanje Procjena stanja 

Kemijsko stanje dobro 

Koliĉinsko stanje dobro 

Ukupno stanje dobro 

 

Tablica 3.2.6.-3. Stanje tijela podzemne vode CSGN_26 – SLIV ORLJAVE, izvor: Hrvatske vode 

Stanje Procjena stanja 

Kemijsko stanje dobro 

Koliĉinsko stanje dobro 

Ukupno stanje dobro 
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Slika 3.2.6-1. Prikaz vodnih tijela na širem podruĉju zahvata VODOOPSKRBE, izvor: Hrvatske vode 

 

 

Slika 3.2.6-2. Prikaz vodnih tijela na širem podruĉju zahvata ODVODNJE, izvor: Hrvatske vode 



d.o.o. 

za projektiranje i savjetovanje u zaštiti okoliša 

Zagreb ▪ Ilica 191c ▪ www.vitaprojekt.hr 

 

ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA ZA OCJENU O POTREBI PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA ZAHVAT:  
Izgradnja vodoopskrbe i odvodnje u rubnim naseljima Lipika i Pakraca Str. 60 od 119 

 

  

Na podruĉju predmetnog obuhvata zahvata odvodnje naselja Marino Selo za ispuštanje 

proĉišćene vode relevantan je sljedeći vodotok Stubljarica, odnosno rijeka Ilova u koju se 

potok Stubljarica ulijeva. Osnovni podaci Hrvatskih voda o rijeci Ilovi i Stubljarici kao 

vodnim tijelima prikazani su na Slikama 3.2.6-3. i 3.2.6-4. i u Tablicama 3.2.6.-4., 

3.2.6.-5., 3.2.6.-6.  i 3.2.6.-7. 

 

Vodno tijelo CSRN0436_001 – Stubljarica 

 

Tablica 3.2.6.-4. Opći podaci vodnog tijela CSRN0436_001 

OPĆI PODACI VODNOG TIJELA CSRN0436_001 

Šifra vodnog tijela: CSRN0436_001 

Naziv vodnog tijela Stubljarica 

Kategorija vodnog tijela  Tekućica / River 

Ekotip Nizinske male tekućice s glinovito-pjeskovitom podlogom (2A) 

Duţina vodnog tijela 2.79 km + 36.5 km 

Izmjenjenost Prirodno (natural) 

Vodno područje: rijeke Dunav 

Podsliv: rijeke Save 

Ekoregija: Panonska 

Drţave Nacionalno (HR) 

Obaveza izvješćivanja EU 

Tjela podzemne vode CSGN-25                                                                                                                                                                                                                                                    

Zaštićena područja HR1000010, HR2001216*, HRCM_41033000*                                                                                                                                                                                                                          

(* - dio vodnog tijela) 

Mjerne postaje kakvoće  
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Slika 3.2.6-3. Prikaz vodnog tijela CSRN0436_001 
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Tablica 3.2.6.-5. Stanje vodnog tijela CSRN0436_001 

STANJE VODNOG TIJELA CSRN0436_001 

PARAMETAR 
UREDBA 

NN 73/2013* 

ANALIZA OPTEREĆENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. NAKON 2021. 
POSTIZANJE 

CILJEVA OKOLIŠA 

 

Stanje, konačno 

     Ekolosko stanje 

     Kemijsko stanje 

 

Ekolosko stanje 

     Fizikalno kemijski pokazatelji 

     Specifične onečišćujuće tvari 

     Hidromorfološki elementi 

 

Biološki elementi kakvoće 

 

Fizikalno kemijski pokazatelji 

     BPK5 

     Ukupni dušik 

     Ukupni fosfor 

 

Specifične onečišćujuće tvari 

     arsen 

     bakar 

     cink 

     krom 

     fluoridi 

     adsorbilni organski halogeni (AOX) 

     poliklorirani bifenili (PCB) 

 

Hidromorfološki elementi 

     Hidrološki režim 

     Kontinuitet toka 

     Morfološki uvjeti 

     Indeks korištenja (ikv) 

 

Kemijsko stanje 

     Klorfenvinfos 

     Klorpirifos (klorpirifos-etil) 

     Diuron 

     Izoproturon 

 

umjereno 

umjereno 

dobro stanje 

 

umjereno 

umjereno 

vrlo dobro 

dobro 

 

nema ocjene 

 

umjereno 

dobro 

vrlo loše 

loše 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

dobro 

dobro 

dobro 

dobro 

vrlo dobro 

 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

 

vrlo loše 

vrlo loše 

dobro stanje 

 

vrlo loše 

vrlo loše 

vrlo dobro 

dobro 

 

nema ocjene 

 

vrlo loše 

dobro 

vrlo loše 

loše 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

dobro 

dobro 

dobro 

dobro 

vrlo dobro 

 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

 

vrlo loše 

vrlo loše 

dobro stanje 

 

vrlo loše 

vrlo loše 

vrlo dobro 

dobro 

 

nema ocjene 

 

vrlo loše 

dobro 

vrlo loše 

loše 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

dobro 

dobro 

dobro 

dobro 

vrlo dobro 

 

dobro stanje 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

 

vrlo loše 

vrlo loše 

dobro stanje 

 

vrlo loše 

vrlo loše 

vrlo dobro 

dobro 

 

nema ocjene 

 

vrlo loše 

dobro 

vrlo loše 

loše 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

dobro 

dobro 

dobro 

dobro 

vrlo dobro 

 

dobro stanje 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

 

ne postiţe ciljeve 

ne postiţe ciljeve 

postiţe ciljeve 

 

ne postiţe ciljeve 

ne postiţe ciljeve 

postiţe ciljeve 

postiţe ciljeve 

 

nema procjene 

 

ne postiţe ciljeve 

postiţe ciljeve 

ne postiţe ciljeve 

ne postiţe ciljeve 

 

postiţe ciljeve 

postiţe ciljeve 

postiţe ciljeve 

postiţe ciljeve 

postiţe ciljeve 

postiţe ciljeve 

postiţe ciljeve 

postiţe ciljeve 

 

postiţe ciljeve 

postiţe ciljeve 

postiţe ciljeve 

postiţe ciljeve 

postiţe ciljeve 

 

postiţe ciljeve 

nema procjene 

nema procjene 

nema procjene 

nema procjene 

NAPOMENA:  

NEMA OCJENE:      Biološki elementi kakvoće,      Fitoplankton,      Fitobentos,      Makrofiti,      Makrozoobentos,      Ribe,      pH,      KPK-Mn,      Amonij,      

Nitrati,      Ortofosfati,      Pentabromdifenileter,      C10-13 Kloroalkani,      Tributilkositrovi spojevi,      Trifluralin 

DOBRO STANJE:      Alaklor,      Antracen,      Atrazin,      Benzen,      Kadmij i njegovi spojevi,      Tetraklorugljik,      Ciklodienski pesticidi,      DDT ukupni,      

para-para-DDT,      1,2-Dikloretan,      Diklormetan,      Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP),      Endosulfan,      Fluoranten,      Heksaklorbenzen,      

Heksaklorbutadien,      Heksaklorcikloheksan,      Olovo i njegovi spojevi,      Ţiva i njezini spojevi,      Naftalen,      Nikal i njegovi spojevi,      Nonilfenol,      

Oktilfenol,      Pentaklorbenzen,      Pentaklorfenol,      Benzo(a)piren,      Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten,      Benzo(g,h,i)perilen;    Ideno(1,2,3-

cd)piren,      Simazin,      Tetrakloretilen,      Trikloretilen,      Triklorbenzeni (svi izomeri),      Triklormetan 

*prema dostupnim podacima 
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Vodno tijelo CSRN0022_002 - Ilova  

 

Tablica 3.2.6.-6. Opći podaci vodnog tijela CSRN0022_002 

OPĆI PODACI VODNOG TIJELA CSRN0022_002 

Šifra vodnog tijela: CSRN0022_002 

Naziv vodnog tijela Ilova 

Kategorija vodnog tijela  Tekućica / River 

Ekotip Nizinske srednje velike i velike tekućice (4) 

Duţina vodnog tijela 14.0 km + 53.8 km 

Izmjenjenost Izmjenjeno (changed/altered) 

Vodno područje: rijeke Dunav 

Podsliv: rijeke Save 

Ekoregija: Panonska 

Drţave Nacionalno (HR) 

Obaveza izvješćivanja EU, Savska komisija 

Tjela podzemne vode CSGN-25                                                                                                                                                                                                                                                    

Zaštićena područja HR1000010, HR2000438*, HR2001216*, HRNVZ_42010011*, HRCM_41033000*                                                                                                                                                                                             

(* - dio vodnog tijela) 

Mjerne postaje kakvoće 15221 (Veliko Vukovje, Ilova) 
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Slika 3.2.6-4. Prikaz vodnog tijela CSRN0022_002 
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Tablica 3.2.6.-7. Stanje vodnog tijela CSRN0022_002 

STANJE VODNOG TIJELA CSRN0022_002 

PARAMETAR 
UREDBA 

NN 73/2013* 

ANALIZA OPTEREĆENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. NAKON 2021. 
POSTIZANJE 

CILJEVA OKOLIŠA 

 

Stanje, konačno 

     Ekolosko stanje 

     Kemijsko stanje 

 

Ekolosko stanje 

     Biološki elementi kakvoće 

     Fizikalno kemijski pokazatelji 

     Specifične onečišćujuće tvari 

     Hidromorfološki elementi 

 

Biološki elementi kakvoće 

     Fitobentos 

     Makrofiti 

     Makrozoobentos 

 

Fizikalno kemijski pokazatelji 

     BPK5 

     Ukupni dušik 

     Ukupni fosfor 

 

Specifične onečišćujuće tvari 

     arsen 

     bakar 

     cink 

     krom 

     fluoridi 

     adsorbilni organski halogeni (AOX) 

     poliklorirani bifenili (PCB) 

 

Hidromorfološki elementi 

     Hidrološki režim 

     Kontinuitet toka 

     Morfološki uvjeti 

     Indeks korištenja (ikv) 

 

Kemijsko stanje 

     Klorfenvinfos 

     Klorpirifos (klorpirifos-etil) 

     Diuron 

     Izoproturon 

 

loše 

loše 

dobro stanje 

 

loše 

loše 

umjereno 

vrlo dobro 

dobro 

 

loše 

dobro 

loše 

loše 

 

umjereno 

umjereno 

umjereno 

umjereno 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

dobro 

umjereno 

umjereno 

umjereno 

dobro 

 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

 

loše 

loše 

dobro stanje 

 

loše 

loše 

umjereno 

vrlo dobro 

umjereno 

 

loše 

dobro 

loše 

loše 

 

umjereno 

umjereno 

umjereno 

umjereno 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

umjereno 

umjereno 

umjereno 

umjereno 

dobro 

 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

 

umjereno 

umjereno 

dobro stanje 

 

umjereno 

nema ocjene 

umjereno 

vrlo dobro 

umjereno 

 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

 

umjereno 

umjereno 

umjereno 

umjereno 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

umjereno 

umjereno 

umjereno 

umjereno 

dobro 

 

dobro stanje 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

 

umjereno 

umjereno 

dobro stanje 

 

umjereno 

nema ocjene 

umjereno 

vrlo dobro 

umjereno 

 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

 

umjereno 

umjereno 

umjereno 

umjereno 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

umjereno 

umjereno 

umjereno 

umjereno 

dobro 

 

dobro stanje 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

 

ne postiţe ciljeve 

ne postiţe ciljeve 

postiţe ciljeve 

 

ne postiţe ciljeve 

nema procjene 

ne postiţe ciljeve 

postiţe ciljeve 

procjena nije pouzdana 

 

nema procjene 

nema procjene 

nema procjene 

nema procjene 

 

ne postiţe ciljeve 

ne postiţe ciljeve 

procjena nije pouzdana 

procjena nije pouzdana 

 

postiţe ciljeve 

postiţe ciljeve 

postiţe ciljeve 

postiţe ciljeve 

postiţe ciljeve 

postiţe ciljeve 

postiţe ciljeve 

postiţe ciljeve 

 

procjena nije pouzdana 

procjena nije pouzdana 

procjena nije pouzdana 

procjena nije pouzdana 

postiţe ciljeve 

 

postiţe ciljeve 

nema procjene 

nema procjene 

nema procjene 

nema procjene 

NAPOMENA:  

Određeno kao izmjenjeno vodno tijelo prema analizi opterećenja i utjecaja - Nepouzdana ocjena hidromorfoloških elemenata zbog nedostatka referentnih 

uvjeta i klasifikacijskog sustava 

NEMA OCJENE:      Fitoplankton,      Ribe,      pH,      KPK-Mn,      Amonij,      Nitrati,      Ortofosfati,      Pentabromdifenileter,      C10-13 Kloroalkani,      

Tributilkositrovi spojevi,      Trifluralin 

DOBRO STANJE:      Alaklor,      Antracen,      Atrazin,      Benzen,      Kadmij i njegovi spojevi,      Tetraklorugljik,      Ciklodienski pesticidi,      DDT ukupni,      

para-para-DDT,      1,2-Dikloretan,      Diklormetan,      Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP),      Endosulfan,      Fluoranten,      Heksaklorbenzen,      

Heksaklorbutadien,      Heksaklorcikloheksan,      Olovo i njegovi spojevi,      Ţiva i njezini spojevi,      Naftalen,      Nikal i njegovi spojevi,      Nonilfenol,      

Oktilfenol,      Pentaklorbenzen,      Pentaklorfenol,      Benzo(a)piren,      Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten,      Benzo(g,h,i)perilen;     Ideno(1,2,3-

cd)piren,      Simazin,      Tetrakloretilen,      Trikloretilen,      Triklorbenzeni (svi izomeri),      Triklormetan 

*prema dostupnim podacima 

 

 

 

 



d.o.o. 

za projektiranje i savjetovanje u zaštiti okoliša 

Zagreb ▪ Ilica 191c ▪ www.vitaprojekt.hr 

 

ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA ZA OCJENU O POTREBI PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA ZAHVAT:  
Izgradnja vodoopskrbe i odvodnje u rubnim naseljima Lipika i Pakraca Str. 66 od 119 

 

  

Vodozaštitna podruĉja 

Na prostoru lokacija predviĊenih zahvata vodoopskrbe i odvodnje nalaze se tri 

vodozaštitna podruĉja prema kartografskom prikazu 3.B. Uvjeti korištenja i zaštite 

prostora, Podruĉja posebnih ograniĉenja u korištenju (Prostorni plan Poţeško-slavonske 

ţupanije, 3. izmjene i dopune). (Slika 3.2.6-5.) 

 

 

Slika 3.2.6-5. Izvod iz kartografskog prikaza 3.B. Uvjeti korištenja i zaštite prostora, Podruĉja posebnih 

ograniĉenja u korištenju (Prostorni plan Poţeško-slavonske ţupanije, 3. izmjene i dopune, ''Poţeško-slavonski 

sluţbeni glasnik'' br. 5/19) 

 

Kod planiranih zahvata odvodnje, nijedan zahvat se ne nalazi na vodozaštitnom podruĉju. 

Kod planiranih zahvata vodoopskrbe, dio mreţe koji se nalazi u naselju Jagma, prolazi 

prometnicama koje su na granici III. zone vodozaštitnog podruĉja oko naselja Dobrovac. 
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3.2.6.1. Opasnost od poplava 

 
Poplave spadaju u prirodne opasnosti koje mogu ugroziti ljudski ţivot, te rezultirati 

materijalnim štetama i štetama po okoliš te kao takve mogu imati utjecaj na odreĊeno 

podruĉje. 

Poplave ĉesto nije moguće izbjeći, no pozitivnim angaţiranjem i poduzimanjem niza 

razliĉitih preventivnih mjera, rizik od pojave poplavnih šteta moţe se smanjiti ili sprijeĉiti.  

Karta opasnosti od poplava prikazuje tri specifiĉna scenarija. IzraĊena je u mjerilu 

1:25000 za ona podruĉja koja su u Prethodnoj procjeni rizika od poplava odreĊena kao 

podruĉja s potencijalno znaĉajnim rizicima od poplava te u okviru Plana upravljanja 

rizicima od poplava sukladno odredbama ĉlanaka 111. i 112. Zakona o vodama (NN 

153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14). Analizirano je tri scenarija za fluvijalne, bujiĉne i 

poplave mora prema Direktivi 2007/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. 

listopada 2007. o procjeni i upravljanju rizicima od poplava.  

Karte opasnosti od poplava ukazuju na moguće obuhvate tri specifiĉna poplavna 

scenarija: 

- OPASNOST_VV – Obuhvat poplavnog scenarija velike vjerojatnosti pojavljivanja, 

- OPASNOST_SV – Obuhvat poplavnog scenarija srednje vjerojatnosti pojavljivanja, 

- OPASNOST_MV – Obuhvat poplavnog scenarija male vjerojatnosti pojavljivanja. 

Na karti opasnosti od poplava za veliku, srednju i malu vjerojatnost pojavljivanja (Slike 

3.2.6.1-1., 3.2.6.1-2., 3.2.6.1-3.), lokacija predmetnog zahvata se nalazi izvan opasne 

zone. Cjevovodi su planirani u trupu prometnica koje su na višim kotama od vodotoka u 

naseljima, a najveći dio mreţe je u brdovitom podruĉju izvan dosega poplava većih 

rijeka.  Lokacija predviĊenog UPOV-a za odvodnju Marinog Sela nalazi se izvan opasnosti 

od poplava.  
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Slika 3.2.6.1.-1. Kartografski prikaz pregledne karte opasnosti od poplava za malu vjerojatnost pojavljivanja za podruĉje zahvata, uz oznaĉenu lokaciju UPOV-a 

Lokacija UPOV-a 
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Slika 3.2.6.1.-2. Kartografski prikaz pregledne karte opasnosti od poplava za srednju vjerojatnost pojavljivanja za podruĉje zahvata uz oznaĉenu lokaciju UPOV-a 

Lokacija UPOV-a 
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Slika 3.2.6.1.-3. Kartografski prikaz pregledne karte opasnosti od poplava za veliku vjerojatnost pojavljivanja za podruĉje zahvata uz oznaĉenu lokaciju UPOV-a 

Lokacija UPOV-a 
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3.2.7. Pedološke znaĉajke 

Pedološki pokrov na stijenskoj osnovi, njegov sastav, tipovi i kakvoća rezultat su 

razmjerno duge pedogeneze, odnosno djelovanja razliĉitih prirodnih i društvenih 

ĉimbenika (sastav stijena, klima, hidrogeografska i biogeografska svojstva, djelovanje 

ĉovjeka i dr.). 

Na podruĉju Grada Lipika i Pakraca zastupljena su automorfna i hidromorfna tla.  

U grupu automorfnih tala pripadaju sva tla (pedoni) za ĉiji je vodeni reţim karakteristiĉno 

vlaţenje samo atmosferskim talozima pri ĉemu je perkolacija upijene vode slobodna, pa 

nema stagniranja vode i vlaţenja koje bi prouzrokovalo proces redukcije (gleizacija). 

MeĊu automorfnim tlima na podruĉju grada Lipika zastupljena su rendzine, eutriĉno 

smeĊe i lesivirano tlo te distriĉno smeĊe, lesivirano i ranker na kiselim silikatima tla. 

Distriĉna smeĊa tla formiraju se na kremeno-silikatnim supstrantima s malom koliĉinom 

baziĉnih kationa (pješĉenjaci, škriljci, kiseli eruptivi i dr.), a rendzine se formiraju u 

razliĉitim bioklimatskim uvjetima, na supstratima koji sadrţe više od 10 % CaCO3 i koji 

mehaniĉkim raspadanjem daju karbonatni regolit. Ovaj tip tla ima veliki broj niţih 

podsistemskih jedinica. Najzastupljenije su na flišnim serijama i saharoidnim dolomitima. 

Ova tla su preteţno pod šumom, meĊutim, zbog blaţih nagiba i niţih terena, dijelom se 

upotrebljavaju u poljodjelstvu. 

U grupu hidromorfnih tala pripadaju tla koja karaktirizira prekomjerno vlaţenje u dijelu 

profila ili u ĉitavom tlu. Prekomjernim vlaţenjem smatra se stanje kad su sve pore 

ispunjene vodom koja stagnira ili se sporo kreće zbog ĉega dolazi do redukcije spojeve 

ţeljeza, mangana i sumpora i procesa oglejavanja. To se dogaĊa kada atmosferlije 

nailaze na nepropusni sloj u tlu iznad kojeg se akumulira "zastojna" voda ili kad se u tlo 

infiltriraju alohtone površinske ili podzemne vode ispunjavajući sve pore. 

Od grupe hidromorfnih tala zastupljena su amfiglejna i pseudoglejna tla. Pseudoglej 

karakterizira alterniranje vlaţnog i suhog razdoblja, a vezan je za ravniĉarske terene i 

terene s blagim nagibima. U podruĉju rijeĉnih, potoĉnih dolina i zavala zastupljena su 

aluvijalna i koluvijalna tla, rendzine, semigleji i eugleji. U zoni mramoriranih ilovaĉa 

pleistocena dominantna su tla pseudoglej, lesivirano tlo i distriĉno smeĊe tlo. 

 

Prema pedološkoj karti Republike Hrvatske, zahvat vodovoda i odvodnje je svojom 

razgranatošću smješten na mnogo kartiranih jedinica tla (Slika 3.2.7.-1.).  

Na širem podruĉju zahvata nalazimo sljedeća agregirana tla: 

 Pseudoglej na zaravni, Lesivirano na praporu, Kiselo smeĊe, Moĉvarno glejno, 

Koluvij 

 Lesivirano tipiĉno, Pseudoglej, Moĉvarno glejno, Kiselo smeĊe na praporu 

 Pseudoglej obronaĉni, Kiselo smeĊe na praporu, Lesivirano na praporu, Moĉvarno 

glejno 

 Kiselo smeĊe, Pseudoglej obronaĉni, Ranker, Rendzina na vapnencu ili laporu 

 Rigolana tla vinograda, Rigolana tla vinograda, Sirozem silikatno karbonatni, 

Lesivirano na laporu ili praporu, Moĉvarno glejno, Eutriĉno 

 Lesivirano, Pseudoglej, Rendzina, Moĉvarno glejno, Eutriĉno smeĊe 
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 Rendzina karbonatna, Pseudoglej obronaĉni, Eutriĉno smeĊe, Silikatno karbonatni 

sirozem, Koluvij s prevagom sitnice  

 Koluvij s prevagom sitnice, Rendzina na proluviju, Pseudoglej na zaravni, 

Pseudoglej-glej 

 Ranker, Lesivirano na silikatnom nanosu 

 

 

 
Slika 3.2.7.-1. Isjeĉak iz interkativne pedološke karte (dolje) s prikazom prostornog obuhvata zahvata (gore), 

izvor: http://pedologija.com.hr/iBaza/Pedo_HR/index.html  
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3.2.8. Bioraznolikost 

3.2.8.1. Klasifikacija staništa 

Prema Karti kopnenih nešumskih staništa RH 1  (2016.g.), na širem podruĉju zahvata 

prisutni su stanišni tipovi koji dotiĉu trasu zahvata (poredano prema uĉestalosti uz trasu) 

(slika 3.2.8.1.-1., 3.2.8.1.-2.): 

I.2.1. Mozaici kultiviranih površina 

J. IzgraĊena i industrijska staništa 

C.2.3.2. Mezofilne livade košanice Srednje Europe 

D.1.2.1. Mezofilne ţivice i šikare kontinentalnih, izuzetno primorskih krajeva  

E. Šume  

A.4.1. Tršćaci, rogozici, visoki šiljevi i visoki šaševi 

 

U nastavku su opisani pojedini stanišni tipovi prisutni u širem podruĉju zahvata temeljem 

dokumenta Nacionalna klasifikacija staništa (IV. dopunjeno izdanje). S obzirom na to da 

Karta kopnenih nešumskih staništa ne „pokriva“ odreĊivanje šumskih stanišnih tipova, 

već se sva šumska podruĉja vode pod oznakom E. Šume, pri opisu šumskih staništa 

korištena je Karta staništa (2004.g.). 

A.4.1. Tršćaci, rogozici, visoki šiljevi i visoki šaševi 

Zajednice tršćaka, rogozika, visokih šiljeva i visokih šaševa (Razred PHRAGMITO-

MAGNOCARICETEA Klika in Klika et Novak 1941) su zajednice rubova jezera, rijeka, 

potoka, eutrofnih bara i moĉvara, ali i plitkih poplavnih površina ili površina s visokom 

razinom donje (podzemne) vode u kojima prevladavaju moĉvarne, visoke jednosupnice i 

dvosupnice, uglavnom helofiti. 

C.2.3.2. Mezofilne livade košanice Srednje Europe 

Mezofilne livade košanice Srednje Europe (Sveza Arrhenatherion elatioris Br.-Bl. 1926) - 

Navedena zajednica predstavlja mezofilne livade košanice Srednje Europe 

rasprostranjene od nizinskog do gorskog pojasa. 

D.1.2.1. Mezofilne ţivice i šikare kontinentalnih, izuzetno primorskih krajeva 

Mezofilne ţivice i šikare kontinentalnih, izuzetno primorskih krajeva (Red PRUNETALIA 

SPINOSAE R. Tx. 1952) – Pripadaju razredu RHAMNO-PRUNETEA Rivas-Goday et Borja 

Carbonell 1961. To je skup više manje mezofilnih zajednica preteţno kontinentalnih 

krajeva, izgraĊenih prvenstveno od pravih grmova (Ligustrum vulgare, Cornus 

                                           
1Karta staništa pokazuje do tri staništa u jednom poligonu (NKS1, NKS2 i NKS3). Kod pojedinaĉnih stanišnih 
tipova, opisani stanišni tip unutar poligona pokriva više od 85% površine, a ostalih 15% ĉine ostala staništa. 
Ukoliko je unutar nekog podruĉja prisutno više stanišnih tipova, poligon se opisuje kao mozaiĉni, a druga i 
treća skupina stanišnih tipova oznaĉava se dijagonalnim linijama (dijagonalno od lijevog donjeg kuta poligona [ 
/// ]) prikazuje se NKS2, a dijagonalno od lijevog gornjeg kuta [ \\\ ] prikazuje se NKS3). 
U mozaiku staništa s 2 stanišna tipa, oba stanišna tipa zauzimaju više od 15% površine, a prvi stanišni tip 
(NKS1) je zastupljeniji od drugog (NKS2) u istom poligonu. 
U mozaiku staništa s 3 stanišna tipa, sva 3 stanišna tipa zauzimaju više od 15% površine. Prvi stanišni tip 
(NKS1) je najzastupljeniji, zatim slijedi drugi (NKS2), dok je treći stanišni tip (NKS3) najmanje zastupljen. 
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sanguinea, Euonymus europaeus, Prunus spinosa i dr.) i djelomiĉno drveća razvijenih u 

obliku grmova (Carpinus betulus, Crataegus monogyna, Acer campestre i sl.). Razvijaju 

se kao rubni, zaštitni pojas uz šumske sastojine, kao ţivica izmeĊu poljoprivrednih 

površina, uz rubove cesta i putova, a mjestimiĉno zauzimaju i velike površine na 

površinama napuštenih pašnjaka. 

 

E. Šume  

Cjelokupna šumska vegetacija, gospodarena ili negospodarena, prirodna ili antropogena 

(ukljuĉujući i šumske nasade), zajedno s onim razvojnim stadijima koji se po flornom 

sastavu ne razlikuju od stadija zrelih šuma, a fizionomski pripadaju "šikarama" u širem 

smislu. Prema Karti staništa iz 2004.g. prisutne su: 

E.3.1. Mješovite-hrastovo grabove i ĉiste grabove šume 

Mješovite hrastovo-grabove i ĉiste grabove šume (Sveza Erythronio-Carpinion 

(Horvat 1958) Marinĉek in Mucina et al. 1993 i sveza Carpinion betuli Isller 1931) – 

Pripadaju redu FAGETALIA SYLVATICAE Pawl. in Pawl. et al. 1928. Mezofilne i 

neutrofilne šume planarnog i beţuljkastog (kolinog) podruĉja, redovno izvan 

dohvata poplavnih voda, u kojima u gornjoj šumskoj etaţi dominiraju luţnjak ili 

kitnjak, a u podstojnoj etaţi obiĉni grab (koji u degradacijskim stadijima moţe biti i 

dominantna vrsta drveća). Ove šume ĉine visinski prijelaz izmeĊu nizinskih 

poplavnih šuma i brdskih bukovih šuma. 

I.2.1. Mozaici kultiviranih površina 

Mozaici kultiviranih površina – Mozaici razliĉitih kultura na malim parcelama, u prostornoj 

izmjeni s elementima seoskih naselja i/ili prirodne i poluprirodne vegetacije. Ovaj se tip 

koristi ukoliko potrebna prostorna detaljnost i svrha istraţivanja ne zahtijeva razluĉivanje 

pojedinih specifiĉnih elemenata koji saĉinjavaju mozaik. Sukladno tome, daljnja 

rašĉlamba unutar ovoga tipa prati razliĉite tipove mozaika prema zastupljenosti pojedinih 

sastavnih elemenata. 

I.5.1. Voćnjaci 

Voćnjaci - Površine namijenjene uzgoju voća tradicionalnim ili intenzivnim naĉinom. 

J. IzgraĊena i industrijska staništa 

IzgraĊena i industrijska staništa - IzgraĊene, industrijske, i druge kopnene ili vodene 

površine na kojima se oĉituje stalni i jaki ciljani (planski) utjecaj ĉovjeka. Definicija tipa 

na ovoj razini podrazumijeva prostorne komplekse u kojima se izmjenjuje razliĉiti tipovi 

izgraĊenih i kultiviranih zelenih površina u raznim omjerima zastupljenosti. 
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Slika 3.2.8.1.-1. Stanišni tipovi oko trase projektirane mreţe VODOOPSKRBE (ENVI portal okoliša, rujan 2019) 
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Slika 3.2.8.1.-2. Stanišni tipovi oko trase projektirane mreţe ODVODNJE (ENVI portal okoliša, rujan 2019) 
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U Tablici 3.2.8.1.-1. dan je popis ugroţenih i rijetkih stanišnih tipova od nacionalnog i 

europskog znaĉaja (Prilog II Pravilnika o vrstama stanišnih tipova, karti staništa, 

ugroţenim i rijetkim stanišnim tipovima, NN 88/14) prisutnih na lokaciji zahvata i u 

radijusu od 250 m od lokacije zahvata. Prema navedenom pravilniku, od ugroţenih i 

rijetkih stanišnih tipova, uz lokaciju zahvata (trasu cjevovoda) se nalaze stanišni tipovi: 

- E.3.1. Mješovite hrastovo-grabove i ĉiste grabove šume 

- C.2.3.2. Mezofilne livade košanice Srednje Europe 

- A.4.1. Tršćaci, rogozici, visoki šiljevi i visoki šaševi 

 

Tablica 3.2.8.1.-1. Stanišni tipovi unutar pojasa 250 m od osi trase zahvata 

Stanišni tip (prema NKS klasifikaciji) 

Ugroţeni i rijetki stanišni tipovi od nacionalnog i 
europskog znaĉaja zastupljenih na podruĉju RH 

NATURA/BERN – Res. 4 HRVATSKA 

 NATURA: E.3.1.1. = 9160; E.3.1.2. = 
9160; E.3.1.3. = 9160; E.3.1.4. = 9160; 
E.3.1.5. = 91L0; E.3.1.6. = 91L0; 
E.3.1.7. = 91L0 

BERN – Res.4: E.3.1.1.=G1.A1A2; 
E.3.1.2.=G1.A1A2; E.3.1.3.=G1.A1A2; 
E.3.1.4.=G1.A1A2; E.3.1.5.=G1.A1A1; 
E.3.1.6.=G1.A1A1; E.3.1.7.=G1.A1A1; 

 

E.3.1. Mješovite hrastovo-grabove i ĉiste 
grabove šume 
 

 

  

  

C.2.3. Mezofilne livade Srednje Europe NATURA: C.2.3.2.1., C.2.3.2.2., 
C.2.3.2.3., C.2.3.2.4. i C.2.3.2.7. = 
6510; C.2.3.3. = 6520 

unutar klase nalaze 
se rijetke i ugroţene 
zajednice 

A.4.1. Tršćaci, rogozici, visoki šiljevi i visoki 
šaševi 

 staništa sa brojnim 
ugroţenim vrstama 

* prioritetni stanišni tip 

NATURA - stanišni tipovi iz Priloga I Direktive o staništima s odgovarajućim oznakama 

BERN - Res.4 - stanišni tipovi koji su navedeni u Rezoluciji 4. Bernske konvencije kao stanišni tipovi za koje je 
potrebno provoditi posebne mjere zaštite, s odgovarajućim oznakama PHYSIS klasifikacije 

HRVATSKA - stanišni tipovi ugroţeni ili rijetki na razini Hrvatske, te oni stanišni tipovi ĉije su karakteristiĉne 
biološke vrste rijetke ili ugroţene na razini Hrvatske 
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3.2.8.2. Zaštićena podruĉja prirode 

Prema izvodu iz karte zaštićenih podruĉja prirode Republike Hrvatske (ENVI portal 

okoliša, rujan 2019.), zahvat se nalazi izvan zaštićenih podruĉja. Najbliţe zaštićeno 

podruĉje prirode je Spomenik parkovne arhitekture „Lipik - ljeĉilišni park“ udaljeno od 

najbliţih lokacija zahvata oko 2 km (Slika 3.2.8.2.-1. i .2.8.2.-2.). 

 

 

Slika 3.2.8.2.-1. Izvod iz karte zaštićenih podruĉja (ENVI portal okoliša, rujan 2019.) s ucrtanom mreţom 
postojeće i planirane VODOOPSKRBE 
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Slika 3.2.8.2.-2. Izvod iz karte zaštićenih podruĉja (ENVI portal okoliša, rujan 2019.) s ucrtanom mreţom 
postojeće i planirane ODVODNJE 

 

 

3.2.8.3. Ekološka mreţa 

Prema izvodu iz karte ekološke mreţe (ENVI portal okoliša, rujan 2019.), podruĉje 

zahvata vodoopskrbe nalazi se u podruĉju ekološke mreţe Natura2000 samo u jednom 

naselju - DONJI GRAHOVLJANI, gdje se završnih cca 1000 m izgradnje vodovoda  nalazi 

u POVS podruĉju Trbušnjak – Rastik (Slika 3.2.8.3.-1.). Uz juţnu granicu istog POVS 

podruĉja prolazi prometnica kroz naselja Dragović i Španovica gdje su predviĊeni radovi 

na izgradnji vodovoda. 

Podruĉje zahvata odvodnje ne nalazi se na podruĉju ekološke mreţe, a najbliţe podruĉje 

ekološke mreţe je udaljeno oko 100 m od krajnjih toĉaka radova na odvodnji, a rijeĉ je o 

POVS podruĉju Psunj (HR2001355). Na podruĉju sustava odvodnje Marino Selo, planirani 

ureĊaj za proĉišćavanje otpadnih voda lociran je u podruĉju (oko 100 m unutar granice 

podruĉja) ekološke mreţe vaţnom za ptice – Poilovlje s ribnjacima (HR1000010) (Slika 

3.2.8.3.-2.). 

Obliţnje POVS podruĉje Ilova (HR2001216) ukljuĉuje rijeku Ilovu u koju se ulijeva potok 

Stubljarica nakon 1,5 km toka od lokacije ispusta proĉišćene vode planiranog UPOV-a 

Marino Selo.  
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Slika 3.2.8.3.-1. Izvod iz karte ekološke mreţe (ENVI portal okoliša, rujan 2019.) s ucrtanom mreţom 

postojeće i planirane VODOOPSKRBE 
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Slika 3.2.8.3.-2. Izvod iz karte ekološke mreţe (ENVI portal okoliša, rujan 2019.) s ucrtanom mreţom 

postojeće i planirane ODVODNJE 



d.o.o. 

za projektiranje i savjetovanje u zaštiti okoliša 

Zagreb ▪ Ilica 191c ▪ www.vitaprojekt.hr 

 

ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA ZA OCJENU O POTREBI PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA ZAHVAT:  
Izgradnja vodoopskrbe i odvodnje u rubnim naseljima Lipika i Pakraca Str. 82 od 119 

 

 

3.2.9. Krajobrazne znaĉajke 

Krajobraz i potrebu njegove zaštite kroz procjenu utjecaja na okoliš odreĊuju kako 

meĊunarodni (Europska konvencija o krajobrazu) tako i nacionalni dokumenti prostornog 

ureĊenja (Strategija i Program prostornog ureĊenja RH) te legislativa zaštite okoliša. 

Krajobraz se ne moţe razmatrati na osnovi pojedinaĉnih sastavnica već samo kao 

prostorno-ekološka, gospodarska i kulturna cjelina. Krajobraznom regionalizacijom u 

Strategiji prostornog ureĊenja Republike Hrvatske, s obzirom na prirodna obiljeţja, 

izdvojeno je šesnaest osnovnih krajobraznih jedinica. Lokacija zahvata pripada 

krajobraznim jedinicama 2. Panonska gorja i 3. Bilogorsko-moslavaĉki prostor (Slika 

3.2.9.-1). 

 
Slika 3.2.9.-1. Krajobrazna regionalizacija Hrvatske s obzirom na prirodna obiljeţja, Bralić, 1995. 
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Krajobraznu jedinicu Panonska gorja karakterizira prostor breţuljaka i planina te njihovih 

padina i zaravni te kotlina koje stvaraju unutar ravniĉarskog panonskog prostora. 

Krajobraznu jedinicu Bilogorsko-moslavaĉki prostor karakterizira agrarni krajolik na 

blagim breţuljcima iako ispod 300 m nadmorske visine. 

Osnovni karakter krajobraza šireg prostora predmetnog zahvata ĉini agrarni krajolik i 

breţuljkasti šumoviti krajobraz u kojem je vidljiv kontrast izmeĊu prirodnih i 

antropogenih elemenata. Naselja su ruralna, preteţito linijskog tipa uz prometnice, osim 

većih naselja Pakraca i Lipika. Krajobraz duţ linijskih koridora u kojima se planira zahvat 

karakterizira antrpogenizirani protor u kojem se istiĉu naselja i poljoprivredne površine, a 

prirodni krajobraz u vidu šuma prisutan je samo uz prometnice juţno i jugozapadno od 

Lipika.  

Zahvat ukljuĉuje izgradnju vodoopskrbne i kanalizacijske mreţe koja se nadovezuje na 

postojeću mreţu oko gradova Lipik i Pakrac pa se tako lokacije pojedinih zahvata 

proširenja mreţe prostiru većinom u suburbanim i ruralnim podruĉjima. Trasa planirane 

komunalne infrastrukture prolazi po postojećim prometnicama. Uz prometnice su u 

naseljima privatni stambeni objekti, jedno- ili dvoetaţni, s gospodarskim objektima. Uz 

njih dolaze vrtovi i voćnjaci, rjeĊe vinogradi. Na taj naĉin veliki dio lokacije zahvata 

vizualno je zaklonjen objektima. 

Prostor u kojem su predviĊeni zahvati u osnovnoj karti prikazuju slike 2.2.-1. i 2.2.-2., a 

prostor na digitalnoj ortofoto snimci prikazuju slike 3.2.8.2.-1. i 3.2.8.2.-2. U prethodnim 

poglavljima.   

 

 

3.2.10. Kulturna baština 

Planirani zahvat je izgradnja vodoopskrbe i odvodnje po naseljima na rubnim dijelovima 

gradova Lipik i Pakrac (Slika 3.1.1.-4). 

Za predmetni zahvati trasirani su po postojećim prometnicama i nalaze se izvan  

arheološkog podruĉja. Velik dio objekata kulturnog dobra je smješten u predmetnim 

naseljima uz prometnice pa se tako nalaze i u blizini predviĊenih radova izgradnje 

vododovda i odvodnje. 

U smislu Zakona o zaštiti i oĉuvanju kulturnih dobara na podruĉju grada Lipika nalazi se 

9 registriranih nepokretnih kulturnih dobara zaštićenih rješenjima o registraciji. To su: 

kapela sv. Andrije u Brezinama, crkva sv. Katarine u Gaju, crkva Prepodobne Matere 

Paraskeve u Kukunjevcu, Kulturno-povijesna cjelina grada Lipika, Zdravstveno ljeĉilišni i 

bolniĉki kompleks u Lipiku, vila Savić u Lipiku, zgrada apoteke i uprave ljeĉilišta u Lipiku, 

Stara puĉka škola u Lipiku i kameni nadgrobni spomenici-stećci u Šeovici. 

Na podruĉju grada Lipik nalazi se i 7 preventivno zaštićenih kulturnih dobara zaštićenih 

rješenjima o preventivnoj zaštiti. To su: kompleks Ergele, kompleks djeĉjeg doma, Mala 

vila Savić, Stara ambulanta, Vila Zinke, Mirin dvor i Vila Boštek, sve u Lipiku. 

Ukupan pregled svih zaštićenih (Z), preventivno zaštićenih (P), predloţenih za zaštitu od 
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lokalnog znaĉaja (L) i evidentiranih (E) kulturnih dobara prikazan je u tablici 3.2.10.-1. 

kako bi se olakšao uvid u njihov broj i razmještaj na podruĉju obuhvata plana. 

Tablica donosi sumarni pregled, odnosno detaljniju inventarizaciju nepokretnih kulturnih 

dobara po naseljima. U sustavu mjera dane su smjernice za zaštitu i oĉuvanje svih vrsta 

kulturnih dobara.  

Tablica 3.2.10.-1. Kulturna dobra na podruĉju Grada Lipika 
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Sustavom mjera zaštite odreĊeno je: da se na podruĉju grada Pakraca nalazi ĉetrnaest 

registriranih nepokretnih kulturnih dobara zaštićenih rješenjima o registraciji koji se 

odnosi na sljedeće: crkva sv. Ivana Krstitelja u Badljevini, crkva sv. Petra i Pavla u 

Donjim Grahovljanima, stari grad "Ĉaklovac" u Dragoviću, crkva sv. Georgija u 

Kusonjima, crkva sv. Pantelejmona u Tornju, Kulturno - povijesna cjelina grada Pakraca, 

Vlastelinski kompleks Janković, crkva Uznesenja BDM, Episkopska crkva sv. Duha, 

Episkopski dvor, zgrada stare općine, hotel "Pollak", Trenkov dvor i kapela sv. Ivana 

Nepomuka sve u Pakracu. 

Na podruĉju Grada nalazi se i šest preventivno zaštićenih nepokretnih kulturnih dobara 

zaštićenih rješenjima o preventivnoj zaštiti, to su: jednokatnica Filipović, kompleks 

bolnice, kuća Golubić, "Pickova" zgrada, stari hotel, zgrada stare škole, sve u Pakracu. 

Ukupan pregled svih zaštićenih (Z), preventivno zaštićenih (P), predloţenih za zaštitu 

(PR), predloţenih za zaštitu od lokalnog znaĉaja (L) i evidentiranih (E) kulturnih dobara 

dan je u tablici 3.2.10.-2 kako bi se olakšao uvid u njihov broj i razmještaj na podruĉju 

obuhvata plana. Tablica donosi sumarni pregled, odnosno detaljniju inventarizaciju 

nepokretnih kulturnih dobara po naseljima. U sustavu mjera dane su smjernice za zaštitu 

i oĉuvanje svih vrsta kulturnih dobara. 
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Tablica 3.2.10.-2. Kulturna dobra na podruĉju Grada Pakrac 
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Slika 3.1.1.-4. Izvod iz  kartografa 3.A. Uvjeti korištenja i zaštite prostora (Prostorni plan Poţeško-slavonske 

ţupanije, 3. izmjene i dopune, ''Poţeško-slavonski sluţbeni glasnik'' br. 5/19) 
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3.2.11. Stanovništvo i naseljenost 

Lokacija predmetnog zahvata nalazi se na administrativnom podruĉju grada Pakraca i 

gada Lipika u Poţeško-slavonskoj ţupaniji. 

 

Grad Pakrac  

Na popisu stanovništva 2011. godine, grad Pakrac je imao 8.460 stanovnika, od ĉega u 

samom Pakracu 4.842. 

Tablica 3.2.11-1. Kretanje broja stanovnika za po popisima za Grad Pakrac, 1857.-2011., izvor: DZS 

1857. 1869. 1880. 1890. 1900. 1910. 1921. 1931. 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2001. 2011.  

8.030 10.195 10.234 13.496 15.975 18.422 17.640 20.361 15.961 17.003 17.644 17.023 16.475 16.367 8.855 8.460  

 

Prema podacima Drţavnog zavoda za statistiku (Tablica 3.2.11-1., Slika 3.2.11-1.) broj 

stanovnika biljeţi gotovo kontinuirani porast broja stanovnika sve do 1931. godine. U 

daljnjem razdoblju do 1991.g. biljeţi se stagnacija broja stanovnika, a nakon rata dolazi 

do depopulacije i broj stanovnika se smanjuje na polovinu.  

 

Slika 3.2.11-1. Kretanje broja stanovnika grada Pakraca po popiima od 1857. do 2011. 

 

Grad Pakrac je u pet godina, od posljednjeg popisa stanovništva 2011. pa do 2016. 

godine izgubio prirodnim kretanjima i migracijama oko 1.100 stanovnika, prema 

Drţavnom zavodu za statistiku. U odnosu na popis iz 2011. godine, kada je na podruĉju 

jedinice lokalne samouprave Pakrac bilo 8.460 stanovnika, to je gubitak od otprilike 13 

posto. Dva su razloga gubitka stanovništva: jedan je prirodni, pri ĉemu je u razdoblju od 
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2011. do kraja 2015. godine umro 281 stanovnik više nego što je ţivoroĊenih (u 

prosjeku 56 godišnje). Drugi razlog su negativna migracijska kretanja u kojima je 

tijekom tih pet godina u inozemstvo ili ostatak Hrvatske iz Grada Pakraca odselilo 877 

stanovnika više nego doseljenih, tako da je Pakrac u tom razdoblju godišnje gubio 

prosjeĉno skoro 200 stanovnika. 

 

Grad Lipik 

Administrativno podruĉje Grada Lipika po popisu 2011. godine broji 6.170 stanovnika, a 

samo naselje Lipik 2.258 stanovnika. U odnosu na prethodni popis došlo je do blagog 

smanjenja stanovništva. Po popisu 2001. godine administrativno podruĉje Grada Lipika 

brojalo je 6.674 stanovnika (trend opadanja prikazuje graf na slici 3.2.11-2.), a samo 
naselje Lipik 2.300 stanovnika. 

 

Slika 3.2.11-2. Prikaz trenda opadanja broja stanovnika na administrativnom podruĉju Grada Lipika 

.  
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4. OPIS MOGUĆIH UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ 

4.1. Utjecaji tijekom izgradnje i korištenja 

4.1.1. Zrak 

Tijekom izgradnje 

Tijekom izvoĊenja graĊevinskih radova doći će do povećane emisije prašine u zrak i do 

emisije štetnih tvari putem ispušnih plinova graĊevinskih i transportnih strojeva. Koliĉina 

prašine koja će se podizati s površine gradilišta mijenjat će se u ovisnosti o intenzitetu i 

vrsti radova, korištenim radnim strojevima, kao i o meteorološkim prilikama na uţem 

podruĉju gradilišta. U ljetnim mjesecima, uz visoke temperature, slabo strujanje i 

smanjenu turbulenciju zraka, ovi utjecaji će biti znatnije izraţeni nego u prijelaznim 

mjesecima (proljeće, jesen) i zimi. Negativni utjecaji na kakvoću zraka usko su prostorno 

ograniĉeni na zonu gradilišta i njenu bliţu okolicu, a obzirom na opseg radova i potrebnu 

graĊevinsku mehanizaciju te ograniĉeno trajanje izvoĊenja radova, moţe ih se smatrati 

vrlo malim. 

Povećanje ispušnih plinova vozila i strojeva na gradilištu je zanemarivo s obzirom na 

korištenje tek nekoliko radnih strojeva i kamiona na lokaciji. 

Navedeni negativni utjecaji se smatraju neznaĉajnima jer su privremeni i prostorno 

lokalizirani na zonu gradilišta i njenu bliţu okolicu. 

 
Tijekom korištenja 

Nakon završetka izgradnje, gore navedeni negativni utjecaji izgradnje u potpunosti 

nestaju. 

Tijekom korištenja UPOV-a Marino Selo u pojedinim dijelovima ureĊaja moţe doći do 

stvaranja neugodnih mirisa jer otpadne vode donose na ureĊaj organske i anorganske 

tvari koje se tijekom dotoka kao i na samom ureĊaju razgraĊuju. 

Planirani UPOV koncipiran je kao kombinacija mehaniĉkog i biološkog proĉišćivanja pa se 

tijekom razgradnje otpadnih voda na ureĊaju najĉešće pojavljuju dušikovi spojevi 

(amonijak, amini), sumporni spojevi (vodik-sulfid, merkaptani), ugljikovodici (otapala i 

dr.) i organske kiseline koje mogu dovesti do stvaranja neugodnih mirisa. To 

prvenstveno ovisi o ispravnom funkcioniranju sustava te koliĉini i karakteristikama 

otpadne vode i meteorološkim prilikama (temperaturi vode, zraka, smjeru i jaĉini vjetra). 

TakoĊer u cjevovodima kanalizacijske mreţe moţe doći do taloţenja kanalskog sadrţaja i 

njegovog duţeg zadrţavanja pa se moţe dogoditi da poĉne proces truljenja, a time moţe 

doći i do oslobaĊanja plinova odnosno privremenih neugodnih mirisa. 

Tijekom korištenja UPOV-a, moraju se zadovoljiti odredbe Zakona o zaštiti zraka (NN 

130/11, 47/14) i parametri Uredbe o razinama oneĉišćujućih tvari u zraku (NN 117/12, 

84/17) u dijelu koji se odnosi na poštivanje propisanih graniĉnih vrijednosti za zaštitu 

zdravlja ljudi i kvalitetu ţivljenja te će se sukladno navedenom kod probnog rada UPOV-a 

provesti mjerenja koncentracija oneĉišćujućih tvari u zraku. 
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Nakon puštanja UPOV-a u rad provodit će se monitoring sukladno zakonskim propisima, 

kako bi se moglo pravovremeno reagirati, ako doĊe do odstupanja od dopuštenih 

vrijednosti. 

Ako se provedenim mjerenjima nakon puštanja u pogon naĊe da su gornje granice 

prekoraĉene, odnosno  rezultati mjerenja nisu u sukladnosti sa zakonskim odredbama, 

poduzet će se mjere za smanjenje emisija oneĉišćenja do propisanog nivoa, kao na 

primjer pokrivanje, zatvaranje prostora gdje bi se mogli pojaviti oneĉišćivaĉi zraka, a u 

zatvorenim prostorima potrebno je odrţavati podtlak kako mirisne tvari ne bi 

nekontrolirano izlazile kroz otvore objekta (vrata i prozore) i prije ispuštanja u otvorenu 

atmosferu zrak proĉišćavati preko odgovarajućih filtera/adsorbera, nakon ĉega je 

potrebno ponoviti mjerenje koncentracija kako bi se utvrdilo da su iste ispod graniĉnih 

vrijednosti. 

Prema svemu navedenom, primjenom zakonskih propisa, edukacijom korisnika o 

normama i naĉinu ispuštanja otpadnih voda, ispravnom izvedbom, korištenjem i 

odrţavanjem ureĊaja, ĉišćenjem i pranjem svih dijelova ureĊaja i radnih površina te 

redovnim odvozom nastalih koliĉina otpada od obrade i proĉišćavanja otpadnih voda 

(otpad s rešetki, višak mulja) znaĉajnog negativnog utjecaja na kvalitetu zraka neće biti. 

Lokacija UPOV-a Marino Selo odabrana je blizu recipijenta, ali i udaljena od naselja, tako 

da ju okruţuju poljoprivredne površine i ribnjak. S obzirom na relativno maleni kapacitet 

UPOV-a (400 ES), nije vjerojatno da će se plinovi nastali u obradi otpadnih voda osjetiti 

do najbliţih stambenih objekata (oko 350 m). Usporedbe radi, UPOV grada Karlovca i 

Duge Rese ima kapacitet 98.500 ES i udaljen je od prvih stambenih objekata oko 270 m. 

 

4.1.2. Klimatske promjene 

4.1.2.1. Utjecaj zahvata na klimatske promjene 

Tijekom graĊevinskih radova na izgradnji vodoopskrbnog sustava i sustava odvodnje doći 

će do emisije ispušnih plinova radnih strojeva i transportnih sredstava. Ovaj će utjecaj 

biti privremen i ograniĉen samo na razdoblje tijekom kojega će se izvoditi graĊevinski 

radovi, nakon ĉega u potpunosti prestaje. S obzirom na to da se radi o kratkotrajnim i 

lokalnim radovima, utjecaja na klimatske promjene tijekom graĊenja neće biti. 

 

Planirani zahvat prema tehniĉkim specifikacijama i planiranom naĉinu rada moţe izazvati 

odreĊenu mikrobiološku reakciju te shodno tome povećati koncentraciju ispusta otpadnih 

plinova iz kanalizacijskog cjevovoda ili samog UPOV-a. Znaĉajnog negativnog utjecaja na 

klimatske promjene nema jer se radi o malim koncentracijama, a koje se ne bi trebale 

stvarati pravilnim funkcioniranjem cjelokupnog sustava odvodnje. 

 

4.1.2.2. Utjecaj klimatskih promjena na zahvat 

Utjecaj klimatskih promjena na planirani zahvat tijekom korištenja procijenjen je na 

temelju metodologije opisane u Smjernicama Europske komisije; Smjernice za voditelje 

projekata: Kako povećati otpornost ranjivih ulaganja na klimatske promjene (Non-paper 

Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient). 
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Tijekom razvoja projekta, moţe se primijeniti sedam modula (jedinstvene metodologije) 

iz paketa alata za jaĉanje otpornost na klimatske promjene. U ovom predmetnom 

zahvata analizirana su prva tri modula. 

 Modul 1: Analiza osjetljivosti 
 Modul 2: Procjena izloţenosti 
 Modul 3: Procjena ranjivosti 
 Modul 4: Procjena rizika 

 Modul 5: Identifikacija prilagodbe 
 Modul 6: Procjena opcija prilagodbe i  
 Modul 7: Ukljuĉivanje akcijskog plana za prilagodbu u projekt 

 

MODUL 1: UtvrĊivanje osjetljivosti projekta na klimatske promjene 

 

Osjetljivost projekta utvrĊuje se u odnosu na klimatske varijable i sekundarnih efekata ili 

opasnosti koje su vezane uz klimatske uvjete. Osjetljivost zahvata procjenjuje se kroz 

ĉetiri glavne komponente: 

 Postrojenja i procesi IN – SITU (vodoopskrbni sustav i sustav odvodnje, UPOV) 

 Ulaz (pitka voda - vodoopskrbni sustav, otpadna voda – sustav odvodnje) 

 Izlaz (pitka voda - vodoopskrbni sustav, otpadna voda – sustav odvodnje, 

proĉišćena voda – UPOV) 

 Transport (prometna povezanost) 

 

U nastavku je prikazana osjetljivost planiranog zahvata na klimatske uvjete (Tablica 

4.1.2.-1.). 

Tablica 4.1.2.-1. Osjetljivost predmetnog zahvata na klimatske uvjete 
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s
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Osjetljivost           

Primarni utjecaji           

Promjene prosjeĉnih 
temperatura 

1 0 0 0 0 

Povećanje ekstremnih 

temperatura 
2 0 0 0 0 

Promjene prosjeĉnih oborina 3 0 0 0 0 

Povećanje ekstremnih oborina 4 0 1 1 0 

Promjene prosjeĉne brzine 
vjetra 

5 0 0 0 0 

Povećanje maksimalnih brzina 
vjetra 

6 0 0 0 0 
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Vlaţnost 7 0 0 0 0 

Sunĉeva zraĉenja 8 0 0 0 0 

Sekundarni utjecaji           

Promjene koliĉina i kakvoće 
recipijenta 

9 0 0 0 0 

Suše 10 0 0 0 0 

Dostupnost vodnih resursa 11 0 1 0 0 

Klimatske nepogode (oluje) 12 0 0 0 0 

Poplave 13 0 0 0 2 

Porast razine mora 14 0 0 0 0 

Erozija tla 15 0 0 0 0 

Poţar 16 0 0 0 0 

Nestabilna tla / klizišta 17 0 0 0 2 

Kvaliteta zraka 18 0 0 0 0 

Koncentracija topline urbanih 

središta 
19 0 0 0 0 

Kakvoća vode za kupanje 20 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

MODUL 2: Procjena izloţenosti opasnostima koje su vezane za klimatske 

promjene 

Nakon što se utvrdi osjetljivost zahvata, procjenjuje se izloţenost istog na opasnosti koje 

su vezane za klimatske uvjete na lokaciji. 

Modul 2 se odnosi na procjenu izloţenosti zahvata opasnostima koje su povezane s 

klimatskim uvjetima na lokaciji na kojoj je zahvat planiran. Sastoji se od modula 2a 

(procjena izloţenosti u odnosu na postojeće klimatske uvjete) i modula 2b (procjena 

izloţenosti budućim klimatskim uvjetima). 

U tablici u nastavku (Tablica 4.1.2.-2.) dana je procjena izloţenosti lokacije zahvata u 

odnosu na postojeće klimatske uvjete (Modul 2a) i buduće klimatske uvjete (Modul 2b). 

Izloţenost lokacije zahvata moţe biti ocijenjena jednom od 3 ocjene: 

Izloženost klimatskim promjenama 

Visoka 
 

Umjerena 
 

Zanemariva 
 

 

Osjetljivost na klimatske promjene 

2 Visoka 

1 Umjerena 

0 Zanemariva 
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Tablica 4.1.2.-2. Izloţenost lokacije zahvata u odnosu na postojeće (Modul 2a) i na buduće klimatske uvjete (Modul 2b)  

broj 

teme 

povezane 

s 

klimatski

m promj. 

Modul 2a: procjena izloţenosti lokacije u 

odnosu na postojeće klimatske uvjete 
Modul 2b: procjena izloţenosti lokacije u budućim klimatskim uvjetima 

4 

ekstremne 

koliĉine 

oborina 

Oborine obiljeţava postojanje primarnog i 

sekundarnog maksimuma koji se javljaju u 
lipnju i srpnju s 90 do 100 mm, te studenom s 
70 mm oborina.  

Uzrok obilnijim kišama u proljetnim mjesecima 
su cikloni i s njim vezane hladne fronte. 

Ciklonska aktivnost proljeća i jeseni zahvaća 

sire podruĉje, daje dugotrajne oborine najĉešće 
manje intenzitete dnevnih oborina. 

 

Oĉekuje se porast R95T (udio ekstremnih koliĉina oborine u sezoni/godini) izmeĊu 1% i 4% 

zimi duţ Jadrana i zaleĊa te u sjeverozapadnim krajevima Hrvatske. U proljeće je povećanje 

R95T predviĊeno u sjevernoj Hrvatskoj, u dijelovima sjevernog Jadrana te na krajnjem 

jugu. Na godišnjoj razini R95T se moţe povećati u istoĉnoj Slavoniji (povećanje je i 

statistiĉki znaĉajno) te duţ sjevernog i srednjeg Jadrana. Budući da je u svim sezonama i za 

godinu promjena uĉestalosti ekstremnih oborina (R95) zanemariva, povećanja R95T su 

uglavnom povezana s povećanjem koliĉina ekstremnih oborina, a u manjem dijelu i sa 

smanjenjem ukupne sezonske odnosno godišnje koliĉine oborine. 

 

9 
dostupnost 

vode 

Navedeno podruĉje obuhvata gradova Pakraca i 

Lipika pod uvjetom izgradnje i dovršenja 
akumulacijskog jezera Šumetlica kojim će biti 
osiguran kontinuirani dotok vode u 
vodoopskrbni sustav u koliĉini od 200 l/s, što bi 
trebalo biti oko 68% od prosjeĉnih dnevnih 
potreba stanovništva i industrije. 

 

Smanjenje oborine prisutno na podruĉju cijele domene oĉekuje se uglavnom u toplijem 

dijelu godine, izmeĊu 0.3% i 12.6% u P1 za RCP4.5, te 1.8% i 15.0% za RCP8.5. Sliĉno 

smanjenje oborine se oĉekuje i u P2 klimi, od 0.2% do 17.2% za RCP4.5 te 0.6 % do 15.1 

% za RCP8.5. U ostalim mjesecima oĉekuje se povećanje oborine. Smanjenje oborine (u 

toplijem dijelu godine) se povećava od sjevera prema jugu, dok obrnuto vrijedi za 

povećanje oborine u hladnijem dijelu godine koje je jaĉe izraţeno na sjeveru nego na jugu. 

 

13 poplave 

Lokacija zahvata nije izloţena poplavama koje 
bi ugroţavale funkcioniranje vodovoda i 
odvodnje, kao ni rad UPOV-a Marino Selo. 

 

Nema podataka o procjenama budućih zona plavljenja u sluĉajevima povećanja oborina i 

ekstremnih oborina u budućnosti, ali zahvat UPOV-a kao najranjiviji element zahvata 

projektira se na koti terena ili se ograĊuje nasipom kako bi se zaštitio od plavljenja. 

 

14 

klizišta Na podruĉju Hrvatske evidentirano je više 

tisuća klizišta, ali se podaci o klizištima ne 

prikupljaju sustavno. Ne postoji jedinstvena 

evidencija o pojavama klizišt 

 

Karte podloţnosti su zonacijske karte u kojima se odvajaju površine istraţivanog podruĉja u 

homogene zone i rangiraju prema razliĉitim stupnjevima podloţnosti. Ovdje se podloţnost 

smatra prostornom vjerojatnošću pojave klizišta na nekom podruĉju. Karta podloţnosti na 

klizanje i odrone za Hrvatsku (Podolszki i dr., 2014): 

 

 



d.o.o. 

za projektiranje i savjetovanje u zaštiti okoliša 

Zagreb ▪ Ilica 191c ▪ www.vitaprojekt.hr 

 

ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA ZA OCJENU O POTREBI PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA ZAHVAT:  
Izgradnja vodoopskrbe i odvodnje u rubnim naseljima Lipika i Pakraca Str. 96 od 119 

 

 

Modul 3. Procjena ranjivosti 

Procjena ranjivosti zahvata odreĊuje se prema sljedećoj formuli: 

ranjivost = osjetljivost x izloţenost 

 

Ranjivost moţe biti ocijenjena jednom od 3 ocjene: 

Razina ranjivosti: 

Ne postoji 

Srednja 

Visoka 

 

U tablici u nastavku (Tablica 4.1.2.-3.) navedene su moguće ocjene ranjivosti u odnosu 

na izloţenost lokacije zahvata i osjetljivost zahvata. 

 

Tablica 4.1.2.-3. Razina ranjivosti 

Ranjivost 
Izloţenost 

Ne postoji Srednja Visoka 

Osjetljivost  

Ne postoji    

Srednja    

Visoka    

 

U tablici u nastavku (Tablica 4.1.2.-4.) dana je procjena ranjivosti u odnosu na postojeće 

klimatske uvjete (Modul 3a) i buduće klimatske uvjete (Modul 3b). Ulazni podaci za 

analizu ranjivosti su osjetljivost zahvata na klimatske promjene (Modul 1) te izloţenost 

lokacije zahvata u postojećim (Modula 2a) i budućim (Modul 2b) klimatskim uvjetima. 

 

Tablica 4.1.2.-4. Analiza ranjivosti zahvata 

br. 
teme povezane s 

klimatskim promjenama 
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Modul 1 

 

I
Z

L
O

Ţ
E

N
O

S
T

 M
o

d
u

l 
2

a
 

 

RANJIVOST 

Modul 3a 

 

I
Z

L
O

Ţ
E

N
O

S
T

 M
o

d
u

l 
2

b
 

 

RANJIVOST 

Modul 3b 

im
o
v
in

a
 i
 p

ro
c
e
s
i 

in
p
u
ti
  

o
u
tp

u
ti
  

tr
a
n
s
p
o
rt

 

im
o
v
in

a
 i
 p

ro
c
e
s
i 

in
p
u
ti
  

o
u
tp

u
ti
  

tr
a
n
s
p
o
rt

 

im
o
v
in

a
 i
 p

ro
c
e
s
i 

in
p
u
ti
  

o
u
tp

u
ti
  

tr
a
n
s
p
o
rt

 

4 
ekstremne koliĉine 

oborina 
    

 
    

     

9 dostupnost vode               

13 poplave                   

14 klizišta                   
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OSJETLJIVOST 

ne postoji  

IZLOŢENOST 

ne postoji  
RANJIVOST = 

IZLOŢENOST x 

OSJETLJIVOST 

   

srednja  srednja     

velika  velika     

 

MODUL 4: Procjena rizika 

U ovom modulu detaljnije se analiziraju teme povezane s klimatskim promjenama za 

koje postoji visoka procjena ranjivosti, kao i teme sa srednjom ili bez ranjivosti, a za koje 

se smatra da je potrebna dodatna analiza. 

Rizik je definiran kao kombinacija ozbiljnosti posljedica dogaĊaja i njegove vjerojatnosti 

pojavljivanja, a raĉuna se prema sljedećem izrazu: 

rizik = ozbiljnost posljedica x vjerojatnost pojavljivanja 

 

Ozbiljnost posljedica i vjerojatnost pojavljivanja ocjenjuju se prema ljestvici za 

bodovanje sa pet kategorija (Tablica 4.1.2.-5. i Tablica 4.1.2.-6.). Ozbiljnost utjecaja 

klimatskih uvjeta (posljedica) je prvi kriterij koji se procjenjuje, nakon ĉega se 

procjenjuje mogućnost utjecaja klime (vjerojatnost) gdje se odreĊuje koliko je vjerojatno 

da će neka posljedica nastupiti u odreĊenom razdoblju (npr. tijekom vijeka trajanja 

zahvata). 

Tablica 4.1.2.-5. Ljestvica za procjenu ozbiljnosti posljedica opasnosti 

1 2 3 4 5 

beznaĉajna manja srednja znatna katastrofalna 

Utjecaj se moţe 

neutralizirati kroz 

uobiĉajene 

aktivnosti 

Štetan dogaĊaj koji 

se moţe 

neutralizirati 

primjenom mjera 

koje osiguravaju 

kontinuitet 

poslovanja 

Ozbiljan dogaĊaj 

koji zahtijeva 

dodatne hitne 

mjere koje 

osiguravaju 

kontinuitet 

poslovanja 

Kritiĉan dogaĊaj 

koji zahtijeva 

izvanredne ili hitne 

mjere koje 

osiguravaju 

kontinuitet 

Katastrofa koja 

moţe uzrokovati 

prekid rada ili pad 

mreţe / 

nefunkcionalnost 

imovine 
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Tablica 4.1.2.-6. Ljestvica za procjenu vjerojatnosti opasnosti 

1 2 3 4 5 

rijetko malo vjerojatno 
srednje 

vjerojatno 
vjerojatno gotovo sigurno 

Vjerojatnost 

incidenta je vrlo 

mala 

S obzirom na 

sadašnja prakse i 

procedure, malo je 

vjerojatno da će se 

incident dogoditi 

Incident se već 

dogodio u sliĉnoj 

zemlji ili okruţenju 

Vjerojatno je da će 

se incident dogoditi 

Vrlo je vjerojatno 

da će se incident 

dogoditi, moţda i 

nekoliko puta. 

ILI 

Godišnja 

vjerojatnost 

incidenta iznosi 5% 

Godišnja 

vjerojatnost 

incidenta iznosi 

20% 

Godišnja 

vjerojatnost 

incidenta iznosi 

50% 

Godišnja 

vjerojatnost 

incidenta iznosi 

80% 

Godišnja 

vjerojatnost 

incidenta iznosi 

95% 

 

Rezultati bodovanja ozbiljnosti posljedice i vjerojatnosti za svaki pojedini rizik iskazuju se 

prema klasifikacijskoj tablici rizika (Tablica 4.1.2.-7.). 

 

Tablica 4.1.2.-7. Klasifikacijska tablica rizika 

 
Vjerojatnost 

opasnosti 
Rijetko 

Malo 

vjerojatno 

Srednje 

vjerojatno 
Vjerojatno 

Gotovo 

sigurno 

Ozbiljnost 

posljedica 

pojavljivanja 

 1 2 3 4 5 

Beznaĉajna 1 1 2 3 4 5 

Manja 2 2 4 6 8 10 

Srednja 3 3 6 9 12 15 

Znatna 4 4 8 12 16 20 

Katastrofalna 5 5 10 15 20 25 

 

razina rizika: 

 Zanemariv rizik 

 Nizak rizik 

 Umjeren rizik 

 Visok rizik 

 Ekstremno visok rizik 

 

U tablici u nastavku (Tablica 4.1.2.-8.) dana je procjena rizika za predmetni zahvat. 
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Tablica 4.1.2.-8. Procjena razine rizika 

 
Vjerojatnost 

opasnosti 
Rijetko 

Malo 

vjerojatno 

Srednje 

vjerojatno 
Vjerojatno 

Gotovo 

sigurno 

Opseg 

posljedica 

pojavljivanja 

 1 2 3 4 5 

Beznaĉajna 1  13  4  

Manja 2   9   

Srednja 3   14   

Znatna 4      

Katastrofalna 5      

 

Rizik br. Opis rizika Razina rizika 

4 ekstremne koliĉine oborina Nizak rizik 4 

9 dostupnost vode Nizak rizik 6 

13 poplave Zanemariv rizik 2 

14 klizišta Umjeren rizik 9 

 

Na temelju izraĉunatih faktora rizika od klimatskih promjena koji se kreću od 4 do 9 

(nizak do umjeren rizik), zakljuĉujemo da nema potrebe za primjenom dodatnih mjera 

smanjenja utjecaja kao niti provedbe daljnje analize varijanti i implementacije dodatnih 

mjera prilagodbe (moduli 5, 6 i 7). 
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4.1.3. Vode 

Tijekom izgradnje 

Prema projektu ureĊaj za proĉišćavanje otpadnih voda naselja Marino Selo koncipiran je 

kao kombinacija mehaniĉkog i biološkog proĉišćavanja. Recipijent proĉišćenih otpadnih 

voda je vodotok Stubljarica odnosno nizvodno rijeka Ilova. 

Prema karti opasnosti od poplava koja sadrţi prikaz mogućnosti razvoja odreĊenih 

poplavnih scenarija lokacija UPOV-a nalazi se izvan podruĉja rizika od poplava. 

Konaĉno stanje vodnog tijela CSRN0436_001 – Stubljarica po podacima Hrvatskih voda 

pokazuje vrlo loše ekološko i dobro kemijsko stanje (Tablica 3.2.6.-5.). Vodno tijelo 

CSRN0022_002 - Ilova pokazuje  loše ekološko i dobro kemijsko stanje (Tablica 3.2.6.-

7.). 

Kako se prema projektu predmetni zahvat namjerava izgraditi u neposrednoj blizini 

vodnog tijela Stubljarica utjecaj na površinske vode moguć je ako se radovi budu odvijali 

u kišnom periodu kada moţe doći do poplavljivanja gradilišta, ispiranja neadekvatno 

zbrinutog iskopanog materijala i ostalog otpada, izlijevanja štetnih i opasnih tekućina 

(ulje, gorivo, boje i sl.) i dospijeća do vodotoka. MeĊutim, ovakve akcidentne situacije ne 

oĉekujemo u uvjetima normalnog funkcioniranja i pravilnog voĊenja gradilišta, odlaganja 

materijala iz iskopa dalje od vodotoka, pretakanja goriva i skladištenja drugih opasnih 

materijala na udaljenim mjestima od samog vodotoka, pa stoga ovakvu vrstu utjecaja 

smatramo malo vjerojatnom. 

Utjecaj na podzemne vode se ne oĉekuje s obzirom na vrstu i obuhvat zahvata te 

karakteristike izgradnje uz uvjet dobre organizacije gradilišta i pridrţavanja mjera 

predostroţnosti. 

Što se tiĉe mreţe cjevovoda vodoopskrbe i odvodnje u nizu projekata koji ĉine predmetni 

zahvat, oni nisu planirani unutar vodozaštitnih zona. Do negativnog utjecaja na 

podzemno vodno tijelo moţe doći uslijed većih akcidentnih situacija tijekom radova, no 

predmetni zahvat izgradnje vodovoda i odvodnje ne iziskuje prisustvo većih koliĉina 

tekućih ili topivih materijala koji mogu oneĉistiti podzemne vode. Opreznim i paţljivim 

rukovanjem mehaniĉkim strojevima i opremom te redovitim tehniĉkim pregledom i 

servisom istih, moguće je izbjeći negativan utjecaj. Poštivanjem svih propisa vezanih za 

gospodarenje otpadom, kao i pridrţavanjem dobre graditeljske prakse i paţljivim 

izvoĊenjem radova, moguće je izbjeći negativan utjecaj na podzemne vode. 

S obzirom na obujam i karakter zahvata te uz pravilnu organizaciju gradilišta malo je 

vjerojatno da će doći do znaĉajnog negativnog utjecaja na površinske i podzemne vode. 

Tijekom korištenja 

Tijekom korištenja predmetnog zahvata mreţe cjevovoda vodoopskrbe i odvodnje, zbog 

karaktera zahvata, ne predviĊaju se negativni utjecaji na površinske i podzemne vode, 

no moguć je utjecaj izlijevanja usred akcidentnog puknuća cjevovoda odvodnje pri ĉemu 

bi oneĉišćena voda dospjela u tlo i moguće dublje u podzemlje. 

U predmetnim naseljima gdje je planirana izgradnja mreţe odvodnje, nema izgraĊene 

javne kanalizacijske mreţe te sadašnja situacija s odvodnjom i proĉišćavanjem otpadnih 

voda nije zadovoljavajuća. Sanitarno-fekalne otpadne vode naselja trenutno se 
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prikupljaju u neadekvatnim septiĉkim jamama ili se bez ikakve prethodne obrade 

ispuštaju u otvorene cestovne kanale stvarajući okolišu neprihvatljivo ekološko i 

higijensko stanje. Ovaj utjecaj je pozitivan i trajan u odnosu na dosadašnje stanje s 

obzirom na to da neće više dolaziti do nekontroliranog ispuštanja sanitarno-fekalnih 

otpadnih voda bilo u površinske vode putem ilegalnih prikljuĉaka ili kroz tlo u podzemne 

vode iz septiĉkih jama.  

Zahvati odvodnje nadovezuju se na postojeću mreţu koja otpadne vode vodi na UPOV 

Dobrovac. Postojeća mreţa je u fazi poĉetka rekonstrukcije i odabira izvoĊaĉa radova u 

projektu „Poboljšanja vodno-komunalne infastrukture aglomeracije Lipik-Pakrac“ kojim se 

predviĊa formiranje jedinstvenog sustava odvodnje otpadnih voda za podruĉje 

„aglomeracije“ Lipik – Pakrac koja će ukljuĉivati sljedeća naselja: Dobrovac, Donji Ĉaglić, 

Filipovac, Japaga, Kukunjevac i Lipik (gradsko podruĉje Lipik) te Kusonje, Pakrac i 

Prekopakra (gradsko podruĉje Pakrac) (ukupno 115.213 m kanala), s jednim centralnim 

ureĊajem za proĉišćavanje u naselju Dobrovac kapaciteta 13.500 ES. Proĉišćene otpadne 

vode ispuštale bi se u otvoreni kanal proĉišćene vode, koji se 800 m nizvodnije ulijeva u 

rijeku Pakru. 

 

4.1.3.1. Primjena kombiniranog pristupa u odreĊivanju graniĉnih 

vrijednosti opterećenja oneĉišćujućih tvari za ispuštanje u recipijent 

 

Općenito o metodologiji primjene kombiniranog pristupa 

Sukladno odredbama Pravilnika o graniĉnim vrijednostima emisija otpadnih voda 

(Narodne novine broj 80/2013, 43/2014, 27/2015 i 3/2016) Hrvatske vode donijele su 

Metodologiju primjene kombiniranog pristupa, koja se primjenjuje od 6. oţujka 

2018. godine. 

Metodologijom kombiniranog pristupa obuhvaćeno je odreĊivanje graniĉnih vrijednosti 

emisija odnosno opterećenja oneĉišćujućih tvari za ispuštanje u površinske vode, u 

sluĉaju kada se utvrdi da se ne moţe postići dobro stanje voda primjenom osnovnih 

mjera. 

Pod općim ciljevima zaštite vodnog okoliša, kao i ciljevima Okvirne direktive o vodama 

podrazumijeva se da se: 

 dostigne najmanje dobro ekološko i kemijsko stanje za sva vodna tijela 

površinskih voda, 

 dostigne najmanje dobro koliĉinsko i kemijsko stanje za sva vodna tijela 

podzemnih voda, 

 ispune dodatni standardi kakvoće za sva zaštićena podruĉja i 

 ne dopusti pogoršanje već dostignutog stanja bilo kojeg vodnog tijela površinske i 

podzemne vode. 

 

Naĉelo kombiniranog pristupa 
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Naĉelom kombiniranog pristupa sagledava se sastav ispuštenih proĉišćenih otpadnih 

voda i njihov utjecaj na stanje voda prijemnika. Graniĉne vrijednosti emisija 

oneĉišćujućih tvari iz priloga 1-19. Pravilnika o graniĉnim vrijednostima emisija otpadnih 

voda („Narodne novine“ br. 80/13 i 43/14) propisuju se u sluĉaju kada opterećenje u 

otpadnim vodama ne pogoršava dobro stanje voda, na temelju podataka o stanju voda 

(Podaci o stanju voda vodnog tijela mogu se zatraţiti od Hrvatskih voda putem zahtjeva 

za pristup informacijama). Ovisno o stanju vodnog tijela provjeravaju se i utvrĊuju 

dopuštene graniĉne vrijednosti emisija i opterećenje oneĉišćujućih tvari u proĉišćenim 

otpadnim vodama, a s ciljem postizanja dobrog stanja voda. 

U sluĉaju kada se utvrdi da se ne moţe postići dobro stanje voda, mogu se propisati 

dopunske mjere zaštite i stroţi uvjeti ispuštanja sukladno ovoj Metodologiji. Propisivanje 

stroţih graniĉnih vrijednosti emisija oneĉišćivaĉima vrši se sukladno Metodologiji 

primjene kombiniranog pristupa tek kao dopunska mjera, nakon što svi oneĉišćivaĉi na 

vodnom tijelu provedu osnovne mjere, utvrde se uĉinci tih mjera na stanje voda i 

definiraju se eventualne potrebne dopunske mjere u novim Planovima upravljanja 

vodnim podruĉjima. 

Ovdje je vaţno još jednom napomenuti da je potrebno da svi oneĉišćivaĉi provedu svoje 

osnovne mjere sukladno svojim propisima za zaštitu voda ovisno o podruĉju djelatnosti 

(komunalni sektor, industrija, poljoprivreda...). Tek nakon takvog sveobuhvatnog 

provoĊenja osnovnih mjera i utvrĊivanja njihovog uĉinka na stanje voda moguće je 

preciznije definirati i provoditi dopunske mjere ukoliko osnovne mjere nisu poluĉile dobar 

uĉinak, sve s konaĉnim ciljem postizanja dobrog stanja prijamnika. 

U skladu s navedenim moguća su privremena izuzeća od postizanja dobrog stanja 

prijamnika i propisivanja dopunskih stroţih mjera ukoliko se utvrdi da: 

1. se primjenom osnovnih mjera oneĉišćivaĉa neće postići dobro stanje voda dok svi 

oneĉišćivaĉi na vodnom tijelu ne provedu osnovne mjere, potrebno je navedeno 

obrazloţiti i zatraţiti privremeno izuzeće od postizanja dobrog stanja voda do roka 

odreĊenog Planom upravljanja vodnim podruĉjima za provedbu osnovnih mjera 

svih oneĉišćivaĉa na slivu koji imaju utjecaj na stanje tog vodnog tijela. 

2. su svi oneĉišćivaĉi na vodnom tijelu proveli osnovne mjere, a i dalje postoji rizik 

od nepostizanja dobrog stanja voda, potrebno je zatraţiti privremeno 

izuzeće/odgodu od postizanja dobrog stanja voda do kraja roka za provedbu 

definiranih obaveznih dopunskih mjera kada njihova provedba bude obvezujuća 

Planom upravljanja vodnim podruĉjima. Potrebne dopunske mjere s rokovima 

definirat će se Planom upravljanja vodnim podruĉjima srazmjerno za sve 

oneĉišćivaĉe na vodnom tijelu. 
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Vodotok Stubljarica ulijeva se u vodno tijelo Ilova. 

Na podruĉju predmetnog obuhvata zahvata odvodnje naselja Marino Selo za ispuštanje 

proĉišćene vode relevantan je sljedeći vodotok Stubljarica, odnosno rijeka Ilova u koju se 

potok Stubljarica ulijeva. Osnovni podaci Hrvatskih voda o rijeci Ilovi i Stubljarici kao 

vodnim tijelima prikazani su na Slikama 3.2.6-3. i 3.2.6-4. i u Tablicama 3.2.6.-4., 

3.2.6.-5., 3.2.6.-6.  i 3.2.6.-7. u poglavju  3.2.6. Stanje vodnih tijela. 

 

Na vodnom tijelu postoji hidrološka stanica ILOVA. Za potrebe proraĉuna prognoziranog 

stanja voda od zabiljeţenih protoka u zadnjih 10 godina izraĉunavat će se 70 / 80 / 90 

percentil protoke, odnosno oni protoci koji se pojavljuju minimalno 70% / 80% / 90% 

vremena. 

 

Tablica 4.1.3.-1. Mjerodavni protoci vodnog tijela 

Postaja: ILOVA  

          

m³/s m³/d 

Parametar Jedinica 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Prosjek Prosjek 

Minimum (m³/s) 0,57 0,19 0,93 0,29 0,18 0,31 0,23 0,42 0,61 3,36 0,71 61.059 

Maksimum (m³/s) 110,00 82,40 206,00 17,20 37,20 124,00 273,00 239,00 188,00 97,00 137,38 11.869.632 

Prosjek (m³/s) 6,91 5,50 22,26 2,50 2,30 10,56 19,38 14,50 11,12 12,58 10,76 929.738 

Q70% (m³/s) 2,17 0,83 6,50 0,75 0,71 1,83 2,74 2,79 3,11 6,54 2,80 241.701 

Q80% (m³/s) 1,54 0,46 3,68 0,49 0,43 1,10 1,94 1,91 2,64 5,96 2,01 174.034 

Q90% (m³/s) 0,98 0,33 2,43 0,39 0,25 0,55 1,25 1,20 1,71 5,63 1,47 127.081 

 

 

Slika 4.1.3.-1. Protoci potoka Stubljarica 
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OdreĊivanje koncentracija prihvatljivih za prijamnik 

 

Ulazni podaci 

Bitni parametri za odreĊivanje koncentracije prihvatljive za prijamnik odnose se na: 

 podatke o stanju voda (opisano pod poglavljem 3.2.6.) i 

 ulazne podatke o zahvatu u prostoru koji utjeĉe na prijamnik. 

Ulazni podaci koji se odnose na predmetni zahvat su vrsta, kakvoća i koliĉine proĉišćenih 

otpadnih voda i lokacija ispusta u prijamnik. Kakvoća otpadnih voda definirana je 

Pravilnikom o graniĉnim vrijednostima emisija otpadnih voda. 

Lokacija zahvata u prostoru, a prvenstveno lokacija ispusta u prijamnik moţe znatno 

utjecati na sposobnost razrjeĊenja nepovoljnih koncentracija pokazatelja zagaĊenja. 

U skladu s Metodologijom kombiniranog pristupa, potrebno je izraĉunati koncentraciju u 

prijemniku nizvodno od mjesta ispuštanja (Cniz). 

Izraĉun koncentracije oneĉišćujuće tvari u prijemniku nizvodno od mjesta ispuštanja 

efluenta (Cniz) vrši se prema sljedećem izrazu, pod pretpostavkom potpunog miješanja u 

prijemniku: 

     
                      

    
 

gdje je: 

Cuzv - srednja godišnja vrijednost koncentracije oneĉišćujuće tvari u prijemniku uzvodno 

od mjesta ispuštanja efluenta iz monitoringa stanja površinskih voda za posljednjih 5 

godina (odnosno za kraće razdoblje ako nema podataka za 5 godina), a u sluĉaju 

nedostatka podataka iz monitoringa, koristi se procjena iz Plana upravljanja vodnim 

podruĉjima za to vodno tijelo, izraţena u mg/l. Ako se koncentracija uzvodno (Cuzv) ne 

moţe izmjeriti u prijemniku jer je niţa od granice kvantifikacije, za vrijednost Cuzv uzima 

se polovica vrijednosti granice kvantifikacije. 

Quzv - protok prijemnika uzvodno od mjesta ispuštanja izraţen u m³/dan. 

Qniz - protok prijemnika nizvodno od mjesta ispuštanja efluenta dobiven zbrojem Quzv i 

Qefmaxd 

Cgve - koncentracija oneĉišćujuće tvari, izraţena u mg/l. 

Qefmaxd - maksimalni dnevni protok efluenta, izraţen u m³/dan. 
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Ulazne i izlazne koliĉine oneĉišćenja potencijalnog UPOV-a Marino Selo u sluĉaju drugog 

stupnja proĉišćavanja: 

Opterećenje: 400 ES 

Dnevni 60 m³/d 

Ulaz 

  KPK 800 mg/l 

BPK 400 mg/l 

TSS 466 mg/l 

N-tot 73 mg/l 

P-tot 13 mg/l 

Izlaz (2. stupanj proĉišćavanja) 

KPK 110 mg/l 

BPK 15 mg/l 

TSS 25 mg/l 

N-tot 51 mg/l 

P-tot 6 mg/l 

 

Postupak izraĉuna 

Prema dostupnim podacima napravljene su procjene uzvodnih koncentracija BPK5, ukupni 

dušik i ukupni fosfor:  

 BPK5: 3,9 mg/l 

 N-uk: 2,0 mg/l 

 P-uk: 0,2 mg/l 

 

Tablica 4.1.3.-2. Koncentracija oneĉišćujućih tvari u prijemniku nizvodno od mjesta isuštanja efluenta prema 

izlaznim vrijednostima UPOV-a za drugi stupanj proĉišćavanja u sluĉaju uvaţavanja 90% percentila za protok 

Onečišćujuća Ulazni podaci   Rezultati izračuna 

tvar Cuzv Quzv Cgve Qef.max.d Qniz   Cniz GVFK Kriterij 

  (mg/l) (m³/d) (mg/l) (m³/d) (m³/d)   (mg/l) (mg/l) prihvatljivosti 

BPK5 3,9 127.081 15 60 127.141   3,9 4,0 DA 

N-uk 2,0 127.081 51 60 127.141   2,1 2,5 DA 

P-uk 0,2 127.081 6 60 127.141   0,24 0,25 DA 
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ZAKLJUĈAK 

Primjenom metodologije kombiniranog pristupa odreĊuju se mjere potrebne za 

ispunjenje općih ciljeva zaštite vodnog okoliša. Rezultati izraĉuna za drugi stupanj 

proĉišćavanja pokazuju da je koncentracija pokazatelja BPK5, dušika i fosfora 

dovoljno niska da se postigne dobro stanje voda u prijamniku.  
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4.1.4. Tlo 

Tijekom izgradnje 

Tijekom gradnje vodoopskrbnog sustava i sustava odvodnje obavljat će se radnje 

iskopavanja tla odnosno zemljanog sloja ispod prometnice. Prilikom izvoĊenja tih radova 

odlaganje viška materijala iz iskopa riješit će se u skladu s vaţećom Odlukom o 

komunalnom redu nadleţnog tijela lokalne uprave, odnosno posebnim sanitarno-

tehniĉkim i higijenskim uvjetima. Prilikom iskopa kanala za polaganje cjevovoda, 

zemljani sloj će se odlagati zasebno, te se prilikom ponovnog zatrpavanja kanala vraća u 

iskopani rov. Materijal iz iskopa, koji će se koristiti za gradnju, privremeno se odlaţe na 

površinama unutar gradilišta ili na odobrenom privremenom deponiju. 

Sve ostale korištene površine tla na prostoru gradilišta, nakon završetka radova, vratit će 

se u prvobitno stanje. 

Postupanje s tlom na naĉin kako je navedeno u Glavnom i izvedbenom projektu sprijeĉit 

će negativne utjecaje na tlo pa se utjecaj zahvata na tlo smatra se zanemarivim. 

Tijekom korištenja 

Tijekom korištenja predmetnog zahvata, zbog karaktera zahvata, ne predviĊaju se 

negativni utjecaji na tlo, no moguć je utjecaj izlijevanja usred akcidentnog puknuća 

cjevovoda sanitarne odvodnje pri ĉemu bi oneĉišćena voda dospjela u tlo. 

 

4.1.5. Bioraznolikost 

Tijekom izgradnje 

Lokacija zahvata nalazi se na već antropogeniziranom podruĉju u smislu uţe lokacije 

zahvata – na trasi postojećih cesta u naseljima. Na taj naĉin odvijanje radova izgradnje 

se ne vrši na prirodnim staništima niti ometa mir u staništima. 

Prema Nacionalnoj klasifikaciji staništa i izvodu iz karte staništa Republike Hrvatske, 

lokacija zahvata nalazi se na stanišnim tipovima: I.2.1. Mozaici kultiviranih površina; J. 

IzgraĊena i industrijska staništa; C.2.3.2. Mezofilne livade košanice Srednje Europe; 

D.1.2.1. Mezofilne ţivice i šikare kontinentalnih, izuzetno primorskih krajeva; E. Šume; 

A.4.1. Tršćaci, rogozici, visoki šiljevi i visoki šaševi. 

Od navedenih staništa koja se nalaze u okolici lokacije zahvata, zahvat ne zauzima 

površinu nijednog stanišnog tipa već se gradnja cjevovoda vrši u koridorima prometnica i 

pristup trasi iskopa se odvija preko postojećih prometnica. Zanemarivo malenu površinu 

poljoprivredne ĉestice će zauzeti ureĊaj za proĉišćavanje otpadnih voda Marino Selo. 

Moţe se oĉekivati zanemariv utjecaj na okolnu faunu u vidu uznemiravanja zbog 

prisustva ljudi i strojeva za vrijeme gradnje. Utjecaj se smatra malim uzimajući u obzir 

da se radi malim zonama izvoĊenja radova, a najveći dio radova će se odvijati u 

naseljima. Oštećena ruderalna vegetacija uz rub ceste brzo će se obnoviti, a njezine 

ĉeste i ruderalne vrste nisu ugroţene tijekom radova. 

Utjecaj na staništa moguć je sluĉaju incidenta, istjecanjem opasnih tvari (ulja, maziva, 

gorivo) iz strojeva i vozila na gradilištu. Predmetni zahvat ne iziskuje prisustvo većih 
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koliĉina tekućih ili topivih materijala koji mogu oneĉistiti podzemne vode te tlo. Opreznim 

i paţljivim rukovanjem mehaniĉkim strojevima i opremom te redovitim tehniĉkim 

pregledom i servisom istih, opasnost od ovog negativnog utjecaja takoĊer nije znaĉajna. 

TakoĊer, do negativnog utjecaja moţe doći prilikom neadekvatnog odlaganja otpada na 

teren uz lokaciju zahvata. Poštivanjem svih propisa vezanih za gospodarenje otpadom, 

kao i pridrţavanjem dobre graditeljske prakse i paţljivim izvoĊenjem radova, mogućnost 

negativnog utjecaja na staništa svest će se na minimum. 

Tijekom korištenja 

Tijekom korištenja vodovodnog i kanalizacijskog cjevovoda, utjecaja na floru i faunu u 

kontaktnom prostoru nema. 

 

4.1.6. Zaštićena podruĉja 

Zahvat se ne nalazi na zaštićenim podruĉjima prirode te nije moguć nikakav negativan 

utjecaj na najbliţa podruĉja. 

 

4.1.7. Ekološka mreţa 

Zahvat se najvećim dijelom ne nalazi na podruĉju ekološke mreţe Natura2000. 

Na lokaciji planiranog ureĊaja za proĉišćavanje otpadnih voda naselja Marino Selo, 

gradnja ureĊaja i njegov rad neće imati znaĉajan utjecaj na podruĉje vaţno za ptice u 

ĉijem se rubnom podruĉju ureĊaj planira. Ptiĉje vrste ovog podruĉja vezane su za 

obliţnje velike ribnjake koje zahvat ne ugroţava.  

Obliţnje POVS podruĉje Ilova (HR2001216) ukljuĉuje rijeku Ilovu u koju se ulijeva potok 

Stubljarica kao prijemnik voda planiranog UPOV-a Marino Selo. Radi se o ispustu malih 

koliĉina otpadne vode (naselje kapaciteta 400 ES) proĉišćenih mehaniĉki i biološki. 

Proĉišćene vode zadovoljavat će odrţanje dobrog kemijskog stanja vode u Ilovi.  

Kod mreţe vodoopskrbe, tek manji dio cjevovoda ulazi u Natura2000 podruĉje Trbušnjak 

– Rastik u kojem su ciljne vrste oĉuvanja špilje i 4 vrste šišmiša. Zahvat se planira duţ 

prometnice unutar naselja i ne zadire u prirodne površine zbog ĉega se ocjenjuje da nije 

moguć znaĉajan negativan utjecaj na ovo podruĉje ekološke mreţe.  

 

4.1.8. Krajobraz 

Tijekom izgradnje 

Tijekom graĊenja vodoopskrbnog sustava i sustava odvodnje, prisutnost radnih strojeva, 

transportnih sredstava te radovi iskopavanja sigurno će privremeno negativno utjecati na 

postojeću krajobraznu vizuru na lokaciji radova.  

Cjevovodi su ukopani objekti. Cjevovodi su cijelom svojom trasom poloţeni ispod 

površine terena tako da se nakon polaganja istih i zatrpavanja zemljište u potpunosti 

moţe privesti prvobitnom izgledu, tj. prometnicama. Precrpne stanice se ugraĊuju u 

potpunosti pod zemljom, a na površini se vidi betonska površina kućišta u razini s tlom. 
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Vidljiv je jedino elektroormar (upravljaĉka jedinica) koji se postavlja na stup u blizini 

stanice. 

Gore spomenuti negativni utjecaj biti će privremen i lokaliziran te s obzirom na to da će 

se nakon zatrpavanja površina tla dovesti u prvobitno stanje ovaj utjecaj moţemo 

smatrati manje znaĉajnim. Kako se zahvati nalaze na trasama prometnica u podruĉju 

naselja, tako vizualnu izloţenost zahvata sa šireg prostora zaklanjaju stambeni i 

gospodarski objekti ruralnih i predgradskih naselja koji linijski zagraĊuju prometnice. 

Tijekom korištenja 

Tijekom korištenja predmetnog zahvata ne oĉekuju se negativni utjecaji na krajobraznu 

vizuru. Zahvat, odnosno cjevovod vodovoda i odvodnje su ukopani objekti.  

 

4.1.9. Buka 

Tijekom izgradnje 

Prema Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i 

borave (NN 145/04), tijekom dnevnog razdoblja, za radove na otvorenom prostoru 

dopuštena ekvivalentna razina buke iznosi 65 dB(A). U razdoblju od 08.00 do 18.00 sati 

dopušta se prekoraĉenje ekvivalentne razine buke od dodatnih 5 dB(A). 

Pri obavljaju graĊevinskih radova noću, ekvivalentna razina buke ne smije prijeći 

vrijednosti iz tablice 1. ĉlanka 5. ovoga Pravilnika. Iznimno je dopušteno prekoraĉenje 

dopuštenih razina buke za 10 dB, u sluĉaju ako to zahtjeva tehnološki proces u trajanju 

do najviše jednu noć odnosno dva dana tijekom razdoblja od 30 dana. O iznimnom 

prekoraĉenju dopuštenih razina buke izvoĊaĉ radova je obavezan pismenim putem 

obavijestiti sanitarnu inspekciju i upisati u graĊevinski dnevnik. 

Tijekom izgradnje vodoopskrbnog sustava i sustava odvodnje javljat će se buka od rada 

graĊevinske mehanizacije, strojeva i transportnih sredstava. GraĊevinski radovi obavljat 

će se tijekom dana i bit će podvrgnuti granicama najviše dopuštene ocjenske razine buke 

(NN 145/04). 

Najviše dopuštene ekvivalentne razine buke u vanjskom prostoru odreĊene su prema 

namjeni prostora i dane su u tablici 1 „Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u 

sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04). 

Tijekom korištenja 

Nakon izgradnje i tijekom korištenja predmetnog zahvata ne oĉekuje se nastanak buke 

te negativnog utjecaja od buke na stanovništvo i okoliš neće biti. 

 

4.1.10. Otpad 

Tijekom izgradnje 

Zakonom o odrţivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) odreĊuju se prava, 

obveze i odgovornosti pravnih  i fiziĉkih osoba, jedinica lokalne samouprave i uprave u 
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postupanju s otpadom. Zbrinjavanje i odvoz opasnog i neopasnog otpada moraju 

obavljati za to ovlašteni gospodarski subjekti. 

Tijekom izvoĊenja radova na predmetnom zahvatu nastat će odreĊene vrste i koliĉine 

otpada kojima moţe doći do negativnog utjecaja na okoliš ukoliko se isti ne zbrinjava na 

propisan naĉin. Prema Pravilniku o katalogu otpada (NN 90/15), tijekom radova na 

izgradnji vodoopskrbnog sustava i sustava odvodnje, predviĊa se nastanak vrsta otpada 

koje se mogu svrstati pod kljuĉne brojeve navedene u tablici (Tablica 4.1.10-1.). 

 

Tablica 4.1.10-1. Kljuĉni brojevi i nazivi otpada (NN 90/15) s mogućnošću pojave i razlogom nastanka 

Kljuĉni broj 

otpada 

Naziv otpada Tijekom 

gradnje 

Tijekom 

korištenja 

Razlog nastanka 

13  Otpadna ulja i otpad od 

tekućih goriva (osim jestivih 

ulja i ulja iz poglavlja 05, 12 i 

19) 

● ○ 

 

Moguće akcidentne 

situacije (curenje, izljevi) 

na gradilištu ili parkiralištu 

gradilišta iz vozila i 

strojeva. 

 

13 01 Otpadna hidrauliĉka ulja ● ● 

13 02 Otpadna maziva ulja za 

motore i zupĉanike 

● ● 

13 08 Zauljeni otpad koji nije 

specificiran na drugi naĉin 

● ○ 

 

15 Otpadna ambalaţa  ● ● Ambalaţa nastala tijekom 

graĊenja od proizvoda 

upotrijebljenih na 

gradilištu ali i tijekom rada 

ureĊaja za proĉišćavanje. 

15 01 Ambalaţa (ukljuĉujući 

odvojeno skupljenu ambalaţu 

iz komunalnog otpada) 

● ○ 

 

15 02 Apsorbensi, filtarski materijali, 

tkanine za brisanje i zaštitna 

odjeća 

○ 

 

● 

17 GraĊevinski otpad i otpad od 

rušenja objekta (ukljuĉujući 

iskopanu zemlju s oneĉišćenih 

lokacija) 

● ○ 

 

Oĉekuje se nastanak više 

vrsta graĊevinskog otpada 

od pripremnih radova ili 

nakon dovršetka ostalih 

graĊevinskih radova 

(betoniranje, 

konstrukcija). 

17 01 Beton, opeka, crijep/ploĉice i 

keramika 

● ○ 

 

17 02 Drvo, staklo i plastika ● ○ 

 

17 04 Metali ● ○ 

 

17 05 Zemlja (ukljuĉujući iskopanu 

zemlju s oneĉišćenih lokacija), 

kamenje i otpad od jaruţanja 

● ○ 

 

19 08 05 Muljevi od obrade urbanih 

otpadnih voda 

○ 

 

● Oĉekuje se nastanak 

biološkog mulja od II. 

stupnja proĉišćavanja 

otpadne vode.  

20 Komunalni otpad (otpad iz 

domaćinstva i sliĉni otpad iz 

obrta, industrije i ustanova) 

ukljuĉujući odvojeno 

skupljene sastojke 

● ○ 

 

Oĉekuje se nastanak 

mješanog komunalnog 

otpada od radnika na 

gradilištu ili radnika koji 

dolaze u nadzor rada 

UPOV-a tijekom korištenja. 20 03 01 Mješani komunalni otpad ● ● 

* ● Moguća pojava i nastanak otpada 

* ○ Bez mogućnosti pojave i nastanka otpada 
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Tijekom korištenja 

Tijekom korištenja zahvata neće nastajati otpad na lokacijama izgraĊenih cjevovoda, ali 

će nastajati otpadni mulj na ureĊaju na proĉišćavanje opadanih voda Marino Selo. 

Uslijed procesa biološkog proĉišćavanja u UPOV-u II. stupnja proĉišćavanja nastaju 

odreĊene koliĉine mulja od obrade urbanih otpadnih voda (kljuĉni broj 19 08 05) (Tablica 

4.1.10-1.). To je sekundarni ili biološki mulj koji se izdvaja iz biološkog reaktora 

procesima aerobne i anaerobne razgradnje otopljenih organskih tvari. Takav mulj sadrţi 

uglavnom bakterije i njihove ostatke a koliĉina mulja ovisi o vrsti ureĊaja i postupku 

proĉišćavanja otpadne vode, starosti mulja, unosu zraka itd. 

Nastali mulj UPOV-a Marino Selo odvozit će se putem ovlaštene komunalne tvrtke, 

sukladno zakonu i odabiu (ugovaranju) najekonomiĉnije usluge obrade, primjerice na 

nekoj od najbliţih UPOV-a koji imaju 3. stupanj proĉišćavanja i proces zgušnjavanja, 

stabilizacije mulja, pa do daljnjih postupaka poput sušenja ili spaljivanja, sukladno 

propisima i Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. 

Privremeno skladištenje opasnog mulja, takoĊer se sukladno odredbama posebnih 

propisa, do trenutka predaje osobi ovlaštenoj za skupljanja, prijevoz i skladištenje istog, 

moţe rješavati i na mjestu njegova nastanka uz provedbu propisanih mjera zaštite, a 

temeljem posebnog odobrenja. 

 

4.1.11. Promet 

Tijekom izgradnje 

Tijekom izgradnje predmetnog zahvata doći će do umjerenog negativnog utjecaja na 

promet na samoj lokaciji. Moţe doći do utjecaja na pristupne prometnice na koje će se 

dio prometa preusmjeriti ciljano ili vozaĉevim samoinicijativnim izbjegavanjem 

prometnice na kojoj su radovi. Utjecaji na prometnice u pogledu oštećenja kolnika koja 

mogu nastati na pristupnim prometnicama prema lokaciji zahvata će biti minimalna jer se 

teška graĊevinska mehanizacija zadrţava u zoni radova. Manji utjecaj na pristupne 

kolnike mogu imati teretna vozila koja na lokaciju dovoze materijal, prvenstveno cijevi 

koje se ugraĊuju u tlo. Radovi ne iziskuju prijevoz znaĉajnih koliĉina otpadnog 

materijala, a najveća koliĉina materijala tijekom radova je zemlja, koja se vraća u iskop. 

Zbog prometovanja graĊevinskih vozila i mehanizacije povećat će se i povremena 

frekvencija prometa što moţe uzrokovati povremena i privremena oteţanja prometa duţ 

pristupnih prometnica. S obzirom da je taj utjecaj privremen i vremenski ograniĉen, uz 

mogućnost regulacije prometa tijekom radova, ne oĉekuje se znaĉajan negativan utjecaj 

na promet i infrastrukturu. 

Tijekom korištenja 

Tijekom korištenja predmetnog zahvata neće biti negativnih utjecaja na promet i 

prometnu povezanost. 
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4.1.12. Kulturna baština 

Tijekom izgradnje 

Tijekom izgradnje moţe doći do posrednog ili neposrednog utjecaja na elemente kulturne 

baštine. Neposredan utjecaj odnosi se na promjene fiziĉkih i prostornih obiljeţja 

kulturnog dobra u zoni od 250 m od lokacije kulturnog dobra. Posredan utjecaj odnosi se 

na narušavanje vizualnog integriteta prostora u zoni od 500 m od lokacije kulturnog 

dobra. 

S obzirom na lokacije nepokretnih kulturnih dobara, moţe doći do privremenog 

posrednog utjecaja na više lokaliteta (većinom sakralnih graĊevina) u vidu narušavanja 

vizualnog integriteta tih elemenata kulturne baštine tijekom radova u njihovoj blizini, 

odnosno zbog prisustva mehanizacije i strojeva. S obzirom na dovoljnu udaljenost 

objekata od ceste i uski radni pojas ne oĉekuje se fiziĉka destrukcija kulturnih dobara. 

Utjecaj nepovoljne vizure u okolici objekta će biti privremen (ograniĉen na vrijeme 

izvoĊenja zahvata). 

Zaštita kulturnih dobara i arheoloških podruĉja definirana je zakonski i prostorno-planski 

zbog ĉega nisu potrebne dodatne mjere zaštite. To podrazumijeva da ako se pri 

izvoĊenju graĊevinskih ili bilo kojih drugih radova koji se obavljaju na površini ili ispod 

površine tla, naiĊe na arheološko nalazište ili nalaze, osoba koja izvodi radove duţna je 

prekinuti radove i o nalazu bez odgaĊanja obavijestiti nadleţni Konzervatorski odjel u 

Poţegi, sukladno ĉlanku 45. Zakona o zaštiti i oĉuvanju kulturnih dobara. 

Tijekom korištenja  

S obzirom na to da se radi o zahvatu vodoopskrbe i odvodnje, tijekom korištenja se ne 

oĉekuje utjecaj ni u zoni mogućeg posrednog niti u zoni mogućeg neposrednog utjecaja. 

 

4.1.13. Stanovništvo 

Tijekom izgradnje 

Tijekom izvoĊenja graĊevinskih radova lokalno stanovništvo koje ţivi uz gradilište bit će 

izloţeno povećanim emisijama ispušnih plinova graĊevinske i transportne mehanizacije, 

povećanoj koncentraciji prašine u zraku i povećanoj razini buke tijekom dana. U 

veĉernjim i noćnim satima te danima kada neće biti aktivnosti na gradilištu, razina 

prašine i buke bit će znaĉajno manja ili potpuno zaustavljena. Izloţenost predviĊenim 

razinama emisija prašine, ispušnih plinova i buke moţe djelovati uznemiravajuće na 

stanovništvo, ali ne predstavlja znaĉajnu opasnost za ljudsko zdravlje. Dijelovi trasa 

cjevovoda prolaze prometnicama izvan naseljenih mjesta tako da će se radovi na tim 

segmentima odvijati bez ometanja stanovnika. 

Svi navedeni utjecaji privremenog su karaktera i nemoguće ih je izbjeći pri izvoĊenju 

ovakvog zahvata, ali će po završetku radova u potpunosti nestati. 

 

Tijekom korištenja 

Izgradnjom vodoopskrbnog sustava i sanitarne odvodnje poboljšat će se i osigurati 

osnovni preduvjeti za daljnji razvoj i revitalizaciju prostora. Izgradnja predmetnog 
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zahvata ima pozitivan uĉinak za stanovništvo jer zahvati poput izgradnje sustava 

odvodnje i ureĊaja za proĉišćavanje otpadnih voda poboljšavaju stanje u okolišu, 

odrţavaju ili poboljšavaju stanje voda te eliminiraju nastajanje potencijalnih opasnosti po 

zdravlje ljudi. Stoga negativnog utjecaja na okoliš tijekom korištenja cjelovitog sustava 

nema.  
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4.2. Utjecaji nakon prestanka korištenja zahvata 

Prestanak korištenja predmetnog zahvata nije predviĊen. Svaka eventualna promjena u 

prostoru obuhvata predmetnog zahvata razmatrat će se s aspekta mogućih utjecaja na 

okoliš u posebnom elaboratu o uklanjanju ili izmjeni zahvata. U sluĉaju prestanka 

korištenja predmetnog zahvata, primijenit će se svi propisi iz Zakona o gradnji (NN 

153/13, 20/17) kako bi se izbjegli mogući negativni utjecaji na okoliš. 

 

 

4.3. Utjecaji u sluĉaju akcidentnih situacija 

S obzirom na sve elemente zahvata, do akcidentnih situacija tijekom izvedbe i korištenja 

zahvata moţe doći uslijed: 

- izlijevanja tekućih otpadnih tvari u tlo i podzemlje (npr. strojna ulja, maziva, gorivo 

itd.) 

- poţara na otvorenim površinama zahvata 

- poţari vozila ili mehanizacije 

- nesreća uslijed sudara, prevrtanja strojeva i mehanizacije 

- nesreća uzrokovanih višom silom (npr. ekstremno nepovoljni vremenski uvjeti  

- nesreće uzrokovane tehniĉkim kvarom ili ljudskom greškom) 

Procjenjuje se da je tijekom izvoĊenja te tijekom korištenja zahvata, pridrţavanjem 

zakonskih propisa, uz kontrole koje će se provoditi, te ostale postupke rada, uputa i 

iskustava zaposlenika, vjerojatnost negativnih utjecaja na okoliš od ekološke nesreće 

svedena na najmanju moguću mjeru. 

 

 

4.4. Prekograniĉni utjecaji 

Uzevši u obzir lokaciju zahvata, vremenski i prostorno ograniĉen karakter utjecaja 

zahvata, moţe se iskljuĉiti mogućnost znaĉajnih prekograniĉnih utjecaja. 

 

 

4.5. Pregled prepoznatih utjecaja 

Kako bi se što objektivnije procijenio znaĉaj utjecaja predmetnog zahvata na pojedine 

sastavnice okoliša, razliĉitim kategorijama utjecaja dodijeljene su ocjene prikazane u 

tablici 4.5.-1. Obiljeţja utjecaja planiranog zahvata na pojedine sastavnice okoliša 

prikazana su u tablici 4.5.-2. 
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Tablica 4.5.-1. Ocjene utjecaja zahvata na okoliš 

Oznaka Opis 

-3 Znaĉajan negativan utjecaj 

-2 Umjeren negativan utjecaj 

-1 Slab negativan utjecaj 

0 Nema utjecaja 

1 Slab pozitivan utjecaj 

2 Umjeren pozitivan utjecaj 

3 Znaĉajan pozitivan utjecaj 

 

Tablica 4.5.-2. Ocjene utjecaja zahvata na okoliš 

Sastavnica 

okoliša / 

okolišna tema 

Vrsta utjecaja 

(izravan / 

neizravan / 

kumulativan) 

Trajanje utjecaja 

(trajan / privremen) 
Ocjena utjecaja 

Tijekom 

izgradnje 

Tijekom 

korištenja 

Tijekom 

izgradnje 

Tijekom 

korištenja 

Zrak izravan privremen - -1 0 

Vode izravan - trajan 0 +2 

Tlo - - - 0 0 

Bioraznolikost - - - 0 0 

Zaštićena 

podruĉja 
- - - 0 0 

Ekološka 

mreţa 
- - - 0 0 

Krajobraz izravan privremen - -1 0 

Buka izravan privremen - -1 0 

Otpad izravan privremen trajan -1 -1 

Promet izravan privremen - -1 0 

Kulturna 

baština 
- - - 0 0 

Stanovništvo i 

zdravlje ljudi 
izravan privremen - -1 +3 

Klimatske 

promjene 

utjecaj klimatskih 

promjena na zahvat 
- 0 0 

utjecaj zahvata na 

klimatske promjene 
- 0 0 
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5. PRIJEDLOG MJERA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRAĆENJE STANJA 

OKOLIŠA 

Zbog jednostavnih graĊevinskih radova malog obuhvata tijekom izvoĊenja zahvata ne 

oĉekuju se znaĉajni utjecaji na sastavnice okoliša pa pored zakonski uvjetovanih mjera 

izvoĊenja radova i posebnih uvjeta graĊenja izdanih od nadleţnih tijela, nema potrebe za 

posebnim mjerama zaštite okoliša ili za praćenjem stanja okoliša tijekom gradnje 

predmetnih cjevovoda ispod postojećih prometnica. 

 

6. ZAKLJUĈAK 

Predmet ovog elaborata zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja 

zahvata na okoliš je vodoopskrba stanovništva pitkom vodom i odvodnja komunalnih 

voda naselja. Zahvat ĉini više projekata za koji su prostorno odvojeni jer ĉine nastavak 

postojeće mreţe komunalne infrastrukture gradova Lipik i Pakrac. Jedan od projekata je i 

odvodnja naselje Marino Selo koji obuhvaća i zaseban ureĊaj za proĉišćavanje otpadnih 

voda kapaciteta 400 ES. Trase planiranih cjevovoda su postavljene unutar postojećih 

prometnih površina. 

Zahvat se nalazi izvan zaštićenih podruĉja  prirode. Zahvat se najvećim dijelom ne nalazi 

na podruĉju ekološke mreţe Natura2000. Podruĉje zahvata vodoopskrbe nalazi se u 

podruĉju ekološke mreţe Natura2000 samo u jednom naselju - DONJI GRAHOVLJANI, 

gdje se završnih cca 1000 m izgradnje vodovoda  nalazi u POVS podruĉju Trbušnjak – 

Rastik. Na podruĉju sustava odvodnje Marino Selo, planirani ureĊaj za proĉišćavanje 

otpadnih voda lociran je u podruĉju (oko 100 m unutar granice podruĉja) ekološke mreţe 

vaţnom za ptice – Poilovlje s ribnjacima (HR1000010). Obliţnje POVS podruĉje Ilova 

(HR2001216) ukljuĉuje rijeku Ilovu u koju se ulijeva potok Stubljarica kao prijemnik 

voda planiranog UPOV-a Marino Selo. Radi se o ispustu malih koliĉina otpadne vode 

(naselje kapaciteta 400 ES) proĉišćenih mehaniĉki i biološki. Proĉišćene vode 

zadovoljavat će odrţanje dobrog kemijskog stanja vode u Ilovi.  

Tijekom izgradnje zahvata oĉekuje se privremen i slab do zanemariv negativan utjecaj na 

zrak, krajobraz, buku, otpad, promet i stanovništvo. Tijekom izgradnje zahvata ne 

oĉekuje se znaĉajan negativan utjecaj na tlo, prenamjena površina ili zauzeće površine 

staništa s obzirom na to da je rijeĉ o ugradnji cjevovoda ispod postojećih cesta.  

Tijekom korištenja, zahvat će imati znaĉajan pozitivan utjecaj na stanovništvo u smislu 

boljih sanitarno-higijenskih uvjeta zbog širenja mreţe vodoopskrbe te izgradnje 

odvodnje. Oĉekuje se i umjeren pozitivan utjecaj na vode, kako površinske u kanalima i 

vodotocima u naseljima, tako i na podzemnu vodu uslijed odvodnje komunalnih voda iz 

kućanstava. Negativan utjecaj zahvata predstavlja proizvodnja otpadnog mulja kao 

neizbjeţnog nusprodukta proĉišćavanja otpadnih voda, no uz njegovo propisno odvoţenje 

i obradu sukladno propisima, njegov utjecaj je zanemariv. 

S obzirom na opseg i karakteristike planiranog zahvata kao i naĉin korištenja, moţe se 

zakljuĉiti kako zahvat izgradnje i korištenja neće imati znaĉajnog negativnog utjecaja na 

sastavnice okoliša odnosno okolišne teme te da je, uz pridrţavanje projektnih mjera, 

posebnih uvjeta nadleţnih institucija te vaţeće zakonske regulative, zahvat prihvatljiv 

za okoliš i ekološku mreţu.  
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7.2. Prostorno-planska dokumentacija 

1. Prostorni plan Poţeško-slavonske ţupanije („Poţeško-slavonski sluţbeni glasnik“ 

broj 5/02 i 5A/02, 4/11, 4/15, 5/19) 

2. Prostorni plan ureĊenja Grada Pakraca ("Sluţbeni glasnik Grada Pakraca" broj 

8/07, 2/12 i 3/15) 

3. Prostorni plan ureĊenja Grada Lipika ("Sluţbeni glasnik Grada Lipika" broj 06/07, 

01/10, 2/11 i 10/15) 

 

7.3. Propisi 

Bioraznolikost 

1. Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19) 

2. Pravilnik o popisu stanišnih tipova, karti staništa te ugroţenim i rijetkim stanišnim 

tipovima (NN 88/14) 

3. Pravilnik o strogo zaštićenim vrstama (NN 144/13, 73/16)  

4. Uredba o ekološkoj mreţi i nadleţnostima javnih ustanova za upravljanje 

podruĉjima ekološke mreţe (NN 80/19) 

 

Buka 

1. Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16) 

2. Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zaštitu od 

buke (NN 91/07) 

3. Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i 

borave (NN 145/04) 

4. Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru (NN 156/08) 

 

Kulturno-povijesna baština 

1. Zakon o zaštiti i oĉuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04,  

87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 , 98/15, 44/17) 
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Okoliš 

1. Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15, 12/18, 118/18) 

2. Nacionalna strategija zaštite okoliša (NN 46/02)  

3. Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14, 3/17)  

4. Strategija prostornog ureĊenja Republike Hrvatske (1997., 2013.) 

5. Strategiju i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. 

do 2025. godine (NN 72/17) 

 

Otpad 

1. Zakon o odrţivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) 

2. Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05) 

3. Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (NN 124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 

91/11, 45/12, 86/13) 

4. Pravilnik o gospodarenju muljem iz ureĊaja za proĉišćavanje otpadnih voda kada 

se mulj koristi u poljoprivredi (NN 38/08) 

5. Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14, 121/15, 132/15)  

6. Pravilnik o ambalaţi i otpadnoj ambalaţi (NN 88/15, 78/16) 

7. Uredba o gospodarenju otpadnom ambalaţom (NN 97/15) 

8. Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15) 

9. Pravilnik o naĉinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za 

odlagališta otpada (NN 114/15) 

 

Vode 

1. Zakon o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18)  

2. Plan upravljanja vodnim podruĉjima (NN 66/16)  

3. Pravilnik o graniĉnim vrijednostima emisija otpadnih voda (80/13, 43/14, 27/15)  

4. Pravilnik o oĉevidniku zahvaćenih i korištenih koliĉina voda (NN 81/10) 

5. Uredba o standardu kakvoće voda (NN 73/13,151/14, 61/16)  

6. Drţavni plan mjera za sluĉaj izvanrednih i iznenadnih oneĉišćenja voda (NN 5/11) 

7. Odluka o Popisu voda 1. reda (NN 79/10) 

8. Pravilnik o uvjetima za utvrĊivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (NN 66/11, 47/13) 

 

Zrak 

1. Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17) 

2. Uredba o razinama oneĉišćujućih tvari u zraku (NN 117/12, 84/17) 

3. Uredba o kvaliteti tekućih naftnih goriva (NN 113/13, 76/14, 56/15) 

4. Uredba o kvaliteti tekućih naftnih goriva i naĉinu praćenja i izvješćivanja te 

metodologiji izraĉuna emisija stakleniĉkih plinova u ţivotnom vijeku isporuĉenih 

goriva i energije (NN 57/17) 

 

Akcidenti 

1. Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) 

2. Zakon o zaštiti od poţara (NN 59/90, 11/91, 14/91, 58/93, 33/05, 107/07, 38/09, 

92/10) 


