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UVOD 
 

Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliġ (ĂNarodne novineñ broj 61/14 i 3/17) prepoznaje 

pojedine zahvate u okoliġu koji pri koriġtenju mogu utjecati na okoliġ. Za predmetne zahvate 

propisana je obveza provedbe postupka procjene utjecaja zahvata na okoliġ ili pak postupak 

ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliġ. U sluļajevima kada se provodi postupak 

ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliġ, uz zahtjev za pokretanjem postupka 

predaje se i elaborat zaġtite okoliġa. Ovaj dokument namijenjen je za potrebe postupka ocjene 

o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliġ. 

Nositelj zahvata planira izgradnju postrojenja za obradu i preradu mlijeka na k.ļ.br. 2777, k.o. 

Pleternica. Kapacitet prerade mlijeka iznosit ĺe oko 15.000 l dnevno. Proizvodni asortiman 

mljekare ukljuļivat ĺe proizvodnju svjeģeg pasteriziranog mlijeka, fermentiranih mlijeļnih 

proizvoda te proizvodnju polutvrdog i svjeģeg sira. 
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1 PODACI O ZAHVATU I OP IS OBILJEĢJA ZAHVATA 

1.1 OPIS ZAHVATA 

1.1.1 Opĺi podaci 

NOSITELJ ZAHVATA  

Naziv PZ UPOCentar ï Simentalac  

OIB 59101699384 

MBS 050044372 

Adresa Kamenjaļa 5, 34340 Kutjevo 

ODGOVORNA OSOBA  

Ime i Prezime Miroslav Kovaļ 

Kontakt tel./GSM +385 99 242 1111 

E-poġta miroslav.kovac@po.t-com.hr 

LOKACIJA ZAHVATA   

k.ļ.br. 2777 

Katastarska opĺina Pleternica 

Zemljiġno knjiģni odjel Poģega 

Podruļni ured Poģega 

ZAHVAT   

Prilog* II  

Toļka priloga* 
6.3. Postrojenja za obradu i preradu mlijeka kapaciteta 1 t/dan i viġe 

 

12. Drugi zahvati za koje nositelj zahvata radi meĽunarodnog 

financiranja zatraģi ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliġ 

*Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliġ (ĂNarodne novineñ broj 61/14 i 3/17) 
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Za zahvat koji je predmet ovog Elaborata prethodni je investitor Mljekara BIZ d.o.o. proveo 

postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliġ te 20.09.2011. ishodio Rjeġenje da za 

namjeravani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliġ.  

Prethodni investitor je ishodio i Rjeġenje za graĽenje (KLASA: UP/I-361-03/11-05/06, 

URBROJ: 2177/1-06-06/8-11-8, Poģega, 06. srpnja 2011.) dobiveno na temelju Glavnog 

projekta (broj projekta ZOP-T.D. 3/11, od svibnja 2011. godine, BRESTING d.o.o. Zagreb) 

(Prilog 1). Navedeni projekt sluģio je kao tehniļka podloga za izradu ovog Elaborata. 

Prethodni investitor zbog financijske situacije nije pristupio izgradnji predmetne proizvodne 

graĽevine te je u meĽuvremenu doġlo do promjene investitora koji je ishodio Rjeġenje o izmjeni 

rjeġenja za graĽenje (KLASA: UP/I-361-03/17-01/000120, URBROJ: 2177/1-06-06/8-17-

0002, Poģega, 26.07.2017.) u vezi promjene imena investitora kojim se trenutnom investitoru 

(nositelju zahvata) odobrava gradnja predmetnog zahvata (Prilog 2).  

Kako nositelj zahvata planira prijavu investicije na fondove Europske unije, natjeļajna 

dokumentacija zahtjeva provoĽenje ponovnog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja 

zahvata na okoliġ zbog promjene zakonodavstva do koje je doġlo od dobivanja Rjeġenja iz 2011. 

godine. 

1.1.2 Podaci o lokaciji i planiranoj graĽevini 

Parcela na kojoj ĺe se izgraditi objekt za obradu i preradu mlijeka je pravilnog oblika povrġine 

5.662 m2. Planirani objekt ĺe se smjestiti svojom duljom osi u smjeru istok-zapad. GraĽevina 

ĺe biti dimenzija 10 Ĭ 30,5 m + 48,9 Ĭ 29 m + 10,06 Ĭ 4,08 m, povrġine 1.764,14 m2. Katni dio 

graĽevine u kojem ĺe se nalaziti pomoĺni prostori i kancelarije imat ĺe dimenzije 18,89 Ĭ 10 

m, povrġine 188,9 m2. Objekt ĺe u jednom dijelu biti katnosti P+1, dok ĺe u ostatku biti 

prizeman. 

Objekt ĺe se vodom napajati iz javne vodoopskrbne mreģe. Sanitarne otpadne vode ĺe se 

odvoditi u sustav javne odvodnje. Oborinske otpadne vode s manipulativnih povrġina ĺe se 

nakon proļiġĺavanja na separatoru ulja odvoditi u sustav javne oborinske odvodnje. Tehnoloġke 

otpadne vode ĺe se nakon prethodne obrade (bioloġka i/ili kemijska) ispuġtati u sustav javne 

odvodnje. 
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Slika 1. Situacijski prikaz objekta za obradu i preradu mlijeka 
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Slika 2. Prikaz planiranog tlocrtnog rasporeda opreme unutar objekta za obradu i preradu mlijeka 
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1.2 OPIS TEHNOLOĠKOG PROCESA  

Proizvodni program mljekare ukljuļivat ĺe proizvodnju svjeģeg pasteriziranog mlijeka, 

sterilnog mlijeka, fermentiranih mlijeļnih proizvoda te proizvodnju polutvrdog i svjeģeg sira. 

S obzirom na razliļitosti proizvoda i specifiļnosti proizvodnje, projektom su predviĽeni 

posebni prostori koji omoguĺuju proizvodnju svih vrsta proizvoda. 

Sam tehnoloġki proces sastoji se od sljedeĺih procesa: 

¶ prihvat mlijeka 

¶ hlaĽenje mlijeka 

¶ skladiġtenje ohlaĽenog mlijeka 

¶ pasterizacija sa separacijom i homogenizacijom 

¶ proizvodna konzumnog mlijeka, sireva, vrhnja, jogurta i maslaca 

¶ pakiranje proizvoda 

¶ skladiġtenje gotovih proizvoda 

Tablica 1. Proizvodni asortiman 

Naziv proizvoda Pakiranje Ambalaģa Rok 

trajanja  

1. Svjeģe mlijeko 1 L ĂPure packñ 7 dana 

2. Kiselo vrhnje 200 g PS ļaġica 21 dan 

3. Domaĺe vrhnje 200 g PS ļaġica 10 dana 

4. Jogurt 200 g PS ļaġica 21 dan 

5. Jogurt light 180 g PS ļaġica 21 dan 

6. Tekuĺi jogurt 200 g PS ļaġica 21 dan 

7. Voĺni jogurt 150 g PS ļaġica 21 dan 

8. Polutvrdi masni sir 1000 g PVC, PVDC ili PS vreĺica 120 dana 

9. Svjeģi posni sir 500 g PS ļaġica 15 dana 

10. Svjeģi punomasni sir 500 g PS ļaġica 15 dana 

11. Mlijeļni namaz 70 g PS ļaġica 60 dana 

12. Maslac 250 g PE posudica 30 dana 

13. Trajno mlijeko  1 L ĂSteril pakñ 6 mjeseci 

1.2.1 Doprema, prijem i skladiġtenje mlijeka 

Mlijeko sa farmi i od ostalih kooperanata ĺe se sakupljati auto ï cisternom. Na sabirnim 

mjestima ĺe se uzimati uzorci mlijeka za kemijske i mikrobioloġke analize. Na predajnom 

mjestu ĺe se utvrĽivati i koliļina predanog mlijeka od svakog pojedinog proizvoĽaļa. Vozaļ 

auto-cisterne ĺe zajedno sa predavateljem, odnosno odgovornom osobom na farmi, utvrditi 

koliļinu mlijeka i uzeti zajedniļki uzorak predanog mjesta te konstatirati temperaturu mlijeka, 

o ļemu ĺe izvijestiti tehnologa u mljekari. Prikupljanje auto-cisternom ĺe se organizirati na 

naļin da se mlijeko u ġto kraĺem vremenu sakupi i doveze u mljekaru. 

Po dolasku u mljekaru, autocisterna s mlijekom iĺi ĺe na prijemnu rampu gdje ĺe se gibljivim 

gumenim crijevom cisterna spojiti na stanicu za prihvat mlijeka. Mlijeko ĺe se transportirati 

preko filtera i odvajaļa pjene i zraka. Mlijeko ĺe prolaziti kroz induktivni mjeraļ protoka kako 

bi se dobili podaci o koliļini dopremljenog mlijeka. Kapacitet prijemne linije iznosi 10.000 l/h. 

Nakon odvajanja pjene i zraka te mjerenja protoka, mlijeko ĺe se ohladiti na +4ÁC te ĺe se 

skladiġtiti u spremnicima za sirovo mlijeko ili ĺe se odmah preraĽivati. 
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1.2.2 Pasterizacija, ļiġĺenje i tipizacija mlijeka 

Toplinska obrada mlijeka obavljat ĺe se na univerzalnoj stanici za pasterizaciju mlijeka s 

ploļastim izmjenjivaļem topline kapaciteta 5.000 l/h s integriranim separatorom i 

homogenizatorom. Proces pasterizacije ĺe se provoditi na naļin da ĺe se mlijeko iz spremnika 

za sirovo mlijeko pomoĺu centrifugalne pumpe transportirati do stanice za pasterizaciju mlijeka 

koja ĺe biti opskrbljena parom za postizanje temperature pasterizacije mlijeka te ledenom 

vodom za hlaĽenje mlijeka. U stanici za pasterizaciju mlijeko ĺe se predgrijavati nakon ļega ĺe 

odlaziti na separaciju mlijeļne masti, nakon ļega ĺe se vraĺati u drugu sekciju pasterizatora 

gdje ĺe se zagrijavati do temperature pasterizacije. Reģim pasterizacije kao i standardizacija 

mlijeka na mlijeļnu mast ovisit ĺe o vrsti proizvoda koji ĺe se proizvoditi. 

1.2.3 Proizvodnja svjeģeg mlijeka 

Pasterizirano konzumno mlijeko ĺe se iz stanice za pasterizaciju skladiġtiti u prihvatnom 

spremniku za pasterizirano mlijeko, a zatim ĺe se transportirati do punilice u ĂPure packñ 

ambalaģu. Nakon punjenja, pakovanja ĺe se ruļno slagati u plastiļne gajbe i palete te ĺe se 

skladiġtiti u hladnoj komori na +4ÁC. 

1.2.4 Proizvodnja sterilnog (trajnog) mlijeka 

Prilikom proizvodnje sterilnog mlijeka, pasterizirano mlijeko ĺe se iz spremnika transportirati 

prema sterilizatoru koji ĺe se nalaziti u posebnom dijelu. Postupak sterilizacije provodit ĺe se 

na temperaturi od 135 ï 145ÁC, u trajanju od 2 ï 4 sek. Sterilizacija ĺe se obavljati u 

kontinuiranom postupku u sterilizatoru kapaciteta 4.500 l/h. Sterilno mlijeko ĺe se skladiġtiti u 

sterilnom spremniku kapaciteta 12.000 l, do trenutka pakiranja. Mlijeko ĺe se pakirati u 

viġeslojnu ambalaģu od 1 l na punilici kapaciteta 4.500 l/h. 

1.2.5 Prerada vrhnja 

Vrhnje dobiveno obiranjem mlijeka tipizirat ĺe se na odreĽeni udio mlijeļne masti ovisno o 

vrsti proizvoda koje se ģeli dobiti. Tipizacija vrhnja ĺe se obavljati u duplikatoru za tipizaciju 

ili odmah prilikom postupka obiranja 

1.2.5.1 Proizvodnja slatkog vrhnja 

Ukoliko ĺe se proizvoditi slatko vrhnje, tipizirat ĺe se na 30% mlijeļne masti, nakon ļega ĺe se 

pasterizirati na stanici za pasterizaciju. Pasterizirano i ohlaĽeno vrhnje ĺe se cjevovodom 

transportirati u fermentor, a zatim ĺe se na punilici puniti u ļaġice od 200 g. Zatvorene ļaġice 

ĺe se na paleti odvoziti u hladnu komoru. 

1.2.5.2 Proizvodnja kiselog vrhnja 

Ukoliko ĺe se proizvoditi kiselo vrhnje, isto ĺe se tipizirati na 12% mlijeļne masti. Tipizirano 

vrhnje ĺe se pasterizirati u stanici za pasterizaciju, nakon ļega ĺe se cjevovodom transportirati 

u fermentor gdje ĺe se pri 24ÁC dodati mikrobioloġka kultura. Vrhnje ĺe se zatim puniti u 

plastiļne ļaġice. Vrhnje ĺe zreti u termokomori na 24ÁC do 8 sati. Fermentacija ĺe se prekinuti 

hlaĽenjem komore na +4 do 8ÁC, ļime ĺe se proizvod ohladiti na 10-15ÁC. Proizvod ĺe se 

skladiġtiti u hladnoj komori na +4ÁC. 
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1.2.5.3 Proizvodnja maslaca 

Vrhnje dobiveno standardizacijom mlijeka s 33% mlijeļne masti ĺe se pasterizirati nakon ļega 

ĺe se transportirati u duplikator na zrenje. Nakon zrenja ĺe se vrhnje pomoĺu pumpe prebaciti 

u buĺkalicu u kojoj ĺe se buĺkati na 12ÁC i proizvoditi maslac s maksimalno 16% vode. Gotovi 

maslac ĺe se puniti u posudice od 250 g. Maslac ĺe se skladiġtiti u hladnoj komori na +4ÁC. 

1.2.5.4 Proizvodnja mlijeļnog namaza 

U vrhnje s 33% mlijeļne masti dodat ĺe se obrano mlijeko u prahu te ĺe se obaviti visoka 

pasterizacija smjese na 80-85ÁC tijekom 20 minu ġarģnom pasterizatoru. Smjesa ĺe se ohladiti 

na 27ÁC, dodat ĺe se pripremljena kultura te ĺe se ostaviti na sobnoj temperaturi 14-16 sati. 

Nakon fermentacije dodat ĺe se sol i emulgator te ĺe se smjesa ponovno zagrijati na 75-80ÁC 

tijekom 20 min. Smjesa ĺe se topla puniti u PS ļaġice. Proizvod ĺe se skladiġtiti u hladnoj 

komori na +4ÁC. 

1.2.6 Proizvodnja fermentiranih mlijeļnih proizvoda 

Od fermentiranih proizvoda proizvodit ĺe se ļvrsti, tekuĺi i voĺni jogurt. Navedeni proizvodi 

proizvodit ĺe se od pasteriziranog i tipiziranog mlijeka u koje ĺe se dodavati mlijeko u prahu, a 

zatim ĺe se u drugoj pasterizaciji homogenizirati. Pasterizirano mlijeko za proizvodnju jogurta 

transportirat ĺe se u spremnike za fermentaciju u kojima ĺe se dodavati mikrobioloġke kulture 

mlijeļno-kiselog vrenja ovisno o vrsti proizvoda. 

1.2.7 Proizvodnja polutvrdog sira u foliji 

Nakon pasterizacije i standardizacije mlijeka, mlijeko ĺe se cjevovodom transportirati u sirarski 

kotao pri ļemu ĺe se na 32ÁC dodati mikrobna kultura. Nakon poveĺanja kiselosti mlijeka, u 

mlijeko ĺe se dodati 0,02% CaCl2 kako bi se osiguralo konstantno gruġanje te sirilo. Kad se 

mlijeko usiri, sirni gruġ ĺe se izrezati alatima sirarskog kotla. Nakon rezanja gruġa, kada se 

vidljivo poļne izdvajati sirutka, gruġ ĺe se mijeġati kako ne sirno zrno ne bi ponovno slijepilo. 

Za uļvrġĺivanje sirnog gruġa primjenjivat ĺe se dogrijavanje koje ĺe pospjeġiti daljnje 

izdvajanje sirutke. Dogrijavanje ĺe se provoditi pri temperaturi od 35-40ÁC. Sirno zrno ĺe se 

ispuġtati u posudu predpreġe preko radnog otvora. U predpreġi ĺe se sirno zrno rasporediti u 

sirne kalupe. Sirutka iz predpreġe ĺe pumpom transportirati do spremnika za ļuvanje sirutke. 

Nakon cijeĽenja i preġanja sireva na pneumatskoj preġi, provodit ĺe se salamurenje sireva. 

Sirevi ĺe se staviti u bazen s 20% salamurom temperature 12-15ÁC i kontrolirane kiselosti. 

Nakon 24 sata sirevi ĺe se vaditi iz salamure i te ĺe ih se pustiti da se ocijede. OcijeĽeni i osuġeni 

salamureni sir ĺe se pakirati u fermentabilne plastiļne vreĺice koje ĺe omoguĺiti propuġtanje 

plinove prema van, a onemoguĺiti ulazak plinova iz okoline. Zapakirani sir ĺe se transportirati 

u zrionu gdje ĺe zreti 30 dana na 8-12ÁC. 

1.2.8 Proizvodnja svjeģeg sira 

Pasterizirano i tipizirano mlijeko ĺe se transportirati u Sch¿lenberg kade za proizvodnju svjeģeg 

sira. U mlijeko ĺe se umijeġati mikrobna kultura bakterija mlijeļno-kiselog vrenja i mala 

koliļina sirila. Fermentacija ĺe se odvijati pri 25ÁC. Tijekom fermentacije, pH vrijednost ĺe se 

smanjiti do 4,5-4,7. Nakon 14-16 sati sirni gruġ ĺe se ruļno rezati pomoĺu sirarske sablje. 



Elaborat zaġtite okoliġa ZO 00029/18, 6.6.2018.  Stranica 9 od 80 

 PZ UPOCentar ï Simentalac, Kamenjaļa 5, 34340 Kutjevo 
ZAVOD ZA UNAPREņIVANJE SIGURNOSTI d.d.
                OSIJEK, Trg Lava Mirskog 3/III

Nakon gruġanja, sirutka ĺe se pomoĺu pumpe prebaciti u gornju kadu. Prelaskom sirutke u 

gornju kadu i samim poveĺanjem mase gornje kade, doĺi ĺe do gravitacijskog spuġtanja gornje 

kade koja ĺe pritiskati sirni gruġ u donjoj kadi i preġati ga. Nakon ġto se sirni gruġ ispreġa, 

sirutka ĺe se ispustiti iz gornje kade te ĺe se kada podiĺi. Nakon toga ĺe slijediti praģnjenje 

sirnog gruġa iz kade u kolica za transport sirnog gruġa. Svjeģi sir ĺe se odvoziti na pakiranje u 

PS ļaġice. Pakiranja ĺe se slagati u plastiļne gajbe i skladiġtiti u hladnoj komori na +4ÁC. 

1.3 POMOĹNI PROCESI 

1.3.1 Sanitacija opreme i objekta 

Pranje opreme i cjevovoda ĺe se obavljati pomoĺu CIP sustava svakodnevno nakon 

proizvodnje. Svakodnevno ĺe se obavljati i vanjsko pranje opreme i radnih povrġina, pribora i 

sitnog inventara. U svrhu CIP pranja koristit ĺe se kiseli detergent, alkalni detergent te 

dezinficijens.  

Kiseli detergent koristit ĺe se za uklanjanje nakupina mlijeļnog kamenca u ploļastim 

izmjenjivaļima, cijevima i posudama. Upotrebljavat ĺe se u koncentraciji 1,5-2% zagrijan na 

70ÁC, uz cirkulaciju od 20 min. 

Alkalni detergent bit ĺe na bazi natrijevog hidroksida te ĺe se koristiti zagrijan na temperaturu 

od 60-85ÁC u trajanju od 15-30 min. Nakon pranja s navedenim sredstvima uslijedit ĺe ispiranje 

vodom do neutralizacije.  

Na kraju ĺe se provesti ispiranje s otopinom dezinficijensa koja ĺe istovremeno isprati, 

dezinficirati i deodorizirati opremu. Upotrebljavat ĺe se u koncentracijama od 0,5-1,55% u 

toploj vodi. Vrijeme djelovanja bit ĺe minimalno 15 min. 

Detergent za ruļno pranje koristit ĺe se za ruļno pranje opreme, radnih povrġina i objekata.  

1.3.2 Kotlovnica 

U plinskoj kotlovnici koja ĺe se nalaziti u prizemlju objekta nalazit ĺe se dva kotla. Parni kotao 

imat ĺe kapacitet proizvodnje pare od 1250 kg/h, ġto je ekvivalent cca 817 kW i sluģit ĺe za 

proizvodnju pare za tehnoloġki postupak. Drugi kotao bit ĺe vrelovodni, toplinskog kapaciteta 

600 kW, a koristit ĺe za potrebe grijanja u tehnoloġkom procesu te za grijanje objekata i 

potroġne tople vode. 

1.3.3 Rashladno postrojenje 

U objektu za obradu i preradu mlijeka nalazit ĺe se tri osnovna sustava hlaĽenja: 

¶ indirektan sustav hlaĽenja ledenom vodom +1ÁC koja ĺe sluģiti za hlaĽenje u 

tehnoloġkom postupku 

¶ direktan sustav hlaĽenja zamjenskom tvari (npr. R-404A) koji ĺe sluģiti za hlaĽenje 

prostorija prerade i skladiġtenja proizvoda 

¶ sustav hlaĽenja glikolom za potrebe hlaĽenja klima komora 
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Rashladno postrojenje sastojat ĺe se od rashladne strojarnice i potroġaļa. Rashladna strojarnica 

smjestit ĺe se u posebnoj prostoriji u prizemlju objekta, pored kotlovnice. Sastojat ĺe se od 

tipskog bazena ledene vode (banka leda), rashladne centrale s klipnim kompresorima, zrakom 

hlaĽenih kondenzatora, crpke ledene vode i ostalim pomoĺnim elementima rashladne opreme. 

1.4 VRSTE TVARI I ENERGIJE KOJE ULAZE U PROCES 

Pribliģne koliļine sirovina i energenata potrebne za obradu i preradu mlijeka bit ĺe sljedeĺe: 

¶ mlijeko ï 15.000 l/dan 

¶ voda za potrebe tehnoloġkog procesa (proizvodnja pare), ruļnog pranja opreme i CIP 

pranja ï do 57.000 l/dan 

¶ voda za sanitarne potrebe ï do 3.000 l/dan 

¶ komprimirani zrak za potrebe tehnoloġkog procesaï 1,5 m3/min 

¶ prirodni plin ï do 152 m3/h 

¶ toplinska energija u obliku tehnoloġke pare ï do 1.173 kg/h 

¶ toplinska energija u obliku vrelovodnog grijanja ï do 589 kW/h 

¶ rashladna energija ï do 285 kW/h 

¶ elektriļna energija ï vrġno optereĺenje 400 kW/h 

1.5 VRSTE TVARI KOJE OSTAJU I EMISIJE U OKOLIĠ 

Prilikom proizvodnje nastaju tehnoloġke otpadne vode, sirutka te otpad razliļitih kljuļnih 

brojeva. 

Koliļina tehnoloġkih otpadnih voda koje ĺe nastajati tijekom proizvodnje iznosit ĺe do 57 

m3/dan te ĺe prosjeļne vrijednosti parametara tehnoloġke otpadne vode prije proļiġĺavanja biti 

sljedeĺe: 

¶ pH ï 5,5 do 9,0 

¶ BPK5 ï 700 mg/l 

¶ KPK ï 2.350 mg/l 

¶ suspendirane tvari ï 320 mg/l 

¶ masti ï 244 mg/l 

Voda ĺe u odreĽenim fazama procesa reciklirati (CIP pranje) ļime ĺe se smanjiti koliļina 

tehnoloġkih otpadnih voda koje ĺe nastajati. 

Sukladno Pravilniku o graniļnim vrijednostima emisija otpadnih voda (ĂNarodne novineñ broj 

80/13, 43/14, 27/15 i 3/16), graniļne vrijednosti emisija tehnoloġkih otpadnih voda iz objekata 

i postrojenja za preradu mlijeka i proizvodnju mlijeļnih proizvoda za ispuġtanje u sustav javne 

odvodnje su propisane u prilogu 4. (Tablica 1). Nakon proļiġĺavanja, predviĽaju se vrijednosti 

pokazatelja tehnoloġke otpadne vode navedene u Tablici 2. 
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Tablica 2. Graniļne vrijednosti emisija tehnoloġkih otpadnih voda iz objekata i postrojenja za preradu 

mlijeka i proizvodnju mlijeļnih proizvoda 

Pokazatelji Jedinica GVE za sustav javne odvodnje 

FIZIKALNO -KEMIJSKI    

Temperatura ÁC 40 

pH-vrijednost - 6,5 ï 9,5 

Suspendirane tvari mg/l (a) 

Taloģive tvari ml/lh 20 

ORGANSKI POKAZATELJI    

BPK5 mg/l sukladno ļlanku 5. Pravilnika 

KPK mg/l sukladno ļlanku 5. Pravilnika 

Teġkohlapljive lipofilne tvari (ukupna ulja i masti) mg/l 100 

Adsorbilni organski halogeni (AOX)  0,5 

ANORGANSKI POKAZATELJI    

Ukupni klor mg/l 0,5 

Ukupni duġik mg/l sukladno ļlanku 5. Pravilnika 

Amonij mg/l - 

Ukupni fosfor mg/l sukladno ļlanku 5. Pravilnika 
(a) graniļna vrijednost emisije odreĽuje se u otpadnoj vodi u sluļaju ako suspendirane tvari ġtetno djeluju na 

sustav javne odvodnje i/ili na proces proļiġĺavanja ureĽaja, a odreĽuje ju pravna osoba koja odrģava objekte 

sustava javne odvodnje i ureĽaja 

ļlanak 5. Pravilnika: BPK5 = 250 mg O2/l, KPK=700 mg O2/l, ukupni fosfor = 10 mg/l i ukupni duġik = 50 mg/l, 

a ako su odvodne cijevi betonske, primjenjivat ĺe se graniļne vrijednosti emisija za sulfate 200 mg/l i za kloride 

1.000 mg/l 

Sav otpad koji ĺe nastajati prilikom procesa obrade i prerade mlijeka skladiġtit ĺe se zasebno 

prema kljuļnim brojevima, u namjenskim spremnicima za pojedinu vrstu otpada. Otpad ĺe se 

predavati ovlaġtenim sakupljaļima koji posjeduju dozvolu za gospodarenje odreĽenim kljuļnim 

brojevima otpada. 

1.5.1 Emisije u zrak 

U prethodnim poglavljima veĺ je spomenuto da ĺe se u postrojenju nalaziti kotlovnica s dva 

kotla na prirodni plin; jedan za proizvodnju tehnoloġke pare i drugi za potrebe grijanja u 

tehnoloġkom procesu te za grijanje objekata i potroġne tople vode. Prilikom rada navedenih 

kotlova doĺi ĺe do izgaranja goriva za potrebe proizvodnje razliļitih vidova toplinske energije. 

Kao gorivo u oba procesa koristit ĺe se prirodni plin uslijed ļijeg izgaranja nastaju oneļiġĺujuĺe 

tvari ugljikov monoksid, duġikov monoksid, duġikov dioksid te u zanemarivim koliļinama 

nemetanski organski spojevi i diduġikov dioksid. TakoĽer pri izgaranju prirodnog plina nastaju 

zanemarive koliļine lebdeĺih ļestica (PM10 i PM2,5), a ukoliko je plamenik redovito odrģavan 

i koliļine ugljikova monoksida su beznaļajne. Osim oneļiġĺujuĺih tvari nastaju i stakleniļki 

plinovi ugljikov dioksid te u sluļajevima neodrģavanih plamenika dolazi do emisije metana iz 

neizgorenog prirodnog plina. U nastavku dajemo procjenu satnih emisija temeljenu na 

iskustvenim podacima prikupljenim pri mjerenju emisija oneļiġĺujuĺih tvari u zrak iz 

nepokretnih izvora pri izgaranju prirodnog plina. Koncentracija ugljikovog monoksida < 5 

mg/m3 te duġikovih oksida izraģenih kao duġikov dioksid < 120 mg/m3 pri udjelu kisika u 

otpadnom plinu od 3%. Pri izgaranju 1.216 m3 prirodnog plina (vrġna potroġnja tijekom 8 sati) 

gore navedenog sastava nastat ĺe sljedeĺe koliļine otpadnih plinova: 
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Pri izgaranju prirodnog plina nastaje i ugljikov dioksid i to procijenjeno 2.251,5 kg temeljeno 

na emisijskom faktoru iz dokumenta 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas 

Inventories. Svakako je potrebno napomenuti da se procijenjene koliļine temelje na potroġnji 

plina u vrġnim uvjetima i ovako izraļunata emisija je precijenjena. 

1.6 OSTALE AKTIVNOSTI KOJE SU POTREBNE ZA REALIZACIJU ZAHVATA  

Ne postoje dodatne aktivnosti potrebne za realizaciju zahvata. 

1.7 VARIJANTNA RJEĠENJA ZAHVATA  

Nisu razmatrana varijantna rjeġenja za predmetni zahvat. 

Procjena emisije na bazi 

potroġnje goriva od: 
1.216 m3 

Donja ogrijeva vrijednost 

HD 
33.338 kJ/m3 

Udio gorivog sumpora 0,04 % 

Oneļiġĺujuĺa tvar 
CO SO2 

NOx kao 

NO2 
CO2 

Krute 

ļestice 
Ostalo 

Jedinice kg/dan kg/dan kg/dan kg/dan kg/dan kg/dan 

Emisija 0,0638 0,9728 1,5322 2.251,50 - - 
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2 PODACI O LOKACIJI I O PIS LOKACIJE ZAHVATA  

2.1 GEOGRAFSKI POLOĢAJ 

Lokacija predmetnog zahvata smjeġtena je u Poģeġko-slavonskoj ģupaniji, na administrativnom 

podruļju Grada Pleternice. Oznaka katastarske ļestice je 2777, a nalazi se u katastarskoj opĺini 

Pleternica. 

Poģeġko ï slavonska ģupanija nalazi se u sjeveroistoļnom dijelu Republike Hrvatske. Ģupanija 

pripada panonskoj megaregiji te na zapadu graniļi sa Sisaļko ï moslavaļkom ģupanijom, na 

sjeverozapadu s Bjelovarsko ï bilogorskom ģupanijom, na sjeveru s Virovitiļko ï podravskom 

ģupanijom, na istoku s Osjeļko ï baranjskom ģupanijom i na jugu s Brodsko ï posavskom 

ģupanijom. 

Grad Pleternica obuhvaĺa podruļje od 203,64 km2 te se sastoji od ukupno 38 naselja. Grad 

graniļi s Gradom Poģegom na zapadu, Opĺinom Jakġiĺ na sjeveru, Gradom Kutjevo na sjeveru 

i Opĺinom Ļaglin na sjeveroistoku. 
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Slika 3. Teritorijalni ustroj  i administrativna srediġta Poģeġko-slavonske ģupanije (izvor: Prostorni plan 

Poģeġko-slavonske ģupanije) 

 

Sama lokacija zahvata nalazi se u naselju Pleternica, unutar zone oznaļene kao neizgraĽeni dio 

graĽevinskog podruļja izvan naselja ï gospodarska namjena.  
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Slika 4. Izvod iz katastarskog plana 
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2.2 KLIMA  I KLIMATSKE PROMJENE 

U ġirem podruļju lokacije predmetnog zahvata vlada umjereno kontinentalna klima. Srednja 

mjeseļna temperatura je viġa od 10ÁC u viġe od ļetiri mjeseca u jednoj godini. Najtopliji mjesec 

je srpanj s prosjeļnom temperaturom zraka od 20,5ÁC, a najhladniji sijeļanj s temperaturom od 

-1,1ÁC. Oborine obiljeģava postojanje primarnog i sekundarnog maksimuma koji se javljaju u 

lipnju i srpnju s 90 do 100 mm te studenom sa 70 mm oborina. Minimum se javlja u veljaļi i 

iznosi 40 do 50 mm. Vjetar je prosjeļno najjaļi u proljeĺe (1,5 Bf), ali su opĺenito razlike u 

jaļini vjetra po sezonama minimalne (1,3 ï 1,5 Bf). U svim sezonama najjaļi je sjeverni vjetar 

(1,5 ï 1,77 Bf). Oko ļetvrtina svih vjetrova puġe iz zapadnog smjera. Zapadnjak je najuļestaliji 

ljeti, a tek neġto rjeĽi zimi kada je zastupljeniji vjetar iz sjevernog kvadranta. Snijeg pada od 19 

do 28 dana u godini, najļeġĺe od studenog do travnja, dok su snjeģne oborine u svibnju i lipnju 

veoma rijetke. Prosjeļna godiġnja vrijednost relativne vlage zraka na podruļju Poģeġke kotline 

iznosi 82%. 

Klimatske promjene ili  statistiļki znaļajne promjene srednjeg stanja ili varijabilnosti klimatskih 

veliļina 

Varijabilnost klime moģe biti uzrokovana prirodnim ļimbenicima unutar samog klimatskog 

sustava. Takvu varijabilnost klime uoļavamo u pojavama kao ġto je Sjeverno ï atlantska 

oscilacija koja predstavlja varijacije atmosferskog tlaka na razini mora na podruļju Islanda i 

Azora ġto utjeļe na jaļinu zapadnog strujanja i na putanje oluja nad sjevernim Atlantikom i 

dijelom Europe. 

Prirodna varijabilnost klime moģe biti uzrokovana i vanjskim ļimbenicima, primjerice velikom 

koliļinom aerosola izbaļenog vulkanskom erupcijom u atmosferu ili promjenom Sunļevog 

zraļenja koje dolazi do atmosfere i Zemljine povrġine. 

Osim navedenih prirodnih varijacija klime, od velikog interesa su i promjene klime izazvane 

ljudskim aktivnostima (antropogeni utjecaj na klimu) kojima u atmosferu dolaze plinovi 

staklenika, a oni imaju kljuļnu ulogu u zagrijavanju atmosfere. 

Najvaģniji plinovi koji se prirodno nalaze u atmosferi, i koji apsorbiraju dugovalno zraļenje 

Zemlje te ih stoga nazivamo plinovima staklenika, su vodena para i ugljikov dioksid (CO2), a 

zatim metan (CH4), diduġikov oksid (N2O) i ozon (O3). 

Klimatske promjene su dominantni globalni problem okoliġa i jedan od najveĺih izazova s 

kojim se svijet danas suoļava. Uļinci klimatskih promjena postaju sve vidljiviji, izravno utjeļu 

na gospodarstvo, okoliġ i druġtvo u cjelini, a pokuġaji da se utjecaj antropogenih emisija 

zaustavi ļine se sve manje izglednima. 
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Slika 5. Primjeri prirodnih i antropogenih ļimbenika koji utjeļu na klimu (izvor: Drģavni 

hidrometeoroloġki zavod) 

 

Klimatske promjene u buduĺoj klimi na podruļju Hrvatske dobivene su simulacijama klime 

regionalnim klimatskim modelom RegCM. Numeriļke integracije RegCM modelom mogu se 

podijeliti na simulacije sadaġnje (odnosno proġle) klime i simulacije (projekcije) buduĺe klime. 

Numeriļke simulacije sadaġnje klime 

U simulacijama sadaġnje klime RegCM je forsiran s podacima reanalize ERA-Interim (Dee i 

sur. 2011.) Europskog centra za srednjoroļne prognoze vremena (ECMWF) i podacima 

numeriļkih integracija globalnih klimatskih modela (GCM) koji se odnose na sadaġnju klimu 

(tzv. historijska klima). Sadaġnja klima pokriva razdoblje od 1971. do 2000. godine. 

Numeriļke simulacije buduĺe klime 

Numeriļke integracije ļetiri globalna klimatska modela za projekcije buduĺe klime, osnivaju 

se na IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) scenarijima RCP4.5 i RCP8.5. 

Prema RCP4.5 scenariju emisija CO2, najvaģnijeg stakleniļkog plina u atmosferi, smanjuje se 

od sredine prema koncu 21. stoljeĺa. MeĽutim, smanjenje emisije CO2 ne znaļi automatski i 

smanjenje koncentracije tog plina ï on ĺe se i dalje zadrģavati u atmosferi, no koncentracija bi 

od sredine stoljeĺa nadalje bila uglavnom nepromijenjena (IPCC 2013a). Prema RCP8.5 

scenariju emisija CO2 nastavit ĺe s porastom do konca 21. stoljeĺa. Promjena klimatskih 

varijabli u buduĺoj klimi u odnosu na sadaġnju (referentnu) klimu, tj. P0, prikazana je za dva 

vremenska razdoblja: 2011. ï 2040. ili P1 (neposredna buduĺnost) i 2041. ï 2070. ili P2 (klima 

sredine 21. stoljeĺa). Klimatske promjene definirane su kao razlike vrijednosti klimatskih 

varijabli izmeĽu razdoblja P1-P0 te razdoblja P2-P0.  

Rezultati klimatskog modeliranja 

Za potrebe izrade nacrta Strategije prilagodbe klimatskim promjenama RH, a na temelju 

rezultata modeliranja i scenarija na sustavu HPC Velebit, odabrano je 11 sektora na koje su 
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procijenjeni utjecaji i ranjivost na klimatske promjene: bioraznolikost, zdravstvo, upravljanje 

rizicima, poljoprivreda, prostorno planiranje i upravljanje obalnim podruļjem, ribarstvo, 

ġumarstvo, energetika, turizam, upravljanje vodama i morskim resursima, klimatsko 

modeliranje. Svi klimatski modeli za navedene sektore raĽeni su s horizontalnom rezolucijom 

od 50 km. 

Kako se predmetni zahvat ne moģe svrstati u niti jedan gore naveden sektor, za prikaz rezultata 

koristi ĺe se osnovni rezultati integracije na prostornoj rezoluciji od 12, 5 km. 

Na srednjoj godiġnjoj razini, srednjak ansambla RegCM simulacija na 12,5 km daje za razdoblje 

2011. ï 2040. godine i oba scenarija (RCP4.5 i RCP8.5) moguĺnost zagrijavanja od 1,2 do 

1,4ÁC (Slika 6). Vidljivo je da ĺe na lokaciji predmetnog zahvata srednja godiġnja temperatura 

porasti do 1,5ÁC sukladno oba scenarija. 

Slika 6. Promjena srednje godiġnje temperature zraka na 2 m iznad tla (ÁC) u odnosu na referentno 

razdoblje 1971. ï 2000., za razdoblje 2011. ï 2040. ï scenariji RCP4.5 (lijevo) i RCP8.5 (desno) 

 

Za razdoblje 2041. ï 2070. godine i scenarij RCP4.5 oļekivano zagrijavanje je od 1,9 do 2ÁC. 

Za razdoblje 2041. ï 2070. godine i scenarij RCP8.5, projekcije ukazuju na moguĺnost 

temperature od 2.4ÁC na krajnjem jugu do 2,6ÁC u veĺem dijelu Hrvatske. U obalnom podruļju 

projicirani porast temperature je oko 2,5ÁC (Slika 7). Vidljivo je da ĺe na lokaciji predmetnog 

zahvata srednja godiġnja temperatura porasti do 2ÁC sukladno RCP4.5 scenariju te do 3ÁC 

sukladno RCP8.5 scenariju. 

Slika 7. Promjena srednje godiġnje temperature zraka na 2 m iznad tla (ÁC) u odnosu na referentno 

razdoblje 1971. ï 2000., za razdoblje 2041. ï 2070. ï scenariji RCP4.5 (lijevo) i RCP8.5 (desno) 
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Na srednjoj godiġnjoj razini, promjene u ukupnoj koliļini oborine su u rasponu od -5 do 5% za 

oba buduĺa razdoblja te za oba scenarija (Slika 8). Dodatno, za podruļje Jadranskog mora te 

dijela obalnog podruļja, promjene na godiġnjoj razini ukazuju na moguĺnost porasta koliļine 

oborine u iznosu od 5 do 10%. Vidljivo je da ĺe na lokaciji predmetnog zahvata srednja godiġnja 

razina oborina za razdoblje od 2011. ï 2040. pasti do -5% za scenarij RCP4.5, a porasti do 5% 

za scenarij RCP8.5. Za razdoblje od 2041. ï 2070. koliļina ĺe prema oba scenarija porasti do 

5%. 

Slika 8. Promjena srednje godiġnje ukupne koliļine oborine (%) u odnosu na referentno razdoblje 1971. ï 

2000. Gore: za razdoblje 2011. ï 2040. godine; dolje: za razdoblje 2041. ï 2070. godine; lijevo: scenarij 

RCP4.5; desno: scenarij RCP8.5. 

 

Projekcije maksimalne brzine vjetra na 10 m iznad tla na 12,5 km rezoluciji modelom RegCM 

i uz pretpostavku scenarija RCP4.5 daju moguĺnost uglavnom blagog porasta na podruļju 

Hrvatske; maksimalno od 3 do 4%. Iste simulacije daju najizraģenije smanjenje brzine vjetra u 

zaleĽu juga Dalmacije izvan podruļja Hrvatske (pribliģno -10%). Na srednjoj godiġnjoj razini, 

projekcije za oba razdoblja (2011. ï 2040. godine, 2041. ï 2070. godine) te oba scenarija 

(RCP4.5 i RCP8.5) ukazuju na blage, gotovo zanemarive, promjene u rasponu od -1% do 3% 

ovisno o dijelu Hrvatske (Slika 9). Vidljivo je da ĺe na lokaciji predmetnog zahvata srednja 

godiġnja maksimalna brzina vjetra na 10 m u oba razdoblja prema scenariju RCP4.5 porasti do 

0,1 m/s, dok ĺe prema RCP8.5 scenariju u prvom razdoblju porasti do 0,1 m/s, a u drugom 

razdoblju do 0,2 m/s. 
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Slika 9. Promjena srednje godiġnje maksimalne brzine vjetra na 10 m (m/s) u odnosu na referentno 

razdoblje 1971. ï 2000. Gore: za razdoblje 2011. ï 2040. godine; dolje: za razdoblje 2041. ï 2070. godine; 

lijevo: scenarij RCP4.5; desno: scenarij RCP8.5. 

 

Za ekstremne vremenske uvjete dobivene su projekcije za broj dana s maksimalnom brzinom 

vjetra veĺom ili jednakom 20 m/s, broj ledenih dana, broj vruĺih dana, broj dana s toplim 

noĺima te broj kiġnih i broj suġnih razdoblja. 

Integracije modelom RegCM ukazuju na izraģenu promjenjivost u srednjem broju dana s 

maksimalnom brzinom vjetra veĺom ili jednakom 20 m/s. U referentnom razdoblju, 1971. ï 

2000., ova veliļina je veĺih iznosa iznad morskih povrġina, a najveĺu amplitudu (do 9 dogaĽaja 

u sezoni) postiģe tijekom zime (nije prikazano). Za razdoblje 2011. ï 2040. godine, promjene 

za zimsku sezonu ukazuju na moguĺnost porasta prema scenariju RCP4.5 na ļitavom Jadranu 

te promjenjiv predznak signala prema scenariju RCP8.5. Sve promjene su relativno male i 

ukljuļuju promjene od -5 do +10 dogaĽaja po desetljeĺu. Za razdoblje 2041. ï 2070. godine, 

javlja se prostorno sliļniji signal za dva razliļita scenarija (ukljuļuje porast broja dogaĽaja na 

sjevernom i juģnom Jadranu i obalnom podruļju te smanjenje broja dogaĽaja na srednjem 

Jadranu) (Slika 10). Vidljivo je da na lokaciji predmetnog zahvata neĺe doĺi do promjene u 

srednjem broju dana s maksimalnom brzinom vjetra veĺom ili jednakom od 20 m/s. 
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Slika 10. Promjena srednjeg broja dana s maksimalnom brzinom vjetra veĺim ili jednakom od 20 m/s, u 

odnosu na referentno razdoblje 1971. ï 2000. Gore: za razdoblje 2011. ï 2040. godine; dolje: za razdoblje 

2041. ï 2070. godine; lijevo: scenarij RCP4.5; desno: scenarij RCP8.5. Mjerna jedinica: broj dogaĽaja u 10 

godina. Sezona: zima. 

 

Promjena broja ledenih dana (dan kad je minimalna temperatura manja ili jednaka -10ÁC) u 

buduĺoj klimi sukladna je projiciranom porastu srednje minimalne temperature. Ona ukazuje 

na smanjenje broja ledenih dana u zimskoj sezoni (a u manjoj mjeri i tijekom proljeĺa) te je 

vrlo izraģena u drugom razdoblju, 2041. ï 2070. godine, za scenarij RCP8.5. Smanjenje je u 

rasponu od -2 do -1 broja ledenih dana na istoku Hrvatske u razdoblju 2011. ï 2040. godine i 

scenariju RCP4.5 te od -10 do -7 broja ledenih dana na podruļju Like i Gorskog kotara u 

razdoblju 2041. ï 2070. godine i scenariju RCP8.5 (Slika 11). Broj ledenih dana je zanemariv 

u obalnom podruļju i iznad Jadrana te stoga izostaje i promjena broja ledenih dana iznad istog 

podruļja u projekcijama za 21. stoljeĺe. Vidljivo je da ĺe na lokaciji zahvata doĺi do smanjenja 

broja ledenih dana u razdoblju 2011. ï 2040. godine za oba scenarija (do -2 dana za RCP4.5 te 

do -3 dana za scenarij RCP8.5), kao i u razdoblju 2041. ï 2070. godine (do -4 dana za RCP4.5 

te do -5 dana za scenarij RCP8.5). 
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Slika 11. Promjena srednjeg broja ledenih dana (dan kad je minimalna temperatura manja ili jednaka -

10ÁC, u odnosu na referentno razdoblje 1971. ï 2000. Gore: za razdoblje 2011. ï 2040. godine; dolje: za 

razdoblje 2041. ï 2070. godine; lijevo: scenarij RCP4.5; desno: scenarij RCP8.5. Mjerna jedinica: broj 

dogaĽaja u godini. Sezona: zima. 

 

Najveĺe promjene broja vruĺih dana (dan kad je maksimalna temperatura veĺa ili jednaka 30ÁC) 

nalazimo u ljetnoj sezoni (u manjoj mjeri i tijekom proljeĺa i jeseni) te su takoĽer najizraģenije 

u drugom razdoblju, 2041. ï 2070. godine, za scenarij izraģenijeg porasta koncentracije 

stakleniļkih plinova RCP8.5. One su sukladne oļekivanom opĺem porastu srednje dnevne i 

srednje maksimalne temperature u buduĺoj klimi. Promjene su u smislu porasta broja vruĺih 

dana u rasponu od 6 do 8 u veĺini kontinentalne Hrvatske u razdoblju 2011. ï 2040. godine za 

scenarij RCP4.5 te od 25 do 30 vruĺih dana u dijelovima Dalmacije u razdoblju 2041. ï 2070. 

godine za scenarij RCP8.5 (Slika 12). Vidljivo je da ĺe na lokaciji zahvata doĺi do znaļajnijeg 

poveĺanja broja vruĺih dana u razdoblju 2011. ï 2040. godine za oba scenarija (do 12 dana za 

oba scenarija), kao i u razdoblju 2041. ï 2070. godine (do 16 dana za RCP4.5 te do 20 dana za 

scenarij RCP8.5). 
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Slika 12. Promjena srednjeg broja vruĺih dana (dan kad je maksimalna temperatura veĺa ili jednaka 30ÁC), 

u odnosu na referentno razdoblje 1971. ï 2000. Gore: za razdoblje 2011. ï 2040. godine; dolje: za razdoblje 

2041. ï 2070. godine; lijevo: scenarij RCP4.5; desno: scenarij RCP8.5. Mjerna jedinica: broj dogaĽaja u 

sezoni. Sezona: ljeto. 

 

Promjene broja dana s toplim noĺima (dan kada je minimalna temperatura veĺa ili jednaka 

20ÁC) prisutne su u ljetnoj sezoni, a u manjoj mjeri tijekom jeseni u obalnom podruļju i iznad 

Jadrana te su takoĽer najizraģenije u drugom razdoblju, 2041. ï 2070. godine, za scenarij 

RCP8.5. Projicirani porast prosjeļnog broja toplih noĺi je izraģen na podruļju ļitave Hrvatske 

osim u Lici i Gorskom kotaru. Na krajnjem istoku te duģ obale, oļekivani porast u razdoblju 

2041. ï 2070. godine za scenarij RCP8.5 je viġe od 25 dana s toplim noĺima (Slika 13). Vidljivo 

je da ĺe na lokaciji zahvata doĺi do znaļajnijeg poveĺanja broja dana s toplim noĺima u 

razdoblju 2011. ï 2040. godine za oba scenarija (do 12 dana za oba scenarija), kao i u razdoblju 

2041. ï 2070. godine (do 20 dana za RCP4.5 te do 25 dana za scenarij RCP8.5). 
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Slika 13. Promjena srednjeg broja dana s toplim noĺima, u odnosu na referentno razdoblje 1971. ï 2000. 

Gore: za razdoblje 2011. ï 2040. godine; dolje: za razdoblje 2041. ï 2070. godine; lijevo: scenarij RCP4.5; 

desno: scenarij RCP8.5. Mjerna jedinica: broj dogaĽaja u sezoni: Sezona: ljeto. 

 

Projekcije klimatskih promjena u srednjem broju kiġnih razdoblja (razdoblje od minimalno 5 

uzastopnih dana s dnevnom koliļinom oborine veĺom ili jednakom 1 mm) su opĺenito izmeĽu 

-4 i 4 dogaĽaja u deset godina. Buduĺa promjena kiġnih razdoblja je vrlo promjenjiva u prostoru 

te se samo za ljetnu sezonu na ġirem podruļju Hrvatske (osim u uskom obalnom podruļju gdje 

promjene izostaju u RegCM simulacijama) javlja jasan signal smanjenja broja kiġnih razdoblja. 

Rezultati su sliļni u oba buduĺa razdoblja te za oba scenarija (Slika 14). Vidljivo je da ĺe na 

lokaciji zahvata doĺi do smanjenja srednjeg broja kiġnih razdoblja do -4 u prvom razdoblju za 

scenarij RCP4.5 te do -2 za scenarij RCP8.5. U drugom razdoblju ĺe u oba scenarija doĺi do 

smanjenja srednjeg broja kiġnih razdoblja za -2. 
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Slika 14. Promjena srednjeg broja kiġnih razdoblja, u odnosu na referentno razdoblje 1971. ï 2000. Gore: 

za razdoblje 2011. ï 2040. godine; dolje: za razdoblje 2041. ï 2070. godine; lijevo: scenarij RCP4.5; desno: 

scenarij RCP8.5. Mjerna jedinica: broj dogaĽaja u 10 godina. Sezona: ljeto. 

 

Projekcije klimatskih promjena u srednjem broju suġnih razdoblja (razdoblje od minimalno 5 

uzastopnih dana s dnevnom koliļinom oborine manjom ili jednakom 1 mm) su sliļne amplitude 

kao promjene broja kiġnih razdoblja. Signal je takoĽer vrlo promjenjiv u prostoru. Prikazani su 

rezultati za proljeĺe kad u razdoblju 2041. ï 2070. godine postoji tendencija poveĺanja broja 

suġnih razdoblja na ġirem podruļju Republike Hrvatske (Slika 15). Vidljivo je da na podruļju 

lokacije zahvata u razdoblju 2011. ï 2040. neĺe doĺi do poveĺanja srednjeg broja suġnih 

razdoblja, dok ĺe u razdoblju 2041. ï 2070. doĺi do poveĺanja broja dana u oba razdoblja ï do 

2 dana. 
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Slika 15. Promjena srednjeg broja suġnih razdoblja, u odnosu na referentno razdoblje 1971. ï 2000. Gore: 

za razdoblje 2011. ï 2040. godine; dolje: za razdoblje 2041. ï 2070. godine; lijevo: scenarij RCP4.5; desno: 

scenarij RCP8.5. Mjerna jedinica: broj dogaĽaja u 10 godina. Sezona: proljeĺe. 

 

Zakonom o zaġtiti zraka (ĂNarodne novineñ br. 130/11, 47/14 i 61/17) propisane su obveze 

praĺenja stakleniļkih plinova, ublaģavanje i prilagodbe klimatskim promjenama. 

U vodiļu sa smjernicama Europske komisije (Non ï paper Guidelines for Project Managers: 

Making vulnerable investments climate resilient) nalaze se alati za analizu utjecaja klime i 

pretpostavljenih klimatskih promjena na planirane zahvate. U prilogu I nalaze se tipovi i vrste 

investicija/zahvata za koje je napravljen navedeni vodiļ. Planirani zahvat ne nalazi se na 

navedenom popisu zahvata osjetljivih na klimatske promjene. 

Sukladno provedenoj analizi osjetljivosti (Poglavlje 3.4.), moģe se zakljuļiti da je klimatska 

osjetljivost planiranog zahvata mala. Analizom izloģenosti lokacije planiranog zahvata, 

sukladno prethodno opisanim modelima, moģe se zakljuļiti da je izloģenost lokacije zahvata 

klimatskim promjenama mala. Najveĺa izloģenost oļituje se u poveĺanju broja vruĺih dana i 

toplih noĺi, kao i u porastu prosjeļne srednje godiġnje temperature zraka na 2 m iznad tla. Kako 
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isto nema utjecaja na odvijanje tehnoloġkog procesa, klimatske promjene neĺe imati utjecaja na 

predmetni zahvat. 

2.3 STANOVNIĠTVO 

Prema popisu stanovniġtva iz 2001. godine, na podruļju Grada Pleternice ģivjelo je 12.883 

stanovnika. Posljednji popis stanovniġtva u Hrvatskoj je proveden 2011. godine. Grad 

Pleternica je prema popisu stanovniġtva iz 2011. godine imao 11.323 stanovnika ġto predstavlja 

negativno demografsko kretanje. 

Na navedenom podruļju potrebna je demografska obnova koja se moģe provoditi u sklopu 

gospodarske obnove kao njen integralni dio i vaģna pretpostavka svakog planiranja i inovacija 

u prostoru. Stoga je u model demografske obnove potrebno ukljuļiti i razliļite oblike 

gospodarske i opĺenito ukupne revitalizacije. 

2.4 KORIĠTENJE ZEMLJIĠTA 

Sukladno Prostornom Planu ureĽenja Grada Pleternice (VI. izmjene i dopune, Sluģbeno glasilo 

Grada Pleternice 2/17), lokacija zahvata smjeġtena je na podruļju neizgraĽenog dijela 

graĽevinskog podruļja izvan naselja ï gospodarska namjena (na prikazu oznaļeno oznakom I). 

TakoĽer, lokacija se nalazi unutar III.B zone sanitarne zaġtite izvoriġta ĂPleternicañ za koje je 

donesena Odluka o vodozaġtitnom podruļju crpiliġta ĂPleternicañ JP Komunalnih djelatnosti 

ĂTekijañ (ĂSluģbeni vjesnikñ Ģupanije poģeġko-slavonske 05/96). 

Sukladno Urbanistiļkom planu ureĽenja Grada Pleternice (Ciljane izmjene i dopune, Sluģbeno 

glasilo Grada Pleternice broj 2/13), lokacija zahvata smjeġtena je unutar zone gospodarske zone 

ĂPleternica Iñ (na prikazu oznaļeno oznakom I2).  

U navedenoj zoni potrebno je prilikom planiranja, projektiranja i odabira pojedinih sadrģaja 

osigurati propisane mjere zaġtite od okoliġa (zaġtita od buke, neugodnih mirisa, oneļiġĺavanja 

zraka, prevelikog optereĺenja prometnica, oneļiġĺavanja podzemnih i povrġinskih voda).  

Sukladno navedenom, smatra se da je predmetni zahvat usklaĽen s prostorno planskom 

dokumentacijom. 
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Slika 16. Izvadak iz Prostornog plana ureĽenja Grada Pleternice 
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Slika 17. Izvadak iz Urbanistiļkog plana Grada Pleternice 

 


























































































