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UVOD 

Namjeravani zahvat u okolišu je rekonstrukcija postrojenja za proizvodnju poliesterske smole 
društva Aquaestil Plus d.o.o. 

Lokacija zahvata se nalazi u Karlovačkoj županiji na području Grada Ozlja, a geografskom 
kartom (prilog 1. list 1) i topografskom kartom šireg područja (prilog 1. list 2) je prikazana lokacija zahvata, 
položaj i veličina obuhvata zahvata te prilaz do postojeće poslovne građevine.  

Nositelj zahvata je trgovačko društvo Aquaestil Plus d.o.o. za proizvodnju i trgovinu sa sjedištem na 
adresi Lastovska 12a, 10000 Zagreb koje je između ostalih registrirano za djelatnost proizvodnje plastike te 
proizvodnje premaza i sličnih proizvoda. 

Prema Mišljenju Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (KLASA: 351-03/21-01/771, 
URBROJ: 517-05-1-2-21-2 od 21 travnja 2021. godine) s obzirom da planirana  proizvodnja  poliesterske 
smole odgovara djelatnosti u točki 4. Proizvodnja organskih kemikalija, podtočki 4.1. h) plastični 
materijali (polimeri, sintetska vlakna i vlakna na bazi celuloze) Priloga I. Uredbe o okolišnoj dozvoli (NN 8/14, 
5/18), za koju postoji obveza ishođenja okolišne dozvole temeljem navedene Uredbe, planirana proizvodnja 
polimerne poliesterske smole na k.č. 540/3 k.o. Ilovac, Industrijski pogon, na području Karlovačke županije 
odgovara zahvatu u točki 49. Svi planirani zahvati za koje je potrebno ishoditi okolišnu dozvolu prema 
posebnom propisu, a koji nisu sadržani u ovom Prilogu osim zahvata iz područja gospodarenja 
otpadom sadržanih u Prilogu II. ove Uredbe Priloga I. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 
61/14, 3/17), a u vezi je s točkom 13. Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan 
negativan utjecaj na okoliš ... Priloga II. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, za koji postoji 
obveza  provedbe postupka ocjene o  potrebi  procjene, a za čiju je provedbu nadležno Ministarstvo. 

Provedbeni propis prema članku 78. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) 
kojim je uređena ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš je Uredba o procjeni utjecaja zahvata na 
okoliš (NN 61/14, 3/17), a sadržaj elaborata za predmetni zahvat sastavljen je sukladno prilogu VII. Uredbe.  

Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi se sukladno članku 82. Zakona o 
zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) temeljem zahtjeva za ocjenu o potrebi procjene, a 
za zahvate koji su određeni popisom zahvata u Prilogu II. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 
61/14, 3/17).  

Također, sukladno članku 27. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) za zahvate za 
koje je posebnim propisom kojim se uređuje zaštita okoliša određena ocjena o potrebi procjene utjecaja na 
okoliš, postupak ocjene uključuje i prethodnu ocjenu zahvata na ekološku mrežu.  

Svrha podnošenja predmetnog zahtjeva je pribavljanje mišljenja o potrebi procjene utjecaja na 
okoliš budući da planirani zahvat može izazvati određene utjecaje na okoliš neposredno na lokaciji kao i u 
okolici zahvata, a ti evidentirani utjecaji po završetku izvedbe zahvata ne smiju značajno umanjiti kakvoću 
okoliša u odnosu na postojeće stanje. 

Predviđena rješenja za potrebe instaliranja nove opreme u postojećem pogonu za proizvodnju 
(višenamjensku sintezu) analizirana su tijekom izrade Glavnog projekta - Rekonstrukcija linije za 
proizvodnju poliesterske smole (Gregurec 2021) izrađivač Alpha Engineering j.d.o.o., zajednička oznaka 
projekta: P-2020-0027. Iz predmetnog projekta su preuzete tehničke i tehnološke značajke zahvata 
rekonstrukcije poslovno-proizvodne  građevine na temelju kojih se daje ocjena utjecaja zahvata na okoliš. 
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1. PODACI O ZAHVATU I OPIS OBILJEŽJA ZAHVATA 
1.1. Opis glavnih obilježja zahvata 

1.1.1. Svrha poduzimanja zahvata i postojeće stanje na lokaciji zahvata 

Aquaestil je vodeći hrvatski proizvođač kupaonske opreme, a na hrvatskom tržištu je prisutan od 
1999. godine. Tvrtka je osnovana za proizvodnju kvalitetnih akrilnih kupaonskih kada i tuš kada i postepeno 
širi svoju djelatnost na proizvodnju ostalih proizvoda za kupaonicu. 

Zahvaljujući implementaciji modernih proizvodnih procesa i visoke tehnologije kao i iskustvu u 
proizvodnji, proizvodi Aquaestil su po kvaliteti, dizajnu i funkcionalnosti u rangu s vodećim svjetskim 
proizvođačima, pa se tako proizvodi Aquaestil-a, osim u hrvatskim kupaonicama nalaze i u kupaonicama 
zemalja diljem EU, pa i Svijeta. U proizvodnji se upotrebljava isključivo najkvalitetnije sirovine koje moraju 
proći strogu internu kontrolu, a tijekom samog proces proizvodnje kontrolira se svaki korak u sklopu ISO 
9001:2000 kontrole kvalitete, što osigurava vrhunsku razinu kvalitete i potpunu sigurnost proizvoda. 

Aquaestil asortiman proizvoda sastoji se od sljedećih grupa: kupaonske kade, tuš kade, masažne i 
parne tuš kabine, masažni sistemi, paravani za kade i tuš kade,  masažni stupovi za kade i tuš kade, kupaonski 
namještaj, dodatna oprema i pribor, kompozitni "solid surface" materijal ASTONE. Također, pruža se usluge 
servisa za sve proizvode i odgovarajuću garanciju (ovisno o vrsti proizvoda). 

Postojeće građevine na lokaciji zahvata k.č. 540/3 k.o. Ilovac dokazuju se temeljem akata koje je izdao 
Upravni odjel za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo 
Ozalj kroz: 

- Uporabnu dozvolu za građevine izgrađene na temelju akta za građenje izdanog do 1. listopada 
2007. (KLASA: 361-05/17-30/000040, URBROJ: 2133/1-07-07/01-17-0004. od 6. veljače 2017.) 

- Uporabnu dozvolu za građevine izgrađene na temelju akta za građenje izdanog do 1. listopada 
2007. (KLASA: 361-05/17-30/000258, URBROJ: 2133/1-07-07/01-17-0004 od 24. ožujka 2017.) 

- Uporabnu dozvolu za građevine čiji je akt za građenje uništen ili nedostupan (KLASA: 361-05/17-
30/000041, URBROJ: 2133/1-07-07/01-17-0004. od 23. ožujka 2017.) 

- Uporabnu dozvolu za građevine čiji je akt za  građenje uništen ili nedostupan, (KLASA: 361-05/16-
30/000290, URBROJ: 2133/1-07-07/01-16-0004 od 5. travnja 2016). 

- Uporabnu dozvolu za građevine izgrađene prije 15. Veljače 1968. (KLASA: UP/I361-05/16-
30/000961, URBROJ: 2133/1-07-07/01-16-0004 od 14. prosinca 2016.) 

 
Višenamjenska sinteza i ostale proizvodnjom povezane djelatnosti na lokaciji zahvata provode 

se kontinuirano, a za nastavak korištenja postojećeg proizvodnog pogona nositelj zahvata Aquaestil 
Plus d.o.o. namjerava instaliranje dodatne opreme istovjetne onoj koja se već nalazi u funkciji na 
lokaciji zahvata s ciljem povećanja kapaciteta prerade u postojećoj gospodarsko-proizvodnoj građevini 
na lokaciji u Gradu Ozlju s dosadašnje proizvodnje poliesterske smole od 500 t/godinu na proizvodnju 
do 1 000 t/godinu. 

Ciljevi poduzimanja zahvata su povećanje kapaciteta proizvodnje i efikasnije korištenje opreme 
u sklopu postojećeg tehnološkog postupka te ostvarivanje efikasnijeg vođenja proizvodnje, stavljanje 
proizvoda na tržište, prodaja proizvoda u skladu sa zahtjevima na tržištu i ostvarenje boljih financijskih 
rezultata za zaposlenike društva kao i ostvarivanje pretpostavki za dodatno zapošljavanje.  
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Obuhvat zahvata, oblik i veličina 

Lokacija zahvata, pogon nositelja zahvata AQUAESTIL PLUS d.o.o. nalazi se u kontinentalnoj 
Hrvatskoj u Karlovačkoj županiji na području Grada Ozlja tj. na području je katastarske općine (k.o.) 
Ilovac te je sadržana unutar katastarske čestice 540/3 s definiranim načinom uporabe prema tablici 1.1.2.1.  

Tablica 1.1.2.1. Katastarske čestice na lokaciji zahvata 
Redni 
broj k.č.br. naziv rudine način uporabe površina 

m2 
posjedovni 

list br. upisane osobe 

Katastarska općina Ilovac / MBR 321184 

1. 540/3 Zaluka Ozaljska 

 
poslovna zgrada 
industrijska zgrada 
poslovna zgrada 
industrijska zgrada 
industrijska zgrada 
silos 
industrijska zgrada 
silos 
trafostanica 
industrijska zgrada 
silos 
industrijska zgrada 
silos 
industrijska zgrada 
dvorište 

20 729 
137 
473 
110 
453 
295 

5 
1 781 

156 
38 

641 
12 

306 
7 

299 
16 016 

239 

1/1 AQUAESTIL 
PLUS d.o.o.,  
Lastovska 12A, 
Zagreb 

izvor: https://oss.uredjenazemlja.hr/public/cadServices.jsp?action=publicCadastreParcel 

 
Područje postrojenja Aquaestil Plus d.o.o. smješteno je u obuhvatu građevne čestice k.č. 540/3 k.o. 

Ilovac. Građevna parcela postrojenja je u naravi izgrađena te se na istoj nalaze smještene poslovne građevine 
(poslovno-proizvodne građevine i skladišta, parkiralište i prilaz s prometnice), a teren je smješten na površini 
ujednačene visine s kotom terena od 128 - 130 m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 1.1.2.1. Lokacija zahvata s prikazom postojećih građevina  
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U okruženju lokacije zahvata istočno se nalazi trasa željezničke pruge s uređenim stajalištem te u 
nastavku jugoistočno rijeka Kupa, dok je zapadno smješteno građevinsko područje naselja Ilovac. Za 
predmetnu građevinu postrojenja Aquaestil Plus d.o.o. (prilog 1. list 3 i 4 te slika 1.1.2.1. označeno plavom 
bojom), već su prethodno uređeni svi potrebni priključci postojeće poslovno-proizvodne građevine na 
postojeću infrastrukturnu mrežu unutar područja grada Ozlja. 

Planirani zahvat smješten je u jugoistočnom dijelu područja naselja Ilovac unutar izgrađenog dijela 
(prilog 3. list 1 i prilog 4. list 1) pri čemu neće biti potrebna izgradnja novih građevina već se zadržava 
postojeće gabarite u sklopu tlocrtne površine. Pogon za proizvodnju gdje se proizvodnja odvija postupcima 
višenamjenske sinteze smješten je se u sjeveroistočnom dijelu postojeće građevne čestice i postojeće 
građevine postrojenja Aquaestil Plus d.o.o. (slika 1.1.2.1).  

Do sada su svi navedeni dijelovi građevina na lokaciji zahvata privedeni funkciji. Planiranim 
zahvatom neće se izmijeniti niti graditi novi dijelovi poslovno-proizvodne građevine niti prenamijeniti 
funkcija pojedinih dijelova građevine već se isključivo vrši rekonstrukcija postojećeg postrojenja, 
odnosno uređuje linija za višenamjensku sintezu u određenim dijelovima pogona. 

Predmetne zgrade u kojima će se provesti rekonstrukcija proizvodne linije su izvedene pravokutnog 
tlocrtnog oblika (prilog 2. list 1). Nositelj zahvata je prije upotrebe rekonstruirane linije za proizvodnju i 
instalacije nove opreme predvidio pregled i potrebno servisiranje postojeće opreme kako bi planirani zahvat 
priveo funkcionalnosti i svrsi za potrebe vlastite proizvodnje.  

Zahvatom će se unaprijediti i nadograditi već postojeće postrojenje za višenamjensku sintezu. 
Sve što se koristi u postrojenju, zahvatom će biti obuhvaćeno samo za nadogradnju postojećeg 
postrojenja. Zahvat koji će se izvoditi na postrojenju neće izlaziti izvan okvira samog postrojenja i neće 
se mijenjati vanjski izgled postrojenja. 

Uvodno spomenuti Glavni projekt - Rekonstrukcija linije za proizvodnju poliesterske smole (Gregurec 
2021) kao podlogu ima razrađen strojarski i tehnološki opis procesa proizvodnje (višenamjenska sinteza) na 
lokaciji postrojenja Aquaestil Plus d.o.o. te predviđa korištenje opreme odabranih (predviđenih) tehničkih 
značajki kao i infrastrukturne mogućnosti postojeće poslovno-proizvodne građevine, a koje će se koristiti na 
lokaciji zahvata u gradu Ozlju. 

 

1.1.2. Planirano stanje na lokaciji zahvata 

Predmet zahvata je rekonstrukcija postrojenja za proizvodnju poliesterske smole društva 
Aquaestil Plus d.o.o. pri čemu se zadržava u funkciji dio opreme (reaktori, miješala, termouljna kotlovnica, 
sustav hlađenja vode, sustav opskrbe loživim uljem - ekstra lako loživo ulje LUEL), dok se jedan dio opreme 
(navedene u nastavku) zamjenjuje uz zadovoljavanje potrebnih tehnoloških karakteristika. 

Linija za proizvodnju će služiti kao i u prethodnom razdoblju za proizvodnju od ulaznih sirovina do 
gotovog proizvoda. Postojeći kapacitet linije za proizvodnju poliesterske smole je oko 500 t/godinu, a 
nakon rekonstrukcije proizvodnja poliesterske smole iznosila bi do 1 000 t/godinu. 

Potrebe za toplinskom energijom biti će zadovoljene radom postojeće kotlovnice u kontejnerskoj 
izvedbi gdje je prethodno ugrađen i koristio se vrelouljni kotao snage 695 kW sa pripadajućom opremom na 
i pogonskim gorivom LUEL, a instalirati će se novi dodatni kotao snage 400 kW s jednakom vrstom 
pogonskog goriva (postojeći kotao se zadržava funkcionalnim i koristiti će se u proizvodnji isključivo prilikom 
ispada ili poteškoća u radu novog kotla). 
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Potrebe za rashladnom vodom biti će zadovoljene radom postojećeg recirkulacijskog rashladnog 
sustava čiji glavni elementi su postojeći spremnik rashladne vode (25 - 27 m3),  te novi rashladni toranj 
toplinske snage 300 kW  sa pripadajućom pumpom za cirkulaciju rashladne vode pogonjena elektromotorom 
priključne snage 3 kW. 

Nositelj zahvata planira provesti tehničko uređenje dijela prostora s prethodno instaliranom 
linijom za višenamjensku sintezu i dopuniti ga uređajima i strojevima istovrsnim prvotnoj namjeni, a 
privođenje opisanoj namjeni izvesti će se u potpunosti unutar postojećih gabarita zgrade bez potrebe 
za izvođenje dodatnih građevinskih radova. 

Kod proizvodnog dijela postrojenja, u kojem se odvija tehnološki postupak proizvodnje, prethodno je 
izveden sustav lokalne ventilacije kojeg će se dodatno opremiti i poboljšati njegova učinkovitost izmjene zraka u 
radnim prostorima čime se onemogućava nastanak štetnih isparavanja, odnosno na taj način će se stvoriti 
uvjeti za siguran rad. 

TEHNIČKI OPIS ZAHVATA - POSTOJEĆE STANJE PROIZVODNOG POGONA 

Postojeće postrojenje/linija za proizvodnju sastoji se od: 

- skladišta kemikalija 

- prostorije za pripremu sirovina 

- prostorije s reaktorima/miješalima 

- kotlovnice 

- prostorije sa spremnikom LUEL-a 
 
Prostorija za pripremu kemikalija služi za točno određivanje potrebne količine sirovina (kemikalija) 

potrebnih za jednu šaržu gotovog proizvoda. Opremljeno je vagom sa PE kontejnerima od 1 000 l gdje se 
odvažu sirovine i onda se cirkulacijskim crpkama odvagana količina transportira u reaktor/miješalo. 

Opis manipulacije sa sirovinama koje sadrže organska otapala 

Stiren u obliku tekućine se doprema u pogon u kamion-cisterni i u otvorenom skladištu pretače 
gibljivim cijevima u spremnik kapaciteta od 25-27 m3 (vrijeme pretakanja 30 - 60 minuta, kroz cjevovod - 
zatvoreni sustav). Iz spremnika se prema potrebi pretače u manje spremnike za manipulaciju kapaciteta 1 m3 
u trajanju do 10 minuta odakle se tako pripremljen/napunjen i zatvoren spremnik odvozi u pogon 
proizvodnje gdje se isti spaja na automatski sustav doziranja u reaktor (zatvoreni sustav u kojemu nema 
mogućnosti isparavanja). 

Sa sirovinom monopropilen glikol (MPG) koji se u pogonu koristi u tekućem stanju postupanje je u 
pripremi i proizvodnji identično postupanju sa stirenom. 

Kako je prethodno testno u proizvodnji nositelj zahvata koristio sirovine dietilen glikol (DEG) i 
monoetilen glikol (MEG), nakon rekonstrukcije predmetnog pogona planira iste koristiti po potrebi. 
Postupanje s navedenim će biti jednako kao i prethodno navednim za stiren i MPG. 

Anhidrid ftalne kiseline (AFK) koristiti će se u krutom stanju s pakiranjima od 25 kg ili 0,5 m3 (500 kg) 
kao i anhidrid maleinske kiseline (AMK) s pakiranjima 25 kg uvrećeno. Vreće se raspakiravaju i sadržaj se 
direktno šaržira u reaktor ili se radi odvaga potrebne količine sirovine (ako je vreća mase 500 kg ovisno o 
dobavljaču i količini pakiranja) te se odvagana količina transportira u proizvodni pogon i jednokratno ubacuje 
u reaktor. 
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Priprema sirovine koja se ubacuje u reaktor - u prostoriji pripreme sirovine izvrši se vaganje 
monopropilenglikol - u nastavku MPG i sa pumpom ubacuje u reaktor. U reaktor se ručno ubacuje anhidrid 
ftalne kiseline - u nastavku AFK koji se nalazi u vrećama od 25 kg prema odvaganoj količini. Također, u 
reaktor se isto ručno ubacuje anhidrid maleinske kiseline - u nastavku AMK koji dolazi u vrećama od 25 kg 
prema odvaganoj količini. 

Prostorija s reaktorima/miješalima centralni je dio proizvodnog procesa. Opremljena je  s 2 reaktora i 
2 miješala. Svaki reaktor/miješalo ima otvore za ubacivanje sirovina, reduktor i pogonski elektromotor. Unutar 
reaktora instalirano je miješalo. U jednoj fazi procesa reaktor se zagrijava protokom termičkog ulja, dok se u 
drugoj fazi sadržaj reaktora hladi i tako ohlađen prebacuje u miješalo gdje se dodatno hladi rashladnom 
vodom. 

U reaktoru se vrši miješanje smjese uz istovremeno zagrijavanje smjese. Zagrijavanje smjese se vrši 
putem termo ulja čije zagrijavanje se vrši u termouljnom kotlu koji kao gorivo koristi LUEL. Prije 
prepumpavanja sirovina u rektor dodaje se parafin. Reakcija počinje na 150 - 160°C a završava na temperaturi 
230°C. Zagrijavanje se vrši putem termo ulja radne temperature 260°C. Proces u reaktoru traje oko 10 h. 
Nakon što je reakcija završila slijedi postupak hlađenja taline na temperaturu oko 120°C. 

Nakon što se talina ohladi na 120 °C slijedi prepumpavanje iz reaktora u mješač zupčastom pumpom. 
Priprema miješala sastoji se u tome da se u miješalo natoči 40% stirena, te se u stiren dodaje talina na 
temperaturi od 120 - 140°C. U mješaču se smjesa miješa i hladi rashladnom vodom u zatvorenom 
rashladnom sustavu do temperature od oko 40°C. Proces hlađenja traje između 3 i 4 h. 

Nakon hlađenja smjese (taline) vrši se šaržiranje u PVC spremnike od 1 000 l. Po izvršenom šaržiranju 
u PVC spremnike vrši se otprema istih u prostor skladišta. 

Ulazne sirovine  

Za proizvodnju se koriste sirovine (tablica 1.2.1.) monopropilenglikol (MPG), anhidrid ftalne kiseline 
(AFK), anhidrid maleinske kiseline (AMK), stiren (Stirol) i aditivi kobalt oktoat, DMAA (dimetilacetoacetamid), 
parafin, inhibitor THQ koje se čuvaju do korištenja u skladištu kemikalija (1.2.1). 

Specifikacija opreme 

Postojeća oprema koja se zadržava u funkciji: reaktor broj 1, miješalo broj 1, reaktor broj 2, miješalo 
broj 2, termouljna kotlovnica sa pripadajućom opremom, spremnik LUEL-a zapremnine 3 500 l, PE spremnici 
od 1 000 l sa pripadajućim vagama, spremnik ohlađene vode 27 m3 sa rashladnim agregatom, pumpa za 
cirkulaciju rashladne vode. Sva električna i neelektrična oprema koja ostaje u radu je predviđena za rad u 
eksplozivnom prostoru uz stupanj zaštite Ex II 2G II B T3. 

Za postizanje tlaka u vrelouljnom kotlu i ekspanzionoj posudi koristi se plin dušik (N2), u bocama GTG 
40 l (zamjena boca predviđena 6 komada/godinu). Također u sustavu se nalazi chiller -  sustav za hlađenje 
kapaciteta 30 l/h snage 32kW, sa rashladnim plinom R410A i pripadajućom pumpom kapaciteta 5 m3/h). 

U predmetnoj građevini ventilacija je riješena na način da se na krovu prostorija proizvodnje i 
prostorije pripreme kemikalija nalaze ventilatori (protok zraka 2 000 m3/h, 400 Pa, zaštita Ex II 2 G II BT3, 
kompleta 2), a u obje prostorije također postoji odsisni kanal sa odsisnim ventilatorom (smješten iznad 
kanala koji služi kao tankvana) koji usisava zrak iz prostorija (protok zraka 5 000 m3/h, 400 Pa, zaštita Ex II 2 G 
II BT3, kompleta 1). Zadatak ventilatora je minimalno 5 izmjena zraka u satu zbog uvjeta koncentracije smjese 
plinova ispod DGE (donje granice eksplozivnosti). 
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Mjesta i način nastanka otpada  
1. Prepakiravanja sirovina prilikom dostave sirovina u skladište 

Skladište sirovina - sirovine se dostavljaju u skladište gdje se prepumpavaju u spremnike ili odlažu na 
predviđeno mjesto, ovisno o načinu pakiranja i agregatnom stanju (prilog 2. list 2, prostorija označena kao 
"skladište"). Nastanak otpada: 15 01 01 ambalaža od papira i kartona; 15 01 02 ambalaža od plastike; 15 01 
10* ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima  

2. Nakon vaganja sirovina 

Priprema sirovina - u prostoriji za pripremu sirovine se pripremaju za proizvodni pogon na način da 
se važu potrebni reaktanti prema željenoj šarži procesa (prilog 2. list 2, prostorija pripreme i proizvodnje). 
Nastanak otpada: 15 01 10* otpadna ambalaža onečišćena opasnim tvarima. 

3. Prilikom doziranja sirovina u reaktor/šaržiranje, miješanje sa otapalom, pakiranje produkta u 
ambalažu, odvajanje nusprodukta reakcije - destilat 

Prostorija proizvodnje - doziranje sirovina u reaktor, miješanje produkta reakcije (proizvoda) sa 
otapalom te pakiranje u spremnike, istakanje nusprodukta reakcije u spremnike (prilog 2. list 2, prostorija 
proizvodnje). Nastanak otpada: 07 01 01* vodene tekućine za ispiranje i matični lugovi, 15 01 10* otpadna 
ambalaža onečišćena opasnim tvarima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 1.1.2.2. Tehnološka shema / dijagram toka 
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4. Prilikom održavanja postrojenja nastaje otpad: 

07 01 01* vodene tekućine za ispiranje i matični lugovi - otpad koji nastaje od ispiranja opreme u 
proizvodnom procesu na mjestima proizvodnog pogona, 

14 01 05* muljevi ili kruti otpad koji sadrži ostala otapala - otpadni aceton koji se koristi za ispiranje 
kemijske opreme korištene za uzimanje i ispitivanje uzoraka u proizvodnom procesu na mjestima 
proizvodnog pogona. 

Nakon što se sakupe dovoljne količine otpada na lokaciji zahvata, otpad se predaje ovlaštenoj 
pravnoj osobi. U slučaju malih količina otpada prvenstveno radi ekonomičnosti, ovlaštena pravna osoba 
preuzima manje količine otpada te ga dostavljaju na lokaciji proizvodnje kupaonske galanterije tj. drugi 
pogon nositelja zahvata u Ozlju gdje se kompletira sa identičnim otpadom skupljenim na drugoj lokaciji 
Ozalj, važu ga, te odvoze na daljnju obradu. 

TEHNIČKI OPIS NAMJERAVANOG ZAHVATA 

Postojećem opisanom postrojenju za proizvodnju (višenamjenska sinteza) dodaje se dodatna tri 
reaktora (jedan za testnu proizvodnju te dva jednakih karakteristika kao i postojeći) i tri miješala, te se 
mijenja sustav upravljanja pogona sa postojećeg ručnog na automatizirani. Sustavu se zbog 
optimalizacije potrošnje energije dodaje i rashladni toranj (prilog 2. list 2). Zahvat će biti izveden u 2 
faze: 

Faza 1  obuhvaća: 
- rekonstrukciju svih elemenata sustava strojarnice 

- postavljanje peći vrelouljne kotlovnice u kontejner 

- montažu rashladnog tornja s pripadajućom armaturom 

- novi cijevni razvodi do postojećih reaktora i miješala 1 i 2 s pripadajućom armaturom 

- izmjenu i rekonstrukciju sustava ventilacije na svim pozicijama u EX zonama 

- izmjenu sve dotrajale opreme na postojećim sustavima 

- SCADA sustav upravljanja i regulacije vezane uz navedene sustave 1. faze 

Faza 2 obuhvaća: 
- dodavanje novih reaktora i novih miješala s pripadajućom opremom 

- SCADA sustav upravljanja i regulacije za navedene sustave 2. faze 

Nova oprema 

 Kontejnerska izvedba kotlovnice - vrelouljna kotlovnica sa dva kotla kontejnerske izvedbe s 
pripadajućim pumpama, toplinske snage: Novi kotao 1 toplinske snage 400 kW instalirati će se uz postojeći 
Kotao 2 toplinske snage 695 kW (postojeći kotao se zadržava kao rezerva u radu pri ispadu novoplaniranog). 

 Rashladni toranj MITA PMS 9/130 - toplinska snaga 300 kW, maksimalni protok vode 13 
m3/h, ulazna temperatura 40°C, izlazna temperatura 20°C, vlažni termometar 17°C, maksimalni gubitak 
isparavanja 0,43 m3/h. 

 Reduktor sa pogonskim elektromotorom za reaktor br. 1 služi za okretanje osovine sa 
lopaticama u reaktoru za vrijeme reakcije u istom - ulazni broj okretaja 1480 o/min, oblik horizontalni, 
maksimalna snaga 15 kW. 
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 Reduktor sa pogonskim elektromotorom za miješalo br. 1 služi za okretanje osovine sa 
lopaticama u miješalu za vrijeme reakcije u istom - ulazni broj okretaja 1480 o/min, oblik horizontalni, 
maksimalna snaga 15 kW. 

 Reduktor sa pogonskim elektromotorom za reaktor br. 2 služi za okretanje osovine sa 
lopaticama u reaktoru za vrijeme reakcije u istom - ulazni broj okretaja 1480 o/min, oblik horizontalni, 
maksimalna snaga 15 kW. 

 Reduktor sa pogonskim elektromotorom za miješalo br. 2 služi za okretanje osovine sa 
lopaticama u miješalu za vrijeme reakcije u istom - ulazni broj okretaja 1480 o/min, oblik horizontalni, 
maksimalna snaga 15 kW. 

 Pumpa za pretakanje LUEL-a sa elektromotorom služi za pretakanje LUEL-a iz spremnika 
LUEL-a pa do spremnika od 1 000 l koji se nalazi u kotlovnici. Pretpostavka je da se količina od 1 000 l 
prepumpa u trajanju od oko 20 minuta. Podaci o pumpi: protok 44 - 46 l/min., tlak dobave 1 bar, medij LUEL, 
brtva mehanička, temperatura medija - temperatura okoline, gustoća LUEL 860 kg/m3, kinematička 
viskoznost kod 20°C 2,5 - 6 mm2/s, oblik horizontalni, priključni napon 3 × 400 V, priključna snaga 
elektromotora 550 W i 1 350 o/min. 

 Pumpa za pretakanje stirena sa elektromotorom služi za pretakanje odvagane količine stirena 
(iz prostorije pripreme sirovina) u miješalo. Pretpostavka je da se cijela odvagana količina stirena prebaci u 
miješalo za 15 minuta. Količina stirena potrebna za 1 šaržu iznosi 750 - 900 kg. Podaci o pumpi: protok 3 600 
kg/h ili 1 l/s, visina dobave 10 m, medij stiren (C8H8) bezbojna tekućina, brtva mehanička (API RP 682), 
temperatura medija - temperatura okoline, gustoća stirena 0,91 g/cm3, oblik horizontalni na zajedničkoj 
temeljnoj ploči sa elektromotorom, tip pumpe - centrifugalna, samosisna (API standard 610). 

 Pumpa za pretakanje monopropilenglikola (MPG) sa elektromotorom služi za pretakanje 
odvagane količine MPG-a (iz prostorije pripreme sirovina) u reaktor. Pretpostavka je da se cijela odvagana 
količina MPG-a prebaci u reaktor za 15 minuta. Količina MPG-a potrebna za 1 šaržu iznosi 600 - 700 kg. 
Podaci o pumpi: protok 3 000 kg/h ili 0,84 l/s, visina dobave 10 m, medij monopropilenglikol (C3H8O2) 
bezbojna tekućina pH 6,4, brtva mehanička (API RP 682), temperatura medija - temperatura okoline, gustoća 
stirena 1 040 kg/m3, oblik horizontalni na zajedničkoj temeljnoj ploči sa elektromotorom, tip pumpe - 
centrifugalna, samosisna (API standard 610). 

 Pumpa za prebacivanje sadržaja reaktora (taline) u miješalo sa elektromotorom služi za 
prebacivanje sadržaja reaktora (taline) nakon obavljene reakcije i hlađenja iste u miješalo. Pretpostavka je da 
se cijeli sadržaj reaktora prebaci u miješalo za 15 minuta. Pretpostavljena količina u reaktoru oko 1 810 kg. 
Podaci o pumpi: protok 6,3 m3/h, tlak dobave 2 bar, medij talina viskoziteta kao mineralno ulje za 
podmazivanje zupčanika, temperatura medija oko 150°C, gustoća taline 1 500 kg/m3, oblik horizontalni na 
zajedničkoj temeljnoj ploči sa elektromotorom, tip pumpe - zupčasta. 

 Pumpa za pretakanje stirena sa elektromotorom služi za pretakanje stirena (iz prostorije 
skladišta sirovina) u PVC kontejner stirena koji se nalazi u prostoriji za pripremu sirovine. Pretpostavka je da 
se PVC kontejner za odvagu stirena napuni za 10 minuta. Količina stirena potrebna za 1 šaržu iznosi 750 - 900 
kg. Podaci o pumpi: protok 6 000 kg/h ili 1,67 kg/s, visina dobave 5 m, medij stiren (C8H8) bezbojna uljasta 
tekućina, temperatura medija temperatura okoline, gustoća 0,91 g/cm3, oblik pumpe horizontalni na 
zajedničkoj temeljnoj ploči sa elektromotorom, tip pumpe centrifugalna, samosisna (API standard 610). 
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 Pumpa za cirkulaciju termičkog ulja sa elektromotorom služi za cirkulaciju termičkog ulja koje 
služi za zagrijavanje reaktora broj 1 i reaktora broj 2 te za potrebe grijanja objekta (preko izmjenjivača 
topline). Podaci o pumpi: protok 6 000 kg/h ili 1,67 kg/s, medij termičko ulje, temperatura medija 230°C, 
gustoća 0,87 g/cm3, oblik pumpe horizontalni na zajedničkoj temeljnoj ploči sa elektromotorom, tip pumpe 
centrifugalna, samosisna (API standard 610). 

 Pumpa za cirkulaciju rashladne vode sa elektromotorom služi za cirkulaciju rashladne vode 
(vode za hlađenje) za potrebe hlađenja taline u miješalu i kondenzaciju para iz reaktora. Cirkuliraju vodu iz 
spremnika rashladne vode u zatvorenom krugu. Podaci o pumpi: medij rashladna voda, temperatura medija 
maksimalno 25°C, gustoća 1 g/cm3, oblik horizontalni, na zajedničkoj temeljnoj ploči sa elektromotorom, tip 
centrifugalna (API standard 610). 

 Odsisni ventilator smješten je na krovu objekta pripreme sirovina i prostorije sa reaktorima 
služi da bi se ostvarilo minimalno 5 izmjena zraka u prostoriji. Podaci za ventilator: protok  2 000 m3/h, tlak 
dobave 0,004 bar, medij zrak, temperatura medija maksimalno 30°C, gustoća: 1,23 kg/m3, oblik za 
horizontalnu ugradnju, tip centrifugalni, aksijalni. 

 Odsisni ventilator na odsisnom kanalu je smješten na podu prostorije za pripremu sirovina 
usisava zrak (smjesu isparenih plinova i zraka) iz prostorije sa reaktorima i prostorije pripreme sirovine. 
Usisanu smjesu plinova i zraka kroz usisni kanal koji se nalazi na podu transportira kroz krov objekta u 
okolinu. Podaci za ventilator: protok 5 000 m3/h, tlak dobave 0,004 bar, medij zrak, temperatura medija 
maksimalno 30°C, gustoća 1,23 kg/m3, oblik horizontalni, na zajedničkoj temeljnoj ploči sa elektromotorom, 
tip aksijalni centrifugalni. 

 Vakuum pumpa sa elektromotorom služi za stvaranje vakuuma u kondenzatoru reaktora koji 
služi za kondenzaciju para nastalih u reaktoru. Prikupljene pare odvode se u kondenzator gdje se nakon 
ukapljivanja spremaju u HDPE spremnike volumena 1m3. Dnevna količina kondenzata iznosi 150 l (150 
l/dan/reaktor - dva trenutno, 4 plan +1 dodatno). Nakon što se prikupi 10 t ukapljenog kondenzata , otpadne 
vode se predaju na daljnje postupanje ovlaštenom sakupljača otpada Kemokop d.o.o. Tehnički podaci: 
ostvareni vakuum 90%, medij pare reaktora, temperatura medija maksimalno 30°C, gustoća para oko 1,23 
kg/m3, oblik pumpe za horizontalnu ugradnju, tip centrifugalna. 

Planirani radovi na postojećoj opremi 
 Radovi na Reaktoru br. 1 - posuda reaktora ostaje kakva je postojeća. Potrebno je ugraditi 

novo brtvljenje između kućišta reaktora i ulaznog vratila kako bi se zadovoljili propisi za ugradnju i rad 
opreme u ugroženom prostoru.  

 Radovi na Reaktoru br. 2 - posuda reaktora ostaje kakva je postojeća. Potrebno je ugraditi 
novo brtvljenje između kućišta reaktora i ulaznog vratila kako bi se zadovoljili propisi za ugradnju i rad 
opreme u ugroženom prostoru.  

 Radovi na Miješalu br. 1 - posuda miješala ostaje kakva je postojeća. Potrebno je ugraditi 
novo brtvljenje između kućišta miješala i ulaznog vratila kako bi se zadovoljili propisi za ugradnju i rad 
opreme u ugroženom prostoru.  

 Radovi na Miješalu br. 2 - posuda miješala ostaje kakva je postojeća. Potrebno je ugraditi 
novo brtvljenje između kućišta miješala i ulaznog vratila kako bi se zadovoljili propisi za ugradnju i rad 
opreme u ugroženom prostoru.  
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1.2. Popis vrsta i količina tvari koje ulaze u tehnološki proces 

Razmatrani zahvat rekonstrukcije postrojenja za proizvodnju poliesterske smole te kasnije korištenje 
uređenog prostora postojeće građevine poslovne namjene predstavlja proizvodni ili slični postupak kojime se 
uspostavlja tehnološki proces, pa se u ovome slučaju razmatraju vrste i količine tvari koje ulaze u tehnološki 
proces. Količine i vrsta sirovina, kemikalija i dodataka potrebnih za odvijanje tehnološkog postupka 
proizvodnje (višenamjenska sinteza) prikazane su u tablici 1.2.1. s time da se razmjeno planiranom povećanju 
proizvodnje planirana potrošnja udvostručuje u iznosima postojeće potrošnje sirovina. 

 
Tablica 1.2.1. Količine sirovina i pomoćnih tvari u proizvodnji  

Sirovine maksimalna količina 
skladištenja (t) 

postojeća potrošnja  
(t/god.) 

Monopropilen glikol (MPG) 25 (ili 25 235 l) 196 
Anhidrid ftalne kiseline (AFK) 20 200 
Anhidrid maleinske kiseline (AMK) 20 71 
Stiren (Stirol) 33 (ili 32 570 l) 240 
Dietilen glikol (DEG) 1,5 1,1 
Monoetilen glikol (MEG) 1,5 1,7 

Aditivi   
kobalt oktoat 0,2 1,22 
DMAA (dimetilacetoacetamid) 0,20 0,25 
parafin 0,03 0,35 
inhibitor THQ 0,025 0,05 

 
Planirana je potrošnja vode iz sustava javne vodoopskrbe na način na koji se koristila u prethodnom 

razdoblju. Potrošnja industrijske vode koja ulazi kao pomoćni medij u tehnološki postupak za potrebe 
proizvodnje kao rashladni medij za hlađenje smjese tj. taline u reaktorima za proizvodnju (višenamjenska 
sinteza), gubici uslijed isparavanja se procjenjuju na 20 m3/mjesec uprosječeno tijekom godine, zima-ljeto, 
(maksimalno 0,5 m3/h ). Budući se voda nalazi u zatvorenome recirkulacijskom rashladnom sustavu potrošnja 
se javlja uslijed isparavanja, a ista se ispušta iz sustava samo u slučaju redovitog održavanja i remonta 
opreme. Gubici vode u maksimalnom iznosu su predviđeni jedino za ekstremno visoke temperature (kroz 
mjesece lipanj - rujan), dok u ostalom vremenskom periodu neće biti gubitaka.  

Planirana potrošnja vode iz sustava javne vodoopskrbe će biti značajno umanjena u odnosu na 
prethodno razdoblje, kada se koristila radi hlađenja i nakon čega se ispuštala u prirodni recipijent rijeku 
Kupu, prethodno ohlađenu na vanjsku temperaturu. Voda se ne miješa sa reakcijskom smjesom te se ispušta 
u prirodni recipijent istog sastava i sadržaja kao i prije upotrebe. 

Potrošnja električne energije potrebne za rad opreme (elektromotori reaktora i miješala) osiguran je 
kroz postojeći priključak na postojeću mrežu opskrbe električnom energijom snage priključka 200 kW.  

Za postizanje potrebne temperature taline u rektoru se koristi protok termičkog ulja, a kao medij za 
zagrijavanje ulja se koristi LUEL čija će potrošnja nakon povećanja kapaciteta proizvodnje iznositi za oko 20% 
više nego trenutna, drugim riječima ostvaruje se ušteda u potrošnji u iznosu od 40% po jedinici proizvoda. 
Trenutno je 150 l/dan tj. oko 36 - 39 m3/godinu.  

Način skladištenja i osiguranje skladišta od eventualnog izlijevanja sirovina i proizvoda riješen je 
pomoću izvedenih tankvana za prihvat (volumen jednak volumenu spremnika). Osiguranje od izlijevanja u 
proizvodnim prostorijama izvedeno je zatvorenim sabirnim sustavom koji se sastoji od sabirnih kanala i  2 
sabirne jame. 
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1.3. Popis vrsta i količina tvari koje ostaju nakon tehnološkog procesa te emisija u okoliš 

Razmatrani zahvat rekonstrukcije postojećeg pogona za proizvodnju (višenamjenska sinteza) u 
sklopu postrojenja Aquaestil Plus d.o.o. predstavlja proizvodni ili slični postupak kojime se uspostavlja 
tehnološki proces, pa se u ovome slučaju razmatraju vrste i količine tvari koje ostaju nakon tehnološkog 
procesa.  

Tijekom izvođenja predmetnog zahvata deinstalirati će se stare te instalirati nove komponente 
pogona, a svi radovi će se odvijati na postojećim građevinama u zatvorenom prostoru te neće biti potrebno 
provođenje opsežnih građevinskih radova već samo radova instalacije i deinstalacije opreme, pri čemu mogu 
zbog prilagodbe prostora nastati određene vrste otpada u vrlo malim količinama.  

U tablici 1.3.1. prikazane su vrste otpada koje se može očekivati za vrijeme izvođenja zahvata 
rekonstrukcije postojećeg pogona instaliranjem nove opreme i servisiranjem postojeće uz manje građevinske 
radove. 

Emisije u okoliš̌ koje će se javiti za vrijeme proizvodnje odnosit će se na ispuštanje isparavanja iz 
procesa proizvodnje (višenamjenska sinteza) u zrak bez prethodnog pročišćavanja. Predmetna isparavanja 
nastaju iako je veći dio sustava rektora i prijenosa sirovina i proizvoda zatvoren nastaju u prostoriji za 
pripremu sirovina i u prostoriji s rektorima za proizvodnju kod manipulacije materijalima u dijelovima koje se 
ne može u potpunosti regulirati.  

 
Tablica 1.3.1. Popis vrsta otpada (grupe i podgrupe) koji može nastati tijekom izvođenja radova 
KB otpada NAZIV OTPADA 
15 OTPADNA AMBALAŽA; APSORBENSI, TKANINE ZA BRISANJE, FILTARSKI MATERIJALI I 

ZAŠTITNA ODJEĆA KOJA NIJE SPECIFICIRANA NA DRUGI NAČIN 
15 01 ambalaža (uključujući odvojeno sakupljenu ambalažu iz komunalnog otpada) 
15 01 01 papirna i kartonska ambalaža 
15 01 02 plastična ambalaža 
15 01 03 drvena ambalaža 
15 01 05 višeslojna (kompozitna) ambalaža 
15 01 10* ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima 
17 GRAĐEVINSKI OTPAD I OTPAD OD RUŠENJA OBJEKATA (UKLJUČUJUĆI ISKOPANU 

ZEMLJU S ONEČIŠĆENIH LOKACIJA) 
17 01 beton, cigle, crijep/pločice i keramika 
17 01 01 beton 
17 01 02 cigle 
17 01 03 crijep/pločice i keramika 
17 01 07 mješavine betona, cigle, crijepa/pločica i keramike koje nisu navedene pod 17 01 06* 
17 02 drvo, staklo i plastika 
17 02 01 drvo 
17 02 02 staklo 
17 02 03 plastika 
17 03 mješavine bitumena, ugljeni katran i proizvodi koji sadrže katran 
17 03 02 mješavine bitumena koje nisu navedene pod 17 03 01* 
17 04 metali (uključujući njihove legure) 
17 04 07 miješani metali 
17 04 11 kabelski vodiči koji nisu navedeni pod 17 04 10* 
17 06 izolacijski materijali i građevinski materijali koji sadrži azbest 
17 06 04 izolacijski materijali koji nisu navedeni pod 17 06 01* i 17 06 03* 
17 09 ostali građevinski otpad i otpad od rušenja objekata 
17 09 04 miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji nije naveden pod  

17 09 01*, 17 09 02* i 17 09 03* 
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Tablica 1.3.2. Popis otpadnih tvari, vrste i mjesta emisija na lokaciji zahvata 
POSTOJEĆA PROIZVODNJA  PLANIRANA PROIZVODNJA  

otpad 
07 01 01* vodene tekućine za ispiranje i matični lugovi  
14 01 05* muljevi ili kruti otpad koji sadrži ostala 
otapala 
15 01 01 ambalaža od papira i kartona  
15 01 02 ambalaža od plastike  
15 01 10* ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili 
je onečišćena opasnim tvarima 

07 01 01* vodene tekućine za ispiranje i matični lugovi 
14 01 05* muljevi ili kruti otpad koji sadrži ostala 
otapala 
15 01 01 ambalaža od papira i kartona 
15 01 02 ambalaža od plastike 
 15 01 10* ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili 
je onečišćena opasnim tvarima 

otpadne vode 
sanitarne < 1 000 m3/god 
industrijske 700 m3/god 

sanitarne < 1 000 m3/god  
industrijske 240 m3/god 

emisije u zrak  
CO, NOx, CO2, dimni broj 
- ispust uređaja - vrelouljni kotao snage 695 kW 

CO, NOx, CO2, dimni broj 
- ispust uređaja - vrelouljni kotao snage 400 kW 

 
Prilikom rada i održavanja postrojenja nastaje otpad te su u nastavku navedena mjesta i godišnje 

količine nastalog otpada (procijenjene za lokaciju zahvata sukladno slici 1.1.2.2. Tehnološka shema / dijagram 
toka): 

07 01 01* vodene tekućine za ispiranje i matični lugovi - otpad koji nastaje od ispiranja opreme u 
proizvodnom procesu na mjestu proizvodnog pogona u količini oko 15 t, 

14 01 05* muljevi ili kruti otpad koji sadrži ostala otapala - otpadni aceton koji se koristi za ispiranje 
kemijske opreme korištene za uzimanje i ispitivanje uzorak u proizvodnom procesu (obavljanje analize 
gotovih proizvoda), nastaje na mjestu proizvodnog pogona u količini oko 50 kg, 

15 01 01 ambalaža od papira i kartona - nastaje u skladištu sirovina u količini oko 10 - 20 kg, 

15 01 02 ambalaža od plastike - nastaje u skladištu sirovina u količini oko u količini oko 40 - 50 kg, 

15 01 10* ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima - nastaje u 
skladištu sirovina, pripremi sirovina i proizvodnom pogonu u količini oko 2 t. 

Mjesta emisija u zrak su ispusti na odsisnim ventilatorima instaliranim na krovu građevine iznad 
prostorije za pripremu sirovina i iznad pogona s reaktorima. Također, emisije u zrak na lokaciji zahvata 
povezane su s ispustom iz uređaja za pogon vrelouljnog kotla koji kao medij koristi ekstra lako loživo ulje. 

Na lokaciji zahvata se otpadne sanitarne vode kontinuirano ispuštaju u postojeće septičke jame koje 
se prazne prema potrebi u količini ne većoj od 4 m3/dan odnosno ne većoj od 1 000 m3/god. Industrijske 
otpadne vode - sadržaj rashladnog kotla - koje se koriste u zatvorenom sustavu za hlađenje reaktora u 
proizvodnji (višenamjenska sinteza) se povremeno (uslijed potreba redovitog održavanja sustava) ispuštaju u 
sabirne jame te naknadno u prirodni recipijent (rijeka Kupa).  

Oborinske vode s manipulativnih površina se također sustavom zatvorene kanalizacije odvode u 
sabirne jame te se naknadno ispuštaju u prirodni recipijent rijeku Kupu (prema vodopravnoj dozvoli, Hrvatske 
vode, KLASA: UP/Io-325-03/97-01/; URBROJ: 374-21-4-97-4 od 19.09.1997). Procesne otpadne vode 
kondenzat iz vakuum pumpe skuplja se u HDPE spremnicima od 1 m3, koje na daljnje postupanje preuzima 
ovlaštenik s dozvolom za gospodarenja ovakvom vrstom otpada. 

Utjecaji zbog nastajanja otpada koji će se na lokaciji zahvata pojaviti tijekom korištenja planiranog 
zahvata detaljnije su opisani u poglavlju 3.1.10. Gospodarenje otpadom u sklopu ovog elaborata. Emisije u 
okoliš (zrak, voda, tlo, buka) također su detaljnije pojašnjene u sklopu poglavlja 3. Opis mogućih značajnih 
utjecaja zahvata na okoliš u sklopu elaborata.  
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1.4. Popis drugih aktivnosti koje mogu biti potrebne za realizaciju zahvata 

Budući je za lokaciju zahvata na k.č. 540/3 k.o. Ilovac izrađena i usvojena prostorno-planska 
dokumentacija, a planirani zahvat nalazi se u izgrađenom i uređenom dijelu zone gospodarske namjene - 
proizvodna u istoj je predviđena određena razina opremljenosti i uređenosti prostora te je nositelju zahvata 
omogućen priključak na potrebnu komunalnu infrastrukturu. U postojećoj poslovnoj građevini su zatečene 
sve potrebne instalacije te za realizaciju zahvata neće biti potrebno dodatno izvesti nikakve instalacije već 
samo manju prilagodbu postojećih instalacija za rad novih strojeva i uređaja. Prema navedenome druge 
aktivnosti za potrebe realizacije planiranog zahvata na lokaciji zahvata nisu potrebne. 

 
1.5. Radovi uklanjanja 
Radovi na uklanjanju planirane građevine nisu planirani, a između ostalih nije predviđen krajnji rok 

korištenja poslovno-proizvodne građevine u kojoj se predviđa rekonstrukcija postrojenja za proizvodnju 
poliesterske smole društva Aquaestil Plus d.o.o. na lokaciji u Ozlju. 

Vijek uporabe i uvjeti održavanja za ovakav tip objekta ima predviđeni neodređeni rok trajanja, a 
nositelj zahvata je dužan osigurati održavanje istog tako da se tijekom njenog trajanja ne ugrožavaju bitni 
zahtjevi za zdravlje ljudi, okoliš, prirodu, druge građevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom zemljištu, 
nositelj zahvata je dužan podnijeti hitne mjere otklanjanja nastalih opasnosti uslijed provođenja djelatnosti.  
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2. PODACI O LOKACIJI I OPIS LOKACIJE ZAHVATA 

2.1. Odnos lokacije zahvata prema postojećim i planiranim zahvatima 

2.1.1. Analiza usklađenosti zahvata s dokumentima prostornog uređenja 

Dugoročne zadaće prostornog razvoja RH, strateška usmjerenja razvoja djelatnosti u prostoru i 
polazišta za koordinaciju njihovih razvojnih mjera u prostoru sadržani su Strategijom prostornog razvoja 
Republike Hrvatske (NN 106/17) koja je temeljni državni dokument za usmjeravanje razvoja u prostoru u 
skladu s ukupnim potrebama i mogućnostima koje proizlaze iz temeljnih državnih dokumenata. Prostorni 
planovi i strateški razvojni dokumenti drugih gospodarskih i upravnih područja i djelatnosti ne mogu biti u 
suprotnosti sa Strategijom.  

Sustav prostornog uređenja ostvaruje se izradom i donošenjem prostornih planova te njihovom 
primjenom na temelju izdanih akata za provedbu i/ili posebnih propisa. Prostorni planovi donose se na 
državnoj, područnoj (regionalnoj) i lokalnoj razini. 

Člankom 114. stavkom 1. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 39/19, 98/19) određeno 
je da je svaki zahvat u prostoru, potrebno provoditi u skladu s prostornim planom, odnosno u skladu s aktom 
za provedbu prostornog plana i posebnim propisima. Stavkom 2. navedenog članka 114. Zakona o 
prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 39/19, 98/19) određeno je da se prostorni planovi provode 
izdavanjem lokacijske dozvole, dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine, rješenja o utvrđivanju 
građevne čestice, potvrde parcelacijskog elaborata (akti za provedbu prostornih planova) te građevinske 
dozvole na temelju posebnog zakona. 

Nadalje, planirani zahvat mora imati uporište u važećim prostornim planovima i drugim 
dokumentima prostornog uređenja čime se za predmetnu lokaciju određuje način planiranja i uređenja 
prostora. Za područje lokacije zahvata, sukladno upravno-teritorijalnom ustroju unutar Grada Ozlja, prostor 
se nalazi u obuhvatu važećih dokumenata prostornog uređenja: 

1) Prostorni plan Karlovačke  (Glasnik Karlovačke županije, broj 26/01, 33/01-ispravak, 36/08-
pročišćeni tekst, 56/13, 7/14-ispravak, 50b/14, 06c/17, 29c/17-pročišćeni tekst, 8a/18, 19/18-
pročišćeni tekst) 

2) Prostorni plan uređenja Grada Ozlja (Službeni glasnik Grada Ozlja, broj 4/06, 5/15) 
 

Napomena: U nastavku poglavlja prikazani su navodi iz citirane dokumentacije i prostornih planova s 
preuzetom numeracijom iz istih i zbog toga ne odgovaraju slijedu numeracije i oznaka u elaboratu. 

 
2.1.1.1. Prostorni plan Karlovačke županije  
Prostorni plan Karlovačke županije (u daljnjem tekstu PPŽ) je donesen 2001. g. (Glasnik Karlovačke 

županije broj 26/01) nakon toga uslijedile su izmjene, a pročišćeni tekst objavljen je u Glasniku Karlovačke 
županije br. 19/18. Za lokaciju zahvata, sukladno Prostornom planu Karlovačke županije u tekstualnom dijelu 
4. Odredbe za provođenje između ostalog navedeno je: 

"Članak 3. 

UVJETI RAZGRANIČENJA PROSTORA PREMA OBILJEŽJU, KORIŠTENJU I NAMJENI 

3.1. Prostorni plan Karlovačke županije (PPŽ) razrađuje načela prostornog uređenja i utvrđuje ciljeve 
prostornog razvoja te organizaciju, zaštitu, korištenje i namjenu prostora uvažavanjem društveno-
gospodarskih, kulturno-povijesnih i prirodnih vrijednosti. 
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… … 

3.5. Područja građenja ili uređenja prostora područja su stvorenih vrijednosti i planiranih zahvata 
određene namjene kojima se stalno i trajno mijenja stanje u prirodnom okruženju: 

- građevinska područja naselja s pratećim funkcijama 

- površine izvan naselja izdvojene namjene (gospodarske, sportsko-rekreacijske i područja posebne 
namjene) 

- područja infrastrukturnih sustava 
… … 

3.5.2. Površine izdvojenih namjena, namijenjene su smještavanju pojedinih sadržaja koji se uslijed 
specifične namjene, kapaciteta ili utjecaja koje proizvode na okolni prostor ne mogu smještati unutar 
građevinskih područja naselja. Osnovne skupine namjena su: 

- gospodarske (pretežito industrija i zanatstvo, komunalno-servisni sadržaji, trgovačke i bescarinske zone i 
dr. – planska oznaka I i K) te ugostiteljsko-turističke (kampovi, turistička naselja, hoteli i dr. – planska oznaka T) 

- sportsko-rekreacijske (golf, zimski športovi, vodeni športovi i dr. – planska oznaka R) 

- posebna namjena (planska oznaka N) 

- groblja. 
… … 

3.7. Osnovna namjena i korištenje prostora prikazani su u grafičkom dijelu PPŽ. Obzirom na mjerilo 
plana očitavaju se kao plansko usmjerenje, a razgraničenje se vrši u prostorno-planskoj dokumentaciji niže 
razine. 

… … 

Članak 5. 

UVJETI SMJEŠTAJA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI U PROSTORU 
… … 

5.4. Industrija i obrtništvo prvenstveno se smještaju u postojeće zone gospodarske namjene do 
njihovog potpunog iskorištenja, izuzev djelatnosti koje se zbog specifične tehnologije ili vezanosti uz 
određene lokalitete iskorištavanja prirodnih resursa moraju smještati drugdje u prostoru prema svojim 
posebnim zahtjevima. 

… … 

5.4.5. U postojećim proizvodnim zonama potrebno je pristupiti intenzivnijem korištenju kapaciteta 
modernizacijom proizvodnje i podizanjem kvalitete infrastrukturne opremljenosti, uz poduzimanje mjera 
zaštite okoliša." 

 

2.1.1.2. Prostorni plan uređenja Grada Ozlja  
U daljnjem tekstu PPUG je donesen 2006. godine, nakon čega je uslijedila izmjena i dopuna 2015. 

godine. Za lokaciju zahvata, sukladno PPUO u dijelu II. Odredbe za provođenje navedeno je vezano uz 
planirani zahvat: 

" 1. Uvjeti za određivanje namjena površina 
Članak 1. 
(1) Prostornim planom uređenja Grada Ozlja (u daljnjem tekstu PPUG Ozalj) određene su slijedeće 

osnovne namjene površina: 
a) POVRŠINE NASELJA 
b) POVRŠINE I GRAĐEVINE IZVAN NASELJA 
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• Javna i društvena namjena 
- zdravstvena i socijalna skrb (D) 

• Gospodarska namjena 
- proizvodna namjena (I) 
- poslovna namjena (K) 
- mješovita namjena (M) 
- iskorištavanje mineralnih sirovina (E) 

… … … 
(2) Površine za razvoj i uređenje prostora smještaju se unutar: 
- građevinskog područja: 
 - površine naselja, 
 - površine izvan naselja za izdvojene namjene, 
- područja i građevine izvan građevinskog područja . 
Članak 2. 
(1) Osnovna namjena i korištenje površina (izmjene i dopune) prikazano je na kartografskom prikazu 

br. 1. “Korištenje i namjena površina” u mjerilu 1 : 25.000. 
(2) Granice građevinskih područja (izmjene i dopune) naselja unutar Grada Ozlja, detaljno su 

određene na kartografskim prikazima broj 4.1. – 4.38. “Građevinska područja” na katastarskim kartama u 
mjerilu 1 : 5.000. 

… … … 
2. Uvjeti za uređenje prostora 
2.3. Izgrađene strukture van naselja 
Članak 53. 
Izgrađene strukture izvan građevinskih područja naselja su: 
- građevinska područja izvan naselja za izdvojene namjene, 
- građevine izvan građevinskog područja. 
2.3.1. Građevinska područja izvan naselja za izdvojene namjene 
Članak 54. 
Prostornim planom određena su građevinska područja za: 
- javne i društvene namjene (zdravstvena i socijalna skrb); 
- gospodarske namjene (proizvodne); 
- gospodarske namjene (poslovne); 
- gospodarske namjene (mješovite); 
- gospodarske namjene (iskorištavanje mineralnih sirovina); 
- ugostiteljsko-turističku namjenu (smještajni kapaciteti, kampovi, izletišta, ugostiteljstvo); 
- sportsko-rekreacijska namjena (skijalište, ribolov, odmor i rekreacija, sportski centar); 
- infrastrukturni sustavi; 
- groblja; 
- posebna namjena - MUP; 
(2) Granice građevinskih područja izvan naselja za izdvojene namjene koja se nalaze u Parku prirode 

Žumberak-Samoborsko gorje, kao i uvjeti građenja, određuju se ovim Planom, u skladu s odredbama PPPPŽ-
SG. 

… … … 
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2.3.1.2. Gospodarska namjena (proizvodna) 
Članak 57. 
(1) Na području zona za gospodarske-proizvodne namjene (I) smještaju se sadržaji sa proizvodnim 

djelatnostima koje obuhvaćaju industrijske, obrtničke, gospodarske pogone svih vrsta, prateće skladišne 
prostore. 

(2) Uz osnovnu djelatnost moguće je na površinama proizvodne namjene smjestiti i poslovne, 
upravne, uredske i trgovačke zgrade, ugostiteljske građevine, komunalne građevine i uređaje, prometne 
građevine, sportske površine i ostale djelatnosti koje upotpunjuju osnovnu namjenu. 

Članak 58. 
(1) Ovim prostornim planom određene su sljedeće zone proizvodne namjene: 
- Ozalj "Lug" (I1)  
- Slapno (I2 )  
- Radatovići (I3)  
- Ozalj – Zaluka (I4). 
Članak 58.a  
Građenje u zoni gospodarsko-proizvodne namjene Ozalj - Lug (I1) provodi se posredno, preko 

Urbanističkog plana uređenja gospodarsko-proizvodne zone Lug - UPU 3 (Službeni glasnik Grada Ozlja broj 
01/09 i 06/14).  

Članak 58.b  
(1) Planom se za zone gospodarske–proizvodne namjene Slapno (I2), Radatovići (I3) i Ozalj - Zaluka 

(I4) utvrđuju uvjeti provedbe zahvata u prostoru s detaljnošću propisanom za urbanistički plan uređenja, 
sukladno članku 76. Zakona o prostornom uređenju: 

1. Oblik i veličina građevne čestice  
- lokacija zahvata označena je na kartografskom prikazu građevinskog područja;  
- najmanja površina građevne čestice iznosi 500 m2;  
- najveća površina građevne čestice jednaka je površini zone;  
2. Namjena građevine  
- područje gospodarske-proizvodne namjene (I) namijenjeno je izgradnji i smještaju industrijskih i 

obrtničkih građevina, gospodarskih pogona svih vrsta te pratećih skladišnih prostora;  
- uz osnovnu djelatnost moguće je na površinama proizvodne namjene smjestiti i poslovne, upravne, 

uredske i trgovačke zgrade, ugostiteljske građevine, komunalne građevine i uređaje, prometne građevine, 
sportske površine i ostale djelatnosti koje upotpunjuju osnovnu namjenu;  

- na jednoj građevnoj čestici dozvoljeno je istovremeno graditi više građevina koje čine jednu 
prostornu cjelinu; 

… … … 
3. Uvjeti smještaja gospodarskih djelatnosti 
Članak 103. 
(1) Pod gospodarskim djelatnostima podrazumijevaju se poslovne građevine i proizvodni pogoni 

industrije, servisne i zanatske djelatnosti, turističke, turističko-ugostiteljske, skladišta i servisi, te ostale slične 
djelatnosti koje svojim postojanjem i radom ne otežavaju i ugrožavaju ostale funkcije i okoliš u naselju. 

(2) Potrebno je prvenstveno težiti boljem iskorištenju i popunjavanju postojećih gospodarstvenih 
zona namijenjenih ovim djelatnostima, s ciljem da se potpunije iskoristi prostor i infrastruktura i spriječi 
neopravdano zauzimanje novih površina. 
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(3) Poželjno je poticati disperziju ovih djelatnosti u lokalne centre (Mali Erjavec, Vrhovac, Vivodina i 
Radatovići), s ciljem aktiviranja neiskorištenih potencijala i jačanja policentrične strukture naselja. 

(4) Planiranje novih radnih zona treba temeljiti na realnom programu i analizi isplativosti u odnosu na 
troškove pripreme, opremanja i uređenja zemljišta.“ 

 
Ovim poglavljem obrađeni su dokumenti uređenja i korištenja prostora. U okviru njih navedeni su i 

temeljni principi razvoja i uređenja površina i građevina izvan naselja gospodarsko-proizvodne namjene. 
Uvidom u dokumente prostornog uređenja koji se odnose na planirani zahvat u prostoru čiji je položaj u 
prostoru određen u važećim dokumentima prostornog uređenja, a posebno u odredbe za provođenje i 
kartografske prikaze, zaključuje se da je planirani zahvat rekonstrukcije postrojenja za proizvodnju 
poliesterske smole društva Aquaestil plus d.o.o. na području grada Ozlja u skladu s prostorno-planskim 
dokumentima. 

 

2.1.2. Opis stanja okoliša na koji bi zahvat mogao imati značajan utjecaj  

Postojeći i planirani zahvati 

Lokacija zahvata nalazi se na području Grada Ozlja. Prema PPUG Ozlja predmetno područje 
smješteno je u obuhvatu izdvojenog građevinskog područja izvan naselja gospodarske namjene -  
proizvodne, izgrađeni dio zone oznaka I4. U neposrednoj okolici lokacije zahvata dominantno se nalaze 
površine šume isključivo osnovne namjene tj. gospodarska šuma Š1 uz manje zakrpe ostalog obradivog tla 
P3. Neposredno istočno uz lokaciju zahvata je trasa željezničke pruge od značaja za lokalni promet L103 sa 
željezničkim stajalištem koja je smještena uz tok - korito rijeke Kupe, a zapadno se nalazi trasa državne ceste 
DC228 (prilog 4. list 1). Najbliži stambeni objekti nalaze se oko 280 zapadno kao građevinsko područje 
naselja Ilovac i oko 600 m jugozapadno kao dio naselja Goli Vrh Ozaljski. 

Za postojeću građevinu izvedeni su priključci na infrastrukturne sustave. Svi postojeći zahvati i 
postojeća infrastruktura u neposrednom okruženju su prikazani prilozima 3. i 4., a koji su uglavnom 
pozicionirani u koridoru prometnice DC228 zapadno od postojeće gospodarske građevine na način tako da 
nisu u konfliktu s planiranim zahvatom (detaljnije pojašnjeno u poglavlju 1.1.2. Planirao stanje na lokaciji 
zahvata). Prema tome za lokaciju zahvata se već u fazi prvobitnog projektiranja predvidjelo sve moguće datosti 
u prostoru u odnosu od postojeće i planirane zahvate kako bi se korištenjem planiranog zahvata što manje 
utjecalo na njih. Nikakvi drugi značajniji zahvati sukladno prostorno-planskoj dokumentaciji nisu planirani u 
bližoj okolici lokacije zahvata, a detaljni položaj lokacije zahvata u odnosu na postojeće i planirane zahvate 
prikazan je kroz grafičke priloge temeljem prostorno planske dokumentacije analizirane u poglavlju 2.1.1.  

Naselja i stanovništvo 

Područje Grada Ozlja, nalazi se na krajnjem sjeveru Karlovačke županije, unutar koje graniči s 4 
jedinice lokalne samouprave i to na zapadu s općinama Žakanje i Ribnik, na jugozapadu s općinom Netretić i 
na jugoistoku s Gradom Karlovcem, zatim na sjeveroistoku s općinama Žumberak (Kostanjevac) i Krašić te s 
Gradom Jastrebarsko iz Zagrebačke županije, dok na krajnjem sjeveru i sjeverozapadu s Republikom 
Slovenijom, po čemu ima značenje pograničnog područja.  

Grad Ozalj ima površinu 179,39 km2 i čini 4,95% sveukupne površine Karlovačke županije, 6 817 st. 
(2011.), prosječnu gustoću naseljenosti 38 st./km2 što je značajno manje od prosjeka RH 75,7 stan./km2; 2553 
domaćinstva; žena 51,1%, muškaraca 48,9%; stanovništvo po dobi: u dubokoj starosti (mlado 20,8%, zrelo 
51,1%, staro 28,1%).  
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Gospodarska osnova: poljodjelstvo, vinogradarstvo, stočarstvo, obradba drva, obradba plastike, 
građevinarstvo, promet, turizam, trgovina, ugostiteljstvo i obrti. Nalazi se na križištu državne ceste DC505 
[Čvor Bobovica (DC4) - Bregana - Krašić - Ozalj - Karlovac (DC1)] i DC228 [Jurovski Brod (D6) - Kamanje - 
Ozalj (D1)], županijske ceste ŽC3143 [Ozalj (DC505] - Zorkovac na Kupi - Gornje Pokupje (D505)] i lokalne 
ceste 134029 [Donji Oštri Vrh - Ozalj (Ž3098)]; željeznička postaja na pruzi od značaja za lokalni promet L103 
[Karlovac - Ozalj - Kamanje - državna granica - Metlika (R. Slov)].  

Naselje Ozalj g. š. 45°36'48"N, g. d. 15°28'23"E; n. v. 166 m; u istoimenom Gradu Karlovačke 
županije. Smješten na desnoj obali rijeke Kupe, u mikroregiji Karlovačko-ozaljske zavale Središnje Hrvatske, 
16 km sjeverozapadno od grada Karlovca; 1 181 st. (2011.), površina 3,18 km2, prosj. gustoća naseljenosti 371 
st./km2; 367 domaćinstava; žena 53,0%, muškaraca 47,0%; stanovništvo po dobi: u dubokoj starosti (mlado 
23,5%, zrelo 55,8%, staro 20,7%).  

 Naselje Ilovac g. š. 45°37'43"N, g. d. 15°27'41"E; n. v. 138 m; u Gradu Ozlju  Karlovačke županije. 
Smješten na desnoj obali rijeke Kupe, u mikroregiji Karlovačko-ozaljske zavale Središnje Hrvatske, 3 km 
sjeverozapadno od grada Ozlja; 35 st. (2011.), površina 0,53 km2, prosj. gustoća naseljenosti 66 st./km2; 17 
domaćinstava; žena 49,1%, muškaraca 50,9% stanovništvo po dobi: u dubokoj starosti (mlado 27,3% zrelo 
47,3% staro 25,4%). Dijelovi naselja su zaseoci: Zaluka i Zvonarić. Gospodarska osnova: poljodjelstvo, 
vinogradarstvo, stočarstvo i građevinarstvo. Nalazi se na državnoj cesti DC228 [Jurovski Brod (DC6) - Kamanje 
- Ozalj (D1)]. 

Naselje Goli Vrh Ozaljski g. š. 45°37"30'N, g. d. 15°27"37', n. v. 150m; naselje u Gradu Ozlju 
Karlovačke županije. Smješten u dolini Kupe, u mikroregiji Karlovačko-ozaljske zavale Središnje Hrvatske, 3 
km Sjeverozapadno od grada Ozlja; 6 st. (2011.), površina 0,77 km2, prosj. gustoća naseljenosti 7 st./km2; 2 
domaćinstva; žena 25%, muškaraca 75%: stanovništvo po dobi: u dubokoj starosti (zrelo 75%, staro 25%). Do 
1900. ime je Goli Vrh. Gospodarska osnova poljodjelstvo, vinogradarstvo i stočarstvo. Nalazi se na 
nerazvrstanoj cesti, odvojku od županijske ceste ŽC3098 [Jurovski Brod (D6) - Kamanje - Ozalj (DC505)]. 

Geološka, hidrogeološka i seizmološka obilježja 
Opis geoloških značajki lokacije zahvata obavljen je na temelju Osnovne geološke karte (OGK), List 

Rogatec L33-68; autori: Aničić i Juriša. Prikaz geološke i tektonske građe razvidan je na grafičkom prilogu . list 
1, a lokacija zahvata je u potpunosti obuhvaćena kvartarnim naslagama breče i brečokonglomerati - senon 
(1M3

2) opisanim u nastavku.  

Na krajnjem sjeveroistočnom rubu terena otvorene su naslage fliša senona, koji leži transgresivno 
preko grebenskih vapnenaca gornjeg malma. Kao izolirani ostatak, senonski fliš je utvrđen i južnije kod 
Bukovlja. Prema svojim karakteristikama ove naslage pripadaju turbiditnom facijasu, u kome su konstatirana 
četiri intervala turbiditne sekvencije. Podijeljene su u dva superpozicijska paketa, gdje donji paket predstavlja 
bazalnu, debelu seriju krupnih brečokonglomerata, sa slabo izraženom gradacijom (2K3

2). U brečama se osim 
krupnih fragmenata stijena donje krede i malma, koji se kreću i do 50 cm, mogu konstatirati i ogromni 
blokovi - olistoliti donje krede, koji su uklizali u flišno korito. Ovakav olistolit predstavlja blok vapnenaca 
donje krede otvoren zapadno od Ozalja. Debljina ovog stratigrafskog člana iznosi oko 400 - 500 m. 

Lokacija zahvata nalazi se na području tektonske jedinice navlaka Zvečaj-Metlika. U području Metlike, 
Kamanja, Ozlja i Ribnika, te južnije kod Dubravčana, Zvečaja i Sića na Korani smještena je tektonska jedinica 
Zvečaj-Metlika. Predstavlja paleogeografski diferencirao prostor u okviru karbonatne platforme Dinarida i u 
recentnom strukturnom sklopu tektonski približen kompleks, u smislu navlačenja s jugozapadnom 
vergencom.  
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U danas sačuvanom čelu navlačenja, prisutne su naslage gornjeg trijasa, lijasa i samo dijelom gornjeg 
malma. Navlačni kontakt se prati od Lučice na Korani do Venca na sjeverozapad, zatim povija prema sjeveru 
do Dubravčana, gdje se gubi ispod slijedeće navlačne strukture Donje Stative-Grandić Breg. 

Hidrogeološka obilježja 

Lokacija zahvata u širem smislu pripada području trena s vodonosnicima kavernozno-pukotinske i 
međuzrnske poroznosti. Pobliže je riječ o prijelaznom području tj. o terenima s mogućim lokalnim 
vodonosnicima (oznaka T i Pg) koji su male do pretežno male izdašnosti i vodonosnicima međuzrnske 
poroznosti (oznaka al) koji su srednje izdašnosti. Smjer toka podzemne vode na lokaciji zahvat je od zapada 
prema istoku.  

Prema hidrogeološkoj regionalizaciji, lokacija zahvata pripada terenima s površinskim otjecanjem. 
Vodeni tokovi su uglavnom površinski, a razvodnice slijede morfologiju terena. Šire područje pruža se 
nekrškim terenima koji su uglavnom smješteni južnije. Riječ jeo neogenskom bazenu s arteškim i subarteškim 
aluvijalnim vodnosnicima u kojima su akumulirane velike količine podzemne vode. Površinu ovog djelomično 
izoliranog neogenskog bazena prekrivaju pliokvartarni i kvartarni riječni i barski sedimenti. Prostori 
heterogenog aluvija su akumulacijski s razvijenim pjeskovito-šljunkovitim vodonosnicima primarne 
međuzrnske poroznosti. Dva su značajnija vodonosna horizonta od kojih se plići uglavnom prihranjuje 
vodama rijeka Korane i Kupe s kojima je u izravnoj hidrauličkoj vezi. 

Seizmološka obilježja 
Prema seizmološkoj karti (Kuk, 1987) s povratnim razdobljem od 50 i 100 godina metodom 

Medvedeva, na lokaciji zahvata može se očekivati potres od VI° prema MCS (Mercalli - Cancani - Sieberg) 
skali, dok je seizmičnost po MCS  skali VIII° za povratni  period od 200 i 500 godina.  

S portala http://seizkarta.gfz.hr/karta.php za lokaciju zahvata (geografska dužina λ=15°27'46" i 
geografska širina ϕ=45°37'29") očitane su vrijednosti horizontalnih vršnih ubrzanja tla tipa A (agR) za povratna 
razdoblja od Tp = 95, 225 i 475 godina izraženih u jedinicama gravitacijskog ubrzanja (1 g = 9,81 m/s2), 
Tp =  95 godina: agR = 0,11 g (takav bi potres na širem području zahvata imao intenzitet Io = VI° MCS), 
Tp =  225 godina: agR = 0,16 g (takav bi potres na širem području zahvata imao intenzitet Io = VIII° MCS), 
odnosno Tp = 475 godina: agR = 0,22 g (takav bi potres na širem području zahvata imao intenzitet Io = IX° 
MCS). 

Geološka baština  

U zoni izravnog i neizravnog utjecaja lokacije zahvata nema evidentiranih zaštićenih elemenata 
geološke baštine. Na području Karlovačke županije smještena su 3 lokaliteta zaštićene geološke baštine (na 
području R Hrvatske ih ima ukupno 53 raspoređeno u 12 županija). Najbliže lokaciji zahvata je locirano 
zaštićeno područje geomorfološki spomenik prirode Vrlovka špilja udaljen oko 5,7 km sjeverozapadno na 
području grada Ozlja. 

Špilja Vrlovka ima dva ulaza na obali Kupe kod Kamanja. Formirana je u debelo uslojenim jurskim 
vapnencima. U ulaznom dijelu pronađeni su tragovi boravka ljudi i životinja. Kanal je ukrašen špiljskim 
nakitom, a posebno su lijepi saljevi u žutoj boji te stalaktiti. Karakteristika špilje je povremeni tok vode i niz 
kamenica u kojima se zadržava voda. Špilja je tipski lokalitet za 3 podzemne vrste. 

Biološka raznolikost (staništa, biljni i životinjski svijet) 
Prema PPUG Ozlja lokacija zahvata smještena je u obuhvatu izgrađenog dijela područja izvan naselja 

gospodarske proizvodne namjene Ozalj - Zaluka (oznaka I4).  
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Prema Izvatku iz karte staništa Republike Hrvatske za predmetno područje (pristup podacima web 
portal Informacijskog sustava zaštite prirode "Bioportal" http://www.bioportal.hr/gis od 17.05.2021. - prilog 7. 
list 1), na lokaciji zahvata i njenoj okolici (oko 1 000 m) nalaze se slijedeća staništa:  

- vodotoci  - A221 povremeni vodotoci, A2312 donji tokovi turbulentnih vodotoka, A2322 srednji i 
donji tokovi sporih vodotoka 

- kopnena staništa - E31 mješovite hrastovo - grabove i čiste grabove šume, I21 mozaici kultiviranih 
površina, I21/J11/I81 mozaici kultiviranih površina/ aktivna seoska područja/javne neproizvodne kultivirane 
zelene površine, I31 intenzivno obrađivane oranice na komasiranim površinama, I81 javne neproizvodne 
kultivirane zelene površine, J11 aktivna seoska područja. 

Lokacija zahvata smještena je na području staništa s oznakom I31 intenzivno obrađivane oranice na 
komasiranim površinama koje je u neposrednom kontaktu sa staništem E31 mješovite hrastovo - grabove i 
čiste grabove šume, dok se oko 160 m jugoistočno nalazi stanište A2322 srednji i donji tokovi sporih 
vodotoka (tok rijeke Kupe). U široj okolici zahvata osim spomenutih staništa prevladavaju mozaici kultiviranih 
površina i aktivna seoska područja, odnosno prevladava antropogeni tip staništa uz šumske površine 
listopadnog drveća. S obzirom da se na lokaciji zahvata nalazi postojeći izgrađeni gospodarsko-proizvodni 
kompleks stanje na lokaciji zahvata ne odgovara prikazanom kartom staništa.  

Prema prilogu 7. list 1_1 Izvatku iz karte kopnenih nešumskih staništa RH (2016) razvidno je da se 
lokacija zahvata nalazi u obuhvatu staništa oznake NKS kombinirano JE, odnosno NKS 1 J izgrađena i 
industrijska staništa, NKS 2 E šumska staništa. Stanje na lokaciji zahvata odgovara stanju prikazanom kartom 
kopnenih nešumskih staništa. U široj okolici lokacije zahvata prevladavaju šumske površine, mezofilne livade 
košanice Srednje Europe te stalni vodotoci. 

Sukladno Pravilniku o popisu stanišnih tipova i karti staništa (NN 27/21)  lokacija zahvata smještena 
je izvan područja postojanja ugroženih i rijetkih stanišnih tipova u Republici Hrvatskoj (nacionalna klasifikacija 
staništa - NKS). U neposrednoj okolici lokacija zahvata smještena su području s ugroženim i rijetkim 
staništima, stanište C232 mezofilne livade košanice Srednje Europe na udaljenosti od 125 m sjeverozapadno, 
375 m  jugozapadno i 530 m jugoistočno od lokacije zahvata. 

Napomena: oznaka tipova staništa predstavljaju kôd Nacionalne klasifikacije staništa utvrđene 
Pravilnikom o popisu stanišnih tipova i karti staništa (NN 27/21)  . 

Biljni svijet 

Na lokaciji zahvata radi se o izgrađenom području pod većim utjecajem budući je ustrojena 
gospodarsko-proizvodna zona prema prostorno planskoj dokumentaciji i opremljena s potrebnom 
infrastrukturom, te je biljni i životinjski svijet uglavnom je uvjetovan i ograničen vrstom i mogućnosti 
zatečenog tipa staništa. Najveći dio šireg promatranog područja pokriven je manjim kompleksima sa 
šumskom vegetacijom, dok su uz rijeku Kupu smještene prostrane i ravne močvarne livade. Dolina rijeke 
Kupe, sa svojim obalama, livadama i obrađenim površinama te svojim pritocima, u vegetacijskom smislu čini 
zasebnu cjelinu. Okolne livade su rasprostranjene prvenstveno u područjima gdje je zbog vlažnosti zemlja 
nepogodna za obradu. Livade trave pahovke su najbolje ali najmalobrojnije, budući da se razvijaju na 
područjima pogodnim za obradu. Livade krestaca su na nešto vlažnijim tlima, dok su na zamočvarenim 
zarasle šašom i sitom. 

U široj okolici Ozlja od šumske vegetacije prirodno su zastupljene listopadne šume. To nije područje 
prirodnih crnogoričnih šuma.  
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Ove listopadne šume može se podijeliti u tri skupine: bukove šume, hrastove šume i šume johe. 
Pored šuma, kao stanište se nalaze vrištine gdje nalazimo vrijes (Calluna vulgaris), borovica (Juniperus 
communis), breza (Betula pendula), puzava čestoslavica (Veronica officinalis), uspravna petoprsta (Potentilla 
erecta), pasja ljubica (Viola canina). 

Livade se u Ozaljskom kraju nalaze uglavnom u nizini. Od vrsta ovdje se nalazi: obična zobika 
(Trisetum flavescens), obični pastrnak (Pastinaca sativa), zečji trn (Ononis hircina), obična prženica (Knautia 
arvensis), crvena djetelina (Trifolium pratense), jesenski mrazovac (Colchicum autumnales). Na vlažnijim 
livadama nalazimo: livadna vlasnjača (Poa pratensis), grozdasti ovsik (Bromus racemosus), livadna vlasulja 
(Festuca pratensis), vunasta medunika (Holcus lanatus), zlatno koljeno (Anthoxanthum odoratum), obični 
jednolist (Ophioglossum vulgatum), žabnjak ljutić (Ranunculus acer). Na mjestima gdje se duže zadržava voda 
razvijaju se močvarne livade na kojima rastu razne vrste šaševa i sitova: obični sit (Juncus effusus), razmaknuti 
šaš (Carex distans), obična busika (Deschampsia caespitosa) i druge. 

Životinjski svijet 
Na širem promatranom području se može naći gotovo sve predstavnike srednjoevropske faune. Što 

se tiče riba, u rijeci Kupi, u visinskom dijelu dominiraju potočne pastrve. Česte su vrste mrena, crvenrepka, 
podust, klen, bolen. Od vodozemaca po vlažnim i sjenovitim listopadnim šumama mogu se naći pjegavi 
daždevnjak. Po cijelom području živi veliki vodenjak, u lokvama planinskih predjela može se naći žuti mukač, 
a uz Kupu dolaze zelena žaba i gatalinka. Od gmazova, na širem promatranom području dolazi gušter obični 
zelembać, po svijetlim šumama siva gušterica i zidna gušterica, kao i sljepić. Od zmija najrasprostranjenija je 
bjelouška uz močvarne predjele. U rijekama živi ribarica. 

U nizinskim predjelima nizine Kupe, dolaze ptice močvarnih staništa, a najčešće su divlja patka, liska, 
vodena kokošica, gnjurac. Razne vrste čaplji nalaze se osobito za proljetne i jesenje seobe ptica. Od sisavaca 
na širem se promatranom području mogu naći brojne vrste šišmiša. Od ostalih kopnenih sisavaca česte su 
rovke (Sorex araneus, Neomys anomalus, Neomys fodiens, Crocidura leucodon, Crocidura suaveolens), krtice 
(Talpa europaea), jež (Erinaceus concolor), hrčak (Cricetus sp.), lisica (Vulpes vulpes), europska vjeverica (Sciurus 
vulgaris) i druge. 

Raznolikost staništa na širem promatranom području definiraju i postojanje mnogih životinjskih vrsta, 
koje su predstavnici srednjeeuropske faune. Ipak, planirani zahvat se nalazi u uređenom industrijskom 
području gdje se ne očekuje pojavnost velikog broja neke od gore spomenutih vrsta koje se mogu naći na 
širem promatranom području. 

Gospodarske djelatnosti 

Šume i šumarstvo 

Šumske površine zauzimaju oko 1/2 ukupne površine Grada. Velikim dijelom su u privatnom 
vlasništvu. Autohtone vrste nisu zastupljene gospodarskom vrstom crnogorice. Gospodarske šume u širem 
području zahvata dijelom pripadaju šumama kojim gospodari JP Hrvatske šume d.o.o. Uprava šuma Karlovac, 
Šumarija Ozalj. To su šume Gospodarske jedinice STRAŽNJI VRH (452) - državne šume čija ukupna površina 
iznosi 760,55 ha od čega 745,47 ha obraslog zemljišta.  

Lokacija zahvata smještena je izvan je šumskih površina, a najbliže locirani je odjel državne šume br. 
3h GJ Stražnji vrh smješten neposredno oko 40 m sjeverno uz lokaciju zahvata te odjel 28D privatne šume 
gospodarske jedinice Lović Prekriški - bubnjarci - Breznik na udaljenosti od oko 120 m sjeverozapadno od 
lokacije zahvata. 
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Slika 2.1.2.1. Lokacija zahvata u odnosu na gospodarske (zeleno) i privatne (ljubičasto) šume 

 

Lovišta i lovstvo 

Lokacija zahvata locirana je na području županijskog (zajedničkog) otvorenog lovišta broj IV/101 - Ozalj 
na području Karlovačke županije. Lovoovlaštenik koji gospodari ovim lovištem je LD Fazan Ozalj, lovište je 
nizinsko-brdskog tipa ukupne lovne površine 4 934 ha. U lovištu se prema mogućnostima staništa gospodari 
sa glavnim vrstama divljači: srna obična, zec obični i fazan - gnjetlovi. 

Tla i poljodjelstvo 

Prevladavaju slabo i umjereno podzolirana tla većinom ilovastog do glinenog sastava i umjereno 
podzolirana tla po sastavu najčešće glinaste ilovače i glinaste gline. Prirodna vegetacija tih tala su hrastove ili 
miješane hrastove i grabove šume.  

Prema Namjenskoj pedološkoj karti (Bogunović i dr. 1996) na lokaciji zahvata i njenoj užoj okolici 
rasprostranjena je kategorija tla s oznakom 17 rendzina na laporu (flišu) ili mekim vapnencima. Ova tla su 
ograničenih mogućnosti za obradu zbog velikog nagiba tla i male dubine, dok su slabo osjetljiva na kemijska 
onečišćenja (prilog 6. list 1), a ostale jedinice tla u okolici zahvata prikazane su tablicom.  

 
Tablica 2.1.2.1. Tipovi tla na lokaciji zahvata i njenoj okolici prema tumaču Namjenske pedološke karte 

 
Kartirane jedinice tla 

Broj Sastav i struktura Obilježja Dominantna Ostale jedinice tla 

na
 

lo
ka

ci
ji 

17 
rendzina na laporu 
(flišu) ili mekim 
vapnencima 

rigolana tla vinograda, sirozem 
silikatno karbonatni, lesivirano na 
laporu ili praporu, močvarno glejno, 
eutrično smeđe 

- ograničena obradiva tla 
- nagib terena >15 i/ili 30% 
- dubina tla <60 cm 
- slaba osjetljivost na kemijska onečišćenja 

na
 ši

re
m

 p
od

ru
čj

u 
lo

ka
ci

je
 z

ah
va

ta
 

5 
aluvijalno (fluvisol) 
obranjeno od 
poplava 

aluvijalno livadno, aluvijalno 
plavljeno, močvarno glejno 

- dobra obradiva tla 
- slaba osjetljivost na kemijska onečišćenja 

19 

kiselo smeđe na 
praporu i 
holocenskim 
nanosima 

lesivirano, pseudoglej, rendzina, 
močvarno glejno, eutrično smeđe 

- ograničena obradiva tla 
- nagibi terena veći od 15 i / ili 30% 
- kamenitost 
- jaka osjetljivost na kemijska onečišćenja 



Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš rekonstrukcija postrojenja 
za proizvodnju poliesterske smole društva Aquaestil Plus d.o.o. na k.č. 540/3 k.o. Ilovac, Grad Ozalj, Karlovačka županija 

Ovlaštenik: Eko-monitoring d.o.o., Varaždin 

Broj teh. dn.: 15/21-EZO   Verzija: 2 str.   25/68 

27 pseudoglej na 
zaravni 

pseudoglej obronačni, kiselo 
smeđe na praporu, lesivirano na 
praporu, močvarno glejno 

- ograničena obradiva tla 
- stagnirajuće podzemne vode 
- slaba dreniranost 
- jaka osjetljivost na kemijska onečišćenja 

28 pseudoglej 
obronačni 

pseudoglej na zaravni, lesivirano na 
praporu, kiselo smeđe, močvarno 
glejno, koluvij 

- ograničena obradiva tla  
- stagnirajuće podzemne vode 
- slaba dreniranost 
- nagib terena > 15 i/ili 30% 
- jaka osjetljivost na kemijska onečišćenja 

32 

lesivirano tipično i 
akrično na 
vapnencu i 
dolomitu 

kiselo smeđe na reliktnoj crvenici, 
crvenica tipična i lesivirana, rendzina 
na dolomitu 

- ograničena obradiva tla  
- stjenovitost < 50% stijena 
- umjerena osjetljivost na kemijska onečišćenja 

47 
pseudoglej-glej, 
djelomično 
hidromeliorirani 

pseudoglej na zaravni, močvarno 
glejno, lesivirano na praporu, ritska 
crnica, aluvijalno livadno 
(humofluvisol) 

- privremeno nepogodno za obradu 
- visoka razina podzemne vode 
- stagnirajuće podzemne vode 
- slaba dreniranost 
- jaka osjetljivost na kemijska onečišćenja 

 
Rigolana tla vinograda imaju antropogeni horizont nastao miješanjem nekoliko horizonata do dubine 

veće od 60 cm. Svojstva tla su izmijenjena meliorativnom gnojidbom i intenzivnom agrotehnikom. 

Sirozem silikatno karbonatni spada u klasu nerazvijenih tala, a nastaje na stijenama koje raspadanjem 
daju regolit finijeg mehaničkog sastava. Nastaju erozijom ranije stvorenih tala i inicijalnim procesima 
pedogeneze. Nastajanje pospješuje biljni pokrov koji korijenjem rahli matični supstrat, a akumulacijom 
humusa prevodi tlo u viši razvojni stadij. Ova tla karakterizira mali sadržaj humusa, dušika i topivog fosfora, a 
dubina i mehanički sastav su varijabilni. 

Lesivirano tlo na praporu je duboko tlo povoljnih fizikalnih obilježja. Osnovni proces je lesivaža tj. 
ispiranje čestica gline iz E horizonta i njihova akumulacija u B horizontu zbog čega je površinskom dijelu 
ilovaste, a u dubljim slojevima glinasto ilovaste teksture. Dubina humusnog horizonta varira između 5 i 15 
cm, a sadržaj humusa pod šumom je 3 - 10% (srednje do jako humozno). Ovakva tla predstavljaju sukcesijski 
najrazvijeniji tip tla na područjima, a vezana su za humidnu klimu. Najčešće su duboka, slabo do umjereno 
kisela (pH 5-6). Opskrbljenost dušikom i fosforom je srednja, a izrazit je nedostatak pristupačnog fosfora. 

Močvarno glejno tlo je u cijelom profilu prekomjerno vlaženo dopunskom (podzemnom, poplavnom 
ili slivenom) vodom koja uzrokuje oglejavanje na dubini do 1 m. Karakterizira ga relativno slabo osciliranje 
vode. Formira se na sedimentima riječnih dolina na najnižim reljefnim položajima. Biološka aktivnost je slaba 
radi nedostatka kisika, a bez provedenih melioracija nepovoljnog vodnog režima pogodnost za ratarsku 
proizvodnju je mala.  

Eutrično smeđe tlo je jedno od najplodnijih poljoprivrednih tala, a rasprostranjeno je u semihumidnom 
području. Dominantan je proces argilosinteze pa je profil ilovastog mehaničkog sastava s povećanim sadržajem 
gline u (B)v horizontu, a izraženi su i procesi braunizacije, eluvijacije i dekarbonatizacije. Tla su dobre 
dreniranosti, osrednjeg kapaciteta za vodu i povoljnog zračnog režima, a povoljne su kemijske značajke. 

Hidrološka obilježja 

Slivna područja na teritoriju R Hrvatske određena su temeljem Pravilnika o granicama područja 
podslivova, malih slivova i sektora (NN 97/10, 31/13), prema čemu je područje predmetnog zahvata 
smješteno u vodnom području rijeke Dunav na području podsliva rijeke Save, u sektoru D u području 
malog sliva 11. "Kupa" koje obuhvaća dijelove Karlovačke županije i to gradove: Duga Resa, Karlovac, 
Ozalj, Ogulin i Slunj.  
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Glavninu voda najvećih hrvatskih rijeka čine oborinske vode pa su njihova hidrološka obilježja 
uvjetovana klimatskim prilikama područja iz kojih dolaze. Lokacija zahvata posredno pripada slivu rijeke Save, 
no neposredno u cijelosti pripada slivnom području rijeke Kupe, površina sliva rijeke Kupe se unutar središnje 
Hrvatske prostire na 8 412 km2. Rijeka Kupa čiji tok je udaljen neposredno oko 70 m jugoistočno od lokacije 
zahvata je najveći desni pritok rijeke Save, ukupne duljine od 294 km. Rijeka Dobra prostorom Grada Ozlja 
protječe posljednjih desetak kilometara i to granično sa Gradom Karlovcem (južno i istočno od lokacije 
zahvata). 

Glavni vodotok promatranog područja je rijeka Kupa s rijekama Dobrom, Mrežnicom i Koranom te 
mnogobrojnim stalnim i povremenim potocima kao značajnijim drenažnim vodotocima tog prostora. U 
najnižim predjelima sjeveroistočno od Karlovca skupljaju se lijevi pritoci Kupe sa Žumberačko-plješivičkog 
prigorja. Ispod Vivodine i Lazića teče ponornica Dravište. Nakon 3 km dugog toka ovaj potok ponire i ponovo 
izvire pod nazivom Bukovica. Sa sjevera teku žumberačke vode. S desne strane rijeke Kupe prostiru se 
brežuljci s terasastim zemljištem. S rubnih pobrđa slijevaju se mnogi manji tokovi, kojima vodenu masu 
sakuplja Kupa. U južnom dijelu istočnim rubom Grada Ozlja teče rijeka Dobra koja na jugoistoku utječe u 
Kupu. S zapadnog dijela u Dobru utječu utječu manje pritoke. 

Rijeka Kupa ulazi u prostor Grada Ozlja s elementima kanjona, te u toku do Ozlja protječe kroz plitku 
i nisku vapnenu kršku zaravan. Kako je dolina Kupe u dijelu gdje prelazi iz brdskog u ravničarski tok relativno 
uska, a obale strme, nema većih poplavnih područja, osim u ravničarskom dijelu prije ušća Dobre. Potoci na 
području Ozlja većim su dijelom bujičnog karaktera, što se naročito odnosi na sjeverne pritoke rijeke Kupe sa 
obronaka Žumberačkog gorja. Vapnenački karakter terena uvjetuje znatan utjecaj potoka erozijom tla. 

Područje sliva rijeke Kupe se još naziva i Pokupljem, a sastoji od dva dijela: gornjeg Pokuplja ili 
međuriječja gornje Kupe, donje Dobre i Mrežnice te donjeg Pokuplja prostora od grada Ozlja do grada 
Petrinje uz donju Kupu i pritoke Kupčinu i Glinu. 

Klimatska obilježja, kvaliteta zraka i razina buke 

Klimatska obilježja lokacije zahvata obilježena su širim karlovačkim prostorom. Klimatska obilježja na 
području lokacije zahvata temeljena su na podacima meteoroloških značajki Karlovačke županije kao i 
podacima meteorološke (glavne) postaje Karlovac (φ=45°30' N i λ=15°34' E; h= 110 m) smještene oko 16 km 
jugoistočno od lokacije zahvata koja pokriva predmetno područje. Na prostoru grada Ozlja vlada umjerena 
kontinentalna klima. Budući da u gradu Ozlju nema meteorološke niti klimatološke postaje u razmatranje su 
uzeti podaci s postaje Karlovac. Prema Köppenovoj klasifikaciji klime koja uvažava bitne odlike srednjeg 
godišnjeg hoda temperature zraka i oborine, šire područje zahvata ima Cfwbx’’ klimu. To je umjereno topla 
kišna klima izraženih godišnjih doba, tijekom godine nema izrazito suhih mjeseci, a mjesec s najmanje 
oborine je u hladnom dijelu godine (fw). 

Prosječna godišnja temperatura u Karlovcu iznosi 11,1°C i apsolutna maksimalna temperatura 37,0°C, 
dok je apsolutno najniža temperature zraka u promatranom razdoblju bila -21,6°C. Karlovac ima prosječnu 
godišnju naoblaku i broj oblačnih dana jednak. U godišnjem hodu uočava se veći broj oblačnih dana u 
proljeće i ljeto, ponajprije zbog razvoja dnevne naoblake.  

U Karlovcu je prosječna godišnja vlažnost zraka nešto veća, zbog lokalnih utjecaja (blizina rijeka). Iz 
istog razloga je vjerojatno i broj dana s relativnom vlagom zraka većom od 80% u Karlovcu. Broj dana s vrlo 
niskom relativnom vlažnosti zraka u Karlovcu je veći u proljetnim mjesecima. 
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Najčešća je mala količina oborine, do 1 mm. U Karlovcu je količina oborine 11% dana s količinom 
oborine većom od 20 mm. Ukupna godišnja količina oborine iznosi 1 024 mm (l/m2). Prosječna mjesečna 
količina je od 85 mm u siječnju do 169 u listopadu. Oborina ima u prosjeku 13 d/mj. Kolovoz ima najmanje 
dana s oborinom (9,8), a lipanj i listopad najviše (14,9).  

 
Slika 2.1.2.2. Ruža vjetrova šire predmetno područje 

 
Vjetar je parametar od značaja za prijenos i raspršivanje plinova i čestica u atmosferi. Iz ruže vjetra za 

Karlovac vidi se koliko je vjetar lokalno uvjetovana veličina (slika 2.1.2.1). Najčešći smjer vjetra tijekom cijelog 
dana je NE, a slijedeći po čestini SW. Vjetrovi ostalih smjerova vrlo su rijetki. Ovakva ruža vjetra posljedica je 
kanaliziranja strujanja i položaja postaje u riječnoj dolini. Svi smjerovi vjetra su podjednako jaki (2 - 3 m/s). 
Vjetar je sredinom dana nešto jači nego ujutro i navečer. Jaki vjetar je najčešći u studenom, ali i u srpnju, kada 
se može u prosjeku očekivati oko 1 d/mj. s jakim vjetrom. Olujni vjetar je još rjeđi, a najvjerojatniji je u 
kolovozu. Najjači vjetar (bez obzira na smjer) puše u proljeće, te početkom zime (slika 2.1.2.1). 

Očekivane i utvrđene klimatske promjene (globalne i na razini R Hrvatske) 
Prema izvješću o promjeni klime AR5 Synthesis Report: Climate Change 2014 (Intergovernmental 

Panel on Climate Change - IPCC) u svim emisijskim scenarijima predviđa se porast temperature zraka tijekom 
21. stoljeća. Vrlo je vjerojatno da će se toplotni valovi pojavljivati češće i trajati duže, dok će ekstremne 
količine oborina postati intenzivnije i učestalije u mnogim regijama. Oceani će se i dalje zagrijavati i 
zakiseljavati, a globalna razina mora će porasti. Prema navedenom izvješću općenito se na svjetskoj razini 
očekuje povećanje temperature u rasponu od 0,3 - 0,7°C za razdoblje 2016. - 2035. godine, što je u relaciji s 
povećanjem temperature u razdoblju 1986 - 2005 godine.  

Predviđeno povećanje globalne srednje temperature zraka do kraja 21. stoljeća (2081. - 2100.) kreće 
se od 0,3 - 1,7°C za scenarij uz ublažavanja klimatskih promjena, 1,1 - 3,1°C za scenarij bez dodatnih napora 
za ograničavanje emisija, te povećanje temperature od 2,6 - 4,8°C za scenarij s vrlo visokim emisijama 
stakleničkih plinova. Slijedom povećanja temperature, tijekom 21. stoljeća predviđa se intenzivniji porast 
razine mora u odnosu na prethodno razdoblje (1971 - 2000).  

Uz scenarij ublažavanja klimatskih promjena predviđa se porast razine mora u rasponu od 0,26 - 0,55 
m za razdoblje 2081. - 2100., te porast od 0,45 - 0,82 m za scenarij s vrlo visokim emisijama stakleničkih 
plinova. Porast razine mora ne će biti ujednačen u svim regijama, a do kraja 21. stoljeća vrlo je vjerojatno da 
će se razina mora povećati na više od oko 95% površine oceana. 
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Prema izvješću Svjetske meteorološke organizacije (WMO statement on the status of the global 
climate in 2018), na temelju podataka globalnih središta za klimatske podatke, srednja godišnja temperatura 
u 2018. godini, koja se odnosi na prizemni sloj atmosfere i površinu mora, bila je četvrta po veličini od 
predindustrijskog razdoblja. Odstupanje od prosjeka za predindustrijsko razdoblje 1850. - 1900. godina bilo 
je 0,99 ± 0,13°C. Za razliku od najtoplijih godina (2016. i 2017.) s pojavom El Niño događaja, 2018. godina 
počela je sa slabim La Niña događajem.  

Međuvladin panel o klimatskim promjenama (IPCC) u svom specijalnom izvješću o utjecaju globalnog 
zatopljenja od 1,5°C navodi da je globalna temperatura za razdoblje 2006. - 2015. godina bila 0,86°C iznad 
predindustrijskog prosjeka. Za usporedbu, srednja anomalija za razdoblje 2009. - 2018. godina bila je 0,93 ± 
0,07°C, dok je za razdoblje 2014. - 2018. zabilježena anomalija od 1,04 ±0,09°C. Oba zadnja razdoblja 
uključuju djelovanje El Niño događaja 2015. - 2016. Iznadprosječne temperature prevladavale su i u 2018. 
godini (izvor: DHMZ, Praćenje i ocjena klime u 2018. godini).  

U nastavku su navedena godišnja i sezonska odstupanja za razdoblje 2004. - 2019. god. (tablica 
2.1.2.2.) za temperature i oborine u odnosu na razdoblje od 1961. - 1990., a tijekom predmetnog razdoblja 
zabilježena su i ekstremna klimatska odstupanja (izvor: DHMZ, Praćenje i ocjena klime u razdoblju 2004. - 
2019). Ekstremne klimatske prilike kao što su toplinski i hladni valovi te ekstremno sušna i vlažna razdoblja od 
osobite su važnosti jer znatno utječu na ljude i gospodarstvo.  

Jednako tako prikazani su i podaci za klimatske promjene u budućoj klimi za dva 30-godišnja 
razdoblja od 2011. - 2040. te 2041. - 2070., a prema istima procijenjen je utjecaj klimatskih promjena 
(temperature i oborina) na planirani zahvat na lokaciji zahvata. 

 
Tablica 2.1.2.2. Godišnja i sezonska odstupanja temperature i oborina za područje lokacije zahvata 

percentil 

godina praćenja 

Odstupanje srednje godišnje 
temperature zraka (°C) 

od višegodišnjeg prosjeka 

Godišnje količine oborine (%) 
višegodišnjeg prosjeka 

za razdoblje 1961. - 1990. 
2004. 75 - 91 toplo 25 - 75 normalno 
2005. 25 - 75 normalno 25 - 75 normalno 
2006. 91 - 98 vrlo toplo 25 - 75 normalno 
2007. > 98 ekstremno toplo 25 - 75 normalno 
2008. > 98 ekstremno toplo 25 - 75 normalno 
2009. > 98 ekstremno toplo 25 - 75 normalno 
2010. 75 - 91 toplo 91 - 98 vrlo kišno 
2011. > 98 ekstremno toplo < 2 ekstremno sušno 
2012. > 98 ekstremno toplo 25 - 75 normalno 
2013. 91 - 98 vrlo toplo 91 - 98 vrlo kišno 
2014. > 98 ekstremno toplo > 98 ekstremno kišno 
2015. > 98 ekstremno toplo 25 - 75 normalno 
2016. > 98 ekstremno toplo 25 - 75 normalno 
2017. > 98 ekstremno toplo 25 - 75 normalno 
2018. > 98 ekstremno toplo 25 - 75 normalno 
2019. > 98 ekstremno toplo 75 - 91 kišno 

 
Sadašnja ili referentna klima obrađena je za razdoblje od 1971. do 2000. godine.  Promjena 

klimatskih varijabli u budućoj klimi u odnosu na referentnu klimu dobivena je simulacijama klime regionalnim 
klimatskim modelom RegCM prema A2 scenariju analizirane su za dva 30-godišnja razdoblja (Izvor: Rezultati 
hrvatskog modeliranja  na sustav HPC Velebit): 

1. Razdoblje od 2011. - 2040. - neposredna budućnost od najvećeg je interesa za korisnike klimatskih 
informacija u dugoročnom planiranju prilagodbe na klimatske promjene.  
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2. Razdoblje od 2041. - 2070. godine - klima sredine 21. stoljeća. stoljeća u kojem je prema A2 
scenariju predviđen daljnji porast koncentracije ugljikovog dioksida (CO2) u atmosferi te je signal klimatskih 
promjena jači. 

Osnovni rezultati klimatskog modeliranja na sustavu HPC Velebit prikazani su na prostornoj rezoluciji 
od 12,5 km prikazani su u nastavku (izvor: Dodatak rezultatima klimatskog modeliranja na sustavu HPC 
VELEbit: Osnovni rezultati integracija na prostornoj rezoluciji od 12,5 km). 

Projicirane promjene temperature zraka  

Analiziranim RegCM simulacijama na 12,5 km, temperatura zraka na 2 m iznad tla se povećava u svim 
sezonama i za oba scenarija. Za razdoblje 2011.-2040. godine, projekcije ukazuju na moguće zagrijavanje u 
zimi, proljeću i jeseni od 1 do 1,3°C te ljeti u većem dijelu Hrvatske od 1,5 do 1,7°C. Za razdoblje 2041.-2070. 
godine isti scenarij, zagrijavanje u zimi, proljeću i jeseni iznosi od 1,7 do 2°C te ljeti u većem dijelu Hrvatske 
od 2,4 do 2,6°C. 

Srednja godišnja temperatura zraka paralelno raste sa povećanjem maksimalnih temperatura zraka. 
Za razdoblje 2011.-2040. godine očekivano je povećanje srednje godišnje temperature od 1,9°C, dok se na 
širem području lokacije zahvata očekivani porast srednje temperature zraka kreće od 1,2°C do 1,4°C. Za 
razdoblje 2041.-2070. godine projekcije ukazuju na mogućnost povećanja srednje temperature za 2,6°C, dok 
se na širem području lokacije zahvata očekivani porast srednje temperature zraka kreće se od 1,9°C do 2,6°C.  

Na meteorološkoj postaji Karlovac od 1995. do 2017. godine trend srednje godišnje temperature 
pokazuje porast od 0,9 °C. 

Projicirane promjene oborine 
Za razdoblje 2011.-2040. godine projekcije simulacija oborina ukazuju na: 

- moguće povećanje ukupne količine oborine tijekom zime na čitavom području Hrvatske (do 5% u 
središnjim dijelovima, od 5 do 10 % na istoku i zaleđu obale te čak do 20% u nekim dijelovima obalnog 
područja); 

- tijekom proljeća promjene u rasponu od -5% do 5%; 

- izraženo smanjenje ukupne količine oborine ljeti u čitavoj Hrvatskoj: u većem dijelu Hrvatske od -20 
% do -10 %, od -10 do -5 % na sjevernom dijelu obale i od -5% do 0% na južnom Jadranu; 

- tijekom jeseni promjene u rasponu od -5% do 5% osim na području juga Hrvatske gdje ovdje 
analizirane projekcije ukazuju na smanjenje u rasponu od -10% do -5% 

Za razdoblje 2041.-2070. godine su projicirane promjene sličnog iznosa i predznaka za sve sezone 
kao i u neposredno budućoj klimi (2011.-2040. godine), osim za jesen, gdje se javlja povećanje količina 
oborine u različitom postotku ovisno o dijelu Hrvatske. 

Na srednjoj godišnjoj razini su promjene u ukupnoj količini oborine u rasponu od -5 do 5% za oba 
buduća razdoblja te za oba scenarija. Dodatno, za područje Jadranskog mora te dijela obalnog područja, 
promjene na godišnjoj razini ukazuju na mogućnost porasta količine oborine u iznosu od 5 do 10%. Na širem 
području lokacije zahvata očekivane promjene u ukupnoj količini oborine za razdoblje 2011.-2040. kreću se 
između 5 i 0% za oba scenarija i za oba razdoblja. 

Na meteorološkoj postaji Karlovac u promatranom razdoblju od 1995. do 2017. godine trend ukupne 
godišnje količine oborina pokazuje porast za 144,2 mm. 

Projicirane brzine vjetra 
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Projekcije maksimalne brzine vjetra na 10 m iznad tla daju mogućnost uglavnom blagog porasta na 
području Hrvatske, maksimalno od 3 do 4%.  Na srednjoj godišnjoj razini, projekcije za oba razdoblja i oba 
scenarija ukazuju na blage, gotovo zanemarive, promjene u rasponu od -1% do 3% ovisno o dijelu Hrvatske. 

Projekcije srednje brzine vjetra pokazuju ne zamjetne promjene za zimu i proljeće, dok se na Jadranu 
očekuju povećanja srednje brzine vjetra u kasno ljeto i jesen. Maksimalna brzina vjetra se prema projekcijama 
ne bi trebala mijenjati značajno na promatranom području na godišnjoj ni na sezonskoj razini. Ove projekcije 
su rađene s rezolucijom od 50 km, tako da treba imati na umu potencijalnu nemogućnost modeliranja 
lokalnih vjetrova uzrokovanih reljefom.  

Podaci o predviđenim klimatskim promjenama za šire područje zahvata preuzeti su iz publikacije 
Očekivani scenariji klimatskih promjena na području sjevernog primorja i gorske Hrvatske (Srnec, DHMZ, 
2015) Sažeti prikaz pokazatelja klimatskih promjena na području Karlovačke županije s Konzultacijske 
radionice "Prilagodba klimatskim promjenama u regijama Hrvatske" (Istarska, Primorsko-goranska i 
Karlovačka županija). 

PARAMETAR   
Promjena srednje sezonske temperature T2m  ZIMA 0.4-0.6 ˚C   PROLJEĆE 0.2-0.4 ˚C  

LJETO 0.8-1 ˚C   JESEN 0.8-1 ˚C  
Promjena zimske minimalne i ljetne maksimalne T2m  T2min zimi: 0.4-0.6 ˚C  T2max ljeti: 0.8-1 ˚C  
Promjena broja hladnih i toplih dana  Hladni dani (T2min < 0 ˚C) zimi: od -3 do -3 dana  

Topli dani (T2max ≥ 25 ˚C) ljeti: 4 do 6 dana  
Promjena zimske i ljetne temperature T2m  ZIMA P1-P0: 1-2 °C  LJETO P1-P0: 1-1.5 °C  

ZIMA P2-P0: 2.5-3 °C  LJETO P2-P0: 2.5-3°C  
ZIMA P3-P0: 3.5-4°C  LJETO P3-P0: 4-4.5°C 

Promjena srednje sezonske oborine  ZIMA -2 do -4 %    PROLJEĆE -2 do -4 % 
LJETO od -2 do -4 %  JESEN od -2 do -8% 

Promjena broja suhih dana i dnevnog intenziteta oborine  Suhi dani (DD) - Rd < 1.0 mm  
JESEN// 1 do 3 dana  
GODINA// -3 do 3 dana  

Standardni dnevni intenzitet oborine (SDII) - ukupna 
sezonska količina oborine podijeljena s brojem oborinskih 
dana (Rd ≥ 1.0 mm) u sezoni  

ZIMA// 1 do 5%   PROLJEĆE// -1 do 5%  
LJETO// -4 do 2%   JESEN// -1 do -3% 
 

Promjena broja vlažnih dana i udjela sezonske količine 
oborine koja padne u vrlo vlažne dane  

Vlažni dani (R75) - dani za koje je Rd > 75 percentila (određen 
iz Rd >= 1mm)  
promjene manje od 1 dana 

R95T - udio sezonske količine oborine koja padne u vrlo 
vlažne dane u ukupnoj količini oborine  

ZIMA// 1 do 3%   PROLJEĆE// -1 do 2%  
LJETO// -2 do 3%   JESEN// -2 do 1% 

Promjena zimske i ljetne oborine  ZIMA P1-P0// -5 do 5%  LJETO P1-P0// -15 do 5%  
ZIMA P2-P0// -5 do 15%  LJETO P2-P0// -5 do -25%  
ZIMA P3-P0// -5 do 15%  LJETO P3-P0// -15 do -35% 

Promjena broja dana s padanjem snijega zimi  1 do 3 dana  
Promjena vjetra na 10 m  Vjetar na 10 m ljeti    -0,1 do 0,2 m/s 

 
Iako postoji još mnoštvo nepoznanica vezanih za učinke klimatskih promjena i stupnja ranjivosti 

pojedinih sektora, jasno je da klimatske promjene mogu imati utjecaj na široki opseg ljudskih djelatnosti i 
gotovo sve sastavnice okoliša. Republika Hrvatska već je duže vrijeme izložena negativnim učincima klimatskih 
promjena koje rezultiraju, među ostalim, i značajnim ekonomskim gubicima. Najbolji način djelovanja je 
prilagodba klimatskim promjenama što podrazumijeva poduzimanje određenog skupa aktivnosti s ciljem 
smanjenja ranjivosti prirodnih i društvenih sustava na klimatske promjene, povećanja njihove sposobnosti 
oporavka nakon učinaka klimatskih promjena, ali i iskorištavanja potencijalnih pozitivnih učinaka koji također 
mogu biti posljedica klimatskih promjena. 
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Kvaliteta zraka 

Prema članku 5. Uredbe o određivanju zona i aglomeracija prema razinama onečišćenosti zraka na 
teritoriju Republike Hrvatske (NN 1/14), lokacija zahvata nalazi se u zoni s oznakom HR 3 koja uključuje 
Karlovačku županiju. Razine onečišćenosti zraka, određene prema donjim i gornjim pragovima procjene za 
onečišćujuće tvari s obzirom na zaštitu zdravlja ljudi  te s obzirom na zaštitu vegetacije. Za lokaciju zahvata 
razine onečišćenosti zraka u zoni HR 3 određene su tablicama 2.1.2.3. i 2.1.2.4.  

Tablica 2.1.2.3. Razine onečišćenosti zraka s obzirom na zaštitu zdravlja ljudi 

Oznaka zone  
i aglomeracije 

Razina onečišćenosti zraka po onečišćujućim tvarima s obzirom na zaštitu zdravlja ljudi 

SO2 NO2 PM10 
Benzen, 
benzo(a) 

piren 

Pb, As, 
Cd, Ni CO O3 Hg 

HR 3 < DPP < GPP < GPP < DPP < DPP < DPP > CV < GV 

Gdje je: DPP - donji prag procjene, GPP - gornji prag procjene, CV - ciljna vrijednost za prizemni ozon, GV - granična vrijednost 

Tablica 2.1.2.4. Razine onečišćenosti zraka s obzirom na zaštitu vegetacije 

Oznaka zone Razina onečišćenosti zraka po onečišćujućim tvarima s obzirom na zaštitu zdravlja ljudi 
SO2 NOx AOT40 parametar 

HR 3 < DPP < GPP > CV 

Gdje je: DPP - donji prag procjene, GPP - gornji prag procjene, CV - ciljna vrijednost za prizemni ozon AOT40 parametar 

Praćenje kvalitete zraka je sustavno mjerenje ili procjenjivanje razine onečišćenosti prema 
prostornom i vremenskom rasporedu. Prema Izvješću o praćenju kvalitete zraka na teritoriju Republike 
Hrvatske za 2019. godinu (Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja,  listopad 2020), Grad Ozalj smješten 
je unutar zone HR 3. Procjenjivanje razine onečišćenosti zraka se uz mjerenja na stalnim mjernim mjestima 
provodi i metodom objektivne procjene. Smatra se da podaci iz Godišnjeg izvještaja nisu objektivni za ocjenu 
stanja kvalitete zraka u Gradu, ali mogu poslužiti kao relativni pokazatelj stanja zraka na širem području.  

U zoni HR 3 tijekom 2019. godine zrak je bio I. kategorije s obzirom na sumporov dioksid (SO2) i 
lebdeće čestice (PM2,5 i PM10). U istoj zoni dušikov dioksid (NO2), ugljikov monoksid (CO), benzen, 
benzo(a)piren ocjenjeni su objektivnom procjenom i njihove vrijednosti ne prelaze granične vrijednosti, dok 
vrijednosti  ozona (O3) su nesukladne ciljevima zaštite okoliša propisane Uredbom o razinama onečišćujućih 
tvari u zraku (NN 77/20). 

Razina buke 

Lokacija zahvata je smještena je izvan naseljenog dijela grada, na području čija je namjena sukladno 
prostorno planskoj dokumentaciji naznačena kao gospodarsko proizvodna (oznaka I). Uz lokaciju zahvata 
zapadno oko 220 m nalazi se neizgrađeni prostor građevinskog područja naselja Ilovac, te oko 250 m 
izgrađeni dio naselja (prilog 4. list 1 i 6). Dominantni izvor buke u predmetnom području potječe iz prometne 
infrastrukturne u okolici lokacije zahvata - cestovnog prometa zapadno na državnoj cesti DC228 [Jurovski 
Brod (D6) - Kamanje - Ozalj (D1)]  i željezničkog prometa istočno na pruzi L103 [Karlovac - Ozalj - Kamanje - 
državna granica - Metlika (R. Slov)].   

Kriterij u elaboratu prema kojemu se može odrediti ugroženost prostora bukom preuzeti su iz 
Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04) i prema 
Zakonu o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21). U skladu s odredbama Pravilnika o 
najvišim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04) lokacija građevine se može 
kategorizirati kao Zona 5. - zona gospodarske namjene koja se rasprostire u širem okolnom području, gdje na 
granici građevne čestice unutar zone buka ne smije prelaziti 80 dB(A).  
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Može se konstatirati kako dokumenti u smislu zaštite od buke, navedenih planskom dokumentacijom 
djelomično doneseni (usvojeni), prema čemu za šire područje lokacije zahvata važećom prostorno-planskom 
dokumentacijom u potpunosti propisana najviša dnevna odnosno noćna dopuštena razina buke.  

Arheološka baština i kulturno povijesne cjeline i vrijednosti 

Na području Grada Ozlja utvrđena su zaštićena kulturna dobra, temeljem Zakona o zaštiti i očuvanju 
kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 
44/17, 90/18, 32/20, 62/20), koja su upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, a utvrđena je 
evidentirana kulturna baština koja je kao takva unesena u važeću prostorno-plansku dokumentaciju (prilog 4. 
list 4): 

- ruralna cjelina: etnopark Ozalj (Z-287) 

- stambene građevine: dvorac Turk (Z-3242), kurija Zorkovac (Z-3330), kurija Grdun (Z-5006), dvorac 
Jaškovo (Z-298), kurija Hrašće (Z-5112) 

- sakralne građevine: crkva sv. Duha (Z-3822), crkva sv. Petra i Pavla (Z-4094), crkva sv. Antuna 
Velikog (Z-3554), crkva sv. Križa (Z-3669), crkva sv. Ivana Krstitelja (Z-3092), crkva sv. Kuzme i Damjana (Z-
3243), crkva sv. Jurja (Z-3171), crkva sv. Franje Ksaverskog (Z-3175), kalepa sv. Ilije (Z-3176), crkva Rođenja 
Blažene Djevice Marije s pavlinskim samostanom (Z-281), crkva sv. Lovre (Z-283), crkva sv. Vida (Z-285), crkva 
Svih Svetih (Z-302), kapela sv. Ivana Krstitelja (Z-7267), kapela sv. Blaža (P-6024) 

- gospodarske građevine: mlin na rijeci Dobri (Z-3178)  

- industrijske građevine: hidroelektrana (Z-3168)  

- vojne i obrambene građevine: stari grad Ozalj (Z-286) 

- javne građevine – zgrada šumarije (Z-5784) 
 
Najbliže lokaciji zahvata oko 1,2 km jugoistočno smješten je zaštićeni lokalitet fortifikacijske 

građevine stari grad Ozalj (Z-286), a nakon njega slijede sakralne građevine na lokaciji u Ozlju zaštićena crkva 
sv. Vida (Z-285) i evidentirana kapela Sv. Florijana udaljene oko 1,4 km jugoistočno, kao i građevina javne 
namjene zgrada šumarije (Z-5784) i industrijske građevine hidroelektrana (Z-3168) udaljeni oko 1,6 km 
jugoistočno. Svi navedeni lokaliteti su smješteni izvan zone izravnih i neizravnih utjecaja (prilog 4. list 4). 

Krajobrazna obilježja 

Prema krajobraznoj regionalizaciji R. Hrvatske s obzirom na prirodna obilježja izrađenoj za potrebe 
Strategije prostornog uređenje Hrvatske (Bralić, 1999), promatrana lokacija smještena je unutar krajobrazne 
jedinice Kordunska zaravan. To je područje plitkog, pokrivenog krša s prosječnom visinom 300 - 400 m gdje 
jedno od bitnih krajobraznih obilježja čine plitke krške depresije (ponikve, doci, manja polja), a  šume su 
znatno iskrčene i degradirane.  

Najveće krajobrazne vrijednosti predstavljaju slikovite, pretežno kanjonske doline četiriju krških rijeka 
s izuzetnim hidrološkim vrijednostima (Kupa, Dobra, Mrežnica i Korana). Krajobraznu sliku narušavaju 
zagađenja riječnih tokova i dolina, hidroenergetski zahvati i mjestimični manjak kvalitetnih visokih šuma. 
Regija Korduna predstavlja prijelaznu zonu između dinarskog, planinskog područja Like i ravničarskog 
prostora središnje Hrvatske. To je uglavnom brdovit kraj omeđen jasnim granicama rijeka te državnom 
granicom, a većim dijelom predstavlja ruralno područje, no kako je tlo relativno slabe plodnosti, stanovništvo 
ovisi i o drugim gospodarskim djelatnostima.  
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Lokacija zahvata smještena je unutar geomorfološke cjeline Kupska nizina koja obuhvaća dijelove 
srednjeg dijela toka rijeke Kupe od željezničke stanice Kamanje (130 m nadmorske visine) pa nizvodno do 
ušća Dobre u Kupu (s najnižim kotama oko 115 m nadmorske visine), to je holocenska nizina (tercijarne i 
kvartarne naslage), do Ozlja zatvorena, a zatim istočno od pravca Ozalj - Jaškovo otvorena prava nizina, 
sačinjava je plodno duboko tlo, mjestimično močvarno zemljište. Prirodna vegetacija ovog područja su 
hrastove i bukove šume. Krčenje šuma u korist poljodjelskih površina prisutan je bio od pradavnih vremena, a 
u posljednjim desetljećima dolazi do suprotne tendencije širenja šuma i šikara zbog procesa deagrarizacije, 
depopulacije i iseljavanja ljudi iz ovih područja. 

Lokacija je smještena na ravnome terenu, u dolini rijeke Kupe koja predstavlja najveću krajobraznu 
vrijednost ovog prostora i ističe se kao glavni element identiteta. Okolni brežuljci uglavnom su obrasli 
šumom koja je mjestimice prokrčena. Prokrčene površine predstavljaju degradaciju, ali istodobno se na tim 
mjestima otvaraju duboke vizure na okolinu. Kultivirani krajobraz ruralnih područja vezan je za glavne 
cestovne pravce i željezničku prugu, odnosno u koridorima uglavnom paralelno riječnom toku.  

Cijeli prostor Grada Ozlja je prostor sa povijesnim kontinuitetom i očuvanim oblicima postojanja 
čovjeka u prostoru, u vidu graditeljske baštine, arheoloških nalaza, te očuvanim prirodnim osobitostima 
kulturnog krajolika. Okosnicu krajobrazne slike okolice čini prometna mreža kroz naseljeno mjesto uz koju se 
nižu određeni izgrađeni elementi uglavnom s akcentima naselja. Po tipologiji nastanka, naselja grada možemo 
svrstati u red naselja s prostorom pogodnim za stanovanje. Osim prometne mreže u krajobrazu se ističu tokovi 
rijeka, na predmetnom području rijeka Kupa.  

Prema klasifikaciji EUNIS lokacija zahvata smještena je na području klasa G1.A1A ilirske šume hrasta i 
običnog graba, odnosno prema Corine Land Cover klasa bjelogorične šume. Stanje na lokaciji zahvata ne 
odgovara prikazanom s obzirom da se radi o postojećem izgrađeno proizvodno poslovnom kompleksu i 
zajednice bjelogoričnih šuma uklonjene u ranijem razdoblju. U okruženju lokacije osim navedenog staništa 
prevladavaju mozaici kultiviranih površina, pašnjaci, nepovezana gradska područja i pretežito poljoprivredno 
zemljište s značajnim udjelom prirodnog biljnog pokrova. 

    
Slika 2.1.2.3. Tipologija krajobraza prema klasifikaciji CORINE na širem području lokacije zahvata 
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Promatrano područje je pod snažnim antropogenim utjecajem, koje se očituje u formiranju naselja s 
pripadajućim poslovnim sadržajima i razvijenom prometnom infrastrukturom. Potpuno prirodnih elemenata 
je malo no na neke dijelove prostora čovjek ima znatno manji utjecaj i od ekološke su važnosti pa se mogu 
uvrstiti u zaštitne zelene površine grada. To su ponajprije potezi visoke vegetacije unutar gradskog prostora i 
doprirodni akcent vodotoka koji je obrastao vegetacijom.  

Linijski karakter prometnica naglašava prostorni red pružanjem u skladu s linijama terena. Prometnice 
čine kontrastni element spram izgrađenog dijela naselja. Raspored i česte izmjene elemenata uz prometnice 
naglašavaju doživljaj kretanja, a plitke vizure čine vožnju manje ugodnijom i opuštenijom. Upečatljive 
elemente uz prometnice čine poslovni i gospodarski kompleksi koji se vizualno ističu. Prevladava urbani 
karakter prostora koji se očituje u pravilnom rasteru građevinskih površina u kombinaciji s zelenim 
površinama. 

 

2.2. Stanje vodnih tijela i prikaz lokacije zahvata u odnosu na područja s rizikom od poplava 
Zone sanitarne zaštite izvorišta 

Lokacija zahvata na području Karlovačke županije smještena je sjeverno na udaljenosti oko 5,4 km od 
granica III. zone sanitarne zaštite izvorišta "Opara" u Gradu Ozlju i oko 4,9 km sjeveroistočno od granice III. 
zone sanitarne zaštite izvorišta "Obrh" u Općini Ribnik. Na području Grada Ozlja je Odlukom o zaštitnim 
mjerama i uvjetima za određivanje zona sanitarne zaštite izvorišta vode Opara (Službeni glasnik Općine Ozalj 
XX/93) proglašena zaštita izvora Opara koje se nalazi na lijevoj obali Dobre, na koti 129 m udaljen od Dobre 
750 m, a eksploatacijski kapacitet mu je 6 l/s. Izgrađena crpna stanica Obrh je kapaciteta 60 l/s. 

Osjetljiva i ranjiva vodna područja 

Zaštićena područja - područja posebne zaštite vode su ona područja gdje je radi zaštite voda i 
vodnoga okoliša potrebno provesti dodatne mjere zaštite, određuju se na temelju Zakona o vodama (NN 
66/19) i posebnih propisa. Na širem području zahvata nalaze se slijedeća područja posebne zaštite voda 
(lokacija zahvata u odnosu na područja posebne zaštite voda). 

Tablica 2.2.1. Lokacija zahvata u odnosu na područja posebne zaštite voda 
B. Područja pogodna za zaštitu gospodarski značajnih vodenih organizama 

53010012 C12_Kupa pogodno za život slatkovodnih riba - salmonidne vode 
53010013 C_13 Kupa pogodno za život slatkovodnih riba - ciprinidne vode 

D. Područja podložna eutrofikaciji i područja ranjiva na nitrate 
41033000 Dunavski sliv sliv osjetljivog područja  

E. Područja namijenjena zaštiti staništa ili vrsta 
522000094 Ozaljska špilja Ekološka mreža (NATURA 2000) - područja očuvanja 

značajna za vrste i stanišne tipove 522000642 Kupa 
51081167 Ozalj-grad Zaštićene prirodne vrijednosti - park šuma 

B. područja pogodna za zaštitu gospodarski značajnih vodenih organizama 

Zaštićena područja voda pogodnih za život slatkovodnih riba proglašena su na dijelovima kopnenih površinskih voda 
Odlukom o određivanju područja voda pogodnih za život slatkovodnih riba (NN 33/11). Prostorni podaci zaštićenih područja 
voda pogodnih za život slatkovodnih riba (B_RZP_ribe) nastali su prema Odluci koristeći prostorne podatke površinskih voda 
(digitalizirane s topografskih karata mjerila 1:25.000/1:100.000 i ažurirane u skladu s poznatim promjenama na terenu). 

D. područja podložna eutrofikaciji i područja ranjiva na nitrate  

Eutrofna područja i pripadajući sliv osjetljivog područja na kojima je zbog postizanja ciljeva kakvoće voda potrebno 
provesti višu razinu ili viši stupanj pročišćavanja komunalnih otpadnih voda, određena su prema Odluci o određivanju osjetljivih 



Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš rekonstrukcija postrojenja 
za proizvodnju poliesterske smole društva Aquaestil Plus d.o.o. na k.č. 540/3 k.o. Ilovac, Grad Ozalj, Karlovačka županija 

Ovlaštenik: Eko-monitoring d.o.o., Varaždin 

Broj teh. dn.: 15/21-EZO   Verzija: 2 str.   35/68 

područja (NN 81/10, 141/15). Prostorni podaci eutrofnih područja i sliva osjetljivog područja (D_RZP_SOP) nastali su prema 
kriterijima određivanja osjetljivih područja koristeći podloge DGU-a TK25 i RPJ 2013.  

Područja ranjiva na nitrate poljoprivrednog porijekla na kojima je potrebno provesti pojačane mjere zaštite voda od 
onečišćenja nitratima poljoprivrednog porijekla, određena su Odlukom o određivanju ranjivih područja u Republici Hrvatskoj 
(NN 130/12) sukladno kriterijima utvrđenim Uredbom o standardu kakvoće voda (NN 73/13, 151/14, 78/15, 61/16). Prostorni 
podaci ranjivih područja (D_RZP_RP) nastali su prema kriterijima određivanja ranjivih područja koristeći podlogu DGU-a RPJ 
2013. 

E. područja namijenjena zaštiti staništa ili vrsta gdje je održavanje ili poboljšanje stanja voda bitan element njihove 
zaštite sukladno Zakonu o vodama i/ili propisima o zaštiti prirode 

Dijelovi Ekološke mreže Natura 2000 gdje je održavanje ili poboljšanje stanja voda bitan element njihove zaštite 
izdvojeni su u suradnji s Hrvatskom agencijom za okoliš i prirodu i samo ta područja su evidentirana u Registru zaštićenih 
područja - područja posebne zaštite voda. Prostorni podaci za navedena područja ( E_RZP_N2000_B_vode) nastali su iz 
prostornih podataka područja Ekološke mreže Natura 2000 u RH dostavljenih u centralno spremište podataka (CDR) Europske 
komisije prema zahtjevima izvješćivanja Direktive o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore (92/43/EK) - 
GIS_Natura2000_HR_2015. 

Zaštićene prirodne vrijednosti kod kojih je održavanje ili poboljšanje stanja voda bitan element njihove zaštite 
izdvojena su u suradnji s Hrvatskom agencijom za okoliš i prirodu iz Zaštićenih područja RH prema Zakonu o zaštiti prirode (NN 
80/13) i samo ta područja su evidentirana u Registru zaštićenih područja - područja posebne zaštite voda. Prostorni podaci za 
navedena područja (E_RZP_ZP_VG) nastali su preuzimanjem podataka iz WFS servisa Zaštićena područja RH ožujak 2018. godine. 

 
Slika 2.2.1. Zaštićena područja - područja posebne zaštite voda 
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Pregled stanja vodnih tijela na području planiranog zahvata 

Prema Zahtjevu za pristup informacijama (klas. oznaka: 008-02/21-02/362 i ur.broj: 383-21-1 od 
11.05.2021.), a u svrhu izrade predmetnog elaborata zaštite okoliša u nastavku je prikazan Izvadak iz Registra 
vodnih tijela na području zahvata. Za potrebe Planova upravljanja vodnim područjima, provodi se načelno 
delineacija i proglašavanje zasebnih vodnih tijela površinskih voda na: tekućicama s površinom sliva većom 
od 10 km2, stajaćicama površine veće od 0,5 km2, prijelaznim i priobalnim vodama bez obzira na veličinu.  

Za vrlo mala vodna tijela na lokaciji zahvata koje se zbog veličine, a prema Zakonu o vodama (NN 
66/19) odnosno Okvirnoj direktivi o vodama, ne proglašavaju zasebnim vodnim tijelom primjenjuju se uvjeti 
zaštite kako slijedi: sve manje vode  koje su povezane s vodnim tijelom koje je proglašeno Planom upravljanja 
vodnim područjima, smatraju se njegovim dijelom i za njih važe isti uvjeti kao za to veće vodno tijelo; za 
manja  vodna tijela koja nisu proglašena  Planom upravljanja vodnim područjima i nisu  sastavni dio većeg 
vodnog tijela,  važe uvjeti kao za vodno tijelo iste kategorije (tekućica, stajaćica, prijelazna voda ili priobalna 
voda) najosjetljivijeg ekotipa iz pripadajuće ekoregije.  

Stanje tijela podzemne vode CSGI_30 – ŽUMBERAK – SAMOBORSKO GORJE dano je u tablici 2.2.2. 
Opći podaci vodnih tijela površinskih voda prikazani su u tablici 2.2.6., a stanje vodnih tijela prikazani su 
tablicama 2.2.7. i 2.2.8. prema Planu upravljanja vodnim područjima za razdoblje 2016. - 2021. 

 
Slika 2.2.2. Položaj zahvata u odnosu na grupirana vodna tijela 

 
Tablica 2.2.2. Stanje tijela podzemne vode CSGI_30 – ŽUMBERAK – SAMOBORSKO GORJE 

Stanje Procjena stanja 
Kemijsko stanje dobro 
Količinsko stanje dobro 
Ukupno stanje dobro 
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Tablica 2.2.3. Kemijsko stanje tijela podzemne vode u panonskom dijelu Republike Hrvatske 

Kod 
TPV Naziv TPV 

Testovi 
se 

provod
e 

(DA/NE
) 

Test Ocjena opće 
kakvoće 

Test Prodor slane 
vode DWPA test Test Površinska 

voda Test GDE Ukupna ocjena 
stanja 

Stanj
e 

Razina 
pouzdanost

i 

Stanj
e 

Razina 
pouzdanost

i 

Stanj
e 

Razina 
pouzdanost

i 

Stanj
e 

Razina 
pouzdanost

i 

Stanj
e 

Razina 
pouzdanost

i 

Stanj
e 

Razina 
pouzdanost

i 

CSGI_3
0 

Žumberak - 
Samoborsk

o gorje 
DA * * *** *** dobr

o niska dobr
o niska dobr

o visoka dobr
o niska 

 
Tablica 2.2.4. Količinsko stanje tijela podzemne vode u panonskom dijelu Republike Hrvatske 

Kod 
tijela 

podze
mnih 
voda 

Naziv tijela 
podzemnih voda 

Količinsko stanje 

Količinsko 
stanje ukupno Test vodne bilance 

Test Prodor slane 
vode ili drugih 
prodora loše 

kakvoće 

Test Površinska 
voda Test GDE 

Stanje Pouzda
nost Stanje Pouzda

nost 
Stanj

e 
Pouzda

nost 
Stanj

e 
Pouzda

nost 
Stanj

e 
Pouzda

nost 
CSGI_3

0 
Žumberak - 

Samoborsko gorje dobro visoka *** *** dobr
o visoka dobr

o niska dobr
o niska 

* test nije proveden radi nedostatka podataka 
** test nije proveden radi nemogućnosti provedbe procjene trenda 

*** test se ne provodi jer ne postoji evidentirani utjecaj crpljenja podzemne vode 
 
Tablica 2.2.5. Ocjena količinskog stanja - obnovljive zalihe i zahvaćene količine 

 
Tablica 2.2.6. Karakteristike vodnog tijela 

OPĆI PODACI VODNOG TIJELA 
Šifra vodnog tijela CSRN0004_011 CSRN0004_010 
Naziv vodnog tijela Kupa Kupa 
Kategorija vodnog tijela  Tekućica / River Tekućica / River 
Ekotip Nizinske srednje velike i velike tekućice (8) Nizinske srednje velike i velike tekućice (8) 
Dužina vodnog tijela 9,16 km + 28,7 km 0,592 km + 0,996 km 
Izmijenjenost Prirodno (natural) Izmjenjeno (changed/altered) 
Vodno područje rijeke Dunav rijeke Dunav 
Podsliv rijeke Save rijeke Save 
Ekoregija Dinaridska Dinaridska 
Države Nacionalno (HR) Nacionalno (HR) 
Obaveza izvješćivanja EU, Savska komisija, ICPDR EU, Savska komisija, ICPDR 
Tijela podzemne vode CSGI-14, CSGI-30, CSGI-31                                                                                                                                                                                                                                  CSGI-14, CSGI-30                                                                                                                                                                                                                                           
Zaštićena područja HR53010012, HR2000094*, HR2000586*, 

HR2000642*, HR377853*, 
HRCM_41033000*                                                                                                                                                                                      
(* - dio vodnog tijela) 

HR53010012, HR2000642*, 
HRCM_41033000*                                                                                                                                                                                                                         
(* - dio vodnog tijela) 

Mjerne postaje kakvoće 16007 (Kamanje, Kupa)  
 
 

Kod tijela 
podzemnih voda 

Naziv tijela podzemnih 
voda 

Obnovljive zalihe 
(m3/god) 

Zahvaćene količine 
(m3/god) 

Zahvaćene količine kao postotak 
obnovljivih zaliha (%) 

CSGI_30 Žumberak - 
Samoborsko gorje 1,39×108 3,77×106 2,71 
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Slika 2.2.3. Vodno tijelo površinskih voda CSRN0004_011 Kupa 

 
Tablica 2.2.7. Stanje vodnog tijela CSRN0004_011 Kupa 

PARAMETAR UREDBA 
NN 73/2013* 

ANALIZA OPTEREĆENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. NAKON 2021. POSTIZANJE CILJEVA 
OKOLIŠA 

Stanje, konačno 
     Ekolosko stanje 
     Kemijsko stanje 
 
Ekolosko stanje 
     Biološki elementi kakvoće 
     Fizikalno kemijski pokazatelji 
     Specifične onečišćujuće tvari 
     Hidromorfološki elementi 
 
Biološki elementi kakvoće 
     Fitobentos 
     Makrofiti 
     Makrozoobentos 
 
Fizikalno kemijski pokazatelji 
     BPK5 
     Ukupni dušik 
     Ukupni fosfor 
 
Specifične onečišćujuće tvari 
     arsen 
     bakar 
     cink 
     krom 
     fluoridi 
     adsorbilni organski halogeni  
     poliklorirani bifenili (PCB) 
 
Hidromorfološki elementi 
     Hidrološki režim 
     Kontinuitet toka 

dobro 
dobro 
dobro stanje 
 
dobro 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 

dobro 
dobro 
dobro stanje 
 
dobro 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 

dobro 
dobro 
dobro stanje 
 
dobro 
nema ocjene 
dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 

dobro 
dobro 
dobro stanje 
 
dobro 
nema ocjene 
dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 

postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
nema procjene 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 

lokacija zahvata 
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     Morfološki uvjeti 
     Indeks korištenja (ikv) 
 
Kemijsko stanje 
     Klorfenvinfos 
     Klorpirifos (klorpirifos-etil) 
     Diuron 
     Izoproturon 

vrlo dobro 
dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

vrlo dobro 
dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

vrlo dobro 
dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

vrlo dobro 
dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 

NAPOMENA: *prema dostupnim podacima 
NEMA OCJENE: Fitoplankton, Ribe, pH, KPK-Mn, Amonij, Nitrati, Ortofosfati, Pentabromdifenileter, C10-13 Kloroalkani, 
Tributilkositrovi spojevi, Trifluralin 
DOBRO STANJE: Alaklor, Antracen, Atrazin, Benzen, Kadmij i njegovi spojevi, Tetraklorugljik, Ciklodienski pesticidi, DDT ukupni, 
para-para-DDT, 1,2-Dikloretan, Diklormetan, Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP), Endosulfan, Fluoranten, Heksaklorbenzen, 
Heksaklorbutadien, Heksaklorcikloheksan, Olovo i njegovi spojevi, Živa i njezini spojevi, Naftalen, Nikal i njegovi spojevi, 
Nonilfenol, Oktilfenol, Pentaklorbenzen, Pentaklorfenol, Benzo(a)piren, Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten, 
Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-cd)piren, Simazin, Tetrakloretilen, Trikloretilen, Triklorbenzeni (svi izomeri), Triklormetan 

 

  
Slika 2.2.4. Vodno tijelo površinskih voda CSRN0004_010 Kupa 

 
Tablica 2.2.8. Stanje vodnog tijela CSRN0004_010 Kupa 

PARAMETAR UREDBA 
NN 73/2013* 

ANALIZA OPTEREĆENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. NAKON 2021. POSTIZANJE CILJEVA 
OKOLIŠA 

Stanje, konačno 
     Ekolosko stanje 
     Kemijsko stanje 
 
Ekolosko stanje 
     Fizikalno kemijski pokazatelji 
     Specifične onečišćujuće tvari 
     Hidromorfološki elementi 
 
Biološki elementi kakvoće 
 
Fizikalno kemijski pokazatelji 
     BPK5 
     Ukupni dušik 

dobro 
dobro 
dobro stanje 
 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 

umjereno 
umjereno 
dobro stanje 
 
umjereno 
dobro 
vrlo dobro 
umjereno 
 
nema ocjene 
 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 

umjereno 
umjereno 
dobro stanje 
 
umjereno 
dobro 
vrlo dobro 
umjereno 
 
nema ocjene 
 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 

umjereno 
umjereno 
dobro stanje 
 
umjereno 
dobro 
vrlo dobro 
umjereno 
 
nema ocjene 
 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 

ne postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
ne postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
 
nema procjene 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
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     Ukupni fosfor 
 
Specifične onečišćujuće tvari 
     arsen 
     bakar 
     cink 
     krom 
     fluoridi 
     adsorbilni organski halogeni  
     poliklorirani bifenili (PCB) 
 
Hidromorfološki elementi 
     Hidrološki režim 
     Kontinuitet toka 
     Morfološki uvjeti 
     Indeks korištenja (ikv) 
 
Kemijsko stanje 
     Klorfenvinfos 
     Klorpirifos (klorpirifos-etil) 
     Diuron 
     Izoproturon 

dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
umjereno 
umjereno 
umjereno 
dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
umjereno 
umjereno 
umjereno 
umjereno 
dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
umjereno 
umjereno 
umjereno 
umjereno 
dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
umjereno 
umjereno 
umjereno 
umjereno 
dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
ne postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 

NAPOMENA: *prema dostupnim podacima 
Određeno kao izmjenjeno vodno tijelo prema analizi opterećenja i utjecaja - Nepouzdana ocjena hidromorfoloških elemenata 
zbog nedostatka referentnih uvjeta i klasifikacijskog sustava 
NEMA OCJENE: Biološki elementi kakvoće, Fitoplankton, Fitobentos, Makrofiti, Makrozoobentos, Ribe, pH, KPK-Mn, Amonij, 
Nitrati, Ortofosfati, Pentabromdifenileter, C10-13 Kloroalkani, Tributilkositrovi spojevi, Trifluralin 
DOBRO STANJE: Alaklor, Antracen, Atrazin, Benzen, Kadmij i njegovi spojevi, Tetraklorugljik, Ciklodienski pesticidi, DDT ukupni, 
para-para-DDT, 1,2-Dikloretan, Diklormetan, Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP), Endosulfan, Fluoranten, Heksaklorbenzen, 
Heksaklorbutadien, Heksaklorcikloheksan, Olovo i njegovi spojevi, Živa i njezini spojevi, Naftalen, Nikal i njegovi spojevi, 
Nonilfenol, Oktilfenol, Pentaklorbenzen, Pentaklorfenol, Benzo(a)piren, Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten, 
Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-cd)piren, Simazin, Tetrakloretilen, Trikloretilen, Triklorbenzeni (svi izomeri), Triklormetan 

 
 

 
Slika 2.2.5. Karta opasnosti od poplava po vjerojatnosti pojavljivanja 
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Karte opasnosti od poplava (zemljovidi) sadrže prikaz mogućnosti razvoja određenih poplavnih 
scenarija, a karte rizika od poplava sadrže prikaz mogućih štetnih posljedica razvoja scenarija prikazanih na 
kartama opasnosti od poplava. Područje lokacije zahvata prema Planu upravljanja vodnim područjima (NN 
66/16) locirano je u obuhvatu područja sa značajnim rizicima od poplava (PPZRP), te je za lokaciju zahvata 
utvrđen obuhvat i dubine poplava za scenarije vjerojatnost pojavljivanja (slika 2.2.5).  

 
Slika 2.2.6. Karta opasnosti od poplava za malu vjerojatnosti pojavljivanja - dubine 

 

 
Slika 2.2.7. Karta rizika od poplava za malu vjerojatnosti pojavljivanja 

lokacija zahvata 
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Prema slici 2.2.7. karta rizika od poplava za malu vjerojatnosti pojavljivanja, razvidno je da u užem 
okruženju lokacije zahvata ne postoje elementi potencijalnih štetnih posljedica na područjima koja su 
prethodno određena kartama opasnosti od poplava za poplavni scenarij poplave male vjerojatnosti 
pojavljivanja. Također, u širem okruženju lokacije zahvata postoje elementi potencijalnih štetnih posljedica 
(željeznička postaja i dr.). 

 
Slika 2.2.8. Provedbeni plan obrane od poplava - branjeno područje 11 

 
Za provedbu obrane od poplava ustrojena su uz vodna područja i sektori, branjena područja i 

dionice, a lokacija zahvata smještena je u sektoru D - Srednja i donja Sava (područje podsliva rijeke Save, u 
vodnom području rijeke Dunav) u Provedbeni plan obrane od poplava - branjeno područje 11: područje 
maloga sliva Kupa. Lokacija zahvata se nalazi u obuhvatu ustrojstvene dionice D.11.7. Desna obala rijeke 
Kupe, ušće Dobre – državna granica (rkm 146+500 do 172+400). Na dionici ne postoji sustav obrane od 
poplava, rijeka Kupa na ovoj dionici plavi nebranjena područja duž cijelog toka osobito područje Levkušja, 
Zorkovca na nizvodnom ravničarskom dijelu dok je uzvodni dio kanjon. 

 

2.3. Prikaz zahvata u odnosu na zaštićena područja 

Lokacija zahvata prema Izvatku iz karte zaštićenih područja Republike Hrvatske za predmetno 
područje rekonstrukcije postrojenja za proizvodnju poliesterske smole društva Aquaestil Plus d.o.o. (pristup 
podacima web portal Informacijskog sustava zaštite prirode "Bioportal" http://www.bioportal.hr/gis od 
13.05.2021. - prilog 7. list 3), smještena je izvan bilo kakvog zaštićenog područja. Prema navedenom 
izvatku razvidno je da su u okruženju lokacije zahvata najbliže smješteno područje park šume Ozalj grad 
udaljen oko 1,2 km južno, park prirode Žumberak - Samoborsko gorje udaljenog oko 2,5 km sjeverno te 
geomorfološki spomenik prirode - špilja Vrlovka na udaljenosti od oko 5,7 km sjeverozapadno od lokacije 
zahvata. 

Park šuma Okolica starog grada Ozlja zaštićena je 1970. zbog svoje iznimne krajobrazne vrijednosti. 
Kao glavni element krajobraza ističe se stari grad Ozalj smješten na slikovitim liticama iznad rijeke Kupe te je 
primarna vrijednost ovog područja kulturno-povijesnog i estetskog značaja. Zbog očuvanja prirodnih 
vrijednosti krajobraza nastoji se očuvati slikovita obilježja krajobraza, postojeći sastav šumskih fitocenoza i 
zaštitnu funkciju šume. 

lokacija zahvata 
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2.4. Prikaz zahvata u odnosu na područje ekološke mreže 

Prema Izvatku iz karte ekološke mreže Republike Hrvatske za predmetno područje rekonstrukcije 
postrojenja za proizvodnju poliesterske smole društva Aquaestil Plus d.o.o. (pristup podacima web portal 
Informacijskog sustava zaštite prirode "Bioportal" http://www.bioportal.hr/gis od 13.05.2021. - prilog 7. list 2) 
lokacija zahvata nalazi se izvan obuhvata područja ekološke mreže.  

Uz lokaciju zahvata, proizvodnu halu gdje je planirana rekonstrukcija,  najbliže je smješteno područje 
ekološke mreže značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2000642 Kupa udaljeno u najbližem dijelu oko 
60 m jugoistočno, dok se katastarska čestica rasprostire uz jugozapadni rub navedenog područja ekološke 
mreže na udaljenosti od 10 i više metara. Nadalje, u široj okolici lokacije zahvata nalazi se područje očuvanja 
značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2000094 Ozaljska špilja na udaljenosti od oko 620 m južno, 
(POVS) HR2000386 na udaljenosti od oko 2,5 km sjeverno i područje očuvanja značajno za ptice (POP) 
HR1000001 Pokupski bazen na udaljenosti od 2,9 km jugoistočno od lokacije zahvata. 

Značajke najbližeg područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove prikazano je tablicom 2.4.1. 
tj. izvodom iz Priloga III. Dijela 2. Uredbe o ekološkoj mreži i nadležnostima za upravljanje područjima ekološke 
mreže (NN 80/19). 

 

Tablica 2.4.1. Značajke područja ekološke mreže (POVS)  

Identifikacijski 
broj područja 

Naziv  
područja 

Kategorija 
za ciljnu 
vrstu 
/stanišni tip 

Hrvatski naziv vrste/ 
hrvatski naziv staništa 

Znanstveni naziv vrste/ 
Šifra stanišnog tipa 

HR2000642 Kupa 

1 obična lisanka Unio crassus 
1 kiseličin vatreni plavac Lycaena dispar 
1 potočni rak Austropotamobius torrentium* 
1 mladica Hucho hucho 
1 bolen Aspius aspius 
1 mali vretenac Zingel streber 
1 peš Cottus gobio 
1 dabar Castor fiber 
1 vidra Lutra lutra 
1 dunavska paklara Eudontomyzon vladykovi 
1 vijun Cobitis elongatoides 
1 veliki vijun Cobitis elongata 
1 zlatni vijun Sabanejewia balcanica 
1 potočna mrena Barbus balcanicus 
1 velika pliska Alburnus sarmaticus 
1 bjeloperajna krkuša Romanogobio vladykovi 
1 gavčica Rhodeus amarus 
1 plotica Rutilus virgo 
1 Keslerova krkuša Romanogobio kessleri 
1 tankorepa krkuša Romanogobio uranoscopus 
1 mala svibanjska riđa Hypodryas maturna 
1 danja medonjica Euplagia quadripunctaria* 

1 Karbonatne stijene sa 
hazmofitskom vegetacijom 8210 

1 
Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz 
rijeke i šume (Convolvulion sepii, 
Filipendulion, Senecion fluviatilis) 

6430 

1 Aluvijalne šume (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae) 91E0* 

1 Poplavne miješane šume Quercus 91F0 
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robur, Ulmus laevis, Ulmus 
minor, Fraxinus excelsior ili 
Fraxinus angustifolia 

1 

Izvori uz koje se taloži sedra 
(Cratoneurion) - točkaste ili 
vrpčaste formacije na kojima 
dominiraju mahovine iz sveze 
Cratoneurion commutati 

7220* 

1 
Vodni tokovi s vegetacijom 
Ranunculion fluitantis i Callitricho-
Batrachion 

3260 

Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip: 1=međunarodno značajna vrsta/stanišni tip za koje su područja izdvojena 
temeljem članka 4. stavka 1. Direktive 92/43/EEZ; - znanstvenim imenima divljih vrsta ili stanišnih tipova zbog kojih je 
pojedino područje određeno kao područje ekološke mreže (ciljne vrste i staništa) uz posebno označavanje prioritetnih 
divljih vrsta ili prioritetnih stanišnih tipova navođenjem oznake * 

PODACI O PODRUČJIMA EKOLOŠKE MREŽE  

Područje ekološke mreže značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2000583 Medvednica 
obuhvaća područje oko 10 726 ha. Ciljni stanišni tipovi zastupljeni na području su: Vodni tokovi s vegetacijom 
Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion (3260), Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume 
(Convolvulion sepii, Filipendulion, Senecion fluviatilis) (6430), Izvori uz koje se taloži sedra (Cratoneurion) - 
točkaste ili vrpčaste formacije na kojima dominiraju mahovine iz sveze Cratoneurion commutati (7220 – 
prioritetni stanišni tip), Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom (8210), Aluvijalne šume (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae) (91E0 - prioritetni stanišni tip) i Poplavne miješane šume Quercus robur, Ulmus 
laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ili Fraxinus angustifolia (91F0). Pioritetni stanišni tip 7220 u Hrvatskoj 
rijedak i nije dovoljno istražen, a prema dostupnim podacima nalazi se samo još na području HR2000586 
Žumberak Samoborsko gorje. Osobito ga ugrožavaju građevinski radovi koji mogu onemogućiti prirodno 
ocjeđivanje vode uokolo izvora.  

Temeljem opće klasifikacije staništa, najveći dio područja obuhvaćaju:  
kod opis staništa zastupljenost % 

N06 vodna tijela kopnenih voda (stajaćice, tekućice) 47.89 

N08 pustare, suhe šume, makija i garig 2,85 

N09 suhi travnjaci, stepe 0,08 

N10 vlažni travnjaci, mezofilni travnjaci 4,51 

N12 ekstenzivne kulture žitarica (uključujući kulture na ugaru u redovitom slijedu izmjena) 0,10 

N15 ostale obradive površine 9.49 

N16 širokolisne listopadne šume 28.82 

N17 crnogorica 0.10 

N19 mješovite šume 5,75 

N23 ostala staništa (uključivši gradove, sela, ceste, rudnike, industrijska područja) 0,41 

 ukupno površina staništa 100,00 

Obzirom na karakter prisutnih staništa, iz bogate faune područja izdvajaju se 22 ciljne vrste, od kojih 
je najviše riba (Alburnus sarmaticus, Aspius aspius, Barbus balcanicus, Cobitis elongata, Cobitis elongatoides, 
Cottus gobio, Eudontomyzon vladykovi, Hucho hucho, Rhodeus amarus, Romanogobio kesslerii, Romanogobio 
uranoscopus, Romanogobio vladykovi, Rutilus virgo, Sabanejewia balcanica, Zingel streber), 5 je vrsta 
beskralješnjaka (Austropotamobius torrentium, Euphydryas maturna, Euplagia quadripunctaria, Lycaena dispar, 
Unio crassus) i 2 vrste sisavaca (Castor fiber, Lutra lutra).  
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Ovo područje ekološke mreže je jedino područje u Hrvatskoj označeno kao važno za vrstu Alburnus 
sarmaticus, dok je za vrstu Hucho hucho ovo jedno od dva važna područja ekološke mreže u Hrvatskoj. 
Populacija tankorepe krkuše (Romanogobio uranoscopus) ovog područja čini 45 do 60 % ukupne hrvatske 
populacije. 

Područje negativno je utjecano antropogenim aktivnostima, osobito intenziviranjem poljoprivrede, 
nedostatkom košnje, nedostatkom ispaše, ispuštanja otpadnih voda u vodotoke, rekreacijske aktivnosti i dr. 
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3. OPIS MOGUĆIH ZNAČAJNIH UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ 

3.1. Opis mogućih utjecaja zahvata na sastavnice okoliša 

3.1.1. Utjecaj na postojeće i planirane zahvate 

Utjecajno područje planiranog zahvata nalazi se neposredno u obuhvatu građevinskog područja za 
razvoj i uređenje površina izvan naselja prema PPUG Ozalj (prilog 4. list 1) s gospodarskom namjenom - 
proizvodna (I4). U neposrednoj okolici lokacije zahvata koja je izgrađena proizvodno-gospodarska građevina 
se nalaze površine šume - gospodarska šuma Š1 uz manje zakrpe ostalog obradivog tla P3. Neposredno 
istočno uz lokaciju zahvata udaljeno oko 50 m je trasa željezničke pruge L103 sa željezničkim stajalištem oko 
75 m (prilog 4. list 2) koja je smještena uz tok - korito rijeke Kupe, a oko 80 m zapadno se nalazi trasa 
državne ceste DC228 (prilog 4. list 1). Najbliži stambeni objekti nalaze se oko 280 zapadno kao građevinsko 
područje naselja Ilovac i oko 600 m jugozapadno kao dio naselja Goli Vrh Ozaljski. 

Za postojeću građevinu izvedeni su priključci na infrastrukturne sustave. Svi postojeći zahvati i 
postojeća infrastruktura u neposrednom okruženju su prikazani prilozima 3. i 4., a koji su uglavnom 
pozicionirani u koridoru prometnice DC228 zapadno od postojeće gospodarske građevine na način tako da 
nisu u konfliktu s planiranim zahvatom  Za lokaciju zahvata se već u fazi projektiranja predvidjelo sve moguće 
datosti u prostoru u odnosu od postojeće i planirane zahvate kako bi se korištenjem proizvodnog pogona 
što manje utjecalo na njih. Postojeći i planirani infrastrukturni objekti nalaze se u okolnome prostoru 
predviđenog zahvata na način tako da nisu u konfliktu s planiranim zahvatom budući da se radi o izgrađenoj 
građevinskoj čestici, a za čije potrebe rada će se koristiti postojeću izgrađenu infrastrukturu gospodarskih 
građevina od interesa za rad zahvata. 

Izravnog utjecaja na izgrađene dijelove građevinskog područja naselja, a koji se nalazi u okruženju 
građevne čestice na kojoj je nakon rekonstrukcije predviđeno korištenje postojećom građevinom za istovrsnu 
proizvodnju kao i u prethodnom razdoblju neće biti. Jednako tako neće biti niti utjecaja na postojeću i 
planiranu namjenu prostora u okruženju lokacije zahvata koje ima namjenu kao površina gospodarske 
namjene (prilog 3. list 1). 

Prema svemu utjecaji zbog rekonstrukcije linije za proizvodnju poliesterske smole u postojećoj 
gospodarskoj građevini nisu izgledni, a ostali postojeći i planirani zahvati kao i infrastrukturni objekti nalaze 
se na dovoljnim udaljenostima čime je isključena mogućnost utjecaja ili međuutjecaja s istima jer su isti 
svedeni na najmanju moguću mjeru. 

 

3.1.2. Utjecaji na stanovništvo 

Lokacija zahvata u prostoru sjeveroistočnog dijela Karlovačke županije teritorijalno pripada gradu 
Ozlju. Dokumentima prostornog planiranja (PPUG Ozlja) ucrtana je i definirana namjena lokacije zahvata kao 
područje gospodarske namjene - proizvodna. Obzirom da se radi o rekonstrukciji proizvodne linije u sklopu 
postojeće građevine bez potrebe za izvođenje dodatnih građevinskih radova utjecaj na postojeću i planiranu 
namjenu prostora u okruženju lokacije zahvata neće biti.  

Dodatnog utjecaja na stanovništvo realizacijom planiranog zahvata neće biti, tj. isti će biti u 
određenome obujmu u prostoru prisutni samo u ograničenom roku trajanja radova opremanja pogona, tj. 
samo privremenog karaktera (povećane razine buke kao posljedice transporta opreme).  
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Temeljna prednost planiranog zahvata u pogledu utjecaja na okoliš pa samim time i na kvalitetu 
života stanovništva na području najbližih naselja Ilovac i Goli Vrh Ozaljski je ta što je planirana rekonstrukcija 
postojećeg proizvodnog prostora u zatvorenom prostoru, te se neće izvoditi nikakvi građevinski radovi na 
vanjskom dijelu zgrade.  

Nastavno, utjecaji na stanovništvo realizacijom planiranog zahvata tijekom izgradnje neće se 
manifestirati, tj. biti će sasvim eliminirani, a za vrijeme korištenja planirana proizvodnja neće prouzročiti 
nikakve dodatne štetne emisije u okoliš. 

Nakon završetka planirane rekonstrukcije transport sirovina i materijala će se odvijati po postojećoj 
cestovnoj mreži malim dostavnim vozilima neće biti značajnog utjecaja na prometnice i od odvijanja prometa 
kroz naselja. Povećana upotreba za korištenjem energenata u proizvodnji je neznatna (električna energija i 
LUEL), a s obzirom da se radi malim proizvodnim kapacitetima proizvodnje, neće se ugroziti postojeću 
opskrbu stanovništva. 

Utjecaja zbog emisije (buke i prašine) uslijed korištenja građevine / rada pogona za proizvodnju 
(višenamjenska sinteza) neće biti budući da će se koristiti suvremene tehnologije, zbog odmaka od 
naseljenog područja kao i malog kapaciteta proizvodnje te načina izvedbe same gospodarske građevine 
utjecaji su svedeni na zanemarivu razinu. Dodatnog utjecaja na stanovništvo realizacijom planiranog zahvata 
neće biti tj. sasvim će se eliminirati budući će se planirani zahvat provoditi na već izgrađenim prostorima i u 
već postojećoj građevini u kojoj se i trenutno odvija istovrsna djelatnost. 

 
3.1.3. Utjecaj na geološka i hidrogeološka obilježja 

Zaštićene geološke vrijednosti nisu evidentirane na prostoru obuhvata zahvata, a najbliže lokaciji 
zahvata locirano je zaštićeno područje geomorfološki spomenik prirode Vrlovka špilja udaljen oko 5,7 km 
sjeverozapadno na području grada Ozlja.  

S obzirom na vrstu i značaj zahvata kao i morfologiju prostora na kojemu je smještena postojeća 
građevina (stabilno područje ujednačene visine) kao i sastava temeljnog tla (kvartarne naslage breče i 
brečokonglomerati) kod korištenja predmetnog zahvata nema utvrđenih utjecaja na geološke i hidrogeološke 
značajke prostora. 

 
3.1.4. Utjecaj na biološku raznolikost 
Prema karti staništa (prilog 7. list 1_1) planirani zahvat nalazi se na području staništa oznake NKS 

kombinirano JE, odnosno NKS 1 J izgrađena i industrijska staništa, NKS 2 E šumska staništa što odgovara 
zatečenom stanju na lokaciji zahvata. Na lokaciji zahvata se prije i nakon planirane rekonstrukcije linije za 
proizvodnju u sklopu postojeće građevine prostor koristi kao poslovna građevina s uređenim industrijskim 
dvorištem, a neposredno uz građevnu česticu je predviđen prostor gospodarske zone pa je fragmentacija 
staništa u užoj okolici zahvata već nastupila u ranijem razdoblju izgradnjom postojećih građevina i 
prenamjenom prvobitnog prostora u gospodarsko područje.  

Budući je lokacija zahvata na izgrađenoj i uređenoj građevnoj čestici ograničena na usko građevinsko 
područje gdje će se proizvodnja i nadalje odvijati u zatvorenim prostorima očekuje se zbog korištenja 
zahvata utjecaje na biljni i životinjski svijet koji mogu biti isključivo privremenog i ograničenog prostornog 
karaktera u vidu privremenog povećanja razine buke na samoj lokaciji zahvata zbog korištenja motornih 
vozila kod transporta sirovina i proizvoda razmjerno planiranom povećanju kapaciteta proizvodnje. 
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3.1.5. Utjecaj na tla 

Postojeće stanje na lokaciji povezano je s održavanjem izgrađene i uređene građevne čestice, 
industrijsko dvorište na kojemu je smješteno nekoliko poslovno-proizvodnih građevina gdje će se nakon 
rekonstrukcije pogona promijenjeno stanje ogledati isključivo u povećanju kapaciteta proizvodnje.  

Radovi na instalaciji nove opreme u zatvorenim prostorima postojeće proizvodne građevine i 
korištenje pogona za proizvodnju (višenamjenska sinteza) neće prouzročili negativan utjecaj na tla jer se na 
lokaciji zahvata neće zauzimati dodatne površine ili uklanjati površinski sloj tla, a za vrijeme korištenja utjecaja 
neće biti jer će se koristiti već prethodno izgrađene sustave odvodnje otpadnih voda s manipulativnih 
površina i na propisni način provoditi zbrinjavanje otpadnih tvari.  

 

3.1.6. Utjecaj na vode 

Na promatranom području okolice lokacije zahvata se nalaze vodotoci prikazani na slici 2.2.1. u 
poglavlju elaborata 2.2. Stanje vodnih tijela i prikaz lokacije zahvata u odnosu na područja posebne zaštite 
voda. Lokaciji zahvata najbliže je oko 70 m jugoistočno smješten tok rijeke Kupe. 

Lokacija zahvata smještena u obuhvata vodonosnog područja i izvan zona sanitarne zaštite izvorišta 
(prilog 4. list 3 i list 5). Najbliže planiranom zahvatu smješteno je vodocrpilište izvorište "Obrh" u Općini 
Ribnik s granicom III. zone sanitarne zaštite izvorišta oko 4,9 km sjeveroistočno te izvorišta "Opara" u Gradu 
Ozlju oko 5,4 km sjeverno od granica III. zone sanitarne zaštite izvorišta. Zbog karaktera planiranog zahvata 
gdje se neće koristiti industrijske vode za rad pogona (količina od oko 30 m3 rashladne vode se nalazi u 
zatvorenom sustavu bez kontakta sa sirovinama) kao i zbog generalnog toka podzemne vode na širem 
području prihranjivanja izvorišta ne postoji mogućnost utjecaja na kvalitetu vode u postojećim izvorištima.  

Tijekom korištenja zahvata moguć je utjecaj na podzemne vode, uslijed neodgovarajućeg 
gospodarenja otpadom, a nikako zbog ispuštanja otpadnih voda budući isto nije niti potrebno ili predviđeno 
potrebama tehnološkog postupka proizvodnje (višenamjenska sinteza). Sve vrste otpada iz pogna za 
proizvodnju privremeno će se i odvojeno po vrstama skladištiti u samom prostoru pogona do predaje na 
daljnje postupanje. Primjenom predviđenih mjera zaštite okoliša tj. provođenjem gospodarenja otpadom od 
strane nositelja zahvata kao i na do sada ustrojen način, utjecaj na vode će biti svedeni na najmanju moguću 
mjeru. 

Prema navedenom, prirodni površinski vodotoci i vodocrpilišta u okolici lokacije zahvata zbog 
tehnologije rada i korištenja pogona za bruniranje neće biti ugroženi. Obzirom na vrstu i na planirana 
tehnološka rješenja kod eventualnih iznenadnih događaja prilikom rada pogona u postrojenju Aquaestil Plus 
d.o.o u Ozlju, ne očekuju se nepovoljni utjecaji na vode, a mogući utjecaj zahvata na vode ocjenjuje se kao 
minimalan.  

Utjecaj zahvata na stanje vodnih tijela 
Okvirnom direktivom o vodama 2000/60/EC definirani su opći ciljevi zaštite vodnog okoliša, koji su 

preneseni i u hrvatsko vodno zakonodavstvo, a koji se temelje na postizanju najmanje dobrog ekološkog i 
kemijskog stanja za sva vodna tijela površinskih voda, najmanje dobrog količinskog i kemijskog stanja za sva 
vodna tijela podzemnih voda, kao i zadržavanju već dostignutog stanja bilo kojeg vodnog tijela površinskih i 
podzemnih voda. Lokaciji zahvata najbliži vodotok je rijeka Kupa koja protječe jugoistočno od lokacije koja je 
smještena na vodnom području rijeke Dunav u cijelosti sliv osjetljivog područja A. 41033000 Dunavski sliv 
prema Odluci o određivanju osjetljivih područja (NN 81/10, 141/15).  
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Prema Planu upravljanja vodnim područjima (NN 66/16) na području planiranog zahvata tj. 
grupiranog tijela podzemne vode CSGI_30 – ŽUMBERAK - SAMOBORSKO GORJE (tablica 2.2.2.) čije je ukupno 
stanje procijenjeno kao dobro stanje. Najbliže pozicionirano površinsko vodno tijelo je CSRN0004_011 Kupa 
koje ima oznaku ekotipa 8 (nizinske srednje velike i velike tekućice).  

Konačno stanje površinske vode se opisuje svojim ekološkim i kemijskim stanjem u elaboratu su 
za spomenutu tekućicu prikazani podaci za CSRN0004_011 Kupa slikom 2.2.3. i tablicom 2.2.7. Kemijsko 
stanje rijeka i jezera procijenjeno je u odnosu na prioritetne tvari i druge mjerodavne onečišćujuće tvari. 
Prethodno navedeni vodotok vodnog tijela CSRN0004_011 Kupa ima dobro kemijsko stanje.  

Ocjena ekološkog stanja izvedena je iz ocjene bioloških elemenata kakvoće, ocjene osnovnih 
fizikalno-kemijskih elemenata, ocjene specifičnih onečišćujućih tvari i ocjene hidromorfoloških elemenata 
kakvoće te odgovara nižoj od svih pojedinačnih ocjena (najlošije ocijenjenom elementu). Na dionicama 
vodotoka u širem okruženju lokacije zahvata u obuhvatu vodnog tijela površinske vode CSRN0004_011 
Kupa ima dobro ekološko stanje. Prema navedenome Planu upravljanja vodnim područjima (NN 66/16) 
konačno stanje prijamnika voda s okolice područja lokacije zahvata, tj. stanje vodnog tijela 
CSRN0004_011 Kupa određeno je kao dobro stanje, s parametrima prikazanim u tablici 2.2.7.  

Međutim, u navedenom Planu navodi se da je ocjena stanja vodnih tijela opterećena određenim 
stupnjem nepouzdanosti, uzrokovane ograničenjima u postojećem sustavu praćenja i ocjenjivanja stanja 
voda. S obzirom na opseg opažanja koja se provode i točnost prikupljenih podataka, jasno je da zasad nisu 
osigurane potrebne podloge za potpuno pouzdanu klasifikaciju stanja vodnih tijela, stoga navedeno stanje 
vodotoka ekotipa 8 (nizinske srednje velike i velike tekućice) treba uzeti s određenom rezervom. 

Budući se na lokaciji zahvata u tehnološkom procesu neće koristiti vodu, osim vrlo malih količina od 
oko 30 m3 u zatvorenom sustavu kao vode za hlađenje rektora za proizvodnju (višenamjenska sinteza), a koju 
će se ispuštati (prikupljati u spremnik) samo u slučaju remonta sustava i na propisni način zabrinjavati, 
planiranim zahvatom rekonstrukcije linije za proizvodnju neće biti promjene u stanju i uvjetima tečenja 
vodotoka ili u kakvoći podzemne vode. Nakon provedenog zahvata, utjecaji na stanje vodnih tijela su 
zanemarivi. Kod eventualnog iznenadnog događaja na području postrojenja Aquaestil Plus d.o.o. u Ozlju 
(prevrtanje ili kvar radnih strojeva i vozila kojima se doprema sirovine i odvozi proizvode) u slučaju kojeg se 
ne postupa po propisanim procedurama, moguć je manji lokalni akcident koji se može izbjeći pažljivim 
radom i pravovremenim uklanjanjem eventualnog nastalog onečišćenja. 

 

3.1.7. Utjecaj na zrak  

Utjecaj na zrak zbog planirane rekonstrukcije linije za proizvodnju poliesterske smole (višenamjenska 
sinteza) biti će lokalizirani na usko područje pogona Aquaestil Plus d.o.o. i ograničenog trajanja tijekom 
planiranih radova instalacije nove opreme i uređaja.  

Emisije u zrak tijekom rada pogona na lokaciji zahvata povezane su sa radom energetskih postrojenja 
za potrebe grijanja i hlađenja te sanitarnih potreba kao i emisije nastale u procesu proizvodnje zbog 
korištenja sirovina u proizvodnji. Iako se planira povećanje kapaciteta godišnje proizvodnje poliesterske 
smole s 500 t na 1 000 t, zbog relativno malog proizvodnog kapaciteta i potrošnje energenata utjecaji zbog 
emisija u zrak neće biti značajni. U pogonu za vrijeme rada linije za proizvodnju uz korištenje električnih 
motora za rad pumpi izvor emisija u zraka predstavljaju vrelouljni kotlovi za zagrijavanje medija tj. za 
zagrijavanje termoulja koje cirkulira kroz pogon i služi za zagrijavanje procesnih posuda (reaktora), a kao 
izvor energije koristi ekstra lako loživo ulje (LUEL).  
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Prema tehničkim podacima o snazi postojećeg vrelo uljnog kotla snage 0,965 MW i planiranog 
novog kotla snage 0,4 MW isti se svrstavaju pod obavezu poštivanja graničnih vrijednosti propisanih 
Uredbom o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 42/21) pri 
čemu u radu uređaja uz poštivanje propisanih graničnih vrijednosti neće doći do značajnih utjecaja na 
kvalitetu zraka. Granične vrijednosti emisija (GVE) malih uređaja za loženje (MUL snage 0,1 ≤ MUL < 1 MW) 
određene su u Prilogu 10. Uredbe prema čemu je za lokaciju zahvata i tekuće gorivo lako loživo ulje 
određena GVE za dimni broj 1, za CO od 175 mg/m3 i za NO2 od 350 mg/m3. 

Prema članku 81. Uredbe operater MUL dužan je iste prijaviti u Registar malih, srednjih i velikih 
uređaja za loženje i srednjih i velikih plinskih turbina u roku 30 dana po puštanju u rad, a prestanak rada 
postrojenja odnosno obavljanja aktivnosti operater je dužan prijaviti u Registar u roku od 30 dana. Prema 
članku 111. Uredbe praćenje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz uređaja za loženje provodi se sukladno 
propisu kojim se uređuje praćenje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, tj. sukladno članku 
112. emisija onečišćujućih tvari u otpadnim plinovima iz malih uređaja za loženje se utvrđuje povremenim 
mjerenjem, najmanje jedanput u dvije godine.  

Izvješće o provedenom mjerenju priloženo je u dokumentacijskim prilozima elaborata i odnosi se na 
mjerenje na ispustu postojećeg kotla snage 965 kW od 29.11.2019. godine te je prema navedenome razvidno 
da su utvrđene emisije za onečišćujuće tvari u iznosu od 1 za dimni broj, 5,3 mg/m3 za CO te 201 mg/m3 za 
NO2. 

Nadalje izvori emisija su odušci sa spremnika tj. mjesta prepumpavanja u skladištu sirovina zatim u 
prostoriji za pripremu sirovina i u prostoriji s rektorima za proizvodnju. Prikupljanje navedenih isparavanja i 
odvođenje iz prostorija riješeno je ispustima odsisa ventilacije smještenim na krovu prostorije za pripremu 
sirovina i prostorije s rektorima. U postojećem proizvodnom pogonu su primijenjene mjere smanjenja emisija 
u zrak kroz konstrukciju uređaja na način da se cjelokupna proizvodnja odvija u zatvorenom sustavu, a što se 
i zadržava u nastavku nakon rekonstrukcije budući se uvode istovrsni elementi i uređaji u cilju isključivo 
povećanja kapaciteta proizvodnje. Sve sirovine će se iz spremnika koji se zaprimaju u skladište sirovina 
prepumpavati u reaktore za proizvodnju (višenamjenska sinteza). Manje zanemarive količine emisija u zrak u 
vidu isparavanja hlapivih organskih spojeva (HOS-a) mogu nastati za vrijeme pripreme sirovina u prostoriji za 
pripremu kada se tekućim sirovinama dodaju dodaci u sastav proizvoda koji se nalaze u krutom agregatnom 
stanju.  

Zbog malog kapaciteta potrošnje i načina skladištenja sirovina (alkoholi, kiseline, otapala i aditivi) 
očekivane su izrazito male emisije nastale kod odušaka tj. priključivanja spremnika na pumpe, stoga 
prostorije spremišta sirovina i prostorija s rektorima nisu opremljene sustavom obrade para tvari koje se 
skladište (hlapive tekućine oznaka opasnosti I. i II. kategorije). 

Sukladno članku 56. Uredbe o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz 
nepokretnih izvora (NN 42/21) glavom VI. postrojenje je prema aktivnosti koju provodi tj. budući će nakon 
rekonstrukcije proizvoditi do 1 000 t/god. premaza (poliesterska smola) svrstano pod točkom 7., odnosno 
predstavlja proizvodnju gotovih proizvoda koji se proizvode u postrojenju miješanjem materijala s organskim 
otapalima ili drugim prijenosnicima.  

Granične vrijednosti emisija (GVE) određene su za lokaciju zahvata prilogom 5. točka A. Uredbe 
budući je prag potrošnje otpala veći od 100 t/god. i donja vrijednost potrošnje otapala >1 000 t/god. za 
aktivnost 7. podaktivnost 7.2. proizvodnja premaza sukladno tablici: 
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Aktivnost 7. 

Prag 
potrošnje  
otapala 
 (t/god) 

Donja vrijednost 
potrošnje otapala 

(t/god) 

GVE u otpadnim 
plinovima izražena 

je kao ukupni 
organski ugljik (C) 

(mg/m3) 

Granična 
vrijednost 

fugitivnih emisija 
HOS-eva  

(% unosa otapala) 

Ukupna GVE  
HOS-eva 

(% unosa otapala) 

7.1. 
proizvodnja 

premaza, 
lakova, tinte i 

ljepila 

> 100 100 - 1 000 150 5 5 

7.2. 
proizvodnja 

premaza, 
lakova, tinte i 

ljepila 

> 100 > 1 000 150 3 3 

 
Prema stavku 4. članka 63. Uredbe nositelj zahvata (operater postrojenja) u kojem se koriste HOS-evi, 

a posjeduje točkasti nepokretni izvor i nije obveznik ishođenja rješenja izdanog prema posebnom propisu na 
temelju kojeg se izdaje okolišna dozvola, povremeno mjerenje emisija na ispustu točkastog izvora dužan je 
obavljati najmanje jedanput godišnje. 

Međutim, prema rezultatima provedenog kontrolnog mjerenja emisija HOS u otpadnom plinu na 
kraju procesa bez instaliranih uređaja za obradu isparavanja od 03.09.2018. godine (izvješće u 
dokumentacijskim prilozima) utvrđene vrijednosti od 22,12 mg/m3 udovoljavaju prethodno navedenim 
propisanim GVE te sukladno stavku 9. članka 63. Uredbe nije neophodna oprema za smanjivanje emisija 
HOS-eva i ne provodi se daljnje mjerenje emisija u zrak. Nositelj zahvata će nakon provedene rekonstrukcije 
izvršiti novo kontrolno mjerenje te nakon analize dobivenih rezultata postupiti sukladno prethodno 
navedenim odredbama odnosne Uredbe. 

Budući da nositelj zahvata obavlja aktivnost iz članka 56. stavka 1. ove Uredbe obveza istoga kao 
operatera postrojenja prema članku 65. Uredbe je provođenje prijave u Registar REGVOC. Prijavu novog 
postrojenja operater je dužan izvršiti u Registar REGVOC u roku 30 dana po puštanju u rad, a prestanak rada 
postrojenja odnosno obavljanja aktivnosti je dužan prijaviti u Registar REGVOC u roku od 30 dana. Prijavu u 
registar nositelj zahvata je izvršio pod Aktivnost 7. Proizvodnja premaza, lakova, tinte i ljepila, te je isti upisan 
pod REGVOC brojem 00471/06  pod nazivom Podružnica Ozalj- ZALUKA. Prijavljena je ukupna godišnja 
količina svih otapala koji se koriste u postrojenjima, odnosno aktivnostima 500 t/god. Pogon nije prethodno 
prijavljen jer se definirala receptura, prilagodba sustava, procjena kapaciteta te izrada plana za rekonstrukciju 
pogona sa ciljem uspostave dugotrajne proizvodnje u kapacitetima koji zadovoljavaju potrebe. 

Prema članku 65. stavak 1. operater postrojenja dužan je dokazati da udovoljava zahtjevima iz glave 
VI. Uredbe koji se odnose na GVE u otpadnim plinovima na ispustu i vrijednostima fugitivnih emisija ili 
ukupnim GVE za one aktivnosti za koje je propisana obveza postizanja. Dok sukladno članku 67. 
udovoljavanje zahtjevima iz članka 66. Uredbe koji se odnose na izračun fugitivnih i/ili ukupnih emisija koje 
se izražavaju u postotku (%) unosa otapala (aktivnosti iz Priloga 5. točka A. Uredbe) operater postrojenja 
dokazuje godišnjom bilancom organskih otapala iz članka 68. Uredbe i, po potrebi, godišnjim izvješćem o 
emisijama HOS-eva iz Priloga 7. Uredbe.  

Nadalje sukladno članku 68. operater postrojenja dužan je izraditi godišnju bilancu organskih otapala 
do 31. ožujka tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu, a postupak za izradu godišnje bilance 
organskih otapala propisan je u Prilogu 8. Uredbe. 
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3.1.8. Utjecaj na arheološku baštinu i kulturno povijesne cjeline i vrijednosti 

Utjecaj korištenja planiranog zahvata na kulturno-povijesne objekte (kulturna dobra) i arheološke 
lokalitete promatra se kao: izravni utjecaj smatra se svaka fizička destrukcija tih objekata/lokaliteta unutar 
predviđenih zona utjecaja (Zona A prostor unutar 250 m oko građevinske parcele kao granični prostor 
utjecaja na arheološka nalazišta, te pojedinačne kulturno-povijesne objekte); neizravni utjecaj smatra se 
narušavanje integriteta pripadajućega prostora kulturnoga dobra (Zona B prostor unutar 500 m oko 
građevinske parcele kao granični prostor utjecaja na kulturna dobra s prostornim obilježjem). 

Najbliže lokaciji zahvata oko 1,2 km jugoistočno smješten je zaštićeni lokalitet fortifikacijske 
građevine stari grad Ozalj (Z-286), dakle izvan zone izravnih i neizravnih utjecaja. Zbog svega navedenog 
prilikom provođenja planiranih radova na rekonstrukciji postrojenja društva Aquaestil Plus d.o.o. neće biti 
potrebno izvođenje radova izvan obuhvat već izgrađenih građevina pa neće biti niti utjecaja na dobra u 
okruženju. 

 

3.1.9. Utjecaj na krajobraz 

Za dio područja na lokaciji zahvata i u neposrednom okruženju lokacije zahvata na kojem su 
izgrađeni kompleksi poslovnih građevina u sklopu zone gospodarske namjene, nastupila je u prethodnom 
razdoblju određena prenamjena i promjena u krajobrazu okolnog područja.  

Budući da za realizaciju planiranog zahvata uopće nema potrebe za izvođenje radova na 
rekonstrukciji vanjskog dijela postojeće građevine i planirana rekonstrukcija će se odvijati u unutrašnjem 
prostoru u krajobrazu neće biti unošenja nikakve promjene s obzirom na postojeće stanje. Nakon završetka 
radova biti će izmješteni svi radni strojevi i ostali elementi čime će se uspostaviti doživljaj uređenosti lokacije 
zahvata i privođenju u planiranu namjenu prostora.  

Realizacija planiranog zahvata u krajobrazu neće unijeti nikakve promjene s obzirom na to da se ne 
radi o unošenju novog elementa već o nastavku korištenja postojeće građevine s istovrsnom namjenom u 
sklopu izgrađenog građevinskog područja izvan naselja gospodarske namjene, pri čemu je ista već uklopljena 
u okolni prostor izgrađene čestice i građevine poslovnog kompleksa.  

 

3.1.10. Gospodarenje otpadom 

Povećana količina otpada koja će biti prisutna na lokaciji zahvata samo tijekom izvođenja zahvata 
(tablica 1.3.1.) odnosi se na građevni otpad i otpad nastao u fazi uređenja prostorija za smještaj linije za 
proizvodnju, te će takav utjecaj biti kratkoročan. Kategorije i vrste otpada određene su temeljem Pravilnika o 
katalogu otpada (NN 90/15). Otpad koji će bio prisutan kod izvođenja radova u kraćem vremenskom 
razdoblju pripada u grupu 17 građevinski otpad i otpad od rušenja objekata (smatra inertnim građevinskim 
otpadom) i grupu 15 otpadna ambalaža, a koji će nastajati u manjim količinama sukladno paniranom manjem 
obujmu provođenja rekonstrukcije na postojećoj građevini i uređenjem dodatne proizvodne linije (instaliranje 
uređaja i opreme).  

Građevinski otpad za razliku od opasnog tehnološkog otpada ne sadrži tvari koje podliježu fizikalnoj, 
kemijskoj ili biološkoj razgradnji pa tvari iz takve vrste otpada ne ugrožavaju okoliš, a otpadnu ambalažu će 
se kao i građevinski otpad također predati ovlaštenim pravnim osobama na daljnje postupanje. Sav otpad 
nastao tokom izvođenja radova zbrinuti će se na propisani način.  
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U procesu proizvodnje (višenamjenska sinteza) nastajat će i različite vrste otpada koje se mogu 
svrstati u određene grupe 7, 14 i 15 s ključnim brojevima otpada prema tablici 1.3.2. i prema slici 1.1.2.2. 
Tehnološka shema / dijagram toka. Navedeni otpad koji će nastajati tijekom rada privremeno se skladišti na 
za to predviđena mjesta na lokaciji u primjerenim spremnicima te će se predavati na daljnje postupanje 
pravnim osobama s odgovarajućom dozvolom za gospodarenje otpadom.  

Mjere prevencije i smanjenja nastanka otpada 

Rekonstrukcijom pogona uz zadržavanje jednakih tehnoloških postupaka uz povećanje kapaciteta 
proizvodnje, postići će se veća učinkovitost samog procesa uz smanjenje potrošnje energije i količine 
neželjenih produkata reakcije i otpada uključujući i emisije u okoliš.  

Količine otpada iz rekonstruiranog pogona po vrstama i KB otpada navedenim u poglavlju 1.3. Popis 
vrsta i količina tvari koje ostaju nakon tehnološkog procesa te emisija u okoliš će biti u odnosu na postojeće 
stanje razmjerne povećanju kapaciteta proizvodnje. Prevencija nastanka otpada je regulirana postavljanjem 
proizvodnog procesa i poštivanjem radnih uputa čime je spriječeno rasipanje/prolivanje sirovina.  

Sam proces prikupljanja destilata (KB 07 01 01*) je upravo dokaz poštivanja reda prvenstva u 
gospodarenju otpadom, jer se nusproizvod ne ispušta u okoliš u obliku pare nego se ukapljuje i skladišti te 
odvozi na daljnji tretman od strane ovlaštene osobe.  

Kao mjera prevencije i smanjenja nastanka otpada na lokaciji zahvata za vrstu otpada KB 07 01 01* 
vodene tekućine za ispiranje i matični lugovi tj. otpad koji nastaje kao ostatak od procesa reakcije u 
proizvodnji poliesterske smole, u planu je instaliranje pogona za obradu otpada s ciljem zadovoljavanja 
parametara za ispuštanje u sustav javne odvodnje. Ovim postupkom bi se sanirala po količinama dominantna 
vrsta otpada koji nastaje na lokaciji zahvata prilikom proizvodnje. 

Planiranom obradom uspostavilo bi se i proces smanjenja sadržaja HOS-eva u destilatu, nakon čega 
bi se zadovoljili kriteriji ispusta u sustav javne odvodnje. Navedeno bi se osiguralo instalacijom jedinice za 
uklanjanje organske tvari primjenom naprednih oksidacijskih procesa (zavisno o rezultatima nakon provedbe 
laboratorijskih testiranja) sa ciljem razgradnje organske tvari na CO2 i H2O.  

Također, rekonstrukcijom i optimizacijom procesa smanjiti će se potrebna snaga vrelouljnog kotla sa 
695 kW na 400 kW što će rezultirati smanjenjem potrošnja pogonskog goriva kao i emisija u okoliš. 
Procijenjena potrošnja goriva po toni proizvoda će biti 40% manja u odnosu na trenutnu potrošnju. Stari 
kotao se zadržava kao sigurnosni zamjenski sustav u slučaju kvara primarnog kotla ili potreba održavanja 
sustava. Rashladne vode/industrijske vode - postupkom rekonstrukcije postrojenja dovesti će do značajno 
manjih ispusta industrijskih otpadnih voda koje služe u rashladne svrhe. Ukupni gubitak voda će biti 
smanjena sa 700 na 240 m3/god. U svrhu povećanja učinkovitosti instalirati će se novi rashladni toranj 
toplinske snage 300 kW. 

Vrste otpada koje se ne mogu mjerama prevencije eliminirati 

U proizvodnji nastaje otpadni aceton koji se koristi za ispiranje kemijske opreme korištene za 
uzimanje i ispitivanje uzoraka u proizvodnom procesu na mjestima proizvodnog pogona koji je naveden pod 
KB 14 01 05* muljevi ili kruti otpad koji sadrži ostala otapala u procijenjenoj količini oko 50 kg/god što 
predstavlja vrlo male količine za koje je razvoj postupka oporabe ili zamjene nositelju zahvata komercijalno 
neisplativ. 
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Za vrijeme proizvodnje i korištenja pogona u poglavlju 1.3. Popis vrsta i količina tvari koje ostaju 
nakon tehnološkog procesa te emisija u okoliš navedeno je kako će nastajati otpadne ambalaže i to15 01 01 
ambalaža od papira i kartona u procijenjenom iznosu 10 - 20 kg/god, 15 01 02 ambalaža od plastike u iznosu 
40 - 50 kg/god, te 15 01 10* ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima oko 
2 t/god. Kod procijenjenih količina prethodno navedenih za KB otpada iste ovise o proizvođaču sirovina, pri 
čemu nije moguće utjecati na odabir ambalaže i način pakiranja sirovina koje se isporučuje nositelju zahvata 
(gdje god je moguće naručuje se veća pakiranja koja su usklađena s potrebama u proizvodnji i 
mogućnostima skladištenja). 

Materijalna bilanca nastanka otpada 

Istu je moguće prikazati s obzirom na KB 07 01 01* vodene tekućine za ispiranje i matični lugovi za 
koji je u poglavlju 1.3. Popis vrsta i količina tvari koje ostaju nakon tehnološkog procesa te emisija u okoliš 
navedena količini od 15 t/god. 

Reakcija nastanka polimera se prikazuje reakcijom: 

(n+1)R(OH2 + nR´(COOH)2 → HO[ROOCR´COO]nROH + 2n H2O 

gdje se na 2 300 kg proizvedene smole kondenzira 100 l destilata (iznos jedne šarže). 

Nadalje za KB otpada 14 01 05* muljevi ili kruti otpad koji sadrži ostala otapala procijenjena količina 
od 50 kg/god je definirana iskustveno, kao prosječna potrošnja kroz protekle godine. 

Ambalažni otpad ovisi o vrsti i načinu pakiranja i nije moguće dati bilancu nastanka navedenog 
otpada. 

Način skladištenja i kapacitet skladišta 

Skladište opasnog i neopasnog otpada je zasebna građevina udaljena oko 200 m od skladišta 
sirovina. Građevina je tlocrtne površine 600 m2, a različite vrste otpada se skladište na različitim pozicijama 
unutar skladišta, u spremnicima odloženim izravno na uređenoj podnoj površini (vodonepropusna podloga). 
Ako se uzme u obzir površina palete ili ICB kontejnera u iznosu od 1 m2, kapacitet skladišta je minimalno 25% 
površine odnosno oko 150 paletnih mjesta/mjestu za IBC kontejnere što zadovoljava potrebe skladištenja 
otpada sada i nakon povećanja kapaciteta proizvodnje. U navedenom skladištu će se privremeno prikupljati 
KB otpada u iznosu i na način: 

07 01 01* vodene tekućine za ispiranje i matični lugovi oko 15 t/god.  Navedeni otpad nakon 
njegovog nastanka u procesu proizvodnje ispušta se u IBC spremnike od 1 m3, transportira do skladišta 
opasnog i neopasnog otpada.  

14 01 05* muljevi ili kruti otpad koji sadrži ostala otapala u količini oko 50 kg godišnje. Otpadni 
aceton koji se koristi za ispiranje kemijske opreme korištene za uzimanje i ispitivanje uzoraka u proizvodnom 
procesu na mjestima proizvodnog pogona. 

15 01 01  ambalaža od papira i kartona u iznosu oko 10 - 20 kg/god. 

15 01 02  ambalaža od plastike od oko 40 - 50 kg/god. 

15 01 10* ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima oko 2 t/god. 

Sve vrste otpada iz proizvodnog procesa će se skupljati i odvojeno po vrstama skladištiti u prostoru 
predviđenom za tu namjenu do trenutka predaje na daljnje postupanje. 
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Predviđeni način obrade/oporabe ovih vrsta otpada  

Oporaba otpada nastalog na području pogona nije predviđena. 

U planu je uspostaviti proces smanjenja sadržaja HOS-eva u destilatu, obradom KB otpada 07 01 01* 
na način kako je to prethodno opisano pod mjere prevencije i smanjenja nastanka otpada. 

Iz navedenog se može zaključiti da će nositelj zahvata tijekom izvođenja planiranog zahvata 
poduzimati mjere zaštite, u smislu prikupljanja i zbrinjavanja otpada na propisani način čime nastanak otpada 
nema značajan utjecaja na okoliš, a kod procesa proizvodnje zbog nastanka određenih manjih količina 
otpada zahvat neće imati utjecaja na okoliš u smislu opterećenja otpadom. 

 

3.1.11. Utjecaj buke 
Obzirom da se planiranim zahvatom mijenja karakteristike u zatvorenom dijelu postojeće građevine 

utjecaji buke već su minimalizirani zbog proizvodnje koja će se obavljati u zatvorenim prostorima. Prilikom 
radova i opremanja postojeće linije za proizvodnju, uslijed radova može doći do povećanja razine buke, 
međutim ona je privremenog karaktera i prestaje kada se završi sa predviđenim radovima, a tijekom 
korištenja zahvata u građevini se neće koristiti strojevi i uređaji koji bi pri radu stvarali prekomjernu buku 
izvan građevine.  

Iz navedenog se može zaključiti da nastavak korištenja pogona u postojećoj građevini i planirani 
radovi neće imati utjecaja na okoliš, u smislu povećanja razine buke u okolišu. Za vrijeme rada i korištenja 
zahvata proizvodnja će se odvijati isključivo u zatvorenom prostoru.  

Nadalje će vanjski izvori buke za vrijeme korištenja zahvata biti uglavnom manja vozila na transportu 
sirovina i proizvoda kao i uređaji za ventilaciju instalirani na samoj građevini. S obzirom na njihove značajke 
kao izvore zvučnog onečišćenja i lokaciju pogona u obuhvatu gospodarsko-proizvodne zone udaljene oko 
280 m zapadno od stambenog područja - građevinskog područja naselja Ilovac i oko 600 m jugozapadno od 
naselja Goli Vrh Ozaljski, ne očekuje se negativni utjecaj buke u okolici zahvata. Također, budući da je 
dinamika dolazaka i odlazaka transportnih vozila mala i odvijati će se po predviđenim prometnicama unutar 
gospodarske zone, utjecaj buke od navedenog izvora je zanemariv. 

 

3.1.12. Klimatske promjene i utjecaji 

Utjecaj na klimu 

Nakon planirane rekonstrukcije i nastavka korištenja postojećeg pogona za na lokaciji zahvata. cilj je 
svakako smanjenje i učinkovitija potrošnja energije što za posljedicu ima efekt smanjenja emisije CO2 u 
atmosferu.  

Smanjenje potrošnje energije postizati će se na nekoliko načina: ugradnjom materijala i proizvoda s 
poboljšanim izolacijskim svojstvima, korištenjem toplinskog ulja za rad reaktora u recirkulacijskom sustavu, 
korištenje elektromotora s visokim učinkom rada za recirkulaciju radnih medija (termo ulje i rashladna voda) 
kao i za transport/pumpanje sirovina i proizvoda kroz sustav. 

Prilikom korištenja zahvata u proizvodnom procesu dolazi do ispuštanja HOS te povezanih emisija 
stakleničkog plina, a za rad cjelokupne opreme, uređaja i strojeva biti će potrebno osigurati priključak vršne 
snage od oko 200 kW za čitavo područje pogona.  
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Prema instaliranoj snazi i potrošnji električne energije za radne uređaje i strojeve kao i zbog 
korištenja LUEL za rad vrelouljnog kotla značajnost planiranog projekta tj. značaj otiska od neizravne i izravne 
emisije ugljičnog dioksida planiranog zahvata iznosi: 

 Kupljena električna energija CO2e / (i) (ii) / CO2 (t) = Potrošnja energije × emisijski faktor električne 
mreže za Republiku Hrvatsku = 500 000 kWh/god. × 317 g CO2/kWh = 158,5 t/godinu 

 Stacionarno izgaranje fosilnih goriva CO2e / (i) (ii) / CO2 (t) = Energija potrošenog goriva × emisijski 
faktor = 469 560 000 kWh/god. ili 46 800 l × 2,5 kg CO2/l = 117 t/godinu 

 Emisije HOS-a iz proizvodnog procesa CO2e / (i) (ii) / CO2 (t) = Emisije izražene kao ukupni organski 
ugljik C u % od potrošnje organskih otapala = 439 t/godinu otapala × 3% = 13,17 t C/godinu 
odnosno 15,45 t C/god × 3,7 = 48,73 t CO2e/godinu 

Iako predmetni zahvat ne predstavlja ulaganje u infrastrukturu analizirana je navedena recentna 
dokumentacije Europske komisije. Nadalje planirani zahvat rekonstrukcije pogona Aquaestil Plus d.o.o. nije 
kandidiran kao aktivnost koje primaju potporu u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. 
tj. programa vezanog uz Mehanizam za oporavak i otpornost kojime je između ostaloga naglašena važnost 
borbe protiv klimatskih promjena u skladu s obvezama Unije u pogledu provedbe Pariškog sporazuma i UN-
ovih ciljeva održivog razvoja, a pri čemu Mehanizam treba doprinijeti uključivanju djelovanja u području 
klime i održivosti okoliša. 

Prema analizi  provedbom predmetnog zahvata ne nanosi se niti bitna šteta okolišnim ciljevima u 
smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852 (načelo „ne nanosi bitnu štetu”) što je elaborirano u nastavku. 
Navedenim člankom spomenuto je kako je potrebno uzeti u obzir životni ciklus proizvoda i usluga koje pruža 
gospodarska djelatnost, uključujući dokaze iz postojećih procjena životnog ciklusa, a također postavljeni su 
kriteriji temeljem kojih se utvrđuje da li ta gospodarska djelatnost bitno šteti: 

(a) ublažavanju klimatskih promjena ako ta djelatnost dovodi do bitnih emisija stakleničkih plinova; 

- predmetni zahvat neće izazvati emisije stakleničkih plinova koje bi se smatrale značajnijima ili 
bitnima stoga nije potrebno predviđanje dodatnih mjera za ublažavanje klimatskih promjena    

(b) prilagodbi klimatskim promjenama ako ta djelatnost dovodi do povećanog štetnog učinka 
trenutačne klime i očekivane buduće klime na samu tu djelatnost ili na ljude, prirodu ili imovinu; 

- vezano uz prethodno i kako je isto analizirano u poglavlju elaborata 3.1.12. Klimatske promjene i 
utjecaji planirani zahvat u svom obimu vrste djelatnosti neće prouzročiti štetne učinke bilo na trenutačnu ili 
buduću klimu, bilo na ljude prirodu ili imovinu  

(c) održivoj uporabi i zaštiti vodnih i morskih resursa ako je ta djelatnost štetna: 

i. za dobro stanje ili dobar ekološki potencijal vodnih tijela, među ostalim površinskih i podzemnih 
voda; ili 

ii. za dobro stanje okoliša morskih voda; 

- planirani zahvat smješten je u kopnenom dijelu pri čemu se u procesu koristi minimalnu količinu 
rashladne vode do 30 m3 u zatvorenom sustavu bez kontakta sa sirovinama ili gotovim proizvodima bez 
potrebe ispuštanja u sustav javne odvodnje ili prirodni recipijent, a zbog ispuštanja manje količine sanitarne 
otpadne vode nema značajnog utjecaja na stanje vodnih tijela  

(d) kružnom gospodarstvu, uključujući sprečavanje nastanka otpada i recikliranje, ako: 
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i. ta djelatnost dovodi do znatne neučinkovitosti u uporabi materijala ili u izravnoj ili neizravnoj 
uporabi prirodnih resursa kao što su neobnovljivi izvori energije, sirovine, voda i zemlja u jednoj ili više faza 
životnog ciklusa proizvoda, uključujući u pogledu trajnosti, mogućnosti popravka, nadogradnje, ponovne 
uporabljivosti ili mogućnosti recikliranja proizvoda; 

ii. ta djelatnost dovodi do znatnog povećanja stvaranja, spaljivanja ili odlaganja otpada, osim 
spaljivanja opasnog otpada koji se ne može reciklirati; ili 

iii. dugoročno odlaganje otpada može uzrokovati bitnu i dugoročnu štetu za okoliš; 

- provedbom planiranog zahvata nije predviđeno izravno korištenje prirodnih resursa, konačni proizvod 
poliesterska smola nema mogućnosti recikliranja, u proizvodnom procesu nastajati će manja količina otpadnih 
tvari što ne predstavlja značajno opterećenje u sustavu gospodarenja otpadom 

(e) sprečavanju i kontroli onečišćenja, ako ta djelatnost dovodi do znatnog povećanja emisija 
onečišćujućih tvari u zrak, vodu ili zemlju u usporedbi sa stanjem prije početka obavljanja te djelatnosti; ili 

- svojim kapacitetom zahvat je definiran ispod kriterija za određivanje obveze ishođena okolišne 
dozvole budući se proizvodnja poliesterske smole do 1 000 t/god. odvija ispod kapaciteta koji bi predstavljali 
industrijsku proizvodnju 

(f) zaštiti i obnovi bioraznolikosti i ekosustava, ako je ta djelatnost: 

i. u znatnoj mjeri štetna za dobro stanje i otpornost ekosustava; ili  

ii. štetna za stanje očuvanosti staništa i vrsta, među ostalim onih od interesa za Uniju. 

- planirani zahvat smješten je izvan zaštićenog područja i nalazi se izvan obuhvata područja ekološke 
mreže 

Utjecaj klimatskih promjena na predmetni zahvat 

Općenito pojavnosti klimatskih promjena kao što su trend porasta srednje godišnje temperature 
zraka, duži sušni periodi, povećana učestalost toplinskih valova i ekstremnih meteoroloških pojava mogu 
utjecati na korištenje/rad i održivost predmetnog zahvata kao što je rekonstrukcija postrojenja za proizvodnju 
poliesterske smole društva Aquaestil Plus d.o.o. u Ozlju, pa se o tome vodilo računa i prilikom samog 
projektiranja i odabira načina korištenja energije za zagrijavanje/hlađenje objekta.  

U nastavku je utjecaj klimatskih promjena na zahvat analiziran prema Neformalnom dokumentu 
(izvor Europska komisija, Glavna uprava za klimatsku politiku) - Smjernice za voditelje projekata: Kako 
povećati otpornost ranjivih ulaganja na klimatske promjene. Svrha smjernica je pomoći nositeljima razvoja 
projekata kod utvrđivanja koraka koje mogu poduzeti u cilju jačanja otpornosti investicijskih projekata na 
varijabilnost klime i klimatske promjene. Smjernice su osmišljene i kao alat koji može pomoći smanjiti gubitke 
izazvane klimatskim promjenama u okviru javnih, privatnih i javno-privatnih ulaganja te tako povećati 
otpornost investicijskih projekata, ali i gospodarstva.  

U fazama planiranja i izrade koje prethode početku provedbe projekta, u cilju realizacije projekta koji 
će osigurati maksimalnu vrijednost, procjenjuje se i utvrđuje koje mogućnosti imaju najveću potencijalnu 
vrijednost. S obzirom na to da su projekti u spomenutim fazama planiranja i izrade detaljnije razrađeni, često 
je moguće, ali i potrebno, provesti detaljnije analize otpornosti na klimatske promjene koje služe kao 
podloga za rutinske analize i odluke. 
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Tablica 3.1.12.1. Relevantnost otpornosti na klimatske promjene za analize i odluke u fazi planiranja i izrade 
projekta 

Odluke ili analize Glavni cilj analize otpornosti na 
klimatske promjene Relevantni moduli 

Izvor rezultata 
vezanih za 
otpornost 

Idejna rješenja  Razmotriti klimatske rizike vezane za 
različite projektne opcije 

(4) Procjena rizika 
(opsežna)  

Preliminarna studija 
izvedivosti  

Odabir lokacije  Pobrinuti se za to da su procjene ranjivosti 
u pogledu promjenjivih klimatskih uvjeta 
ugrađene o odluke o odabiru lokacije. (To 
je posebno važno za lokacije na područjima 
koja su ranjiva na utjecaj klimatskih uvjeta.)  

(1 - 3) Analiza 
osjetljivosti, procjena 
izloženosti, analiza 
ranjivosti (detaljna)  

Preliminarna studija 
izvedivosti  

Odabir 
tehnologije  

Identificirati tehnologije i vezane projektne 
pragove koji su najosjetljiviji na klimatske 
uvjete tako da bude moguće rano utvrditi 
mjere prilagodbe (npr. dodatni prostor, 
promjena tehnologije).  
Razumjeti na koji način rizici vezani za 
klimatske promjene mogu utjecati na 
odabir tehnoloških opcija i utvrditi koje su 
opcije otporne na sadašnju klimatsku 
varijabilnost kao i na niz mogućih budućih 
klimatskih uvjeta za vrijeme vijeka trajanja 
tih opcija.  

(1) Analiza osjetljivosti 
(detaljna)  
(4) Procjena rizika 
(detaljna)  
(5) Utvrđivanje mjera 
prilagodbe  

Preliminarna studija 
izvedivosti  
Idejna rješenja  
Odabir lokacije  

Određivanje 
opsega i osnovice 
Procjene utjecaja 
na okoliš i društvo 
(engl. ESIA)  

Identificirati okolišne i društvene promjene 
izazvane klimatskim promjenama koje 
mogu utjecati na projekt (npr. veći zahtjevi 
zajednice što se tiče navodnjavanja 
poljoprivrednih površina koji mogu izazvati 
sukobe oko vodnih resursa) i moguće 
utjecaje promijenjenih klimatskih uvjeta na 
rezultate projekta na području okoliša i 
društva (npr. sustavi za kontrolu 
onečišćenja ne mogu odgovoriti na 
povećane količine padalina, što ima štetan 
utjecaj na prirodni okoliš i zajednice).  

(4) Procjena rizika 
(detaljna)  
(5) Utvrđivanje mjera 
prilagodbe  

Idejna rješenja  
Odabir lokacije  
Odabir tehnologije  
Studija izvedivosti  

 
Ukoliko analiza ranjivosti i rizika provedena u fazi planiranja (tablica 3.1.12.1.) pokaže da su svi 

klimatski rizici i ranjivosti beznačajni, može se dati preporuku za voditelja projekta u kojoj se navodi da nije 
potrebno provesti nikakve dodatne radnje i da nije potrebno uključiti mjere jačanja otpornosti na klimatske 
promjene u projekt.  

U predmetnoj metodologiji iz smjernica opisano je sedam modula koji objašnjavaju kako prepoznati 
koje klimatske značajke i njihove promjene u budućnosti mogu imati utjecaj na projekt/zahvat te kako ga 
prilagoditi tim promjenama. Potreba za posljednja tri modula utvrđuje se nakon obrade prva 4 četiri modula 
(ukoliko se utvrdi da postoji značajna ranjivost i rizik). 

Projektnim rješenjem izgradnje novog pogona se predviđa korištenje novih građevina. Prema 
navedenom, za predmetni zahvat značajnije su promjene u klimi modelirane za razdoblje od 2011. - 2040. 
godine bliža budućnost od najvećeg interesa za korisnike klimatskih informacija u dugoročnom planiranju 
prilagodbe na klimatske promjene. Prema tablici 3.1.12.1. u smislu procjene ranjivosti projekta u odnosu na 
klimatske promjene određuje se primjena relevantnih modula pri analizi osjetljivosti i procjeni rizika za 
pojedino projektno rješenje. Analiza ranjivosti dijeli se na Module 1 - 3, koji uključuju analizu osjetljivosti i 
procjenu sadašnje i buduće izloženosti kao i njihovu kombinaciju u analizi ranjivosti.   
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Modul 1 sastoji se od Utvrđivanja osjetljivosti projekta na klimatske promjene - osjetljivost projekta 
utvrđuje se u odnosu na niz klimatskih varijabli i sekundarnih efekata ili opasnosti koje su vezane za klimatske 
uvjete. S obzirom na to da postoji mnogo različitih vrsta projekata, tehnički stručnjaci moraju odrediti koje su 
varijable važne ili relevantne za predmetni projekt. Primarni klimatski faktori uključuju: prosječnu 
godišnju/sezonsku/mjesečnu temperatura zraka; ekstremne temperature zraka (učestalost i intenzitet); 
prosječnu godišnju/sezonsku/mjesečnu količinu padalina; ekstremnu količinu padalina (učestalost i 
intenzitet); prosječnu brzinu vjetra; maksimalnu brzinu vjetra; vlagu; sunčevo zračenje. Sekundarni efekti / 
opasnosti vezane za klimatske uvjete prikazani su kao: porast razine mora (uz lokalne pomake tla); 
temperature mora/vode; dostupnost vode; oluje (trase i intenzitet) uključujući olujne uspore; poplava; erozija 
obale; erozija tla; salinitet tla; šumski požari; kvaliteta zraka; nestabilnost tla/ klizišta/odroni; efekt urbanih 
toplinskih otoka. 

Osjetljivost različitih projektnih opcija na ključne klimatske varijable i opasnosti procjenjuje se s 
gledišta četiri ključne teme koje obuhvaćaju najvažnije dijelove lanca vrijednosti: imovina i procesi na lokaciji; 
ulazi ili inputi (voda, energija, ostalo); izlazi ili outputi (proizvodi, tržišta, potražnja potrošača); prometna 
povezanost. Sve vrste projekata i teme ocjenjuju se ocjenom visoka osjetljivost, srednja osjetljivost ili nije 
osjetljivo i to za svaku klimatsku varijablu posebno. Opisi služe kao smjernica za subjektivno ocjenjivanje: 

- visoka osjetljivost: klimatske promjene mogu imati znatan utjecaj na projekt/zahvat, 
- srednja osjetljivost: klimatske promjene mogu imati mali utjecaj na projekt/zahvat, 
- nije osjetljivo: klimatske promjene nemaju nikakav utjecaj na projekt/zahvat. 
 
Tablica 3.1.12.2. Analiza osjetljivosti projekta/zahvata na klimatske promjene 

Zahvat:  pogon za proizvodnju  
- višenamjenska sinteza 

Tema osjetljivosti 

imovina i 
procesi na 

lokaciji 
ulazi izlazi 

primarni klimatski faktori 
prosječna temperatura zraka     
ekstremna temperatura zraka     
prosječna količina oborina     
ekstremna količina oborina     
prosječna brzina vjetra     
maksimalna brzina vjetra     
vlažnost     
sunčevo zračenje     
sekundarni efekti / opasnosti vezane za klimatske uvjete 
oluje     
poplave     
erozija tla     
požari     
kvaliteta zraka     
nestabilnosti tla / klizišta     
efekt urbanih toplinskih otoka     

 

Modul 2 sastoji se od Procjene izloženosti opasnostima koje su vezane za klimatske uvjete na lokaciji 
(ili lokacijama) na kojoj će projekt biti proveden - provodi se nakon što se utvrdi osjetljivost predmetne vrste 
projekta.  

Modul 2a sadrži Procjenu izloženosti u odnosu na osnovicu / promatrane klimatske uvjete 
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Različite lokacije mogu biti izložene različitim opasnostima koje su vezane za klimatske uvjete, uz 
različitu učestalost i intenzitet. Korisno je znati na koji će se način mijenjati izloženost različitih zemljopisnih 
područja u Europi uslijed klimatskih promjena. Važno je znati koja su područja izložena, ali i kojim će 
utjecajima ta područja biti izložena, zbog toga što će koristi od proaktivne prilagodbe biti najveće upravo na 
takvim lokacijama. Prikupljaju se podaci za klimatske varijable i vezane opasnosti kod kojih postoji visoka ili 
srednja osjetljivost (iz Modula 1). U svakom pojedinom slučaju, potrebne informacije obuhvaćat će prostorne 
podatke vezane za promatrane varijable. 

Modul 2b: Procjena izloženosti budućim klimatskim uvjetima 

Za projekte koji su kategorizirani kao osjetljivi (Modul 1) ili izloženi (Modul 2a) (srednji ili visok 
stupanj) klimatskoj varijabli ili opasnosti, procjenjuje se mogući razvoj situacije u budućnosti. Izloženost 
projekta/zahvata vrednuje se kao: visoka izloženost, srednja izloženost, niska izloženost. 

Tablica 3.1.12.3. Analiza izloženosti zahvata na klimatske promjene 
osjetljivost 

učinci i 
opasnosti 

izloženost lokacije - dosadašnje stanje izloženost lokacije - buduće stanje 

oluje 
Periodično pojavljivanje, uglavnom praćena 
uz veću količinu oborina, pojavu tuče i jačih 
vjetrova.  

 

Veće promjene u temperaturnim skokovima i 
razlikama mogu dovesti do povećanog broja i 
intenziteta olujnog nevremena i ciklonalnih 
poremećaja.  

 

poplave  

Prema izvatku iz karte opasnosti od 
poplava po vjerojatnosti plavljenja, 
područje zahvata nalazi se u obuhvata 
područja s vjerojatnosti pojavljivanja 
poplava.  

 U narednom razdoblju ne očekuju se promjene 
vjerojatnosti pojavljivanja poplava. 

 

erozija tla  
Moguća je lokalno uslijed jakih oborina. 
Zabilježeno je na području lokacije zahvata 
koji se nalazi u dolini rijeke Save. 

 

U slučaju povećanja ekstremnih oborina i suša, 
može se povećati rizik od pojave erozije na 
višim dijelovima terena. Ipak, ovakve promjene 
su malo vjerojatne. 

 

požar  
Na predmetnom području nisu zabilježeni 
veći požari.  Moguće povećanje učestalosti požara zbog 

povećanja temperatura zraka 
 

kvaliteta zraka  
Eventualne promjene kvalitete zraka uslijed 
antropoloških pritisaka nisu se negativno 
odrazile na zahvat.  

 Ne očekuje se pogoršanje kvalitete zraka.  
 

klizišta  
Lokalno uslijed jakih oborina odnosno 
ubrzanog topljenja snijega. Klizišta nisu 
detektirana na području zahvata. 

 Ne očekuje se promjena izloženosti.  
 

efekt urbanih 
toplinskih 
otoka  

Zahvat se nalazi na području grada i 
naselja, a zahvat zbog manje gustoće 
okolne naseljenosti neće biti izložen 
utjecaju.  

 Ne očekuje se promjena izloženosti.  

 

Modul 3 sastoji se od Procjene ranjivosti 

Modul 3a: Procjena ranjivosti u odnosu na osnovicu / promatrane klimatske uvjete 

Ako se smatra da postoji visoka ili srednja osjetljivost projekta na određenu klimatsku varijablu ili 
opasnost (Modul 1), lokacija i podaci o izloženosti projekta (Modul 2a) unose se u GIS radi procjene 
ranjivosti. Za svaku projektnu lokaciju, ranjivost V se izračunava na sljedeći način: V = S × E pri čemu S 
označava stupanj osjetljivosti imovine, a E izloženost osnovnim klimatskim uvjetima/sekundarnim efektima. 
Procjena se temelji na pretpostavci da je sposobnost prilagodbe projekta konstantna i jednaka u svim 
zemljopisnim područjima. Procjena osjetljivosti i izloženosti projekta se može iskoristiti za potrebe opsežne 
procjene (osnovice) ranjivosti uz pomoć matrice ranjivosti: 
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Izloženost  
Osjetljivost niska srednja visoka 

nije osjetljivo    
srednja    
visoka    

 
Razina osjetljivosti  ne postoji    srednja   visoka 

 
Modul 3b: Procjena ranjivosti u odnosu na buduće klimatske uvjete 

Pod pretpostavkom da osjetljivosti projekta ostanu konstantne u budućnosti (kako je procijenjeno u 
Modulu 1), buduća ranjivost (V) izračunava se kao funkcija osjetljivosti (S) i izloženosti (E) (vidjeti Modul 3a). 
Međutim, u tom slučaju, izloženost uključuje buduće klimatske promjene. Projekcije buduće izloženosti 
koristit će se za prilagodbu matrice za kategorizaciju ranjivosti za svaku klimatsku varijablu ili opasnost koja 
bi mogli utjecati na projekt. 

 
Tablica 3.1.12.4. Ranjivost projekta s obzirom na osjetljivost i izloženost projekta klimatskim promjenama 

sekundarni efekti / 
opasnosti vezane za 
klimatske uvjete 
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oluje             
poplave             
erozija tla             
požar             
kvaliteta zraka             
klizišta             
efekt urbanih toplinskih otoka             

 
Modul 4 sastoji se od Procjene rizika 

Modul za procjenu rizika predstavlja strukturiranu metodu za analizu opasnosti koje su vezane za 
klimatske uvjete i utjecaja tih opasnosti. Osigurava podatke koji su potrebni za donošenje odluka. Proces se 
sastoji od procjene vjerojatnosti i ozbiljnosti utjecaja opasnosti koje su utvrđene u Modulu 2 i procjene 
važnosti rizika za uspješnost projekta. Procjena rizika temelji se na analizi ranjivosti koja je opisana u 
Modulima 1 - 3, a usredotočit će se na identifikaciju rizika i prilika vezanih za osjetljivosti koje su ocijenjene 
kao visoke (prema matrici iz modula 3), a možebitno i na ranjivosti koje su ocijenjene kao srednje, ako 
voditelj za jačanje otpornosti i voditelj projekta tako odluče.  

Tablica 3.1.12.5. Matrica procjene rizika 
   Vjerojatnost 
   5% 20% 50% 80% 90% 
   iznimno mala mala umjerena velika iznimno velika 
   1 2 3 4 5 

Posljedice 

neznatne 1 1 2 3 4 5 
malene 2 2 4 6 8 10 
umjerene 3 3 6 9 12 15 
značajne 4 4 8 12 16 20 
katastrofalne 5 5 10 15 20 25 

 
  nizak rizik    umjereni rizik   visoki rizik   vrlo visok rizik 
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Međutim, u usporedbi s analizom ranjivosti, procjena rizika pojednostavljuje identifikaciju dužih 
lanaca uzroka i posljedica koji povezuju opasnosti i rezultate projekta u više dimenzija (tehnička dimenzija, 
okoliš, društvena i financijska dimenzija itd.) i daje uvid u međudjelovanje različitih faktora. Prema tome, 
procjena rizika možda može ukazati na rizike koji nisu otkriveni analizom ranjivosti. Kako matricom 
klasifikacije ranjivosti nije dobivena visoka ranjivost za niti jedan aspekt izloženosti, može se zaključiti da 
nema potrebe za primjenom dodatnih mjera smanjenja utjecaja jer će utjecaj tijekom korištenja zahvata biti 
zanemariv. Provedba daljnje analize varijanti i implementacija dodatnih mjera (modula 5, 6 i 7) nije potrebna 
u okviru ovog zahvata. 

 
S obzirom na tehničke karakteristike planiranog zahvata može se reći da je utjecaj ograničen 

isključivo na lokaciju zahvata te neće imati značajnih negativnih utjecaja na klimu. Nastavno na klimatske 
promjene i njihov utjecaj na planirani zahvat provedena je analiza i procjena osjetljivosti, izloženosti, ranjivosti 
i rizik klimatskih promjena na zahvat. Faktor rizika procijenjen je malen te se zaključuje da za planirani zahvat 
nije utvrđena visoka ranjivost ni za jedan klimatski efekt stoga se ne izrađuje matrica rizika. 

Nisu predviđene mjere prilagodbe predmetnog zahvata na klimatske promjene. 
 

3.2. Vjerojatnost značajnih prekograničnih utjecaja 

Područje Grada Ozlja na kojem je smještena lokacija zahvata pripada u pogranična područja Republike 
Hrvatske smješteno je oko 5 km jugozapadno od granice s Republikom Slovenijom. Procjenom utjecaja zahvata 
na čimbenike (sastavnice) okoliša utvrđena je niska razina utjecaja na pojedinačne osnovne sastavnice. Budući 
su procijenjeni utjecaji lokalnog značenja ne očekuje se rasprostranjenje istih u širi prostor obuhvata, odnosno u 
prekogranični prostor.  

U vrijeme pripremnih radnji kao i u vrijeme korištenja, planirani zahvat neće proizvodi nikakve elemente 
utjecaja na okoliš koji nisu u skladu s nacionalnim normama ili protivne međunarodnim obvezama Republike 
Hrvatske. Slijedom te tvrdnje smatra se da će predmetni zahvat biti usklađen s međunarodnim obvezama 
Republike Hrvatske glede prekograničnog onečišćenja kao i glede globalnog utjecaja na okoliš. 

 

3.3. Opis mogućih značajnih utjecaja zahvata na zaštićena područja 

Lokacija zahvata prema Izvatku iz karte zaštićenih područja za predmetno područje (pristup 
podacima web portal Informacijskog sustava zaštite prirode "Bioportal" http://www.bioportal.hr/gis od 
13.05.2021. - prilog 7. list 3), smještena je izvan bilo kakvog zaštićenog područja. Prema navedenom 
izvatku razvidno je da je u okruženju lokacije zahvata najbliže smješteno područje park šume Ozalj grad 
udaljen oko 1,2 km južno od lokacije pogona Aquaestil Plus d.o.o. 

Planirani zahvat neće imati utjecaj na najbliže pozicionirano zaštićeno područje park šume 
Ozalj grad kao niti na ostala zaštićena područja, a s obzirom da je lokacija zahvata smještena na području 
izgrađenog i uređenog dijela gospodarske zone, izvan granica zaštićenih područja, te zbog primijenjene 
jednostavne tehnologije radova na rekonstrukciji i opremanju proizvodne linije, odnosno nastavkom 
korištenja zahvata neće se negativno utjecati na vrijednosti zaštićenih područja. 
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3.4. Opis mogućih značajnih utjecaja zahvata na ekološku mrežu  

Prema Izvatku iz karte ekološke mreže Republike Hrvatske za predmetno područje (pristup podacima 
web portal Informacijskog sustava zaštite prirode "Bioportal" http://www.bioportal.hr/gis od 136.05.2021. - 
prilog 7. list 2), lokacija zahvata nalazi se izvan obuhvata ekološke mreže.  

Uz lokaciju zahvata u najbližem dijelu na udaljenosti oko 60 m jugoistočno smješteno je područje 
ekološke mreže, područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2000642 Kupa s ciljevima 
očuvanja 22 ciljne vrste i 6 stanišnih tipova (detaljnije u elaboratu prema popisu iz tablice 2.4.1). 

Na lokaciji zahvata nije utvrđeno postojanje predmetnih tipova staništa ili pripadnika vrste koje su 
navedene kao ciljevi očuvanja područja ekološke mreže (POVS) HR2000642 Kupa jer se područje lokacije 
zahvata već duže vrijeme koristi kao dio gospodarske zone, a ciljne vrste i staništa vezani su ponajprije uz 
površine i područja izvan lokacije zahvata. Dodatno se nakon preuređenja postojeće linije za proizvodnju 
(višenamjenska sinteza) u sklopu gospodarsko-proizvodnog pogona ne očekuje mogućnost utjecaja 
predmetnog zahvata na njih. Navedene vrste (tablica 2.4.1.) su vezane za okolna staništa u široj okolici 
zahvata koja su primjerenija za njihovo održanje populacije i koja su pogodnija za njihovo očuvanje od 
staništa utvrđenog u neposrednom okruženju lokacije zahvata. 

Mogući utjecaji zbog nastavka korištenja proizvodne građevine s povećanim kapacitetom 
proizvodnje nakon nastavka korištenja rekonstruirane proizvodne linije na navedena ili druga područja 
ekološke mreže u okruženju, a zbog relativne udaljenosti i ograničenog obuhvata lokacije zahvata nisu 
prepoznati. Lokacija zahvata neće zadirati u staništa najbližih područja ekološke mreže, odnosno zahvat neće 
izravno ili neizravno utjecati na vrijedna svojstva područja ekološke mreže zbog kojih su ona proglašena 
zaštićenim. Utvrđeni utjecaji zahvata zbog razloga odvijanja proizvodnje u zatvorenim građevinama su 
prisutni samo u vrlo uskom području uz lokaciju zahvata, odnosno lokalno.  

Zahvat je ograničen na određeno područje, a već prilikom odabira lokacije zahvata i smještaja 
pogona u dio postojeće građevine vodilo se računa o što manjem utjecaju zahvata na okoliš što je vidljivo 
kroz tehnička rješenja i kroz poštivanje odredbi za rad unutar važeće prostorno-planske dokumentacije. 

Površina lokacije zahvata je smještena na prostoru uređene i izgrađene građevinske zone izvan 
naselja te u okruženju kultiviranih površina bilo gospodarskih šuma bilo poljoprivrednih na području grada 
Ozlja, a u predmetnome prostoru je prisutan stalan antropogeni utjecaj dulji niz godina, pa već postoji 
određeni utjecaj na bioraznolikost.  

Utjecaj zahvata ograničen je na izričito gospodarsko područje i njegove karakteristike su takve da s 
obzirom na već postojeći antropogeni utjecaj on neće zbog prenamjene postojeće građevine dodatno 
utjecati na biološku raznolikost prostora.  

Unatoč spomenutog mogućeg pojavljivanja manjih negativnih utjecaja za odvijanja procesa na 
lokaciji, kao što su pojava buke kod transporta sirovina i proizvoda na lokaciji zahvata te nastanka otpada, 
navedeni neće značajnije negativno utjecati na okoliš.  

Također, lokacija zahvata je utvrđena na zadovoljavajućoj udaljenosti od područja ekološke mreže na 
području oko lokacije zahvata navedenih u poglavlju 2.4. Prikaz zahvata u odnosu na područje ekološke 
mreže, a mogući utjecaji zahvata na okoliš biti će prisutni samo u užem području uz postojeće 
postrojenje Aquaestil Plus d.o.o. u naselju Ilovac u gradu Ozlju pa isti neće imati utjecaja na navedena 
područja ekološke mreže, kao ni ciljeve njihovog očuvanja. 
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3.5. Opis obilježja utjecaja 

Poglavlje je izrađeno sadržajno prema Prilogu V. - Kriteriji na temelju kojih se odlučuje o potrebi 
procjene utjecaja zahvata na okoliš, Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14, 3/17). 

 
Tablica 3.5.1. Obilježja utjecaja zahvata  

OBILJEŽJA UTJECAJA 
obilježja zahvata opis utjecaja 

- veličina i 
projektno rješenje 
zahvata 

Planiranim zahvatom će se unaprijediti i nadograditi već postojeće postrojenje za 
višenamjensku sintezu. Postojeći kapacitet linije za proizvodnju poliesterske smole je oko 
500 t/godinu, a nakon rekonstrukcije proizvodnja poliesterske smole iznosila bi do 1 000 
t/godinu. Za nastavak korištenja postojećeg proizvodnog pogona nositelj zahvata 
Aquaestil Plus d.o.o. namjerava instaliranje dodatne opreme istovjetne onoj koja se već 
nalazi u funkciji na lokaciji zahvata s ciljem povećanja kapaciteta prerade pri čemu se 
zadržava u funkciji dio opreme (reaktori, miješala, termouljna kotlovnica, sustav hlađenja 
vode, sustav opskrbe loživim uljem - ekstra lako loživo ulje LUEL), dok se jedan dio 
opreme zamjenjuje uz zadovoljavanje potrebnih tehnoloških karakteristika 
Lokacija zahvata nalazi se u kontinentalnoj Hrvatskoj u Karlovačkoj županiji na području 
Grada Ozlja tj. na području je k.o. Ilovac te je sadržana unutar k.č. 540/3. Planiranim 
zahvatom neće se izmijeniti niti graditi novi dijelovi poslovno-proizvodne građevine niti 
prenamijeniti funkcija pojedinih dijelova građevine već se isključivo uređuje linija za 
proizvodnju u određenim dijelovima pogona.  
Postojeća oprema koja se zadržava u funkciji su reaktor 1 i 2, miješalo 1 i 2, termouljna 
kotlovnica sa pripadajućom opremom, spremnik LUEL-a zapremnine 3 500 l, PE spremnici 
od 1 000 l sa pripadajućim vagama, spremnik ohlađene vode (27 m3) sa rashladnim 
agregatom, pumpa za cirkulaciju rashladne vode. 
Postojećem opisanom postrojenju za proizvodnju (višenamjenska sinteza) dodaje se 
dodatna tri reaktora i tri miješala, te se mijenja sustav upravljanja pogona sa postojećeg 
ručnog na automatizirani. Sustavu se zbog optimalizacije potrošnje energije dodaje i 
rashladni toranj. 

- kumulativni 
učinak  
s ostalim 
postojećim i/ili 
odobrenim 
zahvatima 

Povećanje kumulativnog utjecaja s ostalim zahvatima (postojeći i planirani) zbog 
provođenja radova rekonstrukcije proizvodnog pogona u sklopu već postojeće 
gospodarske zgrade na lokaciji zahvata nije izgledno i ne očekuje se zbog vrste zahvata. 
Dodatne aktivnosti nakon pokretanja djelatnosti imati će utjecaj na komunalnu 
infrastrukturu uglavnom kroz povećanje opsega korištenja resursa (javnih cesta uslijed 
transporta sirovina i proizvoda te povećanog korištenja potrebnih energenata). 

- korištenje 
prirodnih resursa 

Prirodni resursi na lokaciji zahvata neće biti narušeni budući sama lokacija nije izvor istih.  
Povećanjem kapaciteta proizvodnje gotovih proizvoda povećat će se potrebe za 
električnom energijom i loživim uljem (LUEL) kao energentom. Budući da će se instalirati 
energetski učinkovita oprema povećanje potrošnje energenata će biti razmjerno ukupno 
postignutoj proizvodnji. Ostale potrebe za energentima na lokaciji zahvata neće se 
značajno povećati u odnosu na postojeće stanje i u odnosu na moguće kapacitete 
priključenja predviđene na predmetnom području (ista je uređena za korištenje postojećih 
resursa) neće biti poremećaja za ostale korisnike određenih sustava opskrbe. 

- proizvodnja 
otpada 

Sav otpadni materijal od radova kod izvođenja rekonstrukcije biti će zbrinut na propisane 
načine sukladno propisima i sukladno projektnoj dokumentaciji. Sustav načina 
privremenog skladištenja otpada i predaje otpada na daljnje postupanje biti će zadržan u 
postojećem obliku i provođen na propisani način. Produkcija otpada iz proizvodnje na 
lokaciji će se realizirati sukladno planiranom povećanom kapacitetu proizvodnje. Međutim 
u konačnom obujmu povećanje količine otpada biti će zanemarivih ukupnih količina. 

- onečišćenje i 
smetnja  
djelovanja 

Emisija prašine i buke tijekom rekonstrukcije postrojenja biti će u nešto većem obujmu u 
odnosu na postojeće stanje na lokaciji zahvata isključivo uslijed odvijanja pojačanog 
transporta, međutim zbog vrlo kratkog vremenskog trajanja izvođenja zahvata i 
ograničenog obuhvata emisije će biti povezane isključivo s lokacijom zahvata i njenom 
užom okolicom. 



Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš rekonstrukcija postrojenja 
za proizvodnju poliesterske smole društva Aquaestil Plus d.o.o. na k.č. 540/3 k.o. Ilovac, Grad Ozalj, Karlovačka županija 

Ovlaštenik: Eko-monitoring d.o.o., Varaždin 

Broj teh. dn.: 15/21-EZO   Verzija: 2 str.   65/68 

OBILJEŽJA UTJECAJA 
Prilikom korištenja zahvata, a zbog predviđenog tehnološkog rješenja rada u zatvorenom 
sustavu proizvodnje (tijek sirovina i proizvoda), razina emisija isparavanja iz pogona u zrak 
će biti održana na minimalnim iznosima jednako kao i u postojećoj proizvodnji. 

- rizik od velikih 
nesreća i/ili 
katastrofa 

Tijekom izvedbe planiranog zahvata u postojećoj zatvorenoj građevini proizvodnog 
pogona Aquaestil Plus d.o.o. vjerojatnost akcidentnog događaja je niska jer se neće 
koristiti opasnim tvarima niti uređajima koji mogu izazvati opasnosti po okoliš.  
Nakon montaže nove opreme i naknadno u proizvodnji koristit će se provjerena 
tehnologija, a gotovi proizvodi plasirat će se na tržište bez značajnih rizika u provođenju 
svih postupaka i djelatnosti. 

- rizik za ljudsko 
zdravlje 

Prilikom izvođenja radova koristit će se provjerena tehnologija čime su rizici za ljudsko 
zdravlje maksimalno umanjeni. Rizici za ljudsko zdravlje prilikom korištenja zahvata nisu 
izgledni i ne očekuju se zbog vrste zahvata. Korištenjem sustava ventilacije pridonosi se 
zaštiti ljudskog zdravlja, osobito djelatnika, a ispust isparavanja iz proizvodnog pogona s 
obzirom na koncentracije plinova tj. uslijed emisija onečišćujućih tvari neće se utjecati na 
kvalitetu zraka na lokaciji niti izvan lokacije zahvata. 

lokacija zahvata 

- postojeći način 
korištenja  
(namjena) 
zemljišta 

U naravi lokacija zahvata je kao izgrađena građevina s funkcionalnim proizvodnim 
pogonom u potpunosti smještena u obuhvatu izdvojenog građevinskog području izvan 
naselja gospodarske namjene (proizvodna), te je prostor obuhvata usklađen je s 
prostorno planskom dokumentacijom. Lokacija zahvata smještena je na relativno ravnome 
terenu na nadmorskoj visini s kotom od oko 128 - 130 m u naselju Ilovac. Na k.č. br. 
540/3 k.o. Ilovac smještena je postojeća zgrada gospodarske namjene u kojoj se odvija 
proizvodna djelatnost. U užem okruženju lokacije smještene su na predmetnoj građevnoj 
čestici druge proizvodne, industrijske građevine, silosi i industrijsko dvorište. Planirani 
zahvat biti će izveden na propisani način i biti će održavan sukladno pravilima struke.  

- kakvoća i 
sposobnost  
obnove prirodnih 
resursa 

Dodatni prirodni resursi na lokaciji zahvata neće biti narušeni ili zauzeti budući da je 
zahvat predviđen za provođenje u već izgrađenoj građevini. U neposrednom okolišu na 
lokaciji zahvata zadržati će se zatečeno stanje prema čemu nije potrebna obnova 
prirodnih resursa zbog provođenja zahvata. 

- sposobnost 
apsorpcije  
(prilagodbe) 
okoliša 

Budući je lokacija zahvata smještena izvan područja ekološke mreže kao i izvan drugih 
zaštićenih područja, bilo područja prirodnog značaja ili kulturne baštine, a u okruženju je 
izgrađeno područje grada Ozlja, smatra se kako je prilagodba u postojeći okoliš izvjesna. 
Prilagodba okoliša zbog vrste planiranih radova i provođenja zahvata nije potrebna, a 
nastavkom korištenja zahvata povećati će se kapacitet proizvodnje gotovih proizvoda. 

obilježja i vrste mogućeg utjecaja zahvata 

- doseg utjecaja 

Predmetni zahvat smješten je unutar postojeće izgrađene čestice i postojeće građevine  
postrojenja Aquaestil Plus d.o.o. u izdvojenom građevinskom području izvan naselja 
gospodarske namjene - proizvodna.  
Rekonstrukcija postojećeg pogona za proizvodnju (višenamjenska sinteza) izvest će se 
isključivo u zatvorenom dijelu građevne instalacijom nove proizvodne opreme 
unapređenjem proizvodnje i povećanjem kapaciteta. Zahvatom se neće zadirati u okoliš 
zbog čega je utvrđen vrlo ograničeni lokalni doseg utjecaja unutar građevinske čestice. 

- prekogranična  
obilježja utjecaja 

Planirani zahvat je smješten na pograničnom prostoru oko 5 km jugozapadno od granice s 
Republikom Slovenijom. Prekogranični utjecaj nije izgledan zbog vrlo malog obuhvata 
zahvata i malog obujma utjecaja te prilične mogućnosti disperzije tih utjecaja. 

- snaga i složenost 
utjecaja 

Snaga i složenost utjecaja planiranog zahvata je vrlo niska kako za lokaciju zahvata, a 
uglavnom je vezana uz namjenu građevine (gospodarska - proizvodna) na području 
lokacije zahvata i užoj okolici zahvata, a na čimbenike okoliša rekonstrukcija pogona za 
proizvodnju zbog povećanja kapaciteta neće imati negativnog utjecaja. 

- vjerojatnost 
utjecaja 

Vjerojatnost utjecaja je vrlo niska zbog mogućeg malog negativnog utjecaja zahvata u 
vidu emisija buke i prašine koje su povećane samo za vrijeme izvođenja radova, ali iz 
razloga što će se tijekom korištenja zbog konstrukcijskih rješenja proizvodnog pogona 
maksimalno spriječiti emisije u zrak te produkciju većih količina otpada. 

- trajanje, 
učestalost  

Trajanje utjecaja ograničeno je na rok dovršenja radova (buka i prašina povremeno), a 
nakon tog roka utjecaji nestaju. Učestalost je povezana s dinamikom izvođenja radova 
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OBILJEŽJA UTJECAJA 
i reverzibilnost 
utjecaja 

kod uređenja tj. opremanje proizvodnog pogna Aquaestil Plus d.o.o. novom opremom, a 
nakon toga učestalost poprima određenu konstantnost vezano uz odvijanje planirane 
proizvodnje s povećanim kapacitetima proizvodnje gotovih proizvoda. Reverzibilnost 
utjecaja nije očekivana. 

- kumulativni 
utjecaj s drugim 
postojećim i/ili 
odobrenim 
zahvatima 

Primjenom suvremene opreme i provođenjem kontrolirane proizvodnje dodatni utjecaji 
nisu očekivani.  
Drugi istovrsni zahvati kao i planirani ili postojeći zahvati na području lokacije zahvata ili 
njegovoj okolici nisu planirani te se ne očekuje međusobni utjecaj. 

- mogućnosti 
učinkovitog 
smanjivanja 
utjecaja 

Utjecaje na okoliš moguće je smanjiti kroz pridržavanje posebnih tehničkih propisa i 
norma kojima se regulira zahvat tijekom rekonstrukcije pogona te pridržavanja posebnih 
uvjeta i specifikacija proizvođača tijekom izvođenja planiranih radova na ugradnji i 
montaži opreme koja ima provjerenu energetsku učinkovitost u korištenju. Kasnije za 
vrijeme rada smanjenje utjecaja moguće je postići kroz kontinuirano provođenje 
održavanja opreme i pogona, racionalno korištenje resursa te propisno čišćenje građevine 
i zbrinjavanje otpadnih tvari. 

 

4. PRIJEDLOG MJERA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRAĆENJE STANJA OKOLIŠA 

U predmetnom elaboratu analizirano je stanje okoliša i sagledani su mogući utjecaji koje bi planirani 
zahvat rekonstrukcije postrojenja za proizvodnju poliesterske smole društva Aquaestil Plus d.o.o., Grad Ozalj, 
Karlovačka Županija, mogao imati na sastavnice okoliša. 

Temeljem provedene analize čimbenika i vodeći računa o opremanju linije za proizvodnju u sklopu 
postojeće poslovne građevine, odnosno postupcima kod povećanog godišnjeg kapaciteta proizvodnje 
poliesterske smole s 500 t na 1 000 t koje će se provoditi na lokaciji zahvata ne očekuju se značajni 
utjecaji na okoliš sukladno sadržaju za zahvat izrađene projektne dokumentacije kao i predviđenih tehničko-
tehnoloških rješenja za korištenje proizvodnog pogona. 

Također, u elaboratu su prikazana obilježja utjecaja zahvata, a prema kojima je razvidno kako 
planirani zahvat nakon realizacije tj. za rekonstrukcije proizvodne linije, neće prouzročiti negativne utjecaje 
na relevantne dijelove okoliša te se stoga zahvat ocjenjuje prihvatljivim za okoliš. 

Prema dosadašnjem radu i proizvodnji u postojećem pogonu temeljem vođenja procesa i iskustva bez 
zabilježenog nekontroliranog događaja, eventualno mogući utjecaji na okoliš postaju lako predvidljivi i dobro 
kontrolirani te ograničeni na užu lokaciju zahvata.  

Predviđene mjere zaštite okoliša te postupci primjene tehničkih rješenja u sprečavanju potencijalnih 
emisija u okoliš iz postojećeg proizvodnog pogona Aquaestil Plus d.o.o. na području naselja Ilovac - Grad 
Ozalj su propisane i određene zasebno unutar projektne dokumentacije, a iste su prikazane i poglavljem 
1.1.2. Planirano stanje na lokaciji zahvata / Tehničko - tehnološki opis zahvata. 

Prema svemu navedenome kao i u skladu s dokumentacijom previđena su tehničko-tehnološka 
rješenja zaštite i mjere provođenja aktivne zaštite za vrijeme korištenja, a uz program kontrole i osiguranje 
kvalitete, kroz održavanje ugrađene opreme u skladu s uputama proizvođača i prema odnosnim dozvolama 
potrebnim za rad na opisani način se mogući utjecaji na okoliš svode na najmanju moguću mjeru. 

Korištenje planiranog zahvata koji će se provoditi sukladno pravilima struke i uz pridržavanje 
dobre prakse, odnosno korištenje rekonstruirane linije za proizvodnju (višenamjenska sinteza) 
postojećeg pogona nositelja zahvata Aquaestil Plus d.o.o. uz predviđeni povećani kapacitet 
proizvodnje do 1 000 t/godinu u konačnici neće izazvati značajne utjecaja ne sastavnice okoliša. Iz 
svega navedenog zaključuje se da nije potrebno propisivanje dodatnih mjera zaštite okoliša.  
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POPIS PROPISA 

Popis zakona 
1. Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 
2. Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja (NN 127/19) 
3. Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21) 
4. Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 
5. Zakon o vodama (NN 66/19) 
6. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 

25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20) 
7. Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 12/18, 114/18, 14/21) 
8. Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 14/19) 
9. Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) 
10. Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) 
11. Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19) 

Popis uredbi, odluka i planova 
1. Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima za upravljanje područjima ekološke mreže (NN 80/19) 
2. Uredba o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 42/21) 
3. Uredba o određivanju zona i aglomeracija prema razinama onečišćenosti zraka na teritoriju 

Republike Hrvatske (NN 1/14) 
4. Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14, 3/17) 
5. Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima (NN 90/14) 
6. Plan upravljanja vodnim područjima (NN 66/16) 

Popis pravilnika 
1. Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 81/20) 
2. Pravilnik o granicama područja podslivova, malih slivova i sektora (NN 97/10, 31/13) 
3. Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/20) 
4. Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15) 
5. Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04) 
6. Pravilnik o popisu stanišnih tipova i karti staništa (NN 27/21) 
7. Pravilnik o strogo zaštićenim vrstama (NN 144/13, 73/16) 

Strategije, konvencije, protokoli, sporazumi 
1. Strategija prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine 

s pogledom na 2070. godinu (NN 46/20) 
2. Strategija niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu (NN 

63/21) 
3. Konvencija o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa (bernska konvencija), NN MU 6/00 
4. Konvencija o zaštiti migratornih vrsta divljih životinja (bonska konvencija) NN MU 6/00  
5. Direktiva o staništima (CouncilDirective 92/43/EEC) 
6. Direktiva o pticama (CouncilDirective 79/409/EEC; 2009/147/EC) 
7. Uredba (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 

2019/2088 
8. Okvirna direktiva o vodama (CouncilDirective 2000/60/EC) 
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Proizvodna hala

M 1 : 3000

Situacija

ZOP:P-2020-0027

T.D.:P-2020-0027

Investitor:Aquaestil Plus d.o.o., Lastovska
12A, 10000 Zagreb

10/2020

Projektant: D. Gregurec, dipl.ing.stroj.

S100

Lok.: Zaluka bb, 47280 Ozalj
k.č.br. 540/3, k.o. Ilovac

Gl. projektant: D. Gregurec, d.i.s.

Građevina:Proizvodno postrojenje
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TUMAČ OZNAKA: lokacija zahvata 

Pogodnost za obradu
P-1    dobra obradiva tla
P-3   ograničena

obradiva tla
N-1   privremeno

nepogodno
         za obradu

Stupanj osjetljivosti prema
kemijskim onečišćenjima (p)
p1  - slaba osjetljivost
p3 - jaka osjetljivost

Višak vode
v  stagnirajuće
    površinske vode
V  visoka razina
    podzemne vode

Dreniranost (dr)
dr0  - slaba

Nagib terena (n)
n > 15 i / ili 30%

Rendzina na laporu (flišu) ili mekim vapnencima
Rigolana tla vinograda, Sirozem silikatno
karbonatni, Lesivirano na laporu ili praporu,
Močvarno glejno, Eutrično smeđe
P-3; n, du2, p1

Pseudoglej obronačni
Pseudoglej na zaravni, Lesivirano na praporu,
Kiselo smeđe, Močvarno glejno, Koluvij
P-3; v, dr0, n, p1

Dubina tla (du)
du2  < 60 cm

17

Pseudoglej-glej, djelomično hidromeliorirani
Pseudoglej na zaravni, Močvarno glejno,
Lesivirano na praporu, Ritska crnica,
Aluvijalno livadno (humofluvisol)
N-1; v, V, dr0,  p3

Pseudoglej obronačni
Pseudoglej na zaravni, Lesivirano na praporu,
Kiselo smeđe, Močvarno glejno, Koluvij
P-3; v, dr0, n, p1

Kiselo smeđe na praporu i holocenskim nanosima
Lesivirano, Pseudoglej, Rendzina, Močvarno
glejno, Eutrično smeđe
P-3; n, k, p3

Kiselost tla (k)
k  < 5,5 pH u vodi

17

27

47

28

19

Ovlaštenik: Eko-monitoring d.o.o. 
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ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA ZA OCJENU O POTREBI 

PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ REKONSTRUKCIJA LINIJE ZA 
VIŠENAMJENSKU SINTEZU POGONA AQUAESTIL PLUS d.o.o., 
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5

27

32

47

5
Aluvijalno (fluvisol) obranjeno od poplava
Aluvijalno livadno, Aluvijalno plavljeno, Močvarno
glejno
P-1; p1

32
Lesivirano tipično i akrično na vapnencu
i dolomitu
Kiselo smeđe na reliktnoj crvenici, Crvenica
tipična i lesivirana, Rendzina na dolomitu
P-3; st2, p2

Stjenovitost (st)
st2  <50% stijena



 Karta  staništa RH (2004)

Izvor podataka:   h�p://www.bioportal.hr/gis/
  h�p://services.bioportal.hr/wms

Podloga:  h�p://geoportal.dgu.hr/services/hok/wms?
  TK 1 : 5 000, Državna geodetska uprava
  (DGU GeoPortal WMS)

Broj teh.dn: 15/21-EZO
Datum izrade: 17.05.2021.

  Prilog  7   List 1

Mjerilo  1 : 10 000

k.č.br. 540/3, k.o. Ilovac

lokacija zahvata - proizvodna hala

Šire područje oko lokacije zahvata, 1 000 m

Tumač obuhvata zahvata:

Nositelj zahvata: AQUAESTIL PLUS d.o.o.

Ovlaštenik: Eko-monitoring d.o.o.
Voditelj izrade: Ivica Šol<ć, dipl.ing.geot.

Predmetno područje: 

REKONSTRUKCIJA LINIJE ZA VIŠENAMJENSKU 
SINTEZU POGONA AQUAESTIL PLUS d.o.o., 
GRAD OZALJ, KARLOVAČKA ŽUPANIJA

vodotoci

A221, Povremeni vodotoci

A2312, Donji tokovi turbulentnih vodotoka

A2322, Srednji i donji tokovi sporih vodotoka

kopnena staništa

E31, Mješovite hrastovo-grabove i čiste grabove šume

I21, Mozaici kul<viranih površina

I21/J11/I81, Mozaici kul<viranih površina / Ak<vna 

seoska područja / Javne neproizvodne kul<virane 

zelene površine

I31, Intenzivno obrađivane oranice na komasiranim 

površinama

J11, Ak<vna seoska područja

Karta staništa:



 Karta kopnenih nešumskih staništa RH (2016)

Izvor podataka:   h�p://www.bioportal.hr/gis/
  h�p://services.bioportal.hr/wms

Podloga:  h�p://geoportal.dgu.hr/services/hok/wms
  TK 1 : 5 000, Državna geodetska uprava
  (DGU GeoPortal WMS)

Broj teh.dn: 15/21-EZO
Datum izrade: 13.05.2021.

  Prilog  7  List 1-1

Mjerilo  1 : 10 000

lokacija zahvata - proizvodna hala

k.č.br. 540/3 k.o. Ilovac

Šire područje oko lokacije zahvata, 1 000 m

Tumač obuhvata zahvata:

Predmetno područje: 

REKONSTRUKCIJA LINIJE ZA VIŠENAMJENSKU 
SINTEZU  POGONA AQUAESTIL PLUS d.o.o.,     
GRAD OZALJ, KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Nositelj zahvata: AQUAESTIL PLUS d.o.o.

Ovlaštenik: Eko-monitoring d.o.o.
Voditelj izrade: Ivica Šol<ć, dipl.ing.geot.

A Površinske kopnene vode i močvarna staništa

A < 25.000

C Travnjaci, cretovi i visoke zeleni

C < 25.000

D Šikare

D < 25.000

E Šume

E < 25.000

I Kul<virane nešumske površine i staništa s korovnom i 

ruderalnom vegetacijom

I < 25.000

J Izgrađena i industrijska staništa

J < 25.000

C Travnjaci, cretovi i visoke zeleni

D Šikare

E Šume

I Kul<virane nešumske površine i staništa s korovnom i 

ruderalnom vegetacijom

J Izgrađena i industrijska staništa

Kopnena nešumska staništa:



Područja očuvanja značajna za vrste i stanišne �pove - POVS

Područje očuvanja značajna za p�ce - POP

Područja ekološke mreže:

Karta ekološke mreže RH
(EU ekološke mreže Natura 2000)

Izvor podataka:   h�p://www.bioportal.hr/gis/
  h�p://services.bioportal.hr/wms

Podloga:  h�p://geoportal.dgu.hr/services/tk/wms
  TK 1 : 100 000, Državna geodetska uprava
  (DGU GeoPortal WMS)

Broj teh.dn: 15/21-EZO
Datum izrade: 13.05.2021.

  Prilog  7  List  2

Mjerilo  1 : 25 000

lokacija zahvata - proizvodna hala

k.č.br. 540/3, k.o. Ilovac

Tumač obuhvata zahvata:

Nositelj zahvata: AQUAESTIL PLUS d.o.o.

Ovlaštenik: Eko-monitoring d.o.o.
Voditelj izrade: Ivica Šol�ć, dipl.ing.geot.

Predmetno područje: 

REKONSTRUKCIJA LINIJE ZA VIŠENAMJENSKU 
SINTEZU POGONA AQUAESTIL PLUS d.o.o.,   
GRAD OZALJ, KARLOVAČKA ŽUPANIJA



Točke

Spomenik prirode

Poligoni

Park prirode

Park šuma

Zaš�ćena područja:

Karta zaš�ćenih područja RH

Izvor podataka:   h�p://www.bioportal.hr/gis/
 h�p://services.bioportal.hr/wms

Podloga:  h�p://geoportal.dgu.hr/services/tk/wms
 TK 1 : 100 000, Državna geodetska uprava
 (DGU GeoPortal WMS)

Broj teh.dn: 15/21-EZO
Datum izrade: 13.05.2021.

 Prilog  7  List  3

Mjerilo  1 : 50 000

lokacija zahvata - proizvodna hala

k.č.br. 540/3, k.o. Ilovac

Tumač obuhvata zahvata:

Nositelj zahvata: AQUAESTIL PLUS d.o.o.

Ovlaštenik: Eko-monitoring d.o.o.
Voditelj izrade: Ivica Šol=ć, dipl.ing.geot.

Predmetno područje: 

REKONSTRUKCIJA LINIJE ZA VIŠENAMJENSKU 
SINTEZU POGONA AQUAESTIL PLUS d.o.o., 
GRAD OZALJ, KARLOVAČKA ŽUPANIJA
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K.o. ILOVAC, 321184 
k.č. br.: 540/3 

Datum ispisa: 06.05.2021

  
REPUBLIKA HRVATSKA 

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA 
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA OZALJ

 
 

NESLUŽBENA VERZIJA 
 

IZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA
Približno mjerilo ispisa 1: 5000
Izvorno mjerilo plana 1:2880
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REPUBLIKA HRVATSKA

PODRUČNI URED ZA KATASTAR KARLOVAC
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA OZALJ

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

NESLUŽBENA KOPIJA

Stanje na dan: 05.05.2021. 23:27

PRIJEPIS POSJEDOVNOG LISTA

Katastarska općina: ILOVAC (Mbr. 321184)
Posjedovni list: 239

Prezime i ime odnosno tvrtka ili naziv, prebivalište odnosno sjedište upisane osobeUdio OIB

AQUAESTIL PLUS D.O.O. ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU, LASTOVSKA 12 A, 10000
ZAGREB, HRVATSKA (VLASNIK)

1/1 31474494722

Podaci o katastarskim česticama

Z
gr D
io

Broj
katastarske

čestice

Adresa katastarske čestice/Način uporabe katastarske
čestice/Način uporabe zgrade, naziv zgrade, kućni broj
zgrade

Površina/
m2

Broj
D.L.

Posebni
pravni
režimi

Primjedba

540/3 2ZALUKA OZALJSKA 20729
POSLOVNA ZGRADA 137
INDUSTRIJSKA ZGRADA 473
POSLOVNA ZGRADA, Ozalj, ZALUKA OZALJSKA
3

110

INDUSTRIJSKA ZGRADA 453
INDUSTRIJSKA ZGRADA 295
SILOS 5
INDUSTRIJSKA ZGRADA, Ozalj, ZALUKA
OZALJSKA 4

1781

SILOS 156
TRAFOSTANICA 38
INDUSTRIJSKA ZGRADA 641
SILOS 12
INDUSTRIJSKA ZGRADA 306
SILOS 7
INDUSTRIJSKA ZGRADA 299
DVORIŠTE 16016

540/4 U ZALUKI 3856
PARKIR. I SKL.PROSTO 3856

Ukupna površina katastarskih čestica 24585

NAPOMENA: Ovaj prijepis posjedovnog lista nije dokaz o vlasništvu na katastarskim česticama upisanim u posjedovnom listu.
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NESLUŽBENA KOPIJA

REPUBLIKA HRVATSKA
Općinski sud u Karlovcu
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL OZALJ
Stanje na dan: 05.05.2021. 23:27 Verificirani ZK uložak

Katastarska općina: 321184, ILOVAC Broj ZK uloška: 382

Broj zadnjeg dnevnika: Z-3456/2019
Aktivne plombe:

IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE

Broj
zemljišta

(kat.
čestice)

Oznaka zemljišta
m2čhvjutro

Primjedba

A

PRVI ODJELJAK
Posjedovnica

Površina
Rbr.

540/3 207294 IDUSTRIJSKE ZGRADE, INDUSTRIJSKA ZGRADA KBR. 4, 2
INDUSTRIJSKE ZGRADE, INDUSTRIJSKA ZGRADA KBR. 3,
POSLOVNA ZGRADA, 4 SILOSA, TRAFOSTANICA I
DVORIŠTE OZALJSKA ZALUKA
DVORIŠTE 16016

306INDUSTRIJSKA ZGRADA

299INDUSTRIJSKA ZGRADA

453INDUSTRIJSKA ZGRADA

295INDUSTRIJSKA ZGRADA

1781INDUSTRIJSKA ZGRADA KBR 4

473INDUSTRIJSKA ZGRADA

641INDUSTRIJSKA ZGRADA

110POSLOVNA ZGRADA KBR 3

137POSLOVNA ZGRADA

7SILOS

5SILOS

156SILOS

12SILOS

38TRAFOSTANICA

1.

540/4 38561072PARKIRALIŠTE I  OTVORENI SKLADIŠNI PROSTOR2.

245851072UKUPNO:

Rbr. Sadržaj upisa Primjedba
DRUGI ODJELJAK

2.1

Zaprimljeno 20.09.2017.g. pod brojem Z-9713/2017

ZABILJEŽBA, Na temelju čl.149 st.1 i 182 st. 1 Zakona o gradnji (NN-153/13) , zabilježuje se da za
građevine sagrađene na čkbr.540/3 u A prileži : Uporabna dozvola za građevine izgrađene na
temelju akta za građenje izdanog do 1. listopada 2007. Upravnog odjela za prostorno uređenje ,
građenje i zaštitu okoliša Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo Ozalj od 6. veljače 2017. god.
Broj:Kl. 361-05/17-30/000040 UR Br. 2133/1-07-07/01-17-0004.;Uporabna dozvola za građevine
izgrađene na temelju akta za građenje izdanog do 1. listopada 2007. Upravnog odjela za prostorno
uređenje ,građenje i zaštitu okoliša Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo Ozalj od 24. ožujka
2017. god. Broj:Kl. 361-05/17-30/000258 UR Br. 2133/1-07-07/01-17-0004.

Zemljišnoknjižni izvadak (datum i vrijeme izrade) 06.05.2021. 13:29:01 Stranica: 1
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IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE
Katastarska općina: 321184, ILOVAC Broj ZK uloška: 382

Verificirani ZK uložak

Rbr. Sadržaj upisa Primjedba
DRUGI ODJELJAK

3.1

Zaprimljeno 20.09.2017.g. pod brojem Z-9713/2017

ZABILJEŽBA, Na temelju čl. 149 st. 1 i 191 st. 1 Zakona o gradnji (NN 153/13 i 20/17), zabilježuje
se da za građevine sagrađene na kčbr. 540/3 u A prileži Uporabna dozvola za građevine čiji je akt
za građenje uništen ili nedostupan, Upravnog odjela za prostorno uređenje ,građenje i zaštitu
okoliša Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo Ozalj od 23. ožujka 2017. god. Broj:Kl. 361-
05/17-30/000041 UR Br. 2133/1-07-07/01-17-0004.;Uporabna dozvola za građevine čiji je akt za
građenje uništen ili nedostupan, Upravnog odjela za prostorno uređenje ,građenje i zaštitu okoliša
Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo Ozalj od 5. travnja 2016. god. Broj:Kl. 361-05/16-
30/000290 UR Br. 2133/1-07-07/01-16-0004.

4.1

Zaprimljeno 20.09.2017.g. pod brojem Z-9713/2017

ZABILJEŽBA, Na temelju čl.149 st 1 Zakona o gradnji (NN 153/13 , 20/17) zabilježuje se da za
građevine sagrađene na čk.br. 540/3 u A, prileži uporabna dozvola za građevine izgrađene prije 15.
Veljače 1968.Upravnog odjela za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša, Odsjeka za
prostorno uređenje i graditeljstvo Ozalj od 14. prosinca 2016. br. Kl.UP/I361-05/16-30/000961 Ur.
br- 2133/1-07-07/01-16-0004.

B
Vlastovnica

Rbr. Sadržaj upisa Primjedba
2. Vlasnički dio: 1/1

AQUAESTIL PLUS D.O.O. ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU, OIB: 31474494722, LASTOVSKA 12 A,
10000 ZAGREB, HRVATSKA

Rbr. Sadržaj upisa Primjedba

C
Teretovnica

Iznos

Tereta nema!

Potvrđuje se da ovaj izvadak odgovara stanju zemljišne knjige na datum 05.05.2021.

Zemljišnoknjižni izvadak (datum i vrijeme izrade) 06.05.2021. 13:29:01 Stranica: 2
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