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UVOD 

Namjeravani zahvat u okolišu je izgradnja sustava prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja sanitarnih 

otpadnih voda dijela naselja Ličko Lešće i Sinac na lokaciji izvorišta rijeke Gacke - Tonković vrilo. 

Lokacija zahvata se nalazi na području Grada Otočca što je prikazano geografskom kartom M 1 : 100 

000 i topografskom kartom šireg područja M 1 : 25 000 (prilog 1. list 1 i 2). Kartama je prikazan položaj i veličina 

obuhvata zahvata. 

Nositelj zahvata je Grad Otočac jedinica lokalne samouprave sa sjedištem na adresi Kralja Tomislava 10, 

53220 Otočac.  

Provedbeni propis prema članku 78. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) kojim 

je uređena ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš je Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 

61/14 i 3/17) - u nastavku Uredba, a sadržaj elaborata za predmetni zahvat sastavljen je sukladno prilogu VII. Uredbe.  

Planirani zahvat također uključuje izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i izgradnju 

mreže za odvodnju otpadnih voda nositelja zahvata Grada Otočca, a sukladno Prilogu II. Uredbe svrstan je pod 

točkom 10.4. Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje.  

Prema svemu navedenome zahvat nalazi se u popisu zahvata za koje se provodi ocjena o potrebi 

procjene utjecaja zahvata na okoliš, a za koje je nadležno Ministarstvo zaštite okoliša i energetike.  

Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi se sukladno članku 82. Zakona o zaštiti 

okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) temeljem zahtjeva za ocjenu o potrebi procjene, a za zahvate 

koji su određeni popisom zahvata u Prilogu II. Uredbe o procjenu utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14, 3/17). 

Također, sukladno članku 27. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19) za zahvate za koje je posebnim 

propisom kojim se uređuje zaštita okoliša određena ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš, postupak ocjene 

uključuje i prethodnu ocjenu zahvata na ekološku mrežu.  

Svrha podnošenja predmetnog zahtjeva je pribavljanje mišljenja o potrebi procjene utjecaja na 

okoliš budući da planirani zahvat može izazvati određene utjecaje na okoliš neposredno na lokaciji kao i u okolici 

zahvata, a ti evidentirani utjecaji po završetku izvedbe zahvata ne smiju značajno umanjiti kakvoću okoliša u odnosu 

na postojeće stanje.  

Predviđena rješenja u sklopu izgradnje sustava prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja sanitarnih otpadnih 

voda naselja Ličko Lešće i Sinac analizirana su tijekom izrade Glavnog projekta sustava odvodnje i pročišćavanja 

otpadnih voda na lokaciji Tonković vrilo (Gašparović 2019) koji je podloga zahtjeva za dobivanje potrebnih dozvola za 

građenje, izrađivač rješenja kao knjige građevinskog projekta je tvrtka Studio Auctor d.o.o., Zagreb.  

Iz predmetnog projekta su preuzete tehničke i tehnološke značajke zahvata na temelju kojih se daje ocjena 

utjecaja zahvata tj. izgradnje sanitarne odvodnje i pripadajućeg uređaj za pročišćavanje otpadnih voda na okoliš. 

Prema projektu u I. fazi izgradnje predmetnog sustava odvodnje se predviđa izgradnja oko 3 500 m' 

kanalizacijskog sustava kojemu gravitira 300 stanovnika naselja Ličko Lešće i Sinac, a projektirani UPOV 

Ličko Lešće je konstrukcijski predviđen da u I. fazi primi protok za 300 ES, a u II. i konačnoj fazi protok za 

600 ES.  

Za nositelja zahvata, izradu elaborata u smislu stručne podloge u postupku zahtjeva za ocjenu o potrebi 

procjene utjecaja namjeravanog zahvata na okoliš vodi tvrtka Eko-monitoring d.o.o. iz Varaždina kao pravna 

osoba ovlaštena za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša. 
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1. PODACI O ZAHVATU I OPIS OBILJEŽJA ZAHVATA 

1.1. Opis glavnih obilježja zahvata 

1.1.1. Postojeće stanje i svrha poduzimanja zahvata 

Gacka dolina predstavlja izuzetno vrijedan prostor smješten na prostoru doline rijeke Gacke između 

Nacionalnog parka Plitvička jezera, parka prirode Velebit i Nacionalnog parka Sjeverni Velebit. Vode vodotoka u 

Lici općenito su dobre kakvoće, ali se kao ugroženi vodotok ističe sjeverni krak rijeke Gacke i rijeke Novčice na 

području Grada Gospića. Sliv rijeke Gacke je tipični krški sliv, površine 490 km2. Poseban značaj ima reverzni rasjed 

između tektonskih jedinica, koji usmjerava podzemnu vodu prema glavnom izvoru Gacke - Tonković vrilu, a 

dodatno prosječna godišnja količina oborine u slivu iznosi 1 350 mm. Odlika izvorišta je stabilnost čak i tijekom 

ljetnih razdoblja i visoka kvaliteta vode.  

Kao glavni onečišćivači vodotoka navedeni su neuređeni kanalizacijski sustavi većih naselja te neispravne 

septičke i crne jame koje ispuštaju otpadnu vodu u podzemlje ili se izravno ulijevaju u vodotoke. Nasuprot tome 

pozitivni učinci uređenog sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, temeljem praćenja kakvoće voda, mogu 

se detektirati u Gradu Senju koji ima uređen sustav pročišćavanja otpadnih voda.  

Izvorišna zona rijeke Gacke je jedan od najvrjednijih resursa vode za piće u Hrvatskoj, ali u slivu je 

kaptirano svega 60 l/s vode za vodoopskrbu grada Otočca, Općine Vrhovine, dijela Općine Perušić, te naselja u 

Gackom polju. Mogućnost izvorišne zone rijeke Gacke su daleko veće od trenutnog iskorištavanja. Minimalna 

izdašnost cijelog izvorišta je oko 2,5 m3/s, a srednja 13 m3/s. Rijeka Gacka je najznačajniji vodotok u slivu. Njezini 

srednji protoci kod mjerne stanice Čovići Podgora se kreću između 2,96 m3/s do 43,4 m3/s. U slivnom području 

izvorišta rijeke Gacke prvotno su tijekom 2000. godine utvrđena dva sliva za koje su definirane zone sanitarne 

zaštite: 

 Sliv A - u koji spadaju jaki izvori uz jugoistočni rub polja: Tonkovića vrilo, Klanac i Majerovo vrilo. Izvori 

se prihranjuju iz istočnog i jugoistočnog dijela sliva. 

 Sliv B - u koji spadaju izvori uz rub zapadnog oboda polja (Pucirep, Knjapovac, Begovac, Pećina), te izvori u 

polju (Marusino vrilo, Graba i Jamić) i tok rijeke Gacke (s pritočnim dijelovima od spomenutih izvora do 

rijeke). Izvori se prihranjuju iz zapadnog dijela sliva, a dio vode dotječe i iz istočnog dijela sliva. 

Za sliv A su bile utvrđene tri zone sanitarne zaštite - prva, druga i treća, dok su za sliv B utvrđene dvije 

zone - prva i druga. Predmetno područje lokacije zahvata prema svemu bilo je smješteno je u obuhvatu sliva B. 

Treća zona sanitarne zaštite za sliv B obuhvaćala naselje Ličko Lešće. 

Naknadno je temeljem dodatnih hidrogeoloških istražnih radova u cilju usklađivanja s Pravilnikom o 

utvrđivanju zona sanitarne zaštite izvorišta za Hrvatske vode izrađen dokument Novelacija granica zona sanitarne 

zaštite izvorišta Gacke (Biondić, R., Geotehnički fakultet Varaždin 2010). Prema zaključcima novelacije Ličko-senjska 

županija je donijela Odluku o zonama sanitarne zaštite izvorišta rijeke Gacke - Tonkovićevog vrila, Majerovog 

vrila i vrila Klanac (Županijski glasnik broj 23/10). Navedenom Odlukom (preslika u dokumentacijskim prilozima 

elaborata) usvojen je i program sanacije kojime je između ostaloga predviđena potreba izgradnje sustava javne 

odvodnje na području zona sanitarne zaštite tj. u naseljima Ličko Lešće i Sinac. 

Razlozi zbog kojih se predviđa izgradnja sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda s područja 

naselja Ličko Lešće i Sinac ponajprije se mogu prepoznati u cilju zaštite izvorišta rijeke Gacke. 

Također, Prostornim planom Ličko-senjske županije se u smislu zaštite voda u poglavlju 10. Mjere 

sprječavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš navodi kako je u planovima nižeg reda PPUO/G potrebno riješiti 

odvodnju za naselja koja se nalaze u zaštitnim zonama vodocrpilišta i na području cijelog vodonosnika, prioritetno 

za područje Sinac tj. izvore rijeke Gacke u Gradu Otočcu, a što je i definirano prema Prostornom planu uređenja 

Grada Otočca.  
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Razmatrani prostor zona sanitarne zaštite izvorišta rijeke Gacke relativno je rijetko naseljen no ipak 

predstavlja opasnost za onečišćenje izvora. Voda se, na području razmatranja, osim za potrebe vodoopskrbe 

lokalnog stanovništva (manji izvori, manji vodotoci i lokve), pogon turističkih mlinova i turističkog ribolova, koristi 

prije svega za javni vodovod iz glavnog Tonkovićeva vrila. 

Definiranje osjetljivosti područja - rijeka Gacka 

Na osnovi podataka prikazanih u Studiji zaštita voda Ličko-Senjske županije (Hidro consult d.o.o., Rijeka, 

2002.), rijeka Gacka je podijeljena u nekoliko dionica: 

 Izvorišna zona Čovići (uzvodno od ušća Kostelke) - obuhvaća niz povremenih i stalnih izvora od 

kojih je najznačajniji Tonkovića vrilo. Radi se o široko rasprostranjenoj izvorišnoj zoni kojom se 

dreniraju viši horizonti sliva Gacke. U analiziranom izvorišnom dijelu sliva Gacke nema izgrađenih 

hidrotehničkih objekata izuzev napuštenih mlinskih brana, kao i vodozahvatna građevina na Tonkovića 

vrilu za potrebe vodoopskrbe Grada Otočca. Mjerna postaja je Čovići - Podgora kod koje su zabilježeni 

protoci od 2,28 - 68,6 m3/s, a srednji godišnji protok  iznosi 13,3 m3/s.  Mjerodavna mala protoka za 

ovaj dio vodotoka je Q95= 3,15 m3/s. Prema odnosu mjerodavnog protoka male vode i kapaciteta 

prijemnika, kapacitet prijemnika iznosi 9 057 ES. 

 Čovići - Vivoze - radi se o prirodnoj, neizgrađenoj dionici toka Gacke bez značajnih izvorišta i površinskih 

pritoka, s prisutnih ponorskim zonama u samom koritu rijeke Gacke koje utječu na vodnu bilancu, 

naročito malih voda. Mjerna postaja je Vivoze-Gacka kod koje su zabilježeni protoci od 1,58 - 69,8 m3/s, a 

sr. god. protok  iznosi 14,0 m3/s. Maksimalni kapacitet preljeva na brani Vivoze u Sjeverni krak je 12,0 

m3/s. Mjerodavna mala protoka za ovaj dio vodotoka je Q95= 2,1 m3/s. Prema odnosu mjerodavnog 

protoka male vode i kapaciteta prijemnika, kapacitet prijemnika iznosi 6 032 ES. 

 Južni krak Gacke: Vivoze - Šumečica - dionicom Gacke duljine oko 1,5 km, još krajem 19. st. prokopanim 

tzv. Karlovim kanalom, najveći se dio voda Gacke s čvora Vivoze usmjerava ka čvoru Šumečica. Na kraju 

te dionice također izgrađena brana (Šumečica) kojom se osigurava, po prihvatu voda Like koje dotječu 

na taj lokalitet tunelom Lika - Gacka, zajedničko prevođenje voda Like i Gacke izgrađenim sustavom 

kanala i tunela (maksimalnog kapaciteta 60 m3/s) ka kompenzacijskom bazenu Gusić polje te dalje ka 

postrojenju HE Senj. Mjerodavna mala protoka Q95= 2,1 m3/s. Prema odnosu mjerodavnog protoka 

male vode i kapaciteta prijemnika, kapacitet prijemnika iznosi 6 032 ES. 

 Južni krak Odvojak Šumečica - Ponori Švica - analizirana dionica praktički funkcionira samo kao 

rasteretni - preljevni kanal Južnog kraka Gacke nakon čvora Šumečica. Aktivira se samo izuzetno - pri 

remontu postrojenja HE Senj ili pri stanjima velikih voda Gacke, odnosno pri koincidenciji pojava velikih 

voda Like i Gacke, tj. u situacijama kada su velike vode sustava Like i Gacke u čvoru Šumečica veće od 

60 m3/s koliki je kapacitet odvodnog kanala ka kompenzacijskom bazena Gusić polja.  

Na njemu se protok javlja u rasponu od stanja višemjesečnog potpunog presušivanja do maksimalnih 

cca 13 m3 /s, a sr. god. protoka iznosi cca 0,25 m3 /s. Stanje presušivanja javljalo se tijekom svakog od 

počevši od 1982. godine analiziranih mjeseci. Za napomenuti je da postoje ideje o povećanju ispuštanja 

voda u Južni krak Gacke u cilju osiguranja biološkog minimuma i valorizacije prirodnih vodnih resursa 

Gacke u turističke i ribolovne svrhe. 

 Sjeverni krak Gacke: Vivoze - Brlog - Ponorska zona - nakon izgradnje sustava HE Senj, bitno su 

reducirane vode kroz Sjeverni krak, jer je prema dozvoli HEP-u uvjetovano ispuštanje biološkog 

minimum iz glavnog toka Gacke na pregradi Vivoze gdje se dnevno ispuštaju vode u količini od 150 I/s. 

Unatoč tih višestruko većih protoka od propisanog biološkog minimuma zbog dimenzija korita koje je 

rekonstruirano na dionici toka kroz Otočac na maksimalni protok od 12 m3 /s, tečenje kroz Sjeverni 

krak se gotovo i ne zapaža.  
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Voda u koritu sada se gubi puno ranije u odnosu na prirodno stanje, tako da su dionice toka Sjevernog 

kraka kod Kompolja, Vlaškog polja i Rapajića praktički stalno suhe. Mjerodavna mala protoka Q95= 

0,072 m3/s. Prema odnosu mjerodavnog protoka male vode i kapaciteta prijemnika, kapacitet 

prijemnika iznosi 201 ES. 

 
U spomenutoj Studiji zaštita voda Ličko-Senjske županije iz 2004. godine bilo je navedeno kako je 

Državnim planom za zaštitu voda (NN 8/99) izvršena kategorizacija državnih voda čime je i definirana njihova 

osjetljivost kao recipijenta. Prema prilogu D plana, u I. kategoriju su svrstani svi vodotoci do naselja na krškim 

područjima, kao i rijeka Gacka od izvora do Čovića. U II. kategoriju voda tj. u osjetljiva područja svrstana je Gacka, 

od Čovića nizvodno prema Šumečici te sjeverni i južni krak rijeke Gacke.  

Prema tadašnjoj zakonskoj regulativi, u vode I. kategorije u pravilu je zabranjeno ispuštanje otpadnih voda, 

bilo u pročišćenom ili nepročišćenom obliku. Iznimno i pod posebnim uvjetima može se dopustiti ispuštanje 

otpadnih voda i u vode I. kategorije. U vode II. kategorije je dopušteno ispuštanje otpadnih voda uz treći stupanj 

pročišćavanja. 

Detaljni podaci za područje zahvata u smislu upravljanja vodnim područjima su detaljnije prikazani ovim 

elaboratom u poglavlju 2.2. Stanje vodnih tijela i prikaz lokacije zahvata u odnosu na područja s rizikom od 

poplava.  

Trenutačno je klasifikacija pojedinačnih vodnih tijela sadržana u obuhvatu Plana upravljanja vodnim 

područjima (važeći za razdoblje 2016. -2021.) pri čemu su vodna tijela ocijenjena temeljem rezultata monitoringa 

na istima, a pojedinačna vodna tijela klasificirana su sukladno Uredbi o standardu kakvoće voda (NN 96/19), dok je 

osjetljivost određenog vodnog područja definirana u Odluci o određivanju osjetljivih područja (NN 81/10, 141/15) 

kojom su navedena područja s određenim ograničenjima vezano za stupnjeve pročišćavanja prema onečišćujućim 

tvarima - za izvorište Gacke je definirano područje br. 60 sa šifrom područja 71005000 / Jadranski sliv – kopneni 

dio / kriterij 2B /.  

Ukratko za područje lokacije zahvata detaljni i važeći podaci iz Plana upravljanja vodnim područjima 2016. 

- 2021. su prikazani u poglavlju 2.2. ovog elaborata prema kojemu je rijeka Gacka po segmentima toka utvrđena 

kao vodno tijelo s umjerenim konačnim stanjem voda, dok je za tijelo podzemne vode JKGN_06 - LIKA - GACKA na 

lokaciji zahvata utvrđeno dobro stanje, a područje zahvata ujedno je svrstano u osjetljivo područje zaštite vode 

namijenjene za ljudsku potrošnju. 

Javna odvodnja - postojeće stanje u Gradu Otočcu 

Na predmetnom području Ličko-Senjske županije, sustavom odvodnje i pročišćavanja upravlja trgovačko 

društvo Komunalac d.o.o. Otočac. Vodno područje spada u područje primorsko istarskih slivova s recipijentom 

sjeverni krak Gacke. U Otočcu je djelomično izgrađen kanalizacijski sustav te uređaj za pročišćavanje otpadnih 

voda. Na sustavu ima ukupno 26 naselja od kojih 3 ima javnu odvodnju.  

Što se tiče industrijskih otpadnih voda ono predstavlja opterećenje od svega 50 ES s perspektivom od 250 

ES, a od turističkih aktivnosti s 30 ES planira se povećati na oko 180 ES. 

U razmatranim naseljima doline Gacke koje gravitiraju izvorištu Tonkovića vrilo nema izgrađenog 

posebnog sustava odvodnje otpadnih voda, već se iste individualno disponiraju putem nekvalitetno izgrađenih 

septičkih jama. Posebna opasnost za podzemne vode i lokalna izvorišta, koja se koriste za vodoopskrbu, je 

prelijevanje i dispozicija mulja iz septičkih jama, što se u pojedinim slučajevima vrši razlijevanjem po terenu. U 

Gradu Otočcu je izgrađen uređaj za pročišćavanje otpadnih voda II. stupnja kapaciteta 5 500 ES s mogućnošću 

proširenja do 8 000 ES. Ispust pročišćenih otpadnih voda je površinskog tipa u obližnji recipijent. 
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Opisano stanje odvodnje sanitarnih otpadnih voda na području naselja Ličko Lešće i Sinac u Gradu 

Otočcu u smislu zaštite izvorišta i utvrđenih zona sanitarne zaštite je neodgovarajuće jer izravno ugrožava 

zdravstvene prilike te je u suprotnosti s zahtjevima iz Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih 

voda (NN 80/13, 43/14, 27/15, 3/16). Stoga se planira izvedba kanalizacijskog sustava i to većinom unutar 

pojasa postojećih prometnica. 

Zbog cilja postizanja i zadržavanja određene kvalitete površinskih voda na predmetnom području 

lokacije zahvata te zaštite zdravlja između ostalog potrebno je osigurati izgradnju  sustava sanitarne odvodnje i 

izgradnju novog UPOV-a Ličko Lešće. 

Prema svemu navedenome predmetno rješenje odvodnje sanitarnih otpadnih voda i njihovo 

pročišćavanje obuhvaća prostor dijelova naselja Ličko Lešće i Sinac. 

 

1.1.2. Planirano stanje na lokaciji zahvata 

U skladu s projektnim zadatkom nositelja zahvata kao rješenje odvodnje i obrade otpadnih voda s dijela 

područja Grada Otočca tj. naselja Ličko Lešće i Sinac izrađen je Glavni projekt sustava odvodnje i pročišćavanja 

otpadnih voda na lokaciji Tonković vrilo (Gašparović 2019) temeljem kojeg je izrađen elaborat zaštite okoliša. 

Planiranim zahvatom izgraditi će se novu mrežu odvodnje otpadnih voda na prostoru gdje ista nije 

postojala (prilog 1. list 2) i izgraditi novi UPOV Ličko Lešće na k.č. 1615/2 i 1615/3 k.o. Ličko Lešće kapaciteta 

600 ES kojim će se pročišćavati otpadne vode s područja naselja Ličko Lešće i Sinac. Smještaj navedenog 

zahvata vidljiv je na pripadajućim nacrtima u sklopu grafičkog dijela građevinskog projekta (Gašparović 2019) tj. 

grafičkog priloga 2. listovi 1 - 7 u sklopu elaborata zaštite okoliša. 

Predmetno rješenje obuhvaća dio prostora Grada Otočca kao većeg središta tj. pokriva dijelove naselja 

Ličko Lešće i Sinac. Prema podacima iz popisa stanovništva 2011. godine na predmetnom prostoru živi ukupno      

1 832 stanovnika. Prema dosadašnjim demografskim trendovima nerealno je očekivati povećanje broja stanovnika 

te se taj broj uzima kao konačan i relevantan za dimenzioniranje sustava odvodnje u sklopu glavnog građevinskog 

projekta. 

Predmet tehničke dokumentacije Glavni projekt (Gašparović 2019) - građevinski projekt zajedničke oznake 

projekta ZOP - 0805/1/2019 (Studio Auctor d.o.o., Zagreb) odnosi se na zahvat izgradnje uređaja za pročišćavanje 

otpadnih voda (UPOV) s pripadajućim sustavom odvodnje otpadnih voda u naseljima Ličko Lešće i Sinac, u Gradu 

Otočcu, a polazne osnove za njegovu izradu su bile: 

(a) Prostorno-planska dokumentacija predmetnog područja 

(b) Pregled važećih propisa i zakona koji se odnose na predmetni zahvat 

(c) Popis stanovništva iz 2011. godine 

(d) Podaci o sustavu javne odvodnje grada Otočca 

(e) Podaci o vodoopskrbnom sustavu i potrošnji vode 

(f) Podaci o industrijskim i drugim pogonima te načinu tretmana otpadnih voda 

(g) Studija zaštite voda Ličko-senjske županije (Hidro consult d.o.o., Rijeka, 2002.) 

(h) Konzultacije sa stručnim službama investitora (nositelj zahvata) i sl. 
 

Obuhvat zahvata, oblik i veličina 

Lokacija zahvata nalazi se u Gackoj zavali Gorske Hrvatske na području Grada Otočca unutar 

statističkih granica naselja Ličko Lešće i Sinac tj. na području je katastarskih općina (k.o.) Ličko Lešće i Sinac. 

Kolektori sanitarne odvodnje i pripadajući uređaj za pročišćavanje otpadnih voda je predviđeno smjestiti u 

obuhvatu unutar postojećih katastarskih čestica s definiranim načinom uporabe.  
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Zbog postupka homogenizacije katastra od strane Državne geodetske uprave, ostale čestice iz obuhvata 

planiranog zahvata će biti poznate po završetku spomenutog postupka. Zona obuhvata planiranog zahvata je 

definirana prostornim planom Grada Otočca (PPUG) i vlasničkim odnosima nositelja zahvata.  

 
Slika 1.1.2.1. Područje obuhvat zahvata 

 
Kao što prikazuje slika 1.1.2.1., uređaj za pročišćavanje otpadnih voda će biti smješteni prema pripadnim 

vododijelnicama za naselja Ličko Lešće te Sinac uzduž Tonković Vrila te je završni dio sustava sanitarne odvodnje 

naselja. Tlocrtne dimenzije UPOV-a su 18,0 × 10,0 m' (smještaj bazena za pročišćavanje otpadne vode i smještaj 

mulja). Nadzemni dio je tlocrtnih dimenzija 12,00 × 5,00 m' (smještaj dijela strojarske opreme te zaposlenika).  

UPOV će biti smješten 10 m' od korita pritoke rijeke Gacke na k.č. 1615/2 i 1615/3 k.o. Ličko Lešće. Pristup 

UPOV-u će biti osiguran cestovnim spojem na lokalnu nerazvrstanu prometnicu u duljini od L= 20,0 m'. Također, 

pored izvedbe kanalizacijskog kolektora i precrpnih stanica je predviđena i sanacija kolnika prilikom izvođenja 

predmetnih radova. 

Stupanj pročišćavanja UPOV-a je predviđen kao III. stupanj s proširenom aeracijom i dezinfekcijom. 

Kao recipijent se previđa izgradnja upojnog zdenca (infiltracijski jarak duljine L = 6 m prema hidrauličkom 

proračunu) te ispuštanje pročišćene otpadne vode u tlo na k.č.br. 1615/2 k.o. Ličko Lešće.  

 

IZVOD IZ PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 

Za izradu Glavnog projekta uz ostale raspoložive podloge koristilo se slijedeće: 

a. Posebni uvjeti i mišljenja izdani od pravnih osoba s javnim ovlastima i nadležnih tijela državne uprave 

b. Podaci o postojećim sustavima vodoopskrbe i odvodnje 

c. Raspoložive topografske karte MJ 1 : 25 000 i 1 : 5 000 

d. Raspoložive katastarske podloge MJ 1 : 2 000 

e. Glavni projekt Kanalizacija grada Otočca - kolektori - I ETAPA (Hidro Consult d.o.o. Rijeka, 07/95) 

f. Podaci vodoopskrbe o broju potrošača, zahvaćene vode, isporučene vode 

g. Studija zaštite voda Ličko senjske županije (Hidroconsult d.o.o. Rijeka 2004.) 

h. Mjere sanacije u zoni sanitarne zaštite izvorišta rijeke Gacke (Institut za elektroprivredu i energetiku d.d. 
Zagreb, travanj 2008) 
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Ulazni podaci  

Od prikazanog broja stanovnika u I. fazi izgradnje sustava odvodnje se predviđa izgradnja oko 3 500 m' 

kanalizacijskog sustava kojemu gravitira 300 stanovnika. Ukupno opterećenje je za otprilike polovicu stanovnika 

naselja Ličko Lešće i Sinac, što iznosi 600 stanovnika (tablica 1.1.2.1).  

Shodno tome UPOV Ličko Lešće je konstrukcijski predviđen da u I. fazi primi protok za 300 ES, a u II. i 

konačnoj fazi protok za 600 ES. Nerealno je očekivati prirast broja stanovnika te je shodno tome popis iz 2011. 

godine uzet kao mjerodavan bez kalkulacije prirasta stanovništva. 

 
Tablica 1.1.2.1. Boj stanovnika za naselje Ličko Lešće i Sinac 

naselje 
broj stanovnika  
2001 god. 

broj stanovnika 
 2011 god. 

površina naselja (ha) izgrađeni dio (ha) 

LIČKO LEŠĆE 891 709 3 040 140 
SINAC 630 563 3 747 120 
UKUPNO  1 521 1 272 6 787 260 

 

Mjerodavna količina otpadnih voda (mjerodavne količine su prikazane u tablici 1.1.2.2). 

QUK= (QSRED.DAN  × KD.STAN) × Ks + QIND + QSTR.VODE 

 
Tablica 1.1.2.2. Mjerodavne količine otpadne vode - procijenjena količina otpadnih voda 

sušni protok 

naselje 
broj 

stanovnika 

kućanske otpadne vode (l/s) industrijske 
otpadne vode 

strane vode 
ukupno 

otpadne vode 
Qsred.dan Qmax.dan Qmax.sat 

l/s 
SINAC dio 315 0,49 0,74 2,06 1,00 0,05 3,11 

LIČKO LEŠĆE dio 285 0,45 0,67 1,89 1,00 0,04 2,93 
UKUPNO 600 0,94 1,41 3,95 2,00 0,09 6,04 

 

Kriteriji i standardi za rješavanje odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda 

Prema Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda u okoliš (NN 80/13, 43/14, 27/15, 3/16), 

pod pojmom "Drugi stupanj (II) pročišćavanja" podrazumijeva se obradu komunalnih otpadnih voda postupkom 

koji općenito obuhvaća biološku obradu sa sekundarnim taloženjem i/ili druge postupke kojima se postižu zahtjevi 

iz Tablice 2. iz Priloga 1. Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda u okoliš (NN 80/13, 43/14, 

27/15, 3/16), a pod pojmom "Treći stupanj (III) pročišćavanja" podrazumijeva se strožu obradu komunalnih 

otpadnih voda postupkom kojim se uz drugi stupanj pročišćavanja postižu zahtjevi za i/ili fosfor i/ili dušik iz Tablice 

2.a iz Priloga 1. istog Pravilnika, i/ili mikrobiološke pokazatelje i/ili druge onečišćujuće tvari u cilju zaštite osjetljivih 

područja, odnosno postizanja ciljeva kakvoće voda prijemnika. 

Komunalne otpadne vode iz sustava javne odvodnje prije ispuštanja u vode u osjetljivom području 

pročišćavaju se drugim stupnjem pročišćavanja za ispuštanja iz aglomeracija s opterećenjem od 2 000 do 10 000 

ES. Tek iznad 10 000 ES i u osjetljivim područjima propisuje se 3. stupanj pročišćavanja. 

Uzimajući u obzir lokaciju zahvata koja je smještena na osjetljivom području zaštite voda 

namijenjene za ljudsku potrošnju i neposredno u slivu rijeke Gacke projektnim rješenjem se predviđa 

pročišćavanje trećeg (III) stupnja. 
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OPIS PROJEKTIRANOG RJEŠENJA 

A) SANITARNA KANALIZACIJA 

Osnovni zadatak ovog glavnog projekta je rješavanje odvodnje otpadnih voda (ponajprije sanitarnih) 

izvorišne zone Tonkovića Vrilo u naseljima Sinac i Ličko Lešće. U okviru idejnog rješenja koje je prethodilo izradi 

glavnog građevinskog projekta zadana je osnovna varijanta rješenja sustava odvodnje ovih naselja: 

- sa samostalnim sustavima i uređajima za svako predmetno naselje. 

Varijanta sa spojem na UPOV Grada Otočca se nije razmatrala zbog nepovoljnih tehničko-

ekonomskih aspekata. 

Uvjeti dispozicije otpadnih voda (sanitarna zaštita izvorišta i zaštita dijela toka rijeke Gacke) dali su 

osnovne smjernice za postavljanje kanalizacijske mreže i koncepcije rješenja pročišćavanja otpadnih voda. 

Topografski uvjeti terena i razvedenost naselja dali su smjernice za postavljanje kanalizacijske mreže. Time 

su dani osnovni uvjeti za definiranje smjerova odvodnje. Tako je uvjetovan prostorni raspored kanalske mreže i broj 

crpnih stanica, te položaj uređaja za pročišćavanje. 

Namjera je odvodnju otpadnih voda rješavati gravitacijskim cjevovodima gdje je god to moguće, a da bi se 

izbjegle moguće komplikacije u rješavanju imovinsko pravnih odnosa. Trase kanala i lokacije crpnih stanica 

uglavnom su smještene u javne površine, u javnim prometnicama.  

Zbog konfiguracije terena nužno je interpolirati crpne stanice na gravitacijskom kolektoru, te u tom slučaju 

se predviđa zajednički rov za tlačni vod te za povratni gravitracijski kolektor. 

Zbog smanjenja troškova potrebno je tipizirati revizijska okna, objekte crpnih stanica te ostale 

hidrotehničke objekte. 

Crpne stanice koje su predviđene ovim glavnim projektom su podzemni objekti s ugrađenim potopnim 

crpkama. Njima se transportira sakupljen sanitarni efluent ili pročišćena voda do nivoa terena sa kojeg je moguć 

gravitacijski transport. 

Uređaj za pročišćavanje će sadržavati mehanički i biološki stupanj pročišćavanja. Osim toga potrebna je i 

obrada mulja. Mehanički dio uređaja treba imati grubu i finu rešetku, pjeskolov i mastolov (ili rješenje sa sličnim 

učincima). Biološki dio uređaja bazirati na principu aeracije i aktivnog mulja. 

Trase kolektora  

Trase planiranih glavnih i lateralnih kolektora su položene po javnim prometnim površinama, što je 

uvjetovano osiguranjem zahtijevanog (gravitacijskog i tlačnog) režima tečenja, mogućnošću priključaka na 

postojeću i planiranu kanalizacijsku mrežu te mogućnošću rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. 

Trase pojedinih kanala geodetski su snimljene i prikazane su na situaciji mjerila 1 : 1000 te Zaokružene 

duljine pojedinih kanala iznose: 

- Gravitacijsko-tlačni kanal F1 u trasi cesta L59035 te ŽC5147, L = 1 813 m' 

- Gravitacijski kanal F2 u trasi ceste ŽC5147, L = 700 m' 

- Gravitacijsko-tlačni kanal F3 u trasi nerazvrstane ceste, L = 520 m' 

- Gravitacijski paralelni kanal u suprotnom smjeru, G11 u L59035, L = 465 m' 

- Gravitacijski paralelni kanal u suprotnom smjeru, G12 u L59035, L = 461 m' 

- Gravitacijski paralelni kanal u suprotnom smjeru, G31 u trasi nerazvrstane ceste, L = 125 m' 
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Nivelete kanala  

Nivelete predmetnih kanala položene su tako da budu maksimalno zadovoljeni uvjeti minimalnih i 

maksimalnih brzina tečenja (odnosno minimalnog i maksimalnog pada dna kanala) u gravitacijskim kanalima, da 

količine iskopa i potrebni opseg radova kod izvođenja budu što manji, da bude omogućeno međusobno 

priključivanje pojedinih kanala, te da bude omogućeno priključivanje korisnika na kanale. 

Prilikom polaganja nivelete nastojalo se da gornji rub (tjeme) kanalizacijskih gravitacijskih cjevi bude na 

dovoljnoj dubini ispod budućeg uređenog terena, sve kako bi se osigurao dovoljan nadsloj u pogledu statičke 

zaštite. Broj precrpnih stanica je sveden na minimum. 

Izvedba kanala  

Na temelju vizualnog pregleda očekuje se da će se predmetni kanali izvoditi u terenu (zemljištu) koji se 

može klasificirati kao materijal u rasponu od B do C kategorije. Stoga će prilikom izvođenja određene dijelove rova 

za polaganje kanala biti potrebno i razupirati (uglavnom kod terena C kategorije), a prilikom zatrpavanja rovova 

potrebno je materijal nabijati u slojevima. 

Predviđa se primjena slijedećeg cijevnog materijala: 

- Gravitacijske kanale treba izvesti od PEHD kanalizacijskih cijevi promjera DN 271/315 mm , koje u 

potpunosti udovoljavaju zahtjevima za kvalitetnim rješenjem sakupljanja i transporta otpadnih voda do određenih 

lokacija. 

- Kućne priključke treba izvesti od PVC kanalizacijskih cijevi promjera DN 200 mm, koje u potpunosti 

udovoljavaju zahtjevima za kvalitetnim rješenjem sakupljanja i transporta otpadnih voda do kontrolnog okna na 

glavnim kolektorima. 

Međusobno spajanje PEHD cijevi provodi se zavarivanjem. Ove cijevi sa spojevima su vodonepropusne i 

otporne na agresivno djelovanje vode, te su stoga pogodne za uporabu. Međusobno spajanje PVC cijevi provodi se 

spojem na kolčak, uz primjenu gumene brtve. I ove su cijevi sa spojevima vodonepropusne i pogodne za uporabu. 

Kanalizacijske PVC cijevi, koje se primjenjuju na kućnim priključcima, polažu se na pripremljenu posteljicu 

od pijeska. I ovdje cijevi moraju ravnomjerno nalijegati na posteljicu po čitavoj duljini, kako se ne bi dogodilo da 

cijev djeluje kao prosta greda ili konzola. Položene cijevi treba u visini od oko 30 cm od tjemena zatrpavati 

sitnozrnim rastresitim materijalom (najbolje pijesak), pri čemu spojevi moraju ostati otkriveni. Cijevi se ne smiju 

zatrpavati materijalom s oštrim rubovima, jer bi moglo doći do njihova oštećenja. 

Nakon uspješno provedenog tlačnog ispitivanja potrebno je i spojna mjesta zasuti po istom načelu kao za 

ostale dijelove kanala (pješčana obloga). Potom treba pristupiti zatrpavanju ostatka rova do razine donjeg nosivog 

sloja prometnice, i to zamjenskim materijalom - drobljencem (obzirom da su cjevovodi u načelu ukopani ispod 

prometnice. Zatrpavanje ostatka rova treba provesti pažljivo, sve kako bi se s jedne strane zasuti materijal dobro 

konsolidirao i tako uspostavilo veće trenje o stijenke rova, a s druge strane spriječile deformacije i oštećenja cijevi. 

Srednji i teški uređaji za zbijanje smiju se koristiti samo kada je nadsloj iznad tjemena cijevi veći ili jednak 1,00 m. 

Obnova prometnih površina predviđa se na slijedeći način:  

- donji nosivi sloj prometnice treba izvesti kao tampon od drobljenog kamena u debljini od 35 cm. 

Zahtijevani modul stišljivosti treba iznositi najmanje Ms ≥ 80 MN/m2 ili Sz ≥ 100%, za materijal kojim se vrši 

zatrpavanje rova. 

- gornji nosivi sloj - završni sloj izvodi se iznad donjeg nosivog sloja od betona marke C15/20, debljine 10 

cm. Nad gornjim nosivim slojem - završnim slojem treba postaviti habajući sloj od asfalt-betona AB-11, debljine 5 

cm u potpuno uvaljanom stanju u cijeloj duljini i širini zahvata. 
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Ukoliko širina zahvata na pojedinoj prometnici prelazi 25% ukupne širine kolnika potrebno je habajući sloj 

od asfalt-betona AB-11, debljine minimalno 5 cm postaviti u cijeloj širini prometnice. Predviđene širine rova, s 

ostalim podacima o debljinama i vrstama posteljice, te načina polaganja s rasporedom pojedinih slojeva i svim 

potrebnim dimenzijama prikazani su na normalnom profilu rova. 

Križanja i paralelno vođenje kanala s postojećim komunalnim instalacijama 

 Na određenim dijelovima pojedinih kanala dolazit će do njihova križanja ili paralelnog vođenja s drugim 

postojećim komunalnim instalacijama (vodovod, DTK, struja, i sl.). Točne pozicije pojedinih instalacija treba 

specificirati svakako prije početka radova kada od nadležnih organizacija treba zatražiti iskolčenje tih instalacija na 

terenu. 

Kod križanja s instalacijama ne predviđaju se posebni problemi jer se one nalaženjem jednostavno trebaju 

osiguravati podupiranjem i eventualnim umetanjem u zaštitnu cijev. Kod križanja i paralelnog vođenja svakako 

treba postupiti prema uvjetima nadležnih organizacija koji su izdani u postupku ishođenja građevinske dozvole. 

Objekti na kanalima  

Crpne stanice 

Na kraju svake gravitacijske sekcije kolektora je predviđena interpolacija crpnih stanica uz primjenu 

centrifugalnih crpki u mokroj izvedbi. Objekti su predviđen kao prefabricirani, podzemno izvedeni, bruto tlocrtne 

površine kružnog oblika DN 180 cm. Na dnu građevinske jame se predviđa ugradnja podložnog betona C16/20.  

Poklopci za održavanje i pristup se predviđaju od lijevanog-željeza dostatne nosivosti. Cjevovodi, armature 

i fazonski komadi u sklopu crpne stanice su predviđeni od modularnog lijeva GGG40. 

Predviđena je ugradnja dviju crpki (1 radna i 1 rezervna). Na tlačnu cijev će biti izveden prijelaz od PEHD 

cijevi do postojećeg okna. Prema proračunu odabrana je tlačna cijev PEHD PE100 PN10bar, DN 90 mm kako bi se 

osigurala odgovarajuća brzina uz optimalni pad tlaka. 

Crpne stanice se predviđaju interpolirati na sljedećim kolektorima: 

CS-1 – kolektor F1, u stacionaži km 0+000, prihvat lateralnog priključka 

CS-2 – kolektor F1, u stacionaži km 0+571 

CS-3 – kolektor F1, u stacionaži km 1+394 

CS-4 – kolektor F3, u stacionaži km 0+161 

CS-5 – kolektor F3, u stacionaži km 0+431 

Elektroenergetski priključak se predviđa sa najbližeg stupa NN mreže do mjernog ormarića crpne stanice. 

Na elektroormarić će biti postavljen rezervni izvor napajanja. 

Također će se pripremiti mogućnosti daljinskog nadzora rada crpne stanice, preko GSM veze. 

Tipska revizijska okna 

Za ulazak u kanale, a u svrhu revizije, čišćenja i ispiranja, a na svakom lomu trase (u horizontalnom smislu) i 

nivelete (u vertikalnom smislu), te mjestima priključaka budućih kanala i/ili kućnih priključaka predviđena su 

revizijska okna. Ova okna su tipska, označena brojevima i sa svojim osnovnim zamišljenim karakteristikama dana 

posebnim nacrtima. Na razini idejnog projekta predlaže se primjena dva tipa revizijskih okana: Tipska prefabricirana 

odnosno montažna polietilenska revizijska (tj. na onim dionicama gdje je inače predviđeno polaganje PEHD 

kanalizacijskih cijevi), dok se tipska armirano-betonska revizijska okna mogu izvoditi na ostalim dionicama (tj. na 

onim dionicama na kojima je inače predviđeno polaganje PVC kanalizacijskih cijevi). 
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a) Tipska polietilenska revizijska okna 

Predviđa se izvedba montažnih prefabriciranih polietilenskih revizijskih okana koji se mogu naći na tržištu. 

Ova revizijska okna mogu biti izrađena u jednom komadu (kod okana manjih visina) ili mogu biti sastavljena od 

dva ili više dijela (dno, prsteni, i konus okna). Preporuča se korištenje okna unutarnjeg promjera 1000 mm.  

Revizijska okna, odnosno njihovi dijelovi moraju imati ugrađne stepenice (stupaljke) od nehrđajućeg 

materijala i mogućnost prilagođavanja visine na gradilištu s centimetarskom točnošću. Sustav međusobnog 

spajanja kako pojedinih dijelova samog revizijskog okna, tako i cijevi sa revizijskim oknom mora osiguravati 

jednostavnu montažu, te statičku sigurnost i vodonepropusnost. 

Konstrukcija gornje ploče odnosno poklopca treba biti takva da se neposredna statička i dinamička 

opterećenja koja uzrokuje promet ne prenose izravno na okno, već preko posebnog sidrenog prstena na podlogu. 

Poklopac (posebno ispod prometnih ploha) treba biti odvojen od okna. Revizijska okna moraju posjedovati 

osiguranje protiv uzgona. Revizijska okna treba postaviti na betonsku posteljicu (C12/15). 

b) Tipska armirano-betonska revizijska okna 

Predviđa se izvedba četverokutnih revizijskih okana, svijetlih dimenzija 1,00 × 1,00 m, izvedena od 

armirano-betonskih stijenki debljine 25 cm. Materijal je vodonepropusni i armirani beton MB 30. Temeljna ploča je 

također debljine 25 cm, a oslanja se na betonsku posteljicu (MB 15) debljine 10 cm. Gornja ploča revizijskog okna 

je debljine 20 cm, a izrađena je od armiranog betona C25/30. 

Silazak u okno predviđen je tipskim lijevano-željeznim stupaljkama, dok je ulazni otvor pokriven 

četverokutnim kanalskim poklopcem 600 × 600 mm. Na dnu revizijskog okna treba formirati kinetu, npr. tako da se 

PVC cijev provede kroz okno i onda odreže gornja polovica, a bočne strane formiraju betonom C16/20.  

Okna treba iznutra ožbukati vodonepropusnom žbukom. Posebnu pažnju valja posvetiti prodorima PVC 

cijevi sa stjenkama revizijskih okana. Ove spojeve treba izvesti vodonepropusno, npr. navlačenjem gumenih 

prstenova na PVC cijevi i betoniranjem spoja. 

Odvojci za kućne priključke 

Izvedba odvojaka za kućne priključke stambenih i drugih objekata obuhvaća iskop (širina rova u dnu 1,20 

m; prosječne visine 1,50 m; dno rova u nagibu min. 0,5%); planiranje dna rova; izvedba pješčane podloge i obloge 

cijevi (podloga debljine min. 10 cm, obloga min. 15 cm iznad tjemena cijevi); ugradnja cijevi od PVC DN 200, 

duljine 5,0 m; po potrebi ugradnja odvojka 45° DN 250/200; zatrpavanje rova i odvoz viška iskopanog materijala. 

Idejnim projektom je predviđena izvedba odvojaka za kućne priključke od pojedinih kanala do ruba 

pojedinih parcela. Ostale parametre pojedinih kućnih priključaka potrebno je definirati prilikom izvođenja radova, u 

dogovoru s predstavnicima nadležne komunalne tvrtke i vlasnicima pojedinih objekta te u skladu s postojećim 

stanjem na terenu. 

 

B) UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA - UPOV Ličko Lešće 

Na predmetnoj lokaciji predviđa se izvedba uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na biološkom 

principu, aerobnog tipa sa aktivnim muljem i proširenom aeracijom trećeg (III) stupnja pročišćavanja.  

Otpadne sanitarne vode, s predmetne lokacije, će se sustavom javne odvodnje upuštati na uređaj za 

pročišćavanje. Kao recipijent se predviđa upojni zdenac u blizini samog UPOV-a (infiltracijski jarak duljine L 

= 6 m prema hidrauličkom proračunu) za prihvat vode u tlo tj. u podzemlje. Pri tome pročišćavanje treba 

zadovoljiti zahtjeve prema Tablici 2. Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14, 

27/15, 3/16). 
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Tablica 1.1.2.3. Granične vrijednosti emisija otpadnih voda 

POKAZATELJI IZRAŽENI 
KAO 

JEDINICA 
POVRŠINSKE  

VODE 
SUSTAV  

JAVNE  ODVODNJE 
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI 
1. Temperatura  °C 30 40 
2. pH-vrijednost   6,5-9,0 6,5 - 9,5 

3. Suspendirane tvari   mg/l 35 a) nije definirano 

4. BPK5  O2 mg/l 25 sukladno čl. 5. Pravilnika 
5. KPK O2 mg/l 125 sukladno čl. 5. Pravilnika 

6. Teškohlapljive lipofilne tvari (ukupna ulja i masti)  mg/l 20 100 

7. Ukupni dušik  mg/l 15 sukladno čl. 5. Pravilnika 

8. Ukupni fosfor  mg/l 2 sukladno čl. 5. Pravilnika 

9. Detergenti anionski  mg/ 1 10 

 
Režim rada se definira za 600 stanovnika sa prosječnom potrošnjom vode od 150 l/ES, ali radi osiguranja u 

slučaju viših potrošnja uzima se u proračun potrošnja vode od 180 l/ES, uz prosječno organsko opterećenje od 60 

g/ES: 

opterećenje iz sustava odvodnje: 

Q =  108 m3/dan  ( 4,5 m3/h ili 1,25 l/s) 

Ako se pretpostavi da je prosječno biorazgradivo organsko opterećenje ulazne otpadne vode na uređaj 

400 mg/l i uz očekivanu količinu voda od 108 m3/dan dobivamo da opterećenje uređaja iznosi:  

kg BPK5 = 400 mg/l x 108 m3/h x 0,001 = 43,2 kg BPK5/dan  

  
Smještaj uređaja se predviđa na lokaciji k.č. 1615/2 i 1615/3. Kota konačno zaravnatog terena je +453,0 m. 

Rad uređaja treba predvidjeti u automatskom režimu rada tako da se angažman djelatnika svodi samo na kontrolu 

rada uređaja, odnosno povremenu kontrolu pojedine opreme kao što su pumpe, puhala, miješalice i indikatora 

parametara kao što su elektrode za mjerenje pH, kisika itd. Pored toga potrebno je dnevno uzimati uzorak i 

kontrolirati kvalitetu i koncentraciju aktivnog mulja kroz propisane upute za rad. 

U slučaju nestanka struje u periodu dužem od 4 sata potrebno je uključiti dizel agregat i pokrenut nužni 

dio opreme za održavanje stanja pročišćavanja otpadnih voda bez većih utjecaja na kvalitetu izlaznih parametara 

pročišćene vode.  

Oprema mora imati zaštitu od buke i neugodnih mirisa kako bi se cijeli uređaj u potpunosti uklopio u 

ambijent bez dodatnog narušavanja bukom ili mirisima, 

Konfiguracija uređaja i opreme mora osigurati jednostavan pristup i održavanje uređaja, a u fazi čišćenja i 

servisiranja uređaja pristup komunalnim vozilima na potrebnu udaljenost. 

Smještaj i veličina strojarnice 

Strojarnica za smještaj opreme, uređaja i automatike mora biti izvedena nadzemno na način da se 

osigurava jednostavan pristup, dobro provjetravanje i hlađenje prostora za vrijeme ljetnih mjeseci, klima uređaj. 

Veličina strojarnice mora zadovoljiti smještaj strojarske i elektro opreme i predviđa se neto površina od 73,58 m2. 

Predviđen je i sanitarni čvor, mini laboratorij i prostor za smještaj osoblja na vođenju i održavanju UPOV-a. 

Unutar strojarnice predviđen je i prostor za smještaj finog sita sa kompaktorom mehaničkog uređaja. 

Predviđena je obrada mulja postupkom aerobne digestije čime se smanjuje količine mulja za 20 - 30%, 

smanjuje se broj bakterija u mulju, osigurava se njegova mineralizacija i eliminacija mirisa čime se omogućava lakša 

daljnja obrada dehidracijom koja će se izvoditi na drugoj lokaciji.  
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Strojarnica u nadzemnom dijelu 

U građevini je smještena sljedeća oprema: prostorija finog sita, prostorija za smještaj puhala, filtra i UV 

lampi, sanitarni čvor i mali laboratorij. 

Sve navedene prostorije smještene su u jednoj etaži-prizemlju. Građevina je prizemnica sa kosim krovom. 

Pješački pristup predviđen je sa okolne površine pristupnom stazom , a ulaz u građevinu je rampom nagiba 10%. 

Pod građevine povišen je u odnosu na okolni teren za 50 cm. 

Tlocrtna veličina građevine je 73,58 m2. Građevina je katnosti prizemlje sa kosim krovom. Graditi će se na 

klasičan način: armiranobetonski temelji, podna ploča, serklaži i stropna ploča, zidovi od blok opeke, krovna 

konstrukcija drvena u nagibu 15°, pokrov od glinenog crijepa tipa mediteran. Predviđena je adekvatna toplinska 

izolacija  zidnih i stropnih konstrukcija. Završna obrada vanjskih zidova pročelja je po sustavu ETICS sa završnim 

slojem silikatne dekorativne žbuke. Svi prozori i vrata predviđeni su iz pvc profila sa ostakljenjem prema važećem 

propisu. Završna obrada zidova iznutra je produžnom žbukom, a podova samonivelirajućim podnim masama. 

Građevina će se spojiti na elektroenergetsku mrežu, vodoopskrbu i odvodnju otpadnih sanitarnih voda 

prema uvjetima distributera. 

Sve prostorije biti će grijane i hlađene (dizalica topline zrak/zrak). Sve prostorije imati će prirodno 

osvjetljenje i umjetnu rasvjetu. Provjetravanje istih je prirodnim putem kroz prozore i vrata.  U prostoriji smještaja 

puhala ugraditi će se klima uređaj za održavanje optimalne temperature usisa puhala (< 25°C). 

U sklopu strojarnice biti će smješteni sustavi za doziranja radi potrebe regulacije pH i povišenja bistrine 

izlazne vode odnosno za smanjenje sadržaja fosfora. Kao sredstvo za neutralizaciju koristiti će se 25% NaOH, a za 

potrebe smanjenja sadržaja fosfora i povišenje bistrine izlazne pročišćene vode koristiti će se Al-poliklorid. Obje 

kemikalije biti će u originalnim ambalažama od 50 kg i smještene u polipropilenskim tankvanama za zaštitu od 

prolijevanja. 

Dehidracija mulja će se odigravati na filtar preši uz pomoć vijčane visokotlačne pumpe te hidraulike za 

tiješnjenje mulja između ploča. Priprema mulja će se izvoditi u PP spremniku sa miješalicom gdje će se dozirati 

polielektrolit i vapno za neutralizaciju mulja na potrebni pH. 

 
Tablica 1.1.2.4. Potreba za električnom energijom (za električne potrošače) 

POTROŠAČ Funkcija P/kW U/V Kom. Ukupno/  kW 
PUHALO  ZA AERACIJU unos zraka u bazen aeracije 5,50 380 4 22,00 
PUHALO  ZA DIGESTIJU aerobna digestija mulja 5,50 380 2 11,00 
FINO SITO izdvajanje krutih tvari 1,00 380 1 1,00 
PUMPE CRPNE STANICE dizanje vode 3,80 380 2 7,60 
URONJENA MJEŠALICA denitrifikacija 1,20 380 1 1,20 
DOZIRNE PUMPE  doziranje kemikalija 0,01 240 3 0,03 
PUMPA DENITRIFIKACIJE transport vode iz aeracije u denit. 1,50 380 4 6,00 
PUMPE ZA FILTRE filtracija 2,80 380 2 5,60 
UV LAMPE dezinfekcija 0,25 240 2 0,50 
VENTILATORI  hlađenje izmjena zraka 0,12 240 2 0,24 
KLIMA UREĐAJ strojarnica 3,50 240 1 3,50 
RASVJETA I TOPLA VODA strojarnica 4,00 240 1 4,00 
REZERVA Uređaj 5,00 240 1 5,00 

  
  UKUPNO 67,67 kW 

 
Napomena: Rezervna oprema kao puhala i pumpe  nikada ne rade istovremeno i radno i rezervno tako da 

je maksimalna snaga koju proces može povući umanjena za 26 kW i iznosi 42 kW. Rezervno napajanje je 

osigurano preko agregata trajanju od 24h. 
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Rješenje mirisa i buke 

Obzirom da se radi o intenzivno aeriranom procesu ne očekuju se problemi sa mirisima. U tom smislu, za 

obradu otpadne vode prije aeracije je predviđeno i zatvoreno fino sito u pretprostoru strojarnice koja će pored 

toga imati i dobru ventilaciju sa filtrima aktivnog ugljena za pročišćavanje mirisa ulazne nearirane vode u tijeku 

mehaničkog predtretmana.  

Otpadna voda u bazenima će biti zasićena kisikom i kao takva bez mirisa dok  će se u prostoru 

kompaktnog mehaničkog uređaja i dehidracije mulja osigurati pravilna ventilacija i pročišćavanje zraka preko 

sustava 2 filtra aktivnog ugljena.  

Redukcija buke će se osigurati tako da otvori odnosno prozori i vrata u strojarnici budu okrenuti od 

smještaja i zadržavanja ljudi, a unutar prostora strojarnice osigurati će se izolacija buke kod gradnje strojarnice, 

konstrukcijom građevine, a po potrebi i uz prigušivače. Nivo buke iz strojarnice gdje je smještena oprema i uređaji 

će se reducirati na potrebni nivo sukladan odnosnim propisima. 

Nivo buke iz strojarnice gdje je smještena oprema i uređaji će se reducirati na potrebni nivo sukladan 

hrvatskom zakonodavstvu pomoću dodatnih dijelova opreme (prigušivači, zvučno izolirani boksovi) te 

konstrukcijom građevine. 

Rješenje viška mulja 

Na uređaju za biološku obradu otpadne vode III stupnja generiraju se dva tipa otpada prema kojima će se 

postupati sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19), temeljem Pravilnika o 

gospodarenju otpadom (NN 117/17) te temeljem Pravilnika o katalogu otpada (NN 90/15). 

Otpad sa automatske rešetke i finog sita iz kompaktnog mehaničkog uređaja, iz uređaja, zbrinjavati će se 

sukladno važećim propisima. Količina otpadnog mulja koji se generira na finom situ veličine otvora 2 mm iznosi, 

prema normativu od 15 - 37 l/ 1 000 m3, a uzimajući srednju vrijednost od 30 l/1 000 m3 proizlazi da će se na 

lokaciji zahvata uz pretpostavku opterećenje iz sustava odvodnje Q =  108 m3/dan ili 39 420 m3/god. generirati: 

39 420 m3/god. × 26 l/1 000 m3 = 1 025 l / god. ≈ 1 m3/god. 

Taj će mulj predstavljati tek oko 2 - 3% od ukupne količine mulja koji se stvara na biološkom uređaju za 

pročišćavanje otpadnih voda. 

Višak aktivnog mulja iz aeracijskog bazena je mulj koji nastaje kao rezultat bio tehnoloških procesa 

pročišćavanja otpadnih voda. Procjena količine viška mulja bazira se na standardu za biološke procese sa 

produženom aeracijom. Sukladno tome predvidjeti će se sljedeći postupci obrade: 

- aerobna digestija mulja pri čemu se mulj djelomično mineralizira i inertizira, a ujedno se smanjuje i broj 

bakterija (ovim postupkom se gubi i do 30% biorazgradive suhe tvari), 

- dehidracija mulja, na lokaciji postojećeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Gradu Otočcu. 

Proračun viška aktivnog mulja koji nastaje kao rezultat pročišćavanja otpadnih voda se bazira na razlici 

ulaznog i izlaznog opterećenja otpadnih voda te standardu nastajanja viška mulja koji se kreće od 0,3 do 0,75 m3/ 

kg BPK5. Sukladno tome procjenjuju se količine viška mulja u obliku aerobno stabiliziranog mulja sa sadržajem suhe 

tvari od 2 - 3% od 12 - 15 m3/mjesec, u ovisnosti o stvarnom opterećenju na uređaju za pročišćavanje otpadnih 

voda. Ovako pripremljen otpad sa biološkog uređaja je sukladan propisima u RH vezanim na način postupanja sa 

otpadom iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. 

Temeljem Pravilnika o katalogu otpada (NN 95/15) specificirani otpad se klasificira u katalogu otpada: 

19 08 otpad iz uređaja za obradu otpadnih voda koji nije specificiran na drugi način 
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19 08 01 ostaci na sitima i grabljama N# 

19 08 05 muljevi od obrade urbanih otpadnih voda  N# 

Temeljem točke 1.2. Dodatka I. Pravilniku o katalogu otpada (NN 90/15): 

- »zapis neopasnog otpada« (oznaka: N#) označava da nije potrebno odrediti opasno svojstvo 

Recipijent 

Kao recipijent se predviđa izvedba infiltracijskog jarka duljine prema hidrauličkom proračunu. Jarak se 

sastoji perforirane cijevi DN 630 mm koja uz funkciju procjeđivanja pročišćene otpadne vode ima i funkciju 

retencije. Ispod cijevi se predviđa ugraditi filtarski sloj koji završava sa geotekstilom na dubini od d= 2,0 m.  

Prolazak pročišćene vode kroz infiltracijski jarak i prolaskom kroz odgovarajuće debljine slojeva materijala 

odgovarajuće granulacije, zahvaljujući sporom filtriranju, može se očekivati da će doći do dodatnog smanjenja 

koncentracije suspendiranih tvari, a samim time i do sniženja KPK i BPK5 za dodatnih 20%.  

Geotekstil će na kraju procjeđivanja pročišćene otpadne osigurati zadržavanje krutih čestica pijeska unutar 

infiltracijskog sloja. 

Opis procesa pročišćavanja otpadnih voda 

Prema Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda u okoliš (NN 80/13, 43/14, 27/15, 3/16) 

III stupanj pročišćavanja podrazumijeva obradu otpadnih voda postupkom koji općenito obuhvaća biološku 

obradu sa aktivnim muljem, sa bazenom denitrifikacije, proširenom aeracijom, doziranjem sredstava za smanjenje 

sadržaja ukupnog fosfora i sa sekundarnim taloženjem i pješčanom filtracijom i UV dezinfekcijom kojima se postižu 

zahtjevi iz Tablice 1, Tablica 2a i 2b. i iz Priloga 1 navedenog Pravilnika. 

Otpadna voda iz sustava javne odvodnje se dovodi na uređaj u ulazni kanal u kojem će se montirati gruba 

rešetka sa automatskim čišćenjem i kompresijom krutih otpadaka.  

Nakon prolaska otpadne vode kroz grubu rešetku otpadna voda ulazi u prvo kontrolno okno za uzimanje 

uzorka prije obrade. Od tuda se otpadna voda gravitacijski odvodi u kompaktni uređaj koji se sastoji od finog sita, 

aeriranog pjeskolova i mastolova. Cilj ove faze predobrade je da se na finom situ uklone krute čestice, a u drugom 

dijelu kompaktnog uređaja  da se ukloni pijesak, te uz pomoć aeracije i isplivavanja lakših čestica ulja i masnoća 

odijeli i izdvoji ukupna ulja i masti. 

U cilju ujednačavanja pročišćavanja kao i radi regulacije optimalnog pH za aerobnu biološku obradu u 

nastavku će se izvesti bazen egalizacije. Unutar bazena će se montirati pH elektroda te će se dozirati lužina NaOH i 

Al-poliklorid. 

Nakon egalizacije i prije aerobne obrade otpadnih voda sa aktivnim muljem, predviđen je postupak 

denitrifikacije koji ima za cilj sniženje sadržaja ukupnog dušika obzirom na osjetljivost recipijenta. U bazenu 

denitrifikacije ugraditi će se potopna miješalica.   

Nakon denitrifikacije slijedi aeracijski bazen u kojem su montirani difuzori za unos zraka potreban za 

aerobnu obradu otpadnih voda. Ukupni radni volumen aeracijskog bazena osigurati će efikasno pročišćavanje 

otpadnih voda i dostatno vrijeme retencije. 

Iz aeracijskih bazena otpadna voda će se prelijevati u konusni sekundarni taložnik u kojem će biti 

instalirane zračne pumpe za povrat aktivnog mulja iz taložnika u bazen aeracije i bazen denitrifikacije. 

Pročišćene otpadne vode će se odvoditi na mjerač protoka u otvorenom kanalu. Nakon prolaska kroz 

mjerni kanal voda ulazi u kontrolno okno za uzimanje reprezentativnog uzoraka i kontrolu kvalitete pročišćavanja.  
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Višak aktivnog mulja koji neminovno nastaje tijekom obrade će se odvoditi preko air lifta u baze aerobne 

digestije sa ciljem dodatnog smanjenja količine mulja (do 30%) i radi mineralizacije mulja i smanjenja broja 

bakterija čime se pogoduje lakšem zbrinjavanju i eliminira neugodni mirisi tijekom manipulacije sa muljem. 

HIDRAULIČKI PRORAČUN UPOV-a 

PRORAČUN PROČIŠĆAVANJA 

Otpadna voda iz sustava javne odvodnje se dovodi na uređaj gravitacijskim transportnim kolektorom. 

Otpadna voda, koja prethodno prolazi kroz grubu inox rešetku propusnosti 30 mm, se ispušta u egalizacijski bazen 

sa potopnim pumpama volumena 20 m3 preko kojih se otpadna voda diže na mehaničku obradu na fino sito. 

Automatsko fino sito služi za uklanjanje krutih tvari veličine iznad 2 mm. Montira se nadzemno i ima 

kompaktnu izvedbu pomoću koje se značajno smanjuju mirisi u prostoru instalacije opreme. 

U egalizacijskom bazenu koji ima funkciju i crpne stanice će biti smještene dvije crpke, radna i rezervna, 

kapaciteta 10,5 m3/h. Rad pumpi će biti reguliran pomoću kuglastih plovaka (3 kom) te posebnog elektro ormara 

sa automatikom. 

Nakon predobrade uklanjanja krutih tvari, pijeska i masnoća otpadna voda se gravitacijski ispušta u bazen 

denitrifikacije dimenzija 5,0 × 3,0 × radna visina 3,55 m (radni volumen 53,25 m3) i imati će funkciju osiguravanja 

anoksičnih uvjeta za denitrifikaciju otpadne vode i uklanjanje ukupnog dušika. Sukladno tome u bazen će se 

ugraditi i uronjena miješalica, snage 1,2 kW, za miješanje vode i povišenje efikasnosti denitrifikacije. 

Iz bazena denitrifikacije otpadna voda se gravitacijski prelijeva u dva aeracijska bazena dimenzija: 9,0 × 

2,35 × 3,50 m radna visina, ukupnog volumena 74,0 m3 po svakom bazenu. 

Naime broj priključnih ES u I fazi realizacije projekta se očekuje svega 300 tako da se izgradnjom uređaja 

želi osigurati volumen na naknadu II fazu pročišćavanja koja čini još 300 ES. Tok vode u bazen prve ili druge faze 

regulirati će se preko zapornica. Proračun volumena aeracije: Vaer.I = 74 m3. Prostorno organsko opterećenje po fazi 

izgradnje = 43,2 kgBPK5/2 / Vaer.I. Prostorno organsko opterećenje = 0,29 kg BPK5/m
3 ,   ZADOVOLJAVA < 0,30 kg 

BPK5/m
3. 

Po dnu aeracijskog bazena montirati će se sustav PVC tlačnih cijevi sa difuzorima EPDM promjera 270 mm 

za unos zraka. Ukupno će se montirati 42 kom. difuzora po bazenu, ukupno 84 kom.  

Iz aeracijskog bazena otpadna voda će se prelijevati u dva konusna sekundarna taložnika u kojima će biti 

instalirane zračne pumpe za povrat aktivnog mulja iz taložnika u bazen aeracije. Prije spoja na ispust pročišćene 

otpadne vode idu kroz otvoreni kanal - mjerač izlaznog protoka pročišćene vode i kroz kontrolno za uzimanje 

uzoraka i kontrolu kvalitete pročišćavanja. 

Mjerenje protoka pročišćene otpadne vode vršit će se u otvorenom kanalu pomoću Parshallovog kanala 

(kanala sa suženjem) i NIVO SONARA. Osnovna prednost otvorenih kanala za mjerenje protoka je veoma 

jednostavna montaža i održavanje mjernog sustava.  

Sustav mjerenja protoka na otvorenim kanalima sastoji se od 3 osnovne cjeline: 

- hidromehanički profil (Parshallov kanal), 

- sustav za mjerenje razine tekućine (nivo sonar kao Easy TREK ili jednako vrijedan),  

- elektronička procesna jedinica koja prema prethodno određenoj formuli preračunava visinu vodenog 

stupca u protok  

Radi osiguranja uzorkovanja otpadne vode kota dna kontrolnog okna će biti 15 cm niža od kote izlaza.  
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PRORAČUN POTREBNE KOLIČINE ZRAKA 

Potrebna količina unosa zraka odnosno kisika mora biti takva da osigura dovoljne količine 

mikroorganizmu za djelovanje razgradnje otpadnih voda u normalnim prosječnim uvjetima, ali i u uvjetima 

hidrauličkog i organskog pika. U tom smislu računa se teoretski potrebna količina za standardne uvjete 

temperature i pritiska uz faktor hidrauličkog i organskog pika kg BPK5 dnevnog opterećenja: 

 43,2 kg BPK5/dan odnosno po fazama 21,6 kg BPK5/dan 

Sukladno tome računa se potrebna količina zraka koja će se upuhivati u aeracijski bazen svake faze preko 

uronjenih aeratora: 

Qzrak = 2,5 x 21,6  /  (1,203 x 0,232 x 24 h/dan x 0,08) = 100,8 m3/h 

Proračunata količina zraka će se osigurati preko sustava puhala (radna i rezervna). Predviđena su puhala, 

radno i rezervno, kapaciteta 125 m3/h zraka ( P = 5,5 kW) uz otpore od 400 mbara.  

Proračun potrebnog broja difuzora 

Po dnu aeracijskih bazena bit će instaliran sustav aeracije sastavljen od PVC cijevi s EPDM tanjurastim 

difuzorima promjera 270 mm, preko kojih će se uvoditi zrak pod malim nadpritiskom. Zahvaljujući difuzorima, 

dovedeni zrak će se raspršivati u vrlo fine mjehuriće preko kojih će se distribuirati i otapati kisik kao glavni reaktant 

u biotehnološkom procesu obrade otpadnih voda. 

Odabiru se 42 kom. difuzora, kružnog presjeka, promjera 270 mm, materijal EPDM, sila trganja 6 N/mm, 

gustoća 1,2 g/cm3, sila istezanja 500%. 

PRORAČUN SEKUNDARNIH TALOŽNIKA 

Funkcija sekundarnog taložnika je taloženje aktivnog mulja, bistrenje vode te povrat aktivnog mulja, 

pomoću zračne pumpe odnosno air-lifta, na pročišćavanje. Uzimajući u obzir standardni odnos maksimalnog 

protoka po površini bazena za taloženje od 25 m3/m2 dan za uspješno taloženje mulja dolazimo do potrebne 

površine sekundarnog taložnika: 

A st. = Qmax x f / k   = 108 x 2,5 / 25 = 11,0 m2 

Sekundarni taložnik ima pored funkcije taloženja viška mulja i funkciju da višak aktivnog mulja akumulira i 

ugusti, a zatim da pomoću zračne pumpe "air lifta" vrati nakupljeni mulj u bazen aeracije na daljnje korištenje u 

proces pročišćavanja otpadnih voda. Uzima se sljedeće dimenzije sekundarnog taložnika:  dužina 5,0 m; širina  3,0 

m; ukupna površina 15 m2; broj konusa 2. Odabrane dimenzije sekundarnog taložnika ZADOVOLJAVAJU ( 15 m2 > 

11 m2). 

Sekundarno taloženje ili završno bistrenje se odvija u taložniku pravokutnog presjeka koji u donjem dijelu 

ima oblik krnje piramide. Betonski zid konusa biti će izveden pod većim od 60° kako bi se osiguralo što manje 

zadržavanje i lijepljenje čestica mulja po obodnim površinama taložnika. Taložnik će se opremiti preljevom tipa 

«Thomson» koji će biti konstruiran da zadrži i plivajuće tvari u sekundarnom taložniku. 

Kvaliteta pročišćavanja će se mjeriti uzorkovanjem u kontrolnom oknu 60 × 60 cm, dimenzioniranim za 

uzimanje uzoraka i kontrolu pročiščavanja. 

Proračun viška aktivnog mulja 

Višak mulja će se dodatno aerobno stabilizirati, upuhavanjem zraka preko puhala kapaciteta 170 m3/h, u 

dodatnom podzemnog spremniku dimenzija: 2,0 × 4,4 × 3,5, volumena 26,4 m3. Po dnu spremnika biti će 

montirani difuzori promjera 270 mm ukupno 15 × 5 = 32 kom. U blizini uređaja potrebno je u projektu vodovodnih 

instalacija predvidjeti jedan nadzemni hidrant, radi lakšeg čišćenja primarnog i sekundarnog taložnika. 
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Proračun viška aktivnog mulja koji nastaje kao rezultat pročišćavanja otpadnih voda se bazira na 

pretpostavci ulaznog opterećenja i na temelju izlazne zahtijevane vrijednosti BPK5 od 25 mg/l, te standardu 

nastajanja viška mulja koji se kreće od 0,3 do 0,75 kg/kg BPK5. Uzima se vrijednost 0,4 kg mulja / kg BPK5. 

Sukladno tome procjenjuju se količine viška mulja:  

m mulja = (BPK5ul. - BPK5izl.) x Q  x 0,4 x 10-3 

m mulja = (400 - 25) x 108 x 0,4 x 10-3 

m mulja = 16,2 kg mulja 100 % S.T. 

Ako uzmemo u obzir da se zbog aerobne stabilizacije i mineralizacije mulja sadržaj mulja dodatno 

smanjuje do 30% dobivamo masu mulja od: 

m mulja (nakon stabilizacije) = 16,2 x 0,7 = 11,34 kg mulja 100 % S.T. 

m mulja3% = 378 kg mulja sa 3 % S.T./dan 

gdje je: 

m mulja = masa viška mulja suhoće 100%, kg/dan 

m mulja3% = masa nedehidriranog mulja suhoće 3%, za odvoz, kg/dan 

BPK5ul. = parametar organskog opterećenja ulazne vode na uređaj, mg/l 

BPK5izl. = parametar organskog opterećenja izlazne vode sa uređaja, mg/l 

 0,4 = standard nastajanja viška mulja, 

 10-3 = faktor preračunavanja u kg mulja 

Proračun III. stupanj obrade voda - denitrifikacije i defosfatizacije i UV dezinfekcije 

D e n i t r i f i k a c i j a 

U cilju denitrifikacije predviđen je bazen denitrifikacije volumena 52,5 m3 što iznosi 33% volumena aeracije 

i faze nitrifikacije. Potopnim pumpama prebacivati će se aerirana i nitrificirana voda u bazen denitrifikacije sa ciljem 

miješanja aerirane i neaerirane vode i osiguranja anoksičnih uvjeta i koncentracije kisika od 0,1 do 0,5 mg/l. 

Protok otpadne vode = 108 m3/dan 

Maksimalni očekivani sadržaj ukupnog dušika u otpadnim vodama = 120 mg/l 

Količina ukupnog dušika u otpadnim vodama na dan = 12,96 kg Nuk/dan 

Za postizanje potrebne izlazne koncentracije Nuk od 15 mg/l potrebno je ukloniti = 11,3 kg Nuk/dan 

Odnos kg Nuk i kg BPK5 opterećenja otpadnih voda = 0,26 

Odabrani volumen bazena denitrifikacije iznosi = 52,5 m3 

 D e f o s f a t i z a c i j a 

Uklanjanje ukupnog fosfora unutar zahtjevanih granica osigurati će se fizikalno kemijskom precipitacijom 

uz dodatak Al-sulfata (Al2(SO4)3 × 18 H2Ou aeracijski bazen.  

Srednja očekivana koncentracija ukupnog fosfora  ............................................................  7,0 mg/l 

Zahtjev sukladno Pravilniku za III stupanj   .............................................................................  2,0 mg/l 

Maksimalna količina Puk kojeg treba fiz.-kem. postupkom oboriti :  (108 m3/dan × ( 7,0 - 2,0)   0,54 kg/dan 
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Uzimajući u obzir da je 28 l Al-otopine potrebno dozirati za 1 kg Puk:    15,0 l/dan 

Kako se fosfor koristi u sintezi biomase to se sukladno aerobno anaerobnim i anoksičnim uvjetima u 

sustavu denitrifikacije očekuje da će se 50% ukupnog fosfora iz otpadnih voda eliminirati kroz biološko 

pročišćavanje.  

U V - d e z i n f e k c i j a  

UV dezinfekcija vode je postupak za inaktivaciju i destrukciju patogenih mikroorganizama u vodi 

najmenjenoj za ponovnu uporabu ili ispust u posebno osjetljiva područja. Princip rada je prijenos visokih 

elektromagnetskih energija u UV reaktoru sa živine lampe u sloj vode koja treba biti prethodno dobro obrađena i 

pripremljena. 

Odabire se: 

Tip uređaja: UV uređaj za dezinfekciju, 2 kom. 

Tip sustava čišćenja:  automatsko čišćenje kvarcnih cijevi i UV senzora, 

- Nominalni protok (kapacitet) > 10 m³/h, 

- Biodozimetrijska UV doza = 300 J/m² kod UV – T 65%/1cm, 

 

1.2. Popis vrsta i količina tvari koje ulaze u tehnološki proces 

Razmatrani zahvat izgradnje sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda i uređaja za pročišćavanje otpadnih 

voda (UPOV Ličko Lešće) te kasnije korištenje građevina infrastrukturne namjene ne predstavlja proizvodni ili slični 

postupak kojim se uspostavlja tehnološki proces, pa se u ovome slučaju ne razmatraju vrste i količine tvari koje bi 

ulazile u tehnološki proces. U proces pročišćavanja u UPOV ulaziti će onečišćena otpadna voda. 

 

1.3. Popis vrsta i količina tvari koje ostaju nakon tehnološkog procesa te emisija u okoliš 

Razmatrani zahvat ne predstavlja proizvodni ili slični postupak kojim se uspostavlja tehnološki proces, pa 

se u ovome slučaju ne razmatraju vrste i količine tvari koje bi ostajale nakon tehnološkog procesa.  

Na lokaciji zahvata će se nakon izgradnje provoditi praćenje pročišćavanja i ispuštanja otpadne vode na 

parametre - kakvoća otpadne vode iz uzorka na ulazu i izlazu iz UPOV Ličko Lešće. Utjecaji zbog nastajanja otpada 

koji će se na lokaciji zahvata pojaviti tijekom gradnje i kasnije u korištenju planiranog zahvata detaljnije su opisani u 

poglavlju 3.1.10. Gospodarenje otpadom u sklopu ovog elaborata. Emisije u okoliš (zrak, voda, tlo, buka) također su 

detaljnije pojašnjene u poglavlju 3. Opis mogućih značajnih utjecaja zahvata na okoliš u sklopu elaborata. 

 

1.4. Popis drugih aktivnosti koje mogu biti potrebne za realizaciju zahvata 

Budući je za lokaciju zahvata na snazi važeća i usvojena prostorno-planska dokumentacija, a planirani 

zahvat nalazi se u izgrađenom i neizgrađenom prostoru unutar građevinskog područja naselja te u pojasu 

postojećih razvrstanih cesta s mogućnosti uređenja komunalne infrastrukture, u ovome prostoru je predviđena 

određena razina opremljenosti i uređenosti te je nositelju zahvata omogućena prilagodba s postojećim i planiranim 

zahvatima. 

Za građevinu infrastrukturne namjene UPOV s pripadajućim sustavom odvodnje, predviđeni su i planirani 

potrebni koridori i lokacija za smještaj u prostoru, a prema navedenome druge aktivnosti za potrebe realizacije 

planiranog zahvata na lokaciji zahvata nisu potrebne. 
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1.5. Radovi uklanjanja 

Građevinskim projektima radovi uklanjanja planiranih građevina UPOV-a i pripadajućeg sustava odvodnje 

otpadnih voda u naselju Ličko Lešće nisu predviđeni, a između ostalih nije predviđen niti krajnji rok korištenja 

infrastrukturne građevine i ostalih dijelova. Rekonstrukcija/uklanjanje građevina općenito uređeno je propisima iz 

područja gradnje građevina, rekonstrukcije građevine, odnosno djelomičnog ili potpunog uklanjanja građevine. 

Prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17), građenje je izvedba građevinskih i drugih radova (pripremni, zemljani, 

konstruktorski, instalaterski, završni te ugradnja građevnih proizvoda, opreme ili postrojenja) kojima se gradi nova 

građevina, rekonstruira, održava ili uklanja postojeća građevina. 

Planiran je zahvat na građevinama koje se sastoje od više elemenata opisano u poglavlju 1.1. Opis glavnih 

obilježja zahvata. Trajnost konstrukcije osigurava se pravilnom izvedbom i ugradnjom materijala predviđenih 

projektom i programom kontrole i osiguranja kvalitete, te pravilnim i redovitim održavanjem objekta i opreme. 

Vijek uporabe građevine određen je zakonskom odredbom o amortizaciji. Za projektiranu vrstu građevine je 

amortizacija minimalno 2,5% godišnje, što znači da pripadajući kanali trebaju biti građeni za uporabu najmanje 40 

godina. Betonske konstrukcije projektirane ovim projektom pripadaju trećem razredu i zahtijevaju proračunski 

uporabni vijek 50 godina. Na osnovu predviđenih materijala i načinu njihove ugradnje vijek trajanja građevina 

projektiran glavnim građevinskim projektom je 50 godina od puštanja cijelog sustava u pogon. 

Program razgradnje postrojenja uključuje pražnjenje, čišćenje i rastavljanje nepotrebnih nadzemnih i 

podzemnih struktura - uključujući i ostatke glavnih i pomoćnih tvari u radu, odvoz i zbrinjavanje otpada te pregled 

i analizu terena na lokaciji. Krajnji cilj je uklanjanje i zbrinjavanje svih materijala s lokacije zahvata u naselju Ličko 

Lešće koji bi mogli predstavljati opasnost za okoliš i to na način koji neće prouzročiti novo onečišćenje. Ukoliko 

bude u određenome trenutku planirano/potrebno u svrhu zatvaranja i razgradnje postrojenja izradit će se Program 

razgradnje koji će obuhvatiti aktivnosti: 

- obustava rada sustava i postrojenja, uključujući sve procese obrade otpadne vode, procese skladištenja i dr., 

- pražnjenje svih skladišta i spremnika, 

- uklanjanje i adekvatno zbrinjavanje otpada, 

- čišćenje građevina, 

- rastavljanje i uklanjanje opreme, 

- rušenje objekata koji nisu predviđeni za daljnju uporabu, 

- odvoz i zbrinjavanje otpada putem ovlaštenih pravnih osoba, 

- pregled lokacije i ocjena stanja okoliša, 

- ovjera dokumentacije o razgradnji postrojenja i čišćenju lokacije. 

Program razgradnje uključivat će i analizu i ocjenu stanja okoliša u cilju određivanja razine onečišćenja i 

potrebe za sanacijom zemljišta. U slučaju nezadovoljavajućeg stanja okoliša nakon razgradnje, provest će se 

sanacija lokacije prema detaljno razrađenom programu sanacije. 
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2. PODACI O LOKACIJI I OPIS LOKACIJE ZAHVATA 

2.1. Odnos lokacije zahvata prema postojećim i planiranim zahvatima 

2.1.1. Analiza usklađenosti zahvata s dokumentima prostornog uređenja 

Dugoročne zadaće prostornog razvoja RH, strateška usmjerenja razvoja djelatnosti u prostoru i polazišta za 

koordinaciju njihovih razvojnih mjera u prostoru sadržani su Strategijom prostornog razvoja Republike Hrvatske (NN 

106/17) koja je temeljni državni dokument za usmjeravanje razvoja u prostoru u skladu s ukupnim potrebama i 

mogućnostima koje proizlaze iz temeljnih državnih dokumenata. Prostorni planovi i strateški razvojni dokumenti 

drugih gospodarskih i upravnih područja i djelatnosti ne mogu biti u suprotnosti sa Strategijom.  

Sustav prostornog uređenja ostvaruje se izradom i donošenjem prostornih planova te njihovom 

primjenom na temelju izdanih akata za provedbu i/ili posebnih propisa. Prostorni planovi donose se na državnoj, 

područnoj (regionalnoj) i lokalnoj razini. 

Člankom 114. stavkom 1. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) određeno je 

da je svaki zahvat u prostoru, potrebno provoditi u skladu s prostornim planom, odnosno u skladu s aktom za 

provedbu prostornog plana i posebnim propisima. Stavkom 2. navedenog članka 114. Zakona o prostornom 

uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) određeno je da se prostorni planovi provode izdavanjem lokacijske 

dozvole, dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine, rješenja o utvrđivanju građevne čestice, potvrde 

parcelacijskog elaborata (akti za provedbu prostornih planova) te građevinske dozvole na temelju posebnog 

zakona. 

Nadalje, planirani zahvat mora imati uporište u važećim prostornim planovima i drugim dokumentima 

prostornog uređenja čime se za predmetnu lokaciju određuje način planiranja i uređenja prostora. Za područje 

lokacije zahvata, sukladno upravno-teritorijalnom ustroju unutar Grada Otočca, prostor se nalazi u obuhvatu 

važećih dokumenata prostornog uređenja: 

1) Prostorni plan Ličko-senjske županije (Županijski glasnik Ličko-senjske županije, broj 16/02, 17/02, 

19/02, 24/02, 3/05, 3/06, 15/06, 19/07, 13/10, 22/10, 19/11, 4/15, 7/15) 

2) Prostorni plan uređenja Grada Otočca (Službeni vjesnik Grada Otočca, broj 5/04, 3/06, 4/11, 3/15, 4/17) 

Napomene: u nastavku poglavlja prikazani su navodi iz citirane dokumentacije i prostornih planova s 

preuzetom numeracijom iz istih i zbog toga ne odgovaraju slijedu numeracije i oznaka u elaboratu. 

 

2.1.1.1. Prostorni plan Ličko-senjske županije  

Prostorni plan Ličko-senjske županije (u daljnjem tekstu PPŽ) je donesen 2002. g. (Županijski glasnik 

Ličko-senjske županije, broj 16/02). Nakon toga uslijedilo je pet izmjena i dopuna PPŽ-a koje su donesene i 

objavljene u Županijskom glasniku Ličko-senjske županije. Za lokaciju zahvata, sukladno Prostornom planu Ličko-

senjske županije u tekstualnom dijelu A. tekstualni dio - odredbe za provođenje između ostalog navedeno je: 

"1.1. Razgraničenje prostora prema obilježju 

Članak 5. 

Prema krajobraznim karakteristikama i prometnoj povezanosti prostor Županije dijeli se na: 

1. Kontinentalni dio-Lika: 

a) Gacka (Općina Brinje, Grad Otočac, Općina Vrhovine) 

b) Srednja Lika (Općina Perušić, Grad Gospić, Općina Lovinac) 

c) Krbava (Općina Plitvička jezera, Općina Udbina) 

d) Lapački kraj (Općina Donji Lapac) 
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2. Primorje: 

a) Priobalje (Grad Senj, Općina Karlobag) 

b) Otok Pag (Grad Novalja) 

Članak 6. 

U odnosu na osnovna obilježja prostora određuju se slijedeće kategorije osjetljivosti na temelju kojih se 

utvrđuje mogućnost prihvata određenih aktivnosti i građevinskih područja unutar pojedinih kategorija osjetljivosti: 

I. kategorija osjetljivosti je područje na kojem se ne mogu formirati nova niti širiti postojeća građevinska 

područja. Dopuštena je gradnja infrastrukture, ako je uvjetovana gradnjom ili rekonstrukcijom drugih građevina. 

Prostori iz prethodnog stavka jesu: 

 I. i II. zaštitna zona izvorišta vode za piće, 

 poljoprivredno zemljište u skladu s propisima o poljoprivrednom zemljištu (u planu označeno kao 

"osobito vrijedno obradivo tlo" ili P1) 

 zaštićeni dijelovi prirode na razini strogog i posebnog rezervata. 

II. kategorija osjetljivosti je područje strogih ograničenja gradnje i zahvata u prostoru u kojem je samo 

iznimno dopušteno ograničeno širenje postojećeg izgrađenog dijela naselja i eksploatacija mineralnih sirovina 

(osim na prostoru nacionalnog parka) uz posebne mjere zaštite i uvjete uređivanja prostora. 

Prostori iz prethodnog stavka jesu: 

 III. zaštitna zona izvorišta vode za piće, 

 poljoprivredno zemljište u skladu s propisima o poljoprivrednom zemljištu (u planu označeno kao 

"vrijedno obradivo tlo" ili P2) 

 zaštićeni dijelovi prirode na razini nacionalnog parka. 

III. kategorija osjetljivosti je područje regulacije na kojem su prisutna ograničenja za formiranje 

građevinskih područja (naselja i izdvojene namjene izvan naselja), građenja ili izvođenja drugih zahvata u prostoru 

(eksploatacija mineralnih sirovina), pa se uspostavljaju posebne mjere i uvjeti zaštite prilikom uređivanja prostora. 

Prostori iz prethodnog stavka su: 

 IV. zaštitna zona izvorišta vode za piće; 

 poljoprivredno zemljište u skladu s propisima o poljoprivrednom zemljištu (u Planu označeno kao 

druga obradiva tla ili P3); 

 zaštićeni dijelovi prirode u rangu regionalnog parka, parka prirode, spomenika prirode, značajnog 

krajobraza, park šume i spomenika parkovne arhitekture; 

 zaštićena kulturna dobra i arheološka područja. 

Područje izvan kategorija I.-III. iz ovoga članka obuhvaća površine na kojima je moguće odrediti 

građevinska područja, te provoditi građenje i korištenje površina za izdvojenu namjenu izvan građevinskog 

područja naselja sukladno Odredbama ovog Plana. 

… … … 

1.2. Uvjeti razgraničenja prostora prema namjeni i korištenju 

Članak 8. 

Osnovna namjena i korištenje prostora prikazana je na kartografskom prikazu 1. i to: 

 prostori/površine za razvoj i uređenje naselja - izgrađeni dio 

 područja i lokaliteti izvan naselja za izdvojene namjene (turizam, gospodarska namjena, promet, 

infrastrukturne građevine, rekreacija, eksploatacija mineralnih sirovina, područja posebne 

namjene, groblja), 
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 poljoprivredne površine isključivo osnovne namjene: osobito vrijedno obradivo tlo, vrijedno 

obradivo tlo i ostala obradiva tla, šume isključivo osnovne namjene: gospodarske šume, zaštitne 

šume i šume posebne namjene, 

 ostala poljoprivredna tla, šume i šumsko zemljište, 

 vodne površine: more, jezera i vodotoci, 

 koridori prometne infrastrukture: postojeći, planirani i potencijalni za istraživanje, 

 posebna namjena. 

U prostornim planovima uređenja općina/gradova (u daljnjem tekstu PPUO/G) namjena i korištenje 

razgraničit će se i odrediti temeljem ovog Plana na način da se očuvaju prirodni resursi i vrijednosti prostora 

(neizgrađeni obalni prostor uz more i vodotoke, područja za koja su utvrđene zone sanitarne zaštite, izvorišta vode 

za piće, vrlo vrijedne obradive poljoprivredne površine, šume posebne namjene i zaštitne šume, područja zaštite 

prirode i zaštite kulturnih dobara). 

… … … 

1.2.2. Površine izvan naselja za izdvojene namjene 

Članak 11. 

Na kartografskim prikazima br. 1. “Korištenje i namjena prostora” i 2a. “Infrastrukturni sustavi i mreže 

vodnogospodarski sustav” i 2b. "Infrastrukturni sustavi i mreže - energetski sustav", te kartogramima br. 17. i br. 

20. određeni su i načelno razgraničeni prostori namijenjeni razvoju i uređenju koridora i građevina za: 

 prometne mreže: cestovne, željezničke, pomorske i zračne, 

 poštanske i telekomunikacijske mreže, 

 energetske sustave: elektroenergetika, cijevni transport plina, 

 vodnogospodarski sustav: korištenje voda, odvodnja otpadnih voda, uređenje vodotoka i voda, 

 obradu, skladištenje i odlaganje otpada. 

Kartografskim prikazima 1. “Korištenje i namjena prostora” i 2a. “Infrastrukturni sustavi i mreže - 

vodnogospodarski sustavi” i 2b. “Infrastrukturni sustavi i mreže - energetski sustavi” i prema kartogramu broj 

17. ”Pošte i telekomunikacije”, pri čemu se razgraničenje vrši uvažavajući sljedeće kriterije: 

 vrednovanje prostora za građenje i usklađivanje s drugim korisnicima prostora, 

 utvrđivanje funkcionalnih i prostornih zahtjeva građevine, 

 uvjete utvrđivanja prometnih i drugih infrastrukturnih sustava, 

 mjere zaštite prirodnih vrijednosti i očuvanja krajobraznih vrijednosti, 

 mjere zaštite kulturno-povijesnog nasljeđa, 

 mjere sprečavanja nepovoljnih utjecaja na okoliš. 

Članak 12. 

Područja i prostori koji se koriste pod posebnim uvjetima razgraničavaju se temeljem kriterija zaštite 

prostora, a u skladu s posebnim zakonom i drugim propisima. Način korištenja uvjetovan je kategorijom 

osjetljivosti prostora (članak 6.) i posebnim propisima. Prostori posebnih uvjeta korištenja razgraničuju se kao 

zaštićena prirodna baština, zaštićena kulturna dobra, zaštićeni djelovi mora i kopnenih voda, vodonosnika i 

izvorišta voda za piće, osobito vrijedne poljoprivredne i šumske površine koje se štite kao resurs, područja i dijelovi 

ugroženog okoliša, minirana područja. 

a) Zaštićena prirodna baština 
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Sukladno Zakonu o zaštiti prirode (NN 70/05) razgraničenje površina zaštićene prirodne baštine utvrđeno 

je temeljem posebnih zakona o proglašenju nacionalnih parkova i parkova prirode, aktima o proglašenju zaštite ili 

evidentiranju od strane nadležne institucije te Županijske skupštine sukladno stručnim elaboratima koji prate samu 

odluku ili joj prethode, a u kojima se određuje temeljne značajke područja svojstva (prirodnog fenomena) s 

granicom. Površine i lokaliteti određeni su u kartografskom prikazu 3. “Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite 

prostora”, odnosno na kartogramu br. 13. 

… … …  

c) Zaštićeni dijelovi mora i kopnenih voda, vodonosnika i izvorišta voda za piće 

Razgraničenje površina mora u odnosu na mjere zaštite predviđene ovim Planom provodi se temeljem 

kategorizacije priobalnog mora na I. i II. kategoriju. Razgraničenje vodotoka u odnosu na mjere zaštite predviđene 

ovim Planom provodi se temeljem kategorizacije vodotoka na I. i II. kategoriju. Razgraničenje zaštite vodonosnika 

provodi se temeljem smjernica ovog Plana, a detaljno će se provesti temeljem stručnog elaborata Plana zaštite 

voda i Vodnogospodarskog plana za područje Županije po posebnim propisima. Zone sanitarne zaštite zahvata 

vode iz površinskih voda akumulacija određuju se kao zone zaštite krških izvora, ali uz specifičan pristup obzirom 

na način prihranjivanja jezera (podzemno i naglašeno površinsko dotjecanje) i zaštitu vodnog prostora akumulacija. 

Akumulacije koje se koriste za vodoopskrbu ili su potencijalna izvorišta vode za piće pripadaju prvim zonama 

zaštite. Područja zaštite izvorišta vode za piće prikazane su na kartografskom prikazu 3. “Uvjeti korištenja, 

uređenja i zaštite prostora”. 

… … … 

5.3. Kriteriji za građenje izvan građevinskih područja 

Članak 101. 

Građenje građevina izvan građevinskog područja mora biti uređeno za pojedinačnu građevinu tako da se 

ne mogu formirati naselja, ulice i grupe građevinskih parcela, da se ne zauzima prostor područja uz obalu mora, 

jezera i vodotoka, te tako da se ne koristi prostor uz postojeće prometnice, osim za prateće uslužne objekte 

prometnica određene posebnim propisima, na udaljenosti u pravilu, ne manjoj od 50 m od koridora prometnice, te 

površine vrijednih a posebno uređenih poljoprivrednih zemljišta. Korištenje prostora izvan građevinskog područja 

namijenjeno je prioritetno, a djelom isključivo poljoprivredi, šumarstvu, vodnom gospodarstvu i pomorskom dobru, 

s težnjom očuvanja što većih i cjelovitijih neizgrađenih površina i prirodnih režima. S tim ciljem treba provoditi 

smjernice i odredbe o uređenju i zaštiti krajolika, te stručne osnove i upute institucija nadležnih za poljoprivredu i 

šumarstvo, vodno gospodarstvo, promet, zaštitu prirodne i graditeljske baštine. 

Članak 102. 

Građenje izvan građevinskog područja mora biti uklopljeno u krajolik tako da će se: 

 očuvati konfiguracija, kvaliteta i cjelovitost poljodjelskog zemljišta i šuma, 

 očuvati prirodni prostor pogodan za rekreaciju, osobito uz vode i more, a gospodarska namjena 

usmjeriti na prostore koji nisu pogodni za rekreaciju, 

 osigurati što veća površina parcela-funkcionalnog zemljišta obiteljskih gospodarstava, a što manja 

površina građevinskih cjelina, 

 osigurati infrastruktura, a osobito zadovoljavajuće riješiti odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, 

zbrinjavanje otpada s prikupljanjem na parceli i odvozom na za to predviđenu deponiju, 

 ocijeniti vrijednost prostora-resursa koji se gradnjom i prenamjenom gubi, uz dugoročno i 

višeznačno sagledavanje učinkovitosti zahvata, a ne samo kroz neposrednu dobit. 

… … …  
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Članak 104. 

Prostor za gradnju infrastrukturnih građevina i uvjete realizacije treba planirati i provoditi po najvišim 

standardima zaštite okoliša uz ugrađeni interes lokalnog stanovništva. Vođenje infrastrukture treba planirati tako 

da se prvenstveno koriste postojeći koridori i formiraju zajednički za više vodova, tako da se izbjegnu šume, 

osobito vrijedno poljoprivredno zemljište, da ne razaraju cjelovitost prirodnih i stvorenih struktura, uz provedbu 

načela i smjernica o zaštiti krajolika. Unutar prostora za gradnju infrastrukturnih građevina mogu se graditi i njihovi 

prateći uslužni objekti određeni posebnim propisima, što se detaljnije definira kroz izradu PPUO/PPUG (benzinske 

postaje i drugi prateći objekti). 

… … … 

Članak 122. 

c) Građevine za zaštitu voda 

Sustav za odvodnju otpadnih voda Grada Gospića i sustav za odvodnju otpadnih voda Grada Otočca u 

osnovi su prostorno definirani i u određenom stupnju izgrađenosti i potrebno ih je do kraja redefinirati, osposobiti 

uređaje za pročišćavanje i etapno dovršiti sustav na način da ne ugrožava druge sadržaje u okolnom prostoru. 

Potrebno je definirati cjeloviti plan odvodnje otpadnih voda u Županiji prema kojem će se utvrditi područja u 

kojima je optimalno graditi sustave za odvodnju sa zajedničkim uređajima za pročišćavanje zagađenih voda, 

kolektorom i ispustom u recipijent. 

… … … 

10. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA OKOLIŠ 

10.1. Vode 

Članak 154. 

U PPUO/G potrebno je riješiti odvodnju za naselja koja se nalaze u zaštitnim zonama vodocrpilišta i na 

području cijelog vodonosnika, a prioritetno za: Sinac (izvori Gacke - Grad Otočac), Trnovac-Brkljačići (izvor Vriline - 

Grad Gospić), naselja u Senjskoj Dragi (Grad Senj). Potrebno je riješiti odvodnju i zbrinjavanje otpadnih voda 

naselja i gospodarskih subjekata unutar i izvan građevinskih područja, a posebice s farmi na području vodonosnika. 

Ratom uništena naselja i objekte koji se nalaze u I. i II. vodozaštitnoj zoni prilikom obnove treba dislocirati 

izvan tih zona (objekti uz vodocrpilište Mrđenovac na području Grada Gospića, Vrelo koreničko na području Općine 

Plitvička jezera i sl.). Otpadne vode obavezno treba tretirati preko prečistača otpadnih voda. Za naselja, odnosno 

građevine koje neće moći biti uključene u sustav odvodnje ili do njihovog uključivanja u sustav, obavezna je 

izgradnja bioloških prečistača kapaciteta 4 do 200 E.S. kontejnerskog tipa. 

U narednom periodu potrebno je sve "septičke jame" ili bolje rečeno crne rupe sanirati u smislu bio 

prečistača i u potpunosti zabraniti izgradnju takozvanih septičkih jama jer podzemlje krša ne trpi daljnja zagađenja 

fekalnim i inim otpadnim vodama. Potrebno je što prije uvesti kontrolu nad upotrebom količine i vrste zaštitinih 

sredstava u poljoprivredi na području vodonosika kako bi se prišlo smanjivanju količine štetnih tvari (prije svega 

nitrata) u podzemnoj pitkoj vodi. Potrebno je inventarizirati sve značajnije zagađivače na vodotocima. Svaka nova 

namjena ne smije utjecati na postojeće stanje kvalitete voda na vodonosnicima I. kategorije (brdski pritoci Like na 

području Velebita, izvorište Gacke i pritoci Gacke u izvorišnom dijelu) niti utjecati na kvalitetu vode u Lici, Gackoj, 

Plitvičkim jezerima i sl. 

… … … 

11.4.2. Posebne razvojne i druge mjere za područja s problemima u razvoju 

Članak 172. 

e) Zaštita vodonosnika 
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Zaštita vodonosnika kao najvažnijeg prirodnog resursa na području Županije zahtijeva primjenu sljedećih 
mjera: 

 osmišljavanje i usmjeravanje poljoprivredne proizvodnje na način primjeran zaštiti vodonosnika i 
tla (ograničena i kontrolirana upotreba zaštitnih sredstava), 

 sustavno rješavanje problema zbrinjavanja otpada i odvodnje otpadnih voda prioritetno za naselja 
i infrastrukturu koja se nalazi na vodonosniku, 

 određivanje zona sanitarne zaštite.“ 
 

2.1.1.2. Prostorni plan uređenja Grada Otočca 

Prostorni plan uređenja Grada Otočca  (u daljnjem tekstu PPUG) je donesen 2004. godine (Službeni 

vjesnik Grada Otočca, broj 5/04),  a posljednje III. izmjene i dopune 2017. godine. Za lokaciju zahvata, sukladno 

PPUO u dijelu II. Odredbe za provođenje, Tekstualni dio navedeno je vezano uz planirani zahvat: 

"Članak 7. 

(1) Ukupni prikaz korištenja i namjene površina vezano uz razvoj i uređenje površina naselja, odnosno 

razvoj i uređenje površina izvan naselja, dat je u okviru grafičkog dijela Prostornog plana u kartografskom prikazu 

broj 1: KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA (mjerilo 1:25.000). Tim prikazom utvrđene su mogućnosti namjenskog 

korištenja prostora uz njegovo strukturiranje unutar slijedećih namjenskih kategorija: 

a) Razvoj i uređenje površina naselja: 

Izgrađeni dio građevinskog područja naselja 

Neizgrađeni dio građevinskog područja naselja 

b) Razvoj i uređenje površina za izdvojene namjene izvan naselja: 

Gospodarska namjena:  

proizvodna, pretežito industrija -I1, pretežito zanatska - I2 

poslovna namjena - K1, pretežito trgovačka - K2, komunalno servisna - K3 

površine za iskorištavanje mineralnih sirovina (ostalo) - kamen (E3),  

površine uzgajališta - H 

ugostiteljsko-turistička namjena - hotel (T1),  kamp (T3), restoran (T4) 

Športsko-rekreacijska namjena:  

golf igralište (R1), rekreacija (R2), zimski športovi (R3),  

streljana s pratećim sadržajima (R6) 

Poljoprivredno tlo isključivo osnovne namjene 

isključivo osnovne namjene - vrijedno obradivo tlo (P2) 

isključivo osnovne namjene - ostala obradiva tla (P3) 

Šuma isključivo osnovne namjene  

gospodarska (Š1)  

zaštitne šume (Š2) 

Ostalo poljoprivredno tlo, šume i šumsko zemljište (PŠ) 

Vodne površine - vodotoci, akumulacije, retencije, ribogojilište (V, A, R, H) 

Posebna namjena (N) 

Površine infrastrukturnih sustava (IS) 

Groblje (G). 
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 (2) Funkcionalna povezanost naselja kao i osiguranje neophodnog prometno-infrastrukturnog standarda 

unutar Planom utvrđenih površina za razvoj i uređenje (unutar i izvan naselja) ostvaruje se izgradnjom nove i 

rekonstrukcijom postojeće prometne infrastrukture, te izgradnjom nove odnosno rekonstrukcijom postojeće 

komunalne infrastrukture.  

2.2. Građevinska područja naselja 

2.2.1. Općenito 

Članak 9. 

… …. … 

(4) Građevinsko područje prikazano na katastarskim kartama u mj. 1:5000, kao cjelovito područje građenja, 

unutar svojih granica obuhvaća zatečene i buduće koridore prometne i komunalne infrastrukture, manje zelene 

površine i vodotoke, vododerine uključivo područja na kojima postoji određena razina ograničenja za izgradnju 

objekata. Na svim naprijed navedenim prostorima važe ograničenja koja se primjenjuju kod građenja uz koridore 

prometne i komunalne infrastrukture i vodotoke, uz uvjet primjene posebnih uvjeta građenja kod zemljišta sa 

određenom razinom ograničenja (klizišta - aktivna ili potencijalna, plavna područja i dr.).   

(5) Građevinska područja naselja svojom površinom osiguravaju prostor za zadovoljavanje sadašnjih i 

budućih zahtjeva za građenje, a sukladno postojećem i očekivanom broju stanovnika te razvitku gospodarskih 

djelatnosti. 

(6) Izgradnja unutar građevinskih područja naselja usmjerava se prvenstveno prema područjima sa 

najvišom razinom prometno-komunalne opremljenosti.  

(7) Prostorni plan usmjerava i daje prednost u opremanju komunalnom infrastrukturom već izgrađenim 

dijelovima građevinskog područja, pred neizgrađenim dijelom građevinskog područja naselja. 

… … … 

2.2.4.  Komunalna opremljenost građevinskih područja  

Članak 12. 

(1) Građevinska područja naselja uređuju se za izgradnju i prostorni razvitak naselja i pratećih urbanih 

funkcija,  građevina i sadržaja društvenog standarda sa svom potrebnom komunalnom infrastrukturom uz 

osiguravanje uvjeta zdravog i sigurnog stanovanja. 

(2) Gređenje zemljišta u okviru izgrađenog i planiranog područja treba provoditi na način da se osigura 

odgovarajuća i neophodna komunalna opremljenost, odnosno da se područja građenja prethodno opreme 

potrebnom minimalnom razinom komunalne infrastrukture. 

(3) Uvažavajući razvijenost pojedinog urbanog ili ruralnog područja u okviru Grada Otočca, njegovu ulogu 

u mreži središnjih naselja, te prisutnu i buduću koncentraciju stanovništva i gospodarstva, neophodno je ostvarenje 

određenog nivoa komunalne opremljenosti koja u svojoj ukupnosti obuhvaća: prometni pristup, telekomunikacijski 

priključak, vodoopskrbu, odvodnju oborinskih i otpadnih voda, te elektroopskrbu. U nužnu opremljenost zemljišta 

spadaju i sportsko-rekreativne, zaštitne zelene i parkovne površine te potrebni javni prostori za promet u 

mirovanju. 

… … … 

2.2.6.5. Uvjeti za zbrinjavanje otpadnih voda i tvari 

Članak 31. 

(1) Za područja naselja Grada Otočca Prostorni plan određuje način zbrinjavanja otpadnih voda putem 

sustava javne kanalizacije u naselju Otočac (uz izgradnju uređaja za mehaničko-biološko pročišćavanje otpadnih 

voda), odnosno u svim ostalim naseljima putem malih bio-pročistača.  



Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš  

izgradnja sustava prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja sanitarnih otpadnih voda na lokaciji izvorišta rijeke Gacke - Tonković vrilo 

Ovlaštenik: Eko-monitoring d.o.o., Varaždin 

Broj teh. dn.: 6/19-EZO   Verzija: 0 str.   28/98 

(2) Odvodnja otpadnih voda provodi se putem sustava javne kanalizacije (mješovitog, polurazdjelnog i 

razdijelnog tipa) usmjerenog na lokalni uređaj (uređaj “Otočac”) za pročišćavanje otpadnih voda sa gravitacijskim i 

tlačnim vodovima, uključivo crpne stanice i retencijske bazene - kišne preljeve. 

(3) Rješavanje sustava javne kanalizacije uvjetuje se prioritetno za grad Otočac, dok će ostala naselja 

izgradnju kanalizacijskog sustava rješavati kroz duži vremenski period. Za preostala manja naselja određena je 

izgradnja odgovarajućih lokalnih uređaja (malih jednostupanjskih, mehaničko-bioloških uređaja) ili nepropusnih 

sabirnih jama za pojedini objekt.  

… … … 

5. Uvjeti utvrđivanja koridora ili trasa i površina prometa i drugih infrastrukturnih sustava 

5.2. Infrastrukturni sustavi  

5.2.1. Općenito 

Članak 76. 

(1) Prostorni plan u kartografskim prikazima: INFRASTRUKTURNI SUSTAVI, određuje trase sustava 

infrastrukture, trase glavnih vodova, te položaj osnovnih objekata. 

(2) Vodovi mreže infrastrukture u naseljima polažu se prema načelu: 

 u gabaritu ceste smještava se tzv. fiksna infrastruktura: odvodnja otpadnih i oborinskih voda; 

 ispod nogostupa i u zaštitnom neizgrađenom zelenom pojasu smještavaju se instalacije 

vodovodne i hidrantske mreže (prema uvjetima komunalnog poduzeća);  

 vodovi elektroopskrbe odvajaju se od telekomunikacijske mreže; 

 na sustav površinske odvodnje cesta priključuju se  odvodnje s krovnih ploha i s površina prilaza 

stambenih i javnih građevina. 

(3) Izgradnja sustava infrastrukture ostvarivat će se u skladu s Prostornim planom te programima i 

projektima pravnih osoba s javnim ovlastima (komunalna poduzeća i dr.). 

(4) Pojedini dijelovi sustava infrastrukture mogu se izvoditi po fazama realizacije, s time da svaka faza mora 

činiti  funkcionalnu cjelinu. 

… … … 

5.2.3.Odvodnja 

Članak 78. 

 (1) Prostornim planom utvrđen je sustav te  način odvodnje i sabiranja otpadnih voda. 

(2)  Za područje Grada Otočca određeni su razdjelni  sustavi odvodnje otpadnih i oborinskih voda za 

pojedina naselja i područja. 

(3) Otpadne vode naselja rješavaju se izgradnjom kanalizacijske mreže i uređaja za pročišćavanje 

prvenstveno za gušće naseljena i gospodarski razvijenija područja, dok se područja drugih naselja rješavaju u 

kasnijem - postplanskom periodu, kako je to opisano u članku 31. ovih Odredbi. 

(4) Daljnjim detaljnijim istraživanjima sustava odvodnje definirati će se konačno rješenje za područja 

naselja Otočac, Ličko Lešće, Sinac, Prozor (trase i profili cjevovoda, crpne stanice, kapacitet i lokacija uređaja za 

pročišćavanje te recipijent). U preostalim naseljima izvode se individualni - pojedinačni uređaji za prikupljanje 

otpadnih voda (sabirne jame) locirani uz svaki pojedini objekt. 

 (5) Za područje naselja Čovići, Ličko Lešće, Prozor i  Sinac, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda 

rješavaju se temeljem projekta - „Idejno rješenje odvodnje otpadnih voda naselja Čovići, Ličko Lešće, Prozor i Sinac 

s područja grada Otočca u dolini Gacke“ izrađene  od  „Proning  dhi“, d.o.o. Zagreb. U preostalim naseljima izvode 

se individualni - pojedinačni uređaji za prikupljanje  otpadnih voda  putem zasebnih građevina (sabirne jame) 

kapaciteta do 10 ES locirane uz svaku pojedinu građevinu. 
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Članak 79. 

(1) Oborinske vode iz stambenih naselja, zona gospodarske namjene i s prometnih površina sakupljaju se u 

sustav javne (razdjelne, polurazdjelne ili mješovite) kanalizacije i odvode se prema uređajima za čišćenje (separatori 

i taložnice) odnosno ispuštaju u lokalne vodotoke (kod razdjelnih i polurazdjelnih sustava).  

(2) U manjim naseljima veličine ispod 500 stanovnika, oborinska odvodnja rješava se cestovnim jarcima 

povezanim s lokalnim vodotocima.“ 

 

Ovim poglavljem obrađeni su dokumenti uređenja i korištenja prostora. U okviru njih navedeni su i 

temeljni principi uređenja izgrađenih i neizgrađenih dijelova naselja, šuma isključivo osnovne namjene i ostalih 

obradivih poljoprivrednih tla i to na dijelu građevinskog područja naselja i površina izvan građevinskog područja 

naselja, a posebice u dijelu planova koji se odnose na gradnju novih infrastrukturnih građevina. Izgradnja 

planiranih infrastrukturnih građevina (sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja sanitarnih otpadnih voda unutar 

planiranog koridora omogućena je navedenom i analiziranom prostorno-planskom dokumentacijom. 

Uvidom u dokumente prostornog uređenja koji se odnose na planirani zahvat u prostoru, a posebno u 

odredbe za provođenje i kartografske prikaze, zaključuje se da je planirani zahvat izgradnja sustava prikupljanja, 

odvodnje i pročišćavanja sanitarnih otpadnih voda naselja Ličko Lešće na lokaciji izvorišta rijeke Gacke - 

Tonković u skladu s prostorno-planskim dokumentima. Planiranim zahvatom namjerava se izgraditi nove građevine 

za prikupljanje, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda nositelja zahvata Grada Otočca čiji je položaj u prostoru 

jednoznačno određen u važećim dokumentima prostornog uređenja. 

 

2.1.2. Opis stanja okoliša na koji bi zahvat mogao imati značajan utjecaj  

Postojeći i planirani zahvati 

U Gradu Otočcu je izgrađen uređaj za pročišćavanje otpadnih voda II stupnja pročišćavanja kapaciteta 5 500 

ES s mogućnošću proširenja do 8 000 ES. Ispust pročišćenih otpadnih voda je površinskog tipa u obližnji recipijent. U 

sustav su uključena samo 3 naselja, dok u ostalim naseljima u dolini rijeke Gacke nema izgrađenog posebnog sustava 

odvodnje otpadnih voda, već se iste individualno disponiraju putem nekvalitetno izgrađenih septičkih jama. Posebna 

opasnost za podzemne vode i lokalna izvorišta, koja se koriste za vodoopskrbu, je prelijevanje i dispozicija mulja iz 

septičkih jama, što se u pojedinim slučajevima vrši razlijevanjem po terenu. 

Lokacija zahvata izgradnje sustava prikupljanja i odvodnje planirana je u sklopu postojećih infrastrukturnih 

koridora (županijske ceste Ž5147 i Ž5145), dok će uređaj za pročišćavanje će imati izravni pristup preko postojeće 

nerazvrstane ceste na postojeću županijsku cestu Ž5147 [Ličko Lešće (D50) - Vrelo Gacke (L59036)] (prilog 1. list 2 i 

prilog 4. list 2). U koridoru prometnica smješteni su koridori korisničkih i spojnih vodova (prilog 4. list 2), dio 

lokalnog plinovoda (prilog 4. list 3) kao i vodoopskrbni cjevovod (prilog 4. list 4).  

Za lokaciju zahvata se već u fazi projektiranja predvidjelo sve moguće datosti u prostoru u odnosu od 

postojeće i planirane zahvate kako bi se korištenjem planiranog zahvata što manje utjecalo na njih, a u dijelovima 

gdje će to eventualno biti potrebno iste se može prilagoditi novo nastalim datostima. Postojeći i planirani 

infrastrukturni objekti nalaze se u okolnome prostoru predviđenog zahvata na način tako da nisu u konfliktu s 

planiranim zahvatom, a za sve nove građevine biti će pribavljeni posebni uvjeti građenja od strane nadležnih 

javnopravnih tijela. 

Nikakvi drugi značajniji zahvati sukladno prostorno-planskoj dokumentaciji nisu planirani u bližoj okolici 

lokacije zahvata, a detaljni položaj lokacije zahvata u odnosu na postojeće i planirane zahvate prikazan je kroz 

grafičke priloge 3. i 4. temeljem prostorno planske dokumentacije analizirane u poglavlju 2.1.1. Analiza 

usklađenosti zahvata s dokumentima prostornog uređenja. 
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Naselja i stanovništvo 

Lokacija zahvata u prostoru središnjeg dijela Ličko-senjske županije teritorijalno pripada Gradu Otočcu. 

Predmetna lokacija zahvata smještena je u južnom gradskom dijelu, u širem izvorišnom dijelu rijeke Gacke. Prema 

popisu stanovništva 2011. godine u Ličko-senjskoj županiji na površini 5 350,5 km2 živi 50 927 stanovnika, što 

iznosi 1,19% od ukupnog broja stanovnika Republike Hrvatske. Nema veće demografsko značenje jer gustoćom 

stanovnika od 9,52 st./km2 je znatno ispod prosjeka RH koji iznosi 75,8 st./km2, čime je najrjeđe naseljena županija. 

Važnost grada Otočca kao i ostalih jedinica lokalne samouprave na području Ličko-senjske županije 

prvenstveno je određena funkcijom geoprometnog križišta između većih gradova Zagreba, Rijeke i Splita te čini 

10,57% površine Ličko-senjske županije. Grad Otočac smjestio se u Gackoj dolini, unutar visoko-planinskog okvira 

kojeg sačinjavaju Velebit i Mala Kapela na području ličkog zaleđa.  Sa zapadne strane graniči s gradom Senj, na 

sjeveru s općinama Brinje i Plaški, na istoku s općinama Saborsko i Vrhovine i južno s općinom Perušić. Naselja u 

gradu Otočcu: Brlog, Brloška Dubrava, Covići, Dabar, Doljani, Drenov Klanac, Glavace, Gorici, Hrvatsko Polje, Kompolje, 

Kuterevo, Ličko Lešće, Lipovlje, Otočac, Podum, Ponori, Prozor, Ramljani, Sinac, Staro Selo, Škare i Švica. 

Na području Grada Otočca je u 2011. godini živjelo 9 778 stanovnika na površini od 565,30 km2. Prosječna 

gustoća naseljenosti iznosi 17,29 st./km2 što je iznad prosjeka županije, ali i dalje znatno ispod prosjeka gustoće 

naseljenosti na razini države. Grad se nalazi na križištu državne ceste D50 [Žuta Lokva (D23) - Špilnik - Gospić - 

Gračac (D27)], županijskih cesta Ž5140 [Krasno Polje (Ž5126) - Švica - Otočac (D50)], Ž5143 [Otočac (D50) - Prozor], 

Ž5128 [Z5113 - Dabar - Glavace - Otočac (D50)] i lokalne ceste 159034 [D50 - Staro Selo - D52]. Gospodarska 

osnova: poljodjelstvo, gljivarstvo, stočarstvo, ribnjačarstvo (ribogojilište), vodno gospodarstvo (Hrvatske vode), 

šumarstvo (Hrvatske šume), metalne konstrukcije, obradba drva, proizvodnja namještaja, tekstilna galanterija, 

građevinarstvo, promet, turizam,  trgovina, ugostiteljstvo i obrti. 

Naselje Ličko Lešće g. š. 44°48'22"N, g. d. 15°19'37"E; n. v. 463 m; naselje u Gradu Otočcu. Smješteno na 

jugozapadnom dijelu Gackoga polja u sjeverozapadnom dijelu Like, u mikroregiji Gacke zavale Gorske Hrvatske, 10 

km jugoistočno od grada Otočca; 709 st. (2011.), površina 28,9 km2, prosj. gustoća naseljenosti 24,5 st./km2; žena 

49,8%, muškaraca 50,2%; stanovništvo po dobi: u dubokoj starosti (mlado 16,2%, zrelo 55,9%, staro 27,9%). Nalazi 

se na državnoj cesti D50 [Žuta Lokva (D23) - Špilnik - Gospić -Gračac (D27)]; željeznička postaja na pruzi Zagreb - 

Karlovac - Oštarije - Gospić - Knin - Perković - Split.  Gospodarska osnova: poljodjelstvo (poljoprivredna zadruga), 

stočarstvo, mljekarstvo, šumarstvo (Hrvatske šume), građevinarstvo, trgovina i ugostiteljstvo. 

Naselje Sinac g. š. 44°49'47"N, g. d. 15°20'09"E; n. v. 460 m; naselje u Gradu Otočcu. Smješteno na 

zapadnim padinama Godače u jugoistočnome dijelu Gackoga polja, u mikroregiji Gacke zavale Gorske Hrvatske, 9 

km jugoistočno od grada Otočca; 563 st. (2011.), površina 41,15 km2, prosj. gustoća naseljenosti 13,6 st./km2; žena 

49,1%, muškaraca 50,9%; stanovništvo po dobi: u dubokoj starosti (mlado 19,0%, zrelo 56,5%, staro 24,5%). Nalazi 

se na križištu županijske ceste Ž5145 [Ž5144 - Sinac], lokalne ceste L59035 [Sinac - L59036] i nerazvrstanih cesta; 

željeznička postaja na pruzi Zagreb - Karlovac - Oštarije - Gospić - Knin - Perković - Split. Gospodarska osnova: 

poljodjelstvo, stočarstvo, ribničarstvo (ribogojilište), trgovina i ugostiteljstvo.  

Naselje Ramljani g. š. 44°46'05"N, g. d. 15°25'00"E; n. v. 811 m; naselje u Gradu Otočcu. Smješteno na 

jugoistočnom rubu Gackoga polja, u mikroregiji Gacke zavale Gorske Hrvatske, 19 km jugoistočno od grada 

Otočca; 167 st. (2011.), površina 43,30 km2, prosj. gustoća naseljenosti 3,9 st./km2; žena 47,3%, muškaraca 52,7%; 

stanovništvo po dobi: u dubokoj starosti (mlado 9,0%, zrelo 35,9%, staro 55,1%).  

Nalazi se na lokalnoj cesti L59036 [Ž5147 - Ramljani (Ž5148)]; željeznička postaja na pruzi Zagreb - 

Karlovac - Oštarije - Gospić - Knin - Perković - Split.  Gospodarska osnova: poljodjelstvo i stočarstvo. Naselje 

Ramljani svrstano je u područje od posebne državne skrbi.  
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Geološka, hidrogeološka i seizmološka obilježja 

Opis geoloških i inženjersko-geoloških značajki lokacije zahvata obavljen je temeljem Osnovne 

geološke karte (OGK), List Otočac L33-115 M 1 : 100 000 (Velić i sur. 1970). Prikaz geološke i tektonske građe 

razvidan je na grafičkom prilogu 5. list 1, a lokacija zahvata smještena je u obuhvatu naslaga eocensko-oligocenske 

starosti s litološkim članom vapnenačke breče, konglomerati i vapnenci (E,Ol), te manjim djelom na naslagama 

donjokredne starosti, vapnencima i vapnenačkim brečama (K1). Neposredno sjeverozapadno uz lokaciju zahvata 

na dijelu u kojem je predviđeno ispuštanje pročišćenih otpadnih voda s UPOV-a Ličko Lešće je rasprostranjen 

litološki član aluvij (al). 

 Šire područje zapadno od lokacije zahvata izgrađeno je od vapnenačkih breča i konglomerata eocensko-

oligocenske starosti (E,Ol - tzv. jelar naslage ili velebitske breče), istočno surasprostranjeni vapnenci i vapnenačke 

breče (K1), dok je su sjeverozapadno, uz dolinu rijeke Gacke zastupljene aluvijalne naslage halocenske starosti. 

Područje izgrađeno od vapnenaca i breča morfološki formira oštre izdignute grebene i brdovite terene oboda 

Gackog polja. Vapnenačke breče i konglomerati eocensko-oligocenske starosti (tzv. jelar naslage) istaloženi su 

transgresivno na sedimentima donje krede. Zauzimaju značajne površine u zapadnom dijelu terena (Otočac), u 

južnom dijelu (Sinac), a nalazi ih se i kao brojne manje površine u obliku erozijskih ostataka u središnjem dijelu 

terena. U okolici Gackog polja njihova debljina je mala i ima puno erozijskih ostataka poput krpa razbacanih na 

starijim karbonatnim naslagama. Vapnenačke breče su u pravilu neuslojene, a fragmenti breča su veličine od 

milimetarskih, preko najčešće centimetarskih i decimetarskih pa do metarskih. Sastavljeni su od stijena iz podinskih 

članova, a najčešće od vapnenca cenomana. Boje su ovisno o boji vapnenaca čijim trošenjem su nastali. Vezivo je 

usitnjeni vapnenački materijal, karbonatni pijesak i prah (brašno) koji je nastao drobljenjem i usitnjavanjem istih 

stijena od kojih su i ulomci. Vezivo često zna biti limonitizirano pa zbog toga kompletna stijena dobije crvenkaste i 

roskaste nijanse. 

Dobro uslojene donjokredne naslage, vapnenci i vapnenačke breče (K1) zastupljene su na manjem istočnom 

dijelu planirane trase prikupljanja i odvodnje sanitarnih otpadnih voda te istočno i jugoistočno od lokacije zahvata. 

Litološki član sastavljene od sivog vapnenačkog veziva i od fragmenata sivih vapnenaca, veličine do 10 cm. Nadalje, 

prevladavaju kalkareniti i na kraju vapnenci koji su uloženi u prva dva litološka člana. Litološke granice između 

litotipova nisu oštre nego postoje vertikalni i horizontalni prijelazi iz jednog u drugi. Slojevitosti u brečama gotovo 

nema. One su masivne, gromadaste, rijetko debelo slojevite. Kalkareniti su nešto bolje uslojeni dok je u lećama 

vapnenaca slojevitost dobro razvijena. 

Najstarije naslage u slivu rijeke Gacke su jurske naslage dogera i malma na kojima u kontinuitetu slijede 

naslage donje krede a koje su uz vapnence znatnim dijelom zastupljene dolomitima. Gornjokredne naslage izgrađuju 

niži dio terena u slivu a dolaze u jezgrama sinklinalnim strukturama i zastupljene su izmjenom dolomita i vapnenca u 

nižem a pretežno su vapnenačke u višem dijelu. Znatan dio terena u izvorišnom dijelu polja i zapadnom boku 

izgrađuju karbonatni klastiti - jelar naslage (eocen-ologocen). Kvartarne naslage su vezane uz korita rijeka ili dolaze u 

krškim poljima.  

Aluvij-(al), je razvijen na više mjesta u Gackom polju uz rijeku Gacku. Genetski pripada nanosu rijeke Gacke. 

Najzastupljeniji su šljunci, pijesci i mulj. Šljunci i pijesci mogu biti glinoviti, a količina gline varira. 

Lokacija zahvata zauzima jugoistočni rub Gackog polja. Strukturno-tektonski gledano, područje 

razmatranja pripada regionalnoj strukturnoj jedinici Unutarnji Dinaridi, dok je predmetno područje svrstano je u 

tektonsku jedinicu Ličko sredogorje koje na sjeveru graniči s tektonskom jedinicom Mala Kapela. Granica između 

ovih tektonskih jedinica je regionalni uzdužni reversni rasjed dinarskog pravca pružanja (SZ-JI) Brlog - Gacko polje - 

Ramljani, duž kojeg je tektonska jedinica Mala Kapela uzdignuta na tektonsku jedinicu Ličko Sredogorje. Uzdužni 

rasjed prekriven kvartarnim naslagama ima i posebni značaj za dreniranje vode prema zoni izviranja, koji usmjeruje 

podzemnu vodu prema glavnom izvoru Gacke - Tonković vrelu gdje se formiralo Gacko polje. 
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Hidrogeološka obilježja 

Na širem području grada Otočca nalazi se tipičan krški prostor kojega tvori krajolik specifičnih površinskih i 

podzemnih krških oblika. Karakteristike krškog područja Dinarida su velika količina padalina na području, niska 

retencijska sposobnost krškog podzemlja i brzi podzemni tokovi, povremena plavljenja krških polja, pojave velikih 

krških izvora, višestruko izviranje i poniranje vode u istom vodnom tijelu podzemne vode, visok stupanj prirodne 

ranjivosti vodonosnika zbog nedostatka pokrovnih naslaga i značajan utjecaj mora na slatkovodne sustave u 

obalnom području i na otocima.  

Specifičnost krških vodonosnika je pukotinsko-kavernozna poroznost, velike brzine podzemnih tokova, 

zonalna razvodnica između slivova ili cjelina podzemne vode, velike amplitude istjecanja na krškim izvorima i 

dubina do podzemne vode, brzi pronos onečišćivača, a najveći dio cjelina podzemnih voda je bez pokrovnih 

naslaga koje mogu smanjiti pronos onečišćenja u podzemlje. 

Prilikom određivanja cjelina podzemnih voda na jadranskom slivu prema kriterijima Okvirne direktive o 

vodama EU (Brkić i sur, 2006) lokacija zahvata svrstana je u osnovni Jadranski sliv, sliv rijeke Gacke. Sliv se sastoji od 

više jakih krških izvora. Izvorišna zona rijeke Gacke formirana je na mjestu gdje je prostiranje struktura Ličkog 

Sredogorja i Male Kapele presječeno masom jelar naslagama koje imaju funkciju hidrogeološke barijere. Velike 

mase erodiranog materijala relativno je kratkim transportima premještan u depresije i velika udubljena nastala 

rasjedanjima osnovnih strukturnih formi. Jelar naslage iz tih razloga nisu u potpunosti zahvaćene tektonskim 

pokretima kao strukture podloge, što je značajno za interpretacije hidrogeoloških pojava. 

 
Slika 2.1.2.1. Podjela sliva rijeke Gacke  

 
Preuzeto iz Lukač J. i sur. Definition of the river Gacka springs subcatchments areas on the basis of hydrogeological parametars.  

Geologica Croatica, 66/1:39-53, Zagreb, 2013. 
 (Tumač oznaka: 1. Podslivovi: A Majerovo vrilo; B Tonkovićevo vrilo i Klanac vrilo; C izvor Pećina; 2. Zajednički dio susjednih podslivova;  

3. Izvori; 4. Pravci tečenja podzemnih voda; 5. Granice sliva; 6. Aproksimativna podjela zajedničkih dijelova podslivova) 

lokacija zahvata 
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Vapnenačke breče eocensko-oligocenske starosti predstavljaju dobro vodopropusne naslage. Karbonatne 

stijene razlomljene su uslijed tektonskih pokreta i zahvaćene procesom okršavanja. U njima je formirana podzemna 

hidrografska mreža, s disolucijskom pukotinskom poroznošću, a proces okršavanja je vrlo intenzivan. Glavna 

hidrogeološka značajka ovih vapnenačkih naslaga tipična je za krško područje, oborinske vode vrlo brzo poniru u 

podzemlje, cirkuliraju ili najčešće teku koncentriranim tokom kroz kavernozne provodnike vode i gubi se prema 

moru kao konačan recipijent za sve vode iz karbonatnog velebitskog zaleđa. S druge strane dolina rijeke Gacke 

prekrivena je kvartarnim humusom i prahovito-pjeskovitom glinom te u kišnom razdoblju dolazi do stvaranja 

povremenih bujičnih tokova s okolnih uzvišenja do Gacke i dalje njenim koritom sve do zone poniranja rijeke Gacke 

u Švici. Vode rijeke Gacke završavaju najvećim dijelom u zatvorenom sustavu HE Senj, dok samo dio vode ponire 

prirodnim ponorima i zajedno s vodama planinskog područja završava u slivu priobalnih izvora od Novljanske 

Žrnovnice do Karlobaga. 

Pojava jakih krških izvora vezana je uz jugoistočni dio Gackog polja koje je nastalo otvaranjem depresije 

uzduž horizontalnog kretanja blokova duž zone regionalnog rasjeda Žuta Lokva - Otočac - Udbina. Površina sliva 

najvećim dijelom je definirana trasiranjem tokova podzemnih voda. Stalnost krških izvora i velika izdašnost 

povezana je s prostranom retencijom u slivu. Može se pretpostaviti da je sliv izdužen u smjeru jugoistoka. Na 

osnovi tektonike i rezultata trasiranja može se izdvojiti zapadni dio (Perušičko polje - Studenci-Krš) dio odakle se 

vode dominantno dreniraju na izvoru Pećina, od centralnog i istočnog dijela (Ivčević Kosa - Kozjen Vrhovinsko 

polje) odakle se voda drenira na ostale izvore u Gackom polju.  Temeljem litoloških, hidroloških i hidrogeoloških 

karakteristika vodonosnika slivno područje može se podijeliti na podslivove: Majerovo vrilo, Tonkovićevo vrilo i 

vrilo Klanac te izvor Pećina čiji pravci tečenja podzemnih voda su usmjereni prema Gackoj dolini (slika 2.1.2.1).  

Prema hidrogeološkoj funkciji terena mogu se izdvojiti potpune barijere, nepotpune barijere i propusna 

područja. Iako je najveći dio sliva Gacke izgrađen od propusnih karbonatnih naslaga, granice sliva izvorišta Gacke 

su prilično dobro definirane. Na području Doljana, Vrhovina i Babinog potoka nalazi se debeli kompleks dolomitnih 

naslaga koji djeluje kao hidrogeološka barijera. U ostalom dijelu sliva, izgrađenim od propusnih naslaga, sliv je 

definiran uz provedena trasiranja podzemnih voda ili mjerenjem vodostaja u pijezometrima (granica prema rijeci 

Lici). hidrogeološka razvodnica je najbolje definirana u području hidrogeološke barijere gdje je ona linijska ili se 

preklapa s površinskom razvodnicom. 

Najstarije stijene sliva rijeke Gacke su dolomiti jurske starosti na širem području Vrhovinskog polja. 

Najrasprostranjeniji su vapnenci donjokredne starosti, koji u slivu tvore jezgru antiklinalnih formi. Dolomitne stijene 

gornjokredne starosti pojavljuju se sporadično u sinklinalnim dijelovima struktura. Znatno je rasprostiranje Jelar 

naslaga paleogenske starosti u zoni izviranja u Gackom polju sve do Otočca. Naslage kvartarne starosti vezane su 

za korito rijeke i pripadajuća krška polja. 

Površina sliva izvorišta rijeke Gacke iznosi oko 484 km2. Sliv izvorišta Gacke je tipičan krški sliv s pretežno 

podzemnim tečenjem. Stalnih površinskih tokova osim rijeke Gacke i Babinog potoka u ostalom dijelu sliva nema. 

Izvorište Gacke sastoji se iz više jakih krških izvora smještenih uz rub krškog polja. Dno polja izgrađuju djelomično 

nepropusne Jelar-naslage, te čine relativnu hidrogeološku barijeru, preko koje se na mjestima jakih krških izvora 

preljevaju usporene vode sliva. Lepezasti smještaj izvora u izvorištu uz rub polja povezan je sa smjerom dotjecanja 

voda iz širih dijelova sliva.  

Trasiranjem podzemnih voda na ponoru Babinog potoka dokazane su brze veze (9,17 m/s) sa šireg 

područja Vrhovinskog polja s Majerovim vrelom. Dio vode otječe na Glavni izvor i Tonkovića vrelo, koji glavninu 

voda primaju iz središnjeg dijela sliva na liniji Kozjan Čanak-izvori, uzduž regionalnog rasjeda. Relativno manje 

prividne brzine podzemnih voda (oko 2 cm/s) iz ovog smjera utvrđene trasiranjem na vodotoku Kozjan, može se 

povezati s retencijom u zaleđu izvorišta.  
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Prema izvorima uz zapadni rub polja (Begovac, Pećina) dotječu vode iz šireg područja Perušičkog polja ( 

trasiranje potoka Mezimovac). Jaki krški izvori u centralnom dijelu polja (Marusino vrelo-Jaz, Graba i Jarnić) na 

kojima u minimumu istječe 400 l/s vode, primaju vodu iz krškog zaleđa. 

Zona izviranja rijeke Gacke prostire se od glavnih izvora do mosta u Čovićima, odakle se sve do Luke kod 

Otočca prostire zona estavela. Uzrok su Jelar naslage, koje održavaju relativno visok nivo podzemne vode. 

Nizvodno od Luke započinje ponorna zona rijeke. Rijeka Gacka započinje jakim krškim izvorima u Ličkom Lešću i 

Sincu. U bilancu voda je računata samo izvorska zona do Čovića mosta i izvor Prećina. Srednja godišnja protoka 

izvorišnog područja (1973/74. godine) bila je 12,69 m3/s. Izvorišno područje se odlikuje stabilnom izdašnošću što 

pokazuju razlike proticaja u kišnim (13,83 m3/s prosječno) i u sušnim (8,35 m3/s prosječno) mjesecima.  

Višegodišnja mjerenja na rijeci Gackoj, na profilu Čovići, pokazala su da je srednji godišnji protok (1926.-

1980.) iznosio 12,4 m3/s (Elektroprojekt, 1983.), a s vodama izvora Pećine 14,2 m3/s. Povezano s utjecajem budućeg 

akumulacijskog jezera Kosinj, u izvorišnom dijelu započeta su mjerenja istjecanja na svim značajnijim krškim 

izvorima od 1987. godine. Tako su te godine zabilježeni minimalni protoci: Glavni izvor 1,53 m3/s, Tonkovića vrelo 

1,73 m3/s, Majerovo vrelo 1,27 m3/s, Pećina 0,06 m3/s, Knjapovac 0,21 m3/s, Marusino vrelo 0,395 m3/s, Graba 

0,123 m3/s i Jamić 0,053 m3/s. 

Seizmološka obilježja 

Prema seizmološkoj karti (Kuk, 1987) s povratnim razdobljem od 50 godina metodom Medvedeva, na 

lokaciji zahvata može se očekivati potres od V° prema MCS (Mercalli - Cancani - Sieberg) skali, za povratno 

razdoblje od 100 godina potres od VI° prema MCS, , dok je seizmičnost po MCS skali VII° za povratni  period od 

200 i 500 godina. Kao projektni seizmički parametri definirane su vrijednosti: maksimalne horizontalne akceleracije 

(amax, izraženo u jedinici gravitacijske akceleracije g / 1 g = 9,81 m/s2 ) i maksimalni intenziteti potresa (Imax, izraženo 

u stupnjevima MCS).  

S portala http://seizkarta.gfz.hr/karta.php za lokaciju zahvata (geografska dužina =15°19'25" i geografska 

širina =44°48'23") očitane su vrijednosti horizontalnih vršnih ubrzanja tla tipa A (agR) za povratna razdoblja od Tp = 

95 i 475 godina izraženih u jedinicama gravitacijskog ubrzanja (1 g = 9,81 m/s2), Tp =  95 godina: agR = 0,087 g 

(takav bi potres na širem području zahvata imao intenzitet Io = VII° MCS), odnosno Tp = 475 godina: agR = 0,18 g 

(takav bi potres na širem području zahvata imao intenzitet Io = VIII° MCS). 

 
Slika 2.1.2.2. Prikaz lokacije zahvata u odnosu na geološko - geografski spomenik prirode Vrela Gacke 
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Geološka baština  

U zoni izravnog utjecaja lokacije zahvata evidentirani su zaštićeni elementi geološke baštine. Trasa planiranog 

sustava prikupljanja i odvodnje sanitarnih otpadnih voda prolazi sjeveroistočnim rubnim dijelom geološko - 

geografskog spomenika prirode Vrela Gacke u duljini od oko 50 metara. Od ostalih zaštićenih dijelova prirode, izvan 

zone izravnih i neizravnih utjecaja, potrebno je još spomenuti, geomorfološki spomenik prirode Petrićeva pečina koje je 

pod zaštitom od 1970. godine udaljeno oko 5,3 km južno od lokacije zahvata i geomorfološki spomenik prirode Budina 

Ledenica udaljena oko 8,7 km južno, oba na području Općine Perušić. 

Bioraznolikost 

Staništa i  biljni svijet 

Područje lokacije zahvata prilazi izgrađenim i neizgrađenim dijelom građevinskog područja naselja i 

površinama izvan naselja čija je namjena naznačena kao šume i poljoprivredno tlo isključivo osnovne namjene, a 

biljni svijet i životinjski svijet uglavnom je uvjetovan i ograničen vrstom i mogućnosti zatečenog tipa staništa u 

okruženju. Prema Izvatku iz karte staništa Republike Hrvatske za predmetno područje postojećih gospodarskih  i 

stambenih građevina (izvor podataka WMS/WFS servisi od 25.07.2019. - prilog 7. list 1), na lokaciji zahvata i njenoj 

široj okolici (oko 1 000 m) nalaze se slijedeća staništa:  

- kopnena staništa: C33 subatlantski mezofilni travnjaci i brdske livade na karbonatnim tlima, C34/I22 

europske suhe vrištine i travnjaci trave tvrdače / pojedinačne nekomasirane oranice, C35 submediteranski i 

epimediteranski suhi travnjaci, E45, mezofilne i neutrofilne čiste bukove šume, E52 dinarske bukovo-jelove šume, I21 

mozaici kultiviranih površina, I31 intenzivno obrađivane oranice na komasiranim područjima, J43 površinski kopovi.  

-  vodotoci: A2322 srednji i donji tokovi sporih vodotoka. 

Lokacija zahvata u uglavnom prolazi područjima staništa s oznakom I21 mozaici kultiviranih površina, C33 

subatlantski mezofilni travnjaci i brdske livade na karbonatnim tlima i C35 submediteranski i epimediteranski suhi 

travnjaci (prilog 7. list 1). 

Sukladno Pravilniku o popisu stanišnih tipova, karti staništa te ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima (NN 

88/14) u okolici lokacije zahvata utvrđeno je postojanje ugroženih i rijetkih stanišnih tipova u R. Hrvatskoj (nacionalna 

klasifikacija staništa - NKS) od kojih se stanište oznake C33 nalazi na zapadnom dijelu trase planirane odvodnje, dok 

se stanište oznake C35 manjim dijelom južne planirane trase (prilog 7. list 1). 

Prema prilogu 7 list 1_1 Izvatku iz karte kopnenih nešumskih staništa RH 2016 razvidno je da trasa 

planiranog zahvata prvenstveno prolazi kroz staništa oznaka I21 mozaici kultiviranih površina, C232 mezofilne 

livade košanice Srednje Europe, C353 travnjaci vlasastog zmijka, D121 mezofilne živice i šikare kontinentalnih, 

izuzetno primorskih krajeva, E šume i J izgrađena industrijska staništa.  

Veći šumski kompleksi prevladavaju istočno i južno od lokacije zahvata, dok sjeverozapadno od lokacije 

zahvata osim mozaika kultiviranih površina prevladavaju trajno vlažne livade Srednje Europe i zapuštene 

poljoprivredne površine.  

Napomena: oznaka tipova staništa predstavljaju kôd Nacionalne klasifikacije staništa utvrđene Pravilnikom o popisu 

stanišnih tipova, karti staništa te ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima (NN 88/14). 

Prema biljno-geografskom položaju i raščlanjenosti Hrvatske, lokacija zahvata i njena šira okolica 

fitogeografski pripada ilirskoj provinciji (niži šumski pojas) eurosibirsko-sjevernoameričke regije.  

Klima-zonalnu vegetaciju čine poplavne šume hrasta lužnjaka (sveza Alno-Quercion roboris Ht. 1938, NKS 

kôd E22) te mješovite hrastovo-grabove i čiste grabove šume (sveza Erythronio-Carpinion (Horvat 1958) Marinček 

in Mucina et al. 1993, NKS kôd E31). Područje zahvata pripada u planinsku makroregiju, ličku mezoregiju.  
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Vidljiva je sukcesija vegetacije na velikom dijelu Gackog polja. Vlažni dijelovi, koji su se nekad koristili kao 

košanice i pašnjaci, danas zarastaju grmljem vrba, a suhi pašnjaci, zbog nedovoljne ispaše također ukazuju na 

postupnu vegetacijsku sukcesiju i naseljavanje različitih drvenastih vrsta kao što su rašeljke (Prunus mahaleb), 

obične rujevine (Cotynus coggygria), jednovratnog gloga (Crataegus monogyna). Osim drvenastih vrsta na širem 

području lokacije zahvata nalazimo široko rasprostranjene vrste poput koprive (Urtica dioica), maslačka (Taraxacum 

officinale), dvogodišnji dimak (Crepis biennis), grahorica (Vicia sp.) rusomača, (Capsella bursa-pastoris), čičak 

(Arctium lappa) i dr. 

U Gackoj je dobro razvijena vegetacija sveze Ranunculion fluitantis, s karakterističnim vrstama podvodnim 

žabnjakom (Ranunculus fluitans), podvodna vrsta uspravnog grešuna (Berula erecta) i žabovlatka (Callitriche sp.). Uz 

rub rijeke mogu se naći sastojine uspravnog ježinca (Sparganium erectum), trske (Phragmites australis), prave 

končare (Filipendula ulmaria), travnjačku busiku (Deschampsia cespitosa), jagodasta djetelina (Trifolium fragiferum), 

razmaknuti šaš (Carex distans), sivozeleni sit (Juncus conglomeratus) i dr.  

Suhi pašnjaci rasprostranjeni na širem području Gackog polja pripadaju redu Scorzoneretalia villosae na 

njima prevladavaju kserotermofilne vrste poput velecvjetna moračina (Orlaya grandiflora), vlasulje (Festuca sp.), 

smilice (Koeleria sp.), bijela marulje (Marrubium incanum), vlasasti zmijka (Scorzonera villosa), prugaste djeteline 

(Trifolium striatum), bodljastotrepavičavi dimaka (Crepis setosa) i dr. 

Životinjski svijet 

Trasa planiranog sustava prikupljanja otpadnih voda i odvodnje prolazi kroz izgrađeni i neizgrađeni dio 

naselja Ličko Lešće i Sinac, i to prvenstveno u koridoru postojećih prometnica, stoga je lokacija zahvata pod 

konstantnim antropogenim utjecajem i u većini slučajeva životinje se na lokaciji zahvata zadržavaju samo privremeno.  

Značajnu biološku raznolikost čine očuvani prirodni tokovi od kojih se ističe rijeka Gacka sa svojim 

izvorištima. Po svom kemijskom sastavu, voda je prilično tvrda, blago alkalna te obiluje kalcijevim solima što 

pospješuje rast vegetacije oko rijeke te je bogata kisikom što pogoduje rastu ribljim vrstama. Rijeka Gacka je u svijetu 

poznata po potočnoj pastrvi (Salmo trutta), osim nje u rijeci prirodno obitavaju i jegulja (Anguilla anguilla), piškur 

(Misgurnus fossilis) i štuka (Esox lucius). Izgradnjom spojnog kanala s rijekom Likom za potrebe hidroelektrane Senj u 

rijeku Gacku su unesene i druge riblje vrste poput kalifornijske pastrve (Lepomis gibbosus), lipljena (Thymallus 

thymallus), šarana (Cyprinus caprio), linjaka (Tinca tinca), bodorke (Rutilus rutilus), klena (Squalius cephalus ) i 

sunčanice (Lepomis gibbosus) čime je poremećena biološka ravnoteža i smanjena čistoća vode. Zbog obilja hrane 

potočna pastrva u Gackoj raste 5 do 7 puta brže nego u bilo kojoj drugoj pastrvskoj vodi na svijetu.  

U široj okolici lokacije zahvata nalazimo vodozemce: šareni daždevnjak (Salamandra salamandra), žuti 

mukač (Bombina variegata), smeđa krastača (Bufo bufo), gatalinka (Hyla arborea), zelena krastača (Bufotes viridis): 

gmazove: livadna gušterica (Anguis fragilis), zidna gušterica (Podarcis muralis), sljepić (Lacerta agilis), zelembać 

(Lacerta viridis), bjelica (Zamenis longissimus), poskok (Vipera ammodytes); ptice: dugorepa sjenica (Aegithalos 

caudatus), golub pećinar (Columba livia), piljak (Delichon urbica), lastavica pokućarska (Hirundo rustica), bijela 

pastirnica (Motacilla alba), obični vrabac (Passer domesticus); sisavce: vrtna rovka (Crocidura suaveolens), europska 

krtica (Talpa Europaea), lisica (Vulpes vulpes), lasica (Mustela nivalis), tvor (Mustela putorius), kuna zlatica (Martes 

martes) kuna bjelica (Martes foina), jazavac (Meles meles), riđa voluharica (Myodes glareolus), šumski miš (Apodemus 

sylvaticus), puh orašar (Muscardinus avellanarius), europski zec (Lepus europaeus). 

Gospodarske djelatnosti 

Šume i šumarstvo 

Državnim šumama i većim dijelom privatnih šuma na prostoru grada Otočca gospodare Hrvatske šume, 

Uprava šuma Podružnica Gospić, Šumarija Otočac. Područje lokacije zahvata u pokriveno je gospodarskom 

jedinicom Godača - Veliki kotao i gospodarskom jedinicom Crno jezero - Marković rudine.  
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Ukupna površina GJ Godača - Veliki kotao iznosi 3 608,59 ha od čega je obraslo 3 410,69 ha. GJ Godača - 

Veliki kotao se nalazi u Ličko-senjskoj županiji, na području dijelova katastarskih općina Čanak, Ramljani, Sinac, 

Turjanski, Vrhovine i Zalužnica, odnosno Grada Otočca i Općina Vrhovine i Plitvička Jezera. Šume gospodarske 

jedinica “Godača-Veliki kotao” zauzimaju obronke jugozapadnih i južnih dijelova Kapele. Glavne gorske kose 

protežu se smijerom sjeverozapad-jugoistok. Jugozapadni periferni dijelovi strmo se spuštaju prema Gackoj dolini 

sve do 460 m nadmorske visine, a južni obronci padaju prema naselju Ramljane.  

Lokacija zahvata svojim istočnim dijelom prolazi kroz rub odjela/odsjeka državne šume br. 366a u sklopu 

gospodarske jedinice Crno jezero - Marković rudine, dok se najbliže locirani odjel privatne šume br. 14 G GJ Gacko 

nalazi na središnjem dijelu planiranog koridora odvodnje otpadnih voda. 

 
Slika 2.1.2.3. Lokacija zahvata u odnosu na gospodarske (zeleno) i privatne (ljubičasto) šume 

 
Lovstvo 

Uže i šire područje lokacije zahvata prolazi kroz zajedničko županijsko otvoreno lovište broj IX/107 Sinac. 

Navedeno lovište nalazi se na području Ličko-senjske županije, većim dijelom, na području garda Otočca i manjem 

dijelom na području općine Vrhovine. Ukupna površina lovišta prema aktu o ustanovljenju iznosi 3 899 ha. 

Lovoovlaštenik koji gospodari otvorenim lovištem je lovačko društvo "Ravna gora" iz Sinca.  Divljač koja obitava na 

predmetnom prostoru je obični zec, trčka skvržulja, glavata divlja patka, obična srna, divlja svinja, smeđi medvjed, 

lisica, čagalj itd. 

Tla i poljodjelstvo 

Lokacija zahvata prolazi u naseljima Ličko Lešće, Sinac i Ramljani, u  jugoistočnom dijelu grada Otočca. 

Površinski pokrov u široj okolici uglavnom čine šumske i kultivirane površine. Grad Otočac posjeduje značajne 

poljoprivredne površine od 18 000 ha ili 32% površina grada. U pogledu kvalitete tla za poljoprivrednu proizvodnju 

ukazuju da poljoprivredno zemljište na području Grada Otočca spada u tla koja su općenito nepogodna za obradu 

osim onih dijelova koji se nalaze u dolinama rijeka. Unutar cjelokupne strukture poljoprivrednog zemljišta, obradive 

površine, kao njihov kvalitetniji dio čine 11,45% prostora sa površinom 6 474 ha, dok oranice kao proizvodno 

najkvalitetniji dio učestvuju s 7,30% ili 4 128 ha.  

Ostale poljoprivredne površine (pašnjaci) dominiraju s 20,50% i često je teško razlikovati pašnjake od 

šumskog zemljišta.  Šumske površine najrasprostranjenije u na području Otočca i zauzimaju 57,9 % površina Grada. 
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Prema Namjenskoj pedološkoj karti (Bogunović 1996) na lokaciji zahvata i njenoj užoj okolici dominantno 

su rasprostranjena tla s oznakom 15 crvenica lesivirana i tipična duboka (prilog 6. list 1). Ovakve tipove tla 

karakterizira umjereno ograničena obradivost zbog stjenovitosti terena i prirodne dreniranosti. 

 
Tablica 2.1.2.1. Tipovi tla u okolici zahvata prema tumaču Namjenske pedološke karte 

 
Kartirane jedinice tla 

Broj 
Sastav i struktura 

Obilježja 
Dominantna Ostale jedinice tla 

na
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15 
crvenica lesivirana i 
tipična duboka 

smeđe na vapnencu, crnica 
vapnenačko dolomitna 

- umjereno ograničena obradiva tla 
- stjenovitost < 50% stijena 
- slaba osjetljivost na kemijska onečišćenja 

32 
lesivirano tipično i 
arkično na vapnencu i 
dolomitu 

kiselo smeđe na reliktnoj crvenici, 
crvenica tipična i lesivirana, rendzina 
na dolomitu 

- ograničena obradiva tla 
- stjenovitost < 50% stijena 
- umjerena osjetljivost na kemijska 
onečišćenja 

62 
rendzina na dolomitu i 
vapnencu 

smeđe tlo na vapnencu, luvisol na 
vapnencu, vapneno dolomitna crnica 

- trajno nepogodno za obradu 
- stjenovitost > 50% stijena  
- nagib terena > 15 i/ili 30% 
- slaba osjetljivost na kemijska onečišćenja 

na
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u 
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5 
aluvijalno (fluvisol) 
obranjeno od poplava 

aluvijalno livadno, aluvijalno plavljeno, 
močvarno glejno 

- dobra obradiva tla 
- slaba osjetljivost na kemijska onečišćenja 

53 

eutrično smeđa na 
eruptivnim i drugim 
bazama bogatim 
nanosima 

ranker eutrični, kiselo smeđe, 
lesivirano, rendzina 

- trajno nepogodno za obradu 
- stjenovitost > 50% stijena  
- nagib terena > 15 i/ili 30% 
- dubina tla < 60 cm 
- slaba osjetljivost na kemijska onečišćenja 

56 smeđe na vapnencu 

crnica vapnenačko dolomitna, 
rendzina, lesivirano na vapnencu, 
crvenica, rigolana tla krša, eutrično 
smeđe, sirozem na laporu 

- trajno nepogodno za obradu 
- stjenovitost > 50% stijena  
- nagib terena > 15 i/ili 30% 
- slaba osjetljivost na kemijska onečišćenja 

 

Crvenica (Terra Rossa) je rasprostranjena u mediteranskom i submediteranskom području, uglavnom na nižim 

nadmorskim visinama. Njezin nastanak vezan je za čvrste vapnence i dolomite koji trošenjem daju nerazgradivi 

ostatak, osnovu mineralnog dijela tla. Kako se vapnenci sastoje od oko 99% topivog kalcita i tek oko 0,2% ostalih 

minerala, taj je proces izuzetno dugotrajan. Crvena boja potječe od hematitnih oblika željeza u sastavu mineralnog 

dijela tla. Po teksturi su to glinaste ilovače, neutralne do slabo kisele reakcije. Struktura je stabilna, poliedrična, a 

propusnost za vodu srednja (30-40% vol). Karakteristika podtipa tipične, duboke crvenice je dubina veća od 70 cm što 

je posebno povoljno za poljoprivrednu proizvodnju i šumarstvo. Kod takvih dubokih profila, pod utjecajem većih 

količina oborina (u zimskim mjesecima) započinju procesi ispiranja čestica gline i formiranja argiluvičnog horizonta 

(lesivaža) pa nastaje podtip lesivirane crvenice. 

Lesivirano tlo (luvisol) je tlo karakterizirano ispiranjem glinene frakcije iz gornjih dijelova profila i 

oglinjavanjem dubljih dijelova profila čime se usporava cijeđenje vode i povećava sadržaj baza. U površinskom 

horizontu je ilovaste, a u argiluvičnom horizontu glinasto ilovaste teksture. Nepovoljnih je vodo - zračnih odnosa 

zbog slabe propusnosti za vodu, te je sklono zbijanju i stvaranju pokorice. Na području lokacije zahvata je podtip na 

vapnencu i dolomitu. 

Rendzine su humusno-akumulativna tla stvorena na mekim i fizikalno lako trošivim karbonatnim 

sedimentima (laporac, karbonatni pješčenjak i meki laporoviti vapnenac). Visok sadržaj ukupnih i nizak sadržaj 

aktivnog vapna u vezi je sa njihovim lakim (pjeskovitim) teksturnim sastavom. Rendzine na dolomitu karakterizira 

kontinuitet zemljišnog pokrivača dubine 10-40 cm i više. U A horizontu struktura je zrnata i stabilna, pjeskovito 

ilovastog do ilovastog mehaničkog sastava, visoke poroznosti s malim kapacitetom zadržavanja vode i izraženom 

vodopropusnošću. Sadržaj karbonata je vrlo visok (CaCO3 od 0 - 50%), sadržaj humusa varira od 3 do 20% i 

ukupnog dušika 0,2 do 0,8%. Reakcija tla je neutralna do slabo bazična (pH 7,0 do 8,0). 
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Hidrološka obilježja 

Slivna područja na teritoriju R Hrvatske određena su temeljem Pravilnika o granicama područja podslivova, 

malih slivova i sektora (NN 97/10, 31/13), prema čemu je područje predmetnog zahvata smješteno na području 

podsliva rijeke Save, u vodnom području rijeke Dunav, u sektoru E u području malog sliva 24. "Gorski kotar" koje 

obuhvaća cijelu površinu grada Otočca. 

Dio planinskog područja Ličko-senjske županije drenira se prema Jadranu, a dio prema rijeci Uni. Što znači 

da se područjem Like prostore razvodnica između Jadranskog i Crnomorskog sliva. Područje Like ograničeno je sa 

zapada Velebitom, a s istoka nizom Lička Plješivica, Čemernica, a u geomorfološkom smislu to je depresija s 

pojavama u kršu uključujući velika krška polja sa stalnim i povremenim vodotocima. To su rijeke Gacka i Lika sa 

smjerom toka prema sjeveroistoku i rijeke Otuča i Ričica koje pripadaju slivu rijeke Zrmanje.  

Područje Like u hidrogeološkom smislu pripada i sliv priobalnih izvora od Novljanske Žrnovnice do Selina 

što uključuje veliki dio Vinodolskog područja i Podvelebit. U tom priobalnom području završavaju sve podzemne 

vode karbonatnih masiva Velike Kapele i Like, formirajući pri tom brojne izvore i vrulje, uglavnom otvorene prema 

utjecaju mora. U ovom području izdvaja se: Jadranski sliv koji uključuje sliv rijeke Gacke i sliv rijeke Like; 

Crnomorski sliv  kojem pripadaju sliv rijeke Une koji drenira Koreničko polje, Bjelopolje, Krbavsko i Lapačko polje,  

sliv Stajničkog polja, sliv rijeke Korane. 

Lokacija zahvata nalazi se u slivu rijeke Gacke, u centralnom dijelu Like. Sliv rijeke Gacke zauzima dio 

Ličkog Sredogorja prema Kozjanu, dio krškog polja kod Perušića, Vrhovinsko polje, Brinjsko polje, zatim Gacko 

polje od izvorišta do Otočca, područja Švice, Brinja i Vlaškog polja. Tipični je krški sliv s pretežito podzemnim 

tečenjem a obuhvaća površinu od 484 km2. Stalnih površinskih tokova osim rijeke Gacke i Babinog potoka u 

ostalom dijelu sliva nema. Izvorišno područje rijeke Gacke je u Ličkom Lešću, a do Otočca čini stalni vodotok. Kod 

Otočca prirodni tok rijeke se dijeli na južni i sjeverni krak. Južni krak ide do Švickog polja, koji je ujedno i glavno 

ponorno područje rijeke. Sjeverni krak se odjeljuje prema Drenovom Klancu, pa je dio vode ponirao u Gusić polju 

kod Brinja, a dio u Vlaškom polju, gdje su locirani krajnji ponori rijeke Gacke. Danas je situacija izmijenjena 

izgradnjom sistema HE Senj. U sjeverni krak pušta se samo biološki minimum, koji ponire već do mosta u Otočcu. 

Ponori rade kod visokih vodnih valova. 

Sliv rijeke Gacke nalazi se u dinarskom kršu i sastoji od četiri glavna (Tonković, Majerovo vrilo, Klanac, 

Pećina) i nekoliko manjih krških izvora. Izvorište rijeke Gacke karakterizira veliki protok i iznimna kvaliteta vode, 

stoga je slivno područje definirano u Strategiji upravljanja vodama kao područje rezervi pitke vode od strateške 

važnosti ta Republiku Hrvatsku. U izvorišnom dijelu rijeke Gacke kaptirano je svega 60 l/s vode za vodoopskrbu 

grada Otočca, Općine Vrhovine, dijela Općine Perušić, te naselja u Gackom polju. Mogućnost izvorišne zone rijeke 

Gacke su daleko veće od trenutnog iskorištavanja. Minimalna izdašnost cijelog izvorišta je oko 2,5 m3/s, a srednja 

13 m3/s. Rijeka Gacka je najznačajniji vodotok u slivu. Njezini srednji protoci kod mjerne stanice Čivići Podgora se 

kreću između 2,96 m3/s do 43,4 m3/s. 

Izvorišna područja izrazito su osjetljiva na onečišćenja zbog dobro propusne krške podloge, razvijene 

mreže podzemnih voda i kratkog zadržavanja vode u podzemlju. Hidrokemijska istraživanja predmetnog područja 

ukazuju na trend rasta koncentracije antropogenih pokazatelja kao što su nitrati, ortofosfati, sulfati i kloridi. 

Zbog dominantne zastupljenosti krša, hidrografska je mreža relativno slabo razvijena i na većem dijelu ima 

bujična obilježja. Većina vodotoka u sušnom razdoblju presušuje, ali su česte pojave i izuzetno visokih vodostaja.   

Na svim vodotocima najniži se protoci pojavljuju od srpnja do rujna. Protoci su na Gackoj najviši u travnju. 

Na vodomjernim je stanicama uočena tendencija sniženja minimalnih vodostaja. Hidrološki nepovoljne prilike i 

intenzivno korištenje vodam tijekom ljetnoga sušnog razdoblja uzrokuju znatno smanjenje protoka.  
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Klimatska obilježja, kvaliteta zraka i razina buke 

Područje Ličko-senjske županije dijeli se na kontinentalni i primorski dio koji odvaja masiv planine Velebit. 

Fizičkom barijerom spriječeno miješanje toplinskih masa, odnosno toplinski utjecaj Jadranskog mora na 

unutrašnjost i obratno, dok nisu spriječeno prodori vlažnih zračnih masa s mora prema unutrašnjosti. Lokacija 

zahvata smještena je u kontinentalnom dijelu županije, a klimatska obilježja na širem području zahvata temeljena 

su na podacima meteoroloških značajki Ličko senjske županije kao i podacima klimatološke (glavne meteorološke) 

postaje Gospić (φ=44°33' N i =15°22' E; h= 564 m) smještene oko 26,5 km južno od lokacije zahvata.  

Prema Köppenovoj klasifikaciji klime koja uvažava bitne odlike srednjeg godišnjeg hoda temperature zraka 

i oborine, šire područje zahvata ima Cfsbx klimu. To je umjereno topla kišna klima izraženih godišnjih doba 

srednjom mjesečnom temperaturom najhladnijeg mjeseca višom od -3°C i nižom od 18°C. Tijekom godine nema 

suhih razdoblja, ali je najmanje oborine u toplom dijelu godine. U oborinskom režimu postoje dva maksimuma: u 

kasnu jesen i početkom toplog dijela godine.  Srednja temperatura najtoplijeg mjeseca viša je od 10°C i najmanje 

četiri uzastopna mjeseca imaju srednju temperaturu višu od 10°C. 

 
Slika 2.1.2.4. Ruža vjetrova za područje naselja Ličko Lešće 

 
Tablica 2.1.2.2. Srednje mjesečne i godišnje temperature zraka °C - meteorološka postaja Gospić 1949. - 2017.  

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Godišnja Kolebanje 
-1,7 -0,5 3,8 8,5 13,2 16,8 19,1 18,3 14,1 9,2 4,4 0,1 8,78 20,8 

 
Prema podacima sa, zahvatu najbliže, meteorološke postaje (Gospić), srednja godišnja temperatura iznosi 

8,78°C. Najhladniji mjesec u godini je siječanj, a najtopliji srpanj. Najviša temperatura izmjerena je u srpnju 1947. 

godine (38,7°C), a najniža u veljači 1956. godine (-33,5°C). Prosječna godišnja količina padalina iznosi 124,9 mm/m2. 

Prosječan broj dana pod snježnim pokrivačem je 31 (sniježiti može od listopada do travnja, dok su najveće količine 

snježnih padalina koncentrirane u siječnju). Najčešći smjerovi vjetra sjeveroistočnog smjera i umjerenih brzina.  

 
Tablica 2.1.2.3. Srednje mjesečne i godišnje količine oborina u mm - meteorološka postaja Gospić 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Godišnja 
114,6 115,6 112,9 119,8 110,1 96,9 70,6 83,0 134,3 187,9 189,7 163,6 159,5 

 

Očekivane i utvrđene klimatske promjene (globalne i na razini R Hrvatske) 

Općenito se na svjetskoj razini očekuje povećanje temperature od 2 - 5°C do 2050. godine. Osim toga, 

vezano uz porast temperature, očekuje se povećano isparavanje (evapotranspiracija), više ekstrema u vremenskim 
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pojavama (poplave, suše ...), ranije topljenje snijega te općenito smanjenje oborina (povećanje intenziteta, ali rjeđa 

pojava) te se predviđa povišenje razine mora za 17 - 25,5 cm, odnosno 18 - 38 cm (optimistični scenarij) te 26 - 59 

cm (pesimistični scenarij) do 2100. godine (izvor: 4th Report the IPCC). 

Proučavanje Svjetske meteorološke organizacije (WMO, 2013) pokazuje da se znakovit porast globalne 

temperature zraka pojavio tijekom zadnje četiri dekade to jest od 1971. do 2010. godine. Porast globalne 

temperature u prosjeku iznosi 0,17°C po dekadi za vrijeme navedenog razdoblja dok je za čitavo promatrano 

razdoblje 1880. - 2010. godine prosječan porast samo 0,062°C po dekadi.  

Nadalje, porast od 0,21 °C srednje dekadne temperature između razdoblja 1991. - 2000. i 2001. - 2010. 

godine je veći od porasta srednje dekadne temperature između razdoblja 1981.-1990. i 1991. - 2000. godine (0,14 

°C) te najveći od svih sukcesivnih dekada od početka instrumentalnih mjerenja. Devet od deset godina su bile 

najtoplije u čitavom raspoloživom nizu.  

Prema ocjeni Svjetske meteorološke organizacije srednja globalna površinska temperatura za 2014. godinu 

bila je viša za 0,57°C od višegodišnjeg prosjeka 1961. - 1990. godina i 0,08°C iznad prosjeka 2005. - 2014. godina. 

Godina 2014. bila je nominalno najtoplija godina otkada postoje mjerenja to jest od 1850. godine te nije bila pod 

utjecajem epizoda El Niño niti La Niña (WMO statement on the status of the global climate in 2014). Prosječna 

globalna temperatura zraka u 2015. godini premašila je sve rekorde sa zapanjujuće velikim odstupanjem od 0,73 ± 

0,1°C iznad prosjeka za referentno razdoblje 1961. - 1990. godina. Prvi puta u povijesti meteoroloških mjerenja, 

2015. godine prosječna globalna temperatura zraka bila je oko 1°C iznad prosjeka za predindustrijsko razdoblje 

(1850. - 1899.), stoji u privremenoj analizi WMO-a. 

Usporedbom vrijednosti srednjih godišnjih temperatura zraka za Zagreb-Grič u razdoblju 1862. - 2015. 

proizlazi da je uz 2012. godinu 2015.-a bila druga najtoplija godina od početka meteoroloških motrenja na toj 

postaji. Srednja godišnja temperatura zraka na Griču za 2015. godinu iznosila je 13,7°C.  

Očigledan je i dalje pozitivan trend srednje godišnje temperature zraka (1.02°C/100 god.) za Zagreb-Grič. 

Navedeno ukazuje na činjenicu da temperatura zraka u Hrvatskoj i dalje prati trend globalnog zatopljenja s 

izvjesnim međugodišnjim kolebanjima. I Inače bilo je ekstremno toplo na 95% područja i vrlo toplo na 5% područja 

Republike Hrvatske. Istovremeno prevladavalo je kišno vrijeme na 20% područja, ekstremno sušno na 15%, sušno 

na 10% područja, dok je preostalih 55% područja Republike Hrvatske svrstano u kategoriju normalno (izvor DHMZ, 

Praćenje i ocjena klime u 2015. godini). 

U nastavku su navedena godišnja i sezonska odstupanja za razdoblje 2004. - 2016. god. (tablica 2.1.2.3.) za 

temperature i oborine u odnosu na razdoblje od 1961. - 1990., a tijekom predmetnog razdoblja zabilježena su i 

ekstremna klimatska odstupanja. Jednako tako prikazani su i podaci za klimatske promjene u budućoj klimi za dva 

30-godišnja razdoblja od 2011. - 2040. te 2041. - 2070., a prema istima procijenjen je utjecaj klimatskih promjena 

(temperature i oborina) na planirani zahvat na lokaciji zahvata.  

Klimatske promjene u budućoj klimi na području Hrvatske dobivene simulacijama klime regionalnim 

klimatskim modelom RegCM prema A2 scenariju analizirane su za dva 30-godišnja razdoblja (Izvor: Državni 

hidrometeorološki zavod): 

1. Razdoblje od 2011. - 2040. - bliža budućnost od najvećeg je interesa za korisnike klimatskih informacija 

u dugoročnom planiranju prilagodbe na klimatske promjene.  

2. Razdoblje od 2041. - 2070. godine - sredinu 21. stoljeća u kojem je prema A2 scenariju predviđen daljnji 

porast koncentracije ugljikovog dioksida (CO2) u atmosferi te je signal klimatskih promjena jači.  

Promjene temperature zraka sukladno projekcijama, u prvom razdoblju buduće klime na području 

Hrvatske zimi se očekuje porast temperature do 0,6°C, a ljeti do 1°C, a u drugom razdoblju očekivana amplituda 

porasta u Hrvatskoj zimi iznosi do 2°C u kontinentalnom dijelu i do 1,6°C na jugu, a ljeti do 2,4°C u kontinentalnom 

dijelu Hrvatske, a do 3°C u priobalnom dijelu (Branković i sur. 2010). 
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Tablica 2.1.2.4. Godišnja i sezonska odstupanja temperature i oborina za područje lokacije zahvata 

percentil 

godina praćenja 

Odstupanje srednje godišnje 
temperature zraka (°C) 

od višegodišnjeg prosjeka 

Godišnje količine oborine (%) 
višegodišnjeg prosjeka 

za razdoblje 1961. - 1990. 
2004. 91 - 98 vrlo toplo 25 - 75 normalno 
2005. 25 - 75 normalno 25 - 75 normalno 
2006. 91 - 98 vrlo toplo 9 - 25 sušno 
2007. > 98 ekstremno toplo 25 - 75 normalno 
2008. > 98 ekstremno toplo 25 - 75 normalno 
2009. > 98 ekstremno toplo 25 - 75 normalno 
2010. 75 - 91 toplo 91 - 98 vrlo kišno 
2011. > 98 ekstremno toplo < 2 ekstremno sušno 
2012. > 98 ekstremno toplo 25 - 75 normalno 
2013. 91 - 98 vrlo toplo 91 - 98 vrlo kišno 
2014. > 98 ekstremno toplo > 98 ekstremno kišno 
2015. > 98 ekstremno toplo 25 - 75 normalno 
2016. > 98 ekstremno toplo 75 - 91 kišno 
2017. > 98 ekstremno toplo 25 - 75 normalno 

 
Promjene količine oborine u bližoj budućnosti (prvo razdoblje) su vrlo male i ograničene samo na manja 

područja te variraju u predznaku ovisno o sezoni. Najveća promjena oborine, može se očekivati na Jadranu u jesen u 

vidu smanjenja oborine s maksimumom od približno 45 - 50 mm na južnom dijelu Jadrana. U drugom razdoblju buduće 

klime promjene oborine u Hrvatskoj su nešto jače izražene. Tako se ljeti u gorskoj Hrvatskoj te u obalnom području 

očekuje smanjenje oborine. Smanjenja dosižu vrijednost od 45 - 50 mm i statistički su značajna. Zimi se može očekivati 

povećanje oborine u sjeverozapadnoj Hrvatskoj te na Jadranu, međutim to povećanje nije statistički značajno. 

Podaci o predviđenim klimatskim promjenama za šire područje zahvata (Dalmacija) preuzeti su iz: 

"Očekivani scenariji klimatskih promjena na području Dalmacije i Like", Patarčić, DHMZ, Konzultacijska radionica. 

Prilagodba klimatskim promjenama u regijama Hrvatske - Lika i sjeverna Dalmacija, Zadar, 2014. 

PARAMETAR   
Promjena srednje sezonske temperature T2m  ZIMA 0.2-0.4 ˚C   PROLJEĆE 0.2-0.4 ˚C  

LJETO 1-1.2 ˚C   JESEN 0.8-1 ˚C  

Promjena zimske minimalne i ljetne maksimalne T2m  T2min zimi: 0.2-0.4 ˚C  T2max ljeti: 1-1.2 ˚C  
Promjena broja hladnih i toplih dana  Hladni dani (T2min < 0 ˚C) zimi: od -1 do -3 dana  

Topli dani (T2max ≥ 25 ˚C) ljeti: 6 do 10 dana  
Promjena zimske i ljetne temperature T2m  ZIMA P1-P0: 1-1.5 °C  LJETO P1-P0: 1.5-2 °C  

ZIMA P2-P0: 2-2.5 °C  LJETO P2-P0: 3-3.5°C  
ZIMA P3-P0: 3-3.5°C  LJETO P3-P0: 4-5°C 

Promjena srednje sezonske oborine  ZIMA -2 do 6 %    PROLJEĆE -2 do -10 %  
LJETO od -2 do 6 %  JESEN od -4 do -8% 

Promjena broja suhih dana i dnevnog intenziteta oborine  Suhi dani (DD) - Rd < 1.0 mm  
JESEN// 1 do 3 dana  
GODINA// 1 do 3 dana  

Standardni dnevni intenzitet oborine (SDII) - ukupna 
sezonska količina oborine podijeljena s brojem oborinskih 
dana (Rd ≥ 1.0 mm) u sezoni  

ZIMA// 1 do 6%   PROLJEĆE// -1 do -6%  
LJETO// -3 do 5%   JESEN// -1 do -3% 
 

Promjena broja vlažnih dana i udjela sezonske količine 
oborine koja padne u vrlo vlažne dane  

Vlažni dani (R75) - dani za koje je Rd > 75 percentila (određen 
iz Rd >= 1mm)  
GODINA// -2 do 1 dan  

R95T - udio sezonske količine oborine koja padne u vrlo 
vlažne dane u ukupnoj količini oborine  

ZIMA// 2 do 6%   PROLJEĆE// -6 do 1%  
LJETO// -3 do 3%   JESEN// -3 do 3% 

Promjena zimske i ljetne oborine  ZIMA P1-P0// -5 do 5%  LJETO P1-P0// -5 do 5%  
ZIMA P2-P0// 5 do 15%  LJETO P2-P0// -5 do -25%  
ZIMA P3-P0// 5 do 15%  LJETO P3-P0// -25 do -35% 

Promjena broja dana s padanjem snijega zimi    
Promjena vjetra na 10 m  Vjetar na 10 m ljeti    0,2 do 0,3 m/s 
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Opis postojećeg stanja kvalitete zraka na lokaciji zahvata 

Prema članku 5. Uredbe o određivanju zona i aglomeracija prema razinama onečišćenosti zraka na 

teritoriju Republike Hrvatske (NN 1/14), lokacija zahvata nalazi se u zoni aglomeracije s oznakom HR 3 (Ličko-

senjska županija). Razine onečišćenosti zraka, određene prema donjim i gornjim pragovima procjene za 

onečišćujuće tvari s obzirom na zaštitu zdravlja ljudi  te s obzirom na zaštitu vegetacije. Za lokaciju zahvata razine 

onečišćenosti zraka u zoni HR 3 određena je tablicom 2.1.2.5.  

Tablica 2.1.2.5. Razine onečišćenosti zraka s obzirom na zaštitu zdravlja ljudi 

Oznaka zone  
i aglomeracije 

Razina onečišćenosti zraka po onečišćujućim tvarima s obzirom na zaštitu zdravlja ljudi 

SO2 NO2 PM10 
Benzen, 
benzo(a) 

piren 

Pb, As, 
Cd, Ni 

CO O3 Hg 

HR 3 < DPP < GPP < GPP < DPP < DPP < DPP > CV < GV 

Gdje je: DPP - donji prag procjene, GPP - gornji prag procjene, CV - ciljna vrijednost za prizemni ozon, GV - granična vrijednost 

 
Tablica 2.1.2.6. Razine onečišćenosti zraka s obzirom na zaštitu vegetacije 

Oznaka zone 
Razina onečišćenosti zraka po onečišćujućim tvarima s obzirom na zaštitu zdravlja ljudi 

SO2 NOx AOT40 parametar 
HR 3 < DPP < GPP > CV 

Gdje je: DPP - donji prag procjene, GPP - gornji prag procjene, CV - ciljna vrijednost za prizemni ozon AOT40 parametar 

 
U zoni HR 3 zrak je I. kategorije s obzirom na sumporov dioksid (SO2), dušikov dioksid (NO2) i lebdeće 

čestice (PM2,5 i PM10), a uvjetno II. kategorije s obzirom na O3. U istoj zoni ugljikov monoksid (CO), benzen, 

benzo(a)piren i ostali PAU1 u lebdećim česticama ocjenjeni su objektivnom procjenom i njihove vrijednosti ne 

prelaze granične vrijednosti propisane Uredbom o razinama onečišćujućih tvari u zraku (NN 117/12, 84/17). Uredba 

o utvrđivanju popisa mjernih mjesta za praćenje koncentracija pojedinih onečišćujućih tvari u zraku i lokacija 

mjernih postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka (NN 22/14) donosi Popis mjernih mjesta za 

praćenje koncentracija sumporovog dioksida, dušikovog dioksida i dušikovih oksida, lebdećih čestica (PM10 i PM2,5), 

olova, benzena, ugljikovog monoksida, prizemnog ozona i prekursora prizemnog ozona, arsena, kadmija, žive, 

nikla, benzo(a)pirena i drugih policikličkih aromatskih ugljikovodika u zraku, pokazatelja prosječne izloženosti za 

PM2,5 (PPI) te kemijskog sastava PM2,5. Na području Ličko-senjske županije mjerenja kvalitete zraka provode se na 

mjernoj postaji državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka Plitvička jezera na kojoj se prate koncentracije 

ozona, dušikovog dioksida, sumporovog dioksida, ugljikov monoksid i lebdeće čestice.  

Razina buke 

Lokacija zahvata je u dijelu koji se odnosi na dogradnju sustava odvodnje smještena uglavnom u pojasu 

koridora postojećih cesta odvojeno od izgrađenog područja naselja, dok je lokacija zahvata većim dijelom 

smještena u koridorima postojećih cestovnih pravaca (prilog 4. list 2). U skladu s odredbama Pravilnika o najvišim 

razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04) lokacija građevine se može kategorizirati kao Zona 

3. - zona mješovite, pretežito stambene namjene s najvišom dopuštenom ekvivalentnom razinom buke danom 

prema tablici 1. navedenog Pravilnika LA,eq day = 55 dB(A) i LA,eq night = 45 dB(A).  

Može se konstatirati kako dokumenti u smislu zaštite od buke, navedenih planskom dokumentacijom 

djelomično doneseni (usvojeni), prema čemu za šire područje lokacije zahvata važećom prostorno-planskom 

dokumentacijom u potpunosti propisana najviša dnevna odnosno noćna dopuštena razina buke.  

Kriterij u elaboratu prema kojemu se može odrediti ugroženost prostora bukom preuzeti su iz Pravilnika o 

najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04) te prema Zakonu o zaštiti od 

buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 12/18, 114/18), a kojima su u posebnim uvjetima za izradu projektne 

dokumentacije te posebnim uvjetima za gradnju određene mjere zaštite. 
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Arheološka baština i kulturno povijesne cjeline i vrijednosti 

Na području naselja Ličko Lešće, Sinac i Ramljani utvrđena su zaštićena kulturna dobra, temeljem Zakona o 

zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 

98/15, 44/17, 90/18), koje je upisano u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, a u Gradu Otočcu utvrđena je i 

evidentirana kulturna baština koja je kao takva unesena u važeću prostorno-plansku dokumentaciju (prilog 4. list 5).  

Kulturno-povijesnu cjelinu na području triju navedenih naselja čini 6 nepokretnih kulturno-povijesnih 

dobara od kojih se većina (njih 4) ubraja u kategoriju sakralne graditeljske baštine. Zaštićeno kulturno dobro Crkva 

sv. Franje Paulskog (Z-3180), nepokretno kulturno dobro svrstano u kategoriju sakralne graditeljske baštine nalazi 

se na udaljenosti od oko 200 m sjeverno od lokacije zahvata i ruralna cjelina Majerovo Vrilo - Miletina Skela (Z-

3179), nepokretno kulturno dobro zaštićeno u kategoriji kulturno povijesne cjeline na udaljenosti od oko 200 m 

sjeveroistočno. Ostala zaštićena kulturna dobra smještena su na određenim udaljenostima od lokacije zahvata 

(prilog 4. list 5). Kulturna baština predložena za zaštitu sukladno PPUG nalazi se okolnom području na način da ne 

dolazi u konflikt s planiranim zahvatom. 

Krajobrazna obilježja 

Ličko-senjsku županiju čini prostor dviju prostornih cjelina kontinentalna ličko-gorske i primorska 

podgorsko-otočna. Glavninu Ličko-senjske županije čini prirodna zavala s nizom polja presječenih rijekama 

ponornicama, planinom Velebit u kontinentalnom dijelu te na moru dio otoka Paga. U prirodnom krajoliku ističe se 

planina Velebit s brojnim endemskim vrstama, koja u klimatskom smislu Velebit štiti od prodora hladne, 

kontinentalne klime na Jadran. Mozaičan krajolik s raznovrsnim prirodnim i kulturno-povijesnim sadržajima rezultat 

je utjecaja Mediterana s jedne, i kontinentalne Europe s druge strane. Prema broju i raznovrsnosti zaštićenih 

prirodnih objekata i lokaliteta Ličko - senjskoj pripada 58% površine svih nacionalnih parkova i parkova prirode u 

Hrvatskoj. 

Lokacija zahvata smjestila se u središnjem dijelu Ličko-senjske županije, Gradu Otočac na južnom dijelu 

Gackog polja. Prema Sadržajnoj i metodskoj podlozi Krajobrazne osnove Hrvatske (Košćak i sur., 1999) lokacija 

zahvata se nalazi u krajobraznoj jedinici Lika. Jedinicu obilježavaju velika krška polja (na visinama 450 do 700 m) i 

rubno smješteni planinski vijenci, dok su brda su uglavnom pod šumom.  

Šire područje lokacije zahvata se po svojim značajkama može smatrati karakterističnom jedinicom 

krajobraznog tipa Lika. To je prostrano zaravnjeno krško polje na nadmorskoj visini od 450 m, okruženo šumovitim 

brdima i brežuljcima. Prema geomorfološkoj regionalizaciji Hrvatske lokacija zahvata pripada subgeomorfološkoj 

regiji Međugorske zavale Gacke. Predmetna regija se nalazi se u mezogeomorfološkoj regiji Ličke zavale koja je u 

sklopu makrogeomorfološke regije gorske Hrvatske. 

Prirodne osobitosti krajobraza manifestiraju se dinamikom izmjenjivanja planinskog prostora Velebita i 

slikovitih krških polja okruženim Gacko-ličkim sredogorjem i masivom Kapele.  Zapadnim dijelom Like dominira 

šumoviti Velebit, a među poljima, kao pejzažna vrijednost, ističe se jugoistočni dio Gackog polja s meandrima rijeke 

Gacke. Krajobrazno zanimljiva pojava su vapnenački stošci (humovi) što poput otoka "rastu" u Ličkom i Gackom polju.  

Prirodni resursi na području Grada Otočca obuhvaćaju gospodarski vrijedne šumske površine, kao i ostale 

pašnjačke, poljoprivredne i šumske površine s funkcijom kvalitetnog prirodnog okvira i krajobraznih vrijednosti 

prostora koji zauzima oko 90% površine Grada Otočca.  

Tradicionalnim metodama uzgoja se pridonosi očuvanju okoliša i tipičnog ličkog krajobraza. Krčenjem 

šuma i čišćenjem tla od kamenja poljoprivrednici su osiguravali tlo i pašnjake te istovremeno gradili bunare, lokve, 

pastirske nastambe. Razvijeno stočarstvo doprinijelo je povećanju i očuvanju prirodnih područja i biološke 

raznolikosti, dok brojne lokve, koje služe za napajanje stoke, predstavljaju posebne ekosustave visoke biološke 

raznolikosti. 
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Najznačajnije područje vezano uz krajobrazne i prirodne vrijednosti odnosi se na dio prostora Parka 

prirode Velebit. Posebnu važnost imaju Gacko i Dabarsko polje koja su proglašena značajnim krajobrazom i to 

Gacko polje na dijelu lokacije zahvata. Tok rijeke Gacke predstavlja najznačajniji vodeni tok u širem području 

obuhvata zahvata. Većim dijelom je kanaliziran je i utvrđenih obala te predstavlja upečatljivi krajobrazni element. 

Antropogena (kulturna) obilježja krajobraza proizlaze u prvom redu iz infrastrukturnih objekata cestovnog 

prometa koji predstavljaju upečatljive linijske elemente. U užoj okolici lokacije zahvata osnovni uzorak čini mozaik 

poljoprivrednih površina i naselja. Brdovite pozadine smještene su u istočnom, južnom i zapadnom okruženju koje 

uokviruje vizure i raščlanjuje prostor do doline rijeke Gacke koja protječe neposredno uz lokacije zahvata. Naselje 

Otočac smješteno je na udaljenosti od oko 10,5 km sjeverozapadno od lokacije zahvata i predstavlja krajobraz pod 

izrazitim antropogenim utjecajem.  

 

Slika 2.1.2.5. Tipologija krajobraza prema klasifikaciji CORINE na području šire lokacije zahvata 
 
Prema klasifikaciji Corine lokacija zahvata u potpunosti smještena je na mozaiku poljoprivrednih površina. 

Sjeverozapadno od lokacije zahvata prevladavaju poljoprivredne površine i  pašnjaci, dok istočno i zapadno od 

lokacije prevladavaju mješovite šumske površine te bjelogorična i crnogorična šuma. 

Najrašireniji antropogeni element predstavljaju poljoprivredne površine vrlo sitne parcelacije te manja, 

uglavnom ruralna naselja s akcentima pojedinačnih kuća. Prostorne degradacije izražene su u jugoistočnom dijelu 

Like gdje su degradirane šume i veće je učešće goleti. Poljoprivredne površine definiraju se kao kultivirani krajobraz 

s malo prirodnih elemenata, a nalazimo ih u užoj okolici lokacije zahvata.  

Poljoprivredna proizvodnja intenzivnog je karaktera. Oranice pravilnog oblika ističu se u nepravilnom 

prostornom rasporedu bez naglašenih elemenata razgraničenja poput živica ili suhozida te ne predstavljaju osobitu 

krajobraznu vrijednost. Vrijedno obradivo tlo nalazimo prvenstveno na aluvijalnim naslagama uz rijeku Gacku, i 

užem području gdje je zastupljena crvenica (prilog 6. list 1) dok okolno područje zbog morfoloških obilježja i 

sastava tla je ograničeno za poljoprivrednu proizvodnju. Raspoloživost kvalitetnih poljoprivrednih parcela se 

posljednjih desetljeća smanjuje uslijed njihove sve veće izloženosti postupnoj, ali konstantnoj, degradaciji izazvanoj 

sukcesijom vegetacije na napuštenim obradivim površinama i pašnjacima.  
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Stočarstvo je osnovni način iskorištavanja zemljišta na području Grada Otočca, s druge strane pašnjačke 

površine nisu jasno određene jer je često teško razlikovati pašnjake od šumskog zemljišta. U širem području 

prevladava govedarska, ovčarska i kozarska proizvodnja.  

Linijski karakter prometnica naglašava prostorni red pružanjem u skladu s linijama terena, a najznačajniji je 

svakako potez autoceste A1 jugozapadno i potez glavne magistralne željezničke pruge istočno i južno od lokacije 

zahvata. Postojeće prometnice su vijugave radi vrlo razvedenih oblika parcela koje prate što prostoru daje 

dinamiku i povećava slikovitost. Njihove linije presijecaju poteze polja i naselja te predstavljaju kontrastni element.  

Raspored i česte izmjene elemenata uz prometnice naglašavaju doživljaj kretanja, a duboke vizure čine 

vožnju cestama ugodnijom i opuštenijom. Lokacija zahvata smještena je sjeveroistočno od državne ceste D50, dok 

južni dio planiranog sustava prikupljanja i odvodnje sanitarnih otpadnih voda prolazi koridorom državne ceste u 

duljini od oko 600 m. Nadalje, planirani zahvat djelomično je smješten u koridoru županijske ceste ŽC5147 

zapadno i lokalne ceste LC59035 sjeveroistočno kao krajobrazne kontrastne antropogene elemente. 
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2.2. Stanje vodnih tijela i prikaz lokacije zahvata u odnosu na područja s rizikom od poplava 

Osjetljiva i ranjiva vodna područja 

Zaštićena područja - područja posebne zaštite vode su ona područja gdje je radi zaštite voda i vodnoga 

okoliša potrebno provesti dodatne mjere zaštite, određuju se na temelju Zakona o vodama (NN 153/09, 63/11, 

130/11, 56/13, 14/14, 46/18) i posebnih propisa. Na širem području zahvata nalaze se područja posebne zaštite voda: 

Tablica 2.2.1. Lokacija zahvata u odnosu na područja posebne zaštite voda 

ŠIFRA RZP NAZIV PODRUČJA KATEGORIJA 

A. Područja zaštite vode namijenjene za ljudsku potrošnju 

13293201 Akumulacija Gusić područja površinskih voda 

14000137 Vrelo, Zagorska Mrežnica, Kosanović vrelo 

područja podzemnih voda 14000155 Izvorišta Gacke 

14000158 Novljanska Žrnovnica 

12291030 Žižići Vrilo III zona sanitarne zaštite izvorišta 

12292422 Novljanska Žrnovnica, Švica ponori II zona sanitarne zaštite izvorišta 

12292423 Novljanska Žrnovnica, Otočac ponori II zona sanitarne zaštite izvorišta 

12292424 Novljanska Žrnovnica, Hrvatsko p. ponori II zona sanitarne zaštite izvorišta 

12292426 Novljanska Žrnovnica, Brlog ponori II zona sanitarne zaštite izvorišta 

12292432 Novljanska Žrnovnica (Lika) III zona sanitarne zaštite izvorišta 

12292440 Novljanska Žrnovnica IV zona sanitarne zaštite izvorišta 

12292820 Izvorišta rijeke Gacke II zona sanitarne zaštite izvorišta 

12292830 Izvorišta Gacke III zona sanitarne zaštite izvorišta 

12293220 Gusić jezero_dovodni kanal II zona sanitarne zaštite izvorišta 

12356030 Dretulja III zona sanitarne zaštite izvorišta 

71005000 Jadranski sliv - kopneni dio 
područja namijenjena zahvaćanju vode  
za ljudsku potrošnju 

D. Područja podložna eutrofikaciji i područja ranjiva na nitrate 

41033000 Dunavski sliv sliv osjetljivog područja 

E. Područja namijenjena zaštiti staništa ili vrsta 

521000019 Gorski kotar i sjeverna Lika  
Ekološka mreža (NATURA 2000) - područja očuvanja 
značajna za ptice 

521000021 Lička krška polja 

521000022 Velebit 

522000098 Pećina 

Ekološka mreža (NATURA 2000) - područja očuvanja 
značajna za vrste i stanišne tipove 

522000635 Gacko polje 

522001128 Antić špilja 

525000019 Gorski kotar i sjeverna Lika 

525000022 Park prirode Velebit 

51015606 Velebit Zaštićene prirodne vrijednosti - park prirode 

51081215 Vrela Gacke Zaštićene prirodne vrijednosti - spomenik prirode 

A. područja zaštite vode namijenjene za ljudsku potrošnju ili rezervirane za te namjene u budućnosti 

Zaštićena područja površinskih voda namijenjenih za ljudsku potrošnju ili rezerviranih za te namjene u budućnosti 

određena su Planom upravljanja vodnim područjima 2016.-2021. (NN 66/16). Prostorni podaci zaštićenih područja 

površinskih voda (A_RZP_A7_swb) nastali su koristeći prostorne podatke površinskih voda (digitalizirane s topografskih 

karata mjerila 1:25.000/1:100.000 i ažurirane u skladu s poznatim promjenama na terenu).  

Zaštićena područja podzemnih voda namijenjenih za ljudsku potrošnju ili rezerviranih za te namjene u budućnosti 

određena su Planom upravljanja vodnim područjima 2016.-2021. (NN 66/16). Prostorni podaci zaštićenih područja 

podzemnih voda (A_RZP_A7_gwb) nastali su koristeći prostorne podatke tijela podzemnih voda (podloga DGU RPJ 2013.). 
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Zone sanitarne zaštite izvorišta uspostavljaju se radi zaštite područja izvorišta ili drugog ležišta vode koja se 

koristi ili je rezervirana za javnu vodoopskrbu. Zone se utvrđuju prema uvjetima propisanima u Pravilniku o uvjetima za 

utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (NN 66/11 i 47/13) koji propisuje i obvezu izrade elaborata zona sanitarne 

zaštite. Elaborat sadrži grafički prikaz zona, te pripadajuće prostorne podatke u digitalnom obliku pogodnom za daljnju 

obradu u GIS aplikacijama. Predstavničko tijelo jedinice lokalne ili regionalne samouprave donosi i objavljuje Odluku o 

zaštiti izvorišta po zonama sanitarne zaštite. Prostorni podaci zona sanitarne zaštite izvorišta (A_RZP_zsz) nastali su na 

osnovu dostavljenih podataka. 

Područja namijenjena zahvaćanju vode za ljudsku potrošnju na kojima je zbog postizanja ciljeva kakvoće voda 

potrebno provesti višu razinu ili viši stupanj pročišćavanja komunalnih otpadnih voda određena su prema Odluci o 

određivanju osjetljivih područja (NN 81/10, 141/15). Prostorni podaci područja namijenjenih zahvaćanju vode za ljudsku 

potrošnju (A_RZP_OP) nastali su prema kriterijima određivanja osjetljivih područja koristeći podloge DGU-a TK25 i RPJ 

2013. 

 
Slika 2.2.1. Položaj zahvata u odnosu na zone sanitarne zaštite izvorišta 

D. područja podložna eutrofikaciji i područja ranjiva na nitrate 

Eutrofna područja i pripadajući sliv osjetljivog područja na kojima je zbog postizanja ciljeva kakvoće voda 

potrebno provesti višu razinu ili viši stupanj pročišćavanja komunalnih otpadnih voda, određena su prema Odluci o 

određivanju osjetljivih područja (NN 81/10, 141/15). Prostorni podaci eutrofnih područja i sliva osjetljivog područja 

(D_RZP_SOP) nastali su prema kriterijima određivanja osjetljivih područja koristeći podloge DGU-a TK25 i RPJ 2013.  

E. područja namijenjena zaštiti staništa ili vrsta gdje je održavanje ili poboljšanje stanja voda bitan element 

njihove zaštite sukladno Zakonu o vodama i/ili propisima o zaštiti prirode 

Dijelovi Ekološke mreže Natura 2000 gdje je održavanje ili poboljšanje stanja voda bitan element njihove zaštite 

izdvojeni su u suradnji s Hrvatskom agencijom za okoliš i prirodu i samo ta područja su evidentirana u Registru zaštićenih 

područja - područja posebne zaštite voda. Prostorni podaci za navedena područja (E_RZP_N2000_A_vode, 

E_RZP_N2000_B_vode) nastali su iz prostornih podataka područja Ekološke mreže Natura 2000 u RH dostavljenih u 

centralno spremište podataka (CDR) Europske komisije prema zahtjevima izvješćivanja Direktive o očuvanju divljih ptica 

(2009/147/EK) i Direktive o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore (92/43/EK) - GIS_Natura2000_HR_2015. 
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Zaštićene prirodne vrijednosti kod kojih je održavanje ili poboljšanje stanja voda bitan element njihove zaštite 

izdvojena su u suradnji s Hrvatskom agencijom za okoliš i prirodu iz Zaštićenih područja RH prema Zakonu o zaštiti 

prirode (NN 80/13) i samo ta područja su evidentirana u Registru zaštićenih područja - područja posebne zaštite voda. 

Prostorni podaci za navedena područja (E_RZP_ZP_VG) nastali su preuzimanjem podataka iz WFS servisa Zaštićena 

područja RH ožujak 2018. godine. 

 
Slika 2.2.2. Zaštićena područja - područja posebne zaštite voda 

 

Pregled stanja vodnih tijela na području planiranog zahvata 

Prema Zahtjevu za pristup informacijama (klas. oznaka: 008-02/18-02/183 i ur.broj: 383-18-1 od 

05.03.2019.), a u svrhu izrade predmetnog elaborata zaštite okoliša u nastavku je prikazan Izvadak iz Registra 

vodnih tijela na području zahvata. Za potrebe Planova upravljanja vodnim područjima, provodi se načelno 

delineacija i proglašavanje zasebnih vodnih tijela površinskih voda na: tekućicama s površinom sliva većom od 10 

km2, stajaćicama površine veće od 0,5 km2, prijelaznim i priobalnim vodama bez obzira na veličinu.  

Za vrlo mala vodna tijela na lokaciji zahvata koje se zbog veličine, a prema Zakonu o vodama odnosno 

Okvirnoj direktivi o vodama, ne proglašavaju zasebnim vodnim tijelom primjenjuju se uvjeti zaštite kako slijedi: 

- sve manje vode  koje su povezane s vodnim tijelom koje je proglašeno Planom upravljanja vodnim 

područjima, smatraju se njegovim dijelom i za njih važe isti uvjeti kao za to veće vodno tijelo. 

- za manja  vodna tijela koja nisu proglašena  Planom upravljanja vodnim područjima i nisu  sastavni dio 

većeg vodnog tijela,  važe uvjeti kao za vodno tijelo iste kategorije (tekućica, stajaćica, prijelazna voda ili priobalna 

voda) najosjetljivijeg ekotipa iz pripadajuće ekoregije. Stanje tijela podzemne vode JKGN_06 - LIKA - GACKA dano je 

u tablici 2.2.2.  



Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš  

izgradnja sustava prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja sanitarnih otpadnih voda na lokaciji izvorišta rijeke Gacke - Tonković vrilo 

Ovlaštenik: Eko-monitoring d.o.o., Varaždin 

Broj teh. dn.: 6/19-EZO   Verzija: 0 str.   50/98 

Opći podaci vodnih tijela površinskih voda prikazani su u tablici 2.2.6., a stanje vodnih tijela prikazano je 

tablicom 2.2.7. - 2.2.15. prema Planu upravljanja vodnim područjima za razdoblje 2016. - 2021.  

 
Tablica 2.2.2. Stanje tijela podzemne vode JKGN_06 - LIKA - GACKA 

Stanje Procjena stanja 
Kemijsko stanje dobro 
Količinsko stanje dobro 
Ukupno stanje dobro 

 

Tablica 2.2.3. Ocjena kemijskog stanja tijela podzemnih voda u krškom dijelu Republike Hrvatske 

KOD TPV 
Površi

na 
(km2) 

Testovi 
se 

provod
e 

DA/NE 

Test opće 
procjene kakvoće 

Test zaslanjenje i 
druge intruzije 

Test zone 
sanitarne zaštite 

Test površinske 
vode 

Test EOPV UKUPNO STANJE 

Stanje 
Procjena 
pouzdan 

Stanje 
Procjena 
pouzdan 

Stanje 
Procjena 
pouzdan 

Stanje 
Procjena 
pouzdan 

Stanje 
Procjena 
pouzdan 

Stanje 
Procjena 
pouzda

n 
JKGN_
06 

Lika - 
Gacka 

3756 NE  -  -  -  -  -  - dobro niska dobro visoka dobro niska 

 

 
Slika 2.2.3. Položaj zahvata u odnosu na grupirana vodna tijela 

 
Tablica 2.2.4. Konačna ocjena količinskog stanja podzemnih voda u krškom dijelu 

KOD TPV 

Po
vr

ši
na

 (k
m

2 ) 

Povezanost 
površinskih i 

podzemnih voda  

Ekosustavi ovisni o 
podzemnim 

vodama 
Bilanca 

Zaslanjenja i druge 
intruzije 

Ukupn
o 

stanje 

Pouzdan
ost 

stanje 
pouzdan

ost 
stanje 

pouzdan
ost 

stanje 
pouzdan

ost 
stanje 

pouzdan
ost 

JKGN_0
6 

Lika-
Gacka 

3756 dobro niska dobro visoka dobro niska dobro niska dobro niska 

 
Tablica 2.2.5. Ocjena količinskog stanja - obnovljive zalihe i zahvaćene količine podzemnih voda 

KOD TPV 
Ukupno korištenje  

vode (m3/god) 
Obnovljive zalihe 

podzemnih voda (m3/god) 
% korištene 

 vode 
Ocjena 
 stanja 

Ocjena 
pouzdanosti 

JKGN-06 
Lika - 
Gacka 

8,99×106 3,87×109 0,23 dobro niska 



Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš  

izgradnja sustava prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja sanitarnih otpadnih voda na lokaciji izvorišta rijeke Gacke - Tonković vrilo 

Ovlaštenik: Eko-monitoring d.o.o., Varaždin 

Broj teh. dn.: 6/19-EZO   Verzija: 0 str.   51/98 

 
Tablica 2.2.6. Karakteristike vodnog tijela 

OPĆI PODACI VODNOG TIJELA 
Šifra vodnog tijela JKRN0009_002 JKRN0009_001 JKRN0060_001 
Naziv vodnog tijela Gacka Gacka-južni krak-Karlov kanal Gacka 
Kategorija vodnog tijela  Tekućica / River Tekućica / River Tekućica / River 
Ekotip Gorske i prigorske srednje 

velike tekućice krških polja (9) 
Gorske i prigorske srednje 
velike tekućice krških polja (9) 

Gorske i prigorske srednje 
velike tekućice krških polja (9) 

Dužina vodnog tijela 24.8 km + 15.1 km 1.48 km + 0.0 km 17.5 km + 13.6 km 
Izmijenjenost Prirodno (natural) Umjetno (artificial) Prirodno (natural) 
Vodno područje Jadransko Jadransko Jadransko 
Podsliv Kopno Kopno Kopno 
Ekoregija Dinaridska Dinaridska Dinaridska 
Države Nacionalno (HR) Nacionalno (HR) Nacionalno (HR) 
Obaveza izvješćivanja EU EU EU 
Tijela podzemne vode JKGN-06                                                                                                                                  JKGN-06                                                                                                                                       JKGN-06                                                                                                                                            
Zaštićena područja HR1000021, HR2000635*, 

HR81215*, HROT_71005000*                                                                                                     
(* - dio vodnog tijela) 

HROT_71005000                                                                                                                HR1000021, HR2000635*, 
HROT_71005000*                                                                                                               
(* - dio vodnog tijela) 

Mjerne postaje kakvoće 30032 (Tonkovićevo vrelo, 
Gacka) 

30030 (prije spoja s Likom, 
Gacka) 

30031 (sjeverni krak, Otočac, 
Gacka) 

 
OPĆI PODACI VODNOG TIJELA 

Šifra vodnog tijela JKRN0091_001 JKRN0108_001 JKRN0129_001 
Naziv vodnog tijela Gacka-sjeverni krak Bukarinovac Krajnovac 
Kategorija vodnog tijela  Tekućica / River Tekućica / River Tekućica / River 
Ekotip Gorske i prigorske srednje 

velike tekućice krških polja (9) 
Gorske i prigorske male 
povremene tekućice (10A) 

Gorske i prigorske male 
povremene tekućice (10A) 

Dužina vodnog tijela 10.3 km + 3.57 km 8.94 km + 1.48 km 8.39 km + 0.0 km 
Izmijenjenost Prirodno (natural) Prirodno (natural) Prirodno (natural) 
Vodno područje Jadransko Jadransko Jadransko 
Podsliv Kopno Kopno Kopno 
Ekoregija Dinaridska Dinaridska Dinaridska 
Države Nacionalno (HR) Nacionalno (HR) Nacionalno (HR) 
Obaveza izvješćivanja EU EU EU 
Tijela podzemne vode JKGN-06                                                                                                                        JKGN-06                                                                                                                           JKGN-06                                                                                                                           
Zaštićena područja HROT_71005000                                                                                                             HR1000021, HR2000635, 

HROT_71005000                                                                                        
HR1000021, HR2000635, 
HROT_71005000                                                                                         

 

OPĆI PODACI VODNOG TIJELA 
Šifra vodnog tijela JKRN0156_001 JKRN0234_001 JKRN0269_001 
Naziv vodnog tijela Gacka Gacka Jarak 
Kategorija vodnog tijela  Tekućica / River Tekućica / River Tekućica / River 
Ekotip Gorske i prigorske srednje 

velike tekućice krških polja (9) 
Gorske i prigorske srednje 
velike tekućice krških polja (9) 

Gorske i prigorske male 
povremene tekućice (10A) 

Dužina vodnog tijela 6.73 km + 1.63 km 1.54 km + 0.0 km 2.33 km + 3.19 km 
Izmijenjenost Prirodno (natural) Prirodno (natural) Prirodno (natural) 
Vodno područje Jadransko Jadransko Jadransko 
Podsliv Kopno Kopno Kopno 
Ekoregija Dinaridska Dinaridska Dinaridska 
Države Nacionalno (HR) Nacionalno (HR) Nacionalno (HR) 
Obaveza izvješćivanja EU EU EU 
Tijela podzemne vode JKGN-06                                                                                                                           JKGN-06                                                                                                                           JKGN-06                                                                                                                           
Zaštićena područja HROT_71005000                                                                                                                HROT_71005000                                                                                                                HR1000021, HR2000635, 

HROT_71005000                                                                                                   



Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš  

izgradnja sustava prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja sanitarnih otpadnih voda na lokaciji izvorišta rijeke Gacke - Tonković vrilo 

Ovlaštenik: Eko-monitoring d.o.o., Varaždin 

Broj teh. dn.: 6/19-EZO   Verzija: 0 str.   52/98 

 
Slika 2.2.4. Vodno tijelo površinskih voda JKRN0009_002, Gacka 

 
Tablica 2.2.7. Stanje vodnog tijela JKRN0009_002, Gacka 

PARAMETAR 
UREDBA 

NN 73/2013* 

ANALIZA OPTEREĆENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. 
NAKON 

2021. 
POSTIZANJE CILJEVA 

OKOLIŠA 
Stanje, konačno 
     Ekolosko stanje 
     Kemijsko stanje 
 
Ekolosko stanje 
     Biološki elementi kakvoće 
     Fizikalno kemijski pokazatelji 
     Specifične onečišćujuće tvari 
     Hidromorfološki elementi 
 
Biološki elementi kakvoće 
     Fitobentos 
     Makrozoobentos 
 
Fizikalno kemijski pokazatelji 
     BPK5 
     Ukupni dušik 
     Ukupni fosfor 
 
Specifične onečišćujuće tvari 
     arsen 
     bakar 
     cink 
     krom 
     fluoridi 
     adsorbilni organski halogeni (AOX)
     poliklorirani bifenili (PCB) 
 
Hidromorfološki elementi 
     Hidrološki režim 
     Kontinuitet toka 
     Morfološki uvjeti 
     Indeks korištenja (ikv) 
 
Kemijsko stanje 

umjereno 
umjereno 
nije dobro 
 
umjereno 
umjereno 
umjereno 
vrlo dobro 
dobro 
 
umjereno 
vrlo dobro 
umjereno 
 
umjereno 
umjereno 
vrlo dobro 
dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
nije dobro 

vrlo loše 
umjereno 
nije dobro 
 
umjereno 
umjereno 
umjereno 
vrlo dobro 
dobro 
 
umjereno 
vrlo dobro 
umjereno 
 
umjereno 
umjereno 
vrlo dobro 
dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
nije dobro 

vrlo loše 
dobro 
nije dobro 
 
dobro 
nema ocjene 
dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
nije dobro 

vrlo loše 
dobro 
nije dobro 
 
dobro 
nema ocjene 
dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
nije dobro 

ne postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
nema procjene 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
ne postiže ciljeve 

lokacija zahvata 



Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš  

izgradnja sustava prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja sanitarnih otpadnih voda na lokaciji izvorišta rijeke Gacke - Tonković vrilo 

Ovlaštenik: Eko-monitoring d.o.o., Varaždin 

Broj teh. dn.: 6/19-EZO   Verzija: 0 str.   53/98 

     Klorfenvinfos 
     Klorpirifos (klorpirifos-etil) 
     Diuron 
     Izoproturon 
     Živa i njezini spojevi 

dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
nije dobro 

dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
nije dobro 

nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nije dobro 

nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nije dobro 

nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
ne postiže ciljeve 

NAPOMENA: *prema dostupnim podacima 
NEMA OCJENE: Fitoplankton, Makrofiti, Ribe, pH, KPK-Mn, Amonij, Nitrati, Ortofosfati, Pentabromdifenileter, C10-13 Kloroalkani, Tributilkositrovi 
spojevi, Trifluralin 
DOBRO STANJE: Alaklor, Antracen, Atrazin, Benzen, Kadmij i njegovi spojevi, Tetraklorugljik, Ciklodienski pesticidi, DDT ukupni, para-para-DDT, 1,2-
Dikloretan, Diklormetan, Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP), Endosulfan, Fluoranten, Heksaklorbenzen, Heksaklorbutadien, Heksaklorcikloheksan, Olovo i 
njegovi spojevi, Naftalen, Nikal i njegovi spojevi, Nonilfenol, Oktilfenol, Pentaklorbenzen, Pentaklorfenol, Benzo(a)piren, Benzo(b)fluoranten; 
Benzo(k)fluoranten, Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-cd)piren, Simazin, Tetrakloretilen, Trikloretilen, Triklorbenzeni (svi izomeri), Triklormetan 

 

 
Slika 2.2.5. Vodno tijelo površinskih voda JKRN0009_001, Gacka-južni krak-Karlov kanal 

 
Tablica 2.2.8. Stanje vodnog tijela JKRN0009_001, Gacka-južni krak-Karlov kanal 

PARAMETAR 
UREDBA 

NN 73/2013* 

ANALIZA OPTEREĆENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. 
NAKON 

2021. 
POSTIZANJE CILJEVA 

OKOLIŠA 
Stanje, konačno 
     Ekolosko stanje 
     Kemijsko stanje 
 
Ekolosko stanje 
     Fizikalno kemijski pokazatelji 
     Specifične onečišćujuće tvari 
     Hidromorfološki elementi 
 
Biološki elementi kakvoće 
 
Fizikalno kemijski pokazatelji 
     BPK5 
     Ukupni dušik 
     Ukupni fosfor 
 
Specifične onečišćujuće tvari 
     arsen 
     bakar 
     cink 
     krom 

umjereno 
dobro 
nije dobro 
 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 

vrlo loše 
dobro 
nije dobro 
 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 

vrlo loše 
dobro 
nije dobro 
 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 

vrlo loše 
dobro 
nije dobro 
 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 

ne postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
nema procjene 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 



Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš  

izgradnja sustava prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja sanitarnih otpadnih voda na lokaciji izvorišta rijeke Gacke - Tonković vrilo 

Ovlaštenik: Eko-monitoring d.o.o., Varaždin 

Broj teh. dn.: 6/19-EZO   Verzija: 0 str.   54/98 

     fluoridi 
     adsorbilni organski halogeni (AOX)
     poliklorirani bifenili (PCB) 
 
Hidromorfološki elementi 
     Hidrološki režim 
     Kontinuitet toka 
     Morfološki uvjeti 
     Indeks korištenja (ikv) 
 
Kemijsko stanje 
     Klorfenvinfos 
     Klorpirifos (klorpirifos-etil) 
     Diuron 
     Izoproturon 
     Živa i njezini spojevi 

vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
 
nije dobro 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
nije dobro 

vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
 
nije dobro 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
nije dobro 

vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
 
nije dobro 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nije dobro 

vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
 
nije dobro 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nije dobro 

postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
ne postiže ciljeve 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
ne postiže ciljeve 

NAPOMENA: *prema dostupnim podacima 
Određeno kao umjetno vodno tijelo - Nepouzdana ocjena hidromorfoloških elemenata zbog nedostatka referentnih uvjeta i klasifikacijskog sustava 
NEMA OCJENE: Biološki elementi kakvoće, Fitoplankton, Fitobentos, Makrofiti, Makrozoobentos, Ribe, pH, KPK-Mn, Amonij, Nitrati, Ortofosfati, 
Pentabromdifenileter, C10-13 Kloroalkani, Tributilkositrovi spojevi, Trifluralin 
DOBRO STANJE: Alaklor, Antracen, Atrazin, Benzen, Kadmij i njegovi spojevi, Tetraklorugljik, Ciklodienski pesticidi, DDT ukupni, para-para-DDT, 1,2-
Dikloretan, Diklormetan, Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP), Endosulfan, Fluoranten, Heksaklorbenzen, Heksaklorbutadien, Heksaklorcikloheksan, Olovo i 
njegovi spojevi, Naftalen, Nikal i njegovi spojevi, Nonilfenol, Oktilfenol, Pentaklorbenzen, Pentaklorfenol, Benzo(a)piren, Benzo(b)fluoranten; 
Benzo(k)fluoranten, Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-cd)piren, Simazin, Tetrakloretilen, Trikloretilen, Triklorbenzeni (svi izomeri), Triklormetan 

 

 
Slika 2.2.6. Vodno tijelo površinskih voda JKRN0060_001, Gacka 

 

Tablica 2.2.9. Stanje vodnog tijela JKRN0060_001, Gacka 

PARAMETAR 
UREDBA 

NN 73/2013* 

ANALIZA OPTEREĆENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. 
NAKON 

2021. 
POSTIZANJE CILJEVA 

OKOLIŠA 
Stanje, konačno 
     Ekolosko stanje 
     Kemijsko stanje 
 
Ekolosko stanje 
     Biološki elementi kakvoće 
     Fizikalno kemijski pokazatelji 
     Specifične onečišćujuće tvari 

umjereno 
umjereno 
dobro stanje 
 
umjereno 
umjereno 
umjereno 
vrlo dobro 

umjereno 
umjereno 
dobro stanje 
 
umjereno 
umjereno 
umjereno 
vrlo dobro 

umjereno 
umjereno 
dobro stanje 
 
umjereno 
nema ocjene 
umjereno 
vrlo dobro 

umjereno 
umjereno 
dobro stanje 
 
umjereno 
nema ocjene 
umjereno 
vrlo dobro 

procjena nije pouzdana 
procjena nije pouzdana 
postiže ciljeve 
 
procjena nije pouzdana 
nema procjene 
procjena nije pouzdana 
postiže ciljeve 



Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš  

izgradnja sustava prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja sanitarnih otpadnih voda na lokaciji izvorišta rijeke Gacke - Tonković vrilo 

Ovlaštenik: Eko-monitoring d.o.o., Varaždin 

Broj teh. dn.: 6/19-EZO   Verzija: 0 str.   55/98 

     Hidromorfološki elementi 
 
Biološki elementi kakvoće 
     Fitobentos 
     Makrozoobentos 
 
Fizikalno kemijski pokazatelji 
     BPK5 
     Ukupni dušik 
     Ukupni fosfor 
 
Specifične onečišćujuće tvari 
     arsen 
     bakar 
     cink 
     krom 
     fluoridi 
     adsorbilni organski halogeni (AOX)
     poliklorirani bifenili (PCB) 
 
Hidromorfološki elementi 
     Hidrološki režim 
     Kontinuitet toka 
     Morfološki uvjeti 
     Indeks korištenja (ikv) 
 
Kemijsko stanje 
     Klorfenvinfos 
     Klorpirifos (klorpirifos-etil) 
     Diuron 
     Izoproturon 

dobro 
 
umjereno 
dobro 
umjereno 
 
umjereno 
dobro 
dobro 
umjereno 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

dobro 
 
umjereno 
dobro 
umjereno 
 
umjereno 
dobro 
dobro 
umjereno 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

dobro 
 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
 
umjereno 
dobro 
dobro 
umjereno 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

dobro 
 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
 
umjereno 
vrlo dobro 
dobro 
umjereno 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

procjena nije pouzdana 
 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
 
procjena nije pouzdana 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
procjena nije pouzdana 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
procjena nije pouzdana 
procjena nije pouzdana 
procjena nije pouzdana 
procjena nije pouzdana 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 

NAPOMENA: *prema dostupnim podacima 
NEMA OCJENE: Fitoplankton, Makrofiti, Ribe, pH, KPK-Mn, Amonij, Nitrati, Ortofosfati, Pentabromdifenileter, C10-13 Kloroalkani, Tributilkositrovi 
spojevi, Trifluralin 
DOBRO STANJE: Alaklor, Antracen, Atrazin, Benzen, Kadmij i njegovi spojevi, Tetraklorugljik, Ciklodienski pesticidi, DDT ukupni, para-para-DDT, 1,2-
Dikloretan, Diklormetan, Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP), Endosulfan, Fluoranten, Heksaklorbenzen, Heksaklorbutadien, Heksaklorcikloheksan, Olovo i 
njegovi spojevi, Živa i njezini spojevi, Naftalen, Nikal i njegovi spojevi, Nonilfenol, Oktilfenol, Pentaklorbenzen, Pentaklorfenol, Benzo(a)piren, 
Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten, Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-cd)piren, Simazin, Tetrakloretilen, Trikloretilen, Triklorbenzeni (svi izomeri), 
Triklormetan 

 
Tablica 2.2.10. Stanje vodnog tijela JKRN0091_001, Gacka-sjeverni krak 

PARAMETAR 
UREDBA 

NN 73/2013* 

ANALIZA OPTEREĆENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. 
NAKON 

2021. 
POSTIZANJE CILJEVA 

OKOLIŠA 
Stanje, konačno 
     Ekolosko stanje 
     Kemijsko stanje 
 
Ekolosko stanje 
     Fizikalno kemijski pokazatelji 
     Specifične onečišćujuće tvari 
     Hidromorfološki elementi 
 
Biološki elementi kakvoće 
 
Fizikalno kemijski pokazatelji 
     BPK5 
     Ukupni dušik 
     Ukupni fosfor 
 
Specifične onečišćujuće tvari 
     arsen 
     bakar 
     cink 
     krom 
     fluoridi 
     adsorbilni organski halogeni (AOX)
     poliklorirani bifenili (PCB) 
 
Hidromorfološki elementi 
     Hidrološki režim 
     Kontinuitet toka 
     Morfološki uvjeti 
     Indeks korištenja (ikv) 
 

umjereno 
umjereno 
dobro stanje 
 
umjereno 
umjereno 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
umjereno 
vrlo dobro 
dobro 
vrlo loše 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 

vrlo loše 
vrlo loše 
dobro stanje 
 
vrlo loše 
vrlo loše 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
vrlo loše 
vrlo dobro 
dobro 
vrlo loše 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 

vrlo loše 
vrlo loše 
dobro stanje 
 
vrlo loše 
vrlo loše 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
vrlo loše 
vrlo dobro 
dobro 
vrlo loše 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 

vrlo loše 
vrlo loše 
dobro stanje 
 
vrlo loše 
vrlo loše 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
vrlo loše 
vrlo dobro 
dobro 
vrlo loše 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 

ne postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
ne postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
nema procjene 
 
ne postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
procjena nije pouzdana 
ne postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 



Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš  

izgradnja sustava prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja sanitarnih otpadnih voda na lokaciji izvorišta rijeke Gacke - Tonković vrilo 

Ovlaštenik: Eko-monitoring d.o.o., Varaždin 

Broj teh. dn.: 6/19-EZO   Verzija: 0 str.   56/98 

Kemijsko stanje 
     Klorfenvinfos 
     Klorpirifos (klorpirifos-etil) 
     Diuron 
     Izoproturon 

dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

postiže ciljeve 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 

NAPOMENA: *prema dostupnim podacima 
NEMA OCJENE: Biološki elementi kakvoće, Fitoplankton, Fitobentos, Makrofiti, Makrozoobentos, Ribe, pH, KPK-Mn, Amonij, Nitrati, Ortofosfati, 
Pentabromdifenileter, C10-13 Kloroalkani, Tributilkositrovi spojevi, Trifluralin 
DOBRO STANJE: Alaklor, Antracen, Atrazin, Benzen, Kadmij i njegovi spojevi, Tetraklorugljik, Ciklodienski pesticidi, DDT ukupni, para-para-DDT, 1,2-
Dikloretan, Diklormetan, Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP), Endosulfan, Fluoranten, Heksaklorbenzen, Heksaklorbutadien, Heksaklorcikloheksan, Olovo i 
njegovi spojevi, Živa i njezini spojevi, Naftalen, Nikal i njegovi spojevi, Nonilfenol, Oktilfenol, Pentaklorbenzen, Pentaklorfenol, Benzo(a)piren, 
Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten, Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-cd)piren, Simazin, Tetrakloretilen, Trikloretilen, Triklorbenzeni (svi izomeri), 
Triklormetan 

 

 
Slika 2.2.7. Vodno tijelo površinskih voda JKRN0091_001, Gacka-sjeverni krak 

 
Tablica 2.2.11. Stanje vodnog tijela JKRN0108_001, Bukarinovac 

PARAMETAR 
UREDBA 

NN 73/2013* 

ANALIZA OPTEREĆENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. 
NAKON 

2021. 
POSTIZANJE CILJEVA 

OKOLIŠA 
Stanje, konačno 
     Ekolosko stanje 
     Kemijsko stanje 
 
Ekolosko stanje 
     Fizikalno kemijski pokazatelji 
     Specifične onečišćujuće tvari 
     Hidromorfološki elementi 
 
Biološki elementi kakvoće 
 
Fizikalno kemijski pokazatelji 
     BPK5 
     Ukupni dušik 
     Ukupni fosfor 
 
Specifične onečišćujuće tvari 
     arsen 
     bakar 
     cink 

umjereno 
umjereno 
dobro stanje 
 
umjereno 
umjereno 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
umjereno 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
umjereno 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 

umjereno 
umjereno 
dobro stanje 
 
umjereno 
umjereno 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
umjereno 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
umjereno 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 

umjereno 
umjereno 
dobro stanje 
 
umjereno 
umjereno 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
umjereno 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
umjereno 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 

umjereno 
umjereno 
dobro stanje 
 
umjereno 
umjereno 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
umjereno 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
umjereno 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 

procjena nije pouzdana 
procjena nije pouzdana 
postiže ciljeve 
 
procjena nije pouzdana 
procjena nije pouzdana 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
nema procjene 
 
procjena nije pouzdana 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
procjena nije pouzdana 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 



Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš  

izgradnja sustava prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja sanitarnih otpadnih voda na lokaciji izvorišta rijeke Gacke - Tonković vrilo 

Ovlaštenik: Eko-monitoring d.o.o., Varaždin 

Broj teh. dn.: 6/19-EZO   Verzija: 0 str.   57/98 

     krom 
     fluoridi 
     adsorbilni organski halogeni (AOX)
     poliklorirani bifenili (PCB) 
 
Hidromorfološki elementi 
     Hidrološki režim 
     Kontinuitet toka 
     Morfološki uvjeti 
     Indeks korištenja (ikv) 
 
Kemijsko stanje 
     Klorfenvinfos 
     Klorpirifos (klorpirifos-etil) 
     Diuron 
     Izoproturon 

vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 

NAPOMENA: *prema dostupnim podacima 
NEMA OCJENE: Biološki elementi kakvoće, Fitoplankton, Fitobentos, Makrofiti, Makrozoobentos, Ribe, pH, KPK-Mn, Amonij, Nitrati, Ortofosfati, 
Pentabromdifenileter, C10-13 Kloroalkani, Tributilkositrovi spojevi, Trifluralin 
DOBRO STANJE: Alaklor, Antracen, Atrazin, Benzen, Kadmij i njegovi spojevi, Tetraklorugljik, Ciklodienski pesticidi, DDT ukupni, para-para-DDT, 1,2-
Dikloretan, Diklormetan, Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP), Endosulfan, Fluoranten, Heksaklorbenzen, Heksaklorbutadien, Heksaklorcikloheksan, Olovo i 
njegovi spojevi, Živa i njezini spojevi, Naftalen, Nikal i njegovi spojevi, Nonilfenol, Oktilfenol, Pentaklorbenzen, Pentaklorfenol, Benzo(a)piren, 
Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten, Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-cd)piren, Simazin, Tetrakloretilen, Trikloretilen, Triklorbenzeni (svi izomeri), 
Triklormetan 

 

 
Slika 2.2.8. Vodno tijelo površinskih voda JKRN0108_001, Bukarinovac 

 

Tablica 2.2.12. Stanje vodnog tijela JKRN0129_001, Krajnovac 

PARAMETAR 
UREDBA 

NN 73/2013* 

ANALIZA OPTEREĆENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. 
NAKON 

2021. 
POSTIZANJE CILJEVA 

OKOLIŠA 
Stanje, konačno 
     Ekolosko stanje 
     Kemijsko stanje 
 
Ekolosko stanje 
     Fizikalno kemijski pokazatelji 
     Specifične onečišćujuće tvari 
     Hidromorfološki elementi 

vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro stanje 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 

vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro stanje 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 

vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro stanje 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 

vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro stanje 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 

postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 



Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš  

izgradnja sustava prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja sanitarnih otpadnih voda na lokaciji izvorišta rijeke Gacke - Tonković vrilo 

Ovlaštenik: Eko-monitoring d.o.o., Varaždin 

Broj teh. dn.: 6/19-EZO   Verzija: 0 str.   58/98 

 
Biološki elementi kakvoće 
 
Fizikalno kemijski pokazatelji 
     BPK5 
     Ukupni dušik 
     Ukupni fosfor 
 
Specifične onečišćujuće tvari 
     arsen 
     bakar 
     cink 
     krom 
     fluoridi 
     adsorbilni organski halogeni (AOX)
     poliklorirani bifenili (PCB) 
 
Hidromorfološki elementi 
     Hidrološki režim 
     Kontinuitet toka 
     Morfološki uvjeti 
     Indeks korištenja (ikv) 
 
Kemijsko stanje 
     Klorfenvinfos 
     Klorpirifos (klorpirifos-etil) 
     Diuron 
     Izoproturon 

 
nema ocjene 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
nema ocjene 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
nema ocjene 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

 
nema ocjene 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

 
nema procjene 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 

NAPOMENA: *prema dostupnim podacima 
NEMA OCJENE: Biološki elementi kakvoće, Fitoplankton, Fitobentos, Makrofiti, Makrozoobentos, Ribe, pH, KPK-Mn, Amonij, Nitrati, Ortofosfati, 
Pentabromdifenileter, C10-13 Kloroalkani, Tributilkositrovi spojevi, Trifluralin 
DOBRO STANJE: Alaklor, Antracen, Atrazin, Benzen, Kadmij i njegovi spojevi, Tetraklorugljik, Ciklodienski pesticidi, DDT ukupni, para-para-DDT, 1,2-
Dikloretan, Diklormetan, Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP), Endosulfan, Fluoranten, Heksaklorbenzen, Heksaklorbutadien, Heksaklorcikloheksan, Olovo i 
njegovi spojevi, Živa i njezini spojevi, Naftalen, Nikal i njegovi spojevi, Nonilfenol, Oktilfenol, Pentaklorbenzen, Pentaklorfenol, Benzo(a)piren, 
Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten, Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-cd)piren, Simazin, Tetrakloretilen, Trikloretilen, Triklorbenzeni (svi izomeri), 
Triklormetan 

 

 
Slika 2.2.9. Vodno tijelo površinskih voda JKRN0129_001, Krajnovac 



Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš  

izgradnja sustava prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja sanitarnih otpadnih voda na lokaciji izvorišta rijeke Gacke - Tonković vrilo 

Ovlaštenik: Eko-monitoring d.o.o., Varaždin 

Broj teh. dn.: 6/19-EZO   Verzija: 0 str.   59/98 

 
Slika 2.2.10. Vodno tijelo površinskih voda JKRN0156_001, Gacka 

 

Tablica 2.2.13. Stanje vodnog tijela JKRN0156_001, Gacka 

PARAMETAR 
UREDBA 

NN 73/2013* 

ANALIZA OPTEREĆENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. 
NAKON 

2021. 
POSTIZANJE CILJEVA 

OKOLIŠA 
Stanje, konačno 
     Ekolosko stanje 
     Kemijsko stanje 
 
Ekolosko stanje 
     Fizikalno kemijski pokazatelji 
     Specifične onečišćujuće tvari 
     Hidromorfološki elementi 
 
Biološki elementi kakvoće 
 
Fizikalno kemijski pokazatelji 
     BPK5 
     Ukupni dušik 
     Ukupni fosfor 
 
Specifične onečišćujuće tvari 
     arsen 
     bakar 
     cink 
     krom 
     fluoridi 
     adsorbilni organski halogeni (AOX)
     poliklorirani bifenili (PCB) 
 
Hidromorfološki elementi 
     Hidrološki režim 
     Kontinuitet toka 
     Morfološki uvjeti 
     Indeks korištenja (ikv) 
 
Kemijsko stanje 
     Klorfenvinfos 

umjereno 
umjereno 
dobro stanje 
 
umjereno 
umjereno 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
 
umjereno 
dobro 
vrlo dobro 
loše 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 

loše 
loše 
dobro stanje 
 
loše 
loše 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
 
loše 
dobro 
vrlo dobro 
loše 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 

loše 
loše 
dobro stanje 
 
loše 
loše 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
 
loše 
dobro 
vrlo dobro 
loše 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 

umjereno 
umjereno 
dobro stanje 
 
umjereno 
umjereno 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
 
umjereno 
dobro 
vrlo dobro 
umjereno 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 

ne postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
ne postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
procjena nije pouzdana 
 
nema procjene 
 
ne postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
procjena nije pouzdana 
procjena nije pouzdana 
procjena nije pouzdana 
procjena nije pouzdana 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
nema procjene 



Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš  

izgradnja sustava prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja sanitarnih otpadnih voda na lokaciji izvorišta rijeke Gacke - Tonković vrilo 

Ovlaštenik: Eko-monitoring d.o.o., Varaždin 

Broj teh. dn.: 6/19-EZO   Verzija: 0 str.   60/98 

     Klorpirifos (klorpirifos-etil) 
     Diuron 
     Izoproturon 

dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 

NAPOMENA: *prema dostupnim podacima 
NEMA OCJENE: Biološki elementi kakvoće, Fitoplankton, Fitobentos, Makrofiti, Makrozoobentos, Ribe, pH, KPK-Mn, Amonij, Nitrati, Ortofosfati, 
Pentabromdifenileter, C10-13 Kloroalkani, Tributilkositrovi spojevi, Trifluralin 
DOBRO STANJE: Alaklor, Antracen, Atrazin, Benzen, Kadmij i njegovi spojevi, Tetraklorugljik, Ciklodienski pesticidi, DDT ukupni, para-para-DDT, 1,2-
Dikloretan, Diklormetan, Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP), Endosulfan, Fluoranten, Heksaklorbenzen, Heksaklorbutadien, Heksaklorcikloheksan, Olovo i 
njegovi spojevi, Živa i njezini spojevi, Naftalen, Nikal i njegovi spojevi, Nonilfenol, Oktilfenol, Pentaklorbenzen, Pentaklorfenol, Benzo(a)piren, 
Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten, Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-cd)piren, Simazin, Tetrakloretilen, Trikloretilen, Triklorbenzeni (svi izomeri), 
Triklormetan 

 

 
Slika 2.2.11. Vodno tijelo površinskih voda JKRN0234_001, Gacka 

 
Tablica 2.2.14. Stanje vodnog tijela JKRN0234_001, Gacka 

PARAMETAR 
UREDBA 

NN 73/2013* 

ANALIZA OPTEREĆENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. 
NAKON 

2021. 
POSTIZANJE CILJEVA 

OKOLIŠA 
 

Stanje, konačno 
     Ekolosko stanje 
     Kemijsko stanje 
 
Ekolosko stanje 
     Fizikalno kemijski pokazatelji 
     Specifične onečišćujuće tvari 
     Hidromorfološki elementi 
 
Biološki elementi kakvoće 
 
Fizikalno kemijski pokazatelji 
     BPK5 
     Ukupni dušik 
     Ukupni fosfor 
 
Specifične onečišćujuće tvari 
     arsen 
     bakar 
     cink 
     krom 

 
dobro 
dobro 
dobro stanje 
 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 

 
dobro 
dobro 
dobro stanje 
 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 

 
dobro 
dobro 
dobro stanje 
 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 

 
dobro 
dobro 
dobro stanje 
 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 

 
procjena nije pouzdana 
procjena nije pouzdana 
postiže ciljeve 
 
procjena nije pouzdana 
procjena nije pouzdana 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
nema procjene 
 
procjena nije pouzdana 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
procjena nije pouzdana 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 



Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš  

izgradnja sustava prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja sanitarnih otpadnih voda na lokaciji izvorišta rijeke Gacke - Tonković vrilo 

Ovlaštenik: Eko-monitoring d.o.o., Varaždin 

Broj teh. dn.: 6/19-EZO   Verzija: 0 str.   61/98 

     fluoridi 
     adsorbilni organski halogeni (AOX)
     poliklorirani bifenili (PCB) 
 
Hidromorfološki elementi 
     Hidrološki režim 
     Kontinuitet toka 
     Morfološki uvjeti 
     Indeks korištenja (ikv) 
 
Kemijsko stanje 
     Klorfenvinfos 
     Klorpirifos (klorpirifos-etil) 
     Diuron 
     Izoproturon 

vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 

NAPOMENA: *prema dostupnim podacima 
NEMA OCJENE: Biološki elementi kakvoće, Fitoplankton, Fitobentos, Makrofiti, Makrozoobentos, Ribe, pH, KPK-Mn, Amonij, Nitrati, Ortofosfati, 
Pentabromdifenileter, C10-13 Kloroalkani, Tributilkositrovi spojevi, Trifluralin 
DOBRO STANJE: Alaklor, Antracen, Atrazin, Benzen, Kadmij i njegovi spojevi, Tetraklorugljik, Ciklodienski pesticidi, DDT ukupni, para-para-DDT, 1,2-
Dikloretan, Diklormetan, Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP), Endosulfan, Fluoranten, Heksaklorbenzen, Heksaklorbutadien, Heksaklorcikloheksan, Olovo i 
njegovi spojevi, Živa i njezini spojevi, Naftalen, Nikal i njegovi spojevi, Nonilfenol, Oktilfenol, Pentaklorbenzen, Pentaklorfenol, Benzo(a)piren, 
Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten, Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-cd)piren, Simazin, Tetrakloretilen, Trikloretilen, Triklorbenzeni (svi izomeri), 
Triklormetan 

 

 
Slika 2.2.12. Vodno tijelo površinskih voda JKRN0269_001, Jarak 

 
Tablica 2.2.15. Stanje vodnog tijela JKRN0269_001, Jarak 

PARAMETAR 
UREDBA 

NN 73/2013* 

ANALIZA OPTEREĆENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. 
NAKON 

2021. 
POSTIZANJE CILJEVA 

OKOLIŠA 
Stanje, konačno 
     Ekolosko stanje 
     Kemijsko stanje 
 
Ekolosko stanje 
     Fizikalno kemijski pokazatelji 
     Specifične onečišćujuće tvari 
     Hidromorfološki elementi 
 
Biološki elementi kakvoće 

umjereno 
umjereno 
dobro stanje 
 
umjereno 
umjereno 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 

umjereno 
umjereno 
dobro stanje 
 
umjereno 
umjereno 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 

umjereno 
umjereno 
dobro stanje 
 
umjereno 
umjereno 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 

umjereno 
umjereno 
dobro stanje 
 
umjereno 
umjereno 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 

ne postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
ne postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
nema procjene 



Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš  

izgradnja sustava prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja sanitarnih otpadnih voda na lokaciji izvorišta rijeke Gacke - Tonković vrilo 

Ovlaštenik: Eko-monitoring d.o.o., Varaždin 

Broj teh. dn.: 6/19-EZO   Verzija: 0 str.   62/98 

 
Fizikalno kemijski pokazatelji 
     BPK5 
     Ukupni dušik 
     Ukupni fosfor 
 
Specifične onečišćujuće tvari 
     arsen 
     bakar 
     cink 
     krom 
     fluoridi 
     adsorbilni organski halogeni (AOX)
     poliklorirani bifenili (PCB) 
 
Hidromorfološki elementi 
     Hidrološki režim 
     Kontinuitet toka 
     Morfološki uvjeti 
     Indeks korištenja (ikv) 
 
Kemijsko stanje 
     Klorfenvinfos 
     Klorpirifos (klorpirifos-etil) 
     Diuron 
     Izoproturon 

 
umjereno 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
umjereno 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
umjereno 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
umjereno 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
umjereno 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
umjereno 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

 
umjereno 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
umjereno 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

 
ne postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 

NAPOMENA: *prema dostupnim podacima 
NEMA OCJENE: Biološki elementi kakvoće, Fitoplankton, Fitobentos, Makrofiti, Makrozoobentos, Ribe, pH, KPK-Mn, Amonij, Nitrati, Ortofosfati, 
Pentabromdifenileter, C10-13 Kloroalkani, Tributilkositrovi spojevi, Trifluralin 
DOBRO STANJE: Alaklor, Antracen, Atrazin, Benzen, Kadmij i njegovi spojevi, Tetraklorugljik, Ciklodienski pesticidi, DDT ukupni, para-para-DDT, 1,2-
Dikloretan, Diklormetan, Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP), Endosulfan, Fluoranten, Heksaklorbenzen, Heksaklorbutadien, Heksaklorcikloheksan, Olovo i 
njegovi spojevi, Živa i njezini spojevi, Naftalen, Nikal i njegovi spojevi, Nonilfenol, Oktilfenol, Pentaklorbenzen, Pentaklorfenol, Benzo(a)piren, 
Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten, Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-cd)piren, Simazin, Tetrakloretilen, Trikloretilen, Triklorbenzeni (svi izomeri), 
Triklormetan 

 

Slika 2.2.13. Pregledna karta opasnosti od poplava po vjerojatnosti pojavljivanja 
 

lokacija zahvata 



Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš  

izgradnja sustava prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja sanitarnih otpadnih voda na lokaciji izvorišta rijeke Gacke - Tonković vrilo 

Ovlaštenik: Eko-monitoring d.o.o., Varaždin 

Broj teh. dn.: 6/19-EZO   Verzija: 0 str.   63/98 

Karte opasnosti od poplava (zemljovidi) sadrže prikaz mogućnosti razvoja određenih poplavnih scenarija, a 

karte rizika od poplava sadrže prikaz mogućih štetnih posljedica razvoja scenarija prikazanih na kartama opasnosti 

od poplava. Područje lokacije zahvata prema Planu upravljanja vodnim područjima (NN 66/16) svrstano je u 

obuhvatu područja sa značajnim rizicima od poplava (područja potencijalno značajnih rizika od poplava PPZRP), ali 

na istome nije utvrđen rizik od poplava (slika 2.2.13). Prema izvatku iz karte opasnosti lokacija predmetnog zahvata 

nalazi se neposredno uz područje obuhvata i dubine vode poplavnog scenarija velike vjerojatnosti s procjenom 

dubine do 0,5  m koje je udaljeno oko 800 m sjeverozapadno od lokacije zahvata tj. lokacije UPOV-a Ličko Lešće 

(slika 2.2.14). 

 
Slika 2.2.14. Karta opasnosti od poplava za veliku vjerojatnosti pojavljivanja – dubine 

 

 
Slika 2.2.15. Karta rizika od poplava za veliku vjerojatnosti poplavljivanja 



Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš  

izgradnja sustava prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja sanitarnih otpadnih voda na lokaciji izvorišta rijeke Gacke - Tonković vrilo 

Ovlaštenik: Eko-monitoring d.o.o., Varaždin 

Broj teh. dn.: 6/19-EZO   Verzija: 0 str.   64/98 

Prema slici 2.2.15. razvidno je da u neposrednom okruženju lokacije zahvata na udaljenosti do 6,0 km  

postoje elementi potencijalnih štetnih posljedica (ugroženo stanovništvo, vodocrpilište, željeznički kolodvor, velika 

postrojenja IED i dr.) na područjima koja su prethodno određena kartama opasnosti od poplava za poplavni 

scenarij poplave male vjerojatnosti pojavljivanja do maksimalne visine vode od 2,5 m. 

Za provedbu obrane od poplava ustrojena su uz vodna područja i sektori, branjena područja i dionice, a 

lokacija zahvata smještena je u sektoru E - Sjeverni Jadran (jadransko vodnom područje) u Provedbeni plan obrane 

od poplava - branjeno područje 25: Područje maloga sliva Lika.  

 
Slika 2.2.16. Provedbeni plan obrane od poplava branjeno područje 25 

 
Konkretno lokacija zahvata se nalazi na području dionice E.25.5. Gacka. Dionica se proteže od ponora 

Perinka (km 0+000) do Tonkovića vrila (km 24+000). Na njoj je reguliran dio u dužini od 2,160 km od stacionaže 

km 2+877 do km 5+037 i dionica (Karlov kanal) u dužini od 1,484 km od stacionaže km 5+037 do km 6+521. 

Objekti koji se nalaze na ovoj dionici su na km 0+000 ponor Perinka i pregrada uz ponor, na km 1+538 ustava na 

Gornjem Švičkom jezeru, km 5+037 rastoka Šumečica, na km 5+646 AB most, na km 6+521 rastoka Vivoze, km 

11+196 most Bunjčevići, km 14+782 most Oreškovići i na km 17+268 AB most. 

 

lokacija zahvata 



Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš  

izgradnja sustava prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja sanitarnih otpadnih voda na lokaciji izvorišta rijeke Gacke - Tonković vrilo 

Ovlaštenik: Eko-monitoring d.o.o., Varaždin 

Broj teh. dn.: 6/19-EZO   Verzija: 0 str.   65/98 

2.3. Prikaz zahvata u odnosu na zaštićena područja 

Prema Izvatku iz karte zaštićenih područja Republike Hrvatske za predmetno područje (izvor Bioportal 

WMS/WFS servisi od 24.07.2019. - prilog 7. list 3), lokacija zahvata smještena je unutar zaštićenih područja pri 

čemu trasa planiranog sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda dijelom prolazi kroz geološko-geografski 

spomenik prirode - Vrela rijeke Gacke i značajni krajobraz Gacko polje.  

Prema navedenom izvatku razvidno da se u okruženju na udaljenosti od oko 6,6 km južno nalazi spomenik 

prirode Petrićeva pećina, na udaljenosti od oko 10 km južno od lokacije zahvata spomenik prirode Budina ledenica. 

Od ostalih područja u okolici lokacije zahvata prikazanih na prilogu 7. list 3 je također, nacionalni park Plitvička 

jezera park prirode Velebit na udaljenosti od oko 11 km istočno i park prirode Velebit  na udaljenosti od oko 10,7 

km zapadno. 

Vrela rijeke Gacke  zaštićena su u kategoriji geološko-geografski spomenik prirode, a rasprostire se na 

površini od  3,88 ha. Rijeka Gacka je najljepša i u mnogočemu najzanimljivija ponornica u Hrvatskoj. Njena vrela, 

ponori i hidrološka svojstva, među kojima se osobito ističu konstantna čistoća, boja i biološke vrijednosti, čine 

Gacku u cjelini jednim od najznačajnijih hidroloških fenomena našega krša. Posebno zanimljiva i vrijedna su tri vrela 

ove rijeke; dva su stalna i snažna (vrelo Gacke i Majerovo vrelo), a jedno (vrelo Klanac) je nešto manje i za jačih 

bezvodica presuši. Sva tri vrela su na jugoistočnom rubu Gackog polja, uz sela Lešće i Sinac, a dva su međusobno u 

neposrednoj blizini (vrelo Gacke i vrelo Klanac). Vrela su uzlaznog tipa i u obliku manjih jezera (s promjerom oko 

100 m), što im daje određeno pejzažno i turističko značenje. Kako je Gacka ujedno među najboljim pastrvskim 

vodama, njena vrela i u tom pogledu imaju specifičnu i osjetljivu funkciju. U rijeci raste brojno vodeno bilje, toliko 

bujno da ga Gačani kose i njome hrane stoku. Do 1937. u Gackoj su živjele samo četiri vrste ribe: potočna pastrva, 

jegulja, piškur i štuka. Kasnije su u Gacku unesene brojne druge vrste riba, a neke su došle i kanalom kojim je za 

potrebe HE Senj Gacka spojena s Likom, tako da danas u Gackoj žive još i kalifornijska pastrva, lipljen, šaran, linjak, 

bodorka, klen i sunčanica. Unošenjem ovih vrsta poremećena je biološka ravnoteža rijeke i smanjena čistoća vode. 

Značajni krajobraz Gacko polje, odnosno šire izvorišno područje rijeke Gacke, čija površina iznosi oko 

521,93 ha, proteže se od izvora Gacke - Tonković vrila do ušća Kostelke u Gacku. Gacka dolina veliko je krško polje 

omeđeno Velebitom prema moru, a prema unutrašnjosti Kapelom. Rijeka Gacka izvire na jednom kraju polja i 

ponire na suprotnom. Po duljini Gacka je treća ponornica na svijetu. Njezin je izvorni tok dugačak 32 km, no nakon 

izgradnje HE Senj 1960-ih skraćen je na 11 km, budući da se na području grada Otočca veći dio vode za potrebe 

hidroelektrane odvodi tunelima u umjetno Gusić jezero. Zbog blagog pada nadmorske visine tok joj je miran i 

zavojit. Voda Gacke izuzetno je čista i bogata kisikom. To je približno 6,4 km vodotoka rijeke Gacke. Pored samog 

vodotoka u zaštićeni krajobraz ulaze obale od širine 50 m od ruba vodotoka te okolno područje koje je poplavljeno 

u vrijeme visokog vodostaja. Rijeka Gacka sa svim svojim pritocima u gornjem toku čini jedinstvenu kršku rijeku 

koja povremenim poplavama, ali i kroz napajanje podzemnih voda, koje su često na vrlo maloj dubini, utječe na 

šire područje Ličkog Lešća i Sinca.  

 

2.4. Prikaz zahvata u odnosu na područje ekološke mreže 

Prema Izvatku iz karte ekološke mreže Republike Hrvatske za predmetno područje (izvor podataka 

Bioportal WMS/WFS servisi od 25.07.2019. - prilog 7. list 2), razvidno je da se lokacija zahvata nalazi unutar 

područja ekološke mreže značajna za ptice (POP) HR1000021 Lička krška polja i unutar područja ekološke mreže 

značajne za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2000635 Gacko polje.  

Prema navedenom izvatku razvidno je da su, osim navedenih, uz lokaciju zahvata najbliže smještena 

područja ekološke mreže značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2000098 Pećina udaljeno u svome najbližem 

dijelu oko 2,6 km sjeverozapadno od lokacije zahvata.  
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Značajke navedenih područja prikazane su tablicom 2.4.1. i 2.4.2. tj. izvodom iz Priloga III. Dijela 2. Uredbe 

o ekološkoj mreži i nadležnostima za upravljanje područjima ekološke mreže (NN 80/19). 

 
Tablica 2.4.1. Značajke područja ekološke mreže (POVS) 

Identifikacijski 
broj područja 

Naziv  
područja 

Kategorija za 
ciljnu vrstu 
/stanišni tip 

Hrvatski naziv vrste/ 
hrvatski naziv staništa 

Znanstveni naziv vrste/ 
Šifra stanišnog tipa 

HR2000635  Gacko polje 

1 puzavi celer Apium repens 
1 livadni procjepak Chouardia litardierei 
1 danja medonjica Euplagia quadripunctaria* 
1 Bazofilni cretovi 7230 
1 Vodni tokovi s vegetacijom 

Ranunculion fluitantis i Callitri- 
cho-Batrachion 

3260 

1 Travnjaci beskoljenke (Molinion 
caeruleae) 

6410 

1 Špilje i jame zatvorene za javnost 8310 
1 Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz 

rijeke i šume (Convolvuli- on sepii, 
Filipendulion, Senecion fluviatilis) 

6430 

1 Istočno submediteranski suhi 
travnjaci (Scorzoneretalia villosae) 

62A0 

Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip: 1=međunarodno značajna vrsta/stanišni tip za koje su područja izdvojena 
temeljem članka 4. stavka 1. Direktive 92/43/EEZ; * prioritetni stanišni tipovi 

 

Tablica 2.4.2. Značajke područja ekološke mreže (POP)  

Identifikacijski 
broj područja 

Naziv  
područja 

Kategorija za  
ciljnu vrstu 

Znanstveni naziv 
vrste 

Hrvatski naziv vrste 

Status 
(G= gnjezdarica; P = 
preletnica;  
Z = zimovalica) 

HR1000021 
Lička krška 
polja 

1 Alcedo atthis vodomar G   
1 Anthus campestris primorska trepteljka G   
1 Bubo bubo ušara G   
1 Circaetus gallicus zmijar G   
1 Circus cyaneus eja strnjarica   Z 
1 Circus pygargus eja livadarka G   
1 Crex crex kosac G   
1 Dendrocopos medius crvenoglavi djetlić G   
1 Falco vespertinus crvenonoga vjetruša  P  
1 Lanius collurio rusi svračak G   
1 Lanius minor sivi svračak G   
1 Lullula arborea ševa krunica G   
1 Sylvia nisoria pjegava grmuša G   
1 Gallinago gallinago šljuka kokošica G   

Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip: 1=međunarodno značajna vrsta/stanišni tip za koje su područja 

izdvojena temeljem članka 4. stavka 1. Direktive 92/43/EEZ; 2=redovite migratorne vrste za koje su područja 

izdvojena temeljem članka 4. stavka 2. Direktive 2009/147/EZ 

PODACI O PODRUČJIMA EKOLOŠKE MREŽE  

Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2000635 Gacko polje je polje u kršu 

sjeverne Like koje obuhvaća površinu od 6 870 ha. Leži između Male Kapele na sjeveroistoku i Velebita na 

jugozapadu. Poljem dominira rijeka Gacka koja se sastoji od mnogo malih izvora, tri najveća izvora su: Tonković 

vrilo, Klanac i Majerovo vrilo. Izvori imaju oblik jezera i vrlo su slikoviti. Izvori rijeke Gacke zaštićeni su u kategoriji 

spomenika prirode, dok je manji dio Gackog polja zaštićen u kategoriji značajnog krajobraza. 

Temeljem opće klasifikacije staništa, najveći dio područja obuhvaćaju:  
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kod opis staništa zastupljenost % 

N06 vodna tijela kopnenih voda (stajaćice, tekućice) 0,30 

N08 pustare, suhe šume, makija i garig 7,02 

N09 vlažni poluprirodni travnjaci, poboljšani mezofilni travnjaci 25,88 

N15 ostale obradive površine 59,08 

N16 širokolisne listopadne šume 5,69 

N19 mješovite šume 0,01 

N23 ostalo zemljište (uključujući urbanizirane zone - gradove i sela, …) 2,02 

 ukupno površina staništa 100,00 

Gacko polje predstavlja važno mjesto za biljne vrste puzavi celer (Apium repens), livadni procjepak 

(Chouardia litardieri) i danja medonjica  (Euplagia quadripunctari), te je važno mjesto za stanišni tip 62A0. Nadalje, 

važnost mu daje špiljski tipski lokalitet vrste Bythinella kapelana u jamama koje su zatvorene za javnost, to je 

također važno vodeno stanište za vrste Monolistra sketi koje su poznate samo na 2 lokaliteta 

 
Općenito, područje negativno je utjecano sljedećim elementima (uzroci ugrožavanja, pritisci, aktivnosti): 

Kod Opis Vrsta Opseg Pojava 

A02.01 intenziviranje poljoprivrede N M  

A03 košnja travnjaka P H  

A04.03 napuštanje pastirskih sustava korištenja, nedostatak ispaše N M  

A08 gnojidba N M  

E01 Urbanizirana područja, naselja N L  

E03 ispusti N M  

H onečišćenje N L  

J02.05 izmjena hidrografskih uvjeta, općenito N M  

Vrsta:  N negativno, P pozitivno; Opseg: H velik, M srednji, L mali; Pojava: i unutar, o izvan, b oboje 

 

Područje očuvanja značajno za ptice (POP) HR1000021 Lička krška polja koje predstavlja najveće krško 

polje u Hrvatskoj s površinom od 83 042 ha. Smješteno je u podnožju Velebita, na njegovoj istočnoj strani, između 

500 i 700 metara nadmorske visine. Čini ga vapnenačka zaravan u kojoj vapnenci izbijaju kroz rastresiti površinski 

sloj. Za razliku od Krbavskog i Gackog polja koja su pod recentnim riječnim nanosima, te stoga pod kulturama i 

livadama, Ličko polje je uglavnom pod pašnjacima, od kojih su mnogi zarasli u bujad. Iz polja se često dižu izolirani 

veći ili manji vapnenački „humovi“ karakterizirani dosta pravilnim oblikom stošca. Kroz polje protječe rijeka Lika 

najveća lička ponornica, te njezini brojni pritoci (Novčica, Otešica, Glamočnica, Jadova i čitav niz manjih).  

U kanjonu Like izgrađena je brana akumulacijskog jezera Kruščica. Lička krška polja čini kompleks krških 

polja s prostranim vlažnim i suhim travnjacima, poplavnim područjima te rijekama ponornicama. Tu spadaju Ličko, 

Kosinjsko, Gacko, Krbavsko, Črnačko, Stajničko i Gračačko polje te Bjelopolje. U područje ulaze i brda između polja 

obrasla pretežito bukovim i bukovo-jelovim šumama, a u manjoj mjeri miješanim hrastovim, grabovim i 

termofilnim medunčevim šumama i šikarama. 

Temeljem opće klasifikacije staništa, najveći dio područja obuhvaćaju:  

kod opis staništa zastupljenost % 

N06 vodna tijela kopnenih voda (stajaćice, tekućice) 0,93 

N08 pustare, suhe šume, makija i garig 17,82 

N09 vlažni poluprirodni travnjaci, poboljšani mezofilni travnjaci 29,17 

N12 ekstenzivne kulture žitarica (uključujući rotaciju usjeva s redovitim izmjenama) 1,39 

N15 ostale obradive površine 35,77 

N16 širokolisne listopadne šume 9,8 
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N17 crnogorica 2,26 

N19 mješovite šume 1,04 

N23 ostalo zemljište (uključujući urbanizirane zone - gradove i sela, …) 1,82 

 ukupno površina staništa 100,00 

Lička krška polja je najvažnije područje za očuvanje ptica u RH za kosca (Crex crex) gdje obitava čak 22% 

nacionalne gnijezdeće populacije, zatim za sivog svračka (Lanius minor) - isto 22% i rusog svračka (Lanius collurio) - 

10%. Otvorena staništa značajna su za gniježđenje vrste eja livadarka (Circus pygargus) - 18,3 % nacionalne 

gnijezdeće populacije i orla zmijara (Circaetus gallicus) - 2,7%, kao i za preletnicu crvenonogu vjetrušu (Falco 

vespertinus) i zimujuću vrstu eja strnjarica (Circus cyaneus).  

Područje očuvanja za ptice Lička krška polja, uz Donju Posavinu su jedina područja u RH gdje se gnijezdi 

šljuka kokošica (Gallinago gallinago) - 27% nacionalne gnijezdeće populacije. Lička krška polja imaju najveći 

postotak pjegave grmuše (Sylvia nisoria) u RH -16,7%.  

 
Općenito, područje negativno je utjecano sljedećim elementima (uzroci ugrožavanja, pritisci, aktivnosti): 

Kod Opis Vrsta Opseg Pojava 

A02 modifikacija uzgoja N M  

A02.01 intenziviranje poljoprivrede N M  

A03.03 napuštanje, nedostatak košnje N M  

A04.03 napuštanje pastirskih sustava korištenja, nedostatak ispaše N H  

A05.03 nedostatak uzgoja životinja N M  

F03.01 lov N M  

J02.03.02 kanalizacija N L  

J02.04.01 poplave N H  

J02.05 izmjena hidrografskih uvjeta, općenito N H  

Vrsta:  N negativno, P pozitivno; Opseg: H velik, M srednji, L mali; Pojava: i unutar, o izvan, b oboje 
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3. OPIS MOGUĆIH ZNAČAJNIH UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ 

3.1. Opis mogućih utjecaja zahvata na sastavnice okoliša 

3.1.1. Utjecaj na postojeće i planirane zahvate 

Utjecajno područje planiranog zahvata dio koji se odnosi na kanalizacijski sustav nalazi se unutar 

izgrađenih i uređenih (prilog 1. list 2 i 4) dijelova građevinskog područja naselja s namjenom kao površine za razvoj 

i uređenje površina naselja, dok se dio zahvata koji se odnosi na UPOV nalazi na dijelu površina s namjenom kao 

ostalo poljoprivredno tlo, šume i šumsko zemljište (prilog 4. list 1 i 6). Prema PPUG Otočca (prilog 4. list 4) 

planirana je sanitarna odvodnja smještena je u koridorima prometnica naselja. Prema ranije navedenome u opisu 

planiranog zahvata i zbog toga što je riječ o odvodnji otpadnih voda u sklopu naselja Ličko Lešće i Sinac, a budući 

je dokumentima prostornog planiranja PPUO ucrtana i definirana namjena lokacije zahvata kao građevinsko 

područje i područje infrastrukturne namjene s komunalnim objektom UPOV, izravnog utjecaja na izgrađene 

dijelove građevinskog područja naselja koji su naseljeni (prilog 4. list 1), kao i utjecaja na postojeću i planiranu 

namjenu prostora u okruženju lokacije zahvata namjenu neće biti. Međuutjecaj s ostalim područjima postojeće ili 

planirane namjene u okruženju procijenjen je kao zanemariv. 

Temeljem posebnih uvjeta građenja koja će izdavati nadležnih tijela u postupku pripreme gradnje (za 

planirani zahvat biti će ishođena građevinska dozvola) na lokaciji zahvata i pridržavanjem pravila struke, prilikom 

izvedbe zahvata utjecaj na okoliš te utjecaji na postojeće i planirane zahvate te infrastrukturu u okolici zahvata 

smještenu u koridoru županijske ceste Ž5147 i lokalne ceste L59035 će biti svedeni na najmanju moguću mjeru. 

Izravnog utjecaja na dijelove građevinskog područja na području lokacije zahvata te postojeću i planiranu 

namjenu prostora u okruženju lokacije zahvata neće biti, budući će se sustav odvodnje i otpadnih voda na 

području naselja provesti na istim građevinskim parcelama u vlasništvu nositelja zahvata.  

 

3.1.2. Utjecaji na stanovništvo 

Temeljna prednost planiranog zahvata u pogledu utjecaja na okoliš pa samim time i na kvalitetu života 

stanovništva na području naseljenih dijelova Grada Otočca/naselje Ličko Lešće i Sinac u okruženju i posebno na 

zonu izvorišta rijeke Gacke je ta što su građevine planiranog sustava odvodnje i UPOV-a smještene u već 

izgrađenome i uređenome prostoru naselja, a sam UPOV Ličko Lešće će zauzeti poljoprivrednu u iznosu od 180 m2. 

Izravni utjecaji izgradnje planiranog zahvata po pitanju veličine i funkcionalnosti, ogledat će se u zaštiti 

voda budući se do sada koristi način ispuštanja otpadnih voda bez pročišćavanja, a neizravni pozitivan utjecaj imati 

će stanovnici okolnog prostora jer će se otpadne vode kanalizirati i obrađivati na jedno mjestu izvan stambenog 

područja naselja. Izgradnjom UPOV-a i pročišćavanjem otpadnih voda se pridonosi očuvanju stanja vodnih tijela, 

prvenstveno kvalitete podzemnih voda i posredno kvalitete zone izvorišta rijeke Gacke - Tonković vrilo. 

Nadalje, utjecaji zbog emisija (buke i prašine) uslijed izvođenja planiranih građevinskih radova ogledaju se 

samo u privremenosti njihovog postojanja, a ostalih utjecaja neće biti ili su svedeni na zanemarivu razinu zbog 

načina izvedbe građevine i zbog uklanjanja otpada u potpunosti s privremenog gradilišta, a svi radovi će se izvoditi 

u zoni građevinskog područja naselja. Dodatnog utjecaja na stanovništvo realizacijom planiranog zahvata neće biti, 

tj. sasvim će se eliminirati budući da se planirani zahvat provodi na dijelu već izgrađenih elemenata infrastrukture 

(prometnice kroz postojeći dio naselja), dok je utjecaj od izgradnje UPOV-a isto tako samo privremenog karaktera.  

Nadalje na lokaciji UPOV-a Ličko Lešće je očekivana povremena pojava neugodnih mirisa, ali su utjecaji na 

kvalitetu života stanovništva ocjenjeni kao minimalni zbog dovoljne udaljenosti od naseljenih područja naselja 

Ličko Lešće kao i zbog odabrane tehnologije u radu UPOV-a te zbog povoljnog razmještaja naselja u odnosu na 

dominantne smjerove vjetrova iz istočno-sjeveroistočnog kvadranta. 
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3.1.3. Utjecaj na geološka i hidrogeološka obilježja 

Izgradnja planiranog zahvata provoditi će se u površinskom sloju tla na lokaciji UPOV-a i u cestovnom 

pojasu postojećih i planiranih prometnica. S obzirom na vrlo mali obujam zahvata u već djelomično izgrađenom 

dijelu područja naselja Ličko Lešće i Sinac kao i morfologiju prostora na kojemu će biti smještene buduće građevine 

(stabilno područje umjerenog nagiba) kao i sastava temeljnog tla (vapnenci i vapnenačke breče) kod izgradnje 

neće biti utjecaja na geološke i hidrogeološke značajke prostora.  

Budući će izgradnja planiranog zahvata sanitarne odvodnje biti u nepropusnoj izvedbi elemenata unutar 

površinskog sloja tla i biti vrlo plitko te budući razina podzemne vode nije utvrđena, ali svakako ispod zone 

utjecaja, a površinskih vodotoka u okruženju nema neće biti narušeni hidrogeološki odnosi predmetnog područja. 

Kod korištenja ispusta upojnim bunarom za rad UPOV-a neće biti utjecaja na hidrogeološke značajke prostora, a 

kako su najbliži površinski vodotoci i izvorišta na dovoljnim udaljenostima od prostora obuhvata lokacije zahvata.  

Trasa planiranog sustava prikupljanja i odvodnje sanitarnih otpadnih voda prolazi sjeveroistočnim rubnim 

dijelom geološko - geografskog spomenika prirode Vrela Gacke u duljini od oko 50 metara. Od ostalih zaštićenih 

dijelova prirode, izvan zone izravnih i neizravnih utjecaja, potrebno je još spomenuti, geomorfološki spomenik prirode 

Petrićeva pečina koje je pod zaštitom od 1970. godine udaljeno oko 5,3 km južno od lokacije zahvata i geomorfološki 

spomenik prirode Budina Ledenica udaljena oko 8,7 km južno, oba na području Općine Perušić. 

 

3.1.4. Utjecaj na biljni i životinjski svijet  

Planirani zahvat nalazi se u naravi na izgrađenome dijelu građevinskog područja naselja (postojeće trase 

javnih cesta) u kojemu će se izvesti sustav odvodnje, a na lokaciji zahvata UPOV-a nalazi se poljoprivredno zemljište 

tj. prostor se koristi kao oranica, pa je fragmentacija staništa u užoj okolici zahvata već nastupila u ranijem razdoblju. 

Dodatni utjecaji na staništa nastupit će prilikom izgradnje građevine UPOV-a iz planiranog zahvata iskopavanjem sloja 

tla čime će biljne vrste s tog područja biti uklonjene. Uklonit će se postojeća vegetacija samo na dijelovima na 

području izvedbe građevinskih radova, a trajan gubitak dijela poljoprivredne površine nastupiti će zbog samog 

izvođenja zahvata.  

Zbog relativno male ukupne površine zahvata oko 180 m2 za izvedbu UPOV neće se značajno utjecati na 

biljne i životinjske vrste na lokaciji zahvata niti u njenoj bližoj okolici budući se sanacijom sve upotrijebljene površine 

moraju vratiti u prvobitno stanje čime će se dio populacije organizama koje su tu živjele i prije izgradnje postepeno 

obnoviti. Na području u neposrednoj blizini i šire od planiranog zahvata neće doći do promjene životnih zajednica u 

odnosu na trenutno stanje. 

Ispust pročišćenih otpadnih voda s planiranog UPOV biti će u tlo tj. u podzemlje putem upojnog bunara 

(infiltracijski kanala duljine 6 m). Izgradnja sustava odvodnje na području naselja s pripadajućim UPOV-om i rad 

istog imat će pozitivan utjecaj jer će se otpadne vode učinkovito pročišćavati, a sam uređaj biti će prilagođen 

potrebama stanovništva (predviđeno korištenja UPOV-a u dvije faze s kapacitetom od 300 ES i 600 ES ovisno o 

izgradnji sustava odvodnje). Planiranim zahvatom doći će do smanjenja opterećenja okoliša, a ujedno doprinijet će 

se poboljšanju stanja utvrđenih vodnih tijela na području lokacije zahvata. 

 

3.1.5. Utjecaj na tla  

U sklopu izgradnje planiranog zahvata u svrhu realizacije doći će do uklanjanja površinskog sloja tla na 

lokaciji izgradnje UPOV-a (postojeća katastarska kultura oranica), dok se sustav odvodnje planira izvesti u već 

izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja u trasi javnih cesta . Površina predviđena za gradnju novog UPOV-a 

zauzimati će oko 180 m2 prostora te će doći do prenamjene funkcije tla i trajnog uklanjanja postojeće vegetacije na 

toj površini.  
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Izgradnjom i uređenjem slobodnih površina u okviru lokacije uređaja, navedeno zemljište imati će novu 

namjenu. Za pristup gradilištu koristiti će se postojeće prometnice (s nerazvrstane ceste je osiguran prilaz UPOV 

tijekom korištenja) stoga se ne očekuju dodatna zauzimanja površina tla, te se ne očekuje značajan utjecaj na tlo zbog 

odvijanja prometa.  

Mogući negativni utjecaj postoji od potencijalnog onečišćenja pogonskim gorivima, mazivima i tekućim 

materijalima koji se koriste pri građenju, što za posljedicu može imati njihovu infiltraciju u tlo i podzemlje. Vjerojatnost 

ovog negativnog utjecaja moguće je umanjiti redovitim održavanjem i servisiranjem strojeva, zabranom skladištenja 

goriva i maziva na području gradilišta te pridržavanjem mjera i standarda za građevinsku mehanizaciju. 

Utjecaj zahvata na tlo tijekom korištenja se ne očekuje, a negativan utjecaj moguć je samo u slučaju 

elementarnih nepogoda, akcidentne situacije ili u slučaju nepravilnog održavanja opreme, prijevoznih sredstava i 

dijelova uređaja te sustava kada je moguća je pojava istjecanja otpadnih voda u okolno tlo. Ovi utjecaji mogu se 

spriječiti pravovremenom kontrolom i redovnim održavanjem svih dijelova sustava. 

Utjecaj zahvata ogleda se u narušavanju dijela površine i zahvaćanju određene količine tla ponajprije na 

području izgradnje, a ukupna korisna količina uklonjenog površinskog sloja po završetku građevinskih radova 

trajno ostaje na istoj lokaciji. Fizička i kemijska svojstva privremeno uklonjenog površinskog sloja tla ostati će 

nepromijenjena jednako kao i nezagađenost te ekološka uloga budući će se sve količine tla od predviđenih iskopa 

sačuvati i naknadno upotrijebiti u sanaciji okoliša nakon izvođenja građevinskih radova. 

 

3.1.6. Utjecaj na vode 

Na promatranom području u neposrednoj okolici lokacije zahvata dominantni površinski vodotok je rijeka 

Gacka (planirani zahvat ima cilj zaštite izvorišta rijeke- Tonkovića vrilo prilog 1. list 2). Od ostalih tokova na 

području naselja Ličko Lešće i Sinac najbliže lokaciji zahvata pozicioniran je oko 2,5 km sjeverno vodotok Sinačka 

pučina koji se kao desna pritoka ulijeva u rijeku Gacku i vodotok Kostelka oko 2,4 km sjeverozapadno koji se kao 

lijeva pritoka ulijeva u rijeku Gacku (slika 2.2.3).  

Obuhvat planiranog zahvata smješten je na području namijenjenom zahvaćanju vode za ljudsku potrošnju 

šifra RZP 71005000 Jadranski sliv - kopneni dio (tablica 2.2.1.) i također na području podzemnih voda 14000155 

Izvorišta Gacke tj. području II zone sanitarne zaštite izvorišta 12292820 Izvorišta rijeke Gacke, a na kojima je zbog 

postizanja ciljeva kakvoće voda potrebno provesti višu razinu ili viši stupanj pročišćavanja komunalnih otpadnih voda. 

 
Slika 3.1.6. Smještaj planiranog zahvata u odnosu na izvorište rijeke Gacke 
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Kao što je navedeno, neposredno uz lokaciju zahvata tj. projektirani gravitacijsko-tlačni kanal F1 u trasi 

lokalne ceste L59035 u smjeru istoka (slika 3.1.6.1. i slike 2.2.1. i 2.2.2.) u duljini od oko 600 m smješten je u 

obuhvatu II. zone sanitarne zaštite Izvorišta rijeke Gacke. Zone sanitarne zaštite su proglašene Odlukom o zonama 

sanitarne zaštite izvorišta rijeke Gacke - Tonkovićevog vrila, Majerovog vrila i vrila Klanac (Županijski glasnik Ličko-

senjske županije br. 23/10) - preslika u dokumentacijskim prilozima elaborata. Nadalje od ostalih vodozahvata na 

području grada Otočca (slike 2.2.1. i 2.2.2) sjeverozapadno od lokacije zahvata na udaljenosti oko 4,1 km 

pozicionirana je IV. zona sanitarne zaštite izvorišta Novljanska Žrnovnica (Lika).  

Hidrogeološke značajke terena na kojem se nalazi lokacija zahvata uklapaju se u opis šireg područja, 

odnosno sliva Gacke koji je šire pozicioniran u Jadranskome slivu (razvodnica prema Crnomorskom slivu prolazi 

oko 4,5 km sjeverno od lokacije zahvata). Uglavnom je teren lokacije zahvata izgrađen od vapnenaca i vapnenačkih 

breča donje krede koje zbog visoke ispucanosti i kavernoznosti predstavljaju propusne naslage, osim područja na 

kojem je predviđeno ispuštanje putem upojnog bunara (infiltracijski jarak duljine L = 6 m prema hidrauličkom 

proračunu iz glavnog projekta) koje su također propusne naslage predstavljene aluvijalnim naslagama holocenske 

starosti definirane međuzrnskom poroznosti. Smjerovi kretanja podzemne vode s obzirom na lokaciju ispuštanja u 

podzemlje su slijedeći: istočno od lokacije ispuštanja s područja izvorišta Gacke, Majerovo vrilo i Tonkovića vrilo 

usmjereni  su u pravcu istok-zapad; -zapadno od lokacije ispuštanja utvrđen je generalni smjer kretanja u pravcu 

sjeveroistok - jugozapad. 

Zbog strukturne građe hidrogeološke podloge (prilog 5. list 1), utvrđenih smjerova tečenja podzemnih 

voda na širem području lokacije zahvata (slika 2.1.2.1.) te prostornog razmještaja lokacije UPOV-a Ličko Lešće u 

odnosu na izvorišta kao i količine ispuštanja vode s lokacije zahvata ne očekuje se značajan utjecaj ispuštanja 

pročišćenih otpadnih voda na navedena izvorišta s proglašenim zonama sanitarne zaštite. 

Zaštita kvalitete vode u izvorištima kao i sam smještaj planiranog zahvata s ispuštanjem pročišćenih 

otpadnih voda u podzemlje putem upojnog bunara (do maksimalno 39 500 m3/godinu ili 108 m3/dan) zahtjeva 

primjenu određenog stupnja pročišćavanja otpadnih voda, pa je stoga idejnim rješenjem s obzirom na panirani 

kapacitet UPOV-a Ličko Lešće od 600 ES predviđen III. stupanj pročišćavanja. 

Tijekom izvedbe planiranog zahvata negativni utjecaji na vode mogu nastati samo u slučaju akcidentnih 

situacija izlijevanja štetnih i opasnih tekućina iz radnih strojeva na tlo i njihovim otjecanjem u podzemlje kao i 

prostorno ograničenim onečišćenjima zbog nepažljivog rukovanja opasnim tvarima. Pažljivim radom i 

pravovremenim uklanjanjem eventualno nastalog onečišćenja  ti utjecaji se mogu izbjeći, pa planirani zahvat neće 

prouzrokovati negativan utjecaj na površinske i podzemne vode tijekom izvođenja. Nadalje svi panirani zahvati na 

izgradnji sustava odvodnje i izgradnja elemenata UPOV-a Ličko Lešće izvesti će se vodonepropusno, što će se 

dokazati ispitivanjem na svojstvo vodonepropusnosti, strukturalne stabilnost i funkcionalnosti sustava odvodnje od 

strane ovlaštene pravne osobe. 

Prema navedenome površinski vodotoci i vodocrpilišta kao i rijeka Gacka u okolici lokacije zahvata neće 

biti izravno ugroženi zbog dovoljne prostorne udaljenosti od lokacije zahvata (iako je ispuštanje vode nakon 

UPOV-a u podzemlje) te zbog poboljšane tehnologije rada i korištenja opreme na lokaciji zahvata u odnosu na 

dosadašnje stanje (ispuštanje bez obrade otpadnih voda s područja naselja Ličko Lešće).  

Obzirom na vrstu i na planirana tehnološka rješenja zaštite voda, ne očekuju se nepovoljni utjecaji na 

površinske, podzemne vode i izvorišta, a mogući utjecaj zahvata ocjenjuje se kao minimalan. 

Nadalje u određenoj periodici provođenja nakon što se za planirani zahvat i za rad UPOV-a Ličko Lešće 

izda vodopravnu dozvolu istom će biti propisano uzorkovanje i ispitivanje sastava sanitarnih otpadnih voda na 

ulazu u uređaj (influent) i izlazu iz uređaja (efluent), uz formiranje kompozitnog uzoraka te izradu analiza na 

propisane pokazatelje kvalitete vode putem za to ovlaštenog laboratorija.  
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Ispitivani pokazatelji tj. njihove utvrđene vrijednosti moraju biti u skladu sa graničnim vrijednostima 

propisanim Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14, 27/15, 3/16). 

Također, planirani UPOV tj. građevine sustava za odvodnju sanitarnih otpadnih voda naselja Ličko Lešće  

moraju zadovoljiti kriterije strukturalne stabilnosti, funkcionalnosti i vodonepropusnosti, a ispitivanja je potrebno 

provoditi sukladno odredbama Pravilnika o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda kao i 

rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevine i pročišćavanja otpadnih voda (NN 3/11). Kontrolu 

vodonepropusnosti korisnik tj. nositelj zahvata je dužan obavljati putem ovlaštene i akreditirane osobe za 

ispitivanje vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda. 

Nositelj zahvata u radu i za provođenje postupaka unutar UPOV-a, a kao budući korisnik vodopravne 

dozvole trebati će sadržajno primjenjivati dokumente prema kojima mora uskladiti rad:  

- Plan rada i održavanja vodnih građevina za odvodnju i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda; Pravilnik o 

zbrinjavanju svih vrsta otpada iz tehnološkog procesa i mulja iz procesa pročišćavanja otpadnih voda; Operativni plan 

interventnih mjera u slučaju izvanrednog i iznenadnog onečišćenja voda. 

Utjecaj zahvata na stanje vodnih tijela 

Za ispuštanje pročišćenih otpadnih voda s UPOV Ličko Lešće predviđen je ispust izravno u tlo u prirodni 

recipijent tj. neizravno ispuštanje u podzemne vode, a na području lokacije zahvata je recipijent dio sliva prema 

Odluci o određivanju osjetljivih područja (NN 81/10, 141/15) kojom su navedena područja s određenim 

ograničenjima vezano za stupnjeve pročišćavanja prema onečišćujućim tvarima - za izvorište Gacke je definirano 

područje br. 60 sa šifrom područja 71005000/Jadranski sliv - kopneni dio/kriterij određivanja osjetljivosti 2B - 

zaštićena područja zahvata vode za ljudsku potrošnju/onečišćujuća tvar čije se ispuštanje ograničava - dušik, 

fosfor/.  Budući da navedena Odluka recipijent tj. grupirano tijelo podzemne vode JKGN_06 - LIKA - GACKA 

svrstava u osjetljivo područje zahtijevan je određeni stupanj pročišćavanja otpadnih voda prije ispuštanja.  

Glavni projekt sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na lokaciji Tonković vrilo (Gašparović 2019) 

razradio je III. stupanj pročišćavanja prema navedenim zahtjevima (opisano u poglavlju 1.1.2. elaborata) koji će se 

primjenjivati na lokaciji zahvata za kapacitet 300 ES u I. fazi i u II. fazi maksimalno 600 ES kod potpune izgrađenosti 

sustava odvodnje, a projektno rješenje ispuštanja pročišćenih otpadnih voda je usklađeno s odredbama Pravilnika o 

graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14, 27/15, 3/16). Nadalje prema tablici 2.2.5. 

obnovljive zalihe podzemnih voda 3,87×109 m3/godinu prema čemu previđena količina ispuštanja pročišćenih 

otpadnih voda do maksimalno 39 500 m3/godinu ili 108 m3/dan iznosi svega 0,001% od obnovljive količine 

podzemnih voda. 

Prema publikaciji Ocjena stanja podzemnih voda na područjima koja su u direktnoj vezi s površinskim 

vodama i kopnenim ekosustavima ovisnim o podzemnim vodama (HGI 2016) lokacija zahvata smještena ja na 

prostoru cjeline podzemnih voda (CPV) Lika - Gacka koja zauzima površinu od 3756 km2. Sjeveroistočna granica 

ove cjeline, ujedno i razvodnica između Jadranskog i Crnomorskog sliva, rasprostire se od Fužina i Lič polja u 

Gorskom kotaru preko Brinja sve do Homoljačkog polja jugoistočno od Vrhovina. Cjelina zahvaća praktički cijelo 

brdsko-planinsko područje zapadne Like uključujući i najveći dio masiva Velebita.  

Između planinskih masiva smjestila su se bojna krška polja među kojima su najznačajnija Gacko, Lipovo i 

Ličko polje. Sliv rijeke Gacke smješten je u sjeverozapadnom dijelu ove cjeline na prostoru Ličkog Sredogorja, a 

prema izvorišnom području rijeke Gacke dreniraju se i Vrhovinsko, Perušičko, Turjansko, Trnovačko i dio 

Homoljačkog polja. Izvorišnu zona Gacke čini veći broj jakih krških vrela na području Ličkog Lešća i Sinca. Odlika je 

značajna količina istjecanja i u ljetnim sušnim razdobljima, što govori o znatnim retencijskim sposobnostima slijeva. 

U slivu nema tako velikih krških izvorišta kao što su izvorišta rijeke Gacke, već rijeka započinje velikim brojem malih 

krških izvora, gotovo kao površinsko otjecanje sa sjeveroistočne padine Velebita. 
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Prema navedenoj publikaciji za CPV Lika - Gacka dana je ocjena kemijskog i količinskog stanja te ocjena 

rizika sa stanovišta povezanosti s površinskim vodama:  

- CPV Lika – Gacka je, s obzirom na povezanost podzemnih voda i površinskih voda, ocijenjena u dobrom 

stanju. S obzirom na raspoloživost podataka, pouzdanost ocjene je niska. Indeks korištenja površinskih voda unutar 

ove cjeline uglavnom upućuje na dobro stanje voda, pa je stanje CPV Lika – Gacka sa stanovišta povezanosti 

podzemnih voda s površinskim vodama ocijenjeno dobrim. Pouzdanost procjene je visoka. 

- Visoki stupanj ranjivosti CPV Lika - Gacka utvrđen je na samo 7% površine cjeline. Preostali prostor 

cjeline izgrađuju naslage vrlo niske do umjerene ranjivosti. Koncentrirana odvodnja komunalnih i industrijskih 

otpadnih voda najvećim dijelom se izvodi se u podzemlje. Potencijalni doprinos onečišćenja iz otpadnih voda 

putem podzemnih voda može se vezati i za raspršenu odvodnju manjih naselja. S obzirom na veliku površinu 

cjeline i vrlo malu naseljenost, prema provedenoj analizi u ovoj cjelini gustoća raspršene odvodnje iznosi svega 9 

stanovnika/km2. S obzirom na opterećenost prostora za CPV Lika - Gacka je procijenjeno da nije u riziku s obzirom 

na mogućnost nepostizanja cilja "sprječavanje pogoršanja stanja cjeline podzemnih voda". Niska pouzdanost je 

posljedica ograničenih i nedostatnih podataka o kemijskom stanju voda na prioritetne tvari. 

Za svako vodno područje provodi se analiza njegovih značajki, pregled utjecaja ljudskog djelovanja na 

stanje površinskih voda. Analiza značajki uključuje i procjenu stanja tijela površinskih voda, a navedeni dokumenti 

dio su Plana upravljanja vodnim područjima (NN 66/16). Ocjena stanja podzemnih voda određena prema važećem 

Planu upravljanja vodnim područjima i njihova prijemna moć, ovisi o biološkim, fizikalno-kemijskim elementima 

koji prate biološke elemente kakvoće, kemijskim i hidromorfološkim elementima te dinamici voda.  

Podaci o stanju relevantnog tijela podzemne vode JKGN_06 - LIKA - GACKA zatraženi su od Hrvatskih voda 

putem zahtjeva za pristup informacijama i prikazani su u poglavlju 2.2. Nadalje, prema Planu upravljanja vodnim 

područjem ukupno stanje krajnjeg prijamnika pročišćenih otpadnih voda s lokacije zahvata tj. za tijelo podzemne 

vode JKGN_06 - LIKA - GACKA procijenjeno je kao dobro stanje s prethodno prikazanim parametrima tablicom 

2.2.2., a kemijsko i količinsko stanje je također procijenjeno dobrim. Prema Planu upravljanja vodnim 

područjima (NN 66/16) na području planiranog zahvata tj. grupiranog tijela podzemne vode JKGN_06 - LIKA - 

GACKA najbliže je pozicionirano vodno tijelo površinskih voda JKRN0009_002, Gacka, a koje ima oznaku ekotipa 9 

Gorske i prigorske srednje velike tekućice krških polja. Konačno stanje površinske vode se opisuje svojim 

ekološkim i kemijskim stanjem (u elaboratu tablica 2.2.7). Kemijsko stanje rijeka i jezera procijenjeno je u odnosu 

na prioritetne tvari i druge mjerodavne onečišćujuće tvari. Prethodno navedeni vodotok JKRN0009_002, Gacka 

ima umjereno konačno stanje.  

Međutim, u navedenom Planu navodi se da je ocjena stanja vodnih tijela opterećena određenim stupnjem 

nepouzdanosti, uzrokovane ograničenjima u postojećem sustavu praćenja i ocjenjivanja stanja voda. S obzirom na opseg 

opažanja koja se provode i točnost prikupljenih podataka, jasno je da zasad nisu osigurane potrebne podloge za potpuno 

pouzdanu klasifikaciju stanja vodnih tijela, stoga navedeno stanje prijamnika treba uzeti s određenom rezervom. 

Okvirnom direktivom o vodama 2000/60/EC definirani su opći ciljevi zaštite vodnog okoliša, koji su 

preneseni i u hrvatsko vodno zakonodavstvo, a koji se temelje na postizanju najmanje dobrog ekološkog i 

kemijskog stanja za sva vodna tijela površinskih voda, najmanje dobrog količinskog i kemijskog stanja za sva vodna 

tijela podzemnih voda, kao i zadržavanju već dostignutog stanja bilo kojeg vodnog tijela površinskih i podzemnih 

voda. Navedenom direktivom definirano je i načelo kombiniranog pristupa, koje podrazumijeva smanjenje 

onečišćenja voda iz točkastih i raspršenih izvora s ciljem postizanja dobrog stanja voda.  

Načelom kombiniranog pristupa sagledava se kvaliteta ispuštenih otpadnih voda i njihov utjecaj na stanje 

voda prijemnika te se ovisno o stanju voda vodnog tijela provjeravaju i utvrđuju dopuštene granične vrijednosti 

emisija i opterećenje onečišćujućih tvari u pročišćenim otpadnim vodama, a s ciljem postizanja dobrog stanja voda.  
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U slučaju kada se utvrdi da se ne može postići zahtijevano stanje voda mogu se propisati dodatne mjere 

zaštite i stroži uvjeti ispuštanja otpadnih voda sukladno metodologiji kombiniranog pristupa. 

Metodologija primjene kombiniranog pristupa (Hrvatske vode, veljača 2018) izrađena je temeljem Pravilnika 

o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14, 27/15, 3/16) te uzimajući u obzir Uredbu o 

standardu kakvoće voda (NN 96/19), Plan upravljanja vodnim područjima (NN 66/16) i okvire zadane direktivom o 

vodama te se koristi kao dodatna mjera nakon što su svi korisnici na vodnom tijelu proveli osnovne mjere.  

Metodologijom je obuhvaćeno određivanje graničnih vrijednosti emisija (GVE), odnosno opterećenja 

onečišćujućih tvari u pročišćenim otpadnim vodama za ispuštanje u površinske vode, uzimajući u obzir granične 

vrijednosti kategorija ekološkog stanja (GVK) za osnovne fizikalno-kemijske pokazatelje i za specifične onečišćujuće tvari 

te standarde kakvoće vodnog okoliša (SKVO) za prioritetne i prioritetne opasne tvari.  

Prema metodologiji, a budući će se iz planiranog UPOV Ličko Lešće prema budućoj vodopravnoj dozvoli 

za ispuštanje pročišćenih otpadnih voda u prirodni recipijent tijelo podzemne vode JKGN_06 - LIKA - GACKA 

ispuštati pročišćene otpadne vode na prethodno opisani način, za lokaciju zahvata bilo bi potrebno provesti 

test značajnosti ispusta, odnosno odrediti GVE za opterećenja onečišćujućih tvari u pročišćenim otpadnim vodama.  

Između ostaloga metodologija navodi kako će se neizravna ispuštanja otpadnih voda u podzemne vode 

regulirati kriterijima za neizravna ispuštanja pročišćenih otpadnih voda u podzemne vode izrađenim i donesenim 

temeljem Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14 i 27/15, 3/16). Međutim, 

isti se ne može provesti jer do sada nisu izdani / usvojeni kriteriji za izradu analize utjecaja provedbe 

zahvata na stanje voda vezano za iznimna neizravna ispuštanja otpadnih voda u podzemne vode niti 

kriterije za neizravna ispuštanja u podzemne vode (granične vrijednosti emisija, stupanj pročišćavanja i dr.) 

kao što je predviđeno temeljem Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14 

i 27/15 i 3/16). 

Otpadne vode u određenim količinama koje će se ispuštati iz predmetne građevine UPOV Ličko Lešće ne 

smiju štetno djelovati na vodni okoliš, odnosno, ne smiju narušiti dobro stanje voda, a u nastavku se daje pregled 

utjecaja na stanje vodnog tijela tj. prijemnika - tijelo podzemne vode JKGN_06 - LIKA - GACKA.  

Neovisno od odabrane tehnologije pročišćavanja na UPOV Ličko Lešće s predviđenim biološkim 

uređajem III. stupnja za pročišćavanje otpadnih voda s proširenom aeracijom i dezinfekcijom, a bez obzira 

na predviđene režime rada, kakvoća izlaznog efluenta mora biti bolja ili maksimalno jednaka onoj prema 

Pravilnikom propisanih graničnim za III. stupanj pročišćavanja. Kao recipijent se previđa izgradnja upojnog 

zdenca (infiltracijski jarak duljine L = 6 m prema hidrauličkom proračunu) te ispuštanje pročišćene otpadne 

vode u tlo na k.č.br. 1615/2 k.o. Ličko Lešće.  

 
Tablica 3.1.6.1. Granične vrijednost emisija pokazatelja otpadnih voda  

Pokazatelj Granične vrijednosti 
Najmanji postotak 

smanjenja opterećenja (1) 
Očekivani učinci rada 

UPOV Ličko Lešće 
pročišćenih na uređaju drugog stupnja (II) pročišćavanja 

suspendirana tvar 35 mg/l (3) 90 (3) <35 mg/l 
BPK5 (20°C) bez nitrifikacije (2) 25 mg O2/l 70 <25 mg O2/l 
KPKCr 125 mg O2/l 75 <125 mg O2/l 

pročišćenih na uređaju trećeg stupnja (III) pročišćavanja do 100.000 ES 
ukupni fosfor  2 mg P/l 80 <2 mg/l 
ukupni dušik   15 mg N/l 70 <15 mg/l 

(1) Smanjenje u odnosu na opterećenje komunalne otpadne vode na ulazu u uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. 
(2) Pokazatelj se može zamijeniti drugim pokazateljem: ukupni organski ugljik (UOC) ili ukupno otopljeni kisik (UOK) 

ako se može uspostaviti odnos između BPK5 i zamjenskog pokazatelja. 
(3) Ovaj uvjet nije obvezan, a propisuje se po potrebi ako je taj uvjet neophodan za postizanje dobrog stanja voda. 
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S obzirom na nepostojane prijemnika pročišćene otpadne vode u neposrednoj blizini lokacije zahvata, 

prema Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14, 27/15, 3/16) člankom 9. 

ispuštanje pročišćenih otpadnih voda iz zahvata u podzemne vode iznimno je dopušteno samo neizravno, i to u 

slučajevima kada je prijamnik tih voda toliko udaljen od mjesta zahvata odnosno mjesta ispuštanja da bi odvođenje 

pročišćenih otpadnih voda prouzročilo nesrazmjerne materijalne troškove u odnosu na ciljeve zaštite podzemnih 

voda te ako se dokaže da ispuštanje pročišćenih otpadnih voda u podzemne vode nema negativnog utjecaja stanje 

podzemnih voda i vodnog okoliša. Nadalje izravno ispuštanje pročišćene otpadne vode s UPOV-a Ličko Lešće u 

površinski vodotok koji je lociran svega oko 10 m' od korita pritoke rijeke Gacke nije dozvoljeno zbog 

postavljenih kriterija zaštite toka rijeke Gacke koja predstavlja prirodni resurs od iznimne važnosti za 

vodoopskrbu šireg područja.  

Nadalje prema članku 4. navedenog Pravilnika stavkom 3. navodi kako je u iznimnim slučajevima, kada je 

dozvoljeno ispuštanje pročišćenih otpadnih voda u podzemne vode sukladno članku 9. ovoga Pravilnika, nužno 

voditi računa o onečišćujućim tvarima iz Tablice 1. Priloga 1. ovoga Pravilnika čije se ispuštanje zabranjuje i 

razlikovati ih od onečišćujućih tvari čije se ispuštanje ograničava.  

Također se prema članku 7. stavak 2. Pravilnika navodi slijedeće: Do izgradnje i stavljanja u funkciju uređaja 

sa zahtijevanim stupnjem pročišćavanja otpadnih voda i obradu mulja, privremeno se, a najdulje do roka iz članka 

17. ovoga Pravilnika, dopušta ispuštanje komunalnih otpadnih voda, uz ispitivanje sastava otpadnih voda na 

pokazatelje iz tablica 2. i 2.a Priloga 1. ovoga Pravilnika, te praćenje određenih pokazatelja iz Tablice 1. Priloga 1. 

ovoga Pravilnika s kontinuiranim praćenjem količine ispuštene otpadne vode iz sustava javne odvodnje. Za 

ispuštanje u površinske vode koje se koriste za kupanje i rekreaciju, za vrijeme trajanja sezone kupanja, te za 

iznimno ispuštanje u podzemne vode, prate se i pokazatelji iz Tablice 2.b Priloga 1. ovoga Pravilnika. 

Člankom 15. predmetnog pravilnika je između ostaloga navedeno kao će se u roku od jedne godine od 

dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika (lipanj 2013. godine) Hrvatske vode izraditi:  

- kriterije za izradu analize utjecaja provedbe zahvata na stanje voda vezano za iznimna neizravna 

ispuštanja otpadnih voda u podzemne vode iz članka 9. stavka 1. podstavka 2. ovoga Pravilnika i 

- kriterije za neizravna ispuštanja u podzemne vode (granične vrijednosti emisija, stupanj pročišćavanja i dr.) 

Svi navedeni kriteriji još uvijek nisu usvojeni niti donijeti tako da se u ovoj ocjeni o potrebi procjene 

utjecaja zahvata na okoliš prema odredbama metodologije kombiniranog pristupa ne može prikazati 

značajnost ispusta s UPOV Ličko Lešće.   

Nadalje metodologiju kombiniranog pristupa su dužni primijeniti onečišćivači koji su obvezni imati 

vodopravnu dozvolu za ispuštanje pročišćenih otpadnih voda u vodna tijela površinskih voda. U nastavku je, a 

budući nisu donijeti kriteriji za određivanje značajnosti ispusta  i kriteriji za neizravna ispuštanja u podzemne vode, 

na slijedeći način analiziran mogući utjecaj od onečišćujućih tvari koje se ispuštaju iz UPOV-a Ličko Lešće budući se 

ispuštanjem pročišćene otpadne vode s istog utječe na fizikalno-kemijske pokazatelje vodnog tijela.  

Nakon izgradnje planiranog zahvata na području grad Otočca tj. lokaciji naselja Ličko Lešće i Sinac, 

ispuštanje pročišćene vode na UPOV Ličko Lešće u prijemnik tijelo podzemne vode JKGN_06 - LIKA - GACKA 

kontrolirati će se sukladno izdanoj vodopravnoj dozvoli, a prema kojoj će biti određeni uvjeti za ispuštanje 

otpadnih voda (dopuštene količine, GVE, obaveze monitoringa, dostave podataka i druge obaveze). Izgradnja 

uređaja za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda je osnovna mjera kojom se očekuje postizanje, odnosno 

zadržavanje konačnog dobrog stanja vodnog tijela podzemne vode JKGN_06 - LIKA - GACKA. Međutim, tek nakon 

donošenja potrebnih kriterija za izradu analize utjecaja provedbe zahvata na stanje voda kao i provođenja svih 

osnovnih mjera za sve onečišćivače i utjecaje na predmetno vodno tijelo moći će se sagledati stvarni utjecaj ovog 

ispusta. 
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Budući da će se na lokaciji zahvata pročišćavati sanitarne otpadne vode s područja naselja Ličko Lešće i 

Sinac prikupljene kroz planirani sustav odvodnje, planiranim zahvatom izgradnje UPOV-a Ličko Lešće, a zbog 

promjene načina ispuštanja voda u prirodni recipijent (podzemlje) budući u prethodnom periodu nije bilo obrade 

otpadnih voda prije ispuštanja i zbog optimizirane tehnologije vođenja procesa rada UPOV-a, dodatni negativni 

utjecaji na stanje vodnih tijela nisu utvrđeni. Planiranom realizacijom zahvata se poboljšava stanje voda na 

području lokacije zahvat i šire.  

Pridržavanjem izdanih posebnih uvjeta građenja, provođenjem mjera zaštite predviđenih projektnom 

dokumentacijom te posebice ispunjavanjem uvjeta koji će korisniku sustava odvodnje i UPOV-a Ličko Lešće biti 

izdani u vodopravnoj dozvoli biti će postignut krajnji predviđeni rezultat tj. postizanje dobrog stanja vodnog tijela 

tj. recipijenta kao i održavanje dobrog stanja vodnog tijela podzemne vode JKGN_06 - LIKA - GACKA na čijem 

području je smještena lokacija zahvata, a ujedno dodatno je očekivano poboljšanje stanja vodnih tijela na području 

izvorišta rijeke Gacke, posebice Tonkovićevog vrila. 

Nakon izgradnje UPOV-a Ličko Lešće utjecaj na recipijent će biti znatno prihvatljiviji (iako je i sada 

utvrđeno/procijenjeno ukupno stanje vodnog tijela dobro), a pročišćena voda koja će se neizravno upuštati u 

recipijent (podzemlje) bit će manje opterećena od opterećenja efluenta koji se trenutno upušta. Ovaj utjecaj zbog 

provođenja pročišćavanja otpadnih voda je pozitivan i trajan, a krajnji predviđeni rezultat je zadržavanje dobrog 

stanja vodnog tijela podzemne vode JKGN_06 - LIKA - GACKA. 

 

3.1.7. Utjecaj na zrak i klimu 

Utjecaji na zrak  

Način provođenja planiranog zahvata prikazani su u poglavlju elaborata 1.1.2. Planirano stanje na lokaciji 

zahvata. Za vrijeme izgradnje predmetnog zahvata izvjesna je pojava lokaliziranog onečišćenja zraka u vidu 

povremenih emisija prašine s građevinskih površina i tijekom transporta materijala i opreme potrebne za izgradnju 

kao i uslijed emisija otpadnih plinova zbog rada građevinskih strojeva.  

Emisije prašine ovisiti će o meteorološkim uvjetima te vrsti i intenzitetu radova. Iako je smjer najučestalijih 

vjetrova na promatranom području iz pravca sjever- sjeveroistoka, zbog vrlo kratkog trajanja i manjeg intenziteta 

radova, neće biti značajnih utjecaja na građevinsko područje naseljenog područja smještenog u obuhvatu lokacije 

zahvata (izgradnja kanalizacijske mreže u trasi javnih cesta i UPOV-a na čestici postojeće oranice).  

Prema svemu utjecaj kod izvođenja planiranog zahvata na zrak biti će minimalni te ograničenog i 

privremenog trajanja tijekom korištenja transportnih sredstava i građevinskih strojeva na gradilištu i biti će 

povezani isključivo s lokacijom i neposrednom užom okolicom.  

Nakon planirane izgradnje UPOV-a koristit će otvoreni sustav pročišćavanja otpadnih voda, prema čemu je 

moguće širenje neugodnih mirisa u zrak tijekom obrade otpadnog mulja iz uređaja (višak mulja iz aeracijskog 

bazena i mulj sa finog sita na ulazu u UPOV), međutim muljevi će se obraditi i prikupljati u zatvorenim 

kontejnerima i privremeno skladištiti do zbrinjavanja na propisani način.  

Nadalje utjecaji na zrak tijekom korištenja planiranog zahvata ogledaju se ponajprije kroz emisiju 

stakleničkih plinova zbog rada UPOV-a kao i kroz moguće utjecaje zbog širenja neugodnih mirisa. Općenito uslijed 

mikrobiološke razgradnje u otpadnim vodama nastaju onečišćujući plinovi (sumporovodik, amonijak, merkaptani i 

dr.) koje Uredba o razinama onečišćujućih tvari u zraku (NN 117/12, 84/17) svrstava u one koji imaju utjecaja na 

kvalitetu življenja. Navedeni onečišćujući plinovi nastaju pri anaerobnoj razgradnji organske tvari bez prisutnosti 

kisika. Budući je UPOV na lokaciji zahvata predviđen s procesom razgradnje organske tvari uz prisutnost kisika 

(aerobna razgradnja - u procesu pročišćavanja otpadnih voda postoje procesi aeracije), onečišćujući otpadni 

plinovi kao i neugodni mirisi, neće se stvarati pri uobičajenom/redovnom radu uređaja te neće doći do značajnih 

negativnih utjecaja na kvalitetu zraka u okolnom području.  
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Redovni rad podrazumijeva da sustavi za aeraciju rade ispravno te da optimalno podešavaju količinu kisika 

u procesima. Nije za očekivati da dođe do pojave emisije sumporovodika ili merkaptana jer preduvjet za njihov 

nastanak je anaerobna mikrobiološka razgradnja organskog materijala koji u sebi sadrži sumpor. U drugome 

stupnju obrade otpadnih voda, nakon prestanka aeracije, aerobne bakterije počinju koristiti kisik sadržan u 

nitratima i nitritima, te kao produkti nastaju dušikovi oksidi odnosno plinoviti dušik.  

Također, redovnim radom uređaja pri aerobnoj razgradnji organske tvari stvara se određena količina 

ugljikovog dioksida (CO2) kao nusprodukta razgradnje organske tvari, no te se količine ne smatraju značajnim u 

pogledima utjecaja na kvalitetu zraka s obzirom manji kapacitet UPOV Ličko Lešće  (600 ES). 

Navedene onečišćujuće tvari neće ugrožavati okoliš svojom koncentracijom, dok na jačinu pojave 

neugodnih mirisa utjecaja imaju i atmosferske prilike. Smjer najučestalijih vjetrova na promatranom području je iz 

pravca sjever-sjeveroistoka, neće biti značajnih utjecaja na građevinsko područje najbliže naseljenog područja 

smještenog zapadno od lokacije zahvata nego prvenstveno unutar područja obuhvata same lokacije zahvata.  

Utjecaji neugodnih mirisa od procesa obrade muljeva javljaju se u fazi aerobne digestije mulja pri čemu se 

mulj djelomično mineralizira i inertizira te kod dehidracije mulja. Preporučeno je i obrađeno rješenje rada UPOV-a 

gdje se smanjuje volumen mulja te se eliminiraju neugodni mirisi kao i mogućnost truljenja.  

Proizvedene količine aktivnog mulja ne smatraju se značajnim u pogledima utjecaja na kvalitetu zraka. Sustav 

digestije i dehidracije mulja je u zatvorenim uređajima čime se djelomično sprječava pojava neugodnih mirisa.  

Utjecaj na klimu  

Općenito obrada otpadnih voda izvor je stakleničkih plinova: metana CH4, dušikovog oksida N2O i 

ugljikovog dioksida CO2. Prema Šestom nacionalnom izvješću RH prema nacionalnoj konvenciji ujedinjenih naroda 

o promjeni klime (UNFCCC) objavljenom 2014. godine između ostalog navedeno je slijedeće: "Sektor otpad 

doprinosi ukupnoj emisiji stakleničkih plinova u 2011. godini s 3,9%. U razdoblju od 1990. do 2011. godine emisije 

iz sektora Otpad stalno su se povećavale, kao posljedica većih količina odloženog otpada, aktivnosti vezanih uz 

upravljanje otpadnim vodama te spaljivanja otpada.  

U 2011. godini emisije stakleničkih plinova bile su 83,3% veće u usporedbi s 1990. godinom." U 

navedenome izvješću prikazani su Ključni izvori emisija stakleničkih plinova u Republici Hrvatskoj (2011. godina) pri 

čemu je kao jedna od Kategorija izvora prema IPCC-u naveden Otpad, odnosno Emisija CH4 iz upravljanja 

otpadnim vodama gdje je metan prikazan kao direktni staklenički plin. Nadalje u spomenutome Izvješću u 

poglavlju 5.2.5. Gospodarenje otpadom navedeno je slijedeće: "Sektor gospodarenja otpadom sudjeluje u ukupnoj 

emisiji stakleničkih plinova s oko 4%, od čega 72% potječe iz odlaganja krutog komunalnog otpada, koji je ključni 

izvor emisije tog sektora." U Prilogu I. nacionalnog izvješća iz 2014. godine prikazana je tablično emisija 

stakleničkih plinova za razdoblje 1990. - 2011. godine. 

 
Tablica 3.1.7.1. Emisija stakleničkih plinova za sektor 6. Otpad dio B. Upravljanje otpadnim vodama 

Hrvatska CO2 CH4 N2O HFC,PFC,SF6 Ukupno Udio 
Bazna 1990. god. Gg Gg Gg CO2eq Gg Gg CO2eq Gg CO2eq Gg CO2eq % 
6. Otpad 0,09 23,81 499,94 0,25 78,69 NO 578,72 1,85 
B. Upravljanje otpadnim vodama 0,00 13,27 278,73 0,25 78,69 NO 357,42 1,14 
2011. godina Gg Gg Gg CO2eq Gg Gg CO2eq Gg CO2eq Gg CO2eq % 
6. Otpad 0,05 48,37 1 015,81 0,33 103,76 NO 1 119,62 3,94 
B. Upravljanje otpadnim vodama 0,00 11,66 244,92 0,33 103,76 NO 348,68 1,23 

 
Ukoliko je riječ o anaerobnoj razgradnji otpadne vode (na lokaciji UPOV Ličko Lešće riječ je o aerobnoj 

razgradnji) kao i dijelovi mulja mogu proizvesti metan, a količine koje se proizvode ovise o količini razgradive 

organske tvari u otpadnim vodama, temperaturi i vrstama procesa obrade otpadnih voda.  Otpadna voda s većom 

koncentracijom KPK5 ili BPK općenito će proizvesti više metana nego otpadna voda s nižim koncentracijama.  
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Međutim, kako se u aerobnim uvjetima pročišćavanja otpadnih voda (slučaj na lokaciji zahvata) proizvodi vrlo 

male količine metana ne očekuju se značajne emisije CH4.  

Otpadne vode mogu biti izvor dušikovog oksida i dušika kao posljedica razgradnje tvari koje sadrže dušik 

poput uree, nitrata i bjelančevina, a koji mogu nastati tijekom biološke obrade otpadnih voda. Dušik se u otpadnim 

vodama većinom nalazi u obliku amonijaka, a u manjoj mjeri u obliku nitrata i nitrita. Međutim, biološko uklanjanje 

dušika iz otpadnih voda moguće je u procesu nitrifikacije i denitrifikacije. Nakon procesa nitrifikacije provodi se 

postupak denitrifikacije kao sastavni proces biološkog uklanjanja dušika. 

Na predmetnom uređaju za pročišćavanje otpadnih voda regulacija unosa potrebne količine zraka (kisika) 

obavljat će se automatiziranim načinom. S obzirom na izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na 

području naselja Ličko Lešće te naknadnom planiranom dogradnjom sustava odvodnje (kompletiranje sustava 

odvodnje), očekuje se smanjenje postojećih emisija stakleničkih plinova iz otpadnih voda. 

Ugljikov dioksid koji potječe od potrošnje električne energije rada uređaja kod obrade otpadnih voda 

smatra se kao doprinos emisijama stakleničkih plinova. Utjecaj na ukupne emisije stakleničkih plinova iz UPOV 

Ličko Lešće može se sagledati kroz emisije stakleničkih plinova CO2 koji potječu od potrošnje električne energije. 

Predmetnu emisiju određuje se na temelju emisijskog faktora koji iznosi 0,317 kg/kWh. Za procijenjenu godišnju 

potrošnju električne energije od oko 367 920 kWh/god., pripadajuća emisija CO2 iznosi oko 116,63 t/god. Ukupne 

godišnje emisije predmetnog zahvata se mogu smatrati zanemarivim. 

 

3.1.8. Utjecaj na arheološku baštinu i kulturno povijesne cjeline i vrijednosti 

Utjecaj izgradnje i korištenja planiranog zahvata kao građevine infrastrukturne namjene na području Grada 

Otočca, na kulturno-povijesne objekte (kulturna dobra) i arheološke lokalitete promatra se kao: izravni utjecaj 

smatra se svaka fizička destrukcija tih objekata/lokaliteta unutar predviđenih zona utjecaja (Zona A prostor unutar 

250 m oko građevinske parcele kao granični prostor utjecaja na arheološka nalazišta, te pojedinačne kulturno-

povijesne objekte); neizravni utjecaj smatra se narušavanje integriteta pripadajućega prostora kulturnoga dobra 

(Zona B prostor unutar 500 m oko građevinske parcele kao granični prostor utjecaja na kulturna dobra s 

prostornim obilježjem). 

Lokaciji zahvata najbliže smješteno zaštićeno kulturno dobro Crkva sv. Franje Paulskog (Z-3180), 

nepokretno kulturno dobro svrstano u kategoriju sakralne graditeljske baštine, nalazi se na udaljenosti od oko 200 

m sjeverno od lokacije zahvata (UPOV Ličko Lešće) te ruralna cjelina Majerovo Vrilo - Miletina Skela (Z-3179), 

nepokretno kulturno dobro zaštićeno u kategoriji kulturno povijesne cjeline na udaljenosti od oko 200 m 

sjeveroistočno u zoni izravnih utjecaja. 

Međutim, zbog načina gradnje i korištenja planiranog zahvata (ponajprije UPOV-a Ličko Lešće) kojeg će se 

izvoditi u ograničenom trajanju na prostoru građevinskog područja u trasama postojećih javnih cesta, utjecaji od 

izvođenja planiranog zahvata te naknadno korištenje planiranog zahvata na kulturna dobra, odnosno na 

arheološke lokalitete i graditeljsku baštinu su minimalni. 

 

3.1.9. Utjecaj na krajobraz 

U zoni obuhvata zahvata nisu prisutne zaštićene prirodnih vrijednosti ili kulturno-povijesne i ambijentalne 

cjeline u neposrednoj blizini (prilog 4. list 5). Potencijalne utjecaja na navedene lokalitete u okolici može se 

okarakterizirati kao privremen utjecaje samo tijekom izvođenja građevinskih radova dok utjecaji nakon nastavka 

korištenja predmetnog zahvata u pogon i korištenje prestaju bit izraženi jer se lokacija zahvata vraća gotovo u 

stanje prije provođenja planirane izgradnje. 
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Radovi na izgradnji planiranog zahvata krajobrazu neće unijeti nikakve značajnije promjene s obzirom na 

to da se radi o relativno maloj površini obuhvata zahvata za izvedbu UPOV-a, a sanitarna odvodnja se izvodi u 

obuhvatu građevinskog područja naselja (trase postojećih javnih cesta). Osim toga, promatrani krajobraz u 

okruženju lokacije gotovo u cijelosti je antropogenog karaktera. U neposrednoj okolici zahvata potpuno prirodnih 

elemenata vrlo je malo no na neke dijelove prostora čovjek ima znatno manji utjecaj i od ekološke su važnosti pa 

se mogu uvrstiti u doprirodne. To su ponajprije potezi visoke vegetacije unutar poljoprivrednog prostora te 

povremeni vodotoci obrasli vegetacijom, na koje planirani zahvat ima pozitivan utjecaj jer će pridonijeti 

poboljšanju kakvoće vodnih tijela. 

Nakon završetka radova biti će izmješteni radni strojevi i ostali elementi gradilišta što će vratiti doživljaj 

uređenosti lokacije zahvata i privođenju u planiranu namjenu prostora. Uređenje okolnih vanjskih površina u 

okolišu izvođenja radova sadnjom pogodne autohtone vegetacije također će imati pozitivan efekt na izgled 

postojećeg krajobraza. 

 

3.1.10. Gospodarenje otpadom 

Kategorije i vrste otpada određene su temeljem Pravilnika o katalogu otpada (NN 90/15), a otpad koji će 

nastati kod izvođenja radova izgradnje planiranog zahvata u kraćem vremenskom razdoblju pripada u skupinu 17: 

građevinski otpad i otpad od rušenja objekata (uključujući iskopanu zemlju s onečišćenih lokacija), te se kao takav 

smatra inertnim građevinskim otpadom. To je otpad koji za razliku od opasnog tehnološkog otpada ne sadrži tvari 

koje podliježu fizikalnoj, kemijskoj ili biološkoj razgradnji pa tvari iz takve vrste otpada ne ugrožavaju okoliš. 

Izvođač radova će sav otpad nastao tokom rekonstrukcije i dogradnje sakupiti, razvrstati i predati ovlaštenim 

sakupljačima na propisani način. 

Iz navedenog opisa zahvata se može zaključiti da će izvođač radova tijekom izgradnje planiranog zahvata 

poduzimati mjere zaštite, u smislu prikupljanja i zbrinjavanja otpada na propisani način čime nastanak otpada 

nema značajan utjecaja na okoliš, a tijekom korištenja UPOV-a dolaziti će do produkcije otpada specifičnog za tip 

planiranog zahvata - otpadni mulj koji također neće imati utjecaj na okoliš u smislu opterećenja otpadom. 

Otpad koji će nastajati tijekom rada privremeno se skladišti na za to predviđena mjesta na lokaciji u 

spremnicima te će se predavati osobi koja obavlja djelatnost sakupljana otpada. Tijekom rada na lokaciji zahvata 

mogu nastati slijedeće vrste otpada:  ostaci na sitima i grabljama, ključni broj 19 08 01 - koji nastaje u mehaničkom 

procesu obrade otpadnih voda u objektima grubog i finog mehaničkog pročišćavanja; muljevi od obrade urbanih 

otpadnih voda, ključni broj 19 08 05 iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda - koji će se obrađivati (aerobna 

digestija mulja u sekundarnom taložniku te prikupljanje u silosu mulja) i odvoziti na daljnju obradu u postojeći 

uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Grada Otočca. 

Otpad u vidu ostataka na sitima KB 19 08 01 procijenjen je u količinama sukladno dotoku otpadne vode na 

UPOV Ličko Lešće od 39 420 m3/god. × prosječno 26 l/1 000 m3 = 1 025 l / god. ≈ 1 m3/god. 

U postupku pročišćavanja otpadnih voda na lokaciji zahvata nužno nastaje određena količina nusprodukta 

viška aktivnog mulja kao posljedica razvoja i množenja mikroorganizama odgovornih za pročišćavanje otpadnih 

voda. Količina viška mulja proporcionalna je ulaznoj količini otpadnih voda te ulaznom organskom biorazgradivom 

opterećenju otpadnih voda. Sukladno tome procjenjuju se količine viška mulja u obliku aerobno stabiliziranog 

mulja sa sadržajem suhe tvari od 2 - 3% od 12 - 15 m3/mjesec, u ovisnosti o stvarnom opterećenju na uređaju za 

pročišćavanje otpadnih voda.  

Temeljem ulaznih projektnih podataka za predmetni uređaj izračunato je da će u slučaju maksimalnog 

hidrauličkog (108 m3/dan)  i organskog opterećenja (400 mg/l BPK5) dnevno nastajati: 16,2 kg/dan viška mulja s 

100% suhe tvari. 
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U cilju poštivanja odredbi članka 7. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 

73/17, 14/19) kojim je propisan red prvenstva gospodarenja otpadom najprije se poduzima mjera, točka 1. članka 

7., a to je smanjenja odnosno sprečavanja nastanka otpada. U tom smislu na lokaciji zahvata izvodi se građevinski 

bazen i instalacija upuhivanja zraka dodatnog puhala za proces aerobne digestije mulja.  

Aerobna digestija je proces oksidacije i dekompozicije organskog dijela biološkog mulja uz intenzivni unos 

zraka pri čemu mikroorganizam održavajući se u deficitarnim uvjetima konzumira vlastitu protoplazmu prilikom 

čega se dešavaju određene promjene koje karakterizira: 

- volumen organske komponente mulja se smanjuje od 30 - 50%, 

- aerobna razgradnja zaostalih organskih tvari i pretvorba u CO2 i vodu, 

- proizvodnja stabilne čestice mulja klase B, 

- smanjuje se volumen i masa mulja, 

- reducira se broj patogenih mikroorganizama i do 90%. 

 
Pravilno dimenzioniranom aerobnom digestijom dobiva se kvalitetan mulj vrlo bogat hranjivim tvarima N i 

P i značajno smanjenim sadržajem patogenih mikroorganizama, koji će biti pogodan, za odgovarajuće kulture i uz 

prethodnu analizu i potvrdu ovlaštene institucije za korištenje u poljoprivredi. Time se još i dodatno utječe na 

mogućnost oporabe što je u skladu s točkom 4. članka 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom.  

U uvjetima minimalnog smanjenja organskog dijela mulja od 30% smanjiti će se dnevni volumen viška mulja 

sa 16,2 kg/dan na 11,34 kg/dan viška mulja s 100% suhe tvari. 

Idući planirani proces kojeg će se primijeniti u obradi viška mulja s uređaja, a kojeg će s provoditi izvan 

lokacije zahvata zahvata je proces dehidracije mulja čime se sadržaj suhe tvari od svega 2% povećava na 

koncentraciju od 20%. Dehidracija mulja predviđena je na lokaciji postojećeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 

u Gradu Otočcu na koji će se odvoziti mulj nastao na UPOV-u Ličko Lešće. 

 

3.1.11. Utjecaj buke 

Prilikom radova na gradnji planiranog zahvata, uslijed rada strojeva i uređaja može doći do povećanja 

razine buke, međutim ona je privremenog karaktera, ograničena na lokaciju zahvata i uže područje oko lokacije te 

prestaje kada se završi s predviđenim radovima. Iz navedenog se može zaključiti da planirani zahvat i izvođenje 

radova neće imati značajnih utjecaja na okoliš, u smislu povećanja razine buke u okolišu.  

Kod izgradnje građevina UPOV-a, između ostalog planirano je primijeniti/koristiti građevinski materijal i 

ugraditi uređaje u pogonu sa svojstvima koja zadovoljavaju standarde u pogledu zaštite od buke. Predmetna 

građevina koja sadrži kompresorsko postrojenje ima po projektu predviđene posebne tehničke preduvjete za 

smještaj uređaja, stoga se ocjenjuje da nema opasnosti od onečišćenja okoliša od građevine UPOV-a bukom koja 

bi se širila s lokacije zahvata. Prilikom procesa obrade otpadnih voda koji će se odvijati na UPOV-u neće nastajati 

buka koja bi mogla utjecati na povećanje postojeće razine buke u okoliš. Promet uslijed transporta odvija se po 

postojećim prometnicama kao dominantnom izvoru buke prometa s koje će biti uređen pristup lokaciji zahvata.  

Građevine koje će se koristi na lokaciji uzrokovati će razinu buke koja kod najugroženijih dijelova 

građevinskog područja naselja Ličko Lešće (građevinsko područje na oko 40 m) neće prelaziti razine propisane 

Zakonom o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/09, 153/13, 41/14, 12/18, 114/18) i Pravilnikom o najvišim dopuštenim 

razinama buke u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04). Razina zvučne snage na lokaciji zahvata tj. buka će varirati 

ovisno o stanju i održavanju uređaja, opterećenju transportnih vozila i karakteristikama prometnice po kojoj će se 

vozila i strojevi kretati. Prijevoz koji će se odvijati na lokaciji bit će unaprijed planiran, kratkotrajan i povremen, a svi 

potencijalno bučni uređaji redovito će se tehnički održavati u predviđenim intervalima. 
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Najviše dopuštene ekvivalentne razine vanjske buke određene su prema namjeni prostora i dane su u 

tablici 1. Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN145/04). Zbog 

određene udaljenosti od najbližeg građevinskog područja naselja stambene namjene, ne očekuje se da će kod 

stambenih građevina razina buke biti iznad dopuštenih vrijednosti (3. Zona mješovite, pretežito stambene namjene 

s najvišom dopuštenom ekvivalentnom razinom buke za dan 55 dB(A) i za noć 45 dB(A)), a na granici građevinske 

čestice buka neće prelaziti 80 dB(A). 

Zbog korištenja građevine infrastrukturne namjene unutar koje će biti smješteno postrojenje UPOV Ličko 

Lešće, a prema svemu navedenome neće biti značajnih utjecaja bukom od novoplanirane građevine u prostoru i u 

okolici obuhvata zahvata.      

 

3.1.12. Klimatske promjene i utjecaji 

Utjecaja zahvata na klimatske promjene 

Općenito pojavnosti klimatskih promjena kao što su trend porasta srednje godišnje temperature zraka, 

duži sušni periodi, povećana učestalost toplinskih valova i ekstremnih meteoroloških pojava mogu utjecati na 

korištenje/rad i održivost predmetnog zahvata kao što je UPOV Ličko Lešće pa se o tome vodilo računa i prilikom 

samog projektiranja i odabira načina korištenja energije za zagrijavanje/hlađenje planiranih građevina. Kod 

korištenja i posebice nakon planirane izgradnje građevina UPOV-a na lokaciji zahvata cilj je svakako smanjenje i 

učinkovitija potrošnja energije što za posljedicu ima efekt izravnog i/ili neizravnog smanjenja emisije CO2 u 

atmosferu. Smanjenje potrošnje energije postizati će se na način što će se ugraditi efikasnije uređaje koji za pogon 

koriste električnu energiju.  

U nastavku je utjecaj zahvata na klimatske promjene analiziran prema metodologiji pod nazivom 

Methodologies for the Assessment of Project GHG Emissions and Emission Variations sadržanoj u dokumentu 

European Investment Bank Induced GHG Footprint - The carbon footprint of projects financed by the Bank. 

Spomenuti dokument namijenjen je ponajprije kao vodič za osoblje koje unutar EIB upravljaju projektima, a s ciljem 

izračuna otiska stakleničkih plinova u projektima financiranim od strane ove banke. 

1) Ciljevi  

U većini slučajeva projekti koje financira EIB sadrže emisiju stakleničkih plinova (greenhouse gases - GHG) 

u atmosferu, bilo izravno (npr. izgaranja goriva ili emisije proizvodnih procesa) ili neizravno preko kupovine 

električne energije i/ili topline. Osim toga, projekti mogu posebice ako se svedu u kontekst osnovnih emisija, 

rezultirati smanjenjem emisije ili povećanjem kada se usporede sa varijantom bez provedbe projekta. Navedeni 

dokument EIB utvrđuje metodologiju koju se može primijeniti nakon što se utvrdi idejno rješenje projekta. Opisane 

metodologije omogućuju procjenu stakleničkih plinova i određivanje mjera za projekte financirane od strane Banke 

kako za apsolutne emisije stakleničkih plinova u projektima tako i za varijacije emisija u odnosu na osnovne 

vrijednosti, koji se naziva relativne emisije, a koje mogu biti pozitivne ili negativne. 

Metodologije prikazane u dokumentu, temelje se na međunarodno priznatim IPCC (Intergovernmental 

Panel on Climate Change) smjernicama i WRI (World Resources Institute) protokolom o stakleničkim plinovima. U 

nedostatku specifičnih čimbenika u projektu, metodologija usvojena u IPCC daje čimbenike na globalnoj ili 

transnacionalnoj razini. Metodologija je također objavljena u ISO14064 dijelovima 1. i 2. i Općem standardu ugljika, 

a koji osiguravaju smjernice za analizu inventure stakleničkih plinova na korporativnoj i projektnoj razini. 

2) Vodeća načela 

Neka od načela usmjeravaju prijavu projekata stakleničkih plinova na bazi apsolutnih, osnovnih i relativnih 

emisija. Pri tome načela trebaju voditi korisnike za slučajeve u kojima predložene EIB metodologije daju mogućnost 

fleksibilnosti ili slobodu odlučivanja u vođenju projekata, ili ako određena situacija zahtijeva primjenu specifičnih 

čimbenika.  
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Primjena ovih načela pomoći će osigurati vjerodostojnost i dosljednost nastojanja da se kvantificira i izradi 

izvješća o emisijama. Ta načela su: potpunost, dosljednost, transparentnost, konzervativnost, ravnoteža i preciznost. 

3) Značajne emisije 

Svi projekti ne trebaju biti uključeni u određivanje tragova stakleničkih plinova već je potrebno ocijeniti 

samo one projekte sa značajnim emisijama.  

Temeljem rezultata probnog određivanja otisaka stakleničkih plinova u prvih šest mjeseci 2009. godine 

odlučeno je postaviti minimalne pragove projekta za uključivanje u otisak stakleničkih plinova i to kako slijedi: 

- apsolutne emisije veće od 100 000 t CO2-e, 

- relativne emisije (bilo pozitivno ili negativno) veće od 20 000 t CO2-e. 

Dobiveni rezultati pokazali su da je prema tim pragovima obuhvaćeno oko 95% apsolutnih i relativnih 

emisija stakleničkih plinova iz prijavljenih projekata te su isti u skladu s onima drugih financijskih institucija koji se 

odnose na njihove proračune stakleničkih plinova. Stoga se projekti ispod navedenih pragova neće uključivati u 

tragove koji se smatraju signifikantnima.  

Tablica 3.1.12.1. prikazuje tipove projekata koje se može uključiti u proračun otisaka stakleničkih plinova, a 

prikazani popis i kategorizacija predstavljaju samo određene smjernice za određivanje istih. Stručnjak unutar EIB 

dužan je obračunati i prijaviti 100% emisija jednog projekta, čak i ako banka pridonosi samo u određenom udjelu 

od ukupnih troškova ulaganja u projekt. U izvještavanju o otisku stakleničkih plinova rezultati će biti unutar EIB 

ocijenjeni kao udjeli financijskog plana. 

 
Tablica 3.1.12.1. Ilustrativni primjeri kategorija projekta i očekivane veličine emisije 

Općeniti primjeri kada  
procjena stakleničkih 
plinova neće biti 
potrebna 

- telekomunikacijske usluge 
- građevinski projekti izgradnje 
- opskrbna mreža vode za piće  
- obrada industrijskih otpadnih voda malih uređaja i obrada komunalnih otpadnih 
voda 
- prerada poljoprivrednih proizvoda / proizvodnja hrane u objektu 
- razvoj nekretnina 
- mehaničko-biološki uređaji za obradu otpada 
- aktivnosti istraživanja i razvoja 
- proizvodnja lijekova i biotehnologija 

Općeniti primjeri kada je 
procjena stakleničkih 
plinova potrebna 

- odlagališta komunalnog otpada 
- spalionice komunalnog otpada 
- obrada otpadnih voda velikih uređaja s anaerobnim odlagalištem mulja 
- proizvodna industrija 
- kemikalije i prerada 
- rudarstvo i metali 
- celuloza i papir 
- vozni park, brodovi, kupovina voznog parka 
- cestovna i željeznička infrastruktura 
- dalekovodi 
- obnovljivi izvori energije 
- proizvodnja goriva, prerada, skladištenje i transport 
- proizvodnja cementa i vapna 
- proizvodnja stakla 
- toplina i elektrane 
- mreža grijanja 
- prirodni plin ukapljivanje i ponovno uplinjavanje sredstava 
- infrastruktura prijenosa plina 

 
Staklenički plinovi koje se uključuje u određivanje traga predstavlja sedam plinova navedenih u Kyoto 

protokolu: ugljikov dioksid (CO2), metan (CH4), didušikov oksid (N2O), fluorirane ugljikovodike (HFC, PFC), 

sumporov heksafluorid (SF6) i dušikov trifluorid (NF3).  
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Proces kvantifikacije emisije stakleničkih plinova sastoji se od iskazivanja svih emisija stakleničkih plinova u 

tonama ugljičnog dioksida pod nazivom CO2-e (ekvivalent).  

Sljedeći postupci / aktivnosti obično produciraju stakleničke plinove koji se mogu se uzeti u obzir za 

korištenje metodologije: 

CO2 - stacionarno izgaranje fosilnih goriva, indirektna upotreba električne energije, proizvodnja i obrada 

nafte i plina, odsumporavanje dimnih plinova (baza vapnenac), proizvodnja aluminija, željeza i čelika, proizvodnja 

adipinske kiseline, proizvodnja dušične kiseline, amonijaka, proizvodnja cementa, proizvodnja vapna, proizvodnja 

stakla, spaljivanje komunalnog otpada, prijevoz (izgaranje goriva); 

CH4 - spaljivanje ili raspadanja biomase, proizvodnja i prerada nafte i plina, rudarstvo, odlagališta otpada, 

pročišćavanje komunalnih otpadnih voda; 

N2O - stacionarno izgaranje fosilnih goriva / biomase, proizvodnja dušične kiseline, proizvodnja adipinske 

kiseline, spaljivanje komunalnog otpada, obrada komunalnih otpadnih voda, prijevoz (izgaranje goriva); 

HFC - industrija rashladnih uređaja / klima / izolacija; 

PFC - proizvodnja aluminija; 

SF6 - sustava prijenosa el. energije, specifična elektronička industriji (npr. proizvodnja LCD zaslona); 

NF3 - čišćenje plazma i toplinskih CVD (Chemical Vapor Deposition) reaktora. 

4) Definiranje obuhvata projekta  

Obuhvat projekta definira procese i djelatnosti koje će se uključiti u izračun apsolutne, osnovne i relativne 

emisije. Kod utvrđivanja elemenata obuhvata projekta koji će biti uključeni u izračun emisija metodologija EIB 

koristiti pojam "opseg" stakleničkih plinova prema definiciji Protocol WRI (World Resources Institute), a koji se 

koristi pri izračunu otiska stakleničkih plinova. 

Opseg 1: izravne emisije stakleničkih plinova - proizlaze iz izvora procesa kojima se upravlja unutar 

obuhvata projekta.  

Opseg 2: neizravne emisije stakleničkih plinova - obuhvaća emisije koje proizlaze iz potrošnje električne 

energije za projekt, iako ove emisije nastaju izvan obuhvata projekta i iako projekt može biti kontroliran i može se 

poboljšati mjerama energetske efikasnosti, ovakve emisije potrebno je povezati s projektom. 

Opseg 3: ostale neizravne emisije stakleničkih plinova - posljedica su aktivnosti projekta, ali koji se javljaju 

iz izvora koji ne mogu biti upravljani projektom. Kod određivanja traga za projekte obično se uključuje samo opseg 

1 i 2 emisija stakleničkih plinova. 

5) Metode određivanja emisija 

Za određivanje otiska emisije ugljičnog dioksida metode EIB definiraju niz emisijskih faktora iz kojih se 

može izračunati emisije stakleničkih plinova, a koji su izvedeni iz međunarodno priznatih izvora (npr. WRI/WBCSD 

GHG Protocol and IPCC Guidelines for National GHG Inventories). 

6) Postupak kvantifikacije  

Kvantifikacija otisaka ugljičnog dioksida za višestruke investicijske projekte (npr. okvirni krediti, globalni 

krediti, fondovi) predstavlja posebni izazov. Informacije o velikom broju pod-projekata su vrlo ograničene, što ne 

dopušta razložnu/usvojivu procjenu pod-projekata, posebno manjih te onih koji ciljaju na malo i srednje 

poduzetništvo. Sljedeće tablice definiraju tipične vrste projekata koje ocjenjuje EIB. Središnja kolona svakog dijela 

prve tablice daje smjernice za primjenu definirane u zasebnoj tablici gdje je opisana je metodologija izračuna. 

Tablica također prikazuje indikativan vodič za određivanje izglednih veličina emisija određene prema tipu projekta i 

to da li je vjerojatno da će biti premašen prag apsolutne ili relativne emisije potreban za uključivanje u izračun 

otiska. Sve kategorije projekata s očekivanim pragom apsolutnim emisija ispod 100 kt CO2e ili relativne varijacije 

emisija (u apsolutnom iznosu) ispod 20 kt CO2e su isključeni iz izračuna traga ugljičnog dioksida. 
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Tablica 3.1.12.2. Projekti vezani uz vode i obradu otpadnih voda 

Kategorija uobičajenog EIB 
projekta 

Prilog 2 - metodologija i obuhvat projekta 
Očekivana apsolutna 

emisija kt CO2e 
Očekivana relativna 

emisija kt CO2e 

Opskrba vodom, građevine za 
prijenos i distribuciju 

1E kupljena električna energija 
Energetska potražnja >58 kWh/god (u Europi) 
će rezultirati > 20 kt CO2e 

< 100 < 20 

Uređaji za obradu otpadnih 
voda i mulja 

1E kupljena električna energija 
7 CH4 obrada otpadnih voda i otpadnih voda 
kanalizacijskih sustava 
vodič: uređaji s anaerobnim odlaganjem 
mulja > 700 000 ES ili bez odlagališta, a za 
više od 300 000 stanovnika generirati će > 
100 kt CO2e 
Mogućnost 1A stacionarno izgaranje ukoliko 
se izdvaja metan CH4 

< 100 < 20 

Postrojenja za desalinizaciju 1E kupljena električna energija > 100 < 20 

Uređaji za biološku obradu 

1E kupljena električna energija 
1F za obnovljive izvore energije iz bioplina 
proizvedenog anaerobnom digestijom 
13 postrojenja za obradu otpada 

< 100 < 20 

Uređaji za mehaničko-biološku 
obradu 

1E kupljena električna energija 
1F za obnovljive izvore energije iz bioplina 
proizvedenog anaerobnom digestijom 
13 postrojenja za obradu otpada 

< 100 > 20 

Građevine za spaljivanje 
komunalnog otpada 

1G stacionarno izgaranje otpada kao goriva 
1F za obnovljive izvore energije iz biomase iz 
udjela otpada  
13 postrojenja za obradu otpada 

< 100 > 20 

Sanitarna odlagališta 
1F za obnovljive izvore energije iz 
odlagališnih plinova 
14 komunalni otpad sa odlagališta 

< 100 > 20 

 
Tablica 3.1.12.3. Prilog 2 - metodologija i proračun osnovnih emisija (prilagođeno za predmetni projekt UPOV) 

Metoda 
broj 

Sektor i emisije 
stakleničkih plinova 

Podaci potrebni za proračun Metoda proračuna 

1A 
Stacionarno izgaranje 
fosilnih goriva 
CO2e 

(i) Godišnja energija potrošnje goriva (u TJ), jedinica 
volumena ili masa 
(ii) Emisijski faktor goriva (tablica A2.1) 

CO2 (t) = Energija potrošenog 
goriva × emisijski faktor 

… …    

1E 

Kupljena električna 
energija  
CO2e 

(i) Energija kupljena za provedbu procesa i aktivnosti 
u projektu 
(ii) Specifični faktor električne mreže za državu 
(tablica A2.3)   

CO2 (t) = Potrošnja energije × 
emisijski faktor električne 
mreže za državu 

… …    

7 

Obrada otpadnih voda 
i mulja 
CO2, CH4 

Značajne emisije CH4 iz uređaja za obradu otpadnih 
voda (pročišćavanje otpadnih voda) čiji su izvor samo 
anaerobni dijelovi procesa. 

 

Većina EIB projekata uključuje sustave s aerobnim 
pročišćavanjem otpadnih voda. 

 

Međutim, otpadni mulj iz aerobnih sustava može se 
obraditi na odlagalištima u anaerobnim uvjetima što 
dovodi do dodatne emisije CH4. 

 

Raspon emisijskih faktora prikazan je u desnome 
stupcu i ovisi o primijenjenoj metodi obrade 
otpadnih voda i mulja. Faktori su izvedeni prema EIB-
a iz dokumenta IPCC Good Practice guide. 

 

Zahtijevani ulazni podaci za izračun su podatak o 
kapacitetu u ES za uređaje i faktori emisije. 

 

1. Aerobna obrada otpadnih 
voda bez primarne 
sedimentacije, s 
zgušnjavanjem viška 
mulja i dehidracijom, 
odlaganjem mulja na 
odlagalište 
CO2e (t/god) = ES × 0,1104 
2. Anaerobna obrada otpadnih 
voda (septičke taložnice) 
CO2e (t/god) = ES × 0,2208 
3. Aerobna obrada otpadnih 
voda bez primarne 
sedimentacije, s aerobnom 
digestijom viška mulja, 
zgušnjavanjem viška mulja i 
dehidracijom, odlaganjem 
mulja na odlagalište 
CO2e (t/god) = ES × 0,0552 
4. Aerobna obrada otpadnih 
voda s primarnom 
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Spaljivanje organskog otpada promatra se kao 
neutralno u smislu emisija ugljičnog dioksida. 

sedimentacijom, s sirovom 
aerobnom digestijom, 
zgušnjavanjem mulja i 
dehidracijom, odlaganjem 
mulja na odlagalište 
CO2e (t/god) = ES × 0,0607 
 
5. Aerobna obrada otpadnih 
voda s primarnom 
sedimentacijom, s sirovom 
anaerobnom digestijom, 
zgušnjavanjem mulja i 
dehidracijom, odlaganjem 
mulja na odlagalište 
CO2e (t/god) = ES × 0,0497 

 
Sukladno prethodno navedenome predmetni zahvat tj. projekt UPOV Ličko Lešće prema svojim 

značajkama i prema tablici 3.1.12.1., a gdje je isti prepoznat kao projekt malog uređaja za obradu komunalnih 

otpadnih voda, svrstava se u primjer prema metodologiji EIB kada procjena stakleničkih plinova nije potrebna.  

Međutim kako bi se utvrdilo značajnost planiranog projekta tj. značaj otiska emisije ugljičnog dioksida 

predmetnog UPOV-a primijenjena je opisna metodologija te je proveden izračun prema zadanim kriterijima iz 

tablica 3.1.12.2. i 3.1.12.3. na slijedeći način: 

 1E / Kupljena električna energija CO2e / (i) (ii) / CO2 (t) = Potrošnja energije × emisijski faktor 

električne mreže za RH = 367 920 kWh/god. × 317 g CO2/kWh = 116,63 t/god. 

 7 / Obrada otpadnih voda i mulja CO2 / 3. / CO2e (t/god) = 600 ES × 0,0552 = 33,12 t/god. 

Ukupno proračunato opterećenje od 149,75 t CO2/god. ispod je određenih minimalnih pragova projekta. 

Utjecaj klimatskih promjena na predmetni zahvat 

U nastavku je utjecaj klimatskih promjena na zahvat analiziran prema Neformalnom dokumentu (izvor 

Europska komisija, Glavna uprava za klimatsku politiku) - Smjernice za voditelje projekata: Kako povećati otpornost 

ranjivih ulaganja na klimatske promjene. Svrha smjernica je pomoći nositeljima razvoja projekata kod utvrđivanja 

koraka koje mogu poduzeti u cilju jačanja otpornosti investicijskih projekata na varijabilnost klime i klimatske 

promjene. Smjernice su osmišljene i kao alat koji može pomoći smanjiti gubitke izazvane klimatskim promjenama u 

okviru javnih, privatnih i javno-privatnih ulaganja te tako povećati otpornost investicijskih projekata, ali i 

gospodarstva. U fazama planiranja i izrade projekta koje prethode početku provedbe projekta, u cilju realizacije 

projekta koji će osigurati maksimalnu vrijednost, procjenjuje se i utvrđuje koje mogućnosti imaju najveću 

potencijalnu vrijednost. S obzirom na to da su projekti u spomenutim fazama planiranja i izrade detaljnije 

razrađeni, često je moguće, ali i potrebno, provesti detaljnije analize otpornosti na klimatske promjene koje služe 

kao podloga za rutinske analize i odluke. 

 
Tablica 3.1.12.4. Relevantnost otpornosti na klimatske promjene za analize i odluke u fazi planiranja i izrade projekta 

Odluke ili analize 
Glavni cilj analize otpornosti na klimatske 

promjene 
Relevantni moduli 

Izvor rezultata 
vezanih za otpornost 

Idejna rješenja  Razmotriti klimatske rizike vezane za različite 
projektne opcije 

(4) Procjena rizika 
(opsežna)  

Preliminarna studija 
izvedivosti  

Odabir lokacije  Pobrinuti se za to da su procjene ranjivosti u 
pogledu promjenjivih klimatskih uvjeta 
ugrađene o odluke o odabiru lokacije. (To je 
posebno važno za lokacije na područjima koja 
su ranjiva na utjecaj klimatskih uvjeta.)  

(1 - 3) Analiza 
osjetljivosti, procjena 
izloženosti, analiza 
ranjivosti (detaljna)  

Preliminarna studija 
izvedivosti  

Odabir tehnologije  Identificirati tehnologije i vezane projektne 
pragove koji su najosjetljiviji na klimatske 
uvjete tako da bude moguće rano utvrditi 

(1) Analiza osjetljivosti 
(detaljna)  
(4) Procjena rizika 

Preliminarna studija 
izvedivosti  
Idejna rješenja  
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mjere prilagodbe (npr. dodatni prostor, 
promjena tehnologije).  
Razumjeti na koji način rizici vezani za 
klimatske promjene mogu utjecati na odabir 
tehnoloških opcija i utvrditi koje su opcije 
otporne na sadašnju klimatsku varijabilnost 
kao i na niz mogućih budućih klimatskih 
uvjeta za vrijeme vijeka trajanja tih opcija.  

(detaljna)  
(5) Utvrđivanje mjera 
prilagodbe  

Odabir lokacije  

Određivanje 
opsega i osnovice 
Procjene utjecaja 
na okoliš i društvo 
(engl. ESIA)  

Identificirati okolišne i društvene promjene 
izazvane klimatskim promjenama koje mogu 
utjecati na projekt (npr. veći zahtjevi zajednice 
što se tiče navodnjavanja poljoprivrednih 
površina koji mogu izazvati sukobe oko 
vodnih resursa) i moguće utjecaje 
promijenjenih klimatskih uvjeta na rezultate 
projekta na području okoliša i društva (npr. 
sustavi za kontrolu onečišćenja ne mogu 
odgovoriti na povećane količine padalina, što 
ima štetan utjecaj na prirodni okoliš i 
zajednice).  

(4) Procjena rizika 
(detaljna)  
(5) Utvrđivanje mjera 
prilagodbe  

Idejna rješenja  
Odabir lokacije  
Odabir tehnologije  
Studija izvedivosti  

 
Ukoliko analiza ranjivosti i rizika provedena u fazi planiranja (tablica 3.1.12.4.) pokaže da su svi klimatski 

rizici i ranjivosti beznačajni, može se dati preporuku za voditelja projekta u kojoj se navodi da nije potrebno 

provesti nikakve dodatne radnje i da nije potrebno uključiti mjere jačanja otpornosti na klimatske promjene u 

projekt. U predmetnoj metodologiji iz smjernica opisano je sedam modula koji objašnjavaju kako prepoznati koje 

klimatske značajke i njihove promjene u budućnosti mogu imati utjecaj na projekt/zahvat te kako ga prilagoditi tim 

promjenama. Potreba za posljednja tri modula utvrđuje se nakon obrade prva 4 četiri modula (ukoliko se utvrdi da 

postoji značajna ranjivost i rizik). 

Projektnim rješenjem izgradnje planiranog zahvata predviđa se korištenje novih građevina. Prema 

navedenom, za predmetni zahvat značajnije su promjene u klimi modelirane za razdoblje od 2011. - 2040. godine 

bliža budućnost od najvećeg interesa za korisnike klimatskih informacija u dugoročnom planiranju prilagodbe na 

klimatske promjene. Prema tablici 3.1.12.4. u smislu procjene ranjivosti projekta u odnosu na klimatske promjene 

određuje se primjena relevantnih modula pri analizi osjetljivosti i procjeni rizika za pojedino projektno rješenje. 

Analiza ranjivosti dijeli se na Module 1 - 3, koji uključuju analizu osjetljivosti i procjenu sadašnje i buduće 

izloženosti kao i njihovu kombinaciju u analizi ranjivosti.   

Modul 1 sastoji se od Utvrđivanja osjetljivosti projekta na klimatske promjene - osjetljivost projekta 

utvrđuje se u odnosu na niz klimatskih varijabli i sekundarnih efekata ili opasnosti koje su vezane za klimatske 

uvjete. S obzirom na to da postoji mnogo različitih vrsta projekata, tehnički stručnjaci moraju odrediti koje su 

varijable važne ili relevantne za predmetni projekt. Primarni klimatski faktori uključuju: prosječnu 

godišnju/sezonsku/mjesečnu temperatura zraka; ekstremne temperature zraka (učestalost i intenzitet); prosječnu 

godišnju/sezonsku/mjesečnu količinu padalina; ekstremnu količinu padalina (učestalost i intenzitet); prosječnu 

brzinu vjetra; maksimalnu brzinu vjetra; vlagu; sunčevo zračenje. Sekundarni efekti / opasnosti vezane za klimatske 

uvjete prikazani su kao: porast razine mora (uz lokalne pomake tla); temperature mora/vode; dostupnost vode; 

oluje (trase i intenzitet) uključujući olujne uspore; poplava; erozija obale; erozija tla; salinitet tla; šumski požari; 

kvaliteta zraka; nestabilnost tla/ klizišta/odroni; efekt urbanih toplinskih otoka. 

Osjetljivost različitih projektnih opcija na ključne klimatske varijable i opasnosti procjenjuje se s gledišta 

četiri ključne teme koje obuhvaćaju najvažnije dijelove lanca vrijednosti: imovina i procesi na lokaciji; ulazi ili inputi 

(voda, energija, ostalo); izlazi ili outputi (proizvodi, tržišta, potražnja potrošača); prometna povezanost. Sve vrste 

projekata i teme ocjenjuju se ocjenom visoka osjetljivost, srednja osjetljivost ili nije osjetljivo i to za svaku klimatsku 

varijablu posebno. Opisi služe kao smjernica za subjektivno ocjenjivanje: 
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- visoka osjetljivost: klimatske promjene mogu imati znatan utjecaj na projekt/zahvat, 

- srednja osjetljivost: klimatske promjene mogu imati mali utjecaj na projekt/zahvat, 

- nije osjetljivo: klimatske promjene nemaju nikakav utjecaj na projekt/zahvat. 

 
Tablica 3.1.12.5. Analiza osjetljivosti projekta/zahvata na klimatske promjene 

Zahvat: Pročišćavanje  
otpadnih voda 

Tema osjetljivosti 

imovina i procesi  
na lokaciji 

ulazi (voda, 
energija, i dr.) 

izlazi (proizvodi 
 i dr.) 

prometna 
povezanost 

primarni klimatski faktori 
prosječna temperatura zraka      
ekstremna temperatura zraka      
prosječna količina oborina      
ekstremna količina oborina      
prosječna brzina vjetra      
maksimalna brzina vjetra      
vlažnost      
sunčevo zračenje      
sekundarni efekti / opasnosti vezane za klimatske uvjete 
oluje      
poplave (riječne)     
erozija tla      
požari      
kvaliteta zraka      
nestabilnosti tla / klizišta      
efekt urbanih toplinskih otoka      

 
Modul 2 sastoji se od Procjene izloženosti opasnostima koje su vezane za klimatske uvjete na lokaciji (ili 

lokacijama) na kojoj će projekt biti proveden - provodi se nakon što se utvrdi osjetljivost predmetne vrste projekta.  

Modul 2a sadrži Procjenu izloženosti u odnosu na osnovicu / promatrane klimatske uvjete 

Različite lokacije mogu biti izložene različitim opasnostima koje su vezane za klimatske uvjete, uz različitu 

učestalost i intenzitet. Korisno je znati na koji će se način mijenjati izloženost različitih zemljopisnih područja u 

Europi uslijed klimatskih promjena. Važno je znati koja su područja izložena, ali i kojim će utjecajima ta područja 

biti izložena, zbog toga što će koristi od proaktivne prilagodbe biti najveće upravo na takvim lokacijama. 

Prikupljaju se podaci za klimatske varijable i vezane opasnosti kod kojih postoji visoka ili srednja osjetljivost (iz 

Modula 1). U svakom pojedinom slučaju, potrebne informacije obuhvaćat će prostorne podatke vezane za 

promatrane varijable. 

Modul 2b: Procjena izloženosti budućim klimatskim uvjetima 

Za projekte koji su kategorizirani kao osjetljivi (Modul 1) ili izloženi (Modul 2a) (srednji ili visok stupanj) 

klimatskoj varijabli ili opasnosti, procjenjuje se mogući razvoj situacije u budućnosti. Izloženost projekta/zahvata 

vrednuje se kao: visoka izloženost, srednja izloženost, niska izloženost. 

 
Tablica 3.1.12.6. Analiza izloženosti zahvata na klimatske promjene 

osjetljivost 
učinci i 

opasnosti 
izloženost lokacije - dosadašnje stanje izloženost lokacije - buduće stanje 

oluje  

Periodično pojavljivanje, uglavnom praćena uz 
veću količinu oborina, pojavu tuče i jačih 
vjetrova.  

 

Veće promjene u temperaturnim skokovima i 
razlikama mogu dovesti do povećanog broja i 
intenziteta olujnog nevremena i ciklonalnih 
poremećaja.  

 

poplave  

Prema izvatku iz karte opasnosti od poplava po 
vjerojatnosti plavljenja) područje zahvata nalazi 
se izvan obuhvata područja sa utvrđenom 
vjerojatnosti pojavljivanja poplava.  

 

Promjene količine oborine u bližoj budućnosti 
(2011 - 2040. godine) su vrlo male i ograničene 
samo na manja područja te variraju u predznaku 
ovisno o sezoni.  
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erozija tla  

Moguća je lokalno uslijed jakih oborina. Nije 
zabilježeno na području lokacije zahvata koji se 
nalazi na stabilnom, ravničarskom području.  

 

U slučaju povećanja ekstremnih oborina i suša, 
može se povećati rizik od pojave erozije na višim 
dijelovima terena. Ipak, ovakve promjene su malo 
vjerojatne. 

 

požar  
Na predmetnom području nisu zabilježeni veći 
požari jer je lokacija izvan površina šuma.  

 
Moguće povećanje učestalosti požara zbog 
povećanja temperatura zraka 

 

kvaliteta zraka  

Eventualne promjene kvalitete zraka uslijed 
antropoloških pritisaka nisu se negativno 
odrazile na zahvat.  

 Ne očekuje se pogoršanje kvalitete zraka.  
 

klizišta  

Lokalno uslijed jakih oborina odnosno 
ubrzanog topljenja snijega. Nije zabilježeno na 
području zahvata koji se nalazi na stabilnom 
području.  

 Ne očekuje se promjena izloženosti.  

 

efekt urbanih 

toplinskih otoka  

Zahvat se nalazi oko 12,0 km jugoistočno od 
centra grada Otočca, a zahvat zbog manje 
gustoće naseljenosti neće biti izložen utjecaju.  

 Ne očekuje se promjena izloženosti.  
 

 

Modul 3 sastoji se od Procjene ranjivosti 

Modul 3a: Procjena ranjivosti u odnosu na osnovicu / promatrane klimatske uvjete 

Ako se smatra da postoji visoka ili srednja osjetljivost projekta na određenu klimatsku varijablu ili opasnost 

(Modul 1), lokacija i podaci o izloženosti projekta (Modul 2a) unose se u GIS radi procjene ranjivosti. Za svaku 

projektnu lokaciju, ranjivost V se izračunava na sljedeći način: V = S × E pri čemu S označava stupanj osjetljivosti 

imovine, a E izloženost osnovnim klimatskim uvjetima/sekundarnim efektima. Procjena se temelji na pretpostavci 

da je sposobnost prilagodbe projekta konstantna i jednaka u svim zemljopisnim područjima. 

Procjena osjetljivosti i izloženosti projekta se može iskoristiti za potrebe opsežne procjene (osnovice) 

ranjivosti uz pomoć jednostavne matrice kategorizacije ranjivosti: 

Izloženost  
Osjetljivost 

niska srednja visoka 

nije osjetljivo    
srednja    
visoka    

 
Tablica 3.1.12.7. Ranjivost projekta s obzirom na osjetljivost i izloženost projekta klimatskim promjenama 
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požar                
kvaliteta zraka                
klizišta                
efekt urbanih 
toplinskih otoka  

              

 
Modul 3b: Procjena ranjivosti u odnosu na buduće klimatske uvjete 

Pod pretpostavkom da osjetljivosti projekta ostanu konstantne u budućnosti (kako je procijenjeno u 

Modulu 1), buduća ranjivost (V) izračunava se kao funkcija osjetljivosti (S) i izloženosti (E) (vidjeti Modul 3a). 

Međutim, u tom slučaju, izloženost uključuje buduće klimatske promjene.  
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Projekcije buduće izloženosti koristit će se za prilagodbu matrice za kategorizaciju ranjivosti za svaku 

klimatsku varijablu ili opasnost koja bi mogli utjecati na projekt. 

Modul 4 sastoji se od Procjene rizika 

Modul za procjenu rizika predstavlja strukturiranu metodu za analizu opasnosti koje su vezane za 

klimatske uvjete i utjecaja tih opasnosti. Osigurava podatke koji su potrebni za donošenje odluka. Proces se sastoji 

od procjene vjerojatnosti i ozbiljnosti utjecaja opasnosti koje su utvrđene u Modulu 2 i procjene važnosti rizika za 

uspješnost projekta. Procjena rizika temelji se na analizi ranjivosti koja je opisana u Modulima 1 - 3, a usredotočit 

će se na identifikaciju rizika i prilika vezanih za osjetljivosti koje su ocijenjene kao visoke (prema matrici iz modula 

3), a možebitno i na ranjivosti koje su ocijenjene kao srednje, ako voditelj za jačanje otpornosti i voditelj projekta 

tako odluče.  

 
Tablica 3.1.12.8. Matrica procjene rizika 

   Vjerojatnost 
   5% 20% 50% 80% 90% 
   iznimno mala mala umjerena velika iznimno velika 
   1 2 3 4 5 

Posljedice 

neznatne 1 1 2 3 4 5 
malene 2 2 4 6 8 10 
umjerene 3 3 6 9 12 15 
značajne 4 4 8 12 16 20 
katastrofalne 5 5 10 15 20 25 

 
  nizak rizik    umjereni rizik   visoki rizik   vrlo visok rizik 

 

U usporedbi s analizom ranjivosti, procjena rizika pojednostavljuje identifikaciju dužih lanaca uzroka i 

posljedica koji povezuju opasnosti i rezultate projekta u više dimenzija (tehnička dimenzija, okoliš, društvena i 

financijska dimenzija itd.) i daje uvid u međudjelovanje različitih faktora. Prema tome, procjena rizika možda može 

ukazati na rizike koji nisu otkriveni analizom ranjivosti. Kako matricom klasifikacije ranjivosti nije dobivena vrijednost 

visoke ranjivosti za aspekte izloženosti projekta, nije bilo potrebno provesti procjenu rizika. Međutim, određeni 

utjecaji vezani uz klimatske promjene se mogu pojaviti u budućem razdoblju za vrijeme rada UPOV-a:  

- uslijed porasta temperature zraka raste i temperatura otpadne vode te dolazi do ubrzavanja bioloških i 

kemijskih reakcija, a posebno se povećava BPK. Manji porasti temperature imaju utjecaje na odvijanje procesa na 

UPOV tako da se isti ubrzavaju i sukladno tome potrebno je povećanje aeracije.  

- zbog porasta temperature otpadne vode, povećava se i brzina reakcije povezana s upotrebom aktivnog 

mulja što za posljedicu može imati smanjenje gustoće mulja. S druge strane, zbog povećanog isparavanja, sadržaj 

vode u mulju će se brže smanjivati te će biti potrebno manje energije za njegovo sušenje;  

- zbog porasta razine voda u vrijeme intenzivnih padalina, moguće je da određene građevine pripadajućeg 

sustava odvodnje u nižim dijelovima budu poplavljene.  

Za predmetni zahvat nije potrebno provođenje posebnih mjera zaštite u smislu prilagodbe klimatskim 

promjenama osim onih koje su već uključene prilikom projektiranja građevina u sklopu izgradnje planiranog 

zahvata i uzete su u obzir prilikom provođenja procjene. Tako će se dijelove UPOV-a koje je moguće izvoditi na 

povišenju s obzirom na postojeći teren, svi elementi i uređaji projektirani su u vodonepropusnoj izvedbi, te će se 

ugraditi vodonepropusne zaklopce na cijelom sustavu. S obzirom da su za rizike dobivene vrijednosti srednjeg i 

niskog stupnja, može se zaključiti da nema potrebe za primjenom dodatnih mjera smanjenja utjecaja jer će utjecaj 

tijekom korištenja zahvata biti zanemariv. Provedba daljnje analize varijanti i implementacija dodatnih mjera 

(modula 5, 6 i 7) nije potrebna u okviru ovog zahvata. 
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3.2. Vjerojatnost značajnih prekograničnih utjecaja 

Lokacija zahvata, odnosno područje Grda Otočca, na kojem je smještena lokacija zahvata ne pripada u 

pogranična područja Republike Hrvatske. Procjenom utjecaja zahvata na čimbenike (sastavnice) okoliša utvrđena je 

niska do umjerena razina utjecaja na pojedinačne osnovne sastavnice (zrak, voda, tlo, krajobraz i prirodni resursi). 

Budući su procijenjeni utjecaji lokalnog značenja ne očekuje se rasprostranjenje istih u širi prostor obuhvata.  

U vrijeme pripremnih radnji kao i u vrijeme korištenja, planirani zahvat neće proizvodi nikakve elemente 

utjecaja na okoliš koji nisu u skladu s nacionalnim normama ili protivne međunarodnim obvezama R Hrvatske. 

Slijedom te tvrdnje smatra se da će predmetni zahvat biti usklađen s međunarodnim obvezama R Hrvatske glede 

prekograničnog onečišćenja kao i glede globalnog utjecaja na okoliš. 

 

3.3. Opis mogućih značajnih utjecaja zahvata na zaštićena područja 

Lokacija zahvata prema Izvatku iz karte zaštićenih područja Republike Hrvatske za predmetno područje 

odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda na UPOV Ličko Lešće (izvor Bioportal WMS/WFS servisi od 24.07.2019. - 

prilog 7. list 3 i slika 2.1.2.2.), smještena je unutar zaštićenih područja pri čemu trasa planiranog sustava 

odvodnje sanitarnih otpadnih voda u duljini od oko 600 m (projektirani gravitacijsko-tlačni kanal F1 u trasi lokalne 

ceste L59035) djelomično prolazi kroz geološko-geografski spomenik prirode - Vrela rijeke Gacke i značajni 

krajobraz Gacko polje. 

Planirani zahvat komunalno-servisne građevine neće imati utjecaj na navedena zaštićena područja 

s obzirom da je lokacija zahvata smještena u građevinskom području naselja na vrlo ograničenom prostoru i 

smještena osim samog UPOV-a Ličko Lešće u trasi postojećoj javnih prometnica u kojima će se polagati sustav 

odvodnje. Nadalje izgradnja zahvata čija je izvedba kroz građevinske radove ograničenog trajanja kao i kasnije 

primjena tehnologije obrade otpadnih voda na lokaciji zahvata neće negativno utjecati na vrijednosti zaštićenih 

područja. Pozitivni karakter planiranog zahvata ogleda se u krajnjem cilju tj. u postizanju poboljšanja kvalitete vode 

na području vodnih tijela i zaštiti područja izvorišta rijeke Gacke. 

 

3.4. Opis mogućih značajnih utjecaja zahvata na ekološku mrežu  

Prema karti ekološke mreže (izvor podataka Bioportal WMS/WFS servisi od 25.07.2019. - prilog 7. list 2) 

lokacija zahvata smještena je unutar područja ekološke mreže značajna za ptice (POP) HR1000021 Lička krška 

polja i unutar područja ekološke mreže značajne za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2000635 Gacko polje te 

zauzima površinu infrastrukturne namjene (koridor postojećih prometnica) i buduću građevnu parcelu (postojeća 

oranica) za izgradnju planiranog UPOV-a.  

Na lokaciji zahvata nije utvrđeno postojanje predmetnih tipova staništa ili pripadnika vrste koje su 

navedene kao ciljevi očuvanja područja ekološke mreže jer se područje lokacije zahvata koristi kao izgrađeni dio 

naselja ili kao površine oranica, a stoga se nakon izgradnje kao infrastrukturne površine ne očekuje mogućnost 

utjecaja planiranog zahvata na iste. Međutim, navedene vrste (tablice 2.4.1. i 2.4.2.) su vezane za okolna staništa u 

široj okolici zahvata koja su primjerenija za njihovo održanje populacije i koja su pogodnija za njihovo očuvanje od 

staništa utvrđenog u neposrednom okruženju lokacije zahvata. 

Mogući utjecaji zbog korištenja infrastrukturne građevine nakon izgradnje sustava odvodnje i izgradnje 

UPOV Ličko Lešće na navedena područja ekološke mreže u okruženju nisu prepoznati. Lokacija zahvata neće 

zadirati u značajna staništa područja ekološke mreže, odnosno zahvat neće izravno ili neizravno utjecati na vrijedna 

svojstva područja ekološke mreže zbog kojih su ona proglašena zaštićenim. Utjecaji zahvata su prisutni u užem 

području uz lokaciju zahvata, odnosno lokalno.  
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Zahvat je ograničen na određeno područje, a već prilikom odabira lokacije i načina gradnje građevina 

sustava odvodnje i UPOV-a vodilo se računa o što manjem utjecaju zahvata na okoliš što je vidljivo kroz tehnička 

rješenja (prikazanih u opisu zahvata u sklopu elaborata) i kroz poštivanje odredbi za rad unutar važeće prostorno-

planske dokumentacije. 

Površina lokacije zahvata UPOV-a je mala i smještena na prostoru kultivirane površine (oranica) u 

okruženju građevinskog područja naselja, dio planiranog zahvata izgradnje sanitarne odvodnje unutar postojećeg 

naselja okruženog poljoprivrednim i šumskim površinama, a na predmetnome prostoru je prisutan stalan 

antropogeni utjecaj dulji niz godina, pa već postoji određeni utjecaj na bioraznolikost. Utjecaj zahvata ograničen je 

na relativno usko područje i njegove karakteristike su takve da s obzirom na već postojeći antropogeni utjecaj on 

neće značajno dodatno utjecati na biološku raznolikost prostora.  

Posebnim uvjetima građenja koji će biti izdavani od nadležnih javnih tijela za izvođenje tj. korištenje 

planiranog zahvata (biti će izdana građevinska dozvola) predviđene su mjere zaštite okoliša čime bi se smanjilo 

moguće utjecaje na sastavnice okoliša tijekom korištenja zahvata, a između ostalog i utjecaje na biljni i životinjski 

svijet. Unatoč spomenutog mogućeg pojavljivanja manjih negativnih utjecaja, kao što su pojava buke, emisija 

prašine i povremeni neugodni mirisi za odvijanja procesa na lokaciji, navedeni neće značajnije negativno utjecati na 

okoliš.  

Kada se promatra utjecaj predmetnog zahvata na područja ekološke mreže i ciljeve njihova 

očuvanja, može se zaključiti da s obzirom na vrlo malu površinu zahvata i tehnologiju predviđenu za 

korištenje unutar prostora UPOV uz primjenu mjera zaštite, a koja je prihvatljiva za okoliš iako se lokacija 

zahvata ne nalazi na području ekološke mreže, planirani zahvat neće imati utjecaj na područja ekološke 

mreže Republike Hrvatske. 
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3.5. Opis obilježja utjecaja 

Poglavlje je izrađeno sadržajno prema Prilogu V. - Kriteriji na temelju kojih se odlučuje o potrebi procjene 

utjecaja zahvata na okoliš, Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14, 3/17). 

 
Tablica 3.5.1. Obilježja utjecaja zahvata dogradnje kanalizacijske mreže i gradnje UPOV Ličko Lešće 

OBILJEŽJA UTJECAJA 
obilježja zahvata opis utjecaja 

- veličina i projektno 
rješenje zahvata 

Predmetne građevine komunalno-infrastrukturne namjene planira se izgraditi u Gradu Otočcu na 
području naselja Ličko Lešće i Sinac (Ličko-senjska županija). Planiranim zahvatom izgraditi će se 
novu mrežu odvodnje otpadnih voda na prostoru gdje ista nije postojala i izgraditi novi UPOV Ličko 
Lešće na k.č. 1615/2 i 1615/3 k.o. Ličko Lešće kapaciteta 600 ES kojim će se pročišćavati otpadne 
vode s područja naselja Ličko Lešće i Sinac. U I. fazi izgradnje predmetnog sustava odvodnje se 
predviđa izgradnja oko 3 500 m' kanalizacijskog sustava, 5 crpnih stanica i 3 kolektora otpadnih 
voda u trasi cesta L59035, ŽC5147 i nerazvrstane ceste, a projektirani UPOV Ličko Lešće je predviđen 
da u I. fazi primi protok za 300 ES, a u II. i konačnoj fazi protok za 600 ES. Stupanj pročišćavanja 
UPOV-a je predviđen kao III. stupanj s proširenom aeracijom i dezinfekcijom. Kao recipijent se 
previđa izgradnja upojnog zdenca (infiltracijski jarak duljine L = 6 m prema hidrauličkom proračunu) 
te ispuštanje pročišćene otpadne vode u tlo na k.č.br. 1615/2 k.o. Ličko Lešće. 

- kumulativni učinak  
s ostalim postojećim 
i/ili odobrenim 
zahvatima 

Na lokaciji zahvata neće se povećati utjecaji s ostalim postojećim ili planiranim zahvatima u prostoru 
stoga što će se gradnja planiranih građevina odvijati unutar rezerviranog prostora infrastrukturne 
namjene za razvoj područja unutar naselja (osim UPOV-a koji je smješten izvan građevinskog 
područja naselja). U prostoru će se eventualne kolizije i preklapanje s postojećom ili planiranom 
infrastrukturom tj. s drugim zahvatima riješiti temeljem izdavanja posebnih uvjeta građenja prema 
glavnom građevinskom projektu i građevinskoj dozvoli. Doprinos utjecaja s lokacije zahvata 
ukupnome utjecaju biti će pozitivan zbog karaktera zahvata i stoga jer se gradnjom sustava 
odvodnje i novim UPOV-om na području naselja Ličko Lešće i Sinac zadovoljava potrebe za 
odvodnjom otpadnih voda. Prema svemu UPOV isti će imati pozitivne utjecaje u prostoru u odnosu 
na postojeće stanje i to na poboljšanje kvalitete životnih uvjeta kao i primjerenu zaštitu vodnih tijela. 

- korištenje prirodnih 
resursa 

Prirodni resursi na lokaciji zahvata neće biti narušeni, a ujedno će se dogoditi pozitivne promjene u 
odnosnu na ranije stanje u području odvodnje otpadnih voda čime će prirodni resursi (izvorište 
rijeke Gacke) biti dodatno primjereno zaštićeni. Planirani zahvat time će pozitivno djelovati na 
području zaštite postojećih prirodnih resursa tj. kvalitetu površinskih i podzemnih voda u koji se kao 
prirodni krajnji recipijent uglavnom izlijeva postojeća količina neobrađenih otpadnih voda. Budući da 
će potrebe za energentima na lokaciji zahvata biti primjerenog reda veličine u odnosu na moguće 
kapacitete priključenja za infrastrukturne djelatnosti na području naselja Ličko Lešće neće biti 
poremećaja za ostale korisnike sustava. 

- proizvodnja otpada 

Sav otpadni materijal od gradnje planiranih građevina biti će zbrinut na propisane načine sukladno 
pravilima građevinske struke i posebnim uvjetima gradnje planiranog zahvata. Produkcija otpada 
kod korištenja uređaja na lokaciji zahvata će se realizirati sukladno potrebama funkcioniranja sustava 
odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda što se ogleda u određenim količinama oko 12 - 15 m3 
mjesečno viška mulja iz aeracijskog bazena (ključni broj 19 08 05) kojeg će se na daljnju obradu 
otpremati na postojeći UPOV Grada Otočca i oko 1 m3/god. otpadnog mulja iz uređaja koji se 
generira na finom situ (ključni broj 19 08 01). UPOV će se redovito održavati, a sav otpad od 
funkcioniranja zbrinjavati na propisani način.   

- onečišćenje i 
smetnja  djelovanja 

Emisija prašine i buke tijekom gradnje i izvođenja radova biti će u nešto većem obujmu u odnosu na 
postojeće stanje na lokaciji zahvata. Nakon početka korištenja UPOV-a zbog vrlo malog obuhvata 
zahvata od oko 180 m2 i zbog toga jer je isti smješten na udaljenostima oko 40 m od građevinskog 
područja naselja Ličko Lešće emisije buke, prašine kao i onečišćenja  opasnim plinovima će biti ispod 
dozvoljenih vrijednosti. Zbog karaktera i namjene planiranog zahvata u svrhu odvodnje i 
pročišćavanja otpadnih voda zahvat ujedno ima pozitivne utjecaje na okoliš i pridonositi će 
smanjenju mogućeg onečišćenja okolnih površina i posebice smanjenju onečišćenja voda. 

- rizik od velikih 
nesreća i/ili 
katastrofa 

Tijekom izvedbe planiranog zahvata moguća je ekološka nezgoda u vidu prevrtanja strojeva te 
uređaja i izlijevanja opasnih tvari (pogonsko gorivo, ulja i maziva), međutim zbog provođenja mjera 
zaštite i korištenja malih količina takvih opasnih tvari na lokaciji zahvata vjerojatnost akcidentnog 
događaja je vrlo niska. Uređenjem lokacije zahvata nakon završetka planiranih radova i instaliranjem 
certificirane opreme za pravilno funkcioniranje sustava odvodnje i obrade vode na UPOV-u stupanj 
opasnosti od ekoloških nezgoda prilikom odvijanja djelatnosti biti će minimalan tj. zanemariv.  
U izvedbi zahvata jednako kao u korištenju će se koristiti provjerena tehnologija bez upotrebe 
opasnih tvari. Područje lokacije zahvata svrstano je izvan područja potencijalno značajnih rizika od 
poplava budući na istome nije utvrđen rizik od poplava. Za zahvat nije utvrđena značajna ranjivost za 
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OBILJEŽJA UTJECAJA 
aspekt izloženosti klimatskim promjenama, a zbog načina gradnje i primijenjenih rješenja nije 
potrebno provođenje posebnih mjera za ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama. 

- rizik za ljudsko 
zdravlje 

Rizici utjecaja zahvata na zdravlje ljudi maksimalno su umanjeni zbog odabira lokacije UPOV Ličko 
Lešće odmakom od naseljenog područja, odabranom tehnologijom obrade otpadnih voda te 
zbrinjavanjem otpadnih tvari s lokacije zahvata. U gradnji građevina jednako kao u korištenju će se 
koristiti provjerena tehnologija bez upotrebe opasnih tvari, a funkcioniranje pročišćavanja voda u 
sektoru uređenja komunalnog sustava mora zadovoljiti stroge uvjete standarda za sigurno 
ispuštanje pročišćene vode u prijemnik - tijelo podzemnih voda JKGN_06 - LIKA - GACKA. 

lokacija zahvata 

- postojeći način 
korištenja  
(namjena) zemljišta 

Lokacija zahvata UPOV predstavlja novoformirana građevinsku parcelu na k.č. koja će nastati iz dijela 
k.č. 1615/2 i 1615/3 k.o. Ličko Lešće, a teren je smješten na površini s umjerenim padom. U 
okruženju lokacije zahvata nalaze se uglavnom građevinsko područje naselja i poljoprivredne 
površine (oranice) i površine šuma te javne ceste. Prostor obuhvata planiranog zahvata usklađen je s 
važećim dokumentima prostornog uređenja. Planirani zahvat biti će izveden na propisani način i biti 
će održavan sukladno pravilima struke. Lokacija zahvata biti će smještena na građevnoj parceli i 
izrađena u gabaritima usklađenima s projektima.  

- kakvoća i 
sposobnost  
obnove prirodnih 
resursa 

Dodatni prirodni resursi na lokaciji zahvata neće biti narušeni ili zauzeti budući je zahvatom 
obuhvaćena buduća građevinska čestica u području unutar i izvan naselja gdje se mogu izvoditi 
građevine  infrastrukturne namjene. Uređenjem dijelova planirane građevine, a zbog izvođenja 
građevinskih radova te tijekom korištenja u neposrednom okolišu na lokaciji zahvata uspostaviti će 
se novo stanje različito od onog prije pokretanja zahvata u dijelu u kojem se izvode građevine 
planiranog zahvata posebice UPOV. 

- sposobnost 
apsorpcije  
(prilagodbe) okoliša 

Iako je lokacija zahvata u cjelini obuhvata smještena na području ekološke mreže i djelomično u 
duljini oko 600 m na zaštićenom području, a budući je isti lociran u trasi postojećih javnih cesta i na 
građevinskom području naselja gdje je fragmentacija staništa izražena te se zahvatom djeluje u 
pozitivnom smislu (poboljšava se razina zaštite površinskih i podzemnih voda) smatra se kako je 
prilagodba planiranog zahvata u postojeći okoliš izuzetno izvjesna.  

obilježja i vrste mogućeg utjecaja zahvata 

- doseg utjecaja 

Površina obuhvata zahvata je za komunalnu građevinu UPOV-a oko 180 m2, a sustav odvodnje je na 
površinama unutar trasa postojećih javnih prometnica u naseljima. Predmetni zahvat udaljen je i 
izdvojen od stambenih dijelova naselja. Zahvat će zbog izvedbe radova u ograničenoj površini za 
gradnju imati vrlo ograničeni lokalni doseg utjecaja unutar građevinske čestice, tj. teritorijalno 
pobliže na području Grada Otočca koja ima površinu od 565 km2 s 9 778 stanovnika i prosječnu 
gustoću naseljenosti 17 st./km2 te na području naselja Ličko Lešće sa 709 st. na površini 28,9 km2 s 
prosječnom gustoćom naseljenosti 24 st./km2 te naselja Sinac sa 563 st. na površini 41,15 km2 s 
prosječnom gustoćom naseljenosti 14 st./km2. 

- prekogranična  
obilježja utjecaja 

Planirani zahvat je smješten izvan pograničnog prostora Republike Hrvatske. Prekogranični utjecaj 
nije izgledan zbog vrlo malog obuhvata zahvata i malog obujma utjecaja te prilične mogućnosti 
disperzije vrlo niskih razina emisije prašine, buke i onečišćujućih plinova kao dominantnih utjecaja 
tijekom gradnje i korištenja budućeg sustava sanitarne odvodnje i UPOV-a Ličko Lešće. 

- snaga i složenost 
utjecaja 

Snaga i složenost utjecaja planiranog zahvata je vrlo niska kako za lokaciju zahvata, a uglavnom je 
vezana uz namjenu građevine tj. pročišćavanje otpadnih voda s područja naselja Ličko Lešće i Sinac, 
tako i na području izvan lokacije zahvata i užoj okolici.  

- vjerojatnost 
utjecaja 

Vjerojatnost utjecaja je vrlo niska zbog mogućeg malog negativnog utjecaja zahvata (emisije buke i 
prašine povećane su samo za vrijeme radova na gradnji planiranog zahvata), ali iz razloga što je 
korištenje planiranog zahvata na lokaciji utvrđeno bez primjene opasnih tvari i s vrlo malom 
produkcijom otpada za vrijeme rada (otpadni mulj od rada uređaja i višak aktivnog mulja). 

- trajanje, učestalost  
i reverzibilnost 
utjecaja 

Trajanje utjecaja ograničeno je na rok dovršenja radova, a nakon tog roka intenzitet utjecaja biti će u 
manjem obujmu (buka i prašina povremeno, a emisija plinova kontinuirano za trajanja obrade 
otpadnih voda). Učestalost je povezana s dinamikom izvođenja radova kod gradnje, a nakon toga 
učestalost poprima određenu konstantnost vezano uz odvijanje planirane djelatnosti. Reverzibilnost 
utjecaja nije očekivana. 

- kumulativni utjecaj 
s drugim postojećim 
i/ili odobrenim 
zahvatima 

Kumulativni utjecaj na okoliš je pozitivan jer će se prikupljati i na UPOV-u obrađivati otpadne vode 
naselja Ličko Lešće i Sinac (područje izvorišta rijeke Gacke). Primjenom suvremene opreme i 
provođenjem nadzirane obrade otpadnih voda dodatni utjecaji nisu očekivani. Drugi istovrsni 
zahvati u neposrednoj okolici zahvata nisu planirani te se ne očekuje međusobni utjecaj. 

- mogućnosti 
učinkovitog 
smanjivanja utjecaja 

Utjecaje na okoliš moguće je smanjiti kroz pridržavanje posebnih uvjeta građenja tijekom izvođenja 
zahvata te ugradnjom planirane opreme koja ima provjerenu učinkovitost u korištenju, a kasnije za 
vrijeme rada kroz kontinuirano provođenje održavanja opreme i pogona, racionalno korištenje 
resursa te propisno čišćenje građevine i zbrinjavanje otpada i mulja s UPOV-a Ličko Lešće. 
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4. PRIJEDLOG MJERA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRAĆENJE STANJA OKOLIŠA 

U predmetnom elaboratu analizirano je stanje okoliša i sagledani su mogući utjecaji koje bi planirani 

zahvat izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja sanitarnih otpadnih voda dijelova naselja Ličko Lešće i Sinac na 

lokaciji izvorišta rijeke Gacke - Tonković vrilo u Gradu Otočcu mogao imati na sastavnice okoliša. 

Temeljem provedene analize čimbenika i vodeći računa o postupcima gradnje koji će se odvijati na lokaciji 

zahvata ne očekuju se značajni utjecaji na okoliš sukladno sadržaju izrađenog Glavnog projekta sustava 

odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na lokaciji Tonković vrilo (Gašparović 2019). 

Također, u elaboratu su prikazana obilježja utjecaja zahvata prema kojima je razvidno kako planirani 

zahvat nakon realizacije i izvedbe planiranih radova i kasnije u korištenju sustava odvodnje neće prouzročiti 

negativne utjecaje na relevantnih dijelove okoliša, te se stoga zahvat ocjenjuje prihvatljivim za okoliš. 

Nadalje, planirani zahvat će se izvoditi u skladu s važećim propisima i uvjetima koja su izdala ili će izdati 

nadležna tijela u postupcima izdavanja daljnjih odobrenja za građenje sukladno propisima kojima se regulira 

građenje (posebni uvjeti građenja i građevinska dozvola). Prema posebnim uvjetima građenja koje će se pribaviti za 

realizaciju planiranog zahvata eventualno mogući utjecaji na okoliš postaju lako predvidljivi i dobro kontrolirani te 

ograničeni na užu lokaciju zahvata kako tijekom izvođenja radova tako tijekom korištenja planiranog zahvata.  

Predviđene mjere zaštite okoliša te postupci gradnje, opremanja i korištenja su propisane i određene 

zasebno unutar projektne dokumentacije tj. postojećeg glavnog projekta, a iste su prikazane i poglavljem 1.1.2. 

Planirano stanje na lokaciji zahvata. 

Prema svemu navedenome kao i u skladu s projektnom dokumentacijom previđene su mjere zaštite i 

postupci kod gradnje te korištenje buduće građevine komunalno-infrastrukturne namjene uz instaliranje 

suvremene opreme i uređaja na način da se mogući utjecaji na okoliš svedu na najmanju moguću mjeru. 

Radovi na izvedbi planiranog zahvata koji će se izvesti sukladno pravilima struke i uz pridržavanje 

posebnih uvjeta građenja te naknadno korištenje planiranog UPOV Ličko Lešće uz kapacitet od 600 ES u 

konačnici neće izazvati značajne utjecaja ne sastavnice okoliša.  

Iz svega navedenog zaključuje se da nije potrebno propisivanje dodatnih mjera zaštite okoliša.  
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POPIS PROPISA 

Popis zakona 

1. Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) 

2. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) 

3. Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 

4. Zakon o vodama (NN 66/19) 

5. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 

136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18) 

6. Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 12/18, 114/18) 

7. Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) 

8. Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19) 

9. Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17, 118/18) 

Popis uredbi, odluka i planova 

1. Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže 

(NN 80/19) 

2. Uredba o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 87/17) 

3. Uredba o određivanju zona i aglomeracija prema razinama onečišćenosti zraka na teritoriju Republike 

Hrvatske (NN 1/14) 

4. Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14, 3/17) 

5. Uredba o standardu kakvoće voda (NN 96/19) 

6. Odluka o granicama vodnih područja (NN 79/10) 

7. Odluka o određivanju osjetljivih područja (NN 81/10, 141/15) 

8. Odluka o donošenju plana upravljanja vodnim područjima 2016. - 2021. (NN 66/16) 

Popis pravilnika 

1. Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/17) 

2. Pravilnik o granicama područja podslivova, malih slivova i sektora (NN 97/10, 31/13) 

3. Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14, 27/15, 3/16) 

4. Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15) 

5. Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04) 

6. Pravilnik o popisu stanišnih tipova, karti staništa te ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima (NN 88/14) 

7. Pravilnik o strogo zaštićenim vrstama (NN 144/13, 73/16) 

8. Pravilnik o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne 

kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (NN 3/11) 

Konvencije, protokoli, sporazumi 

1. Konvencija o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica, Espoo Finska 1991. (NN MU 6/96) 

2. Izmjene i dopune konvencije o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica, Sofija i Izmjene i 

dopune konvencije o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica, Cavtat 2004. (NN MU 7/08) 

3. Konvencija o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa (bernska konvencija), NN MU 6/00 

4. Konvencija o zaštiti migratornih vrsta divljih životinja (bonska konvencija) NN MU 6/00  

5. Direktiva o staništima (CouncilDirective 92/43/EEC) 

6. Direktiva o pticama (CouncilDirective 79/409/EEC; 2009/147/EC) 

7. Okvirna direktiva o vodama (CouncilDirective 2000/60/EC) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G R A F I Č K I  P R I L O Z I  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 





































































  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D O K U M E N T A C I J S K I  P R I L O Z I  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Županijski glasnik 23/10 17. prosinca 2010. 

 1

     
 
 Temeljem članka 91. Zakona o vodama („Narodne novine“, broj 153/09), članka 42. Pravilnika o 
utvrđivanju zona sanitarne zaštite izvorišta („Narodne novine“, broj 55/02), članka 19. i 84. Statuta Ličko-
senjske županije („Županijski glasnik“, broj 11/09, 13/09-ispr., 21/09 i 9/10), članka 84. Poslovnika Županijske 
skupštine („Županijski glasnik“, broj 11/09) te prethodne suglasnosti Hrvatskih voda, Klasa: 325-03/09-04/316, 
Urbroj: 374-1-4-10-21 od 16. studenoga 2010. godine, Županijska skupština Ličko-senjske županije na XI. 
sjednici održanoj 17. prosinca 2010. godine donijela je 
 

OO  DD  LL  UU  KK  UU  
oo  zzoonnaammaa  ssaanniittaarrnnee  zzaaššttiittee  iizzvvoorriiššttaa  rriijjeekkee  GGaacckkee  ––TToonnkkoovviiććeevvoogg  vvrriillaa,,  MMaajjeerroovvoogg  vvrriillaa  ii  vvrriillaa  KKllaannaacc    

               
     
 I. OSNOVNE ODREDBE 

 
Članak 1. 

 
      Ovom Odlukom određuju se područja sanitarne zaštite u nastavku: (zone zaštite) i mjere zaštite 
izvorišta Tonkovićevog vrila (koristi se za javnu vodoopskrbu) te Majerovog vrila i vrila Klanac (rezervirani za 
javnu vodoopskrbu).  
 Granica obuhvata ove Odluke ucrtana je na preglednoj karti mjerila 1:50000 (Karta 1.) 
 Izvorišta iz ove Odluke nalaze se na području Grada Otočca. 
      Mjere zaštite izvorišta propisuju se radi zaštite od onečišćenja ili drugih utjecaja koji mogu nepovoljno 
djelovati  na kakvoću i zdravstvenu ispravnost vode za piće ili izdašnost izvorišta. 
 

Članak 2. 
     

 Slivno područje izvorišta: Tonkovićevog, Majerovog i vrila Klanac, veličina i granice zona zaštite i 
mjere u području zona, određene su na temelju vodoistražnih radova sadržanih u elaboratu: “Novelacija 
granica zona sanitarne zaštite izvorišta Gacke” (R. Biondić, Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet, 
Zagreb, 2010.) 
      Sliv izvorišta koji se štite ovom Odlukom pripadaju slivu Jadranskog mora. 
      Zone zaštite prostiru se na području Gradova Otočac i Gospić i Općina Perušić, Plitvička Jezera,  
Udbina i Vrhovine.    
     
II. ZONE ZAŠTITE 
 

Članak 3. 
 
  Za izvorište javnog vodoopskrbnog sustava - Tonkovićevo vrilo i za vrilo Klanac koje je rezervirano za 
javnu vodoopskrbu, određuju se četiri zone zaštite: 
 

– Četvrta zona zaštite (IV.) – zona ograničene zaštite 
– Treća zona zaštite (III.) – zona ograničenja i kontrole 
– Druga zona zaštite(II.) – zona strogog ograničenja 
– Prva zona zaštite (I.) – zona strogog režima, koja se zbog svoje veličine dijeli na  I.A (neposredno 

područje crpilišta) i I.B zonu zaštite (neposredno zaleđe izvorišta). 
 
       Za izvorište Majerovo vrilo (rezervirano za javnu vodoopskrbu) određuju se tri zone zaštite: 
 

– Četvrta zona zaštite – zona ograničene zaštite 
– Treća zona zaštite – zona ograničenja i kontrole 
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– Druga zona zaštite – zona strogog ograničenja 
 
          
II.1. Četvrta zona zaštite 
 

Članak 4. 
 
 Četvrta zona zaštite (u nastavku četvrta zona) obuhvaća sliv izvorišta izvan granica treće zone zaštite 
(u nastavku treća zona) do granica sliva, s mogućim tečenjem do izvora u razdoblju od 10 do 50 dana u 
uvjetima velikih voda, odnosno područje s kojeg su utvrđene prividne brzine podzemnih tečenja manje od 1 
cm/s kao i ukupno priljevno područje koje sudjeluje u obnavljanju voda izvorišta. 
      
 Granice četvrte zone ucrtane su na topografskoj karti mjerila 1:25000 (Karta 2.) 
 

Članak 5. 
 
 U četvrtoj zoni zabranjuje se: 
 

– ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda, 
– nekontrolirano odlaganje otpada, 
– građenje građevina za obrađivanje i odlaganje otpada, osim reciklažnih dvorišta i transfer stanica 

predviđenih Prostornim planom Ličko-senjske županije uz provođenje mjera zaštite tijekom 
građenja i korištenja građevine, 

– građenje proizvodnih pogona koji koriste kao sirovinu, proizvode ili odlažu opasne tvari ili čije 
tehnološke otpadne vode sadrže opasne tvari, 

– građenje cjevovoda za tekućine koje su opasne za vodu, 
– skladištenje radioaktivnih i drugih za vodu opasnih tvari, izuzev skladištenja lož ulja za 

domaćinstvo i pogonskog goriva za poljoprivredne strojeve, ako su provedene propisane mjere 
za građenje, dovoz, punjenje, uskladištenje i upotrebu,  

– izvođenje istraživačkih i eksploatacijskih bušotina za naftu, zemni plin, radioaktivne tvari, kao i 
izrada podzemnih spremišta, 

– upotreba tvari opasnih za vodu kod građenja građevina, 
– eksploatacija mineralnih sirovina osim postojećih eksploatacijskih polja koja imaju rudarsku 

koncesiju, s propisanim mjerama zaštite, 
– građenje prometnica bez sustava kontrolirane odvodnje i pročišćavanja oborinskih voda. 
  

Članak 6. 
 
 U četvrtoj zoni mjere zaštite provode se na slijedeći način: 
 

– odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda iz građevina u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba koja nije 
javna odvodnja rješavati na vlastitom uređaju, odgovarajućeg stupnja pročišćavanja s 
ispuštanjem u skladu s važećim propisom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda, ili 
izuzetno, otpadne vode skupljati u nepropusnu sabirnu jamu, 

– onečišćene oborinske vode s radnih, manipulativnih i parkirališnih površina prihvatiti 
nepropusnom kanalizacijom i nakon pročišćavanja priključiti na sustav javne odvodnje ili ispustiti 
u skladu s važećim propisom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda,  

– prijevoz opasnih tvari mora se obavljati uz propisane mjere zaštite u skladu s važećim propisima 
o prijevozu opasnih tvari, 

– sve devastirane površine moraju se urediti i ozeleniti. 
 
II.2. Treća zona zaštite 
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Članak 7. 
      
 Treća zona zaštite (u nastavku treća zona) obuhvaća dijelove krškog sliva izvan granica druge zone 
zaštite i ponorne zone na području Trnavca, Čanka i Kozjana s mogućim tečenjem kroz podzemlje prema 
izvorima u razdoblju od 1 do 10 dana u uvjetima velikih voda, odnosno s prividnom brzinom podzemnog 
tečenja od 1-3 cm/s. 
              

Granice treće zone ucrtane su na topografskoj karti mjerila 1 : 25000 (Karta 3.). 
      

Članak 8. 
     
  U trećoj zoni, uz zabrane iz članka 5. ove Odluke, zabranjuje se: 
 

– građenje građevina za obrađivanje i odlaganje otpada,  
– rekonstrukcija postojeće željezničke pruge bez sustava kontrolirane odvodnje i pročišćavanja 

oborinskih voda, 
– upotreba pesticida iz važeće Uredbe o opasnim tvarima u vodama,  
– građenje građevina za držanje stoke i peradi preko dvadeset uvjetnih grla, 
– regularno gospodarenje šumama. 

 
Članak 9. 

 
 U trećoj zoni provode se, uz mjere iz članka 6. ove Odluke, i ove mjere zaštite: 
 

– prostori za držanje stoke i peradi moraju biti natkriveni, a dotok vanjske vode na područje za 
držanje životinja spriječiti izgradnjom obodnih kanala,  

– upotreba gnojiva mora biti kontrolirana: ne rasprostirati gnojivo neposredno prije ili za kišna 
vremena ili preko zamrznutog ili snijegom prekrivenog tla; prvenstveno rasprostirati rano u sezoni 
rasta bilja; gnojivo upotrebljavati u što manjim količinama,  

– kontrolirano upotrebljavati biorazgradive, nepostojane i/ili imobilne pesticide: koristiti preporučene 
doze i metode primjene; izbjegavati primjenu za nepovoljnih vremenskih uvjeta (kiša, jaki vjetar), 

– pri izradi novih i reviziji postojećih programa – osnova gospodarenja šumama planirati preborno 
gospodarenje bez oplodnih sječa, radove i aktivnosti vezane uz gospodarenje šumama – 
izgradnju šumskih cesta i vlaka, izvoditi uz primjenu mjera zaštite voda, isključivo u suhom 
periodu i uz prethodnu prijavu službama nadležnim za vodno gospodarstvo temeljem posebnih 
propisa. 

 
 
II.3. Druga zona zaštite  

 
Članak 10.  

     
 Druga zona (u nastavku druga zona) obuhvaća zaleđe izvorišta Tonkovićevog vrila, Majerovog vrila, 
vrila Klanac i dio prostora Vrhovinskog polja (povremeni tokovi vode i ponorne zone) iz kojeg vode dotječu do 
izvora u razdoblju kraćem od 24 sata, odnosno s prividnom brzinom tečenja većom od 3 cm/s 
 Granice područja druge zone ucrtane su na topografskoj karti mjerila 1 : 5000 (karta 4.). 
 

Članak 11. 
 
 U drugoj zoni, uz zabrane iz članka 8. ove Odluke, zabranjuje se: 
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– poljoprivredna proizvodnja, osim proizvodnje hrane u skladu sa važećim propisima o ekološkoj 
proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (“Narodne novine”, broj 12/01, 79/07), 

– građenje građevina za držanje stoke i peradi preko tri uvjetna grla, 
– građenje pogona za proizvodnju, skladištenje i transport opasnih tvari, 
– prijevoz opasnih tvari, osim prijevoza pod strogom pratnjom postojećom željezničkom prugom na 

dionici Vrhovine – Ličko Lešće, 
– građenje groblja i proširenje postojećih, 
– građenje industrijskih pogona, 
– građenje autocesta, državnih i županijskih cesta, 
– građenje željezničkih pruga, 
– građenje drugih građevina koje mogu ugroziti kakvoću podzemne vode. 

 
Članak 12. 

 
 U drugoj zoni provode se, uz mjere iz članka 9. ove Odluke, i ove mjere zaštite: 
 

– rekonstrukciju ceste vršiti uz provođenje propisanih mjera zaštite, 
– granice druge zone označiti natpisima, 
– područje ponora i ponornih zona ograditi, 
– pri izradi novih i reviziji postojećih programa – osnova gospodarenja šumama planirati isključivo 

prebornu sječu, njegu sastojina i sječu sanitara, a radi održivog gospodarenja uz očuvanje 
prirodne strukture bez oplodnih sječa, radi zaštite šumskog tla od erozije i zamuljivanja vode kroz 
krško podzemlje dozvoliti izvlačenje sortimenta isključivo lakim traktorima, u suhom periodu. 

 
Članak 13. 

 
 Za eventualnu izvedbu zahvata u prostoru koji nije dopušten po člancima 5., 8. i 11. ove Odluke, 
potrebno je načiniti projekt u sklopu kojeg treba detaljnim i namjenskim vodoistraživačkim radovima ispitati uži 
lokalitet ("mikrozonu"). Na temelju rezultata ovih istraživanja utvrdit će se pogodnost terena za izvedbu 
predviđenog zahvata, te na osnovu njegove osjetljivosti odrediti pripadajuće mjere zaštite unutar tog prostora 
("mikrozone"). 
 Mjere zaštite iz prethodnog stavka određuju “Hrvatske vode” u vodopravnim uvjetima za izradu 
tehničke dokumentacije. 
 Troškove dopunskih istraživanja snosi investitor zahvata. 
 
II.4. Prva zona sanitarne zaštite 
 

Članak 14. 
 
 Prva zona zaštite (u nastavku prva zona) utvrđuje se radi zaštite izvorišta, građevina i uređaja za 
zahvaćanje vode i njegove neposredne okolice od bilo kakvog onečišćenja, te drugih namjernih ili slučajnih 
negativnih utjecaja. 
    
 Prva zona, zbog veličine, podjeljena je u prvu A i prvu B zonu zaštite (u nastavku prva A i prva B 
zona) 
   
 Prva A zona obuhvaća neposredno područje vodozahvata za potrebe vodoopskrbe (Tonkovićevo 
vrilo). 
 Područje prve A zone mora biti ograđeno.  
 
 Prva B zona obuhvaća neposredno zaleđe Tonkovićevog vrila i vrila Klanac. Područje prve B zona ne 
treba biti ograđeno čvrstom ogradom. 
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 Granice prve zone ucrtane su na topografskoj karti mjerila 1:1000 (Karta 5.). 

 
Članak 15. 

 
 Pravna osoba koja upravlja vodozahvatom i obavlja javnu vodoopskrbu (u nastavku korisnik izvorišta) 
mora biti vlasnik ili nositelj ovlasti korištenja i upravljanja zemljištem unutar prve A zone.  
 Korisnik izvorišta Tonkovićevog vrila je Komunalac d.o.o. za komunalne djelatnosti, Otočac. 
 

Članak 16. 
 
 U prvoj A zoni zabranjuju se sve aktivnosti osim onih vezanih za zahvaćanje, pripremu i transport 
vode prema sustavu javne vodoopskrbe. 
 Pristup na područje prve A zone dopušten je samo uz odobrenje i pratnju ovlaštenih osoba korisnika 
izvorišta. 

 
Članak 17. 

 
 Na području prve A i prve B zone zabranjuje se: 

– građenje novih i proširenje postojećih građevina i prometnica, 
– transport opasnih tvari, 
– promet županijskom cestom Ž-5147, Ličko Lešće – vrila Gacke, osim za lokalne potrebe, 
– postojanje spremnika za skladištenje opasnih tvari i upotreba opasnih tvari, 
– odlaganje svih vrsta otpada i ispuštanje otpadnih voda, 
– obavljanje bilo koje druge djelatnosti koja može nepovoljno utjecati na zdravstvenu ispravnost 

vode za piće ili na izdašnost izvorišta. 
 
 Na području prve A i prve B zone iznimno je dopušteno postojanje i korištenje postojećih građevina i 
prometnica te njihova rekonstrukcija uz propisane mjere zaštite. 

 
Članak 18. 

 
 Područje prve A zone mora biti uređeno na slijedeći način: 
 

– otpadne vode moraju se odvesti izvan zone nepropusnom kanalizacijom  
– oborinske vode s uređenih površina i krovova građevina unutar zone odvesti izvan zone, 
– građevine i sadržaji unutar zone koji su neophodni za pogon vodozahvata moraju biti građeni i 

održavani s najvišim stupnjem sigurnosti u odnosu na zaštitu voda. 
 
 Područje prve B zone mora biti uređeno na slijedeći način: 
 

– otpadne vode moraju se provesti izvan zone nepropusnom kanalizacijom ili izuzetno sakupljati u 
nepropusnu sabirnu jamu,  

– onečišćene oborinske vode s uređenih parkirališnih površina većih od 100 m2 moraju se odvesti izvan 
zone nepropusnom kanalizacijom ili nakon pročišćavanja ispustiti u skladu s važećim propisom o 
graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda, 

– postaviti oznake ograničenja prometa.  
 

     
    
III. MJERE ZA SANACIJU STANJA U ZONAMA ZAŠTITE 
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Članak 19. 

 
 Mjere za sanaciju stanja u zonama zaštite određene su u Programu sanacije unutar zona sanitarne 
zaštite izvorišta rijeke Gacke – Tonkovićevog vrila, Majerovog vrila i vrila Klanac (u nastavku Program 
sanacije) i sastavni su dio ove Odluke (Tablica 1.). Programom sanacije određuju se izvori onečišćenja, 
mjere, troškovi i nositelji sanacije, te prioriteti i rokovi realizacije. 
 Program sanacije izrađen je na temelju elaborata "Mjere sanacije unutar zona sanitarne zaštite 
izvorišta rijeke Gacke", Institut za elektroprivredu i energetiku, Zagreb, travanj, 2008.g. i elaborata iz članka 2. 
stavka 1. ove Odluke. 
 

Članak 20. 
 
 U prvoj zoni zaštite, mjere zaštite i sanacije provodi korisnik izvorišta. 
 U drugoj, trećoj i četvrtoj zoni, mjere zaštite i sanacije provode fizičke i pravne osobe određene 
Programom sanacije. 
 
IV. DALJNJI VODOISTRAŽNI RADOVI 
 

Članak 21. 
 
 Ovom Odlukom utvrđuje se obveza provođenja daljnjih vodoistražnih radova (trasiranje) za dobivanje 
stvarnih brzina podzemnih tokova u svrhu zaštite izvorišta rijeke Gacke – Tonkovićevog vrila, Majerovog vrila i 
vrila Klanac na slijedećim lokalitetima: jama Pavkuša u četvrtoj zoni, područje Čanka i Kozjana, te uspostava 
ispitivanja količine i kakvoće vode na Majerovom vrilu. 
 
 
V.  IZVORI I NAČIN FINANCIRANJA 
 

Članak 22. 
 
 Sredstva potrebna za provođenje mjera sanacije u prvoj zoni osigurava korisnik izvorišta, a u drugoj, 
trećoj i četvrtoj zoni zaštite osigurava vlasnik građevine smještene u toj zoni. 
 

Članak 23. 
 
 Hrvatske vode, u skladu sa Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva (“Narodne novine”, broj 
153/09) financiraju vodoistražne radove iz članka 21. ove Odluke. 
 
VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 24. 
 
 Granice zona zaštite prikazane su na topografskim kartama koje su sastavni dio ove Odluke, a 
pohranjene su u Hrvatskim vodama – Vodnogospodarskom odjelu Rijeka, u Ličko-senjskoj županiji – 
Upravnom odjelu za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo i kod korisnika izvorišta. 
 Sastavni dio ove Odluke su slijedeći kartografski prilozi: 
 
 Karta 1.: Pregledna karta područja obuhvata ove Odluke, M 1:50000 
 Karta 2.: IV. zona zaštite izvorišta Tonkovićevog vrila, Majerovog vrila i Klanca, M 1:25000 
 Karta 3.: III. zona zaštite izvorišta Tonkovićevog vrila, Majerovog vrila i Klanca, M 1:25000 
 Karta 4.: II. zona zaštite izvorišta Tonkovićevog vrila, Majerovog vrila i Klanca, M 1:5000 
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 Karta 5.: I.A i I.B zona zaštite izvorišta Tonkovićevog vrila i vrila Klanac, M 1:1000 
 

Članak 25. 
 
 Granice zona zaštite i odredbe ove Odluke unose se u sve dokumente prostornog uređenja koji 
obuhvaćaju slivno područje izvorišta koja se štite ovom Odlukom. 
 Postojeći i novi razvojni i planski dokumenti moraju se uskladiti s odredbama ove Odluke. 
 

Članak 26. 
 
 Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavljaju nadležne inspekcije temeljem posebnih propisa. 
 

Članak 27. 
 
 Za nepridržavanje odredbi ove Odluke primjenjuju se kaznene odredbe Zakona o vodama (“Narodne 
novine”, broj 153/09), Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 26/03, 38/09, 79/09), 
Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine”, broj 110/07) i Zakona o otpadu  (“Narodne novine” broj 178/04, 
111/06, 60/08, 87/09). 
 

Članak 28. 
 

 Stupanjem ove Odluke na snagu, prestaje važiti Odluka o zonama sanitarne zaštite izvorišta rijeke 
Gacke (“Županijski glasnik”, broj 7/00). 
 

Članak 29. 
 
      Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Županijskom glasniku” Ličko-senjske 
županije. 
 
KLASA: 351-01/10-01/89 
UR.BROJ: 2125/1-01-10-04 
Gospić, 17. prosinca 2010.           

 
          Predsjednik Skupštine 

Petar Krmpotić, mag.pol., v.r.
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Tablica 1. Program sanacije u zonama sanitarne zaštite izvorišta rijeke Gacke - TToonnkkoovviiććeevvoogg  vvrriillaa,,  MMaajjeerroovvoogg  vvrriillaa  ii  vvrriillaa  KKllaannaacc  
 
 

Red
br. 

Izvor onečišćenja Zona Općina/Grad Mjere sanacije 

Procijenjeni 
troškovi 

sanacije u 
000 (kn) 

Nositelj mjere sanacije Razina 
prioriteta 

Razina 
izvršenja 

Otpadne vode naselja 

1. 
Kuće u neposrednom zaleđu 
Tonkovićevog vrila i vrila Klanac 
(Ličko Lešće)  

I.B Grad Otočac 
Izgraditi  SJO sa pročišćavanjem izvan zona ili 
nepropusne sabirne jame  1.000 

Vlasnici kuća, nadležno 
komunalno društvo i Grad 
Otočac 

I. 2017.g. 

2. Ramljani, dio naselja Sinac 
(zaleđe Majerovog vrila) 

II. Grad Otočac 

Izgraditi  SJO sa pročišćavanjem izvan zona ili 
izgraditi nepropusne sabirne jame ili odvodnju 
rješavati na vlastitom uređaju s ispuštanjem u skladu 
s važećim propisom 

4.000  
Vlasnici kuća, nadležno 
komunalno društvo i Grad 
Otočac 

I. 2017.g. 

3. 
Vrhovine, Donji i Gornji Babin 
Potok (173 stanovnika) 

II. i III. 
Općina Vrhovine i 
Plitvička Jezera 

Na SJO Vrhovine s uređajem II stupnja (u izgradnji), 
spojiti Donji i Gornji Babin Potok proširenjem SJO 
Vrhovine 

6.000  
Vlasnici kuća, nadležno 
komunalno društvo i 
općina Vrhovine 

I. 2017.g. 

4. 
Čanak (91 stanovnik) , Turjanski 
(82 stanovnika), Kozjan (3) 

III. 
Općina Vrhovine i 
Plitvička Jezera 

Izgraditi nepropusne sabirne jame ili ako je 
opravdano SJO s odgovarajućim uređajem i spojiti 
naselja (Čanak,Turjanski i Kozjan) ili odvodnju 
rješavati na vlastitom uređaju s ispuštanjem u skladu 
s važećim propisom 

1.500  

Vlasnici kuća, nadležno 
komunalno društvo, 
općina Vrhovine i Plitvička 
Jezera 

I. naselje 
Čanak 

II. naselje 
Kozjan i 
Turjanski 

 

2017.g. 
 

2020.g. 

5. Kosa Janjačka (139 stanovnika) IV. Općina Perušić 

Izgraditi nepropusne sabirne jame ili ako je 
opravdano SJO s odgovarajućim uređajem ili 
odvodnju rješavati na vlastitom uređaju s 
ispuštanjem u skladu s važećim propisom 

1.200  
Vlasnici kuća, nadležno 
komunalno društvo i 
općina Perušić 

II. 2020.g. 

Prometnice i parkirališta 

6. 

Separatori HAC35, HAC36, 
HAC37, HAC38, HAC 39 i laguna 
na autocesti A1, uređenje 
zaštitnog pojasa   

III. i IV. Općina Perušić Sanirati postojeće separatore i lagune 200  Hrvatske autoceste I. 2015.g 

7. 
Državna cesta D52, Otočac –
Vrhovine – Korenica II. i III. Općina Perušić 

Izgraditi sustav  kontrolirane odvodnje i 
pročišćavanja oborinskih voda 
Izvesti barijere (vegetacijske ili umjetne) za 
sprečavanje širenja aerosola  

2.000  Hrvatske ceste II. 2020.g 

8. 
Državna cesta D25 (Korenica – 
Bunić – Lički Osik – Gospić – 
Karlobag) 

IV. Grad Gospić Općina 
Udbina 

Izgraditi sustav  kontrolirane odvodnje i 
pročišćavanja oborinskih voda  
 

2.000  Hrvatske ceste III. 2020.g 
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Red
br. Izvor onečišćenja Zona Općina/Grad Mjere sanacije 

Procijenjeni 
troškovi 

sanacije u 
000 (kn) 

Nositelj mjere sanacije 
Razina 

prioriteta 
Razina 

izvršenja 

9. 

Županijska cesta D50:  
Ž 5147 – Ličko Lešće – vrila 
Gacke, 
 Ž 5148 - Ličko Lešće –Ramljani 

I.B i II. Grad Otočac 

Postaviti oznake upozorenja na prometnicama 
Izgraditi kontrolirani sustav oborinske odvodnje i 
pročišćavanja uz postojeće građevine 
 

1.800  Hrvatske ceste i Grad 
Otočac 

I. 2015.g 

10. 
Parkirališne površine uz 
postojeće građevine I.B Grad Otočac 

Izgraditi kontrolirani sustav oborinske odvodnje i 
pročišćavanja uz postojeće građevine 1.500  

Grad Otočac, 
Vlasnici postojećih 
građevina 

I. 2017.g. 

Željeznička pruga 

11. Magistralna željeznička pruga MP 
11, Zagreb – Split 

II (8 km) 
i III 

(15,6 
km) 

Grad Otočac, 
Općina Vrhovine 

Prilikom rekonstrukcije pruge izgraditi sustav 
kontrolirane odvodnje i pročišćavanja oborinskih 
voda 
Protupožarna zaštita u pružnom pojasu mora se 
provoditi isključivo mehaničkim putem 
Uređenje cestovnih prelaza željezničke pruge 

2.100 Hrvatske željeznice II. 2020.g. 

Kamenolomi 
12. Kamenolom u Ramljanima II. Grad Otočac Zabraniti eksploataciju  i sanirati prostor  Vlasnik I. 2013.g 

13. Dugi dol i Dugi dol I III. Općina Vrhovine 

Dugi dol se više ne eksploatira – sanirati prostor 
Dugi dol 1 – provesti mikrozoniranje prema čl.13. 
Odluke 
Mjere zaštite provesti sukladno rezultatima 
mikrozoniranja   

600 Vlasnik I. 2013.g. 

14. Tapanjska glava 
Vanjski 
rub III. 

Općina Perušić 
Provesti mikrozoniranje prema čl.13. Odluke 
Mjere zaštite provesti sukladno rezultatima 
mikrozoniranja   

500 Vlasnik I. 2013.g. 

15. Mali Čardak IV. Općina Perušić 
Provesti mikrozoniranje prema čl.13. Odluke 
Mjere zaštite provesti sukladno rezultatima 
mikrozoniranja   

100 Vlasnik I. 2013.g. 

Odlagališta otpada 

16. Bajino brdo III. Općina Vrhovine 
Odlagalište u fazi sanacije prema Planu sanacije 
općine Vrhovine i Planu gospodarenja otpadom u 
RH od 2007-2015.g  

6.000  Općina Vrhovine I. 2015.g. 

17. Razbojište IV. Općina Perušić 
Sanirati odlagališta u skladu sa smjernicama 
definiranim u SUO Razbojište i Planu gospodarenja 
otpadom u RH od 2007-2015.g 

8.900  Općina Perušić I. 2015.g. 

Divlja odlagališta otpada 
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Red
br. Izvor onečišćenja Zona Općina/Grad Mjere sanacije 

Procijenjeni 
troškovi 

sanacije u 
000 (kn) 

Nositelj mjere sanacije 
Razina 

prioriteta 
Razina 

izvršenja 

18. Rudopolje III. Općina Vrhovine 
Sanirati prema Planu sanacije divljih odlagališta 
općine Vrhovine  

1.100 Općina Vrhovine I. 2015.g. 

19. Konjsko Brdo i Kosa Janjačka IV. Općina Perušić 
Sanirati prema Planu sanacije divljih odlagališta 
općine Perušić 1.600 Općina Perušić I. 2015.g. 

Objekti za držanje stoke i peradi - farme 

20. 
Ramljani 
- 14 farmi do 3 UG 
-  3 farme više od 3 UG 

II. Grad Otočac 
Izraditi vodonepropunu sabirnicu i pročistiti otpadne 
vode prije ispuštanja 
 

1.000 Vlasnici I. 2017.g. 

21. 

- ukupno 79 farmi u III ZSZ: 
Vrhovine 22 (UG), Rudopolje, 
Turjanski, Čanak (33 UG), 
Trnavac (25 UG)  

III. 
Grad Otočac i 
općine Vrhovine i 
Plitvička Jezera 

Izraditi vodonepropunu sabirnicu i pročistiti otpadne 
vode prije ispuštanja 

3.000 Vlasnici II. 2020.g. 

22. 
Gornji i Donji Babin Potok (30 
UG) II.i III. Općina Vrhovine 

Izraditi vodonepropunu sabirnicu i pročistiti otpadne 
vode prije ispuštanja 1.200 Vlasnici I. 2017.g. 

23. 

- 35 farmi u IV ZSZ: 
Kosa Janjačka (24 UG), Konjsko 
Brdo (31 UG), 2 farme u Ljubovu 
(116 UG i 47 UG) 

IV. Općina Perušić 
Izraditi vodonepropunu sabirnicu i pročistiti otpadne 
vode prije ispuštanja 1.600 Vlasnici II. 2020.g. 

Ostalo 

24. Benzinska postaja u Vrhovinama III. Općina Vrhovine 

Izvesti dvostruku zaštitu spremnika i ukopanih 
vodova 
Izgraditi ograničeni prostor za manipulaciju s 
gorivima 

500 INA I. 2013.g. 

25. 
Napušteno vojno skladište – 
Dražica II. Grad Otočac Provjeriti da li su rezervoari prazni i ukloniti ih 1.000 MORH I. 2013.g. 

26. Trafostanice  sve sve Zamjeniti uljni transformator suhim ako postoje 
tehnički uvjeti ovisno o kapacitetu trafostanice 

1.000 Hrvatska elektroprivreda I. II. 2015.g. 

27. Ponorne zone II. i III. 
Grad Otočac i 
općine Vrhovine i 
Plitvička Jezera 

Izraditi elaborat u svrhu određivanja ograđenih 
prostora ponornih zona 300 Hrvatske vode I. 2013.g. 

28 Vodocrpilište I. A Grad Otočac Rekonstruirati crpilište i crpnu stanicu 1.200 Nadležno komunalno 
društvo i Grad Otočac 

I. 2013.g. 

 
 
 





Na temelju članka 67. stavka 3. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09, 
130/11 i 56/13), članka 27. Stavka 2 i 13 Statuta Grada Otočca (»Službeni vjesnik 
Grada Otočca« broj 1/13), a po prethodnom mišljenju Hrvatskih voda KLASA: 325-
04/13-01/0373, UR.BROJ: 374-23-4-13-3 od 22. studenog 2013. godine, Gradsko 
vijeće Grada Otočca na sjednici održanoj 9. prosinca 2013. godine donijelo je 

 

ODLUKU 
o odvodnji otpadnih voda na podru čju  

Grada OTOČCA 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovom se Odlukom utvrđuju: 

• Način odvodnje otpadnih voda na području Grada Otočca (uključivo iz 
naseljenih mjesta i izvan njih), 

• Način odvodnje onečišćenih oborinskih voda koje se ne ispuštaju u sustav 
javne odvodnje, 

• Zemljopisni podatci o mjestu ispuštanja otpadnih voda iz sustava javne 
odvodnje u tijela površinskih voda, 

• Uvjeti ispuštanja otpadnih voda na područjima na kojima je i na kojima nije 
izgrađen sustav javne odvodnje, 

• Podaci o nadležnostima održavanja sustava javne odvodnje, 

• Uvjeti održavanja bioloških uređaja za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda, 
održavanja i pražnjenja sabirnih i septičkih jama, 

• Upućivanje na obvezu priključenja na građevine javne odvodnje sukladno 
odluci o priključenju i općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga, 

• Način i uvjeti davanja koncesije za pražnjenje sabirnih i septičkih jama, 

• Nadzor nad provođenjem ove Odluke, te 

• Prijelazne i završne odredbe. 

Članak 2. 

Pojmovi, u smislu ove Odluke, imaju sljedeća značenja: 

• Mješoviti sustav odvodnje je sustav kojim se istim kanalima odvode sanitarne, 
tehnološke i oborinske vode, 

• Razdjelni sustav odvodnje je sustav kod kojeg se oborinske vode odvode 
sustavom oborinske odvodnje odvojeno od sustava javne odvodnje kojim se 
odvode sanitarne i tehnološke otpadne vode, 



• Kanalizacijski priključak je dio sustava javne odvodnje od kolektora do 
priključnog okna, 

• Priključno okno je mjesto u kojem je moguće vršiti kontrolu funkcionalnosti 
kanalizacijskog priključka, mjeriti protok i uzimati uzorke za kontrolu kvalitete 
otpadnih voda, 

• Revizijsko ili kontrolno okno je mjesto u kojem se vrši kontrola i održavanje 
cjevovoda na sustavu javne, odnosno interne odvodnje, 

• Septička jama ili taložnica je građevina za prikupljanje sanitarnih otpadnih 
voda i biorazgradivih tehnoloških otpadnih voda do kapaciteta navedenih u čl. 
28 ove Odluke sa vodonepropusnim stjenkama i dnom koja se sastoji od 
najmanje tri komore u funkciji taložnice i preljeva nakon čega se tako 
pročišćene otpadne vode upuštaju u prijemnik, 

• Sabirna jama je jedno ili dvokomorna vodonepropusna građevina bez preljeva 
i ispusta za prikupljanje sanitarnih i tehnoloških otpadnih voda. 

Članak 3. 

Područje Grada Otočca obuhvaća aglomeraciju Otočac te sva ostala naseljena 
mjesta izvan navedene aglomeracije.  

Područje aglomeracije Otočac čine naselja Otočac, Gornji i Donji Prozor, Čovići i 
Ličko Lešće. 

Granice aglomeracija na području Grada Otočca ucrtane su na preglednoj karti koja 
je sastavni dio ove Odluke, ali se ne objavljuje u »Službenom vjesniku Grada 
Otočca«. 

Članak 4. 

Otpadne vode s područja aglomeracije ispuštaju se u sustave javne odvodnje Otočac 
te se iste dovode do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i ispuštaju u sjeverni 
krak rijeke Gacke putem obalnog ispusta.  

Objekti unutar aglomeracija koji nisu priključeni na sustava javne odvodnje i objekti u 
naseljima bez sustava javne odvodnje, svoje otpadne vode zbrinjavaju putem 
sustava interne odvodnje. 

Članak 5. 

Djelatnost javne odvodnje na području Grada Otočca obavlja javni isporučitelj vodne 
usluge KOMUNALAC d.o.o.  sa sjedištem u Otočcu (u daljnjem tekstu: javni 
isporučitelj vodne usluge). 

Djelatnost javne odvodnje u dijelu koji se odnosi na pružanje javne usluge čišćenja 
septičkih i sabirnih jama mogu obavljati, osim javnog isporučitelja vodne usluge, i 
pravne ili fizičke osobe na temelju dobivene koncesije sukladno odredbama poglavlja 
IX. ove Odluke. 



 

Članak 6. 

Korisnik sustava javne odvodnje obvezan je plaćati cijenu za vodne usluge javne 
odvodnje nakon priključenja na sustav javne odvodnje. 

Visinu cijene za vodne usluge javne odvodnje odlukom određuje isporučitelj vodnih 
usluga sukladno Zakonu o vodama i s njim povezanim propisima. 

 

II. NAČIN ODVODNJE OTPADNIH VODA S AGLOMERACIJE 

1.Općenito 

Članak 7. 

Odvodnja otpadnih voda vrši se putem sustava odvodnje otpadnih voda koji se dijele 
na: 

• Sustav javne odvodnje; 

• Sustav interne odvodnje; 

• Sustav oborinske odvodnje. 

2.Sustav javne odvodnje 

Članak 8. 

Sustav javne odvodnje čine komunalne vodne građevine za javnu odvodnju kojima 
se prikupljaju i odvode komunalne otpadne vode do uređaja za pročišćavanje 
otpadnih voda, odnosno do mjesta ispuštanja u prijemnik, zajedno s pripadajućim 
uređajima, objektima i opremom, koji čine tehničku, odnosno tehnološku cjelinu, a 
služe za zaštitu voda i tla od onečišćenja.  

Sustav javne odvodnje prema načinu odvodnje može biti mješoviti i razdjelni. 

3.Sustav interne odvodnje 

Članak 9. 

Sustav interne odvodnje koji je spojen na sustav javne odvodnje preko 
kanalizacijskog priključka čine kanalizacijski vodovi sa ili bez građevina za 
pročišćavanje otpadnih voda, crpne stanice i druge slične građevine za prikupljanje i 
odvodnju otpadnih voda iz građevina i drugih nekretnina u kojima nastaju otpadne 
vode, do kanalizacijskog priključka na sustav javne odvodnje. 

Članak 10. 



Ukoliko sustav interne odvodnje nije spojen na sustav javne odvodnje, sustav interne 
odvodnje čine kanalizacijski vodovi, crpne stanice i druge slične građevine za 
prikupljanje i odvodnju otpadnih voda iz građevina i drugih nekretnina u kojima 
nastaju  otpadne vode, septičke ili sabirne jame, odnosno odgovarajući uređaj za 
pročišćavanje otpadnih voda s ispusnom građevinom i upojnom građevinom. 

Članak 11. 

Otpadne vode ispuštaju se iz sustava interne odvodnje u sustav javne odvodnje 
preko kanalizacijskog priključka. 

Na kanalizacijskom priključku se, u pravilu, nalazi priključno okno na mjestu spoja 
sustava interne odvodnje sa priključkom na sustav javne odvodnje. 

Ukoliko na kanalizacijskom priključku nema priključnog okna, priključnim oknom 
smatra se revizijsko okno na sustavu javne odvodnje na koji se priključuje sustav 
interne odvodnje. 

Ukoliko ne postoji priključno okno na kanalizacijskom priključku niti revizijsko okno na 
sustavu javne odvodnje, priključnim oknom smatra se zadnje revizijsko okno na 
sustavu interne odvodnje prije priključka na sustav javne odvodnje. 

Članak 12. 

Javnom isporučitelju vodne usluge mora biti osiguran nesmetan pristup do 
priključnog okna radi kontrole funkcionalnosti kanalizacijskog priključka, mjerenja 
protoka i uzimanja uzoraka za kontrolu kvalitete otpadnih voda. 

Članak 13. 

Sustav interne odvodnje gradi i održava o svom trošku vlasnik građevine ili druge 
nekretnine u kojoj nastaju otpadne vode. 

Članak 14. 

Spoj internog sustava odvodnje na priključno okno izvodi javni isporučitelj vodne 
usluge ili njegov ugovaratelj na zahtjev i o trošku vlasnika građevine ili druge 
nekretnine u kojima nastaju otpadne vode. 

Na traženje vlasnika građevine ili zakonitog posjednika nekretnine isporučitelj vodnih 
usluga može dopustiti da isti sam izvede radove (ili dio radova) koji su potrebni za 
priključenje građevine na sustav javne odvodnje, uz uvjet da se radovi koje on izvodi 
odnosno organizira, obave zakonito, prema tehničko-tehnološkim uvjetima 
isporučitelja vodnih usluga i pravilima struke, uz nadzor ovlaštene osobe isporučitelja 
vodnih usluga. 
 
U slučaju iz stavka 2. ovog članka, isporučitelj vodnih usluga može uvjetovati da 
montažu i polaganje cijevi izvodi isključivo isporučitelj vodnih usluga ili njegov 
ugovaratelj, zbog složenosti zahvata, tehničkih ili drugih opravdanih razloga. 



Članak 15. 

Ako ne postoji mogućnost priključenja na sustav javne odvodnje, sustav interne 
odvodnje može se, dok se ne steknu uvjeti za priključenje na sustav javne odvodnje, 
priključiti na sabirnu ili septičku jamu, odnosno prijemnik nakon pročišćavanja 
otpadnih voda na odgovarajućem uređaju.  

4.Sustav oborinske odvodnje 

Članak 16. 

Sustav oborinske odvodnje čine cjevovodi, zatvoreni ili otvoreni kanali, prirodna korita, 
slivnici i druge građevine kojima se oborinske vode prikupljaju, pročišćavaju i odvode 
u sustav javne odvodnje ili izravno u prijemnik. 

Građevine oborinske odvodnje iz stambenih zgrada, poslovnih i drugih prostora 
grade i održavaju njihovi vlasnici kao internu odvodnju na način da oborinske vode 
prikupljaju i ispuštaju unutar građevinskih čestica zgrada putem retencija i upojnih 
građevina. Nije dozvoljeno priključivanje interne odvodnje oborinskih voda na javni 
sustav odvodnje. 

 
Iznimno u nepovoljnim uvjetima izgradnje zgrada u odnosu na uvjete odvodnje 

(zgrade u zaštićenoj kulturno povijesnoj cjelini bez vrtova odnosno nedostatne 
površine za izgradnju upojnih građevina, depresije zgrade u odnosu na javno 
prometnu površinu uz zemljište nedovoljne upojne moći) moguće je uz dokaze o 
istom i uz suglasnost isporučitelja vodne usluge, prema uvjetima vlasnika javne 
građevine za odvodnju oborinskih voda priključiti i otpadne oborinske vode te zgrade. 

 

III. NAČIN ODVODNJE ONEČIŠĆENIH OBORINSKIH VODA KOJE SE NE 
ISPUŠTAJU U SUSTAV JAVNE ODVODNJE 

Članak 17. 

Odvodnja onečišćenih oborinskih voda obavlja se sukladno: 

• Odredbama zakona kojim se uređuju vode, 

• Odredbama odluke kojom se uređuje zaštita izvorišta vode za piće, te 

• Odredbama ove Odluke. 

Članak 18. 

U sustav oborinske odvodnje ne smiju se ispuštati sanitarne i tehnološke otpadne 
vode. 

Članak 19. 

Onečišćene oborinske vode moraju se prije ispuštanja u prijemnik pročistiti putem 
pjeskolova, separatora i drugih sličnih uređaja za pročišćavanje. 



Članak 20. 

Slivnici, linijske rešetke i slične građevine koje prihvaćaju onečišćene oborinske vode 
u sustav oborinske odvodnje moraju imati taložnicu minimalne zapremine 0,25 m3, s 
dubinom, u pravilu, ne manjom od 1 m. 

Članak 21. 

Ulični slivnici se moraju postavljati na odgovarajućim razmacima koji omogućavaju 
prihvat oborinskih voda sa gravitirajućih slivnih površina. 

 

IV. ZEMLJOPISNI PODACI O MJESTIMA ISPUŠTANJA OTPADNIH VODA IZ 
SUSTAVA JAVNE ODVODNJE U TIJELA POVRŠINSKIH VODA 

Članak 22. 

Otpadne vode iz aglomeracije Otočac ispuštaju se u sjeverni krak rijeke Gacke 
putem obalnih ispusta na slijedećim lokacijama po Gauss-Krugerovim koordinatama: 

Gauss-Krugerove koordinate Naziv objekta Vrsta ispusta 
X Y Z 

RG R2 - betonara Kišni preljev 5.518.618 4.969.435  

RG R3 - kameni most Kišni preljev 5.519.152 4.969.718  

UPOV Otočac Glavni ispust  5.519.378 4.970.060  

 
 

V. UVJETI ISPUŠTANJA OTPADNIH VODA NA PODRUČJIMA NA KOJIMA JE I NA 
KOJIMA NIJE IZGRAĐEN SUSTAV JAVNE ODVODNJE 

1.Općenito 

Članak 23. 

U sustav javne odvodnje smiju se ispuštati otpadne vode sukladno: 

• Odredbama zakona kojim se uređuju vode; 

• Odredbama pravilnika kojim se propisuju granične vrijednosti emisija otpadnih 
voda; 

• Vodopravnoj dozvoli za ispuštanje otpadnih voda, odnosno rješenju o 
objedinjenim uvjetima zaštite voda; 

• Odredbama odluke kojom se uređuje zaštita izvorišta vode za piće; 

• Odredbama ove Odluke; 

• Odredbama akta koje izdaje javni isporučitelj vodne usluge kojima se određuju 
granične vrijednosti za KPKCr, BPK5, sulfate, kloride, ukupni dušik i ukupni 



fosfor ovisno o stupnju izgrađenosti i funkcionalnosti uređaja za pročišćavanje 
otpadnih voda u kojem se pročišćavaju otpadne vode. 

Članak 24. 

Granične vrijednosti emisija u biorazgradivim tehnološkim otpadnim vodama za 
ispuštanje sustav javne odvodnje za pokazatelje potrošnje kisika su: 

KPKCr = 1.100 mg/l 
BPK5 = 500 mg/l 

Granične vrijednosti emisija u sanitarnim otpadnim vodama za ispuštanje u sustav 
javne odvodnje se ne propisuju. 

Javni isporučitelj vodne usluge može pojedinim gospodarskim korisnicima izdati akt u 
kojem im dopušta i više granične vrijednosti emisija od navedenih u stavku 1 ovog 
članka.  

Pri tome javni isporučitelj vodne usluge ne smije dovesti rad sustava javne odvodnje, 
uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i prijemnik pročišćenih otpadnih voda u 
opasnost  

Kod određivanja graničnih vrijednosti emisija otpadnih voda javni isporučitelj vodne 
usluge mora uzeti u obzir slobodne kapacitete na sustavu javne odvodnje, tj. uređaju 
za pročišćavanje otpadnih voda. 

2.Uvjeti ispuštanja otpadnih voda na područjima na kojima je izgrađen sustav javne 
odvodnje 

Članak 25. 

Prije ispuštanja u sustav javne odvodnje pročišćavaju se otpadne vode: 

• Procesnog (tehnološkog) porijekla u kojima koncentracije opasnih i štetnih 
tvari prekoračuju dopuštene granične vrijednosti emisija otpadnih voda 
određene pravilnikom o graničnim vrijednosti emisija otpadnih voda ili aktom 
javnog isporučitelja vodne usluge, preko odgovarajućih uređaja za 
pročišćavanje; 

• S uređenih površina za pranje vozila, mehaničarskih i bravarskih radionica za 
popravak motornih i drugih vozila, preko taložnica za krute tvari i odjeljivača 
lakih tekućina; 

• Iz skladišta i pogona koji u svom proizvodnom procesu skladište i/ili koriste ulja 
masti, boje, lakove, tekuće gorivo, otapala i slične tvari specifično lakše od 
vode, preko odgovarajućih odjeljivača lakih tekućina; 

• Restorana i kuhinja javne ishrane sa sadržajem prekomjerne masnoće, ulja, 
krutih i plivajućih ostataka hrane, putem odgovarajućih odjeljivača masti i ulja. 

Članak 26. 



U sustav javne odvodnje ne smiju se ispuštati otpadne tvari koje će same ili u 
kombinaciji s ostalim otpadnim vodama prouzročiti: 

• Nastanak toksične ili eksplozivne atmosfere; 

• Koroziju cjevovoda i opreme u sustavu odvodnje; 

• Štetan utjecaj na sustav odvodnje i proces obrade na uređaju za 
pročišćavanje otpadnih voda; 

• Štetan utjecaj na ispuštanje te korištenje pročišćenih otpadnih voda i mulja 
nastalog pročišćavanjem otpadnih voda; 

• Iznenadno ili postupno zaustavljanje protoka otpadnih voda u sustavu 
odvodnje, uslijed velike naslage otpada, sedimenta ili velike količine ulja i 
masti; 

• Poplavu zbog kvara na precrpnoj stanici. 

Članak 27. 

Fizičke i pravne osobe koje, sukladno članku 25. ove Odluke, moraju imati uređaj za 
predtretman otpadnih voda obvezne su najmanje svake druge godine kontrolirati 
kvalitetu ispuštene pročišćene otpadne vode putem ovlaštenog laboratorija na 
pokazatelje prema pravilniku kojim se uređuju granične vrijednosti emisija otpadnih 
voda. 

Fizičke i pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su čuvati analitička izvješća o 
kvaliteti otpadne vode najmanje 6 godina od dana uzorkovanja. 

Na zahtjev javnog isporučitelja vodne usluge, fizičke i pravne osobe iz stavka 1. 
ovoga članka dužne su analitička izvješća o kvaliteti otpadne vode dostaviti javnom 
isporučitelju vodne usluge. 

3. Uvjeti ispuštanja otpadnih voda na područjima na kojima nije izgrađen sustav 
javne odvodnje 

Članak 28.  

Na područjima na kojima nije izgrađen sustav javne odvodnje, otpadne se vode 
ispuštaju u sabirnu ili septičku jamu odnosno preko odgovarajućeg uređaja za 
pročišćavanje otpadnih voda u prijemnik sukladno uvjetima utvrđenim u Tablici 1 ove 
Odluke.  

TABLICA 1 : Minimalni uvjeti ispuštanja otpadnih voda na područjima na kojima nije izgrađen sustav 
javne odvodnje. 

Otpadna 
voda 

Opterećenje 
(ES) Izvan zone IV. zona III. zona II. zona* I. zona 

< 50 
septička taložnica septička 

taložnica septička taložnica sabirna jama 

S
an

ita
rn

a 

50 - 1.999 
odgovarajući stupanj 

pročišćavanja ** 
drugi stupanj 
pročišćavanja 

drugi stupanj 
pročišćavanja - 

Zabrana 
ispuštanja 



2.000 – 9.999 
odgovarajući stupanj 

pročišćavanja ** 
drugi stupanj 
pročišćavanja 

drugi stupanj 
pročišćavanja 

- 

≥ 10.000 
treći stupanj 

pročišćavanja 
treći stupanj 

pročišćavanja 
treći stupanj 

pročišćavanja - 

< 50 
septička taložnica septička 

taložnica 
septička taložnica sabirna jama 

50 - 1.999 
odgovarajući stupanj 

pročišćavanja ** 
drugi stupanj 
pročišćavanja 

drugi stupanj 
pročišćavanja 

- 

2.000 – 9.999 
odgovarajući stupanj 

pročišćavanja ** 
drugi stupanj 
pročišćavanja 

drugi stupanj 
pročišćavanja - 

T
eh

no
lo

šk
e 

bi
or

az
gr

ad
iv

e 

≥ 10.000 
treći stupanj 

pročišćavanja 
treći stupanj 

pročišćavanja 
treći stupanj 

pročišćavanja - 

Zabrana 
ispuštanja 

* Uz prethodno detaljno utvrđivanje značajki tla i hidrogeoloških značajki područja ispusta i pod uvjetom da je ispuštanje van     
   zone otežan 
 ** Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija u otpadnim vodama. 

Članak 29. 

Septičke i sabirne jame, odnosno uređaj za pročišćavanje otpadnih voda moraju biti 
izgrađeni sukladno uvjetima utvrđenim u propisima kojima se uređuje gradnja, 
uvjetima određenim u aktima kojima se odobrava gradnja te odredbama ove Odluke. 

Članak 30. 

U septičke jame mogu se ispuštati sanitarne otpadne vode i biorazgradive tehnološke 
otpadne vode do kapaciteta navedenih u Tablici 1 ove Odluke. 

Uvjeti ispuštanja otpadnih voda u sustav javne odvodnje primjenjuju se i na 
ispuštanje otpadnih voda u sabirne jame. 

Članak 31. 

Oborinske i površinske vode ne smiju se ispuštati u septičke i sabirne jame. 

Članak 32. 

Nije dozvoljeno ispuštanje sadržaja septičkih i sabirnih jama po javnim i drugim 
površinama, niti u sustav javne odvodnje. 

Članak 33. 

Septičke i sabirne jame moraju imati otvor za čišćenje, crpljenje i odvoz otpadne 
vode te uzimanje uzoraka za kontrolu kakvoće otpadnih voda, zatvoren poklopcem 
minimalnih dimenzija 60x60 cm. 

Članak 34. 

Septičke i sabirne jame prazni javni isporučitelj vodne usluge, odnosno pravna ili 
fizička osoba koja ima koncesiju (nadalje: Koncesionar) za pružanje javne usluge 
čišćenja septičkih i sabirnih jama. 

Članak 35. 



Javni isporučitelj vodne usluge vodi evidenciju čišćenja septičkih i sabirnih jama na 
području na kojem pruža navedenu uslugu. 

 

VI. NADLEŽNOST ODRŽAVANJA SUSTAVA JAVNE ODVODNJE 

Članak 36. 

Komunalne vodne građevine za javnu odvodnju održava javni isporučitelj vodne 
usluge, prema Planu održavanja, na način da su iste trajno u stanju funkcionalne 
sposobnosti. 

 

VII. UVJETI ODRŽAVANJA BIOLOŠKIH UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE 
SANITARNIH OTPADNIH VODA TE ODRŽAVANJA I PRAŽNJENJA SABIRNIH I 
SEPTIČKIH JAMA 

Članak 37. 

Septičke i sabirne jame te uređaj za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda dužni su 
održavati vlasnici istih o svom trošku.  

Septičke i sabirne jame moraju se redovito prazniti kako bi se osigurala njihova 
funkcionalnost. 

Članak 38. 

Fizičke osobe koje su vlasnici malih uređaja za pročišćavanje sanitarnih otpadnih 
voda dužne su održavati iste temeljem ugovora s proizvođačem ili isporučiteljom 
uređaja, odnosno putem druge pravne ili fizičke osobe osposobljene za održavanje 
tih uređaja. 

Članak 39. 

Fizičke i pravne osobe koje su vlasnici malih uređaja za pročišćavanje sanitarnih 
otpadnih voda obvezne su svake druge godine kontrolirati kvalitetu otpadne vode. 

Uzorkovanje i analizu kvalitete otpadne vode obavlja ovlašteni laboratorij na ulazu i 
izlazu iz uređaja uzimanjem trenutnog uzorka koji se analizira na sljedeće 
pokazatelje: KPKCr, BPK5, ukupna suspendirana tvar i pH. 

Fizičke i pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su čuvati analitička izvješća o 
kvaliteti otpadne vode najmanje 6 godina od dana uzorkovanja. 

Članak 40. 



Sadržaj viška mulja iz malih bioloških uređaja za pročišćavanje otpadnih voda prazni 
i odvozi ovlaštena osoba (javni isporučitelj vodne usluge ili Koncesionar) na fekalnu 
stanicu. 

Članak 41. 

Septičke i sabirne jame moraju se nalaziti na mjestu do kojega je moguć pristup 
posebnim vozilima za pražnjenje sadržaja jame. 

Visinska razlika od dna septičke i sabirne jame do mjesta pristupa vozila iz 
prethodnog stavka ne smije biti veća od 3 m. 

Udaljenost od ulaznog okna u septičku i sabirnu jamu do mjesta pristupa vozila iz 
stavka 1. ove Odluke ne smije biti veća od 30 m. 

Članak 42. 

Sadržaj septičkih i sabirnih jama prazni i odvozi ovlaštena osoba (javni isporučitelj 
vodne usluge ili Koncesionar) na fekalnu stanicu. 

Javni isporučitelj vodne usluge može, po potrebi, kontrolirati sadržaj septičkih i 
sabirnih jama prije prihvata istog na uređaj iz stavka 1. ovoga članka. 

Članak 43. 

Sadržaj septičkih i sabirnih jama te višak mulja iz malih bioloških uređaja za 
pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda na području Grada Otočca prazne se u 
sustav javne odvodnje putem fekalne stanice: 

• UPOV Otočac 

Članak 44. 

Vlasnici, odnosno drugi zakoniti posjednici sustava interne odvodnje dužni su 
podvrgnuti sustav interne odvodnje kontroli ispravnosti na svojstvo 
vodonepropusnosti, strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti sukladno pravilniku kojim 
se uređuju tehnički zahtjevi za građevine odvodnje otpadnih voda i rokovi obvezne 
kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.  

VIII. OBVEZA PRIKLJUČENJA 

Članak 45. 

Na područjima na kojima je izgrađen sustav javne odvodnje, vlasnik građevine 
odnosno drugi zakoniti posjednik građevine ili druge nekretnine dužan je priključiti 
svoju građevinu odnosno drugu nekretninu na sustav javne odvodnje sukladno 
Odluci o priključenju na komunalne vodne građevine i Općim i tehničkim uvjetima 
isporuke vodnih usluga. 

Članak 46. 



Vlasnik građevine odnosno drugi zakoniti posjednik građevine dužan je, sa 
priključenjem svoje građevine ili druge nekretnine na sustav javne odvodnje, sve 
dosadašnje instalacije, uređaje i građevine koji se više neće koristiti staviti van 
funkcije. 

 

IX. NAČIN I UVJETI DAVANJA KONCESIJE ZA PRAŽNJENJE SABIRNIH I 
SEPTIČKIH JAMA 

Članak 47. 

Usluge pražnjenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda  iz sabirnih i septičkih jama 
obavlja isporučitelj  usluge javne odvodnje ili pravna/fizička osoba temeljem ugovora 
o koncesiji koji je sklopljen u postupku provedenom sukladno Zakonu o vodama i 
Zakona o koncesijama. 

Odvoz i zbrinjavanje otpadnih voda  iz sabirnih jama koje nisu prethodno pročišćene 
do propisanog stupnja odvozi i zbrinjava na propisani način tvrtka ovlaštena za 
zbrinjavanje otpada. 

 

X. NADZOR 

Članak 48. 

Inspekcijski nadzor nad primjenom odredaba ove Odluke provodi državna 
vodopravna inspekcija ustrojena u ministarstvu nadležnom za vodno gospodarstvo. 

Članak 49. 

U cilju osiguranja primjene ove Odluke, tijelo državne uprave nadležno za poslove 
sanitarne inspekcije može poduzimati određene mjere sukladno zakonu kojim se 
uređuju vode. 

Članak 50. 

Pravna ili fizička osoba, kao i odgovorna osoba u pravnoj osobi kaznit će se 
novčanom kaznom, sukladno odredbama zakona kojim se uređuju vode, ako 
otpadne i druge vode ispušta protivno odredbama ove Odluke. 

 

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 51. 

Sastavni dio ove Odluke je: 



• Prilog 1. - Pregledna karta Grada Otočca sa označenom aglomeracijom – 
objavljena na Internet stranicama Komunalac d.o.o. i Grada Otočca . 

Članak 52. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o odvodnji i 
pročišćavanju otpadnih voda na području Grada Otočca (»Službeni vjesnik Grada 
Otočca« broj 1/08). 

Članak 53. 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenom vjesniku 
Grada Otočca«. 

 

                                                                        PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
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