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1  Uvo d  

Zahvat na koji se odnosi Elaborat zaġtite okoliġa u postupku ocjene  o potrebi procjene 

utjecaja zahvata na okoliġ je sunļana elektrana ĂZabok  2ñ priklj uļne snage 9.999 kW. 

 

NOSITELJ ZAHVATA:  NOVA DUGA d.o.o.  

SJEDIĠTE: Trg Josipa Jurja Strossmayera 26, 48260 Kriģevci 

TEL:  048 270626  

OIB:  89980381951  

IME ODGOVORNE OSOBE:  Martina Ipġa 

Ovim elaboratom sagledan je planirani zahvat na temelju Idejnog rjeġenja ĂElektrotehniļki 

projekt Sunļana elektrana Zabok 2ñ kojeg je izradila tvrtka TESLA d.o.o. iz Ivanca, u srpnju  

2020. godine . 

Prema Uredbi o procjeni utjecaja zahvata na okoliġ (NN 61/14, 3/17) (Prilog II., Popis 

zahvata za koje se provodi ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliġ, a za koje 

je nadleģno Ministarstvo), predmetni zahvat pripada kategoriji:  

 

2.4. Sunļane elektrane kao samostojeĺi objekti 

 

Nositelj zahvata temeljem navedenih odredbi podnosi Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene 

utjecaja na okoliġ, ļiji je sastavni dio ovaj Elaborat zaġtite okoliġa. 

Elaborat zaġtite okoliġa izradila je tvrtka VITA PROJEKT d.o.o., Ilica 191c, Zagreb, koja je 

ovlaġtena za obavljanje struļnih poslova zaġtite okoliġa sukladno Rjeġenju Ministarstva 

zaġtite okoliġa i energetike (Klasa: UP/I 351ï02/15 ï08/20, Urbroj: 517 -06 -2-1-1-18 -11 

od 1. veljaļe 2018. godine) (u prilogu1), pod toļkom 2. Izrada studija o utjecaju zahvata 

na okoliġ, ukljuļujuĺi i dokumentaciju za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene 

utjecaja zahvata na okoliġ te dokumentacije za odreĽivanje sadrģaja studije o utjecaju na 

okoliġ. 

 

 

 

 
1 Ovlaġtenje tvrtke Vita projekt d.o.o. za obavljanje struļnih poslova zaġtite prirode 
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2  Podaci o zahvatu  i opis obiljeģja zahvata 

2.1  Geografski poloģaj 

Prema upravno ïteritorijalnom ustroju Republike Hrvatske, zahvat se nalazi na podruļju 

Krapinsko -zagorsk e ģupanije, grad a Zabok a, u naselju Lug Zaboļki (Tablica 1, Slika 1 do 

Slika 3).  Nadalje, zahvat se nalazi na podruļju katastarske opĺine Zabok. 

Prema uvjetno homogenoj (fizion omskoj) regionalizaciji Republike Hrvatske, zahvat se 

nalazi u  Zapadnom peripanonskom prostoru , u cjelini Sjevernog Zagorja , odnosno daljnjom 

raġļlambom na podruļju dolinskog prostora Krapinice i Krapine s prisojnim pobrĽima. 

(Magaġ, 2013). 

  

Tablica 1 .  Podaci o lokaciji zahvata  

JEDINICE REGIONALNE SAMOUPRAVE:  Krapinsko -zagorska ģupanija 

JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE:  Grad Zabok  

NASELJE:  Lug Zaboļki 

KATASTARSKA OPĹINA Zabok  

KATASTARSKE ĻESTICE: 

8818, 8819, 8820, 8821, 8822, 8823, 8824, 8825, 8826, 8827, 

8828,  8829, 8830, 8831, 8832, 8833, 8834, 8835, 8836, 8837, 

8838, 8839, 8840, 8841, 8842, 8843,8844, 8845, 8846, 8847, 

8848, 8849, 8850, 8851, 8852, 8853, 8854, 8855, 8856, 8857, 

8858,  8859, 8860, 8861, 8862, 8863, 8864, 8865, 8866, 8867, 

8868, 8869, 8916, 8917, 8918, 8919,  8920, 8921/1, 8921/2, 

8922/1, 8922/2, 8923, 8924, 8925, 8926/1, 8926/2, 8927, 

8928, 8929,  8930, 8931, 8932, 8933, 8934, 8935, 8936, 8937, 

8938, 8939, 8940, 8941, 8942, 8943, 8944,  8945, 8946, 8947, 

8948 , 8949, 8950, 8951, 8952/1, 8952/2, 8952/3, 8952/4, 

8953, 8954, 8955 i  8956 , 6213/1, 6221/1, 6266, 6231/1, 

6232/1, 6233/1,  6234/1, 6235/1, 6236/1, 6237/1, 6238/1, 

6239/1, 6240/1, 6241/1,  6242, 6243, 7168, 7218/2,  7219/2, 

7220/2, 9855/1, 9870, 9912/3, 9912/ 4, 9935/2, 9935/3, 

9935/8, 9941, 9947 i 9976  
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Slika 1 .  Gradovi i opĺine na ġirem podruļju zahvata 

 

 

Slika 2 .  Obuhvat zahvata  
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Slika 3 .  Obuhvat zahvata , (DOF)  

 

2.2  Postojeĺe stanje na podruļju zahvata 

Planirani zahvat sunļane elektrane nalazi se juģno od grada Zaboka  uz autocestu A 2 

Zagreb -Macelj . Obuhvat zahvata nalazi se na zaravnjenom terenu  juģno od autoceste i 

industrijske zone Zabok u naselju Lug Zaboļki. Do lokacije zahvata dolazi se  preko 

katastarske ļestice br. 99 49  k.o. Zabok  koja je u funkciji nerazvrstane ceste.  

 

2.3  Opis glavnih obiljeģja zahvata 

Uvod  

Zahvatom se planira izgradnja sunļane elektrane ĂZabok 2ñ prikljuļne snage 9.999 kW za 

proizvodnju elektriļne energije koja bi se po trģiġnim cijenama prodavala u mreģu. 

Planirana godiġnja proizvodnja je 18.000.000 kW/h . Ukupna povrġina zahvata iznosi oko 

21,5 ha . Pregledna situacija zahvata daje se u Pril ogu 2.  

Ograda  

Sunļana elektrana ĺe se ograditi tipskom ogradom visine 2 m koja ĺe biti izdignuta iznad 

terena na  naļin da se ostavi 15 cm i zmeĽu ograde i tla kako bi se osigurala povezanost 

ograĽenog prostora i staniġta za male ģivotinje te ĺe komunikacijski putevi ostati 

neometani. Veĺe ģivotinje koje nisu u moguĺnosti proĺi u ostavljenom prostoru izmeĽu 

ograde i tla, zaobiĺi ĺe zahvat te ĺe time i takvi koridori biti neometani. Neĺe se izvoditi 

betoniranje temelja za ogradu veĺ ĺe se betonirati samo stupovi koji sluģe za priļvrġĺenje 

ograde.  

 

 
2 Pregledna situacija ï Idejno rjeġenje 



d.o.o.  

za projektiranje i savjetovanje u zaġtiti okoliġa 

Zagreb ž Ilica 191c ž www.vitaprojekt.hr 

 

ELABORAT ZAĠTITE OKOLIĠA ZA  OCJENU O POTREBI PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIĠ ZA  ZAHVAT:  

IZGRADNJA SUNĻANE ELEKTRANE ZABOK 2 , KRAPINSKO -ZAGORSKA ĢUPANIJA Str. 8  od 80  
 

 

Nosiva podkonstrukcija  

Fotonaponski moduli se polaģu na metalnu podkonstrukciju (ovisno o konaļnom odabiru 

investitora). Ova podkonstrukcija  sastoji se od tipskih, industrijski proizvedenih elemenata 

sa pripadajuĺim atestima: 

- nosivih stupova koji su zabijeni izravno u zemlju  

- drģaļa horizontalnih nosaļa 

- horizontalnih nosaļa 

- vertikalnih nosaļa 

- drģaļa modula 

Sve elemente podkonstrukcije potrebno je proraļunati i zaġtiti od korozije. Navedena 

podkonstrukcija omoguĺava postavljanje modula pod ģeljenim kutom od 30Á. Moduli se 

postavljaju tako da je donji rub modula na visini minimalno 0,5 m od zemlje, a kosina dva 

reda modula  iznosi 3,32 m, odnosno tlocrtno projicirano na zemlju iznosi 2,875 m.  

Montaģa fotonaponskih modula 

Montaģa fotonaponskih modula izvodi se sa tipskim i tvorniļki predgotovljenim 

konstrukcijskim elementima od aluminijskog materijala (ili druge vrste metala zaġtiĺenog 

od korozije) namijenjenim za instalacije sunļanih elektrana na zemljanoj povrġini. 

Konstrukcija za montaģu modula se postavlja na naļin da se nosivi stupovi, posebnim 

strojem, zabijaju izravno u zemlju na potrebnu dubinu. Kod ovog naļina postavljanja 

konstrukcije nema betoniranja temelja za nosive stupove.  

Tipiļni detalj montaģe na zemljanoj povrġini bez temeljenja vidljiv je na slici u nastavku  

(Slika 4).  

 

Slika 4 .  Detalj montaģe na zemljanoj povrġini 

 

Fotonaponski moduli  

Osnovni elementi sunļane elektrane su fotonaponski moduli posloģeni u linije. Svaka linija 

ima dva reda modula poloģenih vertikalno (portrait), a duljina linije je promjenjiva i slijedi 

konfiguraciju ļestica. Sveukupno sunļana elektrana se sastoji od 50 .232  fotonaponskih 

modula. Svaki modul ima vrġnu snagu 280  Wp, ġto daje ukupnu instaliranu snagu elektrane 

odnosno modula od 14 .064 .960 ,00 Wp.  



d.o.o.  

za projektiranje i savjetovanje u zaġtiti okoliġa 

Zagreb ž Ilica 191c ž www.vitaprojekt.hr 

 

ELABORAT ZAĠTITE OKOLIĠA ZA  OCJENU O POTREBI PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIĠ ZA  ZAHVAT:  

IZGRADNJA SUNĻANE ELEKTRANE ZABOK 2 , KRAPINSKO -ZAGORSKA ĢUPANIJA Str. 9  od 80  
 

 

U predmetnoj sunļanoj elektrani predviĽena je uporaba fotonaponskih modula tipa SV60-

280  polikristal proizvoĽaļa Solvis. Ovo nije konaļan odabir tipa modula, veĺ ĺe se moduli 

konaļno odabrati glavni m  projekt om  odnosno kod nabave opreme za izgradnju elektrane.  

Fotonaponski moduli s e meĽusobno spajaju serijski u nizove. U sunļanoj elektrani Zabok 

2 biti  ĺe nizovi od 2 0 (dvadeset) serijski spojenih modula.  

Nizovi fotonaponskih modula se izravno  spajaju na invertere . Buduĺi da inverteri  u sebi 

imaju ugraĽenu DC nadstrujnu zaġtitu za nizove,  nije potrebno koristiti se dodatnim DC 

ormarima ni prenaponskom zaġtitom na DC strani jer je i ona integrirana u samom 

pretvaraļu.  

DC/AC pretvaraļi (inverteri) 

Cijela elektrana ĺe biti podijeljena u Ăenergetske blokoveñ od 1 MW. Svaki blok se sastoji 

od 10 energetskih jedinica (pretvaraļa) izlazne snage 100 kW. Svaki blok od 1 MW u svom 

srediġtu ima i jednu transformatorsku stanicu s ugraĽenim transformatorom od 1000 kVA 

u koju se na NN postrojenje izr avno prikljuļuju izlazi iz pretvaraļa. Formiranjem ovakvih 

blokova se uvelike ġtedi na koliļinama DC i AC kabela. Ukupno u sunļanoj elektrani ima 

10 takovih blokova, ġto znaļi da ĺe u sunļanoj elektrani biti ukupno 100 pretvaraļa. 

Na donjoj slici prikazan je naļin montaģe pretvaraļa na podkonstrukciju (Slika 5).  

 

Slika 5 .  Naļin montaģe pretvaraļa na podkonstrukciju 

 

Projek tirani su pretvaraļi (inverteri)  tipa PVS-100_TL  proizvoĽaļa ABB. Ovo nije konaļan 

odabir pretvaraļa, veĺ ĺe se pretvaraļi konaļno odabrati glavnim projektom odnosno kod 

nabave opreme za izgradnju elektrane. Pretvaraļi sluģe za pretvaranje istosmjerne struje 

proizvedene u fotonaponskim modulima u izmjeniļnu struju napona 400V/230V i 

frekvencije 50 Hz. Pored toga , imaju ugraĽene zaġtitne funkcije na ulazu i izlazu i funkciju 

za automatsku sinkronizaciju na mreģni napon. 

Razvod kablova  

Za razvod kablova po FN  modulima koriste se pripremljene spojne kutije na svakom 

modulu sa postojeĺim izvodima i pripremljenim tipskim konektorima. Krajnji izvodi svakog 

niza polaģu se po utoru nosivih profila i priļvrġĺuju vezicama ili sliļnim spojnim materijalom 
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te dijelom pos tavljaju u metalni kabelski kanal. Upotrijebit ĺe se kabel tipa PV1-F koji je 

prilagoĽen vanjskoj montaģi i otporan na atmosferske utjecaje (temperatura, led, UV 

zraļenje). Kablovi svakog niza spajaju se izravno na pripadni pretvaraļ (inverter). Izlaz 

pret varaļa spaja se na rastavne pruge u NN postrojenju pripadajuĺe transformatorske 

stanice unutar energetskog bloka, odnosno sunļane elektrane. 

Kablovi se polaģu u krugu elektrane u nekoliko logiļkih cjelina: 

a)  DC kabel od modula do modula: vezivanjem za dijelo ve podkonstrukcije  

b)  DC kabel od krajnjih modula do pretvaraļa: vezivanjem za dijelove podkonstrukcije 

+ prelazak izmeĽu 2 linije modula podzemno u PEHD cijevi fi 50 ili viġe 

c)  AC kabel od pretvaraļa do transformatorske stanice: podzemno u DWP cijevi fi 160 

ili viġe + izravnim polaganjem u zemlju 

d)  AC kabel od transformatorske stanice do transformatorske stanice te od zadnje 

transformatorske stanice do susretnog postrojenja: podzemno u DWP cijevi fi 200 

ili viġe + izravnim polaganjem u zemlju 

NN razvod (AC kabeli  izmeĽu invertera i TS )  

Izlazni kablovi iz invertera  (pretvaraļa) veģu se na rastavne  pruge u NN bloku 

transformatorskih stanica sunļane  elektrane. U svakoj transformatorskoj stanici elektrane 

ima 10 strujnih izlaza, ġto na cjelokupnoj elektrani iznosi 100 zasebnih strujnih izlaza (100 

pretvaraļa po 1 kabel). Strujni izlazi izvesti ĺe se podzemno, kablovima  NAYY (stara oznaka 

PP00-A) poloģenim u zeleni pojas izmeĽu temelja  podkonstrukcije fotonaponskih modula.  

Transformatorske stanice sunļane elektrane  

Potrebno je izgraditi transformatorske stanice TS 35/0,4 kV ĂSE ZABOK 2-1ñ do ĂSE ZABOK 

2-10ñ. Nazivni napon trafostanice na VN strani je 35 kV, a nazivni napon na NN strani je 

400/230 V. Transformatorske stanice su tipske betonske za ugradnju je dnog  

transformatora od 1000 kVA. Same transformatorske stanice biti ĺe locirane u srediġtu 

energetskih blokova, odnosno u srediġtu pretvaraļa koji se na nju spajaju kako bi se 

smanjili troġkovi kabliranja. Do svake transformatorske stanice predviĽen je put radi ġto 

lakġeg pristupa, a kao put ĺe se koristiti razmak izmeĽu redova koji je dovoljno ġirok za 

nesmetan prolaz. Prilaznu povrġinu, odnosno dio parcele za smjeġtaj transformatorske 

stanice potrebno je urediti na naļin da se iskrļi i izravna tlo. 

Transformatorske stanice projektirane su na naļin da svaka moģe prihvatiti snagu do 1000 

kW maksimalno (ukupna izlazna snaga pretvaraļa na pojedinoj transformatorskoj stanici 

ne smije prijeļi 1.000 kW sa svim gubicima). Ukupno je 10 transformatorskih stanica snage 

1.000 kW, ġto daje ukupnu izlaznu snagu sunļane elektrane od 10.000 kW, ali uz 

predviĽene gubitke u kabelima stvarna izlazna snaga elektrane ĺe iznositi 9.999 kW. 

Elektromontaģni dio svake transformatorske stanice  sastoji se od:  

- 1 energetskog transformatora od 1000 kVA  

- 1 visokonaponskog postrojenja, koje se sastoji od jednog transformatorskog i dva 

vodna polja  

- 1 niskonaponskog postrojenja koje se sastoji od  razvoda 0,4 kV, 1600 A, kojega 

ļine dva  polja za prihvat do 10 strujnih iz laza, opremljena NVO osiguraļima za 

prihvat strujnih izlaza i NN prekidaļem.  
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Prijedlog prikljuļenja sunļane elektrane 

Sunļanu elektranu koju ļine novoizgraĽene transformatorske stanice TS 35/0,4 kV ĂSE 

ZABOK  2-1ñ do ĂSE ZABOK  2-10ñ potrebno je prikljuļiti na susretno postrojenje  HEP-a 

(postojeĺa transformatorska stanica TS 110/35/20/10 kV ZABOK). Transformatorske 

stanice elektrane opremljene su 35 kV postrojenjem koje se sastoji od 2 vodna polja i 1 

tr afo  polja (+K1, +K2 ï vodna polja, +K3 ï tra fo polje).  

U transformatorskim stanicama TS 35/0,4 kV ĂSE ZABOK 2-2ñ do TS 35/0,4 kV ĂSE ZABOK 

2-10ñ vodna polja opremljena su 3-poloģajnim rastavnim sklopkama, a u 

transformatorskom polju je ugraĽen prekidaļ sa zamljospojnikom. Samo je 

transformatorska stanica TS 35/ 0,4 kV ĂSE ZABOK 2-1ñ opremljena 35 kV postrojenjem u 

kojem je vodno polje +K1 (prema susretnom postrojenju) opremljeno prekidaļem i 

kratkospojnikom, vodno polje +K2 je opremljeno tropoloģajnom rastavnom sklopkom, a 

transformatorsko polje je opremljeno pre kidaļem i kratkospojnikom. Prekidaļ u vodnom 

polju +K1 ĺe ujedno biti i glavni prekidaļ elektrane. U polje +K1 se spaja odlazni kabel 

prema dislociranom susretnom postrojenju.  

Unutar prostora za elektranu postoji mjesto na koje se mogu smjestiti transform atorske 

stanice :  

¶ Tra nsformatorska stanica  TS 35/0,4 kV SE ZABOK 2-1, ugraĽuje se 1 

transformator od 1000 kVA, ukupno 1000 kVA  

¶ Tra nsformatorska stanica  TS 35/0,4 kV SE ZABOK 2-2, ugraĽuje se 1 

transformator od 1000 kVA, ukupno 1000 kVA  

¶ Tra nsformatorska stan ica  TS 35/0,4 kV SE ZABOK 2-3, ugraĽuje se 1 

transformator od 1000 kVA, ukupno 1000 kVA  

¶ Tra nsformatorska stanica  TS 35/0,4 kV SE ZABOK 2-4, ugraĽuje se 1 

transformator od 1000 kVA, ukupno 1000 kVA  

¶ Transformatorska stanica TS 35/0,4 kV SE ZABOK 2-5,  u graĽuje se 1  

transformator od 1000 kVA, ukupno 1000 kVA  

¶ Tra nsformatorska stanica  TS 35/0,4 kV SE ZABOK 2-6, ugraĽuje se 1 

transformator od 1000 kVA, ukupno 1000 kVA  

¶ Tra nsformatorska stanica  TS 35/0,4 k V SE ZABOK 2-7, ugraĽuje se 1 

transformator od 1000 kVA, ukupno 1000 kVA  

¶ Tra nsformatorska stanica  TS 35/0,4 kV SE ZABOK 2-8, ugraĽuje se 1 

transformator od 1000 kVA, ukupno 1000 kVA  

¶ Tra nsformatorska stanica  TS 35/0,4 kV SE ZABOK 2-9, ugraĽuje se 1 

transfor mator od 1000 kVA, ukupno 1000 kVA  

¶ Tra nsformatorska stanica  TS 35/0,4 kV SE ZABOK 2-10 , ugraĽuje se 1 

transformator od 1000 kVA, ukupno 1000 kVA  

 

Prema susretnom postrojenju se polaģe jedan 35 kV kabel tipa 3 x NA2XS(F)2Y 1x150/25. 

Ģile su poloģene u trokut i tako tvore jedan kabel.  

Susretno postrojenje  

Mjesto prikljuļenja sunļane elektrane na mreģu je 35 kV postrojenje u TS 110/SN kV 

Zabok.    
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2.4  Prikaz varijantnih rjeġenja zahvata 

Za predmetni zahvat nisu izraĽena varijantna rjeġenja. 

 

2.5  Opis tehnoloġkih procesa 

Tehnoloġki proces je pretvorba energije sunca, odnosno sunļevog zraļenja u elektriļnu 

energiju koja se potom predaje u elektroenergetski sustav. Sunļana elektrana ĺe pretvarati 

energiju sunca u elektriļnu energiju koristeĺi fotonaponsku tehnologiju, odnosno 

fotonaponske module i izmjenjivaļe.  

Jedan fotonaponski modul ļini viġe fotonaponskih ĺelija. Kada se poveģu viġe panela dobije 

se polje fotonaponskih ploļa, koji je dio sunļane fotonaponske elektrane.  Fotonaponske 

ĺelije se sastoje od dva razliļito nabijena poluvodiļa izmeĽu kojih, kada su izloģeni 

sunļevom svijetlu, teļe elektriļna struja. Zatvori li se strujni krug izmeĽu fotonaponske 

ploļe i nekog potroġaļa, elektriļna struja ĺe poteĺi i potroġaļ ĺe biti opskrbljen elektriļnom 

energijom. Fotonaponski moduli su zapravo poluvodiļki elementi koji direktno pretvaraju 

energiju sunļeva zraļenja u elektriļnu energiju. 

 

2.6  Popis vrsta i koliļina tvari koje ulaze u tehnoloġki proces, os taju 

nakon tehnoloġkog procesa te emisije u okoliġ 

Ono ġto u fotonaponskoj tehnologiji optereĺuje okoliġ jest proizvodnja fotonaponskih ploļa 

te uporaba toksiļnih materijala poput kadmija. Postupak dobivanja silicija, kao najļeġĺeg 

materijala od kojega se izraĽuju fotonaponske ploļe, energetski je vrlo zahtjevan. 

Sam rad sunļevih fotonaponskih ploļa ekoloġki je prihvatljiv. Pri radu fotonaponskih ploļa 

ne proizvode se ġtetni plinovi niti nastaju tehnoloġke otpadne vode. Za vrijeme rada 

elektrane nema otpadn ih tvari. Obnovljivi izvori energije (voda, sunce, vjetar itd.) potjeļu 

iz prirode te se za razliku od neobnovljivih izvora, tzv. fosilnih goriva (ugljen, nafta, plin), 

ne mogu vremenom iscrpiti. Iz perspektive zaġtite okoliġa, a naroļito u pogledu 

smanjiv anja emisija stakleniļkih plinova i oneļiġĺujuĺih tvari, energija iz obnovljivih izvora 

smatra se prihvatljivijom u odnosu na energiju dobivenu iz fosilnih goriva. Osim toga, 

obnovljivi izvori poveĺavaju i samoodrģivost elektro-energetskog sustava, koji je  danas joġ 

uvijek ovisan o isporuci ugljena, nafte i plina.  

Prestankom rada elektrane i zamjenom njene opreme nastaje otpad koji ovisno o vrsti 

treba zbrinuti sukladno zakonskim propisima. Fotonaponski moduli sadrģe materijale koji 

se mogu reciklirati i po novo koristiti u novim proizvodima, kao ġto su staklo, aluminij i 

poluvodiļki materijali. 

 

2.7  Popis drugih aktivnosti potrebnih za realizaciju zahvata  

Za realizaciju predmetnog zahvata nisu potrebne druge, dodatne aktivnosti, osim one koje 

su veĺ prethodno opisane.   
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3  Podaci o lokaciji i opis lokacije zahvata  

3.1  Odnos prema postojeĺim i planiranim zahvatima 

Za podruļje zahvata na snazi su: 

1.  Prost orni plan Krapinsko -zagorske  ģupanije (Sluģbeni glasnik Krapinsko -zagorske 

ģupanije, broj 4/02, 06/10,  08/15) ;  

2.  Prostorni plan ureĽenja grada Zaboka (Sluģbeni glasnik Krapinsko-zagorske 

ģupanije broj 8/09, 9/11, 3/13, 12/15, 10/17, 45/17, 5/18 , 14/18, 30/19) .  

 

3.1.1   Prostorni plan  Krapinsko - zagorske  ģupanije 

Prema izvodu iz kartografskog prikaza 1. Koriġtenje i namjena povrġina (Slika 6), zahvat 

je smjeġten na lokaciji pod kategorijom namjene ostalo obradivo  poljoprivredno tlo, ġume 

i ġumsko zemljiġte te se nalazi uz autocestu A2 Zagreb-Macelj od znaļaja za meĽunarodni 

promet i podruļje naselja povrġine veĺe od 25 ha. 

Prema izvodu iz kartografskog prikaza 3. Uvjeti koriġtenja, ureĽenja i zaġtite prostora 

(Slika 7), prema podruļjima posebnog ograniļenja u prostoru lokacija zahvata se nalazi 

na poplavnom podruļju. Lokacija zahvata se ne nalazi u nekoj od zona sanitarne zaġtite 

voda.  

Na izvodu iz kartografskog prikaza 3.1. Prirodna i kulturna baġtina (Slika 8), vidljivo je da 

se u blizini zahvata nalaze industrijske i gospodarske graĽevine, gradska naselja te ostale 

stambene graĽevine. 
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Slika 6 .  Izvod iz kartografskog prikaza PPKZĢ, 1. Koriġtenje i namjena zemljiġta (Sluģbeni 

glasnik KZĢ 8/15) 
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Sl ika 7 .  Izvod iz kartografskog prikaza PPKZĢ, 3. Uvjeti koriġtenja, ureĽenja i zaġtite 

prostora  (Sluģbeni glasnik KZĢ 8/15) 
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Slika 8 .  Izvod iz kartografskog prikaza PPKZĢ, 3.1. Prirodna i kulturna baġtina (Sluģbeni 

glasnik KZĢ 8/15) 
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3.1.2   Prostorni plan  ureĽenja grada Zaboka  

Sukladno ļlanku 24. PPUG Zaboka, izvan graĽevinskih podruļja naselja te juģno od naselja 

Lug Zaboļki i istoļno od autoceste A2 mogu se ureĽivati povrġine i graditi sustavi za 

proizvodnju elektriļne energije iz sunļeve energije veĺi od 10 kW. Prema izvodu iz 

kartografskog prikaza 1. Koriġtenje i namjena povrġina (Slika 9), zahvat je smjeġten na 

lokaciji pod kategorijom namjene ostalo poljoprivredno tlo, ġume i ġumsko zemljiġte te se 

nalazi uz autocestu A2: GP Macelj (granica Republike Slovenije) ï Zagreb (ļvoriġte 

Jankomir, A3). Juģnom stranom prolazi rijeka Krapina, dok se na sjevernoj strani od 

zahvata nalazi vodotok Krapinica.   

Na izvodu iz kartografskog prikaza 3.  Uvjeti koriġtenja, ureĽenja i zaġtite prostora, 3.3. 

Podruļja posebnih ograniļenja u koriġtenju prostora (Slika 10 ), vidljivo je da se zahvat 

nalazi unutar  poplavnog podruļja. U blizini zahvata nalaze se osnovne te detaljne kanalske 

mreģe melioracijske odvodnje. Lokacija zahvata se ne nalazi u nekoj od zona sanitarne 

zaġtite voda.  

Na izvodu iz kartografskog prikaza 3.1.  Zaġtiĺena nepokretna kulturna dobra, u 

neposrednoj blizini lokacije zahvata nalazi se objekt arheoloġkog lokaliteta, lokalitet 

Sv.Jelene i Marti na. Navedeni lokalitet se u stvarnosti ne nalazi na prikazanoj lokaciji, veĺ 

se radi o Crkvi sv. Jelene Kriģarice koja se nalazi u centralnom dijelu Zaboka. 
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Slika 9 .  Izvod iz kartografskog prikaza PPUG Zaboka, 1. Koriġtenje i namjena povrġina 

(Sluģbeni glasnik KZĢ 45/17) 
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Slika 10 .  Izvod iz kartografskog prikaza PPUG Zaboka, 3. 3. Podruļja posebnih ograniļenja u 

koriġtenju prostora (Sluģbeni glasnik KZĢ 45/17) 
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Slika 11 .  Izvod iz kartografskog prikaza PPUG Zaboka , 3.1. Zaġtiĺena nepokretna kulturna 

dobra  (Sluģbeni glasnik KZĢ 12/15) 
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3.2  Klimatoloġke znaļajke 

Lokacija predmetnog zahvata, prema Koppenovoj klimatskoj regionalizaciji pripada 

podruļju umjereno toplo vlaģne klime s toplim ljetom, Cfb klimi. Ovu klimu karakteriziraju 

sljedeĺe znaļajke: srednja mjeseļna temperatura najhladnijeg mjeseca je viġa od -3 ÁC i 

niģa od 18 ÁC, srednja mjeseļna temperatura najtoplijeg mjeseca je niģa od 22 ÁC, viġe 

od ļetiri mjeseca u godini imaju srednju mjeseļnu temperaturu viġu od 10 ÁC. Tijekom 

godine nema izrazito suhih mjeseci, a mjesec s najmanje oborine u hladnom je dijelu 

godine. U godiġnjem hodu oborine javljaju se dva maksimuma ï rano ljeto i kasna jesen.  

Klima na podruļju Zagorja je po tipu kontinentalno humidna, s tek neġto nadprosjeļnim 

rasporedom relativne vlage 75 -80%. Sijeļanjski prosjek topline kreĺe se izmeĽu 0,8 i 1,4 

stupnj a dok je srednja toplina srpnja oko 20 stupnjeva. Godiġnji prosjek oborina na 

podruļju Zaboka kreĺe se oko 941 mm. Najviġe mjeseļne koliļine oborina su u svibnju, 

lipnju i srpnju, a sporedni maksimum je u studenom, dok je najmanje oborina u veljaļi i 

oģujku. Vjetrovi su preteģno lokalnog znaļenja i ļeġĺe se javljaju u smjeru sa zapada na 

istok nego meridijalnim smjerovima. Osobito je vjetrovita Veternica preko ļije grbine struje 

zraļne mase iz sjeverne dravske nizine kroz kamenolomnu sutjesku Oļure prema 

kotlinastom ulegnuĺu porjeļja Krapine, ġto zahvaĺa i Grad Zabok. Zahvaljujuĺi tome i 

blizini rijeke Krapine nizinsko podruļje Grada Zaboka podloģno je ļestim i izrazitim 

maglama.  

Za analizu osnovnih klimatoloġkih karakteristika koriġteni su podaci Drģavnog 

hidrometeoroloġkog zavoda za mjernu postaju Zagreb-Griļ. Razdoblje s podacima na 

temelju kojih je vrġena analiza temperature i oborina je od 1861. do 2018. godine. 

Najtopliji mjeseci su srpanj i kolovoz sa srednjom mjeseļnom temperaturom do 21,9 ϊC 

(srpanj), a najhladniji je sije ļanj sa srednjom mjese ļnom temperaturom od 0,5 ϊC (Tablica 

2) . Najni ģa apsolutna minimalna temperatura zraka u promatranom razdoblju je -22,2 ϊC 

zabiljeģena 24. 1. 1942., dok je apsolutno maksimalna 40,3 ϊC izmjerena 5. 7. 1950. 

godine.  

 

Tablica 2 .  Srednja mjeseļna temperatura zraka na meteoroloġkoj postaji Zagreb-Griļ (1861. 

ï 2018.), izvor: DHMZ  

mjesec  I  II  III  IV  V VI  VII  VIII  IX  X XI  XII  

ÁC 0,5  2,6  7,2  12,0  16,5  19,8  21,9  21,2  17,2  11,9  6,5  2,1  

 

U tablici  u nastavku dane su srednje mjeseļne koliļine oborine na meteoroloġkoj postaji 

Zagreb -Griļ za razdoblje 1861. ï 2018. Najviġe oborine padne tijekom ljetnih i jesenskih 

mjeseci s maksimumom oborine u lipnju i rujnu ( Tablica 3).  

 

Tablica 3 .  Srednja mjeseļna koliļina oborine na meteoroloġkoj postaji Zagreb-Griļ (1861. ï 

2018.), izvor: DHMZ  

mjesec  I  II  III  IV  V VI  VII  VIII  IX  X XI  XII  

mm  50,8  46,9  55,1  65,6  82,0  95,8  83,1  83,6  86,1  90,8  82,9  63,4  

 

Na slikama u nastavku ( Slika 12 , Slika 13  i Slika 14 )  prikazane  su karte minimalne i 

maksimalne temperature zraka za povratno razdoblje 50 godina t e srednja godiġnja 

koliļina oborine. 
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Slika 12 .  Karta minimalne temperature zraka prema podacima 1971. -2000. (ÁC), DHMZ, rujan  

2020.  

 

Slika 13 .  Karta maksimalne temperature zraka prema podacima 1971. - 2000 . (ÁC), DHMZ, 

rujan  2020.  

 

Slika 14 .  Karta srednje godiġnje koliļine oborine (mm) prema podacima 1971.- 2000. godine, 

DHMZ, rujan  2020.  
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3.2.1   Zabiljeģene klimatske promjene 

Klimatske promjene na podruļju Republike Hrvatske u razdoblju 1961. ï 2010. analizirane 

su pomoĺu trendova godiġnjih i sezonskih srednjih, srednjih minimalnih i srednjih 

maksimalnih temperatura zraka i indeksa temperaturnih ekstrema, zatim godiġnjih i 

sezonskih koliļina oborine i oborinskih indeksa kao i suġnih i kiġnih razdoblja.  

Tijekom proteklog 50 -godiġnjeg razdoblja (1961.-2010.) trendovi srednje, srednje 

minimalne i srednje maksimalne temperature zraka pokazuju zatopljenje u cijeloj 

Hrvatskoj. Trendovi godiġnje temperature zraka su pozitivni i znaļajni, a promjene su veĺe 

u kontinentalnom dijelu zemlje nego na obali i u dalmatinskoj unutraġnjosti. Najveĺi 

doprinos ukupnom pozitivnom trendu temperature zraka dali su ljetni trendovi, zatim 

podjednako trendovi za zimu i proljeĺe, dok su najmanje promjene imale jesenske 

temperature. Uoļeno zatopljenje oļituje se i u svim indeksima temperaturnih ekstrema 

pozitivnim trendovima toplih temperaturnih indeksa (topli dani i noĺi te trajanje toplih 

razdoblja) te negativnim trendovima hladnih temperaturnih indeksa (hladn i dani i hladne 

noĺi te duljina hladnih razdoblja). 

Tijekom proteklog 50 -godiġnjeg razdoblja, godiġnje koliļine oborine pokazuju 

prevladavajuĺe neznaļajne trendove, koji su pozitivni u istoļnim ravniļarskim krajevima i 

negativni u ostalim podruļjima Hrvatske. Najizraģenije promjene suġnih razdoblja su u 

jesenskim mjesecima kada je u cijeloj Republici Hrvatskoj uoļen statistiļki znaļajan 

negativan trend.  

 

3.2.2   Projekcije buduĺe klime 

U ovom poglavlju bit ĺe prikazani rezultati klimatskih simulacija i projekcija buduĺe klime 

za podruļje Republike Hrvatske. Navedeni podaci preuzeti su iz sljedeĺih dokumenata: 

¶ Rezultati klimatskog modeliranja na sustavu HPC Velebit za potrebe izrade nacrta 

Strategije prilagodbe klimatskim promjenama Republike Hrvatske do 2040. i s 

pogledom na 2070. i Akcijskog plana (Podaktivnost 2.2.1)  

¶ Dodatak rezultatima klimatskog modeliranja na sustavu HPC VELEbit: Osnovni 

rezultati integracija na prostornoj rezoluciji od 12,5 km  

Navedeni dokumenti izraĽeni su tijekom 2017. godine u sklopu projekta ĂJaļanje 

kapaciteta Ministarstva zaġtite okoliġa i energetike za prilagodbu klimatskim promjenama 

te priprema Nacrta Strategije prilagodbe klimatskim promjenamañ. 

Za klimatske simulacije koriġten je regionalni atmosferski klimatski model RegCM (engl. 

Regional Climate Model ). Za izradu simulacija vrlo bitno je definiranje i odabir scenarija 

koncentracija stakleniļkih plinova. Scenariji koncentracija stakleniļkih plinova (engl. 

representative concentration pathways , RCP) su trajektorije koncentracija stakleniļkih 

plinova (a ne emisija) koje opisuju ļetiri moguĺe buduĺe klime, ovisno o tome koliko ĺe 

stakleniļkih plinova biti u atmosferi u nadolazeĺim godinama (Moss i sur. 2010). Ļetiri 

scenarija, RCP2.6, RCP4.5, RCP6 i RCP8.5, daju raspon  vrijednosti moguĺeg forsiranja 

zraļenja (u W/mĮ) u 2100. u odnosu na predindustrijske vrijednosti (+2.6, +4.5, +6.0 i 

+8.5 W/mĮ). RCP2.6 predstavlja, dakle, razmjerno male buduĺe koncentracije stakleniļkih 

plinova na koncu 21. stoljeĺa, dok RCP8.5 daje osjetno veĺe koncentracije. 
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Sadaġnja (ñpovijesnaò) klima odnosi se na razdoblje od 1971. do 2000. U tekstu se ovo 

razdoblje navodi i kao referentno klimatsko razdoblje ili referentna klima, te je oznaļeno 

kao razdoblje P0. Promjena klimatskih varijabli u bud uĺoj klimi u odnosu na referentnu 

klimu prikazana je i diskutirana za dva vremenska razdoblja: 2011. -2040. ili P1 

(neposredna buduĺnost) i 2041.-2070. ili P2 (klima sredine 21. stoljeĺa). Klimatske 

promjene definirane su kao razlike vrijednosti klimatskih varijabli izmeĽu razdoblja 2011.-

2040. i 1971. -2000. (P1 -P0), te razdoblja 2041. -2070. minus 1971. -2000. (P2 -P0).  

Za sve analizirane varijable klimatsko modeliranje izraĽeno je na prostornoj rezoluciji od 

50 km i za RCP4.5. scenarij, dok je za odreĽene parametre (temperatura, oborine, brzina 

vjetra, ekstremni vremenski uvjeti) modeliranje izraĽeno i na detaljnijoj prostornoj 

rezoluciji od 12,5 km, za scenarije RCP4.5 i RCP8.5. U nastavu teksta prikazani su rezultati 

modeliranja u prostornoj rezoluciji od 12 ,5 km.  

 

3.2.2.1  Srednja temperatura zraka na 2 m iznad tla  

Godiġnja vrijednost (RCP4.5 i RCP8.5) 

Na srednjoj godiġnjoj razini, srednjak ansambla RegCM simulacija na 12,5 km rezoluciji 

daje za razdoblje 2011. -2040. godine i oba scenarija moguĺnost zagrijavanja od 1,2 do 

1,4 ÁC.  Za razdoblje 2041.-2070. godine i scenarij RCP4.5 oļekivano zagrijavanje je od 

1,9 do 2 ÁC. Za razdoblje 2041.-2070. godine i scenarij RCP8.5, projekcije ukazuju na 

moguĺnost porasta temperature od 2.4 ÁC na krajnjem jugu do 2,6 ÁC u veĺem dijelu 

Hrvatske. U obalnom podruļju projicirani porast temperature je oko 2,5 ÁC. U prvom 

razdoblju buduĺe klime (2011.-2040. godine) za oba scenarija na podruļju 

lokacije zahvata oļekuje se moguĺnost zagrijavanja od 1ÁC do 1,5ÁC. Za razdoblje 

2041. - 2070. g odine i scenarij RCP4.5 oļekivano zagrijavanje je od 1,5ÁC do 2ÁC. 

Za razdoblje 2041. - 2070. godine i scenarij RCP8.5, projekcije ukazuju na 

moguĺnost porasta temperature od 2,5 do 3ÁC (Slika 15 ).  
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Slika 15 .  Promjena srednje godiġnje temperature zraka na 2 m iznad tla (ÁC) u odnosu na 

r eferentno razdoblje 1971. -2000. u srednjaku ansambla iz ļetiri integracije RegCM 

modelom.  Gore: za r azdoblje 2011. - 2040. godine; dolje: za razdoblje 2041. - 2070. 

godine; lijevo:  scenarij RCP4.5; desno: s cenarij RCP8.5.  

 

Sezonske vrijednosti (RCP4.5)  

U analiziranim RegCM simulacijama na 12,5 km, temperatura zraka na 2 m iznad tla se 

poveĺava u svim sezonama i za oba scenarija. Za razdoblje 2011.-2040. godine i scenarij 

RCP4.5, projekcije ukazuju na moguĺe zagrijavanje u zimi, proljeĺu i jeseni od 1 do 1.3 ÁC 

te ljeti u veĺem dijelu Hrvatske od 1.5 do 1.7 ÁC. Za razdoblje 2041.-2070. godine i isti 

scenarij, zagrijavanje u zimi, proljeĺu i jeseni iznosi od 1.7 do 2 ÁC te ljeti u veĺem dijelu 

Hrvatske od 2.4 do 2.6 ÁC. Iznimke za ljetnu sezonu ļini istok Hrvatske i obalno podruļje 

sa zagrijavanjem neġto manjim od 2.5 ÁC. U prvom razdoblju buduĺe klime (2011.-

2040. godine) na podruļju lokacije zahvata oļekuje se moguĺnost zagrijavanja 

od 1ÁC do 1,5ÁC zimi, u proljeĺe i jesen te 1,5 ÁC do 2 ÁC ljeti . Za razdob lje 2041. -

2070. godine oļekivano zagrijavanje je od 1,5ÁC do 2ÁC zimi, u proljeĺe i jesen te 

2,5 ÁC do 3 ÁC ljeti  (Slika 16 ).  
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Slika 16 .  Temperatura zraka na 2 m (ÁC) u srednjaku ansambla iz ļetiri integracije RegCM 

modelom. Od lijeva na desno: zima, proljeĺe, ljeto i jesen. Gore: promjena u 

razdoblju 2011. - 2040.;dolje: promjena u razdoblju 2041. - 2070. godine. Scen arij: 

RCP4.5.  

 

3.2.2.2  Ukupna koliļina oborine 

Godiġnja vrijednost (RCP4.5 i RCP8.5) 

Na srednjoj godiġnjoj razini su promjene u ukupnoj koliļini oborine u rasponu od -5 do 5% 

za oba buduĺa razdoblja te za oba scenarija. Dodatno, za podruļje Jadranskog mora te 

dijela obalnog podruļja, promjene na godiġnjoj razini ukazuju na moguĺnost porasta 

koliļine oborine u iznosu od 5 do 10%. U prvom razdoblju buduĺe klime (2011.- 2040. 

godine) za oba scenarija na podruļju lokacije zahvata oļekuje se promjena 

koliļine oborina na godiġnjoj razini  od - 5 do 0 % . Za razdoblje 2041. - 2070. 

godine i scenarij RCP4.5 projekcije ukazuju na moguĺnost promjena koliļine 

oborina na godiġnjoj razini od - 5 do 0 % . Za razdoblje 2041. - 2070. godine i 

scenarij RCP8.5, projekcije ukazuju na moguĺnost promjena koliļine oborina na 

godiġnjoj razini od - 5 do 0 %  (Slika 17 ).  
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Slika 17 .  Promjena srednje godiġnje ukupne koliļine oborine (%) u odnosu na referentno 

razdoblje 1971. -2000. u srednjaku ansambla iz ļetiri integracije RegCM modelom. 

Gore: za razdoblje 2011. - 2040. godine; dolje: za razdoblje 2041. - 2070. godine.; 

lijevo: scenarij  RCP4.5; desno: scenarij RCP8.5.  

 

Sezonske vrijednosti (RCP4.5)  

U usporedbi s rezultatima simulacije povijesne klime (razdoblje 1971. -2000.) na 50 km 

rezoluciji, na 12,5 km su gradijenti oborine osjetno izraģeniji u podruļjima strme orografije. 

To znaļi da je u 12,5 km simulacijama kvalitativna razdioba oborine bolje prikazana. 

MeĽutim, ukupne koliļine oborine su precijenjene, kako u odnosu na 50 km simulacije, 

tako i u odnosu na izmjerene klimatoloġke vrijednosti. Ovo poveĺanje ukupne koliļine 

oborine u refer entnoj klimi osobito je izraģeno na visokim planinama obalnog zaleĽa. 

Za razliku od temperaturnih veliļina, klimatske projekcije srednje ukupne koliļine oborine 

sadrģe izraģenije razlike u iznosu i predznaku promjena u prostoru te pokazuju veĺu 

ovisnost o sezoni. Za razdoblje 2011. -2040. godine i scenarij RCP4.5, projekcije ansambla 

RegCM simulacija ukazuju na:  

¶ moguĺe poveĺanje ukupne koliļine oborine tijekom zime na ļitavom podruļju 

Hrvatske (do 5% u srediġnjim dijelovima, od 5 do 10% na istoku i zaleĽu obale te 

ļak do 20% u nekim dijelovima obalnog podruļja); 

¶ slabije izraģen signal tijekom proljeĺa s promjenama u rasponu od -5% do 5%;  

¶ izraģeno smanjenje ukupne koliļine oborine ljeti u ļitavoj Hrvatskoj: u veĺem 

dijelu Hrvatske od -20 do -10%, od -10 do -5%  na sjevernom dijelu obale i od -5 

do 0% na juģnom Jadranu; 
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¶ promjenjiv signal tijekom jeseni u rasponu od -5 do 5% osim na podruļju juga 

Hrvatske gdje ovdje analizirane projekcije ukazuju na smanjenje u rasponu od -10 

do -5%.  

Za razdoblje 2041. -2070. godine su projicirane promjene sliļnog iznosa i predznaka za sve 

sezone kao i u neposredno buduĺoj klimi (2011.-2040. godine), osim za jesen, gdje se 

javlja poveĺanje koliļina oborine u razliļitom postotku ovisno o dijelu Hrvatske. U prvom 

razdoblju buduĺe klime (2011.-2040. godine) na podruļju lokacije zahvata 

oļekuje se moguĺnost promjene ukupne koliļine oborine od 0 do 0,25 mm zimi, 

u proljeĺe i jesen te od - 0,5 do - 0,25 mm ljeti. Za razdoblje 2041. - 2070. godine 

projekcije ukazuj u na moguĺnost promjene ukupne koliļine oborine od 0 do 0,25 

mm zimi i na jesen, od -0,25 do 0 mm u proljeĺe te od - 0,5 do - 0,25 mm ljeti (Slika 

18 ).  

 

 
Slika 18 .  Ukupna koliļina oborine (mm/dan) u srednjaku ansambla iz ļetiri integracije 

RegCM modelom. Od lijeva na desno: zima, proljeĺe, ljeto i jesen. Gore: promjena 

u razdoblju 2011. - 2040. godine; dolje: promjena u razdoblju 2041. - 2070. g odine. 

Scenarij: RCP4.5.  

 

3.2.2.3  Maksimalna brzina vjetra na 10 m iznad tla  

Od glavnih klimatoloġkih elemenata analiziranih na prostornoj rezoluciji od 12,5 km, 

nepouzdanosti vezane za projekcije buduĺih promjena u maksimalnoj brzini vjetra na 10 

m iznad tla su n ajizraģenije. Za moguĺe potrebe sektorskih aplikacijskih modeliranja i 

primijenjenih studija stoga se preporuļa koriġtenje ġto veĺeg broja klimatskih integracija, 

osobito slobodno dostupne integracije iz inicijativa EURO -CORDEX2 i Med -CORDEX3 te 

direktna k onzultacija s klimatolozima DHMZ -a.  

Godiġnja vrijednost (RCP4.5 i RCP8.5) 

Projekcije maksimalne brzine vjetra na 10 m iznad tla na 12,5 km rezoluciji modelom 

RegCM i uz pretpostavku scenarija RCP4.5 daju moguĺnost uglavnom blagog porasta na 

podruļju Hrvatske (maksimalno od 3 do 4 %). Iste simulacije daju najizraģenije smanjenje 

brzine vjetra u zaleĽu juga Dalmacije izvan podruļja Hrvatske (pribliģno -10 %). Na 
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srednjoj godiġnjoj razini, projekcije za oba razdoblja (2011.-2040. godine, 2041. -2070. 

godine) te  oba scenarija (RCP4.5 i RCP8.5) ukazuju na blage, gotovo zanemarive, 

promjene u rasponu od -1 % do 3 % ovisno o dijelu Hrvatske .  U prvom razdoblju buduĺe 

klime (2011. -2040. godine) za oba scenarija na podruļju lokacije zahvata 

oļekuje se promjena srednje godiġnje maksimalne brzine vjetra od 0 do 0,1 m/s. 

Za razdoblje 2041. -2070. godine za oba scenarija oļekuje se promjena srednje 

godiġnje maksimalne brzine vjetra od 0 do 0,1 m/s. (Slika 19 ).  

 

 
Slika 19 .  Promjena srednje godiġnje maksimalne brzine vjetra na 10 m (m/s) u odnosu na 

referentno razdoblje 1971. -2000. godine u srednjaku ansambla iz ļetiri integracije 

RegCM modelom. Gore: za razdoblje 2011. - 2040. godine; dolje: za razdoblje 2041. -

2070. godine; li jevo: scenarij RCP4.5; desno: scenarij RCP8.5  

 

Sezonske vrijednosti (RCP4.5)  

Projekcije maksimalne brzine vjetra na 10 m iznad tla na 12,5 km rezoluciji modelom 

RegCM i uz pretpostavku scenarija RCP4.5 daju moguĺnost uglavnom blagog porasta na 

podruļju Hrvatske (maksimalno od 3 do 4 %). Iste simulacije daju najizraģenije smanjenje 

brzine vjetra u zaleĽu juga Dalmacije izvan podruļja Hrvatske (pribliģno -10 %). Na 

srednjoj godiġnjoj razini, projekcije za oba razdoblja (2011.-2040. godine, 2041. -2070. 

godine)  te oba scenarija (RCP4.5 i RCP8.5) ukazuju na blage, gotovo zanemarive, 

promjene u rasponu od -1 % do 3 % ovisno o dijelu Hrvatske. U prvom razdoblju buduĺe 

klime (2011. -2040. godine) na podruļju lokacije zahvata oļekuje se promjena 

maksimalne brzine vjet ra od 0 do 0,1 m/s u svim godiġnjim dobima. Za razdoblje 
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2041. -2070. godine na podruļju lokacije zahvata oļekuje se promjena 

maksimalne brzine vjetra od 0 do 0,1 m/s na proljeĺe, ljeto i jesen te od - 0.1 do 

0 m/s zimi (Slika 20 ).  

 

 

Slika 20 .  Maksimalna brzina vjetra na 10 m (m/s) u srednjaku ansambla iz ļetiri integracije 

RegCM modelom. Od lijeva na desno: zima, proljeĺe, ljeto i jesen. Gore: promjena 

u razdoblju 2011. - 2040. godine; dolje: promjena u razdoblju 2041. - 2070. godine. 

Scenarij: RCP 4.5.  

 

3.2.2.4  Ekstremni vremenski uvjeti  

Broj vruĺih dana (RCP4.5 i RCP8.5) 

Najveĺe promjene broja vruĺih dana (dan kad je maksimalna temperatura veĺa ili jednaka 

30 ÁC) nalazimo u ljetnoj sezoni (u manjoj mjeri i tijekom proljeĺa i jeseni) te su takoĽer 

najizraģenije u drugom razdoblju, 2041. -2070. godine, za scenarij izraģenijeg porasta 

koncentracije stakleniļkih plinova RCP8.5. One su sukladne oļekivanom opĺem porastu 

srednje dnevne i srednje maksimalne temperature u buduĺoj klimi. Promjene su u smislu 

porasta b roja vruĺih dana u rasponu od 6 do 8 u veĺini kontinentalne Hrvatske u razdoblju 

2011. -2040. godine za scenarij RCP4.5 te od 25 do 30 vruĺih dana u dijelovima Dalmacije 

u razdoblju 2041. -2070. godine za scenarij RCP8.5. Projekcije modelom RegCM upuĺuju 

na moguĺnost poveĺanja broja vruĺih dana na podruļju istoļne i srediġnje Hrvatske 

tijekom proljeĺa i jeseni (nije prikazano) za oko 4 dana te u obalnom podruļju tijekom 

jeseni od 4 do 6 dana za razdoblje 2041. -2070. godine te za scenarij RCP8.5 (u manjoj 

mjer i i za scenarij RCP4.5). U prvom razdoblju buduĺe klime (2011.- 2040. godine) i 

scenarij RCP4.5 na podruļju lokacije zahvata oļekuje se moguĺnost poveĺanja 

broja vruĺih dana od 8 do 12. U prvom razdoblju buduĺe klime (2011.- 2040. 

godine) i scenarij RCP8.5 n a podruļju lokacije zahvata oļekuje se moguĺnost 

poveĺanja broja vruĺih dana od 12 do 16. Za razdoblje 2041.- 2070. godine i 

scenarij RCP4.5 oļekuje se moguĺnost poveĺanja broja vruĺih dana od 16 do 20. 

Za razdoblje 2041. -2070. godine i scenarij RCP8.5, oļekuje se moguĺnost 

poveĺanja broja vruĺih dana od 20 do 25 (Slika 21 ).  
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Slika 21 .  Promjene srednjeg broja vruĺih dana (dan kada je maksimalna temperatura veĺa ili 

jednaka 30ÁC) u odnosu na referentno razdoblje 1971.- 2000. u srednjaku ansambla 

iz ļetiri integracije RegCM modelom. Lijevo: scenarij RCP4.5; desno: scenarij 

RCP8.5; prvi red:  promjene u razdoblju 2011. - 2040. godine; drugi red: promjene u 

razdoblju 2041. -2070. godine. Mjerna jedinica: broj dogaĽaja u godini. Sezona: 

ljeto.  

 

Broj ledenih dana (RCP4.5 i 8.5)  

Promjena broja ledenih dana (dan kad je minimalna temperatura manja ili jednaka ï 10 

ÁC) u buduĺoj klimi sukladna je projiciranom porastu srednje minimalne temperature. Ona 

ukazuje na smanjenje broja ledenih dana u zimskoj sezoni (a u manjoj mjeri i tijekom 

proljeĺa) te je vrlo izraģena u drugom razdoblju, 2041.-2070. godine, za scenarij RCP8.5. 

Smanjenje je u rasponu od -2 do -1 broja ledenih dana na istoku Hrvatske u razdoblju 

2011. -2040. godine i scenariju RCP4.5 te od -10 do -7 broja ledenih dana na podruļju Like 

i Gorskog kotara u razdoblju 2041. -2070. godine i scenariju R CP8.5. Broj ledenih dana je 

zanemariv u obalnom podruļju i iznad Jadrana te stoga izostaje i promjena broja ledenih 

dana iznad istog podruļja u projekcijama za 21. stoljeĺe. U prvom razdoblju buduĺe 



d.o.o.  

za projektiranje i savjetovanje u zaġtiti okoliġa 

Zagreb ž Ilica 191c ž www.vitaprojekt.hr 

 

ELABORAT ZAĠTITE OKOLIĠA ZA  OCJENU O POTREBI PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIĠ ZA  ZAHVAT:  

IZGRADNJA SUNĻANE ELEKTRANE ZABOK 2 , KRAPINSKO -ZAGORSKA ĢUPANIJA Str. 32  od 80  
 

 

klime (2011. -2040. godine) i scenarij RCP4.5 na podruļju lokacije zahvata 

oļekuje se moguĺnost smanjenja broja ledenih dana od - 4 do - 3. U prvom 

razdoblju buduĺe klime (2011.-2040. godine) i scenarij RCP8.5 na podruļju 

lokacije zahvata oļekuje se moguĺnost smanjenja broja ledenih dana od - 5 do -

4. Za razdoblje 2 041. -2070. godine i scenarij RCP4.5 oļekuje se moguĺnost 

smanjenja broja ledenih dana od - 5 do - 4. Za razdoblje 2041. - 2070. godine i 

scenarij RCP8.5, oļekuje se moguĺnost smanjenja broja ledenih dana od - 7 do -

5 (Slika 22 ) .  

 

 
Slika 22 .  Promjene srednjeg broja ledenih dana (dan kada je minimalna temperatura manja 

ili jednaka -10 ÁC) u odnosu na referentno razdoblje 1971.- 2000. u srednjaku 

ansambla iz ļetiri integracije RegCM modelom. Lijevo: scenarij RCP4.5; desno: 

scenarij RCP8.5; prvi r ed: promjene u razdoblju 2011. - 2040. godine; drugi red: 

promjene u razdoblju 2041. -2070. godine. Mjerna jedinica: broj dogaĽaja u godini. 

Sezona: zima.  
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Srednji broj dana s maksimalnom brzinom vjetra veĺom ili jednakom 20 m/s 

(RCP4.5 i RCP8.5)  

Za razdoblje  2011. -  2040. godine, promjene za zimsku sezonu ukazuju na moguĺnost 

porasta prema scenariju RCP4.5 na ļitavom Jadranu te promjenjiv predznak signala prema 

scenariju RCP8.5. Sve promjene su relativno male i ukljuļuju promjene od -5 do +10 

dogaĽaja po desetljeĺu. 

Za razdoblje 2041. -2070. godine, javlja se prostorno sliļniji signal za dva razliļita scenarija 

(ukljuļuje porast broja dogaĽaja na sjevernom i juģnom Jadranu i obalnom podruļju te 

smanjenje broja dogaĽaja na srednjem Jadranu). Na temelju ovdje prikazanih projekcija, 

u buduĺim istraģivanjima bit ĺe nuģno dodatno ispitati statistiļku znaļajnost rezultata. U 

prvom razdoblju buduĺe klime (2011.-2040. godine) za oba scenarija na podruļju 

lokacije zahvata ne oļekuje se promjena srednjeg broja dana s maksi malnom 

brzinom vjetra . Za razdoblje 2041. -2070. godine i oba scenarija na podruļju 

lokacije zahvata ne oļekuje se promjena srednjeg broja dana s maksimalnom 

brzinom vjetra  (Slika 23 ) .  

 

 
Slika 23 .  Promjene srednjeg broja dana s maksimalnom brzinom vjetra veĺom ili jednakom 

20 m/s u odnosu na referentno razdoblje 1971. - 2000. u srednjaku ansambla iz 

ļetiri integracije RegCM modelom. Lijevo: scenarij RCP4.5; desno: scenarij RCP8.5; 

prvi red: promjene u  razdoblju 2011. - 2040. godine; drugi red: promjene u razdoblju 

2041. -2070. godine Mjerna jedinica: broj dogaĽaja u 10 godina. Sezona: zima. 
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3.3  Kvaliteta zraka  

Praĺenje kvalitete zraka u Republici Hrvatskoj provodi se u okviru drģavne mreģe za trajno 

praĺenje kvalitete zraka i lokalnih mreģa za praĺenje kvalitete zraka u ģupanijama i 

gradovima koje ukljuļuju i mjerne postaje posebne namjene. Ujedno, u okolici izvora 

oneļiġĺenja zraka, oneļiġĺivaļi su duģni osigurati praĺenje kvalitete zraka prema rjeġenju 

o prihvatljivosti zahvata na okoliġ ili rjeġenju o objedinjenim uvjetima zaġtite okoliġa 

odnosno okoliġnom dozvolom te su ova mjerenja posebne namjene sastavni dio lokalnih 

mreģa za praĺenje kvalitete zraka. 

Ocjenjivanje/procjenjivanje razine oneļiġĺenosti zraka u zonama i aglomeracijama  

izraĽeno je na temelju analize mjerenja na stalnim mjernim mjestima, ali i metodom 

objektivne procjene za ona podruļja (zone) u kojima se ne provode mjerenja kvalitete 

zraka, mjerenja se provode nekom od nestandardizir anih metoda ili se provode nekom 

standardiziranom metodom za koju nisu provedeni testovi ekvivalencije s referentnom 

metodom, ali samo u sluļaju gdje su razine koncentracija oneļiġĺujuĺih tvari na 

razmatranom podruļju manje od donjeg praga procjene/dugoroļnog cilja.  

Na teritoriju Republike Hrvatske odreĽeno je pet zona i ļetiri aglomeracije za potrebe 

praĺenja kvalitete zraka. Lokacija zahvata nalazi se u zoni 1 ï Kontinentalna Hrvatska. Od  

mjernih postaja koje se nalaze u zoni 1 ï Kontinentalna Hrvatsla,  lokacij i zahvata je 

najbliģe udaljena mjerna postaja Desiniĺ.   U nastavku je dan prikaz kategorizacije kvalitete 

zraka u 201 9. godini na mjernoj postaji Desiniĺ (Tablica 4) (Izvjeġĺe o praĺenju kvalitete 

zraka na postajama drģavne mreģe za trajno praĺenje kvalitete zraka, DHMZ, 20 20 ).  

 

Tablica 4 .  Kategorizacija zraka za 201 9 . godinu na mjernoj postaji Desiniĺ 

 SO 2  NO 2  CO O3  C6O6  PM 10  PM 2,5  

Desiniĺ I  I  I  I I  
nedostatan 

obuhvat  
I  I  

 

3.4  Geoloġke znaļajke 

Geoloġke znaļajke uvjetovane su litoloġkom graĽom i strukturno- tektonskim odnosima 

nastalim u geoloġkoj proġlosti. Ġire podruļje predmetnog zahvata prema svojim reljefnim 

karakteristikama smjeġteno je na aluvijalnim naslagama rijeke Krapine. Aluvijalne naslage 

Krapine zauzimaju velike povrġine, a najniģi aluvijalni dio doline nalazi se na visini od 120 

m. Aluvijalni sedimenti su sastavljeni od finih glina manjih debljina i pijeksa. Na ġirem 

podruļju nalaze se naslage gornjeg pliocena koje na mjestima prelaze u naslage 

pliokvartara. To su fluvijalno -jezerske klastiļne naslage koje nalijeģu na erodiranu podlogu 

starijih stijena.  

Podruļje lokacije zahvata nalazi se na kvartarnim aluvijalnim naslagama (al) u dolini rijeke 

Krapine. Na okolnom podruļju zahvata prisutne su joġ pliocenske naslage pijeska s 

uloġcima gline (Pl1) te klastiļne naslage pliokvartara (Pl,Q). Lokacija zahvata prikazana je 

u nastavku na isjeļku osnovne geoloġke karte (OGK) 1:100 000 list Rogatec (B. Aniļiĺ, M. 

Juriġa i dr.) (Slika 24 ).   



d.o.o.  

za projektiranje i savjetovanje u zaġtiti okoliġa 

Zagreb ž Ilica 191c ž www.vitaprojekt.hr 

 

ELABORAT ZAĠTITE OKOLIĠA ZA  OCJENU O POTREBI PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIĠ ZA  ZAHVAT:  

IZGRADNJA SUNĻANE ELEKTRANE ZABOK 2 , KRAPINSKO -ZAGORSKA ĢUPANIJA Str. 35  od 80  
 

 

 

Slika 24 .  Isjeļak osnovne geoloġke karte (OGK) 1:100 000, list Rogatec (B. Aniļiĺ i dr.) s 

ucrtanom lokacijom zahvata  

 

3.5  Seizmoloġke znaļajke 

Na slikama  u nastavku ( Slika 25 , Slika 26 )  prikazani su isjeļci iz karte potresnih podruļja 

Hrvatske (M. Herak, Geofiziļki Zavod PMF, Zagreb, 2011.). Kartama su prikazana potresom 

prouzroļena horizontalna poredbena vrġna ubrzanja (agR) povrġine temeljnog tla tipa A 

ļiji se premaġaj tijekom bilo kojih t = 50 godina, odnosno t = 10 godina oļekuje s 

vjerojatnoġĺu od p = 10 %. Za povratni period od 475 godina na podruļju zahvata moģe 

se oļekivati potres koji ĺe prouzroļiti akceleraciju vrijednosti 0,20-0,18 g ljestvice dok se 

za povratni period od 95 godina na podruļju zahvata moģe oļekivati potres koji ĺe 

prouzroļiti akceleraciju vrijednosti  0,10 -0,08 g. Iz oba podatka se zakljuļuje da se zahvat 

nalazi na prostoru male potresne opasnosti.  
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Slika 25 .  Kartografski prikaz potresne opasnosti za povratno razdoblje od 475 godina  

 

 

Slika 26 .  Kartografski prikaz potresne opasnosti za povratno razdoblje od 95  godina  

 

3.6  Pedoloġke znaļajke 

Prema Namjenskoj pedoloġkoj karti Republike Hrvatske, zahvat je smjeġten u cijelosti na 

kartiranoj jedinici 43 Moļvarno glejna, djelomiļno hidromeliorirana tla. U blizini zahvata 

nalaze se joġ kartirana jedinica 11 Lesivirano tipiļno na laporu i mekom vapnencu, 17 

Rendizna na laporu (fliġu) ili mekim vapnencima te 28 Pseudoglej obronļani ( 

Tablica 5, Slika 27 ).  
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Tablica 5 .   Tipovi tla na ġirem podruļju zahvata 

broj  
sastav i struktura  

 ograniļenja pogodnost  
dominantna  ostale jedinice tla  

 

43  
Moļvarno glejna, 
djelomiļno 
hidromeliorirana tla  

Koluvij s prevagom sitnice, 

Rendzina na proluviju, Pseudoglej 

na zaravno, Pseudoglej ï glej  

 

Visoka razina podzemne 
vode, stagnirajuĺe 
povrġinske vode, vrlo 
slaba dreniranost  

N-1 
privremeno 
nepogodno za 
obradu  

11  
Lesivirano tipiļno 
na laporu i mekom 
vapnencu  

Rendizna karbonatna, Pseudoglej 
obronļani, Eutriļno smeĽe, 
Silikatno karbonatni sirozem, 
Koluvij s prevagom sitnice, 
Moļvarno glejno 

 

-   
P-2 umjereno 
ograniļena 
obradiva tla  

17  
Rendizna na laporu 
(fliġu) ili mekim 
vapnencima  

Rigolana tla vinograda, Sorozem 

silikatno karbonatni, Lesivirano  

na laporu ili praporu, Moļvarno 

glejno, Eutriļno smeĽe 

-  
P-3 ozbiljno 
ograniļena 
obradiva tla  

28  
Pseudoglej 
obronļani 

Pseudoglej na zaravni, Lesivirano 

na praporu, Rendizna na laporu, 

Kiselo smeĽe, Moļvarno glejno, 

Koluvij  

-  
P-3 ozbiljno 
ograniļena 
obrad iva tla  

 

 

Slika 27 .  Isjeļak iz Namjenske pedoloġke karte RH s ucrtanom lokacijom zahvata  
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3.7  Hidroloġke i hidrogeoloġke znaļajke 

Hidrogeoloġka obiljeģja ġireg prostora predmetnog zahvata odreĽena su osnovnim 

stijenskim masama, njihovim hidrogeoloġkim odnosima i procesima. 

Podruļje Krapinsko-zagorske ģupanije je gotovo ļitavim dijelom smjeġteno na slivu rijeke 

Krapine i rijeke Sutle gdje Krapina predstavlja praktiļki glavni vodotok na podruļju 

Ģupanije. Prihranjuje se desno obalnim pritocima koji se dreniraju s juģnih obronaka 

Ivanġļice i lijevo obalnim pritocima koji se dreniraju sa sjevernih obronaka Medvednice. 

Zone kvartarnih naslaga u dolini Krapine akumuliraju znatne koliļine podzemne vode.  

U Panonskom podruļju dominiraju aluvijalni vodonosnici meĽuzrnske poroznosti formirani 

unutar velikih sedimentacijskih bazena rijeka Drave i Save. IzmeĽu njih se prostiru brdski 

i breģuljkasti predjeli takoĽer uglavnom izgraĽeni od naslaga meĽuzrnske poroznosti, a 

karbonatne vodon osne stijene pukotinske poroznosti nalaze se samo u najviġim dijelovima 

gorskih podruļja. Aluvijalni vodonosnici u savskom bazenu bogati su vodom i predstavljaju 

glavni vodoopskrbni resurs sjevernog dijela Hrvatske. Na krajnjem zapadu, gdje nema 

krovinskih  naslaga ili su one vrlo tanke, postoji otvoreni tip vodonosnika, zbog ļega se 

prirodno napajanje odvija infiltracijom oborina neposredno u vodonosnik, koje se 

procjenjuje na viġe od 30% prosjeļnih godiġnjih oborina.  

Planirani zahvat nalazi se na ġirem podruļju doline rijeke Krapine, na kojem se nalaze i 

njeni pritoci. Uz rubni dio obuhvata zahvata na juģnom dijelu prolazi  rijeka Krapina , dok 

sjeverno  od zahvata prolazi manji vodotok  Krapin ica . 

 

3.7.1   Stanje vodnih tijela  

Prema Planu upravljanja vodnim podruļjima (NN 66/16) za razdoblje 2016. ï 2021. 

godine, na ġirem podruļju planiranog zahvata nalaze se sljedeĺa vodna tijela: 

¶ povrġinske vode: CSRN0019_003 Krapina,  CSRN0019_002 Krapina i 

CSRN0164_001 Topliļki potok 

¶ podzemne vode:  CSGI_24 S liv Sutle i Kra pine  

 

Mala vodna tijela  

Za potrebe Planova upravljanja vodnim podruļjima, provodi se naļelno delineacija i 

proglaġavanje zasebnih vodnih tijela povrġinskih voda na: 

¶ tekuĺicama s povrġinom sliva veĺom od 10 kmĮ, 

¶ stajaĺicama povrġine veĺe od 0,5 kmĮ, 

¶ prijela znim i priobalnim vodama bez obzira na veliļinu. 

Za vrlo mala vodna tijela na lokaciji zahvata koje se zbog veliļine, a prema Zakonu o 

vodama  odnosno Okvirnoj direktivi o vodama , ne proglaġavaju zasebnim vodnim tijelom 

primjenjuju se uvjeti zaġtite kako slijedi:  
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¶ Sve manje vode koje su povezane s vodnim tijelom koje je proglaġeno Planom 

upravljanja vodnim podruļjima, smatraju se njegovim dijelom i za njih vaģe isti 

uvjeti kao za to veĺe vodno tijelo. 

¶ Za manja vodna tijela koja nisu proglaġena Planom upravljanja vodnim podruļjima 

i nisu sastavni dio veĺeg vodnog tijela, vaģe uvjeti kao za vodno tijelo iste kategorije 

(tekuĺica, stajaĺica, prijelazna voda ili priobalna voda) najosjetljivijeg ekotipa iz 

pripadajuĺe ekoregije. 

Opĺi podaci navedenih tijela povrġinskih voda dani su u tablicama u nastavku (Tablica 6 

do Tablica 8), kartografski prikaz dan je na slici u nastavku ( Slika 28 ), dok su stanja 

navedenih tijela povrġinskih voda dana u tablicama u nastavku (Tablica 9 do Tablica 11 ).   

 

Tablica 6 .  Opĺi podaci vodnog tijela CSRN0019_003 Krapina  

OPĺI PODACI VODNOG TIJELA CSRN0019_003 

Ġifra vodnog tijela: CSRN0019_003 

Naziv vodnog tijela Krapina 

Kategorija vodnog tijela  Tekuĺica / River 

Ekotip Nizinske male tekuĺice s ġljunkovito-valutiļastom podlogom (2B) 

Duģina vodnog tijela 18.5 km + 148 km 

Izmijenjenost Izmijenjeno (changed/altered) 

Vodno podruļje: rijeke Dunav 

Podsliv: rijeke Save 

Ekoregija: Panonska 

Drģave Nacionalno (HR) 

Obaveza izvjeġĺivanja EU, Savska komisija 

Tjela podzemne vode CSGI-24                                                                                                                                                                                                                                                    

Zaġtiĺena podruļja 
HRNVZ_42010005, HRCM_41033000*                                                                                                                                                                                                                                 

(* - dio vodnog tijela) 

Mjerne postaje kakvoĺe 

17204 (Inkop uzv. - Poznanovec, Jezerġļak) 

17104 (Inkop nizv. - Poznanovec, Jezerġļak) 

17004 (Bedekovļina, Krapina) 

 

Tablica 7 .  Opĺi podaci vodnog tijela CSRN0019_002 Krapina  

OPĺI PODACI VODNOG TIJELA CSRN0019_002 

Ġifra vodnog tijela: CSRN0019_002 

Naziv vodnog tijela Krapina 

Kategorija vodnog tijela  Tekuĺica / River 

Ekotip Nizinske srednje velike i velike tekuĺice (4) 

Duģina vodnog tijela 16.5 km + 77.3 km 

IzmIjenjenost Prirodno (natural) 

Vodno podruļje: rijeke Dunav 

Podsliv: rijeke Save 

Ekoregija: Panonska 

Drģave Nacionalno (HR) 

Obaveza izvjeġĺivanja EU, Savska komisija 
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ELABORAT ZAĠTITE OKOLIĠA ZA  OCJENU O POTREBI PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIĠ ZA  ZAHVAT:  

IZGRADNJA SUNĻANE ELEKTRANE ZABOK 2 , KRAPINSKO -ZAGORSKA ĢUPANIJA Str. 40  od 80  
 

 

Tjela podzemne vode CSGI-24                                                                                                                                                                                                                                                    

Zaġtiĺena podruļja 
HRNVZ_42010005, HRCM_41033000*                                                                                                                                                                                                                                 

(* - dio vodnog tijela) 

Mjerne postaje kakvoĺe 
17551 (Zabok, Krapinica) 

17003 (nizvodno od utoka Krapinice, Krapina) 

 

Tablica 8 .  Opĺi podaci vodnog tijela CSRN0164_001 Topliļki potok 

OPĺI PODACI VODNOG TIJELA CSRN0164_001 

Ġifra vodnog tijela: CSRN0164_001 

Naziv vodnog tijela Topliļki p. 

Kategorija vodnog tijela  Tekuĺica / River 

Ekotip Nizinske srednje velike i velike tekuĺice (4) 

Duģina vodnog tijela 6.58 km + 15.8 km 

Izmijenjenost Prirodno (natural) 

Vodno podruļje: rijeke Dunav 

Podsliv: rijeke Save 

Ekoregija: Panonska 

Drģave Nacionalno (HR) 

Obaveza izvjeġĺivanja EU 

Tjela podzemne vode CSGI-24                                                                                                                                                                                                                                                    

Zaġtiĺena podruļja 
HR2000583, HRNVZ_42010005*, HR15614*, HRCM_41033000*                                                                                                                                                                                                           

(* - dio vodnog tijela) 

Mjerne postaje kakvoĺe 17203 (Mokrice, Topliļina) 
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Slika 28 .  Povrġinska vodna tijela na ġirem podruļju zahvata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




















































































