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Ovaj dokument u cijelom svom sadrZaju predstavlja viasnistvo Zupanijske lucke uprave Krk, te je zabranjeno kopiranje,
umnoZavanje ili pak objavljivanje u bilo kojem obliku osim zakonski propisanog bez prethodne pismene suglasnosti
odgovorne osobe Zupanijske lucke uprave Krk.

Zabranjeno je umnoZavanje ovog dokumenta ili njegovog dijela u bilo kojem obliku i
na bilo koji nacin bez prethodne suglasnosti ovlastene osobe tvrtke DLS d.o.o. Rijeka.
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Elaborat zastite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okolis§ za
zahvat rekonstrukcije i dogradnje luke otvorene za javni promet Vrbnik

ZUPANIJSKA LUGKA
UPRAVA KRK

1 UvOD

Zahvat rekonstrukcije i dogradnje luke otvorene za javni promet Zupanijskog znacaja u naselju
Vrbnik na otoku Krku planira se na administrativnom podrucju Op¢ine Vrbnik, na katastarskim
Cesticama oznaka k.¢. 771 (dio), 9777 (dio), 751/8 (dio), 751/9, 751/10, 9714 (dio), 137/2,
126/2 (dio), 126/3, 126/7 (dio), 126/8 (dio), 144/3 (dio), *798 (dio) katastarske opcine Vrbnik i
na povrsini obalnog mora.

U sklopu rekonstrukcije i dogradnje podrucja luke Vrbnik planirano je uredenje cjeline pojasa
luke Vrbnik kroz sljedeée zahvate:

- zahvat rekonstrukcije luke otvorene za javni promet Vrbnik,

- zahvat rekonstrukcije javnih povrSina kontaktnog podrucja luke s izgradnjom pratecih
objekata,

- zahvat uredenja plaze Nuluk.
Poduzimaju ga u suradnji Zupanijska luéka uprava Krk i Opéina Vrbnik.

Ukupna povrsina obuhvacenog prostora iznosi oko 47.465 m?, od ¢ega se na postojecu
povrsinu kopna odnosi oko 7.490 m? a na povrsinu mora oko 39.975 m2. Rekonstrukcijom i
dogradnjom luke Vrbnik osigurat ¢e se 171 vez.

Narugitelj Elaborata zastite okoli$a je Zupanijska luka uprava Krk, Trg bana Josipa Jelagi¢a
5, 51 500 Krk. Podaci o nositeljima zahvata dani su u nastavku.

1.1 Podaci o nositeljima zahvata

NOSITELJ ZAHVATA:

ZUPANIJSKA LUCKA UPRAVA KRK

SJEDISTE: TRG BANA JOSIPA JELACICA 5, 51 500 KRK
TEL/MOB: +385 (0)51/220 165

E- MAIL: goran.lajnert@zluk.hr

OIB: 89919564697

IOMSEOBE: ODGOVORNE | GoRraN LAINERT, MAG.IUR. — RAVNATELJ

NOSITELJ ZAHVATA:

OPCINA VRBNIK

SJEDISTE: TRG SKUJICA 7, 51 516 VRBNIK
TEL/MOB: +385 (0)51/857 099

E- MAIL: nacelnik@opcina-vrbnik.hr

OIB:

'C';"SEOBE: ODGOVORNE | DRAGAN ZAHIJA — OPGINSKI NAGELNIK
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1.2 Svrha poduzimanja zahvata i relevantna dokumentacija

Luku Vrbnik karakterizira teSko pristupacna i stjenovita sjeverna obala te juzna obala koja je
privedena u funkciju kopnene komunikacije i privezi§ta za brodove. Postojec¢a infrastruktura
nije dovoljna za zastitu lu¢kog prostora od jakih vjetrova, osobito od vjetrova iz sjeveroistoCnog
i istoénog smijera, stoga se pristupilo izgradnji dodatne zastite koja ¢e doprinijeti kvalitetnijem
koristenju lu¢kog prostora.

Program ukljuCuje razvoj i uredenje podrucja Iuckim, javnim, rekreacijskim i ugostiteljskim
povrSinama i sadrzajima baziranim na prirodnom okruzenju, kulturnoj bastini i stvorenim
vrijednostima, kao zahvata u prostoru koji je u cijelosti uskladen sa zadanim prostornim
okvirima. Fizi¢kim uklanjanjem konflikata u prostoru, ostvaruje se valorizacija cjeline. U prvom
planu je prostorna valorizacija vrijednih zateCenih struktura i uspostava poboljSanih prostornih
odnosa prema elementima kulturne bastine.

Nositelj zahvata pristupio je izradi potrebne dokumentacije za ishodenje odobrenja za gradenje
namjeravanog zahvata. Sukladno Uredbi o procjeni utjecaja zahvata na okoli§ (NN 61/14)
(Prilog Il., Popis zahvata za koje se provodi ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na
okoli§, a za koje je nadlezno Ministarstvo), zahvat spada u kategoriju:

9.11. Morske luke s vise od 100 vezova
[
9.12. Svi zahvati koji obuhvacaju nasipavanje morske obale, produbljivanje i isusivanje
morskog dna te izgradnja gradevina u i na moru duljine 50 m i vise.

Podloga za izradu ovog Elaborata zastite okoliSa je Idejni projekt Rekonstrukcija pojasa luke
Vrbnik - Luka otvorena za javni promet, javne povrSine kontaktnog podrucja luke i uredena
plaza Nuluk kojeg je izradio Urbanisticki studio Rijeka d.o.0. u prosincu 2018. godine.

Idejni projekt izraden je na temelju Prostorno programske studije luke Vrbnik, Urbanisticki
studio Rijeka d.o.o0., br. 13/17, lipanj 2017. godine.

Idejni projekt izraden je u skladu s Prostornim planom Primorsko-goranske Zupanije (SN PGZ
32/13), Prostornim planom uredenja Op¢ine Vrbnik (SN PGZ 16/04, 43/07 - uskladenje, 53/07
- ispravak, 22/16, 26/16 — procidéeni tekst, 11/17, 28/17 — procCiséeni tekst), te Urbanistic¢kim
planom uredenja UPU 1 Vrbnik - NA 1 (SN PGZ 33/09, 35/17, 02/18 — pro&i$éeni tekst).

Za potrebe prijave projekta na ,Poziv za sufinanciranje unaprjedenja lucke infrastrukture u
funkciji obalnog linijskog pomorskog prometa“ kojeg objavljuje Ministarstvo mora, prometa i
infrastrukture, putem Operativnog programa ,Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.4 te
Specificnom cilju 7iil — Povecéanje dostupnosti naseljenih otoka za njihove stanovnike,
potrebno je ishoditi MiSljenje Ministarstva zastite okolida i energetike o ispravnoj primjeni mjera
zastite okoliSa projektne dokumentacije za zahvat ,Rekonstrukcija i dogradnja luke otvorene
za javni promet Vrbnik® s ishodenim RjeSenjem o prihvatljivosti zahvata za okolis.
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Elaborat zastite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli$ za ZUPANIJSKA LUGKA
zahvat rekonstrukcije i dogradnje luke otvorene za javni promet Vrbnik UPRAVA KRK .

Temeljem navedenog, a za potrebe daljnjeg postupka ishodenja potrebnih dozvola, nositelj
zahvata podnosi Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okolis, Ciji je sastavni dio i
ovaj Elaborat zastite okoliSa.

Predmetni Elaborat zastite okoliSa izradila je tvrtka DLS d.o.o., SpinCiceva 2, Rijeka, koja je
sukladno RjeSenju Ministarstva zastite okoliSa i energetike (KLASA: UP/I 351-02/13-08/112,
URBROJ: 517-03-2-1-18-14, od 18. listopada 2018. godine) ovlastena za obavljanje stru¢nih
poslova zastite okoliSa, pod to¢kom 2. Izrada studija o utjecaju zahvata na okolis, uklju€ujuéi i
dokumentaciju za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis te
dokumentacije za odredivanje sadrZaja studije o utjecaju na okoli§. Navedeno RjeSenje
Ministarstva nalazi se u Dodatku 1 ovog Elaborata.

DODATAK 1: OVLASTENJE TVRTKE DLS D.0.0. ZA IZRADU DOKUMENTACIJE ZA
PROVEDBU POSTUPKA OCJENE O POTREBI PROCJENE UTJECAJA
ZAHVATA NA OKOLIS
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Elaborat zastite okoli$a uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okolis za ZUPANIJSKA LUGKA
zahvat rekonstrukcije i dogradnje luke otvorene za javni promet Vrbnik UPRAVA KRK .

2 PODACI O ZAHVATU | OPIS OBILJEZJA ZAHVATA

2.1 Obuhvat zahvata u prostoru

Zahvat u prostoru je planiran na katastarskim Cesticama 771 (dio), 9777 (dio), 751/8 (dio),
751/9, 751/10, 9714 (dio), 137/2, 126/2 (dio), 126/3, 126/7 (dio), 126/8 (dio), 144/3 (dio), *798
(dio) katastarske opc¢ine Vrbnik i na povrsini obalnog mora.

Ukupna povrsina obuhvacéenog prostora iznosi oko 47.465 m?, od toga;

L. rekonstrukcija luke otvorene za javni promet Vrbnik oko 42.763 m?,
(oko 6.403 m? kopna i oko 36.270 m? mora),

R. rekonstrukcija javnih povr$ina kontaktnog podrucja luke oko 2.518 m?,

P. uredenje plaze Nuluk oko 2.202 m?,

(oko 1.039 m? kopna i oko 1.163 m? mora).

GRANICA OBUHVATA ZAHVATA POJASA LUKE VRBNIK

LI LLLL™
£1073 Luka oTvROENA ZA JAVNI PROMET

= .-y = o
‘R 3 JAVNE POVRSINE KONTAKTNOG PODRUCIA LUKE
:’P“‘: REDENA PLAZA NULUK

ekt Y uLY

[====] RAZGRANICENJE FAZA GRADNJE

POSTOJECA LINUA OBALE

Graficki prikaz 2-1: Prikaz podrucja luke otvorene za javni promet R, javnih povrsina
kontaktnog podrucja luke L i uredenja plaze Nuluk P (izvor: Idejni projekt, Urbanisticki studio
Rijeka d.o.o0., prosinac, 2018.)
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ZUPANIJSKA LUGKA
UPRAVA KRK

Elaborat zastite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okolis§ za
zahvat rekonstrukcije i dogradnje luke otvorene za javni promet Vrbnik

Od ukupne povrsine oko 47.465 m?, postojec¢a povrsina kopna iznosi oko 7.490 m? a povrSine
mora oko 39.975 m2. Idejnim projektom se obalna linija korigira zbog izgradnje u moru i
nasipavanja mora. Povr$ina dodatno izgradenog i nasipanog dijela kopna iznosi oko 2.452 m?,
tako da ukupna povrsina kopnenog dijela prema idejnom projektu iznosi oko 9.942 m?, dok
povrsina morskog dijela iznosi oko 37.433 m2.

obuhvat ostojece stanje idejni projekt
zahvata P J d It proj
P ukupno | P kopna |P mora | P kopna|P mora
(m?) (m?) (m?) (m?) (m?)
L luka ~otvorena - za javni |, 765 | 4 o3g 38525 | 6.403 36.270
promet Vrbnik
R javne Eovrsme kontaktnog 5518 2516 5 2518 0
podrucja luke
P uredena plaza Nuluk 2.202 771 1.431 1.039 1.163
L+R+P | POJAS LUKE VRBNIK 47.483 7.525 39.958 9.942 37.433

Dio prostora unutar lu¢kog podrucja luke Vrbnik — lukobran Novi porat, zadrzava se u
postojec¢em stanju, a rekonstrukcija se odnosi na izvedbu instalacija.

2.2 Postojece stanje luke Vrbnik

Luka Vrbnik nalazi se u istoimenoj Opcini Vrbnik na isto€noj strani otoka Krka, nasuprot Novom
Vinodolskom koji je na kopnu. Smjestena je na litici koja se strmo uzdize 50-ak metara iznad
mora. Susjedne opcine su: Dobrinj na sjeveru, Krk na zapadu, Punat i Baska na jugu. S istoCne
strane ju omeduje Vinodolski kanal. Od Punta i Dobrinja Vrbnik je udaljen 8 km, a od Krékog
mosta 28 km.

Graficki prikaz 2-2: Prikaz postojeceg stanja luke Vrbnik
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Podrucje vrbnicke luke Cine sljededi fizicki i funkcionalno povezani prostori:

L. Luka, ¢iji je kopneni dio integriran u sustav pjeSackih komunikacija, a odredene
djelatnosti koje se obavljaju u luci dio su turistiCke ponude (privez plovila za kruzna putovanja,
izlete i razgledavanje podmorija i sl. kao i privez nautickih plovila),

R. Javne povrsine — pjeSacke i kolno pjeSacke povrSine koje povezuju obalno podrucje i
uz koje se nalaze prateci sadrzaji,

P. Plaza Nuluk kao posebno atraktivan rekreacijski sadrza;.

; N
[ imiE GRANICA OBUHVATA ZAHVATA
F====3 cranica LUEKOG PODRUEIA
== rosToeca GrANICA LUEKOG PODRUCIA (MUENJA SE)
POSTOJECA OBALNA LINUA

GRADEVINE U FUNKCLI OSIGURANIA PRIVEZA U LUCI
1 MANDRAC (MANDRIC] - NAISTARLI DIO LUKE

2 KAMENI GAT (STARI PORAT)
3 BETONSKIGAT
4 LUKOBRAN (NOVI PORAT)
) 5 KAMENAOBALA
OBRADA POVRSINA 6 eeTONSKaOBALA
57 2voRNO KAMENO POPLOZENIE 7 isTezAuSTE
BETONIRANE POVRSINE 8 DRvEnAPASARELA
[ aseaummane POVREINE 9 KAMENA0BALOZASTITA
[ zewene povriine r_l_ ?_1 smme_
{____1 POSTOJECA PRIVEZNA MIESTA/SHEMATSKI
ELEMENT! CESTOVNOG PROMETA LUEKA CPREMA
[P] pasxmausra o SVIETIONIK
KRETANJE PIESAKA o KAMENA BITVA
KRETANJE VOZILA o UEVANOZELIEZNA BITVA

9 VITLO ZA IZVIACENJE
ELEMENT! | OPREMA UREDENJA PROSTORA

1ZVOR PRATECE / POMOCNE GRADEVINE
P€  peruo- ureoense A POSTOJECA VISENAMIENSKA GRADEVINA / JAVNE SANITARIE, UGOSTITELISKI
V- : SADRZAJ S KROVNOM TERASOM ISL
Wiy, PROVAZ U STUEN B misarske kuéice
0 vawskoozite C GRADEVINA U FUNKCUI POLIOPRIVREDNE ZADRUGE VRBNIK / VAGA

o KONTEINER! ZA OTPAD
Graficki prikaz 2-3: Prikaz postojeéeg uredenja i koristenja prostora (izvor: Idejni projekt,

Urbanisticki studio Rijeka d.o.o., prosinac, 2018.)
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L. Luéko podrucje luke otvorene za javni promet Vrbnik sastoji se iz kopnenog dijela i
pripadajuéeg akvatorija.

Luka je izgradena duz 250 m dna i jugoisto¢ne obale Uvale Nuluk, Siroke oko 100 m, u kontaktu
s izgradenim strukturama naselja. Luka se danas koristi za privez brodica stanovnika
(komunalni vezovi), turisti¢kih brodova na kruznim putovanjima Jadranom i izletniCkih brodica
te nauti¢kih plovila. RaspoloZivi prostor luke odgovara kapacitetu od 105 vezova brodica do
12 m, iako se u praksi uz koristenje sidriSta vezuje i veci broj.

REPUBLIKA HRVATSKA

%

@ PRIMORSKO-GORANSKA ZUPANIJA

1) ZUPANIJSKA LUCKA UPRAVA KRK
COUNTY PORT AUTHORITY OF KRK

Trg bana Josipa Jelacica 5
51500 Krk

Luka Vrbnik

(kontakt telefon: 091/2563-728)

Kazalo

| | == Operativna obala & Benzinska crpka

m Komunalni vezovi @ Kante za otpad

=== Komunalna sidrista @ PrikljuCak za struju

wmmm Nauticki vezovi ® Prikljucak za struju i vodu
=== Nautitka sidrista @ Prikljutak za vodu

= |stezaliSte - dizalica |¢! Spremnici za zauljeni otpad
=== Benzinska crpka = Eko set

=== Granica lu¢kog podrucja

GrafiCki prikaz 2-4: Prikaz lu¢kog podrucja — struktura vezova i lu¢ka oprema (izvor:
www.zluk.hr)

Luka Vrbnik je luka otvorena za javni promet Zupanijskog znacaja, Cije funkcioniranje je
uredeno Pravilnikom o redu u lukama Zupanijske lu¢ke uprave Krk. Lu¢ko podrucje odredeno
je Izmjenom i dopunom Odluke o utvrdivanju lu¢kog podrucja u lukama otvorenim za javni
promet Zupanijskog i lokalnog znadaja na podruéju Primorsko-goranske Zupanije (SN PGZ
27/15) i obuhvacéa povrsinu od 3,39 ha, od ¢ega 0,33 ha kopnenog podrucja i 3,06 ha morskog
podrudja.

Luka je opremljena napravama priveza i ima podrucje za dizanje i spustanje u more plovnih
objekata s istezaliSstem. Osigurana su mjesta za opskrbu elektricnom energijom i mjesta za
opskrbu pitkom vodom. Luka je opremljena 1 spremnikom za prikupljanje krutog otpada i 1
spremnikom za prikupljanje tekuceg otpada te ima uredeno parkiraliste s 10 parkirnih i 2
zaustavna mjesta.
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Luka je gradena i proSirivana sukcesivno, u skladu s potrebama naselja, koje nije bilo
dominantno okrenuto moru, ve¢ agrarnom arealu Vrbni¢kog polja.

Najstariji dio luke je priveziste Mandri¢ (Mandrac), smjesteno u dnu uvale Nuluk i zasticeno
gatom Muli¢ nad Jaminum, na koji se duz jugoisto¢ne obale nastavlja kasnije gradena kamena
obala i kameni gat Stari porat. Na ovom je dijelu obale izgraden i betonski gat, naknadno
interpoliran izmedu Muli¢a i Starog porta. Ovaj se dio luke uglavnom koristi kao komunalni dio
luke, za privez brodica stanovnika Vrbnika.

Luku zatvara lukobran Novi porat, impozantna lu¢ka gradevina izgradena kamenim blokovima
I s morske strane zastiCena kamenometom (Skoljerom). Korijen Novog porta se nalazi na
prirodnom rtu stjenovite obale podno jezgre Vrbnika, a iza njega, izmedu stijena je mala
prirodna Sljunéana plaza Pod kovaé. Obalu u luci i plazu povezuje uski prirodni prolaz kroz
stijenu. Tu su i stube kojima se iz luke uspinje do prvih ku¢a i Ulice Nad kovac.

Lukobran Novi porat se koristi kao operativna obala duljine oko 80 m, za pristajanje plovila za
povremeni prijevoz putnika, izletni¢kih i drugih veéih plovila. Izmedu Starog i Novog porta je
iznad obalnog kamenometa izvedena drvena passarela za privez nautickih plovila.

Sredisnji dio morskog dijela luke se koristi za sidrenje komunalnih i nauti¢kih plovila.

Sjeverozapadna obala je prirodna stjenovita obala s prirodnom Sljunéanom plazom Nuluk,
nakon koje je, nekoliko pojedinacnih priveza uredeno betoniranjem obale. U razvedenosti
obale se isti¢e mala uvalica Medvidica.

R. javne povrsine Cine pjeSacke i kolno pjeSacke povrsine u kontaktnom podrudju luke.

Javne povrsine fizicki i funkcionalno vezane su za luku, te se unutar njih nalaze pojedini
sadrZaji vezani za luku.

Uz obalu kod Starog porta se nalaze rekonstruirane ribarske kucice, koje jos nisu u funkciji, a
predvidene su za prate¢e sadrzaje (javne sanitarije, ugostiteljski sadrzaji i druge komunalne
potrebe).

Obostrano duz obalne ceste u luci, na potezu izmedu Starog porta i Mandri¢a organizirana su
parkirna mjesta u funkciji luke.

Podrucje se koristi i za funkcije vezane uz Poljoprivrednu zadrugu Vrbnik te je na razini ceste
iznad Mandri¢a smjeStena kucica s vagom za vaganje grozda prije predaje na obradu u
vinariju. Grozde se dovozi traktorima i sl. vozilima koji se ¢ekajuéi iskrcaj, redaju duz obale u
luci.

U nastavku Mandri¢a se nalaze ribarske kuéice koje su u funkciji, iznad Cijeg potpornog zida
(u razini njihovog krova), se parkiraju vozila kao i u nastavku nad obalnim potpornim zidom
prema zapadu i plazi Nuluk.

Na podrudju Ruzi¢ini steni, izmedu Starog i Novog porta, iz stijene izvire Potok, koji je
neadekvatno ograden i nadsvoden kamenim portalom.

Prislonjeno uz stijenu u zaledu luke, iza javnog parkiralita, nalazi se staro perilo K'lk (Kalk), u
kojem viSe nema vode. lzvedeno je blokovima klesanog kamena s profiliranim zavrSnim
vijencem, konzolnim kamenim posudama i nekadasnjim izljevima vode, a do upustenog
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zahvat rekonstrukcije i dogradnje luke otvorene za javni promet Vrbnik

bazena s vodom, danas nasutog tucanikom, se silazi kamenim stubama s obje bocne strane.
Mijestani ovaj prostor koriste za tradicijska okupljanja uz pripremu rostilja, pa je uz perilo
izvedeno kameno loziste i betonski stol.

Nedaleko perila, na razini 1 m nizoj, nalazi se stalni izvor Vodica koji se nekad koristio za
ispiranje rublja nakon pranja na perilu, nakon toga se rublje susSilo na okolnim stijenama. Danas
se izvor koristi u prigodi tradicijskih okupljanja kao prirodni hladnjak za pice.

Izvoru Vodica se prilazi s nekoliko stuba kroz uski prolaz (1,2 m) izmedu stijenskog pokosa i
soliterne stijene visoke oko 3 m na &ijem vrhu se nalazi kamena bitva isklesana u istoj stijeni.
To je ujedno jedini prilaz koji iz podrudja luke vodi do obliznje plaze Nuluk.

P. Plaza Nuluk je prirodno zalo duzine oko 70 m u kontaktnom podrugju luke u smjeru zapada.

Plazu pretezno koriste izletnici te stanovnici i gosti obliznjih kuéa.

Tablica 2-1: Struktura vezova prema broju i duzini plovila za postojeée stanje luke Vrbnik

Kategorija plovila | DuZina plovila (m) | Velifina veza (m) Broj vezova
| do 5 Box23 69
Il 5-6 80x25 21
il G-8 10,0 x 3,0 4
I g-10 125%3,7
W 10-12 145x4.3
UKUPNO STALMNIH VEZOVA 105
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2.3 Planirani radovi izgradnje i uredenja

Unutar zahvata u prostoru predvida se zahvat rekonstrukcije gradevina luke i javnih povrSina,
s rekonstrukcijom i izgradnjom prateéih i ugostiteljskih sadrzaja te uredenje plaze i obalnog
puta, kako je prikazano u grafickom dijelu projekta.

Grafi€ki prikaz 2-5: 3D prikaz planiranod stanja (izvor: Prostorno programska studija luke
Vrbnik, Urbanisticki studio Rijeka d.o.o0., svibanj, 2018.)

U luci se planira rekonstrukcija postojecih gradevina lu¢ke podgradnje uz o€uvanje dijelova
gradevine koji su izvorno gradeni u kamenu i izvornog kamenog poplo€enja na dijelovima gdje
je o¢uvano.

Radi potpune zasticenosti luke predvida se izgradnja novog lukobrana.

Uz prirodnu stjenovitu obalu, uvazavajuéi njene krajobrazne vrijednosti, planira se pasarela do
novog lukobrana. Dio pasarele ispred plaze Nuluk izuzima se od moguénosti vezanja brodica.

Obala u luci se korigira, kako bi se uz more dobio slobodan profil dovoljne. Visinske kote
prilagodavanju se postojecem stanju i funkciji priveza.

Za laksi prilaz brodicama izvode se konzolne drvene pasarele na koti oko 1,00 m n.m.

Novi lukobran, pasarela do njega, i zamjenski gat izvode se od betona. Obala kod Perila izvodi
se kamenim poklopnicama obalnog zida, te betonskim poplo€enjem partera. Ostali dijelovi
izvode se kamenim poklopnicama obalnog zida, te kamenim poplo¢enjem partera.

Luka ¢e se opremiti lu¢kim svjetlima, potrebnom opremom za privez plovila (bitvama, poletima,
anelima), vanjskom rasvjetom, prikljuénim ormari¢ima za vodu i struju, elementima vizualnih
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komunikacija i drugim potrebnim, pri ¢emu se stare bitve i vin€ za izvlacenje barki zadrzavaju
na svom mjestu.

Ovim zahvatima omogucena je bolja zasticenost akvatorija, povec¢anje standarda u luci i broja
vezova, a ujedno i povec¢anje povrSine koja ¢e se koristiti kao atraktivna pjeSacka Setnica.
Kapacitet rekonstruirane luke iznositi ¢e oko 171 vez.

Rekonstrukcija luke se predvida u do Sest faza/etapa, od kojih su neke vremenski neovisne.

Javne povrsine duzinom oko 250 m i varijabilnom &irinom prate obalu u luci, djelomi¢no
denivelirane u odnosu na nju.

Zbog oCuvanja kontakata s okruZenjem, zadrzavaju se pribliZne postojece visinske kote.

Prostor dna uvale i juznog dijela isto¢ne obale namjenjuje se kolno-pjeSackom pristupu, te se
tu ureduju i nuzna parkirna mjesta, dok su preostali dio javnih povrSina prvenstveno pjedacke
povrsine.

Zona kod Perila ureduje se kamenom skalinadom, koja iskoriStava postojeci pad terena da bi
se oblikovalo gledaliste prema morskoj pozornici. Nadalje, predvida se uredenje samog perila
i loZidta, prostora oko stijena i izvora Vodice te oblikovanje preostalog prostora za boravak i
djecje igraliste, uz urbano opremanije i hortikulturno uredenje.

Podrugje ribarskih kucica rekonstruira se na nacin da se zadrzava funkcija ribarskih spremista
u suterenu, dok se na etazi iznad planira gradnja ugostiteljskog objekta s terasom.

Dio javnih povrSina pod Ruziéini steni funkcionalno se povezuje s izgradenim prate¢im
sadrzZajima bivsih ribarskih kucica.

Parter obalnog puta jednoobrazno ¢e se urediti i obraditi djelomi¢no betonskim poplo¢enjem
svijetle boje, a djelomi¢no kamenim poplo¢enjem (na dijelu pod Ruzi€ini steni do Novog porta),
sve u nastavku poplo¢enja u luci.

Javne povrSine opremit ¢e se rasvjetom, urbanim mobilijarom i opremom, elementima
vizualnih komunikacija i drugim potrebnim.

Rekonstrukcija javnih povrSina se predvida u Sest vremenski neovisnih faza.
Uredena plaza Nuluk ureduje se minimalnim zahvatima u prirodno stanje.

Moguce je povecati povrsinu, a time i kapacitet nasipavanjem mora u obimu prihvatljivom za
ambijent i okoli§. U pozadini plaze predvida se obalni put — Setnica, a unutar njene povrsine
izvedba tuSeva, opremanje urbanom opremom i mobiljarom, rasvjeta te hortikulturno
oblikovanje.

Za izravnanje povrsina upotrebljavaju se neinvazivni i prirodni materijali, kao stabilizirani
agregat i sli¢no.

Uredenje plaze izvodi se u jednoj fazi.
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Graficki prikaz 2-6: Prikaz planiranih situacija — luka otvorena za javni promet, javne povrsine
kontaktnog podrucja luke i uredena plaza Nuluk (izvor: Idejni projekt — Arhitektonski projekt
krajobraznog uredenja, Urbanisti¢ki studio Rijeka d.o.o., svibanj, 2018.)
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2.3.1 L — rekonstrukcija luke otvorene za javni promet Vrbnik

Radovima se predvida rekonstrukcija i sanacija postojece i izgradnja nove lu¢ke podgradnje.
Rekonstrukcija luke obuhvaéa morski dio te kopneni dio na katastarskim €esticama 771 (dio),
9777 (dio), 137/2 (dio), 126/2 (dio), 126/3 (dio) k.o. Vrbnik. Luka otvorena za javni promet
zauzima ukupnu povrsinu oko 42.763 m?. Izgradnje se predvida u nekoliko faza:

L1 - izgradnja novog lukobrana — preduvjet za L2, L5 i L6,
- povr$ina faze oko 14.787 m?.

L2 — izgradnja nove betonske pasarele,
- povr$ina faze oko 7.516 m>.

- faza obuhvaéa dio povrSine unutar zahvata R. rekonstrukcija javnih povrSina
kontaktnog podrudja luke od 22 m?.

L3 - rekonstrukcija obale kod Perila i ribarskih kucica,
- povr$ina faze oko 944 m?2,

L4 — rekonstrukcija Mandri¢a i gata Muli¢ nad Jaminun,
- povr$ina faze oko 1.725 m?.

L5 — izgradnja zamjenskog betonskog gata i rekonstrukcija pripadajucih dijelova obale,
- povrsina faze oko 2.212 m2.

L6 — rekonstrukcija s produzenjem gata Stari porat,
- povr$ina faze oko 2.325 m?.

L7 — rekonstrukcija obale izmedu Starog i Novog porta,
- povrsina faze oko 1.016 m2.

L8 — rekonstrukcija Novog porta,

— faza obuhvacéa samo izvedbu infrastrukture (vodoopskrba i elektroopskrba priklju¢nih
ormarica, hidrantska mreza i javna rasvjeta.

U luci otvorenoj za javni promet predvida se:

- izgradnja novog lukobrana duljine priblizno 72 m i ukupne Sirine priblizno 13,3 m na kraju,
od €ega Sirina hodne povrsine na koti 1,35 m n.m. iznosi 4,0 m, s proSirenjem u Kkorijenu
na 6,0 m, debljina parapetnog zida je 0,7 m za dio visine 1,4 m te 0,9 m za dio visine 2,65
m, dok preostali gabarit otpada na kamenu obalozastitu,

- izgradnja korijena lukobrana s platoom za zadrzavanje osoba i vidikovcem unutar gabarita
priblizno 9,3 x 5,4 m, visine 2,80 m do vijenca, odnosno ukupne visine 3,80 m (uklju€ujudi
ogradu), povrsine pod gradevinom priblizno 43,25 m? i bruto gradevinske povrsine priblizno
21,30 m2,
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- izgradnja pasarele Sirine 2,60 m, na koti 0,95 m n.m., duljine priblizno 255 m, blago
zakrivljene, s odmoristima - proSirenjima veli€ine priblizno od 10,0 do 11,5 m / 3,0 do 4,0
m,

- rekonstrukcija obale kod Perila i ribarskih kucica, najve¢im dijelom Sirine priblizno 4,00 m,
na koti 0,95 m n.m., ukupne duljine priblizno 75 m,

- rekonstrukcija obale Mandri¢, Sirine priblizno oko 2,0 m, na koti priblizno 0,85 m n.m.,
ukupne duljine priblizno 47 m,

- rekonstrukcija gata Muli¢ nad jaminun, ¢vrstog dijela priblizne Sirine 3,5 m na kraju i 16,0
m u korijenu, na koti priblizno 0,85 do 1,95 m n.m., duljine priblizno 40,0 m,

- rekonstrukcija dijela obale duljine priblizno 27,5 m i Sirine priblizno oko 5,0 m, od toga 2,5
m na koti 0,95 m n.m., a ostalo denivelirano na postojecoj visini od 1,50 do 1,60 m n.m. i
sanacija dijela obale duljine priblizno 32,0 m i promjenjive Sirine oko 3,0 m, na postojecoj
koti od 1,70 m n.m., izmedu Muli¢a nad jaminun i Starog porta,

- izgradnja zamjenskog gata Sirine 2,50 m, na koti 0,95 m n.m., duljine 103,6 m.

- rekonstrukcija gata Stari porat na ukupne dimenzije Sirine priblizno 6,2 m, 8,0 mi 7,0 m,
na koti od 1,40 m n.m. do 1,70 m n.m., duljine priblizno 50,0 m, na koji se s obje strane
nadograduju pasarele Sirine 1,00 m, 1,20 m i 1,80 m na kotama 0,95i 1,05 m n.m.,

- rekonstrukcija obale izmedu Starog i Novog porta Sirine 2,10 m, a proSireno kod korijena
Starog porta, na koti od 1,20 m n.m. do 1,80 m n.m. duljine priblizno 52,5 m, na koju se
cijelom duljinom nadograduje pasarela Sirine 1,80 m na koti 1,05 m n.m.

- rekonstrukcija lukobrana Novi porat obuhvaca izvedbu hidro i elektro instalacija.

Novi lukobran planiran je ispred postojeéeg lukobrana Novi porat, na zapadnoj obali, podno
brda Kostrij, prema podrucju lokalnog naziva Teple banje. Predviden je kao nasuti tipa "Jetty":
masivni betonski zid na temeljnom nasipu s unutarnje strane te kamena obalozastita - Skoljera
s vanjske strane lukobrana. Parter lukobrana predviden je kao betonski s kamenom
poklopnicom duz obalnog ruba, na koti +1,35 m i ukupne Sirine od oko 4,0 m. Zid kojim se
parter lukobrana denivelira u odnosu na krunu Skoljere lukobrana planiranoj na koti od oko
+4,00 m predviden je kao armirano- betonski, izveden u dvije visine, na kotama +3,80 m i
+2,80 m, ukupne Sirine 1,6 m. Na samoj glavi lukobrana (4,0 m duZine) predvideno je
proSirenje partera lukobrana na oko 13,3 m. Za potrebe izvedbe lukobrana predvida se oko 2
500 m? iskopa postoje¢eg morskog dna (pretpostavlja se marinskog sedimenta) te oko 65 000
m?® nasipa od Cistog kamenog materijala. Konstrukcijom lukobrana planira se omoguditi
izmjena vodnih masa izmedu akvatorija luke i otvorenog mora, na nacin da se u trupu
lukobrana (ispod hidrografske nule) izvedu cijevi za cirkulaciju mora. Lukobran je zakrivljenog
tlocrta s radijusom u istom centru koji je i centar zakrivljenosti postoje¢eg lukobrana Novi porat.
Razvijena duzina lukobrana mjereno s unutarnje strane je oko 72,8 m. Udaljenost nadmorskih
dijelova ovog lukobrana i onog Novog porta iznosi oko 55 m. U korijenu lukobrana predvidena
je izvedba gradevine tlocrtnih dimenzija 9,3 x 5,4 m, visine 2,80 m do vijenca, odnosno ukupno
3,8 m (ukljuCujuéi zastitnu ogradu) u funkciji nadzora luke i naplate, spremiSta opreme za
gaSenje, pomocnog spremista, nadstreSnice za putnike te vidikovca.

Nova zapadna pasarela ispred zapadne prirodne obale luke spaja korijen novoplaniranog
lukobrana s obalnim zidom u korijenu luke i ukupne je razvijene duzine od oko 261,7 m. U
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sjevernom dijelu prolazi uz prirodnu stjenovitu obalu dok u juznom dijelu prolazi ispred plaze
Nuluk, a tlocrtno je blago zakrivljena. Pasarela je predvidena kao raSélanjena armirano-
betonska konstrukcija bez kamene obloge, duboko temeljena na armirano-betonskim
~Benotto* pilotima promjera 0,80 m. Predgotovljeni i prednapeti armirano-betonski rasponski
elementi izvesti ¢e se debljine od oko 40 cm, s obalnim rubom na koti od oko +0,95 m. Sirina
pasarele je 2,60 m, a na 4 mjesta duz pasarele planirana su prosirenja u funkciji odmaralista
promjenjivin duzina 6,0 — 13,0 m i Sirina 1,0 — 4,0 m. Prosjecni osovinski razmak izmedu
Benotto pilota planiran je na oko 10,5 m. Naglavne grede na koje se oslanjaju rasponski
elementi planira se izvesti uvucene za oko 20 cm u odnosu na obalni rub pasarele.
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Graficki prikaz 2-7: Presjek zapadne paserele i odmaralista (izvor: Idejni projekt — Marecon
d.o.o., prosinac, 2018.)
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Graficki prikaz 2-8: Poprecni presjek zapadne paserele (izvor: Idejni projekt — Marecon d.o.o.,
prosinac, 2018.)
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Obalni zid u korijenu luke rekonstruira se na nacin da se obalni rub pomice za oko 4,0 m prema
moru u svojem zapadnom dijelu, odnosno za oko 3,0 m na svojem isto€nom dijelu dok se na
spoju sa zapadnom pasarelom izvodi novi plato trapeznog tlocrta. Razvijena duljina obalnog
ruba ovog zida iznosi oko 74,7 m. Obalni zid je planiran kao masivni plitko temeljeni betonski
zid, s kotom temeljenja na oko -2,0 m. Parter obalnog zida je predviden kao betonski s
kamenom poklopnicom duz obalnog ruba, na koti +0,95 m u svojem zapadnom dijelu odnosno
na koti +0,90 m u svojem isto¢nom dijelu. U nadmorskom dijelu, proéelje zida se oblaze
kamenim obloznicama. Temeljena nozica zida §titi se betonskim blok ¢uvarom.
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Graficki prikaz 2-9: Poprecni presjek obalnog zida u korjenu luke (izvor: Idejni projekt —
Marecon d.o.0., prosinac, 2018.)

Obalni zid Mandri¢a planira se povisiti na kotu +0,85 m duZz cijele svoje razvijene duljine od
oko 46,6 m. Na zapadnom dijelu zida, na duzini do oko 15,1 m obalni rub se pomi¢e za oko
2,0 m prema moru te se u tom dijelu planira izvedba masivnog plitko temeljenog betonskog
obalnog zida s kotom temeljenja na oko -1,50 m i zastitom noZice zida od podlokavanja
betonskim blok ¢uvarom. Parter ovog dijela zida je predviden je kao betonski, dok se obalni
rub zida izvodi od kamenih poklopnica, a nadmorski dio pro€elja se oblaze kamenim
obloZnicama. Ostatak obalnog zida Mandri¢a ostaje na istoj poziciji kao §to je i sada, zadrzava
se postoje¢a konstrukcija zida te se u potpunosti oblaze kamenom: poklopnicama,
obloznicama i kamenom oblogom na parteru zida.
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Graficki prikaz 2-10: Poprecni presjek obalnog zida Mandriéa (izvor: Idejni projekt — Marecon
d.o.o., prosinac, 2018.)

Gat Muli¢ nad jaminum zadrzava trapezni oblik kao i prije, ali se suzava te mu se dvije duze
stranice izvode pravocrtno, bez lomova. S juzne strane zadrzava duzinu od oko 39,4 m dok je
sa sjeverne strane, kao i do sada, planiran u duzini od oko 31,8 m. Na glavi gata se zadrzava
postojeci kameni garofulin, a tu je gat i najuzi, oko 3,4 m dok je u korijenu planiran Sirine do
oko 15 m. Obalni zidovi gata planirani su kao masivni plitko temeljeni betonski zidovi s kotom
temeljenja na oko -1,80 m. Parter gata je predviden je kao betonski na koti od +0,85 m (u
vecem dijelu gata) do +1,95 m u korijenu gata, dok se obalni rub izvodi od kamenih poklopnica,
a nadmorski dio procelja se oblaze kamenim obloznicama. Temeljena nozZica zida Stiti se
betonskim blok ¢uvarom. U korijenu gata, na sjevernoj strani, izvodi se istezaliSte za plovila u
nagibu od oko 15 %, promjenjive Sirine 7,5 m - 8,4 m i duZine od oko 8,3 m u nadmorskom te
oko 10,0 m u podmorskom dijelu.
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Graficki prikaz 2-11: Poprecni presjek gata Muli¢ nad jaminum (izvor: Idejni projekt — Marecon
d.o.o., prosinac, 2018.)

Juzni dio isto€nog obalnog zida koji se proteze od gata Muli¢ nad jaminum do gata Stari porat,
u duzini od oko 26,5 m, izmedu gata Muli¢ nad jaminum i betonskog gata rekonstruira se na
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nacin da se obalni rub pomi€e za oko 1,8 m prema moru. Obalni zid je planiran kao masivni
plitko temeljeni betonski zid, s kotom temeljenja na oko -1,8 m, a hodnom povrs§inom na koti
+0,95 m. Parter obalnog zida, obalni rub i nadmorsko procelje zida izvode se zavrSnom
obradom od kamena (kamene ploce, poklopnice i obloznice). Temeljena noZica zida &titi se
betonskim blok ¢uvarom.

Postojeci ras¢lanjeni betonski gat u potpunosti se uklanja, a umjesto njega planira se izvedba
novog gata, koji bi se izveo za nekoliko metara juznije u odnosu na poloZaj postojeéeg gata.
Novoplanirani gat planiran je duzine od oko 51,8 m, Sirine oko 2,5 m i pravocrtnog oblika.
Izvest ée se kao rasclanjena armirano-betonska konstrukcija bez kamene obloge, duboko
temeljena na armirano-betonskim ,Benotto® pilotima promjera 1,00 m. Rasponska konstrukcija
planira se izvesti od predgotovljenih i prednapetih armirano-betonskih nosac¢a s obalnim rubom
hodne povrSine na koti od +0,95 m. Po jednom rasponu postavijaju se dva elementa
poprec¢nog ,L“ presjeka koji se medusobno povezuju ,in situ“ armirano-betonskom plocom.
Planirana visina rasponske konstrukcije iznosi 55 cm. Naglavne grede na koje se oslanjaju
rasponski elementi planira se izvesti uvuéene za oko 3 cm u odnosu na obalni rub gata.

Postojeci dio gata Stari porat, uz iznimku glave gata u duzini od oko 6 m, planira se u
potpunosti rekonstruirati. Sa sjeverne strane se uklanja postoje¢a kamena obalozastita
(8koljera) dok se sa juzne strane uklanjaju dogradene manje rive. Obalni zidovi rekonsturainog
masivnog dijela gata planirani su kao masivni plitko temeljeni betonski zidovi, s kotom
temeljenja na oko -2,0 m na juznoj strani, odnosno na -2,30 m na sjevernoj strani gata. Planira
se izvesti parter gata od kamenog poploc¢enja, obalni rub od kamenih poklopnica, a nadmorsko
proCelje obalnih zidova planira se obloZiti kamenim obloznicama. Obalni rub gata Stari porat
predviden je promjenjive visine, od kote + 1,40 m na glavi gata do kote +1,70 m u korijenu
gata. Temeljena noZica zidova $titi se betonskim blok uvarima. Sirina masivnog dijela gata
iznosi oko 6,2 m, a s njegove i juzne i sjeverne strane planiraju se, konzolno u odnosu na
betonski zid, izvesti spregnute Celi€no-drvene pasarele (Celi€na konstrukcija s pomostom od
drvenih platica egzoti¢nog porijekla) tako da ukupna Sirina gata iznosi oko 9,2 m. Pasarela sa
sjeverne strane gata planirana je Sirine od oko 1,8 m s hodnom povrsinom na koti od +1,05 m
dok se pasarela s juzne strane gata planira izvesti u Sirini od oko 1,2 m i hodnom povrSinom
na koti od oko +0,95 m.

Uz rekonstruiranje postojeceg dijela gata Stari porat, predvida se i dogradnja u duzini od oko
25 m. Ova dogradnja izvest ¢e se kao rasclanjena armirano-betonska konstrukcija, duboko
temeljena na armirano-betonskim ,Benotto” pilotima promjera 1,00 m, po dva u popre¢nom
presjeku. Rasponska konstrukcija planira se izvesti od predgotovljenih i prednapetih armirano-
betonskih plo€astih nosaca s time da bi dva rubna nosaca u popre¢nom presjeku bila izvedena
u obliku slova ,L* koji bi ujedno sluzili i kao nosaci kamenih obloznica u nadmorskom dijelu
kako bi se vizualno stekao dojam da je gat izveden kao masivna konstrukcija. Nosaci se
medusobno povezuju ,in situ“ armirano-betonskom plo€om. Hodna povrSina planira se izvesti
od kamenih plo¢a na koti od oko +1,40 m, dok se obalni rub izvodi od kamenih poklopnica.
Sirina dogradnje iznosi oko 7,0 m, a s njegove i juzne i sjeverne strane planiraju se, konzolno
u odnosu na nadmorsko procelje gata, izvesti spregnute CeliCno-drvene pasarele (Celicna
konstrukcija s pomostom od drvenih platica egzoti€nog porijekla) tako da ukupna Sirina
dogradenog dijela gata iznosi oko 9,2 m. Pasarela sa sjeverne strane gata planirana je Sirine
od oko 1,0 m s hodnom povrSinom na koti od +1,05 m dok se pasarela s juzne strane gata
planira izvesti u $irini od oko 1,2 m i hodnom povrdinom na koti od oko +0,95 m.
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Graficki prikaz 2-12: Poprecni presjek gata Stari porat (izvor: Idejni projekt — Marecon d.o.o.,
prosinac, 2018.)

Obalni rub izmedu gata Stari porat i postojeceg lukobrana Novi porat takoder se rekonstruira.
U potpunosti se uklanja postoje¢a rasclanjena pasarela te se obalni rub planira izvesti kao
obalni zid s konzolno istaknutom pasarelom Sirine 2,0 m. Obalni zid je planiran kao masivni
plitko temeljeni betonski zid, s kotom temeljenja na oko -1,50 m te obalnim rubom na koti koja
varira od oko +1,20 do oko +1,80 m i duzine od oko 52,4 m. Parter obalnog zida, obalni rub i
nadmorsko procelje zida izvode se zavrSnom obradom od kamena (kamene ploce, poklopnice
i obloznice). Pasarela ispred obalnog zida planirana je kao spregnuta celi¢no-drvena (Celiéna
konstrukcija s pomostom od drvenih platica egzoti¢nog porijekla) s hodnom povrdinom na koti
od oko + 1,05 miduljine oko 52,7 m. Pasarela €ini jedinstvenu cjelinu s pasarelom na sjevernoj
strani masivnog dijela gata Stari porat, dok na sjevernoj strani zavrSava u korijenu postojeéeg
lukobrana Novi porat.

U podrudju luke Vrbik, ispred pomorskih gradevina mjestimi¢no je planiran iskop postojeceg
morskog dna radi produbljenja odnosno kako bi se poveéao gaz. Produbljenja se vrSe do kota
dubine od -1,50 m, -1,80 m, -2,0 m i -2,3 m ovisno ispred koje gradevine se vrSi produbljenje.
Za potrebe produbljenja akvatorija luke predvida se iskop od oko 1500 m*® marinskog
sedimenta i oko 500 m? stijenske mase.

U nastavku je, u Tablici , dan tabli¢ni prikaz strukture vezova prema broju i duzini vezova za
novoplanirano stanje luke Vrbnik.

Tablica 2-2: Struktura vezova prema broju i duzini plovila za rekonstruirano stanje luke Vrbnik

Kategorija plovila | Duzina plovila (m) | Veliina veza (m) Broj vezova
I do 5 6,5x23 48
Il 5-6 80x25 37
1 G-8 10,0 x3,0 21
I 8-10 125 x3,7 23
v 10-12 145x 4,3 12
UKLUPNO STALNIH VEZOVA 171

Operativni dio luke dimenzioniran je za privez linijskog broda, te za ostale vezove sukladno
raspoloZzivom prostoru. U bazenu se predvida 171 vez, koji ukljuuju vezove na operativnoj
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obali, vezove za turisti¢ko-izletni¢ke brodove, komunalne vezove, nauti¢ke vezove, vezove za
sportske i za ribarske brodice.

Na korijenu lukobrana predvida se zgrada vidikovca, u funkciji vidikovca, nadstrednice za
putnike, nadzora luke i naplate, spremiSta opreme za gaSenje i priruénog / pomocnog
spremista. U prostoru luke planira se mogucnost organizacije i postave montazno-demontazne
pozornice, na prostoru Muli¢a nad jaminun ili u okolnom moru u plutajucoj varijanti.

Oblikovanje luke otvorene za javni promet obuhvaca sljedece elemente:
- nove betonske konstrukcije — lukobran, pasarela, gat,
- rekonstrukcija postojecih gatova i obala:

e kamene poklopnice — na svim obalnim zidovima

e sanacija postoje¢eg kamenog poplo¢enja — na dijelovima Mula nad jaminun i
Starog porta gdje je sacuvano izvorno poplocenje,

¢ izvedba novog poploCenja betonom i betonskim elementima (ploce velikog formata)
svijetle boje — na dijelu obale kod Perila i ribarskih kuéica,

¢ izvedba novog kamenog poploéenja — na svim ostalim dijelovima partera,
- nove drvene pasarele,

- izgradnja vidikovca uklapa se u oblikovanje lukobrana i ambijent stjenovite obale
upotrebom suvremenog oblikovanja i otpornih materijala — prvenstveno betona i kamena,

- odmorista se oblikuju betonskim klupama - lezaljikama, uklopljenim u betonsku
konstrukciju,

- prostor luke se predvida opremiti utilitarnom lu¢kom opremom: bitvama, polerima i
prstenima za privez, ormari¢ima s prikljuécima na struju i vodu, javhom rasvjetom i
urbanom opremom (klupe, koSarice za otpad i sl.), jarbolom za zastavu, elementima
vizualnih komunikacija, ekoloSkom opremom i drugim potrebnim, uz zadrZavanje
postojeéih elemenata: kamene i Zeljezne bitve te vitlo za izvlagenje.

Parterne gradevine i gradevine obalne lucke podgradnje, odnosno uredene povrsine
obuhvaéaju cjelokupnu povrSinu kopnenog dijela luke. Kroz kopneni dio lu¢kog bazena
osigurati ¢e se pjeSacki put. ParkiraliSna mjesta za potrebe luke osigurati ¢e se u kontakthom
podru€ju a pristupacnost prostoru osigurati ¢e se i osobama s invaliditetom i smanjenom
pokretljivosti.

Javne pjeSacke povrsine predvidaju se sa sliede¢im karakteristikama:

- na spoju s dijelovima kolno-pjeSackih povrSina namijenjenih kolnom prometu,
razgranicene denivelacijom od najmanje 3 cm,

- Sirine najmanje 150 cm,

- pjeSacke povrSine medusobno se povezuju na vise mjesta bez prepreka.
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Sva komunalna i lu¢ka oprema se postavlja uz rub javne pjeSacke povrSine, tako da ne
predstavlja prepreku za slijepe i slabovidne.

GRANICA OBUHVATA ZAHVATA

FAZE IZGRADNJE LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET

' ) FAZEL1-18

----

FAZE IZGRADNIE JAVNIH POVRSINA KONTAKTNOG PODRUCJA LUKE
|

' ___ FAZER1-R6
UREDENA PLAZA NULUK
i) FAzaP

Graficki prikaz 2-13: Plan etapne/fazne izgradnje (izvor: ldejni projekt — Arhitektonski projekt
krajobraznog uredenja, Urbanisticki studio Rijeka d.o.o., svibanj, 2018.)
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2.3.2 R — rekonstrukcija javnih povrSina kontaktnog podrucja luke

Rekonstrukcija javnih povrsina kontaktnog podruéja luke obuhvaéa katastarske Cestice 9777
(dio), 751/8 (dio), 751/9, 751/10, 9714 (dio), 137/2 (dio), 126/2 (dio), 126/3, 126/7 (dio), 126/8
(dio), 144/3 (dio), *798 (dio) k.0. Vrbnik. Zahvat javnih povrS§ina zauzima ukupnu povrsinu oko
2.518 m?. Rekonstrukcija luke se predvida u fazama/etapama, od kojih su neke vremenski
neovisne:

R1 — uredenje podrucje kod Perila,
- povr$ina faze oko 509 m?2,

R2 — uredenje podrugja ribarskih kucica i izgradnja gradevine ribarskih spremista,
ugostiteljskog objekta i javnih sanitarija,

- povr$ina faze oko 302 m?.
R3 — uredenje kolno-pjeSackih prilaznih povrdina u kontaktu s naseljem i uz Mandric,
- povr$ina faze oko 825 m?2.
R4 — uredenja podrucja uz Muli¢ nad Jaminun,
- povr$ina faze oko 146 m?.
R5 — uredenje podrucja parkiralista,
- povr$ina faze oko 456 m?.
R6 — uredenje podrucja pod Ruzic¢ini steni do Novog porta.

- povrsina faze oko 256 m?.

Unutar javnih povrSina predvidaju se sljedeéi zahvati:
- rekonstrukcija partera na ukupnoj povrsini,

- izgradnja skalinade — gledaliSta na povrSini unutar priblizno 36,0 x 6,8 m, unutar
visinske razlike 2,75 m,

- sanacija prostora roétilja, priblizno 1,0 x 3,0 m, visine oko 2,5 m
- sanacija prostora perila, priblizno 5,0 x 9,0 m, visine oko 2,8 m
- uredenje djecjeg igralista unutar povrsine priblizno 4,5 x 14,5 m,

- rekonstrukcija postoje¢e gradevine ribarskih kucica (povrSine pod gradevinom i bruto
gradevinske povrsine priblizno 100 m2) u gradevinu ribarskih spremista, ugostiteljskog objekta
I javnih sanitarija, unutar povrsine priblizno 35,50 x 10,10 m, visine priblizno 6,30 m, povrsine
pod gradevinom priblizno 208,50 m2 i bruto gradevinske povrsine priblizno 214,00 m2,

- postoje¢e rekonstruirane ribarske kucice u funkciji javnih sadrzaja uz rub obuhvata
zahvata zadrzavaju se u postojecem stanju, uz intervencije iz domene hortikulture.

28 od 114

DLJ} d.o.0. HR-51000 Rijeka, Spinci¢eva 2, Tel: +385 51 633 400, Fax: +385 51 633 013 Email: info@dls.hr, info.ozo@dls.hr



mailto:info.ozo@dls.hr
mailto:info@dls.hr

Elaborat zastite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli$ za ZUPANIJSKA LUGKA
zahvat rekonstrukcije i dogradnje luke otvorene za javni promet Vrbnik UPRAVA KRK .

Ukupna duzina javnih povrSina koje su zahvacene ovim projektom iznosi oko 250 m i u
promjenjivoj Sirini prate obalu u luci u odnosu na koju su mjestimi¢no denivelirane. Kako bi se
oCuvao kontakt s okruzenjem, zadrzavaju se priblizne visinske kote javnih povrSina u
postojeéem stanju.

Zona kod postoje¢eg Perila planira se urediti kamenom skalinadom koja bi imala funkciju
gledalita na povrsini od oko 36,0 x 6,8 m s visinskom razlikom od oko 2,75 m. Predvideno je
i uredenje samog Perila (u povrsini od oko 5,0 x 9,0 m i visine 2,8 m), lozista (u povrsini od
oko 1,0 x 3,0 m i visine 2,5 m), prostora oko stijena i izvora Vodica te oblikovanje preostalog
prostora za boravak i djecje igraliSte povrSine od oko 4,5 x 14,5 m.

Podrucje postojecih ribarskih kucica rekonstruira se na nacin da se zadrzava funkcija ribarskih
spremiSta u suterenu, dok se na etazi iznad planira gradnja ugostiteljskog objekta s terasom,
a sve unutar povrsine od oko 35,5 x 10,1 m i ukupne visine od oko 6,3 m.

U korijenu uvale i u juznom dijelu isto€ne obale prostor se namjenjuje kolno-pjeSackom
prometu te se ha ovom podrudju planiraju i nuzna parkirna mjesta, dok je preostali dio javnih
povrsina prvenstveno namijenjen za pjeSake.

Postojece rekonstruirane ribarske kucice na isto¢noj obali luke uz rub obuhvata zahvata, a
koje su u funkciji javnih sadrzaja zadrzavaju se u postojeCem stanju.

Parter obalnog puta duz cijelog podrudja planira se urediti i obraditi ili kamenim poplo¢enjem
ili izvesti od betona.

Javne povrsine predvidaju se sa ljedeéim elementima:

- javne povrsine formiraju se u okviru postoje¢e povrsine i obuhvacaju prostor izmedu
niza postojecih objekata i granice lu¢kog podrucja,

- Sirina javnih povrSina je promjenjiva, od oko 2,1 m do oko 6,5 m, te na dijelovima oko
15,0 m do 22,0 m.

- javne povrsine nalaze se kontaktno duz podrucja luke, tj. njenog kopnenog dijela uz
istoCnu i juznu obalu uvale Nuluk, u ukupnoj duljini od oko 260 m.

Oblikovanje javnih povrSina obuhvaca sljedece elemente:
- rekonstrukcija partera:

e izvedba novog kamenog poplo¢enja — na dijelu obale od RuZi¢ini steni do Novog porta,

e izvedba partera uvaljanim Sljunkom, stabiliziranim agregatom i slicno — na prostoru
perila,

e izvedba partera u kombinaciji protustresne podloge — na prostoru djecCjeg igralista,

e izvedba novog poplocenja betonom i betonskim elementima (plo€e velikog formata)
svijetle boje — na svim ostalim dijelovima partera.

- sanacija povijesnih elemenata:

e perilo

- redizajn postojecih elemenata:
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e izvor Vodica — nadsvodenje uz primjenu transparentnih elemenata i pokretne reSetke
u funkciji hladenja pic¢a,

e izvor Potok — redizajn prilaznog portala potoku,
o rostilj

- hortikulturno uredenje prostora:
e visoko, nisko i parterno zelenilo,

e intervencije maskiranja nepozeljno oblikovanih postoje¢ih ploha penjadicama i
puzavcima na podkonstrukciji,
- izgradnja zgrade ribarskih spremista, ugostiteliskog objekta i javnih sanitarija
suvremeno oblikovane,

- opremanje javhom rasvjetom i urbanom opremom (klupe, stolovi, koSarice za otpad i
sl.), elementima vizualnih komunikacija i drugim potrebnim,

- oblikovanje svjetla — osobito rasvjete karakteristi¢nih detalja (perilo, izvori i drugo).

Unutar parkiralista u okviru javnih povrsina osigurava se 8 parkiraliSnih mjesta za potrebe
luke, te po jedno mjesto za zaustavljanje za potrebe luke i dostave te pristupaéno parkiraliSno
mjesto. Preostala mjesta za potrebe luke kao i za druge javne potrebe ostvaruju se van
obuhvata zahvata na javnom parkiralistu.

Omogucuje se pristupacnost prostora i funkcija osobama s invaliditetom i smanjenom
pokretljivosti. Planira se pristupacna pjeSactka povrSina na svim mjestima gdje postojeca
konfiguracija terena to omogucava, uzimajuci u obzir spomenicke karakteristike prostora.

Javne pjeSacke povrsine predvidaju se sa slijedec¢im karakteristikama:

- na spoju s dijelovima kolno-pjeSackih povrSina namijenjenih kolnom prometu,
razgranicene denivelacijom od najmanje 3 cm,

- Sirine najmanje 150 cm,

- pjeSacke povrsine medusobno se povezuju na viSe mjesta bez prepreka.

Sva komunalna i lu¢ka oprema se postavlja uz rub javne pjeSaCke povrsine, tako da ne
predstavlja prepreku za slijepe i slabovidne. Unutar zgrade ribarskih kucica, ugostiteljskog
objekta i javnih sanitarija predvidaju se pristupa¢ne javne sanitarije.

Javne povrsine kontaktnog podrucja luke priklju€uju se na sustav javnih prometnica naselja
pjeSacki te kolno za potrebe luke, interventnih vozila i dostave. U trupu javnih povrSina nalaze
se infrastrukturni vodovi (opskrba vodom, odvodnja, opskrba elektricnom energijom,
telekomunikacije). Duz javnih povrsina osigurava se javna rasvjeta.
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2.3.3 P - uredenje plaze Nuluk

Uredenje plaze obuhvaca morski dio te kopneni dio na katastarskim ¢esticama 771 (dio), 9777
(dio), k.o. Vrbnik. Plaza zauzima ukupnu povrsinu oko 2.202 m?

Uredenje plaze obuhvaca:

- dohranjivanje zala, duljine priblizno 95 m luéno, do ukupne S$irine sljun€anog suncalista
oko 5,5 mdo 6,5m,

- izgradnju spojne pasarele na novu pasarelu luke, duljine priblizno 14,0 m, Sirine 1,5 m,
na koti 0,95 m n.m.,

- izvedbu obalne Setnice duz zala, Sirine pjeSacke staze najmanje 1,5 m, s mjestimi¢nim
prosirenjima,

- izvedbu pojasa uz Setnicu elementima zelenila, djecjeg igralidta i urbanim opremanjem,
uz cijelu duzinu Setnice, promjenjive Sirine od oko 1,5 m do 4,5 m.

U sklopu rekonstrukcije podrucja uredene plaze Nuluk planira se rekonstrukcija i dohrana
postojeéeg morskog Zala plaze Nuluk, izvedba obalne Setnice u zaledu plaze te spoj Setnice
sa zapadnom pasarelom preko pristupne pasarele.

Postoje¢a plaza Nuluk rekonstruira se na nacin da se postojeCe morsko Zalo dohranjuje
prirodno zaobljenim Sljunkom. Rekonstrukcijom se planira povecati i nadmorska i podmorska
povrsina plaZze. DuZina novoplanirane obalne crte plaze iznosi oko 73 m i luénog je oblika.
Nadmorski dio se predvida isplanirati priblizno u nagibu 1:12 u Sirini od oko 9,0 m u srediSnjem
dijelu plaze dok se podmorski dio plaze predvida isplanirati priblizno u nagibu od 1:7 s
prostiranjem do postoje¢eg morskog dna. U zaledu plaze planira se izvesti obalnu Setnicu
Sirine 1,5 m ukupne razvijene duzine od oko 86 m s hodnom povrSinom na koti od oko +0,95
m kojom se zaobilazno, preko plaze Nuluk, povezuje prostor korijena luke sa zapadnom
pasarelom. Setnica se predvida izvesti od armiranog betona.

U nastavku obalne Setnice prema sjeveru, planira se izgradnja pasarele u duzini od oko 14,7
m i Sirine 1,5 m kojom se omogucava pristup na zapadnu pasarelu u luci. Ova pristupna
pasarela planira se izvesti kao rasClanjena armirano-betonska konstrukcija bez kamene
obloge s jednim rasponom pri ¢emu Ce se na zapadnom kraju oslanjati na masivni plitko
temeljeni betonski zid, a na istoénom kraju na postojeéi izdanak stijene ili na konstrukciju
zapadne pasarele. Predgotovljeni i prednapeti armirano-betonski rasponski element izvesti ce
se debljine od oko 40 cm, s obalnim rubom na koti od oko +0,95 m.

Namjena plaze Nuluk je:

- javna uredena plaza,

javne pjeSacke i rekreativne povrsine,
- prateéi sadrzaji plaze.

Kapacitet plaze je priblizno 35-40 kupaca, uz normativ od 15 m? suncalita/kupacu.
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Omogucuje se pristupacnost prostora i funkcija osobama s invaliditetom i smanjenom
pokretljivosti. Planira se pristupacna pjeSacka povrsina.

Javne pjeSacke povrsine predvidaju se sa sljedec¢im karakteristikama:
- Sirine najmanje 150 cm,
- pjeSacke povrsine medusobno se povezuju bez prepreka,

Sva komunalna oprema (klupe, stolovi, znakovi, rasvjetni stupovi, koSevi, drzaci za bicikle,
reklamne ploCe i sl.) se postavlja uz rub javne pjeSacke povrsine, tako da ne predstavija
prepreku za slijepe i slabovidne.

Uredenje plaze izvodi se u jednoj fazi:

P — uredenje plaze Nuluk

2.3.4 Vodoopskrba i odvodnja

Ovim projektom predvidena je vodoopskrba i protupozarna zastita za predmetno podruéje koje
do sada nije bilo opremljeno komunalnom infrastrukturom vodoopskrbe, te odvodnja oborinske
vode sa kolnih povrsina.

Projektom je predvidena izvedba vodoopskrbnog cjevovoda za potrebe luke Vrbnik, oborinske
odvodnje na podrucju luke i hidroinstalacije ribarske kuce.

Vodoopskrbna mreza izvodi se u dva ogranka. Jedan ¢e se graditi na novom lukobranu
(pasareli) i podrucju ribarskih kuéica, a drugi na postoje¢em prostoru luke (isto€na obala). Za
svaki ogranak predvida se zaseban vodomjer koji se postavlja unutar vodomjernog okna.

Hidroinstalacije ribarske kucice se sastoje od instalacija vodoopskrbne mreze i odvodnje
sanitarne otpadne vode.

Vodovodni ogranci izvesti ¢e se od PEHD vodovodnih cijevi DN 110 mm u ukupnoj duljini od
672.00 m (ogranak 1 L=413.00 m i ogranak 2 L=259.00 m). Vodovod se postavlja u rov Sirine
71 cm i dubine oko 90 cm od gornje kote terena, osim na dijelu pasarele gdje se vodovod
postavlja unutar prefabriciranog otvora u AB serklazu.

Predvida se izvedba 17 prikljuCnih spojeva za ormariCe, izrada Cetiri vodomjerna okna i
dovodnog cjevovoda za vanjske tuSeve na plazi.
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LEGENDA:
Planirane instalacije:

= wm w granica zahvata

w— projektirani vodovodni cjevovod
= planirani sanitarni kolektor
s planirana oborinska odvodnja

= = = = |inijske redetke

prikljuéni ormaric

> nadzemni hidrant

[: separator

Postojece instalacije:

——— postojeci javni cjevovod
———  postojeca javna kanalizacija

— — — postojeci tlacni vod javne kanalizacije

Graficki prikaz 2-14: Situacija vodoopskrbe i odvodnje (izvor: Idejni projekt — Gradevinski
projekt vodoopskrbe i odvodnje, Aqua plan d.o.o., Rijeka, oZujak 2019.

Oborinska odvodnja s prometnice i parkirnih povrSina sakuplja se linijskim reSetkama te se
sustavom cijevi i revizijskih okana odvodi na separator naftnih derivata, te se nakon

proc¢iS¢avanja upusta u more. Glavni kolektor izvodi se u duzini od oko 75.00 m. Za sustav
odvodnje predvida se izvesti 6 revizijskih okana i okno za separator naftnih derivata.

Nakon zavrSetka radova na iskopu kanala, polaganju cijevi, ispitivanje funkcionalnosti i
zatrpavanja kanala, povrSine ¢e se urediti u skladu s postoje¢im / prethodnim stanjem.

Gradevine ¢e za potrebe vodoopskrbe, te odvodnje sanitarne otpadne vode biti prikljuene na

javnu vodoopskrbnu mrezu, odnosno javnu kanalizacijsku mreZzu smjeStenu unutar javne
prometnice.

2.3.5 Elektricne instalacije

Idejnim elektrotehniCkim projektom predviden je prikljuCak elektricnog napajanja na dva
mjesta.

Prvo mjesto je PMO-1 za potrebe troSila luke sa jednim mjernim mjestom predvidene priklju¢ne
snage 25 kW, koje napaja troSila u fazi gradenja L2 i L1.
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Drugo mjesto je PMO-2 koje je smjeSteno do objekta Ribarskih kucica u fazi gradenja R2 i ima
dva mjerna mjesta. Prvo mjerno mjesto je za potrebe troSila komunalnih gradevina sa
predvidenom vrSnom snagom 21 kW. Drugo mjerno mjesto je za napajanja troSila luke
predvidene priklju¢ne snage 25 kW.

Elektriéna trodlla luke

= prktuénl ormarld
- ke
troilla
= ribarske kudice
- sanitartje
N
Rasvjeta Setnke ¢e se spofltl na elektriinu nvedu
postojece favne rasviete,
Prikljuin] mjern] ormar PMO-2 g —ra — ~
jera miesto: ( o (- \(Si5i
1. komunalne gradevine = Opdns Vrbelk = 21kW \r’-ﬂ’-""m'ﬂ D eI | i
2, trodlle Juke = Ludka uprava Krk = 25kW e e ey | [ S el | B rontas
) | [Py L
[l ‘/ﬁ“"—-—“‘ | (St - l{.ﬁl.\
el DANLEL I
i %, || Polctie priktjunih miernih armere )
‘ o M] v novo sltuadi ke Vibolk | "
Mgt e predtn | v N NUER gty sortay lodl
\ e L EXTROTENNNE | »iieon =2z

Graficki prikaz 2-15: Pozicije priklju¢nih mjernih ormara na novoj situaciji luke Vrbnik (izvor:
Idejni elektrotehnicki projekt, TIM d.o.o0., Rijeka, prosinac 2018.)
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2.4 Varijantna rjeSenja

Za potrebe izrade projekta rekonstrukcije i dogradnje luke otvorene za javni promet Vrbnik
ispitano je 6 varijantnih rieSenja dispozicija lukobrana u luci Vrbnik.

.

N VARIJANTA 5
\
AY VARIJANTA 3

VARIJANTA 4

Graficki prikaz 2-16: Simulirane varijante 1-5 (izvor: Idejni projekt, Marecon d.0.0.)

Varijanta 1 — 40m dugacak nasuti lukobran u luci
Varijanta 2 — 30m produzetak postoje¢eg muli¢a
Varijanta 3 — 65m dugacak novi nasuti lukobran izvan akvatorija luke
Varijanta 4 — 75m dugacak novi nasuti lukobran izvan akvatorija luke
Varijanta 5 — 55m dugacak novi nasuti lukobran izvan akvatorija luke

Varijanta 6 - izgradnja vanjskog lukobrana duZine 65 m, i produZetka postojeceg muli¢a duZine
20m
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A Y VARIJANTA 3

-,

RN s IS

Graficki prikaz 2-17: Tlocrtna dispozicija varijante 6 (izvor: Idejni projekt, Marecon d.0.0.)

Varijante 4 i 6. najbolje Stite akvatorij luke i zadovoljavaju kriterije HRB za NE smjer za sve
vezove za 50 —godisnje valove. Situacija za valove iz E smjera je loSija (uz muli¢ i sjeverno od
njegovog planiranog produzenja, gdje se prognoziraju valovi HS 50 visi od 0,50 m.

Da bi se luka potpuno zastitila predloZena je kombinacija varijante 4 i varijante 6 s produljenjem
muli¢a za 5 m. Stoga je kao najpovoljnija u pogledu zastite od valovanja, odabrana varijanta

kojom se planira novi lukobran duzine 75 m i produZenje muli¢a za 25 m (bez ekrana) za
dodatne stalne vezove.
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3 PODACI O LOKACIJI'I OPIS LOKACIJE ZAHVATA

3.1 Naziv jedinice regionalne i lokalne samouprave te naziv
katastarske opcCine

JEDINICA REGIONALNE SAMOUPRAVE: Primorsko — goranska zZupanija

JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE: Opc¢ina Vrbnik

NAZIV KATASTARSKE OPCINE: k.o. Vrbnik

BROJ KATASTARSKE CESTICE: k.6. 771 (dio), 9777 (dio), 751/8 (dio),

751/9, 751/10, 9714 (dio), 137/2, 126/2
(dio), 126/3, 126/7 (dio), 126/8 (dio), 144/3
(dio), *798 (dio) k.o. Vrbnik i na povrsini
obalnog mora.

Priblizno mjerilo ispisa 1: 2000

o\.‘;’

-\ B

"
'

Datum ispisa: 23.04.2019

Graficki prikaz 3-1: |zvod iz katastarskog plana (izvor: www.katastar.hr)
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3.2 Geografski polozaj i prometna povezanost

Naselje Vrbnik nalazi se na otoku Krku koji se nalazi u sastavu Primorsko — goranske Zupanije.
Luka Vrbnik nalazi se u istoimenoj Opcini Vrbnik na isto€noj strani otoka Krka, nasuprot Novom
Vinodolskom koji je na kopnu. Smjestena je na litici koja se strmo uzdize 50-ak metara iznad
mora. Susjedne opcine su: Dobrinj na sjeveru, Krk na zapadu, Punat i Baska na jugu. S isto¢ne
strane ju omeduje Vinodolski kanal. Od Punta i Dobrinja Vrbnik je udaljen 8 km, a od Krékog
mosta 28 km.

Zahvat rekonstrukcije i dogradnje luke otvorene za javni promet Vrbnik planira se na
administrativnom podrucju Opéine Vrbnik, na katastarskim Cesticama oznaka k.¢. 771 (dio),
9777 (dio), 751/8 (dio), 751/9, 751/10, 9714 (dio), 137/2, 126/2 (dio), 126/3, 126/7 (dio), 126/8
(dio), 144/3 (dio), *798 (dio) k.o. Vrbnik i na povrsini obalnog mora.

Geografski polozaj luke otvorene za javni promet Vrbnik prikazan je sljede¢im grafi¢kim
prikazom.

N
S
4 Podrucje RH
0 2 50 75 " '3 Primorsko-goranska Zupanija

(= Opcina Vrbnik
® |okacija zahvata

o N

Graficki prikaz 3-2: Geografski poloZaj planiranog zahvata
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Do Vrbnika vodi Zupanijska cesta ZC 5108, koja je preko ZC 5183, ili alternativno ZC 5107,
povezana na duzoto€nu drzavnu cestu D102, koja povezuje otok s kopnom, te od Kr&kog
mosta vodi preko grada Krka do Baske.

Trajektno pristaniSte koje povezuje Krk s otocima Cresom i LoSinjem, te Rabom, nalazi se u
Valbiski na oko 25 km udaljenosti. Medunarodni aerodrom Rijeka - Krk udaljen je takoder oko
25 km.

Luka Vrbnik je luka otvorena za javni promet Zupanijskog znacaja koja uz komunalne vezove
i sidriste te nauti¢ke vezove, pruza moguénost ukrcaja i iskrcaja putnika u obalnom pomorskom
prometu.

3.3 Naselje i stanovnistvo

Otok Krk predstavlja prostor bogate povijesti, s nizom vecih i manjih naselja, na kojem prema
popisu iz 2011. godine obitava 19.383 stanovnika. Naselja na podrucju Opc¢ine Vrbnik su
Garica, Kampelje, Risika i centralno naselje Vrbnik. Ukupni broj stanovnika na podru&ju Opc¢ine
Vrbnik iznosi 1.260, prema popisu iz 2011. Povijesno je vidljiv zna¢ajan rast stanovnika na
pocetku 20 stoljeéa, te pad u drugoj polovici, a od 80-ih godina 20. stolje¢a broj stanovnika
priblizno je u stagnaciji.

Luka Vrbnik okruzena je u svom juznom i jugoistoénom dijelu gradevinskim podrucjem naselja
planske oznake NA1, Ciji je sastavni dio, a u sjeverozapadnom povrsinom Sume gospodarska
namjene planske oznake S1. Izmedu njih uski pojas pripada planskom podrugju ostalog
poljoprivrednog tla, Suma i Sumskog zemljiSta, dok se morski dio luke, kao i prirodna uvala
otvaraju prema moru sa istoCne strane. Obalni pojas izmedu mora i naselja, nastavlja se prema
zapadu planiranom namjenom prirodna plaza planske oznake PPL4.

II _DA,:H;__(_D‘ELA

Graficki prikaz 3-3: Prikaz zahvata na izvatku iz kartografskog prikaza 1. Koristenje i namjena
povrsina iz Prostornog plana uredenja Op¢ine Vrbnik
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Graficki prikaz 3-4: Prikaz zahvata na izvatku iz kartografskog prikaza 1. Koristenje i namjena
povrsina iz Urbanisti¢kog plana uredenja UPU 1 Vrbnik — NA 1
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3.4 Meteoroloske i klimatoloske znacajke

Prema Koppenovoj Klasifikaciji, more zajedno s uskim obalnim pojasom na sjevernom
Jadranu, gdje se nalazi podru¢je Opc¢ine Vrbnik, nadovezuje se na Cfa tip klime. Prema
Thorntwaiteovoj klasifikaciji, klima je na tom podrucju perhumidna ili ¢ak mjestimice humidna.

Temperatura

Godidniji prosjek temperature zraka na sjevernom dijelu Jadrana iznosi oko 14°C. Sije€anj kao
najhladniji mjesec ima srednju temperaturu uglavnom iznad 6°C, a srpanj i kolovoz oko 24°C.
Razdoblje kad je dnevni srednjak temperature zraka viSi od 10°C traje priblizno 260 dana
godiSnje, a vruce vrijeme, s dnevnim maksimumom iznad 30°C, traje najviSe 20 dana.
Temperatura tla se u pravilu rijetko spusta ispod nistice, a niti u zraku to nije Cesta pojava.

Oborine

Prosje¢ne godiSnje koli¢ine oborina na otoku Krku iznose 1063 mm, sa zabiljezenim
sezonskim maksimumom od 1419 mm i minimumom od 734 mm, s povratnim periodom od 22
odnosno 24 godine. Maksimum padavina nastupa krajem jeseni, a minimum sredinom ljeta,
ali za razliku od preostalog dijela istonhog Jadrana na kvarnerskom podrudju i u Istri postoji
jo$ i sporedni maksimum u travnju, te sporedni minimum u ozujku. Snijeg pada rijetko i brzo
se topi, tako da ga na obali ima prosjec¢no 2 do 3 dana godiSnje. Tu¢a nastupa takoder 2 do 4
puta godisnje, a grmljavina oko 50 puta.

Isparavanije i vlaga u zraku

Godisnje vrijednosti evaporacije s mora i evapotranspiracije s kopna su usporedive s godiSnjim
koli¢inama oborina, no ljeti oborine ne mogu namiriti potrebu za evapotranspiracijom, dok je
zimi obilno nadmasuju. Granica evapotranspiracije od 100 mm u srpnju poklapa se s granicom
izmedu prevladavajuce listopadne i zimzelene vegetacije. Tlak vodene pare u zraku krece se
izmedu 5 mbar zimi i 20 mbar ljeti. Relativna vlaga iznosi u godiSnjem prosjeku oko 70%, a uz
jugo je mnogo veca nego uz buru.

3.4.1 Klimatske promjene

Za analizu klimatskih promjena u Republici Hrvatskoj i na Sirem podru€ju Opcine Vrbnik,
koristeno je Sesto nacionalno izvje$ée Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji
Ujedinjenih naroda o promjeni klime (UNFCCC) (Ministarstvo zastite okoliSa i prirode, 2014.).

Klimatske promjene u Hrvatskoj u razdoblju 1961.-2010. analizirane su pomocu trendova
godisnjih i sezonskih srednjih, srednjih minimalnih i srednjih maksimalnih temperatura zraka i
indeksa temperaturnih ekstrema, zatim godiSnjih i sezonskih koli€ina oborine i oborinskih
indeksa kao i susnih i kiSnih razdoblja.

Analiza se temelji na podacima 41 niza srednjih dnevnih i ekstremnih temperatura zraka i 137
nizova dnevnih koli¢ina oborine. Indeksi temperaturnih i oborinskih ekstrema su izraCunati
prema definicijama koje je dao Ekspertni tim za detekciju klimatskih promjena i indekse
(ETCCDI) (Peterson i sur. 2001., WMO 2004.). Komisija za klimatologiju (WMO/CCI) i Svjetski
klimatski istrazivaCki program, Klimatska varijabilnost i prediktabilnost (WCRP/CLIVAR).
Dugoro¢ni trendovi procijenjeni su metodom linearne regresije, a neparametarski Mann-
Kendallov rang test (Gilbert, 1987.) primijenjen je za procjenu statisticke znac¢ajnosti trendova
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na 95% razini znacajnosti. Sveukupna znacajnost trenda (eng. field significance trend) je
ocijenjena pomocu Monte Carlo simulacija (Zhang i sur. 2004.).

Temperatura

Tijekom nedavnog 50-godi$njeg razdoblja (1961.-2010.) trendovi temperature zraka (srednje,
srednje minimalne i srednje maksimalne) pokazuju zatopljenje u cijeloj Hrvatskoj. Trendovi
godisnje temperature zraka su pozitivni i signifikantni, a promjene su vece u kontinentalnom
dijelu zemlje nego na obali i u dalmatinskoj unutrasnjosti. Najve¢im promjena bila je izloZzena
maksimalna temperatura zraka s najve¢om ucestalo$c¢u trendova u klasi 0,3 - 0,4°C na 10
godina, dok su trendovi srednje i srednje minimalne temperature zraka bile najéesc¢e izmedu
0,2 i 0,3°C. Najveci doprinos ukupnom pozitivnom trendu temperature zraka dali su ljetni
trendovi, a porastu srednjih maksimalnih temperatura podjednako su doprinijeli i trendovi za
zimu i proljece.

UocCeno zatopljenje ocituje se i u svim indeksima temperaturnih ekstrema pozitivnim
trendovima toplih temperaturnih indeksa (topli dani i noc¢i te trajanje toplih razdoblja) te s
negativnim trendovima hladnih temperaturnih indeksa (hladni dani i hladne nodéi te duljina
hladnih razdoblja). Trendovi indeksa toplih temperaturnih ekstrema statisticki su znacajni za
sve trendove Sto potvrduje i sveukupna znacajnost trenda. Zatopljenje se ocituje i u
negativnom trendu indeksa hladnih temperaturnih ekstrema, ali su oni manji od trendova toplih
indeksa.

U klimatoloSkom razdoblju 1961.-2010. podruc¢je Opc¢ine Vrbnik pokazuje slijedeée promjene
dekadnih trendova temperature zraka:

SREDNJA MINIMALNA SREDNJA MAKSIMALNA

SREDNJA TEMPERATURA
ZRAKA (t)

TEMPERATURA ZRAKA (tmin) | TEMPERATURA ZRAKA (tmax)

statisti¢ki zna€ajan

statisti¢ki zna€ajan

statistiCki zna€ajan

GODINA . L .
pozitivan trend pozitivan trend pozitivan trend
DJF (ZIMA) pozitivan trend pozitivan trend pozitivan trend
MAM statisti¢ki zna€ajan statisti¢ki zna€ajan statistiCki zna€ajan
(PROLJECE) pozitivan trend pozitivan trend pozitivan trend

JJA (LIETO)

statisti¢ki zna€ajan
pozitivan trend

statisti¢ki zna€ajan
pozitivan trend

statistiCki zna€ajan
pozitivan trend

SON (JESEN)

statistiCki zna€ajan
pozitivan trend

statisti¢ki zna€ajan
pozitivan trend

pozitivan trend

Oborina

Tijekom nedavnog 50-godiSnjeg razdoblja (1961.-2010. godine), godisSnje koli¢ine oborine (R)
pokazuju prevladavajuce nesignifikantne trendove, koji su pozitivni u istocnim ravniarskim
krajevima i negativni u ostalim podrucjima Hrvatske. StatistiCki znacajno smanjenje utvrdeno
je na postajama u planinskom podrucju Gorskog kotara i u Istri, kao i na juznom priobalju.
IzraZzeno na desetljeée kao postotak odgovarajucih prosjeénih vrijednosti, ta smanjenja krecu
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se izmedu -7% i -2%. GodiSnje negativne trendove uglavnom su uzrokovali trendovi smanjenja
ljietnih koli€ina (R - JJA ), koji su statisticki znacajni na vecini postaja u gorskom podrucju i na
nekim postajama na Jadranu i njegovom zaledu. Pozitivni godiSnji trendovi oborine u istoénom
nizinskom podrucju, prvenstveno su uzrokovani zna€ajnim povec¢anjem oborine u jesen i u
manjoj mjeri u proljece i ljeto. Ljetna oborina ima jasno istaknut negativni trend u cijeloj zemlji,
i tu je jedan broj postaja za koje je to smanjenje statisti¢ki znacajno, s relativnim promjenama
izmedu -11% i -6% na desetljeCe. U jesen trendovi su slabi i mijeSanog predznaka, osim u
isto€nom nizinskom podrucju gdje neke postaje pokazuju znacajan trend porasta oborine. U
prolje¢e rezultati ne pokazuju signal u juznom i isto€nom dijelu zemlje, dok je negativni trend
prisutan u preostalom podruéju, zna€ajan samo u Istri i Gorskom kotaru. Tijekom zime trendovi
oborine nisu znacajni i kre¢u se izmedu -11% i 8%. Oni su uglavnhom negativni u juznim i
istoénim krajevima kao i u Istri. U preostalom dijelu zemlje su mjeSovitog predznaka.

Regionalna raspodijela trendova oborinskih indeksa, koji definiraju veli¢inu i ucestalost
oborinskih ekstrema, pokazuje slozenu strukturu, kao Sto je takoder nadeno u nekim
mediteranskim regijama. Trendovi suhih dana (DD) su uglavnom slabi, ali statisticki znacajni
pozitivni trendovi (1% do 2%) javljaju se na nekim postajama u Gorskom kotaru, Istri i juznom
priobalju. Svojstvo trenda umjereno vlaznih dana (R75) je prostorno vrlo slicno onome
godisnjih koli¢ina oborine. Regionalna raspodjela trendova vrlo vlaznih dana (R95) ne
pokazuje signal na veéem dijelu zemlje. Povec¢anje koli¢ina oborine u jesen u unutrasnjosti
uglavnom uzrokovano porastom broja dana s velikim dnevnim koli¢inama oborine.

Udio pojedinih dnevnih koli¢ina oborine u ukupnoj godisnjoj koli€ini analiziran je za razliCite
kategorije, koje pokrivaju cijelu skalu razdiobe dnevnih koli€ina oborine. Dvije nasuprotne
kategorije, one vrlo velikih obaorinskih ekstrema (R95T) i one slabih oborina (R25T), pokazuju
prevladavajucée slabe trendove koji su vrlo mijeSanog predznaka u cijeloj zemilji.

Prvu informaciju o vremenskim promjenama godisnjih ekstrema koju pruzaju podaci o
maksimalnim 1- dnevnim koli¢inama oborine (Rx1d) i viSednevnim oborinskim epizodama i to
maksimalne 5-dnevne koli¢ine oborine (Rx5d) relativnim promjenama linearnih trendova.
Smijer trenda oba indeksa je opéenito uskladen po podrucjima. Trend je slab i prevladavajuce
pozitivan u isto€nom ravniCarskom podru¢ju i duz obale, dok je uglavhom negativan u
sjeverozapadnom podrudju i u planinskim predjelima (znacajan za Rx1d).

U klimatoloSkom razdoblju 1961.-2010. godine Sire podruc¢je Opcine Vrbnik pokazuje sljedece
dekadne trendove (%/10 god) sezonskih i godisnjih koli¢ina oborine:

DEKADNI TRENDOVI SEZONSKIH |
GODISNJIH KOLICINA OBORINE
GODINA pozitivan trend
DJF (zIMA) pozitivan trend
MAM (PROLJECE) negativan trend
JJA (LIETO) negativan trend
SON (JESEN) pozitivan trend
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DEKADNI TRENDOVI OBORINSKIH

INDEKSA
Rx1d (mm) pozitivan trend
Rx5d (mm) pozitivan trend

SDIlI (mm/dan) statisti¢ki znacajan negativan trend

R75 (dani) pozitivan trend

R95 (dani) pozitivan trend

R25T (%) negativan trend
R25-75T (%) statistiCki znacajan negativan trend
R75-95T (%) pozitivan trend

RI5T (%) pozitivan trend

DD (dani) pozitivan trend

Susna i kiSna razdoblja

Vremenske promjene susnih i kiSnih razdoblja u Hrvatskoj prikazane su pomoc¢u godisnjeg i
sezonskog trenda njihovih maksimalnih trajanja. Susno (kiSno) razdoblje je definirano kao
uzastopni slijed dana s dnevnom koli¢inom oborine manjom (ve¢om) od odredenog praga: 1
mm i 10 mm. Te kategorije su oznatene sa CDD1 i CDD10 za suSna razdoblja (od engl.
consecutive dry days) odnosno s CWD1 i CWD10 za kiSna razdoblja (eng. consectuive wet
days). Trend je izraZen kao odstupanje po dekadi u odnosu na srednjak iz klimatoloSkog
razdoblja 1961.-1990. (%/10god).

Prema rezultatima trenda najizraZenije su promjene susnih razdoblja u jesenskim mjesecima
(SON) kada je u cijeloj Hrvatskoj uoCen statistiCki zna€ajan negativan trend. U ostalim
sezonama je trend susnih razdoblja za obje kategorije slabije izrazen od jesenskog. Ljeti se
uocCava statisticki zna€ajan trend sudnih razdoblja prve kategorije (CDD1) i u isto¢noj Slavoniji
(od 4%/10god do 7%/10god).

Za razliku od su$nih razdoblja, kiSna razdoblja ne pokazuju prostornu konzistentnost trenda
niti u jednoj sezoni. Ipak, moze se uoditi tendencija povec¢anja CWD1 u isto¢noj Slavoniji i
sjeverozapadnoj Hrvatskoj ljeti (do 9%/10god) i u jesen (do 6%/10god). Zimi je trend CWD1
uglavnom mijeSanog predznaka, a samo u sjeverozapadnoj unutrasnjosti Hrvatske previadava
statistiCki znacCajan pozitivan trend (do 15%/10god).

U klimatoloSkom razdoblju 1961.-1990. za Sire podrucje Opcine Vrbnik, u susnom razdoblju
oCitavaju se sljedeci trendovi slijeda dana s dnevnom koli¢inom oborine manjom od 1 mm
(CDD1) i slijeda dana s dnevnom koli¢inom oborine ve¢om od 10 mm (CDD10):
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CDD1 CDD10
GODINA negativan trend pozitivan trend
DJF (zIMA) pozitivan trend pozitivan trend
MAM " -
; pozitivan trend pozitivan trend
(PROLJECE)
JJA (LJETO) negativan trend pozitivan trend

SON (JESEN)

negativan trend

negativan trend

Dekadni trendovi (%/10god) maksimalnih kiSnih razdoblja za kategorije 1mm i 10 mm (CWD1,
CWD10) pokazuju slijedece trendove:

CwbD1 CWD10
GODINA negativan trend negativan trend
DJF (zIMA) pozitivan trend pozitivan trend
MAM - .
] pozitivan trend negativan trend
(PROLJECE)
JJA (LIETO) negativan trend negativan trend

SON (JESEN)

negativan trend

negativan trend

Scenarij klimatskih promjena

U Sestom nacionalnom izvje§¢u Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih
naroda o promjeni klime (UNFCCC) (Ministarstvo zastite okoliSa i prirode, 2014.) opisani su
rezultati buducih klimatskih promjena za podrucje Hrvatske za dva osnovna meteoroloska
parametra: temperaturu na visini od 2 m (T2m) i oborinu. Za svaki od ovih parametara rezultati
se odnose na dva izvora podataka: a) dinamicku prilagodbu regionalnim klimatskim modelom
RegCM uradenu u Drzavnom hidrometeoroloSkom zavodu (DHMZ) po IPCC scenariju A2
(Naki¢enovic i sur. 2000.) i b) dinamicke prilagodbe raznih regionalnih klimatskih modela iz
europskog projekta ENSEMBLES (van der Linden i Mitchell 2009, Christensen i sur. 2010.) po
IPCC scenariju A1B.

Klimatske promjene za T2m i oborinu u DHMZ RegCM simulacijama analizirane su iz razlika
sezonskih srednjaka dobivenih iz dva razdoblja: klima 20. stolje¢a (“sadasnja“ klima) definirana
je za razdoblje 1961.-1990. (u tekstu i slikama oznaceno kao razdoblje P0O). PO predstavlja
standardno 30-godidnje klimatsko razdoblije prema naputcima Svjetske meteoroloske
organizacije (WMO 1988).

Promjene klime promatrane su za (neposredno) buduée razdoblje 2011.-2040. (P1). U
ENSEMBLES simulacijama ,sadasnja“ klima (PQ) takoder je definirana za razdoblje 1961-
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1990 u kojem su regionalni klimatski modeli forsirani s globalnim klimatskim modelima i
mjerenim koncentracijama plinova staklenika. Za buducu klimu (21. stoljeCe) rezultati
simulacija podijeljeni su u tri razdoblja: 2011.- 2040. (P1; dakle isto kao i za DHMZ RegCM
simulacije), 2041-2070 (P2), te 2071-2099 (P3). Promjena klime u tri buduc¢a razdoblja
izraCunata je kao razlike 30-godisnjih srednjaka P1-P0O, P2-P0 i P3-P0, a promatramo razlike
izmedu srednjaka skupa svih modela - u svakom razdoblju se klimatoloSka polja usrednjavaju
po svim modelima a zatim se analizira razlika izmedu razdoblja. Za potrebe ove procjene uzete
su u obzir promjene klime za razdoblje 2011.-2040. (P1).

Temperatura na 2 m (T2m)

» DHMZ RegCM simulacije

Najvecée promjene srednje temperature zraka oCekuju se ljeti kada bi temperatura mogla
porasti do oko 0.8°C u Slavoniji, 0.8°C-1°C u sredidnjoj Hrvatskoj, u lIstri i duz
unutrasnjeg dijela jadranske obale, te na srednjem i juznom Jadranu. Najvec¢a promjena,
oko 1°C, oCekuje se na obali i otocima sjevernog Jadrana. U jesen o€ekivana promjena
temperature zraka iznosi oko 0.8°C, a zimi i u prolje¢e 0.2°C-0.4°C. Promjene amplituda
ekstremnih temperatura zraka na 2 m u buducoj klimi bit ¢e izrazenije u odnosu na
promjenu srednjih sezonskih temperatura zraka.

Zimske minimalne temperature zraka u vec¢em dijelu Hrvatske mogle bi porasti do oko
0.5°C. Broj hladnih dana ¢e se u buducoj klimi smanijiti za 10% na sjeveru, odnosno 5%
u obalnim podrugjima.

U bliskoj se buduénosti moze ocekivati porast broja toplih dana, i to izmedu 3-4 u
sjevernoj Hrvatskoj pa do 10 uz obalu. U odnosu na sadasnju klimu ovaj porast iznosi
10-15% i u skladu je s o€ekivanim porastom maksimalnih temperatura zraka.

» ENSEMBLES simulacije

Za prvo 30-godisSnje razdoblje (P1) ukazuju na porast T2m u svim sezonama, uglavhom
izmedu 1°C i 1.5°C. Nesto vecéi porast, izmedu 1.5°C i 2°C, je moguc u istoCnoj i

Oborina

» DHMZ RegCM simulacije

Najveée promjene u sezonskoj koli¢ini oborine u blizoj buduénosti (razdoblje P1) su
projicirane za jesen kada se u vecem dijelu Hrvatske moZe oCekivati smanjenje oborine
uglavnom izmedu 2% i 8%. Na podrucju Slavonije oborina ¢e se povecati izmedu 2% i
12%, a na krajnjem istoku predvideno povecanje iznosi i vise od 12% i statisticki je
znacajno. U ostalim sezonama model projicira povecanje oborine (2%-8%) osim u
prolje¢e na Jadranu. Promjena broja suhih dana (DD) zamjetna je samo u jesen kada se
u vecem dijelu Hrvatske, osim istoka kontinentalnog dijela, u blizoj buduénosti moze
ocCekivati jedan do dva suha dana viSe nego u razdoblju 1961.-1990. godine Sto Cini
izmedu 1% i 4% viSe suhih dana u odnosu na referentno razdoblje PO.

46 od 114

DLJ} d.o.0. HR-51000 Rijeka, Spinci¢eva 2, Tel: +385 51 633 400, Fax: +385 51 633 013 Email: info@dls.hr, info.ozo@dls.hr



mailto:info.ozo@dls.hr
mailto:info@dls.hr

Elaborat zastite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli$ za ZUPANIJSKA LUGKA
zahvat rekonstrukcije i dogradnje luke otvorene za javni promet Vrbnik UPRAVA KRK .

Projicirane sezonske promjene ucestalosti vlaznih (R75) i vrlo vlaznih (R95) dana su
zanemarive. lako je promjena ucestalosti vrlo vlaznih dana (R95) nezamjetna, udio
sezonske (godiSnje) koli¢ine oborine koja padne u te dane u ukupnoj sezonskoj
(godidnjoj) koli€ini oborine (indeks R95T) mijenja se u buducoj klimi. Porast R95T izmedu
1% i 4% nalazimo u zimi duz Jadrana i zaleda te u sjeverozapadnim krajevima Hrvatske.
U Hrvatskoj su promjene vlaznih ekstrema (SDII, R95T) prostorno i po iznosu jace
izrazene od promjena suhih ekstrema (DD).

» ENSEMBLES simulacije

U prvom dijelu 21. stolje¢a, projicirani porast koli€ine oborine zimi iznosi izmedu 5% i
15% u dijelovima sjeverozapadne Hrvatske te na Kvarneru. Za ljeto u istom periodu
projicirano je smanjenje koli¢ine oborine u velikom dijelu dalmatinskog zaleda i gorske
Hrvatske u iznosu od -5% do -15%. Smanjenje oborine u istom iznosu projicirano je za
juznu Hrvatsku tijekom prolje¢a, dok su tijekom jeseni sve projicirane promjene unutar
intervala -5% i +5%.
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3.5 SeizmicCke znacajke podrucja

Podruéje otoka Krka seizmicki je manje aktivno u odnosu na druga podrucja Kvarnera. Najveca
seizmotektonska aktivnost zbiva se sjeveroistoéno u zoni koja se proteze od llirske Bistrice
preko Klane, Rijeke i Vinodola.

Mikrolokacija zahvata nalazi se daleko od znacajnijih epicentralnih podrucja. Na seizmoloskoj
karti za povratni period od 50 godina, na Sirem podrucju zahvata se moze oc¢ekivati potres od
5° prema MCS (Mercalli-Cancani-Sieberg) skali.

Prema Karti potresnih podrucja Republike Hrvatske za povratno razdoblje 95 i 475 godina
(Herak i sur, 2011.) te podacima s portala http://seizkarta.gfz.hr/karta.php za lokaciju zahvata
ocCitane su vrijednosti horizontalnih vrsnih ubrzanja tla tipa A (agr) za povratna razdoblja od Tp
= 95 i 475 godina izraZenih u jedinicama gravitacijskog ubrzanja (1 g = 9,81 m/s?), a iznose:
Tp =95 godina: agr = 0,12 g, odnosno Tp = 475 godina: agr = 0,234 g (Grafi¢ki prikaz 3-5).

A “*' :
b 2
\- i .

Tp = 95 godina:agr =0.12 g

W Tp=475 godina: agg = 0.234 ¢ ‘

h B BN por - fy " A 3% ' < .; : _.v. }. £
Graficki prikaz 3-5: Horizontalna vrsna ubrzanja tla tipa A (agr) za povratna razdoblja od Tp =95
i 475 godina za podrucje zahvata
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3.6 Vjetrovalna klima

Za potrebe izrade Elaborata zastite okoliSa podatci o vjetru preuzeti su iz Prostorno
programske studije luke Vrbnik, Urbanisti¢ki studio rijeka d.o.o.

3.6.1 Vjetrovi

Za prikaz strujnog reZzima na podrucju Vrbnika analizirane su godiSnje i sezonske tablice
kontingencije, odnosno relativne i apsolutne Cestine (vjerojatnosti) pojavljivanja pojedinih
brzina uz pripadni smjer vjetra s meteorolodke postaje Senj (1989.-2008.).

Naj¢esc¢i smjerovi vjetra na podrudju Senja su ENE (31.5%), E (8.9%) i SSE (8.0%) od ukupnog
broja podataka tijekom godine. To su poznati vjetrovi bura i jugo.

Bura je u Senju najées¢a zimi (36.8%), dok je u jesen nesto rieda (33.7%). Ucestalost bure u
toplom dijelu godine manja je od 30%, dok je u prolje¢e njena u€estalost 25.9%. Na godisnjoj
razini u¢estalost bure iznosi 31.5%.

Jugo ili Siroko je vjetar koji puSe s jugoistoka na Jadranu, a obi¢no je povezan s nadolazeéom
ciklonom iz zapadnog Sredozemlja. Jugo ili juzina je naziv i za vrijeme koje donosi taj vjetar i
koje karakteriziraju izrazito loSi biometeoroloSki uvjeti. UCestalost juga je od 6.5% do 7.9% u
svim godi$njim dobima.

Uz ENE vijetar, vrlo Cest je i E vjetar, koji se u proljece javlja u 8.4% slu€ajeva.

Tablica 3-1: Vjerojatnost istovremenog pojavljivanja razli¢itih smjerova vjetra (relativne i
apsolutne ¢estine), po klasama jacine (Bf) i brzine (m/s) vjetra za Senj, za godinu, u razdoblju
1989.—2008. (izvor: Idejno rjesenje, Marecon d.0.0.)

GODINA (relativne Eestine u %e)

jaé. (B ] 1 2 3 4 5 ] 7 8 9 10 11 12

b‘l'lz- 0.0- | 0.3- | L6- | 34- | 5.5 | 8.0- | 10.8- | 13.9- | 17.2- | 20.8- | 24.5- | 28.5- | 32.7- | zbroj
(m/s) 0.2 [ 15 | 33 [ 54 | 7O | 107 | 135 [ 170 | 20.7 | 344 [ 254 | 3.6 | 360

N 17.7 | 144 L7 2 0.1 | 003 | 002 | 001 | 002 343
NNE 20.1 6.3 0.8 0.2 0.0 0.01 215
NE 132 | 104 | 110 | 118 | &6 34 0.7 0.08 39.3
ENE 168 | 376 | 703 | 966 | 639 | 243 47 0.6 0.1 0.01 | 001 31489
E 185 | 183 | 195 | 166 | 40 0.5 0.1 0.1 0.05 | 0.01 | 001 80.0
ESE 371 | 164 | &2 18 0.6 | 003 | 003 | 005 63.1
SE 290 [ 1759 ] 43 0.6 | 0.08 0.01 518
S5E 296 [ 257 | 114 3.1 0.4 | 0.01 70.1
) 189 | 1359 | 340 02 |00l | o0l | 00l 368.0
S5W 5.5 8.2 L6 0.03 15.4
SW 132 | 120 1.4 002 | 001 266
WsW 18.0 41 0.3 003 | 0.01 225
W 233 48 0.5 0.07 | 0.01 286
WNW 125 212 0.6 01 | 00z 15.4
NW 250 [ 153 1.0 0.03 413
NNW 16.6 9.2 0.8 0.07 [ 003 | 001 267
C B6.4 B6.4
zhroj 864 | 3160 | 217.7 | 1348 | 1324 | 778 | 283 i6 0.8 02 0.02 | 001 1000.0
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GODINA (apsolutne Eestine)
3

jpe.®H | 0 [ 1 [ 2 [ 3 [ 4[5 [ 6 [ 7 [ 8 [ 9 [10[11 [12

brz. 1 g0 | 03- | L6 | 34 | 55 | 8.0- | 108 | 139 | 17.2- | 208- | 24.5- | 28.5. | 32.7- | Zb10]
(m's) ] 02 | 15| 33 | 54 |79 | 207 [138) 170207 | 244 | 28.4 | 326 | 36.9

N 1756 | 2246 265 33 17 3 3 2 3 5330
NNE 3130 | 98l 127 27 3 1 4268
NE 2058 | 1617 | 1706 | 1853 | 1338 | 532 102 12 9219
ENE 2612 | 5B44 | 10931 ) 15017 [ 9927 | 3783 | 738 a0 16 2 1 48960
E 3024 | 2988 | 3092 | 2576 626 75 e 17 g 1 1 12430
ESE 3760 | 2548 963 436 93 3 3 4 9817
SE 1502 | 2779 | 667 | 90 | 13 1 8052
SSE 4598 | 3593 | 1767 | 475 60 2 10895
5 2938 | 2168 | 462 | 24 | 2 | 1 | 1 559
S5W 858 1374 253 4 21389
SW 2054 | 1863 | 219 | 3 | 2 4141
TWSW 2795 | 630 46 4 1 3500
W 3620 | 739 81 11 2 4453
WINW 1946 | 349 87 16 3 2401
NW 3883 | 2372 160 5 6420
NNW 1580 | 1427 128 11 b 1 4152
C 13432 13432
zbroj | 13432 | 49118 | 33839 | 20954 | 20585 | 12095 | 4403 | 873 | 125 | 27 | 3 | 2 155456

TiSine, odnosno, situacije bez vjetra, u Senju se kre¢u od 7.9% do 9.7% slu€ajeva. Naj¢esce
su u proljeée (9.7%), a najrjede ljeti (7.9%). UCestalost tiSina zimi (8.5%) skoro je jednaka onoj
u godiSnjem prosjeku (8.6%).

Umijeren vjetar (5.5-10.7 m/s, odnosno 4 i 5 Bf) javlja se u Senju u 21.0% slucajeva godiSnje.
Umijeren vjetar najces¢i je zimi (25.3%) i u jesen (23.9%), a rjedi u ljeto (17.6%) i proljece
(17.4%). Umjerene jacine uglavnom puse ENE vjetar. Jak vjetar (> 10.7 m/s, odnosno = 6 Bf)
u godiSnjem prosjeku javlja se u 3.5% slu€ajeva. Zimi, medutim, njegova ucCestalost iznosi
8.6%. U jesen, njegova ucestalost iznosi 2.9%, u prolje¢e 1.9%, a ljeti je neznatna i iznosi
0.5%. Kao i umjeren, i jak vjetar puSe uglavnom iz ENE smijera.

Olujan vjetar (> 17.1 m/s, odnosno = 8 Bf) u promatranom 20-godiSnjem razdoblju zabiljezen
je u Senju u 0.02% slu¢ajeva godisSnje, uglavnom u proljeée i zimi. Napominjemo da se ova
statistika odnosi na srednje satne, a ne na trenutne brzine.

Prema 20-godiSnjem periodu jak vjetar u Senju javlja se prosje¢no 96.8 dana u godini.
Analiziraju¢i mjesecne podatke u 20-godiSnjem nizu, vidljivo je da je uCestalost pojave jakog
vjetra najveca kroz mjesec prosinac (273 dana, prosjeCno 13.6 dana) i mjesec sijeCanj (246
dana, prosje¢no 12.3 dana ).

Olujni vjetar (= 8 Bf) u Senju u promatranom 20-godiSnjem periodu zabiljezen je 370 dana, Sto
prosjecno iznosi 18,5 dana godiSnje. Najveéa ulestalost pojave olujnog vjetra zabiljezena je
kroz mjesece sije€anj (102 dana) i mjesec prosinac (91 dan). Najmanja u€estalost te pojave je
zabiljeZena je kroz mjesec lipanj (1 dan), ali treba spomenuti i ostale ljetne mjesece, srpan;j i
kolovoz, gdje je pojava olujnog vjetra zabiljeZzena 4 dana. Najveci broj dana s olujnim vjetrom
zabiljezen je 2003. godine (34 dana), a najmanji 1994. godine (5 dana).
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SENJ
1989.-2008.

HHW

WHNW

W

W jak vjetar (>10.7 mis)

W umjeran vjetar (5.5-10.7 m's)
W slab vjetar (0.3-5.4 m/s)

O tisina

Graficki prikaz 3-6: Godisnja ruza vjetra za Senj u razdoblju 1989.-2008 (izvor: Prostorno
programska studija luka Vrbnik, Urbanisticki studio rijeka d.0.0.)

ProraCunate teorijske raspodjele oc&ekivanih maksimalnih srednjih satnih brzina vjetra i
maksimalnih udara vjetra za Senj pokazale su da se u prosjecnim klimatskim prilikama, s
povratnim periodom od 50 godina uz vjerojatnost od 98% da ne budu premasSene, mogu
ocekivati maksimalne srednje satne brzine vjetra od 26.5 m/s, i maksimalni udari vjetra od 50.9
m/s. Izmjereni maksimalni udar vjetra od 55.4 m/s moze se oc€ekivati jednom u 100 godina.

51 od 114

r
DLJ d.o.0. HR-51000 Rijeka, Spinci¢eva 2, Tel: +385 51 633 400, Fax: +385 51 633 013 Email: info@dls.hr, info.ozo@dls.hr



mailto:info@dls.hr
mailto:info.ozo@dls.hr

Elaborat zastite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli$ za ZUPANIJSKA LUGKA
zahvat rekonstrukcije i dogradnje luke otvorene za javni promet Vrbnik UPRAVA KRK .

Tablica 3-2: O¢ekivane maksimalne srednje satne brzine vjetra (Vs, m/s) i maksimalni udari
vjetra (Vudar, M/S) Neovisno 0 smjeru i po smjerovima vjetra iz podataka mjerenja brzine vjetra
za Senj u razdoblju 1989.-2008. (izvor: Idejno rjesenje, Marecon d.0.0.)

T P Vs Vadar
(zodine) (%) (ms™) (msY)
svi smjerovi
2 50 16.7 340
5 80 19.1 383
10 a0 21.0 420
0 a5 3332 456
25 94 139 469
20 a8 26.5 309
100 a9 204 554
N smjer
2 50 49 269
5 80 5.7 296
10 90 6.2 303
1] a5 6.7 306
25 96 6.9 0.6
20 0f 74 ElNg
100 99 g0 LR
MME smjer
2 50 47 202
5 80 6.1 337
10 a 7.1 333
1] 95 20 363
25 96 3 36.3
20 o8 92 37.0
10y 09 10.2 373
NE smjer
2 50 13.3 283
5 &0 16.6 334
10 a0 17.5 46
1] a5 17.9 352
25 06 120 353
30 a8 182 35.5
100 99 182 336
ENE smjer
2 50 16.6 338
5 80 19.0 384
10 ad 20.9 419
1] a5 23.0 456
25 L] 238 469
20 '] 262 310
100 a9 201 353
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LG J

T P Vs Vadar
(godine) (%) (ms?) {ms?)
E smjer
2 50 10.8 30.8
5 80 13.5 333
10 a0 158 350
1] a5 188 36.2
15 a6 199 36.3
S 95 2318 376
100 9 288 384
ESE smjer
2 50 91 274
5 80 104 302
10 a0 10.9 317
1] a5 112 329
15 a6 11.2 332
S ag 114 341
100 a9 11.5 349
SE smjer
2 50 6.6 222
5 80 9.7 270
10 a0 11.3 2835
| a5 12.5 204
15 06 1249 106
S0 95 138 300
100 99 14.5 302
S5E smjer
2 S50 8.4 21.8
5 80 9.6 248
10 a0 10.2 26.6
1] a5 10.6 382
15 a6 10.7 287
S ag 11.0 301
10 29 11.2 315
S smjer
2 50 3.0 20.6
5 20 6.3 234
10 b [ 246
1] a5 2.0 255
15 96 9.6 25.7
S0 a3 11.8 26.2
100 29 14.8 26.6
SSW smijer
2 50 4.3 176
5 80 5.1 224
10 a0 54 346
1] a5 5.7 26.1
15 a6 5.8 264
S 95 6.1 374
100 9 6.4 282
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T P Vs Vadar
(godine) (%4) {ms?) {ms?)
SW amjer
2 30 44 14.8
3 &0 6.3 127
10 o0 72 20.1
pd1] 035 80 209
25 26 g2 211
S0 238 87 216
100 09 9.2 21.9
WSW amjer
2 30 EX] 149
5 &0 43 18.1
10 o0 47 195
20 93 52 205
25 26 53 208
S0 238 57 215
100 o9 6.2 220
W smjer
2 30 42 14.8
3 &0 50 172
10 on 54 181
20 o3 57 128
25 26 58 19.0
S0 98 6.1 194
100 oo 3 19.7
WHNW smjer
2 30 3 158
3 &0 45 198
10 o0 6.1 213
1] 93 87 122
25 o6 98 224
50 o3 14.5 229
1M L] 217 232
NW smjer
2 50 43 13.9
5 80 5. 199
10 a0 6.6 128
20 a5 72 230
25 96 73 236
S0 98 7.6 272
100 29 78 28.5
NNW smjer
2 30 4.2 15.3
5 &0 5.0 183
10 on 5.4 0.1
0 93 39 21.6
15 26 6.1 221
20 92 6.5 235
1) oo 7.0 248

54 od 114

DLJ} d.o.0. HR-51000 Rijeka, Spinci¢eva 2, Tel: +385 51 633 400, Fax: +385 51 633 013 Email: info@dls.hr, info.ozo@dls.hr



mailto:info.ozo@dls.hr
mailto:info@dls.hr

Elaborat zastite okoli$a uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okolis za ZUPANIJSKA LUGKA
zahvat rekonstrukcije i dogradnje luke otvorene za javni promet Vrbnik UPRAVA KRK .

Podatci o vjetru dobiveni terminskim mjerenjima u klimatoloskim terminima u 07, 14 i 21 sat
(UTC+1h) za vremensko razdoblje 1986.-2005. u Crikvenici; satne vrijednosti vjetra mjerene
elektriénim anemografom u vremenskom razdoblju 11/2003.-10/2006. na postaji Crikvenica i
satne vrijednosti vjetra mjerene elektri¢nim anemografom u vremenskom razdoblju 11/2004.-
10/2006. na postaji Povile prikazani su u nastavku.
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Graficki prikaz 3-7: Cestina smjerova vjetra, postaja Crikvenica, 1986.-2005. (izvor: Prostorno
programska studija luka Vrbnik, Urbanisticki studio rijeka d.o.0.)

Ruza smjera (%) i prosjec¢ne brzine vjetra (m/s)
CRIKVENICA
1986-2005

s CStinG
= = = Brzina

TiSina=23,0%

Graficki prikaz 3-8: RuZza smjera (%) i prosjecne brzine vjetra (m/s), Crikvenica, 1986.-2005.,
godisnja (izvor: Prostorno programska studija luka Vrbnik, Urbanistic¢ki studio rijeka d.0.0.)
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Tablica 3-3: Zabiljezene maksimalne srednje deset-minutne jacine (Crikvenica, 1986.-2005) i
minutni maksimalni udari vjetra (Crikvenica 11./2003.-10./2006.) i (Povile 11./2004.-10./2006.)
(izvor: Prostorno programska studija luka Vrbnik, Urbanisticki studio rijeka d.o.0.)

Crikvenica Crikvenica Povile
smjer vjetra (10-minutni) (1-mninutni) {1-minutni)
NNE 10 Bf 32.1m/s (11 Bf) 245 m/s (10 Bf)
NE 8 Bf 31.3 m/s (11 Bf) 40.8 m/s (12 Bf)
ENE 8 Bf 29.1 m/s (11 Bf) 45.9 m/s (12 Bf)
E 6 Bf 22.6m/s (9 Bf) 51.4 m/s (12 Bf)
ESE 10 Bf 20.8 m/s (9 Bf) 51.2 m/s (12 Bf)
SE 7 Bf 21.8m/s (9 Bf) 43.7 m/s (12 Bf)
SSE 10 Bf 20.1m/s (8 Bf) 36.2m/s (12 Bf)
5 8 Bf 18.6 m/s (B Bf) 16.9 m/s [ 7 Bf)
S5W 8 Bf 22.1m/s (9 Bf} 194 m/s [ 8 Bf)
SW 6 Bf 244 mfs (9 Bf) 16.3 m/s | 7 Bf)
WSW 6 Bf 27.0m/s (10 Bf) 41.0m/s ( 12 Bf)
w 5 Bf 22.0m/s (9 Bf} 24.1 mfs (9 EBf)
WNW 6 Bf 21.0m/s (9 Bf) 21.8 m/s (9 Bf)
NW 6 Bf 25.3 m/s (10 Bf) 19.6 m/s [ 8 Bf)
NNW 10 Bf 28.7 m/s (11 Bf) 17.8 m/s 8 Bf)
N 10 Bf 29.6 m/s (11 Bf) 26.3 m/s { 10 Bf)

Tablica 3-4: Maksimalne srednje 10-minutne brzine vjetra za pojedine sektore vjetra, za
povratne periode 2-100 godina, Crikvenica (DHMZ) (izvor: Prostorno programska studija luka

Vrbnik, Urbanisticki studio rijeka d.o.0.)

povratni periodi ME kvadrant SE kvadrant NW kvadrant SW kvadrant
{godine) bura jugo tramontana lebic

2 16,0 m/s 12,3 m/s 9,2 m/s 10,7 m/s

5 19,6 m/s 17,2 m/s 13,4 m/s 14,7 m/s

10 22,0m/s 20,4 m/s 16,1 m/s 17,4 m/s

50 27,3 m/s 27,4 m/s 22,2 m/s 233 m/s
100 29,5 m/s 30,4 m/s 24,8 m/s 25,7 m/s

Prema podatcima anketa na terenu, luka je djelom zaSticena od vjetrova iz Il. IIl. i IV.

kvadranta, jer je zaklanjaju brda iznad, ali je prostor ispred luke potpuno izloZen buri, osobito
iz smjera Crikvenice, koja i u luci stvara valove i bibavicu.

U nastavku je dan pregled podataka ocekivane brzine vjetra za kut izloZenosti valovima za
luku Vrbnik.
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Grafic¢ki prikaz 3-9: Kut i sektori izloZenosti luke Vrbnik (izvor: Prostorno programska studija
luka Vrbnik, Urbanistic¢ki studio rijeka d.0.0.)

Tablica 3-50¢ekivane maksimalne srednje satne brzine vjetra za pojedine sektore vjetra, za
povratne periode 2, 501 100 godina, luka Vrbnik (izvor: Prostorno programska studija luka
Vrbnik, Urbanisticki studio rijeka d.o.0.)

povratni period 5| Sl S il SV
(godine) NE ENE E ESE

2 155 155 11 11

50 2% 26 24 24

100 28 28 27 25
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3.6.2 Morske struje

U luci prevladavaju struje morskih mijena brzine do 0,3 ¢v. Olujna bura i jugo mogu povecati
brzinu struje do 0,6 &v.

3.6.3 Dubokovodne valne prognoze

Dubokovodne valne prognoze provedene su po metodi Groen Dorrenstein. Mjerodavna je
duzina efektivnog privjetrista. Cetiri su glavna sektora - smjera iz kojih dolaze projektni valovi:
NE, ENE, E te ESE.

Prema Tablica 3-6 (dugoro€na prognoza vjetra za mjerodavne smjerove za kut izloZzenosti) i
duzini efektivnog privjetriSta glavni je smjer iz ENE, $to potvrduje i anketa na terenu (,najveci
valovi dolaze iz smjera Crikvenice®). Za smjerove NE i E procijenjene su brzine vjetra (bure)
vrijednosti izmedu Crikvenice i Senja.

JADRANSK

Mierilo 1:°

' Exvidistarcya
| Tavarjacis 3 : &
Vis e i dutine u metsima
srednju rezinee mzil disk

mijera. 4 visne 1asn

REPUBLIKA |
HRVATSKI HIDROG

| 2712 E 2004 (5=)
| SRR R kel S S8

Graficki prikaz 3-10: Efektivno privjetriSte NE (izvor: Idejno rjeSenje, Marecon d.o.0.)
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Graficki prikaz 3-11: Efektivno privjetriste E (izvor: Idejno rjeSenje, Marecon d.0.0.)

Prema dugoro€noj prognozi vjetra za Senj vidljivo je da je vjetar iz Il. i lll. kvadranta premale
brzine da bi bio mjerodavan za prognoza valovanja iz Il. kvadranta (ESE) za Vrbnik. Izmjerene
i prognozirane brzine za Crikvenicu i Povile, osobito zbog opazanja valova iz Il. kvadranta, u
luci Vrbnik mogu posluZziti za dugoro€nu prognozu valne klime.
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Graficki prikaz 3-12: Efektivno privjetriSte ESE (izvor: Idejno rjeSenje, Marecon d.0.0.)
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Znacajne visine valova iz Tablica 3-6 su koriStene kao rubni uvjeti numerickih simulacija.

Tablica 3-6: Odabrane maksimalne srednje satne brzine vjetra i prognozirani parametri
dubokovodnih valova po Groen Dorrensteinu (izvor: Prostorno programska studija luka Vrbnik,
Urbanisticki studio rijeka d.o.0.)

Brzina vjetra m/s Znatajni val Hsm Znaéajni period Ts
Sektar Fekm
2g t0g 100g 2g S0g 100g lg E0g 100g
I NE 15,5 26 28 10 1,30 2,40 2,60 3,1 41 432
Il ENE 15,5 26 28 11 1,40 2,50 2,70 3,2 4.2 43
E 11 24 27 10 0,85 2,10 2,50 28 3.9 42
IV ESE 11 24 25 5 0,80 2,00 2,10 27 38 35

Visina znacajnih valova u postojeéoj luci Vrbnik, koje uzrokuju valovi iz NE, ENE, E i ESE
smjera, je previsoka u odnosu na standarde propisane po Hrvatskom registru brodova:

- Hs = 0,15 m, ne viSe od 5 dana godiSnje
- Hs = 0,30 m, jednom u razdoblju ne kraéem od 5 godina
- Hs = 0,50 m jednom u razdoblju ne kraéem od 50 godina

Posljedi¢no dolazi do potapanja brodica, tako da ih nestalni korisnici vezova izvlate za
nevremena na kopno. Najsigurniji je SE dio luke.

Na osnovi podataka o vjetru navedenih u tablici provedeno je numeri¢ko modeliranje valova
za vjetrove NE, ENE, E (bura) i ESE (jugo po levantu). KoriSten je numeri¢ki model SWAN
Cycle Il ver 40.41, (SWAMP Group, 1985) uz originalne prilagodbe.

Provedene su analize valovanja za postojecCe stanje akvatorija luke Vrbnik, te je provedeno
vise numeri¢kih analiza u slu€aju izgradnje lukobrana razli¢itih duzina izvan luke, te dva
lukobrana unutar postojece luke. Za sve navedene varijante su provedene analize djelovanja
valova iz Cetiri navedena dominanta sektora.

Simulacije postoje¢eg stanja pokazuju da najvisi valovi dolaze iz |. kvadranta, napose iz
smjerova NE i ENE.

Nakon provedenih studijskih analiza za 6 varijanti zaStite akvatorija od valova odabran je i
simuliran novi lukobran izvan dosadasnjeg akvatorija, koji bi s postoje¢im nasutim lukobranom
(tip ,jetty”) dostatno zastitio plovila u luci, sve na cjelogodi$njim (,stalnim vezovima®). Tlocrtno
planirani lukobran ima isti radijus zakrivljenosti kao postojeci, da se zadovolji i estetski kriterij.
Pri tome se vodilo racuna da taj planirani lucki ulaz ima dovoljnu Sirinu za uplovljavanje. Novi
se lukobran predlaze kao nasuti - tip ,jetty, zbog visine 50-godiSnjih prognoziranih valova, koji
na njega nailaze.

Planirani lukobran je finalno simuliran s duzinom 74 m a kao puna zastita luke predlozeno je
situacijsko rjeSenje - novi lukobran duzine 74 m i produzenje muli¢a za 25 m (ras¢lanjen, bez
ekrana), za dodatne stalne vezove.
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3.7 Morske razine u luci Vrbnik

Na podruc¢ju Vrbnika ne postoji mareografska stanica. Stoga je nacinjena interpretacija
temeljem dugoro&nih prognoza morskih razina na mareografskoj stanici u Bakru.

Prikaz karakteristicnih morskih razina na podrucju Vrbnika dan je u Tablica 3-7.

Karakteristi¢ne veli€ine koje se upotrebljavaju za opis lokacije glede kolebanja morskih razina,
su srednja viSa visoka Ziva razina (SVVZR) i srednja niza niska ziva razina (SNNzZR =
hidrografska nula). To su statisticke znacajke koje predstavljaju viSegodi$nji (barem
dvadesetak godina) prosjek dnevne najviSe, odnosno najniZze registrirane razine mora iz
razdoblja sizigija (Zivih mijena). U prakticnom smislu moze se reéi da su to redovno visoke
dnevne plime i niske oseke promatranog podrucja. Srednja razina mora (SR) je takoder
statistiCka znaCajka, a dobiva se kao viSegodisnji (barem dvadesetak godina) prosjek
registriranih satnih razina mora. Ekstremne morske razine vezu se uz povratno razdoblje (PR)
a dobivaju se dugoro¢nim prognozama. Nacelno se izraduju na temelju statistike ekstrema.
Ovdje su, kao zanimljive veliCine, prikazane visoka razina povratnog perioda jedne godine
(VR1 god.) i niska razina povratnog perioda jedne godine (NR9°%).

Tablica 3-7: Morske razine na podrucju Vrbnika

Morska razing | HRVS 1875 Trst (mn.m.)
Extr WRiog +1,35
Extr WRig +1,20
VR +0,20
SVVER +0,50
SR +0,15
SMMER -0,30
NR?&¢ -0,40
Extr MR -0,55
Extr MR oo -0,65

Prikaz karakteristicnih morskih razina na podrucju Vrbnika dan je u gornjoj tablici. U njoj su
naznaCene SVVZR, SR i SNNZR kao redovna dnevna stanja. Isto tako su prikazane
prognozirane ekstremne jednogodiSnje razine VR1 god. i NR1 god., kao ekstremni slu¢ajevi
za analize funkcionalnosti lu€ice. Razine su dane u kotama Generalnog nivelmana (GN).
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3.8 Zone sanitarne zastite

Podaci o zonama sanitarne zastite na podrucju predmetnog zahvata zatraZeni su od Hrvatskih
voda putem Zahtjeva za pristup informacijama (Klasifikacijska oznaka: 008-02/19-02/0000192;
UrudZbeni broj: 383-19-1, 06. oZujka, 2019. godine). Prema dobivenim podacima, luka Vrbnik
ne nalazi se na podrucju zona sanitarne zastite izvori§ta vode za pice.

Najbliza zona sanitarne zastite izvoriSta vode za pi¢e (IV. zona sanitarne zaStite izvorista
Jezero Njivice i Vrutak) udaljena je od luke Vrbnik oko 1.8 km u smjeru sjeverozapad. Prikaz
zona sanitarne zastite izvoriSta vode za pi¢e na Sirem predmetnom podrucju dan je sljedec¢im
prikazom (Graficki prikaz 3-13).

IV, z0n - Poniy L S0
@ lokacija zahvata - luka Vrbnik
Vodozastitne zone i
- 111, zona zastite
[ II1. zona zastite
m— [ 1V. zona zatite B
GrafiCki prikaz 3-13: Zone sanitarne zastite na Sirem podrucju zahvata
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3.9 Vodna tijela na podrucju planiranog zahvata

Podaci o stanju vodnih tijela na predmetnom podrucju zatraZeni su i dobiveni od Hrvatskih
voda putem Zahtjeva za pristup informacijama (Klasifikacijska oznaka: 008-02/19-02/0000192;
Urudzbeni broj: 383-19-1, 06. ozujka, 2019. godine).

Za potrebe Planova upravljanja vodnim podruc¢jima, provodi se nacelno delineacija i
proglasavanje zasebnih vodnih tijela povrsinskih voda na:

- tekucicama s povrsinom sliva veéom od 10 km?,
- stajac¢icama povrsine vece od 0,5 km?,
- prijelaznim i priobalnim vodama bez obzira na veli€inu.

Za vrlo mala vodna tijela na lokaciji zahvata koje se zbog veli€ine, a prema Zakonu o vodama
odnosno Okvirnoj direktivi o vodama, ne proglasavaju zasebnim vodnim tijelom primjenjuju se
uvjeti zastite kako slijedi:

— Sve manje vode koje su povezane s vodnim tijelom koje je proglaseno Planom
upravljanja vodnim podrudjima, smatraju se njegovim dijelom i za njih vaze isti uvjeti
kao za to vece vodno tijelo.

— Za manja vodna tijela koja nisu proglaSena Planom upravljanja vodnim podrucjima i
nisu sastavni dio veéeg vodnog tijela, vaze uvjeti kao za vodno tijelo iste kategorije
(tekucica, stajacica, prijelazna voda ili priobalna voda) najosjetljivijeg ekotipa iz
pripadajuce ekoregije.

Sire podrugje zahvata rekonstrukcije i izgradnje luke otvorene za javni promet Vrbnik pripada
Jadranskom vodnom podrucju, podsliv Otoci. Na Sirem podrucju zahvata nalazi se vodno tijelo
povrsinske vode JORNOOO08_ 001, Vretenica.

Ukupna ocjena stanja odredenog vodnog tijela povrSinske vode prema Uredbi o standardu
kakvoce voda (NN 73/13) odredena je njegovim ekoloSkim i kemijskim stanjem, ovisno o tome
koja je od dviju ocjena loSija. Ukupno stanje tijela povrSinske vode je dobro ako ima vrlo dobro
ili dobro ekolosko stanje i dobro kemijsko stanje, a nije dobro ako ima umjereno ili vrlo loSe
ekolosko stanje i/ili postignuto dobro kemijsko stanje.

Karakteristike i stanje povrSinskog vodnog tijela prema Planu upravljanja vodnim podruéjem
za razdoblje 2016. — 2021., a prikazano je u nastavku:
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Vodno tijelo JORNO008 001, Vretenica.

OPCI PODACI VODNOG TIJELA JORN000S_001
Sifra vodnog tijela: JORN0008_001
Naziv vodnog tijela Vretenica
Kategorija vodnog tijela Tekucica / River
Ekotip Nizinske male povremene tekucice (16B)
Duzina vodnog tijela 0.558 km + 11.5 km
Izmjenjenost Prirodno (natural)
Vodno podrugje: Jadransko
Podsliv: Otoci
Ekoregija: Dinaridska
Drzave Nacionalno (HR)
Obaveza izvjeS¢ivanja EU
Tjela podzemne vode JOGN-13
Zasti¢ena podrucja HR1000033, HR2001275, HR2001357*, HROT_71005004*
(* - dio vodnog tijela)
Mjeme postaje kakvoée
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STANJE VODNOG TIJELA JORN0008_001

UREDBA ANALIZA OPTERECENJA | UTJECAJA
PARAMETAR " POSTIZANJE
NN 73/2013 STANJE 2021. NAKON 2021. CILJEVA OKOLISA

Stanje, konacno umjereno umjereno umjereno umjereno procjena nije pouzdana

Ekolosko stanje umjereno umjereno umjereno umjereno procjena nije pouzdana

Kemijsko stanje dobro stanje dobro stanje dobro stanje dobro stanje postize ciljeve
Ekolosko stanje umjereno umjereno umjereno umjereno procjena nije pouzdana

Fizikalno kemijski pokazatelji umjereno umjereno umjereno umjereno procjena nije pouzdana

Specificne oneciscujuce tvari vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve

Hidromorfolo$ki elementi dobro dobro dobro dobro procjena nije pouzdana
Bioloski elementi kakvoce nema ocjene nema ocjene nema ocjene nema ocjene nema procjene
Fizikalno kemijski pokazatelji umjereno umjereno umjereno umjereno procjena nije pouzdana

BPK5 vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve

Ukupni dusik dobro dobro dobro dobro postize ciljeve

Ukupni fosfor umjereno umjereno umjereno umjereno procjena nije pouzdana
Specifi€ne oneciscujuce tvari vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve

arsen vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve

bakar vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve

cink vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve

krom vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve

fluoridi vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve

adsorbilni organski halogeni (AOX) vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve

poliklorirani bifenili (PCB) vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
Hidromorfoloski elementi dobro dobro dobro dobro procjena nije pouzdana

Hidroloski rezim vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve

Kontinuitet toka vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve

Morfolo$ki uvjeti vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve

Indeks koristenja (ikv) dobro dobro dobro dobro procjena nije pouzdana
Kemijsko stanje dobro stanje dobro stanje dobro stanje dobro stanje postize ciljeve

Klorfenvinfos dobro stanje dobro stanje nema ocjene nema ocjene nema procjene

Klorpirifos (klorpirifos-etil) dobro stanje dobro stanje nema ocjene nema ocjene nema procjene

Diuron dobro stanje dobro stanje nema ocjene nema ocjene nema procjene

lzoproturon dobro stanje dobro stanje nema ocjene nema ocjene nema procjene
NAPOMENA:
NEMA OCJENE:  Bioloski elementi kakvoce, ~ Fitoplankton, ~ Fitobentos, ~ Makrofiti, ~Makrozoobentos, Ribe, pH, KPK-Mn,  Amonij,
Nitrati,  Ortofosfati, ~ Pentabromdifenileter, ~ C10-13 Kloroalkani,  Tributilkositrovi spojevi,  Trifluralin
DOBRO STANJE:  Alaklor,  Antracen, Atfrazin, Benzen, Kadmijinjegovi spojevi,  Tetraklorugliik,  Ciklodienski pesticidi,  DDT ukupni,
para-para-DDT,  1,2-Dikloretan,  Diklormetan,  Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP), ~ Endosulfan,  Fluoranten,  Heksaklorbenzen,
Heksaklorbutadien,  Heksaklorcikloheksan,  Olovo i njegovi spojevi, ~ Ziva i njezini spojevi, ~ Naftalen,  Nikal i njegovi spojevi,  Nonilfenol,
Oktilfenol, ~ Pentaklorbenzen,  Pentaklorfenol, ~ Benzo(a)piren,  Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten,  Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-
cd)piren,  Simazin, Tetrakloretilen, Trikloretilen,  Triklorbenzeni (sviizomeri),  Triklormetan

*prema dostupnim podacima

Kopneni dio predmetnog zahvata nalazi se na grupiranom vodnom tijelu podzemne vode
JOGN_13 — Jadranski otoci — Krk, dok se morski dio zahvata nalazi na priobalnom vodnom
tijelu 0423 — VIK. Navedena vodna tijela nalaze se na podrucju Jadranskog vodnog podrucja.

Vodna tijela na Sirem podrucju zahvata prikazana su na Grafi¢ki prikaz 3-14.
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Graficki prikaz 3-14: Vodna tijela na Sirem podrucju zahvata

GRUPIRANO VODNO TIJELO PODZEMNE VODE

Predmetni se zahvat nalazi na grupiranom vodnom tijelu podzemne vode JOGN_13 -
Jadranski otoci — Krk. Osnovni podaci o grupiranom vodnom tijelu podzemne vode JOGN_13
— Jadranski otoci dani su nastavku.

Tablica 3-8: Karakteristike grupiranog podzemnog vodnog tijela JOGN_13 — Jadranski otoci

IME OBNOVLJIVE DRZAVNA
GRUPIRANOG ) ZALIHE PRIPADNOST
VODNOG POVRSINA | pODZEMNIH PRIRODNA GRUPIRANOG
XOlD) TIJELA FOIROEN T (km?) VODA RANJIVOST VODNOG TIJELA
PODZEMNE PODZEMNE
VODE (*10° m*/god) VODE
srednja 37,6%,
JADRANSKI pukotinsko - visoka 11,3%,
JOGN_13 OTOCI kavernozna 2.493 122 vrlo visoka HR
5,5%

Izvor: Plan upravljanja vodnim podrucjima 2016. — 2021. (Hrvatske vode, 2016.)

Stanije tijela podzemnih voda ocjenjuje se sa stajalidta koli¢ina i kakvoce podzemnih voda, koje

moze biti dobro ili loSe. Dobro stanje temelji se na zadovoljavanju uvjeta iz Okvirne direktive o

NLS —
e | d.0.0. HR-51000 Rijeka, Spingiceva 2, Tel
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vodama i Direktive o zastiti podzemnih voda (DPV). Za ocjenu zadovoljenja tih uvjeta provode
se klasifikacijski testovi. NajloSiji rezultat od svih navedenih testova usvaja se za ukupnu
ocjenu stanja tijela podzemne vode.

Za ocjenu kemijskog stanja koriSteni su podaci kemijskih analiza iz Nacionalnog nadzornog
monitoringa podzemnih voda i monitoringa sirove vode crpiliSta pitke vode za razdoblje od
2009. do 2013. godine, te dijelom i za 2014. godinu.

Za ocjenu koli¢inskog stanja koristeni su podaci o oborinama i protokama iz baza podataka
Drzavnog hidrometeoroloskog zavoda (DHMZ) i podaci o zahvaéenim koli€¢inama podzemnih
voda za javnu vodoopskrbu i ostale namjene iz baza podatka Hrvatskih voda.

Tijelo podzemne vode JKGI_13 — Jadranski otoci — Krk obiljeZzava dobro kemijsko i koli¢insko
stanje, a ukupno stanje je takoder ocjenjeno dobrim. Stanje tijela podzemne vode JOGN_13
— Jadranski otoci — Krk dano je sljede¢om tablicom.

Tablica 3-9: Stanje tijela podzemne vode JOGN_13 — Jadranski otoci — Krk

Stanje Procjena stanja
Kemijsko stanje dobro
Koli¢insko stanje dobro
Ukupno stanje dobro

Izvor: Hrvatske vode

Ocjena stanja tijela podzemnih voda provedena je s obzirom na povezanost povrSinskih i
podzemnih voda i s obzirom na ekosustave ovisne o podzemnim vodama, $to nije bilo
obuhvaéeno prethodnim planskim razdobljem (Plan upravljanja vodnim tijelima za razdoblje
2013. —2015.).

Procjena rizika odnosi se na ocekivano stanje vodnih tijela u odredenom buduéem trenutku,
Sto znadli da u proces odredivanja rizinih vodnih tijela treba ukljuciti i sadasnja i oCekivana
opterecenja, koja proizlaze iz razvojnih planova i programa relevantnih sektora.

S obzirom da je tijelo podzemne vode JOGN_13 — Jadranski otoci — Krk u odnosu na
povezanost povrSinskih i podzemnih voda, te ovisnost ekosustava o podzemnim vodama
ocjenjeno u dobrom stanju, procjena rizika promatrala se sa stajaliSta nepostizanje cilja
~Sprjec¢avanje pogorsanja stanja cjeline podzemnih voda“.

Pristup procjeni i procjena rizika od nepostizanja dobrog kemijskog stanja u krSkom dijelu
Republike Hrvatske

Procjena rizika nacinjena je indirektnom i direktnom metodom. Indirektna metoda za procjenu
rizika od nepostizanja ciljeva postavljanih Okvirnom direktivom o vodama provedena je u viSe
koraka:

- lzradena je karta prirodne ranjivosti kr8kih vodonosnika pomoc¢u multiparametarske
metode u GIS tehnologiji (hidrogeoloske karakteristike vodonosnika, stupanj
okrSenosti, nagib terena i oborine)
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- Nacinjena je analiza opasnosti. Prikupljeni su podaci o oneci$¢ivaCima i potencijalnim

vvvvv

Ukoliko prostorna analiza prirodne ranjivosti, opasnosti i rizika od oneciScenja ukazuje da u
nekom tijelu podzemne vode postoji onecisc¢ivaC za kojeg je utvrdeno da moze prouzroditi
znacajnu degradaciju kemijskog stanja podzemnih voda u sljede¢em 6-godiSnjem razdoblju,
tijelo podzemne vode je ocijenjeno u riziku.

Direktna metoda procjene rizika je analiza svih parametara kakvoce podzemnih voda
provedena za potrebe procjene stanja, produljenjem trendova do kraja 2021. godine.

Sva tijela podzemne vode koja su u analizi stanja proglaSena da se nalaze u loSem stanju
automatski ulaze u kategoriju rizika od neispunjavanja okoliSnih ciljeva. Za tijela podzemne
vode, koje je ocijenjeno u dobrom stanju provedena je analiza svih parametara kakvoce
podzemnih voda produljenjem trendova do kraja planskog razdoblja. U slu¢aju da za pojedini
parametar projicirana vrijednost prelazi 75% grani¢ne vrijednosti, za tijelo podzemne vode je
procijenjeno da se nalazi u riziku.

U nastavku je dana tabela s konanom procjenom rizika nepostizanja dobrog kemijskog stanja
tijela podzemne vode JOGN_13 — Jadranski otoci — Krk.

Tablica 3-10: Konacna procjena rizika nepostizanja dobrog kemijskog stanja podzemnih voda u
krskom podrucju

Indirektna metoda Direktna metoda PROCJENA RIZIKA
KOD TPV . Procjena . Procjena . Procjena
Rizik . Rizik . Rizik .
pouzdanosti pouzdanosti pouzdanosti
JOGN-13 Jadranski otoci nema rizika visoka nema rizika niska nema rizika niska

Izvor: Hrvatske vode

Pristup procjeni i procjena rizika od nepostizanja dobrog koli¢inskoq stanja u krSkom dijelu
Republike Hrvatske

Procjena rizika od nepostizanja dobrog koli¢inskog stanja provedena je u tri koraka, od kojih
su prva dva vezana uz promjene hidroloSkih prilika uslijed prirodnih varijacija u neizmijenjenim
antropogenim prilikama, a treci uslijed promjene neposrednih antropogenih utjecaja u smislu
povecCanja zahvacéenih koli¢ina voda. Naime, ocijenjeno je da je nuzno uvazavati prisutne
klimatske promjene/varijacije na nacin da se i u sluajevima kada ne dolazi do promjena
antropogenih utjecaja vezanih uz koli€insko stanje voda, tijelo podzemne vode moze nadi u
riziku ako se smanje raspolozive vodne zalihe. Provedeni koraci pri takvim procjenama rizika
su sljedeci:

- Utvrduje se da li vodna bilanca za analizirano recentno razdoblje (2008. - 2014. godina)
premasuje vodnu bilancu tijelo podzemne vode proracunatu za referentno 30-godisSnje
razdoblje 1961. - 1990. Ako da, ili su razlike unutar 5%, tijelo podzemnih voda je u
dobrom stanju. Ukoliko je vodna bilanca analiziranog recentnog razdoblja (2008. -
2014. godina) naglasenije manja od 5%-tne razlike, tijelo podzemne vode je u riziku.
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- Utvrduje se kakav je karakter trendova dugogodi$njeg hoda srednjih godisnjih protoka
na referentnim postajama unutar tijela podzemnih voda u usporedbi s trendovima iz
karakteristicnih ranijih razdoblja poCevsi od pocetka referentnog klimatoloSkog
razdoblja 1961. godine. Ukoliko je taj trend rastuci, 277 ili je pak opadajuci ali ublazen
u odnosu na trend iz ranijeg razdoblja, tijelo podzemnih voda nije u riziku da dode u
loSe stanje, uz iste uvjete/koli¢ine zahvacanja voda za razliCite vidove koriStenja. U
suprotnom TPV je u riziku.

- Uz trendove srednjih godisnjih protoka za odabrane referentne postaje, promatrani su
i trendovi ukupno zahvacenih koli¢ina vode za razli¢ite namjene. Ukoliko nema trenda
ili je on opadajuci, u uvjetima neznatnih promjena obnovljivih zaliha, TPV nije u riziku.
Ukoliko je taj trend rastuci s gradijentom vec¢im od 5%, TPV je u riziku.

U nastavku je dana tablica s konaénom ocjenom rizika nepostizanja dobrog koli€inskog stanja
tijela podzemne vode JOGN-13.

Tablica 3-11: Konacéna ocjena rizika kolic¢inskog stanja podzemnih voda u krskom dijelu

Hrvatske
Meduodnos bilance
) B voda Trendovi srednjih Trendovi Uk
583 “}?DZ\'/V Pol\(/rszlna (2008.-2014.) i godignjih protoka zahvacenih voda i FESlE ot
(km?) (1961.-1990.) Rizik

rizik  pouzdanost rizik pouzdanost rizik  pouzdanost

JOGN- Jadranski * nije u q nije u . nije u . nije u .

13 otoci 2493 riziku L riziku S, riziku HE riziku TS

*ukupna povrsina TPV Jadranski otoci dobivena zbrajanjem povrsina pojedinacnih otoka za koje je provedena procjena stanja
(Krk, Cres, Rab, Pag, Dugi otok, Bra¢, Hvar, Vis, Kor€ula, Mijet, Lastovo

Izvor: Hrvatske vode
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VODNO TIJELO PRIOBALNE VODE

Morski dio planiranog zahvata nalazi se na podruéju vodnog tijela priobalne vode 0O423-VIK.
Prema podjeli ekotipova priobalnih voda pripada ekotipu naziva Euhalino priobalno more
sitnozrnatog sedimenta (oznaka 0423).

Stanje vodnog tijela priobalne vode 0423-VIK prikazano je u nastavku.

Tablica 3-12: Stanje priobalnog vodnog tijela 0423-VIK

Vodno tijelo 0423 - VIK
Prozirnost dobro stanje
Otopljeni kisik u povrsinskom sloju vrlo dobro stanje
Otopljeni kisik u pridnenom sloju vrlo dobro stanje
Ukupni anorganski dusik dobro stanje
Ortofosfati vrlo dobro stanje
Ukupni fosfor vrlo dobro stanje
Klorofil a vrlo dobro stanje
Fitoplankton dobro stanje
Makroalge umjereno stanje

Bentic¢ki beskraljeZnjaci

(makrozoobentos)

Morske cvjetnice vrlo dobro stanje
BioloSko stanje umjereno stanje
Specifi€¢ne oneciSéujuce tvari vrlo dobro stanje
Hidromorfolo$ko stanje vrlo dobro stanje
EkoloSko stanje umjereno stanje
Kemijsko stanje dobro stanje
Ukupno stanje umjereno stanje

Izvor: Hrvatske vode

U predmetnom dijelu vodnog tijela priobalne vode 0423-VIK nema klasi¢nih hidromorfoloSkih
pritisaka. (izvor: Hrvatske vode).
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3.10 Poplavnost podrucja

Poplave spadaju u prirodne opasnosti koje mogu ozbiljno ugroziti ljudski Zivot, te rezultirati
izmedu ostalog i velikim materijalnim Stetama i Stetama po okoli§ te kao takve mogu imati
znatan utjecaj na odredeno podrucje. Poplave Cesto nije moguce izbjeci, no pozitivhim
angaziranjem i poduzimanjem niza razli€itih preventivnih bilo gradevinskih i/ili negradevinskih
mjera, rizik od pojave poplave moze se smanijiti na prihvatljivu razinu.

Podaci o poplavnosti Sireg podrucja zahvata dobiveni su od Hrvatskih voda putem Zahtjeva za
pristup informacijama (Klasifikacijska oznaka: 008-02/19-02/0000192; Urudzbeni broj: 383-19-
1, 06. ozujka, 2019. godine).

OEUHWVAT POPLAVE:

mala vjerojatnost pojavjivanja

srednja vjerojatnost pojavijivanja  PODRUCIA 5 POTENCIALNO ZNACAINIM
RIZICIMA OD POPLAVA:

- wvelika vjerojatnost pojavijivanja granica PPZRP

vodene povrsine podrudjs izvan PPZRP

Graficki prikaz 3-15: Karta opasnosti od poplava (izvor: Hrvatske vode)
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ZUPANIJSKA LUGKA
UPRAVA KRK

P e 0 L

KORISTEMJE ZEMLIISTA UNUTAR POPLAVNOGC PODRUCIA:
nasaljano podrudja
- sportski | rakreacijski sadrzaji
B Fodrudjs gospodarska namjena
intanzivna poljoprivrada
cstala paljoprivrada
- Zumis i niska wagetacija
mocvara i oskudna wagatacija

- vodana powriina
INFRASTRUKTURA:

zratna luka
Zaljaznicki koladvar

luka

autobusni kolodvor

bolnica thola

djadji wrtic dom umirovljanika

wodazahwvat

B 1 Zaljsznitka pruga == nasipi

—— autocasta ostale casta

ZAETITA OKOLISA:

podrudjs zaitite stanista ili vrsta
nacionalni park

vod ozaititne podrucje

9 valika postrajanja (IECTH

ol

gy ProOfistad
4 otpadnih voda

odlagalizta otpada _ﬂ] kupaliZta

LT
KULTURMA BASTINA:
[T unesco padrugja

PODRUCIA 5 POTENCUALNG ZNACAINIM

RIZICIMA DD POPLAVA:
granica PPZRP

podrudjs izvan PRZRP

Graficki prikaz 3-16: Karta rizika od poplava (izvor: Hrvatske vode)
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3.11 Kakvoc¢a mora

Na temelju rezultata ispitivanja kakvoce mora utvrduju se pojedinacne, godiSnje i konaCne
ocjene (Uredba o kakvoé¢i mora za kupanje, NN 73/08 i EU direktiva o upravljanju kakvoé¢om
vode za kupanje, br. 2006/7/EZ). Na kraju sezone ispitivanja, a na temelju ispitivanja kroz
sezonu i prijasnje 3 sezone, utvrduje se konacna ocjena kakvoée mora. Standardi za ocjenu
kakvoce mora na kraju sezone kupanja propisani su Uredbom. Svrha Direktive 2006/7/EZ
Europskog parlamenta i Vije¢a o upravljanju kakvocom vode za kupanje, je oCuvanje, zastita
i poboljSanje kakvoce okoliSa i zastita ljudskoga zdravlja. Direktiva se primjenjuje na svaki dio
povrSinskih voda gdje nadlezno tijelo oekuje velik broj kupaca, a ne postoji trajna zabrana
kupanja.

Konacna ocjena nije utemeljena samo na broju mikroorganizama (broju izraslih kolonija), ve¢
i na mjeri rasapa rezultata unutar skupa podatka. Naime, sto je veci rasap rezultata, veca je
nepredvidivost stanja kakvo¢e mora, odnosno postoji ve¢a mogucénost da buduéi uzroci nece
udovoljavati propisanim grani¢nim vrijednostima. Ocjena kakvoce mora objedinjava stvarno
stanje kakvo¢e mora (broj mikroorganizama) i potencijalni rizik od oneciS¢enja (rasap
rezultata).

Konacna i godiSnja ocjena kakvoée mora u 2018. godini na prikazanoj lokaciji, dane su
sljedecom tablicom.

Tablica 3-13: Godisnja i konacna ocjene kakvoée mora na odabranim lokacijama

MJERNO MJESTO KONACNA OCJENA GODISNJA OCJENA
HR UREDBA EU DIREKTIVA HR UREDBA 2018 EU DIREKTIVA
2015-2018 2015-2018 2018
Vrbnik — plaza IZVRSNO IZVRSNO IZVRSNO IZVRSNO
Zgribnica

Za potrebe ovog Elaborata, analizirani su rezultati analize uzoraka mora uzeti na mjernoj
poziciji, geografski najblizoj lokaciji zahvata (Graficki prikaz 3-17).

73 0od 114

r
DLJ d.o.0. HR-51000 Rijeka, Spinci¢eva 2, Tel: +385 51 633 400, Fax: +385 51 633 013 Email: info@dls.hr, info.ozo@dls.hr



mailto:info.ozo@dls.hr
mailto:info@dls.hr

Elaborat zastite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli$ za ZUPANIJSKA LUGKA
zahvat rekonstrukcije i dogradnje luke otvorene za javni promet Vrbnik UPRAVA KRK .

Krk

Vrbnik

Vrbnik - plaZa Zgribnica
Broj ispitivanja: 40

Kon. ocjena: izvrsno

'. :”.-r Kool

Kazalo: B izvrsno M dobro (1 zadovoljavaju¢e B nezadovoljavajuce

GrafiCki prikaz 3-17: Lokacija provedenih analiza kakvoée mora

Izvor: http://baltazar.izor.hr
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3.12 Prikaz zahvata u odnosu na kulturno povijesne cjeline i
gradevine

Podruéje obuhvata planiranog zahvata rekonstrukcije i dogradnje luke Vrbnik nalazi se u
podnozju povijesne cjeline naselja Vrbnik, u B i C zoni zaStite, €ija granica prolazi isto¢nim
dijelom zaljeva te obuhvaca prostor danasnje vrbnicke luke. Kulturno povijesna cjelina naselja
Vrbnik upisana je u Registar kulturnih dobara RH pod brojem Z-2698.

Graficki prikaz 3-18: Zone zaStite kulturno povijesne cjeline naselja Vrbnik ucrtane na orto foto
snimku (izvor: Prostorno programska studija luka Vrbnik, Urbanisticki studio rijeka d.o.o0.)

Povijesnu cjelinu Vrbnika karakterizira razli€iti stupanj o€uvanih povijesnih struktura, stoga je
diferencirana u A, B i C zonu zastite. U A zoni zastite oCuvan je uli¢ni raster i raspored kuéa
jo§ iz vremena nastanka naselja. Cjelokupna gradska jezgra unutar perimetra obrambenih
zidina pripada u ,zonu A“ zastite dok podrucje neposrednog podgrada izvan zidina spada u
,zonu B“. U ,zonu C* povijesne jezgre Vrbnika spadaju i prostorne te gradevne strukture koje
¢ine integralni prostorni okvir i zaokruzuju srediSnje gradsko podrucje kao kvalitetnu,
urbanisti¢ki definiranu i prepoznatljivu povijesno-urbanu cjelinu. Vrbni¢ka luka obuhvaéena je
rezimom zastite B, dok se u C zoni zastite nalaze ostaci crkve sv. Nikole, danas integrirane u
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strukture zgrade koja se nalazi u obalnom pojasu. Ostaci crkve Sv. Nikole o€uvani su u
okuénici ku¢e u donjem ishodistu puta Zdolu brigom na mori, istoéno od dna mandraéa u dnu
vrbni¢ke luke, nedaleko izvora vode i u sklopu okuénice stambene kuée (ku¢a na Cestici k. br.
332 je u prvoj polovici 20. st. pripadala Karabai¢ Ivanu lvanovu). Skromni ostaci zidova crkve
u okucnici stambene kuce ugradeni su u recentne strukture terase i pomocnih gradevina.
Prema arhivskim fotografijama i nacrtima jasno je da je bila rije€¢ o manjoj jednobrodnoj
gradevini polukruzno zaklju¢enoga svetista i proc€elja orijentiranog prema mandracéu. Crkva se
moze datirati u razdoblje zrele ili kasne romanike, 13./14. stoljece. Ucrtana je na katastarskoj
karti iz 1821. godine, a toponim je zabiljezen i na topografskoj karti iz polovice proslog stoljeca.
Prema smjernicama iz Konzervatorske podloge za PPUO Vrbnik, uz konzervatorsko —
arheoloSki zahvat moguca je prezentacija ostataka crkve sv. Nikole u sklopu postojeée
arhitekture.

Na sjevernom dijelu planiranog zahvata prosirenja vrbnicke luke nalazi se Z-2931 arheoloska
zona Kostrilj. Radi se o prapovijesnoj gradini smjestenoj na uzvisini sjeverno od povijesne
jezgre naselja Vrbnik.

Graficki prikaz 3-19: Arheoloska zona Kostrilj (izvor: Prostorno programska studija luka Vrbnik,
Urbanisticki studio rijeka d.o.0.)

lako se izravno ne nalazi u zoni utjecaja proSirenja vrbnicke luke, zupna crkva Uznesenja
Blazene Djevice Marije sa svojim izdvojenim korpusom tornja sudjeluje u formiranju ukupne
slike naselja i luke. Kompleks Zupne crkve Uznesenja Blazene Djevice Marije smjesten je na
topografski najviSem dijelu povijesne urbanisti¢ke cjeline Vrbnika, u sredistu pretpostavljenog
perimetra prvotnog utvrdenog kastela.
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Graficki prikaz 3-20: Zupna crkva Uznesenja B D Marije, glavno proéelje i pogled sa zapadne
strane na Vrbnik sa zvonikom crkve (izvor: Prostorno programska studija luka Vrbnik,
Urbanisticki studio rijeka d.o.o0.)
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Graficki prikaz 3-21: Izvod iz kartografskih prikaza PPUO Vrbnik — 3. Uvjeti koriStenja i zastite
prostora — Podrucja posebnih uvjeta koristenja
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RNAN

TE N Ty ¢ P bl i =1
POVIJESNI SKLOP | GRADEVINA

SAKRALNA GRADITELJSKA BASTINA
crkva sv. Ivana Krstitelja

nekadasnja crkva sv. Nedjelje

|:| SAKRALNO-PROFANA GRADITELJSKA BASTINA
KULTURNO-POVIJESNA CJELINA NASELJA VREBNIK kompleks Zupne crkve Uznesenja Marijina
|:| ZONA "A" (potpuna zastita povijesnih struktura) . . .
PODRUCJE POSEBNIH OGRANICENJA U KORISTENJU
@ |:| ZONA "B" (djelomi¢na zastita povijesnih struktura) Kl VRIJEDNI DIJELOVI NASELJA (TOCKE | POTEZI
KOMPOZICIJSKIH, PANORAMSKIH | VIZURNIH VRIJEDNOSTI)

Graficki prikaz 3-22: Izvod iz kartografskih prikaza PPUO Vrbnik — 3.A. Uvjeti koriStenja,
uredenja i zaStite povrsina — Podrucja posebnih uvjeta i posebnih ograni¢enja u koristenju

Tijekom 2017. godine provedena su hidroarheoloska istrazivanja podmorja Vrbnicke luke za
potrebe izrade elaborata “Pregled podmorja i probno arheoloSko istrazivanje na podrucju Luke
Vrbnik”, prosinac 2017. autor doc. dr. sc. Irena Radi¢ Rossi, Sveuciliste u Zadru, Odjel za
arheologiju. U zaklju¢nom stru€¢nom misljenju navedeno je sljedece:

Arheolo$ki nalazi ukazuju na koriStenje prostora od prapovijesnoga doba. U to se vrijeme
morfologija vrbnicke obale prilicno razlikovala od danasnje, s obzirom na kontinuiranu
promjenu morske razine, za ocekivati je da su se uvale s obje strane uzvisine na kojoj leZi
danas$nje naselje koristile i tijekom proslosti.
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Podmorskim je istrazivanjem obuhvacen ¢itav dostupni prostor uvale, do mjesta na kojem se
planira izgradnja novoga lukobrana. PovrSinskim pregledom terena utvrdeno je da na
morskom dnu nema znacajnijih arheoloskih nalaza koji bi upucivali na postojanje potopljenih
struktura ili bogatijeg kulturnog sloja. Ukoliko takav sloj postoji, moze ga se ocekivati tek pod
debljim naslagama mulja ili pod konstrukcijom dana$nje juZne obale. Probnim iskopom na
podrucju najstarijeg dijela lu¢ke infrastrukture dodatno je potvrdeno kako na danas dostupnom
prostoru nema znacajnijeg kulturnog sloja koji bi predstavijao zapreku planiranim gradevinskim
zahvatima.

Na osnovi utvrdenoga stanja moZe se zakljuciti kako u Luci Vrbnik po pitanju podmorske
arheoloske bastine nema zapreka za realizaciju projekta dogradnje lucke infrastrukture u bilo
kojem planiranom obliku. lako se probnim sondiranjem nije potvrdilo postojanje znacajnijeg
kulturnog sloja, misljenja smo da postoji mogucnost da se prilikom gradevinskih zahvata naide
na arheoloSke nalaze pod debljim naslagama sedimenta, pa je tijekom radova potrebno
osigurati stalni arheolo$ki nadzor.
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3.13 Prikaz zahvata u odnosu na ekoloSku mrezu, zasticena
podrucja prirode i stanista

3.13.1 EkoloSka mreza

Prema Uredbi o ekoloSkoj mrezi (NN 124/13, 105/15) te prema izvodu iz karte ekoloSke mreze
(izvor: WFS, WMS servis Drzavnog zavoda za za$titu prirode) predmetni se zahvat nalazi uz
podrudje znadajno za vrste i stani$ne tipove (POVS) HR3000247 Spilja podno Kostrija
(Vrbnic¢ka $pilja) unutar podruc¢ja HR2001357 Otok Krk i HR3000465 Podmorje istocne
obale otoka Krka. Od podru¢ja znac¢ajnog za vrste i staniSne tipove HR2001275 Vrbnik
lokacija zahvata udaljena je oko 475 m.

Predmetni zahvat nalazi se unutar podru¢ja o€uvanja znacajno za ptice (POP) HR1000033
Kvarnerski otoci.

Grafic¢kim prikazom (Grafi¢ki prikaz 3-23) prikazana su podrucja ekoloSke mreze.

Kazalo

. Lokacija zahvata

[ Podrugje j &ajno za vrste i staniéne tipove (POVS)
[ Podrugje otuvanja znakajno za ptice (POP)

DOF

HR200;1275]

HR3000247%

2 R3000465

<

Graficki prikaz 3-23: Izvod iz Karte ekoloske mreze (Izvor: WFS, WMS servis Drzavnog zavoda
za zastitu prirode)
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Sliedecom su tablicom dani ciljevi o€uvanja podru¢ja znaajna za vrste i staniSne tipove
(POVS) (Tablica 3-14).

Tablica 3-14: Ciljevi o¢uvanja podrucja znac¢ajna za vrste i staniSne tipove (POVS)

Identifikacijski Naziv podruéja | Kategorija za Hrvatski naziv Znanstveni
broj podruéja ciljnu vrste/hrvatski naziv | naziv vrste/Sifra
vrstu/stanisni stanista staniSnog tipa
tip
HR2001275 Vrbnik 1 veliki potkovnjak Rhinolophus
ferrumequinum
1 juzni potkovnjak Rhinolophus
euryale
1 dugokrili prénjak Miniopterus
schreibersii
1 dugonogi $iSmis Myotis capaccinii
1 ridi SiSmis Myotis emarginatus
HR3000247 Spilja podno 1 preplavijene ili dijelom | 8330
Kostrija (Vrbnicka preplavljene morske
Spilja) Spilie
HR2001357 Otok Krk 1 kopnena kornjaca Testudo hermanni
1 Cetveroprugi kravosas Elaphe
quatuorlineata
1 crvenkrpica Zamenis situla
1 o$trouhi $iSmis Myotis blythii
1 Karbonatne stijene sa 8210
hazmofitskom
vegetacijom
1 Stijene i strmci (klifovi) 1240

mediteranskih obala
obrasli endemicnim
vrstama Limonium spp.

1 Spilje i jame zatvorene | 8310
za javnost
1 Vegetacija pretezno 1210

jednogodisnjih halofita
na obalama s
organskim nanosima
(Cakiletea maritimae
p.)

1 Mediteranske 3170*
povremene lokve
1 Istocno 62A0
submediteranski suhi
travnjaci
(Scorzoneretalia
villosae)

HR3000465 Podmorje istocne 1 Grebeni 1170
obale otoka Krka 1 Naselja posidonije 1120*
(Posidonion oceanicae)
1 Preplavljene ili dijelom 8330
preplavljene morske
Spilie

Izvor: Izvod iz Priloga lll, dijela 2., Uredbe o ekoloSkoj mrezi

Tablica 3-15 u nastavku prikazuje podrucje oCuvanja znacajno za ptice (POP).
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Tablica 3-15: Prikaz o¢uvanja podrucja znac¢ajna za ptice (POP)

Identifikacijski Naziv Kategorija Znanstveni Hrvatski Status
broj podrué€ja | podrucja za ciljnu naziv vrste naziv vrste (G=gnjezdarica;
vrstu P=preletnica;
Z=zimovalica)
HR1000033 Kvarnerski 1 Alcedo atthis vodomar z
otoci 1 Alectoris graeca jarebica G
kamenjarka
1 Anthus primorska G
campestris trepteljka
1 Aquila suri orao
chrysaetos
1 Botaurus bukavac P
stellaris
1 Bubo bubo usara G
1 Burhinus Cukavica G
oedicnemus
1 Calandrela kratkoprsta G
brachydactyla Seva
1 Caprimulgus leganj G
europaeus
1 Circaetus zmijar G
gallicus
1 Circus cyaneus | eja strnjarica Z
1 Dryocopus crna zuna G
martius
1 Egretta garzetta mala bijela P
Caplja
1 Falco mali sokol Z
columbarius
1 Falco naumanni bjelonokta G
vjetruSa
1 Falco peregrinus sivi sokol G
1 Falco crvenonoga P
vespertinus vjetruSa
1 Gavia arctica crnogrli z
plijenor
1 Gavia stellata crvenogrli z
plijenor
1 Grus grus zdral P
1 Gyps fulvus bjeloglavi sup G
1 Ixobrychus Capljica voljak G P
minutus
1 Lanius collurio rusi svracak G
1 Lanius minor sivi svracak G
1 Lullula arborea Seva krunica G
1 Lymnocryptes mala Sljuka z
minimus
1 Pernis apivorus | Skanjac osa$ G P
1 Phalacrocorax morski G
aristotelis vranac
desmarestii
1 Porzana parva siva Stijoka P
1 Porzana rida Stijoka P
porzana
1 Sterna albifrons | mala Cigra G
1 Sterna hirundo crvenokljuna G
Cigra
1 Sterna dugokljuna z
sandvicensis Cigra
2 Znacajne negnijezdece (selidbene) populacije ptica
(kokosSica Rallus aguaticus)
Izvor: lzvod iz Priloga lll, dijela 1., Uredbe o ekoloskoj mreZi
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3.13.2 Zasticena podrucja prirode

Uvidom u Kartu zasti¢enih podrucja (izvor: WFS, WMS servis Drzavnog zavoda za zastitu
prirode), na podrucju planiranog zahvata nisu evidentirana zastiCena podrucja prirode
sukladno Zakonu o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19) uvrStena u Upisnik zasti¢enih
podru¢ja. Najblize zasti¢éeno podrucje prirode Glavine-Mala luka, udaljeno je u smjeru
jugoistoka oko 4.4 km od lokacije zahvata, a posebni rezervat otoCi¢ Kosljun oko 7 km
jugozapadno od lokacije zahvata (Graficki prikaz 3-24).

Kazalo

‘ Lokacija zahvata
B zasticena podruja
DOF

Graficki prikaz 3-24: Izvod iz Karte zasti¢enih podrucja (Izvor: WFS, WMS servis Drzavnog
zavoda za zaStitu prirode)

Posebni rezervat Glavine — Mala luka, podkategorije zastite: ornitoloski, povrsine 1143.07 ha.

Sjeveroisto¢ni dio otoka Krka na potezu od rta Glavine do uvale Mala luka, obuhvacajuci 1 km
obalnog pojasa, predstavlja jedan od znacajnih lokaliteta za gnijezdenje pticje vrste
bjeloglavog supa (Gyps fulvus). To je ujedno i najsjevernije nalaziste te vrste u obalnom
pojasu. Bjeloglavi sup predstavlja prorijedenu vrstu nase faune. Spolnu zrelost dostigne tek u
petoj ili $estoj godini Zivota. Gnijezdo mu je malobrojno. Zenka snese jedva jedno do dva jajeta.
Bjeloglavi sup zasticen je takoder i Odlukom o posebnoj zastiti ptica grabljivica iz roda
sokolovki.

Posebni rezervat OtoCi¢ Kosljun, podkategorije zastite: Sumska vegetacija, povrsine 7.44 ha.

Slikoviti i Sumoviti oto€i¢ KoSljun nalazi se u juznom dijelu Puntarske drage, udaljen od Punta
oko 800 m, eliptiCnog je oblika, a najviSa visina 6 m iznad mora. Na otoc€i¢u se nalazi poznati
franjevacki samostan iz XII. stolje¢a, u kojem je smjestena vrijedna prirodoslovna i etnografska
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zbirka. Sumski pokrov je na Kosljunu vrlo bujan i dobro saduvan, a izgraduje ga gusta i
autohtona Suma crnike (Orno-Quercetum ilicis). Na sjevernoj strani otoli¢a crnike (Quercus
ilex) su relativno mlade, a na zapadnoj velike i vrlo debele, razlikuje se tzv. "Mala" i "Velika"
Suma (jedna od najvecih crnika ima 60 cm promjera). Uz crniku zastupani su crni jasen
(Fraxinus ornus), zelenika (Phillyrea latifolia), smrdljika (Pistacia terebinthus), lovor (Laurus
nobilis), pucalina (Colutea arborescens). Vrlo su obilne povijuse, npr. tetivika (Smilax aspera),
primorska kozja krv (Lonicera implexa). Nisko rasce osobito je zastupano s obiljem uskolisne
veprine (Ruscus aculeatus), papratima i dr. Koncem 19. st. saden je na Kosljunu bor (Pinus
austriaea), ali je vecina istih posjeCena. Sadene su i druge vrste drveca (lipa - Tilia cordata,
divlji kesten - Aesculus hippocastanum i dr.) i grmlja. S obzirom na svoj autohtoni i dobro
saCuvani biljni pokrov, te znacajan spomenik kulture, otoCi¢ Kosljun ima veliko prirodo-
znanstveno, kulturno-povijesno i turisticko znacenje.

3.13.3 Stanista

Zahvat rekonstrukcije i dogradnje luke otvorene za javni promet Vrbnik planiran je iskljuCivo u
moru i na priobalnom pojasu. Prema izvodu iz karte stanista na podrucju i u blizini predmetnog
zahvata nalaze se staniSni tipovi kako je prikazano sljede¢im grafickim prikazom (Graficki
prikaz 3-25).

Kazalo

. Lokacija zahvata
Kopnena stanista
C Travnjaci
| D Sikare
B ESume
. | Kultivirane neSumske povrsine i stanista s korovnom i ruderalnom vegetacijom
I JIzgradena i industri ska stanista
C Travnjaci. cretovi i visoke zeleni
7 D Sikare
7 ESume
7 | Kultivirane neSumske pavisine i stanista s korovnom i ruderalnom vegetacijom
7 Jlzgradena i industrijska staniéta
C Travnjaci cretovi i visoke zeleni
D Sikare
~ ESume
| Kultivirane nesumske povigine i stanidta s korovnom i ruderalnom vegetacijom

£y 2 2 z
v }C351 ~ Jlzgradena i industrijska stanitta
~

€351 D3423 €
e

Graficki prikaz 3-25: |zvod iz karte stanista (Izvor: WFS, WMS servis DrZzavnog zavoda za zastitu
prirode)
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Kopneni dio zahvata ulazi u staniSne tipove ili granici s njima:
E. - Sume
E./C.3.5.1. — Sumellstoénojadranski kamenjarski pasnjaci submediteranske zone

Isto€nojadranski kamenjarski pasnjaci submediteranske zone (Sveza Chrysopogoni-Koelerion
splendentis H-i¢. 1975 (= Chrysopogoni-Saturejon Ht. et H-i¢. 1934 p.p.)) — Navedenoj
zajednici pripadaju isto€nojadranski kamenjarski padnjaci submediteranske zone
mediteransko-litoralnog vegetacijskog pojasa.

E./I.5.2. — Sume/Maslinici
Maslinici - PovrSine namijenjene uzgoju maslina tradicionalnog ili intenzivnog nacina uzgoja
1.5.2/E/1.2.1. — Maslinici/lSume/Mozaici kultiviranih povrsina

Mozaici kultiviranih povrSina — Mozaici razli¢itih kultura na malim parcelama, u prostornoj
izmjeni s elementima seoskih naselja i/ili prirodne i poluprirodne vegetacije. Ovaj se tip koristi
ukoliko potrebna prostorna detaljnost i svrha istraZivanja ne zahtijeva razlucivanje pojedinih
specificnih elemenata koji sacinjavaju mozaik. Sukladno tome, daljnja ras¢lamba unutar ovoga
tipa prati razli€ite tipove mozaika prema zastupljenosti pojedinih sastavnih elemenata.

J — Izgradena i industrijska stanista

Izgradena i industrijska stanista - Izgradene, industrijske, i druge kopnene ili vodene povrsine
na kojima se ocituje stalni i jaki ciljani (planski) utjecaj ¢ovjeka. Definicija tipa na ovoj razini
podrazumijeva prostorne komplekse u kojima se izmjenjuje razliCiti tipovi izgradenih i
kultiviranih zelenih povrSina u raznim omjerima zastupljenosti.

Morski dio zahvata (GrafiCki prikaz 3-26) nalazi se unutar staniSnog tipa G.3.2. Infralitoralni
sitni pijesci s vise ili manje mulja koji predstavlja infralitoralna stanisSta na pjeskovitoj podlozi
(sitni pijesci). Biocenoza zamuljenih pijesaka zasti¢enih obala prisutna je u svim podrucjima
Jadrana, a narocito u zatvorenijim uvalama. Vrste Zostera noltii i Cymodocea nodosa su Ceste
u ovoj biocenozi.

85 0d 114

DLJ} d.o.0. HR-51000 Rijeka, Spinci¢eva 2, Tel: +385 51 633 400, Fax: +385 51 633 013 Email: info@dls.hr, info.ozo@dls.hr



mailto:info@dls.hr
mailto:info.ozo@dls.hr

Elaborat zastite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli$ za ZUPANIJSKA LUGKA
zahvat rekonstrukcije i dogradnje luke otvorene za javni promet Vrbnik UPRAVA KRK .

Kazalo

. Lokacija zahvata

Morski bentos

I G32, Infralitoralni sitni pijesci s vise ili manje mulja
Wil G35, Naselja posidonije

I G441, Cirkalitoralni muljevi

B G42, Cirkalitoralni pijesci

DOF

Graficki prikaz 3-26: Morski dio lokacije zahvata (Izvor: WFS, WMS servis DrZzavnog zavoda za
zastitu prirode)

Sukladno Nacionalnoj klasifikaciji staniSta na lokaciji zahvata razvijena su niZze navedena
stanista morskog bentosa:

G.3.2. — Infralitoralni sitni pijesci s viSe ili manje mulja

Infralitoralni sitni pijesci s viSe ili manje mulja — Infralitoralna staniSta na pjeskovitoj podlozi
(sitni pijesci).

G.3.5. — Naselja posidonije

Naselja posidonije — naselja morske cvjetnice vrste Posidonia oceanica.
G.4.1. — Cirkalitoralni muljevi

Cirkalitoralni muljevi — Cirkalitoralna stanidta na muljevitoj podlozi.
G.4.2. — Cirkalitoralni pijesci

Cirkalitoralni pijesci — Cirkalitoralna stanista na pjeskovitoj podlozi.

Sukladno Pravilniku o popisu stanisnih tipova, karti stanista te ugrozenim i rijetkim staniSnim
tipovima (NN 88/14) stanisni tipovi G.3.2., svrstani su u ugrozene i rijetke staniSne tipove od
nacionalnog i europskog znacaja (Prilog II).
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Priobalni dio zahvata (morska obala) nalazi se na staniSnom tipu:

- F.4./F51.2/G.2.4.1./G.2.4.2./G.2.5.2. Stjenovita morska obala / Zajednice morske
obale na ¢vrstoj podlozi pod utjecajem Covjeka / Biocenoza gornijih stijena mediolitorala
/ Biocenoza donjih stijena mediolitorala / Zajednice mediolitorala na ¢vrstoj podlozi pod
utjecajem Covjeka.

O

O

O

F.4. — Stjenovita morska obala
F.5.1.2. — Zajednice morske obale na &vrstoj podlozi pod utjecajem €ovjeka

G.2.4.1. — Biocenoza gornjih stijena mediolitorala — Ova biocenoza vise je
izloZzena suSenju nego biocenoza donjih stijena medilolitorala. Tu dominiraju
litofitske cijanobakterije (ve¢inom endolitske), neki puzevi roda Patella te
ciripedni raci¢i vrste Chthamalus stellatus. Ova je biocenoza Siroko
rasprostranjena u Jadranu.

G.2.4.2. Biocenoza donjih stijena mediolitorala — Ova biocenoza manje je
izlozena suSenju nego biocenoza gornjih stijena mediolitorala. Tu su narocito
vazne asocijacije s crvenim algama koje inkrustiraju kalcijev karbonat te na
nekim mjestima (npr. na pucinskoj strani otoka srednjeg Jadrana) stvaraju
organogene istake (tzv. trotoare) u donjem pojasu mediolitorala (asocijacije
G.24.2.1.,G.24.2.2.iG.2.4.2.3)).

G.2.5.2. Zajednice mediolitorala na ¢vrstoj podlozi pod utjecajem Covjeka.
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4 OPIS MOGUCIH ZNACAJNIH UTJECAJA ZAHVATA
NA OKOLIS

4.1 Sazeti opis moguéih znacajnijih utjecaja zahvata na
sastavnice okolisa i opterecCenja okolisa

Predmetni zahvat rekonstrukcije i dogradnje luke Vrbnik obuhvac¢a odredene aktivnosti, koje
izravno ili neizravno utje€u na okolis. Stoga je potrebno definirati moguce pozitivne ili negativhe
utjecaje na okoli$, koji se privremeno ili trajno javljaju i djeluju na okolis.

Definiranjem utjecaja moze se pristupiti ocjeni prihvatljivosti zahvata te na temelju toga
predloziti mjere zastite koje je potrebno provesti kako tijekom izgradnje predmetnog zahvata
tako i tijekom koristenja predmetnog zahvata.

4.1.1 Utjecaj na kakvocCu zraka

UTJECAJ TIJEKOM IZGRADNJE ZAHVATA

Tijekom izgradnje predmetnog zahvata moguce je oneciséenje zraka povremenim podizanjem
prasine s gradili§ta i raznoSenje vjetrom, a uslijed prometovanja kamiona i gradevinskih
strojeva. Lokalno onecisc¢enje zraka moguce je i ispustanjem plinova radnih strojeva.

Intenzitet prasine varirat ¢e iz dana u dan ovisno o meteoroloskim prilikama te vrsti i intenzitetu
gradevinskih radova. Utjecaj praSine biti e prostorno ograni¢en, usko lokalizirano na podrucje
rada strojeva i privremenog karaktera, a nestat ¢e ubrzo nakon prestanka svih aktivnosti na
gradilistu.

Ovaj je utjecaj kratkotrajan i lokalnog karaktera pa se moze ocijeniti kao umjeren. Ukoliko se
primjene odgovarajuée mjere zastite njihovo je djelovanje neznatno.

UTJECAJ TIJEKOM KORISTENJA ZAHVATA

S obzirom na povecanje prometa plovila, a posljedi¢no i cestovnih vozila, o¢ekuje se blago
povecanje utjecaja zahvata na kvalitetu zraka u odnosu na postojece stanje. Najveci se utjecaj
ocCekuje tijekom turisticke sezone kad ¢e se povecati promet plovilima. Buduci je predmetno
podrucje vec duzi niz godina pod velikim antropogenim utjecajem, povecanjem vezova nece
se izmijeniti kakvoca zraka na predmetnom podrucju.

Takoder, na samoj lokaciji zahvata obalnog dijela, prostor ¢e se hortikulturalno urediti ¢ime ¢ée
se smanijiti utjecaj oneciséujucih tvari prouzrocenih prometom.
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4.1.2 Utjecaj na vodna tijela (more)

UTJECAJ TIJEKOM IZGRADNJE ZAHVATA

Zahvat se nalazi unutar vodnog tijela priobalne vode 0423-VIK. Stanje vodnog tijela priobalne
vode prema Planu upravljanja vodnim podrucjima 2016.-2021. definirano je kao umjereno do
vrlo dobro s obzirom na sve pokazatelje.

Tijekom izvodenja podmorskih gradevinskih radova, uz liniju obale doc¢i ¢e do privremenog
zamucivanja mora. Prostorni obuhvat Sirenja Cestica ovisit ¢e o granulaciji i koli€ini sedimenta
na predmetnom podrucju izgradnje, kao i o materijalima koji se koriste prilikom gradnje te
strujanju mora. No za pretpostaviti je da ¢e Sirenje Cestica biti lokalizirano, buduéi se kod
izgradnje koristi materijal krupnije granulacije.

Oneciscenje mora moguce je i eventualnim izlijevanjem goriva, maziva i drugih tekucina iz
radnih strojeva i mehanizacije, kao i neodgovarajuc¢im rjieSenjem odvodnje sanitarnih otpadnih
voda s gradiliSta te neodgovarajuéim postupanjem s otpadom.

Tijekom izvodenja priobalnih i podmorskih gradevinskih radova ne o€ekuje se znacajnije
onecCid¢enje mora, a sva eventualno nastala veca onecid¢enja sprijeCit ce se paZljivim
planiranjem radova, provedbom zastitnih predradnji i pridrzavanjem mjera zastite okoliSa.

UTJECAJ TIJEKOM KORISTENJA ZAHVATA

Tijekom koridtenja predmetnog zahvata, do negativhog utjecaja na kakvo¢u mora moze dodi
uslijed povecanja intenziteta pomorskog prometa i neodgovaraju¢eg postupanja s otpadnim
vodama i otpada s plovila, narocito u ljetnim mjesecima.

Sanitarne otpadne vode s plovila koje ¢e se prazniti u luci ispustat e se u sustav javne
odvodnje. Sanitarne otpadne vode s plovila istovjetne su komunalnim otpadnim vodama iz
domacinstva, a Cine otpadne vode iz brodskih sanitarija i kuhinja koje se za vrijeme plovidbe
prikupljaju u posebnim spremnicima (,sivi tank®).

Za luku otvorenu za javni promet kao cjelinu, postoji obaveza osiguranja prikljuCka na
sanitarnu kanalizaciju za interventni vez na kojeg ¢e se privezati plovilo s potrebom praznjenja
otpadnih (sanitarnih) voda.

S obzirom da je na predmetnom podrucju rijeSena odvodnja i zbrinjavanje otpadnih voda, te
zbrinjavanje otpada, negativan utjecaj na more se ne ocekuije.

Izgradnjom zahvata doci ¢e do odredenog zatvaranja akvatorija luke Vrbnik. To ¢ée dijelom
dovesti do promjene u izmjeni morskih vodnih masa, ali s obzirom da su nove konstrukcije
planirane kao propusne, omogucavat e daljnje cirkuliranje morskih vodnih masa u luci, te time
i odrzavanje kakvoce mora.

Kakvoc¢a mora i sedimenata dna moze biti ugrozena zbog otapanja antivegetativnih premaza
s uronjenih dijelova oplate plovnih objekata. No ovim se problemom upravlja na viSoj razini —
zabranom upotrebe i prodaje ovih sredstava, koriStenjem zamjenskih, manje toksi¢nih
premaza za zastitu plovila i sli¢no.
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4.1.3 Utjecaj klimatskih promjena

Europska komisija izdala je Smjernice o prilagodbi projekata klimatskim promjenama (Non-
paper Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient) u
kojima putem sedam (7) modula objasSnjavaju kako prepoznati koje klimatske znacajke i
njihove promjene u buduc¢nosti mogu imati utjecaj na projekt/zahvat te kako ga prilagoditi tim
promjenama.

Modul 1 — Utvrdivanje osjetljivosti projekta na klimatske promjene

Osjetljivost projekta/zahvata se vrednuje na slijedeéi nacin:

3 visoka osjetljivost: klimatske promjene mogu imati znaCajan utjecaj na projekt/zahvat
2 srednja osjetljivost: klimatske promjene mogu imati umjeren utjecaj na projekt/zahvat
1 niska osjetljivost: klimatske promjene mogu imati slabi utjecaj ili nemaju utjecaj na
projekt/zahvat
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Tablica 4-1: Osjetljivosti projekta/zahvata na klimatske promjene

Osjetljivost
zahvata

Glavne klimatske promjene
Promjene prosje¢nih temperatura 1
Povecanje ekstremnih temperatura 1
Prosjgéna godiSnja/ sezonska/ mjesec¢na koli€ina 1
padalina
Ekstremna koli¢ina padalina (uCestalost i 1
intenzitet)
Prosjecne brzine vjetra 2
Maksimalne brzine vjetra 3
Viaga 1
Suncevo zraCenje 1

Sekundarni efekti/opasnosti od klimatskih promjena (moguci s
obzirom na geografski smjestaj zahvata)

Porast razine mora (uz lokalne pomake tla) 2
Temperature mora 1
Dostupnost vodnih resursa 1
Oluje (trase i intenzitet) uklju€ujuéi olujne uspore 3
Poplave 2
Erozije obala 2
Erozije tla 1
Salinitet tla 1
Sumski pozari 1
Kvaliteta zraka 1
Efekt urbanih toplinskih otoka 1
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Modul 2 — Procjena izlozenosti projekta/zahvata sadasnjim klimatskim uvjetima, odnosno
promjenama u buduénosti

U ovom koraku procjenjuje se izloZzenost projekta sadasnjim klimatskim uvjetima odnosno
sekundarnim efektima klimatskih promjena u buduénosti, a sve s obzirom na geografski

smjestaj zahvata.

Izlozenost projekta/zahvata (na predmetnoj lokaciji) se vrednuje na slijedeéi nacin:

3 visoka izlozenost projekta (lokacije)
2 srednja izlozenost projekta (lokacije)
1 niska izlozenost projekta (lokacije)/projekt (lokacija) nije izlozen

Tablica 4-2: IzloZenost projekta sadasnjim klimatskim uvjetima odnosno sekundarnim efektima
klimatskih promjena u buduénosti

oo og | | Dossdasni | DO | e prompenew | Putute,
. - ! klimatski trendovi buduénosti
klimatskih promjena zahvata zahvata
promj
Daljnji postepeni porast razine
Porast razine mora Postepeni mali porast mora, osobito periodi¢no uslijed
(uz lokalne pomake razine mora. 1 ekstremnih promjena tlaka zraka, 1
tla) ) velike koli¢ine oborina i
~pogodnog® vjetra.
Temperature mora ;%rgst temperature 1 Daljnji porast temperatura mora. 1
. . Daljnje povecéavanje prosjecnih
D . Nisu se c_)drazm na temperatura i produljivanje susnih
ostupnost vodnih smanjenje 1 dobli d 6 d 1
resursa dostupnosti vodnih razdoblja mogu dovest do
smanjenja dostupnosti vodnih
resursa. resursa.
Perioditno Vece p_romj_ene u temperaturnim
pojavijivanie, skokov_lmal razll'kama mogu
_ uglavnom pradena uz dovesti do povecanog broja (_JIUJa
Oluje olujne i orkanske 2 s ekstremnijim uvjetima. Novi 2
vietrove te vecu lukobran ¢e dijelom umanjiti
Kolici : posljedice visokih valova uslijed
oli¢inu oborina. ;
oluja na zahvat.
Projicirani porast R95T izmedu
1% i 4% nalazimo u zimi duz
Jadrana (DHMZ RegCM
simulacije). Projicirani porast
Plavljenje mora moze !<oli(“:ine obo_rine zimi i_;nosi.
direktno utjecati na izmedu 5% i 15% u dijelovima na
Poplave pomorski i cestovni 2 K_varner_L_J (ENSI_EMBLES 1
promet luke simulacije). Uz istovremenu
) pojavu olujnog i orkanskog vjetra
moguce ucestalije plavljenje u
jesenskom i zimskom periodu.
Novi lukobran ¢ée dijelom umanijiti
posljedice visokog mora i valova.
92 od 114

DLS —
J d.o.0. HR-51000 Rijeka, Spinci¢eva 2, Tel

1 +385 51 633 400, Fax: +385 51 633 013 Email: info@dls.hr, info.ozo@dls.hr



mailto:info.ozo@dls.hr
mailto:info@dls.hr

Elaborat zastite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okolis§ za
zahvat rekonstrukcije i dogradnje luke otvorene za javni promet Vrbnik

ZUPANIJSKA LUGKA
UPRAVA KRK

Sekundarni Dosadasnji Dosadasnja Klimatske promjene u Buduca
efekti/opasnosti od Klimatski trenjdovi izlozenost budugnostji izlozenost
klimatskih promjena zahvata zahvata

Teoretski moguéa
uslijed djelovanja
mora i valova, ali je Nakon rekonstrukcije i dogradnje
Erozije obala postoje¢a obala 2 opasnost od erozije obale bit ¢e 1
stjenovita i najvec¢im dodatno smanjena.
dijelom utvrdena
(betonska obala).
Eventualne promjene
kvalitete zraka uslijed o I
_ antropologkih Ne chkuje se pogorSanje
Kvaliteta zraka . ; 1 kvalitete zraka, te ne moze 1
pritisaka nisu se - : .
. . negativno utjecati na zahvat.
negativno odrazile na
zahvat.
Do sada nisu Moguc¢nost povecanja broja
& P zabiljeZeni pozari na Sumskih pozara uslijed povecéanja
Sumski pozari Sirem podrucju 1 broja dana s temperaturnim 1
zahvata. ekstremima tijekom ljeta.
Koncentracija Z"?‘hv?“ se ne nalazi u o .

: . blizini velikih Ne o¢ekuje se promjena
topline urbanih - . 1 N . 1

. gradskih/urbanih izloZenosti.
sredista ;

sredina.

Modul 3 — Procjena ranjivosti projekta/zahvata (V - vulnerability)

Ranjivost projekta (V) se procjenjuje prema osjetljivosti (S) vrste projekta na sekundarne efekte
klimatskih promjena (modul 1) i izloZzenosti lokacije/zahvata (E) tim opasnostima danas i u
buduénosti (modul 2).

V=SXE

Ranjivost projekta se procjenjuje na sljedeci nacin:

1ZLOZENOST
1 2 3
&
9 1 1 2 3
m 2 2 4 6
2]
o}
3 3 6 9
pri Cemu je:
1 projekt nije ranjiv
2-4 projekt je umjereno ranjiv
6-9 visoka ranjivost projekta

93 od 114

LG J

d.o.0. HR-51000 Rijeka, Spinci¢eva 2, Tel: +385 51 633 400, Fax: +385 51 633 013 Email: info@dls.hr, info.ozo@dls.hr



mailto:info.ozo@dls.hr
mailto:info@dls.hr

Elaborat zastite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli$ za ZUPANIJSKA LUGKA
zahvat rekonstrukcije i dogradnje luke otvorene za javni promet Vrbnik UPRAVA KRK .

Tablica 4-3: Ranjivost projekta s obzirom na osjetljivost i izloZenost projekta klimatskim

promjenama
F;
s © 2
Sekundarni 3 o3 §
efekti/opasnosti od = 8 k] = =
klimatskih promjena = o2 8 @ c 8
£ 2.9 3.8 o - 3
S 85 | 3% 3
a o N o N o
Porast razine mora 2 1 1 2 2
Temperature mora 1 1 1 1 1
Dostupnost vodnih
resursa 1 1 1 ! !
Oluje 3 2 2 6 4
Poplave 2 2 1 4 3
Erozije obala 2 2 1 4 2
Erozije tla 1 1 1 1 1
Salinitet tla 1 1 1 1 1
Kvaliteta zraka 1 1 1 1 1
Sumski pozari 1 1 1 1 1
Efekt urbanih
toplinskih otoka 1 1 1 1 1

Modul 4 — Procjena rizika

Procjena rizika oslanja se na analizu ranjivosti projekta (rezultat modula 1 do 3) te se kroz nju
naglasava direktna povezanost klimatske promjene s projektom.

Procjena je pokazala najveéu ranjivost zahvata (6 - visoka ranjivost) na olujna nevremena.
Medutim, to proizlazi iz osjetljivosti (S) vrste projekta (luke odnosno prometa plovila) na
sekundarne efekte klimatskih promjena (modul 1) i izloZenosti lokacije/zahvata (E) tim
opasnostima danas i u buducnosti (modul 2).

Kroz projektnu dokumentaciju (idejne i glavne projekte) detalijno su analizirani vjetrovi i
valovanje (modeliranje) te su planirane gradevine dimenzionirane na rezultate proracuna.

Radi svega navedenog smatra se da ¢e luka Vrbnik u buducnosti biti dovoljno zasti¢ena od
pojave plavljenja morem uslijed olujnog vremena i valova.
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4.1.4 Utjecaj na stanista

UTJECAJ TIJEKOM IZGRADNJE ZAHVATA

Zahvat rekonstrukcije i dogradnje luke Vrbnik planiran je najveéim dijelom u moru i priobalnom
pojasu.

Priobalni dio zahvata nalazi se na stanidnom tipu F.4./F.5.1.2./G.2.4.1./G.2.4.2./G.2.5.2.
Stjenovita morska obala / Zajednice morske obale na ¢vrstoj podlozi pod utiecajem ¢ovjeka /
Biocenoza gornjih stijena mediolitorala / Biocenoza donjih stijena mediolitorala / Zajednice
mediolitorala na ¢vrstoj podlozi pod utjecajem covjeka. Obalnu crtu luke Vrbnik sa sjeverne
strane Cini masivni, kameno-betonski, plitko temeljeni gat koji je u prvobitnoj fazi predstavljao
primarni lukobran. S juzne strane nalazi se kameno-betonski plato koji je najvjerojatnije bio
sekundarni lukobran. Na zapadnoj strani obalnu crtu €ini plitko temeljeni betonski zid i dalje
prema zapadu plaza s prirodnim kamenim Zalom.

Morski dio zahvata nalazi se unutar staniSnih tipova G.3.2. Infralitoralni sitni pijesci s vise ili
manje mulja koji predstavlja infralitoralna stanista na pjeskovitoj podlozi (sitni pijesci).
Navedeno staniSte i podstaniSni tipovi svrstani su u ugrozene i rijetke staniSne tipove od
nacionalnog i europskog znacaja (Prilog Il), sukladno Pravilniku o popisu staniSnih tipova, karti
stanista te ugroZzenim i rijetkim staniSnim tipovima.

Zivotne zajednice morske obale i mora na podrugju luke veé su veéim dijelom promijenjene
djelovanjem Covjeka. Tijekom rekonstrukcije i izgradnje predmetnog zahvata doc¢i ¢e do manjih
promjena u ekosustavu uvale. Suspendirane Cestice nastale uslijed radova, bit ¢e privremeno
istaloZzene na uzem i Sirem podrucju uvale. Sediment koji se natalozi na ¢vrsto dno, vremenom
¢e se raznijeti u dublja podrucja. Po zavrSetku radova, doci ¢e do stabilizacije Zivotnih uvjeta
te ¢e se sukladno njima obnoviti Zivotne zajednice. Populacije organizama koje su tu zZivjele i
prije izgradnje postepeno ¢e se obnoviti. Procjenjuje se da na podrucju u neposrednoj blizini i
Sire od planiranog zahvata nec¢e do¢i do promjena zZivotnih zajednica u odnosu na trenutno
stanje.

Prevladavajuci tipovi okolnog stanista G.3.2. Infralitoralni sitni pijesci s viSe ili manje mulja
uobi€ajeno su Siroko rasprostranjeno staniste obalnog podru¢ja Jadranskog mora te se ne
oCekuje znacajan utjecaj na njihove povrsine gradnjom planiranog zahvata. Zahvat nece imati
znacajan utjecaj na ukupnu rasprostranjenost ovih biocenoza.

Zahvat rekonstrukcije i dogradnje luke Vrbnik obuhvaca radove iskopa i nasipa.

S obzirom na relativno malu povrSinu prenamjene bentosa, prirodu zahvata, raSirenost
stanidnog tipa i opéenito postojecim antropogenim intervencijama u prostoru kao i sezonskim
pritiscima na uzem podrucju, moze se zaklju€iti da utjecaj nece biti znac¢ajan.

UTJECAJ TIJEKOM KORISTENJA ZAHVATA

Uz novi raspored priveza vozila doéi ¢e do djelomi€nog zasjenjenja dna, naro€ito u ljetnim
mjesecima kada ¢e i promet plovila biti intenzivniji. U slu€aju da to podrucje nastanjuju morske
cvjetnice Zostera noltii i Cymodocea nodosa, vjerojatno ¢e doéi do njihovog povlacenja van
obuhvata luke. S obzirom da su infralitoralni sitni pijesci s viSe ili manje mulja rasprostranjeni
unutar cijele uvale, utjecaj na predmetni stanidni tip nece biti znacajan.
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Na novo izgradenim morskim gradevinama kroz neko vrijeme dijelom ¢e se prihvatiti vrste
biocenoze infralitoralnih algi.

4.1.5 Utjecaj na zasti¢ena podrucja prirode

UTJECAJ TIJEKOM IZGRADNJE ZAHVATA

Na podrudju zahvata nema zasticenih podruéja prirode sukladno Zakonu o zastiti prirode.
Najblize zasticeno podruéje prirode Glavine-Mala luka, udaljeno je od lokacije zahvata oko 4.4
km zbog Cega se tijekom izgradnje planiranog zahvata utjecaj na zastiCena podrucja ne
oCekuje.

UTJECAJ TIJEKOM KORISTENJA ZAHVATA

Tijekom koristenja predmetnog zahvata ne oCekuje se negativan utjecaj na zasti¢ena podrucja
prirode.

4.1.6 Utjecaj na ekoloSku mrezu

UTJECAJ TIJEKOM IZGRADNJE ZAHVATA

Podrugje luke Vrbnik nalazi se unutar podruc¢ja znacajno za vrste i stanisne tipove (POVS)
HR2001357 Otok Krk i HR3000465 Podmorje istoéne obale otoka Krka te podrucja oCuvanja
koje je znacajno za ptice HR1000033 Kvarnerski otoci.

Djelomicno je luka pod antropogenim utjecajem. Obalnu crtu €ine uglavhom kameno-betonski
dijelovi.

Morski dio zahvata nalazi se unutar staniSnih tipova G.3.2. Infralitoralni sitni pijesci s vise ili
manje mulja.

Podrucja ekoloske mreze HR1000033 Kvarnerski otoci za ciljeve o€uvanja ima 34 vrste ptica
od kojih vise od polovice &ine gnijezdece populacije (20 vrsta). S obzirom na to da predmetno
podrucje zauzima povrSinu od gotovo 114.148 ha i velike sjevernojadranske otoke (Cres, Krk
i Rab), ima veliku raznolikost prirodnih staniSta (morske uvale, pjeS¢ane obale, klifovi i stijene,
submediteranske travnjake, Sume, tradicionalna poljoprivredna podru¢ja itd.) koja su povoljna
za gnijezdenje i zimovanje kao i potencijalno hraniliste velikog broja vrsti ptica. Uzimajuci u
obzir da je lokacija zahvata velikim dijelom pod antropogenim utjecajem, moze se zakljuditi da
je planirani zahvat prihvatljiv za podrucje ekoloSke mreze HR1000033 Kvarnerski otoci.

UTJECAJ TIJEKOM KORISTENJA ZAHVATA

Kako je prethodno navedeno podrucja ekoloske mreze HR1000033 Kvarnerski otoci za ciljeve
oCuvanja ima 34 vrste ptica. Predmetna je lokacija ve¢inom pod antropogenim utjecajem zbog
Cega se procijenjuje da rekonstrukcijom i dogradnjom luke nece doc¢i do dodatnog znacajnog
negativnog utjecaja na ciljeve o€uvanja podruc¢ja ekoloSke mreze. Slijedom navedenoga,
daljnje koristenje luke u potpunosti je prihvatljivo za podruéje ekoloSske mreze HR1000033
Kvarnerski otoci.
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4.1.7 Utjecaj na kulturnu bastinu i krajobraz

UTJECAJ TIJEKOM IZGRADNJE ZAHVATA

Tijekom izgradnje predmetnog zahvata doéi ¢e do privremenog negativnog utjecaja na
vizualne i boravisne kvalitete krajobraza uslijed prisutnosti gradevinskih strojeva i
mehanizacije, materijala i pomoéne opreme. Medutim, ovaj je utjecaj izrazito lokalnog i
kratkorocnog karaktera te Ce nestati zavrSetkom izgradnje.

Na podrucju statistiCkog naselja Vrbnik, niz spomenika kulturne bastine — nepokretnih kulturnih
dobara, upisano je u Registar kulturnih dobara:

- Arheolo$ka zona Kostrilj; oznaka dobra Z-2931,

- Crkva sv. Ivana Krstitelja; oznaka dobra Z-166,

- Crkva sv. Jurja; oznaka dobra Z-136,

- Etnozona Misucajnica; oznaka dobra RRI-0398-1976.,

- Kompleks crkve Uznesenja BlaZene Djevice Marije; oznaka dobra Z-6883
- Kulturno-povijesna cjelina naselja Vrbnika; oznaka dobra Z-2698 ,

- Nekada3nja crkva sv. Nedjelje; oznaka dobra Z-2484.

Ukoliko se tijekom izgradnje predmetnog zahvata bude pridrzavalo svih uvjeta gradnje u blizini
takvih objekata te posebnih uvijeta izdanih od strane Uprave za zastitu kulturne bastine,
Konzervatorskog odjela u Rijeci, ne oCekuje se negativan utjecaj na kulturnu bastinu.

UTJECAJ TIJEKOM KORISTENJA ZAHVATA

Tijekom koriStenja predmetnog zahvata ne o€ekuje se negativan utjecaj na kulturnu bastinu.

U krajobraznom smislu doSlo je do unosa novih strukturnih elemenata u prostoru (gatovi,
lukobran) a postojeci element u prostoru (obalni rub) se dodatno oblikovao i popunio sukladno
planiranoj namjeni. U kontekstu Sireg prostora, izrazito turistiCki orijentiranog i izgradenog,
zahvat treba razumjeti kao njegovo konsolidiranje i stavljanje u planiranu funkciju.

S tim u vezi moze se ocijeniti da zahvat nece negativno utjecati na promjenu vizualnog
identiteta prostora te ambijentalnih ili drugih krajobraznih vrijednosti.

U krajobraznom smislu nije do$lo do unosa novih strukturnih elemenata u prostoru, ve¢ se
postojeéi dodatno oblikovao i popunio sukladno planiranoj namjeni. U kontekstu Sireg prostora,
izrazito turistiCki orijentiranog i izgradenog, zahvat treba razumijeti kao njegovo konsolidiranje
i stavljanje u planiranu funkciju.

S tim u vezi moze se ocijeniti da zahvat neCe negativno utjecati na promjenu vizualnog
identiteta prostora te ambijentalnih ili drugih krajobraznih vrijednosti.
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4.1.8 Utjecaj buke

UTJECAJ TIJEKOM IZGRADNJE ZAHVATA

Tijekom izgradnje predmetnog zahvata mogu se oCekivati pojave povecéanja razine buke koje
Ce biti uzrokovane radom gradevinskih strojeva i vozila za prijevoz gradevnog materijala
(utovarivagi, bageri, buldozeri, dizalice, kompresori, kamioni, pneumatski ¢ekici i sl.). Buduci
je vecina navedenih izvora mobilno, njihove se pozicije mijenjaju. Buka motora gradevinskih
strojeva i vozila varira ovisno o stanju i odrZzavanju motora, opterecenju vozila kao i
karakteristikama podloge kojom se vozilo kreée. Poveéana razina buke biti ¢e lokalnog i
priviemenog karaktera, buducéi ¢e biti ograni¢ena na podruéje gradilista i to isklju€ivo tijekom
radnog vremena u periodu izgradnje zahvata. Od izvodaca radova olekuje se da koristi
suvremene strojeve i mehanizaciju kako bi se razina buke odrzala u granicama dopustenog
za predmetnu lokaciju zahvata.

Utjecaji buke koji nastaju tijekom izgradnje predmetnog zahvata, lokalnog su i priviemenog
karaktera, te vremenski ograniceni pa kao takvi ne predstavljaju znacajniji utjecaj na okolis.

Prema ¢l. 17. Pravilnika o najviS§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i
borave (NN 145/04) tijekom dnevnog razdoblja dopustena ekvivalentna razina buke iznosi 65
dB(A). U razdoblju od 08.00 do 18.00 sati dopusta se prekoracenje ekvivalentne razine buke
od dodatnih 5 dB(A).

Izgradnja predmetnog zahvata planira se uz pridrzavanje discipline u pogledu vremena i
nacina izvodenja radova, stoga se procjenjuje da se nec¢e prekoraciti dozvoljene razine buke.
Utjecaji buke koji nastaju tijekom izgradnje predmetnog zahvata, lokalnog su i priviemenog
karaktera, te vremenski ograniceni pa kao takvi ne predstavljaju zna€ajniji utjecaj.

UTJECAJ TIJEKOM KORISTENJA ZAHVATA

S obzirom na povecanje broja vezova moze se zakljuciti da ¢e doci do odredenog povecanja
emisije buke u odnosu na postojeCe stanje. Buka ¢e se javljati povremeno, ali ¢e biti
intenzivnija i duljeg trajanja u ljetnim mjesecima. Uslijed koriStenja luke ne ocCekuje se
prekoracenje dozvoljenih razina komunalne buke.

4.1.9 Utjecaj uslijed nastanka i zbrinjavanja otpada

UTJECAJ TIJEKOM IZGRADNJE ZAHVATA

Zakonom o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) odreduju se prava, obveze i
odgovornosti pravnih i fizickih osoba, jedinica lokalne samouprave i uprave u postupanju s
otpadom. Zbrinjavanje i odvoz opasnog i neopasnog otpada moraju obavljati za to ovlasteni
gospodarski subjekti.

Tijekom izgradnje zahvata nastajati ¢e razliCite vrste i koliine otpada, kojima mozZe doc¢i do
negativnih utjecaja na okoli§ ukoliko se ne zbrinjavaju na odgovaraju¢i nacin. OCekuje se
nastanak razli€itih vrsta opasnog i heopasnog otpada, koje se prema Pravilniku o katalogu
otpada (NN 90/15) mogu svrstati unutar grupa otpada prikazanih u sljedecoj tablici.
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Tablica 4-4: Kategorije otpada koje nastaju tijekom izgradnje zahvata

KLJUCNI BROJ
POPIS DJELATNOSTI KOJE UNUTAR
GENERIRAJU OTPAD DJELATNOSTI KOJA A @A
GENERIRA OTPAD
13 01 10* neklorirana hidrauli€na ulja na bazi mineralnih ulja
1301 13* ostala hidrauli¢na ulja
1300 00,' OTPADNA ULJA | OTPAD neklorirana motorna, strojna i maziva ulja, na bazi
OD TEKUCIH GORIVA (OSIM JESTIVIH 13 02 05* minerala
ULJA | ULJA 1Z POGLAVLJA 05, 12 | —— - -
19) 13 02 08* ostala motorna, strollna i maziva ulja
13 07 01* lozivo ulje i dizel-gorivo
13 07 03* ostala goriva (uklju€ujuci mjeSavine)
15 00 00 - OTPADNA AMBALAZA; 150101 papirna i kartonska ambalaza
APSORBENSI, TKANINE ZA 1501 02 plasticna ambalaza
BRISANJE, FILTARSKI MATERIJALI | 15 01 06 mijeSana ambalaza
ZASTITNA  ODJECA  KOJA  NNE 15 01 10* ambalaza koja sadrzi ostatke opasnih tvari ili je
SPECIFICIRANA NA DRUGI NACIN oneciséena opasnim tvarima
170101 beton
17 01 02 cigle
17 03 01* mjeSavine bitumena koje sadrze katran iz ugljena
R N 1 o I—
(UKLJUGUJUCT ISKOPANU ZEMLIU S 17 05 04 zemlja i kgmenje_kop IjISH navedeni pod 17 05 03
ONECISCENIH LOKACIIA) 170506 otpad od jaruzanja koji nije naveden pod 17 05 05*
17 05 08 Sljunak koji nije naveden pod 17 05 07
17 09 04 mijeSani gradevinski otpad i otpgd od ruSenja koji nije
naveden pod 17 001,17 09 02 i 17 09 03
20 00 00 - KOMUNALNI OTPAD 200101 papir i karton
(OTPAD 1Z KUCANSTAVA | SLICNI 2002 01 biorazgradivi otpad
OTPAD IZ USTANOVA | TRGOVINSKIH
| PROIZVODNIH  DJELATNOSTI) 2002 02 zemlja i kamenje
UKLJUCUJUCI ODVOJENO
SAKUPLJENE SASTOJKE 200203 ostali otpad koji nije biorazgradiv
KOMUNALNOG OTPADA
20 0301 mijeSani komunalni otpad

Uz pridrzavanje projektom definirane organizacije gradiliSta i pozitivnih propisa u dijelu
gospodarenja otpadom, nepovoljni utjecaji koji su prvenstveno vezani za odgovarajuce
zbrinjavanje neopasnog, opasnog, gradevnog i ostalog otpada, svest ¢e se na najmanju
mogucu mjeru.

Uz navedene vrste otpada, tijekom izgradnje predmetnog zahvata nastajat ¢e i materijal iz
iskopa (marinski sediment). Nekvalitetan materijal iz iskopa (marinski sediment) odvest ¢e se
u dogovoru s investitorom i projektantom na deponiju ili e se potopiti u dublje more sukladno
dozvoli tijela nadleznog za izdavanje dozvole za deponiranje mulja u more — nadlezne lucke
kapetanije.

Kamen postojeceg obalnog ruba koji se uklanja radi izvodenja kanala za oborinsku odvodnju,
pazljivo ée se deponirati u dogovoru s investitorom radi eventualne ponovne ugradnje na
drugoj poziciji. Kvalitetni materijal iz iskopa koristit ¢e se u dogovoru s projektantom i
nadzornim inZzenjerom za nasip izmedu postojece obale i dogradnje.
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UTJECAJ TIJEKOM KORISTENJA ZAHVATA

Na podrudju luke Vrbnik predvida se organizirano prikupljanje svih vrsta otpada s obuhvata
zahvata. Sav otpad iz ovog dijela luke ¢e se prikupljati i odvoziti organizirano prema uvjetima
gradskog komunalnog poduzeca.

Sukladno Zakonu o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) potrebno je ve¢ na mjestu
nastanka otpada vrsiti primarnu selekciju otpada te ¢e se u tu svrhu postaviti posude za
odlaganje razli¢itih vrsta otpada. Posude za otpad postavit ¢e se na kolno lako pristupacna
mjesta koja nece ugrozavati koriStenje okolnog prostora niti ugrozavati krajobrazne vrijednosti
podrucja.

Postupanjem u skladu sa Zakonom o odrzivom gospodarenju otpadom te Pravilnikom o
uvjetima i nacinu odrZavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutrasnjih morskih voda
teritorijalnog mora RH (NN 90/05, 10/08, 155/08 i 80/12), znaajno se umanjuje mogucnost
negativnog utjecaja uslijed nastanka i zbrinjavanja otpada.

Tijekom koriStenja zahvata nastajat ¢e vrste otpada prikazane u sljedecoj tablici.

Tablica 4-5: Kategorije otpada koje nastaju tijekom koristenja zahvata

KLJUCNI BROJ
POPIS DJELATNOSTI KOJE UNUTAR DJELATNOSTI
NAZIV OTPADA
GENERIRAJU OTPAD KOJA GENERIRA
OTPAD
1301 10* neklorirana hidrauli¢na ulja na bazi minerala
1301 13* ostala hidrauli¢na ulja
13 00 00 - OTPADNA ULJA | OTPAD 13 02 05* neklorirana motorna, strojna i maziva ulja, na bazi
OD TEKUCIH GORIVA (OSIM JESTIVIH minerala
ULJA | ULJA 1Z POGLAVLJIA 05, 12 | 13 02 08* ostala motorna, strojna i maziva ulja
19) 13 04 03* kaljuzna ulja s dna spremnika iz drugih plovila
13 07 01* lozivo ulje i dizel-gorivo
13 07 03* ostala goriva (ukljuujuci mjesavine)
20 00 00 - KOMUNALNI OTPAD 200101 papir i karton
(OTPAD 1Z KUCANSTAVA | SLICNI 2002 01 biorazgradivi otpad
OTPAD IZ USTANOVA | TRGOVINSKIH 2002 02 zemlja i kamenje
| PROIZVODNIH  DJELATNOSTI) - — -
UKLJUGUJUC ODVOJENO 2002 03 ostali otpad koji nije biorazgradiv
SAKUPLIENE SASTOJKE 200301 mijeSani komunalni otpad
KOMUNALNOG OTPADA
15 00 00 - OTPADNA AMBALAZA, 150101 papirna i kartonska ambalaza
APSORBENSI, TKANINE ZA 1501 02 plasti¢na mabalaza
BRISANJE, FILTARSKI MATERIJALI | — .
. : 15 01 06 mijeSana ambalaza
ZASTITNA ODJECA KOJA NIJE = : — - —
SPECIFICIRANA NA DRUGI NAGIN 15 01 10* ambvala!za koja sadrzi ostatke opasnih tvari ili je
oneciS¢ena opasnim tvarima
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4.1.10 Utjecaj akcidentnih situacija (ekoloSke nesrece)

UTJECAJ TIJEKOM IZGRADNJE ZAHVATA

Prema Zakonu o zastiti okoliSa (NN 80/13, 153/13) ekoloSka nesreca je izvanredan dogadaj ili
vrsta dogadaja prouzroCena djelovanjem ili utjecajima koji nisu pod nadzorom i imaju za

posljedicu ugroZavanje Zivota i zdravlja ljudi i u veCem obimu nanose Stetu okolisu®.

Sagledavajuéi sve elemente tehnologije izgradnje zahvata, do akcidentnih situacija tijekom
izvedbe i koridtenja zahvata moze doéi uslijed:

— pozara na otvorenim povrSinama,

— pozari vozila ili mehanizacije,

— nesrece uslijed sudara, prevrtanja strojeva i mehanizacije,

— onecidéenja tla gorivom, mazivima i uljima,

— nesrec¢a uzrokovanih visom silom, kao §to su ekstremno nepovoljni vremenski uvjeti,
nesrece uzrokovane tehni¢kim kvarom ili ljudskom greSkom.

Tijekom pripreme i izgradnje zahvata, u slu€aju akcidenta (sudar, prevrnuce i kvar vozila,
nespretno rukovanje opremom...) te izlijevanjem vecih koli€ina tvari koristenih za rad strojeva
(strojna ulja, maziva, gorivo,...) moguca su onecid¢enja tla, a time i podzemnih voda. Pravilnim
rukovanjem ovim tvarima (skladiStenje u prijenosnim tankvanama, koriStenje nepropusne
podloge prilikom dolijevanja u strojeve) te pravilnom organizacijom gradiliSta sprjeCava se
njihovo eventualno curenje.

UTJECAJ TIJEKOM KORISTENJA ZAHVATA

Tijekom koriStenja luke opasnost od nastanka ekoloSke nesrece sprijecit ¢e se pridrzavanjem
mjera za sprjeCavanje i ublazavanje posljedica mogucih ekoloSkih nesre¢a prema Zakonu o
zastiti okolisa (NN 80/13, 153/13) i ostalih posebnih uvjeta izdanih od nadleznih tijela.

4.2 Vjerojatnost znaCajnih prekogranicnih utjecaja

S obzirom na karakter zahvata, prostorni obuhvat i geografski polozaj, tijekom izgradnje i
koriStenja zahvata ne oCekuju se prekogranicni utjecaji.

4.3 Obiljezja utjecaja

Izvedba planiranog zahvata je izrazito lokalnog karaktera, a njen moguci utjecaj na okolis ¢e
biti prisutan na samoj lokaciji gradiliSta i neposrednoj blizini. Ne oCekuju se znacCajni negativni
utjecaji na okoli$ tijekom izgradnje ni tijekom koriStenja predmetnog zahvata, narodito jer se
radi o ve¢ znatno antropogeniziranom okoliSu koji nastavlja s postoje¢im oblikom koristenja.
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5 PRIJEDLOG MJERA ZASTITE OKOLISA |
PRACENJE STANJA OKOLISA

Sagledavajuci sve prepoznate utjecaje planiranog zahvata na okoli§, moze se zakljuciti da ¢e
planirani zahvat rekonstrukcije rekonstrukcije i dogradnje luke Vrbnik biti prihvatljiv za okolis.

Postivanjem svih projektnih mjera, vazecih propisa i uvjeta koje ¢e izdati nadlezna tijela u
postupcima izdavanja daljnjih odobrenja, sukladno propisima kojima se regulira gradenje,
moze se ocijeniti da predmetni zahvat ne¢e imati znac¢ajnih negativnih utjecaja na okoli$ te
stoga propisivanje dodatnih mjera zastite okolida nije potrebno.
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zahvat rekonstrukcije i dogradnje luke otvorene za javni promet Vrbnik

UPRAVA KRK

6

IZVORI PODATAKA

OKOLIS

Zakon o zastiti okoliSa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18)
Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okolis (NN 61/14, 3/17)

PROSTORNA OBILJEZJA

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17)
Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17)

VODE

Drzavni plan mjera za slu€aj izvanrednih i iznenadnih oneciSéenja voda (NN 05/11)
Zakon o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13, 14/14)

Uredba o standardu kakvocée voda (NN 73/13, 151/14, 78/15, 61/16)

Pravilnik o granicama podruéja podslivova, malih slivova i sektora (NN 97/10, 31/13)
Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14, 27/15, 3/16)
Pravilnik o utvrdivanju zona sanitarne zastite izvorista (NN 66/11, 47/13)

Plan upravljanja vodnim podrucjima 2016.-2021. (Hrvatske vode, 2016.)

ZRAK

Zakon o zastiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17)
Uredba o razinama oneci$cujucih tvari u zraku (NN 117/12, 84/17)

Uredba o pracenju emisija stakleni¢kih plinova, politike i mjera za njihovo smanjenje u
Republici Hrvatskoj (NN 05/17)

Pravilnik o pracenju kvalitete zraka (NN 79/17)

KLIMATSKE PROMJENE

Sesto nacionalno izvie$ée Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih
naroda o promjeni klime (UNFCCC) (Ministarstvo zastite okoliSa i prirode, 2014.)

BIOLOSKA | KRAJOBRAZNA RAZNOLIKOST

Strategija i akcijski plan zastite bioloSke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske (NN
143/08)

Zakon o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19)
Uredba o ekoloskoj mrezi (NN 124/13, 105/15)

Pravilnik o popisu stanisnih tipova, karti stanista te ugrozenim i rijetkim stanisnim tipovima
(NN 88/14)
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— Pravilnik o strogo zasti¢enim vrstama (NN 144/13, 73/16)

— Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti za ekoloSku mrezu (NN 146/14 i 3/17)

OTPAD

— Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17)

— Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05)

— Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14, 121/15, 132/15)
— Pravilnik o gradevnhom otpadu i otpadu koji sadrzi azbest (NN 69/16)
— Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15)

— Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (NN 124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 91/11,
45/12, 86/13)

KULTURNA BASTINA

— Zakon o zastiti i o€uvanju kulturnih dobara (69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10,
61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17)

— Pravilnik o obliku, sadrZaju i nacinu vodenja Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske
(NN 89/11, 130/13)

— Pravilnik o arheoloskim istrazivanjima (NN 102/10)

BUKA
— Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16)

— Pravilnik o mjerama zastite od buke izvora na otvorenom mjestu (NN 156/08)

— Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zastitu od buke
(NN 91/07)

— Pravilnik o najvis§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave
(NN145/04)

AKCIDENTI

— Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14)
— Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)
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UPRAVA KRK

PROSTORNO — PLANSKI DOKUMENTI

Prostorni plan Primorsko-goranske Zupanije (SN PGZ 32/13),

Prostorni plan uredenja Opéine Vrbnik (SN PGZ 16/04, 43/07 - uskladenje, 53/07 -
ispravak, 22/16, 26/16 - proCiséeni tekst, 11/17, 28/17 — prociSceni tekst),

Urbanisti¢ki plan uredenja UPU 1 Vrbnik - NA 1 (SN PGZ 33/09, 35/17, 02/18 — progi§éeni
tekst,

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 1 OSTALO

Prostorno programska studija luke Vrbnik, Urbanisti¢ki studio Rijeka d.o.o., br. 13/17,
Rijeka, 2017.

Idejni projekt Rekonstrukcija pojasa luke Vrbnik - Luka otvorena za javni promet, javne
povrsine kontaktnog podruéja luke i uredena plaza Nuluk, Urbanisti¢ki studio Rijeka d.o.o.,
Rijeka, 2018.

1595 Turizam u primorskim gradovima i op¢inama u 2016. - StatistiCka izvijeS¢a (ISSN
1331-5146), Drzavni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb 2017.

Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske — Web registar, Ministarstvo kulture
Republike Hrvatske (http://www.min-kulture.hr)
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7 OVLASTENJE ZA IZRADU ELABORATA

STRUCNIH PODLOGA U ZASTITI OKOLISA

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZASTITE OKOLISA

1 ENERGETIKE

100D0 Zagreb, Radnicka cesia 80
tel: +385 13717 111, faks: +385 1 3717 135

Uprava za procjenu utjecaja na okolis i
odrzivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okolis

KLASA: UP/I 351-02/13-08/112
URBROI: 517-03-2-1-18-14
Zagreb, 18. listopada 2018.

Ministarstvo zastite okolida i energetike, na temelju odredbe ¢lanka 42. Zakona o zaStiti
okolisa (,,Narodne novine", broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18) u vezi s ¢lankom 130. Zakona
o opéem upravnom postupku ( Narodne novine, broj 47/09), rjeSavajuci povodom zahtjeva
ovlastenika DLS d.o.0., Spin¢i¢eva 2, Rijeka, radi utvrdivanja promjena u popisu zaposlenika
ovlastenika, donosi:

RJESENJE

L. Ovladteniku DLS d.o.0., Spin¢iceva 2, Rijeka izdaje se suglasnost za obavljanje stru¢nih
poslova zastite okoliSa:

1.

i~

6.

DS

lzrada studija o znadajnom utjecaju strategije, plana ili programa na okolis (u
daljnjem tekstu: strateska studija) uklj utujuéi i dokumentaciju potrebnu za ocjenu o
potrebi strateske procjene te dokumentaciju za odredivanje sadrZaja strateske studije
Izrada studija o utjecaju zahvata na okolis, ukljuéujuéi i dokumentaciju za provedbu
postupka ocjene o potrebi procjence utjecaja zahvata na okolis te dokumentacije za
odredivanje sadrZaja studije o utjecaju na okolis

Izrada dokumentacije vezano za postupak izdavanja okolidne dozvole ukljucujuéi
izradu Temeljnog izvjedca

Izrada programa zastite okolisa
Izrada izvjedca o stanju okolisa
Izrada izvje$ca o sigumosti

Izrada elaborata o zastiti okolisa koji se odnose na zahvate za koje nije propisana
obveza procjene utjecaja na okolis
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8. Izrada posebnih elaborata i izvjeica za potrebe ocjene stanja sastavnica okolisa
9. lzrada sanacijskih elaborata, programa i sanacijskih izvjedéa

10. Izrada izvjeséa o provedbi politike i mjera smanjenja emisija i nacionalnog izvjeica
o promjeni klime

I1. lzrada izvje¢a o proratunu (inventaru) emisija staklenickih plinova i drugih
emisija one¢iséujucih tvari u okolis

12. lzrada i/ili verifikacija izvieSca o emisijama staklenickih plinova iz postrojenja i
zrakoplova

13. Izrada i/ili verifikacija izvieséa o odrZivosti proizvodnje biogoriva i izvjeséa o
emisijama staklenickih plinova

14, Izrada i/ili verifikacija izvjed¢a o emisijama staklenitkih plinova u Zivotnom vijeku
fosilnih goriva

15. Izrada i/ili verifikaciju posebnih elaborata. proracuna. i projekcija za potrebe
sastavnica okoli$a

16. Procjena $teta nastalih u okolisu ukljucujuci i prijete¢e opasnosti
I7. Obavljanje stru¢nih poslova za potrebe Registra onecisc¢avanja okolisa

18. lzrada claborata o uskladenosti proizvoda s mjerilima u postupku ishodenja znaka
zaStite okoliSa »Prijatelj okolisa« i znaka EU Ecolabel.

=]

- Izrada elaborata o utvrdivanju mjerila za odredenu skupinu proizvoda za dodjelu
znaka zaStite okolisa »Prijatelj okolia«.

II. Suglasnost iz totke 1. ove izreke prestaje vaziti u roku od godine dana od dana
stupanja na snagu propisa iz Elanka 40, stavka 11. Zakona o zadtiti okolisa.

I Ovo rjesenje upisuje se u olevidnik izdanih suglasnosti za obavljanje struénih
poslova zastite okolisa koje vodi Ministarstvo zastite okoliga i energetike,

IV. Ukida se suglasnost KLASA: UP/I 351-02/13-08/112, URBROJ: 517-06-2-1-1-18-
12 donesena 2. srpnja 2018, godine.

V. Uz ovo rjedenje prileZi Popis zaposlenika ovlastenika i sastavni Je dio ovoga rjeSenja.

Obrazlozenje

Ovlastenik DLS d.o.0. iz Rijeke (u daljnjem tekstu: Ovlastenik), podnio je zahtjev za
izmjenom podataka o zaposlenim stru¢njacima navedenim u Rjesenju: KLASA: UP/I 351-
02/13-08/112, URBROJ: 517-06-2-1-1-18-12 donesenom 2. sipnja 2018, godine koje je
izdalo Ministarstvo zastite okolisa i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).
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Ovladtenik je traZio da se na popis kao stru¢njak za poslove zatite okolifa pod rednim
brojevima 2., 9.,10.11.,12,13,,15,,16.,17.,18.,19.,20.,23..25. i 26. stavi djelatnik Hrvoje
PandZa, mag.ing.traff. koji je u meduvremenu ispunio 3 godina staza u poslovima vezanim uz
zadtitu okolisa dok Daniel Bukvi¢, mag.ing.aedif. i Branko Mrkota dipl.ing.brodog. viSe nisu
zaposlenici ovlastenika.

U provedenom postupku Ministarstvo je izvrsilo uvid u zahtjev za promjenom podataka,
podatke i dokumente dostavljene uz zahtjev, a osobito u popis struénih podloga, diplomu i
potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranjc navedenog strudnjaka, i sluZbenu
evidenciju ovog Ministarstva i utvrdilo da su navodi iz zahtjeva utemeljeni te se Hrvoje
Pand?a moZc uvesti na popis zaposlenika ovlastenika kao zaposleni struénjak za gore
navedene poslove.

Slijedom navedenoga, utvrdeno je kao u totkama od I. do V. izreke ovoga rjedenja.
UPUTA O PRAVNOM LUEKU:

Ovo rjesenje je izvr$no u upravnom postupku i protiv njega se ne moZe izjaviti zalba, ali se
moZe pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreée se tuzbom Upravnom sudu u Rijeci,
Bar€i¢eva 5, u roku 30 dana od dana dostave ovog rjeSenja. TuZba se predaje navedenom
upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se 3alje postom,
odnosno dostavlja elektronicki.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rjeienje naplacena je drzavnim biljezima sukladno Zakonu
0 upravnim pristojbama (,,Narodne novine*, broj 115/16) i Uredbi o tarifi upravnih pristojbi
(.,Narodne novine®, broj 8/17137/17).

ZEANWA
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VIBA STRUCNA'SAVIETNICA

L&«Vg&agd’%‘;‘h)\

U prilogu: Popis zaposlenika kao u to¢ki 1V. izreke rjeSenja.

DOSTAVITI:
1. DLS d.o.o., Spinti¢eva 2, 51000 Rijeka, (R!, s povratnicom!)
2. Uprava za inspekcijske poslove, ovdje
3. Ewvidencija, ovdje
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zahvat rekonstrukcije i dogradnje luke otvorene za javni promet Vrbnik

ZUPANIJSKA LUGKA
UPRAVA KRK

POPIS
izdavanje

suglasnosti
~ za obavljanje struénih poslova zastite okoli¥a sukladno rjefenju |
'KLASA: UP/1 351-02/13-08/112; URBROJ: 517-03-1-2-18-14 od 18. listopada 2018,

zaposlenika oviaStenika: DLS d.o.o., w&mmmkMMMMn

STRUCNI POSLOVI ZASTITE OKOLISA
preme Elanky 40, stavkn 2, Zakona

VODITELI STRUCNIH POSLOVA

ZAPOSLENI STRUCNJACT

1. lzrada studija o znatajnom utjecaju strategije,
plana ili programa na okolis (u daljnjem tekstu:
strateSka studija) ukljudujudi | dokumentaciju
potrebnu 23 ocjenu o potreb: stratetke prociene te
dokumentaciju za odredivanye sadrZzap strateske

Zoran Poljanec, mag.educ.biol.
Nikolina Bak3ic¢, mag.ing.geol.

Igor Meixner dipl.ing kem.teh.;
Anita Kulugié, mag.geol.
mr.seIndira Aurer JezerZic,
dipl.ing kem.tch.

stughiie i
2. Izradda studiza o utjpecaju zahvata na okolis,
ukljutujudi | dokumentaciju za provedbu postupka

Zoran Poljanec, mag.educ.biol.

Igor Meixner dipl.ing kem teh.;
Hrvoje Pand2a, mag.ing. trall.

ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis [ Nikolina Baksic, mag.ing.geol. Anita Kului¢, mag.geol.
te dokumentacije za odredivanje sadrzaja studije o
utjecaju na okolis
8. lzrada dokumentacije vezano za postupak Igor Meixner, dipl. ing kem.teh.
izdavanja okolisne dozvole ukljutujudi izradu Zoran Poljanec, mag educ. biol. Anita Kuluié, mag geol.
Temelinog izvjesca Nikolina Bak3ié, mag.ing.geol. mr.sc. Indira Aurer Jezertic,
dipl.ing.kem.teh.
e : TR Anita Kulugié, mag.geol.
Igor Meixner, dipl. ing. kem.teh. Hradks Pt e las et
Zoran Poljanec, mag educ.biol. ) Ag-ing- g
Nikolina Bak3i¢, mag.ing.geol.
mr.sc. Indira Aurer Jezertic,
dipling kem teh.
10. Izrada izvied&a o stanju okolisa voditelji navedeni pod tolkom 9. struénjaci navedeni pod todkom 9.

1. [zrada izvjedca o sigumosti

voditelji navedeni pod wckom 9.

strudnjaci navedeni pod todkom 9.

12. lzrada elaborata o zadtiti okolisa koji se odnose Anita Kulusic. mag geol.
na zahvate za koje nije propisana obveza procjenc nckitali - A Matea Vrljicak, mag.ing.acdif.
utjecaja na okolis voditelji navedeni pod totkom 9. Eirvoje Pasiza, mag tng, traff
13.1zrada posebnih elaborata i izvjeSéa za potrebe
ocpene stanja sastavnica okolisa

vodditelji navedeni pod todkom 9, struénjoci navedeni pod todkom 9.

14. lzrada sanacijskih claborata, programa i

klime

tvari u okolis

iiskih izvieséa voditelji navedent pod tockom 9. Anita KuluSié, mag. geol,
15. 1zrada izviesca o provedbi politike i mjera
smanjenja emisija i nacionalnog izvjetéa o promjeni [voditelji navedeni pod todkom 9. struénjaci navedeni pod totkom 9.
16. lzrada izvje3éa o proredunu (inventaru) emisija
staklenickih plinova i drugih emisija one¢iséujuéih  |voditelji navedeni pod totkom 9. strudnjaci navedeni pod todkom 9.

17. lzrada i/ili verifikacija izvjedda o emisijama
staklenickih plinova iz postrojenja 1 zrakoplova

voditelji navedeni pod tockom 9.

strulnjaci navedeni pod toékom 9.

18. Izrada ifili verifikacija izvjedca o odrzivosti
proizvodnje biogoriva i izvjedéa o emisijama

staklenickih plinova

voditelji navedeni pod totkom 9.

strudnjaci navedeni pod totkom 9.

19, Tzrada ifili verifikacija izvjcdéa o emisijama
staklenitkih plinova u Zivatnom vijeku fosilnik
Flisiel

vaditelii navedeni pod todkom 92,

strudnjaci navedeni pod wékom 9.
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20, lzrada ¥ili verifikaciju posebnih elaborata,
proracuna, i projekeija za potrebe sastavnica okolisa

voditelji navedeni pod totkom 9.

struCnjaci navedeni pod totkom 9.

21. Procjena Steta nastalil u okolisu ukljuujudi i
prijetede opasnosti

voditelji navedeni pod todkom 9.

Anita Kulu$ic, mag,geol.

23. Obavljanje struénih poslova za potrebe Registra
onedidéavania okolisa

voditelji navedeni pod todkom 9.

strucnjaci navedeni pod totkom 9.

25. lzrada claborata o uskladenosti proizvoda s
mjerilima u postupku ishodenjia znaka zadtite okolita
wPrijatelj okoliax i znaka EU Ecolabel,

voditelji navedeni pod tockom 9.

strulnjaci navedeni pod twckom 9,

|26, TrrsdS eTahorea o uivrdivanu m)
odredenu skupinu proizvoda za dodjelu znaka e
okolita »Prijatel] okolidacw

voditelji navedeni pod totkom 9.

Islruéniaci navedeni pod totkom 9,
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8 PRILOZI

- PRILOG 1) POSTOJECE STANJE | KORISTENJE PROSTORA LUKE, M 1:500,
PROSTORNO PROGRAMSKA STUDIJA LUKE VRBNIK, URBANISTICKI STUDIO RIJEKA D.O.O.,
SVIBANJ, 2018.

- PRILOG 2) PROGRAMSKO PROSTORNO RJESENJE PODRUCJA LUKE, M 1:500,
PROSTORNO PROGRAMSKA STUDIJA LUKE VRBNIK, URBANISTICKI STUDIO RIJEKA D.O.O.,
SVIBANJ, 2018.
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Struktura i broj vezova u luci Vrbnik

kategorija duZina dimenzije
plovila plovila (m) | veza (m) ukupno

I do 5 6,5x 2,3 69

IT 5-6 8,0x2,5 21

ITI 6-8 10,0 x 3,0 4

v 8-10 [12,5x3,7 5

\Y 10-12 14,5x 4,3 6
UKUPNO 105

A. LUKA VRBNIK

GRADEVINE U FUNKCIJI OSIGURANJA PRIVEZA U LUCI
1 MANDRAC (MANDRIC) - NAJSTARIJI DIO LUKE
2 KAMENI GAT (STARI PORAT)
3 BETONSKI GAT
A LUKOBRAN (NOVI PORAT)
5  KAMENA OBALA
6 BETONSKA OBALA
7 1ZVLACILIBTE
8 DRVENA PASARELA
9  KAMENA OBALOZASTITA
10  sIDRENJE
| | POSTOJECA PRIVEZNA MJESTA/SHEMATSKI
LUCKA OPREMA
O  KAMENABITVA
KAMENA BITVA NA STIJENI
° LIEVANOZELJEZNA BITVA
©  SVUETIONIK
g Vo

B. PRATECE/POMOCNE GRADEVINE

B.1 REKONSTRUIRANA RIBARSKA SPREMISTA
B.2  GRADEVINA U FUNKCIJI POLIOPRIVREDNE ZADRUGE VRBNIK / VAGA
B.3  RIBARSKE KUCICE - SPREMISTA

PROMETNE | MANIPULATIVNE POVRSINE
””””7] KOLNO PJESACKE POVRSINE /BETONSKA | ASFALTNA POVRSINA

POVRSINE U LUCI POPLOCENE KAMENOM
POVRSINE U BETONU

PM|  PARKIRALISTA

KRETANJE PJESAKA

KRETANJE VOZILA

HHEN

ZNACAINI ELEMENTI U PROSTORU
0] SLJUNCANA PLAZA
[==] PERILO

O  IZVORI
771 PROLAZ U STIJENI

B W OSTACI ZIDA CRKVE SV. NIKOLE

OPREMA PROSTORA
©  RASVIETNISTUP
4  KONTEIJNERI ZA OTPAD
B} VANISKO LOZISTE

urbanisticki studio rijeka d.o.c.

PROJEKTANTSKI URED: Q prostorno i urbanisticko planiranje, projektiranje i zasfita okolisa
U rijeka, strossmayerova 3, tel. 051 374 007, telfax 051327 232 e-mail: urb-studio-ri@ri.t-com.hr
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