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UVOD  

Zahvat obrađen Elaboratom je nastavak eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na 
eksploatacijskom polju "Molve" do kote 150 m n.m. (u daljnjem tekstu zahvat). Eksploatacijsko 
polje "Molve" (u daljnjem tekstu EP) se nalazi u Varaždinskoj županiji na području općine 
Petrijanec na više katastarski čestica k.o. Majerje (detaljan popis čestica na prilogu 4.). 

Trenutno se na eksploatacijskom polju odvija eksploatacija sukladno rudarskoj projektnoj 
dokumentaciji i Ugovoru o koncesiji. 

Postojećom lokacijskom dozvolom je određena, a rudarskom dokumentacijom obrađena, 
eksploatacija do kote 164,5 m n.m. (u daljnjem tekstu K164,5). Budući da su nakon dodatnih 
istražnih radova proračunate odnosno potvrđene rezerve mineralne sirovine do kote 149 m n.m., 
(u daljnjem tekstu K149) Nositelj zahvata je krenuo u izmjenu Lokacijske dozvole odnosno 
projektne dokumentacije. Idejni projekt je obuhvatio eksploataciju do kote 150 m n.m. (u 
daljnjem tekstu K150) uvažavajući ograničenja iz vodopravnih uvjeta. 

Zahvat se nalazi na Popisu Priloga II. Uredbe o procjeni utjecaja na okoliš ("Narodne 
novine" 61/14, 3/17) pod točkom 13. - Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. Uredbe, a u vezi s točkom 
40. Priloga I. Eksploatacija mineralnih sirovina. 

U tablici 01. su prikazani do sada provedeni postupci vezani za eksploataciju na EP. 

 

Tablica 01. Provedeni postupci 

God. Postupak Dokumentacija/Rješenja 

2005. Odobrenje 
eksploatacijskog polja 

Rješenje Službe za gospodarstvo Ureda državne uprave u 
Varaždinskoj županiji (KLASA: UP/I-310-14/04-01/7; 
URBROJ: 2186-03-03-05-24 od 4. veljače 20005.) (Prilog 1.) 

2008. Procjena utjecaja na 
okoliš 

Rješenje Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja 
i graditeljstva (KLASA: UP/I 351-03/07-02/154; URBROJ: 
531-08-1-2-2-15-08-11 od 14. travnja 2008.) (Prilog 2.) 

2008.  Lokacijska dozvola Lokacijska dozvola za zahvat u prostoru Eksploatacijsko 
polje građevnog pijeska i šljunka "Molve", Ministarstvo 
zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (KLASA: 
UP/I-350-05/08-01/121; URBROJ: 531-06-08-18 od 11. 
studenog 2008.) (Prilog 3.) 

2010. Projektna 
dokumentacija 

Rudarski projekt eksploatacije građevnog pijeska i šljunka 
na eksploatacijskom polju "Molve". KLASA: UP/I-310-
17/10-01/4; URBROJ: 2186-03-03-17-7 od 23. travnja 
2010. 

2016. Rudarska koncesija Ugovor o koncesiji za eksploaaciju građevnog pjeska i 
šljunka na eksploatacijskom polju "Molve", KLASA: UP/I-
310-01/16-01/1 ; URBROJ: 2186-01-02-02-16-19 od 4. 
svibnja 2016. (Prilog 4.) 
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2017. Rezerve mineralne 
sirovine 

Rješenje Povjerenstva za utvrđivanje rezervi mineralnih 
sirovina, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta 
(KLASA: UP/I-310-01/18-03/97; URBROJ: 526-03-03/2-18-
4 od 10. svibnja 2018.) (Prilog 5.) 

2018. Vodopravni uvjeti Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu, Rješenje o 
izmjeni i dopuni vodopravnih uvjeta (KLASA: UP/I-325-
06/08-01/0003583; URBROJ: 374-26-1-18-5 od 3. listopada 
2018.) (Prilog 7.) 

2018. Projektna 
dokumentacija 

Idejni projekt eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na 
eksploatacijskom polju "Molve", MINING d.o.o., Varaždin, 
2018. godine 

2018. Zahtjev za provođenje 
postupka ocjene o 
potrebi procjene 
zahvata na okoliš 

Elaborat zaštite okoliša nastavak eksploatacije građevnog 
pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju "Molve" do kote 
150,00 m n.m., (IPZ UNIPROJEKT TERRA d.o.o., Zagreb) 

 

 

Slika 01. Šira situacija 
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1. OPIS ZAHVATA 

Zahvat obrađen ovim Elaboratom obuhvaća nastavak eksploatacije na odobrenom 
eksploatacijskom polju "Molve" do kote 150,00 m n.m. Trenutno se eksploatacija odvija 
temeljem rudarske projektne dokumentacije sukladno Ugovoru o koncesiji. 

Osnovne razlike između zahvata obrađenog važećom projektnom dokumentacijom i 
zahvata previđenog ovim Elaboratom prikazane su u tablici 1./1. 

 

Tablica 1./1. Osnovne razlike između zahvata obrađenog važećom projektnom 
dokumentacijom i zahvata previđenog ovim Elaboratom 

Osnovni parametri Rudarski projekt Elaborat 

OBJEKTI I OPREMA 

Kontejneri, vaga, spremnik goriva, betonirana površina 
za ulijevanje goriva sa separatorom ulja i masti – svi 
objekti unutar asfaltne baze 

+ 
NEMA PROMJENE 

Hidraulični bager, skreper, utovarivač, kamion + 

Plovni bager - + 

TEHNOLOGIJA RADA 

Odstranjivanje jalovine hidrauličkim bagerom + 

NEMA PROMJENE 
Eksploatacija građevnog pijeska i šljunka hidrauličkim 
bagerom do kote 170,00 m n.m. 

+ 

Eksploatacija građevnog pijeska i šljunka skreperom od 
kote 170,00 m n.m. do kote 164,5 m n.m. 

+ 

Eksploatacija građevnog pijeska i šljunka plovnim 
bagerom od kote 164,5 m n.m. do kote 150,0 m n.m. 

- + 

Kota dna jezera (m n.m.) 164,5  150,0 

POVRŠINA 

Površina eksploatacijskog polja 24,08 ha NEMA PROMJENE 

Površina površinskog kopa 20,40 ha NEMA PROMJENE 

KAPACITET 

Maksimalna godišnja eksploatacija 70.000 m3 NEMA PROMJENE 
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1.1. Postojeće stanje 

EP je oblika pravilnog četverokuta površine 24,08 ha omeđenog spojnicama vršnih točaka 
prikazanih u tablici 1./2. 

 

Tablica 1./2. Koordinate vršnih točaka  

Oznaka vršne 
točke 

Koordinata (HTRS96-TM) 

E N 

VT-1 481073,88 5133376,94 

   

VT-2 481361,19 5133287,35 

   

VT-3 481634,51 5133971,18 

   

VT-4 481294,47 513407580 

 

Na lokaciji se obavlja eksploatacija građevnog pijeska i šljunka temeljem projektnih 
rješenja iz rudarske projektne dokumentacije, a sukladno Ugovoru o koncesiji. 

Unutar EP nalazi se asfaltna baza za koju je Upravni odjel za prostorno uređenje i 
graditeljstvo Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji izdao Uporabnu dozvolu (KLASA: UP/I-
361-04/09-01/13; URBROJ: 2186/1-06/1-09-4) (Prilog 5.). Lokacija asfaltne baze je ograđena, a 
unutar nje se nalaze objekti potrebni za redovnu eksploataciju: objekt za zaposlene, vaga, 
spremište, rezervoar goriva, prostor za punjenje strojeva gorivom sa separatorom ulja i masti. 

Trenutno je na EP formirano "južno" jezero površine 5,8 ha (kazete I. i II.) i "sjeverno" 
jezero površine 3,5 ha (kazete III. i IV.). Situacija postojećeg stanja prikazana je na slici 1./1. i 
prilogu 11. 

 

 

"južno" jezero 
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"sjeverno" jezero 

  

Oplemenjivačko postrojenje 

 

Hidraulični bager i skreperi 



Elaborat zaštite okoliša - ocjena o potrebi procjene  
Nastavak eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju "Molve" do kote 150,00 m n.m.  

 

6 TD 11/19  IPZ UNIPROJEKT TERRA d.o.o. 

  

Objekt za zaposlene, spremište i prostor za 
punjenje gorivom (unutar asfaltne baze) 

Podzemni spremnik goriva (unutar asfaltne 
baze) 

 

Asfaltna baza 
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Slika 1./1. Postojeće stanje – ortofoto podloga [17] 
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1.2. Tehnologija eksploatacije 

1.2.1. Postojeća eksploatacija 

Eksploatacija se na EP odvija sukladno projektnim rješenjima iz Rudarskog projekta [4]. 
Radovi su započeli u južnom dijelu EP uz formiranje "južnog" jezera dubine oko 8 m, a nastavljeni 
su u sjevernom dijelu EP uz formiranje "sjevernog" jezera. Tehnološki proces eksploatacije sastoji 
se iz slijedećih operacija: 

– otkopavanje/pridobivanje humusa/otkrivke  

– otkopavanje/pridobivanje mineralne sirovine hidrauličnim bagerom s obrnutom 
lopatom 

– otkopavanje/pridobivanje mineralne sirovine bagerom s povlačnim košem (skreper) 

– utovar i odvoz kamionima do mobilnog postrojenja za oplemenjivanje (klasiranje) 

– klasiranje (oplemenjivanje) 

 

Otkrivka se odstranjuje bagerom uz izravni utovar u kamione. Isti hidraulični bager se 
koristi i za iskop građevnog pijeska i šljunka do kote 170,0 m n.m. (u daljnjem tekstu K170). 
Radom bagera u bloku, prvo se kopa pijesak i šljunak na gornjoj etaži s radom iznad razine 
podzemne vode, formirajući etažu na koti 173,5 m n.m. (u daljnjem tekstu K173,5). Na taj način 
formira se širi plato s mogućnošću otvaranja niže etažne kosine koja je većim dijelom potopljena 
pa se iskop pijeska i šljunka obavlja ispod vode. 

Položaj bagera je na platou s kotom K173,5 koji je iznad prosječne razine vode za oko 1,0 
m. Bagerom se zahvaća pijesak i šljunak dubinski do kote K170,0 i radom u bloku formira se niža 
etažna kosina. Napredovanjem gornje etažne kosine, a zatim i druge, niže, formira se otkopno 
polje s otvorenom vodenom površinom na prosječnoj koti 172,5 m n.m. (u daljnjem tekstu 
K172,5). 

Dio iskopanog pijeska i šljunka se bagerom utovaruje u sanduk kamiona i odvozi do 
usipnog bunkera mobilnog oplemenjivačkog postrojenja na klasiranje, a dio se izravno utovaruje 
u kamione prijevoznika za vanjski transport do kupaca. 

 

Eksploatacija šljunka i pijeska ispod razine podzemne vode provodi se bagerom 
skreperom. Na slici 1./3. dana je shema rada bagera skrepera s detaljima i mogućim rješenjem 
sidrenja pomičnog koloturnika na vodi. Alternativa je sidrenje pomičnog koloturnika na obali. 

Kod iskopa bager skreper je postavljen na obalu uz rub jezera iz kojeg se vadi mineralna 
sirovina, a zatezni koloturnik kojim se upravlja posudom za iskop šljunka lociran je na suprotnoj 
strani. Ovisno o dužini "iskopnog puta" koloturnik je postavljen na pontonima u jezeru ili na 
kopnu nasuprot skrepera. Bagerom skreperom eksploatira se do kote K164,5. 
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Slika 1./2. Shematski prikaz rada hidrauličkog bagera u bloku i mogući način izravnog utovara 
u kamion 

 

 

Slika 1./3. Shematski prikaz eksploatacije skreperom 
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Oplemenjivanje 

Oplemenjivanje mineralne sirovine obavlja se na oplemenjivačkom postrojenju 
kapaciteta 80 m3/h. Građevni pijesak i šljunak se utovaruje utovarivačem u usipni bunker s 
dozatorom. Šljunak se iz usipnog bunkera preko dozatora, trakastim transporterom transportira 
do primarnog vibracijskog sita na kojem se odvaja klasa +32 mm, koja se trakastim transporterom 
transportira na zasebnu deponiju. Prosjev primarnog sita se trakastim transporterom odvodi do 
sekundarnog sita, gdje se mokrim prosijavanjem izdvajaju klase -4 mm, 8/4 mm, 16/8 mm i 32/16 
mm. Klasa -4 mm odvodi se do klasifikatora. Iz klasifikatora sitne čestice preko preljeva odlaze u 
taložnicu za taloženje mulja, a klasa -4 mm se trakastim transporterom deponira na zasebnu 
deponiju. 

 

 

Slika 1./4. Shematski prikaz oplemenjivanja 
 

Voda potrebna za mokro prosijavanje se crpi centrifugalnom pumpom iz jezera te putem 
cjevovoda tlači do prskalica, koje se nalaze iznad sita. Pranjem na sitima izdvajaju se sitne 
muljevite čestice koje se iz preljeva spiralnog klasifikatora cijevima otpremaju u taložnicu. U 
ovisnosti o potražnji granulata klase 31,5/16 mm i +31,5 mm isti se oplemenjuje u drobilici.  
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S obzirom da je nositelj zahvata unutar EP izgradio asfaltnu bazu najveći dio dobivenog 
granulata klase -31,5 mm se koristi kod spravljanja asfaltne mješavine, dok se ostali dio može 
koristiti kod izgradnje i sanacije putova te kao materijal za pripremu suhe betonske stabilizacije 
na cestama. 

 

1.2.2. Buduća eksploatacija 

Buduća eksploatacija je zahvat za koji se provodi postupak ocjene o potrebi procjene 
utjecaja na okoliš. Zahvat obuhvaća eksploataciju do kote K150,0 korištenjem plovnog bagera. 

Otkopavanje u dubinu od kote K164,5 do kote K150,0 obavljat će se plovnim bagerom 
grabilicom i odvozom mineralne sirovine tračnim transporterima do obale. Tehnologija kopanja 
bagerom grabilicom je frontalna uz zarušavanje masa pijeska i šljunka u prostor otkopavanja 
(Slika 1./5.). 

 

 

Slika 1./5. Rad plovnog bagera u otkopnom polju 
 

Nakon što se otkopaju sve mase pijeska i šljunka u jednom zahvatu (četiri položaja 
grabilice – dužina oko 8 m) bager se pomiče duž fronte za ≈ 12 do 15 m i postavlja u novi položaj 
za kopanje. Za vrijeme rada bager je usidren na obali u četiri točke te se njegovo pomjeranje 
ostvaruje zatezanjem/otpuštanjem čelične užadi pomoću vitla. 

Dužina otkopne fronte je ovisna od širine jezera tj. od dužine otkopnih polja i mijenja se s 
napretkom otkopne fronte (slika 1./6.). Otkopane mase pijeska i šljunka iz grabilice se istresaju 
na ocjedno sito, a potom na tračni transporter. Tračni transporteri (transportne trake) plutaju na 
vodi i odvoze mineralnu sirovinu do obale (mjesto pretovara). Tračni transporteri su dužine 25 m 
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i njihov broj ovisi od položaja bagera, a posljednji ima tzv. "portal" koji ima pretovarnu funkciju 
za istovar na obalu. 

 

 

Slika 1./6. Položaji plovnog bagera u otkopnom polju, paralelni napredak otkopne fronte 
 

 

Slika 1./7. Shema plovnih (plutajućih) transportera 
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1.3. Rezerve mineralne sirovine 

Zadnje potvrđene rezerve u količini od 3.535.633 m³ potvrđene su sa stanjem na dan 31. 
prosinca 2017. Tijekom 2018. godine eksploatirano je 66.168 m³ građevnog pijeska i šljunka. 

S obzirom da su rezerve potvrđene do kote K149 m n.m., a da se vodopravnim uvjetima 
eksploatacija dozvoljava do kote K150, ukupne eksploatacijske rezerve iznose 3.500.068 m3 
građevnog pijeska i šljunka.  

 

1.4. Tvari i materijali 

1.4.1. Tvari i materijali koji ulaze u tehnološki proces 

Na površinskom kopu se koristi električna energija (oplemenjivačko postrojenje) i energija 
iz motora s unutarnjim izgaranjem (bageri, utovarivač, kamioni). Za potrebe plovnog bagera i 
trakastih transportera koristit će se električna energija. 

Unutar lokacije asfaltne baze nalazi se prostor za punjenje strojeva gorivom i spremnik 
goriva s armaturom za pretakanje. Ukupna godišnja količina energenata i osnovnog potrošnog 
materijala prikazana je u tablici 1./3.  

Voda potrebna za oplemenjivanja crpi se iz jezera. 

 

Tablica 1./3. Godišnji utrošak energenata i osnovnog materijala 

Redni 
broj 

Naziv Jedinica mjere Godišnji utrošak 

1. gorivo kg 195.000 

2. ulja kg 9.145 

3. maziva kg 121 

4. struja kWh 147.000 

5. transportne trake m 2 

6. užad m 10 

7. zubi utovarivača kom 10 

8. gume za utovarivač i kamion kom 1 

 

 

1.4.2. Tvari i materijali koji ostaju nakon tehnološkog procesa 

Tijekom eksploatacije nastaje proizvodni otpad koji se sastoji se od istrošenih dijelova 
rudarske opreme. 

Od opasnog otpada nastajat će manje količine istrošenih ulja i masti od radnih strojeva 
(kao i krpe natopljene uljem i mastima). 

Voda korištena prilikom klasiranja se nakon propuštanja kroz taložnicu ispušta u jezero. 

Eventualno onečišćene oborinske vode s platoa za pretakanje prije ispuštanja u okoliš 
pročišćavaju se u separatoru ulja i masti. 
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2. OPIS LOKACIJE ZAHVATA I OKOLIŠA 

2.1. Lokacija zahvata 

EP se nalazi u Varaždinskoj županiji na području općine Petrijanec u (Slika 2.1.). EP se 
nalazi na više katastarski čestica k.o. Majerje (detaljan popis čestica na prilogu 4.). 

 

 

Slika 2./1. Lokacija zahvata  
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2.2. Prostorno planska dokumentacija 

Zahvat se nalazi u obuhvatu Prostornog plana Varaždinske županije ("Službeni vjesnik 
Varaždinske županije" 29/06 i 16/09) i Prostornog plana uređenja Općine Petrijanec ("Službeni 
vjesnik Varaždinske županije" 18/07 i 41/12). 

 

 

Slika 2./2. Označeno EP na spojenim izvodima iz Prostornih planova općina Petrijanci i 
Sračinec – korištenje i namjena prostora [15] 
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2.3. Bioraznolikost 

Budući da se na EP odvija eksploatacija lokacija predstavlja stanišni tip: 

J. Izgrađena i industrijska staništa 

J.4. Gospodarske površine  

J.4.3. Površinski kopovi 

J.4.3.1. Aktivni površinski kopovi 

Površine nastale eksploatacijom različitih sirovina koje se koriste u industriji, na 
kojima se zbog načina dobivanja mineralnih i drugih sirovina otvaraju "rane" u 
površini zemlje, uz značajnu promjenu geomorfoloških karakteristika terena. Vrlo 
često se u iskopinama pojavljuje podzemna voda pa nastaju bazeni i jezera. 

J.4.3.1.3. Šljunčare 

Prostori na kojima se iskapa šljunak. Te su površine najčešće pod utjecajem 
podzemnih voda pa nastaju bazeni i jezera koji se nazivaju šoderice 

 

Prije početka eksploatacije lokacija je određena kao stanišni tip I.2.1. Mozaici kultiviranih 
površina (Mozaici različitih kultura na malim parcelama, u prostornoj izmjeni s elementima 
seoskih naselja i/ili prirodne i poluprirodne vegetacije), odnosno C.2.3.2. Mezofilne livade 
košanice Srednje Europe. 

Na širem području zahvata (u radijusu od oko 500 m) kartirani su stanišni tipovi: I.1.8. 
Zapuštene poljoprivredne površine, D.1.2.1. Mezofilne živice i šikare kontinentalnih, izuzetno 
primorskih krajeva (Skup više manje mezofilnih zajednica pretežno kontinentalnih krajeva, 
izgrađenih prvenstveno od pravih grmova (Ligustrum vulgare, Cornus sanguinea, Euonymus 
europaeus, Prunus spinosa i dr.) i djelomično drveća razvijenih u obliku grmova (Carpinus betulus, 
Crataegus monogyna, Acer campestre i sl.). Razvijaju se kao rubni, zaštitni pojas uz šumske 
sastojine, kao živica između poljoprivrednih površina, uz rubove cesta i putova, I.5.1. Voćnjaci, 
A.1.1. Stalne stajaćice, J.1.1. Aktivna seoska područja. 
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Slika 2./3. Izvod iz karte staništa RH [18] 
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2.4. Geološke i hidrogeološke značajke 

EP se nalazi u prostranoj dravskoj nizini s kotama terena od 177,0 do 180,0 m n.m. Lokaciju 
zahvata izgrađuju aluvijalne naslage rijeke Drave, zastupljene šljunkom i pijeskom.  

Geološka građa ležišta  

Geološka građa ležišta uvjetovana je geološkim zbivanjima tijekom neogena i kvartara, 
kako na užem tako i na širem području. Ležište izgrađuju kvartarni sedimenti - pijesak i šljunak, 
koji u ležištu imaju obilježja taloga neregulirane rijeke i njezina poplavna područja. U ovisnosti o 
brzini neotektonskog spuštanja mijenjao se nagib riječnog korita i brzina riječne struje, pa se u 
vezi s time mijenjao i granulometrijski sastav pijeska i šljunka.  

Istražnim radovima utvrđen je gornji površinski sloj od humusa debljine do 0,2 m. 
Nekontinuirani sloj glinovitog praha smeđe - sive boje utvrđen je u površinskom dijelu bušotine 
B-3 do dubine 0,8 m. Sloj pjeskovitog šljunka je kontinuiran, utvrđen u svim bušotinama do 
dubine istražnih radova od oko 30 m. Šljunak je zaobljenih valutica, promjera do 80 mm. Pijesak 
je sitan, srednje zrnat i sivoplave boje.  

Geneza ležišta  

Naslage ležišta su sedimentnog porijekla, istaložene za vrijeme gornjeg pleistocena i 
holocena, a predstavljaju sedimente rijeke Drave i njenog poplavnog područja. Drava je tijekom 
kvartara transportirala iz gornjeg ledenjačkog toka pijesak i šljunak taložeći ih u dravskoj nizini. 
Debljina ovih naslaga na ovom području prelazi 30 m. U periodima s visokim vodostajima, rijeka 
je u višim predjelima vršila eroziju, poplavljivala nizinske predjele i u poplavnom području 
sedimentirala erodirani materijal. Pijesak i šljunak ležišta predstavljaju aluvij prve dravske terase 
(a1-Q2) kvartarne starosti. 

Hidrogeološke značajke  

Hidrogeološka obilježja vezana su uz sustav sedimenata koji izgrađuju šire područje 
izgrađeno od naslaga kvartara i neogena. Eksploatacijsko polje izgrađeno je od šljunkovito-
pjeskovitih naslaga kvartarne starosti. Ove naslage izgrađuju vodonosnik koji zauzima krajnji dio 
heterogenih kvartarnih vodonosnih naslaga na teritoriju Republike Hrvatske. Sastavljen je od 
kvartarnih – srednje i gornjopleistocenskih i holocenskih aluvijalnih naslaga rijeke Drave i Mure, 
izgrađenih od šljunka s različitim postotkom pijeska. Sitnija frakcija (glina i prah) rijetko je prisutna 
i pojavljuje se samo kao tanke leće i proslojci u središnjim dijelovima 

Podinu šljunkovito-pjeskovitih naslaga pleistocena čine najčešće pliocenske Rhomboidea 
naslage. Pokrovni sloj šljunkovitim naslagama čine glinovito-prašinasti i pjeskoviti sedimenti, 
uglavnom debljine manje od 0,5 m i debljine vrlo rijetko veće od 2 m.  

Vodonosni horizonti dobre su izdašnosti i predstavljaju najvažniju vodoopskrbnu zonu u 
županiji. Osnovne značajke vodonosnika su slobodna površina, visoka propusnost šljunka u koje 
je usječena površinska hidrografska mreža i povećanje debljine naslaga idući od zapada prema 
istoku.  

Vodni režim Drave i Mure je fluvio-glacijalni s najnižim protokom u siječnju i veljači, a 
najvišim u svibnju i lipnju. U regionalnom je smislu dominantno napajanje vodonosnika 
padalinama.  
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Slika 2./4. Geološka karta šireg područja [2] 
 

Zone sanitarne zaštite 

Prema Odluci o zaštiti izvorišta Varaždin, Bartolovec i Vinokovščak ("Službeni vjesnik 
Varaždinske županije" broj 6/14) lokacija zahvata se nalazi u III zoni sanitarne zaštite (zona 
ograničenja i nadzora) u kojoj je zabranjena eksploatacija mineralnih sirovina (članak 18. Odluke). 
Međutim, člankom 20. Odluke je određeno da se u zonama sanitarne zaštite izvorišta mogu 
dopustiti određeni zahvati u prostoru odnosno određene djelatnosti u skladu s člankom 36. 
Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta ("Narodne novine" broj 66/11 
i 47/13). Članak 36. Pravilnika određuje da se mogu dopustiti određeni zahvati u prostoru 
odnosno određene djelatnosti u zonama sanitarne zaštite podzemnih vodonosnika: 

– ako se provedu detaljni vodoistražni radovi kojima se ispituje utjecaj užega prostora zone 
sanitarne zaštite u kojem se namjerava izvesti zahvat u prostoru odnosno obavljati 
određena djelatnost (mikrozona) na vodonosnik, 

– ako se na temelju detaljnih vodoistražnih radova izradi poseban elaborat koji ima za svrhu 
dokazati okolnosti iz stavka 2. odnosno 3. ovoga članka (dalje u tekstu: elaborat 
mikrozoniranja), 

– ako se elaboratom mikrozoniranja predvide odgovarajuće mjere zaštite vodonosnika u 
mikrozoni. 
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Temeljem zaključka Hrvatskih voda VGO za Muru i gornju Dravu (KLASA: 325-01/18-
18/0001490; URBROJ: 374-26-1-18-2 od 13. rujna 2018.) u kojem se tražilo mikrozoniranje kojim 
će se dokazati da obavljanje u mikrozoni nije štetno, izrađen je Hidrogeološki elaborat o 
provedenom mikrozoniranju [5]. 

Hidrogeološki sustav šireg područja čine dva vodonosna sloja koja su odijeljena 
slabopropusnim glinovito prašinastim međuslojem.  

U Elaboratu su korišteni podaci dobiveni istražnim radovima koji su provedeni u sklopu 
izrade elaborata o rezervama [3] kada je izbušeno 8 istražnih bušotina dubine između 26 i 33 m. 
Bušotine 3/17 i 4/17 nabušile su na dubini 30 m odnosno 26 m žutu odnosno sivu glinu. Ostale 
su cijelom dubinom bušene u šljunkovito pjeskovitom materijalu. 

U zaključku Elaborata [44] se navodi: 

Na eksploatacijskom polju, odnosno površinskom kopu pijeska i šljunka „Molve“ obavlja 
se vađenje građevinskog materijala što samo po sebi ne predstavlja uzrok pogoršanja 
kakvoće podzemnih voda. Prvi vodonosni sloj je ugrožen prvenstveno intenzivnom 
poljoprivrednom proizvodnjom te brojnim peradarskim farmama, što je naknadno 
potencirano činjenicom da na površini terena nema naslaga koje bi mogle spriječiti 
procjeđivanje onečišćivača u podzemlje. 

Drugi vodonosni sloj u ovom dijelu nalazi se na oko 30-40 m ispod površine terena 
(apsolutna kota oko 140 m n.m.). Ovaj vodonosni sloj je od gornjeg odvojen slojem 
prašinasto glinovitog sastava slabe propusnosti debljine u ovom dijelu sliva oko 8-10 m, 
što ograničava izravno mješanje vode među njima, odnosno procjeđivanje podzemne vode 
iz prvog sloja u 2. vodonosni sloj. U tom smislu eksploatacijom pijeska i šljunka nije uputno 
poremetiti ovo stanje. U tom smislu treba uvjetovati da najniža kota iskopa ne pređe 
apsolutnu kotu 150 m n.m. 

Smatramo da se eksploatacija može nastaviti do kote 150 m n.m.. pod uvjetom da se ne 
naruši stanje prašinasto-glinovitog sloja koji ima zaštitnu funkciju za 2. vodonosni 
horizont. Ovim će se izbjeći potencijalni rizici onečišćenja podzemnih voda i okoliša u cjelini 
i to iz razloga navedenih u poglavlju 

 

Rješenjem Hrvatskih voda VGO za Muru i gornju Dravu (Prilog 7.) zaključeno je da se na 
postojećem EP "Molve" eksploatacija može nastaviti s time da najniža kota iskopa ne bi smjela 
prijeći apsolutnu kotu od 150 m n.m., budući se na promatranoj lokaciji 2. vodonosni sloj nalazi 
na cca 40 m ispod površine terena (apsolutna kota 140 m n.m.), a sloj prašinasto glinovitog 
sastava slabe propusnosti između 1. i 2. vodonosnog sloja je u tom dijelu debljine cca 8 m. 

 

2.5. Vodna tijela 

Sukladno Planu upravljanja vodnim područjima ("Narodne novine" broj 66/16) na širem 
području zahvata definirano je područje podzemnog vodnog tijela CDGI_19 – VARAŽDINSKO 
PODRUČJE (Slika 2./5.). Najbliže površinsko vodno tijelo nalazi se sjeverno od EP na udaljenosti 
od oko 500 m zračne linije: CDRN0087_002 DRAVA koje u nastavku postaje CDRN0087_001 
DRAVA. 
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Slika 2./5. Vodna tijela u široj okolici EP [12] 
 

Stanje tijela podzemnih voda ocjenjuje se sa stajališta količina i kakvoće podzemnih voda, 
koje može biti dobro ili loše. Dobro stanje temelji se na zadovoljavanju uvjeta iz Okvirne direktive 
o vodama i Direktive o zaštiti podzemnih voda (DPV). Za ocjenu zadovoljenja tih uvjeta provode 
se klasifikacijski testovi. Najlošiji rezultat od svih navedenih testova usvaja se za ukupnu ocjenu 
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stanja tijela podzemne vode. Stanje tijela podzemne vode CDGI_19 – VARAŽDINSKO PODRUČJE 
određeno je kao loše (tablica 2./1.) 

 

Tablica 2./1. Stanje tijela podzemne vode CDGI_19 – VARAŽDINSKO PODRUČJE 

Stanje Procjena stanja 

Kemijsko stanje loše 

Količinsko stanje dobro 

Ukupno stanje loše 

 

Stanje tijela površinske vode određeno je njegovim ekološkim stanjem/potencijalom i 
kemijskim stanjem, ovisno o tome koja od dviju ocjena je lošija. Ekološko stanje tijela površinske 
vode izražava kakvoću strukture i funkcioniranja vodenih ekosustava i određuje se na temelju 
pojedinačnih ocjena relevantnih bioloških i osnovnih fizikalno-kemijskih i kemijskih te 
hidromorfoloških elemenata kakvoće koji podržavaju biološke elemente. Ovisno o pojedinačnim 
ocjenama relevantnih elemenata kakvoće, vodna tijela se klasificiraju u pet klasa ekološkoga 
stanja: vrlo dobro, dobro, umjereno, loše i vrlo loše. Kemijsko stanje tijela površinske vode 
izražava prisutnost prioritetnih tvari u površinskoj vodi, sedimentu i bioti. Prema koncentraciji 
pojedinih prioritetnih tvari, površinske vode se klasificiraju u dvije klase kemijskoga stanja: dobro 
stanje i nije dostignuto dobro stanje. Površinsko vodno tijelo je u dobrom kemijskom stanju ako 
prosječna i maksimalna godišnja koncentracija svake prioritetne tvari ne prekoračuje propisane 
standarde kakvoće. 

Osnovni podaci o vodnom tijelu CDRN0087_002 DRAVA prikazani su u tablici 2./2. 
Temeljem rezultata ocjene stanja vodnog tijela (tablica 2./3.) stanje vodnog tijela klasificirano je 
kao dobro. Osnovni podaci o vodnom tijelu CDRN0087_001 DRAVA prikazani su u tablici 2./4. 
Temeljem rezultata ocjene stanja vodnog tijela (tablica 2./5.) stanje vodnog tijela klasificirano je 
kao dobro. 

 

Tablica 2./2. Opći podaci vodnog tijela CDRN0087_002 DRAVA [12] 

Šifra vodnog tijela: CDRN0087_002 

Naziv vodnog tijela Drava 

Kategorija vodnog tijela  Tekućica / River 

Ekotip Nizinske vrlo  velike tekućice-donji tok Mure i srednji tok Drave i Save (5B) 

Dužina vodnog tijela 7.34 km + 0.0 km 

Izmjenjenost Umjetno (artificial) 

Vodno područje: rijeke Dunav 

Podsliv: rijeka Drave i Dunava 

Ekoregija: Panonska 

Države Nacionalno (HR) 

Obaveza izvješćivanja EU 

Tjela podzemne vode CDGI-19                                                                                                                                                                                                                                                    

Zaštićena područja HR1000013, HR2001307, HR3493049, HRCM_41033000                                                                                                                                                                                                                 

Mjerne postaje kakvoće  
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Tablica 2./3. Stanje vodnog tijela CDRN0087_002 DRAVA [12] 

PARAMETAR 
UREDBA 

NN 73/2013* 

ANALIZA OPTEREĆENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. NAKON 2021. 
POSTIZANJE 

CILJEVA OKOLIŠA 
 

Stanje, konačno 
     Ekolosko stanje 
     Kemijsko stanje 
 
Ekolosko stanje 
     Fizikalno kemijski pokazatelji 
     Specifične onečišćujuće tvari 
     Hidromorfološki elementi 
 
Biološki elementi kakvoće 
 
Fizikalno kemijski pokazatelji 
     BPK5 
     Ukupni dušik 
     Ukupni fosfor 
 
Specifične onečišćujuće tvari 
     arsen 
     bakar 
     cink 
     krom 
     fluoridi 
     adsorbilni organski halogeni (AOX) 
     poliklorirani bifenili (PCB) 
 
Hidromorfološki elementi 
     Hidrološki režim 
     Kontinuitet toka 
     Morfološki uvjeti 
     Indeks korištenja (ikv) 
 
Kemijsko stanje 
     Klorfenvinfos 
     Klorpirifos (klorpirifos-etil) 
     Diuron 
     Izoproturon 

 
dobro 
dobro 
dobro stanje 
 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
vrlo loše 
vrlo dobro 
vrlo loše 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
vrlo loše 
vrlo loše 
dobro stanje 
 
vrlo loše 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo loše 
 
nema ocjene 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo loše 
vrlo loše 
vrlo dobro 
vrlo loše 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
vrlo loše 
vrlo loše 
dobro stanje 
 
vrlo loše 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo loše 
 
nema ocjene 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo loše 
vrlo loše 
vrlo dobro 
vrlo loše 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

 
vrlo loše 
vrlo loše 
dobro stanje 
 
vrlo loše 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo loše 
 
nema ocjene 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo loše 
vrlo loše 
vrlo dobro 
vrlo loše 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

 
ne postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
ne postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
 
nema procjene 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
ne postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 

NAPOMENA:  
Određeno kao umjetno vodno tijelo - Nepouzdana ocjena hidromorfoloških elemenata zbog nedostatka referentnih uvjeta i klasifikacijskog 
sustava 
NEMA OCJENE:      Biološki elementi kakvoće,      Fitoplankton,      Fitobentos,      Makrofiti,      Makrozoobentos,      Ribe,      pH,      KPK-Mn,      
Amonij,      Nitrati,      Ortofosfati,      Pentabromdifenileter,      C10-13 Kloroalkani,      Tributilkositrovi spojevi,      Trifluralin 
DOBRO STANJE:      Alaklor,      Antracen,      Atrazin,      Benzen,      Kadmij i njegovi spojevi,      Tetraklorugljik,      Ciklodienski pesticidi,      DDT 
ukupni,      para-para-DDT,      1,2-Dikloretan,      Diklormetan,      Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP),      Endosulfan,      Fluoranten,      Heksaklorbenzen,      
Heksaklorbutadien,      Heksaklorcikloheksan,      Olovo i njegovi spojevi,      Živa i njezini spojevi,      Naftalen,      Nikal i njegovi spojevi,      
Nonilfenol,      Oktilfenol,      Pentaklorbenzen,      Pentaklorfenol,      Benzo(a)piren,      Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten,      
Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-cd)piren,      Simazin,      Tetrakloretilen,      Trikloretilen,      Triklorbenzeni (svi izomeri),      Triklormetan 

*prema dostupnim podacima 

Tablica 2./4. Opći podaci vodnog tijela CDRN0087_001 DRAVA [12] 

Šifra vodnog tijela: CDRN0087_001 

Naziv vodnog tijela Drava 

Kategorija vodnog tijela  Tekućica / River 

Ekotip Nizinske vrlo  velike tekućice-donji tok Mure i srednji tok Drave i Save (5B) 

Dužina vodnog tijela 7.39 km + 0.0 km 

Izmjenjenost Umjetno (artificial) 

Vodno područje: rijeke Dunav 

Podsliv: rijeka Drave i Dunava 

Ekoregija: Panonska 

Države Nacionalno (HR) 

Obaveza izvješćivanja EU 

Tjela podzemne vode CDGI-18, CDGI-19                                                                                                                                                                                                                                           

Zaštićena područja HR1000013, HR2001307, HRNVZ_42010012, HR3493049, HRCM_41033000*                                                                                                                                                                                                
(* - dio vodnog tijela) 

Mjerne postaje kakvoće  
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Tablica 2./5. Stanje vodnog tijela CDRN0087_001 DRAVA [12] 

PARAMETAR 
UREDBA 

NN 73/2013* 

ANALIZA OPTEREĆENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. NAKON 2021. 
POSTIZANJE 

CILJEVA OKOLIŠA 
 

Stanje, konačno 
     Ekolosko stanje 
     Kemijsko stanje 
 
Ekolosko stanje 
     Fizikalno kemijski pokazatelji 
     Specifične onečišćujuće tvari 
     Hidromorfološki elementi 
 
Biološki elementi kakvoće 
 
Fizikalno kemijski pokazatelji 
     BPK5 
     Ukupni dušik 
     Ukupni fosfor 
 
Specifične onečišćujuće tvari 
     arsen 
     bakar 
     cink 
     krom 
     fluoridi 
     adsorbilni organski halogeni (AOX) 
     poliklorirani bifenili (PCB) 
 
Hidromorfološki elementi 
     Hidrološki režim 
     Kontinuitet toka 
     Morfološki uvjeti 
     Indeks korištenja (ikv) 
 
Kemijsko stanje 
     Klorfenvinfos 
     Klorpirifos (klorpirifos-etil) 
     Diuron 
     Izoproturon 

 
dobro 
dobro 
dobro stanje 
 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
vrlo loše 
vrlo dobro 
vrlo loše 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
vrlo loše 
vrlo loše 
dobro stanje 
 
vrlo loše 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo loše 
 
nema ocjene 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo loše 
vrlo loše 
vrlo dobro 
vrlo loše 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
vrlo loše 
vrlo loše 
dobro stanje 
 
vrlo loše 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo loše 
 
nema ocjene 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo loše 
vrlo loše 
vrlo dobro 
vrlo loše 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

 
vrlo loše 
vrlo loše 
dobro stanje 
 
vrlo loše 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo loše 
 
nema ocjene 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo loše 
vrlo loše 
vrlo dobro 
vrlo loše 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

 
ne postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
ne postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
 
nema procjene 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
ne postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 

NAPOMENA:  
Određeno kao umjetno vodno tijelo - Nepouzdana ocjena hidromorfoloških elemenata zbog nedostatka referentnih uvjeta i klasifikacijskog 
sustava 
NEMA OCJENE:      Biološki elementi kakvoće,      Fitoplankton,      Fitobentos,      Makrofiti,      Makrozoobentos,      Ribe,      pH,      KPK-Mn,      
Amonij,      Nitrati,      Ortofosfati,      Pentabromdifenileter,      C10-13 Kloroalkani,      Tributilkositrovi spojevi,      Trifluralin 
DOBRO STANJE:      Alaklor,      Antracen,      Atrazin,      Benzen,      Kadmij i njegovi spojevi,      Tetraklorugljik,      Ciklodienski pesticidi,      DDT 
ukupni,      para-para-DDT,      1,2-Dikloretan,      Diklormetan,      Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP),      Endosulfan,      Fluoranten,      Heksaklorbenzen,      
Heksaklorbutadien,      Heksaklorcikloheksan,      Olovo i njegovi spojevi,      Živa i njezini spojevi,      Naftalen,      Nikal i njegovi spojevi,      
Nonilfenol,      Oktilfenol,      Pentaklorbenzen,      Pentaklorfenol,      Benzo(a)piren,      Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten,      
Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-cd)piren,      Simazin,      Tetrakloretilen,      Trikloretilen,      Triklorbenzeni (svi izomeri),      Triklormetan 

*prema dostupnim podacima 

 

 

Prema Karti opasnosti od poplava po vjerojatnosti poplavljivanja [22], zahvat se nalazi na 
području male vjerojatnosti poplavljivanja (Slika 2./6.). 
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Slika 2./6. Izvod iz karte opasnosti od poplava [22] 
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2.6. Seizmološke značajke 

Prema Karti potresnih područja Republike Hrvatske [5] područje zahvata za povratno 
razdoblje od 95 godina pri seizmičkom udaru može očekivati maksimalno ubrzanje tla od 
agR=0,072. Takav bi potres na širem području zahvata imao intenzitet Io= VI° MCS. Za povratno 
razdoblje od 475 godina maksimalno ubrzanje tla, uvjetovano potresom na lokaciji zahvata iznosi 
agR=0,146. Taj bi, najjači očekivani potres za navedeno povratno razdoblje, na promatranom 
području imao intenzitet Io= VII° MCS. 

 

  

povratno razdoblje od 95 godina povratno razdoblje od 475 

  lokacija zahvata 

Slika 2./7. Karta potresnih područja Republike Hrvatske [5] 
 

 

2.7. Klimatološke značajke 

Prema Köppenovoj klasifikaciji šire područje EP pripada Cfwbx tipu klime, odnosno 
umjereno toploj, kišnoj klimi. Osnovne karakteristike ovog tipa klime su srednje mjesečne 
temperature više od 10°C tijekom više od četiri mjeseca godišnje, srednje temperature 
najtoplijeg mjeseca ispod 22°C, te srednje temperature najhladnijeg mjeseca između -3°C i +18°C. 
Obilježje ove klime je nepostojanje izrazito suhih mjeseci, a oborina je više u toplom dijelu godine, 
a prosječne godišnje količine se kreću od 700 – 800 mm. Od vjetrova najčešći su slabi vjetrovi i 
tišine, dok su smjerovi vjetrova vrlo promjenjivi 

Prema podacima sa najbliže meteorološke postaje Varaždin vrijednosti prosječnih 
mjesečnih temperatura zraka pokazuju pravilne promjene tijekom godine, s karakterističnim 
porastom od minimuma u siječnju do maksimuma u srpnju.  

Najhladniji mjesec je siječanj, a najtopliji srpanj. Srednja godišnja amplituda temperature, 
između najhladnijeg i najtoplijeg mjeseca iznosi preko 20°C, što je odlika kontinentalnih osobina 
područja. 
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Slika 2./8. Godišnji hod srednjih (Tsred), apsolutnih maksimalnih (Tmax) i apsolutnih 
minimalnih (Tmin) temperatura zraka 

 

Najveće količine oborina su u lipnju, a najmanje u siječnju. Prosječna godišnja količina 
oborina je 880,1 mm. Najviše oborina ima u proljeće i jesen. Mjesečna i godišnja oscilacija oborina 
relativno je velika. Prosječno ima 96,8 d/g. s oborinama i 40,9 sa snježnim pokrivačem. Najviše 
oborina je u kolovozu s prosječno, a najmanje u siječnju . 

 

 

Slika 2./9. Godišnji hod srednjih mjesečnih (RR) i maksimalnih dnevnih (RRdmaks) količina 
oborine  

 

Atmosferska cirkulacija sinoptičkih razmjera s prolascima frontalnih sustava, najčešće iz 
kvadranta Z-J , na širem području Varaždina uzrokuje najčešći vjetar upravo tih smjerova. 
Međutim, dolina rijeke Drave i položaj Varaždinsko-topličkog gorja kanaliziraju strujanje u smjeru 
SI-JZ, što utječe na pojavu još češćih vjetrova iz tih smjerova. Čitavo šire područje Varaždina 
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karakterizira vjetar malih brzina, osobito ljeti i u jesen, kada prevladavaju dugotrajnija 
stacionarna stanja atmosfere. 

 

   

 

Slika 2./10. Razdioba relativnih čestina pojedinog smjera vjetra (gore lijevo) i brzine vjetra 
(gore desno) te srednje brzine vjetra za svaki smjer (dolje) 

 

 

Klimatske promjene 

Klimatske promjene u budućoj klimi na području Hrvatske dobivene simulacijama klime 
regionalnim klimatskim modelom RegCM prema A2 scenariju analizirane su za dva 30-godišnja 
razdoblja: 

1. Razdoblje od 2011. do 2040. godine predstavlja bližu budućnost i od najvećeg je interesa 
za korisnike klimatskih informacija u dugoročnom planiranju prilagodbe na klimatske 
promjene. 

2. Razdoblje od 2041. do 2070. godine predstavlja sredinu 21. stoljeća u kojem je prema A2 
scenariju predviđen daljnji porast koncentracije ugljikovog dioksida (CO2) u atmosferi te 
je signal klimatskih promjena jači. 

Prema scenariju A2 svijet u budućnosti karakterizira velika heterogenost sa stalnim 
povećanjem svjetske populacije. Gospodarski razvoj, kao i tehnološke promjene, regionalno su 
orijentirani i sporiji nego u drugim grupama scenarija. Pomoću biokemijskih modela izračunata je 
promjena koncentracije plinova staklenika u budućnosti te je u scenariju A2 predviđen 
neprekidan porast  koncentracije CO2 u 21. stoljeću s najvećom stopom povećanja u drugoj 
polovici stoljeća. 
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Slika 2./11. Ukupna godišnja emisija CO2 u razdoblju 1990.-2100. (GtC/god) [21] 
 

Projicirane promjene temperature zraka 

Prema rezultatima RegCM-a za područje Hrvatske, srednjak ansambla simulacija upućuje 
na povećanje temperature zraka u oba razdoblja i u svim sezonama. Amplituda porasta veća je u 
drugom nego u prvom razdoblju, ali je statistički značajna u oba razdoblja. Povećanje srednje 
dnevne temperature zraka veće je ljeti (lipanj-kolovoz) nego zimi (prosinac-veljača). 

U prvom razdoblju buduće klime (2011.-2040.) na području Hrvatske zimi se očekuje 
porast temperature do 0,6°C, a ljeti do 1°C. 

 

 

Slika 2./12. Promjena prizemne temperature zraka (u °C) u Hrvatskoj u razdoblju 2011.-2040. 
u odnosu na razdoblje 1961.-1990. prema rezultatima srednjaka ansambla 
regionalnog klimatskog modela RegCM za A2 scenarij emisije plinova staklenika 
za zimu (lijevo) i ljeto (desno) [21] 

 

U drugom razdoblju buduće klime (2041.-2070.) očekivana amplituda porasta u Hrvatskoj 
zimi iznosi do 2°C u kontinentalnom dijelu i do 1,6°C na jugu, a ljeti do 2,4°C u kontinentalnom 
dijelu Hrvatske, odnosno do 3°C u priobalnom pojasu. 

http://klima.hr/promjena_klime/sec14v.jpg
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Slika 2./13. Promjena prizemne temperature zraka (u °C) u Hrvatskoj u razdoblju 2041-2070. 
u odnosu na razdoblje 1961-1990. prema rezultatima srednjaka ansambla 
regionalnog klimatskog modela RegCM za A2 scenarij emisije plinova staklenika 
za zimu (lijevo) i ljeto (desno) [21] 

 

Na lokaciji zahvata se u prvom razdoblju buduće klime može očekivati porast temperature 

zimi do 0,6C, a ljeti do 1C. U drugom razdoblju može se očekivati porast temperature zimi do 

2C, a ljeti do 2,4C. 

 

Projicirane promjene oborine 

Promjene količine oborine u bližoj budućnosti (2011.-2040.) su vrlo male i ograničene 
samo na manja područja te variraju u predznaku ovisno o sezoni. Najveća promjena oborine, 
prema A2 scenariju, može se očekivati na Jadranu u jesen kada RegCM upućuje na smanjenje 
oborine s maksimumom od približno 45-50 mm na južnom dijelu Jadrana. Međutim, ovo 
smanjenje jesenske količine oborine nije statistički značajno. 

U drugom razdoblju buduće klime (2041.-2070.) promjene oborine u Hrvatskoj su nešto 
jače izražene. Tako se ljeti u gorskoj Hrvatskoj te u obalnom području očekuje smanjenje oborine. 
Smanjenja dosižu vrijednost od 45-50 mm i statistički su značajna. Zimi se može očekivati 
povećanje oborine u sjeverozapadnoj Hrvatskoj te na Jadranu, međutim to povećanje nije 
statistički značajno. 

 

http://klima.hr/promjena_klime/sec14_1v.jpg
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Slika 2./14. Promjena oborine u Hrvatskoj (u mm/dan) u razdoblju 2011.-2040. u odnosu na 
razdoblje 1961.-1990. prema rezultatima srednjaka ansambla regionalnog 
klimatskog modela RegCM za A2 scenarij emisije plinova staklenika za jesen [21] 

 

 

Slika 2./15. Promjena oborine u Hrvatskoj (u mm/dan) u razdoblju 2041.-2070. u odnosu na 
razdoblje 1961.-1990. prema rezultatima srednjaka ansambla regionalnog 
klimatskog modela RegCM za A2 scenarij emisije plinova staklenika za zimu 
(lijevo) i ljeto (desno) [21] 

 

Na lokaciji se ne očekuje promjena u količini oborine. 

 

http://klima.hr/promjena_klime/sec14_2v.jpg
http://klima.hr/promjena_klime/sec14_3v.jpg
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2.8. Klimatska otpornost 

Klimatska otpornost zahvata uslijed klimatskih promjena analizirana je sukladno 
Smjernicama Europske komisije [4]. Cilj analize klimatske otpornosti je sagledavanje i utvrđivanje 
klimatske osjetljivosti i rizika uzimajući u obzir sva područja izvedivosti: ulazne podatke projekta 
(dostupnost i kvalitetu), lokaciju projekta i postrojenja, financijska, operativna i upravljačka, 
pravna, ekološka i društvena. Relevantni moduli koji se primjenjuju prikazani su u tablici 2./6. Za 
zahvat su izrađeni moduli 1-4, dok su moduli 5 - 7 izostavljeni budući da nisu potrebne mjere 
prilagodbe. 

 

Tablica 2./6. Sedam modula u alatu klimatske otpornosti 

Br. 
modula 

Naziv modula 

1 Analiza osjetljivosti (SA) 

2 Procjena izloženosti (EE) 

3 Analiza ugroženosti (uključuje rezultate modula 1 i 2) (VA) 

4 Procjena rizika (RA) 

5 Identifikacija opcija prilagodbe (IAO) 

6 Procjena opcija prilagodbe (IAO) 

7 Integracija akcijskog plana prilagodbe u projekt (IAAP) 

 

Osjetljivost zahvata (Modul 1.) određena je u odnosu na raspon klimatskih varijabli i 
sekundarnih učinaka/s klimom povezanih opasnosti. Osjetljivost zahvata procijenjena je kroz 
prizmu četiri ključne teme: Imovina i procesi, Ulazni parametri (voda, energija, ostalo), Rezultati 
(proizvodi, tržišta, potražnja korisnika) i Prometni pravci.  

 

Tablica 2./7. Opis klimatskih osjetljivosti  

osjetljivost Opis 

V 
Visoka 
osjetljivost 

Klimatska varijabla/opasnost može imati značajan učinak na imovinu i 
procese, ulazne parametre, rezultate i prometne pravce. 

S 
Srednja 
osjetljivost 

Klimatska varijabla/opasnost može imati blagi učinak na imovinu i procese, 
ulazne parametre, rezultate i prometne pravce. 

N Neosjetljivost Klimatska varijabla/opasnost nema nikakvog učinka. 

 

Nakon što je identificirana osjetljivost zahvata, procijenjena je izloženost referentnoj 
odnosno budućoj klimi (Modul 2.). 
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Tablica 2./8. Matrica klimatske osjetljivosti, izloženosti i ugroženosti u odnosu na 
relevantnu/osnovnu, kao i buduću klimu 

Modul: 1 2 3 
Ključne teme RI BI RR BR 

Klimatske varijable i opasnosti vezane za klimu 
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1 Godišnja prosječna temperatura (zraka) 1 1 1 1 1 10 N N N N S S S S 

2 Ekstremna temperatura (zraka)  10 1 1 1 1 10 S N N N S S S S 

3 Godišnje/sezonske/mjesečne prosječne kišne padaline 1 1 1 1 1 1 N N N N N N N N 

4 Ekstremne kišne padaline (frekvencija i magnituda) 10 10 10 10 1 1 S S S S S S S S 

5 Prosječna brzina vjetra  1 1 1 1 1 1 N N N N N N N N 

6 Maksimalna brzina vjetra  10 1 1 10 1 1 S N N S S N N S 

7 Vlažnost  1 1 1 1 1 1 N N N N N N N N 

8 Sunčevo zračenje  1 1 1 1 1 1 N N N N S S S S 

9 Dostupnost vode  10 10 1 1 1 1 S S N N S S N N 

10 Oluje  10 10 10 10 1 1 S S S S S S S S 

11 Poplave 100  100  100  100  1 1 S S S S S S S S 

12 Nekontrolirani požari u prirodi 1 1 1 10 1 1 N N N S N N N S 

13 Kvaliteta zraka  1 1 1 1 1 1 N N N N N N N N 

14 Nestabilnost tla/klizišta/lavine  10 1 1 10 1 1 S N N S S N N S 

15 Produžetak trajanja nepovoljnog  godišnjeg doba  10 1 1 1 1 1 S N N N S N N N 

RI - izloženost referentnoj klimi 
BI - izloženost budućoj klimi 
RR - referentna ranjivost 
BR - buduća ranjivost 

 

Ranjivost zahvata (Modul 3.) izračunata je prema izrazu: 

ESV   

gdje S označava stupanj osjetljivosti imovine, a E izloženost uvjetima referentne (osnovne) 
klime/sekundarnim učincima.  

Tablica 2./9. prikazuje klasifikacijsku matricu ranjivosti za svaku klimatsku varijablu/opasnost 
koja može utjecati na projekt. 

Iz tablice je vidljivo da je buduća ranjivost zahvata jednaka sadašnjoj te nema potreba za 
mjerama prilagodbe klimatskim promjenama. 
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Tablica 2./9. Klasifikacijska matrica ranjivosti za svaku klimatsku varijablu/opasnost s 
obzirom na referentnu/osnovnu, odnosno buduću klimu 

  Ranjivost - REFERENTNA    Ranjivost - BUDUĆA 

 Izloženost   Izloženost 
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2.9. Kvaliteta zraka 

Prema Uredbi o određivanju zona i aglomeracija prema razinama onečišćenosti zraka na 
teritoriju Republike Hrvatske ("Narodne novine" 1/14) lokacija zahvata pripada zoni HR1 – 
Kontinentalna Hrvatska (Slika 2./16.).  
 

 

Slika 2./16. Zone i aglomeracije za potrebe praćenja kvalitete zraka [11] 

 lokacija zahvata 
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Ocjena kvalitete zraka u zonama i aglomeracijama prikazana je u Izvješću Hrvatske 
agencije za okoliš i prirodu [10]. Ocjenjivanje/procjenjivanje razine onečišćenosti zraka u zonama 
i aglomeracijama se uz analizu mjerenja na stalnim mjernim mjestima provodilo i metodom 
objektivne procjene. 

Rezultati objektivne ocjene prikazani su u izvještaju DHMZ [4]. Objektivna ocjena je 
izrađena/predložena na osnovi analize rezultata proračuna prizemnih koncentracija regionalnim 
modelom "LOTOS-EUROS" u mreži točaka 10x7 km te analize rezultata mjerenja u gradovima i 
aglomeracijama. 

Na osnovu analize podataka mjerenja i objektivne procjene određene su razine 
onečišćenosti u odnosu na pragove procjene (Tablice 2./10.-11.). 

 

Tablica 2./10. Razine onečišćenosti zraka u odnosu na donje i gornje pragove procjene s 
obzirom na zaštitu zdravlja ljudi u 2017. godini – zona HR1 [8] 

Broj sati 
prek.god. 

Broj dana prekoračenja u 
kalendarskoj godini 

Srednja godišnja vrijednost 

NO2 SO2 CO  PM10 O3  NO2 PM10 PM2,5 Pb u PM10 C6H6 Cd u PM10 As u PM10 Ni u PM10 BaP u PM10 

<DPP <DPP <DPP <GPP >DC <DPP <DPP <GPP <DPP <DPP <DPP <DPP <DPP <DPP 

DPP – donji prag procjene,   Fiksna mjerenja 
GPP – gornji prag procjene,   Indikativna mjerenja 
DC – dugoročni cilj za prizemni ozon Objektivna procjena 

 

Tablica 2./11. Razine onečišćenosti zraka u odnosu na donje i gornje pragove procjene za 
zaštitu vegetacije i ekosustava u 2017. godini – zona HR1 [8] 

Zimska srednja 
vrijednost 

Srednja godišnja 
vrijednost 

AOT 40 za zaštitu 
vegetacije 

SO2 NOx izražen kao NO2 O3  

<DPP <DPP >DC 

 

S obzirom na prizemni ozon u zaključku [8] je navedeno da je zona nesukladna s ciljnom 
vrijednošću za 8-satni pomični prosjek koncentracija O3 (usrednjeno na tri godine) obzirom na 
zaštitu zdravlja ljudi. Objektivnom procjenom je ocijenjeno da je zona nesukladna s dugoročnim 
ciljem obzirom na zaštitu vegetacije. 

Za sve ostale parametre u zaključku [8] je navedeno da je zona u skladu s graničnim 
vrijednostima obzirom na zaštitu ljudi i kritičnim razinama obzirom na zaštitu vegetacije. 

 

Modelirane srednje vrijednosti koncentracija za zonu HR 01 za 2017. godinu prikazane su 
u tablici 2./6. 

 

Tablica 2./12. Srednje godišnje vrijednosti koncentracija [4] 

HR Zona 
Raspon modeliranih srednjih godišnjih vrijednosti koncentracija 

SO2 (μg/m3) NO2 (μg/m3) PM10 (μg/m3) PM2,5 (μg/m3) CO (mg/m3) 

HR 01 ≤ 5 ≤ 13 9-12 6-10 0,12-0,28 
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Na samoj lokaciji ne provodi se mjerenje kvalitete zraka. Najbliža mjerna postaja državne 
mreže, Varaždin-1, nalazi se oko 10 km jugoistočno od EP. Na postaji se prate koncentracije NO2 
i O3. Prema rezultatima mjerenja u 2017. godini vezano za NO2 kvaliteta zraka je bila I kategorije, 
a vezano za O3 kvaliteta zraka je bila II kategorije. 

Procijenjeno je da je na lokaciji zahvata kvaliteta zraka I kategorije. 

 

2.10. Kulturna dobra 

Unutar EP nisu utvrđena zaštićena kulturna dobra u smislu Zakona o zaštiti i očuvanju 
kulturnih dobara ("Narodne novine" brojevi 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 
25/12, 136/12, 157/13, 152/14,i 98/15 i 44/17).  

 

 

Slika 2./17. Označeno EP na spojenim izvodima iz Prostornih planova općina Petrijanci i 
Sračinec – uvjeti korištenja i zaštite prostora [15] 

 

Najbliža zaštićena kulturan dobra u bližoj okolici prikazana su u tablici 2./13. U općini 
Sračinec na udaljenosti oko 1,4 km nalazi se evidentirano kulturno dobro sakralna građevina 
kapela Sv. Mihovila arkanđela. 
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Tablica 2./13. Zaštićena kulturna dobra u bližoj okolici EP [21] 

Oznaka 
dobra 

Naziv Klasifikacija Lokacija 
Udaljenost 

od EP 

Z-1929 
Pil s likom Trpećeg Isusa 
(Krista Premišljevača) 

Sakralna graditeljska baština Majerje 0,5 km JZ 

Z-1941 Zgrada stare škole Profana graditeljska baština Petrijanec 2,1 km Z 

Z-2278 
Crkva sv. Petra i Pavla i kurija 
župnog dvora 

Sakralno-profana graditeljska 
baština 

Petrijanec 2,3 km Z 

Z-1942 Vijećnica Profana graditeljska baština Petrijanec 2,3 km Z 

 

2.11. Zaštićena područja 

EP se nalazi izvan području zaštićenih temeljem Zakona o zaštiti prirode ("Narodne 
novine" brojevi 80/13 i 15/18). Najbliža zaštićena područja su Regionalni park MURA DRAVA (oko 
0,6 km sjeverno od EP), Park šuma DRAVSKA ŠUMA (oko 6,4 km istočno od EP) i Spomenik 
parkovne arhitekture VARAŽDINSKO GROBLJE (oko 6 km jugoistočno od EP) (Slika 2./18.). 

 

 

Slika 2./18. Izvod iz karte zaštićenih područja RH [18] 
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2.12. Ekološka mreža 

Lokacija zahvata se nalazi izvan područja ekološke mreže (Slika 2./19.). Najbliža područja 
ekološke mreže nalaze se 0,6 km sjeverno od lokacije; 

- Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001307 Drava-
akumulacija 

- Područje očuvanja značajno za ptice (POP) HR1000013 Dravske akumulacije 

 

 

Slika 2./19. Izvod iz karte ekološke mreže RH [18] 
 

 

 

2.13. Provedena mjerenja 

Sukladno Rješenju u postupku procjene utjecaja na okoliš (Prilog 2.), Nositelj zahvata je 
proveo propisani program praćenja stanja okoliša.  

Provedeno je mjerenje ukupne taložne tvari (UTT) u trajanju od godinu dana (MM1 slika 
2./20.), analiza vode iz jezera te mjerenje razine buke kod najbližih stambenih objekata (MM1 i 
MM2 – Slika 2./20.). 
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Slika 2./20. Mjerna mjesta 
 

UTT 

Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. iz Osijeka proveo je mjerenja ukupne taložne tvari 
u trajanju od jedne godine na mjernom mjestu MM1 (Slika 2./20.). 

Mjerenje je obavljeno u skladu s VDI 4320 Part 2 - Measurement of atmospheric 
depositions, Determination oft he dust deposition according to the Bergerhoff methodna. 
Sedimentator (sakupljač) je bio postavljen u dvorištu najbližeg stambenog objekta u naselju 
Majerje. Vrijednosti su se kretale od 5,7 do 114,8 mgm-2d-1 , a srednja vrijednost iznosi 56,5 mgm-

2d-1 što je daleko ispod propisane granične vrijednosti (GV) od 350 mgm-2d-1. 

 

Tablica 2./14. Rezultati mjerenja UTT [8] 

Mjerno mjesto N 
Csr. 

mgm-2d-1 
Cmax. 

mgm-2d-1 
GV Csr veće od 

GV(350) 

MM2 12 56,5 114,8 350 - 
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Iz zaključka izvještaja o mjerenju [8] se navodi: 

Prosječna godišnja vrijednost ukupne taložne tvari za lokaciju uzorkovanja UDOVOLJAVA 
graničnim vrijednostima koje propisuje Uredba o razinama onečišćujućih tvari u zraku, 
N.N. 117/12. 

 

VODA IZ JEZERA 

Analizu vode iz jezera obavio je Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije. Rezultati 
analize prikazani su u tablici 2./15. 

 

Tablica 2./15. Rezultati analize uzorka vode [9] 

Naziv parametra Metoda 
Mjerna 
jedinica 

Rezultat MDK 

Uzorkovanje HRN ISO 5667-10:2000  

Teškohlapljive lipofilne 
tvari (ukupna ulja i masti) 

Vlastita metoda P-5.4.1-66 
izd./rev. 1/1 

mg/L <5 <20 

Suspendirana tvar HRN EN 872:2008 mg/L <8 -<35 

 

Iz zaključka izvještaja o mjerenju [8] se navodi: 

Temeljem rezultata analize ispitanih fizikalnih i kemijskih pokazatelja trenutačni uzorak 
površinske pokazuje vrijednosti koncentracija ispod granica kvantifikacija metoda, te 
sukladno tome uzorak ODGOVARA Rješenju o izmjeni i dopuni vodopravnih uvjeta od 
29.09.2008. godine (KLASA: UP/I-325-06/08-01/0003583; URBROJ: 374-26-1-18-5; 
Datum: 03.10.2018). 

 

BUKA 

Mjerenja razine buke obavio je Vizor d.o.o. iz Varaždina na dva mjerna mjesta u vanjskom 
prostoru uz dvorišnu ogradu stambenog objekta (slika 2./20.). 

Mjerenja su provedena tijekom uobičajenog rada svih izvora buke. Rezultati mjerenja 
prikazani su u tablici 2./16. 

 

Tablica 2./16. Rezultati mjerenja ekvivalentnih razina buke u okolišu [6] 

Mjerno 
mjesto 

Leqres 
(dBA) 

Leq (dBA) K1 (dBA) KT (dBA) LReq (dBA) 
Dopuštena 

razina (dBA) 

MM1. 43,8 43,8 0 0 43,8 55,0 

MM2. 43,5 43,5 0 0 43,5 55,0 

 

Iz zaključka izvještaja o mjerenju [6] se navodi: 

Pri radu navedenih izvora buke eksploatacijskog polja Molve, ocjenske razine buke na 
mjestima imisije zadovoljavaju akustički zahtjev. 

 



Elaborat zaštite okoliša - ocjena o potrebi procjene  
Nastavak eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju "Molve" do kote 150,00 m n.m.  

IPZ UNIPROJEKT TERRA d.o.o. TD 11/19  43 

3. MOGUĆI UTJECAJI ZAHVATA NA OKOLIŠ 

Utjecaj aktivnosti na EP odnosno eksploatacije građevnog pijeska i šljunka, procijenjen je 
u postupku procjene utjecaja zahvata na okoliš temeljem kojeg je nadležno Ministarstvo izdalo 
Rješenje o prihvatljivosti zahvata na okoliš (Prilog 2.). Nositelj zahvata je proveo odnosno provodi 
sve propisane mjere zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša. 

Realizacijom zahvata odnosno nastavkom eksploatacije do kote 150,00 m n.m. neće doći 
do dodatnih utjecaja na okoliš: 

Bioraznolikost 

Realizacijom zahvata ne mijenja se površina eksploatacije/površinskog kopa, površina 
jezera nakon završetka jezera ostaje ista te se može zaključiti da neće doći do dodatnih utjecaja 
na okolna staništa niti na floru i faunu. 

Vode i vodna tijela 

S obzirom da se realizacijom zahvata planira eksploatacija do kote 150,00 m n.m. izrađen 
je hidrogeološki elaborat o provedenom mikrozoniranju kojim je dokazano da eksploatacija neće 
ugroziti podzemne vode. Temeljem Hidrogeološkog elaborata Hrvatske vode VGO za Muru i 
gornju Dravu su Rješenjem o izmjeni vodopravnih uvjeta potvrdile mogućnost eksploatacije do 
kote 150,00 m n.m. 

Realizacija zahvata neće izazvati dodatne utjecaje na vode. Eksploatacija neće imati 
utjecaja na postizanje ciljeva zaštite okoliša, koji su primjenjivi na zahvat, određenih Zakonom o 
vodama ("Narodne novine" brojevi 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14): neće doći do 
pogoršanja stanja vodnih ekosustava, prilikom eksploatacije se voda korištena prilikom 
oplemenjivanja vraća u jezero što je u skladu s održivim korištenjem voda, prilikom eksploatacije 
nema ispuštanja, emisija i rasipanja opasnih tvari s prioritetne liste. 

Krajobraz 

Daljnja eksploatacija i razvoj kopa u dubinu neće dodatno utjecati na krajobrazne značajke 
i postojeću strukturu krajobraza. Vizualne značajke ostat će iste, dominantnost forme 
površinskog kopa se neće povećavati i dodatno narušiti postojeće stanje. 

Zrak 

Rezultati mjerenja ukupne taložne tvari pokazuju da je količina ukupne taložne tvari (UTT) 
bila niža od granične vrijednosti (GV) propisane Uredbom o razinama onečišćujućih tvari u zraku 
("Narodne novine" brojevi 117/12 i 84/17).  

S obzirom da se realizacijom zahvata ne mijenja godišnji kapacitet eksploatacije, a plovni 
bager kao pogonsko gorivo koristi električnu energiju, neće doći do dodatnih emisija odnosno 
utjecaja na kvalitetu zraka. 

Klima 

S obzirom da se ne mijenja godišnji kapacitet eksploatacije, a plovni bager kao pogonsko 
gorivo koristi električnu energiju, neće doći do dodatnih emisija stakleničkih plinova odnosno 
neće doći do utjecaja na klimu/klimatske promjene. 
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Buka 

Rezultati mjerenja buke pokazuju da su vrijednosti kod najbližih stambenih područja niže 
od najviših dopuštenih vrijednosti propisanih Pravilnikom o najvišim dopuštenim razinama buke 
u sredini u kojoj ljudi rade i borave ("Narodne novine" broj 145/04).  

Uvođenjem plovnog bagera prilikom eksploatacije od kote 164,5 m n.m. do kote 150,0 m 
n.m. neće doći do povećanja emisije buke budući da tada neće raditi bager skreper. 

Vjerojatnost značajnih prekograničnih utjecaja 

S obzirom na vrstu zahvata i udaljenost od granice veću od 3 km, ne očekuje se 
prekogranični utjecaj..  

Zaštićena područja 

EP se nalazi izvan područja zaštićenih Zakonom o zaštiti prirode ("Narodne novine" brojevi 
80/13 i 15/18). Realizacijom zahvata neće doći do dodatnih utjecaja na zaštićena područja. 

Ekološka mreža 

Lokacija zahvata se nalazi izvan područja ekološke mreže RH. Realizacija zahvata neće 
imati značajan utjecaj na ciljne vrste i stanišne tipove te cjelovitost područja ekološke mreže. 
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4. PRIJEDLOG MJERA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRAĆENJE STANJA 
OKOLIŠA 

 

Mjere zaštite okoliša 

Mjere zaštite okoliša propisane Rješenjem o prihvatljivosti zahvata od 14. travnja 2008. 
(KLASA: UP/I-351-03/07-02/154; URBROJ: 531-08-1-2-2-15-08-11) primijeniti na nastavak 
eksploatacije na isti način na koji se primjenjuju na postojećem zahvatu. 

S obzirom na procijenjene moguće utjecaje uslijed realizacije zahvata nema potrebe za 
dodatnim mjerama zaštite.  

 

Program praćenja stanja okoliša 

Program praćenja stanja okoliša propisan Rješenjem o prihvatljivosti zahvata od 14. 
travnja 2008. (KLASA: UP/I-351-03/07-02/154; URBROJ: 531-08-1-2-2-15-08-11) nastaviti 
provoditi, primjenjujući ga na odgovarajući način na nastavak eksploatacije. 

 

 

 

 

 

Zaključak 

Uzimajući u obzir karakteristike zahvata te procijenjene utjecaje na okoliš, 
može se zaključiti da je nastavak eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na 
eksploatacijskom polju "Molve" do kote 150,00 m n.m. prihvatljiv za okoliš te da 
nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. 
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Prilog TD 11/19  IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. 

 

 



Elaborat zaštite okoliša - ocjena o potrebi procjene  
Nastavak eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju "Molve" do kote 150,00 m n.m.  

IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. TD 11/19  Prilog 

 

 



Elaborat zaštite okoliša - ocjena o potrebi procjene  
Nastavak eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju "Molve" do kote 150,00 m n.m.  

 

Prilog TD 11/19  IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. 

 

 



Elaborat zaštite okoliša - ocjena o potrebi procjene  
Nastavak eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju "Molve" do kote 150,00 m n.m.  

IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. TD 11/19  Prilog 

 



Elaborat zaštite okoliša - ocjena o potrebi procjene  
Nastavak eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju "Molve" do kote 150,00 m n.m.  

IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. TD 11/19  Prilog 

Prilog 5. Uporabna dozvola asfaltna baza 

 



Elaborat zaštite okoliša - ocjena o potrebi procjene  
Nastavak eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju "Molve" do kote 150,00 m n.m.  

 

Prilog TD 11/19  IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. 

 

 



Elaborat zaštite okoliša - ocjena o potrebi procjene  
Nastavak eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju "Molve" do kote 150,00 m n.m.  

IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. TD 11/19  Prilog 

Prilog 6. Rješenje o rezervama 

 



Elaborat zaštite okoliša - ocjena o potrebi procjene  
Nastavak eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju "Molve" do kote 150,00 m n.m.  

 

Prilog TD 11/19  IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. 

 

 



Elaborat zaštite okoliša - ocjena o potrebi procjene  
Nastavak eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju "Molve" do kote 150,00 m n.m.  

IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. TD 11/19  Prilog 

 

 



Elaborat zaštite okoliša - ocjena o potrebi procjene  
Nastavak eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju "Molve" do kote 150,00 m n.m.  

IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. TD 11/19  Prilog 

Prilog 7. Rješenje Hrvatskih voda 

 

 

 



Elaborat zaštite okoliša - ocjena o potrebi procjene  
Nastavak eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju "Molve" do kote 150,00 m n.m.  

 

Prilog TD 11/19  IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. 

 

 



Elaborat zaštite okoliša - ocjena o potrebi procjene  
Nastavak eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju "Molve" do kote 150,00 m n.m.  

IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. TD 11/19  Prilog 

 



Elaborat zaštite okoliša - ocjena o potrebi procjene  
Nastavak eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju "Molve" do kote 150,00 m n.m.  

IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. TD 11/19  Prilog 

Prilog 8. Godišnji izvještaj o mjerenju ukupne taložne tvari 

 

 



Elaborat zaštite okoliša - ocjena o potrebi procjene  
Nastavak eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju "Molve" do kote 150,00 m n.m.  

 

Prilog TD 11/19  IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. 

 

 

 

 



Elaborat zaštite okoliša - ocjena o potrebi procjene  
Nastavak eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju "Molve" do kote 150,00 m n.m.  

IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. TD 11/19  Prilog 

 

 

 

 



Elaborat zaštite okoliša - ocjena o potrebi procjene  
Nastavak eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju "Molve" do kote 150,00 m n.m.  

 

Prilog TD 11/19  IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. 

 

 

 

 



Elaborat zaštite okoliša - ocjena o potrebi procjene  
Nastavak eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju "Molve" do kote 150,00 m n.m.  

IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. TD 11/19  Prilog 

 

 

 

 



Elaborat zaštite okoliša - ocjena o potrebi procjene  
Nastavak eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju "Molve" do kote 150,00 m n.m.  

 

Prilog TD 11/19  IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. 

 

 

 

 



Elaborat zaštite okoliša - ocjena o potrebi procjene  
Nastavak eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju "Molve" do kote 150,00 m n.m.  

IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. TD 11/19  Prilog 

 

 

 



Elaborat zaštite okoliša - ocjena o potrebi procjene  
Nastavak eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju "Molve" do kote 150,00 m n.m.  

IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. TD 11/19  Prilog 

Prilog 9. Izvještaj o ispitivanju uzorka vode iz jezera 

 



Elaborat zaštite okoliša - ocjena o potrebi procjene  
Nastavak eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju "Molve" do kote 150,00 m n.m.  

 

Prilog TD 11/19  IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. 

 

 

 



Elaborat zaštite okoliša - ocjena o potrebi procjene  
Nastavak eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju "Molve" do kote 150,00 m n.m.  

IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. TD 11/19  Prilog 

Prilog 10. Izvještaj o mjerenju buke okoliša 

 

 



Elaborat zaštite okoliša - ocjena o potrebi procjene  
Nastavak eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju "Molve" do kote 150,00 m n.m.  

 

Prilog TD 11/19  IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. 

 

 



Elaborat zaštite okoliša - ocjena o potrebi procjene  
Nastavak eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju "Molve" do kote 150,00 m n.m.  

IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. TD 11/19  Prilog 

 

 



Elaborat zaštite okoliša - ocjena o potrebi procjene  
Nastavak eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju "Molve" do kote 150,00 m n.m.  

 

Prilog TD 11/19  IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. 

 

 



Elaborat zaštite okoliša - ocjena o potrebi procjene  
Nastavak eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju "Molve" do kote 150,00 m n.m.  

IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. TD 11/19  Prilog 

 

 



Elaborat zaštite okoliša - ocjena o potrebi procjene  
Nastavak eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju "Molve" do kote 150,00 m n.m.  

 

Prilog TD 11/19  IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. 

 

 



Elaborat zaštite okoliša - ocjena o potrebi procjene  
Nastavak eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju "Molve" do kote 150,00 m n.m.  

IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. TD 11/19  Prilog 

 

 



Elaborat zaštite okoliša - ocjena o potrebi procjene  
Nastavak eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju "Molve" do kote 150,00 m n.m.  

IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o.  TD 11/19        Prilog 

Prilog 11. Postojeće stanje 

 

  



Elaborat zaštite okoliša - ocjena o potrebi procjene  
Nastavak eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju "Molve" do kote 150,00 m n.m.  

IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o.  TD 11/19        Prilog 

Prilog 12. Završno stanje 

  



Elaborat zaštite okoliša - ocjena o potrebi procjene  
Nastavak eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju "Molve" do kote 150,00 m n.m.  

IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o.  TD 11/19                  Prilog 

Prilog 13. Prijedlog biološke rekultivacije 

 



Elaborat zaštite okoliša - ocjena o potrebi procjene  
Nastavak eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju "Molve" do kote 150,00 m n.m.  

 

Prilog  TD 11/19       IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. 
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