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1 Uvod 
Kanalizacijski 

, na popisu je 
zahvata za koje se provodi ocjena o potrebi procjene utjecaj
Ministarstvo 10 Postrojenja za obradu otpadnih 

 

1.1 Podaci o nositelju zahvata 

 VODA d.o.o. 

Vladimira Nazora 14, 

33515 Orahovica 

Ime odgovorne osobe:  

Broj telefona: tel: +385 (0)33 673 103 

1.2  

 Oikon d.o.o. Institut za primijenjenu ekologiju 

Trg senjskih uskoka 1-2 

10 000 Zagreb 

Direktor:  mag.ing.silv., CE 

Broj telefona: +385 (0)1 550 7100 

 

Suglasnost Ministarstva 
tvrtke 9.1

-
02/13-08/84, URBROJ: 517-03-1-2-20-21 od 9. lipnja 2020.), odnosno Prilogu 9.2. Suglasnost 

darenje otpadom, Sektora za 
-02/13-08/139, URBROJ: 517-03-1-2-19-16 od 21. 

studenoga 2020.). 
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2 Podaci o zahvatu i lokaciji zahvata 

2.1 
procjeni utjecaja zahvat  

Prema PRILOGU II - Popis zahvata za koje se provodi Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na 

ni zahvat pripada u kategoriju: 

10.4.  

2.2  
Zahvat sustava kanalizacije  sanitarnih i fekalnih otpadnih voda naselja Crnac pripada 

- . 

 

 

Predmetni kanalizaci

. esta planirani su na 
 

 

Za ostala na

odvozom istog na UPOV. 

-
prostorno planskom dokumentacijom. 

i su Idejni projekti 

primjene kombiniranog pristupa od strane projektanta APZ Hidria d.o.o., svibanj 2020. koji su dani u 
nastavku Elaborata. 

om sustavu kanalizacije
 koji su ovdje prikazani i temeljem kojih 
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2.3  
Na predmetnom  se  komunalne instalacije: 

- oborinska cestovna odvodnja s otvorenim oborinskim kanalom 

- plin 

- HEP Distribucija 

- javna rasvjeta 

- EKI  komunikacijska infrastuktura) 

- javni vodovod 

- melioracijski kanali I reda (Jelas-Skakavac)  redova 

HEP distribucije, Plina i Vodovoda dobivene su od  komunalnih 
 

Instalacije HEP-distribucije su dobivene u papirnatom obliku. 

Instalacije Plina su dobivene u digitalnom obliku. 

Instalacije Vodovoda su dobivene u digitalnom obliku i u papirnatom obliku koje su manualno
ucrtane u situaciju. Vodovod koji je dobiven u digitalnom obliku je cjevovod koji se nalazi s desne
strane glavne ceste u naselju Crnac i isti u pojedinim  prelazi preko privatnih parcela i

 pa je  njegovog  upitna. 

Prometne  u predmetnom naselju su asfaltirane i pod ingerencijom su  cesta
i lokalne samouprave 

2.4  
Predmetno naselje Crnac je prema popisu  

- 2001 god. 668 stanovnika 

- 2011 god. 494 stanovnika 

 iz navedenog vidljiv pad broja stanovnika u predmetnom naselju. 

 na predmetnom  naselja Crnac nema nikakvih industrijskih pogona koji bi se
 na kanalizacijski sustav, odnosno na predmetnom  se  sanitarne i

fekalne vode iz  

2.5 Kanalizacijski sustav odvodnje sanitarnih i fekalnih otpadnih voda
Kanalizacijski sustav je koncipiran na  da se    gravitacijska odvodnja uz
interpoliranje minimalnog broja crpnih stanica. 

U topografskom smislu predmetna lokacija naselja Crnac se nalazi u   dijelu 
Slavonije s  zelenim pojasom uz prometnice. 

Zbog relativno velikog razmaka  obiteljskih   zelenog pojasa uz cestu) s jedne
i druge strane ceste usvojen je sustav gravitacijskih kolektora  s obje strane ceste, gdje
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je s jedne strane  glavni kolektor, a s druge strane sekundarni kolektori koji su  i koji 
se na pogodnim mjestima spajaju na glavni kolektor. 

 je nagib terena zanemariv, za  gravitacijskog  u kolektorima 
padovi kolektora  biti  od  pada terena   uvjetovati izgradnju precrpnih
stanica. 

 kanalizacijski sustav odvodnje sanitarnih i fekalnih otpadnih  se sastojati 
od  

- gravitacijski kolektori s kontrolnim oknima 

- precrpne stanice 

-  cjevovodi uz precrpne stanice 

Predmetni sustav  14 kolektora koji su postavljeni u zelenom pojasu, bankini ceste i trupu

1065, 1061, 2035 i 1883 sve u k.o. Crnac. 

Na samom kanalizacijskom sustavu su  stanice.  

U tablici 2.5-1 je  Kao materijal kolektora i kontrolnih okana
 je polipropilen (PP). 

Tablica 2.5-1  

Ime kolektora  
K1 1468,43 
K1.1 505,91 
K2 406,04 
K3 790,69 
K3.1 192,77 
K3.2 196,90 
K3.3 181,01 
K3.3.1 128,91 
K4 693,46 
K4.1 193,98 
K4.2 134,68 
K4.3 107,34 
K5 532,82 
K5.1 124,06 
Ukupno 5656,90 

Predmetni kanalizacijski sustav na dva mjesta se  s vodnim dobrom i to: Kolektor K4 
cjevovodom prelazi preko melioracijskog kanala I. reda Jelas-Skakavac, a kolektor K1 prolazi ispod 
melioracijskog kanala. 

2.5.1 Precrpne stanice 

Idejnim projektom  su na kanalizacijskom sustavu crpne stanice s dvije crpke (1
radna + 1 rezervna) s crpnim bazenom od poliestera, polu-  izvedbe. Sidreni blok od
betona kao osiguranje od sile uzgona i gornja pokrovna  od armiranog betona. 
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Temeljem ulaznih parametara  crpljenja i manometarske visine dizanja) u projektnoj
  odabrane potopne crpke za kanalizaciju s  Fazonski

komadi su od Inoxa, prijelazni komadi, zasuni i ventili od nodularnog lijeva. Spojni materijal koji 
 vijke,  i matice od inoxa. 

Potrebna instalirana snaga za precrpne stanice iznosi: CS1 2,7 kW i CS2 2,3 kW. 

Materijal  cjevovoda je  kao (polietilen) PEHD PE100 nazivnog tlaka 6,4 bara 

2.5.2  

Specif qsp (l/st/d) definira se kao srednji dnevni dotok po jednom 

Tablica 2.5-2). 

Tablica 2.5-2  
otpadne vode) 

 
Broj stanovnika 

 
(l/stan/dan) 

< 5.000 150 
5.000  10.000 180 

10.000  50.000 220 
50.000  250.000 260 

> 250.000 300 

160 l. 
voda. 

 

Tablica 2.5-3  

Nst Broj korisnika 500 
Qst  0,16 m3 
Qdn sr  No x Nst x Qst = 80,00 m3 
Qdn max  Qdn sr x 1,7 = 136,00 m3 
Qsat sr  Qdn sr / 24 sata = 3,33 m3 
Qsat max  Qdn max x 0,1 = 13,60 m3 
Qsec  Qsat max / 3.600 = 3,78 l/s 

 

 
 

minimalnih i maksimalnih brzina t
neravnomjernosti. 
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2.6  za  voda "UPOV" 

2.6.1  voda 

Temeljem odluke 

melioracijski kanal I reda Jelas- -a 
Crnac sukladno prostornom planu i navedenoj odluci. 

eni su podaci Plana upravljanja vodnim  2016.-2021. i Izvadka iz
Registra vodnih tijela (podaci dobiveni od Hrvatskih voda)  

Tablica 2.6-1. Vodno tijelo CDRN0190_001, Jelas-Skakavac 

 PODACI VODNOG TIJELA CDRN0190_001 

 vodnog tijela: CDRN0190_001 

Naziv vodnog tijela Jelas-Skakavac 

Kategorija vodnog tijela  / River 

Ekotip Nizinske male  s -  podlogom (2B) 

 vodnog tijela 10.7 km + 13.4 km 

Izmjenjenost Prirodno (natural) 

Vodno  rijeke Dunav 

Podsliv: rijeka Drave i Dunava 

Ekoregija: Panonska 

 Nacionalno (HR) 

Obaveza  EU 

Tjela podzemne vode CDGI-23 

  HR1000011,                                                                                           HRCM_41033000* 
(* - dio vodnog tijela) 

Mjerne postaje  
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Slika 2.6-1. odnim tijelom CDRN0190_001 Jelas-Skakavac 
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2.6.2 -   za  

2.6.2.1  Ulazni podaci 

Tablica 2.6-1. 

Tablica 2.6-1
sanitarnih otpadnih voda naselja  

Opis Vrijednost 
Ekvivalent stanovnika, ES 600 

 
 150 

3 /d 90/ 112,56* 
Satni protok, m3 /h 3,75/ 4,69* 

strane vode, % 25* 
 

KPK, kg/d 72 
BPK5, kg/d 36 
ST, kg/d 42 
TN, kg/d 6,60 
TP, kg/d 1,08 

2.6.2.2  

2.6.2.2.1  automatsko fino sito s presom  

u izravni kontakt s okolnim zrakom 

 crpnoj 
stanici ili prema obilaznom kanalu koji vodi do izlaznog kanala s protokomjerom. Na ulaznom oknu 

 

2.6.2.2.2 Ulazna crpna stanica 

kanalizacijskim crpkama kojima se puni egalizacijski bazen. Rad crpki je povezan sa nivosklopkama. 
 

2.6.2.2.3 Egalizacijski bazen 

Crpkama se otpadna  

2.6.2.2.4 SBR  reaktori 

3

kom



 
sanitarnih i fekalnih otpadnih voda naselja Crnac 
 

14 

- - reaktora 
vaki SBR- 

SBR- 
voda. 

2.6.2.2.5 Ciklu  

- tehnologijom 
 

 0,50 

 
spojeva. 

 

vode. 

 
dekantera prazni iz 

-
b  

 - reaktora se izdvaja uronjenim kanalizacijskim crpkama u mokroj 
izvedbi. U svakom SBR  
kojem su crpke mont

 

2.6.2.2.6 Mjerna oprema 

U svakom SBR reaktoru se nalazi O2 sonda koja mjeri koncentraciju otopljenog kisika u bazenu, te TSS 
sonda za mjerenje suspendirane tvari u bazenu. 

2.6.2.2.7 Izlazni kanal 

gravitacijski, izlaznim kolektorom, usmjerava prema razdjelnom oknu. Iz razdjelnog okna se voda 
u s izlaznim protokomjerom. 

2.6.2.2.8  

- 

volumena V=10,00 m3

nja, smanjio 
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2.6.2.2.9 Kanal s protokomjerom 

i se mjerno okno s Khafagi  

rom 
 

2.6.2.2.10  

tera adsorbiraju 
 

2.6.2.2.11   

 

granulacije i kvarcnog pijeska 0,3 - 2 kao 
 

tom. Dovod i odvod iz filtera izvodi se od tvrdog PVC SN8 koji u kontrolnom 
oknu ima T-

-
potopljenost filtera u ovisnosti od visine preljevne cijevi. 

2.6.2.2.12  

-
nka granulacije 4-8 mm debljine 

15 cm, i kvarcni pjesak granulacije 0,3-1,25 mm debljine 60 granulacije 4-8 mm 
debljin cm. 

granulacije 16-32 mm debljine 50 cm. Na sloj od 10 cm 
 

2.6.2.2.13  

oblikovanja ciklusa itd (Tablica 2.6-2). 
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Tablica 2.6-2 naselja Crnac 

Opis Vrijednost 
Ukupna starost mulja, d 13,58/13,18* 
Koncentracija mulja (MLSS), kg/m3 4,00 

2 C), kg/kg KPK 0,54 
5/kg*d 0,14 

  
Koncentracija mulja u min. volumenu, kg/m3 5,00 
Maksimalna razina vode, m 5,00 
Oblikovanje ciklusa  
Ukupno trajanje ciklusa, h 6,00 
Trajanje anaerobne faze, h 0,50 
Trajanje faze reakcije, h 3,50 

 1,00 
Dekantiranje, h 1,00 
SBR reaktor  
Broj SBR reaktora 2 
Dimenzije, l*b*h, m 4,68*4,67 *5,00 
Volumen, m3 109,35 
Maksimalna razina vode, m 5,00 
Minimalna razina vode, m 4,44/4,30* 

  
AOR, kgO2/h 3,49 

 0,85 
SOTR (po reaktoru), kgO2/h 8,17 

reaktoru), Nm3 /h 85 
  

Broj ciklusa, c/d 8 
 41,68 

 10,00 
3 4,27 

3 0,52 
  

Konc.  3,0 
3 1,40 

Potreban volumen, 7 dana, m3 9,73 
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2.6.2.3  

 

Kako se sama lokacija UPOV-

 

-a iz
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2.7 

 
Planirani zahvat je izgradnja kanalizacijskog
otpadnih voda naselja Crnac. 

okol  
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3 Podaci o lokaciji i opis lokacije zahvata 

3.1  
Zahvat se nalazi u naselju Crnac koji -

-1.). 

 
Slika 3.1-1. 

 

3.2 
 

Jedinica regionalne samouprave: -  

Jedinice lokalne samouprave:  

 
fekalnih otpadnih voda naselja Crnac 

Prema administrativno-teritorijalnoj podjeli Republike Hrvatske, planirani kanalizacijski sustav 
-

podravske  

- - -
 

- 
1/13.) 
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3.2.1 Prostorni plan -podravske  

- -podravske 
3. i 2/18.) 

 

1.  

 

 gradova 

  

izgradnju u funkciji stanovanja i svih drugih spojivi

 

sustava u prostoru 

6.3. Plinoopskrba, naftovodi i kondenzatovodi 

( ) 

 

 instalacija 
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Slika 3.2-1. -podravske 
(izvor: http://www.vpz.hr/prostorni-planovi) 
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Slika 3.2-2. -podravske 
http://www.vpz.hr/prostorni-planovi) 
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Slika 3.2-3. -podravske 
(izvor: http://www.vpz.hr/prostorni-planovi) 



 
sanitarnih i fekalnih otpadnih voda naselja Crnac 
 

24 

Slika 3.2-4.  prirodne vrijednosti 
- (izvor: http://www.vpz.hr/prostorni-planovi) 

6.4. Vodnogospodarski sustav 

 

( ) 

-
 

e 
 

( ) 

se povezuje u  

( ) 

-

e potrebe.  
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V
 

 

( ) 

 

 

Niti jedna nova namjena u 
vodotocima I kategorije (brdski vodotoci) ili smanjiti kvalitetu voda na ostalim vodotocima. 

( ) 

 

- u poljoprivrednoj proi
 

- 
zbrinjavanje otpada i odvo

 
- 

 

( ) 

O - -Virovitica-Slatina-
Orahovica- -Donji Miholjac.  

Dozvoljene su prostorne prilagod  

( ) 

regionalni vodovod. 

( ) 

ave za natapanje. 
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( ) 

 

vodonosnika. 

 

 

e nisu 

 

 

11. Mjere provedbe 

11.5. Uvjeti neposredne provedbe zahvata u prostoru 

 

Svi zahvati u prostoru (izuzev prometne i linijske infrastrukture) moraju imati osiguran pristup 
na javnu prometnu pov  

 
 Instalacije vodovoda i odvodnje 

 
izgradnjom alternativnih sustava (bunara, 

  

 elektroenergetsku 
. 
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Slika 3.2-5. -
(izvor: http://www.vpz.hr/prostorni-planovi) 

 



 
sanitarnih i fekalnih otpadnih voda naselja Crnac 
 

28 

Slika 3.2-6.  mineralne i 
- (izvor: 

http://www.vpz.hr/prostorni-planovi) 
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Slika 3.2-7. -
podravske (izvor: http://www.vpz.hr/prostorni-planovi) 

Slika 3.2-8. Izvadak iz kartografskog prikaza 4.4.2. Odvodnja otpadnih voda, melioracijska odvodnja, 
- (izvor: 

http://www.vpz.hr/prostorni-planovi) 
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3.2.2 O Crnac 

Izvod 
1/13.). 

 

 

( ) 

 

 

- 

 
- 

 
-  
- telekomunikacijski sustavi i ostali sustavi veza (TV, radio i drugi) 

 

- 

- 
 

-  
-  izvora energije 

ski sustav, odnosno 

toplinske energije. 

 

-  
- (sustavi odvodnje otpadnih voda) 
- 

 

 

- gra  
-  
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 infrastrukturnih sustava 

( ) 

prostor  

- 
 

- 
 

-  
-  

Slika 3.2-9. Izvadak iz karto
Zahvatom (izvor: http://www.opcina-crnac.hr/prostorni-plan) 

 
 

 

( ) 

i su regulacijski zahvati i korekcije korita pod 
uvjetima definiranim ovim Planom i posebnim uvjetima.  

 

 

( ) 
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bnih propisa. U 

 

-10 metara, uz kanale II 
reda 3-5 metara uz kanale III i IV reda 2-3 metra od ruba vodonosnog korita, dok za nasipe uz 

 

( ) 

 

 

navodnjavanja. 

( nak 182.) 

tih procesa. 

( ) 

U prirodnim inundacij
 

nije dozvoljeno: 

-  
- 

 
- obavljati os

 

( ) 
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( ) 

-podravske 
-  

( ) 

Vodonosnike i izvore 
bi mogli utjecati na kvalitetu vode. 

 

( ) 

otpadnih v
odvodnje.  

-
 

( ) 

otpadnih voda u recipijent, moraju otpadne vode podvrgnuti predtretmanima, zavisno o vrsti 
 

-  

( ) 

 

( ) 

propisanoj razini. 
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Slika 3.2-10. Izvadak iz kartografskog prikaza 2. Infrastrukturni sustavi PPUO Crnac, s ucrtanim Zahvatom
(izvor: http://www.opcina-crnac.hr/prostorni-plan) 

3.2.3  

U - navodi se:  

 
 

U  navodi se: 

 -
 

Smatra se da je planirani zahvat u skladu s prostorno planskom dokumentacijom (Prostornim planom 
-  
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3.3 Geologija i hidrogeologija 

(slika 3.3-

 List Podravska 

barskoj sredini koja je postojala t
pjeskovitim siltovima, siltovima, glinovitim siltovima i glinama, a pronalaze se i pjeskovite i vapnene 

kopnenih 

 5 m. 
 

 
Slika 3.3-1 -84) 

nozrnatog pijeska, 
-glinovitim proslojcima. Vodonosnik je 

poluzatvorenog do zatvorenog tipa. Podzemna voda se obnavlja infiltracijom padalina, a generalni 
smjer kretanja podzemnih voda je od jugozapada/zapada prema sjeveroistoku, odnosno istoku. 
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3.4 Vodna tijela 

3.4.1  

fizikalno- a koje se pritom klasificiraju u pet klasa: 

u dvije klase: dobro stanje i nije dostignuto dobro stanje. Dobro kemijsko stanje odgovara uvjetima 

 

-2021. (godina 
provedbe monitoringa), bila je 2012. 

vu Drave i Dunava, koje ima veliku 

-
Skakavac (slika 3.4.-1). 

-
- CDRN0190_001 

Jelas-Skakavac te CDRN0246_001 Crnac-Suha Mlaka). 

Prema podacima do
Jelas-

tablica 3.4.-1 i slika 3.4.-1), 
3.4.-1 i slika 3.4.-1).  

-2021. 

3.4.-2). 
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Slika 3.4-1 
na temelju Zahtjeva investitora za pristup informacijama od strane Hrvatskih voda) 

Slika 3.4-2 
razdoblje 2016.-2021.) 
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Tablica 3.4-1 - Prikaz stanja vodnog tijela CDRN0190_001 Jelas-Skakavac (recipijent) (Izvor: Podaci dobiveni 
 

3.4.2 Podzemne vode 

- Sliv Drave i Dunava (slika 3.4-3). Navedeno podzemno vodno tijelo prema Pravilniku o granicama 

- a 

STANJE VODNOG TIJELA CDRN0190_001 

PARAMETAR 
UREDBA 

NN 
73/2013* 

 

STANJE 2021. 
NAKON 
2021. 

POSTIZANJE CILJEVA 
 

 
 

     Ekolosko stanje 
     Kemijsko stanje 
 
Ekolosko stanje 
     Fizikalno kemijski pokazatelji 
      
      
 

 
 
Fizikalno kemijski pokazatelji 
     BPK5 
      
     Ukupni fosfor 
 

 
     arsen 
     bakar 
     cink 
     krom 
     fluoridi 
     AOX 
     PCB 
 

 
      
     Kontinuitet toka 
      
      
 
Kemijsko stanje 
     Klorfenvinfos 
     Klorpirifos (klorpirifos-etil) 
     Diuron 
     Izoproturon 
      

 
umjereno 
umjereno 
dobro stanje 
 
umjereno 
umjereno 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
umjereno 

 
 
 

 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
 
 

dobro stanje 
 

 
 

vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 

 
 
 
 

 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
 
 

dobro stanje 
 

 
 

vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 

 
 
 
 

 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
dobro stanje 

 
 
 

dobro stanje 
 
vrl  

 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 

 
 
 
 

 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
dobro stanje 

 
 
 

procjena nije pouzdana 
 

 
 

procjena nije pouzdana 
 

 
nema procjene 
 

 
ciljeve 

 
 

 
procjena nije pouzdana 

 
procjena nije pouzdana 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

po  
 
procjena nije pouzdana 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
procjena nije pouzdana 
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a o podzemnim vodama DPV 
2006/118/EC). Za ocjenu zadovoljenja tih uvjeta provode se klasifikacijski testovi. 

- 
osti (tablica 3.4-

-2021.).  

Slika 3.4-3 - Sliv Drave i Dunava 

Tablica 3.4-2 Osnovni podaci o grupiranom vodnom tijelu podzemne vode. 

KOD 
NAZIV GRUPIRANOG 

VODNOG TIJELA 
PODZEMNE VODE 

POROZNOST 
 

(km2) 
podzemne 

vode 

(*106 m3/god) 

Prirodna 
ranjivost 

grupiranog vodnog 
tijela podzemne 

vode 

CDGI_23 
- Sliv 

Drave i Dunava 
dominantno 

 
5.011 421 

Umjerena 
do 

ranjivost 

HR/HU, SRB 
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Prema podacima Hrvatskih voda, temeljem zahtjeva o stanju vodnog tijela, podzemno vodno tijelo 
 3.4-3.).  

Tablica 3.4-3 Stanje grupiranog vodnog tijela CDGI_23   Sliv Drave i Dunava 

Stanje Procjena stanja 

Kemijsko stanje dobro 

 dobro 

Ukupno stanje dobro 

3.4.3 Opasnost i rizik od pojave poplava 

Karte opasnosti od poplava 

naliza opasnosti od 
 

- velike vjerojatnosti (VV) pojavljivanja; 

- srednje vjerojatnosti (SV) pojavljivanja (povratno razdoblje 100 godina); 

- 
 

, dok neki dijelovi nisu u 
3.4-4). 

p
 

koje je u 
-5). 
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Slika 3.4-4 - 
http://voda.giscloud.com) 

 

 
Slika 3.4-5 
(Hrvatske vode - http://voda.giscloud.com) 

3.4.4 Vodoopskrba i odvodnja 
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- k -
- 

Zdenc
O

-
razdoblje 2013-2018.).  

voda direktno infiltrira u podzemne vode i vodonosne slojeve (St
Crnac za razdoblje 2019.-2023.).  

3.5 Tlo i poljoprivreda 

3.5.1 Tlo 

 
glejna i pseudoglej-  

Tablica 3.5.-1.  

Tip tla Bonitet  Udio [%] 

 P2 14,12 18,58 

Pseudoglej-  P2 14,80 19,48 

  47,06 61,94 

Ukupno  75,98 100,00 
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Slika 3.5-1.  

proizvodnu vrijednost tala, prema bonitetnoj kategorizaciji: P1  osobito vrijedno obradivo tlo, P2 
vrijedna obradiva tla, P3   

 

3.5.2 Poljoprivreda 

osno antropogeniziranom tlu. 
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3.6 Bioraznolikost 
- 

klimazonalne vegetacije sveza Querco - Carpinetum iliricum Ht. 38 s.l.. Prema Alegro (2000) 
Quercus robur), poljski jasen (Fraxinus 

angustifolia), crna joha (Alnus glutinosa Carpinus betulus), bijela i crna topola (Populus 
alba i P. nigra) te razne vrste vrba (Salix 

prenamjenom prostora. 

Prema Karti  Republike Hrvatske 
2016 (Bardi i sur., 2016.  

 
 

(Slika 3.6-1.) 

-Skakavac sa stalnim protokom za 
 

Caryophyllaceae Rubiaceae), perunika (Iridaceae), 
Asteraceae Lamiaceae) itd.  
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Slika 3.6-1. (Izvor: Bardi i sur. 2016; Izradio: Oikon d.o.o). 
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-panonskom 
dijelu subalpsko-slavonsko-  

Insecta
(Arachnida Coleoptera Dictyoptera) i leptira 
(Lepidoptera

Pr
velika preljevalica (Apatura iris), mala preljevalica (Apatura ilia)
(Heteropterus morpheus), Lycaena dispar), lj Lycaena 
hippothoe), kupusuv bijelac (Pieris brassicae), Esperov vatreni plavac (Lycaena thersamon), 

Melitaea britomartis Melitaea aurelia
(Euphydryas maturna),  (Colias myrmidone),  (Nymphalis vaualbum), 

Nymphalis xanthomelas Papilio machaon Zerynthia 
polyxena Euphydryas aurinia), panonska preljevalica (Apatura metis) 
(Lopinga achine); 

 

 su: barska 
Emys orbicularis Bombina bombina), gatalinka (Hyla arborea

Rana dalmatina Pelophylax ridibundus), veliki dunavski vodenjak 
(Triturus dobrogicus Bombina variegata

Natrix natrix Anguis 
fragilis), ribarice (Natrix tessellata) Vipera berus
svojte. 

.
 crne johe i graba te obradivih poljoprivrednih 

 Passeriformes), kukavica (Cuculiformes), 
rodarica (Ciconiiformes), sokolovki (Falconiformes), jastrebovki (Accipitriformes
(Charadriiformes
(Ciconia ciconia Pernis apivorus Buteo buteo), crne lunje (Milvus 
migrans) i Falco tinnunculus).  
(Alcedo atthis), malog vranca (Phalacrocorax pygmaeus) Lymnocriptes minima), divlje 
patke (Anas platyrhynchos), patke kreketaljke (Anas strepera) i patke njorke (Aythya nyroca). U 

Ciconia nigra Scolopax 
rusticola Columba oenas
144/13 i 73/16) od prethodno navedenih vrsta ptica, samo divlja patka nije str

.
puh (Glis glis),  (Neomys anomalus), patuljasti  (Micromys minutus), europski zec 
(Lepus europeus) i Muscardinus avellanarius

 (Sciurus vulgaris), euroazijskog jazavca 
(Meles meles), kune bjelice (Martes fiona), srne (Capreolus capreolus), divlje svinje (Sus scrofa), jelena 
(Cervus elaphus) i lisice (Vulpes vulpes
prisutnost  vidre (Lutra lutra

 (Myotis myotis), velikouhog 
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Myotis bechsteinii Barbastella barbastellus
(Myotis dasycneme Plecotus austriacus). 

 

Od vrsta riba u kanalu Jelas- .
vrste: mali vretenac (Zingel streber Misgurnus fossilis), blistavec (Telestes souffia), ukrajinska 
paklara (Eudontomyzon mariae Romanogobio vladykovi
(Romanogobio kesslerii Romanogobio uranoscopus), belica (Leucaspius 
delineatus), karas (Carassius carassius) i velika pliska (Alburnus sarmaticus). Od ostalih vrsta riba 

Leuciscus idus Lota lota), plotica (Rutilus pigus Salmo 
trutta), nosara (Vimba vimba Cyprinus carpio  (Gobio gobio), mladica (Hucho hucho), 
crnooka deverika (Abramis sapa Acipenser ruthenus), dvoprugasta uklija (Alburnoides 
bipunctatus), bolen (Aspius aspius Barbus balcanicus). Neke od prethodno 
navedenih vrsta prema Crvenoj knjizi slatkovodnih riba Hrvatske (2006.

na pastrva (VU), 
blistavec (VU), nosara (VU) i mali vretenac (VU). 

3.7  

80/13, 15/48, 14/19).  

 Drava 
(Slika 3.7-1.). 
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Slika 3.7-1. 
15/18, 14/19). (Izvor: Ministarstvo g razvoja, WFS/WMS servis, 3.11.2020.; izradio: 
Oikon d.o.o) 
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3.8  
 

HR5000015 Srednji tok Drave (od Terezinog polja do Donjeg Miholjca) (Slika 3.8-1.). 

Slika 3.8-1. (Izvor: Ministarstvo gospodarstva 
, WFS/WMS servis, 3.11.2020.; izradio: Oikon d.o.o) 
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3.9  
Prema krajobraznoj regionalizaciji Hrvatske (

ja sjeverne Hrvatske. Kanalizacijski sustav 
 se nalazi u nizinskom, 

poljoprivrednom i stambenom  

 
Slika 3.9-1. Krajobrazna regionalizacija Hrvatske 

Slavonije, u sklopu naselja Crnac koje ima prometnice. 
visoke vegetacije uz kanal 

Jelas-Sikavac, dok ispust vode bio u sam od 
glavne prometnice u zahvata. 

3.10 Gospodarske djelatnosti 

3.10.1  

-Jelas- - 31.12.2021.) pod 
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Slika 3.10-1  

3.10.2  

Predmetni zahvat u cijelosti se nalazi unutar  116 Crnac, u 
o-podravskoj  4.736, : svinja divlja, 

  

, jazavac, 
, 
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Slika 3.10-2.  

3.11  

nalazi 

nac u neposrednoj 
blizini planiranog zahvata.  

popisu evident
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3.12  

3.12.1  

odnosno sustava kanalizacije sanitarnih 
-

 

-

stanovnika. 
 

godine naselje je brojalo 777 stanovnika, 2001. godine Crnac je imao 668 stanovnika, dok je 2011. u 

. 

3.12.2 Naseljena mjesta 

Na p
st.), Krivaja Pustara (3 st.), Mali Rastovac (54 st.), Milanovac (54 st.), Novo Petrovo Polje (164 st.), 
Staro Petrovo Polje (182 st.), Suha Mlaka (105 st.), V

 

broj 07/07 i 01/13) izgradnja kanalizacijskog su

(Slika 3.12-1.). 

namjene  a 
-a. 
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Slika 3.12-1. 
naselja Crnac na DOF podlozi 
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4  

4.1 Utjecaj na stanje voda 

Tijekom izgradnje 

veno uslijed manipulacije gorivima i 

 

Gospodarenje otpadom i odvodnja otpadnih voda moraju biti projektir

punjenjem goriva na benzinskim postajam

tornih 
 

 

 

Vodno tijelo CDRN0190_001 Jelas-
tanju. U 

recipijenta nije najmanje u dobrom stanju. 

Primjenom metodologije kombiniranog pristupa (Elaborat kombiniranog pristupa, APZ Hidria d.o.o. 
-Skakavac uvjetno prihvatljiv recipijent te je 

potrebno provesti dopunske prihvatljive koncentracije. Iako 

 

Pred

bi mogao ridonijeti manjem 
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Izgradnja zahvata potencijalno bi mogla pridonijeti, ne samo 

 

-a mogu se pojaviti uslijed izv

otpadnih v

  

4.2 Utjecaj na tlo  

5
p  

4.3 Utjecaj na bioraznolikost  

Tijekom izgradnje 

prisutna 

 

 
 

eralne 
vegetacije te stranih i/ili invazivnih biljnih svojti (Hernandez i sur. 2013.) poput bagrema (Robinia 
pseudoacacia) i pajasena (Ailanthus altissima
uklanjanje invazivnih vrsta, kako bi se smanjio pos
biljne vrste.  

Osim toga, uslijed kopanja kolektora i izgradnje UPOV-
utar obuhvata 
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pod utjecajem prirodnih procesa sukcesije, uz kontrolu naseljavanja invazivnih biljnih svojti. Osim 

mariv. 

 

 

 

a u kanal Jelas-Skakavac, 

 

situacija te 
 

te kao takav nije z
. 

4.4  
3.7-1.), planirani 

zahvat ne 

 . 

4.5  
3.8.-1.) planirani zahvat 

 

og karakteristika samog 
 

4.5.1  

za



 
sanitarnih i fekalnih otpadnih voda naselja Crnac 
 

58 

te da je 
. 

4.6 Utjecaj na krajob  

Tijekom izgradnje 

 

- izgradnje kanalizacije 

- formiranja  

- iskopa za izgradnju  

 
F

. za 

 

 

za p

karakter krajobraza   mjena

je kanalizacija ukopana u zemlju, a lokacija samo zaklonjena visokom 
vegetacijom 

. 

4.7 Utjecaj na kulturno-  

Tijekom izgradnje 

Sukladno podacima iz Registra kulturnih dobara R

).

 i evidentiranog kulturnog dobra u zoni 

kulturno dobro.  
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ane 
 

157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, NN 98/15, 44/17, 90/18), odnosno 

postupanju.  

4.8 Utjecaj na gospodarske djelatnosti 
4.8.1  

S obzirom da na p

4.8.2  

Tijekom izgradnje 

a hranom ili prilikom svojih dnevnih migracija. 

 

kretanja ljudi div  tijekom tog razdoblja 
udaljenija mirnija . 
kretanje ljudi i strojeva izvan radnog pojasa.  

 

Obzirom da se p nutar samog naselja, negativnog utjecaja na  tijekom 
 .  

4.9 Utjecaj na kvalitetu zraka 

Tijekom izgradnje 

Tijekom izgradnje 
stanica nikakav ili minimalan utjecaj na kvalitetu zraka. Na 

 emisija 
transportnih strojeva s motorima s unutarnjim izgaranjem i, ugljikov monoksid, 

. 

 o intenzitetu i vrsti radova, 
a. Ti 

utjecaji lokalnog su karaktera i kratkotrajni te se uz mjere 
 , mogu svesti na najmanju 
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istike samog zahvata i lokacije 
nja radova na izgradnji sustava se procjenjuje kao vrlo mali, 

 

Tijekom kori  

zatvorenom objektu, u kojem je 
 kemijskog filtera s ispunom. Svrha kemijskog 

 
kao i mulja 

 

4.10 Klimatske promjene 

Tijekom izgradnje 

 transportnih vozila 
. 

 

Prilikom samog rada , ne proizvode se 
, ba .

4.10.1 Utjecaj klimatskih promjena na zahvat 

Utjecaj klimatskih promjena na predmetni zahvat procjenjuje se prema smjernicama za voditelje 

modula: 

1.  

2.  

3. Procjena ranjivosti i 

4. Procjena rizika. 

dam modula (ostala tri su: 

ta na klimatske 
 



 
sanitarnih i fekalnih otpadnih voda naselja Crnac 

 
 

61 
 

 
Slika 4.10-1. Prikaz zahvata na DOF podlozi 

 

Modul 1.   

 

 Postrojenja i procesi IN  SITU (konstrukcija sa solarnim panelima), 
  
  
 Transport (nije relevantno za ovaj projekt). 

 

Osjetljivost na klimatske promjene 

 Osjetljivost 

3 Visoka 

2 Umjerena 

1 Nema ili neznatna 

osjetljivost zahvata na klimatske promjene.  
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Tablica 4.10-1.Ocjena osjetljivosti zahvata na klimatske promjene 

Tr
an

sp
or

t 

Iz
la

z 
 

U
la

z 
(s

an
it.

 i 
fe

ka
l. 

vo
de

) 

Po
st

ro
je

nj
a 

i p
ro

ce
si

 in
 s

itu
   

     Osjetljivost 
     Primarni efekti 
    1  

    2  

    3 Promjena u srednjaku oborine 

    4 Promjena u ekstremima oborine 

    5 Promjena srednje brzine vjetra 

    6 Promjena maksimalnih brzina vjetra 

    7  

    8  

     Sekundarni efekti 
    9 Promjena  
    10 Promjena razine mora 

    11 Promjena temperature mora 

    12 Dostupnost vode 

    13 Nevremena 

    14 Plavljenje morem 

    15 pH mora 

    16  

    17 Ostale poplave 

    18 Obalna erozija 

    19 Erozija tla 

    20 Zaslanjivanje tla 

    21  

    22  

    23 Kvaliteta zraka 

    24 Urbani otoci topline 

    25  

    26  
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su vezane 
za klimatske uvjete na lokaciji. 

predmetnoj lokaciji i to za klimatske varijable i vezane opasnosti kod kojih postoji visoka ili srednja 
osjetljivost. 

 

Nema / 
neznatna 

Umjerena Visoka 

1 2 3 

OSJETLJIVOST -
STANJE 

 -  

Primarni 
utjecaji 

   

Promjene 

oborina 
-podravske 

 

 sjeverozapadne Hrvatske se 

 

ekstremnih 
oborina 

. 
 Na 

porast broja dana s ekstremnom 
oborinom. 

Sekund. utjecaji    
 Pojava poplava i bujica je vrlo mala.  

ekstremnih oborina. 
Klimatske 
nepogode 
(oluje) 

no ta vrsta nepogoda 
nema utjecaja na predmetni zahvat. 
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Modul 3. Procjena ranjivosti 

Ako se smatra da postoji visoka ili srednja os

 

V=S x E 

gdje je: V  ranjivost (eng. vulnerability) 
S  osjetljivost (eng. sensitivity) 
E  exposure) 

 

Tablica 4.10-2. Procjena razine ranjivosti projekta 

  
Osjetljivost 

  
   

 
    

    

    

 

Ranjivost 

Nema / 
neznatna Umjerena Visoka 

1 2 3 

Ranjivost zahvata prikazana je u Tablica 4.10-3. za one parametre za koje je ranjivost umjerena ili 
visoka. 
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Tablica 4.10-3. Procjena razine ranjivosti 

   

Tr
an

sp
or

t 

a)
 

 

Po
st

ro
je

nj
a 
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ro

ce
si

 in
 s

itu
 

 Tr
an

sp
or

t 

 

 

Po
st

ro
je

nj
a 

i p
ro

ce
si

 in
 s

itu
 

      
 Primarni efekti            
1 temperature           
2            
4 Promjena u ekstremima oborine           
5            
6            
7            
8            
 Sekundarni efekti           
9 Nevremena           
10            
11            
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Modul 4. Procjena rizika 

Tablica 4.10-4. u nastavku: 

Tablica 4.10-4. Legenda procjene rizika 

Pojavljivanje  Gotovo 
 

Malo vjerojatno  Vrlo vjerojatno Gotovo sigurno

Posljedice  1 2 3 4 5 
 1 1 2 3 4 5 

Male 2 2 4 6 8 10 
Umjerene 3 3 6 9 12 15 
Velike 4 4 8 12 16 20 
Katastrofalne 5 5 10 15 20 25 

(Tablica 4.10-5.). 

U ovom predmetnom zahvatu to su : 

Tablica 4.10-5. Procjena rizika predmetnog zahvata 

Ranjivost PP, U/I orkanskim vjerovima) 
Nivo ranjivosti   
Ulaz  
Izlaz  
Transport  
Postrojenja i procesi IN-SITU  
Opis 

voda 
. 

Rizik 
 

Vezani utjecaj PP, U/I temperatura 
 PP, U/I Bujice 
Rizik od pojave 4 Male 
Posljedice 2 Male 
Faktor rizika 4 od 25  
Mjere smanjenja rizika  

pravodobne obrane.  
Primijenjene mjere Sprovedene  

 
Potrebne mjere  

4.10.2  

Procjena utjecaja klimatskih promjena na zahvat ocjenjivanja je prema klimatskim modulima u 

otpornost ranjivih ulaganja na klimatske promjene. 
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pr
zahvata i procjena rizika. 

Navedeni parametri za koje je procijenjena umjerena osjetljivost na klimatske promjene (promjena 

a i 

promjene. Procjena rizika napravljena je za one aspekte koj
ranjivost.  

Prema riziku i ranjivosti od poplava i bujica, predmetna lokacija nalazi se u 
vjerovatne njihova pojavljivanja na 
predmetnoj lokaciji  posljedice. S 

mjeri. 

4.11  

Tijekom izgradnje 

radova. Prema 

ekvivalentne razine buke od dodatnih 5 dB(A). 

u sredini u koj 80/13, 
153/13, 78/15, 12/18, 118/18). 

 

-

buke se mogu smanjiti. Kako razine buke koje se javljaju na objektu UPOV-a moraju biti u skladu s 
ve (NN 145/04) 

 

4.12  

-
Crnac.  
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ovaj 
 

, procjenjuje se 
. 

4.13 Utjecaj od nastanka otpada 

Tijekom izgradnje  

a mehanizacije, na izgradnji 
kanalizacijskog sustava , 

g i opasnog otpada kojeg treba zbrinuti prema Zakonu o 
gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17 i 14/19). 

temeljem Pravilnika o katalogu otpada (NN 90/15). Kod 
  vremenskom razdoblju  u skupinu 17: 

otpad o
otpad nastao tijekom 

, odnosno pristup samom gospodarenju otp
 

 

-  gospodarenju otpada (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19); 

- Pravilnika o katalogu otpada (NN 90/15); 

- 12/18 i 118/18) te 

- na o  15/18, 14/19, 127/19). 

 

fekalnih otpadnih voda m generiran prilikom  istog. Na lokaciji 

 

dozvolu za gospodarenje otpadom (tablica 4.13.-1).  
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Tablica 4.13-1.  

 Naziv otpada 

15 
 

15 01 
otpada) 

19  
otpadnih voda izvan mjesta nastanka i pripremu pitke vode i vode za 
industrijsku uporabu 

19 08 
 

19 08 01 ostaci na sitima i grabljama 

19 08 02 otpad iz pjeskolova 

19 08 05 muljevi od obrade komunalnih otpadnih voda 

20 
 

20 01 odvojeno sakupljeni sastojci komunalnog otpada (osim 15 01) 

20 03 ostali komunalni otpad 
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4.14  

 

 

-  

- pretovara i 

 

- djelovanjem prirodnih nepogoda (potres). 

Navedeni utjecaji su negativni, a 
nastalog problema. 

 na sastavnice 
 

 

diti u sklopu pripremnih aktivnosti za 
prestanak i/ili uklanjanje zahvata 
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5 

obvezan je primjenjivati s

. 

U skladu sa Zakonom o vodama, Uredbom i Pravilnikom o 
 prema 

-a. 
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6  
 je  za  komunalnih otpadnih voda III 

Pretpostavljena je   za 600 ekvivalent stanovnika i dnevna  otpadne vode 
od 90 m3/dan. Prema Elaboratu kombiniranog pristupa, izlazna voda treba zadovoljavati Pravilnik o 

26/20 uz II  

 

. 



 
sanitarnih i fekalnih otpadnih voda naselja Crnac 

 

73 

7 Izvori podataka  

7.1 Zakoni i propisi 

 

1. 
118/18)  

2.  

3. Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17 i 39/19) 

4.  

Prostorni planovi 

5. 
17/06, 3/10, 15/14, 14/15) 

6. 
/12, 2/13, 5/13, 6/13, 2/16, 3/16- 

4/17, 5/17   

Tlo i poljoprivreda  

7. , 115/18, 98/19)  

8. g 
23/19)  

9. Pravilnik o    (NN 71/19)  

Vode 

10. Zakon o vodama (NN 66/19) 

11. Strategija upravljanja vodama (NN 91/08) 

12. -2021. (NN 66/16, 64/18) 

13. 96/19) 

14. Okvirna direktiva o vodama (ODV, 2000/600/EC) 

15. Direktiva o podzemnim vodama (DPV 2006/118/EC) 

16.  

17. Pravilnik o  

18. 
-

Bioraznolikost 

19. , 127/19) 
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20. i 
 

21. 
(NN 88/14) 

22.  

Krajobraz 

23. , 14/19, 127/19) 

Kulturno-  

24. , 88/10, 61/11, 
25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20) 

 

25. , 98/19, 32/20) 

26. , 101/18, 31/20) 

Lovstvo 

27. Zakon o lovstvu (NN 99/18, 32/19, 32/20) 

28. Pravilnik o 

92/08, 39/11, 41/13) 

Zrak 

29. 127/19) 

Buka 

30. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18) 

31. 
145/04) 

Otpad 

32. , 14/19 i 98/19) 

33. Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15) 

34. Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 81/20) 
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7.2  
Geologija  

1. -
 

2.  Podravska slatina, K 33-
Beograd 

3. 
cjelina podzemnih voda na jadranskom slivu prema kriterijima okvirne direktive o vodama EU

Bioraznolikost 

4. -a, Zagreb. 

5.  M.
Oriolo, G., Roland, V., Batina, A., Kirin, T. (2016): Karta prirodnih i poluprirodnih ne-

S.r.l., HAOP 

6. 

 

7. -Petricioli, T., Gottstein-

-
2004.), Drypis, 1. 

8. odnar-

 

9. ena knjiga 

10. 
prirode, Zagreb, 1-403.  

11. 2015): Crvena knjiga danjih leptira Hrvatske. Ministarstvo 

Zagreb, 180 str. 

12. ptica Hrvatske. 
 

13. Ministarstvo , WFS/WMS servis, pristupljeno: 3.11.2020. 

Tlo i poljoprivreda 

14. Husnjak, S. (2014): Sistematika tala  
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Krajobraz 

15. 

 Zagrebu (Zavod za ukrasno bilje i krajobraznu arhitekturu); Zagreb, 1999. 

 

16. Program gospodarenja za GJ -Jelas- -31.12.2021; 
 

7.3 Internetski izvori podataka  
Tlo i poljoprivreda 

1. http://preglednik.arkod.hr/ARKOD-Web/ (pristupljeno: 3.11.2020.) 

 

2. 
(https://www.dzs.hr/Hrv/censuses/census2011/results/htm/H01_01_01/h01_01_01_zup03
_1686.html) 

Kulturno-  

3. Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, Ministarstvo kulture RH (http://www.min-
kulture.hr/default.aspx?id=6212)  

Vode 

4. http://voda.giscloud.com/map/ 
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8  
Prilog 2.2.-1. Pregledna situacija kanalizacijskog sustava na DOF podlozi 

Prilog 2.2-  

Prilog 2.2.-3. Tipska prefabricirana poliesterska crpna stanica 

Prilog 2.2.-  
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9 Prilozi 

9.1 
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9.3 Elaborat kombiniranog pristupa 
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3.1. UVODNE NAPOMENE 
 

3.1.1 OPĆENITO 

Metodologijom kombiniranog pristupa obuhvaćeno je određivanje graničnih vrijednosti emisija 
odnosno opterećenja onečišćujućih tvari za ispuštanje u površinske vode, u slučaju kada se utvrdi da 
se ne može postići dobro stanje voda primjenom osnovnih mjera. 

Zbog potrebe ispunjavanja općih ciljeva zaštite vodnog okoliša kao i Okvirne direktive o vodama 
(2000/60/EC), Hrvatske vode donose Odluku o metodologiji primjene kombiniranog pristupa. Odluka 
se objavljuje i javno je dostupna na internetskim stranicama Hrvatskih voda.  

Prva odluka o metodologiji primjene kombiniranog pristupa, a time i metodologija kombiniranog 
pristupa primjenjivala se od 01.08.2015. godine. 

Početkom 2018. donosi se nova Odluka o metodologiji primjene kombiniranog pristupa. Ova izmjena 
i dopuna Metodologije primjene kombiniranog pristupa (u daljnjem tekstu: Metodologija) donosi se 
zbog potreba prilagodbe Metodologije odredbama drugog Plana upravljanja vodnim područjima za 
plansko razdoblje 2016.-2021. (NN 66/16), kao i u međuvremenu donesenim izmjenama i dopunama 
relevantnih dokumenata, temeljem kojih je Metodologija i izrađena. Nova metodologija primjenjuje 
se od 06. ožujka 2018. godine. 

 

Granične vrijednosti emisija onečišćujućih tvari iz priloga 1. do 23. Pravilnika o graničnim vrijednostima 
emisija otpadnih voda (NN 26/2020) primjenjuju se kao osnovna mjera zaštite voda. Za ispuštanje 
pročišćenih otpadnih voda u zaštićenim područjima iz članka 48. Zakona o vodama pored osnovnih 
provode se i dodatne mjere zaštite. Kada se utvrdi da je opterećenje u otpadnim vodama, primjenom 
graničnih vrijednosti emisija, takvo da se ne mogu postići ciljevi zaštite okoliša te u slučajevima kada 
uvjeti zaštite okoliša to zahtijevaju, propisuju se dopunske mjere određene Planom upravljanja vodnim 
područjima kao što su strože granične vrijednosti emisija određene na temelju metodologije primjene 
kombiniranog pristupa i druge mjere. 

Primjena načela kombiniranog pristupa je obvezna za sva vodna tijela površinskih i podzemnih voda. 

 

3.1.2 ZAKONODAVNI OKVIR I OSNOVNE POSTAVKE  

 
Metodologija kombiniranog pristupa primijenjuje se na osnovu odluke Hrvatskih voda KLASA: 325-
04/13-01/0000367, URBROJ: 374-1-7-18-11, OD 26.02.2018. 
Načelo kombiniranog pristupa definirano je člankom 58. Zakona o vodama („Narodne novine“ br. 
153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14). Metodologija je izrađena temeljem odredbi Pravilnika o 
graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda („Narodne novine“ br. 26/2020) te uzimajući u obzir 
Uredbu o standardu kakvoće voda („Narodne novine“ br. 96/19), prvi Plan upravljanja vodnim 
područjima 2013.-2015. (Odluka o donošenju Plana upravljanja vodnim područjima „Narodne 
novine“ br. 82/13), drugi Plan upravljanja vodnim područjima 2016.-2021. (Odluka o donošenju Plana 
upravljanja vodnim područjima „Narodne novine“ br. 66/16), Plan provedbe vodno-komunalnih 
direktiva (2010) i okvire zadane Okvirnom direktivom o vodama 2000/60/EC.  

Metodologiju donose Hrvatske vode temeljem članka 10. stavka 3. Pravilnika o graničnim 
vrijednostima emisija otpadnih voda („Narodne novine“ br. 26/2020). 

Opći ciljevi zaštite vodnog okoliša u Republici Hrvatskoj sukladno Okvirnoj direktivi o vodama je da 
se: 

 dostigne najmanje dobro ekološko i kemijsko stanje za sva vodna tijela površinskih voda, 
 dostigne najmanje dobro količinsko i kemijsko stanje za sva vodna tijela podzemnih voda, 
 ispune dodatni standardi kakvoće za sva zaštićena područja i 
 ne dopusti pogoršanje već dostignutog stanja bilo kojeg vodnog tijela površinske i podzemne vode. 
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Rok za ostvarenje postavljenih ciljeva bio je kraj prvog planskog razdoblja tj. kraj 2015. godine. 
Donošenjem drugog Plana upravljanja vodnim područjima utvrđeno je privremeno izuzeće od 
postizanja dobrog stanja voda na svim vodnim tijelima za koja je procijenjeno da se dobro stanje 
neće postići u periodu od 6-12 godina (jedno do dva planska razdoblja) tj. do kraja 2027. godine. 

U svrhu ostvarenja navedenih ciljeva provode se osnovne mjere (pročišćavanje otpadnih voda u 
skladu s najboljim raspoloživim tehnikama i sl.), definirane kao minimalni zahtjevi kojima treba 
udovoljiti, kako bi se ispunili zahtjevi iz pojedinih direktiva Europske unije vezanih za smanjenje 
onečišćenja. Kada osnovne mjere nisu dostatne za postizanje postavljenih ciljeva, određuju se i 
provode dopunske mjere uz osnovne mjere. 
Prihvatljiv recipijent može biti onaj za kojeg je ocijenjeno da zahvat neće negativno utjecati na 
promjenu njegova stanja i da nema ograničenja vezano za ispuštanje pročišćenih otpadnih voda. 
Prihvatljivost recipijenata za ispuštanje pročišćenih otpadnih voda je onaj faktor koji diktira konačan 
potreban stupanj pročišćavanja (unutar granica, koje dozvoljava zakonodavstvo). 

 
3.2. NAČELO KOMBINIRANOG PRISTUPA 

 

Načelo kombiniranog pristupa podrazumijeva smanjenje onečišćenja voda iz točkastih i raspršenih 
izvora s ciljem postizanja dobrog stanja voda. 

Obvezna je primjena načela kombiniranog pristupa za sva vodna tijela površinskih i podzemnih voda. 

Načelom kombiniranog pristupa sagledava se sastav ispuštenih pročišćenih otpadnih voda i njihov 
utjecaj na stanje voda prijemnika. Granične vrijednosti emisija onečišćujućih tvari iz priloga 1-23. 
Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda („Narodne novine“ br. 26/2020) propisuju 
se u slučaju kada opterećenje u otpadnim vodama ne pogoršava dobro stanje voda, na temelju 
podataka o stanju voda i provedenog monitoringa*. Ovisno o stanju vodnog tijela provjeravaju se i 
utvrđuju dopuštene granične vrijednosti emisija i opterećenje onečišćujućih tvari u pročišćenim 
otpadnim vodama, a s ciljem postizanja dobrog stanja voda. 

U slučaju kada se utvrdi da se ne može postići dobro stanje voda, mogu se propisati dopunske mjere 
zaštite i stroži uvjeti ispuštanja sukladno ovoj Metodologiji. 

Propisivanje strožih graničnih vrijednosti emisija onečišćivačima vrši se sukladno Metodologiji 
primjene kombiniranog pristupa tek kao dopunska mjera, nakon što svi onečišćivači na vodnom 
tijelu provedu osnovne mjere, utvrde se učinci tih mjera na stanje voda i definiraju se eventualne 
potrebne dopunske mjere u novim Planovima upravljanja vodnim područjima. 

Plan upravljanja vodnim područjima predviđa provedbu tri vrste mjera: 

1) Osnovne mjere (koje se obavezno provode sukladno određenim direktivama), 
2) Dodatne mjere (koje je obavezno provoditi u zaštićenim područjima, odnosno područjima 

posebne zaštite voda), 
3) Dopunske mjere, čija se provedba predviđa u slučajevima kada dobro stanje voda (ciljevi zaštite 

voda) nisu postignuti provedbom osnovnih i dodatnih mjera. 

Pri provođenju osnovnih mjera (primjena najboljih raspoloživih tehnika), u skladu s Planom 
upravljanja vodnim područjem, onečišćivač treba sagledati svoj mogući utjecaj na stanje vodnog 
tijela, u koje ispušta ili planira ispuštati pročišćene otpadne vode, primjenom načela kombiniranog 
pristupa. U sklopu toga treba proanalizirati moguća varijantna rješenja vezana uz eventualnu 
primjenu dopunskih mjera zaštite (postizanja strožih graničnih vrijednosti i sl.) u narednom razdoblju 
i moguće troškove koji mogu nastati u njegovom poslovanju u slučaju potrebe primjene navedenih 
dopunskih mjera. 

Onečišćivač mora samostalno ocijeniti treba li već kod primjene osnovnih mjera započeti sa 
realizacijom dijela mogućih zahvata koji će se odnositi na provođenje dopunskih mjera primjenom 
načela kombiniranog pristupa, kada iste budu obvezne prema Planu upravljanja vodnim područjem. 
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3.3. SLUČAJEVI IZUZEĆA OD POSTIZANJA DOBROG STANJA VODA  

 

U slučaju da se nakon provođenja osnovnih mjera svih onečišćivača na vodnom tijelu u navedenom 
periodu od 6-12 godina, za koje je utvrđeno privremeno izuzeće od postizanja dobrog stanja voda, 
utvrdi da osnovne mjere nisu proizvele potrebne učinke za postizanje dobrog stanja voda, propisuju 
se i provode dopunske mjere zaštite primjenom kombiniranog pristupa. Dopunske mjere propisuju se 
svim onečišćivačima na vodnom tijelu srazmjerno njihovom pritisku na vodno tijelo, a prema 
mjerama definiranim u Planu upravljanja vodnim područjima, kada iste budu obvezujuće. 

Prilikom definiranja dopunskih mjera važno je imati u vidu da jedan onečišćivač koji je proveo ili 
namjerava provesti osnovne mjere, ne smije biti postavljen u nepovoljan položaj u odnosu na 
druge onečišćivače koji pridonose pritiscima, zbog kojih vodno tijelo nije u dobrom stanju, a koji 
nisu proveli osnovne mjere. 

Pri provođenju osnovnih mjera (primjena najboljih raspoloživih tehnika), u skladu s Planom 
upravljanja vodnim područjem, onečišćivač treba sagledati svoj mogući utjecaj na stanje vodnog 
tijela, u koje ispušta ili planira ispuštati pročišćene otpadne vode, primjenom načela kombiniranog 
pristupa. U sklopu toga treba proanalizirati moguća varijantna rješenja vezana uz eventualnu 
primjenu dopunskih mjera zaštite (postizanja strožih graničnih vrijednosti i sl.) u narednom razdoblju 
i moguće troškove koji mogu nastati u njegovom poslovanju u slučaju potrebe primjene navedenih 
dopunskih mjera. 

Onečišćivač mora samostalno ocijeniti treba li već kod primjene osnovnih mjera započeti sa 
realizacijom dijela mogućih zahvata koji će se odnositi na provođenje dopunskih mjera primjenom 
načela kombiniranog pristupa, kada iste budu obvezne prema Planu upravljanja vodnim područjem.  

U slučaju da se iz analize varijantnih rješenja u sklopu procjene ili analize utjecaja zahvata na okoliš, 
odnosno drugog odgovarajućeg elaborata, utvrdi da: 
1) se primjenom osnovnih mjera onečišćivača neće postići dobro stanje voda dok svi onečišćivači na 

vodnom tijelu ne provedu osnovne mjere, potrebno je navedeno obrazložiti i pozvati se na utvrđeno 
privremeno izuzeće od postizanja dobrog stanja voda na svim vodnim tijelima iz Plana upravljanja 
vodnim područjima 2016.-2021. 

2) su svi onečišćivači na vodnom tijelu proveli osnovne mjere, a i dalje postoji rizik od nepostizanja 
dobrog stanja voda, potrebno je pozvati se na privremeno izuzeće/odgodu od postizanja dobrog 
stanja voda do kraja roka za provedbu definiranih obaveznih dopunskih mjera kada njihova 
provedba bude obvezujuća Planom upravljanja vodnim područjima. Potrebne dopunske mjere s 
rokovima definirat će se Planom upravljanja vodnim područjima srazmjerno za sve onečišćivače na 
vodnom tijelu. 

 
3.4. METODOLOGIJA PRIMJENE KOMBINIRANOG PRISTUPA 

 

Metodologijom je obuhvaćeno određivanje graničnih vrijednosti emisija (GVE), odnosno opterećenja 
onečišćujućih tvari u pročišćenim otpadnim vodama za ispuštanje u površinske vode, uzimajući u 
obzir granične vrijednosti kategorija ekološkog stanja (GVK) za osnovne fizikalno-kemijske pokazatelje 
i za specifične onečišćujuće tvari te standarde kakvoće vodnog okoliša (SKVO) za prioritetne i 
prioritetne opasne tvari. 

Neizravna ispuštanje otpadnih voda u podzemne vode regulirati će se kriterijima za neizravna 
ispuštanja pročišćenih otpadnih voda u podzemne vode izrađenim i donesenim temeljem Pravilnika o 
graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda („Narodne novine“ br. 26/2020). 

Metodologijom se propisuju: 
 obveznici za koje se utvrđuju granične vrijednosti emisija otpadnih voda za ispuštanja u tipizirana 

vodna tijela, ispuštanja u netipizirana vodna tijela, umjetna vodna tijela i značajno promijenjena vodna 
tijela, kanale i sl. 

uvažavajući pritom: 
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 mjerodavni protok prijemnika i protok pročišćenih otpadnih voda 
 način određivanja graničnih vrijednosti emisija/opterećenja onečišćujućih tvari u pročišćenim 

otpadnim vodama za ispuštanje u površinske vode. 

Metodologija se temelji na: 
1) Ocjeni stanja površinskih voda (tekućica, stajaćica) iz važećeg Plana upravljanja vodnim područjima i 

njihovoj prijemnoj moći, koja ovisi o biološkim elementima kakvoće, osnovnim fizikalno-kemijskim 
elementima koji prate biološke elemente kakvoće, kemijskim i hidromorfološkim elementima te 
protoku površinskih voda. 

2) Ocjeni stanja površinskih voda (prijelazne i priobalne vode) iz važećeg Plana upravljanja vodnim 
područjima i njihovoj prijemnoj moći, koja ovisi o biološkim, fizikalno-kemijskim elementima koji prate 
biološke elemente kakvoće, kemijskim i hidromorfološkim elementima te dinamici voda. 

 
3.5. KLASIFIKACIJA ONEČIŠĆIVAČA NA KOJE SE PRIMIJENJUJE METODOLOGIJA 

3.5.1 ONEČIŠĆIVAČI NA KOJE SE PRIMIJENJUJE METODOLOGIJA 

Metodologija kombiniranog pristupa primjenjuje se za ispuštanje pročišćenih otpadnih voda u 
površinske vode za onečišćivače koji ispuštaju:  

a) samo sanitarne otpadne vode s ulaznim opterećenjem većim od 50 ES,  

b) biorazgradive tehnološke otpadne vode s ulaznim opterećenjem većim od 50 ES,  

c) tehnološke otpadne vode sa specifičnim onečišćujućim tvarima, prioritetnim i  

prioritetnim opasnim tvarima,  

d) komunalne otpadne vode.  

Za postojeće onečišćivače na koje se primjenjuje Metodologija, a koji su proveli osnovne mjere 
zaštite i pročišćavnja otpadnih voda, dozvoljeno je privremeno ispuštanje pročišćenih otpadnih voda 
u vodno tijelo u kojem nije postignuto dobro stanje, ako svi ostali onečišćivači na vodnom tijelu nisu 
proveli osnovne mjere. U tom slučaju potrebno je obrazložiti i pozvati se na utvrđeno privremeno 
izuzeće od postizanja dobrog stanja voda na svim vodnim tijelima iz Plana upravljanja vodnim 
područjima 2016.-2021. u periodu od 6-12 godina. U navedenom periodu svi onečišćivači koji imaju 
utjecaj na stanje tog vodnog tijela dužni su provesti osnovne mjere, u skladu s navedenim u točki 
1.2.1. Metodologije.  

Ispuštanje pročišćenih otpadnih voda novih onečišćivača, koji pridonose novom opterećenju na 
vodni okoliš (što obuhvaća i promjenu djelatnosti na lokaciji), dozvoljava se samo u vodno tijelo u 
najmanje dobrom stanju, u skladu s člankom 11. stavkom 2. Pravilnika o graničnim vrijednostima 
emisija otpadnih voda („Narodne novine“ br. 26/2020).  

Iznimno, može se dozvoliti ispuštanje pročišćenih otpadnih voda novih onečišćivača u vodno tijelo 
koje nije u najmanje dobrom stanju, ako je ocjena stanja tog vodnog tijela određena lošijom samo 
na temelju hidromorfoloških elemenata i samo ako se primjenom metodologije kombiniranog 
pristupa u postupcima procjene utjecaja zahvata na okoliš, izrade studija izvodljivosti, izdavanja 
vodopravnih uvjeta i dr. dokaže da predmetno ispuštanje neće nepovoljno utjecati na stanje 
vodnog tijela. 

3.5.2 ONEČIŠĆIVAČI NA KOJE SE NE PRIMIJENJUJE METODOLOGIJA 

Metodologija kombiniranog pristupa ne primjenjuje se za ispuštanje pročišćenih otpadnih voda u 
površinske vode za onečišćivače koji ispuštaju:   

a) samo sanitarne otpadne vode s ulaznim opterećenjem manjim od 50 ES,  

b) biorazgradive tehnološke otpadne vode s ulaznim opterećenjem manjim od 50 ES te onih čije 
tehnološke otpadne vode ne sadrže specifične onečišćujuće tvari, prioritetne i prioritetne opasne 
tvari.  
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Za ispuštanje pročišćenih otpadnih voda postojećih onečišćivača na koje se ne primjenjuje 
Metodologija, zadržavaju se postojeći prijemnici, a granične vrijednosti emisija otpadnih voda za 
ispuštanje u površinske vode, određuju se prema Prilozima 1-23. Pravilnika o graničnim vrijednostima 
emisija otpadnih voda, bez obzira na stanje vodnog tijela („Narodne novine“ br. 26/2020). 

 
3.6. ODREĐIVANJE GRANIČNIH VRIJEDNOSTI EMISIJA (GVE)/ OPTEREĆENJA (OOV) 

ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI U PROČIŠĆENIM VODAMA 

 

Kod novih onečišćivača za protok pročišćenih otpadnih voda koriste se planirane, odnosno 
projektirane vrijednosti postrojenja maksimalnog dnevnog i maksimalnog godišnjeg protoka. 

Lokacija zahvata u prostoru, a prvenstveno lokacija ispusta u prijamnik može znatno utjecati na 
sposobnost razrjeđenja nepovoljnih koncentracija pokazatelja zagađenja. Određivanje mjesta ispusta 
može postati vrlo složen problem ukoliko se radi o prijamnicima s malom kapacitatvnom 
sposobnošću prijama, odnosno s niskim protocima, a s druge strane imamo velike količine ispuštanja 
otpadnih voda. Stoga se preporučuje da lokacija ispusta, ukoliko je moguće, bude na odgovarajućem 
mjestu, odnosno na prijamniku s dobro izraženim kapacitativnim sposobnostima. 

3.6.1 MJERODAVAN PROTOK PRIJEMNIKA ZA KOPNENE POVRŠINSKE VODE (QP) 

Za kopnene površinske vode koristi se mjerodavni protok prijemnika Qp koji odgovara protoku 
trajnosti 90% u točki mjerenja (Q90). Kod izračuna dozvoljenih graničnih vrijednosti u pročišćenim 
otpadnim vodama, a koje ne narušavaju dobro stanje prijemnika ili postizanje dobrog stanja 
prijemnika, koristi se Q90 i postojeće stanje prijemnika (Cuzv).   

U slučaju da se dobro stanje prijemnika ne postiže ovim izračunom ni uz primjenu dopunske mjere 
(strože granične vrijednosti za specifične onečišćujuće tvari), potrebno je napraviti detaljniju analizu i 
pritom koristiti pretpostavljeno stanje prijemnika (Cuzv) na gornjoj granici dobrog stanja i na sredini 
raspona dobrog stanja za predmetni tip vodnog tijela (iz Uredbe o standardu kakvoće vode). Koristeći 
ove vrijednosti za Cuzv procjenjuje se utjecaj na vodno tijelo samo predmetnog onečišćivača. 
Također, izračun treba napraviti i kod niza protoka (Q80, Q70, Q60, Q50 i Qsrednji) i na taj način utvrditi 
kod kojeg protoka se postižu zahtijevane standardne vrijednosti prijemnika. U ovim slučajevima može 
se prihvatiti mjerodavni protok prijemnika Qp i kraće trajnosti od Q90 (do Q70) ukoliko je procjena 
utjecaja na stanje vodnog tijela ocijenjena s niskom pouzdanošću ocjene stanja zbog nedostatka 
monitoringa stanja i/ili protoka na razmatranom vodnom tijelu.   

Kod definiranja mjerodavnog protoka treba imati u vidu da ne smije doći do pogoršanja stanja tijela 
površinskih voda. Pogoršanje stanja smatra se čim se jedan od elemenata kakvoće, prema Uredbi o 
standardu kakvoće vode, pogorša za jedan razred, iako takvo pogoršanje elemenata kakvoće ne znači 
pogoršanje klasifikacije kakvoće tijela površinskih voda u cijelosti. Ako se dotični element kvalitete 
već nalazi u najnižem razredu, svako pogoršanje koje se na njega odnosi predstavlja pogoršanje 
stanja tijela površinske vode u smislu navedene Uredbe.   

Proračun mjerodavnog protoka prijemnika Qp koji odgovara protoku trajnosti 90% u točki mjerenja, 
odnosno u točki ispuštanja za vodno tijelo u koje se ispuštaju pročišćene otpadne vode, izrađuju 
pravne i fizičke stručne osobe (projektanti, izrađivači studijske dokumentacije i dr.), uzimajući u obzir 
temeljne odredbe ove Metodologije, odnosno koristeći analize i modele izračuna hidroloških 
pokazatelja na osnovi raspoloživih hidroloških, meteoroloških i drugih potrebnih podataka. Svi 
potrebni podaci kojima raspolažu Hrvatske vode dostupni su izrađivačima putem zahtjeva za pristup 
informacijama.  

Onečišćivač može osigurati kontinuirano mjerenje protoka prijemnika, putem ovlaštene pravne 
osobe, koje će biti uzeto u obzir tijekom naknadnih procjena mjerodavnog protoka.  

U slučaju da se ispuštanje pročišćenih otpadnih voda vrši u prijemnik u kojem je mjerodavni protok 
prijemnika Q70 = 0, ispuštanje će se sagledavati kao ispuštanje u podzemne vode, a granične 
vrijednosti emisija određivati će se prema kriterijima za neizravna ispuštanja u podzemne vode. 
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3.6.2 POSTUPAK IZRAČUNA 

Za ispuštanje pročišćenih otpadnih voda u tekućice mjerodavan je slijedeći postupak izračuna: 

 
Ulazna opterećenja: 

Cuzv
1 mg/l 

Vrijednost 50-tog percentila koncentracije onečišćujuće tvari u 
prijemniku uzvodno od mjesta ispuštanja pročišćenih otpadnih 
voda iz monitoringa stanja površinskih voda za posljednjih 5 godina 
(odnosno za kraće razdoblje ako nema podataka za 5 godina), a u 
slučaju nedostatka podataka iz monitoringa, koristi se izmjerena 
koncentracija onečišćujućih tvari putem ovlaštenog laboratorija 
odnosno procjena iz Plana upravljanja vodnim područjima za to 
vodno tijelo, izražena u mg/l. Ukoliko se koncentracija uzvodno 
(Cuzv) ne može izmjeriti u prijemniku jer je niža od granice 
kvantifikacije, za vrijednost Cuzv uzima se polovica vrijednosti 
granice kvantifikacije2 

 

1 Podaci o koncentracijama onečišćujućih tvari u prijemniku 
uzvodno od mjesta ispuštanja pročišćenih otpadnih voda mogu se 
zatražiti od Hrvatskih voda putem zahtjeva za pristup 
informacijama. U slučaju da ne postoji podatak o koncentraciji 
onečišćujuće tvari uzvodno od mjesta ispuštanja pročišćenih 
otpadnih voda iz monitoringa stanja površinskih voda, odnosno 
procjene iz Plana upravljanja vodnim područjima, onečišćivač treba 
osigurati mjerenje koncentracije onečišćujuće tvari putem 
ovlaštenog laboratorija. 
2 Vrijednosti granice kvantifikacije uzimaju se iz statistike 
monitoringa površinskih voda unutar modula Analiza voda u 
Informacijskom sustavu voda. Vrijednosti granice kvantifikacije 
ovise o laboratoriju i mjerenjima te se mogu mijenjati tijekom 
jedne godine. 

Quzv m3/d Protok prijamnika uzvodno od mjesta ispuštanja 

Qniz m3/d Protok prijemnika nizvodno od mjesta ispuštanja pročišćenih 
otpadnih voda dobiven zbrojem Quzv i Qovmaxd 

Cgve mg/l 

Koncentracija onečišćujuće tvari iz priloga 1.-23. Pravilnika o 
graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda, izražena u mg/l. U 
slučaju da se s graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari 
iz Priloga 1.-23. Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija 
otpadnih voda ne ispunjava zahtjev postizanja ciljeva zaštite voda, 
potrebno je umjesto Cgve, koristiti koncentraciju onečišćujućih tvari 
na izlazu iz uređaja koje su izmjerene, odnosno projektirane ili 
očekivane 

Qovmaxd m3/d maksimalni dnevni protok pročišćenih otpadnih voda 

Izlazna opterećenja: 
Cniz mg/l Koncentracija parametra (BPK5, N-ukupni, P-ukupni) nakon ispusta 

 (Cuzv x Quzv + Cgve x Qef.max.d) / Qniz 

GVFK mg/l Dozvoljene koncentracije parametra (BPK5, N-ukupni, P-ukupni) u 
prijamniku 

Tablica 1: Postupak izračuna ulaznog i izlaznog opterećenja te objašnjenje osnovnih parametara 

Ako je koncentracija parametra nakon ispusta Cniz manja ili jednaka od GVFK(GVK) za dobro stanje 
voda za osnovne fizikalno-kemijske pokazatelje 

 

Cniz ≤ GVFK(GVK) RECIPIJENT JE PRIHVATLJIV 

 

tada se u vodopravnim aktima propisuje granična vrijednost emisije onečišćujuće tvari iz Priloga 1-23. 
Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda i: 
 dnevno dozvoljeno opterećenje Oovd = Cgve x Qovmaxd 
 godišnje dozvoljeno opterećenje Oovg = Cgve x Qovmaxg 
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Ako je Cniz veća od GVFK(GVK) za dobro stanje voda za osnovne fizikalno-kemijske pokazatelje 

 

Cniz > GVFK(GVK) RECIPIJENT NIJE PRIHVATLJIV 

 

tada je potrebno izračunati dnevnu koncentraciju onečišćujuće tvari u efluentu (Cdozd) koja je 
prihvatljiva za ispuštanje u prijemnik, izraženu u mg/l, jer granična vrijednost emisija (Cgve) iz Priloga 
1-19. Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda ne zadovoljava granične vrijednosti 
kemijskih i fizikalno-kemijskih elemenata koji prate biološke elemente kakvoće tekućica GVK, a 
prema slijedećem izrazu:  

 

Cdozd = (Cniz x Qniz – Cuzv x Quzv) / Qovmaxd 

 

u koju se za Cniz uvrštava vrijednost GVK za dobro stanje voda za osnovne fizikalno-kemijske 
pokazatelje. U vodopravnim aktima kao granična vrijednost emisije onečišćujuće tvari za ispuštanje u 
prijemnik propisuje se izračunata Cdoz.d te dnevno i godišnje dozvoljeno opterećenje: 
 dnevno dozvoljeno opterećenje Odoz.d = Cdoz.d x Qef.max.d 
 godišnje dozvoljeno opterećenje Odoz.g = Cdoz.d x Qef.max.g 

 
3.7. PODRUČJE OBUHVATA ZAHVATA U PROSTORU 

Područje obuhvata zahvata u prostoru, kako je i navedeno u Tehničkom opisu idejnog projekta za 
predmetnu građevinu je sustav kanalizacije naselja Crnac. Naselje Crnac pripada istoimenoj 
katastarskoj općini Crnac i Virovitičko-podravskoj županiji. U topografskom smislu predmetna lokacija 
naselja Crnac se nalazi u tipičnom ravničarskom dijelu Slavonije sa relativno širokim zelenim pojasom 
uz prometnice. Na predmetnom području naselja Crnac nema nikakvih industrijskih pogona koji bi se 
priključivali na kanalizacijski sustav, odnosno na predmetnom području se očekuju sanitarne i fekalne 
vode iz kućanstva. 

Predmetni kanalizacijski sustav čine 14 kolektora i dvije crpne stanice. Ukupna dužina kolektora iznosi 
L=5.656,90 m. 

Temeljem predložene varijante sustava kanalizacije naselja Crnac pročišćene otpadne vode ispuštat 
će se u melioracijski kanal I reda Jelas-Skakavac. Lokacija uređaja i predloženi recipijent je u skladu i s 
prostorno planskom dokumentacijom. 

Dimenzioniranje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda provedeno je za 2 etape izgradnje sa 
predviđenim ispustom u rijeku Kupu. 

3.7.1 ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA 

U svrhu izrade ovog elaborata primjenom metodologije kombiniranog pristupa Hrvatskim vodama je 
dostavljen zahtjev za pristup informacijama, zaprimljen dana 02.06.2020. Klas.oznaka: 008-02/20-
02/0000373, Urbr: 383-20-1. 

Na osnovu dostavljenog zahtjeva, nadležno tijelo Hrvatskih voda je izrađivaču idejnog projekta 
elektronskim putem dostavilo slijedeće informacije: 

 Stanje vodnih tijela prema Planu upravljanja vodnim područjima 2016. - 2021. (Stanje vodnih 
tijela_2016-2021.docx), 

 Površinska vodna tijela prema Planu upravljanja vodnim područjima 2016. - 2021. u shp 
formatu projekcija HTRS96 (SWB_2016-2021.zip), 

 Podzemno vodno tijelo prema Planu upravljanja vodnim područjima 2016. - 2021. u shp 
formatu projekcija HTRS96 (GWB_2016-2021.zip), 
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 Rezultati analiza kakvoće vode s mjernih postaja na području zahvata (Analize.xlsx). 

 Hidrološki podaci (dnevne vrijednosti vodostaja i protoka) s vodomjerne postaje Kapelna na 
vodotoku Karašica za čitavo razdoblje njenog rada, preuzeti iz Baze hidroloških podataka HIS 
2000 Državnog hidrometeorološkog zavoda (Hidroloski podaci.xlsx).  

Temeljem navedenih podataka izradit će se analiza sukladno gore navedenim postavkama i 
kriterijima metodologije kombiniranog pristupa. 

3.7.2 OSJETLJIVOST PODRUČJA 

U ovom poglavlju opisati će se značajke područja zahvata u prostoru i ograničenja ispuštanja 
otpadnih voda. Vodotoci predmetnog područja spadaju u slivove Drave i Dunava, a u skladu s 
Odlukom o određivanju osjetljivih područja (NN 81/10) vodno područje rijeke Dunav je u cijelosti 
određeno kao sliv osjetljivog područja. 

Slika na slijedećoj stranici prikazuje raspored površinskih voda i prikaz osjetljivih područja u R. 
Hrvatskoj.  

 
 POVRŠINSKE VODE HRVATSKE  OSJETLJIVA PODRUČJA RH 

  
Slika 0-1: Prikaz površinskih voda i osjetljivih područja RH 

3.7.3 VODNO TIJELO CRDN0190_001, JELAS SKAKAVAC 

Predmetno vodno tijelo jest predviđeni recipijent pročišćenih otpadnih voda UPOVa Crnac sukladno 
prostornom planu. 

OPĆI PODACI VODNOG TIJELA CDRN0190_001 
Šifra vodnog tijela: CDRN0190_001 
Naziv vodnog tijela Jelas-Skakavac 
Kategorija vodnog tijela  Tekućica / River 
Ekotip Nizinske male tekućice s šljunkovito-valutičastom podlogom (2B) 
Dužina vodnog tijela 10.7 km + 13.4 km 
Izmjenjenost Prirodno (natural) 
Vodno područje: rijeke Dunav 
Podsliv: rijeka Drave i Dunava 
Ekoregija: Panonska 
Države Nacionalno (HR) 
Obaveza izvješćivanja EU 
Tjela podzemne vode CDGI-23                                                                                                                                                                                                                                                   
Zaštićena područja HR1000011, HRCM_41033000*                                                                                                                                                                                                                                 

(* - dio vodnog tijela) 
Mjerne postaje kakvoće  

Tablica 2: Opći podaci vodnog tijela 
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Slika 0-2: Vodno tijelo CDRN0190_001, JELAS -SKAKAVAC 

STANJE VODNOG TIJELA CDRN0190_001 

PARAMETAR 
UREDBA 

NN 73/2013* 

ANALIZA OPTEREĆENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. NAKON 2021. 
POSTIZANJE 

CILJEVA OKOLIŠA 
 
Stanje, konačno 
     Ekolosko stanje 
     Kemijsko stanje 
 
Ekolosko stanje 
     Fizikalno kemijski pokazatelji 
     Specifične onečišćujuće tvari 
     Hidromorfološki elementi 
 
Biološki elementi kakvoće 
 
Fizikalno kemijski pokazatelji 
     BPK5 
     Ukupni dušik 
     Ukupni fosfor 
 
Specifične onečišćujuće tvari 
     arsen 
     bakar 
     cink 
     krom 
     fluoridi 
     adsorbilni organski halogeni (AOX) 
     poliklorirani bifenili (PCB) 

 
umjereno 
umjereno 
dobro stanje 
 
umjereno 
umjereno 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
umjereno 
vrlo loše 
vrlo loše 
vrlo loše 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 

 
vrlo loše 
vrlo loše 
dobro stanje 
 
vrlo loše 
vrlo loše 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
vrlo loše 
vrlo loše 
vrlo loše 
vrlo loše 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 

 
vrlo loše 
vrlo loše 
dobro stanje 
 
vrlo loše 
vrlo loše 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
vrlo loše 
vrlo loše 
vrlo loše 
vrlo loše 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 

 
vrlo loše 
vrlo loše 
dobro stanje 
 
vrlo loše 
vrlo loše 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
vrlo loše 
vrlo loše 
vrlo loše 
vrlo loše 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 

 
ne postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
procjena nije pouzdana 
 
ne postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
procjena nije pouzdana 
postiže ciljeve 
 
nema procjene 
 
ne postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
 
procjena nije pouzdana 
postiže ciljeve 
procjena nije pouzdana 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
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Hidromorfološki elementi 
     Hidrološki režim 
     Kontinuitet toka 
     Morfološki uvjeti 
     Indeks korištenja (ikv) 
 
Kemijsko stanje 
     Klorfenvinfos 
     Klorpirifos (klorpirifos-etil) 
     Diuron 
     Izoproturon 
     Živa i njezini spojevi 

 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
dobro stanje 

 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
dobro stanje 

 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
procjena nije pouzdana 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
procjena nije pouzdana 

NAPOMENA:  
NEMA OCJENE:      Biološki elementi kakvoće,      Fitoplankton,      Fitobentos,      Makrofiti,      Makrozoobentos,      Ribe,      pH,      KPK-Mn,      Amonij,      
Nitrati,      Ortofosfati,      Pentabromdifenileter,      C10-13 Kloroalkani,      Tributilkositrovi spojevi,      Trifluralin 
DOBRO STANJE:      Alaklor,      Antracen,      Atrazin,      Benzen,      Kadmij i njegovi spojevi,      Tetraklorugljik,      Ciklodienski pesticidi,      DDT ukupni,      
para-para-DDT,      1,2-Dikloretan,      Diklormetan,      Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP),      Endosulfan,      Fluoranten,      Heksaklorbenzen,      
Heksaklorbutadien,      Heksaklorcikloheksan,      Olovo i njegovi spojevi,      Naftalen,      Nikal i njegovi spojevi,      Nonilfenol,      Oktilfenol,      
Pentaklorbenzen,      Pentaklorfenol,      Benzo(a)piren,      Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten,      Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-cd)piren,      
Simazin,      Tetrakloretilen,      Trikloretilen,      Triklorbenzeni (svi izomeri),      Triklormetan 
*prema dostupnim podacima 

Tablica 3: Stanje vodnog tijela CDRN0190_001, JELAS -SKAKAVAC 

Iz prikazane tablice je evidentno da je stanje vodnog tijela ocjenjeno kao vrlo loše.  

Osnova za takvu ocjenu je stanje vodnog tijela prema fizikalno kemijskim pokazateljima koji su 
ocjenjeni kao vrlo loši, odnosno ne postižu ciljeve okoliša.  

Fizikalno kemijski pokazatelji predstavljaju važne parametre u odnosu na određivanje recipijenta 
pročišćenih otpadnih voda. Iz ovakvog odnosa ocijene fizikalno kemijskih pokazatelja može se 
zaključiti da je vrlo loše stanje vodnog tijela karakterizirano zahvaljujući lošoj protočnosti kanala, 
ispuštanju nepročišćenih sanitarnih otpadnih voda i voda sa poljoprivrednih i ostalih površina koje 
uobičajeno značajnije utječu na povećanje nutrijenata (dušika i fosfora). Velika je vjerovatnost da se 
unutar kanala radi obraslosti dna i stranica stvaraju dionice stajaće vode sa obilježjima eutrofne, 
vertikalno uslojene stajačice uz pojavu djelomične anaerobne razgradnje organske tvari.  

Osim fizikalno kemijskih pokazatelja i svi ostali predočeni pokazatelji ocijenjeni su kao vrlo loši, izuzev 
specifičnih onečišćujućih tvari, hidromorfoloških elemenata i kemijskog stanja uz koje je navedena 
ograda da procjena postizanja ciljeva okoliša nije pouzdana. 

Budući da većina promatranih parametara ne postižu ciljeve okoliša, u nastavku se daju stanja vodnih 
tijela u blizini kanala Jelas - Skakavac. 

 

3.7.4 VODNO TIJELO CDRN0022_003, KARAŠICA 

OPĆI PODACI VODNOG TIJELA CDRN0022_003 
Šifra vodnog tijela: CDRN0022_003 
Naziv vodnog tijela Karašica 
Kategorija vodnog tijela  Tekućica / River 
Ekotip Nizinske srednje velike i velike tekućice (4) 
Dužina vodnog tijela 25.9 km + 33.5 km 
Izmjenjenost Prirodno (natural) 
Vodno područje: rijeke Dunav 
Podsliv: rijeka Drave i Dunava 
Ekoregija: Panonska 
Države Nacionalno (HR) 
Obaveza izvješćivanja EU 
Tjela podzemne vode CDGI-23                                                                                                                                                                                                                   
Zaštićena područja HR1000011, HR1000015*, HR5000015*, HR3493049*, HRCM_41033000*                                                                

(* - dio vodnog tijela) 
Mjerne postaje kakvoće 21019 (Karašica, cesta Crnac- Krčenik, Karašica) 

Tablica 4: Opći podaci vodnog tijela CDRN0022_003 
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Slika 0-3: Vodno tijelo CDRN0022_003, KARAŠICA 

STANJE VODNOG TIJELA CDRN0022_003 

PARAMETAR 
UREDBA 

NN 73/2013* 

ANALIZA OPTEREĆENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. NAKON 2021. 
POSTIZANJE 

CILJEVA OKOLIŠA 
 
Stanje, konačno 
     Ekolosko stanje 
     Kemijsko stanje 
 
Ekolosko stanje 
     Fizikalno kemijski pokazatelji 
     Specifične onečišćujuće tvari 
     Hidromorfološki elementi 
 
Biološki elementi kakvoće 
 
Fizikalno kemijski pokazatelji 
     BPK5 
     Ukupni dušik 
     Ukupni fosfor 
 
Specifične onečišćujuće tvari 
     arsen 
     bakar 
     cink 
     krom 
     fluoridi 
     adsorbilni organski halogeni (AOX) 
     poliklorirani bifenili (PCB) 

 
umjereno 
umjereno 
dobro stanje 
 
umjereno 
umjereno 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
 
umjereno 
dobro 
dobro 
umjereno 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 

 
umjereno 
umjereno 
dobro stanje 
 
umjereno 
umjereno 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
 
umjereno 
dobro 
dobro 
umjereno 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 

 
umjereno 
umjereno 
dobro stanje 
 
umjereno 
umjereno 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
 
umjereno 
dobro 
dobro 
umjereno 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 

 
dobro 
dobro 
dobro stanje 
 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 

 
procjena nije pouzdana 
procjena nije pouzdana 
procjena nije pouzdana 
 
procjena nije pouzdana 
procjena nije pouzdana 
postiže ciljeve 
procjena nije pouzdana 
 
nema procjene 
 
procjena nije pouzdana 
postiže ciljeve 
procjena nije pouzdana 
procjena nije pouzdana 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
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Hidromorfološki elementi 
     Hidrološki režim 
     Kontinuitet toka 
     Morfološki uvjeti 
     Indeks korištenja (ikv) 
 
Kemijsko stanje 
     Klorfenvinfos 
     Klorpirifos (klorpirifos-etil) 
     Diuron 
     Izoproturon 
     Živa i njezini spojevi 

 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
dobro stanje 

 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
dobro stanje 

 
procjena nije pouzdana 
procjena nije pouzdana 
postiže ciljeve 
procjena nije pouzdana 
postiže ciljeve 
 
procjena nije pouzdana 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
procjena nije pouzdana 

NAPOMENA:  
NEMA OCJENE:      Biološki elementi kakvoće,      Fitoplankton,      Fitobentos,      Makrofiti,      Makrozoobentos,      Ribe,      pH,      KPK-Mn,      Amonij,      
Nitrati,      Ortofosfati,      Pentabromdifenileter,      C10-13 Kloroalkani,      Tributilkositrovi spojevi,      Trifluralin 
DOBRO STANJE:      Alaklor,      Antracen,      Atrazin,      Benzen,      Kadmij i njegovi spojevi,      Tetraklorugljik,      Ciklodienski pesticidi,      DDT ukupni,      
para-para-DDT,      1,2-Dikloretan,      Diklormetan,      Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP),      Endosulfan,      Fluoranten,      Heksaklorbenzen,      
Heksaklorbutadien,      Heksaklorcikloheksan,      Olovo i njegovi spojevi,      Naftalen,      Nikal i njegovi spojevi,      Nonilfenol,      Oktilfenol,      
Pentaklorbenzen,      Pentaklorfenol,      Benzo(a)piren,      Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten,      Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-cd)piren,      
Simazin,      Tetrakloretilen,      Trikloretilen,      Triklorbenzeni (svi izomeri),      Triklormetan 
*prema dostupnim podacima 

Tablica 5: Stanje vodnog tijela CDRN0022_003, KARAŠICA 

Iz prikazane tablice je evidentno da je stanje vodnog tijela ocjenjeno kao dobro , odnosno vrlo dobro 
što se tiče specifične onečišćujuće tvari sukladno analizi opterećenja i utjecaja nakon 2021.g..  

Osnova za takvu ocjenu je stanje vodnog tijela prema fizikalno kemijskim pokazateljima koji su 
ocjenjeni kao dobri uz napomenu da procjena postizanja ciljeva okoliša nije pouzdana. 

Osim fizikalno kemijskih pokazatelja i svi ostali predočeni pokazatelji ocijenjeni su kao dobri, 
odnostno vrlo dobri što se tiče specifičnih onečišćujućih tvari. Analizirani parametri uglavnom postižu 
ciljeve okoliša uz ogradu da procjene postizanja ciljeva okoliša nisu pouzdane. Ovakvo stanje vodnog 
tijela predstavlja poboljšanje u odnosu na prikazano stanje kanala Jelas – Skakavac u prethodnom 
odlomku. 

3.7.5 VODNO TIJELO CDRN0246_001, CRNAC-SUHA MLAKA 

Na širem području promatranog zahvata u prostoru, sjeverno od predviđenog recipijenta Jelas – 
Skakavac egzistira i vodno tijelo Crnac-Suha Mlaka, te se slijedom navedenog daju podaci i o stanju 
tog vodnog tijela. 

OPĆI PODACI VODNOG TIJELA CDRN0246_001 
Šifra vodnog tijela: CDRN0246_001 
Naziv vodnog tijela Crnac-Suha Mlaka 
Kategorija vodnog tijela  Tekućica / River 
Ekotip Nizinske male tekućice s glinovito-pjeskovitom podlogom (2A) 
Dužina vodnog tijela 3.84 km + 6.01 km 
Izmjenjenost Umjetno (artificial) 
Vodno područje: rijeke Dunav 
Podsliv: rijeka Drave i Dunava 
Ekoregija: Panonska 
Države Nacionalno (HR) 
Obaveza izvješćivanja EU 
Tjela podzemne vode CDGI-23                                                                                                                                                                                                                                                   
Zaštićena područja HR1000011, HRCM_41033000*                                                                                                                                                                                                                        

(* - dio vodnog tijela) 
Mjerne postaje kakvoće  

Tablica 6: Opći podaci vodnog tijela CDRN0246_001 
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Slika 0-4: Vodno tijelo CDRN0246_001, CRNAC-SUHA MLAKA 

STANJE VODNOG TIJELA CDRN0246_001 

PARAMETAR 
UREDBA 

NN 73/2013* 

ANALIZA OPTEREĆENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. NAKON 2021. 
POSTIZANJE 

CILJEVA OKOLIŠA 
 
Stanje, konačno 
     Ekolosko stanje 
     Kemijsko stanje 
 
Ekolosko stanje 
     Fizikalno kemijski pokazatelji 
     Specifične onečišćujuće tvari 
     Hidromorfološki elementi 
 
Biološki elementi kakvoće 
 
Fizikalno kemijski pokazatelji 
     BPK5 
     Ukupni dušik 
     Ukupni fosfor 
 
Specifične onečišćujuće tvari 
     arsen 
     bakar 
     cink 
     krom 
     fluoridi 
     adsorbilni organski halogeni (AOX) 
     poliklorirani bifenili (PCB) 

 
umjereno 
umjereno 
dobro stanje 
 
umjereno 
umjereno 
umjereno 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
umjereno 
loše 
vrlo loše 
vrlo loše 
 
umjereno 
vrlo dobro 
umjereno 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 

 
vrlo loše 
vrlo loše 
dobro stanje 
 
vrlo loše 
vrlo loše 
umjereno 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
vrlo loše 
loše 
vrlo loše 
vrlo loše 
 
umjereno 
vrlo dobro 
umjereno 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 

 
vrlo loše 
vrlo loše 
dobro stanje 
 
vrlo loše 
vrlo loše 
umjereno 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
vrlo loše 
loše 
vrlo loše 
vrlo loše 
 
umjereno 
vrlo dobro 
umjereno 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 

 
vrlo loše 
vrlo loše 
dobro stanje 
 
vrlo loše 
vrlo loše 
umjereno 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
vrlo loše 
loše 
vrlo loše 
vrlo loše 
 
umjereno 
vrlo dobro 
umjereno 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 

 
ne postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
procjena nije pouzdana 
 
ne postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
procjena nije pouzdana 
postiže ciljeve 
 
nema procjene 
 
ne postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
 
procjena nije pouzdana 
postiže ciljeve 
procjena nije pouzdana 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
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Hidromorfološki elementi 
     Hidrološki režim 
     Kontinuitet toka 
     Morfološki uvjeti 
     Indeks korištenja (ikv) 
 
Kemijsko stanje 
     Klorfenvinfos 
     Klorpirifos (klorpirifos-etil) 
     Diuron 
     Izoproturon 
     Živa i njezini spojevi 

 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
dobro stanje 

 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
dobro stanje 

 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
procjena nije pouzdana 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
procjena nije pouzdana 

NAPOMENA:  
Određeno kao umjetno vodno tijelo - Nepouzdana ocjena hidromorfoloških elemenata zbog nedostatka referentnih uvjeta i klasifikacijskog sustava 
NEMA OCJENE:      Biološki elementi kakvoće,      Fitoplankton,      Fitobentos,      Makrofiti,      Makrozoobentos,      Ribe,      pH,      KPK-Mn,      Amonij,      
Nitrati,      Ortofosfati,      Pentabromdifenileter,      C10-13 Kloroalkani,      Tributilkositrovi spojevi,      Trifluralin 
DOBRO STANJE:      Alaklor,      Antracen,      Atrazin,      Benzen,      Kadmij i njegovi spojevi,      Tetraklorugljik,      Ciklodienski pesticidi,      DDT ukupni,     
para-para-DDT,      1,2-Dikloretan,      Diklormetan,      Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP),      Endosulfan,      Fluoranten,      Heksaklorbenzen,      
Heksaklorbutadien,      Heksaklorcikloheksan,      Olovo i njegovi spojevi,      Naftalen,      Nikal i njegovi spojevi,      Nonilfenol,      Oktilfenol,      
Pentaklorbenzen,      Pentaklorfenol,      Benzo(a)piren,      Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten,      Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-cd)piren,      
Simazin,      Tetrakloretilen,      Trikloretilen,      Triklorbenzeni (svi izomeri),      Triklormetan 
*prema dostupnim podacima 

Tablica 7: Stanje vodnog tijela CDRN0246_001, CRNAC-SUHA MLAKA 

Iz prikazane tablice je evidentno da je stanje vodnog tijela obzirom na mjerodavne parametre 
ocjenjeno kao vrlo loše.  

Osnova za takvu ocjenu je stanje vodnog tijela prema fizikalno kemijskim pokazateljima koji su 
ocjenjeni kao vrlo loši, odnosno ne postižu ciljeve okoliša.  

Fizikalno kemijski pokazatelji predstavljaju važne parametre u odnosu na određivanje recipijenta 
pročišćenih otpadnih voda. Iz ovakvog odnosa ocijene fizikalno kemijskih pokazatelja može se 
zaključiti da je vrlo loše stanje vodnog tijela karakterizirano iz sličnih razloga kao i kod kanala Jelas – 
Skakavac koji je predviđen kao ispust projektiranog UPOVa. 

Osim fizikalno kemijskih pokazatelja i svi ostali predočeni pokazatelji ocijenjeni su kao vrlo loši, izuzev 
specifičnih onečišćujućih tvari, hidromorfoloških elemenata i kemijskog stanja uz koje je navedena 
ograda da procjena postizanja ciljeva okoliša nije pouzdana. 

Ostale vodotoke na predmetnom području radi njihove dislociranosti od predmetnog zahvata u 
prostoru nije realno za razmatrati. 

3.7.6 STANJE TIJELA PODZEMNE VODE CDGI_23- ISTOČNA SLAVONIJA- SLIV DRAVE I DUNAVA 

Stanje tijela podzemne vode ocijenjeno je kao dobro sukladno tablici ispod  

 
Stanje Procjena stanja 

Kemijsko stanje dobro 

Količinsko stanje dobro 

Ukupno stanje dobro 

Slika 0-5: Stanje tijela podzemne vode (Izvor: Hrvatske vode) 

3.7.7 GRANIČNE VRIJEDNOSTI KATEGORIJE EKOLOŠKOG STANJA 

U sklopu pregleda stanja vodnog tijela dana je oznaka tipa vodnog tijela („Ekotip“) sukladno kategoriji 
vodnog tijela u koju je isto svrstano u sklopu Uredbe o standardu kakvoće voda (NN 96/19). 

Prilog 2.C Uredbe o standardu kakvoće voda (NN 96/19) definira Granične vrijednosti kategorija 
ekološkog stanja za osnovne fizikalno-kemijske pokazatelje što je potrebno za provedbu 
metodologije primjene kombiniranog pristupa. 

U nastavku je prikazana tablica Graničnih vrijednosti kategorija ekološkog stanja za osnovne fizikalno-
kemijske pokazatelje za Panonsku ekoregiju, tip HR-R_2B , Tablica 6. 
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OZNAKA 
TIPA 

KATEGORIJA 
EKOLOŠKOG 

STANJA 

Granična vrijednost ekološkog stanja za osnovne fizikalno-kemijske pokazatelje – vrijednost 50-tog percentila 

Zakiseljenost Režim kisika Hranjive tvari 

pH 
BPK5 KPK-Mn Amonij Nitrati 

Ukupni 
dušik Ortofosfati 

Ukupni 
fosfor 

mgO2/l mgO2/l mgN/l mgN/l mgN/l mgP/l mgP/l 

HR-R_2B 

vrlo dobro 7,4-8,5 1,2 2,0 0,04 0,5 1,0 0,03 0,05 

dobro 
7,0-7,4 

8,5-9,0 
3,3 6,0 0,16 1,5 2,0 0,1 0,2 

Tablica 8: Granične vrijednosti kategorija ekološkog stanja 

Na temelju dostavljenih informacija od strane Hrvatskih voda raspoložive analize na predmetnom 
području su rađene jedino na mjernoj postaji Karašica, cesta Crnac – Krčenik, šifra 21019. Ukupno 
ekološko stanje temeljem 12 analiza godišnje ocijenjeno je kao loše. S time da su parametri pH 
vrijednosti i dušika ocijenjeni kao vrlo dobri, KPK zajedno sa fosforom i amonijem kao dobri, dok je 
BPK5 ocijenjen kao umjeren. 

Budući da na kanalu Jelas – Skakavac ne postoji mjerna postaja, temeljem predočenog stanja 
vodnog tijela iz prethodnog odlomka možemo zaključiti da je ekološko stanje slično stanju Karašice. 
Na području obuhvata predmetnog sustava odvodnje naselja Crnac ne postoji izgrađena 
kanalizacijska mreža niti UPOV te je slijedom toga proračun u svrhu dimenzioniranja u projektnoj 
dokumentaciji rađen na osnovu mjerodavnih normi za opterećenje fekalne otpadne vode. Nakon 
izgradnje sustava odvodnje i UPOVa isti će se tijekom probnog rada trebati optimalizirati na stvarno 
ulazno opterećenje otpadne vode. 

3.7.8 PRORAČUN MJERODAVNOG PROTOKA PRIJEMNIKA 

U svrhu određivanja prihvatljivog recipijenta za predmetni projekt zbrinjavanja otpadnih voda sa 
područja naselja Crnac, od Hrvatskih voda su putem zahtjeva za pristup informacijama zatraženi 
hidrološki podaci o vodnim tijelima sa područja obuhvata projekta. 

Sukladno zahtjevu, Hrvatske vode su dostavile Hidrološke podatke sa vodomjernih postaja Kapelna 
Karašica kao jedine postaje na području obuhvata na kojoj se prate podatci vodostaja i protoka. 

Mjerna postaja „Kapelna - Karašica“ nalazi se nizvodno od mjesta ispusta planiranog UPOVa Crnac na 
području naselja Kapelna, nakon priključenja kanala Jelas – Skakavac u koji se planira uvoditi efluent 
pročišćenih otpadnih voda naselja Crnac. 

Godine podataka za dostavljenu mjernu postaju jest 1980. – 2017. g za podatke vodostaja, te tri 
intervala 1987.-1990., 1993.-1998. i 2000.-2017. za podatke protoka. 

Prema metodologiji kombiniranog pristupa koristi se mjerodavni protok prijemnika Qp koji odgovara 
protoku trajnosti 90% u točki mjerenja, odnosno u točki ispuštanja za vodno tijelo u koje se ispuštaju 
pročišćene otpadne vode, što znači da je protok 90% vremena (328 dana) u godini veći ili jednak 
mjerodavnom protoku. 

Budući da mjerenje protoka na kanalu Jelas – Skakavac ne postoje, u ovom poglavlju će se obraditi 
dostavljeni podaci za protok Karašice nizvodno od naselja Crnac, te će se na osnovu istih donijeti 
odgovarajući zaključci.  

Planirani ispust uređaja Crnac predviđen prostornim planom prikazan je na slici u nastavku, kao i 
približna lokacija mjerne stanice Karašica-Kapelna. Ispust UPOVa se planira oko 12 km uzvodno od 
naselja Kapelna gdje je locirana mjerna postaja na Karašici, u kanalu Jelas - Skakavac. 
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Slika 0-6: Približne lokacije mjerne stanice KARAŠICA-KAPELNA, i UPOVa CRNAC 

U nastavku se daju izračunati protoci trajnosti 50%-90% za podatke sa mjerne postaje Karašica -
Kapelna uz grafičke prikaze krivulja trajanja protoka na osnovu dostavljenih izmjerenih vrijednosti. 

 

VODOTOK MJERNA POSTAJA 
TRAJNOST PROTOKA MJERODAVNI PROTOK 

% (m3/s) (m3/h) 

KARAŠICA KARAŠICA-KAPELNA 

Q90 – 90% 0,14 490 
Q80 – 80% 0,24 850 
Q70 – 70% 0,34 1238 
Q60 – 60% 0,48 1742 
Q50 – 50% 0,66 2378 

Qsrednji 2,74 9872 
Tablica 9: Mjerodavni protoci za mjernu postaju KARAŠICA - KAPELNA 

 
Slika 0-7: Krivulja trajanja protoka iz mjerne postaje KARAŠICA-KAPELNA 
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Na datom grafičkom prikazu na prethodnoj stranici je vidljivo da se između mjesta ispuštanja 
otpadnih voda i mjerne postaje ulijevaju i pojedini pritoci vodotoka Karašica, a evidentno je da se 
uglavnom radi o kanalima melioracijske odvodnje. 

S obzirom da mjerodavni protok prijemnika Qp odgovara protoku kakav se pojavljuje u vrijeme 
sušnog vremena, za očekivati je da su melioracijski kanali u to vrijeme suhi i da ne doprinose 
ukupnom protoku na mjernoj postaji pa se izmjereni protok može uzeti kao mjerodavan i za dio 
vodnog tijela uzvodno od mjesta ispuštanja pročišćene otpadne vode. 

Imajući u vidu starost dostupnih podataka mjerenja, odnosno dostavljeni period mjerenja 2000-
2017 g. može se ocijeniti da se radi o podacima zadovoljavajuće pouzdanosti. 

Prema metodologiji kombiniranog pristupa koristi se mjerodavni protok prijemnika Qp koji odgovara 
protoku trajnosti 90% u točki mjerenja, odnosno u točki ispuštanja za vodno tijelo u koje se ispuštaju 
pročišćene otpadne vode, što znači da je protok 90% vremena (328 dana) u godini veći ili jednak 
mjerodavnom protoku. 

U slučaju da se ispuštanje pročišćenih otpadnih voda vrši u prijemnik u kojem je mjerodavni protok 
prijemnika Qp = 0, ispuštanje će se sagledavati kao ispuštanje u podzemne vode, a granične 
vrijednosti emisija određivati će se prema kriterijima za neizravna ispuštanja u podzemne vode. 

Također, treba napomenuti da je mjerna postaja Karašica-Kapelna prema dostupnim podacima, 
jedino u periodu od 18.10.1994.- 26.10.1994. godine, zabilježila protok Q od 0,001 m3/s u trajnosti od 
9 dana, što znači da je tijekom poslijednjih 20 godina hidrološki režim recipijenta ocijenjen kao vrlo 
dobar. 

U slučaju da se prema proračunu dobro stanje prijemnika ne postiže ni uz primjenu dopunske mjere 
(strože granične vrijednosti za specifične onečišćujuće tvari), potrebno je napraviti detaljniju analizu i 
pritom koristiti pretpostavljeno stanje prijemnika (Cuzv) na gornjoj granici dobrog stanja i na sredini 
raspona dobrog stanja za predmetni tip vodnog tijela (iz Uredbe o standardu kakvoće vode). Koristeći 
ove vrijednosti za Cuzv procjenjuje se utjecaj na vodno tijelo samo predmetnog onečišćivača.  

Također, izračun treba napraviti i kod niza protoka (Q80, Q70, Q60, Q50 i Qsrednji) i na taj način utvrditi 
kod kojeg protoka se postižu zahtijevane standardne vrijednosti prijemnika. U ovim slučajevima može 
se prihvatiti mjerodavni protok prijemnika Qp i kraće trajnosti od Q90 (do Q70) ukoliko je procjena 
utjecaja na stanje vodnog tijela ocijenjena s niskom pouzdanošću ocjene stanja zbog nedostatka 
monitoringa stanja i/ili protoka na razmatranom vodnom tijelu. 

Obzirom da je u iterativnom postupku utvrđeno da se za mjerodavni 90% protok i kvalitetu efluenta 
koja odgovara graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari za 3. stupanj pročišćavanja (iz 
Priloga 1.-23. Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda) ne postižu zahtijevane 
standardne vrijednosti prijemnika, a izračunati parametri dopunskih mjera (strože granične 
vrijednosti za specifične onečišćujuće tvari) su izrazito niski i teško se mogu postići i uz vrlo napredne 
membranske tehnologije, proračun je napravljen i za protoke kraće trajnosti, odnosno Q70, Q60, Q50 i 
Qsrednji. 
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3.7.9 PRIKAZ MONITORINGA POKAZATELJA EKOLOŠKOG STANJA 

U svrhu prikaza pokazatelja ekološkog stanja dostavljen je od strane Hrvatskih voda pregled 
ekološkog stanja na mjernoj postaji u 2018. i 2019. godini. 

U nastavku se daju parametri po kojima će se izvršiti analiza sukladno Prilogu 2.C Uredbe o standardu 
kakvoće voda (NN 73/13, 151/14, 78/15 i 61/16) kojom se definiraju Granične vrijednosti kategorija 
ekološkog stanja za osnovne fizikalno-kemijske pokazatelje, kako je predočeno u poglavlju 3.7.7. ovog 
elaborata. 

redni 
broj 

mjerna postaja oznaka 
tipa 

prateći 
fizikalno-
kemijski 
elementi 
kakvoće 

biološki 
elementi 
kakvoće 

EKOLOŠKO 
STANJE 

Šifra Naziv stanje stanje 

1 21019 
Karašica, cesta Crnac-

Krčenik 
HR-R_4 UMJERENO LOŠE LOŠE 

Tablica 10: Ekološko stanje vodotoka obzirom na mjerodavne pokazatelje (izvor: Hrvatske vode) 

Iz gornje tablice je vidljivo da je ekološko stanje vodotoka Karašica ocijenjeno kao loše te se nameće 
zaključak da je stanje loše i za kanal Jelas –Skakavac koji je predviđen kao recipijent UPOVa Crnac. 

 
*Ocjena  stanja 

rijeka na temelju 
kemijskih i fizikalno-

kemijskih 
elemenata 2015 do 

2019 

Tijelo 
površinske 

vode 
CDRN0022_003 

Mjerna 
postaja KARAŠICA, cesta Crnac -Krčenik 

Pokazatelj 
Mjerna 

n 
vrijednost 50-
tog percentila 

u 5 god 

ocjena prema 
pojedinačnom 

pokazatelju 

ocjena 
stanja jedinica 

pH vrijednost   12 7,880 VRLO DOBRO 

D
O

BRO
 

BPK5 mgO2/L 12 3,620 UMJERENO 

KPK-Mn mgO2/L 12 4,520 DOBRO 

amonijak mgN/L 12 0,120 DOBRO 

nitrati mgN/L 12 0,870 DOBRO 

ukupni dušik mgN/L 12 1,160 DOBRO 

ortofosfati mgP/L 12 0,056 DOBRO 

ukupni fosfor mgP/L 12 0,108 DOBRO 

Tablica 11: Tablica vrijednosti pokazatelja sa ocjenom ekološkog stanje 

Tablica 11 pokazuje vrijednosti mjerodavnih pokazatelja za daljnji izračun sa ocjenama prema 
pojedinačnom pokazatelju i ocjenom ukupnosg stanja vodotoka sukladno Tablici 6: Granične 
vrijednosti kategorija ekološkog stanja danoj u poglavlju 3.7.7. Kao mjerodavne vrijednosti su uzete 
vrijednosti 50-tog percentila koncentracije onečišćujuće tvari u prijemniku iz podataka monitoringa 
stanja površinskih voda za razdoblje od 5 godina. Mjerodavni podaci su dostavljeni od strane 
Hrvatskih voda u datoteci Analize.xls.  

Iz tablice je vidljivo da su podaci: pH vrijednosti ocijenjeni kao vrlo dobri, pokazatelji hrajivih tvari 
(spojeva fosfora i dušika) ocijenjeni su kao dobri, dok su pokazatelji organskog opterećenja mjerenog 
režimom kisika (KPK, BPK5) ocijenjeni sa vrlo dobrim stanjem za KPK odnosno umjerenim stanjem za 
BPK5. Takav odnos između dva pokazatelja režima kisika svjedoči o visokom udjelu biorazgradive 
organske tvari u ukupnoj organskoj tvari prisutnoj u vodotoku. 
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3.8. IZRAČUN KONCENTRACIJE ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI NIZVODNO OD MJESTA 
ISPUŠTANJA 

Temeljem do sada iznesenih i obrađenih podataka, u sklopu ovog poglavlja izraditi će se izračun 
koncentracije onečišćujućih tvati nizvodno od mjesta ispuštanja.  

3.8.1 UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA NASELJA CRNAC 

Uređaj za pročišćavanje naselja Crnac potrebno je dimenzionirati sukladno donjim projektnim 
parametrima. 

Osnovne značajke i preliminarni tehnološki proračun dani su u sklopu Tehničkog opisa idejnog 
projekta, a ovdje se daje izvadak bitan za predmetni proračun. 

 
Opis Vrijednost 

Ekvivalent stanovnika, ES 600 

Hidrauličko opterećenje 

Specifična količina otpadne vode, l/ES*d 150 
Dnevno hidrauličko opterećenje, m3/d 90/ 112,56* 
Satni protok, m3/h 3,75/ 4,69* 
Specifična količina strane vode, % 25* 

Biološko opterećenje 

KPK, kg/d 72 
BPK5, kg/d 36 
ST, kg/d 42 
TN, kg/d 6,60 
TP, kg/d 1,08 

Tablica 12: Osnovni ulazni projektni parametri  UPOVa CRNAC 

Parametri pročišćavanja – parametri pročišćene vode na izlazu iz uređaja trebaju zadovoljiti 
parametre iz ‘Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda’ (NN 80/13, 43/14, 27/15, 
3/16), sukladno tablicama 2a i 2b Pravilnika: 

 

3.8.2 MJERODAVNI PODATCI ZA IZRAČUN  

U svrhu izrade izračuna koncentracije onečišćujućih tvari nizvodno od mjesta ispuštanja usvajaju se 
vrijednosti protoka izmjerene na mjernoj stanici Karašica kako je i obrazloženo unutar poglavlja 3.7.8. 
ovog elaborata. 

Mjerna postaja za koju su dostavljeni podatci o analizi vode u svrhu izrade ovog proračuna ne nalazi 
se na vodnom tijelu vodotoka Jelas - Skakavac, stoga zaključujemo da za predmetno vodno tijelo ne 
postoje redovita mjerenja koncentracija onečišćujućih tvari.  

Slijedom navedenog, dobiveni podatci o koncentracijama onečišćujućih tvari sa mjerne postaje se ne 
mogu dovesti u direktnu korelaciju sa koncentracijama onečišćujućih tvari u vodotoku Jelas - 
Skakavac uzvodno od predviđenog mjesta ispuštanja otpadnih voda sa UPOV-a „Crnac“. 

U slučaju nedostatka podataka iz monitoringa, koristi se izmjerena koncentracija onečišćujućih 
tvari putem ovlaštenog laboratorija odnosno procjena iz Plana upravljanja vodnim područjima za 
to vodno tijelo, izražena u mg/l. 

Naime, kako ne postoje podatci o koncentracijama onečišćujućih tvari sa mjernih postaja uzvodno od 
predviđeniog mjesta ispuštanja otpadnih voda, napravljena je detaljnija analiza za pretpostavljeno 
stanje prijemnika (Cuzv) koje odgovara gornjoj granici dobrog stanja za predmetni tip vodnog tijela 
(iz Uredbe o standardu kakvoće vode). Koristeći te vrijednosti za Cuzv procijenjen je utjecaj na vodno 
tijelo predmetnog onečišćivača uz pretpostavku da predmetno vodno tijelo postigne. 

 



Zagreb, lipanj 2020. 

U tu svrhu određeni su parametri prikazani u tablici u nastavku. 

OZNAKA 
TIPA 

KATEGORIJA 
EKOLOŠKOG 

STANJA 

Granična vrijednost ekološkog stanja za osnovne fizikalno-kemijske pokazatelje – vrijednost 50-tog 
percentila 

Zakiseljenost Režim kisika Hranjive tvari 

pH 
BPK5 KPK-Mn Amonij Nitrati 

Ukupni 
dušik Ortofosfati 

Ukupni 
fosfor 

mgO2/l mgO2/l mgN/l mgN/l mgN/l mgP/l mgP/l 

IHR-R_2B 

vrlo dobro 7,4-8,5 1,2 2,0 0,04 0,5 1,0 0,03 0,05 

PRETPOSTAVLJENO 
DOBRO STANJE 

GORNJA GRANICA 
8,6 1,3 2,1 0,05 0,6 1,1 0,04 0,06 

PRETPOSTAVLJENO 
DOBRO STANJE 

SREDINA RASPONA 
7,2-8,7 2,25 4,0 0,1 1,0 1,5 0,065 0,125 

dobro 
7,0-7,4 

8,5-9,0 
3,3 6,0 0,16 1,5 2,0 0,1 0,2 

Tablica 13: Pretpostavljeno stanje prijemnika u svrhu određivanje Cuzv 

Podatci iz Tablice 13 za pretpostavljeno dobro stanje vodnog tijela koristit će se za daljnji izračun u 
slijedećem poglavlju. 

3.8.3 REZULTATI IZRAČUNA KONCENTRACIJE ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI NIZVODNO OD MJESTA 

ISPUŠTANJA 

Rezultati izlaznog opterećenja koncentracije onečišćujućih tvari nizvodno od mjesta ispuštanja 
izračunati su za trajnosti protoka od 90%, 70%, 60%, 50% i za srednji protok vodnog tijela nizvodno 
od mjesta ispuštanja. 

Obzirom da nedostataju podatci o koncentracijama onečišćujućih tvari iz monitoringa, izračun 
koncentracije onečišćujućih tvari nizvodno od mjesta ispuštanja (Cniz) je izrađen isključivo temeljem 
parametara osnovnih fizikalno-kemijske pokazatelja za pretpostavljeno dobro stanje vodnog tijela 
koje je određeno gornjom granicom dobrog stanja za predmetni tip vodnog tijela. 

UPOV CRNAC 

Fizikalno-
kemijski 

pokazatelji 

Ulazni parametri  Rezultati izračuna 

Cuzv Quzv Cgve Qovmaxd Qniz Cniz GVK Zadovoljava 

(mg/l) (m3/dan) (mg/l) (m3/dan) (m3/dan) (mg/l) (mg/l) DA/NE 

BPK5 1,3 

11.760,00 

25 

112,56 11.872,56 

1,52 3,3 DA 
KPK 2,1 125 3,27 6 DA 

Ukupni dušik 1,1 15 1,23 2 DA 
Ukupni fosfor 0,06 0,5 0,06 0,2 DA 

Izračun za 70% trajnost protoka Q70 
 

        
UPOV CRNAC 

Fizikalno-
kemijski 

pokazatelji 

Ulazni parametri  Rezultati izračuna 

Cuzv Quzv Cgve Qovmaxd Qniz Cniz GVK Zadovoljava 

(mg/l) (m3/dan) (mg/l) (m3/dan) (m3/dan) (mg/l) (mg/l) DA/NE 

BPK5 1,3 

29.712,00 

25 

112,56 29.824,56 

1,39 3,3 DA 
KPK 2,1 125 2,56 6 DA 
Ukupni dušik 1,1 15 1,15 2 DA 

Ukupni fosfor 0,06 0,5 0,06 0,2 DA 
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Izračun za 60% trajnost protoka Q60 
 

        
UPOV CRNAC 

Fizikalno-
kemijski 

pokazatelji 

Ulazni parametri  Rezultati izračuna 

Cuzv Quzv Cgve Qovmaxd Qniz Cniz GVK Zadovoljava 

(mg/l) (m3/dan) (mg/l) (m3/dan) (m3/dan) (mg/l) (mg/l) DA/NE 

BPK5 1,3 

41.808,00 

25 

112,56 41.920,56 

1,36 3,3 DA 
KPK 2,1 125 2,43 6 DA 

Ukupni dušik 1,1 15 1,14 2 DA 
Ukupni fosfor 0,06 0,5 0,06 0,2 DA 

Izračun za 50% trajnost protoka Q60 

         
UPOV CRNAC 

Fizikalno-
kemijski 

pokazatelji 

Ulazni parametri  Rezultati izračuna 

Cuzv Quzv Cgve Qovmaxd Qniz Cniz GVK Zadovoljava 

(mg/l) (m3/dan) (mg/l) (m3/dan) (m3/dan) (mg/l) (mg/l) DA/NE 

BPK5 1,3 

57.072,00 

25 

112,56 57.184,56 

1,35 3,3 DA 
KPK 2,1 125 2,34 6 DA 
Ukupni dušik 1,1 15 1,13 2 DA 
Ukupni fosfor 0,06 0,5 0,06 0,2 DA 

Izračun za srednji protok Qsred 

         
UPOV CRNAC 

Fizikalno-
kemijski 

pokazatelji 

Ulazni parametri  Rezultati izračuna 

Cuzv Quzv Cgve Qovmaxd Qniz Cniz GVK Zadovoljava 

(mg/l) (m3/dan) (mg/l) (m3/dan) (m3/dan) (mg/l) (mg/l) DA/NE 

BPK5 1,3 

236.928,00 

25 

112,56 237.040,56 

1,31 3,3 DA 
KPK 2,1 125 2,16 6 DA 
Ukupni dušik 1,1 15 1,11 2 DA 
Ukupni fosfor 0,06 0,5 0,06 0,2 DA 

Tablica 14: Rezultati proračuna za Cniz 

Vidljivo je da su za ovako pretpostavljene vrijednosti Cuzv za sve analizirane vrijednosti protoka 
zadovoljene dozvoljene koncentracije parametara u prijamniku. Budući da se Cuzv temelji na 
optimističnoj pretpostavci radi nedostatka podataka monitoringa uzvodno od predviđenog mjesta 
ispuštanja, potrebno je napraviti dodatnu analizu. Ista se sastoji u određivanju graničnih vrijednosti 
Cuzv (mg/l) uz koje bi se zadržalo dobro stanje voda pri zadržavanju Cgve (mg/l) iz Pravilnika o 
graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda. 
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Dodatno je napravljen izračun za 90% trajnosti protoka za pretpostavljeno dobro stanje vodnog tijela 
sa koncentracijama uzetim na sredini raspona dobrog stanja sukladno podatcima iz Tablice 13. 

UPOV CRNAC 

Fizikalno-
kemijski 

pokazatelji 

Ulazni parametri  Rezultati izračuna 

Cuzv Quzv Cgve Qovmaxd Qniz Cniz GVK Zadovoljava 

(mg/l) (m3/dan) (mg/l) (m3/dan) (m3/dan) (mg/l) (mg/l) DA/NE 

BPK5 2.25 

11,760.00 

25 

112.56 11,872.56 

2.47 3.3 DA 
KPK 4,0 125 4.80 6 DA 
Ukupni dušik 1.5 15 1.68 2 DA 
Ukupni fosfor 0.125 0.5 0.13 0.2 DA 

Tablica 15: Izračun za Cuzv na sredini raspona dobrog stanja voda 

 

3.8.4 DOZVOLJENE GRANIČNE VRIJEDNOSTI UZVODNE KONCENTRACIJE ZA OČUVANJE DOBROG 

STANJA VODA 

Budući da je Cuzv pretpostavljena u nedostatku podataka monitoringa, u sklopu ovog poglavlja su 
iterativnim postupkom određene dozvoljene vrijednosti Cuzv (mg/l) za različite trajnosti protoka uz 
uvjet da se sačuva dobro stanje voda. 

 
UPOV CRNAC Izmjerene 

vrijednosti  na 
Mjernoj postaji 
Karašica-cesta 
Crnac-Krčenik 

vrijednost 50-tog 
percentila u 5 god 

Fizikalno-
kemijski 

pokazatelji 

vrijednosti Cuzv uz uvjet očuvanja dobrog stanja 
voda 

Q90 Q70 Q60 Q50 

Cuzv 
(mg/l) 

Cuzv 
(mg/l) 

Cuzv 
(mg/l) 

Cuzv 
(mg/l) 

 
(mg/l) 

BPK5 3.09 3.22 3.24 3.26 3.620 

KPK 4.4 5.05 5.18 5.26 4.520 

Ukupni dušik 1.88 1.95 1.96 1.97 1.160 

Ukupni fosfor 0.2 0.2 0.2 0.2 0.108 

Tablica 16: Dozvoljene vrijednosti Cuzv uz uvjet očuvanja dobrog stanja voda 

U gornjoj tablici je prikazano kolike teoretski smiju biti vrijednosti koncentracije mjerodavnih 
organskih pokazatelja i nutrijenata u površinskoj vodi prije ispuštanja, a da bi se nakon ispuštanja 
pročišćenih otpadnih voda iz UPOVa Crnac zadržalo dobro stanje voda nizvodno od ispusta za različite 
trajnosti protoka.  

Analiza je napravljena kako bi se izračunate vrijednosti usporedile sa stvarnim vrijednostima 
izmjerenim na lokaciji mjerne postaje Karašica – cesta Crnac Krčenik. Usporedbom izračunatih i 
izmjerenih vrijednosti vidljivo je da ne odgovara granična koncentracija jedino za BPK5 za sve 
analizirane protoke, dok ostali parametri odgovaraju po svojim koncentracijama. Sam izmjereni 
parametar BPK5 ne odgovara dobrom stanju voda na lokaciji navedene mjerne postaje.    

3.8.5 PRIHVATLJIVE KONCENTRACIJE ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI U PROČIŠĆENOJ OTPADNOJ VODI 

 

U postupku određivanja prihvatljivosti recipijenta napravljen je i izračun prihvatljivih vrijednosti 
koncentracije onečišćujućih tvari u pročišćenoj otpadnoj vodi uz koje bi se nizvodno od mjesta 
ispusta pročišćenih otpadnih voda iz UPOV-a Crnac zadržalo pretpostavljeno dobro stanje vodnog 
tijela.  
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Navedene prihvatljive vrijednosti koncentracije onečišćujućih tvari u pročišćenoj otpadnoj vodi 
ujedno određuju potrebne dopunske mjere koje je potrebno provesti u svrhu povećanja kvalitete 
efluenta. Ukoliko se kao mjerodavne uzmu granične vrijednosti Cuzv sa kojima se čuva dobro stanje 
voda, tada koncentracije onečišćujućih tvari koincidiraju sa onima iz Pravilnika o graničnim 
vrijednostima emisija otpadnih voda. 

Gore navedeno za sobom povlači potrebu uporabe konvencionalnih tehnologija pročišćavanja 
otpadnih voda baziranih na aktivnom mulju. U svrhu usporedbe u nastavku su prikazane očekivane 
vrijednosti koncentracije onečišćujućih tvari u pročišćenoj otpadnoj vodi s.a konvencionalnog uređaja 
sa aktivnim muljem i SBR uređaja, uz uporabu pješčanog filtera prije ispuštanja pročišćene otpadne 
vode u recipijent. 

 

Parametar 

Vrijednosti 

Granične vrijednosti za III 
stupanj obrade 

Očekivane vrijednosti   CAS 
uređaj s pješčanim filtrom 

Očekivane vrijednosti  
SBR uređaj s pješčanim 

filtrom 
BPK5 (mgO2/l) <25 <20 <20 

KPK (mgO2/l) <125 <60 <60 
Ukupni dušik, N (mg/l) <15 <10 <10 
Ukupni fosfor, P (mg/l) <1 <1 <1 
Tablica 17 Očekivane vrijednosti koncentracije onečišćujućih tvari u efluentu na CAS i SBR UPOV-u 

 
3.9. ZAKLJUČAK 

Primjenom metodologije kombiniranog pristupa, zaključeno je da je vodotok Jelas-Skakavac uvjetno 
prihvatljiv recipijent te je potrebno provesti dopunske mjere pročišćavanja kako bi se postigle 
prihvatljive koncentracije. Iako je predmetno područje obuhvata naselje Crnac pod obvezom imati II. 
stupanj pročišćavanja, ovim elaboratom a i pratećom tehničkom dokumentacijom predviđen je III. 
stupanj.  

Budući da je proračun koncentracije onečišćujućih tvari nizvodno od mjesta ispuštanja proveden sa 
pretpostavljenim vrijednostima Cuzv radi nedostatka izmjerenih podataka, a pokazatelji predočeni u 
poglavlju 3.7.3. za vodno tijelo potencijalnog prijemnika ne postižu ciljeve, preporuka je primijeniti III. 
stupanj pročišćavanja uz primjenu pješčanog filtera prije ispuštanja pročišćene vode, te kontinuirani 
monitoring onečišćujućih tvari uzvodno i nizvodno od mjesta ispuštanja. 

Iz proračuna (za Q90) je razvidno da hidrauličko opterećenje ispuštenim pročišćenim vodama 
recipijenta iznosi cca. 1% obzirom na protok vodotoka na mjestu ispuštanja. Efekt razrijeđenja 
opterećenja, te efekti poboljšanja kvalitete vode radi utjecaja disperzije i aeracije svakako dodatno 
povoljno utječu na kvalitetu vodotoka a ovim proračunom nisu uzeti u obzir. 

 


