
 

IVICOM Consulting d.o.o. 
D.Tomljanovića Gavrana 11 
10020 Zagreb Hrvatska 
MB 070106528 
OIB 20778515767 
TEL + 385 1 6286 602 
FAX + 385 1 6608 602 
E-MAIL info@ivicom.hr 
www.ivicom-consulting.com 

 

Primjerak  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  TP-QS-02, Rev 2 

 

   

ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA 

Rekonstrukcija INA - Rafinerije nafte Rijeka - izgradnja koking kompleksa: 

 

segment luke, skladišta i transportnog sustava za koks, 

 

Primorsko-goranska županija 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srpanj 2020. 

  





 

Investitor INA INDUSTRIJA NAFTE d.d. 

Naziv projekta Elaborat zaštite okoliša „Rekonstrukcija INA - Rafinerije nafte Rijeka - izgradnja 

koking kompleksa: segment luke, skladišta i transportnog sustava za koks“ 

Broj projekta 2000-EL-EP-20015 

Voditelj izrade Elaborata Sunčana Bilić, mag.ing.prosp.arch. Datum Srpanj 2020. Revizija 2 

 

Str: 1 

 

SADRŽAJ  

POPIS KRATICA ................................................................................................................................................ 4 

1. UVOD ....................................................................................................................................................... 5 

1.1 PODACI O NOSITELJU ZAHVATA ....................................................................................................................... 6 

2. PODACI O ZAHVATU I OPIS OBILJEŽJA ZAHVATA ...................................................................................... 6 

2.1 TOČAN NAZIV ZAHVATA S OBZIROM NA POPISE ZAHVATA IZ UREDBE O PROCJENI UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ .............. 6 

2.2 OPIS GLAVNIH OBILJEŽJA ZAHVATA .................................................................................................................. 6 

2.2.1 Opis svrhe poduzimanja zahvata .................................................................................................... 7 

2.2.2 Opis postojećeg stanja RNR ............................................................................................................ 8 
2.2.2.1 Rafinerijski proizvodi, proizvodna postrojenja i prateća infrastruktura ...................................................... 8 
2.2.2.2 Opis postojećeg sustava praćenja stanja okoliša na području RNR .......................................................... 11 
2.2.2.3 Gospodarenje otpadom ............................................................................................................................ 16 
2.2.2.4 Sprečavanje velikih nesreća koje uključuju opasne tvari na području RNR............................................... 16 

2.2.3 Opis kronologije razvoja projekta II.faze modernizacije - provedeni postupci i ishođene dozvole 17 
2.2.3.1 Procjena utjecaja zahvata na okoliš .......................................................................................................... 17 
2.2.3.2 Objedinjeni uvjeti zaštite okoliša / Okolišna dozvola ................................................................................ 18 
2.2.3.3 Lokacijske dozvole ..................................................................................................................................... 18 

2.2.4 Opis prethodno odobrenog zahvata izgradnje luke, skladišta i transportnog sustava za koks .... 19 

2.2.5 Opis planiranog zahvata izgradnje luke, skladišta i transportnog sustava za koks ...................... 20 
2.2.5.1 Sustav transporta koksa ............................................................................................................................ 21 
2.2.5.2 Silos za skladištenje koksa ......................................................................................................................... 28 
2.2.5.3 Luka za ukrcaj koksa i pripadajući lučki sadržaji ........................................................................................ 30 
2.2.5.4 Prateća infrastruktura i instalacije ............................................................................................................ 34 
2.2.5.5 Emisije buke .............................................................................................................................................. 38 
2.2.5.6 Redoslijed gradnje luke koksa ................................................................................................................... 38 

2.2.6 Usporedba prethodno odobrenog i planiranog zahvata ............................................................... 39 

2.3 POPIS VRSTA I KOLIČINA TVARI KOJE ULAZE U TEHNOLOŠKI PROCES ....................................................................... 42 

2.4 POPIS VRSTA I KOLIČINA TVARI KOJE OSTAJU NAKON TEHNOLOŠKOG PROCESA TE EMISIJA U OKOLIŠ ............................. 42 

2.5 OPIS DRUGIH AKTIVNOSTI KOJE MOGU BITI POTREBNE ZA REALIZACIJU ZAHVATA ..................................................... 42 

2.6 VARIJANTNA RJEŠENJA ................................................................................................................................ 43 

3. PODACI O LOKACIJI I OPIS LOKACIJE ZAHVATA ....................................................................................... 44 

3.1 POLOŽAJ ZAHVATA U PROSTORU ................................................................................................................... 44 

3.2 ANALIZA VAŽEĆE PROSTORNO-PLANSKE DOKUMENTACIJE ................................................................................... 45 

3.2.1 Prostorni plan Primorsko-goranske županije ................................................................................ 46 
3.2.1.1 Tekstualni dio - Odredbe za provođenje ................................................................................................... 46 
3.2.1.2 Grafički dio – kartografski prikazi .............................................................................................................. 53 

3.2.2 Prostorni plan uređenja Općine Kostrena ..................................................................................... 61 
3.2.2.1 Tekstualni dio - Odredbe za provođenje ................................................................................................... 61 
3.2.2.2 Grafički dio – kartografski prikazi .............................................................................................................. 64 

3.2.3 Zaključak ....................................................................................................................................... 71 

3.3 OPIS STANJA SASTAVNICA OKOLIŠA NA KOJI BI ZAHVAT MOGAO IMATI ZNAČAJAN UTJECAJ ......................................... 71 

3.3.1 Kvaliteta zraka .............................................................................................................................. 71 

3.3.1 Klimatološko-meteorološka obilježja ............................................................................................ 73 
3.3.1.1 Trenutno stanje ......................................................................................................................................... 73 
3.3.1.2 Projekcija klimatskih promjena ................................................................................................................. 74 

3.3.1 Geološka, inžinjersko geološka i hidrogeološka obilježja .............................................................. 76 



 

Investitor INA INDUSTRIJA NAFTE d.d. 

Naziv projekta Elaborat zaštite okoliša „Rekonstrukcija INA - Rafinerije nafte Rijeka - izgradnja 

koking kompleksa: segment luke, skladišta i transportnog sustava za koks“ 

Broj projekta 2000-EL-EP-20015 

Voditelj izrade Elaborata Sunčana Bilić, mag.ing.prosp.arch. Datum Srpanj 2020. Revizija 2 

 

Str: 2 

 

3.3.1 Pedološka obilježja ........................................................................................................................ 77 

3.3.2 Vode i vodna tijela ........................................................................................................................ 78 
3.3.2.1 Stanje podzemnih voda ............................................................................................................................. 80 
3.3.2.2 Stanje priobalnog vodnog tijela ................................................................................................................ 80 
3.3.2.3 Zaštićena područja - područja posebne zaštite voda ................................................................................ 81 
3.3.2.4 Poplave...................................................................................................................................................... 85 
3.3.2.5 Stanje na lokaciji RNR ................................................................................................................................ 87 

3.3.1 Fizikalna obilježja mora i podmorja .............................................................................................. 88 
3.3.1.1 Morske mijene (plima i oseka) .................................................................................................................. 88 
3.3.1.2 Morski valovi ............................................................................................................................................. 89 
3.3.1.3 Morske struje ............................................................................................................................................ 90 
3.3.1.4 Morsko dno ............................................................................................................................................... 90 

3.3.2 Biološka raznolikost ...................................................................................................................... 90 
3.3.2.1 Kopnena staništa i vrste ............................................................................................................................ 90 
3.3.2.2 Morska obala i bentos s pripadajućim vrstama......................................................................................... 93 

3.3.3 Zaštićena područja prirode ........................................................................................................... 95 

3.3.4 Ekološka mreža ............................................................................................................................. 96 

3.3.5 Kulturno-povijesna baština ........................................................................................................... 97 

3.3.6 Krajobrazna obilježja područja ..................................................................................................... 98 

3.3.7 Postojeće opterećenje okoliša bukom ........................................................................................... 99 

3.3.8 Stanovništvo, naselja i prometna povezanost ............................................................................ 100 

4. OPIS MOGUĆIH ZNAČAJNIH UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ ............................................................... 101 

4.1 UTJECAJ NA KVALITETU ZRAKA .................................................................................................................... 102 

4.2 UTJECAJ ZAHVATA NA KLIMU I PODLOŽNOST ZAHVATA KLIMATSKIM PROMJENAMA ................................................ 103 

4.2.1 Utjecaj zahvata na klimatske promjene ...................................................................................... 103 

4.2.2 Podložnost zahvata klimatskim promjenama ............................................................................. 103 

4.3 UTJECAJ NA TLO ....................................................................................................................................... 110 

4.4 UTJECAJ NA KVALITETU VODE I VODNA TIJELA ................................................................................................. 112 

4.5 UTJECAJ NA MORE I PODMORJE .................................................................................................................. 113 

4.6 UTJECAJ NA BIOLOŠKU RAZNOLIKOST – STANIŠTA, FLORU I FAUNU ...................................................................... 115 

4.7 UTJECAJ NA ZAŠTIĆENA PODRUČJA ............................................................................................................... 116 

4.8 UTJECAJ NA EKOLOŠKU MREŽU ................................................................................................................... 116 

4.9 UTJECAJ NA KULTURNO-POVIJESNU BAŠTINU ................................................................................................. 116 

4.10 UTJECAJ NA KRAJOBRAZNA OBILJEŽJA PODRUČJA ............................................................................................ 117 

4.11 UTJECAJ USLIJED NASTANKA OTPADA ........................................................................................................... 118 

4.12 UTJECAJ OD POVEĆANIH RAZINA BUKE .......................................................................................................... 120 

4.13 UTJECAJ USLIJED IZNENADNIH DOGAĐAJA ..................................................................................................... 121 

4.14 UTJECAJ NA STANOVNIŠTVO I NASELJA .......................................................................................................... 122 

4.15 VJEROJATNOST ZNAČAJNIH PREKOGRANIČNIH UTJECAJA ................................................................................... 123 

5. PRIJEDLOG MJERA ZAŠTITE OKOLIŠA I PROGRAMA PRAĆENJA STANJA OKOLIŠA ................................. 124 

5.1 PRIJEDLOG MJERA ZAŠTITE OKOLIŠA ............................................................................................................. 124 

5.2 PRIJEDLOG PROGRAMA PRAĆENJA STANJA OKOLIŠA ......................................................................................... 125 

6. ZAKLJUČAK ........................................................................................................................................... 125 

7. IZVORI PODATAKA ............................................................................................................................... 128 

7.1 ZAKONSKI I PODZAKONSKI PROPISI ............................................................................................................... 128 



 

Investitor INA INDUSTRIJA NAFTE d.d. 

Naziv projekta Elaborat zaštite okoliša „Rekonstrukcija INA - Rafinerije nafte Rijeka - izgradnja 

koking kompleksa: segment luke, skladišta i transportnog sustava za koks“ 

Broj projekta 2000-EL-EP-20015 

Voditelj izrade Elaborata Sunčana Bilić, mag.ing.prosp.arch. Datum Srpanj 2020. Revizija 2 

 

Str: 3 

 

7.2 PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA ....................................................................................................... 129 

7.3 STRUČNA I ZNANSTVENA LITERATURA ........................................................................................................... 129 

7.4 INTERNETSKI IZVORI PODATAKA ................................................................................................................... 133 

8. PRILOZI................................................................................................................................................. 135 

8.1 OPĆI PRILOZI ........................................................................................................................................... 135 

8.1.1 Preslika izvatka iz sudskog registra trgovačkog suda za tvrtku IVICOM Consulting d.o.o. ......... 135 

8.1.2 Rješenje MZOE o suglasnosti za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša tvrtki IVICOM 

Consulting d.o.o. ......................................................................................................................................... 139 

8.2 DOKUMENTACIJA IZDANA U DOSADAŠNJIM POSTUPCIMA ISHOĐENJA DOZVOLA ZA PLANIRANI ZAHVAT ...................... 144 

8.2.1 Rješenje nadležnog Ministarstva o prihvatljivosti zahvata za okoliš od 4.12.2013. (KLASA: UP/I 

351-03/09-02/36, URBROJ: 517-06-2-2-1-13-59) ....................................................................................... 144 

8.2.2 Mišljenje nadležnog Ministarstva o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu ......................... 170 

8.2.3 Rješenje o produljenju roka važenja Rješenja nadležnog Ministarstva o prihvatljivosti zahvata za 

okoliš od 12.10.2015. (KLASA: UP/I 351-03115-02/70, URBROJ: 517-06-2-1-1-15-4) ................................ 171 

8.2.4 Posebni uvjeti nadležnog Ministarstva iz osnovne Lokacijske dozvole (KLASA: 351-03/15-

04/1174, URBROJ: 517-06-2-2-15-2) .......................................................................................................... 173 

8.2.5 Posebni uvjeti zaštite okoliša nadležnog Ministarstva iz I. Izmjene i dopune lokacijske dozvole od 

3.4.2017. (KLASA: 351-03/16-04/1855, URBROJ: 517-06-2-2-15-2) ........................................................... 174 

8.2.6 Posebni uvjeti zaštite prirode nadležnog Ministarstva iz I. Izmjene i dopune lokacijske dozvole od 

3.4.2017. (KLASA: 612-07/16-63/487, URBROJ: 517-07-2-1-1-17-3) .......................................................... 175 

8.2.7 Posebni uvjeti zaštite okoliša nadležnog Ministarstva iz II. Izmjene i dopune lokacijske dozvole od 

26.11.2018. (KLASA: 351-03/18-04/936, URBROJ: 517-03-1-2-18-2) ......................................................... 176 

8.2.8 Posebni uvjeti zaštite prirode nadležnog Ministarstva iz II. Izmjene i dopune lokacijske dozvole od 

26.11.2018. (KLASA: 612-07/18-63/375, URBROJ: 517-05-2-3-18-2) ......................................................... 177 

8.3 GRAFIČKI PRILOZI ..................................................................................................................................... 178 

8.3.1 Transportni sustav – detaljna situacija ....................................................................................... 178 

8.3.2 Luka za koks – karakteristični presjeci ........................................................................................ 179 

8.3.3 Mehanička i instrumentacijska shema (list 1-3) ......................................................................... 180 

 

  



 

Investitor INA INDUSTRIJA NAFTE d.d. 

Naziv projekta Elaborat zaštite okoliša „Rekonstrukcija INA - Rafinerije nafte Rijeka - izgradnja 

koking kompleksa: segment luke, skladišta i transportnog sustava za koks“ 

Broj projekta 2000-EL-EP-20015 

Voditelj izrade Elaborata Sunčana Bilić, mag.ing.prosp.arch. Datum Srpanj 2020. Revizija 2 

 

Str: 4 

 

POPIS KRATICA 

DHMZ  Državni hidrometeorološki zavod  

DPU  Detaljni plan uređenja 

DWT   Death Weight Tons / mjerna jedinica nosivosti broda 

EU  Europska unija 

GV  Granična vrijednost 

HV  Hrvatske vode 

IOR   Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split 

JL(R)S  Jedinica lokalne (regionalne) samouprave 

NZZJZ PGŽ Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije 

MZOE  Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 

PM  Lebdeća čestica 

PP PGŽ  Prostorni plan Primorsko-goranske županije 

PPUO/G  Prostorni plan uređenja općine / grada 

PUO  Procjena utjecaja na okoliš 

PUVP  Plan upravljanja vodnim područjima 

RH  Republika Hrvatska 

RNR  Rafinerija nafte Rijeka 

RZP   Registar zaštićenih područja HV 

SUO  Studija utjecaja na okoliš 

TPV  Tijelo podzemne vode 

UPU  Urbanistički plan uređenja 

ZZJZ   Zavod za javno zdravstvo 

  



 

Investitor INA INDUSTRIJA NAFTE d.d. 

Naziv projekta Elaborat zaštite okoliša „Rekonstrukcija INA - Rafinerije nafte Rijeka - izgradnja 

koking kompleksa: segment luke, skladišta i transportnog sustava za koks“ 

Broj projekta 2000-EL-EP-20015 

Voditelj izrade Elaborata Sunčana Bilić, mag.ing.prosp.arch. Datum Srpanj 2020. Revizija 2 

 

Str: 5 

 

1. UVOD 

Zahvat koji se razmatra ovim Elaboratom podrazumijeva izgradnju luke, skladišta i transportnog 

sustava za koks u Rafineriji nafte Rijeka u Primorsko-goranskoj županiji, a nositelj zahvata je INA - 

Industrija nafte d.d.  

Predmetni zahvat predstavlja dio sveobuhvatnijeg zahvata „izgradnje postrojenja za proizvodnju i 

preradu nafte - koking kompleks u Rafineriji nafte Rijeka, s lokacijom privezišta i transportne luke 

Urinj“ za koji je prethodno već proveden postupak procjene utjecaja na okoliš i ishođeno je 

pripadajuće Rješenje o prihvatljivosti namjeravanog zahvata – izgradnja postrojenja za proizvodnju i 

preradu nafte – koking kompleks u Rafineriji nafte Rijeka, s lokacijom privezišta i transportne luke 

Urinj 2, (KLASA: UP/I 351-03/09-02/36, URBROJ: 517-06-2-2-1-13-59), od 4.12.2013. (Prilog 8.2.1.).  

Navedeni koking kompleks, osim samog postrojenja za proizvodnju koksa, obuhvaća i pripadajući 

sustav za transport koksa, skladište koksa te luku, pri čemu ni jedan od navedenih segementa do 

sada nije realiziran. U međuvremenu je nositelj zahvata pristupio optimiranju projektnog rješenja luke 

s ciljem smanjenja obujma zahvata u moru te skladištenja koksa van luke, unutar zatvorenog silosa, 

dok se projektno rješenje postrojenja za proizvodnju koksa nije mijenjalo.  

S obzirom na to, predmet ovog Elaborata su izmjene zahvata u segmentu luke, skladišta i 

transportnog sustava za koks koje, u odnosu na prethodno odobreni zahvat, obuhvaćaju slijedeće: 

- skladišni prostor koksa – umjesto skladišne zgrade koksa u luci, zahvat predviđa silos na kopnu; 

- luka - umjesto nasipanog otoka na kojem je predviđena luka sa skladištem koksa, predmetnim 

zahvatom je predviđeno novo rješenje luke koje obuhvaća pristaništni gat na pilotima (bez 

nasipavanja mora), te manji plato formiran nasipavanjem obale na kojem je predviđena zgrada za 

djelatnike luke i TS. Uz to, luka je planirana za brodove manje nosivosti, od 5.000 – 25.000 DWT; 

- transportni sustav koksa – ovisno o promjenama položaja silosa i rješenja luke, predviđena je i 

manja promjena položaja transportne trake. 

Kronološki pregled razvoja projekta, odnosno do sada provedenih postupaka i ishođenih dozvola za 

koking kompleks, koji uključuje i predmetni zahvat, dan je u narednim poglavljima 2.2.2. 

U skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), odnosno prema 

Uredbi o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14, 3/17), planirani zahvat podliježe obavezi 

provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš budući da se nalazi na popisu 

zahvata iz Priloga II. Uredbe: 13. Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan 

negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata 

procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš. 

Pri tome je planirana izmjena predviđena na postrojenju koje pripada u slijedeću grupu zahvata iz 

Priloga I.: 1. Postrojenja za proizvodnju i preradu nafte i prirodnog plina. Provedba postupka ocjene o 

potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, u nadležnosti je Ministarstva zaštite okoliša i energetike 

(u daljnjem tekstu MZOE).  

Navedeni postupak se provodi na temelju ovog Elaborata zaštite okoliša, a ovlaštenik za izradu 

Elaborata je tvrtka IVICOM Consulting d.o.o. iz Zagreba (Prilog 8.1.1.) koja posjeduje Rješenje MZOE 

o suglasnosti za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša (Prilog 8.1.2.). Tvrtka KT - Kinetics 

Technology S.p.A. izradila je za potrebe INA - Industrija nafte d.d. idejno rješenje „Rijeka Refinery 

upgrade project - coke port, storage and handling conceptual design“, project no. K371-000-000-RT-

4000, Rev.1 (srpanj 2020.), koje je služilo kao osnova za izradu ovog Elaborata.  

S obzirom na to da se planirani zahvat nalazi u blizini ekološke mreže, nositelj zahvata je prema 

Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) obvezan provesti i prethodnu ocjenu 

prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. Prema članku 27. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 
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15/18, 14/19, 127/19), za zahvate za koje je propisana obaveza ocjene o potrebi procjene utjecaja 

zahvata na okoliš, prethodna ocjena se obavlja u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. 

1.1 Podaci o nositelju zahvata 

Naziv:   INA INDUSTRIJA NAFTE d.d. 

Sjedište:  Avenija Većeslava Holjevca 10, 10 000 Zagreb 

OIB:   27759560625 

Odgovorna osoba: Laszlo Boda, Direktor projekta nadogradnje Rafinerije nafte Rijeka 

2. PODACI O ZAHVATU I OPIS OBILJEŽJA ZAHVATA 

2.1 Točan naziv zahvata s obzirom na popise zahvata iz Uredbe o 

procjeni utjecaja zahvata na okoliš 

Predmetni zahvat se nalazi na popisu PRILOGA II. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 

61/14, 3/17) - Popis zahvata za koje se provodi ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, 

a za koje je nadležno Ministarstvo, tj. spada u slijedeću grupu zahvata:  

- 13. Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri 

čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo 

mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš. 

Pri tome predmetni zahvat predstavlja izmjenu postrojenja iz slijedeće točke Priloga I. Uredbe: 

- 1. Postrojenja za proizvodnju i preradu nafte i prirodnog plina. 

2.2 Opis glavnih obilježja zahvata 

INA - Rafinerija nafte Rijeka (u daljnjem tekstu RNR), nalazi se u JI dijelu Općine Kostrena i manjim 

dijelom na prostoru Grada Bakra. Posjed RNR se prostire duž južne obale Kostrenskog poluotoka, a 

obuhvaća površinu od 356 ha, od čega oko 106 ha čini izgrađeni prostor, dok preostalu površinu 

predstavlja prostor s pravom korištenja. Na zapadu graniči s Termoelektranom Rijeka, te naseljima 

Urinj i Paveki, dok sjeverno od RNR prolazi Jadranska magistrala. Od rubnih područja urbanog 

kompleksa Grada Rijeke, RNR je udaljena oko 4 km.  

Predmetni zahvat je predviđen unutar granica RNR, na jugu Kostrenskog poluotoka, odnosno na 

lokaciji Urinj duž jugozapadno orijentirane obale između rta Škrkovac i uvale Dražica, a obuhvaća 

izgradnju luke, silosa i transportnog sustava za koks. Predviđen je na zemljištu koje je prema važećoj 

prostorno-planskoj dokumentaciji klasificirano kao građevinsko područje proizvodne gospodarske 

namjene (3.2.).  

Predmetni zahvat predstavlja dio sveobuhvatnijeg zahvata „izgradnje postrojenja za proizvodnju i 

preradu nafte - koking kompleks u Rafineriji nafte Rijeka, s lokacijom privezišta i transportne luke 

Urinj“ za koji je prethodno već proveden postupak procjene utjecaja na okoliš i ishođeno je 

pripadajuće Rješenje o prihvatljivosti za okoliš (KLASA: UP/I 351-03/09-02/36, URBROJ: 517-06-2-2-

1-13-59) od 4.12.2013., (Prilog 8.2.1). Navedeni koking kompleks, osim samog postrojenja za 

proizvodnju koksa, obuhvaća i pripadajući sustav za transport koksa, skladište koksa te luku, pri čemu 

ni jedan od navedenih segmenta do sada nije realiziran. Izgradnja koking kompleksa, uključujući i 

predmetni zahvat, podrazumijeva II. fazu modernizacije RNR.  

U nastavku je dan opis svrhe planiranog zahvata, generalni opis postojećeg stanja RNR, kronološki 

pregled razvoja projekta II. faze modernizacije i do sada ishođenih dozvola, te opis prethodno 

odobrene verzije i novoplaniranog, predmetnog zahvata. 
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2.2.1 Opis svrhe poduzimanja zahvata 

Rafinerija nafte Rijeka na lokaciji Urinj, Šoići (Kostrena) i Bakar, započela je s radom sredinom 

šezdesetih godina prošlog stoljeća, premještanjem proizvodnje motornih goriva s prvobitne lokacije 

Mlaka u Rijeci. Nakon izgradnje, Rafinerija je nadograđivana u nekoliko razvojnih faza, a trenutno je u 

tijeku modernizacija tehnološkog procesa prerade nafte s ciljem poboljšanja kvalitete proizvoda uz 

istovremeno reduciranje emisija onečišćujućih tvari u okoliš u skladu s propisima Republike Hrvatske i 

Europske Unije. Zbog obima, modernizacija Rafinerije nafte Rijeka je planirana u dvije faze.  

I. faza modernizacije u kojoj je izgrađen integralni hidrokreking kompleks, završena je puštanjem u 

rad navedenih postrojenja 2010. godine. Trenutno je aktualna II. faza modernizacije koja 

podrazumijeva realizaciju Programa obrade teških ostataka, odnosno izgradnju postrojenja za 

proizvodnju koksa, te prateće luke, skladišta i transportnog sustava koksa, pri čemu niti jedan od 

navedenih segmenata II. faze modernizacije još nije realiziran. 

Osnovni ciljevi INA d.d. Rafinerija nafte Rijeka koji se planiranom II. fazom modernizacije, tj. 

realizacijom Programa obrade teških ostataka nastoje postići su veća proizvodnja niskosumpornih 

benzina i dizelskih goriva, prestanak proizvodnje teških loživih ulja, smanjenje ukupnih štetnih emisija 

u okoliš s rafinerijske lokacije te proizvodnja kvalitetnih goriva prema novijim EU standardima.  

Odabrana tehnologija za obradu teških ostataka zasniva se na procesu komornog, odnosno 

odgođenog koksiranja. Njenom će se implementacijom uvesti princip BAT tehnologija koji se 

primjenjuju u EU zemljama prema IED direktivi. Izgradnjom postrojenja koking kompleksa omogućit 

će se proizvodnja motornih benzina i dizelskih goriva u skladu s EURO standardima u punom 

kapacitetu uz korištenje REB visokosumporne nafte za preradu. Koking kompleks, čiji su sastavni 

dijelovi i prateće procesne jedinice, omogućit će smanjenje štetnih utjecaja na okoliš novih procesnih 

postrojenja i RNR u cjelini. Pretpostavljeni koncept u potpunosti omogućava i smanjenja emisije u 

okoliš karakterističnih rafinerijskih spojeva (SO2, NOx, H2S, NH3 i dr.), a bez uvođenja novih 

parametara. Navedeno će prije svega biti posljedica prestanka proizvodnje loživih ulja uz korištenje 

prirodnog plina za rafinerijska ložišta. 

Komorno koksiranje je proces toplinske razgradnje (termičkog krekiranja) koji se koristi u rafinerijama 

za pretvorbu atmosferskog i vakuumskog ostatka u kapljevinu i plin pored čvrsto koncentriranog 

ugljičnog materijala, tzv. naftnog koksa (Slika 1.). Osnovni proizvodi koksiranja su: suhi plin, tekući 

naftni plin, koking benzin, lako i teško plinsko ulje i naftni koks. Stvarni mehanizam koksiranja je 

iznimno kompleksan, no osnovne reakcije do kojih dolazi su: djelomično isparavanje i blago krekiranje 

(visbreaking) sirovine pri prolazu kroz peć, krekiranje para pri prolazu kroz komore i uzastopno 

krekiranje i polimerizacija kapljevite faze zaostale u komori, sve dok se ne pretvori u naftni koks.  
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Slika 1. Planirani zahvat (crveni pravokutnik) unutar procesnih tokova postrojenja koking kompleksa (izvor: SUO, 

Ecoina, 2013.) 

Naftni koks kao ostatni proizvod koking postrojenja je novi rafinerijski proizvod (Slika 1.). Za 

manipulaciju koksom, planira se izgradnja svih potrebnih instalacija za transport, skladištenje i 

otpremu, u skladu sa zahtjevima najbolje raspoloživih tehnika s ciljem onemogućavanja utjecaja na 

okoliš, odnosno njegovo svođenje na prihvatljivu razinu. 

Kako je već rečeno, za koking kompleks, koji uključuje i navedeni segment luke, skladišta i 

transportnog sustava prethodno je već proveden postupak procjene utjecaja na okoliš i ishođeno je 

pripadajuće Rješenje o prihvatljivosti za okoliš (KLASA: UP/I 351-03/09-02/36, URBROJ: 517-06-2-2-

1-13-59), od 4.12.2013. (Prilog 8.2.1). No u međuvremenu je nositelj zahvata pristupio optimiranju 

projektnog rješenja s ciljem smanjenja obujma zahvata u moru te skladištenja koksa van luke, unutar 

zatvorenog silosa. S obzirom na to, planirana luka, skladište i transportni sustav koksa su, u odnosu 

na prethodno odobreni zahvat, novim rješenjem izmijenjeni na slijedeći način: 

- skladišni prostor koksa – umjesto skladišne zgrade koksa u luci, zahvat predviđa silos na kopnu, 

- luka - umjesto nasipanog otoka na kojem je predviđena luka i skladište koksa, predmetnim 

zahvatom je predviđeno novo rješenje luke koje obuhvaća pristaništni gat na pilotima (bez 

nasipavanja mora), te manji plato formiran nasipavanjem obale na kojem je predviđena zgrada za 

djelatnike luke i TS. Uz to, luka je planirana za brodove manje nosivosti, od 5.000 – 25.000 DWT, 

- transportni sustav koksa – ovisno o promjenama položaja silosa i rješenja luke, predviđena je i 

manja promjena položaja transportne trake. 

2.2.2 Opis postojećeg stanja RNR  

2.2.2.1 Rafinerijski proizvodi, proizvodna postrojenja i prateća infrastruktura 

Na postojećim proizvodnim postrojenjima Rafinerije, trenutno kao glavni komercijalni proizvodi nastaju 

benzinska i dizelska goriva, te loživa ulja. Na 3D prikazu u nastavku, dan je pregled smještaja glavnih 

objekata RNR (Slika 3.). S obzirom na konfiguraciju terena i organizacijsku strukturu kompleksa, 

Stablizirani benzin 
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preradbena postrojenja Rafinerije smještena su na tri platoa ukopana u teren na južnoj strani 

poluotoka, dok su na istočnom dijelu smješteni spremnici za poluproizvode i sirovu naftu (kapacitet 

1.000.000 m
3
). Na sredini poluotoka, smješten je spremnički prostor za gotove rafinerijske proizvode.  

Proizvodni pogoni postojeće Rafinerije smješteni su na jugozapadnom dijelu kompleksa i s obzirom 

na konfiguraciju terena, položeni na tri osnovna horizontalna platoa ukopana u teren. Platoi su 

položeni u smjeru istok – zapad te je svaki sa svoje južne i sjeverne strane ograničen internim 

pristupnim putevima. Zavisno o smještaju pojedinih tehnološko-proizvodnih cjelina, svaki je od platoa 

poprečno presječen internim putevima kako bi se osiguralo nesmetano kretanje i pristup svakoj 

pojedinoj postojećoj proizvodnoj cjelini sa svih strana. 

 
Slika 2. Panoramski pogled na postojeće postrojenje RNR (izvor: Idejni projekt 1510-BD-15090, IVICOM 

Consulting d.o.o., studeni 2015.) 

 

 
Slika 3. 3D prikaz smještaja pojedinih objekata na lokaciji RNR (izvor: Izvješće o sigurnosti; Arhiva RNR) 
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Unutar granica postrojenja RNR, smještene su sve potrebne instalacije pomoćnih radnih medija i 

energenata i prateća infrastruktura. 

Prometna infrastruktura 

U sklopu Rafinerije je potpuno izgrađena kopnena prometna infrastruktura (ceste i željeznička pruga), 

sa svim uređajima za otpremu naftnih derivata. Otprema rafinerijskih proizvoda odvija se putem 

autocisterni, željeznicom ili morskim putem preko luke koja je locirana na sjevernom dijelu poluotoka. 

Rafinerija ima vlastitu luku, priveze i uređaje na moru za dopremu i otpremu roba, nafte i naftnih 

derivata. Povezana je podmorskim naftovodom - dugim 7,2 km, promjera 20" i naftnim terminalom u 

Omišlju na otoku Krku (JANAF). Uvozna sirova nafta najčešće se doprema tankerima do terminala na 

Omišlju (JANAF) te podmorskim naftovodom do Rafinerije.  

Elektroopskrba 

Riječka rafinerija priključena je na elektroenergetski sustav HEP-a, te obuhvaća internu distribucijsku 

mrežu električne energije Rafinerije. 

Vodoopskrba i odvodnja
1
 

Vodoopskrbni sustav RNR obuhvaća sustav rashladne vode (za turbogeneratore, za potrebe 

procesnih postrojenja), te sanitarne / pitke i protupožarne vode. Za pitku vodu koriste se vode iz 

jezera Tribalj.  

U RNR nastaje nekoliko osnovnih tipova otpadnih voda – procesne / tehnološke (kisele, lužnate, 

zauljene) otpadne vode, otpadne vode kružnog rashladnog sustava, oborinske otpadne vode te 

sanitarne otpadne vode. Tehnološke otpadne vode nastaju na procesnim jedinicama i prostorima 

spremnika kod prerade i manipulacije. Prema ovim tipovima otpadnih voda izgrađen je i razdjelni 

kanalizacijski sustav kojim se iste prikupljaju i disponiraju na daljnju obradu, tj. pročišćavaju se na 

pripadajućim sustavima i potom ispuštaju na točno određenim, označenim i kontroliranim mjestima, 

odnosno ispustima u recipijent (more). 

Sve otpadne vode, osim sanitarnih, pročišćavaju se na centralnom uređaju za obradu otpadnih voda. 

Koncept pročišćavanja otpadnih voda na centralnom uređaju obuhvaća predobradu otpadnih voda 

(sulfidnih i lužnatih otpadnih voda), zatim slijede fizikalna obrada preko separatora ulja (API 

separatora), kemijska obrada postupcima flokulacije i flotacije s otopljenim zrakom, te konačna 

obrada na biološkom uređaju konvencionalnim postupkom s aktivnim muljem uz produženu aeraciju s 

nitrifikacijom i denitrifikacijom. U sklopu centralnog uređaja, stavljen je u funkciju egalizacijski bazen 

radi ujednačavanja količine dotoka otpadne vode i koncentracije onečišćenja otpadnih voda koje se 

dalje pročišćavaju fizikalno-kemijskom i biološkom obradom. Pročišćena otpadna voda se ispušta 

podmorskim ispustom u more (Ispust 1).  

Sanitarne otpadne vode se upuštaju u Emscherovu taložnicu gdje se izdvaja mulj, a otpadna voda se 

ispušta preko zasebnog ispusta u more (Ispust 5).  

Ispuštanje otpadnih voda u rafineriji provodi se preko 7 ispusta: Ispust 1 - ispust iz Centralnog uređaja 

za obradu otpadnih voda u more; Ispust 2 - sigurnosni ispust oborinske vode uz centralni uređaj za 

obradu otpadnih voda u more; Ispust 3 - ispust neutralizacijskog bazena kemijske pripreme vode u 

more; Ispust 4 - ispust rashladne morske vode od hlađenja turbina u more; Ispust 5 - ispust iz 

Emscherove taložnice sanitarnih otpadnih voda u more; API br. 6 – sigurnosni ispust na tankerskom 

vezu Urinj s prepumpavanjem nakon obrade na vlastitom API separatoru na Centralni uređaj za 

                                                      
1
 Opis pročišćavanja otpadnih voda RNR preuzet je iz Sadržaja razmatranja uvjeta okolišne dozvole zbog usklađivanje s 

odlukom o zaključcima o NRT, u skladu s Direktivom 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća o industrijskim emisijama, za 

rafiniranje mineralnih ulja i plina (2014/738/EU) za postojeće postrojenje (Ecoina d.o.o., prosinac 2019.). 
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obradu otpadnih voda s mogućnosti ispuštanja u more; API br. 7 – sigurnosni ispust balastnih 

otpadnih voda u luci Bakar s prepumpavanjem nakon obrade na vlastitom API separatoru na centralni 

uređaj za obradu otpadnih voda s mogućnosti ispuštanja u more. 

2.2.2.2 Opis postojećeg sustava praćenja stanja okoliša na području RNR 

Na području Rafinerije nafte Rijeka, uspostavljen je sustav praćenja stanja okoliša prema uvjetima 

koji su propisani prethodno ishođenim Rješenjem o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša (KLASA: 

UP/I 351-03/12-02/149, URBROJ: 517-06-2-2-14-2) za postrojenje Rafinerije nafte Rijeka, operatera 

INA – Industrija nafte d.d., od 31.10.2014. godine (opis postupka ishođenja je dan u poglavlju 2.2.3.). 

Navedenim Rješenjem o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša, propisani sustav praćenja stanja 

okoliša temelji se na referentnim dokumentima za najbolje raspoložive tehnike (RDNRT) za opća 

načela monitoringa; na ishođenim uvjetima i mišljenjima tijela nadležnih za praćenje emisija u okoliš; 

kao i na programima praćenja stanja okoliša koji su propisani kroz provedene postupke procjene 

utjecaja na okoliš za zahvate: (1) sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog proizvodnog otpada na 

lokaciji Soići, INA d.d., RNR; (2) izgradnje postrojenja hidrokreking kompleksa i pomoćnih jedinica u 

INA d.d., RNR; (3) izgradnje postrojenja za proizvodnju i preradu nafte - koking kompleks u RNR, s 

lokacijom privezišta i transporte luke Urinj 2; te na odredbama relevantnih zakonskih i podzakonskih 

propisa.  

S obzirom na to, aktivnosti praćenja stanja okoliša za predmetni zahvat propisane Rješenjem o 

objedinjenim uvjetima zaštite okoliša (točke 1.7.9.-1.7.10., 1.7.35.-1.7.36., 3.1.-3.3., 3.15.), preuzete 

su iz točke B.2 i B.4 Rješenja o prihvatljivosti namjeravanog zahvata – izgradnja postrojenja za 

proizvodnju i preradu nafte – koking kompleks u Rafineriji nafte Rijeka, s lokacijom privezišta i 

transportne luke Urinj 2, (KLASA: UP/I 351-03/09-02/36, URBROJ: 517-06-2-2-1-13-59), od 

4.12.2013., (Prilog 8.2.1.). Budući da niti jedan segment koking kompleksa, pa ni predmetni zahvat, 

još nije realiziran, trenutno se provode aktivnosti praćenja stanja okoliša iz točke B.2 navedenog 

Rješenja o prihvatljivosti za okoliš, odnosno točke 3.1.-3.3., 3.15. važećeg Rješenja o objedinjenim 

uvjetima zaštite okoliša.  

U skladu s tim, programom praćenja stanja okoliša koji je uspostavljen po realizaciji I. faze 

modernizacije RNR, trenutno se provode aktivnosti praćenja stanja kvalitete zraka, otpadnih voda, 

morske vode i sedimenta, te praćenje razina buke. Nakon realizacije II. faze modernizacije, na 

postojeći sustav praćenja stanja okoliša, nadovezat će se i aktivnosti praćenja stanja okoliša na 

postrojenjima koking kompleksa, što osim postrojenja za proizvodnju koksa uključuje i predmetni 

zahvat – luku, skladište i transportni sustav koksa (točka B.4 navedenog Rješenja o prihvatljivosti za 

okoliš), a sve u skladu s prethodno spomenutim Rješenjem o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za 

postrojenje RNR. 

Prema važećem Rješenju o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postrojenje RNR, operater INA 

d.d. je obveznik dostave podataka o praćenju emisija iz postrojenja, kao i podatke o opterećenjima, 

nadležnom Ministarstvu radi unosa u Registar onečišćavanja okoliša (ROO). U skladu s tim, kao i 

odredbama Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) i Pravilnika o registru 

onečišćavanja okoliša (NN 87/15), INA d.d. podatke redovno dostavlja u ROO, pri čemu su javno 

dostupni na portalu Registra. U nastavku je dan osvrt na postojeći sustav praćenja stanja okoliša koji 

je definiran navedenim Rješenjem o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša, a nalazi mjerenja 

relevantnih za predmetni zahvat, dani su u narednim poglavljima kod opisa stanja pojedine sastavnice 

okoliša u poglavlju 3.3. 

Praćenje kvalitete zraka i emisija u zrak 

U sklopu postojećeg sustava praćenja kvalitete zraka, broj mjernih postaja je određen potrebom da se 

prati stanje kvalitete zraka na mjestu izvora onečišćenja, te na području najbližih naselja. U skladu s 
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tim, povremeno ili kontinuirano se provodi emisijski monitoring onečišćujućih tvari (SO2, NOX, CO, 

čestice) na svim nepokretnim rafinerijskim izvorima radi provjere usklađenosti s graničnim 

vrijednostima emisija (GVE) onečišćujućih tvari koje su definirane Rješenjem o objedinjenim uvjetima 

zaštite okoliša, te se pojedini parametri onečišćenja prate i na imisijskim postajama kako je prikazano 

u slijedećoj tablici. 

Tablica 1. Prikaz mjerenih parametara po pojedinoj imisijskoj mjernoj postaji 

 Mjerne postaje 

Parametri Ina Inženjering Paveki Martinšćica Krasica 

onečišćujuće tvari      

sumporni dioksid + +  + 

dušikovi oksidi + +  + 

frakcije lebdećih čestica (PM10 i PM2,5) + +  + 

sadržaj teških metala u PM10 + +  + 

ukupna taložna tvar (UTT) + +   

sadržaj teških metala u UTT + +   

ozon  +  + 

amonijak +    

ugljični monoksid + +   

merkaptani + +   

vodikov sulfid + + + + 

BTEX + + + + 

ostali parametri     

smjer i brzina vjetra + + + + 

meteorološki podaci  U RNR ( temperature, insolacija i vlažnost, brzina i smjer vjetra) 

buka +    

Rezultati mjerenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, dostavljaju se nadležnom 

tijelu za potrebe Registra onečišćavanja okoliša (ROO) u obliku odgovarajućih obrazaca koji su za 

zadnje dvije godine zabilježeni u slijedećim Ispitnim izvještajima o izvršenom mjerenju emisija 

onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora tvrtke INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d., RAFINERIJA 

NAFTE RIJEKA: 

- Broj izvještaja: 294-1045-22-18-EM, 

- Broj izvještaja: 398-1045-7-18-EM, 

- Broj izvještaja: 819-69-22-19-EM, 

- Broj izvještaja: 948-69-2-19-EM, 

- Izvještaj br. I-1182-13-19-RM. 

Rezultati mjerenja kakvoće zraka na imisijskim postajama, objedinjuju se i objavljuju u izvješćima 

nadležnih tijela – Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, te Ministarstva 

zaštite okoliša i energetike, odnosno na mrežnim stranicama informacijskog sustava zaštite okoliša 

„Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj“. S obzirom na to, rezultati praćenja kvalitete zraka za zadnje 

dvije godine zabilježeni u slijedećim dokumentima: 

- Izvješću o praćenju kvalitete zraka na području Republike Hrvatske za 2018. godinu (MZOE, 

listopad 2019.), 

- Monitoring kvalitete zraka na utjecajnom području INA Rafinerije nafte Rijeka – Urinj, 

razdoblje ispitivanja: 1.1.2018. - 31.12.2018. (OB 5.10/1-0/1-210), Nastavni Zavod za javno 

zdravstvo Primorsko-goranske županije, Rijeka, 2019. 
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- Monitoring kvalitete zraka na utjecajnom području INA Rafinerije nafte Rijeka – Urinj, 

razdoblje ispitivanja: 1.1.2019. - 31.12.2019. (KZ-20/2019), Nastavni zavod za javno 

zdravstvo Primorsko-goranske županije Rijeka, 2020. 

Praćenje kvalitete voda (otpadnih voda, morske vode i sedimenta, podzemnih voda) 

Monitoring otpadnih voda po pojedinim rafinerijskim ispustima uključuje automatsko i periodičko 

praćenje kvalitete obrađenih rafinerijskih otpadnih voda sukladno navedenom važećem Rješenju 

o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša. Rafinerija ima 7 ispusta otpadnih voda (poglavlje 2.2.2.1.) od 

kojih su tri kontinuirana ispusta, a četiri diskontinuirana ispusta.  

Procesne otpadne vode se nakon pročišćavanja na Centralnom uređaju za obradu otpadnih voda 

ispuštaju u more (Ispust 1), podmorskim ispustom dužine 150 m s difuzorom na dubini mora od 35 m. 

Na kontrolnom oknu Ispusta 1, prema Rješenju o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša, jednom 

mjesečno se iz kompozitnih 24 satnih uzoraka (automatsko uzorkovanje) prati temperatura, BPK 5 , 

KPK, suspendirana tvar, pH, ukupni ugljikovodici (mineralna ulja), fenoli, amonij, nitriti, nitrati, cijanidi 

ukupni, sulfidi otopljeni, fosfor ukupni, bakar, cink, dušik ukupni, vodljivost, TOC, BTEX, a toksičnost 

na svjetleće bakterije 4 puta godišnje. Kompozitno uzorkovanje i mjesečna ispitivanja kakvoće 

otpadne vode provodi vanjski ovlašteni laboratorij akreditiran prema normi HRN EN ISO/IEC 17025. 

Dodatno se u vlastitom laboratoriju akreditiranom prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 iz trenutnih 

uzoraka vode provode ispitivanja na pokazatelje temperatura, BPK 5, KPK, suspendiranu tvar, pH, 

fenoli, amonij, nitrati i cijanidi ukupni s učestalosti 250 dana godišnje. Mjerenje protoka je osigurano 

preko automatskog mjerača protoka.  

Na ostalim ispustima provodi se ispitivanje iz trenutnih uzoraka zahvaćenih na izlaznom oknu uređaja. 

Uzimanje uzoraka se obavlja tijekom godine u pravilnim vremenskim razmacima ovisno o programu 

praćenja pojedinog mjernog mjesta. Tako primjerice na Ispustu 2, kod aktivacije ispusta, vlastiti 

laboratorij RNR uzima trenutni uzorak i rezultate upisuje u internu aplikaciju za evidentiranje rezultata 

laboratorijskih ispitivanja, dok se na Ispustu 5 četiri puta godišnje uzima trenutni uzorak od strane 

Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije koji dostavlja izvješća o 

ispitivanju.  

Rezultati praćenja kvalitete otpadnih voda za zadnje dvije godine, zabilježeni su u obrascima PI-V za 

evidenciju u ROO bazu, pri čemu su podaci upisani iz interne baze podataka RNR o ispitivanjima 

uzoraka te ispitnih izvješća neovisnog ovlaštenog laboratorija. Recentni rezultati praćenja kvalitete 

morske vode na izlazu iz centralnog uređaja (Ispust 1) za 2018. i 2019. godine, zabilježeni su u 

slijedećim dokumentima: 

- Izvještaj o ispitivanju (mjesto uzorkovanja: izlaz iz centralnog uređaja – ISPUST 1 (MM 

405647-1)), Analitički broj: 19-0641, NZZJZ PGŽ, Rijeka, 20.12.2019. 

- Izvještaj o ispitivanju (mjesto uzorkovanja: izlaz iz centralnog uređaja – ISPUST 1 (MM 

405647-1)), Analitički broj: 18-0713, NZZJZ PGŽ, Rijeka, 19.12.2018. 

Podaci o emisijama otpadnih voda prijavljuju se i u Registar onečišćavanja okoliša (ROO). Podaci o 

obavljenim ispitivanjima otpadnih voda vlastitog i vanjskog laboratorija dostavljaju se u Hrvatske vode 

(koje provode procjenu stanja vodnih tijela, poglavlje 3.3.2.).  

Osim praćenja emisija u vode na ispustima, prema Rješenju o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša, 

provodi se i praćenje kvalitete morske vode na lokaciji Ispusta 1 - centralnog uređaja za obradu 

otpadnih voda, na lokaciji Ispusta 6 - ispred dekantera na tankerskom vezu Urinj i lokaciji Ispusta 7 - 

ispred dekantera u petrolejskoj luci Bakar. Uzorkovanje i ispitivanje morske vode se provodi jednom 

mjesečno na pokazatelje mutnoća, pH, salinitet, otopljeni kisik, zasićeni kisik, BTX spojevi, etilbenzen, 

sulfidi, amonijak, ukupna ulja i masti, mineralna ulja, fenoli i bakterije.  
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Recentni rezultati praćenja kvalitete morske vode za protekli period 2020. godine, zabilježeni su u 

slijedećim Izvještajima o ispitivanju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske 

županije, po mjestima uzorkovanja
2
: 

- more Urinj M1 – ispred centralnog uređaja (Ispust 1):  

o Izvještaj o ispitivanju, Analitički broj: 20/2689, NZZJZ PGŽ, Rijeka, 29.6.2020. 

o Izvještaj o ispitivanju, Analitički broj: 20/2051, NZZJZ PGŽ, Rijeka, 1.6.2020. 

o Izvještaj o ispitivanju, Analitički broj: 20/1567, NZZJZ PGŽ, Rijeka, 6.5.2020. 

o Izvještaj o ispitivanju, Analitički broj: 20/0607, NZZJZ PGŽ, Rijeka, 27.2.2020. 

o Izvještaj o ispitivanju, Analitički broj: 20/0164, NZZJZ PGŽ, Rijeka, 22.1.2020. 

- more Urinj M2 - ispred uređaja na tankerskom vezu (Ispust 6): 

o Izvještaj o ispitivanju, Analitički broj: 20/2690, NZZJZ PGŽ, Rijeka, 29.6.2020 

o Izvještaj o ispitivanju, Analitički broj: 20/2052, NZZJZ PGŽ, Rijeka, 1.6.2020. 

o Izvještaj o ispitivanju, Analitički broj: 20/1568, NZZJZ PGŽ, Rijeka, 6.5.2020. 

o Izvještaj o ispitivanju, Analitički broj: 20/0608, NZZJZ PGŽ, Rijeka, 27.2.2020. 

o Izvještaj o ispitivanju, Analitički broj: 20/0165, NZZJZ PGŽ, Rijeka, 22.1.2020. 

- more Urinj M3 - ispred uređaja u Bakru (Ispust 7): 

o Izvještaj o ispitivanju, Analitički broj: 20/2691, NZZJZ PGŽ, Rijeka, 29.6.2020. 

o Izvještaj o ispitivanju, Analitički broj: 20/2053, NZZJZ PGŽ, Rijeka, 1.6.2020. 

o Izvještaj o ispitivanju, Analitički broj: 20/1569, NZZJZ PGŽ, Rijeka, 6.5.2020. 

o Izvještaj o ispitivanju, Analitički broj: 20/0609, NZZJZ PGŽ, Rijeka, 27.2.2020. 

o Izvještaj o ispitivanju, Analitički broj: 20/0166, NZZJZ PGŽ, Rijeka, 22.1.2020. 

Uz to, dva puta godišnje se ispituju i koncentracije ukupnih ugljikovodika, alifatskih ugljikovodika, 

policikličkih aromatskih ugljikovodika i teških metala (vanadij, nikal, krom i bakar) u morskom 

sedimentu na sljedeće četiri lokacije: ispred centralnog uređaja (Ispust 1), ispred dekantera na 

tankerskom vezu Urinj (Ispust 6), ispred dekantera u Bakru i u uvali Svežanj.  

Recentni rezultati praćenja morskog sedimenta za 2019. godinu, zabilježeni su u slijedećim 

Izvještajima o ispitivanju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, po 

mjestima uzorkovanja: 

- Uvala Svežanj 

o Izvještaj o ispitivanju, Analitički broj: 87/19, NZZJZ PGŽ, Rijeka, 25.11.2019. 

o Izvještaj o ispitivanju, Analitički broj: 1/19, NZZJZ PGŽ, Rijeka, 15.4.2019. 

- Ina Ispust 1 (centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda) 

o Izvještaj o ispitivanju, Analitički broj: 88/19, NZZJZ PGŽ, Rijeka, 25.11.2019. 

o Izvještaj o ispitivanju, Analitički broj: 2/19, NZZJZ PGŽ, Rijeka, 15.4.2019. 

- Bakar 

o Izvještaj o ispitivanju, Analitički broj: 89/19, NZZJZ PGŽ, Rijeka, 25.11.2019. 

o Izvještaj o ispitivanju, Analitički broj: 3/19, NZZJZ PGŽ, Rijeka, 15.4.2019. 

- Tankerski vez 

o Izvještaj o ispitivanju, Analitički broj: 90/19, NZZJZ PGŽ, Rijeka, 25.11.2019. 

o Izvještaj o ispitivanju, Analitički broj: 4/19, NZZJZ PGŽ, Rijeka, 15.4.2019. 

Također se provodi uzorkovanje i ispitivanje kvalitete podzemne vode. Prema Rješenju o 

objedinjenim uvjetima zaštite okoliša uzorkovanje kvalitete podzemne vode treba vršiti na tri lokacije 

P1-Uvala Dražice, P2-Drenažni kanal i P3-Tankerski vez, gdje je potrebno ispitivati sljedeće 
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pokazatelje - temperatura, pH, ukupni ugljikovodici (mineralna ulja), fenoli, amonij, sulfidi, BTEX 

jednom mjesečno, te toksičnost na svjetleće bakterije 4 x godišnje (kvartalno). Pri tome se 

uzorkovanje i ispitivanje kvalitete podzemne vode provodi na lokacijama P1-Uvala Dražice i P3-

Tankerski vez, dok na poziciji P2-Drenažni nema uzorkovanja već nekoliko godina budući da kanal 

nema protoka vode na mjestu uzorkovanja. 

Recentni rezultati praćenja kvalitete podzemnih voda za 2020. godinu, zabilježeni su u slijedećim 

Izvještajima o ispitivanju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, po 

mjestima uzorkovanja
3
: 

- P1-Uvala Dražice: 

o Izvještaj o ispitivanju, Analitički broj: 20/2692, NZZJZ PGŽ, Rijeka, 29.6.2020. 

o Izvještaj o ispitivanju, Analitički broj: 20/2054, NZZJZ PGŽ, Rijeka, 1.6.2020. 

o Izvještaj o ispitivanju, Analitički broj: 20/1570, NZZJZ PGŽ, Rijeka, 6.5.2020. 

o Izvještaj o ispitivanju, Analitički broj: 20/1570a, NZZJZ PGŽ, Rijeka, 6.5.2020. 

o Izvještaj o ispitivanju, Analitički broj: 20/0610, NZZJZ PGŽ, Rijeka, 27.2.2020. 

o Izvještaj o ispitivanju, Analitički broj: 20/0167, NZZJZ PGŽ, Rijeka, 22.1.2020. 

- P3-Tankerski vez: 

o Izvještaj o ispitivanju, Analitički broj: 20/2693, NZZJZ PGŽ, Rijeka, 29.6.2020. 

o Izvještaj o ispitivanju, Analitički broj: 20/2055, NZZJZ PGŽ, Rijeka, 1.6.2020. 

o Izvještaj o ispitivanju, Analitički broj: 20/1571, NZZJZ PGŽ, Rijeka, 6.5.2020. 

o Izvještaj o ispitivanju, Analitički broj: 20/1571a, NZZJZ PGŽ, Rijeka, 6.5.2020. 

o Izvještaj o ispitivanju, Analitički broj: 20/0611, NZZJZ PGŽ, Rijeka, 27.2.2020. 

o Izvještaj o ispitivanju, Analitički broj: 20/0168, NZZJZ PGŽ, Rijeka, 22.1.2020. 

Ocjena stanja podzemnih i priobalnih vodnih tijela dana je u poglavlju 3.3.2. 

Praćenje razina buke 

Sukladno ishođenom Rješenju o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša, provedena su mjerenja 

ocjenskih razina buke u okolišu i izrađena je Strateška karta buke INA d.d. Rafinerija nafte Rijeka 

(Brodarski institut d.o.o., srpanj 2015.). Pri izradi Strateške karte buke, provedena su mjerenja 

ekvivalentne razine buke unutar prostora rafinerije na 146 mjernih mjesta. Također su provedena i 

mjerenja razine buke izvan granice rafinerije, odnosno na granici rafinerije sa susjednim zonama 

namjene prostora na 10 mjernih mjesta za vrijeme punog rada rafinerije i u vrijeme dok rafinerija nije 

radila (nulto stanje), u vremenskom razdoblju ''dan'' i ''noć''.  

U skladu s navedenim Rješenjem, provodi se kontinuirano praćenje razina buke na imisijskoj postaji 

„In-Inženjernig“ (mjerna postaja Kostrena - Urinj), a recentni rezultati praćenja, zabilježeni su u 

slijedećim izvještajima: 

- Obrada rezultata mjerenja razina buke okoliša Rafinerije nafte Rijeka tijekom 2018.g., 

(Izvještaj oznake 2019-AI-004), dARH2 d.o.o., Samobor 2019. 

- Obrada rezultata mjerenja razina buke okoliša Rafinerije nafte Rijeka tijekom 2019.g., 

(Izvještaj oznake 2020-AI-004), dARH2 d.o.o., Samobor 2020. 

- Obrada rezultata mjerenja razina buke okoliša Rafinerije nafte Rijeka tijekom 2019.g. - 

Stručno tumačenje i mišljenje, (Izvještaj oznake 2020-AI-004), dARH2 d.o.o., Samobor 2020. 

Rezultati mjerenja su dani u poglavlju 3.3.7. 
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2.2.2.3 Gospodarenje otpadom 

U RNR nastaje proizvodni otpad, komunalni otpad i posebne kategorije otpada, a prema svojstvima 

može biti opasni i neopasni, pri čemu se s otpadom postupa prema propisanom internom postupku 

gospodarenja otpadom koji sadrži i popis svih vrsta otpada koji nastaje u rafineriji. Svaka vrsta otpada 

koja nastaje u Rafineriji je određena prema ključnom broju otpada te se odvojeno sakuplja u za to 

predviđene i propisno označene spremnike i privremeno skladišti na za to predviđena mjesta. O svim 

vrstama otpada se vode prateći listovi i očevidnici o nastanku i tijeku otpada te se provodi prijava u 

Registar onečišćavanja okoliša (ROO). Zbrinjavanje prikupljenih vrsta opasnog i neopasnog otpada 

se provodi preko ugovorenih ovlaštenih pravnih osoba.  

U skladu s navedenim Rješenjem, provodi se kontrola proizvedenog otpada, a recentni podaci 

zabilježeni su u obrascima o nastanku otpada: Obrazac NO - Registar onečišćivanja okoliša, podaci 

za 2018.,Obrazac NO - Registar onečišćivanja okoliša, podaci za 2019. 

2.2.2.4 Sprečavanje velikih nesreća koje uključuju opasne tvari na području RNR 

Prema Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), operater u čijem su 

postrojenju prisutne opasne tvari, obvezan je poduzeti preventivne mjere nužne za smanjenje rizika 

nastanka i sprječavanje nastanka velikih nesreća te mjere za ograničavanje utjecaja velikih nesreća 

na ljude, materijalna dobra i okoliš.  

Odredbe navedenog Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), o 

sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari, odnose se na područja postrojenja u kojima 

su prisutne opasne tvari, tj. u kojima ili putem kojih se opasne tvari: proizvode; prerađuju; skladište; 

nastaju kao nusproizvod u proizvodnji proizvoda; koriste kao sirovine u proizvodnji, odnosno 

tehnološkom procesu; transportiraju unutar područja postrojenja i/ili odlažu u svrhu proizvodnog 

procesa; odnosno mogu nastati prilikom velike nesreće. 

Prema navedenom Zakonu, velika nesreća podrazumijeva događaj kao što je velika emisija, požar ili 

eksplozija uzrokovana nekontroliranim razvojem događaja tijekom rada bilo kojeg područja 

postrojenja u kojem su prisutne opasne tvari (te jedna ili više tih opasnih tvari i/ili njihovih spojeva 

nastalih zbog događaja) i koji dovode u ozbiljnu trenutačnu ili odgođenu (naknadnu) opasnost za 

ljudsko zdravlje i život, materijalna dobra i/ili okoliš, unutar područja postrojenja i/ili izvan područja 

postrojenja. Također, iznenadni događaj podrazumijeva događaj koji uključuje opasne tvari s 

posljedicama na zdravlje ljudi i/ili okoliš, ali koji ne doseže kriterije za obavješćivanje o velikoj nesreći 

(Prilog VII. Uredbe). 

Popis vrsta opasnih tvari i kriteriji prema kojima se te tvari klasificiraju kao opasne, pobliže su 

propisani podzakonskim aktom, tj. Uredbom o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari 

(NN 44/14, 31/17, 45/17), (u daljnjem tekstu Uredba). Uredba također definira donje granične 

vrijednosti količina opasnih tvari (t) po kojima se postrojenja raspodjeljuju na ona s malim ili velikim 

količinama opasnih tvari. 

Postojeća RNR prema Uredbi spada u postrojenja s velikim količinama slijedećih kategorija opasnih 

tvari: (1) ukapljeni naftni plin, te (2) naftni derivati i alternativna goriva. S obzirom na to, INA d.d. je za 

područje postrojenja Rafinerija nafte Rijeka, obavezna provoditi odredbe navedenih propisa koje se 

odnose na sprječavanje velikih nesreća. Obveze operatera pri tome uključuju izradu niza 

dokumenata, uključujući: Politiku sprečavanja velikih nesreća i Izvješće o sigurnosti koji operater 

mora ažurirati svake tri godine. Izvješće o sigurnosti sadrži i Unutarnji plan koji se izrađuje kako bi se 

upravljalo rizicima i unutarnjim posljedicama iznenadnih događaja koje uključuju opasne tvari. U 

skladu s propisima, Ina d.d. je za područje RNR izradila sve navedene dokumente, a njihov pregled je 

dan u nastavku: 

- Politika sprečavanja velikih nesreća (u formi izjave); 
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- Izvješće o sigurnosti INA – INDUSTRIJA NAFTE, d.d. za područje postrojenja: Rafinerija nafte 

Rijeka (RNR), Urinj 53, 51221 Kostrena (revidirano Izvješće od svibanj 2016., nadopunjeno 

prosinac 2017.); 

- Unutarnji plan za postupanje u slučaju velike nesreće u prisutnosti opasnih tvari za područje 

postrojenja INA-INDUSTRIJA NAFTE d. d. Rafinerije NAFTE Rijeka 51221 Kostrena (dio Izvješća 

o sigurnosti). 

Unutarnji plan uključuje postupke koji aktiviraju Vanjski plan. Vanjski plan se izrađuje prema 

posebnim propisima zaštite i spašavanja, a podrazumijeva plan mjera zaštite i aktivnosti koje će se 

poduzeti izvan područja postrojenja. Izrađuje ga nadležno tijelo županije kako bi upravljalo rizicima i 

vanjskim posljedicama scenarija koji uključuju opasne tvari, odnosno radi ublažavanja učinaka 

mogućeg domino efekta koji može uzrokovati velika nesreća u postrojenju. U skladu s propisima, 

Primorsko-goranska županija je 2019. godine donijela Vanjski plan zaštite i spašavanja u slučaju 

nesreća koje uključuju opasne tvari Primorsko-goranske županije - za područja postrojenja: Rafinerija 

nafte Rijeka operatera INA Industrija nafte d.d., TE Rijeka operatera HEP Proizvodnja d.o.o. 

Prema Registru postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari / Očevidniku prijavljenih velikih nesreća 

(RPOT/OPVN), na području RNR nisu zabilježene velike nesreće.  

2.2.3 Opis kronologije razvoja projekta II.faze modernizacije - provedeni 

postupci i ishođene dozvole 

U nastavku je dan kronološki pregled razvoja projekta II. faze modernizacije RNR, odnosno do sada 

provedenih postupaka i ishođenih dozvola za predmetni zahvat. 

2.2.3.1 Procjena utjecaja zahvata na okoliš 

Planirani zahvat predstavlja izmjenu dijela sveobuhvatnijeg zahvata izgradnje postrojenja za 

proizvodnju i preradu nafte - koking kompleks u Rafineriji nafte Rijeka, s lokacijom privezišta i 

transportne luke Urinj 2, za koji je prethodno već proveden postupak procjene utjecaja na okoliš, a na 

temelju Studije o utjecaju na okoliš za navedeni zahvat koju je izradio ovlaštenik Ecoina d.o.o. 

(2013.), (u daljnjem tekstu – SUO, Ecoina 2013.). Nakon provedenog postupka PUO, Ministarstvo 

zaštite okoliša i prirode je 4.12.2013. godine donijelo Rješenje da je namjeravani zahvat - izgradnja 

postrojenja za proizvodnju i preradu nafte - koking kompleks u Rafineriji nafte Rijeka, s lokacijom 

privezišta i transportne luke Urinj 2, prihvatljiv za okoliš uz primjenu zakonom propisanih i ovim 

Rješenjem utvrđenih mjera zaštite okoliša i provedbe programa praćenja stanja okoliša (KLASA: UP/I 

351-03/09-02/36, URBROJ: 517-06-2-2-1-13-59), (u daljnjem tekstu Rješenje). Pri tome su navedene 

mjere i program praćenja propisani zasebno za (1) koking kompleks te (2) privezište i transportnu luku 

kojom su također obuhvaćeni skladište i transportni sustav koksa, (Prilog 8.2.1). 

U sklopu navedenog postupka, provedena je i prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku 

mrežu te je nadležno Ministarstvo donijelo Potvrdu kojom je zaključeno da planirani zahvat neće imati 

značajan utjecaj na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže, odnosno da nositelj 

zahvata nije obavezan provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu (Prilog 8.2.2). 

S obzirom na to da u roku od dvije godine od dana konačnosti navedenog Rješenja, nositelj zahvata 

nije podnio zahtjev za izdavanje Iokacijske dozvole sukladno posebnom zakonu (čime Rješenje 

prestaje je važiti), INA d.d. je u skladu sa zakonskim odredbama, nadležnom Ministarstvu podnijela 

zahtjev za produljenje važenja Rješenja za još dvije godine. Nadležno Ministarstvo je izvršilo uvid u 

spis predmeta, u mjere zaštite okoliša propisane Rješenjem i važeće dokumente prostornog uređenja, 

te je utvrdilo da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu s odredbama Zakona i drugi uvjeti u skladu 

s kojima je Rješenje izdano. S obzirom na to, Ministarstvo je 12.10.2015. donijelo Rješenje kojim se 

produljuje rok važenja Rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš izgradnje postrojenja za proizvodnju 
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i preradu nafte - koking kompleks u Rafineriji nafte Rijeka, s lokacijom privezista i transportne luke 

Urinj 2 (KLASA: UP/I 351-03115-02/70, URBROJ: 517-06-2-1-1-15-4), (Prilog 8.2.3). 

2.2.3.2 Objedinjeni uvjeti zaštite okoliša / Okolišna dozvola 

Osim toga, INA - Industrija nafte d.d., zastupana po ovlašteniku ECOINA d.o.o. iz Zagreba, podnijela 

je 29.08.2012. godine Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za 

provođenje postupka utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za postrojenje Rafinerija nafte 

Rijeka, Urinj bb, 51221 Kostrena. Uz navedeni Zahtjev je priloženo i Tehničko-tehnološko rješenje 

postojećeg postrojenja Rafinerija nafte Rijeka koje je prema narudžbi operatera izradio ovlaštenik 

ECOINA d.o.o. (prosinac 2013.).  

Nakon provedenog postupka Ministarstvo zaštite okoliša i prirode je 31.10.2014. godine izdalo 

Rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša (KLASA: UP/I 351-03/12-02/149, URBROJ: 517-06-

2-2-14-2) za postrojenje Rafinerije nafte Rijeka, operatera INA – Industrija nafte d.d., Zagreb. 

Navedeno Rješenje, odnosno uvjeti zaštite okoliša temeljeni su, između ostalih, i na postupku 

procjene utjecaja na okoliš izgradnje postrojenja za proizvodnju i preradu nafte - koking kompleks u 

Rafineriji nafte Rijeka, s lokacijom privezišta i transportne luke Urinj 2. 

Prema članku 115. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) i čanku 26. 

Uredbe o okolišnoj dozvoli (NN 8/14, 5/18), propisano je da u roku od četiri godine od dana 

objavljivanja odluke o zaključcima o NRT-u na službenim stranicama EU, a koji se odnosi na glavnu 

djelatnost postrojenja, Ministarstvo po službenoj dužnosti razmatra i po potrebi posebnim rješenjem 

mijenja i/ili dopunjava okolišnu dozvolu kojom usklađuje uvjete za rad postrojenja, s tom odlukom.  

Za glavnu djelatnost koja se odnosi na rafiniranje mineralnih ulja i plina, 28.10.2014. je donesena 

Provedbena odluka Komisije o utvrđivanju zaključaka o najboljim raspoloživim tehnikama (NRT) u 

skladu s Direktivom 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća o industrijskim emisijama, za 

rafiniranje mineralnih ulja i plina (2014/738/EU). 

U skladu s tim, a s ciljem usklađivanja uvjeta za rad postrojenja s Odlukom o zaključcima o najbolje 

raspoloživim tehnikama (NRT), podnesen je Zahtjev (broj zahtjeva: 9/1776/17) za izmjenu i dopunu 

okolišne dozvole (srpanj 2017., Ecoina), odnosno u srpnju 2018. je pokrenut postupak razmatranja 

uvjeta okolišne dozvole zbog usklađivanja s Odlukom o Zaključcima o NRT-u koji je trenutno u tijeku, 

te je u siječnju 2020. godine objavljena Informacija o Sadržaju razmatranja uvjeta okolišne dozvole 

zbog usklađivanje s odlukom o zaključcima o NRT, u skladu s Direktivom 2010/75/EU Europskog 

parlamenta i Vijeća o industrijskim emisijama, za rafiniranje mineralnih ulja i plina (2014/738/EU) za 

postojeće postrojenje (Ecoina d.o.o., prosinac 2019.). 

2.2.3.3 Lokacijske dozvole 

Osnovna lokacijska dozvola 

Nakon provedenog postupka PUO za koking kompleks, 24.02.2016. je ishođena osnovna Lokacijska 

dozvola za planirani zahvat u prostoru: rekonstrukcija INA Rafinerije nafte Rijeka koja obuhvaća: 

izgradnju postrojenja za proizvodnju i preradu nafte - koking kompleks, izgradnju industrijske luke, te 

izgradnju skladišta i transportnog sustava za koks (KLASA: UP/1-350-05/15-01 /000168, URBROJ: 

531-06-1-1-2-16-0016). Lokacijska dozvola izdana je na temelju Idejnog projekta (BP: 1510-80-15090 

iz studenog 2015.) koji je izradila tvrtka lVICOM Consulting d.o.o. Lokacijskom dozvolom definirana je 

faznost projekta, pri čemu je predmetni zahvat predviđen kao: 

 XI. faza - izgradnja zgrade za upravljanje procesom s trafostanicom TS-384, 

 XII. faza - izgradnja transportne luke s privezištem, platoa za otpremu koksa, kolnim 

površinama, infrastrukturom luke i privezišta, 
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 XIII. faza - izgradnja skladišta naftnog koksa, zgrada za djelatnike luke, trafostanice TS384/2, 

transportne linije koksa i pripadajuće infrastrukture. 

Sastavni dio osnovne Lokacijske dozvole činili su Posebni uvjeti Ministarstva zaštite okoliša i prirode 

(KLASA: 351-03/15-04/117 4, URBROJ: 517-06-2-2-15-2) od 08.12.2015. godine kojima je potvrđeno 

da se ishođeno Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš (KLASA: UP/I 351-03/09-02/36, URBROJ: 

517-06-2-2-1-13-59) smatra uvjetima zaštite okoliša (Prilog 8.2.4).  

I. Izmjena i dopuna lokacijske dozvole 

Daljnjim razvojem projekta i razradom projektne dokumentacije, predviđene su izmjene zahvata 

koking kompleksa. Navedeno se odnosilo na izmjenu planiranih radova obuhvaćenih u sklopu XII. i 

XIII. faze, izmjene pristupnih prometnica, izmjene lokacije i naziva trafostanice iz 384/2 u 389, izmjene 

dubine luke, izmjene dimenzija platoa i dužine pristana, izmjene visine skladišta naftnog koksa, 

izmjene gabarita zgrade za djelatnike, te izmjene trase transportnog sustava prema tehnologiji 

transporta. S obzirom na navedene izmjene zahvata, 3.4.2017. je ishođena I. Izmjena i dopuna 

lokacijske dozvole (KLASA: UP/1-350-05/17-01/000003, URBROJ: 531-06-1-1-2-17-07) koja je 

izdana na temelju Idejnog projekta za I. izmjenu i dopunu lokacijske dozvole (16/16-IP, iz listopada 

2016.), tvrtke KONZALTING d.o.o.  

Također je utvrđeno da se predmetnom izmjenom i dopunom zahvata nisu mijenjali ranije izdani 

posebni uvjeti. Navedeno se odnosi i na posebne uvjete Ministarstva zaštite okoliša i prirode koje je 

potvrdilo da je ishođeno Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš (KLASA: UP/I 351-03/09-02/36, 

URBROJ: 517-06-2-2-1-13-59) primjenjivo na navedene izmjene zahvata (Prilozi 8.2.5 i 8.2.6).  

II. Izmjena i dopuna lokacijske dozvole 

Nakon daljnjeg razvoja projekta i razrade projektne dokumentacije, predviđene su nove izmjene 

zahvata koking kompleksa. Izmjena zahvata se u bitnome odnosila na: proširenje obuhvata zahvata 

unutar područja INA rafinerija nafte Rijeka; izmjenu površine lučkog područja kao i međuodnosa 

površina njegovog kopnenog i morskog dijela; izmjenu obuhvata rekonstrukcije pristupne ceste izvan 

lučkog područja; redefiniranje faznosti na način da se Faze V. iX. ukidaju, a mijenjaju Faze IV., V. i 

VIII.; dodatno uklanjanje dijelova postojećih postrojenja; izmjene idejnog rješenja tehničko-

tehnološkog dijela projekta i zgrade za upravljanje procesom s trafostanicom TS 384. S obzirom na 

to, 26.11.2018. godine je ishođena II. Izmjena i dopuna lokacijske dozvole (KLASA: UP/1-350-05/18-

01/000097. URBROJ: 531-06-1-1-2-18-007) koja je izdana na temelju Idejnog projekta za II. izmjenu i 

dopunu lokacijske dozvole (1803-BD-18014, iz travnja 2018.), tvrtke lVICOM Consulting d.o.o.  

U sklopu postupka ishođenja navedene dozvole, potvrđeno je da nema dodatnih posebnih uvjeta. U 

skladu s tim, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike se u očitovanjima Uprave za procjenu utjecaja 

na okoliš i održivo gospodarenje otpadom od 26.9.2018. (Klasa: 351-03/18-04/936, Urbroj: 517-03-1-

2-18-2) i Uprave za zaštitu prirode od 13.9.2018. (Klasa: 612-07/18-63/375, Urbroj. 517-07-2-3-18-2), 

izjasnilo da se mjere zaštite okoliša i provedba programa praćenja stanja okoliša, koji su utvrđeni 

Rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš od 4.12.2013. (KLASA: UP/I 351-03/09-02/36, URBROJ: 

517-06-2-2-1-13-59), odgovarajuće mogu primijeniti i na izmijenjeni zahvat (Prilozi 8.2.7 i 8.2.8). 

2.2.4 Opis prethodno odobrenog zahvata izgradnje luke, skladišta i 

transportnog sustava za koks  

Prema ishođenom Rješenju o prihvatljivosti za okoliš koking kompleksa i luke od 4.12.2013. (KLASA: 

UP/I 351-03/09-02/36, URBROJ: 517-06-2-2-1-13-59), lokacija priveza Urinj2 nalazit će se na 

području Riječkog zaljeva sjeverozapadno od Rta Škrkovac, tj. sjeverozapadno od postojećeg naftnog 

terminala Urinj. Privezište će se graditi u k.o. Kostrena na način da će se izvršiti nasipavanje dijela 

obale u površini od cca 15.000 m
2
. Zatvoreno skladište naftnog koksa, bit će izgrađeno na privezištu 
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lokacije Urinj2. Skladište će se nalaziti južno od postrojenja Koking kompleksa na udaljenosti od cca 

600 m. Za potrebe rada sustava transporta, skladištenja i otpreme naftnog koksa, osigurat će se svi 

potrebni energetski mediji i pomoćni sustavi. Navedeno će se postići njihovim povezivanjem na 

postojeće rafinerijske sustave. 

Privezište za otpremu naftnog koksa prihvaćat će brodove za prijevoz rasutih tereta nosivosti do 

40.000 t ("Handysize" brodovi) dužine do 195 m i gaza do 11,5 m. Brodoutovarivač, odnosno mobilni 

most za ukrcaj koksa u brod, minimalnog kapaciteta 1.500 t/sat, bit će postrojenje na tračnicama 

(predviđenog razmaka 10 do 10,5 m) položenim na pristan za privez broda, s ukrcajnom rukom 

dohvata do 30 m udaljenosti od obalnog ruba. Koks će se isipavati (sa zadnje sekcije trake konvejera 

uzduž priveza) i ulaziti u usipni lijevak brodoutovarivača kojim će se prekrcati na brod. Transport 

koksa kontinuirano će se odvijati u zatvorenom sustavu: od prihvata s konvejerske trake, preko 

unutarnje ruke i izlazne cijevi, do brodskog skladišta. 

Za transport proizvedenog naftnog koksa unutar INA Rafinerije Rijeka, koristit će se konvejeri s 

gumenim trakama koje se valjcima zatvaraju u oblik cijevi. Kapacitet konvejerskih trasa od Koking 

postrojenja do skladišta naftnog koksa će biti 100 t/sat, a ukupna širina trase je do 2,5 m.  

Kapacitet konvejera od skladišta do brodutovarivača će biti 1.500 t/sat, a ukupna širina trake do 4,5 

m. Približno za konvejer kapaciteta 100 t/sat promjer cijevi je oko 30 cm, a za konvejer 1.500 t /sat 

približni promjer cijevi je oko 60 cm. Transportni sustav koji povezuje koking kompleks sa skladištem 

koksa na obalnom platou, bit će ukupne dužine cca 600 metara. Sastojat će se od tri tornja (utovarni 

toranj i dva presipna tornja), te od sustava konvejerskih mostova, prosječnog raspona od 30m, na 

čeličnim stupovima različitih visina. 

Skladište za koks će se smjestiti na novom zaobalnom platou u sklopu privezišta Urinj 2, na razini 

+5,00 m. Skladište će biti tlocrtnih dimenzija 50 x 200 m, visine do sljemena max. 32 m. Skladište će 

biti nesimetričnog poprečnog presjeka, što proizlazi iz tehnologije skladištenja i tipa prekrcajnog 

skladišnog uređaja. Površina skladišta iznosit će cca 10.000 m
2
. 

  

Slika 4. 3D prikaz zahvata prethodno odobrenog zahvata (koking kompleksa s lukom) u prostoru (izvor: SUO za 

izgradnju postrojenja za proizvodnju i preradu nafte – koking kompleksa u RNR, s lokacijom privezišta i 

transportne luke Urinj 2, studeni 2013.) 

2.2.5 Opis planiranog zahvata izgradnje luke, skladišta i transportnog sustava 

za koks 

Predmetni zahvat podrazumijeva optimizirano projektno rješenje luke, skladišta i transportnog sustava 

koksa kojima je svrha ukrcaj na brod i otprema koksa proizvedenog u RNR. Pri tome su u projektno 

rješenje za novoplanirani zahvat implementirane mjere zaštite okoliša koje su propisane Rješenjem o 

prihvatljivosti za okoliš zahvata izgradnje postrojenja za proizvodnju i preradu nafte - koking kompleks 



 

Investitor INA INDUSTRIJA NAFTE d.d. 

Naziv projekta Elaborat zaštite okoliša „Rekonstrukcija INA - Rafinerije nafte Rijeka - izgradnja 

koking kompleksa: segment luke, skladišta i transportnog sustava za koks“ 

Broj projekta 2000-EL-EP-20015 

Voditelj izrade Elaborata Sunčana Bilić, mag.ing.prosp.arch. Datum Srpanj 2020. Revizija 2 

 

Str: 21 

 

u Rafineriji nafte Rijeka, s lokacijom privezišta i transportne luke Urinj 2 (KLASA: UP/I 351-03/09-

02/36, URBROJ: 517-06-2-2-1-13-59), koje su primjenjive na predmetni zahvat. 

Cilj izrade optimizirane verzije projektnog rješenja bilo je smanjenje obujma zahvata u moru te 

skladištenje koksa van luke, unutar zatvorenog silosa. Tekst u nastavku daje opis obilježja planiranog 

zahvata po pojedinim segmentima, a grafički prikazi zahvata dani su u prilozima 8.3.1 - 8.3.3
4
. 

Tijekom daljnje razrade projektne dokumentacije, moguće su modifikacije zahvata, no na način da se 

poštuju odgovarajuće mjere zaštite okoliša propisane kroz Rješenje.  

2.2.5.1 Sustav transporta koksa 

Sustav transporta predviđen je sa svrhom transporta naftnog koksa proizvedenog u novom koksnom 

postrojenju (Delayed Coker Unit) prema silosu te od silosa prema stroju za ukrcaj na brod. Ovaj 

sustav je predviđen kao zatvoreni sustav, pri čemu je duž trase većinom (gdje je to moguće sa 

tehnološkog stajališta) predviđen i duplo zatvoren sustav. Za opis ovog sustava koji slijedi u nastavku 

teksta potrebno se referirati na priloge 8.3.1 Transportni sustav – detaljna situacija i 8.3.3 Mehanička i 

instrumentacijska shema (list 1-3). 

2.2.5.1.1 Prijemni bunker (384-W-107) 

Proizvedeni naftni koks će se putem mostne dizalice za koks (384-Z-001, nije dio predmetnog 

zahvata, već koking postrojenja) preko prijemnog bunkera (384-W-107) dopremati u drobilicu koksa 

(384-WC-103). Prijemni bunker (384-W-107) će biti otvorenog tipa sa zaštitnom rešetkom na vrhu. 

Također će na vrhu s tri strane biti omeđen pomičnim zidovima koji će sprječavati prosipanje koksa 

izvan bunkera prilikom istresanja koksa. Zaštitna rešetka na vrhu bunkera mora biti dovoljno otporna 

kako bi izdržala padanje i razbijanje velikih komada koksa. Otvor rešetke je predviđen približno 

300x300 mm. Unutrašnja dimenzija ulazne prirubnice (ulazni otvor) prijemnog bunkera predviđen je 

približno 6.000x6.000 mm. Visina bunkera je predviđena približno 3.500 m, a obujam približno 30 m
3
. 

Bunker će biti izveden od čeličnih limova sa zavarenim i/ili vijčano spojenim ojačanjima i ukrutama, a 

materijal čeličnih limova će biti ugljični čelik S275/S355JR. 

Prijemni bunker će na ulazu biti opremljen sustavom za prskanje radi smanjenja emisije prašine. 

Stranice bunkera bit će izvedene s nagibom od 60° zbog omogućavanja klizanja koksa prilikom 

pražnjenja bunkera i izbjegavanja nastanka naljepaka na zidovima bunkera. 

2.2.5.1.2 Drobilica koksa (384-WC-103) 

Drobilica će imati kapacitet manipulacije koksa nominalno 100 t/h, iznimno do 450 tona/h. Veličina 

zrna koksa nakon drobljenja iznosit će nominalno <100mm. Drobilica će imati mogućnost 

podešavanja na nižu vrijednost veličine zrna do 50 mm. Tip drobilice je predviđen kao „single-roll“ s 

jedinim stupnjem. 

2.2.5.1.3 Izlazni bunker (384-W-109) 

Izlazni bunker će biti dimenzioniran na način koji omogućuje prihvat koksa iz drobilice smještene 

iznad njega i dobavu koksa do trakastog dozatora smještenog ispod njega. Ovaj bunker će se 

oslanjati na konstrukciju trakastog dozatora i neće biti spojen direktno na drobilicu. Izlazni bunker će 

imati stranice izvedene s nagibom od 60° iz istog razloga kao i prijemni bunker. 

                                                      
4
 Idejno rješenje „Rijeka Refinery upgrade project - coke port, storage and handling conceptual design“, project no. K371-000-

000-RT-4000, KT - Kinetics Technology S.p.A. (srpanj 2020.) 
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2.2.5.1.4 Trakasti dozator (384-WL-105) 

Trakasti dozator će prihvaćati drobljeni koks koji će dolaziti iz drobilice i izlaznog bunkera. Trakasti 

dozator će biti opremljen s pogonom (elektromotor), prednjim i zadnjim bubnjem, nosivom 

konstrukcijom izvedenom od čeličnih profila spojenih vijcima, slogovima valjaka, gumenom trakom i 

ostalim dijelovima potrebnim za pravilan i siguran rad. Trakasti dozator će na mjestu gdje se spaja s 

izlaznim bunkerom biti opremljen sustavom za prskanje radi smanjenja emisije prašine. Predviđene 

su slijedeće glavne značajke trakastog dozatora: 

- Kapacitet  nominalno 100 t/h, iznimno do 450 t/h, 

- Dužina   11 m (približno), 

- Širina trake  1.800 mm (približno), 

- Nagib / Visina dizanja 0° / 0 m, 

- Antistatičnost trake prema ISO 340 i ISO 284, 

- Brzina trake  0,6 m/s. 

Trakasti dozator će biti opremljen s trakastim magnetnim odvajačem instaliranim poprijeko na trakasti 

dozator zbog odvajanja neželjenih metalnih dijelova u materijalu koji se transportira. Magnetni 

odvajač će se sam čistiti na način da se metalni dio koji se odvoji iz koksa „zalijepi“ na beskonačnu 

traku koja se kreće. Kad traka dođe u položaj gdje magnet ne djeluje metalni dio će se „odlijepiti“ i 

pasti u posudu koju će operator povremeno prazniti. U normalnom radu se ne očekuje pojava 

metalnih dijelova u koksu. Magnetni odvajač će služiti za zaštitu komponenti sustava koji dolaze 

nakon trakastog dozatora. Trakasti dozator će služiti za dobavu koksa do trakastog transportera (389-

WL-006). 

2.2.5.1.5 Zgrada drobilice 

Drobilica, oba bunkera i trakasti dozator predviđeni su unutar zgrade drobilice izvedene od armirano 

betonske i čelične konstrukcije. Unutar zgrade su predviđeni međukatovi (platforme) koji će služiti za 

pristup i održavanje opreme, jedna na razini drobilice (cca. +6 m) i druga na razini trakastog dozatora 

(cca. +3 m). Zgrada će biti izvedena s krovom i zatvorenom fasadom od trapeznog lima zbog 

sprečavanja emisije prašine u okoliš. Sustavi za otprašivanje (poglavlje 2.2.5.4.5) su predviđeni na 

svim mjestima gdje se može pojavljivati prašina, tj. na: 

- izlazu iz drobilice koksa, 

- presipnom mjestu s trakastog dozatora na trakasti transporter (389-WL-006). 

U zgradi drobilice će povrh toga, biti instaliran vakuumski sustav za odsisavanje nakupljene prašine iz 

zgrade. 

2.2.5.1.6 Trakasti transporter (389-WL-006) 

Trakasti transporter (389-WL-006) će prihvaćati koks s trakastog dozatora (384-WL-105) i otpremati 

do cijevnog transportera (389-WL-001). Trakasti transporter će biti opremljen s pogonom 

(elektromotor), prednjim i zadnjim bubnjem, nosivom konstrukcijom izvedenom od čeličnih profila 

spojenih vijcima, slogovima valjaka, gumenom trakom i ostalim dijelovima potrebnim za pravilan i 

siguran rad. Predviđene su slijedeće glavne značajke ovog transportera:  

- Kapacitet  nominalno 100 t/h, iznimno do 450 t/h, 

- Dužina   300 m (približno), 

- Širina trake   1.200 mm (približno), 

- Nagib / Visina dizanja 6° / 4 m, 

- Brzina trake  2,4 m/s, 

Trakasti transporter (389-WL-006) bit će opremljen detektorom metala koji će upozoravati na 

prisutnost neželjenih metala na transporteru. U kombinaciji s magnetskim odvajačem instaliranim na 
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trakastom dozatoru (384-WL-105), detektor će predstavljati dodatnu zaštitu opreme koja dolazi nakon 

ovih dijelova sustava.  

Na obje strane trakastog transportera predviđene su platforme radi pristupačnosti. Trakasti 

transporter (389-WL-006) nalazit će se unutar zatvorene galerije od čeličnog lima kako bi se 

onemogućila emisija prašine u okoliš. 

Također, na svim presipnim mjestima gdje se može pojaviti prašina, predviđeni su sustavi za 

otprašivanje (poglavlje 2.2.5.4.5), tj. na: 

- mjestu punjenja u cijevni transporter (389-WL-001). 

Osim toga, duž transportera će biti instaliran vakuumski sustav za odsisavanje nakupljene prašine 

unutar galerije. 

2.2.5.1.7 Cijevni transporter (389-WL-001) 

Cijevni trakasti transporter (384-WL-001) podrazumijeva dvostruko zatvoreni sustav transporta 

naftnog koksa od koksnog postrojenja do presipnog tornja (TT#4) u cijevni trakasti transporter (389-

WL-003) (u dužini cca 420 m) kojim se onemogućava emisija prašine izvan sustava. Cijevni 

transporter je specijalna vrsta trakastog transportera. Tijekom rada traka se savija (umotava) u cijevni 

oblik s preklopom pomoću sloga od šest valjaka koji tvore šesterokut. Cijevni trakasti transporter se 

zatvara i na taj način se okoliš odvaja od materijala koji se transportira. Predviđene su slijedeće 

glavne značajke ovog transportera:  

- Kapacitet  nominalno 100 t/h, iznimno do 450 t/h, 

- Dužina   420 m (približno), 

- Nagib / Visina dizanja 14° / 30 m, 

- Antistatičnost trake prema ISO 340 i ISO 284, 

- Promjer savijene trake Ø350 mm, 

- Širina trake (otvorene) 1.300 mm (približno), 

- Brzina trake  3,0 m/s, 

- Faktor zapunjenosti poprečnog presjeka manje od 70%, 

- Minimalni polumjer zakrivljenosti u horizontalnoj ravnini 170÷200 m. 

Nosiva konstrukcija cijevnog trakastog transportera će se izvesti od pravokutnih panela spojenih 

ukriženim ukrutama i obručima tako da čine krutu strukturu. Nosiva konstrukcija prednjeg i zadnjeg 

dijela transportera te natezne stanice će se izvesti od valjanih čeličnih profila. Općenito, samonosivi 

okviri će se projektirati na način da se na njih mogu osloniti i smjestiti transporter i hodne staze za 

pristup operatera s obje strane transportera. 

Cijeli sustav će biti potpuno zatvoren oblogama od čeličnog lima (Slika 5.) kako bi se osigurala 

maksimalna zaštita od emisija materijala u okoliš. 
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Slika 5. Poprečni presjek transportera s oblogama (izvor: Rijeka Refinery upgrade project - coke port, storage 

and handling conceptual design, KT - Kinetics Technology S.p.A., srpanj 2020.) 

Električni pogon predviđen je na kraju cijevnog transportera (kod presipnog tornja s cijevnim 

transporterom 389-WL-003). 

Nosiva konstrukcija transportera će se cijelom dužinom transportera oslanjati na stupove raspoređene 

svakih 20-30 m. Predviđeno je da elevacija transportera (i njene nosive čelične konstrukcije) raste od 

razine tla na mjestu koksnog postrojenja do 30 m gdje doseže prijenosni toranj (prilog 8.3.2). 

Također, na svim presipnim mjestima gdje se može pojaviti prašina, predviđeni su sustavi za 

otprašivanje (poglavlje 2.2.5.4.5), konkretno na: 

- presipnom mjestu s cijevnog transportera (389-WL-001) na cijevni transporter (389-WL-003). 

Duž transportera, na mjestima gdje će biti zatvoren oblogama, bit će instaliran vakuumski sustav za 

odsisavanje nakupljene prašine. 

2.2.5.1.8 Cijevni transporter (389-WL-003) 

Ovaj cijevni transporter (389-WL-003) prihvaćat će koks s cijevnog trakastog transportera (384-WL-

001) i dopremati ga do silosa (396-S-001). Također podrazumijeva dvostruko zatvoreni sustav (duljine 

cca 160 m) koji onemogućava emisiju prašine u okoliš. Cijevni transporter je specijalna vrsta 

trakastog transportera. Tijekom rada, traka se savija (umotava) u cijevni oblik s preklopom pomoću 

sloga od šest valjaka koji tvore šesterokut. Cijevni trakasti transporter se zatvara i na taj način se 

okoliš odvaja od materijala koji se transportira. Predviđene su slijedeće glavne značajke ovog 

transportera:  

- Kapacitet  nominalno 100 t/h, iznimno do 450 t/h, 

- Dužina   160 m (približno), 

- Nagib / Visina dizanja 14° / 10 m, 

- Antistatičnost trake prema ISO 340 i ISO 284, 

- Promjer savijene trake Ø350 mm, 

- Širina trake (otvorene) 1.300 mm (približno), 

- Brzina trake  3,0 m/s, 

- Faktor zapunjenosti poprečnog presjeka manje od 70%, 

- Minimalni polumjer zakrivljenosti u horizontalnoj ravnini 170÷200 m. 

Nosiva konstrukcija cijevnog trakastog transportera će se izvesti od pravokutnih panela spojenih 

ukriženim ukrutama i obručima tako da čine krutu strukturu. Nosiva konstrukcija prednjeg i zadnjeg 

dijela transportera te natezne stanice, izvest će se od valjanih čeličnih profila. Općenito, samonosivi 
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okviri će se projektirati na način da se na njih mogu osloniti i smjestiti transporter i hodne staze za 

pristup operatera s obje strane transportera. 

Cijeli sustav će biti potpuno zatvoren oblogama od čeličnog lima (Slika 5.) kako bi se osigurala 

maksimalna zaštita od emisija materijala u okoliš. 

Električni pogon predviđen je na kraju cijevnog transportera (kod silosa). 

Nosiva konstrukcija transportera će se cijelom dužinom transportera oslanjati na stupove. Predviđeno 

je da elevacija transportera (i njene nosive čelične konstrukcije) raste od otprilike 15 m kod čeličnog 

tornja, do cca 50 m gdje doseže krov silosa naftnog koksa (prilog 8.3.2). 

Također, na svim presipnim mjestima gdje se može pojaviti prašina, predviđeni su sustavi za 

otprašivanje (poglavlje 2.2.5.4.5), konkretno na: 

- presipnom mjestu s cijevnog transportera (389-WL-003) u silos.  

Duž transportera, na mjestima gdje će biti zatvoren oblogama, bit će instaliran vakuumski sustav za 

odsisavanje nakupljene prašine. 

2.2.5.1.9 Trakasti transporter nakon silosa (389-WL-004) 

Ovaj prijelazni trakasti transporter (389-WL-004) služit će za dopremu koksa prema brodoutovarivaču 

(preko trakstog transportera na pristanišnom gatu). Zbog male dužine, primjena cijevnog trakastog 

transportera nije izvediva. Ovaj trakasti transporter će biti opremljen s pogonom (elektromotor), 

prednjim i zadnjim bubnjem, nosivom konstrukcijom izvedenom od čeličnih profila spojenih vijcima, 

slogovima valjaka, gumenom trakom i ostalim dijelovima potrebnim za pravilan i siguran rad. 

Predviđene su slijedeće glavne značajke ovog transportera: 

- Kapacitet  550 t/h, 

- Dužina   120 m (približno), 

- Širina trake  1.000 mm (približno), 

- Nagib / Visina dizanja 60 m 15°+60 m 0° / 10 m, 

- Antistatičnost trake prema ISO 340 i ISO 284, 

- Brzina trake  3,0 m/s. 

Transporter (389-WL-004) će prihvaćati koks iz vibracijskih bunkera koji su smješteni ispod silosa 

unutar armirano betonskog tunela. Nakon izlaza iz tunela transporter će se oslanjati na nosivu čeličnu 

konstrukciju koja prelazi iznad mora i završava na pristanišnom gatu kod presipnog mjesta iznad 

trakastog transportera na pristanišnom gatu (389-WL-005). 

S obje strane transportera su predviđene hodne staze za pristup operatera. Transporter će cijelom 

dužinom (od tunela ispod silosa do presipnog mjesta na pristanišnom gatu) biti potpuno zatvoren 

oblogama slično kao cijevni trakasti transporter radi osiguranja maksimalne zaštite od emisija 

materijala koji se transportira u okoliš.  

Sustavi za otprašivanje (poglavlje 2.2.5.4.5) su predviđeni na svim mjestima gdje se može pojavljivati 

prašina, tj. na: 

- presipnom mjestu iz silosa na prijelazni trakasti transporter (389-WL-004), 

- presipnom mjestu s prijelaznog trakastog transportera (389-WL-004) na trakasti transporter 

na pristanišnom gatu (389-WL-005). 

Duž transportera će povrh toga, biti instaliran vakuumski sustav za odsisavanje nakupljene prašine. 

Ovaj transporter će biti opremljen s trakastim magnetnim odvajačem instaliranim poprijeko na trakasti 

dozator zbog odvajanja neželjenih metalnih dijelova u materijalu koji se transportira. Magnetni 

odvajač će se sam čistiti na način da se metalni dio koji se odvoji iz koksa „zalijepi“ na beskonačnu 
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traku koja se kreće. Kad traka dođe u položaj gdje magnet ne djeluje, metalni dio će se „odlijepiti“ i 

pasti u posudu koju će operator povremeno prazniti. U normalnom radu se ne očekuje pojava 

metalnih dijelova u koksu. Magnetni odvajač će služiti za zaštitu komponenti sustava koji dolaze 

nakon trakastog dozatora. Na donjoj slici je dan prikaz spoja između silosa i pristanišnog gata preko 

transportera (389-WL-004). 

 

Slika 6. Spoj silosa i pristanišnog gata (izvor: Rijeka Refinery upgrade project - coke port, storage and handling 
conceptual design, KT - Kinetics Technology S.p.A., srpanj 2020.); detaljnji prikazu u prilogu 8.3.2 

2.2.5.1.10 Trakasti transporter na pristanišnom gatu (389-WL-005) 

Trakasti transporter (389-WL-005) će biti smješten na novom pristanišnom gatu. Ovaj transporter će 

prihvaćati koks s prijelaznog trakastog transportera (389-WL-004) i dobavljati ga do brodoutovarivača 

(389-SH-001) preko dobavnih kolica koja će se kretati po tračnicama. Dobavna kolica će biti vezana 

za brodoutovarivač i kako se on kreće, tako će se i kolica kretati s njim duž pristanišnog gata. 

Transporter će biti opremljen s pogonom (elektromotor), prednjim i zadnjim bubnjem, nosivom 

konstrukcijom izvedenom od čeličnih profila spojenih vijcima, slogovima valjaka, gumenom trakom i 

ostalim dijelovima potrebnim za pravilan i siguran rad. Dobavna kolica se smatraju dijelom 

brodoutovarivača (389-SH-001). Predviđene su slijedeće glavne značajke ovog transportera: 

- Kapacitet  550 t/h, 

- Dužina   140 m (približno), 

- Širina trake  1.000 mm (približno), 

- Nagib / Visina dizanja 0° / 0 m, 

- Antistatičnost trake prema ISO 340 i ISO 284, 

- Brzina trake  3 m/s. 

S obje strane transportera su predviđene hodne staze za pristup operatera. 

Čelična konstrukcija ovog transportera nije predviđena kao nosiva konstrukcija nego će se oslanjati 

na nosivu čeličnu konstrukciju i služit će samo za pričvršćenje nosećih i povratnih slogova valjaka. 

2.2.5.1.11 Konstrukcije na pristanišnom gatu 

Za oslanjanje čelične konstrukcije trakastog transportera na pristanišnom gatu (389-WL-005) služit će 

nosiva čelična konstrukcija koja je predviđena kao prostorna rešetka od valjanih čeličnih profila 

prikladno ukrućenih i ojačanih kako bi izdržale opterećenja od materijala koji se transportira, dijelova 

transportera te vjetra.  
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Nosiva čelična konstrukcija, bit će izvedena iz segmenata određene dužine koji će se oslanjati na 

stupove primjereno dimenzionirane za ovakvu namjenu i smještene u rasteru koji odgovara dužini 

segmenata nosive čelične konstrukcije. 

Tračnice po kojima će se kretati dobavna kolica postavljat će se povrh segmenata nosive čelične 

konstrukcije te se zbog toga smatraju dijelom ove konstrukcije. 

Čelični tornjevi (TT#1 i TT#2) s pristupnim stepeništima i etažama, nalazit će se na oba kraja 

trakastog transportera na pristanišnom gatu (389-WL-005). Pri tome će nosiva čelična konstrukcija 

trakastog transportera na pristanišnom gatu (galerija) cijelom dužinom biti zatvorena oblogom od 

čeličnog lima zbog sprečavanja emisije prašine u okoliš. Otvor će biti jedino na kraju galerije prema 

brodoutovarivaču (389-SH-001) zbog omogućavanja neometanog kretanja dobavnih kolica. 

Duž transportera i unutar tornjeva bit će instaliran vakuumski sustav za odsisavanje nakupljene 

prašine. 

Uređaj za vezanje u slučaju nevremena (TT#3) s pristupnim stepeništima i etažama služit će za 

osiguranje ukrcajne ruke brodoutovarivača u slučaju kada jačina vjetra dosegne vrijednost koja ne 

dozvoljava daljnji rad brodoutovarivača. 

2.2.5.1.12 Brodoutovarivač (389-SH-001) 

Glavni dijelovi brodoutovarivača su: 

- brodoutovarivač, 

- dobavna kolica, 

- prijelazni trakasti transporter, 

- tračnice. 

Brodoutovarivač (389-SH-001) će prihvaćati koks koji će se dopremati putem trakastog transportera 

na pristanišnom gatu (389-WL-005) i preko dobavnih kolica ukrcavati koks u brodove usidrene uz 

pristanišni gat. 

Brodoutovarivač će se kretati po tračnicama smještenih duž pristanišnog gata. Povrh toga, ukrcajna 

ruka brodoutovarivača imat će mogućnost zakretanja gore-dolje te rotiranja u horizontalnoj ravnini. Pri 

takvim manipulativnim svojstvima brodoutovarivača, moguć je ukrcaj brodova nosivosti od 5.000 - 

25.000 DWT. Brodoutovarivač (389-SH-001) će biti opremljen sustavom za otprašivanje (poglavlje 

2.2.5.4.5). 

Predviđene su slijedeće glavne značajke brodoutovarivača: 

- Nazivni kapacitet  550 t/h, 

- Nosivost brodova  do 25.000 DWT, 

- Brzina trake   3,0 m/s, 

- Širina trake   1.000 mm, 

- Kut nosećeg sloga valjaka 35°, 

- Vrsta brodoutovarivača  rotiranje u horizontalnoj ravnini, zakretanje gore-dolje, 

- Sustav zakretanja  hidraulički, 

- Hod po tračnicama  cca 90 m, 

- Razmak tračnica  cca 8 m, 

- Smjer kretanja po tračnicama dvosmjerni, 

- Kut rotacije, radni  cca. 150°, 

- Ukupni kut rotacije (parkiranje) cca 175°, 

- Brzina kretanja po tračnicama 5-20 m/min, promjenjiva, 

- Broj pogona na podvozju 3 (2 s morske strane + 1 sa strane kopna), 

- Trakasti transporter na ukrcajnoj ruci: 
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o Širina trake  1.000 mm, 

o Dužina trake  cca 27 m, 

o Brzina trake  3,0 m/s, 

- Prijelazni trakasti transporter: 

o Širina trake  1.000 mm, 

o Dužina trake  cca 14,5 m, 

o Brzina trake  3,0 m/s, 

- Dobavna kolica: 

o Vrsta kolica  za rasute terete, 

o Broj kotača  4, 

- Teleskopska usipna cijev (kaskadni tip): 

o Namjena  za ukrcaj brodova, 

o Vrsta   s izlaznom cijevi za lagani ukrcaj tereta 

(dužina cca 17 m), 

o Vrsta uređaja za povlačenje električno vitlo. 

2.2.5.2 Silos za skladištenje koksa 

Koks se planira skladištiti u potpuno zatvoreni silos za skladištenje koksa (396-S-001). Silos će biti 

opremljen sustavom EUROSILO® (sustav manipulacije koksom unutar silosa, 396-X-001). Silos (396-

S-001) kapaciteta 20.000 t (27.750 m
3
) će biti sljedećih okvirnih dimenzija (Slika 7.): 

- unutrašnji promjer 35 m, 

- visina   42,1 m (uključen tunel ispod silosa). 

Zatvoreno skladište u visoko automatiziranom silosu smanjit će utjecaje na okoliš na najmanju 

moguću mjeru. 

Koks će se dobavljati s vrha silosa preko teleskopske usipne cijevi putem koje doseže okvir s 

pužnicom koja se nalazi na vrhu hrpe koksa unutar silosa. Dva glavna paralelna pužna transportera 

raspoređivat će materijal po cijeloj površini silosa, sloj po sloj. Tijekom punjenja silosa, okvir s 

pužnicom će se rotirati. 

Pražnjenje koksa iz silosa će se odvijati u centralnom dijelu silosa povlačenjem koksa pomoću 

gravitacije. Pražnjenje će biti potaknuto pomoću dva vibracijska bunkera. Kad započne pražnjenje, 

pužni transporteri će se pokrenuti u suprotnom smjeru od onoga kada se silos punio te na taj način 

dovoditi koks s krajeva prema sredini silosa. 

Konstrukcija silosa je predviđena od armiranobetonskog plašta izvedenog pomoću klizne oplate i 

krova od čelične konstrukcije. Konstrukcija će biti potpuno zatvorena. Na vrhu silosa je predviđena 

zatvorena nadstrešnica. Nadstrešnica će zatvarati presipno mjesto s prijelaznog trakastog 

transportera (389-WL-003) prema teleskopskoj usipnoj cijevi u sredini silosa kao i cijeli prijelazni 

transporter. 

Na dnu silosa su predviđena dva vibracijska bunkera za pražnjenje silosa, a ispod njih pobudni 

dodavači (Un-coaler®) povezani na trakasti transporter. Ovi dodavači će imati klapne koje su 

zatvorene prilikom punjenja silosa. Cijelo područje oko ovog presipnog mjesta će biti zatvoreno. 

Na plaštu silosa su predviđeni otvori koji će služiti za prirodnu ventilaciju (izjednačavanje tlaka u 

silosu prilikom punjenja i pražnjenja silosa). Oni će biti opremljeni filterskim ulošcima zbog 

sprječavanja emisije prašine u okoliš. Filterski ulošci će se mijenjati prema potrebi. 

Na krovu silosa je predviđena instalacija dva ventilatora opremljena s filterskim ulošcima. Oni neće 

raditi prilikom punjenja silosa. Moći će se aktivirati ručno u slučaju potrebe (visoka koncentracija CO, 



 

Investitor INA INDUSTRIJA NAFTE d.d. 

Naziv projekta Elaborat zaštite okoliša „Rekonstrukcija INA - Rafinerije nafte Rijeka - izgradnja 

koking kompleksa: segment luke, skladišta i transportnog sustava za koks“ 

Broj projekta 2000-EL-EP-20015 

Voditelj izrade Elaborata Sunčana Bilić, mag.ing.prosp.arch. Datum Srpanj 2020. Revizija 2 

 

Str: 29 

 

N2 ili zbog kondenzacije u silosu koja nastaje zbog klimatskih uvjeta). Smjer puhanja ventilatora će biti 

iz silosa prema van. 

Za siguran ulazak operatera u unutrašnjost silosa, stalno će se nadzirati kvaliteta zraka, tj. 

koncentracija O2, CO i CH4 te će se u slučaju povećanja koncentracije tih plinova iznad granice, javiti 

upozorenje ili u najgorem slučaju uzbuna. 

Nadzor koncentracije CO blizu površine hrpe koksa stalno će se provoditi, neovisno o tome je li se 

silos puni, prazni ili nema nikakvih aktivnosti. U slučaju da dođe do samozapaljenja koksa, 

koncentracija CO će rasti. Senzori za mjerenje te koncentracije će detektirati i alarmirati operateru za 

daljnje postupanje koje će uključiti slijedeće: 

- sustav za zaprskavanje mješavinom pjena/gel odozgor po hrpi koksa u silosu, 

- sustav za propuhivanje dušikom N2 izveden kao cijevna mreža po dno silosa. 

Napredni protupožarni sustav instaliran kao sastavni dio Eurosilo® opreme, omogućit će rano 

otkrivanje mjesta inicijalnog samozapaljenja. 

Unutar podnice silosa bit će izvedena drenažna cijevna mreža koja će biti spojena na drenažni 

spremnik silosa (396-S-002), odakle se vodi prema postojećem centralnom uređaju za obradu 

otpadnih voda RNR. Sva voda koju koks sadrži, dok je skladišten i/ili voda sustava za zaprskavanje, 

cijedit će se kroz drenažu i prikupljati u sabirni drenažni bazen, te odvoditi na centralni sustav za 

obradu otpadnih voda RNR. 

Slika u nastavku daje opći prikaz silosa koksa opremljenog sustavom Eurosilo®. 
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Slika 7. Silos za skladištenje koksa - opći prikaz (izvor: Rijeka Refinery upgrade project - coke port, storage and 
handling conceptual design, KT - Kinetics Technology S.p.A., srpanj 2020.) 

2.2.5.3 Luka za ukrcaj koksa i pripadajući lučki sadržaji  

Za potrebe izgradnje buduće luke, na cijelom području obuhvata zahvata utvrđena je granica 

pomorskog dobra. Prema novom projektnom rješenju luke za ukrcaj koksa, predviđeni su sljedeći 

objekti (Slika 8.): 

- pristanišni gat, 

- spojni most pristanišnog gata s kopnom, 

- nasipani plato za smještaj sljedećih objekata: 

o zgrada za djelatnike luke i trafostanica (350-TS-390), 

o sabirni bazen oborinskih otpadnih voda s taložnicom i sabirna jama sanitarnih 

otpadnih voda (390-S001/002), 
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- pristupna cesta platou s istočne strane RNR. 

 
Legenda: 

1. silos koksa 

2. plato na nasipanom dijelu obale 

3. pristupna cesta (koja se spaja na postojeću prometnicu RNR) 

4. zgrada za djelatnike luke i TS 

5. most  

6. platforma za ukrcaj koksa pristanišnog gata luke 

7. trakasti transporter 

Slika 8. Prikaz novog optimiziranog koncepta luke za ukrcaj koksa (izvor: Rijeka Refinery upgrade project - coke 

port, storage and handling conceptual design, KT - Kinetics Technology S.p.A., srpanj 2020.), detaljniji prikaz u 

prilogu 8.3.1 

2.2.5.3.1 Pristanišni gat 

Pristanišni gat je planiran od armiranobetonske konstrukcije (ploča i grede) na pilotima, s 

preliminarnim dimenzijama: 

- dužina cca 144 m, 

- širina cca 24 m. 

Pristanišni gat će se temeljiti na vertikalnim betonskim pilotima (približno 80 komada) zabušenim u 

kameno morsko dno. Preliminarno je predviđen promjer pilota od 1,5 m, a procijenjeni prodor u 

kameno morsko dno je minimalno 5 m dubine. Platforma pristanišnog gata će se sastojati od okvira 

izvedenog od horizontalnih greda, djelomično predfabriciranih i ploče koja se izvodi betoniranjem na 

gradilištu. Prednja strana pristanišnog gata, na mjestu gdje će se privezivati brodovi, predviđena je u 

pravcu koji je približno paralelan obali i njena udaljenost od obale će biti oko 80 m. Minimalna dubina 

kod pristanišnog gata je oko -12,5 m n.m. 

Pristanišni gat će biti dimenzioniran za prihvat brodova nosivosti do 25.000 DWT (Death Weight 

Tons) iako se očekuje da će se koristiti i manji brodovi. Najmanji brod koji je predviđen za prihvat na 

ovom pristanišnom gatu je 5.000 DWT. Slika u nastavku prikazuje preliminarni tipski presjek 

pristanišnog gata. 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

7. 
6. 
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Slika 9. Karakteristični presjek pristanišnog gata (izvor: Rijeka Refinery upgrade project - coke port, storage and 
handling conceptual design, KT - Kinetics Technology S.p.A., srpanj 2020.) 

Na pristanišnom gatu se predviđa ugradnja sljedećih dijelova postrojenja: 

- trakasti transporter (389-WL-005), 

- brodoutovarovač (389-SH-001), 

- tračnice za brodoutovarivač, 

- privezne bitve i privezi za brzo otpuštanje, 

- gumeni bokobrani, 

- čelične penjalice, 

- protupožarna oprema, 

- rasvjetni stupovi, 

- oprema za spašavanje u moru, 

- potrebna navigacijska oprema, 

- mreža odvodnje otpadnih oborinskih voda. 

2.2.5.3.2 Spojni most pristanišnog gata s kopnom 

Pristanišni gat će biti povezan s kopnom preko platoa koji će biti nasipan uz obalu, do dubine od - 5 

m, a potom preko mosta nalik molu duljine 26 m koji povezuje plato i pristanišni gat. Predviđena širina 

mosta je oko 8 m, a konstruirat će se iz montažnih greda preko kojih se izvodi betonska ploča na licu 

mjesta. Na obalnoj strani, most će se temeljiti na tipskom upornjaku, dok će se na morskoj strani 

mosta oslanjati na konstrukciju pristanišnog gata (Prilog 8.3.2). 

2.2.5.3.3 Plato na nasipanom dijelu obale 

Plato podrazumijeva novu površinu koja će nastati nasipavanjem mora uz dio obale ispred silosa. 

Plato će obuhvaćati površinu od oko 2.000 m
2
 koja će biti asfaltirana. Volumen nasipa za formiranje 

platoa iznosit će oko 16.000 m
3
 i bit će izveden isključivo iz kamenog materijala koji će se dijelom 

pridobiti iz iskopa provedenih unutar RNR. Zaštita obalne strane platoa od valova planirana je 

izvođenjem kamenog nabačaja (školjere) volumena oko 9.000 m
3
. Karakteristični presjek konstrukcije 

zaštitnog kamenog nabačaja (školjere) prikazuje slika u nastavku. 
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Slika 10. Karakteristični presjek školjere (izvor: Rijeka Refinery upgrade project - coke port, storage and handling 
conceptual design, KT - Kinetics Technology S.p.A., srpanj 2020.) 

Na dvorištu platoa predviđeno je instaliranje i izgradnja slijedećih sadržaja: 

- zgrada za djelatnike luke i trafostanica (350-TS-390), 

- sustav odvodnje koji uključuje: 

o sabirni bazen oborinske otpadne vode s taložnicom (390-S-001), 

o sabirnu jamu sanitarne otpadne vode (390-S-002), 

o mrežu odvodnih kanala i podzemnih cjevovoda, 

- vatrogasna oprema, 

- rasvjetni stupovi. 

2.2.5.3.4 Zgrada za djelatnike luke i trafostanica (350-TS-390) 

Nova zgrada u lučkom području sastojat će se od dva dijela: 

a) dio objekta za zaposlenike (interne oznake 350), 

b) dio predviđen za trafostanicu TS-390.  

Pristup vozilima i pješacima do zgrade bit će osiguran s istočne i sjeverne strane, internim 

prometnicama na platou. 

Zgrada za zaposlenike 

Ovaj dio zgrade bit će funkcionalno podijeljen na dva dijela: 

1) Prvi dio, sa zasebnim ulazom, sastojat će se od uredskih prostorija za djelatnike lučkih službi, 

skladišta i mjeriteljske službe; te pomoćnih prostorija (sanitarije, blagovaonica); 

2) Drugi dio, sa zasebnim ulazom, sastojat će se od uredskih prostorija za djelatnike službi za 

otpremu (špediter), carinske službe, lučke službe, rukovodioca luke te kontrolne sobe (operater) i 

elektrosobe (za smještaj upravljačkih ormara). 

U zgradi je predviđen smještaj za najviše 19 osoba. 

Trafostanica 

RNR je priključena na elektroenergetski sustav HEP-a, dok će ova nova trafostanica biti priključena 

na internu distribuciju električne energije Rafinerije. 

Nova trafostanica će opskrbljivati električnom energijom potrošače luke i s lukom povezane 

infrastrukturne građevine (silos koksa, sustav za rukovanje koksom u lučkoj zoni i utovar u brodove, 

te zgradu za djelatnike luke). 
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Osim opskrbe električnom energijom, predviđeno je da se novi objekt za zaposlenike i trafostanica 

pomoću optičkog kabela povezuju s komunikacijskim sustavom Rafinerije nafte Rijeka. 

Predviđeno je da dio trafostanice ispod uljnih transformatora ima uljnu jamu za prihvat ulja.  

2.2.5.4 Prateća infrastruktura i instalacije 

2.2.5.4.1 Sustav vodoopskrbe 

Kako bi se zadovoljili zahtjevi potrošnje objekata lučkog područja (uključujući silos za skladištenje 

koksa i zgradu za djelatnike luke), predviđena je instalacija sljedećih novih distribucijskih mreža: 

- vode za piće, 

- industrijska voda, 

- instrumentacijskog zraka. 

Nove distribucijske mreže bit će povezane s odgovarajućim instalacijama postojeće infrastrukture u 

RNR. 

2.2.5.4.2 Sustav odvodnje i obrade otpadnih voda 

Novoplanirani zahvat uključit će sljedeće tipove otpadnih voda: oborinska voda (s krovova), 

potencijalno zauljena oborinska otpadna voda (s pristupne ceste, platoa, mosta, pristaništa, područja 

silosa), drenirana otpadna voda iz silosa (s dna koksnog silosa), sanitarna otpadna voda (iz zgrade za 

djelatnike luke) i protupožarna voda. Za navedene tipove otpadnih voda, planiran je razdjelni sustav 

odvodnje kojim će se iste prikupljati i disponirati na daljnju obradu, tj. pročišćavat će se na 

odgovarajućim sustavima kako je opisano u nastavku. 

Odvodnja oborinskih voda 

Potencijalno zauljene oborinske otpadne vode s prometno-manipulativnih površina pristanišnog gata, 

mosta, platoa, područja silosa i pristupne ceste, te krovova objekata (silosa i zgrade) i protupožarne 

vode, bit će prikupljene i odvođene putem mreže odvodnih kanala i podzemnih cjevovoda do sabirnog 

bazena oborinske vode s taložnicom (390-S-001) koji će se nalaziti na području nasipanog platoa. 

Sabirni bazen oborinske vode će biti natkriven. 

Predviđeni volumen taložnika sabirnog bazena oborinske vode je 200 m
3
 (preliminarno), što odgovara 

volumenu prvih 10 min. oborine, izračunato prema podacima o oborinama i preliminarnom proračunu 

površine luke. Ovaj volumen koristit će se i za prihvat protupožarne vode. 

Taložnik retencijskog objekta, omogućit će taloženje svih tragova krutih čestica. Mulj koji će ostati na 

dnu, uklanjat će se tijekom aktivnosti održavanja, dok će se voda odvojena od čestica koksa 

(potencijalno zauljena otpadna voda) pumpati u postojeći sustav oborinske odvodnje RNR koji je 

spojen na centralni uređaj za obradu otpadnih voda RNR, pomoću pumpe za zauljene otpadne vode 

(390-P-001, potopljena pumpa). 

Nakon proteka 10 minutne oborine ili protupožarne vode, otjecanje se može smatrati slobodno od 

prašine i ugljikovodika, te će se putem preljeva preliti u prepumpni dio sabirnog bazena.  

Prepumpni dio bazena bit će dimenzioniran na način koji će omogućiti 10-minutno zadržavanje 

vršnog protoka protupožarne vode (preliminarno procijenjeno na 500 m
3
/h). Predviđene su tri 

potopljene crpke kapaciteta 33% (pumpe oborinske vode, 390-P-002A/B/C) za trenutačno 

prepumpavanje dolaznog vršnog protoka u postojeći sustav oborinske odvodnje koji je spojen na 

postojeći centralni uređaj za obradu otpadnih voda RNR. Ove će pumpe imati automatski stupnjevani 

start na nivou visoko i visoko-visoko.  

Slika u nastavku daje shematski prikaz planiranog sabirnog bazena oborinske vode s taložnicom. 
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Slika 11. Shematski prikaz planiranog sabirnog bazena oborinske vode s taložnicom (izvor: Rijeka Refinery 
upgrade project - coke port, storage and handling conceptual design, KT - Kinetics Technology S.p.A., srpanj 

2020.) 

Odvodnja drenirane otpadne vode iz silosa za koks 

Na dnu skladišnog prostora silosa, ispod sloja koksa, predviđen je filterski sloj na bazi poliestera kojim 

će se omogućiti odvajanje čestica koksa od procjedne vode iz silosa. Procjedna voda koja će izlaziti iz 

silosa nakon prolaska kroz filterski sloj unutar silosa, neće sadržavati čestice koksa. 

Unutar podnice silosa koksa (396-S-001) predviđena je drenažna cijevna mreža. Sva voda koju će 

koks sadržavati dok je skladišten i/ili voda sustava za zaprskavanje, cijedit će se kroz drenažu i 

prikupljati u sabirni bazen drenirane otpadne vode silosa (396-S-002).  

Zapremina ovog bazena bit će oko 40 m
3
 (preliminarno). Crpke za prepumpavanje otpadne drenirane 

vode silosa (396-P-001A/B, 2x100% potopljene pumpe) započinjat će s radom nakon primitka signala 

razine otpadne vode, prepumpavajući otpadnu dreniranu vodu silosa u sustav oborinske odvodnje 

RNR koji je spojen na postojeći centralni uređaj za obradu otpadnih voda RNR. 

Odvodnja sanitarnih otpadnih voda 

Sanitarna otpadna voda iz zgrade za djelatnike luke, odvodit će se putem kanalizacijske mreže u 

sabirnu jamu sanitarne otpadne vode (390-S-002) koja je preliminarno dimenzionirana za zapreminu 

od 5 m
3
, uzimajući u obzir predviđenih 20 operatera u smjeni te potrošnju od 300 l/dan po osobi 

(dnevna potrošnja pitke vode po osobi). 

Spremnik jame će biti opremljen pumpama (390-P-003A/B, 2x100% potopljene pumpe) koje će 

sanitarnu otpadnu vodu otpremati u postojeći sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda koji je spojen 

na postojeći uređaj za obradu sanitarnih otpadnih voda RNR. Crpke će se uključivati sukladno signalu 

razine. 

2.2.5.4.3 Pristupna cesta 

Plato i luka će biti povezani s ostatkom RNR preko nove interne asfaltirane pristupne ceste, dužine 

oko 170 m i širine 8 m, koja će se protezati duž obale istočno od silosa gdje se spaja na postojeću 

internu industrijsku cestu RNR. Nova cesta će, kao i nasipani plato, biti zaštićena od valova izvedbom 

kamenog nabačaja (Slika 10.). Na samom platou, cesta će se razdvojiti na dva kraka - dio koji će 

voditi do zgrade za djelatnike luke i trafostanicu (350-TS-390), te drugi krak ceste koji će se preko 

mosta nastaviti pružati cijelom dužinom pristanišnog gata sve do manevarskog područja na njegovom 

kraju. Oborinske vode s ceste, prikupljat će se mrežom odvodnih kanala i podzemnih cjevovoda, te 

odvoditi do sabirnog bazena oborinske vode s taložnicom na nasipanom platou (390-S-001). 

2.2.5.4.4 Opskrba električnom energijom 

Opskrba zahvata električnom energijom opisana je u prethodnom poglavlju 2.2.5.3.4. 
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2.2.5.4.5 Sustav za otprašivanje 

Zbog sprječavanja širenja prašine tijekom transporta koksa predviđena je ugradnja nekoliko sustava 

za otprašivanje. Sustavi za otprašivanje služit će za prikupljanje prašine na kritičnim mjestima, 

primjerice presipnim mjestima (gdje se mijenja smjer i brzina transportiranog materijala), te za 

otprašivanje (filtriranje). U nastavku je opisan jedan takav sustav za otprašivanje (Slika 12.). 

Vrećasti otprašivač podrazumijeva opremu koja prikuplja zaprašeni zrak preuzet iz jedne ili više 

usisnih točaka preko usisnog (ulaznog) kanala putem usisnog ventilatora. Usisni ventilator se 

postavlja nakon vrećastog otprašivača kako bi se spriječilo trošenje rotora ventilatora zbog prisustva 

čestica prašine u zaprašenom zraku koji se usisava. Unutar kućišta vrećastog otprašivača je zbog 

toga podtlak. 

Zrak prolazi kroz platnene vreće, dok se prašina taloži na vanjskoj strani vreća. Vreće su cjevastog 

oblika s ušivenim dnom, a na vrhu imaju ušivene elastične čelične prstene koji služe da se vreća 

učvrsti u cijevnu stijenu koja kao membrana dijeli dvije komore vrećastog otprašivača, komoru 

zaprašenog zraka i komoru čistog zraka. 

Pročišćeni zrak ulazi u komoru čistog zraka i iz nje se putem izlaznog kanala (dimnjaka) vodi u 

atmosferu. U komori zaprašenog zraka se odvija prvi stupanj odvajanja prašine i to onih većih čestica 

koje gravitacijski padaju u donji dio kućišta otprašivača (sabirni bunker). 

Postoje dva principa funkcioniranja vrećastog filtera ovisno o platnu koje se koristi za izradu vreća, a 

to su površinsko i dubinsko filtriranje. 

Donji dio kućišta otprašivača (sabirni bunker) služi za prihvat prašine. Na njegovom dnu se nalazi 

rotacijski dozator koji služi za pražnjenje bunkera i ujedno sprječava strujanje zraka u suprotnom 

smjeru od smjera pražnjenja bunkera. 

Odvojeni koks u vidu prašine se vraća natrag u proces transporta koksa nizvodno od usisnih točki. 

Ovakvi sustavi otprašivanja imaju mogućnost automatskog otresanja vreća tijekom rada. U komori 

čistog plina se iznad svakog reda vreća postavljaju cijevi koje s donje strane imaju rupe s mlaznicama 

postavljenim iznad svake vreće, kroz koje u nekom određenom ciklusu (signal visoke razlike tlakova) 

velikom brzinom struji komprimirani zrak. Svaka cijev ima na ulazu magnetni ventil koji se otvara i u 

jednom kratkom djeliću vremena propušta određenu količinu komprimiranog zraka kroz cijev. Kad se 

komprimirani zrak upuhne u vreću, vreća se protrese i na taj način pobudi odvajanje prašine s 

površine vreće. Prašina onda pada u sabirni bunker i dalje na pražnjenje prema sustavu transporta. 

Osim gore navedenog, treba spomenuti i nosivu čeličnu konstrukciju vrećastog otprašivača sa svim 

potrebnim ukrutama te kontrolna vrata koja služe za pregled unutrašnjosti i održavanje vrećastog 

otprašivača. 
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Slika 12. Sustav za otprašivanje - tipski (izvor: Rijeka Refinery upgrade project - coke port, storage and handling 
conceptual design, KT - Kinetics Technology S.p.A., srpanj 2020.) 

2.2.5.4.6 Praćenje emisija koksne prašine 

U skladu s mjerom zaštite okoliša iz Rješenja (KLASA: UP/I 351-03/09-02/36, URBROJ: 517-06-2-2-

1-13-59) od 4.12.2013., detektori prašine će biti instalirani s vanjske strane silosa i transportnog 

sustava za koks kako bi se pratile razine čestica koje nastaju radom postrojenja. 

2.2.5.4.7 Sustav zaštitnih plutajućih brana 

Uz obalu je trenutno postavljen postojeći sustav zaštitnih plutajućih brana u moru koji imaju osnovnu 

funkciju ograničenja, kontrole pojave i uklanjanja onečišćenja u nekim dijelovima obalnog pojasa 

uslijed procjeđivanja iz podzemlja RNR. 

Usis zraka 

Pročišćeni zrak 

Odvojena prašina 

Smjer transporta 

koksa 
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Zaštitne plivajuće brane, trenutno se nalaze na području planirane luke. Predmetnim zahvatom, 

opisani sustav zaštitnih plutajućih brana planira se zadržati u funkciji, no u izmijenjenom obliku koje je 

prilagođeno novom rješenju luke i lučkim instalacijama. 

2.2.5.5 Emisije buke 

Sva oprema koja će stvarati buku tijekom normalnog rada luke, silosa i sustava za transport koksa 

(Tablica 2.) morat će, s obzirom na propisane uvjete zaštite na radu, zadovoljiti najviše dopuštene 

razine zvučnog tlaka od 85 dB(A) na udaljenosti 1 m od izvora buke. U sljedećoj tablici dan je popis 

planirane opreme koja predstavlja izvore buke sa specifikacijom najviše dopuštene razine zvučnog 

tlaka. 

Tablica 2. Popis planirane opreme koja predstavlja izvore buke sa specifikacijama najviše dopuštene razine 

zvučnog tlaka na udaljenosti od 1 m 

oznaka oprema 
najviše dopuštene razine zvučnog tlaka od 

85 dB(A) na udaljenosti od 1 m 

384-WC-003 Drobilica koksa 85 dB(A) 

384-WL-105 Trakasti dozator 85 dB(A) 

389-WL-001 Cijevni transporter 85 dB(A) 

389-WL-003 Cijevni transporter  85 dB(A) 

389-WL-004 Trakasti transporter nakon silosa 85 dB(A) 

389-WL-005 Trakasti transporter na pristanišnom gatu 85 dB(A) 

389-WL-006 Trakasti transporter 85 dB(A) 

389-SH-001 Brodoutovarivač 85 dB(A) 

396-X-001 Sustav za manipulaciju koksom unutar silosa 85 dB(A) 

(*) Sustavi otprašivanja 85 dB(A) 

390-P-001 Pumpa zauljene vode 85 dB(A) 

390-P-002A/B/C Pumpe oborinske vode 85 dB(A) 

390-P-003A/B Pumpe sanitarne vode 85 dB(A) 

396-P-001A/B Pumpe drenažne vode iz silosa 85 dB(A) 

(*) uključeno u opseg isporuke postrojenja 

Ukoliko se mjerenjem razine buke kod probnog puštanja u rad ustanovi da razina buke prelazi 

dozvoljene vrijednosti, bit će potrebno poduzeti dodatne mjere zaštite od buke (npr. postavljanje 

izolacije od buke), u skladu s hrvatskim propisima, EU Direktivama, INA MGS standardima i 

međunarodnim standardima. 

2.2.5.6 Redoslijed gradnje luke koksa 

Izgradnja platforme pristanišnog gata za utovar, odvijat će se u sljedećim fazama: 

a) bušenje i lijevanje pilota sa samopodižuće morske platforme ili specijalizirane barže, 

b) ugradnja montažnih greda na pilote, 

c) lijevanje ploče platforme na licu mjesta (in situ), 

d) ugradnja mehaničke opreme i opreme za navigaciju. 

Ostale aktivnosti, osim izgradnje pilota, mogu se izvoditi uz pomoć dizalica i opreme na kopnu, 

napredujući od obale prema moru, uz što manju uporabu pomorskih sredstava za izgradnju. 

Nasipani plato i školjera se mogu graditi pomoću opreme na kopnu. 
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2.2.6 Usporedba prethodno odobrenog i planiranog zahvata 

Cilj analize utjecaja u ovom Elaboratu je utvrđivanje da li će planirane promjene zahvata biti povoljnije 

ili nepovoljnije za okoliš u odnosu na zahvat koji je prethodno odobren Rješenjem nadležnog 

ministarstva (KLASA: UP/I 351-03/09-02/36, URBROJ: 517-06-2-2-1-13-59) od 4.12.2013. (u daljnjem 

tekstu - prethodno odobreni zahvat). 

U nastavku je stoga dan pregled usporedbe novoplaniranog (Slika 13.) i prethodno odobrenog 

zahvata (Slika 14.) u grafičkom obliku, te u obliku tablice, dok je detaljnija analiza utjecaja na pojedinu 

sastavnicu okoliša i okolišnu temu dana kroz naredna poglavlja 4.1 - 4.15. 

Tablica 3. Usporedba karakteristika predmetnog novoplaniranog zahvata i prethodno odobrenog zahvata  

Karakteristike zahvata po 

pojedinim segmentima 
Prethodno odobreni zahvat Novoplanirani zahvat 

kapacitet proizvodnje naftnog 

koksa 
Max 715 t/dan Max 715 t/dan 

Transportni sustav   

Tehničko rješenje Transportne trake Transportne trake 

Zatvoreni sustav da da 

Primjena sustava za otprašivanje da da 

Duljina 
segment do skladišta – cca 600m 

pristanišni segment – 150 m 

segment do privezišnog gata – cca 750 m 

pristanišni segment – 150 m 

Kapacitet 

100 t/h (segment od koking postrojenja do 

skladišta);  

1.500 t/h (segment od skladišta do utovarivača) 

nominalno 100 t/h, iznimno do 450 t/h (segment od 

koking postrojenja do silosa); 

550 t/h (segment od silosa do utovarivača) 

Ukrcaj  brodoutovarivač brodoutovarivač 

Skladišni sustav   

Objekt  Zgrada  Potpuno zatvoreni silos  

Položaj objekta u luci na kopnu 

Kapacitet skladišta koksa do 40.000 m
3
 cca 27.750 m

3
 

Površina objekta cca 10.000m
2
 (200x50m) cca 1.000 m

2 
(2r=35m)

 

Luka   

Sadržaji na kopnenom dijelu luke 

Nasipani otok u moru sa skladištem koksa i 

privezištem, brodoutovarivač, zgrada za djelatnike 

luke, prometno-manipulativne površine, „bazeni“ 

Nasipani plato uz obalu sa zgradom za djelatnike 

luke i TS, pristanišni gat na pilotima koji je s platoom 

povezan preko mosta, prometno manipulativne 

površine, brodoutovarivač 

Površina kopnenog dijela luke 

(površina za nasipanje mora) 
cca 30.000 m

2
 cca 7.000 m

2
 

Procjena količine materijala za 

nasip 
cca 450.000 m

3
 cca 25.000 m

3
 

Procjena količine betona za 

realizaciju zahvata  
cca 50.000 m

3
 cca 10.000 m

3
 

Planirana nosivost brodova 40.000 t DW  5.000 – 25.000 DWT 

Prateća infrastruktura i pomoćni sustavi  

Površina prometno-

manipulativnih površina luke / 

industrijsko dvorište 

cca 10.500  cca 3.200 m
2 

Elektroopskrba  Nova TS na kopnu Nova TS u luci na nasipanom platou 

Vodoopskrba  Spoj na postojeći sustav vodoopskrbe RNR  Spoj na postojeći sustav vodoopskrbe RNR  

Odvodnja 

Razdjelni sustav odvodnje oborinskih i otpadnih 

voda s obradom na centralnom uređaju za 

pročišćavanja RNR 

Razdjelni sustav odvodnje oborinskih i otpadnih 

voda s obradom na centralnom uređaju za obradu 

otpadnih voda RNR 

Sustav zaštite mora od 

nekontroliranog istjecanja 

ugljikovodika iz podzemlja RNR 

"Bazeni" unutar nasipanog otoka luke 
Zadržava se postojeći sustav plutajućih brana uz 

izmijenjeni položaj 
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Slika 13. Prikaz predmetnog zahvata na satelitskom snimku (izvor snimka: Google maps satelite - open source 

maps; izvor zahvata: Rijeka Refinery upgrade project - coke port, storage and handling conceptual design, KT - 

Kinetics Technology S.p.A., srpanj 2020.)) 

 

 

koking postrojenje 

(nije predmet zahvata) 
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Slika 14. Prikaz prethodno odobrenog zahvata na satelitskom snimku (izvor snimka: Google maps satelite - open 

source map; izvor zahvata: Idejni projekt za II. izmjenu i dopunu lokacijske dozvole za Rekonstrukciju INA RNR – 

izgradnja postrojenja za proizvodnju i preradu nafte – koking kompleks, luka, skladište i transportni sustav za 

koks (1803-BD-18014, iz travnja 2018.), tvrtke lVICOM Consulting d.o.o) 

 

 

koking postrojenje 

(nije predmet zahvata) 
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2.3 Popis vrsta i količina tvari koje ulaze u tehnološki proces  

Predmetni zahvat ne uključuje proizvodne procese. Kod zahvatom planiranih aktivnosti transporta, 

skladištenja i utovara koksa, koristit će se iste vrste tvari kao i u prethodno odobrenoj verziji zahvata – 

vode za piće i industrijske vode (prskanje koksa), te koks za transport (pri čemu predviđene količine 

proizvodnje koksa ostaju iste kao i u prethodno odobrenoj verziji zahvata). Osim toga, za potrebe 

izgradnje morskog dijela zahvata, tj. za nasip i formiranje platoa, koristit će se kameni materijal.  

Usporedba kapaciteta transportnog i skladišnog sustava, te količina kamenog materijala potrebnog za 

formiranje luke, dana je u prethodnoj tablici (Tablica 3.).  

2.4 Popis vrsta i količina tvari koje ostaju nakon tehnološkog procesa te 

emisija u okoliš  

Kao posljedica rada luke, skladišta i transportnog sustava za otpremu koksa, nastajat će otpadne 

vode, a način njihovog zbrinjavanja prema vrstama detaljno je opisan u poglavlju 2.2.5.4.2. 

Tijekom rada predmetnog zahvata, također će nastajati različite vrste otpada koje su navedene u 

narednom poglavlju 0. (Tablica 19.), a postojeći način postupanja s otpadom koji se planira zadržati 

opisan je u prethodnom poglavlju 2.2.2.3. 

Budući da je planirani zahvat predviđen kao zatvoreni sustav, kako kod transporta koksa, tako i kod 

skladištenja i utovara, moguće emisije koksne prašine bit će svedene na minimum, odnosno moguća 

je pojava samo fugitivnih emisija što je detaljnije opisano u poglavlju 4.1.  

2.5 Opis drugih aktivnosti koje mogu biti potrebne za realizaciju zahvata 

Osim spoja na postojeću infrastrukturu i instalacije RNR za elektroopskrbu, vodoopskrbu i odvodnju, 

te cestovne prometnice, za realizaciju zahvata nužni su i radovi demontaže, tj. predviđeno je 

uklanjanje slijedećih objekata koji se trenutno nalaze na lokaciji izgradnje budućeg silosa koksa (Slika 

15.): 

- taložni spremnik (Slop tank) (331-SD-027): 

o kapacitet 400 m
3
, 

o promjer  7,6 m, 

o visina  9 m, 

- tankvana spremnika, 

- temelji spremnika, 

- dovodne i odvodne cijevne linije, 

- instrumentacija i servisni mediji. 
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Slika 15. Postojeći objekti u području izgradnje budućeg silosa koksa (izvor: Rijeka Refinery upgrade project - 
coke port, storage and handling conceptual design, KT - Kinetics Technology S.p.A., srpanj 2020.) 

2.6 Varijantna rješenja  

Za planirani zahvat nisu razmatrana varijantna rješenja. 
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3. PODACI O LOKACIJI I OPIS LOKACIJE ZAHVATA 

3.1 Položaj zahvata u prostoru 

Predmetni zahvat je predviđen unutar granica Rafinerije nafte Rijeka, na jugu Kostrenskog poluotoka, 

odnosno na lokaciji Urinj duž jugozapadno orijentirane obale između rta Škrkovac i uvale Dražica.  

 

 

Slika 16. Šire područje smještaja zahvata 

 

 

koking postrojenje 

(nije predmet zahvata) 
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3.2 Analiza važeće prostorno-planske dokumentacije  

Prema administrativno-teritorijalnoj podjeli Republike Hrvatske, planirani zahvat smješten je na 

području Primorsko-goranske županije, unutar jedinice lokalne samouprave Općine Kostrena (Slika 

17). 

 

Slika 17. Položaj zahvata u odnosu na granice administrativno-teritorijalnih jedinica  

Područje zahvata regulirano je sljedećim dokumentima prostornog uređenja: 

- Prostorni plan Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu PP PGŽ) 

o "Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 32/13, 7/17-ispr., 41/18 i 4/19-

pročišćeni tekst 

- Prostorni plan uređenja Općine Kostrena (u daljnjem tekstu PPUO Kostrena) 

o "Službene novine Primorsko-goranske županije", broj 07/01., 22/01.-vj.tumač, 20/07., 

23/07.-ispr. i "Službene novine općine Kostrena" broj 3/17 

U nastavku su dani izvodi iz provedbenih odredbi i grafičkih priloga navedenih dokumenata 

prostornog uređenja koji su relevantni za provedbu predmetnog zahvata. 
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3.2.1 Prostorni plan Primorsko-goranske županije 

3.2.1.1 Tekstualni dio - Odredbe za provođenje 

1. UVJETI RAZGRANIČENJA PROSTORA PREMA OBILJEŽJU, KORIŠTENJU I NAMJENI 

1.2. UVJETI RAZGRANIČENJA PROSTORA PREMA KORIŠTENJU I NAMJENI 

1.2.1. Površine za građenje 

Članak 12. 

Površine za građenje i uređenje prostora smještaju se unutar građevinskog područja i izvan 

građevinskog područja. 

Građevinska područja određuju se za smještaj: 

- naselja, 

- gospodarske namjene, 

- sportske centre 

- groblja i 

- gospodarenje otpadom. (…) 

1.2.2. Prirodna područja 

Članak 17. 

Ovim se Planom prostor Županije prema namjeni razgraničuje na: 

- površine naselja, 

- površine izvan naselja za izdvojene namjene, 

- poljoprivredna površine, 

- šumska površine, 

- ostale poljoprivredne i šumska površine, 

- površine voda i mora. 

Razgraničenje prostora prema namjeni prikazano je shematski u grafičkom prikazu 1. »Korištenje i 

namjena prostora«. 

2.UVJETI ODREĐIVANJA PROSTORA GRAĐEVINA OD VAŽNOSTI ZA DRŽAVU I ŽUPANIJU 

2.1. GRAĐEVINE OD VAŽNOSTI ZA DRŽAVU 

Članak 19. 

Ovim Planom određuju se sljedeće građevine od važnosti za državu: 

2.1.1. Gospodarske zone 

1. Poslovna zona Miklavija (Matulji), 

2.Poslovno-proizvodna zona Kukuljanovo (Bakar i Čavle), 

3. Proizvodna zona Rijeka (Rijeka), 

4. Proizvodna zona Urinj (Kostrena i Bakar) i 

5. Proizvodna zona Omišalj (Omišalj). 

2.1.5. Građevine infrastrukture 

2.1.5.1. Građevine prometne infrastrukture 

1. Pomorske građevine s pripadajućim građevinama i uređajima za prihvat, čuvanje i ukrcaj brodova 

a) (…) 
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b) Luke posebne namjene: 

- (…) 

- industrijske luke: 

o Industrijske luke u funkciji područja proizvodne zone Urinj: 

 industrijska luka Bakar - luka za prekrcajna nafte i naftnih derivata, 

 industrijska luka Urinj 2 za prekrcaj naftnog koksa, 

 industrijska luka Sršćica za prekrcaj ukapljenog naftnog plina i sl. 

3.UVJETI SMJEŠTAJA GOSPODARSKIH SADRŽAJA U PROSTORU 

Članak 21. 

Ovim se Planom radi gospodarskog razvitka Županija određuje da se: 

- na obalnom području mora razvijati isključivo litoralna industrija prilagođena suvremenim 

tehnologijama, a u kontinentalnom dijelu oživjeti drvno-prerađivačku djelatnost i uvoditi nove 

tehnologije na bazi drugih sirovina; (…) 

Članak 22. 

Ovim Planom gospodarske zone razvrstavaju se na zone državnog, županijskog i lokalnog značenja. 

(…) 

Članak 23. 

Zone državnog značenja u Primorsko-goranskoj županiji se nalaze u prostoru od granice sa 

Slovenijom do Ličko-senjske županije. To su: 

- (…) Proizvodna zona Urinj (Kostrena i Bakar). Usmjerena je prvenstveno na preradu nafte i 

naftnih prerađevina, koja zbog litoralnog položaja i postojećih kapaciteta ima dobru 

perspektivu. (…) 

Navedene zone su pored državnog i od županijskog značenja. 

Članak 25. 

Ovim se Planom određuje smještaj gospodarskih sadržaja sljedećih djelatnosti: 

1. Proizvodne i poslovne djelatnosti, 

2. Ugostiteljsko-turističke djelatnosti, 

3. Uzgoj riba i školjakaša u moru i slatkoj vodi, 

4. Eksploatacije mineralnih sirovina. 

Smještaj gospodarskih zona uz more dopušten je samo ukoliko vrsta djelatnosti uvjetuje korištenje 

morskog akvatorija, u kojem slučaju kopneni i morski dio čine jedinstvenu i nedjeljivu funkcionalnu 

cjelinu. 

Prostornim planovima uređenja općina i gradova određuje se za gospodarske namjene uz obalu mora 

površina kopna i mora, kao i vrsta pripadajuće luke. 

3.1. Proizvodne i poslovne djelatnosti 

Članak 26. 

(…) Proizvodne i poslovne djelatnosti planiraju se u: 

1. izdvojenim građevinskim područjima proizvodne, odnosno poslovne namjene ili 

kombinirano proizvodno-poslovne namjene, 

2. naseljima, ali isključivo poslovne namjene, 

3. građevinama izvan građevnog područja. 
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Članak 27. 

Unutar poslovnih zona smještenih uz more, dopušta se planiranje prostora za rekonstrukciju i gradnju 

plovila. (…) 

5.UVJETI ODREĐIVANJA GRAĐEVINSKIH PODRUČJA I KORIŠTENJA IZGRAĐENA I 

NEIZGRAĐENA DIJELA PODRUČJA 

5.1.UVJETI ODREĐIVANJA GRAĐEVINSKIH PODRUČJA 

5.1.2. Uvjeti određivanja građevinskih područja izdvojene namjene izvan naselja 

Članak 61. 

Površine izdvojenih namjena izvan naselja su specifične funkcije koje zbog svoje veličine, namjene, 

načina korištenja ili svojih specifičnih zahtjeva (litoralne djelatnosti, prirodni resursi i sl.), zahtijevaju 

izdvajanje iz građevinskog područja naselja. One se kao izuzeci planiraju na područjima za građenje 

prema pojedinim namjenama. 

Građevinska područja izdvojenih namjena formiraju se za sljedeće namjene izdvojene iz naselja: 

- 1. Gospodarska namjena 

o proizvodna, 

o poslovna i 

o ugostiteljsko-turistička. 

- 2. Sportski centri (…) 

- 3. Groblja 

- 4. Gospodarenje otpadom 

U građevinska područja izdvojenih namjena mogu se smještati i druge namjene u funkciji osnovne. U 

građevinskim područjima izdvojenih namjena ne može se planirati stambena namjena. 

5.1.2.1. Uvjeti određivanja građevinskih područja gospodarske namjene 

Članak 63. 

U građevinska područja gospodarske namjene smještaju se djelatnosti koje nisu spojive sa 

stambenom funkcijom naselja i imaju specifične zahtjeve proizvodnog, odnosno poslovnog procesa. 

Proizvodna namjena obuhvaća komplekse prerađivačke industrije i građevinarstva koji zahtijevaju 

značajnije prostorne i ljudske resurse i mogu imati značajniji utjecaj na prostor i okoliš. 

Poslovna namjena obuhvaća pogone proizvodnog obrta, trgovačke i skladišne komplekse, servise 

različitih djelatnosti (uključujući i komunalnu djelatnost), i sl. (…) 

5.2. UVJETI KORIŠTENJA IZGRAĐENOG I NEIZGRAĐENOG DIJELA GRAĐEVINSKOG 

PODRUČJA 

Članak 85. 

Građevinsko područje se sastoji iz izgrađenog i neizgrađenog dijela. Razgraničenje izgrađenog dijela 

obavlja se rubom izgrađenih i uređenih građevinskih čestica. 

Izgrađenim područjem smatra se uređeno građevinsko zemljište na kojem su izgrađene i uređene 

građevinske čestice, izgrađene infrastrukturne građevine i površine, te privedene namjeni ostale 

površine (parkovi, igrališta, uređene plaže, i sl.). (…) 

6.UVJETI UTVRĐIVANJA PROMETNIH I DRUGIH INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA U 

PROSTORU 

Članak 124. 
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Pod infrastrukturom se podrazumijevaju građevine, instalacije, uređaji i vodovi nužni za privođenje 

prostora planiranoj namjeni. Infrastrukturne građevine mogu biti plošne ili linijske. 

Članak 125. 

Površine za infrastrukturu razgraničuju se određivanjem granica: 

- površina predviđenih za infrastrukturne koridore, i 

- površina predviđenih za infrastrukturne građevine. 

Površine za infrastrukturu razgraničuju se na: 

1.površine za građevine prometa i građevine veza koje mogu biti u funkciji kopnenog (ceste, 

željeznice, terminali, naftovodi, plinovodi, optički kabeli, i dr.), vodnog (luke, pristaništa, 

sidrišta, i dr.) i zračnog prometa (aerodrom, helidromi, i dr.); (…) 

6.1. INFRASTRUKTURA PROMETNOG SUSTAVA 

6.1.1. Lučko-terminalna infrastruktura 

Članak 130. 

Morska luka je morski i s morem neposredno povezani kopneni prostor s izgrađenim i neizgrađenim 

obalama, lukobranima, uređajima, postrojenjima i drugim objektima namijenjenim za pristajanje, 

sidrenje i zaštitu brodova, jahti i brodica, ukrcaj i iskrcaj putnika i robe, uskladištenje i drugo 

manipuliranje robom, proizvodnju, oplemenjivanje i doradu robe te ostale gospodarske djelatnosti koje 

su s tim djelatnostima u međusobnoj ekonomskoj, prometnoj ili tehnološkoj svezi. 

Lučko područje je područje morske luke, a može obuhvaćati jedan ili više morskih i kopnenih prostora 

(lučki bazen) koji se koristi za obavljanje lučkih djelatnosti. (…) 

Članak 131. 

Prema namjeni kojoj služe, luke se dijele na: 

- luke otvorene za javni promet, i 

- luke posebne namjene. 

Položaj i značenje luka, sidrišta i plovnih putova prikazan je shematski u grafičkom prilogu broj 1. 

Korištenje i namjena prostora. 

6.1.1.2. Luke posebne namjene 

Članak 143. 

Luka posebne namjene je morska luka koja je u posebnoj upotrebi ili gospodarskom korištenju 

pravnih ili fizičkih osoba obzirom na njihovu podjelu. 

Prema djelatnostima koje se obavljaju u lukama posebne namjene dijele se na: 

1. vojne luke, 

2. luke nautičkog turizma, 

3. industrijske luke, 

4. brodogradilišne luke, 

5. sportske, 

6. ribarske i druge luke slične namjene. 

Prema značenju, luke posebne namjene se dijele na luke od značenja za Republiku Hrvatsku i luke 

od županijskog značenja. (…) 

Članak 150. 
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Industrijske luke nalaze se u području gospodarske namjene - industrija, a služe za privez plovnih 

objekata i iskrcaj/ukrcaj tereta koji je namijenjen za potrebe proizvodnog procesa ovlaštenika 

koncesije. (…) 

Ovim Planom određene su sljedeće industrijske luke: 

- industrijske luke u funkciji područja proizvodne zone Urinj: 

o industrijska luka Bakar - luka za prekrcajna nafte i naftnih derivata, 

o industrijska luka Urinj 2 za prekrcaj naftnog koksa, 

o industrijska luka Sršćica za prekrcaj ukapljenog naftnog plina i druge. 

- (…) 

11.MJERE PROVEDBE 

11.2.PODRUČJA PRIMJENE POSEBNIH RAZVOJNIH I DRUGIH MJERA 

11.2.13. Građevine i zahvati razvojnih mjera 

Članak 412. 

Plan se u pravilu provodi prostornim planovima uređenja općine ili grada, a iznimno neposredno za 

građevine i zahvate od županijskog i državnog interesa za koje se daju uvjeti za neposrednu 

provedbu temeljem ovog Plana, te za ostale građevine od značaja za Državu, koje su posebnim 

propisom određene građevinama od državnog interesa. 

Popis građevina od županijskog interesa određen je u tablici 33. 

 

 

 

Za svaku pojedinu građevinu određuju se uvjeti gradnje neposrednom provedbom ovog Plana. 

10. REKONSTRUKCIJA INDUSTRIJSKOG KOMPLEKSA ZA PROIZVODNJU I PRERADU NAFTE U 

PROIZVODNOJ ZONI URINJ 

Industrijski kompleks za proizvodnju i preradu nafte u proizvodnoj zoni Urinj jedinstvena je 

funkcionalna cjelina koja se sastoji od: 

- Postrojenja za proizvodnju i preradu nafte 

- Industrijskih luka (privezišta) za prekrcaj nafte i naftnih derivata, naftnog koksa i drugih 

sirovina i produkata u funkciji postrojenja za proizvodnju i preradu nafte. 

Rekonstrukcija industrijskog kompleksa vrši se: 

a) gradnjom koking kompleksa u postrojenju za proizvodnju i preradu nafte 

b) gradnjom industrijske luke (privezišta) za otpremu naftnog koksa Urinj 2 

c) rekonstrukcijom industrijske luke (privezišta) za prekrcaj nafte i naftnih derivata Bakar 

(…) 

b) Uvjeti za gradnju industrijske luke (privezišta) za otpremu naftnog koksa Urinj 2 

1. Obuhvat zahvata 
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- Industrijska luka (privezište) je sastavni dio industrijskog kompleks za proizvodnju i preradu 

nafte u proizvodnoj zoni Urinj. 

- Luka je smještena neposredno uz koking kompleks i s kojim čini tehnološku cjelinu. Lokacija 

luke (privezišta) označena je na grafičkom prilogu. 

2. Namjena, veličina i kapacitet zahvata 

- Luka je tehničko-tehnološka cjelina namijenjena za pristajanje i privez teretnih brodova u 

svrhu utovara proizvedenoga naftnoga koksa i njegove otpreme. U luci se mogu smještati 

sadržaji za prihvat, skladištenje i utovar u brodove naftnoga koksa proizvedenoga u 

rafinerijskom postrojenju koking kompleksa, te sigurnosni, zaštitni i pomoćni podsustavi i 

instalacije nužni za obavljanje tehnološkog procesa. 

- Planirani kapaciteti osnovnih sadržaja unutar zahvata su: 

*Kapacitet skladišta koksa do 40.000 t 

*Kapacitet transportne linije koksa do skladišta do 100 t/h 

*Kapacitet utovarivača i transportne linije do broda do 1.500 t/h 

*Operativna obala, privez brodova do 40.000 t 

- Maksimalna površina zahvata je 12 ha 

3. Smještaj građevina unutar obuhvata zahvata 

- Unutar obuhvata zahvata mogu se graditi građevine lučke podgradnje i nadgradnje u funkciji 

prihvata brodova, transporta i skladištenja proizvedenog naftnog koksa, građevine za 

upravljanje, nadzor, zaštitu i druge građevine. 

- Osnovni sadržaji luke (privezišta) su: 

*Operativna obala za privez i manipulaciju brodova za prijevoz rasutog tereta 

*Brodo-utovarivač za naftni koks 

*Transportna linija koksa od koking kompleksa do skladišta naftnog koksa 

*Zatvoreno skladište koksa opremljeno uređajima za skladištenje i izuzimanje naftnog 

koksa 

*Pomoćni podsustavi za nadzor, upravljanje, zaštitu i sigurnost. 

4. Uvjeti uređenja površina unutar zahvata 

- Postupak utovara mora se odvijati u potpuno zatvorenoj tehnološko-tehničkoj cjelini. Gabariti 

dijelova postrojenja i instalirane opreme uvjetovani su tehnološkim procesom. 

- Maksimalna visina građevina do 40m. 

- Obilježavanje visokih građevina sukladno važećim propisima. 

5. Način i uvjeti priključenja na infrastrukturnu mrežu 

- Industrijska luka (privezište) je dio postojećeg industrijskog kompleksa za proizvodnju i 

preradu nafte, pa se pristup građevinama i postrojenju osigurava internim prometnim 

površinama. 

- Osiguranje potrebnih količina električne energije, vode i drugih medija potrebnih za rad 

kompleksa izvesti priključenjem na postojeće sustave u rafineriji. 

- Oborinske i otpadne vode zbrinuti putem postojećih sustava industrijskog kompleksa. 
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3.2.1.2 Grafički dio – kartografski prikazi 

Prema kartografskom prikazu PP PGŽ 1. Korištenje i namjena površina (Slika 18.), lokacija 

predmetnog zahvata nalazi se unutar građevinskog područja (izvan naselja) gospodarske namjene 

državnog značaja (10) - Proizvodna zona Urinj (Kostrena); dok se morski dio zahvata nalazi na 

području označenom kao morska luka posebne namjene državnog značaja (LI) - industrijska luka 

Urinj 2 za prekrcaj naftnog koksa.  

 lokacija predmetnog zahvata 

 

 

Slika 18. Izvadak iz kartografskog prikaza PP PGŽ 1. Korištenje i namjena površina, s ucrtanim okvirnim 

područjem zahvata   
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Prema kartografskom prikazu PP PGŽ 2a. Infrastrukturni sustavi – elektroenergetika (Slika 19.), 

lokacija predmetnog zahvata se nalazi uz kombiniranu plinsku elektranu, uključujući pripadajuća 

transformatorska i rasklopna postrojenja i prijenosnu elektroenergetsku mrežu. 

 lokacija predmetnog zahvata 

 

Slika 19. Izvadak iz kartografskog prikaza PP PGŽ 2a. Infrastrukturni sustavi – elektroenergetika, s ucrtanim 

okvirnim područjem zahvata  
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Prema kartografskom prikazu PP PGŽ 2b. Infrastrukturni sustavi – cjevovodni transport nafte i plina 

(Slika 20.), kopneni dio predmetnog zahvata se nalazi unutar granica Rafinerije nafte, dok se morski 

dio zahvata nalazi na području označenom kao terminal za prekrcaj naftnog koksa (NK). Uz to, u 

blizini lokacije predmetnog zahvata položen je koridor magistralnog plinovoda. 

 lokacija predmetnog zahvata 

 

Slika 20. Izvadak iz kartografskog prikaza PP PGŽ 2b. Infrastrukturni sustavi – cjevovodni transport nafte i plina, 

s ucrtanim okvirnim područjem zahvata  
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Prema kartografskom prikazu PP PGŽ 2c. Infrastrukturni sustavi – korištenje voda, vodoopskrba, 

odvodnja otpadnih voda i uređenje vodotoka i voda (Slika 21.), u blizini lokacije predmetnog zahvata 

nalaze se pojedini dijelovi sustava javne vodoopskrbe (vodoopskrbni cjevovodi) i odvodnje (uređaj za 

pročišćavanje otpadnih voda s ispustom otpadnih voda „Kostrena“). 

 lokacija predmetnog zahvata 

 

 

Slika 21. Izvadak iz kartografskog prikaza PP PGŽ 2c. Infrastrukturni sustavi – korištenje voda, vodoopskrba, 

odvodnja otpadnih voda i uređenje vodotoka i voda, s ucrtanim okvirnim područjem zahvata  
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Prema kartografskom prikazu PP PGŽ 3a. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora – zaštita 

prirodne baštine (Slika 22.), lokacija predmetnog zahvata se ne nalazi unutar zaštićenih područja 

prirode, kao ni područja predloženih za zaštitu, odnosno područja zaštićenih prostorno-planskim 

mjerama. SZ od lokacije zahvata, nalazi se (kod Rta Podurinj) špilja Urinj koja je predložena za 

zaštitu u kategoriji spomenika prirode.  

 lokacija predmetnog zahvata 

 

 

Slika 22. Izvadak iz kartografskog prikaza PP PGŽ 3a. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora – zaštita 

prirodne baštine, s ucrtanim okvirnim područjem zahvata  
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Prema kartografskom prikazu PP PGŽ 3b. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora – zaštita 

kulturno-povijesnog nasljeđa (Slika 23.), na lokaciji zahvata i neposrednom okolnom području nema 

zaštićenih ni evidentiranih kulturnih dobara. 

 lokacija predmetnog zahvata 

 

 

Slika 23. Izvadak iz kartografskog prikaza PP PGŽ 3b. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora – zaštita 

kulturno-povijesnog nasljeđa, s ucrtanim okvirnim područjem zahvata  
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Prema kartografskom prikazu PP PGŽ 3c. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora – kakvoća 

podzemnih i površinskih voda i područja posebne zaštite voda (Slika 24.), lokacija predmetnog 

zahvata se nalazi izvan zona sanitarne zaštite izvorišta vode za piće. Na lokaciji zahvata nema 

površinskih vodnih tijela, dok je stanje vodnog tijela priobalnih voda na području zahvata ocijenjeno 

kao dobro, no detaljan i ažuran pregled stanja temeljen na službenim podacima Hrvatskih voda, dan 

je u poglavlju 3.3.1. 

 lokacija predmetnog zahvata 

 

 

Slika 24. Izvadak iz kartografskog prikaza PP PGŽ 3c. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora – kakvoća 

podzemnih i površinskih voda i područja posebne zaštite voda, s ucrtanim okvirnim područjem zahvata  
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Prema kartografskom prikazu PP PGŽ 3d. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora – područja i 

dijelovi ugroženog okoliša i područja posebnih ograničenja u korištenju (Slika 25.), lokacija 

predmetnog zahvata se nalazi unutar područja koje je označeno kao cjelina ugroženog okoliša (tlo, 

more i zrak), a koje obuhvaća šire područje Rafinerije.  

 lokacija predmetnog zahvata 

 

 

Slika 25. Izvadak iz kartografskog prikaza PP PGŽ 3d. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora – područja i 

dijelovi ugroženog okoliša i područja posebnih ograničenja u korištenju, s ucrtanim okvirnim područjem zahvata  
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3.2.2 Prostorni plan uređenja Općine Kostrena  

3.2.2.1 Tekstualni dio - Odredbe za provođenje 

1. UVJETI ZA ODREĐIVANJE NAMJENA POVRŠINA NA PODRUČJU OPĆINE  

1.1. Organizacija prostora, namjena i korištenje površina  

Članak 5.  

Prostor Općine Kostrena s obzirom na korištenje i namjenu površina podijeljen je ovim planom na:  

- građevinska područja naselja, 

- građevinska područja izvan naselja za izdvojene namjene,  

- poljoprivredne površine, 

- šumske površine, 

- ostale poljoprivredne i šumske površine, 

- površine voda i mora.  

Razgraničenje prostora prema namjeni i korištenju površina prikazano je u kartografskom prikazu 1. 

1.3. Građevinska područja izvan naselja za izdvojene namjene  

Članak 8.  

Građevinska područja izvan naselja za izdvojene namjene su površine za smještaj specifičnih funkcija 

koje veličinom i strukturom odudaraju od naselja te se planiraju odvojeno prema pojedinim 

namjenama. Površine izdvojenih namjena određene su građevinskim područjima, a koriste se i 

izgrađuju prema posebnim kriterijima.  

Razgraničenje površina izvan naselja vrši se prema osnovnim grupama izdvojenih namjena, a to su:  

1. Gospodarska namjena. Površine za gospodarske namjene su izdvojene veće površine u kojima se 

smještaju proizvodno-poslovne djelatnosti, nautičkog turizma, itd. Razgraničuju se dvije osnovne 

kategorije:  

- Površine za proizvodne namjene (I),  

- Površine za poslovne namjene (K). 

1.6. Površine voda i mora  

Članak 10.  

Razgraničenje morske površine prikazano je u kartografskom prikazu 1. Korištenje i namjena 

prostora. 

Namjena i način korištenja mora odnosi se na prostor ispod i iznad morske površine. Razgraničenje 

morske površine provodi se sukladno razgraničenju namjene površine pripadajuće obale.  

More u akvatoriju Općine Kostrena namijenjeno je za: 

- luke:  

1. Luka Kostrena - morska luka otvorena za javni promet županijskog značaja koja sadrži dva 

lučka bazena: (…) 

2. luka posebne namjene- sportska lučica državnog značaja Stara Voda (200 vezova)  

3. luka posebne namjene brodogradilišna luka od značenja za državu u uvali Martinšćica, 

4. luke industrijske namjene  

o Industrijska luka Urinj 2 za prekrcaj naftnog koksa  

o Industrijska luka Bakar za prekrcaj nafte i naftnih derivata  
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o industrijska luka Sršćica za prekrcaj ukapljenog naftnog plina i sl. 

- (…) 

2. UVJETI ZA UREĐENJE PROSTORA 

2.1. Građevine od važnosti za državu i Županiju  

2.1.1. Građevine od važnosti za Republiku Hrvatsku  

Članak 12. 

Planom se određuju sljedeće građevine od važnosti za državu:  

1. Gospodarske zone:  

- Proizvodna zona Urinj.  

2. Građevine infrastrukture:  

- Građevine prometne infrastrukture:  

o Pomorske građevine s pripadajućim građevinama i uređajima za prihvat, čuvanje i 

ukrcaj brodova:  

 Sidrišta luke Rijeka  

 Luke posebne namjene:  

 Industrijska luka u funkciji područja proizvodne zone Urinj:  

o Industrijska luka Urinj 2 za prekrcaj naftnog koksa  

o Industrijska luka Bakar za prekrcaj nafte i naftnih derivata  

o industrijska luka Sršćica za prekrcaj ukapljenog naftnog plina i sl.  

 Brodogradilišna luka:  

o Martinšćica 

2.3. Izgrađene strukture van naselja 

Članak 44. 

Izgrađene strukture van naselja predviđene su u građevinskim područjima izvan naselja. Planom su 

predviđene površine za slijedeće izdvojene namjene:  

1. gospodarske namjene  

2. športsko-rekreacijske namjene  

3. izdvojene površine groblja  

4. izgradnju građevina izvan građevinskih područja.  

(…) Građevinska područja za izgrađene strukture izvan naselja određena su u kartografskom prikazu 

broj 1, 4a i 4b. 

2.3.1. Površine za gospodarske namjene 

Članak 45. 

Površine za gospodarske namjene definirane su građevinskim područjima, a dijele se na površine za:  

1. proizvodne namjene (I),  

2. poslovne namjene (K).  

Izgradnja novih građevina u građevinskim područjima za gospodarsku namjenu, moguća je samo 

temeljem prostornog plana užeg područja kojim se definiraju: organizacija i namjena prostora, 

unutarnja prometna i infrastrukturna mreža s priključcima na vanjske prometnice i komunalnu 

infrastrukturu, uvjeti i način korištenja i uređenja prostora sa mjerama zaštite od utjecaja tehnološkog 

procesa na okoliš.  
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Iznimno, na području I-1 Rafinerija nafte u Urinju akti gradnje izdaju se temeljem posebnih propisa. 

(…) 

Članak 46.  

Gospodarske površine za proizvodne namjene su:  

1. građevinsko područje I-1: Rafinerija nafte na Urinju,  

2. građevinsko područje I-2a: Remontno brodogradilište u uvali Martinšćici,  

3. građevinsko područje I-2b - prostor 'vele kave' koje koristi brodogradilište,  

4. građevinsko područje I-3: Termoelektrana Rijeka na Urinju.  

5. građevinsko područje I-4: industrijska zona Urinj sjever.  

Planom su definirana postojeća građevinska područja za proizvodne namjene u kojima se vrši 

izgradnja novih i rekonstrukcija postojećih proizvodnih, pretežito industrijskih postrojenja i pratećih 

sadržaja. Ne planiraju se nova građevinska područja proizvodne namjene. (…) 

3. UVJETI SMJEŠTAJA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI 

Članak 60. 

Gospodarske djelatnosti na području Općine Kostrena smještaju se na površinama za gospodarske 

namjene navedenim u točki 2.3.1. ovog Plana, a mogu biti proizvodne i poslovne.  

Nova izgradnja građevina gospodarskih djelatnosti na svim površinama vrši se temeljem prostornih 

planova užih područja.  

Iznimno je dozvoljena neposredna provedba sukladno odredbama članka 45. Iznimno je na 

postojećim površinama za proizvodne namjene dozvoljena rekonstrukcija postrojenja i građevina 

shodno odredbi čl. 45. 

Neposredna provedba  

Članak 61a.  

Uvodi se novi članak:  

Odredbama Plana više razine (PPPGŽ) utvrđeni su uvjeti za neposrednu provedbu rekonstrukcije 

industrijskog kompleksa za proizvodnju i preradu nafte u proizvodnoj zoni Urinj prema kojima se 

provodi navedeni zahvat. 

5. UVJETI UTVRĐIVANJA KORIDORA, TRASA I POVRŠINA PROMETNIH I DRUGIH 

INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA 

5.1. Sustav prometa  

Članak 71. 

Ovim Planom predviđene su površine za građevine prometa: 

- (…) 

- Luke (…) 

o 14a. luke industrijske namjene:  

 luka Urinj 2 za prekrcaj naftnog koksa 

 (…) 
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3.2.2.2 Grafički dio – kartografski prikazi 

Prema kartografskom prikazu PPUO Kostrena 1. Korištenje i namjena prostora (Slika 26.), lokacija 

predmetnog zahvata nalazi se unutar površine za razvoj i uređenje prostora / površina izvan naselja, 

tj. unutar izgrađenog dijela građevinskog područja gospodarske površine za proizvodne namjene (I-

1): Rafinerija nafte na Urinju (do koje vodi nerazvrstana cesta); dok se morski dio zahvata nalazi na 

području označenom kao luka posebne industrijske namjene „luka Urinj 2 za prekrcaj naftnog koksa“. 

Također, zahvat je smješten unutar prostora ograničenja – zaštićenog obalnog područja mora.  

 

lokacija predmetnog zahvata 

 

 

Slika 26. Izvadak iz kartografskog prikaza PPUO Kostrena 1. Korištenje i namjena prostora, s ucrtanim okvirnim 

područjem zahvata  
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Prema kartografskom prikazu PPUO Kostrena 2a. Infrastrukturni sustavi – vodoopskrba i odvodnja 

(Slika 27.), na području Rafinerije nalaze se postojeći i planirani dijelovi sustava javne vodoopskrbe 

(vodoopskrbni cjevovodi i vodosprema) i odvodnje (odvodni kolektori, tlačni kanal, crpne stanice). 

 

lokacija predmetnog zahvata 

 

 

Slika 27. Izvadak iz kartografskog prikaza PPUO Kostrena 2a.Infrastrukturni sustavi – vodoopskrba i odvodnja, s 

ucrtanim okvirnim područjem zahvata  
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Prema kartografskom prikazu PPUO Kostrena 2b. Infrastrukturni sustavi – energetika i 

telekomunikacije (Slika 28.), kopneni dio predmetnog zahvata se nalazi unutar granica Rafinerije 

nafte, pri čemu se morski dio zahvata nalazi na području označenom kao prekrcajni terminal naftnog 

koksa (NK). Uz to, uz lokaciju predmetnog zahvata prolaze koridori postojećeg magistralnog 

naftovoda i planiranog magistralnog plinovoda, a u blizini se nalaze koridori dalekovoda i TK vodova. 

 

lokacija predmetnog zahvata 

 

 

Slika 28. Izvadak iz kartografskog prikaza PPUO Kostrena 2b.Infrastrukturni sustavi – energetika i 

telekomunikacije, s ucrtanim okvirnim područjem zahvata   
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Prema kartografskom prikazu PPUO Kostrena 3a. Područja posebnih uvjeta korištenja (Slika 29.), 

lokacija predmetnog zahvata se ne nalazi unutar područja ekološke mreže, zaštićenih područja 

prirode, kao ni područja predloženih za zaštitu, odnosno područja zaštićenih prostorno-planskim 

mjerama. SZ od lokacije zahvata, nalaze se staništa vrijedne flore i vegetacije, a nešto dalje (kod Rta 

Podurinj) i špilja Urinj (more) koja je predložena za zaštitu u kategoriji spomenika prirode. Na lokaciji 

zahvata i neposrednom okolnom području nema zaštićenih ni evidentiranih kulturnih dobara.  

 

lokacija predmetnog zahvata 

 

 

 

 

Slika 29. Izvadak iz kartografskog prikaza PPUO Kostrena 3a. Područja posebnih uvjeta korištenja, s ucrtanim 

okvirnim područjem zahvata   
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Prema kartografskom prikazu PPUO Kostrena 3b. Područja posebnih ograničenja u korištenju (Slika 

30.), lokacija predmetnog zahvata se nalazi unutar područja koje je označeno kao cjelina ugroženog 

okoliša (tlo, more i zrak), a koje obuhvaća šire područje Rafinerije. Također se nalazi na području koje 

je označeno kao osnovna stijenska masa. Što se voda tiče, zahvat se nalazi izvan zona sanitarne 

zaštite, te površinskih vodotoka. SZ od lokacije se nalaze povremeni izvori i špilje. Stanje vodnog 

tijela priobalnih voda je na području zahvata ocijenjeno kao dobro, no detaljan i ažuran pregled stanja 

temeljen na službenim podacima HV, dan je u poglavlju 3.3.1. 

 

 

lokacija predmetnog zahvata 

 

Slika 30. Izvadak iz kartografskog prikaza PPUO Kostrena 3b. Područja posebnih ograničenja u korištenju, s 

ucrtanim okvirnim područjem zahvata   
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Prema kartografskom prikazu PPUO Kostrena 3c. Područja primjene posebnih mjera uređenja i 

zaštite (Slika 31.), lokacija predmetnog zahvata se nalazi unutar požarnog sektora 3 (na području 

Općine Kostrena nalazi se 6 požarnih sektora koji su detaljno pojedinačno obrađeni Procjenom 

ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Kostrena i Planom zaštite od požara i 

tehnoloških eksplozija Općine Kostrena). Lokacija zahvata, odnosno predio Rafinerije, nalazi se izvan 

područja primjene planskih mjera zaštite, tj. na njega se ne primjenjuje obaveza izrade prostornih 

planova užih područja (UPU/DPU). 

 

lokacija predmentog zahvata 

 

 

Slika 31. Izvadak iz kartografskog prikaza PPUO Kostrena 3c. Područja primjene posebnih mjera uređenja i 

zaštite, s ucrtanim okvirnim područjem zahvata  
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Prema kartografskom prikazu PPUO Kostrena 4b. Građevinska područja (Slika 32.), lokacija 

predmetnog zahvata se nalazi unutar izgrađenog dijela građevinskog područja proizvodne namjene 

(I-1): Rafinerija nafte na Urinju; dok se morski dio zahvata nalazi na području označenom kao luka 

posebne industrijske namjene „luka Urinj 2 za prekrcaj naftnog koksa“. Također, zahvat je smješten 

unutar prostora ograničenja – zaštićenog obalnog područja mora.  

 

 

 

lokacija predmetnog zahvata 

 

Slika 32. Izvadak iz kartografskog prikaza PPUO Kostrena 4b. Građevinska područja, s ucrtanim okvirnim 

područjem zahvata  
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3.2.3 Zaključak 

Prema važećoj prostorno-planskoj dokumentaciji regionalne i lokalne razine (PP PGŽ, PPUO 

Kostrena), planirani zahvat je predviđen na površini za izdvojene namjene izvan naselja, odnosno 

unutar izgrađenog dijela građevinskog područja gospodarske zone proizvodne namjene (prema PP 

PGŽ: „Proizvodna zona Urinj (Kostrena i Bakar)“; prema PPUO Kostrena: „I-1: Rafinerija nafte na 

Urinju“); te na površini predviđenoj za infrastrukturnu građevinu vodnog prometa - luku posebne 

namjene - „industrijsku luku Urinj 2 za prekrcaj naftnog koksa“ koja je u funkciji područja proizvodne 

zone Urinj. Pri tome su obje zone određene kao građevine od važnosti za državu. 

Prostorni plan PGŽ propisuje da se za građevine od državnog značaja uvjeti za neposrednu provedbu 

daju temeljem PP PGŽ, s čime su usklađene i odredbe plana lokalne razine PPUO Kostrena. 

U skladu s tim, Prostornim planom PGŽ su dani uvjeti gradnje za zahvat rekonstrukcije industrijskog 

kompleksa za proizvodnju i preradu nafte u proizvodnoj zoni Urinj, a koji uključuju uvjete za gradnju 

industrijske luke (privezišta) za otpremu naftnog koksa Urinj 2. S obzirom na to da je planirani zahvat 

usklađen s navedenim uvjetima, može se smatrati usklađenim s PP PGŽ. 

3.3 Opis stanja sastavnica okoliša na koji bi zahvat mogao imati 

značajan utjecaj 

3.3.1 Kvaliteta zraka  

Zakonom o zaštiti zraka (NN 127/19) propisano je da se, prema razinama onečišćenosti, s obzirom 

na propisane granične vrijednosti (GV), ciljne vrijednosti i ciljne vrijednosti (CV) za prizemni ozon, 

utvrđuju sljedeće kategorije kvalitete zraka: 

- I. kategorija kvalitete zraka - podrazumijeva čist ili neznatno onečišćen zrak: nisu prekoračene 

granične vrijednosti (GV), ciljne vrijednosti i ciljne vrijednosti za prizemni ozon i 

- II. kategorija kvalitete zraka - podrazumijeva onečišćen zrak: prekoračene su granične vrijednosti 

(GV), ciljne vrijednosti i ciljne vrijednosti za prizemni ozon. 

Pri tome se navedene kategorije kvalitete zraka utvrđuju za svaku onečišćujuću tvar posebno i 

odnose se na zaštitu zdravlja ljudi, kvalitetu življenja, zaštitu vegetacije i ekosustava. Kategorije 

kvalitete zraka se utvrđuju jedanput godišnje za proteklu kalendarsku godinu, a objavljuje ih nadležno 

Ministarstvo u Godišnjem izvješću o praćenju kvalitete zraka na teritoriju Republike Hrvatske s 

popisom kategorija kvalitete zraka. 

Nadalje, s obzirom na onečišćenost zraka, teritorij Republike Hrvatske klasificiran je Uredbom o 

određivanju zona i aglomeracija prema razinama onečišćenosti zraka na teritoriju Republike Hrvatske 

(NN 01/14) na zone i aglomeracije. Zone predstavljaju veća područja, poput primjerice županija, dok 

su aglomeracije vezane uz veće gradove (Zagreb, Split, Rijeka, itd.). Područje zahvata pripada 

aglomeraciji Rijeka (HR RI) koja između ostalog obuhvaća područje Općine Kostrena, a sumarni 

prikaz razina onečišćujućih tvari prema navedenoj Uredbi daje tablica u nastavku. 

Tablica 4. Razine onečišćenosti zraka po onečišćujućim tvarima s obzirom na zaštitu zdravlja ljudi (DPP – donji 

prag procjene, GPP – gornji prag procjene, CV – ciljna vrijednost za prizemni ozon, GV – granična vrijednost) 

Oznaka 

aglomeracije 

Razina onečišćenosti zraka po onečišćujućim tvarima s obzirom na zaštitu zdravlja ljudi 

SO2 NO2 PM10 Benzen Pb, As, Cd, Ni CO O3 Hg 

HR RI > GPP < GPP > GPP < DPP < DPP < DPP > CV < GV 

Prema podacima iz prethodne tablice, za aglomeraciju Rijeka, koncentracije CO, te Pb, As, Cd, Ni i 

benzena, nalaze se ispod donjeg praga procjene, dok su koncentracije NO2, nešto veće, no i one se 

nalaze unutar regulativnih vrijednosti, ispod gornjeg praga procjene. Koncentracija Hg je također 
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unutar graničnih vrijednosti. Jedino su koncentracije SO2 i PM10 iznad gornjeg praga procjene, dok je 

O3 iznad ciljne vrijednosti za prizemni ozon. 

Prema podacima iz Registra onečišćavanja okoliša (pristupljeno na dan 11.3.2020.), na širem 

području zahvata se, osim INA Rafinerije nafte Rijeka, nalaze slijedeća postrojenja s emisijama 

onečišćujućih tvari u zrak: u Rijeci - 3. MAJ Brodogradilište d.d. (CO2, CO, PM10), Brodogradilište 

Viktor Lenac d.d. (CO2, PM10), KBC Rijeka (NO2, SO2, CO2, CO, PM10), Prehrambeno industrijski 

kombinat d.d. Rijeka (NO2, SO2) i Energo d.o.o. (NO2, SO2, CO2, CO, PM10); te Formator d.o.o. u 

Kukuljanovu (PM10, NO2, SO2, CO2, CO). 

Na području aglomeracije Rijeka (HR-RI), nalazi se nekoliko mjernih postaja državne i lokalne mreže 

za trajno praćenje kvalitete zraka. U okolici lokacije zahvata, nalaze se četiri (prigradske, industrijske) 

mjerne postaje za praćenje zraka, mjerne mreže INA Rafinerija nafte Rijeka. 

Prema zadnjem važećem Izvješću o praćenju kvalitete zraka na području Republike Hrvatske za 

2018. godinu (MZOE, listopad 2019.), aglomeracija HR RI je u 2018. godini za većinu mjerenih 

onečišćujućih tvari na navedenim industrijskim mjernim postajama bila sukladna s ciljevima zaštite 

okoliša, odnosno zrak je bio I. kategorije.  

Iznimka je postaja Urinj, na kojoj je zabilježeno prekoračenje GV za H2S, te je zrak s obzirom na ovu 

onečišćujuću tvar bio II kategorije. Prema izvješću Monitoringa kvalitete zraka na utjecanom području 

INA Rafinerije nafte Rijeka – Urinj, razdoblje ispitivanja 1.1.-31.12.2018. (Nastavni Zavod za javno 

zdravstvo PGŽ, Rijeka 2019.), II kategorija kvalitete zraka definirana je zbog 65 zabilježenih 

prekoračenja satne granične vrijednosti sumporovodika (dozvoljeno 24 puta tijekom kalendarske 

godine). S obzirom na nizak prag detekcije mirisa, sumporovodik je svrstan u skupinu onečišćujućih 

tvari koje mogu utjecati na kvalitetu življenja (dodijavanje mirisom), ali pri koncentracijama koje se 

mjere u vanjskom zraku ne očekuje se štetan utjecaj na zdravlje ljudi i/ili okoliš u cjelini. 

Tablica u nastavku daje detaljniji pregled kategorija kvalitete zraka u HR-RI prema mjerenjima 

pojedinih onečišćujućih tvari na prethodno navedenim mjernim postajama u blizini zahvata. 

Tablica 5. Kategorije kvalitete zraka u aglomeraciji Rijeka (Izvor: Izvješće o praćenju kvalitete zraka na području 

Republike Hrvatske za 2018. godinu) 

Mjerna postaja (JLS i naselje) 

i udaljenost od RNR 

Mreža / odgovorna 

institucija 

Onečišćujuća 

tvar 

Mjerenja Kategorija kvalitete zraka 

Urinj (PG0301)  

(Općina Kostrena, Urinj), 

uz RNR 

mreža INA RNR / 

Nastavni ZZJZ PGŽ 

SO2 nije prekoračena GV I kategorija 

NO2 nije prekoračena GV I kategorija 

PM10 nije prekoračena GV I kategorija 

H2S prekoračena GV II kategorija 

CO nije prekoračena GV I kategorija 

merkaptani nije prekoračena GV I kategorija 

NH3 nije prekoračena GV I kategorija 

As u PM10 nije prekoračena GV I kategorija 

Pb u PM10 nije prekoračena GV I kategorija 

Cd u PM10 nije prekoračena GV I kategorija 

Ni u PM10 nije prekoračena GV I kategorija 

Paveki (PG0302) 

(Općina Kostrena, Paveki), 

oko 1,2 km SZ od RNR 

SO2 nije prekoračena GV I kategorija 

NO2 nije prekoračena GV I kategorija 

O3 nije prekoračena CV I kategorija 

H2S nije prekoračena GV I kategorija 

CO nije prekoračena GV I kategorija 

PM10 nije prekoračena GV I kategorija 

merkaptani nije prekoračena GV I kategorija 

As u PM10 nije prekoračena GV I kategorija 

Pb u PM10 nije prekoračena GV I kategorija 

Cd u PM10 nije prekoračena GV I kategorija 

Ni u PM10 nije prekoračena GV I kategorija 

Vrh Martinšćice (PG0304) H2S nije prekoračena GV I kategorija 
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Mjerna postaja (JLS i naselje) 

i udaljenost od RNR 

Mreža / odgovorna 

institucija 

Onečišćujuća 

tvar 

Mjerenja Kategorija kvalitete zraka 

(O.Kostrena, Vrh Martinšćice), 

oko 4 km SZ od RNR 
benzen nije prekoračena GV I kategorija 

 

Krasica (PG0303) 

(Grad Bakar, Krasica), 

oko 2 km S od RNR 

SO2 nije prekoračena GV I kategorija 

NO2 nije prekoračena GV I kategorija 

O3 nije prekoračena CV I kategorija 

H2S nije prekoračena GV I kategorija 

benzen nije prekoračena GV I kategorija 

3.3.1 Klimatološko-meteorološka obilježja 

3.3.1.1 Trenutno stanje
5
  

Najbliže meteorološke postaje rafineriji su Rijeka (Kozala), Kraljevica, Bakar i Kukuljanovo. Klima 

ovog područja uglavnom je uvjetovana geografskim položajem, te utjecajem mora. Općina Kostrena 

prema Köpenovoj klasifikaciji ima umjereno toplu kišnu klimu bez izrazito suhog razdoblja. Ljetna 

razdoblja su vruća s najmanjim količinama oborina, dok najviše oborina ima u kasnu jesen i proljeće 

(ozn. Cfsax). 

Temperaturne razlike u Rijeci i Kraljevici su neznatne, s tim da je prosječna temperatura u Kraljevici 

nešto veća kao posljedica manje nadmorske visine na kojoj se nalazi mjerna postaja. Godišnji hod 

temperature je maritimnog tipa. Zbog utjecaja mora jesenski mjeseci su u prosjeku topliji od proljetnih 

za 2°C. Najtopliji je mjesec srpanj u Rijeci sa 22,8°C odnosno 23,6°C u Kraljevici. Najhladniji mjesec 

prema temperaturnom prosjeku je siječanj sa temp. od 5,3°C u Rijeci odnosno 5,5.°C u Kraljevici. 

Oborinski režim u širem području Rijeke je maritimnog karaktera. 

Količine oborina u zimskom dijelu godine premašuju one u toplijem periodu. Najviše oborina može se 

očekivati u studenom, a najmanje u srpnju. Oborine padaju oko 30% dana godišnje. Na sinoptičkoj 

postaji Rijeka izmjerena je prosječna vrijednost relativne vlage od 63%, a na klimatološkoj postaji na 

Kraljevici 66%. Područje općine Kostrena prema broju sati trajanja insolacije (2.100 sati) spada u 

srednje osunčane krajeve Hrvatske. Najveća naoblaka je prisutna u studenom i prosincu što je 

povezano sa većom ciklonalnom aktivnošću. U tim je mjesecima u prosjeku 13 oblačnih dana. 

Najmanja naoblaka je u mjesecu srpnju i kolovozu kada se ciklonalne aktivnosti smanjuju sa 

prosjekom od 10 vedrih dana (dani s naoblakom manjom od 2/10). 

Godišnje se na području Općine Kostrena 1997.-2005.god. prosječno pojavljivalo 16 dana s maglom. 

Na području općine Kostrena se radi o pojavi advekcijske magle. To se dešava, npr. na područjima 

većih jezera, uz obale mora te u područjima dodira toplih i hladnih morskih struja. U danima s 

maglom, zbog male turbulentne razmjene i nedostatka prirodnog provjetravanja atmosfere, dolazi do 

povećanja štetnih primjesa i onečišćenja zraka naročito u industrijsko-urbanim sredinama kao što je 

jedinim dijelom i općina Kostrena. U Riječkom zaljevu kao i privezištima na Urinjskoj strani magle se 

mogu očekivati u prosjeku do 6 dana godišnje. Na vodoravnu vidljivost osim magle utječu doba dana i 

padaline. Dobru vidljivost mogu znatno umanjiti jaka kiša, tuča ili snijeg. Smanjena vidljivost će biti 

najčešće za vrijeme strujanja zraka iz SE smjerova. Vidljivost ispred privezišta Urinj će biti slična onoj 

na meteorološkoj postaji Rijeka. 

Padaline u obliku snijega i tuče u promatranom području slabog intenziteta te da će samo u rijetkim 

slučajevima ometati plovidbu i manevar pristajanja i isplovljavanja. Gusta kiša ometat će manevar 

priveza/odveza rijetko, a pojavit će se uglavnom za vrijeme kratkotrajnih neverina. Općenito, s 

                                                      
5
 Opis klimatološko-meteoroloških obilježja na području planiranog zahvata, preuzet je iz SUO za izgradnju postrojenja za 

proizvodnju i preradu nafte - koking kompleks u RNR, s lokacijom privezišta i transportne luke Urinj 2 (Ecoina, 2013.). 
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obzirom na stanje vidljivosti na razmatranom području može se zaključiti da će manevar 

priveza/odveza biti potrebno odgoditi rijetko.  

Prevladavajući vjetar na području Riječkog zaljeva je bura. Bura je u ovom području i najjači vjetar. 

Najjača je zimi odnosno u rano proljeće, nešto općenitije rečeno, u hladnom dijelu godine. 

Maksimalnih udari vjetra također se javljaju pri puhanju bure. Puše na mahove, može dostići srednju 

satnu vrijednost do 30 m/s. Udari vjetra najveće brzine mogu znatno premašiti srednje satne 

vrijednosti, i do 45 m/s. Vjerojatnost pojave bure u zimskom periodu godine je oko 40% dok je u 

ljetnom periodu oko 20%.  

Odmah iza bure na području Riječkog zaljeva po važnosti (s obzirom na najveće brzine i učestalost) 

je jugo koje uglavnom puše iz smjerova ESE do S i to u najvećem dijelu u zimskim mjesecima od 

listopada do ožujka. Tijekom juga na promatranom području nastaju najveći valovi. Jugo kada poprimi 

velike brzine stvara i vrlo uzburkano more. Obično puše 2 – 3 dana, no može potrajati i cijeli tjedan. 

Sa stajališta maritimne sigurnosti u luci Urinj od najveće je važnosti utjecaj juga koji za vrijeme 

višednevnog puhanja razvija valove značajne visine (najčešće do 3 m). Značajan vjetar na ovom 

geografskom području je također lebić koji općenito puše iz smjera SW; također može biti olujne 

jačine. Pored bure, juga i lebića u ljetnom periodu godine pri stabilnim vremenskim prilikama od 

podneva do navečer čest je maestral iz NW smjera koji je slabijeg intenziteta od prethodno 

promatranih vjetrova. Isto tako, tijekom ljetnih večeri i noću neposredno uz obalu može puhati burin, 

vrlo slab vjetar s kopna koji nastaje uslijed temperaturnih razlika između kopna i mora.  

Tijekom ljetnih mjeseci moguće su pojave naglih lokalnih oluja (nevera). Nastaju kao posljedica 

lokalnih atmosferskih poremećaja pa se teže prognoziraju. Većinom su to nagli kratkotrajni naleti 

jugozapadnih vjetrova ponekad olujne jačine, brzine i preko 40 čvorova, praćeni jakom kišom.  

Na meteorološkoj postaji Rijeka, najveća učestalost puhanja vjetra iz smjera NE - 358‰ tj. 36%. 

Značajan podatak s maritimnog stajališta je vjerojatnost pojave tišine (brzina vjetra manja od 0,3 m/s). 

Vjerojatnost pojave tišine se kreće u rasponu od 1,6% do 3,1% uz godišnji prosjek od 2,2%. 

Posljedica ovog obilježja je opravdano očekivanje da će se najveći broj manevara ulaska broda, 

priveza i odveza broda obavljati uz postojanje vjetra stanovite brzine.  

Za dobivanje čim bolje slike o učestalosti i brzini vjetra za razmatranu lokaciju indikativni mogu biti i 

podaci dobiveni na meteorološkoj postaji Kukuljanovo.  

U razdoblju 1997.-2005.god. tijekom godine vjetar je prosječno najčešće puhao iz NNW-ENE 

smjerova. Ukupno strujanja iz tih smjerova bilo je u 66% slučajeva, a najzastupljeniji je NNE smjer s 

učestalosti od oko 28%. Značajnu učestalost od 10% tijekom godine ima još SSW smjer, dok su ostali 

smjerovi malo zastupljeni s prosječnim godišnjim pojavljivanjem do 5%. U 1.4% opažanja vjetar nije 

puhao (tišina). Najveće srednje brzine tijekom godine imao je vjetar iz NNE-ENE smjerova (prosječno 

5-6 m/s), dok je prosječnu brzinu od 3 m/s dosegnuo još jedino vjetar smjera WSW. Podaci ukazuju 

kako su eventualno prisutna onečišćenja na području RNR najvećim dijelom nošena u smjeru jug-

jugozapad, odnosu u smjeru sjever-sjeveroistok. Mali postotak tišine te dominantne komponente 

vjetra ukazuje kako je registraciju onečišćenja sa područja RNR i ostalih industrijskih objekata 

moguće registrirati i u širem prostoru općine Kostrena. Zajedno s ostalim meteorološkim elementima 

vjetar karakterizira procese u atmosferi koji pak uzrokuju različita vremenska stanja. Tako su podaci o 

vjetru u vremenu i prostoru značajni za analizu meteoroloških polja i sustava u atmosferi, ali su isto 

tako važni kao element klime i procjenu širenja pozadinskih koncentracija onečišćenja različitih 

industrijskih objekata.  

3.3.1.2 Projekcija klimatskih promjena  

Za potrebe izrade Strategije prilagodbe klimatskim promjenama RH, korištena su klimatska 

modeliranja i druge analize promjene klimatskih parametara na području Hrvatske. Pregled rezultata 
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navedenih istraživanja, dan je u dokumentu Rezultati klimatskog modeliranja na sustavu HPC Velebit 

za potrebe izrade nacrta Strategije prilagodbe klimatskim promjenama Republike Hrvatske do 2040. s 

pogledom na 2070. i Akcijskog plana (EPTISA Adria d.o.o., 2017.)
6
.  

U okviru navedenog dokumenta, rezultati klimatskog modeliranja razmatrani su ovisno o značaju 

pojedinih klimatskih faktora za različite sektore. S obzirom na to, u nastavku su preuzeti rezultati 

klimatskog modeliranja za one klimatske faktore koji su od važnosti za sektor energetike, odnosno 

predmetni zahvat. 

Temperatura zraka 

U razdoblju do 2040. godine očekuje se u svim sezonama porast prizemne temperature. Porast 

temperature gotovo je identičan zimi i ljeti – između 1,1 i 1,2 °C. U proljeće u većem dijelu Hrvatske 

prevladava nešto manji porast: od 0,7 °C na otocima Dalmacije do malo više od 1 °C u 

sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Jesenski porast temperature je između 0,9 °C u istočnoj Slavoniji do oko 

1,2 °C na Jadranu, a u zapadnoj Istri i do 1,4 °C.  

Maksimalna temperatura zraka (Tmax) 

Godišnja vrijednost; U razdoblju buduće klime do 2040. godine, srednja maksimalna temperatura 

porast će gotovo jednolično na čitavom području Hrvatske između 1°C i 1,5°C. Najveći porast je (uz 

rubne uvjete HadGEM2 modela) od 1,8°C u sjevernoj i južnoj Hrvatskoj, pa sve do oko 2°C na 

zapadnoj obali Istre. Najmanji porast, od 0,3°C do 0,4°C u sjevernoj Hrvatskoj do malo više od 0,6°C 

na jugu zemlje, ostvaren je uz rubne uvjete EC-Earth globalnog modela. 

Smjer i brzina vjetra  

U razdoblju do 2040. očekuje se smanjenje brzine vjetra na 10 metara visine u svim sezonama osim 

u ljetnom razdoblju. Najveće smanjenje brzine vjetra u ovom razdoblju očekuje se u zimi na južnom 

Jadranu.  

Oborine 

Projicirana promjena ukupne količine oborine ima različit predznak: dok se u zimi, i za veći dio 

Hrvatske u proljeće, očekuje manji porast količine oborine, u ljeto i u jesen prevladavat će smanjenje 

količine oborine u čitavoj zemlji. U sjevernoj Dalmaciji i u južnoj Lici, predjelu u kojem inače ljeti padne 

najveća količina oborine (180-240 mm), predviđeno je najveće ljetno smanjene količine oborine, 5-

10%.  

Ekstremi oborine 

U budućoj klimi do 2040. godine broj dana s oborinama većim od 10 mm/h, više će se mijenjati u 

južnim nego u sjevernim dijelovima Hrvatske i projicirane promjene neće biti jedinstvene. U jesen i 

zimi će broj dana u južnim krajevima biti nešto veći nego u sadašnjoj klimi, dok će u proljeće i ljeto 

signal imati promjenljivi predznak. Također, valja naglasiti kako će promjena broja dana u 

neposrednoj budućoj klimi u odnosu na sadašnju biti relativno mala – najveće povećanje je do 0,8 

dana na južnom Jadranu zimi. 

Ekstremni vremenski uvjeti 

Broj dana kad je minimalna temperatura manja od -10 °C (ledeni dani) - U budućoj klimi do 2040. 

godine, očekuje se smanjenje broja dana s minimalnom temperaturom manjom od -10 °C. Ono bi 

                                                      
6
 https://prilagodba-klimi.hr/wp-content/uploads/2019/05/Rezultati-klimatskog-modeliranja-na-sustavu-HPC-Velebit.pdf; 

https://prilagodba-klimi.hr/wp-content/uploads/2019/05/Dodatak_Klimatsko_modeliranje_VELEbit_12.5km.pdf; Pristupljeno 10. 

2.2020. 

https://prilagodba-klimi.hr/wp-content/uploads/2019/05/Rezultati-klimatskog-modeliranja-na-sustavu-HPC-Velebit.pdf
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iznosilo manje od 5 dana u sjevernim i istočnim predjelima i 5-7 dana u zapadnim i gorskim 

predjelima. Najveću promjenu (smanjenje) broja dana daje integracija RegCM modela uz rubne uvjete 

HadGEM2 GCM – više od 10 dana u sjevernom dijelu Gorskog Kotara. Ova varijabla analizirana je 

samo za zimsko razdoblje. 

Broj dana kad je maksimalna temperatura veća od 30 °C (vrući dani) - Do 2040. godine očekuje se 

porast broja vrućih dana. U većem dijelu Hrvatske to povećanje bilo bi između 6 i 8 dana, te više od 8 

dana u istočnoj Hrvatskoj te ponegdje na Jadranu. I u gorskim predjelima bi porast vrućih dana u 

budućoj klimi bio jednak kao i u većem dijelu zemlje. Ova varijabla analizirana je samo za ljetnu 

sezonu. 

Broj dana kad je maksimalni vjetar veći od 20 m/s (72 km/h) - Promjene u budućoj klimi uglavnom su 

ograničene na otvoreno more, ali bi mogle donekle utjecati i na naše vanjske otoke. U budućoj klimi 

očekuje se smanjenje broja dana s maksimalnim vjetrom većim od 20 m/s. Ovo smanjenje najveće je 

na otvorenom moru sjevernog Jadrana (do 7 dana u 10 godina) i podjednako je u oba buduća 

klimatska razdoblja. Smanjenje broja dana (do najviše 4 dana u 10 godina) moglo bi zahvatiti obalu 

Istre, kvarnerske otoke, te dijelove sjeverne Dalmacije. Ovaj događaj karakterističan je samo za 

zimsko razdoblje.  

Broj kišnih razdoblja - Do 2040. godine očekivani broj kišnih razdoblja će se u središnjoj Hrvatskoj 

povećati zimi za jedno kišno razdoblje unutar 10 godina (napomena: zbog vrlo male promjene, srednji 

broj kišnih razdoblja u budućoj je klimi određen za razdoblje od 10 godina). Istodobno bi se u 

središnjoj i južnoj Dalmaciji broj kišnih razdoblja smanjio do najviše dva razdoblja u 10 godina. 

Smanjenje vidimo u proljeće u Lici, u ljeto u Slavoniji, te u jesen ponovno u Lici i cijeloj Dalmaciji sa 

zaleđem. 

Broj sušnih razdoblja - U razdoblju do 2040. godine broj sušnih razdoblja bi se mogao povećati u 

jesen u gotovo čitavoj zemlji (i ovdje je izračun rađen kroz 10-godišnje razdoblje), te u sjevernim 

područjima u proljeće i ljeto. U zimi bi se broj sušnih razdoblja smanjio u središnjoj Hrvatskoj, te 

ponegdje u primorju u proljeće i ljeto. 

Razina mora 

Procjene buduće razine Jadranskog mora do konca 21. stoljeća uglavnom ukazuju na porast razine, 

iako postoje velike razlike u projiciranim iznosima tog porasta. Procjene porasta razine mora temelje 

se na rezultatima preuzetim iz IPCC AR5 i zaključcima istraživanja domaćih autora, te praćenja 

dosadašnjeg kretanja promjena srednje razine Jadranskog mora. Projekcije promjene razine 

Jadranskog mora do kraja 21. stoljeća (iz IPCC AR5 i domaćih izvora) daju okvirni porast u rasponu 

između 32 i 65 cm, pri čemu valja naglasiti da su uz ove procjene vezane znatne neizvjesnosti na 

koje se nailazi i u izračunu razine mora za povijesnu klimu. 

3.3.1 Geološka, inžinjersko geološka i hidrogeološka obilježja7 

Poluotok Kostrena predstavlja antiklinalnu formu dinarskog smjera pružanja. Naslage taložene na 

širem području poluotoka karakteristične su za dinarsko krško područje. Pretežno ih čine sedimenti 

gornje krede i tercijara. Kredne tvorevine se sastoje od vapnenaca i dolomita. Tercijarne naslage su 

predstavljene vapnencima i klasičnim sedimentima. Kvartarne i antropogene tvorevine se javljaju 

jedino kao pokrivač na stjenovitoj podlozi. 

                                                      
7
 Opis geoloških, inžinjersko geoloških i hidrogeoloških obilježja na području planiranog zahvata, preuzet je iz SUO za izgradnju 

postrojenja za proizvodnju i preradu nafte - koking kompleks u RNR, s lokacijom privezišta i transportne luke Urinj 2 (Ecoina, 

2013.). 
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Na temelju detaljne inženjerskogeološke i geomehaničke prospekcije i sondažnim jamama, 

ustanovljeno je da je teren na području rafinerije izgrađen od koherentnog pokrivača i stjenovite 

podloge. Pokrivač je po sastavu smeđa humizirana glina visoke plastičnosti, polučvrstog do čvrstog 

konzistentnog stanja. Mjestimično sadrži odlomke porijeklom iz karbonatne podloge u različitom 

postotku. Pregledom sondažnih jama i prospekcijom lokacije utvrđeno je da debljina pokrivača ne 

prelazi 50 cm. 

Karbonatni stijenski kompleks koji izgrađuje najveći dio poluotoka Kostrena odlikuje se pukotinsko-

kavernoznom poroznošću. Upojnost terena je uglavnom velika, koeficijent otjecanja uglavnom mali, te 

na poluotoku nema površinskih tokova. Kostrena predstavlja zatvorenu hidrodinamičku cjelinu, 

odvojenu flišnom barijerom od prostranog karbonatnog vodonosnika sjeveroistočno od Bakarskog 

zaljeva. Kostrena se nalazi izvan zona zaštite izvorišta. Oborinska voda na promatranoj lokaciji brzo 

prodire do vodnog lica koje se nalazi nešto iznad morske razine te odatle teče u more. 

3.3.1 Pedološka obilježja8 

Prostor rafinerije pripada niskom, terasastom krševitom području Općine Kostrena, s jugozapada 

omeđenim kvarnerskim akvatorijem, te Velebitom na sjeverozapadu. Uvjeti podneblja, litostratigrafske 

prilike i antropogeno djelovanje izravno su utjecali na postanak i rzvoj pojedinoga tipa tla. U 

istraživanom području prevladavaju tehnogena tla koja su zastupljena unutar kruga RNR na 40-ak % 

površine. Riječ je tlu koje nije nastalo evolucijsko-genetskim procesima, već je formirano uslijed 

antropogenih aktivnosti koje uključuju zemljane radove, odnosno nasipavanje, ravnanje ili odlaganje 

materijala na određeno područje. Na 30-ak% površine RNR prostor je betoniran, a tek na preostalih 

30 % površine unutar kruga RNR nalaze se evolucijsko-genetska tla koje prikazuje slika u nastavku. 

U skladu s tim, prema prijedlogu klasifikacije oštećenja tala s obzirom na primarnu namjenu, stupanj 

oštećenja na području RNR je definiran kao trajni gubitak tla (IV. – nepovratno) i to zbog trajne 

prenamjene tla. Planirani zahvat je predviđen na izgrađenom dijelu građevinskog područja 

industrijske zone, (Slika 33.). Prema ARKOD nacionalnom sustavu identifikacije zemljišnih parcela, 

odnosno evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta u RH, na širem području zahvata također nema 

poljoprivrednih površina, odnosno najbliže parcele se nalaze na području naselja Kostrena oko 2 km 

SZ od planiranog zahvata.  

 

 

Slika 33. Pedološki zemljovid antropogenih tala šireg prostora Rafinerije nafte Urinj (Izvor: SUO, Ecoina 2013., 

Elaborat trenutnog stanja onečišćenosti tala unutar RNR – Urinj (Agronomski fakultet Zagreb, 2008.god.) 

                                                      
8
 Opis pedoloških obilježja na području planiranog zahvata, preuzet je iz SUO za izgradnju postrojenja za proizvodnju i preradu 

nafte - koking kompleks u RNR, s lokacijom privezišta i transportne luke Urinj 2 (Ecoina, 2013.). 
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Unutar radnoga prostora Rafinerije za pretpostaviti je mogućnost onečišćenja tla anorganskim 

onečišćenjima-policikličkim aromatskim ugljikovodicima, teškim metalima i potencijalno toksičnim 

elementima, te onečišćenje tla ugljikovodicima. Ugljikovodici naftnoga podrijetla imaju veliku 

sposobnost brze penetracije i ekspanzije u tlu. Oni na površini strukturnih agregata tla formiraju 

nepropusni film koji priječi pritjecanje vode i normalnu izmjenu plinova s atmosferom, odnosno s 

plinovitom fazom tla, u zrakom ispunjenim makro i mikro (kapilarnim) porama. Policiklički aromatski 

ugljikovodici velika su skupina cikličkih ugljikovodika koji sadrže jedan ili više benzenovih prstenova. 

Za proračun emisije, prema preporuci Protokola o postojanim organskim onečišćivalima, u 

razmatranje se uzimaju četiri PAH-a: benzo(a)piren, benzo(b)fluoraten, benzo(k)fluoraten i 

indeno(1,2,3-cd)piren.  

2008. god. Agronomski fakultet je izradio „Elaborat trenutnog stanja onečišćenosti tala unutar 

Rafinerije nafte Rijeka – Urinj“. Uobičajene kemijske analize tla provedene su u laboratoriju Zavoda 

za opću proizvodnju bilja Agronomskog fakulteta na standardni način, koristeći rutinske analitičke 

postupke. Analiza sadržaja teških kovina i potencijalno toksičnih elemenata u tlu provedena je na 

Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu u Zagrebu. Rezultati upućuju na umjerenu onečišćenost tla 

teškim kovinama na svim mjernim mjestima. Kao što je i očekivano, tlo je najviše onečišćeno 

ugljikovodicima na području same rafinerije, dok je neznatno onečišćenje PAH-ovima registrirano 

unutar RNR i na nekoliko mjernih mjestima izvan nje. 

Pri tome je u kontekstu planirane realizacije II. faze modernizacije RNR, tj. izgradnje postrojenja za 

obradu teških ostataka, važno napomenuti da će se emisije teških metala time značajno smanjiti 

budući da će se veliki dio istih ugraditi u naftni koks koji će se odvoziti. 

3.3.2 Vode i vodna tijela 

Podaci o stanju vodnih tijela na širem području zahvata dobiveni su od Službe za informiranje 

Hrvatskih voda (travanj 2020.), odnosno iz Plana upravljanja vodnim područjima 2016. – 2021. (NN 

66/16), (u daljnjem tekstu PUVP). Područje planiranog zahvata pripada jadranskom vodnom području. 

Na području zahvata nema površinskih vodnih tijela, odnosno ne postoje tekućice koje su proglašene 

zasebnim vodnim tijelom. Kopneni dio planiranog zahvata predviđen je na području tijela podzemne 

vode JKGI_05 Rijeka-Bakar, a lučki dio na priobalnom vodnom tijelu O423-RIZ Riječki zaljev (Slika 

34.). 

 

 



 

Investitor INA INDUSTRIJA NAFTE d.d. 

Naziv projekta Elaborat zaštite okoliša „Rekonstrukcija INA - Rafinerije nafte Rijeka - izgradnja 

koking kompleksa: segment luke, skladišta i transportnog sustava za koks“ 

Broj projekta 2000-EL-EP-20015 

Voditelj izrade Elaborata Sunčana Bilić, mag.ing.prosp.arch. Datum Srpanj 2020. Revizija 2 

 

Str: 79 

 

 

 

 

Slika 34. Prikaz vodnih tijela na širem području planiranog zahvata (Izvor: PUVP, Izvadak iz Registra vodnih 

tijela, HV, travanj 2020.) 

  

koking postrojenje 

(nije dio predmetnog 

zahvata) 
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3.3.2.1 Stanje podzemnih voda 

Planirani zahvat se nalazi na području tijela podzemne vode (TPV) JKGI_05 Rijeka-Bakar (Slika 34.), 

čije karakteristike i stanje su opisani u nastavku. 

Tablica 6. Osnovni podaci o TPV JKGI_05 Rijeka-Bakar (izvor: PUVP, Izvadak iz Registra vodnih tijela HV, 

travanj 2020.) 

Kod 
Ime  

TPV-a 
Poroznost 

Pov. 

(km
2
) 

Ukupno 

korištenje vode 

(m
3
/god) 

Obnovljive zalihe 

podzemnih voda  

(m
3
/god) 

% 

korištene 

vode 

Prirodna ranjivost 

Državna 

pripa-

dnost TPV 

JKGI_05 
Rijeka-

Bakar 

Pukotinsko- 

kavernozna 
621 24,16*10

6
 973*10

6
 2,48 

srednja 41,6% 

visoka 33,8% 

vrlo visoka 8,9% 

HR/SLO 

Stanje tijela podzemnih voda, temelji se na određivanju količinskog i kemijskog stanja podzemnih 

voda koje može biti dobro ili loše. Prema podacima Hrvatskih voda (travanj 2020.), za podzemno 

vodno tijelo JKGI_05 Rijeka-Bakar, procijenjeno je dobro količinsko i kemijsko stanje, te je i ukupno 

stanje ocijenjeno kao dobro (Tablica 7.). 

Tablica 7. Ocjena stanja tijela podzemne vode JKGI_05 Rijeka-Bakar (Izvor: PUVP, Izvadak iz Registra vodnih 

tijela HV, travanj 2020.) 

Stanje Procjena stanja 

Kemijsko stanje dobro 

Količinsko stanje dobro 

Ukupno stanje dobro 

3.3.2.2 Stanje priobalnog vodnog tijela 

Lučki dio zahvata predviđen je na području priobalnog vodnog tijela O423-RIZ Riječki zaljev (Slika 

34.) koje spada u tip HR-O423: Euhalino priobalno more sitnozrnatog sedimenta. Navedeni tip 

zauzima najveću površinu u ukupnoj površini priobalnih voda (72%), pri čemu su za ovaj tip 

karakteristične dubine veće od 40 m i salinitet veći od 36 ‰.  

Prema podacima Hrvatskih voda (travanj 2020.), ukupno stanje priobalnog vodnog tijela O423-RIZ 

Riječki zaljev ocijenjeno je kao umjereno (Tablica 8).  

Tablica 8. Ocjena stanja priobalnog vodnog tijela O423-RIZ Riječki zaljev (Izvor: PUVP, Izvadak iz Registra 

vodnih tijela HV, travanj 2020.) 

Stanje Pokazatelji kakvoće O423-RIZ 

 

Osnovni fizikalno-

kemijski 

Prozirnost Dobro 

Otopljeni kisik u površinskom sloju Vrlo dobro 

Otopljeni kisik u pridnenom sloju Vrlo dobro 

Ukupni anorganski dušik Dobro 

Ortofosfati Vrlo dobro 

Ukupni fosfor Vrlo dobro 

Specifične onečišćujuće tvari Vrlo dobro 

Biološki 

Klorofil a Vrlo dobro 

Fitoplankton Dobro 

Makroalge Umjerno 

Bentičkibeskralješnjaci (makrozoo) - 

Morske cvjetnice - 

Hidromorfološki 
 

Vrlo dobro 

Ekološko stanje  
 

Umjerno 

Kemijsko stanje  
 

Dobro 

Ukupno stanje  
 

Umjerno 
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3.3.2.3 Zaštićena područja - područja posebne zaštite voda 

Zaštićena područja - područja posebne zaštite vode, ona su područja gdje je radi zaštite voda i 

vodnog okoliša potrebno provesti dodatne mjere zaštite, a određuju se na temelju Zakona o vodama 

(NN 66/19) i posebnih propisa. Podaci o zaštićenim područjima nalaze se u Registru zaštićenih 

područja (RZP) kojeg su uspostavile Hrvatske vode. 

Zaštićena područja - područja posebne zaštite vode, obuhvaćaju:  

 A. Područja zaštite vode namijenjene ljudskoj potrošnji (zaštićena područja površinskih voda, 

zaštićena područja podzemnih voda, zone sanitarne zaštite izvorišta, područja namijenjena 

zahvaćanju vode za ljudsku potrošnju); 

 B. Područja pogodna za zaštitu gospodarski značajnih vodenih organizama (područja voda 

pogodnih za život slatkovodnih riba, područja voda pogodnih za život i rast školjkaša); 

 C. Područja za kupanje i rekreaciju (na kopnenim površinskim vodama - kupališta, na moru - 

morske plaže); 

 D. Područja podložna eutrofikaciji i područja ranjiva na nitrate (eutrofna područja, sliv osjetljivog 

područja, područja ranjiva na nitrate poljoprivrednog porijekla); 

 E. Područja namijenjena zaštiti staništa ili vrsta gdje je održavanje ili poboljšanje stanja voda bitan 

element njihove zaštite sukladno Zakonu o vodama (NN 66/19) i/ili propisima o zaštiti prirode 

(ekološka mreža Natura 2000, zaštićene prirodne vrijednosti, zaštićena područja prirode); 

 F. Područja loše izmjene voda priobalnim vodama, osjetljivost kojih se ocjenjuje u odnosu na 

ispuštanje komunalnih otpadnih voda. 

U skladu sa Zakonom o vodama (NN 66/19), Hrvatske vode su izradile Registar zaštićenih područja - 

područja posebne zaštite voda, te ga redovito obnavljaju i dopunjavaju sukladno Zakonom propisanoj 

proceduri. 

Prema podacima Hrvatskih voda iz Registra (travanj 2020.), na širem području planiranog zahvata (u 

pojasu udaljenosti do 1 km od zahvata) nalazi se jedno područje posebne zaštite voda iz prethodno 

spomenute grupe A., te dva područja iz grupe D. koje navodi Tablica 9., a prikazuje Slika 35., te 

detaljno opisuje tekst u nastavku.  

Tablica 9. Zaštićena područja – područja posebne zaštite voda na području obuhvata zahvata (Izvor: PUVP, 

Izvadak iz RZP HV, travanj 2020.) 

ŠIFRA NAZIV PODRUČJA KATEGORIJA  ODNOS PREMA ZAHVATU 

A. Područja zaštite vode namijenjene za ljudsku potrošnju 

71005000 Jadranski sliv - kopneni dio 
područja namijenjena zahvaćanju vode za  

ljudsku potrošnju 
Unutar obuhvata zahvata 

D. Područja podložna eutrofikaciji i područja ranjiva na nitrate  

41011031 Bakarski zaljev eutrofno područje Izvan obuhvata zahvata 

41031031 Bakarski zaljev sliv osjetljivog područja (SOP) Izvan obuhvata zahvata 
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Slika 35. Prikaz područja posebne zaštite voda na širem području planiranog zahvata (Izvor: PUVP, Izvadak iz 

RZP HV, travanj 2020.; WMS servis HV) 

A. Područja zaštite vode namijenjene za ljudsku potrošnju ili rezervirane za te namjene u budućnosti  

Područja namijenjena zahvaćanju vode za ljudsku potrošnju na kojima je zbog postizanja ciljeva 

kakvoće voda potrebno provesti višu razinu ili viši stupanj pročišćavanja komunalnih otpadnih voda 

određena su prema Odluci o određivanju osjetljivih područja (NN 81/10, 141/15). Područje zahvata se 

nalazi unutar područja namijenjenih zahvaćanju vode za ljudsku potrošnju 71005000 Jadranski sliv - 

kopneni dio, (Tablica 9., Slika 35.).  

Za zaštićena područja voda namijenjenih ljudskoj potrošnji ili rezerviranih za te namjene u budućnosti, 

nisu propisani dodatni standardi kakvoće, već se ona ocjenjuju prema kriterijima koji vrijede za 

površinske i podzemne vode općenito. Jednim dijelom to je povezano s činjenicom da su za 

koking postrojenje 

(nije dio dio predmetnog 

zahvata) 
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podzemne vode, koje čine glavninu zaštićenih područja voda namijenjenih ljudskoj potrošnji, propisani 

visoki standardi za niz ključnih pokazatelja kakvoće, jednaki standardima kvalitete vode namijenjene 

za ljudsku potrošnju. Smatra se da se mjerama za dostizanje dobrog stanja zaštićenih podzemnih 

voda osigurava optimalna zaštita ili poboljšanje kakvoće u odnosu na razinu potrebnog pročišćavanja 

za dobivanje pitke vode. Veće koncentracije pojedinih tvari u podzemnoj vodi dopuštene su samo u 

slučajevima ako su one prirodnoga porijekla i ne mogu se otkloniti nikakvim preliminarnim mjerama 

zaštite voda, već samo primjerenim režimom pročišćavanja sirove vode prije njene distribucije 

korisnicima.  

Na području obuhvata zahvata nema zaštićenih područja površinskih i podzemnih voda, kao ni zona 

sanitarne zaštite izvorišta. Najbliže zone sanitarne zaštite nalaze se na udaljenosti cca 2,5 km 

sjeverno od zahvata, u zaleđu Bakarskog zaljeva. Radi se o II. i III. zonama sanitarne zaštite izvora u 

Bakarskom zaljevu - Dobra, Dobrica i Perilo (Slika 35.) koje su utvrđene prema „Odluci o zaštiti 

izvorišta vode za piće u slivu izvora u Gradu Rijeci i slivu izvora u Bakarskom zaljevu“ (Službeni 

glasnik Primorsko-goranske županije, br. 35/12). Navedena Odluka je izrađena na osnovu elaborata 

„Novelacija granica zaštitnih zona vodocrpilišta riječkog vodoopskrbnog sustava“ (GeoAqua d.o.o. 

Zagreb, 2009.) i „Klana - trasiranje u svrhu novelacije zona sanitarne zaštite riječkih izvora“ (GEO-

CAD d.o.o. Zagreb, 2011.). 

C. Područja za kupanje i rekreaciju  

Prema Registru zaštićenih područja - područja posebne zaštite voda (WMS servis Hrvatskih voda; 

https://servisi.voda.hr/zasticena_podrucja/wms?), na širem području zahvata (1 km od zahvata), 

nalazi se zaštićeno područje za kupanje i rekreaciju na moru, pri čemu su prostorni podaci morskih 

plaža (koje određuje i proglašava odlukom predstavničko tijelo regionalne samouprave prije početka 

svake sezone kupanja), nastali na osnovu podataka dostavljenih Europskoj komisiji 2017. godine. 

Pri tome, Institut za oceanografiju i ribarstvo (IOR), Split, provodi ispitivanja i daje ocjene kakvoće 

mora za kupanje na plažama RH na temelju kriterija definiranih Uredbom o kakvoći mora za kupanje 

(NN 73/08) i EU Direktivom o upravljanju kakvoćom vode za kupanje (br. 2006/7/EZ). Na temelju 

rezultata ispitivanja kakvoće mora, utvrđuju se pojedinačne, godišnje i konačne ocjene (Uredba NN 

73/08). Na kraju svake sezone ispitivanja, a na temelju ispitivanja kroz sezonu i prijašnje tri sezone, 

utvrđuje se konačna ocjena kakvoće mora. Standardi za ocjenu kakvoće mora na kraju sezone 

kupanja propisani su Uredbom. Ocjena kakvoće mora objedinjava stvarno stanje kakvoće mora (broj 

mikroorganizama) i potencijalni rizik od onečišćenja (rasap rezultata). 

Zahvatu najbliže točke ispitivanja kakvoće mora za kupanje, nalaze se na plaži Kostrena koja je 

udaljena oko 1 km zapadno, te na plaži Oštro (Kraljevica) koja je udaljena oko 1,8 km JI od lokacije 

zahvata. Za period od 2016. - 2019. (s ukupno 40 ispitivanja unutar 3 sezone, odnosno po 10 

ispitivanja godišnje), na plaži Kostrena konačna kakvoća mora, ocijenjena je kao „izvrsna“ (Slika 36.). 

U periodu od 2009. - 2019. (s ukupno 40 ispitivanja unutar 3 sezone, odnosno po 10 ispitivanja 

godišnje), na plaži Oštro konačna kakvoća mora, ocijenjena je kao „izvrsna“ (Slika 36). 

https://servisi.voda.hr/zasticena_podrucja/wms
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Slika 36. Ocjena kakvoće mora za kupanje na postajama za mjerenje kakvoće mora na plažama na širem 

području zahvata (Izvor: službene mrežne stranice IOR, Split, http://baltazar.izor.hr/plazepub/kakvoca_detalji10) 

D. Područja podložna eutrofikaciji i područja ranjiva na nitrate  

Na eutrofnim područjima i pripadajućim slivovima osjetljivih područja, potrebno je zbog postizanja 

ciljeva kakvoće voda provesti višu razinu ili viši stupanj pročišćavanja komunalnih otpadnih voda. 

Navedena područja određena su prema Odluci o određivanju osjetljivih područja (NN 81/10, 141/15).  

Lokacija zahvata se nalazi u blizini sliva osjetljivog područja (SOP) 41031031 Bakarski zaljev, te 

eutrofnog područja 41011031 Bakarski zaljev (Tablica 9., Slika 35.). 

  

http://baltazar.izor.hr/plazepub/kakvoca_detalji10
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3.3.2.4 Poplave 

Na temelju verificirane preliminarne procjene poplavnih rizika, Hrvatske vode su identificirale područja 

na kojima postoje značajni rizici od poplava, odnosno određena su tzv. područja s potencijalno 

značajnim rizicima od poplava, te su u okviru PUVP-a, izrađene karte opasnosti karte rizika od 

poplava i karte opasnosti od poplava (http://korp.voda.hr/).  

Prema podacima Hrvatskih voda (travanj, 2020.), lokacija planiranog zahvata nalazi se unutar 

područja potencijalno značajnih rizika od poplava (Slika 37.). Pri tome se manji dio područja zahvata 

uz obalu gdje je predviđen plato, nalazi na području velike vjerojatnosti poplavljivanja, dok se ostatak 

kopnenog područja zahvata, na kojem je predviđen silos i trakasti transportni sustav koksa, nalazi 

izvan zona opasnosti od poplavljivanja (Slika 38.). 

 

 

 okvirni položaj planiranog zahvata 

 

Slika 37. Izvadak iz karte opasnosti od poplava s prikazom šireg područja zahvata (izvor: HV, travanj 2020.)  

 

http://korp.voda.hr/
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Slika 38. Karta opasnosti od poplava po vjerojatnosti od poplavljivanja (izvor: Izvadak iz Karte opasnosti od 

poplava, HV, travanj 2020.)  

  

koking postrojenje 

(nije dio predmetnog 

zahvata) 
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3.3.2.5 Stanje na lokaciji RNR 

Rezultati praćenja stanja kvalitete otpadnih voda RNR 

Kako je opisano u prethodnom poglavlju 2.2.2.2., na području RNR se na pojedinim ispustima provodi 

monitornig kvalitete pročišćenih otpadnih voda. S obzirom na to da ne uključuje procesne otpadne 

vode, za planirani zahvat su od važnosti: Ispust 1 - iz Centralnog uređaja za obradu otpadnih voda u 

more; Ispust 2 - ispust iz API separatora za oborinsku vodu uz centralni uređaj za obradu otpadnih 

voda u more; te ispust 5 - iz Emscherove taložnice sanitarnih otpadnih voda u more. 

Pri tome izmjerene vrijednosti pokazatelja onečišćujućih tvari, koje se odnose na srednju godišnju 

vrijednost provedenih mjesečnih ispitivanja pročišćenih otpadnih voda rafinerije na Ispustu 1 iz 

Centralnog uređaja za obradu otpadnih voda u 2018. i 2019.
 9,10

 godini, zadovoljavaju GVE utvrđene 

Rješenjem o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša. Ocjena sastava pročišćenih otpadnih oborinskih 

voda s manipulativnih površina na Ispustu 2 za 2018. i 2019.
11

 godinu ne odgovara vodopravnoj 

dozvoli, dok ocjena sastava pročišćenih sanitarnih otpadnih voda na Ispustu 5 za 2018. i 2019. 

godinu odgovara vodopravnoj dozvoli
12

.  

Sanacijske aktivnosti 

Prema SUO (Ecoina, 2013.), dolazilo je do zagađenja podzemlja i podzemnih voda, odnosno 

priobalnog pojasa rafinerije uslijed propuštanja podnica i plašta spremnika, tankvana spremnika, 

kanalizacijskog sustava, procesnih postrojenja procesnih cjevovoda, ventila itd. 

Za sanaciju rafinerijskog podzemlja uspostavljeni su ciljevi i programi sanacije započeti 1993. god. 

Glavni ciljevi sanacije kroz cjelokupno razdoblje su zaštita mora i obalnog pojasa RNR, kontinuirana 

eliminacija zagađenja iz kontaminiranog podzemlja te kontinuirani nadzor i monitoring zagađenja 

podzemlja. Jedan od glavnih parametara sanacije bilo je i određivanje, projektiranje i izrada mreže 

bušotina preko kojih se obavlja uklanjanje zagađenja iz podzemlja. U tu svrhu obrađena je postojeća 

dokumentacija koja se odnosi na provedena geološka i hidrogeološka istraživanja te su provedena 

dodatna fotogeološka istraživanja šireg prostora kao i georadarska mjerenja. Na osnovu dobivenih 

opažanja određene su potencijalne lokacije za bušotine te se došlo do spoznaje o dimenzijama i 

hidrodinamici zagađenog podzemlja. Sama sanacija provodi se kroz nekoliko koraka:  

- zaustavljanje istjecanja ugljikovodika u more sustavom aktivne i pasivne zaštite  

- ispitivanjem smjera, dimenzija i analitičkih parametara zagađenja  

- crpljena ugljikovodika iz bušotina (sanacija podzemlja)  

- stalni nadzor i kontinuirani monitoring (mjerenje debljine sloja ugljikovodika u bušotinama, 

laboratorijska ispitivanja)  

Sustav aktivne zaštite koji se primjenjuje kao sanacijska mjera predstavlja «drenažni kanal» 

(dimenzija 23m x 1,5m x 3m) koji sačinjava hidrauličku barijeru istjecanju u more, a lociran je 

neposredno uz stanicu za crpljenje morske vode. Princip rada ove barijere zasniva se na intenzivnom 

crpljenju čime se razina vode snizuje ispod razine mora, pri čemu se svi onečišćeni tokovi 

usmjeravaju u kanal. U sustav aktivne zaštite spada i niz bušotina koje se nalaze u rasjednim i 

pukotinskim sustavima karbonatnih stijena i preko kojih se obavlja intenzivno crpljenje zagađenja 

odnosno sanacija. Sanacija zagađenja podzemlja crpljenjem ugljikovodika odvija se na cijelom 

                                                      
9
 Prema podacima iz Sadržaja razmatranja uvjeta okolišne dozvole zbog usklađivanje s odlukom o zaključcima o NRT, u 

skladu s Direktivom 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća o industrijskim emisijama, za rafiniranje mineralnih ulja i plina 

(2014/738/EU) za postojeće postrojenje (Ecoina d.o.o., prosinac 2019.). 
10

 Prema Obrascu PI-V - Ispuštanje i/ili prijenos otpadnih voda (za prijavu u ROO) – Ispust 1, 2018. i 2019. 
11

 Prema Obrascu PI-V - Ispuštanje i/ili prijenos otpadnih voda (za prijavu u ROO) – Ispust 2, 2018. i 2019. 
12

 Prema Obrascu PI-V - Ispuštanje i/ili prijenos otpadnih voda (za prijavu u ROO) – Ispust 5, 2018. i 2019. 
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području Rafinerije u što je uključujeno crpljenje iz više od 50 instaliranih bušotina. Osnovna 

aparatura koja se pri tome koristila sastoji se od potopnih crpki, tračnih iscjeđivača (skimera) te 

vakuum autocisterne za prijevoz rekuperiranih ugljikovodika. U cilju povećanja učinkovitosti 

sanacijskog programa izvršeni su dodatni hidrogeološki radovi u sklopu kojih je izrađeno osam novih 

bušotina koje su nakon ispitivanja uključene u aktivnosti sanacije.  

Sustav pasivne zaštite predstavlja 1.650 m zaštitnih plivajućih brana u moru te izgrađeni betonski 

zaštitni zidovi dužine cca 100 m koji imaju osnovnu funkciju ograničenja i kontrole pojave onečišćenja 

u nekim dijelovima obalnog pojasa. Zaštitne plivajuće brane, nalaze se i na području planirane luke.  

3.3.1 Fizikalna obilježja mora i podmorja 

Opis fizikalnih obilježja mora i podmorja na području planiranog zahvata, preuzet je iz SUO (Ecoina, 

2019.). Pri tome su fizikalno-kemijske karakteristike, termohalina svojstva i kvaliteta mora na području 

zahvata, odnosno priobalnog vodnog tijela O423-RIZ Riječki zaljev (Slika 34.), dani u prethodnom 

poglavlju (3.3.1). 

3.3.1.1 Morske mijene (plima i oseka) 

Za sigurnost privezišta mjerodavna su najveća kolebanja razine morske vode uvjetovana 

plimotvornom silom Mjeseca i Sunca te djelovanjem atmosferskog tlaka i vjetra. Najveće su za 

sizigija, a najmanje za kvadratura. Za sizigija obično su poludnevnog tipa, a za kvadratura 

cjelodnevnog. Između sizigija i kvadratura mješovitog su tipa s izrazitom nejednakošću u visini. 

Povećanje tlaka zraka i jaki, dugotrajni sjeverni vjetrovi (bura i tramontana) mogu uzrokovati sniženje 

razine mora do 0,50 m u južnom i srednjem Jadranu, a u sjevernom Jadranu i do 0,60 m. Također 

uvjetuju i kašnjenje nastupa voda. Smanjenje tlaka zraka i jaki, dugotrajni južni vjetrovi (jugo, lebić) 

mogu uzrokovati porast razine mora do 0,80 m u srednjem i južnom Jadranu, a u krajnjem sjevernom 

Jadranu do 1,50 m, što uzrokuje poplave u nekim lukama.  

Morske mijene u Riječkom zaljevu, pa tako i na mikrolokaciji privezišta vrlo su slične onima na 

otvorenom Jadranu. Jedino se za vrijeme jakih i dugotrajnih juga razina vode povisi za nešto više 

nego na otvorenom moru. Također za puhanja dugotrajnih i jakih bura, nivo vode se spusti za nešto 

više nego na otvorenom dijelu Jadranskog mora. Na području privezišta ti uvjeti mogu zazvati najveći 

porast do 1,4 m, a sniženje do 0,4 m u odnosu na hidrografsku nulu.  

Hidrografska nula i geodetska nula se međusobno razlikuju za razna mjesta na istočnoj obali 

Jadrana. Za područje privezišta Urinj geodetska je nula 23 cm iznad hidrografske. Isto tako razlikuju 

se na pojedinim mjestima odnos srednje razine mora i geodetske ili hidrografske nule. Visina voda za 

privezište Urinj može se odrediti sa zadovoljavajućom točnosti na temelju podataka dobivenih od 

mareografske stanice u Bakru. 

Tablica 10. Vrijednosti visine morskih razi (u metrima) za privezište Urinj 

U odnosu na generalni 

nivelman 
Visina voda 

U odnosu na hidrografsku 

nulu 

1,05 Visina najviše vode u 1 godišnjem povratnom periodu 1,28 

0,50 Srednja razina visokih voda živih morskih mijena 0,73 

0,15 Srednja razina mora 0,38 

0 Generalni nivelman 0,23 

- 0,23 Hidrografska nula 0 

- 0,45 Najniža niska voda u 1 godišnjem povratnom periodu - 0,22 
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3.3.1.2 Morski valovi 

Valovi su periodičko visinsko, translatorno i rotaciono pomicanje morske vode uz površinu. Obilježava 

ih smjer nailaska, visina, duljina, perioda, te brzina. Ovise o jačini vjetra i duljini privjetrišta. S obzirom 

da su vjetrovi prevladavajući uzročnik nastanka valova na moru, bilo živog ili mrtvog mora, uobičajena 

razdioba vjetrova stvara i uobičajenu razdiobu valovlja tijekom duljeg vremena puhanja. Najviši valovi 

u Riječkom zaljevu, pa tako i na mikrolokaciji privezišta su valovi juga. Otvoreno je privjetrište prema 

S i SW (Mala i Vela vrata). Valovi juga u razmatranom području mijenjaju smjer iz SE prema SW i po 

duljini privjetrišta mogu se očekivati visine do 3,5 m. Valovi u Riječkom zaljevu, na mjestu sidrišta za 

trgovačke brodove mogu se očekivati kako slijedi u slijedećoj tablici. 

Tablica 11. Valovi u sredini Riječkog zaljeva, na mjestu sidrišta za trgovačke brodove  

Značajna visina vala Hs (m) Učestalost (%) 
Maksimalna visina vala 

Hmax (m) 
Učestalost (%) 

0 37,8 0 37,8 

0-0,5 50,8 0-0,5 44,1 

0,5-1 10,5 0,5-1 7,1 

1-1,5 0,8 1-1,5 10,1 

2-2,2 0,1 1,5-2 0,1 

  2-2,5 0,7 

  2,5-3,7 0,1 

Ukupno 100 Ukupno 100 

Ovakvi valovi se mogu očekivati i u luci Urinj. Duljina valova južnih vjetrova u Riječkom zaljevu kreće 

se od 20 do 30 m, ovisno o smjeru i jačini vjetra. Najveću duljinu postižu valovi iz SW smjera. Nakon 

prestanka vjetra valovi se u Riječkom zaljevu sporo smiruju zbog prostranosti privjetrišta i visokih 

obala, pa se za duže vrijeme osjećaju valovi mrtvog mora. Uzimajući u obzir značajne i maksimalne 

brzine vjetra u dugogodišnjim povratnim periodima na području privezišta Urinj se mogu očekivati 

najveći valovi kao što je prikazano u slijedećoj tablici.  

Tablica 12. Valovi u sredini Riječkog zaljeva, na mjestu sidrišta za trgovačke brodove  

Povratni period (godine) V sinifikantna (m) V max (m) 

1 2,2 3,70 

2 2,29 3,48 

5 2,39 4,01 

10 2,48 4,17 

20 2,77 4,67 

50 2,81 4,73 

100 3,01 5,07 

Valovi ponenta i maestrala mogu se očekivati visine do 1 m. Ovi vjetrovi na sjevernom Jadranu su 

slabi pa ni valovi koje izazivaju ne mogu postići znatnije visine. Značajni valovi se na području 

pristaništa Riječkog zaljeva mogu očekivati za puhanja lebića, bilo za stalnih vjetrova ili tijekom ljetnih 

neverina. Periodično dizanje i spuštanje razine mora neovisno o plimi i oseci posljedica je djelovanja 

stojnog vala – seša. Ta je pojava uvjetovana impulsima gibanja atmosferskog pritiska i valova 

otvorenog mora. Jače je izražen u zatvorenim morima. Za Riječki zaljev je malih amplitude, te velikih 

valnih duljina. 
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3.3.1.3 Morske struje 

Morske struje s obzirom na sile uzročnice mogu biti: struje generirane vjetrom, geostrofičke struje, 

struje nagiba, struje morskih mijena i struje opće cirkulacije voda. Morske struje u Kvarneru i Riječkom 

zaljevu slijede tokove opće cirkulacije i ne prelaze vrijednost od 0,5 čv. teku u smjeru obrnuto od 

kazaljka na satu.  

Glavna Jadranska struja u područje Riječkog zaljeva ulazi najvećim dijelom između otoka Sv. Marka i 

kopna, malo manji dio između otoka Krk i Sv. Marka te između otoka Cres i Krk. Struja izlazi kroz Vela 

vrata, brže sa strane Istarskog poluotoka. Samo za vrijeme vrlo jakih bura površinski sloj vode može 

doseći brzinu 3-4 čvora uz istarsku obalu, no već na manjoj dubini poprima vrijednosti do 1,5 čvora. 

Brzina morske struje i pri srednjim i malim brzinama vjetra ne prelazi 0,5 čvora. 

U području mikrolokacije privezišta morska struja iznosi 0,4 do 0,6 čv. Male promjene u brzini morske 

struje mogu se očekivati jedino kod pojave izrazitog gradijenta promjena visine vode prilikom 

nastupanja plime i oseke.  

Dinamika mora i izmjena vodenih masa u akvatoriju Općine Kostrena analizirane su u nekoliko 

navrata. 1993. godine prilikom polaganja podmorskog naftovoda rt Tenka Punta - rt Škrkovac, 

obavljena su mjerenja morskih struja od strane Državnog hidrografskog instituta iz Splita. Mjerenja su 

obavljena na dvije strujomjerne postaje u periodu 1-13. prosinca 1993. godine. 

U površinskom sloju je, kao što je vidljivo, zabilježena intenzivna struja maksimalne brzine 73 cm/s, s 

vrlo visokim faktorom stabilnosti u WNW smjeru. Dakle, površinska struja je gotovo konstantnog 

smjera. Visoke vrijednosti brzina se mogu opravdati suženjem poprečnog presjeka Tihog kanala u 

odnosu na Vinodolski kanal, te utjecajem jakog vjetra. U intermedijarnom sloju brzine struja su 

osjetno manje, s znatnijim oscilacijama u smjerovima. Pridnene su pak brzine struja još slabijeg 

intenziteta, s visokim faktorom stabilnosti u N smjeru, što bi moglo ukazivati na kompenzaciju izlazne 

površinske struje iz Bakarskog zaljeva. 

3.3.1.4 Morsko dno  

Sama obala koja zahvaća supralitoral, mediolitoral, infralitoral, izgrađena je od sedimentnih stijena, 

uglavnom gornjokrednih vapnenaca, dolomita i dolomitnih breča (poluotok Kostrena) te eocenskog 

fliša (Bakarski zaljev). U dubljim područjima infralitorala i u području cirkalitorala dno postaje 

zaravnjeno i prekriveno je sedimentom.  

U većem dijelu kvarnerskog područja, u koje spada i Riječki zaljev, prevladavaju muljevito – pjeskoviti 

sedimenti. Na samom dnu Riječkog zaljeva nalaze se čisti muljevi (M), te pjeskoviti muljevi (sM) koji 

se nalaze i na dnu Kvarnerskog zaljeva. Pretpostavljena prosječna brzina holocenske sedimentacije 

na području Riječkog zaljeva, prema Juračić i drugi, 1998., iznosi između 0,2 i 1,7 mm/godišnje.  

3.3.2 Biološka raznolikost13 

3.3.2.1 Kopnena staništa i vrste 

Područje predmetnog zahvata pripada mediteranskoj biogeografskoj regiji. Prema Karti prirodnih i 

poluprirodnih ne-šumskih kopnenih i slatkovodnih staništa Republike Hrvatske (2016.), na samoj 

lokaciji kao i okolnom području zahvata (pojas širine do 500 m od planiranog zahvata) u potpunosti 

dominira stanišni tip izgrađena i industrijska staništa (NKS kod J.), (Slika 39.), pri čemu se radi o 

gospodarskim površinama, tj. industrijskim područjima RNR s manjim udjelom zelenih površina. S 

                                                      

13
 Opis biološke raznolikosti, manjim je dijelom preuzet iz SUO za izgradnju postrojenja za proizvodnju i preradu nafte - koking 

kompleks u RNR, s lokacijom privezišta i transportne luke Urinj 2 (Ecoina, 2013.). 
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obzirom na namjenu, područje ne obuhvaća staništa koja bi spadala u ugrožene i rijetke stanišne 

tipove sukladno Pravilniku o popisu stanišnih tipova, karti staništa te ugroženim i rijetkim stanišnim 

tipovima (NN 88/14). 

U okolici RNR, najzastupljeniji kopneni stanišni tip su šume (NKS kod E.), pri čemu se prema Karti 

staništa RH (2004.) radi o primorskim, termofilnim šumama i šikarama medunca (NKS kod E.3.5.). U 

manjoj mjeri, u okolici rafinerije su zastupljene i različite kombinacije šuma sa stanišnim tipom 

istočnojadranski kamenjarski pašnjaci submediteranske zone (NKS kod E. / C.3.5.1.); kao i 

kombinacija šuma sa stanišnim tipom istočnojadranski kamenjarski pašnjaci epimediteranske zone 

(NKS kod E. / C.3.5.2.).  

Veliki dio posjeda RNR je izgrađen i betoniziran. Na neizgrađenim djelovima prisutna je niska 

vegetacija suhih primorskih travnjaka i dračika koji predstavljaju najrašireniji degradacijski stadij šuma 

bijelog graba i hrasta medunca. Manje degradirane površine pored drače u svom sastavu imaju i niz 

drugih drvenastih vrsta kao što su: bijeli grab, crni jasen, pucalina, grmoliki grašar, smrdljika, šipak, 

srednja krkavina i dr. 

Prema zoogeografskoj podjeli šire područje zahvata spada u mediteransko podpodručje palearktičke 

regije, sredozemnu provinciju, jadransku subprovinciju, primorsku krajinu, istarski dio. Tipični 

predstavnik faune gmazova je primorska gušterica (Podarcis sicula), tu su još blavor (Ophisaurus 

apodus), veliki zelembać (Lacerta trilineata), šara poljarica (Coluber gemonensis), šilac (Coluber 

najadum), itd. Neke od ptica koje su prisutne na ovom području su: galeb klaukavac (Larus 

michahelis), mala šljuka (Lymnocriptes minima) i mnoge druge. Kopnenu faunu sisavaca čine tipični 

sredozemni predstavnici s elementima srednjoeuropske faune, poput poljskog zeca (Lepus capensis), 

vrtnog puha (Eliomys guercinus), riđeg šišmiša (Myotis emarginatus) i dr.  

Prema dostupnim literaturnim podacima, a s obzirom na prisutna kopnena staništa, na širem području 

planiranog zahvata (pojas od približno 1 km oko predmetnog zahvata), moguća je prisutnost 

ugroženih i potencijalno ugroženih biljnih i životinjskih vrsta, no s obzirom na industrijsku namjenu i 

izgrađenost područja zahvata, njihova pojava na samoj lokaciji je malo vjerojatna.  
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Slika 39. Kartografski prikaz tipova kopnenih staništa unutar pojasa 500 m od planiranog zahvata (Izvor: 

Bioportal WMS/WFS servis, travanj 2020.) 

koking postrojenje 

(nije dio predmetnog 

zahvata) 
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3.3.2.2 Morska obala i bentos s pripadajućim vrstama 

Prema dostupnim podacima (Karti morskih staništa Republike Hrvatske, 2004.), na samoj lokaciji i 

širem području planiranog zahvata (pojas širine do 200 m od planiranog zahvata), utvrđeno je 

nekoliko stanišnih tipova koje navodi slijedeća Tablica 13 i prikazuje Slika 40. 

 

 

 

Slika 40. Kartografski prikaz tipova morskih staništa i morske obale unutar pojasa 500 m od planiranog zahvata 

(Izvor: Bioportal WMS/WFS servis, travanj 2020.) 

  

koking postrojenje 

(nije dio predmetnog zahvata) 
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Tablica 13. Popis morskih stanišnih tipova prisutnih na području do 200 m od obuhvata zahvata, te na području 

obuhvata zahvata 

NKS kod Stanište 
Unutar pojasa širine 200 

m 

Unutar područja 

obuhvata zahvata 

  Pov.(ha) %  

Morski bentos     

G.3.2. Infralitoralni sitni pijesci s više ili manje mulja 38,91 57,88 Da 

G.3.6. Infralitoralna čvrsta dna i stijene 19,42 28,89 Da 

G.4.1. Cirkalitoralni muljevi 7,91 11,77 Ne  

G.4.2. Cirkalitoralni pijesci 0,99 1,47 Ne  

 suma 67,23 100,00  

Morska obala     

F.4./G.2.4.1./G.2.

4.2. 

Stjenovita morska obala/Biocenoza gornjih 

stijena mediolitorala / Biocenoza donjih stijena 

mediolitorala 

1.974,93 100,00 Da 

 suma 1.974,93 100,00  

Pri tome je kopneni dio planiranog zahvata, tj. pristanišni gat predviđen na području stanišnih tipova 

morskog bentosa - infralitoralni sitni pijesci s više ili manje mulja (G.3.2.) i infralitoralna čvrsta dna i 

stijene (G.3.6.); dok je plato nasipa predviđen također na Infralitoralnim čvrstim dnima i stijenama 

(G.3.6.), te na tipu morske obale stjenovita morska obala (F.4.) u kominaciji s tipovima biocenoza 

gornjih stijena mediolitorala (G.2.4.1.) i biocenoza donjih stijena mediolitorala (G.2.4.2.). 

Iako se radi o dijelom ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima od nacionalnog i europskog značaja 

(G.3.2., G.3.6., F.4.), sukladno Pravilniku o popisu stanišnih tipova, karti staništa te ugroženim i 

rijetkim stanišnim tipovima (NN 88/14), navedena staništa na samoj lokaciji zahvata već su izložena 

dugogodišnjim antropogenim utjecajima postojeće rafinerije (rafinerijski ispusti, tankerska luka i sl.).  

Prema dostupnim literaturnim podacima, a s obzirom na prisutna morska staništa, na širem području 

planiranog zahvata (pojas od približno 1 km oko predmetnog zahvata), moguća je prisutnost 

ugroženih i potencijalno ugroženih biljnih i životinjskih vrsta. 

Mediolitoral je pojas utjecaja plime i oseke, koji obuhvaća prirodna i spontano razvijena antropogena 

staništa. Organizmi u ovom pojasu još uvijek su izloženi znatnom kolebanju ekoloških čimbenika, no u 

nešto manje ekstremnom rasponu nego u supralitoralu. Ovaj je pojas u Jadranu vrlo uzak, visok je od 

nekoliko desetaka centimetara.  

Karakteristične vrste za ovaj tip staništa su litofitske modrozelene alge, crvene alge (Lithophyllum 

incrustans, Nemalion heliminthoides, Phymatolithon leormandii, Laurencia obtusa, Polysiphonia 

opaca i Wrangelia penicillata), zelena alga (Cladophora coelothrix), gastropodi (Littorina neritoides, 

Patella spp., Gibbula spp., Monodonta spp.), školjkaši (Mytilus galloprovincialis, Mytilaster minimus) i 

raci (Ligia italica, Euraphia depressa).  

Infralitoral je pojas fotofilne morske vegetacije. Zajednice infralitorala su fotofilne zajednice i to je 

područje optimalnih ekoloških uvjeta za većinu autotrofnih bentoskih organizama. Većinom je 

karakterizirano bujnom vegetacijom, a životinjski svijet je također bogat i raznolik. Na ovoj stepenici 

obično biomasa algi i morskih cvjetnica prevladava nad biomasom životinja. Ova stepenica obuhvaća 

područje od donje granice mediolitorala pa do donje granice rasprostiranja fotofilnih algi i morskih 

cvjetnica. Iako dubina do koje dopiru ove zajednice zavisi o prozirnosti mora, može se općenito reći 

da u sjevernom Jadranu ona dopire do dubine od nešto preko 20 m.  

Na stjenovitoj podlozi infralitoralne bionomske stepenice, razvijena su naselja različitih vrsta smeđih 

algi iz roda Cystoseira. Tipičan sastav sa smeđim algama roda Cystoseira, pronađen je npr. u okolici 
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Žurkova, a danas je dijelom degradiran zbog antropogenih utjecaja. Na ostalim lokalitetima šumice 

cistozira potiskuju druge alge među njima i neke nitrofilnog karaktera (Laurencia obtusa, Padina 

pavonica, Halopteris filicina i dr.).  

Na plićim pjeskovito muljevitim dnima poluzatvorenih područja do 4-5 m dubine mogu se naći morske 

cvjetnice roda Zostera. U otvorenijim uvalama na pjeskovito – šljunkovitim i pjeskovitim dnima između 

1 i 12 metara dubine mogu se naći morske cvjetnice roda Cymodocea, a na pjeskovitim dnima 

otvorenih i dobro prozračenih područja između 5 i 25 metara može se naći morska cvjetnica 

Posidonia oceanica. Inače biocenozu viših fotofilnih algi, na području Kostrene nalazimo dijelom u 

degradiranom obliku. Na mjestima stalnih i jakih pridnenih strujanja, tj. na dnu krupnih pijesaka i finih 

šljunaka, značajna je zajednica s nepravilnim ježincem (Spatagnus purpureus), koja je razvijena kod 

Urinja na dubini 20-25 m. 

Cirkalitoral je pojas scijafilne morske vegetacije. U Jadranu cirkalitoral zauzima najveći dio 

kontinentske podine. Rasprostire se od donje granice infralitorala (donje granice rasprostiranja 

fotofilnih algi i morskih cvjetnica, na dubini od prosječno tridesetak metara) pa do donje granice 

rasprostiranja scijafilnih algi, koja se otprilike nalazi na dubini od oko 200 m, tj. do ruba kontinentske 

podine. Ovo područje karakterizira smanjena količina svjetlosti i minimalno kolebanje saliniteta i 

temperature. S porastom dubine u ovim zajednicama prevladava biomasa životinja nad biomasom 

algi. 

3.3.3 Zaštićena područja prirode 

Prema Upisniku zaštićenih područja nadležnog Ministarstva, planirani zahvat se nalazi izvan područja 

zaštićenih temeljem Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19). Najbliže zaštićeno 

područje Spomenik prirode Zametska pećina, nalazi se na vrlo velikoj udaljenosti od oko 13,4 km SZ 

od lokacije zahvata, a ostala na udaljenostima većim od 15 km (Slika 41.). 

  

Slika 41. Karta zaštićenih područja RH (Izvor podataka: Bioportal, WMS/WFS servis, travanj 2020.) 
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3.3.4 Ekološka mreža 

Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke 

mreže (NN 80/19), predmetni zahvat se ne nalazi unutar ekološke mreže. Na širem području zahvata 

(na udaljenosti do 10 km), nalazi se šest područja ekološke mreže koje navodi tablica u nastavku, dok 

Slika 42. prikazuje položaj planiranog zahvata u odnosu na njih. 

Većina područja ekološke mreže nalazi se na udaljenosti većoj od 4 km. Uzmu li se u obzir prostorna 

udaljenost predmetnog zahvata od navedenih područja ekološke mreže, kao i ekološki zahtjevi 

pripadajućih ciljnih vrsta i stanišnih tipova, te značajke zahvata, moguće je zaključiti da se ne očekuje 

negativan utjecaj pripreme, izgradnje i korištenja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost navedenih 

područja ekološke mreže.  

Zahvatu najbliže područje ekološke mreže je POVS HR3000467 Podmorje Kostrene koje se nalazi 

oko 2,5 km SZ od zahvata. Prema podacima iz baze podataka Informacijskog sustava zaštite prirode, 

tj. Standardnog obrasca podataka Natura 2000, radi se o morskom području koje obuhvaća predio 

mora do otprilike 300 m udaljenosti od obale, na potezu od uvale Žurkovo do uvale Perilo. Ciljevi 

očuvanja ovog područja su dva stanišna tipa - grebeni (šifra 1170) i preplavljena ili dijelom 

preplavljena morska špilja (šifra 8330), (u uvali Svežanj) koja je stanište od važnosti za stigobiontu 

vrstu Troglocaris anophthalmus spp. Uzme li se u obzir prostorna udaljenost predmetnog zahvata od 

navedenog područja ekološke mreže, kao i obilježja stanišnih tipova koji su ciljevi očuvanja, te 

značajke zahvata, moguće je zaključiti da se također ne očekuje značajan negativan utjecaj pripreme, 

izgradnje i korištenja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost navedenog područja ekološke mreže. 

Tablica 14. Pregled područja ekološke mreže RH na širem području utjecaja planiranog zahvata 

Područje ekološke 

mreže 
Status područja

1
 Uključeno/isključeno u analizu utjecaja 

HR1000033  

Kvarnerski otoci 
POP 

Lokacija predmetnog zahvata nalazi se približno 4,3 km južno od najbliže 

granice ovog područja ekološke mreže. ISKLJUČENO 

HR1000019  

Gorski kotar i sjeverna 

Lika 

POP 
Lokacija predmetnog zahvata nalazi se približno 5,1 km SI od najbliže 

granice ovog područja ekološke mreže. ISKLJUČENO 

HR3000467 

Podmorje Kostrene 
POVS 

Lokacija predmetnog zahvata nalazi se približno 2,5 km SZ od najbliže 

granice ovog područja ekološke mreže. ISKLJUČENO 

HR2001487 

Bakar - Meja 
POVS 

Lokacija predmetnog zahvata nalazi se približno 4 km istočno od najbliže 

granice ovog područja ekološke mreže. ISKLJUČENO 

HR3000029 

Obala između rta Šilo i 

Vodotoč 

POVS 
Lokacija predmetnog zahvata nalazi se približno 4,3 km južno od najbliže 

granice ovog područja ekološke mreže. ISKLJUČENO 

HR2001357 

Otok Krk 
POVS 

Lokacija predmetnog zahvata nalazi se približno 4,5 km južno od najbliže 

granice ovog područja ekološke mreže. 

HR5000019 

Gorski kotar i sjeverna 

Lika 

POVS 
Lokacija predmetnog zahvata nalazi se približno 5,1 km SI od najbliže 

granice ovog područja ekološke mreže. ISKLJUČENO 

HR2000131 

Škabac špilja 
POVS 

Lokacija predmetnog zahvata nalazi se približno 6,3 km JI od ovog 

područja ekološke mreže. ISKLJUČENO 

1
Status područja: POVS = Područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove; POP = područja očuvanja značajna za ptice 
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Slika 42. Prikaz prostornog odnosa zahvata i područja ekološke mreže Natura 2000 (Izvor podataka: Bioportal, 

WMS/WFS servis, travanj 2020.) 

3.3.5 Kulturno-povijesna baština  

Kulturno-povijesna baština na području zahvata analizirana je na temelju javno dostupnog Registra 

kulturnih dobara RH i podataka iz važeće prostorno-planske dokumentacije (PP PGŽ, PPUO 

Kostrena). 

Prema Registru kulturnih dobara RH (stanje na dan 01.04.2020.), unutar obuhvata i u neposrednoj 

blizini zahvata nema zaštićenih kulturnih dobara. Predmetnom zahvatu najbliže kulturno dobro 

zabilježeno u Registru je preventivno zaštićena Arheološka zona Solin, Kostrena (oznaka dobra: P-

5627) koja se nalazi ponad naselja Kostrena, udaljena oko 4 km SZ od predmetnog zahvata.  

Prema Prostornom planu uređenja Općine Kostrena, unutar obuhvata i u neposrednoj blizini zahvata 

također nema evidentiranih kulturnih dobara. Najbliža evidentirana kulturna dobra udaljena su oko 1 

km od zahvata, a radi se o: etnografskom spomeniku na predjelu uvale M. Sršćica istočno od 

zahvata; etnografskom spomeniku na predjelu Krči sjeverno od zahvata; te povijesnoj graditeljskoj 

cjelini (ruralnog) naselja Urinj SZ od zahvata (Slika 29.). 
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3.3.6 Krajobrazna obilježja područja 

Šire područje zahvata 

Prema krajobraznoj regionalizaciji Hrvatske (Bralić I., 1995), planirani zahvat se nalazi na području 

osnovne krajobrazne jedinice Kvarnersko-velebitski prostor, odnosno na području Kostrenskog 

poluotoka.  

Poluotok karakterizira izdužena forma smjera pružanja SZ-JI, te razveden reljef koji se od središnjeg 

grebena, s najvišim vrhovima - Solin (242 m n.v.) i Humčine (280 m n.v.), na SI spušta prema 

obalama Bakarskog zaljeva, a na JZ prema obalama Riječkog zaljeva. Obala je pretežno stjenovita i 

razvedena, pri čemu je s JZ strane uglavnom neizgrađena i prirodna, dok je sa SI strane velikim 

dijelom izmijenjena i izgrađena strukturama luke Bakar.  

Prirodnu vegetaciju poluotoka čine šume hrasta mladunca i bijelog graba (Querco-Carpinetum 

orientalis s. lat.) koje, prema prostornim podacima Urban atlasa (2012.) o površinskom pokrovu i 

načinu korištenja zemljišta, ujedno predstavljaju i dominantan površinski pokrov područja koji se 

izmjenjuje s travnjačkom vegetacijom i antropogenim strukturama (Slika 43.).  

 

 

 

 okvirni položaj planiranog zahvata 
Slika 43. Izvadak iz Urban atlas (2012.) prostornih podataka o površinskom pokrovu i načinu korištenja zemljišta 

(Izvor: Copernicus, Land Monitoring Service) 
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Od antropogenih struktura, izrazito snažno obilježje koje prostoru vizualno i simbolički daje 

prepoznatljiv identitet jest postojeće postrojenje Rafinerije nafte Rijeka. Glavnina sadržaja RNR se 

nalazi na jugu poluotoka položena kaskadno duž JZ obale, dok se manji dio sadržaja nalazi i na 

središnjem, povišenijem terenu poluotoka, te uz Bakarski zaljev. Osim toga, upečatljiva pojava koja 

se stapa s industrijskim okruženjem RNR je i susjedna termoelektrana TE Rijeka, smještena uz obalu 

na rtu Podurinj zapadno od posjeda RNR. 

Većina naselja na poluotoku razvila se također duž jugozapadne strane poluotoka, od najvećeg 

priobalnog naselja Kostrena na sjeveru, preko niza manjih okolnih sela koja se protežu prema jugu, 

većinom odmaknuta od obale. Pri tome se neposredno uz samu rafineriju nalaze naselja Urinj uz SZ 

granicu, te Randići, Šoići i Sv.Barbara uz sjevernu granicu. Prometna okosnica područja je jadranska 

magistrala koja se polukružno pruža poluotokom, prolazeći sjeverno od RNR i povezujući naselja, 

također preko mreže manjih prometnica lokalnog značaja koje se od nje odvajaju. 

Zbog morfologije terena, JZ obala je orijentirana i izložena prema otvorenom prostoru Riječkg zaljeva, 

te su vizure s obale i na nju otvorene, prostrane i pregledne. Zbog smještaja na ovom predjelu, 

glavnina posjeda RNR, uključujući i područje zahvata, vidljiva je s mora, ali je zbog zaklonjenosti 

morfologijom terena i visokom vegetacijom iz okolnih kopnenih područja velikim dijelom nije vidljiva. 

Za razliku od toga, SI obala poluotoka je orijentirana prema zatvorenom prostoru Bakarskog zaljeva 

gdje su vizure znatno kraće i zatvorene padinama okolnog terena. Područje zahvata iz ovih predjela 

stoga nije vidljivo. 

S obzirom na prethodno opisane karakteristike, šire područje zahvata je moguće okarakterizirati kao 

tipičan primorski krajobraz dominantno industrijskih obilježja. 

Uže područje zahvata 

Planirani zahvat je predviđen na JZ obali posjeda RNR, između rta Škrkovac na JI i uvale Dražica na 

SZ. Pri tome je transportni sustav planiran tako da se pruža od budućeg koking postrojenja preko 

izgrađenih dijelova rafinerije, do silosa koji je predviđen uz obalu. Predviđen je na predjelu gdje se 

trenutno nalazi spremnik koji će se ukloniti za potrebe lokalnog zahvata. Neposredno uz silos, 

planirano je nasipanje obale za formiranje platoa na kojem je predviđena zgrada za djelatnike luke i 

TS, a od kojeg se odvaja most i nastavlja na pristanišni gat.  

Područje zahvata zbog industrijske namjene odlikuje izrazito tehnogeni karakter krajobraza bez 

vizualnih i doživljajnih vrijednosti. Predviđene prostorne strukture zahvata također odlikuju izrazito 

industrijska obilježja koja pojavom neće odudarati od ostatka posjeda RNR. 

3.3.7 Postojeće opterećenje okoliša bukom 

Prema važećoj prostorno-planskoj dokumentaciji, područje zahvata s obzirom na korištenje i 

namjenu, spada u industrijsku zonu (Slika 18. i Slika 26.). S obzirom na to, prema članku 5. Pravilnika 

o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04), područje 

zahvata pripada u 5. zonu gospodarske namjene (proizvodnja, industrija, skladišta, servisi), (Tablica 

15.). Prema navedenom Pravilniku, na granici građevne čestice unutar ove zone buka ne smije 

prelaziti 80 dB(A). Također, na granici ove zone buka ne smije prelaziti dopuštene razine zone s 

kojom graniči.  
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Tablica 15. Prikaz Tablice iz članka 5. Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade 

i borave (NN 145/04) 

Zona 
buke 

Namjena prostora 

Najviše dopuštene ocjenske razine buke imisije 
LRAeq u dB(A) 

dan (Ldan) noć (Lnoć) 

1. Zona namijenjena odmoru, oporavku i liječenju 50 40 

2. Zona namijenjena samo stanovanju i boravku 55 40 

3. Zona mješovite, pretežito stambene namjene 55 45 

4. Zona mješovite, pretežito poslovne namjene sa stanovanjem 65 50 

5. 
Zona gospodarske namjene (proizvodnja, industrija, 

skladišta, servisi) 

Na granici građevne čestice unutar zone buka ne 
smije prelaziti 80 dB(A) 

Na granici ove zone buka ne smije prelaziti 
dopuštene razine zone s kojom graniči 

U sklopu programa praćenja stanja okoliša RNR, provedena su mjerenja razine buke na mjernoj 

postaji In-Inženjering. Navedeno područje na kojemu je provedeno mjerenje, pretežno je svrstano u 

zonu građevinskog područja proizvodne namjene I-1, te graniči s područjem proizvodne namjene K-2. 

Sukladno navedenom, pri ocjeni izmjerenih razina buke korištene su dopuštene vrijednosti za Zonu 

buke 4 i Zonu buke 5 iz navedenog Pravilnika. 

Prema izmjerenim razinama buke, buka nije prelazila najviše dopuštene ocjenske razine buke za dan 

i noć za zonu 5. Također nije prelazila najviše dopuštene ocjenske razine buke za dan u zoni 4, no 

prelazila je najviše dopuštene ocjenske razine buke za noć 
14

.  

3.3.8 Stanovništvo, naselja i prometna povezanost 

Općina Kostrena prostire se na površini od 12 km
2
 i čini svega 0,33% ukupne površine Primorsko-

goranske županije. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, Općina je brojila 4.180 stanovnika što 

čini 1,41% ukupnog broja stanovnika PGŽ. U odnosnu na broj stanovnika iz prethodnih popisa 

(1991.g. - 3.780 st.; 2001.g. - 3.897), navedeno predstavlja kontinuirani rast broja stanovnika. 

Gustoća naseljenosti Općine iznosi 348 st/km
2
. 

U sastavu Općine Kostrena nalazi se 19 naselja: Doričići, Dujmići, Glavani, Kostrena Sveta Barbara, 

Kostrena Sveta Lucija, Maračići, Martinšćica, Paveki, Perovići, Plešići, Randići, Rožići, Rožmanići, 

Šodići, Šoići, Urinj, Vrh Martinšćice, Žuknica, Žurkovo. Budući da se nalaze u neposrednoj blizini 

Grada Rijeke, niti jedno naselje nije se razvijalo u smislu profiliranja i stvaranja centra prostora. 

Uglavnom se radi o manjim naseljima čiji broj znatno varira i kreće se u rasponu od 10 pa do približno 

900 stanovnika. 

Najveće naselje u Općini Kostrena je naselje Paveki i ima 876 stanovnika. Naselje se nalazi 

sjeverozapadno od RNR na udaljenosti od cca 1,5 km. Drugo veće naselje je Kostrena-Sveta Lucija 

sa 682 stanovnika također SZ od Rafinerije na udaljenosti od cca 3 km. Naselja koja se nalaze 

neposredno uz granicu Rafinerije su Randići (128 stanovnika), Sveta Barbara (3 stanovnika) i Šoići 

(31 stanovnik) sjeverno i naselje Urinj (128 stanovnika) sjeverozapadno od Rafinerije. 

Osnovna obilježja strukture gospodarstva, prema PP PGŽ iskazana su kroz dominaciju pet osnovnih 

djelatnosti: industriju, građevinarstvo, promet, turizam i trgovinu, pri čemu je značenje svake od 

                                                      
14

 Prema izvještajima: Obrada rezultata mjerenja razina buke okoliša Rafinerije nafte Rijeka tijekom 2018.g., (Izvještaj oznake 

2019-AI-004), dARH2 d.o.o., Samobor 2019.; Obrada rezultata mjerenja razina buke okoliša Rafinerije nafte Rijeka tijekom 

2019.g., (Izvještaj oznake 2020-AI-004), dARH2 d.o.o., Samobor 2020.; kao i Sadržaju razmatranja uvjeta okolišne dozvole 

zbog usklađivanje s odlukom o zaključcima o NRT, u skladu s Direktivom 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća o 

industrijskim emisijama, za rafiniranje mineralnih ulja i plina (2014/738/EU) za postojeće postrojenje (Ecoina d.o.o., prosinac 

2019.). 
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navedenih djelatnosti za pojedinu JSL definirano kroz stupnjeve. Za Općinu Kostrena, kao 

dominantna djelatnost (I.) definirana je industrija, zatim promet kao naglašena djelatnost (II.), dok su 

građevinarstvo, ugostiteljstvo i turizam, te trgovina, definirane kao prisutne djelatnosti (III.). 

Cestovni promet Općine Kostrena uglavnom se zasniva na korištenju jednog dijela Jadranske 

magistrale, odnosno državne ceste D-8. Pored ove prometnice postoje još dvije prometnice od kojih 

je jedna položena neposredno uz obalu, a druga prolazi kroz najstarija naselja Kostrene te uglavnom 

služi za lokalni promet. Državna cesta D-8 u globalnom smislu povezuje općinu Kostrena s Rijekom 

odnosno dalje se nadovezuje na prometnice prema sjevero-zapadu tj. Sloveniji i Italiji. Prema jugu 

ova prometnica povezuje područje Bakarskog zaljeva odnosno područja Like i Dalmacije. Rafinerija 

nafte Rijeka direktno je povezana preko postojećeg prometnog čvora na državnu cestu D-8 koji služi 

isključivo za promet teretnih vozila. Povezivanje Općine Kostrena željezničkim prometnim pravcima je 

posljedica razmještaja Industrije na ovom području. U Rafineriji se postojeći željeznički kapaciteti 

rekonstruiraju i šire u skladu sa potrebama i procesima proizvodnje.  

Rafinerija nafte Rijeka je prometno povezana i morskim putem preko tankerske luke na Urinju. Ova 

luka je izgrađena za potrebe prekrcaja sirove nafte odnosno ukrcaja gotovih proizvoda. Privezi su 

izgrađeni na akvatoriju Riječkog i Bakarskog zaljeva. Na njima se mogu prazniti i puniti brodovi do 

300.000 DWT-a. Prihvat brodova koji prevoze plinovite terete do 10.000 m
3
 moguć je na izgrađenoj 

obali u Sršćici. 

4. OPIS MOGUĆIH ZNAČAJNIH UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ 

Cilj analize utjecaja u ovom Elaboratu je utvrđivanje da li će planirane promjene zahvata biti povoljnije 

ili nepovoljnije za okoliš u odnosu na zahvat koji je prethodno odobren Rješenjem o prihvatljivosti za 

okoliš nadležnog ministarstva (KLASA: UP/I 351-03/09-02/36, URBROJ: 517-06-2-2-1-13-59), od 

4.12.2013. (Prilog 8.2.1.). 

Pri tome je kao zadnje odobreno stanje zahvata korištena podloga iz Studije o utjecaju na okoliš za 

izgradnju postrojenja za proizvodnju i preradu nafte - koking kompleks u RNR, s lokacijom privezišta i 

transportne luke Urinj 2, Ecoina, 2013. (u daljnjem tekstu SUO, Ecoina 2013.), odnosno Idejnog 

pojekta za II. izmjenu i dopunu lokacijske dozvole za Rekonstrukciju INA RNR – izgradnja postrojenja 

za proizvodnju i preradu nafte – koking kompleks, luka, skladište i transportni sustav za koks (1803-

BD-18014, iz travnja 2018.), tvrtke lVICOM Consulting d.o.o., koja je nastala razradom Rješenjem 

odobrenog zahvata. 

U nastavku je dan pregled utjecaja predmetnog zahvata na sastavnice okoliša i okolišne teme pri 

čemu je analiza obuhvatila nekoliko koraka:  

- pregled obrazloženja o prihvatljivosti zahvata iz provedenog postupka procjene utjecaja na okoliš 

za prethodno odobreni zahvat (iz Rješenja (KLASA: UP/I 351-03/09-02/36, URBROJ: 517-06-2-2-

1-13-59), od 4.12.2013. (Prilog 8.2.1.) i Studije o utjecaju na okoliš za izgradnju postrojenja za 

proizvodnju i preradu nafte - koking kompleks u RNR, s lokacijom privezišta i transportne luke Urinj 

2, Ecoina, 2013.); 

- usporedbu utjecaja predmetnog zahvata i prethodno odobrenog zahvat; te 

- zaključni osvrt na to da li je novoplanirani zahvat povoljniji ili nepovoljniji za okoliš u odnosu na 

prethodno odobreni. 

Pri tome su zaključci prethodno provedene procjene utjecaja na okoliš doneseni na temelju analiza 

kojima su utjecaji planirane luke, skladišta i transportnog sustava sagledani kumulativno s ostatkom 

koking postrojenja, odnosno RNR, stoga se analize i zaključci u nastavku također odnose na 

kumulativno sagledane utjecaje. 
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4.1 Utjecaj na kvalitetu zraka 

Utjecaj tijekom građenja 

Zaključak PUO za prethodno odobreni zahvat 

„Tijekom provedbe radova može doći do onečišćenja zraka uslijed prometovanja i rada teretnih i 

radnih vozila. Zrak na lokaciji može biti u manjoj mjeri onečišćen lebdećim česticama, te ispušnim 

plinovima kao proizvodima sagorijevanja pogonskog goriva. Takve emisije bit će ograničene na uže 

područje lokacije odvijanja radova.“  

Usporedba utjecaja prethodno odobrenog i predmetnog zahvata  

S obzirom na to da planirani zahvat podrazumijeva znatno manje kopnene dijelove lučke površine u 

odnosu na prethodno odobreni zahvat (Tablica 3.), pretpostavka je da će tijekom izgradnje planiranog 

zahvata i obim radova biti manji u odnosu na prethodno odobreni zahvat. Posljedično je moguće 

očekivati i manje emisije onečišćujućih tvari iz građevinskih strojeva i vozila prilikom njihovog rada, pri 

čemu se pojava također očekuje lokalno u blizini strojeva i transportnih putova za njihovo kretanje. Uz 

to, radi se o privremenom utjecaju koji prestaje po završetku radova. 

Zaključak: planirani zahvat je povoljniji u odnosu na prethodno odobreni zahvat, odnosno prihvatljiv 

je za okoliš uz obaveznu primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša propisanih 

ishođenim Rješenjem (KLASA: UP/I 351-03/09-02/36, URBROJ: 517-06-2-2-1-13-59), kao i mjera 

predloženih ovim Elaboratom. 

Utjecaj tijekom korištenja 

Zaključak PUO za prethodno odobreni zahvat 

„Utjecaj na kvalitetu zraka neposredno je vezan uz moguću pojavu fugitivnih emisija čestica iz 

procesa transporta, skladištenja te utovara naftnog koksa u brodove. Kako su predviđeni zatvoreni 

sustavi transporta, skladištenja i utovara, takve emisije će uz primjenu predviđenih mjera zaštite biti 

svedene na minimum bez mjerljivog utjecaja na kvalitetu zraka.“  

Pri tome su u SUO (Ecoina, 2013.), emisije čestica iz procesa transporta i ukrcaja koksa izdvojene 

kao neznačajne u odnosu na emisije i utjecaj samog procesa koksiranja na kvalitetu zraka. Osim 

toga, RNR će nakon realizacije II. faze modernizacije kao osnovni energent za vlastite potrebe koristiti 

rafinerijski i prirodni plin jer se proizvodnja loživih ulja ukida. Izgradnjom Koking kompleksa doći će do 

smanjivanja većine emisija glavnih rafinerijskih parametara onečišćenja (SO2, NOX,HOS, sulfida i 

čestica).  

Usporedba utjecaja prethodno odobrenog i predmetnog zahvata  

Tijekom korištenja zahvata, potencijalni utjecaji na kvalitetu zraka povezan je uz pojave fugitivnih 

emisija čestica koksne prašine uslijed aktivnosti transporta, skladištenja i utovara u koksa brodove. S 

obzirom na to da su novoplaniranim rješenjem za predmetni zahvat također predviđeni zatvoreni 

sustavi transporta, skladištenja i utovara naftnog koksa u brodove, odnosno da su primijenjene sve 

mjere zaštite zraka koje su propisane Rješenjem, uključujući primjenu sustava otprašivanja na svim 

presipnim mjestima (poglavlje 2.2.5.4.5) i automatske detektore prašine (poglavlje 2.2.5.4.6), moguće 

je zaključiti da će fugitivne emisije u normalnim uvjetima rada biti svedene na najmanju moguću 

mjeru, odnosno neće uzrokovati značajne pritiske na postojeću kvalitetu zraka. Pri tome, u odnosu na 

prethodno odobreni zahvat, dodatnu povoljnost predstavlja činjenica da je skladišni prostor predviđen 

kao potpuno zatvoreni silos (poglavlje 2.2.5.2), te da je izmješten iz same luke na kopneni dio posjeda 

RNR. 

Zaključak: planirani zahvat je povoljniji u odnosu na prethodno odobreni zahvat, odnosno prihvatljiv 

je za okoliš uz obaveznu primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša propisanih 
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ishođenim Rješenjem (KLASA: UP/I 351-03/09-02/36, URBROJ: 517-06-2-2-1-13-59), kao i mjera 

predloženih ovim Elaboratom. 

4.2 Utjecaj zahvata na klimu i podložnost zahvata klimatskim 

promjenama 

4.2.1 Utjecaj zahvata na klimatske promjene 

Utjecaj tijekom građenja 

Tijekom gradnje predmetnog zahvata, od emisija u zrak koje mogu doprinijeti klimatskim promjenama, 

očekuje se pojava lebdećih čestica prašine i stakleničkih plinova uslijed rada građevinske 

mehanizacije i transportnih vozila za dovoz materijala. Međutim, taj utjecaj je privremenog karaktera i 

prestaje po završetku radova, te se ne očekuje njihov značajan utjecaj na lokalne ili globalne 

klimatske promjene. 

Utjecaj tijekom korištenja 

Tijekom korištenja zahvata, moguće su fugitivne emisije lebdećih čestica koksne prašine. Pri tome su 

u SUO za koking kompleks i transportnu luku Urinj 2 (Ecoina, 2013.), emisije čestica iz procesa 

transporta i ukrcaja koksa izdvojene kao neznačajne u odnosu na emisije i utjecaj samog procesa 

koksiranja na kvalitetu zraka. Uzme li se osim toga u obzir i činjenica da su u predmetni zahvat 

implementirane mjere zaštite zraka propisane Rješenjem, a koje podrazumijevaju zatvoreni sustav 

skladištenja (potpuno zatvoreni silos), transporta i utovara sa sustavom otprašivanja na presipnim 

mjestima (poglavlje 2.2.5.4.5) i detektorima prašine (poglavlje 2.2.5.4.6), moguće je zaključiti da će 

fugitivne emisije u normalnim uvjetima rada biti svedene na najmanju moguću mjeru, odnosno da 

neće predstavljati značajan doprinos klimatskim promjenama. 

4.2.2 Podložnost zahvata klimatskim promjenama 

Osjetljivost zahvata na klimatske promjene utvrđuje se u odnosu na niz klimatskih varijabli / faktora i 

sekundarnih efekata ili opasnosti koje su vezane za klimatske uvjete. 

Za procjenu utjecaja klime i pretpostavljenih klimatskih promjena na planirani zahvat, korištene su 

smjernice Europske komisije (Non-paper Guidelines for Project Managers: Making vulnerable 

investments climate resilient – Smjernice za voditelje projekata: Kako povećati otpornost ranjivih 

ulaganja na klimatske promjene). Alat za analizu klimatske otpornosti (climate resilience analyses) 

sastoji se od 7 modula koji se primjenjuju tijekom razvoja projekta: 

1. Analiza osjetljivosti  

2. Procjena izloženosti  

3. Analiza ranjivosti  

4. Procjena rizika  

5. Identifikacija opcija prilagodbe  

6. Procjena opcija prilagodbe  

7. Uključivanje akcijskog plana za prilagodbu u projekt. 

Predviđeno je da se prva 4 modula izrade u ranoj (strateškoj) fazi realizacije projekta. Na razini studije 

izvodivosti izrađuje se prvih 6 modula, uz napomenu da je moguće zanemariti module 5 i 6 ukoliko je 

prethodno utvrđeno da ne postoji značajna ranjivost i rizik. U nastavku je dana analiza klimatske 

otpornosti kroz prva 4 modula te je utvrđeno da nije potrebno provoditi analizu kroz module 5 i 6. 

Modul 1 - Analiza osjetljivosti zahvata na klimatske promjene (Sensitivity analyses) 

Osjetljivost predmetnog zahvata na ključne klimatske faktore i opasnosti procjenjuje se s gledišta 

četiri ključne teme koje obuhvaćaju najvažnije segmente i planirane aktivnosti zahvata: 
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 Imovina i procesi na lokaciji: 

o sustav transportnih traka i silos za skladištenje naftnog koksa s pripadajućom opremom i 

infrastrukturom (elektroopskrba, vodovod i odvodnja),  

o pristanišni gat (most i privezište s brodoutovarivačem), 

o lučki plato sa zgradom za djelatnike luke i trafostanicom, 

 Ulazi (inputi): naftni koks za transport i skladištenje, voda, električna energija; 

 Izlazi (outputi): naftni koks za otpremu brodovima; 

 Prometna povezanost: pristanište za brodove, pristupna cestovna prometnica do luke. 

Osjetljivost svake od prethodnih tema na svaki od klimatskih parametara, vrednuje se zasebno 

ocjenama (od 0 do 3), koristeći slijedeću legendu i značenja: 

Ocjena Osjetljivost Opis 

0 Nema 
Klimatski faktor ili opasnost nema nikakav ili zanemariv utjecaj na imovinu i procese, 

ulaze, izlaze i prometnu povezanost 

1 Niska 
Klimatski faktor ili opasnost slab utjecaj na imovinu i procese, ulaze, izlaze i prometnu 

povezanost 

2 Umjerena osjetljivost 
Klimatski faktor ili opasnost može imati umjereni utjecaj na imovinu i procese, ulaze, 

izlaze i prometnu povezanost 

3 Visoka osjetljivost 
Klimatski faktor ili opasnost može imati znatan utjecaj na imovinu i procese, ulaze, izlaze i 

prometnu povezanost 

U narednoj tablici ocjenjena je osjetljivost zahvata na klimatske faktore i s njima povezane opasnosti, 

kroz spomenute četiri teme. 
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Primarni klimatski faktori     

1 Povišenje srednje temperature 0 0 0 0 

2 Povišenje ekstremnih temperatura 2 1 0 0 

3 Promjena u srednjaku oborine 2 0 0 0 

4 Promjena u ekstremima oborine 2 0 0 0 

5 Promjena srednje brzine vjetra 1 0 0 1 

6 Promjena maksimalnih brzina vjetra 2 0 0 2 

7 Vlaga 0 0 0 0 

8 Sunčevo zračenje 0 0 0 0 

Sekundarni efekti / opasnosti vezane uz klimatske uvjete 

9 Promjena razine mora 2 0 0 0 

10 Promjena temperature mora 0 0 0 0 

11 Dostupnost vode 1 1 0 0 

12 Oluje (trase i intenzitet) uključujući olujne uspore 2 1 0 2 

13 Plavljenje morem 2 0 0 2 

14 Ostale poplave 0 0 0 0 

15 pH mora 0 0 0 0 

16 Pješčane oluje 0 0 0 0 

17 Obalna erozija 0 0 0 0 

18 Erozija tla 0 0 0 0 

19 Zaslanjivanje tla 0 0 0 0 

20 Požari 2 2 0 0 

21 Kvaliteta zraka 0 0 0 0 

22 Nestabilnost tla/klizišta 0 0 0 0 

23 Urbani toplinski otoci 0 0 0 0 

24 Promjena duljine sušnih razdoblja 0 0 0 0 

25 Promjena duljine godišnjih doba 0 0 0 0 

26 Trajanje sezone uzgoja 0 0 0 0 
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Povišenje ekstremnih temperatura može utjecati na funkcionalnost instalacija i opreme (više 

održavanja, smanjenje vijeka trajanja opreme, kvarovi i oštećenja); odnosno pridonijeti pojavi požara, 

posebice u kombinaciji s manjkom oborina u ljetnim periodima. Nadalje, u slučaju značajnih 

povećanja u srednjaku oborine i u ekstremima oborine, ove promjene mogu utjecati na sustav 

odvodnje otpadnih voda. Promjena maksimalnih brzina vjetra također može utjecati na oštećenja 

infrastrukture i opreme, znatnije teškoće ili potpune prekide pomorskog prometa, kao i teškoće ili 

potpune prekide ukrcaja tereta na brodove. Do plavljenja morem može doći uslijed promjena razine 

mora i/ili oluja (uključujući olujne uspore), pri čemu poplave mogu uzrokovati oštećenja objekata i 

infrastrukture. Oluje također mogu uzrokovati oštećenja infrastrukture i opreme, znatnije teškoće ili 

potpune prekide opskrbe pomorskog prometa, teškoće ili potpune prekide ukrcaja tereta na brodove. 

Za daljnju analizu, od važnosti su oni klimatski faktori i s njima povezane opasnosti koji su ocijenjeni 

kao umjereno ili visoko osjetljivi, i to za barem jednu od četiri teme osjetljivosti. To su ključni čimbenici 

za utvrđivanje razina izloženosti i u konačnici, ranjivosti zahvata (moduli 2 i 3). 

Modul 2 - Procjena izloženosti zahvata (Exposure estimation) 

Nakon što je utvrđena osjetljivost predmetnog zahvata, idući korak je procjena izloženosti zahvata na 

opasnosti koje su povezane s klimatskim uvjetima na lokaciji. Ova procjena se odnosi na izloženost 

opasnostima koje mogu biti prouzrokovane klimatskim faktorima u sadašnjoj i/ili budućoj klimi, 

uzimajući u obzir klimatske promjene na lokaciji zahvata. 

Procjena izloženosti klimatskim faktorima provodi se na skali od 0 do 3, koristeći slijedeću legendu i 

značenja: 

Vrijednost Izloženost  Objašnjenje za sadašnju klimu  Objašnjenje za buduću klimu 

0 
Nema 

izloženosti 

Nije zabilježena izloženost područja zahvata 

klimatskom faktoru.  

Ne očekuje se promjena u izloženosti lokacije 

zahvata klimatskom faktoru. 

1 

Niska 

izloženost 

Zabilježen je trend promjene klimatskog 

faktora, ali taj trend nije statistički signifikantan 

ili je vrlo blag sa zanemarivim mogućim 

posljedicama. 

Ne očekuje se promjena klimatskog faktora ili 

je moguća promjena u vrijednostima 

klimatskog faktora, ali ta promjena nije 

signifikantna ili nije moguće procijeniti smjer 

promjene ili ima zanemarivu vrijednost. 

2 

Umjerena 

izloženost  

Zabilježen je signifikantni umjereni trend 

promjene klimatskog faktora. 

Očekuje se umjerena promjena klimatskog 

faktora, ta promjena je statistički signifikantna i 

poznatog smjera. 

3 

Visoka 

izloženost  

Zabilježen je signifikantni značajni trend 

promjene klimatskog faktora. 

Očekuje se značajna statistički signifikantna 

promjena klimatskog faktora koja može imati 

katastrofalne posljedice. 

Procjena izloženosti zahvata klimatskim promjenama sagledava se za klimatske faktore i s njima 

povezane opasnosti kod kojih postoji visoka ili umjerena osjetljivost na klimatske promjene (Modul 1). U 

sljedećoj tablici prikazana je sadašnja i buduća izloženost zahvata prema klimatskim faktorima i s 

njima povezanim opasnostima. 
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 Sadašnja izloženost lokacije  Buduća izloženost lokacije  

Primarni efekti 

Povišenje 

ekstremnih 

temperatura 

Tijekom razdoblja 1961.-2010.g trendovi 
srednje, srednje minimalne i srednje 
maksimalne temperature zraka pokazuju 
statistički značajno zatopljenje na cijelom 
području Hrvatske.  

Najvećim promjenama (porastu) bila je 
izložena maksimalna temperatura zraka.  

Uočeno zatopljenje očituje se i u svim 
indeksima temperaturnih ekstrema. 

2 

Prema projekcijama do 2040.g., očekuje se porast 
broja vrućih dana (kad je maksimalna temperatura 
veća od 30 °C). U većem dijelu Hrvatske to 
povećanje bilo bi između 6 i 8 dana, te više od 8 
dana u istočnoj Hrvatskoj i ponegdje na Jadranu. 2 

Promjena u 

srednjaku 

oborine 

Tijekom razdoblja 1961. - 2010. godišnje 
količine ukupnih oborina u RH pokazuju 
prevladavajuće statistički neznačajne 
trendove (povećanje u istočnim ravničarskim 
krajevima i smanjenje ostalim područjima 
Hrvatske). 

1 

Prema projekcijama do 2040.g., očekuje se vrlo 
malo smanjenje količine oborine (do najviše 30-ak 
mm), tako da ono neće imati značajniji utjecaj na 
godišnju količinu oborine. 

1 

Promjena u 

ekstremima 

oborine 

Najveći broj dana s oborinama većim od 10 
mm/h (2 do 4 dana u srednjaku ansambla) 
je u jesen u čitavoj primorskoj Hrvatskoj, te 
zimi na južnom Jadranu, a nešto veći broj 
dana (4-6) nalazimo samo na krajnjem jugu. 
Nije zabilježena statistički značajna 
promjena u ekstremima oborine. 

1 

Prema projekcijama do 2040.g., broj dana s 
oborinama većim od 10 mm/h će se više mijenjati 
u južnim nego u sjevernim dijelovima RH i 
projicirane promjene neće biti jedinstvene. U jesen 
i zimi će broj dana u južnim krajevima biti nešto 
veći nego u sadašnjoj klimi, dok će u proljeće i 
ljeto signal imati promjenljivi predznak. Također, 
valja naglasiti kako će promjena broja dana biti 
relativno mala (najveće povećanje je do 0.8 dana 
na južnom Jadranu zimi). 

1 

Promjena 

maksimalnih 

brzina vjetra 

Tijekom prethodnih razdoblja nije 
zabilježena statistički značajna promjena 
maksimalnih brzina vjetra. 

1 

Prema projekcijama, do 2040.g. maksimalna 
brzina vjetra (na 10 m visine), ostala bi praktički 
nepromijenjena u većem dijelu zemlje. Jedino se u 
Dalmaciji i na krajnjem istoku zemlje, očekuje malo 
smanjenje maksimalne brzine vjetra, od oko 0,1 
m/s. 

1 

Sekundarni efekti 

Promjena razine 

mora 

Prema (Čupić i sur.), na širem području 
zahvata (Rovinj), u razdoblju od 1955.-2009. 
zabilježen je porast od +0.45±0.26 mm/god., 
a u razdoblju od 1993.-2009., porast od 
+0.91±1.17 mm/god. 

1 

Procjene buduće razine Jadranskog mora do kraja 
21. stoljeća uglavnom ukazuju na porast razine. 
Iako postoje velike razlike u projiciranim iznosima, 
projekcije (iz IPCC AR5 i domaćih izvora) daju 
okvirni porast u rasponu između 32 i 65 cm. 

2 

Oluje Nije zabilježena značajna promjena u 
učestalosti i intenzitetu olujnih nevremena. 

Godišnja maksimalna brzina vjetra (na 10 m 
visine), u sjevernoj i srednjoj Dalmaciji raste 
do 8 m/s. 

1 

Prema projekcijama se ne očekuje povećanje 
učestalosti ili intenziteta olujnih nevremena.  

Do 2040.g. maksimalna brzina vjetra (na 10 m 
visine), ostala bi praktički nepromijenjena u većem 
dijelu zemlje. Jedino se u Dalmaciji i na krajnjem 
istoku zemlje, očekuje malo smanjenje 
maksimalne brzine vjetra, od oko 0,1 m/s. 

Što se ekstremnih vremenskih uvjeta tiče, očekuje 
se smanjenje broja dana s maksimalnim vjetrom 
većim od 20 m/s (72 km/h). Smanjenje broja dana 
(do najviše 4 dana u 10 godina) moglo bi zahvatiti 
obalu Istre, kvarnerske otoke, te dijelove sjeverne 
Dalmacije. 

1 

Plavljenje 

morem 

Nije zabilježeno učestalije plavljenje morem. 
0 

Ukoliko dođe do povišenja razine mora, moguće je 
plavljenje relativno uskog dijela obale (službeni 
podaci HV, poglavlje 0). 

2 

Požari Nije zabilježen značajan porast broja 
požara. 

0 

Prema projekcijama do 2040. g., očekuje se 
smanjenje broja kišnih razdoblja, dok bi se broj 
sušnih razdoblja povećao. Uzme li se u obzir da se 
pri tome očekuje i porast temperature zraka, 
moguće je očekivati i povećanu učestalost požara. 

1 
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Modul 3 – Analiza ranjivosti (Vulnerability analysis) 

U slučaju da je prethodnim modulima utvrđeno da postoji visoka ili umjerena osjetljivost zahvata na 

određeni klimatski faktor ili opasnost, pristupa se slijedećem modulu, odnosno određuje se ranjivost 

zahvata na klimatske promjene. Ranjivost se računa prema izrazu: V=S×E pri čemu je S osjetljivost 

zahvata na klimatske promjene (sensitivity), a E izloženost zahvata klimatskim promjenama 

(exposure). Ranjivosti je klasificirana prema sljedećoj matrici: 

Ranjivost 

Izloženost 

Nema / zanemariva (0) Niska (1) Umjerena (2) Visoka (3) 

O
s
je

tl
ji
v
o

s
t Nema/zanemariva (0) 0 0 0 0 

Niska (1) 0 1 2 3 

Umjerena (2) 0 2 4 6 

Visoka (3) 0 3 6 9 

Iz gornje tablice izvedene su sljedeće kategorije ranjivosti: 

Brojčana 

vrijednost 
Ranjivost 

0 Nema  

1-2 Niska 

3-4 Umjerena 

6-9 Visoka 

Budući da je prethodno prepoznato da postoje umjerena osjetljivost zahvata za određene klimatske 

faktore, pristupilo se izračunu ranjivosti. U donjoj tablici prikazana je analiza ranjivosti (Modul 3) na 

osnovi rezultata analize osjetljivosti (Modul 1) i procjene izloženosti (Modul 2) zahvata na klimatske 

promjene. 
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 Primarni efekti                   

1 Povišenje ekstremnih temperatura 2 1 0 0  2  4 2 0 0  2  4 2 0 0 

3 Promjena u srednjaku oborine 2 0 0 0  1  2 0 0 0  1  2 0 0 0 

4 Promjena u ekstremima oborine 2 0 0 0  1  2 0 0 0  1  2 0 0 0 

6 Promjena maksimalnih brzina vjetra 2 0 0 2  1  2 0 0 2  1  2 0 0 2 

 Sekundarni efekti                   

1 Promjena razine mora 2 0 0 0  1  2 0 0 0  2  4 0 0 0 

4 Oluje (trase i intenzitet) uključujući olujne uspore 2 1 0 2  1  2 1 0 2  1  2 1 0 2 

5 Plavljenje morem 2 0 0 2  0  0 0 0 0  2  4 0 0 4 

12 Požari 2 2 0 0  0  0 0 0 0  1  2 2 0 0 
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Modul 4 - Procjena rizika (Risk assessment) 

Rizik je kombinacija vjerojatnosti nastanka nekog događaja i posljedice tog događaja. Procjena rizika 

predstavlja strukturiranu metodu za analizu opasnosti koje su vezane uz klimatske uvjete i s njima 

povezane sekundarne efekte/opasnosti. Procjena rizika proizlazi iz analize ranjivosti s fokusom na 

visoko ranjive aspekte zahvata. 

Klasifikacija procjene rizika radi se prema sljedećoj matrici: 

  Pojavljivanje 

Posljedice 
 

Gotovo 

nemoguće 

Malo 

vjerojatno 
Moguće 

Vrlo 

vjerojatno 

Gotovo 

sigurno 
1 2 3 4 5 

Beznačajne 1 1 2 3 4 5 

Male 2 2 4 6 8 10 

Umjerene 3 3 6 9 12 15 

Velike 4 4 8 12 16 20 

Katastrofalne 5 5 10 15 20 25 

Pri tome se za određivanje intenziteta posljedica i pojavljivanja koriste sljedeće smjernice: 

Pojavljivanje Objašnjenje 

Rijetko Vjerojatnost incidenta je vrlo mala. 

Malo vjerojatno S obzirom na sadašnje prakse i procedure, malo je vjerojatno da će se incident dogoditi. 

Moguće 
Incident se već dogodio u sličnoj zemlji ili okruženju, ili je moguć s visokom sigurnošću s obzirom na projekcije 

klimatskih promjena. 

Vjerojatno Vjerojatno je da će se incident dogoditi. 

Gotovo sigurno Vrlo je vjerojatno da će se incident dogoditi, možda i nekoliko puta. 

Posljedice Objašnjenje 

Beznačajne 
Nema utjecaja na osnovno stanje okoliša. Posljedica je lokalizirana na točkasti izvor. Nije potrebna sanacija. 

Utjecaj na imovinu se može neutralizirati kroz uobičajene aktivnosti. Nema utjecaj na društvo. 

Male 

Posljedica je lokalizirana u granicama lokacije. Sanacija se može provesti u roku od mjesec dana od nastanka 

posljedice. Posljedice za imovinu se mogu neutralizirati primjenom mjera koje osiguravaju kontinuitet poslovanja. 

Lokaliziran privremeni utjecaj na društvo. 

Umjerene 

Umjerena šteta u okolišu s mogućim opsežnim utjecajem. Sanacija u roku od jedne godine. 

Posljedice za imovinu su ozbiljne i zahtijevaju dodatne hitne mjere koje osiguravaju kontinuitet poslovanja. 

Lokaliziran dugoročni utjecaj na društvo. 

Velike 

Znatna lokalna šteta u okolišu. Sanacija će trajati duže od godinu dana. 

Posljedice za imovinu zahtijevaju izvanredne ili hitne mjere koje osiguravaju kontinuitet poslovanja. 

Propust u zaštiti ranjivih skupina društva. Dugoročni utjecaj na razini države. 

Katastrofalne 
Znatna šteta s vrlo opsežnim utjecajem. Sanacija će trajati duže od godinu dana. Izgledi za potpunu sanaciju su 

ograničeni. Katastrofa koja može izazvati nefunkcionalnost imovine. Prosvjedi zajednice. 

Ocjena rizika provodi se za one klimatske faktore za koje je ranjivost umjerena ili visoka. Budući da je 

analizom ranjivosti planiranog zahvata na klimatske promjene (Modul 3) određena umjerena ranjivost 

zahvata na povišenje ekstremnih temperatura (2), promjenu razine mora (9) i plavljenje morem (13), 

tablica u nastavku prikazuje ocjenu rizika upravo za navedene klimatske faktore i sekundarne efekte. 

Pri tome je mjere prilagodbe klimatskim promjenama potrebno propisati za one rizike koji su ocijenjeni 

kao umjereni ili visoki, tj. za one koji imaju brojčanu vrijednost veću ili jednaku 10. 
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Tablica 16. Ocjena rizika za klimatske faktore i sekundarne efekte na koje je zahvat umjereno ranjiv 

KLIMATSKI FAKTOR  (2) POVIŠENJE EKSTREMNIH TEMPERATURA 

Razina ranjivosti Sadašnja Buduća 

Materijalna dobra i procesi  4 4 

Ulazi 2 2 

Izlazi 0 0 

Prometna povezanost 0 0 

Rizik  
 

Opis rizika Povišenje ekstremnih temperatura može utjecati na funkcionalnost instalacija i opreme (više 

održavanja, smanjenje vijeka trajanja opreme, kvarovi i oštećenja); odnosno pridonijeti pojavi 

požara, posebice u kombinaciji sa smanjenjem količina oborina.  

Posljedice požara mogu biti štete na materijalnim dobrima (transportni i skladišni sustav) i 

procesima (prekid transporta), te s njima povezani financijski gubitci.  

Povezani utjecaji (20) Požari, (24) Promjena duljine sušnih razdoblja  

Vjerojatnost pojave 2 – malo vjerojatno 

Posljedice 2 - male 

Faktor rizika 4/25 

Mjere prilagodbe 
 

Primijenjeno / predviđeno 

Primjena dobre inženjerske i stručne prakse: 

a) tijekom pripreme zahvata - projektnim rješenjem predviđena je primjena zakonskih propisa i 

normi iz područja zaštite od požara, te oprema za nadzor i upravljanje sustavima.  

b) tijekom korištenja zahvata osigurano je redovno održavanje. 

Potrebno primijeniti Rizik je nizak i ne zahtijeva propisivanje dodatnih mjera uz one koje su već predviđene. 

 

KLIMATSKI FAKTOR  (9) PROMJENA RAZINE MORA 

Razina ranjivosti Sadašnja Buduća 

Materijalna dobra i procesi  2 4 

Ulazi 0 0 

Izlazi 0 0 

Prometna povezanost 0 0 

Rizik  
 

Opis rizika Porast razine mora može predstavljati ugrozu od poplava uskog obalnog pojasa (na kojem je 

predviđen nasipani plato), posebice u kombinaciji s olujnim nevremenima, uključujući olujne 

uspore. Prema podacima HV, navedeni segment zahvata se nalazi na području velike 

vjerojatnosti pojavljivanja poplava (službeni podaci HV, poglavlje 0). Planirani silos za 

skladištenje naftnog koksa nalazi se na koti 6,5 m n.m., te se prema karti poplava nalazi izvan 

obuhvata poplava. 

Posljedice mogu biti štete na materijalnim dobrima (plato i luka) i procesima (prekid transporta), 

te s njima povezani financijski gubitci. 

Povezani utjecaji (12) oluje, uključujući olujne uspore 

Vjerojatnost pojave 3 – moguće 

Posljedice 2 – male 

Faktor rizika 6/25 

Mjere prilagodbe 
 

Primijenjeno / predviđeno 

Primjena dobre inženjerske i stručne prakse: 

a) tijekom pripreme zahvata - projektnim rješenjem nasip je predviđen na koti 4 m n.m., a oko 

nasipa je predviđena školjera (na koti 4,75 m n.m.) koja štiti plato i pripadajuće objekte od udara 

valova. Time je rizik od plavljenja onemogućen.  

b) tijekom korištenja zahvata, provodit će se pregled stanja školjere i prema potrebi sanacije. 

Potrebno primijeniti Rizik je nizak i ne zahtijeva propisivanje dodatnih mjera uz one koje su već predviđene. 
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KLIMATSKI FAKTOR  (13) PLAVLJENJE MOREM 

Razina ranjivosti Sadašnja Buduća 

Materijalna dobra i procesi  0 4 

Ulazi 0 0 

Izlazi 0 0 

Prometna povezanost 0 4 

Rizik  
 

Opis rizika Do plavljenja morem, koje predstavlja ugrozu uskog obalnog pojasa (na kojem je predviđen 

nasipani plato), može doći uslijed promjene razine mora posebice u kombinaciji s olujnim 

nevremenima / olujnim usporima. Prema podacima HV, navedeni segment zahvata se nalazi na 

području velike vjerojatnosti pojavljivanja poplava (službeni podaci HV, poglavlje 0). Planirani 

silos za skladištenje naftnog koksa nalazi se na koti 6,5 m n.m., te se prema karti poplava 

nalazi izvan obuhvata poplava. 

Posljedice mogu biti štete na materijalnim dobrima (plato i luka) i procesima (prekid transporta), 

te s njima povezani financijski gubitci. 

Povezani utjecaji (9) promjena razine mora, (4) oluje, uključujući olujne uspore 

Vjerojatnost pojave 3 – moguće 

Posljedice 2 – male 

Faktor rizika 6/25 

Mjere prilagodbe 
 

Primijenjeno / predviđeno 

Primjena dobre inženjerske i stručne prakse: 

a) tijekom pripreme zahvata - projektnim rješenjem nasip je predviđen na koti 4 m n.m., a oko 

nasipa je predviđena školjera (na koti 4,75 m n.m.) koja štiti plato i pripadajuće objekte od udara 

valova. Time je rizik od plavljenja onemogućen.  

b) tijekom korištenja zahvata, provodit će se pregled stanja školjere i prema potrebi sanacije. 

Potrebno primijeniti Rizik je nizak i ne zahtijeva propisivanje dodatnih mjera uz one koje su već predviđene. 

Tablica, tj. matrica u nastavku daje pregled rizika za zahvat od posljedica promjena pojedinih 

klimatskih faktora, odnosno s njima povezanim opasnostima. 

Tablica 17. Matrica rizika prema klimatskim faktorima, odnosno opasnostima povezanima s njima 

 
Pojavljivanje 

Gotovo 

nemoguće 

Malo 

vjerojatno 
Moguće 

Vrlo 

vjerojatno 

Gotovo 

sigurno 
Posljedice 

 
1 2 3 4 5 

Beznačajne 1      

Male 2  (2) (9), (13)   

Umjerene 3      

Velike 4   
 

  

Katastrofalne 5      

Pri tome je:  

(2) - klimatski faktor "povišenje ekstremnih temperatura" – faktor rizika = 4; 

(9) promjena razine mora – faktor rizika = 6 

(13) plavljenje morem – faktor rizika = 6 

Budući da rizici nisu ocijenjeni kao umjereni ili visoki (tj. manji su od ocjene 10), zaključeno je da nije 

potrebno propisati dodatne mjere prilagodbe planiranog zahvata na klimatske promjene, uz obaveznu 

primjenu rješenja koja su već predviđena / planirana projektnom dokumentacijom. 

4.3 Utjecaj na tlo 

Utjecaj tijekom građenja 

Zaključak PUO za prethodno odobreni zahvat 

„Utjecaj na tlo i podzemlje neposredno je vezan uz eventualna izlijevanja ulja i maziva iz radnih 

strojeva i vozila te otpadnih voda nastalih tijekom pranja i tlačnih proba na samom postrojenju.“ 
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Usporedba utjecaja prethodno odobrenog i predmetnog zahvata  

Kao što je prethodno zaključeno, do nepoželjnih utjecaja tijekom izgradnje zahvata može doći uslijed 

istjecanja ulja i goriva, te njihovog procjeđivanja u tlo i podzemlje, a zbog nepravilnog rukovanja 

mehanizacijom, iznenadnih događaja ili zbog nepropisnog odlaganja otpada. S obzirom na to da 

planirani zahvat predviđa podrazumijeva znatno manje kopnene dijelove lučke površine u odnosu na 

prethodno odobreni zahvat (Tablica 3.), pretpostavka je da će tijekom izgradnje planiranog zahvata i 

obim radova (transport materijala i manevar vozila i mehanizacije), a time i potencijalne emisije 

onečišćujućih tvari, biti manji u odnosu na prethodno odobreni zahvat. 

Zaključak: planirani zahvat je povoljniji u odnosu na prethodno odobreni zahvat, odnosno prihvatljiv 

je za okoliš uz obaveznu primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša propisanih 

ishođenim Rješenjem (KLASA: UP/I 351-03/09-02/36, URBROJ: 517-06-2-2-1-13-59), kao i mjera 

predloženih ovim Elaboratom. 

Utjecaj tijekom korištenja 

Zaključak PUO za prethodno odobreni zahvat 

„Na području privezišta pojavit će se otpadne vode od povremenog pranja skladišta naftnog koksa te 

otpadne oborinsko zauljene vode s manipulativnih površina privezišta i skladišta. Otpadne vode od 

pranja skladišnog prostora, kao i otpadne vode s prostora privezišta, prikupljat će se i obrađivati na 

zasebnoj taložnici, zatim će se voditi na obradu u centralno rafinerijsko postrojenje za obradu 

otpadnih voda iz kojeg će se obrađena voda ispuštati u more.“ 

Usporedba utjecaja prethodno odobrenog i predmetnog zahvata  

Potencijalno onečišćujuće tvari tla predstavljaju potencijalno zauljene oborinske otpadne vode s 

prometno-manipulativnih površina, otpadne vode koje nastaju uslijed procjeđivanja koksa u silosu i 

sanitarne otpadne vode. S obzirom na to da je predmetnim zahvatom također predviđen adekvatan 

razdjelni sustav prikupljanja i obrade otpadnih voda, ne očekuju se promjene u povoljnosti u odnosu 

na prethodno odobreni zahvat. Potencijalno zauljene oborinske vode s prometno-manipulativnih 

površina planiraju se prikupljati u sabirnom bazenu oborinske odvodnje s taložnikom (kako bi se 

omogućilo odvajanje eventualno prisutnih tragova krutih čestica), odakle se odvode i obrađuju na 

centralnom uređaju za obradu otpadnih voda RNR (detaljniji opis dan poglavlju 2.2.2.1). Procjedne 

otpadne vode iz silosa planiraju se prikupljati u sabirnom bazenu drenirane vode silosa iz kojeg se 

također odvode i obrađuju na centralnom uređaju za obradu otpadnih voda RNR. Sanitarne otpadne 

vode planiraju se prikupljati u sabirnoj jami sanitarne otpadne vode s odvodnjom i obradom na 

postojećem uređaju za obradu sanitarnih otpadnih voda RNR (detaljniji opis uređaja dan je poglavlju 

2.2.2.1). S obzirom na to, u redovnim uvjetima rada se ne očekuje negativan utjecaj na tlo. 

S obzirom na to da je zahvat predviđen unutar izgrađenog dijela građevinskog područja industrijske 

zone RNR, gubitak tla uslijed trajnog zauzeća temeljima nosive konstrukcije transportne trake može 

se smatrati zanemarivim. Osim toga, izgradnja silosa je predviđena na lokaciji koja je konzumirana 

postojećim taložnim spremnikom, a koji će se za potrebe realizacije zahvata ukloniti. Gubitak tla 

izravnim zauzećem uslijed izgradnje silosa stoga se također može smatrati zanemarivim. 

Zaključak: Ne očekuje se značajna promjena u povoljnosti utjecaja planiranog zahvata na tlo u 

odnosu na prethodno odobreni zahvat, odnosno zahvat se može smatrati prihvatljivim za okoliš uz 

obaveznu primjenu mjera zaštite okoliša, te programa praćenja stanja okoliša propisanih ishođenim 

Rješenjem (KLASA: UP/I 351-03/09-02/36, URBROJ: 517-06-2-2-1-13-59), kao i mjera predloženih 

ovim Elaboratom. 
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4.4 Utjecaj na kvalitetu vode i vodna tijela 

Na području zahvata nema površinskih vodnih tijela, odnosno ne postoje tekućice koje su proglašene 

zasebnim vodnim tijelom. Kopneni dio planiranog zahvata (dio transportnog sustava, silos i pristupna 

cesta) predviđen je na području tijela podzemne vode JKGI_05 Rijeka-Bakar, a lučki dio (pristanište s 

mostom i krajnjim dijelom transportnog sustava, te nasipani plato) predviđen je na priobalnom 

vodnom tijelu O423-RIZ Riječki zaljev (Slika 34.). Prema podacima Hrvatskih voda (travanj 2020.), 

ukupno stanje priobalnog vodnog tijela O423-RIZ Riječki zaljev, ocijenjeno je kao umjereno (Tablica 

8.), dok je za podzemno vodno tijelo JKGI_05 Rijeka-Bakar ukupno stanje ocijenjeno kao dobro 

(Tablica 7.). 

Što se područja posebne zaštite voda tiče, lokacija zahvata se nalazi unutar područja namijenjenog 

zahvaćanju vode za ljudsku potrošnju 71005000 Jadranski sliv - kopneni dio, te u blizini sliva 

osjetljivog područja (SOP) 41031031 Bakarski zaljev i eutrofnog područja 41011031 Bakarski zaljev 

(Tablica 9., Slika 35.), no nalazi se izvan zona sanitarne zaštite. 

Lokacija planiranog zahvata nalazi se unutar područja potencijalno značajnih rizika od poplava (Slika 

37.). Pri tome se manji dio područja zahvata uz obalu gdje je predviđen plato, nalazi na području 

velike vjerojatnosti poplavljivanja, dok se ostatak kopnenog područja zahvata na kojem je predviđen 

silos i transportni sustav koksa, nalazi izvan zona opasnosti od poplavljivanja (Slika 38.). Mogući 

utjecaji poplava, opisani su u poglavlju 4.2.2. koje obrađuje podložnost zahvata klimatskim 

promjenama s kojima su eventualne poplave i povezane. 

Utjecaj tijekom građenja 

Zaključak PUO za prethodno odobreni zahvat 

„Utjecaj na podzemlje i vode neposredno je vezan uz eventualna izlijevanja ulja i maziva iz radnih 

strojeva i vozila te otpadnih voda nastalih tijekom pranja i tlačnih proba na samom postrojenju.“ 

Usporedba utjecaja prethodno odobrenog i predmetnog zahvata  

Kao što je zaključeno, do nepoželjnih utjecaja na priobalne i podzemne vode tijekom izgradnje 

zahvata može doći uslijed istjecanja ulja i goriva, te njihovog procjeđivanja u tlo i podzemlje, a zbog 

nepravilnog rukovanja mehanizacijom, uslijed iznenadnih događaja ili zbog nepropisnog odlaganja 

otpada. S obzirom na to da planirani zahvat podrazumijeva znatno manje kopnene dijelove lučke 

površine u odnosu na prethodno odobreni zahvat (Tablica 3.), pretpostavka je da će tijekom izgradnje 

planiranog zahvata i obim radova, a time i potencijalne emisije onečišćujućih tvari, biti manji u odnosu 

na prethodno odobreni zahvat. 

Zaključak: planirani zahvat je povoljniji u odnosu na prethodno odobreni zahvat, odnosno prihvatljiv 

je za okoliš uz obaveznu primjenu mjera zaštite okoliša, te programa praćenja stanja okoliša 

propisanih ishođenim Rješenjem (KLASA: UP/I 351-03/09-02/36, URBROJ: 517-06-2-2-1-13-59), kao 

i mjera predloženih ovim Elaboratom, kojima se vjerojatnost pojave ovog utjecaja može značajno 

smanjiti. 

Utjecaj tijekom korištenja 

Zaključak PUO za prethodno odobreni zahvat 

„Na području privezišta pojavit će se otpadne vode od povremenog pranja skladišta naftnog koksa te 

otpadne oborinsko zauljene vode s manipulativnih površina privezišta i skladišta. Otpadne vode od 

pranja skladišnog prostora, kao i otpadne vode s prostora privezišta, prikupljat će se i obrađivati na 

zasebnoj taložnici, zatim će se voditi na obradu u centralno rafinerijsko postrojenje za obradu 

otpadnih voda iz kojeg će se obrađena voda ispuštati u more.“ 
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Usporedba utjecaja prethodno odobrenog i predmetnog zahvata  

Do nepoželjnih utjecaja na kvalitetu priobalnih i podzemnih voda tijekom korištenja zahvata može doći 

uslijed ispuštanja neadekvatno tretiranih otpadnih voda. Tijekom korištenja zahvata nastajat će 

potencijalno zauljene oborinske otpadne vode s prometno-manipulativnih površina, otpadne vode 

uslijed procjeđivanja koksa u silosu, te sanitarne otpadne vode iz zgrade za djelatnike luke. S obzirom 

na to da je predmetnim zahvatom također predviđen adekvatan razdjelni sustav prikupljanja i obrade 

otpadnih voda, ne očekuju se promjene u povoljnosti u odnosu na prethodno odobreni zahvat. 

Potencijalno zauljene oborinske vode s prometno-manipulativnih površina planiraju se prikupljati u 

sabirnom bazenu oborinske odvodnje s taložnikom (kako bi se omogućilo odvajanje eventualno 

prisutnih tragova krutih čestica), odakle se odvode i obrađuju na centralnom uređaju za obradu 

otpadnih voda RNR (detaljniji opis uređaja dan je poglavlju 2.2.2.1). Procjedne otpadne vode iz silosa 

planiraju se prikupljati u sabirnom bazenu drenirane vode silosa iz kojeg se također odvode na 

centralni uređaj za obradu otpadnih voda RNR. Sanitarne otpadne vode planiraju se prikupljati u 

sabirnoj jami sanitarne otpadne vode s odvodnjom i obradom na postojećem uređaju za obradu 

sanitarnih otpadnih voda RNR (detaljniji opis uređaja dan je poglavlju 2.2.2.1).  

Uzme li se pri tome u obzir činjenica da je predmetnim zahvatom predviđena znatno manja površina 

kopnenog dijela luke i pripadajućih prometno-manipulativnih površina u odnosu na prethodno 

odobreni zahvat (Tablica 3.), očekuju se i manje količine potencijalno zauljenih otpadnih voda, 

odnosno manje količine ispuštene u recipijent nakon obrade. 

Također, potencijalno onečišćujuće tvari koje će biti prisutne tijekom korištenja zahvata predstavljaju 

ulja iz transformatora nove trafostanice. Pri tome je predviđeno da dio TS ispod uljnih transformatora 

ima uljnu jamu za prihvat ulja. 

S obzirom na sve navedeno, zaključeno je da se primjenom prethodno opisanog sustava prikupljanja i 

obrade otpadnih voda, u redovnim uvjetima rada zahvata ne očekuje značajan doprinos promjeni 

kvalitete, odnosno postojećeg stanja vodnih tijela na području zahvata.  

Zaključak: planirani zahvat se može smatrati povoljnijim u odnosno na prethodno odobreni zahvat, 

odnosno prihvatljiv je za okoliš uz obaveznu primjenu mjera zaštite okoliša, te programa praćenja 

stanja okoliša propisanih ishođenim Rješenjem (KLASA: UP/I 351-03/09-02/36, URBROJ: 517-06-2-

2-1-13-59), kao i mjera predloženih ovim Elaboratom. 

4.5 Utjecaj na more i podmorje 

Utjecaj tijekom građenja 

Zaključak PUO za prethodno odobreni zahvat 

„Tijekom nasipavanja dijela morske obale kamenim materijalom doći će do kratkotrajnog onečišćenja 

mora na mjestu odvijanja radova. Za temeljenje obalne konstrukcije potrebno je izvesti podmorski 

iskop do čvrste podloge. Kako je dno na području izgradnje kamenito i samo djelomice prekriveno 

plitkim slojem sedimenta, neće biti značajnijeg zamuljivanja mora.“ SUO također navodi da će na 

mjestu nasipane obale doći do trajnog uništenja postojećih morskih staništa. Do utjecaja na kakvoću 

mora može doći pri izlijevanju goriva, maziva i drugih tekućina iz strojeva i mehanizacije koja se 

koristi. 

Usporedba utjecaja prethodno odobrenog i predmetnog zahvata  

Tijekom radova izgradnje predmetnog zahvata, očekuje se isti tip utjecaja, tj. – zamućivanje mora 

zbog podizanja mulja u vodeni stupac uslijed temeljenja pilota privezišnog gata i konstrukcije obalnog 

platoa, te kao posljedica toga sedimentacija čestica na okolno dno akvatorija. Budući da se radi o 

kamenitom dnu koje je samo djelomice prekriveno plitkim slojem sedimenta, također se ne očekuje 
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značajnije zamuljivanje mora. Nadalje, nasipavanje obale za formiranje platoa, također će uzrokovati 

trajni gubitak morskih staništa. Osim toga, do eventualnog onečišćenja mora može doći u slučaju 

izlijevanja goriva, maziva i drugih tekućina iz strojeva i mehanizacije za izgradnju, no pravilnom 

organizacijom gradilišta i korištenjem ispravnih strojeva, navedeni rizik je moguće svesti na minimum. 

Pri tome je važno naglasiti da je kopneni dio luke predmetnog zahvata površinom (cca 7.000 m
2
 

naspram cca 30.000 m
2
) i volumenom (cca 25.000 m

3
 naspram cca 450.000 m

3
) značajno manji od 

prethodno odobrenog budući da je umjesto nasipanog otoka luke planiran pristanišni gat na pilotima s 

manjim nasipanim platoom uz obalu (Tablica 3.). Zbog toga se očekuje da će vrijeme trajanja i obim 

radova u podmorju biti značajno manji, a posljedično i svi prethodno navedeni utjecaji. 

Zaključak: planirani zahvat je značajno povoljniji u odnosu na prethodno odobreni zahvat, odnosno 

prihvatljiv je za okoliš uz obaveznu primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša 

propisanih ishođenim Rješenjem (KLASA: UP/I 351-03/09-02/36, URBROJ: 517-06-2-2-1-13-59), kao 

i mjera predloženih ovim Elaboratom. 

Utjecaj tijekom korištenja 

Zaključak PUO za prethodno odobreni zahvat 

„Na prostoru ukrcaja koksa u brodove, odnosno privezu za brodove, nisu predviđene nikakve druge 

aktivnosti pa stoga ni negativni utjecaji na okoliš neće biti izraženi. Otpadne oborinske vode s priveza 

obrađivat će se na budućem separatoru na privezištu, a prije upuštanja u interni sustav odvodnje 

oborinskih voda. Otpadne vode od pranja skladišnog prostora također će se obrađivati na zasebnoj 

taložnici, a prije upuštanja u interni sustav odvodnje tehnoloških otpadnih voda. Brodovi koji budu 

dolazili za ukrcaj koksa moraju imati čist ili izmijenjen vodeni balast. Izmjena vodenog balasta 

dozvoljena je na udaljenosti od najmanje 200 Nm od najbližeg kopna i dubini mora od najmanje 200 

metara. Ako brod nije u mogućnosti provesti izmjenu vodenog balasta na navedeni način, izmjena 

vodenog balasta provest će se sukladno Smjernicama IMO-a najdalje moguće od najbližeg kopna, a 

u svakom slučaju ne bliže od 50 Nm od najbližeg kopna i na dubini mora od najmanje od 200 metara.“ 

Usporedba utjecaja prethodno odobrenog i predmetnog zahvata  

Uzme li se u obzir činjenica da je predmetnim zahvatom predviđena znatno manja površina kopnenog 

dijela luke i pripadajućih prometno-manipulativnih površina u odnosu na prethodno odobreni zahvat 

(Tablica 3.), moguće je očekivati i manje količine potencijalno zauljenih otpadnih voda, kao i gubitak 

znatno manjih površina morskog dna i akvatorija. Također, zgrada skladišta za koks je izmještena iz 

luke na kopneni dio i planirana je kao potpuno zatvoreni silos sa sustavom odvodnje procjednih voda i 

obradom na centralnom uređaju za obradu otpadnih voda RNR. 

Brodovi koji će dolaziti za ukrcaj koksa također moraju imati čist ili izmijenjen vodeni balast, pri čemu 

vrijedi isti način postupanja kod izmjene vodenog balasta kao što je to prethodno opisano, a u skladu 

s važećim Pravilnikom o upravljanju i nadzoru balastnih voda (NN 128/12). 

Također, promjene u konstrukciji luke, koje umjesto nasipanog otoka luke predviđaju pristanišni gat 

na pilotima s manjim platoom uz obalu, omogućit će cirkulaciju mora u akvatoriju luke.  

Osim toga, novoplaniranim zahvatom su predviđene promjene u rješenju zaštite mora od onečišćenja 

koje iz podzemlja RNR istječe u obalni pojasu. Umjesto bazena koji su planirani unutar nasipanog 

otoka luke za kontrolu onečišćenja, novoplaniranim zahvatom je predviđeno korištenje postojećeg 

sustava, tj. zadržavaju se zaštitne plivajuće brane (detaljniji opis dan je u poglavlju 3.3.2.5.). 

Zaključak: s obzirom na sve navedeno, planirani zahvat se može smatrati značajno povoljnijim u 

odnosu na prethodno odobreni zahvat, odnosno prihvatljiv je za okoliš uz obaveznu primjenu mjera 

zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša propisanih ishođenim Rješenjem (KLASA: UP/I 

351-03/09-02/36, URBROJ: 517-06-2-2-1-13-59), kao i mjera predloženih ovim Elaboratom. 
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4.6 Utjecaj na biološku raznolikost – staništa, floru i faunu 

Utjecaj tijekom građenja 

Zaključak PUO za prethodno odobreni zahvat 

„Utjecaj radova izgradnje na prisutne morske biocenoze bit će nepovoljan. Dio biocenoza će se 

uništiti izvođenjem građevinskih radova, a morske biocenoze u užem području zahvata će biti 

prekrivene uslijed taloženja sedimenta podignutog građevinskim radovima. Utjecaj će biti ograničen 

na površinu zahvata izvedenih radova, na mjestu nasipne obale trajno će se uništiti postojeća staništa 

morskih organizama, no utjecaj će biti privremenog karaktera. Obala će se nasipati čistim kamenim 

materijalom, pa neće doći do prekrivanja muljem okolne zone, a njeni će rubni dijelovi unutar morske 

površine biti novo stanište za morske biljke i životinje.“ 

Usporedba utjecaja prethodno odobrenog i predmetnog zahvata  

Tijekom izgradnje kopnenog dijela zahvata, tj. na području silosa koksa, doći će do uklanjanja 

zanemarivo malih površina postojeće vegetacije unutar posjeda RNR. S obzirom na to, kao i činjenicu 

da se radi o izrazito antropogeno utjecanom, tj. industrijskom području postojeće Rafinerije, ovaj 

izravni gubitak se može smatrati zanemarivim utjecajem na vrste i staništa.  

Tijekom izgradnje morskog dijela zahvata, očekuje se zamućivanje mora zbog podizanja mulja u 

vodeni stupac uslijed temeljenja pilota privezišnog gata i nasipanja obalnog platoa, te kao posljedica 

toga sedimentacija čestica na dno akvatorija i pripadajuće biocenoze. Budući da se radi o kamenitom 

dnu koje je samo djelomično prekriveno plitkim slojem sedimenta, ne očekuje se značajnije 

zamuljivanje mora. Nadalje, nasipavanje obale za formiranje platoa površine, također će uzrokovati 

trajni gubitak morskih staništa i pripadajućih biocenoza. Osim toga, do eventualnog onečišćenja mora 

i utjecaja na prisutne biocenoze može doći u slučaju izlijevanja goriva, maziva i drugih tekućina iz 

strojeva i mehanizacije za izgradnju, no pravilnom organizacijom gradilišta i korištenjem ispravnih 

strojeva, navedeni rizik je moguće svesti na minimum. 

Pri tome je važno naglasiti da je kopneni dio luke predmetnog zahvata površinom (cca 7.000 m
2
 

naspram cca 30.000 m
2
) i volumenom (cca 25.000 m

3
 naspram cca 450.000 m

3
) značajno manji od 

prethodno odobrenog, budući da je umjesto nasipanog otoka luke planiran pristanišni gat na pilotima 

s manjim platoom uz obalu. Zbog toga se očekuje da će vrijeme trajanja i obim radova u podmorju biti 

značajno manji, a posljedično i svi prethodno navedeni utjecaji, posebice trajni gubitak morskih 

staništa. 

Zaključak: planirani zahvat je značajno povoljniji u odnosu na prethodno odobreni zahvat, odnosno 

prihvatljiv je za okoliš uz obaveznu primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša 

propisanih ishođenim Rješenjem (KLASA: UP/I 351-03/09-02/36, URBROJ: 517-06-2-2-1-13-59), kao 

i mjera predloženih ovim Elaboratom. 

Utjecaj tijekom korištenja 

Zaključak PUO za prethodno odobreni zahvat 

„Tijekom otpreme naftnog koksa pomorskim putem, pri dolasku i odlasku brodova, moguće je da 

njihovi propeleri podižu sediment uz pristanište koji će kad padne natrag, prekriti dno i organizme na 

njemu.“ 

Usporedba utjecaja prethodno odobrenog i predmetnog zahvata  

Uz prethodno opisane utjecaje kod mora i podmorja, tijekom otpreme naftnog koksa pomorskim 

putem, također se očekuje promjena stanišnih uvjeta uslijed podizanja mulja u vodeni stupac zbog 

rada propelera, te kao posljedica toga sedimentacija čestica na dno akvatorija i pripadajuće 

biocenoze, a moguć je utjecaj i uznemiravanja bukom propelera. Pri tome je važno naglasiti da je 
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umjesto prethodno predviđenog privezišta za brodove nosivosti do 40.000 DWT, planiranim zahvatom 

predviđen pristanišni gat luke za brodove manje nosivosti 5.000 – 25.000 DWT. S obzirom na to, 

očekuje se da će i navedeni utjecaji biti manji.  

Zaključak: planirani zahvat je značajno povoljniji u odnosu na prethodno odobreni zahvat, odnosno 

prihvatljiv je za okoliš uz obaveznu primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša 

propisanih ishođenim Rješenjem (KLASA: UP/I 351-03/09-02/36, URBROJ: 517-06-2-2-1-13-59), kao 

i mjera predloženih ovim Elaboratom. 

4.7 Utjecaj na zaštićena područja 

Na lokaciji zahvata i okolnom području nema zaštićenih područja (najbliža se nalaze na udaljenosti 

većoj od 10 km), stoga se utjecaj zahvata na područja zaštićena temeljem Zakona o zaštiti prirode 

(NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) može isključiti. 

4.8 Utjecaj na ekološku mrežu 

Napomena: U nastavku nije dana usporedba utjecaja prethodno odobrenog i predmetnog zahvata, 

budući da u vrijeme provedbe postupka PUO za prethodno odobreni zahvat, ekološka mreža Natura 

2000 još nije bila proglašena, već je na snazi bila nacionalna ekološka mreža.  

Prethodno odobreni zahvat se nalazio unutar dva područja nacionalne ekološke mreže - područja 

HR100019 Gorski kotar, Primorje i sjeverna Lika (međunarodno važna područja za ptice) i unutar 

područja HR500019 Gorski kotar, Primorje i sjeverna Lika (važno područje za divlje svojte i stanišne 

tipove).
15

  

Predmetni zahvat se ne nalazi unutar područja ekološke mreže Natura 2000. Zahvatu najbliže 

područje ekološke mreže POVS HR3000467 Podmorje Kostrene, nalazi se oko 2,5 km SZ od 

zahvata, a preostala okolna područja ekološke mreže, udaljena su više od 4 km od zahvata (poglavlje 

3.3.4). 

Zaključak: Uzmu li se u obzir znatna prostorna udaljenost predmetnog zahvata od područja ekološke 

mreže Natura 2000, kao i značajke zahvata, te ekološki zahtjevi pripadajućih ciljnih vrsta i ciljnih 

stanišnih tipova, ne očekuje se značajan negativan utjecaj pripreme, izgradnje i korištenja zahvata na 

ciljeve očuvanja i cjelovitost okolnih područja ekološke mreže. Planirani zahvat se može smatrati 

prihvatljivim za ekološku mrežu Natura 2000 uz obaveznu primjenu mjera zaštite okoliša i programa 

praćenja stanja okoliša propisanih ishođenim Rješenjem (KLASA: UP/I 351-03/09-02/36, URBROJ: 

517-06-2-2-1-13-59), kao i mjera predloženih ovim Elaboratom. 

4.9 Utjecaj na kulturno-povijesnu baštinu  

Na lokaciji zahvata i okolnom području nema zaštićenih ni evidentiranih kulturnih dobara, stoga se 

utjecaj zahvata na kulturno-povijesnu baštinu može isključiti. 

  

                                                      
15

 Pri tome je u postupcima ishođenja lokacijske dozvole i pratećih izmjena i dopuna, a koji su provođeni nakon proglašenja 

ekološke mreže Natura 2000, ministarstvo nadležno za zaštitu prirode izdalo očitovanje u kojem stoji zaključak da uz provedbu 

mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša iz Rješenja (KLASA: UP/I 351-03/09-02/36, URBROJ: 517-06-2-2-1-

13-59), nema dodatnih uvjeta zaštite prirode (prilozi 8.2.6 i 8.2.8). 
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4.10 Utjecaj na krajobrazna obilježja područja 

Utjecaj tijekom građenja 

Zaključak PUO za prethodno odobreni zahvat 

„Aktivnosti vezane za izgradnju priveza za brodove za otpremu koksa i skladišta za koks, dovest će 

do promjena u krajobrazu na dijelu obale na lokaciji Urinj 2. Međutim, sama lokacija zahvata i uže 

područje oko lokacije su u neposrednoj blizini zona proizvodne namjene, karakterističnog izgleda za 

industrijsku zonu smještenu na području bez značajne krajobrazne vrijednosti.“ 

Usporedba utjecaja prethodno odobrenog i predmetnog zahvata  

Tijekom izgradnje predmetnog zahvata, građevinski radovi će izmijeniti izgled područja, no s obzirom 

na to da je ovaj utjecaj privremenog karaktera, može se smatrati zanemarivim uz obavezno uređenje 

građevne parcele i sanaciju okolnog područja po završetku radova. S obzirom na to da novoplanirani 

zahvat obuhvaća znatno manje kopnene dijelove lučke površine od prethodno odobrenog, vizualna 

degradacija prostora uslijed građevinskih radova također će biti manja i kratkotrajnija. 

Zaključak: planirani zahvat je povoljniji u odnosu na prethodno odobreni zahvat, odnosno prihvatljiv 

je za okoliš uz obaveznu primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša propisanih 

ishođenim Rješenjem (KLASA: UP/I 351-03/09-02/36, URBROJ: 517-06-2-2-1-13-59), kao i mjera 

predloženih ovim Elaboratom. 

Utjecaj tijekom građenja 

Zaključak PUO za prethodno odobreni zahvat 

„Izgled skladišta i konvejera je takav da postoje znatne mogućnosti za arhitektonske intervencije, koje 

mogu bitno umanjiti krajobraznu štetu koja nastaje smještajem objekta ovakvog tipa u prostor. 

Generalno je topografija okolnog terena takva da je lokacija zahvata prema sjeveru, sjeveroistoku i 

istoku od naseljenih mjesta zaklonjena izdvojenim uzvišenjima, odnosno postojećim proizvodnim 

tehnološkim jedinicama. Sam prostor nije vizualno uočljiv osim iz smjera jug-jugozapad s morske 

strane. Riječki zaljev predstavlja dijelom industrijalizirani prostor s izgrađenim lukama i privezištima, 

pa tako izgradnja novog priveza za otpremu naftnog koksa sa skladištem neće značajno narušiti 

postojeće karakteristike krajobraza.“ 

Usporedba utjecaja prethodno odobrenog i predmetnog zahvata  

Dimenzije kopnenog dijela luke značajno su smanjene, budući da umjesto nasipanog otoka luke (cca 

30.000 m
2
), planirani zahvat predviđa manji priobalni plato i pristanišni gat na pilotima (cca 7.000 m

2
). 

Osim toga, predmetni zahvat umjesto zgrade skladišta za koks (cca 10.000 m
2
) u samoj luci, predviđa 

silos manjih dimenzija (cca 1.000 m
2
) koji je izmješten na kopno. Navedene promjene, pridonijet će 

tome da zahvat bude nešto manje vizualno dominantan i upečatljiv element u vizurama s mora odakle 

je ujedno i najvidljiviji. Što se tiče segmenta zahvata koji se odnosi na transportni sustav, njegova 

obilježja se nisu znatno mijenjala, stoga ni utjecaj ovog dijela zahvata neće biti značajno drugačiji u 

odnosu na prethodno odobreni zahvat. 

Zaključak 

Zaključak: planirani zahvat je povoljniji u odnosu na prethodno odobreni zahvat, odnosno prihvatljiv 

je za okoliš uz obaveznu primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša propisanih 

ishođenim Rješenjem (KLASA: UP/I 351-03/09-02/36, URBROJ: 517-06-2-2-1-13-59), kao i mjera 

predloženih ovim Elaboratom. 
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4.11 Utjecaj uslijed nastanka otpada  

Utjecaj tijekom građenja 

Zaključak PUO za prethodno odobreni zahvat 

„Tijekom izvođenja zemljanih radova djelomično će se provoditi iskop tla, te će nastajati i višak od 

iskopa. Višak zemlje iskopa će biti potrebno adekvatno zbrinuti. Jedna od poželjnih mogućnosti 

zbrinjavanja dijela viška iskopa je korištenje za potrebe izgradnje zahvata i prateće infrastrukture.“ 

Usporedba utjecaja prethodno odobrenog i predmetnog zahvata  

Kao što je utvrđeno, tijekom zemljanih radova će nastajati višak od iskopa. Sav materijal koji neće biti 

iskorišten za potrebe izgradnje zahvata, potrebno je zbrinuti u skladu s Pravilnikom o postupanju s 

viškom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvođenja građevinskih radova (NN 79/14). 

Osim toga, tijekom pripremnih i građevinskih radova, te transporta i rada mehanizacije pri izgradnji 

predmetnog zahvata, moguć je nastanak različitih vrsta neopasnog i opasnog otpada koje se prema 

Pravilniku o katalogu otpada (NN 90/15) mogu svrstati u nekoliko grupa (Tablica 18.).  

Pri tome je procijenjeno da se može očekivati nastajanje istih vrsta otpada kao i kod prethodno 

odobrenog zahvata, ali u manjim količinama budući da je novoplaniranim zahvatom predviđena 

znatno manja površina kopnenog dijela luke. 

Tablica 18. Grupe i vrste otpada koje se očekuju tijekom izgradnje zahvata 

Ključni 

broj* 
Naziv otpada 

13  otpadna ulja i otpad od tekućih goriva (osim jestivog ulja i otpada iz grupa 05, 12 i 19) 

13 01* otpadna hidraulična ulja 

13 02* otpadna motorna, strojna i maziva ulja 

13 07* otpad od tekućih goriva 

13 08* zauljeni otpad koji nije specificiran na drugi način 

15 
otpadna ambalaža; apsorbensi, materijali za brisanje i upijanje, filtarski materijali i zaštitna odjeća koja nije 

specificirana na drugi način 

15 01* ambalaža (uključujući odvojeno sakupljenu ambalažu iz komunalnog otpada) 

15 02* apsorbensi, filtarski materijali, tkanine za brisanje i zaštitna odjeća 

17  građevinski otpad i otpad od rušenja objekata (uključujući i otpad od iskapanja onečišćenog tla) 

17 01 beton, cigle, crijep/pločice i keramika 

17 02 drvo, staklo i plastika 

17 04 metali (uključujući njihove legure) 

17 05* zemlja (uključujući iskopanu zemlju s onečišćenih lokacija), kamenje i otpad od jaružanja 

17 09* ostali građevinski otpad i otpad od rušenja objekata 

20  
komunalni otpad (otpad iz domaćinstava, trgovine, zanatstva i slični otpad iz proizvodnih pogona i institucija), 

uključujući odvojeno prikupljene frakcije 

20 01 odvojeno sakupljeni sastojci komunalnog otpada (osim 15 01) 

20 03 ostali komunalni otpad 

* opasni otpad 

Uz pridržavanje projektom definirane organizacije gradilišta, te pravilnim sakupljanjem i odvajanjem 

otpada po vrstama otpada, kao i predajom tog otpada ovlaštenim tvrtkama (sakupljačima) na 

zbrinjavanje, a sve sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 
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73/17, 14/19, 98/19) i pripadajućih podzakonskih propisa, ne očekuju se negativni utjecaji na okoliš od 

otpada nastalog tijekom izgradnje. 

Zaključak: planirani zahvat je povoljniji u odnosu na prethodno odobreni zahvat, odnosno prihvatljiv 

je za okoliš uz obaveznu primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša propisanih 

ishođenim Rješenjem (KLASA: UP/I 351-03/09-02/36, URBROJ: 517-06-2-2-1-13-59), kao i mjera 

predloženih ovim Elaboratom, kao i važećih propisa koji reguliraju gospodarenje otpadom. 

Utjecaj tijekom korištenja 

Zaključak PUO za prethodno odobreni zahvat 

„Tijekom korištenja privezišta i skladišta naftnog koksa, otpadne tvari koje će se pojaviti vezane su uz 

nastajanje mulja iz sustava obrade otpadnih voda. Vađenje i zbrinjavanje mulja iz procesa obrade 

otpadnih voda, odvijat će se periodički, najmanje jednom godišnje, te će se zbrinuti od strane 

ovlaštenog obrađivača.“ 

Usporedba utjecaja prethodno odobrenog i predmetnog zahvata  

Tijekom rada zahvata, moguć je nastanak različitih vrsta neopasnog i opasnog otpada koje se prema 

Pravilniku o katalogu otpada (NN 90/15) mogu svrstati unutar nekoliko grupa (Tablica 19.). 

Pri tome je procijenjeno da se može očekivati nastajanje istih vrsta i podjednakih količina otpada kao i 

kod prethodno odobrenog zahvata. Iznimku predstavljaju muljevi iz taložnika sabirnog bazena 

oborinskih otpadnih voda. Uzme li se u obzir činjenica da je predmetnim zahvatom predviđena znatno 

manja površina kopnenog dijela luke i pripadajućih prometno-manipulativnih površina u odnosu na 

prethodno odobreni zahvat, moguće je očekivati i manje količine potencijalno zauljenih otpadnih voda, 

uključujući i muljeva iz taložnika. 

Tablica 19. Grupe i vrste otpada koje se očekuju tijekom korištenja zahvata 

Ključni 

broj* 
Naziv otpada 

13  otpadna ulja i otpad od tekućih goriva (osim jestivog ulja i otpada iz grupa 05, 12 i 19) 

13 01* otpadna hidraulična ulja 

13 02* otpadna motorna, strojna i maziva ulja 

13 05* sadržaj iz separatora ulje/voda 

13 07* otpad od tekućih goriva 

13 08* zauljeni otpad koji nije specificiran na drugi način 

15 
otpadna ambalaža; apsorbensi, materijali za brisanje i upijanje, filtarski materijali i zaštitna odjeća koja nije 

specificirana na drugi način 

15 01* ambalaža (uključujući odvojeno sakupljenu ambalažu iz komunalnog otpada) 

15 02* apsorbensi, filtarski materijali, tkanine za brisanje i zaštitna odjeća 

16 otpad koji nije drugdje specificiran u katalogu 

16 02 otpad iz električne i elektroničke opreme 

20 
komunalni otpad (otpad iz domaćinstava, trgovine, zanatstva i slični otpad iz proizvodnih pogona i institucija), 

uključujući odvojeno prikupljene frakcije 

20 01 odvojeno sakupljeni sastojci komunalnog otpada (osim 15 01) 

20 03 ostali komunalni otpad 

* opasni otpad 

U skladu s dosadašnjom praksom postupanja s otpadom u RNR (koja je opisana u poglavlju 2.2.2.3), 

odnosno uz pridržavanje odredbi Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 

98/19) i na temelju njega usvojenih podzakonskih propisa, kojima se propisuje obaveza odvojenog 
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sakupljanja otpada po vrstama, kao i predajom tog otpada ovlaštenim tvrtkama (sakupljačima) na 

zbrinjavanje, ne očekuju se negativni utjecaji na okoliš od otpada nastalog tijekom korištenja zahvata. 

Zaključak: planirani zahvat je povoljniji u odnosu na prethodno odobreni zahvat, odnosno prihvatljiv 

je za okoliš uz obaveznu primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša propisanih 

ishođenim Rješenjem (KLASA: UP/I 351-03/09-02/36, URBROJ: 517-06-2-2-1-13-59), te mjera 

predloženih ovim Elaboratom, kao i važećih propisa koji reguliraju gospodarenje otpadom. 

4.12 Utjecaj od povećanih razina buke 

Utjecaj tijekom građenja 

Zaključak PUO za prethodno odobreni zahvat 

„Tijekom građenja koristit će se građevinski strojevi i vozila, koji proizvode buku uslijed iskopa, 

utovara, betoniranja, odvoza, nasipavanja morske obale itd. Razina buke, koja će nastajati tijekom 

građenja zahvata, bit će uobičajena za takvu vrstu radova i privremenog je karaktera te neće imati 

utjecaja na stanovništvo najbližih stambenih objekata.“ Modeliranjem širenja buke u okolišu (SUO, 

Ecoina 2013.), utvrđeno je da će buka tijekom gradnje u najbližem stambenom području biti u 

granicama dozvoljenih vrijednosti (<55 dB(A)), odnosno da neće negativno utjecati na stanovništvo 

najbližih stambenih objekata. 

Usporedba utjecaja prethodno odobrenog i predmetnog zahvata  

Tijekom izgradnje novoplaniranog zahvata očekuju se isti izvori buke, tj. doći će do povećanih razina 

buke uslijed rada građevinskih strojeva i vozila. No vjerojatno je da će radovi na izgradnji luke biti 

manjeg obima i kratkotrajniji od prethodno odobrenog zahvata zbog manje površine i drugačije 

konstrukcije kopnenog dijela luke koja zahtjeva i znatno manje nasipanja (Tablica 3.).  

Zaključak: S obzirom na to, moguće je pretpostaviti da će zahvat biti povoljniji u odnosu na 

prethodno odobrenu verziju. Osim toga, navedeni utjecaji je privremen, kratkotrajan, te ograničen 

prostorno (na područje gradilišta) i vremenski (na razdoblje tijekom dana), te se može smatrati 

prihvatljivim uz obaveznu primjenu mjera zaštite zraka i programa praćenja stanja okoliša propisanih 

ishođenim Rješenjem (KLASA: UP/I 351-03/09-02/36, URBROJ: 517-06-2-2-1-13-59), kao i mjera 

predloženih ovim Elaboratom. 

Utjecaj tijekom korištenja 

Zaključak PUO za prethodno odobreni zahvat 

U SUO (Ecoina, 2013.), utjecaj buke je analiziran kvantificiranjem utjecaja buke cijelog koking 

kompleksa, pri čemu se analiza sastojala od: izdvajanja beznačajnih utjecaja buke primjenom 

kvalitativnih metoda; izračunavanja predviđenih razina buke primjenom jednostavnih metoda; 

usporedbe predviđenih razina buke sa stanjem u okolini; provjere prihvatljivosti utjecaja buke i 

cjelovitog prikaza učinaka buke. Pri tome je utvrđeno da se s obzirom na prirodu tehnološkog 

postupka, ne mogu izdvojiti beznačajne emisije buke iz procesnih postrojenja, dok se za emisije iz 

transporta koksa može smatrati da nisu značajne.  

Rješenje (KLASA: UP/I 351-03/09-02/36, URBROJ: 517-06-2-2-1-13-59) navodi: „Kod izrade 

specifikacija opreme koja potencijalno proizvodi povišenu buku, potrebno je zahtijevati tehnička 

rješenja koja će već projektno osigurati maksimalnu razinu buke, odnosno razinu koja neće prelaziti 

85 dB(A) na 1 m od izvora. Na ovaj način, razina buke na rafinerijskoj ogradi prema obližnjim 

naseljima neće prelaziti dozvoljene vrijednosti.“  
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Usporedba utjecaja prethodno odobrenog i predmetnog zahvata  

Tijekom korištenja zahvata, ne očekuju se novi izvori buke u odnosu na prethodno odobreni zahvat, tj. 

do povećanih razina buke će doći uslijed rada opreme planiranog zahvata. Pri tome je projektnim 

rješenjem, u skladu s propisanim mjerama zaštite okoliša, za predmetni zahvat predviđeno korištenje 

opreme čija buka ne prelazi razinu od propisanih 85 dB(A) na 1 m udaljenosti (Tablica 2.). Uz ovaj 

uvjet, također je osigurano da predmetni zahvat neće doprinijeti povećanim razinama buke u okolišu 

koje bi mogle uzrokovati prekoračenje dozvoljenih vrijednosti razina buke na granici sa susjednim 

naseljima i zonama. 

Zaključak: Ne očekuje se razlika u utjecaju između predmetnog i prethodno odobrenog zahvata, 

odnosno zahvat je prihvatljiv za okoliš uz obaveznu primjenu mjera zaštite zraka i programa praćenja 

stanja okoliša propisanih ishođenim Rješenjem (KLASA: UP/I 351-03/09-02/36, URBROJ: 517-06-2-

2-1-13-59), kao i mjera predloženih ovim Elaboratom. 

4.13 Utjecaj uslijed iznenadnih događaja 

Utjecaj tijekom građenja 

Zaključak PUO za prethodno odobreni zahvat 

„S obzirom na karakter predviđenih radova, ne očekuje se pojava iznenadnog događaja s negativnim 

posljedicama na okoliš.“ 

Usporedba utjecaja prethodno odobrenog i predmetnog zahvata  

S obzirom na to da planirani zahvat uključuje istu vrstu radova tijekom izgradnje, no uz smanjeni obim 

zbog manjih površina kopnenog dijela luke (Tablica 3.), također je moguće zaključiti da se ne očekuje 

pojava iznenadnog događaja koja bi imala značajno negativne posljedice za okoliš. 

Uz to, primjenom visokih standarda struke kod projektiranja i izvedbe, provedbom nadzora, 

primjenom ispravnih operativnih i sigurnosnih postupaka (mjere redovnog održavanja i servisiranja), 

te pravovremenim uklanjanjem mogućih uzroka nesreća, rizici od nastanka iznenadnih događaja 

značajno su smanjeni. U slučaju da do njih ipak dođe, primjenom propisanih postupaka i 

pravovremenom intervencijom, negativni utjecaji mogu se spriječiti ili značajno umanjiti. 

Zaključak: Ne očekuje se promjena u odnosu na prethodno odobreni zahvat, odnosno zahvat se 

može smatrati prihvatljivim za okoliš uz obaveznu primjenu mjera zaštite okoliša, te programa 

praćenja stanja okoliša propisanih ishođenim Rješenjem (KLASA: UP/I 351-03/09-02/36, URBROJ: 

517-06-2-2-1-13-59), kao i mjera predloženih ovim Elaboratom. 

Utjecaj tijekom korištenja 

Zaključak PUO za prethodno odobreni zahvat 

„Koking postrojenje proizvodi produkte koji se po svojstvima mogu svrstati u prilog I i II Uredbe o 

sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (NN 114/08)
16

. Za najgori mogući slučaj, tj. 

slučaj požara/eksplozije tekućih derivata, odnosno skladištenih plinova (ovisno o količini i vrsti tvari), 

može doći do onečišćenja okoliša produktima izgaranja organskih spojeva: CO, CO2, NOX, SO2, 

teškim metalima, česticama te drugim štetnim spojevima.“ 

Usporedba utjecaja prethodno odobrenog i predmetnog zahvata  

Predmetni zahvat je, isto kao i prethodno odobreni zahvat, planiran na temelju kapaciteta proizvodnje 

od 715 t naftnog koksa na dan. S obzirom na to, ne očekuju se značajne promjene u vjerojatnosti 
                                                      
16

 Trenutno je na snazi Uredba o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (NN 114/08, 31/17, 45/17). 
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nastanka iznenadnih događaja ili velikih nesreća u cijelom koking kompleksu (proizvodno postrojenje i 

transportno-skladišni sustav), kao i njihovih posljedica za ljudsko zdravlje i život, materijalna dobra i/ili 

okoliš, u odnosnu na prethodno odobrenu verziju zahvata. 

Pri tome je prema projektom rješenju silos za koks predviđen s naprednim protupožarnim sustavom 

(koji je instaliran kao sastavni dio Eurosilo® opreme) koji omogućuje rano otkrivanje mjesta 

eventualnog inicijalnog samozapaljenja (poglavlje 2.2.5.2.). 

Nadalje, INA d.d. je prema Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) za 

područje RNR obvezna poduzeti preventivne mjere nužne za smanjenje rizika nastanka i 

sprječavanje nastanka velikih nesreća te mjere za ograničavanje utjecaja velikih nesreća na ljude, 

materijalna dobra i okoliš. Navedeno se osigurava donošenjem Izvješća o sigurnosti i Unutarnjeg 

plana - dokumenata koji detaljno propisuju navedene mjere i načine postupanja, a koje je INA d.d. u 

skladu s navedenim zakonskim obavezama, donijela i provodi u praksu (2.2.2.4.), te ih je zakonski 

dužna periodički ažurirati.  

Uz to, na razini regionalne i lokalne samouprave donesen je niz slijedećih dokumenata sa svrhom 

unaprjeđenja sprječavanja i učinkovitog reagiranja kod izvanrednih događaja koji uključuju i RNR:  

- Vanjski plan zaštite i spašavanja u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari Primorsko-

goranske županije – za područja postrojenja: Rafinerija nafte Rijeka operatera INA Industrija nafte 

d.d., Termoelektrana Rijeka operatera HEP Proizvodnja d.o.o. (siječanj 2019.), 

- Plan intervencija u zaštiti okoliša Primorsko-goranske županije,  

- Plan intervencija u zaštiti okoliša Općine Kostrena,  

- Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Kostrena,  

- Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Kostrena. 

Zaključak: Ne očekuje se promjena u odnosu na prethodno odobreni zahvat, odnosno zahvat se 

može smatrati prihvatljivim za okoliš uz obaveznu primjenu prethodno navedene dokumentacije i 

mjera zaštite okoliša, te programa praćenja stanja okoliša propisanih ishođenim Rješenjem (KLASA: 

UP/I 351-03/09-02/36, URBROJ: 517-06-2-2-1-13-59), kao i mjera predloženih ovim Elaboratom.  

4.14 Utjecaj na stanovništvo i naselja 

Teme koje su od važnosti za lokalno stanovništvo, poput utjecaja na zdravlje ljudi (uslijed stvaranja 

otpada, emisija u vode, zrak i tlo, emisija buke, iznenadnih događaja), kao i vizualni utjecaj 

(krajobraz), prethodno su obrađeni u zasebnim poglavljima.  

S obzirom na to da će se za potrebe zahvata koristiti prometna mreža koja je u funkciji okolnih 

naselja, u nastavku je dan osvrt i na utjecaj planiranog zahvata na promet.  

Utjecaj tijekom građenja 

Zaključak PUO za prethodno odobreni zahvat 

„Izgradnja postrojenja će intenzivirati promet na pristupnim pravcima prema rafineriji. Dobra priprema 

gradilišta i organizacija gradnje mogu potpuno ukloniti prometne zastoje i probleme u prometu i 

utjecaj na promet svesti na minimum. Dobava materijala za nasipavanje morske obale i izgradnju 

skladišnog prostora, obavljat će se većim dijelom morskim putem, čime će se eliminirati značajniji 

utjecaj prometa kroz okolna naselja.“ 

Usporedba utjecaja prethodno odobrenog i predmetnog zahvata  

Za potrebe izgradnje predmetnog zahvata očekuje se korištenje istih prometnih pravaca kao i kod 

prethodno odobrenog zahvata. No budući da je kopneni dio luke predmetnog zahvata površinom (cca 

7.000 m
2
 naspram cca 30.000 m

2
) i volumenom (cca 25.000 m

3
 naspram cca 450.000 m

3
) značajno 

manji od prethodno odobrenog, te da se umjesto zgrade skladišta koksa gradi silos manjih dimenzija, 



 

Investitor INA INDUSTRIJA NAFTE d.d. 

Naziv projekta Elaborat zaštite okoliša „Rekonstrukcija INA - Rafinerije nafte Rijeka - izgradnja 

koking kompleksa: segment luke, skladišta i transportnog sustava za koks“ 

Broj projekta 2000-EL-EP-20015 

Voditelj izrade Elaborata Sunčana Bilić, mag.ing.prosp.arch. Datum Srpanj 2020. Revizija 2 

 

Str: 123 

 

i količina materijala potrebnog za izgradnju navedenih segmenata će biti značajno manja (posebice 

kamenog materijala). S obzirom na to, očekuje se da će promet za transport građevinskog materijala i 

opreme također biti manjeg intenziteta. 

Zaključak: planirani zahvat je povoljniji u odnosu na prethodno odobreni zahvat, odnosno prihvatljiv 

je za okoliš uz obaveznu primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša propisanih 

ishođenim Rješenjem (KLASA: UP/I 351-03/09-02/36, URBROJ: 517-06-2-2-1-13-59), kao i mjera 

predloženih ovim Elaboratom. 

Utjecaj tijekom korištenja 

Zaključak PUO za prethodno odobreni zahvat 

„Samo povećanje učestalosti dolaska/odlaska brodova neće proizvoditi dodatni nepovoljan utjecaj od 

utjecaja kojeg postojeći brodski promet ima na ovom dijelu akvatorijalnog mora. Naime, godišnje će u 

Riječki zaljev uplovljavati desetak brodova za otpremu koksa, nosivosti do 40.000 ili dvadesetak 

manjih tako da će učešće brodskog prometa za otpremu naftnog koksa u odnosu na ukupni brodski 

promet iz rafinerije biti oko 2%.“ 

Usporedba utjecaja prethodno odobrenog i predmetnog zahvata  

S obzirom na to da je pristanište luke predmetnog zahvata planirano za brodove manje nosivosti 

(5.000 – 20.000 DWT) u odnosu na prethodno odobreni zahvat (do 40.000 DWT), očekuje se 

povećanje u broju dolazaka / odlazaka brodova u odnosu na postojeće stanje, no procijenjeno je da 

navedeno neće imati značajan doprinos učešću brodskog prometa u odnosu na ukupni brodski 

promet iz Rafinerije. 

Zaključak: promjena zahvata neće biti značajna u odnosu na prethodno odobreni zahvat, odnosno 

zahvat je prihvatljiv za okoliš uz obaveznu primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja 

okoliša propisanih ishođenim Rješenjem (KLASA: UP/I 351-03/09-02/36, URBROJ: 517-06-2-2-1-13-

59), kao i mjera predloženih ovim Elaboratom. 

4.15 Vjerojatnost značajnih prekograničnih utjecaja 

Uzme li se u obzir znatna prostorna udaljenost planiranog zahvata koji je predmet ovog Elaborata 

(luka, skladište i transportni sustav koksa) od graničnog područja (više od 26 km zračne linije do 

državne granice sa Slovenijom), kao i njegova namjena, karakteristike i prostorni obuhvat, moguće je 

zaključiti da se ne očekuju značajni prekogranični utjecaji tijekom njegove izgradnje i korištenja. 

Gledano u cjelini, planirani zahvat predstavlja dio većeg postrojenja koking kompleksa, odnosno 

RNR, čiji utjecaji mogu imati prekogranični prostorni doseg s obzirom na emisije u zrak. Pri tome je 

važno naglasiti da će koking kompleks omogućiti smanjenje štetnih utjecaja na okoliš novih procesnih 

postrojenja i RNR u cjelini. Pretpostavljeni koncept u potpunosti omogućava i smanjenja emisije u 

okoliš karakterističnih rafinerijskih spojeva (SO2, NOx, H2S, NH3 i dr.), a bez uvođenja novih 

parametara.  
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5. PRIJEDLOG MJERA ZAŠTITE OKOLIŠA I PROGRAMA PRAĆENJA 

STANJA OKOLIŠA 

5.1 Prijedlog mjera zaštite okoliša 

Nositelj zahvata obvezan je primjenjivati mjere zaštite okoliša iz Rješenja o prihvatljivosti za okoliš 

zahvata „izgradnje postrojenja za proizvodnju i preradu nafte - koking kompleks u Rafineriji nafte 

Rijeka, s lokacijom privezišta i transportne luke Urinj“ (KLASA: UP/I 351-03/09-02/36, URBROJ: 517-

06-2-2-1-13-59) od 4.12.2013. (Prilog 8.2.1). koje su primjenjive na predmetni zahvat.  

Mjere zaštite okoliša iz navedenog Rješenja koje zbog izmjena prethodno odobrenog zahvata nisu 

primjenjive na predmetni zahvat, predlaže se izmijeniti na slijedeći način: 

A.2. Mjere zaštite okoliša tijekom pripreme i izgradnje 

Mjere zaštite voda, tla i podzemlja 

Mjera 25. Izgraditi bazene umjesto postojećih plutajućih brana na Lokaciji Urinj 2 u cilju brzog 

uočavanja, potpunog i efikasnog uklanjanje zagađenja mora iz rafinerijskog podzemlja; 

- navedena mjera nije primjenjiva na predmetni zahvat, budući da je nasipani otok prethodno 

odobrene luke (na kojem su bili predviđeni bazeni) u predmetnom zahvatu zamijenjen 

pristanišnim gatom, stoga se predlaže zamijeniti slijedećom mjerom: 

Na lokaciji luke primijeniti postojeći sustav zaštitnih plutajućih brana koje se na priobalnom pojasu 

Rafinerije već koriste u svrhu brzog uočavanja, te potpunog i efikasnog uklanjanja zagađenja 

mora iz rafinerijskog podzemlja. 

Mjere zaštite krajobraza 

Mjera 20. Izraditi projekt krajobraznog uređenja lokacije zahvata; 

- navedena mjera se predlaže ukinuti, budući da predmetni zahvat ne uključuje zelene površine, 

već samo prometno-manipulativne površine i postrojenja koji nisu podložni krajobraznom 

uređenju. 

A.4. Mjere zaštite okoliša tijekom korištenja 

Mjere zaštite voda 

Mjera 76. Prikupljati tehnološke otpadne vode od pranja skladišnog prostora, pročistiti ih na 

taložnici te ispuštati u interni kanalizacijski sustav tehnoloških voda, pri čemu obrađena otpadna 

voda mora zadovoljiti kriterije kakvoće sukladno Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija 

otpadnih voda, NN 80/13; 

- navedena mjera nije primjenjiva na predmetni zahvat, budući da je zgrada za skladištenje koksa 

u predmetnom zahvatu zamijenjena zatvorenim silosom, stoga se predlaže zamijeniti slijedećom 

mjerom: 

Na dnu skladišnog prostora silosa, ispod sloja koksa, predvidjeti filterski sloj kojim će se 

omogućiti odvajanje čestica koksa od procjedne vode iz silosa. Prikupljenu procjednu vodu iz 

silosa voditi na obradu u postojeći centralni uređaj za obradu otpadnih voda RNR. Obrađena 

otpadna voda mora zadovoljiti kriterije kakvoće u skladu s Pravilnikom o graničnim vrijednostima 

emisija otpadnih voda (NN 26/20), odnosno vodopravnom dozvolom i/ili rješenjem o okolišnoj 

dozvoli. 
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Mjera 77. Prikupljati i obraditi na separatoru ulja zauljene oborinske otpadne vode s privezišta, te 

ih ispustiti u interni sustav oborinske odvodnje pri čemu obrađena voda mora zadovoljiti kriterije 

kakvoće sukladno Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda, NN 80/13; 

- kako bi se omogućilo odvajanje potencijalnih tragova krutih čestica koksa s manipulativnih 

površina luke i površina oko silosa, a istovremeno omogućilo pročišćavanje potencijalno zauljenih 

otpadnih voda s prometno-manipulativnih površina na centralnom uređaju za obradu otpadnih 

voda (koji uključuje i separator ulja), navedena mjera se predlaže zamijeniti slijedećom: 

Oborinske otpadne vode s prometno-manipulativnih površina pristanišnog gata, mosta, platoa, 

područja silosa i pristupne ceste, te krovova objekata (silosa i zgrade) prvo pročistiti na taložnici 

koja će omogućiti taloženje potencijalnih tragova krutih čestica i nakon toga potencijalno zauljene 

otpadne vode voditi na obradu u postojeći centralni uređaj za obradu otpadnih voda RNR. 

Obrađena otpadna voda mora zadovoljiti kriterije kakvoće u skladu s Pravilnikom o graničnim 

vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/20), odnosno vodopravnom dozvolom i/ili rješenjem 

o okolišnoj dozvoli. 

Mjere zaštite krajobraza 

Mjera 61. Održavati krajobraz lokacije zahvata sukladno projektu krajobraznog uređenja; 

- navedena mjera se predlaže ukinuti, budući da predmetni zahvat ne uključuje zelene površine, 

već samo prometno-manipulativne površine i postrojenja koji nisu podložni krajobraznom 

uređenju. 

Uz obavezno poštivanje prethodno navedenih mjera, može se ocijeniti da predmetni zahvat neće 

imati značajnih negativnih utjecaja na okoliš, te stoga propisivanje dodatnih mjera zaštite okoliša nije 

potrebno. 

5.2 Prijedlog programa praćenja stanja okoliša 

Nositelj zahvata obavezan je primjenjivati program praćenja stanja okoliša koji je propisan Rješenjem 

o prihvatljivosti za okoliš zahvata „izgradnje postrojenja za proizvodnju i preradu nafte - koking 

kompleks u Rafineriji nafte Rijeka, s lokacijom privezišta i transportne luke Urinj“ (KLASA: UP/I 351-

03/09-02/36, URBROJ: 517-06-2-2-1-13-59) od 4.12.2013. (Prilog 8.2.1).  

Uz obavezno poštivanje prethodno navedenog programa praćenja, propisivanje dodatnih aktivnosti 

praćenja stanja okoliša nije potrebno. 

6. ZAKLJUČAK 

Tablica u nastavku daje sažeti pregled utjecaja i procjene da li će planirane promjene zahvata biti 

povoljnije ili nepovoljnije za okoliš u odnosu na zahvat koji je prethodno odobren Rješenjem 

nadležnog ministarstva (KLASA: UP/I 351-03/09-02/36, URBROJ: 517-06-2-2-1-13-59) od 4.12.2013. 

(Prilog 8.2.1.), koristeći pri tome slijedeću legendu: 

 Predmetni zahvat je znatno povoljniji za okoliš 

 Predmetni zahvat je povoljniji za okoliš 

 Predmetni zahvat je neutralan za okoliš / nema promjene ili je razlika zanemariva 

 Predmetni zahvat je nepovoljniji za okoliš 

 Predmetni zahvat je znatno nepovoljniji za okoliš 

U konačnici je zaključeno da je predmetni zahvat povoljniji za većinu sastavnica okoliša u odnosu na 

prethodno odobreni projekt, odnosno da je prihvatljiv za okoliš uz primjenu mjera zaštite i programa 

praćenja stanja okoliša navedenih u prethodnom poglavlju.  
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Tablica 20. Usporedba povoljnosti predmetnog zahvata za okoliš u odnosu na prethodno odobreni 

Tema Opis utjecaja planirane izmjene predmetnog zahvata u odnosu na prethodno odobreni zahvat 
Ocjena 

povoljnosti  

Kvaliteta 

zraka 

T
ije

k
o
m

 

iz
g
ra

d
n
je

 Panirani zahvat predviđa znatno manji kopneni dio lučke površine u odnosu na prethodno odobreni 

zahvat, stoga je pretpostavka da će tijekom izgradnje planiranog zahvata i obim radova biti manji. 

Posljedično je moguće očekivati i manje emisije onečišćujućih tvari u zrak iz građevinskih strojeva i 

vozila prilikom njihovog rada. 

povoljnije 

T
ije

k
o
m

 

k
o
ri
š
te

n
ja

 

Budući da je predmetnim zahvatom predviđen zatvoreni sustav skladištenja, transporta i utovara 

koksa (sa sustavom za otprašivanje na svim presipnim mjestima i detektorima prašine), fugitivne 

emisije čestica koksa će biti svedene na najmanju moguću mjeru, odnosno neće uzrokovati 

značajne pritiske na postojeću kvalitetu zraka. Pri tome, u odnosu na prethodno odobreni zahvat 

povoljnost predstavlja činjenica da je skladišni prostor predviđen kao potpuno zatvoreni silos, te da 

je izmješten iz same luke na kopneni dio posjeda RNR. 

povoljnije 

Tlo 

T
ije

k
o
m

 

iz
g
ra

d
n
je

 Budući da planirani zahvat predviđa znatno manji kopneni dio lučke površine u odnosu na 

prethodno odobreni zahvat, pretpostavka je da će tijekom izgradnje planiranog zahvata i obim 

radova (transport materijala i manevar vozila i mehanizacije), a time i potencijalne emisije 

onečišćujućih tvari u tlo (istjecanja ulja i goriva), biti manji u odnosu na prethodno odobreni zahvat. 

povoljnije 

T
ije

k
o
m

 

k
o
ri
š
te

n
ja

 

Uslijed neadekvatnog sustava odvodnje, potencijalno onečišćujuće tvari tla predstavljaju zauljene 

oborinske otpadne vode s prometno-manipulativnih površina, otpadne vode koje nastaju uslijed 

procjeđivanja koksa u silosu i sanitarne otpadne vode. Predmetnim zahvatom je predviđen 

adekvatan razdjelni sustav odvodnje i obrade otpadnih voda, stoga se u redovnim uvjetima rada ne 

očekuje negativan utjecaj na tlo i podzemlje. Budući da je prethodno odobrenim zahvatom također 

predviđen zatvoreni, razdjelni sustav odvodnje i obrada otpadnih voda, ne očekuju se promjene 

utjecaja na tlo. 

nema promjene 

Stanje voda i 

vodnih tijela 

T
ije

k
o
m

 

iz
g
ra

d
n
je

 Budući da planirani zahvat predviđa znatno manji kopneni dio lučke površine u odnosu na 

prethodno odobreni zahvat, pretpostavka je da će tijekom izgradnje planiranog zahvata i obim 

radova (transport materijala i manevar vozila i mehanizacije), a time i potencijalne emisije 

onečišćujućih tvari (istjecanja ulja i goriva) i eventualno procjeđivanje u podzemlje, biti manji u 

odnosu na prethodno odobreni zahvat. 

povoljnije 

T
ije

k
o
m

 k
o
ri

š
te

n
ja

 

Uslijed neadekvatnog sustava odvodnje, potencijalno onečišćujuće tvari podzemnih i priobalnih 

voda predstavljaju zauljene oborinske otpadne vode s prometno-manipulativnih površina, otpadne 

vode koje nastaju uslijed procjeđivanja koksa u silosu i sanitarne otpadne vode. Predmetnim 

zahvatom je predviđen adekvatan razdjelni sustav odvodnje i obrade otpadnih voda na centralnom 

uređaju za pročišćavanje otpadnih voda RNR, stoga se u redovnim uvjetima rada ne očekuje 

negativan utjecaj na vode. S obzirom na to da je predmetnim zahvatom predviđena znatno manja 

površina kopnenog dijela luke i pripadajućih prometno-manipulativnih površina u odnosu na 

prethodno odobreni zahvat, očekuju se i manje količine potencijalno zauljenih otpadnih voda, 

odnosno manje količine ispuštene u recipijent nakon obrade. 

povoljnije 

More i 

podmorje 

T
ije

k
o
m

 i
z
g
ra

d
n
je

 Budući da je kopneni dio luke predmetnog zahvata površinom (cca 7.000 m
2
 naspram cca 30.000 

m
2
) i volumenom (cca 25.000 m

3
 naspram cca 450.000 m

3
) značajno manji od prethodno 

odobrenog, očekuje se da će vrijeme trajanja i obim radova u podmorju biti značajno manji, a 

posljedično i prepoznati utjecaji, tj. trajni gubitak morskih staništa, zamućivanje mora zbog 

podizanja mulja u vodeni stupac i sedimentacija čestica na dno akvatorija, kao i potencijalno 

onečišćenje (prethodno opisano kod voda). S obzirom na to, novoplanirani zahvat je ocijenjen kao 

znatno povoljniji u odnosu na prethodno odobrenu verziju zahvata. 

 

značajno 

povoljnije 

T
ije

k
o
m

 k
o
ri

š
te

n
ja

 

Planirani zahvat će uzrokovati znatno manji gubitak površine morskog dna i akvatorija. Također, 

promjene u konstrukciji luke koje umjesto nasipanog otoka luke predviđaju pristanišni gat na 

pilotima s manjim platoom uz obalu, omogućit će cirkulaciju mora u akvatoriju luke. Nadalje, zgrada 

skladišta za koks je izmještena iz luke na kopneni dio i planirana je kao potpuno zatvoreni silos. 

Zbog znatno manjih prometno-manipulativnih površina, moguće je očekivati i manje količine 

potencijalno zauljenih otpadnih voda, odnosno manje količine ispuštene u more nakon obrade. 

Zbog svega navedenog novoplanirani zahvat je ocijenjen kao znatno povoljniji. 

Brodovi koji će dolaziti za ukrcaj koksa također moraju imati čist ili izmijenjen vodeni balast, pri 

čemu vrijedi isti način postupanja kod izmjene vodenog balasta kao i u slučaju prethodno 

odobrenog zahvata, a u skladu s Pravilnikom o upravljanju i nadzoru balastnih voda (NN 128/12). 

značajno 

povoljnije 

Biološka 

raznolikost 

T
ije

k
o
m

 

iz
g
ra

d
n
je

 

Za utjecaje na biološku raznolikost mora vrijede isti opisi kao i kod mora i podmorja, tj. zahvat je 

ocijenjen kao znatno povoljniji u odnosu na prethodno odobreni.  

Tijekom izgradnje kopnenog dijela zahvata, tj. na području silosa koksa, doći će do uklanjanja 

zanemarivo malih površina postojeće vegetacije unutar posjeda RNR. S obzirom na to, kao i 

činjenicu da se radi o izrazito antropogeno utjecanom, industrijskom području postojeće RNR, ovaj 

izravni gubitak kopnenih staništa se može smatrati zanemarivim utjecajem na bioraznolikost. 

značajno 

povoljnije 

T
ije

k
o
m

 

k
o
ri
š
te

n
ja

 

Za utjecaje na biološku raznolikost mora vrijede isti opisi kao i kod mora i podmorja. Dodatno, 

očekuje se promjena stanišnih uvjeta uslijed podizanja mulja u vodeni stupac zbog rada propelera, 

te kao posljedica toga sedimentacija čestica na dno akvatorija i pripadajuće biocenoze, a moguć je 

i utjecaj uznemiravanja bukom propelera. Pri tome je važno naglasiti da je umjesto prethodno 

predviđenog privezišta za brodove nosivosti do 40.000 DWT, planiranim zahvatom predviđen 

pristanišni gat luke za manje brodove nosivosti 5.000 – 25.000 DWT. S obzirom na to, očekuje se 

da će i svi navedeni utjecaji biti značajno manji. 

značajno 

povoljnije 
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Tema Opis utjecaja planirane izmjene predmetnog zahvata u odnosu na prethodno odobreni zahvat 
Ocjena 

povoljnosti  

Zaštićena 

područja 
 

Na lokaciji zahvata i okolnom području nema zaštićenih područja (najbliža se nalaze na udaljenosti 

većoj od 10 km), stoga se utjecaj zahvata na zaštićena područja može isključiti. 

nema razlike, 

odnosno utjecaja 

Ekološka 

mreža 

Natura 2000 

T
ije

k
o
m

 i
z
g
ra

d
n
je

 i
 

k
o
ri
š
te

n
ja

 
U vrijeme provedbe postupka PUO za prethodno odobreni zahvat, ekološka mreža Natura 2000 još 

nije bila proglašena, već je na snazi bila nacionalna ekološka mreža. Predmetni zahvat se ne nalazi 

unutar područja ekološke mreže Natura 2000. Zahvatu najbliže područje ekološke mreže POVS 

HR3000467 Podmorje Kostrene, nalazi se oko 2,5 km SZ od zahvata, a preostala okolna područja 

ekološke mreže, udaljena su više od 4 km od zahvata. Uzmu li se u obzir znatna prostorna 

udaljenost predmetnog zahvata od područja ekološke mreže Natura 2000, kao i značajke zahvata, 

te ekološki zahtjevi pripadajućih ciljnih vrsta i ciljnih stanišnih tipova, ne očekuje se značajan 

negativan utjecaj pripreme, izgradnje i korištenja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost okolnih 

područja ekološke mreže. 

/ 

Kulturna 

baština 
 

Na lokaciji zahvata i okolnom području nema zaštićenih ni evidentiranih kulturnih dobara, stoga se 

utjecaj zahvata na kulturno-povijesnu baštinu može isključiti. 

nema razlike, 

odnosno utjecaja 

Krajobra- 

zna obilježja 

T
ije

k
o
m

 

iz
g
ra

d
n
je

 

S obzirom na to da novoplanirani zahvat predviđa znatno manji kopneni dio lučke površine od 

prethodno odobrenog zahvata, vizualna degradacija prostora uslijed građevinskih radova također 

će biti manja i kratkotrajnija.  

povoljnije 

T
ije

k
o
m

 

k
o
ri
š
te

n
ja

 Smanjenje površine kopnenog dijela luke, kao i rješenja u kojem se umjesto zgrade skladišta za 

koks u samoj luci (površine cca 10.000 m
2
), predviđa silos manjih dimenzija na kopnu (površine cca 

1.000 m
2
), pridonijet će tome da zahvat bude manje vizualno dominantan i upečatljiv element u 

vizurama s mora odakle je ujedno i najvidljiviji. 

povoljnije 

Otpad 

T
ije

k
o
m

 

iz
g
ra

d
n
je

 

Procijenjeno je da se tijekom izgradnje može očekivati nastajanje istih vrsta otpada kao i kod 

prethodno odobrenog zahvata, ali u manjim količinama budući da je novoplaniranim zahvatom 

kopneni dio lučke površine predviđen kao znatno manji. 

povoljnije 

T
ije

k
o
m

 

k
o
ri
š
te

n
ja

 

Procijenjeno je da se tijekom korištenja zahvata može očekivati nastajanje istih vrsta i podjednakih 

količina otpada kao i kod prethodno odobrenog zahvata. Iznimku predstavljaju muljevi iz taložnika 

sabirnog bazena oborinskih otpadnih voda. Uzme li se u obzir činjenica da je predmetnim 

zahvatom predviđena znatno manja površina kopnenog dijela luke i pripadajućih prometno-

manipulativnih površina u odnosu na prethodno odobreni zahvat, moguće je očekivati i manje 

količine potencijalno zauljenih otpadnih voda, uključujući i muljeva iz taložnika. 

povoljnije 

Povećane 

razine buke  

T
ije

k
o
m

 

iz
g
ra

d
n
je

 Tijekom izgradnje novoplaniranog zahvata, očekuju se isti izvori buke, tj. doći će do povećanih 

razina buke uslijed rada građevinskih strojeva i vozila pri čemu je, kao i kod prethodno odobrenog 

zahvata, procijenjeno da neće znatno negativno utjecati na stanovništvo najbližih stambenih 

objekata. Uz to, radovi na izgradnji novoplanirane luke će zbog manje površine biti manjeg obima i 

kratkotrajniji pa je zahvat ocijenjen kao nešto povoljniji. 

povoljnije 

T
ije

k
o
m

 

k
o
ri
š
te

n
ja

 

Uz poštivanje zadanog uvjeta koji je predviđen za novoplanirani i prethodno odobreni zahvat, da se 

koristi oprema koja neće prelaziti 85 dB(A) na 1 m od izvora, razina buke na rafinerijskoj ogradi 

prema obližnjim naseljima neće prelaziti dozvoljene vrijednosti. 

nema razlike 

Akcidentne 

situacije 
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ije

k
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 S obzirom na to da planirani zahvat uključuje istu vrstu radova tijekom izgradnje kao i prethodno 

odobreni, no uz smanjeni obim zbog manjih površina kopnenog dijela luke, moguće je zaključiti da 

se također ne očekuje pojava iznenadnog događaja koja bi imala značajno negativne posljedice za 

okoliš. 

nema razlike 

T
ije
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 Nema razlike u odnosu na prethodno odobreni zahvat. S obzirom na to da RNR spada u 

postrojenja s velikim količinama opasnih tvari, INA d.d. je u skladu sa zakonskim obavezama 

izradila niz slijedećih dokumenata: Politiku sprečavanja velikih nesreća i Izvješće o sigurnosti 

(ažurira se svake tri godine) s Unutarnjim planom koji se izrađuju kako bi se upravljalo rizicima i 

unutarnjim posljedicama iznenadnih događaja koje uključuju opasne tvari.  

nema razlike 

Stanovništvo 

i naselja* 

T
ije

k
o
m

 

iz
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ra
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Očekuje se da će intenzitet prometa za transport građevinskog materijala i opreme biti manjeg 

intenziteta u odnosu na prethodno odobreni zahvat, zbog znatno manje površine kopnenog dijela 

luke. 

povoljnije 

T
ije

k
o
m

 

k
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ja

 Zbog manjih brodova na privezu (planiran je privez brodova nosivosti 5.000-25.000 DWT, umjesto 

40.000 DWT), očekuje se povećanje u broju dolazaka / odlazaka brodova u odnosu na postojeće 

stanje, no procijenjeno je da navedeno neće imati značajan doprinos učešću brodskog prometa u 

odnosu na ukupni brodski promet iz RNR.  

razlika nije 

značajna 

Preko-

granični 

utjecaji 

 Procijenjeno je da se ne očekuju promjene u odnosu na prethodno odobreni zahvat. nema razlike 

* Teme koje su od važnosti za lokalno stanovništvo, poput utjecaja na zdravlje ljudi (uslijed stvaranja otpada, emisija u vode, zrak i tlo, emisija 

buke, iznenadnih događaja), kao i vizualni utjecaj (krajobraz), prethodno su obrađene u zasebnim poglavljima. 
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7. IZVORI PODATAKA 

7.1 Zakonski i podzakonski propisi 

Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) 

Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) 

Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)  

Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14, 3/17) 

Kvaliteta zraka 

Zakon o zaštiti zraka (127/19) 

Uredba o nacionalnim obvezama smanjenja emisija određenih onečišćujućih tvari u zraku u RH (NN 

76/18) 

Uredba o određivanju zona i aglomeracija prema razinama onečišćenosti zraka na teritoriju RH (NN 

1/14) 

Vode i vodna tijela 

Zakon o vodama (NN 66/19) 

Uredba o standardu kakvoće voda (NN 96/19) 

Odluka o određivanju ranjivih područja u RH (NN 130/12) 

Odluka o određivanju osjetljivih područja (NN 81/10, 141/15) 

Odluka o donošenju Plana upravljanja vodnim područjima 2016. - 2021. (NN 66/16) 

Državni plan mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda (NN 5/11) 

More 

IMO (2004.): International Convention for the Control and Management of Ships Ballast Water & 

Sediments, International Maritime Organization, London, 13 February 2004. 

Pravilnik o upravljanju i nadzoru balastnih voda (NN 128/12) 

Biološka raznolikost, zaštićena područja i ekološka mreža 

Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) 

Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže 

(NN 80/19)  

Pravilnik o strogo zaštićenim vrstama (NN 144/13, 73/16) 

Pravilniku o popisu stanišnih tipova, karti staništa te ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima (NN 

88/14),  

Direktiva 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenog 2009. o očuvanju divljih ptica 

(kodificirana verzija) (SL L 20, 26.1.2010.) 

Direktiva 92/43/EEZ o zaštiti staništa i divljih biljnih i životinjskih vrsta (SL L 206, 22.7.1992.) 

Kulturno – povijesna baština 

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 

136/12, 157/13, 152/14, NN 98/15, 44/17, 90/18) 
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Tlo  

Pravilnik o postupanju s viškom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvođenja građevinskih 

radova (NN 79/14) 

Buka 

Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18) 

Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04) 

Otpad 

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) 

Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17, 84/19) 

Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15) 

Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16)  

Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN 88/15, 78/16, 116/17, 14/20) 

Akcidenti 

Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) 

Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 

Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, 56/10) 

Uredba o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (NN 44/14, 31/17, 45/17) 

Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11) 

Pravilnik o mjerama otklanjanja šteta u okolišu i sanacijskim programima (NN 145/08) 

7.2 Prostorno-planska dokumentacija 

1. Prostorni plan Primorsko-goranske županije "Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 

32/13, 7/17-ispr., 41/18 i 4/19-pročišćeni tekst 

2. Prostorni plan uređenja Općine Kostrena "Službene novine Primorsko-goranske županije", broj 

07/01., 22/01.-vj.tumač, 20/07., 23/07.-ispr. i "Službene novine općine Kostrena" broj 3/17 

7.3 Stručna i znanstvena literatura 

3. Sadržaj razmatranja uvjeta okolišne dozvole zbog usklađivanje s odlukom o zaključcima o NRT, u 

skladu s Direktivom 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća o industrijskim emisijama, za 

rafiniranje mineralnih ulja i plina (2014/738/EU) za postojeće postrojenje, Ecoina d.o.o., 2019. 

4. Studija o utjecaju na okoliš za izgradnju postrojenja za proizvodnju i preradu nafte - koking 

kompleks u RNR, s lokacijom privezišta i transportne luke Urinj 2, Ecoina d.o.o., 2013. 

5. Studija o utjecaju na okoliš za postrojenje hidrokreking kompleksa i pomoćnih jedinica u INA d.d. – 

Rafinerija nafte Rijeka, Ecoina d.o.o., 2007. 

Klimatske promjene  

6. DHMZ (2018): Klimatski atlas Hrvatske 

7. IPCC (2013) Climate Change (2013): The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I 

to the Fifth Assessment Report of the IntergovernmentalPanel on Climate Change [Stocker, T.F., 

D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex and P.M. 
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Midgley(eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, 

USA, 1535 pp. 

8. Strategija prilagodbe klimatskim promjenama u RH za za razdoblje do 2040. godine s pogledom 

na 2070. godinu (Nacrt) 

9. The European Commission: Non paper guidlines for project managers: making vulnerable 

investments climate resilient 

Kvaliteta zraka 

10. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike: Izvješće o praćenju kvalitete zraka na području Republike 

Hrvatske za 2018. godinu, (listopad 2019.) 

11. Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije: Monitoring kvalitete zraka na 

utjecajnom području INA Rafinerije nafte Rijeka – Urinj, razdoblje ispitivanja: 1.1.-31.12.2019., 

Rijeka, 2020. 

12. Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije: Monitoring kvalitete zraka na 

utjecajnom području INA Rafinerije nafte Rijeka – Urinj, razdoblje ispitivanja: 1.1.-31.12.2018., 

Rijeka, 2019. 

13. Ispitni izvještaj o izvršenom mjerenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora tvrtke 

INA – industrija nafte d.d., Rafinerija nafte Rijeka, Broj izvještaja: 294-1045-22-18-EM 

14. Ispitni izvještaj o izvršenom mjerenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora tvrtke 

INA – industrija nafte d.d., Rafinerija nafte Rijeka, Broj izvještaja: 398-1045-7-18-EM 
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Vode i vodna tijela 

18. Hrvatske vode (travanj, 2020.): Podaci o stanju vodnih tijela (temeljem zahtjeva o informacijama) 

19. Plan upravljanja vodnim područjima 2016. – 2021. 

20. Prethodna procjena rizika od poplava, Hrvatske vode, 2013.  
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uređenja, graditeljstva i stanovanja (Zavod za prostorno planiranje) i Agronomski fakultet 

Sveučilišta u Zagrebu (Zavod za ukrasno bilje i krajobraznu arhitekturu); Zagreb, 1999. 

73. Registar kulturnih dobara RH 
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74. Sošić L., Aničić B., Puorro A., Sošić K.: Izrada nacrta uputa za izradu studija o utjecaju na okoliš 

za područje krajobraza (radni materijal) 

Buka 

75.  Obrada rezultata mjerenja razina buke okoliša Rafinerije nafte Rijeka tijekom 2018.g., (Izvještaj 

oznake 2019-AI-004), dARH2 d.o.o., Samobor 2019. 

76.  Obrada rezultata mjerenja razina buke okoliša Rafinerije nafte Rijeka tijekom 2019.g., (Izvještaj 

oznake 2020-AI-004), dARH2 d.o.o., Samobor 2020. 

77.  Obrada rezultata mjerenja razina buke okoliša Rafinerije nafte Rijeka tijekom 2019.g. - Stručno 

tumačenje i mišljenje, (Izvještaj oznake 2020-AI-004), dARH2 d.o.o., Samobor 2020. 

7.4 Internetski izvori podataka 

1. Arkod WMS servis - WMS servisi Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju  

https://servisi.apprrr.hr/NIPP/wms?request=GetCapabilities&service=WMS  

2. CORINE Pokrov zemljišta Republike Hrvatske (2018), HAOP, Zagreb 

http://corine.azo.hr/home/corine 

3. ENVI atlas okoliša (2019).  

http://envi.azo.hr/?topic=3  

4. Geoportal Državne geodetske uprave (2019), Državna geodetska uprava 

http://geoportal.dgu.hr/ 

5. Hrvatske vode: Karte opasnosti od poplava 

http://voda.giscloud.com/map/321490/karta-opasnosti-od-poplava-po-vjerojatnosti-poplavljivanja 

6. Informacijski sustav prostornog uređenja (2019) 

https://ispu.mgipu.hr/ 

7. Internet portal informacijskog sustava zaštite prirode - Bioportal (2019). Tematski slojevi: Ekološka 

mreža Natura 2000, Zaštićena područja, Staništa i biotopi, Dostupno na:  

http://www.bioportal.hr/ 

8. Javni podaci DHMZ-a - Klima Hrvatske i praćenje klime  

 http://klima.hr/klima.php?id=k1 

9. Karte opasnosti od poplava i karte rizika od poplava 

http://korp.voda.hr/  

10. Nacionalna infrastruktura prostornih podataka RH – Geoportal NIPP-a 

http://geoportal.nipp.hr/hr  

11. Nikolić T. (ur.) (2019a): Flora Croatica baza podataka. Botanički zavod, PMF, Sveučilište u 

Zagrebu. 

http://hirc.botanic.hr/fcd 

12. Nikolić T. (ur.) (2019b): Flora Croatica baza podataka - Crvena knjiga on-line 2006. Botanički 

zavod, PMF, Sveučilište u Zagrebu. 

https://servisi.apprrr.hr/NIPP/wms?request=GetCapabilities&service=WMS
http://corine.azo.hr/home/corine
http://envi.azo.hr/?topic=3
http://geoportal.dgu.hr/
http://voda.giscloud.com/map/321490/karta-opasnosti-od-poplava-po-vjerojatnosti-poplavljivanja
https://ispu.mgipu.hr/
http://www.bioportal.hr/
http://korp.voda.hr/
http://geoportal.nipp.hr/hr
http://hirc.botanic.hr/fcd
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http://hirc.botanic.hr/fcd/crvenaknjiga 

13. Nikolić T. (ur.) (2019c): Flora Croatica baza podataka – Alohtone biljke 2008. Botanički zavod, 

PMF, Sveučilište u Zagrebu. 

http://hirc.botanic.hr/fcd/InvazivneVrste/ 

14. Registar kulturnih dobara RH 

https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=6212  

78. Registar zaštićenih područja - područja posebne zaštite voda, WMS servis Hrvatskih voda 

https://servisi.voda.hr/zasticena_podrucja/wms?  

  

http://hirc.botanic.hr/fcd/crvenaknjiga
http://hirc.botanic.hr/fcd/InvazivneVrste/
https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=6212
https://servisi.voda.hr/zasticena_podrucja/wms
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8. PRILOZI 

8.1 Opći prilozi 

8.1.1 Preslika izvatka iz sudskog registra trgovačkog suda za tvrtku IVICOM 

Consulting d.o.o. 
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8.1.2 Rješenje MZOE o suglasnosti za obavljanje stručnih poslova zaštite 

okoliša tvrtki IVICOM Consulting d.o.o. 
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8.2 Dokumentacija izdana u dosadašnjim postupcima ishođenja dozvola 

za planirani zahvat  

8.2.1 Rješenje nadležnog Ministarstva o prihvatljivosti zahvata za okoliš od 

4.12.2013. (KLASA: UP/I 351-03/09-02/36, URBROJ: 517-06-2-2-1-13-59) 
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8.2.2 Mišljenje nadležnog Ministarstva o prihvatljivosti zahvata za ekološku 

mrežu 
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8.2.3 Rješenje o produljenju roka važenja Rješenja nadležnog Ministarstva o 

prihvatljivosti zahvata za okoliš od 12.10.2015. (KLASA: UP/I 351-03115-

02/70, URBROJ: 517-06-2-1-1-15-4) 
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8.2.4 Posebni uvjeti nadležnog Ministarstva iz osnovne Lokacijske dozvole 

(KLASA: 351-03/15-04/1174, URBROJ: 517-06-2-2-15-2) 
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8.2.5 Posebni uvjeti zaštite okoliša nadležnog Ministarstva iz I. Izmjene i 

dopune lokacijske dozvole od 3.4.2017. (KLASA: 351-03/16-04/1855, 
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Investitor INA INDUSTRIJA NAFTE d.d. 

Naziv projekta Elaborat zaštite okoliša „Rekonstrukcija INA - Rafinerije nafte Rijeka - izgradnja 

koking kompleksa: segment luke, skladišta i transportnog sustava za koks“ 

Broj projekta 2000-EL-EP-20015 

Voditelj izrade Elaborata Sunčana Bilić, mag.ing.prosp.arch. Datum Srpanj 2020. Revizija 2 

 

Str: 175 

 

8.2.6 Posebni uvjeti zaštite prirode nadležnog Ministarstva iz I. Izmjene i 

dopune lokacijske dozvole od 3.4.2017. (KLASA: 612-07/16-63/487, 
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8.2.7 Posebni uvjeti zaštite okoliša nadležnog Ministarstva iz II. Izmjene i 
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8.2.8 Posebni uvjeti zaštite prirode nadležnog Ministarstva iz II. Izmjene i 

dopune lokacijske dozvole od 26.11.2018. (KLASA: 612-07/18-63/375, 
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8.3 Grafički prilozi 

8.3.1 Transportni sustav – detaljna situacija 
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8.3.2 Luka za koks – karakteristični presjeci 
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8.3.3 Mehanička i instrumentacijska shema (list 1-3) 

List I - Mosni kran kokinga 

List II - Cijevni trakasti transporter koksa 

List III - Trakasti transporter koksa za utovar brodova 

 

 



384-Z-001 NEDEFINIRANO 11

NEDEFINIRANO 14

384-W-107

384-W-109

384-WC-103 384-WL-105

384-Z-001

NOTE 5

SERVICE WATER

FROM 384-P-015A/B

384-4"-WQ-034-3CB2S06-IH

A198 384-0021-201

W

9156 A

XL

NOTE 4

I

HOLD 14

4"

NOTE 11

NOTE 1

384-W-107

CRUSHER

TRIP

9155 A

SAL

I

CRUSHER

TRIP

9150 A

LAH

HIGH LEVEL

SWITCH

I

NOTE 4

VSD

9150 A

LSH

384-W-109

SPEED

SWITCH

9155 A

SSL

FLEX

CONNECTOR

FLEX

CONNECTOR

384-WC-103

HOLD 6

M

B NOTE 6

I

CONTRACTOR

VENDOR

9153 A

HS

STOP @

MOTOR

384-WL-105

NOTE 7

NOTE 8

HEAD

9157

XA

NOTE 10

STOP

@ MOTOR

9111 A-C

HS

9111 A-B

HS

JOG

9164

TS

HOLD 6

M

I

9165

TA

9166

TA

9156 A-A

XL

BEACON

NOTE 7

MAGNET

HOA

9111 A-A

HS

9153

EY

RUN

COMMAND

NOTE 5

9153 A-C

HS

FORWARD/REV

JOG

HOA

9153 A-D

HS

CURRENT

XMITTER

9153 A

IT

NOTE 7

TRANSFER TOWER

I

NOTE 2

CRUSHER

RUNNING

9156 A-B

XL

FORWARD

RUN STATUS

9153 A-A

XL

HOLD 21

I

B

I I I

REVERSE

RUN STATUS

9153 A-B

XL

AUTO

9153 A

HL

FORWARD

9153 A-A

HS

I

AUTO

9111 A-A

XL

I

START/

STOP

9111 A-B

HS

9153 A

II

CT

RUN

STATUS 9161

IS

9162

ET

I I

9161

II

9162

II

CURRENT

UNDERSPEED

SWITCH

9101 A

SSL
TAIL

BELT

MISALIGNMENT

SWITCH RIGHT

9103 A

ZSH

BELT MISALIGNMENT

SWITCH LEFT

9102 A

ZSH

9102 A

ZSHH

9103 A

ZSHH

BELT

MISALIGNMENT

SWITCH LEFT

9107 A

ZSH

9107 A

ZSHH

BELT

MISALIGNMENT

SWITCH RIGHT

9108 A

ZSH

9108 A

ZSHH

PLUGGED

CHUTE

SWITCH

9167

LS

I I

CONV. TRIP

COMMON

LEFT

9101 A

SAL

CONV.

TRIP

9102 A

ZAH

ALARM

9102 A

ZAHH

CONV.

TRIP

9103 A

ZAH

ALARM

9103 A

ZAHH

CONV.

TRIP

I I

9113 A-B

XA

CONV. TRIP

COMMON

RIGHT

9113 A-A

XA

9117 A

XA

CH

I

SYSTEM

CRUSHED COKE

TRIP

9117 A-A

XA

9107 A

ZAH

ALARM

9107 A

ZAHH

CONV.

TRIP

9108 A

ZAH

ALARM

9108 A

ZAHH

CONV.

TRIP

9167

LAH

ALARM

LAHH

9167

CONV.

TRIP

9111 A

HC

NOTE 7

9111 A

II

CURRENT

A

A1

PRESTART HORN / LIGHT COMBO BELT FEEDER

9112 A-A

XA

AT TAIL

9112 A-B

XA

AT TAIL

HOLD 14

I

9113 A

HS

PULL

CORD

SWITCH

NOTE 9

1 LEFT, 1 RIGHT

9117 A

HS

LOCATED AT

GRADE

I

389-0021-101

TO 389-WL-006

PIPING AND INSTRUMENTATION DIAGRAM

BRIDGE CRANE CRUSHER

DELAYED COKER UNIT

HOLD 14 HOLD 14

03-04-2020

17-07-2020

ISSUE FOR HAZOP / IZDANJE ZA HAZOP 

FOR CONCEPTUAL DESIGN / ZA IDEJNO RIJEŠENJE

C.RUGLIO

D.MARIANGELI /

C.DE CESARIS

C.RUGLIO

D.MARIANGELI /

C.DE CESARIS

M.MONACO /

S.D'AGOSTINO

M.MONACO /

S.D'AGOSTINO

I I I I I

W

A1

A1

KT - Kinetics Technology S.p.A. -00148 ROMA - Viale Castello della Magliana, 27

A

1

0.5

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

B C D E F G H

1

0.5

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

A B C D E F G

M
O

D
-
C

A
D

A
1

/
E

-
 
R

e
v
.
4

-

/CAD BROJ:

/PROJ BR.:

/KATEGORIJA:

INA PROJECT N.:

CAD CODE: CATEGORY:

PROJ N.:

INA PROJECT BR.:

RIJEKA REFINERY UPGRADE PROJECT

/PROJEKT OBRADE TEŠKIH OSTATAKA

INA Industrija Nafte d.d.

DATE PRP. VRF.REVISION DESCRIPTIONREV.

APPR./

AUTHOR.

RIJEKA REFINERY UPGRADE PROJECT

/PROJEKT OBRADE TEŠKIH OSTATAKA

INA Industrija Nafte d.d.

/DATUM /IZR. /PREG./OPIS REVIZIJE/REV. /ODOB.

PROPERTY OF KT S.P.A. TO BE RETURNED UPON REQUEST AND USED ONLY IN REFERENCE TO CONTRACT OR PROPOSAL OF THIS  COMPANY.

REPRODUCTION OF THIS PRINT OR UNAUTHORIZED USE OF PATENTED OR PATENTABLE FEATURES DISCLOSED HEREON IS PROHIBITED.

VLASNIŠTVO KT S.P.A., TREBA BITI KORIŠTENO, A PRONAĐENO VRAĆENO, PREMA ZAHTJEVIMA KOMPANIJE, A U SKLADU SA UGOVOROM ILI NARUDŽBOM.

NIJE DOZVOLJENO NEOVLAŠTENO UMNOŽAVANJE  KORIŠTENJE AUTORSKOG VLASNIŠTVA U SUPROTNOM ĆE BITI SANKCIONIRANO.

K371 384-000 0021-210PID

1      1

A1

K371

---

1

6-31-182

GENERAL NOTES

- FOR LEGENDS, SYMBOL, TYPICAL ARRANGEMENTS SEE DOCUMENT

K371-000-PID-0021-901 AND FOLLOWING.

- ALL INSTRUMENT TAGS HAVE PREFIX "384".

- PROVIDE DRAINS AT THE BOTTOM POINTS AND VENTS AT THE TOP POINTS.

- ALL INSTRUMENTS PRIMARY ELEMENTS ARE SELF DRAINING.

NOTES

6. MOTOR ARRANGEMENT AND TYPE TO BE DEFINED LATER.

11. DATA SHOWN ON EQUIPMENT LABELS ARE ON HOLD WITH EXCEPTION

OF DESIGN CONDITIONS.

14. PACKAGE ARRANGEMENT IS ON HOLD AND SHALL BE DEFINED/CONFIRMED

AFTER VENDOR SELECTION.

HOLDS

A1

E = VOLTAGE

Y = EVENT OR STATE ALSO IT IS A RELAY OR COMPUTING DEVICE

8. BELT FEEDER WL-005 HAS CONTINUOUS DECK & SKIRTS.

7. THIS P&ID PROVIDED ONLY TO ILLUSTRATE CONTROL CONCEPTS. SPECIFICATION OF

EQUIPMENT AND FURTHER DESIGN DEVELOPMENT BY OTHERS.

9. EMERGENCY PULL CORD SWITCH LOCATED ON EACH SIDE OF BELT FEEDER.

10. 'HOPPER FULL' BEACON LIGHT.

11. SERVICE WATER DISTRIBUTION TO DUST SUPPRESSION SPRAYS TO BE

CONFIRMED BY VENDOR.

6. INTEGRATED SEQUENTIAL START LOGIC SHALL BE PROVIDED FOR THE COKE

HANDLING SYSTEM FROM THE LOAD-OUT CHUTE BACKWARDS TO THE FEED HOPPER.

SIMILARLY, INTEGRATED SEQUENTIAL BELT CLEARING STOP LOGIC SHALL BE

PROVIDED FROM THE FEED HOPPER FORWARD THROUGH TO THE LOAD-OUT CHUTE.

5. THE FLASHING BEACON XA-9156A-A IS VISIBLE FROM THE CRANE CAB. THE BEACON

SHALL BE EASILY ACCESSIBLE FOR CLEANING AND AWAY FROM THE POTENTIAL

SWING ZONE OF THE CRANE BUCKET.

1. TO BE ACCESSIBLE.

2. THE PERIMETER WALL NEAR THE FEED HOPPER HAS AN INCREASED

ELEVATION TO PREVENT COKE SPILLS BEYOND THE PAD AREA.

3. DELETED.

4. DUST SUPPRESSION SPRAYS ARE PROVIDED AT INLET OF FEED HOPPER AND

TAIL OF CONVEYOR BELT FEEDER. SPRAY HEADS LOCATED AWAY FROM THE

PATH OF FALLING COKE AND THE POTENTIAL SWING ZONE OF THE CRANE BUCKET.

/SERVISNA VODA S

PUMPE SERVISNE

VODE 384-P-015A/B

DIZALICA ZA KOKS

PRIJEMNI BUNKER

IZLAZNI BUNKER

DROBILICA KOKSA TRAKASTI DOZATOR

/STRUJA

/STATUS

RADA

/KOMANDA

RADA

/SKLOPKA

DETEKTORA

ZAŠTOPAVANJA

/DESNA SKLOPKA

NEPORAVNATOSTI

TRAKE

/LIJEVA SKLOPKA

NEPORAVNATOSTI

TRAKE

/MAGNET

/PRIJENOSNI TORANJ

/STRUJA

XMITTER

/NAPRIJED

/OBRATAN

STATUS RADA

/STATUS RADA

NAPRIJED

/DROBILICA

RADI

/NAPRIJED/NAZAD

GURANJE

/BLOKADA

DROBILICE

/SKLOPKA

BRZINE

/BLOKADA

DROBILICE

/SKLOPKA

VISOKE RAZINE

/FLEKSIBILAN

SPOJ

/FLEKSIBILAN

SPOJ

/UGOVARATELJ

/NA KRAJU /NA KRAJU

/SIRENA PREDPOKRETANJA/SVIJETLO

TRAKASTI DOZATOR

/ZAJEDNIČKA

LIJEVA

BLOKADA

TRAKE

/ZAJEDNIČKA

DESNA

BLOKADA

TRAKE

/SIGURN. SKLOPKA S

KARTICOM

/1 LIJEVI, 1 DESNI

/LOCIRANO

NA TLU

/BLOKADA

TRAKE

/BLOKADA

TRAKE

/BLOKADA

TRAKE

/SKLOPKA

NEDOVOLJNE

BRZINE

/DOBAVLJAČ

/BLOKADA

TRAKE

/BLOKADA

TRAKE

/BLOKADA

TRAKE

/STRUJA

/SUSTAV BLOKADE

IZDROBLJENOG

KOKSA

/KRAJ

/DESNA

SKLOPKA

NEPORAVNATOSTI

TRAKE

/LIJEVA SKLOPKA

NEPORAVNATOSTI TRAKE

/BLJESKALICA

- /ZA LEGENDU, SIMBOLE, TIPSKE PRIKAZE VIDI DOKUMENT 

K371-000-PID-0021-901 I SLIJEDEĆE.

- /SVI INSTRUMENTI IMAJU PREFIKS "384". 

- /OSIGURATI DRENAŽE NA DONJIM TOČKAMA I ODUŠKE NA VRŠNIM TOČKAMA. 

- /SVI PRIMARNI ELEMENTI INSTRUMENATA SU SAMO DRENIRAJUĆI. 

1. /TREBA BITI PRISTUPAČNO. 

   POVIŠEN KAKO BI SE SPRIJEČILO RASIPANJE KOKSA U OKOLNO PODR.

2. /VANJSKI RUB ZIDA BLIZU PRIJEMNOG BUNKERA KOKSA TREBA BITI  

A1

3. /IZBRISANO.

4. /MLAZNICE ZA SPRJEČAVANJE POJAVE PRAŠINE KOKSA TREBAJU SE  NALAZITI NA  

NALAZITI NA ULAZU PRIJEMNOG BUNKERA KOKSA I NA KRAJU TRAKASTOG DOZATORA. 

MLAZNICE LOCIRATI PODALJE OD MJESTA PADANJA KOKSA I POTENCIJALNE ZONE 

KRETANJA MOSTNOG KRANA.

5. /BLJESKALICA XA-9156A-A VIDLJIVA JE IZ KABINETA KRANA. BLJESKALICA TREBA BITI 

PRISTUPAČNA ZA ČIŠĆENJE I PODALJE OD POTENCIJALNE ZONE KRETANJA MOSNOG 

KRANA. 

6. /INTEGRIRANA SEKVENCIJALNA LOGIKA POKRETANJA TREBA BITI OSIGURANA ZA

SUSTAV RUKOVANJA KOKSOM OD IZLAZNE KOSINE SVE UNAZAD DO PRIJEM. BUNKERA.

SLIČNO, INTEGRIRANA SEKVENCIJALNA LOGIKA ZAUSTAVLJANJA ČIŠĆENJA POJASA

TREBA BITI OSIGURANA OD PRIJEMNOG BUNKERA PA SVE DO IZLAZNE TRAKE.

7. /OVAJ P&ID PRIKAZUJE SAMO KONCEPT REGULACIJE. SPECIFIKACIJE OPREME I

DALJNJE PROJEKTIRANJE RAZVIJA NETKO DRUGI.

8. /TRAKASTI DOZATOR WL-005 IMA KONTINUIRANI PRIJELAZ.

9. /SIGURN. SKLOPKA S KARTICOM NALAZI SE NA SVAKOJ STRANI  TRAKASTOG DOZATORA

10. /BLJESKALICA SVJETLI KADA JE BUNKER PUN.

/E = NAPON

/Y = DOGADJAJ ILI STANJE, TAKOĐER JE RELEJ ILI RAČUNALNI UREĐAJ

11. DISTRIBUCIJU SERVISNE VODE ZA SUSTAV MLAZNICA TREBA POTVRDITI DOBAVLJAČ 

/ OPĆE NAPOMENE

/ NAPOMENE

/ NEDEFINIRANO

6. /TIP I PROSTORNI RAZMJEŠTAJ MOTORA ODREDIT ĆE SE POSLIJE.

11.  /PODACI OPREME OVDJE PRIKAZANI SU NEDEFINIRANI OSIM PROJEKTNIH UVJETA

14.  /RASPORED PAKET JEDINICA NIJE DEFINIRAN, A BIT ĆE DEFINIRAN/POTVRĐEN

NAKON ODABIRA DOBAVLJAČA OPREME.

/MEHANIČKA I INSTRUMENTACIJSKA SHEMA

/DIZALICA DROBILICA

HOLD   /NEDEFINIRANO, OTVORENA STAVKA

NOTE   /NAPOMENA

COKER BRIDGE CRANE

384-Z-001 NEDEFINIRANO 11

NEDEFINIRANO 14

FEED HOPPER

384-W-107

DISCHARGE HOPPER

384-W-109

COKE CRUSHER

384-WC-103

BELT FEEDER

384-WL-105NEDEFINIRANO 11

NEDEFINIRANO 14

NEDEFINIRANO 11

NEDEFINIRANO 14

NEDEFINIRANO 11

NEDEFINIRANO 14

NEDEFINIRANO 11

NEDEFINIRANO 14

NEDEFINIRANO 11

NEDEFINIRANO 14

NEDEFINIRANO 11

NEDEFINIRANO 14

NEDEFINIRANO 11

NEDEFINIRANO 14

NEDEFINIRANO 11

NEDEFINIRANO 14

*

*

*

*

Navedeno predstavlja izmjene koje su nastajale tijekom prethodnih faza razrade projektne 

dokumentacije ovog idejnog rješenja. Pri tome je predloženo rješenje 

(prikazano u sklopu ove Studije) usvojeno kao konačna verzija.



A

KT - Kinetics Technology S.p.A. -00148 ROMA - Viale Castello della Magliana, 27

A

1

0.5

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

B C D E F G H

1

0.5

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

A B C D E F G

M
O

D
-
C

A
D

A
1
/
E

-
 
R

e
v
.
4

-

/CAD BROJ:

/PROJ BR.:

/KATEGORIJA:

INA PROJECT N.:

CAD CODE:
CATEGORY:

PROJ N.:

INA PROJECT BR.:

RIJEKA REFINERY UPGRADE PROJECT

/PROJEKT OBRADE TEŠKIH OSTATAKA

INA Industrija Nafte d.d.

DATE PRP. VRF.REVISION DESCRIPTIONREV.

APPR./

AUTHOR.

RIJEKA REFINERY UPGRADE PROJECT

/PROJEKT OBRADE TEŠKIH OSTATAKA

INA Industrija Nafte d.d.

/DATUM /IZR. /PREG./OPIS REVIZIJE/REV. /ODOB.

PROPERTY OF KT S.P.A. TO BE RETURNED UPON REQUEST AND USED ONLY IN REFERENCE TO CONTRACT OR PROPOSAL OF THIS  COMPANY.

REPRODUCTION OF THIS PRINT OR UNAUTHORIZED USE OF PATENTED OR PATENTABLE FEATURES DISCLOSED HEREON IS PROHIBITED.

VLASNIŠTVO KT S.P.A., TREBA BITI KORIŠTENO, A PRONAĐENO VRAĆENO, PREMA ZAHTJEVIMA KOMPANIJE, A U SKLADU SA UGOVOROM ILI NARUDŽBOM.

NIJE DOZVOLJENO NEOVLAŠTENO UMNOŽAVANJE  KORIŠTENJE AUTORSKOG VLASNIŠTVA U SUPROTNOM ĆE BITI SANKCIONIRANO.

03-04-2020

ISSUE FOR HAZOP / IZDANJE ZA HAZOP

C.RUGLIO

M.MONACO/

S.D'AGOSTINO

D.MARIANGELI/

C.DECESARIS

NOTES / NAPOMENE:

HOLDS:

6. MOTOR ARRANGEMENT AND TYPE TO BE DEFINED LATER.

11. DATA SHOWN ON EQUIPMENT LABELS ARE ON HOLD WITH EXCEPTION

OF DESIGN CONDITIONS.

HSHH

SSL

ZDSH

HSH

HSL

389-BC-001

389-BC-001

BELT SCALE

ZDSH

ZSH

ZDSH

LSH

SSL

TSH

HSHHZDSHHSH

HSL

SSL

ZSH

389-WL-006

ZSH

TSH

LSH

SSL

389-WL-001

389-WL-001

PIPE CONVEYOR

389-WL-003

PIPE CONVEYOR

HOLD 6

HOLD 6

EL. POWER: 160 kW

WIDTH: 1300 mm

SPEED: 3.2 m/s

LENGHT: 411.8 m

CAPACITY: 450 tph

HOLD 11

EL. POWER: 18 kW

WIDTH: 1300 mm

SPEED: 3.2 m/s

LENGHT: 158.1 m

CAPACITY: 450 tph

HOLD 11
389-Z-001

HOIST

389-Z-001

FROM 384-WL-105

384-0021-210

389-Z-002

389-Z-002

HOIST

HS

EMERGENCY

PUSH BUTTON

HS

EMERGENCY

PUSH BUTTON

A1

17-07-2020

FOR CONCEPTUAL DESIGN / ZA IDEJNO RIJEŠENJE

C.RUGLIO

M.MONACO/

S.D'AGOSTINO

D.MARIANGELI/

C.DECESARIS

HSHHZDSHHSH

HSL

SSL

ZSH

389-WL-003

ZSH

TSH

LSH

SSL

HOLD 6

TO 396-S-001

396-0021-101

HS

EMERGENCY

PUSH BUTTON

389-WL-006

BELT CONVEYOR

EL. POWER: 18 kW

WIDTH: 1200 mm

SPEED: 2.4 m/s

LENGHT: 30 m

CAPACITY: 450 tph

HOLD 11

A1

A1

A1

XA

1. METAL DETECTOR.

NOTE 1

A1

A1

389-WL-006

TRAKASTI TRANSPORTER

SNAGA: 18 kW

ŠIRINA: 1200 mm

BRZINA: 2.4 m/s

DULJINA: 30 m

KAPACITET: 450 tph

NEDEFINIRANO 11

A1

389-WL-001

CIJEVNI TRANSPORTER

SNAGA: 160 kW

ŠIRINA: 1300 mm

BRZINA: 3.2 m/s

DULJINA: 411.8 m

KAPACITET: 450 tph

NEDEFINIRANO 11

A1

389-BC-001

TRAČNA VAGA

389-Z-002

DIZALICA

389-WL-003

CIJEVNI TRANSPORTER

SNAGA: 18 kW

ŠIRINA: 1300 mm

BRZINA: 3.2 m/s

DULJINA: 158.1 m

KAPACITET: 450 tph

NEDEFINIRANO 11

A1

1. /DETEKTOR METALA
A1

/PREMA 396-S-001

/IZ 384-WL-105

/ NEDEFINIRANO:

6. VRSTA I KONSTRUKCIJA IZVEDBE ELEKTRO MOTORA BITI ĆE DEFINIRANI

11. PRIKAZANI PODATCI OPREME SU NEDEFINIRANI S IZUZETKOM

PROJEKTNIH UVJETA.

KASNIJE.

389-Z-001

DIZALICA

/MEHANIČKA I INSTRUMENTACIJSKA SHEMA

CIJEVNI TRANSPORTER KOKSA

PIPING AND INSTRUMENTATION DIAGRAM

COKE PIPE CONVEYOR

/TIPKALO ZA

HITNU OBUSTAVU

/TIPKALO ZA

HITNU OBUSTAVU

/TIPKALO ZA

HITNU OBUSTAVU

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Navedeno predstavlja izmjene koje su nastajale tijekom prethodnih faza razrade 

projektne dokumentacije ovog idejnog rješenja. Pri tome je predloženo rješenje 

(prikazano u sklopu ove Studije) usvojeno kao konačna verzija.
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