
E L A B

O

R A T

Z S T E

AILKO

v

A
v

I

ZAGREB, PROSINAC  2020.

V

O

S

T

TS 110/20 kV

RIMAC CAMPUS

SA SPOJEM NA

IZMJESTENI DV 110 kV

RAKITJE  TUMBRI 3

U K.O. KERESTINEC





ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA 

Transformatorska stanica TS 110/20 kV Rimac Campus i izmještanje postojećeg DV 110 kV Rakitje – Tumbri 3 u K.O. Kerestinec 
 

2 
 

Sadržaj 
PODACI O NOSITELJU ZAHVATA .............................................................................................................. 4 

PODACI O IZRAĐIVAČU ............................................................................................................................ 4 

SUGLASNOST ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA ZAŠTITE OKOLIŠA .................................................. 5 

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA – URBANISTIČKI INSTITUT HRVATSKE d.o.o. ....................................... 9 

1. UVOD ................................................................................................................................................. 13 

2. PODACI O ZAHVATU .......................................................................................................................... 14 

2.1. SVRHA ZAHVATA ..................................................................................................................... 14 

2.2. LOKACIJA ZAHVATA ................................................................................................................ 15 

2.3. OBUHVAT ZAHVATA I ZATEČENO STANJE............................................................................... 16 

3. OPIS OBILJEŽJA ZAHVATA .................................................................................................................. 19 

3.1. TRANSFORMATORSKA STANICA TS 110/20 KV RIMAC CAMPUS ............................................ 19 

3.1.1. TS 110/20 KV RIMAC CAMPUS – DIO ZAPAD .................................................................. 21 

3.1.2. TS 110/20 KV RIMAC CAMPUS – DIO ISTOK ................................................................... 23 

3.2.3. PRISTUP NA JAVNO PROMETNU POVRŠINU I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ................ 25 

3.3. KABELSKO IZMJEŠTANJE DV 110 KV RAKITJE – TUMBRI 3 ...................................................... 27 

3.3.1. DV 110 KV RAKITJE – RIMAC CAMPUS – SJEVERNI DIO TRASE IZMJEŠTANJA ................ 30 

3.3.1. DV 110 KV TUMBRI – RIMAC CAMPUS - JUŽNI DIO TRASE IZMJEŠTANJA ...................... 31 

3.4. FAZNOST GRADNJE ................................................................................................................. 32 

3.5. RADOVI UKLANJANJA.............................................................................................................. 33 

3.5. VARIJANTNA RJEŠENJA ........................................................................................................... 34 

4. PODACI O LOKACIJI I OPIS LOKACIJE ZAHVATA ................................................................................. 35 

4.1. PODACI IZ PROSTORNIH PLANOVA ......................................................................................... 35 

4.1.1. PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA SVETA NEDELJA .................................................. 35 

4.2. TLO I POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE ........................................................................................ 38 

4.2.1. TLO .................................................................................................................................. 38 

4.2.2. POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE ......................................................................................... 38 

4.3. GEOLOGIJA ŠIREG I UŽEG PODRUČJA ..................................................................................... 41 

4.4. SEIZMIČKE ZNAČAJKE .............................................................................................................. 43 

4.5. EKOLOŠKA MREŽA .................................................................................................................. 45 

4.6. ZAŠTIĆENA PODRUČJA PRIRODE ............................................................................................ 46 

4.7. BIORAZNOLIKOST .................................................................................................................... 47 

4.7.1. TERENSKI OBILAZAK I UTVRĐIVANJE STANJA ................................................................. 48 

4.8. ŠUMARSTVO I LOVSTVO ......................................................................................................... 51 



ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA 

Transformatorska stanica TS 110/20 kV Rimac Campus i izmještanje postojećeg DV 110 kV Rakitje – Tumbri 3 u K.O. Kerestinec 
 

3 
 

4.8.1. ŠUMARSTVO ................................................................................................................... 51 

4.8.2. LOVSTVO ......................................................................................................................... 53 

4.9. VODNA TIJELA, ZONE SANITARNE ZAŠTITE, POPLAVNA PODRUČJA, OSJETLJIVA PODRUČJA 55 

4.9.1. VODNA TIJELA ................................................................................................................. 55 

4.9.2. PODZEMNE VODE ........................................................................................................... 58 

4.9.3. ZONE SANITARNE ZAŠTITE .............................................................................................. 58 

4.9.4. POPLAVNA PODRUČJA .................................................................................................... 60 

4.10. ZRAK I KAKVOĆA ZRAKA........................................................................................................ 62 

4.11. KLIMA I METEOROLOŠKE ZNAČAJKE ..................................................................................... 63 

4.11.1. Klimatska obilježja ........................................................................................................ 63 

4.11.2. Klimatske promjene ...................................................................................................... 63 

4.11. KULTURNA BAŠTINA ............................................................................................................. 70 

4.13. KRAJOBRAZNE ZNAČAJKE ..................................................................................................... 71 

4.14. STANOVNIŠTVO .................................................................................................................... 72 

4.15. PROMETNA INFRASTRUKTURA ............................................................................................. 72 

4.16. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA .......................................................................................... 72 

5. OPIS MOGUĆIH ZNAČAJNIH UTJECAJA NA OKOLIŠ ........................................................................... 73 

5.1. TLO I POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE ........................................................................................ 73 

5.2. UTJECAJ NA EKOLOŠKU MREŽU, ZAŠTIĆENA PODRUČJA PRIRODE, BIORAZNOLIKOST .......... 74 

5.3. UTJECAJ NA ŠUMARSTVO I LOVSTVO ..................................................................................... 77 

5.4. UTJECAJ NA VODE I VODNA TIJELA ......................................................................................... 77 

5.5. UTJECAJ NA ZRAK I KAKVOĆU ZRAKA ..................................................................................... 78 

5.6. UTJECAJ KLIMATSKIH PROMJENA ........................................................................................... 78 

5.7. KULTURNA BAŠTINA ............................................................................................................... 83 

5.8. KRAJOBRAZNE ZNAČAJKE ....................................................................................................... 83 

5.9. OPTEREĆENJE OKOLIŠA ........................................................................................................... 84 

5.11. VJEROJATNOST ZNAČAJNIH PREKOGRANIČNIH UTJECAJA ................................................... 86 

5.12. KUMULATIVNI UTJECAJ ........................................................................................................ 87 

6. PRIJEDLOG MJERA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRAĆENJE STANJA OKOLIŠA ................................................. 89 

7. IZVORI PODATAKA ............................................................................................................................. 90 

8. IZVOD IZ IDEJNOG RJEŠENJA ............................................................................................................. 91 

 

  



ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA 

Transformatorska stanica TS 110/20 kV Rimac Campus i izmještanje postojećeg DV 110 kV Rakitje – Tumbri 3 u K.O. Kerestinec 
 

4 
 

PODACI O NOSITELJU ZAHVATA 
 

Nositelj zahvata:   Rimac Automobili d.o.o.  

Sjedište:   Ljubljanska 7, 10431 Sveta Nedelja  

OIB:    53943536946 

Ime odgovorne osobe:  Mate Rimac, direktor 

Kontakt osoba:   Antonija Mršić Radas 

Tel:    091/3336760 

E-mail:    antonija.mrsic-radas@rimac-automobili.com 
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Sjedište:   Frane Petrića 4, 10000 Zagreb 

OIB:    52472680428 

Ime odgovorne osobe:  mr.sc. Ninoslav Dusper, dipl.ing.arh. 

Kontakt osoba:  Karlo Žebčević 

Tel:    01/4804342 

E-mail:    prostorno.planiranje@uih.hr 
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1. UVOD 
 

Zahvat na koji se odnosi Elaborat zaštite okoliša u postupku zahtjeva za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata 

na okoliš je izgradnja transformatorske stanice TS 110/20 kV Rimac Campus i izmještanje postojećeg DV 

110 kV Rakitje – Tumbri 3 sa spojem na TS 110/20 kV Rimac Campus. 

 

Nositelj zahvata je tvrtka Rimac Automobili d.o.o., Ljubljanska 7., 10431 Sveta Nedelja OIB: 53943536946. 

 

S obzirom na planirane zahvate Proizvodno i razvojno – istraživački kampus Rimac (Općina Sveta Nedjelja) i 

Centar za ispitivanje tehnologije i komponenti za električna vozila (Općina Stupnik) te njihove potrebe za 

električnom energijom neophodno je osigurati priključak na elektroenergetsku mrežu. Priključak će se realizirati 

preko Hrvatskog operatora prijenosnog sustava (HOPS) i to na 110 kV naponu. S obzirom na potrebe za  

električnom energijom u transformatorsku stanicu TS 110/20 kV Rimac Campus ugraditi će se 2 energetska 

transformatora snage po 20 MVA, s transformacijom 110/20 kV. Priključkom na 110 kV mrežu postiže se povoljnija 

cijena električne energije, pouzdanija opskrba električnom energijom, a tom izboru ide u prilog i blizina postojećeg 

dalekovoda DV 110 kV Rakitje – Tumbri 3. Priključak na 110 kV mrežu realizirati će se izmještanjem postojećeg 

DV 110 kV Rakitje – Tumbri 3 te spajanjem transformatorske stanice TS 110/20 kV Rimac Campus sistemom ulaz-

izlaz na spomenuti dalekovod. 

 

Za izgradnju transformatorske stanice TS 110/20 kV Rimac Campus i izmještanje postojećeg DV 110 kV Rakitje – 

Tumbri 3 sa spojem na TS 110/20 kV Rimac Campus napravljeno je Idejno rješenje TS 110/20 kV Rimac 

Campus sa spojem na izmješteni DV 110 kV Rakitje – Tumbri 3 (Dalekovod-Projekt d.o.o. reg. oznake 

RP2552IR, Zagreb, studeni 2020.). Predmet Idejnog rješenja je TS 110/20 kV Rimac Campus sa spojem na 

izmješteni DV 110 kV Rakitje – Tumbri 3 na lokaciji k.o. Kerestinec, Kerestinec/Grad Sveta Nedjelja, Zagrebačka 

Županija. 

 
TS 110/20 kV Rimac Campus je predviđen kao transformatorska stanica iz koje će se električnom energijom 
opskrbljivati prvenstveno Proizvodno i razvojno – istraživačkog kampusa Rimac u Gradu Sveta Nedjelja (nadalje: 
Kampus Rimac) i Centar za ispitivanje tehnologije i komponenti za električna vozila u Općini Stupnik. 
 
Transformatorska stanica TS 110/20 kV Rimac Campus čini jednu arhitektonsku cjelinu s dva poluugrađena 

objekta koji su građevinski neovisni jedan o drugome. Transformatorska stanica TS 110/20 kV Rimac Campus 

biti će izgrađena u jugoistočnom dijelu k.č. 966, k.o. Kerestinec, na ukupnoj površini od cca 1770 m2 (cca 720 m2 

na novoformiranoj čestici u vlasništvu i nadležnosti HOPS-a i cca 1050 m2 u vlasništvu i nadležnosti Rimac 

Automobila d.o.o.). 

 

Izmještanje postojećeg DV 110 kV Rakitje – Tumbri 3 je (kabelsko) podzemno. Za potrebe kabelskog 

izmještanja će se u osi trase postojećeg DV 110 kV Rakitje – Tumbri 3 izgraditi dva krajnja stupa DV 110 kV 

dalekovoda na kojima će se smjestiti sva potrebna oprema za izvedbu prijelaza u kabelski vod. Na tlu pokraj dvaju 

krajnjih stupova nije predviđena gradnja nikakvih drugih objekata. Trasa dalekovoda između dvaju novih krajnjih 

stupova, kao i postojeća dva nosiva stupa se uklanjaju. Kabelsko (podzemno) izmještanje DV 110 kV Rakitje – 

Tumbri 3 prolazi uz rub i izvan planirane zone građevinskog područja izdvojene namjene (C-proizvodno i razvojno 

– istraživački kampus) u duljini od cca 880 m kroz sljedeće katastarske čestice: 965, 966, 967, 973, 1605 i 1237 

sve u k.o. Kerestinec. 
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Izgradnjom transformatorske stanice TS 110/20 Rimca Campus i njenim priključkom na postojeći dalekovod 110 

kV Rakitje -Tumbri 3 nastat će dva 110 kV dalekovoda: 

1. DV 110 kV Rakitje – Rimac Campus (sjeverni dio trase izmještanja) 
2. DV 110 kV Tumbri – Rimac Campus (južni dio trase izmještanja) 

 

Zahvat se nalazi na popisu Priloga II. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, br. 61/14 

i 03/17) pod točkom: 

 

❖ 2.6.  Prijenos električne energije vodovima napona 110 kV i više koji su u sklopu prijenosne mreže 

 

te je sukladno navedenom za zahvate potrebno provesti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš 

za koje je nadležno Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. 

 

2. PODACI O ZAHVATU  
 

2.1. SVRHA ZAHVATA 

 

Svrha zahvata je osiguranje priključka na elektroenergetsku mrežu Proizvodno i razvojno – istraživačkog 

kampusa Rimac u Gradu Sveta Nedjelja i Centra za ispitivanje tehnologije i komponenti za električna vozila u Općini 

Stupnik. S obzirom na potrebu za električnom energijom u transformatorsku stanicu TS 110/20 kV Rimac Campus 

ugradit će se 2 energetska transformatora snage po 20 MVA, s transformacijom 110/20 kV.  

 

Priključak će se realizirati preko Hrvatskog operatora prijenosnog sustava (HOPS) i to na 110 kV naponu. 

Priključkom na 110 kV mrežu postiže se povoljnija cijena električne energije, pouzdanija opskrba električnom 

energijom, a tom izboru ide u prilog i blizina postojećeg dalekovoda DV 110 kV Rakitje – Tumbri 3. Priključak na 

110 kV mrežu realizirat će se kabelskim (podzemnim) izmještanjem postojećeg DV 110 kV Rakitje – Tumbri 

3 te spajanjem trafostanice TS 110/20 kV Rimac Campus sistemom ulaz-izlaz na spomenuti dalekovod.  
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2.2. LOKACIJA ZAHVATA 

 
Lokacija zahvata izgradnje trafostanice TS 110/20 kV Rimac Campus i izmještanje postojećeg DV 110 kV 

Rakitje – Tumbri 3 sa spojem na TS 110/20 kV Rimac Campus nalazi se na području Grada Svete Nedelje u 

Zagrebačkoj županiji unutar statističkih granica naselja Kerestinec, tj. na području k.o. Kerestinec. (Slika 2.1.), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2.1. Lokacija zahvata unutar naselja Kerestinec (lokacija zahvata označena je crvenim krugom unutar 
Grada Sveta Nedelja) 
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2.3. OBUHVAT ZAHVATA I ZATEČENO STANJE 
 

Obuhvat zahvata je prikazan na slici 2.2., a obuhvaća sljedeće katastarske čestice: 

 

• dio k.č. 966, k.o. Kerestinec na kojoj se planira trafostanica TS 110/20 kV Rimac Campus 

• dio k.č. 965, 966, 967, 973, 1605 i 1237 k.o. Kerestinec, na kojima se planira kabelsko (podzemno) 

izmještanje DV 110 kV Rakitje – Tumbri 3 te izgradnja nosivih stupova 

 

Trafostanica TS 110/20 kV Rimac Campus bit će izgrađena u jugoistočnom dijelu k.č. 966, k.o. Kerestinec, na 

ukupnoj površini od cca 1770 m2 (cca 720 m2 na novoformiranoj čestici u vlasništvu i nadležnosti HOPS-a i cca 

1050 m2 u vlasništvu i nadležnosti Rimac Automobila d.o.o.). Kabelsko (podzemno) izmještanje DV 110 kV 

Rakitje – Tumbri 3 prolazi uz rub i izvan k.č. 966 u duljini od cca 880 m. Koridor kabelske (podzemne) trase 

je u cijeloj duljini širok 2 m. 

 
Slika 2.2. Obuhvat zahvata trafostanice TS 110/20 kV Rimac Campus (ružičasta crtkana linija) s prikazom koridora 
kabelske trase (podzemno) izmještanje DV 110 kV Rakitje – Tumbri 3 (crvena linija)  
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Zahvatom obuhvaćene k.č. obrasle su niskim raslinjem, grmljem i travom. Na čestici k.č. 966, k.o. Kerestinec nalaze 

se i dva postojeća nosiva stupa 110 kV dalekovoda koji se demontiraju/uklanjaju, stup broj 10 i stup broj 11. Duljina 

postojeće zračne trase je oko 400 m, postojeća trasa završava na stupu broj 12., južno od potoka Korenjak (Slika 

2.3. do Slika 2.8.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2.4. Postojeći nosivi armiranobetonski 
stup broj 10 (UIH, studeni, 2020.) 

Slika 2.5. Postojeći nosivi armiranobetonski stup 
broj 11 (UIH, studeni, 2020.) 

Slika 2.3.. Jugoistočni dio k.č. 966, k.o. Kerestinec (UIH, studeni, 2020.) 
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Slika 2.6. Zapadni pokos potoka 
Korenjak, istočno od k.č. 966, k.o. 
Kerestinec (UIH, studeni, 2020.) 

Slika 2.7. Južni pokos potoka Korenjak  (UIH, studeni, 2020.) 

Slika 2.8. Postojeća trasa dalekovoda kroz šumsku prosjeku, pogled  
u smjeru juga na postojeći nosivi armiranobetonski stup broj 12 (UIH, 
studeni, 2020.) 
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3. OPIS OBILJEŽJA ZAHVATA 
 

3.1. TRANSFORMATORSKA STANICA TS 110/20 KV RIMAC CAMPUS 
 

Trafostanica TS 110/20 kV Rimac Campus je predviđena kao transformatorska stanica iz koje će se električnom 

energijom opskrbljivati prvenstveno Kampus Rimac, ali i Centar za ispitivanje tehnologije i komponenti za električna 

vozila u Općini Stupnik (Slika 3.1.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 3.1. Obuhvat zahvata trafostanice TS 110/20 kV Rimac Campus (UIH, studeni, 2020.) 
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Trafostanica TS 110/20 kV Rimac Campus čini jednu arhitektonsku cjelinu s dva poluugrađena objekta koji su 

građevinski neovisni jedan o drugome. Dio TS 110/20 kV Rimac Campus smjestit će se na zapadnoj 

novoformiranoj čestici (nadležnosti Rimac Automobila), a dio TS 110/20 kV Rimac Campus na istočnoj 

novoformiranoj čestici (nadležnost HOPS-a), cca 720 m2 na novoformiranoj čestici u vlasništvu i nadležnosti HOPS-

a i cca 1050 m2 u vlasništvu i nadležnosti Rimac Automobila (Slika 3.2.). 

 

Sva elektrooprema osim 2 energetska transformatora (smješteni u zgradi, vlasništvu i nadležnosti Rimac 

Automobila) smješta se u zgradu koja je dvojni objekt i koja je podijeljena prema vlasništvu i nadležnosti na dio 

HOPS-a i Rimac Automobila. 

 

 

 
 

Slika 3.2. Prikaz trafostanice TS 110/20 kV Rimac Campus, ružičastom linijom označen je dio u vlasništvu i 

nadležnosti Rimac Automobila, dok je plavom linijom označen dio u vlasništvu i nadležnosti HOPS-a (Idejno 

rješenje TS 110/20 kV Rimac Campus sa spojem na izmješteni DV 110 kV Rakitje – Tumbri 3 (Dalekovod-Projekt 

d.o.o., studeni 2020.). 

 

 

 

ENERGETSKI TRANSFORMATORI 
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3.1.1. TS 110/20 KV RIMAC CAMPUS – DIO ZAPAD 

 

3.1.1.1. Elektronički dio  
 
Na budućoj novoformiranoj čestici, TS 110/20 kV Rimac Campus (nadležnosti Rimac Automobila), smješta se 

dio dvojnog objekta u kojem je oprema, energetski transformatori, interna prometnica, sustav za oborinsku 

odvodnju i uljna jama. Unutar dijela dvojnog objekta Kampusa Rimac smješta se sljedeća oprema: 

 

• postrojenje 20 kV, izolirano plinom SF6, u 2 sekcije, 

• sustavi pomoćnog napajanja i transformatori vlastite potrošnje, 

• sustavi upravljanja signalizacije, relejne zaštite i mjerenja, 

• oprema daljinskog vođenja i komunikacijskog povezivanja, 

• elektroinstalacije, rasvjeta, grijanje, hlađenje, vatrodojava, sustav zaštite od munje i dr. 

 

S obzirom na potrebe za električnom energijom u trafostanici TS 110/20 kV Rimac Campus ugraditi će se 2 

energetska transformatora snage po 20 MV, s transformacijom 110/20 kV. 

 

3.1.1.2. Građevinsko-arhitektonski dio 

 
Građevina u nadležnosti Rimac Automobila unutar obuhvata zahvata trafostanice TS 110/20 kV Rimac 

Campus je poluugrađena građevina visine podrum i prizemlje (Po+P). Maksimalne tlocrtne dimenzije građevine su: 

6,6 m x 18,0 m, a max. visina mjereno od kote uređenog terena je cca 6,25 m.  

 

Građevina je oblika pravokutnika sa zaobljena dva kuta radijusa 3 m. Ova građevina smještena je na višoj koti od 

predviđenog poluugrađenog objekta u nadležnosti HOPS na susjednoj čestici. 

 
Tlocrtna dispozicija 

 

Duža os objekta projektirana je u smjeru sjever-jug. Građevina je organizirana tako da je glavni ulaz u objekt sa 

zapada s višeg dijela platoa. S obzirom na konfiguraciju terena, dio građevine je ukopan, pa će tako osim ukopanog 

podruma, a zbog konfiguracije terena i predviđenog temeljenja na istoj koti kao i susjedni poluugrađeni objekt, dio 

prostora ostati u izgubljenoj oplati (ispod samog podruma). Kolni i pješački pristup osiguran je sa sjevera 

novoformirane čestice. U podrumu se nalaze stubište, te kabelski prostori i uljne jame trafoa. Predviđena svijetla 

visina podruma je cca 2.8m. U prizemlju  objekta nalazi se prostorija SN postrojenja i dvije prostorije kućnih trafoa, 

kao i stubišni prostor koji povezuje prizemlje s podrumom. Svijetla visina prostora biti će regulirana spuštenim 

stropom na cca 3,0 m, iako će se visina stropne ploče uskladiti s visinom susjednog objekta s kojim ova građevina 

čini arhitektonsku cjelinu. Građevina je vertikalno povezana dvokrakim stubištem. Izlazi iz objekta su direktno u 

vanjski prostor, što omogućava brzu evakuaciju ljudi u slučaju opasnosti, preko vanjskog ulaza u prizemlju. 

 
Oblikovanje 

 

Osnovne odrednice oblikovanja ove poluugrađene građevine, posebno njenog volumena prikazane su u grafičkim 

prilozima ovog idejnog rješenja RP2552IR 15/1-5. Oblikovni i volumenski elementi su projektirani u skladu s 

uvjetima gradnje i namjenom građevine, te volumenom, proporcijama i pročeljem susjedne poluugrađene građevine 

s kojom vizualno čini jednu arhitektonsku cjelinu i u skladu s terenom. Izbor materijala kao i detaljnije oblikovanje 

građevine odredit će se projektnom dokumentacijom u glavnom projektu u dogovoru s investitorom. Krov je ravan. 

Svi opšavi, žljebovi i oluci biti će iz aluminijskog lima. 
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Konstrukcija 

 
Konstrukcija zgrade se sastoji od armiranobetonskih zidova, stupova, greda i ploča. Unutarnji zidovi predviđeni su 

kao gips-kartonski. Na granicama požarnih sektora izvest će se protupožarni zidovi s protupožarnim vratima na 

vatrootpornost određenu glavnim projektom. 

 
Obrada 

 
Unutarnji zidovi građevine će se ožbukati gips-vapnenom žbukom, odnosno cementnom žbukom u kupaonicama. 

Zidovi se liče disperzivnim bojama. Podovi će biti zvučno, toplinski i hidro izolirani, s gornjom obradom kamenom, 

epoksidnim, protuprašnim, poliuretanskim ili modulacijskim podom. Strop će se također ožbukati gips-vapnenom 

žbukom te oličiti disperzivnim bojama, a na dijelovima će se montirati gips-kartonski spušteni strop. Vanjska i 

unutarnja stolarija će biti od plastificiranog aluminija ostakljena IZO staklom. Kao zaštita od insolacije će se ugraditi 

vanjske žaluzine. Limarija se izvodi od plastificiranog aluminijskog lima, kao i vanjske klupčice na prozorima. 

 
Plato i interne prometnice 

 

Plato transformatorske stanice lociran je na blago nagnutom terenu prema jugoistoku i izvest će se u dva nivoa 

kako bi se prilagodio platou Kampusa Rimac i postojećoj konfiguraciji terena. Uz istočni rub čestice nalazi se potok. 

Ispred ulaza u zgradu transformatorske stanice izvodi se asfaltne prometne površine kao kolno-pješački pristupi 

prema grafičkom dijelu projekta. Interne prometnica na dijelu u nadležnosti Kampusa Rimac izvodi se kao asfalt-

betonski savitljivi kolnik širine 6.0 m sa spojem tipa prilaz na internu prometnu površinu Kampusa Rimac. Interna 

prometna površina ispred ulaza u dio zgrade u nadležnosti HOPS-a također se izvodi kao asfaltbetonski savitljivi u 

sklopu kojeg su predviđena i dva parkirališna mjesta za potrebe privremenog parkiranja službenih i terenskih vozila 

u vrijeme održavanja postrojenja. 

 

Kolnička konstrukcija internih prometnih površina sastoji se od sljedećih slojeva: 

 

• habajući sloj asfalt betona AC 11 surf, 

• bitumenizirani nosivi sloj AC 22 base, 

• mehanički zbijeni nosivi sloj drobljenog kamenog materijala, 

• posteljica od zemljanog materijala, 

• nasip od zemljanog materijala, 

• temeljno tlo. 

 

Ograda transformatorske stanice predviđena je samo na dijelu u nadležnosti Kampusa Rimac kako bi se 

onemogućio pristup transformatorima neovlaštenim osobama. Oborinska odvodnja s platoa HOPS-a i platoa dijela 

TS od Kampusa Rimac će se odvesti preko separatora zauljenih voda u obližnji potok ili prema posebnim uvjetima 

gradnje koje tek treba ishoditi. Slobodne površine na platou transformatorske stanice treba obraditi tako da 

omogućavaju što jednostavnije održavanje pogona, da ne smetaju pri radu i montaži opreme, te da ne postoji 

opasnost od širenja požara. 
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3.1.2. TS 110/20 KV RIMAC CAMPUS – DIO ISTOK 

 

3.1.2.1. Elektronički dio  
 
Na budućoj novoformiranoj čestici, TS 110/20 kV Rimac Campus (nadležnost HOPS-a), smješta se dio dvojnog 

objekta, parkirališni prostor i prostor za unos opreme, sustav za oborinsku odvodnju i sabirna jama. Unutar dijela 

dvojnog objekta smješta se sljedeća oprema: 

 

• postrojenje 110 kV, izolirano plinom SF6, 

• sustavi pomoćnog napajanja, 

• sustavi upravljanja signalizacije, relejne zaštite i mjerenja, 

• oprema daljinskog vođenja i komunikacijskog povezivanja, 

• elektroinstalacije, rasvjeta, grijanje, hlađenje, vatrodojava, sustav zaštite od munje i dr. 

 

3.1.2.2. Građevinsko-arhitektonski dio 

 
Građevina u nadležnosti HOPS-a unutar obuhvata zahvata trafostanice TS 110/20 kV Rimac Campus je 

poluugrađena građevina - visine podrum, prizemlje i kat (Po+P+1). Maksimalne tlocrtne dimenzije građevine su: 

13,65 m x 18 m, a max. visina mjereno od kote uređenog terena je cca 8,0 m.  

 

Građevina je oblika pravokutnika sa zaobljena dva kuta radijusa 3 m. Ova građevina smještena je na nižoj koti od 

predviđenog poluugrađenog objekta u nadležnosti Rimac na susjednoj čestici. 

 

Tlocrtna dispozicija 

 

Duža os objekta projektirana je u smjeru sjever-jug. Građevina je organizirana tako da je glavni ulaz u objekt s juga 

s nižeg dijela platoa. S obzirom na konfiguraciju terena, dio građevine je ukopan, pa je tako osim ukopanog 

podruma i dio prizemlja, prvenstveno sjeverni zidovi djelomično ukopani. Na terenu su predviđene i vanjske 

stepenice koje omogućuju pješačku povezanost gornjeg i donjeg dijela platoa. Kolni pristup gornjem dijelu platoa 

nije osiguran. U podrumu se nalaze stubište, te kabelski prostori. Predviđena svijetla visina podruma je cca 2.4 m 

- 2.8 m U prizemlju objekta nalazi se ulazni prostor sa stubištem, upravljačka prostorija, prostorija pomoćnih 

napona, te GIS 110 kV postrojenje. Prostorija GIS postrojenja ima dvostruku visinu i proteže se kroz prizemlje i kat. 

Svijetla visina prizemlja tako varira od cca 3,6 do cca 6,8 m. Na katu objekta nalaze se: hodnik sa stubištem, WC, 

prostorija za odmor i priručno spremište s prostorom za smještaj opreme zaštite na radu. Svijetla visina kata iznosi 

cca 3.1 m. Građevina je vertikalno povezana dvokrakim stubištem. Izlazi iz objekta su direktno u vanjski prostor, 

što omogućava brzu evakuaciju ljudi u slučaju opasnosti, preko vanjskog ulaza u prizemlju.  

 

Oblikovanje 

 

Osnovne odrednice oblikovanja ove poluugrađene građevine, posebno njenog volumena prikazane su u grafičkim 

prilozima ovog idejnog rješenja RP2552IR 15/1-5. Oblikovni i volumenski elementi su projektirani u skladu s 

uvjetima gradnje i namjenom građevine, te volumenom, proporcijama i pročeljem susjedne poluugrađene građevine 

s kojom vizualno čini jednu arhitektonsku cjelinu i u skladu s terenom. Izbor materijala kao i detaljnije oblikovanje 

građevine odredit će se projektnom dokumentacijom u glavnom projektu u dogovoru s investitorom. Krov je ravan. 

Svi opšavi, žljebovi i oluci biti će iz aluminijskog lima. 
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Konstrukcija 

 

Konstrukcija zgrade se sastoji od armiranobetonskih zidova, stupova, greda i ploča. Unutarnji zidovi predviđeni su 

kao gips-kartonski. Na granicama požarnih sektora izvest će se protupožarni zidovi s protupožarnim vratima na 

vatrootpornost određenu glavnim projektom. 

 
Obrada 

 

Unutarnji zidovi građevine će se ožbukati gips-vapnenom žbukom, odnosno cementnom žbukom u kupaonicama. 

Zidovi se liče disperzivnim bojama, a u WC-u će se opločiti keramičkim pločicama. Podovi će biti zvučno, toplinski 

i hidro izolirani, s gornjom obradom kamenom, epoksidnim, protuprašnim, poliuretanskim ili modulacijskim podom 

ili keramičkim pločicama. Strop će se također ožbukati gips-vapnenom žbukom te oličiti disperzivnim bojama, a na 

dijelovima će se montirati gips-kartonski spušteni strop. Vanjska i unutarnja stolarija će biti od plastificiranog 

aluminija ostakljena IZO staklom. Kao zaštita od insolacije će se ugraditi vanjske žaluzine. Limarija se izvodi od 

plastificiranog aluminijskog lima, kao i vanjske klupčice na prozorima. 
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3.2.3. PRISTUP NA JAVNO PROMETNU POVRŠINU I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 

 

Pristup trafostanici TS 110/20 kV Rimac Campus omogućen je sa sjeverne i južne strane u ovisnosti čijem dijelu 

transformatorske stanice se pristupa. 

 

Pristup dijelu u nadležnosti Rimac Automobila omogućen je preko internih prometnica Kampusa Rimac sa sjeverne 

strane. Dijelu u nadležnosti HOPS-a pristupa se s južne strane preko postojećeg lokalnog makadamskog puta. 

(Slika 3.3.). 

 
 

Slika 3.3. Pristup trafostanici TS 110/20 kV Rimac Campus (ružičastom crtkanom linijom naznačen je dio u 

nadležnosti Rimac Automobila, a plavom crtkanom linijom dio u nadležnosti HOPS-a) 

 

Na čestici HOPS-a smješta se parkirališni prostor (2 parkirna mjesta) i manipulativni prostor dok se na 
čestici Rimac Automobila smještaju 2 energetska transformatora i interna prometnica.  
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Odvodnja 

 

Unutar obuhvata trafostanice TS 110/20 kV Rimac Campus oborinska odvodnja odvodit će se preko separatora 

zauljenih voda u potok Korenjak ili upojni bunar, ovisno o uvjetima Hrvatskih voda. 

 

Na čestici HOPS-a smješta se sabirna jama (volumen se određuje u daljnjoj razradi dokumentacije ovisno o 

potrebama HOPS-a), dok se na čestici Rimac Automobila smješta uljna jama, volumena oko 12 m3 (Slika 3.4.). 

Kišnica prikupljena s temelja transformatora dovodi se dovodnim cjevovodom u uljnu jamu te se preko sifonskog 

ispusta se vodi prema armiranobetonskom separatoru zauljenih voda i dalje u upojni bunar ili potok Korenjak 

(ovisno o uvjetima Hrvatskih voda). Uljna jama je uvijek puna kišnice. Ako na temelju transformatora dođe do 

pojave ulja, ulje preko sifonskog ispusta istiskuje vodu prema separatoru zauljenih voda. U slučaju akcidenta 

(pojave viška ulja) voda s dna uljne jame (koja nije zagađena uljem) nesmetano se istiskuje prema separatoru. 

Mjerna sonda koja je smještena u sifonskom ispustu u jednom trenutku zabilježi pojavu ulja te daje signal 

elektromagnetskom ventilu smještenom u oknu nakon uljne jame da se zatvori cjevovod i spriječi odlazak ulja 

prema separatoru. Eventualna pojava zauljenih voda će se izdvojiti u separatoru zauljenih voda. 

 

 

 

 

Vodoopskrba 

 

 

 
Slika 3.4. Shematski prikaz uljne jame s ispustom u upojni bunar 

 

Vodoopskrba 

 

Priključak na vodovod za potrebe HOPS-a realizira se tako da se ugradi zasebni glavni vodomjer u vodomjernom 

oknu na čestici Kampusa Rimac, te od njega povuče sanitarni vod za potrebe HOPS-ove zgrade u istom rovu s 

hidrantskom mrežom uz internu prometnicu (na zapadnoj i južnoj strani Kampusa Rimac) do mjesta odvajanja za 

česticu HOPS-a. Za potrebe održavanja investitor Kampusa Rimac (Rimac Automobili d.o.o.) će dati suglasnost za 

pravo služnosti za ovaj cjevovod HOPS-u. 
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3.3. KABELSKO IZMJEŠTANJE DV 110 KV RAKITJE – TUMBRI 3 
 

Priključak na 110 kV mrežu realizirati će se izmještanjem postojećeg DV 110 kV Rakitje – Tumbri 3 te spajanjem 
trafostanice TS 110/20 kV Rimac Campus sistemom ulaz-izlaz sukladno Pravilima priključenja na prijenosnu mrežu 
(od 26.4.2018.g.). 
 
Predmet ovog poglavlja je izmještanje dijela DV 110 kV Rakitje – Tumbri 3 na dionici između nosivih stupova broj 
9 i 12 sa spojem na trafostanicu TS 110/20 kV Rimac Campus u formi ulaz-izlaz s postojećeg dalekovoda (Slika 
3.5.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 3.5. Postojeća trasa DV 110 110 kV Rakitje – Tumbri 3 na dionici između nosivih stupova broj 9 i 12 
(postojeće stanje) s ucrtanom trafostanicom TS 110 kV i trasom izmještanja dalekovoda DV 110 kV Rakitje – 
Tumbri 3 
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Izgradnjom trafostanice TS 110/20 Rimac Campus i njenim izmještanjem/priključkom na postojeći dalekovod 110 
kV Rakitje -Tumbri 3 nastati će dva 110 kV kabelska (podzemna) dalekovoda,  
 

1. DV 110 kV Rakitje – Rimac Campus (sjeverni dio trase izmještanja) 
2. DV 110 kV Tumbri – Rimac Campus (južni dio trase izmještanja) 

 

Trafostanica TS 110/20 Rimac Campus i kabelske (podzemne) trase DV 110 kV Rakitje – Rimac Campus (sjeverni 

dio trase izmještanja) i DV 110 kV Tumbri – Rimac Campus (južni dio trase izmještanja) prikazane su na ortofoto 

prikazu i kopiji katastarskog plana. (Slika 3.6.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3.6. Izmještena trasa DV 110 kV Rakitje – Tumbri 3 na dionici između nosivih stupova broj 9 i 12 s prikazom 
trafostanice TS 110/20 Rimca Campus i kabelske (podzemne) trase DV 110 kV Rakitje – Rimac Campus i DV 110 
kV Tumbri – Rimac Campus (planirano stanje) 
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Izmještanje trase dalekovoda predviđeno je kao kabelsko (podzemno). Za potrebe kabelskog izmještanja će se u 

osi trase postojećeg DV 110 kV Rakitje – Tumbri 3 izgraditi dva krajnja stupa 110 kV dalekovoda na kojima će se 

smjestiti sva potrebna oprema za izvedbu prijelaza u kabelski vod. Na tlu pokraj dvaju krajnjih stupova nije 

predviđena gradnja nikakvih drugih objekata. Trasa kabelskog (podzemnog) dalekovoda nalazi se između dvaju 

novih krajnjih stupova (broj 10A i 11A), a postojeći nosivi stupovi broj 10 i 11 se uklanjaju (Poglavlje. 3.4. 

Radovi uklanjanja). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kabelsko (podzemno) izmještanje DV 110 kV Rakitje – Tumbri 3 priključka (sjeverna i južna trasa 
izmještanja) izvode se u koridoru širine 2,00 m kod polaganja jednog 110 kV kabela. Kabeli se polažu u koridoru 
za 110 kV vodove u standardni rov širine 1,2 m u vrhu rova, te 0,6 m u dnu rova kada se polaže jedan 110 kabelski 
vod. Dubina standardnog rova iznosi 1,55 m (Slika 3.9.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 3.7. Skica zateznog čeličnorešetkastog 
stupa za prijelaz kabel - zrak (Idejno rješenje TS 
110/20 kV Rimac Campus sa spojem na 
izmješteni DV 110 kV Rakitje – Tumbri 3, 
Dalekovod projekt, studeni 2020.) 

Slika 3.8. Skica zateznog cijevno poligonalnog 
stupa za prijelaz kabel – zrak (Idejno rješenje TS 
110/20 kV Rimac Campus sa spojem na izmješteni 
DV 110 kV Rakitje – Tumbri 3, Dalekovod projekt, 
studeni 2020.) 

Slika 3.9. Poprečni presjek kabelskog 

rova za polaganje energetskih kabela 

(Idejno rješenje TS 110/20 kV Rimac 

Campus sa spojem na izmješteni DV 

110 kV Rakitje – Tumbri 3, Dalekovod 

projekt, studeni 2020.) 

 

 

ri 3, Dalekovod projekt d.o.o., 2020.) 
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Obuhvat kabelskog (podzemnog) izmještanja DV 110 kV Rakitje – Tumbri 3 priključka (sjeverna i južna trasa 

izmještanja) prolazi kroz sljedeće katastarske čestice: 965, 966, 967, 973, 1605 i 1237 sve u k.o. Kerestinec, dakle 

ukupno šest katastarskih čestica. 

 

Kabelsko (podzemno) izmještanje DV 110 kV Rakitje – Tumbri 3 priključka (sjeverna i južna trasa 

izmještanja) iznosi oko 880 metara, a proteže se terenom na kojem trenutno prevladava kombinacija 

šumskog i poljoprivrednog zemljišta odnosno preko javnih i privatnih površina, a za isti će se osigurati 

pravo građenja, služnosti i održavanja. 

 

3.3.1. DV 110 KV RAKITJE – RIMAC CAMPUS – SJEVERNI DIO TRASE IZMJEŠTANJA 

 

Kabelski (podzemni) DV 110 kV Rakitje – Rimac Campus predstavlja sjeverni dio trase izmještanja 

postojećeg DV 110 kV Rakitje -Tumbri 3, a započinje nekoliko metara od postojećeg 

armiranobetonskog nosivog stupa broj 10 (tip N8, visine 18.7 m do donje konzole) u trasi postojećeg 

dalekovoda, u smjeru sjevera, prema TS Rakitje.  

 

Pored demontaže navedenog stupa broj 10, na lokaciji neposredno pored nje je predviđeno izgraditi novi kutno-

zatezni stup (približne visine 19-21 m do donje konzole, ukupne visine 28-30 m), predvidivo oblika glave "jela", 

oznake 10A, koji bi radi ograničenja prostora na lokaciji morao biti izveden kao cijevni poligonalni stup s prihvatom 

svih potrebnih elemenata za izvedbu prijelaza kabel-zrak. Ovaj stup bi se sa svim svojim elementima smjestio 

neposredno uz unutrašnji rub obuhvata zahvata Kampusa Rimac, te bi trebao biti opremljen i s pomoćnom 

konzolom/konzolama za smještaj kabelskih završetaka, odvodnika prenapona i mjernih transformatora, te 

kabelskim ljestvama, limenim poklopcima, uzemnim zdencem i ostalom opremom. Lokacija za smještaj krajnjeg 

stupa 10A je ograničena s jedne strane postojećim stupom broj 10 i blizinom planirane interne asfaltne prometnice 

unutar Kampusa Rimac, a s druge strane blizinom postojećeg potoka Korenjak. 

 

Potrebno je imati udaljenosti od najbližeg dijela stupa broj 10A prema planiranoj internoj prometnici Kampusa 

Rimac i prema pokosu vodotoka od najmanje 5 metara. Koridor kabelske trase je u cijeloj duljini širok 2 m, a 

načelna dubina iskopa kabelskog rova bi bila 1.55 m uz polaganje samih 110 kV kabela na dubinu 1.2 m. 

Posteljica za kabele i dodatna oprema za opremanje kabelskog rova bi se primijenili u skladu s važećom praksom 

za polaganje podzemnih 110 kV kabela u Republici Hrvatskoj, a s obzirom na blizinu potoka Korenjak uz uvjete 

Hrvatskih voda. 

 

Smjer trase  

 

Trasa počinje od lokacije spomenutog stupa oznake 10 A i ide neposredno uz unutrašnju stranu granice obuhvata 

Campusa u smjeru istok-jugoistok. Također je rub koridora s lijeve strane udaljen od ruba vodotoka za barem 5 m, 

a s desne strane prati trasu planirane ceste unutar čestice zahvata Kampusa Rimac na udaljenosti od barem 5 m.  

 

Nakon cca 65 m kabelska trasa ostvaruje križanje s planiranom prometnicom (koja bi spajala Campus s planiranim 

kružnim tokom u Kerestinečkoj cesti (Ž-0366) i izvela bi se u kasnijoj fazi izvođenja radova). Nakon 50-ak metara 

kabelska trasa slijedi skretanje granice katastarske čestice, tj. granice obuhvata zahvata Campusa u desno prema 

jugu, budući da njihov oblik uvjetuje potok Korenjak. Nakon ovog skretanja kabelska trasa se usmjerava prema 

jugu-jugozapadu u duljini od približno 230 m. Rub koridora kabelske trase ima udaljenost od ruba potoka Korenjak 

najmanje 5 m. S desne strane (zapadne gledajući od stupa broj 10A prema TS Rimca Campus) rub koridora 

kabelske trase neposredno prati trasu planirane ceste i parkinga unutar Campusa, te ide ispod rubnog dijela 

parkinga uz potok. Nakon toga kabelska trasa skreće u lijevo u smjeru juga, te ide u duljini od približno 60 m dok 
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ne dođe u blizinu prostora na kojem je predviđeno graditi transformatorsku stanicu 110/20 kV Rimac Campus. Na 

ovom potezu je rub koridora kabelske trase s lijeve strane udaljen od ruba vodotoka barem 6.4 m, a s desne strane 

se postupno udaljava od trase planirane ceste unutar Campusa na udaljenost od barem 20 m. 

 

Zatim kabelska trasa zaobilazi prostor planirane TS skrećući prvo na desno u smjeru zapada u duljini od približno 

15 m, a nakon toga u lijevo u smjeru juga u duljini od približno 14 m, te je na ovoj lokaciji predviđen uvod kabelske 

trase u zgradu planirane TS 110/20 kV Rimac Campus. 

 

Ukupna dužina sjeverne trase izmještanja postojećeg DV 110 kV Rakitje -Tumbri 3 iznosi cca 480 m. 

 

3.3.1. DV 110 KV TUMBRI – RIMAC CAMPUS - JUŽNI DIO TRASE IZMJEŠTANJA 

 

Kabelski (podzemni) DV 110 kV Tumbri – Rimac Campus predstavlja južni dio trase izmještanja postojećeg 

DV 110 kV Rakitje -Tumbri 3, a izlazi iz planirane TS 110/20 kV Rimca Campus s južne strane zgrade 110 kV 

postrojenja, zajedno s dvije trojke 110 kV kabela trafo-veza, ide prema jugu u duljini od cca 9 metara nakon izlaza 

iz zgrade HOPS-a te ide u smjeru zapada u duljini od približno 70 m, skreće prema jugu u duljini od približno 30 m.  

 
Smjer trase  

 
Trasa skreće u lijevo u smjeru juga, križa postojeći makadamski put na k.č. 967 te ide u smjeru juga uz istočni rub 

k.č. 973, te križa potok Korenjak, u duljini vođenja prema jugu od približno 190 m. Nakon križanja potoka Korenjak, 

prelaskom na njegovu južnu stranu, trasa skreće u desno u smjeru zapada u duljini od približno 100 m, vodeći se 

na odmaku od najmanje 5 metara od južnog pokosa potoka Korenjak. 

 

Na kraju trasa dolazi do trase postojećeg DV 110 kV Mraclin – Tumbri 3, te se njegovom trasom vodi u smjeru jug-

jugozapad u duljini od približno 20 m, pri čemu dolazi do lokacije predviđene za izgradnju novog kutno zateznog 

stupa (približne visine 13 m do donje konzole, ukupne visine 22 m) oblika glave "jela", broj 11A, koji bi preferabilno 

bio sastavljen od čelično rešetkastih konstrukcijskih elemenata iako postoji mogućnost i da bude izveden kao cijevni 

poligonalni što će se razmotriti u daljnjoj razradi projektne dokumentacije. Ovaj stup bi bio smješten u trasi 

postojećeg dalekovoda, u smjeru prema TS Tumbri 3, a na njega bi bili spojeni postojeći vodiči i zaštitno uže iz 

smjera postojećeg armiranobetonskog nosivog stupa br. 12 (tip N7, visine 17.62 m do donje konzole). Navedeni 

stup broj 11A bi trebao biti opremljen i s pomoćnom konzolom za smještaj kabelskih završetaka, odvodnika 

prenapona i mjernih transformatora, te kabelskim ljestvama, limenim poklopcima, uzemnim zdencem i ostalom 

opremom.  

 

Ukupna dužina južne trase izmještanja postojećeg DV 110 kV Tumbri – Rimac Campus iznosi cca 400 m. 
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3.4. FAZNOST GRADNJE 
 

Zahvat izgradnje trafostanice TS 110/20 kV Rimac Campus i izmještanje postojećeg DV 110 kV Rakitje – 

Tumbri 3 sa spojem na TS 110/20 kV Rimac Campus predviđa se u dvije faze.  Za faze se planiraju ishoditi 

dvije odvojene građevinske dozvole (Slika 3.10.). 

 

I FAZA 

U prvoj fazi izgradit će se dio trafostanice TS 110/20 kV Rimac Campus te će se izmjestiti postojeći DV 110 

kV Rakitje - Tumbri 3 sa spojem na TS 110/20 kV Rimac Campus. Obuhvat prve faze zahvata obuhvaća dio 

TS 110/20 kV Rimac Campus u jugoistočnom kutu k.č. 966, katastarske općine Kerestinec na površini od cca 

720 m2 na HOPS-ovoj čestici (istočna novoformirana čestice). Kabelsko (podzemno) izmještanje DV 110 kV 

Rakitje – Tumbri 3 prolazi kroz sljedeće katastarske čestice: 965, 966, 967, 973, 1605 i 1237 sve u k.o. Kerestinec, 

dakle ukupno šest katastarskih čestica. Ukupna duljina 110 kV kabelske trase priključka/izmještanja iznosi cca 

880 m. 

 

II FAZA 

U drugoj fazi izgradit će se drugi dio TS 110/20 kV Rimac Campus. Obuhvat druge faze zahvata obuhvaća dio 

trafostanice TS 110/20 kV Rimac Campus u jugoistočnom kutu k.č. 966, katastarske općine Kerestinec na 

površini od cca 1050 m2 na čestici Kampusa Rimac (zapadna novoformirana čestice). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3.10. Prikaz faznosti gradnje   
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3.5. RADOVI UKLANJANJA 
 

Organizacija izgradnje novog zateznog stupa broj 10A će zahtijevati znatnu pažnju i planiranje, budući da su 

lokacije postojećeg nosivog armiranobetonskog stupa br. 10 i planiranog novog zateznog stupa broj 10A praktički 

jedna uz drugu. Da bi se planirani zatezni stup broj 10A započeo graditi, biti će potrebno prvo demontirati i ukloniti 

postojeći nosivi armiranobetonski stup br. 10.  

 

Uz postojeći nosivi armiranobetonskog stupa broj 10 uklanja se i postojeći armiranobetonskog stupa 

oznake 11. (Slika 2.11.). 

 
Slika 3.11. Lokacije stupova postojećih armiranobetonskih (broj 10, 11 i 12) i planiranih stupova (broj 10A i 11A) 

s ucrtanim dijelom trase postojećeg dalekovoda DV 110 kV Rakitje – Tumbri 3 predviđenog za demontažu 
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3.5. VARIJANTNA RJEŠENJA  
 

Prije izrade Idejnog rješenja izvršena je evaluacija rješenja nadzemnog i kabelskog (podzemnog) izmještanja 

dalekovoda DV 110 kV Rakitje – Tumbri 3 sa spojem na TS 110/20 kV Rimac Campus. S aspekta svih analiziranih 

utjecajnih faktora (terenskog očevida, pribavljanja podloga iz projektne dokumentacije planiranog Kampusa Rimac, 

na osnovu dokumenta prostornog uređenja, financijskog aspekta, estetski kriterija vrednovanja itd.) kao 

najpovoljnije se pokazalo rješenje obrađeno u Idejnom rješenju TS 110/20 kV Rimac Campus sa spojem na 

izmješteni DV 110 kV Rakitje – Tumbri 3 (Dalekovod projekt, studeni 2020.). U  Idejnom rješenju TS 110/20 kV 

Rimac Campus sa spojem na izmješteni DV 110 kV Rakitje – Tumbri 3 (Dalekovod projekt, studeni 2020.) 

kao niti u ovom Elaboratu nisu razmatrana varijantna rješenja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3.12. Dio trase postojećeg dalekovoda DV 110 kV Rakitje – Tumbri 3 predviđenog za demontažu, pogled u 
smjeru juga na postojeći nosivi armiranobetonski stup broj 10  i 11 (UIH, studeni, 2020.) 
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4. PODACI O LOKACIJI I OPIS LOKACIJE ZAHVATA 
 

4.1. PODACI IZ PROSTORNIH PLANOVA 
 

4.1.1. PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA SVETA NEDELJA  

 

U poglavlju Podaci iz prostornih planova navode se Odredbe za provedbu Prostornog plana uređenja Grada 

Svete Nedelje („Glasnik Općine Sveta Nedelja“, br. 03/04, 04/04, 03/05, 07/05, 04/06, „Glasnik Grada Svete 

Nedelje“, br. 07/08, 08/10 – pročišćeni tekst, 8/11, 07/15, 10/15 – pročišćeni tekst, 7/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 

11/19) (u daljnjem tekstu: PPUG Sveta Nedelja) koje se odnose lokaciju, obuhvat te na trafostanicu TS 110/20 kV 

Rimac Campus kao i trasu izmještanja. DV 110 kV Rakitje – Tumbri 3.  U nastavku teksta daje se pregled dijelova 

Odredbi za provedbu u njegovom tekstualnom i grafičkom dijelu. 

 

Tekstualni dio  

 

Članak 76. 
Prigodom gradnje infrastrukturnih građevina, a koje se grade izvan građevinskog područja naselja, osobito 

građevina za gospodarenje otpadom, većih trafostanica, novog groblja, uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, 

vodosprema i sl., potrebno je voditi računa o njihovu smještaju i izgledu, osobito u slici bližeg naselja i okolnog 

krajobraza. 

…… 

Članak 86.d 

(1)Zbog specifičnosti namjene i sadržaja za zonu proizvodnog i razvojno-istraživačkog kampusa (C) određuju se, 

imajući u vidu mišljenje Ministarstva kulture, Konzervatorskog odjela u Zagrebu vezano na članak 90. Zakona o 

prostornom uređenju, sljedeći prostorni pokazatelji: 

….. 

(4)Za zadovoljenje potreba za električnom energijom (procjena potreba je cca 10 MW) neophodno je 

izgraditi NTS 110/x kV na Prostornim planom prikazanoj zasebnoj građevnoj čestici, načelne površine i 

lokacije prema zahtjevu nadležnog pružatelja usluge. Točni se elementi utvrđuju u postupku izdavanja akta 

za gradnju. 

 

Članak 129. 

Pri trasiranju planiranih dalekovoda svakako treba izbjegavati izgrađena područja i šumske površine. 

 

Članak 132. 

(1) Za izgradnju dalekovoda nije potrebno formirati građevnu česticu, a prostor ispod dalekovoda moguće je koristiti 

u skladu s propisima.  

(2)Planirana je izgradnja kalibriranog dalekovoda 110 kV u trasi planirane državne ceste na dionici od TS Rakitje 

do TS Zlodi (Zagreb -zapad). 

(3)Planirano je djelomično izmještanje trase postojećeg 110 kV dalekovoda istočno od dvorca u Kerestincu, 

a prema načelno označenoj trasi u kartografskom prikazu Prostornog plana.Točna trasa odredit će se u 

postupku izrade tehničke dokumentacije. 

 

Članak 135.a 

Do izgradnje oborinske kanalizacije odvodnju oborinskih voda može se rješavati na vlastitim česticama te nakon 

obrade tzv. prve oborinske vode upuštati u tlo. To se odnosi i na odvodnju oborinske vode i sa prometnica. 
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Članak 144.a 

(1) Za potrebe planskih zona (E2) i (C) infrastrukturne koridore planirati tako da ne presijecaju područje zaštićene 

graditeljske baštine i njenog pripadajućeg užeg okoliša, niti da vizualno narušavaju vizure krajobraza. Poželjno ih 

je polagati u postojećim koridorima prometnica i linijskih prostornih struktura.  

(2) Za lokaciju (C) uz dvorac Erdödy valja osigurati arheološki nadzor tijekom izvođenja radova. 

 

5) Ukoliko se prilikom izvođenja građevinskih radova naiđe na arheološko nalazište, izvođač je dužan prekinuti 

radove i obavijestiti nadležni konzervatorski odjel. 

 

Članak 150. 

(1) Radi sprečavanja nepovoljna utjecaja na okoliš Planom su određene mjere zaštite okoliša koje obuhvaćaju 

zaštitu tla, zraka, vode, zaštitu od buke i posebnu zaštitu, kao i mjere za unapređenje stanja naročito ugroženih 

područja. 

 

(2) Za područja planskih zona (E2) i (C) te razvoja širokopojasnog interneta, a temeljem strateške procjene utjecaja 

na okoliš, propisuju se sljedeće mjere:  

a ) Tlo  

• Ukoliko će se za razvoj širokopojasnog interneta javiti potreba za iskopom tla (zbog širenja mreže) potrebno je 

izbjegavati područja osobito vrijednih obradivih (P1) i vrijednih obradivih tala (P2) te šumska područja, posebice 

šuma posebne namjene (Š3), zaštitnih šuma (Š2) i gospodarskih šuma (Š1) visokog uzgojnog oblika. Ako se iskopi 

provode na navedenim tlima, potrebno je koristiti postojeće infrastrukturne koridore. 

b) Vode  

• Konačni stupanj pročišćavanja otpadnih voda mora biti sukladan Pravilniku o graničnim vrijednostima emisije 

otpadnih voda tako da ne pogoršava stanje recipijenta (potoka Srebrnjak i potoka Velika sjenokoša) te da 

zadovoljava ciljeve zaštite okoliša kako bi se osiguralo dobro stanje površinskih i podzemnih voda. 

Zabraniti ispuštanje pročišćenih otpadnih voda u podzemne vode. 

d) Biološka raznolikost  

• Nove infrastrukturne koridore planirati tako da se izbjegne gubitak i fragmentacija rijetkih i ugroženih stanišnih 

tipova te izvan zaštićenih područja, planirati u postojećim koridorima prometnica i linijskih prostornih struktura.  

• Aktivnosti korištenja potoka i njihovog zaobalja provoditi uz izbjegavanje narušavanja kontinuiteta vodenih 

površina i gubitka rijetkih i ugroženih stanišnih tipova ili uz minimalno zadiranje u njihove stanišne uvjete.“ 
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Grafički dio  

 

U nastavku su Izvadci iz kartografskih prilaza za predmetnu lokaciju trafostanice TS 110/20 kV Rimac Campus 

(lokacija je označena oznakom „IS“ na izvodu iz PPUG Sveta Nedelja, Slika 4.1.) te izmještanja DV 110 kV Rakitje 

– Tumbri 3 (postojeća trasa demontaže je označena punom crvenim linijom, a načelni prijedlog trase izmještanja 

crtkanom linijom na izvodu iz PPUG Sveta Nedelja, Slika 4.2.). 

 

 
 

 
 

 

Zaključak. 

 

Zahvat je usklađen sa PPUG-om te također prostornim planom višeg reda (Prostornim planom Zagrebačke 

županije - Glasnik Zagrebačke županije 3/02, 6/02 (ispravak), 8/05, 8/07, 4/10, 10/11, 14/12 (pročišćeni tekst), 

27/15 i 31/15 (pročišćeni tekst), odnosno PPŽ-om, što je vidljivo iz VII. IiD PPUG-a gdje se navodi mišljenje 

Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije prema članku 107. Zakona o prostornom uređenju („Narodne 

novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) (KLASA: 350-02/19-03/8, UR.BROJ:238/1-126-19-2, DATUM: 11. 

studeni 2019.) na osnovu kojeg je dano mišljenje o usklađenosti PPUG.a sa PPŽ-om, a predmet VII. IiD PPUG-

a je između ostalog stvaranje preduvjeta za izgradnju trafostanice 110 i izmještanja dalekovoda DV 100 kV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 4.1. Izvod iz PPUG Sveta Nedelja, kartografski 
prikaz 1. Korištenje i namjena površina (Izvod nije u 
izvornom mjerilu 1:25000) 

Slika 4.2. Izvod iz PPUG Sveta Nedelja, kartografski 
prikaz 2.1.2. Infrastrukturni sustavi i mreže energetski 
sustav-elektroenergetika (Izvod nije u izvornom 
mjerilu 1:25000) 
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4.2. TLO I POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE 
 

4.2.1. TLO  

 

Prema Interaktivnoj pedološkoj karti Republike Hrvatske (Izvor: Pedološka karta HR 

(http://pedologija.com.hr/iBaza/Pedo_HR/index.html)) unutar obuhvata zahvata prepoznate je sljedeća pedološka 

sistematska jedinica tla (slika xx):  

• pseudoglej na zaravni (pseudoglej - vlaženje stagnirajućom oborinskom vodom). 

 

Za pedosistrematsku jedinicu tla posebno su obrađena sljedeća svojstva (Tablica 2.1.):  

 

Tablica 4.1. Osnovne značajke pedosistematskih jedinica unutar obuhvata zahvata  
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40-70 
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suho, 
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P-3 

Ograničen

a obradiva 

tla  

 
Unutar obuhvata trafostanice TS 110/20 kV Rimac Campus kao i na cijeloj trasi izmještanja DV 110 kV 

Rakitje – Tumbri 3  (sjeverni i južni dio trase izmještanja) nalazi se pedosistematska jedinica: Pseudoglej na 

zaravni. 

 

4.2.2. POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE  

 

Prema Zakonu o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, br. 20/18, 115/18, 98/19), poljoprivrednim 

površinama se smatraju površine koje su u katastru po načinu uporabe definirane kao oranice, vrtovi, livade, 

pašnjaci, voćnjaci, vinogradi, maslinici, ribnjaci, trstici, močvare te bilo koje zemljište koje se može privesti 

poljoprivrednoj proizvodnji. Na temelju Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta („Narodne novine“, 

br. 54/19, 126/19) propisuju se uvjeti, sadržaji te način vođenja evidencije uporabe poljoprivrednog zemljišta. 

Analizirana je i evidentirana upotreba poljoprivrednog zemljišta unutar obuhvata zahvata i kontaktnog području, 

temeljem web preglednika ARKOD, odnosno sustava za identifikaciju poljoprivrednih parcela i evidenciju uporabe 

poljoprivrednog zemljišta u digitalnom i grafičkom obliku.  

 

Unutar obuhvata trafostanice TS 110/20 kV Rimac Campus kao i na cijeloj trasi izmještanja DV 110 kV 

Rakitje – Tumbri 3 (sjeverni i južni dio trase izmještanja) nisu evidentirana poljoprivredna zemljišta, dok su 

neposredno uz sam obuhvat i trasu izmještanja evidentirana poljoprivredna zemljišta koja se uglavnom 

koriste kao oranice i livade (Slika 4.3. i Slika 4.4.). 

http://pedologija.com.hr/iBaza/Pedo_HR/index.html
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Slika 4.3. Evidentirana poljoprivredna zemljišta (www.arkod.hr) s ucrtanim zahvatom (UIH, studeni, 2020.) 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 4.4. Poljoprivredna zemljišta južno od k.č. 966, pogled u smjeru šumske prosjeke (UIH, ožujak, 2020.) 

 

Zakon o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, br. 20/18, 115/18, 98/19) i Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje 

osobito vrijednog obradivog (P1) i vrijednog obradivog (P2) poljoprivrednog zemljišta („Narodne novine“, br. 20/18, 
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115/18, 23/19) kategoriziraju poljoprivredno zemljište na način da procjenjuje vrijednost od najpovoljnijih do 

nepovoljnih tala prema bonitetnim svojstvima tla, reljefa i ostalih prirodnih uvjeta. U PPUG-u Sveta Nedelja 

definirana su tla koja se nalaze na području Grada Svete Nedelje (Slika 4.5.): 

- osobito vrijedno obradivo tlo (P1) – najkvalitetnije površine poljoprivrednog zemljišta predviđene za 

poljoprivrednu proizvodnju koje oblikom, položajem i veličinom omogućava najučinkovitiju primjenu 

poljoprivredne tehnologije, 

- vrijedno obradivo tlo (P2) – površine poljoprivrednog zemljišta primjerene za poljoprivrednu proizvodnju 

po svojim prirodnim svojstvima, obliku, položaju i veličini, 

- ostala obradiva tla (P3) – ostala obradiva tla. 

 

Unutar obuhvata zahvata kao i neposredno uz sam obuhvat zahvata nisu evidentirana osobito vrijedna obradiva 

tla (P1), vrijedna obradiva tla (P2) ni ostala obradiva tla (P3). 

 

 
Slika 4.5. Bonititirane i utvrđene prosotorne kategorije zemljišta s ucrtanim zahvatom (PPUG Sveta Nedjelja) 

(UIH, studeni, 2020.) 
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4.3. GEOLOGIJA ŠIREG I UŽEG PODRUČJA 
 

Kako se radi o nizinskom predmetnom području možemo reći da je prema listu Osnovne geološke karte (OGK) 

Zagreb nizinsko zaravnjeno područje predstavljeno riječnim dolinama Save, Sutle i Krapine, kao i sjevernim dijelom 

doline Kupe između Jastrebarskog i Zdenčine. Prekriveno je pleistocenskim sedimentima i holocenskim riječnim 

nanosima, mjestimično pošumljeno ili pod agro-kulturama. Ovdje leže i najveća naseljena mjesta i prolaze 

najvažnije prometnice. Svi vodeni tokovi na listu Zagreb u širem smislu pripadaju slivu rijeke Save. Sve naslage 

koje se nalaze na predmetnom području su iz gornjeg Pliocena ili kvartara. Postdacijskim pokretima nastaje reljef 

naglašenih hipsometrijskih razlika. Posljedica je snažno ispiranje klastičnog materijala. Za gornjeg pliocena i 

moguće donjeg pleistocena, u nastalim depresijama taloženi su riječno-jezerski i proluvijalni sedimenti (šljunci, 

pijesci, gline). 

 

Levant-donji pleistocen (Pl,Q) 

 

U slijedu tercijarnih sedimenata, najveće površine terena na listu Zagreb pokrivene su slatkovodnim levantskim 

naslagama. Leže na jugoistočnim, sjevernim i sjeverozapadnim obroncima Medvednice, jugoistočnim i istočnim 

padinama Žumberka, te jugoistočnim i sjevernim dijelovima Marijagoričnih brda. Prekrivaju područje jugoistočnih 

padina Orlice gdje sežu sve do terasnih odsjeka Save između Breica i Dobove. Na sjevernoj strani Žumberka leže 

preko miocenskih naslaga kod Gazica, te kao manji erozioni ostaci kod Pirošice i Stojanskog Vrha. Naslage levanta 

su slatkovodni fluvijalno-jezerski sedimenti, molasnog tipa, koji leže diskordantno na različitim članovima tercijara, 

mezozoika i paleozoika. To su bočni ekvivalenti gornjopaludinskih naslaga. Gornja granica im nije definirana, te 

postoji mogućnost kontinuiranog prelaza u donji pleistocen. Izgrađene su od šljunaka, pijeska i glina u međusobnoj 

izmjeni. Rjeđe se mogu naći ulošci pješčenjaka i konglomerata. U pojedinim partijama ovih naslaga izražena je 

jaka limonitizacija u vidu pješčenjaka vezanih limonitnim vezivom. Gline dolaze u obliku tanjih proslojaka ili leća te 

su mjestimice i ugljenite. O sadržaju limonitne ili organske supstance ovisi šarena boja ovih sedimenata. Šljunci su 

pretežno nesortirani, sastoje se od valutica različitih stijena najčešćeg promjera do 5 cm. Rjeđe su pojave valutica 

od 5-20 cm. Valutice su mjestimice uložene u glinom onečišćene, nevezane, krupnozrne pijeske. Zapažen je pad 

zaobljenosti i povećanje promjera valutica u područjima, koja leže bliže današnjim planinskim predjelima. U tim se 

područjima smanjuje sortiranost, a povećava broj vrsta pretaloenih stijena (karbonati, pješčenjaci, rožnjaci, kvarc, 

metamorfne stijene, eruptivi i dr.). Na većoj udaljenosti od izdignutih predjela valutice su manje i pretežno izgrađene 

od kvarca i subzaobljenih fragmenata rožnjaka. Mjestimice su u šljuncima zapažene pojave graduirane i unakrsne 

slojevitosti.  

Ovakva litofacijelna diferencijacija navodi na zaključak, da se je dio levantskih naslaga taložio na širim prostorima 

rubnih dijelova postojećih jezera, dok su nesortirani, krupnozrni i slabije zaobljeni šljunci odlagani u neposrednoj 

blizini obala i djelomice možda na kopnu, pa predstavljaju fosilne proluvijalne naplavinske konuse. Očito se radi o 

brzom sapiranju i pronosu materijala sa strmih padina tadašnjeg izdignutog reljefa. Sitnozrni sedimenti 

determinirani su kao pijesci, krupnozrni pijesci, siltozni pijesci, glinoviti pijesci, siltovi, glinoviti siltovi i siltozne ili 

pjeskovite gline. U sastavu teške mineralne frakcije opisanih rastresitih sedimenata u većim je količinama redovito 

prisutan epidot. U lakoj frakciji kvarc je dominantan. Učestalost mu se rijetko spušta ispod 50%, a mjestimice prelazi 

vrijednost od 80 %. Za levantske naslage može se pretpostaviti da im maksimalna debljina u razmatranom području 

ne prelazi 150 metara. 

 

Aluvijalni nanos recentnih tokova Save (a) 

 

Pod ovim nazivom izdvojeni su sedimenti na području neposredno uz Savu, koje ona plavi za vrijeme višeg 

vodostaja i poplava. Ono je 1-1,5 m visokim terasnim odsjekom odvojeno od prve savske terase. Ovo područje 

izbrazdano je brojnim kanalima u kojima se mjestimice zadržava voda. U recentnom nanosu prevladava krupnozrni 
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pijesak, dok je šljunak slabije zastupljen. U gornjim dijelovima pijesak ima mnogo ugljenog trunja, koje je nanijela 

rijeka Sava. 

 

Potočni aluvij (a) 

 

Naslage potočnog aluvija izdvojene su samo u većim potočnim dolinama. Sastoje se uglavnom od šljunaka i 

pijesaka, čija granulacija jako varira. Debljina ovih naslaga ne prelazi 10 m. Lokacija zahvata nalazi se na k.č.br. 

965, 966 k.o. Kerestinec. Teren je neravan s depresijama u blizini vodotoka i dvorca. Jugoistočno od dvorca 

predmetni teren je uglavnom ravan, dok se nagla depresija spušta prema vodotoku (potok Brvnica). 

 

Prema OGK list Zagreb (autori: K. Šikić, O. Basch, A. Šimunić) lokacija se nalazi na pliopleistocenskim naslagama: 

šljunci, pijesci, gline. Istražnim bušenjem potvrđene su ove naslage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 4.6. Izvadak iz Osnovne geološke karte (OGK) RH za list Zagreb s naznačenom lokacijom zahvata (lokacija 

zahvata označena je plavim krugom), karakteristika tla (Izvor: Osnovna geološka karta RH za list Zagreb) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 
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4.4. SEIZMIČKE ZNAČAJKE 
 

Podaci o seizmičnosti šireg područja nalaze se u "Seizmološkoj karti Republike Hrvatske". Ta je karta izrađena za 

različite povratne periode, a stupnjevi seizmičnosti pojedinih područja izrađeni su stupnjevima MCS ljestvice. 

 

Prema karti seizmičnosti, za područje na kojem se nalazi lokacija zahvata (istraživana u sklopu Geotehničkog 

elaborata Tehnološkog parka Rimac Automobili – k.č.br. 965, 966 k.o. Kerestinec, Premur d.o.o. 2020.), osnovni 

stupanj seizmičnosti za 500-godišnji povratni period je 8o prema MCS ljestvici (HRN EN 1998-2, NAD,tablica 

NAD.1) (Slika 4.7.) 

 

Slika 4.8. Seizmološki prikaz (Izvor: Isječak seizmološke karte za povratni period od 500 godina) za lokaciju 

zahvata (lokacija zahvata označena je bijelim krugom) 

 

Prema Eurocodu 8 svaka zemlja je podijeljena na seizmičke zone ovisno o tektonskim svojstvima. Ovisno o 

seizmičkoj zoni definirana je vrijednost maksimalnog ubrzanja „ag“ u stjenovitom ili drugom tlu. Potresno djelovanje 

određuje se preko proračunskog ubrzanja „ag“, koje odgovara povratnom periodu od 500 godina. Utjecaj potresnog 

djelovanja koji se odnosi na tlo, općenito se uzima u obzir razmatranjem razreda tla. Tlo je podijeljeno u pet 

osnovnih razreda (A, B, C, D i E), ovi razredi imaju i podrazrede. Tlo na predmetnoj lokaciji nalazi se u razredu tla 

„C“,a koji označuje slojeve stijene ili njoj slične formacije sa najviše 5,0 m slabijeg materijala na površini (Tablica 

4.2.). 

 

Tablica 4.2. Kategorizacija tla prema seizmičnosti (Izvor: Eurocode 8, HRN EN 1998-1:2008 en) 

Kar. tla Opis profila tla Parametri 

  
Vs30 

(m/s) 

NSPT 
(udarac/30 

cm) 

Cu 
(kPa) 

A 
Stijena ili njoj slične geološke formacije, uključujući najviše 5 
m slabijeg materijala na površini 

>800 - - 
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B 
Slojevi vrlo zbijenog pijeska, šljunka ili vrlo čvrste gline, 
debljine najmanje nekoliko desetina metara, karakterizirani 
stupnjevitim povećanjem mehaničkih svojstva sa dubinom. 

360-800 >50 >250 

C 
Slojevi zbijenog ili srednje zbijenog pijeska, šljunka ili čvrste 
gline, debljine od nekoliko desetina do više stotina metara. 

180-360 15-50 70-250 

D 
Rastresiti do srednje zbijeni nevezani sedimenti (sa ili bez 
mekanih kohezivnih slojeva) ili predominantno mekano do 
čvrsto kohezivno tlo 

<180 <15 <70 

E 
Tlo se na površini sastoji od aluvijalnih nanosa sa vrijednosti 

vs30 prema tipu C ili D i debljinom između 5 i 20 m ispod kojeg 
je krući materijal sa vs30>800 m/s 

   

 

Slika 4.9. Prikaz vršnog ubrzanja na lokaciji zahvata (lokacija zahvata označena je bijelim krugom) (Izvor: Karta 

potresnih područja RH) 
 

Prema karti potresnih područja Republike Hrvatske, koja je sastavni dio Nacionalnog dodatka za niz normi HRN 

EN 1998-1:2011/NA:2011, Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija - 1.dio: Opća pravila, potresna 

djelovanja i pravila za zgrade, za obuhvat gdje se planira zahvat određeno je vršno ubrzanje za tip tla „C“, a za 

istražni prostor iznosi: agR = 0,243 * g(m/s) (povratni period 475 godina) i agR = 0,127 g(m/s) (povratni period 95 

godina). 
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4.5. EKOLOŠKA MREŽA 
 

Prema Izvatku iz karte ekološke mreže Republike Hrvatske (Izvor: www.bioportal.hr.), obuhvat zahvata nalazi se 

izvan područja ekološke mreže.  

 

Također, prema navedenom izvatku razvidno je da je od obuhvata zahvata najbliže smješteno područje ekološke 

mreže značajno za očuvanje vrsta i stanišnih tipova (POVS) HR2000589 Stupnički lug na udaljenosti oko 2 km 

južno te područje značajno za očuvanje ptica (POP) HR1000002 Sava kod Hrušćice sa šljunčarom Rakitje na 

udaljenosti oko 2 km (Slika 4.10).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Značajke navedenih područja prikazani su u Tablicama 4.3 i 4.5. tj. izvodu iz Priloga III. Dijela 1. te iz Priloga III. 

Dijela 2. Uredbe o Ekološkoj mreži i nadležnosti javnih ustanova za upravljanje područjima Ekološke mreže 

(„Narodne novine“, br. 80/19).  Opasnosti, pritisci i aktivnosti za navedena područja očuvanja ekološke mreže 

navedeni su u Tablicama 4.4. i 4.6. (Izvor: www.natura.2000.dzzp.hr.). 

 

Tablica 4.3. Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (Izvor: www.bioportal.hr) 

Identifikacijski broj 
područja 

Naziv područja 
Kategorija za 

ciljanu 
vrstu/stanišni tip 

Hrvatski naziv 
vrste/staništa 

Znanstveni naziv 
vrste/šifra 

stanišnog tipa 

HR2000589 Stupnički lug 
1 Hrastova strizibuba Cerambyx credo 

Slika 4.10. Lokacija zahvata (crvena 

linija) u odnosu na najbliža 

područja ekološke mreže 

(www.bioportal.hr) 

 

http://www.bioportal.hr/
http://www.natura.2000.dzzp.hr/
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Tablica 4.4. Opasnosti, pritisci i aktivnosti koje utječu na područje očuvanja ekološke mreže HR2000589 Stupnički 
lug (Izvor: www.bioportal.hr) 

Oznaka Opis opasnosti i pritiska Tip Rang Onečišćenje Pojava 

D01 izgradnje cesta, puteva i željezničkih pravaca N L   

G05 
ulaženja stanovništava i generiranje 

poremećaja unutar područja 
N L   

I01 invazivnim vrstama N L   

J02 
induciranjem promjena u hidrauličkim 

uvjetima. 
N L   

Tip: N=negativ, P=pozitvno, Rank: H=visoko, M=srednje, L=nisko, Onečišćenje: N=unos dušika, P=unos fosfora/fosfata, A=unos 

kiseline/zakiseljavanje, T=Otrovne anorganske kemikalije, O=Otrovne organske kemikalije, X=Miješana onečišćenja, Pojava: i 

= Unutarnji, o= Vanjski, b= Oba 

Tablica 4.5. Područje očuvanja značajno za ptice (Izvor: www.bioportal.hr) 

Identifikacijsk
i broj 

područja 

Naziv 
područja 

Kategorija za 
ciljanu 

vrstu/stanišni 
tip 

Hrvatski naziv 
vrste/staništa 

Znanstveni naziv 
vrste/šifra stanišnog 

tipa 

Status 
(G=gnjezdarica; 

P=preletnica, 
Z=zimovalica) 

HR1000002 

Sava kod 
Hrušćice sa 
šljunčarom 
Raskitje 

1 Vodomar Alcedo athis G   

1 Mala čigra Sterna albifrons G   

1 
Crvenokljuna 

čigra 
Sterna hirudo G   

2 Mala prutka Actitis hypoleucos G   

2 Bregunica Riparia Riparia    

 
Tablica 4.6. Opasnosti, pritisci i aktivnosti koje utječu na područje očuvanja ekološke mreže HR1000002 Sava kod 
Hrušćice sa šljunčarom Rakitje (Izvor: www.bioportal.hr) 

Oznaka Opis opasnosti i pritiska Tip Rang Onečišćenje Pojava 

G 
ulaženja stanovništava i generiranje 
poremećaja unutar područja 

N M   

H Zagađenjem N M   

J02.02. uklanjanjem sedimenta (mulja..) N H   

J02.03.02. Kanalizacija i smanjenje kvalitete voda N H   

J02.05. 
induciranjem promjena u hidrauličkim 
uvjetima, generalno 

N H  b 

Tip: N=negativ, P=pozitvno, Rank: H=visoko, M=srednje, L=nisko, Onečišćenje: N=unos dušika, P=unos fosfora/fosfata, A=unos 

kiseline/zakiseljavanje, T=Otrovne anorganske kemikalije, O=Otrovne organske kemikalije, X=Miješana onečišćenja, Pojava: i 

= Unutarnji, o= Vanjski, b= Oba 

 

4.6. ZAŠTIĆENA PODRUČJA PRIRODE 
 

Obuhvat zahvata prema Izvatku iz karte zaštićenih područja Republike Hrvatske  smješten je izvan područja 

zaštićenog temeljem Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) (Izvor: www. 

bioportal.hr.). 

 

Najbliže zaštićeno područje je posebni rezervat šumske vegetacije Stupnički lug, odnosno dio odjela 12 Stupničkog 

luga (čret). S obzirom na udaljenost područja (cca 4 km) te karakter zahvata navedeno područje nije prikazano niti 

je obrađeno unutar Elaborata zaštite okoliša. 

1 

Subatlantske i 
srednjoeuropske 
hrastove i hrastovo 
grabove šume 
Carpinion betuli 

9160 
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4.7. BIORAZNOLIKOST 

 
Pregledom tipova staništa prema Nacionalnoj klasifikaciji staništa (NKS) i Karti staništa RH 2004 (studeni 2020., 

www. bioportal.hr) utvrđena su staništa unutar obuhvata zahvata i u širem području zahvata.  Prema izvodu iz Karte 

staništa (Slika 4.11.) unutar područja obuhvata zahvata nalazi se stanišni tip: 

 

• Povremeni vodotoci (A.2.2.1.) 

Povremeni vodotoci – Vodotoci u kojima je protok prekinut dijelom godine, ostavljajući korito suhim ili s bazenčićima  

 

• Mozaici kultiviranih površina (I.2.1.) 

Unutar područja obuhvata zahvata najveću površinu cca  1,9 ha (0,9 ha unutar obuhvata trafostanice TS 110/20 

kV i 0,3 ha unutar obuhvata DV 110 kV Rakitje – Rimac Campus i 0,7 ha unutar obuhvata DV 110 kV Tumbri – 

Rimac Campus) zauzimaju Mozaici kultiviranih površina (I.2.1.) zauzima stanište koje karakteriziraju različite 

kulture na malim parcelama, u prostornoj izmjeni s elementima seoskih naselja i/ili prirodne i poluprirodne 

vegetacije. Sukladno tome, daljnja raščlamba unutar ovoga tipa prati različite tipove mozaika prema zastupljenosti 

pojedinih sastavnih elemenata.  

 

• Obrađivane oranice na komasiranim površinama (I.3.1). 

Uz istočnu granicu obuhvata nalaze se površine koje zauzimaju intenzivno obrađivane oranice na komasiranim 

površinama (I.3.1). Takva staništa karakteriziraju okrupnjene homogene parcele većih površina s intenzivnom 

obradom (višestruka obrada tla, gnojidba, biocidi, i dr.) s ciljem masovne proizvodnje ratarskih jednogodišnjih i 

dvogodišnjih kultura. Površina staništa unutar područja obuhvata iznosi cca 1.4 ha (0,8 ha unutar obuhvata 

trafostanice TS 110/20 kV i 0,6 ha unutar obuhvata DV 110 kV Rakitje – Rimac Campus). 

 

• Mješovite hrastovo-grabove i čiste grabove šume (E.3.1.) 

Mješovite hrastovo-grabove i čiste grabove šume (Sveza Erythronio-Carpinion (Horvat 1958) Marinček in Mucina 

et al. 1993 i sveza Carpinion betuli Isller 1931) – Pripadaju redu FAGETALIA SYLVATICAE Pawl. in Pawl. et al. 

1928. Mezofilne i neutrofilne šume planarnog i brežuljkastog (kolinog) područja, redovno izvan dohvata poplavnih 

voda, u kojima u gornjoj šumskoj etaži dominiraju lužnjak ili kitnjak, a u podstojnoj etaži obični grab (koji u 

degradacijskim stadijima može biti i dominantna vrsta drveća). Ove šume čine visinski prijelaz između nizinskih 

poplavnih šuma i brdskih bukovih šuma. Sukladno Pravilniku o popisu stanišnih tipova karti staništa te ugroženim 

i rijetkim stanišnim tipovima („Narodne novine“ 88/14), staništa E.3.1. Mješovite hrastovo-grabove i čiste grabove 

šume smatraju se ugroženim i rijetkim stanišnim tipom (Tablici 4.7. i Tablici 4.8.). 

 
Tablica 4.7. Ugroženi i rijetki stanišni tipovi od Nacionalnog i Europskog značaja zastupljenih na području 
Republike Hrvatske (prema Prilogu II. navedenog Pravilnika) 

Ugrožena i rijetka staništa (kod i naziv stanišnog 
tipa prema NKS-u); svaki navedeni stanišni tip 

uključuje sve stanišne tipove niže klasifikacijske 
razine 

NATURA BERN-Res.4 HRVATSKA 

E. 
Šume 

E.3. Šume 
listopadnih 
hrastova 
izvan 
dohvata 
poplava 

E.3.1. Mješovite hrastovo-
grabove i čiste grabove 
šume 

E.3.1.1. = 9160; 
E.3.1.2. = 9160; 
E.3.1.3. = 9160; 
E.3.1.4. = 9160; 
E.3.1.5. = 91L0; 
E.3.1.6. = 91L0; 
E.3.1.7. = 91L0 

E.3.1.1.=G1.A1A2; 
E.3.1.2.=G1.A1A2; 
E.3.1.3.=G1.A1A2; 
E.3.1.4.=G1.A1A2; 
E.3.1.5.=G1.A1A1; 
E.3.1.6.=G1.A1A1; 
E.3.1.7.=G1.A1A1; 

 

 Napomena: * prioritetni stanišni tip NATURA–stanišni tipovi iz Priloga I Direktive o staništima s odgovarajućim oznakama BERN –Res.4–

stanišni tipovi koji su navedeni u Rezoluciji 4. Bernske konvencije kao stanišni tipovi za koje je potrebno provoditi posebne mjere zaštite, s 

odgovarajućim oznakama PHYSIS klasifikacije HRVATSKA–stanišni tipovi ugrožen ili rijetki na razini Hrvatske te oni stanišni tipovi čije su 

karakteristične biološke vrste rijetke ili ugrožene na razini Hrvatske 
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Tablica 4.8. Ugroženi i rijetki stanišni tipovi zastupljeni na području Republike Hrvatske značajnih za ekološku 
mrežu NATURA2000 (Prilog III, gore navedenog Pravilnika) 

 

Prema izvodu iz Karte staništa 0,1 ha staništa E.3.1. Mješovite hrastovo-grabove i čiste grabove šume nalazi se 

unutar obuhvata zahvata, odnosno na Južnom dijelu trase (kabelski (podzemni) DV 110 kV Tumbri – Rimac 

Campus) izmještanja postojećeg DV 110 kV Rakitje -Tumbri, unutar postojeće šumske prosjeke (Slika 4.11.). 

 

4.7.1. TERENSKI OBILAZAK I UTVRĐIVANJE STANJA 
 

NATURA 
2000 KOD 

NATURA 2000 
naziv stanišnog 

tipa 
NKS Nacionalna klasifikacija staništa 

9160 Subatlantske i 
srednjoeuropske 
hrastove i 
hrastovo-grabove 
šume Carpinion 
betuli 

• E.3.1.1. Šuma hrasta lužnjaka i običnog graba (tipična subasocijacija) 

• E.3.1.2. Šuma hrasta lužnjaka i običnog graba (subasocijacija s 
bukvom) 

• E.3.1.3. Šuma hrasta lužnjaka i običnog graba (subasocijacija s cerom) 

• E.3.1.4. Šuma hrasta lužnjaka i običnog graba (subasocijacija sa 
srebrnolisnom lipom) 

Slika 4.11. Evidentirana staništa (www.bioportal.hr)  s ucrtanim zahvatom (UIH, studeni, 2020.) 
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Kako bi se utvrdila staništa na trasi izmještanja postojećeg dalekovoda te unutar obuhvata trafostanice TS 110 kV 

Rimac Campus 30. studenog 2020. izvršen je obilazak terena na kojem su zabilježena i foto dokumentirana 

staništa. Sjeverni dio trase (kabelski (podzemni) DV 110 kV Rakitje – Rimac Campus) izmještanja postojećeg 

dalekovoda, rub koridora prolazit će na udaljenost najmanje 5 m od ruba potoka Korenjak (Slika 4.12.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obuhvat trafostanice S 110 kV Rimac Campus nalazi se na degradiranom staništu većim diielom na području 

degradiranih mozaičnih površina, a također na udaljenosti 5 m od ruba potoka Korenjak (Slika 4.13.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 4.13. Zapuštene površine, pogled s južne granice obuhvata u smjeru obuhvata trafostanice TS 110/20 kV 

(Snimljeno: prosinac 2020., UIH d.o.o.) 

 

Terenskim obilaskom predmetnog područja ustanovljeno je da će južni dio trase (kabelski (podzemni) DV 110 kV 

Tumbri – Rimac Campus) prolaziti kroz već postojeći koridor DV 110 kV Rakitje -Tumbri 3. Postojeći koridor 

Slika 4.12. Potok Korenjak, lokacija uz koju će prolaziti sjeverni dio 

trase (kabelski (podzemni) DV 110 kV Rakitje – Rimac Campus) 

izmještanja postojećeg DV 110 kV Rakitje -Tumbri, pogled s sjeverne 

strane u smjeru obuhvata TS 110/20 kV (studeni 2020., UIH d.o.o.) 
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unutar staništa E.3.1. Mješovite hrastovo-grabove i čiste grabove šume obilježava degradirano stanište nastala 

pod utjecajem čišćenja postojeće trase nadzemnog dalekovoda (Slika 4.14. i 4.15.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 4.14. Postojeći koridor DV 110 kV Rakitje -Tumbri 

3 sa šumskom prosjeke, pogled sa sjeverne strane u 

smjeru juga na (prosinac 2020., UIH d.o.o.) 

 

Slika 4.15. Degradirana staništa na lokaciji buduće 

južne trase kabelskog (podzemnog) DV 110 kV Tumbri 

– Rimac Campus i nosivog stupa broj 11A, unutar 

postojećeg koridora DV 110 kV Rakitje -Tumbri 3 

(prosinac 2020., UIH d.o.o.) 
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4.8. ŠUMARSTVO I LOVSTVO 
 

4.8.1. ŠUMARSTVO 

 

Prema Javnim podacima Hrvatskih šuma (Izvor: javni-podaci.hrsume.hr) lokacija zahvata pokrivena je 

gospodarskom jedinicom GJ Stupnički lug (324) koja u upravno-teritorijalnom smislu spada u Zagrebačku županiju 

i Grad Zagreb, dok se u šumskom gospodarskom smislu nalazi u sklopu šumarije Remetinec, Uprava šuma Zagreb. 

 

Šumske zajednica koje su utvrđene u ovoj gospodarskoj jedinici sukladno javnim podacima Hrvatskih šuma (Izvor: 

javni-podaci.hrsume.hr) su sljedeće:   

• Salici albae – populetum nigrae Tx. 1931, 

• Frangulo-Alnetum glutinosae Rauš 1968, 

• Genisto elatae – Quercetum roboris Ht. 1938, 

• Carpino betuli – Quercetum roboris (Anić 1959) Rauš 1969. 

 

Unutar obuhvata trafostanice TS 110/20 Kv Rimac Campus ne nalaze se šumski odjeli privatnih i državnih šuma.   

 

Južni dio trase (kabelski (podzemni) DV 110 kV Tumbri – Rimac Campus) izmještanja postojećeg DV 110 kV 

Rakitje - Tumbri 3 dolazi do lokacije predviđene za izgradnju novog kutnog zateznog stupa, oznake 11 A koji se 

nalazi unutar odjela privatne šume, ali na već postojećoj trasi šumske prosjeke (Slika 4.16.) Postojeću trasu 

šumske prosjeke obilježavaj degradirana staništa nastala pod utjecajem čišćenja zračnog (nadzemnog) 

dalekovoda DV 110 kV Rakitje -Tumbri 3.  (Slika 4.16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 4.16. Postojeća trasa šumske 
prosjeke, pogled u smjeru nosivog 
stupa 12  (UIH, studeni 2020.) 
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Državne šume odjeli br. 1 i 2 GJ Stupnički lug (324) udaljeni su oko 400 m južno (s obzirom na karakteristike 

zahvata udaljenosti državnih šuma nisu prikazane na Slici 4.17.). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 4.17. Evidentirana privatne šumske površine (javni-podaci.hrsume.hr) s ucrtanim zahvatom (UIH, 
studeni 2020.) 
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4.8.2. LOVSTVO 

 

Temeljem Odluke o ustanovljenju zajedničkih otvorenih lovišta („Službeni glasnik Grada Zagreba“ od br. 11 od 9. 

svibnja 2018.) obuhvat zahvata nalazi se unutar lovišta XXI/101 – „Ježdovec-Stupnik“, koji je u korištenju 

Lovačkog saveza Grada Zagreba (Slika 4.18).  

 

Ovo lovište nizinskog je tipa te ne prelazi 200 m nadmorske visine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 4.18. Prikaz lokacije zahvata (lokacija zahvata označena je crvenim krugom) unutar lovišta XXI/101 – 

„Ježdovec-Stupnik“ (Izvor: https://lszz.hr/; Lovački savez Zagrebačke županije) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lszz.hr/
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Obilaskom lokacije zahvata (4.11.2020.) evidentirane su dvije lovačke čeke izvan obuhvata zahvata (Slika 4.19. 

i 4.20.) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na službenim stranicama lovišta XXI/101 – „Ježdovec-Stupnik“, a sukladno Odluci o ustanovljenju zajedničkih 

otvorenih lovišta (Službeni glasnik Grada Zagreba od br. 11 od 9. svibnja 2018.), navedene su vrste divljači koje 

prirodno obitavaju unutar ovog lovišta. 

 

Vrste divljači 

Glavne vrste divljači u lovištu dijele se na:  

- krupnu divljač - obična srna (Capreolus capreolus l.); sitna divljač (dvojezubci i glodavci) - zec obični (Lepus 

europaeus Pall.);sitna divljač (pernata) - obični fazan (Phasianus sp. L.), 

 

Osim navedenih glavnih vrsta u lovištima prirodno prebivaju i druge stalne, sezonske  i povremene vrste divljači:  

- krupna divljač - divlja svinja (Sus scrofa), 

- sitna divljač (zvijeri) - jazavac (meles meles l.), kuna bjelica (Martes foina Her), lasica (Mustela erminea), 

lasica mala (Mustela nivalis), tvor (Mustela putorius L.), 

- sitna divljač (pernata) – šljuka bena (Scolopax rusticola l.),  šljuka kokošica  (Gallinago gallinago), divlji golubovi 

i grlice, crna liska (Fulica altra L.), vrana siva (Corvus corone). 

 

 

 

 

 

 

Slika 4.19.  Lovačka čeka uz istočni pokos 
potoka Korenjak, izvan obuhvata zahvata 
(UIH, studeni, 2020.) 
 

 

Slika 4.20.  Lovačka čeka uz  sjeverni pokos 

potoka Korenjak (UIH, studeni, 2020.) 
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4.9. VODNA TIJELA, ZONE SANITARNE ZAŠTITE, POPLAVNA PODRUČJA, 

OSJETLJIVA PODRUČJA 

 

4.9.1. VODNA TIJELA 

 

Rub koridora sjevernog dijela trase (kabelski (podzemni) DV 110 kV Rakitje – Rimac Campus) izmještanja 

postojećeg DV 110 kV Rakitje -Tumbri prolazi 5 m od zapadnog pokosa potoka Korenjak u smjeru jug-jugozapad 

u duljini približno 230 m (od stupa broj 11A do TS 10/20 kV Rimca Campus). Nakon izlaska kabelske trase iz 

trafostanice TS 110/20 kV Rimca Campus koja u ide u smjeru juga, južni dio trase (kabelski (podzemni) DV 110 kV 

Tumbri – Rimac Campus), križa potok Korenjak te prelaskom na njegovo južnu stranu (Slika 4.21.), trasa skreće u 

desno u smjeru zapada vodeći se na odmaku od najmanje 5 m od južnog pokosa potoka Korenjak (Slika 4.22.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 4.22. Potok Korenjak 

 
Slika 4.21. Mjesto križanja južne trase 
(kabelskog (podzemnog) DV 110 kV Tumbri – 
Rimac Campus i potoka Korenjak 
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Potok Korenjak je prema Izvatku iz Registra vodnih tijela (klasifikacijski broj: 008-02/20-02/137, Ur.br. 383-20-1, 

Hrvatske vode, 2020.) dio vodnog tijela Gostiraj (CSRN0066_001). Prema izvatku iz Registra Hrvatskih voda, 

analiza opterećenja i utjecaja klasificirala je postojeće konačno stanje, ekološko stanje, zajedno s biološkim 

elementima kakvoće, lošim. Fizikalno – kemijski pokazatelji, hidromorfološki elementi i kemijsko stanje vodnog tijela 

Gostiraj (CSRN0066_001) klasificirano je kao dobro, dok su specifične onečišćujuće tvari prema analiziranim 

vrijednostima svrstane u vrlo dobro stanje.  

 

 

 

 

 

 

 

Slika 4.23. Kartografski isječak vodnog tijela CSRN0066_001 s naznačenom lokacijom zahvata (lokacija 

zahvata označena je crvenim krugom) (Izvor: Hrvatske vode, Izvadak  iz Registra vodnih tijela, 2020. 

god.)  
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Tablica 4.9. Stanje vodnog tijela CSRN0066_0001 (Izvor: Hrvatske vode, Izvadak  iz Registra vodnih tijela, 2020. 

god.)  

PARAMETAR UREDBA 

NN 73/2013* 

ANALIZA OPTEREĆENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. NAKON 2021. POSTIZANJE 

CILJEVA OKOLIŠA 

 

Stanje, konačno 

     Ekolosko stanje 

     Kemijsko stanje 

 

Ekolosko stanje 

     Biološki elementi kakvoće 

     Fizikalno kemijski pokazatelji 

     Specifične onečišćujuće tvari 

     Hidromorfološki elementi 

 

Biološki elementi kakvoće 

     Fitobentos 

     Makrozoobentos 

 

Fizikalno kemijski pokazatelji 

     BPK5 

     Ukupni dušik 

     Ukupni fosfor 

 

Specifične onečišćujuće tvari 

     arsen 

     bakar 

     cink 

     krom 

     fluoridi 

     adsorbilni organski halogeni (AOX) 

     poliklorirani bifenili (PCB) 

 

Hidromorfološki elementi 

     Hidrološki režim 

     Kontinuitet toka 

     Morfološki uvjeti 

     Indeks korištenja (ikv) 

 

Kemijsko stanje 

     Klorfenvinfos 

     Klorpirifos (klorpirifos-etil) 

     Diuron 

     Izoproturon 

 

loše 

loše 

dobro stanje 

 

loše 

loše 

umjereno 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

loše 

umjereno 

loše 

 

umjereno 

umjereno 

dobro 

umjereno 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

 

loše 

loše 

dobro stanje 

 

loše 

loše 

umjereno 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

loše 

umjereno 

loše 

 

umjereno 

umjereno 

dobro 

umjereno 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

 

umjereno 

umjereno 

dobro stanje 

 

umjereno 

nema ocjene 

umjereno 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

 

umjereno 

umjereno 

dobro 

umjereno 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

dobro stanje 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

 

umjereno 

umjereno 

dobro stanje 

 

umjereno 

nema ocjene 

umjereno 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

 

umjereno 

umjereno 

dobro 

umjereno 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

dobro stanje 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

 

procjena nije pouzdana 

procjena nije pouzdana 

postiže ciljeve 

 

procjena nije pouzdana 

nema procjene 

procjena nije pouzdana 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

 

nema procjene 

nema procjene 

nema procjene 

 

procjena nije pouzdana 

procjena nije pouzdana 

procjena nije pouzdana 

procjena nije pouzdana 

 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

 

postiže ciljeve 

nema procjene 

nema procjene 

nema procjene 

nema procjene 

NAPOMENA:  

NEMA OCJENE: Fitoplankton, Makrofiti, Ribe, pH, KPK-Mn, Amonij, Nitrati, Ortofosfati, Pentabromdifenileter, C10-13 

Kloroalkani, Tributilkositrovi spojevi, Trifluralin 

DOBRO STANJE: Alaklor, Antracen, Atrazin, Benzen, Kadmij i njegovi spojevi, Tetraklorugljik, Ciklodienski pesticidi,      DDT 

ukupni, para-para-DDT, 1,2-Dikloretan, Diklormetan, Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP), Endosulfan, Fluoranten,      

Heksaklorbenzen, Heksaklorbutadien, Heksaklorcikloheksan, Olovo i njegovi spojevi, Živa i njezini spojevi, Naftalen,      

Nikal i njegovi spojevi, Nonilfenol, Oktilfenol, Pentaklorbenzen, Pentaklorfenol, Benzo(a)piren, Benzo(b)fluoranten; 

Benzo(k)fluoranten, Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-cd)piren, Simazin, Tetrakloretilen, Trikloretilen, Triklorbenzeni (svi 

izomeri), Triklormetan 

*prema dostupnim podacima 
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4.9.2. PODZEMNE VODE 

 

Zakon o vodama („Narodne novine“, br. 66/19, 16/20) navodi da je stanje podzemne vode pojam koji označava 

stanje tijela podzemne vode određeno njezinim količinskim i kemijskim stanjem, ovisno o tome koje je lošije. Unos 

onečišćujućih tvari u podzemlje je posljedica čovjekovih aktivnosti, a može biti izravan i/ili neizravan. Prema Izvatku 

iz Registra vodnih tijela (klasifikacijski broj: 008-02/20-02/137, Ur.br. 383-20-1, Hrvatske vode) tijelo podzemne 

vode na području obuhvata zahvata je: CSGI_27 – ZAGREB.  Sukladno navedenom Izvatku Registra vodnih tijela 

kemijsko, količinsko i u konačnici ukupno stanje tijela podzemne vode ocijenjeno je ocjenom – dobro. 

 

Tablica 4.10. Stanje tijela podzemne vode CSGI_27 – ZAGREB (Izvor: Hrvatske vode, Izvadak  iz Registra vodnih 

tijela, 2020. god.) 

Stanje Procjena stanja 

Kemijsko stanje dobro 

Količinsko stanje dobro 

Ukupno stanje dobro 

 

U prosincu 2019. i siječnju 2020. god za područje Kampusa Rimac izvršeni su terenski istražni radovi koji su za cilj 

imali odrediti razinu podzemne vode (Geotehnički elaborat Tehnološki park Rimac automobili – k.č.br. 965, 966 

k.o. Kerestinec, Premur d.o.o. 2020.). Razina podzemne vode uz trasu izmještanja DV 110 kV Rakitje – Tumbri 3 

iznosi između 4 m i 5 m, a uz obuhvat  trafostanice TS 110/20 kV Rimac Campus oko 3 m. 

 

4.9.3. ZONE SANITARNE ZAŠTITE 

 
Područje obuhvata ne nalazi se unutar zona sanitarne zaštite. Istočno od sjevernog dijela trase (kabelski  

(podzemni) DV 110 kV Rakitje – Rimac Campus) na udaljenosti od cca 10 m nalazi se  III. zona sanitarne zaštite 

– zona ograničenja  i nadzora (Slika 4.24.).  

Prema važećoj Odluci o zaštiti izvorišta Stara Loza, Sašnjak, Žitnjak, Petruševec, Zapruđe i Mala Mlaka ("Službeni 

glasnik Grada Zagreba", broj 21/14), navodi se da je prioritet zaštita vodonosnih područja i izvorišta vode za piće, 

zbog očuvanja i poboljšanja kakvoće te zaštite količine vode postojećih i potencijalnih resursa vode za piće.  

 

Prioritet u zaštiti okoliša je zaštita podzemnih slojeva od zagađenja i onečišćenja u cilju zaštite vode i zdravlja 

čovjeka. U Odluci o zaštiti izvorišta Stara Loza, Sašnjak, Žitnjak, Petruševec, Zapruđe i Mala Mlaka ("Službeni 

glasnik Grada Zagreba", broj 21/14) su određena područja zona sanitarne zaštite izvorišta i način postupanja u tim 

zonama. Zone sanitarne zaštite utvrđuju se prema stupnju opasnosti od onečišćenja i drugih štetnih utjecaja koji 

mogu nepovoljno djelovati na kvalitetu vode za piće ili na izdašnost izvorišta. 
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Prema Odluci o zaštiti izvorišta Stara Loza, Sašnjak, Žitnjak, Petruševec, Zapruđe i Mala Mlaka ("Službeni glasnik 

Grada Zagreba", broj 21/14): 

 

• U trećoj zoni zabranjuje se: deponiranje otpada, svako skladištenje nafte i naftnih derivata, površinska i 

podzemna eksploatacija mineralnih sirovina, građenje industrijskih postrojenja opasnih za kakvoću 

podzemne vode i građenje cjevovoda za tekućine koje su štetne i opasne za vodu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 4.24. Prikaz zone sanitarne zaštite u odnosu na zahvat (Izvor PPUG Sveta Nedelja) 
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4.9.4. POPLAVNA PODRUČJA 

 

Temeljem verifikacije preliminarne procjene poplavnih rizika, Hrvatske vode identificirale su područja na kojima 

postoje značajni rizici od poplava te su određena tzv. područja s potencijalno značajnim rizicima od poplava. 

 

Poplavne linije definirane su na kartama rizika od poplava i kartama opasnosti od poplava. Navedene karte 

izrađene su u okviru Plana upravljanja vodnim područjima 2016-2021 („Narodne novine“, br. 66/16). 

 

Karta rizika od poplava 

 

Karta rizika od poplava sadrži sljedeće podatke: 

• broj potencijalno ugroženih stanovnika po naseljima, 

• objekte sa značajnim brojem više ranjive populacije, kao što su bolnice, škole, predškolske ustanove, 

domovi za starije osobe,  

• gospodarske aktivnosti i zemljišni pokrov unutar poplavnog područja grupirane u više kategorija (naseljena 

područja, područja gospodarske namjene, sportski i rekreacijski sadržaji, intenzivna poljoprivreda, ostala 

poljoprivreda, šume i sl.), 

• infrastrukturne objekte (vodozahvati, zračne luke, željeznički i autobusni kolodvori, trafostanice, 

željezničke pruge, nasipi, autoceste, ostale ceste i sl.),  

• zaštićena područja (nacionalni parkovi, zaštićene prirodne vrijednosti, kupališta i sl.), 

• moguće značajnije zagađivače (velika postrojenja, odlagališta otpada i uređaji za pročišćavanje otpadnih 

voda i sl.),  

• kulturna dobra i znamenitosti (UNESCO područja). 

 

Upravljanje rizicima od poplava ima za cilj smanjenje rizika od poplava, odnosno dovođenje rizika od poplava na 

prihvatljivu razinu se, načelno, zasniva na aktivnostima/mjerama koje se mogu razvrstati u 4 kategorije: 

• smanjenje poplava,  

• smanjenje osjetljivosti na plavljenje (osjetljivosti na štete koje mogu nastati plavljenjem), 

• smanjenjem utjecaja plavljenja,  

• očuvanjem resursa - prirodnih poplavnih područja. 

 

Prema podacima dobivenim od Hrvatskih voda i dostavljenoj Preglednoj karti rizika od poplava lokacija zahvata 

nalazi se izvan područja s potencijalno značajnim opasnosti od poplava (Slika 25.). 

 

Karte opasnosti od poplava 

 

Prethodnom procjenom poplavnih rizika identificirana su područja na kojima postoje značajni rizici od poplava, 

odnosno određena su tzv. područja s potencijalno značajnim rizicima od poplava. Na područjima, za koja je 

prethodnom procjenom utvrđen značajan rizik od poplava, izrađene su karte opasnosti od poplava (velike 

vjerojatnosti, srednje vjerojatnosti i male vjerojatnosti pojavljivanja). 

 

Prema podacima dobivenih od Hrvatskih voda i dostavljenoj Preglednoj karti opasnosti od poplava, lokacija 

zahvata nalazi se izvan područja koje je utvrđeno kao „Područje potencijalno značajnih rizika od poplava“ 

(PPZRP) (Slika 26.). 
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Slika 4.25. Prikaz lokacije zahvata u odnosu na područja s potencijalno značajnom opasnosti 

od poplave 

 

Slika 4.26. Prikaz lokacije zahvata u odnosu na područja potencijalno značajnih rizika od 

poplave 
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4.10. ZRAK I KAKVOĆA ZRAKA 
 

Sukladno članku 5. Uredbe o određivanju zona i aglomeracija prema razinama onečišćenosti zraka na teritoriju 

Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 1/14), područje obuhvata zahvata nalazi se unutar obuhvata 

aglomeracije s oznakom HR ZG koja obuhvaća područje Grada Svete Nedelje (administrativno područje unutar 

kojeg se nalazi lokacija zahvata).  

 

Prema članku 6. iste Uredbe, određene su razine onečišćenosti zraka obuhvata aglomeracije HR ZG, određene 

prema donjim i gornjim pragovima procjene, graničnim vrijednostima te ciljnim vrijednostima s obzirom na zaštitu 

zdravlja ljudi pri čemu je:  

• sumporov dioksid (SO2) manji od donjeg praga procjene, 

• dušikov dioksid (NO2) veće od gornjeg praga procjene, 

• lebdeće čestice (PM10) veće od gornjeg praga procjene,  

• benzen, benzo(a)piren manje od gornjeg praga procjene, 

• olovo (Pb), arsen (As), kamdij (Cd) i nikal (Ni) manji od donjeg praga procjene, 

• ugljikov monoksid (CO) manji od donjeg praga procjene, 

• ozon (O3) veći od ciljne vrijednosti za prizemni ozon, 

• plinovita živa (Hg) manje od granične vrijednosti 

 

Najbliža mjerna postaja je Zagreb-1 (RH0101, gradska, prometna). Obuhvat zahvata je od navedene postaje 

udaljena oko 13 km. 

 

Prema posljednjim dostupnim podacima iz Izvješća o kvaliteti zraka za 2019. godinu zrak je na mjernoj postaji 

Zaqreb -1, u Državnoj mjernoj mreži, bio I kategorije s obzirom na PM10 (auto.), PM10 (grav.),SO2, CO, *benzen,  Pb u 

PM10, Cd u PM10, As u PM10,  As u PM10, Ni u PM10, Ni u PM10, Hg (uk. plin.) (Tablica xx.). NO2 i  BaP u PM10 bili su II 

kategorije. 

 

Tablica 4.11. Kategorije kvalitete zraka na mjernoj postaji Zagreb -1 

Zona/Aglomeracija Županija/Grad Mjerna mreža Mjerna 
postaja 

Onečišćujuća 
tvar 

Kategorija 
kvalitete zraka 

HR ZG Grad Zagreb 
Državna 
mreža 

Zagreb - 1 

SO2 I kategorija 

NO2 II kategorija 

CO I kategorija 

*benzen I kategorija 

PM10 (auto.) I kategorija 

PM10 (grav.) I kategorija 

Pb u PM10 I kategorija 

Cd u PM10 I kategorija 

As u PM10 I kategorija 

Ni u PM10 I kategorija 

BaP u PM10 II kategorija 

Hg (uk. plin.) I kategorija 

 

 

 

 

 

 

 



ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA 

Transformatorska stanica TS 110/20 kV Rimac Campus i izmještanje postojećeg DV 110 kV Rakitje – Tumbri 3 u K.O. Kerestinec 
 

63 
 

4.11. KLIMA I METEOROLOŠKE ZNAČAJKE 
 

S obzirom da obuhvat zahvata predstavlja premali prostorni obuhvat, klima i meteorološke značajke kao i klimatske 

promjene promatrane su na razini cijelog administrativnog teritorija.  

 

4.11.1. Klimatska obilježja 
 

Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda na glavnoj meteorološkoj mjernoj Zagreb – Grič  koja je 

od lokacije zahvata udaljena cca 13 km, koja pokriva predmetno područje, prevladava tipična - umjereno 

kontinentalna klima. Srednja godišnja temperatura zraka iznosi oko 11° C, a godišnja apsolutna maksimalna 

temperatura zraka je 37° C. Od vjetrova zastupljeni su vjetrovi iz svih smjerova, ali prevladavaju zapadni (17,4 %), 

istočni (12,8%), i jugoistočni (11,0 %) vjetrovi. Najjači su vjetrovi jugoistočni (srednja jačina vjetra u boforima je 1,6 

oko 1,9 m/s), sjeverni (1,5 bofora) i sjeveroistočni (1,5 bofora). Prosječno je najtopliji mjesec u godini srpanj, s 

prosječnih 21,3° C, a slijede kolovoz s 20,2° C i lipanj s 19,9° C. Prosječne maksimalne temperature zraka 

izmjerene su u mjesecu kolovozu od 37,0° C, odnosno u srpnju od 36,5° C. Prosječno najniže temperature bilježe 

se u siječnju (1,0° C) i u prosincu (1,4° C). Oborine su pravilno raspoređene tokom godine. Najveća količina oborina 

javlja se u mjesecu rujnu (116,5 mm), dok je sekundarni maksimum oborina tijekom  lipnja i studenog. 

 

4.11.2. Klimatske promjene 

 

Kako bi se mogla procijeniti promjena klime u budućnosti, potrebno je definirati predviđene emisije ugljikovog 

dioksida (CO2) te drugih plinova staklenika u atmosferu. Stoga je Međuvladin panel za klimatske promjene 

(engl. Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC) u svom Posebnom izvješću o emisijskim scenarijima 

(engl. Special report on emission scenarios – SRES, Nakićenović i sur., 2000.) definirao scenarije emisije 

stakleničkih plinova uzimajući u obzir pretpostavke o budućem demografskom, socijalnom, gospodarskom i 

tehnološkom razvoju na globalnoj i regionalnoj razini. S obzirom da se ne zna točan razvoj te se on može samo 

predvidjeti, scenariji su podijeljeni u četiri grupe mogućeg razvoja svijeta u budućnosti: 

 

A1 - Za budućnost svijeta je predviđen vrlo brzi gospodarski rast, te je predviđen rast globalne populacije čiji se 

vrhunac očekuje sredinom 21. stoljeća. Ova grupa scenarija predviđa brzo uvođenje novih i učinkovitijih tehnologija 

te značajno smanjenje regionalnih razlika u dohotku stanovnika. Scenarij je razvijen u tri skupine koje opisuju 

alternativne smjerove tehnoloških promjena u energetskom sustavu. 

- A1FI - naglasak je na intenzivnom korištenju fosilnih izvora energije 

- A1T - dominira izostanak fosilnih izvora energije 

- A1B - predviđa uravnoteženo korištenje izvora energije. 

 

A2 - Svijet u budućnosti karakterizira velika heterogenost sa stalnim povećanjem svjetske populacije. Gospodarski 

razvoj, kao i tehnološke promjene, regionalno su orijentirani i sporiji nego u drugim grupama scenarija. 

B1 - Ova grupa scenarija predviđa uvođenje čistih tehnologija s naglaskom na globalna rješenja gospodarske, 

socijalne i ekološke održivosti. Populacija je najbrojnija sredinom 21. stoljeća, a nakon toga opada (slično kao 

u A1 grupi). 

B2 - Svijet je u budućnosti orijentiran prema zaštiti okoliša i socijalnoj jednakosti, no naglasak je na lokalnim 

rješenjima gospodarske i socijalne održivosti te održivosti okoliša. Gospodarski razvoj je srednje razine, a 

tehnološke promjene su sporije i raznovrsnije nego u B1 i A1 grupama scenarija. Ovaj scenarij predviđa 

kontinuirano povećanje svjetske populacije po stopi nižoj nego u A2 grupi. 

Klimatske promjene u budućoj klimi na području Hrvatske dobivene simulacijama klime regionalnim klimatskim 

modelom RegCM prema A2 scenariju analizirane su za dva 30-godišnja razdoblja. Prema A2 scenariju Svijet u 

https://meteo.hr/klima.php?section=klima_modeli&param=klima_promjene#a7
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budućnosti karakterizira velika heterogenost sa stalnim povećanjem svjetske populacije. Gospodarski razvoj, kao i 

tehnološke promjene, regionalno su orijentirani i sporiji nego u drugim grupama scenarija.  

 

• Razdoblje od 2011. do 2040. godine predstavlja bližu budućnost i od najvećeg je interesa za korisnike 

klimatskih informacija u dugoročnom planiranju prilagodbe na klimatske promjene.  

• Razdoblje od 2041. do 2070. godine predstavlja sredinu 21. stoljeća u kojem je prema A2 scenariju 

predviđen daljnji porast koncentracije ugljikovog dioksida (CO2) u atmosferi te je signal klimatskih 

promjena jači.  

 

Za Hrvatsku se koristi regionalni klimatski model RegCM2. (Pal i sur. 2007) iz Međunarodnog centra za 

teorijsku fiziku (engl. International Centre for Theoretical Physics) u Trstu. Dosadašnje simulacije klimatskih 

promjena model uzima početne i rubne uvjete iz združenog globalnog klimatskog modela ECHAM5/MPI-OM 

(Roeckner i sur. 2003; Marsland i sur. 2003). 

 

Projekcije klimatskih promjena za prostor Republike Hrvatske dobivene su simulacijama klime na temelju 

regionalnog klimatskog modela RegCM prema A21 scenariju. Njihov sadržaj obuhvaća analizu dvaju 

budućih 30-godišnjih razdoblja, i to:  

- razdoblje od 2011. do 2040. godine, 

- razdoblje od 2041. do 2070. godine.  

Prema rezultatima RegCM-a, na lokaciji simulacija ukazuje na povećanje temperature zraka tijekom navedenih 

razdoblja i u svim sezonama. Amplituda porasta, iako statistički značajna u oba razdoblja, veća je u drugom, nego 

u prvom razdoblju. Povećanje prosječne dnevne temperature zraka veće je ljeti (lipanj-kolovoz), nego zimi 

(prosinac-veljača). Na grafičkim prilozima ispod (Slika 4.27., Slika 4.28.) prikazane su projekcije za razdoblje 2011.-

2040., odnosno 2041.-2070. Iz istih je vidljivo kako se lokaciji zahvata, u vremenskom razdoblju 2011.-2040., 

predviđa porast temperature od 0,4°C do 0,6 °C zimi te od 0,8°C do 1,0°C ljeti, odnosno u razdoblju 2041.-2070. 

između 1,6°C do 2,0°C zimi te više od 2°C do 2,4 ljeti °C. 

 
Slika 4.27. Promjena prizemne temperature zraka (u °C) u Hrvatskoj i na i na lokaciji zahvata u razdoblju 2011.-
2040. u odnosu na razdoblje 1961.-1990., prema rezultatima srednjaka skupa simulacija regionalnog klimatskog 
modela RegCM, A2 scenarija emisije plinova staklenika za zimu (lijevo) i ljeto (desno), crvenim kvadratom 
označena je lokacija zahvata (Izvor: meteo.hr) 
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Slika 4.28. Promjena prizemne temperature zraka (u °C) u Hrvatskoj i na lokaciji zahvata u razdoblju 2041.-2070. 
u odnosu na razdoblje 1961.-1990., prema rezultatima srednjaka skupa simulacija regionalnog klimatskog 
modela RegCM, A2 scenarija emisije plinova, crvenim kvadratom označena je lokacija zahvata (Izvor: meteo.hr) 
 

Intenzitet i rasprostranjenost padalina 

Promjene u intenzitetu i rasprostranjenosti padalina u bližoj budućnosti (2011. - 2040.) su vrlo male i ograničene 

samo na manja područja te variraju u predznaku ovisno o sezoni. Isto tako, na temelju trenutno dostupnih podataka 

ne može sa statističkom značajnošću definirati kakvo će biti buduće stanje na lokaciji zahvata. Za drugo razdoblje 

budućeg razvoja klime Republike Hrvatske (2041. - 2070.), projekcije intenziteta i rasprostranjenosti padalina 

sugeriraju jače izražene promjene nego što je to slučaj za prethodno 30-godišnje razdoblje. Na temelju tih projekcija 

moguće je donijeti određeni zaključak za lokaciju zahvata, iako ni u ovom slučaju isti nema statistički značajno 

uporište. Kako je i vidljivo na grafičkim prilozima (Slika 4.29.), zimi i ljeti se na lokaciji zahvata očekuje jednaka 

promjena količine oborina, između -0,1 do 0,1 mmm. 

Slika 4.29. Promjena padalina u Hrvatskoj (u mm/dan) i na lokaciji zahvata u razdoblju 2041-2070., u odnosu na 
razdoblje 1961-1990., prema rezultatima srednjaka skupa simulacija regionalnog klimatskog modela RegCM, A2 

scenarija emisije plinova staklenika, crvenim kvadratom označena je lokacija zahvata (Izvor: meteo.hr). 
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Uz simulacije klime regionalnim klimatskim modelom RegCM kojim su izračunate  promjene za buduću klimu u dva 

razdoblja: 2011. – 2040. godine i 2041. – 2070. godine, uzeta je i dodatna pretpostavka sukladno Sedmom 

nacionalnom izvješću Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji UN-a o promjeni klime koji uzima pretpostavku 

IPCC scenarija razvoja koncentracije stakleničkih plinova RCP4.5 i RCP8.5.  

 

Temperatura zraka 

Buduće promjene za scenarij RCP4.5 U razdoblju 2011. – 2040. godine očekuje se gotovo jednoličan porast (1,0 

do 1,2 °C) srednjih godišnjih vrijednosti temperature zraka u čitavoj Hrvatskoj. U razdoblju 2041. – 2070. godine 

očekivani trend porasta temperature nastavio bi se i iznosio bi između 1,9 i 2 °C. U razdoblju 2011. – 2040. godine 

očekuje se u svim sezonama jasan signal porasta srednje prizemne temperature zraka u čitavoj Hrvatskoj  

Buduće promjene za scenarij RCP8.5 Prema ovom scenariju u razdoblju 2011. – 2040. sezonski porast 

temperature bi u prosjeku bio veći samo za oko 0,3 °C u usporedbi s RCP4.5. Ovakvu podudarnost rezultata u dva 

različita scenarija nalazimo i u projekcijama porasta temperature iz globalnih klimatskih modela prema kojima su 

porasti temperature u svim IPCC scenarijima u većem dijelu prve polovice 21. stoljeća vrlo slični. Međutim, u 

razdoblju 2041. – 2070. godine projicirani porast temperature za RCP8.5 scenarij osjetno je veći od onog za 

RCP4.5 i iznosi između 2,6 i 2,9 °C ljeti, a u ostalim sezonama od 2,2 do 2,5 °C. 

 

Ekstremne temperature 

Buduće promjene za scenarij RCP4.5. U razdoblju 2011. – 2040. godine ljeti se očekuje porast broja vrućih dana 

(kad je maksimalna temperatura veća od 30 °C), što bi moglo prouzročiti i produžena razdoblja s visokom 

temperaturom zraka (toplinski valovi). Porast broja vrućih dana nastavio bi se i u razdoblju 2041. – 2070. godine. 

U budućoj klimi do 2040. godine očekuje se i porast broja ljetnih dana s toplim noćima (kad je minimalna 

temperatura veća ili jednaka 20 °C). Do 2070. godine očekuje se daljnji osjetni porast broja dana s toplim noćima. 

Očekivani broj zimskih ledenih dana (kad je minimalna temperatura ispod -10 °C) bi se u razdoblju 2011. – 2040. 

godine smanjio u odnosu na referentnu klimu. Za razdoblje 2041. – 2070. godine projicirano je daljnje smanjenje 

broja ledenih dana. 

Buduće promjene za scenarij RCP8.5 Uz ovaj scenarij očekuje se manji porast broja vrućih dana do 2040., a do 

2070. godine taj porast bio bi veći za oko 30 % u usporedbi s RCP4.5. U odnosu na RCP4.5 scenarij projicirani 

broj dana s toplim noćima samo će malo porasti do 2040. godine, no značajni porast očekuje se u razdoblju 2041. 

– 2070. Također se očekuje još veće smanjenje broja ledenih dana, osobito u razdoblju 2041. – 2070. godine. 

 

Oborine 

Buduće promjene oborina za scenarij RCP4.5. Na godišnjoj razini do 2040. godine projicirano je vrlo malo 

smanjenje srednje godišnje količine oborina, koje neće imati značajniji utjecaj na ukupnu godišnju količinu. U 

sjeverozapadnoj Hrvatskoj signal promjene ide u smjeru manjeg porasta godišnje količine oborina. Do 2070. godine 

očekuje se daljnje smanjenje srednje godišnje količine oborina (do oko 5 %), koje će se proširiti na gotovo cijelu 

zemlju, osim na najsjevernije i najzapadnije krajeve. Projicirane promjene ukupne količine oborine po sezonama u 

razdoblju 2011. – 2040. godine različitog su predznaka. Zimi u čitavoj Hrvatskoj, a u proljeće u većem dijelu 

Hrvatske očekuje se manji porast ukupne količine oborine. Ljeti i u jesen prevladavat će smanjenje ukupne količine 

oborine u čitavoj zemlji. Očekivani porast količine oborine zimi jest između 5 i 10 % u sjevernim i središnjim 

krajevima, a u proljeće će porast ukupne količine oborine u zapadnim predjelima biti manji. U razdoblju 2041. – 

2070. godine očekuje se smanjenje količine oborine u svim sezonama, osim zimi. 

Buduće promjene za scenarij RCP8.5. Do 2040. godine očekuje se povećanje ukupne količine oborine u odnosu 

na referentnu klimu zimi i u proljeće u većem dijelu zemlje. To povećanje bilo bi najveće, 8-10 %, u sjevernoj i 

središnjoj Hrvatskoj zimi. U razdoblju 2041. – 2070. godine projicirano je za zimu povećanje ukupne količine oborine 

u čitavoj Hrvatskoj, a najviše, oko 8-9 %, u sjevernim i središnjim krajevima. 

Kišna i sušna razdoblja 

https://mzoe.gov.hr/UserDocsImages/KLIMA/SZOR/7%20Nacionalno%20izvje%C5%A1%C4%87e%20prema%20UNFCCC.pdf
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Scenarij RCP4.5. Do 2040. godine očekivani broj kišnih razdoblja (niz od barem 5 dana kada je količina ukupne 

oborine veća od 1 mm) uglavnom bi se smanjio, osim zimi u središnjoj Hrvatskoj kad bi se malo povećao. Daljnje 

smanjenje broja kišnih razdoblja očekuje se i sredinom 21. stoljeća (2041. – 2070.). U razdoblju 2011. – 2040. 

godine broj sušnih razdoblja mogao bi se povećati u jesen u gotovo čitavoj zemlji te u sjevernim područjima u 

proljeće i ljeti. Zimi bi se broj sušnih razdoblja smanjio u 142 središnjoj Hrvatskoj. Povećanje broja sušnih razdoblja 

očekuje se u praktički svim sezonama do kraja 2070. godine. Najizraženije povećanje bilo bi u proljeće i ljeti, a 

nešto manje zimi i u jesen 

Scenarij RCP8.5. U vegetacijski važnoj proljetnoj sezoni do 2040. godine ne očekuje se značajnija promjena broja 

sušnih razdoblja, ali bi u razdoblju 2041. – 2070. godine došlo do povećanja broja sušnih razdoblja koje bi zahvatilo 

veći dio Hrvatske. 

 

Srednja brzina vjetra na 10 m 

U razdoblju 2011. – 2040. godine projicirana srednja brzina vjetra neće se mijenjati zimi i u proljeće. U razdoblju 

2041. – 2070. godine očekuje se blago smanjenje srednje brzine vjetra tijekom zime u dijelu sjeverne i u istočnoj 

Hrvatskoj.  

 

Maksimalna brzina vjetra na 10 m 

 Na godišnjoj razini, u budućim klimama 2011. – 2040. i 2041. – 2070. godine, očekivana maksimalna brzina vjetra 

ostala bi praktički nepromijenjena u odnosu na referentno razdoblje. Do 2040. godine očekuje se u sezonskim 

srednjacima uglavnom blago smanjenje maksimalne brzine vjetra u svim sezonama osim u ljetnom razdoblju. U 

razdoblju 2041. – 2070. godine očekuje se smanjenje maksimalne brzine vjetra u svim sezonama osim ljeti.  

 

Evapotranspiracija  

U budućem klimatskom razdoblju 2011. – 2040. godine u većini se krajeva očekuje povećanje evapotranspiracije 

u proljeće i ljeti od 5 do 10 %, 

 

Vlažnost zraka  

Do 2040. godine očekuje se porast vlažnosti zraka kroz cijelu godinu. U razdoblju 2041. – 2070. godine očekuje se 

jednolik porast vlažnosti zraka u čitavoj Hrvatskoj. 

 

Sunčano zračenje  

Projicirane promjene fluksa ulazne sunčane energije u razdoblju 2011. – 2040. godine ne idu u istom smjeru u svim 

sezonama. Dok je zimi u čitavoj Hrvatskoj, a u proljeće u zapadnim krajevima projicirano smanjenje fluksa ulazne 

sunčane energije, ljeti i u jesen te u sjevernim krajevima u proljeće očekuje se porast vrijednosti u odnosu na 

referentno razdoblje. Sve su promjene u rasponu od 1 do 5 %. 

 

Vlažnost tla 

Očekuje se da će se u razdoblju do 2040. godine vlažnost tla smanjiti u sjevernoj Hrvatskoj, a do 2070. godine i u 

čitavoj Hrvatskoj (u središnjem dijelu sjeverne Hrvatske i za više od 50 mm). Najveće smanjenje vlažnosti tla 

očekuje se u ljetnim i jesenskim mjesecima. 

 

Snježni pokrov  

Do 2040. godine zimi je projicirano smanjenje ekvivalentne vode snijega, odnosno snježnog pokrova. U razdoblju 

2041. – 2070. godine očekuje se u čitavoj Hrvatskoj daljnje smanjenje ekvivalentne vode snijega.  
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Površinsko otjecanje 

 U razdoblju 2011. – 2040. godine u većini se krajeva ne očekuje veća promjena površinskog otjecanja tijekom 

godine.  

 

Tablica 4.12. Projekcija klimatskih parametara za Republiku Hrvatsku prema scenariju RCP4.5 u  odnosu na 
razdoblje 1971.-2000. 

Klimatski parametar 
Projekcije buduće klime prema scenariju u odnosu na razdoblje 1971.-

2000. godine dobivene klimatskim modeliranjem 

OBORINE 

2011.-2040. 2041.-2070. 

Srednja godišnja količina: malo smanjenje 
(osim manji porast u SZ Hrvatskoj) 

Srednja godišnja 
količina: daljnji trend 
smanjenja (do 5 %) u 
gotovo cijeloj Hrvatske 
osim u SZ dijelovima 

Sezone: različit predznak; zima i proljeće u 
većem dijelu Hrvatske manji porast + 5 – 10 
%, a ljeto i jesen smanjenje (najviše – 5 – 10 
% u J Lici i S Dalmaciji) 

Sezone: smanjenje u 
svim sezonama (do 10 % 
gorje i S Dalmacija) osim 
zimi (povećanje 5 – 10 % 
S Hrvatska) 

Smanjenje broja kišnih razdoblja (osim u 
središnjoj Hrvatskoj gdje bi se malo 
povećao). Broj sušnih razdoblja bi se 
povećao 

 
Broj sušnih razdoblja bi 
se povećao 

SNJEŽNI POKROV 
Smanjenje (najveće u Gorskom kotaru, do 
50 %) 

Daljnje 
smanjenje (naročito 
planinski krajevi) 

POVRŠINSKO OTJECANJE 
Nema većih promjena u većini krajeva; no u 
gorskim predjelima i zaleđu Dalmacije 
smanjenje do 10 % 

Smanjenje otjecanja u 
cijeloj Hrvatskoj (osobito 
u proljeće) 

TEMPERATURA ZRAKA 

Srednja: porast 1 – 1,4 °C (sve sezone, cijela 
Hrvatska) 

Srednja: porast 1,5 – 2,2 
°C (sve sezone, cijela 
Hrvatska – naročito 
kontinent) 

Maksimalna: porast u svim sezonama 1 – 1,5 
°C 

Maksimalna: porast do 
2,2 °C u ljeto (do 2,3 °C 
na otocima) 

Minimalna: najveći porast zimi, 1,2 – 1,4 °C 

Minimalna: najveći 
porast na kontinentu 
zimi 2,1 – 2,4 °C; a 1,8 – 
2 °C primorski krajevi 

EKSTREMNI 
VREMENSKI 
UVJETI 

Vrućina (broj dana 
s Tmax > +30 °C) 

6 do 8 dana više od referentnog razdoblja 
(referentno razdoblje: 15 – 25 dana 
godišnje) 

Do 12 dana više od 
referentnog razdoblja 

Hladnoća (broj 
dana s Tmin < -10 
°C) 

Smanjenje broja dana s Tmin < -10 °C i 
porast Tmin vrijednosti (1,2 – 1,4 °C) 

Daljnje smanjenje broja 
dana s Tmin < -10 °C 

Tople noći (broj 
dana s Tmin ≥ +20 
°C) 

U porastu U porastu 

VJETAR 

Sr. brzina na 10 m 
Zima i proljeće bez promjene, no ljeti i 
osobito u jesen na Jadranu porast do 20 – 25 
% 

Zima i proljeće uglavnom 
bez promjene, no trend 
jačanja ljeti i u jesen na 
Jadranu. 

Max. brzina na 10 
m 

Na godišnjoj razini: bez promjene (najveće 
vrijednosti na otocima J Dalmacije) 

Po sezonama: smanjenje 
u svim sezonama osim 
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Po sezonama: smanjenje zimi na J Jadranu i 
zaleđu 

ljeti. Najveće smanjenje 
zimi na J Jadranu 

EVAPOTRANSPIRACIJA 
Povećanje u proljeće i ljeti 5 – 10 % (vanjski 
otoci i Z Istra > 10 %) 

Povećanje do 10 % za 
veći dio Hrvatske, pa do 
15 % na obali i zaleđu te 
do 20 % na vanjskim 
otocima. 

VLAŽNOST ZRAKA Porast cijele godine (najviše ljeti na Jadranu) 
Porast cijele godine 
(najviše ljeti na Jadranu) 

VLAŽNOST TLA Smanjenje u sjevernoj Hrvatskoj 
Smanjenje u cijeloj 
Hrvatskoj (najviše ljeto i 
u jesen) 

SUNČEVO ZRAČENJE (TOK 
ULAZNE SUNČANE ENERGIJE) 

Ljeti i u jesen porast u cijeloj Hrvatskoj, u 
proljeće porast u sjevernoj Hrvatskoj, a 
smanjenje u zapadnoj Hrvatskoj; zimi 
smanjenje u cijeloj Hrvatskoj. 

Povećanje u svim 
sezonama osim zimi 
(najveći porast u gorskoj 
i središnjoj Hrvatskoj) 

SREDNJA RAZINA MORA 
2046. – 2065. 
19 – 33 cm (IPCC AR5) 

2081. – 2100. 
32 – 65 cm (procjena 
prosječnih srednjih 
vrijednosti za Jadran iz 
raznih izvora) 
 

Strategija prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu NN 46/2020   

 

Prema dokumentu „Procjena rizika od velikih nesreća Grad Sveta Nedelja iz 2018. godine, što se tiče elementarnih 
nepogoda, područje Općine u posljednjih deset godina ponajviše je bilo ugroženo poplavama izazvanim 
izlijevanjem kopnenih vodnih tijela, ekstremnim temperaturama, mrazom i tučom. 
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4.11. KULTURNA BAŠTINA 
 

Unutar obuhvata trafostanice TS 110/20 kV Rimac Campus nisu utvrđene povijesno-kulturne vrijednosti. U 

obuhvatu trafostanice TS 110/20 kV Rimac Campus ne nalazi se povijesno-kulturna vrijednost zaštićena temeljem 

Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ br. 69/99, 151/03, 57/03-ispravak, 

87/09, 88/10, 61/11,  25/12,  136/12 , 157/13, 152/14, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20). 

 

Najbliže zaštićeno kulturna dobro je dvorac obitelji Erdödy (pojedinačno zaštićeno nepokretno kulturno dobro, 

upisano u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske) 130 m istočno od postojećeg nosivog stupa broj 10. 

Sjeverno od dvorca nalazi se njegov nekadašnji povijesni perivoj s ribnjakom te sporedni put trase antičke ceste 

koja je povezujući nekadašnji Emonu i Siscij (vjerojatno prolazeći kroz Svetu Nedelju). Na cesti ispred dvorca 

Erdödy je i spomen ploča žrtava koncentracijskog logora iz 1941. godine.  

 

U neposrednoj blizini trafostanice TS 110/20 kV Rimac Campus nalazi se i područje kultiviranog krajobraza (cca 

350 m jugoistočno od dvorca Erdody). Južna dio trase koja ide u smjeru juga (DV 110 kV Tumbri – Rimac Campus) 

križa potok Korenjak i završava unutar područja kultiviranog krajobraza. SjevernI dio trase (kabelski (podzemni) 

DV 110 kV Rakitje – Rimac Campus) izmještanja postojećeg DV 110 kV Rakitje -Tumbri 3, odnosno krajnji kutno-

zatezni stup, broj 10A, nalazi se na udaljenosti cca 150 m istočno od dvorca obitelji Erdödy, odmah uz postojeći 

nosivi stup broj 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 4.30. Područja posebnih uvjeta korištenja (Izvor: PPUG Sveta Nedelja) 

– s ucrtanim obuhvatom zahvata (crvena linija) te postojećim nosivim 

stupovima broj 10 i 11 te postojećom trasom dalekovoda (plava linija)  

 

 

 

 

 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1999_07_69_1284.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_09_151_2180.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_10_157_2256.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_07_87_2130.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_07_87_2130.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_88_2464.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_06_61_1366.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_02_25_636.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_12_136_2883.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_157_3296.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_12_152_2865.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_05_44_1000.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2018_10_90_1756.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2020_03_32_699.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2020_05_62_1236.html
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4.13. KRAJOBRAZNE ZNAČAJKE 
 

Dvorac Erdödy kao središte ambijentalnih vrijednosti iz njegovih usklađenih odnosa prema okolišu daje široj lokaciji 

trafostanice TS 110/20 kV Rimac Campus sa spojem za izmješteni DV 110 kV – Tumbri 3 akcent vrijednosti 

prostora s aspekta prirodnih i vizualnih vrijednosti koji se prvenstveno očituje kroz duboke vizure prema kultiviranom 

krajobrazu i šumskom području južno od potoka Korenjak, tvoreći panoramski krajobraz. 

 

Krajobrazni karakter prostora lokacije dvorca Erdödy obilježavaju dva antropogena elementa: 

• zračna trasa dalekovoda DV 110 kV Rakitje – Tumbri 3 između nosivog stupa 9 te nosivog stupa 12, 

• nosivi stup 11. 

 

Zračna trasa dalekovoda i nosivi stup broj 11 presijecaju područje između dvorca Erdödy na sjeveru te šume južno 

od potoka Korenjak te predstavljaju vrlo snažan i dominantan antropogeni element na širem području predmetne 

lokacije dvorca Erdödy. (Slika 4.31.). 

 

 
 

 
Slika 4.31. Krajobrazni karakter prostora s ucrtanim zahvatom 
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4.14. STANOVNIŠTVO 
 

Prema posljednjem Popisu stanovništva 2011. godine na području Grada Svete Nedelje zabilježeno je 18.059 

stanovnika, a na području naselja Kerestinec 1.433 stanovnika. Grad Svetu Nedelju karakterizira pozitivna 

demografska slika s kontinuiranim rastom broja stanovnika u posljednjih tri desetljeća (16,46% u 2011. u odnosu 

na 2001.) te relativno povoljna struktura i pozitivni prirodni prirast stanovništva.  

 

Pozitivna demografija tumači se kao posljedica dobrih gospodarskih pokazatelja, prometnog položaja i visoke 

kvalitete života, koja omogućuje ugodno stanovanje te rad i obrazovanje na području Grada Zagreba i Grada Svete 

Nedelje.   

 

Najbliži stambeni objekti udaljeni su cca 600 m zapadno od trafostanice TS 110/20 kV Rimac Campus i trase 

izmještanja DV 110 kV Rakitje - Tumbri 3. 

 

4.15. PROMETNA INFRASTRUKTURA 
 

Unutar obuhvata trafostanice TS 110/20 kV Rimac Campus nema prometne infrastrukture. Pristup trafostanici TS 

110/20 kV Rimac Campus omogućen je sa sjeverne i južne strane u ovisnosti čijem dijelu trafostanice TS 110/20 

kV Rimac Campus se pristupa. Pristup dijelu u nadležnosti Rimac Automobila omogućen je preko internih 

prometnica Kampusa Rimac sa sjeverne strane. Dijelu u nadležnosti HOPS-a pristupa se s južne strane preko 

postojećeg makadamskog puta. (Vidi sliku 3.3. Pristup trafostanici TS 110/20 kV Rimac Campus). 

 

Neposredna prometna povezanost na cestovnu mrežu je preko Kerestinečke ceste na zapadu 

 

4.16. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 
 

Na predmetnom području zahvata nalazi se postojeći zračni dalekovod DV 110 kV Rakitje - Tumbri 3 te dva 

postojeća nosiva stupa broj 10 i broj 11 (Vidi poglavlje 3.4. Radovi uklanjanja). 
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5. OPIS MOGUĆIH ZNAČAJNIH UTJECAJA NA OKOLIŠ 
 

5.1. TLO I POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE 
 

Tlo 

 

Mogući utjecaj na tlo pojaviti će se prilikom samog građenja trafostanice TS 110/20 kV Rimac Campus odnosno 

prvenstveno tijekom izgradnje kabelskog rova te polaganja 110 kV kabela u duljini od 880 m. Utjecaji na tlo prilikom 

izgradnje kabelskog rova moguć je uslijed istjecanja ili neispravne manipulacije s gorivom i mazivima iz strojeva, 

opreme ili vozila u vlasništvu podnositelja ili ugovornih partnera. Redovnim servisiranjem vozila koja dovoze ili 

odvoze materijal potreban za izgradnju ne očekuju se značajniji negativni utjecaji na tlo.  

 

Tijekom korištenja trafostanice TS 110/20 kV Rimac Campus i kabelskog (podzemnog) DV 110 kV Rakitje -Tumbri 

3 negativni utjecaji na tlo se ne očekuju. Zatrpavanjem kabelskih rovova na način da se na područje zahvata vrati 

površinsko-humusni sloja prethodno uklonjen, površinski pokrov će se nakon određenog vremena vratiti u 

prvobitno stanje. 

 

Poljoprivredno zemljište 

 

Tijekom izvođenja radova izgradnje trafostanice TS 110/20 kV Rimac Campus kao i tijekom demontaže postojećih 

nosivih stupova broj 10 i broj 11 te tijekom izgradnje novih nosivih stupova (broj 10A i 11A) neće biti zahvaćene 

poljoprivredne površine. Također kabelska (podzemna) trasa u dužini od oko 800 m neće prijeći preko 

poljoprivrednih površina (Slika 4.3.) kao niti preko osobito vrijednih obradivih tala (P1), vrijednih obradivih tala (P2) 

i ostalih obradivih tala (P3) (Slika 4.5.).  

 

Dakle, s obzirom da se utjecaji na poljoprivredu ponajprije očituju u privremenom ili stalnom gubitku poljoprivrednih 

površina, tijekom izvođenja radova kao i tijekom korištenja zahvata ne očekuje se utjecaj na poljoprivredno 

zemljište i poljoprivrednu proizvodnju. 
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5.2. UTJECAJ NA EKOLOŠKU MREŽU, ZAŠTIĆENA PODRUČJA PRIRODE, 

BIORAZNOLIKOST 
 

Bioraznolikost 

 

Negativan utjecaj na postojeća staništa, vegetaciju i populacije biljnih vrsta užeg i šireg područja zahvata najviše 

će se očitovati tijekom izgradnje trafostanice TS 110/20 kV Rimac Campus te na dionici izmještanje trase (u duljini 

od 800 m) kabelskog (podzemno) DV 110 kV Rakitje -Tumbri 3. te u širini radnog pojasa (1+1 m oko osi trase 

izmještanja), odnosno na lokacijama nosivih stupova (broj 10A i 11A) doći će do gubitka ili promjene postojećih 

staništa i vegetacije.  

 

S obzirom da su staništa (mozaici kultiviranih površina i obrađivane oranice na komasiranim površinama)  unutar 

obuhvata trafostanice TS 110/20 kV Rimac Campus te na trasi dionice izmještanja DV 110 Kv Rakitje – Tumbri 3 

već pod izravnim antropogenim utjecajem tijekom izgradnje te tijekom korištenja ne očekuje se značajan 

utjecaj na navedena staništa. Izgradnja nosivog stupa broj 11A neće imati utjecaj na šumsko stanište (mješovite 

hrastovo-grabove i čiste grabove šume (E.3.1.) s obzirom da se lokacija stupa broj 11A nalazi na postojećoj 

šumskoj proseki (Slika 5.1.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S obzirom na lokaciju stupa broj 11A (šumska prosjeka), tijekom izgradnje, očekuje se privremen utjecaj emisije 

prašine na biljne vrste i vegetaciju. Takav je utjecaj kratkoročan i lokaliziran (na uski pojas postojeće trase 

dalekovoda tj. u pretpostavljenoj zoni utjecaja) te se ne smatra negativnim. 

 

S obzirom da će trasa dalekovoda biti u potpunosti izmještena podzemno, a lokacije nosivih stupova ostat će na  

postojećoj trasi dalekovoda DV 110 kV Rakitje -Tumbri 3 (nosivi stup 11A ili će bit minimalno izmaknute 10A), a 

također uvažavajući tehničke karakteristike trafostanice TS 110/20 kV Rimac Campusk, ne očekuje se negativni 

utjecaji na biološku raznolikost tijekom korištena.  

 

Pozitivan utjecaj na ptice očekuje se uklanjanjem/demontažom (zračnog) dijela trase DV kV Rakitje -Tumbri 

3 te njegovim podzemnim izmještanjem u potpunosti nestaje rizik od elektrokucije ptica na visokonaponskim 

dalekovodima (> 60 kV). Iz navedenog razloga nije potrebno posebno sagledavati mjere ublažavanja propisane 

Slika 5.1. Postojeća trasa šumske prosjeke unutar 
šumskog staništa mješovite hrastovo-grabove i čiste 
grabove šume (E.3.1.) (UIH, studeni 2020.) 



ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA 

Transformatorska stanica TS 110/20 kV Rimac Campus i izmještanje postojećeg DV 110 kV Rakitje – Tumbri 3 u K.O. Kerestinec 
 

75 
 

Smjernicama za izbjegavanje ili ublažavanje utjecaja dalekovoda na migrirajuće ptice u Afričko-Euroazijskoj regiji 

(Prinsen i sur. 2012)). 

 

Ekološka mreža 

 

Prema Izvatku iz karte ekološke mreže Republike Hrvatske za predmetno područje, obuhvat trafostanice TS 110/20 

kV Rimac Campus kao i trase (sjeverni dio i južni dio trase izmještanja) kabelskog (podzemno) i postojećeg DV 

110 kV Rakitje -Tumbri 3 nalazi se izvan područja ekološke mreže. Također, prema navedenom izvatku razvidno 

je da je od obuhvata trafostanice TS 110/20 kV Rimac Campus kao i cijela trase kabelskog (podzemnog) 

izmještanja dalekovoda najbliže područje ekološke mreže značajno za očuvanje vrsta i stanišnih tipova ((POVS) 

HR2000589 Stupnički lug) nalazi na udaljenosti oko 2 km južno dok se područje značajno za očuvanje ptica ((POP) 

HR1000002 Sava kod Hrušćice sa šljunčarom Rakitje) nalazi na udaljenosti oko 2 km sjeverno.  Uzimajući u obzir 

karakter utjecaja tijekom gradnje trafostanice TS 110/20 kV Rimac Campus, tijekom demontaže postojećih nosivih 

stupova, tijekom izgradnje novih stupova i tijekom izgradnje kabelskog rova (kratkotrajni i lokalizirani utjecaj) te 

činjenicu na udaljenosti radova od najbližih područja ekološke mreže, ocjenjuje se da izgradnja neće imati utjecaja 

na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže HR2000589 Stupnički lug i HR1000002 Sava kod 

Hrušćice sa šljunčarom Rakitje.  

 

Južna trasa kabelskog (podzemnog) izmještanja dalekovoda skreće u desno u smjeru zapada u duljini od približno 

100 m, vodeći se na odmaku od najmanje 5 metara od južnog pokosa potoka Korenjak.te od šumskog staništa 

mješovite hrastovo-grabove i čiste grabove šume. Na kraju trasa dolazi do trase postojećeg dalekovoda, te se 

njegovom trasom (šumske prosjeke) vodi u smjeru jug-jugozapad u duljini od približno 20 m, do lokacije planiranog 

nosivog stupa 11A. (Slika 5.2.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S obzirom na trasu zahvata te lokaciju planiranog nosivog stupa 11A (postojeća trasa dalekovoda, unutar 

šumske prosjeke) ne očekuje se utjecaj na šumsko stanište mješovite hrastovo-grabove i čiste grabove šume 

na kojoj pridolazi ugroženi i rijetki stanišni tipovi zastupljeni na području Republike Hrvatske značajnih za ekološku 

mrežu NATURA 2000 stanišni tip subatlantske i srednjoeuropske hrastove i hrastovo-grabove šume 

Carpinion betuli (9160). 

Slika 5.2. Detalj južne trase izmještanja s planiranim nosivim stupom 11A u odnosu na šumsko stanište (UIH, 
studeni 2020.) 
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Zaštićena područja prirode 

 

Trafostanica TS 110/20 kV Rimac Campus kao i trasa (sjeverni dio i južni dio trase izmještanja) kabelskog 

(podzemno) DV 110 kV Rakitje -Tumbri 3 ne prolazi niti jednim područjem zaštićenim temeljem Zakona o zaštiti 

prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19). Uzimajući u obzir lokaciju trafostanice i trasu kabelskog (podzemno) 

dalekovoda, njihove karakteristike i prostornu udaljenost, ne očekuju se negativni utjecaji izgradnje trafostanice 

te izmještanja dalekovoda na najbliža zaštićena područja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 5.3. Postojeća šumska prosjeka na 
lokaciji planiranog nosivog stupa 11A (UIH, 
studeni 2020.) 
 

Slika 5.4. kabelskog (podzemnog) 
izmještanja dalekovoda (UIH, studeni 
2020.) 
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5.3. UTJECAJ NA ŠUMARSTVO I LOVSTVO 
 

Šumarstvo 

 

Utjecaji na šume i šumarstvo ponajprije se očituju u trajnom gubitku površina pod šumom izravnim zaposjedanjem 

šumsko-proizvodnih površina. S obzirom da će trasa kabelskog (podzemnog) DV 110 kV Tumbri – Rimac Campus 

(južni dio trase izmještanja) ići trasom postojećeg dalekovoda kroz postojeću šumsku prosjeku ne očekuje se 

utjecaj na šume tijekom izgradnje i korištenja zahvata (Slika 4.17.). 

 

Tijekom korištenja zahvata trasa dalekovoda DV 110 kV Rakitje -Tumbri 3 odnosno šumska prosjeka nastavit će 

se redovito održavati, tj. redovito čistiti u širini od 10 m. 

 

Lovstvo 

 

Zemljani i ostali radovi praćeni bukom teških strojeva i kretanjem ljudi uznemirit će divljač te će ona potražiti mirnija 

i sigurnija mjesta. Ipak, obzirom da je ovaj utjecaj kratkotrajan i privremen, divljač će se ubrzo nakon završetka 

radova vratiti u okolna šumska staništa južno od potoka Korenjaka.  

 

Tijekom korištenja zahvata prvenstveno tijekom rada trafostanica TS 110/20 kV Rimac Campus neće biti utjecaja 

na lovstvo. 

 

5.4. UTJECAJ NA VODE I VODNA TIJELA  
 

Obuhvat trafostanice TS 110/20 kV Rimac Campus ne nalazi se na području razvijenih površinskih tokova, dok 

većim dijelom trasa, u duljini približno od 230 m, kabelskog (podzemnog) DV 110 kV Rakitje – Rimac Campus 

(sjverni dio trase izmještanja) prolazi paralelno s potokom Korenjak koji je dio vodnog tijela Goštiraj 

(CSRN0066_001) pri čemu udaljenost od pokosa iznosi 5 m. Južni dio trase (kabelski (podzemni) DV 110 kV 

Tumbri – Rimac Campus), križa potok Korenjak te prelaskom na njegovo južnu stranu, trasa skreće u desno u 

smjeru zapada vodeći se na odmaku od najmanje 5 m od južnog pokosa potoka Korenjak.  

 

Analiza opterećenja i utjecaja klasificirala je postojeće konačno stanje, ekološko stanje, zajedno s biološkim 

elementima kakvoće, lošim. Fizikalno – kemijski pokazatelji, hidromorfološki elementi i kemijsko stanje vodnog tijela 

Gostiraj (CSRN0066_001) klasificirano je kao dobro, dok su specifične onečišćujuće tvari prema analiziranim 

vrijednostima svrstane u vrlo dobro stanje. S obzirom na karakteristike, uz poštivanje svih zakonskih odredbi i 

mjera, tijekom izgradnje kabelskog rova ne očekuje se dodatno značajno opterećenje na vodno tijelo.  

 

Područje obuhvata trafostanice TS 110/20 kV Rimac Campus ne nalazi se unutar zona sanitarne zaštite. Istočno 

od sjevernog dijela trase (kabelski (podzemni) DV 110 kV Rakitje – Rimac Campus) na udaljenosti od cca 10 m 

nalazi se  III. zona sanitarne zaštite – zona ograničenja  i nadzora. 

Do negativnog utjecaja tijekom izgradnje prvenstveno može doći tijekom izgradnje kabelskog rova te polaganja 

110 kV kabela i izgradnje stupa broj 10A uslijed akcidentnih situacija poput izlijevanja pogonskih goriva, ulja, 

različitih otapala itd. koje bi se mogle infiltrirati u tlo i podzemlje. Pridržavanjem zakonskih propisa i dobre prakse 

(pravilna organizacija gradilišta itd.) te uz vodopravne uvjete Hrvatskih voda mala je vjerojatnost takvih 

situacija, a ukoliko do njih i dođe, mogući utjecaji se svode na najmanju razinu (npr. uporabom apsorbensa 

koji se adekvatno zbrinjava van lokacije zahvata putem ovlaštene osobe).  
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Izgradnja kabelskog rova te polaganje 110 kV kabela na dubinu od 1,55 m i izgradnja stupa broj 10A u 

odnosu na potok Korenjak izvesti će se sukladno vodopravnim uvjetima Hrvatskih voda. Slijedom svega 

navedenog te s obzirom na karakteristike predviđenih radova i lokacije radova, a prvenstveno tijekom izgradnja 

kabelskog rova te polaganja kabela te izgradnje stupa broj 10 A ne očekuju se negativni utjecaji na vode i vodna 

tijela. 

 

Također zbog same izolacije  podzemnog 110 kV kabela čiji je vanjski plašt kabela (dio koji je u kontaktu tlom) 

izrađen od polietilena visoke gustoće (HDPE) koji je, osim što osigurava zahtjeve za zaštitu kabela, siguran za 

okoliš. Sama izolacija kabela izrađena je od umreženog polietilena (XLPE) koji je također siguran za okoliš no 

istovremeno ne dolazi u doticaj s istim. 

 

Tijekom korištenja trafostanice TS 110/20 kV Rimac Campus unutar obuhvata trafostanice nastajat će 

oborinske i sanitarne vode koje će se odvoditi sukladno vodopravnim uvjetima Hrvatskih voda. Tijekom 

korištenja trafostanice TS 110/20 kV Rimac Campus kišnica s transformatora te zauljene vode koje će nastajati na 

temeljima transformatora odvoditi će cjevovodom preko sifonskog ispusta u uljnu jamu te prema 

armiranobetonskom separatoru zauljenih voda dalje u upojni bunar ili potok Korenjak (ovisno o uvjetima 

Hrvatskih voda). 

 

5.5. UTJECAJ NA ZRAK I KAKVOĆU ZRAKA  
 

Utjecaji tijekom izgradnje trafostanice TS 110/20 kV Rimac Campus , demontaže nosivih stupova 10 i 11, prilikom 

izgradnje nosivih stupova broj 10A i 11A te tijekom polaganja podzemnog kabela DV 110 kV Tumbri – Rimac 

Campus dolazit će do emisija u zrak, ponajviše prašine i ispušnih plinova motora, a kao posljedica građevinskih 

radova, rada građevinskih strojeva i transporta materijala za građenje. Predmetni utjecaj je vremenski (privremen) 

i prostorno ograničen (lokaliziran) te uz pravilnu organizaciju gradilišta i odgovarajuću mehanizaciju, ocjenjuje se 

da nije značajan. 

 

Uvažavajući tehničke karakteristike, tijekom rada zahvata ne nastaju emisije u zrak. 

 

5.6. UTJECAJ KLIMATSKIH PROMJENA 
 

Utjecaji klimatskih  promjena na zahvat 

 

Neformalni dokument Europske komisije: Smjernice za voditelje projekata - kako povećati otpornost ranjivih 

ulaganja na klimatske promjene poslužio je kao smjernica za izradu procjene utjecaja klimatskih promjena na 

zahvat. Sukladno smjernicama u dokumentu, ključni element za određivanje klimatske ranjivosti projekta i procjenu 

rizika je analiza osjetljivosti na određene klimatske promjene. Alat za analizu klimatske otpornosti projekta sastoji 

se od 7 modula koji se mogu primijeniti tijekom izrade procjene utjecaja. 

 

Utvrđivanje osjetljivosti projekta na klimatske promjene (Modul 1)  

Osjetljivost zahvata na klimatske promjene i opasnosti sistematski se procjenjuje kroz četiri parametra:  

 

• Imovina i procesi na lokaciji (infrastruktura)  

• Ulazi ili „inputi“ (voda)  

• Izlazi ili „outputi“ (krajnji korisnici)  

• Prometna povezanost  

 



ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA 

Transformatorska stanica TS 110/20 kV Rimac Campus i izmještanje postojećeg DV 110 kV Rakitje – Tumbri 3 u K.O. Kerestinec 
 

79 
 

Osjetljivost zahvata je povezana s određivanjem utjecaja primarnih klimatskih faktora i sekundarnih učinaka tj. 

opasnosti koje mogu nastati uzrokovane klimom. S obzirom na širok raspon varijabli određene su one za koje 

smatramo da su važne za planirani zahvat, te ćemo s obzirom na njih razmatrati osjetljivost projekta.  

 

Ocjene vrijednosti (visoka, umjerena, zanemariva – Tablica 5.1.), dodjeljujemo svim ključnim temama kroz njihov 

odnos s primarnim klimatskim faktorima i sekundarnim efektima (faktori – Tablica 5.2.). 

 

Tablica 5.1. Ocjene osjetljivosti na klimatske promjene 

Osjetljivost na 
klimatske 
promjene 

NEMA PODATAKA 
za ocjenu 

osjetljivosti 
VISOKA UMJERENA ZANEMARIVA 

 

 

 

Tablica 5.2. Osjetljivost zahvata na klimatske faktore i s njim povezane opasnosti 

Vrsta projekta – prijenosna mreža električne energije 

Prometna 
povezanost 

Izlazi ili 
„outputi“ 

Ulazni ili 
„inputi“ 

Imovina i 
procesi na 
lokaciji 

 

    1 Porast prosječne temperature zraka  

    2 Porast ekstremnih temperatura zraka  

    3 Promjena prosječne količine oborina  

    4 Promjena ekstremnih količina oborina  

    5 Prosječna brzina vjetra  

    6 Maksimalna brzina vjetra  

    7 Vlažnost  

    8 Sunčevo zračenje  

Sekundarni efekti/opasnosti vezane za klimatske uvjete 

    9 Temperatura vode 

    10 Dostupnost vodnih resursa 

    11 Klimatske nepogode (oluje) 

    12 Poplave 

    13 pH vrijednost oceana 

    14 Pješčane oluje 

    15 Erozija obale 

    16 Erozija tla 

    17 Salinitet tla 

    18 Šumski požari 

    19 Kvaliteta zraka 

    20 Nestabilnost tla / klizišta 

    21 Urbani toplinski otok 

    22 Sezona uzgoja 

 

Procjena izloženosti opasnostima koje su vezane za klimatske uvjete (Modul 2) 

Nakon utvrđivanja osjetljivosti predmetne vrste zahvata, idući korak je procjena izloženosti projekta i relevantne 

imovine na opasnosti koje su vezane za klimatske uvjete na lokaciji na kojoj će zahvat biti proveden. Podaci o 

izloženosti su prikupljeni za klimatske promjene na koje je projekt visoko ili umjereno osjetljiv (iz Modula 1) i to za 

sadašnje i buduće stanje klime (Modul 2a i 2b). U Tablici 5.3. Izloženost lokacije zahvata prema ključnim klimatskim 

varijablama i opasnostima vezanim za klimatske uvjete prikazana je sadašnja i buduća izloženost projekta kroz 

primarne i sekundarne klimatske promjene. 
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Tablica 5.3. Izloženost lokacije zahvata prema ključnim klimatskim varijablama i opasnostima vezanim za 

klimatske uvjete 

Oznaka 
(iz Modula1) 

 

Osjetljivost 

Modul 2a: Procjena 
izloženosti u odnosu 
na osnovicu / 
promatrane 
klimatske uvjete 
(sadašnje stanje) 

 
Modul 2b: Procjena izloženosti budućim 
klimatskim uvjetima (buduće stanje) 

 

Primarni klimatski faktor 

1 

Porast 
prosječne 
temperature 
zraka 

Srednja godišnja 
temperatura zraka 
iznosi oko 11° C, 

 Srednja temperatura: porast 1,5 – 2,2 °C 
(sve sezone, cijela Hrvatska – naročito 
kontinent), 

 

2 

Porast 
ekstremnih 
temperatura 
zraka 

apsolutna 
maksimalna 
temperatura zraka je 
37° C. 

 Maksimalna temperatura: porast do 2,2 
°C u ljeto (do 2,3 °C na otocima) 
Minimalna temperatura: najveći porast 
na kontinentu zimi 2,1 – 2,4 °C; a 1,8 – 2 
°C primorski krajevi 
Do 12 dana više od referentnog 
razdoblja 

 

 

Modul 3: Procjena ranjivosti zahvata  

Ranjivost zahvata (V) se računa prema izrazu:  

V= S x E  

S = osjetljivost (dobiveno u Modulu 1)  

E = izloženost (dobiveno u Modulu 2)  

(S označava stupanj osjetljivosti imovine, a E izloženost osnovnim klimatskim uvjetima / sekundarnim efektima)  

 

Tablica 5.4. Razina ranjivosti 

Ranjivost Izloženost (E)  

Ne postoji Srednja Visoka 

Osjetljivost (S) 

Ne postoji    

Srednja    

Visoka    

 

U tablici u nastavku (Tablica 5.5.) dana je procjena ranjivosti u odnosu na postojeće klimatske uvjete (Modul 3a) i 

buduće da klimatske uvjete (Modul 3b). Ulazni podaci za analizu ranjivosti su osjetljivost zahvata na klimatske 

promjene (Modul 1) te izloženost lokacije zahvata u postojećim (Modula 2a) i budućim (Modul 2b) klimatskim 

uvjetima. 

 

Tablica 5.5. Analiza ranjivosti zahvata (prijenosna mreža električne energije) 

B
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Modul 1 

   
RANJIVOST 
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RANJIVOST 
Modul 3b 
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MODUL 4: Procjena rizika  

 

U ovom modulu detaljnije se analiziraju teme povezane s klimatskim promjenama za koje postoji visoka procjena 

ranjivosti, kao i teme sa srednjom ili bez ranjivosti, a za koje se smatra da je potrebna dodatna analiza.  

 

Rizik je definiran kao kombinacija ozbiljnosti posljedica događaja i njegove vjerojatnosti pojavljivanja, a računa se 

prema sljedećem izrazu: 

 

 rizik = ozbiljnost posljedica x vjerojatnost pojavljivanja  

 

Ozbiljnost posljedica i vjerojatnost pojavljivanja ocjenjuju se prema ljestvici za bodovanje sa pet kategorija (Tablica 

5.6. i Tablica 5.7.). Ozbiljnost utjecaja klimatskih uvjeta (posljedica) je prvi kriterij koji se procjenjuje, nakon čega 

se procjenjuje mogućnost utjecaja klime (vjerojatnost) gdje se određuje koliko je vjerojatno da će neka posljedica 

nastupiti u određenom razdoblju (npr. tijekom vijeka trajanja zahvata). 

 

Tablica 5.6. Ljestvica za procjenu ozbiljnosti posljedica opasnosti 

1 2 3 4 5 

beznačajna manja srednja znatna katastrofalna 

Utjecaj se može 
neutralizirati kroz 
uobičajene 
aktivnosti 

Štetan događaj koji 
se može 
neutralizirati 
primjenom mjera 
koje osiguravaju 
kontinuitet 
poslovanja 

Ozbiljan događaj 
koji zahtijeva 
dodatne hitne 
mjere koje 
osiguravaju 
kontinuitet 
poslovanja 

Kritičan događaj 
koji zahtijeva 
izvanredne ili hitne 
mjere koje 
osiguravaju 
kontinuitet 

Katastrofa koja 
može uzrokovati 
prekid rada ili pad 
mreže / 
nefunkcionalnost 
imovine 

 

Tablica 5.7. Ljestvica za procjenu vjerojatnosti opasnosti 

1 2 3 4 5 

rijetko malo vjerojatno srednje vjerojatno vjerojatno gotovo sigurno 
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Vjerojatnost 
incidenta je vrlo 
mala 

S obzirom na 
sadašnja prakse i 
procedure, malo je 
vjerojatno da će se 
incident dogoditi 

Incident se već 
dogodio u sličnoj 
zemlji ili okruženju 

Vjerojatno je da će 
se incident dogoditi 

Vrlo je vjerojatno 
da će se incident 
dogoditi, možda i 

 

ILI 

Godišnja 
vjerojatnost 

incidenta iznosi 5% 

Godišnja 
vjerojatnost 

incidenta iznosi 
20% 

Godišnja 
vjerojatnost 

incidenta iznosi 
50% 

Godišnja 
vjerojatnost 

incidenta iznosi 
80% 

Godišnja 
vjerojatnost 

incidenta iznosi 
95% 

 

Rezultati bodovanja ozbiljnosti posljedice i vjerojatnosti za svaki pojedini rizik iskazuju se prema 

klasifikacijskoj tablici rizika (Tablica 5.8.). 

 

Tablica 5.8.. Klasifikacijska tablica rizika 

 Vjerojatnost 
opasnosti 

Rijetko Malo 
vjerojatno 

Srednje 
vjerojatno 

Vjerojatno Gotovo 
sigurno 

Ozbiljnost posljedica 
pojavljivanja 

 1 2 3 4 5 

Beznačajna 1 1 2 3 4 5 

Manja 2 2 4 6 8 10 

Srednja 3 3 6 9 12 15 

Znatna 4 4 8 12 16 20 

Katastrofalna 5 5 10 15 20 25 

 

 

 

 

 

 

 

U tablici u nastavku (Tablica 5.9.) dana je procjena rizika za predmetni zahvat 

 

Tablica 5.9. Klasifikacijska tablica rizika 

 Vjerojatnost 
opasnosti 

Rijetko Malo 
vjerojatno 

Srednje 
vjerojatno 

Vjerojatno Gotovo 
sigurno 

Ozbiljnost posljedica 
pojavljivanja 

 1 2 3 4 5 

Beznačajna 1      

Manja 2  1,2    

Srednja 3      

Znatna 4      

Katastrofalna 5      

 

 

Rizik Br. Opis rizika Razina rizika 

1 prosječne temperature zraka Nizak  

2 ekstremne temperature zraka Nizak  

 

Iz prethodne tablice može se vidjeti da izgradnja i korištenje trafostanice TS 110/20 kV Rimac Campus sa spojem 

na izmješteni dalekovod DV (kabelski (podzemni) DV 110 kV Tumbri – Rimac Campus), nije osjetljiv na promjene 

razina rizika 

 Zanemariv rizik 

 Nizak rizik 

 Umjeren rizik 

 Visok rizik 

 Ekstremno visok rizik 
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navedenih klimatskih uvjeta, stoga se zaključuje da nema potrebe za daljnjim analizama (modulima) niti je 

potrebno uključiti odgovarajuće mjere prilagodbe zahvata klimatskim promjenama. 

 

Utjecaji zahvata na klimatske promjene 

 

Tijekom izgradnja trafostanice TS 110/20 kV Rimac Campus te polaganja podzemnog kabla DV 110 kV Tumbri – 

Rimac Campus doći će do određenih emisija stakleničkih plinova uslijed upotrebe građevinske mehanizacije i 

motornih vozila. Navedeni utjecaj procijenjen je kao zanemariv budući se radi o malom opsegu zahvata i 

privremenom karakteru utjecaja. Tijekom korištenja trafostanice TS 110/20 kV Rimac Campus s trasom 

izmještenog podzemnog kabla DV 110 kV Tumbri – Rimac Campus čija je osnovna svrha prijenos električne 

energije, ne dolazi do emisija stakleničkih plinova te time isti nema utjecaj na klimatske promjene. 

 

5.7. KULTURNA BAŠTINA 
 

Očekuje se da će tijekom izgradnje utjecaji na najbliže kulturno dobro, dvorac Erdödy, biti kratkotrajni i izraženiji s 

obzirom na prisutnost mehanizacije, organizaciju radilišta, posredno stvaranje prljavštine i prašine, buka, i sl. 

prvenstveno tijekom uklanjanja nosivog stupa broj 10 i postavljanja nosivog stupa 10A koji se nalazi na udaljenosti 

150 metara istočno od dvorca Erdödy. Navedeni utjecaj očekuje se i tijekom iskopa kabelskog rova sjeverne trase 

izmještanja od lokacije spomenutog stupa broja 10 A u smjeru istok-jugoistok u dužini 65 m. 

Ukoliko se pak prilikom radova izgradnje kabelskih podzemnih rovova, a isto tako trafostanice TS 110 kV Rimac 

Campus naiđe na neutvrđeno arheološko nalazište mora se obavijestiti nadležni Konzervatorski odjel u Zagrebu 

koji će propisati način daljnjeg postupanja i upute kako bi se mogući negativni utjecaji sveli na minimum. 

 

Po dovršetku izgradnje trafostanice TS 110 kV Rimac Campus u jugoistočnom dijelu k.č. 966 te tijekom dovršetka 

izgradnje kabelskog (podzemnog rovova) i nakon demontaže nosivog stupa 11, očekivani utjecaji na kulturnu 

baštinu prepoznati su kao pozitivni. Trafostanice TS 110 kV Rimac Campus s obzirom na visinu (6,25 m) i 

udaljenost od dvorca Erdödy (cca 350 m) ne narušava postojeću dominantnu ulogu dvorca Erdödy, a uklanjanje 

nosivog stupa 11 te kabelsko (podzemno) polaganje dalekovoda osigurava zadržavanje ranijih perspektivnih vizura 

prema jugu i području kultiviranog krajobraza i šumovitog dijela prema Žitarki. 

 

Tijekom korištenja zahvata, dugoročan pozitivan utjecaj se prepoznaje kroz:  

- zadržavanje dominantnog položaja dvorca Erdödy na blagoj uzvisini, okruženog zelenilom, posebice na 

dijelu zaštićenog područja oko samog dvorca gdje nema izgradnje 

- zadržavanje vizura iz dvorca prema jugu i jugoistoku. 

 

5.8. KRAJOBRAZNE ZNAČAJKE 
 

Tijekom izgradnje trafostanice TS 110 kV Rimac Campus te tijekom izmještanja DV 110 kV Rakitje – Tumbri 3, u 

postojećem doći će do aktivnosti koje će utjecati na krajobrazne karakteristike predmetnog područja. U postojećem 

krajobrazu upotrebljavat će se odgovarajuća mehanizacija i cirkulirat će transportna vozila koji će utjecati na sliku 

područja. 

 

Tijekom izgradnje Kampusa Rimac, u postojećem krajobrazu upotrebljavat će se odgovarajuća mehanizacija i 

cirkulirat će velik broj transportnih vozila koji će utjecati na sliku predmetnog neizgrađenog područja. Prema 

navedenom, promjene će se odraziti na vizualno-doživljajne kvalitete prostora, pri čemu će najveći vizualni utjecaj 

biti s Kerestinečke ceste (ŽC - 3066) te dvorca Erdödy. Vizualno-doživljajni negativni utjecaji biti će lokalizirani 

i kratkotrajni, prisutni samo za vrijeme trajanja radova, a prvenstveno tijekom uklanjanja stupa broj 10, 
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postavljanja stupa 10A i tijekom iskopa kabelskog rova sjeverne trase izmještanja od lokacije spomenutog stupa 

broja 10 A u smjeru istok-jugoistok u dužini 65 m. Privremeni negativan utjecaj pojavit će se tijekom iskopa 

kabelskog rova južne trase izmještanja na području prirodnog krajobraza (trasa između makadamskog puta u 

smjeru juga duljine cca 190 m), negativni utjecaj očitovati će se kroz građevinske i zemljane radove iskopavanja i 

čišćenja terena. 

 

Nakon izgradnje trafostanice TS 110 kV Rimac Campus te nakon kabelskog (podzemnog) izmještanja DV 110 kV 

Rakitje – Tumbri 3 očekuje se dugoročan pozitivan utjecaj na krajobrazne karakteristike prostora prvenstveno 

jer se uklanjanjem stupa broj 10 i uklanjanjem zračnog kabelskog voda 110 kV otvara vizura prema 

šumskom području na jugu i jugoistoku, panoramski krajobraz. Također s obzirom na udaljenost od dvorca 

Erdödy i Kerestinečke ceste (cca 350 m) te s obzirom na visinu trafostanice (6,25 m) ne narušava se postojeća 

dominantna uloga dvorca Erdödy. Katastarske čestice preko kojih prelazi kabelski (podzemni) dalekovod ostat 

će po funkciji i namjeni iste kao i do sada (neće im se mijenjati namjena i karakter odnosno nakon izgradnje dovesti 

će se u prvobitno stanje). 

 

5.9. OPTEREĆENJE OKOLIŠA  
 

Električni utjecaji dalekovoda 

 

Prelaskom sa zračnog voda na kabelski (nosivi stupovi broj 10A i 11A), utjecaj električnog polja se gotovo u 

potpunosti eliminira (utjecaj zemlje na prigušenje jakosti električnog polja). Utjecaj magnetskog polja je, za 

prikazani (uobičajen) tip trafostanice TS 110 kV Rimac Campus i način izmještanja DV 110 kV Rakitje – Tumbri 3 

kabelsko (podzemno), temeljeno na raspoloživim proračunima i mjerenjima, biti će bitno manji (proračun se 

prikazuje u daljnjoj razradi projektne dokumentacije) od vrijednosti zahtijevanih važećim Pravilnikom o zaštiti 

od elektromagnetskih polja („Narodne novine“, br. 146/2014). Ovdje je svakako potrebno napomenuti da se 

proračun utjecaja magnetskog polja provodi vrlo konzervativno, uz pretpostavku nazivnog opterećenja kabelskog 

(podzemnog) što je, zbog uvjeta polaganja, u praksi nedostižna vrijednost . 

 

Sukladno Pravilniku o zaštiti od elektromagnetskih polja („Narodne novine“,  br. 146/2014) kojim se propisuju 

dozvoljeni iznosi električnih i magnetskih polja koje emitiraju elektroenergetski i drugi slični objekti u okolinu, 

transformatorske stanice i vodovi izvori su elektromagnetskih (EM) polja frekvencije mrežnog napona (50 Hz) koja 

pripada u područje krajnje niskih frekvencija (eng. Extremely Low Frequencies – ELF). 

 

Buka  

 

Tijekom izvođenja radova izgradnje trafostanice TS 110/20 kV Rimac Campus kao i tijekom demontaže postojećih 

nosivih stupova broj 10 i broj 11 te tijekom izgradnje novih stupova (broj 10A i 11A) može se očekivati povećano 

opterećenje bukom i vibracijama zbog prisutnosti građevinskih strojeva i mehanizacije. Povećano opterećenje 

bukom i vibracijom nastat će i tijekom kabelskog (podzemno) izmještanja postojećeg DV 110 kV Rakitje -Tumbri 3 

odnosno tijekom izgradnje kabelskog rova u ukupnoj dužini oko 880 m.  

 

Povećanje buke tijekom izvođenja radova je privremenog karaktera. Pri odabiru strojeva i opreme koji pri radu 

stvaraju buku vodit će se računa da buka bude što manja te se ne predviđa povećanje razine buke u okolišu 

iznad propisanih vrijednosti.  

 

Za vrijeme korištenja zahvata prvenstveno trafostanice TS 110/20 kV Rimac Campus, razina buke će biti u 

dozvoljenim granicama, a obzirom da se dva transformatora nalaze unutar poluugrađenog objekta njihov rad neće 
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utjecati na povećanje emisija buke, razina buke ostati će u propisanim granicama sukladno Pravilniku o najvišim 

dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave („Narodne novine“, br. 145/04). 

 

Otpad  

 

Tijekom izvođenja radova na lokaciji nastajat će određene količine i vrste otpada. Pregled vrsta otpada koje mogu 
nastati tijekom izgradnje (Tablica 5.11.), sukladno Pravilniku o katalogu otpada („Narodne novine“, br. 90/15) 
prikazan je u nastavku.  
 

Tablica 5.11. Pregled vrsta otpada koje mogu nastati tijekom izgradnje 

Ključni 
broj 

Naziv otpada 

13 Otpadna ulja i otpad od tekućih goriva (osim jestivih ulja i ulja iz poglavlja 05, 12 i 19) 

13 02 otpadna motorna, strojna i maziva ulja 

13 07 otpad od tekućih goriva 

13 08 zauljeni otpad koji nije specificiran na drugi način 

15 
Otpadna ambalaža; apsorbensi, tkanine za brisanje, filtarski materijali i zaštitna odjeća koja nije 
specificirana na drugi način 

15 01 ambalaža (uključujući odvojeno sakupljenu ambalažu iz komunalnog otpada) 

15 02 apsorbensi, filtarski materijali, tkanine za brisanje i zaštitna odjeća 

17 Građevinski otpad i otpad od rušenja objekta (uključujući iskopanu zemlju s onečišćenih lokacija) 

17 01 beton, cigle, crijep/pločice i keramika 

17 02 drvo, staklo i plastika 

17 04 metali (uključujući njihove legure) 

17 04 zemlja (uključujući iskopanu zemlju s onečišćenih lokacija), kamenje i otpad od jaružanja 

20 
Komunalni otpad (otpad iz domaćinstava i slični otpad iz obrta, 
industrije i ustanova) uključujući odvojeno skupljene sastojke 

20 01 odvojeno sakupljeni sastojci komunalnog otpada (osim 15 01) 

20 03 ostali komunalni otpad 

 

Tijekom polaganja podzemnog kabela 110 kV, očekuje se nastanak otpada u kategoriji građevinskog otpada uslijed 

pripremnih, zemljanih radova (kopanje rovova). Tijekom izgradnje trafostanice TS 110/20 kV Rimac Campus 

očekuje se generiranje ambalažnog otpada (ponajviše od proizvoda upotrijebljenih na gradilištu tijekom montaže 

elektroopreme) te komunalnog otpada (uglavnom kao ostaci konzumacije hrane i pića radnika na gradilištu). 

Nastanak otpada iz domene Otpadna ulja i otpad od tekućih goriva može se očekivati uvažavajući potencijalnu 

potrebu popravaka i održavanja građevinske i druge mehanizacije u odgovarajućem stanju. Sav otpad nastao 

tijekom polaganja podzemnog kabela 110 kV te tijekom izgradnje trafostanice TS 110/20 kV Rimac Campus kao i 

tijekom demontaže postojećeg dalekovoda te izgradnje nosivih stupova (broj 10A i 11A) odvojeno će se sakupljati 

po vrstama otpada te predavati ovlaštenim tvrtkama na daljnje gospodarenje. 

 

Slijedom navedenog te uz primjenu ostalih odredbi propisanih Zakonom o održivom gospodarenju otpadom 

(Narodne novine, br. 94/13, 73/17, 14/19, 98/19), Pravilnikom o gospodarenju otpadnom električnom i 

elektroničkom opremom („Narodne novine“ br. 42/14, 48/14, 107/14, 139/14, 11/19, 7/20), Zakonom o gradnji 

(„Narodne novine“, br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), Pravilnikom o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest 

(„Narodne novine“, br. 69/16) i drugim relevantnim propisima, negativan utjecaj uslijed nastanka i gospodarenja 

otpadom nije za očekivati. 

 

Tijekom korištenja zahvata ne očekuje se nastanak otpada te se stoga ne očekuje negativan utjecaj na 

okoliš.  

 

http://www.zagrebinspekt.hr/propisi/Propisi_buka_okolisa/Pravilnik_dop_raz_buke.htm
http://www.zagrebinspekt.hr/propisi/Propisi_buka_okolisa/Pravilnik_dop_raz_buke.htm
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Utjecaj na stanovništvo  

 

Najbliži stambeni objekti nalaze se na udaljenosti od oko 600 m od najbližeg dijela zahvata, odnosno od južnog 

dijela trase izmještanja i lokacije stupa broj 10 koji se demontira. U zoni izvođenja radova, isti mogu utjecati na 

život stanovništva u smislu utjecaja na prometne tokove na Kerestinečkoj cesti na zapadu, odnosno 

Stupničkoobreškoj ulici. Uzimajući u obzir kratkotrajni vremenski rok trajanja radova i udaljenosti od najbližih 

stambenih objekata utjecaji će biti zanemarivi.  

 

Prema Zakonu o zaštiti od neionizirajućeg zračenja („Narodne novine“, br. 91/10, 114/18) te Pravilniku o zaštiti od 

elektromagnetskih polja („Narodne novine“, br. 146/14, 31/19), elektroenergetski objekti, oprema i električne 

instalacije koji će biti izvedeni u sklopu predmetnog zahvata, spadaju u izvor elektromagnetskih (EM) polja. 

Prelaskom sa zračnog voda na kabelski (nosivi stupovi broj 10A i 11A), utjecaj električnog polja se gotovo u 

potpunosti eliminira. Utjecaj magnetskog polja je, za prikazani (uobičajen) tip trafostanice TS 110 kV Rimac 

Campus i način izmještanja DV 110 kV Rakitje – Tumbri 3  kabelsko (podzemno), temeljeno na raspoloživim 

proračunima i mjerenjima, biti će bitno manji (proračun se prikazuje u daljnjoj razradi projektne dokumentacije) 

od vrijednosti zahtijevanih važećim Pravilnikom o zaštiti od elektromagnetskih polja („Narodne novine“, br. 

146/2014).  

 

5.10. UTJECAJ NA OKOLIŠ U SLUČAJU NEKONTROLIRANIH DOGAĐAJA 
 

Predmetni kabelski trasa dalekovoda DV 110 kV Rakitje -Tumbri 3 polaže se u potpunosti podzemno, osim u 

vertikalnom vođenju na izlasku iz tla neposredno ispod kabelskih završetaka u krajnjim postrojenjima trafostanice 

TS 110/20 kV Campus Rimac i nosivih stupova (broj 10A i 11A)  Idejnim rješenjem, a  kasnije daljnjom razradom 

projektne dokumentacije predviđen je niz tehničkih mjera s ciljem osiguranja od mogućnosti nastanka požara kao 

i odvodnje zauljene vode s područja transformatora (Poglavlje 3.2.3.). Provođenjem spomenutih mjera, 

vjerojatnost utjecaja u slučaju akcidenata smanjuje se na minimum. 

 

5.11. VJEROJATNOST ZNAČAJNIH PREKOGRANIČNIH UTJECAJA  
 

Planirani trafostanica TS 110/20 kV Rimac Campus sa spojem na izmješteni DV 110 kV Rakitje – Tumbri 3 locirana 

je na zračnoj udaljenosti od oko 12 km od granice sa Slovenijom. S obzirom na gotovo zanemarive lokalne utjecaje 

na okoliš i privremene utjecaje na okoliš tijekom izgradnje, očigledno je da je mogućnost prekograničnih utjecaja 

koje bi trafostanica TS 110/20 kV Rimac Campus sa spojem na izmješteni DV 110 kV Rakitje – Tumbri 3 mogla 

imati ne postoji te ih nije potrebno detaljnije razmatrati. 
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5.12. KUMULATIVNI UTJECAJ 

 
Temeljem Prostornog plana uređenja Grada Svete Nedelje („Glasnik Općine Sveta Nedelja“, br. 03/04, 04/04, 

03/05, 07/05, 04/06, „Glasnik Grada Svete Nedelje“, br. 07/08, 08/10 – pročišćeni tekst, 8/11, 07/15, 10/15 – 

pročišćeni tekst, 7/18, 8/18 – pročišćeni tekst,11/19) unutar naselja Kerestinec planirano građevinsko područje 

izdvojene namjene (C-proizvodno i razvojno - istraživački kampus). Na građevinskom području izdvojene namjene 

(C-proizvodno i razvojno - istraživački kampus) planira se izgradnja Proizvodno i razvojno – istraživačkog kampusa 

Rimac. Proizvodno i razvojno – istraživački kampus Rimac planiran je kao jedinstvena cjelina unutar koje se nalazi 

više funkcionalnih međusobno povezanih cjelina koje mogu funkcionirati samostalno: proizvodni pogoni i ispitni 

laboratoriji, istraživački i razvojni centar, informacijski, prezentacijski i edukacijski kompleks za posjetitelje i 

korisnike s komplementarnim sadržajima, uredi, trgovine, restorani te dormitorij za kraći boravak gostiju kampusa 

i stranih zaposlenika. Za potrebe zaposlenika planira se i izgradnja javnih, društvenih, uslužnih i drugih sadržaja te 

uređenje sportsko – rekreacijskih površina. Zahvat se planira realizirati na dijelu k.č. 965 i na dijelu k.č. 966 k.o. 

Kerestinec, a čija površina obuhvata iznosi cca 19,8 ha. S obzirom na obilježja zahvata, uz poštivanje propisa iz 

područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan 

negativan utjecaj na sastavnice te je sukladno navedenom ishođeno Rješenje Ministarstva gospodarstva i održivog 

razvoja (KLASA: UP/I -351-03/20-09/268, URBROJ: 517-03-1-1-20-17, Zagreb, 1. prosinca 2020.).  

 

Uvidom u prostorno-plansku dokumentaciju (Prostorni plan uređenja Općine Stupnik (Glasnik Zagrebačke županije 

br. 4/00., 10/00. - ispravak, 21/02., 2/03. - ispravak, 15/03. - ispravak, 19/15., 30/15. - ispravak, 1/17., 10/17. i 

19/19.) utvrđeno je kako na udaljenosti od oko 200 m od planiranog Proizvodno i razvojno – istraživačkog kampusa 

Rimac je predviđeno izdvojeno građevno područje izvan naselja  (gospodarska namjena – proizvodna i/ili poslovna 

(I-K)), površine od oko 14.07 ha. Navedena lokacija omogućit će dodatni smještaj proizvodnih i testnih kapaciteta 

potrebnih za realizaciju plana razvoja tvrtke Rimac Automobili (Centar za ispitivanje tehnologije i komponenti za 

električna vozila). Proizvodni i testni kapaciteti koji se planiraju unutar Centra za ispitivanje tehnologije i komponenti 

za električna vozila su komplementarni sadržajima Proizvodno i razvojno – istraživačkog kampusa Rimac, a 

projektiraju se tako da su funkcionalno neovisni. 

 

Za očekivati je kako će planirani zahvati (Proizvodno i razvojno – istraživačkog kampusa Rimac i  Centar za 

ispitivanje tehnologije i komponenti za električna vozila) imati slične utjecaje na sastavnice okoliša, no s obzirom 

da je svrha trafostanice TS 110/20 kV Rimac Campus sa spojem na izmješteni DV 110 kV Rakitje – Tumbri 3 

osiguranje priključka na elektroenergetsku mrežu Proizvodno i razvojno – istraživačkog kampusa Rimac u Gradu 

Sveta Nedjelja i Centra za ispitivanje tehnologije i komponenti za električna vozila u Općini Stupnik ocijenjeno je 

da kumulativnog utjecaja na sastavnice okoliša neće biti iz perspektive izgradnje i korištenja trafostanice 

TS 110/20 kV Rimac Campus sa spojem na izmješteni DV 110 Kv Rakitje – Tumbri 3 (Prilog.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANIRANA TS 110/20 kV RIMAC CAMPUS

LEGENDA:

trafostanica  TS 110 kV Rimac Campus

planirani nosivi stup

trasa izmještanja dalekovoda DV 110 kV Rakitje - Tumbri 3

postojeći dalekovod

postojeći nosivi stup

Proizvodno i razvojno-istraživački Kampus Rimac

Centar za ispitivanje tehnologije i komponenti za električna vozila

planirani zahvati:

stup i dio trase dv 110 kV Rakitje - Tumbri 3 predviđen za demontažu

Naziv priloga:  PROSTORNI ODNOS TRAFOSTANICE TS 110/20 kV NA PLANIRANE ZAHVATE
Prilog 1

*UIH d.o.o. izradio na temelju Idejnog rješenja TS 110/20 kV
Rimac Campus sa spojem na izmješteni dv 110 kV Rakitje -
Tumbri 3, Dalekovod projekt d.o.o. 2020.

Datum: prosinac 2020.
Mjerilo = 1:5000
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6. PRIJEDLOG MJERA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRAĆENJE STANJA 

OKOLIŠA 
 

Predmet ovog Elaborata zaštite okoliša je izgradnja transformatorske stanice TS 110/20 kV Rimac Campus sa 

spojem na izmješteni DV 110 kV Rakitje – Tumbri 3. Transformatorsku stanicu TS 110/20 kV Rimac Campus 

predviđeno je izgraditi na zasebnim katastarskim česticama; dio transformatorske stanice TS 110/20 kV Rimac 

Campus biti će u vlasništvu i nadležnosti Rimac Automobila (zapadna novoformirana čestica) dok će drugi dio biti 

u vlasništvu i nadležnosti HOPS-a (istočna novoformirana čestica). Novoformirane katastarske čestice nastaju 

parcelacijom k.č. 966, katastarske općine Kerestinec. 

 

Kabelska trasa izmještanja DV 110 kV Rakitje – Tumbri 3 položit će se podzemno na dubini od 1.55 m, najveći dio 

kabelske (podzemne) trase prolazit će na udaljenosti barem 5 m od potoka Korenjak te uz trasu planirane ceste 

unutar Campusa Rimac na udaljenosti od barem 5 m. Duljina trase kabelske (podzemne) dionice iznosi oko 880 

m, a površina novoformiranih katastarskih čestica transformatorske stanice TS 110/20 kV Rimac Campus iznosi 

ukupno 1770 m2 (zapadna novoformirana čestica u vlasništvu i nadležnosti Rimac Automobila površine 1050 m2 i 

istočna novoformirana čestica u vlasništvu i nadležnosti HOPS-a površine 720 m2). 

 

Uvažavajući tehničke karakteristike transformatorske stanice TS 110/20 kV Rimac Campus te način izmještanja 

DV 110 kV Rakitje – Tumbri 3 (podzemni kabel, nema emisija u tlo, zrak, vode niti emisija buke, emisije električnih 

i magnetskih polja itd.) i obilježja lokacije (izvan naselja uz planirano građevinsko područje izdvojene namjene 

(gospodarska namjena), izvan zaštićenih područja, izvan ekološke mreže, izvan područja posebnih krajobraznih 

vrijednosti, izvan područja kulturne baštine itd.), uz poštivanje propisa iz područja zaštite prirode i okoliša, održivog 

gospodarenja otpadom, energetike i ostalih relevantnih propisa i uvjeta (Hrvatskih voda itd.), ne očekuje se 

negativan utjecaj planiranog zahvata izgradnje TS 110/20 kV Rimac Campus sa spojem na izmješteni DV 110 kV 

Rakitje – Tumbri 3 na okoliš kako pojedinačno tako i kumulativno. 

 

Nositelj zahvata obvezan je primjenjivati mjere zaštite tijekom izgradnje i korištenja zahvata koje proizlaze iz 

projektne dokumentacije, relevantnog zakonskog okvira te se pridržavati svih uvjeta i mjera zaštite koje će biti 

određene suglasnostima i dozvolama izdanim prema posebnim propisima (iz domene graditeljstva, zaštite voda 

itd.).  

 

Slijedom svega navedenog, ne predlažu se dodatne mjere zaštite okoliša. Uvažavajući tehničke karakteristike 

zahvata, procijenjene moguće utjecaje i njihov značaj, za predmetni zahvat izgradnja transformatorske stanice TS 

110/20 kV Rimac Campus sa spojem na izmješteni DV 110 kV Rakitje – Tumbri 3 ne ocjenjuje se potrebnim 

provedba programa praćenja stanja okoliša. 
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7. IZVORI PODATAKA 
• Zakon o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19), 

• Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 78/15, 12/18, 118/18), 

• Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), 

• Zakon o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, br. 20/18, 115/18, 98/19), 

• Zakon o vodama („Narodne novine“, br. 66/19,16/20), 

• Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narone novine“ br. 69/99, 151/03, 57/03-ispravak, 

87/09, 88/10, 61/11,  25/12,  136/12 , 157/13, 152/14, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20), 

• Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine, br. 94/13, 73/17, 14/19, 98/19), 

• Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja (Narodne novine, br. 127/19), 

• Zakon o zaštiti od neionizirajućeg zračenja („Narodne novine“, br. 91/10, 114/18), 

• Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom („Narodne novine“ br. 42/14, 48/14, 

107/14, 139/14, 11/19, 7/20), 

• Zakon o gradnji („Narodne novine“, br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), 

• Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (Narodne novine, br. 69/16), 

• Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja („Narodne novine“, br. 146/14, 31/19), 

• Pravila priključenju na prijenosnu mrežu (HOPS, 2018.), 

• Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta („Narodne novine“, br. 54/19, 126/19), 

• Pravilni o katalogu otpada („Narodne novine“, br. 90/15), 

• Pravilnik o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 81/20), 

• Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave („Narodne novine“, br. 

145/04), 

• Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje osobito vrijednog obradivog (P1) i vrijednog obradivog (P2) poljoprivrednog 

zemljišta („Narodne novine“, br. 20/18, 115/18, 23/19), 

• Pravilnik o popisu stanišnih tipova karti staništa te ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima („Narodne novine“ 

88/14), 

• Uredbe o Ekološkoj mreži i nadležnosti javnih ustanova za upravljanje područjima Ekološke mreže („Narodne 

novine“, br. 80/19),   

• Uredbe o određivanju zona i aglomeracija prema razinama onečišćenosti zraka na teritoriju Republike Hrvatske 

(„Narodne novine“ br. 1/14), 

• Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, br. 61/14, 03/17), 

• Odluke o ustanovljenju zajedničkih otvorenih lovišta („Službeni glasnik Grada Zagreba“ od br. 11 od 9. svibnja 

2018.), 

• Strategija prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s pogledom 

na 2070. („Narodne novine“ broj 46/20), 

• Sedmo nacionalno izvješće Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih naroda o promjeni klime, 

• Prostornog plana uređenja Grada Svete Nedelje („Glasnik Općine Sveta Nedelja“, br. 03/04, 04/04, 03/05, 

07/05, 04/06, „Glasnik Grada Svete Nedelje“, br. 07/08, 08/10 – pročišćeni tekst, 8/11, 07/15, 10/15 – pročišćeni 

tekst, 7/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 11/19), 

• Prostornim planom Zagrebačke županije - Glasnik Zagrebačke županije 3/02, 6/02 (ispravak), 8/05, 8/07, 4/10, 

10/11, 14/12 (pročišćeni tekst), 27/15 i 31/15 (pročišćeni tekst)), 

• Idejno rješenje TS 110/20 kV Rimac Campus sa spojem na izmješteni DV 110 kV Rakitje – Tumbri 3 

(Dalekovod-Projekt d.o.o., studeni 2020.), 

• Geotehnički elaborat Tehnološki park Rimac automobili – k.č.br. 965, 966 k.o. Kerestinec, (Premur d.o.o. , 

studeni, 2020.), 

• www.bioportal.hr, 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1999_07_69_1284.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_09_151_2180.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_10_157_2256.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_07_87_2130.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_07_87_2130.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_88_2464.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_06_61_1366.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_02_25_636.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_12_136_2883.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_157_3296.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_12_152_2865.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_05_44_1000.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2018_10_90_1756.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2020_03_32_699.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2020_05_62_1236.html
http://www.zagrebinspekt.hr/propisi/Propisi_buka_okolisa/Pravilnik_dop_raz_buke.htm


ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA 

Transformatorska stanica TS 110/20 kV Rimac Campus i izmještanje postojećeg DV 110 kV Rakitje – Tumbri 3 u K.O. Kerestinec 
 

91 
 

• www.natura.2000.dzzp.hr, 

• www.arkod.hr, 

• www.javni-podaci.hrsume.hr, 

• www.lszz.hr/ 

 

8. IZVOD IZ IDEJNOG RJEŠENJA 
 

• situacija trase na digitalnoj 1:5000 ortofoto karti 
 

• plato, prometnice i ograda transformatorske stanice 
 

• zgrada transformatorske stanice 
tlocrt temelja i podruma 
tlocrt podruma / prizemlja 
tlocrt prizemlja / kata 
tlocrt krovnih ploha 

 

• situacija, prijedlog parcelacije 

http://www.natura.2000.dzzp.hr/
http://www.arkod.hr/
http://www.lszz.hr/
http://www.lszz.hr/
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STRUKOVNA ODREDNICA DIJELA IDEJNOG RJEŠENJA:

GRAĐEVINSKI DIO
NAZIV PROJEKTIRANOG DIJELA ZAHVATA U PROSTORU:

PODNOSITELJ ZAHTJEVA:

NAZIV GRAFIČKOG PRIKAZA:

MJESTO I DATUM IZRADE: Zagreb, 11/2020

IDEJNO RJEŠENJE TS 110/20 KV RIMAC CAMPUS
SA SPOJEM NA IZMJEŠTENI DV 110 KV RAKITJE - TUMBRI 3

k.o. Kerestinec, Kerestinec / Grad Sveta Nedelja,
Zagrebačka županija

PLATO, PROMETNICE I OGRADA
 TRANSFORMATORSKE STANICE

RIMAC AUTOMOBILI d.o.o.
Ljubljanska 7, 10431 Sveta Nedelja

03943536946

RP2552IR   16
ČESTICA TS 110/20 kV RIMAC
ČESTICA TS 110/20 kV HOPS
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