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1 Uvod

Zahvat na koji se odnosi Elaborat zaStite okoliSa u postupku ocjene o potrebi procjene
utjecaja zahvata na okolis je Izmjena sustava za prikupljanje, odvodnju i prociS¢avanje
otpadnih voda aglomeracije Pregrada i MjeSoviti sustav odvodnje grada Pregrade,
Krapinsko — zagorska Zupanija.

NOSITELJ ZAHVATA: Vodoopskrba i odvodnja Pregrada d.o.o.
SJEDISTE: Ulica Stjepana Radi¢a 17, 49218 Pregrada

TEL: 049/376-126

E-MAIL: info@viop.hr

MB: 4146158

OIB: 73492360733

IME ODGOVORNE OSOBE: Krunoslav Kolar, struc. spec. ing. aedif., direktor

Za zahvat Prikupljanja i odvodnje otpadnih voda u aglomeraciji Krapinske Toplice i
Pregrada izraden je Idejni projekt (Lineal d.o.o., 2015.), ishodeni su Posebni uvjeti
javnopravnih tijela i Vodopravni uvjeti te je ishodena Lokacijska dozvola (KLASA: UP/I-
350-05/16-01/000045, URBROJ: 2140/01-08/4-17-0013, 08.05.2017. godine (Prilog 3).

Za zahvat - prikupljanje, odvodnja i prociSéavanje otpadnih voda aglomeracije Pregrada,
Ministarstvo zasStite okoliSa i energetike provelo je postupak ocjene o potrebi procjene
utjecaja na okolis i donijelo RjeSenje (KLASA: UP/I1-351-03/16-08/171; URBROJ: 517-
06-2-1-1-17-15 od 7. veljae 2017. godine (Prilog 2)) da za predmetni zahvat nije
potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okolis ni glavnu ocjenu prihvatljivosti za
ekolosku mreZzu te nisu bile propisane mjere zastite okolisa kao ni program pracenja
stanja okoliSa. Postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoli§ je
proveden s obzirom na prosirenje postojece kanalizacijske mreze aglomeracije Pregrada i
izgradnju uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda kapaciteta 4600 ES s II. i III.
stupnjem prociS¢avanja otpadnih voda.

Nakon izrade Glavnog projekta (Lineal d.o.0.), provedena je recenzija projekta
(Sveuciliste u Zagrebu, Gradevinski fakultet, 2018. godine). Tijekom rjeSavanja
imovinsko-pravnih odnosa i uskladivanjem s recenzijom projekta uocena je potreba za
izmjenama i dopunama lokacijske dozvole te je 2020. godine, u Ministarstvo
gospodarstva i odrzivog razvoja, predan je zahtjev za izdavanjem miSljenja o obvezi
provedbe postupka za izmjenu i dopunu lokacijske dozvole za sustav prikupljanja i
odvodnje otpadnih voda s podrudja aglomeracije Pregrada. S obzirom na izmjene
zahvata, Ministarstvo je dalo odgovor da je potrebno provesti postupak ocjene o potrebi
procjene utjecaja na okoli§ (KLASA 351-03/20-01/1501, URBROJ: 517-03-1-2-20-2 od
6. studenog 2020. Godine (Prilog 4)).

Uz navedeno, u Ministarstvo gospodarstva i odrZzivog razvoja, predan je i zahtjev za
izdavanjem misljenja za utvrdivanje posebnih uvjeta i uvjeta priklju¢enja za zahvat
mjesoviti sustav odvodnje grada Pregrade. Uvidom u dokumentaciju utvrdeno je da se
predmetnim zahvatom planira izmjena zahvata u odnosu na provedeni postupak ocjene
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0 potrebi procjene i prethodno RjeSenje (navedeno ranije u tekstu), izgradnjom
mjeSovitog sustava odvodnje grada Pregrade o obvezi provedbe postupka za izmjenu i
dopunu lokacijske dozvole za sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s podrucja
aglomeracije Pregrada (KLASA: 351-03/21-01/695, URBROJ: 517-05-1-2-21-2, od
8.travnja 2021. godine (Prilog 5)). Navodi se da je nositelj zahvata prije podnoSenja
zahtjeva za utvrdivanje posebnih uvjeta i uvjeta priklju¢enja za izmijenjeni zahvat
mjeSovitog sustava odvodnje grada Pregrade potrebno podnijeti zahtjev o potrebi
provedbe procjene utjecaja na okoliS. Nakon navedenog dobivenog Misljenja, postupak
utvrdivanja posebnih uvjeta je obustavljen.

Ovim elaboratom sagledana je izmjena zahvata izgradnje sustava za prikupljanje i
odvodnju otpadnih voda s podrucja aglomeracije Pregrada i mjeSoviti sustav odvodnje
grada Pregrade na temelju tehni¢kog opisa i grafickih priloga koje je izradila tvrtka Lineal
d.o.o.

Prema Uredbi o procjeni utjecaja zahvata na okoli§ (NN 61/14, 3/17) (Prilog Il., Popis
zahvata za koje se provodi ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis, a za
koje je nadlezno Ministarstvo), predmetni zahvati pripadaju kategoriji:

10.4. Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajuéim sustavom odvodnje,

a vezano uz toCku 13. Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati znacajan
negativan utjecaj na okolis, pri ¢emu znaclajan negativan utjecaj na okolis na upit
nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo misljenjem, odnosno u postupku ocjene o
potrebi procjene utjecaja na okolis

Nositelj zahvata temeljem navedenih odredbi podnosi Zahtjev za ocjenu o potrebi
procjene utjecaja na okolis, Ciji je sastavni dio ovaj Elaborat zastite okolisa.

Elaborat zastite okoliSa izradila je tvrtka VITA PROJEKT d.o.o., llica 191c, Zagreb, koja je
ovlastena za obavljanje strucnih poslova zastite okoliSa sukladno Rjesenju Ministarstva
zaStite okoliSa i energetike (KLASA: UP/I 351-02/15-08/20, URBROJ: 517-03-1-2-20-13
od 8. prosinca 2020. godine (Prilog 1), pod tockom 2. Izrada studija o utjecaju zahvata
na okolis, ukljucujuéi i dokumentaciju za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene
utjecaja zahvata na okoli$ te dokumentacije za odredivanje sadrzaja studije o utjecaju
na okolis.
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2 Podaci o zahvatu

2.1 Geografski polozaj

Prema upravno-teritorijalnom ustroju Republike Hrvatske, zahvat se nalazi na podrudju
Krapinsko-zagorske Zupanije i Grada Pregrade (aglomeracija Pregrada) (Slika 1, Slika 2,
Slika 3). Zahvat se nalazi na podrucju katastarskih opcina Pregrada i Vrbanec (Tablica

1).

Prema uvjetno homogenoj (fizionomskoj) regionalizaciji Republike Hrvatske, zahvat se
nalazi u Zapadnom peripanonskom prostoru, u cjelini Sjevernog Zagorja, odnhosno
daljnjom rasc¢lambom na podruéju dolinskog prostora Krapinice i Krapine s prisojnim

pobrdima (Magas, 2013).

Tablica 1. Podaci o lokaciji zahvata
JEDINICA REGIONALNE SAMOUPRAVE:

Krapinsko-zagorska Zupanija

JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE:

Grad Pregrada

NASELJE:

Pregrada

KATASTARSKE OPCINE:

k.o. Pregrada i k.o. Vrbanec

; B Varazdifr™
; Gorn) i o
Rogaska )Y/_‘ Kneginec s =
Slating lvanec.
= . Gole
“Podédtrtek Krapina " Movi I'-.ﬁarDI'._l Koprivnica E‘*L“L
KUZ;'?J_‘J_@F: i park bk e e Burdevac
b B 55 | Marija Bistrica
i 4 b
{ Gate3 ob:Sayl ; Gl s | o Bjelovar
j Zapresic” ¢
Ea 3
Sarmabhar ZagrEb Duoo Selo
Slika 1. Lokacija zahvata (Google maps 2021.)
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Slika 2. Gradovi i op¢ine na sirem podrucdju zahvata
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Predmet Elaborata

— trase koje se ukidaju
trase koje se dodaju
®  sigurnosni ispust
e preljevni objekt
O retencijski bazen
2. MjeSoviti sustav odvodnje
—— trase mjeSovitog sustava

1. Izmjena zahvata aglomeracije

Elementi zahvata za koji je proveden postupak OPUO
koji se ne mijenjaju
----- fekalna kanalizacija (tkacna)
fekalna kanalizacija (gravitacijska)

e crpna stanica

@ upov
Postojeci kanalizacijski sustavi (nisu predmet Elaborata)
—— mjeSovita kanalizacija - kolektor
—— oborinska kanalizacija

Slika 3. Zahvat na podlozi DOF
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2.2 Postojece stanje na podrucju zahvata

Postojeci sustav odvodnje otpadnih voda sagraden je s mjeSovitim nacinom odvodnje $to
znaci da prikuplja oborinske, kucanske i tehnoloske vode. Sustav je izvoden po
dijelovima, a izgraden je od betonskih cijevi profila ®400 - ®1000 mm i iz cijevi od
plasti¢nih materijala ®200 - ®800 mm. Sirenjem naselja se Sirio i kanalizacijski sustav,
ali ne uvijek na planski nacin, ve¢ prema trenutnim potrebama. Izvodila su se parcijalna
rjeSenja u skladu s financijskim moguénostima i prioritetima (neki kanali su izgradeni od
strane lokalnog stanovniStva). Kao posljedica toga javlja se nepovezanost sustava u
cjelinu. Sustav se sastoji od 2 kolektora sa privremenim ispustima u potok, od kojih je
jedan polozen sa zapadne strane potoka Kosteljina, a drugi sa istoCne strane potoka
Kosteljina i sekundarne mreze koja gravitira kolektorima.

2.3 Opis glavnih obiljezja zahvata

Zahvat se odnosi na izmjenu sustava za prikupljanje, odvodnju i procis¢avanje otpadnih
voda aglomeracije Pregrada, Krapinsko — zagorska Zupanija. Za (izmjene) zahvata
prikupljanja, odvodnje i procis¢avanja otpadnih voda aglomeracije Pregrada ve¢ je
proveden postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliS i donijeto RjeSenje te je
ishodena lokacijska dozvola. U nastavku se nalazi kratak opis zahvata izgradnje sustava
za prikupljanje i odvodnju otpadnih voda s podruc¢ja aglomeracije Pregrada preuzet iz
Elaborata zaStite okoliSa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis
za zahvat Prikupljanje i odvodnja otpadnih voda, aglomeracija Pregrada, kojeg je izradila
tvrtka Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. 2016. godine te opis predmetnih izmjena
zahvata.

Opis zahvata za koji je ranije proveden postupak OPUO

Zahvat se odnosi na kanalizacijski sustav za odvodnju otpadnih voda iz podrucja grada
Pregrada sa okolicom — aglomeracija Pregrada.

Na podruéju aglomeracije Pregrada postoji mjeSoviti kanalizacijski sustav za odvodnju
otpadnih voda i kiSnice. Otpadne vode se ispustaju kroz postoje¢u mrezu u vodotok na
10 razli¢itih mjesta. Na postojec¢i kanalizacijski sustav su spojene samo zgrade u
neposrednoj blizini postoje¢e kanalizacijske mreze. Veci dio zgrada unutar aglomeracije
jos nije spojen na postojeci sustav. Zbog svih tih razloga postoji potreba za nadgradnjom
sustava i izgradnju uredaja za procis¢avanje otpadnih voda.

Na predvideni kanalizacijski sustav prikljucit ¢e se samo kucanstva, industrijske otpadne
vode dozvoljeno je prikljuciti nakon prethodnog procis¢avanja, a poljoprivredne zgrade i
zgrade za uzgoj stoke (staje) nije dozvoljeno prikljucivati na kanalizacijski sustav. Na
predviden sustav nije dozvoljeno prikljucivanje ni oborinskih otpadnih voda. Predviden je
vodonepropusni kanalizacijski sustav.

Zahvatom je predvideno proSirenje postojeCe kanalizacijske mreze i uspostava
kontroliranog odvoda otpadnih voda podrucja aglomeracije Pregrada. Predvidena je i
gradnja uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda kapaciteta 4600 ES i Il. i Ill. stupnjem

prociS¢avanja na koji ¢e biti spojena cijela aglomeracija Pregrada.

Predviden je odvojeni tlaCno-gravitacijski sustav odvodnje otpadnih voda sa kona¢nom
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dispozicijom otpadnih voda na predvidenom uredaju za prociScavanje otpadnih voda
(UPOV), koji je lociran na juznom dijelu aglomeracije.

Predmetni kanalizacijski sustav sastoji se od gravitacijskog dijela kanalske mreze,
tlacnog djela kanalske mreze, crpnih stanica i kiSnih preljeva. Razmatrane su tri
varijante prociS¢avanja otpadnih voda i to MBBR, SBR i AS postupak. Mulj s uredaja za
proCiS¢avanje ¢e se privremeno skladistiti u laguni a nakon toga ovisno o
karakteristikama mulja primijeniti na poljoprivrednim povrSinama ili predati ovlasStenim
osobama na zbrinjavanje.

Za polaganje cijevi se nastojalo u granicama mogucnosti koristiti postoje¢e prometnice
jer se time postizu najprikladniji uvjeti za priklju¢enje pojedinih korisnika bez zadiranja u
imovinsko pravne odnose. Izuzetak cine dijelovi kolektora ¢ija je trasa djelomicno
poloZena izvan cestovnih prometnica, a $to je uvjetovano opéim zahtjevom za
gravitacijsko odvodenje otpadnih voda.

Postojedi ispusti u vodotok Kosteljina bit ¢e ukinuti i prespojeni na kanalizacijski sustav.
U vecdini slucajeva je predviden odvojeni kanalizacijski sustav osim u slu¢aju kada se na
predvideni sustav spoji postojeci sustav odnosno ispust u Kosteljinu.

Predvida se razdjelni sustav i to izvedba samo kanala za otpadnu vodu, a najmanji profil
gravitacijskog kolektor je 250 mm. NajceSée ovaj presjek nije uvjetovan hidraulickim
razlozima, nego je usvojen iz razloga lakSeg odrZzavanja kanalizacijske mreze, odnosno
vece sigurnosti zastite od zacepljenja. Postojeéi objekti spajaju se na predvideni
kanalizacijski sustav preko kuénih priklju¢aka, a svi kucni priklju¢ci spajaju se na
predvidena revizijska okna. Ku¢ni priklju¢ci su promjera min. DN160 mm, a dizajnirani
su tako da se na svaki lom ugradi revizijsko okno. Kuc¢ni prikljuCak se spaja na kolektor
iznad gornje trecine cijevi. U slucaju kada zbog terenskih uvjeta postojeéi objekt nije
moguce spojiti na predviden kanalizacijski sustav, objekti se spajaju preko kuénih crpnih
stanica. Ku¢ni prikljucci nisu predmet projektne dokumentacije.

ProciS¢avanje otpadnih voda

U prethodno provedenom postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis
predvidala se izgradnja novog uredaja za procis¢avanje otpadnih voda Pregrada s
tehnoloskim kapacitetom 4600 ES s II. i III. stupnjem procis¢avanja. Uredaj za
procisS¢avanje otpadnih voda nije predmet ovog elaborata.

Za uredaj prociS¢éavanja komunalnih otpadnih voda, predvidena su tri zasebna koraka
prociSéavanja otpadnih voda:

1. Prethodno prociséavanje
2. Biolosko procis¢avanje
3. Obrada viska mulja

Prethodno procis¢avanje

Prethodno prociS¢avanje ukljucuje uklanjanje velikih plutajuc¢ih Cestica i suspendiranih
tvari, pijeska, ulja i masti. Proces i oprema su odabrani na nacin da su uzeti u obzir:

e utjecaj promjene protoka,
¢ smanjenje hidraulickog vremena zadrzavanja za sprjecavanje septi¢nosti,
e pouzdanost procesa,
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e zadtita od smrzavanja na izloZzenim sustavima gdje je to potrebno.

Otpadne vode iz kanalizacijskog sustava se vode u crpnu stanicu preko dovodnog kanala
s mehanickom grubom reSetkom. Otpadna voda se crpi u uredaj putem kombiniranog
uredaja Cisti od grubih i finih Cestica, pijeska i masnoca. Otpadna voda po zavrsetku prve
faze predtretmana, mehanicki oc¢iS¢ena gravitacijski otjece u II. stupanj prociS¢avanja.

BioloSko prociséavanije

Biolosko procis¢avanje namijenjeno je uklanjanju organskih zagadenja iz otpadne vode,
kao i hranjivih (dusika i fosfora) — II. i III. stupanj prociS¢avanja.

Dvije Cesto upotrebljavane vrste tehnologije:

¢ sa fiksiranom biomasom,
e sa suspendiranom biomasom.

Kod fiksirane biomase povrSina na kojoj je biomasa fiksirana moze biti:

- stacionarna (prekapnici) ili
- mobilna (plivajudi nositelji biomase)

Kod suspendirane biomase upotrebljava se:

- protocni sistemi, gdje se razlicite faze bioloskog prociSéavanja i talozenje viska
mulja provodi u zasebnim bazenima i kroz bazene se vrsi konstantni protok ili

- sistem ,, napuni—isprazni* gdje se svi procesi, uklju¢uju¢i naknadno talozenje
mulja, odvijaju u jednom bazenu i protok kroz bazene vrsi se sustavno (SBR
tehnologija)

Za glavnu fazu procis¢avanja otpadnih voda konzultanti su razmatrali slijedeée varijante:

o fiksna biomasa (MBBR plivajuci nositelji biomase),
e suspendirana biomasa (AS — protocni sistem s produzenim prozracivanjem),
e sustav SBR (tehnologija tipa ,,napuni -isprazni)

Razmatrane su tri varijante drugog stupnja prociséavanja koje se uglavnom razlikuju po
konfiguraciji jedinice za bioloSko procis¢avanje, dok su prethodno procis¢avanje i linija
mulja isti u svim razmatranim slucajevima.

VARIANTA MBBR

Otpadna voda se dovodi u protocni bazen za biolosku razgradnju BPK5, nitrifikaciju i
denitrifikaciju. BioloSki reaktor zavrSava s bazenom za percipitaciju i koagulaciju, u
kojem se obavlja kemijska defosfatizacija talozenjem (FeCl3 ili PAC). Odavde voda tece
na slijededi lamelarni taloznik, gdje se biomasa talozi pomocu istog koagulanta, ¢ime se
zavrSava II. i III. stupanj prociS¢avanja. Natalozeni mulj naknadnog taloznika se
prepumpava u zgusnjiva¢ mulja. Dehidracija se vrsi strojnom dehidracijom i dehidrirani
mulj se odbacuje u lagune.

VARIANTA SBR
Postupak prociS¢éavanja nacelno je isti kao i kod klasi¢nog bioloskog procdis¢avanija

otpadnih voda aktivnim muljem, ali se postupci aeracije (nitrifikacije), denitrifikacije i
talozenja (bistrenja) odvijaju jedan za drugim u istom spremniku. Koraci tipicnog SBR
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postupka za procis¢avanje otpadnih voda ukljucuju punjenje spremnika istalozenom ili
neistaloZzZenom otpadnom vodom, aeriranje otpadne vode kako bi se organske tvari
pretvorile u biomasu, nakon c¢ega slijedi razdoblje mirovanja za talozenje i na kraju
ispustanje istalozenog efluenta. Daljnji koraci mogu se dodati kako bi se osigurali
anoksic¢ni i anaerobni uvjeti nuzni za uklanjanje hranjivih tvari. Klju¢ni element SBR
postupka je taj, da se vecina istalozenog mulja zadrzava u spremniku za sljededi ciklus,
¢ime se izbjegava potreba za crpkama za recirkulaciju mulja. Ispred SBR reaktora
predvida se interna crpna stanica koja omogucéava nadzor i sigurnost raspodjele otpadne
vode u svaki pojedinac¢ni SBR reaktor. Otpadna voda se crpi u pojedinacni reaktor kroz
induktivni mjera¢ protoka, na osnovu kojeg se moze frekventno regulirati rad crpki.
Sistem omogucava optimalnu sinkronizaciju obje crpne stanice (ulazna i interna) i
jednakomjernu raspodjelu i nadzor nad procesom. Raspodjela otpadne vode izmedu
reaktora vrsi se uz pomoc¢ elektromotornih ventila. Crpljenje radi na 2 nivoa otpadne
vode, kao i pri minimalnom i maksimalnom protoku. Pri minimalnom protoku crpke su
isklju¢ene. Kada povrsina vode dosegne maksimalni nivo ukljucuje se 1 crpka koja crpi
otpadnu vodu prosjecnim protokom do minimalnog nivoa i iskljucuje se. Crpke rade
naizmjenic¢no. Treca crpka sluzi kao rezervna crpka. Odvod je projektiran iz sigurnosnih
razloga rada uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda. Crpkama se upravlja putem
frekventnih regulatora. Crpke crpe otpadnu vodu u fazu prethodnog procis¢avanja
otpadne vode. Rad crpnih stanica kontroliran je preko ultrazvucnih senzora na svim
razinama. Postavkama je moguce upravljati putem SCADA sustava.

VARIANTA AS

Glavna karakteristika postupaka s produzenim prozracivanjem u kojem se obavlja
istovremena stabilizacija mulja (postupka sa aktivhim muljem) je mijeSanje ulazne
otpadne vode s povratnim aktivnim muljem te vodenje otpadne vode kroz zone za
uklanjanje dusika prije samog prozracivanja u bioaeracijskim bazenima (za uklanjanje
glavnog dijela bioloSkog opterecenja). Tom procesu slijedi taloZzenje viska mulja te
konac¢no odvajanje tekuce od krute faze u naknadnim taloznicima. Predlozeni postupak s
produzenim prozradivanjem sastoji se od sljedeéih dijelova nuznih za provodenje
bioloskog procis¢avanja otpadnih voda:

e Anoksic¢ni (denitrifikacijski) reaktori
o Aeracijski (nitrifikacijski) reaktori

MjeSovita voda zatim se dijeli u tri proto¢no jednaka dijela, koja se sastoje od
denitrifikacijskog (anoksi¢nog) i nitrifikacijskog (aeracijskog) bazena. Otpadna voda ulazi
u denitrifikacijski bazen gdje se nitrati iz nitrifikacijskog (aeracijskog) bazena vradaju
recirkulacijom u denitrifikacijski bazen i mijeSaju s otpadnom vodom koja dolazi iz
kombiniranog uredaja. Recirkulirana voda bogata je nitratima, dok je otpadna voda koja
dolazi iz kombiniranog uredaja bogata organskim ugljikom. U tim uvjetima, zbog velikog
opterecenja otpadne vode organskim tvarima, nedostatka kisika i prisustva nitrata
postizu se anoksi¢ni uvjeti i dogada se denitrifikacija, tj. nitrati se pretvaraju u plinoviti
dusik. Opisanom procedurom u denitrifikacijskom bazenu iz otpadne vode vrsSi uklanjanje
duSika. Fosfor se uklanja postupkom simultane precipitacije u aeracijskom bazenu sa
dodavanjem precipitanta u obliku FeCl3.

Svaki anoksi¢ni bazen opremljen je uronjenom mijesalicom. Interno recirkuliranje iz
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aeracijskog bazena nadzire se potopnom crpkom. Zrak dovode naizmjeni¢no dva puhala
za svaku liniju kroz membranske difuzore s finim mjehuri¢cima, koji su ugradeni na dnu
aeracijskog reaktora. Dovod zraka kontrolira se razli¢itim brzinama rada puhala na
temelju mjerenja koncentracije otopljenog kisika.

Reaktori su projektirani tako, da izdrze staticno opterecenje punih i praznih bazena. Svi
bazeni su izradeni od sulfat otpornog armiranog betona.

Proces u AS reaktoru nadziru sonde za mjerenje:

- 02/T ; frekventna regulacija puhala i nadzor temperature vode
- TSS (Turbidity) ; konc. mulja i podeSavanje rada crpke viska mulja

Ista oprema je ukljuCena u sve AS reaktore.
Upravljanje i kontrola omoguéena je putem SCADA sustava.

Bitna razlika izmedu varijantnih rjeSenja bioloskog procis¢avanja otpadne vode nalazi se
u produkciji mulja koji najvecoj mjeri ovisi od starosti mulja. Varijantna rjeSenja SBR i
AS s suspendiranom biomasom projektirana su sa sli¢nih 25 dana starosti mulja i imaju
zato sli¢nu proizvodnju mulja. Dok kod MBBR zbog fiksne biomase starost mulja nije
odredljiva ali se teoretski moZe ocijeniti sa 80, 100 i viSe dana starosti mulja. Taj mulj je
isto tako i aerobno bolje stabiliziran sa vise mineralnog dijela u sastavu mulja. Zato je i
produkcija mulja bitno manja.

Opis izmjena zahvata — predmet Elaborata

Cjelokupna koncepcija i namjena rekonstrukcije i proSirenja cjevovoda za javnu
odvodnju na podruéju aglomeracije Pregrada nakon ovih izmjena i dopuna ostaje
nepromijenjena u odnosu na ldejni projekt za ishodenje lokacijske dozvole (LINEAL
d.o.0., 2015. godina), tj. izdanu lokacijsku dozvolu. Kapacitet uredaja za prociS¢avanje
otpadnih voda je zadrzan na 4600 ES, kao i tehnologija procis¢avanja stoga isto nije
predmet izmjena zahvata.

Tijekom rjeSavanja imovinsko-pravnih odnosa i uskladivanjem s recenzijom projekta
uocena je potreba za izmjenama i dopunama lokacijske dozvole i to:

e izuzimanje katastarskih Cestica koje nisu obuhvacene zahvatom
e prosirenje obuhvata na druge katastarske Cestice

Takoder, sustav u projektu je optimiziran na sljedeci nacin:

e dodano je oko 325 m novih cjevovoda, a ukinuto oko 673 m prethodno planiranih
cjevovoda

e dodana su 4 sigurnosna ispusta (Sl) (od kojih su 3 zamijenila preljevne objekte
(PO) koji su ukinuti, kako je niZze navedeno)

Optimizirane su dimenzije i poloZaj preljevnih objekata na slijedeéi nacin:
- PO-1 optimizacija dimenzija, ista lokacija
- PO-2 ukida se i zamjenjuje sa SI-1
- PO-3 optimizacija dimenzija i manja promjena lokacije, juzno od PO-3 se
dodaje SI-2
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- PO-4 promijenjena lokacija i optimizirane dimenzije

- PO-5 ukida se i zamjenjuje sa SI-3

- PO-6 ukida se i zamjenjuje sa SI-4

- PO-7 optimizacija dimenzija, ista lokacija, mijenja se u PO-5.1

e Ponovljen je proracun retencijskog bazena - prema smjernicama ATV A-128.
Povecan je retencijski volumen bazena za 100 m® te iznosi 385 m2. Korigirane su
dimenzije retencijskog bazena na nacin da je =zadrZzan poprecni presjek
retencijskog bazena iz Gradevinske dozvole (Glavni projekt), a povecana je samo
duljina objekta. Na taj nacin zadovoljeni su i zahtjevi za dimenzioniranje
retencijskog bazena po ATV A-128: L>2B.

Situacija zahvata izmjene aglomeracije sa prikazom novih trasa i trasa koje ukidaju
nalazi se u Prilogu 6, a gradevinske situacije na Prilozima 7-21.

Uz navedeno, predmet Elaborata je i mjeSoviti sustav odvodnje grada Pregrade koji
prolazi trasama postoje¢eg kanalizacijskog sustava. Postojeéi ispusti u vodotok
Kosteljinu ¢e ukinuti i spojiti na postojeci kolektor kroz grad Pregradu ili na preljevne
gradevine predvidene projektom aglomeracije, osim nekoliko kraéih oborinskih kanala.
Postojeci kolektori A i B okosnica su cijele aglomeracije na predmetnom podrucju, a
otpadne vode transportiraju do planiranog uredaja za procis¢avanje otpadnih voda koji
je kapacitiran za cijelu aglomeraciju. Sustav je podijeljen na ukupno 60 kanala, na koji
se spajaju krace dionice i kuéni prikljuéci. Ukupna duzina trase mjesovite kanalizacije
iznosi 11850 m, od ¢ega su sve gravitacijski kanali. Osim izljevnih glava, nema drugih
objekata na kanalizacijskoj mrezi.

Pregledna situacija mjeSovitog sustava odvodnje nalazi se u Prilogu 22, a gradevinske
situacije na Prilozima 23-31.

2.4 Prikaz varijantnih rjeSenja zahvata

U zahvatu za koji je vec proveden postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoli3
razmatrane su tri varijante prociS¢avanja otpadnih voda (MBBR, SBR i AS postupak).
Navedene varijante opisane su u prethodnom poglavlju 2.3.

UPQV nije dio predmetnog zahvata.

2.5 Opis tehnoloskog procesa

Tehnoloski proces ukljucuje odvodnju otpadne vode do UPOV-a, njezino prociScavanje i
ispustanje procis¢ene vode u recipijent (potok Kosteljina). Kao nusprodukt prociscavanja
otpadnih voda nastaje mulj.

Elaborat zasStite okoliSa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis:
Izmjena sustava za prikupljanje, odvodnju i prociS¢avanje otpadnih voda aglomeracije Pregrada,

. . Str. 14 od 103
Krapinsko — zagorska Zupanija



za projektiranje i savjetovanje u zastiti okoliSa

L]
|ta P ROJ EKTd.o.o. Zagreb = Ilica 191c » www.vitaprojekt.hr

2.6 Popis vrsta i kolicina tvari koje ulaze u tehnoloski proces,
ostaju nakon tehnoloskog procesa te emisije u okolis

Uredaj za procis¢avanje otpadnih voda je planiranog kapaciteta 4600 ES s II. i III.
stupnjem prociScavanja otpadnih voda.

Nakon prociS¢avanja otpadne vode, prociS¢ena voda se ispusta u recipijent (povrsinsko
vodno tijelo CSRNO0162_ 002 - Kosteljina). U tablici u nastavku (Tablica 2) dane su
maksimalne koncentracije oneciséujucih tvari u prociséenoj vodi nakon prociSéavanja na
UPOV-u, sukladno Pravilniku o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN
26/20).

Analizom ulaznih podataka, metodologijom kombiniranog pristupa odredene su grani¢ne
vrijednosti koncentracija onecis¢uju¢ih tvari u procis¢enoj vodi koje uredaj za
proCiS¢avanje otpadnih voda mora zadovoljiti kako bi se postiglo zadovoljavajuce
razrjedenje u recipijentu koje odgovara grani¢nim vrijednostima dobrog ekoloSkog stanja
za osnovne fizikalno-kemijske pokazatelja prema Uredbi o standardu kakvoce vode (NN
96/19).

Tablica 2. Maksimalne koncentracije onecis¢ujucih tvari u prociséenoj vodi nakon

procCiSs¢avanja na uredaju UPOV Pregrada 11. i III. stupnja procis¢avanja

granicne vrijednosti granicne vrijednosti emisija koje projektirani
pokazatelj emisija prema Pravilniku UPOV Pregrada mora zadovoljiti kako bi se
(NN 26/20) postiglo zadovoljavajuce stanje u recipijentu
BPKs (mg O2/l) 25 21
ukupni N (mg/l) 15 7,9
ukupni p (mg/l) 2 2
KPKCr (mg O2/1) 125 125
Suspend.Tvari (mg/l) 35 35

Na uredaju ¢e u postupku procis¢avanja pojavljivati razne vrste otpada kao sto su: grubi
otpad s re3etke, fini otpad sa sita, otpadni pijesak, masnoce i mulj.

Prethodno prociS¢avanje ukljucuje uklanjanje velikih plutajuc¢ih Cestica i suspendiranih
tvari, pijeska, ulja i masti.

Otpadne vode iz kanalizacijskog sustava se vode u crpnu stanicu preko dovodnog kanala
s mehanickom grubom resetkom. Otpadna voda se crpi u uredaj putem kombiniranog
uredaja Cisti od grubih i finih Cestica, pijeska i masnoca.

Biolosko procis¢avanje namijenjeno je uklanjanju organskih zagadenja iz otpadne vode,
kao i hranjivih (duSika i fosfora).

Nakon bioloSkog postupka prociséavanja nastaje ostatak u obliku mulja. Nastali mulj
potrebno je obraditi do odgovarajuceg stupnja sadrzaja suhe tvari, kako bi se omogucdilo
daljnje postupanje s njim. Zbog starosti mulja 25 dana i vise mulj se smatra najmanje
djelomic¢no aerobno stabiliziranim.

S obzirom na sastav otpadnih voda koje se obraduju na uredaju, a to su najvec¢im
dijelom fekalno-sanitarne vode, mulj koji ¢e se dobiti nakon dehidracije zbrinjavati ¢e se
sukladno vazecoj zakonskoj regulativi u Republici Hrvatskoj.
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Mulj se skladisti, zgusSnjava, u bazenu za zgusSnjavanje mulja. Zgusnjivac je opremljen sa
mjeSalom za homogenizaciju i pospjeSivanje taloZenja mulja prije postupka strojne
dehidracije. Dehidrirani mulj se skladisti u laguni, gdje se moze dodatno susSiti i
kompostirati. Dimenzionirani kapacitet lagune za skladiStenje mulja 18% suhe tvari je 6
mjeseci. Namjena strojne dehidracije je dehidracija mulja do 18% suhe tvari prije
dodatnog isuSivanja/skladiStenja u lagunama. Strojnom dehidracijom se volumen mulja
smanjuje 6x. Na taj nacin se u postojec¢im i projektiranim lagunama osiguravaju potrebni
kapaciteti skladistenja odnosno osigurava i dodatno isusivanje mulja prije konacnog
odvoza. Dehidrirani mulj se tra¢nim transporterom prebacuje u komunalni kontejner koji
se moze rucno prazniti u pokrivene lagune za skladistenje mulja.

Daljnja uporaba dehidriranog mulja odnosno njegovo odlaganje moguce je na tri nacina:

e Iskoristiti hranjive vrijednosti mulja
e Iskoristiti energetsku vrijednost mulja
e Odlaganje na odlagalistima

Osim masti, otpad se skladisti u komunalnim kontejnerima. Masti se skladiSte u
skupljacu masti.

2.7 Popis drugih aktivnosti potrebnih za realizaciju zahvata

Za realizaciju predmetnog zahvata nisu potrebne druge, dodatne aktivnosti, osim onih
koje su vec prethodno opisane.
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3 Podaci o lokaciji i opis lokacije zahvata

3.1 Odnos prema postojecim i planiranim zahvatima

Za podrucje zahvata na snazi su:

1. Prostorni plan Krapinsko-zagorske Zupanije (SluZzbeni glasnik Krapinsko-zagorske
Zupanije, broj 4/02, 06/10, 08/15)

2. Prostorni plan uredenja grada Pregrade (Sluzbeni glasnik Krapinsko-zagorske
Zupanije broj 18/15, 43/19)

3.1.1 Prostorni plan Krapinsko - zagorske Zupanije

Prema izvodu iz kartografskih prikaza KoriStenje i namjena prostora/povrSina zahvat
prolazi kroz gradevinska podrucja naselja te ostala obradiva poljoprivredna tla, Sume i
Sumska zemljista. Planirani cjevovod gotovo cijelom svojom trasom prolazi koridorom
lokalne ceste (Slika 5).

Prema izvodu iz kartografskog prikaza Infrastrukturni sustavi, zahvat se nalazi u
podrucju na kojem su planirani glavni dovodni kanal i UPOV (Slika 6).

Prema izvodu iz kartografskog prikaza Uvjeti koristenja, uredenja i zastite prostora,
zahvat se djelomi¢no nalazi u poplavnom podrucju, podrucju kulturnog krajolika te uz
elemente kulturne bastine (Slika 7).
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— GRANICA GRADA/OPCINE

RAZVOJ | UREDENJE PROSTORA /POVRSINE NASELJA

NASELJA POVRSINE VECE OD 25 ha

O NASELJA POVRSINE MANJE OD 25 ha

RAZVOJ | UREDENJE PROSTORA / POVRSINE I1ZVAN NASELJA

postojece planirano

]]“E“F @ POVRSINE ZA ISKORISTAVANJE MINERALNIH SIROVINA

@

( E2-geotermalne vode, E5-glina, E6-kamen )

UGOSTITELJSKO-TURISTICKA NAMJENA
( T1-hotel, T3-kamp, T4-vjerski turizam, T5-lovni turizam )

SPORTSKO-REKREACIJSKA NAMJENA

® ( R1-goff igraliéte, R2-jahagki centar, R3-centar za zimske sportove,
R4-teniski centar, R5-planinarenje, )

(D GOSPODARSKA NAMJENA - PROIZVODNA
( I1-pretezZito industrijska )

POSEBNA NAMJENA

GROBLJE
OSTALA OBRADIVA POLJOPRIVREDNA TLA

GOSPODARSKA SUMA ISKLJUCIVO OSNOVNE NAMJENE

OSTALO POLJOPRIVREDNO TLO,
SUME | SUMSKO ZEMLJISTE

SUMA POSEBNE NAMJENE
(82 - ZASTITNA SUMA 83 - SUMA POSEBNE NAMJENE)

VODOTOK
PROMET
— - MOGUCI | ALTERNATIVNI KORIDOR BRZE CESTE
( koridor za istraZivanje )
[ — MOGUCI | ALTERNATIVNI KORIDOR OSTALIH CESTA

( koridor za istraZivanje )
PP TP UREBDEN.JE KRITICNE DIONICE CESTA

D %
—_— OSTALE DRZAVNE CESTE
z
ZUPANIJSKE CESTE
L LOKALNE CESTE

ZRACNI PROMET

ﬁ\l ZRACNA LUKA 2C/1A
Il ( ZRACNO PRISTANISTE )
Slika 4. Koristenje i namjena prostora/Zpovrsina (Sluzbeni glasnik KZZ 8/15)
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b d

—_— GRANICA GRADA/OPCINE
postojece planirana
POSTA
N/ POSTANSKI CENTAR PLINOOPSKRBA
| JEDINICA POSTANSKE MREZE Plinovod
S MEBUNARODNI - MAGISTRALNI
TELEKOMUNIKACIJE
MAGISTRALNI
A
/o /o MEDUNARODNA CENTRALA - | KAT. === LOKALNI
A ELEKTROENERGETIKA
/o, MEPUNARODNA CENTRALA - Il KAT.
([} TS 3510 (20) kV
m TRANZITNA CENTRALA
=== DALEKOVOD 110 k¥
O Q@ MJESNA CENTRALA B — DALEKOVOD 35 kV

Vodovi i kanali
MEBUNARODNI - PODZEMNI
KORISNICKI | SPOJNI

KORISTENJE VODA
Vodoopskrba

VODOZAHVAT/VODOCRPILISTE { nadzemni )
a

m CRPNA STANICA

— amesssese=s MAGISTRALNI CJEVOVOD
----------- OSTALI CJEVOVODI

VODOZAHVAT ( podzemni )

VODOSPREMA

SED

Odvodnja otpadnih voda

73 UREDAJ ZA PROCISCAVANJE
] (L] {M-mehanicki, B-bioloski)

smmmmmm====  GLAVNI DOVODNI KANAL

Slika 5. Infrastrukturni sustavi (Sluzbeni glasnik KZZ 8/15)
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GRANICA GRADA/OPCINE

UVJETI KORISTENJA

PODRUCJA POSEENIH UVJETA KCRISTENJA PODRUCJA POSEBNIH OGRANICENJA U KORISTENJU
Prirodna ba&tina
Krajobraz
Zasticeni dijelovi prirode
pemmm————
zasticeno planirano : i PRIRODNI KRAJOBRAZ

@B PARK SUMA @— TOCKE | POTEZI ZNACAINE ZA

s PANORAMSKE VRIJEDNOSTI KRAJOBRAZA
@ — @) zAsTICENI KRAJOLIK

| S Y—
ﬁ| p—A| SPOM. PARKOVNE ARH.

sP| s?| SPOMENIK PRIRODE
AKTIVNO ILI MOGUGE KLIZISTE
Kulturna bastina

Ll MEBUNARODNI ZNACAJ PODRUCJE POJACANE EROZIJE

Arheolodka bastina

| NESTABILNA PODRUCJA
1
Py ARH. LOKALITET | ZONE 1 (inZenjersko-geoloska obilie3ja )

Pavijesna graditeljska cjelina

X GRADSKA NASELJA
POPLAVNO PODRUCJE
P GRAD -SEOSKA NASELJA
A SEOSKA NASELJA ZASTITA POSEBNIH VRIJEDNOSTI | OBILJEZJA
Sanacija
Givil devi

RIS IEEe - NAPUSTENO EKSPLOATACISKO
[ = STARI GRADOVI by FOLJE

-

[ | DVORCI, KURIJE

-

H KURIIAZOF: DVORA, Memorijalna bastina

A INZENJERSKE | KOMUNALNE & PERIVOUI | PARKOVI

GRABDEVINE
. 1

Sakralne gradevine bodp ! KULTURNI KRAJOLIK
S | B -}
+ CRKVE, KAPELE
™ POKLONCI, RASPELA

Slika 6. Uvjeti kori$tenja, uredenja i zastite prostora (Sluzbeni glasnik KZZ 8/15)
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3.1.2 Prostorni plan uredenja grada Pregrade

Prema izvodu iz kartografskog prikaza Prostornog plana uredenja Grada Pregrade,
KoriStenje i namjena prostora (Slika 8), trase zahvata koje se dodaju predmetnom iz
izmjenom nalaze se veé¢im dijelom u zoni prometnica u gradevinskom podrucju naselja,
podru¢ju mjeSovite i drustvene namjene, a malim dijelom na podru¢ju povrsina
infrastrukturnih sustava (1S1).

Napomena: Na kartama u nastavku su prikazane trase cjevovoda koji se dodaju
predmetnim zahvatom te trase cjevovoda iz zahvata za koji je proveden postupaj OPUO
koji se uklanjanju. MjeSoviti sustav odvodnje prikazan je na kartografskom prikazu
Infrastrukturni sustavi, Vodnogospodarski - odvodnja otpadnih voda te se nece
prikazivati na ostalim kartama.
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Cestovni promet

posiojeds glanirano
s s sms DREFAVNA CESTA

——
7 e | nwmn FUPANIISKA CESTA

= | == === LOKALNA CESTA
-------- MERAZVRSTANA CESTA (EVIDENTIRANO)
pEEE s TUNEL

Prostori / povriine za razvoji uredenje

GRADEVINSKA PODRUCIA MASELIA
miedovita namiena bez possbne oznake

MIESOVITA NAMIEMA
M2 - pretedito poslovna

STAMBENA NAMIEMA

JAVNA T DRUSTVENA NAMIENA g . "
Ol - upravma; D3 - adravstvena; 04 - predskolska; DS - skolska i V5; D6 - lulturna; D7 - vierska

GOSPODARSKA NAMIENA - PROIZVODNA T POSLOVNA
GOSPODARSKA NAMIENA - PROLZVODMA

GOSPODARSKA NAMIFNA - POSI OWNA
K3~ komunalng-servisna

GOSPODARSHKA NAMIEMA - UGDSTITELISKD TURISTICKA

SPORTSKD REKREACIISKA MAMIENA

POVRSIME INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA 151 - uredaj za protiééavanje ctpadnih voda;
IS2 - izvorista; 1S3 - vodosprerma; IS4 - parkiraliste; IS5 - pjeSadka zana; IS6 - benzinska postaja

ALTOBUSNI KOLODVOR
PCVRSINE ZA ISTRAZIVANIE I EKSPLOATACIIU MINERALMIH SIROVINA
E devniog kamena "Pregrada 117

3 - powrsing 3 eskploataciju tehnicke-gra
< Fx/F3 - pouriina 7a istrafivanis | ekspleatadiju tshnifkn-gradewnog kamena "Pragrada 1T

GROBLIE
P2) VRIJEDNO OBRADIVO TLO
P3) OSTALO OBRADIVO TLO

SUMA - GOSPODARSKA

OSTALD POLIOPRIVREDNO TLO, SUME T SUMSKQ ZEMLIISTE

(Z) JAVNE ZELENE POVRSINE
KO | VODNE POVRSINE - vodotoc, jezero Gorica
& Maputeno eksploatacijsko polje

Slika 7. KoriStenje i namjena prostora (Sluzbeni glasnik KZZ, br.43/19)

Prema izvodu iz kartografskog prikaza Infrastrukturni sustavi, Vodnogospodarski -
odvodnja otpadnih voda (Slika 9), zahvat se nalazi na podrucju glavnih i ostalih
odvodnih kanala, kiSnih preljeva, te u blizini pumpnih stanica i UPOV-a.
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ODVODNJA OTPADNIH VODA
postojede planirana
glavni odvodni kanal (kolektor)

—_— s 05tali odvodni kanali

el i@ PUMPNA stanica

c— e | ispust otpadnih voda

uredaj prociscavanja otpadnih voda (UPOV)
oborinski odvodni kanali

k3 kisni preljev

Infrastrukturni sustavi, Vodnogospodarski - odvodnja otpadnih voda (Sluzbeni
glasnik KZZ, br.43/19)

Slika 8.

Prema izvodu iz kartografskog prikaza Uvjeti koristenja i zaStite prostora, Podrucja
posebnih uvjeta koriStenja (Slika 10) zahvat se nalazi u blizini nekoliko kulturnih i
prirodnih dobara, a mali dio zahvata se nalazi unutar kulturnog krajolika i znacajnog
krajobraza Dolina potoka Kosteljine. U tablici u nastavku navedena su kulturna dobra u
Sirem obuhvatu zahvata, a najbliza kulturna dobra oznacena su podebljanim tekstom

(Tablica 2).
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KULTURNA DOBRA PRIRODNA DOBRA TOCGKE | POTEZI PANORAMSKIH
mgisiENg  avkEnbrang w VRIJEDNOSTI KRAJOBRAZA

m ARHEOL. LOKALITET | ZONA
B
%ﬁ:@ ZNACAINI KRAJOBRAZ P77 RIBNJAK

- K1 - doling potoka Kosteljne - uz dvorac Gori
CRKVE, KAPELE " 22 - padine briega prema e
dolini potoka Kosieline
N -ZK3 - dolina potoka Plemesséine ~/  VODOTOC!
KURIJA ZUPNOG DVORA - ZK4 - doling potoka Sopotnice
- ZKS - dolina potoka Erpeniéice
= ZKE « vinogradi | breZuljc

-
DVORCI, KURIJE ;
| | FY) PARK-SUMA
. = Kuna Gora
[[] STAMBENEZGRADE U )] SPOMENIK PARKOVNE
- ARHITEKTURE
-] MEMORWALNA GRADEVNA | OBILJEZJE SRR RELT

uw
3 ey = PA2 - DUBRAVA - porivnj uz thoras
reyslrrang eEerlionn - PAJ - GORICA, - parivoj I.sz\rur:lc

ZONA ZASTITE KULTURNE BASTINE

— SPOMENIK PARKOVNE
FA ARHITEKTURE

KULTURNI KRAJOLIK

Slika 9. Uvjeti koristenja i zaStite prostora — podrucja posebnih uvjeta koristenja
(Sluzbeni glasnik KZZ, br.43/19)
Tablica 3. Popis kulturnih dobara u Sirem obuhvatu zahvata
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KULTURNO DOBRO

NASELJE STATUS ZASTITE

A. NEPOKRETNO KULTURNO DOBRO — POJEDINACNO / NEP (P)

2.0 PROFANA GRADITELJSKA BASTINA

2.1 JAVNA GRADEVINA
2.1.1 Zgrada stare gradske ljekarne Pregrada Z-3509
2.2 STAMBENA GRADEVINA
2.2.1 Dvorac Gorica Pregrada Z-1907
2.2.2 Dvorac Bezanec Pregrada Z-2228
2.2.3. Dvorac Dubrava Pregrada Z-5268
3.0. SAKRALNA GRADITELJSKA BASTINA
3.1 SAKRALNA GRADEVINA
3.1.1 Zupna crkva Uznesenja BlaZene Djevice Pregrada Z-2235
Marije i Zupni dvor
3.1.3 Kapela sv. Leonarda Pregrada Z-2364
3.1.8 Kapela Kristova raspeca Pregrada Z-4663
4.0. SAKRALNO-PROFANA GRADITELIJSKA BASTINA
4.2. SAKRALNO-PROFANA GRADEVINA
4.2.1 Kurija zupnog dvora Pregrada ZPP
NEPOKRETNO KULTURNO DOBRO — KULTURNO -POVIJESNA CJELINA/NEP(C)
6.0 ARHEOLOSKA BASTINA
6.1 KOPNENA ARHEOLOSKA BASTINA
6.1.8. Kolari (prapovijest) - ZPP
7.0 KULTURNO -POVIJENA CJELINA
7.2 URBANA KULTURNO-POVIJESNA CJELINA
7.2.1 Kulturno-povijesna cjelina Grada - Z-4803
Pregrade
8.0 BASTINA VRTNE ARHITEKTURE
8.1. PARK
8.1.1 BeZanec (park i drvored uz dvorac) Pregrada, z
Valentinovo
8.2. PERIVOJ
8.2.1 Dubrava Pregrada ZPP
8.2.2 Gorica Pregrada ZPP
C. NEPOKRETNO KULTURNO DOBRO — KULTURNI KRAJOLIK/KRAJOBRAZ
9.0 KULTURNI KRAJOLIK/KRAJOBRAZ
9.1 KULTURNI KRAJOLIK/KRAJOBRAT
9.1.4 Uzvisina sv. Leonarda (Vrhi Pregradski) - ZPP
9.1.10 Dolina Plemenséine prema Bezancu - ZPP
9.1.11 Dolina Kosteljine - ZPP
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Prema izvodu iz kartografskog prikaza Uvjeti koristenja i zaStite prostora, Podrucja
posebnih ograni¢enja u koriStenju (Slika 11), zahvat se sa sjeverne strane nalazi u blizini
vodozastitnog podrucja (III. zona zastite). Dio zahvata se nalazi u poplavnom podrudju,
a dio na podrudju pojacane erozije.

i v |
Bvorat Bezptieo b=

= TRASE KOQIE SE DODAJU

= TRASE KOIJE SE UKIDAIU

2 T2 3
L& rd I 0 T
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PODRUCJA POSEENIH OGRANICENJA U KORISTENJU

TLO

AKTIVHOD ILE HOGUCE KLIZISTE

r

L/:‘,?A PODRUCIE PCIACANE ERDZIIE

E PRETEZITO NESTABILMA PODRLCIA

[ PoDRUGCIE INTENZITETA POTRESA - VII stupan] MCS iestvice (cijelo podrucje grada)

VODE
ﬁ;‘i;‘: VODOZASTITNO PODRUCIE - 1, 11, § 111 zona zadtite
e 11 IZ - irvoriie (Progracs B i B Kostel)

—— vopoToct
] popuavnO PODRUCIE
] VODOZAHVAT (VODOCRPILISTE)

PODRUCHA PRIMIENE POSEBNIH MIERA UREBENIA

POVRSINE ZAISTRAZIVANIE [ EKSPLOATACLIL MINERALNIH SIROVINA
POVRSINE 24 EKSPLOATACTIL TEHNICKO-GRADEVNDG KAMENA "PREGRADA 11

POVRSINA 24 ISTRAZIVANIC 1 CRSPLOATACTIU TEHMICKO-GRADEVNOG KAMENA "PREGRADA IT*

NapuSteno eksploatacijsko polje

PODRUCIA PRIMIENE PLANSKIH MIERA ZASTITE

UPU = OBUHVAT [ZRADE UPU-2

H
[ Sy |

UPU | - sportsko-rekreacijska rona Pregrada/Budin
UPU 2 - groblje Pregrada - planireni dio

Slika 10. Uvjeti koristenja i zaStite prostora — podrucja posebnih ogranicenja u koristenju
(Sluzbeni glasnik KZZ, br.43/19)
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3.2 Klimatoloske znacajke

Lokacija predmetnog zahvata, prema Koppenovoj klimatskoj regionalizaciji pripada
podru¢ju umjereno toplo vlazne klime s toplim ljetom, Cfb klimi. Ovu klimu
karakteriziraju sljedece znacajke: srednja mjesecna temperatura najhladnijeg mjeseca je
via od -3 °C i niza od 18 °C, srednja mjesecCna temperatura najtoplijeg mjeseca je niza
od 22 °C, viSe od cCetiri mjeseca u godini imaju srednju mjesecnu temperaturu visu od 10
°C. Tijekom godine nema izrazito suhih mjeseci, a mjesec s najmanje oborine u hladnom
je dijelu godine. U godiSnjem hodu oborine javljaju se dva maksimuma — rano ljeto i
kasna jesen.

Klima na podrudju Zagorja je po tipu kontinentalno humidna, s tek nesto nadprosje¢nim
rasporedom relativne viage 75-80%. SijeCanjski prosjek topline krec¢e se izmedu 0,8 i
1,4 stupnja dok je srednja toplina srpnja oko 20 stupnjeva. Godisnji prosjek oborina na
podrucju Zaboka kreée se oko 941 mm. NajviSe mjesecne koli¢ine oborina su u svibnju,
lipnju i srpnju, a sporedni maksimum je u studenom, dok je najmanje oborina u veljadi i
ozujku. Vjetrovi su pretezno lokalnog znacenja i ¢eSc¢e se javljaju u smjeru sa zapada na
istok nego meridijalnim smjerovima.

Za analizu osnovnih klimatoloSkih karakteristika koriSteni su podaci Drzavnog
hidrometeoroloSkog zavoda za mjernu postaju Zagreb-Gri¢. Razdoblje s podacima na
temelju kojih je vrSena analiza temperature i oborina je od 1861. do 2018. godine.
Najtopliji mjeseci su srpanj i kolovoz sa srednjom mjesec¢nom temperaturom do 21,9 °C
(srpanj), a najhladniji je sijeCanj sa srednjom mjeseCnom temperaturom od 0,5 °C
(Tablica 4). Najniza apsolutna minimalna temperatura zraka u promatranom razdoblju je
-22,2 °C zabiljezena 24. 1. 1942., dok je apsolutno maksimalna 40,3 °C izmjerena 5. 7.
1950. godine.

Tablica 4. Srednja mjesecna temperatura zraka na meteoroloskoj postaji Zagreb-Gri¢ (1861.
— 2018.), izvor: DHMZ

mjesec

°C 0,5 2,6 7,2 12,0 16,5 19,8 21,9 21,2 17,2 11,9 6,5 2,1

U tablici u nastavku dane su srednje mjesecne koli¢ine oborine na meteoroloskoj postaji
Zagreb-Gric€ za razdoblje 1861. — 2018. Najvise oborine padne tijekom ljetnih i jesenskih
mjeseci s maksimumom oborine u lipnju i rujnu (Tablica 5).

Tablica 5. Srednja mjesecna koli¢ina oborine na meteoroloskoj postaji Zagreb-Gri¢ (1861. —
2018.), izvor: DHMZ

mjesec

Na slikama u nastavku (Slika 12, Slika 13 i Slika 14) prikazane su karte minimalne i
maksimalne temperature zraka za povratno razdoblje 50 godina te srednja godiSnja
kolicina oborine.
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Slika 11. Karta minimalne temperature zraka prema podacima 1971.-2000. (°C), DHMZ,

rujan 2020.
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Slika 12. Karta maksimalne temperature zraka prema podacima 1971.-2000. (°C), DHMZ,

rujan 2020.
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Slika 13. Karta srednje godisnje koli¢ine oborine (mm) prema podacima 1971.-2000.

godine, DHMZ, rujan 2020.
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3.2.1 Zabiljezene klimatske promjene

Klimatske promjene na podru¢ju Republike Hrvatske u razdoblju 1961. — 2010.
analizirane su pomocu trendova godiSnjih i sezonskih srednjih, srednjih minimalnih i
srednjih maksimalnih temperatura zraka i indeksa temperaturnih ekstrema, zatim
godisnjih i sezonskih koli¢ina oborine i oborinskih indeksa kao i susnih i kisnih razdoblja.

Tijekom proteklog 50-godiSnjeg razdoblja (1961.-2010.) trendovi srednje, srednje
minimalne i srednje maksimalne temperature zraka pokazuju zatopljenje u cijeloj
Hrvatskoj. Trendovi godiSnje temperature zraka su pozitivni i znacajni, a promjene su
vece u kontinentalnom dijelu zemlje nego na obali i u dalmatinskoj unutrasnjosti. Najveci
doprinos ukupnom pozitivnom trendu temperature zraka dali su ljetni trendovi, zatim
podjednako trendovi za zimu i prolje¢e, dok su najmanje promjene imale jesenske
temperature. Uoceno zatopljenje ocituje se i u svim indeksima temperaturnih ekstrema
pozitivnim trendovima toplih temperaturnih indeksa (topli dani i noéi te trajanje toplih
razdoblja) te negativnim trendovima hladnih temperaturnih indeksa (hladni dani i hladne
nodi te duljina hladnih razdoblja).

Tijekom proteklog 50-godiSnjeg razdoblja, godiSnje koli¢ine oborine pokazuju
prevladavajuce neznacajne trendove, koji su pozitivni u isto¢nim ravnicarskim krajevima
i negativni u ostalim podrucjima Hrvatske. Najizrazenije promjene susnih razdoblja su u
jesenskim mjesecima kada je u cijeloj Republici Hrvatskoj uocen statisticki znacajan
negativan trend.

3.2.2 Projekcije buduce klime

U ovom poglavlju bit ¢e prikazani rezultati klimatskih simulacija i projekcija buduce klime
za podrucje Republike Hrvatske. Navedeni podaci preuzeti su iz sljede¢ih dokumenata:

o Rezultati klimatskog modeliranja na sustavu HPC Velebit za potrebe izrade nacrta
Strategije prilagodbe klimatskim promjenama Republike Hrvatske do 2040. i s
pogledom na 2070. i Akcijskog plana (Podaktivhost 2.2.1)

e Dodatak rezultatima klimatskog modeliranja na sustavu HPC VELEbit: Osnovni
rezultati integracija na prostornoj rezoluciji od 12,5 km

Navedeni dokumenti izradeni su tijekom 2017. godine u sklopu projekta ,Jacanje
kapaciteta Ministarstva zaStite okoliSa i energetike za prilagodbu klimatskim promjenama
te priprema Nacrta Strategije prilagodbe klimatskim promjenama®.

Za klimatske simulacije koriSten je regionalni atmosferski klimatski model RegCM (engl.
Regional Climate Model). Za izradu simulacija vrlo bitno je definiranje i odabir scenarija
koncentracija stakleni¢kih plinova. Scenariji koncentracija stakleni¢kih plinova (engl.
representative concentration pathways, RCP) su trajektorije koncentracija staklenickih
plinova (a ne emisija) koje opisuju Cetiri moguée buduée klime, ovisno o tome koliko ¢e
stakleni¢kih plinova biti u atmosferi u nadolazeéim godinama (Moss i sur. 2010). Cetiri
scenarija, RCP2.6, RCP4.5, RCP6 i RCP8.5, daju raspon vrijednosti mogucéeg forsiranja
zracenja (u W/m?2) u 2100. u odnosu na predindustrijske vrijednosti (+2.6, +4.5, +6.0 i
+8.5 W/m2). RCP2.6 predstavlja, dakle, razmjerno male buduée koncentracije
staklenickih plinova na koncu 21. stolje¢a, dok RCP8.5 daje osjetno vece koncentracije.
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Sadasnja (“povijesna”) klima odnosi se na razdoblje od 1971. do 2000. U tekstu se ovo
razdoblje navodi i kao referentno klimatsko razdoblje ili referentna klima, te je oznaceno
kao razdoblje PO. Promjena klimatskih varijabli u buducoj klimi u odnosu na referentnu
klimu prikazana je i diskutirana za dva vremenska razdoblja: 2011.-2040. ili P1
(neposredna buduénost) i 2041.-2070. ili P2 (klima sredine 21. stolje¢a). Klimatske
promjene definirane su kao razlike vrijednosti klimatskih varijabli izmedu razdoblja
2011.-2040. i 1971.-2000. (P1-PO), te razdoblja 2041.-2070. minus 1971.-2000. (P2-
PO).

Za sve analizirane varijable klimatsko modeliranje izradeno je na prostornoj rezoluciji od
50 km i za RCP4.5. scenarij, dok je za odredene parametre (temperatura, oborine,
brzina vjetra, ekstremni vremenski uvjeti) modeliranje izradeno i na detaljnijoj
prostornoj rezoluciji od 12,5 km, za scenarije RCP4.5 i RCP8.5. U nastavu teksta
prikazani su rezultati modeliranja u prostornoj rezoluciji od 12,5 km.

3.2.2.1 Srednja temperatura zraka na 2 m iznad tla

Godisnja vrijednost (RCP4.5 i RCP8.5)

Na srednjoj godiSnjoj razini, srednjak ansambla RegCM simulacija na 12,5 km rezoluciji
daje za razdoblje 2011.-2040. godine i oba scenarija mogucnost zagrijavanja od 1,2 do
1,4 °C. Za razdoblje 2041.-2070. godine i scenarij RCP4.5 ocekivano zagrijavanje je od
1,9 do 2 °C. Za razdoblje 2041.-2070. godine i scenarij RCP8.5, projekcije ukazuju na
mogucénost porasta temperature od 2.4 °C na krajnjem jugu do 2,6 °C u vecem dijelu
Hrvatske. U obalnom podrudju projicirani porast temperature je oko 2,5 °C. U prvom
razdoblju buduée klime (2011.-2040. godine) za oba scenarija na podrucju
lokacije zahvata ocekuje se moguénost zagrijavanja od 1°C do 1,5°C. Za
razdoblje 2041.-2070. godine i scenarij RCP4.5 ocekivano zagrijavanje je od
1,5°C do 2°C. Za razdoblje 2041.-2070. godine i scenarij RCP8.5, projekcije
ukazuju na moguénost porasta temperature od 2,5 do 3°C (Slika 15).
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Slika 14. Promjena srednje godiSnje temperature zraka na 2 m iznad tla (°C) u odnosu na
referentno razdoblje 1971.-2000. u srednjaku ansambla iz cetiri integracije
RegCM modelom. Gore: za razdoblje 2011.-2040. godine; dolje: za razdoblje
2041.-2070. godine; lijevo: scenarij RCP4.5; desno: scenarij RCP8.5.

Sezonske vrijednosti (RCP4.5)

U analiziranim RegCM simulacijama na 12,5 km, temperatura zraka na 2 m iznad tla se
povecdava U svim sezonama i za oba scenarija. Za razdoblje 2011.-2040. godine i
scenarij RCP4.5, projekcije ukazuju na moguce zagrijavanje u zimi, proljecu i jeseni od 1
do 1.3 °C te ljeti u vecem dijelu Hrvatske od 1.5 do 1.7 °C. Za razdoblje 2041.-2070.
godine i isti scenarij, zagrijavanje u zimi, proljecu i jeseni iznosi od 1.7 do 2 °C te ljeti u
vec¢em dijelu Hrvatske od 2.4 do 2.6 °C. Iznimke za ljetnu sezonu cini istok Hrvatske i
obalno podrudje sa zagrijavanjem nesto manjim od 2.5 °C. U prvom razdoblju buduce
klime (2011.-2040. godine) na podrucju lokacije zahvata ocekuje se moguénost
zagrijavanja od 1°C do 1,5°C zimi, u proljece i jesen te 1,5 °C do 2°C ljeti. Za
razdoblje 2041.-2070. godine ocekivano zagrijavanje je od 1,5°C do 2°C zimi, u
proljeée i jesen te 2,5 °C do 3°C ljeti (Slika 16).
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Slika 15. Temperatura zraka na 2 m (°C) u srednjaku ansambla iz cetiri integracije RegCM
modelom. Od lijeva na desno: zima, proljeée, ljeto i jesen. Gore: promjena u
razdoblju 2011.-2040.;dolje: promjena u razdoblju 2041.-2070. godine. Scenarij:
RCP4.5.

3.2.2.2 Ukupna koli¢ina oborine

GodisSnja vrijednost (RCP4.5 i RCP8.5

Na srednjoj godiSnjoj razini su promjene u ukupnoj koli¢ini oborine u rasponu od -5 do
5% za oba buduca razdoblja te za oba scenarija. Dodatno, za podrudje Jadranskog mora
te dijela obalnog podrucja, promjene na godisnjoj razini ukazuju na mogucnost porasta
koli¢ine oborine u iznosu od 5 do 10%. U prvom razdoblju buduée klime (2011.-
2040. godine) za oba scenarija na podruéju lokacije zahvata ocekuje se
promjena kolicine oborina na godisnjoj razini od -5 do O %. Za razdoblje
2041.-2070. godine i scenarij RCP4.5 projekcije ukazuju na mogucnost
promjena koli¢ine oborina na godisnjoj razini od -5 do O 2. Za razdoblje 2041.-
2070. godine i scenarij RCP8.5, projekcije ukazuju na mogucnost promjena

kolicine oborina na godisnjoj razini od -5 do 0 %6 (Slika 17).
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Slika 16. Promjena srednje godisnje ukupne koli¢ine oborine (%) u odnosu na referentno
razdoblje 1971.-2000. u srednjaku ansambla iz Cetiri integracije RegCM modelom.
Gore: za razdoblje 2011.-2040. godine; dolje: za razdoblje 2041.-2070. godine.;
lijevo: scenarij RCP4.5; desno: scenarij RCP8.5.

Sezonske vrijednosti (RCP4.5

U usporedbi s rezultatima simulacije povijesne klime (razdoblje 1971.-2000.) na 50 km
rezoluciji, na 12,5 km su gradijenti oborine osjetno izrazeniji u podruéjima strme
orografije. To znadi da je u 12,5 km simulacijama kvalitativha razdioba oborine bolje
prikazana. Medutim, ukupne koli¢ine oborine su precijenjene, kako u odnosu na 50 km
simulacije, tako i u odnosu na izmjerene klimatoloske vrijednosti. Ovo povecanje ukupne
koli¢ine oborine u referentnoj klimi osobito je izrazeno na visokim planinama obalnog
zaleda.

Za razliku od temperaturnih veli¢ina, klimatske projekcije srednje ukupne kolic¢ine
oborine sadrZe izraZenije razlike u iznosu i predznaku promjena u prostoru te pokazuju
vecCu ovisnost o sezoni. Za razdoblje 2011.-2040. godine i scenarij RCP4.5, projekcije
ansambla RegCM simulacija ukazuju na:

¢ moguce povecanje ukupne koli¢ine oborine tijekom zime na ¢itavom podrudju
Hrvatske (do 5% u srediSnjim dijelovima, od 5 do 10% na istoku i zaledu obale te
Cak do 20% u nekim dijelovima obalnog podrucja);

e slabije izraZzen signal tijekom prolje¢a s promjenama u rasponu od -5% do 5%;
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e izrazeno smanjenje ukupne koli¢ine oborine ljeti u Citavoj Hrvatskoj: u vec¢em
dijelu Hrvatske od -20 do -10%, od -10 do -5% na sjevernom dijelu obale i od -5
do 0% na juznom Jadranu;

e promjenjiv signal tijekom jeseni u rasponu od -5 do 5% osim na podrucju juga
Hrvatske gdje ovdje analizirane projekcije ukazuju na smanjenje u rasponu od -
10 do -5%.

Za razdoblje 2041.-2070. godine su projicirane promjene slicnog iznosa i predznaka za
sve sezone kao i u neposredno buducoj klimi (2011.-2040. godine), osim za jesen, gdje
se javlja povecanje koli¢ina oborine u razli¢itom postotku ovisno o dijelu Hrvatske. U
prvom razdoblju buduée klime (2011.-2040. godine) na podrucju lokacije
zahvata ocekuje se moguénost promjene ukupne koli¢ine oborine od 0 do 0,25
mm zimi, u proljece i jesen te od -0,5 do -0,25 mm ljeti. Za razdoblje 2041.-
2070. godine projekcije ukazuju na mogucénost promjene ukupne kolic¢ine
oborine od 0 do 0,25 mm zimi i na jesen, od -0,25 do 0 mm u proljece te od -0,5
do -0,25 mm ljeti (Slika 18).

Slika 17. Ukupna koli¢ina oborine (mm/dan) u srednjaku ansambla iz cetiri integracije
RegCM modelom. Od lijeva na desno: zima, proljece, ljeto i jesen. Gore: promjena
u razdoblju 2011.-2040. godine; dolje: promjena u razdoblju 2041.-2070. godine.
Scenarij: RCP4.5.

3.2.2.3 Ekstremni vremenski uvjeti
Broj vrudih dana (RCP4.5 i RCP8.5)

Od glavnih klimatoloSkih elemenata analiziranih na prostornoj rezoluciji od 12,5 km,
nepouzdanosti vezane za projekcije buducih promjena u maksimalnoj brzini vjetra na 10
m iznad tla su najizrazenije. Za mogudée potrebe sektorskih aplikacijskih modeliranja i
primijenjenih studija stoga se preporuca koriStenje Sto veleg broja klimatskih
integracija, osobito slobodno dostupne integracije iz inicijativa EURO-CORDEX2 i Med-
CORDEX3 te direktna konzultacija s klimatolozima DHMZ-a.
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GodisSnja vrijednost (RCP4.5 i RCP8.5)

Projekcije maksimalne brzine vjetra na 10 m iznad tla na 12,5 km rezoluciji modelom
RegCM i uz pretpostavku scenarija RCP4.5 daju moguénost uglavnom blagog porasta na
podruc¢ju Hrvatske (maksimalno od 3 do 4 %). Iste simulacije daju najizrazenije
smanjenje brzine vjetra u zaledu juga Dalmacije izvan podrucja Hrvatske (priblizno -10
%). Na srednjoj godiSnjoj razini, projekcije za oba razdoblja (2011.-2040. godine,
2041.-2070. godine) te oba scenarija (RCP4.5 i RCP8.5) ukazuju na blage, gotovo
zanemarive, promjene u rasponu od -1 % do 3 % ovisno o dijelu Hrvatske. U prvom
razdoblju buduée klime (2011.-2040. godine) za oba scenarija na podrucju
lokacije zahvata ocekuje se promjena srednje godiSnje maksimalne brzine
vjetra od O do 0,1 m/s. Za razdoblje 2041.-2070. godine za oba scenarija
ocekuje se promjena srednje godiSnje maksimalne brzine vjetra od O do 0,1
m/s. (Slika 19).

DHMZ _ensmean, repds, res: 25km, var: stcWindmax, year mean, P1-PD
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Slika 18. Promjena srednje godiSnje maksimalne brzine vjetra na 10 m (m/s) u odnosu na
referentno razdoblje 1971.-2000. godine u srednjaku ansambla iz cetiri
integracije RegCM modelom. Gore: za razdoblje 2011.-2040. godine; dolje: za
razdoblje 2041.-2070. godine; lijevo: scenarij RCP4.5; desno: scenarij RCP8.5

Sezonske vrijednosti (RCP4.5

Projekcije maksimalne brzine vjetra na 10 m iznad tla na 12,5 km rezoluciji modelom
RegCM i uz pretpostavku scenarija RCP4.5 daju moguénost uglavnom blagog porasta na
podrudju Hrvatske (maksimalno od 3 do 4 %). Iste simulacije daju najizrazenije
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smanjenje brzine vjetra u zaledu juga Dalmacije izvan podrucja Hrvatske (priblizno -10
%). Na srednjoj godiSnjoj razini, projekcije za oba razdoblja (2011.-2040. godine,
2041.-2070. godine) te oba scenarija (RCP4.5 i RCP8.5) ukazuju na blage, gotovo
zanemarive, promjene u rasponu od -1 % do 3 % ovisno o dijelu Hrvatske. U prvom
razdoblju buduée klime (2011.-2040. godine) na podrucju lokacije zahvata
ocekuje se promjena maksimalne brzine vjetra od O do 0,1 m/s u svim
godidnjim dobima. Za razdoblje 2041.-2070. godine na podrucju lokacije
zahvata ocekuje se promjena maksimalne brzine vjetra od O do 0,1 m/s na
proljece, Ijeto i jesen te od -0.1 do 0 m/s zimi (Slika 20).

R

Slika 19. Maksimalna brzina vjetra na 10 m (m/s) u srednjaku ansambla iz c¢etiri
integracije RegCM modelom. Od lijeva na desno: zima, proljeée, ljeto i jesen.
Gore: promjena u razdoblju 2011.-2040. godine; dolje: promjena u razdoblju
2041.-2070. godine. Scenarij: RCP4.5.

3.2.2.4 Ekstremni vremenski uvjeti
Broj vrudih dana (RCP4.5 i RCP8.5)

Najvece promjene broja vruc¢ih dana (dan kad je maksimalna temperatura veca ili
jednaka 30 °C) nalazimo u ljetnoj sezoni (u manjoj mjeri i tijekom proljec¢a i jeseni) te su
takoder najizrazenije u drugom razdoblju, 2041.-2070. godine, za scenarij izrazenijeg
porasta koncentracije staklenickih plinova RCP8.5. One su sukladne ocekivanom opcem
porastu srednje dnevne i srednje maksimalne temperature u buducoj klimi. Promjene su
u smislu porasta broja vrucih dana u rasponu od 6 do 8 u vecini kontinentalne Hrvatske
u razdoblju 2011.-2040. godine za scenarij RCP4.5 te od 25 do 30 vruéih dana u
dijelovima Dalmacije u razdoblju 2041.-2070. godine za scenarij RCP8.5. Projekcije
modelom RegCM upucuju na mogucnost povecanja broja vru¢ih dana na podrucju
istoCne i sredisSnje Hrvatske tijekom proljeca i jeseni (nije prikazano) za oko 4 dana te u
obalnom podrudju tijekom jeseni od 4 do 6 dana za razdoblje 2041.-2070. godine te za
scenarij RCP8.5 (u manjoj mjeri i za scenarij RCP4.5). U prvom razdoblju buduce
klime (2011.-2040. godine) i scenarij RCP4.5 na podrucju lokacije zahvata
ocekuje se mogucnost poveéanja broja vruéih dana od 8 do 12. U prvom
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razdoblju buduée klime (2011.-2040. godine) i scenarij RCP8.5 na podrucju
lokacije zahvata ocekuje se mogucénost poveéanja broja vruéih dana od 12 do
16. Za razdoblje 2041.-2070. godine i scenarij RCP4.5 ocekuje se mogucénost
povecanja broja vruéih dana od 16 do 20. Za razdoblje 2041.-2070. godine i
scenarij RCP8.5, ocekuje se mogucnost povecanja broja vruéih dana od 20 do
25 (Slika 21).
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Slika 20. Promjene srednjeg broja vruc¢ih dana (dan kada je maksimalna temperatura veca
ili jednaka 30°C) u odnosu na referentno razdoblje 1971.-2000. u srednjaku
ansambla iz cetiri integracije RegCM modelom. Lijevo: scenarij RCP4.5; desno:
scenarij RCP8.5; prvi red: promjene u razdoblju 2011.-2040. godine; drugi red:
promjene u razdoblju 2041.-2070. godine. Mjerna jedinica: broj dogadaja u
godini. Sezona: ljeto.

Broj ledenih dana (RCP4.5i 8.5)

Promjena broja ledenih dana (dan kad je minimalna temperatura manja ili jednaka — 10
°C) u buducoj klimi sukladna je projiciranom porastu srednje minimalne temperature.

Elaborat zasStite okoliSa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis:
Izmjena sustava za prikupljanje, odvodnju i procis¢avanje otpadnih voda aglomeracije Pregrada,

; . = Str. 38 od 103
Krapinsko — zagorska Zupanija



za projektiranje i savjetovanje u zastiti okoliSa

L]
Ita P ROJ EKT d.o.o. Zagreb = Ilica 191c » www.vitaprojekt.hr

Ona ukazuje na smanjenje broja ledenih dana u zimskoj sezoni (a u manjoj mjeri i
tijekom proljeca) te je vrlo izrazena u drugom razdoblju, 2041.-2070. godine, za scenarij
RCP8.5. Smanjenje je u rasponu od -2 do -1 broja ledenih dana na istoku Hrvatske u
razdoblju 2011.-2040. godine i scenariju RCP4.5 te od -10 do -7 broja ledenih dana na
podrucju Like i Gorskog kotara u razdoblju 2041.-2070. godine i scenariju RCP8.5. Broj
ledenih dana je zanemariv u obalnom podrudju i iznad Jadrana te stoga izostaje i
promjena broja ledenih dana iznad istog podrucja u projekcijama za 21. stoljece. U
prvom razdoblju buduée klime (2011.-2040. godine) i scenarij RCP4.5 na
podrucju lokacije zahvata ocekuje se mogucénost smanjenja broja ledenih dana
od -4 do -3. U prvom razdoblju buduée klime (2011.-2040. godine) i scenarij
RCP8.5 na podrucju lokacije zahvata ocekuje se moguénost smanjenja broja
ledenih dana od -5 do -4. Za razdoblje 2041.-2070. godine i scenarij RCP4.5
ocekuje se mogucénost smanjenja broja ledenih dana od -5 do -4. Za razdoblje
2041.-2070. godine i scenarij RCP8.5, ocekuje se moguénost smanjenja broja
ledenih dana od -7 do -5 (Slika 22).
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Slika 21. Promjene srednjeg broja ledenih dana (dan kada je minimalna temperatura
manja ili jednaka -10 °C) u odnosu na referentno razdoblje 1971.-2000. u

srednjaku ansambla iz cetiri integracije RegCM modelom. Lijevo: scenarij RCP4.5;
desno: scenarij RCP8.5; prvi red: promjene u razdoblju 2011.-2040. godine; drugi
red: promjene u razdoblju 2041.-2070. godine. Mjerna jedinica: broj dogadaja u
godini. Sezona: zima.
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Srednji broj dana s maksimalnom brzinom vjetra veéom ili jednakom 20 m/s

(RCP4.5 i RCP8.5)

Za razdoblje 2011.- 2040. godine, promjene za zimsku sezonu ukazuju na mogucnost
porasta prema scenariju RCP4.5 na citavom Jadranu te promjenjiv predznak signala
prema scenariju RCP8.5. Sve promjene su relativho male i uklju¢uju promjene od -5 do
+10 dogadaja po desetljecu.

Za razdoblje 2041.-2070. godine, javlja se prostorno sli¢niji signal za dva razlicita
scenarija (ukljuCuje porast broja dogadaja na sjevernom i juznom Jadranu i obalnom
podru¢ju te smanjenje broja dogadaja na srednjem Jadranu). Na temelju ovdje
prikazanih projekcija, u bududim istrazivanjima bit ¢e nuzno dodatno ispitati statisticku
znacajnost rezultata. U prvom razdoblju buduée klime (2011.-2040. godine) za
oba scenarija na podrucju lokacije zahvata ne ocekuje se promjena srednjeg
broja dana s maksimalnom brzinom vjetra. Za razdoblje 2041.-2070. godine i
oba scenarija na podrucju lokacije zahvata ne ocekuje se promjena srednjeg
broja dana s maksimalnom brzinom vjetra (Slika 23).
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Slika 22. Promjene srednjeg broja dana s maksimalnom brzinom vjetra veéom ili jednakom
20 m/s u odnosu na referentno razdoblje 1971.-2000. u srednjaku ansambla iz
Cetiri integracije RegCM modelom. Lijevo: scenarij RCP4.5; desno: scenarij
RCP8.5; prvi red: promjene u razdoblju 2011.-2040. godine; drugi red: promjene
u razdoblju 2041.-2070. godine Mjerna jedinica: broj dogadaja u 10 godina.
Sezona: zima.
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3.3 Kvaliteta zraka

Pracenje kvalitete zraka u Republici Hrvatskoj provodi se u okviru drzavne mreze za
trajno pracenje kvalitete zraka i lokalnih mreza za pracenje kvalitete zraka u Zupanijama
i gradovima koje ukljucuju i mjerne postaje posebne namjene. Ujedno, u okolici izvora
onecis¢enja zraka, onecis¢ivaci su duzni osigurati pracenje kvalitete zraka prema
rjeSenju o prihvatljivosti zahvata na okoli$ ili rjeSenju o objedinjenim uvjetima zaStite
okolisa odnosno okoliShom dozvolom te su ova mjerenja posebne namjene sastavni dio
lokalnih mreza za pracenje kvalitete zraka.

Ocjenjivanje/procjenjivanje razine onecis¢enosti zraka u zonama i aglomeracijama
izradeno je na temelju analize mjerenja na stalnim mjernim mjestima, ali i metodom
objektivne procjene za ona podrucja (zone) u kojima se ne provode mjerenja kvalitete
zraka, mjerenja se provode nekom od nestandardiziranih metoda ili se provode nekom
standardiziranom metodom za koju nisu provedeni testovi ekvivalencije s referentnom
metodom, ali samo u slucaju gdje su razine koncentracija onecis¢ujuc¢ih tvari na
razmatranom podrucju manje od donjeg praga procjene/dugorocnog cilja.

Na teritoriju Republike Hrvatske odredeno je pet zona i Cetiri aglomeracije za potrebe
pracenja kvalitete zraka. Lokacija zahvata nalazi se u zoni 1 — Kontinentalna Hrvatska.
Od mjernih postaja koje se nalaze u zoni 1 — Kontinentalna Hrvatsla, lokaciji zahvata je
najblize udaljena mjerna postaja Desini¢. U nastavku je dan prikaz kategorizacije
kvalitete zraka u 2019. godini na mjernoj postaji Desini¢ (Tablica 6) (IzvjeS¢e o pracenju
kvalitete zraka na postajama drzavne mreze za trajno pracenje kvalitete zraka, DHMZ,
2020).

Tablica 6. Kategorizacija zraka za 2019. godinu na mjernoj postaji Desini¢

L, nedostatan
Desini¢ | | | 11 | |
obuhvat

3.4 Geoloske znacajke

Geoloske znacajke uvjetovane su litoloSkom gradom i strukturno-tektonskim odnosima
nastalim u geoloskoj proSlosti.

Podrudje lokacije zahvata nalazi se na kvartarnim aluvijalnim naslagama (al) u dolini
rijeke Kosteljine i na naslagama glinovitih i pjeskovitih lapora s uloScima pijeska i
pjescenjaka (M?3s3).

Aluvijalne naslage nedavnih rijeka i potoka sastoje se od sitnozrnog Sljuncanog pijeska,
mulja i gline. Glavha komponenta aluvijalnih naslaga je pjeskovito-glinoviti mulj koji je
slabo sortiran. Pijesak je 14-42%, glina 5-20%. Ulomci stijena, glina i tinjca prisutni su u
razli¢itim koli¢inama. Sitnozrni Sljunak u naplavinama potjeCe iz paleozojskih,
mezozojskih i tercijarnih stijena. Lapori, laporoviti vapnenci, glinoviti lapori, pijesci i
pjescenjaci leze transgresivno i diskordantno preko badenskih sedimenata. Debljina
sarmatskih taloZina moze dosedi i do 400 metara. U uslojenim glinovitim i pjeskovitim
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laporima s uloscima pijesaka i pjeSCenjaka prisutne su vertikalne i horizontalna promjene
pojedinih litotipova. Debljina panonskih sedimenata dosiZze do 550 metara.

Zahvat je prikazan u nastavku na isjecku osnovne geoloSke karte (OGK) 1:100 000 list
Rogatec (B. AniCi¢, M. JuriSa i dr.). Na karti su prikazane linijski elementi zahvata
(trase), dok tockasti elementi (koji se nalaze na trasama) nisu (Slika 24).
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Slika 23. Isjecak osnovne geoloske karte (OGK) 1:100 000, list Rogatec (B. Anici¢, M.
Jurisa)
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3.5 Seizmoloske znacajke

Na slikama u nastavku (Slika 25, Slika 26) prikazani su isjecci iz karte potresnih
podru¢ja Hrvatske (M. Herak, Geofizicki Zavod PMF, Zagreb, 2011.). Kartama su
prikazana potresom prouzrocena horizontalna poredbena vrSna ubrzanja (agR) povrsine
temeljnog tla tipa A Ciji se premasaj tijekom bilo kojih t = 50 godina, odnosno t = 10
godina ocekuje s vjerojatnos¢u od p = 10 %. Za povratni period od 475 godina na
podru¢ju zahvata moze se ocekivati potres koji ¢e prouzroditi akceleraciju vrijednosti
0,20-0,18 g ljestvice dok se za povratni period od 95 godina na podruéju zahvata moze
ocekivati potres koji ¢e prouzrociti akceleraciju vrijednosti 0,10-0,08 g. 1z oba podatka
se zakljuCuje da se zahvat nalazi na prostoru male potresne opasnosti.

Poredben
s vjerojatnosti premasaja 10 % u 50 godina
(povratno razdoblje 475 godina)
izrazeno u jedinicama gravitacijskog ubrzanja, g

Slika 24. Kartografski prikaz potresne opasnosti za povratno razdoblje od 475 godina

Poredbeno vrsno ubrzanje tla tipa A
s vjerojatnosti premasaja 10 % u 10 godina
(povratno razdoblje 95 godina)
izrazeno u jedinicama gravitacijskog ubrzanja, g
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0,36
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Slika 25. Kartografski prikaz potresne opasnosti za povratno razdoblje od 95 godina
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3.6 Pedoloske znacajke

Prema Namjenskoj pedoloSkoj karti Republike Hrvatske, lokacija zahvata se nalazi
unutar kartiranih jedinica 28 — Pseudoglej obroncani i 43 - Mocvarno glejna, djelomicno
hidromeliorirana tla (Tablica 7, Slika 27).
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Predmet Elaborata Elementi zahvata za koji je proveden postupak OPUO
1. Izmjena zahvata aglomeracije @~  =---- fekalna kanalizacija (tkacna)
—— trase koje se ukidaju fekalna kanalizacija (gravitacijska)
trase koje se dodaju o crpna stanica
e sigurnosni ispust @® upov

. preljevni objekt
< retencijski bazen
2. MjeSoviti sustav odvodnje
—— trase mjeSovitog sustava

Slika 26. Izvod iz Namjenske pedolosSke karte RH
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Tablica 7. Tipovi tala na lokaciji zahvata
sastav i struktura

o] o] - — ogranicenja povoljnost
dominantna ostale jedinice tla
. Pseudoglej na zaravni, Lesivirano na P-3 ozbiljno
Pseudoglej ; ] -
28 obron&ani praporu, Rendizna na laporu, Kiselo smede, - ogranicena
Mocvarno glejno, Koluvij obradiva tla
v . Koluvij s prevagom sitnice, Rendzina na - N-1 privremeno
Mocvarno glejna, - . .
- Ly proluviju, Pseudoglej na zaravno, Pseudoglej nepogodno za
43 djelomicno .
- S —glej obradu
hidromeliorirana tla

3.7 Hidroloske i hidrogeoloske znacajke

Podruéje Krapinsko-zagorske Zupanije je gotovo citavim dijelom smjeSteno na slivu
rijeke Krapine i rijeke Sutle gdje Krapina predstavlja prakti¢ki glavni vodotok na
podru¢ju Zupanije. Prihranjuje se desno obalnim pritocima koji se dreniraju s juznih
obronaka Ivanscice i lijevo obalnim pritocima koji se dreniraju sa sjevernih obronaka
Medvednice. Zone kvartarnih naslaga u dolini Krapine akumuliraju znatne koli¢ine
podzemne vode. U Panonskom podruéju dominiraju aluvijalni vodonosnici meduzrnske
poroznosti formirani unutar velikih sedimentacijskih bazena rijeka Drave i Save. Izmedu
njih se prostiru brdski i brezuljkasti predjeli takoder uglavnom izgradeni od naslaga
meduzrnske poroznosti, a karbonatne vodonosne stijene pukotinske poroznosti nalaze se
samo u najvisim dijelovima gorskih podrucja. Aluvijalni vodonosnici u savskom bazenu
bogati su vodom i predstavljaju glavni vodoopskrbni resurs sjevernog dijela Hrvatske. Na
krajnjem zapadu, gdje nema krovinskih naslaga ili su one vrlo tanke, postoji otvoreni tip
vodonosnika, zbog ¢ega se prirodno napajanje odvija infiltracijom oborina neposredno u
vodonosnik, koje se procjenjuje na viSe od 30% prosjecnih godisnjih oborina. Planirana
izmjena zahvata nalazi se na podrucju aglomeracije Pregrada uz vodotok Kosteljina.

3.7.1 Stanje vodnih tijela

Prema Planu upravljanja vodnim podrucjima (NN 66/16) za razdoblje 2016. — 2021.
godine, na Sirem podrucju planiranog zahvata nalaze se sljedeca vodna tijela:
PovrSinske vode

e CSRNO0067_001, Horvatska
e CSRN0162_ 003, Kosteljina
e CSRN0162_ 002, Kosteljina
e CSRN0352_001, Erpenjscica
e CSRN0393 001, Sopotnica
¢ CSRNO0418 001, Svedruzica
e CSRNO574_001, Zbiljski p.
e CSRN0670_001, Kovacev p.

Podzemne vode

e CSGI_24 — SLIV SUTLE | KRAPINE

Elaborat zasStite okoliSa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis:
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Mala vodna tijela

Za potrebe Planova upravijanja vodnim podrucjima, provodi se nacelno delineacija i
proglaSavanje zasebnih vodnih tijela povrsinskih voda na:

e tekucdicama s povrsinom sliva ve¢om od 10 kmz2,
e staja¢icama povrsine vece od 0,5 km?2,
e prijelaznim i priobalnim vodama bez obzira na veli¢inu.

Za vrlo mala vodna tijela na lokaciji zahvata koje se zbog veli¢ine, a prema Zakonu o
vodama odnosno Okvirnoj direktivi o vodama, ne proglaSavaju zasebnim vodnim tijelom
primjenjuju se uvjeti zaStite kako slijedi:

¢ Sve manje vode koje su povezane s vodnim tijelom koje je proglaseno Planom
upravljanja vodnim podrucjima, smatraju se njegovim dijelom i za njih vaze isti
uvjeti kao za to vece vodno tijelo.

¢ Za manja vodna tijela koja nisu proglaSena Planom upraviljanja vodnim
podrucjima i nisu sastavni dio veceg vodnog tijela, vaze uvjeti kao za vodno tijelo
iste kategorije (tekucica, stajacica, prijelazna voda ili priobalna voda)
najosjetljivijeg ekotipa na iz pripadajuce ekoregije.

Op¢i podaci i stanja najblizih vodnih tijela povrsinskih voda (CSRN0162_002, Kosteljina,
CSRNO0352_001, Erpenjscica, CSRN0162_003, Kosteljina, CSRN0418_001, SvedruZica i
CSRN0670_001, Kovacev p.) (Tablica 8-Tablica 17), a kartografski prikazi dani su na
slikama u nastavku (Slika 28, Slika 29).

Vodno tijelo CSRN0162 003, Kosteljina

Tablica 8. Opéi podaci vodnog tijela CSRN0162_003

OPCI PODACI VODNOG TIJELA CSRNO0162_003

Sifra vodnog tijela:

CSRNO0162_003

Naziv vodnog tijela

Kosteljina

Kategorija vodnog tijela

Tekucica / River

Ekotip Gorske i prigorske male i srednje velike tekucice (1)
DuZina vodnog tijela 3.92 km + 25.0 km

Izmjenjenost Prirodno (natural)

Vodno podrudje: rijeke Dunav

Podsliv: rijeke Save

Ekoregija: Panonska

DrZave Nacionalno (HR)

Obaveza izvjeS¢ivanja EU

Tjela podzemne vode CSGI-24

Zasticena podrucja

HRCM_41033000

Mjerne postaje kakvoce
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Tablica 9. Stanje vodnog tijela CSRN0O162_003

STANJE VODNOG TIJELA CSRN0162_003

UREDBA ANALIZA OPTERECENJA | UTJECAJA
PARAMETAR NN732013 | STANJE 2021. NAKON 2021, | POSTIZZNJECILIEVA
OKOLISA
Stanje, konacno umjereno vrlo loge loge loge ne postize cilieve
Ekolosko stanje umjereno vrlo loSe loSe loSe ne postize ciljeve
Kemijsko stanje dobro stanje dobro stanje dobro stanje dobro stanje postize ciljeve
Ekolosko stanje umjereno vrlo losé lode loge ne postize cilieve
Fizikalno kemijski pokazatelji umjereno vrlo loSe loSe loSe ne postize ciljeve
Specificne oneciscujuce tvari vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
Hidromorfoloski elementi vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postiZe ciljeve
Bioloski elementi kakvoce nema ocjene nema ocjene nema ocjene nema ocjene nema procjene
Fizikalno kemijski pokazatelji umjereno vrlo o€ lode loge ne postize cilieve
BPK5 umjereno umjereno umjereno umjereno procjena nije pouzdana
Ukupni dusik loSe loSe loSe loSe ne postize ciljeve
Ukupni fosfor vrlo loSe vrlo loSe loSe loSe ne postize ciljeve
Specificne oneciséujuce tvari vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize cilieve
arsen vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postiZe ciljeve
bakar vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
cink vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postiZe ciljeve
krom vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postiZe ciljeve
fluoridi vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
adsorbilni organski halogeni (AOX)| vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
poliklorirani bifenili (PCB) vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
Hidromorfoloski elementi vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
Hidroloski rezim vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
Kontinuitet toka vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postiZe ciljeve
Morfoloski uvjeti vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postiZe ciljeve
Indeks koristenja (ikv) vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
Kemijsko stanje dobro stanje dobro stanje dobro stanje dobro stanje postize ciljeve
Klorfenvinfos dobro stanje dobro stanje nema ocjene nema ocjene nema procjene
Klorpirifos (klorpirifos-etil) dobro stanje dobro stanje nema ocjene nema ocjene nema procjene
Diuron dobro stanje dobro stanje nema ocjene nema ocjene nema procjene
Izoproturon dobro stanje dobro stanje nema ocjene nema ocjene nema procjene

NAPOMENA:

NEMA OCJENE:  Bioloski elementi kakvoce, ~ Fitoplankton,  Fitobentos, ~ Makrofiti, ~ Makrozoobentos, ~Ribe, pH, KPK-Mn, Amonij, Nitrati,
Ortofosfati, ~ Pentabromdifenileter,  C10-13 Kloroalkani,  Tributilkositrovi spojevi,  Trifluralin

DOBRO STANJE:  Alaklor, ~ Antracen,  Atrazin, Benzen, Kadmijinjegovi spojevi,  Tetraklorugljik,  Ciklodienski pesticidi, ~ DDT ukupni, para-
para-DDT,  1,2-Dikloretan,  Diklormetan,  Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP), ~ Endosulfan, ~ Fluoranten,  Heksaklorbenzen,  Heksaklorbutadien,
Heksaklorcikloheksan, ~ Olovo i njegovi spojevi, ~ Ziva i njezini spojevi, ~ Naftalen,  Nikal i njegovi spojevi, ~ Nonilfenol, ~ Oktilfenol, ~ Pentaklorbenzen,
Pentaklorfenol, ~ Benzo(a)piren,  Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten,  Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-cd)piren, ~ Simazin,  Tetrakloretilen,
Trikloretilen,  Triklorbenzeni (svi izomeri),  Triklormetan

*prema dostupnim podacima
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Vodno tijelo CSRN0162 002, Kosteljina

Tablica 10. Op¢i podaci vodnog tijela CSRN0162_002

OPCI PODACI VODNOG TIJELA CSRN0162_002

Sifra vodnog tijela: CSRN0162 002
Naziv vodnog tijela Kosteljina
Kategorija vodnog tijela Tekucica / River
Ekotip Nizinske male tekucice s $ljunkovito-valutiastom podlogom (2B)
DuZina vodnog tijela 16.1 km + 25.3 km
Izmjenjenost Prirodno (natural)
Vodno podrudje: rijeke Dunav
Podsliv; rijeke Save
Ekoregija: Panonska

DrZzave Nacionalno (HR)
Obaveza izvjeS¢ivanja EU

Tjela podzemne vode CSGI-24
Zastiéena podrucja HRCM_41033000
Mjerne postaje kakvoce

Tablica 11.

Stanje vodnog tijela CSRN0162_002

STANJE VODNOG TIJELA CSRN0162_002

UREDBA ANALIZA OPTERECENJA | UTJECAJA
PARAMETAR . POSTIZANJE
NN 73/2013 STANJE 2021. NAKON 2021. CILJEVA OKOLISA
Stanje, konaéno umijereno lose lose lose
Ekolosko stanje umjereno loSe loSe lose ne postize ciljeve
Kemijsko stanje dobro stanje dobro stanje dobro stanje dobro stanje postize ciljeve
Ekolosko stanje umijereno lode lode lose
Fizikalno kemijski pokazatelji umjereno loSe loSe lose ne postize ciljeve
Specificne oneciscujuce tvari vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
HidromorfoloSki elementi dobro dobro dobro dobro postize ciljeve
Bioloski elementi kakvoce nema ocjene nema ocjene nema ocjene nema ocjene nema procjene
Fizikalno kemijski pokazatelji umijereno lose lose lose ne postize ciljeve
BPK5 umjereno umjereno umjereno dobro procjena nije pouzdana
Ukupni dusik umjereno umjereno umjereno umjereno ne postize ciljeve
Ukupni fosfor loSe loSe loSe loSe ne postize cilieve
Specifiéne oneciscujuce tvari vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postiZe ciljeve
arsen vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
bakar vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize cilieve
cink vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
krom vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize cilieve
fluoridi vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
adsorbilni organski halogeni (AOX) vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
poliklorirani bifenili (PCB) vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
Hidromorfolo3ki elementi dobro dobro dobro dobro postize ciljeve
Hidroloski rezim vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize cilieve
Kontinuitet toka vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
Morfoloski uvjeti vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize cilieve
Indeks koristenja (ikv) dobro dobro dobro dobro postize ciljeve
Kemijsko stanje dobro stanje dobro stanje dobro stanje dobro stanje postize ciljeve
Klorfenvinfos dobro stanje dobro stanje nema ocjene nema ocjene nema procjene
Klorpirifos (klorpirifos-etil) dobro stanje dobro stanje nema ocjene nema ocjene nema procjene
Diuron dobro stanje dobro stanje nema ocjene nema ocjene nema procjene
Izoproturon dobro stanje dobro stanje nema ocjene nema ocjene nema procjene
NAPOMENA:
NEMA OCJENE:  Bioloski elementi kakvoce,  Fitoplankton,  Fitobentos, Makrozoobentos,  Ribe, pH, KPK-Mn,  Amonij, Nitrati,
Ortofosfati, ~ Pentabromdifenileter, ~ C10-13 Kloroalkani,  Tributilkositrovi spojevi,  Trifluralin
DOBRO STANJE:  Alaklor, Antracen, Atrazin, Benzen, Kadmijinjegovispojevi, Tetraklorugljk,  Ciklodienski pesticidi, ~ DDT ukupni,  para-
para-DDT,  1,2-Dikloretan,  Diklormetan,  Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP), ~ Endosulfan, ~ Fluoranten,  Heksaklorbenzen,  Heksaklorbutadien,
Heksaklorcikloheksan,  Olovo i njegovi spojevi,  Ziva i njezini spojevi,  Naftalen,  Nikal i njegovi spojevi,  Nonilfenol, ~ Oktilfenol,  Pentaklorbenzen,
Pentaklorfenol,  Benzo(a)piren,  Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten,  Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-cd)piren, ~ Simazin,  Tetrakloretilen,

Trikloretilen,  Triklorbenzeni (svi izomeri),

*prema dostupnim podacima

Triklormetan

Elaborat zasStite okoliSa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis:
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Vodno tijelo CSRN0352 001, Erpenjscica

Tablica 12. Opéi podaci vodnog tijela CSRN0352_ 001
OPCI PODACI VODNOG TIJELA CSRN0352 001

Sifra vodnog tijela: CSRN0352 001
Naziv vodnog tijela Erpenjs€ica
Kategorija vodnog tijela Tekucica / River
Ekotip Nizinske male tekuéice s glinovito-pjeskovitom podlogom (2A)
DuZina vodnog tijela 9.4km +27.8 km
Izmjenjenost Prirodno (natural)
Vodno podrudje: rijeke Dunav
Podsliv: rijeke Save
Ekoregija: Panonska

DrZave Nacionalno (HR)
Obaveza izvje$¢ivanja EU

Tjela podzemne vode CSGl-24
Zasti¢ena podrucja HRCM 41033000
Mjerne postaje kakvoce

Tablica 13. Stanje vodnog tijela CSRN0352_001
STANJE VODNOG TIJELA CSRN0352_001
UREDBA ANALIZA OPTERECENJA | UTJECAJA
PARAMETAR POSTIZANJE
NN 73/2013* | STANJE 2021. NAKON 2021. :
CILJEVA OKOLISA
Stanje, konaéno umjereno umjereno umjereno umjereno procjena hije pouzdana
Ekolosko stanje umjereno umjereno umjereno umjereno procjena nije pouzdana
Kemijsko stanje dobro stanje dobro stanje dobro stanje dobro stanje postize ciljeve
Ekolosko stanje umjereno umjereno umjereno umjereno procjena nije pouzdana
Fizikalno kemijski pokazatelji umjereno umjereno umjereno umjereno procjena nije pouzdana
Specifi¢ne oneciscujuce tvari vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postiZe ciljeve
Hidromorfoloski elementi vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
Bioloski elementi kakvoce nema ocjene nema ocjene nema ocjene nema ocjene nema procjene
Fizikalno kemijski pokazatelji umjereno umjereno umjereno umjereno procjena hije pouzdana
BPK5 umjereno umjereno umjereno umjereno procjena nije pouzdana
Ukupni dusik umjereno umjereno umjereno umjereno procjena nije pouzdana
Ukupni fosfor umjereno umjereno umjereno umjereno procjena nije pouzdana
Specifi¢ne oneciscujuce tvari vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize cilieve
arsen vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
bakar vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
cink vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize cilieve
krom vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
fluoridi vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize cilieve
adsorbilni organski halogeni (AOX) vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
poliklorirani bifenili (PCB) vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
Hidromorfoloski elementi vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize cilieve
Hidroloki reZim vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
Kontinuitet toka vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize cilieve
Morfoloski uvjeti vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
Indeks koristenja (ikv) vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postiZe ciljeve
Kemijsko stanje dobro stanje dobro stanje dobro stanje dobro stanje postize cilieve
Klorfenvinfos dobro stanje dobro stanje nema ocjene nema ocjene nema procjene
Klorpirifos (klorpirifos-etil) dobro stanje dobro stanje nema ocjene nema ocjene nema procjene
Diuron dobro stanje dobro stanje nema ocjene nema ocjene nema procjene
Izoproturon dobro stanje dobro stanje nema ocjene nema ocjene nema procjene
NAPOMENA:
NEMA OCJENE:  Bioloski elementi kakvoce, ~ Fitoplankton,  Fitobentos,  Makrofiti, =~ Makrozoobentos, Ribe, pH, KPK-Mn,  Amonij,  Nitrati,
Ortofosfati, ~ Pentabromdifenileter,  C10-13 Kloroalkani,  Tributilkositrovi spojevi,  Trifluralin
DOBRO STANJE:  Alaklor, ~ Antracen,  Atrazin, Benzen, Kadmijinjegovi spojevi,  Tetraklorugljik,  Ciklodienski pesticidi, ~DDT ukupni,  para-
para-DDT,  1,2-Dikloretan,  Diklormetan, Di(2:eti|heksi|)ftalat (DEHP),  Endosulfan,  Fluoranten,  Heksaklorbenzen,  Heksaklorbutadien,
Heksaklorcikloheksan, ~ Olovo i njegovi spojevi, ~ Ziva i njezini spojevi, ~ Naftalen,  Nikal i njegovi spojevi, ~ Nonilfenol,  Oktilfenol, ~ Pentaklorbenzen,
Pentaklorfenol,  Benzo(a)piren,  Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten, ~ Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-cd)piren, ~ Simazin,  Tetrakloretilen,

Trikloretilen,
*prema dostupnim podacima

Triklorbenzeni (svi izomeri),

Triklormetan
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Vodno tijelo CSRN0418 001, Svedruzica

Tablica 14. Opéi podaci vodnog tijela CSRN0418_001

OPCI PODACI VODNOG TIJELA CSRN0418_001

Sifra vodnog tijela: CSRN0418 001

Naziv vodnog tijela SvedruZica

Kategorija vodnog tijela Tekucica / River

Ekotip Nizinske male tekuéice s glinovito-pjeskovitom podlogom (2A)

DuZina vodnog tijela

2.91 km + 11.8 km

Izmjenjenost Prirodno (natural)
Vodno podrudje: rijeke Dunav
Podsliv: rijeke Save
Ekoregija: Panonska
DrZave Nacionalno (HR)
Obaveza izvje$¢ivanja EU

Tjela podzemne vode CSGl-24

Zasti¢ena podrucja

HRCM_41033000

Mjerne postaje kakvoce

Tablica 15.

Stanje vodnog tijela CSRN0418_001

STANJE VODNOG TIJELA CSRN0418_001

UREDBA ANALIZA OPTERECENJA | UTJECAJA
PARAMETAR ' POSTIZANJE
NN 73/2013 STANJE 2021. NAKON 2021. CILJEVA OKOLISA
Stanje, konaéno umijereno lode lode lose
Ekolosko stanje umjereno loSe loSe lose ne postize ciljeve
Kemijsko stanje dobro stanje dobro stanje dobro stanje dobro stanje postize ciljeve
Ekolosko stanje umijereno lose lose lose
Fizikalno kemijski pokazatelji umjereno loSe loSe lose ne postize cilieve
Specifi¢ne oneciscujuce tvari vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postiZe ciljeve
Hidromorfoloski elementi vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
Bioloski elementi kakvoce nema ocjene nema ocjene nema ocjene nema ocjene nema procjene
Fizikalno kemijski pokazatelji umijereno lode lode lose ne postize ciljeve
BPK5 umjereno umjereno umjereno umjereno procjena nije pouzdana
Ukupni dusik loSe loSe loSe lose ne postize cilieve
Ukupni fosfor lose loSe loSe lose ne postize ciljeve
Specifi¢ne oneciscujuce tvari vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize cilieve
arsen vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
bakar vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
cink vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize cilieve
krom vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
fluoridi vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize cilieve
adsorbilni organski halogeni (AOX) vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
poliklorirani bifenili (PCB) vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
Hidromorfoloski elementi vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize cilieve
HidroloSki reZim vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
Kontinuitet toka vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize cilieve
Morfoloski uvjeti vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
Indeks koristenja (ikv) vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postiZe ciljeve
Kemijsko stanje dobro stanje dobro stanje dobro stanje dobro stanje postize cilieve
Klorfenvinfos dobro stanje dobro stanje nema ocjene nema ocjene nema procjene
Klorpirifos (klorpirifos-etil) dobro stanje dobro stanje nema ocjene nema ocjene nema procjene
Diuron dobro stanje dobro stanje nema ocjene nema ocjene nema procjene
Izoproturon dobro stanje dobro stanje nema ocjene nema ocjene nema procjene
NAPOMENA:
NEMA OCJENE:  BioloSki elementi kakvoce,  Fitoplankton,  Fitobentos, Makrozoobentos, Ribe, pH, KPK-Mn, Amonij, Nitrati,
Ortofosfati, ~ Pentabromdifenileter,  C10-13 Kloroalkani,  Tributilkositrovi spojevi,  Trifluralin
DOBRO STANJE:  Alaklor, ~Antracen, Atrazin, Benzen, Kadmijinjegovi spojevi, — Tetraklorugljik,  Ciklodienski pesticidi, ~ DDT ukupni, para-
para-DDT,  1,2-Dikloretan,  Diklormetan,  Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP), ~ Endosulfan, ~ Fluoranten,  Heksaklorbenzen,  Heksaklorbutadien,
Heksaklorcikloheksan, ~ Olovo i njegovi spojevi, ~ Ziva i njezini spojevi, ~ Naftalen,  Nikal i njegovi spojevi, ~ Nonilfenol, ~ Oktilfenol, ~ Pentaklorbenzen,
Pentaklorfenol,  Benzo(a)piren,  Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten, ~ Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-cd)piren,  Simazin,  Tetrakloretilen,

Trikloretilen,  Triklorbenzeni (svi izomeri),

*prema dostupnim podacima

Triklormetan

Elaborat zasStite okoliSa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis:
Izmjena sustava za prikupljanje, odvodnju i prociS¢avanje otpadnih voda aglomeracije Pregrada,
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Vodno tijelo CSRN0670 001, Kovacev p.
Tablica 16. Opéi podaci vodnog tijela CSRN0670_001

OPCI PODACI VODNOG TIJELA CSRNO0670_001

Sifra vodnog tijela: CSRN0670 001
Naziv vodnog tijela Kovacev p.
Kategorija vodnog tijela Tekucica / River
Ekotip Gorske i prigorske male i srednje velike tekucice (1)
DuZina vodnog tijela 0.406 km + 13.8 km
Izmjenjenost Prirodno (natural)
Vodno podrudje: rijeke Dunav
Podsliv: rijeke Save
Ekoregija: Panonska

DrZave Nacionalno (HR)
Obaveza izvje$¢ivanja EU

Tjela podzemne vode CSGl-24

Zasti¢ena podrucja HRCM 41033000
Mjerne postaje kakvoce

Tablica 17.

Stanje vodnog tijela CSRN0O670_001

STANJE VODNOG TIJELA CSRN0670_001
UREDBA ANALIZA OPTERECENJA | UTJECAJA
PARAMETAR ' POSTIZANJE
NN 73/2013 STANJE 2021. NAKON 2021. CILJEVA OKOLISA
Stanje, konaéno umjereno
Ekolosko stanje umjereno vrlo loSe vrlo loSe vrlo lo3e ne postize ciljeve
Kemijsko stanje dobro stanje dobro stanje dobro stanje dobro stanje postize ciljeve
Ekolosko stanje umijereno vrlo loge vrlo loge vrlo lode
Fizikalno kemijski pokazatelji umjereno vrlo lose vrlo loSe vrlo loSe ne postize cilieve
Specifi¢ne oneciscujuce tvari vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
Hidromorfoloski elementi vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
Bioloski elementi kakvoce nema ocjene nema ocjene nema ocjene nema ocjene nema procjene
Fizikalno kemijski pokazatelji umijereno Vrlo lose Vrlo lose vrlo lo3e ne postize ciljeve
BPK5 lose loSe loSe lose ne postize ciljeve
Ukupni dusik vrlo loSe vrlo lose vrlo lose vrlo loSe ne postize cilieve
Ukupni fosfor vrlo lo3e vrlo loSe vrlo loSe vrlo lose ne postize ciljeve
Specifi¢ne oneciscujuce tvari vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize cilieve
arsen vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
bakar vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
cink vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize cilieve
krom vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
fluoridi vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize cilieve
adsorbilni organski halogeni (AOX) vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
poliklorirani bifenili (PCB) vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
Hidromorfoloski elementi vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize cilieve
Hidroloki reZim vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
Kontinuitet toka vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize cilieve
Morfoloski uvjeti vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
Indeks koristenja (ikv) vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postiZe ciljeve
Kemijsko stanje dobro stanje dobro stanje dobro stanje dobro stanje postize cilieve
Klorfenvinfos dobro stanje dobro stanje nema ocjene nema ocjene nema procjene
Klorpirifos (klorpirifos-etil) dobro stanje dobro stanje nema ocjene nema ocjene nema procjene
Diuron dobro stanje dobro stanje nema ocjene nema ocjene nema procjene
Izoproturon dobro stanje dobro stanje nema ocjene nema ocjene nema procjene
NAPOMENA:
NEMA OCJENE:  Bioloski elementi kakvoce,  Fitoplankton,  Fitobentos, ~ Makrofiti, ~ Makrozoobentos, ~Ribe, pH, KPK-Mn, Amonij, Nitrati,
Ortofosfati, ~ Pentabromdifenileter,  C10-13 Kloroalkani,  Tributilkositrovi spojevi,  Trifluralin
DOBRO STANJE:  Alaklor, ~ Antracen,  Atrazin, Benzen, Kadmijinjegovi spojevi,  Tetraklorugljik,  Ciklodienski pesticidi, ~ DDT ukupni, para-
para-DDT,  1,2-Dikloretan,  Diklormetan,  Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP), ~ Endosulfan,  Fluoranten,  Heksaklorbenzen,  Heksaklorbutadien,
Heksaklorcikloheksan, ~ Olovo i njegovi spojevi, ~ Ziva i njezini spojevi, ~ Naftalen,  Nikal i njegovi spojevi, ~ Nonilfenol, ~ Okilfenol, ~ Pentaklorbenzen,
Pentaklorfenol,  Benzo(a)piren,  Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten, ~ Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-cd)piren, ~ Simazin,  Tetrakloretilen,
Trikloretilen,  Triklorbenzeni (sviizomeri), ~ Triklormetan
*prema dostupnim podacima

Elaborat zasStite okoliSa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis:
Izmjena sustava za prikupljanje, odvodnju i prociS¢avanje otpadnih voda aglomeracije Pregrada,
Krapinsko — zagorska Zupanija
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O lokacija zahvata  Vodna tijela ~——  CSRN0418_001, SVEDRUZICA
CSRNO067_001, HORVATSKA ~ w—— CSRN0574_001, ZBILISKI P.
CSRN0162_002, KOSTELJINA CSRN0670_001, KOVACEV P.

CSRN0162_003, KOSTELIINA
CSRN0352_001, ERPENISCICA
CSRN0393_001, SOPOTNICA

Slika 27. Vodna tijela na sirem podruéju zahvata

Elaborat zasStite okoliSa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis:
Izmjena sustava za prikupljanje, odvodnju i procis¢avanje otpadnih voda aglomeracije Pregrada,
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O

Predmet Elaborata

1. Izmjena zahvata aglomeracije
trase koje se ukidaju

trase koje se dodaju

sigurnosni ispust

preljevni objekt

retencijski bazen

2. Mjesoviti sustav odvodnje
trase mjeSovitog sustava

Elementi zahvata za koji je proveden postupak OPUO

----- fekalna kanalizacija (tkacna)

fekalna kanalizacija (gravitacijska)

° crpna stanica
® upov

Vodna tijela
=== (CSRN0162_002, Kosteljina
= (CSRN0352_001, Erpenjslica

Slika 28. UZe podrudje lokacije zahvata i najbliza vodna tijela

Elaborat zaStite okoliSa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis:
Izmjena sustava za prikupljanje, odvodnju i procis¢avanje otpadnih voda aglomeracije Pregrada,
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Na slici u nastavku (Slika 30) dan je kartografski prikaz tijela podzemne vode CSGI_24 —
SLIV SUTLE I KRAPINE, dok je njeno stanje dano u tablici u nastavku (Tablica 18).

Slika 29. Tijelo podzemne vode CSGI_24 — SLIV SUTLE 1 KRAPINE

Tablica 18. Stanje tijela podzemne vode CSGI_24 — SLIV SUTLE I KRAPINE

Stanje Procjena stanja

Kemijsko stanje

Koli¢insko stanje

Ukupno stanje

Elaborat zastite okoliSa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis:
Izmjena sustava za prikupljanje, odvodnju i procis¢avanje otpadnih voda aglomeracije Pregrada,
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3.7.2 Zasti¢ena podrucja — podrucja posebne zastite voda

Zasti¢ena podrucja - podrucja posebne zastite vode su ona podrucja gdje je radi zastite
voda i vodnoga okoliSa potrebno provesti dodatne mjere zastite, a odreduju se na
temelju Zakona o vodama (NN 66/19) i posebnih propisa. Prema podacima Hrvatskih
voda iz Registra zasticenih podrucja, na Sirem podrucju zahvata nalaze se sljedeéa
podrucja posebne =zastite voda: A. Podrucja zaStite vode namijenjene za Iljudsku
potro3nju (podrucje namijenjeno zahvacanju vode za ljudsku potrosnju) i D. Podrudja
podlozna eutrofikaciji i podrucéja ranjiva na nitrate. Na slici u nastavku (Slika 31)
prikazan je prostorni raspored navedenih podrucdja zastite vode. Predmetne izmjene
zahvata ne nalaze se u zoni izvorista.

Predmet Elaborata A Podrudja zastite vode namijenjene ljudskoj potrosnji
1. Izmjena zahvata aglomeracije l.'___l Podrudja podzemnih voda
—— trase koje se ukidaju
trase koje se dodaju Zone sanitarne zastite izvorista
e sigurnosni ispust I 11 zona sanitarne zastite izvorista
e preljevni objekt 111 zona sanitarne zastite izvoriSta
@ retencijski bazen
2. MjeSoviti sustav odvodnje D Podrudja podloZna eutofikaciji i podru&ja ranjiva na nitrate
—— trase mjeSovitog sustava [] sliv osietljivog podrugja

Slika 30. Zasti¢ena podruc¢ja — podrucja posebne zastite voda

Elaborat zasStite okoliSa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis:
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3.7.3 Opasnost i rizik od poplava

Prema kartama opasnosti od poplava po vjerojatnosti pojavljivanja (Hrvatske vode,
2016.), na podrudju zahvata nije prisutna opasnost od poplava (Slika 29). Karta
opasnosti od poplava ukazuje na moguce obuhvate tri specificna poplavna scenarija:

e poplave velike vjerojatnosti pojavljivanja
e poplave srednje vjerojatnosti pojavljivanje (povratno razdoblje 100 godina)

e poplave male vjerojatnosti pojavljivanja ukljucujuéi poplave uslijed mogucih
rusSenja nasipa na vec¢im vodotocima te ruSenja visokih brana - umjetne poplave)
za fluvijalne (rije¢ne) poplave, buji¢ne poplave i poplave mora.

U nastavku su dane kartografski prikazi planiranih izmjena zahvata i opasnosti te rizik od
poplava po vjerojatnosti pojavljivanja — mala, srednja i velika vjerojatnost (podaci:
Hrvatske vode) (Slika 32-Slika 37).

Prema kartama opasnosti od poplava, lokacija izmjena zahvata se djelomic¢no nalazi
unutar podrucéja gdje se mogu ocekivati poplave kod svih vjerojatnosti pojavljivanja. To
se odnosi na podrucje uz potok Kosteljina uz koji se nalaze preljevni objekti, sigurnosni
ispusti, retencijski bazen i manje trase cjevovoda. Dubina poplave u scenarijima za
veliku i srednju vjerojatnost pojavljivanja iznosi manje od 0,5 m, dok za scenarij za malu
vjerojatnost pojavljivanja dubina poplave iznosi manje od 0,5 m te na nekoliko mjesta
od 0,5m -1,5m.

Prema kartama rizika od poplava, lokacija izmjena zahvata se djelomic¢no nalazi unutar
podrucja koja su u riziku od poplava kod svih vjerojatnosti pojavljivanja. To se odnosi na
podrucje uz potok Kosteljina uz koji se nalaze preljevni objekti, sigurnosni ispusti,
retencijski bazen i manje trase cjevovoda. Za sve scenarije vjerojatnosti pojavljivanja,
riziCna su podrucja ostale poljoprivrede i naseljenog podrucja.

Elaborat zasStite okoliSa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis:
Izmjena sustava za prikupljanje, odvodnju i prociS¢avanje otpadnih voda aglomeracije Pregrada,
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Predmet Elaborata 2. MjeSoviti sustav odvodnje
1. Izmjena zahvata aglomeracije —— trase mjeSovitog sustava
—— trase koje se ukidaju Scenarij velike vierojatnosti pojavljivanja
trase koje se dodaju <0,5m
°  sigurnosni ispust 0,5m-15m
. preljevni objekt [0 15m-25m
©  retencijski bazen B o >25m
Slika 31. Izvod iz karte opasnosti od poplava - Scenarij velike vjerojatnosti pojavljivanja

Elaborat zaStite okoliSa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis:
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Predmet Elaborata 2. MjeSoviti sustav odvodnje
1. Izmjena zahvata aglomeracije —— trase mjeSovitog sustava
—— trase koje se ukidaju Scenarij srednje vijerojatnosti pojavljivanja
trase koje se dodaju <0,5m
°  sigurnosni ispust 0,5m-15m
. preljevni objekt [0 15m-25m
©  retencijski bazen B o >25m
Slika 32. Izvod iz karte opasnosti od poplava - Scenarij srednje vjerojatnosti pojavljivanja

Elaborat zaStite okoliSa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis:
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Predmet Elaborata 2. MjeSoviti sustav odvodnje
1. Izmjena zahvata aglomeracije —— trase mjeSovitog sustava
—— trase koje se ukidaju Scenarij male vjerojatnosti pojavljivanja
trase koje se dodaju <0,5m
®  sigurnosni ispust 0,5m-15m
. preljevni objekt [0 15m-25m
©  retencijski bazen B o >25m
Slika 33. Izvod iz karte opasnosti od poplava - Scenarij male vjerojatnosti pojavljivanja

Elaborat zaStite okoliSa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis:
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Predmet Elaborata

2. MjeSoviti sustav odvodnje Infrastruktura
1. Izmjena zahvata aglomeracije — trase mjeSovitog sustava @ autobusni kolodvori
— trase koje se ukidaju Koristenje zemljista unutar ® vrtici
trase koje se dodaju poplavnog podrudja ==drzavne ceste
e sigurnosni ispust Intenzivna poljoprivreda Zastita okolisa
* preljevni objekt [ Naseljeno podrudje Vodozastitno podruéja
O retencijski bazen

[ Ostala poljoprivreda
P Sume i niska vegetacija

Slika 34. Izvod iz karte rizika od poplava - Scenarij velike vjerojatnosti pojavljivanja

Elaborat zaStite okoliSa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis:
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Predmet Elaborata

2. MjeSoviti sustav odvodnje Infrastruktura
1. Izmjena zahvata aglomeracije — trase mjeSovitog sustava @ autobusni kolodvori
— trase koje se ukidaju Koristenje zemljista unutar ® vrtici
trase koje se dodaju poplavnog podrudja ==drzavne ceste
e sigurnosni ispust Intenzivna poljoprivreda Zastita okolisa
* preljevni objekt [ Naseljeno podrudje Vodozastitno podruéja
O retencijski bazen

[ Ostala poljoprivreda
P Sume i niska vegetacija

Slika 35. Izvod iz karte rizika od poplava - Scenarij srednje vjerojatnosti pojavljivanja
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Predmet Elaborata

2. MjeSoviti sustav odvodnje Infrastruktura
1. Izmjena zahvata aglomeracije — trase mjeSovitog sustava @ autobusni kolodvori
— trase koje se ukidaju Koristenje zemljista unutar ® vrtici
trase koje se dodaju poplavnog podrudja ==drzavne ceste
e sigurnosni ispust Intenzivna poljoprivreda Zastita okolisa
* preljevni objekt [ Naseljeno podrudje Vodozastitno podruéja
O retencijski bazen

[ Ostala poljoprivreda
P Sume i niska vegetacija

Slika 36. Izvod iz karte rizika od poplava - Scenarij male vjerojatnosti pojavljivanja
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3.8 Bioloska raznolikost

3.8.1 Klasifikacija stanista

Prema Nacionalnoj klasifikaciji staniSta i izvodu iz karte staniSta kopnenih neSumskih
staniSta Republike Hrvatske (2016.), na lokaciji zahvata i uz lokaciju zahvata su prisutni
staniSni tipovi navedeni i prikazani u nastavku (Tablica 18, Slika 38). U nastavku su
opisani pojedini staniSni tipovi prisutni na lokaciji i uz lokaciju zahvata temeljem
dokumenta Nacionalna klasifikacija stanista.

A.2.3. Stalni vodotoci

Potoci i rijeke — Povrsinske vode (potoci i rijeke) razli¢ite brzine strujanja, od brzih i
turbulentnih do sporih i laminarnih, koje teku koritima nastalim djelovanjem vode iz
uzvodnih dijelova toka koji su na visim nadmorskim visinama.

C.2.2.3. Zajednice higrofilnih zeleni

Zajednice higrofilnih zeleni (Sveza Calthion R. Tx. 1936) — Navedene zajednice razvijaju
se na livadama na kojima se voda Cesto zadrZava cijele godine.

C.2.3.2. Mezofilne livade koSanice Srednje Europe

Mezofilne livade koSanice Srednje Europe (Sveza Arrhenatherion elatioris Br.-Bl. 1926) -
Navedena zajednica predstavlja mezofilne livade koSanice Srednje Europe
rasprostranjene od nizinskog do gorskog pojasa.

C.2.3.2.1. Srednjoeuropske livade rane pahovke

Srednjoeuropske livade rane pahovke (As. Arrhenatheretum elatioris Br.-Bl. ex Scherrer
1925) — Navedena zajednica predstavlja najvazniju livadu-koSanicu atlantskog dijela
Srednje Europe. U Hrvatskoj postize svoju isto¢nu granicu. Razvija se, u pravilu, izvan
dohvata poplavnih voda. U floristickom sastavu istiCu se Arrhenatherum elatius, Trisetum
flavescens, Crepis biennis, Tragopogon pratensis, Knautia pratensis, Heracleum
sphondilium i niz drugih. Jedna je od floristicki najbogatijih livadnih zajednica. U
Hrvatskoj je poznata, osim tipi¢ne, jos subas. salvietosum pratensis na susim stanistima,
te subas. convolvuletosum arvensis na viSe-manje ruderalnim staniStima.

C.2.3.2.2. Livade zedjeg trna i rane pahovke

Livade zecjeg trna i rane pahovke (As. Ononido-Arrhenatheretum (H-i¢.) Ilijani¢ et
Segula 1983) — Ta je zajednica arenateretuma znacajna za subpanonski dio Podravine,
gdje je detaljnije i proucavana. U floristickom sastavu osim netom spomenutih vrsta
znacajnu ulogu ima Ononis arvensis.

D.1.2.1. Mezofilne zivice i Sikare kontinentalnih, izuzetno primorskih krajeva

Mezofilne zivice i Sikare kontinentalnih, izuzetno primorskih krajeva (Red PRUNETALIA
SPINOSAE R. Tx. 1952) — Pripadaju razredu RHAMNO-PRUNETEA Rivas-Goday et Borja
Carbonell 1961. To je skup viSse manje mezofilnih zajednica preteZzno kontinentalnih
krajeva, izgradenih prvenstveno od pravih grmova (Ligustrum vulgare, Cornus
sanguinea, Euonymus europaeus, Prunus spinosa i dr.) i djelomi¢no drveéa razvijenih u
obliku grmova (Carpinus betulus, Crataegus monogyna, Acer campestre i sl.). Razvijaju
se kao rubni, zastitni pojas uz Sumske sastojine, kao Zivica izmedu poljoprivrednih
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povrsina, uz rubove cesta i putova, a mjestimi¢no zauzimaju i velike povrSine na
povrSinama napustenih pasSnjaka.

1.2.1. Mozaici kultiviranih povrsSina

Mozaici kultiviranih povrdina — Mozaici razliitih kultura na malim parcelama, u
prostornoj izmjeni s elementima seoskih naselja i/ili prirodne i poluprirodne vegetacije.
Ovaj se tip koristi ukoliko potrebna prostorna detaljnost i svrha istraZivanja ne zahtijeva
razlucivanje pojedinih specificnih elemenata koji sacinjavaju mozaik. Sukladno tome,
daljnja ras¢lamba unutar ovoga tipa prati razliCite tipove mozaika prema zastupljenosti
pojedinih sastavnih elemenata.

1.1.8. ZapuStene poljoprivredne povrSine

I.5.1. Voénjaci

Vocnjaci - Povrdine namijenjene uzgoju voca tradicionalnim ili intenzivnim nacinom.
E. Sume

J. Izgradena i industrijska stanista

Izgradena i industrijska staniSta - Izgradene, industrijske, i druge kopnene ili vodene
povrsine na kojima se ocituje stalni i jaki ciljani (planski) utjecaj Covjeka. Definicija tipa
na ovoj razini podrazumijeva prostorne komplekse u kojima se izmjenjuje razliCiti tipovi
izgradenih i kultiviranih zelenih povrsina u raznim omjerima zastupljenosti.

U tablici u nastavku (Tablica 19) naveden je popis ugrozenih i rijetkih stanisSnih tipova od
nacionalnog i europskog znacaja (Pravilnik o vrstama staniSnih tipova, karti stanista,
ugrozenim i rijetkim staniSnim tipovima, Prilog 11, NN 88/14) prisutnih na uzem podrucju
zahvata.

Tablica 19. Ugrozeni i rijetki stanisni tipovi prisutni na uzem podruéju zahvata
Kriteriji uvrStavanja na popis

Ugrozena i rijetka staniSta

NATURA BERN — Res. 4 HRVATSKA
C.2.2.1.=1E3.43; unutar klase
C. Travnjaci, | C.2. Higrofilni C.2.2. Vlazne C.2.2.1. = 6440; C.2.2.3.=1E3.41; nalaze se
cretovi i i mezofilni livade Srednje C.2.2.2. =6410i C.2.2.4.=1E3.46; rijetke i
visoke zeleni travnjaci Europe 6440 C.2.2.2.1.=1E3.51 ugrozene
3 zajednice
¢.2.3.2.1., unutar klase
c.2.3.2.2., nalaze se
c.2.3.2.3,, ; .
C.2.3. Mezofilne C2324. i rijetke i
livade Srednje | -5 327 — g510- ugrozene
Europe C.2.3.3. = 6520 zajednice
E. Sume*
* kartom kopnenih neSumskih stanista (2016.) stani$ni tip E. Sume nije detaljnije klasificiran na nize klase,
stoga ovdje nisu navodeni svi ugrozeni i rijetki stanisni tipovi unutar klase E. Sume
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Na slici u nastavku (Slika 38) prikazan je prostorni raspored staniSnih tipova na Sirem
podrucju zahvata.
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Predmet Elaborata Stanista . »
. & A Povrsinske kopnene vode i mocCvarna stanista
1. Izmjena zahvata aglomeracije S A .
) L C Travnjaci, cretovi i visoke zeleni
—trase koje se ukidaju B D Sikare
— trase koje se dodaju B E Sume
° sigurnosni ispust I Kultivirane neSumske povrsine i stanista s korovnom i ruderalnom veg,
 prelievni objekt [ 1 1zgradena i industrijska staniéta
O retencijski bazen C Travnjaci, cretovi i visoke zeleni
2. MjeZoviti sustav odvodnje ¢ gl Kultivirane neSumske povrsine i staniSta s korovnom i ruderalnom veg.
—— trase mjeSovitog sustava ~ DSikare

~ I Kultivirane neSumske povrsine i staniSta s korovnom i ruderalnom veg.
~ ] Izgradena i industrijska stanista

Slika 37. Izvod iz karte staniSta (ENVI portal okolisa)
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3.8.2 Zastic¢ena podrucja

Prema izvodu iz karte zasticenih podrucja Republike Hrvatske (ENVI portal okoliga),
lokacija zahvata ne nalazi se unutar zasti¢enih podrudja sukladno kategorijama zaStite
prema Zakonu o zatiti prirode (NN 80/13,15/18, 14/19). Najblize zasticeno podrucje
nalazi se na udaljenosti od oko 1300 m od lokacije izmjena zahvata; Spomenik parkovne
arhitekture BeZanec — park i drvored uz dvorac (Slika 39). U krugu od 5 km od lokacije
zahvata ne nalaze se zasti¢ena podrudja.

Zasti¢eno podrucje °  sigurnosni ispust
|:] spomenik parkovne arhitekture ¢ preljevni objekt
Predmet Elaborata O retencijski bazen

1. Izmjena zahvata aglomeracije 2. MjeSoviti sustav odvodnje
——trase koje se ukidaju — trase mjeSovitog sustava
—trase koje se dodaju

Slika 38.  Zastic¢ena podrucja RH na uzem podrucju zahvata (ENVI portal okolisa)

Elaborat zaStite okoliSa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis:
Izmjena sustava za prikupljanje, odvodnju i procis¢avanje otpadnih voda aglomeracije Pregrada,

: . o Str. 66 od 103
Krapinsko — zagorska Zupanija



za projektiranje i savjetovanje u zastiti okoliSa

L]
Ita P ROJ EKT d.o.o. Zagreb = Ilica 191c » www.vitaprojekt.hr

Prema izvodu iz kartografskog prikaza PPUG Pregrade, Uvjeti koriStenja i zaStite
prostora, Podrucja posebnih uvjeta koristenja, lokacija zahvata se manjim dijelom nalazi
na podrudju kulturnog krajolika/krajobraza Kosteljina i znacajnog krajobraza Kosteljina.
Ostale izmjene zahvata ne nalaze se na podrucju kulturnih i prirodnih dobara ali se
nalaze u njihovoj blizini na nekoliko lokacija (spomenik parkovne arhitekture Dubrava i
Gorica) (Slika 46).

3.8.3 Ekoloska mreza

Prema izvodu iz karte ekoloSke mreze (ENVI portal okolisa) lokacija zahvata se ne nalazi
unutar podrucja ekoloske mreze. Najblize podrucje ekoloske mreze je podrudje
HR2001070 Sutla (POVS) koje je udaljeno od lokacije zahvata oko 4,5 km. Navedeno
podrucje ekoloske mreze i podrucja ekoloske mreze u krugu od 10 km od zahvata
prikazana su na slici u nastavku (Slika 40).

Slika 39. Izvod iz karte ekoloSske mreze RH (ENVI portal okolisa)
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3.9 Krajobrazne znacajke

Krajobraz i potrebu njegove zastite kroz procjenu utjecaja na okoli§ odreduju kako
medunarodni (Europska konvencija o krajobrazu) tako i nacionalni dokumenti prostornog
uredenja (Strategija i Program prostornog uredenja RH) te legislativa zastite okolisa.
Krajobraz se ne moze razmatrati na osnovi pojedinacnih sastavnica ve¢ samo kao
prostorno-ekoloSka, gospodarska i kulturna cjelina. Krajobraznom regionalizacijom u
Strategiji prostornog uredenja Republike Hrvatske, s obzirom na prirodna obiljezja
izdvojeno je Sesnaest osnovnih krajobraznih jedinica. Lokacija zahvata pripada
krajobraznoj jedinici Sjeverozapadna Hrvatska (Slika 41).
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Legenda O lokacija zahvata
Krajobrazna regionalizacija Hrvatske Jadranska Hrvatska
9. Istra
Panonska Hrvatska 10. Kvarnersko-velebitski prostor
1. Nizinska podruéja sjeverne Hrvatske Gorska Hrvatska 12. Sjeverno dalmatinska zaravan
2. Panonska gorja 6. Kordunska zaravan [ 13. Zadarsko-8ibenski arhipelag
3. Bilogorsko-moslavacki prostor 7. Gorski kotar 14. Dalmatinska zagora
4. Sjeverozapadna Hrvatska 8. Lika 15. Obalno podrucje srednje i juzne Dalmacije
5. Zumberak i Samoborsko gorje 11. Vréni pojas Velebita W 16. Donja Neretva

Slika 40. Krajobrazna regionalizacija Hrvatske s obzirom na prirodna obiljezja, Brali¢,
1995., (modificirano: Vita projekt)
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Sjeverozapadnu Hrvatsku karakterizira krajobrazno raznolik prostor s dominacijom
brezuljaka (,prigorja“ i ,zagorja*) kojega okruZuju Sumovita peripanonska brda (Kalnik,
Ivanscica, Medvednica i dr.). Naglasci, odnosno vrijednosti i identitet obiljezeni su
slikovitim rebrastim reljefom, uglavnom kultiviranim, a na toplijim ekspozicijama vrlo
¢esto obiljezje krajolika predstavljaju vinogradi. Sumoviti brdski masivi u okruZenju
naglaseno kontrastiraju obradenim brezuljcima. Vidljivu degradaciju krajobraza Ccini
neprikladna gradnja stambenih objekata, prometna mreza i pretjerano geometrijska
regulacija potoka.

Osnovni koncept Sireg prostora cini valovit breZuljkasti krajobraz u kojem je vidljiv
kontrast izmedu prirodnih i antropogenih strukturnih elemenata. Strukturni elementi
krajobraza Sireg podrucja su volumeni Sumske vegetacije, Sikara te naselja, plohe
obradivih povrsina, vocnjaka, povrtnjaka, travnjaka i vinograda te linijski elementi
prometnica. Od objekata previadavaju obiteljske kuce ili vikendice sa pripadaju¢im
okucnicama koje su smjestene uz glavnu i sporedne prometnice, a gustoca naseljenosti
oCituje se u povrsni obradivih podrucja koji dominiraju prostorom.

Kontrast u krajobraznoj slici prostora izrazen je u izmjeni svjetlijih tonova linijskih
elemenata prometnica i volumena naselja sa tamnijim tonovima Sumske vegetacije i
Sikare kao i svjetlijih tonova poljoprivrednih parcela, travnjaka, vocnjaka, povrtnjaka i
vinograda sa tamnijim tonovima volumena makije i Suma. Takva izmjena ploha i
volumena te svijetlih i tamnih tonova pridonose stvaranju dinamike prostora..

Lokacija zahvata nalazi se u dolini uz vodotok Kosteljina, a u uzem podrucju lokacije
prevladavaju plohe poljoprivrednih povrsina, livada i travnjaka unutar i izmedu kojih se
mjestimi¢no pojavljuju skupine viSe vegetacije te volumen naselja unutar kojeg se
nalaze vrtovi, voénjaci i vinogradi. Na brdovitim predjelima uz naselje, nalaze se
povrsine pod Sumama i Sikarom. Od linijskih elemenata javljaju se prometnice i putevi te
vodotoci (potoci i kanali) (Slika 42).
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Predmet Elaborata Elementi zahvata za koji je proveden
Izmjena zahvata aglomeracije postupak OPUO koji se ne mijenjaju
—— trase koje se ukidaju = ----- fekalna kanalizacija (tkacna)
trase koje se dodaju - fekalna kanalizacija (gravitacijska)
® sigurnosni ispust ® crpna stanica
® preljevni objekt ® upov

® retencijski bazen

Mjesoviti sustav odvodnje

trase mjesovitog sustava

Slika 41. Krajobraz Sireg podrucja zahvata, Google Earth Pro

3.10 Sumarstvo

Na lokaciji zahvata ne nalaze se Sumska podrucja, ali se u Sirem podrucju nalaze Sumska
podrucja drzavnih i privatnih Suma. Sukladno podacima Hrvatskih Suma Sire podrucje
zahvata na kojem se nalaze Sume u drzavnom vlasniStvu pripadaju Gospodarskoj jedinici
Pregrada - Klanjec, dok Sume koje se nalaze u privatnom vlasnistvu na Sirem podrucju
zahvata pripadaju Gospodarskoj jedinici Pregradsko - tuheljski bregi (Slika 43).
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Odsjeci Privatne fume | IZMJENE ZAHVATA AGLOMERACDIE

= TRASE KOQIE 5E DODAIU

Odsjeci Drzavne Sume = TRASE KOIE SE UKIDAIU

MJIESOVITI SUSTAV ODVODNJE
—— TRASE MIESOVITOG SUSTAVA

Slika 42. Prikaz polozaja Suma u odnosu na zahvat (lzvor: http://javni-podaci.hrsume.hr/)

3.11 Poljoprivreda

Poseban problem regije, za ucinkovitu poljoprivrednu proizvodnju, predstavlja mala
veli¢ina zemljiSnog posjeda po gospodarstvu i rasparceliranost poljoprivrednog zemljista.
Ukupno je na podrucju Zupanije 145.295 parcela, tako da svako obiteljsko poljoprivredno
gospodarstvo posjeduje u prosjeku 5,25 parcela lociranih na raznim stranama. Prosjecna
veli¢ina posjeda je 2,16 ha, dok je veli¢ina koristenog poljoprivrednog zemljista po
gospodarstvu 1 ha. Prema podacima zadnjeg popisa poljoprivrede, na podrudju Zupanije
ima svega 21 obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo s vise od 20 ha zemljiSta. Prema
podacima PPUG Pregrade, najve¢i dio zemljiSta Grada pripada poljoprivrednim
katastarskim kulturama te je vazna resursna osnova moguceg daljnjeg razvoja u smislu
intenziviranja poljoprivredne proizvodnje i prerade poljoprivrednih proizvoda. Pogodnost
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obrade poljoprivrednog zemljista ocituje se u reljefno povoljnom polozaju
poljoprivrednog zemljiSta u dolinama potoka te blagim padinama. Broj poljoprivrednih
kucanstava na podrucju Grada Pregrade iznosi 1443, dok ih je 618 bez zemlje. Povrsina
ukupnog koristenog poljoprivrednog zemljista iznosi 1.678,80 ha, od cega je najvise
oranica 774,36 ha odnosno 46,13 %. Poljoprivredne povrSine zauzimaju 4.180,27 ha,
odnosno 62,16% ukupne povrsine Zupanije. Prema podacima iz 2014. godine, upisano je
ukupno 8.792 poljoprivredna gospodarstva, od ¢ega je 8.611 obiteljskih poljoprivrednih
gospodarstava. Primje¢uju se negativni trendovi odnosno pad poljoprivrednih
gospodarstva u promatranom razdoblju osim za trgovacka drustva koja biljeze rast
odnosno stagnaciju u periodu od 2011. pa do 2014. godine (IzvjeS¢e o stanju u prostoru
Krapinsko-zagorske Zupanije 2011.-2015.).

Uvidom u ARKOD sustav evidencije koriStenja poljoprivrednog zemljista, vidljivo je da se
predmetne izmjene zahvata koje se odnose na dodavanje novih trasa nalaze uz oranice,
livade i voc¢njake.

3.12. Lovstvo i divljac

Zahvat prolazi kroz loviste 11/103 Pregrada. Loviste je zupanijsko (zajednicko) loviste
otvorenog tipa, nizinsko-brdskog reljefnog karaktera, povrSine 5718 ha. Na karti u
nastavku dan je izvadak iz karte loviSta 11/103 Pregrada (Slika 45).

lokacija zahvata

Drzavna granica

Opcine

m Granica lovista @ Zupanije

Slika 43. lIzvadak iz karte lovista 11/103 Pregrada (lzvor:_https://sle.mps.hr/,
Ministarstvo poljoprivrede)
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3.12 Materijalna dobra i kulturno-povijesna bastina

Planirani zahvat nalazi se u Gradu Pregrada, u istoimenom naselju. Prema Registru
kulturnih dobara Republike Hrvatske, u Gradu Pregrada nalazi se osam =zasti¢enih
kulturnih dobara. U nastavku su navedena zasti¢ena kulturna dobra u Gradu Pregradi i
naznacena je priblizna udaljenost pojedinih kulturnin dobara od planiranog zahvata
(Tablica 20).

Tablica 20. Zasti¢ena kulturna dobra u Gradu Pregradi
REGISTARSKI NAZIV KULTURNOG ADRESA VRSTA PRAVNI udaljenost
BROJ DOBRA KULTURNOG STATUS
DOBRA
Z-2364 Crkva sv. Leonarda Pregrada Nepokretna Zasti¢eno 270 m
pojedinacna kulturno
dobro
Z-3509 Zgrada stare gradske Pregrada, Nepokretna Zasti¢eno 90 m
ljekarne ULICA pojedina¢na kulturno
STJEPANA dobro
RADICA 19
Z-4803 Kulturno-povijesna Pregrada Kulturno povijesna Zasti¢eno 10 m
cjelina grada Pregrada cjelina kulturno
dobro
Z-5268 Dvorac Dubrava Pregrada, Nepokretna Zasti¢eno 25m
ULICA pojedina¢na kulturno
DOBRAVA 3 dobro
Z-1907 Dvorac Gorica Pregrada, Nepokretna Zasti¢eno 140 m
GORICKA pojedinacna kulturno
ULICA 15 dobro
Z-2228 Dvorac Bezanec Pregrada Nepokretna Zasti¢eno 350 m
pojedinacna kulturno
dobro
Z-2235 Crkva Uznesenja Pregrada, Nepokretna Zasti¢eno 200 m
BlaZene Djevice Marije | TRG GOSPE pojedina¢na kulturno
i Zupni dvor KUNAGORSKE dobro
Z-4663 Kapela Kristovog Pregrada Nepokretna Zasti¢eno 100 m
Raspeca pojedinacna kulturno
dobro
Prema izvodu iz kartografskog prikaza PPUG Pregrade, Uvjeti koriStenja i zaStite

prostora, Podrucja posebnih uvjeta koristenja, lokacija izmjena zahvata se manjim
dijelom nalazi na podruéju kulturnog krajolika/krajobraza Kosteljina i znacajnog
krajobraza Kosteljina. Ostale izmjene zahvata ne nalaze se na podruéju kulturnih i
prirodnih dobara ali se nalaze u njihovoj blizini na nekoliko lokacija; Lokacija izmjena
zahvata nalazi se rubno uz zonu kulturno-povijesne cjeline Grada Pregrada. Udaljenost
je oko 10 m, a odnosi se na dio trase od oko 20 m umjesto od oko 35 m. Takoder,
lokacija izmjena zahvata nalazi se u blizini zone zaStite kulturnog dobra dvorca Gorica i
dvorca Dubrava te izvan zone zaStite spomenika parkovne arhitekture Dubrava i Gorica
(Slika 46).
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Slika 44. PPUG Pregrade, Uvjeti koriStenja i zaStite prostora — podruéja posebnih uvjeta
koristenja (Sluzbeni glasnik KzZZ, br.43/19)

3.13 Stanovnistvo

Prema popisu stanovnistva iz 2011. godine, na podruc¢ju Grada Pregrade evidentirano je
6.594 stanovnika, dok je u naselju Pregrada bilo 1.828 stanovnika (Tablica 21). U
odnosu na 2001. godinu, broj stanovnika Grada Pregrade smanjio se za 571 (s 7.165),
dok se broj stanovnika naselja Pregrada povecao za 174 stanovnika.

Tablica 21. Broj stanovnika i gustoc¢a naseljenosti, 2011.

Grad/ povrsina broj stanovnika broj muskog broj Zzenskog

naselje (km?) (2011.) stanovniStva stanovniStva
Grad Pregrada 67,255 6.594 3.255 3.339
Pregrada 67,26 1.828 890 938
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4 Opis mogucih utjecaja zahvata na okolis

U nastavku se daje saZeti pregled mogucih utjecaja na okoli$ iz RjeSenja Ministarstva
zastite okoliSa i energetike za zahvat - prikupljanje, odvodnja i prociS¢avanje otpadnih
voda s podrucja aglomeracije Pregrada za koji je proveden postupak ocjene o potrebi
procjene utjecaja zahvata na okolis.

"Buduéi da na podrucju aglomeracije postoji mjeSoviti kanalizacijski sustav za odvodnju
otpadnih voda i kiSnice, a mreza je spojena na postojeli uredaj za proclis¢avanje
otpadnih voda koji obavlja samo prvu fazu proclis¢avanja otpadnih voda izgradnjom
novog uredaja za procCis¢avanje utjecaj na recipijent Kosteljinu e biti znatno prihvatljiviji
i olekuje se da ce doc¢i do poboljsanja stanja vodnog tijela. Posebna opreznost
spreCavanja potencijalnih oneclis¢enja podzemnih voda potrebna je na podrucju zona
sanitarne zastite izvoriSta Pregrada gdje se nalaze planirani kanalski nizovi. Yoda ¢e na
predvidenom uredaju biti prociSéena sukladno Pravilniku o granicnim vrijednostima
emisija otpadnih voda i tako e biti manje optereena od efluenta koji se trenutno
ispusta. Ovaj utjecaj je pozitivan i trajan. Medutim, ne oclekuje se da c¢e doci do
poboljSanja njegovog stanja po pokazateljima ukupnog fosfora i duSika s obzirom da je
dosadasnjim monitoringom utvrdeno da navedeno stanje nije posljedica onecis¢enja
samo komunalnim otpadnim vodama veé pretezito iz drugih izvora oneciséenja
(poljoprivreda i sl). U sanitarnim otpadnim vodama dolazi do razgradnje organskih i
anorganskih tvari (amonijak, amini, sumporovodik, merkaptani, ugljikovodici i organske
kiseline) te to moze dovesti do stvaranja neugodnih mirisa. Spomenute tvari nisu opasne
po zdravlje u koncentracijama koje se javljaju u okolici revizijskih okana, crpnih stanica i
uredaja za procCis¢avanje otpadnih voda. Neugodnim mirisima optereéene vode i zrak
vradaju se natrag u proces obrade mulja, a konacni proizvod je osuSeni mulj koji nije
izvor neugodnih mirisa. Zaklju¢éno se moZe reci da c¢e zahvat, zbog svog karaktera,
primijenjenih tehnickih i tehnoloskih rjeSenja, te uz savjesnu primjenu mjera zasite
(ispravnom izvedbom uredaja, redovnim odrZavanjem te redovitim &is¢éenjem i odvozom
nastalih koli¢ina otpada od obrade i prolis¢avanja otpadnih voda) imati mali negativni
utjecaj na kvalitetu zraka. Zahvat se dijelom nalazi na zasticenom podrucju temeljem
Zakona o zastiti prirode, na podrucju spomenika parkovne arhitekture Bezanec-park i
drvored uz dvorac, Dubrava - perivoj uz dvorac i Gorica-perivoj uz dvorac. Prema
Uredbi o ekoloSkoj mrezi ("Narodne novine", brojevi 124/13 i 105/15) zahvat se ne
nalazi na podrucju ekoloske mrezZe. Slijedom provedenog postupka Prethodne ocjene
prihvatljivosti za ekoloSku mrezu predmetnog zahvata, s obzirom na karakteristike
zahvata te da se radi o veé antropogeniziranom podruéju na kojem se veé nalazi
kanalizacijski sustav ocijenjeno je da je moguce iskljuciti znacajan negativan utjecaj na
cilijeve ocuvanja i cjelovitost podrucja ekoloske mrezZe te je stoga zahvat prihvatljiv za
ekoloSku mrezu.

U skladu s navedenim, uzimajuéi u obzir sve prepoznate utjecaje, mozZe se zakljuciti da
uz postivanje i primjenu odredaba propisanih zakonima i propisima donesenih na osnovu
istih, uz pridrZzavanje uvjeta i mjera zastite propisanih od nadleznih tijela te kontinuirani
nadzor i redovito odrZzavanje, zahvat nece imati nepovoljan utjecaj na okolis."

Izmjene zahvata koje su predmet ovog Elaborata, odnose se na skraéenje ukupne
duljine cjevovoda za oko 350 m, povecanje volumena retencijskog bazena za oko 100
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m3 kako bi se osigurao potreban kapacitet od 385 m? te optimizaciju pojedinih objekata
na sustavu. Uz navedeno, predmet Elaborata je i mjeSoviti sustav odvodnje koji prolazi
trasama postojeéeg kanalizacijskog sustava, Ciji ¢e se ispusti u potok Kosteljinu ukinuti i
spojiti na aglomeraciju, odnosno veé¢ izgradene kolektore uz vodotok Kosteljinu. U
nastavku se daje pregled razlike u utjecaju zahvata izmjene sustava aglomeracije na
sastavnice okoliSa te utjecaja mjeSovitog sustava odvodnje.

4.1 Utjecaji tijekom izgradnje i koriStenja

4.1.1 Zrak

Tijekom izgradnje

S obzirom na karakteristike predmetnih izmjena zahvata aglomeracije, moze se zakljuditi
da je razlika u utjecaju na kvalitetu zraka zanemariva.

Tijekom koriStenja

Izmjene zahvata aglomeracije ne odnose se na UPOV koji je potencijalni izvor
najznacajnijin emisija u zrak. S obzirom na navedeno i karakteristike predmetnog
zahvata, moze se zakljuciti da je razlika u utjecaju na kvalitetu zraka zanemariva.

MjeSoviti sustav

S obzirom na karakteristike zahvata, ne oCekuje se utjecaj na zrak.

4.1.2 Klimatske promjene

4.1.2.1 Utjecaj zahvata na klimatske promjene

S obzirom na karakteristike predmetnih izmjena zahvata aglomeracije, moze se zakljuditi
da je razlika u utjecaju na klimatske promjene zanemariva. S obzirom na karakteristike
zahvata mjesovitog sustava odvodnje, ne oCekuje se utjecaj na klimatske promjene.

4.1.2.2 Utjecaj klimatskih promjena na zahvat

Utjecaj klimatskih promjena na zahvat tijekom koriStenja analiziran je primjenom
metodologije opisane u Smjernicama Europske komisije; Smjernice za voditelje
projekata: Kako povecati otpornost ranjivih ulaganja na klimatske promjene (Non-paper
Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient).
Procjena se temelji na analizi osjetljivosti, izloZzenosti i ranjivosti kroz sedam koraka
(modula).

MODUL 1: Utvrdivanje osjetljivosti projekta na klimatske promjene

Osjetljivost zahvata utvrduje se u odnosu na niz klimatskih varijabli i sekundarnih
efekata ili opasnosti koje su vezane za klimatske uvjete, kroz podrudja utjecaja
klimatskih promjena bitnih za zahvat:

e imovina i procesi na lokaciji
e ulaz (voda)
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e izlaz (voda)
e transport

U nastavku je prikazana osjetljivost planiranog zahvata na klimatske uvjete (Tablica 22).

Tablica 22. Osjetljivost predmetnog zahvata na klimatske uvjete

Klimatska osjetljivost: _ MALA _

Sustav odvodnje i procis¢avanja otpadnih voda
podrudja utjecaja klimatskih promjena
broj tema po;/:e()zr?]?:nsarl;li;natskim é g _ g §

$7% g g 3 g2
282 5 | F | 4%
- Qo (3]

1 prosjecne temperature zraka

2 ekstremne temperature zraka

3 prosjecne koliine oborina

4 ekstremne kolicine oborina

5 prosjecna brzina vjetra

6 maksimalna brzina vjetra

7 vlaznost

8 suncevo zraCenje

9 dostupnost vode

10 oluje

11 poplave

12 erozija

13 nestabilnost tla/kliziSta

14 urbani toplinski otoci

15 kvaliteta zraka

16 Sumski pozari

MODUL _2: Procjena_izlozenosti _opasnostima koje su vezane za klimatske
promjene (EE)

Ovim modulom procjenjuje se izloZzenost zahvata i relevantne imovine opasnostima koje
su vezane za klimatske uvjete na lokaciji (ili lokacijama) na kojima ¢e zahvat biti
izveden. Sastoji se od modula 2a (procjena izloZzenosti u odnosu na osnovicu /
promatrane klimatske uvjete) i modula 2b (procjena izloZzenosti buduc¢im klimatskim
uvjetima).

U tablici u nastavku (Tablica 23). prikazana je procjena izloZzenosti lokacije zahvata u
odnosu na osnovicu/promatrane (Modul 2a) i buduéim klimatskim uvjetima (Modul 2b).
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Tablica 23. Procjena izloZzenosti opasnostima koje su vezane za klimatske promjene
tema Modul 2a: procjena izloZzenosti lokacije u Modul 2b: procjena izloZenosti lokacije

br | vezana za | odnosu na osnovicu/promatrane bududim kliﬁatskim uvjetima
osjetljivost klimatske promjene

Prema rezultatima RegCM-a za podrucje
. . B . Hrvatske, srednjak ansambla simulacija
Krapmsko z_agorska zupania nalgn se upucuje na povecanje temperature zraka
u zoni kontinentalno-humidnog tipa u oba razdoblja i u svim sezonama.
klime '_‘0199_ k_a}ralfter.iziraju um_jereno Amplituda porasta veca je u drugom
. top_la I!eta} I kiSovite i hladne z.|vme. nego u prvom razdoblju, ali je statisticki
postupni Najvece ljetne temperature vise od znacajna u oba razdoblja. Povecanje
porast 30°C zabiljeZene su u Iiprlju, SrpNju | srednje dnevne temperature zraka vece
temp..v zr(_aka kolg\{o%u. Temperatu_re nize od 10°°C je ljeti (lipanj-kolovoz) nego zimi

1 (poviSenje zabiljeZzene su u prosincu do —17,2°C, (prosinac-veljaca).
prosjecnih sije¢nju do —20,5°C, veljaci do —22°C i Na podru&iu lokaciie zahvata U brvom
temp. ozujku do ~15,5°C. U lipnju, srpnju i razgobl'u lJ)uduc':e kJIime (2011 —p2040)
zraka) kolovozu nisu zabiljeZzene negativhe Simi seJoéeku'e porast temper.ature z;'a1ka

temperature. Prema Kdppenovoj do 0.6 °C. a I!eti do 1 °C. U drugom

klasifikaciji klima, ovaj tip pripada R 1 N : i 9

Cfb klimi — umjereno topla viazna razdobIJuvpuduce .k'llme (2041.. —2.070.)

Klima s toplim ljetom. neva podrucju lokacije zahvata zimi se
ocCekuje porast temperature zraka od 1,6
do 2 °C, a ljetido od 2 do 2,4 °C.

Na meteoroloskoj postaji Krapina, za

protekle 22 godine .sredr?ja gocoiisnja Prema RegCM simulacijama, promjene

oo soaa s ' [ ampitga sksvemnin emperara e

- o u buducoj klimi bit ¢e izraZenije u odnosu
povisenje _sredn.Jom temperaturom 12.2°C, .dOk na promjfenu srednjih sezonskJih
2 ekstremnih je nfjt]_ladnlja bila 1996. sa srednjom temperatura zraka. Zimske minimalne
godiSnjom temperaturom od 9.4°C. N N
temp. zraka - temperature zraka u vecem dijelu
N.aj.wsa tem;:jeratura zraka na 2 m . Hrvatske mogle bi porasti do oko 0.5°C.
_V'S"?e od pocetka rad.a GMP Krapina je Ljetne maksimalne temperature zraka
lzmjerena _8'8'_2013' I'to 39'1°C’_d°k porast ¢e oko 0.8°C u unutrasnjosti.
je najniza izmjerena 10.2.2005. i to -
18.5°C
Prema RegCM simulacijama za razdoblje
2011.-2040. promjene koli¢ine oborina
su vrlo male i ograni¢ene samo na manja
podrucja te variraju u predznaku ovisno o
sezoni. Najveca promjena oborine, moze
se ocCekivati na Jadranu u jesen kada
Na podrucju Krapinsko-zagorske RegCM upucuje na smanjenje oborine s
zupanije kise su Cesta pojava u maksimumom od priblizno 45-50 mm na
postupna svibnju, lipnju i srpnju. Drugi juznom dijelu Jadrana. Medutim, ovo
promjena oborinski maksimum javlja se u smanjenje jesenske koli¢ine oborine nije
koli¢ine studenomu, a najmanje oborina je u statisticki znacajno.

3 oborina rjwjesecima veljaci i ozujku. Magla se u Promjene kolicine oborine u blizoj
(promjena Zupaniji pojavljuje tijekom cijele buduénosti (2011. — 2040.) na podrudju
prosjecne godine, pa i u ljetnoj sezoni u jutarnje lokacije zahvata iznose od -0,1 do 0,1
koli¢ine i veCernje doba dana, a u zimskom mm/dan.
oborina) razdoblju tijekom cijelog dana. Najveci U drugom razdoblju buduée klime (2041.

broj dana s maglom javlja se u rujnu, — 2070.) promjene oborine u Hrvatskoj

listopadu, studenom i prosincu su neéto jace izraZene. Tako se ljeti na
cijelom prostoru gorske i primorske
Hrvatske oCekuje smanjenje oborine.
Smanjenja dosizu vrijednost od 45-50
mm i statistic¢ki su znacajna. Zimi se
moze ocekivati povecanje oborine na
dijelu podrucja gorske i primorske

Elaborat zasStite okoliSa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis:
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Hrvatske, medutim to povecanje nije
statisti¢ki znacajno. U drugom razdoblju
buduce klime (2041. — 2070.) promjene
oborine na podrucju lokacije zahvata
iznose od -0,1 do 0,1 mm/danu zimi i od
-0,1 do 0,1 mm/danu ljeti.

Promjena broja suhih dana (DD)
zamjetna je samo u jesen kada se u
vec¢em dijelu Hrvatske, osim istoka
kontinentalnog dijela, u blizoj buduénosti
moze ocekivati jedan do dva suha dana
viSe nego u razdoblju 1961-1990 Sto Cini
izmedu 1% i 4% viSe suhih dana u
odnosu na referentno razdoblje PO. U
ostalim sezonama promjene su manje od
jednog dana.

Na meteoroloskoj postaji Krapina
najveca godisnja koli¢ina oborine je
izmjerena 2014. godine i to 1269 mm,
dok je najmanje oborine bilo 2003.
godine i to 559 mm. Prosjecna

promjena godisnja koli¢ina oborine za 22- Prema RegCM simulacijama, u svim
4 ekstremne godiSnje razdoblje iznosi 919.2 mm. sezonama i za godinu promjena
koli¢ine Kako su max.koli¢ine oborine upravo ucestalosti ekstremnih oborina je
oborina u srpnju i kolovozu §to je vezano s zanemariva.
prodorima hladnih fronti vlaznog
oceanskog zraka, pa je tako
26.7.1998. ombrograf u samo 10
minuta registrirao 29.3 mm kiSe po 1
m cCetvornom.
Najcesci vietrovi koji pusu su zapadni
. vjetrovi sa 45% trajanja tijekom
prosjecna - ; s S
5 brzina g.odlne.. Na drugom.mJ.estu su .|stocn| Nem.a Po.datakg o] predyldenlm
vietra vjetrovi sa 29% trajanja, dok je prosjecnim brzinama vjetra.
vremensko doba bez vjetra oko 6%
godine.
maksimalna | Maksimalne jacine vjetrova su od 6-9 . .
- e v . S . Nema podataka o predvidenim
6 brzina Beauforta, a najjaci su zimski vjetrovi

. . ; v ., j ksimalnih brzi jetra.
vjetra od kasne jeseni do pocetka proljeca. promjenama maksimainin brzina vjetra

Nema podataka o predvidenim

Srednja godiSnja relativna vlaznost na R . .
promjenama vlaznosti zraka na lokaciji

’ viaznost podrudju Krapine iznosi oko 80%.

zahvata.
Srednje godiSnje trajanje sijanja
a suncevo sunca u gradu Krapina iznosi oko Ocekuje se blagi porast suncevog
zraCenje 1900 sati , a srednji godidnji broj zraCenja.
vedrih dana je oko 60.
Glavni vodotoci Krapinsko-zagorske
Zupanije su rijeka Krapina, njezin
pritok Krapincica te rijeka Sutla.
Rijeka Krapina ima povrsinu brdskog v . .
: A L. . Ocekuju se vrlo male promjene u
sliva 893,70 km?, a nizinskog sliva . S .
dostupnost . R dostupnosti vode, ponajvise zbog malih
9 350,50 km?. Lijevoobalni sliv rijeke . R -
vode promjena u prosjecnim koli¢inama

Sutle na podru&ju Zupanije preteZito
je brdsko-buji¢nog karaktera,
pluvijalnog reZima bez vece pritoke.
Brdski dio slivnhog podrucja rijeke
Krapine i Sutle vece je povrsine od

oborina i godiSnjem hodu oborina.

Elaborat zasStite okoliSa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis:
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nizinskog dijela slivnhog podrucja, pa
je takovom prirodom uvjetovan
neujednacen koeficijent otjecanja i
velike oscilacije protjecanja u
recipijentima. Posljedice toga su
pojave buji¢nih tokova u brdskom
dijelu sliva i pojave vodnih valova u
nizinskom dijelu sliva. Sliv rijeke
Krapine i Sutle ima pluvijalni rezim.
Sliv Sutle i Krapine izgraden je od
eruptivnih, sedimentnih i metamorfnih
stijena, stratigrafske pripadnosti od
starijeg paleozoika do kvartara. Na
podrudju slivova slaba je infiltracija
oborinskih voda te previadava
povrsinsko otjecanje voda zbog
slabopropusnih i nepropusnih talozina
koje prevladavaju na vodnom tijelu te
zbog morfoloSkih karakteristika
terena.

Veoma mali dio povrsine Zupanije
pripada Dravskom slivu i to oko 36
km?, slivu Lonje pripada oko 3 km?, a
oko 17 9% sliva rijeke Krapine nalazi se
izvan podrucja Krapinsko-zagorske
zupanije. Gorja Ivanscica,
Strahinjcica, Macelj i Medvednica
pretezno su izgradene od mezozojskih
kvartarnih stijena sekundarne
pukotinske poroznosti s podzemnim
vodama na razli¢itim dubinama. Veéa
akumulacija podzemne vode postoji u
karbonatnom masivu Ivansdcice, dok
se u ostalim gorskim masivima javlja
vedi broj manjih izvora. Tercijarni
sedimentni kompleks previadava u
brezuljkastim pobrdima sa stijenama
primarne poroznosti, bez znacajne
akumulacije podzemne vode. Zone
kvartarnih naslaga u dolinama
Krapine, Krapinice i Sutle, akumuliraju
znatne koli¢ine podzemne vode.
Lokacija zahvata nalazi se na tijelu
podzemne vode CSGI_24 — SLIV
SUTLE I KRAPINE ¢ije je kemijsko,
koli¢insko i ukupno stanje dobro.

Olujom se smatra vjetar brzine 17,2
m/sek odnosno 62 km/h (jacine 8
stupnjeva po Beaufortovoj skali) ili
viSe, koji lomi grane stabla, valja i

. lomi usjeve, otresa plodove voca i

10 | oluje nanosi $tetu gradevinskim objektima.
Maksimalne jacine vjetrova su od 6—9
Beauforta, a najjaci su zimski vjetrovi
od kasne jeseni do pocetka proljeca.

Nema dovoljno podataka za procjenu
promjene izlozenosti u buduéim
klimatskim uvjetima.
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Lokacija zahvata se djelomi¢no nalazi
unutar podrucja gdje se mogu
ocekivati poplave kod svih
vjerojatnosti pojavljivanja. To se
odnosi na podrucje uz potok

poplave . - Nema dovoljno podataka za procjenu
11 | (priobalne i KOSteIJ_'_r_]a' Dublna_ poplave Y promjene izloZzenosti u buduéim
rijecne) s?ena}rulma 2 \./e|ll.(.U : s.rec.inju . . klimatskim uvjetima.
vjerojatnost pojavljivanja iznosi manje
od 0,5 m, dok za scenarij za malu
vjerojatnost pojavljivanja dubina
poplave iznosi manje od 0,5 m te na
nekoliko mjesta od 0,5 m -1,5 m.
U slucaju povecanja ekstremnih oborina
moze se povecati rizik od pojave erozije.
Prema PPUO Grada Pregrade, lokacija Buduci da je lokacija zahvata smjestena
12 | erozija tla zahvata se manjim dijelom nalazi na u ravnicarskom podrudju te kako je
podrucju erozije vjerojatnost za povecanje ekstremnih
oborina zanemariva, ne ocekuje se niti
povecanje rizika od erozije.
Uslijed povecanja ekstremnih oborina
klizista / Prema PPUO Grada Pregrade, lokacija mozZe se povecati i opasnost od pojave
13 | nestabilnost | zahvata se ne nalazi na podrucju na klizista na kosim padinama. Klizista mogu
tla kojem je moguca pojava klizista. nastati i kao Stetne posljedice u slucaju
potresa.
urbani Zahvat dijelom prolazi kroz naselja U buduéim razdobljima ne ocekuje se
14 | toplinski koja su izloZzena pojavi urbanih znacajno povecanje koncentracije topline
otoci toplinskih otoka. u naseljima.
U 2015. godini na mjernoj postaji
Desini¢ zrak je bio uvjetno I kategorije
s obzirom na PM10 (auto) i
PM2,5(auto.) Za navedene tvari
napravljene su korekcije korekcijskim
faktorima sukladno studijama
ekvivalencije. 24-satne koncentracije
PM10 prekoracile su grani¢nu
vrijednost od 50 ug/m35 dana, sto je
manje od dozvoljenih 35. Srednja
godi$nja vrijednost PM2,5 nije
prekoracila GV 0od25 pg/ms u
kalendarskoj godini.
Mjerenja NO2su koriStena kao . .
. T R . Nema dovoljno podataka za procjenu
kvaliteta indikativha (obuhvat mjerenja bio je . )y . L
15 . oo i . promjene izloZzenosti u buduc¢im
zraka 69%) i zrak je bio uvjetno | kategorije

s tim da 1-satne koncentracije NO2
nisu prekoracile grani¢nu vrijednost
niti jedan put.

Zrak je bio Il. kategorije s obzirom na
0O3. Maksimalne dnevne 8-satne
koncentracije ozona prekoracile su
ciljnu vrijednost od 120 pg/ms u 2015.
godini 69 puta Sto je viSe od
dozvoljenih 25 puta. Prosjecno u tri
godine (2013. —2015.) maksimalne
dnevne 8-satne koncentracije ozona
prekoracile su ciljnu vrijednost 39
puta. Satne koncentracije Os
prekoracile su prag obavjescivanja od

klimatskim uvjetima.

Elaborat zasStite okoliSa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis:
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180 pg/ms 3 puta.

Prema GodisSnjem izvjesc¢u o pracenju
kvalitete zraka na podrucju Republike
Hrvatske za 2015., HAOP, listopad
2016. ocjenjeno je da su
koncentracije sumporovog dioksida
S0, dusikovog dioksida NOz, lebdecih
Cestica PM10 i PM2,5, ugljikovog
monoksida CO, benzena, teSkih
metala Pb, Cd, Ni i As u PM10 te
benzo(a)pirena B(a)P u PM10 bile nize
od propisanih granic¢nih vrijednosti
odnosno Zona Kontinentalna Hrvatska
HR 1 ocijenjena je kao Cista s obzirom
na navedene onecis¢ujuce tvari.
Koncentracije ozona u zoni
Kontinentalna Hrvatska (HR 1) bile su
viSe od propisane ciljne vrijednosti te
je Zona HR 1 ocijenjena kao
oneciscena.

Uslijed dugotrajne suSe postoji velika
moguénost nastanka pozara

gumski otvorenog prostora. Radi zaStite Suma
poZari od poZara osnovne mjere su njega,
¢iSéenje i prorjedivanje Suma uz
ostale preventivhe mjere.

Produljenje susnih razdoblja moze
povecati opasnost od pojave poZara, no
ne oCekuje se znacajno povecanje
izloZzenosti.

16

MODUL 3: Procjena ranjivosti

Ranjivost (V) se racuna na sljedeci nacin:
V=SXE

gdje je S osjetljivost, a E izloZzenost koju klimatski utjecaj ima na zahvat. Ranjivost
zahvata iskazana je u tablici u nastavku (Tablica 24).

Tablica 24. Razina ranjivosti

1zlozenost lokacije zahvata (Modul 2a i 2b)
Ne postoji Srednja Visoka

Osjetljivost Ne postoji
zahvata Srednja
(Modul 1) Visoka

Razina ranjivosti

Ne postoji

Srednja

Visoka

U tablici u nastavku (Tablica 25) je prikazana analiza ranjivosti s obzirom na
osnovicu/promatrane klimatske uvjete (Modul 3a) i s obzirom na buduce klimatske
uvjete (Modul 3b) dobivene na temelju rezultata analize osjetljivosti na klimatske
varijable i s njima povezane opasnosti (Modul 1) i procjene izloZzenosti lokacije zahvata
klimatskim opasnostima (Modul 2a i 2b).

Elaborat zasStite okoliSa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis:
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Tablica 25. Analiza ranjivosti

br. tema vezana za osjetljivost

OSJETLJIVOST
Modul 1

imovina,

postupni porast temp. zraka

poviSenje ekstr. temp. zraka

postupna promjena koli¢ine ob.

promjena ekstremne koli¢ine ob.

prosjecna brzina vjetra

maksimalna brzina vjetra

vlaznost

suncevo zracenje

Ol |N]JO|JO]M]JWIN]|PF

dostupnost vode

10 oluje

cjevovodi

11 poplave (priobalne i rije¢ne)

12 erozija tla

13 kliziSta/nestabilnost tla

14 urbani toplinski otoci

15 kvaliteta zraka

16 Sumski pozari

OSJETLJIVOST

IZLOZENOST

1ZLOZENOST

Modul 2a

RANJIVOST Modul
3a

imovina,

IZLOZENOST

cjevovodi

Modul 2b

RANJIVOST Modul
3b

imovina,
procesi
ulaz
izlaz
cjevovodi

RANJIVOST =
OSJETLJIVOST

1ZLOZENOST  x

Elaborat zastite okolia u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis: Izmjena sustava za prikupljanje, odvodnju i procis¢avanje
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MODUL 4: Procjena rizika

Procjena rizika temelji se na analizi ranjivosti (Moduli 1-3) a fokusira se na identifikaciji
rizika i prilika vezanih za osjetljivost projekta koje su ocijenjene kao ,visoke* te i na
ranjivost projekta koje su ocijenjene kao ,,srednje*.

Rizik (R) je definiran kao kombinacija vjerojatnosti pojave dogadaja i
povezane sa tim dogadajem, a racuna se prema sljede¢em izrazu:

posljedice

R=PxS

gdje je P vjerojatnost pojavljivanja, a S jacina posljedica pojedine opasnosti koja utjece
na zahvat.

Vjerojatnost pojavljivanja i jaCina posljedica ocjenjuju se prema ljestvici za bodovanje sa
pet kategorija (Tablica 26, Tablica 27). Ozbiljnost utjecaja klimatskih uvjeta (posljedica)
je prvi kriterij koji se procjenjuje, nakon Cega se procjenjuje mogucénost utjecaja klime
(vjerojatnost) gdje se odreduje koliko je vjerojatno da ¢e neka posljedica nastupiti u
odredenom razdoblju (npr. tijekom vijeka trajanja projekta).

Tablica 26. Ljestvica za procjenu vjerojatnosti opasnosti

2 3 4
Malo vjerojatno S_redr]Je Vjerojatno
vjerojatno
S obzirom na . . . .
Lo o . | Incident se vec L . Vrlo je vjerojatno
Vjerojatnost sadaSnja prakse i - Vjerojatno je da , o
o . . dogodio u . L da c¢e se incident
incidenta je vrlo | procedure, malo je I . .. | ¢e se incident - - :
L . slicnoj zemlji ili " dogoditi, mozda i
mala vjerojatno da ce se o dogoditi -
I - okruzenju nekoliko puta.
incident dogoditi
ILI
Godisnja Godidnja Godidnja Godidnja Godidnja
vjerojatnost vjerojatnost vjerojatnost vjerojatnost vjerojatnost
incidenta iznosi | incidenta iznosi | incidenta iznosi | incidenta iznosi | incidenta iznosi
5% 20% 50% 80% 95%
Tablica 27. Ljestvica za procjenu opsega posljedica opasnosti
2 3 4
Manja Srednja Znatna
Utjecaj Ste_:_tan dogad:’:u Oz_t_)IIJan dog.?daj Kritican dogadaj | Katastrofa koja
< koji se moze | koji zahtijeva - . . .
moze A . koji zahtijeva | moze uzrokovati
._. .. | neutralizirati dodatne hitne | . - - L
neutralizirati rimienom miera | miere Koie izvanredne ili | prekid rada ili pad
kroz primjeno Jer ) . 1 hitne mjere koje | mreze /
v koje osiguravaju | osiguravaju - - .
uobicajene L o osiguravaju nefunkcionalnost
; - kontinuitet kontinuitet - - -
aktivnosti . ; kontinuitet imovine
poslovanja poslovanja

Rezultati bodovanja jacine posljedice i vjerojatnosti za svaki pojedini rizik iskazuju se
prema klasifikacijskoj matrici rizika (Tablica 28) te se procjenjuje rizik (Tablica 29).
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Tablica 28. Klasifikacijska tablica rizika
VjerOJatn_ost Rijetko M_alo ) S_redr_lje Vjerojatno G_otovo
opasnosti vjerojatno vjerojatno sigurno
Opseg
posljedica 1 2 3 4 5
pojavljivanja
Beznacajna 1 4 5
Manja 2 4 6 10
Srednja 3 9
Znatna 4 4 8 12
Katastrofalna 5 10 15
Razina rizika
Zanemariv rizik
Nizak rizik
Umjeren rizik
Visok rizik
_ Ekstremno visok rizik
Tablica 29. Procjena razine rizika
VjerOJatn_ost Rijetko M_alo ) S_redr_lje Vjerojatno G_otovo
opasnosti vjerojatno vjerojatno sigurno
Opseg
posljedica 1 2 3 4 5
pojavljivanja
Beznacajna 1
Manja 2 10
Srednja 3 4 11
Znatna 4
Katastrofalna 5
Rizik br. Opis rizika Razina rizika
4 Promjena ekstremne koli¢ine oborina nizak rizik
10 Oluje umjeren rizik
11 Poplave (priobalne i rijeCne) umjeren rizik
U nastavku je dano obrazloZenje rizika (Tablica 30).
Tablica 30. Obrazlozenje procjene rizika
4 Promjena ekstremnih koli¢ina oborina
Razina ranjivosti Modul 3a Modul 3b
Imovina
Ulaz
1zlaz
Cjevovodi
Pojava ekstremnih koli¢ina oborina moze uzrokovati poplave i preopterecenje
Obis sustava odvodnje 3to za posljedicu moze uzrokovati probleme na c¢itavom sustavu
P odvodnje. Takoder mogu dovesti do pojave erozije i kliziSta te posljedi¢no oStecenja
prometnica i cjevovoda koji se nalazi u trasi prometnice.
Rizik Materijalna Steta, Poplave, preopterecenost sustava

Elaborat zaStite okoliSa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis:
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Oluje
Vezani utjecaji Poplzta_ve
Erozija
KliziSta
Vjerojatnost 2
opasnosti
Opseg posljedica 3
pojavljivanja
Faktor rizika 6/25 nizak rizik
10 Oluje
Razina ranjivosti Modul 3a Modul 3b

Imovina

Ulaz

I1zlaz

Cjevovodi
Oluje ili olujno nevrijeme mogu utjecati na funkcioniranje sustava odvodnje. Olujno

Opis nevrijeme cesto je pra¢eno i obilnim oborina[na ivtu§om Sto moze dovesti i do
poplava te erozije i stvaranja klizista te posljedicno ostecenja prometnica i cjevovoda
koji se nalazi u trasi prometnice.

Rizik Materijalna Steta, poplave, preoptereenost sustava, ne funkcioniranje sustava
Promjena ekstremnih koli¢ina oborina

Vezani utjecaji Popl{:t_ve
Erozija
KliziSta

Vjerojatnost 4

opasnosti

Opseg posljedica >

pojavljivanja

Faktor rizika 8/25 umjeren rizik

11 Poplave

Razina ranjivosti

Imovina

Modul 3a Modul 3b

Ulaz
I1zlaz
Cjevovodi
Poplave mogu utjecati na osStecenje cjevovoda i elemenata sustava odvodnje.
Opis Takoder moze izazvati eroziju i stvaranja kliziSta te posljedi¢no oStecenja prometnica
i cjevovoda Kkoji se nalazi u trasi prometnice.
Rizik Materijalna Steta, preopterecenost sustava, ne funkcioniranje sustava
Promjena ekstremnih koli¢ina oborina
. .. Oluje
Vezani utjecaji -
Erozija
KliziSta
Vjerojatnost 3
opasnosti
Opseg posljedica 3
pojavljivanja
Faktor rizika 9/25 ‘ umjeren rizik

Na temelju izracunatih faktora rizika od klimatskih promjena koji se kre¢u od 6 do 9
(nizak do umjeren rizik), zaklju¢ujemo da nema potrebe za primjenom dodatnih mjera
smanjenja utjecaja kao niti provedbe daljnje analize varijanti i implementacije dodatnih
mjera prilagodbe (moduli 5, 6 i 7).
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4.1.3 Tlo

Tijekom izgradnje

Izmjene zahvata aglomeracije ne odnose se na UPOV koji predstavlja element sustava
¢ijom se izgradnjom =zauzima najveca povrdina tla. S obzirom na navedeno i
karakteristike predmetnog zahvata, moze se zakljuliti da je razlika u utjecaju na tlo
zanemariva.

Tijekom koriStenja

S obzirom na karakteristike predmetnih izmjena zahvata aglomeracije, moze se zakljuditi
da je razlika u utjecaju na tlo zanemariva.

MjeSoviti sustav

S obzirom da se radi o postojecem sustavu (trase postojeceg kanalizacijskog sustava),
ne oCekuje se utjecaj na tlo.

4.1.4 Vode

Tijekom izgradnje

Izmjena zahvata aglomeracije ne odnosi se na cjevovode koji se nalaze unutar zone
zasStite izvorista (Slika 45). S obzirom na navedeno i na karakteristike predmetnog
zahvata, moze se zakljuciti da je razlika u utjecaju na vode zanemariva.

Tijekom koriStenja

Izmjena zahvata aglomeracije ne odnosi se na UPOV kao ni na cjevovode koji se nalaze
unutar zone zaStite izvoriSta (Slika 45). S obzirom na navedeno i na karakteristike
predmetnog zahvata, moze se zakljuciti da je razlika u utjecaju na vode zanemariva.

MjeSoviti sustav

Dio kanalizacijske mreze postoje¢eg mjeSovitog sustava odvodnje grada Pregrade nalazi
se unutar zona zastita izvorista (Slika 45).

Ukidanjem vecine postojecih ispusta u recipijent vodotok Kosteljinu (osim nekoliko kracih
oborinskih ispusta) i prespajanje na postojece kolektore kroz grad Pregradu ili na
preljevne gradevine predvidene projektom aglomeracije, otpadne vode transportirat ¢e
se do planiranog uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda koji je kapacitiran za cijelu
aglomeraciju.

S obzirom da se radi o postoje¢em sustavu te uzimajudi u obzir trenutno stanje u kojem
se neprociS¢ene otpadne vode ispustaju kroz viSe ispusta u vodno tijelo CSRN0162_002
Kosteljina, provedbom zahvata koji obuhvaca ukidanje postojec¢ih ispusta i njihovo
spajanje na kanalizacijski sustav aglomeracije te procisS¢avanje na III. stupnju, postici ¢e
se bolje ekolosko i kemijsko stanje povrsSinskog vodnog tijela u odnosu na trenutno
stanje.
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Predmet Elaborata
1. Izmjena zahvata aglomeracije
trase koje se ukidaju
trase koje se dodaju
preljevni objekt
2. MjeSoviti sustav odvodnje
trase mjeSovitog sustava

Slika 45. Izmjena zahvata s obzirom na zone sanitarne zaStite izvorisSta

Metodologija kombiniranog pristupa

Sukladno odredbama Pravilnika o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda
(,Narodne novine“ broj 26/20) Hrvatske vode su donijele Metodologiju primjene
kombiniranog pristupa, koja se primjenjuje od 6. ozujka 2018. godine. Nacelom
kombiniranog pristupa sagledava se sastav ispustenih procis¢enih otpadnih voda i njihov
utjecaj na stanje voda prijemnika.

Jedan od op¢ih ciljeva vodnog okoliSa u Republici Hrvatskoj, a i cilj Okvirne direktive o
vodama je da se dostigne najmanje dobro ekolosko i kemijsko stanje za sva vodna tijela
povrsinskih voda. Rok za ostvarenje ovog postaviljenog cilja bio je kraj prvog planskog
razdoblja, odnosno kraj 2015. godine. DonoSenjem drugog Plana upravljanja vodnim
podrucjima utvrdeno je privremeno izuzece od postizanja dobrog stanja voda na svim
vodnim tijelima za koja je procijenjeno da se dobro stanje nece postic¢i u periodu od 6-12
godina, tj. do kraja 2027. godine. Navedeno se odnosi i na recipijent otpadnih voda
predmetnog UPOV-a Pregrada, vodno tijelo CSRNO0162_002 - Kosteljina za koje je
procijenjeno loSe stanje vodnog tijela i nakon 2021. odnosno procijenjeno stanje vodnog
tijela nakon Sto se provedu sve osnovne mjere, a koje su odredene regulatornim okvirom
i ukljuCuju obveze koje je Republika Hrvatska preuzela u procesu pristupanja Europskoj
uniji.

U svrhu ostvarenja cilja postizanja najmanje dobrog ekoloSkog i kemijskog stanja
provode se osnovne mjere (prociS¢avanje otpadnih voda u skladu s najboljim
raspolozivim tehnikama i sl.), definirane kao minimalni zahtjevi kojima treba udovoljiti,

Elaborat zastite okoliSa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis:
Izmjena sustava za prikupljanje, odvodnju i procis¢avanje otpadnih voda aglomeracije Pregrada,

. . - Str. 88 od 103
Krapinsko — zagorska Zupanija



za projektiranje i savjetovanje u zastiti okoliSa

L]
|ta P ROJ EKTd.o.o. Zagreb = Ilica 191c » www.vitaprojekt.hr

kako bi se ispunili zahtjevi iz pojedinih direktiva Europske unije vezanih za smanjenje
onecis¢enja. Kada osnovne mjere nisu dostatne za postizanje postavljenih ciljeva,
odreduju se i provode dopunske mjere uz osnovne mjere.

Elaborat zaStite okoliSa u prethodno provedenom OPUO postupku sadrzavao je
metodologiju kombiniranog pristupa (MKP analiza) kapaciteta 4.500 ES, Il. i Ill. stupnja
u odnosu na vodno tijelo CSRN0162_002 - Kosteljina, te je potvrdena RjeSenjem o
prihvatljivosti zahvata za okoli$ te su dobiveni Vodopravni uvjeti 2017. godine. Medutim,
zbog novelacije projekta odvodnje promijenila se koli¢ina efluenta.

Metodologijom kombiniranog pristupa izraCunate su koncentracije oneciS¢ujucih tvari u
recipijentu nizvodno od planiranih ispusta te je na temelju toga analizirana prihvatljivost
vodnog tijela CSRN0162_002 - Kosteljina za prijam procis¢enih otpadnih voda iz UPOV-a
Pregrada.

IzraCun koncentracije oneciS¢uju¢e tvari nizvodno od planiranog ispusta, pod
pretpostavkom potpunog mijeSanja u prijemniku, izvodi se prema sljedecoj formuli:

Cuzv x Quzv + Cgve x Qovmaxd

Cniz = -
Qniz

U tablici u nastavku dani su parametri za postupak izracuna (Tablica 31).

Tablica 31. Parametri za postupak izracuna
Oznaka I_Vlje_rr_la Opis
jedinica
Ulaz
Koncentracije parametra ispusta prijamnika (BPK5, N-ukupni, P-ukupni)
Cuzv mg/L Grani¢na vrijednost ekoloskog stanja rijeke za osnovne fizikalno-kemijske
pokazatelje — vrijednost 50-tog percentila (mg/L)
Quzv m3/d Protok prijamnika uzvodno od mjesta ispustanja
Koncentracije onecis¢ujuce tvari - parametri ispusta iz UPOV-a (BPKS5,
Cgve mg/L . .
N-ukupni, P-ukupni)
Qefmaxd m3/d Max dnevni protok ispusta iz UPOV-a (Qowa)
Protok po ispustu
Qniz m3/d po sk
(Quzv+ Qef max d)
1zlaz
. Koncentracija parametra (BPK5, N-ukupni, P-ukupni) nakon ispusta
Cniz mg/L .
(Cuzv x Quzv + Cgve x Qef max d)/ Qniz
Dozvoljene koncentracije parametra (BPK5, N-ukupni, P-ukupni) u
GVFK mg/L .. .
prijamniku

Ako je izracCunata vrijednost Cniz manja ili jednaka od GVFK za dobro stanje voda za
osnovne fizikalno-kemijske pokazatelje tada je recipijent prihvatljiv za prijam efluenta.
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Ako je izraCunata vrijednost Cniz veéa od GVFK za dobro stanje voda za osnovne
fizikalno-kemijske pokazatelje tada recipijent nije prihvatljiv za prijam efluenta.

Grani¢ne vrijednosti kategorija ekoloSkog stanja za osnovne fizikalno-kemijske
pokazatelje (vrijednost 50-tog percentila) (GVFK) prema Uredbi o standardu kakvoce
voda (,,Narodne novine* broj 96/19) prikazane su u tablici u nastavku (Tablica 32).

Tablica 32. Graniéna vrijednost ekoloskog stanja vodotoka Kosteljine za osnovne fizikalno-
kemijske pokazatelje — vrijednost 50-tog percentila (mg/L) (GVFK)

Kategorija ReZim kisika Hranjive tvari

Ekoregija Oznaka tipa ekoloskog BPK 5 N-uk P-uk

stanja

mgO2z/L mgN/L mgP/L
Panonska HR-R_2B Dobro 3,3 2 0,2

Sukladno Pravilniku o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (,Narodne novine"
broj 26/20), komunalne otpadne vode iz sustava javne odvodnje prije ispuStanja moraju
zadovoljiti grani¢ne vrijednosti emisija onecis¢ujucih tvari u otpadnim vodama prikazane
u tablici u nastavku (Tablica 33). Zadovoljavanje grani¢nih vrijednosti emisija otpadnih
voda prema navedenom Pravilniku odnose se na osnovne mjere definirane kao minimalni
zahtjevi koje onecis¢iva¢ mora zadovoljiti. U slu¢aju da se nakon provodenja osnovnih
mjera svih onecis¢ivaca na vodnom tijelu u prijelaznom razdoblju od 6-12 godina (jedno
do dva planska razdoblja), za koje je utvrdeno privremeno izuzeée od postizanja dobrog
stanja voda, utvrdi da osnovne mjere nisu proizvele potrebne ucinke za postizanje
dobrog stanja voda, propisuju se i provode dopunske mjere zasStite primjenom
kombiniranog pristupa. Dopunske mjere (propisivanje strozih grani¢nih vrijednosti)
propisuju se svim oneciS¢ivacima na vodnom tijelu srazmjerno njihovom pritisku na
vodno tijelo, a prema mjerama definiranim u Planu upravljanja vodnim podrucjima, kada
iste budu obvezujuce.

Propisivanje strozih grani¢nih vrijednosti emisija oneciS¢ivaCima, izvodi se sukladno
Metodologiji primjene kombiniranog pristupa tek kao dopunska mjera, nakon Sto svi
onecis¢ivaci na vodnom tijelu provedu osnovne mjere, utvrde se ucinci tih mjera na
stanje voda i definiraju se eventualne potrebne dopunske mjere u novim Planovima
upravljanja vodnim podruéjima. Prema metodologiji kombiniranog pristupa, pri
provodenju osnovnih mjera i sagledavanja utjecaja na stanje vodnog tijela primjenom
nacela kombiniranog pristupa, oneciséivac treba proanalizirati moguéa varijantna rjesenja
vezana uz eventualnu primjenu dopunskih mjera zastite (postizanje strozih granicnih
vrijednosti i sl.) u narednom razdoblju i moguce troSkove koji mogu nastati u njegovom
poslovanju u slucaju potrebe primjene navedenih dopunskih mjera.

Sukladno navedenom, za projektirani UPOV Pregrada, osim sagledavanja utjecaja prema
grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda propisanih Pravilnikom, odredene su i
koncentracije onecis¢ujucih tvari u efluenu koje uredaj mora zadovoljiti kako bi se
postigli prihvatljivi izlazni parametri kojim ¢e recipijent biti prihvatljiv za prijem efluenta
(Tablica 33).
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Tablica 33. Koncentracije onecis¢ujuce tvari (Cgve)

vev 7

UPOV Pregrada s 11 . i II1. stupnjem procisc¢avanja, 4.600 ES
nicn ijedn m . .
Gra |c_ a_vrljed ost_vpr_e @ Granicna vrijednost za UPOV
Y . L Pravilniku o grani¢nim . .
Oneciscujuca tvar Mjerna jedinica . . . Pregrada (zadovoljavajuci
vrijednostima emisija D)

otpadnih voda (NN 26/20) )
BPK 5 mgO2/L 25 21
N-uk mgN/L 15 7,9
P-uk mgP/L 2 2

S obzirom da na vodnom tijelu CSRN0O162_002 — Kosteljina ne postoji mjerna postaja sa
sustavom pracenja protoka, protok prijamnika uzvodno od mjesta ispustanja procis¢enih
otpadnih voda (Quzv) izraCunat je na temelju hidroloskih podataka dobivenih od
Hrvatskih voda za mjernu postaju GUBASEVO koja se nalazi nizvodno od UPOV-a nakon
utoka Kosteljine u Horvatsku. Cuzv je odreden hidroloSkom metodom s pretpostavkom
da vodotok Horvatska ima oko 30 — 50 % veci protok od vodotoka Kosteljine. Protok u
Krapinskim Toplicama procijenjen je kao 40% protoka u GubaSevu. S obzirom da je
udaljenost od Krapinskih Toplica do Pregrade oko 10 km, a udaljenost od Pregrade do
izvora Kosteljine oko 7 km, pretpostavljen je protok Kosteljine u Pregradi na 20%
protoka na postaji GubaSevo. Na temelju navedenog dobivene su vrijednosti protka
prijamnika uzvodno od UPOV-a.

Prema Metodologiji kombiniranog pristupa, kako mjerodavni protok (Quzv) uzima se
protok prijamnika koji odgovara protoku trajnosti 90% u toc¢ki mjerenja (Q90). Kada se
izmjereni podaci prihvate kao mjerodavni i napravi analiza Metodologijom kombiniranog
pristupa prema propisanim kriterijima, ispada da ucinkovitost UPOV-a Ill. stupnja
procis¢avanja prema Pravilniku o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda ne moze
zadovoljiti propisane kriterije kakvoce prijamnika za mjerodavni protok Q90 kao i za niz
protoka manjeg trajanja. Proizlazi da bi buduc¢i UPOV Pregrada trebao imati neobi¢no
visoku uclinkovitost prociS¢avanja po svim mjerodavnim parametrima, narocito u
uklanjanju dusika i fosfora. Ova ucinkovitost prelazi mogucénosti primjerenih tehnologija
procis¢avanja, odnosno onih koje spadaju u grupu najboljih raspolozivih, a tehnicki i
ekonomski opravdanih.

Metodologijom kombiniranog pristupa propisano je da u sluc¢ajevima kada se dobro stanje
prijemnika ne postize ovim izraCunom, moZe se prihvatiti mjerodavni protok prijemnika i
krace trajnosti od Q90 (do Q70) ukoliko je procjena utjecaja na stanje vodnog tijela
ocijenjena s niskom pouzdanosSc¢u ocjene stanja zbog nedostatka monitoringa stanja i/ili
protoka na razmatranom vodnom podrucju. Kod definiranja mjerodavnog protoka treba
imati u vidu da ne smije do¢i do pogorSanja stanja tijela povrsinskih voda.

Sukladno navedenom, osim protoka trajnosti Q90 u proracun su uvrStene i vrijednosti
mjerodavnog protoka Quzv koji odgovara protoku trajnosti Q70. Mjerodavni protok
prijemnika uzvodno od mjesta ispustanja efluenta (Quzv) prikazan je u tablici u nastavku
(Tablica 34).

Elaborat zaStite okoliSa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis:
Izmjena sustava za prikupljanje, odvodnju i procis¢avanje otpadnih voda aglomeracije Pregrada,

) . . Str. 91 od 103
Krapinsko — zagorska Zupanija



za projektiranje i savjetovanje u zastiti okoliSa
Zagreb = Ilica 191c = www.vitaprojekt.hr

ITaPROJEKT...

Tablica 34. Protok prijamnika uzvodno od mjesta ispusStanja (Quzv)

Mjerodavni protok vodnog tijela CSRN0O162_002 - Kosteljina trajnosti 702 uzvodno od mjesta

ispustanja

Percentile Q Protok (m3/s) Protok (m3/dan)
Q90% 0,049 4.303
Q70% 0,096 8.346

Predvideni dnevni protok efluenta s UPOV-a Pregrada iznosi Qefd = 475 m3/dan.
Odreden je na temelju definiranog specificnog dotoka od stanovnika i broja stanovnika u
Pregradi te dotocima iz privrede koji se oCekuju u jednom danu.

Primjerice od 1 stanovnika ocekuje se cca 90 I/dan otpadnih voda kad se to pomnoZi s
brojem stanovnika u Pregradi (koji je procijenjen za kraj projektnog razdoblja) i tome
dodamo dotoke iz privrede u 1 danu dobijemo tu koli¢inu od 475 m3/dan.

U MKP analizi ¢e biti koristeni podaci mjerenja Hrvatskih voda na mjernoj postaji 17114
Kosteljina — Vrh Pregradski od 01.01.2014. do 31.12.2016., koji su prikazani u tablici u
nastavku (Tablica 35).

Tablica 35. Koncentracije onecis¢ujuéih tvari u prijemniku uzvodno od mjesta ispusta efluenta
(Cuzv)

Oneciscujuca tvar Mjerna jedinica Rezultat
BPK 5 mgO2/L 2,26
Ukupni N mgN/L 1,66
Ukupni P mgP/L 0,09

Nakon sSto su definirani svi ulazni parametri, napravljeni su zaklju¢ni izracuni utjecaja na
stanje vodnog tijela CSRN0162_002 Kosteljina kod provodenja osnovnih mjera (grani¢ne
vrijednosti emisija onecis¢uju¢ih tvari u otpadnim vodama propisane Pravilnikom)
(Tablica 36) i kod strozih grani¢nih vrijednosti kod kojih se postize zadovoljavajuce
stanje u prijemniku (Tablica 37) te je dobivena koncentracija onecis¢ujucih tvari nizvodno
od ispusta efluenta u recipijent (Cniz). Cniz se usporeduje s grani¢nom vrijednosti
ekoloSkog stanja Kosteljine za osnovne fizikalno-kemijske pokazatelje (GVFK) te se
usporedbom zakljucuje da li je recipijent prihvatljiv za prijem efluenta.

Tablica 36. Izracun koncentracije onecis¢ujucih tvari u vodnom tijelu CSRN0162_002 —

Kosteljina nizvodno od ispusta UPOV-a Pregrada — granic¢ne vrijednosti Cgve prema Pravilniku

— ne postiZze se zadovoljavajuce stanje
Ulazni podaci

Rezultati

Cuzv Quzv Cgve Qefmaxd Qniz GVFK
zadovoljava
mg/I m3/dan mg/I m3/dan m3/dan mg/I
BPK5 2,26 25 4,52 3,3 NE
Ukupni N 1,66 4.303 15 475 4.778 2,99 2 NE
Ukupni P 0,09 2 0,28 0,2 NE
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Ulazni podaci Rezultati
Cuzv Quzv Cgve Qefmaxd Qniz Cniz GVFK
zadovoljava
mg/I m3/dan mg/I m3/dan m3/dan mg/I mg/I
BPK5 2,26 25 3,48 3,3 NE
Ukupni N 1,66 8.346 15 475 8.821 2,38 2 NE
Ukupni P 0,09 2 0,19 0,2 DA

Tablica 37. Izracdun koncentracija onecis¢ujuéih tvari

u vodnom tijelu CSRNO162_002 -

Kosteljina nizvodno od ispusta UPOV-a Pregrada— strozZe granicne vrijednosti Cgve (za ukupni

P) i Q70 — postiZze se zadovoljavajuce stanje

Ulazni podaci Rezultati
Cuzv Quzv Cgve Qefmaxd Qniz Cniz GVFK
r4=Ye[e)V/e] | F-\VE-
mg/I m3/dan mg/I m3/dan m3/dan mg/I mg/I
BPK5 2,26 21 3,27 3,3 DA
Ukupni N 1,66 8.346 7,9 475 8.821 2,00 2 DA
Ukupni P 0,09 2 0,1929 0,2000 DA

Iz prethodne tablice (Tablica 36) moze se vidjeti kako se provodenjem osnovnih mjera,
pri grani¢nim vrijednostima emisija onecis¢ujuc¢ih tvari u otpadnim vodama koje su
propisane Pravilnikom o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/2020) i
pri propisanom protoku trajnosti Q90 ne postize zadovoljavajuce stanju u prijemniku ni
za jedno od tri analizirana parametra (BPK5, ukupni N, ukupni P). Kod protoka trajnosti
Q70 izracunata koncentracija oneciS¢ujucih tvari nizvodno od ispusta UPOV-a ne
zadovoljava za dva parametra (BPK5, ukupni N) s obzirom na dozvoljene koncentracije u
prijamniku, odnosno vodnom tijelu CSRNO162_002 Kosteljina, dok je izracunata
koncentracija Cniz za parametar ukupnog fosfora (P) ispod dozvoljenih koncentracija te
je prema njima recipijent prihvatljiv za prijem efluenta.

U sklopu kombiniranog pristupa pri provodenju osnovnih mjera u skladu s Planom
upravljanja vodnim podru¢jem kojim se sagledava mogudi utjecaj na stanje vodnog
tijela, proanalizirana je mogudée varijantno rjesenje vezano uz eventualnu primjenu
dopunskih mjera, postizanjem strozih grani¢nih vrijednosti u narednom razdoblju, te su
izraCunate grani¢ne vrijednosti emisija otpadnih voda kod kojih se postize
zadovoljavajuce stanje u prijemniku. Prema prethodnoj tablici (Tablica 37) moze se
vidjeti da ukoliko se prepiSe stroza grani¢na vrijednost onecis¢ujuce tvari u efluentu za
parametar BPK5, u iznosu od 21 mg/l i ukupni N, u iznosu 7,9 mg/Il, recipijent ¢e biti
prihvatljiv za prijam efluenta prema svim analiziranim parametrima kod protoka trajnosti
Q70.

Kao Sto je navedeno ranije u tekstu, utvrdi li se da nakon provodenja osnovnih mjera
svih onecis¢ivaca na vodnom tijelu, one nisu proizvele potrebne ucinke za postizanje
dobrog stanja voda, propisuju se i provode dopunske mjere zaStite (propisivanje strozih
grani¢nih vrijednosti).

Elaborat zaStite okoliSa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis:
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Uzimajuci u obzir trenutno stanje u kojem se neprociS¢ene otpadne vode ispustaju kroz
vise ispusta u vodno tijelo CSRN0162_002 Kosteljina, provedbom zahvata koji obuhvaca
ukidanje postojecih ispusta i njihovo spajanje na kanalizacijski sustav aglomeracije te
proc¢iSéavanje na Ill. stupnju, postiéi ¢e se bolje ekolosko i kemijsko stanje povrsinskog
vodnog tijela u odnosu na trenutno stanje.

4.1.5 Bioraznolikost

Tijekom izgradnje

Izmjene zahvata ne odnose se na UPOV koji zauzima najvecu povrsinu stanisnih tipova.
S obzirom na navedeno i karakteristike predmetnog zahvata, mozZe se zakljuciti da je
razlika u utjecaju bioraznolikost zanemariva.

Tijekom koriStenja

S obzirom na karakteristike predmetnog zahvata, moze se zakljuciti da je nema razlike u
utjecaju na bioraznolikost, odnosno utjecaj nije znacajan.

MjeSoviti sustav

UzevsSi u obzir karakteristike zahvata, moguce je iskljuciti negativan utjecaj na
bioraznolikost Sireg podrucja zahvata.

4.1.6 Zasti¢ena podrucja

Lokacija predmetninh zahvata ne nalazi se unutar zastiCenih podruéja sukladno
kategorijama zastite prema Zakonu o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19) te nece
imati utjecaja na zasticena podrucja.

4.1.7 EkolosSka mreza

Lokacija predmetnih zahvata ne nalazi se unutar podrucja ekoloSke mreze te se moze
iskljuciti utjecaj na podrucja ekoloske mreze.

4.1.8 Krajobraz

Tijekom izgradnje

Izmjene zahvata ne odnose se na UPOV koji predstavlja novi antropogeni element u
krajobrazu koji najviSe utjeCe na vizualne znacajke prostora. S obzirom na navedeno i
karakteristike predmetnog zahvata, moZe se zakljuditi da je razlika u utjecaju na
krajobrazne znacajke zanemariva.

Tijekom koriStenja

S obzirom na karakteristike predmetnog zahvata, mozZe se zakljuciti da je nema razlike u
utjecaju na krajobrazne znacajke, odnosno utjecaj nije znacajan.

MjeSoviti sustav

S obzirom na karakteristike zahvata, ne o¢ekuje se utjecaj na krajobrazne znacajke.

Elaborat zaStite okoliSa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis:
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4.1.9 Sumarstvo

S obzirom na karakteristike predmetnih izmjena zahvata aglomeracije, moze se zakljuciti
da je nema razlike u utjecaju na Sumarstvo i Sumska podrucdja, odnosno utjecaj nije
znacajan. S obzirom na karakteristike zahvata mje3ovitog sustava odvodnje, ne ocekuje
se utjecaj na Sumarstvo i Sumska podrucja.

4.1.10 Poljoprivreda

Tijekom izgradnje

Izmjene zahvata ne odnose se na UPOV koji zauzima najvecu povrsinu poljoprivrednih
parcela. S obzirom na navedeno i karakteristike predmetnog zahvata, moze se zakljuditi
da je razlika u utjecaju na zauzimanje poljoprivrednog zemljiSta zanemariva.

Tijekom koriStenja

S obzirom na karakteristike predmetnog zahvata, moZe se zakljuciti da je razlika u
utjecaju na poljoprivredna zemljiSta zanemariva.

MjeSoviti sustav

S obzirom na karakteristike zahvata, ne oCekuje se zauzimanje poljoprivrednog zemljista.

4.1.11. Lovstvo i divljac

S obzirom na karakteristike predmetnih izmjena zahvata aglomeracije, moze se zakljuciti
da nema razlike u utjecaju na lovstvo i divlja¢, odnosno utjecaj nije znacajan. S obzirom
na karakteristike zahvata mjesovitog sustava odvodnje, ne o¢ekuje se utjecaj na lovstvo
i divljac.

4.1.12. Buka

Tijekom izgradnje

S obzirom na karakteristike predmetnog zahvata, moze se zakljuciti da je razlika u
utjecaju stvaranja buke zanemariva.

Tijekom koriStenja

S obzirom na karakteristike predmetnog zahvata, moze se zakljuciti da je nema razlike u
utjecaju stvaranja buke, odnosno utjecaj nije znacajan.

MjeSoviti sustav

UzevsSi u obzir karakteristike zahvata, moguce je iskljuciti negativan utjecaj stvaranja
buke.
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4.1.13. Postupanje s otpadom

Tijekom izgradnje

S obzirom na karakteristike predmetnog zahvata, moZe se zakljuciti da je razlika u
utjecaju stvaranja otpada zanemariva.

Tijekom koriStenja

Na UPOV-u ¢e se u postupku prociS¢avanja pojavljivati razne vrste otpada kao Sto su:
grubi otpad s resetke, fini otpad sa sita, otpadni pijesak, masnoce, i mulj. Otpadne tvari
nastale kod ciséenja sustava odvodnje odvojeno c¢e se sakupiti i predati ovlastenom
sakupljacu. Nakon bioloskog postupka ostat ¢e otpad u obliku mulja koji ¢e se u procesu
obrade dehidrirati i privremeno odlagati u lagune. S obzirom na sastav otpadnih voda
koje se obraduju na uredaju, a to su najvec¢im dijelom fekalno-sanitarne vode, mulj koji
¢e se dobiti nakon dehidracije zbrinjavati ¢e se sukladno vazecoj zakonskoj regulativi.

S obzirom da UPOV nije predmet izmjena zahvata aglomeracije te s obzirom na
karakteristike predmetnog zahvata, mozZe se zakljuciti da je nema razlike u utjecaju,
odnosno utjecaj nije znacajan.

MjeSoviti sustav

S obzirom na karakteristike zahvata, ne oCekuje se stvaranje otpada.

4.1.14. Promet

S obzirom na karakteristike predmetnih izmjena zahvata aglomeracije, moze se zakljuciti
da je nema razlike u utjecaju na promet, odnosno utjecaj nije znacajan. S obzirom na
karakteristike zahvata mjeSovitog sustava odvodnje, ne o¢ekuje se utjecaj na promet.

4.1.15. Kulturna bastina

S obzirom na karakteristike predmetnih izmjena zahvata aglomeracije, moze se zakljuditi
da je nema razlike u utjecaju na kulturnu bastinu, odnosno utjecaj nije znacajan. S
obzirom na karakteristike zahvata mjeSovitog sustava odvodnje, ne oekuje se utjecaj na
kulturnu bastinu.

4.1.16. Stanovnistvo

S obzirom na karakteristike predmetnih izmjena zahvata aglomeracije, moze se zakljuditi
da je nema razlike u utjecaju na stanovnistvo, odnosno utjecaj nije znacajan.

Ukidanjem postojecih ispusta mjeSovitog kanalizacijskog sustava u recipijent i spajanje
istih na sustav aglomeracije i UPOV, omoguditi ¢e se kvalitetnije funkcioniranje
kanalizacijskog sustava Sto ¢e imati pozitivan utjecaj na lokalno stanovnistvo.

Elaborat zaStite okoliSa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis:
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4.2 Utjecaji nakon prestanka koristenja zahvata

Prestanak koristenja predmetnog zahvata nije predviden. Svaka eventualna promjena u
prostoru obuhvata predmetnog zahvata razmatrat ¢e se s aspekta mogudcih utjecaja na
okoliS u posebnom elaboratu o uklanjanju ili izmjeni zahvata. U slucaju prestanka
koristenja predmetnog zahvata, primijenit ée se svi propisi iz Zakona o gradnji (NN
153/13, 20/17, 39/19, 125/19) kako bi se izbjegli moguci negativni utjecaji na okolis.

4.3 Utjecaji u slucaju akcidentnih situacija

S obzirom na sve elemente zahvata, do akcidentnih situacija tijekom izvedbe i koriStenja
zahvata moze dodi uslijed:

- izlijevanja tekucih otpadnih tvari u tlo i podzemlje (npr. strojna ulja, maziva,
gorivo itd.);

- pozara na otvorenim povrSinama zahvata;

- pozari vozila ili mehanizacije;

- nesreca uslijed sudara, prevrtanja strojeva i mehanizacije;

- nesreca uzrokovanih viSom silom (npr. ekstremno nepovoljni vremenski uvjeti);

- nesrece uzrokovane tehnickim kvarom ili ljudskom greskom.

Procjenjuje se da je tijekom izvodenja te tijekom koristenja zahvata, pridrzavanjem
zakonskih propisa, uz kontrole koje ¢e se provoditi, te ostale postupke rada, uputa i
iskustava zaposlenika, vjerojatnost negativnih utjecaja na okoliS od ekoloske nesrece
svedena na najmanju mogucéu mjeru.

4.4 Prekogranicni utjecaji

Uzevsi u obzir lokaciju zahvata, vremenski i prostorno ogranicen karakter utjecaja
zahvata, moze se iskljuciti moguénost prekogranicnih utjecaja.

4.5 Kumulativni utjecaji

Osim utjecaja na sastavnice okoliSa predmetnog zahvata, elaboratom su sagledani i
moguci kumulativni utjecaji koji bi se mogli javiti uslijed istovremenog provodenja
planiranih zahvata s ve¢ postojecim zahvatima na Sirem podrudju predmetnog zahvata.
Stoga su prilikom procjene skupnih utjecaja u razmatranje uzeti ve¢ postojedi i planirani
zahvati koji bi zajedno s predmetnim zahvatom imali negativan utjecaj na okoli§ ili
prirodu.

Zahvati koji su planirani ili se provode su: lzgradnja dva mosta na potoku Kosteljina
Op¢ini Hum na Sutli 2017. godine (izvor: sluzbene stranice Opcine www.humnasutli.hr)
te obnova dijela DC206 i mosta preko Kosteljine u naselju Pregrada 2020. godine. Rijec
je o projektu pod nazivom ,lzvanrednog odrzavanja mosta Pregrada na drzavnoj cesti
oznake DC206 dionica 001, od stacionaze 12+731 do stacionaze 12+747 te drzavne
ceste oznake DC206 dionice 001 od stacionaze 12+747 do stacionaze 12+930*
investitora Hrvatskih cesta. Zbog loSeg stanja kolnicke konstrukcije i mosta preko potoka
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Kosteljina sanirat ¢e se ovaj dio drzavne ceste DC206, izgradit ¢e se nogostup s lijeve
strane te ¢e se obnoviti oborinska odvodnja (izvor: Sluzbene stranice Grada Pregrade
www.pregrada.hr).

S obzirom na karakteristike predmetnih zahvata, smatra se da isti nece imati
kumulativnih utjecaja s ostalim planiranim zahvatima u blizini kao ni na ciljne stanisSne
tipove i vrste te na cjelovito podrucje ekoloske mreze HR2001070 Sutla koje je udaljeno
od lokacije zahvata oko 4,5 km.

4.6 Pregled prepoznatih utjecaja

Kako bi se Sto objektivnije procijenio znacaj utjecaja planiranog zahvata na pojedine
sastavnice okolisa, razli¢itim kategorijama utjecaja dodijeljene su ocjene prikazane u
tablici u nastavku (Tablica 38). ObiljeZja utjecaja planirane izmjene zahvata na pojedine
sastavnice okoliSa prikazana su u tablici u nastavku (Tablica 39).

Tablica 38. Ocjene utjecaja zahvata na okolis

Oznaka Opis

Znacajan negativan utjecaj
Umjeren negativan utjecaj

Slab negativan utjecaj

Nema utjecaja/ Zanemariv utjecaj
Slab pozitivan utjecaj

Umjeren pozitivan utjecaj

-2
-1
0
1
2
_ Znacajan pozitivan utjecaj

Tablica 39. ObiljeZja utjecaja planirane izmjene zahvata na pojedine sastavnice okolisa

. vrsta utjecaja trajanje utjecaja . . .
sastavnica ; . . ocjena utjecaja
e (izravan / (trajan / privremen)
okolisa /7 - = — — —
e neizravan / tijekom tijekom tijekom tijekom
okoliSna tema . . A o . . A e .
kumulativan) izgradnje koriStenja izgradnje koristenja
zrak izravan privremen - 0 0
vode izravan privremen trajan 0 +1
tlo izravan privremen - 0 0
bioraznolikost izravan privremen - 0 0
zastlcevr_la _ _ _ 0 0
podrucja
ekolosSka mreza - - - 0 0
Sumarstvo - - - 0 0
poljoprivreda izravan privremen - 0 0
lovstvo i divljac - - - 0 0
Kkrajobraz izravan privremen - 0 0
buka izravan privremen - 0 0
otpad - - - 0 0
promet izravan privremen - 0 0
kulturna
bastina - - - 0 0
stanovnistvo i . . .
S izravan privremen trajan 0] +1
zdravlje ljudi
utjecaj klimatskih
promjena na 0 0
klimatske zahvat
promjene utjecaj zahvata
na klimatske 0 0
promjene
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5 Prijedlog mjera zastite okolisa i prac¢enja stanja okolisa
5.1 Mjere zastite okolisa

Tijekom izgradnje i koristenja predmetnog zahvata, nositelj zahvata obvezan je
pridrzavati se vazeée zakonske regulative, projektnih mjera te posebnih uvjeta nadleznih
institucija.

S obzirom da nema znacajnih utjecaja izmjena zahvata na okolis, ne predlazu se dodatne
mjere zastite okolisa.

5.2 Pracenje stanja okolisa

Kako planirani zahvat nakon zavrSetka radova nece imati znaCajnog negativnog utjecaja
na okoli$, ne predlaze se program pracenja stanja okolisa.

6 Zakljucak

Predmet Elaborata zaStite okoliSa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata
na okoli§ je izmjena sustava za prikupljanje, odvodnju i prociS¢avanje otpadnih voda
aglomeracije Pregrada i mjeSoviti sustav odvodnje grada Pregrade u Krapinsko —
zagorskoj zupaniji.

Zahvat obuhvada optimizaciju sustava aglomeracije Pregrada dodavanjem i ukidanjem
cjevovoda, dodavanjem sigurnosnih ispusta, optimizacijom dimenzija i poloZzaja
preljevnih objekata, povecanjem volumena retencijskog bazena. Uz navedeno, predmet
Elaborata je i mjesoviti sustav odvodnje grada Pregrade koji prolazi trasama postojeéeg
kanalizacijskog sustava (postojeéi sustav), u kojem ¢e se postojeci ispusti u vodotok
CSRNO0162_002 Kosteljina ukinuti i spojiti na postojeci kolektor kroz grad Pregradu ili na
preljevne gradevine predvidene projektom aglomeracije te dalje na UPOV. Navedeno c¢e
imati pozitivan utjecaj na vode.

Zahvati se ne nalaze unutar zasti¢enih podrucéja ni podruc¢ja ekoloSke mreze te se moze
iskljuciti negativan utjecaj na iste.

S obzirom na opseg i karakteristike planiranih izmjena zahvata i analizirane utjecaje na
sastavnice okolia, uz pridrzavanje vazecCe zakonske regulative, izmjena zahvata je
prihvatljiva za okolis i ekoloSku mrezu.
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7 lzvori podataka
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uredenja, graditeljstva i stanovanja — Zavod za prostorno planiranje, Agronomski
fakultet SveuciliSta u Zagrebu — Zavod za ukrasno bilje i krajobraznu arhitekturu
Registar kulturnih dobara, http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=6212

Popis stanovniStva 2011., DrZzavni zavod za statistiku

Rezultati klimatskog modeliranja na sustavu HPC Velebit za potrebe izradenacrta
Strategije prilagodbe klimatskim promjenama Republike Hrvatske do 2040. s
pogledom na 2070. i Akcijskog plana (Podaktivnost 2.2.1.), 2017.

Dodatak rezultatima klimatskog modeliranja na sustavu HPC VELEbit: Osnovni
rezultati integracija na prostornoj rezoluciji od 12,5 km (u sklopu Podaktivnosti
2.2.1), 2017.

Non-paper Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments
climate resilient.

Nacionalna klasifikacija stanista (IV. verzija)

Sesto nacionalno izvje$ée Republike Hrvatske prema okvirnoj konvenciji
Ujedinjenih naroda o promjeni klime (NN 18/14)

Elaborat zaStite okoliSa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis:

Izmjena sustava za prikupljanje, odvodnju i procis¢avanje otpadnih voda aglomeracije Pregrada,
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28.1zvjes¢e o pracenju kvalitete zraka na postajama drzavne mreze za trajno
pracenje kvalitete zraka, DHMZ, 2019.

29. Metodologija primjene kombiniranog pristupa, Hrvatske vode, 2018.

30. Idejni projekt za ishodenje izmjene i dopune lokacijske dozvole, Lineal d.o.o. ,
Maribor, 2020. godina

31. Idejni projekt — MjeSoviti sustav odvodnje grada Pregrade- odvodnja i prikupljanje
otpadnih voda, Lineal d.o.o., oZujak 2021.

32.Elaborat zaStite okoliSa za izgradnju sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih
voda s podrucja aglomeracije Pregrada, Vodnogospodarski biro Maribor (Maribor,
2016. godine)

33.1zvjesce o stanju okoliSa Krapinsko-zagorske Zupanije 2014.-2017. godine, Ires
ekologija, 2018.

7.2 Prostorno-planska dokumentacija

1. Prostorni plan Krapinsko-zagorske Zupanije (SluZzbeni glasnik Krapinsko-zagorske
Zupanije, broj 4/02, 06/10, 08/15)

2. Prostorni plan uredenja grada Pregrade (Sluzbeni glasnik Krapinsko-zagorske
Zupanije broj 18/15, 43/19)

7.3 Propisi

Bioraznolikost

1. Zakon o zastiti prirode (,,Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)

2. Pravilnik o popisu staniSnih tipova, karti staniSta te ugrozenim i rijetkim
staniSnim tipovima (NN 88/14)

3. Pravilnik o strogo zasti¢enim vrstama (NN 144/13, 73/16)

4. Uredba o ekoloSkoj mrezi i nadleznostima javnih ustanova za upravljanje
podrucjima ekoloske mreze (NN 80/2019)

5. Strategija i akcijski plan zaStite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od
2017. do 2025. godine (NN 72/17)

Buka

=

Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)

2. Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za
zaStitu od buke (NN 91/07)

3. Pravilnik o najviS§im dopusStenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i
borave (NN 145/04)

4. Pravilnik o mjerama zaStite od buke izvora na otvorenom prostoru (NN

156/08)

Kulturno-povijesna bastina

1. Zakon o =zastiti i ocuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03,
87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 44/17, 90/18, 32/2020,
62/2020)

OkoliS i gradnja
1. Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 78/15, 12/18, 118/18)

Elaborat zaStite okoliSa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis:
Izmjena sustava za prikupljanje, odvodnju i procis¢avanje otpadnih voda aglomeracije Pregrada,
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Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliS (NN 61/14, 3/17)
Nacionalna strategija zaStite okoliSa (NN 46/02)

Strategija prostornog uredenja Republike Hrvatske (1997., 2013.)
Strategija prostornog razvoja Republike Hrvatske (NN 143/13, 106/17)

o0k wN

Otpad

Zakon o odrZivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)
Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05)

Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (NN 124/06, 121/08, 31/09, 156/09,
91/11, 45/12, 86/13)

Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/17, 81/2020)

Pravilnik o ambalaZzi i otpadnoj ambalazi (NN 88/15, 78/16, 116/17, 14/2020)
Uredba o gospodarenju otpadnom ambalazom (NN 97/15, 7/2020)

Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15)

Pravilnik o nacinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada
za odlagalista otpada (NN 114/15, 103/18, 56/19)

wnNPE

®NOo O A

Vode

=

Zakon o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18, 66/19)

2. Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (80/13, 43/14,
27/15, 3/16, 26/2020)

3. Pravilnik o uvjetima za utvrdivanje zona sanitarne zastite izvoriSta (NN 66/11,
47/13)

4. Uredba o standardu kakvoce voda (NN 73/13,151/14, 78/15, 61/16, 80/18,
96/19)

5. Odluka o Popisu voda 1. reda (NN 79/10)

6. Odluka o donosenju Plana upravljanja vodnim podruéjima 2016. - 2021. (NN

66/16)

7. Drzavni plan mjera za slucaj izvanrednih i iznenadnih oneciS¢enja voda (NN

5/11)
Zrak

1. Zakon o zastiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17, 118/18, 127/19)

2. Uredba o razinama onecis¢ujucih tvari u zraku (NN 117/12, 84/17, 77/20)

3. Uredba o kvaliteti tekucih naftnih goriva i nacinu pracenja i izvjeScéivanja te
metodologiji izraCuna emisija staklenickih plinova u Zivotnom vijeku
isporucenih goriva i energije (NN 57/17)

Akcidenti

1. Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18)
2. Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

Elaborat zaStite okoliSa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis:
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8 Popis priloga

Prilog 1) Ovlastenje tvrtke VITA PROJEKT d.o.0. za obavljanje stru¢nih poslova zastite
okolisa

Prilog 2) RjeSenje Ministarstva zasStite okoliSa i energetike da za zahvat Prikupljanje,
odvodnja i procis¢avanje otpadnih voda aglomeracije Pregrada nije potrebno
provesti postupak procjene utjecaja na okoli$ ni glavnu ocjenu prihvatljivosti
zahvata za ekolosku mrezu (7. veljace 2017.)

Prilog 3) Lokacijska dozvala (8.5.2017)

Prilog 4) Misljenje Ministarstva gospodarstva i odrzivog razvoja o potrebi ponovne
provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis

Prilog 5) Misljenje Ministarstva gospodarstva i odrZivog razvoja da je za izmjene
zahvata mjeSovitog sustava odvodnje grada Pregrade potrebno podnijeti
zahtjev za misljenjem o potrebi provedbe procjene utjecaja na okolis

Prilog 6) Pregledna situacija na DOF-u izmjena aglomeracije
Prilog 7-21) Gradevinske situacije
Prilog 22) Pregledna situacija na DOF-u mjeSovitog sustava

Prilog 23-31) Gradevinske situacije

Elaborat zaStite okoliSa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis:
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REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
| ODRZIVOG RAZVOJA

10000 Zagreb, Radni¢ka cesta 80
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okolis i
odrzivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okolis

KLASA: UP/1351-02/15-08/20
URBROIJ: 517-03-1-2-20-13
Zagreb, 8. prosinca 2020.

Ministarstvo gospodarstva i odrZivog razvoja, na temelju odredbe ¢lanka 42. Zakona o zastiti
okoliSa (,,Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18) i &lanka 71. Zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o zastiti okoliSa (,,Narodne novine”, broj 118/18) u vezi s
¢lankom 130. Zakona o opéem upravnom postupku ( Narodne novine, broj 47/09), rjeSavajuéi
povodom zahtjeva ovlastenika VITA PROJEKT d.o.o., Ilica 191, Zagreb, radi utvrdivanja
promjena u rjeSenju ovlastenika, donosi:

RJESENJE

I. Pravnoj osobi VITA PROJEKT d.o.o0., Ilica 191, Zagreb, OIB: 99339634780 izdaje se
suglasnost za obavljanje stru¢nih poslova zastite okolisa:

1.

Izrada studija o znaCajnom utjecaju strategije, plana ili programa na okoli§ (u
daljnjem tekstu: strateska studija) ukljucujuéi i dokumentaciju potrebnu za ocjenu o
potrebi strateSke procjene te dokumentaciju za odredivanje sadrzaja strateske
studije.

Izrada studija o utjecaju zahvata na okolis, uklju¢ujué¢i dokumentaciju za provedbu
postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoli§ te dokumentacije za
odredivanje sadrzaja studije o utjecaju na okolis.

[zrada dokumentacije vezano za postupak izdavanja okolisne dozvole, ukljucujuéi
izradu Temeljnog izvjeséa.

Izrada programa zastite okolisa.
[zrada izvjesc¢a o stanju okolisa.

Izrada elaborata o zastiti okolisa koji se odnose na zahvate za koje nije propisana
obveza procjene utjecaja na okolis.

Izrada sanacijskih elaborata, programa i sanacijskog izvjesca.
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8. lzrada projekcija emisija, izvjeS¢a o provedbi politike i mjera smanjenja emisija i
nacionalnog izvje$éa o promjeni klime

9. Izrada i/ili verifikaciju posebnih elaborata, proratuna i projekcija za potrebe
sastavnica okolisa

10. Obavljanje struénih poslova za potrebe Registra one¢is¢avanja okolisa

11. Izrada elaborata o uskladenosti proizvoda s mjerilima u postupku ishodenja znaka
zastite okoliSa »Prijatelj okoliSa« i znaka EU Ecolabel.

12. Izrada elaborata o utvrdivanju mjerila za odredenu skupinu proizvoda za dodjelu
znaka zastite okoliSa »Prijatelj okoliSa«.

II. Suglasnost iz tocke I. ove izreke prestaje vaziti u roku od godine dana od dana
stupanja na snagu propisa iz ¢lanka 40. stavka 9. Zakona o zastiti okolisa.

III. Ovo rjeSenje upisuje se u ocevidnik izdanih suglasnosti za obavljanje stru¢nih
poslova zastite okolisa koje vodi Ministarstvo gospodarstva i odrzivog razvoja.

IV. Ukida se rjesenje Ministarstva gospodarstva i odrzivog razvoja KLASA: UP/I 351-
02/15-08/20, URBROJ: 517-06-2-1-1-18-11 od 1. veljace 2018. godine, kojim je
pravnoj osobi VITA PROJEKT d.o.o., Ilica 191, Zagreb, dana suglasnost za
obavljanje stru¢nih poslova zastite okolisa.

V. Uz ovo rjeSenje prilezi Popis zaposlenika ovlastenika i sastavni je dio ovoga
rjesenja.

ObrazloZenje

Ovlastenik VITA PROJEKT d.o.o. iz Zagreba (u daljnjem tekstu: Ovlastenik) OIB:
99339634780, podnio je zahtjev za izmjenom podataka o zaposlenim stru¢njacima navedenim
u Rjesenju KLASA: UP/I 351-02/15-08/20, URBROJ: 517-06-2-1-1-18-11 od 1. veljace
2018. godine koje je izdalo Ministarstvo gospodarstva i odrzivog razvoja (u daljnjem tekstu:
Ministarstvo).

Svojim zahtjevom ovlastenik je trazio da se za poslove pod rednim brojem 1., 2., 9., 10., 12,
23., 25. 1 26. na popis zaposlenika kao voditelji stru¢nih poslova stave djelatnici Ivana
TomaSevi¢, mag.ing.prosp.arch., Goran Lon¢ar, mag.oecol., mag.geogr. i Katarina Burazin,
mag.ing.prosp.arch. Osim toga trazi se uvrstavanje u popis stru¢njakinje Mihaele Mestrovic,
mag.ing.prosp.arch.

U provedenom postupku Ministarstvo je izvrSilo uvid u zahtjev za promjenom podataka,
podatke 1 dokumente dostavljene uz zahtjev, a osobito u popis stru¢nih podloga, diplomu i
potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, te sluzbenu evidenciju ovog
Ministarstva i utvrdilo da su navodi iz zahtjeva utemeljeni za sve predloZzene voditelje
stru¢nih poslova. Isto tako Mihaela MeStrovi¢, mag.ing.prosp.arch. ima sve uvjete za
uvrStavanje na popis kao zaposleni stru¢njak. Kako je za poslove izrade dokumentacije
vezano za postupak izdavanja okolisne dozvole, uklju¢ujuéi izradu Temeljnog izvjeséa kao i
izradu sanacijskih elaborata, programa i sanacijskih izvje$¢a izdana posebna Suglasnost
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(KLASA: UP/I-351-02/16-08/55; URBROIJ: 517-06-2-1-1-17-4 od 9. ozujka 2017. godine),
navedeni poslovi su uvriteni u ovo rjesenje.

Slijedom navedenoga, utvrdeno je kao u tockama od I. do V. izreke ovoga rjesenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rjeSenje je izvr$no u upravnom postupku i protiv njega se ne moZe izjaviti Zalba, ali se
moze pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokrece se tuzbom Upravnom sudu u Zagrebu,
Avenija Dubrovnik 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rjeSenja. Tuzba se predaje
navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se Salje
posStom, odnosno dostavlja elektroni¢ki.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rjeSenje naplacena je drzavnim biljezima sukladno Zakonu
0 upravnim pristojbama (,,Narodne novine*, broj 115/16) i Uredbi o tarifi upravnih pristojbi
(,,Narodne novine*, broj 8/17, 37/17, 129/17, 18/19, 97/19 i 128/19).

f/q 8
VISA STRUCNA SAVJETNICA

al pil(%}/\

U prilogu: Popis zaposlenika kao u to¢ki V. izreke rjesenja.

DOSTAVITI:
1. VITA PROJEKT d.o.o., Ilica 191, Zagreb (R!, s povratnicom!)
2. Drzavni inspektorat
3. Ocevidnik, ovdje
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POPIS

zaposlenika ovlastenika: VITA PROJEKT d.o.0., Ilica 191, Zagreb, slijedom kojih je ovlastenik ispunio propisane
uvjete za izdavanje suglasnosti za obavljanje strucnih poslova zastite okoliSa sukladno rjeSenju Ministarstva
KILASA: UP/I 351-02/15-08/20; URBROJ: 517-03-1-2-20-13 od 8. prosinca 2020.

STRUCNI POSLOVI ZASTITE OKOLISA
prema clanku 40. stavku 2. Zakona

VODITELJ STRUCNIH POSLOV A

ZAPOSLENI STRUCNJACI

1. 1zrada studija o zna¢ajnom utjecaju strategije, plana
ili programa na okoli§ (u daljnjem tekstu: strateska
studija) ukljucujuéi i dokumentaciju potrebnu za
ocjenu o potrebi strateske procjene te dokumentaciju
za odredivanje sadrZaja strateske studije

Domagoj Vranje$, mag.ing.prosp.arch.,
univ.spec.oecoing.

Ivana Sari¢, mag.biol.

Goran Lon¢ar, mag.oecol., mag.geogr.
Katarina Burazin, mag.ing.prosp.arch.
Ivana Tomasevi¢, mag.ing.prosp.arch.

Mihaela Mestrovié,
mag.ing.prosp.arch.

2. Izrada studija o utjecaju zahvata na okolis,
ukljucujuci i dokumentaciju za provedbu postupka
ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis te
dokumentacije za odredivanje sadrzaja studije o
utjecaju na okoli§

voditelji navedeni pod tockom 1.

stru¢njak naveden pod tockom 1.

8. Izrada dokumentacije vezano za postupak izdavanja
okoli$ne dozvole ukljucujuéi izradu Temeljnog
izvjesca

Domagoj Vranjes, mag.ing.prosp.arch.,
univ.spec.oecoing.

Katarina Burazin, mag.ing.prosp.arch.
Ivana TomaSevi¢, mag.ing.prosp.arch.

9. Izrada programa zastite okolisa

voditelji navedeni pod to¢kom 1.

stru¢njak naveden pod tockom 1.

10. Izrada izvije$ca o stanju okolisa

voditelji navedeni pod toc¢kom 1.

stru¢njak naveden pod tockom 1.

12. Izrada elaborata o zastiti okolisa koji se odnose na
zahvate za koje nije propisana obveza procjene
utjecaja na okolis§

voditelji navedeni pod tockom 1.

stru¢njak naveden pod tockom 1.

14. Izrada sanacijskih elaborata, programa i
sanacijskih izvjesc¢a

voditelj naveden pod tockom 8.

Goran Loncar, mag.oecol., mag.geogr.
Katarina Burazin, mag.ing.prosp.arch.
Ivana Tomasevi¢, mag.ing.prosp.arch.
Ivana Sari¢, mag.biol.

15. Izrada projekcija emisija, izvje$c¢a o provedbi
politike i mjera smanjenja emisija i nacionalnog
izvjes¢a o promjeni klime

voditelj naveden pod tockom 8.

Stru¢njaci navedeni pod tockom 14.

20. Izrada i/ili verifikaciju posebnih elaborata,
proracuna, i projekcija za potrebe sastavnica okolisa

voditelj naveden pod tockom 8.

Stru¢njaci navedeni pod tockom 14.

23. Obavljanje stru¢nih poslova za potrebe Registra
oneciSc¢avanja okolisa

voditelji navedeni pod to¢kom 1.

stru¢njak naveden pod tockom 1.

25. Izrada elaborata o uskladenosti proizvoda s
mjerilima u postupku ishodenja znaka zastite okolisa

"Prijatelj okoli$a" i znaka EU Ecolabel

voditelji navedeni pod tockom 1.

stru¢njak naveden pod tockom 1.




26. Izrada elaborata o utvrdivanju mjerila za odredenu
skupinu proizvoda za dodjelu znaka zastite okolisa
Prijatelj okolisa

voditelji navedeni pod tockom 1.

stru¢njak naveden pod to¢kom 1.




REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZASTITE OKOLISA

I ENERGETIKE
10000 Zagreb, Radnic¢ka cesta 80
tel: +385 13717 111, faks: +385 1 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okolis i
odrZivo gospodarenje otpadom

Sektor za procjenu utjecaja na okolis i
industrijsko oneci$cenje

KLASA: UP/I-351-03/16-08/171
URBROIJ: 517-06-2-1-1-17-15
Zagreb, 7. veljace 2017.

Ministarstvo zaStite okolisa i energetike, na temelju ¢lanka 84. stavka 1. Zakona o zastiti
okolisa (,,Narodne novine®, brojevi 80/13, 153/13 i 78/15), ¢lanka 27. stavka 1. Zakona o
za§titi prirode (,,Narodne novine®, broj 80/13) 1 odredbe ¢lanka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni
utjecaja zahvata na okoli§ (,,Narodne novine®, brojevi 61/14), na zahtjev nositelja Zagorski
vodovod d.o.0., Ksavera Sandora Gjalskog 1, Zabok, nakon provedenog postupka ocjene o
potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis za prikupljanje, odvodnju i proéi§éavanje otpadnih
voda Aglomeracije Pregrada, donosi

RJESENJE

I.  Za namjeravani zahvat — prikupljanje, odvodnju i procis¢avanje otpadnih voda
Aglomeracije Pregrada — nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na
okolis.

II. Za namjeravani zahvat — prikupljanje, odvodnju i proci§éavanje otpadnih voda
Aglomeracije Pregrada — nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti
zahvata za ekoloSku mrezu.

III.  Ovo rjeSenje prestaje vaziti ukoliko nositelj zahvata Zagorski vodovod d.o.0. u
roku od dvije godine od dana izvr§nosti rjeSenja ne podnese zahtjev za izdavanje
lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom propisu.

IV. VaZenje ovog rjeSenja, na zahtjev nositelja zahvata Zagorski vodovoed d.o.0.,
mozZe se jednom produZiti na jo§ dvije godine, uz uvjet da se nisu promijenili
uvjeti utvrdeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojim je izdano
rjesenje.

V. Ovo rjeSenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zastite
okolisa i energetike.
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ObrazloZenje

Nositelj zahvata, Zagorski vodovod d.o.o., Ksavera Sandora Gjalskog 1, Zabok (u daljnjem
tekstu: nositelj zahvata) sukladno odredbama ¢lanka 82. Zakona o zatiti okoliSa i ¢lanka 25.
Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoli§ podnio je 8. srpnja 2016. godine zahtjev za
provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoli§ za prikupljanje, odvodnju i
pro¢i§¢avanje otpadnih voda aglomeracije Pregrada, u Krapinsko-zagorskoj Zupaniji. Uz
zahtjev je priloZen Elaborat zastite okolisa, koji je izradio u lipnju 2016. godine, ovlastenik
Vodnogospodarski biro Maribor d.o.0. Nakon Zaklju¢kom (KLASA: UP/I-351-03/16-08/171,
URBROIJ: 517-06-2-1-1-16-3 od 17. kolovoza 2016. godine) zatrazenih dopuna Elaborata,
ovlastenik je poslao nadopunu u rujnu 2016. godine. Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o.
ima potvrdu Ministarstva zaStite okoliSa i prirode kojom se potvrduje obavijest o
zaklju¢ivanju ugovora o obavljanju struénih poslova zastite okolisa za projekt izrade
studijske, projektne i dokumentacije za nadmetanje vodnokomunalne infrastrukture
aglomeracije Pregrada za sufinanciranje iz fondova Europske Unije (KLASA: 351-03/15-
04/674, URBROJ: 517-06-2-1-1-15-4 od 7. listopada 2015. godine ). Voditeljica izrade
Elaborata je Alenka Kovaci¢, univ.dipl.biol.

Pravni temelj za vodenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoli§ su
odredbe ¢lanka 78. stavka 1. Zakona o zastiti okoli$a i odredbe ¢lanaka 24., 25., 26. 1 27.
Uredbe. Naime, za zahvate navedene u toéki 13. lzmjena zahvata iz Priloga 1. i II. koja bi
mogla imati znacajan negativni utjecaj na okolis, pri ¢emu znacajan negativni utjecaj na
okoli§ na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo misljenjem, odnosno u postupku
ocjene o potrebi procjene utjecaja na okolis, Priloga 1I Uredbe, a u svezi tocke 10.4.
Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajucim sustavom odvodnje Priloga I1. Uredbe,
Ministarstvo zastite okolisa i energetike provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja
zahvata na okoli§. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira proSirenje
postojece kanalizacijske mreze aglomeracije Pregrada.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na
okoli§, sukladno ¢lanku 7. stavku 2. i toc¢ki 1. te ¢&lanku 8. Uredbe o informiranju i
sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zastite okolia (“Narodne novine”,
broj 64/08) na internetskim stranicama Ministarstva zastite okoli$a i prirode objavljena je
Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoli$ za
prikupljanje, odvodnju i pro¢i¢avanje otpadnih voda aglomeracije Pregrada (KLASA: UP/I-
351-03/16-08/171, URBROJ: 517-06-2-1-1-16-7 od 12. listopada 2016. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaborat zastite okoli§a) navedeno je, u bitnom sljedece :

Zahvat predvida prosirenje postojece kanalizacijske mreZe i uspostavu kontroliranog odvoda
otpadnih voda podrucja aglomeracije Pregrada. Predvidena je i gradnja uredaja za
prociscavanje kapaciteta 4 600 ES i Il. i Ill. stupnjem procis¢avanja na koji ée biti spojena
cijela aglomeracija Pregrada. Na predvideni kanalizacijski sustav prikljucit ée se samo
kucanstva, a industrijske otpadne vode prikljucit c¢e se nakon prethodnog prociséavanja.
Vodonepropusni kanalizacijski sustav sastoji se od gravitacijskog dijela kanalske mreze,
tlacnog dijela kanalske mreZe, crpnih stanica i kisnih preljeva. Razmatrane su tri varijante
procdiséavanja otpadnih voda i to MBBR, SBR i AS postupak. Mulj s uredaja za prociséavanje
e se privremeno skladistiti u laguni a nakon toga ovisno o karakteristikama mulja primijeniti
na poljoprivrednim povrsinama ili predati ovlastenim osobama na zbrinjavanje. Recipijent

Stranica 2 od 5



prociscenih otpadnih voda bit ce vodotok Kosteljina. Za polaganje cijevi u granicama
mogucnosti koristit e se postojece cestovne prometnice.

Ministarstvo zaStite okoliSa i energetike (u daljnjem tekstu Ministarstvo) je u postupku ocjene
dostavilo Zahtjev za misljenje (KLASA: UP/I-351-03/16-08/171, URBROJ: 517-06-2-1-1-16-
6 od 12. listopada 2016. godine.) Upravi za zastitu prirode, Upravi za klimatske aktivnosti,
odrzivi razvoj i zastitu zraka, tla i mora, Sektoru za odrZivo gospodarenje otpadom, planove,
programe i informacijski sustav, te Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva, kao i
Upravnom odjelu za prostorno uredenje, gradnju i zatitu okolisa Krapinsko-zagorske
Zupanije odnosno Grada Pregrade.

Uprava za zaStitu prirode Ministarstva dostavila je Mi$ljenje (KLASA: 612-07/16-59/291,
URBROJ: 517-07-1-1-2-16-4 od 9. studenoga 2016. godine) u kojem navodi da za planirani
zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoli§ te da je isti
prihvatljiv za ekolo§ku mreZzu. Sektor za odrZivo gospodarenje otpadom, planove, programe i
informacijski sustav Ministarstva dostavio je Misljenje (KLASA: 351-01/16-02/576,
URBROJ: 517-06-3-2-16-2 od 31. listopada 2016. godine) prema kojem je zahvat potrebno
provesti sukladno uvjetima iz propisa o gospodarenju otpadom i mjerama iz Elaborata zastite
okolisa, kako bi se smanjili moguci negativni utjecaji na okoli§. Uprava vodnoga
gospodarstva Ministarstva dala je ocjenu (KLASA: 351-03/16-01/364, URBROJ: 517-17-6 od
23. sije¢nja 2017. godine) da se provodenjem navedenog zahvata o¢ekuje pobolj$anje stanja
vodnog tijela potoka Kosteljine s vodnogospodarskog stajalista i da nije potrebna procjena
utjecaja na okoli§ jer su predmetnim Elaboratom zastite okoliSa obradena sva pitanja
upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat. Uprava za klimatske aktivnosti, odrZivi razvoj i
za§titu zraka, tla i mora Ministarstva zatrazila je dopunu Elaborata (KLASA: 351-01/16-
02/577, URBROJ: 517-06-1-1-2-16-3 od 26. listopada 2016. godine), a nakon ispravljenog
elaborata koji je nadopunjen u skladu s traZenjem dala je Misljenje da za navedeni zahvat nije
potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoli§. Upravni odjel za financije i
gospodarstvo Grada Pregrade dao je Misljenje (KLASA: 351-01/16-01/180, URBROJ:
2140/01-08/1-16-2 od 10. studenoga 2016. godine) da nema odekivanog znacajnog
negativnog utjecaja na sastavnice okolisa iz podruc¢ja nase nadleZnosti.

Na planirani zahvat obraden Elaboratom zastite okolisa koji je objavljen uz Informaciju na
internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti i zainteresirane
javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okolis su sljededi:

Budu¢i da na podru¢ju aglomeracije postoji mjeSoviti kanalizacijski sustav za odvodnju
otpadnih voda i kinice, a mreZa je spojena na postojei uredaj za proci§cavanje otpadnih
voda koji obavlja samo prvu fazu prociscavanja otpadnih voda izgradnjom novog uredaja za
proc¢id€avanje utjecaj na recipijent Kosteljinu ¢e biti znatno prihvatljiviji i ocekuje se da cée
do¢i do poboljSanja stanja vodnog tijela. Posebna opreznost sprecavanja potencijalnih
oneciscenja podzemnih voda potrebna je na podruéju zona sanitarne zastite izvorista Pregrada
gdje se nalaze planirani kanalski nizovi. Voda ¢e na predvidenom uredaju biti proc¢iséena
sukladno Pravilniku o grani¢énim vrijednostima emisija otpadnih voda i tako ¢e biti manje
opterecena od efluenta koji se trenutno ispusta. Ovaj utjecaj je pozitivan i trajan. Medutim, ne
o¢ekuje se da ¢e doéi do poboljianja njegovog stanja po pokazateljima ukupnog fosfora i
dudika s obzirom da je dosada$njim monitoringom utvrdeno da navedeno stanje nije
posljedica oneciS¢enja samo komunalnim otpadnim vodama ve¢ pretezito iz drugih izvora
oneciS¢enja (poljoprivreda i sl). U sanitarnim otpadnim vodama dolazi do razgradnje
organskih i anorganskih tvari (amonijak, amini, sumporovodik, merkaptani, ugljikovodici i
organske kiseline) te to moZe dovesti do stvaranja neugodnih mirisa. Spomenute tvari nisu
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opasne po zdravlje u koncentracijama koje se javljaju u okolici revizijskih okana, crpnih
stanica i uredaja za pro¢iScavanje otpadnih voda. Neugodnim mirisima opterecene vode i zrak
vra¢aju se natrag u proces obrade mulja, a konac¢ni proizvod je osuseni mulj koji nije izvor
neugodnih mirisa. Zakljuéno se moze re¢i da ée zahvat, zbog svog karaktera, primijenjenih
tehnickih i tehnoloskih rjeSenja, te uz savjesnu primjenu mjera zastite (ispravnom izvedbom
uredaja, redovnim odrZavanjem te redovitim ¢i§¢enjem i odvozom nastalih koli¢ina otpada od
obrade i pro¢i$¢avanja otpadnih voda) imati mali negativni utjecaj na kvalitetu zraka.

Zahvat se dijelom nalazi na za$ti¢enom podrucju temeljem Zakona o zaStiti prirode, na
podruéju spomenika parkovne arhitekture BeZanec—park i drvored uz dvorac, Dubrava—
perivoj uz dvorac i Gorica—perivoj uz dvorac. Prema Uredbi o ekoloskoj mrezi (“Narodne
novine”, brojevi 124/13 i 105/15) zahvat se ne nalazi na podruéju ekoloske mreze. Slijedom
provedenog postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekolosku mrezu predmetnog
zahvata, s obzirom na karakteristike zahvata te da se radi o ve¢ antropogeniziranom podrucju
na kojem se ve¢ nalazi kanalizacijski sustav ocijenjeno je da je moguce iskljuciti znacajan
negativan utjecaj na ciljeve ocuvanja i cjelovitost podruéja ekoloske mreZe te je stoga zahvat
prihvatljiv za ekolosku mreZi.

U skladu s navedenim, uzimajuéi u obzir sve prepoznate utjecaje, moze se zakljuciti da uz
postivanje 1 primjenu odredaba propisanih zakonima i propisima donesenih na osnovu istih,
uz pridrZzavanje uvjeta i mjera zastite propisanih od nadleznih tijela te kontinuirani nadzor i
redovito odrzavanje, zahvat nece imati nepovoljan utjecaj na okolis.

Tocka I. ovoga rjeSenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno ¢lanku 78. stavku 2.
Zakona o za$titi okoli$a i ¢lanku 24. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene
dokumentacije i mi$ljenja nadleZnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da
planirani zahvat neée imati zna¢ajan negativan utjecaj na okoli$ i stoga nije potrebno provesti
postupak procjene utjecaja na okolis.

Tocka II. ovoga rjeSenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama ¢lanka
90., stavka 3. Zakona o zastiti okoliga i ¢lanka 30. stavka 9. Zakona o zastiti prirode u okviru
postupka ocjene o procjeni utjecaja na okoli§ provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za
ekolosku mrezu te iskljucilo moguénost znaéajnijeg utjecaja na ekolosku mrezu i stoga nije
potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekoloku mreZu.

Tocka ITI. ovoga rje$enja, rok vazenja rjeSenja, propisana je u skladu s ¢lankom 92. stavkom
3. Zakona o zastiti okoliSa.

Tocka IV. ovoga rjeSenja, mogucénost produljenja vazenja rjesenja, propisana je u skladu s
¢lankom 92. stavkom 4. Zakona o zastiti okolisa.

Obveza navedena u toc¢ki V. ovog rje$enja, da se na internetskim stranicama Ministarstva ono
objavi, utvrdena je na temelju ¢lanka 91. stavka 2. Zakona o zastiti okolisa.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rjeSenje je izvr$no u upravnom postupku i protiv njega se ne moZe izjaviti Zalba, ali se
moZe pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokrece se tuzbom Upravnom sudu u Zagrebu,
Avenija Dubrovnik 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rjeSenja.
Tuzba se predaje navedenom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na
zapisnik ili se alje po$tom, odnosno dostavlja elektronicki.
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Upravna pristojba na zahtjev i ovo rje$enje propisno je naplaéena drZzavnim biljezima u iznosu
od 70,00 kuna sukladno ¢élanku 32. Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine, broj
115/16), au vezi s Tarifom br. 1. 1 2., Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine, br.
8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05,
153/05, 129/06, 117/07, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14,

87/14 194/14).

VISA STRUQNA SAVIETNICA
al]ak d1p1 ing. Z_

DOSTAVITI:
1. Zagorski vodovod d.o.o.,

povratnicom!)

Ksavera Sandora Gjalskog 1, 49210 Zabok (R. s

NA ZNANJE :
2. Krapinsko - zagorska Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju i zastitu

okoliSa, Magistratska 1, 49000 Krapina
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REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska zupanija
Upravni odjel za prostorno uredenje,
gradnju i zastitu okolisa

Pregrada

KLASA: UP/I-350-05/16-01/000045
URBROJ: 2140/01-08/4-17-0013
Pregrada, 08.05.2017.

Krapinsko-zagorska Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju i zastitu okolisa,
Pregrada, rjeSavajuci po zahtjevu koji je podnio ZAGORSKI VODOVOD drustvo s ograni¢enom
odgovorno$¢u za javnu vodoopskrbu i odvodnju , HR-49210 Zabok, Ksavera Sandora Gjalskog
1, OIB 61979475705, te VIOP drustvo s ograni¢enom odgovorno$¢u za vodoopskrbuli odvodnju
HR-49218 Pregrada, Stjepana Radi¢a 17, OIB 73492360733, na temelju ¢lanka 115, stavka 1.
Zakona o prostornom uredenju (,Narodne novine® broj 153/13.) izdaje

LOKACIJSKU DOZVOLU

I.  Lokacijska dozvola se izdaje za planirani zahvat u prostoru:

- zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje
otpadnih voda - aglomeracija, 2. skupine,

na katastarskim ¢esticama broj 358, 359, 367, 368, 439, 466, 552, 553, 554, 562| 563, 567,
568, 572, 610, 615, 616, 625, 1063/2, 1064, 1077, 1080, 1082, 1083, 1085, 1088, 1108,
1111, 1166/2, 1167, 1184, 1228, 1229, 1235, 1242, 1243, 1244, 1247, 1254, 1256, 1258,
1260, 1262, 1314, 1315, 1318/1, 1318/2, 1319, 1320, 1321/2, 1321/3, 13221, 1322/2,
1323/3, 1338/1, 1339, 1340, 1341, 1342/1, 1342/2, 1343, 1344/1, 1346/1,1364, 1365/1,
1400, 1403, 1404, 1405, 1406, 1409, 1410, 1519, 1547, 1590/1, 1590/2, 1595/1, 1598/1,
1601, 1602/1, 1603/1, 1604, 1607, 1610/1, 1632, 1636/3,1672, 1673/1, 1679, 1684, 1686,
1691, 1693/1, 1829, 1875, 1876, 1892/1, 1893/1, 1894, 1897, 1901, 1905/, 1906/1,
1907/1, 1908, 1914/4, 1915/6, 1915/7, 1915/8,1930, 1931, 1932, 1937, 193D, 1941/1,
194172, 1942/1, 1946/10, 2100, 2158, 2160, 2161, 2163, 2164/1, 2166, 2167/, 2167/2,
2168, 2234, 2235, 2249/1, 2249/2, 2250/5, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261/1, 2262, 2263,
2264, 3392, 3393, 3400, 3549, 3552, 3602, 4207/1, 4207/2, 4208/1, 4208/2, 4208/3,
4209/1, 4209/2, 4210/1, 4252, 4367, 4368/3, 4371, 4378,4397/1, 4399 , k.o.| Pregrada
(Pregrada), i katastarskim Cesticama broj 36/13, 36/29, 37, 43/17, 43/41, 43/42, 44/30,
1776/1 k.o. Vrbanec (Pregrada),

te se odreduju lokacijski uvjeti definirani prilozenom projektnom dokumentacijom koja je
sastavni dio lokacijske dozvole i to:

DOKUMENT: LOKACIJSKA DOZVOLA ID: J201607221412962-Z02
PODNOSITELJ: ZAGORSKI VODOVOD drustvo s ograni¢enom odgovorno$¢u za javnu vodoopskrbu i odvodniju ,
HR-49210 Zabok, Ksavera Sandora Gjalskog 1, OIB 61979475705
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idejni projekt gradevinski projekt - KANALIZACIJSKI SUSTAV - PREGRADA oznake
1294-2/K od listopada 2015. godine, ovlasteni projektant, Jani Trojner, dipl. ing.
grad., strani privremeno ovlasteni inZenjer gradevinarstva, broj ovlastenja GPR
0125, (LINEAL BIRO ZA PROJEKTIRANJE, INZENIRING, STORITVE IN
GRADBENISTVO D.0.0. HR-2000 MARIBOR, JEZDARSKA ULICA 3, OIB
93519475703) - MAPA _1

idejni projekt - gradevinski projekt - KANALIZACIJSKI SUSTAV - PREGRADA
oznake 1294-2/K od listopada 2015. godine, ovlasteni projektant Jani Trojner, dipl.
ing. grad., strani privremeno ovlasteni inZenjer gradevinarstva, broj ovlastenja GPR
0125, (LINEAL BIRO ZA PROJEKTIRANJE, INZENIRING, STORITVE IN
GRADBENISTVO D.0.0. HR-2000 MARIBOR, JEZDARSKA ULICA 3, OIB
93519475703) - MAPA _2

idejni projekt gradevinski projekta - CRPNE STANICE - PREGRADA oznake 1294-
2/CS od listopada 2015. godine, ovlasteni projektant Jani Trojner, dipl. ing. grad.,
strani privremeno ovlasteni inZenjer gradevinarstva, broj ovladtenja GPR 0125,
(LINEAL BIRO ZA PROJEKTIRANJE, INZENIRING, STORITVE IN
GRADBENISTVO D.0.0. HR-2000 MARIBOR, JEZDARSKA ULICA 3, OIB
93519475703) - MAPA _3.

Il. Na predmetnu projektnu dokumentaciju utvrdeni su propisani posebni uvjeti
javnopravnih tijela

- VIOP d.o.o. - Posebni uvjeti, KLASA: 325-01/16-01/13, URBROJ:2214/3-01-16-1, od

27.01.2016. godine
HUMPLIN d.o.0. - Posebni uvjeti, , URBROJ: 142-MS/2015, od 03.12.2015. godine

Grad Pregrada - Posebni uvjeti, KLASA: 363-01/15-02/10, URBROJ: 2214/01-04-15-
2, 0d 08.12.2015. godine

Ministarstvo zdravlja, Uprava za unaprjedenje zdravlja, Sektor Zupanijske sanitarne
inspekcije i pravne podrSke, Sluzba Zupanijske sanitarne inspekcije, PJ-Odjel za
sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Pregrada - Sanitarno-tehnicki uvjeti, KLASA:
540-02/15-03/4978, URBROJ: 534-07-2-1-1-11/1-15-2, od 10.12.2015. godine

Hrvatske vode - Posebni uvjeti, KLASA: UP/I-325-01/15-07/0005544, URBROJ: 374-
3503-01-15-2, od 22.12.2015. godine

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zabok - Posebni uvjeti, BROJ:
400200102/5000/15DJ, , od 01.12.2015. godine

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zabok - Prethodna
elektroenergetska suglasnost, BROJ:400200101/5394/15JM, od 28.12.2015. godine

- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zabok - Prethodna
elektroenergetska suglasnost, BROJ: 400200101/5393/15JM, od 28.12.2015. godine

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zabok - Prethodna
elektroenergetska suglasnost, BROJ: 400200101/5392/15JM, od 28.12.2015. godine

- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elekira Zabok - Prethodna
- elektroenergetska suglasnost, BROJ: 400200101/5390/15JM, od 28.12.2015. godine

DOKUMENT: LOKACIJSKA DOZVOLA ID: J20160722-412962-202
PODNOSITELJ: ZAGORSKI VODOVOD drustvo s ograni¢enom odgovorno$cu za javnu vodoopskrbu i odvodnju ,
HR-49210 Zabok, Ksavera Sandora Gjalskog 1, OIB 61979475705
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- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zabok - |Prethodna
elektroenergetska suglasnost, BROJ: 400200101/5391/15JM, od 28.12.2015. godine

- Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti - Posebni uvjeti, KLASA: 361-
03/15-01/5564, URBROJ: 376-10/AK-15-2(HP), od 30.11.2015. godine

- Hrvatski Telekom d.d. - Obavijest, OZNAKA: T44 - 4502339 - 15, od 23.12.2015.
godine

- OT-Optima telekom d.d. - Obavijest, BROJ: OT - 11-50/16, od 15.01.2016. |godine

- Zupanijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske Zupanije - Posebni uvjeti, KLASA:
350-05/16-01/03, URBROJ: 2140-12-02/2-16-3, od 02.02.2016. godine

- Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za odrzavanje i promet, Poslovna jedinica Zagreb,
Tehni¢ka ispostava Zagreb - Obavijest, KLASA:340-09/2016-5/21, URBROJ: 345-
559/557-16-2, od 02.02.2016. godine

- Ministarstvo poljoprivrede, Uprava poljoprivrede i prehrambene industrije| - Posebni
uvjeti, KLASA: 350-05/16-01/789, URBROJ: 525-07/0377-16-2, od (6.09.2016.
godine

- Ministarstvo zastite okoliSa i prirode - Rjesenje, KLASA: UP/I-351-03/16-08/171,
URBROJ: 517-06-2-1-1-17-15, od 07.02.2017. godine.

[ll. Ova lokacijska dozvola vazi dvije godine od dana njene pravomoc¢nosti. Ul tom roku
potrebno je podnijeti zahtjev za izdavanje akta za gradenje.

IV. Na temelju ove lokacijske dozvole ne moze se zapoceti sa gradenjem, veé je potrebno
ishoditi akt za gradenje prema odredbama Zakona o gradniji.

OBRAZLOZENJE

Podnositelji, ZAGORSKI VODOVOD drustvo s ogranic¢enom odgovorno$éu |za javnu
vodoopskrbu i odvodnju, HR-49210 Zabok, Ksavera Sandora Gjalskog 1, OIB 61979475705, te
VIOP drustvo s ograni¢enom odgovorno$éu za vodoopskrbu i odvodnju , HR-49218 Pregrada,
Stjepana Radica 17, OIB 73492360733, zatrazili su podneskom zaprimljenim dana 26.07.2016.
godine izdavanje lokacijske dozvole za:

- zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje
otpadnih voda - aglomeracija, 2. skupine

na katastarskim Cesticama broj 358, 359, 367, 368, 439, 466, 552, 553, 554, 562 | 563, 567,
568, 572, 610, 615, 616, 625, 1063/2, 1064, 1077, 1080, 1082, 1083, 1085, 1088, 1108, 1111,
1166/2, 1167, 1184, 1228, 1229, 1235, 1242, 1243, 1244, 1247, 1254, 1256, 1258, 1260, 1262,
1314, 1315, 1318/1, 1318/2, 1319, 1320, 1321/2, 1321/3, 1322/1, 1322/2, 1323/3, 1338/1,
1339, 1340, 1341, 1342/1, 1342/2, 1343, 1344/1, 1346/1,1364, 1365/1, 1400, 1403, 1404,
1405, 1406, 1409, 1410, 1519, 1547, 1590/1, 1590/2, 1595/1, 1598/1, 1601, 1602/1, 1603/1,
1604, 1607, 1610/1, 1632, 1636/3, 1672, 1673/1, 1679, 1684, 1686, 1691, 1693/1, 1829, 1875,
1876, 1892/1, 1893/1, 1894, 1897, 1901, 1905/1, 1906/1, 1907/1, 1908, 1914/4, 1915/5,
1915/7, 1915/8,1930, 1931, 1932, 1937, 1939, 1941/1, 1941/2, 1942/1, 1946/10, 2100, 2158,
2160, 2161, 2163, 2164/1, 2166, 2167/1, 2167/2, 2168, 2234, 2235, 2249/1, 2249/2, 2250/5,
2257, 2258, 2259, 2260, 2261/1, 2262, 2263, 2264, 3392, 3393, 3400, 3549, 3552, 3602,
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4207/1, :4207/2, 4208/1, 4208/2, 4208/3, 4209/1, 4209/2, 4210/1, 4252, 4367, 4368/3, 4371,
4378,4397/1, 4399 k.o. Pregrada (Pregrada), i katastarskim &esticama broj 36/13, 36/29, 37
43/17, 43141, 43/42, 44/30, 1776/1 k.o. Vrbanec (Pregrada), iz togke |. izreke ove dozvole.

U spis je priloZzena zakonom propisana dokumentacija i to:

a) prilloiena su tri primjerka idejnog projekta iz tocke I. izreke lokacijske dozvole.

b) priloZzena je propisana izjava projektanta da je idejni projekt izraden u skladu s prostornim
planom i drugim propisima

-| lzjava projektanta o uskladenosti Idejnog projekta s prostornom planom i drugim
propisima, koju je izdao ovladteni projektant Jani Trojner, dipl. ing. grad., strani
privremeni ovlasteni inzenjer gradevinarstva, broj ovlastenja GPR 0125

C) noétrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrduije,

d) utvrdeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela,

Zahtjev je osnovan.
U postupku izdavanja lokacijske dozvole utvrdeno je sljedece:

a)u sjpis je prilozena zakonom propisana dokumentacija,
b) utyrdeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela,
c) uvidom u idejni projekt iz tocke I. izreke ove dozvole, izradenom po ovladtenim osobama,

uturdeno je da je taj projekt izraden u skladu sa odredbama sljedecée prostorno planske
dokumentacije:

-| PPUG Pregrada "Sluzbeni glasnik Krapinsko-zagorske Zupanije" broj 18/15.

Pregledom dokumentacije utvrdeno je da je ista u skladu s prostornim planom i to
¢lankom 86. PPUG "Sluzbeni glasnik KZZ br. 18/15".

d) idejni projekt izradila je ovlastena osoba, propisano je oznacen, te je izraden na nadin da
je onemoguéena promjena njegova sadrzaja odnosno zamjena njegovih dijelova,
e) ne|postoji obaveza izrade urbanistickog plana uredenja,
f) strankama u postupku omoguceno je javnim pozivom da izvr§e uvid u spis predmeta, te
Se na javni poziv odazvala sljedeca stranka i nakon uvida u spis dala izjavu,

-1 MICHAEL KOPRIVNJAK, HR-49218 PREGRADA, Janka Leskovara 6, za k.¢.br.1264
k.o. Pregrada - izjavljuje da ne dozvoljava ukop cijevi na svoje zemljiste jer imam
zasaden voénjak.

Buduc¢i da stranka nije dozvolila ukop cijevi na svoje zemljiste pri$lo se izmicanju trase na
drugu Eesticu.

Slijedom|iznesenoga postupalo se prema odredbi ¢lanka 146. Zakona o prostornom uredenju,
te je odlu€eno kao u izreci.

DOKUMENT: LOKACIJSKA DOZVOLA ID: J20160722-412962-202
PODNOSITELJ: ZAGORSKI VODOVOD drustvo s ogranicenom odgovorno$c¢u za javnu vodoopskrbu i odvodnju ,
HR-49210 Zabok, Ksavera Sandora Gjalskog 1, OIB 61979475705

KLASA: UP/I-350-05/16-01/000045, URBROJ: 2140/01-08/4-17-0013 STRANA 4/5



Upravna pristojba za izdavanje ove lokacijske dozvole pla¢ena je u iznosu 20.000,00 kuna na
racun broj HR6823400091800002009 prema tarifnom broju 50. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi
(,Narodne novine* broj 8/17.137/17.).

Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. Zakona o upravnim pristojpama placena je u iznosu
20,00 kuna drzavnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na podnesku i
ponisteni pecatom ovoga tijela.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rjeSenja moze se izjaviti zalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uredenja, u
roku od 15 dana od dana primitka. Zalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt
neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se Salje postom. Na Zalbu se placa
pristojba u iznosu 50,00 kuna u drzavnim biljezima prema tarifnom broju 3. Zakona ¢ upravnim

pristojbama.
BN GeLnf uo
Brugic, dipl.ing.grad.

DOSTAVITI:

@ ZAGORSKI VODOVOD drustvo s ogramce?iéima il
| odgovorno$¢u za javnu vodoopskrbu i odvodnju®; HR ’
49210 Zabok, Ksavera Sandora Gjalskog 1, / \
2. VIOP drustvo s ograni¢enom odgovorno$c¢u za
vodoopskrbu i odvodnju , HR-49218 Pregrada, Stjepana
Radi¢a 17, sa idejnim projektom u dva primjerka,
3. MICHAEL KOPRIVNJAK, HR-49218 PREGRADA,
Janka Leskovara 6,
4. Evidencija, ovdje (dostaviti na oglasnu plocu),
5. U spis, ovdje.
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
[ ODRZIVOG RAZVOJA
10000 Zagreb, Radnitka cesta 80
TetiBthva Za"BlodfRnl 1iged4ia4ta okolis

i odrZivo gospodarenje otpadom

KLASA: 351-03/20-01/1501
URBROJ: 517-03-1-2-20-2
Zagreb, 6. studenoga 2020.
LINEAL d.o.o.
Ulica Bozidara Kunca 3
10000 Zagreb

PREDMET: Izmjena i dopuna lokacijske dozvole za sustav prikupljanja i odvodnje
otpadnih voda s podrudja aglomeracije Pregrada
— odgovor, daje se

Uprava za procjenu utjecaja na okoli§ i odrzivo gospodarenje otpadom Ministarstva
gospodarstva i odrZivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zaprimila je va$ zahtjev za
izdavanjem misljenja o obvezi provedbe postupka temeljem Zakona o zastiti okoli$a (,,Narodne
novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na
okolis (,,Narodne novine*, broj 61/14 i 3/17) za izmjenu i dopunu lokacijske dozvole za sustav
prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s podru¢ja aglomeracije Pregrada. Uz predmetni zahtjev
priloZen je Idejni projekt za ishodenje izmjene i dopune lokacijske dozvole za sustav
prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s podruéja aglomeracije Pregrada, koji je izradilo drustvo
Lineal d.o.o. iz Maribora, Slovenija u kolovozu 2020. godina.

Za izgradnju sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s podrugja aglomeracije
Pregrada Ministarstvo je provelo postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okolis i
donijelo RjeSenje (KLASA: UP/I-351-03/16-08/171; URBROJ: 517-06-2-1-1-17-15 od 7.
veljace 2017. godine) da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja
na okoliS ni glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekolosku mreZu te nisu bile propisane mjere zastite
okolisa niti program pracenja stanja okolisa. Nakon toga je ishodena lokacijska dozvola.

Uvidom u dokumentaciju utvrdeno je da se izmjena zahvata odnosi na: izmjenu sustava
odvodnje izuzimanjem Kkatastarskih &estica koje nisu obuhvadene zahvatom, prosirenje
obuhvata na nove katastarske Cestice, dodavanje i izbacivanje nekih kanala, dodavanje nekoliko
sigurnosnih ispusta na mjestu postojecih ili umjesto nekih preljevnih gradevina, izbacivanje
nekoliko preljevnih gradevina, promjena lokacije PG-4, optimiziranje dimenzija i poloZaj
preostalih preljevnih gradevina te povecanje dimenzije retencijskog bazena.

S obzirom da se obuhvat planiranog zahvata promijenio u odnosu na varijantu zahvata
za koji je proveden postupak ocjene o potrebi procjene, za predmetnu izmjenu zahvata u skladu
s totkom 10.4. Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajuéim sustavom odvodnje,
Priloga II. Uredbe, a vezano uz to¢ku 13. Izmjena zahvata iz Priloga 1. i II. koja bi mogla imati
znacajan negativan utjecaj na okolis, pri cemu znacajan negativan utjecaj na okolis na upit
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nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo misljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi
procjene utjecaja na okolis Priloga II. Uredbe, potrebno je provesti postupak ocjene o potrebi
procjene utjecaja na okolis.

U skladu sa ¢lankom 27. stavkom 1. Zakona o zastiti prirode (,,Narodne novinc®, broj
80/13,15/18, 14/19 i 127/19), prethodna ocjena prihvatljivosti za ekolo§ku mreZzu obavlja se u
okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis.

Clankom 82. stavkom 2. Zakona utvrden je sadrzaj zahtjeva za provedbu postupka
ocjene o potrebi procjene. Da bi se udovoljilo odredbama navedenog ¢lanka, uz zahtjev nositelj
zahvata mora priloZiti elaborat zastite okoli$a. Navedenim elaboratom je potrebno na jasan
nacin obraditi traZene kriterije navedene u Prilogu V. Uredbe. Elaborat mora izraditi ovlastenik
koji u skladu sa €lankom 40. Zakona ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za
provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis.
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
| ODRZIVOG RAZVOJA

10000 Zagreb, Radnicka cesta 80
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoli§
1 odrzivo gospodarenje otpadom

KILASA: 351-03/21-01/695
URBROJ: 517-05-1-2-21-2
Zagreb, 8. travnja 2021.
KRAPINSKO-ZAGORSKA ZUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju i
za§titu okoliSa Pregrada
Ulica Josipa Karla TuSkana 2
49218 Pregrada

PREDMET: Posebni uvjeti i uvjeti prikljuéenja za zahvat mjeSoviti sustav odvodnje
grada Pregrade, Krapinsko-zagorska Zupanija
- miSljenje, daje se

Uprava za procjenu utjecaja na okoli§ i odrZivo gospodarenje otpadom Ministarstva
gospodarstva i odrzivog razvoja (dalje u tekstu: Ministarstvo) zaprimila je va$ zahtjev
(KLASA: 350-05/21-28/000165; URBROJ: 2140/01-08-4-21-0003 od 25. ozujka 2021.
godine) putem elektroni¢kog sustava eKonferencija za utvrdivanje posebnih uvjeta i uvjeta
prikljuCenja temeljem ¢lanka 136. Zakona o prostornom uredenju (,,Narodne novine“, broj
153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) za zahvat mjeSoviti sustav odvodnje grada Pregrade,
Krapinsko-zagorska Zupanija. Uz predmetni zahtjev priloZen je Idejni projekt (ZOP: 1597,
oznake: 1597-ODV, koji je u ozujku 2021. godine izradilo drustvo Lineal d.o.0. iz Maribora).

Za izgradnju sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s podrudja aglomeracije
Pregrada, Ministarstvo je provelo postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoli§ te
donijelo RjeSenje (KLASA: UP/I-351-03/16-08/171; URBROJ: 517-06-2-1-1-17-15 od 7.
veljace 2017. godine) da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja
na okoli§ ni glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekolosku mreZu te nisu bile propisane mjere zastite
okoliSa niti program pracenja stanja okoli3a.

Uvidom u dokumentaciju utvrdeno je se predmetnim zahvatom planira izmjena zahvata
u odnosu na provedeni postupak ocjene o potrebi procjene i prethodno navedeno Rjeienje,
izgradnjom mjeSovitog sustava odvodnje grada Pregrade. Sustav je koncipiran kao vise
lateralnih kanala od kojih se dio ispusta direktno u vodotok Kosteljina, a dio kanala, posebice
onih duZih s veéom koncentracijom otpadnih voda ispusta se u postojeée kolektore koji odvode
otpadne vode do planiranog uredaja za pro&is¢avanje otpadnih voda.

Obavjestavamo vas da nositelj zahvata prije podno3enja zahtjeva za utvrdivanje
posebnih uvjeta i uvjeta prikljucenja za izmijenjeni zahvat mjeSovitog sustava odvodnje grada
Pregrada nije podnio Ministarstvu zahtjev za misljenje o potrebi provedbe procjene utjecaja na
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okoli§ odnosno ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoli§ sukladno odredbama
Zakona o za$titu okoliSa (,,Narodne novine®, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i
Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoli$ (,,Narodne novine*, broj 61/14 1 3/17).

Sukladno navedenom, nositelj zahvata je u obvezi podnijeti zahtjev za predmetnim
misljenjem Upravi za procjenu utjecaja na okoli$ i odrZivo gospodarenje otpadom Ministarstva
prije podnoSenja zahtjeva za utvrdivanje posebnih uvjeta i uvjeta prikljuéenja. U predmetnom
zahtjevu potrebno je dostaviti projektnu dokumentaciju te jasan opis izmjena i dopuna projekta
u odnosu na projekt za koji je proveden postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okolis.

W', . Andmarija Matak
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LEGENDA

projektant nacrta:

TRASE KOJE SE DODAJU NA PROJEKT OVOM IZMJENOM
TRASE KOJE SE UKIDAJU OVOM IZMJENOM
POSTOJECA MJESOVITA KANALIZACIJA

PREDVIDENA FEKALNA KANALIZACIJA (GRAVITACIJSKA)

PREDVIDENA FEKALNA KANALIZACIJA (TLACNA)
PREDVIDENA CRPNA STANICA

PREDVIDENI PRELJEVNI OBJEKT (PO-5 se ukida, PO-4 se izmjesta, a PO-6 i PO-2 se zamijenjuju sigurnosnim
ispustom. Dodan je novi sigurnosni ispust u post.oknu SI-2)

PREDVIDENI RETENCIJSKI BAZEN

UREDAJ ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA (UPOV)-nije predmet ovog nacrta

PODRUCJE OPASNOSTI OD POPLAVA

gradevina:

AGLOMERACIJA KRAPINSKE TOPLICE
i PREGRADA

projektant — nositelj zajednitkog pojave: projekt:

AGLOMERACIJA PREGRADA

é l_i n e a l - PRIKUPLJANJE | ODVODNJA OTPADNIH VODA

razina projekta:
Idejni projekt za ishodenje izmjene i dopune

é l . l lokacijske dozvole
.I n e a datum: KOLOVOZ 2020.

gawi projektant: | Jani TROJINER, dipl.ing.grad. GPR 0125 | mapa:

HRVATSKA KOMORA INENJERA GRADEVINARSTVA MAPA 1

:E |£r ’ 1/1 KANALIZACIJSKI SUSTAV-PREGRADA

Strapi privremenc 64l i

nZghjer grad GPR 0125

Jani TROINER, dipl.ing.grad. GPR 0125 | sadr2oj nocrta:

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA

0jm:r . PREGLEDNA SITUACIJA-DOF

l Ing—gred:
Stragi privremeno 69, i
in krsr-d GPR 0125

mjerilo: 1:5000 broj RN:  DN26836

1294 2 bmj lista: 1.1

broj nacrta: 1294- 2/ K
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