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UVOD   

     Na zemljiġtu smjeġtenom u mjestu Palinovec, opĺina Donji Kraljevec na lokaciji Palinovec bb, na 

k.ļ.br. 2744/3, 2744/4, 2744/5, 2744/6, 2744/7, 2744/8, 2744/9, 2744/10, 2744/11 k.o. Palinovec, 

povrġine raspoloģive za montaģu fotonaponskih modula od 62.661 m
2
, u vlasniġtvu tvrtke Sunļana 

elektrana Palinovec d.o.o. (OIB: 65877003491), tvrtka OIE Palinovec d.o.o. (OIB: 10972442315) u 

svojstvu Investitora planira izgraditi sunļanu elektranu SE Palinovec prikljuļne snage 4 MW za 

proizvodnju elektriļne energije koja ĺe se po trģiġnoj cijeni prodavati u mreģu.  

Za navedenu elektranu, na ukupnu dostupnu povrġinu zemljiġta pogodnu za montaģu fotonaponskih 

modula, prema zahtjevima Investitora potrebno je: optimalno rasporediti module; odrediti njihov broj 

te predloģiti njihov kut nagiba i azimut; predloģiti naļin uļvrġĺenja nosive konstrukcije za montaģu 

modula; predloģiti naļin i trase elektriļnog spajanja modula u fotonaponske nizove (stringove) te dalje 

na DC/AC fotonaponske izmjenjivaļe; predloģiti DC/AC izmjenjivaļe, njihovu naponsku razinu, broj, 

lokacije i naļin postavljanja; predloģiti tip i lokaciju transformatorske stanice te naļin i trase 

elektriļnog spajanja DC/AC izmjenjivaļa na njezinu niskonaponsku stranu; predloģiti tip, broj te 

prijenosni omjer transformatora u trafostanici te naļin njihovog spajanja na niskonaponsku i 

srednjenaponsku stranu trafostanice (SN blok); predloģiti naļin i trasu elektriļnog spajanja SN bloka 

trafostanice na susretno postrojenje HEP-ODS-a; predloģiti uzemljivaļ elektrane i trafostanice te 

njegovu trasu polaganja; predloģiti i osigurati sustav zaġtite od djelovanja munje (gromobransku 

zaġtitu); procijeniti ukupne troġkove izgradnje sunļane elektrane te njezinu godiġnju proizvodnju 

elektriļne energije.  

Sustav je potrebno osmisliti tako da radi automatski u svim vremenskim uvjetima. Svi dijelovi i 

komponente moraju biti takve kakvoĺe kako bi se uz minimalne potrebe za odrģavanjem osigurao 

siguran pogon i maksimalni radni vijek elektrane.  

Elaborat zaġtite okoliġa temelji se na tehniļkom opisu planiranog proizvodnog postrojenja izraĽenom 

od strane Solvis d.o.o. u oģujku 2021. g.  

Planirani zahvat nalazi se u Prilogu II Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliġ (NN 61/14, 3/17) 

pod toļkom: 

2.4. Sunļane elektrane kao samostojeĺi objekti  
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1.  PODACI O ZAHVATU I OPIS OBILJEĢJA ZAHVATA  
 

1.1. Opis zahvata 
     Na zemljiġtu u Palinovcu smjeġtenom na k.ļ.br. 2744/3, 2744/4, 2744/5, 2744/6, 2744/7, 2744/8, 

2744/9, 2744/10, 2744/11 k.o. Palinovec povrġine raspoloģive za montaģu fotonaponskih modula od 

62.661 m
2
, planira se izgraditi sunļana elektrana za proizvodnju elektriļne energije koja bi se po 

trģiġnim cijenama prodavala u mreģu. Na danu je povrġinu potrebno optimalno rasporediti module, 

odrediti njihov broj, kut nagiba i azimut, predloģiti naļin uļvrġĺenja nosive konstrukcije te naļin 

elektriļnog spajanja fotonaponskih modula, predloģiti DC/AC fotonaponske izmjenjivaļe, njihovu 

lokaciju i naļin postavljanja, predloģiti razvodne ormare i transformatorsku stanicu te njihovu 

lokaciju, procijeniti ukupne troġkove instalacije te godiġnju proizvodnju elektriļne energije. Sustav je 

potrebno osmisliti tako da radi automatski u svim vremenskim uvjetima. Svi dijelovi i komponente 

moraju biti takve kakvoĺe kako bi se uz minimalne potrebe za odrģavanjem osigurao siguran pogon i 

maksimalni radni vijek elektrane. S obzirom na to da se radi o elektrani na zemlji, sukladno Zakonu o 

gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) za navedenu elektranu ĺe prije faze realizacije biti potrebno 

izraditi glavni projekt i ishoditi graĽevinsku dozvolu. 

 

 

1.2. Opis tehnologinje 
     Elektriļna energija proizvodi se u sunļanim ĺelijama koje se sastoje od viġe slojeva poluvodiļkog 

materijala. Kad Sunļeve zrake obasjaju sunļanu ĺeliju, izmeĽu tih slojeva se stvara elektromotorna 

sila koja uzrokuje protok elektriļne energije koji raste ġto je intenzitet Sunļevog zraļenja veĺi. 

Sunļane ĺelije odnosno fotonaponski moduli koje saļinjavaju su izuzetno pouzdani, dugotrajni i tihi 

ureĽaji za proizvodnju elektriļne energije s tipiļnom uļinkovitoġĺu od oko 16 posto. Fotonaponski 

sustavi ne proizvode buku, nemaju pokretnih dijelova i ne ispuġtaju oneļiġĺujuĺe tvari u atmosferu. 

Uzevġi u obzir i energiju utroġenu u proizvodnju fotonaponskih modula, oni proizvode nekoliko 

desetaka puta manje ugljiļnog dioksida po jedinici proizvedene energije od tehnologija fosilnih 

goriva. Tipiļni fotonaponski modul ima ģivotni vijek od preko trideset godina i jedan je od 

najpouzdanijih poluvodiļkih proizvoda. Fotonaponski sustavi zahtijevaju minimalno odrģavanje, a na 

kraju ģivotnog vijeka fotonaponski se moduli mogu gotovo u potpunosti reciklirati, a sastavne sirovine 

mogu ponovno koristiti. Zbog povoljnog geografskog poloģaja na podruļju MeĽimurske ģupanije 

potencijali za proizvodnju elektriļne energije su visoki, a tipiļna oļekivana proizvodnja po kilovatu 

instalirane snage iznosi oko 1.050 kWh godiġnje. 
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2. TEHNIĻKO RJEĠENJE SUNĻANE ELEKTRANE 
 

2.1. Osnovni tehniļki podaci SE Palinovec 

 

Tablica 1: Osnovni tehniļki podaci o sunļanoj elektrani 

 

     Glavni dijelovi neintegrirane fotonaponske sunļane elektrane koja se prikljuļuje na 

elektroenergetsku mreģu su fotonaponsko polje, fotonaponski izmjenjivaļi te trafostanica, sukladno 

principijelnoj shemi sunļane elektrane prikljuļene na elektroenergetsku mreģu prikazanoj na slici 1. 

 

 

Slika 1: Principna shema sunļane elektrane prikljuļene na elektroenergetsku mreģu 
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2.2.  Izbor i dimenzioniranje osnovnih komponenata sunļane elektrane 
 

2.2.1.  Fotonaponski moduli 

     Ġto se fotonaponskog polja tiļe, za izgradnju predmetne elektrane odabrani su monokristaliļni 

fotonaponski moduli SOLVIS SV144-450 E HC9B hrvatskog proizvoĽaļa SOLVIS d.o.o, nazivne 

snage 450 Wp. Radi se o standardnom energetskom fotonaponskom modulu sa 144 serijski spojene 

monokristaliļne silicijske ĺelije, teģine 25,0 kg i dimenzija 2.108 mm x 1.048 mm x 40 mm. 

Fotonaponsko polje SE Palinovec ukupno sadrģi 10.712 modula ukupne snage 4.820,4 kWp.  

Fotonaponsko polje sunļane elektrane sastoji se od fotonaponskih modula poredanih u redove i 

nizove. Moduli su rasporeĽeni tako da se izbjegne njihovo meĽusobno zasjenjenje.  

     Montaģa fotonaponskih modula izvodi se sa tipskim i tvorniļki predgotovljenim konstrukcijskim 

elementima od aluminijskog materijala (ili druge vrste metala zaġtiĺenog od korozije) namijenjenim za 

instalacije sunļanih elektrana na zemljanoj povrġini. Konstrukcija za montaģu modula se postavlja na 

naļin da se nosivi stupovi, uz pomoĺ posebnog stroja, zabijaju direktno u zemlju na potrebnu dubinu. 

Kod ovog naļina postavljanja konstrukcije nema betoniranja temelja za nosive stupove. Fotonaponski 

moduli ĺe na konstrukciji biti postavljeni s razmakom od 0,02 m jedan do drugog, po 26 modula u 

portretnoj orijentaciji u dva reda po jednom segmentu konstrukcije. Moduli ĺe biti postavljeni pod 

kutem od 20 stupnjeva, orijentacija jug (azimut 0Á). 

 

 

2.2.2.  Fotonaponski izmjenjivaļ (DC/AC pretvaraļ) 

     Kod dimenzioniranja izmjenjivaļa za zadano fotonaponsko polje odabran je izmjenjivaļ koji 

svojim ulaznim naponskim i strujnim ograniļenjima pokriva radno podruļje fotonaponskog polja u 

svim uvjetima. Sustav je projektiran za maksimalni napon 1.500 VDC uz temperaturu okoline od -10 

ÁC. S obzirom na navedeno i na snagu fotonaponskog polja odabrani su fotonaponski izmjenjivaļi 

SG250HX proizvoĽaļa Sungrow. Izlazne elektriļne karakteristike (napon, struja, snaga) 

fotonaponskog polja u potpunosti odgovaraju ulaznim elektriļnim karakteristikama izmjenjivaļa u 

cijelom temperaturnom opsegu rada elektrane. Izmjenjivaļ ima ugraĽeno 12 nezavisnih sustava za 

praĺenje toļke maksimalne snage (MPPT) fotonaponskog polja te se na izmjenjivaļ moģe spojiti do 24 

modulskih nizova elektrane. SG250HX izmjenjivaļ je bez transformatora, nazivne snage 250 kW i 

najveĺe uļinkovitosti 99,0% odnosno euro uļinkovitosti 98,8%, s ugraĽenom zaġtitom od otoļnog 

pogona te RS485/PLC komunikacijom. Odabrani izmjenjivaļ kompatibilan je s meĽunarodnim 

normama elektromagnetske kompatibilnosti EN 61000-6-2 i EN 61000-6-4, kao i s normom EN 

50549-1/2 koja se odnosi na zahtjeve za prikljuļak elektrane na distribucijsku mreģu - elektrane do 

ukljuļivo tipa B. 

 

 

2.2.3.  Trafostanica za prikljuļenje SE Palinovec 

     Trafostanica TS SE Palinovec predviĽena je kao armiranobetonska montaģna transformatorska 

stanica Zagorje Tehnobeton tip TTS 24 - 2x2000 kVA. Trafostanica se sastoji od SN bloka Siemens 

8DJH, dva uljna transformatora Konļar D&ST 10(20)/0,8 kV, Dyn5, 2.000 kVA te dva identiļna 

tipska NN bloka 1.600 A s NN osiguraļ-rastavnim prugama za prikljuļenje po 9 kabela u dolazu od 

fotonaponskih izmjenjivaļa. Trafostanica ĺe se montirati na betonski temelj prema glavnom 

graĽevinskom projektu. Ispod transformatora nalaze se vodonepropusne uljne kade dovoljnog 

kapaciteta za prihvat ulja iz transformatora. 
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2.2.4.  Prikljuļak na elektroenergetsku mreģu 

     Prikljuļak predmetne elektrane na elektroenergetsku mreģu predviĽen je kao trofazni preko 

trafostanice TS SE Palinovec 10(20)/0,8 kV nazivne snage 4 MVA i srednjenaponskog kabelskog 

razvoda do novog 10(20) kV susretnog postrojenja sa SN razvodom 24 kV konfiguracije T-2V-S-M-O 

u RS 10(20) kV SE Palinovec. U predmetnom ĺe se polju nalaziti i obraļunsko mjerno mjesto (OMM) 

Korisnika mreģe ï ProizvoĽaļa SE Palinovec, a cjelokupni prikljuļak Korisnika mreģe izvest ĺe se 

prema uvjetima definiranim kroz vaģeĺi EOTRP odnosno u vaģeĺoj elektroenergetskoj suglasnosti 

(EES) ishoĽenim od HEP-ODS-a. 

 

 

Slika 2: Naļelni prikaz prikljuļenja SE Palinovec na 10(20) kV sabirnice u RS 10(20) kV SE Palinovec 

 

 

2.3.  Procjena proizvodnje elektriļne energije 
     Procjena oļekivane godiġnje proizvodnje energije sunļane elektrane dobivena je raļunalnom 

simulacijom u programskom paketu PV Syst v6.81 i iznosi 5.627,400 MWh. Stvarna proizvodnja 

elektrane moģe odstupati zbog meteoroloġkih odstupanja i naļina odrģavanja elektrane.  

Najveĺa mjeseļna proizvodnja oļekuje se u srpnju i iznosi 737.192 kWh, dok se najmanja mjeseļna 

proizvodnja oļekuje u prosincu i iznosi 168.554 kWh. Omjer proizvodnje u najizdaġnijem prema 

najoskudnijem mjesecu je 4,37. Prosjeļna mjeseļna proizvodnja je 468.950 kWh. Tablica u nastavku 

prikazuje godiġnju energetsku bilancu SE Palinovec prikazanu po mjesecima: 
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Tablica 2: Energetska bilanca sunļane elektrane Palinovec 

 

 

Sunļana elektrana Palinovec nazivne snage 4,0 MW ima oļekivanu godiġnju proizvodnju od 5.627 

MWh ekoloġki ļiste elektriļne energije, a mjeseļni dijagram proizvedene elektriļne energije prikazan 

je na slici 3. 

 

Slika 3: Mjeseļni dijagram proizvedene elektriļne energije iz sunļane elektrane 
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2.4.  Prikljuļak na infrastrukturu 
     Prikljuļak na javnu cestu izvodi se kolnim i pjeġaļkim prilazom na LC20031 (k.ļ.br. 3447/1, k.o. 

Palinovec) Palinovec ï Sveti Juraj u Trnju. Na predviĽenom mjestu prilaza izveden je poļetak istog s 

rubnicima i asfaltom prema predmetnoj graĽevnoj ļestici od zapadnog ruba kolnika u dubinu cca. 2,0 

m. Isti ĺe se rekonstruirati na sljedeĺi naļin: ġirine 5,50 m, izvedeno okomito na os javne ceste 

LC20039, s radijusima od 7,5 m. Isti su navedenih dimenzija radi protupoģarnih uvjeta prema 

Pravilniku o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03) koji za ġirinu vatrogasnog 

prilaza od 5,5 m zahtijeva unutarnji radijus od 7,5 m. Na prilazima ĺe se postaviti prometna 

signalizacija, znak STOP (B02) te iscrtati horizontalna signalizacija prema Pravilniku o prometnim 

znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19). Pad prilaza uredit ĺe se prema parceli 

Investitora. Prilaz od mjesta spoja sa cestom uredit ĺe se suvremenim kolniļkim zastorom (asfalt) u 

kvaliteti onog na kolniku. Oborinske vode s graĽevinske ļestice neĺe se izlijevati na javnu cestu 

LC20039, prema ļlanku 45. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19), veĺ u 

sustav interne odvodnje i okolni teren na graĽevnoj ļestici.  

Ograda parcele Investitora izvest ĺe se s unutarnje strane meĽe na parceli. Ograda postrojenja sunļane 

elektrane izvodi se tipskim rjeġenjem pomoĺu ģiļanog pletiva i stupova. Ograda nema temelje koji se 

betoniraju, a ogradni stupovi se takoĽer ne betoniraju nego iskljuļivo zabijaju. 

 

 

 

3. PODACI O LOKACIJI I OPIS LOKACIJE ZAHVATA  
 

3.1. OPIS LOKACIJE  
     Lokacija zahvata nalazi se u naselju Palinovec na katastarskim ļesticama br. 2744/3, 2744/4, 

2744/5, 2744/6, 2744/7, 2744/8, 2744/9, 2744/10, 2744/11, k.o. Palinovec. Povrġina raspoloģiva za 

montaģu fotonaponskih modula iznosi 62.661 m
2
. S zapadne strane lokacije zahvata nalaze se farme, 

dok se sa sjeverne strane nalazi naselje Palinovec. Pristup sunļanoj elektrani izgraditi ĺe se s lokalne 

ceste Palinovec ï Sveti Juraj u Trnju koja se nalazi s istoļne strane lokacije.  

 

Slika 4: Ortofoto snimka sa prikazom lokacije SE Palinovec, (Izvor: https://geoportal.dgu.hr/) 

Lokacija zahvata 
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Slika 5: Smjeġtaj lokacije projekta na topografskoj podlozi na podruļju naselja Palinovec, (Izvor: 

https://geoportal.dgu.hr/) 

 

 

3.2. USKLAņENOST ZAHVATA S VAĢEĹOM PROSTORNO - 

PLANSKOM DOKUMENTACIJOM  
     Naselje Palinovec locirano je u samom srediġtu donjeg MeĽimurja, a nalazi se u sastavu opĺine 

Donji Kraljevec te obuhvaĺa povrġinu katastarske opĺine Palinovec od 72 hektara. U vrijeme izrade 

Elaborata utjecaja na okoliġ razmatranog zahvata, na snazi su:  

¶ Prostorni plan ureĽenja opĺine Donji Kraljevec ("Sluģbeni glasnik MeĽimurske ģupanije 3/04, 

ispravak 11/04, 10/06, 12/08, 9/11, 20/13, 13/16, 15/17, 3/18, 17/20)  

¶ Prostorni plan MeĽimurske ģupanije (ĂSluģbeni glasnik MeĽimurske ģupanijeñ br. 7/01, 8/01 i 

23/10 i 7/19) 

 

 

3.2.1. PPUO Donji Kraljevec  (Sluģbeni glasnik MeĽimurske ģupanije 3/04, ispravak 11/04, 

10/06, 12/08, 9/11, 20/13, 13/16, 15/17, 3/18 i 17/20) 
     Uvidom u kartografski prikaz "1. Koriġtenje i namjena povrġinañ Prostornog plana ureĽenja naselja 

Donji Kraljevec, planirani zahvat nalazi se na granici ureĽenog i neureĽenog dijela graĽevinskog 

podruļja (slika 6).  

 

    U ļlanku 103 navodi se: 

...ñ1) Gospodarska proizvodno ï poslovna zona juģno od Palinovca odreĽuje se kao jedinstvena 

gospodarska zona, namijenjena malom poduzetniġtvu, obrtu, usluģnim djelatnostima i trgovini. 

2) Zonu je potrebno ureĽivati temeljem plana ureĽenja uģeg podruļja, osim ļestice locirane sjeverno 

od izvedene nerazvrstane ceste za prilaz poljoprivrednom gospodarstvu, koja seradi izvedene 

infrastrukture smatra dijelom izgraĽenog podruļja, te se stoga moģe kao jedinstvena graĽevna ļestica 

LOKACIJA  

ZAHVATA  
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privesti svrsi i prije ureĽenja ostatka zone, uz poġtivanje ostalih uvjeta ureĽenja i gradnje iz ovog 

ļlanka 

 

Ļlanak 156a. 

...ñ1) Osim moguĺnosti prikljuļenja na konvencionalne sustave opskrbe energijom (javne sustave 

opskrbe elektriļnom energijom, plinom i toplom vodom), za osiguranje energetskih potreba graĽevina, 

poģeljno je koriġtenje energije iz nekonvencionalnih, obnovljivih izvora i kogeneracije. 

2) Koriġtenje energije iz nekonvencionalnih izvora moguĺe je u svrhu dopunske opskrbe uodnosu na 

konvencionalni sustav ili nezavisno od konvencionalnog sustava. 

3) Energiju iz obnovljivih izvora i kogeneracije (energija sunca, sustavi koriġtenja temperature zemlje, 

vode, biomase, bioplina i drugo), moguĺe je predvidjeti kao: 

¶ individualnu - proizvedenu i koriġtenu prvenstveno za vlastite potrebe ili za nekoliko 

pojedinaļnih korisnika, pri ļemu je moguĺe, ali ne i nuģno, prikljuļenje sustava na 

odgovarajuĺu konvencionalnu prijenosnu i distribucijsku mreģu, radi isporuke proizvedene 

energije (elektriļne ili toplinske): 

¶ postrojenja za proizvodnju toplinske energije za pripremu sanitarne tople vode i/ili grijanje 

¶ postrojenja za proizvodnju elektriļne energije temeljena na obnovljivim izvorima sunca, 

vjetra, biomase, bioplina i tekuĺih biogoriva 

¶ kogeneracijska postrojenja, koja nisu prikljuļena na prijenosnu ili distribucijsku mreģu ili 

funkcioniraju u sklopu jednog od prethodno navedenih sustava za autonomnu proizvodnju 

energije 

¶ energane, odnosno postrojenja namijenjena za proizvodnju energije (elektriļne i toplinske) iz 

obnovljivih izvora i kogeneracije, za trģiġte. 

4) Sve graĽevine i postrojenja u funkciji proizvodnje i koriġtenja energije iz obnovljivih izvora i 

kogeneracije potrebno je predvidjeti na naļin da odgovaraju Pravilniku o koriġtenju obnovljivih izvora 

energije i kogeneracije (ĂNarodne novineñ broj 67/7), drugim posebnim propisima, te propisima 

kojima se utvrĽuje njihova neġkodljivost za ljudsko zdravlje i okoliġ. 

 

Ļlanak 156b. 

1) Postrojenja za proizvodnju i koriġtenje energije iz obnovljivih izvora i/ili kogeneracije, za jednog ili 

nekoliko pojedinaļnih korisnika, lociraju se neposredno uz predviĽenog potroġaļa, na istoj graĽevnoj 

ļestici ili na zasebnoj graĽevnoj ļestici u njenoj blizini. 

2) Izuzetno od stavka 1. ovog ļlanka, sustav za proizvodnju energije koriġtenjem energije okoliġa ï 

topline zemlje, obavezno treba biti u cijelosti postavljen na istoj graĽevnoj ļestici, kao i potroġaļ. 

3) Individualni sustavi proizvodnje energije temeljeni na koriġtenju obnovljivih izvora energije i 

kogeneraciji mogu se locirati: 

¶ na graĽevnim ļesticama u svim funkcionalnim zonama unutar graĽevinskih podruļja naselja 

osim u zonama zelenila (parkovi, zaġtitno zelenilo, djeļja igraliġta i sliļno) 

¶ na graĽevnim ļesticama izdvojenih graĽevinskih podruļja gospodarskih zona (proizvodnih, 

poslovnih, turistiļkih) 

¶ na graĽevnim ļesticama izdvojenih graĽevinskih podruļja rekreacijskih zona (zone 

rekreacijskih ribnjaka i sliļno) moģe se predvidjeti lociranje sustava za pripremu sanitarne 

tople vode i/ili grijanje pomoĺu prijamnika sunļeve energije i to na naļin da se sunļevi 

prijamnici lociraju iskljuļivo na krov graĽevine 

¶ na obradivom tlu /oznake P2 i P3/ mogu se locirati postrojenja za proizvodnju energije ukupne 

snage do 1,0 MW, ukoliko su: 
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o koncipirana kao dio kompleksa poljoprivrednog gospodarstva biljne poljoprivredne 

proizvodnje, u funkciji stakleniļke, odnosno plasteniļke proizvodnje, primarnog 

skladiġtenja (hlaĽenja) ili primarne prerade (suġenja proizvoda i sliļno), pri ļemu se 

ostali uvjeti zasnivanja poljoprivrednog gospodarstva na obradivom tlu, definiraju 

sukladno ļlanku 109. odredbi za provoĽenje 

o koncipirana kao dio kompleksa poljoprivrednog gospodarstva za uzgoj ģivotinja, 

odnosno, kao osnovna sirovina za proizvodnju energije se koristi biootpad iz 

djelatnosti uzgoja ģivotinja, pri ļemu se ostali uvjeti zasnivanja poljoprivrednog 

gospodarstva na obradivom tlu, definiraju sukladno ļlanku 111. odredbi za 

provoĽenje. 

4) Uvjet za lociranje individualnog sustava za proizvodnju energije temeljen na koriġtenju obnovljivih 

izvora energije i kogeneraciji, unutar graĽevinskih podruļja naselja i izdvojenih graĽevinskih podruļja 

gospodarskih zona, je da graĽevna ļestica, na koju se lociranje predviĽa, zadrģi minimalno 20% 

povrġine kao zelene povrġine prirodnog terena, na kojem iispod kojeg nije predviĽena postava 

instalacija predmetnog sustava proizvodnje energije. 

5) Osim uvjeta iz stavka 4. ovog ļlanka: 

¶ unutar graĽevnih podruļja naselja nije moguĺe locirati postrojenja koja za proizvodnju 

elektriļne i/ili toplinske energije koriste energiju vode iz povrġinskih vodotoka 

¶ unutar graĽevnih podruļja naselja nije moguĺe locirati postrojenja koja za proizvodnju 

elektriļne i/ili toplinske energije koriste energiju vjetra i kogeneraciju, ukoliko se time 

proizvodi buka veĺa od dozvoljene za zonu u kojoj se postrojenje locira 

¶ u stambenim zonama i zonama centralnih i javnih sadrģaja nije dozvoljeno koristiti bioplin i 

biogoriva, koja nisu atestirana za koriġtenje u domaĺinstvima, odnosno bioplin i biogoriva 

koja se koriste za proizvodnju energije ne mogu biti proizvedeni namjestu potroġnje 

¶ u stambenim zonama i na ļesticama na kojima se nalaze ili planiraju graditi stambeni sadrģaji, 

nije dozvoljeno locirati sustav ļija je povrġina sunļevih prijemnika veĺa od 40,0 m
2
. 

6) Ostali uvjeti za lociranje i gradnju utvrĽuju se jednako kao i za ostale graĽevine unutar 

odgovarajuĺe funkcionalne zone, unutar kojeg se lociraju. 

 

 

Ļlanak 156c. 

1) Energane koje za dobivanje energije koriste obnovljive izvore i kogeneraciju, a primarna im je 

funkcija proizvodnja energije za prodaju, mogu se locirati u gospodarskim zonama ili na povrġinama 

obradivog tla loġije kvalitete /oznake P3/, a dozvoljeni tipovi postrojenja su: 

¶ sunļane elektrane do ukljuļivo 1,0 MW instalirane snage 

¶ geotermalne elektrane 

¶ elektrane na biomasu do ukljuļivo 10,0 MW instalirane snage 

¶ elektrane na bioplin koncepcijski vezane uz poljoprivredna gospodarstva za uzgoj ģivotinja, 

odnosno elektrane kod kojih u sastavu sirovine biljna komponenta nije prevladavajuĺa 

¶ elektrane na tekuĺa biogoriva, proizvedena izvan lokacije elektrane 

¶ elektrane na deponijski plin i plin iz postrojenja za proizvodnju otpadnih voda. 

2) Gradnja vjetroelektrana se na podruļju Opĺine Donji Kraljevec ne predviĽa. 

3) Postrojenja koja pri proizvodnji energije proizvode buku veĺu od dozvoljene za zonu unutar koje se 

lociraju ili neugodne mirise koji bi mogli negativno utjecati na kvalitetu stanovanja u naselju, potrebno 

je najmanje 100,0 m udaljiti od stambene zone, zone centralnih i javnih funkcija, zone sporta i 

rekreacije, dok je za druge vrste ġtetnih utjecaja po ljudsko zdravlje ili okoliġ, udaljenost potrebno 

predvidjeti ovisno o posebnim propisima. 
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4) Izuzetno od stavka 3 i 4. ovog ļlanka, postrojenja za proizvodnju bioplina, koja se planiraju uz 

poljoprivredna gospodarstva za uzgoj ģivotinja velikih kapaciteta, potrebno je od naselja udaljiti 

najmanje 500 m. 

5) Ostali uvjeti za lociranje i gradnju utvrĽuju se jednako kao i graĽevine unutar odgovarajuĺeg 

ospodarskih zona 

 

 
 

 

 

 

 

 

LOKACIJA  

ZAHVATA  
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Slika 6:Izvod iz kartografskog prikaza ï Koriġtenje i namjena povrġina, PPUO Donji Kraljevec 
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4. PODACI O LOKACIJI I OP IS LOKACIJE ZAHVATA  
 

4.1. Osnovni podaci o lokaciji zahvata 
     Lokacija izgradnje sunļane elektrane nalazi se u juģnom dijelu MeĽimurske ģupanije na podruļju 

naselja Palinovec s njegove juģne strane. Elektrana ĺe se izgraditi na na k.ļ.br. 2744/3, 2744/4, 2744/5, 

2744/6, 2744/7, 2744/8, 2744/9, 2744/10, 2744/11 k.o. Palinovec povrġine raspoloģive za montaģu 

fotonaponskih modula od 62.661 m
2
.  

 

 

Slika 7: Poloģaj naselja Donji Kraljevec u MeĽimurskoj ģupaniji ģupaniji s ucrtanom lokacijom naselja 

Palinovec, (Izvor: Izvor: www.Medjimurska-zupanija.hr) 

 

Palinovec je malo naselje smjeġteno u MeĽimurskoj ģupaniji i nalazi se u sastavu opĺine Donji 

Kraljevec te obuhvaĺa povrġinu katastarske opĺine Palinovec od 72 hektara. Samo naselje locirano je 

u samom srediġtu donjeg MeĽimurja, a cestovnim pravcima povezana je sa okolnim naseljima iz 

opĺine Mala Subotica i Domaġinec. Glavnim dijelom locirano je uz cestu Prelog ï Mursko Srediġĺe te 

uz cestu Palinovec- Palovec.  

MeĽimurska ģupanija nalazi se u najsjevernijem dijelu Republike Hrvatske. Sa sjeverozapadne strane 

graniļi s Republikom Slovenijom, a sa sjeveroistoļne s Republikom MaĽarskom. Graniļni karakter 

daje joj i blizina Austrije. Susjedne ģupanije su joj: Varaģdinska na jugu i Koprivniļko-kriģevaļka na 

jugoistoku. MeĽimurska ģupanija prostire se na 729,5 km
2
 i najmanja je ģupanija Hrvatske po povrġini 

s udjelom u teritoriju Hrvatske od 1,29 %. Na tom prostoru ģivi prema popisu iz 2011. godine 114.414 

stanovnika u 3 grada i 22 opĺine. Naseljenost od 156,8 st/km
2
 meĽu najviġima je u Hrvatskoj. 

Stanovniġtvo MeĽimurja sudjeluje s 1,7 % u ukupnom stanovniġtvu Hrvatske. Administrativno 

srediġte je grad Ļakovec, koji je ujedno i najveĺe naselje u Ģupaniji. Na podruļju naselja Palinovec 

ģivi 712 stanovnika na povrġini od 72 hektara. 
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Temperatura i oborine na podruļju zahvata  

     Najhladniji mjesec je sijeļanj s prosjeļnom temperaturom zraka 0,1ÁC, a najtopliji mjesec srpanj s 

prosjeļnom mjeseļnom temperaturom zraka 20,8ÁC. Srednja godiġnja temperatura zraka za 

promatrano razdoblje snizila se od 10,1ÁC na 9,9ÁC, a smanjila se godiġnja koliļina padalina i 

izmijenio reģim padalina. Hladna razdoblja su od sijeļnja - oģujka i od studenog - prosinca, a topli 

mjeseci su srpanj i kolovoz. Ostali mjeseci su s umjerenim temperaturama. Proljeĺe je jednako toplo 

kao i jesen. Karakteristiļno je za ovo podruļje da su amplitude izmeĽu najniģih i najviġih temperatura 

dosta velike. Povoljnim temperaturnim prilikama odgovara jednako povoljan reģim padalina. Po 

koliļini padalina MeĽimurje pripada humidnim (vlaģnijim) rubnim krajevima Panonske nizine. 

Nizinski reljef, omeĽenost MeĽimurja rijeļnim tokovima, relativno veĺa humidnost kraja, vlaģnost u 

tlu pogodne su za pojavu magle, pa se ona ļesto javlja u zimskim i u prijelaznim godiġnjim dobima. 

Prosjeļna godiġnja koliļina oborina za razdoblje od 1981. - 1995. g. iznosi 808,4 mm. Najviġe oborina 

karakteristiļno je za proljeĺe i jesen. Mjeseļna i godiġnja oscilacija oborina dosta je velika. Prosjeļno 

je godiġnje zastupljeno 156 dana s oborinama, 40 sa snjeģnim pokrivaļem i 40 vedrih dana. 

Najkiġovitiji je mjesec lipanj s prosjeļno 102 mm kiġe, a najsuġniji je mjesec sijeļanj sa svega 30,6 

mm oborina. U prosjeku godiġnje ima 5 -10 dana sa snjeģnim pokrivaļem debljim od 30 cm. Mrazevi 

su najļeġĺi u sijeļnju i veljaļi, a nema ih u ljetnim mjesecima. Na podruļju Ļakovca dominantni su 

vjetrovi iz jugozapadnog (SW) i sjevernog (N) smjera, dok najveĺe brzine imaju vjetrovi sjevernog 

(N) i sjeveroistoļnog smjera (NE). Iz podatka o uļestalosti pravca vjetra proizlazi da su najļeġĺi 

vjetrovi iz dva dijametralno suprotna pravca: sjeverni (N) i juģni (S) s 36,7%, odnosno 32,0% 

uļestalosti, a sekundarnog su znaļaja istoļni (E) s 7,3% i sjeveroistoļni s 6,1% uļestalosti. Iako su 

vjetrovi u MeĽimurju ļesti njihova prosjeļna jaļina neznatno prelazi 2 Bf (Beauforta) samo u oģujku, 

dok su u srpnju i kolovozu najslabiji. 

 

 

Geoloġke i geomorfoloġke znaļajke 

     MeĽimurje se nalazi na dodiru dviju velikih morfoloġkih cjelina ovog dijela Europe: Panonske 

nizine i istoļnih Alpa. Geografski pripada rubnoj zoni peripanonskog prostora na jugozapadu i njezin 

je sastavni dio. Prema prirodno-geografskim osobinama, jasno se diferenciraju dvije osnovne 

mikroregionalne cjeline: breģuljkasto Gornje i nizinsko Donje MeĽimurje. Granica izmeĽu Gornjeg i 

Donjeg MeĽimurja poklapa se s morfoloġkim osobinama podruļja, odnosno s izohipsom od 200 

m.n.m. Reljefno izraģajnija, u odnosu na okolni nizinski prostor, ġira kontaktna prijelazna zona izmeĽu 

te dvije mikroregionalne cjeline, tzv. pleistocenska ravan, sliļna je Donjem MeĽimurju i smatra se 

njenim sastavnim dijelom. Na prostoru MeĽimurja mogu se izdvojiti dva osnovna tipa reljefa ï 

breģuljkasti u Gornjem i nizinski u Donjem MeĽimurju. Zahvat se nalazi na podruļju Donjeg 

MeĽimurja. Lokacija je prikazana na slici 8. 
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Slika 8: Lokacija zahvata u odnosu na geografske cjeline MeĽimurja, (Izvor: www.Medjimurska-zupanija.hr) 

 

Geoloġka graĽa na podruļju lokacije zahvata prikazana je na slici 9, na isjeļku iz Geoloġke karte 

Republike Hrvatske. 

  

 

Slika 9: Izvadak iz Geoloġke karte RH s prikazom lokacije, (Izvor: www.hgi-cgs.hr) 

 

 

Obiljeģja reljefa i tlo 

     Donje MeĽimurje karakterizira nizinski reljef blago nagnut prema istoku, u smjeru otjecanja 

glavnih tokova. Taj je prostor zajedniļka tvorevina Drave i Mure, odnosno zajedniļka terasa i aluvij 

Lokacija zahvata 
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dviju rijeka. U prostoru se razlikuju reljefno najniģi, geoloġki najmlaĽi hovoceni (aluvijalni) naplavni 

nanosi uz tokove, zatim neġto viġi i zato ocjeditiji prostor mlaĽe pleistocenske rijeļne terase (mlaĽi 

virm) i morfoloġki znatno izraģenija viġa zona tj. neġto starija rijeļna terasa (stariji virm) - mlaĽa 

pleistocenska terasa ili pleistocenska ravan. Na teritoriju MeĽimurja izdvajaju se sljedeĺi tipovi tla:  

¶ ilovasto-glinasto tlo na vapnenaļkoj podlozi - brijeģni dio,  

¶ glinasta ilovaļa - ispod brijeģnog dijela i uz Muru,  

¶ treset i mulj - Donje MeĽimurje uz Muru,  

¶ ġljunkovito zemljiġte - na potezu Gornji Hraġĺan Donji Hraġĺan,  

¶ crnica i ilovaļa - srediġnji plato,  

¶ pijesci i ġljunkovito - uz Dravu.  

U Donjem MeĽimurju, uglavnom u porijeļju Trnave, razvila su se starija aluvijalno-moļvarna tla na 

silikatnom ġljunku. Prema izvodu iz Digitalne pedoloġke karte RH na slici 10 na podruļju lokacije 

zahvata prevladava moļvarno glejno, djelomiļno hidromeliorirano tlo. Moļvarno glejno tlo je 

hidromorfno tlo. Nalazimo ga na najniģim reljefnim poloģajima i nastaje pod utjecajem dodatnog 

vlaģenja, bilo podzemnom, poplavnom ili slivenom vodom, koja uzrokuje oglejavanje ļesto i do same 

povrġine tla. 

 

 

Slika 10: Izvadak iz pedoloġke karte RH s ucrtanom lokacijom zahvata, (Izvor: https://envi.azo.hr/) 

 

 

Seizmoloġke znaļajke 

     Prostor MeĽimurske ģupanije pripada seizmiļki aktivnom podruļju. Seizmiļka aktivnost vezana je 

za regionalne rasjede ili zone rasjeda, osobito za njihova presjeciġta kao i za rubove veĺih tektonskih 

jedinica. Najznaļajnija su dva rasjedna sustava: sustav SI-JZ (longitudinalnog karaktera) i sustav SZ-

JI (transverzalnog karaktera). Na sjeveru Lendavski blok od MeĽimurskih gorica odvaja rasjed 

(Lendava) Dolina - Pince. Dravsku depresiju od MeĽimurskih gorica odvaja Ļakoveļki rasjed. Prema 

podacima iz Seizmoloġkih karata Republike Hrvatske za povratno razdoblje od 95 godina, 

maksimalno ubrzanje tla kreĺe se od 0,06 g na sjeverozapadu MeĽimurske ģupanije do 0,10 g na 

jugoistoļnom dijelu (0,08 g na lokaciji zahvata). Za povratno razdoblje 475 godina maksimalno 

Lokacija zahvata 
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ubrzanje tla kreĺe se od 0,16 g na sjeverozapadu do 0,20 g na jugoistoļnom dijelu Ģupanije (0,18 na 

lokaciji zahvata). Isjeļci iz navedenih Seizmoloġkih karata prikazani su na slikama 11 i 12. 

 

 

Slika 11: Karta potresne opasnosti za povratno razdoblje 475 godina s ucrtanom lokacijom zahvata, (Izvor: 

www.seizkarta.gfz.hr) 

 

Slika 12: Karta potresne opasnosti za povratno razdoblje 95 godina s ucrtanom lokacijom zahvata, (Izvor: 

www.seizkarta.gfz.hr) 

 

 

Hidrografska obiljeģja (podzemne vode, tekuĺice, akumulacije) 

     Prostor MeĽimurja predstavlja znaļajan podzemni rezervoar pitke vode, koji nadilazi regionalne 

okvire. Voda je visoke kvalitete i izdaġnosti, te predstavlja jednu od najveĺih prirodnih vrijednosti 

ovog kraja. U hidrogeoloġkom je smislu znaļajno donje MeĽimurje. Ono je blago nagnuto u smjeru 

istoka i predstavlja prostor aluvijalnih dolina, a to je upravo smjer otjecanja glavnih vodotoka rijeke 

Mure i Drave. Sustav podzemnih voda iz kojeg se zahvaĺa voda na vodocrpiliġtima Nedeliġĺe i Prelog 

te priļuvnom vodocrpiliġtu Sveta Marija naļinjen je od kvartarnih ġljunkovito-pjeskovitih naslaga, 

koje pripadaju Varaģdinskoj depresiji. Najveĺa debljina ovih naslaga je jugozapadno od vodocrpiliġta 
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Prelog i tamo premaġuje 100 m. Vodonosni sustav vodocrpiliġta Prelog sastoji se od dva vodonosna 

sloja. U gornjem vodonosnom sloju dominiraju krupnozrni i sitnozrni ġljunci, dok donji vodonosni sloj 

opĺenito sadrģi viġe pijeska. Granicu izmeĽu gornjeg i donjeg vodonosnog sloja ļini proslojak na 

dubini od pribliģno 35 do 39 m, a sadrģi prah i pijesak. Glavni vodotoci u Ģupaniji su Drava, Mura i 

Trnava. Rijeka Drava protjeļe juģnim rubnim podruļjem MeĽimurja, od stac. km 236,700 (od uġĺa 

Mure) do km 297 kod Trnovca, s povrġinom slivnog podruļja 306 km
2
. Gradnjom akumulacija te 

derivacijskih kanala izmijenjene su osnovne hidrauliļko-morfoloġke znaļajke rijeke Drave kao 

nizinske rijeke s puno meandara i sprudova i one su smanjene na male dionice prirodnog korita. 

Duģina rijeke Mure u Hrvatskoj, odnosno u MeĽimurju je 78,96 km, s povrġinom slivnog podruļjau 

Hrvatskoj od 424 km
2
. Mura je na podruļju MeĽimurja breģuljkasto-ravniļarska rijeka s puno 

sprudova i meandara. Potok Trnava (Murska) je najznaļajniji vodotok koji cijelom duģinom protjeļe 

MeĽimurskom ģupanijom. Pritoka je Mure, duljine 46,9 kilometara i najveĺi dio njenog toka je 

reguliran. Sljevno podruļje obuhvaĺa oko 250 km
2
, pri ļemu su oko 75 km

2
 brdske oborinske 

povrġine, a ostalo nizinske. Cijelim svojim tokom Trnava prima u svoje korito vodu iz brojnih stalnih 

ili povremenih (bujiļnih) vodotoka, meĽu kojima su potoci Dragoslavec, Goriļica, Pleġkovec, 

Knezovec, Hrebec, Brezje, Boġļak, Murġļak, Korenatica, Kopenec, Sratka i drugi. Jezerske povrġine 

ģupanije ļine preteģno akumulacije stvorene za potrebe hidroenergetskog iskoriġtavanja rijeke Drave 

uz nekoliko manjih retencija.  

 

 

Stanje vodih tijela 

     Prema Zahtjevu za pristup informacijama (Klasa: 008-02/21-02/236, Urbroj: 15-21-1) u svrhu 

izrade ovog Elaborata, od strane Hrvatskih Voda, dostavljeni su podaci o karakteristikama povrġinskih 

i podzemnih vodnih tijela. Na podruļju i u blizini predmetnog zahvata nalaze se sljedeĺa vodna tijela:  

¶ Vodno tijelo - povrġinske vode CDRN0041_001, Trnava Murska 

¶ Vodno tijelo - povrġinske vode CDRN0075_001, Bistrec-Rakovnica  

¶ Vodno tijelo - povrġinske vode CDRN0144_001, Boġĺak 

¶ Vodno tijelo - povrġinske vode CDRN0167_001, Sratka 

¶ Vodno tijelo - podzemne vode CDGI_18 ï MEņIMURJE.  

 

POVRĠINSKE VODE  

Za potrebe Planova upravljanja vodnim podruļjima, provodi se naļelno delineacija i proglaġavanje 

zasebnih vodnih tijela povrġinskih voda na:  

Å tekuĺicama s povrġinom sliva veĺom od 10 km
2
,  

Å stajaĺicama povrġine veĺe od 0.5 km2
,  

Å prijelaznim i priobalnim vodama bez obzira na veliļinu, a koja su prikazana na kartografskim 

prikazima.  

Za vrlo mala vodna tijela na lokaciji zahvata koje se zbog veliļine, a prema Zakonu o vodama 

odnosno Okvirnoj direktivi o vodama, ne proglaġavaju zasebnim vodnim tijelom primjenjuju se uvjeti 

zaġtite kako slijedi:  

Å Sve manje vode koje su povezane s vodnim tijelom koje je proglaġeno Planom upravljanja 

vodnim podruļjima, smatraju se njegovim dijelom i za njih vaģe isti uvjeti kao za to veĺe 

vodno tijelo.  

Å Za manja vodna tijela koja nisu proglaġena Planom upravljanja vodnim podruļjima i nisu 

sastavni dio veĺeg vodnog tijela, vaģe uvjeti kao za vodno tijelo iste kategorije (tekuĺica, 

stajaĺica, prijelazna voda ili priobalna voda) najosjetljivijeg ekotipa na tom vodnom podruļju 

(tekuĺice: Vodno podruļje rijeke Dunav ekotip 1A).  
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Tablica 3: Karakteristike vodnog tijela CDRN0041_001, Trnava Murska 

OPĹI PODACI VODNOG TIJELA CDRN0041_001 

Ġifra vodnog tijela: CDRN0041_001 

Naziv vodnog tijela Trnava Murska 

Kategorija vodnog tijela  Tekuĺica / River 

Ekotip Nizinske male, srednje velike i velike aluvijalne tekuĺice s glinovito-pjeskovitom 

podlogom (3B) 

Duģina vodnog tijela 18.6 km + 12.1 km 

Izmjenjenost Prirodno (natural) 

Vodno podruļje: rijeke Dunav 

Podsliv: rijeka Drave i Dunava 

Ekoregija: Panonska 

Drģave Nacionalno (HR) 

Obaveza izvjeġĺivanja EU 

Tjela podzemne vode CDGI-18                                                                                                                                                                                                                                                    

Zaġtiĺena podruļja HR2000364, HRNVZ_42010006, HR3493049*, HR377833*, HRCM_41033000*                                                                                                                                                                                               

(* - dio vodnog tijela) 

Mjerne postaje kakvoĺe 21041 (Most na cesti Ļakovec - graniļni prijelaz, Trnava) 

 

 

Slika 13: Vodno tijelo CDRN0041_001, Trnava Murska s ucrtanom lokacijom zahvata, (Izvor: Hrvatske vode) 

  

Lokacija zahvata 
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Tablica 4: Stanje vodnog tijela CDRN0041_001, Trnava Murska 

STANJE VODNOG TIJELA CDRN0041_001 

PARAMETAR  
UREDBA 

NN 73/2013* 

ANALIZA OPTEREĹENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. 
NAKON 

2021. 

POSTIZANJE 

CILJEVA 

OKOLIĠA 
 

Stanje, konaļno 

     Ekolosko stanje 

     Kemijsko stanje 

 

Ekolosko stanje 

     Bioloġki elementi kakvoĺe 

     Fizikalno kemijski pokazatelji  

     Specifiļne oneļiġĺujuĺe tvari 

     Hidromorfoloġki elementi 

 

Bioloġki elementi kakvoĺe 

     Fitobentos 

     Makrofiti  

     Makrozoobentos 

 

Fizikalno kemijski pokazatelji  

     BPK5 

     Ukupni duġik 

     Ukupni fosfor 

 

Specifiļne oneļiġĺujuĺe tvari 

     arsen 

     bakar 

     cink 

     krom 

     fluoridi  

     adsorbilni organski halogeni (AOX) 

     poliklorirani bifenili (PCB)  

 

Hidromorfoloġki elementi 

     Hidroloġki reģim 

     Kontinuitet toka  

     Morfoloġki uvjeti 

     Indeks koriġtenja (ikv) 

 

Kemijsko stanje 

     Klorfenvinfos  

     Klorpirifos (klorpirifos -etil) 

     Diuron 

     Izoproturon  

     Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-cd)piren 

 

vrlo loġe 

vrlo loġe 

nije dobro 

 

vrlo loġe 

vrlo loġe 

umjereno 

vrlo dobro 

dobro 

 

vrlo loġe 

umjereno 

loġe 

vrlo loġe 

 

umjereno 

dobro 

vrlo loġe 

vrlo loġe 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

dobro 

dobro 

dobro 

dobro 

vrlo dobro 

 

nije dobro 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

nije dobro 

 

vrlo loġe 

vrlo loġe 

nije dobro 

 

vrlo loġe 

vrlo loġe 

vrlo loġe 

vrlo dobro 

dobro 

 

vrlo loġe 

umjereno 

loġe 

vrlo loġe 

 

vrlo loġe 

dobro 

vrlo loġe 

vrlo loġe 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

dobro 

dobro 

dobro 

dobro 

vrlo dobro 

 

nije dobro 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

nije dobro 

 

vrlo loġe 

vrlo loġe 

dobro stanje 

 

vrlo loġe 

nema ocjene 

vrlo loġe 

umjereno 

dobro 

 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

 

vrlo loġe 

dobro 

loġe 

vrlo loġe 

 

umjereno 

vrlo dobro 

umjereno 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

dobro 

dobro 

dobro 

dobro 

vrlo dobro 

 

dobro stanje 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

dobro stanje 

 

vrlo loġe 

vrlo loġe 

dobro stanje 

 

vrlo loġe 

nema ocjene 

vrlo loġe 

vrlo dobro 

dobro 

 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

 

vrlo loġe 

vrlo dobro 

loġe 

vrlo loġe 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

dobro 

dobro 

dobro 

dobro 

vrlo dobro 

 

dobro stanje 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

dobro stanje 

 

ne postiģe ciljeve 

ne postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

 

ne postiģe ciljeve 

nema procjene 

ne postiģe ciljeve 

procjena nije pouzdana 

procjena nije pouzdana 

 

nema procjene 

nema procjene 

nema procjene 

nema procjene 

 

ne postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

ne postiģe ciljeve 

ne postiģe ciljeve 

 

procjena nije pouzdana 

postiģe ciljeve 

procjena nije pouzdana 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

 

procjena nije pouzdana 

procjena nije pouzdana 

procjena nije pouzdana 

procjena nije pouzdana 

postiģe ciljeve 

 

postiģe ciljeve 

nema procjene 

nema procjene 

nema procjene 

nema procjene 

postiģe ciljeve 

NAPOMENA:  

NEMA OCJENE:      Fitoplankton,      Ribe,      pH,      KPK-Mn,      Amonij,      Nitrati,      Ortofosfati,      Pentabromdifenileter,      C10-
13 Kloroalkani,      Tributilkositrovi spojevi,      Trifluralin 

DOBRO STANJE:      Alaklor,      Antracen,      Atrazin,      Benzen,      Kadmij i njegovi spojevi,      Tetraklorugljik,      Ciklodienski 

pesticidi,      DDT ukupni,      para-para-DDT,      1,2-Dikloretan,      Diklormetan,      Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP),      Endosulfan,      
Fluoranten,      Heksaklorbenzen,      Heksaklorbutadien,      Heksaklorcikloheksan,      Olovo i njegovi spojevi,      Ģiva i njezini spojevi,      

Naftalen,      Nikal i njegovi spojevi,      Nonilfenol,      Oktilfenol,      Pentaklorbenzen,      Pentaklorfenol,      Benzo(a)piren,      

Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten,      Simazin,      Tetrakloretilen,      Trikloretilen,      Triklorbenzeni (svi izomeri),      Triklormetan 
*prema dostupnim podacima 
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Tablica 5: Karakteristike vodnog tijela CDRN0075_001, Bistrec Rakovnica 

OPĹI PODACI VODNOG TIJELA CDRN0075_001 

Ġifra vodnog tijela: CDRN0075_001 

Naziv vodnog tijela Bistrec-Rakovnica 

Kategorija vodnog tijela  Tekuĺica / River 

Ekotip Nizinske male, srednje velike i velike aluvijalne tekuĺice s glinovito-pjeskovitom 

podlogom (3B) 

Duģina vodnog tijela 25.7 km + 82.2 km 

Izmjenjenost Prirodno (natural) 

Vodno podruļje: rijeke Dunav 

Podsliv: rijeka Drave i Dunava 

Ekoregija: Panonska 

Drģave Nacionalno (HR) 

Obaveza izvjeġĺivanja EU 

Tjela podzemne vode CDGI-18                                                                                                                                                                                                                                                    

Zaġtiĺena podruļja HR1000014, HR2000364*, HR5000014*, HRNVZ_42010006*, HR3493049*, 

HR377833*, HR81108*, HRCM_41033000*                                                                                                                                                            

(* - dio vodnog tijela) 

Mjerne postaje kakvoĺe 21050 (, Bistrec - Rakovnica) 

21049 (Most na cesti Hemuġevec - Goriļan, Bistrec - Rakovnica) 

 

 
 

Slika 14: Vodno tijelo CDRN0075_001, Bistrec Rakovnica s prikazom lokacije, (Izvor: Hrvatske vode) 

 

  

Lokacija zahvata 
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Tablica 6: Stanje vodnog tijela CDRN0075_001, Bistrec Rakovnica 

STANJE VODNOG TIJELA CDRN0075_001 

PARAMETAR  
UREDBA 

NN 73/2013* 

ANALIZA OPTEREĹENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. 
NAKON 

2021. 

POSTIZANJE 

CILJEVA 

OKOLIĠA 
 

Stanje, konaļno 

     Ekolosko stanje 

     Kemijsko stanje 

 

Ekolosko stanje 

     Bioloġki elementi kakvoĺe 

     Fizikalno kemijski pokazatelji  

     Specifiļne oneļiġĺujuĺe tvari 

     Hidromorfoloġki elementi 

 

Bioloġki elementi kakvoĺe 

     Fitobentos 

     Makrozoobentos 

 

Fizikalno kemijski pokazatelji 

     BPK5 

     Ukupni duġik 

     Ukupni fosfor 

 

Specifiļne oneļiġĺujuĺe tvari 

     arsen 

     bakar 

     cink 

     krom 

     fluoridi  

     adsorbilni organski halogeni (AOX) 

     poliklorirani bifenili (PCB)  

 

Hidromorfoloġki elementi  

     Hidroloġki reģim 

     Kontinuitet toka  

     Morfoloġki uvjeti 

     Indeks koriġtenja (ikv) 

 

Kemijsko stanje 

     Klorfenvinfos  

     Klorpirifos (klorpirifos -etil) 

     Diuron 

     Izoproturon  

 

umjereno 

umjereno 

dobro stanje 

 

umjereno 

umjereno 

umjereno 

vrlo dobro 

dobro 

 

umjereno 

umjereno 

umjereno 

 

umjereno 

vrlo dobro 

umjereno 

vrlo dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

dobro 

dobro 

dobro 

dobro 

vrlo dobro 

 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

 

umjereno 

umjereno 

dobro stanje 

 

umjereno 

umjereno 

umjereno 

vrlo dobro 

dobro 

 

umjereno 

umjereno 

umjereno 

 

umjereno 

vrlo dobro 

umjereno 

vrlo dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

dobro 

dobro 

dobro 

dobro 

vrlo dobro 

 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

 

umjereno 

umjereno 

dobro stanje 

 

umjereno 

nema ocjene 

umjereno 

vrlo dobro 

dobro 

 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

 

umjereno 

vrlo dobro 

umjereno 

vrlo dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

dobro 

dobro 

dobro 

dobro 

vrlo dobro 

 

dobro stanje 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

 

umjereno 

umjereno 

dobro stanje 

 

umjereno 

nema ocjene 

umjereno 

vrlo dobro 

dobro 

 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

 

umjereno 

vrlo dobro 

umjereno 

vrlo dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

dobro 

dobro 

dobro 

dobro 

vrlo dobro 

 

dobro stanje 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

 

procjena nije pouzdana 

procjena nije pouzdana 

postiģe ciljeve 

 

procjena nije pouzdana 

nema procjene 

procjena nije pouzdana 

postiģe ciljeve 

procjena nije pouzdana 

 

nema procjene 

nema procjene 

nema procjene 

 

procjena nije pouzdana 

postiģe ciljeve 

procjena nije pouzdana 

postiģe ciljeve 

 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

 

procjena nije pouzdana 

procjena nije pouzdana 

postiģe ciljeve 

procjena nije pouzdana 

postiģe ciljeve 

 

postiģe ciljeve 

nema procjene 

nema procjene 

nema procjene 

nema procjene 

NAPOMENA:  
NEMA OCJENE:      Fitoplankton,      Makrofiti,      Ribe,      pH,      KPK-Mn,      Amonij,      Nitrati,      Ortofosfati,      

Pentabromdifenileter,      C10-13 Kloroalkani,      Tributilkositrovi spojevi,      Trifluralin 

DOBRO STANJE:      Alaklor,      Antracen,      Atrazin,      Benzen,      Kadmij i njegovi spojevi,      Tetraklorugljik,      Ciklodienski 
pesticidi,      DDT ukupni,      para-para-DDT,      1,2-Dikloretan,      Diklormetan,      Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP),      Endosulfan,      

Fluoranten,      Heksaklorbenzen,      Heksaklorbutadien,      Heksaklorcikloheksan,      Olovo i njegovi spojevi,      Ģiva i njezini spojevi,      

Naftalen,      Nikal i njegovi spojevi,      Nonilfenol,      Oktilfenol,      Pentaklorbenzen,      Pentaklorfenol,      Benzo(a)piren,      
Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten,      Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-cd)piren,      Simazin,      Tetrakloretilen,      Trikloretilen,      

Triklorbenzeni (svi izomeri),      Triklormetan 

*prema dostupnim podacima 
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Tablica 7: Karakteristike vodnog tijela CDRN0144_001 Boġĺak 

OPĹI PODACI VODNOG TIJELA CDRN0144_001 

Ġifra vodnog tijela: CDRN0144_001 

Naziv vodnog tijela Boġĺak 

Kategorija vodnog tijela  Tekuĺica / River 

Ekotip Nizinske male aluvijalne tekuĺice s ġljunkovito-valutiļastom podlogom (3A) 

Duģina vodnog tijela 11.8 km + 10.9 km 

Izmjenjenost Prirodno (natural) 

Vodno podruļje: rijeke Dunav 

Podsliv: rijeka Drave i Dunava 

Ekoregija: Panonska 

Drģave Nacionalno (HR) 

Obaveza izvjeġĺivanja EU 

Tjela podzemne vode CDGI-18                                                                                                                                                                                                                                                    

Zaġtiĺena podruļja HRNVZ_42010006, HRCM_41033000                                                                                                                                                                                                                                  

Mjerne postaje kakvoĺe 21051 (Most na cesti Belica - M. Subotica, Boġļak) 

21052 (Most na cesti Domaġinec - Kvitrovec, Boġļak) 

 

 

Slika 15: Vodno tijelo CDRN0144_001 Boġĺak s prikazom lokacije, (Izvor: Hrvatske vode) 

 

  

Lokacija zahvata 
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Tablica 8: Stanje vodnog tijela CDRN0144_001 Boġĺak 

STANJE VODNOG TIJELA CDRN0144_001 

PARAMETAR  
UREDBA 

NN 73/2013* 

ANALIZA  OPTEREĹENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. 
NAKON 

2021. 

POSTIZANJE 

CILJEVA 

OKOLIĠA 
 

Stanje, konaļno 

     Ekolosko stanje 

     Kemijsko stanje 

 

Ekolosko stanje 

     Bioloġki elementi kakvoĺe 

     Fizikalno kemijski pokazatelji  

     Specifiļne oneļiġĺujuĺe tvari 

     Hidromorfoloġki elementi 

 

Bioloġki elementi kakvoĺe 

     Fitobentos 

     Makrofiti  

     Makrozoobentos 

 

Fizikalno kemijski pokazatelji  

     BPK5 

     Ukupni duġik 

     Ukupni fosfor 

 

Specifiļne oneļiġĺujuĺe tvari 

     arsen 

     bakar 

     cink 

     krom 

     fluoridi  

     adsorbilni organski halogeni (AOX) 

     poliklorirani bifenili (PCB)  

 

Hidromorfoloġki elementi 

     Hidroloġki reģim 

     Kontinuitet toka  

     Morfoloġki uvjeti 

     Indeks koriġtenja (ikv) 

 

Kemijsko stanje 

     Klorfenvinfos  

     Klorpirifos (klorpirifos -etil) 

     Diuron 

     Izoproturon  

 

umjereno 

umjereno 

dobro stanje 

 

umjereno 

umjereno 

umjereno 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

umjereno 

dobro 

vrlo dobro 

umjereno 

 

umjereno 

dobro 

vrlo loġe 

umjereno 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

 

vrlo loġe 

vrlo loġe 

dobro stanje 

 

vrlo loġe 

umjereno 

vrlo loġe 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

umjereno 

dobro 

vrlo dobro 

umjereno 

 

vrlo loġe 

dobro 

vrlo loġe 

umjereno 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

 

vrlo loġe 

vrlo loġe 

dobro stanje 

 

vrlo loġe 

nema ocjene 

vrlo loġe 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

 

vrlo loġe 

dobro 

vrlo loġe 

umjereno 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

dobro stanje 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

 

vrlo loġe 

vrlo loġe 

dobro stanje 

 

vrlo loġe 

nema ocjene 

vrlo loġe 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

 

vrlo loġe 

vrlo dobro 

vrlo loġe 

dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

dobro stanje 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

 

ne postiģe ciljeve 

ne postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

 

ne postiģe ciljeve 

nema procjene 

ne postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

 

nema procjene 

nema procjene 

nema procjene 

nema procjene 

 

ne postiģe ciljeve 

procjena nije pouzdana 

ne postiģe ciljeve 

procjena nije pouzdana 

 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

 

postiģe ciljeve 

nema procjene 

nema procjene 

nema procjene 

nema procjene 

NAPOMENA:  

NEMA OCJENE:      Fitoplankton,      Ribe,      pH,      KPK-Mn,      Amonij,      Nitrati,      Ortofosfati,      Pentabromdifenileter,      C10-
13 Kloroalkani,      Tributilkositrovi spojevi,      Trifluralin 

DOBRO STANJE:      Alaklor,      Antracen,      Atrazin,      Benzen,      Kadmij i njegovi spojevi,      Tetraklorugljik,      Ciklodienski 

pesticidi,      DDT ukupni,      para-para-DDT,      1,2-Dikloretan,      Diklormetan,      Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP),      Endosulfan,      
Fluoranten,      Heksaklorbenzen,      Heksaklorbutadien,      Heksaklorcikloheksan,      Olovo i njegovi spojevi,      Ģiva i njezini spojevi,      

Naftalen,      Nikal i njegovi spojevi,      Nonilfenol,      Oktilfenol,      Pentaklorbenzen,      Pentaklorfenol,      Benzo(a)piren,      

Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten,      Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-cd)piren,      Simazin,      Tetrakloretilen,      Trikloretilen,      
Triklorbenzeni (svi izomeri),      Triklormetan 

*prema dostupnim podacima 
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Tablica 9: Karakteristike vodnog tijela CDRN0167_001, Sratka 

OPĹI PODACI VODNOG TIJELA CDRN0167_001 

Ġifra vodnog tijela: CDRN0167_001 

Naziv vodnog tijela Sratka 

Kategorija vodnog tijela  Tekuĺica / River 

Ekotip Nizinske male, srednje velike i velike aluvijalne tekuĺice s glinovito-pjeskovitom 

podlogom (3B) 

Duģina vodnog tijela 13.3 km + 20.6 km 

Izmjenjenost Prirodno (natural) 

Vodno podruļje: rijeke Dunav 

Podsliv: rijeka Drave i Dunava 

Ekoregija: Panonska 

Drģave Nacionalno (HR) 

Obaveza izvjeġĺivanja EU 

Tjela podzemne vode CDGI-18                                                                                                                                                                                                                                                    

Zaġtiĺena podruļja HR2001347, HRNVZ_42010006, HR3493049*, HR377833*, HRCM_41033000*                                                                                                                                                                                               

(* - dio vodnog tijela) 

Mjerne postaje kakvoĺe  

 

 

Slika 16: Vodno tijelo CDRN0167_001, Sratka s prikazom lokacije, (Izvor: Hrvatske vode) 

 

 

Lokacija zahvata 
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Tablica 10: Stanje vodnog tijela CDRN0167_001, Sratka 

STANJE VODNOG TIJELA CDRN0167_001 

PARAMETAR  
UREDBA 

NN 73/2013* 

ANALIZA OPTEREĹENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. 
NAKON 

2021. 

POSTIZANJE 

CILJEVA 

OKOLIĠA 
 

Stanje, konaļno 

     Ekolosko stanje 

     Kemijsko stanje 

 

Ekolosko stanje 

     Fizikalno kemijski pokazatelji  

     Specifiļne oneļiġĺujuĺe tvari 

     Hidromorfoloġki elementi 

 

Bioloġki elementi kakvoĺe 

 

Fizikalno kemijski pokazatelji  

     BPK5 

     Ukupni duġik 

     Ukupni fosfor 

 

Specifiļne oneļiġĺujuĺe tvari 

     arsen 

     bakar 

     cink 

     krom 

     fluoridi  

     adsorbilni organski halogeni (AOX) 

     poliklorirani bifenili (PCB)  

 

Hidromorfoloġki elementi 

     Hidroloġki reģim 

     Kontinuitet toka  

     Morfoloġki uvjeti 

     Indeks koriġtenja (ikv) 

 

Kemijsko stanje 

     Klorfenvinfos  

     Klorpirifos (klorpirifos -etil) 

     Diuron 

     Izoproturon  

 

umjereno 

umjereno 

dobro stanje 

 

umjereno 

umjereno 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

nema ocjene 

 

umjereno 

vrlo dobro 

umjereno 

dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

 

umjereno 

umjereno 

dobro stanje 

 

umjereno 

umjereno 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

nema ocjene 

 

umjereno 

vrlo dobro 

umjereno 

dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

 

umjereno 

umjereno 

dobro stanje 

 

umjereno 

umjereno 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

nema ocjene 

 

umjereno 

vrlo dobro 

umjereno 

dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

dobro stanje 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

 

umjereno 

umjereno 

dobro stanje 

 

umjereno 

umjereno 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

nema ocjene 

 

umjereno 

vrlo dobro 

umjereno 

dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

dobro stanje 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

 

procjena nije pouzdana 

procjena nije pouzdana 

postiģe ciljeve 

 

procjena nije pouzdana 

procjena nije pouzdana 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

 

nema procjene 

 

procjena nije pouzdana 

postiģe ciljeve 

procjena nije pouzdana 

postiģe ciljeve 

 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

 

postiģe ciljeve 

nema procjene 

nema procjene 

nema procjene 

nema procjene 

NAPOMENA:  
NEMA OCJENE:      Bioloġki elementi kakvoĺe,      Fitoplankton,      Fitobentos,      Makrofiti,      Makrozoobentos,      Ribe,      pH,      

KPK-Mn,      Amonij,      Nitrati,      Ortofosfati,      Pentabromdifenileter,      C10-13 Kloroalkani,      Tributilkositrovi spojevi,      

Trifluralin 
DOBRO STANJE:      Alaklor,      Antracen,      Atrazin,      Benzen,      Kadmij i njegovi spojevi,      Tetraklorugljik,      Ciklodienski 

pesticidi,      DDT ukupni,      para-para-DDT,      1,2-Dikloretan,      Diklormetan,      Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP),      Endosulfan,      

Fluoranten,      Heksaklorbenzen,      Heksaklorbutadien,      Heksaklorcikloheksan,      Olovo i njegovi spojevi,      Ģiva i njezini spojevi,      
Naftalen,      Nikal i njegovi spojevi,      Nonilfenol,      Oktilfenol,      Pentaklorbenzen,      Pentaklorfenol,      Benzo(a)piren,      

Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten,      Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-cd)piren,      Simazin,      Tetrakloretilen,      Trikloretilen,      

Triklorbenzeni (svi izomeri),      Triklormetan 
*prema dostupnim podacima 
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Predmetni zahvat nalazi na podruļju grupiranog vodnog tijela podzemne vode CDGI_18 ï 

MEņIMURJE 

Tablica 11: Stanje tijela podzemne vode CDGI_18 ï MEņIMURJE 

Stanje Procjena stanja 

Kemijsko stanje dobro 

Koliļinsko stanje dobro 

Ukupno stanje dobro 

 

 

Opasnost od poplava 

Na karti opasnosti od poplava za veliku, srednju i malu vjerojatnost pojavljivanja (Slika 17.), lokacija 

predmetnog zahvata se nalazi izvan opasne zone.  

Slika 17: Karta opasnosti od poplava s ucrtnom lokacijom projekta, (Izvor: www. korp.voda.hr) 

 

 

  

Lokacija zahvata 



Sunļana elektrana Palinovec snage 4,0 MW, u naselju Palinovec, MeĽimurska ģupanija 

 

31 
 

 

Poljoprivreda 

     Poljoprivreda u MeĽimurju jest grana koja omoguĺuje prehrambenu sigurnost i zapoġljava znatan 

broj stanovniġtva, omoguĺuje odrģivo koriġtenje resursa i time doprinosi bogatstvu MeĽimurja. Ona 

ima i vaģnu socijalnu ulogu u ravnomjernijem razvoju urbanih i ruralnih sredina i obiljeģena je 

velikim brojem gospodarstava malih povrġina. Tradicionalno su na podruļju donjeg MeĽimurja od 

ratarskih kultura najzastupljenije ģitarice i krumpir, koje se izmjenjuju sa ostalim kulturama. 

Razvojem tehnologije sve je manji broj poljoprivrednika s proizvodnjom koja je viġe specijalizirana i 

fokusirana na zahtjeve trģiġta. Poljoprivredne povrġine u MeĽimurskoj ģupaniji zauzimaju teritorij od 

495,42 km
2
 ili 67,91 % ukupnog teritorija Ģupanije. Visok je udio obradivih povrġina, a samo 21,42 

km
2
 (4.32 %) je neobradivih. Lokacija zahvata okruģena je obradivim povrġinama ï oranicama i 

dijelom livadama.  

 

 

Slika 18: Izvadak iz ARKOD preglednika, (Izvor: Arkod preglednik) 

 

 

  

Lokacija zahvata 
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Ġumarstvo i lovstvo 

     MeĽimurje je siromaġno ġumskim povrġinama. Prostor namijenjen ġumama zauzima povrġinu od 

89,09 km
2
 ili 12,21 % povrġine Ģupanije, dok je udio ġumskih povrġina na prostoru Hrvatske 40 % 

ukupne povrġine. Unatoļ slaboj zastupljenosti u povrġini, ġumske povrġine imaju znaļajnu ulogu u 

stvaranju bioloġke krajobrazne raznolikosti. Lokacija zahvata ne nalazi se na povrġini pod ġumama, 

niti u bliģoj okolici nema ġuma. Sama lokacija zahvata pripada Gospodarskoj jedinici ĂDonje 

MeĽimurjeñ. Ukupna povrġina gospodarske jedinice iznosi 3049,81 ha. Razdijeljena je na 76 odjela i 

363 odsjeka s ukupnom drvnom zalihom od 250 755 m
3
 i god. teļajnim prirastom od 13 087 m

3
. 

 

Slika 19: Izvod iz karte Hrvatskih ġuma s prikazom lokacije, (Izvor: www.javni-podaci.hrsume.hr) 

 

     Lokacija zahvata nalazi se na podruļju loviġta Hodoġan, oznake XX/105. Povrġina loviġta je 2 458 

ha, a glavne su vrste divljaļi: srna, trļka, zec i fazan.  

 

 

Kulturna dobra, arheoloġka i graditeljska baġtina 

     Na samom podruļju lokacije zahvata nema evidentiranih nepokretnih kulturnih dobara registriranih 

u Registru kulturnih dobara Republike Hrvatske (sluģbene stranice Ministarstva kulture RH) i 

unesenih u prostorni plan MeĽimurske ģupanije. 

  

Lokacija projekta 
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Lokacija zahvata 
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Slika 20: Izvadak iz kartografskog prikaza-Uvjeti koriġtenja, ureĽenja i zaġtite prostora PPUO Donji 

Kraljevec s ucrtanom lokacijom 

 

 

Bioraznolikost 

     Prema Karti kopnenih neġumskih staniġta RH staniġta Republike Hrvatske (slika 21) na ġirem 

podruļju zahvata prisutna su se sljedeĺa staniġta: 

- I.2.1. Mozaici kultiviranih povrġina,  

Mozaici kultiviranih povrġinaïMozaici razliļitih kultura na malim parcelama, u prostornoj izmjeni s 

elementima seoskih naselja i/ili prirodne i poluprirodnevegetacije. Ovaj se tip koristi ukoliko potrebna 

prostorna detaljnost i svrha istraģivanja ne zahtijeva razluļivanje pojedinih specifiļnih elemenata koji 

saļinjavaju mozaik. Sukladno tome, daljnja raġļlamba unutar ovoga tipa prati razliļite tipove 

mozaikaprema zastupljenosti pojedinih sastavnih elemenata. 

- I.1.8. Zapuġtene poljoprivredne povrġine 

 

Navedena staniġta ne nalaze se na Popisu ugroģenih i rijetkih staniġnih tipova od nacionalnog i 

europskog znaļaja zastupljenih na podruļju Republike Hrvatske (Prilog II. Pravilnik o popisu 

staniġnih tipova, karti staniġta te ugroģenim i rijetkim staniġnim tipovima (ĂNarodne novineñ, 

br.88/14)) te na popisu ugroģenih i rijetkih staniġnih tipova zastupljenih na podruļju Republike 

Hrvatske znaļajnih za ekoloġku mreģu NATURA 2000 (prema Prilogu III. navedenog Pravilnika) 

 


