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1 Uvod

Zahvat na koji se odnosi Elaborat zaStite okoliSa u postupku ocjene o potrebi procjene
utjecaja zahvata na okoli§ je Rekonstrukcija i dogradnja ¢vora Jankomir - autocesta A3
Bregana-Zagreb-Lipovac. Predmetni zahvat obuhvaéa rekonstrukciju i dogradnju
postojeéeg spoja na autocestu kod mjesta Rakitje te rekonstrukciju i dogradnju krakova
¢vora Jankomir.

NOSITELJ ZAHVATA: HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.
SJEDISTE: Sirolina 4, 10000 Zagreb
TEL: +385 1 4694 444
E-MAIL: info@hac.hr
MB: 1554964
OIB: 57500462912
dr.sc. Boris Huzjan, dipl.ing.grad., predsjednik

IME ODGOVORNE OSOBE:
Uprave

Ovim elaboratom sagledan je planirani zahvat na temelju Idejnog rjeSenja
Rekonstrukcija i dogradnja ¢vora Jankomir - autocesta A3 Bregana-Zagreb-Lipovac kojeg
je izradila tvrtka ZG-PROJEKT d.o.0. iz Zagreba u rujnu 2021. godine.

Prema Uredbi o procjeni utjecaja zahvata na okolis (NN 61/14, 3/17) (Prilog Il., Popis
zahvata za koje se provodi ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis, a za
koje je nadlezno Ministarstvo), predmetni zahvat pripada kategoriji:

e 13. Izmjena zahvata iz Priloga I. i Il. koja bi mogla imati znalajan negativan
utjecaj na okolis, pri cemu znacajan negativan utjecaj na okolis na upit nositelja
zahvata procjenjuje Ministarstvo miSljenjem, odnosno u postupku ocjene o
potrebi procjene utjecaja na okolis,

vezano na tocku 14. Autoceste (Prilog I., Popis zahvata za koje je obavezna procjena
utjecaja na okolis).

Nositelj zahvata temeljem navedenih odredbi podnosi Zahtjev za ocjenu o potrebi
procjene utjecaja na okolis, Ciji je sastavni dio ovaj Elaborat zastite okolisa.

Elaborat zastite okoliSa izradila je tvrtka VITA PROJEKT d.o.o., llica 191c, Zagreb, koja je
ovlastena za obavljanje stru¢nih poslova zastite okoliSa sukladno Rjesenju Ministarstva
zaStite okolisa i energetike (KLASA: UP/I 351-02/15-08/20, URBROJ: 517-03-1-2-20-13
od 8. prosinca 2020. godine (Prilog 1), pod tockom 2. Izrada studija o utjecaju zahvata
na okolis, ukljuCujuéi i dokumentaciju za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene
utjecaja zahvata na okoliS te dokumentacije za odredivanje sadrzaja studije o utjecaju
na okolis.
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2 Podaci o zahvatu

2.1 Geografski polozaj

Prema upravno—teritorijalnom ustroju Republike Hrvatske, zahvat se nalazi na podrucju
Zagrebacke Zupanije, Grada Zagreba (naselje Jezdovec, Zagreb) i Grada Svete Nedelje
(naselje Rakitje) (Tablica 1, Slika 1, Slika 2, Slika 3).

Prema uvjetno homogenoj (fizionomskoj) regionalizaciji Republike Hrvatske, zahvat se
nalazi u Panonsko-peripanonskoj Hrvatskoj, u cjelini Zapadnog peripanonskog prostora,
odnosno daljnjom ras¢lambom na podrucju Zagorsko-prigorskog prostora zagrebacke
urbane regije te periurbanom prostoru Zagreba (Magas, 2013).

Tablica 1. Podaci o lokaciji zahvata

JEDINICA REGIONALNE SAMOUPRAVE: Zagrebacka zupanija, Grad Zagreb
JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE: Grad Zagreb, Grad Sveta Nedelja
NASELJE: Rakitje, Jezdovec

KATASTARSKE OPCINE: k.o. Lucko i k.o. Rakitje

= [1€ ‘ . T ‘)"",/". 5= :

[ gradovi/opéine
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Slika 1. Gradovi i op¢ine na sSirem podrudéju zahvata
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zahvat

RSN

Slika 3. Lokacija zahvata (DOF)
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2.2 Postojece stanje na podrucju zahvata

Cvor Jankomir je postojedi interregionalni ¢vor u kojem se isprepli¢u autocestovni pravci
A3 Bregana - Zagreb - Lipovac, koji se u Hrvatskoj proteZe od granice sa Slovenijom na
zapadu do granice sa Srbijom na istoku i A2 Zagreb - Macelj, koji pravac A3 povezuje sa
slovenskom granicom protezu¢i se od sjevera prema jugu. Oba su pravca na
medudrzavnim paneuropskim koridorima X i Xa. Cvor Jankomir ujedno predstavlja
poCetak obilaznice grada Zagreba s njene zapadne strane. Uloga ¢vora Jankomir je,
takoder, da zajednicki sa susjednim spojem/¢vorom Rakitje, smjestenim zapadnije na
autocesti A3, autocestovni promet pravaca A2 i A3 prometno poveze s gradskim i
prigradskim prometom gradova Zagreba i Svete Nedelje.

Uvjetovano potrebom za nastavkom gospodarskog i drustvenog razvoja podrucja, a kako
bi se uspostavila prometna povezanost gradskog i prigradskog prometa gradova Zagreba
i Svete Nedelje s autocestovnom mrezom u svim smjerovima, potrebno je izvrsiti
rekonstrukciju i dogradnju ¢vora Jankomir i spoja Rakitje.

Prema sadasnjem stanju se na cCvoru Jankomir, s njegove sjeveroistoCne strane,
zagrebacki gradski promet s Ljubljanske avenije povezuje na autocestovnu mrezu u svim
smjerovima.

S pravca A2 iz smjera juga (¢vora Lucko), na ¢voru Jankomir nije omogucen silazak
vozila na autocestu A3 prema Rakitju i dalje prema Bregani.

Na spoju Rakitje je na sjevernoj strani autoceste omogucéen samo izlazak isplitanjem sa
servisnog kolnika autoceste prema naselju Rakitje koje pripada Gradu Sveta Nedelja,
dakle samo za vozila koja dolaze iz smjera Ljubljanske avenije (grad Zagreb) i iz smjera
Krapine po autocesti A2, a ne i za vozila koja po glavhom kolniku autoceste A3 voze u
smjeru &vor Lucko - Bregana. lzlazak je na Zupanijsku cestu ZC 3064, odakle je
nadvoznjakom preko autoceste omogucéen promet i prema jugu, odnosno naseljima
Jezdovec (pripada Gradu Zagrebu) i Kerestinec (pripada Gradu Sveta Nedjelja).

Ulazak na autocestu u spoju Rakitje je omogucen s juzne strane autoceste A3 na servisni
kolnik koji vodi prema Ljubljanskoj aveniji (grad Zagreb). Time je promet iz naselja
Rakitje (sjeverno od autoceste) te naselja Kerestinec i Jezdovec (juzno od autoceste)
usmjeren prema ¢voru Jankomir s mogucnoscu silaska prema Ljubljanskoj aveniji (grad
Zagreb) te prema Krapini i Macelju (A2), a bez moguénosti silaska na Zagrebacku
obilaznicu (A3) u smjeru ¢vora Lucko.

2.3 Opis glavnih obiljezja zahvata

Rekonstrukcija i dogradnju ¢vora Jankomir kao pocetnu etapu predvida rekonstrukciju i
dogradnju postoje¢eg spoja na autocestu kod mjesta Rakitje, a zatim rekonstrukciju i
dogradnju krakova samog ¢vora Jankomir, kako je navedeno u nastavku:

1. Rekonstrukcija i dogradnja spoja na autocestu kod mjesta Rakitje koja
podrazumijeva:

- izvedbu odgovarajucih prosirenja postojecih paralelnih kolnika autoceste A3 za
potrebe izgradnje trakova za uplitanje i isplitanje,

- izmjeStanje jednog te dogradnju dva nova kraka,

Elaborat zaStite okoliSa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis:
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- rekonstrukciju gradevinsko-prometnih elemenata na dijelovima postojecih
prilaznih prometnica u zonama raskrizja na ZC 3064,

- prijedlog zamjene semaforiziranog raskrizja na dijelu Zupanijske ceste ZC 3064
(Zagrebacka i Jezdovecka ulica) te Kerestinecke ulice novim raskrizjem u nivou
oblika rotora,

- izgradnja pristupnog puta za potrebe pristupa privatnim parcelama uz potok
Brvnicu;

2. Rekonstrukcija i dogradnja ¢vora Jankomir koja podrazumijeva:
- izgradnju dva nova kraka ¢vora,

- rekonstrukciju jednog postojeceg kraka Cvora.

Rekonstrukcija i dogradnja predvidena je u 2 etape:
1. etapa:

- izgradnja novog kraka spoja Rakitje u smjeru Rakitje (JeZdovec) — Bregana (ulaz
na A3 sa ZC 3064 u smjeru Bregane) s nuznom rekonstrukcijom raskrizja u nivou
(T-raskrizje sjeverno od A3),

- izgradnja novog kraka spoja Rakitje u smjeru Bregana — Rakitje (Jezdovec),
odnosno ZC 3064 (izlaz s A3 na ZC 3064 - Rakitje (Jezdovec)),

- izmjeStanje postojeceg kraka spoja Rakitje u smjeru Rakitje (Jezdovec) —
Jankomir (Zagreb),

- rekonstrukcija postojeceg semaforiziranog raskrizja (Zagrebacka, Jezdovecka i
Kerestinecka ulica) u raskrizje oblika rotora s prilagodbom kolnika postojecih
privoza rotoru u duZini od cca 50-100 m;

2. etapa:
1. faza
e izgradnja novog kraka ¢vora Jankomir u smjeru ¢vor Luc¢ko - Rakitje (Jezdovec),

e rekonstrukcija i izmjeStanje postojeceg kraka ¢vora Jankomir u smjeru Zagreb -
Krapina;

2. faza

e dogradnja novog kraka ¢vora Jankomir u smjeru Rakitje (Jezdovec) - ¢vor Lucko
(A3).

Rekonstrukcija i dogradnja ¢e na odgovarajuci nacin obuhvatiti i sve elemente autoceste,
odnosno unutarnju i vanjsku odvodnju, prometnu opremu i signalizaciju, instalacije,
rasvjetu, zastitu od buke, krajobrazno uredenje itd., vodeci racuna da rjesenja budu
racionalno uklopljena u postojece stanje.

Projektna dokumentacija ¢e biti izradena u skladu s prostorno-planskom
dokumentacijom, vazecom zakonskom regulativom (zakonima, propisima i pravilnicima),
normama i standardima iz svakog pojedinog podrucja, upravnim aktima te posebnim
uvjetima iz lokacijske dozvole i ostalim posebnim uvjetima korisnika prostora.

Elaborat zaStite okoliSa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis:
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U svrhu izrade geotehnickih projekata, bit ¢e provedeni terenski i laboratorijski istrazni
radovi u cilju utvrdivanja parametara ¢vrstoce i deformabilnosti temeljnog tla. Prometna
oprema i signalizacija bit ¢e prilagodena novom stanju i organizaciji prometa u skladu s
vazeéim propisima. Predvidena su potrebna izmjestanja postojecih i postavljanje novih
instalacija, a sustav rasvjete bit ¢e unaprijeden primjenom LED tehnologije.

Prilikom razrade rjeSenja vodit ¢ée se raCuna o prometnom znacaju prometnice te
predvidjeti izvodenje rekonstrukcije tako da se uz minimalno remeéenje moze osigurati
kontinuirano i sigurno odvijanje prometa za vrijeme radova.

Za potrebe privremene regulacije prometa za vrijeme izvodenja radova bit ¢e izradeni
odgovarajuci prometni elaborati. Sukladno zakonskoj regulativi i posebnim uvjetima po
potrebi ¢e biti predvidena zastita od buke i krajobrazno uredenje.

Prometne povrsine

Elementi rampi C¢voriSta/spoja predvideni su za racunsku brzini Vi = 40 km/h (indirektne
rampe), odnosno Vr = 60 km/h (direktne rampe).

Elementi poprecnog presjeka rampi Cvorista:

Jednosmjerne rampe

- Sirina voznog traka 3.25m
- Sirina zaustavnog traka 2.30m
- Sirina rubnog traka uz vozni trak 0.30 m
- Sirina rubnog traka uz zaustavni trak 0.20m

Sirina asfalta 6.05 m

Dvosmjerna rampa

- Sirina voznih trakova 2x3.25=6.50m
- Sirina rubnih trakova 2x0.30 =0.60 m
Sirina asfalta 7.10 m

Elementi popre¢nog presjeka rekonstruirane ZC 3064, Jezdovecke i Kerestinecke ulice:

- Sirina voznih trakova 2 x3.00 =6.00m
- Sirina rubnih trakova 2x0.20=0.40 m
Sirina asfalta 6.40 m

Poprecni nagib kolnika u pravcu q = 2.5 %, u krivinig = 2.5 -7.0 %

Sirine bankina/bermi 2 x 1.50 (2.00) = 3.00 m (4.00 m)

Poprecni nagib bankina/bermi Qgvan = 4 - 7% u nagibu na vanjsku stranu
gban = 5% (10%) prema kolniku u vodozasStitnom
podrudju

Uzduzni nagib Smax - OVisno o racunskoj brzini

Granicni tlocrtni elementi Rmin, Lmin — OVisno o ra¢unskoj brzini

Granic¢ni visinski elementi Rmin.konk, Rmin.konv - OVisSNo o racunskoj brzini

Elaborat zaStite okoliSa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis:
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Kolnicka konstrukcija

e Rampe — predvidena je fleksibilna kolnicka konstrukcija s habajuci slojem od
asfaltbetona (projektno razdoblje 20 godina)

e Poljski putovi — kolnicka konstrukcija je predvidena od mehanicki zbijenog
kamenog materijala (tampon)

Nasipi i usjeci
Vrsta nasipa bit ¢e odredena u skladu s raspolozivim materijalom za izradu nasipa i
izvorima tog materijala. Pokosi nasipa predvideni su u nagibu 1:1.5 do 1:2, ovisno o

vrsti nasipnog materijala, sa zaobljenjem nozice nasipa. Zastita pokosa je predvidena
oblogom humusom debljine 20 cm i hidrosjetvom.

Svi materijali iz iskopa koji su iskoristivi, bit ¢e upotrijebljeni u izgradnji.
Predvideni iskop povrsinskog sloja humusa iznosi 0.2 - 0.3 m.

Sirine vanjskog pojasa ceste:

e od nozice nasipa (sjeciSte tangenata) do ograde min 3.0 m
e od ruba kanala do ograde min 2.0 m
e od ograde do crte eksproprijacije min 2.0 (1.0) m

Projektom ¢e biti rijeSeni i ostali zahvati (rekonstrukcije, spojeve, krizanja i sl.) kako bi
se uspostavila puna funkcionalnost cestovne mreze.

Adekvatna paznja u projektu bit ¢e posveéena i mreZi poljoprivrednih putova, kojima se
osigurava pristup svim parcelama uz autocestu kojima bi rekonstrukcija i dogradnja
¢vorista onemogucdila pristup. Kroz razradu projektne dokumentacije bit ¢e dan prikaz
postoje¢e mreze putova.

Kolni prilazi, odnosno prikljuc¢ci parcela uz zupanijsku cestu i nerazvrstane ceste (ulice)
bit ¢e uredeni u skladu s novoprojektiranim stanjem ceste. Prilazi preko pjeSacke staze
¢e sadrzavati prevaljene rubnjake standardnih dimenzija, uzdignute od zavrsSnog sloja
asfalta maksimalno 3.0 cm, s obje strane prilaza s po 2 skoSena rubnjaka radi
ublazavanja denivelacije prilaza.

Prilikom izrade projektne dokumentacije bit ¢e projektirano izmjesStanje autobusnog
stajaliSta sukladno Pravilniku o autobusnim stajaliStima (NN 119/2007).

Prometna signalizacija i oprema

Prometna signalizacija i oprema u zoni predmetnog zahvata, sto uklju¢uje horizontalnu i
vertikalnu signalizaciju, zaStitne ograde i zaStitne sustave, kao i zaStitne Zicane ograde
namijenjene zastiti prometa na cesti od divljaci i drugih Zivotinja, bit ¢e prilagodena
novoprojektiranom stanju i organizaciji prometa u skladu s vazeéim propisima i
normama iz podrucja prometa.

Odvodnja i vodozastita

Projektnom dokumentacijom bit ¢e obuhvaceni projekti odvodnje prometnih povrsina,
uklju€ujuci objekte.
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Unutarnja odvodnja ¢e biti projektirana na nacin da se maksimalno iskoriste postojece
gradevine vodozastite, ovisno o njihovom stanju i kapacitetu. Gradevine sustava vanjske
odvodnje bit ée prilagodene novom stanju, odnosno novoj geometriji prometnice. To
podrazumijeva izmjeStanje pojedinih dijelova kanala vanjske odvodnje kako ne bi bili u
koliziji s novoizgradenim rampama cvorista.

Sustav odvodnje ce:

a) omoguditi ucinkovito prikupljanje, prociscavanje i dispoziciju oborinskih voda s
prometnih povrsina i pripadajucih slivnih povrsina;

b) osigurati zastitu trupa autoceste/Cvorova od vanjskih voda s okolnog terena.

Predvidena rjeSenja unutarnje odvodnje:
e Otvoreni sustav odvodnje

- na nasipima nizim od 3 m - voda s prometnih povrSina se slobodno
(rasprseno) ispusta preko bankine niz pokos nasipa u obodni kanal;

- na nasipima viSim od 3 m - voda se s prometnih povrSina skuplja riglom te
trapeznim kanalicama ispusta niz pokos nasipa u obodni kanal.

e Zatvoreni sustav odvodnje (primjenjuje se ovisno o osjetljivosti podrucja u
smislu vodozastite, procjene utjecaja zahvata na okoliS i zahtjevima Hrvatskih
voda)

- sustav unutarnje odvodnje ¢e se sukladno projektnom zadatku dimenzionirati
na kiSu 10-godiSnjeg povratnog perioda (osim u slucaju da vodopravnim
uvjetima nije drukcije propisano)

- obuhva¢a prometne povrsSine cvora koji se mogu odvesti gravitacijski i
najkra¢im putem; voda se s kolnika putem poprecnih i uzduznih nagiba odvodi
prema rigolu u kojem su postavljeni slivnici

- rigol uz bankinu je predviden kao monolitni trapezni

- predviden je sustav kanalizacije od PEHD montaznih slivnika koji su PEHD
cijevima (slivnickim vezama) spojeni na PEHD revizijska okna, te PEHD
korugiranih kanalizacijskih cijevi oborinskog kolektora.

- primarno prociSéavanje vode predvideno je u separatoru u kojem ce se
tretirati kriticni dotok s pripadajuceg sliva, kao i akcidentni dotok od 100 I/s
(uz maksimalno iskoristenje postojeéih gradevina)

- sukladno vodopravnim uvjetima, u podrudju strogog rezima vodozastite po
potrebi ¢e biti predvidene i odgovarajuce gradevine vodozastite za sekundarno
prociSéavanje.

Objekti

Na juznoj stani rekonstruiranog spoja Rakitje su predvideni novi manji objekti
(mostovi/propusti) preko potoka Brvnica na novim rampama te na novom poljskom putu
za pristup parcelama koje bi ostale bez pristupa.

Postoje¢i most / ploCasti propust u trupu autoceste u zoni spoja Rakitje nece biti
potrebno prosSirivati jer je izveden u dovoljnoj Sirini (s juzne strane je izveden trak za
ubrzanje postojeceg spoja Rakitje preko njega).

Planirano je i proSirenje postojeéeg nadvoznjaka u trupu isto¢nog kolnika autoceste u
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¢voru Jankomir (smjer Lucko-Krapina), odnosno novi paralelni nadvoznjak.
Instalacije
Projektnom dokumentacijom ¢e biti obuhvaceni:
- projekti prelaganja i zastite postojecih instalacija
- projekti napajanja (elektroenergetsko napajanje)
- projekti novih instalacija (rasvjeta, uzemljenje objekata)
(u skladu s propisima posebnim uvjetima mjerodavnih javnopravnih tijela)

Prelaganja i zastita postojecih instalacija

Prema dostupnim podacima u zoni ¢vorova se nalazi svjetlovodna infrastruktura HAC-a i
telefonsko pozivni stupiéi (TPS/SOS).

Prelaganje odnosno zastita ¢e biti izvedeni na nacin da se opticki kabel ne prekine te da
ni u kojem trenutku ne dode do prekida komunikacije kroz njega.

izmjestiti, one ¢e takoder biti predmet projektne dokumentacije.

Elektroenergetsko napajanje

U sklopu projekta ¢e biti provjereno postojece stanje elektroenergetskog napajanja i na
temelju raspolozivih kapaciteta i moguce uporabljivosti ¢e biti izradeni projekti
rekonstrukcije postojeceg stanja elektroenergetskog napajanja (EEN), sukladno
ekonomskoj i tehnickoj opravdanosti. Napajanje ¢e biti predvideno iz trafostanice
(ukoliko je moguce), u skladu s PEES/EOTRP nadleznog HEP-ODS-a.

Zbog manje potroSnje nove LED rasvjete bit ¢e potrebna manja angazirana snaga
napajanja cestovne rasvjete. U skladu s novim propisima i definiranom novom vrSnom
snagom bit ¢e zatrazena nova/izmijenjena Prethodna elektroenergetska suglasnost
(PEES), tj. EOTRP (Elaborat optimalnog tehnickog rjesenja priklju¢enja) s novim
posebnim uvjetima, te Ugovor o priklju¢enju kod nadleznog HEP-ODS d.o.0.

Za potrebe rasvjete Cvorova bit ¢e osigurano elektroenergetsko napajanje prilagodeno
novoprojektiranom stanju gradevine. Pri izradi idejnog projekta bit ¢e analizirana
postojec¢a elektroenergetska mreza i mogucénosti koristenja raspolozZivin energetskih
resursa na predmetnoj lokaciji kojim se napaja postojeca rasvjeta ¢vora.

Projektna dokumentacija ¢e razraditi trase i konfiguraciju zastitnih cijevi energetskog
razvoda za napajanje cestovne rasvjete. Trase kabela gdje god je moguce bit ce
predvidene unutar zelenih povrsSina. Predmet ovog projekta je i eventualno potrebno
premjestanje postojecih napojnih kabela iz NN razvoda trafostanice do NN razvodnog
priklju¢nih ormara ili razdjelnika trosila.

Projektna dokumentacija ¢e biti izradena u skladu s vazec¢im propisima, posebnim
uvjetima iz lokacijske dozvole i ostalim posebnim uvjetima korisnika prostora.

Nove instalacije

U sklopu izrade projektne dokumentacije bit ¢e izradeni projekti novih instalacije
rasvjete za obje etape rekonstrukcije i dogradnje na razini idejnog projekta.

Elaborat zaStite okoliSa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis:
Rekonstrukcija i dogradnja €vora Jankomir - autocesta A3 Bregana-Zagreb-Lipovac Str. 12 od 111



za projektiranje i savjetovanje u zastiti okoliSa

f )
|T.a P ROJ EKTd.o.o. Zagreb = Ilica 191c » www.vitaprojekt.hr

Za 1. etapu (spoj Rakitje) bit ¢e projektirana kompletno nova cestovna rasvjeta u skladu
s projektiranim stanjem buduceg spoja, a koja ¢e zamijeniti postoje¢u rasvjetu na toj
lokaciji, kao i ostale (prilazne) prometnice u racionalnom opsegu kako bi se na kvalitetan
nacin u no¢nim uvjetima osiguralo sigurno odvijanje prometa u zoni zahvata.

Za C¢vor Jankomir ¢e biti projektirana nova cestovna rasvjeta za krakove koji su predmet
ovog projekta (2. etapa), te ¢e ista biti uklopljena u postojece stanje cestovne rasvjete
koja ostaje u funkciji i nije predmet ovog projektnog zadatka.

Za rasvjetu spoja Rakitje (1. etapa) bit ¢e izraden i glavni projekt vodeci racuna da za
vrijeme izvodenja radova pa sve do buduceg izvodenja rekonstrukcije rasvjete krakova
¢vora Jankomir, ista mora zadrzati punu funkcionalnost. Rasvjeta spoja Rakitje u zoni
razgranic¢enja bit ¢e uklopljena u postojece stanje ¢vora Jankomir (postojeca rasvjeta
ostaje u funkciji).

Cestovna rasvjeta

Projektom rasvjete Cvorova bit ¢e obuhvacena rasvjeta prometnih povrsina u zoni ¢vora
kako bi se osigurala adekvatna osvijetljenost, odnosno kako bi se na kvalitetan nacin u
noc¢nim uvjetima osiguralo sigurno odvijanje prometa u zoni ¢vorova.

Projektom rasvjete bit ¢e obuhvaceno i uklanjanje postojece rasvjete na nacin i u mjeri u
kojoj je potrebno u skladu s fazama rekonstrukcije.

Naime, kako je u 1. etapi predvidena rekonstrukcija spoja Rakitje, potrebno je prilikom
rekonstrukcije u toj fazi obuhvatiti i uklanjanje postojece rasvjete do zone razgranicenja
s narednom etapom, vodecéi racuna da ostatak rasvjete ¢vora Jankomir mora ostati u
funkciji.

Buduca rekonstruirana/novoizgradena rasvjeta obuhvaca dio glavnog prometnog pravca
sa zonama adaptacije kao i samo izlazno/ulazne pravce na pojedini ¢vor.

Odabir klase cestovne rasvjete bit ¢e izvrSen sukladno normi HRN EN 13201:2016 i u
skladu sa Zakonom o zastiti od svjetlosnog onecis¢enja (NN 14/19) i pripadnim
pravilnicima, ovisno o zoni rasvijetljenosti u kojoj se pojedini ¢vor nalazi.

Eventualno potrebni novi rasvjetni stupovi, kao interpolacija na eventualnim naknadno
utvrdenim kriticnim pozicijama, bit ¢ée projektirani s vanjske strane autoceste (u
srediSnjem pojasu autoceste nece biti projektiranih rasvjetnih stupova).

Projektom ce biti obuhvacene i zastitne odbojne ograde za rasvjetne stupove u zoni
ulaza/izlaza sa/na glavni pravac AC. Kako rasvjetni stupovi predstavljaju potencijalno
opasna mjesta (boc¢ne opasnosti) bit ¢e dana adekvatna rjeSenja zastite u skladu s
vazedim propisima i pravilima struke, vodeéi racuna i o drugim potencijalno opasnim
mjestima - bo¢nim opasnostima (portali, prometni znakovi, kamenje, stupovi rasvjete i
dr.) u zonama kojima se nalaze rasvjetni stupovi.

Uzemljenje

Slijedom novih zahtjeva od strane nadleznog ministarstva, u sklopu projekta ce biti
rijeSeno uzemljenje svih objekata autoceste koji se u smislu EMC-a smatraju dijelovima
elektroenergetskog sustava HAC-a. U slucajevima kriZzanja ili nailaska drugih instalacija i
opreme po potrebi ¢e biti predvidena i katodna zastita. lako su to dijelovi projektne
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dokumentacije samih objekata, bit ¢e izdvojeni i obradeni u elaboratima
elektromagnetske kompatibilnosti. Instalacije zastitnog uzemljenja objekta ¢e biti
projektirane sukladno vaze¢em Tehnickom propisu za sustave zastite od djelovanja
munje na gradevinama (NN 87/08, 33/10). Na objektu ¢e biti predvideno spajanje svih
mjesta gdje nije ostvarena potpuna galvanska veza (metalne stepenice, metalne ograde,
dilatacije i sl.), da bi se ostvarila jedinstvena galvanska veza svih metalnih masa na
objektu.

2.4 Prikaz varijantnih rjeSenja zahvata

Za predmetni zahvat izradena su tri varijantna rjeSenja (Slika 4). Kao optimalno rjesenje
odabrana je varijanta 3 tehnickog rjeSenja, koja je prethodno opisana u poglavlju 2.3.
Opis glavnih obiljezja zahvata te koja ce biti sagledana kroz utjecaje. U nastavku su
ukratko opisane varijanta 1 i varijanta 2 te dodatno, radi bolje usporedbe i odabrana
varijanta 3.

Varijanta 1 - Krak ¢vora Jankomir za smjer Lu¢ko-Rakitje je kruZznog oblika s radijusom
R=45 m (za racunsku brzinu Vr=40 km/h). Potezi preplitanja (ubrzanje-usporenje) su
relativno kratki, kako na glavnoj trasi autoceste u smjeru Lucko - Krapina (L=195 m),
tako i na kraku ¢vora smjer Ljubljanska avenija (grad Zagreb) - Rakitje/Bregana (L=210
m). Izmjesteni kraka ¢vora Jankomir u smjeru Zagreb — Krapina je direktan te ima
tlocrtne elemente za racunsku brzinu Vr=60 km/h.

Varijanta 2 - Krak ¢vora za smjer LucCko-Rakitje je izduzenog oblika dobivenog
primjenom kosSaraste krivine s radijusima R=45 m, R=150 m i R=45 m. Time su
produljeni potezi preplitanja i na glavnoj trasi autoceste u smjeru Lucko - Krapina
(L=240 m) i na kraku ¢vora smjer Ljubljanska avenija (grad Zagreb) - Rakitje/Bregana
(L=220 m). Zbog izduZenja kraka Lucko-Rakitje, izmjesteni krak za smjer Ljubljanska
avenija (Zagreb) — Krapina ima smanjene tlocrtne elemente, pa je racunska brzina
Vr=50 km/h uz indirektniju putanju.

Varijanta 3 (Prilog 2) - Dodan je servisni kolnik zbog izbjegavanja preplitanja na
glavnom kolniku autoceste u smjeru Lucko - Krapina. Time se povedava sigurnost
prometa, ali znatno poskupljuje zahvat i oteZava regulacija prometa za vrijeme
izvodenja rekonstrukcije ¢vora jer je potrebno prosiriti postojeéi nadvoZnjak u trupu
autoceste ili dodati novi paralelni nadvoznjak za servisni kolnik. U ovoj varijanti se mora
rekonstruirati i krak ¢vora za smjer Rakitje — Krapina, 3to u drugim varijantama nije
slucaj. Nadalje, u ovoj varijanti se produljuje zahvat u smjeru Krapine za 250-300 m
zbog dva uzastopna ulijeva, prvo s kraka Ljubljanska avenija (Zagreb) — Krapina na
servisni kolnik, pa nakon toga sa servisnog kolnika na glavnu trasu autoceste.
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Slika 4. Varijantna rjeSenja

Elaborat zastite okolisa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis: Rekonstrukcija i dogradnja ¢vora Jankomir - autocesta A3
Bregana-Zagreb-Lipovac Str. 150d 111



za projektiranje i savjetovanje u zastiti okoliSa

.
rta P ROJ EKTd.o.o. Zagreb = Ilica 191c » www.vitaprojekt.hr

2.5 Opis tehnoloskog procesa

Planirani zahvat nije proizvodna djelatnost i tijekom njegovog koriStenja ne dolazi do
tehnoloskih procesa stoga ovo poglavlje nije primjenjivo.

2.6 Popis vrsta i kolicina tvari koje ulaze u tehnoloski proces,
ostaju nakon tehnoloskog procesa te emisije u okolis

Bududi da predmetni zahvat nije proizvodna djelatnost, tehnolo3ki proces ne postoji.

2.7 Popis drugih aktivnosti potrebnih za realizaciju zahvata

Za realizaciju predmetnog zahvata nisu potrebne druge, dodatne aktivnosti, osim onih
koje su vec prethodno opisane.
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3 Podaci o lokaciji i opis lokacije zahvata

3.1 Odnos prema postojecim i planiranim zahvatima

Za podrucje zahvata na snazi su:

1. Prostorni plan Zagrebacke Zupanije (Glasnik Zagrebacke Zupanije broj 3/02, 6/02
(ispravak), 8/05, 8/07, 4/10, 10/11, 14/12 (procis¢eni tekst), 27/15, 31/15
(procisceni tekst), 43/20 i 46/20 (ispravak Odluke) i 2/21 (procisceni tekst))

2. Prostorni plan uredenja Grada Zagreba (Sluzbeni glasnik Grada Zagreba 8/01,
16/02, 11/03, 2/06, 1/09, 8/09, 21/14, 23/14 - procisceni tekst, 22/17)

3. Prostorni plan uredenja Grada Sveta Nedelja (Glasnik Opcine Sveta Nedelja broj
3/04, 4/04 (ispravak Odluke), Glasnik Grada Sveta Nedelja broj 3/05, 7/05, 7/05
(procisc¢eni tekst), 4/06, 7/08 (ispravak Odluke), 8/10 (procis¢eni tekst), 8/11
(ispravak Odluke), 7/15, 10/15 (procisceni tekst), 7/18, 8/18 (procisceni tekst),
11/19 i 8/20 (prociséeni tekst))

3.1.1Prostorni plan Zagrebacke Zupanije

Prema izvodu iz kartografskog prikaza 1. KoriStenje i namjena prostora, dio zahvata
nalazi se na lokaciji raskriZja cesta u dvije razine uz autocestu i drzavnu cestu (Slika 5).
Prema izvodu iz kartografskog prikaza 3.2. Uvjeti koriStenja i zaStite prostora Il, dio
zahvata nalazi se uz potencijalni istrazni prostor mineralnih sirovina (Sljunak), u
vodozastitnom podrucju (III. zona sanitarne zastite), u vodonosnom podrucju, uz
potencijalno vodozastitno podrucje, uz podrucje ugroZzeno bukom i uz seizmotektonski
aktivno podrucje (Slika 6).
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Slika 5. Koristenje i namjena prostora

Elaborat zaStite okoliSa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis:
Rekonstrukcija i dogradnja ¢vora Jankomir - autocesta A3 Bregana-Zagreb-Lipovac Str. 18 od 111



za projektiranje i savjetovanje u zastiti okoliSa

L]
Ita P ROJ EKT d.o.o. Zagreb - Ilica 191c = www.vitaprojekt.hr

ssse SEIZMOTEKTONSKI AKTIVNO PODRUCJE

VODONOSNO PODRUCJE

- ||||'I, VODOZASTITNG PODRUCJE (ZONE SANITARNE ZASTITE)

- —- POTENCLALNO VODOZASTITNOG PODRUCJE

VODOTOK

ZONA MALE VJERCJATNOSTI POJAVE POPLAVA

[: L1 a HIDROMELIORACIJA

|| | | PODRUEJE UGROZENO BUKOM

X NAPUSTENO EKSPLOATACIISKO POLJE

SLJUNAK - E3 | PIJESAK- E4

WE——— UGLJIKOQVODICI - E1 (dodijeljeni / predioZeni)

Slika 6. Uvjeti koriStenja i zaStite prostora |1

Elaborat zastite okoliSa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis:

Rekonstrukcija i dogradnja ¢vora Jankomir - autocesta A3 Bregana-Zagreb-Lipovac Str. 19 od 111



za projektiranje i savjetovanje u zastiti okoliSa

L]
|ta P ROJ EKTd.o.o. Zagreb = Ilica 191c » www.vitaprojekt.hr

3.1.2Prostorni plan uredenja Grada Zagreba

Prema izvodu iz kartografskog prikaza 1.A. KoriStenje i namjena prostora (Slika 7), dio
zahvata nalazi se na podrudju autoceste i drzavne ceste te krizanje 2 ili viSe razina u
gradevinskom podrucju naselja uz osobito vrijedno obradivo tlo, gospodarske Sume,
zonu sportsko rekreacijske namjene i vode te vodno dobro.

Prema izvodu iz Kkartografskog prikaza 2.B. Infrastrukturni sustavi i mreze
Vodnogospodarski sustav (Slika 8), dio zahvata se nalazi uz magistralni vodoopskrbni
cjevovod, glavni odvodni kanal, u blizini nasipa te voda te vodnog dobra.

Prema izvodu iz kartografskog prikaza 3.A. Uvjeti koristenja, uredenja i zastite prostora
— Uvjeti koridtenja (Slika 9), u Sirem podrucju zahvata nalazi se vrijedni krajolik i
arheolosko podrudje.

Prema izvodu iz kartografskog prikaza 3.B. Uvjeti koriStenja, uredenja i zastite prostora
— Podrucja primjene posebnih mjera uredenja i zastite (Slika 10), dio zahvata se nalazi
na podrucju potencijalno ugrozeno bukom, uz osteé¢en prirodni ili kultivirani krajolik, u
vodozastitnom podrucju (l11. zona zastite izvorista) te uz vode i vodno dobro.
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autocesta = Zeljeznitka pruga za medunarodni promet
brza cesta

ostale drzavne ceste

GRADEVINSKO PODRUCJE NASELJA - PRETEZITO STANOVANJE

SPORTSKO REKREACIJSKA NAMJENA *

(R1-golf igraliste, R2-jahacki centar/hipodrom, R3-centar za zimske sportove, R4-teniski centar, R5-centar za vodene
sportove, R6-zone odmora i rekreacije, R7-zone odmora i rekreacije uz vodene povrdine, R8-ostale sportsko rekreacijske
namjene drZavnog i gradskog znacaja, R9e-sportsko rekreacijska namjena gradevinskog podrucja naselja, R9 v-sportsko
rekreacijska namjena za izdvojene zone izvan naselja, R10-zone odmora i rekreacije unutar vodozastitnih podrucja,
R11-zone odmora i rekreacije na prirodnim rezervatima, R12-terme)

GOSPODARSKA NAMJENA

poslovna namjena
(K1-pretefito usluZna, K2-preteZito trgovacka, K3-komunalno servisna)

POLJOPRIVREDNO TLO ISKLJUCIVO OSNOVNE NAMJENE

osobito vrijedno obradivo tlo

SUMA ISKLJUCIVO OSNOVNE NAMJENE
gospodarska $uma
VODE | VODNO DOBRO

vode i vodno dobro

vodocrpiliste (I. zona zastite izvorsta) *

zupanijska cesta

lokalna cesta

krizanje u 2 ili viSe razina /
alternativno krizanje u 2 ili
vise razina

most / nadvoznjak / tunel

Napomena

[ll. GRANICE

granica Grada Zagreba

granice gradevinskih podrudja grada Zagreba | Sesveta = granice generalnih urbanistickih planova Zagreba | Sesveta

PODRUCJE GRABDEVINSKIH PODRUCJA GRADA ZAGREBA | SESVETA = GRANICE IZRADE GENERALNIH

URBANISTICKIH PLANOVA ZAGREBA | SESVETA - USMJERENJA IZ PPGZ-a
/detaljnije razgraniéenje namjene prostora unutar gradevinskih podruéja grada Zagreba i Sesveta te uvjeti gradnje
odreduju se generalnim urbanisti¢kim planovima Zagreba i Sesveta/

Slika 7. KoriStenje i namjena prostora
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Slika 8. Infrastrukturni sustavi i mreze Vodnogospodarski sustav
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Slika 9. Uvjeti koriStenja, uredenja i zastite prostora — Uvjeti koristenja
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KRAJOBRAZ

prirodni krajobraz - preteZito Sume

TLO

podruéje najveceg intenziteta potresa - izoseiste s oznakom intenziteta potresa
seizmotektonski aktivno podrudje - najaktivniji rasjedi *

seizmotektonski aktivno podrudje - ostali aktivni rasjedi *

VODE | VODNO DOBRO

vodonosno podrudje

vodozastitno podrudje ( II., lll. zona sanitarme zastite izvorista)
vodotok (L., 1. i lll. kategorija)

vode | vodno dobro

Il. PODRUCJA PRIMJENE POSEBNIH MJERA UREDENJA | ZASTITE
ZASTITA POSEBNIH VRIJEDNOSTI | OBILJEZLJA

oSteden prirodni ili kultivirani krajobraz (PN - prenamjena)

podrugja potencijalno ugroZena bukom

zona sanacije postojece bespravne gradnje
PODRUCJA | DIJELOVI PRIMJENE PLANSKIH MJERA ZASTITE
obuhvat cbvezne izrade prostornog plana

lll. GRANICE

granica Grada Zagreba

granice gradevinskih podrucja grada Zagreba | Sesveta = granice generalnih urbanistiékih planova Zagreba | Sesveta

Slika 10. Uvjeti koristenja, uredenja i zastite prostora — Podrucja primjene posebnih mjera
uredenja i zastite
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3.1.3Prostorni plan uredenja Grada Sveta Nedelja

Prema izvodu iz kartografskog prikaza 1.1.KoriStenje i namjena povrsina (Slika 11), dio
zahvata nalazi se na raskriZju cesta na dvije razine i uz osobito vrijedno obradivo tlo
(P1).

Prema izvodu iz kartografskog prikaza 3.1.1. Uvjeti koriStenja i zaStite prostora —
Podrucja posebnih uvjeta koriStenja (Slika 12), dio zahvata nalazi se uz prirodni
krajobraz (osobito vrijedan predio).

Prema izvodu iz kartografskog prikaza 3.1.2. Uvjeti koriStenja i zaStite prostora —
Podrucja posebnih ogranicenja u koristenju (Slika 13), dio zahvata nalazi se u Ill. zoni
sanitarne zastite izvorista, u vodonosnom podrucju uz vodotok te uz zonu eksploatacije
Sljunka.

Prema izvodu iz kartografskog prikaza 3.2. Uvjeti koriStenja i zastite prostora — Podrucja
primjene posebnih mjera uredenja i zastite (Slika 14), dio zahvata nalazi se u podrucju
koje je ugrozeno bukom, a u Sirem se podrucju nalaze zone zahvata i objekata potrebne
procjene utjecaja na okolis.
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Slika 11. Koristenje i namjena povrsSina
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Slika 12. Uvjeti koristenja i zaStite prostora — Podruc¢ja posebnih uvjeta koristenja
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Slika 13. Uvjeti koristenja i zaStite prostora — Podruc¢ja posebnih ogranicenja u koristenju
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Slika 14. Uvjeti koristenja i zastite prostora — Podruéja primjene posebnih mjera uredenja i
zastite
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3.2 Klimatoloske znacajke

Lokacija predmetnog zahvata, prema Koppenovoj klimatskoj regionalizaciji pripada
podru¢ju umjereno tople vlazne klime s toplim Ijetom, Cbf klimi. Cbf klimu
karakteriziraju sljedece znacajke: srednja mjesecna temperatura najhladnijeg mjeseca je
viSa od -3 °C i niza od 18 °C, najtopliji mjesec u godini ima srednju temperaturu nizu od
22 °C te viSe od cCetiri mjeseca u godini imaju srednju mjesecnu temperaturu visu od 10
°C. Tijekom godine nema izrazito suhih mjeseci, a mjesec s najmanje oborine u hladnom
je dijelu godine. U godiSnjem hodu oborine javljaju se dva maksimuma — rano ljeto i
kasna jesen.

Za analizu osnovnih klimatoloskih karakteristika koriSteni su podaci DrZzavnog
hidrometeoroloskog zavoda za mjernu postaju Zagreb-Gri¢. Razdoblje s podacima na
temelju kojih je vrSena analiza temperature i oborina je od 1861. do 2018. godine.
Najtopliji mjeseci su srpanj i kolovoz sa srednjom mjesec¢nom temperaturom do 21,9 °C
(srpanj), a najhladniji je sijeCanj sa srednjom mjese¢nom temperaturom od 0,5 °C
(Tablica 2). Najniza apsolutna minimalna temperatura zraka u promatranom razdoblju je
-22,2 0C zabiljezena 24. 1. 1942., dok je apsolutno maksimalna 40,3 °C izmjerena 5. 7.
1950. godine.

Tablica 2. Srednja mjesec¢na temperatura zraka na meteoroloskoj postaji Zagreb-Gri¢ (1861.
— 2018.), izvor: DHMZ

mjesec VI

°C 0,5 2,6 7,2 12,0 16,5 19,8 21,9 21,2 17,2 11,9 6,5 2,1

U tablici u nastavku dane su srednje mjesecne koli¢ine oborine na meteoroloskoj postaji
Zagreb-Gri¢ za razdoblje 1861. — 2018. NajviSe oborine padne tijekom ljetnih i jesenskih
mjeseci s maksimumom oborine u lipnju i rujnu (Tablica 3).

Tablica 3. Srednja mjesecna koli¢ina oborine na meteoroloskoj postaji Zagreb-Gri¢ (1861. —
2018.), izvor: DHMZ

Na slikama u nastavku (Slika 15, Slika 16, Slika 17) prikazane su karte minimalne i
maksimalne temperature zraka za povratno razdoblje 50 godina te srednja godiSnja
koli¢ina oborine.
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Slika 15. Karta minimalne temperature zraka prema podacima 1971.-2000. (°C), DHMZ,
rujan 2020.
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Slika 16. Karta maksimalne temperature zraka prema podacima 1971.-2000. (°C), DHMZ,
rujan 2020.
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Slika 17. Karta srednje godisnje koli¢ine oborine (mm) prema podacima 1971.-2000.
godine, DHMZ, rujan 2020.
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3.2.1Zabiljezene klimatske promjene

Podaci u ovom poglavlju preuzeti su iz Sedmog nacionalnog izvjes¢a Republike Hrvatske
prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih naroda o promjeni klime.

Republika Hrvatska ve¢ je duze vrijeme izlozena negativnim ucincima klimatskih
promjena koje rezultiraju, medu ostalim, i znacajnim ekonomskim gubicima. Prema
izvjeStaju Europske agencije za okolis (EEA) Republika Hrvatska spada u skupinu od tri
zemlje, zajedno s Republikom Ceskom i Madarskom, s najvedim udjelom &teta od
ekstremnih vremenskih i klimatskih dogadaja u odnosu na bruto nacionalni proizvod
(BNP).

Klimatske promjene na podru¢ju Republike Hrvatske u razdoblju 1961. — 2010.
analizirane su pomocu trendova godiSnjih i sezonskih srednjih, srednjih minimalnih i
srednjih maksimalnih temperatura zraka i indeksa temperaturnih ekstrema, zatim
godisnjih i sezonskih koli¢ina oborine i oborinskih indeksa kao i susnih i kisnih razdoblja.

Tijekom proteklog 50-godiSnjeg razdoblja (1961.-2010.) trendovi srednje, srednje
minimalne i srednje maksimalne temperature zraka pokazuju zatopljenje u cijeloj
Hrvatskoj. Trendovi godiSnje temperature zraka su pozitivni i znacajni, a promjene su
vece u kontinentalnom dijelu zemlje nego na obali i u dalmatinskoj unutrasnjosti. Najveci
doprinos ukupnom pozitivnom trendu temperature zraka dali su ljetni trendovi, zatim
podjednako trendovi za zimu i prolje¢e, dok su najmanje promjene imale jesenske
temperature koje su, premda uglavnom pozitivne, ve¢inom bile neznacajne.

UoCeno zatopljenje ocituje se i u svim indeksima temperaturnih ekstrema pozitivnim
trendovima toplih temperaturnih indeksa (topli dani i nodi te trajanje toplih razdoblja) te
negativnim trendovima hladnih temperaturnih indeksa (hladni dani i hladne nodi te
duljina hladnih razdoblja).

Tijekom proteklog 50-godiSnjeg razdoblja, godiSnje koli¢ine oborine pokazuju
prevladavajuce statisticki neznacajne trendove, koji su pozitivni u isto¢nim ravnicarskim
krajevima (povecanje) i negativni u ostalim podruéjima Hrvatske (smanjenje). Slabi
trendovi uocljivi su u vedini sezona, ali iznimku cine ljetne oborine koje imaju jasno
istaknut negativni trend u cijeloj zemlji (smanjenje). U jesen su slabi trendovi mijeSanog
predznaka, a povecanje koli¢ina oborina u unutrasnjosti uglavnom je uzrokovano
porastom broja dana s velikim dnevnim kolicinama oborine. Tijekom zime trendovi
oborine nisu znacajni i uglavhom su negativni u juznim i isto¢nim krajevima, a u
preostalom dijelu zemlje mjeSovitog su predznaka. U proljece rezultati pokazuju da
nema izrazitih promjena u ukupnoj koli¢ini oborine u juznom i isto¢nom dijelu zemlje,
dok je negativni trend (smanjenje) prisutan u preostalom podrudju.

NajizraZzenije promjene susSnih razdoblja su u jesenskim mjesecima kada je u cijeloj
Republici Hrvatskoj uocen statisticki znacajan negativan trend.

3.2.2Projekcije buduce klime

U ovom poglavlju bit ¢e prikazani rezultati klimatskih simulacija i projekcija buduce klime
za podrucje Republike Hrvatske. Navedeni podaci preuzeti su iz sljedec¢ih dokumenata:
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e Rezultati klimatskog modeliranja na sustavu HPC Velebit za potrebe izrade nacrta
Strategije prilagodbe klimatskim promjenama Republike Hrvatske do 2040. i s
pogledom na 2070. i Akcijskog plana (Podaktivnost 2.2.1)

e Dodatak rezultatima klimatskog modeliranja na sustavu HPC VELEbit: Osnovni
rezultati integracija na prostornoj rezoluciji od 12,5 km

Navedeni dokumenti izradeni su tijekom 2017. godine u sklopu projekta ,Jacanje
kapaciteta Ministarstva zaStite okoliSa i energetike za prilagodbu klimatskim promjenama
te priprema Nacrta Strategije prilagodbe klimatskim promjenama*“.

Za klimatske simulacije koriSten je regionalni atmosferski klimatski model RegCM (engl.
Regional Climate Model). Za izradu simulacija vrlo bitno je definiranje i odabir scenarija
koncentracija stakleni¢kih plinova. Scenariji koncentracija stakleni¢kih plinova (engl.
representative concentration pathways, RCP) su trajektorije koncentracija staklenickih
plinova (a ne emisija) koje opisuju cetiri moguce buduce klime, ovisno o tome koliko ¢e
stakleni¢kih plinova biti u atmosferi u nadolazeéim godinama (Moss i sur. 2010). Cetiri
scenarija, RCP2.6, RCP4.5, RCP6 i RCP8.5, daju raspon vrijednosti mogucéeg forsiranja
zracenja (u W/m?2) u 2100. u odnosu na predindustrijske vrijednosti (+2.6, +4.5, +6.0 i
+8.5 W/m2). RCP2.6 predstavlja, dakle, razmjerno male buduce koncentracije
staklenickih plinova na koncu 21. stolje¢a, dok RCP8.5 daje osjetno vece koncentracije.

Sadasnja (“povijesna”) klima odnosi se na razdoblje od 1971. do 2000. U tekstu se ovo
razdoblje navodi i kao referentno klimatsko razdoblje ili referentna klima, te je oznaceno
kao razdoblje PO. Promjena klimatskih varijabli u buducoj klimi u odnosu na referentnu
klimu prikazana je i diskutirana za dva vremenska razdoblja: 2011.-2040. ili P1
(neposredna buduénost) i 2041.-2070. ili P2 (klima sredine 21. stoljeca). Klimatske
promjene definirane su kao razlike vrijednosti klimatskih varijabli izmedu razdoblja
2011.-2040. i 1971.-2000. (P1-PO), te razdoblja 2041.-2070. minus 1971.-2000. (P2-
PO).

Za sve analizirane varijable klimatsko modeliranje izradeno je na prostornoj rezoluciji od
50 km i za RCP4.5. scenarij, dok je za odredene parametre (temperatura, oborine,
brzina vjetra, ekstremni vremenski uvjeti) modeliranje izradeno i na detaljnijoj
prostornoj rezoluciji od 12,5 km, za scenarije RCP4.5 i RCP8.5. U nastavu teksta
prikazani su rezultati modeliranja u prostornoj rezoluciji od 12,5 km.

3.2.2.1 Srednja temperatura zraka na 2 m iznad tla

GodisSnja vrijednost (RCP4.5 i RCP8.5)

Na srednjoj godiSnjoj razini, srednjak ansambla RegCM simulacija na 12,5 km rezoluciji
daje za razdoblje 2011.-2040. godine i oba scenarija moguc¢nost zagrijavanja od 1,2 do
1,4 °C. Za razdoblje 2041.-2070. godine i scenarij RCP4.5 ocekivano zagrijavanje je od
1,9 do 2 °C. Za razdoblje 2041.-2070. godine i scenarij RCP8.5, projekcije ukazuju na
mogucnost porasta temperature od 2.4 °C na krajnjem jugu do 2,6 °C u vecem dijelu
Hrvatske. U obalnom podrucju projicirani porast temperature je oko 2,5 °C. U prvom
razdoblju buduée klime (2011.-2040. godine) za oba scenarija na podrucju
lokacije zahvata ocekuje se mogucénost zagrijavanja od 1°C do 1,5°C. Za
razdoblje 2041.-2070. godine i scenarij RCP4.5 ocekivano zagrijavanje je od
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1,5°C do 2°C. Za razdoblje 2041.-2070. godine i scenarij RCP8.5, projekcije
ukazuju na moguénost porasta temperature od 2,5 do 3°C (Slika 18).
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Slika 18. Promjena srednje godiSnje temperature zraka na 2 m iznad tla (°C) u odnosu na
referentno razdoblje 1971.-2000. u srednjaku ansambla iz cetiri integracije
RegCM modelom. Gore: za razdoblje 2011.-2040. godine; dolje: za razdoblje
2041.-2070. godine; lijevo: scenarij RCP4.5; desno: scenarij RCP8.5.

Sezonske vrijednosti (RCP4.5

U analiziranim RegCM simulacijama na 12,5 km, temperatura zraka na 2 m iznad tla se
poveava u svim sezonama i za oba scenarija. Za razdoblje 2011.-2040. godine i
scenarij RCP4.5, projekcije ukazuju na moguce zagrijavanje u zimi, proljecu i jeseni od 1
do 1.3 °C te ljeti u vecem dijelu Hrvatske od 1.5 do 1.7 °C. Za razdoblje 2041.-2070.
godine i isti scenarij, zagrijavanje u zimi, proljec¢u i jeseni iznosi od 1.7 do 2 °C te ljeti u
ve¢em dijelu Hrvatske od 2.4 do 2.6 °C. Iznimke za ljetnu sezonu cini istok Hrvatske i
obalno podrudje sa zagrijavanjem nesto manjim od 2.5 °C. U prvom razdoblju buduce
klime (2011.-2040. godine) na podrucju lokacije zahvata ocekuje se moguénost
zagrijavanja od 1°C do 1,5°C zimi, u proljeée i jesen te 1,5 °C do 2°C ljeti. Za
razdoblje 2041.-2070. godine ocekivano zagrijavanje je od 1,5°C do 2°C zimi, u
proljece i jesen te 2,5 °C do 3°C ljeti (Slika 19).
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e

Slika 19. Temperatura zraka na 2 m (°C) u srednjaku ansambla iz cCetiri integracije RegCM
modelom. Od lijeva na desno: zima, proljeée, ljeto i jesen. Gore: promjena u
razdoblju 2011.-2040.;dolje: promjena u razdoblju 2041.-2070. godine. Scenarij:
RCP4.5.

3.2.2.2 Ukupna koli¢ina oborine

GodisSnja vrijednost (RCP4.5 i RCP8.5

Na srednjoj godiSnjoj razini su promjene u ukupnoj koli¢ini oborine u rasponu od -5 do
5% za oba buduca razdoblja te za oba scenarija. Dodatno, za podrudje Jadranskog mora
te dijela obalnog podrucja, promjene na godisnjoj razini ukazuju na moguc¢nost porasta
koli¢ine oborine u iznosu od 5 do 10%. U prvom razdoblju buduée klime (2011.-
2040. godine) za oba scenarija na podruéju lokacije zahvata ocekuje se
promjena kolicine oborina na godisnjoj razini od -5 do O %. Za razdoblje
2041.-2070. godine i scenarij RCP4.5 projekcije ukazuju na mogucnost
promjena koli¢ine oborina na godisnjoj razini od -5 do O %. Za razdoblje 2041.-
2070. godine i scenarij RCP8.5, projekcije ukazuju na mogucénost promjena

kolicine oborina na godidnjoj razini od -5 do 0 2 (Slika 20).
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Slika 20. Promjena srednje godisnje ukupne koli¢ine oborine (%) u odnosu na referentno
razdoblje 1971.-2000. u srednjaku ansambla iz cetiri integracije RegCM modelom.
Gore: za razdoblje 2011.-2040. godine; dolje: za razdoblje 2041.-2070. godine.;
lijevo: scenarij RCP4.5; desno: scenarij RCP8.5.

Sezonske vrijednosti (RCP4.5

U usporedbi s rezultatima simulacije povijesne klime (razdoblje 1971.-2000.) na 50 km
rezoluciji, na 12,5 km su gradijenti oborine osjetno izrazeniji u podruéjima strme
orografije. To znadi da je u 12,5 km simulacijama kvalitativha razdioba oborine bolje
prikazana. Medutim, ukupne koli¢ine oborine su precijenjene, kako u odnosu na 50 km
simulacije, tako i u odnosu na izmjerene klimatoloske vrijednosti. Ovo povecanje ukupne
koli¢ine oborine u referentnoj klimi osobito je izrazeno na visokim planinama obalnog
zaleda.

Za razliku od temperaturnih veli¢ina, klimatske projekcije srednje ukupne kolic¢ine
oborine sadrZe izraZenije razlike u iznosu i predznaku promjena u prostoru te pokazuju
vecCu ovisnost o sezoni. Za razdoblje 2011.-2040. godine i scenarij RCP4.5, projekcije
ansambla RegCM simulacija ukazuju na:

¢ moguce povecanje ukupne koli¢ine oborine tijekom zime na ¢itavom podrudju
Hrvatske (do 5% u sredis$njim dijelovima, od 5 do 10% na istoku i zaledu obale te
Cak do 20% u nekim dijelovima obalnog podrucja);

e slabije izraZzen signal tijekom prolje¢a s promjenama u rasponu od -5% do 5%;
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e izrazeno smanjenje ukupne koli¢ine oborine ljeti u Citavoj Hrvatskoj: u vec¢em
dijelu Hrvatske od -20 do -10%, od -10 do -5% na sjevernom dijelu obale i od -5
do 0% na juznom Jadranu;

e promjenjiv signal tijekom jeseni u rasponu od -5 do 5% osim na podrucju juga
Hrvatske gdje ovdje analizirane projekcije ukazuju na smanjenje u rasponu od -
10 do -5%.

Za razdoblje 2041.-2070. godine su projicirane promjene slicnog iznosa i predznaka za
sve sezone kao i u neposredno buducoj klimi (2011.-2040. godine), osim za jesen, gdje
se javlja povecanje koli¢ina oborine u razli¢citom postotku ovisno o dijelu Hrvatske. U
prvom razdoblju buduée klime (2011.-2040. godine) na podruju lokacije
zahvata ocekuje se moguénost promjene ukupne koli¢ine oborine od 0 do 0,25
mm zimi, u proljece i jesen te od -0,5 do -0,25 mm ljeti. Za razdoblje 2041.-
2070. godine projekcije ukazuju na mogucénost promjene ukupne kolicine
oborine od 0 do 0,25 mm zimi i na jesen, od -0,25 do 0 mm u proljece te od -0,5
do -0,25 mm ljeti (Slika 21).

Slika 21. Ukupna koli¢ina oborine (mm/dan) u srednjaku ansambla iz cetiri integracije
RegCM modelom. Od lijeva na desno: zima, proljece, ljeto i jesen. Gore: promjena
u razdoblju 2011.-2040. godine; dolje: promjena u razdoblju 2041.-2070. godine.
Scenarij: RCP4.5.

3.2.2.3 Ekstremni vremenski uvjeti
Broj vrudih dana (RCP4.5 i RCP8.5)

Od glavnih klimatoloSkih elemenata analiziranih na prostornoj rezoluciji od 12,5 km,
nepouzdanosti vezane za projekcije buducih promjena u maksimalnoj brzini vjetra na 10
m iznad tla su najizrazenije. Za mogudée potrebe sektorskih aplikacijskih modeliranja i
primijenjenih studija stoga se preporuca koriStenje Sto veleg broja klimatskih
integracija, osobito slobodno dostupne integracije iz inicijativa EURO-CORDEX2 i Med-
CORDEX3 te direktna konzultacija s klimatolozima DHMZ-a.
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GodisSnja vrijednost (RCP4.5 i RCP8.5)

Projekcije maksimalne brzine vjetra na 10 m iznad tla na 12,5 km rezoluciji modelom
RegCM i uz pretpostavku scenarija RCP4.5 daju mogucénost uglavnom blagog porasta na
podruc¢ju Hrvatske (maksimalno od 3 do 4 %). Iste simulacije daju najizrazenije
smanjenje brzine vjetra u zaledu juga Dalmacije izvan podrucja Hrvatske (priblizno -10
%). Na srednjoj godiSnjoj razini, projekcije za oba razdoblja (2011.-2040. godine,
2041.-2070. godine) te oba scenarija (RCP4.5 i RCP8.5) ukazuju na blage, gotovo
zanemarive, promjene u rasponu od -1 % do 3 % ovisno o dijelu Hrvatske. U prvom
razdoblju buduée klime (2011.-2040. godine) za oba scenarija na podrucju
lokacije zahvata ocekuje se promjena srednje godiSnje maksimalne brzine
vjetra od O do 0,1 m/s. Za razdoblje 2041.-2070. godine za oba scenarija
ocekuje se promjena srednje godiSnje maksimalne brzine vjetra od O do 0,1
m/s. (Slika 22).

DHMZ _ensmean, repds, res: 25km, var: stcWindmax, year mean, P1-PD
o nioas ae ae P T P EID Y SR B L T os DHMZ_ensmean, repds, res: 25km, var: sfoWindmax, year mean, F1-FO
20 08 57 48 05 a4 01 02 41 0 01 063 031 04 05 08 07 0B 0w

DHMZ ensmean, repas, res: 25km, var: sfcWindmax, year mean, P2-P0
50 0§ &7 36 95 94 03 04 41 0 U3 63 63 04 05 06 07 08 09

14°E 16°E 18°E
] = =

18 (53 T0°E

Slika 22. Promjena srednje godiSnje maksimalne brzine vjetra na 10 m (m/s) u odnosu na
referentno razdoblje 1971.-2000. godine u srednjaku ansambla iz cetiri
integracije RegCM modelom. Gore: za razdoblje 2011.-2040. godine; dolje: za
razdoblje 2041.-2070. godine; lijevo: scenarij RCP4.5; desno: scenarij RCP8.5

Sezonske vrijednosti (RCP4.5

Projekcije maksimalne brzine vjetra na 10 m iznad tla na 12,5 km rezoluciji modelom
RegCM i uz pretpostavku scenarija RCP4.5 daju moguénost uglavnom blagog porasta na
podrudju Hrvatske (maksimalno od 3 do 4 %). Iste simulacije daju najizrazenije
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smanjenje brzine vjetra u zaledu juga Dalmacije izvan podrucja Hrvatske (priblizno -10
%). Na srednjoj godiSnjoj razini, projekcije za oba razdoblja (2011.-2040. godine,
2041.-2070. godine) te oba scenarija (RCP4.5 i RCP8.5) ukazuju na blage, gotovo
zanemarive, promjene u rasponu od -1 % do 3 % ovisno o dijelu Hrvatske. U prvom
razdoblju buduée klime (2011.-2040. godine) na podrucju lokacije zahvata
ocekuje se promjena maksimalne brzine vjetra od O do 0,1 m/s u svim
godidnjim dobima. Za razdoblje 2041.-2070. godine na podrucju lokacije
zahvata ocekuje se promjena maksimalne brzine vjetra od O do 0,1 m/s na
proljece, Ijeto i jesen te od -0.1 do 0 m/s zimi (Slika 23).

R

Slika 23. Maksimalna brzina vjetra na 10 m (m/s) u srednjaku ansambla iz c¢etiri
integracije RegCM modelom. Od lijeva na desno: zima, proljeée, ljeto i jesen.
Gore: promjena u razdoblju 2011.-2040. godine; dolje: promjena u razdoblju
2041.-2070. godine. Scenarij: RCP4.5.

3.2.2.4 Ekstremni vremenski uvjeti
Broj vrudih dana (RCP4.5 i RCP8.5)

Najvece promjene broja vruc¢ih dana (dan kad je maksimalna temperatura veca ili
jednaka 30 °C) nalazimo u ljetnoj sezoni (u manjoj mjeri i tijekom proljeca i jeseni) te su
takoder najizrazenije u drugom razdoblju, 2041.-2070. godine, za scenarij izrazenijeg
porasta koncentracije staklenickih plinova RCP8.5. One su sukladne ocekivanom opcem
porastu srednje dnevne i srednje maksimalne temperature u buducoj klimi. Promjene su
u smislu porasta broja vrucih dana u rasponu od 6 do 8 u vecini kontinentalne Hrvatske
u razdoblju 2011.-2040. godine za scenarij RCP4.5 te od 25 do 30 vrudih dana u
dijelovima Dalmacije u razdoblju 2041.-2070. godine za scenarij RCP8.5. Projekcije
modelom RegCM upucuju na mogucnost povecanja broja vru¢ih dana na podrucju
istoCne i sredisSnje Hrvatske tijekom proljeca i jeseni (nije prikazano) za oko 4 dana te u
obalnom podrudju tijekom jeseni od 4 do 6 dana za razdoblje 2041.-2070. godine te za
scenarij RCP8.5 (u manjoj mjeri i za scenarij RCP4.5). U prvom razdoblju buduce
klime (2011.-2040. godine) i scenarij RCP4.5 na podrucju lokacije zahvata
ocekuje se mogucnost poveéanja broja vruéih dana od 8 do 12. U prvom
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razdoblju buduée klime (2011.-2040. godine) i scenarij RCP8.5 na podrucju
lokacije zahvata ocekuje se mogucénost poveéanja broja vruéih dana od 12 do
16. Za razdoblje 2041.-2070. godine i scenarij RCP4.5 ocekuje se mogucénost
povecanja broja vruéih dana od 16 do 20. Za razdoblje 2041.-2070. godine i
scenarij RCP8.5, ocekuje se mogucnost povecanja broja vruéih dana od 20 do
25 (Slika 24).
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Slika 24. Promjene srednjeg broja vruc¢ih dana (dan kada je maksimalna temperatura veca
ili jednaka 30°C) u odnosu na referentno razdoblje 1971.-2000. u srednjaku
ansambla iz cetiri integracije RegCM modelom. Lijevo: scenarij RCP4.5; desno:
scenarij RCP8.5; prvi red: promjene u razdoblju 2011.-2040. godine; drugi red:
promjene u razdoblju 2041.-2070. godine. Mjerna jedinica: broj dogadaja u
godini. Sezona: ljeto.

Broj ledenih dana (RCP4.5i 8.5)

Promjena broja ledenih dana (dan kad je minimalna temperatura manja ili jednaka — 10
°C) u buducoj klimi sukladna je projiciranom porastu srednje minimalne temperature.
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Ona ukazuje na smanjenje broja ledenih dana u zimskoj sezoni (a u manjoj mjeri i
tijekom proljeca) te je vrlo izrazena u drugom razdoblju, 2041.-2070. godine, za scenarij
RCP8.5. Smanjenje je u rasponu od -2 do -1 broja ledenih dana na istoku Hrvatske u
razdoblju 2011.-2040. godine i scenariju RCP4.5 te od -10 do -7 broja ledenih dana na
podrucju Like i Gorskog kotara u razdoblju 2041.-2070. godine i scenariju RCP8.5. Broj
ledenih dana je zanemariv u obalnom podrudju i iznad Jadrana te stoga izostaje i
promjena broja ledenih dana iznad istog podrucja u projekcijama za 21. stoljece. U
prvom razdoblju buduée klime (2011.-2040. godine) i scenarij RCP4.5 na
podrucju lokacije zahvata ocekuje se mogucénost smanjenja broja ledenih dana
od -3 do -2. U prvom razdoblju buduée klime (2011.-2040. godine) i scenarij
RCP8.5 na podrucju lokacije zahvata ocekuje se moguénost smanjenja broja
ledenih dana od -5 do -4. Za razdoblje 2041.-2070. godine i scenarij RCP4.5
ocekuje se mogucénost smanjenja broja ledenih dana od -5 do -4. Za razdoblje
2041.-2070. godine i scenarij RCP8.5, ocekuje se moguénost smanjenja broja
ledenih dana od -7 do -5 (Slika 25).
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Slika 25. Promjene srednjeg broja ledenih dana (dan kada je minimalna temperatura
manja ili jednaka -10 °C) u odnosu na referentno razdoblje 1971.-2000. u

srednjaku ansambla iz cetiri integracije RegCM modelom. Lijevo: scenarij RCP4.5;
desno: scenarij RCP8.5; prvi red: promjene u razdoblju 2011.-2040. godine; drugi
red: promjene u razdoblju 2041.-2070. godine. Mjerna jedinica: broj dogadaja u
godini. Sezona: zima.
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Srednji broj dana s maksimalnom brzinom vjetra veéom ili jednakom 20 m/s

(RCP4.5 i RCP8.5)

Za razdoblje 2011.- 2040. godine, promjene za zimsku sezonu ukazuju na mogucnost
porasta prema scenariju RCP4.5 na citavom Jadranu te promjenjiv predznak signala
prema scenariju RCP8.5. Sve promjene su relativnho male i uklju¢uju promjene od -5 do
+10 dogadaja po desetljecu.

Za razdoblje 2041.-2070. godine, javlja se prostorno sli¢niji signal za dva razlicita
scenarija (ukljuCuje porast broja dogadaja na sjevernom i juznom Jadranu i obalnom
podru¢ju te smanjenje broja dogadaja na srednjem Jadranu). Na temelju ovdje
prikazanih projekcija, u buduéim istrazivanjima bit ¢e nuzno dodatno ispitati statisticku
znacajnost rezultata. U prvom razdoblju buduée klime (2011.-2040. godine) za
oba scenarija na podrucju lokacije zahvata ne ocekuje se promjena srednjeg
broja dana s maksimalnom brzinom vjetra. Za razdoblje 2041.-2070. godine i
oba scenarija na podrucju lokacije zahvata ne ocekuje se promjena srednjeg
broja dana s maksimalnom brzinom vjetra (Slika 26).
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Slika 26. Promjene srednjeg broja dana s maksimalnom brzinom vjetra veéom ili jednakom
20 m/s u odnosu na referentno razdoblje 1971.-2000. u srednjaku ansambla iz
Cetiri integracije RegCM modelom. Lijevo: scenarij RCP4.5; desno: scenarij
RCP8.5; prvi red: promjene u razdoblju 2011.-2040. godine; drugi red: promjene
u razdoblju 2041.-2070. godine Mjerna jedinica: broj dogadaja u 10 godina.
Sezona: zima.

Elaborat zaStite okoliSa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis:
Rekonstrukcija i dogradnja ¢vora Jankomir - autocesta A3 Bregana-Zagreb-Lipovac Str. 42 od 111



za projektiranje i savjetovanje u zastiti okoliSa
Zagreb = Ilica 191c = www.vitaprojekt.hr

itaPROJEKT.,..

3.3 Kvaliteta zraka

Pracenje kvalitete zraka u Republici Hrvatskoj provodi se u okviru drzavne mreze za
trajno pracenje kvalitete zraka i lokalnih mreza za pracenje kvalitete zraka u Zupanijama
i gradovima koje ukljucuju i mjerne postaje posebne namjene. Ujedno, u okolici izvora
onecis¢enja zraka, onecis¢ivaci su duzni osigurati pracenje kvalitete zraka prema
rjeSenju o prihvatljivosti zahvata na okoli$ ili rjeSenju o objedinjenim uvjetima zaStite
okolisa odnosno okoliShom dozvolom te su ova mjerenja posebne namjene sastavni dio
lokalnih mreza za pracenje kvalitete zraka.

Ocjenjivanje/procjenjivanje razine onecis¢enosti zraka u zonama i aglomeracijama
izradeno je na temelju analize mjerenja na stalnim mjernim mjestima, ali i metodom
objektivne procjene za ona podrucja (zone) u kojima se ne provode mjerenja kvalitete
zraka, mjerenja se provode nekom od nestandardiziranih metoda ili se provode nekom
standardiziranom metodom za koju nisu provedeni testovi ekvivalencije s referentnom
metodom, ali samo u sluc¢aju gdje su razine koncentracija onecis¢ujuc¢ih tvari na
razmatranom podrucju manje od donjeg praga procjene/dugorocnog cilja.

Na teritoriju Republike Hrvatske odredeno je pet zona i Cetiri aglomeracije za potrebe
pracenja kvalitete zraka. Lokacija zahvata nalazi se u aglomeraciji HR-ZG. U nastavku je
dan prikaz kategorizacije kvalitete zraka u 2019. godini na postajama drzavne mreze
(Tablica 4) (IzvjeSée o pracenju kvalitete zraka na postajama drzavne mreze za trajno
pracenje kvalitete zraka, DHMZ, 2020.).

Tablica 4. Kategorije kvalitete zraka u aglomeraciji Zagreb na postajama drZzavne mreze

Mjerne postaje
One(i[i\f;:'l:ljuéa Zagreb-1 Zagreb-2 Zagreb-3 Zagreb PPI PM2,5

SO2 | kategorija | kategorija | kategorija -

NO:2 Il kategorija | kategorija | kategorija -

CcOo | kategorija | kategorija | kategorija -

PM1o (auto.) | kategorija | kategorija Il kategorija -
PM1o (grav.) | kategorija - 11 kategorija -
Pb u PMio | kategorija - | kategorija -
Cd u PMio | kategorija - | kategorija -
As u PMi1o | kategorija - | kategorija --
Ni u PM1o | kategorija - | kategorija -
BaP u PM1o 11 kategorija - 11 kategorija -

03 - - | kategorija -
PMz 5 (grav.) - - - | kategorija
Hg (uk.plin.) | kategorija - - -

*benzen | kategorija - - -
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3.4 Svjetlosno oneciscenje

Svjetlosno oneciS¢enje sve je izrazeniji globalni problem, a nastaje uslijed promjena
prirodne svijetlosti u noénim uvjetima. Promjene su uzrokovane emisijom svjetlosti iz
umjetnih izvora koji Stetno djeluju na ljudsko zdravlje, ugrozavaju sigurnost u prometu,
ometaju Zivot i seobu ptica i drugih Zivotinja te remete rast biljaka. Najceséi uzrok
svjetlosnog oneciscenja je neadekvatna, odnosno nepravilno postavljena rasvjeta javnih
povrSina koja najve¢im dijelom svijetli prema nebu. Lokacija zahvata je postojeca
prometnica uz koju se i u trenutnim uvjetima nalazi rasvjeta, a svjetlosno onecis¢enje
iznosi izmedu 18.81 i 19.18 mag./arc sec? (Slika 27).

lokacija zahvata

Zenith sky brightness

magnitude/arc second

Lijeva Lukal

G 22.0 21.9 21.7 20.6 18.5<17.9

Slika 27. Svjetlosno onecis¢enje na lokaciji zahvata i okolici
(izvor:https:/7/www.lightpollutionmap.info/)

Prema Pravilniku o zonama rasvijetljenosti, dopustenim vrijednostima rasvjetljavanja i
nacinima upravljanja rasvjetnim sustavima (NN128/2020) lokacija zahvata se nalazi u
zoni rasvijetljenosti E3-Podrucja srednje ambijentalne rasvijetljenosti (javne prometnice
za motorna vozila kao dio prometne infrastrukture unutar i izvan gradevinskog podrucja
naselja izuzev prometnica obuhvacenih zonom rasvijetljenosti E2 u gradevinskim
podrucjima naselja i zonama EO0 i E1).

3.5 Geoloske znacajke

Geoloske znacajke uvjetovane su litoloSkom gradom i strukturno-tektonskim odnosima
nastalim u geoloSkoj proslosti. Sire podruCje predmetnog zahvata prema svojim
reljefnim karakteristikama smjesteno je na aluvijalnim naslagama rijeke Save. Aluvijalne
naslage su talozene u dolinama danasnjih rijeka, a nastale su nakupljanjem sedimenta
transportiranog vodenim tokom. Sastoje se, gledano od krupnozrnatog prema
sitnozrnatom sedimentu, od Sljunaka, pijesaka, siltova i glina, a debljina im je vrlo
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razli¢ita. U vecim rije¢nim dolinama kao Sto je slucaj rijeke Save, razvijeni su fluvijalni
oblici poput terasa, plaza, meandara, mrtvaja i poplavnih ravnica.

Podrucéje lokacije zahvata nalazi se na aluviju recentnih tokova (3ljunci, pijesci, siltovi,
gline) (a), aliviju prve savske terase (Sljunci i pijesci) (ai) i aluviju druge savske terase
(gline, siiltozne gline) (a2).

Zahvat je prikazan u nastavku na isjeCku osnovne geoloske karte (OGK) 1:100 000 list
Zagreb (K. Siki¢, O. Basch, A Simunié¢ i drugi) (Slika 28).

e s, %

e i
\/ g - . zahvat _
s Aluvij recentnih tokova: dljundi, pijesci,
siltovi, gline
3, Aluvij prve savske terase:

Sljunci i pijesci

Aluvij druge svaske terase: gline,
pijesdi i siltozne gline

o

Slika 28. Isje€ak osnovne geoloske karte (OGK) 1:100 000, listzagreb (K. Sikié¢, O. Basch, A
Simunic i drugi)

3.6 Seizmoloske znacajke

Na slikama u nastavku (Slika 29, Slika 30) prikazani su isjecci iz karte potresnih
podru¢ja Hrvatske (M. Herak, Geofizicki Zavod PMF, Zagreb, 2011.). Kartama su
prikazana potresom prouzrocena horizontalna poredbena vrSna ubrzanja (agR) povrsine
temeljnog tla tipa A Ciji se premasaj tijekom bilo kojih t = 50 godina, odnosno t = 10
godina ocekuje s vjerojatnos¢u od p = 10 %. Za povratni period od 475 godina na
podru¢ju zahvata moze se ocekivati potres koji ¢e prouzrociti akceleraciju vrijednosti
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0,24-0,26 g ljestvice dok se za povratni period od 95 godina na podruéju zahvata moze
ocekivati potres koji ¢e prouzrociti akceleraciju vrijednosti 0,12-0,14 g. 1z oba podatka
se zakljuCuje da se zahvat nalazi na prostoru vece potresne opasnosti.
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N b 0.14
A A \fesos—" b~ TEL g i % 012
Poredbeno vr$no ubrzanje tla tipa A 0.10

s vjerojatnosti premasaja 10 % u 50 godina 0.08
(povratno razdoblje 475 godina) e

§ v T i - . 0,04
izrazeno u jedinicama gravitacijskog ubrzanja, g
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Slika 29. Kartografski prikaz potresne opasnosti za povratno razdoblje od 475 godina
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Poredbeno vrsno ubrzanje tla tipa A
s vjerojatnosti premasaja 10 % u 10 godina
(povratno razdoblje 95 godina)
izrazeno u jedinicama gravitacijskog ubrzanja, g

Slika 30. Kartografski prikaz potresne opasnosti za povratno razdoblje od 95 godina
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3.7 Pedoloske znacajke

Prema Namjenskoj pedolo3koj karti Republike Hrvatske, vedi dio lokacije zahvata nalazi
se na kartiranoj jedinici 5 — Aluvijalno (fluvisol) obranjeno od poplava, a manji dio na 3 —
Eutricno smede. Uz lokaciju zahvata nalazi se kartirana jedinica 69 - Vodene povrsine
(rijeke, jezera, ribnjaci) (Slika 31, Tablica 5).

500 1000 m

zahvat

3 Eutri¢no smede

om0 |

70 Veca naselja

5 Aluvijalno (fluvisol) obranjeno od poplava
27 Pseudoglej na zaravni
69 Vodene povrsine (rijeke, jezera, ribnjaci)

Slika 31. Izvod iz namjenske pedoloske karte RH

Tablica 5. Tipovi tala na lokaciji zahvata
sastav i struktura

broj

dominantna

3 Eutri¢no smede

ostale jedinice tla

lesivirano
aluvijalno livadno
mocvarno glejno

ogranicenja

- slaba osjetljivost na
kemijske polutante

povoljnost

P-1 dobra
obradiva tla

Mocvarno glejna,
5 djelomicno
hidromeliorirana tla

aluvijalno livadno
aluvijalno plavljeno
mocvarno glejno

- slaba osjetljivost na
kemijske polutante

P-1 dobra
obradiva tla
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3.8 Hidroloske i hidrogeoloske znacajke

HidrogeoloSka obiljezja Sireg prostora predmetnog zahvata odredena su osnovnim
stijenskim masama, njihovim hidrogeoloskim odnosima i procesima. Lokacija zahvata
nalazi se na prostoru zagrebackog vodonosnika. Zagrebacki vodonosnik je vodonosnik
otvorenog tipa, Sto znaci da ima nepropusnu podinu, a gornju granicu saturacije cini
vodna ploha koja je pod atmosferskim tlakom. Generalni smjer toka podzemne vode je
od zapada prema istoku odnosno jugoistoku. Zbog hidraulicke povezanosti vodonosnika i
rijeke Save, za vrijeme visokih vodostaja Sava napaja vodonosnik, dok za vrijeme niskih
i srednjih vodostaja na pojedinim dijelovima toka dolazi do dreniranja vodonosnika. Od
vecih povrsinskih vodnih tijela, na uzem podrudju zahvata, nalaze se rijeka Sava i
jezero Rakitje. Od manjih vodotoka uz lokaciju se nalaze potok Curak, Srebrnjak i
Brvnica te viSe manjih kanala/povremenih vodotoka (Slika 32).

Rakitje

Brvnica

zahvat

= rijeka
—— kanali i povremeni vodotoci
potok
vodene povrsine
nasip

Slika 32. Hidrografska obiljezja Sire okolice lokacije zahvata
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3.8.1 Stanje vodnih tijela

Prema Planu upravljanja vodnim podrucjima (NN 66/16) za razdoblje 2016. — 2021.
godine, na Sirem podrucju planiranog zahvata nalaze se sljedeca vodna tijela:

PovrsSinske vode

e CSRNOO001_019, Sava

¢ CSRNO0061_ 001, Oteretni kanal Sava-Odra
¢ CSRNO0066_001, Gostiraj

e (CSRN0421_001, Starca

e (CSRNO0512_001, St. Savisce

e CSLNO20

Podzemne vode

e CSGI_27 — ZAGREB

Mala vodna tijela

Za potrebe Planova upravljanja vodnim podrucjima, provodi se nacelno delineacija i
proglaSavanje zasebnih vodnih tijela povrSinskih voda na:

e tekucdicama s povrsinom sliva vecom od 10 kmz2,
e stajacicama povrsine vece od 0,5 kmz2,
e prijelaznim i priobalnim vodama bez obzira na velicinu.

Za vrlo mala vodna tijela na lokaciji zahvata koje se zbog veli¢ine, a prema Zakonu o
vodama odnosno Okvirnoj direktivi o vodama, ne proglaSavaju zasebnim vodnim tijelom
primjenjuju se uvjeti zastite kako slijedi:

e Sve manje vode koje su povezane s vodnim tijelom koje je proglaSeno Planom
upravljanja vodnim podrucjima, smatraju se njegovim dijelom i za njih vaze isti
uvjeti kao za to veée vodno tijelo.

e Za manja vodna tijela koja nisu proglaSena Planom upraviljanja vodnim
podrucjima i nisu sastavni dio veéeg vodnog tijela, vaze uvijeti kao za vodno tijelo
iste kategorije (tekudica, stajacica, prijelazna voda ili priobalna voda)
najosjetljivijeg ekotipa na iz pripadajuce ekoregije.

U nastavku su dani opc¢i podaci i stanja najblizih vodnih tijela povr3inskih voda (Tablica
6-Tablica 17) te kartografski prikazi povrSinskih vodnih tijela i tijela podzemne vode
(Slika 33, Slika 34, Slika 35).

Elaborat zaStite okoliSa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis:
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Vodno tijelo CSRNOO0O1 019, Sava

Tablica 6. Stanje vodnog tijela CSRNOOO1_ 019

STANJE VODNOG TIJELA CSRN0001_019
UREDBA ANALIZA OPTERECENJA | UTJECAJA
PARANETAR \N7go0ss | STANE 2021 | NAKON202L |  POSTIZANJE
CILJEVA OKOLISA
Stanje, konac¢no umjereno umjereno dobro dobro procjena hije pouzdana
Ekolosko stanje umjereno umjereno dobro dobro procjena nije pouzdana
Kemijsko stanje dobro stanje dobro stanje dobro stanje dobro stanje postiZe ciljeve
Ekolosko stanje umjereno umjereno dobro dobro procjena nije pouzdana
Bioloski elementi kakvoce umjereno umjereno nema ocjene nema ocjene nema procjene
Fizikalno kemijski pokazatelji dobro dobro dobro dobro postiZe ciljeve
Specificne oneciscujuce tvari vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
HidromorfoloSki elementi dobro dobro dobro dobro procjena nije pouzdana
Bioloski elementi kakvoce umjereno umjereno nema ocjene nema ocjene nema procjene
Fitobentos umjereno umjereno nema ocjene nema ocjene nema procjene
Makrozoobentos dobro dobro nema ocjene nema ocjene nema procjene
Fizikalno kemijski pokazatelji dobro dobro dobro dobro postiZe ciljeve
BPK5 dobro dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
Ukupni dusik dobro dobro dobro dobro postiZe ciljeve
Ukupni fosfor dobro dobro dobro dobro postize ciljeve
Specifiéne onecis¢ujuce tvari vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postiZe ciljeve
arsen vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postiZe ciljeve
bakar vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
cink vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postiZe ciljeve
krom vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
fluoridi vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postiZe ciljeve
adsorbilni organski halogeni (AOX) vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
poliklorirani bifenili (PCB) vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postiZe ciljeve
Hidromorfoloski elementi dobro dobro dobro dobro procjena nije pouzdana
Hidroloski rezim dobro dobro dobro dobro procjena nije pouzdana
Kontinuitet toka dobro dobro dobro dobro procjena nije pouzdana
Morfolo$ki uvjeti dobro dobro dobro dobro procjena nije pouzdana
Indeks koristenja (ikv) dobro dobro dobro dobro postiZe ciljeve
Kemijsko stanje dobro stanje dobro stanje dobro stanje dobro stanje postiZe ciljeve
Klorfenvinfos dobro stanje dobro stanje nema ocjene nema ocjene nema procjene
Klorpirifos (klorpirifos-etil) dobro stanje dobro stanje nema ocjene nema ocjene nema procjene
Diuron dobro stanje dobro stanje nema ocjene nema ocjene nema procjene
Izoproturon dobro stanje dobro stanje nema ocjene nema ocjene nema procjene
NAPOMENA:
Odredeno kao izmjenjeno vodno tijelo prema analizi opterecenja i utjecaja - Nepouzdana ocjena hidromorfoloskih elemenata zbog nedostatka
referentnih uvjeta i klasifikacijskog sustava
NEMA OCJENE:  Fitoplankton,  Makrofit,  Ribe, pH, KPK-Mn, Amonij, Nitrati  Ortofosfati,  Pentabromdifenileter, ~ C10-13
Kloroalkani,  Tributilkositrovi spojevi,  Trifluralin
DOBRO STANJE:  Alaklor, Antracen, Atrazin, Benzen, Kadmijinjegovispojevi, Tetraklorugliik, Ciklodienski pesticidi, ~DDT
ukupni, para-para-DDT,  1,2-Dikloretan,  Diklormetan,  Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP),  Endosulfan, ~ Fluoranten,  Heksaklorbenzen,
Heksaklorbutadien,  Heksaklorcikloheksan, — Olovo i njegovi spojevi, ~ Ziva i njezini spojevi,  Naftalen,  Nikal i njegovi spojevi,  Nonilfenol,
Oktilfenol,  Pentaklorbenzen,  Pentaklorfenol,  Benzo(a)piren,  Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten,  Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-
cd)piren,  Simazin, Tetrakloretilen,  Trikloretilen,  Triklorbenzeni (sviizomeri),  Triklormetan
*prema dostupnim podacima

Elaborat zaStite okoliSa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis:
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Tablica 7.

Op¢i podaci vodnog tijela CSRNOOO1_019

OPCI PODACI VODNOG TIJELA CSRN0001_019

Sifra vodnog tijela:

CSRNO00O1 019

Naziv vodnog tijela

Sava

Kategorija vodnog tijela

Tekucica / River

Ekotip

Nizinske vrlo velike tekugice-doniji tok Mure i srednji tok Drave i Save (5B)

DuZina vodnog tijela

31.1 km + 12.9 km

Izmjenjenost Izmjenjeno (changed/altered)
Vodno podrugje: rijeke Dunav

Podsliv: rijeke Save

Ekoregija: Panonska

DrZzave Nacionalno (HR)

Obaveza izvje$¢ivanja

EU, Savska komisija, ICPDR

Tjela podzemne vode

CSGlI-27

Zasticena podrucja

HR1000002, HR53010006*, HR2000583*, HR2001228*, HR2001311*, HRNVZ_42010009%,

HR15614*, HRCM_41033000*
(* - dio vodnog tijela)

Vodno tijelo CSRN0O0O61_001, Oteretni kanal Sava-Odra

Tablica 8. Stanje vodnog tijela CSRNO061_001
STANJE VODNOG TIJELA CSRN0061_001
UREDBA ANALIZA OPTERECENJA | UTJECAJA
PARAMETAR NN 73/2013* STANJE 2021. NAKON 2021. POSTIZANJE CILJEVA
OKOLISA
Stanje, konac¢no umjereno umjereno umjereno umjereno procjena hije pouzdana
Ekolosko stanje umjereno umjereno umjereno umjereno procjena nije pouzdana
Kemijsko stanje dobro stanje dobro stanje dobro stanje dobro stanje postize ciljeve
Ekolosko stanje umjereno umjereno umjereno umjereno procjena nije pouzdana
Fizikalno kemijski pokazatelji umjereno umjereno umjereno umjereno procjena nije pouzdana
Specifiéne oneciscujuce tvari vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postiZe ciljeve
Hidromorfoloski elementi dobro umjereno umjereno umjereno procjena nije pouzdana
Bioloski elementi kakvoce nema ocjene nema ocjene nema ocjene nema ocjene nema procjene
Fizikalno kemijski pokazatelji umjereno umjereno umjereno umjereno procjena nije pouzdana
BPK5 umjereno umjereno dobro dobro procjena nije pouzdana
Ukupni dusik umjereno umjereno umjereno umjereno procjena nije pouzdana
Ukupni fosfor umjereno umjereno dobro dobro procjena nije pouzdana
Specifiéne oneciscujuce tvari vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize cilieve
arsen vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
bakar vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize cilieve
cink vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
krom vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
fluoridi vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize cilieve
adsorbilni organski halogeni (AOX) vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
poliklorirani bifenili (PCB) vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
Hidromorfolo3ki elementi dobro umjereno umjereno umjereno procjena nije pouzdana
Hidroloski rezim umjereno umjereno umjereno umjereno procjena hije pouzdana
Kontinuitet toka vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize cilieve
MorfoloSki uvjeti umjereno umjereno umjereno umjereno procjena nije pouzdana
Indeks koristenja (ikv) vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postiZe ciljeve
Kemijsko stanje dobro stanje dobro stanje dobro stanje dobro stanje postize cilieve
Klorfenvinfos dobro stanje dobro stanje nema ocjene nema ocjene nema procjene
Klorpirifos (klorpirifos-etil) dobro stanje dobro stanje nema ocjene nema ocjene nema procjene
Diuron dobro stanje dobro stanje nema ocjene nema ocjene nema procjene
Izoproturon dobro stanje dobro stanje nema ocjene nema ocjene nema procjene
NAPOMENA: Odredeno kao umjetno vodno tijelo - Nepouzdana ocjena hidromorfolo3kih elemenata zbog nedostatka referentnih uvjeta i klasifikacijskog
sustava NEMA OCJENE:  Bioloski elementi kakvoce, ~ Fitoplankton,  Fitobentos,  Makrofiti,  Makrozoobentos, Ribe, pH, KPK-Mn,
Amonij,  Nitrati,  Ortofosfati,  Pentabromdifenileter, ~ C10-13 Kloroalkani,  Tributilkositrovi spojevi,  Trifluralin
DOBRO STANJE:  Alaklor, Antracen, Atrazin, Benzen, Kadmijinjegovispojevi, Tetraklorugliik, Ciklodienski pesticidi, ~DDT
ukupni, ~ para-para-DDT,  1.2-Dikloretan, ~ Diklormetan,  Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP), ~ Endosulfan, ~ Fluoranten, Heksaklorbenzen,
Heksaklorbutadien,  Heksaklorcikloheksan, ~ Olovo i njegovi spojevi,  Ziva i njezini spojevi,  Naftalen,  Nikal i njegovi spojevi,  Nonilfenol,
Oktilfenol,  Pentaklorbenzen,  Pentaklorfenol,  Benzo(a)piren,  Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten,  Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-
cd)piren,  Simazin,  Tetrakloretilen,  Trikloretilen,  Triklorbenzeni (sviizomeri),  Triklormetan
*prema dostupnim podacima

Elaborat zaStite okoliSa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis:
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Tablica 9. Op¢i podaci vodnog tijela CSRNOO61_001
OPCI PODACI VODNOG TIJELA CSRNO061_001
Sifra vodnog tijela: CSRN0061 001
Naziv vodnog tijela Oteretni kanal Sava-Odra
Kategorija vodnog tijela Tekucica / River
Ekotip Nizinske male tekugice s glinovito-pjeskovitom podlogom (2A)
DuZina vodnog tijela 7.71km + 14.0 km
Izmjenjenost Umijetno (artificial)
Vodno podrucje: rijeke Dunav
Podsliv: rijeke Save
Ekoregija: Panonska
DrZave Nacionalno (HR)
Obaveza izvjeS¢ivanja EU
Tjela podzemne vode CSGI-27
Zasticena podrucja HRNVZ_42010009, HRCM_41033000*  (* - dio vodnog tijela)
Mjerne postaje kakvoée

Vodno tijelo CSRN0O066

001, Gostiraj

Tablica 10. Stanje vodnog tijela CSRNO066_001
STANJE VODNOG TIJELA CSRN0066_001
UREDBA ANALIZA OPTERECENJA | UTJECAJA
PARAMETAR NN 73/2013* STANJE 2021. NAKON 2021. POSTIZANJE§ ILJEVA
OKOLISA

Stanje, konac¢no - - umjereno umjereno procjena hije pouzdana

Ekolosko stanje lose loSe umjereno umjereno procjena nije pouzdana

Kemijsko stanje dobro stanje dobro stanje dobro stanje dobro stanje postize ciljeve
Ekolosko stanje - - umjereno umjereno procjena hije pouzdana

Bioloski elementi kakvoce lose loSe nema ocjene nema ocjene nema procjene

Fizikalno kemijski pokazatelji umjereno umjereno umjereno umjereno procjena nije pouzdana

Specifiéne oneciscujuce tvari vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve

Hidromorfoloski elementi vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
BioloSki elementi kakvoce lose lose nema ocjene nema ocjene nema procjene

Fitobentos umjereno umjereno nema ocjene nema ocjene nema procjene

Makrozoobentos lose loSe nema ocjene nema ocjene nema procjene
Fizikalno kemijski pokazatelji umjereno umjereno umjereno umjereno procjena nije pouzdana

BPK5 umjereno umjereno umjereno umjereno procjena hije pouzdana

Ukupni dusik dobro dobro dobro dobro procjena nije pouzdana

Ukupni fosfor umjereno umjereno umjereno umjereno procjena nije pouzdana
Specifi¢ne oneciséujuce tvari vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postiZe ciljeve

arsen vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize cilieve

bakar vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve

cink vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize cilieve

krom vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve

fluoridi vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize cilieve

adsorbilni organski halogeni (AOX) vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve

poliklorirani bifenili (PCB) vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
Hidromorfolo3ki elementi vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postiZe ciljeve

Hidroloski rezim vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize cilieve

Kontinuitet toka vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve

Morfolo$ki uvjeti vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize cilieve

Indeks koristenja (ikv) vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
Kemijsko stanje dobro stanje dobro stanje dobro stanje dobro stanje postize ciljeve

Klorfenvinfos dobro stanje dobro stanje nema ocjene nema ocjene nema procjene

Klorpirifos (klorpirifos-etil) dobro stanje dobro stanje nema ocjene nema ocjene nema procjene

Diuron dobro stanje dobro stanje nema ocjene nema ocjene nema procjene

Izoproturon dobro stanje dobro stanje nema ocjene nema ocjene nema procjene
NAPOMENA: NEMA OCJENE:  Fitoplankton,  Makrofit, ~ Ribe, pH, KPK-Mn, Amonij, Nitrati  Ortofosfati,  Pentabromdifenileter,
C10-13 Kloroalkani,  Tributilkositrovi spojevi, ~ Trifluralin. DOBRO STANJE:  Alaklor, ~ Antracen, Atrazin, Benzen, Kadmijinjegovi
spojevi, ~ Tetrakloruglii, ~ Ciklodienski pesticidi, ~ DDT ukupni, — para-para-DDT,  1,2-Dikloretan, — Diklormetan,  Di(2-etilheksil)ftalat
(DEHP),  Endosulfan,  Fluoranten,  Heksaklorbenzen,  Heksaklorbutadien,  Heksaklorcikloheksan, — Olovo i njegovi spojevi,  Zivai
njezini spojevi,  Naftalen,  Nikal i njegovi spojevi,  Nonilfenol,  Oktilfenol,  Pentaklorbenzen,  Pentaklorfenol,  Benzo(a)piren,
Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten,  Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-cd)piren,  Simazin,  Tetrakloretilen,  Trikloretilen,  Triklorbenzeni
(sviizomeri),  Triklormetan  *prema dostupnim podacima

Elaborat zaStite okoliSa u postupku ocjene o potrebi

procjene utjecaja zahvata na okolis:
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Tablica 11. Op¢i podaci vodnog tijela CSRNOO66_001

OPCI PODACI VODNOG TIJELA CSRN0066_001
Sifra vodnog tijela: CSRN0066_001
Naziv vodnog tijela Gostiraj
Kategorija vodnog tijela Tekucica / River
Ekotip Nizinske male tekuéice s Sljunkovito-valutiCastom podlogom (2B)
DuZina vodnog tijela 6.35 km + 39.6 km
Izmjenjenost Prirodno (natural)
Vodno podrucje: rijeke Dunav
Podsliv: rijeke Save
Ekoregija: Dinaridska
DrZave Nacionalno (HR)
Obaveza izvjeS¢ivanja EU
Tjela podzemne vode CSGI-27
Zasticena podrudja HRNVZ 42010009, HRCM 41033000* (* - dio vodnog tijela)
Mijerne postaje kakvoce 51128 (pokraj mosta kod dvorca Kerestinec, Srebrnjak)

Vodno tijelo CSRN0421

001, Starca

Tablica 12. Stanje vodnog tijela CSRN0421 001
STANJE VODNOG TIJELA CSRN0421 001
UREDBA ANALIZA OPTERECENJA | UTJECAJA
PARAMETAR NN 73/2013* STANJE 2021. NAKON 2021. POSTIZANJE CILJEVA
OKOLISA
Stanje, konac¢no - umjereno
Ekolosko stanje vrlo lo3e vrlo loSe loSe umjereno ne postize ciljeve
Kemijsko stanje dobro stanje dobro stanje dobro stanje dobro stanje postize ciljeve
Ekolosko stanje lose umijereno ne postize ciljeve
Bioloski elementi kakvoce vrlo loSe vrlo loSe nema ocjene nema ocjene nema procjene
Fizikalno kemijski pokazatelji umjereno loSe loSe umjereno ne postize ciljeve
Specifi¢ne oneciscujuce tvari vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
HidromorfoloSki elementi vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postiZe ciljeve
Bioloski elementi kakvoce vrlo lode vrlo loge nema ocjene nema ocjene nema procjene
Fitobentos lose loSe nema ocjene nema ocjene nema procjene
Makrofiti vrlo loSe vrlo loSe nema ocjene nema ocjene nema procjene
Makrozoobentos loSe loSe nema ocjene nema ocjene nema procjene
Fizikalno kemijski pokazatelji umijereno lode lode umijereno ne postize ciljeve
BPK5 umjereno umjereno umjereno umjereno procjena nije pouzdana
Ukupni dusik dobro dobro dobro dobro procjena nije pouzdana
Ukupni fosfor lose loSe loSe umjereno ne postize ciljeve
Specifi¢ne oneciséujuce tvari vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postiZe ciljeve
arsen vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize cilieve
bakar vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
cink vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize cilieve
krom vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
fluoridi vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize cilieve
adsorbilni organski halogeni (AOX) vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
poliklorirani bifenili (PCB) vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postiZe ciljeve
Hidromorfolo3ki elementi vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize cilieve
Hidrolo3ki rezim vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
Kontinuitet toka vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize cilieve
MorfoloSki uvjeti vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
Indeks koristenja (ikv) vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postiZe ciljeve
Kemijsko stanje dobro stanje dobro stanje dobro stanje dobro stanje postize ciljeve
Klorfenvinfos dobro stanje dobro stanje nema ocjene nema ocjene nema procjene
Klorpirifos (klorpirifos-etil) dobro stanje dobro stanje nema ocjene nema ocjene nema procjene
Diuron dobro stanje dobro stanje nema ocjene nema ocjene nema procjene
Izoproturon dobro stanje dobro stanje nema ocjene nema ocjene nema procjene
NAPOMENA: NEMA OCJENE:  Fitoplankton, Ribe, pH, KPK-Mn, Amonij, Nitrati  Ortofosfati,  Pentabromdifenileter, ~ C10-13
Kloroalkani,  Tributilkositrovi spojevi,  Trifluralin DOBRO STANJE:  Alaklor,  Antracen, Atrazin, Benzen, Kadmijinjegovi spojevi,
Tetraklorugljik,  Ciklodienski pesticidi, ~ DDT ukupni,  para-para-DDT,  1,2-Dikloretan,  Diklormetan,  Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP),
Endosulfan, ~ Fluoranten, — Heksaklorbenzen, — Heksaklorbutadien,  Heksaklorcikloheksan, — Olovo i njegovi spojevi,  Ziva i njezini spojevi,
Naftalen,  Nikal i njegovi spojevi, ~ Nonilfenol,  Oktilfenol, ~ Pentaklorbenzen,  Pentaklorfenol,  Benzo(a)piren,  Benzo(b)fluoranten;
Benzo(k)fluoranten,  Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-cd)piren, ~ Simazin,  Tetrakloretilen,  Trikloretilen,  Triklorbenzeni (svi izomeri),
Triklormetan
*prema dostupnim podacima

Elaborat zaStite okoliSa u postupku ocjene o potrebi
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Tablica 13. Op¢i podaci vodnog tijela CSRN0O421_001

OPCI PODACI VODNOG TIJELA CSRN0421_001
Sifra vodnog tijela: CSRN0421 001
Naziv vodnog tijela Staréa
Kategorija vodnog tijela Tekucica / River
Ekotip Nizinske male tekugice s glinovito-pjeskovitom podlogom (2A)
DuZina vodnog tijela 8.69 km + 24.8 km
Izmjenjenost Prirodno (natural)
Vodno podrucje: rijeke Dunav
Podsliv: rijeke Save
Ekoregija: Dinaridska
DrZave Nacionalno (HR)
Obaveza izvjeS¢ivanja EU
Tjela podzemne vode CSGI-27
Zasticena podrucja HRNVZ_42010008, HRNVZ_42010009*, HRCM_41033000* (* - dio vodnog tijela)
Mjerne postaje kakvoée 51129 (pokraj mosta u_Stupniku, Star¢a)

Vodno tijelo CSRN0512 001, St. Savisée

Tablica 14. Stanje vodnog tijela CSRN0O512_001
STANJE VODNOG TIJELA CSRN0512_001
UREDBA ANALIZA OPTERECENJA | UTJECAJA
PARAMETAR NN 73/2013* STANJE 2021. NAKON 2021. POSTIZANJE§ ILJEVA
OKOLISA

Stanje, konaéno lose lose umjereno umjereno procjena nije pouzdana

Ekolosko stanje loSe loSe umjereno umjereno procjena nije pouzdana

Kemijsko stanje dobro stanje dobro stanje dobro stanje dobro stanje postiZe ciljeve
Ekolosko stanje lose lose umjereno umjereno procjena nije pouzdana

Bioloski elementi kakvoce lose loSe nema ocjene nema ocjene nema procjene

Fizikalno kemijski pokazatelji dobro dobro dobro dobro postiZe ciljeve

Specificne oneciscujuce tvari vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve

HidromorfoloSki elementi dobro umjereno umjereno umjereno procjena nije pouzdana
Bioloski elementi kakvoce - - nema ocjene nema ocjene nema procjene

Fitobentos umjereno umjereno nema ocjene nema ocjene nema procjene

Makrozoobentos lose loSe nema ocjene nema ocjene nema procjene
Fizikalno kemijski pokazatelji dobro dobro dobro dobro postize ciljeve

BPK5 dobro dobro dobro dobro postize cilieve

Ukupni dusik dobro dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve

Ukupni fosfor vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize cilieve
Specifiéne oneciscujuce tvari vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize cilieve

arsen vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve

bakar vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize cilieve

cink vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve

krom vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize cilieve

fluoridi vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve

adsorbilni organski halogeni (AOX) vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve

poliklorirani bifenili (PCB) vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postiZe ciljeve
Hidromorfolo3ki elementi dobro umjereno umjereno umjereno procjena nije pouzdana

Hidrolo3ki rezim umjereno umjereno umjereno umjereno procjena nije pouzdana

Kontinuitet toka umjereno umjereno umjereno umjereno procjena nije pouzdana

MorfoloSki uvjeti umjereno umjereno umjereno umjereno procjena nije pouzdana

Indeks koristenja (ikv) vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postiZe ciljeve
Kemijsko stanje dobro stanje dobro stanje dobro stanje dobro stanje postize cilieve

Klorfenvinfos dobro stanje dobro stanje nema ocjene nema ocjene nema procjene

Klorpirifos (klorpirifos-etil) dobro stanje dobro stanje nema ocjene nema ocjene nema procjene

Diuron dobro stanje dobro stanje nema ocjene nema ocjene nema procjene

Izoproturon dobro stanje dobro stanje nema ocjene nema ocjene nema procjene
NAPOMENA: NEMA OCJENE:  Fitoplankton, ~ Makrofiti, Ribe, pH, KPK-Mn, Amonij, Nitrati,  Ortofosfati,  Pentabromdifenileter,
C10-13 Kloroalkani,  Tributilkositrovi spojevi, ~ Trifluralin DOBRO STANJE: ~ Alaklor, ~Antracen, Atrazin, Benzen, Kadmijinjegovi
spojevi,  Tetraklorugliik,  Ciklodienski pesticidi, ~ DDT ukupni,  para-para-DDT,  1,2-Dikloretan,  Diklormetan,  Di(2-etilheksil)ftalat
(DEHP),  Endosulfan, ~ Fluoranten, Heksaklorbenzen, — Heksaklorbutadien, Heksaklorcikloheksan,  Olovo i njegovi spojevi, ~ Ziva i
njezini spojevi,  Naftalen,  Nikal i njegovi spojevi,  Nonilfenol,  Oktilfenol, ~ Pentaklorbenzen,  Pentaklorfenol,  Benzo(a)piren,
Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten,  Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-cd)piren, ~ Simazin,  Tetrakloretilen,  Trikloretilen,  Triklorbenzeni
(sviizomeri),  Triklormetan  *prema dostupnim podacima

Elaborat zaStite okoliSa u postupku ocjene o potrebi
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Tablica 15. Opéi podaci vodnog tijela CSRN0512 001

OPCI PODACI VODNOG TIJELA CSRN0512_001
Sifra vodnog tijela: CSRN0512 001
Naziv vodnog tijela St. Savidce
Kategorija vodnog tijela Tekucica / River
Ekotip Nizinske male tekugice s glinovito-pjeskovitom podlogom (2A)
DuZina vodnog tijela 4.33km + 15.4 km
Izmjenjenost Prirodno (natural)
Vodno podrucje: rijeke Dunav
Podsliv: rijeke Save
Ekoregija: Panonska
DrZave Nacionalno (HR)
Obaveza izvjeS¢ivanja EU
Tjela podzemne vode CSGI-27
Zasticena podrucja HR2000583, HRNVZ_42010008*, HRNVZ_42010009*, HR15614* HR81206*, HRCM_41033000*
(* - dio vodnog tijela)
Mjerne postaje kakvoée 51139 (prije utoka u Savu, Medpotoki)

Vodno tijelo CSLN0O20

Tablica 16. Stanje vodnog tijela CSLNO20

STANJE VODNOG TIJELA CSLNO020
UREDBA ANALIZA OPTERECENJA | UTJECAJA
PARAMETAR " POSTIZANJE
NN 73/2013 STANJE 2021. NAKON 2021. CILIJEVA OKOLISA

Stanje, konacno dobro dobro vrlo dobro vrlo dobro procjena nije pouzdana

Ekolosko stanje dobro dobro vrlo dobro vrlo dobro procjena nije pouzdana

Kemijsko stanje dobro stanje dobro stanje dobro stanje dobro stanje postize ciljeve
Ekolosko stanje dobro dobro vrlo dobro vrlo dobro procjena nije pouzdana

Fizikalno kemijski pokazatelji dobro dobro vrlo dobro vrlo dobro procjena nije pouzdana

Specificne oneciscujuce tvari vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve

HidromorfoloSki elementi vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
Bioloski elementi kakvoce nema ocjene nema ocjene nema ocjene nema ocjene nema procjene
Fizikalno kemijski pokazatelji dobro dobro vrlo dobro vrlo dobro procjena nije pouzdana

BPK5 nema ocjene nema ocjene nema ocjene nema ocjene procjena nije pouzdana

Ukupni dusik nema ocjene nema ocjene nema ocjene nema ocjene procjena nije pouzdana

Ukupni fosfor dobro dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
Specifiéne oneciscujuce tvari vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize cilieve

arsen vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve

bakar vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize cilieve

cink vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve

krom vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize cilieve

fluoridi vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve

adsorbilni organski halogeni (AOX) vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postiZe ciljeve

poliklorirani bifenili (PCB) vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
Hidromorfolo3ki elementi vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postiZe ciljeve

Hidroloski rezim vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize cilieve

Kontinuitet toka vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve

MorfoloSki uvjeti vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize cilieve

Indeks koristenja (ikv) vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
Kemijsko stanje dobro stanje dobro stanje dobro stanje dobro stanje postize cilieve

Klorfenvinfos dobro stanje dobro stanje nema ocjene nema ocjene nema procjene

Klorpirifos (klorpirifos-etil) dobro stanje dobro stanje nema ocjene nema ocjene nema procjene

Diuron dobro stanje dobro stanje nema ocjene nema ocjene nema procjene

Izoproturon dobro stanje dobro stanje nema ocjene nema ocjene nema procjene
NAPOMENA:
Odredeno kao umjetno vodno tijelo - Nepouzdana ocjena hidromorfoloskih elemenata zbog nedostatka referentnih uvjeta i klasifikacijskog sustava
NEMA OCJENE:  BioloSki elementi kakvoce, ~ Fitoplankton,  Fitobentos, — Makrofit, ~ Makrozoobentos, Ribe, pH, KPK-Mn,
Amonij,  Nitrati,  Ortofosfati,  Pentabromdifenileter, ~ C10-13 Kloroalkani, ~ Tributilkositrovi spojevi,  Trifluralin
DOBRO STANJE:  Alaklor, Antracen, Atrazin, Benzen, Kadmijinjegovispojevi, Tetraklorugliik, Ciklodienski pesticidi, ~DDT
ukupni, para-para-DDT,  1,2-Dikloretan,  Diklormetan,  Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP),  Endosulfan, ~ Fluoranten,  Heksaklorbenzen,
Heksaklorbutadien, ~ Heksaklorcikloheksan,  Olovo i njegovi spojevi, ~ Ziva i njezini spojevi,  Naftalen,  Nikal i njegovi spojevi,  Nonilfenol,
Oktilfenol,  Pentaklorbenzen,  Pentaklorfenol,  Benzo(a)piren,  Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten,  Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-
cd)piren,  Simazin,  Tetrakloretilen,  Trikloretilen,  Triklorbenzeni (sviizomeri),  Triklormetan *prema dostupnim podacima

Elaborat zaStite okoliSa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis:
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Tablica 17. Op¢i podaci vodnog tijela CSLN0O20

OPCI PODACI VODNOG TIJELA CSLN020

Sifra vodnog tijela:

CSLN020

Naziv vodnog tijela nema naziva
Kategorija vodnog tijela Stajacica / Lake
Ekotip SPMCNS
PovrSina vodnog tijela 0.783 km2
Izmjenjenost Umijetno (artificial)
Vodno podrucje: rijeke Dunav
Podsliv: rijeke Save
Ekoregija: Panonska
DrZave Nacionalno (HR)
Obaveza izvjeS¢ivanja EU

Tjela podzemne vode CSGI-27

Zasticena podrugja

HRCM_41033000

Mjerne postaje kakvoée

51203 (u blizini poduzece Tempo, Rakitje)

Stanje tijela podzemne vode CSGI 27 — ZAGREB

Stanje

Kemijsko stanje

Kolic¢insko stanje

Ukupno stanje

m— zahvat

Slika 33.

Procjena stanja

Tijelo podzemne vode CSGI_27 - ZAGREB

Tijelo podzemne vode CSGI_24 — SLIV SUTLE I KRAPINE

Elaborat zastite okoliSa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis:
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— 7zahvat Vodna tijela - linijska

CSRN0001_019, SAVA

CSRN0061_001, OTERETNI KANAL SAVA-ODRA
CSRN0066_001, GOSTIRAJ

CSRN0421_001, STARCA

CSRN0512_001, ST. SAVISCE

Slika 34. Vodna tijela na sirem podruéju zahvata

m— zahvat Vodna tijela - linijska

Vodna tijela - povrSine
CSRNO0001_019, SAVA [ CSLNO20

CSRNO0066_001, GOSTIRAJ
Slika 35. UZe podrudje lokacije zahvata i najbliza vodna tijela

Vodna tijela - povrsine

CSLNO20
CSRN0066_001
CSRN0512_001

Elaborat zastite okoliSa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis:
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3.8.2Zastic¢ena podrucja — podrucja posebne zastite voda

Zasti¢ena podrucja - podrucja posebne zastite vode su ona podrucja gdje je radi zastite
voda i vodnoga okolisa potrebno provesti dodatne mjere zastite, a odreduju se na
temelju Zakona o vodama (NN 66/19) i posebnih propisa. Prema podacima Hrvatskih
voda iz Registra zasticenih podrucja, na Sirem podrucju zahvata nalaze se sljedeéa
podrucja posebne =zastite voda: A. Podrucja zaStite vode namijenjene za Iljudsku
potrodnju (podruéje namijenjeno zahvacanju vode za ljudsku potrosnju), B. Podrudja
pogodna za zastitu gospodarski znacajnih vodenih organizama i D. Podrucja podlozna
eutrofikaciji i podruéja ranjiva na nitrate (Tablica 18). Na slici u nastavku (Slika 36)
prikazan je prostorni raspored navedenih podrudja zastite vode.

A. Podrucja zastite vode namijenjene D. Podrucja podlozna eutrofikaciji i
ljudskoj potrosnji podrucja ranjiva na nitrate
Podrugja podzemnih voda sliv osjetljivog podrugja

Podruéja ranjiva na nitrate poljoprivrednog porijekla
Zone sanitarne zastite izvorista ranjiva podrudja

g

B. Podrucja pogodna za zastitu gospodarski
znacajnih vodenih organizama

Podruéja voda pogodnih za Zivot slatkovodnih riba
~” ciprinidne vode O lokacija zahvata

Slika 36. Zasti¢ena podruc¢ja — podrucja posebne zastite voda

Elaborat zaStite okoliSa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis:
Rekonstrukcija i dogradnja ¢vora Jankomir - autocesta A3 Bregana-Zagreb-Lipovac Str. 58 od 111



za projektiranje i savjetovanje u zastiti okoliSa

L]
Ita P ROJ EKT d.o.o. Zagreb - Ilica 191c = www.vitaprojekt.hr

Tablica 18. Popis podrucja posebne zastite voda na sirem podruéju zahvata

S. LOZA SASNJ,ZITNJ, I.REKA, \. .
14000112 PETRUS, ZAPRD,M.MLAKA Podrucja podzemnih voda
12408220 Stara Loza I1. zona sanitarne zaStite izvorista
S.Loza,Sasnjak,Zitnjak,Petruse . e o
12408230 vec,Zaprude,M.MI 111 zona sanitarne zaStite izvorisSta
53010006 Cc6_sava pogodno za_zn_/o_t slatkovodnih riba -
ciprinidne vode

41033000 Dunavski sliv sliv osjetljivog podrudja

podrudja ranjiva na nitrate

42010009 Sava-Zagreb L S
poljoprivrednog porijekla

3.8.30pasnost i rizik od poplava

Prema kartama opasnosti od poplava po vjerojatnosti pojavljivanja (Hrvatske vode,
2016.), na podrucju zahvata nije prisutna opasnost od poplava. Karta opasnosti od
poplava ukazuje na moguce obuhvate tri specifi¢tna poplavna scenarija:

e poplave velike vjerojatnosti pojavljivanja
e poplave srednje vjerojatnosti pojavljivanje (povratno razdoblje 100 godina)

e poplave male vjerojatnosti pojavljivanja ukljucujuéi poplave uslijed mogucih
rusenja nasipa na vec¢im vodotocima te rusenja visokih brana - umjetne poplave)
za fluvijalne (rijeCne) poplave, buji¢ne poplave i poplave mora.

Prema karti opasnosti od poplava, lokacija zahvata se nalazi unutar podrucja male
vjerojatnosti pojavljivanja poplava (Slika 36).

Karte rizika od poplava daju prostorni pregled mogudih Stetnih posljedica koje se
povezuju sa poplavnim scenarijima prikazanim na kartama opasnosti od poplava. Prema
karti rizika za malu vjerojatnost pojavljivanja, lokacija se nalazi uz podrucja koja su u
riziku od poplava, a to podrucja ostale poljoprivrede, naseljenog podrucja i podrucja
gospodarske namjene (Slika 37).

Elaborat zastite okoliSa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis:
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KARTA OPASNOSTI
OD POPLAVA

PO VJEROJATNOSTI POJAVLIIVANJA

PLAN UPRAVLJANJA VODNIM
PODRUCJIMA 2022. - 2027.

lzdavac
HRVATSKE VODE

(]

pravna osoba za upravljanje vodama
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 220

Karte su izradene u okviru Plana upravljanja rizicima od poplava sukladno odredbama clanaka 124., 125.i 126. Zakona o vodama
(Narodne novine, broj 66/19 ), i to za tri scenarija plavljenja odredena Direktivom 2007 /60/EZ Europskog parlamenta i Vijeca od
23. listopada 2007. o procjeni i upravljanju rizicima od poplava, i nisu prilagodene drugim namjenama. Treba voditi ra¢una da na
kartama nisu prikazani svi moguéi scenariji plavljenja. Korisnik podataka prihvaca sve rizike koji nastaju njegovim koristenjem te
prihvaca koristiti podatke iskljucivo na vlastitu odgovornost.

kartografska projekcija-HTRS96 T™M

Datum izrade: Prosinac 2019.

TUMAC OZNAKA

zahvat

OBUHVAT POPLAVE:
mala vjerojatnost pojavljivanja
[0 srednja vjerojatnost pojavljivanja

I velika vjerojatnost pojavljivanja

I vodena povriina

s NASIP

PODRUCJA S POTENCIJALNO ZNACAJNIM
RIZICIMA OD POPLAVA:

granica PPZRP
podrucje izvan PPZRP

OSTALI PODACI:

111l drzavna granica
11111 granica vodnih podrudja
Topografska karta 1:25.000

1ZVORI PODATAKA:

Hrvatske vode

Drzavni hidrometeorolo3ki zavod
Hrvatski hidrografski institut
Drzavna geodetska uprava

POLOZA) KARTE

Slika 37. Kartografski prikaz pregledne karte opasnosti od poplava
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KARTA RIZIKA OD POPLAVA
ZA MALU VJEROJATNOST POJAVLJIVANJA

PLAN UPRAVLJANJA VODNIM
PODRUCJIMA 2022. - 2027.

TUMAC OZNAKA
zahvat
BROJ UGROZENOG STANOVNISTVA PO NASELJIMA:

$manje od 100 i 100-1000 FHF vize od 1000

KORISTENJE ZEMLJISTA UNUTAR POPLAVNOG PODRUCJA]

[ naseljeno podrucje
- sportski i rekreacijski sadrzaji
- podrucje gospodarske namjene
intenzivna poljoprivreda
ostala poljoprivreda
- Sume i niska vegetacija
mocvare i oskudna vegetacija
I vodene povriine

INFRASTRUKTURA.:

zracna luka @ zdravstvena ustanova
zeljeznicki kolodvor djedji vrti¢

autobusni kolodvor |E skola

luka @ gﬁﬁg?ova socijalne

nasip . autocesta
—m Zeljeznicka pruga ——— ostale ceste
I:l elektroenergetski sustav
ZASTITA OKOLISA:
S . procistac
odlagaliste otpada m otpadnih voda
E veliko postrojenje (IED)

ZASTICENA PODRUCJA:

podrudje zadtite vodozastitno
prirode podrudje

kupaliste ili plaza

KULTURNA BASTINA:
broj ugrozenih kulturnih dobara po naseljima:

@ manje od 3 gé 3-5 tﬁ_ﬁ’ vise od 5

@ muzej ! specijalna knjiznica

[TTTT] UNESCO podrugje

PODRUﬁJA S POTENCIJALNO ZNACAJNIM
RIZICIMA OD POPLAVA (PPZRP):
granica PPZRP podrucje izvan PPZRP

OSTALI PODACI:

111 drzavna granica  pppq) 9ranica vodnih

podrudja
Topografska karta 1:25.000

IZVORI PODATAKA:
Hrvatske vode, Drzavna geodetska uprava,
Ostale nadleZne institucije

POLOZA) KARTE

lzdavac Karte su izradene u okviru Plana upravljanja rizicima od poplava sukladno odredbama ¢lanaka 124., 125.1 126. Zakona o vodama 0

—______'- 05 1km
B HRYATSKE VODE (Narodne novine, broj 66/19 ), i to za tri scenarija plavljenja odredena Direktivom 2007 /60/EZ Europskog parlamenta i Vijeca od [ —
___._= pravna osoba za upravljanje vodama E3. Hsmpa.da 29?(7. o [.Jrogeni i u’;l)ravljanj.uf rilz\clilma‘ odeo.;)Iala. i Zisufnlag‘;:de’ne drugirf;nimljlenama: Trgba vgdl:(i ra._éuna‘ da na kartografska projekcija HTRS96 TM
— . artama nisu prikazani svi moguci scenariji plavljenja. Korisnik podataka prihvaca sve rizike koji nastaju njegovim koristenjem te

=== 7ZAGREB, Ulica grada Vukovara 220 , 2 ; . ;

—— ! 9 prihvaca koristiti podatke isklju¢ivo na vlastitu odgovornost. Datum izrade: prosinac 2019.

Slika 38. Kartografski prikaz pregledne karte rizika od poplava
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3.9 Bioloska raznolikost

3.9.1Klasifikacija staniSta

Prema Nacionalnoj klasifikaciji staniSta i izvodu iz karte staniSta kopnenih neSumskih
stanisSta Republike Hrvatske (2016.), lokacija zahvata nalazi se na sljede¢im staniSnim
tipovima (pojedinacnim i mozaicnim):

e (C.2.3.2. Mezofilne livade koSanice Srednje Europe

e 1.2.1. Mozaici kultiviranih povrSina

e JIzgradena i industrijska stanista

e E Sume

e J/1.1.8. Izgradena i industrijska stanisSta/Zapustene poljoprivredne povrsine

e J/1.2.1. Izgradena i industrijska stanista/Mozaici kultiviranih povrsina

e A.2.4. Kanali

e 1.1.7./3/D.1.2.1. Zajednice nitrofilnih, higrofilnih i skiofilnih staniSta/ Izgradena i
industrijska staniSta/ Mezofilne zivice i Sikare kontinentalnih, izuzetno primorskih
krajeva

e D.1.2.1. Mezofilne Zivice i Sikare kontinentalnih, izuzetno primorskih krajeva

e 1.2.1/C.2.3.2. Mozaici kultiviranih povrSina/ Mezofilne livade koSanice Srednje
Europe

e (C.2.3.2/1.2.1./1.1.8. Mezofilne livade koSanice Srednje Europe/ Mozaici
kultiviranih povrSina/ Zapustene poljoprivredne povrsine

U nastavku je dan opis staniSnih tipova prisutnih na lokaciji zahvata prema Nacionalnoj
klasifikaciji stanista:

A.2.4. Kanali

Kanali — Tekucice antropogenog podrijetla koje su najceSce izgradene sa svrhom

hidromelioracije poljoprivrednih povrSina, Cesto s poluprirodnim biljnim i Zivotinjskim
zajednicama sli¢nim onima u prirodnim vodotocima.

C.2.3.2. Mezofilne livade koSanice Srednje Europe

Mezofilne livade koSanice Srednje Europe (Sveza Arrhenatherion elatioris Br.-Bl. 1926) -
Navedena zajednica predstavlja mezofilne livade koSanice Srednje Europe
rasprostranjene od nizinskog do gorskog pojasa.

D.1.2.1. Mezofilne Zivice i Sikare kontinentalnih, izuzetno primorskih krajeva

Mezofilne zivice i Sikare kontinentalnih, izuzetno primorskih krajeva (Red PRUNETALIA
SPINOSAE R. Tx. 1952) — Pripadaju razredu RHAMNO-PRUNETEA Rivas-Goday et Borja
Carbonell 1961. To je skup viSe manje mezofilnih zajednica preteZzno kontinentalnih
krajeva, izgradenih prvenstveno od pravih grmova (Ligustrum vulgare, Cornus
sanguinea, Euonymus europaeus, Prunus spinosa i dr.) i djelomi¢no drveéa razvijenih u
obliku grmova (Carpinus betulus, Crataegus monogyna, Acer campestre i sl.). Razvijaju
se kao rubni, zaStitni pojas uz Sumske sastojine, kao zivica izmedu poljoprivrednih
povrsina, uz rubove cesta i putova, a mjestimicno zauzimaju i velike povrSine na
povrSinama napustenih pasnjaka.

Elaborat zaStite okoliSa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis:
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1.2.1. Mozaici kultiviranih povrSina

Mozaici kultiviranih povrSina — Mozaici razli¢itih kultura na malim parcelama, u
prostornoj izmjeni s elementima seoskih naselja i/ili prirodne i poluprirodne vegetacije.
Ovaj se tip koristi ukoliko potrebna prostorna detaljnost i svrha istrazivanja ne zahtijeva
razluCivanje pojedinih specificnih elemenata koji sacinjavaju mozaik. Sukladno tome,
daljnja ras¢lamba unutar ovoga tipa prati razli¢ite tipove mozaika prema zastupljenosti
pojedinih sastavnih elemenata.

1.1.7. Zajednice nitrofilnih, higrofilnih i skiofilnih staniSta

Zajednice nitrofilnih, higrofilnih i skiofilnih staniSta (Red BIDENTETALIA TRIPARTITI Br.-
Bl. et R. Tx. ex Klika et Hada¢ 1944) — Pripadaju razredu BIDENTETEA TRIPARTITI R. Tx.
et al. in R. Tx. 1950. Skup skiofilnih i slabo nitrofilnih zajednica koje se razvijaju u
rijetkim Sumama, po Sumskim putevima i prosjekama, uz rubove Sumskih putova
nizinskog vegetacijskog pojasa, sekundarno i na rije¢nim sprudovima za niskog
vodostaja

J. Izgradena i industrijska stanista

Izgradena i industrijska staniSta - Izgradene, industrijske, i druge kopnene ili vodene
povrsine na kojima se ocituje stalni i jaki ciljani (planski) utjecaj ¢ovjeka. Definicija tipa
na ovoj razini podrazumijeva prostorne komplekse u kojima se izmjenjuje razliCiti tipovi
izgradenih i kultiviranih zelenih povrsina u raznim omjerima zastupljenosti.

U tablici u nastavku (Tablica 19) naveden je popis ugrozenih i rijetkih staniSnih tipova od
nacionalnog i europskog znacaja (Pravilnik o vrstama stanidnih tipova i karti stanista,
Prilog 11, NN 27/2021) prisutnih na uzem podrucju zahvata.

Tablica 19. Ugrozeni i rijetki stanisni tipovi prisutni na uzem podruc¢ju zahvata
Kriteriji uvrStavanja na popis

Ugrozena i rijetka staniSta

NATURA BERN — Res. 4 HRVATSKA
c.2.3.2.1,C.2.3.2.2,, unutar klase
C.2.3.2. Mezofilne livade koSanice Srednje C.2.3.2.3.,C.2.3.24., nalaze se
Europe (osim C.2.3.2.8.i C.2.3.2.13.) C.2.3.25.iC.2.3.2.7. = rijetke i
6510; C.2.3.2.12. = 6520 ugrozene
zajednice
ugrozena
zajednica sa
1.1.7.1.1. Zajednica vodenog papra i 3270 rijetkom
trodjelnog dvozuba karakteristi¢
1.1.7.2. Zajednica crvene lobode nom vrstom
koja je
izgraduje
E. Sume*
* kartom kopnenih neSumskih stanista (2016.) stani$ni tip E. Sume nije detaljnije klasificiran na nize klase,
stoga ovdje nisu navodeni svi ugroZeni i rijetki stanini tipovi unutar klase E. Sume
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Na slikama u nastavku (Slika 39, Slika

tipova na Sirem i uzem podrucju zahvata.

-

L L .

zahvat

A Povrsinske kopnene vode i mocvarna stanista

C Travnjaci, cretovi i visoke zeleni

D Sikare

E Sume

I Kultivirane neSumske povrsine i stanista s korovnom i ruderalnom vegetacijom
1 Izgradena i industrijska stanista

A Povriinske kopnene vode i moc¢varna stanista

C Travnjaci, cretovi i visoke zeleni

D Sikare

E Sume

I Kultivirane neSumske povrsine i staniSta s korovnom i ruderalnom vegetacijom
] Izgradena i industrijska stanista

A Povrdinske kopnene vode i moévarna stanista

D Sikare

I Kultivirane nesumske povrsine i stanista s korovnom i ruderalnom vegetacijom

40) prikazan je prostorni raspored stanisSnih

Slika 39. Izvod iz karte staniSta (ENVI portal okolisa)
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Slika 40. Izvod iz karte staniSta (ENVI portal okolisa)
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3.9.2 Zasticena podrucja

Prema izvodu iz karte zasticenih podrucja Republike Hrvatske (ENVI portal okoliga),
lokacija zahvata ne nalazi se unutar zasti¢enih podrudja sukladno kategorijama zaStite
prema Zakonu o zastiti prirode (NN 80/13,15/18, 14/19). U tablici i na slici u nastavku
(Tablica 20, Slika 41) navedena su zasti¢ena podrucja koja se nalaze u radijusu od 5 km
od lokacije zahvata.

Tablica 20. Zastiéeno podruéje u radijusu od 5 km od lokacije zahvata

naziv podrucja kategorija zaStite udaljenost od zahvata (km)
Medvednica park prirode 3,6
Sava-Strmec posebni rezervat 4,2

spomenik parkovne

Zagreb-Park uz dvorac Jankovic¢ .
arhitekture

3,5

Lo : ,;;_;' ASh ¥ Veternica
Lug Samoborski-Park oko dvorca.— ;

- Rt &

; Dy Medvednica

: ] A 7
Sava-Strmec Zagreb-Park-uz dvorac ZagrebMamutovac IT
3 -

=I J
@ Sé pl-:o-\é;-Tisa * f’;
Samobor-Park u Lanéislloj 39.
Samobor-Park Mojmir %

Tepec-Palaénik

Zumberak-samoborsko Gorje

—— zahvat
Zasticena podrudja B park prirode
' spomenik parkovne arhitekture [T7] posebni rezervat
) spomenik prirode [] spomenik parkovne arhitekture

Slika 41. Zzasti¢ena podruéja RH na Sirem podruéju zahvata (ENVI portal okolisa)
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3.9.3EkoloSka mreza

Prema izvodu iz karte ekoloSke mreZze (ENVI portal okolisa) lokacija zahvata ne nalazi se
unutar podrucja ekoloske mreze, ali je najblize podrucje ekoloske mreze od lokacije
zahvata udaljeno oko 50 m (HR1000002 Sava kod Hruscice sa Sljunc¢arom Rakitje) (Slika
42, Slika 43). U tablici u nastavku (Tablica 21) navedena su podrucja ekoloske mreze
koja se nalaze u radijusu od 5 km od lokacije zahvata.

Tablica 21. Podruéja ekoloske mreze u radijusu od 5 km od lokacije zahvata
naziv podrudéja udaljenost od zahvata

Podrucja ocuvanja znacajna za vrste i stanisne tipove (POVS)
HR20000583 Medvednica 3,5 km
HR2001228 Potok Dolje 3,2 km
HR2001506 Sava uzvodno od Zagreba 2,5 km
HR2000589 Stupnicki Lug 3,1 km
Podrucéja ocuvanja znacajna za ptice (POP)
HR1000002 Sava kod Hruscice sa $ljunarom Rakitje | 50 m

T e ” HR2000583 Medvednica
HR2001506 Sava uzvodno 3 : 3
od.Zagreba

e

HR20Q1228 Potok Dolje .

HR1000002
3 Hruscice sa

HR2000586 6 o il W e S
Zumberak-Samoborsko gorje ' HR2000589 Stupmc‘:qu

—— zahvat

Podrudje o¢uvanja znacajno za ptice
I Podrudje otuvanja znadajno za vrste i staniéne tipove

Slika 42. Izvod iz karte ekoloSske mreze RH (ENVI portal okolisa)
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1000 m

zahvat
HR1000002 Sava kod Hruscice sa Sljuncarom Rakitje

Slika 43. Izvod iz karte ekoloske mreze RH (ENVI portal okolisa)-najbliZze podrudje
ekolosSke mreze

PODRUCJIE OCUVANJA ZNACAINO ZA PTICE (POP)
HR1000002 Sava kod Hrusdice sa sljuncarom Rakitje
PovrSina: 1453.26 ha

Podrucje ekoloske mreZze Natura 2000 Sava kod Hruscice nalazi se na zapadnoj granici
Zagreba uz Savu, a u 2019. godini je prosireno i na Sljuncaru Rakitje. Podrucje uz rijeku
Savu kod Hruscice vazno je za ptice rijeCnih stanista. Ovdje rijeka Sava usporava svoj
tok, gubedi brzinu i snagu te se pretvara u nizinsku rijeku, talozeci sljunkoviti sediment.
Tu su se razvile SljunCane obale i otoci. Ovdje su jo$ uvijek oCuvane prirodne strme
rijecne obale, gole ili obrasle galerijama vrba i topola. Nekoliko Sljuncara u okolici
obogacuju raznolikost vodenih stanista i predstavljaju hraniliste za cigre i drugih vrste
ptica. U tablici u nastavku navedene su ciljne vrste navedenog podrucja (Tablica 22).

Tablica 22. Ciljne vrste na podrué¢ju ekoloske mreze HR1000004 Donja Posavina

1 Alcedo atthis vodomar G

1 Sterna albifrons mala digra G

1 Sterna hirundo crvenokljuna cigra G

2 Actitis hypoleucos Mala prutka G

2 Riparia riparia bregunica G
Status: G=gnijezdeca populacija; P=preletnicka populacija; Z=zimujuca populacija
Kategorija: 1=medunarodno znacajna vrsta za koju su podrucja izdvojena temeljem ¢lanka 3. i ¢lanka 4.
stavka 1. Direktive 2009/147/EZ
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3.9.4Fauna

Prema podacima o rasprostranjenoj fauni Zavoda za zastitu okoliSa i prirode Ministarstva
gospodarstva i odrZzivog razvoja na udaljenosti od 1 km od lokacije zahvata (na jezeru i
naselju Rakitje) zabiljezeno je nekoliko ciljnih vrsta ptica ekoloSke mreze HR1000002
Sava kod Hruscéice sa sljuncarom Rakitje, a to su mala digra (Sterna albifrons) i
crvenokljuna cigra (Sterna hirundo). Takoder, na jezeru Rakitje zabiljeZene su invazivne
strane vrste kao 3Sto su rakunopas i makrozoobentos (zajednica makroskopski vidljivih
vodenih beskraljeSnjaka) (Slika 44).
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Slika 44. Lokacije evidentiranih Zivotinjskih vrsta na podruc¢ju zahvata (Izvor: Zavod za
zaStitu okoliSa i prirode, MINGOR, rujan 2021.)
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3.10 Krajobrazne znacajke

Krajobraz i potrebu njegove zastite kroz procjenu utjecaja na okoli§ odreduju kako
medunarodni (Europska konvencija o krajobrazu) tako i nacionalni dokumenti prostornog
uredenja (Strategija i Program prostornog uredenja RH) te legislativa zastite okolisa.
Krajobraz se ne moze razmatrati na osnovi pojedinacnih sastavnica ve¢ samo kao
prostorno-ekoloSka, gospodarska i kulturna cjelina. Krajobraznom regionalizacijom u
Strategiji prostornog uredenja Republike Hrvatske, s obzirom na prirodna obiljezja
izdvojeno je Sesnaest osnovnih krajobraznih jedinica. Lokacija zahvata pripada
krajobraznoj jedinici Sjeverozapadna Hrvatska (Slika 45).
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Legenda
Krajobrazna regionalizacija Hrvatske Jadranska Hrvatska
9. Istra
Panonska Hrvatska 10. Kvarnersko-velebitski prostor
1. Nizinska podruéja sjeverne Hrvatske Gorska Hrvatska 12. Sjeverno dalmatinska zaravan
2. Panonska gorja 6. Kordunska zaravan [ 13. Zadarsko-8ibenski arhipelag
3. Bilogorsko-moslavacki prostor 7. Gorski kotar 14. Dalmatinska zagora
4. Sjeverozapadna Hrvatska 8. Lika 15. Obalno podrucje srednje i juzne Dalmacije
5. Zumberak i Samoborsko gorje 11. Vréni pojas Velebita W 16. Donja Neretva

Slika 45. Krajobrazna regionalizacija Hrvatske s obzirom na prirodna obiljezja, Brali¢,
1995., (modificirano: Vita projekt)
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Sjeverozapadnu Hrvatsku karakterizira krajobrazno raznolik prostor s dominacijom
brezuljaka kojega okruzuju Sumovita peripanonska brda (Kalnik, Ivanscica, Medvednica i
dr.). Naglasci, odnosno vrijednosti i identitet obiljezeni su slikovitim rebrastim reljefom,
uglavnom kultiviranim, a na toplijim ekspozicijama vrlo Cesto obiljeZzje krajolika
predstavljaju vinogradi. Sumoviti brdski masivi u okruZenju naglaseno kontrastiraju
obradenim brezuljcima. Vidljivu degradaciju krajobraza <¢ini neprikladna gradnja
stambenih objekata, prometna mreza i pretjerano geometrijska regulacija potoka.

Osnovni koncept Sireg prostora cini valovit breZuljkasti krajobraz u kojem je vidljiv
kontrast izmedu prirodnih i antropogenih strukturnih elemenata. Strukturni elementi
krajobraza Sireg podrudja su volumeni Sumske vegetacije, Sikara te naselja, plohe
obradivih povrsina, vocénjaka, povrtnjaka, travnjaka i vinograda te linijski elementi
prometnica. Od objekata previadavaju obiteljske kuce ili vikendice sa pripadajuéim
okucnicama koje su smjesStene uz glavnu i sporedne prometnice, a gustoca naseljenosti
ocituje se u povrsni obradivih podrucja koji dominiraju prostorom. Kontrast u
krajobraznoj slici prostora izrazen je u izmjeni svjetlijih tonova linijskih elemenata
prometnica i volumena naselja sa tamnijim tonovima Sumske vegetacije i Sikare kao i
svjetlijih tonova poljoprivrednih parcela, travnjaka, livada, voénjaka i povrtnjaka sa
tamnijim tonovima volumena Sikara i Suma. Takva izmjena ploha i volumena te svijetlih i
tamnih tonova pridonose stvaranju dinamike prostora.

Na Sirem podrucju zahvata dominantna je rijeka Sava koja ulaskom u panonsku nizinu
postaje ravniarska i pocinje meandrirati i oblikovati tipi¢na nizinska poplavna podrucja.
Pod njezinim se utjecajem oblikuju se poviSene obale ili grede, rukavci i poplavne nizine.
Uz Savu se istiCu jezera Strmec, Oresje, Rakitje i Jarun te jezera kod oteretnog kanala
Odra. Planirani zahvat nalazi se dijelom na postojecoj autocesti koja prolazi uz prirodna
podru¢ja (8ume, Sikara) i uz antropogenizirana podrucja (poljoprivredne povrsine i
naselja) te dijelom naseljima Rakitje i Kerestinec. U uzem podrucju lokacije nalaze se
strukturni elementi volumena naselja i Sumskih podruéja (te podrucdja u sukcesiji),
linijski elementi prometnica, puteva, kanala i potoka, plohe travnjaka, livada i
poljoprivrednih povrSina (Slika 46).
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3.11 Sumarstvo

Zahvat manjim dijelom prolazi rubno i kroz Sumska podruc¢ja u drzavnom vlasnistvu.
Sukladno podacima Hrvatskih Suma Sire podrucje zahvata na kojem se nalaze Sume u
drzavnom vlasnistvu pripadaju Gospodarskim jedinicama Stupnicki Lug i Kal-Javorac,
dok Sume koje se nalaze u privatnom vlasnistvu na sirem podruéju zahvata pripadaju
Gospodarskim jedinicama Horvati-DragonoZec i Bregana-Lucko (Slika 47).

—— zahvat

- privatne Sume
- drZzavne Sume

Slika 47. Prikaz polozaja Suma u odnosu na zahvat (lzvor: http://javni-podaci.hrsume.hr/)

3.12 Poljoprivreda

Od ukupno 5.576 svetonedeljskih kucanstava, njih 1.656 (30%) raspolaze obradenim
zemljiStem, no radi se mahom o sitnim parcelama.

U smislu povrSine zemljiSta, oCekivano najvecu povrSinu zauzimaju najprostraniji tipovi
obradivih povrsina: oranice, livade i Sume. Oranice obuhvacaju preko 60% obradivih
povrsina na podrucju Grada

Agrarno je u Svetoj Nedelji atraktivno podrucje iznad (juzno od) povijesnog sredista
naselja, koje karakterizira terasasta struktura zemljista, kvalitetno tlo i nesto rjeda
naseljenost/izgradenost. Na tom podrucju prevladavaju livade, pasnjaci i vinogradi. Iako
je tlo tu 3. kategorije, uodljiv je potencijal za razvoj ekoloSke poljoprivrede i ruralnog
turizma upravo zato Sto poljoprivreda na podrucju grada nije intenzivna. Oranice sa vrlo
vrijednim poljoprivrednim tlom 1. kategorije su zastupljene u srediSnjem i sjevernom
dijelu grada. Za ekoloSku proizvodnju je pogodno jos i tlo uz vodocrpiliSte Strmec, koje
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zbog zastite ne tolerira druge oblike poljoprivrede. Velik dio obradivog zemljista je
neiskoriSten i zapusten, a njegovoj komercijalnoj upotrebi prvenstveno stoji na putu
velika usitnjenost parcela (Strategija razvoja Grada Sveta nedjelja 2018.-2022.).

Uvidom u ARKOD sustav evidencije koriStenja poljoprivrednog zemljista, vidljivo je da se
lokacija zahvata nalazi uz oranice, a u Sirem se podrudju nalaze livade, voénjaci i
plastenici (Slika 48).

—— zahvat
[l  oranica
[l  staklenik/plastenik
O livada

O vocénjak
Slika 48. Izvadak iz ARKOD preglednika

3.12. Lovstvo i divljac

Zahvat prolazi kroz dva lovista. To su loviste XX1/101 - JEZDOVEC-STUPNIK. Loviste je
Zzupanijsko (zajednicko) otvorenog tipa, nizinskog reljefnog karaktera, povrine 2082 ha
(Slika 49). Drugo loviste je loviste 1/109 - Svetonedeljsko - Samoborsko polje koje je
Zupanijsko (zajednicko) otvorenog tipa, nizinsko-brdskog reljefnog karaktera, povrsine
4914 ha (Slika 50).
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Slika 49. lzvadak iz karte lovista XX1/101 - Jezdovec-Stupnik (lzvor_https://sle.mps.hr/,

s Rakwy Book

Ministarstvo poljoprivrede)
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Slika 50. lIzvadak iz karte loviSta 1/109 - Svetonedeljsko - Samoborsko polje (Izvor:
https://sle.mps.hr/, Ministarstvo poljoprivrede)

m Granica lovista ﬁ Zupanije O lokacija zahvata

Elaborat zastite okoliSa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis:
Rekonstrukcija i dogradnja ¢vora Jankomir - autocesta A3 Bregana-Zagreb-Lipovac Str. 74 od 111


https://sle.mps.hr/
https://sle.mps.hr/

za projektiranje i savjetovanje u zastiti okoliSa

L]
Ita PROJ EKT d.o.o. Zagreb = Ilica 191c » www.vitaprojekt.hr

3.13 Materijalna dobra i kulturno-povijesna bastina

Prema Registru kulturnih dobara Republike Hrvatske, u radijusu 1,5 km od lokacije
zahvata nalazi se zasti¢eno kulturno dobro dvorac Kerestinec (Z-1720) u Gradu Sveta
nedjelja i naselju Kerestinec. Ostala zasticena kulturna dobra od zahvata su udaljena
vise od 2 km (Slika 51).

Prema Prostornom planu uredenja Grada Sveta Nedjelja, u blizini lokacije zahvata nalaze
se osobito vrijedni predjeli — kultivirani i prirodni krajobraz, a u Sirem podrucju
(udaljenost 2 km) povijesni perivoji i hortikulturno uredene povrsine, graditeljski sklop,
gospodarske i industrijske gradevine, memorijalna podrucja i obiljezja i gradevine javne
namjene (Poglavlje 3.1.3., Slika 12).

Prema Prostornom planu Grada Zagreba, na udaljenosti od oko 600 m od lokacije
zahvata nalazi se arheolosko podrucje u naselju Jezdovec i vrijedan krajolik jugozapadno
od Jankomirskog mosta (Poglavlje 3.1.2., Slika 9).

24720 7y % N g
DVORAC KERESTENEC

A9

| & T

Slika 51. Kulturna dobra u sirem podrudéju lokacije zahvata s naznacenom udaljenosti od
1,5 km (Geoportal kulturnih dobara RH)
3.14 Stanovnistvo

Prema popisu stanovnistva iz 2011. godine, na podruc¢ju naselja Zagreba Zivjelo je
688.163 stanovnika, u naselju Rakitje 2.301, a u naselju Jezdovec 1.728 (Tablica 23).

Tablica 23. Broj stanovnika i gustoc¢a naseljenosti, 2011. godine

e povrsSina broj stanovnika  broj mu_évkog broj 2en_svkog Gustoca naseljenosti
(km?) (2011.) stanovniStva stanovniStva (st/km?)
Zagreb 305,96 688.163 319.969 368.194 2.249,2
Rakitje 5,12 2.301 1.141 1.160 449,4
Jezdovec 7,71 1.728 835 893 224,1
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4 Opis mogucih utjecaja zahvata na okolis

4.1 Utjecaji tijekom izgradnje i koriStenja
4.1.1Zrak

Tijekom izgradnje

Tijekom izvodenja gradevinskih radova dodi ¢e do povecane emisije Cestica prasSine u
zrak uslijed rada strojeva, vozila i opreme. Moguce oneciS¢enje je privremenog i
kratkotrajnog karaktera, ograni¢eno na vrijeme izvodenja radova i lokaciju samog
zahvata. Nakon prestanka radova negativni utjecaj na zrak ¢e nestati, bez trajnih
posljedica na kvalitetu zraka. Tijekom izvodenja radova doc¢i ¢e i do emisije ispusnih
plinova od rada vozila, strojeva i opreme (ugljikov monoksid CO, dusikovi oksidi NOx,
sumporov dioksid SO: i plinoviti ugljikovodici). Ovaj utjecaj na zrak takoder je
privremenog i kratkotrajnog karaktera bez trajnih posljedica na kvalitetu zraka.

Tijekom koriStenja

Utjecaj tijekom koriStenja prvenstveno se odnosi na emisije oneciscujucih tvari uslijed
odvijanja cestovnog prometa. Bududi da se na predmetnoj dionici ceste i sada odvija
promet, nece biti razlike u odnosu na postojece stanje te je utjecaj zanemariv.

4.1.2Svjetlosno onecisc¢enje

Lokacija zahvata je postoje¢a prometnica uz koju se i u trenutnim uvjetima nalazi
rasvjeta, a svjetlosno onecis¢enje iznosi izmedu 18.81 i 19.18 mag./arc sec?. Projektom
je planirano sustav rasvjete unaprijediti primjenom LED tehnologije. Projektna
dokumentacija ée biti izradena u skladu s vazeéim propisima, posebnim uvjetima iz
lokacijske dozvole i ostalim posebnim uvjetima korisnika prostora. Navedeno ukljucuje i
Zakon o zastiti od svjetlosnog oneciS¢enja (NN 14/19) i Pravilnik o zonama
rasvijetljenosti, dopustenim vrijednostima rasvjetljavanja i nacinima upravljanja
rasvjetnim tijelima (NN 128/20).

4.1.3 Klimatske promjene

Europska komisija je u rujnu 2021. godine donijela dokument ,Tehnicke smjernice za
pripremu infrastrukture za klimatske promjene u razdoblju 2021.-2027.“ (Sluzbeni list
Europske unije 2021/C 373/07).

Priprema za klimatske promjene proces je uklju¢ivanja mjera ublazavanja klimatskih
promjena i prilagodbe njima u razvoj infrastrukturnih projekata. Proces je podijeljen u
dva stupnja (ublaZzavanje i prilagodba) i dvije faze (pregled i detaljna analiza).

U nastavku je dana procjena utjecaja klimatskih promjena kroz poglavlja UblaZzavanje
klimatskih promjena i Prilagodba klimatskim promjenama.
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4.1.3.1 Ublazavanje klimatskih promjena (utjecaj zahvata na
klimatske promjene)

U Tehni¢kim smjernicama je klimatsko potvrdivanje podijeljeno na dvije faze: 1. faza
(pregled — screening) i 2. faza (detaljna analiza — detailed analysis).

1. Faza: Pregled — screening

Prva faza u stupnju ublazavanja klimatskim promjenama ukljucuje pregled kategorija
projekta iz Tablice 2. Smjernica u kojoj su navedeni projekti koji zahtijevaju procjenu
uglji¢nog otiska.

Prema Tablici 2. procjena ugljicnog otiska potrebna je za kategoriju cestovna i
zeljeznicka infrastruktura, gradski promet u koju spada predmetni zahvat.

2. Faza: Detaljna analiza - detailed analysis

Detaljna analiza obuhvaca kvantifikaciju i monetizaciju emisija (i smanjenja emisija)
staklenickih plinova te procjenu uskladenosti s klimatskim ciljevima za 2030. i 2050.
godinu.

U Smjernicama se za izracdun ugljicnog otiska preporucuju metodologije Europske
investicijske banke (EIB) za procjenu ugljicnog otiska infrastrukturnih projekata®.

Metodologija EIB-a za procjenu ugljicnog otiska obuhvaca sedam staklenickih plinova
navedenih u Kyotskom protokolu uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni
klime (UNFCCC): ugljikov dioksid (COz2), metan (CHa4), diduSikov oksid (Nz20),
fluorougljikovodici (HFC-i), perfluorougljici (PFC-i), sumporov heksafluorid (SFs) i
dusikov trifluorid (NF3). U okviru kvantifikacije emisija sve se emisije s pomocu
potencijala globalnog zagrijavanja (GWP) pretvaraju u tone ugljikova dioksida, odnosno
ekvivalent ugljikova dioksida — CO:ze.

U metodologiji, za procjenu ugljicnog otiska upotrebljava se koncept ,opsega" koji je
definiran u Protokolu o staklenickim plinovima 2. Koncept ,,opsega“ u okviru metodologije
za procjenu ugljicnog otiska sastoji se od 3 opsega koji su detaljnije objasnjeni u tablici
u nastavku (Tablica 39).

Tablica 24. Koncept ,,opsega” u okviru metodologije za procjenu ugljiénog otiska (za
cestovnu infrastrukturu)

Opseg 1. Predmetni zahvat nije
IZRAVNE EMISIJE proizvodna djelatnost, te
STAKLENICKIH PLINOVA ne nastaju izravne
(koje fizi¢ki proizvode izvori koji se upotrebljavaju u projektu) emisije ve¢ neizravne
HEJ[SINGEN |zgaranje goriva, proces/aktivnost, fugitivhe emisije emisye
aktivnost Opseg 2. Neizravne emisije
NEIZRAVNE EMISIJE STAKLENICKIH PLINOVA odnose se na elektri¢nu
(povezane s potro$njom energije koja je u projektu potrogena, no ne i energiju potrosenu za
proizvedena) rasvjetu prometnih
povrsina

Elektri¢na energija/energija za grijanje/hladenje koju upotrebljava

1 EIB Project Carbon Footprint Methodologies — Methodologies for the assessment of project greenhouse gas
emissions and emission variations, Version 11.2., February 2022.
2 Protokol o stakleni¢kim plinovima: https://ghgprotocol.org/
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upravitelj infrastrukture

Opseg 3.
DRUGE NEIZRAVNE EMISIJE STAKLENICKIH PLINOVA

(koje se mogu smatrati posljedicom projektnih aktivnosti) . L
Druge neizravne emisije

staklenickih plinova
odnose se na emisije
stakleni¢kih plinova koji

Emisije iz opsega 1./2. na viSim/nizim razinama lanca iz postrojenja koje
je potpuno posveceno projektnoj aktivnosti, a ne bi postojalo da nje nema
i koje nije postojalo prije pocetka projekta.

Neizravne emisije staklenickih plinova iz vozila ili voznih parkova koji ¢e nastati tijekom
upotrebljavaju prometnu infrastrukturu, ukljucujuci ucinke promjene vrste koridtenja iz vozila koja
prijevoza. ¢e upotrebljavati

Neizravne emisije povezane s projektima energetskih mreza ili postrojenja | predmetnu prometnicu.
za industrijsku proizvodnju kako je opisano u tablici 3. Smjernica.
Neizravne emisije staklenickih plinova za proizvodnju, preradu i prijevoz
biogoriva te projekte za bioenergiju (ako je primjenjivo za utvrdivanje
prihvatljivosti za ublazavanje klimatskih promjena).

Metodologija za procjenu uglji¢nog otiska sastoji se od sljedecih glavnih koraka:

1. utvrdivanje projektnih granica;

2. utvrdivanje razdoblja procjene;

3. utvrdivanje opsega emisija koje ¢e se ukljuciti u procjenu;
4. kvantifikacija apsolutnih emisija projekta (Ab);

5. utvrdivanje i kvantifikacija osnovnih emisija (Be);

6. izracun relativnih emisija (Re = Av - Be).
Projektnom granicom opisuje se sto se ukljucuje u izracun apsolutnih i relativnih emisija:

— Apsolutne emisije temelje se na projektnoj granici koja obuhvada sve bitne emisije
iz opsega 1., 2. i 3. (prema potrebi) koje nastaju u projektu. Na primjer, granica za
predmetni zahvat je duljina prometnice koja je utvrdena u ugovoru o financiranju
(projekt i izracun apsolutnih emisija obuhvaca emisije staklenickih plinova vozila koja
upotrebljavaju tu dionicu autoceste u uobic¢ajenoj godini).

— Relativhe emisije temelje se na projektnoj granici koja na odgovarajuéi nacin
obuhvaca scenarije ,provedbe projekta” i scenarije ,bez provedbe projekta”.
Obuhvacene su sve bitne emisije iz opsega 1., 2. i 3. (prema potrebi), ali bi mogla biti
potrebna granica izvan fizickih granica projekta kako bi se mogla izvesti osnovna
vrijednost.

Na primjer, da nema autoceste, povecao bi se promet na sporednim cestama izvan
fizickih granica projekta. U izraCunu relativnih emisija upotrebljava se granica koja
obuhvaca cijelu regiju na koju utjece projekt.

Apsolutne (Avb) emisije stakleniCkih plinova godisnje su emisije koje su za projekt
procijenjene za prosje¢nu godinu rada.

Osnovne (Be) emisije staklenickih plinova emisije su koje bi nastale u ocekivanom

alternativnhom scenariju koji u razumnoj mjeri predstavlja emisije koje bi nastale da se
projekt ne provodi.

Relativhe (Re) emisije staklenickih plinova razlika su izmedu apsolutnih i osnovnih
emisija.
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Procjena ugljicnog otiska predmetnhog zahvata

U izraun emisija za zahvate prometnica ulaze staklenicki plinovi koji nastaju na
odredenoj dionici prometnice. Predmetnim projektom ¢e doéi do povecanja duljina cesta
(novi krakovi ¢vorista i servisne ceste) za oko 1.7 km, te ukupna duljina predmetnog
zahvata iznosi 7.01 km (rampe c¢vorista, trakove za ubrzanje i usporenje na autocesti,
privoze raskrizjima koji ¢e biti rekonstruirani, paralelne/pristupne ceste za osiguranje
pristupa svim dcesticama u obuhvatu zahvata). Apsolutne emisije relevantne za
predmetni projekt su emisije iz opsega 2. i 3. (neizravne emisije staklenickih plinova):
emisije nastale utroskom elektricne energije za rasvjetu i emisije staklenickih plinova
koji nastaju tijekom koriStenja prometnice (osobna vozila i dr.). Apsolutne (Ab) emisije
staklenickih plinova godisnje su emisije koje su za projekt procijenjene za prosjecnu
godinu rada. Relativne emisije temelje se na projektnoj granici koja na odgovarajuci
nacin obuhvaca scenarije ,provedbe projekta” i scenarije ,bez provedbe projekta”.

Lokacija zahvata je postoje¢a prometnica uz koju se i u trenutnim uvjetima nalazi
rasvjeta, a projektom je planirano sustav rasvjete unaprijediti primjenom LED
tehnologije. Iako se predvida povecanje zahvata s obzirom na trenutnu rasvjetu, zbog
manje potrosSnje nove LED rasvjete bit ¢e potrebna manja angazirana snaga napajanja
cestovne rasvjete te ¢e nova LED rasvjeta trositi preko 50% manje elektricne energije.

U sklopu projekta ¢e biti provjereno postojece stanje elektroenergetskog napajanja i na
temelju raspolozivih kapaciteta i moguce uporabljivosti ¢e biti izradeni projekti
rekonstrukcije postojeceg stanja elektroenergetskog napajanja (EEN), sukladno
ekonomskoj i tehnic¢koj opravdanosti. Napajanje c¢e biti predvideno iz trafostanice
(ukoliko je moguce), u skladu s PEES/EOTRP nadleznog HEP-ODS-a.

Za 1. etapu (spoj Rakitje) bit ¢e projektirana kompletno nova cestovna rasvjeta u skladu
s projektiranim stanjem buduceg spoja, a koja ¢e zamijeniti postoje¢u rasvjetu na toj
lokaciji, kao i ostale (prilazne) prometnice u racionalnom opsegu kako bi se na kvalitetan
nacin u no¢nim uvjetima osiguralo sigurno odvijanje prometa u zoni zahvata. Za rasvjetu
spoja Rakitje (1. etapa) vodit ¢e se racuna da za vrijeme izvodenja radova pa sve do
buduceg izvodenja rekonstrukcije rasvjete krakova ¢vora Jankomir, ista mora zadrzati
punu funkcionalnost. Rasvjeta spoja Rakitje u zoni razgrani¢enja bit ¢ée uklopljena u
postojece stanje ¢vora Jankomir (postojeca rasvjeta ostaje u funkciji). Za ¢vor Jankomir
¢e biti projektirana nova cestovna rasvjeta za krakove koji su dio predmetnog zahvata
(2. etapa), te ¢e ista biti uklopljena u postojeée stanje cestovne rasvjete koja ostaje u
funkciji (nije dio predmetnog zahvata).

Projektna dokumentacija ¢e biti izradena u skladu s vazZec¢im propisima, posebnim
uvjetima iz lokacijske dozvole i ostalim posebnim uvjetima korisnika prostora. Navedeno
ukljuCuje i Zakon o zastiti od svjetlosnog onecis¢éenja (NN 14/19) i Pravilnik o zonama
rasvijetljenosti, dopustenim vrijednostima rasvjetljavanja i nacinima upravljanja
rasvjetnim tijelima (NN 128/20).

Navedeno c¢e pridonijeti i op¢em cilju Strategije niskougljicnog razvoja Republike
Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu koji se odnosi na povecanje sigurnosti
opskrbe energijom, odrzivost energetske opskrbe, poveéanje dostupnosti energije i
smanjenje energetske ovisnosti.
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S obzirom da se radi o postojecoj prometnici koja se rekonstruira i dograduje kako bi se
uspostavila prometna povezanost gradskog i prigradskog prometa gradova Zagreba i
Svete Nedelje s autocestovnom mrezom u svim smjerovima, bez provedbe projekta
promet bi ostao isti kao 3to je i u trenutnim uvjetima. lzvedbom projekta, gustoca
prometa cCe takoder ostati ista, samo Sto ¢e se razli¢ito distribuirati, to¢nije na nove
dijelove (¢vor Jankomir i spoj Rakitje) kojima ¢e se osigurati brza povezanost.

Prema podacima Hrvatskih autocesta o prosje¢cnom mjese¢nom dnevnom prometu u
veljacdi 2022. godine, na autocesti A3, prometovalo je ukupno 534.508 vozila, od cega
126 motocikala, 410.727 lakih vozila (osobna vozila, osobna vozila s prikolicom, kombiji)
i 123.655 teskih vozila (kamioni, kamioni s prikolicom, tegljaci, autobusi). Prosjecni
mjesecni dnevni promet (PMDP) u 2022. godini je 9.076 vozila. Podaci o gustoéi prometa
na predmetnoj dionici nisu dostupni.

Ocekuje da ¢e zbog predmetnog zahvata dodi do smanjenja ukupnih emisija staklenickih
plinova od prometa jer ¢e rekonstrukcija i dogradnja Cvorista omoguditi voznju u svim
smjerovima, Sto znadi krac¢a putovanja za smjerove Rakitje/Jezdovec - Bregana, Bregana
- Rakitje/Jezdovec i Rakitje/Jezdovec - ¢vor Lucko (A3).

Prema podacima iz dokumenta Vodi¢ o ekonomicnosti potrosnje goriva i emisijama CO:
novih osobnih vozila dostupnih za kupovinu u RH (MUP, oZujak 2021.) emisija CO:z iz
vozila koja za gorivo koriste benzin ili dizel je priblizno izmedu 110 i 300 g/km?2. Motori s
unutarnjim izgaranjem emitiraju razliite Stetne tvari: dusikove okside (NOx), hlapive
organskespojeve (HOS), sumporove okside (SOx), ugljikov monoksid (CO), staklenicke
plinove, sitne Cestice (PMio, PM2;5), teSke metale, benzen i druge Stetne tvari. Emisije su
primarno ovisne o tehnologiji vozila/motora i svojstvima goriva.

Prema metodologiji iz dokumenta European Investment Bank (EIB) iz veljate 2022.;
Assessment of Project GHG Emissions and Emission Variations (EIB, Aneks 1), izracun za
procjenu emisije iz prometnice radi se prema modelu ERIAM koji koristi podatke iz
projekta o prometu i troskovima te se raCuna emisije sa i bez projekta. Emisije koje
nastaju tijekom izgradnje ne ulaze u izracun. U ovoj fazi projekta nisu dostupni podaci
potrebni za izracun emisija staklenickih plinova te nije bilo mogucée provesti navedenu
analizu. No, s obzirom na karakteristike zahvata i sve ranije navedeno, moZe se
zakljuciti da ¢e zbog predmetnog zahvata do¢i do smanjenja ukupnih emisija staklenickih
plinova od prometa jer ¢e rekonstrukcija i dogradnja ¢vorista omoguditi voznju u svim
smjerovima, Sto znadi kraca putovanja.

Pregled dokumentacije o klimatskoj neutralnosti (do 2050.)

Hrvatski je sabor 2. lipnja usvojio Strategiju niskougljicnog razvoja Republike Hrvatske
do 2030. s pogledom na 2050. godinu (NN 63/21) (u nastavku: Niskougljicna strategija).
Temeljni ciljevi Niskouglji¢ne strategije ukljucuju postizanje odrzivog razvoja temeljenog
na ekonomiji s niskom razinom ugljika i ucinkovitom koriStenju resursa. Put kojim nas
vodi niskougljicna strategija dovest ¢e do postizanja gospodarskog rasta uz manju
potroSnju energije i s viSe koriStenja obnovljivih izvora energije. Republika Hrvatska
moze i treba dati svoj doprinos smanjenju emisija staklenickih plinova, sukladno
ratificiranim medunarodnim sporazumima, premda je njezin udio na globalnoj razini u
ukupnim emisijama staklenickih plinova mali.
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Niskouglji¢na strategija ima u fokusu smanjiti emisije stakleniCkih plinova i sprijeciti
porast koncentracije istih u atmosferi i posljedicno ograniciti globalni porast temperature.

Prema Strategiji, promet je u 2018. godini ¢inio 27% ukupnih emisije staklenickih
plinova, a od toga cestovni putnicki promet 71,6%, cestovni teretni promet 24,7%,
Zeljeznicki promet 0,8%, pomorski i rijeCni promet 2,4% te domacdi zracni promet 0,5%.
Sektor prometa je imao u 2018. godini emisiju vecu od emisije u 1990. godini za 60,4%.
Oko 90% emisija domaceg zracnog prometa je obuhvaceno ETS-om, odnosno manje od
0,4% emisija iz sektora prometa. U niskouglji¢nim scenarijima NU1 (scenarij postupne
tranzicije) i NU2 (scenarij snazne tranzicije), u odnosu na 1990. godinu, usprkos
mjerama u 2030. godini, emisija je joS uvijek viSsa u odnosu na 1990. godinu za 51,4%,
odnosno 44% u 2030. godini, jer promet biljezi porast emisija do 2018. godine.
Smanjenje emisije u odnosu na razinu iz 1990. godine ocekuje se tek iza 2040. godine.
U 2050. godini smanjenje u NU1 scenariju iznosit ¢e 28,3%, a u NU2 scenariju 55,4%.

Do 2030. se ocekuje porast potrosSnje elektricne energije uslijed elektrifikacije sektora
prometa. GodiSnja proizvodnja naftnih derivata prema niskouglji¢cnim scenarijima, bit ¢e
otprilike na razini danasnje proizvodnje do 2030. godine, nakon Cega slijedi postupni pad
proizvodnje. Pad proizvodnje nakon 2030. godine uzrokovan je prvenstveno povecanjem
broja elektri¢nih vozila i vozila na alternativno gorivo u cestovnom prometu.

Strategija ukazuje da je potrebno provesti niz mjera pri planiranju i izgradnji integralnih
sustava u gradovima, Sto ukljucuje i javni i ostali promet. Temeljne mjere u prometu
ukljucuju:

e primjenu goriva niske emisije CO2 Sto ukljucuje koristenje elektri¢nih i hibridnih
vozila, vozila koja koriste prirodni plin i bioplin, ukapljeni naftni plin, vozila koja
koriste vodik te koriStenje biogoriva

e optimizaciju i poveéanje ucinkovitosti prijevoznih sredstava

e destimulaciju potroSnje dizel goriva i uvoza starih dizel vozila

e promicanje odrzivog integriranog putnickog i teretnog prometa

e lokalizaciju proizvodnje i potrosSnje s ciljem smanjenja teretnog prometa

U Strategiji su dane smjernice za niskouglji¢ni razvoj do 2030. godine:

e U sektoru prometa treba ojaCati kapacitete za planiranje odrzive mobilnosti i
integralno planiranje mobilnosti u gradovima.

e Potrebno je poticati razvoj integriranog prometa. Potrebno je poticati zeljeznicki
promet kako bi postao konkurentan drugim vidovima prometa. Jedan od
preduvjeta za ostvarenje je unaprijediti infrastrukturu: potrebno je unaprijediti i
modernizirati pruge (ukljucujudi elektrifikaciju), sustave signalizacije i kontrole
kako bi se omogucile vece brzine prometovanja; potrebno je ulagati u obnovu
fonda lokomotiva i vagona; potrebno je razviti mrezu logistickih intermodalnih
platformi, s time da se te platforme trebaju izgraditi u lukama i u glavnim
potrosackim sredistima. Isto je potrebno i zbog ukljuivanja ishodista opskrbnih
lanaca u hrvatske luke koje konkuriraju drugim lukama na ovom podrudju;
potrebno je povezivati javne gradske i medugradske prometne sustave;

e Potreban je sustavan rad na unaprjedenju unutarnjih plovnih putova kad je rijec o
organizaciji, modernizaciji flote, obrazovanju, izgradnji infrastrukture (vodni
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putovi i luke), odrZzavanju i sigurnosti plovidbe, kao i poboljSanju suradnje sa
susjednim zemljama. Potrebno je ispitati moguénosti za prosirenje unutarnjih
plovnih putova;

e Potrebno je ulagati u razvoj inteligentnih i integriranih urbanih i javnih prometnih
sustava koji uklju¢uju razvoj urbane biciklisticke infrastrukture, optimiranje
gradske logistike u prijevozu tereta, inteligentno upravljanje javnim prometom i
parkirnim povrSinama te poticanje tehnickih inovacija u urbanom prometu s
ciljem smanjenja emisija staklenickih plinova. Posebno je vazno osigurati razvoj
infrastrukture i moguénosti za primjenu alternativnih goriva u javnom prometu;

e Klju¢no je osigurati infrastrukturu za alternativna goriva, s naglaskom na urbana
podrucja kako bi se potaknula primjena alternativnin goriva prvenstveno u
javnom gradskom prometu;

e Potrebno je nastaviti sustavno provoditi promocije i kampanje s poticanjem
transformacije miSljenja i djelovanja stanovnika u smjeru koriStenja vidova
prometa kojima se smanjuju emisije staklenickih plinova.

Takoder, dane su smjernice za niskouglji¢ni razvoj do 2050. godine:

¢ Nastaviti aktivnosti ovisno o uspjesnosti razvoja do 2030. godine. Klju¢no ¢e biti
daljnje koristenje alternativnih goriva za osobna vozila. Potrebno ¢e biti nastaviti
procese razvoja i unaprjedenja integriranog i Zeljeznickog te rijeCnog prometa
kao vrlo vaznog Cimbenika za smanjenje emisija i povecanje konkurentnosti
gospodarstva;

e Bit ¢e veliki znacaj informacijske tehnologije za optimiranje prometnih sustava te
integriranje s elektroenergetskim sustavom;

e Bit ¢e jako vazna primjena alternativnih goriva i integriranog gradskog prometa
koji ukljucuje javni gradski promet, inteligentne sustave za prijevoz tereta te
razvijenu biciklisticku infrastrukturu kako bi se gotovo potpuno eliminirale emisije
staklenickih plinova iz urbanih sredina;

e Za smanjenje emisija u teSkom teretnom prometu bit ¢e potrebna alternativna
goriva, posebice koristenje vodika primjenom gorivih celija, te koriStenje
sintetskih plinskih i tekuéih goriva. Sustavi transporta trebaju biti visoko
optimirani primjenom ICT rjeSenja i koristenjem autonomnih vozila gdje je to
moguce.

U Republici Hrvatskoj je od 2014. godine, na poticaj Ministarstva gospodarstva i odrzivog
razvoja a snazi je sustav kojim se obracun pla¢anja posebne naknade za okoli$ na vozila
na motorni pogon provodi s obzirom na emisije CO2 i oneciS¢ujucih tvari u zrak iz
motornih vozila. PoCetkom 2017. godine u Republici Hrvatskoj je stupila na snagu nova
Uredba o kvaliteti tekucih naftnih goriva i nacinu pracenja i izvjeséivanja te metodologiji
izracuna emisija staklenickih plinova u zivotnom vijeku isporucenih goriva i energije (NN
57/17) prema kojoj su dobavljadi tekuéih naftnih goriva i energije u trenutku uvoza,
unosa i proizvodnje goriva ili energije stavljenih na hrvatsko trziSte obveznici smanjenja i
pradenja emisija staklenickih plinova u zivotnom vijeku goriva i energije namijenjene za
cestovni promet i promet unutarnjim plovnim putovima. Krajem 2019. godine sve
spomenute odredbe prenesene su iz spomenute uredbe u Zakon o klimatskim
promjenama i zastiti ozonskog sloja (NN 127/19). Godine 201. donesen je Pravilnik o
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nacinu pracenja i izvjeséivanja te metodologiji izracuna emisija staklenickih plinova u
Zivotnom vijeku isporucenih goriva i energije (NN 131/21).3

Cestovni promet ukljuCuje sve tipove osobnih automobila, lakih gospodarskih vozila,
teSkih gospodarskih vozila, autobusa, mopeda i motocikala. Ovi pokretni izvori koriste
razliCite vrste tekudih i plinovitih goriva, uglavnom benzin i dizel, te emitiraju znacajne
koli¢ine staklenickih plinova i oneciS¢ivaca zraka. U razdoblju od 2008. do 2014. godine,
emisije iz cestovnog prometa bile su neznatno smanjene zbog manje potroSnje goriva
uzrokovane ekonomskom krizom u Republici Hrvatskoj, kao i provedbe mjera za
smanjenje emisija CO2. U 2020. godini registrirano je 1.314 osobnih vozila, 1.190
mopeda, 379 motocikala i 166 teretnih vozila na elektri¢ni pogon, odnosno 7.381 osobno
vozilo, dva mopeda, dva motocikla i 19 teretnih vozila na hibridni pogon. U odnosu na
2019. godinu to je povecanje ukupnog broja vozila na elektri¢cni i hibridni pogon od
44,3%.3

Moze se pretpostaviti da ¢e se broje elektri¢nih i hibridnih vozila i dalje povecéavati sto ce
utjecati na smanjenje emisija CO2 iz cestovnog prometa. Prema Strategiji niskouglji¢nog
razvoja, a ovisno o uspjednosti razvoja do 2030. godine, do 2050. godine ¢e klju¢no biti
daljnje koristenje alternativnih goriva za osobna vozila. Projektno razdoblje predmetnog
zahvata je 20 godina, nakon cega slijedi presvlacenje (pojacanje) kolnika, ¢ime se
produzuje vijek trajanja kolnika, te je planirani zivotni vijek gradevine visestruko dulji.

Cilj EU je klimatska neutralnost do 2050. godine, odnosno gospodarstvo s nultom neto
stopom emisija staklenickih plinova. Taj je cilj u skladu s predanoséu EU-a globalnom
djelovanju u podrucju klime u okviru Pariskog sporazuma. U prosincu 2019. Europska
komisija predstavila je Europski zeleni plan, pomocu kojeg bi se trebalo postici klimatsku
neutralnost Europe do 2050. godine. Ona ¢e se posti¢i uz pomo¢ europskog propisa o
klimi koji stavlja klimatsku neutralnost u obvezujuce zakonodavstvo EU-a.

Do 2019. smanjila je emisije staklenickih plinova za 24 % u odnosu na razine iz 1990. te
je i dalje na dobrom putu da ostvari svoj cilj u skladu s Kyotskim protokolom o
smanjenju emisija za 20 % do 2020. U prosincu 2019. Europska komisija predstavila je
europski zeleni plan, a sada predlaze paket mjera Ciji je cilj posti¢i ve¢u razinu ambicije
Unije u pogledu smanjenja emisija do 2030. i postupno ukinuti fosilna goriva u njezinu
gospodarstvu do 2050. godine, u skladu s PariSkim sporazumom. Kako bi se EU usmjerio
na uravnoteZen put prema postizanju ugljiCne neutralnosti do 2050., Komisija je u
travnju 2021. predlozila da se ambiciozan klimatski cilj smanjenja emisija staklenickih
plinova do 2030. poveca s 40 % na 55 % u odnosu na razine iz 1990.

U Zelenom se planu navodi da promet proizvodi ¢etvrtinu emisija staklenickih plinova u
EU-u te je njegov udio i dalje u porastu. Kako bi se postigla klimatska neutralnost do
2050. potrebno je smanjenje emisija iz prometa od 90 %. Cestovni, Zeljeznicki, zracni i
vodni promet morat ¢e pridonijeti smanjenju. Za postizanje odrzivog prometa Kkorisnici
moraju biti na prvom mjestu te im se moraju staviti na raspolaganje cjenovno
pristupacnije, dostupnije, zdravije i CiS¢e alternative trenutac¢nim navikama u pogledu
mobilnosti. Godine 2020. Europska komisija je donijela Strategiju za odrzivu i pametnu

% Vodi¢ o ekonomicnosti potroSnje goriva i emisijama COz novih osobnih vozila dostupnih za kupovinu u RH
(MUP, oZujak 2021.)
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mobilnost. U Strategiji se nastoje rijeSiti ve¢i problemi povezani s tranzicijom prema
mobilnosti s nultim emisijama i utvrduje se plan kojim se europski promet odlu¢no
usmjerava prema odrzivoj i pametnoj buduénosti. Popratni akcijski plan ukljucuje politike
koje su, medu ostalim, usmjerene na poticanje uvodenja vozila s nultim emisijama i
povezane infrastrukture. Prelaskom na vozila s nultim emisijama sprijeCit ¢e se
oneciS¢enje i poboljsati zdravlje nasih gradana. Time se podupire i cilj nulte stope
onecis¢enja iz europskog zelenog plana kako je navedeno u akcijskom planu za
postizanje nulte stope onecis¢enja.

Komisija je 2021. godine donijela izmjenu Uredbe u pogledu postroZavanja standardnih
vrijednosti emisija CO2 za nova osobna vozila i nova laka gospodarska vozila. Op¢i su
ciljevi pridonijeti postizanju klimatske neutralnosti do 2050. i u tu svrhu, u skladu s
europskim propisom o klimi, pridonijeti postizanju smanjenja neto emisija staklenickih
plinova od najmanje 55 % do 2030. u usporedbi s 1990. Prijedlog sluzi trima posebnim
ciljevima. Prvi je pridonijeti klimatskim ciljevima za 2030. i 2050. smanjenjem emisija
CO: iz automobila i lakih gospodarskih vozila. Drugi je posebni cilj omoguditi potrosacima
i gradanima da imaju koristi od intenzivnijeg stavljanja vozila s nultim emisijama na
trziste. Treci je posebni cilj potaknuti inovacije tehnologija s nultim emisijama, ¢ime bi se
ucvrstio vodedi tehnoloski polozaj automobilskog vrijednosnog lanca i potaklo
zaposljavanje u EU-u. lako je automobilski sektor bio uspjeSan u razvoju i proizvodnji
naprednih tehnologija za vozila s motorom s unutarnjim izgaranjem te u njihovu
stavljanju na trziSte u cijelom svijetu, potrebno je sve viSe usmjeravati ulaganja u
tehnologije s nultim emisijama. U tom globalnom kontekstu automobilski lanac EU-a
mora biti i vodeéi akter u trenutacnom globalnom prelasku na mobilnost s nultom
stopom emisija. Prijedlog je tehnoloski neutralan i bit ¢e popra¢en mjerama za poticanje
uporabe goriva s nultom emisijom i infrastruktura za punjenje. Moze se ocekivati da ce
dodatne popratne koristi biti povec¢ana energetska ucinkovitost i energetska sigurnost.

4.1.3.2 Prilagodba klimatskim promjenama (Utjecaj klimatskih
promjena na zahvat)

Utjecaj klimatskih promjena na zahvat tijekom koriStenja analiziran je primjenom
metodologije opisane u Smjernicama Europske komisije; Smjernice za voditelje
projekata: Kako povecati otpornost ranjivih ulaganja na klimatske promjene (Non-paper
Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient).
Procjena se temelji na analizi osjetljivosti, izloZzenosti i ranjivosti kroz sedam koraka
(modula).

MODUL 1: Utvrdivanje osjetljivosti projekta na klimatske promjene

Osjetljivost zahvata utvrduje se u odnosu na niz klimatskih varijabli i sekundarnih
efekata ili opasnosti koje su vezane za klimatske uvjete, kroz podruéja utjecaja
klimatskih promjena bitnih za zahvat:

e imovina i procesi na lokaciji
e ulaz (voda)

e izlaz (voda)

e transport

Elaborat zaStite okoliSa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis:
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U nastavku je prikazana osjetljivost planiranog zahvata na klimatske uvjete (Tablica 24).

Tablica 25. Osjetljivost predmetnog zahvata na klimatske uvjete

Prometna infrastruktura
podrudja utjecaja klimatskih promjena
-
. : _ 3= g3
br tema povezane s klimatskim promjenama S 5 G %5
3 8¢ EQ
£ES0X2 s 3
= 5 o 8
1 prosjeCne temperature zraka
2 | ekstremne temperature zraka
3 | prosjecne koliine oborina
4 | ekstremne koli¢ine oborina
5 | prosjecna brzina vijetra
6 maksimalna brzina vjetra
7 | vlaZnost
8 | suncevo zraenje
9 | oluje
10 | poplave
11 | erozija
12 | nestabilnost tla/kliziSta
13 | urbani toplinski otoci
14 | Sumski pozari

Analizom osjetljivosti zahvata na klimatske promijene ocijenjeno je da zahvat umjereno
osjetljiv (mala osjetljivost) na ekstremne temperature zraka, ekstremne koli¢ine oborina,
maksimalnu brzinu vjetra, oluje, poplave i eroziju. Navedene teme mogu direktno
utjecati na stanje prometnice i svih vezanih elemenata te posljedi¢no i na prometnu
povezanost.

MODUL 2: Procjena izloZzenosti opasnostima koje su vezane za klimatske
promjene (EE)

Ovim modulom procjenjuje se izloZzenost zahvata i relevantne imovine opasnostima koje
su vezane za klimatske uvjete na lokaciji (ili lokacijama) na kojima ¢e zahvat biti
izveden. Sastoji se od modula 2a (procjena izlozenosti u odnosu na osnovicu /
promatrane klimatske uvjete) i modula 2b (procjena izloZzenosti buduc¢im klimatskim
uvjetima).

U tablici u nastavku (Tablica 25). prikazana je procjena izloZzenosti lokacije zahvata u
odnosu na osnovicu/promatrane (Modul 2a) i buduc¢im klimatskim uvjetima (Modul 2b).

Elaborat zaStite okoliSa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis:
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Tablica 26. Procjena izloZzenosti opasnostima koje su vezane za klimatske promjene

tema Modul 2a: procjena izlozenosti lokacije u
br | vezana za | odnosu na osnovicu/promatrane
osjetljivost klimatske promjene

Modul 2b: procjena izloZenosti lokacije
buducim klimatskim uvjetima

Prema rezultatima RegCM-a za podrucje
Hrvatske, srednjak ansambla simulacija
upucuje na povecanje temperature zraka
u oba razdoblja i u svim sezonama.
Amplituda porasta veca je u drugom
nego u prvom razdoblju, ali je statisticki
znacajna u oba razdoblja. Povecanje
srednje dnevne temperature zraka vece

Lokacija predmetnog zahvata, prema
Koppenovoj klimatskoj regionalizaciji
pripada podruéju umjereno toplo
vlazne klime s toplim ljetom, Cfb
(klima bukve). Ljeta su nesto
svjezija, tj. srednja srpanjska

temperatura zraka niza je od 22 °C, a je ljeti (lipanj-kolovoz) nego zimi
porast srednja temperatura sijecnja iznosi el pany 9

temp.l Zfa"a 0d 0 do -3 9C. (pr03|nac—velj§ca). _
1 (povisSenje Prema rezultatima klimatskog

sy Najtopliji mj i j i kol L .
prosjecnih s:Jsfepdggge;;gszgnsc:&am I kolovoz modeliranja na sustavu HPC VELEbit, u

postupni

temp. . razdoblju do 2040. godine na Sirem
zraka) ter.nperat.Hr.om.(.)dv21.,1 °c (srpf'anJ), a podrut“:jju zahvata m%ie se ocekivati
najhladniji je sijecanj sa srednjom orast srednje godiSnje temperature
mjese¢nom temperaturom od 0,1 °C P €9 OJ P
dnja mjesecna temperatura zraka zraka od 1,2 do 1’?‘ C u odnosu na
(sre b o oy S0t referentno razdoblje (1971.-2000.). U
;zdrﬁlze,om::e%roloéka- p;’staja : razdoblju od 2041. do 2070. oéekivani
Zagreb-Maksimir). porast srednje temperature zraka u’
odnosu na referentno razdoblje krece se
od 1,9 do 2,5 °C.
Srednja godiSnja temperatura iznosi
oko 11 ©C. NajviSa izmjerena
temperatura zraka na meteoroloskoj
postaji Zagreb-Maksimir zabiljezena
je 5. srpnja 1950., a iznosila je 40,4 Prema rezultatima klimatskog
°c- Apso“flt.n? min.imalna te.m;V)eratura modeliranja na sustavu HPC, VELEDbit, u
povisenje zraka zabiljezena je 17. veljace razdoblju do 2040. godine na Sirem

1956., a iznosila je -27,3 °C.
Apsolutna minimalna temperatura
zraka 9 mjeseci u godini se nalazi
ispod 0 °C. Zbog toga su moguca
duga razdoblja s mrazom. Lipanj,
srpanj i kolovoz imaju najvecu
temperaturu. U rujnu ona pocinje
opadati sve do sijeCnja. U veljali se
temperatura opet pocinje povecavati.

2 ekstremnih
temp. zraka

podrudju zahvata moze se ocekivati
porast broja vrucih dana od 8 do 12. U
razdoblju od 2041. do 2070. ocekivani
porast krece se od 12 do 16.

Padaline se kontinuirano javljaju kroz . .
javiay Prema rezultatima klimatskog

postu_pna cuel.u ggdmu. N g'f"V”OT“ dijelu modeliranja na sustavu HPC VELEDbit, u
promjena godine ima u prosjeku izmedu 1 do 6 . . .
Ly Loy Ly razdoblju do 2040. godine na Sirem
koliCine dana sa snjeznim pokrivacem. .. v e
. R . R . . podrucju zahvata moze se ocCekivati
oborina Mjeseci s najmanje padalina su i . v . Ly
3 (promjena sijeCanj i veljaca, a mjeseci s najvise smanjenje srednje godisnje kolicine
P ¢ jecan] Jaca, Jes JVIE oborine od -5% . U razdoblju od 2041.
prosjecne padalina su lipanj, srpanj, kolovoz i . N
e . . . . do 2070. ocCekivane su godisnje
koliCine rujan. Povoljna okolnost je to Sto . Ly .
. A . promjene koli€ine oborina od -5% do
oborina) najvise ljetne temperature prati i iy
najveca koli¢ina padalina. o
Javljaju se dva maksimuma padalina: Prema rezultatima klimatskog
. primarni u lipnju (97,2 mm) i modeliranja na sustavu HPC VELEDbit, u
promjena . - . . -
ekstremne sekundarni u rujnu (89,3 mm). To su razdoblju do 2040. godine na Sirem
4 kolidine razdoblja najcescih prolazaka ciklona podruéju zahvata ne oéekuje se
oborina s polazne fronte preko nasih krajeva. poveéanje broja dana s oborinom veéom
Izrazito susnih razdoblja u godini od 10 mm/h. U razdoblju od 2041. do
nema. 2070. ocekivano povecanje u proljece i
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jesen iznosi do 0,3 dana.

Vjetrovi pusu tijekom cijele godine.
Vjetrovi su pretezno lokalnog
znacenja i najéesce se javljaju u

Prema rezultatima klimatskog
modeliranja na sustavu HPC VELEbit, u

prosjecna ) ) o buducéim razdobljima na Sirem podrucju
5 . . smjeru sjeverozapada. Prosjecna - M
brzina vjetra . . . zahvata moze se ocekivati blago, gotovo
godisnja brzina vjetra na - P . v
S - zanemarivo povecanje srednje godisnje
meteoroloSkoj postaji Zagreb-Pleso . .
. . brzine vjetra.
iznosi 2,1 m/s.
Prema rezultatima klimatskog
. . . . < modeliranja na sustavu HPC VELEDbit, u
maksimalna | Maksimalne jacine vjetrova opazane s . N e
6 . . A buducim razdobljima moze se ocekivati
brzina vjetra | su zimi i iznose oko 29,2 m/s. . P
blago, gotovo zanemarivo povecanje
maksimalne brzine vjetra.
Relativha vlaga zraka je u skladu s
toplinskim osobinama kraja, s
prosje¢nim rasporedom relativne Nema podataka o predvidenim
7 vlaZznost vlage koja iznosi 70,7 % (statistika promjenama vlaznosti zraka na lokaciji
Zagreb-Pleso). Magle se pojavljuju zahvata.
najcesce u jesenjim i zimskim
mjesecima.
Prosjecno trajanje osuncavanja na
najblizoj mjernoj postaji (Zagreb-
N suncevo Maksimir) u razdoblju od 1949.-2018. Ocekuje se blagi porast suncevog
zraCenje iznosi maksimalno 282,6 sati u zraCenja.
srpnju, a minimalno 48,1 sat u
prosincu.
Olujom se smatra vjetar brzine 17,2
m/sek odnosno 62 km/h (jacine 8
stupnjeva po Beaufortovoj skali) ili
viSe, koji lomi grane stabla, valja i
lomi usjeve, otresa plodove voca i
nanosi Stetu gradevinskim objektima. . .
7 batka % B lazi Prema rezultatima klimatskog
kagrg ac ? zupadr'm_lj? n: azl SE u Tai modeliranja na sustavu HPC VELEDbit, u
9 | oluje dannentakno_m “?L_’ rvatske. Taj buducim razdobljima moZe se ocCekivati
klo' rvatsk ? Ima o u'J_n? nevvremena blago, gotovo zanemarivo povecanje
OJ_% uvz,ro uu n"_laterua ne stet_e. . maksimalne brzine vjetra.
Najcesce se olujno nevrijeme javlja u
vremenskim situacijama s pojavom
oblaka jakog vertikalnog razvoja uz
olujni vjetar, kao i uz veliku koli¢inu
oborine koja je kratkog trajanja, a
ponekad i tucu.
1z pregledne karte opasnosti od
poplava vidljivo je da se zahvat
gotovo u cijelosti nalazi na podrucju
opasnosti od poplava i to na podrucju Y . )
P A P p_ - p J Ne oCekuje se povecanje opasnosti od
male vjerojatnosti pojavljivanja i y .
10 | poplave R poplava bududi da se ne oCekuje
poplava. No, prometnica je i u P . Ly .
. . e s . povecanje ekstremnih kolic¢ina oborina.
postojecem stanju zasti¢ena - nalazi
se na vlastitom nasipu ili je obranjena
od poplava rije¢nim nasipom (savski
nasip).
U slucaju povecdanja ekstremnih oborina
moze se povecati rizik od pojave erozije.
. Lokacija zahvata se ne nalazi na Bududi da je vjerojatnost za povecanje
11 | erozija tla J Je viero] P J

podrucju erozije.

ekstremnih oborina zanemariva, ne
oCekuje se niti povecanje rizika od
erozije.
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Uslijed povecanja ekstremnih oborina
moze se povecati i opasnost od pojave
klizista / Lokacija zahvata se ne nalazi na klizista na padinama. KliziSta mogu
12 | nestabilnost | podrucju na kojem je moguca pojava nastati i kao Stetne posljedice u sluéaju
tla klizista. potresa. No, bududi da se zahvat nalazi
na ravnom terenu, ne o¢ekuje se pojava
klizista.
urbani Zahvat dijelom prolazi kroz naselja i U buduéim razdobljima ne ocekuje se
13 | toplinski nalazi se u Gradu Zagrebu u kojem znacajno povecanje koncentracije topline
otoci se javljaju toplinski otoci. u naseljima.
Uslijed dugotrajne suSe postoji velika
mogucnost nastanka pozara Produljenje susnih razdoblja moze
14 éumsl.d otvorenog prostora. Radi za_étite povedati opasnost od pojave poZara, no
pozari Suma od pozara osnovne mjere su ne ocekuje se znadajno povecanje
njega, Cis¢enje i prorjedivanje Suma izlozenosti.
uz ostale preventivne mjere.

Lokacija zahvata u sadasSnjim je uvjetima izlozena ekstremnim temperaturama zraka
ljeti, Cemu c¢e biti izlozena i u budué¢im razdobljima Takoder, iz pregledne karte
opasnosti od poplava vidljivo je da se zahvat gotovo u cijelosti nalazi na podrucju
opasnosti od poplava i to na podru¢ju male vjerojatnosti pojavljivanja poplava. No,
prometnica je i u postojeéem stanju zasticena - nalazi se na vlastitom nasipu ili je
obranjena od poplava rije¢nim nasipom (savski nasip), a u buduc¢im se razdobljima ne
ocCekuje povecanje opasnosti od poplava buduci da se ne olekuje povecanje ekstremnih
koli¢ina oborina.

MODUL 3: Procjena ranjivosti
Ranjivost (V) se racuna na sljedeci nacin:
V=SXE

gdje je S osjetljivost, a E izloZzenost koju klimatski utjecaj ima na zahvat. Ranjivost
zahvata iskazana je u tablici u nastavku (Tablica 26).

Tablica 27. Razina ranjivosti

1zlozenost lokacije zahvata (Modul 2a i 2b)
Ne postoji Srednja Visoka

Ne postoji
Srednja
Visoka

Osjetljivost
zahvata
(Modul 1)

Razina ranjivosti

Ne postoji
Srednja

Visoka

U tablici u nastavku (Tablica 27) je prikazana analiza ranjivosti s obzirom na
osnovicu/promatrane klimatske uvjete (Modul 3a) i s obzirom na buduce klimatske
uvjete (Modul 3b) dobivene na temelju rezultata analize osjetljivosti na klimatske
varijable i s njima povezane opasnosti (Modul 1) i procjene izloZenosti lokacije zahvata
klimatskim opasnostima (Modul 2a i 2b).
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Tablica 28. Analiza ranjivosti

br.

tema vezana za osjetljivost

OSJETLIIVOST
Modul 1

imovina,
procesi

Prometna
DOV,

postupni porast temp. zraka

poviSenje ekstr. temp. zraka

postupna promjena koli¢ine ob.

promjena ekstremne koli¢ine ob.

prosjecna brzina vjetra

maksimalna brzina vjetra

vlaznost

suncevo zracenje

Ol |IN]J]O|JO|M]JWIN]|PF

oluje

poplave (priobalne i rijec¢ne)

11

erozija tla

12

kliziSta/nestabilnost tla

13

urbani toplinski otoci

14

Sumski pozari

OSJETLJIVOST

velika

RANJIVOST Modul
= =
2 7 2
25| | g = | |z
N -8 c 9 ° N
oS8 S 9 3l o]
3= o 9 S g par
N E & S N

= a

Modul 2b

RANJIVOST Modul

3b

imovina,
procesi

ulaz

izlaz
Prometna

pOV.

1IZLOZENOST

velika

RANJIVOST =
OSJETLJIVOST

1ZLOZENOST

X
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MODUL 4: Procjena rizika

Procjena rizika temelji se na analizi ranjivosti (Moduli 1-3) a fokusira se na identifikaciji
rizika i prilika vezanih za osjetljivost projekta koje su ocijenjene kao ,visoke* te i na
ranjivost projekta koje su ocijenjene kao ,,srednje*.

Rizik (R) je definiran kao kombinacija vjerojatnosti pojave dogadaja i
povezane sa tim dogadajem, a racuna se prema sljede¢em izrazu:

posljedice

R=PxS

gdje je P vjerojatnost pojavljivanja, a S jacina posljedica pojedine opasnosti koja utjece
na zahvat.

Vjerojatnost pojavljivanja i ja¢ina posljedica ocjenjuju se prema ljestvici za bodovanje sa
pet kategorija (Tablica 28, Tablica 29). Ozbiljnost utjecaja klimatskih uvjeta (posljedica)
je prvi kriterij koji se procjenjuje, nakon cega se procjenjuje moguénost utjecaja klime
(vjerojatnost) gdje se odreduje koliko je vjerojatno da ¢e neka posljedica nastupiti u
odredenom razdoblju (npr. tijekom vijeka trajanja projekta).

Tablica 29. Ljestvica za procjenu vjerojatnosti opasnosti

2 3 4
Malo vjerojatno S.’edrfle Vjerojatno
vjerojatno
S obzirom na . . . .
Lo o . | Incident se vec L . Vrlo je vjerojatno
Vjerojatnost sadaSnja prakse i - Vjerojatno je da , o
o . . dogodio u . L da c¢e se incident
incidenta je vrlo | procedure, malo je I . .. | ¢e se incident - - :
L . slicnoj zemlji ili " dogoditi, mozda i
mala vjerojatno da ce se o dogoditi -
I - okruzenju nekoliko puta.
incident dogoditi
ILI
Godisnja Godidnja Godidnja Godidnja Godidnja
vjerojatnost vjerojatnost vjerojatnost vjerojatnost vjerojatnost
incidenta iznosi | incidenta iznosi | incidenta iznosi | incidenta iznosi | incidenta iznosi
5% 20% 50% 80% 95%
Tablica 30. Ljestvica za procjenu opsega posljedica opasnosti
2 3 4
Manja Srednja Znatna
Utjecaj Ste_:_tan dogad:’:u Oz_t_)IIJan dog.?daj Kritican dogadaj | Katastrofa koja
- koji se moze | koji zahtijeva - - N "
moze R . koji zahtijeva | moze uzrokovati
._. .. | neutralizirati dodatne hitne | . - - L
neutralizirati rimienom miera | miere Koie izvanredne ili | prekid rada ili pad
kroz primjeno Jer ) . ) hitne mjere koje | mreze /
Ty koje osiguravaju | osiguravaju - - -
uobicajene L - osiguravaju nefunkcionalnost
. - kontinuitet kontinuitet L . h
aktivnosti - - kontinuitet imovine
poslovanja poslovanja

Rezultati bodovanja jacine posljedice i vjerojatnosti za svaki pojedini rizik iskazuju se
prema klasifikacijskoj matrici rizika (tablica 30) te se procjenjuje rizik (Tablica 31).
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Tablica 31. Klasifikacijska tablica rizika
VjerOJatn_ost Rijetko M_alo ) S_redr_lje Vjerojatno G_otovo
opasnosti vjerojatno vjerojatno sigurno
Opseg
posljedica 1 2 3 4 5
pojavljivanja
Beznacajna 1 4 5
Manja 2 4 6 10
Srednja 3 9
Znatna 4 4 8 12
Katastrofalna 5 10 15
Razina rizika
Zanemariv rizik
Nizak rizik
Umjeren rizik
Visok rizik
_ Ekstremno visok rizik
Tablica 32. Procjena razine rizika
VjerOJatn_ost Rijetko M_alo ) S_redr_lje Vjerojatno G_otovo
opasnosti vjerojatno vjerojatno sigurno
Opseg
posljedica 1 2 3 4 5
pojavljivanja
Beznacajna 1
Manja 2
Srednja 3 2,4
Znatna 4 10
Katastrofalna 5
Rizik br. Opis rizika Razina rizika
2 PoviSenje ekstr. temp. zraka nizak rizik
4 Promjena ekstremne koli¢ine oborina nizak rizik
10 Poplave Umjeren rizik

U nastavku je dano obrazlozenje rizika (Tablica 32).
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Tablica 33. Obrazlozenje procjene rizika

2 PoviSenje ekstremnih temperatura zraka

Razina ranjivosti

Modul 3a Modul 3b

Imovina

Ulaz

1zlaz

Prometna povezanost

Povisenje ekstremnih temperatura zraka moZe dovesti do oStelenja prometnice.
Projektom je planirana obnova asfalta (zavrsni sloj SMA 11 (splitmastix asfalt) ili AC
11 surf (asfaltbeton), a konacni odabir ¢e biti napravljen u idu¢im fazama projekta
kroz dimenzioniranje kolni¢ke konstrukcije). Takoder, povisenje ekstremnih

SRS temperatura zraka moze dovesti do sudnih perioda koji utjeCu na tlo a s time i na
pojavu erozije i klizista te takoder pojavu Sumskih pozara koji ako se nalaze u blizini
prometnice mogu utjecati na nju te na prometnu povezanost i normalno odvijanje
prometa.

Rizik Matgrija_lln_a_ Steta na pr_gme_tnici i postedic“:po_ poj?va erozije i kliziSta te otezano
odvijanje ili zabrana odvijanja prometa u slucaju pozara.

Erozija

Vezani utjecaji Sumski pozari
KliziSta

Vjerojatnost 2

opasnosti

Opseg posljedica 3

pojavljivanja

Faktor rizika 6/25 nizak rizik

4 Promjena ekstremnih koli¢ina oborina

Razina ranjivosti

Modul 3a Modul 3b

Imovina

Ulaz

1zlaz

Prometna povezanost

Pojava ekstremnih koli¢ina oborina moze uzrokovati poplave, stvaranja klizista,
ostecenje prometnice te oteZanog odvijanja prometa. Prometnica je i u postoje¢em
stanju zasti¢ena - nalazi se na vlastitom nasipu ili je obranjena od poplava rije¢nim

Opis . < - PR ; . \ -
nasipom. Ne ocCekuje se povecanje opasnosti od poplava buduéi da se ne ocekuje
povecéanje ekstremnih koli¢ina oborina.. Zahvatom se planira rekonstrukcija sustava
odvodnje ceste.

. Usporeni promet ili zabrana odvijanja prometa na odredeno vrijeme, pojacana

Rizik . o . A
opasnost od sudara, materijalna Steta na prometnici zbog erozije i kliziSta.

Oluje

Vezani utjecaji Poplg_ve
Erozija
Klizista

Vjerojatnost >

opasnosti

Opseg posljedica 3

pojavljivanja

Faktor rizika 6/25 nizak rizik

10 Poplave

Razina ranjivosti Modul 3a Modul 3b

Imovina

Ulaz

1zlaz

Prometna povezanost
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Poplave mogu utjecati na normalno odvijanje prometa i prometnu povezanost.
Takoder mogu dovesti do oste¢enja prometnice te stvaranja klizista.

Iz pregledne karte opasnosti od poplava vidljivo je da se zahvat gotovo u cijelosti
nalazi na podruéju opasnosti od poplava i to na podru¢ju male vjerojatnosti
pojavljivanja poplava. No, prometnica je i u postoje¢em stanju zasticena - nalazi se
na vlastitom nasipu ili je obranjena od poplava rije¢nim nasipom. Ne ocekuje se
povecanje opasnosti od poplava buduéi da se ne ocekuje povecanje ekstremnih
koli¢ina oborina.

Zahvatom se planira rekonstrukcija sustava odvodnje ceste. Oborinska voda bit ¢e
odvedena dijelom otvorenim sustavom odvodnje koji podrazumijeva rasprSenu
Opis odvodnju sa otjecanjem preko bankine niz pokos nasipa u obodni kanal ili
skupljanjem vode riglom te trapeznim kanalicama niz pokos nasipa u obodni kanal.
Dijelom ¢e oborinska voda odvoditi zatvorenim sustavom odvodnje putem poprecnih i
uzduznih nagiba prema rigolu u kojem su postavljeni slivnici te dalje prema
separatoru u kojem je predvideno primarno procis¢avanje vode i u kojem ce se
tretirati kriticni dotok s pripadajuc¢eg sliva, kao i akcidentni dotok sukladno
vodopravnim uvjetima. U podrucju strogog rezima vodozastite po potrebi ¢e biti
predvidene i odgovarajuce gradevine vodozastite za sekundarno prociS¢avanje.
Sustav odvodnje ¢e omoguditi ucinkovito prikupljanje, procis¢avanje i dispoziciju
oborinskih voda s prometnih povrsina i pripadajuc¢ih slivnih povrSina te osigurati
zastitu trupa autoceste/¢vorova od vanjskih voda s okolnog terena.

Usporeni promet ili zabrana odvijanja prometa na odredeno vrijeme, pojacana
Rizik opasnost od sudara, materijalna Steta na prometnici i posljedicno pojava erozije i
klizista.
Promjena ekstremnih koli¢ina oborina
s - Oluje
Vezani utjecaji Erozija
Klizista
Vjerojatnost >
opasnosti
Opseg posljedica 4
pojavljivanja
Faktor rizika 8/25 | umjeren rizik

Na temelju izracunatih faktora rizika od klimatskih promjena koji se kre¢u od 6 do 8
(nizak do umjeren rizik), zakljuCujemo da nema potrebe za primjenom dodatnih mjera
smanjenja utjecaja kao niti provedbe daljnje analize varijanti i implementacije dodatnih
mjera prilagodbe (moduli 5, 6 i 7).

Pregled dokumentacije o otpornosti na klimatske promjene

Hrvatski je sabor 7. travnja 2020. godine usvojio Strategiju prilagodbe klimatskim
promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070.
godinu (NN 46/20) (u daljnjem tekstu: Strategija prilagodbe). Strategija prilagodbe
postavlja viziju: Republika Hrvatska otporna na klimatske promjene. Za postizanje vizije
postavljeni su sljededi ciljevi:

(a) smanjiti ranjivost prirodnih sustava i druStva na negativne utjecaje klimatskih
promjena

(b) povecati sposobnost oporavka nakon ucinaka klimatskih promjena i

(c) iskoristiti potencijalne pozitivhe ucinke, koji takoder mogu biti posljedica
klimatskih promjena.

Strategija prilagodbe odreduje prioritetne mjere i koordinirano djelovanje kroz
kratkotrajne akcijske planove te pracenje provedbe mjera.

Elaborat zaStite okoliSa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis:
Rekonstrukcija i dogradnja €vora Jankomir - autocesta A3 Bregana-Zagreb-Lipovac Str. 93 od 111




za projektiranje i savjetovanje u zastiti okoliSa

f )
|T.a P ROJ EKTd.o.o. Zagreb = Ilica 191c » www.vitaprojekt.hr

U Strategiji prilagodbe prepoznati su sektori koji su ocekivano najviSe izlozeni utjecaju
klimatskih promjena, a sektor prometa nije izdvojen. Sektori koji su izloZeni su: vodni
resursi, poljoprivreda, Sumarstvo, ribarstvo i akvakultura, bioraznolikost, energetika,
turizam i zdravlje/zdravstvo. Takoder su obradene dvije medusektorske teme koje su
klju¢ne za provedbu cjelovite i ucinkovite prilagodbe klimatskim promjenama: prostorno
planiranje i uredenje i upravljanje rizicima od katastrofa.

Strategija prilagodbe nije izolirani dokument, veé se izraduje u sinergiji sa Strategijom
odrzivog razvoja Republike Hrvatske i s relevantnim sektorskim strategijama. Neke
strategije se u manjoj ili ve¢oj mjeri doticu pitanja klimatskih promjena, a neke od njih
predlazu i odgovaraju¢e mjere, a jedna od takvih je i Strategija prometnog razvoja
Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine.

Jedan od ciljeva Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017.
do 2030. godine je: Smanjiti utjecaj prometnog sustava na klimatske promjene, a mjera
koja se odnosi na klimatske promjene glasi: Prilagodavanje klimatskim promjenama i
njihovo ublazavanje (Razvoj prometnog sektora u Republici Hrvatskoj trebao bi uzeti u
obzir potrebu da se smanji emisija CO2, a time i ublazi utjecaj prometa na klimatske
promjene. U isto vrijeme, prometnu infrastrukturu i poslovanje treba izgraditi uzimajuci u
obzir moguce posljedice klimatskih promjena i ekstremne vremenske uvjete na njima).

U Republici Hrvatskoj sve je viSe elektri¢nih i hibridnih vozila, te se moze pretpostaviti da
¢e njihov broj rasti sto ¢e utjecati na smanjenje emisija CO2 iz cestovnog prometa.

4.1.3.3 Konsolidirana dokumentacija o pregledu klimatske
neutralnosti

U ovoj fazi projekta nisu dostupni podaci potrebni za izracun emisija staklenickih plinova
te nije bilo moguce provesti analizu u skladu s Tehnickim smjernicama za pripremu
infrastrukture za klimatske promjene u razdoblju 2021.-2027. (2021/C 373/01) i
metodologijom Europske investicijske banke (EIB) za procjenu ugljicnog otiska
infrastrukturnih projekata. No, s obzirom na karakteristike zahvata, moze se zakljuciti da
¢e zbog predmetnog zahvata doc¢i do smanjenja ukupnih emisija staklenickih plinova od
prometa jer ¢e rekonstrukcija i dogradnja CvoriSta omoguditi voznju u svim smjerovima,
Sto znadi kraéa putovanja. U Republici Hrvatskoj sve je vise elektri¢nih i hibridnih vozila,
te se moze pretpostaviti da ¢e njihov broj rasti Sto ¢e utjecati na smanjenje emisija CO2
iz cestovnog prometa. U sklopu projekta planirano je sustav rasvjete unaprijediti
primjenom LED tehnologije Sto ¢e utjecati na smanjenje potroSnje elektricne energije za
viSe od 50%.

Analiza utjecaja klimatskih promjena na zahvat odnosi se na razdoblje koristenja
zahvata. Za utjecaj klime i pretpostavljenih klimatskih promjena na planirani zahvat
zakljuCeno je kako postoji umjeren rizik zahvata na poplave i nizak rizik na povisenje
ekstremnih temperatura zraka i promjenu ekstremnih koli¢ina oborina. Pojava
ekstremnih koli¢ina oborina moze uzrokovati poplave, stvaranja kliziSta, ostecenje
prometnice te otezanog odvijanja prometa. Prometnica je i u postoje¢em stanju zasticena
- nalazi se na vlastitom nasipu ili je obranjena od poplava rije¢nim nasipom. Zahvatom se
planira rekonstrukcija sustava odvodnje ceste. Poplave mogu utjecati na normalno
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odvijanje prometa i prometnu povezanost. Takoder mogu dovesti do osteéenja
prometnice te stvaranja kliziSta. Ne oekuje se povecanje opasnosti od poplava bududi da
se ne oCekuje povecanje ekstremnih koli¢ina oborina. Povisenje ekstremnih temperatura
zraka moze dovesti do ostecenja prometnice. Takoder moze dovesti do susnih perioda
koji utjeCu na tlo a s time i na pojavu erozije i kliziSta te takoder pojavu Sumskih pozara
koji ako se nalaze u blizini prometnice mogu utjecati na nju te na prometnu povezanost i
normalno odvijanje prometa. S obzirom na navedeno zakljuc¢eno je kako nema potrebe
za propisivanje dodatnih mjera smanjenja utjecaja klimatskih promjena na zahvat.

4.1.4 Tlo i poljoprivreda

Tijekom izgradnje

Tijekom rekonstrukcije i dogradnje zahvata, do¢i ¢e do odredenog gubitka i prenamjene
tla (aluvijalno (fluvisol) obranjeno od poplava i eutricno smede). U idejnom projektu je
navedeno da ¢e svi materijali iz iskopa koji su iskoristivi biti upotrijebljeni u izgradnji.
Materijal koji se ne moze iskoristiti u izgradnji zbrinut ¢e se na odgovarajuéi nacin.

S obzirom na navedeno i ¢injenicu da se radi o rekonstrukciji i dogradnji postojece
prometnice te su navedena tla relativno dobro zastupljena na Sirem podrucju, ovaj
utjecaj se ne smatra znacajnim.

Utjecaj na tlo mogu¢ je prilikom rekonstrukcije u slucaju incidenta, istjecanjem opasnih
tvari (ulja, maziva, gorivo) iz strojeva i vozila na gradiliStu. Opreznim i pazljivim
rukovanjem mehanickim strojevima i opremom te redovitim tehnickim pregledom i
servisom istih, opasnost od ovog negativhog utjecaja nece biti znaCajna. Takoder, do
negativnog utjecaja moze dodi prilikom neadekvatnog odlaganja otpada na teren uz
lokaciju zahvata. PoStivanjem propisa vezanih za gospodarenje otpadom kao i
pridrzavanjem dobre graditeljske prakse i pazljivim izvodenjem radova, opasnost od
onecis¢enja i negativan utjecaj na tlo moguce je izbjedi.

Tijekom izgradnje doci ¢e do dodatne fragmentacije jedne poljoprivredne povrsine juzno
od autoceste u naselju JeZzdovec te ¢e doéi do gubitka obradivog tla uz novoplanirani put
koji ¢e prolaziti uz poljoprivredne povrsine i potok Brvnicu. Projektom ¢e biti obuhvacena
mreZa poljoprivrednih putova kojima ¢e se osigurati pristup svim parcelama uz autocestu
kojima bi rekonstrukcija i dogradnja ¢vorista onemogudila pristup. Zbog uskog pojasa
zauzimanja poljoprivrednog tla uz vec postojeéu prometnicu te ostalog navedenog,
utjecaj na poljoprivredu ne smatra se znacajnim.

Tijekom koriStenja

Tijekom koriStenja zahvata utjecaj na tlo vezan je uz moguénost utjecaja oborinskih voda
s prometnice te ulja, goriva i tekucina iz automobila na tlo. Zahvatom se planira
rekonstrukcija sustava odvodnje ceste, koja ¢e biti projektirana na nacin da se
maksimalno iskoriste postoje¢e gradevine vodozastite, ovisno o njihovom stanju i
kapacitetu (unutarnja odvodnja). Gradevine sustava vanjske odvodnje bit ¢e prilagodene
novom stanju, odnosno novoj geometriji prometnice. To podrazumijeva izmjestanje
pojedinih dijelova kanala vanjske odvodnje kako ne bi bili u koliziji s novoizgradenim
rampama cvorista.
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Predviden je otvoreni i zatvoreni sustav odvodnje. U otvorenom se sustavu voda
slobodno ispusta preko bankine niz pokos nasipa u obodni kanal (nasipi nizi od 3 m) i
skuplja riglom te trapeznim kanalicama ispusta niz pokos nasipa u obodni kanal (nasipi
vidi od 3 m). U zatvorenom se sustavu voda s kolnika putem poprecnih i uzduznih nagiba
odvodi prema rigolu u kojem su postavljeni slivnici. Primarno prociS¢avanje vode
predvideno je u separatoru, a u podrucju strogog rezima vodozastite po potrebi ¢e biti
predvidene i odgovarajuce gradevine vodozastite za sekundarno prociséavanje.

S obzirom na to da se radi o postojecoj prometnici i prostoru u kojem se i u postoje¢im
uvjetima odvija promet smatra se da nece do¢i do dodatnog utjecaja u vidu oneciséenja
tla. Fragmentacija poljoprivredne povrsine negativho ¢e utjecati na poljoprivredne
aktivnosti ali ne¢e onemoguditi bavljenja poljopriviednom djelatnos¢u te se utjecaj ne
smatra znacajnim. Do znacajnog utjecaja na tlo moze doéi samo u akcidentnim
situacijama. U slucaju nekontroliranog dogadaja poduzeti ¢e se aktivnosti prema
Operativhom planu interventnih mjera u slu¢aju iznenadnih onecis¢enja voda.

4.1.5Vode

Tijekom izgradnje

Utjecaj na vode moguc je prilikom rekonstrukcije u slucaju incidenta, istjecanjem opasnih
tvari (ulja, maziva, gorivo) iz strojeva i vozila na gradiliStu. Opreznim i paZzljivim
rukovanjem mehanickim strojevima i opremom te redovitim tehnickim pregledom i
servisom istih, mogucée je izbjeéi negativan utjecaj. Takoder, do negativnog utjecaja
moze doci prilikom neadekvatnog odlaganja otpada. Postivanjem svih propisa vezanih za
gospodarenje otpadom, kao i pridrzavanjem dobre graditeljske prakse i paZljivim
izvodenjem radova, moguce je izbjeci negativan utjecaj na podzemne vode.

Prema podacima Hrvatskih voda i prostorno planskoj dokumentaciji lokacija zahvata
nalazi se u vodozastitnom podrucju (Ill. zona sanitarne zastite izvorisdta). Prema
Pravilniku o uvjetima za utvrdivanje zona sanitarne zastite izvoriSta (NN 66/11, 47/13) u
III. zoni sanitarne zastite izvoriSta sa zahvacanjem voda iz vodonosnika s meduzrnskom
poroznosti zabranjuje se:

e ispustanje neprocis¢enih otpadnih voda,

o skladiStenje i odlaganje otpada, gradnja odlagaliSta otpada osim sanacija
postojeCeg u cilju njegovog zatvaranja, gradevina za zbrinjavanje otpada
ukljuCujuc¢i spalionice otpada te postrojenja za obradu, oporabu i zbrinjavanje
opasnog otpada,

e gradenje kemijskih industrijskih postrojenja opasnih i onecis¢ujucih tvari za vode i
vodni okolis,

e izgradnja benzinskih postaja bez spremnika s dvostrukom stjenkom, uredajem za
automatsko detektiranje i dojavu propustanja te zastitnom gradevinom
(tankvanom),

e podzemna i povrSinska eksploatacija mineralnih sirovina osim geotermalnih i
mineralnih voda,

e gradenje prometnica, aerodroma, parkiralista i drugih prometnih i manipulativnih
povrSina bez kontrolirane odvodnje i odgovarajuc¢eg prociScavanja oborinskih
onecis¢enih voda prije ispustanja u prirodni prijamnik.
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Prometnica na nekoliko lokacija prelazi preko potoka i kanala. Na juZnoj stani
rekonstruiranog spoja Rakitje su predvidena su dva nova manja objekta
(mostovi/propusti) preko potoka Brvnica na novim rampama te na novom poljskom putu
za pristup parcelama koje bi ostale bez pristupa. Na ostalim prijelazima preko manjih
kanala predvideni su cijevni propusti. Postoje¢i most/plocasti propust u trupu autoceste u
zoni spoja Rakitje nece biti potrebno prosirivati jer je izveden u dovoljnoj Sirini. Za
potrebe rekonstrukcije i dogradnje ¢vora Jankomir, izmjestit ¢e se kanal koji se nalazi uz
prometnicu. Radi se o privremenom utjecaju koji nije znacajan.

Prometnica se nalazi na podrudju male vjerojatnosti pojavljivanja poplava stoga je
potrebno planirati izvodenje gradevinskih radova za vrijeme niskog vodostaja.

S obzirom na sve ranije navedeno te na obujam i karakter zahvata, uz pravilnu
organizaciju gradiliSta, postivanjem odredbi iz Pravilnika o uvjetima za utvrdivanje zona
sanitarne zastite izvorista (NN 66/11, 47/13), nec¢e doc¢i do negativnog utjecaja na vode.

Tijekom koriStenja

Oborinska voda bit ¢e odvedena dijelom otvorenim sustavom odvodnje koji
podrazumijeva rasprSenu odvodnju sa otjecanjem preko bankine niz pokos nasipa u
obodni kanal ili skupljanjem vode riglom te trapeznim kanalicama niz pokos nasipa u
obodni kanal. Dijelom ¢e oborinska voda odvoditi zatvorenim sustavom odvodnje putem
poprec¢nih i uzduznih nagiba prema rigolu u kojem su postavljeni slivnici te dalje prema
separatoru u kojem je predvideno primarno prociS¢avanje vode i u kojem ce se tretirati
kriticni dotok s pripadajuceg sliva, kao i akcidentni dotok sukladno vodopravnim
uvjetima. U podrucju strogog rezima vodozastite po potrebi ¢e biti predvidene i
odgovarajuce gradevine vodozastite za sekundarno prociscavanje.

Sustav odvodnje ¢e omoguditi ucinkovito prikupljanje, prociséavanje i dispoziciju
oborinskih voda s prometnih povrsSina i pripadajucih slivnih povrsina te osigurati zastitu
trupa autoceste/Cvorova od vanjskih voda s okolnog terena.

Bududi da se zahvatom planira rekonstrukcija sustava odvodnje ceste, izgradnja dijelom
zatvorenog sustava odvodnje te prolazak oborinske vode kroz separator, ne ocekuje se
negativan utjecaj na vode.

Uz postivanje odredbi iz Pravilnika o uvjetima za utvrdivanje zona sanitarne zastite
izvorista (NN 66/11, 47/13) te s obzirom na Cinjenicu da se radi o postojecoj prometnici i
da se zahvatom planira rekonstrukcija sustava odvodnje, do znacajnog negativnog
utjecaja na vode tijekom koristenja prometnice moze doé¢i samo u akcidentnim
situacijama. U slucaju nekontroliranog dogadaja poduzeti ¢e se aktivnosti prema
Operativnom planu interventnih mjera u slu¢aju iznenadnih onecis¢enja voda.

Iz pregledne karte opasnosti od poplava vidljivo je da se zahvat gotovo u cijelosti nalazi
na podruc¢ju opasnosti od poplava i to na podru¢ju male vjerojatnosti pojavljivanja
poplava. No, prometnica je i u postoje¢em stanju zastiCcena - nalazi se na vlastitom
nasipu ili je obranjena od poplava rijecnim nasipom.

Elaborat zaStite okoliSa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis:
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4.1.6Bioraznolikost

Tijekom izgradnje

Lokacija zahvata nalazi se na vel antropogeniziranom prostoru, odnosno na lokaciji
zahvata vec se odvija cestovni promet. Prema Nacionalnoj klasifikaciji stanista i izvodu iz
karte staniSta Republike Hrvatske, lokacija zahvata se nalazi na staniSnim tipovima
C.2.3.2. Mezofilne livade koSanice Srednje Europe, 1.2.1. Mozaici kultiviranih povrsina, J
Izgradena i industrijska stanista, E Sume, 1.1.8. Zapuétene poljoprivredne povrsine,
A.2.4. Kanali, 1.1.7. Zajednice nitrofilnih, higrofilnih i skiofilnih stanista, D.1.2.1.
Zajednice nitrofilnih, higrofilnih i skiofilnih staniSta, Mezofilne zivice i Sikare
kontinentalnih, izuzetno primorskih krajeva. Od navedenih staniSta koja se nalaze na
lokaciji zahvata, staniSni tipovi C.2.3. Mezofilne livade Srednje Europe, 1.1.7. Zajednice
nitrofilnih, higrofilnih i skiofilnih stanista (1.1.7.1.1. Zajednica crvenoZutog repka s
kiselicom, 1.1.7.2. Zajednica crvene lobode) i E Sume pripadaju rijetkim i ugroZenim
staniSnim tipovima (Pravilnik o vrstama staniSnih tipova i karti staniSta, Prilog 1l, NN
27/2021). Rekonstrukcijom i dogradnjom zahvata doéi ¢e do negativhog utjecaja na
stani$ta uklanjanjem dijela navedenih rijetkih i ugroZenih staninih tipova ¢ime ¢e doci do
fragmentacije staniSta. Stanidni tip I1.1.7. uklonit ¢e se na manjoj povrsini rubno uz
postojece izgradene elemente kod c¢vora Rakitje. Stanidni tip C.2.3. uklonit ¢e se kod
C¢vora Rakitje na povrsini od oko 0,2 ha te na podrucju ¢vora Jankomir na povrsinu od
oko 1,5 ha. Stanisni tip E. éume, uklonit ¢e se u koridoru izgradnje nove prometnice na
dijelu ¢vora Jankomir na povrsini od oko 0,7 ha. S obzirom da su navedena stanista
relativno dobro rasprostranjena u Siroj okolici zahvata (i na nacionalnoj razini) te u
boljem stanju oCuvanosti nego u predmetnom antropogenom podrucju, procjenjuje se da
je utjecaj slab negativan.

S obzirom na to da se radi o rekonstrukciji i dogradnji, a povrSina na kojoj se planira
zahvat je vec dijelom prije prenamijenjena (postojece prometnice i izgradeno podrucje)
te s obzirom na to da su predmetni staniSni tipovi relativho dobro rasprostranjeni u Siroj
okolici zahvata, ali i na nacionalnoj razini, ne oCekuje se znacCajan negativan utjecaj
predmetnog zahvata u vidu gubitka stanista, ve¢ se utjecaj procjenjuje kao slab.

Utjecaj na staniSta moguc je slucaju incidenta, istjecanjem opasnih tvari (ulja, maziva,
gorivo) iz strojeva i vozila na gradiliStu. Opreznim i pazljivim rukovanjem mehanickim
strojevima i opremom te redovitim tehnickim pregledom i servisom istih, opasnost od
ovog negativhog utjecaja nije znacajna. Takoder, do negativhog utjecaja moze dodi
prilikom neadekvatnog odlaganja otpada na teren uz lokaciju zahvata. PoStivanjem svih
propisa vezanih za gospodarenje otpadom, kao i pridrzavanjem dobre graditeljske prakse
i pazljivim izvodenjem radova, moguc¢nost negativnog utjecaja na stanista svest ¢e se na
minimum.

Pri rekonstrukciji i dogradnji zahvata uklanjat ¢e se prisutna vegetacija te ¢e se omoguciti
pojava korovnih i/ili stranih invazivnih vrsta biljaka. Kako bi se ovaj utjecaj
minimalizirao, potrebno je ograniciti radni pojas i uklanjanje vegetacije svesti na
najmanju mogucéu mjeru. Po zavrSetku izgradnje potrebno je provesti biolosku sanaciju
autohtonim biljnim vrstama koje se javljaju u sastavu vegetacijskih zajednica prisutnih
na Sirem podrucju zahvata. U slucaju pojave biljnih invazivnih vrsta na podruéju zahvata
potrebno ih je trajno ukloniti.

Elaborat zaStite okoliSa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis:
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Tijekom izgradnje zahvata moze se ocekivati utjecaj na faunu prisutnu na Sirem podrucju
zahvata u vidu uznemiravanja zbog prisustva ljudi, vozila i strojeva te emisija buke,
vibracija i onedis¢ujudih tvari. Utjecaj se smatra slabim negativnim uzimajuéi u obzir da
se radi o kontaktnom i ve¢ degradiranom prostoru uz prometnicu. Na biljne vrste utjecaj
se ocekuje utjecaj uslijed emisija praSine u okolni prostor i smatra se malim i
ograni¢enim na vrijeme trajanja radova.

Tijekom koriStenja

Tijekom koriStenja ceste, utjecaj na bioraznolikost u kontaktnom prostoru oclitovat ¢e se
u onecis¢enju uslijed odvijanja prometa i predvidenog nacina odvodnje oborinskih
onecis¢enih voda te potencijalno u onecis¢enju tla uslijed izlijevanja Stetnih tvari prilikom
akcidentnih situacija (sudari, kvarovi i dr.). Utjecaj na Zzivotinjske vrste mogué je
uznemiravanjem u vidu buke i svijetla automobila kao i stradavanja zivotinja prilikom
prijelaza prometnice. S obzirom na to da se radi o postojecoj prometnici i prostoru u
kojem se i u postoje¢im uvjetima odvija promet negativan utjecaj na bioraznolikost se
smatra zanemarivim.

4.1.7 Zasticena podrucja

Najblize zasti¢eno podrucje nalazi se na udaljenosti od oko 3,5 km od planiranog zahvata
stoga se ne oCekuje utjecaj na zasti¢ena podrucja.

4.1.8Ekoloska mreza

Lokacija predmetnih zahvata ne nalazi se unutar podrucja ekoloske mreZe. Najblize
podrucje ekoloSke mreze HR1000002 Sava kod Hruscice sa Sljuncarom Rakitje nalazi se
na udaljenosti od oko 50 m od planiranog zahvata, no u tom dijelu planirani zahvat
prolazi ve¢ postoje¢om prometnicom i u blizini naselja te tako lociran tijekom radova
rekonstrukcije kao ni tijekom koriStenja ne ugrozava pti¢je populacije niti vazna stanista
ptica. Uzimajuéi u obzir karakteristike zahvata moze se iskljuciti moguénost negativnog
utjecaja na ciljne vrste.

4.1.9Krajobraz

Tijekom izgradnje

Tijekom izgradnje predmetnog zahvata dodi ¢e do negativhog utjecaja na vizualne i
boraviSne vrijednosti krajobraza uslijed prisutnosti gradevinskih strojeva, mehanizacije,
materijala i pomocéne opreme. Ovaj utjecaj je lokalnog i privremenog karaktera,
ogranicen na period izvodenja radova.

Tijekom koriStenja

Rekonstrukcijom i dogradnjom prometnice i prometnih ¢vorova te elemenata prometne
infrastrukture, do¢i ¢e do unosa novih elemenata u krajobrazu. S obzirom da se radi o
rekonstrukciji i dogradnji te se prostoru vec¢ nalaze isti ili slicni elementi, neée doc¢i do
utjecaja na strukturne niti vizualne znacajke krajobraza.

Elaborat zaStite okoliSa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis:
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4.1.10 Sume i Sumarstvo

Rekonstrukcijom i dogradnjom krakova ¢vora Jankomir doci ¢e do negativnog utjecaja na
Sumska podrucja jer ¢e se za potrebe izgradnje zahvata u tom dijelu ukloniti dio podrucja
pod sumom i do¢i do njezine fragmentacije. Sumsko podrudje u ovom dijelu nalazi se
izmedu postojece prometnice i gospodarske zone, a uklonit ¢e se oko 0,7 ha. S obzirom
da su Sumska podrucja relativno dobro rasprostranjena u Siroj okolici zahvata (i na
nacionalnoj razini) te u boljem stanju ocuvanosti nego u predmetnom antropogenom
podrucju, procjenjuje se da je utjecaj slab negativan.

4.1.11. Lovstvo i divljac

S obzirom na karakteristike predmetnog zahvata, ne ocCekuje se utjecaj na lovstvo i
divljac.

4.1.12. Buka

Tijekom izgradnje

Tijekom izgradnje predmetnog zahvata moze se ocekivati povecanje razine buke koja ¢e
biti uzrokova radom gradevinskih strojeva i vozila. Izgradnja predmetnog zahvata planira
se uz pridrzavanje discipline i pravila u pogledu vremena i nacina izvodenja radova, stoga
se procjenjuje da se nece prekoraciti dozvoljene razine buke propisane Pravilnikom o
najvisSim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04).
Povecana razina buke bit ¢e lokalnog i privremenog karaktera, ograni¢ena na podrucje
zahvata i to iskljucivo tijekom radnog vremena u periodu izgradnje zahvata. S obzirom
na karakter zahvata, vremenski period izvodenja radova kao i nacin gradnje, procjenjuje
se da nece dodi do znacajnog negativnog utjecaja

Tijekom koriStenja

Budu¢i da se radi o projektu rekonstrukcije drzavne ceste kojim ¢e se poboljsati razina
sigurnosti i udobnosti sudionicima u prometu, obnoviti asfalt, moZe se pretpostaviti, s
obzirom na to da se ne olekuje znacajno povecanje koliCine prometa, da ¢e se razina
buke od vozila vjerojatno smanijiti.

4.1.13. Postupanje s otpadom

Tijekom izgradnje

Tijekom gradnje predmetnog zahvata moze doc¢i do onecis¢enja okoliSa uslijed
neadekvatnog zbrinjavanja otpada. Tijekom pripreme radnih povrSina nastati ce
odredene koli¢ine gradevinskog otpada. Ukoliko ¢ée se sav otpad nastao na lokaciji
zbrinuti sukladno propisima iz podrucja gospodarenja, ne¢e doc¢i do negativnog utjecaja
na okolis tijekom izgradnje.

U idejnom projektu je navedeno da ¢e svi materijali iz iskopa koji su iskoristivi biti
upotrijebljeni u izgradnji, a materijal koji se ne moze iskoristiti u izgradnji ¢e se zbrinuti
na odgovarajuci nacin.

Elaborat zaStite okoliSa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis:
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Prema Pravilniku o katalogu otpada (NN 90/15), tijekom radova na izgradnji predmetne
prometnice, predvida se nastanak vrsta otpada koje se mogu svrstati pod sljedece
kljuéne brojeve (Tablica 32).

Tablica 34. Klju¢ni brojevi i nazivi otpada (NN 90/15) s moguénoséu pojave i razlogom
nastanka
Kljuéni broj

Naziv otpada Razlog nastanka

otpada

13 Otpadna ulja i otpad od tekucih goriva (osim jestivih Moguce akcidentne situacije
ulja i ulja iz poglavlja 05, 12 i 19) (curenje, izljevi) na gradiliStu ili
1301 Otpadna hidraulicka ulja parkiraliStu gradiliSta iz vozila i
13 02 Otpadna maziva ulja za motore i zupc¢anike strojeva.
13 08 Zauljeni otpad koji nije specificiran na drugi nacin
15 Otpadna ambalaZza Ambalaza nastala tijekom gradenja
1501 Ambalaza (ukljucujuéi odvojeno skupljenu ambalazu iz = od proizvoda upotrijebljenih na
komunalnog otpada) gradilistu, ali i tijekom
1502 Apsorbensi, filtarski materijali, tkanine za brisanje i prometovanja ostalih vozila nakon
zastitna odjeca izgradnje prometnice.
17 Gradevinski otpad i otpad od ruSenja objekta Ocekuje se nastanak vise vrsta
(ukljucujuci iskopanu zemlju s oneciséenih lokacija) gradevinskog otpada od pripremnih
17 01 Beton, opeka, crijep/plocice i keramika radova ili nakon dovrSetka ostalih
17 02 Drvo, staklo i plastika gradevinskih radova (betoniranje,
17 04 Metali asfaltiranje, konstrukcije).
17 05 Zemlja (ukljucujuci iskopanu zemlju s oneciSéenih
lokacija), kamenje i otpad od jaruzanja
20 Komunalni otpad (otpad iz domacinstva i sli¢ni otpad Ocekuje se nastanak mjesanog
iz obrta, industrije i ustanova) ukljucujuci odvojeno komunalnog otpada od radnika na
skupljene sastojke gradilistu ili od prometovanja vozila
tijekom koriStenja predmetne
200301 MijeSani komunalni otpad prometnice.

Tijekom korisStenja

Tijekom koriStenja zahvata nece nastajati otpad te nece dodi do negativhog utjecaja na
okolis.

4.1.14. Promet

Tijekom izgradnje

Tijekom rekonstrukcije prometnice do¢i ¢e do negativhog utjecaja na promet na samoj
lokaciji zahvata i moguce na okolnim prometnicama koje ¢e biti pod veéim opterec¢enjem.
Moze dodi do utjecaja na pristupne prometnice u vidu ostecenja kolnika kao posljedica
kretanja teske gradevinske mehanizacije i prijevoza materijala. Zbog prometovanja
gradevinskih vozila i mehanizacije povecat ¢e se i frekvencija prometa Sto moze
uzrokovati povremena i privremena oteZanja prometa duz pristupnih prometnica. S
obzirom na to da je naveden utjecaj privremen i vremenski ogranic¢en, ne ocekuje se da
¢e doc¢i do znacajnog negativnog utjecaja na promet.

Tijekom korisStenja

Planiranim zahvatom rekonstrukcije i uredenja postoje¢e prometnice doéi ¢e do
pozitivhog utjecaja na promet zbog boljih i sigurnijih prometnih uvjeta.

Elaborat zaStite okoliSa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis:
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4.1.15. Kulturna bastina

Prema Registru kulturnih dobara Republike Hrvatske, u radijusu od 1,5 km od lokacije
zahvata nalazi se zasti¢eno kulturno dobro dvorac Kerestinec (Z-1720) u Gradu Sveta
nedjelja i naselju Kerestinec. Ostala zasti¢ena kulturna dobra od zahvata su udaljena vise
od 2 km. Prema prostorno planskoj dokumentaciji, u blizini lokacije zahvata nalaze se
osobito vrijedni predjeli — kultivirani i prirodni krajobraz, a u Sirem podrucju (udaljenost 2
km) povijesni perivoji i hortikulturno uredene povrsine, graditeljski sklop, gospodarske i
industrijske gradevine, memorijalna podrucja i obiljezja i gradevine javnhe namjene
(Prostorni plan Grada Svete Nedelje). Na udaljenosti od oko 600 m od lokacije zahvata
nalazi se arheoloSko podrucje u naselju Jezdovec i vrijedan krajolik jugozapadno od
Jankomirskog mosta (Prostorni plan Grada Zagreba).

Buduci da se radi o rekonstrukciji i dogradnji postojece prometnice gdje se promet odvija
i u postojecem stanju te uz pridrzavanje dobre graditeljske prakse i paZljivo izvodenje
radova, nece dodi do negativnog utjecaja na kulturnu bastinu.

4.1.16. Stanovnistvo

Tijekom izgradnje

Tijekom izgradnje zahvata docéi ¢e do negativhog utjecaja na stanovnidtvo u vidu
prisutnosti gradevinskih strojeva, vozila i opreme te povecane razine buke, pradine i
ispusnih plinova gradevinskih strojeva, vozila i opreme buduc¢i da zahvat velikim dijelom
prolazi kroz naseljena podrucja. Takoder, do¢i ¢e do negativnog utjecaja na prometnu
povezanost s obzirom na to da c¢e kretanje prometnicom biti otezano. Navedeni utjecaji
su privremenog i kratkotrajnog karaktera, ogranic¢eni na vrijeme izvodenja radova i
lokaciju samog zahvata.

Tijekom koriStenja

Izgradnjom zahvata do¢i ¢e do pozitivnih promjena u stanju prometnice i odvijanja
prometa Sto ¢e imati pozitivan utjecaj na stanovnistvo.

4.2 Utjecaji nakon prestanka koristenja zahvata

Prestanak koristenja predmetnog zahvata nije predviden. Svaka eventualna promjena u
prostoru obuhvata predmetnog zahvata razmatrat ¢e se s aspekta mogudcih utjecaja na
okoli§ u posebnom elaboratu o uklanjanju ili izmjeni zahvata. U sludaju prestanka
koristenja predmetnog zahvata, primijenit ¢e se svi propisi iz Zakona o gradnji (NN
153/13, 20/17, 39/19, 125/19) kako bi se izbjegli mogudi negativni utjecaji na okolis.

4.3 Utjecaji u slucaju akcidentnih situacija

S obzirom na sve elemente zahvata, do akcidentnih situacija tijekom izvedbe i koriStenja
zahvata mozZe dodi uslijed:

- izlijevanja tekucih otpadnih tvari u tlo i podzemlje (npr. strojna ulja, maziva,
gorivo itd.);

Elaborat zaStite okoliSa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis:
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- poZara na otvorenim povrSinama zahvata;

- poZzari vozila ili mehanizacije;

- nesreca uslijed sudara, prevrtanja strojeva i mehanizacije;

- nesreca uzrokovanih visom silom (npr. ekstremno nepovoljni vremenski uvjeti);
- nesrece uzrokovane tehnickim kvarom ili ljudskom greskom.

U slucaju nekontroliranog dogadaja poduzeti ¢e se aktivnosti prema Operativnom planu
interventnih mjera u slucaju iznenadnih oneciséenja voda. Procjenjuje se da je tijekom
izvodenja te tijekom koristenja zahvata, pridrzavanjem zakonskih propisa, uz kontrole
koje ¢e se provoditi, te ostale postupke rada, uputa i iskustava zaposlenika, vjerojatnost
negativnih utjecaja na okolis od ekoloske nesrec¢e svedena na najmanju mogucu mjeru.

4.4 Prekogranicni utjecaji

Uzevsi u obzir lokaciju zahvata, vremenski i prostorno ogranicen karakter utjecaja
zahvata, moze se iskljuciti moguénost prekogranicnih utjecaja.

4.5 Kumulativni utjecaji

Osim utjecaja na sastavnice okoliSa predmetnog zahvata, elaboratom su sagledani i
moguci kumulativni utjecaji koji bi se mogli javiti uslijed istovremenog provodenja
planiranih zahvata s ve¢ postoje¢im zahvatima na Sirem podrudju predmetnog zahvata.
Stoga su prilikom procjene skupnih utjecaja u razmatranje uzeti postojeci i planirani
objekti iz podrucja infrastrukture.

Analizom prostorno planske dokumentacije utvrdeno je da se u uzoj okolici zahvata ne
planiraju drugi zahvati prometne infrastrukture.

Prema Informacijskom sustavu prostornog uredenja utvrdeno je da se u blizini zahvata, u
naseljima Rakitje i JeZzdovcu, na viSe mjesta planiraju i/ili provode projekti izgradnje
kanalizacijskog sustava i uredenja vodovodne mreze u manjem dijelu naselja.

S obzirom na prostorni raspored planiranih zahvata i njihove karakteristike te bududéi da
se radi o rekonstrukciji i dogradnji postojeée prometnice, moze se zakljuciti da nece biti
kumulativnih utjecaja na sastavnice okoliSa (sve sastavnice), gospodarske djelatnosti i
opterecenja okolisa uslijed izgradnje i korisStenja planiranog zahvata.

4.6 Kumulativni utjecaj na ekolosku mrezu

U poglavlju 4.1.7. EkoloSka mreza analizirani su mogudi utjecaji predmetnog zahvata na
podrucja ekoloske mreze koje se nalazi najblize lokaciji zahvata (HR1000002 Sava kod
HrusSéice sa SljunCarom Rakitje). Zakljuceno je kako se moze iskljuciti mogucnost
znacajnog negativnog utjecaja na ciljne vrste, iz razloga $to u tom dijelu (najblize EM)
planirani zahvat prolazi ve¢ postoje¢om prometnicom i u blizini naselja te tako lociran
tijekom radova rekonstrukcije kao ni tijekom koriStenja ne ugrozava pti¢je populacije niti
vazna stani$ta ptica. Imajué¢i na umu kako se radi o zahvatu na antropogeno
izmijenjenom podrudju, kako je trajan utjecaj mogué¢ samo na uskom pojasu uz
postojecu prometnicu, te posljedicno zanemarivu znacajnost utjecaja na ciljne vrste
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navedenog podrucja ekoloSke mreze, moze se zakljuciti kako nece biti kumulativnog
utjecaja na ekoloSku mrezu.

4.7 Pregled prepoznatih utjecaja

Kako bi se Sto objektivnije procijenio znacaj utjecaja planiranog zahvata na pojedine
sastavnice okolisa, razli¢itim kategorijama utjecaja dodijeljene su ocjene prikazane u
tablici u nastavku (Tablica 33). Obiljezja utjecaja planirane izmjene zahvata na pojedine
sastavnice okolisa prikazana su u tablici u nastavku (Tablica 34).

Tablica 35. Ocjene utjecaja zahvata na okolis

Oznaka

Opis

Znacajan negativan utjecaj

Umjeren negativan utjecaj

Slab negativan utjecaj

Nema utjecaja/ Zanemariv utjecaj

Slab pozitivan utjecaj

Umjeren pozitivan utjecaj

Znacajan pozitivan utjecaj

INHOH N[

Tablica 36. ObiljeZja utjecaja planirane izmjene zahvata na pojedine sastavnice okoliSa

Sastavnica
okolisa /

Vrsta utjecaja

(izravan / neizravan

Trajanje utjecaja
(trajan / privremen)

Ocjena utjecaja

okolisna tema / kumulativan) ‘Tijekom Tijekom ‘Tijekom Tijekom
izgradnje koristenja izgradnje koristenja
Zrak izravan privremen - -1 0
Vode izravan privremen - -1 0
. TIO./ - trajan trajan -1 -1
poljoprivreda
Sume/ . .
“ izravan privremen - -1 -1
Sumarstvo
Lovstvo/ divljac izravan privremen - -1 0
Bioraznolikost izravan privremen trajan e e
Zasticena .
<= izravan - - 0 0
podrucja
Ekoloska mreza izravan privremen - -1 0
Krajobraz izravan privremen - -1 0
Buka izravan privremen - -1 0
Otpad - - - 0 0
Promet izravan privremen trajan -1 +1
Kul'fu_rna izravan - - 0 0
bastina
Stanovnistvo i . . .
IR izravan privremen trajan -1 +1
zdravlje ljudi
utjecaj klimatskih _ 0 0
Klimatske promjena na zahvat
promjene utjecaj zahvata na
- . - 0 0
klimatske promjene
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5 Prijedlog mjera zastite okolisa i prac¢enja stanja okolisa
5.1 Mjere zastite okolisa

Tijekom izgradnje planiranog zahvata nositelj zahvata obvezan je primjenjivati sve mjere
zastite sukladno zakonskim propisima iz podrucja gradnje, zastite okoliSa (sastavnica i
opterecenja okoliSa), zastite od pozara, zastite na radu, zastite zdravlja i sigurnosti
sukladno prethodno dobivenim rjeSenjima, suglasnostima i dozvolama, odnosno
izradenoj projektnoj i drugoj dokumentaciji te primjeni dobre inzenjerske i stru¢ne prakse
kako tvrtki prilikom izgradnje planiranog zahvata tako i nositelja zahvata prilikom
koriStenja zahvata.

Od dodatnih mjera zastite okoliSa predlazu se sljede¢e mjere vezane za, bioraznolikost,
Sume i Sumarstvo, lovstvo i divlja¢, tlo i poljoprivredu:

Bioraznolikost, Sume i Sumarstvo, lovstvo i divljaé, tlo i poljoprivreda

e U podrudju izgradnje zahvata organizirati gradiliste tako da se radni pojas
ograni¢i na minimalan potreban za sigurno izvodenje radova te svesti uklanjanje
prirodne vegetacije na najmanju moguéu mjeru.

Bioraznolikost

e Po zavrSetku zahvata provesti biolosku sanaciju autohtonim biljnim vrstama
koje se javljaju u sastavu vegetacijskih zajednica prisutnih na Sirem podrucju
zahvata. U slucaju pojave biljnih invazivnih vrsta na podrucju zahvata potrebno ih
je trajno ukloniti.

Kako planirani zahvat nakon zavrSetka radova nece imati znaCajnog negativnog utjecaja
na okoli$, ne predlaze se program pracenja stanja okolisa.
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6 Zakljucak

Predmet Elaborata zaStite okoliSa u postupku zahtjeva za ocjenu o potrebi procjene
utjecaja zahvata na okoli$ je rekonstrukcija i dogradnja ¢vora Jankomir. Zahvat se nalazi
na podrucju Zagrebacke zupanije, Grada Zagreba (naselje Jezdovec, Zagreb) i Grada
Svete Nedelje (naselje Rakitje).

Predmetni zahvat se ne nalazi unutar zasti¢enog podruéja kao ni unutar podrudja
ekoloSke mreze Natura 2000. Najblize podrucju ekoloske mreze je HR1000002 Sava kod
Hruscice sa sljuncarom Rakitje koje se nalazi na udaljenosti od oko 50 m od planiranog
zahvata. S obzirom na opseg i karakteristike planiranog zahvata kao i nacin koristenja,
moze se zakljuciti kako zahvat u fazama izgradnje i koriStenja nece imati znacajnog
negativhog utjecaja na sastavnice okolisa odnosno okolisSne teme te da je, uz
pridrzavanje mijera zastite okoliSa, posebnih uvjeta nadleznih institucija te vazece
zakonske regulative, zahvat je prihvatljiv za okolis i ekoloSku mrezu.
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7 lzvori podataka

7.1 Projekti, studije, radovi, web stranice
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14.

15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.

23.
24,
25.

26.

27.

28.

DrZavni zavod za statistiku, www.dzs.hr

Drzavni hidrometeoroloski zavod, www.meteo.hr

ENVI portal okoliSa, Hrvatska agencija za okoli$ i prirodu, envi-portal.azo.hr
Hrvatska agencija za okoli$ i prirodu, www.haop.hr

Drzavna geodetska uprava, www.dgu.hr

Google Earth, www.google.com/earth

Geoportal DGU, https://geoportal.dgu.hr/

Sluzbene stranice Zagrebacke zupanije, www.zagrebacka-zupanija.hr
Sluzbene stranice Grada Sveta Nedelja, grad-svetanedelja.hr

.SluZzbene stranice Grada Zagreba, www.zagreb.hr
. Informacijski sustav prostornog uredenja, https://ispu.mgipu.hr/
. Interpretation manual of EU habitats — EUR 28., European Commission DG

Environment, 2013.

.Priru¢nik za odredivanje kopnenih staniSta u Hrvatskoj prema Direktivi o

stanistima EU, Topi¢, J. i Vukeli¢, 1., Drzavni zavod za za$titu prirode, Zagreb,
2009.

Klimatski atlas Hrvatske, 1961. — 1990., 1971. — 2000., Zaninovi¢, K., ur.,
Zagreb, 2008.

Hrvatske Sume, http://javni-podaci.hrsume.hr/

Hrvatski geoloski institut, https://www.hgi-cgs.hr/index.html

Bogunovi¢, M. i sur (1996): Namjenska pedoloska karta Republike Hrvatske,
Agronomski fakultet, Zagreb.

Magas, D. (2013): Geografija Hrvatske, Meridijani, Zadar.

Karta potresne opasnosti Hrvatske, http://seizkarta.gfz.hr/karta.php

Ministarstvo poljoprivrede,_https://sle.mps.hr/, karta lovista

Karte opasnosti od poplava i karte rizika od poplava, http://korp.voda.hr/

Anici¢, B., KosCak, V., Buzan, M., Sosi¢, L., Jurkovi¢, S., Kusan, V., Brali¢, 1.,
Dumbovié- BiluSi¢, B. i Furlan-Zimmermann, N. (1999). Krajolik— sadrzajna i
metodska podloga krajobrazne osnove Hrvatske. Ministarstvo prostornog
uredenja, graditeljstva i stanovanja — Zavod za prostorno planiranje, Agronomski
fakultet SveuciliSta u Zagrebu — Zavod za ukrasno bilje i krajobraznu arhitekturu
Registar kulturnih dobara, http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=6212

Popis stanovniStva 2011., Drzavni zavod za statistiku

Rezultati klimatskog modeliranja na sustavu HPC Velebit za potrebe izradenacrta
Strategije prilagodbe klimatskim promjenama Republike Hrvatske do 2040. s
pogledom na 2070. i Akcijskog plana (Podaktivnost 2.2.1.), 2017.

Dodatak rezultatima klimatskog modeliranja na sustavu HPC VELEbit: Osnovni
rezultati integracija na prostornoj rezoluciji od 12,5 km (u sklopu Podaktivnosti
2.2.1), 2017.

Non-paper Guidelines for Project Managers: Making wvulnerable investments
climate resilient.

Tehnicke smjernice za pripremu infrastrukture za klimatske promjene u razdoblju
2021.-2027. (Sluzbeni list Europske unije 2021/C 373/07)
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29.EIB Project Carbon Footprint Methodologies - Methodologies for the Assessment of
Project GHG Emissions and Emission Variations, European Investment Bank,
srpanj 2020.

30. Nacionalna klasifikacija stanista (I1V. verzija)

31.Izvjes¢e o pracenju kvalitete zraka na postajama drzavne mreze za trajno
pracenje kvalitete zraka, DHMZ, 2019.

32. Strategija razvoja Grada Sveta nedjelja 2018.-2022.

33.Vodi¢ o ekonomicnosti potrosnje goriva i emisijama CO2 novih osobnih vozila
dostupnih za kupovinu u RH (MUP, oZujak 2021.)

34.1dejno rjeSenje Rekonstrukcija i dogradnja <vora Jankomir - autocesta A3
Bregana-Zagreb-Lipovac, ZG-PROJEKT d.o.o0. iz Zagreb, rujan 2021. godine.

7.2 Prostorno-planska dokumentacija

e Prostorni plan Zagrebacke zupanije (Glasnik Zagrebacke Zupanije broj 3/02, 6/02
(ispravak), 8/05, 8/07, 4/10, 10/11, 14/12 (prociéceni tekst), 27/15, 31/15
(procisceni tekst), 43/20 i 46/20 (ispravak Odluke) i 2/21 (procisceni tekst))

e Prostorni plan uredenja Grada Zagreba (Sluzbeni glasnik Grada Zagreba 8/01,
16/02, 11/03, 2/06, 1/09, 8/09, 21/14, 23/14 - procisSceni tekst, 22/17)

e Prostorni plan uredenja Grada Sveta Nedelja (Glasnik Opc¢ine Sveta Nedelja broj
3/04, 4/04 (ispravak Odluke), Glasnik Grada Sveta Nedelja broj 3/05, 7/05, 7/05
(procisceni tekst), 4/06, 7/08 (ispravak Odluke), 8/10 (prociséeni tekst), 8/11
(ispravak Odluke), 7/15, 10/15 (procisceni tekst), 7/18, 8/18 (procisc¢eni tekst),
11/19 i 8/20 (procisceni tekst))

7.3 Propisi

Bioraznolikost

1. Zakon o zastiti prirode (,,Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)
2. Pravilnik o popisu stanisnih tipova i karti staniSta (NN 27/2021)

3. Pravilnik o strogo zasticenim vrstama (NN 144/13, 73/16)

4. Uredba o ekoloSkoj mrezi i nadleznostima javnih ustanova za upravljanje
podrucjima ekoloske mreze (NN 80/2019)

5. Strategija i akcijski plan zaStite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od
2017. do 2025. godine (NN 72/17)

Buka
1. Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/2021)
2. Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zaStitu
od buke (NN 91/07)
3. Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i
borave (NN 145/04)
4. Pravilnik o mjerama zastite od buke izvora na otvorenom prostoru (NN 156/08)
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Kulturno-povijesna baSstina

1. Zakon o zastiti i oCuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09,
88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 44/17, 90/18, 32/2020, 62/2020)

Okoli§ i gradnja

. Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 78/15, 12/18, 118/18)

. Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

. Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoli§ (NN 61/14, 3/17)

. Nacionalna strategija zasStite okoliSa (NN 46/02)

. Strategija prostornog uredenja Republike Hrvatske (1997., 2013.)

. Strategija prostornog razvoja Republike Hrvatske (NN 143/13, 106/17)

o Ul WN P

Otpad
1. Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)
2. Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05)
3. Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (NN 124/06, 121/08, 31/09, 156/09,
91/11, 45/12, 86/13)
4. Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 81/2020)
5. Pravilnik o ambalazi i otpadnoj ambalazi (NN 88/15, 78/16, 116/17, 14/2020,
144/2020)
6. Uredba o gospodarenju otpadnom ambalazom (NN 97/15, 7/2020, 140/2020)
7. Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15)
8. Pravilnik o nacinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada
za odlagalista otpada (NN 114/15, 103/18, 56/19)

Vode
1. Zakon o vodama (NN 66/19, 84/2021)
2. Pravilnik o uvjetima za utvrdivanje zona sanitarne zastite izvorista (NN 66/11,
47/13)
3. Uredba o standardu kakvoce voda (NN 96/19)
4. Odluka o Popisu voda 1. reda (NN 79/10)
5. Odluka o donosSenju Plana upravljanja vodnim podruéjima 2016. - 2021. (NN
66/16)
7. Drzavni plan mjera za slucaj izvanrednih i iznenadnih onecis¢enja voda (NN
5/11)

Zrak

1. Zakon o zastiti zraka (NN 127/19)

2. Uredba o razinama onecis¢ujucih tvari u zraku (NN 77/2020)

3. Uredba o kvaliteti tekuéih naftnih goriva i nacinu praéenja i izvjeSéivanja te
metodologiji izracuna emisija staklenickih plinova u zivotnom vijeku isporucenih
goriva i energije (NN 57/17)
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Akcidenti

1. Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18)
2. Zakon o zastiti od poZara (NN 92/10)

Svijetlosno oneciséenije

1. Zakon o zastiti od svjetlosnog onecis¢enja (NN 14/19)
2. Pravilnik o zonama rasvijetljenosti, dopuStenim vrijednostima rasvjetljavanja i
nacinima upravljanja rasvjetnim sustavima (128/20)

Klimatske promjene

1. Strategija niskougljicnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na
2050. godinu (NN 63/21)

2. Sedmo nacionalno izvjeS¢e Republike Hrvatske prema okvirnoj konvenciji

Ujedinjenih naroda o promjeni klime (MZOE, rujan 2018.)

Zakon o klimatskim promjenama i zaStiti ozonskog sloja (NN 127/19)

4. Strategija prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za
razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu (NN, broj 46/20)

w
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8 Popis priloga

Prilog 1) Ovlastenje tvrtke VITA PROJEKT d.o.o0. za obavljanje stru¢nih poslova zastite
okolisa

Prilog 2) Situacija - varijanta 3

Prilog 3) Normalni poprecni presjek glavne trase autoceste u zoni Cvorista trak za
ubrzanje/usporenje

Prilog 4) Normalni poprecni presjek jednosmjerne rampe cvorista

Prilog 5) Normalni poprecni presjek dvotracne rampe Cvorista
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REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
| ODRZIVOG RAZVOJA

10000 Zagreb, Radni¢ka cesta 80
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okolis i
odrzivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okolis

KLASA: UP/1351-02/15-08/20
URBROIJ: 517-03-1-2-20-13
Zagreb, 8. prosinca 2020.

Ministarstvo gospodarstva i odrZivog razvoja, na temelju odredbe ¢lanka 42. Zakona o zastiti
okoliSa (,,Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18) i &lanka 71. Zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o zastiti okoliSa (,,Narodne novine”, broj 118/18) u vezi s
¢lankom 130. Zakona o opéem upravnom postupku ( Narodne novine, broj 47/09), rjeSavajuéi
povodom zahtjeva ovlastenika VITA PROJEKT d.o.o., Ilica 191, Zagreb, radi utvrdivanja
promjena u rjeSenju ovlastenika, donosi:

RJESENJE

I. Pravnoj osobi VITA PROJEKT d.o.o0., Ilica 191, Zagreb, OIB: 99339634780 izdaje se
suglasnost za obavljanje stru¢nih poslova zastite okolisa:

1.

Izrada studija o znaCajnom utjecaju strategije, plana ili programa na okoli§ (u
daljnjem tekstu: strateska studija) ukljucujuéi i dokumentaciju potrebnu za ocjenu o
potrebi strateSke procjene te dokumentaciju za odredivanje sadrzaja strateske
studije.

Izrada studija o utjecaju zahvata na okolis, uklju¢ujué¢i dokumentaciju za provedbu
postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoli§ te dokumentacije za
odredivanje sadrzaja studije o utjecaju na okolis.

[zrada dokumentacije vezano za postupak izdavanja okolisne dozvole, ukljucujuéi
izradu Temeljnog izvjeséa.

Izrada programa zastite okolisa.
[zrada izvjesc¢a o stanju okolisa.

Izrada elaborata o zastiti okolisa koji se odnose na zahvate za koje nije propisana
obveza procjene utjecaja na okolis.

Izrada sanacijskih elaborata, programa i sanacijskog izvjesca.
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8. lzrada projekcija emisija, izvjeS¢a o provedbi politike i mjera smanjenja emisija i
nacionalnog izvje$éa o promjeni klime

9. Izrada i/ili verifikaciju posebnih elaborata, proratuna i projekcija za potrebe
sastavnica okolisa

10. Obavljanje struénih poslova za potrebe Registra one¢is¢avanja okolisa

11. Izrada elaborata o uskladenosti proizvoda s mjerilima u postupku ishodenja znaka
zastite okoliSa »Prijatelj okoliSa« i znaka EU Ecolabel.

12. Izrada elaborata o utvrdivanju mjerila za odredenu skupinu proizvoda za dodjelu
znaka zastite okoliSa »Prijatelj okoliSa«.

II. Suglasnost iz tocke I. ove izreke prestaje vaziti u roku od godine dana od dana
stupanja na snagu propisa iz ¢lanka 40. stavka 9. Zakona o zastiti okolisa.

III. Ovo rjeSenje upisuje se u ocevidnik izdanih suglasnosti za obavljanje stru¢nih
poslova zastite okolisa koje vodi Ministarstvo gospodarstva i odrzivog razvoja.

IV. Ukida se rjesenje Ministarstva gospodarstva i odrzivog razvoja KLASA: UP/I 351-
02/15-08/20, URBROJ: 517-06-2-1-1-18-11 od 1. veljace 2018. godine, kojim je
pravnoj osobi VITA PROJEKT d.o.o., Ilica 191, Zagreb, dana suglasnost za
obavljanje stru¢nih poslova zastite okolisa.

V. Uz ovo rjeSenje prilezi Popis zaposlenika ovlastenika i sastavni je dio ovoga
rjesenja.

ObrazloZenje

Ovlastenik VITA PROJEKT d.o.o. iz Zagreba (u daljnjem tekstu: Ovlastenik) OIB:
99339634780, podnio je zahtjev za izmjenom podataka o zaposlenim stru¢njacima navedenim
u Rjesenju KLASA: UP/I 351-02/15-08/20, URBROJ: 517-06-2-1-1-18-11 od 1. veljace
2018. godine koje je izdalo Ministarstvo gospodarstva i odrzivog razvoja (u daljnjem tekstu:
Ministarstvo).

Svojim zahtjevom ovlastenik je trazio da se za poslove pod rednim brojem 1., 2., 9., 10., 12,
23., 25. 1 26. na popis zaposlenika kao voditelji stru¢nih poslova stave djelatnici Ivana
TomaSevi¢, mag.ing.prosp.arch., Goran Lon¢ar, mag.oecol., mag.geogr. i Katarina Burazin,
mag.ing.prosp.arch. Osim toga trazi se uvrstavanje u popis stru¢njakinje Mihaele Mestrovic,
mag.ing.prosp.arch.

U provedenom postupku Ministarstvo je izvrSilo uvid u zahtjev za promjenom podataka,
podatke 1 dokumente dostavljene uz zahtjev, a osobito u popis stru¢nih podloga, diplomu i
potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, te sluzbenu evidenciju ovog
Ministarstva i utvrdilo da su navodi iz zahtjeva utemeljeni za sve predloZzene voditelje
stru¢nih poslova. Isto tako Mihaela MeStrovi¢, mag.ing.prosp.arch. ima sve uvjete za
uvrStavanje na popis kao zaposleni stru¢njak. Kako je za poslove izrade dokumentacije
vezano za postupak izdavanja okolisne dozvole, uklju¢ujuéi izradu Temeljnog izvjeséa kao i
izradu sanacijskih elaborata, programa i sanacijskih izvje$¢a izdana posebna Suglasnost
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(KLASA: UP/I-351-02/16-08/55; URBROIJ: 517-06-2-1-1-17-4 od 9. ozujka 2017. godine),
navedeni poslovi su uvriteni u ovo rjesenje.

Slijedom navedenoga, utvrdeno je kao u tockama od I. do V. izreke ovoga rjesenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rjeSenje je izvr$no u upravnom postupku i protiv njega se ne moZe izjaviti Zalba, ali se
moze pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokrece se tuzbom Upravnom sudu u Zagrebu,
Avenija Dubrovnik 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rjeSenja. Tuzba se predaje
navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se Salje
posStom, odnosno dostavlja elektroni¢ki.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rjeSenje naplacena je drzavnim biljezima sukladno Zakonu
0 upravnim pristojbama (,,Narodne novine*, broj 115/16) i Uredbi o tarifi upravnih pristojbi
(,,Narodne novine*, broj 8/17, 37/17, 129/17, 18/19, 97/19 i 128/19).

f/q 8
VISA STRUCNA SAVJETNICA

al pil(%}/\

U prilogu: Popis zaposlenika kao u to¢ki V. izreke rjesenja.

DOSTAVITI:
1. VITA PROJEKT d.o.o., Ilica 191, Zagreb (R!, s povratnicom!)
2. Drzavni inspektorat
3. Ocevidnik, ovdje
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POPIS

zaposlenika ovlastenika: VITA PROJEKT d.o.0., Ilica 191, Zagreb, slijedom kojih je ovlastenik ispunio propisane
uvjete za izdavanje suglasnosti za obavljanje strucnih poslova zastite okoliSa sukladno rjeSenju Ministarstva
KILASA: UP/I 351-02/15-08/20; URBROJ: 517-03-1-2-20-13 od 8. prosinca 2020.

STRUCNI POSLOVI ZASTITE OKOLISA
prema clanku 40. stavku 2. Zakona

VODITELJ STRUCNIH POSLOV A

ZAPOSLENI STRUCNJACI

1. 1zrada studija o zna¢ajnom utjecaju strategije, plana
ili programa na okoli§ (u daljnjem tekstu: strateska
studija) ukljucujuéi i dokumentaciju potrebnu za
ocjenu o potrebi strateske procjene te dokumentaciju
za odredivanje sadrZaja strateske studije

Domagoj Vranje$, mag.ing.prosp.arch.,
univ.spec.oecoing.

Ivana Sari¢, mag.biol.

Goran Lon¢ar, mag.oecol., mag.geogr.
Katarina Burazin, mag.ing.prosp.arch.
Ivana Tomasevi¢, mag.ing.prosp.arch.

Mihaela Mestrovié,
mag.ing.prosp.arch.

2. Izrada studija o utjecaju zahvata na okolis,
ukljucujuci i dokumentaciju za provedbu postupka
ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis te
dokumentacije za odredivanje sadrzaja studije o
utjecaju na okoli§

voditelji navedeni pod tockom 1.

stru¢njak naveden pod tockom 1.

8. Izrada dokumentacije vezano za postupak izdavanja
okoli$ne dozvole ukljucujuéi izradu Temeljnog
izvjesca

Domagoj Vranjes, mag.ing.prosp.arch.,
univ.spec.oecoing.

Katarina Burazin, mag.ing.prosp.arch.
Ivana TomaSevi¢, mag.ing.prosp.arch.

9. Izrada programa zastite okolisa

voditelji navedeni pod to¢kom 1.

stru¢njak naveden pod tockom 1.

10. Izrada izvije$ca o stanju okolisa

voditelji navedeni pod toc¢kom 1.

stru¢njak naveden pod tockom 1.

12. Izrada elaborata o zastiti okolisa koji se odnose na
zahvate za koje nije propisana obveza procjene
utjecaja na okolis§

voditelji navedeni pod tockom 1.

stru¢njak naveden pod tockom 1.

14. Izrada sanacijskih elaborata, programa i
sanacijskih izvjesc¢a

voditelj naveden pod tockom 8.

Goran Loncar, mag.oecol., mag.geogr.
Katarina Burazin, mag.ing.prosp.arch.
Ivana Tomasevi¢, mag.ing.prosp.arch.
Ivana Sari¢, mag.biol.

15. Izrada projekcija emisija, izvje$c¢a o provedbi
politike i mjera smanjenja emisija i nacionalnog
izvjes¢a o promjeni klime

voditelj naveden pod tockom 8.

Stru¢njaci navedeni pod tockom 14.

20. Izrada i/ili verifikaciju posebnih elaborata,
proracuna, i projekcija za potrebe sastavnica okolisa

voditelj naveden pod tockom 8.

Stru¢njaci navedeni pod tockom 14.

23. Obavljanje stru¢nih poslova za potrebe Registra
oneciSc¢avanja okolisa

voditelji navedeni pod to¢kom 1.

stru¢njak naveden pod tockom 1.

25. Izrada elaborata o uskladenosti proizvoda s
mjerilima u postupku ishodenja znaka zastite okolisa

"Prijatelj okoli$a" i znaka EU Ecolabel

voditelji navedeni pod tockom 1.

stru¢njak naveden pod tockom 1.




26. Izrada elaborata o utvrdivanju mjerila za odredenu
skupinu proizvoda za dodjelu znaka zastite okolisa
Prijatelj okolisa

voditelji navedeni pod tockom 1.

stru¢njak naveden pod to¢kom 1.




INVESTITOR:
[ | I HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.

10000 Zagreb, Sirolina 4 Z\E ZG-PROJEKRT

GRABEVINA: REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA
ZG-PROJEKT d.o.o.

CVORA JANKOMIR! PODUZECE ZA PROJEKTIRANJE | NADZOR
autocesta A3 Bregana-Zagreb-Lipovac 10000 ZAGREB, DORDICEVA 24
tel: +385 1 48 52 214, 48 52 215
fax: +385 1 48 17 973

= Y e-mail: zg-projekt@zg-projekt.hr
k.o. Lucko, k.o. Rakitje OIB 52768551594

LOKACIJA:

STRUKOVNA ODREDNICA:
GRADEVINSKI ELABORAT

MAPA:
OPIS | GRAFICKI PRIKAZ ZAHVATA U
PROSTORU

RAZINA RAZRADE:

IDEJNO RJESENJE

SADRZA: SITUACIJA
na ortofoto snimci,
varijanta 3

MJERILO:
1:5000

PROJEKTANT: Trpimir Gerstner, dipl.ing.grad.| pATUM:
rujan, 2021.

BROJ PROJEKTA:
1859 / 2021

SURADNICI:



AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
W


GLAVNA TRASA AUTOCESTE
TRAKOVI ZA UBRZANJE/USPORENJE

NOVO POSTOJECE U
7 7 7
1505 I
7 7
150 1155 400 ”
7 7 7 7 ||
L 150 ’30 L 325 L 375 L 375 L 50 L 200 L 200 L
7 A 7 7 7 7 7 7 ||
e
; < I
POLIMERNA MREZA, §=1m S
2 I
<C
w
O

0 I
e —— ‘ |

—]

OBLOGA HUMUSOM
ILI HIDROSJETVA

SPLITMASTIKS ASFALT SMA 11 PmB 45/80-65 AG1 M1 3.5¢cm — ) : | |
FREZANJE POSTOJECEG KOLNIKA

ASFALTBETON AC 16 bin PmB 45/80-65 AGS M1 5.0cm — INOVI HABAJUCI SLOJ ASFALTA 35 o I
ASFALTBETON AC 32 base 50/70 AG6 M1 8.0cm — ‘ ”
CEMENTOM STABILIZIRANINOSIVI SLOJ (3-5 MN/m?) 20,0 cm —
NEVEZANI DROBLJENI KAMEN! MATERIAL 0/63 mm (Ms >100 MNim?) 25,0 ¢m — |

| POSTELJICA: Ms 2 40 MN/m| | I

5
N

ZG-PROJEKT d.o.o. pridrzava sva autorska prava ® koriStenja i umnozavanja © ovog dokumenta, osim ako ugovorom nije drugacije definirano.

| | | INVESTITOR:
I i I HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.
i 10000 Zagreb, Sirolina 4 2:— ZG-PROJEKRT
” POSTOJECE P NOVO D ‘. g L
1505 GRABEVINA: REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA
« ZG-PROJEKT d.o.o.
| | // // CX?SA JAN KZOMIR{) L PODUZECE ZA PROJEKTIRANJE | NADZOR
tocest - -Li .
I 400 , 1155 , w0 LY
7 7 7 7 fax: +38§ 14817 97?)
200 200 50 375 375 325 30 150 k.0. Luko, k.o. Rakitje Dt Aot 4 A
|| ’/ ’/ ’/ ,/ ,/ ’/ ,/ ,/ ,/ !
|| E MAPA: o STRUKOVNA ODREDNICA:
ok 5 OPIS| GRAF:DCS)Q?(I)K&AUZ ZAHVATA U GRADEVINSKI ELABORAT
” § POLIMERNA MREZA, §=1m EATTNA RAZRADE.
=2 IDEJNO RJESENJE
” . 8 SADRZAJ: A
’E 25% 4% ' NORMALNI POPRECNI PRESJEK
| J\%\- - —_— g|avne trase autoceste u Zoni évoriéta
|| 7 OBLOGA HUMUSOM ILI trak za ubrzanje/usporenje
T | HIDROSJETVA weRLo:
” . — SPLITMASTIKS ASFALT SMA 11 PmB 45/80-65 AG1 M1 35¢cm _ __ .
|| FREZANJE POSTOJECEG KOLNIKA PROJEKTANT: Trpimir Gerstner, dipl.ing.grad.| pATUM:
; — i - i 2021.
INOVI HABAJUCI SLOJ ASFALTA 3.5 cm ASFALTBETON AC 16 bin PmB 45/80-65 AG6 M1 5.0cm rujan,
|| — ASFALTBETON AC 32 base 50/70 AG6 M1 8.0cm
|| — CEMENTOM STABILIZIRANI NOSIVI SLOJ (3 - 5 MN/m?) 20.0 cm
BROJ PROJEKTA:
2
” : L NEVEZANI DROBLJENI KAMENI MATERIJAL 0/63 mm (Ms >100 MN/m?) 1859 / 2021
” | | POSTELJICA: Ms 2 40 MN/m2| SURADHICE Dejan Drin¢i¢, mag.ing.aedif.
” | DIREKTOR: Bozo Golubic, dipl.ing.prom.




ZG-PROJEKT d.o.o. pridrzava sva autorska prava ® koriStenja i umnozavanja © ovog dokumenta, osim ako ugovorom nije drugacije definirano.

OBLOGA HUMUSOM ILI HIDROSJETVA

JEDNOSMJERNA RAMPA

905
//

150 605 150

// Il 7

20

" 150 L, 230 , 325 30 150

K4 7 7 7 7

|
9 KOTA NIVELETE

4% 25-7.0% 49

40-7.0%
—

OBLOGA HUMUSOM ILI HIDROSJETVA

ASFALTBETON AC 11 Surf PmB 45/80-65 AG1 M1 4.0 cm —

ASFALTBETON AC 32 Base 50/70 AG6M1 8.0 cm —

[POSTELJICA: Ms > 40 MN/m?|

|
I
|
|
|
NEVEZANI GRANULIRANI KAMENI MATERIJAL 0/63 mm (Vs >100 MNi?) 500cm — |
|
|
|
|

30

INVESTITOR:
[ ] I HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.

10000 Zagreb, Sirolina 4

/|

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA

CVORA JANKOMIR,
autocesta A3 Bregana-Zagreb-Lipovac

LOKACIJA:

k.o. Lucko, k.o. Rakitje

z— ZG-PROJEHT

ZG-PROJEKT d.o.o.
PODUZECE ZA PROJEKTIRANJE | NADZOR
10000 ZAGREB, DORDICEVA 24
tel: +385 1 48 52 214, 48 52 215
fax: +385 1 48 17 973
e-mail: zg-projekt@zg-projekt.hr
OIB: 62768551594

ISKOP HUMUSA

_—
_—
_—
_—
_—
_—
_—
_—
_—
_—

MAPA:
OPIS | GRAFICKI PRIKAZ ZAHVATA U
PROSTORU

STRUKOVNA ODREDNICA:
GRADEVINSKI ELABORAT

RAZINA RAZRADE:
IDEJNO RJESENJE

SADRZAJ: o
NORMALNI POPRECNI PRESJEK
jednosmjerne rampe Cvorista
MJERILO:
1:50
PROJEKTANT: Trpimir Gerstner, dipl.ing.grad.| pATUM:
rujan, 2021.
BROJ PROJEKTA:
1859 /2021
SURADNICI:
Dejan Drin¢i¢, mag.ing.aedif.
DIREKTOR: Bozo Golubic, dipl.ing.prom.




ZG-PROJEKT d.o.o. pridrzava sva autorska prava ® koriStenja i umnozavanja © ovog dokumenta, osim ako ugovorom nije drugacije definirano.

OBLOGA HUMUSOM ILI HIDROSJETVA

DVOTRACNA RAMPA

OBLOGA HUMUSOM ILI HIDROSJETVA

INVESTITOR:

i I HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.
10000 Zagreb, Sirolina 4

/|

NEVEZANI GRANULIRANI KAMENI MATERIJAL 0/63 mm (Ms >100 MN/m?)  50.0cm  —

[POSTELJICA: Ms 2 40 MN/m?|

30

1010
150 L 710 150
7 7
150 30, 325 , 325 30 150
7 7 7 7
|
4% 25-70Y%
——— 0 KOTANIVELETE 49,
i
min 4.0 %
—
ASFALTBETON AC 11 Surf PmB 45/80-65 AGI1 M1 4.0cm —
ASFALTBETON AC 32 Base 50/70 AG6M1  8.0cm —

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA

CVORA JANKOMIR,
autocesta A3 Bregana-Zagreb-Lipovac

LOKACIJA:

k.o. Lucko, k.o. Rakitje

z— ZG-PROJEHT

ZG-PROJEKT d.o.o.
PODUZECE ZA PROJEKTIRANJE | NADZOR
10000 ZAGREB, DORDICEVA 24
tel: +385 1 48 52 214, 48 52 215
fax: +385 1 48 17 973
e-mail: zg-projekt@zg-projekt.hr
OIB: 62768551594

MAPA:
OPIS | GRAFICKI PRIKAZ ZAHVATA U
PROSTORU

STRUKOVNA ODREDNICA:
GRADEVINSKI ELABORAT

ISKOP HUMUSA

_—
_—
_—
_—

RAZINA RAZRADE:

IDEJNO RJESENJE

SADRZAJ: .
NORMALNI POPRECNI PRESJEK
dvotraCne rampe Cvorista
MJERILO:
1:50
PROJEKTANT: Trpimir Gerstner, dipl.ing.grad.| pATUM:
rujan, 2021.
BROJ PROJEKTA:
1859 /2021
SURADNICI:
Dejan Drin¢i¢, mag.ing.aedif.
DIREKTOR: Bozo Golubic, dipl.ing.prom.




	NASLOVNICA znak kvalitete_
	EZO_Čvor Jankomir_REV1
	1  Uvod
	2 Podaci o zahvatu
	2.1 Geografski položaj
	2.2 Postojeće stanje na području zahvata
	2.3 Opis glavnih obilježja zahvata
	2.4 Prikaz varijantnih rješenja zahvata
	2.5 Opis tehnološkog procesa
	2.6 Popis vrsta i količina tvari koje ulaze u tehnološki proces, ostaju nakon tehnološkog procesa te emisije u okoliš
	2.7 Popis drugih aktivnosti potrebnih za realizaciju zahvata

	3 Podaci o lokaciji i opis lokacije zahvata
	3.1 Odnos prema postojećim i planiranim zahvatima
	3.1.1 Prostorni plan Zagrebačke županije
	3.1.2 Prostorni plan uređenja Grada Zagreba
	3.1.3 Prostorni plan uređenja Grada Sveta Nedelja

	3.2 Klimatološke značajke
	3.2.1 Zabilježene klimatske promjene
	3.2.2 Projekcije buduće klime
	3.2.2.1 Srednja temperatura zraka na 2 m iznad tla
	Godišnja vrijednost (RCP4.5 i RCP8.5)
	Sezonske vrijednosti (RCP4.5)
	3.2.2.2 Ukupna količina oborine
	Godišnja vrijednost (RCP4.5 i RCP8.5)
	Sezonske vrijednosti (RCP4.5)
	3.2.2.3 Ekstremni vremenski uvjeti
	Broj vrućih dana (RCP4.5 i RCP8.5)
	Godišnja vrijednost (RCP4.5 i RCP8.5)
	Sezonske vrijednosti (RCP4.5)
	3.2.2.4 Ekstremni vremenski uvjeti
	Broj vrućih dana (RCP4.5 i RCP8.5)
	Broj ledenih dana (RCP4.5 i 8.5)
	Srednji broj dana s maksimalnom brzinom vjetra većom ili jednakom 20 m/s (RCP4.5 i RCP8.5)


	3.3 Kvaliteta zraka
	3.4 Svjetlosno onečišćenje
	3.5 Geološke značajke
	3.6 Seizmološke značajke
	3.7 Pedološke značajke
	3.8 Hidrološke i hidrogeološke značajke
	3.8.1 Stanje vodnih tijela
	Mala vodna tijela

	3.8.2 Zaštićena područja – područja posebne zaštite voda
	3.8.3 Opasnost i rizik od poplava

	3.9  Biološka raznolikost
	3.9.1 Klasifikacija staništa
	J. Izgrađena i industrijska staništa

	3.9.2 Zaštićena područja
	3.9.3 Ekološka mreža
	3.9.4 Fauna

	3.10 Krajobrazne značajke
	3.11 Šumarstvo
	3.12 Poljoprivreda
	3.12. Lovstvo i divljač

	3.13 Materijalna dobra i kulturno-povijesna baština
	3.14 Stanovništvo

	4 Opis mogućih utjecaja zahvata na okoliš
	4.1 Utjecaji tijekom izgradnje i korištenja
	4.1.1 Zrak
	Tijekom izgradnje
	Tijekom korištenja

	4.1.2 Svjetlosno onečišćenje
	4.1.3 Klimatske promjene
	4.1.3.1 Ublažavanje klimatskih promjena (utjecaj zahvata na klimatske promjene)
	1. Faza: Pregled – screening
	2. Faza: Detaljna analiza - detailed analysis
	Procjena ugljičnog otiska predmetnog zahvata
	Pregled dokumentacije o klimatskoj neutralnosti (do 2050.)
	4.1.3.2 Prilagodba klimatskim promjenama (Utjecaj klimatskih promjena na zahvat)
	Pregled dokumentacije o otpornosti na klimatske promjene
	4.1.3.3 Konsolidirana dokumentacija o pregledu klimatske neutralnosti

	4.1.4  Tlo i poljoprivreda
	Tijekom izgradnje
	Tijekom korištenja

	4.1.5 Vode
	Tijekom izgradnje
	Tijekom korištenja

	4.1.6 Bioraznolikost
	Tijekom izgradnje
	Tijekom korištenja

	4.1.7 Zaštićena područja
	4.1.8 Ekološka mreža
	4.1.9 Krajobraz
	4.1.10 Šume i šumarstvo
	4.1.11. Lovstvo i divljač
	4.1.12. Buka
	4.1.13. Postupanje s otpadom
	Tijekom izgradnje
	Tijekom korištenja
	4.1.14. Promet
	4.1.15. Kulturna baština
	4.1.16. Stanovništvo


	4.2 Utjecaji nakon prestanka korištenja zahvata
	4.3 Utjecaji u slučaju akcidentnih situacija
	4.4 Prekogranični utjecaji
	4.5 Kumulativni utjecaji
	4.6 Kumulativni utjecaj na ekološku mrežu
	4.7 Pregled prepoznatih utjecaja

	5 Prijedlog mjera zaštite okoliša i praćenja stanja okoliša
	5.1 Mjere zaštite okoliša

	6 Zaključak
	7 Izvori podataka
	7.1 Projekti, studije, radovi, web stranice
	7.2 Prostorno-planska dokumentacija
	7.3 Propisi

	8 Popis priloga

	Rješenje Vita
	Čvor Jankomir_IR_sit5000_v3
	Sheets and Views
	sit5000_DOF_sve


	Čvor Jankomir_IR_NPP1
	Sheets and Views
	1


	Čvor Jankomir_IR_NPP2
	Sheets and Views
	2


	Čvor Jankomir_IR_NPP3
	Sheets and Views
	3





