42000 Varazdin, Zagrebacka 183

.. Tel/fax: 042/210-074
E-mail:ecomission@vz.t-com.hr
EcoMISSION d.o.o. IBAN: HR3424840081106056205
za ekologiju, zastitu i konzalting OIB: 98383948072

Elaborat zastite okolisa u postupku ocjene o potrebi
procjene utjecaja crpljenja podzemne vode za
navodnjavanje postojeceg voénjaka u naselju Cepelovarc,
Grad burdevac, Koprivnicko-kriZzevacka Zupanija

Nositelj zahvata: Osatina Grupa d.o.o.
Kralja Tomislava 91
31402 Semeljci

Verzija: 02

Varazdin, srpanj 2022.



Elaborat zastite okoliSa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis

Nositelj zahvata: Osatina Grupa d.o.o.
Kralja Tomislava 91
31402 Semeljci
OIB: 52123139126
Broj projekta: 7/743-140-22-EO
Ovlastenik: EcoMission d.o.0., Varazdin
Datum: srpanj, 2022.

Elaborat zastite okoliSa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja crpljenja podzemne
vode za navodnjavanje postojeceg voénjaka u naselju Cepelovac, Grad Purdevac,
Koprivnicko-krizevacka Zupanija

Ay
Voditelj izrade elaborata-odgovorna osoba:  Marija Hrgarek, dipl.ing.kem.tehn. //ﬂ( /[[
Ovlastenici:
Antonija Maderi¢, prof.biol. (/.‘;i‘,_ T I

Ivana Rak Zari¢, mag.educ.chem.

Igor RuZi¢, dipl.ing.sig. ’,,"' !»'"/ B
/S
Barbara Medvedec, mag.ing.biotechn. [ )
&1ng leodielt-—c

Ninoslav Dimkovski, stru¢.spec.ing.el.

Ostali suradnici EcoMission d.o.o.:

Vinka Dubovecak, mag.geogr. f)ﬁ_,{_.ﬂ. p (-lZ( I/t[ y
Davorin Bartolec, dipl.ing.stroj. \ > /,f(
c ~y ,
Petar Hrgarek, mag.ing.mech. ﬁn a ,C‘é
AN
Petra Glavica Hrgarek, mag.pol. (,’7{%

Mihaela Rak Cvitan, mag.ing.agr.

Monika Radakovi¢, mag.oecol.

UZ)QQJ ako uic/
Vanjski suradnici:

Karmen Ernoi¢, dipl.ing.arh. — Ured ovlastenog &{
arhitekta

Nikola Gizdavec, dipl.ing.geol. (/w}uw \l[&«u‘{

Direl;t :
ngr’Rl?i}c', dipl.ing.sig.

-

[ 1A

[ )/ "I ;{4 Y

EcoMission ...

za ekologiju, zadtity konzalting
VaraZdin .

EcoMission d.o.o. Stranica 2




Elaborat zastite okoliSa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis

SADRZAJ:

UVOD ..iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiietietettesteteetestestessessasessassassasssssssassessasssssssassassassnss 5
1. PODACI O ZAHVATU | OPIS OBILIEZJA ZAHVATA.....ccevvreereenerreeenns 34
1.1. OPIS POSTOJECEG STANJA .34
1.2. OPIS GLAVNIH OBILUEZJA PLANIRANOG ZAHVATA | TEHNOLOSKOG PROCESA...........cceunene 38
1.2.1. Rekonstrukcija nasada i uzgoj jabuka — nije predmet elaborata.........ccccooviiiiniiiiiniiii 38
1.2.2. Crpljenje podzemnih voda — predmet €laborata .........oooeiiiiiiiiiiie s 41
1.4. POPIS VRSTA | KOLICINA TVARI KOJE ULAZE U TEHNOLOSKI PROCES ...53

1.5. POPIS VRSTA | KOLICINA TVARI KOJE OSTAJU NAKON TEHNOLOSKOG PROCESA TE EMISIA
U OKOLIS.......cuererrrneanenseanes 53
1.6. PRIKAZ VARIJANTNIH RJESENJA 53
2. PODACI O LOKACUI 1 OPIS LOKACUE ZAHVATA ...c.ccieiieieiniencenanens 54
2.1. USKLADENOST ZAHVATA S VAZECOM PROSTORNO — PLANSKOM DOKUMENTACIOM ....54
2.2. GEOLOSKE, TEKTONSKE | SEIZMOLOSKE ZNACAJKE 58
2.3. GEOMORFOLOSKE | KRAJOBRAZNE ZNACAJKE .........coeeurerrerressssssssssesssssssssssssssssssssassssssssans 61
2.3.1. GEOMOITOIOSKE ZNACATKE ..uveitetieiieteee ettt ettt s be et sb e b s et e besae e b st e st e eatenaeeane e 61
2.3.2. Krajobrazne ZNaCajKe .......eecuieieerieeieeee ettt s b e st e h e e e b e s a e e be e s b e neesareenareeas 62
2.4. PEDOLOSKE ZNACAJKE 63
2.5. KLIMATOLOSKE ZNACAJKE | KVALITETA ZRAKA ....64
2.5.0. KIMAtOIOSKE ZNACATKE ...ueeteritetieiiete ettt sttt st et h et s bt et esbe et sa e e besat e besae e besabesbeentenaeennenee 64
I A T |12 T 1 SRS 66
2.5.3. PromMJENA KIIME ..ottt e et e et e e e tb e e e e ta e e e ataeeeabeeeeasaaeeassaeeesbeeeensaeeeassaeeasseeesnsaeeensseeeannes 68
2.6. SVIETLOSNO ONECISCENJE .73
2.7. HIDROLOSKE | HIDROGEOLOSKE ZNACAJKE 75
2.7.1. HIidrolOSKE ZNACAJKE ..ccuviiieiieieciiee ettt ettt e e e ettt e e et e e e e ba e e e s ataeeebbeeeeabaseasseeeesbeeeeasaeeeasseeeansseeessaeeensseeeannes 75
2.7.2. HiArOSEO0IOSKE ZNACATKE ...uvevieneiiiiieeiteste ettt ettt b et s h et s bt et s bt et e sbeesbesae e besas e besatebesasesbeentenneennenee 75
2.7.3. Vjerojatnost pojavljivanja POPIAVA .......coceerieriiirieie ettt sar e naneeas 78
2.8. STANJE VODNIH TUELA 78
2.9. BIORAZNOLIKOST 97
2.9.1. EKOSUSEAVI | STANISTA 1eeruveiiieeiieieeeiteesieesteesteestee st esteesateesaeeesaeesseeesseeeaseesseeenseessseeseeenseesseeenseesseeenseesnseenseesnsesssenens 97
2.9.2. INVAZIVIIE VISTE ..eeiieeieiettee ettt ettt ettt e ettt s et e e ettt e e bt e e e sbt e e e e ab e e e e ae e e e easb e e e eab e e e e neeeesabbeeeeabeeeeanbeeeanbeeseabeeeeanseeesnnnen 98
2.9.3. ZaStICENA POUIUCIA c.veevreruiieeitteite et ettt et et st e st e sbe e st e esue e e bt e sab e e bt e eabe e beesabeeeaseebeesateesaeesabeesabeenbeesabeenneesateenanenas 98
2.10. KULTURNA BASTINA 929
2.11. STANOVNISTVO 100
2.12. GOSPODARSKE ZNACAJKE .100
2.12.0, POLJOPIIVIEUA .......eeeeiieiiiiet ettt ettt et st et e et e bt e st e e s ae e e bt e sas e e sbbesabeesseeeabeesab e e bt e sateenbbeeabeenneeenteen 100
2.12.2. SUMAISIVO. .....cooovvieieiice sttt sttt et s bbb s bbb s bbb s bbb s bbb s bt e b s bbb s bbb s bt b b st s b entenas 101
0 R TR eV Yo PR PPPPPUPTOPPPIRE 103
B o o T4 = PR PPPURTOPPPIRE 104
3. OPIS MOGUCIH ZNACAJNIH UTIJECAJA ZAHVATA NA OKOLIS ..... 105
3.1. OPIS MOGUCIH UTJECAJA ZAHVATA NA SASTAVNICE OKOLISA 105
R B I U 1 1= Tor [ oI ==Y - 1 g To ] 1o 1] PSS 105
I B U 1= or= [ g - IR Yo [T OO 105
3.1.3. Utjecaj Na tlo i KOriSTEN & Z@MIJISTA ....cceiiiiiiiie ettt ettt e e e s bt e e s ata e e esabeeesbaeeesstaeeenns 105
I R BV 1= T o - 1A | O PPN 105
3.1.5. Utjecaj na Klimu i KIIMatske PromjENe ......oeiii ettt e st e e sae e erte e sneeenseenneeeneees 106
R B T U L T=Tor: [ o T 1 = [ o - 2P 111
3.2. OPTERECENJE OKOLISA 111
3.2.1. Utjeca] Na KURUINU DASTINU....coiiiiiiiiiiiciec ettt e et e s e e sbe e e s ste e e s tbeeesabaeeestaeeesbeeessaeesassneennns 111
I U 4 T=Tor= [ 10| IO OO UPRPPPPN 111
I U L T=Tor: [ T 1 =10 T o L - P 111
R B U L T Tor [V =Y d (o Ty g Yo Y=o g YT ol 1 =Y o - S 112
3.2.5. Utjecaj na okolis u slucaju iznenadnog dOSadaja.......cccueeiiiiiiiiiiieeiiiiecieeeeire e et e eiree e sbee e e sta e e s sebeeesaaeeesseneeenes 112
3.3. UTJECAJ NA GOSPODARSKE ZNACAJKE 112
3.3.1. ULJECAJ N SEANOVNISTVO ..eeiiiiiiiiiiieiiiiee ettt ettt e ettt e e tae e s eabeeeebaeeessbaeeessbeeeasbeeeastaeesssbeeesasesesassseesnsbeeesssaesnssseennns 112

EcoMission d.o.o. Stranica 3



Elaborat zastite okoliSa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis

3.3.2. Utjecaj NA POLOPIIVIEAU ..c..evviiiiiiieciiee ettt et e e et e e e st e e st b e e e sabeee e ateeesabeeeaabaaeaantaeeensbeeessaeeeassseeanns 112
3.3.3. ULJECAJ N3 SUMAISTVO .veeiuiieeeiieieesteesteeeteeseeeteesseeeseesseeeseeasseesseessseessseenseesssesseeanseessseensesssseenseesnsesssesensessssesnsens 112
BRI VL A T=Tor- [ g -l (o 1Y) AV o H PO PP UPTRPPPPN 112
R I UL dT=Tor- | g o] e 1 1= APPSR UPPRPPPRY 113
3.4. VIEROJATNOST ZNACAINIH PREKOGRANICNIH UTJECAJA 113
3.5. KUMULATIVNI UTJECAJI 113
3.6. OPIS MOGUCIH ZNACAJINIH UTJECAJA ZAHVATA NA EKOSUSTAVE | STANISTA........ccvue.. 113
3.7. OPIS MOGUCIH ZNACAJINIH UTJECAJA ZAHVATA ZASTICENA PODRUCIA 114
3.8. OPIS MOGUCIH ZNACAJINIH UTJECAJA ZAHVATA EKOLOSKU MREZU 114
4. PRIJEDLOG MJERA ZASTITE OKOLISA | PRACENJE STANJA OKOLISA115
S5 IZVORI PODATAKA . ..cceiiititeettteeeettteecseseensssseessssssssssssessssssssssssenns 116
5.1. KORISTENI ZAKONI | PROPISI 116
5.2. OSTALI IZVORI PODATAKA 117

EcoMission d.o.o. Stranica 4



Elaborat zastite okoliSa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis

uvoD

Nositelj zahvata OSATINA GRUPA d.o.o0., Kralja Tomislava 91, 31402 Semeljci, OIB:
52123139126 planira crpljenje podzemnih voda u svrhu navodnjavanja vocénjaka iz planiranog
zdenca N-3 na k.C.br. 2653 k.o. Purdevac Il. Nositelj zahvata posjeduje voc¢njak ukupne povrsine 42
ha, koji se trenutno navodnjava iz postojeceg zdenca B-1. Na djelu tog voénjaka povrsine od 18,18 ha,
koji se nalazi na k.¢.br. 1089/3, 1090, 1091, 1094/1, 1094/3, 1094/4, 1094/7, 1095, 1107/1, 1108/2,
1113/3, 1113/2 i 1114/1 sve k.o. Cepelovac u fazi je provedba rekonstrukcije nasada jabuka
(rekonstrukcija voénjaka nije predmet ovog elaborata). Rekonstruirani dio vocnjaka ¢e se
navodnjavati iz planiranog zdenca N-3, jer postojeéi zdenac B-1 neée zadovoljavati potrebe za
navodnjavanjem rekonstruiranog dijela voénjaka, a planirano crpljenje vode iz novog zdenca N-3
iznosit ¢e oko 36.360 m? godisnje.

Nasad jabuka koji ¢e se navodnjavati nalazi se na podruéju naselja Cepelovac, dok se planirani
zdenac N-3 nalazi na podrucju naselja Burdevac, oboje je na podrucju Grada Burdevca u Koprivnicko-
krizevackoj zupaniji (Slika 1).

Nositelj zahvata je za planirani zahvat ishodio Misljenje Ministarstva gospodarstva i odrzivog
razvoja da je za planirani zahvat crpljenja podzemne vode za potrebno navodnjavanja potrebno
provesti ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliS s obzirom da se radi o zahvatu u smislu tocke
9.9. Crpljenje podzemnih voda, ili programi za umjetno dopunjavanje podzemnih voda Priloga Il.
Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okolis (,,Narodne novine” br. 61/14 i 3/17) (KLASA: 351-03/21-
01/1586, URBROJ: 517-05-1-2-21-3, od 28. listopada 2021. godine) (Tekstualni prilog 3).

Temeljem ¢l. 82. Zakona o zastiti okolisa (,,Narodne novine” br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i
118/18) i ¢l. 25. st. 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoli$ (,Narodne novine” br. 61/14 i
3/17) izraden je Elaborat zastite okolisa uz Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na
okolis.

Postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoli§ provodi Ministarstvo
gospodarstva i odrZivog razvoja na temelju tocaka 9.9. Crpljenje podzemnih voda ili programi za
umjetno dopunjavanje podzemnih voda i 13. Izmjena zahvata iz Priloga I. i Il. koja bi mogla imati
znacajan negativan utjecaj na okolis, pri cemu znacajan negativan utjecaj na okolis na upit nositelja
zahvata procjenjuje Ministarstvo misljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja
na okolis Popisa zahvata iz Priloga Il. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okolis (,,Narodne novine”
br.61/14i3/17).

Za potrebe izrade Elaborata zastite okolisa koristena je sljedeéa dokumentacija:

e Glavni projekt - Tehnicko-tehnoloski projekt — zajednicka oznaka 81/2021, koji je izradila
tvrtka Statera d.o.o. iz Osijeka.
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Tekstualni prilog 1. RjeSenje Ministarstva gospodarstva i odrzivog razvoja EcoMission d.o.o. za
obavljanje struc¢nih poslova zastite okolisa

"

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
| ODRZIVOG RAZVOJA
10000 Zagreb, Radnicka cesta 80
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okolis i
odrzivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okolis

KLASA:

UP/1351-02/18-08/05

URBROJ: 517-05-1-2-21-6
Zagreb, 7. rujna 2021

Ministarstvo gospodarstva i odrZivog razvoja, na temelju odredbe ¢lanka 42. Zakona o zastiti
okolifa (,,Narodne novine*, broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18) i &lanka 71. Zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o zadtiti okolida (,,Narodne novine”, broj 118/18) u vezi s

¢lankom

130. Zakona o oplem upravnom postupku (,Narodne novine“, broj 47/09),

rjeSavajuéi povodom zahtjeva ovlastenika ECOMISSION d.o.0., Zagrebacka ulica 183,
Varazdin, radi utvrdivanja promjena u rjeSenju, donosi:

RIESENJE

L Ovlasteniku ECOMISSION d.o.0., Zagrebatka ulica 183, Varazdin, OIB:
98383948072, izdaje se suglasnost za obavljanje struénih poslova zastite okoliSa prema
¢lanku 40. stavku 2. Zakona o zastiti okoli%a:

2.

10.

11.

12.

14.

15.

EcoMission d.o.o.

Izrada studija o utjecaju zahvata na okolis, ukljudujuéi i dokumentaciju za provedbu
postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoli§ te dokumentacije za
odredivanje sadrZaja studije o utjecaju na okolig,

Izrada dokumentacije vezano za postupak izdavanja okoli§ne dozvole ukljudujuéi
izradu Temeljnog izvjeica,

Izrada programa zastite okoli3a,
Izrada izvje$ca o stanju okoliza,
Izrada izvjesc¢a o sigurnosti,

Izrada elaborata o zatiti okolia koji se odnose na zahvate za koje nije propisana
obveza procjene utjecaja na okolis,

Izrada sanacijskih elaborata, programa i sanacijskih izvjeséa,

Izrada projekcija emisija, izvjeSc¢a o provedbi politike i mjera smanjenja emisija i
nacionalnog izvje$¢a o promjeni klime,
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16. Izrada izvjeS¢a o proratunu (inventaru) emisija stakleni¢kih plinova i drugih
emisija oneci$éujuéih tvari u okolis,

21. Procjena Steta nastalih u okolisu ukljucujuéi i prijeteée opasnosti,
22. Pracenje stanja okolisa,
23. Obavljanje struénih poslova za potrebe Registra onegis¢avanja okolisa,

25. Izrada elaborata o uskladenosti proizvoda s mjerilima u postupku ishodenja znaka
zadtite okoli$a »Prijatelj okoli$a« i znaka ,,EU Ecolabel“,

II.  Ukida se rjeSenje Ministarstva gospodarstva i odrZivog razvoja (KLASA: UP/I 351-
02/18-08/05, URBROJ: 517-06-2-1-1-18-2 od 14. svibnja 2018. godine), kojim je
pravnoj osobi ECOMISSION d.o.0., Zagrebatka ulica 183, Varazdin, dana
suglasnost za obavljanje struénih poslova zastite okolisa.

III.  Suglasnost iz tocke 1. ove izreke prestaje vaZiti u roku od godine dana od dana
stupanja na snagu propisa iz ¢lanka 40. stavka 9. Zakona o zastiti okoliga.

IV. Ovo rjeSenje upisuje se u o€evidnik izdanih suglasnosti za obavljanje struénih
poslova zastite okolisa koje vodi Ministarstvo gospodarstva i odrzivog razvoja.

V. Uz ovo rjeSenje prilezi Popis zaposlenika ovlastenika i sastavni je dio ovoga
rjeSenja.

Obrazlozienje

Ovlastenik ECOMISSION d.o.0., Zagrebatka ulica 183, Varazdin, (u daljnjem tekstu:
Ovlastenik), podnio je zahtjev za dodatni struénim poslom zatite okoli$a Pracenje stanja
okoliSa, izmjenom adrese, te izmjenom podataka vezano uz uvritavanje dodatnih struénjaka
(Barbara Medvedec mag.ing.biotech. i Ninoslav Dimkovski, strué.spec.ing.el.) za pojedine
stru¢ne poslove pod redim brojevima (2., 8., 9., 10, 11., 12,,14., 15, 16., 21., 23.1 25.)

U postupku je Ministarstvo gospodarstva i odrzivog razvoja obavilo uvid u priloZeno rje3enje
trgovatkog suda u Varazdinu i izvadak iz sudskog registra te je utvrdeno da se adresa moze
promijeniti. Za struéni posao Pracenje stanja okolifa ovlaitenik je predloZio za voditelja
struénih poslova Mariju Hrgarek, dipl.ing.kem.tehn. koja ispunjava kriterije i ima potreban
radni staZ i reference kod izrade kompleksnije dokumentacije zastite okolida (Struéne podloge
za okolidnu dozvolu i studije utjecaja na okoli§). PredloZeni stru¢njaci (Igor Ruzié,
dipl.ing.sig., Antonija Maderi¢, prof.biol., Ivana Rak Zari¢, mag.edu.chem., Mihaela Rak,
mag.ing.agr., Petar Hrgarek, mag.ing.mech., Petra Glavica Hrgarek, mag.pol. i Vinka
Dubovecak, mag.geogr.) ispunjavaju kriterije struéne spreme i sta¥a. Posao pracenja stanja
okolia dodaje se u popis zaposlenika ovlastenika. Isto tako Ministarstvo je utvrdilo da se
stru¢ni posao izrade posebnih elaborata i izvje$¢a za potrebe ocjene stanja sastavnica okolisa
iz Rjesenja (KLASA: UP/I 351-02/18-08/05, URBROJ: 517-06-2-1-1-18-2 od 14. svibnja
2018. godine), sukladno izmjenama i dopunama Zakona o zastiti okolisa (,,Narodne novine*,
broj 118/18) viSe ne nalazi na popisu poslova zastite okolisa koje obavljaju ovlastenici.
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Stru¢njaci Barbara Medvedec mag.ing.biotech. i Ninoslav Dimkovski, strué.spec.ing.el.
ispunjavaju uvjete da se uvedu na popis struénjaka za traZene struéne poslove pod redim
brojevima (2., 8., 9., 10., 11, 12.,14., 15,, 16., 21., 23. 1 25.)

Slijedom navedenoga, utvrdeno je kao u totkama od L. do V. izreke ovoga rjesenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rjedenje je izvrsno u upravnom postupku i protiv njega se ne moze izjaviti Zalba, ali se
moZe pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokrece se tuzbom Upravnom sudu u Zagrebu,
Avenija Dubrovnik 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rieSenja. TuZba se predaje

navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se $alje
postom, odnosno dostavlja elektroniéki.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rjeSenje naplacena je drZzavnim biljezima sukladno Zakonu
0 upravnim pristojbama (,,Narodne novine®, broj 115/16) i Uredbi o tarifi upravnih pristojbi
(,,Narodne novine®, broj 8/17, 37/17 , 129/17, 18/19, 97/19 i 128/19).

VISA STRUCNA SAVIETNICA
‘ : vorka Malja \
‘E‘m MVN“TA ,/fl?fj ¢ ’/{A\‘ J
U prilogu: Popis zaposlenika kao u to¢ki V. izreke rjeSenja.

DOSTAVITL:
1. ECOMISSION d.o0.0., Zagrebagka ulica 183, Varazdin (R!, s povratnicom!)
2. Ocevidnik, ovdje
3. Drzavni inspektorat, Subiceva 29, Zagreb
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POPIS

zaposlenika ovlaStenika: ECOMISSION d.o.0., Zagrebatka ulica 183, VaraZdin, slijedom kojih je ovlastenik ispunio
propisane uvjete za izdavanje suglasnosti

obavljanje stru¢nih poslova zastite okoli¥a sukladno rjeSenju Ministarstva
KLASA: UP/ 351-02/18-08/05; URBROJ: 517-05-1-2-21-6 od 7. rujna 2021. godine

STRUCNI POSLOVI ZASTITE OKOLISA
prema clanku 40. stavku 2. Zakona

VODITELJ STRUCNIH POSLOV A

ZAPOSLENI STRUCNJACT

2. Izrada studija o utjecaju zahvata na okolis,
uklju¢ujuci i dokumentaciju za provedbu postupka
ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis te
dokumentacije za odredivanje sadrZaja studije o
utjecaju na okoli3

Antonija Maderi¢, prof.biol.
Marija Hrgarek, dipl.ing.kem.teh.
Igor Ruzi¢, dipl.ing.sig.

Ivana Rak Zari¢, mag.edu.chem.
Barbara Medvedec, mag.ing biotech.
Ninoslav Dimkovski, stru¢.spec.ing.el.

8. [zrada dokumentacije vezano za postupak izdavanja
okolisne dozvole ukljuujuci izradu Temeljnog
izviesca

Voditelji navedeni pod tockom 1.

Struénjaci navedeni pod tockom 1.

9.1zrada programa zastite okolila

Voditelji navedeni pod toékom 1.

Struénjaci navedeni pod to¢kom 1.

10. izrada izvje§ca o stanju okolisa

Voditelji navedeni pod to¢kom 1.

Stru¢njaci navedeni pod to¢kom 1.

11. lzrada izvjeSca o sigurnosti

Voditelji navedeni pod toékom 1.

Struénjaci navedeni pod totkom 1.

12. Izrada elaborata o zastiti okoli3a koji se odnose na
zahvate za koje nije propisana obveza procjene

utjecaja na okolis .

Voditelji navedeni pod totkom 1.

Strucnjaci navedeni pod tockom 1.

14. Izrada sanacijskih elaborata, programa i
sanacijskih izvjesca

Voditelji navedeni pod tockom 1.

Struénjaci navedeni pod tockom 1.

15.1zrada projekcija emisija, izvjeica o provedbi
politike i mjera smanjenja emisija i nacionalnog
izvie§c¢a o promieni klime.

Voditelji navedeni pod tockom 1.

Stru¢njaci navedeni pod to¢kom 1.

16. 1zrada izvje3ca o proradunu (inventaru) emisija
staklenickih plinova i drugih emisija oneéidéujuéih
tvari u okolis.

Voditelji navedeni pod tockom 1.

Struénjaci navedeni pod tockom 1.

21. Procjena Steta nastalih u okolidu ukljucujuci i
prijetece opasnosti

Voditelji navedeni pod tockom 1.

Struénjaci navedeni pod tockom 1.

22. Pracenje stanja okolisa

Marija Hrgarek, dipl.ing.kem.teh.

Igor Ruzi¢, dipl.ing.sig.
Antonija Maderi¢, prof.biol.
Ivana Rak Zari¢, mag.edu.chem.
Vinka Dubovetak, mag.geogr.
Mihaela Rak, mag.ing.agr.
Petar Hrgarek, mag.ing.mech.
Petra Glavica Hrgarek, mag.pol.

23. Obavljanje strucnih poslova za potrebe Registra
oneciicavanja okolisa

Voditelji navedeni pod totkom 1.

Stru¢njaci navedeni pod to¢kom 1.

25. Izrada elaborata o uskladenosti proizvoda s
mjerilima u postupku ishodenja znaka zastite okolisa

"Prijatelj okolisa" i znaka EU Ecolabel

Voditelji navedeni pod tockom 1.

Struénjaci navedeni pod tockom 1.

EcoMission d.o.o.
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Elaborat zastite okoliSa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis

Tekstualni prilog 2. I1zvod iz sudskog registra nositelja zahvata

REPUBLIKA HRVATSKA

VREITELJ DUZNOSTI JAVNOG BILJEZNIKA
Marija Mutavdiié

pakovo, Ulica pape Ivana Pavla II 8

IZVADAK 1Z SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:
030108724
OIB:
52123139126
EUID:
HRSR.030108724
TVRTKA:
1 OSATINA GRUPA d.o.o. za proizvoednju, promet i usluge u
poljoprivredi

1 OSATINA GRUPA d.o.o.
SJEDISTE/ADRESA:
1 Semeljci (Opéina Semeljci)

Kralja Tomislava 91

ADRESA ELEKTRONICKE POSTE:
15 pravo@osatina.hr

PRAVNI OBLIK:
1 dru3tvo s ograniéenom odgovornofcéu

PREDMET POSLOVANJA:

1 * - poljoprivredna djelatnost

1 - proizvodnja i uzgoj uzgojno valjanih Zivotinja

1 = - oplodivanje domac¢ih Zivotinja

1 * - trgovina uzgojno valjanim Zivotinjama i genetskim
materijalom

1 * - proizvodnja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
- ekolo3ka proizvodnja

1 * - prerada u ekolofkoj proizvodnji

1 = - trgovina ekolo&kim proizvodima, nepreradenim biljnim

i ¥ivotinjskim proizvodima, te proizvodima koji su
potpuno ili dijelomi&no sastavljeni od takvih
proizvoda

1 * - proizvodnja gnojiva i poboljdivaca tla
1 * - promet gnojivima i poboljZivacdima tla
1 * - stavljanje na trZiste sjemena
1 * - promet sredstava za za3titu bilja
1 * - ispitivanje u istraZivacke ili razvojne svrhe
1= - poslovi suzbijanja i iskorjenjivanja gtetnih
organizama
1 - proizvodnja i stavljanje u promet uredaja za primjenu
sredstava za zaStitu bilja
1 B - certificiranje uredaja za primjenu sredstava za
zastitu bilja
1 0> - proizvodnja sadnog materijala
. —00— . " D004
%3532?“3&: %8%%-8%-%% 14:20:18 Stranica: 1 od 6
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Elaborat zastite okoliSa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis

REPUBLIKA HRVATSKA

VREITELJ DUZNOSTI JAVNOG BILJEZNIKA
Marija Mutavdzié

Pakovo, Ulica pape Ivana Pavla II 8

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

1 - pakiranje, plombiranje i1 oznadavanje sadnog
materijala

1 = - stavljanje na trZi3te sadnog materijala

1 - uvoz sadnog materijala

1 = - kupnja i prodaja robe i/ili pruZanja usluga u

trgovini u svrhu ostvarivanja dobiti ili drugog
gospodarskog u&inka, na domad¢em ili inozemnom triiStu

- djelatnost pakiranja proizvoda

- skladistenje robe

proizvodnja biljnih i Zivotinjskih ulja i masti

- proizvodnja sto&ne hrane

- proizvodnja hrane za kuéne ljubimce

- trgovina na veliko naftnim derivatima, trgovina na
malo naftnim derivatima

- proizvodnja, promet i kori3tenje opasnih kemikalija

- proizvodnja elektriéne energije

- prijenos elektri&ne energije

- distribucija elektric¢ne energije

- opskrba elektricénom energijom

distribucija plina

- opskrba plinom

- proizvodnja toplinske energije

- distribucija toplinske energije

- opskrba toplinskom energijom

- proizvodnja biogoriva

- trgovanje, posredovanje i zastupanje na trZistu

L I R
1

e

e e e i i i
% F ok ok ok k F F 4
1

energije

1 - - popravak i odrZavanje poljoprivrednih strojeva i
opreme

i = - djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika i
tereta u domaéem i medunarodnom prometu

iy * - prijevoz za vlastite potrebe

1 - djelatnost otpremnistva

L - projektiranje, gradenje, uporaba i uklanjanje

gradevina

- nadzor nad gradnjom

- posredovanje u prometu nekretninama

- poslovanje nekretninama

- prerada drva i proizvoda od drva

proizvodnja metla 1 &etaka

- Proizvodnja prehrambenih proizvoda

- Proizvodnja pica

- Uzgoj gljiva

- Proizvodnja i prodaja elektricéne i toplinske energije
iz solarnih kolektora i bioplinskih postrojenia

- Proizvodnja komposta

- djelatnost druge obrade otpada

djelatnost oporabe otpada

- djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom

- djelatnost prijevoza otpada

(SR IS IS I = S S S e
S S S 2
]

@ G @ U
* o+ % % *
|

Izradeno: 2022-02-21 14:20:18 D004
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Elaborat zastite okoliSa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis

REPUBLIKA HRVATSKA

VREITELJ DUZNOSTI JAVNOG BILJEZNIKA
Marija Mutavdzié

bakovo, Ulica pape Ivana Pavla II 8

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:
g8 * - djelatnost sakupljanja otpada
- djelatnost trgovanja otpadom
- djelatnost zbrinjavanja otpada
gospodarenje otpadom
- djelatnost ispitivanja i analize otpada
- obrada otpada kompostiranjem biljaka
- proizvodnja plodnih supstrata

* % o ok F* *
1

W 0 @ @

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

3 Mirko Ervadié, OIB: 30165735966
Koritna, Matije Gupca 86
3 - ¢lan drustva

12 POLJOPRIVREDNA ZADRUGA OSATINA, pod MBS: 030035985, upisan kod:
Trgovacki sud u Osijeku, OIB: 34852110067
Semeljci, ulica Kralja Tomislava 91

12 - ¢lan dru3tva

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

6 MIRKO ERVACIC, OIB: 30165735966
Koritna, Matije Gupca 86
6 - prokurist
6 - Imenovan odlukom od 04.11.2014. godine

7 VEDRAN RUZIC, OIB: 65498516457
Osijek, Prolaz Josipa Leovica 1

7 - ¢lan uprave
7 - direktor, zastupa drudtvo samostalno i neograniceno
7 - Imenovan odlukom od 04.11.2014. godine

TEMELJNI KAPITAL:
13 75.921.300,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:
1
Izjava o osnivanju drustva s ograni&enom odgovorno3cu od
02.06.2010. godine
4 Izjava o izmjeni izjave o osnivanju drultva s ograni&enom
odgovorno&éu od 27.02.2012. g.,kojom se Izjava o osnivanju druStva
s ograni&enom ogovorno$éu od 02.06.2010.9. mijenja na nacin da se:

- promjenom &lanka B.utvrduje da je jedini &lan drudtva povecao
temeljni kapital dru3tva
- dodavanjem &lanka 8a. ureduje se struktura i visina jedinog
poslovneg udjela

5 1Izjava o izmjeni izjave o osnivanju drudtva s ograniZenom

D004
Izradeno: 2022-02-21 14:20:18 SEAN
Podaci od: 2022-02-21 Stranica: 3 od 6
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Elaborat zastite okoliSa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis

REPUBLIKA HRVATSKA

VREITELJ DUZNOSTI JAVNOG BILJEZNIKA
Marija MutavdZié

Pakovo, Ulica pape Ivana Pavla II 8

IZVADAK 1% SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:

odgovornodéu od 21.07.2014. kojom se dopunjuje predmet poslovanija
drugtva i povecdava temeljni kapital drustva pretvaranjem dobiti u
temeljni kapital na nadin da u Pro&i3éenom tekstu izjave o
osnivanju drugtva s ogranicenom odgovornoscéu od 27.02.2012.
godine:
- promjenom &lanka 5. dopunjuje se predmet poslovanja drultva
- promjenom ¢&lanka B. utvrduje se iznos temeljnog kapitala nakon
povecanja
- promjenom &lanka 8a. utvrduje se nominalna vrijednost poslovnog
udjela

8 Izjava o izmjeni izjave o osnivanju drustva s ogranicenom
odgovornodéu od 06.07.2015. kojom se dopunjuje predmet poslovanja
druitva i povedava temeljni kapital drudtva pretvaranjem dobiti u
temeljni kapital na nad&in da u Potpunom tekstu izjave o osnivanju
drudtva s ograni&enom odgovornc3cu od 21.07.2014. godine:
- promjenom &lanka 5. dopunjuje se predmet poslovanja drudtva
- promjencm &lanka 8. utvrduje se iznos temeljnog kapitala nakon
povecanja
- promjenom &lanka Ba. utvrduje se nominalna vrijednost poslovnog
udijela

9 1Izjava o izmjeni izjave o osnivanju drudtva s ogranicenom
odgovornoiéu od 25.07.2016.godine, kojom se povecava temeljni
kapital drudtva pretvaranjem dobiti u temeljni kapital na na¢in da
u Potpunom tekstu izjave o osnivanju drustva s ogranicenom
odgovornodéu od 06.07.2015.godine:
- promjenom &lanka 8. utvrduje se iznos temeljnog kapitala nakon
povecanja
- promjenom &lanka 8a. utvrduje se nominalna vrijednost poslovnog
udjela

12 Druitveni ugovor o uredenju medusobnih odnosa i poslovanju OSATINA
GRUPA d.o.o. od 28.12.2016.godine, koji u cijelosti zamjenjuje
Potpuni tekst Izjave o osnivanju drudtva s ogranienom
odgovornodéu od 25.srpnja 2016.godine.

13 Odluka o izmjeni Drudtvenog ugovora o uredenju medusobnih odnosa i
poslovanju OSATINA GRUPA d.c.o. od 05.07.2017. godine, kojom se
poveéava temeljni kapital druStva pretvaranjem dobiti u temeljni
kapital na nadin da u Druftvenom ugovoru o uredenju meduscbnih
odnosa i poslovanju OSATINA GRUPA d.o.o. od 28.12.2016. godine:

- promjenom stavka drugog i treéeg u &lanka 8. utvrduje se iznos
temeljnog kapitala nakeon povecéanja

- promjenom &lanka 9. utvrduje se nominalna vrijednost poslovnih
udijela

Promjene temeljnog kapitala:

4 Izjava o izmjeni izjave o osnivanju druitva s ogranienom
odgovornoséu od 27.02.2012. g., kojom se upisani poslovni udjel i
temeljni kapital povecava za 51.345.300,00 kuna, tako da sada
poslovni udjel i temeljni kapital drustva iznosi 51.365.300,00

Izradeno: 2022-02-21 14:20:18 D004
Podaci od: 2022-02-21 Stranica: 4 od 6
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Elaborat zastite okoliSa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis

REPUBLIKA HRVATSKA

VRSITELJ DUZNOSTI JAVNOG BILJEZNIKA
Marija Mutavdzié

bakovo, Ulica pape Ivana Pavla II 8

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:
Promjene temeljnog kapitala:
kuna.

S5 1Izjava o izmjeni izjave o osnivanju druStva s ogranidenom
odgovornoséu od 21.07.2014. godine kojom se upisani temeljni
kapital pretvaranjem dobiti u temeljni kapital poveéava za
2.000.000,00 kuna tako da sada temeljni kapital dru$tva iznosi
53.365.300, 00 kuna.

8 1Izjava o izmjeni izjave o osnivanju drudtva s ogranidenom
odgovorno$éu od 06.07.2015. godine kojom se upisani temeljni
kapital pretvaranjem dobiti u temeljni kapital povecéava za
3.400.000,00 kuna, tako da sada temeljni kapital drustva iznosi
56.765.300,00 kuna.

9 1Izjava o izmjeni izjave o osnivanju drustva s ogranidenom
odgovorno$éu od 25.07.2016.godine kojom se upisani temeljni
kapital pretvaranjem dobiti u temeljni kapital poveéava za
8.800.000,00 kuna, tako da sada temeljni kapital drudtva iznosi
65.565.300,00 kuna.

12 DruStveni ugovor o uredenju medusobnih odnosa i poslovanju OSATINA
GRUPA d.o.o. od 28.12.2016.godine, kojim se upisani temeljni
kapital od 65.565.300,00 kn povecava za 656.000,00 kn, tako da
sada temeljni kapital druStva iznosi 66.221.300,00 kn.

13 Odluka o izmjeni DruStvenog ugovora o uredenju medusobnih odnosa i
poslovanju OSATINA GRUPA d.o.o. od 05.07.2017. godine, kojom se
upisani temeljni kapital pretvaranjem dobiti u temeljni kapital
poveéava za 9.700.000,00 kuna, tako da sada temeljni kapital
drustva iznosi 75.921.300,00 kuna.

Statusne promjene: subjektu upisa pripojen drugi
10 Ovom drudtvu pripojeno je drustvo HANA-PODGORAC drustvo s
ogranic¢enom odgovorno$céu za poljodjelsku proizvodnju, Podgorad
(Opéina Podgorad), Barice bb, upisano u registar Trgovackog suda u
Osijeku pod brojem 050004084, 0IB:95303711432, na temelju Ugovora
o pripajanju od 30.11.2016.godine i Odluke o davanju suglasnosti
na Ugovor o pripajanju od 30.11.2016.godine.

ZABILJEZBE:

Redni broj zabiljeZbe: 1

11 - Registarski sud pripojenog drustva HANA-PODGORAC drustvo s
ogranicenom odgovornoséu za poljodjelsku proizvodnju, Podgorag,
Barice bb, MBS:050004084, OIB:95303711432 je Trgovacki sud u
Osijeku.

FINANCIJSKA IZVJESCA:

Predano God. 2Za razdoblje Vrsta izvjestaja
eu 29.06.21 2020 01.01.20 - 31.12.20 GFI-POD izvjesta]

EVIDENCIJSKE DJELATNOSTI:

D004
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Elaborat zastite okoliSa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis

REPUBLIKA HRVATSKA
VRSITELJ DUZNOSTI JAVNOG BILJEZNIKA
Marija Mutavdzié

pakovo, Ulica pape Ivana Pavla II 8

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

EVIDENCIJSKE DJELATNOSTI:

le * - Projektiranje informacijskih i upravljadkih sustava i
programa
16 * — Elektrotehnidki i informati&ki inZenjering, te izrada
tehni&ke i projektne dokumentacije
16 * - Upravljanje projektima i tehni&ko savjetovanje iz
podru&ja elektrotehnike i informatike
Upise u glavnu knjigu proveli su:
RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-10/949-2 09.06.2010 Trgovacki sud u Osijeku
0002 Tt-11/2035-3 16.09.2011 Trgovadki sud u Osijeku
0003 Tt-11/4182-2 29.12.2011 Trgovacki sud u Osijeku
0004 Tt-12/620-5 23.03.2012 Trgovacki sud u Osijeku
0005 Tt-14/3812-2 31.07.2014 Trgova&ki sud u Osijeku
0006 Tt-14/5328-2 13.11.2014 Trgovadki sud u Osijeku
0007 Tt-15/650-2 13.02,2015 Trgovadki sud u Osijeku
0008 Tt-15/4045-3 22.07.2015 Trgovacki sud u Osijeku
0009 Tt-16/5944-2 02.08.2016 Trgovadki sud u Osijeku
0010 Tt-16/9099-2 28.12.2016 Trgovacki sud u Osijeku
0011 Tt-16/9099-3 28.12.2016 Trgovaki sud u Osijeku
0012 Tt-16/9223-4 05.01.2017 Trgovacki sud u Osijeku
0013 Tt-17/4709-2 14.07.2017 Trgovalki sud u Osijeku
0014 Tt-20/3745-2 28.07.2020 Trgovacki sud u Osijeku
0015 Tt-20/5301-2 10.09.2020 Trgovacki sud u Osijeku
0016 Tt-21/7359-2 05.10.2021 Trgovadki sud u Osijeku
eu / 27.06.2013 elektronic¢ki upis
eu / 27.06.2014 elektronicki upis
eu / 27.06.2015 elektroniéki upis
eu / 29.06.2016 elektronic&ki upis
eu / 29.06.2017 elektronicki upis
eu / 29.06.2018 elektronicki upis
eu / 27.06.2019 elektronicki upis
eu / 25.08.2020 elektronicki upis
eu / 29.06.2021 elektronic¢ki upis
Pristojba: VREITELJ DUZNOSTI JAVNOG BILJEZNIKA
Marija Mutavdzié
Nagrada: Dakovo, Ulica pape Ivana Pavla II 8
Izradeno: 2022-02-21 14:20:18 D004
Podaci od: 2022-02-21 Stranica: 6 od 6
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Elaborat zastite okoliSa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis

Ja, vrditelj duZnosti javnog biljeZznika Marija MutavdZi¢, Dakovo, Ulica pape Ivana Pavla IT 8,
temeljem ¢lanka 5. Zakona o sudskom registru po uvidu u sudski registar kojeg sam dana$njeg dana
izvrsila elektronickim putem,

izdajem
Izvadak iz sudskog registra za:

OSATINA GRUPA d.o.0., MBS 030108724, OIB 52123139126, Semeljci (Opéina Semeljci),
KRALJA TOMISLAVA 91

Izvadak se sastoji od 6 stranice.

JavnobiljeZnicka pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 1. ZJP naplacena u iznosu 11,00 kn.
Javnobiljeznitka nagrada po €l. 31. a PPJT zaracunata u iznosu od 30,00 kn uve¢ana za PDV u iznosu
od 7,50 kn.

Broj: OV-1142/2022
DPakovo, 21.02.2022.

; Malllja Mutavdzié

oz,
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e } Vrﬁitelj du:wsti javnog biljeinika
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Elaborat zastite okoliSa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis

Tekstualni prilog 3. Misljenje Ministarstva gospodarstva i odrzivog razvoja

<

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
| ODRZIVOG RAZVOJA

10000 Zagreb, Radnitka cesta 80
Tel: 01/3717 111 fax: 01/ 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoli$
i odrZivo gospodarenje otpadom

KILASA: 351-03/21-01/1586
URBROJ: 517-05-1-2-21-3
Zagreb, 28. listopada 2021.

OSATINA GRUPA d.o.0.
Kralja Tomislava 91
31 402 Semeljci

PREDMET: Obveza provedbe postupka procjene utjecaja zahvata na okolis ili ocjene o
potrebi procjene utjecaja zahvata na okoli§ i ocjene prihvatljivosti zahvata
za ekoloSku mreZu za planiranu rekonstrukciju viSegodiinjeg nasada
jabuke u Cepeloveu na k.& 1095, 1091, 1089/3, 1090, 1094/7, 1094/3,
1107/1, 1108/2, 1141/1, 1113/3, 1113/2, 1094/3, 1094/1 i 1094/4 sve k.o.
(‘epelovac, Koprivnitko-kriZevatka Zupanija
- mi$ljenje, daje se

Uprava za procjenu utjecaja na okoli¥ i odrZivo gospodarenje otpadom Ministarstva
gospodarstva i odrZivog-razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zaprimila je 27. srpnja.
2021. godine dopis drustva OSATINA GRUPA d.0.0. iz Semeljaca u kojem je zatraZeno
misljenje o obvezi provedbe postupka procjene utjecaja zahvata na okoli ili ocjene o potrebi
procjene utjecaja zahvata na okoli$ i ocjene prihvatljivosti zahvata za ekolosku mre?u za
planiranu rekonstrukciju viSegodidnjeg nasada jabuke u Cepelovcu na k.& 1095, 1091,
1089/3, 1090, 1094/7, 1094/3, 1107/1, 1108/2, 1141/1, 1113/3, 1113/2, 1094/3, 1094/1 i
1094/4 sve k.o. Cepelovac, na podrudju Koprlvméko-knievacke Zupanije, radi prijave
projekta na natjefaj za provedbu Podmjere 4.1. ,Potpora za ulaganja u poljoprivredna
gospodarstva i provedbu tipa operacije 4.1.1. ,Restrukturiranje, modemizacija i poveéanje
konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava — podizanje novih i/ili restrukturiranje
postoje¢ih viSegodisnjih nasada“. Uz zahtjev dostavljen je Tehniko-tehnoloski projekt
rekonstrukcije postojeceg visegodidnjeg nasada Jabuke u Cepeloveu kojeg je u stpnju 2021.
godine izradilo drustvo OSATINA GRUPA d.o.0. iz Semeljaca. Nakon zahtjeva Ministarstva
za dopunom zahtjeva, drustvo OSATINA GRUPA d.o.o. iz Semeljaca 15. listopada 2021.
dostavilo je elektronskim putem dopunu zahtjeva (KLASA: 351-03/21-01/1586; URBROJ:
383-21-2) s podatkom o namjeri busenja arteskog bunara za potrebe navodnjavanja voénjaka.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrdeno je da se planiranim zahvatom predvida
rekonstrukcija postojecih nasada jabuka povriine oko 10,48 ha i podizanje novog nasada

lod2
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jabuka povrSine 7,7 ha, prilikom ¢ega ¢e ukupna povrdina novih i rekonstruiranih voénjaka
biti oko 18,8 ha. Zahvatom je planirano ogradivanje voénjaka, opremanje sustavom zastite od
tuce i sustavom navodnjavanja te izrada novog arteskog bunara na k.€. 2653 k.o. Purdevac II
za crpljenje vode.

Clankom 4. te Prilozima L., II. i IIl. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoli§
(-,Narodne novine®, broj 61/14 i 3/17; u daljnjem tekstu: Uredba) odredeni su zahvati za koje
je potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoli§ odnosno ocjene o potrebi procjene
na okoli$, a Prilogom V. Uredbe propisani su kriteriji na temelju kojih se odlu¢uje o potrebi
procjene utjecaja na okolis.

S obzirom da se planiranim zahvatom izradom novog arte$kog bunara predvida
crpljenje podzemnih voda za navodnjavanje nasada jabuka, planirano zahvaéanje vode smatra
se zahvatom u smislu toc¢ke 9.9. Crpljenje podzemnih voda, ili programi za umjetno
dopunjavanje podzemnih voda Priloga II. Uredbe. Stoga, za planiranu rekonstrukciju
viSegodi$njeg nasada jabuke u Cepelovcu na k.&. 1095, 1091, 1089/3, 1090, 1094/7, 1094/3,
1107/1, 1108/2, 1141/1, 1113/3, 1113/2, 1094/3, 1094/1 i 1094/4 sve k.o. Cepelovac, na
podrugju Koprivni¢ko-krizevatke Zupanije obavezno je provesti ocjenu o potrebi procjene
utjecaja zahvata na okoli§, za &iju je provedbu nadleZno Ministarstvo. Osim navedenog, u
okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoli3, sukladno &lanku 27.
stavku 1. Zakona o zatiti prirode (,,Narodne novine*, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) za
planirani zahvat provodi se prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata za podrugje ekolodke
mreZe.

20d2
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Tekstualni prilog 4. Ugovor o koncesiji za zahvacanje vode za melioracijsko navodnjavanje od

01.06.2009.
' ID Sodcz

Na temelju Clanka 146. stavka 4. Zakona o vodama (“Narodne novine”, broj 107/95 i
150/05) i Odluke Ministarstva regionalnog razvoja, Sumarstva i vodnoga gospodarstva o
dodjeli koncesije za zahvacanje za melioracijsko navodnjavanje od 05. svibnja 2009.
godine, KLASA: UPI/Il 034-02/08-01/0194, URBROJ: 538-10/3-7-78-09/04, Ministarstvo
regionalnog razvoja, Sumarstva i vodnoga gospodarstva, koje zastupa ministar
Petar Cobankovi¢ s jedne strane (u nastavku: Davatelj koncesije)

drustvo NATURA AGRO d.o.o. Burdevac, Basariéekova 16 (MB: 1651358) koju
zastupa direktor Zeljko Blazok (JMBG: 0311962310902), (u nastavku: Korisnik
koncesije), sklopili su

UGOVOR
O KONCESIJI ZA ZAHVACANJE VODA ZA MELIORACIJSKO
NAVODNJAVANJE

A) PREDMET UGOVORA
I

Na temelju ovog Ugovora Korisnik koncesije stje¢e pravo zahvacanja voda iz zdenca
B-1 koji se nalazi na k.¢.br. 1094/1 u k.o. Cepelovac i iz zdenca B-2 koji se nalazi na
k.C.br. 2653 u k.o. Burdevac, u ukupnoj koligini od najvise 100.000 m® godisnje.

B) NAMJENA KONCESIJE
1.

Koncesija iz to¢ke |. ovog Ugovora dodjeliuje u svrhu navodnjavanja intezivne
vocarske proizvodnje jabuka.

Korisnik koncesije je duzan zapoceti obavijati djelatnost poradi koje je koncesija
dodjeljena najkasnije u roku od 3est mjeseci od dana potpisa Ugovora o koncesiji. O
pocCetku obavljanja djelatnosti Korisnik koncesije duZan je pismeno obavijestiti Davatelja
koncesije. Ako Korisnik koncesije u danom roku ne zapoéne obaviljati djelatnost, poradi
koje mu je koncesija dodjeliena, Ugovor o koncesiji raskinut ée se prije isteka viemena na
koje je dodijeljena koncesija.
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C) RAZDOBLJE KONCESIJE
.

Koncesija iz tocke I. i Il. ovog Ugovora dodjeljuje se na vrijeme od 15 (petnaest)
godina, od dana potpisa Ugovora o koncesiji.

D) POSEBNI UVJETI KORISTENJA KONCESIJE
IV.

Posebni uvjeti zahvaéanja voda propisani su Vodopravnim uvjetima Hrvatskih voda
Klasa: 325-03/08-02/119, Ur. broj: 374-22-1-09-7 od 07. travnja 2009. godine, koji su
sastavni dio ovog Ugovora te je Korisnik koncesiie duZan izvr$avati sve odredeno
nare¢enim Vodopravnim uvjetima.

¥.

Korisnik koncesije duZan je za vrijeme trajanja koncesije poduzimati mjere za zastitu
Zivota i zdravlja ljudi, zastite okoli$a i imovine drugih osoba.

VL.

Ako Korisnik koncesije svojom radnjom ili propustom prouzroéi zagadenje voda ili
Stetu na javnom vodnom dobru ili uslijed toga nastane &teta treéima, duzan je bez odgode
o svom tro$ku otkloniti uzroke $tete, a $tetu nadoknaditi.

Korisnik koncesije je uvijek i jedini odgovoran za svaku radnju i sve poduzete radove i
aktivnosti trec¢ih osoba u svezi koncesije iz toke I. ovog Ugovora.

Davatelj koncesije osloboden je svake odgovornosti za nareéeno u stavku 1. ove
tocke.

VIL.

Ako za vrijeme trajanja ovog Ugovora nastanu promjene u vodnom rezimu zbog kojih
je u javnom interesu potrebno ograniéiti opseg koristenja voda ili koncesijski odnos
prilagoditi s novonastalim stanjem, Korisnik koncesije duzan je poduzeti radnje, odnosno
mjere koje mu s tim u svezi naloZi Ministarstvo regionalnog razvoja, Sumarstva i vodnoga
gospodarstva ili Hrvatske vode.

U slu€aju iz prethodnog stavka Korisnik koncesije nema pravo na naknadu stvarne
Stete.
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E) NAKNADA ZA KONCESIJU
VIIl.

Utvrduje se da je Korisnik koncesije duZan placati godi$nju naknadu za koncesiju.

Visina godisnje naknade za koncesiju utvrduje se u iznosu 10% naknade za koridtenje
voda a prema koli€ini iskori§tene vode.

IX.

Temeljem Clanka 153. stavka 2. Zakona o vodama (“Narodne novine”, broj 107/95. i
150/05.) i ¢lanka 31. stavka 3. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (“Narodne
novine”, broj 107/95., 19/96., 88/98. i 150/05.) Hrvatske vode ¢e za Korisnika koncesije
obaviti obra¢un i naplatu iznosa godi$nje naknade za koncesiju, te rjie$enjem utvrditi iznos
iste.

GodiSnju naknadu za koncesiju Korisnik koncesije je duzan platiti u obrocima i
rokovima istovjetnom dinamikom utvrdenom Rjesenjem iz podtocke 1. ove tocke.

Korisnik koncesije je duzan iznos utvrden RjeSenjem iz podtocke 1. ove tocke
podmiriti u utvrdenom roku. Ukoliko u danom roku Korisnik koncesije ne podmiri nastalu
obavezu Hrvatske vode ¢e provesti prisilnu naplatu neplacenog iznosa temelijem &lanka
40. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva.

Stopa zakonske zatezne kamate odredena je prema ¢lanku 29. Zakona o obveznim
odnosima (“Narodne novine”, broj 35/05.).

Korisnik koncesije obavezan je upladivati godisnju naknadu za koncesiju u korist
proracuna Koprivni€ko-krizevacke Zupanije, na ziro-rac¢un broj: 2386002-1800006000 s

Korisnik koncesije obavezan je dostaviti Davatelju koncesije prije potpisa ovog
Ugovora kao instrument osiguranja trazbine bjanko zaduZnicu s naznakom najviSeg
iznosa do 8.000,00 kuna.

O izvr8enoj uplati naknade za koncesiju Korisnik koncesije duZan je Davatelju
koncesije i Hrvatskim vodama dostaviti dokaz u roku tri dana od dana izvr$enja uplate.
X.

Jednokratnu naknadu za koncesiju u iznosu od 8.000,00 kuna (slovima:
osamtisu¢akuna kuna), prema odredbi tocke IV. Odluke o dodjeli koncesije, Korisnik
koncesije platio je do dana potpisivanja Ugovora o koncesiji, a Davatelju koncesije
predocio je dokaz o uplati iste.

Jednokratna naknada za koncesiju uplacena je u korist proracuna Koprivni¢ko-
krizevake Zupanije.
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F) RASKID UGOVORA O KONCESIJI
Xl.

Ugovor o koncesiji raskinuti ¢e se prije isteka vremena na koje je dodjeljena koncesija
ukoliko Korisnik koncesije prestane kontinuirano obavljati djelatnost za koju je koncesija
dodjeliena, po isteku Sest (6) mjeseci od dana kada je utvrden prestanak obavljanja
djelatnosti, a mozZe se raskinuti i u drugim sluéajevima iz &lanka 150. Zakona o vodama
zbog neispunjavanja obveza utvrdenih ovim Ugovorom i Vodopravnim uvjetima iz tocke
IV. ovog Ugovora.

XII.

U sluaju raskida Ugovora o koncesiji Korisnik koncesije duzan je prestati zahvadati
vodu

U slucaju raskida Ugovora iz to¢ke XI. Ugovora, Korisnik koncesije nema pravo na
naknadu Stete zbog raskida ovog Ugovora.
G) PRESTANAK VAZENJA UGOVORA O KONCESIJI
Xl
Ugovor o koncesiji prestaje vaziti u slu¢ajevima i pod uvjetima iz ¢lanka 149. Zakona o
vodama.
Odluku o prestanku Ugovora o koncesiji donosi Davatelj koncesije.
H) PRENOSIVOST KONCESIJE
XIV.

Prava i obveze Korisnika koncesije iz ovog Ugovora mogu se prenijeti na treéu osobu
samo u slu€aju izri¢itog, prethodnog i pisanog odobrenja Davatelja koncesije.

1) ZAVRSNE ODREDBE
XV.

Za sve $to nije posebno uredeno ovim Ugovorom, ugovorne strane ¢e neposredno
primjenjivati odredbe Zakona o vodama, Uredbu o uvjetima i postupku za dodjelu
koncesija na vodama i javnom vodnom dobru, druge podzakonske akte iz oblasti vodnog
gospodarstva, Vodopravne uvjete, Zakon o obveznim odnosima, te druge zakone i
podzakonske akte koji se odnose na dodjeljenu koncesiju.
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XVI.

Za slucaj spora oko primjene ovog Ugovora, stranke ugovaraju mjesnu nadleznost
suda u sjedistu Davatelja koncesije.

XVII.

Izmjene i dopune ovog Ugovora valjane su jedino ako su sastavljene u pisanom obliku
i ako ih potpiSu ovlasteni predstavnici ugovornih strana.

XVIIL.

Ovaj Ugovor sastavljen u Sest (6) istovjetnih primjeraka, od ¢ega je po jedan za svaku
ugovornu stranu, te po jedan za Koprivni¢ko-krizevacku Zupaniju, za Ministarstvo financija,
Registar koncesija radi upisa u jedinstveni registar koncesija, za Ministarstvo regionalnog
razvoja, Sumarstva i vodnoga gospodarstva, Upravu gospodarenja vodama i za “Hrvatske
vode” radi upisa u ocevidnik koncesija na vodama i javnom vodnom dobru.

Davatelj koncesije: Korisnik koncesije:

Ministarstvo regionalnog razvoja, Natura Agro d.o.o.
Sumarstva i vodnoga 'gospedarstya™

/< inistar(¢ o> < Direktor:
Petar Gobankogit ) <5/ Zeljko Blazok
beazs
oDeeNaturaAgrodoo.

DURBEVAC
Basaricekova 16

Klasa: 034-02/08-01/0194
Ur. broj: 538-10/3-7-78-09/05
Zagreb, ....97..2%.,..... 2009. godine
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HRVATSKE VODE ‘ekior 031/265.00
VODNOGOSPODARSKI ODJEL Telmm oIt
ZA VODNO PODRUCJE SLIVOVA

DRAVE | DUNAVA MB: 0120936
Osijek, Spiavarska 2a

il

Klasa: 325-03/08-02/119
Urbroj:374-22-1-09-7
Osijek, 7.travnja 2009.

Hrvatske vode,Vodnogospodarski odjel za vodno podrucje sliva Drave i Dunava, na temelju
Clanka 122. stavka 2. Zakona o vodama ( Narodne novine br.107/95. 150/05), povodom
zahtjeva Ministarstva regionalnog razvoja, Sumarstva i vodnoga gospodarstva (klasa:UPI/II
034-02/08-01/0194, urbroj: 538-10/1-2-48-08/01 od 21. listopada 2008. godine),radi dodjele
koncesije na vodama i javnom vodnom dobru, naklon obavijenih stru&nih poslova u vezi s
pripremom odluke o koncesiji, izdaje

VODOPRAVNE UVJETE

za dodjelu koncesije na vodama za zahvacanje podzemnih voda, zdenac B-1 nalazi se na
k.C.br. 1094/1 u k.o. Cepelovac i zdenac B-2 i nalazi se na k.&.br. 2653 u k.o. Durdevcu,
u svrhu navodnjavanja poljoprivrednih povr$ina na k.¢.br. 2653, 2695/7 i 2695/8 u k.o.
Burdevac i k.C.br. 1094/1, 1094/2, 1094/3, 1094/4, 1103/1 i 1104/1 u k.o. Cepelovac

Vodopravni uvjeti su:

1.0.  Korisnik je obavezan osigurati stalni sustavni pregled kvalitete vode prema zahtjevima
tehnoloskog procesa.

2.0.  Korisnik je duZan ugraditi vodomjer i mjeriti potroSenu koli¢inu vode te voditi
evidenciju o potrodnji vode u posebnoj knjizi evidencije. Korisnik je odgovoran za
ispravnost vodomjera te duZan vrsiti kontrolu istih kod za to ovlastenog poduzeéa te
je duZan na traZenje Hrvatskih voda predoditi odgovarajuéu dokumentaciju o
ispravnosti i bazdarenju mjernog uredaja.

3.0. Korisnik je duZan za vrijeme izgradnje i tijekom trajanja koncesijskog odnosa
poduzimati mjere za zastitu Zivota, zastite okolida i imovine drugih osoba, te zastite
voda od oneciS¢enja.

4.0.  Ako tijekom trajanja koncesije nastanu promjene u vodnom reZimu zbog kojih je u
javnom interesu potrebno ograniliti opseg koncesije ili traZiti prilagodavanje s
novonastalim stanjem, korisnik koncesije duzan je uciniti radnje, odnosno mjere koje
mu u vezi s tim nalozi davatelj koncesije ili od njega ovlastena pravna osoba.

5.0.  Korisnik je obavezan postupati u skladu s Pogonskim pravilnikom koristenja voda kod
raznih hidroloSkih stanja i vremenskih razdoblja.
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Vodopravni uvjeti daju se na odredeno vrijeme i vrijede do isteka ugovora o koncesiji.

Vodopravni uvjeti dati su u cilju zastite vodnogospodarskih interesa, a temeljem odredbi
Zakona o vodama ( Narodne novine br.107/95. 150/05)

Izradio:

MiSo Cicak,dipl.ing.geoteh

Clan Jedinice za provedbu
Nacionalnog programa navodnjavnja

<
i

\\'\\gﬁ L b

rokovic) dipl.ing.grad

Dostaviti: \

1/Ministarstvo regionalnog razvoja,Sumarstva i vodnog
gospodarstva, Zagreb,Ulica grada Vukovara 220
2/ Hrvatske vode, Direkcija
3/ Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel Osijek
- Sluzba razvitka i katastra, ovdje
- Sluzba koriStenja voda, ovdje
4/ Arhiv
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Tekstualni prilog 5. Dodatak I. Ugovoru o koncesiji ID Ugovora 50862 od 10.11.2014. godine

llmP 1613706 7”“‘

Na temelju &lanka 176. stavka 1. Zakona o vodama (Narodne novine, broj 153/2009, 63/2011,
130/2011, 56/2013 i 14/2014) i Suglasnosti Ministarstva poljoprivrede KLASA: UP/I-325-
03/14-01/98, URBROJ: 525-12/0991-14-4, od 10. listopada 2014. godine Ministarstvo
poljoprivrede, koje zastupa ministar Tihomir Jakovina, u ime Republike Hrvatske, (u
nastavku: Davatelj koncesije) s jedne strane

dru$tvo OSATINA GRUPA d.o.0., Kralja Tomislava 91, Semeljci, MBS 030108724, OIB
52123139126, koje zastupa direktor Mirko Ervaéi¢, OIB 30165735966 (u nastavku:
Koncesionar) s druge strane, sklapaju

_ DODATAK I. UGOVORU O KONCESIJI
ZA ZAHVACANJE VODA ZA MELIORACIJSKO NAVODNJAVANJE
(ID 50862)

L
Ugovorne strane utvrduju da je na snazi Ugovor o koncesiji za zahvacanje voda za
melioracijsko navodnjavanje KLASA: 034-02/08-01/0194, URBROJ: 538-10/3-7-78-09/05 (u
daljnjem tekstu: Ugovor o koncesiji) od 01. lipnja 2009. godine sklopljen izmedu
Ministarstva regionalnog razvoja, Sumarstva i vodnoga gospodarstva (sada: Ministarstvo
poljoprivrede) kao Davatelja koncesije i drustva NATURA AGRO d.o.o, Basari¢ekova 16,
DPurdevac, kao Korisnika koncesije.

IL

Ugovorne strane su suglasne da se u preambuli i svim to¢kama Ugovora o koncesiji, rijeci
"Korisnik koncesije" u odgovarajuéem padeZu zamjenjuju rije¢ju "Koncesionar."

IIL
Ugovorne strane su suglasne da se u preambuli i svim totkama Ugovora o koncesiji
.Ministarstvo regionalnog razvoja, Sumarstva i vodnoga gospodarstva® zamjenjuju rije¢ima
,Ministarstvo poljoprivrede®.

IV.

Naziv Ugovora o koncesiji mijenja se i glasi:

,.Ugovor o koncesiji za zahva¢anje voda za navodnjavanje u poljoprivrednoj proizvodnji®.
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V.
Tocka IV. Ugovora o koncesiji mijenja se i glasi:
»Koncesionar je duZan:

- zahvacati vodu iz zdenaca iz tocke I. Ugovora o koncesiji u skladu s koncesijskim
uvjetima Hrvatskih voda, KLASA: 325-03/14-03/0144, URBROJ: 374-26-2-14-3 od
2. rujna 2014. godine, koji su sastavni dio Ugovora o koncesiji te izvrsiti sve §to je
istima odredeno.”

VI.
Tocka IX. Ugovora o koncesiji mijenja se i glasi:

»oukladno vaze¢em Zakonu o vodama, Zakonu o financiranju vodnoga gospodarstva i
vaZecem propisu kojim se ureduju uvjeti davanja koncesija za gospodarsko koristenje voda
Hrvatske vode ¢e za Koncesionara obaviti obradun i naplatu iznosa godi$nje naknade za
koncesiju za zahvacene koli¢ine vode u protekloj godini, te rjeSenjem utvrditi iznos iste.

Godisnju naknadu za koncesiju Koncesionar je duzan je platiti u iznosu i roku prema rjesenju
iz podtocke 1. ove tocke.

O izvrSenim uplatama godisnje naknade za koncesiju Koncesionar je duzan dostaviti dokaz
Davatelju koncesije najkasnije osam (8) dana nakon izvr$ene uplate.

Za nepravodobno uplaéen iznos godisnje naknade za koncesiju teku zakonske zatezne kamate
po stopi kako je odredeno vaze¢im zakonom koji regulira obvezne odnose.

Koncesionar je duzan Davatelju koncesije prije potpisa ovog Dodatka I. Ugovoru o koncesiji
kao instrument osiguranja trazbine dostaviti bjanko zaduznicu na ukupan iznos od 5.000,00 kuna
(slovima: pettisué¢akuna).

Koncesionar ovime daje neopozivu ugovornu ovlast Davatelju koncesije da izvrsi naplatu bilo
koje dospjele, a nenamirene trazbine Davatelja koncesije iz ovog Ugovora, po osnovi trazbine
ili u svezi s njom. Temeljem takve ugovorne ovlasti Davatelj koncesije je ovlasten podnijeti
na naplatu instrument osiguranja iz podtocke 5. ove tocke, jednom ili visekratno, u cijelosti ili
u dijelu, a u slu¢aju nemoguénosti naplate poduzeti odgovarajuce pravne radnje.

Iznos naknade za koncesiju dijeli se izmedu drzave i jedinice podruéne (regionalne)
samouprave na ¢ijem se podrucju ostvaruje koncesija tako da udio drzave iznosi 20%, a udio
Koprivni¢ko-krizevatke Zupanije iznosi 80%. Koncesionar uplacuje cjelokupni iznos naknade
za koncesiju kao zajednicki prihod u korist prijelaznog ra¢una Koprivniko-krizevadke
Zupanije, IBAN-broj: HR9610010051720151501 PNB 05 508624.

VIL

Tocka XI. Ugovora o koncesiji mijenja se i glasi:

»Davatelj koncesije ¢e jednostrano raskinuti ovaj Ugovor:

- ako Koncesionar nije platio rate godinje naknade za koncesiju prema rjeSenju Hrvatskih
voda vise od dva puta uzastopno ili opéenito neuredno plaéa naknadu za koncesiju,

EcoMission d.o.o. Stranica 27



Elaborat zastite okoliSa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis

- ako Koncesionar ne postupa po koncesijskim uvjetima Hrvatskih voda iz tocke IV. ovog
Ugovora,

- ako Koncesionar ne poduzima mjere u cilju zadtite Zivota i zdravlja ljudi, ne provodi
mjere i radnje nuZne radi zastite opéeg, odnosno javnog dobra, te radi zaitite prirode i
kulturnih dobara kao i zastite okolisa i imovine drugih osoba,

- ako Koncesionar obavlja druge radnje koje su u suprotnosti s ovim Ugovorom ili propusta
obaviti duzne radnje odredene ovim Ugovorom,

- ako Koncesionar prenese na tre¢u osobu prava iz ovog Ugovora bez prethodne suglasnosti
Davatelja koncesije,

- ako Koncesionar ne dostavi novi odgovarajué¢i instrument osiguranja kojeg davatelj
koncesije zatrazi,

- ako Koncesionar svojom krivnjom ne zapoéne s izvr$avanjem ovog Ugovora, odnosno,
ako ne zapo¢ne koristiti koncesiju u ugovorenom roku,

- udrugim slucajevima u skladu s odredbama ovog Ugovora i opéim odredbama obveznog
prava.

Prije jednostranog raskida ovog Ugovora Davatelj koncesije ¢e prethodno pisanim putem
upozoriti Koncesionara o takvoj svojoj namjeri te mu odrediti primjereni rok za otklanjanje
razloga za raskid ovog Ugovora i za izja$njavanje o tim razlozima.

Ako Koncesionar u danom roku ne otkloni razloge za raskid ovog Ugovora Davatelj
koncesije ¢e isti jednostrano raskinuti.

U slucaju jednostranog raskida ovog Ugovora od strane Davatelja koncesije, Davatelj
koncesije ima pravo na naknadu Stete koju mu je prouzro¢io Koncesionar u skladu s opéim
odredbama obveznog prava. Prihod od naplate 3tete uzrokovane radnjama Koncesionara
prihod su Davatelja koncesije odnosno Drzavnog proraduna.

U slucaju raskida ovog Ugovora Koncesionar je duzan prestati zahvaéati vodu odnosno
koristiti danu koncesiju.

VIIIL.
Tocka XIII. Ugovora o koncesiji mijenja se i glasi:
»Koncesija prestaje vaziti:

- ispunjenjem zakonskih uvjeta (istekom roka na koji je dana, odnosno prestankom
postojanja Koncesionara kojem je koncesija dana),

- raskidom ovog Ugovora zbog javnog interesa,

- sporazumnim raskidom ovog Ugovora,

- jednostranim raskidom ovog Ugovora,

- pravomocnoscu sudske odluke kojom se ovaj Ugovor utvrduje nistetnim ili se ponitava,

- uslucajevima odredenima ovim Ugovorom o koncesiji,

- uslucajevima odredenima posebnim zakonom.*
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IX.

Todka XIV. Ugovora o koncesiji mijenja se i glasi:

"Za sve §to nije posebno uredeno Ugovorom o koncesiji i ovim Dodatkom I. Ugovoru o
koncesiji, ugovorne strane ¢e neposredno primjenjivati odredbe Zakona o vodama, druge
podzakonske akte iz podru¢ja vodnoga gospodarstva, koncesijske uvjete Hrvatskih voda iz
to¢ke V. ovog Dodatka I. Ugovoru o koncesiji, Zakon o koncesijama, Zakon o obveznim
odnosima, te druge zakone i podzakonske akte koji se odnose na danu koncesiju."

X.

Sve ostale odredbe Ugovora o koncesiji i Dodatka [. Ugovoru o koncesiji ostaju
nepromijenjene.

XI.
Ovaj Dodatak I. Ugovoru o koncesiji sastavljen je u $est (6) istovjetnih primjeraka, od ¢ega
po jedan (1) za svaku ugovornu stranu, te po jedan za Ministarstvo financija radi upisa u
jedinstveni registar koncesija, za Koprivni¢ko-krizevaéku Zupaniju, za Ministarstvo

poljoprivrede, Upravu vodnoga gospodarstva i za Hrvatske vode radi upisa u olevidnik
koncesija za gospodarsko koriStenje voda.

XIL.

Ovaj Dodatak I. Ugovoru o koncesiji stupa na snagu danom zadnjeg potpisa ugovornih strana.

XIII.

U znak suglasnosti ovlasteni predstavnici ugovornih strana vlastoruéno potpisuju ovaj
Dodatak I. Ugovoru o koncesiji.

- Davatelj koncesije: Koncesionar:
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE OSATINA GRUPA d.o.o.
A ‘MIN/Ssl“AR DIREKTOR

~ Tihomir Jakovina Mirko Ervadié -,
% // - IL)
P! = 29

/4 - Kralja Tomislava 91
@seylisscs  Semeljci
GRUPA d20.01B, 52123139126
/

URBROJ: 525-12/0991-14-5
Zagreb, ..{C.. STUO.EY] 2014, godine
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= =  HRVATSKE VODE

— VODNOGOSPODARSKI ODJEL

—— ZA MURU | GORNJU DRAVU Telefon: 042/40 70 00
== 42000 Varazdin, Medimurska 26b Telefax: 042/40 70 03

KLASA: 325-03/14-03/0144
URBROJ: 374-26-2-14-3
Varazdin, 2. rujan 2014.

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu, na temelju ¢lanka 186. stavka 1. tocke 10. te ¢lanka
165. Zakona o vodama (NN broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14) i ¢lanka 14. Uredbe o uvjetima davanja
koncesija za gospodarsko koriStenje voda (NN broj 89/10, 46/12 i 51/13) povodom poziva Ministarstva poljoprivrede,
KLASA: UP/I-325-03/14-01/98, UR.BROJ.: 525-12/0991-14-2, od 23. srpnja 2014. godine za izdavanjem koncesijskih
uvjeta koristenja voda, a nakon obavljenih struénih poslova te pregleda dostavljene tehnicke i druge dokumentacije te
izradenog strucnog misljenja izdaju:

KONCESISKE UVJETE
za gospodarsko koriStenje voda u svrhu navodnjavanja poljoprivrednih povréina u
vlasniStvu OSATINE GRUPE d.o.0., Semeljci

Ovi koncesijski uvjeti sastavani su dio Ugovora o koncesiji za gospodarsko koristenje voda u svrhu navodnjavanja do 93
ha poljoprivrednih povrina u katastarskim op¢inama Cepelovac i Burdevac koje su u vlasnistvu OSATINE GRUPE d.o.0.
(OIB: 52123139126), Kralja Tomislava 91., 31402 Semeljci, te se istima dozvoljava crpljenje vode iz zdenca B-1
smjestenog na k.€.br. 1094/1 u k.o. Cepelovac te iz zdenca B-2 smjestenog na k.¢.br. 2653 u k.o. Burdevac uz slijedece
uvjete:

1. Korisniku koncesije dozvoljeno je zahvacanje vode iz zdenca B-1 smjeStenog na k.¢.br. 1094/1 u k.o. Cepelovac
iskljuc¢ivo za potrebe navodnjavanja poljoprivrednih povrsina na katastarskim ¢esticama broj 1089/3, 1090,
1091, 1094/1, 1094/3, 1094/4, 1094/7, 1095, 1107/1, 1108/2, 1113/2, 1113/3, 1114/1 i 1118, sve u k.o.
Cepelovac ukupne povrsine 51,25 ha. Crpljena voda se ne moze koristiti u druge svrhe.

2. Korisniku koncesije dozvoljeno je zahvacanje vode iz zdenca B-2 smjestenog na k.¢.br. 2653 u k.o. Purdevac
isklju¢ivo za potrebe navodnjavanja poljoprivrednih povrsina (vocarska proizvodnja) na katastarskim
cesticama broj 2653 i 2659/1, obje u k.o. Burdevac ukupne povr$ine 41,85 ha. Crpljena voda se ne moze
koristiti u druge svrhe.

3. Maksimalno zbirno zahvacanje vode iz predmetnih zdenca iznosi:
Q maksimalno godisnje : 100.000 m3/god.

4. Korisnik koncesije je obavezan voditi ocevidnike na obrascu iz Priloga 3 — Obrazac P3b, Pravilnika o oéevidniku
zahvacenih i koriStenih koli¢ina voda (NN broj 81/10) i to pojedinacno za svaki zdenac (B-1 i B-2). Ispunjene
ocevidnike korisnik je duzan mjese¢no dostavljati Hrvatskim vodama, VGO za Muru i gornju Dravu (ukoliko se
prijava na obrascu P3b vrsi prema koli¢ini utrosene vode — m?), odnosno duzan ih je dostavljati do 15-og
sijecnja za svaku prethodnu godinu koristenja (ukoliko se prijava na obrascu P3b vrsi prema broju hektara
navodnjavanih povrsina).

5. Korisnik koncesije duzan je kori$tenje voda iz zdenca na k.&.br. 1094/1 u k.o. Cepelovac te iz zdenca na k.¢.br.
2653 u k.o. Burdevac obavljati u granicama instaliranog kapaciteta uredaja za crpljenje, skrbiti o zdravstvenoj
ispravnosti vode i tehnickoj ispravnosti uredaja za crpljenje te poduzimati mjere zastite od slucajnog i
namjernog oneciScenja kao i drugih utjecaja koji mogu ugroziti zdravstvenu ispravnost vode koja se koristi za
potrebe navodnjavanja.

6. Korisnik koncesije je duzan placati naknadu za koriStenje voda na temelju RjeSenja Hrvatskih voda, odnosno
prema odredbama vazeceg Zakona kojim se ureduje financiranje vodnog gospodarstva (NN broj 153/09,

HRVATSKE VODE - pravna osoba za upravljanje vodama, 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 220
Web stranica: www.voda.hr; OIB: 28921383001, MB 1209361
IBAN: HR7723600001101425545; SWIFT: ZABAHR2X
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90/11 i 56/13), i to sukladno vazecem Pravilniku o obracunu i naplati naknade za koristenje voda (NN bro
84/10 i 146/12) te Uredbi o visini naknade za koriStenje voda (NN broj 82/10, 83/12 i 10/14). Nacin plaéanjz
naknade za koriStenja voda, te obveznik i osnovica za obra¢un naknade za koriStenje voda mogu se u razdobljt
trajanja Ugovora o koncesiji mijenjati ovisno o promjenama zakonske ragulative, te je korisnik obvezar
izvravati svoje financijske obveze sukladno vaze¢im zakonima i podzakonskim aktima.

Ukoliko korisnik koncesije zahva¢enu vodu iz zdenca na k.¢.br. 1094/1 u k.o. Cepelovac te iz zdenca na k.¢.br
2653 u k.o. burdevac mjeri putem mjernog uredaja tada je osnovica za obracun naknade za koristenje vodz
koli¢ina zahvacene vode izrazena u m”.

- Korisnik je duzan mjerne uredaje odrzavati u ispravnom stanju te ih redovito bazdariti sukladnc
propisima o mjeriteljstvu. Korisnik je duzan na trazenje Hrvatskih voda predociti odgovarajuct
dokumentaciju o ispravnosti i bazdarenju mjernog uredaja. U slucaju da je mjerni ureda
neispravan ili izvan uporabe u ocevidnik treba upisati razdoblje nekoristenja mjernog uredaja, ¢
time da korisnik Ugovora o koncesiji odmah obavijesti Hrvatske vode o danu u kojem je mjern
uredaj postao neispravan. Mjerni uredaj moze biti izvan uporabe do trideset (30) dana, a u torr
razdoblju koli¢ine zahvacene i crpljene vode dopusteno je odrediti iz rada crpki, odnosno nz
nacin kojeg ¢e propisati Hrvatske vode na zahtjev obveznika.

Ako se kolicina zahvacene vode za navodnjavanje iz bilo kojeg razloga ne mjeri, osnovica za obracun naknade
je jedinica navodnjavane povrsine zemljista (ha).

Korisnik koncesije je duzan, u slucaju eventualnih promjena na zahvatima vode iz zdenaca, odnosno stavljanjz
zdenaca izvan uporabe, promjene kapaciteta koristenja vode iz zdenaca, povecanja potrosnje vode, povecanje
povrsine koja se navodnjava ili promjene nacina koriStenja vode obavijestiti Hrvatske vode VGO za Muru
gornju Dravu.

Ako u razdoblju trajanja Ugovora o koncesiji nastanu promjene u vodnom rezimu zbog kojih je u javnorr
interesu potrebno ograniciti opseg koristenja voda ili prilagoditi koristenje voda novonastalom stanju,
korisniku Ugovora o koncesiji ¢e se isto naloziti bez prava na naknadu Stete.

Korisnik koncesije je obavezan u razdoblju trajanja Ugovora o koncesiji poduzimati mjere zastite Zivota
zdravlja ljudi, zastite okolisa i imovine drugih osoba, kao i mjere kojima ce se sprijeciti Stete i nepovoljne
posljedice na vodni rezim.

Korisnik koncesije duzan je provoditi mjere propisane odgovarajué¢im programom zastite voda od oneciséenjz
uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla i pridrzavati se nacela dobre poljoprivredne proizvodnje.

Vodni nadzor nad provodenjem ovih uvjeta obavljat ¢e ovlastenik Hrvatskih voda VGO za Muru i gornju Dravu,
Korisnik koncesije je duzan ovlastenom predstavniku Hrvatskih voda omoguciti kontrolu evidentiranja kolicine
zahvacene vode, odnosno povrsine koja se navodnjava.

Ovi koncesijski uvjeti sastavni su dio Ugovora o koncesiji i vrijede do datuma njegovog isteka.

Ll
Direktor:

Mr.sc. Leonard Sekovanic, dipl.ing.grad.
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HRVATSKE VODE - pravna osoba za upravljanje vodama, 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 220

Web stranica: www.voda.hr; OIB: 28921383001, MB 1209361
IBAN: HR7723600001101425545; SWIFT: ZABAHR2X
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Tekstualni prilog 6. Vodopravni uvjeti za izvedbu zdenca na k.¢.br. 2653, k.o. Burdevac

e
E"—— HRVATSKE VODE
VODNOGOSPODARSKI ODJEL
e ZA MURU | GORNJU DRAVU Telefon: 042 / 40 70 00
——m 42000 Varazdin, Medimurska 26b Telefax: 042 / 40 70 03

KLASA: UP/I-325-09/22-04/0000051
URBRQJ: 374-26-1-22-2
Datum: 16.03.2022

Predmet: Istrazno-eksploatacijski zdenac na k.¢.br. 2653 k.o. Purdevac Il
- investitor: OSATINA GRUPA d.o.o. Semeljci, K. Tomislava 91
- vodopravni uvjeti

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu Varazdin, na temelju
Clanka 158. stavka 4. tocke 4. i stavka 10. Zakona o vodama (NN br. 66/2019, 84/2021), u
povodu zahtjeva za izdavanje vodopravnih uvjeta podnesenog od strane investitora - OSATINA
GRUPA d.o.o0. Semeljci, K. Tomislava 91, OIB: 52123139126, u smislu odredbi ¢lanka 158.
stavka 1. Zakona o vodama, nakon pregleda dostavljene i ostale dokumentacije, izdaju

VODOPRAVNE UVJETE

za izvedbu istrazno-eksploatacijskog zdenca za potrebe navodnjavanja voénjaka na
k.C.br. 2653 k.o. Durdevac I

l. Vodopravni uvjeti su:

1. Zdenac treba izvesti pravna osoba kojoj je nadlezno Ministarstvo izdalo rjeSenje o
ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje istih sukladno ¢l. 210. stavku 3. Zakona o vodama
(NN broj 66/2019) i Pravilniku o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodoistraznih
radova i drugih hidrogeoloskih radova, preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava,
te upravljanja detaljnim gradevinama za melioracijsku odvodnju i vodnim gradevinama za
navodnjavanje (NN broj 83/10, 126/12i112/14).

2. BuSenje zdenca izvesti u skladu s pravilima struke, Zakonom o vodama te prilozenim
Programom hidrogeoloskih radova, izradenim u velja¢i 2022. godine po VODOVOD-
HIDROGEOLOSKI RADOVI d.o.0. Osijek.

3. O izvedbi zdenca i provedenim vodoistraznim radovima izraditi tehnicko
izvjeSce/elaborat koji mora sadrzavati sve tehnicke podatke i detalje te hidrogeoloske
parametre vodonosnika i zdenca, kao i prikaz poloZaja zdenca na kopiji katastarskog plana
te tocnu lokaciju zdenca.

4. Tijekom radova poduzeti sve potrebne mjere da se eventualno ne prouzroci
zagadenje podzemlja povrSinskim vodama, naftom, naftnim derivatima te opasnim i
agresivnim tekucinama i tvarima Stetnim za kakvoéu podzemne vode.

077296039
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5. Radne strojeve smjestiti na nepropusnu foliju na nacin da je onemogucenao
mijesanje povrSinskih i podzemne vode sa opasnim i agresivhim tekucinama strojeva, a
istovremeno omoguceno prikupljanje i odstranjivanje istih.

6. Zdenac zastititi od povrSinskih poplavnih voda te onemoguditi ispustanje
onecis¢enih voda kod ispiranja, osvajanja i testiranja zdenca na okolno tlo i u povrsinske vode,
odnosno mijesanje onecis¢ene podzemne vode sa povrsinskim vodama.

7. U slucaju odustajanja od koriStenja vode i u slu¢aju napustanja busotine korisnik
je duzan zapuniti buSotinu na nacin da se uspostavi prvobitno stanje.

8. Za navodnjavanje podzemnom vodom korisnik je duzan ishoditi vodopravnu
dozvolu za korisStenje voda.

9. Investitor, odnosno korisnik objekta, duzan je projektirati i izraditi druge objekte,
uredaje ili osiguranja, da ne dode do Steta ili nepovoljnih posljedica za vodnogospodarske
interese kod izvedbe, izgradnje ili eksploatacije predmetnog objekta.

Il. Na elaborat o izvedenim vodoistraZnim radovima, Investitor je duZan ishoditi
vodopravnu potvrdu.

Obrazlozenje

Od strane investitora - OSATINA GRUPA d.o.0. Semeljci, K. Tomislava 91, podnesen je
zahtjev od 10.02.2022. godine za izdavanje vodopravnih uvjeta za izvedbu istrazno-
eksploatacijskog zdenca za potrebe navodnjavanja voénjaka na k.¢.br. 2653 k.o. Purdevac II.

Uz zahtjev je dostavljen Programom hidrogeoloskih radova, izraden u veljaci 2022.
godine po VODOVOD-HIDROGEOLOSKI RADOVI d.0.0. Osijek.

Pregledom dostavljene dokumentacije, a u cilju zastite vodnogospodarskih interesa,
daju se uvjete iz dispozitiva.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rje3enja moze se u roku 15 dana od dana dostave istog izjaviti zalba
Ministarstvu gospodarstva i odrzivog razvoja, Upravi vodnoga gospodarstva | zastitu mora,
Zagreb, Ulica grada Vukovara 220, putem ovog tijela, a moze se predati neposredno ili postom

preporuceno, odnosno izjaviti u zapisnik.

Visi samostalni inZzenjer

Natasa Tomic-Strélec,/dipl.ing.grad.

Dostaviti:

- OSATINA GRUPA d.o.0. Semeljci, K. Tomislava 91
- VGI za mali sliv Bistra Durdevac

- VGO za Muru i gornju Dravu, arhiva

077286039
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1. PODACI O ZAHVATU | OPIS OBILJEZJA ZAHVATA

1.1. OPIS POSTOJECEG STANJA

Lokacija zahvata nalazi se u srediSnjem djelu Grada BDurdevca, u jugoistoénom dijelu
Koprivni¢ko-krizevacke Zupanije. U sjevernom dijelu naselja Cepelovac i jugoisto¢nom djelu naselja
Durdevac nositelj zahvata ima vocnjak povrsine 42 ha. U sklopu voénjaka na k.c.br. 1094/1 k.o.
Cepelovac nalazi se postoje¢i zdenac B-1 koji se trenutno koristi za potrebe navodnjavanja
navedenog voénjaka. Za navedeni zdenac B-1 je tvrtka NATURA AGRO d.o.o. iz Burdevca sklopila 01.
lipnja 2009. godine s Ministarstvom regionalnog razvoja, Sumarstva i vodnog gospodarstva Ugovor o
koncesiji za zahvacanje voda za melioracijsko navodnjavanje (ID Ugovora 50862) (Tekstualni prilog
4). Pravo i obveze iz Ugovora o koncesiji prenesena su na drustvo OSATINA GRUPA d.o.o. Dodatkom
1. Ugovora o koncesiji (ID Ugovora 50862) sklopljenog izmedu Ministarstva poljoprivrede i nositelja
zahvata 10. studenog 2014. godine (KLASA: UP/I-325-03/14-01/98, URBROJ: 525-12/0991-14-5)
(Tekstualni prilog 5).

Dio ovog voénjaka na lokaciji zahvata, na k.¢.br. 1089/3, 1090, 1091, 1094/1, 1094/3, 1094/4,
1094/7, 1095, 1107/1, 1108/2, 1113/3, 1113/2 i 1114/1 sve k.o. Cepelovac ukupne povrsine od 18,18
ha je u fazi rekonstrukcije (rekonstrukcija nije predmet ovog elaborata). Ovaj dio voénjaka posaden je
2003. godine. Prethodni vlasnik nije provodio potrebne agrotehnicke mjere zbog cega su vocke
dovedene u vrlo loSe stanje, a nositelj zahvata unato¢ svim provedenim mjerama ima trajni deficit
proizvodnje zbog stanja u kojemu su se vocke nalazile. Nositelj zahvata ce tijekom rekonstrukcije na
7,7 ha provesti samo sadnju novih sadnica jabuka uz pripadajuce poslove poboljsanja kvalitete tla,
dok ¢e se na ostalih 10,48 ha osim sadnje novih sadnica jabuka i poboljSanja tla provesti i kompletna
rekonstrukcija infrastrukture vocénjaka. Nakon zavrsetka rekonstrukcije postojeéi zdenac B-1 nece
zadovoljavati potrebe navodnjavanja na rekonstruiranom dijelu voénjaka, stoga nositelj zahvata
planira navodnjavanje crpljenjem iz planiranog novog zdenca N-3 na k.C.br. 2653 k.o. Burdevac Il.

Pristup do voénjaka omogucen je preko nerazvrstane asfaltirane ceste koja prolazi juzno uz
lokaciju zahvata, a spaja se istocno na udaljenosti oko 100 m na lokalnu cestu LC26112 (Kalinovac
(Z2214) — Budrovac (72213)). LC26122 se sjeveroisto¢no od lokacije zahvata na udaljenosti oko 2,2
km veZe na drZavnu cestu DC2 (G. P. Dubrava KriZovljanska (gr. R. Slovenije) — Varazdin — Virovitica —
Nasice — Osijek — Vukovar — G. P. llok (gr. R. Srbije)).

Lokacija zahvata nalazi se (Slika 1):

e oko 160 m zapadno od objekata postojece farme svinja

e oko 400 m isto€no od prvog vikend objekta u naselju Cepelovac

e 0ko 900 mi 1,3 km zapadno od plastenika

e oko 1,2 km isto¢no od gradevinskog podru¢ja naselja Cepelovec

e oko 1,2 km isto¢no od Zupanijske ceste 7C2213 (Purdevac (D2) — Budrovac — Sirova
Katalena — 72232)

e oko 1,5 km sjeveroistocno od naselja Budrovac

e oko 1,7 km juZno od zone gospodarske namjene naselja Burdevac

e oko 2,2 km jugozapadno od drZzavne ceste DC2 (G. P. Dubrava KriZzovljanska (gr. R.
Slovenije) — Varazdin — Virovitica — NaSice — Osijek — Vukovar — G. P. llok (gr. R. Srbije))

e oko 2,2 km jugozapadno od Zeljeznicke pruge regionalnog znacaja R202 Varazdin — Dalj
(Varazdin — Koprivnica — Virovitica — Osijek — Dalj)

e oko 2,5 km jugozapadno od gradevinskog podrucja naselja Kalinovac (Op¢ina Kalinovac)
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Slika 1. Planirana lokacija zahvata na DOF i TK (lzvor: Geoportal DGU)
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Pogled s lokacije voc’njak u rekonstrukciji na farmu svinja isto¢no Farma svinja istocno od lokacije vo¢njaka koji je u fazi rekonstrukcije
Slika 2. Prikaz lokacije zahvata i blize okolice sa fotodokumentacijom (lzvor: DGU Geoportal; EcoMission d.o.0.)
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Postojedi zdenac B-1 na k.¢.br. 1094/1 k.o. Cepelovac i vodoistrazni radovi

Nositelj zahvata je 2013. godine narucio od tvrtke VODOVOD-HIDROGEOLOSKI RADOVI d.o.o.
iz Osijeka provjeru ispravnosti konstrukcije i stanje izdasnosti zdenca te CcCiS¢enje eventualno
prisutnog taloga zdenca B-1. Tvrtka VODOVOD-HIDROGEOLOSKI RADOVI d.o.o. je o provedenim
radovima u kolovozu 2013. godine izdala Tehnicko izvjesce o cCiscenju — revitalizaciji zdenca B-1 u
vocnjaku kod Purdevca.

KARAKTERISTIKE ZDENCA B-1

Zdenac je izveden 2003. godine. Dubina busenja iznosila je 32 m, dok je dubina konstrukcije 30
m. Promjer busenja bio je 400 m. lzdasnost zdenca bila je Qopt. 6,0 I/s, Qmax 8,0 I/s. Litologija
vodonosnika utvrdena je Sljunak (do krupni), pijesak. Debljina vodonosnih slojeva utvrdena je na oko
14 m.

PROVEDENI RADOVI | ZAKLJUCAK

Radovi na ¢iséenju i testiranju zdenca B-1 provedeni su u periodu od 30. - 31.7.2013. godine.
Tom prilikom provedena je i kontrola prisutnosti krutih Cestica (pijeska i sl.) u vodi.

Ci$éenje zdenaca izvedeno je air-lift metodom, medutim na dnu taloznika nije bilo zna&ajnije
koli¢ine taloga ¢ime je utvrdeno da zdenac nije izveden do dubine 30 m ve¢ 29 m. Daljnjim crpljenjem
nije utvrdena prisutnost Cestica pijeska, Sto ukazuje na ispravno stanje konstrukcije zdenca bez
otvorenih kaverni.

Crpljenjem u koli¢ini od Q = 3,0 |/s postignuto je sniZenje razine od s = 1,40 m. Pomocu
dijagrama ovisnosti odredena je optimalna izdasnost zdenca na oko Qqpt = 7,0 I/s.

Ova izdasnost uzrokovat ¢e dinamicku razinu vode na dubini oko 16 m, uz odredeni ocekivani
utjecaj sezonskog kolebanja razine podzemne vode. Podvodna crpka radnog kapaciteta oko 7,0 I/s
ugraduje se na dubini usisa od 26 m (u zonu taloznika na oko 23-29 m)

DIJAGRAM OVISNOSTI IZDASNOSTI O SNIZENJU
Zdenac: B-1, Burdevac ("Osatina grupa" d.o.o.)

lzdagnost, Q[Us]

Statitka razina RPV,,,=12.80 m

14 4 Ostvareno snizenje | Crpna koliéina Optimalna izdagnost

Q

Maksimalna izdasnost |

Q=f(s)

16 Optimalno snizenje

Snizenje 5m

Snizenje uzrokovano gubicima u horizontu, [m]
[4)]

Slika 3. Dijagram ovisnosti izdasnosti o sniZzenju — zdenac B-1 (izvor: Tehnicko izvjesée o Cis¢enju —
revitalizaciji zdenca B-1 u voénjaku kod Durdevca, VODOVOD-HIDROGEOLOSKI RADOVI d.o.o.
kolovozu 2013.)
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1.2. OPIS GLAVNIH OBILIEZJA PLANIRANOG ZAHVATA | TEHNOLOSKOG
PROCESA

Nositelj zahvata planira crpljenje iz planiranog zdenca N-3 za potrebe navodnjavanja na k.c.br.
2653 k.o. Purdevac Il. Planirani zdenac ¢e se koristiti za navodnjavanje nasada jabuke ukupne
povrsine 18,18 hektara na k.¢.br. 1089/3, 1090, 1091, 1094/1, 1094/3, 1094/4, 1094/7, 1095, 1107/1,
1108/2, 1113/3, 1113/2 i 1114/1 sve k.o. Cepelovac. Na navedenim ¢éesticama se trenutno provodi
rekonstrukcija postojeéeg nasada jabuka sadnjom novih sadnica i djelomi¢nom zamjenom postojece
infrastrukture. Katastarske opéine Burdevac II. i Cepelovac nalaze se na podruéju Grada Purdevca u
Koprivnic¢ko-krizevackoj Zupaniji.

Rekonstrukcija nasada nije predmet ovog elaborata, medutim posto ¢e se provoditi crpljenje
vode iz planiranog novog zdenca N-3 za potrebe navedenog nasada u nastavku je dan kratak opis
tehnoloskog procesa rekonstrukcije nasada i uzgoja jabuka.

1.2.1. Rekonstrukcija nasada i uzgoj jabuka — nije predmet elaborata

Rekonstrukcija ¢e se provoditi na 18,18 ha i podijeljena je u dva dijela:
e na povrsini od 7,7 ha provest ¢e se sadnja novih sadnica uz pripadajuée poslove poboljsanja
kvalitete zemljista
e na povrsini od 10,48 ha odraditi ¢e se kompletna rekonstrukcija infrastrukture voénjaka sa
sadnjom novih sadnica zajedno sa poslovima poboljSanja kvalitete zemljista.

Uredenje zemljista
Hodogram rekonstrukcije vo¢njaka je sljedeci:
- Priprema tla
- Razmjeravanje
- Postavljanje armature sustava protiv tuce
- Postavljanje armaturne Zice 2,2 mm
- Postavljanje sustava za navodnjavanje
- Sadnja
- Priprema tla za sjetvu djetelinsko-travne smjese (DTS)
- Sjetva DTS.

Smjer pruZanja redova je sjever jug Sto ga zbog strujanja zraka cini povoljnim za uzgoj jabuke.
Osigurava bolji protok zraka i time smanjuje potencijal oboljenja. Takoder, takav poloZaj predstavlja
bolju osuncanost redova, Sto Cini prednost u iskoristavanju potencijala fotosinteze i u konacnici
razvoju kvalitetnijih plodova. Organizacija povrSine se provodi na terenu prije sadnje kako bi se
definiralo razmake na pocetku i na kraju redova za normalan prolazak traktora s priklju¢cima i izvoz
jabuke iz redova pomocu manijih prikolica s boks paletama. Najprikladnija je duZina redova od 150 do
200 m radi lakSe manipulacije.

Odabir sorti
Na povrsini od 7,7 ha biti ¢ée posadene sljedeée sorte:
- Golden Reinders 6,15 ha
- Granny Smith 1,54 ha.

Na povrsini od 10,48 ha biti ¢e posadene sljedece sorte:
- Golden Reinders 4,56 ha

- Granny Smith 2,39 ha

- Gala RKD 0,79 ha

- Swing Xeleven 2,75 ha
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Odrzavanje nasada se provodi strojno, medurednim malciranjem i unutar rednom kosSnjom trave.
Kemijska zastita i folijarna prihrana provodi se rasprsiva¢ima, gnojidba i prihrana, noSenim
rasipacem.

Vrijeme i razmak sadnje

Najpovoljnije vrijeme sadnje je u jesen ili rano prolje¢e nakon opasnosti od prozebe. Prednost ima
ranija jesenska sadnja zbog boljeg ukorjenjivanja vocki, jer ne dolazi do prekida rasta korijena nakon
vadenja iz trapa. Sadnjom se Zeli uspostaviti dobra dodirna povrsina izmedu Cestica tla i korijena.

Razmak sadnje prilagoden je ekoloskim uvjetima vodedéi racuna o plodnosti tla, bujnosti sorte i
podloge, a iznosi 0,8 m unutar reda i 3 m izmedu redova. Na taj nacin svaka vocka ima na
raspolaganju 2,4 m? prostora. To je u skladu s novim tehnologijama uzgoja u ne$to gu$éem sklopu
radi ranijeg postizanja vecih prihoda.

Tehnika sadnje

Nakon oznacavanja mjesta sadnje strojno se iskopa kanal na dubini od 40 cm i Sirini 50 cm. Sadnju
obavljaju dvije osobe, jedna pridrzava sadnicu na oznacenom mjestu i kontrolira nagrtanje tla na
vocku koju obavlja druga osoba uz pomo¢ motike. Sadnica se sadi 2 do 3 cm dublje nego je bila
posadena u rasadniku jer se ocekuje lagano slijeganje tla uslijed oborina. Tlo oko sadnice potrebno je
oprezno nagaziti kako bi se ostvario kontakt tla i korijena, a da se pritom ne osteti korijenje. Na kraju
sadnje, sadnicu je potrebno zakopcati pomocdu plasticne kopce za Zicu, kako ne bi doslo do
povaljivanja uslijed jaceg vjetra.

OdrZavanje te koristenje gnojiva i sredstava za zastitu bilja

Nakon sadnje pristupa se rezidbi kako bi se formirao odredeni oblik krosnje i potaknulo vocku na
rast. Nakon potpunog opadanja listova pristupa se glavnoj rezidbi Ciji cilj je postié¢i optimalan rast
biljke i urod. Uzgojni oblik koji se Zeli formirati je vitko vreteno, a to znaci da su bocne grane
ravnomjerno rasporedene duz provodnice koja se Zeli zaustaviti na visini od 2,4 m i prikratiti se na
vegetativni pup kako bi se aktivirao porast. Bo¢ne grane se obzirom na optereéenost ploda prikraéuju
kako ne bi doslo do puknuca ili prevelike optereéenosti plodom S$to bi rezultiralo alternativnom
rodno$¢u, odnosno izostankom plodova u narednoj godini. Dugorocni cilj rezidbe je ostvariti
ujednacenu rodnost i dobru kvalitetu plodova koji su ravhomjerno smjesteni duz cijeloga stabla. Na
taj nacin olakSavaju se sve ostale agrotehnicke i pomotehni¢ke aktivnosti i osigurava dobra
eksploatacija.

U svrhu smanjenja populacije najveéeg Stetnika jabuke, jabu€nog savijaca, u nasad ¢e se postaviti
feromoni ,Isomate CTT“, kao i Zute ljepljive ploce radi pracenja istog. Princip djelovanja feromona
»lsomate CTT“ je privla¢enje muZjaka jabuénog savijaca na nacin da leti oko feromona i ne oplodi
Zenke, a time se smanjuje populacija Stetnika kao i potrebe za tretiranjem istog. Ovime je
prepolovljen broj tretmana insekticidima. Posebnu paznju Zeli se pridati oCuvanju pcela i korisnih
organizama u vocnjaku kako bi se ponovno uspostavila prirodna ravnoteza. Kod prskanja jabuke
najvecu pozornost treba usmijeriti na gljivicna oboljenja uzrocnika krastavosti lista i ploda te
uzroc¢nika pepelnice. Redovito pracenje meteoroloskih faktora na voénjaku omoguéuje meteoroloska
stanica. Obzirom da se u nasadu planira provoditi integrirana zastita bilja, pradenje i predvidanje
razvoja vremenskih uvjeta kako bi se pravovremeno provelo preventivno tretiranje protiv uzro¢nika
oboljenja, ¢ini temelj odgovorne i dobre poljoprivredne prakse.

Program gnojidbe, fertirigacije i folijarne prihrane planira se provesti u skladu sa sortimentom.
Nakon berbe pristupa se gnojidbi. S pocetkom opadanja lis¢a pristupa se pripremi vocki za mirovanje,
provodenje defolijacije i razbacivanje stajnjaka. Defolijacija se provodi 5%-tnom ureom. Razbacivanje
stajnjaka planira se provesti na cijeli nasad u koli¢ini od 30 t/ha, a obavlja se pomocu prikolice koja
razbacuje stajnjak unutar redova i nakon toga se on zagrée zemljom pomocu prikljuc¢ka koji pomoéu
diska plitko nagrne tlo kako bi se sauvala temperatura potrebna za aktivaciju mikroorganizama i
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zapocela razgradnja organske materije. Upotreba stajnjaka predstavlja veliku prednost u proizvodniji
jer se povecava koli¢ina humusa u tlu, biljka ima jaci porast i veu otpornost na eventualne stresove
te daje kvalitetnije plodove.

Berba jabuka

Vrijeme berbe jabuke utvrduje se pomodu Skrobnog testa i testa tvrdoée ploda te se dobiveni
rezultati usporeduju s modelima za preporuku pocetka berbe za svaku sortu pojedinacno.

Berba jabuke provodi se strojno platformama i ru¢no berbom u tobolce. Platforma je namijenjena
za berbu jabuke iz gornje tredine stabla, na taj nacin olakSava se i ubrzava berba jabuke koja je
najzahtjevnija. Platforma je pogodna i za obavljanje poslova postavljanja mreze, rezidbe i drugih
pomotehnickih zahvata.

Sustav zastite od tuce

Sustav zastite od tuce sluzi ujedno i kao potpora u sustavu uzgoja u gustom sklopu, sluzi kao
potpora sustavu za natapanje, ali i zastitu od opeklina plodova u ljetnim mjesecima.

Armatura voénjaka se sastoji od drvenih i betonskih stupova i armaturne Zice. Ceoni stupovi su
dodano ucdvrséeni sa sajlom 4 mm koja ih povezuje sa sidrima. Protugradni sustav se nastavlja na
armaturu. Mreza je smje$tena na uzduznoj Zici i popreénoj sajli. Ceoni i bo¢ni stupovi su povezani i
ojacani sa sajlom i plastificiranom sajlom. Na stupovima se nalaze samozakljucavajuce plasti¢ne kape
na koje se postavlja, centrira i ucvrs¢uje mreza. Mreza je Sirine 3,6 m i spaja se plasti¢nim plaketama.

Sustav navodnjavanja

Planira se koristiti sustav kap na kap koji se preporucuje kod nasada jabuka jer tako biljka
kontinuirano dobiva vodu i postiZzu se velike ustede vode. Takoder se preporucuju kratki razmaci
izmedu obroka vode.

Potrebe za vodom velike su kroz cijelu vegetaciju, do pred samu berbu, kad treba smanjiti koliine
vode radi lakSeg ¢uvanja plodova. Nakon berbe takoder postoje potrebe za vodom pa s natapanjem
treba nastaviti do prestanka vegetacije.

Jabuka kroz vegetaciju ima sljedece potrebe za vodom:
- travanj: 40-60 mm

- svibanj 70-100 mm

- lipanj 90-120 mm

- srpanj 110-130 mm

- kolovoz 100-130 mm

- rujan 50-60 mm.

Obzirom na evapotranspiraciju i oborine potreba za navodnjavanjem kap na kap u ovom

klimatskom pojasu javlja se u periodu od lipnja do kolovoza, kada je primijec¢en deficit vode u tlu.
Od&ekivan godi$nji utrodak vode po hektaru je 2.000 m® dok je oéekivan broj dana natapanja 80 dana.
Oc&ekivan utro$ak vode na 18,18 ha je 36.360 m?® vode/god, a olekivan dnevni utro$ak vode je 454,5
m?3. Broj sati natapanja je 12, a potreba vode na sat je 37,87 m3/h (631 |/min, 10,52 I/s).
Obzirom da se u vocénjaku planira provoditi navodnjavanje iz zdenca N-3, koji je predmet ovog
elaborata, provedeno istrazno crpljenje koje je detaljnije opisano u poglavlju 1.2.2. Crpljenje
podzemnih voda, a utvrdeno je da je izdasnost planiranog zdenca od Qmax = 49,93 I/s i Qopt = 37,45 I/s
Sto ¢e zadovoljiti potrebe za vodom za navodnjavanje rekonstruiranog dijela vo¢njaka. Povrsine
vocnjaka koji ¢e se navodnjavati iz planiranog zdenca su podijeljene u sedam sekcija za
navodnjavanje. Svaka sekcija ¢e imati svoj magnetski ventil, kojeg ¢e sustav upravljanja
navodnjavanja automatski otvarati po odredenom redoslijedu i nacrtu navodnjavanja.

Voda ¢e se od crpke razvoditi primarnim cjevovodom promjera 90 i 75 mm smjestenim na dubini
od 0,8 m. Kod svake sekcije bit ¢e napravljen izvod na kojeg ¢e se instalirati magnetski ventil i od
njega ¢e se nastavljati sekundarni razvod za odredenu sekciju. Na sekundarni razvod spajat ée se
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tercirani vod odnosno kaplji¢ne cijevi za natapanje kap po kap, promjera 16 mm, kapaciteta kapljaca
1,1 I/min/perforaciji. Tercirane cijevi postavljaju se uzduzno u svaki red od pocetka do kraja reda.

1.2.2. Crpljenje podzemnih voda — predmet elaborata

Nositelj zahvata planira crpljenje podzemne vode za potrebe navodnjavanja voénjaka iz
planiranog novog zdenca N-3 koji ¢e biti izveden na. k.C.br. 2653 k.o. Purdevac Il, a planirano
crpljenje vode iznosit ¢e oko 36.360 m? godisnje.

Trenutno se provodi navodnjavanje iz postojeéeg zdenca B-1, medutim nositelj zahvata planira
dio vo¢njaka na k.c.br. 1089/3, 1090, 1091, 1094/1, 1094/3, 1094/4, 1094/7, 1095, 1107/1, 1108/2,
1113/3, 1113/2 i 1114/1 sve k.o. Cepelovac ukupne povriine od 18,18 ha koji je u fazi rekonstrukcije
navodnjavati iz planiranog zdenca N-3. Trenutno se crpi oko 50.000 m3/god vode iz zdenaca B-1 i B-2
za koje nositelj zahvata posjeduje Koncesijske uvjete (KLASA: 325-03/14-03/0144, URBROJ: 374-26-2-
14-3, od 2. rujna 2014. - Tekstualni prilog 4.) kojima se dozvoljava crpljenje 100.000 m3/god. Novim
zdencem ¢e se crpljenje poveéati za 36.360 m3/god, $to je jo$ unutar dozvoljene koli¢ine crpljenja od
100.000 m3/god odobrene navedenim Koncesijskim uvjetima.

Za planirani zdenac N-3 nositelj zahvata je 16. ozujka 2022. godine ishodio Vodopravne uvjete
Hrvatskih voda (KLASA: UP/I-325-09/22-04/000051) (Tekstualni prilog 6), te je provedeno pokusno
crpljenje 25. oZujka 2022. godine, za $to je tvrtka VODOVOD-HIDROGEOLOSKI RADOVI d.o.o. iz
Osijeka izdala Elaborat o izvedbi istrazno-eksploatacijskog zdenca N-3/22 za potrebe navodnjavanja
vocnjaka na lokaciji kraj Burdevca, ozujak 2022. godine.

U razdoblju od 18. do 26. oZujka 2022. godine na lokaciji zahvata izvedeno je busenje istraznog
zdenca N-3/22 te pokusno crpljenje (testiranje zdenca).

Svrha izrade istrazne buSotine zdenca je utvrdivanje mogucnosti predvidenog crpljenja
podzemne vode u svrhu navodnjavanja plantaznih voénjaka. Program radova i planirana dubina
intervala konstrukcije zdenca, temeljili su se na rezultatima izvedbe zdenaca B-2 (150 m sjeverno od
planiranog zdenca N-3), promjera @ 219 mm, Johnson sita, dubine 42 m, iz 2007. godine (izvodac
MESTAR ZDENAC d.o.0., Zagreb).

Litoloski profil istrazne buSotine je slijededi:

0,0—4,0 Prah, manje-viSe pjeskovit, tinj¢ast, sivosmedi i sivoZuti, drobivi.

4,0—6,0 Pijesak sitno do srednjezrni, smedi, u vrhu prasinasti, tinj¢asti.

6,0 —10,0 Sljunak veéinom srednje do krupni, @ do 7 cm, pretezno kvarcni, rijede roznjak i
fragmenti stijena.

10,0 — 11,5 Sljunak krupni, prosjek valutica @ 3 — 8 cm.

11,5 — 14,5 Sljunak veéinom sitno do srednji, lo3e sortiran, na 13. m pjeskovit (smedi pijesak).

14,5 — 28,5 Sljunak, preteino srednje do krupnozrni, valutice @ do maksimalno 6-7 cm, 90%
kvarc, te stijene (roznjaci, kvarciti, eruptivi).

28,5 — 29,5 Pijesak srednjezrni, sivosmedi, proslojak 0,5 m, pa dio Sljunak pjeskoviti, loSe
sortiran.

29,5 — 30,5 Pijesak Sljunkoviti, smedi, tinjcasti,uglavnhom srednjezrni.

30,5 — 33,5 Pijesak sitno do srednjezrni, rijetko krupnozrni, Zu¢kastosmedi. Valutice (kvarcne)
su

rijetke i @ do 1 cm.

33,5 — 35,5 Pijesak Sljunkoviti, uglavnhom srednje do krupnozrni, te sljunak pjeskoviti, sitni
vecéinom, te komadi praha glinovitog sivosmedeg (proslojci).

35,5 — 37,5 Pijesak sitno do srednjezrni, Zutosmedi do smedi, sa Sljunkom 10 — 20 %, uglavnom
sitnim.

37,5 — 38,5 Sljunak, od sitnog do srednjezrnog, max. 2,5 cm.

38,5 — 40,5 Pijesak sitno do srednjezrni, smedi.

40,5 — 41,5 Glina do prah glinoviti smedi, plasti¢ni.
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41,5 - 50,0 Sljunak sitno do krupnozrni, lode sortiran, max. 6 cm, sa 15% pijeska, srednje do
krupnog Zuc¢kastosivog.
50,0 — 55,0 Sljunak uglavnom srednjezrni prosje¢no 0,5-1,5 cm, maksimalno 3 ¢cm (1 komad 5
cm). Na 54. m pjeskovit
Busenje je izvedeno rotacijskim nacinom uz reverzno ispiranje buSotine laganom bentonitskom
isplakom. Promjer bu3enja je bio @ 800 mm, a kona¢na dubina busenja je bila 55,00 m. Ugradena je
eli¢éna zdenacka konstrukcija promjera @ 406 mm, do dubine ugradnje od 53,5 m, sastavljena od
slijepih (punih) cijevi i mosticavih sita (peroforacija 1 mm), tipa , Paparelli“~Italija. Sita su ugradena u
tri intervala ukupne duzine 25 m. Kaptirani su vodonosni slojevi izgradeni od Sljunaka sitnog do
krupnog zrna, s nesto pijeska, sivosmede i Zutosive boje, ukupne efektivne debljine oko 35 m.
Prstenasti prostor izmedu ugradene konstrukcije i stijenke busotine @ 800 mm zasipan je
kvarcnim $ljunkom granulacije @ 1-3 mm, u intervalu 10 — 55 m, a ostatak do povrsine terena
tamponiran je glinovitim lokalnim materijalom s dodatkom bentonita.
Osvajanje (CiS¢enje) zdenca izvedeno je najprije otvorenim air-liftom, zatim sektorskim
ispiranjem sita, busaéim cijevima @ 150 mm.

Rezultati pokusnog crpljenja

Pokusno crpljenje (testiranje zdenca) izvedeno je crpkom snage 11,0 kW. Crpljenje je izvedeno
najprije u 3 koraka (3 x 2 sata) s crpnim koli¢cinama Q; = 7,69 I/s, Q; = 10,66 I/s i Qs = 15,00 I/s, te
stalnom kolicinom oko Q = 15,00 I/s, 900 minuta, uz mjerenje povrata razine, 210 minuta.

Na temelju opaZanja kolebanja razina vode u zdencu za vrijeme pokusnog crpljenja i povratka
razine vode, izraCunati su osnovni hirogeoloski parametri i karakteristike zdenca. Proracun je izvrSen
na temelju trenutacne staticke razine podzemne vode (- 13,46 m od usca zdenca) koja tijekom godine
mozZe varirati, ovisno o padalinama i reZimu podzemnih voda.

Proracun hidrogeoloskih parametara

Static¢ka razina podzemne vode izmjerena je prije crpljenja na dubini od 12,91 m od razine tla.
Kretanja dinamicke razine vode tijekom pokusnog crpljenja i povratka razine prikazana su na
polulogaritamskim dijagramima vrijeme-dubina (Dijagram 1).

Static¢ka razina podzemne vode izmjerena je prije crpljenja na dubini od 12,91 m od razine tla.
Polazne vrijednosti-crpne koli¢ine i sniZenja, te izradunate specifi¢ne izdasnosti (q) prikazane su®:

Crpna Dinamic¢ka o . Specifi¢ne
oy . SniZenje . .
Faza koli¢ina razina vode s (m) izdasSnosti
Q (Vs) (m) q (I/s/m)
1. korak 7,69 14,04 0,58 13,26
2. korak 10,66 14,36 0,90 11,84
STEP-TEST
3. korak 15,00 14,88 1,42 10,56
Povrat 0,00 13,49 0,03 -
Stalna koli¢ina cca 15,00 15,03 1,54 9,74
KONSTANT-TEST
Povrat razine 0,00 13,53 0,05 -

Iz dobivenih podataka izracunata je vrijednost specificne izdasnosti (gq) zdenca, kao omjer
crpne koli¢ine Qi sniZenja (s):

q=Q/s (I/s/m)

Specifi¢na izdasnost za stalnu crpnu koli¢inu od Qkonst = 15,00 I/s je:

Yizvor: Elaborat o izvedbi istrazno-eksploatacijskog zdenca N-3/22 za potrebe navodnjavanja voénjaka na
lokaciji kraj Burdevca, VODOVOD-HIDROGEOLOSKI RADOVI d.o0.0. ofujak 2022. godine
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Quonst = 9,74 I/s/m

Rezultat ovisnosti izdasnosti o sniZzenju razine prikazan je grafoanaliticki (Dijagram 1) kao:
Q="f(s)
Dijagram 1. Polulogaritamski dijagrami vrijeme - dubina (izvor: Elaborat o izvedbi istrazno-
eksploatacijskog zdenca N-3/22 za potrebe navodnjavanja vocnjaka na lokaciji kraj Purdevca,
VODOVOD-HIDROGEOLOSKI RADOVI d.o0.0. ozujak 2022. godine)

VODOVOD-HIDROGEOLOSKI RADOVI d.o.o0.
POLULOGARITAMSKI DIJAGRAM VRIJEME-DUBINA

ZDENAC: N-3, Burdevac, Osatina Grupa d.o.o., 1. korak
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Izradio: Ivan Tolari¢ mag.ing.geol. Prilog br. 4/1
VODOVOD-HIDROGEOLOSKI RADOVI d.o.0.
POLULOGARITAMSKI DIJAGRAM VRIJEME-DUBINA
ZDENAC: N-3, Burdevac, Osatina Grupa d.o.o., 2. i 3. korak
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Izradio: Ivan Tolari¢ mag.ing.geol. —4—2. korak #—3. korak Prilog br. 412
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VODOVOD-HIDROGEOLO3KI RADOVI d.o.0
POLULOGARITAMSKI DIJAGRAM VRIJEME-DUBINA

ZDENAC: N-3, Burdevac, Osatina Grupa d.o.o, povrat (iz Q)
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VRIJEME, t(min)
Izradio: Ivan Tolari¢ mag.ing.geol. Prilog br.4/3
VODOVOD-HIDROGEOLOSKI RADOVI d.0.0.

POLULOGARITAMSKI DIJAGRAM VRIJEME-DUBINA

ZDENAC: N-3, Burdevac, Osatina Grupa d.o.o, konstant test
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Izradio: lvan Tolari¢ mag.ing.geol. Prilog br. 4/4

VODOVOD-HIDROGEOLOSKI RADOVI d.0.0
POLULOGARITAMSKI DIJAGRAM VRIJEME-DUBINA

ZDENAC: N-3, Burdevac, Osatina Grupa d.o.0., povrat nakon konstant testa
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VRIJEME, t{min)
Izradio: Ivan Tolari¢ mag.ing.geol. Prilog br. 4/5

EcoMission d.o.o. Stranica 44



Elaborat zastite okolisa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis

Koeficijent vodoprovodnosti (T) izracunat je prema Jacobu (1946.) grafoanaliticki prema
dijagramu crpljenja (Dijagram 2) kao:
T=0,183 x Q/As (m?/s)
gdje su:
- Q- crpna koli¢ina (m?3/s)
- As — sniZenje za jedan logaritamski ciklus vremena (m)

Dobivene su vrijednosti za 1. korak i povratak razine (za Qs), te za stalnu koli¢inu i povrat:
T1=5,212 x 102 m?/s
T,=6,239 x 102 m?%/s
T3=4,575x 102 m?%/s
T,=6,100 x 103 m?/s

Srednja vrijednost iznosi :
Tsr = 5,531 x 102 m?/s

Koeficijent vodopropusnosti (k) izracunat je iz Tsr dijeljenjem s ukupnom debljinom
vodonosnih slojeva (efektivno cca 35 m):
k=T/M (m/s)
k=1,580x 103 m/s

Dijagram 2. Dijagram crpljenja (izvor: Elaborat o izvedbi istrazno-eksploatacijskog zdenca N-3/22 za
potrebe navodnjavanja vocénjaka na lokaciji kraj Purdevca, VODOVOD-HIDROGEOLOSKI RADOVI
d.o.o. oZujak 2022. godine).

VODOVOD-HIDROGEOLO3KI RADOVI d.o.0.
DIJAGRAM CRPLJENJA

ZDENAC: N-3, Burdevac, Osatina Grupa d.o.0., 1., 2. i 3. korak, povrat 1, konstant test i povrat 2
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13,50 Poyrat o
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VRIJEME, t(min)

Izradio: Ivan Tolari¢ mag.ing.geol. ——Krivulje crplienja i povrata Prilog br. 3
Izdasnost zdenca
Proracun maksimalne izdasnosti zdenca dobiven je na temelju empirijskog izraza Sichardta:
Jk
Qmax=2r'l_['l'p'3 C—
15
gdje su:

r — polumjer busotine zdenca (0,400 m)
| — duZina sita (25 m)
p — propusnost sita (10% = 0,10)
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k — hidrauli¢ka vodljivost vodonosnika (k = 1,580 x 10 m/s)

Dobivena je vrijednost:
Qmax = 49,93 I/S
Optimalna izdasnost zdenca proizlazi iz relacije Qopt = % Qmax - Qopt= 37,45 1/s

Izracunate vrijednosti izdasnosti su vrlo visoke, $to je i za ocekivati u krupnozrnim Sljunkovitim
vodonosnicima. Na temelju dijagrama ovisnosti izdasnosti o snizenju (Dijagram 3) proizlazi snizenje
za optimalnu izdasnost od s = 4,50 m. Preporucena radna crpna koli¢ina u trajnoj eksploataciji ne
prelazi dvostruku vrijednost osvojene izdasnosti (Q = 15 I/s)

Qraq = 30,00 I/s (odnosno 108 m3/h)

Radi smanjenja sniZenja, o¢uvanja stabilnosti vodonosnika, (sprjeCavanja pokretanja finozrnih
Cestica prema zdencu) i duZeg radnog vijeka zdenca, preporucuje se u trajnoj eksploataciji koristiti
radnu crpnu koli¢inu do oko Q = 30,0 I/s. Za trajnu eksploataciju predlaze se ugradnja dubinske
elektrocrpke radnog kapaciteta do Q = 30,0 I/s, na dubinu usisne kosare od 31,0 — 32,0 m (zona
izmedu dva sita).

Radijus utjecaja zdenca za Q.q izracunat je pomocu Sichardtove formule:
R=3000-s-k (m)

Iz vrijednosti sniZzenja razine od 3,30 m proizlazi da je R =393,5 m.

Utjecaj pokusnog crpljenja na najblizi zdenac B-2 (stariji iz 2003, g.) pracen je povremeno
tijekom testiranja. Podaci se nalaze u tabelama opaZanja pokusnog crpljenja u koracima i stalnom
koli¢inom (Prilog 1).

Relativna staticka razina na B-2 je bila na 10,18 m (od vrha okna na +0,20 m od tla).

SniZenje na B-2 potkraj testiranja je bilo svega s = 0,10 m (u 9,00 sati RPVB = 10,28 m).

Stoga je utjecaj novog zdenca N-3/22 minimalan. Udaljenost N-3/22 od B-2 je oko 210 m na
jugozapad.

Dijagram 3. Dijagram ovisnosti izdasnosti o sniZenju (izvor: Elaborat o izvedbi istrazno-
eksploatacijskog zdenca N-3/22 za potrebe navodnjavanja vocnjaka na lokaciji kraj Purdevca,
VODOVOD-HIDROGEOLOSKI RADOVI d.o.0. ozujak 2022. godine)

DIJAGRAM OVISNOSTI IZDASNOSTI O SNIZENJU
Zdenac: N-3, Burdevac, Osatina Grupa d.o.o.
Ilzdasnost, Q[l/s]
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Prilog br. 5
Izradio: Ivan Tolari¢ mag.ing.geol.
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Prilog 1. Tablice opaZanja pokusnog crpljenja (izvor: Elaborat o izvedbi istraZzno-eksploatacijskog
zdenca N-3/22 za potrebe navodnjavanja vocénjaka na lokaciji kraj Durdevca, VODOVOD-
HIDROGEOLOSKI RADOVI d.o.0. oZujak 2022. godine)

( vopovop-iroEoLoski RADOVI d.oo. OPAZANIJE POKUSNOG CRPLJENJA
Koordinate zdenca:
Faza: STEP-TEST, 1. korak Mijesto: DURDEVAC X=
lzvoriste: VOCNJAK y=
Crpka: FRANKLIN ELECTRIC 11 kW Lokacija: N-3 7=
Qmax =17 |/S
Sat Vrijeme ZDENAC: N-3 OPAZACKE BUSOTINE : | OPASKE:
i proteklo od B-2 (stari) Razina Temp. zraka:
Datum . pocetka . Dubina .. > 11 °C
minute crplienja t lzdasnost do vode Snizenje Razina - T
| s | 45 | (m) (m) (m)  [Temp. vode: -
11:00 0 =7,70 13,46 0,00 10,18 Stati¢ka razina
1 13,96 0,50 1291 m
2 13,99 0,53
3 13,995 0,535
4 14,00 0,54
5 14,01 0,55
6 14,01 0,55
7 14,01 0,55
8 14,01 0,55
10 14,01 0,55
12 14,015 0,555
14 14,02 0,56
16 14,025 0,565
20 14,025 0,565
25 7,69 14,025 0,565
30 14,03 0,57
35 14,03 0,57
40 14,03 0,57
50 14,035 0,575
12:00 60 14,03 0,575
; 80 14,035 0,575
93 100 14,04 0,58 10,22
(_C\)l 13:00 120 14,04 0,58
on
Q
LN
o~
Napomena: Mjerna toc¢ka od uséa zdenca na + 0,55 m. Prilog br. 2/1
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[VODOVOD-HIDROGEOLOSKI RADOVI d.o.o.]

OPAZANJE POKUSNOG CRPLIENJA

Koordinate zdenca:

Faza: STEP-TEST, 2. korak Mijesto: DURDEVAC X=
lzvoriste: VOCNJAK y=
Crpka: FRANKLIN ELECTRIC 11 kW Lokacija: N-3 7=
Qmax =17 |/S
cat Vrijeme ZDENAC: N-3 OPAZACKE BUSOTINE : | OPASKE:
i protfklo od B-2 (stari) Razina Temp. zraka:
Datum . pocetka . Dubina . > 13 °C
minute crplienja t lzdasnost do vode Snizenje Razina T e
| Qs [ ] m) (m) (m) |Temp. vode:
13:00 0 14,04 0,58 10,22
1 14,29 0,83
2 14,305 0,845
3 14,31 0,845
4 14,31 0,85
5 14,315 0,855
6 14,32 0,855
7 14,32 0,86
8 14,32 0,86
10 10,68 14,32 0,86
12 14,33 0,87
14 14,34 0,88
16 14,34 0,88
20 14,345 0,885
25 14,345 0,885
30 14,35 0,89
35 14,35 0,89
40 14,35 0,89
50 14,35 0,89
14:00 60 14,35 0,89
. 80 14,355 0,895
m 100 10,66 14,355 0,895 10,24
‘_C-?I 15:00 120 14,36 0,90
o
o
)
~
Napomena: Mjerna tocka od uséa zdenca na + 0,55 m. Prilog br. 2/2
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[VODOVOD»HIDROGEOLOanI RADOVI d.o.o.]

OPAZANJE POKUSNOG CRPLJENJA

Koordinate zdenca:

EcoMission d.o.o.

Faza: STEP-TEST, 3. korak Mijesto: DURDEVAC X=
lzvoriste: VOCNJAK y=
Crpka: FRANKLIN ELECTRIC 11 kW Lokacija: N-3 7=
Qmax =17 |/S
Vrijeme ZDENAC: N-3 OPAZACKE BUSOTINE : | OPASKE:
Sat
i proteklo od B-2 (stari) Razina Temp. zraka:
Datum . pocetka . Duhina I > 15 °C
minute crplienja t lzdasnost do vode Snizenje Razina = =
(min) Qs (I/s) (m) (m) (m) (m) emp. vode: oc
15:00 0 14,36 0,90 10,24
1 14,80 1,34
2 1500 | 14,83 1,37
3 14,84 1,38
4 14,845 1,385
5 14,85 1,39
6 14,85 1,39
7 14,85 1,39
8 14,855 | 1,395
10 14,86 1,40 Voda bistra,
12 14,86 1,40 bez pijeska
14 14,86 1,40
16 14,865 1,405
20 14,865 1,405
25 14,87 1,41
30 14,87 1,41
35 14,87 1,41
40 14,87 1,41
50 14,87 1,41
16:00 60 14,875 1,415
. 80 15,00 14,875 1,415
N 100 14,88 1,42 10,25
‘_Cfl 17:00 120 14,88 1,42
o
Q
LN
~
Napomena: Mjerna tocka od us¢a zdenca na + 0,55 m. Prilog br. 2/3
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[VODOVOD-HIDROGEOLG.E:KI RADOVI d.o.o.]

OPAZANJE POKUSNOG CRPLJIENJA

Koordinate zdenca:

Faza: Povrat Mjesto: DURBEVAC X=
IzvoriSte: VOCNJAK y=
Crpka: FRANKLIN ELECTRIC 11 kW Lokacija: N-3 7=
Qmax =17 |/S
Vrijeme ZDENAC: N-3 OPAZACKE BUSOTINE : | OPASKE:
Sat
i protfklo od B-2 (stari) Razina Temp. zraka:
Datum . pocetka . Dubina v > 15 °C
minute crplienja t lzdasnost do vode Snizenje Razina = T
i | s | GO | (m) (m) (m)  [Temp. vode:
17:00 0 0,00 14,88 1,42 10,25
1 0,00 13,64 0,18
2 0,00 13,585 0,125
3 0,00 13,56 0,10
4 0,00 13,55 0,09
5 0,00 13,54 0,08
6 0,00 13,535 0,075
7 0,00 13,535 0,075
8 0,00 13,53 0,07
10 0,00 13,525 0,065
12 0,00 13,52 0,06
14 0,00 13,515 0,055
16 0,00 1351 0,05
20 0,00 1351 0,05
25 0,00 13,51 0,05
30 0,00 13,505 0,045
35 0.00 13,505 0,045
40 0,00 13,50 0,04
50 0,00 13,50 0,04
18:00 60 0,00 13,50 0,04
. 80 0,00 13,50 0,04
N 100 0,00 13,495 0,035 10,225
g 19:00 120 0,00 13,49 0,03
o
Q
LN
~

Napomena: Mjerna tocka od usca zdenca na + 0,55 m.

Prilog br. 2/4
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Elaborat zastite okolisa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis

[VODOVOD—HIDROGEOLO§KI RADOVI d.o.o.] Op Ai ANIJE pOKUSNOG CRPU ENJA
Koordinate zdenca:
Faza: KONSTANT-TEST, Stalna kolic¢ina Mjesto: DURDEVAC X=
lzvoriste: VOCNJAK y=
Crpka: FRANKLIN ELECTRIC 11 kW Lokacija: N-3 7=
Qmax =17 |/S
Vrijeme ZDENAC: N-3 OPAZACKE BUSOTINE : OPASKE:
Sat
i protéklo od B-2 (stari) Razina Temp. zraka:
Datum . poletka . Dubina . > oc
minute crplienja t lzdasnost do vode Snizenje Razina = =
(min) Qkon (I/s) (m) (m) (m) (m) emp. voae: oc
19:00 0 13,49 0,00 10,22
1 14,43 0,94
2 =15,00 14,81 1,32
3 14,835 1,345
4 14,85 1,36
5 14,86 1,37
6 14,865 1,375
7 14,87 1,38
8 14,87 1,38
10 =14,80 | 14,875 1,385 -voda bistra,
) 12 14,88 1,39 bez pijeska
ﬂ 14 14,88 1,39
o 16 14,88 1,39
g 20 14,835
o 25 14,91 14,92 1,43
,‘{’; 30 14,93 1,44
35 14,93 1,44
40 14,93 1,44
50 14,93 1,44
20:00 60 14,935 1,445
80 14,94 1,45
100 14,945 1,455
21.00 120 14,95 14,95 1,46
21:30 150 14,96 1,48
22:00 180 14,97 1,47
23:00 240 14,975 1,485
24.00 300 14,98 1,49
2:00 420 15,00 1,51
4:00 540 15,01 1,52
6:00 660 15,015 1,525
8:00 780 15,40 15,02 1,53
9:00 840 15,03 1,54 10,28 -uzorkovanje vode
10:00 900 15,03 1,54 (2212 Virovitica)
o~
o
o
~
Ie)
Q
w0
~
Napomena: Mjerna toc¢ka od uséa zdenca na + 0,55 m. Prilog br. 2/5
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( vopovop-ibrosE0LOSKI RADOVId.0. OPAZANIJE POKUSNOG CRPLJIENJA
Koordinate zdenca:
Faza: Povrat Mjesto: DURDEVAC X=
lzvoriSte: VOCNJAK y=
Crpka: FRANKLIN ELECTRIC 11 kW Lokacija: N-3 =
Qmax =17 |/S
- Vrijeme ZDENAC: N-3 OPAZACKE BUSOTINE : | OPASKE:
i prot@klo od B-2 (stari) Razina Temp. zraka:
Datum . pocetka . Dubina .. > 18 °C
minute crplienja t lzdasnost do vode Snizenje Razina - =
| QWs | GO | (m) (m) (m)  [Teme. vode:
10:00 0 0,00 15,03 1,54 10,28
1 0,00 13,70 0,21
2 0,00 13,655 0,165
3 0,00 13,63 0,14
4 0,00 13,62 0,13
5 0,00 1361 0,12
6 0,00 13,605 0,115
7 0,00 13,60 0,11
8 0,00 13,60 0,11
10 0,00 13,595 0,105
12 0,00 13,59 0,10
14 0,00 13,59 0,10
16 0,00 13,585 0,095
20 0,00 13,58 0,09
25 0,00 13,58 0,09
30 0,00 13,575 0,085
35 0,00 13,575 0,085
40 0,00 13,57 0,08
50 0,00 13,57 0,08
11:00 60 0,00 13,56 0,07
; 80 0,00 13,56 0,07
ﬁ 100 0,00 13,55 0,06
(_C\)‘ 12:00 120 0,00 13,55 0,06
- 150 0,00 13,545 0,055
= 13:00 180 0,00 13,54 0,05
3 13:30 210 0,00 13,54 0,05 10,245
Napomena: Mjerna tocka od usca zdenca na + 0,55 m. Prilog br. 2/6
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Elaborat zastite okolisa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis

1.4. POPIS VRSTA | KOLICINA TVARI KOJE ULAZE U TEHNOLOSKI PROCES

Voda
Kao izvor vode za navodnjavanje planira se zdenac N-3 ¢Ciji je utvrdeni optimalni kapacitet Qope=
37,45 /s, a maksimalni Quma= 49,93 I/s. Oekivan utro3ak vode na 18,18 ha je 36.360 m3 godinje.

1.5. POPIS VRSTA | KOLICINA TVARI KOJE OSTAJU NAKON TEHNOLOSKOG
PROCESA TE EMISIJA U OKOLIS

Crpljenje podzemnih voda za potrebe sustava navodnjavanja nije proizvodna djelatnost i tijekom
crpljenja podzemnih voda neée dolaziti do tehnoloskih procesa stoga ovo poglavlje nije primjenjivo.

1.6. PRIKAZ VARIJANTNIH RJESENJA

Varijantna rjeSenja planiranog zahvata nisu razmatrana.
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Elaborat zastite okolisa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis

2. PODACI O LOKACUI | OPIS LOKACIJE ZAHVATA

2.1. USKLADENOST ZAHVATA S VAZECOM PROSTORNO - PLANSKOM
DOKUMENTACIIOM

U vrijeme izrade Elaborata na snazi su:

e Prostorni plan Koprivni¢ko-krizevacke Zupanije ("Sluzbeni glasnik KKZ" br. 8/01., 5/04. - ispravak,
9/04. - vjerodostojno tumacdenje, 8/07., 13/12., 5/14., 3/21. i 6/21. - prociséeni tekst) (u daljnjem
tekstu PPKKZ)

e Prostorni plan uredenja Grada Durdevca ("Sluzbene novine Grada Durdevca" br. 5/04., 6/04. -
ispravak, 1/08., 1/09. - ispravak, 4/11. , 6/15., 1/16. - prociséeni tekst, 7/17. - ispravak, 6/20 i
9/20. - prociséeni tekst) (u daljnjem tekstu PPUG Durdevca)

PROSTORNI PLAN UREDENJA GRADA DURDEVCA ("Sluzbene novine Grada Purdevca" br. 5/04.,
6/04. - ispravak, 1/08., 1/09. - ispravak, 4/11., 6/15., 1/16. - procis¢eni tekst, 7/17. - ispravak, 6/20

vev 7

i 9/20. - proéiséeni tekst) (u daljnjem tekstu PPUG Durdevca)

Sukladno kartografskim prikazima PPUG burdevca lokacija zahvata nalazi se na sljedec¢im
podrucjima:
oKartografski prikaz ,, 1. Koristenje i namjena povrsina” — lokacija zdenca N-3 nalazi se na
podrucju oznacenom kao osobito vrijedno obradivo tlo (P1) (Slika 4);
oKartografski prikaz ,3.B Uvjeti za koristenje, uredenje i zastitu prostora - Uvjeti koriStenja i
Podrucja primjene posebnih mjera uredenja i zastite” lokacija zdenca N-3 nalazi se na
vodonosnom podrucju (Slika 5)

U dijelu Il. ODREDBE ZA PROVODENIE, poglavlju 1. Uvjeti za odredivanje namjena povrsina na
podrucju Grada, u €lanku 6, navedeno je da su kultivirani predjeli podruéja izvan naselja, namijenjena
obavljanju aktivnosti koje se temelje na uvjetovanom koriStenju prirodnih resursa za gospodarske
djelatnosti poljoprivrede i seoskog turizma, drusStvene djelatnosti sporta i rekreacije. Kultivirani
predjeli tako obuhvacaju i osobito vrijedno obradivo tlo, kao podrucje iskljuivo osnovne namjene i
izuzetnih mogucnosti gradnje.

Prema ¢lanku 211.a, suSe mogu uzrokovati ozbiljne Stete u poljoprivredi, vodoprivredi i drugim
gospodarskim djelatnostima. SusSe su sve ¢esée i izraZajnije tijekom ljetnih mjeseci, uzrokuju velike
Stete na poljoprivrednim povrSinama, a ucestala je pojava nestaSica pitke vode. Potrebno je planirati
sustav za melioracijsko navodnjavanje poljoprivrednih povrsina, voénjaka, povrtnjaka i svih ostalih
povrsina jer vrlo lako u susnim periodima dolazi do nepovratne Stete dugogodisnjim nasadima. Tuca
se sve ceSce javlja tijekom cijele godine i predstavlja prije svega veliku opasnost za poljoprivredne
povrsine, vocnjake, povrtnjake. Ucestala je pojava da predstavlja opasnost za gradevine (krovovi,
prozori) te pokretnu imovinu. Potrebna je organizacija sustava za obranu od tuce. UgroZenost usjeva
od mrazova Cesta je pojava u rano proljece, narocito voénjaka. U svrhu zastite potrebno je planirati
zastitu nasada pokrivanjem i odgovarajucéim sliénim aktivnostima.

ZAKLJUCAK

Lokacija planiranog zdenca N-3 za crpljenje podzemne vode u svrhu navodnjavanja trajnog nasada
jabuka se nalazi na podrucju P1 — osobito vrijedno obradivo tlo i u vodonosnom podrucju. S obzirom
da na lokaciji zahvata nije moguce provesti melioracijsko navodnjavanje planirano je koristenje vode
iz zdenca za potrebe navodnjavanja postojeceg nasada jabuka kao Sto se vec i provodi iz postojeéeg
zdenca B-1. Zbog nedostatnih koli¢ina vode iz zdenca B-1 za potrebe rekonstruiranog nasada jabuka
planira se crpljenje iz planiranog novog zdenca N-3 koji ¢e biti smjesten na k.¢.br. 2653 k.o. Durdevac
Il.

Sukladno navedenom, utvrduje se uskladenost planiranog zahvata s trenutno vaZecom
prostorno-planskom dokumentacijom.
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T
y - 5

" 'Planirani %, | -
.edenac .
] 1

Legenda:

@ planirani zdenac
Vocénjak

0 250

Vgﬁ‘ ZUPANIJA: KOPRIVNICKO - KRIZEVACKA
| \@ GRAD: DURDEVAC A
L

1 wezt prostomog IV. IZMJENE | DOPUNE

PROSTORNOG PLANA UREDENJA GRADA DURDEVCA

s | Naziv kartografskog prikaza
KORISTENJE | NAMJENA POVRSINA

Mjerilo kartografskog prikaza: 1 : 25 000

Odluka gradskog vijeta o donoseniu plana:
“Sluzbene novine Grada Burdevea” broj 6/20.,
od 26 lipnja 2020. godine

Javni nad odrzan: od 11.02.2019, do 26,02 2019,
Javno alaganje: 19.02.2010.

Ponoms jai uid cdrdan: od 11.06.2020. do 18.05.2020.
12082020,

Broj kartografskog prikaza: 1

Odluka o (zradi plana (sluzbeno glasilo)
K" "Sluzbene novine Grada Burdevea® broj 1/17.,
od 31. sijenja 2017. godine

(datum objave): “Jutam st (31,01 2019

. X

Ww mgIpu. b (26,01 2019, a‘um.S:;(zvm 2019)

Ponovna javna raspeava (Gatum obfave): “Julyl sf" (03.05.2020.
2020, ww. )

Poljoprivredno tlo isklju¢ivo osnovne namjene
| OSOBITO VRIJEDNO OBRADIVO TLO - P1 |
VRIJEDNO OBRADIVO TLO - P2

OSTALA OBRADIVA TLA - P3
OSTALO OBRADIVO TLO - PODRUCJE
BILOGORSKIH VINOGRADA | VOCNJAKA
RAZVOJ | UREDENJE POVRSINA 1ZVAN NASELJA
Izdvojeno gradevinsko podrudje izvan naselja
postojece povrsine za razvo)

H 7] GOSPODARSKA NAMJENA - PROIZVODNA

proizvodna - |, proizvodno/poslovna - I/K, farma - IF, farma (fazanerija) - F

EcoMission d.o.o.

Pecat tiela odgoyomdg za provodenje javne rasprave:

(Odgovoma osoba za provodenje |
DEJAN DUD, dipl. ing. grad.
)

ljenje prema Clank 407, Zakona'o prost uredenju (,Narodne novine", br, 153/13)
ZAVOD ZA PROSTORNO UREDENJE KOPRIVNICKO-KRIZEVACKE 2UPANIJE
(KLASA: 350.02/17-01/02; URBROJ: 2137-14-20-10; Koprivnica; 09. lipnja 2020. godine)

Struéni izradivag: <
JURCON PROJEKT d.0.0., il
Gotaloveka 4a,
10000 Zagreb e o e

Pecat pravne osobeftijela koje je izradio pian:

»

Odgovomi voditelj zrade piana:
Ines Horvat Kotula, dipl. ing. arh., ovl. arh. urb.
Jelena Luketa Knez dipl. ing. arh., ovl. arh. urb. - od

Odgovorna osoba 1
ZDRAVKO JUREEC, dipl. ing. grad. [ |~
(e, prozima (potps) ||

Strucni tim u izradi plana:
Jolena Luksta Knez. dipl. ing.arh.
Gordan Matsk, dipl.ing. prom.

Strutra suradnja: - Safa van, dipCiur.

Zoravko Jurtsc, dipl. ing. grad.
Ivana Miletic, dipl ing. kraj. arh.

Renata Fakin, ing. grad.

/
Pegat predstavnickog tjeld’ . Predsjednik gradskog vijeta
< | P
\ / ZELJKO LACKOVIC, dipl. fur.
W% (me, plezime | potpis)
Istovjetnost ovog prostomog plana sa izvemnikom Pecat nadieznog tjela /4

(s prezeme | popis)
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Slika 4. Isjecak iz kartografskog prikaza 1. KoriStenje i namjena povrsina PPUG Durdevac s ucrtanom

lokacijom zahvata.

Legenda: e N

@ Planirani zdenac )"‘G s

DVoénjak

Planirani_. -
‘zdenac

0 2% 1000 m

& ZUPANIJA: KOPRIVNICKO - KRIZEVACKA
GRAD: DURDEVAC

L4 | Naziv kartografskog prikaza:

VODE

VODONOSNO PODRUCJE

Lill VODOZASTITNO PODRUCJE - 1. i Il. ZONA

I VODOZASTITNO PODRUCLE - Ill. ZONA

VODOTOK
(Li Il. kategorija)

EcoMission d.o.o.

IV. IZMJENE | DOPUNE
PROSTORNOG PLANA UREDENJA GRADA BURDEVCA

UVJETI ZA KORISTENJE, UREDENJE | ZASTITU PROSTORA
- Uvjeti koristenja | Podrutja primjene posebnih miera uredenja i zastite

Broj kartogratskog prikaza

3B

Mjerilo kartografskog prikaze 1 1 25 000

*Sluzbene novine Grada Burdevea® broj 117.,
0d 31. sijecnja 2017. godine

*Sluzbens novine Grada Durdeva® broj 6120,
0d 25. lipnja 2020. godine
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e rasprave:
/ DEJAN DUD, dipl. ing. grad.
/ e, ol gt

i 107.
2ZAVOD ZA

(- ¢, be. 153/13)

Strutni gradivac:
JURCON PROJEKT d.0.0.,
4a,

Gotalovecka da,
10 000 Zagreb

UPANLE

KOF
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Elaborat zastite okolisa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis

Slika 5. Isjecak iz kartografskog prikaza 3.b. Uvjeti za koristenje, uredenje i zaStitu prostora - Uvjeti
koristenja i Podrucja primjene posebnih mjera uredenja i zastite PPUG Durdevac s ucrtanom
lokacijom zahvata.
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2.2. GEOLOSKE, TEKTONSKE | SEIZMOLOSKE ZNACAJKE

Geoloske znacajke

Sukladno Osnovnoj geoloskoj karti SFRJ List BDurdevac lokacija zahvata nalazi se na podrucju
oznacenom kao eolski pijesci (oznaka p) (Slika 7). Eolski pijesci leze diskordantno uglavnom na
lesoidnim, glinovito-pjeskovitim siltovima trece terase, a u ostalim podrucjima na lesu. Ovi pijesci su
primarno bili fluvijalni sediment rijeke Drave. Kasnije su pod djelovanjem snaZnih sjeveroisto¢nih
vjetrova pretaloZeni u prostore koje danas zauzimaju. Jaki vjetrovi su stvarali dine i nasipe Cija je duza
os postavljena okomito na smjer vjetra. Jos se nedavno sli¢an transport dravskih pijesaka dogadao u
okolici Burdevca, gdje su pravili velike Stete u poljoprivredi. To su poznati ,durdevacki peski“ koji su
posSumljeni krajem 19. i pocetkom 20. stoljeca.

Mineralni sastav je slican sastavu dravskih pijesaka. Glavni sastojak lake mineralne frakcije je:
kvarc (38-52 %), a zatim slijede feldspati (12-40 %) i Cestice stijena (4-32 %). U asocijaciji prozirnih
teskih minerala najzastupljeniji su: granat (23-67 %), epidot (7-34 %) i amfiboli (8-32 %).

Prema kemijskom sastavu najviSe je SiO, 78-86%, zatim Al,Os 2,5-8%, Fe,0s3 5- 6%, CaO 1,4-
5,2%, Na,0 1,3-15%, K,0 1,25%, MgO 0,6%, TiO, 0,1-0,4%. Gubitak Zarenjem 1-4%.

Debljine eolskih pijesaka je jako varijabilna, pa je na ras¢lanjenom reljefu do 2 m, u nizinskom
je najéedée 2-4 m, a tek u pojedinim dinama dosize i do 20 metara?.

Prema Elaboratu o izvedbi istrazno-eksploatacijskog zdenca N-3/22 za potrebe navodnjavanja
vocénjaka na lokaciji kraj Burdevca, ozujak 2022. godine, na. k.¢.br. 2653 k.o. Burdevac I, istraznim
bugenjem koje je obavila tvrtka VODOVOD-HIDROGEOLOSKI RADOVI d.0.0. iz Osijeka 22. oZujka
2022. godine, na istraznoj mikrolokaciji identificirani su litoloski slojevi prikazani na Slici 6.

Tehnicka konstrukcija istraznog zdenaca, dubine 55 m, vecim svojim dijelom nalazi se u
pjes¢anim i Sljun¢anim sedimentima.

Prah, sivoZuti, pjeskovit - sitni tinjci SR

P ' ::[M}::\{ 4,0
- 5 —{Pijesak, sitno do srednjezrni, smedi : : :‘:_ 2,0
Sljunak, srednje do krupnozrni, kvarcni, ;: : : 4.0

-10 _|@do7cm et ™
Sliunak. krupnozrni, @ 3-8 cm TR 1.5
ljunak, sitno do srednjezrni, 13. metars BSOS 3.0

15 pijeskom ’

-20 — Sljunak, preteZno srednje do krupni,
sitnog ispod 10 %, pretezno kvarcni te 14,0
roznjak i fragmenti stijena

_25
Pijesak, srednjezrni, sivosmedi
- 30 —1Sliynak, sitno do krupnozrni
ljiesak, uglavnom sitno do srednjezrni, |::
smedi

_35 —| Pijesak, $ljunkovit s prahom i glinom
Pijesak, sitno do srednjezrni, Sljunkovit |*

[Sliunak, uglavnom srednjezrni
40 4 Pijesak, sitno do srednjezrni, smedi

Sljunak, uglavnom srednjezrni

-45

Sljunak, loije sortiran, od sitnog (do
20 %) do krupnog (20 - 30 %)

- 50

Sljunak, uglavnom srednjezmi 0,5-1,5
cm, 54. m malo pijeska

-55
Slika 6. Litoloski slojevi identificirani tijekom istraznog busenja zdenca N-3/22 (izvor: Elaborat o

izvedbi istrazno-eksploatacijskog zdenca N-3/22 za potrebe navodnjavanja voénjaka na lokaciji kraj
Purdevca, VODOVOD-HIDROGEOLOSKI RADOVI d.0.0. ozujak 2022. godine)

2 |zvor: Rudarsko-geoloska studija Koprivni¢ko-krizevalke Zupanije, Hrvatski geoloski institut, 2014 (autori:
Dedi¢, Zeljko; Kruk, Boris; Miko, Slobodan)
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Legenda:

e

@ Planirani zdenac

D Vocnjak

N

\
|
N

.zdenac
\

:‘P_ .

OSNOVNA GEOLOSKA KAKTA SFRJ [ == === - - —
DURDEVAC
1500 000

Autor: |. HeCimovié
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Slika 7. Isjecak iz Osnovne geoloske karte — list Burdevac, M 1: 100 000 s ucrtanom lokacijom zahvata

(Izvor: 1. He¢imovié, Geoloski zavod, Zagreb ,1986. )

Tektonske i seizmolosSke znacajke

Podrucje Koprivnicko - krizevacke Zupanije pripada Panonskom bazenu u kome se javljaju
relativno intenzivna tektonska kretanja uz pojavu potresa i to je podrucja potresa jacine intenziteta V
- VIl stupnja. Seizmotektonski aktivni pojas vezan je uz zonu Zumberacko — medvednicko - kalnickih
struktura i rasjeda, te rubnu zonu Dravske i Murske potoline. Unutar ovog prostora isticu se dva
epicentralna podrucja, podrucje Bilogora - Nagykanizsa kao dominantno i epicentralno podrucje

Medvednice. Potresi se grupiraju uz obronke Kalnika i

Bilogore. Seizmicka aktivnost Bilogore

povezana je uz seizmicki aktivnu zonu potresa Sirine 15 km koja se proteze od Kapele u Bilogori preko

Koprivnice do Legrada.
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Sukladno cestini intenziteta (°MSK) potresa za 125-godisnje razdoblje od 1879. do 2003.
godine na podrucju Grada DBurdevca (oko 2-3 km sjeverno od lokacije zahvata) zabiljeZzeno je 11
potresa intenziteta V°MSK te 3 potresa intenziteta VI°MSK. (lzvor: Geofizi¢ki odsjek, PMF). Potres
intenziteta VI°’MSK mozZe prouzrociti pad malih predmeta te pomak namjestaja. Mogu nastati vidljiva
ostecéenja zidanih konstrukcija, pukotine u Zbuci te izolirane pukotine na tlu. Potres intenziteta V°MSK
uzrokuje ljuljanje cijele zgrade, sobe ili namjestaja, te blago ostecenje nekoliko loSe izgradenih
zgrada.

Prema , Karti potresnih podrucja RH s usporednim vrsnim ubrzanjem tla tipa A uz vjerojatnost
premasaja od 10% u 10 godina za povratno razdoblje od 95 godina“ podrucje lokacije zahvata za
povratno razdoblje od 95 godina pri seizmickom udaru moze ocekivati maksimalno ubrzanje tla od ag
= 0,08 g. Takav bi potres na Sirem podrucju zahvata imao intenzitet od VI° MSK (Slika 8A).

Prema , Karti potresnih podrucja RH s usporednim vrsnim ubrzanjem tla tipa A uz vjerojatnost
premasaja od 10% u 50 godina za povratno razdoblje od 475 godina“ podrucje lokacije zahvata za
povratno razdoblje od 475 godina pri seizmickom udaru moZe ocekivati maksimalno ubrzanje tla od
ag =0,18 g. Takav bi potres na Sirem podrucju zahvata imao intenzitet od VIII° MSK (Slika 8B).
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Slika 8. Isjecak iz Karte potresnih podrucja Republike Hrvatske za povratno razdoblje od a) 95 i b) 475
godina s ucrtanom lokacijom zahvata (lzvor: Geofizicki odsjek, PMF, Zagreb, 2011)

EcoMission d.o.o. Stranica 60



Elaborat zastite okolisa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis

2.3. GEOMORFOLOSKE | KRAJOBRAZNE ZNACAJKE

2.3.1. Geomorfoloske znacajke

Na siroj okolici lokacije zahvata (podrudje Grada Durdevca), teren se snizava od pobrda
Bilogore na jugozapadu do Sire doline rijeke Drave na sjeveroistoku (Slika 9).

Sama lokacija zahvata nalazi se na nizinskom podrucju (do 200 mnv). Nadmorska visina se na
samoj lokaciji zahvata mijenja. Na krajnjem sjeveru iznosi oko 139 mnv, nakon Cega se teren dize u do
144 mnv i na krajnjem juznom dijelu prema cesti spusta na 140 mnv.

10 km A ; - jeke | akum

%kat]]a zahvat

WLl

\J

Slika 9. Hipsometrijska karta Koprivnicko-krizevacke Zupanije i lokacije zahvata (DMR -
hipsometrijska skala u boji) (Izvori: Zupanijska razvojna strategija Koprivnicko-krizevacke Zupanije
2014-2020., Geoportal DGU, DMR)

Temeljne odrednice geomorfoloske regionalizacije su opéa morfoloska i morfogenetska
obiljezja reljefa, uz koja se isto tako promatraju litografske karakteristike, orografske karakteristike i
hidrografska mreza. Lokacija zahvata se nalazi unutar sljedec¢ih geomorfoloskih regija (Bognar, 2001)
(Slika 10):

1. megamakrogeomorfoloska regija Panonski bazen,
1.1. makrogeomorfoloska regija Istocna Hrvatska ravnica s Gornjom Podravinom,
1.1.1. mezogeomorfoloska regija Nizina Drave s nizinom Dunava,
1.1.1.1. subgeomorfoloska regija Gornjodravska nizina.

o s 10 15 20km| | egenda:
A e w—

) Lokacifa zahvata

© Planirani 2denac

O
GEOMORFOLOSKA REGIONALIZACIIA AP
REPUBLIKE HRVATSKE ,_r/ ]

Slika 10. Isjecak kartografskog prikaza s geomorfoloSke regionalizacije Hrvatske s ucrtanom lokacijom
zahvata (lzvor: Bognar, 2001)
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2.3.2. Krajobrazne znacajke

Prema Strategiji prostornog uredenja Republike Hrvatske prostor RH ras¢lanjen je na 16
krajobraznih jedinica. Lokacija zahvata nalazi se na prijelaznom podrucju izmedu nizinskog podrucja
sjeverne Hrvatske i bilogorsko-moslavacke regije (Slika 11). Nizinsko podrucje sjeverne hrvatske
karakterizira agrarni krajolik s kompleksima hrastovih i poplavnih podrucja vezanih u durdevackom
kraju prvenstveno uz rijeku Dravu. Bilogorsko-moslavacku krajobraznu regiju karakterizira agrarni
krajolik na blagim breZuljcima, ispod 300 m nadmorske visine dok je Bilogora uglavnhom prekrivena
Sumom. U ovoj su regiji zapazeni slikoviti odnosi poljoprivredno-Sumskih povrsina, ali je vrijednost
krajobraza degradirana regulacijom vodotoka, gubitkom Sumaraka te gradnjom na pejzaino
eksponiranim lokacijama.

Sama lokacija zahvata nalazi se u podrucju doticaja karakteristicnog nizinskog krajolika
Koprivni¢ko-durdevacke Podravine (sjeverno ) s bilogorskim brezuljcima (juzno), s vizurom koji sadrze
elemente jednog i drugog tipa. Prevladavaju antropogene znacajke koje Cine poljoprivredne povrsine,
voénjaci i vinogradi, prometnice te obliznja postojeéa farma za uzgoj svinja.

Lokacija zahvata

-loow
—

Slika 11. Krajobrazna regionalizacija Hrvatske s obzirom na prirodna obiljeZja s oznaéenom lokacijom
zahvata (lzvor: Brali¢, 1999)
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2.4. PEDOLOSKE ZNACAJKE

Iz isjecka digitalne pedoloske karte RH (Slika 12) vidljivo je da se podrucje planiranog zdenca N-
3 nalazi na tlu — lesivirano psudoglejno tlo na praporu dok se podrucje vocnjaka koji ¢e se
navodnjavati nalazi na podrudju tla - lesivirano na praporu.

Lesivirano tlo pripada klasi eluvijalno-iluvijalnih tala koju karakterizira grada profila s
horizontima A-E-B-C (E=eluvijalni horizont, B=iluvijalni horizont). Podjednako je vaZno kao
poljoprivredno orani¢no i kao vrlo dobro Sumsko tlo. Lesivirano tlo zastupljeno je s dva varijeteta,
lesivirano tipi¢no tlo i lesivirano pseudoglejno tlo.

Lesivirana tipicna tla u povrsinskim su horizontima praskasto ilovaste teksture sa sadrzajem
Cestica gline od 23,2 % do 26,4 % sa stabilnim mikrostrukturnim agregatima. Ova tla su malo porozna
u orani¢nim i podorani¢nim horizontima (38,79 do 40,87 % vol.), osrednjeg kapaciteta tla za vodu i
vrlo malog kapaciteta tla za zrak te jake zbijenosti. Reakcija tla je kisela do slabo kisela s rasponom od
5,44 do 6,32. Sadrzaj organske tvari u orani¢cnom horizontu je ispod 2,5 % $to ova tla svrstava u klasu
slabo humoznih tala. Opskrbljenost tla biljci pristupacnim P,0si K,O u orani¢nom horizontu je dobra,
dok opskrbljenost podorani¢nih horizonata varira od vrlo niske do dobre opskrbljenosti.

Lesivirano pseudoglejno tlo u oranicnom horizontu tlo je praskasto ilovaste teksture sa
sadrzajem cestica gline od 19,40 % do 22,97 %. Stabilnost mikrostrukturnih agregata kreée se od
dosta stabilnih do stabilnih. Ovo tlo je malo porozno do porozno u oraniénom horizontu (43,16 do
46,48 % vol.), osrednjeg retencijskog kapaciteta tla za vodu (~38 % vol.), malog retencijskog
kapaciteta tla za zrak te srednje do jake zbijenosti. Reakcija tla u orani¢nom horizontu je kisela do
jako kisela s rasponom vrijednosti od 4,40 do 4,89. SadrzZaj organske tvari je u rasponu od 1,49 % na

do 2,46 %, $to ova tla svrstava u klasu slabo humoznih tala (Zebec, 2015.).
Ty | IERETHRE
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Lesivirano na praporu
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Rigolano na praporu

Mocvarno glejna, djelomi¢no hidromeliorirana

Slika 12. Isjecak pedoloske karte s ucrtanom lokacijom zahvata (lzvor: Google Earth)
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2.5. KLIMATOLOSKE ZNACAJKE | KVALITETA ZRAKA

2.5.1. Klimatoloske znacajke

Grad Durdevac nalazi se u kontinentalnom dijelu Hrvatske te ima kontinentalnu klimu.
Podrucje lokacije zahvata se tijekom cijele godine nalazi u umjerenom cirkulacijskom podrucju gdje
su promjene vremena Ceste i intenzivne. Tijekom zimskih mjeseci prevladavaju stacionarni
anticiklonalni tipovi vremena s maglovitim vremenom ili niskom naoblakom s vrlo slabim strujanjem.
Za proljece su karakteristi¢ni brze pokretni ciklonalni tipovi vremena $to dovodi do cestih i naglih
promjena vremena te izmjenjivanja kisnih i bezoborinskih razdoblja. Ljeti dominiraju baric¢ka polja s
malim gradijentom tlaka u kojima takoder prevladava slab vjetar, ali s labilnom stratifikacijom
atmosfere. Turbulentno mijesanje zraka je jako, razvija se konvektivha naoblaka uz moguénost
pojave pljuskova. U jesen su prevladavajuci mirni i suncani dani odnosno anticiklonalno vrijeme.
Prema Koppenovoj klasifikaciji klime, podrucje zahvata pripada podrucju umjereno tople vlazne klime
s toplim ljetom koja ima oznaku Cfb. Képpenova klasifikacija klime nastaje definiranjem srednjeg
godisnjeg hoda temperature zraka i koli¢ine oborina za pojedino podrucje. Najveéi dio Hrvatske ima
klimu razreda C, uklju¢ujudi i podrucje lokacije zahvata. Klima razreda C je umjereno topla kisna klima
sa srednjom temperaturom najhladnijeg mjeseca koja nije niza od -3°C, a najmanje jedan mjesec ima
srednju temperaturu visu od 10°C.

Analiza meteoroloskih parametara napravljena je temeljem dostupnih podataka prikupljenih
na obliznjim meteoroloskim postajama. Lokaciji zahvata su najblize su mjerne postaje:

e glavna meteoroloska postaja Bjelovar koja je od lokacije zahvata udaljena 20 km;
e klimatoloska postaja Purdevac koja je od lokacije zahvata udaljena 2,5 km.

Tablica 1. Srednje, maksimalne i minimalne temperature izmjerene na postaji Bjelovar

MJESEC | ] ] 1\ \'} Vi Vil VIl IX X Xl Xl
Srednja temperatura zraka (°C) | -0,3 1,8 6,3 | 11,2 16 | 19,5 | 21,1 | 20,3 16 | 10,7 5,7 1,1
Apsolutni minimum (°C) 26,7 | -249 | -205 | 68| 34| 07| 53| 28 2| -72]-164 | -20,7
Apsolutni maksimum (°C) 17,8 21,3 27,4 | 30,3 | 34,1 | 36,7 | 38,5 | 38,5 | 33,7 | 28,2 25,4 22,5
lzvor: DHMZ

Za potrebe analize meteoroloskih karakteristika predmetnog podrucja koristeni su podaci sa
obje mjerne postaje. Izvor podataka: Hrvatski drZzavni hidrometeoroloski zavod.

Temeljem podataka klimatoloSke postaje Durdevac, srediSnja godiSnja temperatura za
Purdevac iznosi 9,6° C, apsolutni temperaturni maksimum u proslom stolje¢u dosegao je 38,4° C, a
apsolutni temperaturni minimum -28,3° C te je izmjeren u sije€nju 1963. godine. Prosje¢na
temperatura u sije¢nju je -2° C a u srpnju 20° C. Mjerenje temperature na mjernoj postaji Burdevac
vrie se od 1960. godine.

Analiza prosje¢nih temperatura za lokaciju zahvata obavljena je i temeljem podataka
prikupljenih na postaji Bjelovar za razdoblje od 1946.-2016.godine. Vidljivo je kako su najnize
prosjecne temperature u sijecnju (-0.3°C) dok su najviSe prosjecne mjesecne temperature u mjesecu
srpnju (21,1°C). Najvisa izmjerene temperature na promatranom podrucju zabiljeZzene su u srpnju
2007. te kolovozu 2012. godine (38,5 °C), a najnize izmjerene temperature zabiljeZzene su u sijecnju
1963. godine (-26.7°C)

Analiza srednje mjesecne i godiSnje kolicine oborina na promatranom podrucju izvrsena je
temeljem dostupnih podataka s obliznje meteoroloske postaje u Bjelovaru, za razdoblje od 2014. do
2021. godine® (Tablica 2, Slika 12 A i B).

3 DHMZ, https://meteo.hr/klima.php?section=klima podaci&param=k2 1
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Tablica 2. Mjesecna i godisnja koli¢ina oborina (mm) od 2012. do 2019. na postaji Bjelovar

POSTAJA Mijeseéna koli¢ina (mm) Godi$nja

BJELOVAR | Il 1 1\ V Vi Vil Vil IX X XI Xl koli¢ina (mm)
2014. 74,8 | 126,8 25,5 | 105,9 | 168,1 80 | 143,9 | 126,4 204 | 137,3 25,7 66,9 1.285,3
2015. 67,7 73,5 18,7 21,4 | 144,7 39,4 40,4 51,6 98,7 | 151,7 44,4 2,8 755
2016. 76,4 100 74,3 43,2 85,2 78,4 57,4 | 114,9 46,7 71,3 90,5 4,3 842,6
2017. 32,8 33,2 26,2 28,2 76 54,7 38,4 22,9 | 144,7 74,4 74,3 | 115,9 721,7
2018. 54,3 | 125,7 | 111,6 47,8 32,5 | 104,4 95,4 57,4 83,6 25,5 45,6 19 802,5
2019. 32 22,5 18,1 84,6 | 170,1 69,5 91,3 14,4 | 115,3 45,3 | 154,7 77,5 895,3
2020. 24,9 31,8 43,6 9,3 71,3 60,5 | 147,3 82,3 77,1 | 149,1 14,2 82,7 794,1
2021. 58,9 44,0 46,8 49,7 86,8 8,4 57,7 65,5 28,4 91,7 74,4 81,9 694,2

Izvor: DHMZ, https://meteo.hr/klima.php?section=klima podaci&param=k2 1
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Slika 13. Mjesecna (A) i godisnja (B) koli¢ina oborina (mm) od 2014. do 2021. na postaji Bjelovar
(Izvor: DHMZ, https://meteo.hr/klima.php?section=klima_podaci&param=k2 1)
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Iz navedenih podataka vidljiv je maksimum oborina u rujnu 2014. (204 mm) te u svibnju 2019. godine
(170,1 mm), dok je minimum oborina zabiljezen u prosincu 2015. i 2016. godine (Tablica 2, Slika
12A). U tom razdoblju najkiSovitija godina bila je 2014. (1.285,3 mm), dok je najsusnija bila 2021.
godina (694,2 mm) (Tablica 2, Slika 12B). Prosjecna godisnja koli¢ina oborina u razdoblju 2012. —
2019. iznosi 848,84 mm.

Tablica 3. Tablica kontingencije vjetra za podrucje grada Burdevca, razdoblje 1960 - 2016

Jaéina

vjetra

(bof) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 | zbroj | Sred | Maks
Smjer

vjetra

N /| 22,2 | 582 40 | 249 | 3,7 | 0,6 / / / / / / | 149,5 37 | 123
NNE / 3,5 6,1 44| 14| 01| 00 / / / / / / 156 | 31| 12,3
NE / 74| 206 | 133 | 36| 01 / / / / / / / 449 | 3.1 9,4
ENE / 2,4 2,6 0,8 / / / / / / / / / 58| 21 6,7
E /| 156 | 30,5 | 11,5| 3,1 / / / / / / / / 60,7 | 2,7 9,4
ESE / 6,5 8,6 29| 06 / / / / / / / / 186 | 2,4 9,4
SE /| 247 421 | 142 | 26| 01 / / / / / / / 83,7 | 2,5 9,4
SSE / 6,4 5,3 22| 02 / / / / / / / / 14 | 21 6,7
S /| 254 | 263 13 4| 01 / / / / / / / 68,8 | 2,5 9,4
SSW / 7,6 6,4 65| 26| 01 / / / / / / / 231 | 3,0 9,4
SW /| 455 | 503 | 40,9 25| 38| 02 / / / / / /| 1658 | 33| 123
WSW / 6,9 6,1 58| 42| 08 / / / / / / / 239 | 35| 123
W /| 331 326 | 11,9 | 46| 05 / / / / / / / 82,7 | 24| 123
WNW /| 125 | 105 23| 02 / / / / / / / / 25,6 1,9 9,4
NW /| 392 | 722 23 5| 04| 01 / / / / / /| 1399 | 25| 12,3
NNW / 5,4 11 76 | 23| 03 / / / / / / / 26,6 | 3,2 9,4
C 50,6 / / / / / / / / / / / / 50,6 0 0
UKUPNO | 50,6 | 264,4 | 389,4 | 200,2 | 84,3 | 10,1 | 0,9 | 0,0 | 00| 0,0 0,0 0,0 0,0

lzvor: DHMZ

Temeljem podataka navedenih u tablici kontingencije vjetra (Tablica 3) za podrucje grada
Purdevca vidljivo je kako su na predmetnom podruéju najzastupljeniji vjetrovi iz smjerova
jugozapada i sjevera.

Njihova srednja brzina krece se izmedu 3,3 i 3,7 m/s, a maksimalne zabiljeZzene brzine vjetra su
12,3 m/s. Upravo su vjetrovi iz smjerova jugozapad i sjever najsnazniji vjetrovi prema Beaufortovoj
ljestvici zabiljezeni na lokaciji zahvata.

2.5.2. Kvaliteta zraka

Prema lzvjes¢u o pracenju kvalitete zraka za RH za 2020. godinu (studeni 2021., MINGOR) za
potrebe pracenja kvalitete zraka lokacija zahvata pripada zoni Kontinentalne Hrvatske kojoj
pripadaju: Osjecko-baranjska Zupanija (izuzimajuci aglomeraciju HR OS), Pozesko-slavonska Zupanija,
Viroviticko-podravska Zupanija, Vukovarsko-srijemska Zupanija, Bjelovarsko-bilogorska Zupanija,
Koprivnic¢ko-krizevacka Zupanija, Krapinsko-zagorska Zupanija, Medimurska Zupanija, VaraZdinska
Zupanija te Zagrebacka Zupanija (izuzimajudi aglomeraciju HR ZG).

Najblize mjerne postaje lokaciji zahvata su drZzavne postaje Koprivnica-1 i Koprivnica-2 na
udaljenosti od oko 25 km sjeverozapadno i Varazdin-1 koja se nalazi oko 65 km sjeverozapadno od
lokacije zahvata (Slika 13).

Na mjernim postajama Koprivnica-1 i Koprivnica-2 mjere se onecis¢ujuée tvari PMjs i PMyg.
Mjerenja na ove dvije postaje uspostavljena su krajem 2020. godine, ali studije ekvivalencije nisu
provedena te ta mjerenja nisu uzeta u obzir u razmatranju prilikom ocijene u lzvjeséu za 2020.
godinu.

Na mjernoj postaji Varazdin-1 mjere se sljedece onecis€ujuce tvari: NO,, NOyx i Os. Sukladno
spomenutom godiSnjem izvjescu, ocjena kvalitete zraka za onecis¢ujuéu tvar dusikovih dioksida (NO,)
i O3 je sukladna ciljevima zastite okolisa (nije prekoracena grani¢na vrijednost) (Tablica 4 i 5).
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vev 7

Tablica 4. Ocjena onecis¢enosti zona i aglomeracija (sukladnosti s okolisnim ciljevima) za NO, u 2020.
godini dobivena mjerenjima (lzvor: Godisnje izvjeSée o pracenju kvalitete zraka na teritoriju RH za
2020. godinu (studeni 2021., MINGOR)

NO; (ug/m’)

1-satne koncentracije Ocjena
Zona / Aglomeracija Mijerna postaja e brojsati c;ne:li;s::'ien:‘s_t)i
o, - 9.79 = Sul Inosti,
op % o = max. 19 sat >PU
HR 1 Varazdin-1 92 15 176 112 0 0
Legenda:
Plavo Obuhvat podataka manji od 85%
Crveno Broj prekoracenja GV veci od dozvoljenog / prekoracena srednja godisnja GV
Podebljano Broj prekoracenja GV manji od dozvoljenog
— Nesukladno s ciljevima zastite okoliSa (prekoracena GV)
Sukladno s ciljevima zastite okoli$a (nije prekoracena GV)
Neocijenjeno
* Ne koristi se za ocjenu sukladnosti
GV Grani¢na vrijednost
PU Prag upozorenja

Tablica 5. Ocjena oneciséenosti zona i aglomeracija (sukladnosti s okolisnim ciljevima) za O3 dobivena
mjerenjima (lzvor: Godisnje izvjesée o pracenju kvalitete zraka na teritoriju RH za 2020. godinu
(studeni 2021., MINGOR)

EcoMission d.o.o.

0; (ug/m’)
0P % 1-satne koncentracije 8-satne koncentracije

- P . broj dana -

AgI::-:?ar:cija M]:q::em:}]:f feto zima  Coogn € b:nj Ps;li hr:jptlali - ﬁ:f; br:i z:na p:n;:k nnegicij:e":osﬁ

i 2018-2020
HR1 Varazdin-1 97 | &7 47 170,3 0 0 138 107 1 3

Legenda:

Plavo Obuhvat podataka manji od 85% ljeti ili 70% zimi

Crveno Broj prekoracenja CV veci od dozvoljenog

Podebljane  Broj prekoracenja CV manji od dozvoljenog

Narancasto Broj prekoracenja praga obavjeic¢ivanja

Ljubicasto Broj prekoragenja praga upozorenja
Nesukladno s ciljevima zastite okolisa (prekoracena CV)
Sukladno s ciljevima zastite okoli$a (nije prekoratena CV)
Neocijenjeno

* Ne koristi se za ocjenu sukladnosti

Ccv Ciljna vrijednost

PO Prag obavjesc¢ivanja

PU Prag upozorenja
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Slika 14. Isjecak karte sa prikazom mjernih postaja Koprivnica-1, Koprivnica-2 i Varaidin -1 za
kvalitetu zraka u Hrvatskoj s ucrtanom lokacijom zahvata (lzvor: MINGOR, http://iszz.azo.hr/iskzl/)

2.5.3. Promjena klime

Porast globalne temperature od sredine proslog stoljeéa izuzetno je izraZzen i dominantno je
uzorkovan s porastom koncentracije ugljicnog dioksida, najvaZnijeg staklenickog plina. Prema
procjeni IPCC iz 2013. godine porast koncentracije ugljicnog dioksida i porast globalne temperature s
velikom pouzdanoséu mogu se pripisati ljudskom djelovanju.

U nastavku su dani podaci za podrucje Hrvatske uzimajudi u obzir vrstu planirane djelatnosti na
lokaciji zahvata sukladno Strategiji prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za
razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu (,,Narodne novine” br. 46/20).

Uz simulacije »povijesne« klime za razdoblje 1971. — 2000. godine regionalnim klimatskim
modelom RegCM izracunate su promjene (projekcije) za buducu klimu u dva razdoblja: 2011. — 2040.
godine i 2041. — 2070. godine, uz pretpostavku IPCC scenarija rasta koncentracije staklenickih plinova
RCP4.5 i RCP8.5. Scenarij RCP4.5 karakterizira srednja razina koncentracija staklenickih plinova uz
relativno ambiciozna ocekivanja njihovog smanjenja u buducnosti, koja bi dosegla vrhunac oko 2040.
godine. Scenarij RCP8.5 karakterizira kontinuirano poveéanje koncentracije staklenickih plinova, koja
bi do 2100. godine bila i do tri puta visa od danasnje.

Za RegCM numericke integracije upotrijebljeni su rubni i pocetni uvjeti Cetiriju razlicitih
globalnih klimatskih modela (engl. Global Climate Model — GCM) koji su upotrijebljeni i u
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eksperimentima u petoj fazi Projekta medusobne usporedbe zdruzenih modela (engl. Coupled Model
Intercomparison Project Phase 5 CMIP5) koriStenog za izradu Petog izvje$¢a o procjeni klimatskih
promjena Meduvladinog panela o klimatskim promjenama (IPCC AR5) iz 2013. godine. To su GCM
modeli: model francuske meteoroloske sluzbe CNRM-CM5, model europskog konzorcija EC-Earth,
model njemackog Max-Planck instituta za meteorologiju MPI-ESM i model britanske meteoroloske
sluzbe HadGEM2.

Za one klimatske parametre Cija se prostorna varijabilnost ne mijenja znacajno (primjerice
temperatura — srednja dnevna, maksimalna, minimalna, zatim tlak, evapotranspiracija, insolacija, i
dr.) horizontalna rezolucija od 50 km, koja se upotrebljavala u ovom regionalnom klimatskom
modelu, moZze biti dostatna da se dovoljno dobro opise stanje referentne klime i o¢ekivane promjene
u buduénosti prema unaprijed zadanom klimatskom scenariju. Za one klimatske parametre koji imaju
vecu prostornu varijabilnost (oborine, snjezni pokrov, vjetar, i dr.) ili su ovisni o razli¢itim
karakteristikama malih prostornih skala (orografija, kontrast kopno-more) poZeljna bi bila visa (finija)
horizontalna rezolucija. Medutim, zbog kompleksne orografije i osobito velikih razlika i kontrasta u
obalnom pojasu Republike Hrvatske adekvatno numericko modeliranje klime i klimatskih promjena
vrlo je zahtjevno i znacajno nadilazi modelarske moguénosti koje su bile na raspolaganju u izradi
Strategije prilagodbe.

Konkretne numericke procjene koje su navedene u rezultatima modeliranja trebaju se zbog
svih neizvjesnosti klimatskog modeliranja smatrati samo okvirnima iako se generalno slazu sa sli¢nim
europskim istraZivanjima. Rezultati klimatskog modeliranja za najcesce trazene klimatske varijable su
sljededi:

A) Oborine

OpaZena kretanja

Tijekom razdoblja 1961. — 2010. godiSnje koli¢ine ukupnih oborina u Republici Hrvatskoj pokazuju
prevladavajuce statisticki neznacajne trendove, koji su pozitivni u isto¢nim ravnicarskim krajevima
(povecanje) i negativni u ostalim podrucjima Hrvatske (smanjenje). Slabi trendovi uocljivi su u vecini
sezona, ali iznimku cine ljetne oborine koje imaju jasno istaknut negativni trend u cijeloj zemlji
(smanjenje). Ujesen su slabi trendovi mijesanog predznaka, a povecanje koli¢ina oborina u
unutrasnjosti uglavnom je uzrokovano porastom broja dana s velikim dnevnim koli¢inama oborine.
Tijekom zime trendovi oborine nisu znadajni i uglavnom su negativni u juznim i istonim krajevima, a
u preostalom dijelu zemlje mjeSovitog su predznaka. U proljece rezultati pokazuju da nema izrazitih
promjena u ukupnoj koli¢ini oborine u juznom i istocnom dijelu zemlje, dok je negativni trend
(smanjenje) prisutan u preostalom podrudju.

Buduce promjene oborina za scenarij RCP4.5.

Na godi$njoj razini do 2040. godine projicirano je vrlo malo smanjenje srednje godisnje koli¢ine
oborina, koje necée imati znacajniji utjecaj na ukupnu godisnju koli¢inu. U sjeverozapadnoj Hrvatskoj
signal promjene ide u smjeru manjeg porasta godisnje kolicine oborina. Do 2070. godine ocekuje se
daljnje smanjenje srednje godisnje koli¢ine oborina (do oko 5 %), koje ¢e se prosiriti na gotovo cijelu
zemlju, osim na najsjevernije i najzapadnije krajeve. Najvece smanjenje oCekuje se u predjelima od
juzne Like do zaleda Dalmacije uz granicu s Bosnom i Hercegovinom (oko 40 mm) i u najjuznijim
kopnenim predjelima (oko 70 mm).

Projicirane promjene ukupne koli¢ine oborine po sezonama u razdoblju 2011. — 2040. godine
razlicitog su predznaka. Zimi u Citavoj Hrvatskoj, a u proljeée u veéem dijelu Hrvatske ocekuje se
manji porast ukupne koli¢ine oborine. Ljeti i u jesen prevladavat ¢e smanjenje ukupne koli¢ine
oborine u Citavoj zemlji. Ocekivani porast koli¢ine oborine zimi jest izmedu 5 i 10 % u sjevernim i
srediSnjim krajevima, a u prolje¢e ¢e porast ukupne koli¢ine oborine u zapadnim predjelima biti
manji. U proljee se oCekuju zanemarivo manje koli¢ine oborine u isto¢nim i juZznim predjelima.
Najveée ljetno smanjenje koli¢ine oborine, 5 — 10 %, ocekuje se u sjevernoj Dalmaciji i u juznoj Lici,
dok je drugdje manje od 5 %. U jesen je najvece projicirano smanjenje ukupne koli¢ine oborine oko
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20 mm u Gorskom kotaru i sjevernom dijelu Like, Sto ¢ini oko 5 % od ukupne koli¢ine oborine u toj
sezoni, a na krajnjem je jugu smanjenje takoder oko 5 %.

U razdoblju 2041. — 2070. godine ocekuje se smanjenje koli¢ine oborine u svim sezonama,
osim zimi. Najvece smanjenje (malo vise od 10 %) bit ¢e u proljece u juznoj Dalmaciji te ljeti 10 — 15 %
u gorskim predjelima i sjevernoj Dalmaciji. Najvece povecéanje ukupne koli¢ine oborine, 5 — 10 %,
ocekuje se ujesen na otocima i zimi u sjevernoj Hrvatskoj.

Buduce promjene za scenarij RCP8.5.

Do 2040. godine ocekuje se povecanje ukupne koli¢ine oborine u odnosu na referentnu klimu
zimi i u prolje¢e u ve¢em dijelu zemlje. To povecanje bilo bi najveée, 8 — 10 %, u sjevernoj i sredisnjoj
Hrvatskoj zimi. Ljeti je projicirano prevladavajuée smanjenje ukupne koli¢ine oborine, najvise u Lici do
10 %. U jesen je ocekivano neznatno povecanje ukupne koli¢ine oborine.

U razdoblju 2041. — 2070. godine projicirano je za zimu povecanje ukupne koli¢ine oborine u
Citavoj Hrvatskoj, a najvise, oko 8 — 9 %, u sjevernim i srediSnjim krajevima. Ljeti se ocekuje
smanjenje ukupne koli¢ine oborine u cijeloj zemlji, najviSe u sjevernoj Dalmaciji 5 — 8 %. U prolje¢e i u
jesen signal promjene ukljuuje i povecanje i smanjenje koli¢ine oborine. Ipak, u jesen bi
prevladavalo smanjenje ukupne koli¢ine oborine u ve¢em dijelu zemlje osim u sjevernoj Hrvatskoj.

B) Kisna i susna razdoblja
Scenarij RCP4.5.

Do 2040. godine ocekivani broj kisnih razdoblja (niz od barem 5 dana kada je koli¢ina ukupne
oborine ve¢a od 1 mm) uglavnom bi se smanjio, osim zimi u srediSnjoj Hrvatskoj kad bi se malo
povecao. Ove su promjene opcéenito male. Daljnje smanjenje broja kiSnih razdoblja ocekuje se i
sredinom 21. stolje¢a (2041. — 2070.). Najveée smanjenje bilo bi u gorskoj i primorskoj Hrvatskoj zimi
i u proljece, ali isto tako i ljeti u dijelu gorske Hrvatske i sjeverne Dalmacije.

U razdoblju 2011. — 2040. godine broj susnih razdoblja mogao bi se povedati u jesen u gotovo
Citavoj zemlji te u sjevernim podrucjima u proljece i ljeti. Zimi bi se broj susnih razdoblja smanjio u
srediSnjoj Hrvatskoj, a smanjio bi se i ponegdje u primorju u proljece i ljeti. Povecanje broja susnih
razdoblja ocekuje se u praktic¢ki svim sezonama do kraja 2070. godine. NajizraZenije povecéanje bilo bi
u proljece i ljeti, a neSto manje zimi i u jesen.

Scenarij RCP8.5.

U vegetacijski vaznoj proljetnoj sezoni do 2040. godine ne olekuje se znacajnija promjena
broja susnih razdoblja, ali bi u razdoblju 2041. — 2070. godine doslo do povecanja broja susnih
razdoblja koje bi zahvatilo vedi dio Hrvatske.

C) Temperatura zraka.
OpaZene promjene.

Tijekom razdoblja 1961. — 2010. godine trendovi srednje, srednje minimalne i srednje
maksimalne temperature zraka pokazuju zatopljenje na cijelom podrucju Hrvatske. Trendovi godisnje
temperature zraka pozitivni su i statisticki znacajni, a promjene su veée u kontinentalnom dijelu
zemlje, nego na obali i u dalmatinskoj unutrasnjosti. Najve¢im promjenama (porastu) bila je izloZzena
maksimalna temperatura zraka. Najveci doprinos ukupnom pozitivnom trendu temperature zraka
dali su ljetni trendovi, a porastu srednjih maksimalnih temperatura podjednako su doprinijeli i
trendovi za zimu i prolje¢e. Najmanje promjene imale su jesenske temperature zraka. Uoceno
zatopljenje ocituje se i u svim indeksima temperaturnih ekstrema.

Buduce promjene za scenarij RCP4.5.

U razdoblju 2011. — 2040. godine ocekuje se gotovo jednoli¢an porast (1,0 do 1,2 °C) srednjih
godisnjih vrijednosti temperature zraka u citavoj Hrvatskoj. U razdoblju 2041. — 2070. godine
ocekivani trend porasta temperature nastavio bi se i iznosio bi izmedu 1,9 i 2 °C. NeSto malo toplije
moglo bi biti samo na krajnjem zapadu zemlje, duz zapadne obale Istre.
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U razdoblju 2011. — 2040. godine ocekuje se u svim sezonama jasan signal porasta srednje
prizemne temperature zraka u citavoj Hrvatskoj. Zimi i ljeti najvedi projicirani porast temperature bio
bi od 1,1 do 1,3 °C u primorskim krajevima. U proljece bi porast mogao biti od 0,7 °C na Jadranu do
malo viSe od 1,0 °C na sjeveru Hrvatske, a u jesen bi ocekivani porast temperature mogao biti izmedu
0,9 °C u istocnim krajevima do oko 1,2 °C na Jadranu, iznimno do 1,4 °C, u zapadnoj Istri.

U razdoblju od 2041. do 2070. godine najveci porast srednje temperature zraka, do 2,2 °C,
ocekuje se na Jadranu i to ljeti i u jesen. Zimi i u proljec¢e najvedi projicirani porast temperature nesto
je manji — do oko 2,1 °C, odnosno 1,9 °C u kontinentalnim krajevima. Zimi i u prolje¢e prostorna
razdioba porasta temperature obrnuta je od one ljeti i u jesen: porast je najmanji na Jadranu, a veci
prema unutrasnjosti. U proljece je porast srednje temperature od 1,4 do 1,6 °C
na Jadranu, a on bi postupno rastao do 1,9 °C prema sjevernim krajevima.

Projicirane promjene maksimalne temperature zraka do 2040. godine sliéne su onima za
srednju (dnevnu) temperaturu i ocekuje se porast u svim sezonama. Porast bi opéenito bio veéi od
1,0 °C (0,7 °C u proljece na Jadranu), ali manji od 1,5 °C. U razdoblju 2041. — 2070. godine ocekuje se
daljnji porast maksimalne temperature. On bi mogao biti veci nego u prethodnom razdoblju i u
odnosu na referentnu klimu mogao bi dosegnuti do 2,3 °C ljeti i u jesen na otocima.

| za minimalnu temperaturu ocekuje se porast u buduéoj klimi. Do 2040. godine najvedi
ocekivani porast minimalne temperature jest zimi: do 1,2 °C u sjevernoj Hrvatskoj i primorju te do 1,4
°C u Gorskom kotaru, dakle u kraju gdje je i inaCe najhladnije. Najmanji ocekivani porast, manje od
1,0 °C, bio bi u proljece. | u razdoblju 2041. — 2070. godine najvedi porast minimalne temperature
ocekuje se zimi —od 2,1 do 2,4 °C u kontinentalnom dijelu te od 1,8 do 2 °C u primorskim krajevima.
U ostalim sezonama porast minimalne temperature bio bi neSto manji nego zimski.

Buduce promjene za scenarij RCP8.5.

Prema ovom scenariju u razdoblju 2011. — 2040. sezonski porast temperature bi u prosjeku bio
vedi samo za oko 0,3 °C u usporedbi s RCP4.5. Ovakvu podudarnost rezultata u dva razlicita scenarija
nalazimo i u projekcijama porasta temperature iz globalnih klimatskih modela prema kojima su
porasti temperature u svim IPCC scenarijima u veéem dijelu prve polovice 21. stoljec¢a vrlo sli¢ni.
Medutim, u razdoblju 2041. — 2070. godine projicirani porast temperature za RCP8.5 scenarij osjetno
je vedi od onog za RCP4.5 i iznosi izmedu 2,6 i 2,9 °C ljeti, a u ostalim sezonama od 2,2 do 2,5 °C.

Za maksimalnu temperaturu do 2040. godine ocekivani sezonski porast u odnosu na
referentno razdoblje najvedi je u ljeto (do 1,7 °C u primorju i na otocima), a najmaniji u proljece (0,9 —
1,1 °C).

Zimi i u jesen ocekivani porast maksimalne temperature jest izmedu 1,1i 1,3 °C. Sredinom 21.
stolje¢a (razdoblje 2041. — 2070. godine) najveci ocekivani porast srednje maksimalne temperature
jest do 3,0 °C ljeti na otocima Jadrana, a u ostalim sezonama izmedu 2,2 i 2,6 °C.

Za minimalnu temperaturu najveéi projicirani porast u razdoblju 2011. — 2040. godine jest
preko 1,5 °C zimi u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, sjevernom dijelu Gorskog kotara i u istoénom dijelu
Like te ljeti u primorskim krajevima. U proljece i jesen ocekivano je povecanje nesto manje, od 1,1 do
1,2 °C. Do 2070. godine minimalna temperatura porasla bi od 2,2 do 2,8 °C zimi te od 2,6 do 2,8 °C
ljeti. U proljece i jesen povecanje bi bilo nesto manje —izmedu 2,21 2,4 °C.

Ekstremne temperaturne prilike analizirane su na osnovi ucestalosti broja dana pojave nekog
dogadaja (ekstrema) u sezoni, odnosno promjene ucestalosti u buducoj klimi.

Buduce promjene za scenarij RCP4.5.

U razdoblju 2011. — 2040. godine ljeti se ocekuje porast broja vruéih dana (kad je maksimalna
temperatura vecéa od 30 °C), sto bi moglo prouzrociti i produZena razdoblja s visokom temperaturom
zraka (toplinski valovi). Povecanje broja vrucih dana s prosjekom od 15 do 25 dana u razdoblju
referentne klime (1971. — 2000.) bilo bi u ve¢em dijelu Hrvatske izmedu 6 i 8 dana, te vise od 8 dana
u isto¢noj Hrvatskoj i ponegdje na Jadranu. | u gorskim bi predjelima porast vruc¢ih dana u buducoj
klimi bio jednak porastu u vecem dijelu zemlje. Porast broja vruéih dana nastavio bi se i u razdoblju
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2041. - 2070. godine. U ¢itavoj Hrvatskoj ocekuje se porast od nesto vise od 12 dana Sto bi u gorskim
predjelima odgovaralo gotovo udvostrucenju broja vrucih dana u odnosu na referentno razdoblje.

U buducoj klimi do 2040. godine ocekuje se i porast broja ljetnih dana s toplim noc¢ima (kad je
minimalna temperatura veca ili jednaka 20 °C), a najveci porast projiciran je za podrucje Jadrana. Do
2070. godine ocekuje se daljnji osjetni porast broja dana s toplim no¢ima.

Ocekivani broj zimskih ledenih dana (kad je minimalna temperatura ispod -10 °C) bi se u
razdoblju 2011. — 2040. godine smanjio u odnosu na referentnu klimu. Za razdoblje 2041. — 2070.
godine projicirano je daljnje smanjenje broja ledenih dana.

Buduce promjene za scenarij RCP8.5.

Uz ovaj scenarij ocekuje se manji porast broja vruéih dana do 2040., a do 2070. godine taj
porast bio bi veci za oko 30 % u usporedbi s RCP4.5. U odnosu na RCP4.5 scenarij projicirani broj dana
s toplim no¢ima samo ¢e malo porasti do 2040. godine, no znacajni porast ocekuje se u razdoblju
2041. - 2070., osobito u isto¢noj Slavoniji i primorskim krajevima. Takoder se olekuje joS veée
smanjenje broja ledenih dana, osobito u razdoblju 2041. — 2070. godine.

D) Srednja brzina vjetra na 10 m.

U razdoblju 2011. — 2040. godine projicirana srednja brzina vjetra nece se mijenjati zimi i u
proljece, ali projekcije ukazuju na mogué porast tijekom ljeta i jeseni na Jadranu. Porast prosjecne
brzine vjetra osobito je izrazen u jesen na sjevernom Jadranu (do oko 0,5 m/s), sto predstavlja
promjenu od oko 20 — 25 % u odnosu na referentno razdoblje. Mali porast srednje brzine vjetra
projiciran je takoder u jesen u Dalmaciji i gorskim predjelima. U razdoblju 2041. — 2070. godine
ocekuje se blago smanjenje srednje brzine vjetra tijekom zime u dijelu sjeverne i u isto¢noj Hrvatskoj.
Ljeti i u jesen nastavlja se simulirani trend jacanja brzine vjetra na Jadranu, sli¢no kao u razdoblju
2011. - 2040. godine.

E) Maksimalna brzina vjetra na 10 m.

Na godisnjoj razini, u buduc¢im klimama 2011. — 2040. i 2041. — 2070. godine, ocekivana
maksimalna brzina vjetra ostala bi prakticki nepromijenjena u odnosu na referentno razdoblje, s
najveéim vrijednostima od 8 m/s na otocima juzne Dalmacije.

Do 2040. godine ocekuje se u sezonskim srednjacima uglavnom blago smanjenje maksimalne
brzine vjetra u svim sezonama osim u ljethom razdoblju. Zimi se olekuje smanjenje maksimalne
brzine vjetra od oko 5 % i to u krajevima gdje je u referentnoj klimi vjetar najjac¢i — na juznom Jadranu
i u zaledu srednje i juzne Dalmacije. U razdoblju 2041. — 2070. godine ocekuje se smanjenje
maksimalne brzine vjetra u svim sezonama osim ljeti. Najvece smanjenje maksimalne brzine vjetra u
ovom razdoblju olekuje se zimi na juZznom Jadranu. Valja napomenuti da je 50-km rezolucija
(rezolucija koja je koristena u ovom klimatskom modeliranju) nedostatna za precizniji opis prostornih
(lokalnih) varijacija u maksimalnoj brzini vjetra koje ovise o mnogim detaljima preciznijih mjerila
(orografija, orijentacija terena — grebeni i doline, nagib, vegetacija, urbane prepreke, i dr.).

F) Evapotranspiracija.

U buduéem klimatskom razdoblju 2011. — 2040. godine u vecini se krajeva ocekuje povecanje
evapotranspiracije u proljece i ljeti od 5 do 10 %, a nesto jace povecanje oCekuje se samo na vanjskim
otocima i u zapadnoj Istri. U ve¢em dijelu sjeverne Hrvatske ne ocekuje se promjena ukupne ljetne
evapotranspiracije. Do 2070. godine ocekivana promjena za vedéi je dio Hrvatske slicha onoj u
razdoblju 2011. — 2040. godine. Nesto izraZenije povecanje (10 — 15 %) ocekuje se ljeti u obalnom
dijelu i zaledu, pa sve do oko 20 % na vanjskim otocima.

G) Vlaznost zraka.

Do 2040. godine ocekuje se porast vlaznosti zraka kroz cijelu godinu, a najvise ljeti na Jadranu.
U razdoblju 2041. — 2070. godine ocekuje se jednolik porast vlaznosti zraka u Citavoj Hrvatskoj, nesto
vedi ljeti na Jadranu.
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H) Sunéano zracenje.

Projicirane promjene toka ulazne Sunceve energije u razdoblju 2011. — 2040. godine ne idu u
istom smjeru u svim sezonama. Dok je zimi u ¢itavoj Hrvatskoj, a u proljee u zapadnim krajevima
projicirano smanjenje toka ulazne Sunceve energije, ljeti i u jesen te u sjevernim krajevima u proljece
ocekuje se porast vrijednosti u odnosu na referentno razdoblje. Sve su promjene u rasponu od 1 do 5
%. U ljetnoj sezoni, kad je tok ulazne Sunceve energije najvedi (u priobalnom pojasu i zaledu 250 —
300 W/m 2), projicirani porast jest relativno malen. U razdoblju 2041. — 2070. godine ocekuje se
povecanje toka ulazne Sunceve energije u svim sezonama osim zimi. Najveci je porast ljeti, i to 8 — 12
W/m 2 u gorskoj i sredi$njoj Hrvatskoj, dok ¢e najmaniji biti u srednjoj Dalmaciji.

1) SnjeZni pokrov.

Do 2040. godine zimi je projicirano smanjenje ekvivalentne vode snijega, odnosno snjeznog
pokrova. Smanjenje je najveée u Gorskom kotaru i iznosilo bi 7 — 10 mm, Sto Cini neSto manje od 50
% ekvivalentne vode snijega u referentnoj klimi[1](Sve promjene u buducoj klimi izradunate su u
odnosu na RegCM simulaciju referentne (povijesne) klime 1971. — 2000.). U razdoblju 2041. — 2070.
godine ocekuje se u citavoj Hrvatskoj daljnje smanjenje ekvivalentne vode snijega. Dakle, jace
smanjenje snjeznog pokrova u buducoj klimi o¢ekuje se upravo u onim predjelima koja u referentnoj
klimi imaju najveée koli¢ine snijega — u Gorskom kotaru i ostalim planinskim krajevima.

J) Vlaznost tla.

Ocekuje se da ce se u razdoblju do 2040. godine vlaZnost tla smanjiti u sjevernoj Hrvatskoj, a
do 2070. godine i u Citavoj Hrvatskoj (u sredisnjem dijelu sjeverne Hrvatske i za viSe od 50 mm).
Najveée smanjenje vlaznosti tla ocekuje se u ljetnim i jesenskim mjesecima.

K) Povrsinsko otjecanje.

U razdoblju 2011. — 2040. godine u vecini se krajeva ne ocekuje veca promjena povrsinskog
otjecanja tijekom godine. Medutim, u gorskim predjelima i djelomice u zaledu Dalmacije moglo bi
doci do smanjenja povrsinskog otjecanja za oko 10 % zimi, u proljece i u jesen. Do 2070. godine iznos
otjecanja bi se malo smanjio, najvise u proljece kad bi to smanjenje moglo prostorno zahvatiti ¢itavu
Hrvatsku. Ovo smanjenje otjecanja podudara se sa smanjenjem ukupne koli¢ine proljetne oborine
sredinom 21. stoljeéa.

L) Razina mora.

Procjene porasta razine mora nisu dobivene RegCM modelom, vec su rezultati preuzeti iz IPCC
AR5 i doneseni zakljuécima temeljem istraZivanja domacih autora i pradenja dosadasnjeg kretanja
promjena srednje razine Jadranskog mora. Prema rezultatima CMIP5 globalnih modela (iz IPCC AR5)
za razdoblje sredinom 21. stolje¢a (2046. — 2065.) ocekivani porast globalne srednje razine mora uz
RCP4.5 jest 19 — 33 cm, a uz RCP8.5 jest 22 — 38 cm. U razdoblju 2081. — 2100. za RCP4.5 porast bi bio
32 -63 cm, a uz RCP8.5 45 — 82 cm. Ovaj porast globalne razine mora neée se ravhomjerno odraziti u
svim podrucjima. Projekcije promjene razine Jadranskog mora do kraja 21. stoljec¢a (iz IPCC AR5 i
domacdih izvora) daju okvirni porast u rasponu izmedu 32 i 65 cm te je isti koristen i kod predlaganja
mjera vezanih uz promjenu srednje razine mora. Medutim, valja naglasiti da su uz ove procjene
vezane znatne neizvjesnosti, na koje vec nailazimo i u izracunu razine mora za povijesnu klimu.

2.6. SVJETLOSNO ONECISCENJE

Svjetlosno oneciséenje problem je globalnih razmjera. Najées¢e ga uzrokuju neadekvatna,
odnosno nepravilno postavljena rasvjeta javnih povrsina, koja najveé¢im dijelom svijetli prema nebu.
Zastita od svjetlosnog onecis¢enja obuhvaca mjere zastite od nepotrebnih, nekorisnih ili Stetnih
emisija svjetlosti u prostor u zoni i izvan zone koju je potrebno osvijetliti te mjere zastite noénog neba
od prekomjernog osvjetljenja.
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Na slici 14 prikazano je svjetlosno oneciséenje na lokaciji zahvata. Glavni izvori svjetlosnog
onecis¢enja na lokaciji zahvata su okolna urbana podrucja medu kojima je najblize grad Purdevac te
uli¢na rasvjeta koja se proteze uz obliznje prometnice (DC2 i dr.). Postojece svjetlosno onecis¢enje na
lokaciji zahvata od 21,30 mag./arc sec? je karakteristicnog intenziteta za prijelaza ruralnih u
prigradska podrugja sukladno Bortle ljestvici tamnog neba*.

Kalinovac

Zenith sky brightness

magnitude/arc second”

220 21.9 21.7 20.6 18.5 <17.

| 3
w

Planirani zdenac

Slika 15. Svjetlosno onedis¢enje na lokaciji zahvata i njenoj okolici (lzvor:
https://www.lightpollutionmap.info)

4 https://www.handprint.com/ASTRO/bortle.html
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2.7. HIDROLOSKE | HIDROGEOLOSKE ZNACAJKE

2.7.1. Hidroloske znacajke

Sukladno Pravilniku o granicama podrucja podslivova, malih slivova i sektora (,Narodne
novine“ br. 97/10 i 31/13) lokacija zahvata nalazi se unutar vodnog podrucja rijeke Dunav, odnosno
podsliva rijeke Drave i Dunava, unutar granica sektora ,, A“, na podrucju malog sliva ,Bistra“.

Od rijeka, na podrucju Koprivni¢ko-krizevacke Zupanije svojom duljinom i koli¢inom vode
dominira rijeka Drava uz granicu s Madarskom. Duljina rijeke Drava u Zupaniji iznosi 64 km te od
lokacije zahvata tece na oko 12 km udaljenosti.

Rijeka Drava ima alpski snjeZino-kisni reZim buduéi da ima izvoriSno podrucje i najvecu
prihranu u Alpama. Na rezim rijeke Drave, posebno na ujednacenost protoka, utjece izgradnja velikih
hidroenergetskih postrojenja, odnosno brana kojima se protoci reguliraju (Canjevac, 2013).

Najvedi pritoci rijeke Drave u Koprivnicko-krizevackoj Zupaniji su Gliboki potok, Koprivnicka
rijeka, Bistra, Komarnica, Zdelja, Rogstrug i Civi¢evac.

Najblize tekudice lokaciji zahvata su sezonski potoci Barna potok koji se nalazi oko 1,2 km
zapadno od lokacije planiranog zdenca N-3 te Stara Katalena koja se nalazi oko 2 km jugoisto¢no od
lokacije planiranog zdenca N-3. To su bilogorski potoci koji nemaju stalan vodostaj i vrlo su osjetljivi
na padaline. Tada svojom erozijom Sire svoja korita te se izlijevaju na okolne povrsine. Navedeni
potoci teku od jugozapada (Bilogora) prema sjeveroistoku (dolini rijeke Drave). Navedeni potoci su
zapravo pritoci vecéih potoka koji se na kraju ulijevaju u rijeku Dravu.

2.7.2. Hidrogeoloske znacajke

Sukladno hidrogeoloskoj karti List Bjelovar (Slika 20) lokacija zdenca N-3 nalazi se na podrucju
oznacenom kao dQ2 (obronacne ilovine: zaglinjeni prahi i gline; mocvarni prapor) Cije su osnovne
hidrogeoloske karakteristike sljedede:

e izdasnost i transmisivnost vodonosnika: vrlo slaba,
e poroznost vodonosnika: meduzrnska,
e stijene: kvartarne naslage, preteZzno nepropusne stijene.

Planirani zdenac

Izdainost i Poroznost Stijene

preteino nepropusne

nepropusne stijene
stijene

meduzrnska kvartarne naslage

pretatno vrio tisbo propusne, pokrovne nastage

pQ,, 10 i dobra ili wio dobra |
el St odiop T > | meduzrnska kvartarne naslege nsd vila propusnim nasisgama u pediozi

Slika 16. Isjecak iz Hidrogeoloske karte List Bjelovar s ucrtanoim'lokacijom zahvata (autori: A. Sarin, K.
Urumovié, K. Kostovi¢-Donadini, Geoloski zavod sa neograni¢enom solidarnom odgovornos¢u OOUR-
a za inZenjersku geologiju i hidrogeologiju, Zagreb, 1980)
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Sukladno Prostornom planu uredenja Grada Burdevca i Registru zasticenih podrucja (podrucja
posebne zastite voda) Hrvatskih voda® lokacija zdenca N-3 se ne nalazi na vodozastitnom podrugju,
ali se nalazi na vodonosnom podrucju.

Najblize vodozastitno podrucje je lll. zona sanitarne zastite izvorista Durdevac koja se nalazi
oko 520 m sjeverno od lokacije zahvata, dok se I. i ll. zona sanitarne zastite izvorista nalaze oko 1,3
km SI od lokacije zahvata, a vodocrpiliSte Burdevac | oko 1,4 km sjeveroistocno od lokacije zdenca
N-3. Vodozastitno podrucje lll. zona sanitarne zaStite izvorista Durdevac Il nalazi se oko 2,6 km
sjeverno od lokacije zahvata (Slika 21).

U Odluci o zastiti izvorista ,Durdevac” (,Sluzbeni glasnik Koprivni¢ko-krizevacke Zupanije” br.
12/11) navodi se da povrsina lIl. zastitne zone izvoriSta , Purdevac” iznosi 7,735 km? (773,50 ha), dok
povrsina I. i Il. zone izvorista ,Purdevac” iznosi 0,072136 km? (7,2163 ha).

Vodu iz vodocrpili§ta crpi pravna osoba Komunalije d.o.o. Burdevac®. Vodocrpiliste se sastoiji
od dva funkcionalna dijela: vodocrpilista ,Purdevac” i ,Durdevac 11“, a vodocrpiliste , Durdevac”
smjesteno je na prostoru izmedu Purdevca i Zeljeznicke stanice Kalinovac, juzno od Zeljeznicke pruge.

Vodocrpiliste ,,Durdevac” crpi vodu iz ¢etiri bunara maksimalnog kapaciteta 160 /s za potrebe
INA Naftaplina d.d. te dijelom za potrebe opskrbe vode stanovniStva visih prigradskih naselja
Budrovac, Cepelovac, Micetinac i Sirova Katalena gdje se vodoopskrba obavlja pod utjecajem kote
potencijala vodospreme Budrovac V = 100 m3 &ije dopunjavanje se osigurava putem ogranka
zasebnog cjevovoda sa vodocrpilista ,,Durdevac” (cjevovod u vlasnistvu tvrtke ,,INA Naftaplin®).

®

. mE e
| DurdevacII ;< « |
J

— A
Plaqirani
.zdenac

Legenda:
[ voénjak
@ Planirani zdenac
Zone sanitarne zastite izvorista
@ izvorista
|}
1]
v
Ostalo

N
" /t“"l A : bt i -

Slika 17. Zone sanitarne zastite izvorista , Durdevac” i ,,Durdevacv I1“ u okolici lokacije ‘zahvata (lzvor:
Registar zasticenih podruéja - podrucja posebne zastite voda, WMS i WFS, Hrvatske vode,
http://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=377 )

Ill

5 Registar zasticenih podrugja - podruéja posebne zastite voda, WMS i WFS, Hrvatske vode,
http://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=377
& Komunalije d.o.o0. Purdevac, Vodoopskrba, https://komundiju.hr/vodoopskrba/
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Vodonosni slojevi
Slabopropusne naslage
Podina

Bu3otina

50N

I voconosnisiojevi Lokacija zahvata
[ stabopropusne naslage

- Podina

' Busotina

Slika 18. Prikaz vodonosnih slojeva i slabopropusnih naslaga dijela Podravine s prikazanom lokacijom
zahvata (lzvor: https://komundju.hr/vodoopskrba/)

Prema Odluci o odredivanju osjetljivih podrucja (,Narodne novine” br. 81/10 i 141/15), Prilogu
l., lokacija zahvata se nalazi na osjetljivom podrucju (Slika 18A), tj. podrucju na kojem je zbog
postizanja ciljeva kakvoce vode potrebno provesti visu razinu ili viSi stupanj procis¢avanja
komunalnih otpadnih voda od propisanog Pravilnikom o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih
voda (,Narodne novine“ br. 26/20). Na lokaciji zahvata nece nastajati sanitarne ni industrijske
otpadne vode.

Prema Odluci o odredivanju ranjivih podrucja (,Narodne novine“ br. 130/12), Prilogu I. lokacija
planiranog zdenca N-3 se ne nalazi na ranjivom podrucju tj. podrucju na kojem je potrebno provesti

vev 7

pojacane mjere zastite voda od onecis¢enja nitratima poljoprivrednog porijekla (Slika 18B).

A) [ e ol f

LOKACUA ZAHVATA =~ ¥
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podrucja
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Slika 19. a) Kartografski prikaz osjetljivih podru¢ja u Republici Hrvatskoj’ i b) kartografski prikaz
ranjivih podrudja u Republici Hrvatskoj® s ucrtanom lokacijom zahvata

7 Prilog | prema Odluci o odredivanju osjetljivih podrudja, ,Narodne novine” br. 81/10i 141/15
8 Prilog | prema Odluci o odredivanju ranjivih podruéja, ,Narodne novine” br. 130/12
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2.7.3. Vjerojatnost pojavljivanja poplava

Prema Karti opasnosti od poplava po vjerojatnosti poplavljivanja (Hrvatske vode), lokacija
zahvata se ne nalazq sena podruc;u v1er01atnost| poplavljlvanja (Slika 19).

Legenda:
[ Lokacija zahvata
® Planirani zdenac
Opasnost od poplava:
B velika vierojatnost
Srednja vjerojatnost |
Mala vierojatnost

Um% /\ ;{&/ ﬂ 3‘2‘ 3km

Slika 20. Karta opasnosti od poplava po VJerOJatnostl poplavljivanja s ucrtanom lokacijom zahvata
(lzvor: http://voda.giscloud.com/map/321490/karta-opasnosti-od-poplava-po-vjerojatnosti-

poplavljivanja)

2.8. STANJE VODNIH TUELA

Podaci o stanju vodnih tijela svih vrsta voda na podrucju i u okolici planiranog zahvata
zatraZeni su i dobiveni su od Hrvatskih voda.
Karakteristike povrsinskih vodnih tijela sa njihovim stanjem su prikazane sukladno Planu
upravljanja vodnim podrucjem, za razdoblje 2016. — 2021.
Za potrebe Planova upravljanja vodnim podrucjima, provodi se nacelno delineacija i
proglasavanje zasebnih vodnih tijela povrsSinskih voda na:
e tekucicama s povr$inom sliva ve¢om od 10 km?,
e stajac¢icama povrsine vece od 0,5 km?,
e prijelaznim i priobalnim vodama bez obzira na velic¢inu

Za vrlo mala vodna tijela na lokaciji zahvata koje se zbog velicine, a prema Zakonu o vodama
odnosno Okvirnoj direktivi o vodama, ne proglasavaju zasebnim vodnim tijelom primjenjuju se uvjeti
zastite kako slijedi:

e Sve manje vode koje su povezane s vodnim tijelom koje je proglaseno Planom upravljanja
vodnim podrucjima, smatraju se njegovim dijelom i za njih vaZe isti uvjeti kao za to vece
vodno tijelo.
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e Za manja vodna tijela koja nisu proglasena Planom upravljanja vodnim podrucjima i nisu
sastavni dio veceg vodnog tijela, vaze uvjeti kao za vodno tijelo iste kategorije (tekudica,
stajacica, prijelazna voda ili priobalna voda) najosjetljivijeg ekotipa iz pripadajuée ekoregije.

Tablica 6. Vodno tijelo CDRN0027_002, Obuhvatni Djurdjevac

oPC€l PODACI VODNOG TIJELA CDRN0027_002

Sifra vodnog tijela:

CDRN0027_002

Naziv vodnog tijela

Obuhvatni Djurdjevac

Kategorija vodnog tijela

Tekudica / River

Ekotip

Nizinske male tekudice s sljunkovito-valuti¢astom podlogom (2B)

DuZina vodnog tijela

28.9 km + 157 km

Izmjenjenost Prirodno (natural)
Vodno podrucje: rijeke Dunav

Podsliv: rijeka Drave i Dunava
Ekoregija: Panonska

Drzave Nacionalno (HR)
Obaveza izvjescivanja EU

Tjela podzemne vode CDGI-21

Zasti¢ena podrucja

HR2001002, HRCM_41033000*
(* - dio vodnog tijela)

Mjerne postaje kakvoce
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® | okacija zahvata

Slika 21. Vodno tijelo CDRN0027_002, Obuhvatni Djurdjevac
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Elaborat zastite okolisa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis

Tablica 7. Stanje vodnog tijela CDRN0027_002, Obuhvatni Djurdjevac

STANJE VODNOG TIJELA CDRN0027_002

ANALIZA OPTERECENJA | UTJECAJA

UREDBA
PARAMETAR NN 73/2013*

STANJE 2021.

NAKON 2021.

POSTIZANJE
CILJEVA OKOLISA

vrlo lose
dobro stanje

vrlo lose
dobro stanje

Stanje, konacno
Ekolosko stanje
Kemijsko stanje

umjereno
umjereno
dobro stanje

Ekolosko stanje umjereno
Fizikalno kemijski pokazatelji umjereno vrlo lose vrlo lose
Specificne oneciscujuce tvari vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro
Hidromorfoloski elementi dobro dobro dobro

Bioloski elementi kakvoce nema ocjene nema ocjene

nema ocjene

Fizikalno kemijski pokazatelji umjereno
BPK5 umjereno umjereno umjereno
Ukupni dusik vrlo lose vrlo lose vrlo lose
Ukupni fosfor vrlo lose vrlo lose vrlo lose

Specificne oneciscujuce tvari vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro
arsen vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro
bakar vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro
cink vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro
krom vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro
fluoridi vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro
adsorbilni organski halogeni (AOX) vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro
poliklorirani bifenili (PCB) vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro

Hidromorfoloski elementi dobro dobro dobro
Hidroloski rezim dobro dobro dobro
Kontinuitet toka dobro dobro dobro
Morfoloski uvjeti dobro dobro dobro
Indeks koristenja (ikv) vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro

Kemijsko stanje
Klorfenvinfos
Klorpirifos (klorpirifos-etil)

dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje

dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje

dobro stanje
nema ocjene
nema ocjene

vrlo loSe
dobro stanje

vrlo loSe
vrlo dobro
dobro

nema ocjene

umjereno
vrlo lose
vrlo lose

vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro

dobro
dobro
dobro
dobro
vrlo dobro

dobro stanje
nema ocjene
nema ocjene

ne postize ciljeve
postize ciljeve

ne postize ciljeve
postize ciljeve
postize ciljeve

nema procjene

ne postize ciljeve
ne postize ciljeve
ne postize ciljeve

postize ciljeve
postiZe ciljeve
postize ciljeve
postiZe ciljeve
postiZe ciljeve
postize ciljeve
postiZe ciljeve
postize ciljeve

postize ciljeve
postize ciljeve
postiZe ciljeve
postize ciljeve
postiZe ciljeve

postize ciljeve
nema procjene
nema procjene

Diuron dobro stanje dobro stanje nema ocjene nema ocjene nema procjene
Izoproturon dobro stanje dobro stanje nema ocjene nema ocjene nema procjene
NAPOMENA:
NEMA OCJENE:  Bioloski elementi kakvoce,  Fitoplankton, Fitobentos, = Makrofiti, Makrozoobentos, Ribe, pH, KPK-Mn,
Amonij, Nitrati, Ortofosfati, Pentabromdifenileter, C10-13 Kloroalkani,  Tributilkositrovi spojevi,  Trifluralin
DOBRO STANJE:  Alaklor, Antracen, Atrazin, Benzen, Kadmijinjegovispojevi, Tetraklorugljik, Ciklodienski pesticidi,
DDT ukupni, para-para-DDT, 1,2-Dikloretan, Diklormetan, Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP), Endosulfan, Fluoranten,

Heksaklorbenzen, Nikal

i njegovi spojevi,

Olovo i njegovi spojevi,  Ziva i njezini spojevi,  Naftalen,
Pentaklorfenol, Benzo(a)piren, Benzo(b)fluoranten;
Simazin, Tetrakloretilen, Trikloretilen, Triklorbenzeni (svi

Heksaklorbutadien,  Heksaklorcikloheksan,
Nonilfenol,  Oktilfenol, Pentaklorbenzen,
Benzo(k)fluoranten,  Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-cd)piren,
izomeri),  Triklormetan

*prema dostupnim podacima
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Elaborat zastite okolisa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis

Tablica 8. Vodno tijelo CDRN0027_001, Rogstrug

oPC€l PODACI VODNOG TIJELA CDRN0027_001

Sifra vodnog tijela:

CDRN0027_001

Naziv vodnog tijela

Rogstrug

Kategorija vodnog tijela

Tekudica / River

Ekotip

Nizinske srednje velike i velike tekucice (4)

DuZina vodnog tijela

26.2 km +36.1 km

Izmjenjenost Prirodno (natural)
Vodno podrucje: rijeke Dunav

Podsliv: rijeka Drave i Dunava
Ekoregija: Panonska

Drzave Nacionalno (HR)
Obaveza izvjescivanja EU

Tjela podzemne vode CDGI-21

Zasti¢ena podrucja

HR1000014, HR2000570*, HR5000014*, HR3493049*, HRCM_41033000*
(* - dio vodnog tijela)

Mjerne postaje kakvoce

21074 (Most u Kalinovcu, Civi¢evac)
21075 (Klostar Podravski, Kopanjek)

4
.

G 8 10 12 14 km

® | okacija zahvata

Slika 22. Vodno tijelo CDORN0027_001, Rogstrug

EcoMission d.o.o.

Stranica 82



Elaborat zastite okolisa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis

Tablica 9. Stanje vodnog tijela CDRN0027_001, Rogstrug

STANJE VODNOG TIELA CDRN0027_001

UREDBA ANALIZA OPTERECENJA | UTJECAJA
PARAMETAR % POSTIZANIJE
NN 73/2013 STANIJE 2021. NAKON 2021. CILJEVA OKOLIEA
Stanje, konatno vrlo lose vrlo lose vrlo lose vrlo lose ne postize ciljeve
Ekolosko stanje vrlo lose vrlo lose vrlo lose vrlo lose ne postize ciljeve
Kemijsko stanje dobro stanje dobro stanje dobro stanje dobro stanje procjena nije pouzdana
Ekolosko stanje vrlo loge vrlo loge ne postize ciljeve
Bioloski elementi kakvoce vrlo lose vrlo lose nema ocjene nema ocjene nema procjene
Fizikalno kemijski pokazatelji umjereno vrlo lose vrlo lose vrlo lose ne postize ciljeve
Specifiéne oneciscujuce tvari vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
Hidromorfoloski elementi dobro dobro dobro dobro postize ciljeve
Biolo3ki elementi kakvoce - - nema ocjene nema ocjene nema procjene
Fitobentos dobro dobro nema ocjene nema ocjene nema procjene
Makrofiti lose lose nema ocjene nema ocjene nema procjene
Makrozoobentos vrlo lose vrlo lose nema ocjene nema ocjene nema procjene
Fizikalno kemijski pokazatelji umjereno - - - _
BPK5 vrlo lose vrlo lose vrlo lose umjereno ne postize ciljeve
Ukupni dusik vrlo lose vrlo lose vrlo lose vrlo lose ne postize ciljeve
Ukupni fosfor vrlo lose vrlo lose vrlo lose vrlo lose ne postize ciljeve
Specifiéne oneciséujuce tvari vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
arsen vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
bakar vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postiZe ciljeve
cink vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
krom vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
fluoridi vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
adsorbilni organski halogeni (AOX) vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
poliklorirani bifenili (PCB) vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postiZe ciljeve
Hidromorfoloski elementi dobro dobro dobro dobro postize ciljeve
Hidroloski rezim dobro dobro dobro dobro postize ciljeve
Kontinuitet toka vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
Morfoloski uvjeti dobro dobro dobro dobro postize ciljeve
Indeks koristenja (ikv) vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
Kemijsko stanje dobro stanje dobro stanje dobro stanje dobro stanje procjena nije pouzdana
Klorfenvinfos dobro stanje dobro stanje nema ocjene nema ocjene nema procjene
Klorpirifos (klorpirifos-etil) dobro stanje dobro stanje nema ocjene nema ocjene nema procjene
Diuron dobro stanje dobro stanje nema ocjene nema ocjene nema procjene
Fluoranten dobro stanje dobro stanje dobro stanje dobro stanje procjena nije pouzdana
Izoproturon dobro stanje dobro stanje nema ocjene nema ocjene nema procjene
NAPOMENA:
NEMA OCJENE: Fitoplankton, Ribe, pH, KPK-Mn, Amonij, Nitrati, Ortofosfati, Pentabromdifenileter, C10-13
Kloroalkani,  Tributilkositrovi spojevi,  Trifluralin
DOBRO STANJE:  Alaklor, Antracen, Atrazin, Benzen, Kadmijinjegovispojevi, Tetraklorugljik, Ciklodienski pesticidi,
DDT ukupni, para-para-DDT, 1,2-Dikloretan, Diklormetan, Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP), Endosulfan, Heksaklorbenzen,

Heksaklorbutadien,  Heksaklorcikloheksan, — Olovo i njegovi spojevi,  Ziva i njezini spojevi, Naftalen, Nikal i njegovi spojevi,
Nonilfenol,  Oktilfenol, Pentaklorbenzen, Pentaklorfenol, Benzo(a)piren, Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten,
Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-cd)piren,  Simazin, Tetrakloretilen, Trikloretilen, Triklorbenzeni (sviizomeri),  Triklormetan
*prema dostupnim podacima
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Elaborat zastite okolisa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis

Tablica 10. Vodno tijelo CDRN0029_001, Bistra Koprivnicka

oPCl PODACI VODNOG TIJELA CDRN0029_001

Sifra vodnog tijela:

CDRN0029_001

Naziv vodnog tijela

Bistra Koprivnicka

Kategorija vodnog tijela

Tekudica / River

Ekotip Nizinske srednje velike i velike tekucice (4)
DuZina vodnog tijela 8.43 km + 3.97 km

Izmjenjenost Prirodno (natural)

Vodno podrucje: rijeke Dunav

Podsliv: rijeka Drave i Dunava

Ekoregija: Panonska

Drzave Nacionalno (HR)

Obaveza izvjescivanja EU

Tjela podzemne vode CDGI-21

Zasticena podrucja

HR1000014, HR5000014*, HR3493049*, HRCM_41033000*
(* - dio vodnog tijela)

Mjerne postaje kakvoce

2 4 km

ity

Lokacija zahvata nije vidljiva na kartografskom prikazu

Slika 23. Vodno tijelo CDRN0029 001, Bistra Koprivnicka
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Elaborat zastite okolisa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis

Tablica 11. Stanje vodnog tijela CDRN0029_001, Bistra Koprivnicka

STANJE VODNOG TIJELA CDRN0029_001

UREDBA ANALIZA OPTERECENJA | UTJECAJA
PARAMETAR % POSTIZANIJE
NN 73/2013 STANIJE 2021. NAKON 2021. CILJEVA OKOLIEA
Stanje, konacno - - - - _
Ekolosko stanje lose lose lose lose ne postize ciljeve
Kemijsko stanje dobro stanje dobro stanje dobro stanje dobro stanje postize ciljeve
Ekolosko stanje - - - - _
Bioloski elementi kakvoce lose lose nema ocjene nema ocjene nema procjene
Fizikalno kemijski pokazatelji umjereno lose lose lose ne postize ciljeve
Specifiéne onecis¢ujuce tvari vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
Hidromorfoloski elementi vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
Bioloski elementi kakvoce - - nema ocjene nema ocjene nema procjene
Fitobentos dobro dobro nema ocjene nema ocjene nema procjene
Makrofiti lose lose nema ocjene nema ocjene nema procjene
Makrozoobentos lose lose nema ocjene nema ocjene nema procjene
Fizikalno kemijski pokazatelji umjereno - - - _
BPK5 dobro dobro dobro dobro postize ciljeve
Ukupni dusik umjereno umjereno umjereno umjereno procjena nije pouzdana
Ukupni fosfor lose lose lose lose ne postize ciljeve
Specificne oneciscujuce tvari vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
arsen vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
bakar vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postiZe ciljeve
cink vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
krom vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
fluoridi vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
adsorbilni organski halogeni (AOX) vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
poliklorirani bifenili (PCB) vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postiZe ciljeve
Hidromorfoloski elementi vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
Hidroloski rezim vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
Kontinuitet toka vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
Morfoloski uvjeti vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
Indeks koriStenja (ikv) vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
Kemijsko stanje dobro stanje dobro stanje dobro stanje dobro stanje postize ciljeve
Klorfenvinfos dobro stanje dobro stanje nema ocjene nema ocjene nema procjene
Klorpirifos (klorpirifos-etil) dobro stanje dobro stanje nema ocjene nema ocjene nema procjene
Diuron dobro stanje dobro stanje nema ocjene nema ocjene nema procjene
Izoproturon dobro stanje dobro stanje nema ocjene nema ocjene nema procjene

NAPOMENA:

NEMA OCJENE: Fitoplankton, Ribe, pH, KPK-Mn, Amonij, Nitrati, Ortofosfati, Pentabromdifenileter, C10-13
Kloroalkani,  Tributilkositrovi spojevi,  Trifluralin

DOBRO STANJE:  Alaklor, Antracen, Atrazin, Benzen, Kadmijinjegovispojevi, Tetraklorugljik, Ciklodienski pesticidi,
DDT ukupni, para-para-DDT, 1,2-Dikloretan, Diklormetan, Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP), Endosulfan, Fluoranten,
Heksaklorbenzen,  Heksaklorbutadien, —Heksaklorcikloheksan,  Olovo i njegovi spojevi,  Ziva i njezini spojevi,  Naftalen,  Nikal
i njegovi spojevi,  Nonilfenol,  Oktilfenol, Pentaklorbenzen, Pentaklorfenol, Benzo(a)piren, Benzo(b)fluoranten;
Benzo(k)fluoranten,  Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-cd)piren,  Simazin, Tetrakloretilen, Trikloretilen,  Triklorbenzeni (svi
izomeri), Triklormetan

*prema dostupnim podacima
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Elaborat zastite okolisa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis

Tablica 12. Vodno tijelo CDRN0O057_001, Suha Katalena

oPC€l PODACI VODNOG TIJELA CDRN0057_001

Sifra vodnog tijela: CDRNO0057_001

Naziv vodnog tijela Suha Katalena

Kategorija vodnog tijela Tekucica / River

Ekotip Nizinske male tekudice s sljunkovito-valuti¢astom podlogom (2B)

DuZina vodnog tijela 21.7 km + 80.3 km

Izmjenjenost Prirodno (natural)

Vodno podrucje: rijeke Dunav

Podsliv: rijeka Drave i Dunava

Ekoregija: Panonska

Drzave Nacionalno (HR)

Obaveza izvjescivanja EU

Tjela podzemne vode CDGI-21

Zasticena podrucja HR1000008, HRCM_41033000*
(* - dio vodnog tijela)

Mjerne postaje kakvoce

B
. v
ﬁf@/ 7 /uﬂ%ﬁw s
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i

@ Lokacija zahvata

Slika 24. Vodno tijelo CDORN0O057_001, Suha Katalena
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Elaborat zastite okolisa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis

Tablica 13. Stanje vodnog tijela CDRN0O057_001, Suha Katalena

STANJE VODNOG TIJELA CDRN0057_001

ANALIZA OPTERECENJA | UTJECAJA

UREDBA
PARAMETAR POSTIZANIJE
NN 73/2013* STANJE 2021. NAKON 2021. <
CILJEVA OKOLISA

Stanje, konatno umjereno vrlo lose vrlo lose vrlo lose ne postize ciljeve

Ekolosko stanje umjereno vrlo lose vrlo lose vrlo lose ne postize ciljeve

Kemijsko stanje nije dobro nije dobro nije dobro nije dobro ne postize ciljeve
Ekolosko stanje umjereno vrlo loge vrlo loge vrlo loge ne postize ciljeve

Fizikalno kemijski pokazatelji umjereno vrlo lose vrlo lose vrlo lose ne postize ciljeve

Specificne oneciscujuce tvari vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve

Hidromorfoloski elementi dobro dobro dobro dobro postize ciljeve

Bioloski elementi kakvoce

nema ocjene

nema ocjene

nema ocjene

nema ocjene

nema procjene

Fizikalno kemijski pokazatelji umjereno - - - _
BPK5 vrlo lose vrlo lose vrlo lose lose ne postize ciljeve
Ukupni dusik vrlo lose vrlo lose vrlo lose vrlo lose ne postize ciljeve
Ukupni fosfor vrlo lose vrlo lose vrlo lose vrlo lose ne postize ciljeve

Specificne oneciscujuce tvari vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
arsen vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postiZe ciljeve
bakar vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
cink vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
krom vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
fluoridi vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
adsorbilni organski halogeni (AOX) vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
poliklorirani bifenili (PCB) vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve

Hidromorfoloski elementi dobro dobro dobro dobro postize ciljeve
Hidroloski rezim dobro dobro dobro dobro postize ciljeve
Kontinuitet toka dobro dobro dobro dobro postize ciljeve
Morfoloski uvjeti dobro dobro dobro dobro postize ciljeve
Indeks koristenja (ikv) vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postiZe ciljeve

Kemijsko stanje _
Antracen nije dobro nije dobro nije dobro nije dobro procjena nije pouzdana

Klorfenvinfos
Klorpirifos (klorpirifos-etil)
Diuron

dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje

dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje

nema ocjene
nema ocjene
nema ocjene

nema ocjene
nema ocjene
nema ocjene

nema procjene
nema procjene
nema procjene

Fluoranten nije dobro nije dobro nije dobro nije dobro ne postize ciljeve
Izoproturon dobro stanje dobro stanje nema ocjene nema ocjene nema procjene
Olovo i njegovi spojevi nije dobro nije dobro nije dobro nije dobro ne postize ciljeve
Ziva i njezini spojevi nije dobro nije dobro nije dobro nije dobro ne postize ciljeve
Nikal i njegovi spojevi nije dobro nije dobro nije dobro nije dobro ne postize ciljeve
NAPOMENA:
NEMA OCJENE:  Bioloski elementi kakvoce,  Fitoplankton, Fitobentos, = Makrofiti, Makrozoobentos, Ribe, pH, KPK-Mn,
Amonij, Nitrati, Ortofosfati, Pentabromdifenileter, C10-13 Kloroalkani,  Tributilkositrovi spojevi,  Trifluralin
DOBRO STANJE:  Alaklor, Atrazin, Benzen, Kadmijinjegovispojevi, Tetraklorugljik, Ciklodienski pesticidi, DDT ukupni,

para-para-DDT,
Heksaklorbutadien,
Benzo(a)piren,
Trikloretilen,

*prema dostupnim podacima

1,2-Dikloretan,
Heksaklorcikloheksan,

Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten,
Triklorbenzeni (svi izomeri),

Diklormetan,

Naftalen,

Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP),
Oktilfenol,

Nonilfenol,

Triklormetan

Endosulfan,
Pentaklorbenzen,
Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-cd)piren,

Heksaklorbenzen,
Pentaklorfenol,
Simazin,

Tetrakloretilen,

EcoMission d.o.o.

Stranica 87




Elaborat zastite okolisa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis

Tablica 14. Vodno tijelo CDRN0139_001, Bistra burdevacka

oPCl PODACI VODNOG TIJELA CDRN0139_001

Sifra vodnog tijela:

CDRNO0139_001

Naziv vodnog tijela

Bistra Durdevacka

Kategorija vodnog tijela

Tekudica / River

Ekotip Nizinske male tekudice s glinovito-pjeskovitom podlogom (2A)
DuZina vodnog tijela 14.1 km + 31.9 km

Izmjenjenost Prirodno (natural)

Vodno podrucje: rijeke Dunav

Podsliv: rijeka Drave i Dunava

Ekoregija: Panonska

Drzave Nacionalno (HR)

Obaveza izvjescivanja EU

Tjela podzemne vode CDGI-21

Zasticena podrucja

HR2001416, HRCM_41033000*
(* - dio vodnog tijela)

Mjerne postaje kakvoce

i

4 B 8 km

@ Lokacija zahvata

Slika 25. Vodno tijelo CDRN0139_001, Bistra burdevacka
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Elaborat zastite okolisa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis

Tablica 15. Stanje vodnog tijela CDRN0139_001, Bistra burdevacka

STANJE VODNOG TIELA CDRN0139_001

UREDBA ANALIZA OPTERECENJA | UTJECAJA
PARAMETAR POSTIZANIJE
NN 73/2013* STANJE 2021. NAKON 2021. <
CILJEVA OKOLISA
Stanje, konacno umjereno - - - _
Ekolosko stanje umjereno lose lose lose ne postize ciljeve
Kemijsko stanje dobro stanje dobro stanje dobro stanje dobro stanje postize ciljeve
Ekolosko stanje umjereno - - -
Fizikalno kemijski pokazatelji umjereno lose lose lose ne postize ciljeve
Specificne oneciscujuce tvari vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
Hidromorfoloski elementi vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
Bioloski elementi kakvoce nema ocjene nema ocjene nema ocjene nema ocjene nema procjene
Fizikalno kemijski pokazatelji umjereno - - - _
BPK5 dobro dobro dobro dobro procjena nije pouzdana
Ukupni dusik lose lose lose lose ne postize ciljeve
Ukupni fosfor lose lose lose lose ne postize ciljeve
Specificne oneciScujuce tvari vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
arsen vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postiZe ciljeve
bakar vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
cink vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
krom vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
fluoridi vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
adsorbilni organski halogeni (AOX) vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
poliklorirani bifenili (PCB) vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
Hidromorfoloski elementi vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
Hidroloski rezim vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
Kontinuitet toka vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
Morfoloski uvjeti vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
Indeks koristenja (ikv) vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postiZe ciljeve
Kemijsko stanje dobro stanje dobro stanje dobro stanje dobro stanje postize ciljeve
Klorfenvinfos dobro stanje dobro stanje nema ocjene nema ocjene nema procjene
Klorpirifos (klorpirifos-etil) dobro stanje dobro stanje nema ocjene nema ocjene nema procjene
Diuron dobro stanje dobro stanje nema ocjene nema ocjene nema procjene
Izoproturon dobro stanje dobro stanje nema ocjene nema ocjene nema procjene
NAPOMENA:

NEMA OCJENE:  Bioloski elementi kakvoce,  Fitoplankton, Fitobentos, Makrofiti  Makrozoobentos, Ribe, pH, KPK-Mn,
Amonij, Nitrati, Ortofosfati, Pentabromdifenileter, C10-13 Kloroalkani,  Tributilkositrovi spojevi,  Trifluralin

DOBRO STANJE:  Alaklor, Antracen, Atrazin, Benzen, Kadmijinjegovispojevi, Tetraklorugljik, Ciklodienski pesticidi,
DDT ukupni, para-para-DDT, 1,2-Dikloretan, Diklormetan, Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP), Endosulfan, Fluoranten,
Heksaklorbenzen,  Heksaklorbutadien, Heksaklorcikloheksan,  Olovo i njegovi spojevi,  Ziva i njezini spojevi,  Naftalen,  Nikal
i njegovi spojevi, Nonilfenol, Oktilfenol, Pentaklorbenzen, Pentaklorfenol, Benzo(a)piren, Benzo(b)fluoranten;
Benzo(k)fluoranten,  Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-cd)piren,  Simazin, Tetrakloretilen, Trikloretilen, Triklorbenzeni (svi
izomeri),  Triklormetan

*prema dostupnim podacima
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Elaborat zastite okolisa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis

Tablica 16. Vodno tijelo CDRN0143_001, Sirova Katalena

oPCl PODACI VODNOG TIJELA CDRN0143_001

Sifra vodnog tijela: CDRN0143_001
Naziv vodnog tijela Sirova Katalena
Kategorija vodnog tijela Tekucica / River
Ekotip Nizinske male tekudice s Sljunkovito-valuti¢astom podlogom (2B)
DuZina vodnog tijela 15.6 km + 48.6 km
Izmjenjenost Prirodno (natural)
Vodno podrucje: rijeke Dunav

Podsliv: rijeka Drave i Dunava
Ekoregija: Panonska

Drzave Nacionalno (HR)
Obaveza izvjescivanja EU

Tjela podzemne vode CDGI-21

Zasticena podrucja HRCM_41033000
Mjerne postaje kakvoce

LEATENE A

&

ST

i@é %(2”& /J//m

7ok

12 km

@® Lokacija zahvata

Slika 26. Vodno tijelo CDORN0143_001, Sirova Katalena

EcoMission d.o.o.
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Elaborat zastite okolisa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis

Tablica 17. Stanje vodnog tijela CDRN0143_001, Sirova Katalena

STANJE VODNOG TUELA CDRN0143_001

UREDBA ANALIZA OPTERECENJA | UTJECAJA
PARAMETAR POSTIZANIJE
NN 73/2013* STANJE 2021. NAKON 2021. <
CILJEVA OKOLISA

Stanje, konatno umjereno vrlo lose vrlo lose vrlo lose ne postize ciljeve

Ekolosko stanje umjereno vrlo lose vrlo lose vrlo lose ne postize ciljeve

Kemijsko stanje dobro stanje dobro stanje dobro stanje dobro stanje postize ciljeve
Ekolosko stanje umjereno

Fizikalno kemijski pokazatelji umjereno vrlo lose vrlo lose vrlo lose ne postize ciljeve

Specificne oneciscujuce tvari vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve

Hidromorfoloski elementi dobro dobro dobro dobro procjena nije pouzdana
Bioloski elementi kakvoce nema ocjene nema ocjene nema ocjene nema ocjene nema procjene
Fizikalno kemijski pokazatelji umjereno - - - _

BPK5 dobro dobro dobro dobro procjena nije pouzdana

Ukupni dusik vrlo lose vrlo lose vrlo lose vrlo lose ne postize ciljeve

Ukupni fosfor vrlo lose vrlo lose vrlo lose vrlo lose ne postize ciljeve
Specificne oneciscujuce tvari vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve

arsen vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postiZe ciljeve

bakar vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve

cink vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve

krom vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve

fluoridi vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve

adsorbilni organski halogeni (AOX) vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve

poliklorirani bifenili (PCB) vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
Hidromorfoloski elementi dobro dobro dobro dobro procjena nije pouzdana

Hidroloski rezim dobro dobro dobro dobro procjena nije pouzdana

Kontinuitet toka dobro dobro dobro dobro procjena nije pouzdana

Morfoloski uvjeti dobro dobro dobro dobro procjena nije pouzdana

Indeks koristenja (ikv) vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postiZe ciljeve
Kemijsko stanje dobro stanje dobro stanje dobro stanje dobro stanje postize ciljeve

Klorfenvinfos dobro stanje dobro stanje nema ocjene nema ocjene nema procjene

Klorpirifos (klorpirifos-etil) dobro stanje dobro stanje nema ocjene nema ocjene nema procjene

Diuron dobro stanje dobro stanje nema ocjene nema ocjene nema procjene

Izoproturon dobro stanje dobro stanje nema ocjene nema ocjene nema procjene
NAPOMENA:

NEMA OCJENE:  Bioloski elementi kakvoce,  Fitoplankton, Fitobentos, Makrofiti, Makrozoobentos, Ribe, pH, KPK-Mn,
Amonij, Nitrati, Ortofosfati, Pentabromdifenileter, C10-13 Kloroalkani,  Tributilkositrovi spojevi,  Trifluralin

DOBRO STANJE:  Alaklor, Antracen, Atrazin, Benzen, Kadmijinjegovispojevi, Tetraklorugljik, Ciklodienski pesticidi,
DDT ukupni, para-para-DDT, 1,2-Dikloretan, Diklormetan, Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP), Endosulfan, Fluoranten,
Heksaklorbenzen,  Heksaklorbutadien, Heksaklorcikloheksan,  Olovo i njegovi spojevi,  Ziva i njezini spojevi,  Naftalen,  Nikal
i njegovi spojevi, Nonilfenol, Oktilfenol, Pentaklorbenzen, Pentaklorfenol, Benzo(a)piren, Benzo(b)fluoranten;
Benzo(k)fluoranten,  Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-cd)piren,  Simazin, Tetrakloretilen, Trikloretilen,  Triklorbenzeni (svi
izomeri),  Triklormetan

*prema dostupnim podacima
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Elaborat zastite okolisa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis

Tablica 18. Vodno tijelo CDRN0147_001, Zdelja

oPCl PODACI VODNOG TIJELA CDRN0147_001

Sifra vodnog tijela:

CDRNO0147_001

Naziv vodnog tijela

Zdelja

Kategorija vodnog tijela

Tekudica / River

Ekotip

Nizinske male tekudice s $ljunkovito-valuti¢astom podlogom (2B)

DuZina vodnog tijela

18.2 km + 45.5 km

Izmjenjenost Prirodno (natural)
Vodno podrucje: rijeke Dunav

Podsliv: rijeka Drave i Dunava
Ekoregija: Panonska

Drzave Nacionalno (HR)
Obaveza izvjescivanja EU

Tjela podzemne vode CDGI-21

Zasticena podrucja

HR1000008, HRCM_41033000*
(* - dio vodnog tijela)

Mjerne postaje kakvoce

21073 (Most kod Molvi, Zdela)

@ Lokacija zahvata

Slika 27. Vodno tijelo CDRN0147_001, Zdelja
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Elaborat zastite okolisa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis

Tablica 19. Stanje vodnog tijela CDRN0147_001, Zdelja

STANJE VODNOG TUELA CDRN0147_001

UREDBA ANALIZA OPTERECENJA | UTJECAJA
PARAMETAR % POSTIZANIJE
NN 73/2013 STANIJE 2021. NAKON 2021. CILJEVA OKOLIEA
Stanje, konacno - - dobro dobro postize ciljeve
Ekolosko stanje lose lose dobro dobro postize ciljeve
Kemijsko stanje dobro stanje dobro stanje dobro stanje dobro stanje postize ciljeve
Ekolosko stanje - - dobro dobro postiZe ciljeve
Bioloski elementi kakvoce lose lose nema ocjene nema ocjene nema procjene
Fizikalno kemijski pokazatelji dobro dobro dobro dobro postize ciljeve
Specifiéne onecis¢ujuce tvari vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
Hidromorfoloski elementi vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
Bioloski elementi kakvoce - - nema ocjene nema ocjene nema procjene
Fitobentos umjereno umjereno nema ocjene nema ocjene nema procjene
Makrofiti lose lose nema ocjene nema ocjene nema procjene
Makrozoobentos lose lose nema ocjene nema ocjene nema procjene
Fizikalno kemijski pokazatelji dobro dobro dobro dobro postize ciljeve
BPK5 dobro dobro dobro vrlo dobro postize ciljeve
Ukupni dusik vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
Ukupni fosfor dobro dobro dobro dobro postize ciljeve
Specifiéne oneciscujuce tvari vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
arsen vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
bakar vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
cink vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
krom vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
fluoridi vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
adsorbilni organski halogeni (AOX) vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
poliklorirani bifenili (PCB) vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
Hidromorfoloski elementi vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
Hidroloski rezim vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
Kontinuitet toka vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
Morfoloski uvjeti vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
Indeks koristenja (ikv) vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
Kemijsko stanje dobro stanje dobro stanje dobro stanje dobro stanje postize ciljeve
Klorfenvinfos dobro stanje dobro stanje nema ocjene nema ocjene nema procjene
Klorpirifos (klorpirifos-etil) dobro stanje dobro stanje nema ocjene nema ocjene nema procjene
Diuron dobro stanje dobro stanje nema ocjene nema ocjene nema procjene
Izoproturon dobro stanje dobro stanje nema ocjene nema ocjene nema procjene
NAPOMENA:
NEMA OCJENE:  Fitoplankton, Ribe, pH, KPK-Mn, Amonij, Nitrati, Ortofosfati, Pentabromdifenileter, C10-13
Kloroalkani,  Tributilkositrovi spojevi,  Trifluralin
DOBRO STANJE:  Alaklor, Antracen, Atrazin, Benzen, Kadmijinjegovispojevi, Tetraklorugljik, Ciklodienski pesticidi,
DDT ukupni, para-para-DDT, 1,2-Dikloretan, Diklormetan, Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP), Endosulfan, Fluoranten,

Olovo i njegovi spojevi,  Ziva i njezini spojevi,
Pentaklorfenol,  Benzo(a)piren,
Simazin, Tetrakloretilen, Trikloretilen,

Heksaklorbenzen, Heksaklorbutadien, Heksaklorcikloheksan,
i njegovi spojevi,  Nonilfenol,  Oktilfenol, Pentaklorbenzen,
Benzo(k)fluoranten,  Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-cd)piren,
izomeri), Triklormetan

*prema dostupnim podacima

Naftalen, Nikal

Benzo(b)fluoranten;
Triklorbenzeni (svi
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Elaborat zastite okolisa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis

Tablica 20. Vodno tijelo CDRN0172_001, Civi¢evac

oPCl PODACI VODNOG TIJELA CDRN0172_001

Sifra vodnog tijela: CDRN0172_001

Naziv vodnog tijela Civicevac

Kategorija vodnog tijela Tekucica / River

Ekotip Nizinske male tekudice s Sljunkovito-valuti¢astom podlogom (2B)
DuZina vodnog tijela 6.06 km + 31.5 km
Izmjenjenost Izmjenjeno (changed/altered)
Vodno podrucje: rijeke Dunav

Podsliv: rijeka Drave i Dunava
Ekoregija: Panonska

Drzave Nacionalno (HR)

Obaveza izvjescivanja EU

Tjela podzemne vode CDGI-21

Zasticena podrucja HRCM_41033000

Mjerne postaje kakvoce

SN

0 2 4 G 8 10 km

@® Lokacija zahvata

Slika 28. Vodno tijelo CDRN0172_001, Civi¢evac
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Elaborat zastite okolisa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis

Tablica 21. Stanje vodnog tijela CDRN0172_001, Civi€evac

STANJE VODNOG TUELA CDRN0172_001

PARAMETAR

UREDBA
NN 73/2013*

ANALIZA OPTERECENJA | UTJECAJA

STANJE

2021.

NAKON 2021.

POSTIZANJE
CILJEVA OKOLISA

Stanje, konacno
Ekolosko stanje
Kemijsko stanje

Ekolosko stanje
Fizikalno kemijski pokazatelji

Specificne oneciscujuce tvari
Hidromorfoloski elementi

Bioloski elementi kakvoce

Fizikalno kemijski pokazatelji
BPK5
Ukupni dusik
Ukupni fosfor

Specificne oneciscujuce tvari
arsen
bakar
cink
krom
fluoridi

adsorbilni organski halogeni (AOX)

poliklorirani bifenili (PCB)

Hidromorfoloski elementi
Hidroloski rezim
Kontinuitet toka
Morfoloski uvjeti
Indeks koristenja (ikv)

Kemijsko stanje
Klorfenvinfos
Klorpirifos (klorpirifos-etil)
Diuron
Izoproturon

umjereno
umjereno
dobro stanje

umjereno
umjereno
vrlo dobro
vrlo dobro

nema ocjene

umjereno
vrlo lose
vrlo loSe
vrlo lose

vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro

vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro

dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje

vrlo lose
dobro stanje

vrlo lose
vrlo dobro
vrlo dobro

nema ocjene

vrlo lose
vrlo lose
vrlo lose

vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro

vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro

dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje

vrlo lose
dobro stanje

vrlo lose
vrlo dobro
vrlo dobro

nema ocjene

vrlo lose
vrlo loSe
vrlo lose

vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro

vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro

dobro stanje
nema ocjene
nema ocjene
nema ocjene
nema ocjene

vrlo loSe
dobro stanje

vrlo loSe
vrlo dobro
vrlo dobro

nema ocjene

lose
vrlo loSe
vrlo lose

vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro

vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro

dobro stanje
nema ocjene
nema ocjene
nema ocjene
nema ocjene

ne postize ciljeve
postize ciljeve

ne postize ciljeve
procjena nije pouzdana
postize ciljeve

nema procjene

ne postize ciljeve
ne postize ciljeve
ne postize ciljeve

procjena nije pouzdana
postiZe ciljeve
procjena nije pouzdana
postiZe ciljeve
postiZe ciljeve
postize ciljeve
postiZe ciljeve
postize ciljeve

postize ciljeve
postize ciljeve
postiZe ciljeve
postize ciljeve
postiZe ciljeve

postize ciljeve

nema procjene
nema procjene
nema procjene
nema procjene

NAPOMENA:

Odredeno kao izmjenjeno vodno tijelo prema analizi opterecenja i utjecaja - Nepouzdana ocjena hidromorfoloskih elemenata zbog
nedostatka referentnih uvjeta i klasifikacijskog sustava

NEMA OCJENE:
Amonij,  Nitrati,
DOBRO STANJE:
DDT ukupni,
Heksaklorbenzen,

i njegovi spojevi,
Benzo(k)fluoranten,
izomeri),

Alaklor,

Triklormetan

*prema dostupnim podacima

Bioloski elementi kakvoce,
Ortofosfati,
Antracen,
1,2-Dikloretan,
Heksaklorbutadien,
Nonilfenol,

para-para-DDT,

Oktilfenol,

Atrazin,

Fitoplankton,
Pentabromdifenileter,
Benzen,
Diklormetan,
Heksaklorcikloheksan,
Pentaklorbenzen,
Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-cd)piren,

Fitobentos,
C10-13 Kloroalkani,
Kadmij i njegovi spojevi,

Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP),

Olovo i njegovi spojevi,

Pentaklorfenol,

Simazin,

Makrofiti, Ma

Tetrakloretilen,

krozoobentos,

Tributilkositrovi spojevi,
Tetraklorugljik,

Endosulfan,

Ziva i njezini spojevi,
Benzo(a)piren,

Trikloretilen,

Ribe, pH,
Trifluralin
Ciklodienski pesticidi,

KPK-Mn,

Fluoranten,

Naftalen, Nikal

Benzo(b)fluoranten;
Triklorbenzeni (svi

Tablica 22. Stanje tijela podzemne vode CDGI_21 — LEGRAD - SLATINA

EcoMission d.o.o.

Stanje Procjena stanja
Kemijsko stanje dobro
Koli¢insko stanje dobro
Ukupno stanje dobro
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Elaborat zastite okolisa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis

Turnu?Kki/potoK

B sirova|KatalenaZ

Turnu?ki/potok.

Legenda:
D Voénjak
@ Planirani zdenac
— Povrsinska vodna tijela
I Povrsinska vodna tijela
[ Podzemna vodna tijela & S &
Slika 29. Prikaz lokacije zahvata u odnosu na tijela podzemne vodne (izvor: Hrvatske vode)

Tablica 23. Podaci o podzemnom vodnom tijelu CDGI_21 — LEGRAD - SLATINA (izvor: Plan upravljanja
vodnim podrucjima 2016. — 2021.)

23% podrucja visoke i
vrlo visoke ranjivosti

Meduzrnska 2.370 362 HR/HU

Uvidom u analize stanja vodnih tijela dobivenih od Hrvatskih voda, vidljivo je da je najblize
povrsinsko vodno tijelo lokaciji zahvata vodnom tijelu CDRN0027_002, Obuhvatni Durdevac koje je
prema dobivenim podacima u vrlo loSem stanju (konacno stanje), s tim da je ekolosko stanje tog
vodnog tijela vrlo lose, a kemijsko stanje dobro.

Lokacija zahvata nalazi se na podrucju vodnog tijela podzemne vode CDGI_21 — LEGRAD -
SLATINA koje je prema dobivenim podacima u dobrom stanju s obzirom na kemijsko i koli¢insko
stanje, ¢cime je sveukupno stanje dobro.
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2.9. BIORAZNOLIKOST
2.9.1. Ekosustavi i stanista

Sukladno Karti kopnenih neSumskih stanista RH MINGOR-a iz 2016. godine (Slika 30) lokacija
zdenca N-3 iz kojeg se planira crpljenje vode za navodnjavanje nalazi se na podrucju stanisnog tipa:
e [.2.1. Mozaici kultiviranih povrsina

Prema Prilogu I, Pravilnika o popisu staniSnih tipova i karti stanista (,Narodne novine“ br.
27/21) stanisni tip 1.2.1. Mozaici kultiviranih povrsina ne predstavlja ugroZeni ili rijetki stanisni tip od
nacionalnog i europskog znacaja.

Voénjak koji ¢e se navodnjavati iz zdenca N-3 nalazi se na staniSnom tipu 1.5.1. Vocnjaci, koji
takoder ne predstavlja ugrozZeni ili rijetki stanisni tip.

U okolici lokacije zahvata (buffer zona 1.000 m) se nalaze stanisni tipovi kako je prikazano na
Slici 30. Prema Karti neSumskih stanista RH i Pravilniku o popisu staniSnih tipova i karti stanista
(,Narodne novine“, broj 27/21), u Sirem okruzenju lokacije zahvata (buffer zona 1.000 m) nalazi se
stanis$ni tip C.2.3.2. Mezofilne livade kosanice Srednje Europe koji predstavlja ugrozeni ili rijetki
stani$ni tip od nacionalnog i europskog znacaja sukladno Prilogu Il. Pravilnika.

Uvidom na terenu utvrdeno je da je podrucje stani$nog tipa E. Sume koje se nalazi najblize
lokaciji zdenca oko 330 m jugoistocno stanisni tip E£.9.1.1. Sastojine bagrema te isti ne predstavlja
ugroZeni i rijetki stanisSni tip. Ostale Sume u okruZenju pripadaju staniSnom tipu E.3.1. MjeSovite
hrastovo-grabove i Ciste grabove Sume koje predstavljaju ugrozeni i rijetki stanisni tip.

Zahvat je prostorno ogranicen i nece zadirati u navedeni ugrozeni i rijetki stanisni tip u
okruZenju lokacije zahvata.

1.000m Legenda
e — —

Kanali

€232, Mezofilne livade kosanice Srednje
Europe

% P ‘ D21 Mezofilne Zivice i Sikare kontinentalnih,

izuzetno primorskih krajeva

E Sume

1.1.5. Nitrofilna, skiofilna ruderalna vegetacija

| 1.1.8. Zapustene poljoprivredne povriine

1.2.1. Mozaici kultiviranih povriina

1.5.1. Voénjaci

1.5.3. Vinogradi

J Izgradena i industrijska stanista

Sllka 30. IsjeCak iz Karte kopnenih neSumskih stanista RH s ucrtanom Buffer zonom i lokacijom
zahvata (Izvor: MINGOR, 2016., http://www.bioportal.hr/gis)
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2.9.2. Invazivne vrste

Prema Zakonu o zastiti prirode (,,Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) invazivna
strana vrsta je strana vrsta Cije naseljavanje ili Sirenje ugroZava bioraznolikost ili zdravlje ljudi ili
uzrokuje gospodarsku Stetu. Pitanje sprje¢avanja unosenja i Sirenja te upravljanja invazivnim stranim
vrstama koje izazivaju zabrinutost u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj te sprjecavanje i ublazavanje
njihovih Stetnih ucinaka na bioraznolikost, ekosustave, zdravlje ljudi i gospodarstvo regulirano je
Zakonom o sprjecavanju unosenja i Sirenja stranih te invazivnih vrsta i upravljanju njima (,,Narodne
novine“ br. 15/18 i 14/19).

Invazivne vrste istiskuju zavi¢ajne vrste s njihovih staniSta, mijenjaju strukturu i sastav biljnih
zajednica i smanjuju ukupno bogatstvo vrsta. Ekosustavi na koje je Covjek ve¢ negativno utjecao i
smanjio njihovu prirodnu bioraznolikost pokazuju osobito jaku osjetljivost na invazivne vrste.

Na podrucju lokacije zahvata i njenom okruZenju prisutne su invazivne vrste koje su
karakteristicne za poljoprivredne povrsine i podruéja meda i putova, npr. ambrozija (Ambrosia
artemisiifolia), kanadska hudoljetnica (Conyza canadensis), krasolika (Erigeron annuus), virginska
grbica (Lepidium virginicum), trepavicasta konica (Galinskoga ciliata) i dr.

2.9.3. Zasti¢ena podrugja
Prema Karti zasti¢enih podrucja RH Ministarstva gospodarstva i odrzivog razvoja (Slika 31),
lokacija zahvata se ne nalazi na zastiéenom podrudju.

NajbliZza zasti¢ena podrucja lokaciji zahvata su:
e Posebni rezervat — geografsko-botanicki Burdevacki pijesci u Podravini (na udaljenosti
oko 2,9 km sjeveroistocno od zdenca)
e Park Suma Borik (na udaljenosti oko 3,8 km sjeverno od lokacije zdenca).
e Posebni rezervat $umske vegetacije Sumski predjel Crni jarki (na udaljenosti oko 7 km
isto¢no od lokacije zdenca).

&

by

Legenda:

@ Planirani zdenac
Vo¢énjak

Zasticena podrudja:

W park prirode

[ nacionalni park

W park suma

I regionalni park

[ spomenik parkovne arhitekture
W strogi rezervat

[ znacajni krajobraz

[2) posebni rezervat

[ spomenik prirode 4 ’ 2 R — — —
Slika 31. Isjecak iz Karte zasti¢enih podrucja RH s ucrtanom lokacijom zahvata (lzvor: Ministarstvo
gospodarstva i odrzivog  razvoja, https://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=32 )
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2.9.4. Ekoloska mreia
Na Slici 32 nalazi se isjecak iz Karte ekoloske mreze RH (EU ekoloske mreze NATURA 2000), na
kojem je vidljiva lokacija zdenca. Lokacija zahvata se ne nalazi na podrucju ekoloske mreze NATURA
2000.
Najbliza podrucja ekoloske mreze NATURA 2000 su:
e podrucja ocuvanja znacajna za vrste i staniSne tipove( POVS):
o HR2000571 burdevacki peski (oko 2,9 km sjeveroistoc¢no od lokacije zdenca)
o HR2001002 Cepelovacke livade (oko 3,7 km jugozapadno od lokacije zdenca).

Legenda:
[ voénjak
@ Planirani zdenac

[ Podrucje ocuvanja znacajno za |
vrste i staniSne tipove (POVS)

Slika 32. Isjecak iz Karte ekoloske mreze RH (EU ekoloske mreze Natura 2000) s ucrtanom lokacijom
zahvata (lzvor: Ministarstvo gospodarstva i odrzivog razvoja,
https://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=31)

2.10. KULTURNA BASTINA

Sukladno registru kulturnih dobara RH na lokaciji zahvata i njezinoj bliZzoj okolici ne postoje
zasti¢ena kulturna dobra sukladno Zakonu o zastiti i o¢uvanju kulturnih dobara (,,Narodne novine“ br.
69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17,
90/18, 32/20, 62/20, 117/21).

Najbliza zasti¢ena kulturna dobra su Crkva s.v Elizabete (oko 2,1 km jugozapadno od zdenca)
Crkva sv. Elizabete (oko 2,3 km zapadno od lokacije zdenca) i Crkva BlaZzene Djevice Marije od
Ruzarija (oko 2,4 km jugozapadno od lokacije zdenca) (Slika 33).
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1.000m | egenda:
[ Vocnjak

@ Planirani zdenac
[] Zasticena kulturna dobra

Slika 33. Prikaz lokacije zahvata u odnosu na najblize zasti¢enu kulturna dobra (lzvor: Kulturna dobra
RH — WMS (https://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=498 )

2.11. STANOVNISTVO

Grad Durdevac smjeSten je u jugoistocnom dijelu Koprivni¢ko-krizevacke Zupanije. Ima
povriinu od 157,19 km?2. Prema popisu iz 2011. godine imao je 8264 stanovnika s gustoéom
naseljenosti od 52,57 st/km?, dok se prema popisu stanovnistva iz 2021. broj smanjio na 7386
stanovnika odnosno gustoéa naseljenosti je 46,99 st/km?.

Grad se sastoji od gradskog naselja Burdevac i 8 prigradskih naselja: Grkine, Severovci, Sveta
Ana, Micetinac, Cepelovac, Budrovac, Sirova Katalena i Suha Katalena.

Grad Durdevac granic¢i sa sljedeéim opéinama Koprivnicko-krizevacke Zupanije: Klostar
Podravski, Kalinovac, Ferdinandovac, Novo Virje, Molve i Virje te s Bjelovarsko-bilogorskom
7upanijom, odnosno opéinama Velika Pisanica, Sandrovac i Veliko Trojstvo.

2.12. GOSPODARSKE ZNACAJKE

2.12.1. Poljoprivreda

Na podrucju Durdevca razvijena poljoprivredna djelatnost. U privatnom vlasniStvu nalazi se
oko 56% obradivih povrsina. Oko 80 % kucéanstava posjeduje poljoprivredno gospodarstvo, ali vedi
dio njih ne smatra se poljoprivrednim stanovniStvom jer im to ne predstavlja glavni izvor prihoda, vec
samo dopunski izvor djelatnosti i zarade. Posljedica toga su usitnjeni posjedi.

Vecina poljoprivrednih povrSina su oranice na kojima se uzgajaju ratarske i sve ceSce
povrcéarske kulture. Vinogradi i vocnjaci smjeSteni su uglavnom na breZuljcima Bilogore. Broj
gospodarstava koja se bave vocarstvom je u porastu, a najéesce se uzgajaju jabuke, kruske, orasi,
Sljiva, lijeska.

EcoMission d.o.o. Stranica 100


https://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=498

Elaborat zastite okolisa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis

Stocarstvo je u proslosti bila vrlo vazna grana poljoprivrede durdevackog kraja, osobito uzgoj
simentalskih goveda, medutim broj uzgajivaca je u opadanju, kao i broj stoke.

Nositelj zahvata bavi se na lokaciji zahvata bavi uzgojem jabuka, te se njegova lokacija zahvata
nalazi na podrucju intenzivne poljoprivredne djelatnosti. Lokacija zdenca N-3 koji se planira za
navodnjavanje je okruZena nasadima jabuka. Sukladno podacima o pokrovu i namjeni koristenja
zemljiSta (CORINE 2018) (Slika 34) lokacija zdenca nalazi se prijelaznom izmedu voc¢njaka i
nenavodnjavanog obradivog zemljista, medutim uvidom na terenu utvrdeno je da se i sjeverno i
istocno od zdenca prostiru vo¢njaci, odnosno nasadi jabuke.

N
Legenda: 0 100 200 300 400 500m

- Voénjak
® Planirani zdenac

poljop'rjyredno
zemljiste;'

(Mozaik]
poljoprivrednih
povrsina

Slika 34. Pokrov i namjena koriStenja zemljista s ucrtanom lokacijom zahvata (CORINE 2018) (lzvor:
CORINE Land Cover, http://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=307 )

2.12.2. Sumarstvo

Opcenito u Sirem prostoru oko lokacije zahvata prisutna je velika raznolikost u sastavu podloge
na malom prostoru oko Durdevca i velika antropogena aktivnost koji su utjecali na biljni pokrov ovog
kraja. Sume se danas prostiru na obroncima Bilogore, na Pijescima i na vlainim podru¢jima prema
Dravi. Na blazim padinama Bilogore i obroncima prevladava mijeSana Suma hrasta kitnjaka i obi¢nog
graba. Zbog mnostva biljnih vrsta ova Suma spada u nase najljepSe i najatraktivnije Sume. U viSim
podrucjima ovu asocijaciju potisnula je bukova Suma koja se ¢ak spustila na visinu ispod 160 m,
osobito na strmijim i sjeveru eksponiranim padinama.

Sukladno podacima Hrvatskih Suma lokacija zahvata smjestena je na podrucju Uprave Suma
Koprivnica, Sumarije Burdevac, gospodarske jedinice GJ ,Durdevacka Bilogora“ ali se ne nalazi unutar
nijednog odjela. Najblizi odjeli lokaciji zahvata su (Slika 34):

e odjel 819 GJ Seca, Sumarije Klostar Podravski na udaljenosti oko 2,6 km jugoisto¢no od
lokacije zdenca

Sto se tie privatnih Suma lokacija zahvata nalazi se na podru¢ju obuhvata GJ Repas —
DPurdevac, a najblizi odsjeke je 72a na udaljenosti oko 250 m jugoistocno od zdenca (Slika 35).
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Slika 35. Prikaz lokacije zahvata u odnosu na drzavne Sume (lzvor: http://javni-podaci.hrsume.hr/)
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Slika 36. Prikaz lokacije zahvata u odnosu na privatne Sume (lzvor: http://javni-podaci.hrsume.hr/)
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2.11.3. Lovstvo

Lokacija zahvata nalazi se na podrucju lovista VI/124 Durdevac. Radi se o otvorenom
Zupanijskom lovistu povrsine 5.473 ha (Slika 43). Ovlastenik prava lova na navedenom lovistu je
Lovacka udruga Jelen Burdevac. Od krupne divlja¢i gospodari se jelenom lopatarom, a od sitne
divljaci jazavcem, mackom divljom, kunom bjelicom, kunom zlaticom, dabrom, lisicom, cagljem,
tvorom, tréckom skvrzuljom, prepelicom puépurom, Sljukom benom, Sljukom kokoSicom, golubom
divljim grivnjaSom, guskom divljom gloglovnjacom, patkom divljom gluharom, patkom divljom
krzuljom, liskom crnom, vranom sivom, vranom gacac, ¢avkom zlogodnjacom, svrakom i Sojkom
krestalicom. Na lokaciji zahvata nisu zabiljezeni lovnogospodarski i lovnotehnicki objekti.

LoviSte DBurdevac se veéim dijelom nalazi unutar poljoprivrednih i manjim dijelom unutar
Sumskih sastojina na juznom dijelu lovista. Unutar lovista su juini dio naselja Burdevac, naselja
Micetinca, Cepelovac, Budrovac i Sirova Katalena. Samo staniste ovog lovnog podrugja je
fragmentirano u vidu linijskog presijecanja postoje¢im prometnicama (javne, Sumske i poljske ceste).
Uznemiravanje unutar lovista ve¢inom se dogada uslijed poljoprivrednih i Sumarskih radova i

prijevoza. Unutar lovista nije zabiljezena znacajna ugroza populacija divljaci uslijed zahvata u stanistu
ili prlsutnostl bolest|
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Slika 37. Karta lovista s oznacenom lokacijom zahvata (lzvor:

https://sle.mps.hr/Dokumenti/Karte/06/VI 124 %C4%90ur%C4%91evac.pdf )
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2.11.4. Promet

Grad Durdevac ima dobru prometnu povezanost s okolnim gradovima Zupanijama. Drzavnom
cestom DC2 (G. P. Dubrava Krizovljanska (gr. R. Slovenije) — Varazdin — Virovitica — Nasice — Osijek —
Vukovar — G. P. llok (gr. R. Srbije), poznata i pod nazivom , Podravska magistrala“, koja prolazi sredisnjim
dijelom Grada, omoguéena je prometna povezanost cijelim sjevernim dijelom Hrvatske od granice s
Republikom Slovenijom do granice s Republikom Srbijom.

Driavna cesta DC43 (Purdevac (D2) — Bjelovar — Cazma — €voriste Ivani¢ Grad (A3) — Trebovec —
Cvoriste Rugvica (A3)) kao dio isto¢nog kraka "Podravskog ipsilona" (Vrbovec - KriZzevci - Koprivnica - Gola
te Vrbovec - Bjelovar - Burdevac) povezuje Burdevac s Bjelovarsko-bilogorskom Zupanijom.

Prema strategiji prometnog razvitka Republike Hrvatske u planu je izgradnja brze ceste Otok Virje —
Varazdin — Virovitica — Osijek — llok, a trasa ceste je locirana jugozapadno od trase Zeljezni¢ke pruge prvog
reda R202 Varazdin — Koprivnica — Osijek — Dalj.

Prometna infrastruktura na podruéju Grada je u dobrom stanju. Lokalne ceste su asfaltirane, a
nerazvrstane ceste su uglavnom asfaltirane u jednom sloju. Ostale ceste (poljski i vinogradski putovi)
jednim dijelom su asfaltirane, a drugim dijelom posljuncane.

Prema kategorizaciji Zeljeznickih pruga, gradom Burdevcem prolazi pruga prvog reda (Varazdin -
Koprivnica - Osijek - Dalj) te pruga drugog reda (KriZevci - Bjelovar - KloStar Podravski).

Pristup do vo¢njaka omogucen je preko nerazvrstane asfaltirane ceste koja prolazi juzno uz
lokaciju zahvata, a spaja se istocno na udaljenosti oko 100 m na lokalnu cestu LC26112 (Kalinovac
(Z2214) — Budrovac (72213)). LC26122 se sjeveroistoéno od lokacije zahvata na udaljenosti oko 2,2
km veZe na drzavnu cestu DC2 (G. P. Dubrava Krizovljanska (gr. R. Slovenije) — Varazdin — Virovitica —
Nasice — Osijek — Vukovar — G. P. llok (gr. R. Srbije)).

Najblize brojacko mjesto nalazi se na driavnoj cesti DC2 kod naselja Burdevac izmedu ZC 2247 i
LC26112. Na navedenom brojackom mjestu s oznakom 1403 je sukladno izvjeS¢u Hrvatskih cesta Brojenje
prometa na cestama Republike Hrvatske godine 2020. prosjecni godisnji dnevni promet (PGDP) u 2020.
godini iznosio 5860 vozila/dan, a prosjecni ljetni dnevni promet (PLDP) iznosio je 6847 vozila na dan (Slika
42).

1408 ?
o

Virje 5
Durdevac . )
1406

| P

Slika 38. Isjecak iz kartografskog prikaza RazmjesStaj mjesta brojanja prometa (stanje 31. prosinca
2019.) s oznacenom lokacijom zahvata i vidljivim poloZajem mjernog mjesta 1403 na DC2 (izvor:
https://hrvatske-

ceste.hr/uploads/documents/attachment file/file/1207/Brojenje prometa na cestama RH 2020.p
df)
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3. OPIS MOGUCIH ZNACAJNIH UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIS

3.1. OPIS MOGUCIH UTJECAJA ZAHVATA NA SASTAVNICE OKOLISA

3.1.1. Utjecaj na georaznolikost

Na podrucju lokacije planiranog zahvata nema zasti¢enih dijelova geoloske bastine. Zbog
velike udaljenosti planiranog zahvata od zasti¢enih dijelova geoloske bastine isti ne¢e imati utjecaja
na georaznolikost.

3.1.2. Utjecaj na vode
Tijekom koriStenja zdenca nece nastajati otpadne vode te nece biti negativnog utjecaja istih.

Utjecaj zahvata na vodna tijela

Uvidom u analize stanja vodnih tijela dobivenih od Hrvatskih voda, vidljivo je da je najblize
povrsinsko vodno tijelo lokaciji zahvata vodnom tijelu CDRN0027_002, Obuhvatni Burdevac koje je
prema dobivenim podacima u vrlo loSem stanju (konacno stanje), s tim da je ekolosko stanje tog
vodnog tijela vrlo loSe, a kemijsko stanje dobro.

Lokacija zahvata nalazi se na podrucju vodnog tijela podzemne vode CDGI_21 - LEGRAD -
SLATINA koje je prema dobivenim podacima u dobrom stanju s obzirom na kemijsko i koli¢insko
stanje, ¢cime je sveukupno stanje dobro.

Radom predmetnog zahvata — zdenca za crpljene podzemne vode na k.C.br. 2653 k.o.
Purdevac Il predvideno je ukupno crpljenje podzemne vode u koli¢ini od oko 36.360 m3/god.
Obnovljive zalihe podzemne vode tijela podzemne vode CDGI_21 — LEGRAD - SLATINA iznosi 362 x
10° m3/god. Planirana koli¢ina crpljenja vode iz tijela podzemne vode CDGI_21 — LEGRAD - SLATINA
iznosit ¢e oko 0,01 % od ukupnih koli¢ina obnovljivih zaliha navedenog tijela podzemne vode.
Trenutno se iz navedenog vodnog tijela crpi 2,45 % obnovljivih zaliha te se crpljenjem dodatnih 0,01
% obnovljivih zaliha nece negativno utjecati na koli¢insko stanje ovog vodnog tijela. Crpljenje vode za
potrebe navodnjavanja nece utjecati na kemijsko stanje ovog vodnog tijela.

Sukladno navedenom, ocjenjuje se da neée biti utjecaja planiranog zdenca na stanje
povrsinskih i podzemnih vodnih tijela.

Utjecaj poplava na zahvat

Prema Karti opasnosti od poplava po vjerojatnosti poplavljivanja (Hrvatske vode), lokacija
zahvata se ne nalazi se na podrucju vjerojatnosti poplavljivanja te se ocjenjuje se da neée biti
utjecaja poplava na planirani zahvat.

3.1.3. Utjecaj na tlo i koriStenje zemljista

Tijekom koriStenja zdenca nece nastajati negativni utjecaji na tlo. Do eventualnih negativnih
utjecaja moze doci koristenjem nasada jabuka uslijed primjene gnojiva, zastitnih sredstava i
navodnjavanja, medutim primjenom dobre poljoprivredne prakse, odnosno primjenom zastitnih
sredstava prema uputama proizvodaca i primjenom gnojiva u odredenim vremenskim intervalima i
optimalnim koli¢inama, ne ocekuje se negativan utjecaj navedenih aktivnosti na tlo.

3.1.4. Utjecaj na zrak

Tijekom koriStenja zdenca nece se javljati emisije u zrak te stoga nece biti negativnog utjecaja
na zrak.
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3.1.5. Utjecaj na klimu i klimatske promjene

Utjecaj klimatskih promjena na zahvat

Zbirni prikaz znacajki promjene klimatskih parametara za Republiku Hrvatsku prema scenariju
RCP4.5 prema Strategiji prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do
2040. g. s pogledom na 2070. g. (,Narodne novine” br. 46/20) dan je u Tablici 51.

Tablica 24. Projekcije klimatskih parametara za Republiku Hrvatsku prema scenariju RCP4.5 u odnosu
na razdoblje 1971. — 2000.

Klimatski parametar

Projekcije buduce klime prema scenariju RCP4.5 u odnosu na razdoblje 1971. -
2000. godine dobivene klimatskim modeliranjem

2011. — 2040.

2041. - 2070.

OBORINE

Srednja godiSnja koli¢ina: malo smanjenje
(osim manji porast u SZ Hrvatskoj)

Srednja godisnja  koli¢ina: daljnji  trend
smanjenja (do 5 %) u gotovo cijeloj Hrvatske
osim u SZ dijelovima

Sezone: razli¢it predznak; zima i prolje¢e u
ve¢em dijelu Hrvatske manji porast + 5 — 10 %,
a ljeto i jesen smanjenje (najvise —5-10% u J
Lici i S Dalmaciji)

Sezone: smanjenje u svim sezonama (do 10 %
gorje i S Dalmacija) osim zimi (povecanje 5 — 10
% S Hrvatska)

Smanjenje broja kiSnih razdoblja (osim u
sredi$njoj Hrvatskoj gdje bi se malo povecao).
Broj susnih razdoblja bi se povecao

Broj susnih razdoblja bi se povecao

SNJEZNI POKROV

Smanjenje (najvece u Gorskom kotaru, do 50
%)

Daljnje smanjenje (narocito planinski krajevi)

POVRSINSKO OTJECANJE

Nema veéih promjena u vedini krajeva; no u
gorskim  predjelima i zaledu Dalmacije
smanjenje do 10 %

Smanjenje otjecanja u cijeloj Hrvatskoj (osobito
u proljece)

TEMPERATURA ZRAKA

Srednja: porast 1 — 1,4 °C (sve sezone, cijela
Hrvatska)

Srednja: porast 1,5 — 2,2 °C (sve sezone, cijela
Hrvatska — narocito kontinent)

Maksimalna: porast u svim sezonama 1 — 1,5
°C

Maksimalna: porast do 2,2 °C u ljeto (do 2,3 °C
na otocima)

Minimalna: najvedi porast zimi, 1,2 - 1,4 °C

Minimalna: najveéi porast na kontinentu zimi
2,1-2,4°C;a1,8—-2 °C primorski krajevi

Vruéina (broj
dana s Tmax >
+30°C)

6 do 8 dana vise od referentnog razdoblja
(referentno razdoblje: 15 — 25 dana godisnje)

Do 12 dana vise od referentnog razdoblja

Hladno¢
EKSTREMNI (b?o'no::na s Smanjenje broja dana s Tmin < -10 °C i porast Dalinie smanienie broia dana s Tmin < -10 °C
VREMENSKI Tmir’\ <110+ | TMinvrilednosti (1,2-1,4°C) n lenje broj
UVIJETI
Tople noci
(broj dana s
Tmin > 420 U porastu U porastu
°C)
VIETAR Sr. brzina na | Zima i prolje¢e bez promjene, no ljeti i osobito | Zima i prolje¢e uglavhom bez promjene, no

10m

u jesen na Jadranu porast do 20 — 25 %

trend jacanja ljeti i u jesen na Jadranu.
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Na godisnjoj razini: bez promjene (najvece
Max. brzina | vrijednosti na otocima J Dalmacije) Po sezonama: smanjenje u svim sezonama
nalOm Po sezonama: smanjenje zimi na J Jadranu i | osim ljeti. Najvece smanjenje zimi na J Jadranu
zaledu
) ) o ... | Povecanje do 10 % za veci dio Hrvatske, pa do
Povet liece i ljeti 5 — 10 % k
EVAPOTRANSPIRACIA ovecanje u profjece 1 et 6 (vaniski | 1 o0 ha obali i zaledu te do 20 % na vanjskim
otociiZIstra> 10 %) )
otocima.
VLAZNOST ZRAKA Porast cijele godine (najvise ljeti na Jadranu) Porast cijele godine (najvise ljeti na Jadranu)
< L ) ) . Smanjenje u cijeloj Hrvatskoj (najvise ljeto i u
VLAZNOST TLA Smanjenje u sjevernoj Hrvatskoj .
jesen).
Ljeti i u jesen porast u cijeloj Hrvatskoj, u
SUNCEVO ZRACENJE (TOK | prolje¢e porast u sjevernoj Hrvatskoj, a | Povedanje u svim sezonama osim zimi (najveci
ULAZNE SUNCANE ENERGIJE) smanjenje u zapadnoj Hrvatskoj; zimi | porast u gorskoji sredi$njoj Hrvatskoj)

smanjenje u cijeloj Hrvatskoj.

SREDNJA RAZINA MORA

2046. - 2065.
19 -33 cm (IPCC AR5)

2081. - 2100.
32 — 65 cm (procjena prosjecnih srednjih
vrijednosti za Jadran iz raznih izvora)

Prema metodologiji opisanoj u smjernicama Europske

komisije ,,Non-paper Guidelines for

Project Managers: making vulnerable investments climate resilient”, tijekom realizacije zahvata
koriste se modeli kojima se analiziraju i procjenjuju osjetljivost, izlozenost, ranjivost i rizik klimatskih

promjena na zahvat.

U nastavku su obradena 4 modula:

Ll e

Procjena rizika

Analiza osjetljivosti
Procjena izloZenosti
Procjena ranjivosti

Modul 1 — Analiza osjetljivosti

Analiza osjetljivosti zahvata na klimatske promjene odreduje s obzirom na klimatske primarne i
sekundarne ucinke i opasnosti. Od primarnih ucinaka i opasnosti mogu se izdvojiti prosjecna
temperatura zraka, ekstremna temperatura zraka, oborine i ekstremne oborine. Pod sekundarne
ucinke i opasnosti spadaju porast razine mora, temperatura vode/mora, dostupnost vodnih resursa,
oluje, poplave, erozija tla, pozar, kvaliteta zraka, kliziSta i toplinski otoci u urbanim cjelinama. S
obzirom na vrstu zahvata obraduju se ¢imbenici koji mogu biti relevantni.

Analiza osjetljivosti zahvata na klimatske promjene provodi se za 4 glavne komponente:
e postrojenjai procesiin-situ
e ulazi (voda, energija)

e izlazi (proizvod)
e transport.

Osjetljivost zahvata vrednuje se na sljededi nacin:

e visoka osjetljivost

e srednja osjetljivost
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e zanemariva osjetljivosti.

Kako se u predmetnom slucaju radi o crpljenju podzemnih voda iz planiranog zdenca N-3 za
navodnjavanje postojeceg voénjaka u naselju Cepelovac, analiza osjetljivosti provest ée se za Cetiri
komponente (postrojenja i procesi in-situ, ulazi, izlazi i transport).

Tablica 25. Analiza osjetljivosti zahvata na klimatske promjene

VRSTA ZAHVATA

Crpljenje podzemnih voda iz planiranog zdenca N-3 za navodnjavanje
postojeceg voénjaka u naselju Cepelovac

Ucinci i opasnosti

Postrojenja i procesi
in-situ

Ulazi 1zlazi Transport

Prosje¢na temperatura zraka

Ekstremna temperatura zraka

Prosjecna koli¢ina oborine

Ekstremna koli¢ina oborine

Prosjecna brzina vjetra

Maksimalna brzina vjetra

Vlaznost

Suncevo zracenje

Oluje

Poplave

Erozija tla

Pozar

Kvaliteta zraka

Klizista

Modul 2 — Procjena izloZzenosti zahvata klimatskim promjenama

Nakon analize osjetljivosti zahvata na klimatske promjene, za one efekte klimatskih promjena
za koje je u prethodnom koraku procijenjeno da je osjetljivost ,,umjerena” ili ,visoka” procjenjuje se
izloZenost zahvata na klimatske promjene na lokaciji gdje se planira crpljenje podzemnih voda iz
planiranog zdenca N-3 za navodnjavanje postojeéeg vocnjaka u naselju Cepelovac. Procjena
izloZenosti obraduje se za sadasnje i buduce stanje na predmetnoj lokaciji (Tablica 43).

Tablica 26. Procjena izloZzenosti zahvata na klimatske promjene

Ucinci i opasnosti

I1zloZenost — sadasnje stanje*

I1zloZenost — buduce stanje**

EKSTREMNA
TEMPERATURA ZRAKA

Apsolutna maksimalna temperatura
zraka iznosila je 38,5°C, a apsolutna
minimalna temperatura iznosila je -
26,7°C.

Projicirane promjene maksimalne
temperature zraka do 2040. godine
slicne su onima za srednju (dnevnu)
temperaturu i ocekuje se porast u
svim sezonama. Porast bi opéenito
bio veéi od 1,0 °C (0,7 °C u proljece
na Jadranu), ali manji od 1,5 °C. U
razdoblju 2041. — 2070. godine
ocekuje se daljniji porast
maksimalne temperature. On bi
mogao biti veéi nego u prethodnom
razdoblju i u odnosu na referentnu
klimu mogao bi dosegnuti do 2,2 °C
ljetii u jesen na otocima.

Do 2040. godine najvedi ocekivani
porast minimalne temperature jest
zimi: do 1,2 °C u sjevernoj
Hrvatskoj. Najmanji  ocekivani
porast, manje od 1,0 °C, bio bi u
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proljeée. | u razdoblju 2041. — 2070.
godine najve¢i porast minimalne
temperature ocekuje se zimi — od
2,1 do 2,4 °C u kontinentalnom
dijelu. U ostalim sezonama porast
minimalne temperature bio bi
nesto manji nego zimski.

Maksimum oborina izmjeren je u Ekstremne koli¢ine oborina se
rujnu 2014. iz iznosi 204 mm, dok je ocekuju u jesenskom periodu.
minimum  oborina  zabiljezen u
prosincu 2015. godine i iznosi 2,8
mm.

*podaci klimatoloSke postaje Bjelovar
**http://prilagodba-klimi.hr/wp-content/uploads/2017/11/Klimatsko-modeliranje.pdf

EKSTREMNA KOLICINA
OBORINE

Modul 3 — procjena ranjivosti zahvata
Ranjivost zahvata (V) izracunava se na sljedeci nacin:
V=S x E gdje je
S - osjetljivost zahvata na klimatske promjene
E - izloZzenost zahvata klimatskim promjenama

Matrica klasifikacije ranjivosti izracunava se na sljedeéi nacin:

IZLOZENOST (E)
Zanemariva Srednja Visoka
OSJETLJIVOST (S) Zanemariva 1 2 3
Srednja 2 4
Visoka 3

Razina ranjivosti zahvata:
e Zanemariva
e Srednja

e Visoka -

U nastavku je prikazana matrica klasifikacije ranjivosti za predmetni zahvat za postojeée
stanje i buduce stanje (Tablica 44).
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Tablica 27. Matrica klasifikacije ranjivosti za predmetni zahvat za postojece stanje i buduce stanje

i w
OSJETUIVOST ZAHVATA :Zt’ g
&5 &5
o X _ £ wl o . = i) X R
g 8 = = B 2l £ 8 = T |3 = = g = =T
e O (] e (] O© — = @ ©
55 2 2| 82 2 s 2| 2|gs32lc§ 2| 2|82
o o 2 2 < () o o 2 2| = T 2 o o 2 2| £ A
23 of ¢ | &8 gl zz o gle® 23 o] o=
©c o 5 S © U|) ca g5 S| @ ,l S a S S| @
[ © o £ | F & | =< o| F o | ® |
N ) > 0 N S5 @) N S |5
o o (S > S
E Z E | 4 E
N (@]
= N
KLIMATSKE VARIJABLE | & Raniivost Raniivost
POVEZANE OPASNOSTI J J
Primarni ucinci (PU) PU PU
Ekstremna
2 2 2 temperatura 2 4 4 4 2 4 4 4 4
zraka
Ekstremna
oborine

Modul 4 — procjena rizika

Na temelju procjene ranjivosti zahvata (sadasnje i buduce stanje) izraduje se procjena rizika.

Procjena rizika odreduje se prema sljedeéoj matrici:

Vjerojatnost
- Vrlo visok rizik
Visok rizik 5% 20% 50% &0% 90%
U o _
ieren ™ 'Zg e Mala Umjerena Velika | Iznimno velika
Nizak rizik
1 2 3 4 5
Neznatne 1 2 3 L.t 5
Malene 2 4 B B 10
Posljedice | Umjerene 3
Znacajne 4
Katastrofalne 5

Procjena rizika izraduje se za one aspekte kod kojih je matricom klasifikacije ranjivosti
dobivena visoka ranjivost. U ovom slucaju nije utvrdena visoka ranjivost ni za jedan ucinak odnosno

opasnost, te se stoga ne izraduje matrica rizika.
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UTJECAJ ZAHVATA NA KLIMATSKE PROMJENE

Glavni trendovi klimatskih promjena koji se predvidaju za sljedece stoljece ukljucuju:

e porast temperature — do kraja 21. stoljeca ocekuje se porast globalne prosjecne
temperature izmedu 1,0i 4,2 °C.

e promjene u oborinama — predvida se da ¢e oborine postati teSko predvidive i intenzivnije u
veéem dijelu svijeta

Na lokaciju zahvata dolazit ¢e vozila radnika koji ¢e raditi u postoje¢em voénjaku te ¢e nastajati
emisije staklenickih plinova u smislu emisije prasine i ispusnih plinova. Planiranim zahvatom crpljenja
vode iz planiranog zdenca N-3 navodnjavat ¢e se postojeéi voénjak no neée doci ¢e do povecanja
prometa u odnosu na postojec¢i promet. Slijedom toga, nece doci ni do povecéanih emisija prasine ili
Stetnih plinova u atmosferu.

Sukladno svemu navedenom, zahvat nece imati negativan utjecaj na klimatske promjene niti
se isti o¢ekuju u buduénosti.

3.1.6. Utjecaj na krajobraz

Lokacija na kojoj se planira crpljenje podzemne vode iz planiranog zdenca N-3 nalazi se
podrucju osobito vrijednog obradivog tla (P1). U okruZenju lokacije zahvata ve¢ postoje antropogene
znacajke koje cine poljoprivredne povrsine, voénjaci i vinogradi, prometnice te obliznja postojeca
farma za uzgoj svinja. Obzirom da se crpljenje podzemne vode planira u svrhu navodnjavanja
postojeceg vocénjaka, planirani zahvat ¢e se uklopiti u postojecu poljoprivrednu vizuru krajolika s
antropogenim znacajkama.

Analizom vizualno-oblikovnih elemenata u prostoru procijenjeno je da ¢e zahvat nede
utjecati na postojece stanje i vizualno — oblikovne znacajke prostora.

Ukupni intenzitet negativnog utjecaja na krajobraz ocjenjuje se kao vrlo mali utjecaj.

3.2. OPTERECENJE OKOLISA

3.2.1. Utjecaj na kulturnu bastinu

Na lokaciji planiranog zahvata nema zasticenih niti registriranih objekata kulturne bastine na
koji bi zahvat mogao imati utjecaja.

NajbliZza zasti¢ena kulturna dobra su Crkva sv. Elizabete na udaljenosti oko 2,1 km jugozapadno
od planiranog zdenca, Crkva sv. Elizabete na udaljenosti oko 2,3 km zapadno od lokacije planiranog
zdenca i Crkva BlaZene Djevice Marije od RuZarija na udaljenosti oko 2,4 km jugozapadno od lokacije
planiranog zdenca.

S obzirom na karakter zahvata te veliku udaljenost zahvata od kulturnih dobara, neée biti
negativnog utjecaja planiranog zahvata na objekte kulturne bastine u okruzenju.

3.2.2. Utjecaj buke

Obzirom da ¢e se tijekom crpljenja podzemnih voda iz planiranog zdenca N-3 koristiti
podzemna pumpa ugradena u kolonu busotine na odredenoj dubini, ocjenjuje se da neée biti
negativnog utjecaja buke.

3.2.2. Utjecaj nastanka otpada

Crpljenje podzemnih voda u svrhu navodnjavanja nije proizvodna djelatnost i tijekom crpljenja
podzemnih voda nece dolaziti do tehnoloskih procesa te nece nastajati otpad.

S obzirom na navedeno, ne ocekuje se utjecaj otpada na okolis.
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3.2.4. Utjecaj svjetlosnog onecis¢enja

Na lokaciji zahvata postojeée svjetlosno onecidéenje iznosi 21,30 mag/arc sec? (magnituda po
prostornom kutu na sekundu na kvadrat) te se ne ocekuje povecanje navedenog svjetlosnog
oneciscenja tijekom crpljenja podzemne vode iz planiranog zdenca N-3, posto lokacija zdenca nece

vev s

biti osvijetljena. Stoga nece biti negativnog utjecaja svjetlosnog onecis¢enja na okolis.

3.2.5. Utjecaj na okoli$ u slucaju iznenadnog dogadaja

S obzirom na sve elemente zahvata, do iznenadnih dogadaja moze dodi uslijed:

e namjernog djelovanja treéih osoba (diverzija),

e poZara na otvorenim povrsinama zahvata,

e nekontroliranog izlijevanja strojnih ulja ili goriva, otapala i boja u tlo, a potom i u podzemne
vode tijekom gradnje

e nesreca uzrokovanih visom silom (npr. ekstremno nepovoljni vremenski uvjeti te nesreée
uzrokovane tehnic¢kim kvarom ili ljudskom greskom).

U slucaju izbijanja pozara i eksplozije moguce je oneciséenje zraka zbog oslobadanja plinovitih
produkata (CO, CO,, oksidi dusika). U takvim situacijama obi¢no se govori o materijalnim Stetama, jer
su ekoloske posljedice (oneciséenje zraka, toplinska radijacija i slicno) prolaznog karaktera. Uz mjere
zastite od pozara, moguénost nastanka pozara je vrlo mala.

U slucaju akcidentnih situacija izlijevanja maziva, ulja i naftnih derivata od vozila oneciséeni dio
tla ¢e se odmah ukloniti i zbrinuti na zakonski propisan nacin, ¢ime ¢e se smanjiti mogucnost
onecis¢enja podzemnih voda. Za slucaj akcidentnih situacija ispusStanja naftnih derivata, tehnickih ulja
i masti iz vozila, osigurat ée se sredstva za upijanje naftnih derivata za ¢isSéenje suhim postupkom.

Procjenjuje se da ce tijekom rada postrojenja uz kontrole koje ¢e se provoditi, te ostale
postupke rada i uputa, vjerojatnost negativnih utjecaja na okolis od nekontroliranog dogadaja biti
svedena na najmanju mogucu mjeru te e utjecaj biti vrlo mali.

3.3. UTJECAJ NA GOSPODARSKE ZNACAJKE

3.3.1. Utjecaj na stanovnistvo

Planiranim zahvatom crpljenja podzemne vode iz planiranog zdenca N-3 u svrhu navodnjavanja
postojeceg voénjaka nece doci do povecanja prometa u odnosu na postojeéi promet, povecanih
emisija buke kao ni emisija prasine ili Stetnih plinova u atmosferu.

Sukladno svemu navedenom, planirani zahvat ne¢e imati negativan utjecaj na stanovnistvo.

3.3.2. Utjecaj na poljoprivredu

Planiranim zahvatom crpljenja vode iz planiranog zdenca N-3 nastavit ¢e se odvijati
poljoprivredna proizvodnja tj. navodnjavat ¢e se postojeéi voénjak Sto c¢e doprinositi razvoju
poljoprivrede na podrucju grada Burdevca.

Stoga ce utjecaj zahvata na poljoprivredu biti pozitivan.

3.3.3. Utjecaj na Sumarstvo

Na lokaciji planiranog zdenca N-3 ne nalaze se driavne ni privatne Sume. Najblizi odjeli
drzavnih Suma novom zdencu N-3 su odjeli 8 i 9 GJ Seca na udaljenosti oko 2,6 km jugoistocno od
lokacije zdenca, dok se najblizi odsjek privatnih Suma 72a GJ Repas — Durdevac nalazi na udaljenosti
oko 250 m jugoistocno od lokacije zdenca.

Zbog velike udaljenosti Suma od lokacije zahvata, prirode zahvata i lokalnog karaktera samog
zahvata zahvat nece imati utjecaj na Sumarstvo.

3.3.4. Utjecaj na lovstvo

Tijekom crpljenja podzemnih voda iz planiranog zdenca N-3 nece biti negativnog utjecaja na
lovnu divljac jer ée ista imati stalnu moguénost komunikacije u okolnom podrudju.
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Slijedom navedenog, nece biti utjecaja planiranog zahvata na lovstvo.

3.3.2. Utjecaj na promet

Planiranim zahvatom crpljenja podzemne vode iz planiranog zdenca N-3 u svrhu navodnjavanja
postojeceg voénjaka neée do povecanja prometa u odnosu na postojeéi promet, te planirani zahvat
nece imati negativan utjecaj na promet.

3.4. VIEROJATNOST ZNACAJNIH PREKOGRANICNIH UTJECAJA

Lokacija zahvata nalazi se na udaljenosti oko 13 km jugozapadno od granice s Madarskom
Zbog prirode zahvata i lokalnog karaktera samog zahvata planirani zahvat nece imati prekogranicni
utjeca;.

3.5. KUMULATIVNI UTJECAIJI

Lokacija zahvata nalazi se na podru¢ju PPUG Durdevac koje se koristi za intenzivnu
poljoprivrednu proizvodnju. U navedenom podrucju se provodi uzgoj jabuka, a u Sirem okruZenju
ratarskih i povrtlarskih kultura te u manjem dijelu prisutno i vinogradarstvo. Sjeverno je prisutna
postojec¢a farma svinja, a u okruzenju su sukladno PPUG Purdevac prisutni infrastrukturni objekti:
prometnice, plinovodi, dalekovodi, Zeljeznicka pruga, industrijske zone na podrucju naselja Burdevac
i naselja Kalinovac. S obzirom na vrstu zahvata isti nece imati kumulativnih utjecaja s navedenim
postojec¢im zahvatima u okruZenju.

U okruzenju lokacije zahvata planirano je nekoliko infrastrukturnih objekata od kojih su najblizi
dalekovoda 2 x 400 kV Drava — Krndija (oko 150 m sjeverno od lokacije zahvata) i izgradnja
dalekovoda 2 x 110 kV TS Virje — TS Virovitica (oko 500 m sjeverno od lokacije zahvata). S obzirom na
vrstu zahvata ne oéekuje se negativan kumulativan utjecaj s planiranim infrastrukturnim zahvatima u
okruZenju zahvata.

Mogudi je jedino kumulativni utjecaj s drugim postoje¢im i buduéim crpljenjima podzemne
vode, medutim s obzirom na obnovljive zalihe podzemne vode CDGI_21 — LEGRAD - SLATINA koje
iznosi 362 x 10° m3/god i trenutno crpljenje 2,45 % obnovljivih zaliha planiranim zahvatom crpljenja
podzemne vode u svrhu navodnjavanja ne ofekuju se znacajni kumulativni utjecaji na podzemne
vode.

Tijekom istraznih radova na istraznoj busotini N-3/22 promatrani su i utjecaji pokusnog
crpljenja na najblizi postojeci zdenac u okolici - zdenac B-2 (stariji iz 2003, g.) udaljen oko 210 m
jugozapadno od planiranog zdenca N-3, a Sto je pobliZze opisano u poglavlju 1.2.2. Tijekom pokusnog
crpljenja sniZzenje na zdencu B-2 potkraj testiranja je bilo svega s = 0,10 m (u 9,00 sati RPVB = 10,28
m). Stoga je utjecaj novog zdenca N-3 procijenjen kao minimalan, ¢ime je utvrdeno da koristenjem
planiranog zdenca N-3 takoder nece dodi do negativnog utjecaja na izdasnost zdenaca u blizem
okruzenju (500 m).

3.6. OPIS MOGUCIH ZNACAINIH UTJECAJA ZAHVATA NA EKOSUSTAVE |
STANISTA

Sukladno Karti kopnenih nesumskih stanista (2016.) Ministarstva gospodarstva i odrzivog
razvoja na lokaciji zahvata nalazi se stanisni tip 1.2.1. - Mozaici kultiviranih povrsina koji prema
Prilogu II. Pravilnika o popisu staniSnih tipova i karti staniSta (,Narodne novine“ br. 27/21) nije
ugroZeni ili rijetki stanisni tip.

Prema Karti neSumskih staniSta RH i Pravilniku o popisu stanisnih tipova i karti stanista
(,Narodne novine”, broj 27/21), u Sirem okruZenju lokacije zahvata (buffer zona 1.000 m) nalazi se
stanis$ni tip C.2.3.2. Mezofilne livade koSanice Srednje Europe koji predstavlja ugrozZeni ili rijetki
stani$ni tip od nacionalnog i europskog znacaja sukladno Prilogu Il. Pravilnika.

Zahvat je prostorno ogranicen i neée zadirati u navedene ugrozZene i rijetke stanisne tipove u
okruzenju lokacije zahvata.
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S obzirom na navedeno, zahvat nece imati negativan utjecaj na ekosustave i stanista.

3.7. OPIS MOGUCIH ZNACAJNIH UTJECAJA ZAHVATA ZASTICENA PODRUCIA

Lokacija zahvata se ne nalazi na zasticenom podrucju. Najblize zasticeno podrucje lokaciji
zahvata je Posebni rezervat — geografsko-botanicki Burdevacki pijesci u Podravini, na udaljenosti oko
2,9 km sjeveroistocno. Ostala zastiéena podrucja su na udaljenosti ve¢oj od 3 km.

Zbog udaljenosti zasti¢enih podrucja od lokacije zahvata te prirode zahvata, isti nece imati
negativan utjecaj na navedena zasticena podrucja u okruzenju.

3.8. OPIS MOGUCIH ZNACAJNIH UTJECAJA ZAHVATA EKOLOSKU MREZU
Lokacija zahvata se ne nalazi na podrucju ekoloske mreze NATURA 2000. NajbliZze podrucje
ekoloske mreze NATURA 2000 je podrucje ocuvanja znacajno za vrste i staniSne tipove( POVS)
HR2000571 Burdevacki peski koje se nalazi oko 2,9 km sjeveroisto¢no od lokacije zahvata.
Zbog velike udaljenosti od lokacije zahvata i prirode zahvata, isti ne¢e imati negativan utjecaj
na ciljeve ocuvanja i cjelovitost podrucja ekoloske mreze NATURA 2000 u okruzenju.
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4. PRIJEDLOG MJERA ZASTITE OKOLISA | PRACENJE STANJA OKOLISA

Izrada projektne dokumentacije za planirani zahvat kao i realizacija samog zahvata izvodit ée se
sukladno vazeéim propisima i posebnim uvjetima koji su izdani ili ¢e biti izdani od nadleznih
javnopravnih tijela.

Kako s obzirom na karakter i veli¢éinu samog zahvata nije utvrden znacajan negativan utjecaj na
okolis, ne predlaze se dodatni program praéenja stanja okolisa, osim uobicajenog redovnog
odrZavanja ili onoga propisanog zakonskim propisima.

Sukladno gore navedenom ne iskazuje se potreba za dodatnim propisivanjem mjera zastite
okoli$a i programa pracenja.

Sagledavajuéi sve prepoznate utjecaje planiranog zahvata na okolis uz primjenu navedenog
moZe se zakljuciti da ée zahvat biti prihvatljiv za okolis.
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5 IZVORI PODATAKA
5.1. KORISTENI ZAKONI | PROPISI

Zakon o zastiti okolisa (,,Narodne novine” br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18)

Zakon o zastiti prirode (,,Narodne novine” br. 80/13, 15/18, 4/19i127/19)

Zakon o gospodarenju otpadom (,,Narodne novine” br. 84/21)

Zakon o vodama (,,Narodne novine” br. 66/19 i 84/21)

Zakon o zastiti od buke (,,Narodne novine“ br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18 i 14/21)

Zakon o prostornom uredenju (,Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19)

Zakon o gradniji (,Narodne novine” br. 153/13, 20/17, 39/19i 125/19)

Zakon o zastiti zraka (,Narodne novine” br. 127/19)

. Zakon o klimatskim promjenama i zastiti ozonskog sloja (,,Narodne novine“ br. 127/19)

10 Zakon o zastiti i o¢uvanju kulturnih dobara (,Narodne novine” br. 69/99, 151/03, 157/03,
100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20 i
62/20)

11.Zakon o sprjecavanju unosenja i Sirenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima
(,Narodne novine” br. 15/18)

12.Zakon o Sumama (,,Narodne novine” br. 68/18, 115/18, 98/19 i 145/20)

13.Zakon o lovstvu (,,Narodne novine” br. 99/18, 32/19i32/20)

14.Uredba o ekoloskoj mrezi i nadleznostima javnih ustanova za upravljanje podrucjima ekoloske
mreze (,Narodne novine” br. 80/19)

15.Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okolis (,Narodne novine” br. 61/14i3/17)

16.Uredba o razinama onecis¢ujucih tvari u zraku (,,Narodne novine“ br. 77/20)

17.Uredba o grani¢nim vrijednostima emisija oneciséujucih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
(,Narodne novine“ br. 42/21)

18.Uredba o standardu kakvoce voda (,Narodne novine“ br. 96/19)

19.Pravilnik o popisu stani$nih tipova i karti (,Narodne novine“ br. 27/21)

20.Pravilnik o strogo zasti¢enim vrstama (,,Narodne novine“, br. 144/13 i 73/16)

21.Pravilnik o ciljevima oCuvanja i osnovnim mjerama za ocuvanje ptica u podrucju ekoloske
mreze (,Narodne novine” br. 25/20 i 38/20)

22.Pravilnik o pracenju kvalitete zraka (,Narodne novine“ br. 72/20)

23.Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljista (,,Narodne novine“ br. 54/19, 126/19 i
147/20)

24.Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (,,Narodne novine” br. 26/20)

25.Pravilnik o katalogu otpada (,,Narodne novine” br. 90/15)

26.Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i
mjesto nastanka (,,Narodne novine” br. 143/21)

27.Pravilnik o granicama podrucja podslivova, malih slivova i sektora (,,Narodne novine” br. 97/10
i31/13)

28.Pravilnik o gospodarenju otpadom (,,Narodne novine” br. 81/20)

29.Pravilnik o zonama rasvijetljenosti, dopustenim vrijednostima rasvjetljavanja i nacinima
upravljanja rasvjetnim sustavima (,Narodne novine”, br. 128/2020)

30.Program kontrole oneciséenja zraka za razdoblje od 2020. do 2029. godine (,,Narodne novine“,
br.90/2019)

31.Nacionalna strategija zastite okoli$a (,,Narodne novine“ br. 46/02)

32.Nacionalni plan djelovanja na okoli$ (,Narodne novine” br. 46/02)

33.Drzavni plan mjera za slucaj izvanrednih i iznenadnih oneciséenja voda (,,Narodne novine“ br.
5/11)

34.Plan upravljanja vodnim podrucjima (,,Narodne novine” br. 66/16 i 64/18)

35.Strategija gospodarenja otpadom (,,Narodne novine“ br. 130/05)
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36.Strategija i akcijski plan zastite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025.
godine (,,Narodne novine” br. 72/17)

37.Strategija prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040
godine s pogledom na 2070. godinu (,,Narodne novine” br. 46/20)

38.0dluka o donosenju Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. -
2022. godine (,,Narodne novine” br. 3/17)

39.0dluka o donoSenju plana upravljanja vodnim podrucjima 2016. -2021. (,,Narodne novine“ br.
66/16)

40.0dluka o razvrstavanju javnih cesta (,Narodne novine“ br. 18/21 i 100/21)

41.11l. Akcijski program zastite voda od onecis¢enja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog
podrijetla (,,Narodne novine“ br. 73/21)

42.Prostorni plan Koprivni¢ko-krizevacke Zupanije ("Sluzbeni glasnik KKZ" br. 8/01., 5/04. -
ispravak, 9/04. - vjerodostojno tumacenje, 8/07., 13/12., 5/14., 3/21. i 6/21. - prociséeni tekst)
(u daljnjem tekstu PPKKZ)

43.Prostorni plan uredenja Grada Purdevca ("Sluzbene novine Grada Durdevca" br. 5/04., 6/04. -
ispravak, 1/08., 1/09. - ispravak, 4/11., 6/15., 1/16. - proci$éeni tekst, 7/17. - ispravak, 6/20 i
9/20. - prociséeni tekst) (u daljnjem tekstu PPUG Durdevca)
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Napomena: Pristup web stranicama je bio tijekom oZujka i travnja 2022. godine.
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