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UVOD 

Predmet ovog Elaborata su izmjene zahvata na izgradnji željezničke pruge M201, dionici Križevci-
Koprivnica-državna granica, etapa A, točnije; izmjena tehnologije i projekta građenja vijadukata 
Carevdar i Komari te mosta Drava. 

Izmjene tehnologije građenja i projekta potrebne su iz razloga omogućavanja realne izvodivosti 
zahvata, a posebice s obzirom na poštivanje propisanih mjera zaštite okoliša i ekološke mreže, 
povećanje sigurnosti okolnih građevina i sprečavanje mogućih akcidentnih situacija te tehničku i 
financijsku realnu ostvarivost projekta. 

Za predmetnu dionicu je izrađena Studija o utjecaju na okoliš za koju je MZOIP (sadašnji MINGOR) 
Rješenjem od 16.03.2015 (KLASA: UP/I 351-03/14-02/59; URBROJ: 517-06-2-1-1-15-19) ocijenilo da je 
zahvat „prihvatljiv za okoliš i ekološku mrežu uz primjenu mjera zaštite okoliša i mjera ublažavanja 
utjecaja na ciljeve očuvanja ekološke  mreže (A) te uz program praćenja stanja okoliša i ekološke mreže 
(B)“. Mjere i program praćenja stanja okoliša i ekološke mreže su navedeni u poglavlju E. Rješenje 
studije dano je kao Prilog 3.  

 

Nositelj zahvata je HŽ Infarstruktura d.o.o., Mihanovićeva 12, Zagreb. 

 

Prema Uredbi o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14 i 3/17 u daljnjem tekstu: Uredbe), za 
izmjenu zahvata izgradnje vijadukata Carevdar i Komari i mosta Drava na željezničkoj pruzi M201, 
dionica: Križevci-Koprivnica-državna granica potrebno je provesti postupak ocjene o potrebi procjene 
utjecaja na okoliš , jer se zahvat nalazi pod točkom 12. Željezničke pruge od značaja za međunarodni 
promet s pripadajućim građevinama i uređajima Priloga I. Uredbe, a u vezi s točkom 13. Izmjena 
zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan 
negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno 
u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš Priloga II. Uredbe 

Temeljem Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) za izmjene zahvata potrebno je 
provesti i postupak prethodne ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. Prema propisima 
vezanim za zaštitu okoliša i propisima vezanim za zaštitu prirode postupak prethodne ocjene 
prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu provodi u okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja 
zahvata na okoliš.  
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A. PODACI O ZAHVATU I OPIS OBILJEŽJA ZAHVATA 

A.1. PODACI O NOSITELJU ZAHVATA 

Naziv i sjedište tvrtke:  HŽ Infarstruktura d.o.o., Mihanovićeva 12, Zagreb 

OIB:    39901919995 

Odgovorna osoba HŽI:  Ivo Jurić, dipl. ing. građ. 

Izvadak iz sudskog registra nositelja zahvata dan je kao Prilog 1.   

 

 

Radionica mostova d.o.o. - projektant 

Osoba za kontakt:  Krešimir Ilić, dipl. ing. građ., univ. spec. aedif. 
GSM: +385 95 375 2020 
TEL: +385 1 5803 364 
Radionica mostova d.o.o. 

Savska Opatovina 34, 10090 Zagreb 

Izvadak iz sudskog registra naručitelja/projektanta dan je kao Prilog 2.   

 

A.2. TOČAN NAZIV ZAHVATA S OBZIROM NA POPIS ZAHVATA IZ UREDBE O 
PROCJENI UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ (NN 61/14 I 3/17) 

Prema Uredbi o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14 i 3/17 u daljnjem tekstu: Uredbe), za 
izmjenu zahvata izgradnje vijadukata Carevdar i Komari i mosta Drava na željezničkoj pruzi M201, 
dionica: Križevci-Koprivnica-državna granica potrebno je provesti postupak ocjene o potrebi procjene 
utjecaja na okoliš , jer se zahvat nalazi pod točkom 12. Željezničke pruge od značaja za međunarodni 
promet s pripadajućim građevinama i uređajima Priloga I. Uredbe, a u vezi s točkom 13. Izmjena 
zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan 
negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno 
u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš Priloga II. Uredbe. 

Temeljem Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) za izmjene zahvata potrebno je 
provesti i postupak prethodne ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. Prema propisima 
vezanim za zaštitu okoliša i propisima vezanim za zaštitu prirode postupak prethodne ocjene 
prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu provodi u okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja 
zahvata na okoliš.  
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B. OPIS ZAHVATA 

B.1. UVOD 

Realizacijom ugovora o građenju (Ugovor o građenju za izvođenje radova na projektu „Rekonstrukcija 
postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Križevci – Koprivnica – državna granica“ broj 7/20-
EU ) između HŽI-ja kao investitora, s jedne strane i tvrtke Cengiz HR, kao izvođača, s druge strane, 
dogovorena je izmjena tehnologije građenja vijadukata Carevdar i Komari i promjena projekta mosta 
Drava, na željezničkoj pruzi M201, dionici Križevci-Koprivnica-državna granica, etapa A. 

B.1.1. RAZLOZI ZA IZMJENU ZAHVATA I TEHNOLOGIJU GRAĐENJA ZAHVATA 

Kako će biti detaljnije objašnjeno u tekstu, razlozi izmjene zahvata jesu: 

1. Prilagodba mjerama zaštite okoliša, primarno mjerama koje propisuju sezonalnost radova i rad 
u isključivo dnevnoj smjeni.  

2. Smanjenje obujma radova što posljedično znači i smanjenje cijene koštanja objekta 
3. Kvalitativno bolje rješenje smanjenja količina otvorenog zavarivanja čime se postiže 

kvalitetnija zaštita nosive čelične konstrukcije 
4. Smanjenje negativnih utjecaja na stabilnost postojećeg željezničkog mosta tijekom građenja 

novoga mosta. Stari most ostaje u 'sjeni' novog mosta što u budućnosti osigurava stabilnost 
starog mosta budući da postoji intencija da se konstrukcija starog mosta privede novoj namjeni 
poput kulturnog sadržaja i atrakcije. 

5. Izmicanje stupa S3 iz matice rijeke radi oslobađanja plovnog profila rijeke Drave 

Sadašnja tehnologija izgradnje zahtijeva značajan vremenski utrošak dnevnog i ukupnog vremenskog 
rada. S trenutnom tehnologijom rada i projektnim zahtjevima nije moguće izvesti pojedine elemente 
projekta (stupovi, rasponska konstrukcija, montaža s rijeke Drave) samo u dnevnom režimu izvođenja 
radova, već je potreban i rad u noćnim satima. Kako bi se omogućilo potpuno poštivanje propisanih 
mjera zaštite okoliša i ublažavanja utjecaja na ciljeve očuvanja ekološke mreže, a vezano na vremensko 
i dnevno razdoblje izvođenja radova, potrebno je djelomično promjeniti tehnologiju izvođenja i projekt 
mosta Drava. 

Ograničenja postoje i u tehnologiji montaže. Novoplaniranim rješenjem se izbjegava tehnologija 
montaže dijelova mosta s rijeke Drave već se montaža vrši s obalne strane. Razlog tome je niz 
ograničenja u ostvarenju montaže s rijeke Drave koji rezultiraju većim utroškom radnog vremena, 
tehničkih sredstava kao i povećanom prisutnošću masivnih plovila na toku rijeke. Također, postojećom 
se tehnologijom planira izvesti sve spojeve segmenata tzv. otvorenim zavarivanjem, nad rijekom, 
daleko od optimalnih uvjeta kako za kvalitetu zavara tim i više za kvalitetu antikorozivne zaštite. Novim 
rješenjem se svi varovi i kompletna antikorozivna zaštita izvode u zatvorenom prostoru, u 
kontroliranim uvjetima. 

Praktična ograničenja u ostvarenju zahvata – trenutna tehnolgija uvjetuje niz ograničenja i posebnih 
uvjekta koji rezulturaju povećanim utoškom vreemena, radne snage i materijala prilikom izrade što 
nepovoljno utječe na mogućnost poštivanja mjera ublažavanja utjecaja. 
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B.1.2. GRAĐEVINSKE DOZVOLE I USKLAĐENOST S PROSTORNIM PLANOVIMA 

Vijadukti Carevdar i Komari 

Rekonstrukcija postojećeg kolosjeka i izgradnja drugog kolosjeka željezničke pruge M201 (državna 
granica-Botovo-Dugo Selo); dionica: Križevci-Koprivnica-državna granica, etapa A; faza A.1. – 
željeznički infrastrukturni podsustavi od km 36+426 do km 54+000. (Klasa: UP/I-361-03/18-
01/000291, Urbroj: 531-06-3-1-356-19-0015 od 28.06.2019.), a sve temeljem glavnog projekta trase i 
objekata na predmetnoj dionici sadržanom u ukupno 123 mape. 

 

Most Drava 

Građevinska dozvola za Most Drava izdana je 28.12.2018 (Klasa: UP/I-361-03/18-01/000255, Urbroj: 
531-06-2-1-356-18-0008) pod naslovom Rekonstrukcija postojećeg kolosjeka i izgradnja drugog 
kolosjeka željezničke pruge M201 (državna granica-Botovo-Dugo Selo); dionica: Križevci-Koprivnica-
državna granica, etapa D.3. – most Drava od km 78+160,59 do km 78+499,16. 

Glavni projekt na osnovi kojeg je ishodovana građevinska dozvola sastoji se od ukupno 6 mapa. 

 

Usklađenost s prostornim planovima 

Realiziranim građevinskim dozvolama kao i prethodno dobivenim rješenjem Studije utjecaja na okoliš 
potvrđeno je da je planirani zahvat odnosno dijelovi zahvata na koje se ovaj Elaborat odnosi usklađeni 
s relevantnim prostornim planovima: 

 Prostorni plan Koprivničko-križevačke županije (Službeni glasnik Koprivničko-križevačke 
županije" broj 8/01., 5/04.-ispravak, 9/04.-vjerodostojno tumačenje, 8/07., 13/12., 5/14.,3/21. i 
6/21-pročišćeni tekst). 

 Prostorni plan uređenja Općine Sokolovac (Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" 
broj 3/08., 15/09., 19/14., 7/17., 17/17. - pročišćeni tekst i 19/19.-ispr.) 

 Prostorni plan uređenja Općine Drnje (Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 
6/06., 7/06.-ispr., 1/12., 3/17., 13/17 - pročišćeni tekst i 3/21) 
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B.1.3. HIDRAULIČKA STUDIJA 

Za potrebe izmjene zahvata na rijeci Dravi odnosno promjene konstrukcije i tehnologije izgradnje 
mosta izrađena je i hidraulička studija pod nazivom Hidraulička studija za novelirani projekt novog 
željezničkog mosta preko rijeke Drave (Radionica mostova d.o.o., listoad 2021.) 

U zaključcima studije navedeno je: 

U ovoj Hidrauličkoj studiji prikazani su rezultati 1D HEC-RAS hidrauličkog modeliranja raznih scenarija 
vezano na Novi željeznički most (NŽM) na rijeci Dravi. 
Modelirana su 4 scenarija kako slijedi: 

 Scenario 0 = postojeće stanje, sa postojećim cestovnim mostom (PCM) i postojećim 
željezničkim 

 mostom (PŽM); 
 Scenario 1 = stanje sa Novim željezničkim mostom (NŽM) prema postojećem tehničkom 

rješenju 
 (PTR), prije uklanjanja PŽM; 
 Scenario 2 = stanje sa NŽM prema novom tehničkom rješenju (NTR), prije uklanjanja PŽM; 
 Scenario 3 = stanje sa NŽM prema NTR, nakon uklanjanja PŽM. 

 
Rezultati modeliranja Scenarija 0 i 1 su praktički identični rezultatima modeliranja iz IDOM Studije. 
Osnovni cilj ove Studije je utvrđivanje utjecaja NŽM prema NTR na razine rijeke Drave, dakle 
modeliranje 

Scenarija 2 i 3 i izračun razlika razina vode za te scenarije u odnosu na postojeće stanje (Scenario 0). 

Tablica ispod prikazuje sažetak rezultata za sve modelirane scenarije na lokacijama oko 10 m uzvodno 
od NŽM (stn 1275) i na uzvodnom kraju modela, oko 715 m uzvodno od NŽM (stn 2000). 

 

Iz rezultata je vidljivo da za mjerodavni protok Q=3245 m3/s izgradnja NŽM prema NTR, a prije 
uklanjanja PŽM (Scenario 2), uzrokuje povećanje razine u odnosu na postojeće stanje (uspor) od 12 
cm. Prema tome, čak i u privremenom stanju, nakon izgradnje NŽM prema NTR, a prije uklanjanja PŽM, 
uspor za mjerodavni protok je manji od 20 cm, što zadovoljava Vodopravne uvjete Hrvatskih voda. 
S obzirom da je projektirana kota donjeg ruba konstrukcije mosta 130,91 m n.m., nadvišenje donjeg 
ruba konstrukcije mosta iznad razine mjerodavne velike vode za Scenario 2 iznosi 130,91 - 126,98 = 
3,93 m, što također zadovoljava Vodopravne uvjete Hrvatskih voda (minimalno nadvišenje 1,20 m). 
 
Za isti protok izgradnja NŽM prema NTR, nakon uklanjanja PŽM (Scenario 3) uzrokuje smanjenje razine 
vode u odnosu na postojeće stanje od 4 cm. Iz ovoga je evidentno da je NŽM hidraulički bolje 
oblikovan nego PŽM. Osnovni razlog za to je da je za NŽM smjer stupova usklađen sa smjerom 
tečenja (dok za PŽM nije), što također zadovoljava Vodopravne uvjete Hrvatskih voda. 
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B.2. IZMJENE ZAHVATA VIJADUKATA CAREVDAR I KOMARI 

Za potrebe izmjene zahvata izrađeni su glavni projekti od strane tvrtke Radionica mostova d.o.o. 

Vijadukt Carevdar: GP-A.I.a.1.4.1-GR 
Vijadukt Komari: GP-A.I.a.1.5.1-GR 

Prema informacijama iz navedenih projekata i informacija dobivenih od naručitelja napravljen je sažeti 
opis zahvata: 

 
Grafički prikaz B-1: Pozicija vijadukata Carevdar i Komari 

B.2.1. POSTOJEĆE PROJEKTNO RJEŠENJE 

Prema postojećem glavnom projektu, objekti su projektirani kao višerasponske betonske konstrukcije, 
osim dvaju krajnjih raspona na vijaduktu Carevdar koji prolaze iznad buduće brze ceste, gdje je zbog 
ograničenja korisne visine objekta predviđena izvedba čelične konstrukcije s kolnikom dolje. 

Stupovi obaju objekata projektirani su kao pravokutni šuplji, s naglavnicom na vrhu. Lica stupova su 
blago nagnuta prema unutra, formirajući oblik krnje piramide. Nagib lica je konstantan na svim 
stupovima od 16(V):1(Š), poštujući jedinstvenu dimenziju od 8,50 * 2,50 pri vrhu, a šireći se pri dnu 
najviših stupova na 8,50 * 3,80 m. 

Rasponska konstrukcija, prema ovom rješenju, jest roštiljna konstrukcija sastavljena od četiriju prostih 
prednapetih i greda monolitiziranih betonskom pločom. Dimenzije pojedinog nosača iznose 210 cm (V) 
* 260 cm (Š) te 24,90 m (D), a masa 95 tona. 
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B.2.2. NOVO PROJEKTNO RJEŠENJE 

Novo projektno rješenje predviđa izradu punostijenih stupova H oblika, konstantnog poprečnog 
presjeka. Naglavnice su zadržane, ali su i one bitno manjih dimenzija. 

Nova rasponska konstrukcija se na svim rasponima obaju objekata izvodi u tehnologiji prednapetog 
betona izvedenog na licu mjesta. Na rasponima obaju objekata gdje su bili predviđeni I nosači s 
kolničkom pločom, izvest će se konstrukcija dvostrukog T presjeka (tzv. PI ploča). Na rasponima gdje je 
prema postojećem rješenju bila predviđena izrada spregnute konstrukcije od čeličnih nosača i 
upuštene ploče izvest će se upuštena prednapeta ploča U presjeka. 

Predmetni objekti pružaju se dijelom trase na kojem se pruga ispravlja, tako da izvedba radova na njima 
ne utječe na normalni rad postojeće željezničke pruge. 

B.2.3. OPIS IZMJENA ZAHVATA U ODNOSU NA IZDANA RJEŠENJA PUO I OPUO I 
POSTOJEĆI GLAVNI PROJEKT 

U cilju potpune preglednosti, u donjim se tablicama daje detaljni prikaz razlika između dvaju projektnih 
rješenja, iz kojih je razvidno da su se intervencije desile samo u sferi izmjene tehnologije građenja i 
novih tehnoloških rješenja, dok su se svi geometrijski elementi zadržali, odnosno da su ostali 
nepromijenjeni ili promijenjeni uz neznatne razlike: 

Vijadukt Carevdar 

OPĆI PODACI O OBJEKTU POSTOJEĆI PROJEKT NOVI PROJEKT 
Početak vijadukta 47+485,14 47+485,14 
Završetak vijadukta 48+130,61 48+139,31 
Ukupna duljina vijadukta 645,47 m 654,17 
Širina vijadukta preko svega 13,5 m 13,5 
Broj raspona 24 25 
Tip temeljenja Duboko, na pilotima Jednako 
Konstruktivni oblik stupova Pravokutni sandučasti, piramidalni Punostijeni, H presjak, vertikalni 

 
ELEMENTI DONJEG STROJA POSTOJEĆI PROJEKT NOVI PROJEKT 

Broj i dimenzije pilota na prosječnom 16 kom ø150 cm, L = 23 m 12 kom ø150 cm, L = 26,00 m 
Dimenzije tipične naglavnice pilota 15,70 * 15,00 * 2,00 m3 15,70 * 11,20 * 2,00 m3 
Najviša visina stupa 13,18 m 13,50 m 

Vijadukt Komari 

OPĆI PODACI O OBJEKTU POSTOJEĆI PROJEKT NOVI PROJEKT 
Početak vijadukta 48+428,895 Jednako 
Završetak vijadukta 48+790,545 Jednako 
Ukupna duljina vijadukta 361,64 m Jednako 
Širina vijadukta preko svega 13,5 m Jednako 
Broj raspona 14 15 
Tip temeljenja Duboko, na pilotima Jednako 
Konstruktivni oblik stupova Pravokutni sandučasti Punostijeni, H poprečnog presjeka 

 
ELEMENTI DONJEG STROJA POSTOJEĆI PROJEKT NOVI PROJEKT 

Broj i dimenzije pilota na prosječnom 12 kom ø150 cm, L = 23 m 9 kom ø150 cm, L = 29,40 m 
Dimenzije tipične naglavnice pilota 15,70 * 11,20 * 2,00 m3 11,20 * 11,20 * (2,00 - 2,50) 
Najviša visina stupa 18,20 m 18,50 m 
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B.2.4. ZAKLJUČAK 

Iz gornjih je tablica razvidno kako su izmjene izvršene na: 

1) Obliku i tipu stupova. Novim rješenjem htjelo se izbjeći šuplje stupove kao potencijalno 
osjetljiva mjesta na prodor vode, a bez mogućnosti intervencije (nema predviđenih revizijskih 
otvora). Također, i da postoje, nužno poskupljuju troškove održavanja jer ih je potrebno 
obilaziti i inspicirati, što nije slučaj s punostijenom stupovima. Novi su stupovi manjih 
dimenzija poprečnog presjeka što je dovelo i do manjih dimenzija naglavnica pilota / 
temelja ispod njih. 

2) Tipovima rasponske konstrukcije. Predviđeni nosači velikih su dimenzija i velike mase. 
Obzirom na položaj vijadukata u prostoru, obuhvat lokacijske dozvole i nemoguć pristup s 
jedne strane (od strane postojeće pruge) ovi se nosači moraju proizvoditi izdvojeno od samog 
objekta i do njega dovoziti posebnim vozilima. Obzirom na stanje prometne mreže u blizini 
objekta (do objekata vode lokalne i nerazvrstane ceste) priprema postojeće cestovne mreže 
za prihvat ovakvih tereta iziskuje opsežne radove s dodatnim utjecajem na određene 
sastavnice okoliša. Nova projektna rješenja u potpunosti isključuju potrebu za ovim 
radovima jer će priprema postojeće cestovne infrastrukture koja će se obaviti za izvedbu 
donjeg ustroja objekta biti potpuno zadovoljavajuća i za izvedbu gornjeg ustroja. Upravo iz 
tog razloga novim projektnim rješenjem težilo se sve raspone obaju objekata riješiti u 
tehnologiji prednapetog betona izvedenog „in situ“. 

3) Vijadukt Carevdar dulji je prema novom projektnom rješenju za 8,70 m od postojećeg, zbog 
statičkih razloga. Međutim, on u svemu prati geometriju pruge, upornjaci su niži, a time su 
niži i pristupni nasipi. 

Svi bitni elementi obaju objekata u prostoru, tlocrtni položaj, duljina, raster stupova, uzdužni i poprečni 
nagibi te projektni zahtjevi u smislu opterećenja, proračunskih brzina vlakova i ostalog ostali su 
nepromijenjeni.  

Novim projektnim rješenjem omogućeno je smanjenje dimenzija stupova i temelja te broja pilota: 

 broj pilota po stupnom mjestu smanjen je za 25% 
 smanjenje su dimenzije temelja za 2'0% 
 smanjene su dimezije stupova za 50%, a njihov volumen za 75% 

posljedično tome bitno su smanjene količine iskopa, zatrpavanja i prijevoza građevinskog materijala. 
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B.3. IZMJENE ZAHVATA MOSTA DRAVA 

Za potrebe izmjene zahvata izrađen je glavni projekt od strane tvrtke Radionica mostova d.o.o. 

Most Drava: GP-D.IIIa.a.1.1.2-GR 

B.3.1. POSTOJEĆE PROJEKTNO RJEŠENJE 

Postojećim glavnim projektom most Drava je riješen kao četvero-rasponska konstrukcija s dvostrukim 
rešetkastim nosačem. Ukupna duljina konstrukcije je 338 metara raspodijeljena u četiri raspona od 
48,563 - 72,25 – 145,50 – 72,25 metara. Visina rešetkastih nosača varira između minimalne vrijednosti 
od 1,75 metara kod upornjaka i stupa S1, 7,175 metara na sredini središnjeg raspona i maksimalne 
vrijednosti od 15,175 metara iznad stupova S2 i S3. Oba metalna rešetkasta nosača su usporedna te se 
nalaze na oba ruba 14,50 metara široke ploče od armiranog betona. 

Ukupna masa čelične konstrukcije iznosi 4400 tona, a cijele rasponske konstrukcije 7500 tona. 

Most je duboko temeljen, na pilotima promjera 180 cm i dubine 35,0 (na upornjacima) i 40,0 m (na 
stupovima). Piloti su na vrhu upeti u naglavnice (temelje) dimenzija od 19,0*19,0 m2 odnosno 
19,0*24,5 m2 (upornjaci) do 24,5 * 24,5 m2 (stupovi u rijeci). 

B.3.2. NOVO PROJEKTNO RJEŠENJE 

Novim se rješenjem planira izvesti trorasponska konstrukcija ukupne duljine 300 m, isključivo u čeličnoj 
izvedbi, s glavnim rešetkastim nosačima konstantne visine od 10,0 m. Konstrukcija se oslanja na 
upornjake na svojim krajevima te na 2 stupa u rijeci, a svi rasponi su jednake duljine i iznose po 100 m.  

Stacionaža početka mosta prema oba rješenja je jednaka i nalazi se na km 78+160,59, dok je kraj mosta 
prema novom rješenju na km 78+460,59. Razlika u duljini objekata (38,57 m), za koliku udaljenost je 
novoprojektirano rješenje kraće od staroprojektiranog, riješila bi se produljenjem potpornih zidova iza 
upornjaka U2 i njihovim uklapanjem u potporne zidove prema postojećem rješenju. 

Položajno se most prema oba rješenja nalazi na istom mjestu, 20 m uzvodno od postojećeg mosta, tako 
da se novim rješenjem ne utječe na geometriju pružne konstrukcije već se ona potpuno uklapa u već 
postojeću odnosno planiranu. 

Ukupna masa cijele rasponske konstrukcije iznosi nešto manje od 4200 tona što je za 3300 tona 
manje od prvotnog rješenja. 

I novim je rješenjem most temeljen duboko, ali ne na bateriji pilota nego na bunarima, zaštićenim 
prstenom od sekantnih pilota, kao što je objašnjeno dalje u tekstu 

Sva rješenja i izračuni u skladu su s Eurokodovima i Hrvatskim nacionalnim dodacima, s važećim 
propisima i najnovijim dostignućima u struci. Rezutat ovog projekta je most koji je funkcionalan, 
pouzdan, siguran i izdržljiv.  

Predmetni se most izvodi uz postojeći željeznički most koji će ostati u funkciji sve do puštanja novog 
mosta u promet, tako da radovi na njemu neće utjecati na normalni rad postojeće željezničke pruge  
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B.3.3. IZRADA DONJEG USTROJA 

Most se temelji duboko, na sljedeći način: 

 Na upornjacima na baterije pilota ø150 cm, vezane na svojim vrhovima naglavnicama debljine 
2,00 m. Svaki upornjak je temeljen na 15 pilota i naglavnici tlocrtnih dimenzija 15,50 x 13,00 m 

 Stupovi su temeljeni na bunarima promjera 10,00 m i dubine 12,00 m koji se izvode u prstenu 
od sekantnih pilota te na čepu od mlazne injekcijeske smjese debljine 6,00 m. Sekantni piloti 
kao i injekcijska smjesa imaju primarno zaštitnu i sigurnosnu funkciju tijekom izvedbe bunara 
(piloti od procjedne vode i zarušavanja jame, a čep od hidrauličkog sloma tla zbog uzgona), 
međutim, i jedni i drugi su, preko kružne temeljne ploče promjera 14,00 m, uključeni u nosivost 
stupa, što je povoljno sa strane sigurnosti, jer nisu uključeni u statički proračun nosivosti. 

 Tlocrtne dimenzije temeljne ploče odabrane su da odgovaraju najduljoj dimenziji stupa koji je 
zadržan iz postojećeg rješenja jer ima povoljan hidraulički oblik (elipsa u tlocrtu, s dimenzijama 
osiju 14 x  6 m 

 

 

Grafički prikaz B-2: Presjek dubokog temeljenja stupova u rijeci 

Izvor: Projektna dokumentacija, Radionica mostova d.o.o. 

 

SEKANTNI PILOTI 

TIJELO BUNARA 

ČEP OD MLAZNO 
INJEKTIRANIH 
STUPNJAKA 
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Grafički prikaz B-3: Tlocrt bunara s prikazom seknatnih pilota i rasterom bušotina 

mlaznog injektiranja 

Izvor: Projektna dokumentacija, Radionica mostova d.o.o. 

 

Osiguranje temeljne jame upornjaka U1 izvode se prema uobičajenoj praksi izvedbe dubokih temelja 
na suhom, izvedbom pokosa jame pod nagibom, dok se radovi na ostala 3 stupna mjesta izvode pod 
zaštitom talpi. 

Koristeći činjenicu da se odabirom izvedbe kompletne rasponske konstrukcie u čeliku došlo do 
smanjenja njene ukupne mase za gotovo 45% (sa 7500 na 4200 tona), u bitnom su smanjeni zahvati 
na donjem ustroju objekta: 

1. Na upornjacima 

1.1. Broj pilota na upornjacima je smanjen sa 20 (upornjak U1) odnosno 16 (U2) na po 15 na 
oba upornjaka, dakle s 36 na 30 komada (83%) 

1.2. Promjer pilota je smanjen sa 1,80 m na 1,50 m (70%) 

1.3. Kombinacijom gornjih točaka 2 i 3 ukupni volumen betona pilota upornjaka je smanjen 
za 44% 

1.4. Temelji (naglavnice pilota) upornjaka su smanjene sa 19 x (24,5 + 19) x 2 m = 1653,00 m3 
na 2 x 15,50 x 13,00 x 2,00 m3 = 806,00 m3 (preko 50%) 

  

SEKANTNI PILOT ø150 
cm 

SEKANTNI PILOT ø120 
cm 

MLAZNO INJEKTIRANI 
STUPNJACI 
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2. Na stupovima 

2.1. Smanjen je broj stupova u rijeci sa 3 na 2 

2.2. Broj i volumen pilota je smanjen sa 66 x ø180 cm * 40,0 m = 6715 m3 na 32*(ø120 cm + 
150cm) x 24,00 m = 2225 m3 

2.3. Naglavnice pilota (temelji) su smanjeni sa (19*19+2*24,5*24,5)*2,5 =3904 m3 na 
2*ø14,00*2,5 m3 = 769 m3 

2.4. Izvode se bunari volumena 2 ø10,0m*12,0m=1884 m3 

2.5. Izvode se čepovi 2 ø10,0m*6,0m=942 m3 

2.6. Ukupni volumen temelja stupova je smanjen sa 6715+3904=10619 na 
2225+769+1884+942=5820 m3 (45% manje) 

Iz gornjih je brojaka vidljivo da je smanjenje mase rasponske konstrukcije dovelo do razmjernog 
smanjenja količina radova na donjem ustroju. Posljedično je utoliko i potrebno manje iskopa, gradivnih 
materijala, prijevoza itd).  

Smatrajući da postojećim rješenjem nije u dovoljnoj mjeri razvijen scenarij nepredviđenih okolnosti, a 
u svjetlu sezonalnosti građenja (rujan-ožujak) i isključive dnevne smjene radova, može se zaključiti kako 
smanjenje samog volumena radova dovodi do veće sigurnosti glede provedbe mjera ublažavanja 
utjecaja i poštovanja rokova izvedbe radova na donjem ustroju u zadanim okvirima (jedna sezona).  

Osim toga, a možda i važnije, izmjenom projekta omogućena je veća varijabilnost angažirane opreme, 
gdje posebno naglašavamo: 

1. Prema oba rješenja je predviđena izvedba donjeg stroja s kote 126,50 m. Prema postojećem, 
najdublji piloti se temelje na koti 73,00 mnm. Ovo znači da treba osigurati opremu i postrojenje 
koje je sposobno bušiti 53,5 m dubine. Prema novom rješenju najdublji pilot se temelji na koti 
86,50 mnm, što znači bušenje u duljini od  40,00 m. Nadalje, najdublji pilot se prema postojećem 
rješenju nalazi na stupu S3 (u matici rijeke), a prema novom na upornjaku U2 (praktički na 
suhom). 

2. Za ilustraciju, izvedba bilo kojeg od 25 pilota na stupu S3 u rijeci podrazumijeva: 

2.1. Iskop 136,00 m3 uz sukcesivnu ugradnju kolona 

2.2. Ugradnju armaturnih koševa duljine 40m koji se moraju proizvesti na radnom platou uz 
stup 

2.3. Ugradnju betona kontraktor postupkom u volumenu od 102 m3 
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Za ovakav način izvođenja radova, prema trenutnoj tehnologiji i projektu, javljaju se sljedeća 
ograničenja: 

1. Iskop ovolikog profila ne ide brže od 4-5 m/sat što znači najmanje 10 sati iskopa 

2. Ugradnja koša od 4 segmenta (tipska armatura velikog profila duljine je 12m što daje segment 
koša od najviše 10,5 m kad se odbije duljina preklopa) podrazumijeva zavarivanje koša u 4 
navrata kako se koji segment ubacuje u bušotinu. Svako zavarivanje podrazumijeva najmanje 
40 šipaka x 1 m vara = 40 m obostranog vara po preklopu što samo za varenje čini 4*2 = 8+ sati 

3. Betoniranje kontraktor postupkom ne ide brže od 10-12 m3/sat što daje minimalno 8 sati za 
betoniranje 

4. I ako uzmemo da je svaka pojedina operacija izvediva u dnevnoj smjeni, postoji problem 
relaksacije tla oko zaštitne kolone bušotine. Pojednostavljeno, zaštitna kolona koja se u bušotini 
zadrži 3 dana ne može se izvući van jer ju je okolno tlo pritislo.  

U praksi ovo znači dvije stvari: 

 U idealnom slučaju, uz savršenu dobavu materijala, logistiku i kontroliran nivo vode, tipični pilot 
bi se izvodio 3 dana (1 dan bušenje, drugi dan armiranje, treći dan betoniranje). Sve da se ne 
uzima vrijeme za izradu pristupnih nasipa i radnih platoa, geodetske izmjere, premještanje 
opreme, eventualna plavljenja itd, trajanje samo ove operacije bi iznosilo 66x3=198 dana = 6,5 
mjeseci uz rad svaki dan u tjednu, sve dane u predviđenom radnom intervalu. A toliko točno 
iznosi jedna radna sezona. Već iz ovoga je vidljivo da radove na donjem ustroju nije moguće 
izvesti u jednoj radnoj sezoni. 

 Postoji problem izvedbe ovih radova samo u jednoj smjeni zbog cikličkih zastoja opreme koji 
vrlo izvjesno dovode do zaglavljivanja i gubitka opreme.  

Sukladno opisanim fizičkim preprekama u izgradnju postojećeg projektnog rješenja pristupljeno je 
izmjeni projekta u ključnim stavkama: 

1. Tipični pilot na rijeci ima sljedeće karakteristike: 

1.1. Iskop u dubini od 53,00 m3, a izvodi se u najvećoj dubini od 30,00 m. Na ovoj dubini se 
ovaj promjer pilota iskapa brzinom 6-7 m/sat što znači 4 sata iskopa po pilotu 

1.2. Sami pilot je duljine 24,00 m što znači da armaturni koš ima samo 1 preklop što 
podrazumijeva trajanje operacije od 2 sata po košu 

1.3. Volumen betona iznosi 42,5 m3 što opet daje 4 sata po pilotu. 

1.4. Ukupno trajanje dnevne operacije se značajno umanjuje 

1.4.1. Ukupni broj pilota na oba stupa na rijeci iznosi 64 (32 ø120 i 32 ø150cm), ali se 
armiraju samo piloti promjera 120cm dok su piloti promjera 150 cm nearmirani, a 
izvode se prvi. 

1.4.2. Izvedba pilota ø150cm podrazumijeva samo bušenje i betoniranje, koje zajedno 
traje 8 sati 

1.4.3. Piloti ø120cm se izvode zasijecanjem u izvedene pilote ø150cm što znači da će se 
izvoditi na sljedeći način: 



ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA ZA POSTUPAK OCJENE O POTREBI PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA: IZMJENA ZAHVATA IZGRADNJE 
VIJADUKATA CAREVDAR I KOMARI I MOSTA DRAVA NA ŽELJEZNIČKOJ PRUZI M201, DIONICA: KRIŽEVCI-KOPRIVNICA-DRŽAVNA GRANICA 

 

 

                                                                                         17 
 

1.4.3.1. Iskop prvi dan uz izvlačenje opreme na 50 % dubine (zasječeni piloti će 
osigurati stabilnost bušotine, uz eventualno točkasto obrušavanje) 

1.4.3.2. Dobušivanje i izvedba ostalih operacija drugi dan (osim toga, volumen 
ovih pilota iznosi svega 27 m3 što znači najviše 3 sata betoniranja) 

1.4.3.3. Iz ovoga je razvidno da se ovi piloti mogu izvesti u dnevnoj smjeni unutar 
2 radna dana 

2. Sve ako uzmemo da će oba stupa na rijeci izvesti 1 postrojenje za bušenje pilota, govorimo o 
sljedećoj dinamici: 

2.1. Izvedba pilota ø150cm  32 * 1 dan  = 32 dana 

2.2. Izvedba pilota ø120cm 32 * 2 dana  = 64 dana 

2.3. Ukupno 96 dana odnosno 3,5 mjeseci odnosno 50% vremena potrebnog za izvedbu pilota 
po postojećem rješenju 

Važno je napomenuti kako radovi na pilotiranju nisu jedini radovi na temeljenju stupova u rijeci – osim 
njih tu su i radovi na mlaznom injektiranju – formiranje čepa i radovi na izradi bunara.  

Izrada čepa 

Kako je vidljivo na slici gore, čep se formira izvedbom 132 mlazno injektiranih stupnjaka po stupnom 
mjestu. Debljina čepa iznosi 6,00 m. Raster bušotina je pravokutan, sa sjecištima (bušotinama) na 
svakih 80 cm, a postižu se profili promjera 100 cm.  

Mlazno injektiranje će se izvesti s vrhova radnih platoa na koti 126,50 mnm. 

Dubina bušenja na oba stupa iznosi oko 25,00 m, od čega je dakle 75% jalovog, a 25% konstruktivnog 
bušenja. Pravokutni raspored je odabran radi lakšeg geodetskog praćenja napredovanja jer se bušenje 
izvodi napreskokce. Zbog dimenzija i manipulacija radnog postrojenja za bušenje i injektiranje, mlazno 
će se injektiranje izvesti prije izvedbe prstenaste zagatne stijene od talpi. 

Ova je metodologija izrađena uvažajući geološke uvjete iz ispitnih bušotina na dubini mlazno 
injektiranog tepiha gdje se pojavljuju pješčani, sitnozrni i prahoviti slojevi, povremeno i plastična glina 
ili čak tanji slojevi ugljena. Detaljna geološka struktura će biti potvrđena tijekom izrade pilota, te će se 
na osnovi tih podataka eventualno korigirati tehnologija izvedbe. 

Za dostizanje promjera stupnjaka od 1.0 m dvofazna tehnologija mlaznog injektiranja je nešto 
modificirana. 

Tlak kojim se injektira cementna suspenzija iznosi 400 bara, a također se dodaje zrak s tlakom od 7 do 
10 bara. Proces se izvodi 0,5 m dublje od zahtijevane dužine što znači da se injektira 6,5 m od dna 
tepiha.Ta viša dužina pri vrhu mlaznoinjektiranog tepiha će biti odstranjena pri iskopu bunara. Ovim 
tim se načinom osigurava zahtijevani promijer stupnjaka na mijestu kontakta sa betonom bunara. 

Kako su stupnjaci raspoređeni linijski napredovanje će ići od vanjskih linija prema unutarnjima, prvo 
prateći obod bunara, a završavajući na centru jame odnosno u osi stupa. Ovim rasporedom dobivamo  
dovoljno mjesta pa se stroj može nesmetano kretati po radnoj površini, bilo da se rade vanjski ili 
unutarnji stupnjaci. 
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Uz uobičajenu dinamiku od 1-1,5 sata po bušotini za očekivati je izvoditi 6-7 bušotina dnevno odnosno 
izvesti jedno stupno mjesto za 20 dana. Standardna oprema za izvedbu mlaznog injektiranja ima doseg 
do 300 m što znači da će se sav gradivni materijal te pumpe za zrak, vodu i smjesu postaviti van rijeke 
tijekom izvedbe ovih radova.  

Izvedba bunara 

Bunar se izvodi uobičajenom tehnologijom izvedbe temelja. Uvažavajući činjenicu da je zaštićen i s 
bokova (sekantnim pilotima) i s dna (čepom od mlazno injektiranih stupnjaka) uzimamo da se bunar 
izvodi u normalnim uvjetima uz normalnu dinamiku pojedinih radnih operacija: 

1. Iskop bunara u volumenu od 942 m3 

2. Armiranje bunara (100 kg/m3 = 95 tona armature) 

3. Beton bunara 942 m3 

Čim se završi iskop (uz uobičajenu dinamiku 50 m3/sat = 400 m3/dan = 3 dana) armiranje i betoniranje 
bunara se planira izvesti u više faza, isključivo zbog relativno velikog volumena betona za koji nije 
realno da se čitav može izvesti u jednoj radnoj smjeni. 

Novim rješenjem mosta predviđena je izvedba u 4 jednake faze od po otpilike 250 m3. Izrada naredne 
faze bunara determinirana je isključivo tehnološkim razlozima (brzina dopreme i ugradnje betona), 
tako da se ona može izvoditi čim se ti tehnološki uvjeti steknu (zgotovljen koš te faze, osigurana 
doprema betona), nevezano uz trenutak završetka prethodne faze. 

Očekivana dinamika izvedbe cijelog bunara iznosi 3+4*3=15 dana. 

Zaključak 

Temeljem danih analiza i podataka, može se utvrditi da se jedan temelj u rijeci može izvesti za: 

1. 48 dana za izvedbu sekantnih pilota 

2. 20 dana za izvedbu mlaznog injektiranja 

3. 15 dana za izvedbu tijela bunara 

4. Ukupno 83 dana odnosno nepuna 3,5 mjeseca uz rad u jednoj smjeni, 6 dana u tjednu 

Za izvedbu kompletnog donjeg stroja preostaje još izvesti temelje (naglavnice stupova) i same stupove. 
Obzirom da pojedinačni temelj sadrži nešto manje od 400 m3 zasigurno se može uzeti da je izvediv za 
15 dana, a stupovi su identični u oba rješenja pa nisu varijabla za razmatranje. Međutim, gledajući 
unatrag, vidljivo je da trajanje izvedbe pilota, bunara i samog temelja traje kraće od 4 mjeseca, te se 
može zaključiti da je pojedini stup izvediv u preostalom vremenu zadanog terminima rujan – ožujak 
(6,5 mjeseci) odnosno da je, bez obzira na zahtjevnu geometriju, izvediv u roku od 75 dana odnosno 
2,5 mjeseca. 

Zaključno, vidljivo je da se novim rješenjem, uz uštede u materijalu i količini radova, od čega najveće 
benefite ima Investitor, htjelo postići da rok izvedbe donjeg stroja ne prijeđe zadani period izgradnje 
sukladno mjerama ublažavanja utjecaja.  

 



ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA ZA POSTUPAK OCJENE O POTREBI PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA: IZMJENA ZAHVATA IZGRADNJE 
VIJADUKATA CAREVDAR I KOMARI I MOSTA DRAVA NA ŽELJEZNIČKOJ PRUZI M201, DIONICA: KRIŽEVCI-KOPRIVNICA-DRŽAVNA GRANICA 

 

 

                                                                                         19 
 

B.3.4. Izrada gornjeg ustroja 

Montaža rasponske konstrukcije (dvostrukog rešetkastog nosača s upuštenom čeličnom pločom) izvest 
će se tehnologijom postupnog potiskivanja.  

Prije početka bilo kakve operacije okrupnjavanja konstrukcije i potiskivanja, izradit će se tehnološki 
projekt montaže sa svim potrebnim elementima (opis postupaka, statički proračun faza radova, 
proračun i detaljiranje privremenih ležajeva, odabir i proračun hidraulične opreme) 

Radni plato 

Radni plato će se prostirati u duljinu 200 m iza osi upornjaka U1, po budućoj trasi željeznice. Plato će 
imati dovoljnu površinu za istovar i manipulaciju elemenata konstrukcije te za njihovo okrupnjavanje. 

Elementi konstrukcije koji se prethodno izrađuju u tvornici ne prelaze prometne gabaritne dimenzije, 
kako po dimenzijama, tako i po masi. Najdulji element nije dulji od 12m, najširi nije širi od 250 cm, a 
najteži nije teži od 12 tona. 

Manipulacija elemenata (istovar i pozicionira je) obavljat će se autodizalicama i portalnim kranom. 

Okrupnjavanje čelične konstrukcije 

Na gradilištu će se podići privremeni zatvoreni prostor – „šator“. Šator će imati svijetlu visinu od 12+ 
m te raspon 15+ metara. Njegova će duljina iznositi 12,00 m – dovoljno za zatvaranje i zaštitu jednog 
segmenta ispune rešetke.  

Šator će imati mogućnost uzdužnog pomicanja krova, kako bi se na jednoj poziciji moglo raditi  
autodizalicama, a na drugoj zavarivati.  

 

Grafički prikaz B-4: Simbolički prikaz privremenog zatvorenog prostora za okrupnjavanje čelične 
konstrukcije 

Izvor: Projektna dokumentacija, Radionica mostova d.o.o. 
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U detaljnoj razradi operacije kroz tehnološki projekt okrupnjavanja i potiskivanja, odredit će se 
periodika postupnog potiskivanja konstrukcije u međuovisnosti o položaju šatora i krova. Pritom je 
najvažnije imati na umu da će se okrupnjavanje konstrukcije događati u periodu u kojem nije dozvoljen 
rad na samom objektu te je stoga odabrana dimenzija od 200 m, računajući da će se veći dio 
okrupnjavanja konstrukcije izvesti prije dozvoljenog perioda rada na mostu, posljedično, prije 
dozvole za potiskivanjem. 

Montaža 

Postupno potiskivanje će pratiti napredovanje radova na okrupnjavanju, koliko to ranije navedeni 
uvjeti dozvole. 

Detaljnim tehnološkim projektom definirat će se svi važni elementi i parametri vezani uz proces 
potiskivanja, a u odnosu na odnos s okolišnim aspektom se može navesti sljedeće: 

Potiskivanje će se izvesti u punim duljinama trajnih raspona od 100,00 m, bez izrade pomoćnih stupova 
ili oslonaca u vodi.  

Za razliku od originalnog projekta ova metoda isključuje montažu brodovima-dizalicama iz područja 
rijeke Drave, što umanjuje niz popratnih akcija vezanih na samom toku rijeke. 

 
Grafički prikaz B-5: Simbolički prikaz montaže potiskivanjem 

Izvor: Projektna dokumentacija, Radionica mostova d.o.o. 

 

B.3.1. GRAFIČKI PRIKAZI PROMJENA ZAHVATA 

 

Grafički prikaz B-6: Na sljedećoj stranici prikazana je usporedba uzdužnih presjeka i tlocrtne situacije 
položaja mostova 

Izvor: Projektna dokumentacija, Radionica mostova d.o.o. 

 

 



ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA ZA POSTUPAK OCJENE O POTREBI PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA: IZMJENA ZAHVATA IZGRADNJE VIJADUKATA CAREVDAR I KOMARI I MOSTA DRAVA NA ŽELJEZNIČKOJ PRUZI M201, DIONICA: KRIŽEVCI-KOPRIVNICA-DRŽAVNA GRANICA 
 

 

                                                                                         21 
 

 

  



ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA ZA POSTUPAK OCJENE O POTREBI PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA: IZMJENA ZAHVATA IZGRADNJE 
VIJADUKATA CAREVDAR I KOMARI I MOSTA DRAVA NA ŽELJEZNIČKOJ PRUZI M201, DIONICA: KRIŽEVCI-KOPRIVNICA-DRŽAVNA GRANICA 

 

 

                                                                                         22 
 

Karakteristični poprečni presjek 

a. prema postojećem projektu 

 
 

b. prema novom projektu 

 
Grafički prikaz B-7: Usporedba karakterističnog poprečnog presjeka postojećeg i novog projekta 

Izvor: Projektna dokumentacija, Radionica mostova d.o.o. 
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3D model tipičnog stupa u rijeci 

a. prema postojećem projektu b. prema novom projektu 

 
 

Grafički prikaz B-8: Usporedba varijanti stupova postojećeg i novog projekta 

3D model rasponske konstrukcije 

a. prema postojećem projektu 

 

b. prema novom projektu 

 

Grafički prikaz B-9: Usporedba varijanti rasponske konstrukcije  postojećeg i novog projekta 

Izvor: Projektna dokumentacija, Radionica mostova d.o.o. 
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B.3.2. OPIS IZMJENA ZAHVATA U ODNOSU NA IZDANA RJEŠENJA PUO I OPUO I 
POSTOJEĆI GLAVNI PROJEKT 

U cilju potpune preglednosti, u donjim se tablicama daje detaljni prikaz razlika između dvaju projektnih 
rješenja. 

 

OPĆI PODACI O OBJEKTU POSTOJEĆI PROJEKT NOVI PROJEKT 

Početak vijadukta 78+160,59 78+160,59 

Završetak vijadukta 78+499,16 78+460,99 

Ukupna duljina vijadukta 338,57 m 300,00 m 

Širina vijadukta preko svega 14,5 m 14,5 m 

Broj raspona 48,56+72,25+145,5+72,25=4 100+100+100=3 

Tip temeljenja Duboko, na pilotima Duboko, na bunarima 

Konstruktivni oblik stupova Elipsasti, piramidalan prema vrhu Jednako 

Tip rasponske konstrukcije  Rešetkasta konstrukcija s dvostrukim 
nosačem visine 1,75 – 15,18 m 

Rešetkasta konstrukcija s dvostrukim 
nosačem visine 10,00 m 

Ukupna masa rasponske konstrukcije  7511,00 tona 4192,00 tona 

 
PODACI O STUPOVIMA U RIJECI POSTOJEĆI PROJEKT NOVI PROJEKT 

Broj pilota po stupu 25 32 

Duljina pilota 35,0 odnosno 45,0 m 25 m 

Dimenzije temelja (naglavnice pilota) 24,5 x 24,5 x 2,5 m3 = 600,25 m2 Ø 14 *2,5 m3 =153,86 m2 

Volumen iskopa stupova u rijeci 7770,13 m3 5215,19 m3 

 
TEHNOLOGIJA IZGRADNJE POSTOJEĆI PROJEKT NOVI PROJEKT 

Temeljenje  i izrada stupova u rijeci Prilaz pristupnom rampom, rad u zagatnim 
stijenama dimenzija 25*25 m 

Prilaz pristupnom rampom, rad u 
zagatnim stijenama dimenzija ø19 m 

Izrada rasponske konstrukcije Okrupnjavanje konstrukcije u elemente 
mase 150+ tona iza mosta, prijevoz rampom 
i montaža dizalicama, dijelom u rijeci. 
Montaža glavnog raspona s barži 

Okrupnjavanje cijele konstrukcije iza 
mosta, montaža postupnim potiskivanjem 
s upornjaka U1 bez silaska u rijeku 

Uklanjanje postojećeg mosta 

( u slučaju potrebe uklanjanja mosta) 

Izrada nove rampe u rijeci, uklanjanje mosta 
element po element uporabom dizalica 

Ojačavanje konstrukcije mosta i 
povlačenje mosta prema upornjaku U1, 
uporabom jednake opreme kao i za 
montažu novog mosta. Nema potrebe za 
izradom rampe u rijeci 
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B.3.3. ZAKLJUČAK O IZMJENAMA MOSTA DRAVA 

Novom se rješenju pristupilo zbog 4 esencijalna razloga: 

1) Položaj stupova u rijeci koji remete plovni profil, jer se ne nalaze u sjeni stupova postojećih 
mostova, 

2) Opasnost po stabilnost postojećeg mosta u slučaju kašnjenja radova, 
3) Tehnologija izvedbe koja iziskuje višestruke radove s rijeke (nužno više od 2 puta). 
4)  Ograničenja sezonskog i dnevnog rada propisana mjerama zaštite koje u realnosti nije moguće 

provesti 

Točke 1 i 2 su međusobno prepletene i potrebno ih je obrazložiti zajedno. Postojećim rješenjem stup 
S3 duboko zadire u maticu rijeke koja ide lijevom obalom te trajno smanjuje plovni profil. Na ovu temu 
postoji korespodencija između Naručitelja i Agencije za plovne puteve koja je dala suglasnost na 
projekt s plovnim putom u širini od 30 m, iako je prethodno bio tražen plovni put širine 45 m.  

Postoji i drugi problem, koji prema dostupnoj dokumentaciji nije bio sagledan, a odnosi se na stabilnost 
postojećeg mosta tijekom gradnje novoga.  

Naime, s jedne strane, predviđeno trajanje gradnje mosta iznosi 3 godine odnosno 3 polusezone, s 
obzirom na zahtjeve iz Mjera zaštite okoliša iz glavnog projekta (Knjiga GP-DIII.0.-GR, poglavlje A.1.10) 
koje glase: 

Mjera 29:  „Radove na izgradnji novog i rušenja starog željezničkog mosta "Drava" obavezno izvoditi 
van reproduktivnog razdoblja životinjskih vrsta (….), odnosno od rujna do sredine ožujka 
(…)” 

Mjera 38:  „Sve radove obavezno izvoditi tijekom dnevnog razdoblja.” 

Postojeći most je plitko temeljen. Na njemu su se prije nekoliko godina provodili istražni radovi radi 
ocjene stanja uporabljivosti te je ta činjenica utvrđena istražnim bušenjem. Prema trenutnom 
(originalnom) rješenju tijekom građenja stupa položaj će biti zaštićen zagatnom stijenom od talpi, što 
će preusmjeriti vodni tok na stup S1 postojećeg mosta. Obzirom na očekivano trajanje građenja, 
izvjesno je da će vodna struja podlokavati ovaj stup barem 3 godine, prije nego novi most stupi u 
funkciju. Obzirom na izrazitu sezonalnost građenja, komplicirano tehnološko rješenje izgradnje s 
mnogo skrivenih operacija koje će zasigurno trajati dulje od predviđenog, tekuće pandemije i njenih 
posljedica na dinamiku radova, izvjesno je da će ova opasna situacija trajati i dulje od predviđenog. 

Novim rješenjem su stupovi položeni u sjeni postojećih, obzirom na smjer tečenja rijeke te im služe 
kao zaštita tijekom građenja.  

 

Pod točkom 3 navedena je tehnologija izgradnje: 

Plan okrupnjavanja elemenata konstrukcije u segmente veličine 150+ tona podrazumijeva upotrebu 
specijalnih vozila za njihov prijevoz te uporabu dizalica velike nosivosti (600+ tona) za njihovu montažu. 
Obzirom da se montaža vrši u sekcijama duljine 12-15 m, a da gabariti ovakvog tipa dizalica u 
operativnom modu iziskuju radni plato minimalnih dimenzija 25*25 m, izvjesno je da bi nasip za 
potrebe montaže rasponske konstrukcije imao širinu od 25 i više metara, a sukcesivno napredovanju 
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montaže, pružao bi se s jednog kraja mosta na drugi. Privremena regulacija vodotoka nije obrađena 
glavnim projektom, ali se može zamisliti njena složenost i veličina. 

Osim što bi ovakav nasip izišao van zone obuhvata lokacijske dozvole, on bi iziskivao konstantan rad 
teške mehanizacije na rijeci tijekom cijelog trajanja montaže konstrukcije, na popravljanju nasipa od 
ispiranja, korekciji uzdužnih i poprečnih nagiba i slično. 

Montaža konstrukcije konzolnim napredovanjem s već izvedenog dijela mosta, kao alternativa, nije 
primjenjiva zbog male svijetle širine mosta (13,00 m) u odnosu na potrebe za prostorom velikih dizalica. 

Stoga je razvidno kako je tehnologija potiskivanja jedina primjenjiva u uvjetima zaštite okoliša koji 
su ovdje na snazi. 

Konstrukciju mosta prema trenutnom (originalnom) glavnom projektu nije opravdano potiskivati zbog 
najmanje 2 razloga: 

 konstrukcija se izvodi u čeliku i u betonu i okrupnjava sukcesivno. Obzirom na prirodu betona 
kao materijala koji treba vremena za prirast čvrstoće potrebne da izdrži naprezanja uslijed 
potiskivanja te ranije navedenih 30 faza betoniranja koje se ne mogu izbjeći, nije realno 
očekivati izvesti potiskivanje u jednoj, čak ni u dvije radne sezone (rujan-ožujak) 

 konstrukcija je preteška za konvencionalnu opremu za potiskivanje, a zbog svog paraboličnog 
oblika ima različite momente tromosti uzduž konstrukcije koji usložnjavaju proračun 
nadvišenja, te oblik i dimenzije privremenih ležajeva. 

Novim je rješenjem i ovaj izazov pomiren. Konstrukcija ima konstantan poprečni presjek, oprema je 
uobičajena i domaće tržište ima veći broj verziranih izvođača za ove radove. 

Može se zaključiti da je nova konstrukcija mosta: 

 gotovo dvostruko lakša od postojeće, što posljedično znači dvostruko manje transporta svih 
vrsta, dvostruko manje ispušnih plinova i sl. 

 Temeljni (piloti i bunari) su značajno manji čime su manji iskopi, zahvati u rijeci te značajno 
manje količine potrebnog betona. 

 izvodi se u jednoj tehnologiji i to kompletno van zone mosta (nema betona koji se dovozi i 
ugrađuje iznad rijeke (postojeće rješenje predviđa 30 betonaža iznad korita), nema opasnosti 
od curenja betona iz oplata u rijeku 

 nema potrebe za izradom nasipa u rijeci za potrebe montaže rasponske konstrukcije 

 

Točka 4 navodi ograničenja sezonskog i dnevnog rada propisana mjerama zaštite koje u realnosti nije 
moguće provesti u originalnoj tehnologiji i metodi izgradnje. Iz prethodnog opisa zahvata vidljivo je da 
je novoprojektiranom tehnologijom i dinamikom izgradnje moguće poštivati mjere zaštite okoliša, a 
posebice one koje se odnose na sezonsko i dnevno ograničenje rada. 
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B.4. POPIS DRUGIH AKTIVNOSTI KOJE MOGU BITI POTREBNE ZA 
REALIZACIJU ZAHVATA 

Za realizaciju zahvata nisu potrebne druge aktivnosti. 
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C. OPIS LOKACIJE ZAHVATA 

C.1. KLIMA I METEOROLOŠKE ZNAČAJKE 

Klima nekog područja određuje se na temelju srednjih vrijednosti meteoroloških parametara 
neprekinutog 30-godišnjeg niza mjerenja. Köppenova klasifikacija klime temelji se na podacima o 
temperaturi i oborinama, a prema T. Šegota i A. Filipčić1 cijela kontinentalna Hrvatska, pa tako i 
promatrano područje se klasificira Cfb tipom klime – Umjereno toplom vlažnom klimom s toplim 
ljetom. 

Obilježja umjereno tople vlažne klime s toplim ljetom su jasan godišnji hod srednje mjesečne 
temperature s maksimumom ljeti (od lipnja do kolovoza) i minimumom zimi (od prosinca do veljače). 
Najviša srednja mjesečna temperatura zraka ne prelazi 22 °C dok najniža ne pada ispod 0 °C i barem 4 
mjeseca u godini srednja mjesečna temperatura zraka je viša od 10 °C. Ukupna mjesečna količina 
oborina ima uniformnu raspodjelu tijekom godine te se ne vidi jasan godišnji hod. Najčešća oborina je 
kiša, no na višim nadmorskim visinama i većim udaljenostima od mora zimi se javlja i snijeg. 

Reprezentativna meteorološka postaja za promatrano područje je postaja Koprivnica. Višegodišnji 
podaci (1976. – 2005.) srednjih mjesečnih temperatura zraka i srednjih mjesečnih količina oborina 
prikazani su na klima dijagramu u nastavku (Grafički prikaz C-1). 

 

Grafički prikaz C-1: Klima dijagram za meteorološku postaju Koprivnica za razdoblje 1976. – 2005. godine. 
Izvor podataka: Plan navodnjavanja na području Koprivničko-križevačke županije, IGH, srpanj, 2008. 

  

 
1Izvor: T. Šegota, A. Filipčić: Köppenova podjela klima i hrvatsko nazivlje (Geoadria; Vol 8/1; str. 17-37, 2003) 
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Klima dijagram meteorološke postaje Koprivnica odgovara klasifikaciji klime kao Cfb tip klime. Godišnji 
hod temperature zraka ima jedan maksimum ljeti, u srpnju s 20,6 °C i jedan minimum zimi s 0,0 °C. 
Srednja godišnja temperatura u promatranom razdoblju iznosila je 10,5 °C uz standardnu devijaciju od 
0,7 °C. 

Tokom godine nema značajnih sušnih ni vlažnih razdoblja uz nešto više količine oborina ljeti i u jesen 
te nešto manje količine oborina zimi i u proljeće. Mjesec s prosječno najviše oborina bio je rujan s 87,4 
mm oborina dok je siječanj mjesec s prosječno najmanje oborina sa 46,9 mm. Srednja godišnja količina 
oborina zabilježena u promatranom iznosila je 841,5 mm. 

Prevladavajući vjetrovi na meteorološkoj postaji Koprivnica su jugozapadni koji se javlja u 23 % 
vremena, dok se sjeverozapadni vjetar javlja u 15 % vremena. Ostali vjetrovi su rjeđi s čestinom 
pojavljivanja manjom od 5 %. 

C.2. KLIMATSKE PROMJENE 

Kao posljedica antropogenih, ali i prirodnih utjecaja, klima nekog područja varira tijekom vremena 
(godina, desetljeća, stoljeća i tisućljeća), a navedene varijacije nazivaju se klimatskim promjenama. 

U sklopu izrade Strategije prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 
2040. s pogledom na 2070.2 analizirani su rezultati numeričkih integracija regionalnog klimatskog 
modela RegCM. Klimatske promjene u budućnosti modelirane su prema RCP4.5 i RCP8.5 scenariju 
IPCC-a3. Scenarij RCP4.5 karakterizira srednja razina emisija stakleničkih plinova uz očekivanja njihovog 
smanjenja u budućnosti, koja bi dosegla vrhunac oko 2040. godine. Scenarij RCP8.5 karakterizira 
kontinuirano povećanje koncentracije stakleničkih plinova, koja bi do 2100. godine bila i do tri puta 
viša od današnje. 

Srednje godišnje temperature zraka u kontinuiranom su porastu od početka industrijske revolucije do 
danas. Pozitivan trend zabilježen je na svim meteorološkim postajama u svijetu dok sam iznos porasta 
ovisi o mnogo faktora. Na meteorološkoj postaji Koprivnica od 1976. do 2005. godine trend srednje 
godišnje temperature pokazuje porast za 1,2 °C (Grafički prikaz C-2). 

 
2 Izvor: Strategija prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. s pogledom na 2070. (NN 46/2020) 
3 Izvor: IPCC - Međuvladin panel o klimatskim promjenama (Intergovernmental Panel on Climate Change) 



ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA ZA POSTUPAK OCJENE O POTREBI PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA: IZMJENA ZAHVATA IZGRADNJE 
VIJADUKATA CAREVDAR I KOMARI I MOSTA DRAVA NA ŽELJEZNIČKOJ PRUZI M201, DIONICA: KRIŽEVCI-KOPRIVNICA-DRŽAVNA GRANICA 

 

 

                                                                                         30 
 

 

Grafički prikaz C-2: Srednje godišnje temperature zraka [°C] i linearni trend na meteorološkoj postaji 
Koprivnica za razdoblje 1976. – 2005. 

Izvor podataka: Plan navodnjavanja na području Koprivničko-križevačke županije, IGH, srpanj, 2008. 

Projekcije srednje godišnje temperature zraka pokazuju porast na cijelom području Republike Hrvatske 
po svim scenarijima i promatranim razdobljima. Općenito se projicira veći porast temperature zraka 
nad kopnom nego nad morem, dok same vrijednosti povećanja ovise o promatranom razdoblju i 
scenariju. Na promatranom području se projicira porast srednje godišnje temperature zraka između 
1,2 i 2,6 °C (Grafički prikaz C-3). 

Uz srednju temperaturu zraka projiciraju se promjene maksimalne i minimalne temperature zraka. 
Maksimalna temperatura zraka će narasti za 1,0 – 1,7 °C do 2040. godine, dok bi do 2070. godine taj 
porast mogao doseći čak i 3 °C na otocima Jadrana. Minimalna temperatura zraka će pratiti rast 
maksimalne s porastom od 1 – 1,5 °C do 2040. godine i porastom za čak 2,8 °C do 2070. godine. 
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Grafički prikaz C-3: Usporedba promjena srednjih godišnjih temperatura zraka (°C) za 2 scenarija emisija GHG 
– viša rezolucija Gore: razdoblje 2011.-2040.; dolje: razdoblje 2041.-2070.Lijevo: scenarij RCP4.5; desno: 

scenarij RCP8.5. 
Izvor: Dodatak rezultatima klimatskog modeliranja na sustavu HPC VELEbit: Osnovni rezultati integracije na 

prostornoj rezoluciji od 12,5 km, MZOE, studeni 2017. 

Buduće promjene za scenarije RCP4.5 i RCP8.5 pokazuju statistički značajne, ali većinom male 
promjene u srednjoj godišnjoj količini oborina u prvom (do 2040. godine) i drugom (do 2070. godine) 
razdoblju. Nad obalnim područjima srednja godišnja količina oborina u oba scenarija i promatrana 
razdoblja će porasti za 5 – 20 %. Nad kopnenim područjima projicirane promjene srednje godišnje 
količine oborina su između -5 i 5 %. Projekcije srednje godišnje količine oborina nad promatranim 
područjem su također između -5 i 5 %, ovisno o scenariju i razdoblju (Grafički prikaz C-4). 
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Grafički prikaz C-4: Usporedba promjene srednje godišnje ukupne količina oborine (%) za 2 scenarija emisija 
GHG Gore: razdoblje 2011.-2040.; dolje: razdoblje 2041.-2070. Lijevo: scenarij RCP4.5; desno: scenarij RCP8.5. 

Izvor: Dodatak rezultatima klimatskog modeliranja na sustavu HPC VELEbit: Osnovni rezultati integracije na 
prostornoj rezoluciji od 12,5 km, MZOE, studeni 2017. 

Iako postoji još mnoštvo nepoznanica vezanih za učinke klimatskih promjena i stupnja ranjivosti 
pojedinih sektora, jasno je da klimatske promjene mogu imati utjecaj na široki opseg ljudskih 
djelatnosti i gotovo sve sastavnice okoliša. Republika Hrvatska već je duže vrijeme izložena negativnim 
učincima klimatskih promjena koje rezultiraju, među ostalim, i značajnim ekonomskim gubicima. 
Najbolji način djelovanja je prilagodba klimatskim promjenama što podrazumijeva poduzimanje 
određenog skupa aktivnosti s ciljem smanjenja ranjivosti prirodnih i društvenih sustava na klimatske 
promjene, povećanja njihove sposobnosti oporavka nakon učinaka klimatskih promjena, ali i 
iskorištavanja potencijalnih pozitivnih učinaka koji također mogu biti posljedica klimatskih promjena. 
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C.3. KVALITETA ZRAKA  

Kvaliteta zraka određenog prostora kategorizira se ovisno o koncentracijama onečišćujućih tvari koje 
se nalaze u zraku. Kako na svjetskoj razini, tako i na razini Europske unije, propisane su vrijednosti 
koncentracija onečišćujućih tvari za koje se smatra da ne izazivaju značajnije posljedice na zdravlje 
ljudi, kvalitetu življenja, zaštitu vegetacije i ekosustava. Zakonom o zaštiti zraka (NN 127/19), temeljnim 
propisom vezanim uz kvalitetu zraka te, uz Zakon vezanim, uredbama i propisima, propisane granične 
vrijednosti koncentracija onečišćujućih tvari u zraku usklađene su s direktivama EU. 

Člankom 21. Zakona o zaštiti zraka (NN 127/19) s obzirom na propisane granične vrijednosti (GV) i ciljne 
vrijednosti (DC) utvrđena je podjela kvalitete zraka na dvije kategorije: 

 Prva kategorija kvalitete zraka označava čist ili neznatno onečišćen zrak u kojem nisu 
prekoračene granične i ciljne vrijednosti, 

 Druga kategorija kvalitete zraka označava onečišćen zrak u kojemu koncentracije onečišćujućih 
tvari prekoračuju granične i ciljne vrijednosti. 

Praćenje kvalitete zraka u RH provodi se u okviru državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka i 
lokalnih mreža za praćenje kvalitete zraka u županijama i gradovima koje uključuju i mjerne postaje 
posebne namjene. Na područjima na kojima nema ili postoji mali broj mjernih postaja za praćenje 
kvalitete zraka, kao što je područje zahvata, ona se procjenjuje prema važećoj Uredbi o određivanju 
zona i aglomeracija prema razinama onečišćenosti zraka na teritoriju Republike Hrvatske (NN 1/14). 
Zahvat se nalazi u Koprivničko-križevačkoj županiji koja je prema Uredbi uvrštena u zonu HR 1. 

Analiza podataka o onečišćujućim tvarima u zraku zone HR 1 (tablica) pokazala je kako je onečišćenost 
zraka s obzirom na sumporov dioksid, dušikove okside, lebdeće čestice, ugljikov monoksid, benzen i 
teške metale dovoljno niska, te je kvaliteta zraka prema razini onečišćujućih tvari u području cijele zone 
HR 1 ocjenjena kao kvaliteta prve kategorije, a s obzirom na ozon u zraku kao kvaliteta druge kategorije 
pri čemu se razina onečišćenosti za ozon odnosi i na zaštitu vegetacije. 

Tablica C-1: Razina onečišćenosti zraka po onečišćujućim tvarima 
zona HR 1 

s obzirom na zaštitu 
zdravlja ljudi 

SO2 < GPP 
NO2 < DPP 
PM10 < GPP 

Benzen, benzo(a)piren < DPP 
Pb, As, Cd, Ni < DPP 

CO < DPP 
O3 > CV 
Hg < GV 

s obzirom na zaštitu 
vegetacije 

SO2 < DPP 
NOx < GPP 

AOT404 
parametar 

> CV 

DPP – donji prag procjene, GPP – gornji prag procjene, 
CV – ciljna vrijednost za prizemni ozon AOT40 parametar., GV – granična vrijednost. 

 
4 AOT40 - parametar koji označava zbroj razlike između jednosatnih koncentracija prizemnog ozona viših od 80 µg/m3 i 80 
µg/m3 tijekom određenog razdoblja (npr. od 1.svibnja do 31. srpnja svake godine za zaštitu vegetacije), uzimajući u obzir 
samo jednosatne vrijednosti izmjerene svaki dan između 8:00 i 20:00 po srednjoeuropskom vremenu 
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Izvor: Uredba o određivanju zona i aglomeracija prema razinama onečišćenosti zraka na teritoriju Republike 
Hrvatske (NN 01/14)  
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C.4. VODE I VODNA TIJELA 

C.4.1. HIDROLOŠKE ZNAČAJKE 

Vijadukti Carevdar i Komari nalaze se na udaljenosti od 250 m i više od  povremenih tokova koji nastaju za vrijeme 
pojačanih oborina. Most Drava prelazi preko rijeke Drave, dok se u blizini nalazi i jezero Šoderica.  

 

Grafički prikaz C-5: Povremeni vodotoci u blizini planiranih objekata 

Izvor: T 1:25000, WMS DGU 
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Grafički prikaz C-6: Vodne površine na užem promatranom području lokacije mosta 

Izvor: T 1:25000, WMS DGU 

C.4.2. ZONE SANITARNE ZAŠTITE 

Na području izgradnje vijadukata i mosta ne nalaze se zone sanitarne zaštite izvorišta. Vijaduktima je 
najbliža II. zona izvorišta Vratno 9 km u smjeru sjeverozapada, dok su mostu najbliže III. zone izvorišta 
Lipovec i Ivanščak 7 km u smjeru jugozapada. 

 

C.4.3. VODNA TIJELA 

Na širem području vijadukata Carevdar i Komari prisutna su sljedeća vodna tijela: 

Površinskih voda: 

 CSRN0028_002, Glogovnica 
 CSRN0372_001, Blizna 

Podzemnih voda: 

 CSGN_25, Sliv Lonja- Ilova – Pakra 
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Na području mosta Drava prisutna su sljedeća vodna tijela: 

Površinskih voda: 

 CDRI0002_012, Drava 
 CDRI0105_001, Ždalica 

Podzemnih voda: 

 CDGI_21, Legrad - Slatina 
 CDGI_22,Novo Virje 

 

 

Grafički prikaz C-7: Karta površinskih vodnih tijela na području vijadukata Komari i Carevdar 

Izvor: TK 1:25000, WMS DGU 
 

Planirani vijadukti udaljeni su 1,2 km zapadno od vodnog tijela CSRN0372_001, Blizna te 0.3 – 0.7 km 
istočno od vodnog tijela CSRN0028_002, Glogovnica i nisu u neposrednom ili posrednom fizičkom 
kontaktu.  
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U sljedećim tablicama dani su opći podaci i stanje vodnog tijela površinske vode CSRN0028_002, 
Glogovnica: 

Tablica C-2: Opći podaci vodnog tijela CSRN0028_002 

OPĆI PODACI VODNOG TIJELA CSRN0028_002 

Šifra vodnog tijela: CSRN0028_002 

Naziv vodnog tijela Glogovnica 

Kategorija vodnog tijela  Tekućica / River 

Ekotip Nizinske male tekućice s šljunkovito-valutičastom 
podlogom (2B) 

Dužina vodnog tijela 22.1 km + 87.2 km 

Izmjenjenost Prirodno (natural) 

Vodno područje: rijeke Dunav 

Podsliv: rijeke Save 

Ekoregija: Panonska 

Države Nacionalno (HR) 

Obaveza izvješćivanja EU, Savska komisija 

Tjela podzemne vode CSGN-25                                                                                                                           

Zaštićena područja HR1000008, HR2001404*, HRCM_41033000*                                                                                        
(* - dio vodnog tijela) 

Mjerne postaje kakvoće 15372 (most na cesti Križevci - Sv. Ivan Žabno, Glogovnica) 

Izvor: Hrvatske vode  
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Tablica 0-24: Stanje vodnog tijela CSRN0028_002 
STANJE VODNOG TIJELA CSRN0028_002 

PARAMETAR 
UREDBA 

NN 73/2013* 

ANALIZA OPTEREĆENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. NAKON 2021. 
POSTIZANJE 

CILJEVA OKOLIŠA 
 
Stanje, konačno 
     Ekolosko stanje 
     Kemijsko stanje 
 
Ekolosko stanje 
     Biološki elementi kakvoće 
     Fizikalno kemijski pokazatelji 
     Specifične onečišćujuće tvari 
     Hidromorfološki elementi 
 
Biološki elementi kakvoće 
     Fitobentos 
     Makrozoobentos 
 
Fizikalno kemijski pokazatelji 
     BPK5 
     Ukupni dušik 
     Ukupni fosfor 
 
Specifične onečišćujuće tvari 
     arsen 
     bakar 
     cink 
     krom 
     fluoridi 
     adsorbilni organski halogeni (AOX) 
     poliklorirani bifenili (PCB) 
 
Hidromorfološki elementi 
     Hidrološki režim 
     Kontinuitet toka 
     Morfološki uvjeti 
     Indeks korištenja (ikv) 
 
Kemijsko stanje 
     Klorfenvinfos 
     Klorpirifos (klorpirifos-etil) 
     Diuron 
     Izoproturon 

 
loše 
loše 
dobro stanje 
 
loše 
loše 
umjereno 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
loše 
dobro 
loše 
 
umjereno 
dobro 
umjereno 
umjereno 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
loše 
loše 
dobro stanje 
 
loše 
loše 
umjereno 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
loše 
dobro 
loše 
 
umjereno 
dobro 
umjereno 
umjereno 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
umjereno 
umjereno 
dobro stanje 
 
umjereno 
nema ocjene 
umjereno 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
 
umjereno 
dobro 
umjereno 
umjereno 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

 
umjereno 
umjereno 
dobro stanje 
 
umjereno 
nema ocjene 
umjereno 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
 
umjereno 
dobro 
umjereno 
umjereno 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

 
procjena nije pouzdana 
procjena nije pouzdana 
postiže ciljeve 
 
procjena nije pouzdana 
nema procjene 
procjena nije pouzdana 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
 
procjena nije pouzdana 
procjena nije pouzdana 
procjena nije pouzdana 
procjena nije pouzdana 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 

NAPOMENA:  
NEMA OCJENE:      Fitoplankton,      Makrofiti,      Ribe,      pH,      KPK-Mn,      Amonij,      Nitrati,      Ortofosfati,      Pentabromdifenileter,      C10-13 
Kloroalkani,      Tributilkositrovi spojevi,      Trifluralin 
DOBRO STANJE:      Alaklor,      Antracen,      Atrazin,      Benzen,      Kadmij i njegovi spojevi,      Tetraklorugljik,      Ciklodienski pesticidi,      DDT 
ukupni,      para-para-DDT,      1,2-Dikloretan,      Diklormetan,      Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP),      Endosulfan,      Fluoranten,      Heksaklorbenzen,      
Heksaklorbutadien,      Heksaklorcikloheksan,      Olovo i njegovi spojevi,      Živa i njezini spojevi,      Naftalen,      Nikal i njegovi spojevi,      Nonilfenol,      
Oktilfenol,      Pentaklorbenzen,      Pentaklorfenol,      Benzo(a)piren,      Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten,      Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-
cd)piren,      Simazin,      Tetrakloretilen,      Trikloretilen,      Triklorbenzeni (svi izomeri),      Triklormetan 
*prema dostupnim podacima 

Izvor: Hrvatske vode 

Vodno tijelo CSRN0028_002, Glogovnica nalazi se u lošem stanju radi pojedinačne ocjene makrozoobentosa. 
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Grafički prikaz C-8: Karta vodnih tijela podzemne vode na području vijadukata Komari i Carevdar 

Izvor: TK 1:25000, WMS DGU 

U sljedećoj tablici prikazano je stanje i opći podaci vodnog tijela podzemne vode CSGN_25, Sliv Lonja – Ilova – 
Pakra. 

Tablica C-3: Stanje vodnog tijela podzemne vode CSGN_25 

CSGN_25, SLIV LONJA – ILOVA - PAKRA 

Ime tijela podzemnih voda Sliv Lonja – Ilova - Pakra 

Poroznost dominantno međuzrnska 

Površina (km2) 5.186 

Obnovljive zalihe (*106 m3/god) 219 

Prirodna ranjivost 73% umjerene do povišene ranjivosti 

Državna pripadnost grupiranog vodnog tijela 
podzemne vode 

HR 

Kemijsko stanje Dobro 

Količinsko stanje Dobro 

Ukupno stanje Dobro 

Izvor: Plan upravljanja vodnim područjima (NN 66/16) 
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Grafički prikaz C-9: Karta površinskih vodnih tijela na području mosta Drava  

Izvor: TK 1:25000, WMS DGU 

 
Planirani zahvat udaljen je 1,3 km zapadno od vodnog tijela CDRI0105_001 Ždalica te na isto neće 
imati utjecaja.  

U sljedećim tablicama dani su opći podaci i stanje vodnog tijela površinske vode CDRI0002_012, 
Drava preko kojeg planirani most prijelazi.   
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Tablica C-4: Opći podaci vodnog tijela CDRI0002_012 

OPĆI PODACI VODNOG TIJELA CDRI0002_012 

Šifra vodnog tijela: CDRI0002_012 

Naziv vodnog tijela Drava 

Kategorija vodnog tijela  Tekućica / River 

Ekotip Nizinske vrlo  velike tekućice-donji tok Mure i srednji tok 
Drave i Save (5B) 

Dužina vodnog tijela 20.5 km + 12.6 km 

Izmjenjenost Izmjenjeno (changed/altered) 

Vodno područje: rijeke Dunav 

Podsliv: rijeka Drave i Dunava 

Ekoregija: Panonska 

Države Međunarodno (HR, HU) 

Obaveza izvješćivanja EU, ICPDR 

Tjela podzemne vode CDGI-21, CDGI-22                                                                                                                           

Zaštićena područja 
HR1000014*, HR53010002*, HR5000014*, HR3493049*, 

HRCM_41033000*                                                                                                               
(* - dio vodnog tijela) 

Mjerne postaje kakvoće 25008 (Botovo, Drava) 

Izvor: Hrvatske vode  
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Tablica C-5: Stanje vodnog tijela CDRI0002_012 
STANJE VODNOG TIJELA CDRI0002_012 

PARAMETAR 
UREDBA 

NN 73/2013* 

ANALIZA OPTEREĆENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. NAKON 2021. 
POSTIZANJE 

CILJEVA OKOLIŠA 
 
Stanje, konačno 
     Ekolosko stanje 
     Kemijsko stanje 
 
Ekolosko stanje 
     Biološki elementi kakvoće 
     Fizikalno kemijski pokazatelji 
     Specifične onečišćujuće tvari 
     Hidromorfološki elementi 
 
Biološki elementi kakvoće 
     Fitoplankton 
     Fitobentos 
     Makrozoobentos 
 
Fizikalno kemijski pokazatelji 
     BPK5 
     Ukupni dušik 
     Ukupni fosfor 
 
Specifične onečišćujuće tvari 
     arsen 
     bakar 
     cink 
     krom 
     fluoridi 
     adsorbilni organski halogeni (AOX) 
     poliklorirani bifenili (PCB) 
 
Hidromorfološki elementi 
     Hidrološki režim 
     Kontinuitet toka 
     Morfološki uvjeti 
     Indeks korištenja (ikv) 
 
Kemijsko stanje 
     Klorfenvinfos 
     Klorpirifos (klorpirifos-etil) 
     Diuron 
     Izoproturon 

 
umjereno 
umjereno 
dobro stanje 
 
umjereno 
umjereno 
dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
umjereno 
vrlo dobro 
dobro 
umjereno 
 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
umjereno 
umjereno 
dobro stanje 
 
umjereno 
umjereno 
dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
umjereno 
vrlo dobro 
dobro 
umjereno 
 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
dobro 
dobro 
dobro stanje 
 
dobro 
nema ocjene 
dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

 
dobro 
dobro 
dobro stanje 
 
dobro 
nema ocjene 
dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
nema procjene 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 

NAPOMENA:  
Određeno kao izmjenjeno vodno tijelo prema analizi opterećenja i utjecaja - Nepouzdana ocjena hidromorfoloških elemenata zbog nedostatka 
referentnih uvjeta i klasifikacijskog sustava 
NEMA OCJENE:      Makrofiti,      Ribe,      pH,      KPK-Mn,      Amonij,      Nitrati,      Ortofosfati,      Pentabromdifenileter,      C10-13 Kloroalkani,      
Tributilkositrovi spojevi,      Trifluralin 
DOBRO STANJE:      Alaklor,      Antracen,      Atrazin,      Benzen,      Kadmij i njegovi spojevi,      Tetraklorugljik,      Ciklodienski pesticidi,      DDT 
ukupni,      para-para-DDT,      1,2-Dikloretan,      Diklormetan,      Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP),      Endosulfan,      Fluoranten,      Heksaklorbenzen,      
Heksaklorbutadien,      Heksaklorcikloheksan,      Olovo i njegovi spojevi,      Živa i njezini spojevi,      Naftalen,      Nikal i njegovi spojevi,      Nonilfenol,      
Oktilfenol,      Pentaklorbenzen,      Pentaklorfenol,      Benzo(a)piren,      Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten,      Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-
cd)piren,      Simazin,      Tetrakloretilen,      Trikloretilen,      Triklorbenzeni (svi izomeri),      Triklormetan 
*prema dostupnim podacima 

Izvor: Hrvatske vode 

Vodno tijelo CDRI0002_012, Drava nalazi se u umjerenom stanju radi pojedinačne ocjene makrozoobentosa. 
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Grafički prikaz C-10: Karta vodnih tijela podzemne vode na području mosta Drava 

Izvor: TK 1:25000, WMS DGU 

U sljedećoj tablici prikazano je stanje i opći podaci vodnog tijela podzemne vode CDGI_21, Legrad – Slatina. 

Tablica C-6: Stanje vodnog tijela podzemne vode CDGI_21 

CDGI_21 ,LEGRAD - SLATINA 

Ime tijela podzemnih voda Legrad - Slatina 

Poroznost međuzrnska 

Površina (km2) 2.370 

Obnovljive zalihe (*106 m3/god) 362 

Prirodna ranjivost 23% područja visoke i vrlo visoke ranjivosti 

Državna pripadnost grupiranog vodnog tijela 
podzemne vode HR/HU 

Kemijsko stanje Dobro 

Količinsko stanje Dobro 

Ukupno stanje Dobro 

Izvor: Plan upravljanja vodnim područjima (NN 66/16) 
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U sljedećoj tablici prikazano je stanje i opći podaci vodnog tijela podzemne vode CDGI_22, Novo Virje. 

Tablica C-7: Stanje vodnog tijela podzemne vode CDGI_22 

CDGI_22 ,NOVO VIRJE 

Ime tijela podzemnih voda Novo Virje 

Poroznost međuzrnska 

Površina (km2) 97 

Obnovljive zalihe (*106 m3/god) 18 

Prirodna ranjivost 51% područja visoke i vrlo visoke ranjivosti 

Državna pripadnost grupiranog vodnog tijela 
podzemne vode HR/HU 

Kemijsko stanje Dobro 

Količinsko stanje Dobro 

Ukupno stanje Dobro 

Izvor: Plan upravljanja vodnim područjima (NN 66/16) 

 

C.4.4. PROJEKT DRAVA LIFE 

U sklopu Drava Life projekta (Projekt Drava LIFE Integralno upravljanje rijekom, nositelj zahvata 
Hrvatske Vode d.o.o.) lokaciju zahvata presijeca planirani projekt C.4 Most Botovo. 

Glavni elementi zahvata na lokaciji C.4 su: 

• Iskop trase rukavca C.4 u desnoj inundaciji r. Drave (Prilog 25, Prilog 26) 

• Oblaganje ulaza u rukavac kamenom oblogom i zaštita ulaza „prirodnom“ obaloutvrdom 

U odnosu na lokaciju planirane izmjene zahvata mosta na Dravi odnosno lokaciju zahvata koja je 
predmet ovog Elaborata može se zaključiti sljedeće: 

 Upornjaci i temelji mosta ne presijecaju stari rukavac rijeke Drave odnosno lokaciju C.4. Most 
Botovo 

 Uz početni upornjak mosta odnosno početno točku mosta predviđena je obaloutvrda od 
kamenog nabačaja uz sam početak mosta. Prema Vodoporavnim uvjetima Hrvatskih voda 
(Uvjet 3.5.2.) potrebno je minimalno 100 m nizvodno i 100 m uzvodno od mosta predvidjeti 
osiguranu obaloutvrdu. Predviđena obaloutvrda od kamenog nabačaja predstavlja ispunjenje 
tog uvjeta. 

 Kao što je vidljivo u sljedećim grafičkim prikazima realizacija obaloutvrde je uzeta u obzir u 
sklopu Drava Life projekta odnosno usklađena je s planiranom realizacijom mosta na rijeci 
Dravi još prema rezultatima prvotnog projekta i vezane SUO koja je dobila pozitivno Rješenje. 

 Izmjena zahvata mosta na rijeci Dravi je usklađena s prethodnom varijantom obaloutvrde 
odnosno planirana obaloutvrda prati liniju starog rukavca u ukupnoj duljini od 200 m. 
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Grafički prikaz C-11: pregledna situacija iz priloga 24. Studije o utjecaju na okoliš za projekt Drava Life - integralno upravljanje rijekom 
 

Izvor: Studija o utjecaju na okoliš za projekt drava life - integralno upravljanje rijekom, Vita projekt, travanj 2021.
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Grafički prikaz C-12: Šira i uža pregledna situacija nasipa od kamenog nabačaja 

Izvor podloge: Projektna dokumentacija, Radionica mostova d.o.o. 
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Grafički prikaz C-13: Tipični presjek stabilizacije kamenim nabačajem 

Izvor: Projektna dokumentacija, Radionica mostova d.o.o. 

C.4.5. POPLAVNE ZONE 

Prema Prethodnoj procjeni rizika od poplava (Hrvatske vode, 2019.) karte opasnosti od poplava ukazuju na 
moguće obuhvate tri specifična poplavna scenarija: 

 poplave velike vjerojatnosti pojavljivanja (povratno razdoblje 25 godina) 

 poplave srednje vjerojatnosti pojavljivanje (povratno razdoblje 100 godina) 

 poplave male vjerojatnosti pojavljivanja (povratno razdoblje 1.000 godina) uključujući poplave uslijed 
mogućih rušenja nasipa na većim vodotocima te rušenja visokih brana – umjetne poplave), za 
fluvijalne (riječne) poplave te bujične poplave. 

Vijadukti prolaze iznad zona velike vjerojatnosti pojave poplava To su povremeni vodotoci male 
površine i protoka koji se formiraju u središtu dolina za vrijeme intenzivnih oborina i ne predstavljaju 
veliku ugrozu izvođenju radova. 

Most Drava prolazi područjem za koju je određena velika vjerojatnost pojave poplava uzrokovane 
rijekom Dravom. Nizvodno od mosta s duž lijeve strane obale nalazi se nasip koji štiti prometnicu od 
izlijevanja Drave. 
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Grafički prikaz C-14: Karta poplavnih područja na području vijadukata Carevdar i Kopari 

Izvor: TK 1:25000, WMS DGU, Karta opasnosti od poplava 2019, WMS Hrvatskih voda 
 

 

Grafički prikaz C-15: Karta poplavnih područja na području mosta Drava 
Izvor: TK 1:25000, WMS DGU, Karta opasnosti od poplava 2019, WMS HV  
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C.5. BIORAZNOLIKOST 

Prema Karti kopnenih nešumskih staništa RH 2016 (www.bioportal.hr), na širem području planiranog 
obuhvata mosta (buffer 200 m) nalaze se sljedeći stanišni tipovi i njihovi mozaici: 

 A.2.3. Stalni vodotoci, 
 A.2.7. Neobrasle i slabo obrasle obale tekućica, 
 A.4.1. Tršćaci, rogozici, visoki šiljevi i visoki šaševi, 
 C.2.3.2. Mezofilne livade košanice Srednje Europe, 
 D.1.2.1. Mezofilne živice i šikare kontinentalnih, izuzetno primorskih krajeva, 
 E. Šume, 
 I.1.7. Zajednice nitrofilnih, higrofilnih i skiofilnih staništa, 
 I.2.1. Mozaici kultiviranih površina i 
 J. Izgrađena i industrijska staništa. 

Prema Pravilniku o popisu stanišnih tipova i karti staništa (NN 27/21) od navedenih staništa na Popisu 
svih ugroženih i/ili rijetkih stanišnih tipova od nacionalnog i europskog značaja zastupljenih na 
području Republike Hrvatske (Prilog II Pravilnika) nalazi se stanišni tipovi A.2.7. Neobrasle i slabo 
obrasle obale tekućica, A.4.1. Tršćaci, rogozici, visoki šiljevi i visoki šaševi, C.2.3.2. Mezofilne livade 
košanice Srednje Europe (osim C.2.3.2.8. i C.2.3.2.13.). 

 

Grafički prikaz C-16: Izvod iz karte staništa na širem području obuhvata planirane lokacije mosta na Dravi 
 

Izvor: WFS informacijskog sustava zaštite prirode (www.bioportal.hr), Sadrži podatke Državne geodetske 
uprave, Digitalni ortofoto 2017., pristupljeno podacima 06.10.2021. 
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Prema Karti kopnenih nešumskih staništa RH 2016 (www.bioportal.hr), na širem području planiranog 
obuhvata vijadukata (buffer 200 m) nalaze se sljedeći stanišni tipovi i njihovi mozaici: 

 A.2.4. Kanali, 
 C.2.3.2. Mezofilne livade košanice Srednje Europe, 
 D.1.2.1. Mezofilne živice i šikare kontinentalnih, izuzetno primorskih krajeva, 
 E. Šume, 
 I.1.8. Zapuštene poljoprivredne površine, 
 I.2.1. Mozaici kultiviranih površina, 
 I.5.1. Voćnjaci, 
 I.5.3.Vinogradi i 
 J. Izgrađena i industrijska staništa. 

 
Sukladno podacima navedenima u Karti staništa RH (2004.) šumska staništa prisutna na širem području 
zahvata pripadaju stanišnom tipu E.4.1. Srednjoeuropske neutrofilne do slabo acidofilne, mezofilne 
bukove šume. 
 
Prema Pravilniku o popisu stanišnih tipova i karti staništa (NN 27/21) od navedenih staništa na Popisu 
svih ugroženih i/ili rijetkih stanišnih tipova od nacionalnog i europskog značaja zastupljenih na 
području Republike Hrvatske (Prilog II Pravilnika) nalaze se stanišni tipovi C.2.3.2. Mezofilne livade 
košanice Srednje Europe (osim C.2.3.2.8. i C.2.3.2.13.) i E.4.1. Srednjoeuropske neutrofilne do slabo 
acidofilne, mezofilne bukove šume. 
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Grafički prikaz C-17: Izvod iz karte staništa na širem području obuhvata planiranih vijadukata 

 
Izvor: WFS informacijskog sustava zaštite prirode (www.bioportal.hr), Sadrži podatke Državne geodetske 

uprave, Digitalni ortofoto 2017., pristupljeno podacima 06.10.2021 
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C.6. ZAŠTIĆENA PODRUČJA PRIRODE 

Lokacija planiranog mosta preko rijeke Drave nalazi se unutar Regionalnog parka Mura-Drava 
zaštićenog dijela prirode definiranog čl. 111. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19),  

Regionalni park Mura – Drava prostire se na površini od 87 448,7 ha duž rijeka Mure i Drave i njihovih 
poplavnih područja te obuhvaća i prijelazno područje s poljoprivrednim površinama i manjim naseljima 
sve do ušća Drave u Dunav kod Aljmaša. Osobitu vrijednost ovog područja, uz navedene rijeke, 
predstavljaju vlažna staništa kao što su poplavne šume, vlažni travnjaci, mrtvi rukavci, napuštena 
korita, meandri te sprudovi i strme odronjene obale. Područje se ističe velikim bogatstvom ornitofaune 
i ihtiofaune te brojnim drugim ugroženim i rijetkim vrstama na nacionalnom i europskom nivou. 
Područje ovog regionalnog parka sastavni je dio hrvatsko-mađarskog prekograničnog Rezervata 
biosfere Mura-Drava-Dunav. 

 

Grafički prikaz C-18: Zaštićena područja prirode u širem području planiranog obuhvata mosta 
 

Izvor: WFS informacijskog sustava zaštite prirode (www.bioportal.hr), Sadrži podatke Državne geodetske 
uprave, Digitalni ortofoto 2017., pristupljeno podacima 06.10.2021 
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Planirani obuhvat mosta nalazi se unutar Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav. 

Prekogranični rezervat biosfere Mura–Drava–Dunav zaštićeno je područje koje se proteže na 
teritoriju pet država (Hrvatske, Austrije, Slovenije, Mađarske, i Srbije) na površini od 931.820 ha, od 
čega se 42% zaštićenog područja nalazi u Republici Hrvatskoj. Rezervat obuhvaća postojeće nacionalne 
rezervate navedenih država: Donja dolina Mure u Austriji, Rijeka Mura u Sloveniji, Bačko Podunavlje u 
Srbiji te Mura-Drava-Dunav u Mađarskoj i Hrvatskoj. Temeljne vrijednosti Rezervata su prirodne 
vrijednosti šireg poplavnog područja navedenih rijeka, specifična biološka raznolikost te krajobraz u 
kojem se izmjenjuju naselja, obradive površine i prirodne cjeline. Rezervat biosfere obuhvaća više 
područja ekološke mreže i nacionalno zaštićenih područja, u koje spada, između ostalih, Regionalni 
park Mura-Drava. 

Rezervat biosfere je organiziran u tri međusobno povezane zone: područje jezgre – zakonski dugoročno 
zaštićeno područje u skladu s ciljevima zaštite rezervata biosfere te dovoljno veliko kako bi ispunilo 
tražene ciljeve; sadrži ekološki najvrjednija područja, utjecajno područje – zona u kojoj se mogu odvijati 
samo aktivnosti usklađene s ciljevima zaštite, prijelazno područje – vanjsko prijelazno područje na 
kojem se potiče održivi razvoj i korištenje prirodnih dobara. Duljinom oko 288 m planirani most se 
nalazi u području jezgre (core area), a duljinom od 12 m zadire u utjecajnu zonu (buffer area). 

 
Grafički prikaz C-19: Međunarodno zaštićena područja u širem području planiranog obuhvata mosta 

 
Izvor: WFS informacijskog sustava zaštite prirode (www.bioportal.hr), Sadrži podatke Državne geodetske 

uprave, Digitalni ortofoto 2017., pristupljeno podacima 06.10.2021 
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Planirani Vijadukti Komari i Carevdar ne nalaze se na području zaštićenog dijela prirode definiranih čl. 
111. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19). Najbliža su zaštićena područja na 
udaljenosti većoj od 9 kilometara od obuhvata zahvata, a to su spomenici parkovne arhitekture Park 
kraj Poljoprivredne škole i Park kraj OŠ „Vladimir Nazor) udaljeni 9,2 km jugozapadno, značajni 
krajobraz Kalnik udaljen 9,3 km sjeverozapadno i posebni rezervat Dugačko brdo udaljen 10 km 
sjeveroistočno od obuhvata zahvata planirane izgradnje vijadukata. 

 
Grafički prikaz C-20: Zaštićena područja prirode u širem području obuhvata zahvata izgradnje vijadukata 

 
Izvor: WFS informacijskog sustava zaštite prirode (www.bioportal.hr), Sadrži podatke Državne geodetske 

uprave, Digitalni ortofoto 2017., pristupljeno podacima 06.10.2021 
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C.7. EKOLOŠKA MREŽA  

Lokacija planiranog mosta preko Drave nalazi se unutar područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne 
tipove (POVS) HR5000014 Gornji tok Drave i područja očuvanja značajnog za ptice HR1000014 Gornji 
tok Drave.  

 
Grafički prikaz C-21: Područja ekološke mreže u širem području obuhvata lokacije planiranog mosta preko 

Drave 
 

Izvor: WFS informacijskog sustava zaštite prirode (www.bioportal.hr), Sadrži podatke Državne geodetske 
uprave, Digitalni ortofoto 2017., pristupljeno podacima 06.10.2021 

Ciljne vrste i stanišni tipovi te ciljevi očuvanja područja ekološke mreže POVS HR5000014 Gornji tok 
Drave i POP HR1000014 Gornji tok Drave, u kojima se u cijelosti nalazi planirani most preko Drave 
prikazani su u tablicama u nastavku. 
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Tablica C-8: Ciljne vrste i ciljevi očuvanja POVS HR5000014 Gornji tok Drave 
Znanstveni naziv 
vrste/šifra stanišnog 
tipa 

Hrvatski naziv vrste/staništa Cilj očuvanja 

Ophiogomphus 
cecilia 

rogati regoč Očuvano 1410 ha pogodnih staništa za vrstu (tok rijeke sa šljunčanim i pješčanim dnom i obalama) 

Leucorrhinia 
pectoralis 

veliki tresetar 
Očuvano 760 ha pogodnih staništa za vrstu (stajaće vode - stari rukavci, ribnjaci, jezera i vrlo spore tekuće 
vode - riječni rukavci koji su obrasli vodenom i močvarnom vegetacijom ) 

Lycaena dispar kiseličin vatreni plavac 
Očuvano 1410 ha pogodnih staništa vrste (nizinske vlažne livade i močvarni rubovi rijeka, kanala, potoka i 
jezera) 

Lucanus cervus jelenak 
Očuvano 8910 ha pogodnih staništa za vrstu (šumska staništa, uključujući i autohtonu vegetaciju 
degradiranog tipa, s dovoljno krupnih panjeva, odumirućih ili svježe odumrlih stabala) 

Cerambyx cerdo hrastova strizibuba Očuvano 2866 ha pogodnih staništa za vrstu (šumska vegetacija sa dominacijom hrasta kao drvenaste vrste) 

Aspius aspius bolen 
Očuvana pogodna staništa za vrstu (brži i sporiji dijelovi riječnog toka, posebice s razvijenom submerznom 
vegetacijom, mjesta komunikacije s rukavcima i pritocima, za mrijest dijelovi s bržim tokom i šljunčanim 
dnom kao i mjesta sa submerznom vegetacijom) unutar 119 km riječnog toka 

Misgurnus fossilis piškur Očuvano 340 ha pogodnih staništa za vrstu 

Gymnocephalus 
schraetzer 

prugasti balavac Očuvana pogodna staništa za vrstu (pjeskovita i muljevita dna bogata detritusom) unutar 86 km riječnog toka 

Zingel zingel veliki vretenac Očuvana pogodna staništa za vrstu (šljunkovita dna, brži tok) unutar 86 km riječnog toka 

Zingel streber mali vretenac Očuvana pogodna staništa za vrstu unutar 86 km riječnog toka 

Bombina bombina crveni mukač 
Očuvana pogodna staništa za vrstu (poplavne šume, stajaća vodena tijela, lokve i bare, livade, poplavna 
područja, te riparijska područja) unutar zone od  22000 ha  

Emys orbicularis barska kornjača 

Očuvana pogodna staništa za vrstu (kopnene vode i poplavna područja gusto obrasla vegetacijom s 
osunčanim obalama te kopnena staništa pogodna za polaganje jaja poput vlažnih livada, ekstenzivno 
obrađenih površina i šumskih sastojina s odumrlim stablima na osunčanom položaju) unutar zone od 22000 
ha  

Barbastella 
barbastellus 

širokouhi mračnjak 
Očuvana populacija te očuvana skloništa i 8900 ha pogodnih staništa (šumska staništa, posebice šumska 
staništa u kojima je visoka strukturiranost i zastupljenost starijih dobnih razreda drveća te drveća s 
pukotinama i dupljama, rubovi šuma, šumske čistine i lokve unutar šuma) 
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Znanstveni naziv 
vrste/šifra stanišnog 
tipa 

Hrvatski naziv vrste/staništa Cilj očuvanja 

Myotis bechsteinii velikouhi šišmiš 
Očuvana populacija te očuvana skloništa i 8900 ha pogodnih  staništa (šumska staništa, posebice šumska 
staništa u kojima je visoka strukturiranost i zastupljenost starijih dobnih razreda drveća te drveća s 
pukotinama i dupljama, rubovi šuma i šumske čistine te lokve unutar šuma) 

Castor fiber dabar 
Očuvana pogodna staništa (poplavna područja Drave uključujući poplavne šume  te pripadajući vodotoci s 
prirodnom hidromorfologijom i razvijenom obalnom vegetacijom, mrtvice i močvarna područja) unutar zone 
od 22800 ha 

Lutra lutra vidra 
Očuvano 3000 ha pogodnih staništa (površinskih kopnenih voda i močvarnih staništa - stajaćice, tekućice, 
hidrofitska staništa slatkih voda te obrasle obale površinskih kopnenih voda i močvarna staništa) nužnih za 
održavanje populacije vrste od najmanje 28 jedinki 

Triturus 
carnifex x dobrogicus  

hibridi velikog i velikog panonskog vodenjaka 
Očuvana pogodna staništa za vrstu (stajaće i manje tekuće vode,  posebice bare i kanali, okolna poplavna i 
riparijska područja) unutar zone od  22000 ha  

Umbra krameri crnka 
Očuvano 340 ha pogodnih staništa za vrstu (mirni tok ili povremeno plavljene stajačice i bare s razvijenom 
makrofitskom vegetacijom) 

Pelecus cultratus sabljarka Očuvana pogodna staništa za vrstu unutar 86 km riječnog toka 

Gymnocephalus 
baloni 

Balonijev balavac 
Očuvana pogodna staništa za vrstu (pjeskovita i muljevita dna bogata detritusom) unutar 119 km riječnog 
toka  

Coenagrion ornatum istočna vodendjevojčica 
Očuvano 1900 ha pogodnih staništa (sporo tekući vodotoci i kanali, osobito njihovi otvoreni (osunčani) 
dijelovi, s prirodnom hidromorfologijom i razvijenom vodenom i obalnom vegetacijom  te močvarna staništa)  

Sabanejewia 
balcanica 

zlatni vijun Očuvana postojeća pogodna staništa za vrstu (pjeskovita i šljunkovita dna) unutar 86 km riječnog toka 

Romanogobio 
vladykovi 

bjeloperajna krkuša Očuvana pogodna staništa za vrstu unutar 119 km riječnog toka 

Rhodeus amarus gavčica 
Očuvana pogodna staništa za vrstu (različita staništa povoljna za školjkaše (rodovi Unio i Anodonta) unutar 
119 km riječnog toka te unutar 230 ha stajaćica 

Rutilus virgo plotica Očuvana postojeća pogodna staništa za vrstu (brzaci i šljunkovita dna) unutar 119 km vodotoka 

Euphydryas maturna mala svibanjska riđa 
Očuvana pogodna staništa za vrstu (bjelogorične i mješane šume, cvjetni rubovi šuma, čistine u šumi, nizinske 
livade) unutar zone od 10140 ha 

Euplagia 
quadripunctaria* 

danja medonjica Očuvana pogodna staništa za vrstu (rubovi šuma, šumske čistine, travnjaci) u zoni od 22980 ha 
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Znanstveni naziv 
vrste/šifra stanišnog 
tipa 

Hrvatski naziv vrste/staništa Cilj očuvanja 

9160 
Subatlantske i srednjoeuropske hrastove i 
hrastovo-grabove šume Carpinion betuli 

Očuvano 2866 ha postojeće površine stanišnog tipa 

3230 Obale planinskih rijeka s Myricaria germanica Očuvane prirodne šljunkovite obale i riječni sprudovi unutar 86 km riječnog toka 

3270 
Rijeke s muljevitim obalama obraslim 
s Chenopodion rubri p.p. i Bidention p.p. 

Očuvane prirodne blago položene obale rijeke unutar 86 km riječnog toka za razvoj vegetacije pionirskih 
biljaka sveza Chenopodion rubri p.p. i Bidention p.p. 

3150 
Prirodne eutrofne vode s 
vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion 

Očuvano 300 ha postojeće površine stanišnog tipa 

91E0* 
Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae)  

Očuvano 3343 ha postojeće površine stanišnog tipa 

6510 
Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis) 

Očuvano 190 ha postojeće površine stanišnog tipa 

91F0 
Poplavne miješane šume Quercus robur, 
Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus 
excelsior ili Fraxinus angustifolia 

Očuvano 454 ha postojeće površine stanišnog tipa  

3130 Amfibijska staništa Isoëto-Nanojuncetea Očuvano 20 ha postojeće površine stanišnog tipa 

Cucujus cinnaberinus   
Očuvano 9185 ha povoljnog staništa za vrstu (šumska staništa s dovoljno krupnih panjeva, odumirućih ili 
svježe odumrlih stabala) 

Oznake: 
* = prioritetne vrste/ stanišni tipovi 

 

Izvor: Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (NN 80/19) 
Informacija o primjeni ciljeva očuvanja u postupcima ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu (http://www.haop.hr/hr/novosti/informacija-o-primjeni-ciljeva-ocuvanja-u-
postupcima-ocjene-prihvatljivosti-za-ekolosku - pristupljeno 19.07.2021.) 
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Tablica C-9: Ciljne vrste i ciljevi očuvanja POP HR1000014 Gornji tok Drave 
Vrsta  Status Kat. Cilj očuvanja 

mala prutka (Actitis hypoleucos) G     2 
Očuvana populacija i pogodna staništa (riječni sprudovi, otoci i obale) za održanje gnijezdeće 
populacije od 180-210 p. 

vodomar (Alcedo atthis) G     1 
Očuvana populacija i staništa (riječne obale, područja uz spore tekućice i stajaće vode) za održanje 
gnijezdeće populacije od 35-50 p. 

patka kreketaljka (Anas strepera) G     2 
Očuvana populacija i staništa (vode s bogatom močvarnom vegetacijom - naročito riječni rukavci) za 
održanje gnijezdeće populacije od 2-3 p. 

čaplja danguba (Ardea purpurea)   P   1 
Očuvana populacija i pogodna staništa (močvare s tršćacima) za održanje značajne preletničke 
populacije. 

bukavac (Botaurus stellaris)   P Z 1 
Očuvana populacija i staništa (močvare s tršćacima) za održanje značajne preletničke i zimujuće 
populacije. 

  G     1 
Očuvana populacija i staništa (močvare s tršćacima) za održanje gnijezdeće populacije od 1-2 
pjevajuća mužjaka 

velika bijela čaplja (Casmerodius albus)   P Z 1 
Očuvana populacija i pogodna staništa (vodena staništa s dostatnom vodenom i močvarnom 
vegetacijom) za održanje značajne preletničke i zimujuće populacije. 

roda  (Ciconia ciconia) G     1 
Očuvana populacija i staništa (otvoreni travnjaci, mozaične poljoprivredne površine, močvarna 
staništa) za održanje gnijezdeće populacije od 20-30 p. 

crna roda (Ciconia nigra) G     1 
Očuvana populacija i staništa (stare šume s močvarnim staništima) za održanje gnijezdeće 
populacije od 4-6 p. 

eja strnjarica (Circus cyaneus)      Z 1 
Očuvana populacija i staništa (otvoreni travnjaci, otvorena mozaična staništa) za održanje značajne 
zimujuće populacije. 

crvenoglavi djetlić (Dendrocopos medius) G     1 Očuvana populacija i hrastove šume za održanje gnijezdeće populacije od 100-150 p. 

crna žuna (Dryocopus martius) G     1 Očuvana populacija i pogodna struktura šume za održanje gnijezdeće populacije od 3-5 p. 

mala bijela čaplja (Egretta garzetta)   P   1 
Očuvana populacija i pogodna staništa (vodena staništa s dostatnom močvarnom vegetacijom) za 
održanje značajne preletničke populacije. 

mali sokol (Falco columbarius)      Z 1 
Očuvana populacija i staništa (mozaična staništa s ekstenzivnom poljoprivredom) za održanje 
značajne zimujuće populacije. 

bjelovrata muharica (Ficedula albicollis) G     1 Očuvana populacija i pogodna struktura šuma za održanje gnijezdeće populacije od 400-1200 p. 

štekavac (Haliaeetus albicilla) G     1 
Očuvana populacija i staništa (stare šume, vodena staništa) za održanje gnijezdeće populacije od 5-8 
p. 

čapljica voljak (Ixobrychus minutus)    P   1 Očuvana populacija i staništa (močvare s tršćacima) za održanje značajne preletničke populacije. 
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Vrsta  Status Kat. Cilj očuvanja 

  G     1 Očuvana populacija i staništa (močvare s tršćacima) za održanje gnijezdeće populacije od 15-30 p. 

modrovoljka (Luscinia svecica)   P   1 
Očuvana populacija i staništa (močvarna vegetacija uz vode, naročito tršćaci) za održanje značajne 
preletničke populacije. 

  G     1 
Očuvana populacija i staništa (močvarna vegetacija uz vode, naročito tršćaci) za održanje gnijezdeće 
populacije od 10-35 p. 

gak (Nycticorax nycticorax)   P   1 
Očuvana populacija i pogodna staništa (vodena staništa s dostatnom močvarnom vegetacijom) za 
održanje značajne preletničke populacije. 

škanjac osaš (Pernis apivorus) G     1 Očuvana populacija i pogodna struktura šuma za održanje gnijezdeće populacije od 2-3 p. 

mali vranac (Phalacrocorax pygmaeus)     Z 1 Očuvana populacija i staništa (veće vodene površine) za održanje značajne zimujuće populacije 

siva žuna (Picus canus) G     1 Očuvana populacija i pogodna struktura šume za održanje gnijezdeće populacije od 7-12 p.. 

bregunica (Riparia riparia) G     2 
Očuvana staništa (prvenstveno strme odronjene riječne obale) za održanje gnijezdeće populacije od 
300-2400 p. 

mala čigra (Sterna albifrons)  G     1 
Očuvana populacija i staništa (šljunčani i pješčani riječni otoci i sprudovi; otoci na šljunčarama) za 
održanje značajne gnijezdeće populacije. 

crvenokljuna čigra (Sterna hirundo)  G     1 
Očuvana populacija i pogodna staništa (šljunčani i pješčani riječni otoci i sprudovi; otoci na 
šljunčarama) za održanje gnijezdeće populacije od 60-80 p. 

pjegava grmuša (Sylvia nisoria) G     1 Očuvana populacija i otvorena mozaična staništa za održanje gnijezdeće populacije od 70-150 p. 

značajne negnijezdeće (selidbene) populacije ptica (patka lastarka 
Anas acuta, kržulja Anas crecca, zviždara Anas penelope, divlja patka 
Anas plathyrhynchos, patka pupčanica Anas querquedula, patka 
kreketaljka Anas strepera, glavata patka Aythya ferina, krunata 
patka Aythya fuligula, patka batoglavica Bucephala clangula, 
crvenokljuni labud Cygnus olor, liska Fulica atra, patka gogoljica 
Netta rufina, kokošica Rallus aquaticus, vivak Vanellus vanellus) 

      2 

Očuvana populacija i pogodna staništa za ptice močvarice tijekom preleta i zimovanja (vodena 
staništa s dostatnom vodenom i močvarnom vegetacijom, plićine) za održanje značajne brojnosti 
preletničkih i/ili zimujućih populacija i to ukupne brojnosti jedinki ptica močvarica kao i brojnost 
onih vrsta koje na području redovito obitavaju s >1% nacionalne populacije ili >2000 jedinki. 

Oznake: 
1=međunarodno značajna vrsta za koju su područja izdvojena temeljem članka 4. stavka 1. Direktive 2009/147/EZ; 
2=redovite migratorne vrste za koje su područja izdvojena temeljem članka 4. stavka 2. Direktive 2009/147/EZ 
Status:G-gnjezdarica, P-preletnica, Z-zimovalica 

Izvor: Pravilnik o ciljevima očuvanja i mjerama očuvanja ciljnih vrsta ptica u područjima ekološke mreže (NN 25/20 i 38/20) 
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Vijaduk Komari dijelom se se nalazi unutar područja očuvanja značajnog za ptice POP HR1000008 
Bilogora i Kalničko gorje, u duljini od oko 65 metara.  Planirani vijadukt Carevdar ne nalazi se unutar 
područja ekološke mreže, a od najbližeg područja (POP HR1000008 Bilogora i Kalničko gorje) udaljen 
je oko 20 metara.  

 

Grafički prikaz C-22: Područja ekološke mreže u široj okolici planiranih vijadukata Carevdar i Komari 
 

Izvor: WFS informacijskog sustava zaštite prirode (www.bioportal.hr), Sadrži podatke Državne geodetske 
uprave, Digitalni ortofoto 2017., pristupljeno podacima 06.10.2021 

 

Ciljne vrste i ciljevi očuvanja područja očuvanja značajnog za ptice POP HR1000008 Bilogora i Kalničko 
gorje prikazani su u nastavku.  
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Tablica C-10: Ciljne vrste i ciljevi očuvanja POP Bilogora i Kalničko gorje 

Vrsta  Status Kat. Cilj očuvanja 

ušara (Bubo bubo) G     1 Očuvana populacija i staništa (stjenovita područja) za održanje gnijezdeće populacije od 2-3 p. 

leganj (Caprimulgus europaeus) G     1 Očuvana populacija i staništa (mozaična staništa s ekstenzivnom poljoprivredom, osobito južne padine) za održanje gnijezdeće populacije od 25-50 p. 

roda  (Ciconia ciconia) G     1 Očuvana populacija i staništa (otvoreni travnjaci, mozaične poljoprivredne površine, močvarna staništa) za održanje gnijezdeće populacije od 15-40 p. 

crna roda (Ciconia nigra) G     1 Očuvana populacija i staništa (stare šume s močvarnim staništima) za održanje gnijezdeća populacije od 1-3 p. 

eja strnjarica (Circus cyaneus)     Z 1 Očuvana populacija i staništa (otvoreni travnjaci, otvorena mozaična staništa) za održanje zimujuće populacije. 

golub dupljaš (Columba oenas) G     1 Očuvana populacija i staništa (stare šume) za održanje gnijezdeće populacije. 

crvenoglavi djetlić (Dendrocopos medius) G     1 Očuvana populacija i pogodna struktura hrastove šume za održanje gnijezdeće populacije od 400-700 p. 

sirijski djetlić (Dendrocopos syriacus) G     1 Očuvano populacija i stanište (mozaični seoski krajobraz s obiljem stabala, stari voćnjaci) za održanje gnijezdeće populacije od 10-20 p. 

crna žuna (Dryocopus martius) G     1 Očuvana populacija i pogodna struktura šume za održanje gnijezdeće populacije od 30-50 p. 

bjelovrata muharica (Ficedula albicollis) G     1 Očuvana populacija i pogodna struktura šuma za održanje gnijezdeće populacije od 5000-11000 p. 

mala muharica (Ficedula parva) G     1 Očuvana populacija i pogodna struktura šuma (osobito uz vodena staništa-potoci, izvori i dr.) za održanje gnijezdeće populacije od 50-100 p. 

patuljasti orao (Hieraaetus pennatus) G     1 Očuvana populacija i pogodna struktura šuma za održanje gnijezdeće populacije od 1-2 p 

rusi svračak (Lanius collurio)  G     1 Očuvana populacija i staništa (otvorena mozaična staništa) za održanje gnijezdeće populacije od 1800-3000 p. 

sivi svračak (Lanius minor) G     1 Očuvana populacija i staništa (otvorena mozaična poljoprivredna staništa) za održanje gnijezdeće populacije od 5-10 p. 

ševa krunica (Lullula arborea) G     1 Očuvana populacija i otvorena mozaična staništa za održanje gnijezdeće populacije od 30-70 p. 

škanjac osaš (Pernis apivorus) G     1 Očuvana populacija i pogodna struktura šuma za održanje gnijezdeće populacije od 10-15 p. 

siva žuna (Picus canus) G     1 Očuvana populacija i pogodna struktura šume za održanje gnijezdeće populacije od 110- 150 p. 

jastrebača (Strix uralensis) G     1 Očuvana populacija i pogodna struktura hrastove šume za održanje gnijezdeće populacije od 30-40 p. 

Oznake: 
1=međunarodno značajna vrsta za koju su područja izdvojena temeljem članka 4. stavka 1. Direktive 2009/147/EZ;  
2=redovite migratorne vrste za koje su područja izdvojena temeljem članka 4. stavka 2. Direktive 2009/147/EZ 
Status:G-gnjezdarica, P-preletnica, Z-zimovalica 

Izvor: Pravilnik o ciljevima očuvanja i mjerama očuvanja ciljnih vrsta ptica u područjima ekološke mreže (NN 25/20 i 38/20) 
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C.8. TLO I POLJOPRIVREDA 

Predmetna izmjena na trasi željezničke pruge Križevci-Koprivnica nalazi se na području dva vijadukta i mosta 
preko rijeke Drave. Trasa je ukupno dugačka 42,5 km, a pruža se od grada Križevaca na zapadnom dijelu preko 
grada Koprivnice, sve do rijeke Drave kod naselja Botovo na istočnom dijelu gdje završava u blizini državne 
granice s Mađarskom.  

Na dionici od Križevaca do Koprivnice, na području vijadukta Komari i Carevdar, nalaze se potočne doline 
formirane na koluvijalnim nanosima erodiranim s okolnog brežuljkastog terena te aluvijalni nanosi tamošnjih 
potoka. Doline presjecaju brojni  potoci i jaruge, koji se spuštaju s okolnih brežuljaka, te brojne lokalne ceste. 
Na dijelu trase od Koprivnice do naselja Botovo i državne granice s Mađarskom na čijoj se dionici nalazi, trasa 
prolazi aluvijalnom dolinom rijeke Drave, koju obilježava izrazito zaravnjeni teren na aluvijalnim nanosima. 

S pedološkog aspekta predmetni zahvat se nalazi na području hidromorfnih i automorfnih tipova tla. Red 
hidromorfnih tala karakterizira povremeno ili stalno vlaženje dijela profila ili cijelog soluma podzemnom 
vodom unutar 1,0 m dubine tla u kombinaciji sa ili bez vlaženja stagnirajućom oborinskom i slivnim vodama 
s viših terena na slabo propusnom ili nepropusnom horizontu. Automorfna tla karakterizira vlaženje isključivo 
atmosferskim padalinama uz slobodnu perkolaciju vode, bez dužeg zadržavanja u profilu tla. Osnovne 
karakteristike tala ove skupine su vrlo visoka stjenovitost, veliko variranje dubine tla i nagle i česte promjene 
različitih tala na malom prostoru.  

 

Grafički prikaz C-23: Tipovi tala na širem području zahvata  
Izvori: Pedološka karta Hrvatske, DGU i WMS server 
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Tipovi tala na području predmetnog zahvata (dominantni tip tla, ostale jedinice, pogodnost i podklasa tla te 
svojstva jedinica tla), prema namjenskoj pedološkoj karti Hrvatske5 prikazani su u sljedećoj tablici. 

Tablica C-11.: Tipovi i svojstva tla na području zahvata 
Jedinice tla 

Pogodnost 
tla 

Podklasa 
pogodnosti 

Svojstva jedinica tla Sastav i struktura 
Broj Dominantna Ostale jedinice 

5. 
Aluvijalno (fluvisol) 
obranjeno od 
poplava 

 Aluvijalno livadno 
 Aluvijalno plavljeno 
 Močvarno glejno 

P-1 p1 
 slaba osjetljivost 

prema kemijskim 
polutantima 

10. 
Lesivirano 
pseudoglejno na 
praporu 

 Lesivirano tipično 
 Pseudoglej 
 Močvarno glejno 
 Kiselo smeđe na praporu 

P-2 dr0, p1 

 slaba dreniranost 
 slaba osjetljivost 

prema kemijskim 
polutantima 

Aluvijalna (fluvisol) obranjeno od poplava 

Fluvisoli se formiraju na poplavnim terasama rijeka (polojim). Vlaženje tla se odvija na tri načina: oborinama, 
poplavnim vodama i podzemnim vodama. Karakteristika ovih tala je veliko kolebanje razine vode čiji raspon 
može iznositi 1 - 4 m. Osnovna kemijska značajka ovih tala jeste da je čitav profil alkalični što je posljedica 
visokog sadržaja karbonata. Mineralni i teksturni sastav ovisno o vrsti nanosa koja se iz slivnoga područja 
transportira u riječni tok. Količina humusa u recentnim aluvijalnim nanosima uglavnom je mala i ne prelazi 1 
- 2%. Proizvodnost im ovisi ponajviše o mehaničkom sastavu. 

Lesivirano tlo; Lesivirano pseudoglejno na praporu 

Lesivirano tlo formira se na ilovastim supstratima ili stijenama čijim se raspadanjem može formirati dublji 
ilovasti profil. Vezani su za humidna područja u kojima se formiraju silazni tokovi vode. Za ova tla 
karakteristično je spiranje čestica gline iz eluvijalnog E horizonta te akumuliranje istih u B horizontu. Po 
mehaničkom sastavu su pijesci ili praškaste ilovače. Reakcija tla je slabo do umjereno kisela (pH 5-6, rjeđe 
ispod 5), opskrbljenost dušikom i kalijem je osrednja, a sadržaj pristupačnog fosfora je vrlo nizak. Lesivirano 
tlo otvorenih površina imaju visok potencijal za podizanje kultura četinjača, a nakon popravljanja kemijskih 
svojstava predstavljaju i pogodna tla za neke poljoprivredne kulture. Lesivirano tlo pseudoglejno spada u 
podtip lesiviranog tla i najčešće dolazi u panonskom potpodručju gorske bukove šume i središnjem 
potpodručju hrasta kitnjaka i običnog graba.  

Poljoprivredno zemljište 

Predmetne izmjene zahvata nalaze se na tri različite lokacije na predmetoj trasi, na mjestima dva vijadukta i 
mosta preko rijeke Drave. Analizom digitalne ortofoto karate (DOF) i satelitskih snimaka Google Earth servisa, 
uočene su poljoprivredne površine na području vijadukta Komari i Carevdar. Prema podacima iz ARKOD 
preglednika, najviše poljoprivrednog zemljišta klasificirano je kao oranica dok je manji dio na području 
vijadukta Komari klasificiran kao livada. U blizini zahvata nalazi se i nekoliko voćnjaka. 

 
5Namjenska pedološka karta Hrvatske (Bogunović i dr., 1996.) M 1:300 000, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za 
pedologiju, Zagreb 
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Grafički prikaz C-24: Poljoprivredne površine na području zahvata  
Izvor: DGU i WMS server 

Pogodnost tla za poljoprivredu klasificira se u redove pogodnosti (P) ili nepogodnost (N). Sukladno 
navedenome, određuju se sljedeći stupnjevi pogodnosti i nepogodnosti tla za obradu: P - 1 (dobro obradiva 
tla), P-2 (umjereno ograničena obradiva tla) P-3 (ograničena obradiva tla) te N-1 (privremeno nepogodna za 
obradu) i N - 2 (trajno nepogodna za obradu). Na području planiranog zahvata nalaze se tla pogodnosti P-1 i 
P-2. (Grafički prikaz C-25).  
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Grafički prikaz C-25: Pogodnost tla za poljoprivredu  
Izvori: Pedološka karta Hrvatske, DGU i WMS server 

C.9. KRAJOBRAZNE ZNAČAJKE 

Lokacija predmetne izmjene zahvata nalazi se na zaravnjenom terenu, na planiranoj trasi željezničke pruge 
Križevci-Koprivnica. Dio zahvata (most) nalazi se na rijeci Dravi, dok se drugi dio (dva vijadukta) nalazi zapadno 
od rijeke Drave između Križevaca i Koprivnice. Prema Krajobraznoj regionalizaciji Hrvatske s obzirom na 
prirodna obilježja (1997.)6, zahvat se nalazi na području dvije osnovne krajobrazne jedinice. 

Most koji se nalazi na rijeci Dravi pripada jedinici Nizinska područja sjeverne Hrvatske čiju osnovnu 
karakteristiku čini kultivirani krajobraz s kompleksima hrastovih šuma i poplavnim područjima. Krajobrazni 
identitet ovog područja čine rubovi šuma i fluvijalno močvarni ambijenti. Krajobrazne degradacije uzrokovane 
su prvenstveno nestankom živica zbog agromeliorativnih zahvata, geometrijskom regulacijom vodotoka i 
nestankom fluvijalnih lokaliteta.  

  

 
6 Bralić, I. (1995.) Krajobrazna regionalizacija Hrvatske s obzirom na prirodna obilježja; Strategija prostornog uređenja 
Republike Hrvatske, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja, Zavod za prostorno planiranje, 
Zagreb 
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Vijadukti pripadaju jedinici Bilogorsko-moslavački prostor. Osnovne karakteristike predstavlja agrarni krajolik 
na blagim brežuljcima  do 300 mnv. Bilogorsko područje je uglavnom kontinuirani šumski pojas. Veliku 
vrijednost i identitet prostora čini odnos poljoprivredno-šumskih površina . Degradacije se očituju u vidu 
geometrijskih regulacija vodotoka uz gubitak manjih potočnih šuma te gradnje na vizualno eksponiranim 
lokacijama. 

 

Grafički prikaz C-26: Lokacija zahvata unutar krajobrazne regionalizacije RH 
Izvor: Bralić, I. (1995.) Krajobrazna regionalizacija Hrvatske s obzirom na prirodna obilježja; Strategija 

prostornog uređenja Republike Hrvatske, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja, 
Zavod za prostorno planiranje, Zagreb 
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Šire područje 

Šire područje lokacija izmjene zahvata, do 5 km od navedenih elemenata (vijadukt Komari, Carevdar i most 
Drava) podijeljeno je u dvije zone. Prva zona odnosi se na područje od 5 km od mosta na rijeci Dravi, dok se 
druga zona odnosi na područje od 5 km od vijadukta Komari i vijadukta Carevdar.  

Šire područje mosta na rijeci Dravi nalazi se uz državnu granicu s Republikom Mađarskom, a u blizini se nalaze 
jezera Šoderica i Jegeniš te rijeka Drava. Navedeno šire područje čine tri krajobrazna područja: kultivirani 
krajobraz Dravske nizine koji dominira područjem, izgrađeni krajobraz podravskih naselja te prirodni 
krajobraz rijeke Drave i šoderskih jezera (Grafički prikaz C-27).  

 

Grafički prikaz C-27: Ortofoto prikaz šireg područja mosta na rijeci Dravi 
Izvori podataka: DGU WMS server i Idejni projekt 
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Kultivirani krajobraz Dravske nizine je ravničarsko područje s izuzetno velikim udjelom oranica. Njihov oblik, 
veličina i razmještaj u prostoru ovise o datostima prostora, a uglavnom prevladavaju manje parcele, pravilnog 
oblika i nepravilnog rasporeda. Takav raspored nastao je pod utjecajem rijeke Drave koja je svojim tokom i 
nekadašnjim meandrima „uvjetovala“ smjerove kretanja i prirodne granice prostora.  

Izgrađeni krajobraz podravskih naselja karakteriziraju seoska naselja čiji su izgled i organizacija tipični za 
prostor Podravine. Smještena su duž glavnih prometnica ili u kombinaciji sa sporednim ulicama koje dolaze 
okomito na glavne prometnice. Sva naselja su funkcionalno podređena poljoprivredi, stoga su okružene 
poljoprivrednim površinama. U odnosu na lokaciju zahvata most na Dravi udaljena su od 3 do 5 km 
jugoistočno. Izuzetak je vikend naselje uz jezero Šodericu koje se izgledom razlikuje od ostalih seoskih naselja.  

Prirodni krajobraz čini područje uz rijeku Dravu koje je istovremeno i dio zaštićenog područja prirode u 
kategoriji regionalnog parka (Regionalni park Mura-Drava). Rijeku Dravu karakterizira prirodni meandrirajući 
tok s brojnim sprudovima, rukavcima, riječnim otocima i drugim oblicima riječnog reljefa. Od vegetacije 
prevladavaju topole, vrbe i johe koje osim u širokom pojasu područja rijeke Drave rastu i linijski uz manje 
vodene tokove tvoreći tako živice koje raščlanjuju plohe unutar krajobraza i unose linije gibanja. Osim rijeke 
Drave, prirodni krajobraz čine i jezera Šoderica i Jegeniš, nastala eksploatacijom mineralne sirovine. Oblikom 
podsjećaju na prirodna jezera, a okružena su sklopom vegetacije, vikend naseljima i eksploatacijskim poljima. 

 

Grafički prikaz C-28: Vegetacija uz rijeku Dravu 
Izvor: SUO zahvata modernizacije postojećeg i izgradnje drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici 

Križevci – Koprivnica – državna granica (Dvokut ECRO, 2014.) 

Šire područje vijadukta Komari i Carevdar nalazi se između gradova Križevci i Koprivnica na trasi željezničke 
pruge. Navedeno područje, za razliku od prethodnog nalazi se na blago brežuljkastom području i čine ga tri 
krajobrazna podučja: kultivirani krajobraz brežuljkastog područja, prirodni krajobraz šumskog pojasa te  
izgrađeni krajobraz prigorskih seoskih naselja (Grafički prikaz C-29). 
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Grafički prikaz C-29: Ortofoto prikaz šireg područja vijadukta Komari i Carevdar 
Izvori podataka: DGU WMS server i Idejni projekt 

Kultivirani krajobraz sastoji se od manjih poljoprivrednih površina nepravilnog rasporeda. Njihov oblik kao i 
smještaj u prostoru definirani su spacifičnim uvjetima lokacije brežuljkastog područja i vrstom uzgojnih 
kultura. Po broju površina prevladavaju oranice, zatim voćnjaci i vinogradi koji su smješteni na brežuljkastim 
djelovima na pogodnim ekspozicijama. 
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Grafički prikaz C-30: Kultivirani krajobraz naselja Carevdar 
Izvor: SUO zahvata modernizacije postojećeg i izgradnje drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici 

Križevci – Koprivnica – državna granica (Dvokut ECRO, 2014.) 

Prirodni krajobraz čini veliki udio homogenih šumskih površina koje su uglavnom smještene na brežuljkastom 
području, odnosno nepristupačnim područjima nepogodnima za poljoprivredu. Po sastavu su uglavnom 
bjelogorične šume bukve ili graba i karakterizira ih snažan šumski rub i gustoća pokrova. 

Izgrađeni krajobraz predstavljaju seoska naselja tipična za prigorje i pobrđe središnje Hrvatske. Smještena su 
uzduž prometnica bez posebno izražene jezgre. Nalaze se u blizini poljoprivrednih područja i organizacijski su 
vezana uz njih. Mjestimično se pojavljuju manji zaseoci ili pojedini objekti u vinogradima i sl. Naselja ne 
posjeduju značajne arhitektonske vrijednosti i u odnosu na zahvat protežu se paralelno uz željeznički pravac. 

Uže područje 

Na užem području zahvata, do 1 km od vijadukta Komari i Carevdar dominiraju šumske i kultivirane površine. 
Šume karakterizira izražen šumski rub koji se izmjenjuje s poljoprivrednim površinama, uglavnom oranicama, 
a u manjem broju pašnjacima, voćnjacima i vinogradima. Na istočnoj strani užeg područja šumska površina 
je u nešto kompaktnijoj i cjelovitijoj pojavi nego na istočnoj strani gdje je rub fragmentiran poljoprivrednim 
površinama. Mjestimično se uočava pojava živica uz rubove parcela. Također, paralelno uz željezničku trasu 
na kojoj se nalaze planirane izmjene zahvata, užim područjem ističe se državna cesta D41 duž koje je 
smješteno nizinsko naselje Carevdar unutar kojeg se nalaze crkva i groblje. Područje se nalazi na blago 
brežuljkastom terenu. 

 

Grafički prikaz C-31: Naselje Carevdar – pogled na željezničku trasu 
Izvori: szz.hr 
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Grafički prikaz C-32: Ortofoto prikaz užeg područja vijadukta Komari i Carevdar 
Izvori podataka: DGU WMS server i Idejni projekt 
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Na užem području zahvata, do 1 km od mosta Drava, na udaljenosti od 500 m nalazi se dio jezera Šoderica 
okružen poljoprivrednim površinama. Užim područjem prolazi rijeka Drava čiji vegetacijski pojas varira u širini 
od 200 do 300 m. Paralelno uz rijeku užim područjem prolazi postojeća trasa željezničke pruge koja završava 
okretištem i spremištem u neposrednoj blizini planiranog zahvata. Na udaljenosti od 450 m od zahvata nalazi 
se površina s karting stazom. Užim područjem prolazi i državna granica koja je udaljena 500 m od zahvata. 

 

Grafički prikaz C-33: Ortofoto prikaz užeg područja mosta na rijeci Dravi 
Izvori podataka: DGU WMS server i Idejni projekt 
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C.10. KULTURNO-POVIJESNA BAŠTINA 

Prostornim planom Koprivničko-križevačke županije i Prostornim planovima uređenja Grada Križevci i Općina 
Drnje, Legrad i Sokolovac, kulturna dobra definirana su simbolima. Temeljem Zakona o zaštiti i očuvanju 
kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04,  87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 
98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20) definirani su zaštićeni i preventivno zaštićeni elementi kulturne baštine. 
Oni su navedeni u Registru kulturnih dobara čija je online verzija javno dostupna na internetskim stranicama 
Ministarstva kulture7. Osim toga, prostornim planovima su definirana i evidentirana kulturna dobra. 

U tabličnom prikazu (Tablica C-12) navedena su kulturna dobra unutar 2.000 m od granica bušotinskog 
radnog prostora i navedena je njihova udaljenost od same lokacije zahvata. 

Tablica C-12: Popis zaštićenih, preventivno zaštićenih i evidentiranih kulturnih dobara 

Naziv kulturnog dobra Naselje 
Udaljenost od lokacije 

zahvata Pravni status 

Mjesno groblje Carevdar 900 m Evidentirano 
Etnološka cjelina Carevdar, Sv. Barbara 1.000 m Evidentirano 

Kapela sv.Barbare Carevdar 600 m Preventivno zaštićeno 
Kapela na groblju Carevdar 900 m Evidentirano 

Stara škola Carevdar 500 m Evidentirano 
Stara škola (bivša štacija) Carevdar 700 m Evidentirano 

Stambene građevine s 
okućnicama 

Carevdar 500 m Evidentirano 

Stambene građevine s 
okućnicama Mali Carevdar 1.800 m Evidentirano 

Stambeno-poslovna 
građevina 

Carevdar 150 m Evidentirano 

Spomen obilježje Carevdar 700 m Evidentirano 

Raspelo Stari Bošnjani 2000 m Evidentirano 

Kao što je i na grafičkim prikazima (Grafički prikaz C-34 i Grafički prikaz C-35) vidljivo, najbliža registrirana 
kulturna dobra nalaze se na udaljenosti od 500 do 1000 m. Iznimka je stambeno-poslovna građevina koja se 
nalazi na udaljenosti od 150 m od vijadukta Komari i prema Prostornom planu uređenja grada Križevaca, 
spada pod kategoriju evidentiranih kulturnih dobara. U blizini izmjene zahvata most na Dravi, nema 
definiranih elemenata kulturno-povijesne baštine. Na području predmetnog zahvata ne nalaze se zaštićena 
i/ili evidentirana kulturna dobra.  

 
7 https://registar.kulturnadobra.hr/#/ 
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Grafički prikaz C-34: Planirana izmjena zahvata – vijadukti Carevdar i Komari preklopljen s kartografskim prikazom iz prostorno planske dokumentacije  

Izvor: Idejni projekt, PPU Grada Križevci i PPU Općine Sokolovac 
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TUMAČ - PPUG KRIŽEVCI                                                                                                                                                                                                                    
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Grafički prikaz C-35: Planirana izmjena zahvata – most Drava preklopljen s kartografskim prikazom iz prostorno planske dokumentacije  
Izvor: Idejni projekt, PPU Općina Drnje i Legrad 
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  TUMAČ - PPUO DRNJE                                                                                                                                                                                                  TUMAČ - PPUO LEGRAD 
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C.11. NASELJA I STANOVNIŠTVO 

Planirane izmjene zahvata nalaze se na području Križevačko-koprivničke županije, vijadukti Carevdar i Komari 
nalaze se na administrativnom području Grada Križevaca, oba u naselju Carevdar dok planirana izmjena 
zahvata, most Drava, nalazi se na području Općine Drnje, u istoimenom naselju. 

Prema Popisu stanovništva iz 2011. godine na području Grada Križevaca obitavalo je 21.122 stanovnika (1.202 
stanovnika manje nego 2001. godine) te na području Općine Drnje obitavalo je 1.863 stanovnika (293 
stanovnika manje nego u 20001. godini). U naselju Carevdar je zabilježeno 438 stanovnika, što čini 2,1 % od 
ukupnog stanovništva Grada Križevaca dok je u naselju Drnje zabilježeno 970 stanovnika što čini 52,1 % od 
ukupnog stanovništva Općine Drnje. Naselje Drnje je središnje naselje jedinice lokalne samouprave i njeno 
sjedište.  

Ukupno (opće) kretanje broja stanovnika unutar jedinica lokalne samouprave u kojim se nalaze planirane 
izmjene zahvata prikazane su u Tablici u nastavku.  

Tablica C-13: Ukupno (opće) kretanje broja stanovnika obuhvata naselja planiranih izmjena zahvata 

Naselje GRAD/OPĆINA 
Broj stanovnika 
2001. godine 

Broj stanovnika 
2011. godine 

Indeks popisne 
promjene 
2011./2001. godine 

Gustoća naseljenosti 
2011. godine 

Carevdar KRIŽEVCI 503 438 0,870 48,71 

Drnje DRNJE 1.140 970 0,851 53,04 

Izvor: Republika Hrvatska - Državni zavod za statistiku, www.dzs.hr  

U oba naselja vidljiv je pad broja stanovnika u međupopisnom razdoblju. Prosječna gustoća naseljenosti na 
području naselja Carevdar iznosi 48,71 st/km2 dok je na području naselja Drnje viša 53,04 st/km2 iako za obje 
lokacije, gustoća naseljenosti znatno je manja od prosječne gustoće naseljenosti Republike Hrvatske (75,8 
st/km2). Gustoća naseljenosti na području Koprivničko-križevačke županije također je manja od državnog 
prosjeka i iznosi 66,12 st/km2. Naseljenost županije karakterizira nekoliko većih gradskih centara (Koprivnica, 
Križevci i Đurđevac), dok se ostatak uključujući naselje Carevdar i Drnje, uglavnom sastoji od ruralnih područja 
u kojima se stanovništvo uglavnom bavi poljoprivredom, uzgojem ratarskih kultura. 

Ekonomska aktivnost 

Sastav stanovništva prema aktivnosti čini dio socijalno-gospodarske strukture stanovništva. Prema podacima 
iz Popisa stanovništva 2011. godine na području Grada Križevaca zabilježeno je 42,80% zaposlenog 
stanovništva, 6,72% nezaposlenog te 50,43% ekonomski neaktivnog stanovništva starijeg od 15 godina dok 
je na području Općine Drnje zabilježeno 50,25% zaposlenog stanovništva, 7,52% nezaposlenog te 42,21% 
ekonomski neaktivnog stanovništva starijeg od 15 godina (Tablica C-14.). 

Tablica C-14: Stanovništvo staro 15 i više godina na razini Grada Križevaca i Općine Drnje prema trenutačnoj 
aktivnosti 2011. godine 

Grad/Općina 
Broj stanovnika 

15+ godina Zaposleni Nezaposleni Ekonomski neaktivni 
% zaposlenog 
stanovništva 

% nezaposlenog 
stanovništva 

% neaktivnog  
stanovništva 

Križevci 17.864 7.645 1.200 9.009 42,80% 6,72% 50,43% 

Drnje 1.568 788 118 662 50,25% 7,52% 42,22% 
Izvor: Republika Hrvatska - Državni zavod za statistiku, www.dzs.hr 
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C.12. ŠUMARSTVO I LOVSTVO 

Šumarstvo  

Područje obuhvata zahvata nije se mijenjalo, a u smislu gospodarske razdiobe državnih šuma nalazi se na 
području Uprave šuma Podružnica Koprivnica i to na području šumarija Koprivnica, Sokolovac i Križevci. Trasa 
pruge prolazi kroz nekoliko državnih gospodarskih jedinica (GJ 189 – Koprivničke nizinske šume, GJ 201 – 
Polum - Medenjak te GJ 187  - Jazmak-Kosturač-Buk-Drobna) kao i privatnih gospodarskih jedinica (GJ F03  - 
Koprivničko-legradske šume i GJ F04 - Dugo Brdo).  

Sam zahvat neće se premještati van granica gospodarskih jedinica niti granica odsjeka u kojima se već nalazi. 

Lovstvo 

Područje obuhvata zahvata nalazi se unutar 5 lovišta navedenih u Studiji o utjecaju na okoliš. Riječ je o 
lovištima VI/104 Koprivnica I, VI/4 Mesarica – Plavo, VI/105 Koprivnica II, VI/8 – Polum te VI/101  - Križevci. 
Sva navedena lovišta su otvorenog tipa, 3 lovišta su županijska, a 2 lovišta su državna. U lovištima obitava 
puno vrsta krupne i sitne dlakave te sitne pernate divljači. Radi se o lovištima visokog boniteta, velike 
produktivnosti i značajne gospodarske vrijednosti. 
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D. OPIS MOGUĆIH ZNAČAJNIH UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ 

D.1. UTJECAJ KLIMATSKIH PROMJENA 

Utjecaj klimatskih promjena na zahvat 

Prema smjernicama Europske komisije za voditelje projekata (Kako povećati otpornost ranjivih 
ulaganja na klimatske promjene8) procjeni rizika projekta na određene klimatske promjene prethodi 
procjena ranjivosti odnosno procjena izloženosti i analiza osjetljivosti projekta na široki raspon 
klimatskih varijabli i sekundarnih učinaka klimatskih promjena. 

Analiza osjetljivosti i procjena izloženosti na trenutne i buduće klimatske promjene procjenjuje se s 
obzirom na četiri zasebne grane. To su imovina i procesi na lokaciji, ulazne stavke u proces, izlazne 
stavke iz procesa i prometna povezanost tj. transport. Svakoj klimatskoj varijabli za svaku od izdvojene 
grane dodjeljuje se ocjena osjetljivosti (Tablica D-1). Budući da promatrani zahvat nije procesni, 
ocjenjeno je da nema primarnih i sekundarnih utjecaja klimatskih promjena na ulazne i izlazne stavke 
u proces te su te dvije stavke izbačene iz daljnje analize. 

Nakon analize osjetljivosti zahvata na klimatske promjene, procjenjuje se izloženost zahvata na 
klimatske promjene. Procjena izloženosti obrađuje se prema tablici izloženosti (Tablica D-1) za sadašnje 
i buduće stanje na lokaciji planiranog zahvata. 

Tablica D-1: Ocjene izloženosti i osjetljivosti na klimatske promjene 
Visoka  

Umjerena  

Zanemariva  

Ranjivost zahvata određuje umnožak ocjene izloženosti zahvata pojedinom utjecaju i ocjene 
osjetljivost zahvata na isti utjecaj (Tablica D-2). Odnosno, 

V = S × E 

gdje je: V – ranjivost, S – osjetljivost i E – izloženost. 

Tablica D-2: Ocjene ranjivosti na klimatske promjene 
  Osjetljivost 

  Umjerena Visoka 

Iz
lo

že
no

st
 Zanemariva   

Umjerena   

Visoka   

Crvenom bojom je označena visoka ranjivost zahvata s obzirom na promatranu klimatsku promjenu, a 
narančastom bojom je označena umjerena ranjivost. 

 
8 Izvor: Neformalni dokument – Smjernice za voditelje projekata: Kako povećati otpornost ranjiivih ulaganja na klimatske promjene (Non-
paper Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient) 
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Prema dobivenim rezultatima određuje se referentna i buduća razina ranjivosti projekta na određene 
utjecaje klimatskih promjena. U nastavku je prikazana analiza osjetljivosti, izloženosti i ranjivosti 
planiranog zahvata na klimatske promjene (Tablica D-3). 

Tablica D-3: Ocjene osjetljivosti, izloženosti i ranjivosti zahvata na klimatske promjene 

 

Na temelju procjene ranjivosti zahvata (sadašnje i buduće stanje) izrađuje se procjena rizika. Procjena 
rizika izrađuje se za one aspekte kod kojih je tablicom analize ranjivosti zahvata na klimatske promjene 
dobivena visoka ranjivost. 

S obzirom da za nijedan aspekt nije utvrđena visoka ranjivost nema potrebe za procjenom rizika niti za 
propisivanjem mjera prilagodne zahvata klimatskim promjenama. 

Utjecaj zahvata na klimatske promjene 

Na međunarodnoj, EU i državnoj razini doneseni su razni sporazumi i ciljevi smanjenja emisija 
stakleničkih plinova radi ublažavanja klimatskih promjena te prilagodbe već postojećim klimatskim 
promjenama (Pariški sporazum, Europski propis o klimi, Strategija EU za prilagodbu klimatskim 
promjenama, Strategija niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. 
godinu…). Predmetni zahvat je u skladu s općim ciljevima smanjenja emisija stakleničkih plinova te će 
se provedbom projekta (uz komercijalno otkriće geotermalne vode) zamijeniti dio trenutne 
proizvodnje energije iz fosilnih goriva u obnovljiv izvor energije, geotermalne vode. 

Predmetnom željeznicom prometovat će željeznička motorna vozila pogonjena primarno fosilnim 
gorivima (dizel). Sagorijevanjem dizela oslobađa se ugljikov dioksid koji ima negativan utjecaj na 
klimatske promjene. Obuhvat predmetnog zahvata su izmjene na mostu Drava i vijaduktima Komari i 
Carevdar čije izmjene neće značajno utjecati na prometovanje dionicom te će emisije u odnosu na 
stanje prije izmjena biti jednake. Ukupno možemo zaključiti da će utjecaj zahvata na klimatske 
promjene biti zanemariv.  

Br. Klimatske varijable i opasnosti vezane za klimatske uvjete
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I. Primarni utjecaji
I-1 Prosječna godišnja/sezonska/mjesečna temperatura zraka 0 0 1 0 0 1 0 0
I-2 Ekstremne temperature zraka (učestalost i intenzitet) 1 0 1 1 0 2 2 0
I-3 Prosječna godišnja/sezonska/mjesečna količina padalina 0 0 1 0 0 1 0 0
I-4 Ekstremna količina padalina (učestalost i intenzitet) 1 1 1 1 1 2 2 2
I-5 Prosječna brzina vjetra 0 0 1 0 0 1 0 0
I-6 Maksimalna brzina vjetra 0 1 1 0 1 2 0 2
I-7 Vlaga 0 0 1 0 0 1 0 0
I-8 Sunčevo zračenje 0 0 1 0 0 1 0 0
II. Sekundarni utjecaji

II-1 Porast razine mora 0 0 1 0 0 1 0 0
II-2 Temperature mora / vode 0 0 1 0 0 1 0 0
II-3 Dostupnost vode 0 0 1 0 0 1 0 0
II-4 Oluje (trase i intenzitet) uključujući olujne uspore 1 2 1 1 2 1 1 2
II-5 Poplava 1 1 2 2 2 2 2 2
II-6 Ocean – pH vrijednost 0 0 1 0 0 1 0 0
II-7 Pješčane oluje 0 0 1 0 0 1 0 0
II-8 Erozija obale 0 0 1 0 0 1 0 0
II-9 Erozija tla 1 1 1 1 1 1 1 1
II-10 Salinitet tla 0 0 1 0 0 1 0 0
II-11 Šumski požari 1 1 1 1 1 2 2 2
II-12 Kvaliteta zraka 0 0 1 0 0 1 0 0
II-13 Nestabilnost tla/ klizišta/odroni 2 1 1 2 1 1 2 1
II-14 Efekt urbanih toplinskih otoka 0 0 1 0 0 1 0 0
II-15 Trajanje sezone uzgoja 0 0 1 0 0 1 0 0
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D.2. UTJECAJ NA KVALITETU ZRAKA  

Utjecaj tijekom izgradnje 

Tijekom izgradnje bilo kojeg zahvata izvođenje građevinskih radova može imati negativni utjecaj na 
kvalitetu zraka. Najveći doprinos smanjenju kvalitete zraka tijekom izvođenja radova imaju: 

 emisije prašine koja nastaje kao posljedica manipulacije rastresitim materijalom (iskopavanja, 
nasipavanja,…)  

 emisije prašine sa površina po kojima se kreće mehanizacija neophodna za izvršavanje 
građevinskih radova 

 produkti izgaranja fosilnih goriva u motorima mehanizacije, motorima vozila koja se koriste za 
prijevoz radnika, motorima vozila za prijevoz materijala i ostalim motorima na fosilna goriva 
(npr. dizel agregati) 

Izmjene projektnog rješenja nisu značajne s pogleda emisija štetnih tvari u atmosferu te se ne očekuju 
promjene utjecaja na kvalitetu zraka tijekom izgradnje različite od već opisanih u Studiji. 

Utjecaj tijekom korištenja zahvata 

Studijom utjecaja na okoliš za predmetnu željeznicu procijenjeno je da će željeznica kao i ostale grane 
prometa imati negativan utjecaj na kvalitetu zraka. Željeznicom će prometovati željeznička motorna 
vozila primarno na fosilna goriva (dizel). Izgaranjem fosilnih goriva ispuštaju se onečišćujuće tvari u 
atmosferu koje mogu narušiti kvalitetu zraka područja oko željeznice. Usporedbom željezničkog i 
cestovnog prometa zaključeno je da željeznički promet ima ekološke, ali i ekonomske prednosti nad 
cestovnim prometom. Ukupno je zaključeno da je utjecaj zahvata na kvalitetu zraka zanemariv. 

Izmjene zahvata obrađene u ovom Elaboratu neće doprinijeti dodatnim emisijama onečišćujućih tvari. 
Na temelju toga se može zaključiti da zahvat neće imati značajne utjecaje na kvalitetu zraka. Pregledom 
postojećih i planiranih zahvata na širem području oko zahvata može se zaključiti da neće doći ni do 
kumulativnih utjecaja na kvalitetu zraka. 
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D.3. UTJECAJ NA VODE I VODNA TIJELA 

Utjecaj tijekom izgradnje zahvata 

Utjecaj na kakvoću površinskih i podzemnih voda 

Tijekom radova na izgradnji zahvata može doći do negativnog utjecaja na površinske i podzemne vode 
uslijed: 

 nepostojanja sustava odvodnje površinskih (oborinskih) voda na manipulativnim površinama, 
 nepostojanja primjerenog rješenja za sanitarne otpadne vode koje nastaju na gradilištu, 
 neispravnog rukovanja i skladištenja naftnih derivata, ulja i maziva ili skladištenja u 

neprimjerenim spremnicima, 
 punjenja transportnih sredstava i radnih strojeva gorivom, 
 nužnih popravaka na prostoru s kojeg je moguće istjecanje u okolni prostor, a čišćenje nije 

osigurano suhim postupkom, 
 povećane količine građevinskog, komunalnog i opasnog otpada čijim se ispiranjem mogu 

onečistiti podzemne vode. 
Navedeni propusti u organizaciji gradilišta prilikom izgradnje zahvata mogu uzrokovati da različite vrste 
onečišćenja (ulja, masti i sl.) vrlo brzo prodru u tlo i uzrokuju eventualno onečišćenje podzemnih voda. 

Tijekom građenja iznenadna onečišćenja mogu nastati u slučaju akcidentnih situacija: 

 havarijom građevinskih strojeva i alata koji se koriste u izgradnji, 
 propuštanjem i nekontroliranim istjecanjem opasnih tekućina (gorivo, kemikalije) koje se 

skladište na gradilištima, 
 namjernim ili slučajnim ispuštanjem ili odlaganjem viškova opasnog građevinskog materijala i 

kemikalija u vodotoke/kanale, 
 plavljenjem gradilišta pri pojavi velikih voda. 

Ovaj utjecaj se može izbjeći primjenom odgovarajućih mjera zaštite te opreznim i odgovornim 
rukovanjem strojevima. 

Tijekom radova na izgradnji planiranih zahvata može doći do negativnog utjecaja na stalne/povremene 
vodotoke. Do negativnog utjecaja može doći uslijed sljedećih radova: 

 odlaganja građevinskog i drugog materijala (zemlja, ostali otpad) u korita vodotoka, 
oštećivanja korita vodotoka uslijed radova teške mehanizacije. 

Lokacija mosta Drava i lokacija vijadukata Carevdar i Komari nalaze se na području s velikom 
vjerojatnošću poplavljivanja (povratno razdoblje 25 god.), te stoga tijekom izgradnje zahvata postoji 
mogućnost pojave poplave prilikom čega može doći do iznenadnih događaja. Pravovremenim 
poduzimanjem odgovarajućih mjera zaštite, u vidu pridržavanja propisa i uvjeta građenja, mogućnost 
pojave akcidentnih situacija uslijed poplave, može se svesti na minimum.  

Svi mogući negativni utjecaji na površinske i podzemne vode tijekom radova na izgradnji mogu se 
izbjeći pravilnom organizacijom gradilišta i pridržavanjem propisa i uvjeta građenja. 
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Novim projektom konstrukcije vijadukata Carevdar i Komari uvedena su sljedeća poboljšanja: 

 broj pilota po stupnom mjestu smanjen je za 25% 
 smanjenje su dimenzije temelja za 20% 
 smanjene su dimezije stupova za 50%, a njihov volumen za 75% 
 isključena priprema prometne infrastrukture za gornji ustroj 

Površinsko vodno tijelo CDRI0002_012 - Drava 

Novim projektom konstrukcije mosta preko Drave uvedena su sljedeća poboljšanja: 

 Konstrukcija je dvostruko lakša od postojeće, što posljedično znači dvostruko manje 
transporta svih vrsta, dvostruko manje goriva i ostalih štetnih tvari vezanih uz transport. 

 Temelji (piloti i bunari) su značajno manji čime su manji iskopi, zahvati u rijeci te značajno 
manje količine potrebnog betona što u konačnici znači i manji utjecaj tijekom gradnje te će 
predstavljati manji utjecaj na hidromorfološke značajke vodnog tijela. 

 Konstrukcija mosta se izvodi se u jednoj tehnologiji i to kompletno izvan zone mosta (nema 
betona koji se dovozi i ugrađuje iznad rijeke te nema opasnosti od curenja betona iz oplata u 
rijeku i ostalih eventualnih iznenadnih događaja 

 nema potrebe za izradom nasipa u rijeci za potrebe montaže rasponske konstrukcije čime 
ponovo izbjegavamo zadiranje u rijeku tijekom gradnje. 

Ovim postupcima bitno su smanjene posljedične količine iskopa, zatrpavanja, prijevoza gradivnih 
materijala, čime je, opet, smanjen utjecaj na okoliš i vodna tijela. 

Predviđena je gradnja mosta koji bi se sastojao od 2 stupa i 3 jednaka raspona od 100 m , ukupne 
duljine 300 m. 

Planirani most izvodit će se djelomično unutar površinskog vodnog tijela CDRI0002_012 - Drava. Ovo 
vodno tijelo ima procijenjeno ekološko stanje kao umjereno (zbog ocjene markozoobentosa), dok mu 
je kemijsko stanje dobro. Hidromorfološki elementi kakvoće su u dobrom stanju. 

Izgradnjom planiranog mosta preko rijeke Drave doći će do fizičkih promjena u koritu rijeke, odnosno 
doći će do djelomične promjene u strukturi obalnog pojasa. Izgradnjom stupova u koritu rijeke Drave 
doći će do promjene strukture i podloge dna korita rijeke. Radom mehanizacije moguće je oštećivanje 
pokosa obale ili urušavanje deponiranog materijala u samo korito rijeke, čime može doći do dodatnog 
narušavanja prirodne strukture obalnog pojasa. Može se zaključiti kako izgradnja mosta preko rijeke 
Drave predstavlja hidromorfološki pritisak na površinsko vodno tijelo CDRI0002_012 - Drava, odnosno 
negativan utjecaj na ekološko stanje tog vodnog tijela, ali ne u tolikoj mjeri da bi uzrokovao promjenu 
stanja vodnog tijela CDRI0002_012 - Drava. 

U hidrauličkoj studiji obrađena su 4 scenarija utjecaja izgradnje mosta preko Drave: 

 Scenario 0 = postojeće stanje, sa postojećim cestovnim mostom (PCM) i postojećim 
željezničkim mostom (PŽM); 

 Scenario 1 = stanje sa Novim željezničkim mostom (NŽM) prema postojećem tehničkom 
rješenju (PTR), prije uklanjanja PŽM; 

 Scenario 2 = stanje sa NŽM prema novom tehničkom rješenju (NTR), prije uklanjanja PŽM; 
 Scenario 3 = stanje sa NŽM prema NTR, nakon uklanjanja PŽM. 
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U sljedećoj tablici prikazani su rezultati studije, tj. prikazan je utjecaj izgradnje mosta na vodostaj rijeke 
Drave na lokacijama 10 m uzvodno od mosta (stacionaža 1275) i 715 m uzvodno od mosta (stacionaža 
2000) za dva različita protoka. Q=3.245 m3/s, kao usvojena mjerodavna 1000-godišnja velika voda (na 
zahtjev Hrvatskih voda) i Q=2.017 m3/s, zabilježeni protok 7.11.2012. godine, za koji je zabilježeni 
vodostaj bio H=126,68 m. 

Tablica D-4: Sažetak rezultata hidrauličke studije 

 

Iz rezultata je vidljivo kako će za vrijeme izvođenja radova (scenario 2) u slučaju normalnih protoka 
lokalni porast vodostaja iznositi 8 cm, što je ujedno i vjerojatniji slučaj. U slučaju 1000-godišnjih velikih 
voda dogodit će se porast vodostaja za 12 cm. Oba rezultata zadovoljavaju Vodopravne uvjete 
Hrvatskih voda.  

Kod izvođenja radova, radom mehanizacije doći će do povećanog stvaranja zemlje i prašine koja može 
dospjeti u rijeku Savu, kao i izgradnjom nosećih stupova (korištenjem plovne mehanizacije) koje će 
dovesti do privremenog pogoršanja kakvoće vode, u vidu privremenog zamućenja i promjene kemizma 
vode uslijed podizanja sitnih čestica u suspenziju tijekom izvođenja radova u koritu. Do pogoršanja 
kakvoće vode može doći zbog povećanih vrijednosti suspendiranih tvari i obogaćivanja vode hranjivim 
solima te istaloženim tvarima. Sve navedeno može dovesti do manjeg kratkotrajnog negativnog 
utjecaja na kakvoću vode rijeke Drave, ograničenog na vrijeme trajanja radova. 

Utjecaj na stanje vodnih tijela podzemne vode 

Planirani zahvat vijadukata nalazi se na području vodnog tijela podzemne vode CSGN_25, Sliv Lonja -
Ilova - Pakra. Navedeno vodno tijelo podzemne vode nalazi se u dobrom kemijskom i količinskom 
stanju. 

Planirani zahvat mosta nalazi se na području vodnog tijela podzemne vode CDGI_21, Legrad – Slatina 
i vodnog tijela CDGI_22, Novo Virje. Oba vodna tijela podzemne vode nalaze se u dobrom kemijskom 
i količinskom stanju. 

Izgradnjom zahvata, eventualni propusti u organizaciji gradilišta mogu uzrokovati da različite vrste 
onečišćenja (ulja, masti i sl.) vrlo brzo prodru u tlo i uzrokuju eventualno onečišćenje podzemnih voda. 
Tijekom građenja iznenadna onečišćenja mogu nastati u i slučaju akcidentnih situacija. No svi mogući 
negativni utjecaji na podzemne vode tijekom radova na izgradnji mogu se izbjeći pravilnom 
organizacijom gradilišta i pridržavanjem propisa i uvjeta građenja. 

Radovi na izgradnji zahvata neće uzrokovati promjenu kemijskog i količinskog stanja vodnih tijela 
podzemne vode. 
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Utjecaj na Drava Life projekt 

Sukladno situaciji vidljivoj u poglavlju C.4.4 vidljivo je da je izgradnja planiranog zahvata odnosno mosta 
na rijeci Dravi usklađena s planiranim stanjem obnove rukavca  C.4. Botovo. Planirana obaloutvrda od 
kamenog nabačaja uz početnu točku mosta odnosno obalu rijeke Drave je uzeta u obzir prilikom 
planiranja obnove rukavca C.4. Botovo.  

Izvedbom upornjaka mosta i stupa S1 doći će i do promjena na tijelu rukavca C.4. Botovo. Predviđa se 
da će uslijed rada građevinskih strojeva doći do privremenog zatrpavanja vrlo kratkog dijela rukavca (u 
dužini oko 25 m). Budući da je rukavac  trenutno zarastao, odnosno provedba Life projekta na tom 
dijelu nije počela, neće doći do nepovratnog narušavanja planiranog stanja. Završetkom izgradnje 
prostor će se vratiti u prvobitno stanje.  

Utvrđivanjem obale od kamenog nabačaja mogući su utjecaji na obalno područje rukavca u ukupnoj 
duljini od 200 m. Utjecaji će se manifestirati u obliku uklanjanja vegetacije i mogućeg narušavanja 
reljefnih značajki rukavca. Zbog trenutnog zarastanja navedenog područja snagu utjecaja nije moguće 
precizno utvrditi. Budući da je izvedba projekta planirana Drava Life projektom, i kao takva prošla i 
Studiju utjecaja na okoliš (Vita projekt, travanj, 2021) procjenjuje se da će utjecaj izgradnje obaloutvrde 
biti sveden na prihvatljivu razinu.  

Trajanje utjecaja je ograničeno na kratko vrijeme izvođenja radova. 

Budući da radovi na izgradnji mosta neće biti odrađivani u isto vrijeme neće doći do kumulativnih 
utjecaja.  

Utjecaj tijekom korištenja 

Utjecaj na kakvoću voda 

Promjenom tehničkog rješenja utjecaji tijekom korištenja ostaju isti, tj. uslijed promjene zahvata neće 
doći do povećanja negativnog utjecaja. 

S obzirom da je projektirana kota donjeg ruba konstrukcije mosta 130,91 m n.m., nadvišenje donjeg 
ruba konstrukcije mosta iznad razine mjerodavne velike vode za Scenario 2 iznosi 130,91 - 126,98 = 
3,93 m, što također zadovoljava Vodopravne uvjete Hrvatskih voda (minimalno nadvišenje 1,20 m). 

Za isti protok izgradnja NŽM prema NTR, nakon uklanjanja PŽM (Scenario 3) uzrokuje smanjenje razine 
vode u odnosu na postojeće stanje od 4 cm. Iz ovoga je evidentno da je NŽM hidraulički bolje oblikovan 
nego PŽM. Osnovni razlog za to je da je za NŽM smjer stupova usklađen sa smjerom tečenja (dok za 
PŽM nije), što također zadovoljava Vodopravne uvjete Hrvatskih voda. 

Nakon uklanjanja postojećeg mosta i završetka radova (scenario 3) dolazi do smanjenja vodostaja. Iz 
navedenog možemo zaključiti da će novim tehničkim rješenjem u odnosu na staro rješenje 
hidromorfološki pritisak na vodno tijelo CDRI0002_012 - Drava biti smanjen. 

Utjecaj na Drava Life projekt 

Izgrađena obaloutvrda postat će integralni dio Life projekta C.4: Botovo, a obala od kamenog nabačaja 
će osigurati nužnu stabilnost tog dijela obale. Kameni nabačaj je prirodni materijal koji je inertan i stoga 
neće imati daljnje utjecaje na kvalitetu voda.  

.  
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D.4. UTJECAJ NA ZAŠTIĆENA PODRUČJA PRIRODE, BIORAZNOLIKOST I 
EKOLOŠKU MREŽU 

D.4.1. UTJECAJ NA ZAŠTIĆENA PODRUČJA PRIRODE 

Utjecaj tijekom izgradnje 

Planirana izmjena zahvata koja se odnosi na most, u cijelosti se nalazi unutar Regionalnog parka Mura-
Drava i Prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav. Duljinom oko 288 m planirani most 
nalazi se u području jezgre (core area), a duljinom od 12 m zadire u utjecajnu zonu (buffer area), 
ukupno zauzimajući površinu od oko 0,34 ha. 

Tijekom izgradnje mosta, uklonit će se uski pojas vegetacije i obalne vegetacije na području 
Regionalnog parka Mura-Drava i Prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav. Novim 
projektnim rješenjem unaprijeđena je tehnologija izgradnje, čime je postignuto smanjenje vremena 
potrebnog za izgradnju, smanjenje količine potrebnog betona, zatrpavanja i prijevoza građevinskih 
materijala te površina zauzetog staništa, čime je ublažen utjecaj na zaštićena područja, u odnosu na 
postojeće rješenje izgradnje mosta. Uzimajući u obzir dostupnost i zastupljenost vrijednih staništa na 
širem području te činjenicu da je širi obuhvat zahvata već značajno antropogeno izmijenjen (postojeći 
most nalazi se 20 m nizvodno od planiranog), ne očekuje se značajan negativan utjecaj na vrijednosti 
ovih područja. 

Planirani vijadukti Carevdar i Komari nalaze se na udaljenosti većoj od 9 km od najbližeg zaštićenog 
područja. Obzirom na narav zahvata i udaljenost zaštićenih područja, izgradnja vijadukata neće imati 
negativan utjecaj na zaštićena područja. 

Utjecaj tijekom korištenja 

Uzimajući u obzir činjenicu da je širi obuhvat zahvata već značajno antropogeno izmijenjen (postojeći 
most nalazi se 20 m nizvodno od planiranog), ne očekuje se značajan negativan utjecaj na vrijednosti 
područja Regionalnog parka Mura-Drava i Prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav 
tijekom korištenja mosta. Postojećim i novim projektnim rješenjem planirana je jednaka maksimalna 
brzina vlakova, zbog čega se utjecaj bukom i vibracijom na lokalno prisutnu faunu zaštićenog područja 
nije promijenio. Utjecaj je lokalan, povremen i slabog intenziteta. 

Vijadukti se nalaze na udaljenosti većoj od 9 km od najbližeg zaštićenog područja. Obzirom na 
udaljenost zaštićenih područja, korištenje i održavanje vijadukata neće imati negativan utjecaj na 
zaštićena područja. 

Tijekom korištenja zahvata postoji mogućnost akcidentnih situacija uslijed prometne nesreće ili sl. te 
posljedično postoji mogućnost izlijevanja opasnih tvari, tijekom odvijanja prometa na mostu i 
vijaduktima. Ukoliko će se rad i održavanje svih objekata provoditi u skladu s propisima i pravilima 
struke, ovaj utjecaj male je vjerojatnosti nastanka. 
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D.4.2.  UTJECAJ NA BIORAZNOLIKOST 

Utjecaj tijekom izgradnje mosta  

Novim projektnim rješenjem most se sastoji od 2 stupa i 3 jednaka raspona od 100 m, ukupne duljine 
300 m. Poboljšanom konstrukcijom mosta omogućeno je smanjenje količine iskopa i radova u rijeci, 
prijevoza građevinskih materijala i količine potrebnog betona te značajno smanjeno vrijeme potrebno 
za izgradnju, čime su utjecaji na bioraznolikost ublaženi. 

Tijekom izgradnje izmjena planiranog zahvata doći će do trajne prenamjene kopnenih stanišnih tipova 
koji se nalaze u obuhvatu zahvata. Tijekom građevinskih radova u području obuhvata planiranih 
izmjena zahvata doći će do degradacije i gubitka oko 0,2 ha mozaika šumskog staništa i priobalne 
vegetacije te 0,03 ha mozaika šumskog staništa, mezofilnih livada košanica, živica i šikara. S obzirom 
na dobru zastupljenost istih stanišnih tipova na širem području, utjecaj se smatra lokaliziranim i malog 
intenziteta, iako predstavlja trajnu prenamjenu staništa. Novim projektnim rješenjem unaprijeđena je 
tehnologija izgradnje, čime je postignuto smanjenje vremena potrebnog za izgradnju te smanjenje 
količine potrebnog betona, zatrpavanja i prijevoza građevinskih materijala te površina zauzetog 
staništa, čime je ublažen utjecaj na bioraznolikost, u odnosu na postojeće rješenje izgradnje mosta. 

Izgradnjom mosta preko rijeke Drave doći će do fizičkih promjena u koritu rijeke i do djelomične 
promjene u strukturi obalnog pojasa. Izgradnjom stupova u koritu rijeke Drave doći će do promjene 
strukture i podloge dna korita rijeke. Izvođenjem radova u koritu rijeke Drave doći će do resuspenzije 
čestica sedimenta u stupac vode, što će privremeno narušiti kvalitetu vodenog staništa. Očekuje se 
privremeno pogoršanje kakvoće vode, uzrokovano zamućenjem uslijed podizanja sitnih čestica u 
suspenziju tijekom izvođenja radova u koritu. Do pogoršanja kakvoće vode može doći zbog povećanih 
vrijednosti suspendiranih tvari i obogaćivanja vode hranjivim solima te istaloženim tvarima. Sve 
navedeno može dovesti do manjeg kratkotrajnog negativnog utjecaja na kakvoću vode rijeke Drave, 
ograničenog na vrijeme trajanja radova. Novim projektnim rješenjem konstrukcija mosta je poboljšana 
– smanjene su količine iskopa i zahvata u rijeci, čime je ukupan utjecaj tijekom izgradnje na rijeku Dravu 
značajno ublažen u odnosu na postojeće rješenje izgradnje mosta. 

Ptice koje koriste šumsko stanište i obale tekućica za prelet, hranjenje ili gniježđenje, za vrijeme 
izgradnje zahvata, zbog buke i prisustva ljudi izbjegavat će područje izgradnje. Utjecaj je lokalan i 
privremen, a na širem području neće doći do narušavanja odgovarajućih staništa za boravak, hranjenje 
i gniježđenje, zbog čega je utjecaj procijenjen slabim.  

Novim projektnim rješenjem, smanjen je obujam i trajanje radova te je time ublažen utjecaj na lokalno 
prisutnu faunu.  

Građevinski radovi su lokalnog karaktera i odvijat će se unutar radnog koridora. Očekuje se negativan 
utjecaj na lokalnu faunu područja uslijed zauzimanja, oštećenja i izmjene uvjeta u staništu na području 
na kojem će se izvoditi građevinski radovi. Tijekom izvođenja radova izgradnje mosta doći će do 
privremenog i lokaliziranog negativnog utjecaja na vrste koje žive u rijeci Drave i oko nje uslijed 
uznemiravanja pojavom buke, vibracija te zamućenjem vode. Uslijed radova u koritu moguće je 
stradavanje lokalno prisutnih jedinki slabo pokretne ili juvenilne faune. Uslijed korištenja mehanizacije 
te povećanog prometa teretnih vozila očekuje se ometanje lokalno prisutnih jedinki na kopnu, u vidu 
širenja vibracija tla i buke. Navedeni negativni utjecaji su privremeni i lokalni te se ocjenjuju slabim. 
Novim projektnim rješenjem smanjit će se obujam i trajanje radova, čime će se ublažiti utjecaj na 
lokalno prisutnu faunu. 

Tijekom izvođenja radova postojat će mogućnost širenja alohtonih invazivnih biljnih vrsta putem 
građevinskih strojeva i vozila. 
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Utjecaj tijekom izgradnje vijadukata 

Novim projektnim rješenjem svi su bitni elementi obaju vijadukata - tlocrtni položaj, duljina, raster 
stupova, uzdužni i poprečni nagibi te projektni zahtjevi u smislu opterećenja, proračunskih brzina 
vlakova i ostalog ostali nepromijenjeni. Smanjene su dimenzije stupova i temelja te broja pilota, čime 
su bitno smanjene količine iskopa, zatrpavanja i prijevoza građevinskih materijala, čime je ublažen 
utjecaj na bioraznolikost.  

Tijekom izgradnje planiranih izmjena zahvata moguć je negativni utjecaj na lokalnu faunu uslijed 
gubitka staništa, stradavanja i uznemiravanja lokalno prisutnih jedinki. Izvedbom radova doći će do 
trajne prenamjene kopnenih stanišnih tipova koji se nalaze na trasi planiranih vijadukata. Tijekom 
radova u području obuhvata zahvata doći će do degradacije i prenamjene oko 0,3 ha šumskog staništa 
i oko 1,5 ha mozaičnog staništa mezofilnih livada košanica, kultiviranih nešumskih površina i staništa s 
ruderalnom vegetacijom te šikara. Kako je dostupnost prihvatljivog staništa u okolici zahvata velika, 
utjecaj prenamjene staništa ne smatra se značajnim. Novim projektnim rješenjem smanjene su 
dimenzije stupova i temelja te broja pilota, čime je smanjena površina prenamijenjenog staništa i 
ublažen utjecaj na bioraznolikost u odnosu na postojeće rješenje izvedbe vijadukata. 

Moguća stradavanja odnosit će se uglavnom na slabije pokretne jedinke, a uznemiravanja faune 
posljedica je pojačanog ljudskog prisustva, buke i vibracija. Utjecaj je privremen i lokalan te nije 
značajan. 

Izvedba postojećeg projektnog rješenja iziskivala je opsežne radove u smislu dodatne pripreme 
postojeće cestovne infrastrukture. Novim rješenjem uklonjena je potreba za dodatnim radovima na 
lokalnim cestama, čime je značajno umanjen negativan utjecaj na bioraznolikost. 

Građevinski radovi su lokalnog karaktera i odvijat će se unutar radnog koridora. Očekuje se negativan 
utjecaj na lokalnu faunu područja uslijed zauzimanja, oštećenja i izmjene uvjeta u staništu na području 
na kojem će se izvoditi građevinski radovi. 

Uslijed korištenja mehanizacije te povećanog prometa teretnih vozila očekuje se ometanje lokalno 
prisutnih jedinki na kopnu, u vidu širenja vibracija tla i buke. Navedeni negativni utjecaji su privremeni 
i lokalni te se ocjenjuju slabim.  

Tijekom izvođenja radova postojat će mogućnost širenja alohtonih invazivnih biljnih vrsta putem 
građevinskih strojeva i vozila. 

Utjecaj tijekom korištenja mosta  

Novim projektnim rješenjem stupovi mosta položeni su 20 m uzvodno od postojećeg mosta. Tijekom 
korištenja novog mosta, moguć je izravan utjecaj uznemiravanjem lokalno prisutne faune povećanom 
ljudskom prisutnošću, bukom i vibracijama uslijed korištenja i održavanja predmetnog zahvata. S 
obzirom na dosadašnje korištenje postojećeg mosta u neposrednoj blizini, utjecaj će biti lokaliziran i 
zanemariv. Postojećim i novim projektnim rješenjem planirana je jednaka maksimalna brzina vlakova, 
zbog čega se utjecaj bukom i vibracijom na lokalno prisutnu faunu nije promijenio. Utjecaj je lokalan, 
povremen i slabog intenziteta. 

Tijekom korištenja novog mosta ne očekuje se značajni negativni utjecaj na bioraznolikost, osim u 
slučaju akcidentnih situacija uslijed izazivanja požara ili iskliznuća vlaka iz tračnica, no taj utjecaj male 
je vjerojatnosti nastanka.  
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Utjecaj tijekom korištenja vijadukata 

Tijekom korištenja vijadukata moguć je izravan utjecaj uznemiravanjem lokalno prisutne faune 
povećanom ljudskom prisutnošću, bukom i vibracijama uslijed korištenja i održavanja predmetnog 
zahvata. Kako je okolica zahvata već značajno antropogeno izmijenjena, ovaj utjecaj je lokalan i slab. 
Postojećim i novim projektnim rješenjem planirana je jednaka maksimalna brzina vlakova, zbog čega 
se utjecaj bukom i vibracijom na lokalno prisutnu faunu nije promijenio. Utjecaj će biti lokalan, 
povremen i slabog intenziteta. 

Tijekom korištenja i održavanja vijadukata ne očekuje se značajni negativni utjecaj na bioraznolikost, 
osim u slučaju akcidentnih situacija uslijed izazivanja požara ili iskliznuća vlaka iz tračnica, no taj utjecaj 
je male vjerojatnosti nastanka.  

D.4.3. UTJECAJ NA EKOLOŠKU MREŽU S POSEBNIM OSVRTOM NA MOGUĆE 
KUMULATIVNE UTJECAJE ZAHVATA U ODNOSU NA EKOLOŠKU MREŽU 

Utjecaj tijekom izgradnje mosta na POVS HR5000014 Gornji tok Drave i POP1000014 Gornji 
tok Drave 

Za zahvat izmjene zahvata na izgradnji vijadukata Carevdar i Komarna te mosta preko Drave važeće 
su mjere zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša iz Rješenja o prihvatljivosti zahvata od 
16.03.2015 (KLASA: UP/I 351-03/14-02/59; URBROJ: 517-06-2-1-1-15-19, dane u poglavlju E. 

Novim projektnim rješenjem, konstrukcija mosta je poboljšana – smanjene su količine iskopa i radova 
u rijeci, zatrpavanja i prijevoza građevinskih materijala te vrijeme potrebno za izvedbu mosta, čime je 
ukupan utjecaj na POVS HR5000014 Gornji tok Drave i POP HR100014 Gornji tok Drave značajno 
ublažen u odnosu na postojeće rješenje izgradnje mosta. 

Sukladno mjerama ublažavanja utjecaja, novim projektnim rješenjem izgradnja je planirana u jednoj 
sezoni, od rujna do sredine ožujka, čime je značajno smanjen broj ciljnih vrsta ptica potencijalno 
prisutnih u području zahvata. Ciljne vrste ptica POP HR1000014 Gornji tok Drave koje koriste šumsko 
stanište i obale tekućica za prelet, hranjenje i/ili gniježđenje (vodomar (Alcedo atthis), mala prutka 
(Actitis hypoleucos), modrovoljka (Luscinia svecica), mala čigra (Sterna albifrons), divlja patka (Anas 
plathyrhynchos), bregunica (Riparia riparia)), u slučaju prisutstva na području zahvata za vrijeme 
izgradnje, zbog buke i prisutstva ljudi izbjegavat će područje izgradnje. Utjecaj će biti privremen, 
lokalan i slab. Novim projektnim rješenjem, vrijeme izvođenja radova značajno se smanjilo, čime je 
ublažen negativni utjecaj na ciljne vrste ptica područja očuvanja značajnog za ptice POP HR1000014 
Gornji tok Drave. 

Izgradnja obaloutvrda s obje strane mosta radi osiguranja stupova protiv erozije i podlokavanja bitan 
su sigurnosni uvjet, no u smislu zaštite prirode imat će kao posljedicu trajnu promjenu uvjeta na tom 
dijelu staništa (promjena podloge, regulacija rijeke - sprečavanje slobodnog toka/meandriranja) te će 
doći do trajnog umjerenog negativnog utjecaja na riblje vrste - ciljeve očuvanja koje borave na tom 
području. Izgradnja obaloutvrda u ravnini stupova mosta duljine 100 m sa svake strane bit će izvedena 
na način planiran postojećim projektnim rješenjem. Stoga utjecaj izgradnje obaloutvrda i gubitka 
pogodnog staništa stabilizacijom obale rijeka ostaje nepromijenjen – lokalan, trajan i umjerenog 
intenziteta. 

Prema dostupnim podacima, na području rijeke Drave i njenih obala potencijalno su prisutni sljedeći 
ciljni stanišni tipovi: 9160 Subatlantske i srednjoeuropske hrastove i hrastovo-grabove šume Carpinion 
betuli, 3230 Obale planinskih rijeka s Myricaria germanica, 3270 Rijeke s muljevitim obalama obraslim 
s Chenopodion rubri p.p. i Bidention p.p., 3150 Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili 
Magnopotamion, 91E0* Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), 6510 Nizinske 
košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis), 91F0 Poplavne miješane šume Quercus 
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robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ili Fraxinus angustifolia i 3130 Amfibijska staništa 
Isoëto-Nanojuncetea. S obzirom na obilježja staništa prisutnih u području obuhvata zahvata, nisu 
prepoznata obilježja ciljnih stanišnih tipova te se na užem području zahvata ne očekuje njihovo 
prisutstvo. Stoga izvedbom mosta planiranim novim projektnim rješenjem ne očekuje gubitak ciljnih 
staništa POVS-a HR500014 Gornji tok Drave. 

Izvođenjem radova u koritu rijeke Drave doći će do narušavanja kvalitete vodenog staništa rijeke i 
uznemiravanja lokalno prisutnih jedinki akvatičnih ciljnih vrsta POVS HR5000014 Gornji tok Drave 
izvedbom građevina mosta i stabilizacije obala rijeke. Očekuje se resuspenzija čestica sedimenta u 
stupac vode, što će privremeno narušiti kvalitetu vodenog staništa. Fine čestice sedimenta mogu 
ometati procese disanja riba zbog prianjanja na škrge, posebno kod mlađi. Time će zahvat imati 
privremen (tijekom radova), indirektan negativan utjecaj na jedinke ribljih vrsta ciljeva očuvanja koje 
dolaze na užem području zahvata (lokalno i nizvodno od mjesta iskopa). Kako ciljne vrste riba koje 
potencijalno dolaze na prostoru zahvata (bolen (Aspius aspius), prugasti balavac (Gymnocephalus 
schraester), balonijev balavac (Gymnocephalus baloni), veliki vretenac (Zingel zingel), sabljarka 
(Pelecus cultratus), bjeloperajna krkuša (Romanogobio vladykovi), gavčica (Rhodeus amarus), plotica 
(Rutilus pigus)) nisu usko prostorno ograničene, navedeni utjecaj se ocjenjuje slabim. Novim 
projektnim rješenjem utjecaj na ciljne vrste riba ublažen je kraćim trajanjem radova, smanjenjem broja 
stupova (sa 3 na 2) i manjim iskopima u rijeci, čime će se umanjiti hidromorfološki pritisak na rijeku 
Dravu i akvatičke ciljne vrste.  

Tijekom gradnje mosta doći će do konstantne emisije buke iz radnih strojeva, građevinskih vozila i 
opreme kao i stalne nazočnosti ljudi na području izvedbe zahvata što će imati za posljedicu privremeno 
ometanje životinjskih vrsta - ciljeva očuvanja sa šireg područja obuhvata. Utjecaj će biti privremen i 
trajat će za vrijeme izgradnje, nakon čega će se životinje vratiti na predmetno područje, a na širem 
području koje je bilo utjecano postupkom izgradnje (uklanjanje vegetacije) donekle će se sukcesijom 
vratiti prirodna vegetacija. Emisije onečišćujućih tvari, odnosno plinova i lebdećih čestica u zrak bit će 
privremenog karaktera i trajat će samo za vrijeme izgradnje te neće imati većeg negativnog utjecaja na 
ciljeve očuvanje oba područja ekološke mreže.  

Zauzimanje staništa bit će privremenog karaktera, dogodit će se van reproduktivne sezone i na 
zanemarivoj površini. Utjecaj će biti vremenski ograničen i trajat će do kraja izgradnje stupova, a 
očitovat će se nizvodno od mjesta izgradnje. Novim projektnim rješenjem stupovi su paralelni sa 
smjerom riječnog toka te su postojeći u sjeni novih, obzirom na smjer tečenja rijeke, tako da će samom 
tom činjenicom štetni utjecaj biti znatno umanjen. 

Tijekom izvođenja radova izgradnje mosta doći će do privremenog i lokaliziranog negativnog utjecaja 
na ciljne vrste koje žive u rijeci Dravi i oko nje uslijed uznemiravanja pojavom buke, vibracija te 
zamućenjem vode. Uslijed radova u koritu moguće je stradavanje lokalno prisutnih jedinki slabo 
pokretne ili juvenilne faune. Uslijed korištenja mehanizacije te povećanog prometa teretnih vozila 
očekuje se ometanje lokalno prisutnih jedinki na kopnu, u vidu širenja vibracija tla i buke. Navedeni 
negativni utjecaji su privremeni i lokalni te se ocjenjuju zanemarivim do slabim.  

Uklanjanje vegetacije uz obale Drave dovest će do degradacije kvalitete staništa, zbog čega će 
potencijalno lokalno prisutne populacije dabra (Castor fiber) i vidre (Lutra lutra) privremeno izbjegavati 
područje zahvata za vrijeme radova. Nedostatak zaklona, smanjeni izvor hrane, uznemiravanje 
pojačanom ljudskom prisutnošću i bukom uzrokovanom mehanizacijom i izvođenjem radova imat će 
privremen i umjeren negativan utjecaj na lokalno prisutne populacije dabra i vidre. Novim projektnim 
rješenjem znatno se smanjilo vrijeme trajanja radova, zbog čega će utjecaj na ciljne vrste sisavaca biti 
umanjen. Poštivanjem propisane mjere u slučaju uočene aktivnosti dabra i/ili vidre, umanjuje se 
mogućnost negativnog utjecaja na navedene ciljne vrste. 

Na širem području obuhvata zahvata potencijalno obitava ciljna vrsta rogati regoč (Ophiogomphus 
cecilia) područja ekološke mreže HR5000014 Gornji tok Drave. Ukoliko jedinke vrste koriste priobalna 
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staništa unutar obuhvata zahvata za polaganje jajašaca, moguć je negativan utjecaj na lokalno prisutne 
jedinke uslijed gubitka staništa. S obzirom na to da polaže jaja u udubinama pješčanih nanosa te u 
dosta jakoj struji vode (rijeci), može se zaključiti kako će izvedba zahvata imati umjeren negativan 
utjecaj na ovu vrstu budući da će izgradnjom obaloutvrda nestati potencijalno stanište koje je ova vrsta 
koristila. S druge strane, poštivanjem propisanih mjera neće biti direktnog utjecaja budući da se radovi 
izgradnje mosta izvode van reproduktivnog razdoblja ove vrste (travanj - kolovoz). 

Na druge ciljne vrste kukaca (mala svibanjska riđa (Euphydryas maturna), danja medonjica (Euplagia 
quadripunctata), istočna vodendjevojčica (Coenagrion ornatum), kiseličin vatreni plavac (Lycaena 
dispar), jelenak (Lucanus cervus), hrastova strizibuba (Cerambyx cerdo), veliki tresetar (Leucorrhinia 
pectoralis)) područja ekološke mreže HR5000014 Gornji tok Drave, zbog njihove ekologije te karaktera 
zahvata ne očekuje se negativan utjecaj uslijed izgradnje zahvata. 

Na ciljne vrste iz skupine vodozemaca (crveni mukač (Bombina bombina), hibridi velikog i velikog 
panonskog vodenjaka (Triturus carnifex x dobrogicus )) i gmazova (barska kornjača (Emys orbicularis)) 
područja ekološke mreže HR5000014 Gornji tok Drave zahvat neće imati utjecaja zbog njihove 
ekologije, koja je povezana s močvarnim i mirnim, stajaćim vodama.  

Ciljne vrste šišmiša (širokouhi mračnjak (Barbastella barbastellus) i velikouhi šišmiš (Myotis 
bechsteinii)) nastanjuju poglavito šumska staništa, zbog čega se ne očekuju u užem području obuhvata 
zahvata. Izgradnja mosta neće imati značajan negativan utjecaj na ciljne vrste šišmiša. 

Prilikom izvođenja građevinskih radova, moguće je širenje invazivnih biljnih i životinjskih vrsta koje se 
lako rasprostranjuju strojevima. Strukture kao što su obalni zid pružaju stanište invazivnim stranim 
vrstama, koje se lako mogu proširiti duž umjetnih struktura na riječnoj obali. Invazivne strane vrste je 
teško ukloniti iz ekosustava nakon što im populacija postane stabilna, pa je najbolji pristup prevencija 
njihova unošenja, odnosno sprečavanje širenja invazivnih stranih vrsta. Smanjenju mogućnosti širenja 
biljnih invazivnih vrsta doprinijet će propisana mjera sadnje autohtonih vrsta zeljastog i drvenastog 
raslinja s jakim korijenovim sustavom koji će dodatno stablizirati podlogu. 

Provedbom mjera ublažavanja negativnih utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja 
ekološke mreže propisanih Rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš, moguće je utjecaj na ciljna 
staništa i vrste područja ekološke mreže HR5000014 Gornji tok Drave i HR100014 Gornji tok Drave i 
svesti na prihvatljivu razinu. 

Utjecaj tijekom izgradnje vijadukata na POP HR100008 Bilogora i Kalničko gorje   

Za zahvat izmjene zahvata na izgradnji vijadukata Carevdar i Komarna te mosta preko Drave važeće 
su mjere zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša iz Rješenja o prihvatljivosti zahvata od 
16.03.2015 (klasa: UP/I 351-03/14-02/59; urbroj: 517-06-2-1-1-15-19, dane u poglavlju E. 

Lokacija planiranog vijadukta Komari dijelom je smještena unutar područja očuvanja značajnog za ptice 
(POP) HR1000008 Bilogora i Kalničko gorje. Vijadukt Carevdan smješten je na udaljenosti od 20 m 
zapadno od najbližeg područja ekološke mreže POP HR100008 Bilogora i Kalničko gorje.  

Novim projektnim rješenjem svi su bitni elementi obaju vijadukata - tlocrtni položaj, duljina, raster 
stupova, uzdužni i poprečni nagibi te projektni zahtjevi u smislu opterećenja, proračunskih brzina 
vlakova i ostalog ostali nepromijenjeni. Smanjene su dimenzije stupova i temelja te broja pilota, čime 
su bitno smanjene količine iskopa, zatrpavanja i prijevoza građevinskih materijala, čime je ublažen 
utjecaj na ciljne vrste područja HR1000008 Bilogora i Kalničko gorje.  

Tijekom izgradnje izmjena zahvata moguć je negativni utjecaj na lokalnu prisutne vrste ptica uslijed 
gubitka staništa, stradavanja i uznemiravanja lokalno prisutnih jedinki. Izvedbom radova doći će do 
trajne prenamjene kopnenih stanišnih tipova koji se nalaze na trasi planiranih vijadukata. Tijekom 
radova u području obuhvata zahvata doći će do degradacije i gubitka oko 0,3 ha šumskog staništa i oko 
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1,5 ha mozaičnog staništa mezofilnih livada košanica, kultiviranih nešumskih površina i staništa s 
ruderalnom vegetacijom te šikara. Kako je dostupnost pogodnog staništa u okolici zahvata velika, 
gubitak staništa ne smatra se značajnim. Novim projektnim rješenjem smanjene su dimenzije stupova 
i temelja te broja pilota, čime je smanjena površina prenamijenjenog staništa i ublažen negativan 
utjecaj u odnosu na postojeće rješenje izvedbe vijadukata. 

Moguća stradavanja odnosit će se uglavnom na slabije pokretne jedinke, a uznemiravanje ptica 
posljedica je pojačanog ljudskog prisustva, buke i vibracija. Utjecaj je privremen i lokalan te nije 
značajan. 

Izvedba postojećeg projektnog rješenja iziskivala je opsežne radove u smislu dodatne pripreme 
postojeće cestovne infrastrukture. Novim rješenjem uklonjena je potreba za dodatnim radovima na 
lokalnim cestama, čime je značajno smanjen negativni utjecaj ciljne vrste ptica ekološke mreže HR 
1000014 Bilogora i Kalničko gorje. 

Izgradnjom vijadukta Komari doći će do trajnog gubitka i prenamjene oko 0,1 ha šumskog stanišnog 
tipa E.4.1. Srednjoeuropske neutrofilne do slabo acidofilne, mezofilne bukove šume, koji predstavlja 
pogodno stanište za ciljne vrste POP-a HR100008 Bilogora i Kalničko gorje. Na predmetnom području 
ekološke mreže, prema SDF obrascu predmetno stanište dolazi na površini oko 51.253 ha. Izgradnjom 
zahvata uklonit će se oko 0,0002% predmetnog stanišnog tipa, što se ocjenjuje zanemarivim 
negativnim utjecajem, lokalnog karaktera. 

Mogući negativni utjecaji na ciljne vrste ptica POP HR100008 Bilogora i Kalničko gorje tijekom izgradnje 
vijadukata su uznemiravanje,  pojačana prisutnost ljudi i strojeva, visoka razina buke i prašine, vibracije 
i moguće stradavanje životinja. Ovi utjecaji procijenjeni su privremeni i lokalnog karaktera, zbog čega  
se ne smatraju  značajnim za navedene vrste. 

Provedbom mjera ublažavanja negativnih utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja 
ekološke mreže propisanih Rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš umanjit će se negativan utjecaj 
na ciljne vrste područja ekološke mreže POP HR100008 Bilogora i Kalničko gorje. 

Utjecaj tijekom korištenja na POVS HR5000014 Gornji tok Drave i POP HR1000014 Gornji tok 
Drave 

Tijekom odvijanja prometa doći će do uznemiravanja bukom lokalno prisutnih ciljnih vrsta područja 
ekološke mreže POVS HR5000014 Gornji tok Drave i POP HR1000014 Gornji tok Drave. Obzirom da je 
taj utjecaj povremenog karaktera i prostorno ograničen, ocijenjen je slabim. 

Postojećim i novim projektnim rješenjem planirana je jednaka maksimalna brzina vlakova, zbog čega 
se utjecaj bukom i vibracijom tijekom korištenja zahvata na lokalno prisutne ciljne vrste nije 
promijenio. Utjecaj je lokalan, povremen i slabog intenziteta. 

Uzimajući u obzir činjenicu da se planirani most nalazi svega 20 m uzvodno od lokacije postojećeg 
mosta, tijekom korištenja novog mosta ne očekuje se značajan negativan utjecaj na ciljne vrste, ciljeve 
očuvanja i cjelovitost ekoloških mreža POVS HR5000014 Gornji tok Drave i POP HR1000014 Gornji tok 
Drave, osim u slučaju akcidentnih situacija uslijed izazivanja požara ili iskliznuća vlaka iz tračnica, no ta 
je mogućnost male vjerojatnosti nastanka.  
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Utjecaj tijekom korištenja na POP HR100008 Bilogora i Kalničko gorje 

Tijekom odvijanja prometa doći će do uznemiravanja bukom lokalno prisutnih ciljnih vrsta ptica. 
Obzirom da je taj utjecaj povremenog karaktera i prostorno ograničen, ocijenjen je slabim. 

Postojećim i novim projektnim rješenjem planirana je jednaka maksimalna brzina vlakova, zbog čega 
se utjecaj bukom i vibracijom tijekom korištenja zahvata na lokalno prisutne ciljne vrste ptica nije 
promijenio. Utjecaj je lokalan, povremen i slabog intenziteta. 

Tijekom korištenja vijadukata, ne očekuje se značajan negativan utjecaj na ciljne vrste, ciljeve očuvanja 
i cjelovitost ekološke mreže POP HR100008 Bilogora i Kalničko gorje, osim u slučaju akcidentnih 
situacija uslijed izazivanja požara ili iskliznuća vlaka iz tračnica, no ta je mogućnost vrlo mala.   

Kumulativni utjecaj zahvata s drugim postojećim i planiranim (odobrenim) zahvatima 

Utjecaj na cjelovitost područja ekološke mreže razmatra se s obzirom na položaj lokacije zahvata u 
odnosu na područja ekološke mreže, gubitak stanišnih tipova u odnosu na ukupnu površinu istih ili 
sličnih stanišnih tipova unutar cijelog područja ekološke mreže te potencijalnu prisutnost ciljnih vrsta 
na području lokacije zahvata ili njihovo korištenje predmetnog prostora u odnosu na prisutnost istih 
vrsta na cjelokupnom području ekološke mreže te u odnosu na prirodu zahvata. 

Uvidom u tekuće i provedene postupke izdvojeni su oni zahvati koji pripadaju predmetnim područjima 
očuvanja značajnim za vrste i stanišne tipove POVS HR5000014 Gornji tok Drave i POP HR1000014 
Gornji tok Drave i POP HR100008 Bilogora i Kalničko gorje. 

U slučaju planiranog mosta na Dravi najznačajniji prostorni element je sama pruga s pripadajućim 
mostom. Zbog prirode zahvata sanacije klizišta uz prugu i uklanjanje naplavina s mosta Botovo, može 
se isključiti mogućnost značajnog kumulativnog utjecaja u slučaju izgradnje mosta na Dravi. 

Potencijalni kumulativni utjecaj na POP HR1000014 Gornji tok Drave i POVS HR5000014 Gornji tok 
Drave može imati planirani zahvat Drava-LIFE-integralno upravljanje rijekom9 (Grafički prikaz D-1), koji 
je u kolovozu 2021. dobio Rješenje o prihvatljivosti za okoliš i ekološku mrežu (KLASA: UP/I-351-03/19-
08/22, URBROJ: 517-05-1-1-21-54, 09. kolovoza 2021.). Predmetni zahvat obuhvaća radove obnove 
rukavca Drave kod mosta Botovo (rkm 226+000 – 227+900), koji će nakon obnove, imati pozitivan 
utjecaj na ciljne vrste i staništa područja POVS HR5000014 Gornji tok Drave i POP HR1000014 Gornji 
tok Drave. Mjerom propisanom ovim Elaboratom, a koja je preuzeta iz pripadajuće SUO, očuvat će se 
prirodna obilježja postojećeg rukavca na lijevoj obali Drave koji se nalazi u neposrednoj blizini zahvata 
i neće se provoditi regulacijski radovi na spomenutom vodotoku. Poštujući propisanu mjeru, izgradnja 
zahvata mosta neće dovesti do značajnih kumulativnih negativnih utjecaja na postojeći rukavac na 
lijevoj obali Drave. 

 

 
9 Baza podataka Uprave za zaštitu prirode o zahvatima za koje je provedena prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku 
mrežu. Dostupno na: https://hrpres.mzoe.hr/s/ZZrHM3qgeJTd38p?path=%2F 
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Grafički prikaz D-1: Planirani i odobreni zahvati u širem području obuhvata novog mosta na Dravi, unutar 
područja ekološke mreže POVS HR5000014 Gornji tok Drave i POP HR1000014 Gornji tok Drave. 

 
Izvor: Baza podataka Uprave za zaštitu prirode o zahvatima za koje je provedena prethodna ocjena 

prihvatljivosti za ekološku mrežu. Dostupno na: https://hrpres.mzoe.hr/s/ZZrHM3qgeJTd38p?path=%2F 
(pristupljeno 07.10.2021.),  WFS informacijskog sustava zaštite prirode (www.bioportal.hr), Sadrži podatke 

Državne geodetske uprave, Digitalni ortofoto 2017., pristupljeno podacima 06.10.2021. 

 

U slučaju vijadukata Carevdar i Komari, koji se nalaze uz rubno područje ekološke mreže POP 
HR1000014 Bilogora i Kalničko gorje, zbog njihove lokacije i naravi zahvata, ne očekuju se značajni 
kumulativni utjecaji s ostalim planiranim prostornim zahvatima, prikazanim na grafičkom prikazu u 
nastavku (Grafički prikaz D-2). 
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Grafički prikaz D-2: Planirani i odobreni zahvati u širem području obuhvata novog mosta na Dravi, unutar 
područja ekološke mreže POP HR1000008 Bilogora i Kalničko gorje. 

 
Izvor: Baza podataka Uprave za zaštitu prirode o zahvatima za koje je provedena prethodna ocjena 

prihvatljivosti za ekološku mrežu. Dostupno na: https://hrpres.mzoe.hr/s/ZZrHM3qgeJTd38p?path=%2F 
(pristupljeno 07.10.2021.),  WFS informacijskog sustava zaštite prirode (www.bioportal.hr), Sadrži podatke 

Državne geodetske uprave, Digitalni ortofoto 2017., pristupljeno podacima 06.10.2021 

D.5. UTJECAJ NA ŠUMARSTVO I LOVSTVO 

Prema navedenim podacima, osim negativnih utjecaja gubitka površine pod šumom i prenamjenom 
zemljišta te gubitka drvne mase koja će biti izgubljena u odsjecima gospodarskih jedinica navedenih u 
Studiji o utjecaju na okoliš, ne očekuju se dodatni utjecaji izmjene zahvata na šumarstvo predmetnoga 
područja.  

Također, neće biti dodatnih negativnih utjecaja na lovstvo i divljač osim već navedenih u Studiji o 
utjecaju na okoliš, (u fazi izgradnje rastjerivanje i uznemiravanje divljači, a u fazi korištenja presijecanje 
migratornih puteva i fragmentacija staništa, što je riješeno izgradnjom prijelaza za divlje životinje). 
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D.6. UTJECAJ NA TLO I POLJOPRIVREDU 

Utjecaj zahvata na poljoprivredu tijekom izgradnje i korištenja očitovat će se prije svega kroz gubitak 
tla uslijed trajne prenamijene,  te kroz usitnjavanje poljoprivrednih parcela za stupište za vijadukte 
Komari i Carevdar. Most Drava neće imati utjecaj na poljoprivredno zemljište.  

Tijekom same izgradnje zahvata, kao i tijekom kasnijeg korištenja predmetne željezničke pruge, za 
pretpostaviti je da  neće dolaziti do promjena značajki tala na okolnom zemljištu. 

Utjecaj novog rješenja u odnosu na postojeće 

Sve izmjene zahvata na željezničkoj prugi M201 na dionici Križevci-Koprivnica-državna granica 
(vijadukti Carevdar i Komari i most Drava) smještene su unutar utvrđenih granica postojećeg 
planiranog zahvata i mijenja se samo tehnologija građenja. Izmjenom zahvata nema potrebe za 
proširenjem same trase ili prenamjenom dodatnih poljoprivrednih površina stoga možemo zaključiti 
kako izmjena tehnologije na zahvatu željezničke pruge neće imati značajni utjecaj na tlo i 
poljoprivredu u odnosu na postojeće rješenje. Osim toga, novim rješenjem vijadukta Komari i 
Carevdar omogućeno je smanjenje dimenzija stupova i temelja čime su bitno smanjene količine iskopa 
i zatrpavanja, a samim time i utjecaj na tlo i poljoprivredno zemljište. 

Budući da nije procijenjen negativan utjecaj izmjena zahvata na tlo i poljoprivredu, procjenjuje se da 
neće doći do značajnih kumulativnih utjecaja.  

D.7. UTJECAJ NA KRAJOBRAZNE ZNAČAJKE 

Utjecaj zahvata na krajobraz bit će vidljiv kroz uklanjanje površinskog pokrova na lokacijama izgradnje 
i promjenom reljefnih značajki u manjem opsegu (npr. obala rijeke na području mosta Drava). 
Izgradnjom vijadukta Komari i Carevdar pojavit će se novi snažni volumeni, odnsno linijski potezi u 
strukturi krajobraza koji će utecati na promjenu vizura. Izgradnja novog mosta na rijeci Dravi, uz 
postojeći most, neće značajno mijenjati karakter krajobraza. Planirani elementi zahvata neće biti u 
bitnom neskladu s postojećim mostovima, prometnicama i prugom u neposrednoj blizini. 

Utjecaj novog rješenja u odnosu na postojeće 

Sve izmjene zahvata na željezničkoj prugi M201 na dionici Križevci-Koprivnica-državna granica 
(vijadukti Carevdar i Komari i most Drava) smještene su unutar utvrđenih gabarita postojećeg 
planiranog zahvata i mijenja se samo tehnologija građenja, dakle nema značajnih odstupanja. Novo 
rješenje mosta na rijeci Dravi razlikuje se od postojećeg u gornjoj konstrukciji i broju raspona. 
Konstrukcija se sastoji od dvostrukog rešetkastog nosača s upuštenom čeličnom pločom. Osim 
promjene vizualnih značajki, izmjena tehnologije na zahvatu željezničke pruge neće imati značajni 
utjecaj na krajobrazne značajke u odnosu na postojeće rješenje. Osim toga, novim rješenjem mosta 
na rijeci Dravi smanjila se masa rasponske konstrukcije, a samim time manji su i temelji čime su 
značajno smanjeni zahvati u rijeci i količina betona. Također, u novom rješenju nema potrebe za 
izradom nasipa u rijeci što u konačnici znači i manje novih elemenata u krajobrazu prilikom gradnje i 
korištenja zahvata. 

Budući da nije procijenjen negativan utjecaj izmjena zahvata na krajobrazne značajke, procjenjuje se 
da neće doći do značajnih kumulativnih utjecaja.  
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D.8. UTJECAJ NA KULTURNO-POVIJESNU BAŠTINU 

Sukladno potencijalnom utjecaju izmjena planiranog zahvata na elemente kulturno-povijesne baštine 
definirane su zone izravnog i neizravnog utjecaja. 

Izravnom zonom utjecaja smatra se zona udaljenosti zahvata do 250 m od elementa kulturne baštine. 
U toj zoni moguće su direktne fizičke destrukcije uzrokovane izgradnjom zahvata i radom mehanizacije 
te snažni utjecaji na kulturološki kontekst elementa kulturne baštine. Zonom neizravnog utjecaja 
smatra se zona od 250 do 500 m udaljenosti od elementa kulturne baštine. U toj zoni je moguće 
narušavanje kulturološkog konteksta elementa kulturne baštine. U tablici su navedeni elementi 
kulturno-povijesne baštine koji se nalaze u navedenim zonama. 

S obzirom na to da su izmjene postojećeg rješenja smještene unutar utvrđenih granica postojećeg 
planiranog zahvata i mijenja se samo tehnologija građenja možemo zaključiti kako izmjena tehnologije 
na zahvatu željezničke pruge neće imati značajni utjecaj na kulturno-povijesnu baštinu u odnosu na 
postojeće rješenje. Međutim, zbog blizine evidentiranog kulturnog dobra u zoni izravnog utjecaja na 
km 48 + 784,145 vijadukta Komari, postoji opasnost od mogućeg utjecaja za vrijeme izvođenja radova. 
Zbog toga je potrebno voditi računa da se taj lokalitet ne ošteti prilikom rada strojeva i odlaganjem 
materijala. 

Tablica D-5: Popis zaštićenih, preventivno zaštićenih i evidentiranih kulturnih dobara u zonama izravnog i 
neizravnog utjecaja 

Naziv kulturnog dobra Naselje 
Udaljenost od lokacije 

zahvata Zona utjecaja 

Stara škola Carevdar 500 m NEIZRAVNI (granica) 
Stambene građevine s 

okućnicama 
Carevdar 500 m NEIZRAVNI (granica) 

Stambeno-poslovna 
građevina 

Carevdar 150 m IZRAVAN 

Temeljem Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04,  87/09, 
88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21) ukoliko se 
prilikom izvođenja radova naiđe na elemente kulturne baštine, a prije svega na arheološke nalaze, 
potrebno je obustaviti radove i obavijestiti nadležni Konzervatorski odjel te postupati sukladno daljnjim 
uputama navedenog odjela. 

Budući da nije procijenjen negativan utjecaj izmjena zahvata na kulturno-povijesnu baštinu, 
procjenjuje se da neće doći do značajnih kumulativnih utjecaja.  
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D.9. UTJECAJ NA STANOVNIŠTVO 

Planirane izmjene zahvata smještene su u izgrađenom i neizgrađenom dijelu građevinskog područja 
naselja Križevci te na neizgrađenom dijelu građevinskog naselja Drnje. 

Utjecaj tijekom izgradnje  

Mogući su kratkotrajni negativni utjecaji na stanovništvo uzrokovani građevinskim radovima. Tijekom 
izgradnje svakodnevni život stanovništva poremetit će strojevi i vozila za potrebe gradnje koji će se 
kretati zonom zahvata. Utjecaj na organizaciju prostora bit će privremen, trajat će do završetka radova 
te neće biti izražen. Od pozitivnih utjecaja očekuje se povećanje zaposlenosti u slučaju da nositelj 
zahvata angažira lokalno stanovništvo ili izvođače. Utjecaj na građevinska područja naselja, a time i na 
stanovnike koji tu žive ili borave procjenjuje se kao zanemariv te se neće povećati u odnosu na 
izgradnju vijadukata Carevdar i Komari i mosta Drave planiranog Studijom. 

Utjecaj tijekom korištenja 

Utjecaji na stanovništvo se očituju kroz utjecaj na kvalitetu zraka, buku i vizuru te ovise o blizini 
objekata u kojima ljudi žive ili borave lokaciji izmjene zahvata. Utjecaj na kvalitetu zraka, utjecaj buke 
i utjecaj na vizure obrađeni su u predmetnim poglavljima. 

D.10. UTJECAJ POVEĆANE RAZINE BUKE 

Utjecaj tijekom izgradnje zahvata 

Na području gradilišta odvijat će se uobičajene aktivnosti na izgradnji, a neizbježna buka koja će pri 
tome nastajati bit će posljedica rada teških građevinskih strojeva i uređaja (utovarivač, bager, dizalica, 
kompresor i sl.) kao konstante svakodnevnog procesa. Kako su većina tih izvora mobilni, njihove se 
pozicije mijenjaju. Buka motora građevinskih strojeva i teretnih vozila varira ovisno o stanju i 
održavanju motora, opterećenju vozila i karakteristikama podloge kojom se stroj ili vozilo kreće. 

Sam intenzitet ukupne buke varirat će tijekom dana ovisno o etapi izgradnje, međutim, građevinski 
radovi biti će ograničenog vijeka trajanja. Tijekom izgradnje povećana razina buke uzrokovana 
građevinskim radovima potencijalno može utjecati na stanovnike okolnih kuća jer se nalaze na maloj 
udaljenosti od lokacije zahvata. 

Najviša dopuštena razina vanjske buke koja se javlja kao posljedica rada gradilišta prema Pravilniku o 
najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04) iznosi 65 dB(A). U 
razdoblju od 08,00 do 18,00 sati dopušta se prekoračenje dopuštene razine buke za dodatnih 5 dB(A). 
Pri obavljanju građevinskih radova noću, ekvivalentna razina buke ne smije prelaziti vrijednost od 40 
dB(A). Iznimno je dopušteno prekoračenje dopuštenih razina buke za 10 dB(A) u noćnom periodu, u 
slučaju ako to zahtjeva tehnološki proces u trajanju do najviše jednu noć odnosno dva dana tijekom 
razdoblja od 30 dana. O iznimnom prekoračenju dopuštenih razina buke izvođač radova je obavezan 
pismenim putem obavijestiti sanitarnu inspekciju i upisati u građevinski dnevnik. 

Utjecaj tijekom korištenja zahvata 

Najveći problem utjecaja buke prilikom korištenja zahvata proizlazit će iz prometovanja željezničkih 
vozila. Utjecaj buke za vrijeme korištenja  je obrađen u SUO za koju je dobiveno pozitivno rješenje, uz 
primjenu svih mjera ublažavanja utjecaja. Promjena tehnologije građenja predmetnih zahvata i dijela 
konstrukcije neće imati dodatan utjecaj na povećanje razine buke tijekom korištenja zahvata.  
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Najviše dopuštene ocjenske ekvivalentne razine vanjske buke tijekom korištenja određene su prema 
namjeni prostora prema Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i 
borave (NN 145/04). 

Tablica D-6: Najviše dopuštene ocjenske razine buke imisije u otvorenom prostoru 

Zona 
 buke 

Namjena prostora 
Najviše dopuštene ocjenske razine buke imisije 

LRAeq u dB(A) 

za dan (Lday) za noć (Lnight) 

1. Zona namijenjena odmoru, oporavku i liječenju 50 40 
2. Zona namijenjena samo stanovanju i boravku 55 40 
3. Zona mješovite, pretežito stambene namjene 55 45 

4. 
Zona mješovite, pretežito poslovne namjene sa 
stanovanjem 

65 50 

5. 
Zona gospodarske namjene (proizvodnja, industrija, 
skladišta, servisi) 

-Na granici građevne čestice unutar zone – buka 
ne smije prelaziti 80 dB(A) 

– Na granici ove zone buka ne smije prelaziti 
dopuštene razine zone s kojom graniči 

Izvor: Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04) 

U izvanrednim situacijama razine buke nisu zakonom ograničene. Prema Zakonu o zaštiti od buke (NN 
30/09, 55/13, 153/13 , 41/16 i 114/18) granične vrijednosti ne odnose se na buku koja nastaje pri 
uklanjanju posljedica elementarnih nepogoda i pri drugim izvanrednim događajima ili okolnostima koje 
mogu izazvati veće materijalne štete, ugrožavati zdravlje i živote ljudi te narušavati čovjekovu okolinu 
u većim razmjerima. 

D.11. UTJECAJ U SLUČAJU AKCIDENTA 

Utjecaj tijekom izgradnje zahvata 

Pri izgradnji moguće su razne akcidentne situacije koje mogu ugroziti zdravlje i živote ljudi na gradilištu 
i/ili njegovoj bližoj okolici te također mogu prouzročiti znatne materijalne štete u prostoru. Iznenadni 
događaji mogu se dogoditi praktično u svakoj etapi rada na gradilištu. 

U slučaju nekontroliranih postupaka tijekom građenja mogući su manji akcidenti prilikom transporta 
materijala i otpada, a u ekstremnim slučajevima nepažnje i mogućnost izbijanja požara. Također je 
moguće onečišćenje tla gorivom, mineralnim uljima, mazivima i dr. 

Sagledavajući sve elemente tehnologije rada, akcidentne situacije koje se mogu očekivati su: 

• požari na otvorenim površinama i tehnički požari u privremenim objektima, 
• nesreće uslijed sudara, prevrtanja kamiona i mehanizacije i sl. 
• nesreće prilikom utovara, istovara i transporta materijala, 
• nesreće prilikom rada sa strojevima, 
• nesreće uslijed nehotičnog curenja goriva prilikom punjenja transportnih sredstava i 

mehanizacije gorivom, odnosno nehotičnog curenja sredstava za podmazivanje na prostoru s 
kojeg je moguća odvodnja u okoliš, a čišćenje nije osigurano suhim postupkom. Te se nesreće 
mogu dogoditi uslijed neodgovarajućeg tretmana goriva i sredstava za podmazivanja odnosno 
uslijed nemarnog odnosa radnika prema okolišu, 

• nesreće uzrokovane višom silom (ekstremno nepovoljni vremenski uvjeti i sl.), tehničkim 
kvarom i/ili ljudskom greškom. 

Vjerojatnost nastanka akcidentnih situacija i negativnog utjecaja na okoliš će se smanjiti dobrom 
organizacijom gradilišta te primjenom mjera predostrožnosti (protupožarna zaštita, zaštita na radu i 
sl.). 
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Utjecaj tijekom korištenja zahvata 

Uslijed akcidentnih situacija mogući su slijedeći utjecaji: 

• negativan utjecaj na okoliš uslijed požara, 
• negativan utjecaj na vode zbog prekida rada UPOV-a (problemi s napajanjem električnom 

energijom, kvar opreme, nestručno rukovanje i sl.), 
• negativni utjecaj na tlo, ukoliko ne funkcionira ili se ne održava sustav odvodnje na lokaciji 

UPOV-a i manipulativnih površina, 
• negativan utjecaj na tlo uslijed izlijevanja goriva i sredstava za podmazivanje (tehničkih ulja, 

masti) i sredstava za održavanje UPOV-a. 

Objekti čija se izgradnja planira ovim projektom predstavljaju podzemne komunalne objekte 
(cjevovodi, crpne stanice, šahtovi i sl.) te kao takvi nemaju značajno požarno opterećenje. Gašenje 
požara građevine moguće je pomoću hidrantske mreže. 

Vjerojatnost nastanka akcidentnih situacija i negativnog utjecaja na okoliš će se smanjiti na najmanju 
moguću mjeru dobrom organizacijom rada te primjenom mjera predostrožnosti (protupožarna zaštita, 
zaštita na radu i sl.). 

D.12. GOSPODARENJE OTPADOM 

Utjecaj uslijed nastanka i zbrinjavanja otpada tijekom izgradnje zahvata 

Za vrijeme izvođenja građevinskih radova nastajat će otpad koji je potrebno zbrinuti na odgovarajući 
način i u suradnji s ovlaštenim tvrtkama. Na gradilištu je moguća pojava viška materijala iz iskopa. Taj 
materijal se ne može koristiti za izradu nasipa ili će ga biti potrebno odvesti na odlagališta čija lokacija 
će se odrediti s lokalnom upravom. Ta odlagališta ne smiju ugroziti prirodni pokrov (šume, šikare i sl.) 
ili prirodne geomorfološke pojave (pećine, škrape, vrtače i slično). 

Dobrom organizacijom gradilišta, koja obuhvaća dovoljan broj odgovarajućih spremnika za odvojeno 
prikupljanje otpada, smanjuje se mogućnost nekontroliranog odlaganja komunalnog otpada, plastike, 
papira itd. koji će nastati boravkom građevinskim radnika na gradilištu. Mogućnost izlijevanja štetnih 
tekućina (goriva, ulja, masti i sl.) iz građevinskih strojeva također se izbjegava dobrom organizacijom 
gradilišta te opreznim i odgovornim rukovanjem strojevima. 

Nakon izgradnje planiranog zahvata, gradilište će se očistiti od svih otpadnih tvari, uključujući i konačni 
višak iskopanog, a ne utrošenog materijala, te prostor vratiti u prvobitno stanje. Cjelokupan otpad 
nastao tijekom radova potrebo je zbrinuti u skladu s Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 
94/13, 73/17) te ostalim podzakonskim aktima. 

Otpad nastao tijekom provedbe radova ne posjeduje određena „H“ svojstva kojima se definira opasni 
otpad. Ukoliko se otpadom gospodari u skladu s dobrom organizacijom gradilišta te važećim zakonskim 
propisima o gospodarenju otpadom, utjecaj otpada na sastavnice okoliša biti će zanemariv. 
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Tablica D-7: Popis ključnih brojeva otpada za koji se predviđa da će nastati tijekom izgradnje zahvata 

Ključni broj NAZIV OTPADA 

13 OTPADNA ULJA I OTPAD OD TEKUĆIH GORIVA (osim jestivih ulja i ulja iz poglavlja 05, 12 i 19) 

13 01 otpadna hidraulična ulja 

13 02 otpadna motorna, strojna i maziva ulja 

13 08 zauljeni otpad koji nije specificiran na drugi način 

15 
OTPADNA AMBALAŽA; APSORBENSI, TKANINE  SREDSTVA ZA BRISANJE I UPIJANJE, 

FILTARSKI MATERIJALI I ZAŠTITNA ODJEĆA KOJA NIJE SPECIFICIRANA NA DRUGI NAČIN 

15 01 ambalaža (uključujući odvojeno skupljenu ambalažu iz komunalnog otpada) 

17 
GRAĐEVINSKI OTPAD I OTPAD OD RUŠENJA OBJEKATA (UKLJUČUJUĆI ISKOPANU ZEMLJU S 
ONEČIŠĆENIH LOKACIJA) 

17 02 drvo, staklo i plastika 

17 05 zemlja (uključujući iskopanu zemlju s onečišćenih lokacija), kamenje i otpad od jaružanja 
Izvor: Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15)  

Promjena tehnologije građenja i djelomičnih svojstava temeljenja planiranih vijadukata i mosta neće 
značajno utjecati na povećanje ukupne količine otpada. 

Utjecaj uslijed nastajanja otpadnih tvari tijekom korištenja zahvata 

Ne očekuje se stvaranje otpada u fazi korištenja zahvata. 

D.13. MOGUĆI KUMULATIVNI UTJECAJI ZAHVATA 

Prostorni sadržaji, a koji mogu uzrokovati moguć kumulativni utjecaj s planiranim zahvatima, 
inventarizirani su sukladno trenutnom stanju u prostoru, podatcima iz prostornih planova i trenutno 
važećim rješenjima koja ukazuju na izglednost ostvarenja zahvata. 

U slučaju planiranog mosta na Dravi najznačajniji prostorni element je sama pruga s pripadajućim 
mostom. JZ od mosta se nalazi odlagalište građevinskog otpada i materijala s iskopom zajedno s 
reciklažnim dvorištem. Na ostatku prostora smješteno je nekoliko šljunčara i karting staza koja se nalazi 
pored postojeće prometnice. 

U slučaju vijadukata Carevdar i Komari većina infrastrukturnih zahvata se proteže uz prometnicu D41. 
radi se o vodovodu i fragmentu lokalnog plinovoda u koridoru same prometnice te o dalekovodu 110 
kV oko 100 m zapadno od prometnice. 

Zbog prirode planiranih zahvata ne očekuju se značajni kumulativni utjecaji s ostalim prostornim 
elementima. 

Potencijalni kumulativni utjecaj na bioraznolikost i ekološku mrežu obrađen je u poglavlju  
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Grafički prikaz D-3: Odnos lokacije vijadukata prema postojećim i planiranim zahvatima u prostoru 
(izvor: prostorni podatci iz raznih izvora, Prostorni plan uređenja Općine Sokolovac (Službeni glasnik 
Koprivničko-križevačke županije" broj 3/08., 15/09., 19/14., 7/17., 17/17. - pročišćeni tekst i 19/19.-

ispr.) 

 

Grafički prikaz D-4: Odnos lokacije mosta na Dravi prema postojećim i planiranim zahvatima u prostoru 
(izvor: prostorni podatci iz raznih izvora, Prostorni plan uređenja Općine Drnje (Službeni glasnik 

Koprivničko-križevačke županije" broj 6/06., 7/06.-ispr., 1/12., 3/17., 13/17 - pročišćeni tekst i 3/21) 
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D.14. VJEROJATNOST ZNAČAJNIH PREKOGRANIČNIH UTJECAJA 

Predmetni zahvati se nalaze u blizini granice s Republikom Mađarskom. Za predmetne vijadukte 
Komarna i Carevdar udaljenost do državne granice iznosi oko 30 km zračne linije. Na toj udaljenosti, i 
s obzirom na prirodu planiranog zahvata ne postoj mogućnost značajnih prekograničnih utjecaja.  

Planirani most preko Drave je od granične linije udaljen 500 m. Od područja republike Mađarske je 
odvojen zelenim pojasom rijeke Drave, a iza tog pojasa se nalazi ranžirni kolodvor i rubni dijelovi 
naselja. Procjenjuje se da tijekom izgradnje i rada zahvata koji su tema ovog Elaborata odnosno 
promjene tehnologije gradnje i manjih promjena u konstrukciji neće doći do značajnih prekograničnih 
utjecaja. Utjecaji u vidu buke i prašine su tipični za takvu vrstu radova, a zbog udaljenosti i visoke 
vegetacije neće ni biti zamjetni na teritoriju Republike Mađarske.  

 

 

 

E. PRIJEDLOG MJERA I PROGRAMA PRAĆENJA STANJA OKOLIŠA 

Za zahvat izmjene zahvata na izgradnji vijadukata Carevdar i Komarna te mosta preko Drave važeće su 
mjere zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša iz Rješenja o prihvatljivosti zahvata od 
16.03.2015 (KLASA: UP/I 351-03/14-02/59; URBROJ: 517-06-2-1-1-15-19. 

U nastavku je dana analiza mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša iz važećeg Rješenja 
iz 2015. g. s prijedlogom izmjena zbog eventualne izmjene zakonske regulative, tehničke izvedbe 
zahvata ili promjena tehnologije građenja zahvata. 

Predložene dodatne mjere dane su u nastavku pojedine sastavnice okoliša. 

Uz program praćenja ocijenjena je relevantnost u odnosu na izmjenu zahvata. 
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MJERA RELEVANTNOST MJERE / 

PRIJEDLOG 

OPĆE MJERE ZAŠTITE 

1. U okviru Glavnog projekta izraditi Elaborat u kojem će biti prikazan način na koji su 
u Glavni projekt ugrađene mjere zaštite okoliša i program praćenja okoliša iz 
Rješenja o prihvatljivosti zahvata na okoliš i ekološku mrežu. Elaborat mora izraditi 
pravna osoba koja ima suglasnost za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša – 
izradu studija o utjecaju zahvata na okoliš. 

Elaborat je izrađen u postupku 
izrade Glavnog projekta. 

SASTAVNICE OKOLIŠA 

Zrak 

2. Za vrijeme sušnih dana polijevati vodom transportne površine koje nisu asfaltirane. 
Mjera je relevantna. Izmjena 
zahvata neće utjecati na 
provedbu mjere. 

3. Rasuti teret prevoziti u za to primjerenim vozilima, te ga vlažiti ili prekrivati – 
pogotovo za vrijeme vjetrovitih dana. Mjera je relevantna. Izmjena 

zahvata neće utjecati na 
provedbu mjere. 

Tlo 

4. Planirati lokacije za privremeno skladištenje otpada odvojenog po vrstama i prema 
mogućnostima daljnjeg korištenja i/ili oporabe/zbrinjavanja. Mjera je relevantna. Izmjena 

zahvata neće utjecati na 
provedbu mjere. 

5. Odrediti mjesta za parkiranje i okretanje građevinske mehanizacije u cilju smanjenja 
nepovoljnog utjecaja na okolno poljoprivredno zemljište. Spremnike goriva i maziva 
za potrebe građevinske mehanizacije smjestiti u vodonepropusne zaštitne bazene 
(tankvane). 

Mjera je relevantna. Izmjena 
zahvata neće utjecati na 
provedbu mjere. 

6. Planirati mjesta za odlaganje tračnica, kamena, betonskih pragova, kao i ostalog 
materijala koji će se koristiti na predmetnoj trasi. Ocijeniti geotehnička svojstva tla 
na kojem se oblikuju privremena odlagališta. Voditi računa da taj prostor bude 
stabilan, da se uklapa u okolinu te da se odlaganjem ne uništi postojeća vegetacija, 
tj. da odlagalište bude smješteno na prirodno ogoljenom terenu. Nakon uklanjanja 
tog materijala, nužno je ta mjesta sanirati na način kao što su bila i prije početka 
radova. 

Mjera je relevantna. Izmjena 
zahvata neće utjecati na 
provedbu mjere. 

7. Humusni sloj skinuti s trase pruge i odložiti na privremeno odlagalište te koristiti za 
biološku sanaciju i hortikulturno uređenje pokosa. Odlagalište u cijelosti sanirati 
nakon završetka radova. 

Mjera je relevantna. Izmjena 
zahvata neće utjecati na 
provedbu mjere. 

8. Preostali materijal od iskopa odvesti s gradilišta na lokaciju/e određene u 
prethodnom dogovoru s predstavnicima nadležnih tijela. Mjera je relevantna. Izmjena 

zahvata neće utjecati na 
provedbu mjere. 

9. Ograničiti kretanje teške mehanizacije prilikom izgradnje zahvata te koristiti 
postojeću mrežu putova. Mjera je relevantna. Izmjena 

zahvata neće utjecati na 
provedbu mjere. 
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Vode 

10. Projektirati mostove i propuste na način da najniža kota donjeg dijela konstrukcije 
mosta bude na dovoljnoj visini u odnosu na velike vode. Mjera je relevantna. Izmjena 

zahvata je usklađena s zadanom 
mjerom. 

11. U višim razinama razrade projektne dokumentacije napraviti detaljnija istraživanja 
podzemnih voda na mikrolokaciji usjeka Lepavina (od stacionaže km 496+000 do km 
496+900 neposredno prije kolodvora Lepavina) radi utvrđivanja točne dubine 
podzemne vode uzduž lokacije usjeka, sa sezonskim varijacijama podzemne vode te 
propusnošću i izdašnošću vodonosnih slojeva, a sve prema Vodopravnim uvjetima 
izdanim od nadležnog tijela. 

Usjek Lepavina nije predmet 
izmjene zahvata. 

12. U vodozaštitnim zonama „Trstenik“, „Ivanščak“ i „Lipovec“ i kod prijelaza preko 
značajnijih vodotokova (rijeka Drava, potok Gliboki) projektirati odvodnju 
oborinskih onečišćenih voda vodonepropusnim sustavom te iste preko separatora 
ulja i masti odvoditi u najbliži recipijent ili prema potrebi u zaštitnu građevinu. 

13. Na dijelu trase gdje se izmješta pruga rekonstruirati postojeću kanalsku mrežu, s 
obzirom na planiranu odvodnju pruge otvorenim paralelnim zemljanim i betonskim 
kanalima. 

Mjera je relevantna. Izmjena 
zahvata je usklađena s zadanom 
mjerom. 

14. Parkirališni prostor za smještaj vozila i građevinskih strojeva urediti izvan zona 
sanitarne zaštite. Ukoliko se prostor uređuje unutar zona sanitarne zaštite izgraditi 
ga na način da je podloga nepropusna, a oborinske onečišćene vode odvoditi preko 
separatora ulja i masti. 

Mjera je relevantna. Izmjena 
zahvata je usklađena s zadanom 
mjerom. 

15. Na području gradilišta zabranjeno je skladištiti opasne tvari i materijale, ulja, gorivo, 
mazivo i sl. Mjera je relevantna. Izmjena 

zahvata je usklađena s zadanom 
mjerom. 

16. Izraditi Operativni plan mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda, 
koji mora biti izrađen u skladu s odredbama Državnog plana mjera za slučaj 
izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda. 

Mjera je relevantna. Izmjena 
zahvata je usklađena s zadanom 
mjerom. 

17. Rekonstrukcijom i izgradnjom pruge ne smije se umanjiti propusna moć korita 
vodotoka, niti uzrokovati erozija korita. Mjera je relevantna. Izmjena 

zahvata je usklađena s zadanom 
mjerom. 

18. Zabranjuje se odlaganje građevnog i drugog materijala (zemlja, ostali otpad) u korito 
vodotoka i na njegove obale te oštećivanje korita vodotoka uslijed radova teške 
mehanizacije. 

Mjera je relevantna. Izmjena 
zahvata predlaže manji opseg 
radova u koritu prilikom 
konstrukcije ustroja mosta. 

19. Za sprječavanje erozije obale rijeke Drave izgraditi zaštitne građevine 100 m 
uzvodno i nizvodno od mosta (primjerice od kamenja) ili nekog drugog prikladnog 
materijala. 

Mjera je relevantna. Izmjena 
zahvata je usklađena s zadanom 
mjerom. 

20. Osigurati funkcioniranje postojeće odvodnje trupa pruge (nesmetan protok vode 
kanalima uzdužne odvodnje pruge, kanalima uzvodno i nizvodno od propusta u 
trupu željezničke pruge odnosno u koritu vodotokova) u svim fazama izgradnje i 
rekonstrukcije pruge. Kanale za oborinsku vodu redovito čistiti i kontrolirati tijekom 
rekonstrukcije, ali i tijekom korištenja pruge. 

Radovi na trupu pruge nisu 
predmet izmjene zahvata. 

21. Uz radove na izgradnji propusta u trupu željezničke pruge predvidjeti i radove na 
uređenju pripadajuće kanalske mreže i ostalih objekata sustava odvodnje trupa 
željezničke pruge. 

Radovi na trupu pruge nisu 
predmet izmjene zahvata. 

22. U zonama sanitarne zaštite izbjegavati upotrebu pesticida (herbicidi) i retardanata. 
Redovno korištenje pruge i 
održavanje nisu predmet 
izmjene zahvata. 
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23. Radove na dijelovima zahvata koji mogu biti ugroženi pojavom visokih voda izvoditi 
u razdoblju niskog vodostaja. Mjera je relevantna. Izmjena 

zahvata je usklađena s zadanom 
mjerom. 

24. Utvrditi mjere za reguliranje vodnog režima u slučaju pojave velikih voda tijekom 
izvođenja radova na pojedinim dionicama te obaviti pripreme kojim će se zaštititi 
dijelovi sustava i nebranjeni prostor u gradnji u slučaju nailaska vala velike vode. 

Mjera je relevantna. Izmjena 
zahvata je usklađena s zadanom 
mjerom. 

25. Prije moguće pojave visokih voda svu opremu, građevinske strojeve i materijale 
ukloniti s pozicija ugroženih visokom vodom. Isto učiniti na svim mjestima gdje su 
mogući odroni i klizanje tla. 

Mjera je relevantna. Izmjena 
zahvata je usklađena s zadanom 
mjerom. 

26. Održavati i redovito čistiti sve objekte namijenjene površinskoj odvodnji, osobito u 
zonama sanitarne zaštite. Mjera je relevantna. Izmjena 

zahvata je usklađena s zadanom 
mjerom. 

Flora, fauna i ekološka mreža 

27. Prijelaze za divlje životinje izgraditi na sljedećim lokacijama: 
 u blizini naselja Vojakovački Kloštar 
 u blizini naselja Carevdar 
 u blizini naselja Sokolovac 

 

Nije predmet ovog Elaborata. 

28. Radove na uklanjanju šumske vegetacije između stacionaža 493+000 i 494+000 
izvesti u razdoblju između 15. kolovoza i 01. veljače, izvan sezone gniježđenja 
šumskih vrsta ptica (leganj - Caprimulgus europaeus, crna roda - Ciconia nigra, 
crvenoglavi djetlić - Dendrocopus medius, sirijski djetlić - Dendrocopus syriacus i crna 
žuna - Dryocopus martius). 

Nije predmet ovog Elaborata. 

29. Radove na izgradnji novog i rušenja starog željezničkog mosta "Drava" obavezno 
izvoditi van reproduktivnog razdoblja životinjskih vrsta ciljeva očuvanja područja 
ekološke mreže HR1000014 i HR500014 - Gornji tok Drave (od Donje Dubrave do 
Terezinog polja), odnosno od rujna do sredine ožujka (vodomar - Alcedo atthis, mala 
prutka - Actitis hypoleucos, čaplja danguba - Ardea purpurea, roda - Ciconia ciconia, 
crna roda - Ciconia nigra, eja strnjarica - Circus cyaneus, mala bijela čaplja - Egretta 
garzetta, mali sokol - Falco columbarius, bjelovrata muharica - Ficedula albicollis, 
štekavac - Haliaeetus albicilla; modrovoljka - Luscinia svecica, gak - Nycticorax 
nycticorax, škanjac osaš - Pernis apivorus, mala čigra - Sterna albifrons, crvenokljuna 
čigra - Sterna hirundo, pjegava grmuša - Sylvia nisoria, patka lastarka - Anas acuta, 
patka kržulja - Anas crecca, divlja patka - Anas plathyrhynchos, patka pupčanica - 
Anas querquedula, patka kreketaljka - Anas strepera, glavata patka - Aythya ferina, 
krunata patka - Aythya fuligula, patka batoglavica - Bucephala clangula, crvenokljuni 
labud - Cygnus olor, liska - Fulica atra, kokošica - Gallinago gallinago, vivak - Vanellus 
vanellus, bregunica - Riparia riparia, rogati regoč - Ophiogomphus cecilia, veliki 
tresetar - Leucorrhinia pectoralis, kiseličin vatreni plavac - Lycaena dispar, bolen - 
Aspius aspius, piškur - Misgurnus fossilis, prugasti balavac - Gymnocephalus 
schraester, Balonijev balavac - Gymnocephalus baloni, veliki vretenac - Zingel zingel, 
mali vretenac - Zingel streber, barska kornjača - Emys orbicularis, veliki panonski 
vodenjak - Triturus dobrogicus, sabljarka - Pelecus custratus, istočna 
vodendjevojčica - Coenargion ornatum, zlatni vijun - Sabanajewia balcanica, 
bjeloperajna krkuša - Romanogobio vladykovi, gavčica - Rhodeus amarus, plotica - 
Rutilus pigus, mala svibanjska rđa - Hypodryas maturna). 

Mjera vezana uz izgradnju 
novog mosta „Drava“ je 
relevantna. Rušenje starog 
željezničkog mosta nije predmet 
ovog Elaborata. Jedan od 
razloga izmjene zahvata je 
osiguranje izvođenja radova van 
reproduktivnog razdoblja 
propisanog ovom mjerom. 
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30. Radove na izgradnji novog i rušenju starog željezničkog mosta "Drava" obavezno 
izvoditi za vrijeme najnižeg vodostaja rijeke Drave (prema podacima o vodostaju za 
posljednje tri godine to je razdoblje od listopada do veljače, no potrebno je uskladiti 
prema trenutnom stanju), odnosno s obzirom na realnu visinu vodostaja u 
spomenutom razdoblju za godinu u kojoj će se izvoditi radovi. 

Mjera vezana uz izgradnju 
novog mosta „Drava“ je 
relevantna. Rušenje starog 
željezničkog mosta nije predmet 
ovog Elaborata. 

31. Faze izgradnje mosta na Dravi, 1. Priprema radne površine za postavljanje temelja, 
2. Izgradnja temelja i 3. Izgradnja stupova i upornjaka izvesti jednokratno i u što 
kraćem roku (oko 4 mjeseca ovisno o vremenskim uvjetima), bez stanki između 
pojedinih faza. Ne ostavljati poluotoke u vodotoku tokom cijele godine, niti ih 
godinu za godinom nanovo graditi i uklanjati. 

Mjera je relevantna. Jedan od 
razloga izmjene zahvata je 
osiguranje izvođenja radova 
jednokratno i u što kraćem roku, 
bez ostavljanja poluotoka u 
vodotoku.  

32. Faze rušenja starog mosta na Dravi, 2. Uklanjanje drugog dijela konstrukcije između 
sjevernog stupa u koritu rijeke i privremenog potpornog stupa između južnog i 
sjevernog stupa i 3. Uklanjenje trećeg dijela konstrukcije između privremenog 
potpornog stupa i južnog stupa mosta izvesti jednokratno i u što kraćem roku (oko 
2,5 mjeseca ovisno o vremenskim uvjetima), bez stanki između pojedinih faza kako 
bi prepoznati negativni utjecaji privremenih poluotoka u riječnom toku bili što 
kraćeg trajanja. Ne ostavljati poluotoke u vodotoku tokom cijele godine, niti ih 
godinu za godinom nanovo graditi i uklanjati. 

Faza rušenja starog mosta nije 
predmet ovog Elaborata. 

33. Očuvati prirodna obilježja postojećeg rukavca na lijevoj obali Drave koji se nalazi u 
neposrednoj blizini zahvata i ne provoditi regulacijske radove na spomenutom 
vodotoku. 

Mjera je relevantna. Izmjena 
zahvata je usklađena s zadanom 
mjerom. 

34. Prilikom izgradnje privremenih poluotoka zabranjuje se nasipavanje materijala na 
mjestu ušća postojećeg rukavca u Dravu kako ne bi došlo do prekida migracijskih 
putova ciljnih vrsta ihtiofaune. 

Mjera je relevantna. Izmjena 
zahvata je usklađena s zadanom 
mjerom. 

35. Dimenzije planirane obaloutvrde svesti na najmanju moguću mjeru koja je 
neophodna za osiguranje stabilnosti i zaštite mosta. Mjera je relevantna. Izmjena 

zahvata je usklađena s zadanom 
mjerom. 

36. U slučaju uočene aktivnosti dabra (Castor fiber) ili pronalaska njegove nastambe, 
obustaviti radove u granicama od 200 m uzvodno i nizvodno te o tome obavijestiti 
nadležno tijelo za zaštitu prirode. U slučaju uočene aktivnosti vidre (Lutra lutra) i 
nađene njene nastambe, potrebno je obustaviti radove u granicama od 100 m 
uzvodno i nizvodno te o tome obavijestiti nadležno tijelo za zaštitu prirode. U blizini 
aktivne nastambe vidre nije dopuštena upotreba teške mehanizacije, a dopušteno 
je kretanje samo manjih skupina radnika. 

Mjera je relevantna. Izmjena 
zahvata je usklađena s zadanom 
mjerom. 

37. Izbjegavati nepotrebnu sječu ili oštećivanje drveća i grmlja kao i odsijecanje grana i 
dijelova grana. Mjera je relevantna. Izmjena 

zahvata je usklađena s zadanom 
mjerom. 

38. Sve radove obavezno izvoditi tijekom dnevnog razdoblja. 
Mjera je relevantna. Jedan od 
razloga izmjene zahvata je 
osiguranje izvođenja radova 
tijekom dnevnog razdoblja. 

39. Nakon završetka radova, obavezno obaviti biološku sanaciju pokosa pružnih nasipa 
i izgrađenih obaloutvrda autohtonim vrstama zeljastog i drvenastog raslinja s jakim 
korijenovim sustavom koji će dodatno stabilizirati podlogu. 

Mjera je relevantna. Izmjena 
zahvata je usklađena s zadanom 
mjerom. 

40. Obaloutvrdu izvesti na način da se ne narušavaju prirodne karakteristike rukavca na 
lijevoj obali Drave čije ušće se nalazi neposredno uz sjeverni upornjak novoga mosta. Mjera je relevantna. Izmjena 

zahvata je usklađena s zadanom 
mjerom. 
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41. Izgradnju pristupnih poluotoka izvoditi postupno kako bi se riblje vrste koje su ciljevi 
očuvanja ekološke mreže imale vremena skloniti. Ne polagati sav materijal 
odjednom, a gradnju izvoditi od obale prema matici. 

Mjera je relevantna. Izmjena 
zahvata je usklađena s zadanom 
mjerom. 

42. Obavijestiti lovoovlaštenika o eventualnom stradavanju divljači te u dogovoru s njim 
poduzeti dodatne mjere zaštite (svjetlosni i akustički repelenti i sl.) Mjera je relevantna. Izmjena 

zahvata je usklađena s zadanom 
mjerom. 

PREDLOŽENE NOVE MJERE - Flora, fauna i ekološka mreža 
 

S ciljem prevencije širenja invazivnih vrsta, prije dovođenja mehanizacije na 
gradilište i prije premještanja korištene mehanizacije na drugo gradilište, provjeriti 
da je očišćena od mulja i vegetacije, da na stroju nema zaostalih školjki/puževa (ako 
ih se nađe treba ih ukloniti), strojeve je potrebno oprati vodom pod visokim tlakom. 

Mjera je predložena ovim 
Elaboratom.  

Nakon radova potrebno je sanirati radni pojas sadnjom isključivo autohtonih, 
lokalno prisutnih vrsta drveća, u skladu s projektom krajobraznog uređenja. Mjera je predložena ovim 

Elaboratom.  

Dva puta godišnje obavljati vizualni pregled područja oko mosta te ručno uklanjati 
jedinke eventualno pristiglih invazivnih vrsta biljaka (čupati ih s korijenom). Mjera je predložena ovim 

Elaboratom.  

Kulturno-povijesna baština 

43. Prilikom izgradnje za vrijeme obavljanja svih zemljanih radova i iskopa osigurati 
stalan arheološki nadzor. Mjera je relevantna. Izmjena 

zahvata je usklađena s zadanom 
mjerom. 

44. Ukoliko se naiđe na arheološko nalazište prekinuti radove i o nalazu obavijestiti 
nadležno tijelo Ministarstva kulture, koje će procijeniti potrebu i opseg obavljanja 
sustavnih arheoloških istraživanja te zaštite nalaza i lokaliteta. 

Mjera je relevantna. Izmjena 
zahvata je usklađena s zadanom 
mjerom. 

Naselja i stanovništvo 

45. Tijekom izvođenja radova osigurati dovoljan broj funkcionalnih pješačkih prijelaza. 
Mjera se odnosi na područje 
pruge, izmjena zahvata nije 
predmet ove mjere. 

46. Redovito kontrolirati stanje prometnica koje se koriste za pristup gradilištu te po 
potrebi sanirati veća oštećenja radi sigurnosti ljudi i vozila. Mjera je relevantna. Izmjena 

zahvata je usklađena s zadanom 
mjerom. 

47. Izraditi Projekt regulacije cestovnog prometa za vrijeme izvođenja radova. 
Mjera je relevantna. Izmjena 
zahvata je usklađena s zadanom 
mjerom. 

48. Nakon završetka radova sve ceste i putove koji su se koristili za prilaz gradilištu 
dovesti u stanje što sličnije prvobitnom. Mjera je relevantna. Izmjena 

zahvata je usklađena s zadanom 
mjerom. 
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Krajobraz  

49. Tijekom izrade glavnog i izvedbenog projekta izraditi projekt krajobraznog uređenja. 
Mjera je relevantna. Sukladno 
planiranoj izmjeni zahvata bit će 
izmijenjen i projekt 
krajobraznog uređenja. 

50. Projekt krajobraznog uređenja mora: 
 za sadnju dati prednost autohtonim ili udomaćenim biljnim vrstama 
 pratiti i u najvećoj mogućoj mjeri nadomjestiti raznolikost krajobraznih 

uzoraka područja koje će se izmijeniti 
 sadnjom stablašica i visokog grmlja u najvećoj mogućoj mjeri ublažiti 

vizualnu istaknutost vijadukata i nadvožnjaka 
 barijere za zaštitu od buke oblikovati u skladu s prirodnim i krajobraznim 

zakonitostima koristeći prirodne materijale i autohtone biljne vrste 
 dijelove pruge koji su izmještanjem trase izgubili svoju funkciju sanirati na 

način da se uklope u postojeći krajobraz. 

Projekt krajobraznog uređenja 
će poštivati dane mjere. 

51. Prilikom izrade glavnog i izvedbenog projekta za proširenja kolodvora i izgradnju 
novih stajališta izraditi detaljni projekt krajobraznog uređenja krupnijeg mjerila 
(1:100 ili 1:200). 

Mjera se ne odnosi na izmjenu 
zahvata koji su predmet ovog 
Elaborata. 

OPTEREĆENJA OKOLIŠA 

Buka 

52. Tijekom građevinskih radova zaštitu od buke ostvariti kroz organizaciju gradilišta te 
korištenjem malobučnih građevinskih strojeva i uređaja. Mjera je relevantna. Izmjena 

zahvata je usklađena s zadanom 
mjerom. Predloženom 
tehnologijom izgradnje će se 
smanjiti dužina, opseg i 
tehnologija radova, a time i 
količina buke. 

53. Građevinska područja naselja s postojećom ili planiranom stambenom gradnjom, 
unutar kojih se očekuju razine buke više od dopuštenih, zaštititi izgradnjom barijera 
za zaštitu od buke ili primjenom drugih mjera za zaštitu od buke. 

Mjera je relevantna. Izmjena 
zahvata je usklađena s zadanom 
mjerom. 

Otpad 

54. Otpad nastao tijekom radova demontaže (rabljeni kameni agregat) razvrstati u 
kategorije I, II i III prema njihovoj uporabljivosti, stanju i potencijalnoj mogućnosti 
da postanu opasni otpad. Kameni agregat svrstan u I i II kategoriju ponovno 
uporabiti za potrebe HŽ Infrastrukture d.o.o. (radovi na pružnom donjem ustroju 
željezničkih pruga te nasipavanje pristupnih putova), a ukoliko nije moguće ili ne 
postoji potreba za iskorištavanjem navedenoga materijala unutar HŽ Infrastrukture 
d.o.o., pripremiti za prodaju drugim pravnim i/ili fizičkim osobama. Za kameni 
agregat III kategorije, provesti fizikalno-kemijsku analizu kojom će se utvrditi 
svojstva i karakteristike otpada te ga zbrinuti putem ovlaštene osobe. 

Planirana izmjena zahvata se ne 
odnosi na radove demontaže. 

55. Otpad nastao tijekom radova demontaže (rabljeni drveni pragovi) razvrstati u 
kategorije I, II i III prema uporabljivosti. Pragove razvrstane u kategorije I i II ponovno 
upotrijebiti (ponovna ugradba prilikom radova na pružnom donjem ustroju 
željezničkih pruga) ovisno o stupnju dotrajalosti i ispravnosti. Pragove III kategorije 
koji nisu pogodni za ponovnu uporabu razvrstati kao otpad te provesti fizikalno-
kemijsku analizu kojom će se odrediti svojstva i karakteristike otpada te ga zbrinuti 
putem ovlaštene osobe. 

Planirana izmjena zahvata se ne 
odnosi na radove demontaže. 

56. Sav neopasan otpad koji nastane tijekom izgradnje sakupljati odvojeno po vrstama 
i privremeno skladištiti na prostorima uređenim u tu svrhu te zbrinjavanje prilagoditi 
dinamici nastanka otpada putem ovlaštenih osoba.  

Mjera je relevantna. Izmjena 
zahvata je usklađena s zadanom 
mjerom. 
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57. Nije dopušteno privremeno skladištenje otpada na mjestima prolaska trase 
područjima zona sanitarne zaštite. Mjera je relevantna. Izmjena 

zahvata je usklađena s zadanom 
mjerom. 

58. Čeličnu konstrukciju staroga mosta preko Drave nakon uklanjanja/demontaže 
predvidjeti za daljnje korištenje na drugoj lokaciji. Planirana izmjena zahvata se ne 

odnosi na 
uklanjanje/demontažu starog 
mosta. 

59. Opasan otpad sakupljati odvojeno od ostalog otpada. Prostor na kojem se nalaze 
spremnici mora biti ograđen i natkriven te s uređenim sustavom odvodnje koji 
završava sabirnom jamom za prihvat eventualno razlivenog otpada. Zbrinjavanje 
organizirati putem ovlaštene osobe. 

Mjera je relevantna. Izmjena 
zahvata je usklađena s zadanom 
mjerom. 

Mjere zaštite za izbjegavanje akcidenta i u slučaju akcidenta 

60. Tijekom izvođenja radova u blizini rijeke Drave voditi računa o visokim vodama. 
Mjera je relevantna. Izmjena 
zahvata je usklađena s zadanom 
mjerom. 

61. Za slučaj iznenadnih situacija ispuštanja goriva, ulja, maziva i ostalih potencijalno 
opasnih/onečišćujućih tvari na tlo, osigurati sredstva za upijanje prolivenih tekućina 
(čišćenje suhim postupkom). Onečišćeni dio tla zbrinuti u skladu s propisima. 

Mjera je relevantna. Izmjena 
zahvata je usklađena s zadanom 
mjerom. 

62. Za slučaj iznenadnih situacija ispuštanja goriva, ulja, maziva i ostalih potencijalno 
opasnih/onečišćujućih tvari u rijeku Dravu, osigurati dovoljan broj priručnih 
sredstava za sprječavanje širenja onečišćenja nizvodno (sredstva za površinsko 
skupljanje ulja/goriva/masti, tzv. weir skimmer, sredstva za apsorbciju prolivenih 
tekućina, uljne barijere i sl.). 

Mjera je relevantna. Izmjena 
zahvata je usklađena s zadanom 
mjerom. 

63. U cilju zaštite pruge od požara poduzeti sljedeće: 
 osigurati kontrolu trase pruge čišćenjem pružnog pojasa od otpada, suhog 

granja i sl. 
 osigurati dovoljan broj prilaza pruzi. 

Izmjena zahvata se ne odnosi na 
razdoblje održavanja pruge. 

 

Zaključak 

Ocijenjena je relavatnost mjera u odnosu na predmetne izmjene tehnologije građenja zahvata – 
vijadukte Carevdar i Komari te most na Dravi. Većina mjera je relevantna u odnosu na novu tehnologiju 
što je vidljivo u usporednoj tablici.  

Definirane su i tri dodatne mjere koje se odnose na sastavnicu okoliša. Flora, fauna i ekološka mreža. 

1. S ciljem prevencije širenja invazivnih vrsta, prije dovođenja mehanizacije na gradilište i prije 
premještanja korištene mehanizacije na drugo gradilište, provjeriti da je očišćena od mulja i 
vegetacije, da na stroju nema zaostalih školjki/puževa (ako ih se nađe treba ih ukloniti), 
strojeve je potrebno oprati vodom pod visokim tlakom. 

2. Nakon radova potrebno je sanirati radni pojas sadnjom isključivo autohtonih, lokalno prisutnih 
vrsta drveća, u skladu s projektom krajobraznog uređenja. 

3. Dva puta godišnje obavljati vizualni pregled područja oko mosta te ručno uklanjati jedinke 
eventualno pristiglih invazivnih vrsta biljaka (čupati ih s korijenom). 
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PROGRAM PRAĆENJA STANJA OKOLIŠA 

 

 

PRAĆENJE STANJA OKOLIŠA RELEVANTNOST / 
PRIJEDLOG PROMJENE 

1. Uz trasu pruge izvesti tri piezometarske bušotine u području zone Ivanščak-Lipovec 
zapadno od pruge, na ulazu u zonu, u sredini i na kraju zone, te dvije u području 
crpilišta Trstenik po posebnom Projektnom zadatku monitoringa voda unutar II. i III. 
zone sanitarne zaštite izvorišta Ivanščak-Lipovec i III. zone sanitarne zaštite izvorišta 
Trstenik. U bušotinama snimiti inicijalno stanje kakvoće podzemne vode prije 
početka izgradnje, te kasnije vršiti stalni monitoring kakvoće podzemne vode 
uzorkovanjem 4 puta godišnje i izvedbom kemijskih analiza vode. 

Planirana izmjena zahvata ne 
nalazi se u zonama sanitarne 
zaštite Ivanščak-lipoves i 
Trstenik.  

2. Na separatorima ulja i masti provoditi analizu efluenta 4 puta godišnje. 
Nije relevantno za planiranu 
izmjenu zahvata. 

3. Tijekom korištenja, pratiti učestalost i lokacije eventualnih stradanja životinja od 
željezničkog prometa. Nakon praćenja u razdoblju od godinu dana napraviti analizu 
o mjestima stradanja i taksonomskoj pripadnosti stradalih životinja te izvršiti 
eventualne korekcije u smislu dodatnih mjera zaštite (npr. prolazi, propusti, 
akustički i vizualni repelenti i sl.). Rezultate praćenja stradavanja životinja dostaviti 
tijelu nadležnom za zaštitu prirode. Rezultate praćenja od godinu dana usporediti s 
podacima lovoovlaštenika o stradavanju divljači od željezničkog prometa prije 
realizacije zahvata te utvrditi je li došlo do povećanja stradavanja. Po potrebi 
poduzeti odgovarajuće mjere zaštite u dogovoru s lovoovlaštenikom. 

Nije relevantno za planiranu 
izmjenu zahvata. 

4. Tijekom prve godine korištenja, odnosno puštanja pruge u promet, provesti 
mjerenje buke na kritičnim točkama imisije prema projektu zaštite od buke. Provesti 
mjerenja na minimalno jednoj mjernoj točci zaštićenoj barijerama za zaštitu od buke 
uz istovremeno brojanje prometa. Ovlaštena stručna osoba koja provodi mjerenja 
buke može, ovisno o situaciji na terenu, odabrati i druge mjerne točke. Mjerenja 
treba ponoviti kada se utvrdi znatno povećanje prometa ili udjela teretnih vlakova. 

Nije relevantno za planiranu 
izmjenu zahvata. 

 

Zaključak 

Ocijenjena je relevantnost programa praćenja stanja okoliša u odnosu na predmetne izmjene 
tehnologije i građenja zahvata – vijadukte Carevdar i Komari te imost na Dravi. Mjere programa 
praćenja stanja okoliša nisu relevantne u odnosu na izmjene tehnologije i građenje zahvata što znači 
da će se program praćenja stanja okoliša neometano provoditi i u slučaju primjene tehnologije gradnje 
i građenja. 
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F. IZVORI PODATAKA 

F.1. POPIS LITERATURE 

 Plan upravljanja vodnim područjima 2016.-2021. (NN 66/16.) 
 Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2011. godine: https://www.dzs.hr/ 
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Klimatološka obilježja i kvaliteta zraka 
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 Pravilnik o praćenju kvalitete zraka (NN 72/20) 
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39/11 i 41/13) 

 Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti oduzetog poljoprivrednog zemljišta, šuma i 
šumskog zemljišta (NN 018/2004) 

 Pravilnik o utvrđivanju naknada za šumu i šumsko zemljište (NN 12/20) 
 Pravilnik o zaštiti šuma od požara (NN 33/14) 

Tlo i poljoprivreda 

 Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18, 115/18 i 98/19) 
 Pravilnik o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja (NN 71/19) 

Vode 

 Strategija upravljanja vodama (NN 91/08) 
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Promet 

 Zakon o cestama (NN 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19) 
 Odluka o razvrstavanju javnih cesta (NN 17/20) 

Buka 

 Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21) 
 Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04) 

Otpad 

 Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21) 
 Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 81/20) 
 Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15) 
 Pravilnik o gospodarenju otpadom iz rudarske industrije (NN 22/19) 

Izvanredni događaji 

 Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 
 Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (NN 35/94, 110/05 i 

28/10) 
 Objava dopune popisa izabranih stručno i tehnički osposobljenih pravnih i fizičkih osoba na 

otklanjanju posljedica nastalih u slučajevima iznenadnog zagađenja (NN 22/05) 
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G.3. PRILOG 3. RJEŠENJE STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ 

G.4. PRILOG 4. RJEŠENJE MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE ZA OBAVLJANJE 
STRUČNIH POSLOVA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA ZA OVLAŠTENIKA DVOKUT-ECRO D. O. O. 
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G.2. PRILOG 2. IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA 
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G.3. PRILOG 3. RJEŠENJE STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ 
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