
 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborat zaštite okoliša 

Zagreb, svibanj 2023. 

Rekonstrukcija dionice državne ceste DC 8 i 

lokalne ceste LC 58054 te izgradnja nove spojne 

ceste u Općini Kostrena, Primorsko-goranska 

županija 

 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 
Zahvat Rekonstrukcija dionice državne ceste DC 8 i lokalne ceste LC 

58054 te izgradnja nove spojne ceste u Općini Kostrena, 

Primorsko-goranska županija 

Vrsta dokumentacije Elaborat zaštite okoliša 

Naručitelj Općina Kostrena 

Ugovor broj 1625-23 

  

Voditelj izrade elaborata Morana Belamarić Šaravanja, dipl. ing. biol., univ. spec. oecoing. 

  

Članovi stručnog tima Oikon d.o.o 

Stručnjaci  

Članovi stručnog tima 

koji su na popisu 

zaposlenika suglasnosti 

za obavljanje stručnih 

poslova zaštite okoliša: 

dr. sc. Božica Šorgić, mag. chem. 

Morana Belamarić Šaravanja, dipl. ing. biol., univ. spec. oecoing. 

 

Ivona Žiža, mag.ing.agr. 

 

 

Članovi stručnog tima 

koji nisu na popisu 

zaposlenika suglasnosti 

za obavljanje stručnih 

poslova zaštite okoliša: 

mr.sc. Zlatko Perović, dipl.ing.pom. 

Tatjana Travica, mag.ing.aedif.  

Ena Bićanić Marković, mag. ing. prosp. arch. 

Lucija Končurat, mag.ing.oecoing. 

Ivan Ljubić, mag. ing. silv.  

Andrea Neferanović, mag. ing. silv. 

dr. sc. Ivan Tekić, mag. geogr. et mag. educ. geogr. 

Marita Cvitanović, mag.oecol.  

Blaženka Sopina, M.Sc. 

Željko Čučković, univ. bacc. inf. 

 

Vanjski suradnici Pro Silva d.o.o. 

 Marko Augustinović, mag.ing.silv. 

  

Direktor Dalibor Hatić, mag. ing. silv., CE  

  

 

Ciljevi održivog razvoja 

čijoj provedbi ovaj 

projekt doprinosi       



 

1 

SADRŽAJ 
 

1. UVOD ...................................................................................................................................................................... 4 

1.1. Podaci o nositelju zahvata ........................................................................................................................... 5 

1.2. Podaci o ovlašteniku .................................................................................................................................... 5 

2. PODACI O ZAHVATU I OPIS OBILJEŽJA ZAHVATA ........................................................................................... 6 

2.1. Točan naziv zahvata s obzirom na popise zahvata iz Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš . 6 

2.2. Svrha građenja zahvata................................................................................................................................ 6 

2.3. Opis postojećeg stanja ................................................................................................................................. 7 

2.4. Opis planiranog zahvata ............................................................................................................................ 10 

2.4.1. Tehničko rješenje zahvata ............................................................................................................................................ 10 

2.4.2. Grafički prilozi (vidi poglavlje 7. Prilozi) .................................................................................................................. 20 

2.5. Popis vrsta i količina tvari koje ulaze u tehnološki proces, popis vrsta i količina tvari koje ostaju 

nakon tehnološkog procesa te emisija u okoliš ........................................................................................ 20 

2.6. Prikaz varijantnih rješenja zahvata ........................................................................................................... 21 

3. PODACI O LOKACIJI I OPIS LOKACIJE ZAHVATA ............................................................................................ 25 

3.1. Šire područje smještaja zahvata................................................................................................................ 25 

3.2. Analiza prostorno-planske dokumentacije ............................................................................................. 26 

3.2.1. Prostorni plan Primorsko-goranske županije........................................................................................................ 26 

3.2.2. Prostorni plan uređenja Općine Kostrena .............................................................................................................. 37 

3.3. Klimatološki podaci i buduće klimatske promjene ................................................................................ 48 

3.4. Postojeća kvaliteta zraka ........................................................................................................................... 53 

3.5. Geološke značajke ...................................................................................................................................... 54 

3.6. Seizmološke značajke ................................................................................................................................. 55 

3.7. Analiza stanja vodnih tijela ....................................................................................................................... 57 

3.8. Mogućnosti razvoja poplavnih scenarija na području zahvata ............................................................. 64 

3.9. Zaštićena područja – područja posebne zaštite voda ............................................................................ 67 

3.10. Bioraznolikost ........................................................................................................................................... 69 

3.10.1. Staništa i vegetacija ..................................................................................................................................................... 69 

3.10.1.1. Flora ................................................................................................................................................................................................ 72 

3.10.1.2. Fauna .............................................................................................................................................................................................. 72 



 

2 

3.10.2. Područja ekološke mreže ........................................................................................................................................... 73 

3.10.3. Zaštićena područja prirode ....................................................................................................................................... 74 

3.11. Šume i šumarstvo ..................................................................................................................................... 75 

3.12. Pedološke značajke .................................................................................................................................. 76 

3.13. Krajobrazne karakteristike ...................................................................................................................... 78 

3.14. Kulturno-povijesna baština ..................................................................................................................... 83 

3.15. Naselja i stanovništvo .............................................................................................................................. 86 

3.16. Divljač i lovstvo ......................................................................................................................................... 87 

3.17. Svjetlosno onečišćenje ............................................................................................................................. 88 

4. OPIS MOGUĆIH ZNAČAJNIH UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ ................................................................... 89 

4.1. Utjecaj na vode i postizanje ciljeva zaštite voda ..................................................................................... 89 

4.2. Utjecaj na kvalitetu zraka .......................................................................................................................... 90 

4.3. Utjecaj klimatskih promjena ..................................................................................................................... 91 

4.4. Utjecaj na tlo ............................................................................................................................................ 105 

4.5. Utjecaj na bioraznolikost ........................................................................................................................ 106 

4.5.1. Utjecaj na ekološku mrežu ......................................................................................................................................... 107 

4.5.2. Utjecaj na zaštićena područja ................................................................................................................................... 107 

4.6. Utjecaj na šume ........................................................................................................................................ 107 

4.7. Utjecaj na vode i postizanje ciljeva zaštite voda .................................................................................. 108 

4.8. Utjecaj na kulturno-povijesnu baštinu .................................................................................................. 108 

4.9. Utjecaj na razinu buke ............................................................................................................................ 109 

4.10. Utjecaj od nastanka otpada .................................................................................................................. 109 

4.11. Utjecaj na promet i prometne tokove ................................................................................................. 113 

4.12. Utjecaj na krajobraz .............................................................................................................................. 114 

4.13. Utjecaj na stanovništvo ......................................................................................................................... 115 

4.14. Utjecaj na divljač i lovstvo .................................................................................................................... 115 

4.15. Utjecaj svjetlosnog onečišćenja ........................................................................................................... 116 

4.16. Nekontrolirani događaji ....................................................................................................................... 118 

4.17. Kumulativni utjecaji u odnosu na postojeće i/ili odobrene zahvate ............................................... 118 

4.18. Prekogranični utjecaj ............................................................................................................................ 120 

5. PRIJEDLOG MJERA ZAŠTITE OKOLIŠA I PROGRAMA PRAĆENJA OKOLIŠA ............................................. 121 



 

3 

6. IZVORI PODATAKA .......................................................................................................................................... 122 

6.1. Zakoni i propisi ........................................................................................................................................ 122 

6.2. Znanstvena i stručna literatura .............................................................................................................. 125 

6.3. Internetski izvori podataka .................................................................................................................... 126 

6.4. Prostorno-planska dokumentacija ........................................................................................................ 126 

7. PRILOZI .............................................................................................................................................................. 127 

7.1. Ovlaštenje tvrtke OIKON d.o.o. za obavljanje poslova iz područja zaštite okoliša ......................... 127 

7.2. Ovlaštenje tvrtke OIKON d.o.o. za obavljanje poslova iz područja zaštite prirode ......................... 127 

7.3. Grafički prilozi .......................................................................................................................................... 127 

 

 



  
 

4 

Elaborat zaštite okoliša za zahvat: Rekonstrukcija dionice državne ceste DC 8 i lokalne ceste LC 58054 te 

izgradnja nove spojne ceste u Općini Kostrena, Primorsko-goranska županija 

 

 1. UVOD 

Predmet ovog Elaborata je rekonstrukcija dionice državne ceste DC 8 i lokalne ceste LC 58054 te izgradnja nove 

spojne ceste u Općini Kostrena, u Primorsko-goranskoj županiji. Planiranim zahvatom u prostoru obuhvaćeno 

je: 

• izgradnja spojne prometnice od nerazvrstane ceste na predjelu Žuknica do državne ceste DC 8, te od 

državne ceste DC 8 do lokalne ceste LC 58054; 

• rekonstrukcija dijela državne ceste DC 8 i dijela lokalne ceste LC 58054; 

• izgradnja dva raskrižja s kružnim tokom prometa, jednog na državnoj cesti DC 8 i jednog na lokalnoj 

cesti LC 58054; 

• rekonstrukcija dijelova nerazvrstanih cesta/ulica unutar obuhvata planiranog zahvata: Šodići, Žuknica, 

Sveta Lucija i Glavani; 

• izgradnja i rekonstrukcija pješačkih nogostupa i površina, izgradnja biciklističkih staza, te uređenje 

zelenih površina u sklopu izgradnje/rekonstrukcije obuhvaćenih prometnica; 

• izgradnja, rekonstrukcija i izmještanje infrastrukturnih instalacija u sklopu izgradnje i rekonstrukcije 

obuhvaćenih prometnica (vodoopskrba, oborinska i sanitarna odvodnja, plinoopskrba, javna rasvjeta, 

distributivna telekomunikacijska kanalizacija, elektronička komunikacijska infrastruktura i 

elektroenergetske instalacije).  

Planirani zahvat u prostoru u cijelosti je smješten na administrativnom području Općine Kostrena i u k.o. 

Kostrena - Lucija, u Primorsko-goranskoj županiji. Ukupni obuhvat planiranog zahvata iznosi 19.641 m2, s time 

da se približno 9.500 – 10.000 m2 nalazi na neizgrađenim površinama prekrivenim zelenilom. 

Temljem točke 15. Priloga I. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš: Državne ceste, a u vezi s točkom 13. 

Priloga II. Uredbe Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri 

čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno 

u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i temeljem točke 9.1. Priloga II. Uredbe Zahvati urbanog 

razvoja (sustavi odvodnje, sustavi vodoopskrbe, ceste, groblja, krematoriji, nove stambene zone, kompleksi 

sportske, kulturne, obrazovne namjene i drugo) za predmetni zahvat potrebno je provesti postupak ocjene o 

potrebi procjene utjecaja na okoliš koji uključuje i prethodnu ocjenu za ekološku mrežu, a za koji je nadležno 

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. 

U skladu s gore navedenim, za predmetni zahvat, Nositelj zahvata obavezan je podnijeti Zahtjev nadležnom 

Ministarstvu za Ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš koja uključuje i prethodnu ocjenu za 

ekološku mrežu u skladu s člankom 82., stavkom 2. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 

118/18), a uz koji prilaže predmetni Elaborat zaštite okoliša izrađen od tvrtke INSTITUT IGH d.d. koja ima 

suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka OPUO. Ovim Elaboratom za predmetni 

zahvat u prostoru razmotreni su traženi kriteriji u Prilogu V. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš. 
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Elaborat zaštite okoliša za zahvat: Rekonstrukcija dionice državne ceste DC 8 i lokalne ceste LC 58054 te 

izgradnja nove spojne ceste u Općini Kostrena, Primorsko-goranska županija 

 

 1.1. Podaci o nositelju zahvata 

Naziv i sjedište: Općina Kostrena 

Sveta Lucija 38,  

51 221 Kostrena 

Ime odgovorne osobe 

na projektu: 

Dario Modrić, struč. spec. ing. aedif. 

Pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno planiranje 

i zaštitu okoliša 

Tel.: 051/ 209-002  

E-mail: dario.modric@kostrena.hr 

1.2. Podaci o ovlašteniku 

Naziv i sjedište: Oikon d.o.o. Institut za primijenjenu ekologiju 

Trg senjskih uskoka 1-2 

10 000 Zagreb 

Direktor: Dalibor Hatić mag. ing. silv., CE 

Broj telefona: +385 (0)1 550 7100 

 

 

Suglasnost Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša i zaštite 

prirode tvrtke Oikon d.o.o. priložena je u Prilogu 7-1. Suglasnost ovlašteniku za obavljanje poslova iz područja 

zaštite okoliša (Rješenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Uprave za procjenu utjecaja na okoliš i 

održivo gospodarenje otpadom, Sektora za procjenu utjecaja na okoliš, KLASA: UP/I351-02/13-08/84, URBROJ: 

517-03-1-2-20-23 od 30. listopada 2020.), odnosno Prilogu 7-2. Suglasnost ovlašteniku za obavljanje poslova 

iz područja zaštite prirode (Rješenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Uprave za procjenu utjecaja 

na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Sektora za procjenu utjecaja na okoliš, KLASA: UP/I351-02/13-

08/139, URBROJ: 517-03-1-2-20-20 od 30. listopada 2020.).  

 

  

mailto:dario.modric@kostrena.hr
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Elaborat zaštite okoliša za zahvat: Rekonstrukcija dionice državne ceste DC 8 i lokalne ceste LC 58054 te 

izgradnja nove spojne ceste u Općini Kostrena, Primorsko-goranska županija 

 

 2. PODACI O ZAHVATU I OPIS OBILJEŽJA ZAHVATA 

2.1. Točan naziv zahvata s obzirom na popise zahvata iz Uredbe 

o procjeni utjecaja zahvata na okoliš 

Kako je u uvodu navedeno, prema Uredbi o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14, 3/17), za predmetni 

zahvat „Rekonstrukcija dionice državne ceste DC 8 i lokalne ceste LC 58054 te izgradnja nove spojne ceste u 

Općini Kostrena, Primorsko-goranska županija“, je potrebno provesti postupak ocjene o potrebi procjene 

utjecaja na okoliš, koji uključuje i prethodnu ocjenu za ekološku mrežu, a za koji je nadležno Ministarstvo 

gospodarstva i održivog razvoja, temljem: 

• točke 15. Priloga I. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš: Državne ceste, a u vezi s točkom 13. 

Priloga II. Uredbe Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na 

okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo 

mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš 

i temeljem:  

• točke 9.1. Priloga II. Uredbe Zahvati urbanog razvoja (sustavi odvodnje, sustavi vodoopskrbe, ceste, 

groblja, krematoriji, nove stambene zone, kompleksi sportske, kulturne, obrazovne namjene i drugo). 

 

2.2. Svrha građenja zahvata 

Planirani zahvat koji se obrađuje u ovom Elaboratu definiran je Idejnim rješenjem za izgradnju i rekonstrukciju 

prometnog čvorišta i komunalne infrastrukture na državnoj cesti DC 8 i lokalnoj cesti LC 58054 u Kostreni 

(izradio: PLAN-MAR d.o.o., Rijeka, rujan 2021.). 

Predmetni zahvat poduzima se s ciljem: 

• Povećanja sigurnosti prometa: usporavanja brzine kretanja vozila na predmetnim prometnicama te 

povećanja sigurnosti pješaka i biciklista. Postojeće četverokrako raskrižje u Žuknici ne zadovoljava 

prometno-sigurnosne uvjete s obzirom da je prilazna cesta sa sjevera strma i uska, a problem 

predstavljaju i lijevi skretači koji su zabranjeni, međutim promet se uobičajeno odvija uz kršenje 

prometnih propisa, 

• Jačanja mobilnosti i zdravog načina života izgradnjom biciklističkih staza i nogostupa, 

• Poboljšanja komunalne infrastrukture - rješavanje oborinske odvodnje prometnica s priključcima 

(trenutno nije izgrađena oborinska odvodnja na prometnicama na području zahvata; problem naglih 

tokova oborinske vode na prometnicama tijekom oborina visokog intenziteta), 

• Poboljšanja prometne povezanosti Kostrene (sjever i jug Općine presječen je dvjema longitudinalnim 

prometnicama DC 8 i LC 58054, između kojih nema kvalitetne prometne povezanosti), 

• Osiguravanja kvalitetnijeg prilaza javnim zgradama - sportskoj dvorani, osnovnoj školi i dječjem vrtiću. 

Planirani zahvat smješten je u središnjem dijelu Kostrene. U cijelosti se nalazi u katastarskoj općini Kostrena-

Lucija. Ukupna površina obuhvata planiranog zahvata iznosi približno 19.642 m2. Točna površina obuhvata 

odredit će se geodetskim elaboratom parcelacije.  

Planirani zahvat realizirat će se u više faza. Točan broj i obuhvat planiranih faza odredit će se u sklopu izrade 

idejnog projekta planiranog zahvata. 
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Elaborat zaštite okoliša za zahvat: Rekonstrukcija dionice državne ceste DC 8 i lokalne ceste LC 58054 te 

izgradnja nove spojne ceste u Općini Kostrena, Primorsko-goranska županija 

 

 2.3. Opis postojećeg stanja 

Planirani zahvat je smješten u središnjem dijelu naselja Kostrena. Obuhvaća dijelove državne ceste DC 8 

(„Jadranska magistrala“), lokalne ceste LC 58054 (ulice Glavani i Sveta Lucija), nerazvrstane ceste na predjelu 

Žuknica (ulice Šodići i Žuknica), te neizgrađeni prostor između državne ceste DC 8 i lokalne ceste LC 58054 i 

djelomično izgrađeni prostor između državne ceste DC 8 i nerazvrstane ceste na predjelu Žuknica. 

 

 

Slika 2.3-1. Prikaz postojećih prometnica na DOF-u (izvor podataka: WMS, Središnji registar prostornih jedinica, 

Geoportal DGU, 2021.) 

Teren se na obuhvaćenom području nalazi u nagibu, s padom u smjeru sjeveroistok - jugozapad. Visinske kote 

unutar područja zahvata kreću se približno u rasponu od 58 do 100 m.n.m. 

 

Prometne površine 

Obuhvaćeni dijelovi postojećih prometnica imaju asfaltirani kolnik i namijenjeni su odvijanju kolnog, pješačkog 

i biciklističkog prometa. Na svim se prometnicama odvija dvosmjerni kolni promet. Unutar obuhvata 

djelomično su izgrađeni pješački nogostupi. Nema izgrađenih zasebnih staza namijenjenih odvijanju 

biciklističkog prometa. 
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Elaborat zaštite okoliša za zahvat: Rekonstrukcija dionice državne ceste DC 8 i lokalne ceste LC 58054 te 

izgradnja nove spojne ceste u Općini Kostrena, Primorsko-goranska županija 

 

 

 

Slika 2.3-2. Prikaz postojećih prometnica na lokaciji planiranog kružnog raskrižja, spoj lokalne ceste LC 58054, 

nerazvrstane ceste i spojne prometnice - os 1 

 

 

 

Slika 2.3-3. Prikaz postojećih prometnica na lokaciji planiranog kružnog raskrižja, spoj državne ceste DC 8                              

i spojne prometnice – os 1 
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Elaborat zaštite okoliša za zahvat: Rekonstrukcija dionice državne ceste DC 8 i lokalne ceste LC 58054 te 

izgradnja nove spojne ceste u Općini Kostrena, Primorsko-goranska županija 

 

 

 

Slika 2.3-4. Prikaz postojećih prometnica na lokaciji planiranog četverokrakog raskrižja, izgradnja spojne prometnice –  

os 1 (desno) te rekonstrukcija dijelova nerazvrstane ceste ˝Žuknica˝ - os 4 

 

Infrastrukturne građevine i instalacije 

Unutar obuhvata planiranog zahvata izvedene su sljedeće infrastrukturne instalacije: 

• kolektori sanitarne odvodnje PEHD DN 315/271 mm i PEHD DN 400/343 mm; 

• mješoviti kolektori sanitarne i oborinske odvodnje PEHD DN 315/271 mm i PVC DN 500 mm; 

• transportno-opskrbni vodovodni cjevovod LJ.Ž. DN 400 mm; 

• opskrbni vodovodni cjevovod LJ.Ž. DN 200 mm; 

• vodoopskrbni cjevovodi NL DN 100 mm; 

• plinoopskrbni cjevovodi; 

• javna rasvjeta (podzemna i nadzemna); 

• elektronička komunikacijska infrastruktura (EKI); 

• podzemni elektroenergetski kabeli SN 10 (20) kV i NN 0,4 kV; 

• nadzemni elektroenergetski kabeli NN 0,4 kV. 
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Elaborat zaštite okoliša za zahvat: Rekonstrukcija dionice državne ceste DC 8 i lokalne ceste LC 58054 te 

izgradnja nove spojne ceste u Općini Kostrena, Primorsko-goranska županija 

 

 2.4. Opis planiranog zahvata 

2.4.1. Tehničko rješenje zahvata  

Planiranim zahvatom u prostoru predviđeno je sljedeće: 

• izgradnja spojne prometnice (os 1), od nerazvrstane ceste/Ulice Žuknica, do državne ceste DC 8, te od 

državne ceste DC 8 do lokalne ceste LC 58054 / Ulice Glavani; ukupne duljine oko 254,0 m. 

• rekonstrukcija dijela državne ceste DC 8 (os 2) i izgradnja četverokrakog raskrižja s kružnim tokom 

prometa na državnoj cesti; ukupne duljine 360,0 m 

• rekonstrukcija dijelova nerazvrstane ceste na predjelu Žuknica – ulica Šodići i Žuknica (osi 3 i 4), os 4 

ukupne duljine 172,0 m i os 3 ukupne duljine oko 38,0 m 

• rekonstrukcija dijela lokalne ceste LC 58054 – ulice Glavani i Sveta Lucija (os 5), te izgradnja 

četverokrakog raskrižja s kružnim tokom prometa na lokalnoj cesti; ukupne duljine oko 195,0 m. 

• rekonstrukcija dva priključka nerazvrstanih cesta na lokalnu cestu LC 58054 / ogranaka Ulice Glavani 

(osi 6 i 7); os 6 ukupne duljine oko 107,0 m i os 7 ukupne duljine oko 54,0 m 

• rekonstrukcija priključka nerazvrstane ceste / Ulice Sveta Lucija na državnu cestu DC 8, s izmjenom 

dvosmjernog odvijanja prometa u jednosmjerni režim prometa; 

• izgradnja i rekonstrukcija pješačkih nogostupa i površina u koridorima obuhvaćenih prometnica; 

• izgradnja biciklističkih staza u koridorima obuhvaćenih prometnica; 

• uređenje zelenih površina u sklopu izgradnje/rekonstrukcije obuhvaćenih prometnica; 

• izgradnja, rekonstrukcija i izmještanje sljedećih infrastrukturnih instalacija u sklopu izgradnje i 

rekonstrukcije obuhvaćenih prometnica: 

• izgradnja sustava oborinske odvodnje; 

• izgradnja, rekonstrukcija i izmještanje vodoopskrbnih cjevovoda; 

• izgradnja, rekonstrukcija i izmještanje kolektora sanitarne odvodnje; 

• izgradnja, rekonstrukcija i izmještanje plinoopskrbnih cjevovoda; 

• izgradnja, rekonstrukcija i izmještanje javne rasvjete; 

• izgradnja, rekonstrukcija i izmještanje distributivne telekomunikacijske kanalizacije (DTK) i elektroničke 

komunikacijske infrastrukture (EKI);  

• rekonstrukcija i izmještanje postojećih nadzemnih i podzemnih elektroenergetskih instalacija (EEI). 

Ukupni obuhvat planiranog zahvata iznosi 19.641 m2, s time da se približno 9.500 – 10.000 m2 nalazi na 

neizgrađenim površinama prekrivenim zelenilom. 

Namjeravani zahvat u prostoru - izgradnja i rekonstrukcija prometnog čvorišta u centru naselja Kostrena, u 

najvećem dijelu obuhvaća rekonstrukciju dijelova postojećih prometnica (državnu cestu DC 8, lokalnu cestu LC 

58054 i četiri nerazvrstane ceste. Manji dio namjeravanog zahvata predstavlja izgradnja nove ceste – spojne 

prometnice, u približnoj duljini od 230 m (170 m između postojećih koridora državne i lokalne ceste, te 60 m 

između postojećih koridora državne i nerazvrstane ceste). Projektnim je rješenjem predviđena izgradnja spojne 

prometnice u koridoru približne širine 20 m, što čini ukupnu površinu od 4600 m2 nove prometnice. Važno je 

napomenuti da je približno 25 % površine spojne prometnice (oko 1150 m2) predviđeno za formiranje zelenih 

površina (središnji zeleni pojas širine 3,0 m i rubni zeleni pojasevi širine 1,0 m). 

Projektnim su rješenjem, u koridorima postojećih i planiranih prometnih površina, u najvećoj mogućoj mjeri 

implementirane zelene i pješačke površine, te biciklističke staze i autobusna stajališta, čime se znatno 
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 poboljšava stanje sigurnosti, uređenosti i protočnosti kolnog, pješačkog i biciklističkog prometa u središnjem 

dijelu naselja Kostrena, a također se na primjerenu razinu dovodi i urbano uređenje obuhvaćenih površina u 

središnjem dijelu naselja. 

Nadalje, na svim obuhvaćenim prometnim površinama predviđena je implementacija zatvorenog sustava 

prikupljanja i zbrinjavanja površinskih oborinskih voda, uz primjereno pročišćavanje istih. U tom se smislu 

također znatno poboljšava postojeće stanje, obzirom da obuhvaćene postojeće prometnice nemaju izveden 

zatvoreni sustav oborinske odvodnje s primjerenim pročišćavanjem.  

U pogledu planirane javne rasvjete, projektnim je rješenjem na postojećim i novim prometnim površinama 

predviđena ugradnja suvremenih rasvjetnih tijela (kod spojne prometnice), odnosno zamjena postojećih 

rasvjetnih tijela suvremenima (kod postojećih prometnica). Predviđena je ugradnja novih rasvjetnih tijela, koja 

se odlikuju vrlo malom potrošnjom energije i koncentriranom rasvjetom, bez suvišnog rasipanja svjetlosti. 

 

Prometne površine 

Idejnim rješenjem predviđeno je formiranje raskrižja s kružnim tokom prometa na državnoj cesti DC 8 i lokalnoj 

cesti LC 58054, sa sljedećim elementima: 

• vanjski radijus kružnog kolnika: 18,00 m, 

• širina kružnog kolnika: 5,50 m 

• širina povoznog dijela središnjeg otoka: 1,50 m 

• širina ulaza: 4,50 m 

Spojna prometnica (os 1) namijenjena je odvijanju dvosmjernog kolnog prometa, te pješačkom i biciklističkom 

prometu. 

U normalnom profilu spojne prometnice (vidi Prilog 3) predviđen je asfaltirani kolnik širine 6,50 m (dvije 

prometne trake, svaka širine 3,25 m), obostrani pješački nogostup/staza širine 2,00 m, biciklistička staza širine 

2,00 m (2 x 1,00 m) i zeleni pojas širine 2,00 – 3,00 m. 

U horizontalnim krivinama predviđeno je proširenje kolnika prema izrazu: DŠ = 32 / R, gdje je DŠ proširenje 

jedne prometne trake za teretno vozilo i autobus. 

Visinske razlike u poprečnom profilu spojne prometnice savladavaju se stepenasto, primjenom niskih 

potpornih, obložnih, parapetnih i gabionskih zidova, te izvedbom pokosa usjeka i nasipa, u nagibu 1:1 – 5:1 

(usjek), odnosno 1:1,5 (nasip). 

Kod pojedinih obuhvaćenih prometnica postavljene projektne osi djelomično se nalaze van granica obuhvata 

planiranog zahvata zbog potrebe korektnog rješavanja situacijskog i visinskog uklapanja novih ili 

rekonstruiranih dijelova prometnica u postojeće stanje izvan obuhvata planiranog zahvata.  

Duljina projektirane osi spojne prometnice (os 1) iznosi 300,00 m. Duljina osi prometnice unutar obuhvata 

planiranog zahvata iznosi 253,47 m (od stac. 0+046.53 do stac. 0+300.00). Horizontalni tok čine dva pravca i 

dvije kružne krivine radijusa R = 55,00 m. Niveleta prometnice sastoji se od pravaca nagiba 2,50 – 12,00 %, te 

od vertikalnih zaobljenja radijusa R = 500,00 m. U zonama planiranih raskrižja primijenjeni su uzdužni nagibi 

vrijednosti 4,00 %. 

Projektnim rješenjem je predviđena rekonstrukcija dijela državne ceste DC 8 (os 2). Duljina postavljene 

projektne osi iznosi 425,0 m. Duljina osi prometnice unutar obuhvata planiranog zahvata iznosi 360,00 m (od 

stac. 0+000.00 do stac. 0+360.00). Predviđena je korekcija rubova kolnika sa svrhom formiranja kružnog 

raskrižja, izgradnja pješačkih nogostupa širine 2,00 m (jednostranog u sjeverozapadnom i dvostranog u 
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 jugoistočnom dijelu planirane rekonstrukcije), te izgradnja biciklističke staze širine 2,00 m u sjeverozapadnom 

dijelu planirane rekonstrukcije. Korekcija nivelete u odnosu na postojeću prometnicu predviđena je u manjem 

obimu, potrebnom za formiranje kružnog raskrižja. Predviđena je ukupna širina kolnika od 7,10 m, koju čine 

dvije prometne trake, širine 2 x 3,25 m, namijenjene odvijanju dvosmjernog kolnog prometa, i dvije rubne trake, 

širine 2 x 0,30 m. 

Projektnim je rješenjem predviđeno ukidanje priključka nerazvrstane ceste/osi 3 (Ulica Žuknica, k.č. 1784) na 

državnu cestu DC8. Na poziciji postojećeg priključka formira se pješačka površina i okretište za vozila, te manje 

parkiralište za motorkotače i bicikle. Priključak nerazvrstane ceste/osi 3-1 (Ulica Sveta Lucija, k.č. 1739) na 

državnu cestu DC 8 se zadržava i u planiranom rješenju, uz izmjenu prometne regulacije na način da predmetni 

dio ulice postaje jednosmjeran, s dopuštenim smjerom kretanja vozila prema državnoj cesti, uz obavezno desno 

skretanje (smjer prema Rijeci). Ukidanje ovog priključka na državnu cestu omogućilo bi povoljnije prometno 

rješenje, no isto nije moguće provesti jer bi predmetni dio Ulice Sveta Lucija u tom slučaju postao zaglavna 

ulica duljine veće od 100 m (približno 130 m). Tada bi na njenom završetku, sukladno članku 6. Pravilnika za 

vatrogasne pristupe, bilo nužno izgraditi okretište koje omogućava sigurno okretanje vatrogasnih vozila, što 

zbog postojeće izgrađenosti promatrane zone nije moguće. 

U obuhvatu nerazvrstane ceste na predjelu Žuknica (ulice Šodići i Žuknica) postavljene su dvije projektne osi (3 

i 4). Na trasi osi 3 u većem se dijelu zadržava postojeće stanje. Zahvatom je obuhvaćeno ranije opisano ukidanje 

priključka Ulice Žuknica na DC 8 i formiranje nekoliko novih pješačkih prijelaza. Duljina postavljene projektne 

osi 3 iznosi 123,27 m. Duljina osi 3 prometnice unutar obuhvata planiranog zahvata iznosi 37,61 m (od stac. 

0+000.00 do stac. 0+017.17 i od stac. 0+102.83 do stac. 0+123.27). Os 4 rekonstruira se u približnoj duljini od 

172 m. U normalnom profilu je predviđen kolnik širine 6,00 m (2 x 3,00 m) i jednostrani pješački nogostup širine 

2,00 m. Korekcija nivelete u odnosu na postojeću prometnicu predviđena je u manjem obimu. Obje prometnice 

su namijenjene odvijanju dvosmjernog kolnog prometa. 

Projektnim je rješenjem nadalje predviđena rekonstrukcija dijela lokalne ceste LC 58054 – ulice Glavani i Sveta 

Lucija (os 5). Duljina postavljene projektne osi 5 iznosi 260,00 m. Duljina osi 5 prometnice unutar obuhvata 

planiranog zahvata iznosi 194,50 m (od stac. 0+000.00 do stac. 0+194.50). U normalnom profilu je predviđen 

kolnik širine 6,50 m (2 x 3,25 m) i pješački nogostupi širine 2,00 m, u većem dijelu obostrani, a u manjem dijelu 

jednostrani. Korekcija nivelete u odnosu na postojeću prometnicu predviđena je u manjem obimu, potrebnom 

za formiranje kružnog raskrižja. Postojeće autobusno stajalište uz južni rub kolnika lokalne ceste (smjer Rijeka 

– Bakar) izmiče se u smjeru prema Rijeci, na poziciju uz k.č. 1283, gdje postoji mogućnost postavljanja 

autobusne čekaonice van koridora pješačkog nogostupa. Postojeće autobusno stajalište uz sjeverni rub kolnika 

lokalne ceste (smjer Bakar – Rijeka) također se izmiče u smjeru prema Rijeci, ali u manjoj mjeri, kako bi se 

osigurao minimalan odmak od zone križanja. Prometnica je namijenjena odvijanju dvosmjernog kolnog 

prometa. 

Sa sjeverne strane na kružno raskrižje se priključuje projektna os 6 – postojeći ogranak Ulice Glavani. Duljina 

postavljene projektne osi 6 iznosi 106,91 m. Duljina osi 6 prometnice unutar obuhvata planiranog zahvata 

iznosi 106,91 m (od stac. 0+000.00 do stac. 0+106.91). U normalnom profilu ove prometnice predviđen je kolnik 

širine 6,00 m (2 x 3,00 m) i obostrani pješački nogostup širine 2,00 m. Prometnica je namijenjena odvijanju 

dvosmjernog kolnog prometa. 

Projektna os 7, također postojeći ogranak Ulice Glavani, koji se u postojećem prometnom režimu priključuje 

na lokalnu cestu LC 58054, prema novom rješenju se priključuje na projektnu os 6. Duljina postavljene projektne 

osi 7 iznosi 53,34 m. Duljina osi 7 prometnice unutar obuhvata planiranog zahvata iznosi 53,34 m (od stac. 

0+000.00 do stac. 0+053.34). U normalnom profilu je predviđen kolnik širine 6,00 m i jednostrani pješački 

nogostup širine 2,00 m, položen uz zapadni rub kolnika. Na ovoj prometnici projektnim je rješenjem predviđen 
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 jednosmjerni režim kolnog prometa, na način da je moguće kretanje vozila prema projektnoj osi 6, uz obavezno 

desno skretanje na poziciji priključka. 

Na projektnim osima 6 i 7 predviđena je značajnija korekcija nivelete, u obimu potrebnom za korektno tehničko 

priključenje osi 6 na kružno raskrižje. U dijelu obuhvata između lokalne ceste, te projektnih osi 6 i 7, projektnim 

je rješenjem predviđeno formiranje pješačkih staza i zelenih površina. 

U sklopu izgradnje/rekonstrukcije obuhvaćenih prometnica kolnik se izvodi u jednostranom poprečnom 

nagibu, u pravilu u rasponu 2,50 - 4,00 %, a izuzetno se mogu primijeniti poprečni nagibi kolnika do 7,00 %. 

Pješački nogostupi i biciklističke staze izvode se u poprečnom nagibu do 2,00 %, izuzetno do 4,00 %. Kolnik se 

od nogostupa odvaja tipskim cestovnim rubnjacima, izdignutim iznad ruba kolnika za 15 cm. Na pozicijama 

kolnih ulaza izvode se polegnuti cestovni rubnjaci. Na pozicijama pješačkih prijelaza na nogostupima se izvode 

pješačke rampe, s taktilnom obradom hodne površine. 

Izgradnjom zahvata doprinijet će se stvaranju toplinskog otoka, ali ne u značajnoj mjeri. Naime, planirana je 

izgradnja zahvata u suburbanom području. Okolno šumsko područje će ublažiti toplinski utjecaj nove spojne 

ceste s pripadajućim čvorištima na postojeće prometnice DC 8 i LC 58054. Na području zahvata, utjecaj 

toplinskog otoka će se ublažiti uređenjem zelenih površina.      

Kao što je vidljivo na Prilogu 3. Normalni profil spojne ceste – os 1, M 1:50, za izgradnju prometnog profila će 

se u završnom sloju ugraditi habajući sloj asfaltbetona AC11 surf 50/70 (4 cm), dok će se u završnom sloju 

pješačke i biciklističke staze ugraditi habajući sloj asfaltbetona AC8 surf 50/70 (4 cm). Na isti način će biti 

izgrađene/rekonstruirane i ostale prometne površine u sklopu zahvata: državna cesta DC 8, lokalna cesta LC 

58054 i nerazvrstane ceste, s pripadajućim čvorištima (Prilozi 4, 5 i 6).  

Kolničke konstrukcije s asfaltnim kolnikom za sve prometne površine projektirane su sukladno s Tehničkim 

propisima za asfaltne kolnike (NN 48/21). 
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Slika 2.4-1. Pregledna situacija planiranih prometnih površina na DOF podlozi (Idejno rješenje, PLAN-MAR d.o.o., Rijeka, rujan 2021.) 
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 Infrastrukturne građevine i instalacije 

Planiranim zahvatom predviđena je izgradnja novih i rekonstrukcija postojećih infrastrukturnih instalacija na 

obuhvaćenim prometnim i drugim površinama (Slika 2.4-3., Prilog 1). 

Projektnim rješenjem izgradnje i rekonstrukcije prometnica utvrđena je potreba za izmještanjem trasa pojedinih 

postojećih instalacija, uvjetovana projektnim rješenjem prometnica i nastalom visinskom razlikom u niveletama 

postojećih i planiranih prometnica. 

U sklopu planiranog zahvata predviđeno je rekonstrukcija/izmještanje dijela postojećeg sustava sanitarne 

odvodnje, postojećih vodoopskrbnih cjevovoda, te dijela postojećih plinoopskrbnih cjevovoda, a sve unutar 

obuhvata planiranog zahvata. 

Također, predviđeno je izmještanje dijelova trasa postojećih nadzemnih i podzemnih vodova javne rasvjete 

(JR), podzemne elektroničke komunikacijske infrastrukture (EKI) te nadzemnih i podzemnih elektroenergetskih 

instalacija (EEI) u planirane pješačke nogostupe. 

Prema Odluci o odvodnji otpadnih voda na području Općine Kostrena (SN 5/2019) odvodnja oborinskih voda 

riješena je zatvorenim sustavom odvodnje. Nakon pročišćavanja skupljena oborinska voda se upušta u tlo 

putem upojnih bunara i to na način da ne čini štetu susjednim parcelama.  

Predviđeni upojni bunari su proračunati s kapacitetom prihvata oborinskih voda s pripadajućih slivnih površina. 

Upojne građevine predviđene su kao modularni sustav iz polipropilenskih skladišnih blokova kojima se 

osigurava potrebni retencijski volumen infiltracijske građevine. 

Sustavi upojnih građevina moraju sadržavati: 

• najmanje 95% ukupnog korisnog volumena; 

• inspekcijski tunel min. pop. presjeka Š×V=120×500mm kako bi se omogućio slobodno kretanje 

inspekcijskim kamerama i opremi za čiščenje kroz sustav; 

• mogućnost vizualne kontrole kroz jedan sloj sustava bez zapreka (pregrada) za jednostavniju kontrolu 

kamerom i smanjenje potrebnog broja inspekcijskih priključaka; 

• mogućnost spajanja sastavnih elemenata sustavom zidarskog preklopa koji omogućava sastavljanje 

čvrste veze među blokovima istog sloja sustava. 

Sustav se sastoji od blokova, čeonih stijenki, pokrovnih elementa, cijevnih priključaka, inspekcijskih elementa s 

njihovim povišenjima i poklopcima. 

Geotekstil koji se polaže na blokove ima sljedeće karakteristike: 

• površinska masa: 200g/m² (prema EN ISO 9864), 

• materijal: PES (poliester) ili PP (polipropilen). 

Zbog činjenice da do trenutka izrade projekta nisu izvedena geomehanička istraživanja na predmetnom 

području, proračun volumena upojnih građevina bit će potrebno izvršiti na temelju rezultata ispitivanja 

upojnosti podloge na pojedinim lokacijama ili to ispitivanje treba biti provedeno neovisno od geomehaničkih 

ispitivanja, a prije same ugradnje sustava. Time će se dobiti pouzdana informacija o stanju podloge te osigurati 

funkcionalnost sustava. 

Projektom je predviđena izgradnja i rekonstrukcija sljedeće komunalne infrastrukture: 

• izgradnja sustava oborinske odvodnje, koji se sastoji od oborinskih kolektora OK-1 (DN 300 mm i DN 

400 mm; L = 200 m), OK-1.1 (DN 300 mm; L = 80 m), OK-1.2 (DN 300 mm; L = 100 m), OK-2 (DN 300 



  
 

16 

Elaborat zaštite okoliša za zahvat: Rekonstrukcija dionice državne ceste DC 8 i lokalne ceste LC 58054 te 

izgradnja nove spojne ceste u Općini Kostrena, Primorsko-goranska županija 

 

 mm; L = 210 m), OK-3 (DN 300 mm; L =200 m), OK-4 (DN 300 mm; L = 90 m) i OK-4.1 (DN 300 mm; L 

= 53 m), te slivnika, revizijskih okana, separatora lakih tekućina i upojnih građevina; 

• izgradnja sustava sanitarne odvodnje, koji se sastoji od sanitarnih kolektora SK-1 (DN 250 mm; L = 180 

m) i SK-2 (DN 250 mm; L = 215 m), te revizijskih okana; 

• izgradnja vodoopskrbnih ogranaka OV-1 (duktil DN 100 mm; L = 280 m), OV-1.1 (duktil DN 100 mm; 

L = 24 m), OV-1.2 (duktil DN 100 mm; L = 33 m), OV-1.3 (duktil DN 100 mm; L = 260 m), OV-1.4 (duktil 

DN 100 mm; L = 14 m) i OV-1.5 (duktil DN 100 mm; L = 135 m); 

• izgradnja plinoopskrbnih cjevovoda ukupne duljine cca. 455 m; 

• izgradnja javne rasvjete; 

• izgradnja distributivne telekomunikacijske kanalizacije (DTK) u svojstvu elektroničke komunikacijske 

infrastrukture (EKI); 

• izmještanje / rekonstrukcija postojećih sanitarnih kolektora SK-3 (DN 400 mm; L =117 m) i SK-3.1 (DN 

300 mm; L = 52 m); 

• izmještanje / rekonstrukcija postojećeg transportno-opskrbnog vodovodnog cjevovoda V-1 (duktil DN 

400 mm; L = 130 m); 

• izmještanje / rekonstrukcija postojećeg opskrbnog vodovodnog cjevovoda V-2 (duktil DN 200 mm; L 

= 130 m); 

• izmještanje / rekonstrukcija postojećih plinoopskrbnih cjevovoda u ukupnoj duljini od cca. 190 m; 

• izmještanje postojećih nadzemnih i podzemnih vodova javne rasvjete; 

• izmještanje postojeće podzemne elektroničke komunikacijske infrastrukture (EKI). 

Elektroenergetske instalacije ovim su projektom obrađene na razini definiranja planiranih koridora. 

Novo predviđena javna rasvjeta povezat će se na postojeći stup javne rasvjete neposredno izvan zone zahvata.  

Elektroopskrbna mreža novo predviđene javne rasvjete izvest će se tipiziranim podzemnim kabelima 0,6/1 kV. 

Kabeli će se položiti u zaštitnim PVC cijevima u rovu u pločniku i na prekopima prometnice a na eventualnim 

križanjima ili paralelnom vođenju s drugim infrastrukturnim instalacijama položit će se na propisanim 

međusobnim udaljenostima, u dodatnim savitljivim PVC ili Fe cijevima. Na prijelazima preko ceste kabeli će se 

postaviti u savitljive, rebraste PVC cijevi, uz planiranje jedne rezervne PVC cijevi Ø110mm. 

Za rasvjetu ceste predviđeni su čelični stupovi javne rasvjete, vruće cinčani, okrugli, visine h=10-12m, 

postavljeni na međusobnom razmaku od približno 30-34m, odnosno prema uvjetima svjetlotehničkog 

proračuna koji će se provesti u glavnom elektrotehničkom projektu. Za rasvjetu pješačkog stubišta predviđeni 

su čelični stupovi javne rasvjete, vruće cinčani, okrugli, visine h=4-6m, postavljeni na međusobnom razmaku 

od približno 5-10m, odnosno prema uvjetima svjetlotehničkog proračuna koji će se provesti u glavnom 

elektrotehničkom projektu. 

Stupovi se postavljaju na ukopane betonske temelje. Dimenzije temelja odrediti će se u sklopu glavnog projekta 

statičkim proračunom. Svjetiljke na vrhu stupova predviđene su "cut-off" izvedbe tj. s malim "svjetlosnim 

zagađenjem" (ekološka rasvjeta), boje svjetlosti ≤ 3000K i LED izvorima svjetlosti snage ≤ 125W za cestu 

odnosno snage ≤ 38W za pješačko stubište, trajnosti minimalno 100.000 sati rada. Uz visoku ekonomska 

učinkovitost niske potrošnje energije, dugog vijeka trajanja i niskih troškova održavanja, te visoke pouzdanosti, 

razvidna je ekološko-tehnološka, ali i estetska uporaba ovakvih svjetiljki. 

Upravljanje novo predviđenom javnom rasvjetom predviđeno je identično kao i postojećom javnom rasvjetom 

u blizini zone zahvata preko svjetlosne sklopke (luksomata) ili MTU prijamnika u ormarima javne rasvjete. 
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Elaborat zaštite okoliša za zahvat: Rekonstrukcija dionice državne ceste DC 8 i lokalne ceste LC 58054 te 

izgradnja nove spojne ceste u Općini Kostrena, Primorsko-goranska županija 

 

 Predviđena javna rasvjeta nije predviđena za klasično upravljanje cjelonoćno/polunoćno već je svaka pojedina 

svjetiljka opremljena sklopom za "step" regulaciju. 

Napajanje novo predviđene infrastrukture javne rasvjete izvesti će se iz jednog postojećog priključno-mjernog 

ormara javne rasvjete. 

Za predmetnu javnu rasvjetu predviđeni su usadni vruće cinčani Fe stupovi javne rasvjete segmentnog oblika, 

visine h=10-12m za cestu i h=4-6m za pješačko stubište. 

Stupovi su opremljeni otvorom za ugradnju razdjelnice i vijkom za uzemljenje pri dnu stupa a predviđeni su za 

ugradnju u betonski temelj. Svi predviđeni stupovi su za zonu jakog vjetra (zonu 3) za što je izvođač dužan 

dostaviti certifikat. Završetak stupa (vrh) je dimenzija Ø108mm te će se uz svjetiljke i stupove će se isporučiti i 

ugraditi prilagodni član (natik) za ugradnju svjetiljke. 

Svi stupovi opremiti će se tipskim razdjelnicama (priključnim kutijama). Odabrane razdjelnice moraju omogućiti 

prihvat do 3 kabela 4x25-35mm2 čime se ostvaruje mogućnost ulaza i izlaza kabela te izvedbe kabelskog 

odvojka. Ožičenje unutar stupova izvest će se bakrenim spojnim kabelom NYY (PP00-Y) 3×1,5 mm2 koji će se 

štititi topivim osiguračem smještenim u samoj razdjelnici u stupu.  

U kabele rasvjete polaže se uzemljivač – FeZn traka 30×4mm. Sa uzemljivača se izvode odvojci pomoću 

standardnih spojnica i FeZn trake 25x4mm koja se spaja na svaki stup rasvjete pomoću vijka za uzemljenje koji 

se nalazi pri dnu stupa. Odvojak sa uzemljivača dodatno je predviđen na sve razvodne ormare javne rasvjete. 

Dodatno je potrebno na uzemljivač spojiti i sve dostupne i strane vodljive dijelove (ograde, rukohvate, ostale 

metalne mase i cijevi.  
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Elaborat zaštite okoliša za zahvat: Rekonstrukcija dionice državne ceste DC 8 i lokalne ceste LC 58054 te 

izgradnja nove spojne ceste u Općini Kostrena, Primorsko-goranska županija 

 

 

 

Slika 2.4-2. Pregledna situacija planiranih prometnih površina na DOF podlozi (Idejno rješenje, PLAN-MAR d.o.o., Rijeka, rujan 2021.) 
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Elaborat zaštite okoliša za zahvat: Rekonstrukcija dionice državne ceste DC 8 i lokalne ceste LC 58054 te 

izgradnja nove spojne ceste u Općini Kostrena, Primorsko-goranska županija 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2.4-3. Situacija postojeće i planirane infrastrukture (Idejno rješenje, PLAN-MAR d.o.o., Rijeka, rujan 2021.) 
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Elaborat zaštite okoliša za zahvat: Rekonstrukcija dionice državne ceste DC 8 i lokalne ceste LC 58054 te 

izgradnja nove spojne ceste u Općini Kostrena, Primorsko-goranska županija 

 

 
2.4.2. Grafički prilozi (vidi poglavlje 7. Prilozi) 

Grafički prilozi preuzeti su iz Idejnog rješenja za izgradnju i rekonstrukciju prometnog čvorišta i komunalne 

infrastrukture na državnoj cesti DC 8 i lokalnoj cesti LC 58054 u Kostreni (izradio: PLAN-MAR d.o.o., Rijeka, rujan 

2021.): 

Broj priloga Broj lista Naziv priloga 

1. 1.3. Situacija postojeće i planirane infrastrukture, M 1:500 

2. 1.4. Situacija uređenja površina, M 1:500 

3. 3.1. Normalni profil spojne prometnice - os 1, M 1:50 

4. 3.2. Normalni profil državne ceste DC 8 - os 2, M 1:50 

5. 3.3. Normalni profil lokalne ceste LC 58054 - os 5, M 1:50 

6.  3.4. Normalni profil nerazvrstanih cesta - osi 3, 4, 6 i 7 

 

 

 

2.5. Popis vrsta i količina tvari koje ulaze u tehnološki proces, 

popis vrsta i količina tvari koje ostaju nakon tehnološkog 

procesa te emisija u okoliš 

Planirani zahvat predstavlja objekt prometne infrastrukture. Stoga kod predmetnog zahvata nema 

"tehnološkog procesa" te bilo kakvih tvari koje bi se unosile u tehnološki proces i tvari koje bi nakon takvog 

procesa ostajale ili bi bile emitirane u okoliš.  
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Elaborat zaštite okoliša za zahvat: Rekonstrukcija dionice državne ceste DC 8 i lokalne ceste LC 58054 te 

izgradnja nove spojne ceste u Općini Kostrena, Primorsko-goranska županija 

 

 2.6. Prikaz varijantnih rješenja zahvata 

U pogledu varijantnih rješenja predmetnog čvorišta, Općina Kostrena u toku duljeg vremenskog razdoblja 

razmatra način rješavanja prometnog čvorišta u središnjem dijelu naselja. S tim je ciljem izrađena sljedeća 

projektna dokumentacija: 

1. Prometni čvor Žuknica na državnoj cesti D8 i parkiralište (idejni projekt; izrađivač: Rijekaprojekt d.o.o. 

Rijeka; broj projekta: 01-012; datum: srpanj 2010.); 

2. Prometno rješenje povezivanja državne ceste DC8, lokalne ceste LC58054 i nerazvrstane ceste na 

predjelu Žuknica u naselju Kostrena (Idejno rješenje; izrađivač: Plan-mar d.o.o. Rijeka; broj projekta: 01-

18 / IR; datum: ožujak 2018.); 

3. Izgradnja prometnog čvorišta na državnoj cesti DC 8 i lokalnoj cesti LC 58054 u Kostreni (Idejno rješenje; 

izrađivač: Plan-mar d.o.o. Rijeka; broj projekta: 10-20 / IR; datum: rujan 2021.); 

Idejni projekt iz 2010. g., (elaborat naveden pod točkom 1.) predvidio je prometno čvorište u dvije razine, s 

izgradnjom nadvožnjaka na trasi spojne prometnice, u približnoj duljini od 90 m.  

Dvije novije varijante (elaborati navedeni pod točkama 2. i 3.) predviđaju prometno čvorište u jednoj razini, s 

dva kružna raskrižja s kružnim tokom prometa. 

Varijante prometnog čvorišta 2. i 3. međusobno su slične. Razlikuju se samo u broju privoza na sjevernom 

rotoru. Varijantom 2. na tom je rotoru predviđeno pet priključaka, dok su varijantom 3. predviđena četiri 

priključka. Razlika između ovih varijanti zanemariva je u pogledu utjecaja na okoliš. 

Obzirom na veću tehničku i tehnološku složenost, te obzirom na zauzimanje znatno većeg prostora, može se 

zaključiti da bi se realizacijom varijante 1. prouzročio i znatno nepovoljniji utjecaj na okoliš u odnosu na 

preostale dvije varijante. 

Zaključno, uzimajući u obzir karakteristike zahvata, konfiguraciju terena, prostorno-planske uvjete, mogućnosti 

prilagodbe nivelete ceste priključcima na državnu (DC 8) i lokalnu (LC 58054) cestu, Varijanta 3 je odabrana kao 

najpovoljnija. 
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Elaborat zaštite okoliša za zahvat: Rekonstrukcija dionice državne ceste DC 8 i lokalne ceste LC 58054 te 

izgradnja nove spojne ceste u Općini Kostrena, Primorsko-goranska županija 

 

 

 

Slika 2.6-1. Prikaz Varijante 1 iz Idejnog projekta: Prometni čvor Žuknica na državnoj cesti D8 i parkiralište (Rijekaprojekt d.o.o., 2010.) 
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Elaborat zaštite okoliša za zahvat: Rekonstrukcija dionice državne ceste DC 8 i lokalne ceste LC 58054 te 

izgradnja nove spojne ceste u Općini Kostrena, Primorsko-goranska županija 

 

 

 

Slika 2.6-2. Prikaz Varijante 2 iz Idejnog rješenja: Prometno rješenje povezivanja državne ceste DC8, lokalne ceste LC58054 i nerazvrstane ceste na predjelu Žuknica u naselju Kostrena 

(PLAN-MAR d.o.o., 2018.) 
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Elaborat zaštite okoliša za zahvat: Rekonstrukcija dionice državne ceste DC 8 i lokalne ceste LC 58054 te 

izgradnja nove spojne ceste u Općini Kostrena, Primorsko-goranska županija 

 

 

 

Slika 2.6-3. Prikaz Varijante 3 iz Idejnog rješenja: Izgradnja prometnog čvorišta na državnoj cesti DC 8 i lokalnoj cesti LC 58054 u Kostreni (PLAN-MAR d.o.o., 2021.) 
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Elaborat zaštite okoliša za zahvat: Rekonstrukcija dionice državne ceste DC 8 i lokalne ceste LC 58054 te 

izgradnja nove spojne ceste u Općini Kostrena, Primorsko-goranska županija 

 

 
3. PODACI O LOKACIJI I OPIS LOKACIJE ZAHVATA 

3.1. Šire područje smještaja zahvata 

Planirana rekonstrukcija dionice državne ceste DC 8 i lokalne ceste LC 58054 te izgradnja nove spojne ceste u 

Općini Kostrena nalazi se na području Primorsko-goranske županije (Slika 3.1-1.). Predmetni zahvat smješten 

je u katastarskoj općini Kostrena - Lucija.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3.1-1. Smještaj lokacije zahvata na području Primorsko-goranske županije i Općine Kostrena - crveno označena 

lokacija (izvor podataka: WMS, Središnji registar prostornih jedinica, Geoportal DGU, 2021.) 
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Elaborat zaštite okoliša za zahvat: Rekonstrukcija dionice državne ceste DC 8 i lokalne ceste LC 58054 te 

izgradnja nove spojne ceste u Općini Kostrena, Primorsko-goranska županija 

 

 3.2. Analiza prostorno-planske dokumentacije 

Prema upravno-teritorijalnom ustroju RH, planirani zahvat se nalazi u Primorsko-goranskoj županiji, na 

području Općine Kostrena, u katastarskoj općini Kostrena-Lucija. Za područje zahvata na snazi su sljedeći 

dokumenti prostornog uređenja županijske i općinske razine: 

3.2.1. Prostorni plan Primorsko-goranske županije (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 

32/13, 7/17-ispr., 41/18, 4/19-pročišć. tekst, 18/22, 40/22-pročišć. tekst) 

3.2.2. Prostorni plan uređenja Općine Kostrena (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 7/01, 

20/07, 23/07-ispr. i Službene novine Općine Kostrena, broj 3/17, 11/17-pročišć. tekst, 05/22) 

3.2.1. Prostorni plan Primorsko-goranske županije 

(Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 32/13, 7/17-ispr., 41/18, 4/19-pročišć. tekst,18/22, 40/22-

pročišć. tekst) 

Izvod iz Odredbi za provedbu Prostornog plana Primorsko-goranske županije 

 Odredbe za provedbu 

2.  UVJETI ODREĐIVANJA PROSTORA GRAĐEVINA OD VAŽNOSTI ZA DRŽAVU I ŽUPANIJU 

Članak 18. 

Građevine od važnosti za Republiku Hrvatsku (u daljnjem tekstu: država) određene su prema značenju 

zahvata u prostoru (veličina, obuhvat, zaštita prostora), a sukladno posebnom propisu. 

… 

Građevine od interesa za državu i Županiju obvezno se preuzimaju u prostorne planove uređenja općine 

i grada, a prema kriterijima određenim ovim Planom. 

2.1.  GRAĐEVINE OD VAŽNOSTI ZA DRŽAVU 

Članak 19. 

Ovim Planom određuju se građevine i zahvati od važnosti za državu: 

… 

2.1.5.  Građevine infrastrukture 

2.1.5.1.  Građevine prometne infrastrukture 

 … 

 3. Ceste s pripadajućim građevinama: 

  … 

  c) državne ceste 

…  

5. Građevine pošte, javne telekomunikacije, sustav radara, radio i TV sustav veza 

 … 

 b) javne telekomunikacije 

  - Elektronička komunikacijska infrastruktura i povezana oprema 
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Elaborat zaštite okoliša za zahvat: Rekonstrukcija dionice državne ceste DC 8 i lokalne ceste LC 58054 te 

izgradnja nove spojne ceste u Općini Kostrena, Primorsko-goranska županija 

 

  … 

2.2.  GRAĐEVINE OD VAŽNOSTI ZA ŽUPANIJU 

Članak 20. 

Ovim Planom određuju se građevine i zahvati od važnosti za Županiju: 

… 

2.2.6.  Građevine infrastrukture 

 … 

2.2.6.2. Građevine vodnogospodarskog sustava s pripadajućim objektima, uređajima i instalacijama županijskog 

značenja 

1. Građevine sustava vodoopskrbe (građevine i instalacije vodozahvata, crpljenja, pripreme, spremanja 

i transporta vode kapaciteta od 50 do 250 l/s) koji pripadaju podsustavima:.  

- Podsustav Rijeka 

- … 

2. Građevine sustava odvodnje otpadnih voda (građevine kapaciteta od 10.000 do 50.000 ES te manjeg 

kapaciteta od 10.000 sa većom osjetljivošću područja na kojem se nalaze): 

- … 

- Sustav Bakar - Kostrena 

- … 

5.2.  UVJETI KORIŠTENJA IZGRAĐENOG I NEIZGRAĐENOG DIJELA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA 

… 

Članak 86. 

Uređenje građevinskog područja obuhvaća pripremu i opremanje. 

… 

Opremanje obuhvaća gradnju ili rekonstrukciju infrastrukture i komunalnih građevina i uređaja kojim 

se omogućuje građenje i uporaba zemljišta u skladu s planiranom namjenom. 

… 

6.  UVJETI UTVRĐIVANJA PROMETNIH I DRUGIH INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA U PROSTORU 

Članak 124. 

Pod infrastrukturom se podrazumijevaju građevine, instalacije, uređaji i vodovi nužni za privođenje 

prostora planiranoj namjeni. 

Infrastrukturne građevine mogu biti plošne ili linijske. 

Članak 125. 

Površine za infrastrukturu razgraničuju se određivanjem granica: 

- površina predviđenih za infrastrukturne koridore, i 

- površina predviđenih za infrastrukturne građevine. 
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Elaborat zaštite okoliša za zahvat: Rekonstrukcija dionice državne ceste DC 8 i lokalne ceste LC 58054 te 

izgradnja nove spojne ceste u Općini Kostrena, Primorsko-goranska županija 

 

 Površine za infrastrukturu razgraničuju se na: 

1.površine za građevine prometa i građevine veza koje mogu biti u funkciji kopnenog (ceste, željeznice, 

terminali, naftovodi, plinovodi, optički kabeli, i dr.), …; 

2.površine za građevine vodnogospodarskog sustava, …, te odvodnju oborinskih i otpadnih voda, …; i 

3. površine za energetske građevine za proizvodnju, transformaciju (trafostanice, rasklopna postrojenja, 

elektrovučna postrojenja) i prijenos (dalekovodi, plinovodi, naftovodi, i dr.).  

Članak 126. 

Infrastrukturni koridor je prostor namijenjen za smještaj građevina i instalacija infrastrukturnih sustava 

unutar ili izvan građevinskog područja. 

Ovim Planom je određena ukupna širina infrastrukturnih koridora. 

Članak 127. 

… 

Linijska infrastruktura državnog i županijskog značenja prikazana je shematografski u grafičkim 

prilozima: 1. Korištenje i namjena prostora, 2a. Elektroenergetika, 2b. Proizvodnja i cjevovodni transport 

nafte i plina i 2c. Korištenje voda, vodoopskrba, odvodnja otpadnih voda i uređenje voda i vodotoka. 

Tablica 20. Kriteriji razgraničenja infrastrukturnih koridora 

 

Članak 128. 

U prostornim planovima uređenja općina ili gradova obvezno je utvrditi minimalno infrastrukturne 

koridore kako je utvrđeno u tablici 20. 

Prostornim planom uređenja općine ili grada može se odrediti manji koridor temeljem detaljnijih 

rješenja…. 

6.1.  INFRASTRUKTURA PROMETNOG SUSTAVA 

 Članak 129. 

… 



  
 

29 

Elaborat zaštite okoliša za zahvat: Rekonstrukcija dionice državne ceste DC 8 i lokalne ceste LC 58054 te 
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 Infrastrukturni prometni sustav određen je shematski u grafičkom prilogu 1. Korištenje i namjena 

površina. 

6.1.3.  Sustav cestovne infrastrukture 

Članak 162. 

Cestovna infrastruktura se dijeli na javne ceste i nerazvrstane ceste. 

Podjela javnih cesta u ovom Planu obavlja se na: 

- autoceste i brza cesta 

- državne ceste 

- županijske ceste 

- lokalne ceste. 

Ovim Planom se određuje cestovna infrastruktura do razine županijskih cesta dok se ceste niže razine 

prometne usluge određuju prostornim planom uređenja općine ili grada. 

Sustav cestovne prometne infrastrukture na području Županije sastoji se primarno od cestovnog čvora 

Rijeka i mreža cestovnih prometnih pravaca nadnacionalnog, nacionalnog i regionalnog ranga. 

… 

Državne i županijske prometnice disperziraju teretni, osobni i javni promet unutar naselja područja 

Županije. 

… 

b) Mreža državnih i županijskih cesta 

Članak 165. 

Ovim Planom određena je mreža državnih i županijskih cesta koja je shematski prikazana na 

kartografskom prikazu br.1, Korištenje prostora. 

U prostornim planovima uređenja općine/grada mogu se planirati i druge ceste državnog i županijskog 

ranga koje vode do područja državnog i/ili županijskog značenja. 

c) Mreža ostalih cesta 

Članak 167. 

Pod ostalim cestama podrazumijevaju se javne ceste razvrstane kao lokalne ceste, te sve ostale javne 

prometnice namijenjene prometovanju vozila i pješaka. Mreža i kriteriji planiranja ovih prometnica 

definirat će se prostornim planom uređenja općine ili grada 

… 

6.1.5.  Sustav infrastrukture telekomunikacijskog prometa, radara, radio i TV sustav veza u 

Primorsko-goranskoj županiji 

Članak 172. 

Razvoj javnih telekomunikacija od posebne je važnosti za gospodarski razvoj Županije. 

Pri planiranju i gradnji prometnica predvidjeti koridore za infrastrukturu i izgradnju kabelske 

kanalizacije za uvlačenje i ugradnju povezane opreme, odnosno uvlačenje telekomunikacijskih vodova 

i ugradnju pripadajuće povezane opreme. 
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 Prilikom planiranja ili rekonstrukcije dijelova magistralne telekomunikacijske infrastrukture predvidjeti 

kabelsku kanalizaciju dovoljnog kapaciteta za buduća proširenja kao i za eventualni smještaj drugih 

kabelskih operatora. 

Elektroničku komunikacijsku infrastrukturu za međunarodno, magistralno i međumjesno povezivanje 

planirati podzemno sljedeći infrastrukturne koridore (ceste, željeznice, plinovodi, naftovod, dalekovodi i 

sl.), a samo iznimno izvan tih koridora. 

… 

6.2.  INFRASTRUKTURA VODNOGOSPODARSKOG SUSTAVA 

Članak 180. 

… 

Vodnogospodarski sustav prikazan je u grafičkom prilogu 2c. Korištenje voda, odvodnja otpadnih voda 

i uređenje voda i vodotoka. 

… 

6.2.2.  Sustav odvodnje otpadnih voda 

… 

Članak 192. 

Nove sustave graditi kao razdjelne. Za postojeće mješovite kanalizacijske sustave sustavno raditi na 

povećanju stupnja razdijeljenosti sanitarno-potrošnih od oborinskih voda. 

… 

6.3.  INFRASTRUKTURA ENERGETSKOG SUSTAVA 

… 

6.3.1.  Elektroenergetski sustav 

Članak 203. 

… 

Elektroenergetski sustav određen je u grafičkom prikazu 2a. Elektroenergetika. 

11.  MJERE PROVEDBE 

11.2.  PODRUČJA PRIMJENE POSEBNIH RAZVOJNIH I DRUGIH MJERA 

11.2.9. Mjere zaštite voda 

11.2.9.5. Mjere kontrole i smanjenja onečišćenja voda iz raspršenih i linijskih izvora onečišćenja izvora onečišćenja 

Članak 398. 

… 

Oborinske vode s nepropusnih podloga treba što kraćim putem odvesti do prijemnika. Oborinske vode 

s onečišćenih površina treba pročistiti u separatoru - taložniku koji imaju ujedno i funkciju smanjenja 

vrha vodnog vala. 
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 U Prostornom planu Primorsko-goranske županije cestovni promet je grafički prikazan na kartografskom 

prikazu 1. Korištenje i namjena površina (Slika 3.2.1-1.) na kojem je vidljiva i državna cesta DC 8 čija je 

rekonstrukcija na predjelu Žuknica planirana ovim zahvatom. Lokalna cesta LC 58054 i nerazvrstane ceste, čija 

je rekonstrukcija također planirana zahvatom na ovom predjelu, nisu prikazane obzirom na razinu županijskog 

plana. Zahvatom je također planirana izgradnja, rekonstrukcija i izmještanje infrastrukturnih instalacija u sklopu 

izgradnje i rekonstrukcije obuhvaćenih prometnica.  

Na kartografskom prikazu 2c. Infrastrukturni sustavi – Korištenje voda, vodoopskrba, odvodnja otpadnih voda i 

uređenje voda i vodotoka (Slika 3.2.1-3.) prikazan je sustav vodoopskrbe i odvodnje državnog i županijskog 

značaja, a elektroenergetski sustav na kartografskom prikazu 2a. Infrastrukturni sustavi – Elektroenergetika 

(Slika 3.2.1-2.). Javne telekomunikacije su prikazane na kartogramu 4e. Pošta i telekomunikacije (Slika 3.2.1-5.).  

Linijska infrastruktura državnog i županijskog značaja prikazana je shematografski na kartografskim prikazima 

(članak 127.).  

U tekstualnom dijelu plana, u članku 19. Odredbi za provedbu kao građevine od važnosti za državu, među 

građevinama infrastrukture se navode državne ceste kao i javne telekomunikacije – elektronička komunikacijska 

infrastruktura i povezana oprema. 

Planom je određena mreža državnih i županijskih cesta koja je shematski prikazana na kartografskom prikazu 

1. (članak 165.). U članku 167. stoji da će se mreža i kriteriji planiranja ostalih cesta (javne ceste razvrstane kao 

lokalne ceste, te sve ostale javne prometnice namijenjene prometovanju vozila i pješaka) definirati prostornim 

planom uređenja općine ili grada. 

U članku 86. se navodi da opremanje građevinskog područja obuhvaća gradnju ili rekonstrukciju infrastrukture 

i komunalnih građevina.  

U članku 172. se navodi da je pri planiranju i gradnji prometnica potrebno predvidjeti koridore za infrastrukturu 

i izgradnju kabelske kanalizacije za uvlačenje i ugradnju povezane opreme, odnosno uvlačenje 

telekomunikacijskih vodova i ugradnju pripadajuće povezane opreme.  

U članku 398. se navodi da oborinske vode s nepropusnih podloga treba što kraćim putem odvesti do 

prijemnika te da oborinske vode s onečišćenih površina treba pročistiti u separatoru – taložniku. 

U nastavku slijede izvodi iz kartografskih prikaza Prostornog plana Primorsko-goranske županije (Službene 

novine Primorsko-goranske županije, broj 32/13, 7/17-ispr., 41/18, 4/19-pročišć. tekst, 18/22, 40/22-pročišć. 

tekst) s ucrtanim obuhvatom zahvata: 

3.2-1. 1. Korištenje i namjena površina 

3.2-2. 2a. Infrastrukturni sustavi – Elektroenergetika 

3.2-3. 2c. Infrastrukturni sustavi – Korištenje voda, vodoopskrba, odvodnja otpadnih voda i 

uređenje voda i vodotoka 

3.2-4. 3b. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Zaštita kulturno povijesnog nasljeđa 

3.2-5. 4e. Pošta i telekomunikacije (kartogram) 
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Slika 3.2-1. Izvod iz kartografskog prikaza PP Primorsko-goranske županije: 1. Korištenje i namjena površina,                                

s ucrtanim obuhvatom zahvata 
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Slika 3.2-2. Izvod iz kartografskog prikaza PP Primorsko-goranske županije: 2a. Infrastrukturni sustavi – 

Elektroenergetika, s ucrtanim obuhvatom zahvata 
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Slika 3.2-3. Izvod iz kartografskog prikaza PP Primorsko-goranske županije: 2c. Infrastrukturni sustavi – Korištenje voda, 

vodoopskrba, odvodnja otpadnih voda i uređenje voda i vodotoka, s ucrtanim obuhvatom zahvata 
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Slika 3.2-4. Izvod iz kartografskog prikaza PP Primorsko-goranske županije: 3b. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite 

prostora – Zaštita kulturno povijesnog naslijeđa, s ucrtanim obuhvatom zahvata 
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Slika 3.2-5. Izvod iz  kartografskog prikaza PP Primorsko-goranske županije: 4e. Pošta i telekomunikacije,                          

s ucrtanim zahvatom 
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 3.2.2. Prostorni plan uređenja Općine Kostrena 

(Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 7/01, 20/07, 23/07-ispr. i Službene novine Općine 

Kostrena, broj 3/17, 11/17-pročišć. tekst, 05/22) 

Izvod iz Odredbi za provedbu Prostornog plana uređenja Općine Kostrena 

 Odredbe za provedbu 

2.  UVJETI ZA UREĐENJE PROSTORA 

2.1.  GRAĐEVINE OD VAŽNOSTI ZA DRŽAVU I ŽUPANIJU 

2.1.1.  Građevine od važnosti za Republiku Hrvatsku 

Članak 12. 

Planom se određuju sljedeće građevine od važnosti za državu: 

… 

2.Građevine infrastrukture: 

Građevine prometne infrastrukture: 

… 

- Ceste s pripadajućim građevinama 

- državna cesta: 

- DC 8 – G.P. Pasjak (gr. R. Slovenije) – Šapjane – Rijeka – Zadar – Split – G.P. Klek (gr. BiH) – 

G.P. Zaton Doli (gr. BiH) – Dubrovnik – G.P. Karasovići (gr. Crne Gore) 

- Građevine pošte, javne telekomunikacije, sustav radara, radio i TV sustav veza: - … 

- javne telekomunikacije – elektronička komunikacijska infrastruktura i povezana oprema 

… 

2.1.2.  Građevine od važnosti za Županiju 

Članak 13. 

Planom se određuju sljedeće građevine od važnosti za Županiju: 

… 

1.Građevine infrastrukture: 

… 

Građevine vodnogospodarskog sustava s pripadajućim objektima, uređajima i instalacijama 

- građevine sustava vodoopskrbe (građevine i instalacije vodozahvata, crpljenja, pripreme, 

spremanja i transporta vode kapaciteta od 50 do 250 l/s) koje pripadaju podsustavu Rijeka 

- građevine odvodnje otpadnih voda (građevine kapaciteta od 10 000 do 50 000 ES te manjeg 

kapaciteta od 10 000 sa većom osjetljivošću područja na kojem se nalaze): Sustav Bakar-Kostrena 

Građevine energetske infrastrukture s pripadajućim objektima, uređajima i instalacijama 

 … 
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 - Građevine plinoopskrbe s pripadajućim objektima, uređajima i instalacijama 

- distribucijski sustav plinovoda s pripadajućim objektima 

- … 

5.  UVJETI UTVRĐIVANJA KORIDORA, TRASA I POVRŠINA PROMETNIH I DRUGIH INFRASTRUKTURNIH 

SUSTAVA 

Članak 70. 

Infrastrukturni koridori, trase i površine prolaze kroz građevinsko područje naselja i površina za 

izdvojene namjene, te kroz ostala područja šumskih, poljoprivrednih i morskih površina, a čine ih: 

1. sustav prometa, 

2. sustav vodoopskrbe, 

3. sustav odvodnje, 

4. sustav elektroopskrbe, 

5. sustav PTT veza, 

6. sustav produktovoda i plinovoda. 

Koridori, trase i površine za infrastrukturne sustave prikazane su u kartografskim prikazima broj 1 i 2 

(2a i 2b) te 4a i 4b, a koriste se i izgrađuju prema posebnim uvjetima. 

5.1.  SUSTAV PROMETA 

Članak 71. 

Ovim Planom predviđene su površine za građevine prometa: 

Ceste 

1. državna cesta DC 8 – G.P. Pasjak (gr. R. Slovenije) – Šapjane – Rijeka – Zadar – Split – G.P. Klek (gr. 

BiH) – G.P. Zaton Doli (gr. BiH) – Dubrovnik – G.P. Karasovići (gr. Crne Gore) 

2. lokalna cesta LC (sadašnja oznaka LC 58054), 

3. nerazvrstane ceste 

… 

Članak 72. 

U kartografskom prikazu broj 1 ovog Plana određene su trase cestovnih prometnica. Za gradnju 

cestovnih prometnica čuvaju se planski koridori u ukupnoj širini: 

- za županijske ceste 40 m  

- za lokalne ceste 30 m 

- za nerazvrstane ceste 15 m 

U planskim koridorima ne mogu se graditi nove građevine . 

Za građenje objekata i instalacija na javnoj cesti ili unutar zaštitnog pojasa javne ceste, prethodno se 

moraju zatražiti uvjeti nadležnih uprava za ceste. 
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 Zaštitni pojas postojećih prometnica mjeri se od vanjskog ruba zemljišnog pojasa odnosno granice 

čestice prometnice tako da je u pravilu širok sa svake strane: 

- županijske 15 m 

- lokalne ceste 10 m 

- nerazvrstane ceste 6 m  

Za područja za koja ovim Planom nije utvrđena obvezna izrada prostornog plana užeg područja mogu 

se neposrednom provedbom ovog Plana projektirati i graditi prometnice uz poštovanje planskih odredbi 

(oblikovno-tehničkih uvjeta) te uz poštovanje odgovarajućih strukovnih pravilnika kojima se daju 

minimalni tehnički uvjeti za oblikovanje cestovnih prometnica. 

Članak 73. 

Kada su pojedina prometnica ili njen dio izgrađeni, izgradnja novih građevina može se dozvoliti i unutar 

planskog koridora uz suglasnost i posebne tehničke uvjete nadležne uprave za ceste ako se radi o 

županijskoj i lokalnoj cesti, odnosno uz uvjete stručnih službi općine ako se radi o nerazvrstanoj 

prometnici. Postojeće građevine unutar planskog koridora cesta, kao i građevine uz postojeće 

prometnice koje nisu obuhvaćene prethodnim člankom mogu se rekonstruirati na način da se ne 

smanjuje udaljenost između građevine i ceste. 

Članak 74. 

Širina zaštitnog pojasa postojećih cesta u kojem se ne smije graditi osnovna građevina ne može biti 

manja od 6 metara. Zaštitni pojas mjeri se od ruba građevinske parcele ceste. 

Ako je postojeća nerazvrstana cesta širine manje od 4,5 m za jednosmjerni promet, odnosno 6 metara 

za dvosmjerni promet, udaljenost građevne linije od nerazvrstane ceste mora biti takva da osigurava 

prostor za proširenje ceste na navedene profile, uvećana za udaljenost od 6 metara. Prostor za proširenje 

ceste određuje se tako ta se od osi postojeće ceste proširenje predvidi podjednako sa obje strane ukoliko 

to dopušta konfiguracija terena. 

Članak 76. 

Ovim Planom određeni su slijedeći minimalni kriteriji građenja novih prometnih građevina i površina: 

- ceste: 

- minimalna širina voznog traka za planirane dvosmjerne ceste iznosi 3,0 metra, a kod ulica s 

javnim prometom 3,25 m 

- kod planiranih jednosmjernih jednotračnih kolnika širina voznog traka iznosi najmanje 4,5 m 

- pristupni putovi: 

- svaka građevna čestica mora imati neposredan pristup na javnu prometnu površinu 

- iznimno, do građevne čestice obiteljske kuće, osigurava se neposredni prilaz minimalne širine 

3 metra, ako udaljenost čestice od ceste nije veća od 50 m i isti čini sastavni dio građevne čestice 

- pristup do građevinske parcele višestambene građevine mora imati minimalnu širinu kolnika 

5,5 metara i minimalno jednostrani pješački pločnik širine 1,5 metara 

- za poslovne, stambeno-poslovne i ugostiteljske građevine pristup mora zadovoljiti kriterije 

minimalnih širina cesta u naselju 
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 - pješački hodnici: 

- minimalna širina pješačkog hodnika iznosi 2,0 metara, a minimalna širina pješačkog pasaža 

kroz zgrade iznosi 3,2 metara. 

- širina traka za jednog pješaka iznosi 0,8 metara 

- visine slobodnog profila prometnice iznose minimalno: 

- za kolnik 4,80 metara 

- za pješački hodnik 2,50 metara  

- za pješački hodnik kroz zgrade 3,50 metara 

- zelene površine uz prometnice: 

- minimalna širina zelenog pojasa za nisko zelenilo iznosi 2,0 metara, a za visoko zelenilo 3,0 

metara 

- drvoredi ili pojedinačna stabla sade se na udaljenosti većoj od 1,5 metar od ruba kolnika 

- zaštitne širine prometnica: 

- udaljenost od ruba kolnika do fiksnih objekata (zgrada, stup javne rasvjete, vertikalna 

signalizacija sl. ) iznosi min. 0,75 metara 

- udaljenost od ruba kolnika do objekata za sprečavanje parkiranja vozila na pješačkom hodniku 

(stupići, vaze, panoi i sl.) iznosi 0,20 metara 

- odnos visina pojedinih dijelova poprečnog profila prometnica: 

- površine kolnika i traka za parkiranje su (u pravilu) na istoj visini 

- pješački hodnik nadvisuje kolnik ili trak za parkiranje za 0,15 metara 

- kod pješačkih prijelaza obavezna je izvedba rampe za invalidska ili dječja kolica 

Članak 77. 

Rekonstrukciju postojećih prometnih građevina i površina vršiti prema kriterijima iz prethodnog članka. 

Izuzetak čine izgrađeni dijelovi naselja gdje položaj postojećih građevina to onemogućuje. 

… 

5.2.  SUSTAV PTT VEZA 

Članak 79. 

Planom se predviđa daljnji razvoj telekomunikacijske mreže. 

… 

Gradnja nove i rekonstrukcija pristupne TK mreže izvoditi će se postupno u skladu s potrebama za nove 

priključke, najprije na mjestima s nedostatkom kapaciteta u kabelskoj mreži, a potom prema starosti 

mreže. 

Nova TK mreža će se graditi kao distribucijska kabelska kanalizacija (DTK) sa kabelskim zdencima u 

naseljima i poslovnim zonama zamjenom dotrajalih kabela, te postupno prelaziti na podzemne 

priključke i obiteljskih kuća osobito u povijesnim jezgrama i u dijelovima naselja koja će se organizirano 

snabdijevati komunalnom infrastrukturom.  
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  Članak 79a. 

Uz novo planirane javne ceste potrebno je predvidjeti gradnju DTK, kapaciteta prema odgovarajućem 

projektu. Za izgradnju DTK mreže na pojedinim planiranim pravcima izgradnje novih prometnica 

potrebno je osigurati koridor širine 1m. 

… 

Novu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu za pružanje javnih komunikacijskih usluga putem 

elektroničkih komunikacijskih vodova treba odrediti planiranjem koridora uz primjenu sljedećih načela: 

- za (centralna) naselja : podzemno u zoni pješačkih staza ili zelenih površina 

- za ostala naselja: podzemno i(ili nadzemno u zoni pješačkih staza ili zelenih površina 

- za međunarodno, magistralno i međumjesno povezivanje: podzemno slijedeći koridore prometnica ili 

željezničkih pruga. Iznimno kad je moguće-samo radi bitnog skraćivanja trasa, koridor se može planirati 

i izvan koridora prometnica ili željezničkih pruga vodeći računa o pravu vlasništva 

- Za izgrađenu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu za pružanje javnih komunikacijskih usluga 

putem elektroničkih komunikacijskih vodova planirati dogradnju, odnosno rekonstrukciju te eventualno 

proširenje radi implementacije novih tehnologija i/ili kolokacija odnosno potreba novih operatera, 

vodeći računa o pravu zajedničkog korištenja od strane svih operatera 

- Novu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu za pružanje komunikacijskih usluga putem 

elektromagnetskih valova, bez korištenja vodova, odrediti planiranjem postave baznih stanica i njihovih 

antenskih sustava na antenskim prihvatima na izgrađenim građevinama i rešetkastim i/ili jednocjevnim 

stupovima isključivo izvan GP naselja, bez detaljnog definiranja (točkastog označavanja) lokacija vodeći 

računa o mogućnosti pokrivanja tih područja radijskim signalom koji će se emitirati radijskim sustavima 

smještenim na antenske privatne (zgrade ili stupove) uz poželjno načelo zajedničkog korištenja od 

strane svih operatera-koncesionara, gdje god je tako što moguće. 

… 

Planski koridor za vodove elektroničke komunikacijske infrastrukture državnog i županijskog značaja 

iznosi 1m u ili uz javne površine i građevine. 

5.3.  SUSTAV VODOOPSKRBE I ODVODNJE 

Članak 80. 

Sustav vodoopskrbe i odvodnje određen je u kartografskom prikazu broj 2a. 

Općina Kostrena vezana je na podsustav vodoopskrbe «Rijeka» te su uvjeti za razvoj, dogradnju i 

izgradnju građevina tog sustava na prostoru općine Vodoopskrbnog plana Primorsko – goranske 

županije, sukladno člancima 181. i 184. PPPGŽ (32/13) te Idejnog projekta rekonstrukcije i dogradnje 

vodovodnog sustava Kostrene. 

Vodoopskrbni cjevovodi pokrivaju veći dio naseljenih područja Kostrene. Iznimno, za područja na kojima 

opskrbu pitkom vodom nije moguće riješiti opskrbnim cjevovodom dozvoljeno je korištenje cisterni za 

vodu ('šterni') uz primjenu tehničkih rješenja kojima će se zadovoljiti higijensko-tehnički uvjeti. 

Planski koridor za trase vodovoda županijskog značaja iznosi 10m. 
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 Članak 81. 

Odvodnja na prostoru općine predviđa izgradnju razdjelnog kanalizacijskog sustava s pročišćavanjem 

sanitarnih otpadnih voda na novom uređaju za pročišćavanje koji će biti smješten ispred ulaza u 

Termoelektranu sa sjeverne strane ceste.  

Oborinske otpadne vode s jače zagađenih prometnica i većih parkirališta upuštaju se u teren ili u more 

nakon pročišćavanja u separatorima masnoća, a manje zagađene oborinske vode upuštaju se direktno 

u more preko obalnih ispusta ili u teren sistemom raspršene odvodnje ili preko upojnih bunara. 

Sustav odvodnje je strogo razdjelni. Kanali izgrađene mješovite kanalizacije koristit će se kao oborinski 

kanali. Točne količine otpadnih voda koje će se upuštati u sanitarnu kanalizaciju bit će utvrđene 

Studijom izvodljivosti aglomeracije Bakar-Kostrena u dogovoru s nadležnim institucijama. 

Do realizacije cjelokupnog sustava odvodnje na području općine, odvodnju individualnih stambenih, 

stambeno-poslovnih, poslovnih i poljoprivrednih građevina treba rješavati temeljem sanitarno-

tehničkih uvjeta za izgradnju nepropusnih septičkih taložnica prema važećim sanitarno – tehničkim 

uvjetima. Unutar ZOP-a se do izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda, iznimno se u izgrađenim 

dijelovima građevinskog područja naselja, dozvoljava priključak na septičku za manju građevinu 

kapaciteta do 10 ES, a za veći kapacitet je obavezna izgradnja zasebnog uređaja uz ugradnju bio 

diskova. 

Na područjima gdje nije riješena mreža odvodnje oborinskih voda, potrebno je riješiti odvodnju u okviru 

građevinske čestice. 

 Planski koridor za trase kolektora županijskog značaja iznosi 10m. 

5.4.  SUSTAV ENERGETIKE 

Članak 82. 

… 

Postojeći i planirani energetski sustavi prikazani su i određeni u kartografskom prikazu broj 2b. 

Članak 83. 

… 

Građenje u koridorima postojećih dalekovoda, te rekonstrukcije u postojećim i planiranim koridorima 

vrše se uz suglasnost Hrvatske elektroprivrede. 

… 

Vodovi 10(20) kV naponskog nivoa mogu se graditi nadzemno i podzemno. Trase vodova grade se na 

javnim, a iznimno i na ostalim površinama. 

Niskonaponska mreža izvoditi će se kao podzemna s podzemnim kabelima ili kao nadzemna 

samonosivim kabelskim vodičima razvijenim na drvenim, betonskim ili željeznim stupovima. 

Članak 84. 

Planom je predviđena trasa plinovoda za potrebe industrijskih postrojenja i proizvodnih pogona, sa 

mogućnošću dogradnje mreže za plinofikaciju naselja, te površine za gradnju pratećih uređaja i 

građevina. 

… 
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 Širine koridora trasa glavne razvodne mreže u naselju ovise o kategorizaciji plinovoda i određuju se 

temeljem detaljne stručne dokumentacije. 

… 

U Prostornom planu uređenja Općine Kostrena cestovni promet je grafički prikazan na kartografskom prikazu 

1. Korištenje i namjena prostora (Slika 3.2.2-1.) na kojem su vidljive i državna cesta DC 8, lokalna cesta LC 58054, 

kao i nerazvrstane ceste čija je rekonstrukcija na predjelu Žuknica planirana ovim zahvatom. Zahvatom je 

također planirana izgradnja, rekonstrukcija i izmještanje infrastrukturnih instalacija (oborinska odvodnja, 

vodoopskrbni cjevovodi, kolektori sanitarne odvodnje, plinoopskrbni cjevovodi, javna rasvjeta, distributivna 

telekomunikacijske kanalizacija (DTK), elektronička komunikacijska infrastruktura (EKI) i elektroenergetske 

instalacije) u sklopu izgradnje i rekonstrukcije obuhvaćenih prometnica. U PPUO Kostrena vodoopskrba i 

odvodnja su grafički prikazana na kartografskom prikazu 2a. Infrastrukturni sustavi – Vodoopskrba i odvodnja 

(Slika 3.2.2-2.), a elektroenergetika, plinoopskrba i telekomunikacije na kartografskom prikazu 2b. 

Infrastrukturni sustavi – Energetika i telekomunikacije (Slika 3.2.2-3.). 

U tekstualnom dijelu plana, u članku 12. Odredbi za provedbu kao građevine od važnosti za Republiku 

Hrvatsku, među građevinama infrastrukture se navodi državna cesta DC 8 kao i javne telekomunikacije – 

elektronička komunikacijska infrastruktura. Člancima 71.-77. definirane su odredbe koje se odnose na cestovni 

promet. Planirana je rekonstrukcija postojećih prometnih građevina prema kriterijima iz Plana (članak 77.). 

Uvjeti izgradnje i rekonstrukcije distributivne telekomunikacijske kanalizacije (DTK) i elektroničke 

komunikacijske infrastrukture (EKI) navedeni su u člancima 79. i 79a. Odredbi za provedbu. Sustav vodoopskrbe 

i odvodnje definiran je člancima 80. i 81. U članku 81. se navodi da se oborinske otpadne vode s jače zagađenih 

prometnica i većih parkirališta upuštaju u teren ili u more nakon pročišćavanja u separatorima masnoća, a 

manje zagađene oborinske vode upuštaju se direktno u more preko obalnih ispusta ili u teren sistemom 

raspršene odvodnje ili preko upojnih bunara. Sustav energetike definiran je člancima 82.-84.  

U nastavku slijede izvodi iz kartografskih prikaza Prostornog plana uređenja Općine Kostrena (Službene novine 

Primorsko-goranske županije, broj 7/01, 20/07, 23/07-ispr. i  Službene novine Općine Kostrena, broj 3/17, 11/17-

pročišć. tekst, 05/22) s ucrtanim obuhvatom zahvata: 

 

3.2-6. 1. Korištenje i namjena prostora 

3.2-7. 2a. Infrastrukturni sustavi – Vodoopskrba i odvodnja 

3.2-8. 2b. Infrastrukturni sustavi – Energetika i telekomunikacije 

3.2-9. 3a. Područja posebnih uvjeta korištenja 
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Slika 3.2-6. Izvod iz kartografskog prikaza PPUO Kostrena: 1. Korištenje i namjena prostora,                                                

s ucrtanim obuhvatom zahvata 
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Slika 3.2-7. Izvod iz kartografskog prikaza PPUO Kostrena: 2a. Infrastrukturni sustavi – Vodoopskrba i odvodnja,                

s ucrtanim obuhvatom zahvata 
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Slika 3.2-8. Izvod iz kartografskog prikaza PPUO Kostrena: 2b. Infrastrukturni sustavi – Energetika i telekomunikacije,                 

s ucrtanim obuhvatom zahvata 
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Slika 3.2-9. Izvod iz kartografskog prikaza PPUO Kostrena: 3a. Područja posebnih uvjeta korištenj,                                      

s ucrtanim obuhvatom zahvata 
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 ZAKLJUČAK 

Analizom važeće prostorno-planske dokumentacije utvrđeno je kako su na području lokacije zahvata osigurani 

prostorno-planski preduvjeti za realizaciju planiranog zahvata rekonstrukcije dionice državne ceste DC 8 i 

lokalne ceste LC 58054 te izgradnje nove spojne ceste u Kostreni. 

 

3.3. Klimatološki podaci i buduće klimatske promjene 

Po Köpenovoj klasifikaciji, koja se najčešće koristi za osnovni prikaz klime, područje Kostrene spada u klasu 

Cfsax. Glavno obilježje Cfsax klime su vruća ljeta s mjesečnom temperaturom najtoplijeg mjeseca iznad 22ºC, 

a zimsko kišno razdoblje je široko rascijepano u proljetni i jesensko-zimski maksimum. Najsuši dio godine pada 

u toplo godišnje doba. 

Temperatura 

Za prikaz prosječnih temperaturnih prilika Općine Kostrena može poslužiti usporedba podataka meteoroloških 

postaja Rijeka - grad (120 m n.m.) i Kraljevica (20 m n.m.). Temperaturne prilike u Rijeci i Kraljevici vrlo su slične, 

s malo višim temperaturama u Kraljevici (srednja godišnja temperatura je 14,2ºC) nego u Rijeci (13,6ºC), što se 

može pripisati manjoj nadmorskoj visini Kraljevice. Godišnji hod temperature zraka maritimnog je tipa. Zbog 

utjecaja mora jesen (9., 10. i 11. mjesec) je na obje lokacije za 2,0ºC toplija od proljeća (3., 4. i 5.). Varijabilnost 

temperature najveća je zimi. 

Isparavanje i vlaga u zraku 

Tlak vodene pare u zraku kreće se između 5 mbar zimi i 20 mbar ljeti. Relativna vlaga iznosi u godišnjem 

prosjeku oko 70%, no uz jugo je mnogo veća nego uz buru. 

Oborine 

Na području Kostrene, oborinski režim je maritimnog karaktera. Srednje godišnje količine oborina iznose za 

Rijeku 1.562 mm. Količine oborina u hladnom polugodištu veće su nego u toplom. Oborine padaju u oko 30% 

dana godišnje. Dnevne količine oborina veće od 50 mm su rijetke (4 dana godišnje). Snježni pokrivač se rijetko 

i neredovito javlja (50% zima). Najduže se može u prosjeku očekivati tijekom siječnja. U Rijeci se pojavljuju 

prosječno samo dva dana zimi sa snijegom na tlu. 

Insolacija 

Prirodno osvjetljenje između 11 i 12 sati pri vedrom vremenu može iznositi 44,4 klx u siječnju, a 117,6 klx u 

srpnju. Za područje Kostrene srednje godišnje apsolutno trajanje insolacije iznosi oko 2.100 sati, pa ovo 

područje ubrajamo u srednje osunčane krajeve Hrvatske. 

Vjetar 

Za prikaz strujnog režima na području Općine Kostrena analizirane su godišnje vjerojatnosti istovremenog 

pojavljivanja pojedinih jačina i smjera vjetra za Rijeku u razdoblju 2002. – 2016. godine. Vjetrovna analiza je 

pokazala da su najzastupljeniji vjetrovi iz sjevernog i južnog kvadranta. Naime, u razdoblju 2002. – 2016. godine, 

najčešći je bio vjetar iz NE smjera (24,8%), a zatim iz N smjera (18,6%). Također, značajna je bila zastupljenost 

vjetrova iz SW (14,3%) i S smjera (14,1%). Inače, bura je u Rijeci najučestalija zimi i u jesen. U proljeće se pored 

bure češće javlja i jugo čiji se smjer može modificirati ovisno o obliku reljefa tla. Jako jugo stvara velike valove, 

nastaje na prednjoj strani sredozemne ciklone, a zbog dizanja vlažnog zraka na fronti i uz brda često je praćeno 

velikom količinom oborine. Jugo najčešće zamjenjuje bura.  
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 Prema jačini, u Rijeci prevladava slab vjetar, u prosjeku 75%, a potom umjereni. Jak vjetar (≥ 6 Bf) ima učestalost 

oko 8,9%, dok olujni vjetar (≥ 8 Bf) oko 0,4%. Prema analizi srednjeg mjesečnog i godišnjeg broja dana s jakim 

i olujnim vjetrom za razdoblje  od 1981. – 2000. godine, u Rijeci je bilo 41,2 dana s jakim vjetrom i 13,6 dana s 

olujnim vjetrom, najčešće NE smjera.  

 

Slika 3.3-1. Ruža vjetrova za meteorološku postaju Rijeka (na Kozali) za razdoblje 2002.-2016. 

 

Očekivane buduće klimatske promjene na području zahvata 

Za analizu klimatskih promjena na širem području zahvata korišteno je Sedmo nacionalno izvješće i treće 

dvogodišnje izvješće Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih naroda o promjeni klime 

(UNFCCC) (Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, 2018.). 

Trendovi klimatskih promjena u referentnom razdoblju 

Republika Hrvatska već je duže vrijeme izložena negativnim učincima klimatskih promjena koje rezultiraju, 

među ostalim, i značajnim ekonomskim gubicima. Tijekom nedavnog 50-godišnjeg razdoblja (1961.-2010. 

godina) trendovi temperature zraka (srednje, srednje minimalne i srednje maksimalne) pokazuju zatopljenje u 

cijeloj Hrvatskoj. Trendovi godišnje temperature zraka su pozitivni i značajni, a promjene su veće u 

kontinentalnom dijelu zemlje nego na obali i u dalmatinskoj unutrašnjosti. Sezonski trendovi na području 

zahvata pokazuju značajno povećanje temperature zraka tijekom proljeća i ljeta. U istom razdoblju, godišnje 

količine oborine pokazuju prevladavajuće neznačajne trendove, koji su pozitivni u istočnim ravničarskim 

krajevima (povećanje) i negativni u ostalim područjima Republike Hrvatske (smanjenje). Ljetna oborina ima 

jasno istaknut negativni trend u cijeloj zemlji. U jesen su slabi trendovi miješanog predznaka, a povećanje 

količina oborina u unutrašnjosti uglavnom je uzrokovano porastom broja dana s velikim dnevnim količinama 

oborine. Tijekom jeseni i zime trendovi oborine nisu značajni na širem području zahvata. S druge strane, 

statistički značajan negativan trend oborine je uočen u periodu proljeća i ljeta. Trendovi sušnih razdoblja, 

odnosno broj uzastopnih dana bez oborina, najizraženije promjene pokazuju u jesenskim mjesecima, kada je 

u cijeloj Hrvatskoj uočen statistički značajan negativan trend. Razmatrajući područje zahvata, tijekom proljeća 

i ljeta je uočen statistički značajan trend povećanja sušnih razdoblja, dok tijekom zime promjene nisu značajne. 

U klimatološkom razdoblju 1961.-2010. šire riječko područje pokazuje sljedeće promjene: 
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 a) dekadni trendovi temperature zraka: 

 
SREDNJA TEMPERATURA ZRAKA 

(t) 

SREDNJA MINIMALNA 

TEMPERATURA ZRAKA (tmin) 

SREDNJA MAKSIMALNA 

TEMPERATURA ZRAKA (tmax) 

GODINA 
statistički značajan pozitivan 

trend 

statistički značajan pozitivan 

trend 

statistički značajan pozitivan 

trend 

DJF (ZIMA) pozitivan trend pozitivan trend 
statistički značajan pozitivan 

trend 

MAM 

(PROLJEĆE) 

statistički značajan pozitivan 

trend 

statistički značajan pozitivan 

trend 

statistički značajan pozitivan 

trend 

JJA (LJETO) 
statistički značajan pozitivan 

trend 

statistički značajan pozitivan 

trend 

statistički značajan pozitivan 

trend 

SON (JESEN) pozitivan trend pozitivan trend pozitivan trend 

 

b) dekadni trendovi (%/10 god) sezonskih i godišnjih količina oborine: 

 DEKADNI TRENDOVI SEZONSKIH I GODIŠNJIH KOLIČINA OBORINE 

GODINA statistički značajan negativan trend 

R-DJF (ZIMA) pozitivan / negativan trend 

R-MAM (PROLJEĆE) negativan trend 

R-JJA (LJETO) statistički značajan negativan trend 

R-SON (JESEN) pozitivan / negativan trend 

 DEKADNI TRENDOVI OBORINSKIH INDEKSA 

Rx1d (mm) statistički značajan negativan trend 

Rx5d (mm) pozitivan / negativan trend 

SDII (mm/dan) pozitivan / negativan trend 

 

c) dekadni trendovi (%/10god) maksimalnih sušnih razdoblja za kategorije 1mm i 10 mm (CDD1, CDD10): 

 CDD1 CDD10 

DJF (ZIMA) negativan trend pozitivan trend 

MAM (PROLJEĆE) statistički značajan pozitivan trend statistički značajan pozitivan trend 

JJA (LJETO) pozitivan / negativan trend statistički značajan pozitivan trend 

SON (JESEN) statistički značajan negativan trend statistički značajan negativan trend 

GODINA pozitivan / negativan trend statistički značajan pozitivan trend 
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 d) dekadni trendovi (%/10god) maksimalnih kišnih razdoblja za kategorije 1mm i 10 mm (CWD1, CWD10): 

 CWD1 CWD10 

DJF (ZIMA) pozitivan / negativan trend pozitivan trend 

MAM (PROLJEĆE) pozitivan / negativan trend pozitivan / negativan trend 

JJA (LJETO) statistički značajan negativan trend statistički značajan negativan trend 

SON (JESEN) pozitivan / negativan trend pozitivan trend 

GODINA statistički značajan pozitivan trend pozitivan trend 

 

Projekcija klimatskih modela 

Za potrebe Strategije prilagodbe klimatskim promjenama Republike Hrvatske do 2040. godine s pogledom na 

2070. godinu korišteni su rezultati projekcija klimatskih modela za dva razdoblja uzimajući u obzir dva scenarija 

razvoja koncentracije stakleničkih plinova u budućnosti: RCP4.5 i RCP8.5, kako je to određeno Međuvladinim 

panelom za klimatske promjene (IPCC). Scenarij RCP4.5 smatra se umjerenijim scenarijem, dok je RCP8.5 

tretiran kao ekstremniji. Klimatske projekcije izrađene su za dva vremenska razdoblja: prvo koje završava 2040. 

godine i drugo koje završava 2070. godine. 

Uz simulacije “povijesne“ klime za razdoblje 1971. – 2000. godine regionalnim klimatskim modelom RegCM1 

izračunate su promjene (projekcije) za buduću klimu u dva razdoblja: 2011. – 2040. godine i 2041. – 2070. 

godine, uz pretpostavku IPCC scenarija razvoja koncentracije stakleničkih plinova RCP4.5 i RCP8.5. Scenarij 

RCP4.5 karakterizira srednja razina koncentracija stakleničkih plinova uz relativno ambiciozna očekivanja 

njihovog smanjenja u budućnosti koja bi dosegla vrhunac oko 2040. godine. Scenarij RCP8.5 karakterizira 

kontinuirano povećanje koncentracije stakleničkih plinova koja bi do 2100. godine bila i do tri puta viša od 

današnje. 

U nastavku su dani rezultati klimatskog modeliranja za klimatske varijable značajne za područje lokacije 

zahvata, uz napomenu da se u analizi utjecaja klimatskih promjena na zahvat koristi scenarij RCP4.5. Naime, 

prema Tehničke smjernice za pripremu infrastrukture za klimatske promjene u razdoblju 2021. – 2027. (Službeni 

list Europske unije 2021/C 373/01), za potrebe pripreme za klimatske promjene RCP 4.5 mogao bi se 

primjenjivati u praksi za klimatska predviđanja do otprilike 2060. Osim toga, navodi se da RCP4.5 može biti 

korisniji u projektima u kojima je praktično razinu otpornosti na klimatske promjene povećavati ako i kad je to 

potrebno tijekom njihova vijeka trajanja. U tom će slučaju vlasnik imovine morati redovito pratiti klimatske 

promjene, njihove utjecaje i razinu otpornosti. S tim u vezi, u Poglavlju 5 je uvrštena mjera praćenja stanja 

klimatskih promjena. 

a) Buduće promjene temperature: 

Prema projekcijama promjene temperature zraka za buduću klimu na području zahvata, za scenarij RCP4.5, u 

razdoblju (2011.-2040.) očekuje se gotovo jednoličan porast (1,0 do 1,2 °C) srednjih godišnjih vrijednosti 

temperature zraka u čitavoj Hrvatskoj.  U razdoblju 2041. – 2070. godine očekivani trend porasta temperature 

nastavio bi se i iznosio bi između 1,9 i 2 °C. Zimi i ljeti najveći projicirani porast srednje temperature zraka bio 

bi od 1,1 do 1,3 °C na širem području lokacije zahvata, dok bi u proljeće bi porast mogao biti od 0,7 °C. U jesen 

bi očekivani porast temperature mogao biti do oko 1,2 °C. Projicirane promjene maksimalne temperature zraka 

 

 
1 RegCM – Regional Climate Model 
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 do 2040. godine slične su onima za srednju (dnevnu) temperaturu i očekuje se porast u svim sezonama. Porast 

bi općenito bio veći od 0,7 °C, ali manji od 1,5 °C na širem području lokacije zahvata. U razdoblju od 2041. do 

2070. godine najveći porast srednje temperature zraka, do 2,2 °C, očekuje se na širem području lokacije zahvata 

i to ljeti i u jesen. Zimi i u proljeće najveći projicirani porast temperature nešto je manji – do oko 2,1°C, U 

proljeće je porast srednje temperature od 1,4 do 1,6 °C.  

Prema projekcijama promjene temperature zraka za buduću klimu na području zahvata, za scenarij RCP8.5, u 

razdoblju (2011.-2040.) sezonski porast temperature bi u prosjeku bio veći samo za oko 0,3 °C u usporedbi s 

RCP4.5. Međutim, u razdoblju 2041. – 2070. godine projicirani porast temperature za RCP8.5 scenarij osjetno 

je veći od onog za RCP4.5 i iznosi između 2,6 i 2,9 °C ljeti, a u ostalim sezonama od 2,2 do 2,5 °C.  

b) Buduće promjene oborine: 

Prema projekcijama promjene oborina za buduću klimu na području zahvata, za scenarij RCP4.5, na godišnjoj 

razini do 2040. godine projicirano je vrlo malo smanjenje srednje godišnje količine oborina, koje neće imati 

značajniji utjecaj na ukupnu godišnju količinu. Do 2070. godine očekuje se daljnje smanjenje srednje godišnje 

količine oborina (do oko 5 %). Projicirane promjene ukupne količine oborine po sezonama u razdoblju 2011. – 

2040. godine različitog su predznaka. Zimi u čitavoj Hrvatskoj, a u proljeće u većem dijelu Hrvatske očekuje se 

manji porast ukupne količine oborine. Ljeti i u jesen prevladavat će smanjenje ukupne količine oborine u čitavoj 

zemlji. U proljeće se očekuju zanemarivo manje količine oborine u istočnim predjelima. Očekuje se ljetno 

smanjenje količine oborine za manje od 5 %. U razdoblju 2041. – 2070. godine očekuje se smanjenje količine 

oborine u svim sezonama, osim zimi.  

Prema projekcijama promjene oborina za buduću klimu na području zahvata, za scenarij RCP8.5, do 2040. 

godine očekuje se povećanje ukupne količine oborine u odnosu na referentnu klimu zimi i u proljeće u većem 

dijelu zemlje. Ljeti je projicirano prevladavajuće smanjenje ukupne količine oborine, dok je u jesen očekivano 

neznatno povećanje ukupne količine oborine. U razdoblju 2041. – 2070. godine projicirano je za zimu povećanje 

ukupne količine oborine u čitavoj Hrvatskoj. Ljeti se očekuje smanjenje ukupne količine oborine u cijeloj zemlji. 

U proljeće i u jesen signal promjene uključuje i povećanje i smanjenje količine oborine.  

c) Buduće promjene kišnih i sušnih razdoblja: 

Prema projekcijama promjene kišnih razdoblja za buduću klimu na području zahvata, za scenarij RCP4.5 do 

2040. godine očekivani broj kišnih razdoblja (niz od barem 5 dana kada je količina ukupne oborine veća od 1 

mm) uglavnom bi se smanjio. Ove su promjene općenito male. Daljnje smanjenje broja kišnih razdoblja očekuje 

se i sredinom 21. stoljeća (2041. – 2070.). Najveće smanjenje bilo bi na širem području lokacije zahvata zimi i u 

proljeće. Broj sušnih razdoblja bi se do 2040 godine mogao povećati u jesen i smanjiti zimi, dok bi se do 2070. 

godine povećao u svim sezonama.  

Prema scenariju RCP8.5, do 2040. godine se u vegetacijski važnoj proljetnoj sezoni ne očekuje značajnija 

promjena broja sušnih razdoblja, ali bi u razdoblju 2041. – 2070. godine došlo do povećanja broja sušnih 

razdoblja koje bi zahvatilo veći dio Hrvatske 

d) Srednja brzina vjetra na 10 m: 

U razdoblju 2011. – 2040. godine projicirana srednja brzina vjetra neće se mijenjati zimi i u proljeće, ali 

projekcije ukazuju na moguć porast tijekom ljeta i jeseni na Jadranu. Porast prosječne brzine vjetra osobito je 

izražen u jesen na sjevernom Jadranu (do oko 0,5 m/s), što predstavlja promjenu od oko 20 – 25 % u odnosu 

na referentno razdoblje. U razdoblju 2041. – 2070. godine očekuje se trend jačanja brzine vjetra na Jadranu ljeti 

i u jesen. 
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 e) Maksimalna brzina vjetra na 10 m: 

Na godišnjoj razini, u budućim klimama 2011. – 2040. i 2041. – 2070. godine, očekivana maksimalna brzina 

vjetra ostala bi praktički nepromijenjena u odnosu na referentno razdoblje. 

f) Buduće promjene ekstremnog vremena: 

Moguća je pojava ekstremnih vremenskih događaja, koji uključuju povećanje broja i trajanja toplotnih udara 

tijekom ljeta te povećanje učestalosti i/ili intenziteta ekstremnih vremenskih prilika (olujno nevrijeme, ciklonalni 

poremećaj, itd.)2.  

 

3.4. Postojeća kvaliteta zraka  

Kvaliteta zraka na širem području zahvata prati se u sklopu aglomeracije Rijeka (HR RI)3. 

Prema Godišnjem izvješću o praćenju kvalitete zraka na teritoriju Republike Hrvatske za 2019. godinu (MINGOR, 

2020.), na području aglomeracije Rijeka su zabilježene sukladnosti za sljedeće parametre: 

- Sumporov dioksid (SO2)  

• sukladnost s GV4 za 1-satne i 24-satne koncentracije SO2 obzirom na zaštitu zdravlja ljudi, 

• sukladnost s kritičnim razinama za srednju godišnju vrijednost i zimsku srednju vrijednost 

koncentracija SO2 obzirom na zaštitu vegetacije. 

- Dušikov dioksid (NO2)  

• sukladnost s GV za 1-satne koncentracije i graničnom vrijednošću za srednju godišnju 

vrijednost koncentracija NO2 obzirom na zaštitu zdravlja ljudi, 

• sukladnost s kritičnom razinom za srednju godišnju vrijednost koncentracija NOx obzirom na 

zaštitu vegetacije. 

- Lebdeće čestice (PM10) – sukladnost s GV za 24-satne koncentracije  PM10 obzirom na zaštitu zdravlja 

ljudi, 

- Lebdeće čestice (PM2,5) – sukladnost s GV za srednju godišnju vrijednost PM10 obzirom na zaštitu 

zdravlja ljudi. 

- Ugljikov monoksid (CO) - sukladnost s GV za maksimalne 8-satne vrijednosti koncentracija CO obzirom 

na zaštitu zdravlja ljudi. 

- Benzen – sukladnost s GV za srednju godišnju vrijednost koncentracija benzena obzirom na zaštitu 

zdravlja ljudi.  

- Olovo (Pb) u PM10, kadmij (Cd) u PM10, arsen (As) u PM10, nikal (Ni) u PM10 - sukladnost s graničnom 

i ciljnim vrijednostima za srednje godišnje vrijednosti koncentracija Pb u PM10 , Cd u PM10, As u PM10 

i Ni u PM10 obzirom na zaštitu zdravlja ljudi. 

S druge strane, na području aglomeracije Rijeka je zabilježena nesukladnosti za sljedeći parametar: 

 

 
2 http://klima.hr/razno/priopcenja/NHDR_HR.pdf  
3 Obuhvat Aglomeracije Rijeka: Grad Rijeka, Grad Bakar, Grad Kastav, Grad Kraljevica, Grad Opatija, Općina Viškovo, 

Općina Čavle, Općina Jelenje, Općina Kostrena, Općina Klana, Općina Matulji, Općina Lovran, Općina Omišalj 
4 GV – granična vrijednost 

http://klima.hr/razno/priopcenja/NHDR_HR.pdf
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 - Prizemni ozon (O3) – nesukladnost s ciljnom vrijednošću za 8-satni pomični prosjek koncentracija O3 

(usrednjeno na tri godine) obzirom na zaštitu zdravlja ljudi. 

Prema tome, za parametre SO2, NO2, PM10, PM2.5, CO, benzen, Pb u PM10, Cd u PM10, As u PM10 i Ni u PM10 

područje zone je tijekom 2019. godine imalo je I. kategoriju kvalitete zraka, dok je za parametar O3 imalo II. 

kategoriju kvalitete zraka.  

Prema Godišnjem izvješću o praćenju kvalitete zraka na teritoriju Republike Hrvatske za 2020. godinu (MINGOR, 

2021.), tijekom 2020. godine zrak je bio I. kategorije kvalitete za sve parametre, uključivo i prizemni ozon (O3).    

Za zabilježena prekoračenja graničnih i/ili ciljnih vrijednosti onečišćujućih tvari u zraku, potrebno je provoditi 

mjere iz akcijskih planova za poboljšanje kvalitete zraka. 

Prema Zakonu o zaštiti zraka („Narodne novineˮ br. 127/19, 57/22) prva kategorija kvalitete zraka znači čist ili 

neznatno onečišćen zrak: nisu prekoračene granične vrijednosti (GV), ciljne vrijednosti i ciljne vrijednosti za 

prizemni ozon, a druga kategorija kvalitete zraka znači onečišćen zrak: prekoračene su granične vrijednosti 

(GV), ciljne vrijednosti i ciljne vrijednosti za prizemni ozon. 

 

3.5. Geološke značajke 

Građu kopnenog dijela Općine Kostrena čine naslage krede, paleogena i kvartara, kao i recentne (antropogene) 

tvorevine. Naslage krede sastoje se od prijelaznih alb-cenomanskih (kalcitične do dolomitične breče), zatim 

cenomansko-turonskih (vapnenci i dolomiti u izmjeni) i turonsko-senonskih (rudistni vapnenci). Naslage 

paleogena sastoje se od donjo do srednje eocenskih (foraminiferski vapnenci), srednje eocenskih (fliš) i 

eocensko-oligocenskih (kalcitne breče). Ove naslage tvore osnovnu stijensku masu. Karbonatne stijene su 

prostorno dominantne dok je fliš ustanovljen samo u obliku pojava metarskih dimenzija, pa stoga nije značajan 

prilikom vrednovanja terena, npr. za prostorno planiranje. Kvartarne i recentne tvorevine su pokrivač na 

stjenovitoj podlozi. Prema inženjerskogeološkoj klasifikaciji navedeni litološki tipovi, pretežito karbonatnog 

sastava, pripadaju grupi dobro očvrslih sedimentnih stijena. Kod toga, varijeteti dolomita i vapnenca pripadaju 

podgrupi kristalno-zrnastih karbonatnih, a breče podgrupi cementiranih klastičnih stijena. Litološka 

heterogenost karbonatnih naslaga je prisutna, ali slabo naglašena. U prijelaznim naslagama između donje i 

gornje krede koje su pretežno zastupljene dolomitizacijskim brečama, stijene su nehomogene i kvaziizotropne. 

Cenoman-turonske naslage karakteriziraju se razvojem vrlo različitih petrografskih varijeteta karbonatnih 

stijena, od mikritskih do kristalastih vapnenaca te kristalastih kasnodijagenetskih dolomita. Kao 

inženjerskogeološka sredina stijenske mase su heterogene, dok im tropija varira od tipičnih kvaziizotropnih do 

tipičnih anizotropnih sredina. Turonsko-senonske naslage gornje krede predstavljene su biomikritskim i 

mikritskim tipovima vapnenca, debelih slojeva (gotovo masivne stijene), ali s velikom gustoćom diskontinuiteta 

osnovnog strukturno-tektonskog sklopa. U inženjersko-geološkom smislu pripadaju homogenim i 

kvaziizotropnim sredinama. 

Prema tumaču Osnovne geološke karte List Labin i List Crikvenica: 100 000. (Slika 3.5-1.), zahvat se nalazi na 

grebenskim vapnencima turona (K2
2). 
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Slika 3.5-1. Isječak iz Osnovne geološke karte, list Labin i list Crikvenica M 1: 100 000,                                                          

s ucrtanom lokacijom zahvata 

 

3.6. Seizmološke značajke  

Prema isječcima iz seizmoloških karata Republike Hrvatske, M 1:100.000 na kojima su prikazani stupnjevi 

maksimalnih intenziteta očekivanih potresa prema MCS skali (MCS, Mercalli-Cancani-Siebergova ljestvica), 

područje lokacije zahvata nalazi se u prostoru s magnitudom 8º MCS za povratni period od 100 i 500 godina 

Slika 3.6-1. i 3.6-2.). 
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Slika 3.6-1. Seizmološka karta područja zahvata za povratni period od 100 godina                                                    

(Geofizički zavod, PMF, Zagreb) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3.6-2. Seizmološka karta područja zahvata za povratni period od 500 godina                                                  

(Geofizički zavod, PMF, Zagreb) 
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 3.7. Analiza stanja vodnih tijela 

Za upravljanje vodama izdvojene su najmanje jedinice - vodna tijela. Vodna tijela na području zahvata pripadaju 

Jadranskom vodnom području. 

Jadransko vodno područje se sastoji od više slivova ili dijelova slivova jadranskih rijeka s pripadajućim 

podzemnim, prijelaznim i priobalnim vodama. Površina jadranskog vodnog područja iznosi 35.303 km2. 

Jadransko vodno područje u Republici Hrvatskoj pripada širem međunarodnom slivu Jadranskoga mora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3.7-1. Jadransko vodno područje u Republici Hrvatskoj, s označenom lokacijom zahvata5 

 

Jadransko vodno područje je siromašno kopnenom površinskom vodom, ali postoje značajni podzemni tokovi 

kroz krške sustave. Glavnina oborinskih voda ponire u dublje slojeve, do nepropusnih horizonata gdje se nalaze 

ležišta podzemne vode i stalni krški izvori. Vodotoci se javljaju u predjelima slabije izraženih krških fenomena, 

gdje ima aluvijalnih naplavina i gdje podzemna cirkulacija nije duboka. Površinske vode jadranskog vodnog 

područja pripadaju istarsko – primorskim slivovima i dalmatinskim slivovima.  

 

Stanje tijela podzemnih voda  

Prema Planu upravljanja vodnim područjima od 2016. – 2021. na jadranskom vodnom području izdvojeno je 

23 tijela podzemne vode (TPV) na jadranskom vodnom području (Slika 3.7-1.). Područje obuhvata zahvata 

pripada području tijela podzemne vode JKGI-05  RIJEKA - BAKAR (Slika 3.7-2.).  

 

 

 
5 Karta preuzeta iz Plana upravljanja vodnim područjima 2016. – 2021. 

Lokacija zahvata 
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Slika 3.7-2. Pregledna karta tijela podzemne vode na jadranskom vodnom području, s ucrtanom lokacijom zahvata6 

 

Tijelo podzemne vode JKGI-05 RIJEKA–BAKAR zauzima površinu od 621 km2, a obnovljive zalihe podzemnih 

voda iznose 973 * 106 m3/god. Ovo TPV odlikuje pukotinsko-kavernozna poroznost, a prirodna ranjivost mu je 

ocijenjena kao srednja (41,6%) do vrlo visoka (8,9%). Ekosustavi ovisni o ovom TPV su Trstenik, Rječina i Borova 

draga. U narednoj tablici dana je ocjena stanja podzemnih voda u TPV JKGI-05 RIJEKA–BAKAR. 

Prema dobivenim podacima od Hrvatskih voda putem Zahtjeva za pristup informacijama (Klasifikacijska 

oznaka: 008-01/22-01/305, Urudžbeni broj: 314-22-1, primljeno 25.04.2022.) ukupno stanje tijela podzemne 

vode JKGI-05 RIJEKA–BAKAR procijenjeno je kao „dobro“, kao i njegovo kemijsko i količinsko stanje (Tablica 

3.7-1. i 3.7-2.). 

 

Tablica 3.7-1. Stanje tijela podzemne vode JKGI-05 RIJEKA–BAKAR 

Stanje Procjena stanja 

Kemijsko stanje dobro 

Količinsko stanje dobro 

Ukupno stanje dobro 

 

 

 

 

 

 
6 Karta je preuzeta iz Plana upravljanja vodnim područjima 2016. - 2021. 

Lokacija zahvata 
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 Tablica 3.7-2. Ocjena stanja grupiranog vodnog tijela JKGI-05 RIJEKA–BAKAR 

 Stanje Pouzdanost 

Stanje kakvoće podzemnih voda u TPV s obzirom na 

povezanost površinskih i podzemnih voda 
dobro visoka 

Količinsko stanje podzemnih voda u TPV s obzirom na 

povezanost površinskih i podzemnih voda 
dobro visoka 

Stanje kakvoće podzemnih voda u TPV s obzirom na 

ekosustave ovisne o podzemnoj vodi 
dobro visoka 

Količinsko stanje podzemnih voda u TPV dobro visoka 

Ocjena količinskog stanja – obnovljive zalihe i zahvaćene 

količine podzemnih voda 
dobro niska 

Ocjena stanja TPV prema testu zaslanjivanja i drugih intruzija dobro niska 

 

 

Stanje površinskih vodnih tijela 

Mala vodna tijela 

Za potrebe izrade elaborata dobiveni su podaci od Hrvatskih voda putem Zahtjeva za pristup informacijama 

(Klasifikacijska oznaka: 008-01/22-01/305, Urudžbeni broj: 314-22-1, primljeno 25.04.2022.) prema Planu 

upravljanja vodnim područjima 2016.-2021. na širem području zahvata nalazi se slijedeće vodno tijelo 

površinskih voda - tekućice: 

• vodno tijelo JKRN0322_001, Javor potok 

te tijelo površinskih voda  - priobalno vodno tijelo: 

• vodno tijelo O423-RIZ 

U nastavku je dan prikaz karakteristika i stanja gore navedenih površinskih vodnih tijela prema Planu upravljanja 

vodnim područjima za razdoblje 2016.-2021., Izvodu iz Registra vodnih tijela. 

Na Slika 3.7-4. dana je pregledna karta koja prikazuje položaj evidentiranih vodnih tijela. 
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 Tablica 3.7-3. Opći podaci vodnog tijela JKRN0322_001, Javor potok 

OPĆI PODACI VODNOG TIJELA JKRN0322_001 

Šifra vodnog tijela: JKRN0322_001 

Naziv vodnog tijela Javor potok 

Kategorija vodnog tijela  Tekućica / River 

Ekotip Nizinske male povremene tekućice (16B) 

Dužina vodnog tijela 0.287 km + 4.24 km 

Izmjenjenost Prirodno (natural) 

Vodno područje: Jadransko 

Podsliv: Kopno 

Ekoregija: Dinaridska 

Države Nacionalno (HR) 

Obaveza izvješćivanja EU 

Tjela podzemne vode JKGI-05                                                                                                                                                                                                                                                    

Zaštićena područja HROT_71005000                                                                                                                                                                                                                                                  

Mjerne postaje kakvoće  

 

 
Slika 3.7-3. Vodno tijelo JKRN0322_001, Javor potok 
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 Tablica 3.7-4. Stanje vodnog tijela JKRN0322_001, Javor potok 

STANJE VODNOG TIJELA JKRN0322_001 

PARAMETAR 
UREDBA 
NN 73/2013* 

ANALIZA OPTEREĆENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. NAKON 2021. 
POSTIZANJE 
CILJEVA OKOLIŠA 

 
Stanje, konačno 
     Ekolosko stanje 
     Kemijsko stanje 
 
Ekolosko stanje 
     Fizikalno kemijski pokazatelji 
     Specifične onečišćujuće tvari 
     Hidromorfološki elementi 
 
Biološki elementi kakvoće 
 
Fizikalno kemijski pokazatelji 
     BPK5 
     Ukupni dušik 
     Ukupni fosfor 
 
Specifične onečišćujuće tvari 
     arsen 
     bakar 
     cink 
     krom 
     fluoridi 
     adsorbilni organski halogeni (AOX) 
     poliklorirani bifenili (PCB) 
 
Hidromorfološki elementi 
     Hidrološki režim 
     Kontinuitet toka 
     Morfološki uvjeti 
     Indeks korištenja (ikv) 
 
Kemijsko stanje 
     Klorfenvinfos 
     Klorpirifos (klorpirifos-etil) 
     Diuron 
     Izoproturon 

 
umjereno 
umjereno 
dobro stanje 
 
umjereno 
umjereno 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
 
umjereno 
dobro 
vrlo dobro 
umjereno 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
umjereno 
umjereno 
dobro stanje 
 
umjereno 
umjereno 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
 
umjereno 
dobro 
vrlo dobro 
umjereno 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
dobro 
dobro 
dobro stanje 
 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

 
dobro 
dobro 
dobro stanje 
 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

 
procjena nije pouzdana 
procjena nije pouzdana 
postiže ciljeve 
 
procjena nije pouzdana 
procjena nije pouzdana 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
nema procjene 
 
procjena nije pouzdana 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
procjena nije pouzdana 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 

NAPOMENA:  
NEMA OCJENE:      Biološki elementi kakvoće,      Fitoplankton,      Fitobentos,      Makrofiti,      Makrozoobentos,      Ribe,      pH,      KPK-Mn,      Amonij,      
Nitrati,      Ortofosfati,      Pentabromdifenileter,      C10-13 Kloroalkani,      Tributilkositrovi spojevi,      Trifluralin 
DOBRO STANJE:      Alaklor,      Antracen,      Atrazin,      Benzen,      Kadmij i njegovi spojevi,      Tetraklorugljik,      Ciklodienski pesticidi,      DDT ukupni,      
para-para-DDT,      1,2-Dikloretan,      Diklormetan,      Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP),      Endosulfan,      Fluoranten,      Heksaklorbenzen,      
Heksaklorbutadien,      Heksaklorcikloheksan,      Olovo i njegovi spojevi,      Živa i njezini spojevi,      Naftalen,      Nikal i njegovi spojevi,      Nonilfenol,      
Oktilfenol,      Pentaklorbenzen,      Pentaklorfenol,      Benzo(a)piren,      Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten,      Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-
cd)piren,      Simazin,      Tetrakloretilen,      Trikloretilen,      Triklorbenzeni (svi izomeri),      Triklormetan 
*prema dostupnim podacima 
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 Na širem području lokacije zahvata izdvojeno je vodno tijelo površinskih voda, i to priobalno vodno tijelo 

O423-RIZ (Riječki zaljev). Dijelovi planiranog zahvata ne nalaze se na području priobalnog vodnog tijela O423-

RIZ (Slika 3.7-4.). 

Prema dobivenim podacima od Hrvatskih voda, trenutno procijenjeno ukupno stanje priobalnog vodnog tijela 

O423-RIZ je „umjereno”, kemijsko stanje kao „dobro“, dok je ekološko stanje umjereno i hidromorfološko stanje 

ocjenjeno kao „vrlo dobro stanje“ (Tablica 3.7-5.).  

 

Tablica 3.7-5. Stanje priobalnih vodnih tijela 0423-RIZ 

PRIOBALNO VODNO TIJELO 0423-RIZ 

Osnovni fizikalno-kemijski elementi kakvoće 

Prozirnost dobro stanje 

Otopljeni kisik u površinskom sloju vrlo dobro stanje 

Otopljeni kisik u pridnenom sloju vrlo dobro stanje 

Ukupni anorganski dušik  dobro stanje 

Ortofosfati vrlo dobro stanje 

Ukupni fosfor vrlo dobro stanje 

Biološki elementi kakvoće 

Klorofil a vrlo dobro stanje 

Fitoplankton dobro stanje 

Makro alge umjereno stanje 

Bentički beskralješnjaci (makrozoobentos) - 

Morske cvjetnice - 

Elementi ocjene ekološkog stanja 

Biološko stanje umjereno stanje 

Specifične onečišćujuće tvari vrlo dobro stanje 

Hidromorfološko stanje vrlo dobro stanje 

Stanje 

Ekološko stanje umjereno stanje 

Kemijsko stanje dobro stanje 

Ukupno stanje umjereno stanje 
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Slika 3.7-4. Preklop planiranog zahvata s vodnim tijelima na širem području lokacije zahvata (Izvor podataka: Hrvatske vode, travanj 2022.) 
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3.8. Mogućnosti razvoja poplavnih scenarija na području 

zahvata 

 

Prema Državnom planu obrane od poplava, Glavnom provedbenom planu obrane od poplava (veljača 2014.), 

Zakonu o vodama te Pravilniku o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodoistražnih radova i drugih 

hidrogeoloških radova, preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava, te upravljanja detaljnim 

građevinama za melioracijsku odvodnju i vodnim građevinama za navodnjavanje, planirani zahvat pripada 

branjenom Sektoru E – Sjeverni Jadran). U Sektoru E pripada branjenom području 23 (područja malih 

slivova Kvarnersko primorje i otoci i Podvelebitsko primorje i otoci). 

Branjeno područje 23 obuhvaća primorski i otočni dio Primorsko–goranske županije, tj. mali sliv Kvarnersko 

primorje i otoci, te dio Ličko–senjske županije, tj. mali sliv Podvelebitsko primorje i otoci. Površina branjenog 

područja iznosi 10.147 km2, od čega 7.689 km2 pripada malom slivu Kvarnersko primorje i otoci, a 2.458 km2 

malom slivu Podvelebitsko primorje i otoci. Područje Kvarnerskog zaljeva je krško područje s karakterističnom 

dinamikom površinskih i podzemnih voda, sa značajnom ulogom povezanosti površinskih i podzemnih tokova, 

velikim brzinama podzemnih tokova, pojavama velikih krških izvora i vrulja, malom mogućnosti zadržavanja 

vode u krškom podzemlju, te visokim stupnjem osjetljivosti na onečišćenja. Slivno područje ima specifičnu 

problematiku obrane od poplava prvenstveno karakteriziranu velikim oscilacijama protoke unutar vodotoka 

kao i kratkoćom vremena propagacije poplavnih valova. 

Slivno područje Kvarnersko primorje i otoci karakteriziraju problemi bujičnih vodotoka i poplava na obalnim i 

otočnim bujicama. Karakteristične su rijetke pojave vode, ali i izrazito velike protoke koje izazivaju velike štete 

na urbanim dijelovima (koji se obično nalaze u njihovim donjim tokovima) kao i moguće ljudske žrtve zbog 

velikih brzina propagacije takvih vodnih valova. Mjere koje se primjenjuju u ovakvim situacijama variraju od 

limitiranja gradnje u takvim područjima, do izgradnje regulacija za visoke povratne periode pojavnosti, 

odnosno u interventnim situacijama svode se na pravovremeno obavještavanje ljudi i uklanjanje njihove 

imovine i zone poplava. Sve vodotoke, mahom bujice, karakterizira nagli nailazak vodnih valova (poglavito u 

uvjetima povećane zasićenosti tla) s kratkim vremenom koncentracije i nemogućnošću provođenja aktivne 

obrane od poplave. Propagacija vodnih valova je takva da ne dopušta stupnjevanje mjera obrane od poplave 

već je u slučaju opasnosti od plavljenja ili rušenja/oštećenja objekata potrebno odmah prijeći na proglašenje 

mjera izvanredne obrane od poplave.  

S obzirom na udaljenost od registriranog vodnog tijela područje zahvata ne pripada području na kojem se 

provodi obrana od poplava. U provedbenom planu obrane od poplava branjenog područja 23 za područje 

Općine Kostrena nisu definirane kritične točke i lokacije.  

Opasnosti od poplava po vjerojatnosti pojavljivanja 

U okviru Plana upravljanja rizicima od poplava sukladno odredbama čl. 127. Zakona o vodama („Narodne 

novine“ br. 66/19, 84/21) izrađena je Karta opasnosti od poplava po vjerojatnosti poplavljivanja na kojoj su 

prikazane mogućnosti razvoja određenih poplavnih scenarija na području zahvata, i to po vjerojatnost 

pojavljivanja. Karta prikazuje tri scenarija plavljenja određena člankom 126. Zakona o vodama („Narodne 

novine“ br. 66/19, 84/21), i to: 

- velike vjerojatnosti pojavljivanja, 

- srednje vjerojatnosti pojavljivanja (povratno razdoblje 100 godina), 

- male vjerojatnosti pojavljivanja uključujući akcidentne poplave uzrokovane rušenjem nasipa na većim 

vodotocima ili rušenjem visokih brana (umjetne poplave). 



  
 

65 

Elaborat zaštite okoliša za zahvat: Rekonstrukcija dionice državne ceste DC 8 i lokalne ceste LC 58054 te 

izgradnja nove spojne ceste u Općini Kostrena, Primorsko-goranska županija 

 

 Prema izvodu iz Karte opasnosti od poplava po vjerojatnosti pojavljivanja vidljivo je da se planirani zahvat ne 

nalazi na području poplavljivanja. Međutim planirani zahvat se dijelom nalazi na području koje je proglašeno 

područjem potencijalno značajnih rizika od poplava sukladno Prethodnoj procjeni rizika od poplava 2018., 

Hrvatske vode, 2019. (Slika 3.8-1.). 

Prema Karti rizika od poplava za malu vjerojatnost pojavljivanja, na širem području predmetnog zahvata 

ugrožena su područja gospodarske namjene, područja šume i niske vegetacije te naseljena područja. Također 

je ugroženo vodozaštitno područje. (Slika 3.8-2.). 

 

 

Slika 3.8-1. Izvod iz karte opasnosti od poplava po vjerojatnosti pojavljivanja s ucrtanim planiranim zahvatom            

(Izvor podataka: Hrvatske vode, travanj 2022.) 
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Slika 3.8-2. Izvod iz Karte rizika od poplava za malu vjerojatnost pojavljivanja na području planiranog zahvata        

(Hrvatske vode, travanj 2022.) 
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 3.9. Zaštićena područja – područja posebne zaštite voda 

Zaštićena područja - područja posebne zaštite vode su ona područja gdje je radi zaštite voda i vodnoga okoliša 

potrebno provesti dodatne mjere zaštite, a određuju se na temelju Zakona o vodama i posebnih propisa. Prema 

dobivenim podacima od Hrvatskih voda putem Zahtjeva za pristup informacijama (Klasifikacijska oznaka: 008-

01/22-01/305, Urudžbeni broj: 314-22-1, primljeno 25.04.2022.) Izvadak iz Registra zaštićenih područja od 

01.02.2021. na širem području obuhvata zahvata nalaze se područja posebne zaštite voda navedena u donjoj 

tablici i prikazana na Slika 3.9-1. 

Tablica 3.9-1. Područja posebne zaštite voda na širem području obuhvata zahvata  

ŠIFRA RZP NAZIV PODRUČJA KATEGORIJA 

A. Područja zaštite vode namijenjene za ljudsku potrošnju 

14000160 Vodoopskrbni rezervat Rijeka područja podzemnih voda 

12300420 Martinšćica II zona sanitarne zaštite izvorišta 

71005000 Jadranski sliv – kopneni dio 
Područja namjenjena zahvaćanju vode za ljudsku 

potrošnju 

C. Područja za kupanje i rekreaciju 

31026044 Kostrena – Ronilački klub 

Morske plaže 
31026045 Kostrena  - Žurkovo 

31026046 Grčevo 

31026287 Plaža ispred restorana Kostrenka 

 

 

A. Područja zaštite vode namijenjene za ljudsku potrošnju 

Prema izvatku iz Registra zaštićenih područja te Odluci o određivanju osjetljivih područja, planirani zahvat se 

nalazi na području „Jadranski sliv – kopneni dio“ - područje namijenjeno zahvaćanju vode za ljudsku potrošnju 

(Slika 3.9-1. Zaštićena područja – područja posebne zaštite voda na širem području obuhvata zahvata                                     

(Izvadak iz Registra zaštićenih područja od 01.02.2021.) Prema navedenoj Odluci na područja unutar kojih se 

nalazi predmetni zahvat ograničava se ispuštanje onečišćujućih tvari – dušika i fosfora. Na jadranskom vodnom 

području, sva područja određena kao eutrofna, područja namijenjena zahvaćanju vode za ljudsku potrošnju i 

zaštićena područja čine osjetljivo područje. 

Prema dobivenim podacima od Hrvatskih voda, Izvatku iz Registra zaštićenih područja od 01.02.2021. 

predmetni zahvat nalazi se na području namijenjenom zahvaćanju vode za ljudsku potrošnju, međutim ne 

nalazi se na području zona sanitarne zaštite izvorišta pitke vode (Slika 3.9-1.). 

 

C. Područja za kupanje i rekreaciju 

Prema Zahtjevu za pristup informacijama Hrvatske vode dostavile su za šire područje zahvata i zaštićena 

područja za kupanje i rekreaciju na moru (morske plaže) i to 3 plaže na području Riječkog zaljeva.  

Na gore navedenim morskim plažama provodi se mjerenje kakvoće mora za kupanje, a ocjene se određuju na 

temelju kriterija definiranih Uredbom o kakvoći mora za kupanje i EU Direktivom o upravljanju kakvoćom vode 
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 za kupanje (br. 2006/7/EZ). Za razdoblje od 2015. do 2018. godine prema Hrvatskoj Uredbi na plažama Kostrena 

prema hrvatrskoj Uredbi i EU Direktivi konačna ocjena kakvoće mora za kupanje je „izvrsnaˮ. 

 

 

Slika 3.9-1. Zaštićena područja – područja posebne zaštite voda na širem području obuhvata zahvata                                     

(Izvadak iz Registra zaštićenih područja od 01.02.2021.) 
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 3.10. Bioraznolikost 

3.10.1. Staništa i vegetacija 

Šire područje planiranog zahvata se, fitogeografski gledano, nalazi u submediteranskoj zoni mediteranske 

regije koju karakterizira klimazonalna šumska vegetacija dviju sveza; sveza Carpinion orientalis (as. Carp. orient. 

adriaticum) i sveza Seslerio-Ostryetum (Vukelić 2012).  

Uvidom u Kartu kopnenih nešumskih staništa (Bardi i sur. 2016) u širem području zahvata (buffer zona 100 m) 

nalaze se stanišni tip Izgrađena i industrijska staništa (NKS kod J.) i Šume (NKS kod E.). Prema terenskom 

obilasku šume su okarakterizirane kao degradacijski stadij primorske, termofilne šume i šikare medunca 

odnosno Šuma i šikara crnoga graba s jesenskom šašikom (NKS kod E.3.5.6.). Navedeni stanišni tipovi prikazani 

su u Tablica 3.10-1. i na Slika 3.10-5. Rijetki i ugroženi stanišni tip prema Pravilniku o popisu stanišnih tipova, 

karti staništa te ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima (NN 27/21) je podebljan. Zahvat s označenim 

lokacijama terenskog obilaska (13.04.2022.) i pripadajuće fotografije prikazane su na Slikama 3.10-1., 3.10-2., 

3.10-3. i 3.10-4. 

 

Tablica 3.10-1. Popis stanišnih tipova u širem obuhvatu zahvata (buffer 100 m) i njihov udio (Izvor: Bardi i sur., 2016) 

NKS kod NKS naziv 

Površina šireg 

područja obuhvata 

(ha) 

Udio u širem 

području 

obuhvata(%) 

J. Izgrađena i industrijska staništa 12.53 64 

E.3.5.6. Šuma i šikara crnoga graba s jesenskom 

šašikom 

7.13 36 
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Slika 3.10-1. Obuhvat zahvata na digitalnom ortofoto snimku s označenim lokacijama terenskog obilaska zahvata 

(fotografije s terena u nastavku) 

 
 

 

Slika 3.10-2. Fotografija s terena, pogled s postojeće prometnice na šumsku vegetaciju uz zahvat  (pozicija 1 sukladno 

označenim lokacijama na ortofoto podlozi) (13.04.2022.) 
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Slika 3.10-3. Fotografija s terena, pogled s postojeće prometnice na šumsku vegetaciju uz zahvat  (pozicija 2 sukladno 

označenim lokacijama na ortofoto podlozi) (13.04.2022.) 

 

 

 

Slika 3.10-4. Fotografija s terena, pogled na šumsku vegetaciju uz planirani zahvat  (pozicija 3 sukladno označenim 

lokacijama na ortofoto podlozi) (13.04.2022.) 
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Slika 3.10-5. Karta staništa za područje zahvata (Izvor: Bioportal; podloga preuzeta s OpenStreetMap; OSM standard; 

https://www.openstreetmap.org/, travanj 2023.) 

 

3.10.1.1. Flora 

Zoogeografski šire područje planiranog zahvata pripada kvarnernsko-velebitskom dijelu primorske krajine 

mediteranskog potpodručja (Bioportal, 2023.). 

Prema dostupnim podacima na širem području (buffer zona 200 m) nisu zabilježene strogo zaštićene biljne 

vrste ni invazivne biljne vrste. 

 

3.10.1.2. Fauna 

Prema Pravilniku o strogo zaštićenim vrstama (NN 144/13, 73/16) i Crvenoj knjizi danjih leptira Hrvatske (Šašić 

i sur. 2015) sljedeće strogo zaštićene vrste danjih leptira imaju potencijalni areal rasprostranjenosti na širem 

području (100 m od obuhvata) planiranog zahvata: crni apolon (Parnassius Mnemosyne), i uskršnji leptir 

(Zerynthia polyxena).  

Prema Crvenoj knjizi vodozemaca i gmazova Hrvatske (Jelić i sur. 2012) šire područje obuhvata (buffer zona 

100 m) pripada području potencijalne rasprostranjenosti četiri strogo zaštićene vrste vodozemaca, točnije 

jednoj vrsti žaba; žuti mukač (Bombina variegata), dvjema vrstama vodenjaka - veliki vodenjak (Triturus 

carnifexs) i jednom daždevnjaku – crni daždevnjak (Salamandra atra). Šire područje zahvata mogući je prostor 

rasprostranjenosti i četiri strogo zaštićene vrste gmazova; četveroprugi kravosas (Elaphe quatuorlineata), krška 

gušterica (Podarcis melisellensis), primorska gušterica (Podarcis siculus) i crnokrpica (Telescopus fallax).  

Četveroprugi kravosas, krška i primorska gušterica spadaju u endeme. 
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 Područje planiranih zahvata potencijalno je pogodno stanište za gniježđenje (šumska staništa) i obitavanje 

velikom broju ptica. Prema Crvenoj knjizi ptica Hrvatske (Tutiš i sur. 2013.) planirani zahvat je područje 

gniježđenja/ zimovanja/ odmorišta tijekom migracija sivog sokola (Falco peregrinus) i surog orla (Aquila 

chrysaetos), zmijara (Circaetus gallicus), riđogrlog gnjurca (Podiceps grisegena) i škanjca osaša (Pernis apivorus). 

Od prethodno navedenih vrsta suri orao ima status kritično ugrožene vrste (CR) prema IUCN-u (The 

International Union for Conservation of Nature), sivi sokol smatra se osjetljivom vrstom (VU), dok je zmijar 

ugrožen (EN), a škanjac osaš i riđogrli gnjurac su gotovo ugroženi (NT).  

Prema Crvenoj knjizi sisavaca Hrvatske (Antolović i sur. 2006) šire područje obuhvata pripada području 

potencijalne rasprostranjenosti strogo zaštićenih vrsta sisavaca mali brkati šišmiš (Myotis myotis), gorski 

dugoušan (Plecotus macrobullaris), dugokrili pršnjak (Miniopterus schreibersii), veliki potkovnjak (Rhinolophus 

ferrumequinum), riđi šišmiš (Myotis emarginatus), južni potkovnjak (Rhinolophus euryale), mali potkovnjak 

(Rhinolophus hipposideros), i sivi puh (Glis glis).  

 

3.10.2. Područja ekološke mreže 

Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže 

(NN 80/19) predmetni zahvat se ne nalazi na području ekološke mreže. Na udaljenosti od oko 543 m od najbliže 

točke zahvata nalazi se područje ekološke mreže značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001311 

Podmorje Kostrene (Slika 3.10-6.). Tablica koja slijedi prikazuje ciljne stanišne tipove na području ekološke 

mreže HR3000467 Podmorje Kostrene. 

 

Tablica 3.10-2. Ciljni stanišni tipovi na području ekološke mreže HR3000467 Podmorje Kostrene prema Uredbi o 

ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (NN 80/19) 

Natura 2000 kod Naziv EM Šifra stanišnog tipa Hrvatski naziv stanišnog tipa 

HR3000467 Podmorje Kostrene 

1170 Grebeni 

8330 
Preplavljene ili dijelom 

preplavljene morske špilje 
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Slika 3.10-6. Područja ekološke mreže u odnosu na planirani zahvat (Izvor: Bioportal; podloga preuzeta s 

OpenStreetMap; OSM standard; https://www.openstreetmap.org/, travanj 2023.) 

  

3.10.3. Zaštićena područja prirode 

Na području obuhvata zahvata ne nalazi se niti jedno zaštićeno područje temeljem Zakona o zaštiti prirode 

(NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19). Prikaz zaštićenih područja u odnosu na lokacije planiranih zahvata prikazan 

je na sljedećoj slici. Najbliže zaštićeno područje Spomenik prirode – Zametska pećina na udaljenosti od oko 9 

km.  
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Slika 3.10-7. Zaštićena područja u odnosu na planirane zahvate (Izvor: Bioportal; podloga preuzeta s OpenStreetMap; 

OSM standard; https://www.openstreetmap.org/, travanj 2023.) 

 

3.11. Šume i šumarstvo 

Šire područje zahvata u upravno-teritorijalnom smislu nalazi se na području Općina Kostrena unutar Primorsko-

goranske županije. U šumskogospodarskom smislu nalazi se na području gospodarske jedinice državnih šuma 

„Oštrovica“ kojom gospodare Hrvatske šume d.o.o., Šumarija Rijeka, Uprava šuma Podružnica Delnice, ali ne 

zahvaća šumske odjele. Privatne šume svrstane su u gospodarsku jedinicu šuma šumoposjednika „Bakarske 

šume“ unutar koje predmetni zahvat zauzima oko 0,8 ha površine. Prema dostupnim podacima, na području 

zahvata prisutne su šume crnog graba s jesenskom šašikom (As. Seslerio autumnalis-Ostryetum 

carpinifoliae Ht. et H-ić in Ht. 1950) koje predstavljaju prvi degradacijski stadij termofilnih bukovih šuma. 

Svojevremeno je zajednica zauzimala veliki prostor između medunčevih šuma nižih položaja i bukovih na višim. 

Uz crni grab u sloju drveća ili grmlja pojavljuju se: Acer monspessulanum, Fraxinus ornus, Sorbus aria, Cornus 

mas, Euonymus verrucosus, a u sloju prizemnog rašća: Sesleria autumnalis, Carex flacca, Convallaria majalis, 

Lathyrus venetus, Melittis albida, Aristolochia lutea, Viola alba subsp. denhardtii, Dictamnus albus i dr.  

Zahvat se planira na području odsjeka 4a, 4c i 5a svrstanih u uređajni razred „šikara“, gospodarske namjene. 

Prema Pravilniku o uređivanju šuma (NN 97/18, 101/18, 31/22, 99/21) šikare predstavljaju degradacijske oblike 

sastojina u kojima, osim drveća, u istom sloju sudjeluje i grmlje. U sastojinama šikara se prema istom Pravilniku 

ne iskazuje drvna zaliha, odnosno drvna zaliha u takvim sastojinama je zanemarive vrijednosti. U ovom slučaju 

općekorisna vrijednost šuma je veća od gospodarske, a odražava se najprije kroz zaštitnu ulogu (zaštita tla, 

prometnica i drugih objekata od erozije, bujica i poplava) i socijalnu ulogu (unaprjeđivanje čovjekova okoliša).  
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Slika 3.11-1. Prikaz lokacije zahvata u odnosu na površine šuma (Izvor: Ministarstvo poljoprivrede, WMS layer) 

 

3.12. Pedološke značajke 

Klasifikacija i bonitet tla 

Lokacija i šire područje zahvata, prema pedološkoj karti RH, nalazi se na jedinici tla: crvenica lesivirana i tipična 

duboka (Slika 3.12-1.). U Tablica 3.12-1. prikazane su dominantne i ostale jedinice tla koje zahvaća predmetni 

zahvat. Proizvodni potencijal crvenice vrlo je heterogeno obilježje te ovisi o brojnim čimbenicima poput dubine 

tla, stjenovitosti, nagiba, nadmorske visine i dr. Crvenica obilježena većom dubinom svrstava se u starije tlo te 

ima viši proizvodni potencijal od crvenice s plitkim tlo, međutim nije pogodna za intenzivnu poljoprivrednu 

proizvodnju, izuzev na zaravnjenim terenima i vrtačama gdje je veća nakupina hranjivih tvari. Ovaj tip tla najčešće 

je antropogeniziran radom čovjeka. 

Proizvodni potencijal tla definira se prirodnom proizvodnom sposobnošću tla, odnosno bonitetom zemljišta, a 

on je definiran Pravilnikom o mjerilima za utvrđivanje osobito vrijednog obradivog (P1) i vrijednog obradivog 

(P2) poljoprivrednog zemljišta (NN 23/19). Ovim pravilnikom zemljišta se razvrstavaju u jednu od četiri 

kategorije: P1 (osobito vrijedna obradiva zemljišta), P2 (vrijedna obradiva zemljišta), P3 (ostala obradiva 

zemljišta) te PŠ (ostala poljoprivredna zemljišta, šume i šumska zemljišta). S obzirom da se radi o izgrađenom 

području, te sukladno Prostornom planu uređenja Općine Kostrena (Službene novine Primorsko-goranske 

županije, broj 7/01, 20/07, 23/07-ispr. i Službene novine Općine Kostrena, broj 3/17, 11/17-pročišć. tekst) na 

području zahvata nisu evidentirana niti najvrjednija tla bonitetnih kategorija P1 (osobito vrijedna obradiva 

zemljišta) i P2 (vrijedna obradiva zemljišta) niti zemljišta bonitetne kategorije P3 (ostala obradiva zemljišta).  
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 Tablica 3.12-1. Tipovi tala na lokaciji zahvata i njenoj okolici (200m) 

Kartirane jedinice tla 

Broj 
Sastav i struktura 

Površina zahvata 
(%) 

Dominantna Ostale jedinice tla 

15 
Crvenica lesivirana i 
tipična duboka 

Smeđe tlo na vapnencu, crnica 
vapnenačko dolomitna 

100 

 

Na Slika 3.12-1. prikazani su tipovi tala sa pridruženim bonitetnim vrijednostima na lokaciji zahvata.  

 

 

 

Slika 3.12-1. Pedosistematske jedinice i poljoprivredno zemljište na lokaciji zahvata i njenoj okolici (200 m) 

 

Poljoprivredno zemljište 

Uvidom u Arkod bazu podataka, na područja zahvata nema upisanih poljoprivrednih parcela s obzirom da se 

radi o izgrađenom prostoru. Poljoprivredne parcele unutar Arkod baze podataka koje su zamijećene na širem 

području zahvata su: voćnjak (na udaljenosti većoj od 300 m sjeverozapadno), miješoviti višegodišnji nasadi i 

maslinik (na udaljenosti većoj od 700 m istočno od zahvata) (Slika 3.12-1.).   
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 3.13. Krajobrazne karakteristike 

Šire područje zahvata 

Prema Krajobraznoj regionalizaciji Hrvatske s obzirom na prirodna obilježja izrađenoj za potrebe Strategije 

prostornog uređenja Hrvatske (Bralić, 1995.) promatrana lokacija  smještena je unutar krajobrazne jedinice 

Kvarnersko-velebitski prostor (Slika 3.13-1.). Temeljna makro-obilježja ovog prostora su krupni korpusi 

kvarnerskih otoka i naglašen planinski okvir od Učke do Velebita. Istočne su strane prvog niza otoka, zbog bure 

i posolice, gotovo bez vegetacije, a velebitsku primorsku padinu također karakterizira kamenjar. Zapadne su 

otočne obale, naprotiv, često zelene i šumovite. Osnovni identitet šireg područja jest spomenuti planinski okvir 

koji omogućuje jedinstvene i sveobuhvatne vizure; jednako impresivni pogledi s mora na taj okvir, posebno 

njegov velebitski dio. Ugroženost i degradacije: neplanska gradnja duž obalnih linija i narušena fizionomija 

starih naselja te degradiran šumski pokrov. 

 

 
 

Slika 3.13-1. Krajobrazna regionalizacija Hrvatske (Izvor: Strategija prostornog uređenja Republike Hrvatske, Zagreb 1997. 

– na temelju studije: Bralić, I., 1995., Krajobrazna regionalizacija Hrvatske s obzirom na prirodna obilježja) 

 

 

Teren se na obuhvaćenom području nalazi u nagibu, s padom u smjeru sjeveroistok - jugozapad. Područje u 

kojem se nalazi predmetni zahvat ima pretežno obilježja brežuljkastog reljefa, oko 50-100 m.n.v. 
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 Područje zahvata 

Obilježja površinskog pokrova 

Površine i prostorni raspored kategorija, odnosno podkategorija zemljišta šireg područja obuhvata (200 m od 

obuhvata zahvata) izrađeni su temeljem karte načina korištenja zemljišta (Corine Land Cover RH, u daljnjem 

tekstu: CLC) bazi podataka za 2018. godinu te usklađeni fotointerpretacijom digitalnog ortofoto snimka.  

Ukupna površina te zastupljenost kategorija i podkategorija korištenja zemljišta iznosi 38 ha za umjetne 

površine, s pripadajućim podkategorijama: nepovezana gradska područja (112) te 0,5 ha u kategoriji šume i 

poluprirodna područja, podkategorija: bjelogorična šuma (311) (Slika 3.13-2.).  

Pregled ortofoto snimaka potvrđuje da se dijelovi predmetnog zahvata izgradnje/ rekonstrukcije prometnog 

čvorišta i komunalne infrastrukture nalaze na izgrađenom terenu, odnosno obuhvaćaju postojeće prometnice, 

dok dijelovi spojne ceste prelaze preko prirodnih šumskih površina, a rubni dijelovi planiranog zahvata 

nastavljaju se na postojeće prometnice.  

 

 

Slika 3.13-2. Površinski pokrov na području zahvata, CORINE Land Cover 2018. (Izvor: Copernicus, Land Monitoring 

Service, 2019, https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover/clc2018) 

 

Strukturna analiza 

Strukturna analiza krajobraza (Slika 3.13-3.) izvršena je temeljem ulaznih podataka - slojevi visoke rezolucije (HR 

slojevi) Copernicus servisa za praćenje pokrova zemljišta, koji su preuzeti sa stranica Agencije za zaštitu okoliša, 

prometnica te analizom digitalne ortofoto snimke. 
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 Na promatranoj trasi osnovni uzorak čine šumske površine i antropogena područja. Novoplanirani dijelovi 

prometnice - spojna cesta (os 1) okružena je volumenom visoke vegetacije, dok se krajevi zahvata 

rekonstrukcije postojećih prometnica približavaju naseljima i izgrađenim dijelovima. Lokaciju karakterizira 

brežuljkasti reljef koji otvara kratke i uske vizure ostavljajući dojam zatvorenosti i nepreglednosti šireg prostora. 

Vizualna artikulacija stvara se promjenom visinske razlike, potezima vegetacije i antropogenim elementima 

naselja koji odvajaju planove i grade identitet. 

 

 

Slika 3.13-3. Strukturna analiza krajobraza na području zahvata                                                                                          

(Izvor: CLC Complex, WMS servis DGU 2018.) 
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Slika  

Slika 3.13-4. Pogled na lokaciju planiranog kružnog raskrižja K2, spoj lokalne ceste 58084, nerazvrstane ceste i spojne 

prometnice - os 1 (točka 1) 

 

 
Slika 3.13-5. Pogled na lokaciju planiranog kružnog raskrižja K1, spoj državne ceste D8 i spojne prometnice – os 1    

(točka 2) 
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Slika 3.13-6. Pogled na planirano četverokrako raskrižje, izgradnja spojne prometnice – os 1 (desno) te rekonstrukcija 

dijelova nerazvrstane ceste ˝Žuknica˝ - os 4 (točka 3) 

 

Strukturni elementi krajobraza 

Prirodni elementi 

Prirodne elemente u obuhvatu zahvata čine stabla koja su sastavni dio šumske površine kao nosioc volumena 

ovog prostora. Postojeća šumska površina odjeljuje naselja, sastavni je dio zelene infrastrukture naselja te 

pomaže u održavanju ravnoteže između prirodnih i antropogenih dijelova naselja. 

Na cijelom području predmetnog zahvata, nosioc tamnih tonova je volumen šume koji se u prostoru pojavljuje 

kao veća površina. Ovaj volumen je bojom i teksturom u jasnom kontrastu s prvim planom koji sačinjavaju 

antropogene površine – naselja i prometnice.  

 

Antropogeni krajobrazni elementi 

Antropogene elemente predstavljaju naselja urbanog tipa i prometna infrastruktura. 

Krajobraz naselja 

Planirani zahvat je smješten u središnjem dijelu naselja Kostrena, na predjelu Žuknica. To je naselje s nejasno 

izraženim središtem, a čine ga obiteljske kuće i apartmanski objekti. Unatoč povišenoj lokaciji naselja, objekti 

kao i šume nositelji su volumena te imaju značajnu ulogu u skraćivanju vizura iz naselja prema moru. 

Elementi infrastrukture 

Predmetni zahvat obuhvaća dijelove državne ceste DC 8 („Jadranska magistrala“), lokalne ceste LC 58054 (ulice 

Glavani i Sveta Lucija), nerazvrstane ceste na predjelu Žuknica (ulice Šodići i Žuknica) te neizgrađeni prostor 

između državne ceste DC 8 i lokalne ceste LC 58054 i djelomično izgrađeni prostor između državne ceste DC 8 
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 i nerazvrstane ceste na predjelu Žuknica. Obuhvaćeni dijelovi postojećih prometnica imaju asfaltirani kolnik i 

namijenjeni su odvijanju kolnog, pješačkog i biciklističkog prometa. Na svim se prometnicama odvija 

dvosmjerni kolni promet. Unutar obuhvata djelomično su izgrađeni pješački nogostupi. 

Značajnije prometnice su linijskog karaktera te naglašavaju prostorni red pružanjem u skladu sa slojnicama 

terena. U obuhvatu zahvata prisutne su ravne dionice postojećih prometnica  s mjestimično blagim zavojima. 

Ostale sekundarne prometnice predmetnog zahvata (spojne ceste) uglavnom su okomite na prometnice od 

državnog i lokalnog značaja, zavojite te presijecaju šumska područja i predstavljaju kontrastni element.  

 

3.14. Kulturno-povijesna baština 

Temeljem Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (֦Narodne novine" br. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 

87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20 i 117/21) na području 

Općine Kostrena nalazi se jedno preventivno zaštićeno kulturno dobro upisano u Registar kulturnih dobara 

Republike Hrvatske: Arheološka zona Solin (Tablica 3.14-1.).  

 

Tablica 3.14-1. Izvod iz Registra kulturnih dobara RH za područje Općine Kostrena                                                             

                          (preuzeto sa https://registar.kulturnadobra.hr/#/) 

Rbr. 
Registarski 
broj 

Naziv kulturnog dobra Adresa Vrsta kulturnog 
dobra 

Pravni status 

1. P-5627 Arheološka zona Solin Kostrena Arheologija 
Preventivno zaštićeno 
dobro 

 

 

Arheološka zona Solin preventivno je zaštićeno kulturno dobro  upisano u Registar kulturnih dobara pod 

registarskim brojem P-5627 kao arheologija, datacija 5000 g.p.n.e. – 500 g.n.e. Gradina Solin kompleksno je 

arheološko nalazište kontinuirane stratigrafije od neolitika do srednjeg vijeka. Tijekom kasne antike na ovom 

je lokalitetu postojala izvidnica vezana uz obrambeni sustav Claustra Alpia Iuliarum.  

Ovo se kulturno dobro nalazi sjeverno od obuhvata zahvata (na brdu), na udaljenosti većoj od 850 metara 

zračne linije od najbližeg dijela obuhvata zahvata.  

 

https://registar.kulturnadobra.hr/#/
https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=6212&kdId=322582033
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Slika 3.14-1. Arheološka zona Solin (Izvor: Registar kulturnih dobara RH - Ministarstvo kulture i medija RH,               

Uprava za zaštitu kulturne baštine) 

 

 

Prema Prostornom planu uređenja Općine Kostrena (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 

7/01, 20/07, 23/07-ispr. i Službene novine Općine Kostrena, broj 3/17, 11/17-pročišć. tekst), kartografski prikaz 

3a. Područja posebnih uvjeta korištenja s ucrtanim obuhvatom zahvata (Slika 3.14-2.) vidljivo je da se obuhvat 

zahvata nalazi uz/u blizini memorijalne baštine – spomen (memorijalni objekti). Također, unutar radijusa od 

500 m od obuhvata zahvata nalaze se povijesna graditeljska cjelina (ruralna): 1. Žuknica, povijesna građevina, 

arheološka zona te gromača. Pozicija kulturnih dobara na kartografskom prikazu je prikazana shematski. Jedino 

preventivno zaštićeno kulturno dobro upisano u Registar kulturnih dobara RH na području Općine Kostrena 

(arheološka zona Solin) nalazi se na udaljenosti većoj od 850 metara zračne linije od najbližeg dijela obuhvata 

zahvata. 
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Slika 3.14-2. Izvod iz Prostornog plana uređenja Općine Kostrena, kartografski prikaz: 3a. Područja posebnih uvjeta 

korištenja s ucrtanim obuhvatom zahvata 
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 3.15. Naselja i stanovništvo  

Građevinsko područje naselja Općine Kostrena formirano je Prostornim planom bivše općine Rijeka – zadnjom 

izmjenom i dopunom plana iz 1995. godine kojom su proširivana građevinska područja gotovo svih naselja na 

području nekadašnje općine Rijeka. Sustav naselja ne postoji jer ni jedno od 19 sadašnjih naselja nije u 

urbanističkom smislu središnje naselje s centralnim javnim i pratećim funkcijama koje bi imalo karakteristike i 

atribute pravog centra Općine. Neke od centralnih funkcija zastupljene su u naseljima Kostrena-Sveta Lucija, 

Glavani, Šodići, Žurkovo, Kostrena-Sveta Barbara. 

Prema popisu stanovništva iz 2021. godine, Općina Kostrena ima 4.438 stanovnika, raspoređenih u 19 naselja. 

Predmetni zahvat planiran je na predjelu Kostrena Sveta Lucija kojI je prema popisu iz 2011. godine imalo 682 

stanovnika. 

Porast broja stanovnika prisutan je u zadnjem desetogodišnjem razdoblju, u kojem se broj stanovnika povećao 

za 5,8%, odnosno sa 4180 stanovnika od 2011. godine na 4438 stanovnika 2021. godine.  

Prema Popisu stanovništva iz 2021. godine, gustoća naseljenosti na području Općine bila je 369,83 st/km2, što 

predstavlja povećanje u odnosu na 2011. godinu (348,33 st/km2) i 2001. godinu (324,75 st/km2).  

Dijelovi građevinskih područja stambene namjene (izgrađeni dijelovi naselja N-1a Žuknica, N-2  Glavani i N-4 

Kostrena-Sv. Lucija) nalaze se u blizini područja zahvata (Slika 3.15-1.). 

 

 

Slika 3.15-1. Položaj zahvata u odnosu na okolna naselja 
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 3.16. Divljač i lovstvo  

Predmetni zahvat planiran je na području lovišta označenog kao VIII/124 – Grobnik, u Primorsko-goranskoj 

županiji.  

To je otvoreni tip lovišta, prirodnog uzgoja. Cilj lovnog gospodarenja jest uzgoj zdrave i stabilne populacije 

svinje divlje, srne obične, jelena običnog, divokoze, smeđeg medvjeda i zeca običnog. Osim navedenog, od 

sitne divljači prisutni su: jazavac, kuna bjelica, kuna zlatica, lisica, fazan-gnjetlovi, jarebica kamenjarka-grivna, 

prepelica pućpura, šljuka bena, golub divlji grivnjaš, vrana siva, šojka kreštalica, puh veliki i čagalj. Sveukupna 

lovna površina lovišta VIII/124 – Grobnik iznosi 8.837 ha, brdsko-planinskog reljefa. 

 

 

Slika 3.16-1. Službena karta lovišta VIII/124 Grobnik s ucrtanim zahvatom (preuzeta iz Informacijskog sustava središnje 

lovne evidencije Ministarstva poljoprivrede) 

VIII/124 - Grobnik 
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 3.17. Svjetlosno onečišćenje 

Svjetlosno onečišćenje je promjena razine prirodne svjetlosti u noćnim uvjetima uzrokovana emisijom svjetlosti 

iz umjetnih izvora svjetlosti, koja štetno djeluje na ljudsko zdravlje i ugrožava sigurnost u prometu zbog 

bliještanja, neposrednog ili posrednog zračenja svjetlosti prema nebu ometa život i/ili seobu ptica, šišmiša, 

kukaca i drugih životinja te remeti rast biljaka, ugrožava prirodnu ravnotežu na zaštićenim područjima, ometa 

profesionalno i/ili amatersko astronomsko promatranje neba i nepotrebno troši energiju te narušava sliku 

noćnog krajobraza. 

Najprepoznatljivija nuspojava onečišćenja svjetlošću jest povećanje rasvijetljenosti neba tijekom noći, što je 

uzrokovano pretjeranim intenzitetom korištenja rasvjete, a nastaje zbog raspršenja vidljivog i nevidljivog svjetla 

(ultraljubičastog i infracrvenog svjetla) prirodnog ili umjetnog porijekla na sastavnicama okoliša i atmosfere i 

za sobom povlači štetne posljedice i na čovjeka i na njegov okoliš. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3.17-1. Svjetlosno onečišćenje na širem području zahvata 

(Izvor: lightpollutionmap.info) 

 

 

Prema Karti svjetlosnog onečišćenja, najveće svjetlosno onečišćenje na širem području zahvata prisutno je u 

centru Rijeke, dok je u rubnim dijelovima grada i  susjednim općinama (uključivo i na području općine Kostrena) 

ovo onečišćenje nešto manje (Slika 3.17-1.). Na lokaciji zahvata vrijednost SQM (Sky Quality Meter) iznosi 19,64 

mag./arc sec2 (magnituda po prostornom kutu na sekundu na kvadrat). Prema skali tamnog neba po Bortle-u 

pripada klasi 5, odnosno prisutno svjetlosno onečišćenje je karakteristično za suburbana područja. 

 

 

 

Legenda 

 

Lokacija 

zahvata 



  
 

89 

Elaborat zaštite okoliša za zahvat: Rekonstrukcija dionice državne ceste DC 8 i lokalne ceste LC 58054 te 

izgradnja nove spojne ceste u Općini Kostrena, Primorsko-goranska županija 

 

 4. OPIS MOGUĆIH ZNAČAJNIH UTJECAJA ZAHVATA NA 

OKOLIŠ  

4.1. Utjecaj na vode i postizanje ciljeva zaštite voda 

Tijekom projektiranja i izgradnje 

Tijekom izgradnje mogući su privremeni negativni utjecaji na kemijsko stanje podzemnog vodnog tijela 

JKGI-05 RIJEKA–BAKAR. Na lokaciji zahvata nema stalnih evidentiranih površinskih tokova. Radi se o 

kratkotrajnim utjecajima koji prestaju po završetku radova na zahvatu. 

Ukoliko se tijekom iskopa pojavi veća količina koncentriranog dotoka vode, isti će se kaptirati te ispustiti na 

prigodnom mjestu u okolni teren vodeći računa o mjestu ispuštanja. 

Tijekom izgradnje zahvata, potencijalni izvori onečišćenja ili drugih nepovoljnih utjecaja površinskih i 

podzemnih voda u kontaktnom i širem području zahvata, mogu se svrstati u nekoliko osnovnih skupina: 

- neizgrađenost sustava odvodnje površinskih (oborinskih) voda na manipulativnim površinama, 

- neispravno skladištenje naftnih derivata, ulja i maziva u neprimjerenim spremnicima i mogućnost 

akcidentnog izlijevanja, 

- punjenja transportnih sredstava i građevinskih strojeva gorivom, te obavljanje nužnih popravaka na 

prostorima s kojih je moguće istjecanje u okolni prostor bez osigurane zaštite i čišćenja, 

- povećane količine građevinskog, komunalnog i opasnog otpada, uslijed linijskog karaktera zahvata  

- mogućnost presijecanja ili zatrpavanja povremenih prirodnih drenažnih putova površinskih voda, 

- ispiranje mulja s loše pozicioniranih privremenih ili trajnih odlagališta materijala iz iskopa i njegov 

unos u podzemne vode. 

Sve spomenute negativne utjecaje moguće je spriječiti pravilnom organizacijom gradilišta i propisanim 

mjerama zaštite. 

Prema izvodu iz Karte opasnosti od poplava po vjerojatnosti pojavljivanja planirani zahvat se ne nalazi na 

području plavljenja. 

Tijekom izgradnje zahvata ne očekuje se utjecaj na trenutno procijenjeno „dobro“ stanje podzemnih voda 

JKGI-05 RIJEKA–BAKAR, uz pravilno izvedenu zaštitu rova i građevinskih jama te primjenu mjera zaštite na 

radu i zaštite okoliša, a sve prema pravilima građevinske struke uz prisutnost nadzornog inženjera i dovoljan 

i odgovarajući fazni pristup gradilištu. 

Tijekom korištenja  

Tijekom korištenja, prometnice predstavljaju stalni i aktivni izvor onečišćenja, kao posljedica odvijanja 

prometa. Kondenzacijom ispušnih plinova iz motornih vozila, kao i prokapavanjem ulja, na površini ceste se 

stvara sloj onečišćujućih tvari, koji se pretežito sastoji od ugljikovodika, fenola, teških metala, raznih 

sumpornih i dušičnih spojeva. Na površini cesta, u kišnom razdoblju, prikupljaju se znatne količine 

oborinskih voda, koje ispiru površinu prometnice, te otapaju i mobiliziraju spomenute onečišćujuće tvari. 

Prema tome, povremene unutarnje vode s ceste treba smatrati onečišćenim. U zimskom periodu značajan 

aktivni povremeni izvor onečišćenja je industrijska sol kojom se posipaju prometnice, a koja se ispire 

oborinskim vodama i topljenjem snijega. Potrebna količina soli ovisi o meteorološkim prilikama i intenzitetu 

prometa. 
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 Planirani zahvat nalazi se izvan zona sanitarne zaštite, međutim, prema Odluci o odvodnji otpadnih voda na 

području Općine Kostrena (SN 5/2019) obveza je da se odvodnja oborinskih voda rješava zatvorenim 

sustavom odvodnje i nakon pročišćavanja upušta u tlo putem infiltracijskih građevina i to na način da ne 

čini štetu susjednim parcelama. S obzirom na navedeno projektnim rješenjem predviđena je odvodnja 

oborinskih voda s površina kolnika kao zatvoreni sustav odvodnje.  

Na dijelu državne ceste DC8 koja se rekonstruira te na ostalim prometnicama koje se u sklopu planiranog 

zahvata rekonstruiraju, oborinska odvodnja riješena je na način da se vode prikupljene vodonepropusnim 

sustavom oborinske kanalizacije koju čine kolektor s revizijskim oknima i slivnicima, ulaze preko separatora 

u upojne bunare u obuhvatu zahvata. Predviđena je izgradnja četiri separatora s pripadajućim upojnim 

bunarima koji su smješteni u neposrednoj blizini prometnica (Slika 2.4-3.). 

Projektnim rješenjem predviđena je izgradnja sanirane kanalizacije na dijelu novoprojektirane prometnice, 

kao i potrebna rekonstrukcija postojeće sanitarne kanalizacije, koja se spaja na postojeći sustav sanitarne 

odvodnje pa se u tom smislu ne očekuje utjecaj na procijenjeno dobro stanje vodnog tijela podzemnih 

voda. 

S obzirom na sve navedeno, može se zaključiti da zahvat neće imati negativni utjecaj na vode, odnosno na 

trenutno procijenjena stanja evidentiranog vodnog tijela podzemnih (JKGI-05 RIJEKA-BAKAR) i površinskih 

voda na području zahvata. 

 

4.2. Utjecaj na kvalitetu zraka 

Tijekom projektiranja i izgradnje 

Tijekom izgradnje zahvata mogući su nepovoljni utjecaji od ispušnih plinova građevinske mehanizacije 

(produkata izgaranja goriva) i stvaranja prašine pri izvođenju iskopa, utovara i odvoza iskopanog zemljanog 

i kamenog materijala te onečišćenje zraka lebdećim česticama kao posljedice prašenja koja može 

povremeno nastati tijekom izvođenja radova. 

Razina onečišćenja zraka na području zahvata će ovisiti o vremenskim uvjetima (jačini vjetra i oborinama) 

te intenzitetu građevinskih radova. Utjecaj prašine bit će prostorno ograničen, lokaliziran na područje rada 

strojeva i privremenog karaktera, a nestat će nakon prestanka svih aktivnosti na gradilištu. 

Prema tome, radi se o privremenim utjecajima lokalnog karaktera koji će se dodatno smanjiti dobrom 

organizacijom gradilišta odnosno tehničkom pripremom koja obuhvaća osposobljavanje, uređenje i 

organiziranje gradilišta u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), kako bi se 

građenje normalno odvijalo. Uz dobru organizaciju gradilišta, primjenu zakonom propisanih mjera zaštite i 

ograničenje izvođenja radova na uski radni pojas, utjecaj se ocjenjuje kao manje značajan i prihvatljiv. 

Tijekom korištenja  

Tijekom korištenja zahvata dolazit će do emisije onečišćujućih tvari putem ispušnih plinova od izgaranja 

goriva iz motornih vozila koja će prometovati predmetnim prometnim raskrižjem s kružnim tokovima na 

državnoj cesti DC 8 i lokalnoj cesti LC 58054 te spojnom prometnicom u Kostreni. Određene količine 

onečišćujućih tvari emitirat će se isparavanjem goriva iz spremnika, isparavanjem iz uređaja za napajanje 

motora gorivom te isparavanjem maziva iz korita motora. Sastav i količina emisija ovise o vrsti prijevoza 

(motora), vrsti goriva i brzini automobila. Negativni utjecaj na kvalitetu zraka nastaje od emisije plinova (CO, 

NOx, SO2, NMVOC, PM, NH3) iz ispušnog sustava motornih vozila te od emisije čestica prašine (PM10, PM30) 

koje se sa ceste podižu pod utjecajem snažne zračne turbulentne struje uslijed prolaska vozila.  
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 Kvaliteta zraka na širem području zahvata prati se u sklopu aglomeracije Rijeka (HR RI), a zakonski okvir za 

procjenu stanja s obzirom na pojedine onečišćujuće tvari predstavlja Uredba o razinama onečišćujućih tvari 

u zraku. Prema Godišnjem izvješću o praćenju kvalitete zraka na području Republike Hrvatske za 2019. 

godinu (MGOR, 2020.), na području predmetne aglomeracije zrak je bio I. kategorije kvalitete za parametre 

SO2, NO2, PM10, PM2.5, CO, benzen, Pb u PM10, Cd u PM10, As u PM10 i Ni u PM10, dok je za parametar O3 zrak 

imao II. kategoriju kvalitete. Tijekom 2020. godine, zrak je bio I. kategorije kvalitete za sve parametre, 

uključivo i prizemni ozon (O3).    

Prema Brojanju prometa na cestama Republike Hrvatske godine 2020. (Hrvatske ceste, 2021.), prosječni 

godišnji dnevni promet (PGDP) na predmetnoj dionici državne ceste DC 8 je u 2020. godini iznosio 3.272 

vozila, a prosječni ljetni dnevni promet (PLDP) 4.335 vozila. 

Planiranim zahvatom postići će se bolja prometna povezanost sjevernog i južnog dijela Općine Kostrena, u 

odnosu na postojeće stanje. Nadalje, izgradnjom predmetnog prometnog čvorišta s dva kružna toka smanjit 

će se čekanja na postojećim raskrižjima u ljetnim i izvanljetnim vršnim razdobljima te će se omogućiti veća 

protočnost prometa. Na taj način će se izbjeći zadržavanje vozila na postojećim raskrižjima koja imaju 

smanjenu sigurnost prometovanja zbog loše preglednosti te će se tako smanjiti efekt akumulacije 

onečišćenja na području zahvata. Prema tome, razmatrajući utjecaj na zrak i emisiju ispušnih plinova zahvat 

će imati pozitivni utjecaj u odnosu na postojeće stanje. 

4.3. Utjecaj klimatskih promjena 

Utjecaj klimatskih promjena - općenito 

Klimatske promjene su dominantni globalni problem okoliša u 21. stoljeću. Učinci klimatskih promjena postaju 

sve vidljiviji i očituju se nizom pojava: promjenom temperature, količine oborina, promjenom vodnih resursa, 

podizanjem razine mora, učestalosti ekstremnih meteoroloških prilika, promjenama u ekosustavu i biološkoj 

raznolikosti, poljoprivredi, šumarstvu, kao i zdravstvenim poteškoćama, što u konačnici rezultira i velikim 

ekonomskim štetama. Znanstvenici, predviđaju kako će ove promjene biti sve izraženije. 

Nažalost, posljedice klimatskih promjena se ne mogu izbjeći, ali je moguće prilagoditi im se i ublažiti ih. Ove 

akcije su poznate i kao mjere ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama (eng. 

mitigation and adaptation). Mjere ublažavanja su utemeljene na izbjegavanju i smanjenju emisije stakleničkih 

plinova. S druge strane, mjere prilagodbe imaju za cilj smanjiti našu ranjivost na štetne učinke klimatskih 

promjena.  

Klimatske promjene i akcije za ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbu istima jedna su od glavnih tema 

Europskog zelenog plana (European Green Deal) koji predstavlja ambiciozni paket mjera od smanjenja emisija 

stakleničkih plinova do ulaganja u vrhunska istraživanja i inovacije te očuvanja prirodnog okoliša Europe. 

Republika Hrvatska se, zbog svojeg zemljopisnog položaja, ekoloških i okolišnih posebnosti i gospodarske 

orijentacije, može smatrati zemljom izuzetno osjetljivom na klimatske promjene. Prema izvješću Europske 

agencije za okoliš (EEA), Republika Hrvatska spada u skupinu od tri europske zemlje s najvećim kumulativnim 

udjelom šteta od ekstremnih vremenskih i klimatskih događaja u odnosu na bruto nacionalni proizvod (BNP)7. 

Mogući utjecaji tijekom pripreme i izgradnje zahvata 

Tijekom izvođenja radova, a s obzirom na izloženost lokacije sadašnjim i budućim klimatskim varijablama i 

nepogodama koje su utvrđene pretežno kao niske ili srednje (ekstremne temperature, ekstremne oborine, 

 

 
7 https://prilagodba-klimi.hr/sto-je-prilagodba-klimatskim-promjenama/  

https://prilagodba-klimi.hr/sto-je-prilagodba-klimatskim-promjenama/
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 vjetar, oluje, erozija i dr.), uz dobru organizaciju gradilišta te provođenje gradilišnih mjera zaštite ne očekuje se 

negativan utjecaj od klimatskih promjena. Rizik od navedenih klimatskih opasnosti tijekom izgradnje ocijenjen 

je kao niski do srednji, s obzirom na procijenjenu malu do umjerenu vjerojatnost pojavljivanja nepogode tj. 

opasnosti. Iznimku predstavlja jak i olujni vjetar (bura, jugo) koji je uobičajen na području zahvata, uz 

napomenu da on nije rezultat klimatskih promjena. Naime, na širem području zahvata godišnje u prosjeku 

bude 41,2 dana s jakim vjetrom (≥ 6 Bf) te 13,6 dana s olujnim vjetrom (≥ 8 Bf) i to češće u hladnijem dijelu 

godine. 

Generalno se može zaključiti da se svi radovi koji ovise o vremenskim prilikama (temperaturi, oborinama, vjetru 

i sl.) trebaju planirati u skladu s dinamičkim planom izvođenja radova i izvoditi u skladu s propisanim tehničkim 

uvjetima.  

Planirani zahvat izgradnje i rekonstrukcije prometnog čvorišta i komunalne infrastrukture na DC 8 i LC 58054 u 

Kostreni, ne nalazi se na području poplavljivanja. 

Što se tiče utjecaja zahvata na klimu (emisije stakleničkih plinova), tijekom izgradnje zahvata nastajat će mala 

količina emisija stakleničkih plinova na lokaciji zahvata od ispušnih plinova motora uslijed rada strojeva za 

iskop, utovar i odvoz iskopanog materijala te ostalih strojeva. Dodatne emisije stakleničkih plinova nastajat će 

od prometovanja vozila na cestama duž kojih se bude odvijao promet zbog potrebe izgradnje zahvata 

(transport materijala i sl.). S obzirom da se radi o privremenim utjecajima ograničenog trajanja koji će se 

minimizirati dobrom organizacijom gradilišta, utjecaj na klimu tijekom izgradnje može se ocijeniti kao slab 

negativan utjecaj.  

Budući da je inkrementalna emisija tijekom razdoblja izgradnje zahvata procijenjena kao niska, u smislu 

ublažavanja klimatskih promjena, uz provedbu planiranih gradilišnih mjera zaštite, utvrđeno je da nisu potrebne 

dodatne mjere smanjenja emisija stakleničkih plinova. Kao mjera ublažavanja preporučljiva je uporaba 

energetski učinkovitih strojeva i vozila. 

 

Mogući utjecaji tijekom korištenja zahvata  

Analiza utjecaja projekta na klimu i njegovu ranjivost na klimatske promjene provedena u nastavku odnosi se 

na razdoblje korištenja zahvata. Za utjecaj klime i pretpostavljenih klimatskih promjena na planirani zahvat 

korištena je metodologija opisana u smjernicama Europske komisije: Tehničke smjernice za pripremu 

infrastrukture za klimatske promjene u razdoblju 2021. – 2027. (Službeni list Europske unije 2021/C 373/01)8, a 

procjena „ugljičnog otiska“ planiranog zahvata tijekom korištenja napravljena je sukladno metodologiji za 

procjenu ugljičnog otiska (EIB Project Carbon Footprint Methodologies, 2022)9. 

U sklopu procjene utjecaja na okoliš (PUO, OPUO) razmatranja o klimatskim promjenama se odnose na oba 

stupa pripreme za klimatske promjene tj. ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbu njima. 

Procjena utjecaja na okoliš (EIA) se odvija u fazi projektnog ciklusa: izvedivost/projektiranje. U sklopu ovog 

Elaborata koji je dio procesa pregleda (OPUO), zadatak je bio razmotriti hoće li provedba projekta vjerojatno 

znatno utjecati na pitanja u području klimatskih promjena ili će ona znatno utjecati na nju, kao i to je li potrebno 

provesti procjenu utjecaja na okoliš. 

 

 
8 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:52021XC0916(03)&qid=1632821761973  
9 https://www.eib.org/attachments/publications/eib_project_carbon_footprint_methodologies_2022_en.pdf   

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:52021XC0916(03)&qid=1632821761973
https://www.eib.org/attachments/publications/eib_project_carbon_footprint_methodologies_2022_en.pdf
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 Prema tome, sukladno Smjernicama (Sl. list EU 2021/C 373/01), utjecaj projekta na klimu i klimatske promjene 

(tj. aspekt ublažavanja) i utjecaj klimatskih promjena na projekt i njegovu provedbu (tj. aspekt prilagodbe) 

razmatran je u ranoj fazi procesa procjene utjecaja na okoliš.  

 

Analiza kretanja u osnovnom scenariju 

U sklopu poglavlja 3.3.1. „Klimatološki podaci i buduće klimatske promjene“ prikazane su očekivane promjene 

u budućnosti prema rezultatima projekcija klimatskih modela iz Strategije prilagodbe klimatskim promjenama 

Republike Hrvatske do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu. 

 

Utjecaj projekta na klimatske promjene (emisija stakleničkih plinova)  

Utjecaj svakog projekta vezano za njegov doprinos globalnim klimatskim promjenama može se procijeniti 

izračunavanjem emisije stakleničkih plinova. Zbog sve veće zabrinutosti globalnim klimatskim promjenama i 

emisijama stakleničkih plinova kao uzročnim čimbenicima, mnogi projekti, tvrtke i organizacije provode u 

okviru strategije prilagodbe sadašnjim i budućim klimatskim promjenama procjene vlastitih doprinosa 

globalnim klimatskim promjenama mjerenjem „ugljičnog otiska“10. 

U slučaju predmetnog zahvata koji obuhvaća izgradnju i rekonstrukciju prometnog čvorišta i komunalne 

infrastrukture na državnoj cesti DC 8 i lokalnoj cesti LC 58054 u Kostreni, doprinos klimatskim promjenama 

kroz ispuštanje stakleničkih plinova tijekom korištenja će biti na razini postojećeg stanja. 

U tablici 4.3-2. je dana procjena produkcije dijela izravnih emisija stakleničkih plinova izraženih kao CO2-

ekvivalent, za predmetni zahvat na godišnjoj razini. Procjena je napravljena za dio DC8 na temelju emisijskih 

faktora za vozila iz EIB dokumenta11 i pretpostavljenog prometnog opterećenja na DC 8 - dio dionice u 

Kostreni, uz napomenu da se ne očekuje povećanje prometa na predmetnoj dionici državne ceste:  

• PGDP 3.272 vozila,  

• osobna vozila: 2.454 vozila 

• laka teretna vozila (LCV): 491 vozila 

• teška teretna vozila (HGV): 327 vozila 

Podaci o prometnom opterećenju za lokalnu cestu LC 58054 nisu bili dostupni pa je za rekonstruirane dijelove 

ove prometnice i novu spojnu cestu pretpostavljen PGDP od 750 vozila (osobna vozila: 560, laka teretna vozila: 

150, teška teretna vozila: 40).  

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Mjera ukupne emisije stakleničkh plinova koju izravno ili neizravno uzrokuje neka osoba, proizvod, tvrtka 

ili događaj (eng. carbon footprint) 

11 EIB Project Carbon Footprint Methodologies (2023.): Metodologies for the assessment of projects GHG 

emissions and emission variations, Tablica A1.7 
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 Tablica 4.3-1. Prosječni CO2 emisijski faktor za vozila 

 Emisijski faktor 

Tip vozila TTW g CO2e/vkm12 TTW kg CO2e/vkm 

Prosječno osobno vozilo 180 0,180 

Lako teretno vozilo (LCV) 241 0,241 

Teško teretno vozilo (HGV) 604 0,604 

 

Tablica 4.3-2. Produkcija izravnih emisija CO2-ekvivalent na predmetnoj dionici DC8 (postojeće i buduće  emisije na 

dijelu planiranog zahvata) 

DC 8, dio dionice (duljina 370 m) 
količina po km 

kgCO2-e/god 

ukupno na 

dionici 

kgCO2-e/god 

Prometovanje osobnih vozila (2.454 voz. dnevno) 161.227,80 59.654,29 

Prometovanje lakih teretnih vozila 

(491 voz. dnevno) 
43.190,82 15.980,60 

Prometovanje teških teretnih vozila 

(327 voz. dnevno) 
72.090,42 26.673,46 

    

UKUPNO (kgCO2-e/god) 276.509,04 102.308,34 

UKUPNO (tCO2-e/god) 276,51 102,31 

 

Tablica 4.3-3. Produkcija izravnih emisija CO2-ekvivalent na LC 58054 (postojeće i buduće emisije na dijelu planiranog 

zahvata) 

LC 58054, dio dionice (duljina 200 m) 
količina po km 

kgCO2-e/god 

ukupno na 

dionici 

kgCO2-e/god 

Prometovanje osobnih vozila (560 voz. dnevno) 36.792,00 7.358,40 

Prometovanje lakih teretnih vozila 

(150 voz. dnevno) 
13.194,75 2.638,95 

Prometovanje teških teretnih vozila 

(40 voz. dnevno) 
8.818,40 1.763,68 

    

UKUPNO (kgCO2-e/god) 58.805,15 11.761,03 

UKUPNO (tCO2-e/god) 58,81 11,76 

 

 

 

 

 

 
12 TTW - Tank-to-Wheel (opisuje potrošnju goriva u vozilu i emisije štetnih plinova tijekom vožnje) 

    vkm - vehicle-kilometre (mjerna jedinica koja predstavlja kretanje cestovnoga motornog vozila tijekom jednog 

kilometra. https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=4074) 

https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=4074
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 Tablica 4.3-4. Produkcija izravnih emisija CO2-ekvivalent na novoj spojnoj cesti (buduće emisije na dijelu planiranog 

zahvata) 

Nova spojna cesta (duljina 280 m) 
količina po km 

kgCO2-e/god 

ukupno na 

dionici 

kgCO2-e/god 

Prometovanje osobnih vozila (560 voz. dnevno) 36.792,00 10.301,76 

Prometovanje lakih teretnih vozila 

(150 voz. dnevno) 
13.194,75 3.694,53 

Prometovanje teških teretnih vozila 

(40 voz. dnevno) 
8.818,40 2.469,15 

    

UKUPNO (kgCO2-e/god) 58.805,15 16.465,44 

UKUPNO (tCO2-e/god) 58,81 16,47 

 

 

Prema napravljenom proračunu dobiveno je da će izravne emisije stakleničkih plinova na području zahvata 

iznositi 130,53 t CO2-e/god, uz napomenu da se svega 16,45 t CO2-e/god odnsi na novu dionicu prometnice 

tj. novu spojnu cestu.  

Neizravne emisije stakleničkih plinova će nastati na temelju potrošnje kupljene električne energije potrebne za 

funkcioniranje javne rasvjete u okviru predmetnog zahvata. Procijenjeno je da će godišnja potrošnja el. energije 

biti oko 3.500 kWh. Prema 1E EIB metodologiji za računanje emisija (Annex 1, EIB, 2023.) slijedi da će neizravne 

emisije stakleničkih plinova biti oko 600 kgCO2-e/god.      

S druge strane, zbog gubitka šumskog područja (oko 0,8 ha), doći će do gubitka ponora ugljika na području 

zahvata. Procijenjena bilanca ugljika (NEP13) za šumske ekosustave umjerenog pojasa je u rasponu od -2,5 do 

5 t C/ha (Campbell i dr., 2004). Za šumski ekosustav na području zahvata pretpostavljena je bilanca ugljika od 

2 t C/ha, budući da se radi o pretežno srednjodobnoj sastojini šikare crnog graba s jasenskom šašikom. Uz 

konverzijski faktor ugljika u ugljični dioksid od 3,67, proizlazi da prosječni godišnji ponor ugljika koji će se 

izgubiti izgradnjom zahvata iznosi 5,9 t CO2-e/ godišnje.   

Na temelju napravljene procjene izravnih i neizravnih godišnjih emisija CO2-ekvivalent, predmetni zahvat će 

doprinijeti s približno 17 t CO2-e/god u odnosu na postojeće stanje. Ukoliko tome pridodamo gubitak 

prosječnog godišnjeg ponora ugljika zbog gubitka šumskog područja, slijedi da će predmetni zahvat doprinijeti 

godišnjim emisijama od približno 23 t CO2-e/god u odnosu na postojeće stanje. 

 

Ublažavanje klimatskih promjena (klimatska neutralnost)  

Proces ublažavanja klimatskih promjena podijeljen je u dvije faze:  

1. faza: uključuje pregled emisija stakleničkih plinova infrastrukturnih projekata i svrstavanje predmetnog 

projekta u dvije skupine ovisno o kategoriji projekata. Ukoliko projekt ne zahtijeva procjenu ugljičnog otiska, 

proces ublažavanja klimatskih promjena u okviru pripreme za klimatske promjene završava s 1. fazom (pregled). 

Ukoliko projekt zahtijeva procjenu ugljičnog otiska, prelazi se na fazu 2.  

 

 
13 NEP (engl. Net ecosystem production) – Neto produkcija ekosustava – količina pohranjenog ugljika u ekosustavu, 

odnosno razlika bruto primarne produkcije ekosustava (GPP) i  respiracije ekosustava (Reco). 
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 2. faza: uključuje detaljnu analizu, odnosno kvantifikaciju emisija stakleničkih plinova u uobičajenoj godini rada 

na temelju metode procjene ugljičnog otiska. Ukoliko emisije stakleničkih plinova prelaze bilo koji od pragova 

za apsolutne i relativne emisije stakleničkih plinova provodi se:  

• monetizacija emisija stakleničkih plinova na temelju troška ugljika u sjeni i čvrsto uključivanje načela 

„energetska učinkovitost na prvom mjestu“ u idejni projekt, analizu opcija i analizu troškova i koristi, 

te 

• provjera usklađenosti projekta s realističnom putanjom za postizanje općih ciljeva smanjenja emisija 

stakleničkih plinova do 2030. i 2050. godine. 

S obzirom da se predmetni zahvat, sukladno Smjernicama (Sl. list EU 2021/C 373/01),  nalazi pod kategorijom 

projekata za koje je potrebno provesti procjenu ugljičnog otiska (cestovna infrastruktura), napravljen je okvirni 

izračun dijela izravnih emisija stakleničkih plinova na DC 8 (vidi prethodno poglavlje).  

Na temelju napravljene procjene godišnjih emisija CO2-e, zaključujemo da su one znatno ispod utvrđenih 

apsolutnih i/ili relativnih pragova emisija CO2-e/god. (20.000 tona CO2-e/god), pa je za predmetni zahvat 

potrebno provesti samo 1. fazu procesa ublažavanja klimatskih promjena (pregled). 

 

Zaključak o pripremi za klimatsku neutralnost 

Prema napravljenoj procjeni, predmetni zahvat će doprinijeti godišnjim emisijama od približno 23 t CO2-e/god 

u odnosu na postojeće stanje. Radi se o zanemarivim količinama u usporedbi s utvrđenim apsolutnim i/ili 

relativnim pragovima emisija CO2-e/god. (20.000 tona CO2-e/god). 

Prema Strategiji niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu (NN 63/21), 

postavljeni su temeljni ciljevi ukupnog smanjenja emisija stakleničkih plinova: 

• cilj smanjenja emisije stakleničkih plinova do 2030. godine: ostvariti smanjenje emisije za 7% u 

sektorima izvan ETS-a14, u odnosu na emisiju u 2005. godini. Ovo je minimalno što se mora ostvariti, a 

to je ujedno obvezujući cilj prema Europskoj uniji i Pariškom sporazumu, u okviru zajedničkog EU cilja 

do 2030. godine. 

• cilj smanjenja emisije stakleničkih plinova do 2050. godine: smanjenje emisija stakleničkih plinova s 

putanjom koja se nalazi u prostoru između niskougljičnog scenarija NU115 i NU216, s težnjom prema 

ambicioznijem scenariju NU2.  

Niskougljičnom strategijom predviđeni su scenariji niskougljičnog razvoja po sektorima. Za sektor prometa u 

niskougljičnim scenarijima NU1 i NU2, u odnosu na 1990. godinu, usprkos mjerama u 2030. godini, emisija je 

još uvijek viša u odnosu na 1990. godinu za 51,4%, odnosno 44% u 2030. godini, jer promet bilježi porast 

emisija do 2018. godine. Smanjenje emisije u odnosu na razinu iz 1990. godine očekuje se tek iza 2040. godine. 

U 2050. godini smanjenje u NU1 scenariju iznosit će 28,3%, a u NU2 scenariju 55,4%. Temeljne mjere u prometu 

uključuju:  

 

 
14 sustav trgovanja emisijskim jedinicama 
15 Scenarij NU1 prikazuje trend smanjenja emisija kontinuirano, tako da je u 2030. godini emisija za 33,5% manja od 

emisije 1990. godine, a u 2050. godini za 56,8% manja od emisije 1990. godine. Hrvatska ovim scenarijem uvelike 

ispunjava obvezu smanjenja emisije do razine određene za sektore izvan ETS-a za 2030. godinu. 
16 Scenarij NU2 prikazuje trend smanjenja emisija, vrlo sličan trendu scenarija NU1 do 2030. godine, u 2030. godini emisija 

je za 36,7% manja od emisije 1990. godine, a nakon 2040. godine scenarij NU2 prikazuje snažnije smanjenje, tako da je u 

2050. godini emisija za 73,1% manja od emisije 1990. godine. 



  
 

97 

Elaborat zaštite okoliša za zahvat: Rekonstrukcija dionice državne ceste DC 8 i lokalne ceste LC 58054 te 

izgradnja nove spojne ceste u Općini Kostrena, Primorsko-goranska županija 

 

 • primjenu goriva niske emisije CO2 što uključuje korištenje električnih i hibridnih vozila, vozila koja 

koriste prirodni plin i bioplin, ukapljeni naftni plin, vozila koja koriste vodik te korištenje biogoriva,  

• optimizaciju i povećanje učinkovitosti prijevoznih sredstava,  

• destimulaciju potrošnje dizel goriva i uvoza starih dizel vozila,  

• promicanje održivog integriranog putničkog i teretnog prometa,  

• lokalizaciju proizvodnje i potrošnje s ciljem smanjenja teretnog prometa. 

Ublažavanje klimatskih promjena obuhvaća dekarbonizaciju, energetsku učinkovitost, uštedu energije, 

uvođenje obnovljivih izvora energije, mjere za smanjenje emisija stakleničkih plinova i povećanje sekvestracije 

stakleničkih plinova, a temelji se na politici EU-a o ciljevima smanjenja emisija za 2030. i 2050. U Integriranom 

nacionalnom energetskom i klimatskom planu za Republiku Hrvatsku za razdoblje od 2021. do 2030. godine 

(MINGOR, 2020.), navedeni su nacionalni ciljevi za svaku od pet ključnih dimenzija energetske unije i 

odgovarajuće politike i mjere za ostvarivanje tih ciljeva. U sektoru prometa određeno je 14 mjera (TR-1 do TR-

14) koje se odnose na prometovanje i s predmetnim zahvatom mogu se povezati tek indirektno (kvalitetne 

ceste preuvjet su za korištenje energetski učinkovitih vozila).  

Izgradnja modernih cesta može se smatrati preduvjetom za provođenje temeljnih mjera za postizanje ciljeva 

niskougljične strategije. Nadalje, treba napomenuti da će nova spojna cesta imati i biciklističku stazu, čime će 

se doprinijeti razvoju biciklističkog prometa tj. razvoju održivih prometnih sustava. 

Za predmetni zahvat nisu propisane dodatne mjere ublažavanja tijekom korištenja koje se odnose na smanjenje 

emisija stakleničkih plinova i/ili povećanje sekvestracije stakleničkih plinova. 

 

Prilagodba klimatskim promjenama (otpornost na klimatske promjene)  

Indikativni pregled procjene ranjivosti na klimatske promjene i rizika te utvrđivanja, ocjenjivanja i 

planiranja/uključivanja relevantnih mjera prilagodbe, sastoji se od sljedećih faza: 

1. Faza (pregled): Analiza osjetljivosti – Analiza izloženosti – Analiza ranjivosti 

2. Faza (ovisno o rezultatima 1. Faze): Analiza vjerojatnosti – Analiza utjecaja – Procjena rizika – Utvrđivanje 

opcija prilagodbe – Ocjenjivanje opcija prilagodbe – Planiranje prilagodbe 

 

Analiza osjetljivosti  

U analizi osjetljivosti procijenjena je osjetljivost za predmetnu vrstu projekta (neovisno o lokaciji) s obzirom na 

klimatske varijable i nepogode (opasnosti) 17, uzimajući u razmatranje četiri tematska područja: 

• imovina na lokaciji projekta  

• ulazni materijal (el.energija,…)   

• ostvarenja (proizvodi,…)  

• prometne veze 

U konkretnom zahvatu razmatrani su „imovina i procesi na lokaciji“ koji se odnose na rekonstrukciju dionice  

DC 8 i LC 58054 te nove spojne ceste u Kostreni, „ulazni materijal“ koji se odnosi na korištenje el. energije za 

funkcioniranje zahvata, „ostvarenja“ koji se odnosi na korisnike prometnice i „prometne veze“.  

 

 
17 Klimatske varijable i nepogode (opasnosti) su preuzete iz Smjernica za voditelje projekata: Kako povećati otpornost 

ranjivih ulaganja na klimatske promjene (Europska komisija, 2013) 
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 Tablica 4.3-5. Pregled analize osjetljivosti  

INDIKATIVNA TABLICA OSJETLJIVOSTI Tematska područja 

Klimatske varijable i nepogode/opasnosti 

Im
o
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in

a
 n

a
 l
o

k
a
ci

ji
 

U
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z 
(e

l.e
n

e
rg
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a
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a
re

n
ja

 

(k
o
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sn

ic
i 
p

ro
m

e
tn

ic
e
) 

 P
ro

m
e
tn

e
 v

e
ze

 

Primarni klimatski učinci 

Povećanje prosječnih temperatura zraka 1     

Povećanje ekstremnih temperatura zraka 2     

Promjena prosječnih količina oborina 3     

Povećanje ekstremnih oborina 4     

Prosječna brzina vjetra 5     

Maksimalna brzina vjetra 6     

Vlažnost 7     

Sunčevo zračenje 8     

Sekundarni efekti/povezane opasnosti 

Promjena temperature vode  9     

Dostupnost vodnih resursa/suša 10     

Oluje 11     

Poplave  12     

Obalna erozija 13     

Erozija tla 14     

Šumski požari 15     

Kvaliteta zraka 16     

Nestabilnost tla/klizišta/odroni 17     

Koncentracija topline urbanih središta 18     

 

Osjetljivost na klimatske promjene 

 Visoka  

 Srednja 

 Niska 

 

 

Analiza izloženosti 

U analizi izloženosti procijenjene su postojeća i buduća izloženost lokacije zahvata (neovisno o vrsti projekta) 

s obzirom na klimatske varijable i nepogode (opasnosti). 
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 Tablica 4.3-6. Pregled analize izloženosti 

Klimatske  Postojeći klimatski uvjeti Budući klimatski uvjeti 
Najviša 

vrijednost 

Primarni klimatski učinci 

Povećanje ekstremnih 

temperatura zraka 

U klimatološkom razdoblju 1961.-2010. 

uočeno je statistički značajno 

povećanje srednjih minimalnih 

temperatura zraka i srednjih 

maksimalnih temperatura zraka za 

godinu, kao i povećanje  u svim 

sezonama. 

Očekuju se produžena 

razdoblja s visokim 

temperaturama zraka (toplinski 

valovi). 

 

Povećanje ekstremnih 

oborina 

Promjena u 

ekstremima oborine 

nije značajna. 

Očekuje se povećanje 

dnevnog intenziteta oborine. 

 

Maksimalna brzina 

vjetra 

Na širem području lokacije zahvata jak 

vjetar (≥ 6 Bf) ima učestalost oko 8,9%, 

dok olujni vjetar (≥ 8 Bf) oko 0,4%. Za 

razdoblje od 1981. – 2000. godine, na 

širem području lokacije zahvata je bilo 

41,2 dana s jakim vjetrom i 13,6 dana s 

olujnim vjetrom, najčešće NE smjera.  

Do sada nije uočena značajna promjena 

maksimalne brzine vjetra povezana s 

klimatskim promjenama. 

Ne očekuje se promjena u 

budućnosti. 

 

Sekundarni efekti/povezane opasnosti 

Oluje 

Lokacija je umjereno izložena 

nevremenima, a do sada nije uočena 

značajna promjena u 

intenzitetu nevremena povezana s 

klimatskim promjenama. 

Moguće su intenzivnije oluje u 

budućnosti. 

 

Poplave  

Zahvat se ne nalazi na poplavnom 

području. Također, nije utvrđen rizik od 

pojave poplavljivanja bujičnih tokova.  

Tijekom oborina visokog intenziteta 

velikog povratnog perioda, na 

kolnicima dolazi do naglih tokova 

oborinske vode. 

U dijelu koji se tiče pojave 

naglih tokova oborinske vode 

očekuje se poboljšanje, zbog 

izgradnje sustava oborinske 

odvodnje.  

 

Erozija tla  

Prema Prostornom planu uređenja 

Općine Kostrena zahvat se ne nalazi na 

području pojačane erozije. 

Ne očekuje se povećanje 

erozije uzrokovano 

klimatskim promjenama. 

 

Šumski požari 
Na širem području zahvata je mala 

izloženost šumskim požarima. 

Uslijed povećanja ekstremnih 

temperatura ljeti, povećat će se 

opasnost od nastanka šumskih 

požara. 

 

Nestabilnost 

tla/klizišta/odroni 

Na području Općine Kostrena nema 

aktivnih ni potencijalnih klizišta. 

Ne očekuje se promjena 

izloženosti. 

 

 

 

Izloženost lokacije zahvata 

 Visoka  

 Srednja 

 Niska 
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 Analiza ranjivosti 

Analiza ranjivosti predstavlja spoj analize osjetljivosti i analize izloženosti (kada se procjenjuju odvojeno). 

 

INDIKATIVNA TABLICA 

RANJIVOSTI 

Izloženost (postojeći + budući klimatski uvjeti) 

Visoka Srednja Niska 

Osjetljivost 

(najviša u sva 4 

tematska 

područja) 

Visoka    

Srednja    

Niska    

Razina ranjivosti 

 Visoka 

 Srednja 

 Niska 

 

Kombinirajući najvišu osjetljivost u sva četiri tematska područja i najvišu izloženost klimatskim uvjetima, 

dobivena je pretežno srednja ranjivost, osim za nepogodu poplave. Za poplave je dobivena visoka razina 

ranjivosti s obzirom na visoku osjetljivost (na tematska područja ostvarenja i prometne veze) i visoku izloženost 

na postojeće klimatske uvjete.  

 

Tablica 4.3-7. Pregled analize ranjivosti 

INDIKATIVNA TABLICA RANJIVOSTI  

IZLOŽENOST 

(postojeći + budući 

klimatski uvjeti) 

 

RANJIVOST 
Osjetljivost  

(najviša u sva 4 tematska područja) 

Klimatske varijable i nepogode/opasnosti 

Primarni klimatski učinci   

Povećanje ekstremnih temperatura zraka 2    

Povećanje ekstremnih oborina 4    

Maksimalna brzina vjetra 6    

Sekundarni efekti/povezane opasnosti   

Oluje 11    

Poplave  12    

Erozija tla 14    

Šumski požari 15    

Nestabilnost tla/ klizišta/ odroni 17    

 

 

Procjena rizika 

U usporedbi s analizom ranjivosti, procjenom rizika je jednostavnije utvrditi duže uzročno-posljedične lance 

koji povezuju klimatske nepogode s uspješnosti projekta u nekoliko dimenzija (tehnička, okolišna, 

socijalna/uključenost/pristupačnost i financijska itd.), a njome se razmatraju i međudjelovanja između 

čimbenika. Stoga se procjenom rizika mogu utvrditi problemi koji nisu otkriveni procjenom ranjivosti. 

Rizik je definiran kao kombinacija vjerojatnosti pojave događaja i posljedice povezane s tim događajem. 

Rezultati analize rizika mogu se sažeti u tablici u kojoj se navode vjerojatnost i utjecaj ključnih klimatskih 

varijabli i nepogoda. 
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 Tablica 4.3-8. Pregled procjene rizika 

INDIKATIVNA TABLICA RIZIKA 

Ukupni utjecaj ključnih klimatskih varijabli i nepogoda 

Beznačajan Mali Umjeren Velik Katastrofalan 

V
je

ro
ja

tn
o

st
 

Rijetko 5 %  17    

Malo vjerojatno 20 %  4, 12, 15    

Umjereno 50 %  2, 4, 6, 11    

Vjerojatno 80 %      

Gotovo sigurno 95 %      

 

Razina rizika 

 Niska 

 Srednja 

 Visoka 

 Ekstremna 

 

 

Rizik br. Opis rizika Razina rizika  

2 Povećanje ekstremnih temperatura zraka Srednja  

4 Povećanje ekstremnih oborina Srednja  

6 Maksimalna brzina vjetra Srednja  

11 Oluje Srednja  

12 Poplave Niska  

15 Šumski požari Niska  

17 Nestabilnost tla/klizišta/odroni Srednja  

 

Za ključne utjecaje umjerene ranjivosti (visokih nema) provedena je procjena rizika s ciljem utvrđivanja ciljanih 

mjera prilagodbe u okviru ovog projekta, kako bi se povećala otpornost na klimatske promjene.   

 

 

Mjere prilagodbe 

U razmatranju prilagodbe na klimatske promjene napravljen je osvrt u dva stupa prilagodbe: a) prilagodba na 

(štetan učinak klimatskih promjena na zahvat koji je specifičan za određenu lokaciju i kontekst) i b) prilagodba 

od (potencijalni štetan učinak klimatskih promjena na okoliš u kojem se zahvat nalazi). U tablici 4.2-5 je dano 

obrazloženje prilagodbe klimatskim promjenama za značajne klimatske varijable i nepogode. 
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 Tablica 4.3-9. Obrazloženje prilagodbe na/od klimatske promjene  

Klimatske varijable i 

nepogode/opasnosti 

 

PRILAGODBA NA 

(štetan učinak klimatskih promjena 

na zahvat) 

PRILAGODBA OD  

(potencijalni štetan učinak 

klimatskih pomjena na 

okoliš) Primarni klimatski učinci 

Povećanje ekstremnih temperatura 

zraka 
2 

 

Vrlo visoke temperature očituju se 

povećanim rizikom od kolotraga 

asfalta, ispiranja i krvarenja 

bitumenskih površina i/ili pucanja. 

Kako se temperatura asfaltne 

mješavine povećava, vezivna faza 

gubi krutost i nepovratne 

deformacije uzrokovane statičkim ili 

dinamičkim prometnim 

opterećenjem akumulirati će se 

brže. 

 

Kolničke konstrukcije s asfaltnim 

kolnikom za sve prometne površine 

projektirane su sukladno s 

Tehničkim propisima za asfaltne 

kolnike (NN 48/21). 

Izgradnjom zahvata 

doprinijet će se stvaranju 

toplinskog otoka. Naime,  

izgradnjom nove spojne 

ceste će se u okolišu 

pojaviti nove asfaltirane 

površine od oko 0,4 ha. 

Okolno šumsko područje će 

ublažiti toplinski utjecaj 

nove spojne ceste s 

pripadajućim čvorištima na 

postojeće prometnice DC 8 

i LC 58054. Na području 

zahvata, utjecaj toplinskog 

otoka će se ublažiti 

uređenjem zelenih 

površina.       

  

Nisu predviđene dodatne 

mjere „prilagodbe od“. 

Povećanje ekstremnih oborina 4 

 Nakon pročišćavanja skupljena 

oborinska voda će se upuštati u tlo 

putem upojnih bunara i to na način 

da ne čini štetu susjednim 

parcelama. Kako bi se osigurala 

funkcionalnost sustava odvodnje, 

predviđena je sljedeća mjera: 

 

Proračun volumena upojnih 

građevima izvršiti na temelju 

rezultata ispitivanja upojnosti 

podloge na pojedinim lokacijama te 

uzimajući u obzir predviđene 

ekstremne količine oborine. 

Nisu predviđene dodatne 

mjere „prilagodbe od“. 

Maksimalna brzina vjetra 6 

 Olujni vjetar može utjecati na 

sigurnost odvijanja prometa, kao i 

na drugim okolnim prometnicama.  

 

Nisu predviđene dodatne mjere 

„prilagodbe na“. 

Nisu predviđene dodatne 

mjere „prilagodbe od“. 

Sekundarni efekti / povezane opasnosti    

Oluje 11 

 Olujno nevrijeme s tučom može 

utjecati na sigurnost odvijanja 

prometa, kao i na drugim okolnim 

prometnicama. Osim toga, velika 

količina oborine koja padne u 

kratko vrijeme može izazvati nagle 

tokove oborinske vode na 

prometnicama.  

 

Nisu predviđene dodatne 

mjere „prilagodbe od“. 
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 Mjera „prilagodbe na“ navedena je 

pod točkom 4. Povećanje 

ekstremnih oborina. 

Poplave 12 
Nisu predviđene dodatne mjere 

„prilagodbe na“. 

Nisu predviđene dodatne 

mjere „prilagodbe od“. 

Šumski požari 15 

Izbijanje šumskog požara može 

utjecati na sigurnost odvijanja 

prometa i eventualno nanijeti štete 

na cestovnim instalacijama. 

 

Nisu predviđene dodatne mjere 

„prilagodbe na“. 

Nisu predviđene dodatne 

mjere „prilagodbe od“. 

Nestabilnost tla/ klizišta/ odroni 17 

Na području zahvata nema 

evidentiranih klizišta. 

 

Nisu predviđene dodatne mjere 

„prilagodbe na“. 

Nisu predviđene dodatne 

mjere „prilagodbe od“. 

 

 

Zaključak o pripremi za otpornost na klimatske promjene 

Analizom utjecaja klimatskih promjena na zahvat utvrđena je srednja razina rizika za povećanje ekstremnih 

temperatura zraka,  povećanje ekstremnih oborina, maksimalne brzine vjetra i oluje. Nadalje, mala razina rizika 

je utvrđena za poplave, šumske požare i nestabilnost tla/klizišta/odrone. 

Predviđena je jedna mjera „prilagodbe na“ direktno vezana uz povećanje ekstremnih oborina, a indirektno uz 

oluje. Naime, kako bi se osigurala funkcionalnost sustava oborinske odvodnje, planirano je da se proračun 

volumena upojnih građevima izvrši na temelju rezultata ispitivanja upojnosti podloge na pojedinim lokacijama 

te uzimajući u obzir predviđene ekstremne količine oborine. 

Za ostale klimatske varijable i nepogode nisu predviđene mjere „prilagodbe na“ i mjere „prilagodbe od“ 

klimatskih promjena. 

 

Zaključak o pripremi na klimatske promjene  

Kod procjene utjecaja na klimu i klime na zahvat bitno je sagledati utjecaje sukladno Tehničkim smjernicama 

za pripremu infrastrukture za klimatske promjene u programskom razdoblju 2021.–2027. (EU2021/C 373/01) i 

pripremiti zahvat shodno ublažavanju klimatskih promjena i prilagodbi istima. 

Proces je podijeljen u dva stupa (ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba klimatskim promjenama) i dvije 

faze (pregled i detaljna analiza). Nadalje, provedba detaljne analize (faza 2.) za oba procesa ovisi o ishodima 

pregleda (faza 1.). Mjere za prilagodbu klimatskim promjenama utvrđuju se, ocjenjuju i provode na temelju 

procjene ranjivosti na klimatske promjene i procjene rizika. 
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 Tablica 4.3-10. Pregled pripreme za klimatske promjene  

Klimatska neutralnost 

Ublažavanje klimatskih promjena 

Otpornost na klimatske promjene 

Prilagodba klimatskim promjenama 

Faza 1. 

Za projekt se procijenjuje ugljični otisak 

(Tablica 2. – EU2021/C 373/01) 

Faza 1. 

Poglavlje 4.3 predmetnog dokumenta 

(Tablice 4.3-5 do 4.3-7) 

Faza 2. 

Procjena nastajanja CO2-e: 

- prema napravljenoj procjeni, predmetni zahvat će 

doprinijeti godišnjim emisijama od približno 23 t CO2-

e/god u odnosu na postojeće stanje. Radi se o zanemarivim 

količinama u usporedbi s utvrđenim apsolutnim i/ili 

relativnim pragovima emisija CO2-e/god. (20.000 tona 

CO2-e/god).. 

Faza 2. 

U Tablici 4.3-8 je dan pregled procjene rizika, a u 

Tablici 4.3-9 obrazloženje  prilagodbe na/od klimatske 

promjene za značajne klimatske varijable i nepogode. 

 

Zakonom o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja (NN 127/19) uređen je pravni okvir za provedbu 

EU direktiva i akata iz područja klimatskih promjena i zaštite ozonskog sloja. Zakonom je prenešena obveza iz 

EU uredbe o upravljanju, na način da definira obvezu izrade Strategije niskougljičnog razvoja Republike 

Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu i Akcijskog plana za provedbu Niskougljične strategije za 

razdoblje od pet godina 

Prema Strategiji prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s 

pogledom na 2070. godinu (NN 46/20), postavljena je vizija: Republika Hrvatska otporna na klimatske 

promjene. Da bi se to postiglo potrebno je ostvariti sljedeće ciljeve: (a) smanjiti ranjivost prirodnih sustava i 

društva na negativne utjecaje klimatskih promjena, (b) povećati sposobnost oporavka nakon učinaka klimatskih 

promjena i (c) iskoristiti potencijalne pozitivne učinke, koji također mogu biti posljedica klimatskih promjena. 

Strategija prilagodbe određuje prioritetne mjere i koordinirano djelovanje kroz kratkotrajne akcijske planove 

te praćenje provedbe mjera. 

Izgradnja cesta (osim protupožarnih puteva) ne predstavlja niti jednu od mjera prilagodbe očekivanim 

klimatskim promjenama određenih Strategijom prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za 

razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu (NN 46/20), no ne može se zaključiti ni da je protivna 

mjerama prilagodbe. 

S druge strane, možemo zaključiti da će predmetni zahvat na indirektan način doprinijeti ostvarenju 

niskougljične strategije, budući da se izgradnja modernih cesta može smatrati preduvjetom za provođenje 

temeljnih mjera za postizanje ciljeva niskougljične strategije. Treba također napomenuti da će nova spojna 

cesta imati i biciklističku stazu, čime će se doprinijeti razvoju biciklističkog prometa tj. razvoju održivih 

prometnih sustava.  

Analizom utjecaja klimatskih promjena na zahvat utvrđena je razina rizika za pojedine klimatske varijable i 

nepogode te je razmatrana prilagodba na klimatske promjene u dva stupa prilagodbe: prilagodba na (štetan 

učinak klimatskih promjena na zahvat koji je specifičan za određenu lokaciju i kontekst) i b) prilagodba od 

(potencijalni štetan učinak klimatskih promjena na okoliš u kojem se zahvat nalazi). Propisana je jedna mjera 

„prilagodbe na“ klimatske promjene direktno vezana uz povećanje ekstremnih oborina, a indirektno uz oluje. 
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 4.4. Utjecaj na tlo 

Tijekom projektiranja i izgradnje 

Izgradnja i rekonstrukcija prometnog čvorišta i komunalne infrastrukture na državnoj cesti DC 8 i lokalnoj cesti 

LC 58054 u Kostreni planirani su na jedinici tla: Crvenica lesivirana i tipična duboka, bonitetne kategorije vrijedna 

obradiva tla (P-2). Glavni očekivani negativni utjecaji na tlo očekuju se tijekom izgradnje zahvata kada će doći 

do trajne (na područjima izgradnje nove prometnice) i privremene (na područjima spojeva na postojeće 

prometnice) prenamjene zemljišnog pokrova. Ukupni obuhvat planiranog zahvata iznosi 19.641 m2, s time da 

se približno 9.500 – 10.000 m2 nalazi na neizgrađenim površinama prekrivenim zelenilom. 

Izgradnjom i rekonstrukcijom zahvata trajno će se prenamijeniti površina od oko 7.000 m2 (0,7 ha), dok će na 

površini od oko 3.000 m2 (0,3 ha) doći do privremene degradacije tla. Površinski sloj tla će biti uklonjen 

izvođenjem radova, uz napomenu da će se površina od oko 0,3 ha u završnoj fazi izgradnje zahvata ozeleniti i 

urediti. 

Kao što je navedeno u poglavlju 4.10. Utjecaj od nastanka otpada, tijekom izvođenja radova iskopa nastajat će 

materijal iz iskopa. Dobiveni materijal iz iskopa predviđeno je dijelom iskoristiti za izgradnju nasipa unutar 

obuhvata planirane izgradnje/rekonstrukcije, a u količini koja će ovisiti o rezultatima provedenih 

geomehaničkih istražnih radova u daljnjoj razradi projektne dokumentacije. Obzirom na lokaciju i konfiguraciju 

terena, u materijalu iz iskopa se može očekivati znatan udio kamenog materijala. 

S viškom materijala iz iskopa, koji se neće moći iskoristiti za izgradnju/rekonstrukciju i koji ne predstavlja 

mineralnu sirovinu, postupat će se u skladu sa Pravilnikom o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest18 . 

Ukoliko višak materijala od iskopa bude sadržavao mineralnu sirovinu što se utvrđuje na temelju uzoraka 

dobivenih prigodom geomehaničkog ispitivanja tla, s istim će se postupiti u skladu sa Zakonom o rudarstvu i 

Pravilnikom o postupanju s viškom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvođenja građevinskih radova.  

Humusni sloj kod iskopa zasebno će se deponirati unutar obuhvata zahvata i ako je moguće vratiti kao 

površinski sloj te iskoristiti za uređenje pokosa i zelenog pojasa ili za potrebe krajobraznog uređenja. 

S obzirom na postojeće izgrađene površine mješovite namjene, u širem obuhvatu zahvata ne postoje 

poljoprivredne površine ili prirodne površine koje bi se potencijalno koristile za poljoprivredu. Osim toga, 

mogući su kratkotrajni utjecaji na tlo uslijed prisutnosti građevinskih strojeva, mehanizacije, materijala i 

pomoćne opreme. Navedeni utjecaj ne smatra se značajnim, a može se dodatno ublažiti pažljivom pripremom 

i tijekom izvođenja radova (što manje koristiti površine van namjene gradilišta). Ovaj utjecaj je lokalnog i 

privremenog karaktera, ograničen na period izvođenja radova. 

 

 

 

 
18 Posjednik neopasnog mineralnog građevnog otpada (beton, opeka, iskopana zemlja, zemlja i kamenje, itd.) dužan je s 

istim postupati na način da se osigura odgovarajuća oporaba takvoga otpada, sukladno Zakonu te u mjeri u kojoj je to 

izvedivo omogući pripremu za ponovnu uporabu i ukidanje statusa otpada sukladno posebnom propisu koji uređuje 

ukidanje statusa otpada (članak 11. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest („Narodne novine” br. 69/16)). 

Posjednik građevnog otpada dužan je, najkasnije do odvoza otpadnog materijala sa gradilišta odnosno do završetka radova 

na gradilištu proglasiti otpadom materijal iz iskopa koji je nastao prilikom građenja građevine i koji se sukladno 

dokumentima projekta građenja, izrađenim sukladno propisima koji uređuju gradnju, ne ugrađuje u tu građevinu i koji ne 

predstavlja mineralnu sirovinu sukladno posebnim propisima koji uređuju rudarstvo (članak 13. Pravilnika o građevnom 

otpadu i otpadu koji sadrži azbest („Narodne novine” br. 69/16)) 
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 Tijekom korištenja  

Utjecaj na tlo i poljoprivredno zemljište tijekom korištenja predmetnog zahvata značajno je manji nego prilikom 

pripreme i izvođenja građevinskih radova. Budući da se tijekom korištenja zahvata neće zadirati u prirodno ili 

poljoprivredno tlo, u uvjetima normalnog funkcioniranja zahvata i održavanja infrastrukture, ne očekuje se 

povećanje negativnih učinaka na tlo tijekom korištenja zahvata. 

 

4.5. Utjecaj na bioraznolikost 

Utjecaj tijekom izgradnje 

Stanište 

Zahvat izgradnje spojne prometnice, dva raskrižja, pješačkih nogostupa, biciklističkih staza uključuje i 

rekonstrukciju postojećih cestovnih pravaca i izmještanje i izgradnju prateće infrastrukture (vodoopskrba, 

oborinska i sanitarna odvodnja, plinoopskrba, javna rasvjeta, distributivna telekomunikacijska kanalizacija, 

elektronička komunikacijska infrastruktura i elektroenergetske instalacije) zauzima površinu od 1,964 ha. Prema 

Karti kopnenih nešumskih staništa (Bardi i sur. 2016) trajno će se utjecati na oko 1,5 ha stanišnog tipa Šuma i 

šikara crnoga graba s jesenskom šašikom. Prema digitalnoj ortofoto snimci (Geoportal, 2023.) zahvat zauzima 

približno 0,8 ha šumskih površina. Na dijelu zahvata od oko  0,3 ha doći će do privremene degradacije prirodnih 

staništa koja će se u sklopu izgradnje ozeleniti i urediti. Iako će zahvat za posljedicu imati trajno zaposjedanje, 

prenamjenu i fragmentaciju dijela ugroženog stanišnoga tipa, obzirom na opseg zahvata te već postojeću 

fragmentiranost navedenog staništa na tom području, utjecaj na staništa se ocjenjuje prihvatljivim.  

Tijekom pripreme i izgradnje doći će do onečišćenja uzrokovanog prašinom, ispušnim plinovima, otjecanjem 

oborinskih voda na rubni pojas vegetacije duž trase zahvata. Prašina koja će nastajati u razdoblju gradnje i 

rekonstrukcije prometnica podizat će se zbog iskopa, nasipavanja građevnim materijalom te kretanja 

transportnih vozila po gradilištu. Navedeni utjecaj je privremen i ograničen na područje izvođenja radova 

tijekom izgradnje, stoga se smatra zanemarivim. 

Flora 

Kretanje građevinskih vozila i teške mehanizacije dovest će do dodatne degradacije prirodnih površina zbog 

gaženja vegetacije te postoji mogućnost širenja korovne i ruderalne vegetacije i stranih  i/ili invazivnih biljnih 

svojti (Hernandez i sur. 2013). Ako se u radnom pojasu pojave invazivne strane biljne vrste treba provesti 

pravovremeno uklanjanje istih, kako bi se smanjio posljedično negativan utjecaj na prirodna staništa i biljne 

vrste.  

Fauna 

Prilikom izvođenja građevinskih radova doći će do povećanja razine buke i vibracija na ovom već bučnom 

prostoru, što može uzrokovati privremeno udaljavanje dijela prisutne faune u mirnija staništa. Moguća su i 

stradavanja jedinki ako bi se uklanjanje vegetacije za potrebe pripreme radnog pojasa izvodili za vrijeme 

najveće aktivnosti vrsta (Turney i Fthenakis 2011.). Prilikom izvođenje radova doći će i do povećane 

koncentracije prašine i ispušnih plinova uzrokovanih radom građevinske mehanizacije. Čestice prašine 

oslobođene za vrijeme izgradnje planiranog zahvata taložit će se na okolnoj vegetaciji, što može smanjiti 

kvalitetu mikrostaništa za brojne vrste, poglavito beskralješnjake. Ovi utjecaji su ograničeni na vrijeme 

izvođenja radova u zoni radnog pojasa te su lokalnog karaktera stoga su prihvatljivi.  

Gubitak šumskog staništa može negativno utjecati na određene vrste čije je to pogodno stanište. Na 

području zahvata dvije vrste leptira (crni apolon i uskršnji leptir) preferiraju rub šume, koji će i dalje biti 
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 postojan nakon izgradnje zahvata. Šišmiši prisutni na mjestu zahvata, ako su prisutni, naviknuti su na 

fragmentiranost šumskog staništa te prisutnost ljudi, prometa i ulične rasvjete stoga se utjecaj na njih 

ocjenjuje kao zanemariv. Postoji mala vjerojatnost da su gmazovi, vodozemciprisutni na mjestu zahvata jer 

je okruženo naseljenim i prometnim prostorom te je relativno udaljeno od stalnih vodnih tijela..  

Utjecaj tijekom korištenja  

Planiranim kontroliranim prikupljanjem oborinskih voda doći će do poboljšanja kvalitete okoliša u širem 

području okruženja zahvata, što će se pozitivno očitovati na prirodna staništa u okolici zahvata. 

Promet koji će se odvijati korištenjem izgrađene prometnice i pripadajuće infrastrukuture neće dodatno utjecati 

na faunu s obzirom da se zahvat nalazi u postojećem izgrađenom i prometnom prostoru. 

4.5.1. Utjecaj na ekološku mrežu  

Lokacija planiranog zahvata ne nalazi se unutar ili u blizini područja ekološke mreže. S obzirom na značajke 

zahvata, te njegovu udaljenost od najbližeg područja ekološke mreže, isključuje se utjecaj na cjelovitost i ciljeve 

očuvanja ekološke mreže tijekom izgradnje i korištenja planiranog zahvata.  

4.5.2. Utjecaj na zaštićena područja  

Lokacija planiranog zahvata ne nalazi se unutar ili u blizini područja zaštićenog Zakonom o zaštiti prirode. S 

obzirom na značajke planiranog zahvata i njegovu udaljenost do najbližeg zaštićenog područja, ne očekuje se 

utjecaj zahvata na zaštićena područja tijekom i nakon njegove izgradnje. 

 

4.6. Utjecaj na šume 

Tijekom projektiranja i izgradnje 

Predmetni zahvat dijelom je planiran unutar koridora postojećih prometnica koje će se rekonstruirati, a 

izgradnja spojnih prometnica planirana je od nerazvrstane ceste na predjelu Žuknica do državne ceste DC 

8 te od državne ceste DC 8 do lokalne ceste LC 58054 koje prolaze područjem privatnih šuma.  

Tijekom izgradnje prometnice očekuje se trajno zaposjedanje i prenamjena šumskih staništa – šikare na oko 

0,8 ha, dodatna fragmentacija šumskog područja i otvaranje novih šumskih rubova uz novoizgrađene spojne 

prometnice između dva kružna toka, približnih duljina 175 m i 70 m. Tijekom izgradnje može doći do 

oštećenja stabala građevinskom mehanizacijom uz granicu obuhvata zahvata. Također, bit će povećana 

opasnost od pojave šumskih požara. 

Uz poštivanje zakonske regulative i posebnih uvjeta građenja nadležnih tijela, a s obzirom na karakter i 

opseg zahvata, ne očekuje se značajan negativan utjecaj zahvata na šume i šumarstvo. 

Tijekom korištenja  

Obzirom na postojeće šumske fragmentirane površine koje su obuhvaćene i trajno zaposjednute zahvatom, 

osim vizualne, sam zahvat tek u manjoj mjeri predstavlja promjenu u značajkama i funkcioniranju šumskih 

ekosustava, ne umanjujući njihove osnovne funkcije kao što su sposobnost prirodne obnove šumskih 

zajednica. Tijekom korištenja predmetnog zahvata ne očekuju se utjecaji na šume i šumarstvo. 
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 4.7. Utjecaj na vode i postizanje ciljeva zaštite voda 

Tijekom projektiranja i izgradnje 

Procjena potencijalnih utjecaja radova na krajobraz predviđenih u pripremi, rekonstrukciji i  izgradnji 

zahvata, na predmetnoj lokaciji sastoji se od tri aspekta: 

1) površinski pokrov: tijekom izgradnje zahvata uklonit će se površinski pokrov CLC klase: 112-

nepovezana gradska područja. Pregledom terena i digitalnog ortofoto snimka utvrđeno je da će se 

ukloniti dio stabala postojeće bjelogorične šume na mjestima izgradnje spojnih cesta. 

2) vizualno-doživljajna obilježja: zahvat je mrežastog i linijskog karaktera, vidljiv lokalno sa očišta 

promatrača iz naselja i predmetnih prometnica. Izgradnja i rekonstrukcija prometnica imat će 

negativan utjecaj na lokalne okolišne kvalitete prostora u vidu emisija buke i prašine, s obzirom na 

blizinu naselja, a izgradnja spojne ceste ujedno će imati negativan utjecaj na vizualne značajke zbog 

uklanjanja postojeće vegetacije i stvaranja procjepa kroz šumsku površinu. 

3) mehanizacija, aktivnost ljudi: tijekom izvođenja radova mogu se očekivati negativni utjecaji uslijed 

prisutnosti strojeva, opreme i građevinskog materijala na području zahvata.  

Svi utjecaji su privremeni i ograničeni na vrijeme pripreme i izgradnje zahvata. S obzirom na navedeno neće 

doći do narušavanja identiteta prostora predmetne lokacije, a utjecaj na doživljajno perceptivne i vizualne 

značajke krajobraza zaključno se ocjenjuje kao malo značajan. 

Tijekom korištenja  

S obzirom na već postojeće antropogene elemente u obuhvatu zahvata: državna cesta DC 8 i lokalna cesta 

LC 58054, izgradnja zahvata neće bitno promijeniti ukupna vizualna i zvučna obilježja predmetnog područja. 

Tijekom korištenja zahvata neće doći do značajnog utjecaja na vizualne kvalitete šireg područja zahvata. 

Oštećene infrastrukturne površine vratit će se u prvobitno stanje, što će imati pozitivan utjecaj u smislu 

sigurnijeg kretanja vozila, promatranja i doživljavanja krajobraza i slično. 

 

4.8. Utjecaj na kulturno-povijesnu baštinu 

Tijekom projektiranja i izgradnje 

Unutar obuhvata zahvata ne nalaze se kulturna dobra zaštićena temeljem Zakona o zaštiti i očuvanju 

kulturnih dobara („Narodne novine” br. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 

157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20 i 117/21). Na području Općine Kostrena nalazi se jedno 

kulturno dobro zaštićeno temeljem Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara te upisano u Registar 

kulturnih dobara Republike Hrvatske: Arheološka zona Solin. 

 

Preventivno zaštićena Arheološka zona Solin (P-5627) se nalazi sjeverno od obuhvata zahvata (na brdu), na 

udaljenosti većoj od 850 metara zračne linije od najbližeg dijela obuhvata zahvata.  

S obzirom na udaljenost Arheološke zone Solin preventivno zaštićene temeljem Zakona o zaštiti i očuvanju 

kulturnih dobara kao i obzirom na veliku visinsku razliku (cca 150 m), ne očekuje se utjecaj na ovo kulturno 

dobro tijekom pripreme i izgradnje zahvata. 
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 Prilikom izvođenja radova na planiranom zahvatu u slučaju pronalaženja arheološkog nalazišta ili nalaza 

potrebno je postupiti u skladu s čl. 45, st. 1. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, odnosno prekinuti 

sve radove i o nalazu bez odgađanja obavijestiti o tome nadležni Konzervatorski odjel, koji će dati upute o 

daljnjem postupanju. 

Tijekom korištenja  

Ne očekuju se negativni utjecaji na kulturno-povijesnu baštinu tijekom korištenja predmetnog zahvata. 

 

4.9. Utjecaj na razinu buke  

Tijekom projektiranja i izgradnje 

Tijekom izvođenja građevinskih radova prilikom izgradnje zahvata doći će do povećanja razine buke na 

području zahvata kao posljedice rada građevinske mehanizacije. Prilikom izvođenja građevinskih aktivnosti 

predviđa se korištenje različitih radnih strojeva i uređaja te teretnih vozila kao što su utovarivači, bageri i 

kamioni. Utjecaj buke bit će prostorno ograničen i privremenog karaktera, a prestat će nakon završetka 

građevinskih radova. 

Prema Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave, članak 17., tijekom 

dnevnog razdoblja dopuštena ekvivalentna razina buke na gradilištu iznosi 65 dB(A). U razdoblju od 08.00 do 

18.00 sati dopušta se prekoračenje ekvivalentne razine buke od dodatnih 5 dB(A). Pri obavljaju građevinskih 

radova noću, ekvivalentna razina buke ne smije prijeći vrijednost od 45 dB(A) u zoni mješovite pretežito 

stambene namjene. Iznimno dopušteno je prekoračenje navedenih dopuštenih razina buke za 10 dB(A), u 

slučaju ako to zahtijeva tehnološki proces u trajanju do najviše jednu noć, odnosno dva dana tijekom razdoblja 

od trideset dana19. Uz poštivanje ograničenja određenih Pravilnikom (članci 5. i 17.), utjecaj zahvata na razinu 

buke će biti prihvatljiv. 

Tijekom korištenja  

Realizacijom predmetnog prometnog čvorišta s dva kružna toka očekuje se smanjenje intenziteta buke 

(glasnoća) od prometovanja na predmetnim dionicama državne ceste DC8 i lokalne ceste LC 58054, s obzirom 

da će doći do usporavanja brzine kretanja vozila te će se povećati protočnost prometa u odnosu na postojeće 

stanje. S druge strane, novoizgrađene spojne ceste će predstavljati nove izvore buke u prostoru. Budući da se 

po završetku radova ne očekuje značajna promjena intenziteta prometa, a rekonstrukcija kolničke konstrukcije 

dovest će do smanjenja razine buke, generalno se očekuje pozitivan utjecaj na razinu buke od planiranog 

zahvata. 

 

4.10. Utjecaj od nastanka otpada  

Tijekom pripreme i izgradnje 

Tijekom izvođenja pripremnih i građevinskih radova nastajat će otpadne tvari na gradilištu koje se prema 

Pravilniku o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 106/22), odnosno Katalogu otpada (Dodatak X. 

 

 
19 O slučaju iznimnog prekoračenja dopuštenih razina buke izvođač radova obvezan je pisanim putem obavijestiti 

sanitarnu inspekciju, a taj se slučaj mora i upisati u građevinski dnevnik, sukladno Pravilniku o najvišim dopuštenim 

razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave.  
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 Pravilnika)20 mogu svrstati unutar podgrupa otpada navedenih u Tablici 4.10-1. Radi se o manjim količinama 

građevinskog otpada, otpadne ambalaže, otpadnih ulja i komunalnog otpada koji će se zbrinuti unutar 

postojećeg sustava gospodarenja otpadom putem ovlaštene osobe za obavljanje djelatnosti gospodarenja 

otpadom, a sve sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom. Otpadna ambalaža i otpadna ulja odvojeno će se 

sakupljati i predavati osobi ovlaštenoj za gospodarenje tom vrstom otpada.  

Općenito, predmetni zahvat obuhvaća izgradnju i rekonstrukciju prometnog čvorišta i komunalne 

infrastrukture na državnoj cesti DC8 i lokalnoj cesti LC58054 u Općini Kostrena. Tijekom izvođenja građevinskih 

radova, unutar obuhvata planirane izgradnje/rekonstrukcije, predviđeno je uklanjanje postojećeg asfalta 

(prometnice, nogostup), betonske galanterije (rubnjaci, rampe i sl.) i kamenih zidića. 

Na mjestima kolizije planirane mreže infrastrukturnih instalacija s postojećom infrastrukturom moguće je 

predvidjeti uklanjanje postojećih instalacija na pojedinim dijelovima trase, a sve u skladu s uvjetima nadležnih 

tijela. Moguće je uklanjanje pojedinih dionica postojećih cjevovoda odvodnje otpadnih voda (PEHD, PVC 

cjevovod), vodovoda (lijevano željezo, nodularni lijev) te postojećih kabelskih instalacija. 

U slučaju uklanjanja postojećeg cjevovoda odvodnje otpadnih voda na pojedinim dionicama, potrebno je 

zaostali sadržaj i talog prethodno isprati vodom pod tlakom. Zaostali sadržaj potrebno je zbrinuti na način da 

se otpadna voda prepumpa u postojeći sustav odvodnje ili se pomoću cisterni odvozi i upušta u sustav javne 

odvodnje. Zbrinjavanje zaostalog sadržaja iz postojećeg cjevovoda u obvezi je izvođača radova, kao i odabir 

načina zbrinjavanja istog.  

Ukupni obuhvat planiranog zahvata iznosi 19.641 m2, s time da se približno 9.500 – 10.000 m2 nalazi na 

neizgrađenim površinama prekrivenim zelenilom. Na navedenim površinama uklanjat će se postojeća 

vegetacija (stabla, grmlje i šiblje i sl.). 

S građevnim otpadom i otpadom od rušenja objekata nastalim prilikom izvođenja radova, izvođač radova 

dužan je postupati u skladu s Pravilnikom o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest, a što uključuje 

izdvajanje od otpada tvari, materijala i građevnih proizvoda (ukoliko se isti mogu bez postupka oporabe koristiti 

u istu svrhu u koju su i proizvedeni) te izdvajanje otpada, njegovo odgovarajuće skladištenje, evidenciju, 

predaju ovlaštenoj osobi ili osobi koja upravlja odgovarajućim reciklažnim dvorištem i dr. Također, potrebno 

je odrediti način izvedbe radova, kako bi količina miješanog građevnog otpada bila što manja te kako bi se 

višak materijala uporabio na mjestu nastanka, a nastali otpad pripremio za ponovno korištenje ili drugi 

postupak oporabe. Prilikom uklanjanja građevine, kada se u završnoj fazi upotrijebe dodatni strojevi i alati, od 

građevinskog materijala nastalog rušenjem (betona, kamena i sl.) nastat će novi građevinski materijal koji se 

može koristiti kao agregat za izgradnju cesta, pristupnih puteva, kao nasipni i vezivni materijal.21 

Otpad će se skladištiti odvojeno po svojstvu, vrsti i agregatnom stanju na čvrstoj površini na za to predviđenom 

mjestu na gradilištu, a kako bi se spriječile bilo kakve moguće akcidentne situacije zbog neispravnog 

skladištenja i dr. te će izvođač redovito voditi evidenciju o nastanku i tijeku otpada na gradilištu, i to zasebno 

za svaku vrstu otpada putem Očevidnika.  

 

 
20 Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestao je važiti Pravilnik o katalogu otpada („Narodne novine“, br. 

90/15) 
21 Posjednik neopasnog mineralnog građevnog otpada (beton, opeka, staklo, zemlja i kamenje, iskopana 

zemlja, pijesak i dr.) dužan je s istim postupati na način da se osigura odgovarajuća oporaba takvoga otpada, 

sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom te u mjeri u kojoj je to izvedivo omogući pripremu za ponovnu 

uporabu i ukidanje statusa otpada sukladno posebnom propisu koji uređuje ukidanje statusa otpada (čl. 11., 

st. 4 Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest). 
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 Ukoliko se tijekom izvođenja radova na gradilištu utvrdi postojanje drugih vrsta otpada (osim navedenih u 

Tablica 4.10-1.) takav otpad će se odvojeno sakupiti i predati osobi ovlaštenoj za obavljanje djelatnosti 

gospodarenja tom vrstom otpada. 

 

Tablica 4.10-1. Popis otpada koji će nastati tijekom izvođenja radova, razvrstan prema Katalogu otpada 

Ključni broj Naziv otpada Mjesto nastanka otpada 

13 
Otpadna ulja i otpad od tekućih goriva (osim jestivih ulja i 

ulja iz poglavlja 05, 12 i 19) 

Gradilište - parkiralište i 

servisna zona za vozila i 

građevinske strojeve 

13 01 otpadna hidraulična ulja 

13 02 otpadna motorna, strojna i maziva ulja 

13 03 otpadna izolacijska ulja i ulja za prijenos topline 

13 07 otpad od tekućih goriva 

13 08 zauljeni otpad koji nije specificiran na drugi način 

15 

Otpadna ambalaža; apsorbensi, tkanine za brisanje, filtarski 

materijali i zaštitna odjeća koja nije specificirana na drugi 

način 
Gradilište - privremena 

skladišta materijala za 

građenje, parkiralište i 

servisna zona za vozila i 

građevinske strojeve, 

privremeni objekti za 

smještaj i prehranu 

radnika te za urede 

tehničkog osoblja - 

kontejneri 

15 01 
ambalaža (uključujući odvojeno sakupljenu ambalažu iz 

komunalnog otpada) 

15 02 
apsorbensi, filtarski materijali, tkanine za brisanje i zaštitna 

odjeća 

16 Otpad koji nije drugdje specificiran u katalogu 

16 02 otpad iz električne i elektroničke opreme 

17 
Građevinski otpad i otpad od rušenja objekata (uključujući 

iskopanu zemlju s onečišćenih lokacija) 

Gradilište - izvođenje 

radova na izgradnji i 

rekonstrukciji uključujući 

iskop, uklanjanje 

postojećeg asfalta 

(prometnica, nogostup), 

betonske galanterije, 

kamenih zidića, čelične 

ograde 

17 01 beton, cigle, crijep/pločice i keramika 

17 02 drvo, staklo i plastika 

17 03 
bitumenske mješavine, ugljeni katran i proizvodi koji sadrže 

katran 

17 04 metali (uključujući njihove legure) 

17 05 
zemlja (uključujući iskopanu zemlju s onečišćenih lokacija), 

kamenje i otpad od jaružanja 

17 09 ostali građevinski otpad i otpad od rušenja objekata 

20 

Komunalni otpad (otpad iz kućanstava i slični otpad iz 

ustanova i trgovinskih i proizvodnih djelatnosti) uključujući 

odvojeno sakupljene sastojke komunalnog otpada 

Gradilište – privremeni 

objekti za smještaj i 

prehranu radnika te za 

urede tehničkog osoblja - 

kontejneri 

20 01 odvojeno sakupljeni sastojci komunalnog otpada (osim 15 01) 

20 03 ostali komunalni otpad 
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Ključni broj Naziv otpada Mjesto nastanka otpada 

20 02 otpad iz vrtova i parkova (uključujući otpad sa groblja) 

Gradilište – uklanjanje 

postojeće vegetacije na 

neizgrađenim površinama 

unutar obuhvata zahvata 

 

Tijekom izvođenja zemljanih radova nastajat će određene količine materijala iz iskopa. Projektom je predviđeno 

dobiveni materijal iz iskopa dijelom iskoristiti za izgradnju nasipa unutar obuhvata planiranog zahvata, a u 

količini koja će ovisiti o rezultatima provedenih geomehaničkih istražnih radova u daljnjoj razradi projektne 

dokumentacije. S obzirom na lokaciju i konfiguraciju terena, u materijalu iz iskopa može se očekivati znatan 

udio kamenog materijala. 

Ukoliko se pojavi višak materijala iz iskopa, a koji se neće moći iskoristiti u sklopu predmetnog zahvata i koji 

ne predstavlja mineralnu sirovinu, isti će se u skladu s Pravilnikom o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži 

azbest najkasnije do završetka radova na gradilištu proglasiti otpadom te ukoliko to bude izvedivo omogućit 

će se njegova ponovna uporaba izvan gradilišta i ukidanje statusa otpada, u protivnom isti će se predati 

ovlaštenoj osobi za gospodarenje tom vrstom otpada. Ukoliko višak materijala od iskopa bude sadržavao 

mineralnu sirovinu, a što se utvrđuje na temelju uzoraka dobivenih prigodom geomehaničkog ispitivanja tla, s 

istim će se postupiti u skladu sa Zakonom o rudarstvu i Pravilnikom o postupanju s viškom iskopa koji predstavlja 

mineralnu sirovinu kod izvođenja građevinskih radova. 

Nadalje, projektom je predviđeno skidanje humusnog sloja kod iskopa (10 – 15 cm površinskog sloja) koji će 

se zasebno deponirati unutar obuhvata zahvata i ukoliko bude moguće vratiti kao površinski sloj te iskoristiti 

za uređenje pokosa i zelenog pojasa ili za potrebe krajobraznog uređenja. 

 

Zaključno, sav materijal koji posjednik građevnog otpada proglasi otpadom, a koji će nastati tijekom građenja, 

kao i eventualno nastali višak materijala iz iskopa koji se neće moći iskoristiti za izgradnju predmetnog zahvata 

i koji ne predstavlja mineralnu sirovinu sukladno posebnim propisima koji uređuju rudarstvo moći će se zbrinuti 

unutar postojećeg sustava gospodarenja otpadom putem ovlaštene osobe za obavljanje djelatnosti 

gospodarenja tom vrstom otpada, a sukladno važećoj zakonskoj regulativi te se s obzirom na to ne očekuje 

negativan utjecaj od nastanka otpada i viška materijala od iskopa tijekom pripreme i izgradnje zahvata. 

 

Mogući utjecaji tijekom korištenja 

Tijekom korištenja predmetnog zahvata, očekuje se nastajanje manjih količina otpada sa cestovnih objekata 

odvodnje tj. separatora ulja i masti, a koje se prema Katalogu otpada mogu svrstati unutar grupe ključnog 

broja otpada 13, podgrupe 13 05 sadržaj iz separatora ulje/voda.  

Nadalje, redovnim održavanjem cestovnih prometnica nastajat će i manje količine otpada koje se prema 

Katalogu otpada mogu svrstati unutar podgrupa ključnog broja otpada 20 02 i 20 03 (Tablica 4.10-2.). 

 

Tablica 4.10-2. Popis vrsta otpada koje će nastajati tijekom korištenja zahvata, razvrstane prema Katalogu otpada 

Ključni broj Naziv otpada Mjesto nastanka otpada 

13 
Otpadna ulja i otpad od tekućih goriva (osim jestivih ulja i 

ulja iz poglavlja 05, 12 i 19) 
Zatvoreni sustav oborinske 

odvodnje i pročišćavanja 

prometnica - cestovni 
13 05 sadržaj iz separatora ulje/voda 
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Ključni broj Naziv otpada Mjesto nastanka otpada 

13 05 01* krute tvari iz komora za taloženje i separatora ulje/voda objekti odvodnje 

(separatori ulja i masti) 

13 05 02* muljevi iz separatora ulje/voda 

13 05 03* muljevi iz hvatača ulja 

13 05 06* ulje iz separatora ulje/voda 

13 05 07* zauljena voda iz separatora ulje/voda 

13 05 08* mješavine otpada iz komora za taloženje i separatora ulje/voda 

20 

Komunalni otpad (otpad iz kućanstava i slični otpad iz 

ustanova i trgovinskih i proizvodnih djelatnosti) uključujući 

odvojeno sakupljene sastojke komunalnog otpada 

Redovno održavanje 

cestovnih prometnica 

20 02 otpad iz vrtova i parkova (uključujući otpad sa groblja) 

20 02 01 biorazgradivi otpad 

20 02 02 zemlja i kamenje 

20 02 03 ostali otpad koji nije biorazgradiv 

20 03 ostali komunalni otpad 

20 03 01 miješani komunalni otpad 

20 03 99 komunalni otpad koji nije specificiran na drugi način 

*opasni otpad 

 

S obzirom na gore navedeno, radi se o manjim količinama otpada koje će se moći zbrinuti unutar postojećeg 

sustava gospodarenja otpadom putem ovlaštene osobe za obavljanje djelatnosti gospodarenja određenom 

vrstom otpada, a sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom te se s obzirom na to ne očekuje negativni utjecaj 

od nastanka otpada tijekom korištenja zahvata. 

 

4.11. Utjecaj na promet i prometne tokove  

Tijekom projektiranja i izgradnje 

Tijekom izgradnje zahvata očekuje se poremećaj prometnih tokova na prometnicama koje su obuhvaćene 

predmetnim zahvatom - na dijelu dionice državne ceste DC 8 (Rijeka (D403) - Bakar (Ž5060)), te na lokalnoj 

cesti LC 58054 (Kostrena (D8 - D8). Za vrijeme izvođenja radova na izgradnji/rekonstrukciji prometnog 

čvorišta i komunalne infrastrukture potrebno je osigurati, što je više moguće, neometano odvijanje prometa 

u zoni zahvata, obilaznim pravcima koje nude nerazvrstane ceste na području Općine Kostrena.  

Budući da se radi o prometno opterećenoj dionici državne ceste, utjecaj zahvata na prometne tokove 

smanjit će se planiranom privremenom regulacijom prometa tijekom izgradnje. Ona će se definirati u 

daljnjoj razradi projektne dokumentacije izradom Elaborata privremene regulacije prometa sukladno članku 

10. Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“, br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 

92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20) i članku 62. Zakona o cestama („Narodne novine“, br. 84/11, 22/13, 

54/13, 148/13, 92/14, 110/19).  
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 U vrijeme izvođenja radova na izgradnji/rekonstrukciji prometnog čvorišta i komunalne infrastrukture 

očekuje se značajan utjecaj privremenog karaktera koji je moguće umanjiti navedenom privremenom 

regulacijom prometa te pravovremenim obavještavanjem javnosti. Nadalje, u cilju sprečavanja privremeno 

otežanog prometa u ljetnim mjesecima na DC8 i  lokalnim prometnicama, donesena je Odluka o 

privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova, kojom se u periodu od 1. srpnja do 31. kolovoza u 

vremenu od 0 do 24 sata na području Općine Kostrena zabranjuje izvođenje građevinskih radova koji se 

odnose na sve zemljane radove koji se obavljaju uz upotrebu građevinske mehanizacije te radove na 

izgradnji konstrukcije svih vrsta građevina, neovisno o načinu gradnje, što uključuje izradu temelja, ploča i 

podloga, zidova, greda, stupova, međukatne konstrukcije, stubišta, rampi i krovne konstrukcije s pokrovom. 

Tijekom korištenja  

Tijekom korištenja, zahvat će imati direktni pozitivan utjecaj na promet i distribuciju prometnih tokova te 

veću sigurnost u prometu. Planiranom izgradnjom prometnog čvorišta s dva kružna toka i spojnom cestom 

koja čini vertikalnu poveznicu između DC 8 i LC 58054 postići će se bolja prometna povezanost sjevernog i 

južnog dijela Općine Kostrena, u odnosu na postojeće stanje. Nadalje, realizacijom predmetnog zahvata 

smanjit će se čekanja na postojećim raskrižjima u ljetnim i izvanljetnim vršnim razdobljima te će se omogućiti 

veća protočnost prometa. Na taj način će se izbjeći zadržavanje vozila na postojećim raskrižjima koja imaju 

smanjenu sigurnost prometovanja zbog loše preglednosti. 

 

4.12. Utjecaj na krajobraz  

Tijekom projektiranja i izgradnje 

U sklopu planiranog zahvata predviđena je rekonstrukcija/izmještanje dijela postojećeg sustava sanitarne 

odvodnje, postojećih vodoopskrbnih cjevovoda, te dijela postojećih plinoopskrbnih cjevovoda, a sve unutar 

obuhvata planiranog zahvata. Također, predviđeno je izmještanje dijelova trasa postojećih nadzemnih i 

podzemnih vodova javne rasvjete (JR), podzemne elektroničke komunikacijske infrastrukture (EKI) te 

nadzemnih i podzemnih elektroenergetskih instalacija (EEI) u planirane pješačke nogostupe. 

Planirana mreža infrastrukturnih instalacija s objektima uvažava i usklađuje se s postojećom infrastrukturom. 

Na mjestima križanja, paralelnog vođenja te mjestima kolizije s postojećom infrastrukturom radovi će se 

izvoditi prema posebnim uvjetima nadležnih ustanova koji njima upravljaju. Ukoliko to tehničko rješenje 

zahtjeva, moguće je predvidjeti izmještanje i/ili uklanjanje postojećih instalacija na pojedinim dijelovima 

trase, a sve u skladu s uvjetima nadležnih ustanova. Bez obzira na navedeno, prilikom izvođenja radova 

postoji opasnost da se ošteti ili presiječe jedna od postojećih komunalnih instalacija i u tom slučaju je 

nositelj zahvata dužan hitno kontaktirati nadležnu ustanovu i otkloniti kvar. 

Tijekom korištenja  

Tijekom korištenja zahvata ne očekuju se utjecaji na komunalnu infrastrukturu. 
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 4.13. Utjecaj na stanovništvo 

Tijekom projektiranja i izgradnje 

Gradnja i rekonstrukcija prometnica odvijat će se unutar naselja, stoga se očekuje utjecaj na postojeće 

opterećenje u zoni naselja. Tijekom izgradnje prometnica, doći će do opterećenja DC 8 radi transporta 

materijala posebno u području spoja postojeće državne ceste DC 8 i lokalne ceste LC 58054. Međutim, taj 

utjecaj će biti privremenog karaktera.  

Moguć je privremeno otežan promet u ljetnim mjesecima unutar turističke sezone na DC 8 i lokalnim 

prometnicama. Kako bi se to spriječilo, prema Odluci o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova, 

u periodu od 1. srpnja do 31. kolovoza u vremenu od 0 do 24 sata na području Općine Kostrena nastupa 

zabrana izvođenja građevinskih radova koji se odnose na sve zemljane radove koji se obavljaju uz upotrebu 

građevinske mehanizacije te radove na izgradnji konstrukcije svih vrsta građevina, neovisno o načinu 

gradnje, što uključuje izradu temelja, ploča i podloga, zidova, greda, stupova, međukatne konstrukcije, 

stubišta, rampi i krovne konstrukcije s pokrovom. 

Utjecaj na naselja i stanovništvo očitovat će se u emisijama prašine i buke od građevinskih strojeva te u vidu 

utjecaja na boravišne kvalitete krajobraza. Navedena onečišćenja koja su vremenski i prostorno ograničena, 

ukoliko se građenje provodi izvan turističke sezone i uz pravodobno reagiranje i uklanjanje uzroka 

onečišćenja, ne predstavljaju značajniji utjecaj na okoliš i stanovništvo. Obzirom na prethodno navedeno, 

zahvat će imati slab negativan utjecaj na stanovništvo tijekom izgradnje. 

Tijekom korištenja  

Tijekom korištenja, odnosno tijekom normalnog odvijanja prometa ne očekuju se negativni utjecaji na 

elemente infrastrukture. Negativni utjecaji su mogući jedino u slučaju akcidentnih situacija i prilikom 

eventualnih rekonstrukcija na planiranoj cesti ili na elementima infrastrukture te može doći do povremenih 

zastoja i otežanog prometa.  

Realizacijom predmetnog zahvata očekuje se pozitivan utjecaj u smislu poboljšanja uvjeta prometovanja i 

razine prometne usluge, što će utjecati na povećanje prometne sigurnosti. Kontroliranim prikupljanjem 

oborinskih voda doći će do poboljšanja kvalitete okoliša, prvenstveno kakvoće voda u širem području 

okruženja zahvata što će imati pozitivan utjecaj na lokalno stanovništvo. 

 

4.14. Utjecaj na divljač i lovstvo 

Lokacija zahvata smještena je unutar područja lovišta VIII/124 – Grobnik. Budući da lovišta ne obuhvaćaju 

površine u okolini naselja (300 m od naselja), sela, zaselaka i dijelom polja u okruženju naselja, predmetni 

zahvat se ne nalazi na području gdje su dozvoljene lovne aktivnosti.   

Općina Kostrena je usvojila Program zaštite divljači za površine izvan lovišta na području Općine Kostrena 

za razdoblje od 1. travnja 2020. godine do 31. ožujka 2030. godine (Sl. novine Općine Kostrena broj 9/20). 

Prema navedenom Programu (topografska karta u prilogu programa s ucrtanim granicama izvanlovnog 

područja), predmetni zahvat se nalazi na površini izvan lovišta. Program ujedno propisuje mjere zaštite 

divljači i mjere za sprječavanje šteta od divljači. 

Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja je donijelo Rješenje (Klasa: UP/I 612-07/20-37/242, Urbroj: 

517-05-2-3-20-2, od 25.11.2020.) prema kojem je Program prihvatljiv za ekološku mrežu te je u cilju zaštite 

strogo zaštićenih divljih vrsta za koje nisu izdvojena područja ekološke mreže izdalo uvjete zaštite prirode. 



  
 

116 

Elaborat zaštite okoliša za zahvat: Rekonstrukcija dionice državne ceste DC 8 i lokalne ceste LC 58054 te 

izgradnja nove spojne ceste u Općini Kostrena, Primorsko-goranska županija 

 

 Nadalje, Ministarstvo poljoprivrede je dalo Suglasnost na predmetni Program zaštite divljači (Klasa: UP/I-

323-03/20-02/98, Urbroj: 525-11/0561-20-3, od 30.11.2020.). 

Tijekom projektiranja i izgradnje 

S obzirom da se radovi izvode u izgrađenom području, neće doći do novih trajnih utjecaja kao što je gubitak 

staništa i gubitak lovnog područja. Može se očekivati privremeni utjecaj na uznemiravanje prvenstveno sitne 

divljači prilikom rekonstrukcije i izgradnje prometnica. Zbog buke, vibracije i pojačane nazočnosti ljudi može 

se očekivati privremeno remećenje mira, gdje će se divljač prilikom nepogodnih utjecaja udaljavati s 

utjecajnog na mirnije područje. Navedeni negativni utjecaji su privremenog karaktera te su ograničeni na 

vrijeme izgradnje zahvata. Radove na izgradnji/rekonstrukciji prometnog čvorišta i komunalne infrastrukture 

trebalo bi ograničiti samo na dnevna razdoblja kako se divljač tijekom noći ne bi uznemiravala. 

Tijekom korištenja  

Tijekom korištenja zahvata, ne očekuje se utjecaj na divljač i lovstvo.   

 

4.15. Utjecaj svjetlosnog onečišćenja 

Tijekom projektiranja i izgradnje 

Utjecaj svjetlosnog onečišćenja tijekom izgradnje zahvata imat će utjecaj na okolni prostor, prije svega 

stanovništvo koje obitava u neposrednoj blizini zahvata, ali i biljni i životinjski svijet, a iz razloga što je po 

svojoj lokaciji, vrsti značaja i obimu tu vrstu onečišćenja nemoguće izbjeći.  

Radovi koji će se izvoditi na izgradnji i rekonstrukciji prometnog čvorišta i komunalne infrastrukture na 

državnoj cesti i lokalnoj cesti nameću nužnu potrebu korištenja svjetlosnih opterećenja tijekom obavljanja 

građevinskih radova na gotovo cijelom potezu predviđenog zahvata. Može se pojaviti negativni utjecaj od 

svjetlosnog onečišćenja u slučaju uvođenja rada u tri smjene odnosno van dnevnog termina izvođenja 

radova od 7 – 19 sati. Ovaj negativan utjecaj će se regulirati mjerama zaštite. Tijekom noći na gradilištu se 

mora osigurati minimum svjetlosne rasvjete koji je nužan kako bi se osigurala dovoljna vidljivost u svrhu 

zaštite gradilišta, strojeva, alata i materijala te spriječili nekontrolirani ulasci u zonu gradilišta. 

Pored svjetlosnog onečišćenja dolazi do povećanja elektroenergetske potrošnje koja je potrebna za sustav 

rasvjete. 

Tijekom korištenja  

U skladu sa Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja („Narodne novine“, br. 14/19), svjetlosno onečišćenje 

je promjena razine prirodne svjetlosti u noćnim uvjetima uzrokovana emisijom svjetlosti iz umjetnih izvora 

svjetlosti koja štetno djeluje na ljudsko zdravlje, okoliš i ugrožava sigurnost u prometu zbog bliještanja.  

Zaštita od svjetlosnog onečišćenja postiže se mjerama zaštite od svjetlosnog onečišćenja koje obuhvaćaju 

zaštitu od nepotrebnih i štetnih emisija svjetlosti u prostor, u zoni i izvan zone koju je potrebno rasvijetliti. 

Mjere zaštite od svjetlosnog onečišćenja ne smiju ugroziti sastavnice okoliša, kvalitetu življenja sadašnjih i 

budućih naraštaja te ne smiju biti u suprotnosti s propisima u području zaštite na radu i zaštite zdravlja ljudi. 

Osnovni je zadatak cestovne rasvjete da se prometne površine u noćnim satima rasvijetle dostatnom razinom 

svjetla za sigurno odvijanje motornog prometa. Uzroci svjetlosnog onečišćenja mogu biti neodgovarajući 

dizajn rasvjetnih tijela i njihova nepravilna montaža. Da bi se promet noću odvijao što sigurnije predviđena je 

izgradnja sustava javne rasvjete na planiranom čvorištu, a koji će se detaljnije obraditi u daljnjoj razradi 

projektne dokumentacije. Rasvjetu je potrebno izvesti na ekološko prihvatljiv način bez nepotrebnog 
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 svjetlosnog onečišćenja u skladu sa zahtjevima Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja („Narodne novine“, 

br. 14/19) te Pravilnika o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i načinima 

upravljanja rasvjetnim sustavima („Narodne novine“, br 128/20), poglavito u smislu temperature boje svjetla te 

izbjegavanja direktnih emisija iznad horizontale.  

Predmetni zahvat nalazi se izvan područja zaštićenih Zakonom o zaštiti prirode te izvan područja ekološke 

mreže.  

Prema klasifikaciji Zona rasvjetljenosti i kriterijima za klasifikaciji, područje zahvata spada u zonu E2 Područje 

niske ambijentalne rasvijetljenosti. U Tablici 4.15-1. su referentne  maksimalne vrijednosti srednje horizontalne 

rasvjetljenosti prema Prilogu III Pravilnika o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i 

načinima upravljanja rasvjetnim sustavima, dok je u Tablici 4.15-2. referentna maksimalna razina vertikalne 

rasvjetljenosti pješačkih prijelaza iz istog izvora. 

 

Tablica 4.15-1. Maksimalne vrijednosti srednje horizontalne rasvjetljenosti za zonu E2 prema Prilogu III Pravilnika o 

zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i načinima upravljanja rasvjetnim sustavima. („Narodne 

novine“, broj 128/20) 

Opis Dio noći 
Zona rasvjetljenosti 

E2 (lx) 

 

 A. Javne prometnice s 

motornim prometom 

B. Pješačke i biciklističke staze na 

nogostupima, zaustavne trake i 

parkirališta uz cestu 

Horizontalna 

rasvijetljenost 

prije svjetlostaja 20 10 

svjetlostaj22 5 3 

 

 

Tablica 4.15-2. Maksimalna razina vertikalne rasvjetljenosti pješačkih prijelaza za zonu E2 prema Prilogu III Pravilnika o 

zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i načinima upravljanja rasvjetnim sustavima. („Narodne 

novine“, broj 128/20) 

Zona 
Maksimalne vrijednosti 

Evert (lx) 

E2 40 

 

U sklopu zahvata planirano je osvjetljenje prometnice. Na razini idejnog rješenja elektroenergetske instalacije 

obrađene su na razini definiranja planiranih koridora. Rasvjetu je potrebno izgraditi sukladno zahtjevima 

Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 14/19), a sama rasvjetna tijelamoraju biti ekološki prihvatljiva 

i energetski učinkovita. 

Uz pretpostavku da će način rasvjetljavanja planiranog zahvata, uvjeti i najviše dopuštene razine intenziteta 

svjetla, rasvijetljenosti, svjetline i raspršenja na otvorenom u daljnjoj razradi projektne dokumentacije biti 

projektirani i izvedeni sukladno članku 9. Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja („Narodne novine“, br. 

14/19) te u skladu s odredbama Pravilnika o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i 

načinima upravljanja rasvjetnim sustavima („Narodne novine“, br 128/20) za zonu rasvijetljenosti E2, očekuje 

se prihvatljiv utjecaj zahvata od svjetlosnog onečišćenja. 

 

 
22 svjetlostaj (Curfew) predstavlja vremenski period noći za čijeg trajanja se vanjska rasvjeta gasi ili smanjuje na propisanu 

odgovarajuću razinu. JLS i Grad Zagreb Planom rasvjete definiraju početak svjetlostaja koji može odstupati maksimalno 

do jednog sata u odnosu na sredinu noći. Noć u smislu ovoga Pravilnika predstavlja period od zalaska sunca do zore. 
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 4.16. Nekontrolirani događaji 

Tijekom projektiranja i izgradnje 

Sagledavajući sve elemente planiranog zahvata, do nekontroliranog događaja tijekom izgradnje može doći 

uslijed: 

• požara na otvorenim površinama, 

• požara vozila ili mehanizacije, 

• nesreće uslijed sudara, prevrtanja strojeva i mehanizacije, 

• onečišćenja tla i voda naftnim derivatima (gorivo, maziva, ulja) i otpadnim vodama s gradilišta, 

• nesreća uzrokovanih višom silom, kao što su ekstremno nepovoljni vremenski uvjeti, 

• nesreće uzrokovane tehničkim kvarom ili ljudskom greškom. 

Mogućnosti nastanka nekontroliranih događaja tijekom izvođenja radova mogu se minimalizirati uz 

pridržavanje mjera zaštite okoliša, dobrom graditeljskom praksom te dobrom edukacijom i organizacijom 

gradilišta i svih zaposlenika. 

Tijekom korištenja  

Tijekom korištenja zahvata, najveći utjecaj na okoliš predstavljaju akcidentne situacije (sudari, izlijetanje i 

prevrtanje vozila, izlijevanje nafte i naftnih derivata i drugih štetnih tvari u okoliš), pri kojim može doći do 

ekoloških nesreća. Posebnu opasnost predstavljaju veće količine nafte, naftnih derivata, kao i različitih 

drugih otrovnih tekućina koji se prevoze autocisternama i čijim se dospijećem u okoliš onečišćuju vode, tlo, 

zrak te biljni i životinjski svijet. 

Zbog poboljšanja sigurnosno-tehničkih uvjeta prometovanja na području predmetnog zahvata, povećat će 

se prometna sigurnost što će minimizirati mogućnost nekontroliranih događaja uzrokovanih prometnim 

nezgodama. 

 

4.17. Kumulativni utjecaji u odnosu na postojeće i/ili odobrene 

zahvate 

Prilikom procjene utjecaja planiranog zahvata na okoliš, osim pojedinačnih utjecaja, procijenjen je i kumulativan 

utjecaj razmatranog zahvata s utjecajima drugih postojećih ili planiranih zahvata čije se područje utjecaja 

preklapa s područjem utjecaja predloženog zahvata, a koji bi mogli pridonijeti kumulativnom utjecaju zahvata 

na pojedine sastavnice okoliša.  

Kumulativni utjecaj predmetnog zahvata s drugim zahvatima promatra se u prostoru na kojem je moguća 

interakcija dvaju ili više zahvata (objekata ili aktivnosti) koji zajedno stvaraju jači utjecaj na jednu ili više 

sastavnica okoliša nego svaki od zahvata pojedinačno.  

U promatranom području, s obzirom na utjecaje predmetnog zahvata, analizirani su zahvati koji su već proizveli 

ili će proizvesti istovrsne utjecaje na okoliš.  

U analizi kumulativnih utjecaja razmatran je Prostorni plan uređenja Općine Kostrena (Službene novine 

Primorsko-goranske županije, broj 7/01, 20/07, 23/07-ispr. i Službene novine Općine Kostrena, broj 3/17, 11/17-

pročišć. tekst, 5/22). Pri tome su razmatrani utjecaji s postojećim i planiranim projektima koji bi mogli imati 

kumulativan utjecaj s predmetnim zahvatom na gospodarstvo i stanovništvo.  
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 Prema važećem prostornom planu predmetni zahvat se nalazi u kontaktnoj zoni s građevinskim područjima 

naselja (postojeći i planirani dijelovi naselja N-1a Žuknica, N-2  Glavani i N-4 Kostrena-Sv. Lucija). Prostornim 

planom, u dijelu naselja sa centralnim, stambenim i pratećim funkcijama - planiranom budućem Centru Općine 

na spoju naselja N 1 (dio Žuknica) i N 2 (dio Glavani) planiraju se centralni sadržaji koji uključuju stambeno-

poslovne programe u najširem spektru, javne površine, trgove, zelenilo te primjerene programe javnih i 

društvenih djelatnosti. Planirana je i izgradnja prometnica (nerazvrstanih cesta) na području Općine Kostrena.  

U nastavku su navedeni zahvati koji su Prostornim planom evidentirani kao postojeći na širem području lokacije 

zahvata: 

Građevine prometne infrastrukture 

• Luke posebne namjene 

- Industrijska luka Urinj 

- Brodogradilišna luka Martinščica 

- Sportska lučica državnog značaja Stara Voda 

• Luka otvorena za javni promet  

- Luka Kostrena - (lučki bazen Žurkovo i lučki bazen Podurinj) 

• Željeznička pruga za međunarodni promet 

- Krasica - Ivani -Škrljevo/Bakar 

- Škrljevo - Bakar 

Građevine vodnogospodarskog sustava 

• Građevine sustava vodoopskrbe koje pripadaju podsustavu Rijeka 

• Građevine odvodnje otpadnih voda: Sustav Bakar - Kostrena. Planirana je izgradnja novog UPOV-a 

 

Mogući kumulativni utjecaji tijekom izgradnje 

Prilikom izgradnje svih planiranih zahvata bit će prisutan nepovoljan utjecaj na stanovništvo, prouzročen 

standardnim nepovoljnim utjecajima svih gradilišta (buka, prašina, otežan promet, stalno prisutstvo ljudi, radnih 

strojeva i vozila). Vezano za procjenu kumulativnog utjecaja navedenih radova prepoznat je moguć utjecaj 

tijekom izgradnje planiranih prometnica (nerazvrstanih cesta) i sadržaja u budućem Centru Općine s 

predmetnim zahvatom, ali samo ukoliko izvođenje radova bude provođeno u isto vrijeme. Provođenjem mjera 

zaštite koje se odnose na izvođenje radova koji emitiraju buku i prašinu, samostalni i kumulativni utjecaj na 

stanovništvo moguće je svesti na prihvatljivu mjeru.  

Mogući kumulativni utjecaji tijekom korištenja 

Kumulativni utjecaji tijekom korištenja planiranog zahvata s prethodno navedenim postojećim i planiranim 

(nakon izgradnje) prometnim građevinama (prometnice, luke), mogu se pojaviti u vidu utjecaja na prometne 

tokove. Realizacijom predmetnog zahvata utjecaji na prometne tokove u širem području lokacije zahvata bit 

će pozitivni u smislu bolje prometne protočnosti. Poboljšanjem prometne protočnosti ujedno će i kumulativni 

utjecaj na emisije u zrak i razinu  buke, kao i kumulativan utjecaj na stanovništvo s postojećim i planiranim 

zahvatima, biti pozitivan.  

S druge strane, izgradnja zahvata će doprinijeti širenju toplinskog otoka, koji uključuje urbanizirane dijelove 

Općine Kostrena (ceste, kuće, zgrade,...). Naime, izgradnjom nove spojne ceste i čvorišta će se u okolišu pojaviti 

nove asfaltirane površine od oko 0,4 ha. Time će se stvoriti toplinski otok zajedno s postojećim prometnicama 

DC 8, LC 58054 i lokalnim nerazvrstanim cestama te izgrađenim stambenim kućama i zgradama.  
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 Ipak, ocijenili smo da utjecaj predmetnog zahvata neće biti značajan. Naime, planirana je izgradnja zahvata u 

suburbanom području. Okolno šumsko područje će ublažiti toplinski utjecaj nove spojne ceste s pripadajućim 

čvorištima na postojeće prometnice DC 8 i LC 58054. Na području zahvata, utjecaj toplinskog otoka će se 

ublažiti uređenjem zelenih površina.     

Izgradnjom novog UPOV-a, s odgovarajućim stupnjem pročišćavanja kojim će se unaprijediti sustav odvodnje 

otpadnih voda Bakar - Kostrena, pojavit će se pozitivan kumulativni utjecaj na vode, stanovništvo, 

bioraznolikost, zrak i klimatske promjene. 

 

4.18. Prekogranični utjecaj 

Realizacija planiranog zahvata neće imati prekogranični utjecaj. 
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 5. PRIJEDLOG MJERA ZAŠTITE OKOLIŠA I PROGRAMA 

PRAĆENJA OKOLIŠA  

Tijekom pripreme, izvođenja i korištenja zahvata Nositelj zahvata dužan je pridržavati se mjera koje su 

propisane važećom zakonskom regulativom iz područja zaštite okoliša i njegovih sastavnica te zaštite od 

opterećenja okoliša, kao i iz drugih područja koja se tiču gradnje prometnih površina. 

Analiza mogućih utjecaja zahvata na okoliš tijekom pripreme, izgradnje i korištenja pokazala je da su pored 

primjene mjera propisanih važećom zakonskom regulativom te primjene posebnih uvjeta gradnje ishođenih 

od nadležnih tijela, potrebne sljedeće specifične mjere zaštite okoliša i specifičan program praćenja stanja 

okoliša: 

 

Mjere zaštite od svjetlosnog onečišćenja: 

• Izraditi projekt rasvjete kojim se osigurava energetska učinkovitost i izvedba sukladno važećim 

normama iz područja rasvjete.  

• Rasvjetu projektirati sukladno Prilogu III. Pravilnika o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima 

rasvjetljavanja i načinima upravljanja rasvjetnim sustavima („Narodne novine“, br 128/20) za zonu 

rasvijetljenosti E2. 

Mjere zaštite šuma: 

• Tijekom izgradnje radove ograničiti na područje obuhvata zahvata. Višak materijala s gradilišta odlagati 

na za to utvrđenim lokacijama. 

Mjere ublažavanja od klimatskih promjena: 

• Tijekom izgradnje koristiti energetski učinkovite strojeve i vozila. 

Mjere prilagodbe na klimatske promjene: 

• Proračun volumena upojnih građevima izvršiti na temelju rezultata ispitivanja upojnosti podloge na 

pojedinim lokacijama te uzimajući u obzir predviđene ekstremne količine oborine. 

 

Praćenje stanja klimatskih promjena: 

Periodično, svakih pet godina izraditi analizu otpornosti na klimatske promjene i klimatske neutralnosti sa 

svrhom utvrđivanja mogućeg povećanja rizika od klimatskih promjena na lokaciji i aktivnosti zahvata, te ukoliko 

se utvrdi povećanje rizika obavezno je njegovo smanjenje. 
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 6. IZVORI PODATAKA  

6.1. Zakoni i propisi 

Bioraznolikost 

1. Zakon o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) 

2. Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže 

(„Narodne novine“, br. 80/19) 

3. Pravilnik o popisu stanišnih tipova i karti staništa („Narodne novine“, br. 27/21)  

4. Pravilnik o strogo zaštićenim vrstama (NN 144/13, 73/16)  

 

Buka  

1. Zakon o zaštiti od buke („Narodne novine“, br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21) 

2. Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave („Narodne novine“, 

br. 145/04) 

3. Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru („Narodne novine“, broj 156/08) 

 

Gospodarenje otpadom 

1. Zakon o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 84/21) 

2. Zakon o rudarstvu („Narodne novine“, br. 56/13, 14/14, 98/19) 

3. Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. 

godine („Narodne novine“, br. 03/17, 01/22) 

4. Uredba o gospodarenju otpadnom ambalažom („Narodne novine“, br. 97/15, 07/19, 140/20) 

5. Pravilnik o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 106/22) 

6. Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest („Narodne novine“, br. 69/16)  

7. Pravilnik o postupanju s viškom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvođenja građevinskih 

radova („Narodne novine“, br. 79/14) 

8. Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima („Narodne novine“, br. 124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 91/11, 

45/12, 86/13) 

9. Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži („Narodne novine” br. 88/15, 78/16, 116/17, 14/20, 144/20)  

10. Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada 

(„Narodne novine“, br. 114/15, 103/18, 56/19) 

 

Prostorno uređenje i gradnja 

1. Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 

2. Zakon o gradnji („Narodne novine“, br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 

3. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“, br. 78/15, 118/18, 

110/19) 

4. Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“, br. 71/14,118/14,154/14, 94/18, 96/18) 

5. Pravilniku o održavanju građevina („Narodne novine“, br. 122/14, 98/19) 

6. Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina („Narodne novine“ br. 118/19, 65/20) 

7. Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima („Narodne novine“, br. 51/08) 

8. Tehnički propis za građevinske konstrukcije („Narodne novine“, br. 17/17, 75/20) 

 

Klimatske promjene 

1. Strategija prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s 

pogledom na 2070. godinu („Narodne novine“, broj 46/20) 

2. Strategije niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu („Narodne 

novine“, br. 63/21) 

3. Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja („Narodne novine“, broj 127/19) 
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 Krajobraz 

1. Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine 

(„Narodne novine“, br. 72/17) 

2. Zakon o potvrđivanju Konvencije o europskim krajobrazima („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, 

br. 12/02) 

3. Strategija prostornog uređenja Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 96/12, 76/13) 

 

Kulturno-povijesna baština 

1. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, br. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 

61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20) 

2. Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj („Narodne novine”, br. 86/06, 

125/06, 16/07, 46/10, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13, 110/15) 

 

Okoliš 

1. Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)  

2. Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, br. 61/14, 03/17) 

3. Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 30/09) 

4. Nacionalna strategija zaštite okoliša (''Narodne novine'', br. 46/02) 

 

Prostorno uređenje i gradnja 

1. Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 

2. Zakon o gradnji („Narodne novine“, br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 

3. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“, br. 78/15, 118/18, 

110/19) 

4. Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“, br. 71/14,118/14,154/14, 94/18, 96/18) 

5. Pravilniku o održavanju građevina („Narodne novine“, br. 122/14, 98/19) 

6. Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina („Narodne novine“ br. 118/19, 65/20) 

7. Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima („Narodne novine“, br. 51/08) 

8. Tehnički propis za građevinske konstrukcije („Narodne novine“, br. 17/17, 75/20) 

 

Šumarstvo  

1. Zakon o šumama („Narodne novine“, br. 68/18, 115/18, 98/19, 32/20, 145/20) 

2. Pravilnik o uređivanju šuma („Narodne novine“, br. 97/18, 101/18, 31/20, 99/21) 

3. Pravilnik o zaštiti šuma od požara („Narodne novine“, br. 33/14)  

4. Pravilnik o doznaci stabala, obilježbi šumskih proizvoda, teretnom listu (popratnici) i šumskom redu 

(„Narodne novine“, br. 71/19) 

5. Pravilnik o utvrđivanju naknade za šumu i šumsko zemljište („Narodne novine“, br.  12/20) 

6. Uredba o osnivanju prava građenja i prava služnosti na šumi i šumskom zemljištu u vlasništvu 

Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 87/19) 

 

Divljač i lovstvo 

1. Zakon o lovstvu („Narodne novine“, br. 99/18, 32/19, 32/20) 

2. Pravilnik o sadržaju, načinu izrade i postupku donošenja, odnosno odobravanja lovnogospodarske 

osnove, programa uzgoja divljači i programa zaštite divljači („Narodne novine“, br. 40/06, 92/08, 39/11, 

41/13) 

3. Pravilnik o stručnoj službi za provedbu lovnogospodarskih planova („Narodne novine“, br. 108/19). 

4. Pravilnik o odštetnom cjeniku („Narodne novine“, br. 31/19) 

 

Tlo i poljoprivreda 

1. Zakon o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, br. 20/18, 115/18, 98/19, 112/19, 57/22) 

2. Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje osobito vrijednog obradivog (P1) i vrijednog obradivog (P2) 

poljoprivrednog zemljišta („Narodne novine“, br. 23/19) 

3. Pravilnik o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja („Narodne novine“, br. 71/19)  
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 Vode  

1. Zakon o vodama („Narodne novine“ br. 66/19, 84/21) 

1. Zakon o vodama („Narodne novine“ br. 66/19, 84/21) 

2. Strategija upravljanja vodama („Narodne novine“ br. 91/08)  

3. Okvirna direktiva o vodama (ODV, 2000/600/EC) 

4. Direktiva o podzemnim vodama (DPV 2006/118/EC) 

5. Uredba o standardu kakvoće voda („Narodne novine“, br. 96/19) 

6. Plan upravljanja vodnim područjima od 2016. – 2021 („Narodne novine“, br. 66/16) 

7. Državni plan mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda („Narodne novine“, broj 05/11) 

8. Državni plan obrane od poplava („Narodne novine“, broj 84/10) 

9. Pravilnik o granicama područja podslivova, malih slivova i sektora (NN 97/10, 31/13) 

10. Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta („Narodne novine“, br. 66/11 i 47/13) 

11. Odluka o određivanju osjetljivih područja („Narodne novine“, br. 79/22) 

12. Odluka o određivanju ranjivih područja u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, br. 130/12) 

 

Zrak 

1. Zakon o zaštiti zraka („Narodne novine“, br. 127/19, 57/22) 

2. Pravilnik o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora („Narodne novine“, br. 

47/21) 

3. Uredba o razinama onečišćujućih tvari u zraku („Narodne novine“, br. 77/20) 

4. Uredba o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora („Narodne 

novine“, br. NN 42/21) 

5. Uredba o određivanju zona i aglomeracija prema razinama onečišćenosti zraka na teritoriju Republike 

Hrvatske („Narodne novine“, br. 01/14) 

6. Pravilnik o praćenju kvalitete zraka („Narodne novine“, br. 72/20) 

7. Program mjerenja razine onečišćenosti zraka u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka 

(„Narodne novine“, br. 73/16)  

 

Prometna infrastruktura 

1. Zakon o cestama („Narodne novine“, br. 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) 

2. Zakon o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“, br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 

92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20) 

3. Uredba o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta („Narodne novine“, br. 34/12) 

4. Odluka o razvrstavanju javnih cesta („Narodne novine“, br. 18/21, 100/21) 

5. Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati 

sa stajališta sigurnosti prometa („Narodne novine“, br. 110/01) 

6. Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu („Narodne novine“, 

br. 95/14) 

7. Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama („Narodne novine“, br. 85/16, 24/17, 70/19, 

60/20) 

8. Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama („Narodne novine“, br. 92/19) 

9. Tehnički propisi za asfaltne kolnike („Narodne novine“, br.  48/21) 

 

Svjetlosno onečišćenje 

1. Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja („Narodne novine“, br. 14/19) 

2. Pravilnik o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljenja i načinima upravljanja 

rasvjetnim sustavima („Narodne novine“, br. 128/20) 
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OBORINSKI

KOLEKTOR OK-1.2

DN 300 mm

L = 100 m

OBORINSKI KOLEKTOR OK-1

DN 300 - 400 mm

L = 200 m

OBORINSKI KOLEKTOR OK-1.1

DN 300 mm

L = 80 m

OBORINSKI KOLEKTOR OK-3

DN 300 mm

L = 200 m

OBORINSKI KOLEKTOR OK-2

DN 300 mm

L = 210 m

OBORINSKI

KOLEKTOR OK-4

DN 300 mm

L = 90 m

OBORINSKI

KOLEKTOR OK-4.1

DN 300 mm

L = 53 m

VODOVODNI OGRANAK OV-1

DUKTIL DN 100 mm

L = 280 m

VODOVODNI OGRANAK OV-1.5

DUKTIL DN 100 mm

L = 135 m

SANITARNI KOLEKTOR SK-1

DN 250 mm

L = 180 m

VODOVODNI CJEVOVOD V-2

DUKTIL DN 200 mm

L = 130 m

VODOVODNI CJEVOVOD V-1

DUKTIL DN 400 mm

L = 130 m

SANITARNI

KOLEKTOR SK-3

DN 400 mm

L = 117 m

UPOJNA

GRAĐEVINA

UG-3

SEPARATOR

S-3

UPOJNA

GRAĐEVINA

UG-1

SEPARATOR

S-1

UPOJNA

GRAĐEVINA

UG-2

SEPARATOR

S-2

UPOJNA

GRAĐEVINA

UG-4

SEPARATOR

S-4

OS 5

(LC58054)

OS 6

(N.C.)

OS 7

(N.C.)

OS 3-1

(N.C.)

OS 3

(N.C. ''ŽUKNICA'')

OS 3-2

(N.C.)

OS 1

(SPOJNA PROMETNICA)

OS 4
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GEODETSKI SITUACIJSKI NACRT STVARNOG STANJA
M 1 : 500

Republika Hrvatska
Primorsko-Goranska Županija
Općina Kostrena
K.O. Kostrena-Lucija, MB: 324612

Direktor: Sandro Viškanić dipl. ing. geod.

(potpis ovlaštene osobe)

Elaborat broj: 317/20

U  Rijeci, svibanj 2020.

Izradio: A. Jančić, geod.tehn.

LEGENDA:

snimljeni detalj - stvarno stanje

potporni zid od kamena ili betona

kameni i betonski zid

potporni zid od kamena ili betona-kosi

željezna ograda

stup javne rasvjete-metalni

razvodni ormar-električna energija

okno-električna energija

zatvarač-voda

okno-voda

hidrant

kućni priključak-voda

stup elektroničkih komunikacija

okno elektroničkih komunikacija

slivnik

okno-kanalizacija

okno-kanalizacija

okno

mješoviti stup-betonski

oznaka podzemnog voda na površini

travnjak

drvo, usamljeno i uočljivo, bjelogorično

drvo, usamljeno i uočljivo, crnogorično

živica

palma

pijesak

stijene

betonski stupić

N Nekretnine d.o.o.
za geodetske poslove

Ivana Dežmana 10 MB: 3508676      OIB: 71914261124

51000 Rijeka

Hrvatska / Croatia

Tel. / fax: +385 51 312 160

Tvrtka je ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina prema rješenju

Državne geodetske uprave: KLASA: UP/I 930-03/08-02/147, Ur. broj: 541-01/1-08-2, Zagreb od

31.01.2008.

www.nekretnine-geodezija.hr

info@nekretnine-geodezija.hr

SITUACIJA UREĐENJA POVRŠINA

M 1:500

1.4

SITUACIJA

UREĐENJA POVRŠINA

1:500

OBUHVAT PLANIRANOG ZAHVATA

LEGENDA

NOGOSTUPI, PJEŠAČKE STAZE

I POVRŠINE

BICIKLISTIČKE STAZE

ZELENE POVRŠINE

ASFALTIRANE KOLNE POVRŠINE

UREĐENJE POVRŠINA U SKLOPU

UKLAPANJA U POSTOJEĆE STANJE
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6.0-10.0 %

NORMALNI PROFIL SPOJNE PROMETNICE

- OS 1

M 1:50

tipski cestovni rubnjak

15/25 cm; C 30/37

  4 cm habajući sloj asfaltbetona AC 11 surf 50/70

 nosivi sloj nevezanog zrnatog 25 cm

 posteljica od miješanog materijala (Ms>40 MPa)

 kamenog materijala 0-63 mm (Ms>100 MPa)

 nosivi sloj AC 22 base 50/70   6 cm

temelj rasvjetnog stupa
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Slivnik

Okno oborinske odvodnje

 asfaltbeton AC 8 surf 50/70

 nosivi sloj nevezanog zrnatog

 kamenog materijala 0-63 mm

  4 cm

15 cm

 (Ms>80 MPa)

 posteljica od miješanog

 materijala (Ms>35 MPa)
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2.0 %

stup javne rasvjete

1
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metalna

ograda

6.0 %

 asfaltbeton AC 8 surf 50/70

 nosivi sloj nevezanog zrnatog

 kamenog materijala 0-63 mm

  4 cm

15 cm

 (Ms>80 MPa)

 posteljica od miješanog

 materijala (Ms>35 MPa)
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NORMALNI PROFIL

SPOJNE PROMETNICE

- OS 1

M 1:50

tipski parkovni rubnjak

8/25 cm; C 30/37

150

kolnik

zaštitna

ograda

150

zeleni pojas

200

pješačka staza

250

1

:

1

.

5

1750

postojeći teren

H
z

AB parapetni / obložni / potporni zid

C 30/37, B 500B

podložni beton

C 12/15

Bt

d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
v
n
a
 
t
e
l
e
k
o
m

u
n
i
k
a
c
i
j
s
k
a

1
0

3

:
1

5
0

1
0
3
-
1
0
5

k
a
n
a
l
i
z
a
c
i
j
a

AB parapetni zid
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