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UVOD 

Namjeravani zahvat u okolišu je preuređenje dijela poslovne građevine (skladište) u malu 
"craft"  (zanatsku) pivovaru.  

Lokacija zahvata se nalazi u Istarskoj županiji na području naselja Buje u Gradu Buje prikazano 
geografskom i topografskom kartom šireg područja (prilog 1. list 1 i 2) kojima je prikazan položaj i veličina 
obuhvata zahvata te prilaz do buduće građevine.  

Trgovačko društvo SVE LEX d.o.o. sa sjedištem Brolo 24, 52460 Buje - Buie je nositelj zahvata koji 
planira promjenu namjene skladišta u malu "craft" (zanatsku) pivovaru na lokaciji zahvata, a kao 
korisnik prostora biti će trgovačko društvo Bujska pivovara d.o.o. sa sjedištem na adresi Brolo 24, 52460 
Buje koje je između ostaloga registrirano za djelatnost proizvodnje piva.    

Svrha poduzimanja zahvata je preuređenje skladišta u kojem društvo SVE LEX d.o.o. planira 
pokretanje proizvodnje piva od strane društva Bujska pivovara d.o.o. u građevini gospodarsko-
poslovne namjene te ostvarivanje planiranih proizvodnih kapaciteta do 18 000 hl piva /godinu, prodaja 
proizvoda na tržištu i ostvarenje boljih financijskih rezultata za zaposlenike društva kao i ostvarivanje 
pretpostavki za dodatno zapošljavanje. Za nositelja zahvata SVE LEX d.o.o. investicijski projekt prenamjene 
dijela građevine skladišta gospodarske namjene, a koje će uslijediti nakon izgradnje istog, ima cilj osiguranja 
kvalitetnog prostora proizvodne namjene za provođenje osnovne djelatnosti sestrinskog trgovačkog društva 
Bujska pivovara d.o.o. tj. pokretanje proizvodnje piva. 

Provedbeni propis prema članku 78. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) 
kojim je uređena ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš je Uredba o procjeni utjecaja zahvata na 
okoliš (NN 61/14, 3/17 - u nastavku Uredba), a sadržaj elaborata za predmetni zahvat sastavljen je sukladno 
prilogu VII. Uredbe. Planirani zahvat sukladno Prilogu II. Uredbe, svrstan je pod točkom 6.4. Postrojenja za 
proizvodnju piva i priprava napitaka vrenjem slada. Prema navedenome planirani zahvat nalazi se u 
popisu zahvata za koje se provodi ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, a za koje je nadležno 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. 

Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi se sukladno članku 82. Zakona o 
zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) temeljem zahtjeva za ocjenu o potrebi procjene, a 
za zahvate koji su određeni popisom zahvata u Prilogu II. Uredbe o procjenu utjecaja zahvata na okoliš (NN 
61/14, 3/17). Također, sukladno članku 27. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) za 
zahvate za koje je posebnim propisom kojim se uređuje zaštita okoliša određena ocjena o potrebi procjene 
utjecaja na okoliš, postupak ocjene uključuje i prethodnu ocjenu zahvata na ekološku mrežu.  

Svrha podnošenja predmetnog zahtjeva je pribavljanje rješenja o potrebi procjene utjecaja na 
okoliš budući da planirani zahvat može izazvati određene utjecaje na okoliš neposredno na lokaciji kao i u 
okolici zahvata, a ti evidentirani utjecaji po završetku izvedbe zahvata ne smiju značajno umanjiti kakvoću 
okoliša u odnosu na postojeće stanje.  

Predviđena rješenja u sklopu planirane izmjene namjene gospodarsko-proizvodne građevine za 
proizvodnju piva analizirana su tijekom izrade Idejni projekt - Prenamjena dijela poslovne građevine 
(skladište) u malu zanatsku pivovaru i skladište katnosti "P" (Peršić 2022) izrađen od UMAG 
INŽENJERING d.o.o., broj projekta: IP-24/22 koji će između ostaloga poslužiti kao podloga za izmjenu 
građevinske dozvole. Iz predmetnog projekta i Tehnološkog projekta proizvodnje piva (izradio Bujska 
pivovara d.o.o., Vidmar 2021) su preuzete tehničke i tehnološke značajke zahvata na temelju kojih se daje 
ocjena utjecaja zahvata na okoliš na lokaciji zahvata.  
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1. PODACI O ZAHVATU I OPIS OBILJEŽJA ZAHVATA 

1.1. Opis glavnih obilježja zahvata 

1.1.1. Postojeće stanje, obuhvat zahvata, oblik i veličina 

Lokacija zahvata nalazi se u Istarskoj županiji na području Grada Buja unutar statističkih 
granica naselja Buje tj. na području je katastarske općine (k.o.) Buje te je sadržana unutar katastarske 
čestice k.č. 1131/19 s definiranim načinom uporabe i s površinom građevinske čestice od 2 250 m2. 

Tablica 1.1.1.1. Katastarska čestica na lokaciji zahvata 
Red. 
br. k.č.br. naziv 

rudine 
način 

uporabe 
površina 

m2 
posjedovni list 

br. upisane osobe 

Katastarska općina Buje / MBR 301795 

1. 1131/19 Stanica Buje oranica 2 250 1336 1/1 Avis Aquaria d.o.o., 
Obala M.Tita 5, Umag 

izvor: DGU - Područni ured za katastar Pula, Odjel za katastar nekretnina Buje, https://oss.uredjenazemlja.hr/public/ 

 
Smještaj zahvata u prostoru razvidan je na pripadajućim nacrtima u sklopu grafičkog dijela idejnog 

projekta. Zona obuhvata zahvata je definirana prostornim planom (PPUO) i vlasničkim odnosima, a kao što 
prikazuje prilog 2. list 1 i 2 isti će biti smješten na k.č. 1131/19 k.o. Buje.  

Građevinska parcela je u naravi livada, a teren je smješten na površini ujednačene visine s kotom od 
154 - 155 m u laganom padu u pravcu od juga prema sjeveru. U okruženju lokacije zahvata nalaze se 
uglavnom uređene i djelomično izgrađene površine mješovite gospodarsko-poslovne namjene i manji 
kompleksi šuma (južno od zahvata), a sjeveroistočno je područje rezervirano za uređenje rekreacijske zone 
dok su područja dijela naselja Buje udaljena oko 250 m jugozapadno te dijela naselja Stanica oko 250 m 
sjeverno (prilog 1. list 4). Pristup na lokaciju zahvata je nerazvrstanom cestom koja vodi od spoja državne 
ceste DC200 [Plovanija (GP Plovanija (granica RH/Slovenija)) - Buje - Kršete (A9/D300)] do područja mješovite 
gospodarske zone.  

Za predmetnu građevnu parcelu biti će uređeni svi potrebni priključci građevine Bujske pivovare 
d.o.o. na postojeću infrastrukturnu mrežu unutar naselja Buje (priključak na elektroenergetsku mrežu, 
priključak na TK mrežu, priključak na javni vodovod i na sustav javne odvodnje). Planirani zahvat smjestiti će 
se u sjeveroistočnom dijelu naselja grada Buje izvan izgrađenih građevinskih područja naselja (prilog 3. list 1 i 
prilog 4. list 1) pri čemu će se prenamijeniti dijelove građevine skladišta - većim dijelom tlocrtne površine sa 
prizemljem i kosom krovnom konstrukcijom (detaljnije opisano u poglavlju 1.1.2. Planirano stanje - Izvod iz 
projektne dokumentacije).  

Planirani zahvat gospodarsko-proizvodnog pogona za proizvodnju piva smjestiti će se u centralnom 
dijelu građevne čestice tj. u jugoistočnom dijelu građevine (prilog 2. list 2 i 3) pri čemu će se pogon unutar 
građevine skladišta sastojati od nekoliko sastavnih cjelina (opisano u poglavlju 1.1.2. Planirano stanje - Izvodi 
iz projektne dokumentacije). 

Promjenom namjene iz skladišta u malu pivovaru neće se mijenjati prvotno projektirani nosivi 
konstruktivni dijelovi građevine, samo će se dodati potrebni novi ventilacijski otvori u montažnim fasadnim 
panelima koji ne utječu na ispunjavanje mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine. Svi vertikalni i 
horizontalni gabariti zgrade ostaju isti, odnosno ne mijenja se izgled, veličina ni pozicija zgrade. Izmjenom 
projekta ne mijenjaju se već utvrđeni lokacijski uvjeti, odnosno provodi se samo prenamjena prostora. 
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Izmjene i dopune pravomoćne građevinske dozvole građevine skladišta (Upravni odjel za prostorno 
uređenje i gradnju Istarske županije, Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Buje, KLASA: UP/I-361-03/22-
01/001024; URBROJ: 2163-18-01/1-22-0019, od 06. listopada 2022. godine - dokumentacijski prilog) ne 
odnose se na vanjsku veličinu građevine, veličinu i oblik građevne čestice ili smještaj osnovne građevine na 
građevnoj čestici, što je već utvrđeno u prethodnom postupku izdavanja građevinske dozvole. 

U predmetnoj izmjeni građevinske dozvole na građevinskoj čestici projektirane se dodatne pomoćne 
građevine za potrebe male "craft" pivovare tj. vanjski bazen za pročišćavanje otpadnih tehnoloških voda koje 
nastaju proizvodnjom piva te isparivačka stanica za potrebe proizvodnje (prilog 2. list 2 i 3). 

U građevini se planira proizvodnja i skladištenje gotovog proizvoda - piva u kapacitetu do      
18 000 hl/godinu ili do 1 500 hl/mjesec. 

Kako će se na lokaciji budućeg pogona za proizvodnju piva Bujska pivovara d.o.o., prema 
predviđenom tehnološkom postupku proizvodnje generirati određene količine industrijskih otpadnih voda 
iste je u cilju zaštite voda potrebno obraditi prije predviđenog upuštanja u sustav javne odvodnje sukladno 
odnosnim propisima. Pod industrijskih otpadnim vodama podrazumijeva se otpadne vode nastale tijekom 
obavljanja tehnoloških procesa specifičnih za predviđenu djelatnost u novom pogonu pivovare. Tako nastale 
industrijske otpadne vode imaju povišene vrijednosti parametara BPK5, KPK, suspendirane tvari, ukupne 
masnoće, ukupni dušik, ukupni fosfor, a pH vrijednost je uobičajeno niska, a kao takve ne smiju se ispuštati u 
sustav javne odvodnje bez adekvatnog pročišćavanja. 

U skladu s projektnim zadatkom nositelja zahvata SVE LEX d.o.o. kao rješenje obrade tehnoloških 
otpadnih voda novog pogona Bujske pivovare d.o.o. izrađen je zasebni Idejni tehnološki elaborat uređaja za 
pročišćavanje tehnoloških otpadnih voda iz proizvodnje piva (Mamilović 2022) koji je također analiziran kod 
izrade predmetnog elaborata. Cilj izrade tehnološkog rješenja pročišćavanja otpadnih voda iz novog pogona 
Bujske pivovare d.o.o. bio je predložiti pouzdan i ekonomičan postupak tretmana vode koji bi osigurao 
pročišćavanje otpadnih voda za zadovoljenje graničnih vrijednosti za ispuštanje vode u sustav javne odvodnje.  

 

1.1.2. Planirano stanje - Izvod iz projektne dokumentacije  

IDEJNI PROJEKT - PRENAMJENA DIJELA POSLOVNE GRAĐEVINE (SKLADIŠTE) U MALU ZANATSKU 
PIVOVARU I SKLADIŠTE KATNOSTI "P" (Peršić 2022), Umag inženjering d.o.o., broj projekta: IP-24/22 

Tehnički opis namjeravanog zahvata u prostoru 

Na zahtjev nositelja zahvata pristupilo se izradi Idejnog projekta za izmjenu građevinske dozvole -
Prenamjena dijela poslovne građevine (skladište) u malu zanatsku pivovaru i skladište katnosti "P" 
(Peršić 2022) čija se izgradnja planira u poslovnoj zoni Valenari na području naselja grada Buje na k.č. 
1131/19 k.o. Buje. Namjena građevine je poslovna, pristup na parcelu je s pristupnog puta na 
sjeverozapadnoj strani parcele (prilog 2. list 1 i 2). 

Predmetna čestica nalazi se u obuhvatu prostornog plana Buja i to prema kartografskom prikazu 1. 
Korištenje i namjena površina, u zoni poslovne namjene oznake K - prema kartografskom prikazu 4. Granice 
građevinskih područja, u zoni izdvojenog građevinskog područja izvan naselja - Valenari - poslovna zona K. 

Prema članku 19. navedenog plana projektirana građevina se nalazi u građevinskom području opće 
poslovne namjene K , koja je namijenjena gradnji građevina trgovačke, ugostiteljske, uslužne, kao i zanatske 
(malo poduzetništvo, obrtništvo i sl.), skladišne, servisne i komunalne djelatnosti. 
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Elektro priključak je predviđen na javnu elektrodistribucijsku mrežu, dovod vode putem priključka na 
javnu vodovodnu mrežu. Odvod sanitarnih otpadnih voda je predviđen priključkom na javnu kanalizacijsku 
mrežu, a odvod oborinske vode upuštanjem u teren, dok se će se obrada industrijskih otpadnih voda 
provoditi predtretmanom vlastitim uređajem za pročišćavanje prije priključka na sustav javne odvodnje u 
sklopu poslovne zone. 

GRAĐEVINA PIVOVARE I SKLADIŠTA 

Projektom su formirane dvije funkcionalne grupe prostora, prostor za proizvodnju piva i skladišni 
prostor. Između skladišta i proizvodnje je predviđen zajednički ženski i muški sanitarni blok sa pripadajućim 
prostorom za boravak radnika, te prijemnim uredom. Površinu iznad sanitarnog bloka zauzima galerija na 
koju se pristupa jednokrakim stepeništem iz prizemlja. Galerija je u funkciji administrativnog ureda. Kolni i 
pješački ulaz je formiran na jugoistočnoj strani parcele sa priključkom na postojeći pristupni put.  

Parkiranje osobnih automobila riješeno je unutar parcele sa 13 parkirnih mjesta. Građevinska parcela 
je romboidnog oblika, površine 2 250 m2, a točan geodetski snimak parcele prikazan je u priloženom 
situacijskom nacrtu (prilog 2. list 2). 

Namjena građevine je poslovna - mala zanatska pivovara i skladištenje gotovog proizvoda - 
piva. 

Vanjski gabariti građevine su pravokutnog tlocrta u maksimalnim vrijednostima 33×34 m. 
Maksimalna visina krovnog vijenca, mjereno od najniže točke dijela građevne čestice koju pokriva građevina 
do krovnog vijenca, odnosno gornjeg ruba atike, iznosi 7,72 m (prilog 2. list 2 i 3). 

Građevina je projektirana kao slobodnostojeća građevina, visine jedne nadzemne etaže, sa 
dvostrešnim krovom u padu 2% sa termo i hidroizolacijskim slojevima na površini neprohodnog krova unutar 
okvira sa atikom Horizontalni i vertikalni gabariti građevine, oblikovanje, fasade i krovišta, te upotrebljeni 
građevinski materijali usklađeni su sa zahtjevima suvremene arhitekture, okolnim građevinama i poslovnom 
zonom kao cjelinom. Fasada se predviđa u sivom tonu. Vanjska stolarija se izvodi iz termoizoliranih 
aluminijskih profila. 

Površina parcele   P= 2 250 m2 

Vertikalna projekcija građevina  Pvp = 1 122 m2 

Bruto građ. površina građevine  Pbr = 1 122 m2 

Koeficijent izgrađenosti   Kig 50% < 70% ( prema čl. 138. PPUG Buje) 

Koeficijent iskoristivosti   Kis = 0,5 < 2,1  

Neto površina građevine  Pn = 1 136,54 m2 

Konstruktivni sustav 

Konstruktivni sustav građevina je određen kao montažni armiranobetonski sustav konstrukcije, a 
sastavljena je iz armiranobetonskih temeljnih čašica, te armiranobetonskih konstruktivnih elemenata : ab 
nosivih stupova te nosivih betonskih nosača konstrukcije krova. Sustav temelja, nosivih ab stupova, te krovnih 
betonskih nosača je jedinstven konstruktivni sklop, čije će dimenzije i pozicije definirati proizvođač montažne 
betonske konstrukcije, tj. GP „KRK“. Vanjski fasadni zidovi predviđeni su toplinski izolirani debljine d= 26 cm 
sa završnom obradom od kulira u grafitnom tonu. Stropna konstrukcija građevine je također montažna u 
padu 2% sa termo i hidroizolacijskim slojevima na površini neprohodnog krova. 
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Završne obrade / zidovi. podovi, stropovi / 

Pregradni zidani zidovi građevine će se ožbukati i završno obraditi disperzivnim bojama nanesenim 
na prethodno pripremljenu podlogu. U sanitarnim prostorijama zidovi se oblažu zidnim keramičkim 
pločicama u punoj visini. Pod kompletne građevine se izvodi kao industrijski pod U proizvodnim prostorijama 
se predviđa završna periva obloga zidova .Završna obrada poda ovisi o namjeni svakog pojedinog prostora. 
Armirano betonski podgledi stropa galerije se ne žbukaju , već se betonske površine bruse i gletaju u 2-3 
sloja sa izradom završnog sloja vapnenom ekološkom bojom u bijelom tonu. Predviđeni fasadni montažni 
zidovi građevine termički su izolirani bez termičkih mostova deb. 26 cm sa završnom obadom od vučenog 
kulira. Sve toplinske karakteristike vanjske ovojnice zgrade potrebno je potvrditi u Glavnom projektu kroz 
Proračun fizikalnih svojstava zgrade , odnosno kroz Projekt racionalne upotrebe energije i toplinske zaštite te 
kroz Elaborat zaštite od buke. 

Vrata i prozori 

Vanjska stolarija se izvodi iz kvalitetnih aluminijskih profila. Ulazi u skladišne prostore je preko 
industrijskih podiznih vrata vel. 3,5×5 m uz koja su također i osobna vrata za radnike. Unutarnja vrata 
sanitarnog bloka se predviđaju tipska , drvena , izrađena iz vodootpornih višeslojnih ploča, puna ili 
djelomično ostakljena , farbana i lakirana. Dimenzije otvora su prilagođene funkciji prostorije. 

Grijanje, ventilacija i hlađenje 

Grijanje, hlađenje i ventilacija građevine biti će određeno kroz glavni projekt strojarskih instalacija. 

Uređenje građevne čestice 

Uređenje parcele izvest će se u skladu sa dispozicijom građevina, parking prostorom te ulaznim i 
komunikacijskim površinama oko objekata. Dijelovi parcele koji imaju karakter zelenih površina iznose oko 
420 m2. Unutar parcele formirana je parkirna površina sa ukupno 13 parkirnih mjesta. 

Mjere zaštite okoliša 

Provedba mjera zaštite okoliša izvršit će se u skladu sa postojećim propisima i općim moralnim 
zahtjevima i obvezama. Zelene površine građevine će se urediti sa visokim i niskim autohtonom zelenilom, 
cvijećem, travom te uređenim pješačkim stazama. 

Instalacije vodoopskrbe 

Uvjete priključenja na vodovodnu mrežu odredit će nadležne službe vodovoda. 

- voda za proizvodnju piva : 

Priprema tehnološke vode za proizvodnju piva : 4 l/s 

Pranje tehnološke opreme i postrojenja : 2,5 l/s 

UKUPNO : 6,50 l/s 

- sanitarna potrošnja vode : 

Kuhinja, Ženske sanitarije, Muške sanitarije, Kotlovnica i Vanjske špine : 1 l/s 

- unutarnja hidrantska mreža : 

Zidni protupožarni hidranti : 2,5 l/s 

SVEUKUPNO PIVOVARA I SKLADIŠTE : 10 l/s 

- vanjska hidrantska mreža : 10 l/s 
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Odvodnja oborinskih i sanitarnih otpadnih voda 

Naselje ima izgrađenu gradsku kanalizacijsku mrežu za odvod sanitarno-potrošnih otpadnih voda 
neposredno uz planirani objekt, a uvjete priključenja dostaviti će nadležno komunalno poduzeće 6 maj 
odvodnja d.o.o. Također, uz građevinu se planira izgradnja uređaja sa pročišćavanje otpadnih industrijskih 
voda prije upuštanja u postojeću kanalizacijsku mrežu. 

Odvodnja oborinskih otpadnih voda riješiti će se u okviru vlastite parcele u skladu s posebnim 
uvjetima koje će se pribaviti za projektiranje, oborinske krovne vode se predviđa ispuštati u na teren - 
irigacija, odnosno izradom upojnih bunara, dok se oborinske vode s uređenih manipulativnih površina 
parcele predviđa ispuštati nakon tretmana separatorom ulja i masti u sustav javne odvodnje ili po terenu 
ovisno o izdanim uvjetima. Detaljni prikazi i sheme kanalizacijskih instalacija bit će definirani Glavnim 
projektima kanalizacijskih instalacija. 

S obzirom na izgrađenost područja gospodarske zone Valenari i budući je na istome izgrađen javni 
sustav odvodnje te prema kartama opasnosti od poplava po vjerojatnosti pojavljivanja te karti rizika od 
poplava  na lokaciji zahvata vjerojatnost nastanka bujičnih poplava uslijed ekstremnih padalina je svedena na 
najmanju mogući mjeru i nije očekivana na lokaciji zahvata. 

Telefonska mreža 

Građevina će se priključiti na javnu telekomunikacijsku mrežu, prema uputama telekomunikacijske 
distributerske službe. 

Priključak građevine na elektrodistribucijsku mrežu 

Građevina je poslovne namjene -skladište i mala zanatska pivovara, a potrebna priključna snaga 
iznosi 50 kW. 

TEHNOLOŠKI PROCES PROIZVODNJE PIVA - GRAĐEVINA PIVOVARA I SKLADIŠTE 
Proces proizvodnje piva započinje u prostoru označenim s brojem 4 (prilog 2. list 3 i 4), dopremom 

ječmenog slada i njegovim mljevenjem (oznaka A). 

1. faza - oznaka B - miješanje mljevenog slada i vode - ukomljavanje, koje traje oko 1 h. 

2. faza - oznaka C - nakon ukomljavanja, cijela smjesa se prebacuje u kadu za cijeđenje, odnosno 
filtriranje, nakon čega se dobiva čista sladovina. 

3. faza - oznaka D - kotao u kojoj se kuha čista filtrirana sladovina. Proces traje oko 1h. 

Nakon kuhanja, sladovina se hladi na oko 20°C, kroz protočni usmjerivač topline, odakle se 
fleksibilnim cijevima prebacuje u vriono-ležni prostor (oznaka H, prostorija 6) u za to predviđene tankove za 
fermentaciju i odležavanje. 

1. faza u vriono-ležnom prostoru je fermentacija sladovine, gdje nastaju alkohol i CO2. Proces traje 
oko 10 dana, nakon čega nastaje tzv. "mlado pivo". 

2. faza u vriono ležnom prostoru je odležavanje "mladog piva" u za to predviđenim tankovima pri 
temperaturi od oko 3°C. 

Nakon cjelokupnog opisanog procesa proizvodnje, pivo je spremno za punjenje u staklene boce ili 
bačve u prostoriji označenoj I i J, u kojoj se nalazi linija punjenja gotovog piva u isključivo nove čiste boce. 
Također, u prostoriji oznaka 5 je predviđena linija punjenja i pranja bačvi. 
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Sve industrijske otpadne vode koje nastaju zbog procesa proizvodnje piva će se odvesti u za to 
posebno predviđen uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (prilog 2. list 2 i 7-9). Temeljem podataka za 
godišnju proizvodnju piva kao i za potrošnju vode tijekom ljetnih mjeseci kada je proizvodnja i potrošnja piva 
najveća, potrebno je izvesti uređaj za pročišćavanje otpadnih voda prije upuštanja u sustav javne odvodnje, s 
obzirom da na predmetnoj lokaciji postoje tehničke mogućnosti spoja sustava interne odvodnje na sustav 
javne odvodnje grada Buja. 

Točan proračun, nacrte i tehnološki opis biti će dani kroz glavni projekt, čiji će sastavni dio biti i 
glavni tehnološki elaborat uređaja za pročišćavanje tehnoloških otpadnih voda iz proizvodnje piva. 

IDEJNI TEHNOLOŠKI PROJEKT UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE INDUSTRIJSKIH OTPADNIH VODA 
(izrada Eko projekt d.o.o., Mamilović 2022) 

Predmetno idejno rješenje odnosi se samo na industrijske otpadne vode iz tehnološkog procesa 
proizvodnje piva, a ne odnosi se na odvodnju i obradu oborinskih otpadnih voda i sanitarne otpadne vode, a 
sustav odvodnje će biti razdjelnog karaktera. Prema svemu projektira se postrojenje za predtretman 
industrijskih otpadnih voda, a pročišćene otpadne vode se ne upuštaju u okoliš (upojni bunar ili recipijent) 
već se kontrolirano ispuštaju u javni sustav odvodnje na način i pod kontrolom javnog isporučioca vodnih 
usluga. 

Industrijske otpadne vode, sa predmetne lokacije pogona Bujska pivovara d.o.o. za proizvodnju piva, će 
se sustavom interne odvodnje upuštati na planirani uređaj za pročišćavanje. Kao optimalni odabir obzirom na 
kapacitet i trošak za pročišćavanje na lokaciji pogona predviđa se izvedba uređaja za pročišćavanje 
otpadnih industrijskih voda na biološkom principu, aerobnog tipa sa aktivnim muljem i proširenom 
aeracijom II. stupnja pročišćavanja s kapacitetom 800 ES.  

Pri tome rezultat pročišćavanja mora zadovoljiti uvjete/parametre koji su propisani Pravilnikom o 
graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/20) prema Prilogu 6. Granične vrijednosti emisija 
otpadnih voda iz objekata i postrojenja za Proizvodnju piva i slada (proizvodnja i punjenje piva). 

POKAZATELJI IZRAŽENI KAO JEDINICA POVRŠINSKE VODE SUSTAV JAVNE ODVODNJE 
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI  
1. Temperatura  °C 30 35 
2. pH-vrijednost   6,5 - 9,0 6,5 - 9,5 
3. Suspendirane tvari   mg/l 35 (a) 
4. Taložive tvari  ml/lh 0,3 20 
EKOTOKSIKOLOŠKI POKAZATELJI  
5. Toksičnost na Daphnia 
magna LIDD* faktor 

razrjeđenja 2 - 

6. Toksičnost na svjetleće 
bakterije LIDL* faktor 

razrjeđenja 3 - 

ORGANSKI POKAZATELJI     
7. BPK5  O2 mg/l 25 sukladno članku 5. Pravilnika 
8. KPK O2 mg/l 125 sukladno članku 5. Pravilnika 
9. Adsorbilni organski 
halogeni (AOX) Cl mg/l 0,5 0,5 

10. Ukupni organski ugljik 
(TOC) C mg/l 30 - 

ANORGANSKI POKAZATELJI     
11. Bakar Cu mg/l 0,5 0,5 
12. Cink Zn mg/l 2 2 
13. Klor slobodni Cl2 mg/l 0,2 0,5 
14. Ukupni klor Cl2 mg/l 0,5 0,5 
15. Ukupni dušik N mg/l 15 sukladno članku 5. Pravilnika 
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16. Amonij N mg/l 10 - 
17. Ukupni fosfor  P mg/l 2 sukladno članku 5. Pravilnika 

(a) granična vrijednost emisije određuje se u otpadnoj vodi u slučaju ako suspendirane tvari štetno djeluju na 
sustav javne odvodnje i/ili na proces pročišćavanja uređaja, a određuje ju pravna osoba koja održava objekte sustava javne 
odvodnje i uređaja 

Budući je donesena odluka iz stavka 2. članka 5. Pravilnika tj. odluka o priključenju na sustav javne odvodnje i 
pročišćavanje otpadnih voda na području Grada Buje, a kojom nije drugačije određeno, primjenjivat će se GVE za 
pokazatelje: BPK5 = 250 mg O2/l, KPK=700 mg O2/l, ukupni fosfor = 10 mg P/l i ukupni dušik = 50 mg N/l 

 
Projektni zadatak se definira temeljem podataka za godišnju proizvodnju piva kao i za potrošnju 

vode tijekom ljetnih mjeseci kada je proizvodnje i potrošnja piva najveća, potrebno je izvesti uređaj za 
pročišćavanje otpadnih voda prije upuštanja u sustav javne odvodnje, obzirom da na predmetnoj lokaciji 
postoje tehničke mogućnosti spoja sustava interne odvodnje na sustav javne odvodnje grada Buja. 

Sanitarne otpadne vode i oborinske otpadne vode na lokaciji zahvata odvojene su od sustava 
tehnoloških otpadnih voda tako da ne opterećuju pročišćavanje industrijskih otpadnih voda. 

U skladu sa tehnologijom proizvodnje piva kao i sukladno uhodanoj praksi tehnološkog procesa 
definiraju se procesni parametri temeljem kojih je potrebno dimenzionirati uređaj. To su slijedeći podaci: 

Maksimalna mjesečna proizvodnja piva    150 000 litara ili 1 500 hl 

Specifični BPK5 teret pročišćavanja    0,7 kg BPK5/hl 

Mjesečni teret pročišćavanja     1 050 kg BPK5 

Dnevni teret pročišćavanja (22 dana/mjesec)   48 kg BPK5/dan 

Potreban je uređaj kapaciteta     800 ES 

Normativ potrošnje vode po 1 litri piva    5 l vode/l piva 

Mjesečna potrošnja vode    750 000 l ili 750 m3 

Srednja dnevna potrošnja vode     34 m3/dan 

Ulazno organsko opterećenje otpadnih voda izraženo kao BPK5 = 1 400 mg/l 

Ulazno kemijsko opterećenje otpadnih voda izraženo kao KPK = 2 800 mg/l 

Za maksimalni dnevni protok otpadne vode = 34 m3/dan i uz zadani BPK5 od 1 400 mg/l dobiva se 
potrebni teret pročišćavanja: 

34 m3/dan × 1 400 mg/ BPK5/dan = 48 kg BPK5/dan   

što je ekvivalentno 800 ES (1 ES = 60 g BPK5/dan) 

Projektni zadatak je sadržavao proračun i dimenzioniranje uređaja koji će u tijeku maksimalnog 
hidrauličkog i organskog opterećenja osigurati izlaz pročišćene vode sukladan zahtjevima iz Pravilnika o 
graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/20). Konfiguracija uređaja i opreme mora osigurati 
jednostavan pristup i održavanje, a u fazi čišćenja uređaja i odvoza viška mulja pristup komunalnim vozilima 
na potrebnu udaljenost. Rad uređaja treba predvidjeti u automatskom režimu rada tako da se angažman 
djelatnika svodi samo na kontrolu rada uređaja. Oprema mora imati zaštitu od buke i neugodnih mirisa kako 
bi se cijeli uređaj u potpunosti uklopio u ambijent bez dodatnog narušavanja bukom ili mirisima.  
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Smještaj uređaja se predviđa na lokaciji kruga postrojenja Bujska pivovara d.o.o. na k.č. 1131/19 k.o. 
buje u jugoistočnom dijelu lokacije planiranog pogona (prilog 2. list 2). 

Za instalaciju za smještaj opreme, uređaja i automatike će se izvesti nadzemni dio građevine uređaja 
za predtretman industrijskih otpadnih voda od prefabriciranih elemenata. Veličina strojarnice bazena će 
zadovoljiti smještaj rezervne opreme i alata za tekuće održavanje. Tlocrtne dimenzije ukopanog dijela uređaja 
za predtretman industrijskih otpadnih voda su 15,6 × 4,9 m dubina 4,4 m od površine tla, za smještaj bazena 
za pročišćavanje otpadne vode i smještaj mulja.  

Nadzemni dio tlocrtnih dimenzija 5 × 2,5 m visine 3,1 m je građevina strojarnice koja sadrži i skladište 
alata te opreme potrebne za održavanja rada uređaja (prilog 2. list 7, 8 i 9). 

Obzirom da se u neposrednoj blizini lokacije ne nalaze naseljene građevine nije potrebno osigurati 
dodatnu eliminaciju mirisa s uređaja za pročišćavanje niti dodatno smanjenje buke ispod propisanih razina. 
Nivo buke iz strojarnice gdje je smještena oprema i uređaji će se reducirati na potrebni nivo sukladan 
propisanom pomoću standardnih dijelova opreme (prigušivači, zvučno izolirani boksevi) te konstrukcijom 
građevine. 

Pročišćavanje otpadnih voda 

Uređaj će se sastojati od četiri osnovna dijela odnosno četiri tehnološke faze pročišćavanja: 

Egalizacija i neutralizacija predviđena je u podzemnom spremniku, dimenzija 2×2×3,3 m 
volumena 13,7 m3 gdje dolazi do ujednačavanja koncentracije ulaznog opterećenja otpadnih voda te do 
ujednačavanja pH kao posljedice dotoka raznih tokova otpadnih voda, različitih stupnjeva kiselosti i različite 
organske opterećenosti. 

Miješanje će se izvoditi pomoću unosa zraka, a ujedno će se eliminirati pojava neugodnih mirisa. 
Doziranje potrebnih kemikalija, otopljenog 50% natrijevog hidroksida (NaOH) za neutralizaciju biti će 
određeno pomoću pH elektrode koja će biti instalirana u spremniku. Retencija otpadne vode i priprema za 
obradu će biti 6,4 h u odnosu na prosječni dnevni protok. 

Automatska fina filtracija će se instalirati na planiranom uređaju radi uklanjanja krutih tvari, a biti 
će izvedena od inox bubnja sa redukcijom broja okretaja i sa otvorima optimalne propusnosti 1 - 2 mm, tako 
da voda prolazi kroz bubanj, a višak krutih tvari se po obodu bubnja skida i ispušta u kontejner. Nakupljeni 
kruti materijal se kao otpad predaje ovlaštenoj pravnoj osobi na daljnje postupanje. Nakon obrade voda se 
ispušta u aeracijski bazen gdje se nastavlja biološka obrada sa unosom zraka. 

Aeracija i denitrifikacija će se odvijati u dimenzioniranim bazenima koji će po podu imati 
montirane PVC D90 tlačne cijevi, na kojim će se pričvrstiti difuzori od EPDM-a primjera 270 mm, za fino 
raspršivanje zraka. Tu će se odvijati biokemijske reakcije sa ciljem razgradnje organske tvari u CO2 i vodu te u 
cilju bistrenja i pročišćavanja otpadnih voda na potrebnu razinu iz Prilog 6. Pravilnika o graničnim 
vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/20).  

Zbog zahtjeva iz Pravilnika o vrijednostima ukupnog dušika od 15 mg/l izvesti će se i proces 
denitrifikacije u bazenu koji slijedi nakon bazena egalizacije. U bazenu denitrifikacije osigurati će se anoksični 
uvjeti pogodni za razgradnju nitrata u elementarni dušik i za sveukupno smanjenje koncentracije ukupnog 
dušika. Radi zahtjeva da ukupna koncentracija fosfora bude ispod 2 mg/l ugraditi će se doziranje Al-
poliklorida ili FE-klorida (FeCl3). 

Sekundarno taloženje je zadnja faza procesa pročišćavanja, a ima za cilj odjeljivanje aktivnog mulja 
od pročišćene vode.  
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Dno sekundarnog taložnika će biti u obliku konusa gdje će se skupljati višak aktivnog mulja i koji će 
se zračnom pumpom vraćati nazad u proces aeracije. Sekundarni taložnik biti će dimenzioniran tako da 
osigura efikasno odjeljivanje i taloženje mulja i propuštanje samo izbistrene i pročišćene vode u sustav javne 
odvodnje preko kontrolnog okna. 

Strojarnica za smještaj opreme, finog sita i elektro ormara biti će izvedena nadzemno i iznad 
građevinskog podzemnog dijela uređaja. U strojarnici će biti smještene i kemikalije koje će se dodavati u 
proces pročišćavanja otpadnih voda i to sredstva za neutralizaciju pH i sredstva za koagulaciju. 

Za dimenzioniranje opreme uzima se tipične vrijednosti za uređaj s produženom aeracijom: 

Vrijeme retencije otpadnih voda u aeracijskom bazenu   > 24 h 

Koncentracija kisika u supstratu      2 - 2,5 mg/l 

Koncentracija aktivnog mulja (MLSS)     2 000 - 3 000 mg/l 

Odnos dnevnog organskog opterećenja i 
koncentracije aktivnog mulja ( F/M odnos)    0,05 - 0,30 

Prostorno organsko opterećenje    0,28 kg BPK5/m3 

Proračunata količina zraka za aeraciju     178 m3/h 

Odabrano puhalo snage      7,5 kW 

Kapacitet uz ukupne otpore protoke zraka   230 m3/h 

Proračunati volumen aeracije      173 m3 

Proračunata površina sekundarnog taložnika    7,8 m2 

Gospodarenje otpadom i muljem s uređaja za predtretman industrijskih otpadnih voda 

Mjesto nastajanja otpada na lokaciji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda je: 
1. Automatska fina filtracija sa spremnikom za prihvat krutih tvari / KB 02 07 01 
2. Aktivni mulj iz biološkog uređaja za pročišćavanje / KB 02 07 05 

Obveze postupanja sa viškom mulja kao otpadom iz proizvodnje proizlaze iz Zakona o gospodarenju 
otpadom (NN 84/21) i Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 106/22). Nastali otpad KB 02 07 01 (otpad od 
pranja, čišćenja i mehaničkog usitnjavanja sirovina) kao mulj iz primarnog taložnika na uređaju za 
pročišćavanje otpadnih voda će se predavati ovlaštenoj osobi na daljnje postupanje. Višak mulja iz uređaja je 
svrstan kao neopasni otpad iz grupe 02 (otpad iz poljoprivrede, hortikulture, proizvodnje vodenih kultura, 
šumarstva, lovstva i ribarstva, pripremanja i prerade hrane), podgrupe 02 07 (otpad iz proizvodnje alkoholnih 
i bezalkoholnih pića), pod KB 02 07 05 (muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka) će se vraćati 
(recirkulirati) natrag u proces obrade otpadnih voda. 

POTREBA ZA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM (za električne potrošače) 
POTROŠAČ Funkcija P/kW U/V Kom. Ukupno/  kW 
Puhala  aeracija 3,50 380 2 7,00 
Puhalo  aeracija 0,27 230 2 0,54 
Dozirne pumpe za NaOH, ureu 
i Al-poliklorid pH kontrola i doziranja 0,04 230 4 0,16 

Neonska rasvjeta rasvjeta 0,10 230 2 0,20 
Rezerva     2,00 
    UKUPNO 9,9 kW 
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1.1.3. Tehnologija proizvodnje piva - glavni tehnološki postupci 

TEHNOLOŠKI POSTUPAK PROIZVODNJE PIVA - (izrada Bujska pivovara d.o.o. 2021) 

Pod pivom se podrazumijeva slabo alkoholno piće dobiveno vrenjem pivske sladovine. Tijekom 
proizvodnog procesa sirovine koje ulaze u tehnološki proces proizvodnje piva su: voda; ječam; hmelj i pivski 
kvasac. Za proizvodnju piva koristi se voda kao jedna od glavnih sirovina o čijoj kvaliteti ovisi i kvaliteta 
konačnog tehnološkog proizvoda - piva. Kvaliteta vode i određen kemijski sastav ove ulazne sirovine 
određuje i kakvoću finalnog proizvoda.  

Slad daje pivu sastojke ekstrakta od kojeg zavisi punoća okusa i koncentracija osnovnog ekstrakta 
piva. Hmelj konzervira pivo te mu daje ugodan miris i gorak ukus, dok pivski kvasac izaziva alkoholno vrenje 
u kome šećer prelazi u alkohol i ugljični dioksid. 

Pivo se prema Pravilniku o pivu (NN 142/11) definira kao proizvod dobiven alkoholnim vrenjem 
pivske sladovine upotrebom čistih kultura pivskih kvasaca Saccharomyces cerevisiae, a iznimno spontanim 
vrenjem ili uporabom mješovitih mikrobnih kultura. Sastav piva varira od recepture do recepture, te se istoj 
prilagođava, ali osnovni sastav piva može se svesti na kako je ranije navedeno vodu, ječmeni slad, hmelj i 
kvasac. 

Postupci dobivanja piva se mogu podijeliti u sljedeće faze proizvodnje: pripremu vode, mljevenje slada, 
proizvodnju sladovine, fermentaciju i odležavanje piva, punjenje i pakiranje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 1.1.3.1. Blok shema proizvodnje piva 

Priprema vode 

Pošto je voda glavni sastojak piva sa oko 95% udjela u proizvodu, velika pažnja posvećuje se obradi 
vode za proizvodnju piva. Voda pribavljena iz sustava javne odvodnje u pogonu na lokaciji zahvata obrađivati 
će se putem sistema reverzne osmoze, poznatim postupcima dobivanja tehnološke i procesne vode. Planirani 
uređaj za reverznu osmozu je kapaciteta 2 000 L/h čistog permeata, koji se sastoji od pripadajućih filtara, 
pumpi, cjevovoda i prihvatnog spremnika za obrađenu vodu. 

Mljevenje slada 

Tehnološki postupak proizvodnje piva započinje usitnjavanjem ječmenog slada u mlinu sa 
dvostrukim valjcima kapaciteta 1 000 kg/h. Mlin također ima prihvatne spremnike za slad, te pripadajući 
transporter putem kojeg mljeveni slad dolazi do kotla za ukomljavanje. 

PRIPREMA VODE 

FILTRACIJA SLADOVINE UKOMLJAVANJE 
(oko 60 min.) 

DROBLJENJE SLADA 

HLAĐENJE 
(15 min.) 

VARENJE I HMELJENJE 
(oko 60 min.) 

ALKOHOLNO VRENJE 
(do 10 dana) 

ODLEŽAVANJE 
(do 28 dana) FILTRACIJA AMBALAŽIRANJE 
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Proizvodnja sladovine    

Proizvodnja sladovine odvijati će se u dvostrukoj varionici kapaciteta 40 hl/uvarak koja se sastoji od: 
- kotla za ukomljavanje volumena 4 500 l 
- kade za cijeđenje volumena 4 500 l 
- taložnjaka volumena 4 500 l 
- spremnika hlađene procesne vode volumena 10 000 l 
- spremnika grijane procesne vode volumena 10 000 l 
- pločastog izmjenjivača topline 
- pripadajućih transportnih pumpi, pneumatskih ventila i cjevovoda 
 
Proces proizvodnje sladovine počinje ukomljavanjem tople vode i mljevenog slada koji 

transporterom iz spremnika za slad iz mlina dolazi u kotao za ukomljavanje gdje se miješa na određenoj 
temperaturi kroz određeni vremenski period, a ovisno o recepturi. U ukomljavanju se izvlače svi potrebni 
šećeri iz slada potrebni za kasniju fermentaciju. 

Nakon ukomljavanja komina se prebacuje u kadu za cijeđenje u kojoj se odvaja gusti dio (trop) od 
bistrog dijela komine (sladovina). Ovaj proces naziva se cijeđenje. Nastali nusproizvod u obliku tropa donira 
se lokalnim poljoprivrednicima, a u svrhu gnojidbe polja. 

Po završetku cijeđenja sladovina se zagrijava do ključanja i kuha kako bi se ispario višak vode, te da bi 
gotova sladovina bila sterilna. U tijeku kuhanja u kotao za kuhanje sladovine dodaje se i hmelj koji daje 
željenu gorčinu u pivu. Toplinski obrađena sladovina mora se prije prebacivanja na fermentaciju ohladiti 
preko pločastog izmjenjivača topline. Proces se odvija tako da se koristi rashlađena procesna voda, koja se u 
pločastom izmjenjivaču topline zagrijava i ponovno sakuplja u tank vruće vode. 

Fermentacija i odležavanje 

Fermentacija i odležavanje piva odvija se u vriono - ležnom podrumu koji je projektiran da se sastoji 
od 12 kombi tankova neto volumena 8 000 litara. Hmeljena i sterilna sladovina dolazi u vriono-ležni podrum 
preko pločastog izmjenjivača topline, te prebacuje na fermentaciju u za to predviđene tankove gdje se 
dodaje kvasac koji je glavni preduvjet da bi fermentacija mogla započeti. 

Fermentacija traje između 10 i 14 dana, te nakon nje dobivamo mlado pivo. Takvo pivo nije još 
spremno za konzumaciju, već se pretače u novi tank u kojem dozrijeva i odležava još dodatnih 28 dana. 

Nusproizvod fermentacije u obliku tekućeg kvasca, miješa se sa tropom i također donira lokalnim 
poljoprivrednicima, u svrhu gnojidbe polja. 

Odležano pivo spremno je za punjenje u bačve ili boce prema potrebama tržišta i potrošnje. 

Punjenje i pakiranje 

Punjenje i pakiranje odnosi se na punjenje odležanog piva u boce ili bačve (KEG), različitih volumena. 

Punjenje u boce odvija se pomoću izobarične punilice boca tipa GAI Bier MLE-661 kapaciteta 1600 
boca/h, sa integriranom čepilicom. Boce koje se koriste za punjenje su uvijek nove, te se ne trebaju prati. 

Boce najprije dolaze na stroj za etiketiranje gdje se nanosi etiketa, nakon čega pokretnom trakom 
dolaze do punilice boca gdje se boce pune pivom i stavlja im se krunski čep. Napunjene i začepljene boce 
slažu se u kartonske kutije, a kartonske kutije na palete. Palete odlaze u skladište gotovih proizvoda gdje se 
skladište do prodaje. 
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Punjenje piva u bačve vrši se u povratnu ambalažu, tako da je potrebno sve vraćene bačve najprije 
dobro oprati da bi bile spremne za punjenje. Pranje i punjenje bačvi vrši se na automatskom stroju za pranje i 
punjenje kapaciteta 50 bačvi/h i to vodom, vrućom lužinom, fosfornom kiselinom i peroksioctenom 
kiselinom. Kada je bačva oprana, stroj nastavlja sa punjenjem iste, te punu bačvu izbacuje na pokretnu traku 
sa koje se bače skidaju i slažu na palete. Palete odlaze u skladište gotovih proizvoda gdje se skladište do 
prodaje. 

PREDVIĐENI KAPACITET PIVOVARE I UTROŠCI 

Prema navedenom tehnološkom postupku i opremi predviđeni kapacitet pivovare iznosio bi 1 
500 hl piva/mjesečno ili 18 000 hl piva/godišnje. U nastavku prema planiranom kapacitetu proizvodnje 
pivovare su izračunati i utrošci sirovina potrebnih za proizvodnju piva (poglavlje 1.2. Popis vrsta i količina tvari 
koje ulaze u tehnološki proces), te količine nastalih nusproizvoda (poglavlje 1.3. Popis vrsta i količina tvari 
koje ostaju nakon tehnološkog procesa te emisija u okoliš). 

 

1.2. Popis vrsta i količina tvari koje ulaze u tehnološki proces 

Razmatrani zahvat pogona za proizvodnju piva i korištenje građevine gospodarsko-proizvodne 
namjene predstavlja proizvodni ili slični postupak kojim se uspostavlja tehnološki proces, pa se u ovome 
slučaju razmatraju vrste i količine tvari koje ulaze u tehnološki proces. Predviđeni kapacitet proizvodnje na 
lokaciji zahvata za 260 radnih dana/god. je 1 500 hl piva/mjesec prema čemu bi kapacitet pogona 
Bujska pivovara d.o.o. iznosio 18 000 hl piva/godinu, a prema čemu se određuje ulaz potrebnih sirovina 
prema tablici 1.2.1. 

 
Tablica 1.2.1. Sirovine i energenti za proizvodnju piva 

Sirovina Potreba  
po 1 hl piva 

Potreba u proizvodnji 
1 500 hl/mjesec 18 000 hl/godinu 

- slad 21  kg 31,5 378  t 
- kvasac granulat 0,1 kg 150 1 800 kg 
- hmelj prirodni ili granulat 0,15 kg 225 2 700 kg 
- voda 0,7   m3 1 050 12 600  m3 

Energenti      
- električna energija 20 kWh 30 000 360 000 kWh 
- industrijska voda (čišćenje oprema) 0,5 m3 750 9 000 m3 

 
Za proces proizvodnje piva najveća je potrošnja vode iz javne vodoopskrbne mreže koju će se 

koristiti za: tehnološki proces proizvodnje piva (ugradnja u proizvod, pranje i dezinfekciju); prateće 
energetske procese (priprema kotlovske vode, hlađenje); sanitarne svrhe zaposlenika. U određenim fazama 
procesa proizvodnje industrijska voda se recirkulira tj. reciklira (hlađenje sladovine/skupljanje vruće 
vode/ponovno ukomljavanje, recirkulacija vode u procesu pranja  pogona), čime se povećava učinkovitost 
procesa i smanjuje hidrološko, toplinsko i kemijsko opterećenje otpadnih voda.  

U tehnološkom procesu će se za potrebe sanitacije, pranja i održavanje higijenskih uvjeta kod 
proizvodnje piva koristiti sredstva za pranje opreme i sredstva za pranje ambalaže za pivo.  
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1.3. Popis vrsta i količina tvari koje ostaju nakon tehnološkog procesa te emisija u okoliš 

Razmatrani zahvat predstavlja proizvodni ili slični postupak, a planiranom proizvodnjom piva se 
uspostavlja planirani tehnološki proces, pa se u ovome slučaju prikazuje vrste i količine tvari koje ostaju 
nakon tehnološkog procesa.  

U tehnološkom procesu proizvodnje piva osim glavnog proizvoda nastaju i određeni otpadni 
materijali. Osim industrijskih otpadnih voda najzastupljeniji ostatak iz proizvodnje je trop od žitarica kao 
nusproizvod u tehnološkome procesu će se u obliku donacije predavati farmerima (npr. OPG-ovi) za 
prehranu životinja budući ima korisna svojstva, a odvoz s lokacije će biti u posudama korisnika o njihovom 
trošku. U nastavku su tablično prikazane količine nastalog krutog, plinovitog i tekućeg otpada.  

Tablica 1.3.1. Vrsta i količina tvari kao ostatak nakon tehnološkog procesa 

Vrsta otpadne tvari Nastanak po 1 uvarku  
(460 uvaraka/god.) 

Produkcija u godinu dana  
1 500 hl/mjesec 

38 uvaraka 
18 000 hl/godinu 

456 uvaraka 
- pivski trop 260 - 285 kg 9,9 - 10,8 t 118,6 - 129,9 t 
- vrući talog 12 - 15 kg 0,45 -0,6 t 5,5 - 6,8 t 
- pivski kvasac 14,4 - 15 kg 0,55 - 0,6 t 6,6 - 6,8 t 
- kiselgur 1,8 - 2,4 kg 68,4 - 91,2 kg 0,82 - 1,1 t 

 
Tablica 1.3.2. Prosječni kemijski sastav krutog otpada iz proizvodnje piva 

Sastav Količina (% suhe tvari) 
pivski kvasac pivski trop vrući talog 

suha tvar 14,2 19,2 17,5 
bjelančevina (N×6,25) 47,9 26,9 57,3 
lipidi 2,4 8,9 0,5 
sirova vlakna 1,1 18,7 2,8 
pepeo 7,9 4,9 1,8 
ugljikohidrati 40,7 40,5 37,5 
nutritivna vrijednost 91,8 100,0 102,0 
energetska vrijednost KJ/100 g 1 615,0 1 507,0 164,0 

 
Mjesta javljanja otpadnih voda sadržana su u brojnim fazama tehnološkog procesa. Radi lakšeg 

korištenja, proces proizvodnje, uz nastajanje otpadnih voda prikazan je u 4 faze s količinom industrijskih 
otpadnih voda po hektolitru proizvedenog piva: 

a) proizvodnja sladovine  1,10 hl/hl  
b) proizvodnja piva   0,72 hl/hl 
c) čišćenje i punjenje ambalaže 0,14 hl/hl 
d) čišćenje    0,50 hl/hl  

ukupno proces    2,46 hl/hl 

Ukupna godišnja količina (instalirani kapacitet 18 000 hl/god.):  4 428 m³/god. 
 
Sanitarne otpadne vode nastaju kao posljedica korištenja vode zaposlenih radnika za higijenske 

potrebe, a nastaju u sanitarnim čvorovima i čajnoj kuhinji. U procesu proizvodnje piva će bit zaposleno 15 
djelatnika. Prosječna potrošnja vode po zaposleniku iznosi oko 50 l/dan. Industrijske i sanitarne otpadne 
vode prikupljati će se internim sustavom odvodnje odvojeno po vrsti kroz razdjelni sustav odvodnje pri čemu 
će se sanitarne vode izravno upuštati u sustava javne odvodnje, a industrijske u navedeni sustav nakon 
obrade na vlastitom uređaju za pročišćavanje.  
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Kod industrijskih otpadnih voda opterećenje štetnim tvarima biti će različito ovisno o fazi procesa 
proizvodnje piva. Otpadne vode koje nastaju tijekom procesa cijeđenja komine i bistrenja sladovine imaju 
povećane vrijednosti KPK, BPK5, dušika, fosfora i suspendiranih tvari.  S druge strane pri procesu fermentacije 
nastaje svega oko 3% od ukupne količine otpadne vode koja nastane u pogonu za proizvodnju piva, ali ta 
voda sadrži 97% organskog opterećenja BPK5. Očekivani sastav industrijskih otpadnih voda na lokaciji 
zahvata prikazan je tablicom 1.3.3. u nastavku kao i GVE s kojima treba biti usklađen ispust otpadnih voda s 
lokacije zahvata ovisno o vrsti mogućeg ispusta. 

 
Tablica 1.3.3. Sastav otpadnih industrijskih voda na lokaciji zahvata 

Pokazatelji očekivane vrijednosti 
onečišćujućih tvari 

GVE onečišćujućih 
tvari (površinske vode) 

GVE onečišćujućih tvari 
(sustav javne odvodnje) 

Biokemijska potreba za kisikom BPK5 1 400 mg O2/l 25 mg O2/l 250 mg O2/l 
Kemijska potreba za kisikom KPK 2 800 mg O2/l 125 mg O2/l 700 mg O2/l 
pH - vrijednost 6,0 - 8,0 6,5 - 9,0 6,5 - 9,5 
Ukupni dušik N 32 mg N/l 15 mg N/l 50 mg N/l 
ukupni fosfor P 15 mg P/l 2 mg P/l 10 mg P/l 

 
Granične vrijednosti emisija (GVE) u otpadnim vodama u tablici su preuzete sukladno Prilogu 6. 

Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/20). Budući je donesena odluka iz stavka 
2. članka 5. Pravilnika tj. odluka o priključenju na sustav javne odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda na 
području Grada Buje, a kojom nije drugačije određeno, primjenjivat će se GVE za pokazatelje: BPK5 = 250 mg 
O2/l, KPK=700 mg O2/l, ukupni fosfor = 10 mg P/l i ukupni dušik = 50 mg N/l. 

Uz discipliniranu manipulaciju sirovina i krutog otpada na lokaciji zahvata, mogu se postizati 
navedene vrijednosti parametara industrijskih otpadnih voda. Voda koja preostaje nakon tehnološkog 
procesa i kuhanja sladovine će se prethodno obraditi u egalizacijskom bazenu i procesirati na vlastitom 
uređaju za pročišćavanje otpadnih voda prije ispuštanja u sustav javne odvodnje izveden na području 
"poslovne zone Valenari".  

Predviđeni tretmana otpadne industrijske vode je obrada planiranim uređajem za pročišćavanje 
otpadnih voda kako bi se tek nakon ovog postupka pročišćenu industrijsku otpadnu vodu moglo ispuštati u 
sustav javne odvodnje. Proračun opterećenja prikazan je u poglavlju 1.1.2. Planirano stanje - Izvod iz 
projektne dokumentacije, a izvođač uređaja za pročišćavanje otpadnih voda će se odabrati naknadno uz uvjet 
da uređaj zadovoljava kapacitet do 800 ES i protok do 34 m3/dan. Kvaliteta obrađene i pročišćene industrijske 
otpadne vode prije ispuštanja, mora biti u skladu sa propisanim parametrima, a koji će biti propisani 
sukladno vodopravnim aktima koje treba pribaviti nositelj zahvata SVE LEX d.o.o. 

U procesu proizvodnje piva mogu nastati emisije u zrak iz uređaja za proizvodnju pare te iz procesa 
fermentacije sladovine. Obzirom na snagu parogeneratora od 150 kW uz korištenje električne energije kao 
energenta za rad sustava, izravne emisije onečišćujućih tvari u zrak  bit će zanemarive, a ugljikov dioksid 
(CO2) je uobičajeni nusproizvod fermentacije sladovine. Supara nastaje isparavanjem sirovine. Za vrijeme 
kuhanja sladovine ispari oko 4% sladovine u vremenskom periodu od 1 h. Supara je čista vodena para, koja 
ima miris od arome preuzete iz slada i hmelja te se ispušta u atmosferu bez štetnog utjecaja na okoliš.  

U procesu proizvodnje piva na lokaciji zahvata nastajati će plinoviti nusproizvodi tj. CO2 i supara koji 
će se tek djelomično koristiti u tehnološkome procesu, a u većem dijelu ispuštaju u atmosferu. Ugljikov 
dioksid nastaje kao nusproizvod u toku anaerobnog vrenja sladovine, a u prosjeku iz 1 hl 12% sladovine 
nastaje 3 - 3,5 kg CO2.  
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Ovisno o uvjetima vrenja i sustavu prikupljanja moguće je izdvojiti 1,5 - 2,0 kg/hl proizvedenog piva. 
Prema navedenom količine na lokaciji zahvata su zanemarive i uz pomoć ventilacije će se ispuštati u zrak. 

Kod velikih proizvođača piva sustav regeneracije služi da se CO2 koji se oslobađa iz procesa 
fermentacije prikupi, pročisti, ukapljuje, skladišti i ponovo u plinovitom stanju koristi u procesu proizvodnje ili 
dalje prodaje. Ovakav sustav potpuno eliminira onečišćenje atmosfere emisijom CO2 iz procesa fermentacije. 
Ujedno omogućuje osiguranje dodatnog prihoda za pivovare, jer se tako prikupljeni CO2 može koristiti u 
proizvodnji piva i gaziranih napitaka.  

Na lokaciji zahvata neće biti instaliran sustav za prikupljanje i regeneriranje CO2, a preporuka je da se 
po mogućnostima isti uvede u tehnološki proces proizvodnje kako bi se dodatno umanjilo tj. u potpunosti 
eliminiralo utjecaj zahvata na kvalitetu zraka. Prema podacima nositelja zahvata očekivana emisija ugljikova 
dioksida CO2 koji će nastajati u procesu fermentacije procijenjena je na oko 8 kg/hl proizvedenog piva, 
odnosno 144 t/god. (proizvodnja piva 18 000 hl/god).  

Što se tiče transporta sirovina za proizvodnju piva te gotovih proizvoda predviđen je transport 
dostavnim vozilima. Sirovine će se dopremati u predviđenome ciklusu proizvodnje tj. mjesečno pri čemu je 
najznačajnija sirovina slad oko 378 t/god. za što se predviđa dvanaest transporta mjesečno, a ostale količine 
hmelja i kvasca su zanemarive i prema tome ne predstavljaju značajnu stavku u transportu (maksimalno 2,7 
t/god. hmelja i 1,8 t/god. pivskog kvasca).  

Transport piva s lokacije zahvata je također predviđen transportnim vozilima, a budući će se provoditi 
paletizaciju tj. pakiranje u vidu piva punjenog u boce i bačve (kegove) pri čemu će jedna paleta sadržavati 6 
kegova, odnosno 45 kartona sa po 20 boca. Prema godišnjoj proizvodnji predviđa se punjenje oko 3 750 
kegova i 211 500 boca tj. za odvoz se predviđa oko 630 paleta kegova i 235 paleta boca. Ukoliko se predvidi 
odvoz kamionom s kapacitetom od 30 paleta godišnje je potreban transport oko 29 prijevoza ili oko 3 
prijevoza kamionom mjesečno. Prema svemu navedenome emisija štetnih plinova zbog transporta je 
zanemariva. 

Prikazani ukupan utjecaj emisije stakleničkih plinova zbog korištenja zahvata nije značajan te stoga 
nije potrebno uvođenje dodatnih mjera zaštite. 

Utjecaji zbog nastajanja otpada koji će se na lokaciji zahvata pojaviti tijekom gradnje i kasnije u 
eksploataciji planirane građevine Bujske pivovare d.o.o. u pogonu detaljnije su opisani u poglavlju 3.1.10. 
Gospodarenje otpadom u sklopu ovog elaborata. Emisije u okoliš (zrak, voda, tlo, buka) također su detaljnije 
pojašnjene u sklopu poglavlja 3. Opis mogućih značajnih utjecaja zahvata na okoliš u sklopu elaborata.  
Međutim, u procesu proizvodnje piva nastajat će i različite vrste otpada koje se mogu svrstati u sljedeće 
ključne brojeve otpada prema tablici 1.3.4. prikazane u nastavku. 

 
Tablica 1.3.4. Vrste otpada koje će nastajati na lokaciji zahvata 

KLJUČ
NI 

BROJ 
NAZIV OTPADA Oznaka 

zapisa 

02 OTPAD IZ POLJOPRIVREDE HORTIKULTURE, PROIZVODNJE VODENIH KULTURA, ŠUMARSTVA, 
LOVSTVA I RIBARSTVA, PRIPREMANJA I PRERADE HRANE  

02 07 otpad iz proizvodnje alkoholnih i bezalkoholnih pića (isključujući kavu, čaj i kakao)  
 02 07 01 otpad od pranja, čišćenja i mehaničkog usitnjavanja sirovina N 
 02 07 03 otpad od kemijske obrade N 
 02 07 04 materijalni neprikladni za potrošnju ili preradu N 
 02 07 05 muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka N 
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 02 07 99 otpad koji nije specificiran na drugi način N 

15 OTPADNA AMBALAŽA; APSORBENSI, TKANINE ZA BRISANJE, FILTARSKI MATERIJALI I 
ZAŠTITNA ODJEĆA KOJA NIJE SPECIFICIRANA NA DRUGI NAČIN  

15 01 ambalaža (uključujući odvojeno sakupljenu ambalažu iz komunalnog otpada)  
 15 01 01 papirna i kartonska ambalaža V97 
 15 01 02 plastična ambalaža V97 
 15 01 03 drvena ambalaža V97 
 15 01 04 metalna ambalaža V97 
 15 01 05 višeslojna (kompozitna) ambalaža V97 
 15 01 07 staklena ambalaža V97 

20 
KOMUNALNI OTPAD (OTPAD IZ KUĆANSTAVA I SLIČNI OTPAD IZ USTANOVA I TRGOVINSKIH I 
PROIZVODNIH DJELATNOSTI) UKLJUČUJUĆI ODVOJENO SAKUPLJENE SASTOJKE 
KOMUNALNOG OTPADA 

 

20 01 odvojeno skupljeni sastojci komunalnog otpada (osim 15 01)  
 20 01 01 papir i karton N 
 20 01 02 staklo N 
 20 01 08 biorazgradivi otpad iz kuhinja i kantina N 
 20 01 39 plastika N 
20 03 ostali komunalni otpad  
 20 03 01 miješani komunalni otpad N 
 20 03 99 komunalni otpad koji nije specificiran na drugi način N 

Iz Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 106/22): znaka zapisa: N - zapis neopasnog otpada - označava da nije potrebno 
odrediti opasno svojstvo; V-višestruki zapis - označava da se radi o otpadu koji u određenim uvjetima može imati opasno 
svojstvo i za čiju karakterizaciju se mora uzeti u obzir više od jednog ključnog broja, te je potrebno je provesti ocjenu o 
postojanju jednog ili više opasnih svojstva koje može posjedovati takav otpad uzevši u obzir naziv otpada i karakteristična 
opasna svojstva te vrste otpada, za koja posjednik otpada mora znati i koja su propisana Popisom vrsta otpada; V97 - sva 
opasna svojstva 

 

1.4. Popis drugih aktivnosti koje mogu biti potrebne za realizaciju zahvata 

Budući je za lokaciju zahvata na snazi važeća i usvojena prostorno-planska dokumentacija, a planirani 
zahvat nalazi se u neizgrađenom uređenom prostoru mješovite gospodarske namjene naselja s mogućnosti 
gradnje, dogradnje i opremanja građevina poslovne i proizvodne namjene, u ovome prostoru je predviđena 
određena razina opremljenosti i uređenosti te je nositelju zahvata omogućena prilagodba s postojećim i 
planiranim zahvatima. U novoplaniranoj gospodarsko-proizvodnoj građevini za proizvodnju piva pogon 
Bujska pivovara u naselju buje su predviđene instalacije struje, vode, interne razdjelne kanalizacije s uređajem 
za pročišćavanje otpadnih industrijskih voda te instalacije grijanja, ventilacije i hlađenja. Prema navedenome 
druge aktivnosti za potrebe realizacije planiranog zahvata na lokaciji zahvata nisu potrebne. 

 
1.5. Radovi uklanjanja 

Građevinskim projektima radovi na uklanjanju planirane građevine nisu predviđeni, a između ostalih 
nije predviđen niti krajnji rok korištenja. Rekonstrukcija/uklanjanje građevina općenito uređeno je propisima 
iz područja gradnje građevina, rekonstrukcije građevine, odnosno djelomičnog ili potpunog uklanjanja 
građevine. Prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), građenje je izvedba građevinskih i 
drugih radova (pripremni, zemljani, konstruktorski, instalaterski, završni te ugradnja građevnih proizvoda, 
opreme ili postrojenja) kojima se gradi nova građevina, rekonstruira, održava ili uklanja postojeća građevina. 
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2. PODACI O LOKACIJI I OPIS LOKACIJE ZAHVATA 

2.1. Odnos lokacije zahvata prema postojećim i planiranim zahvatima 

2.1.1. Analiza usklađenosti zahvata s dokumentima prostornog uređenja 

Dugoročne zadaće prostornog razvoja RH, strateška usmjerenja razvoja djelatnosti u prostoru i 
polazišta za koordinaciju njihovih razvojnih mjera u prostoru sadržani su Strategijom prostornog razvoja 
Republike Hrvatske (NN 106/17) koja je temeljni državni dokument za usmjeravanje razvoja u prostoru u 
skladu s ukupnim potrebama i mogućnostima koje proizlaze iz temeljnih državnih dokumenata. Prostorni 
planovi i strateški razvojni dokumenti drugih gospodarskih i upravnih područja i djelatnosti ne mogu biti u 
suprotnosti sa Strategijom.  

Sustav prostornog uređenja ostvaruje se izradom i donošenjem prostornih planova te njihovom 
primjenom na temelju izdanih akata za provedbu i/ili posebnih propisa. Prostorni planovi donose se na 
državnoj, područnoj (regionalnoj) i lokalnoj razini. 

Člankom 114. stavkom 1. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 
određeno je da je svaki zahvat u prostoru, potrebno provoditi u skladu s prostornim planom, odnosno u 
skladu s aktom za provedbu prostornog plana i posebnim propisima. Stavkom 2. navedenog članka 114. 
Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) određeno je da se prostorni 
planovi provode izdavanjem lokacijske dozvole, dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine, rješenja 
o utvrđivanju građevne čestice, potvrde parcelacijskog elaborata (akti za provedbu prostornih planova) te 
građevinske dozvole na temelju posebnog zakona. 

Nadalje, planirani zahvat mora imati uporište u važećim prostornim planovima i drugim 
dokumentima prostornog uređenja čime se za predmetnu lokaciju određuje način planiranja i uređenja 
prostora. Za područje lokacije zahvata, sukladno upravno-teritorijalnom ustroju unutar Grada Buje, prostor se 
nalazi u obuhvatu važećih dokumenata prostornog uređenja: 

1) Prostorni plan Istarske županije (Službene novine Istarske županije br. 2/02, 1/05, 4/05, 14/05 -
pročišćeni tekst, 10/08, 7/10, 16/11 - pročišćeni tekst, 13/12, 9/16 i pročišćeni tekst 14/16) 

2) Prostorni plan uređenja Grada Buja (Službene novine Grada Buja br. 2/05, 10/11, 1/12 isp., 5/15, 
21/18, 8/19 - pročišćeni tekst, 5/20 i 6/22) 

 

2.1.1.1. Prostorni plan Istarske županije 

U daljnjem tekstu PPŽ je donesen 2002. godine (Službene novine Istarske županije broj 02/02), a 
posljednje izmjene i dopune PPŽ-a su donesene 2016. godine (Službene novine Istarske županije broj 09/16). 
Za lokaciju zahvata, sukladno PPŽ u njegovom dijelu II. Odredbe za provođenje navodi se: 

"1. UVJETI RAZGRANIČENJA PROSTORA PREMA OBILJEŽJU, KORIŠTENJU I NAMJENI 

1.3. Uvjeti razgraničenja prostora prema namjeni  

Članak 12.  

Ovim se Planom prostor prema namjeni razgraničuje na:  

- površine naselja,  

- površine izvan naselja za izdvojene namjene,  

- poljoprivredne, šumske i rekreacijske površine,  
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- površine voda i mora.  

Razgraničenje prostora prema namjeni prikazano je shematski u kartografskom prikazu 1. ovoga 
Plana. Površine koje su manje od 25 hektara označene su samo simbolom.  

Prostornim planom uređenja općine i grada provodi se detaljnije razgraničenje prostora prema 
namjeni, sukladno ovom Planu.  

U slučaju da se prostornim planovima lokalne razine, a nakon analize provedene temeljem kriterija 
utvrđenih ovim Planom, eliminira planirana/potencijalna namjena utvrđena ovim Planom, namjena prostora 
na tim lokacijama, u prostornim planovima lokalne razine, mora odgovarati postojećoj namjeni prostora. 

1.3.1. Površine naselja  

Članak 13.  

Razgraničenje površine naselja utvrđuje se prostornim planovima uređenja gradova i općina 
određivanjem granica građevinskih područja naselja, a prema uvjetima za određivanje građevinskih područja 
naselja iz ovog Plana.  

Površine naselja su izgrađene površine i površine planirane za uređenje, razvoj i proširenje 
postojećeg naselja. U površinama naselja se, osim stanovanja, smještaju sve spojive funkcije sukladne 
značenju naselja, kao što su: javna i društvena namjena, gospodarska namjena (proizvodna, poslovna, 
ugostiteljsko-turistička i sl.), sportsko - rekreacijska namjena, javne zelene površine, površine infrastrukturnih 
sustava, groblja, posebne namjene i sl.  

Kod planiranja broja stanovnika za građevinsko područje naselja ne računa se projekcija rasta 
povremenih stanovnika unutar naselja (postojeći povremeni stanovnici se računaju). 

… … … 

3. UVJETI SMJEŠTAJA GOSPODARSKIH SADRŽAJA U PROSTORU  

Članak 39.  

Ovim se Planom određuje smještaj gospodarskih sadržaja za sljedeće djelatnosti:  

a) Šumarstvo i lovstvo  

b) Biljna proizvodnja, stočarstvo, ribarstvo i akvakultura  

c) Ugostiteljsko-turističke djelatnosti  

d) Poslovne i proizvodne djelatnosti  

e) Eksploatacija mineralnih sirovina  

Namjena i uvjeti smještaja pojedinih sadržaja detaljnije se određuju prostornim planom uređenja 
općine i grada temeljem smjernica, uvjeta i mjera ovog Plana.  

Prostori za razvoj navedenih gospodarskih sadržaja izvan područja naselja prikazani su na 
kartografskom prikazu 1. "Korištenje i namjena prostora/površina, Prostori za razvoj i uređenje" ovog Plana. 

… … … 

3.4. Poslovne i proizvodne djelatnosti  

Članak 62.  

Poslovna i/ili proizvodna namjena može se planirati u svim naseljima kao sastavni dio građevinskih 
područja naselja, unutar postojećih i planiranih proizvodnih, poslovnih i drugih zona slične namjene.  

Unutar građevinskih područja naselja površina zona poslovne i/ili proizvodne namjene ne može biti 
veća od 20% površine građevinskog područja naselja. U slučaju potrebe za većim površinama poslovne i/ili 
proizvodne namjene, ovu je namjenu potrebno planirati u izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja.  

U izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja poslovne i/ili proizvodne namjene mogu se 
planirati dvije osnovne namjene:  
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- proizvodna: veliki industrijski kompleksi (proizvodnja, prerađivačka industrija, obrtništvo i sl.),  

- poslovna: manji proizvodni i skladišni kompleksi, (trgovina, manji proizvodni pogoni-obrtništvo, 
skladištenje, servisi, komunalne usluge i sl.).  

Novo izdvojeno građevinsko područje izvan naselja proizvodne namjene može se planirati samo 
izvan ZOP-a, osim za one djelatnosti koje po svojoj prirodi zahtjevaju smještaj na obali (luke i sl.).  

U izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja poslovne i/ili proizvodne namjene, kao i u 
poslovnim i/ili proizvodnim zonama unutar naselja nije dozvoljeno planiranje nove stambene namjene.  

Unutar izdvojenih građevinskih područja izvan naselja proizvodne i/ili poslovne namjene 
razgraničenje namjena, odnosno njihovi odnosi veličina, utvrđuju se prostornim planovima uređenja gradova 
i općina. Razgraničenje namjene za Aero-zonu, uz međunarodnu zračnu luku u Općini Ližnjan, odredit će se 
sukladno stručnoj podlozi/programskoj skici. Unutar Aero-zone može se, osim poslovne namjene, planirati i 
proizvodna, ugostiteljsko-turistička, javna i društvena, sportska namjena i sl.  

Veće skladišne i proizvodno-poslovne zone, zajedno s površinama za infrastrukturne građevine, čine 
funkcionalno jedinstvo. 

… … … 

6. UVJETI UTVRĐIVANJA PROMETNIH I DRUGIH INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA U PROSTORU 

6.3.3. Odvodnja otpadnih voda  

Članak 123.  

Odvodnja otpadnih voda rješava se unutar sustava javne odvodnje otpadnih voda, a iznimno, kad 
nema opravdanosti za uspostavu sustava javne odvodnje, može se rješavati i drugim odgovarajućim manjim 
sustavima, kojima se mora postići ista razina zaštite vodnog okoliša. 

… … … 

Industrijski pogoni se, u pravilu, moraju priključiti na građevine javne odvodnje, a samo iznimno, kada 
zbog udaljenosti nema ekonomske opravdanosti za uspostavu sustava javne odvodnje, mogu se priključiti na 
građevine vlastitih malih sustava odvodnje.  

Otpadne vode koje nastaju u tehnološkim postupcima u industrijskim građevinama (tehnološke 
otpadne vode) moraju se, prije ispuštanja u sustav javne odvodnje, prethodno pročistiti predobradom na 
način da koncentracija onečišćujućih tvari i /ili opterećenje u otpadnim vodama ne prelazi dozvoljene 
vrijednosti propisane Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda.  

Mulj iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda treba prethodno, prije zbrinjavanja, obraditi na 
lokacijama centralnih uređaja, a konačno zbrinuti unutar sustava gospodarenja otpadom.  

Prostornim planovima uređenja gradova i općina pojedini se elementi sustava odvodnje i 
pročišćavanja otpadnih voda mogu mijenjati ili dopunjavati sukladno novijim tehnološkim rješenjima, uz uvjet 
očuvanja osnovne razvojne koncepcije." 

 

2.1.1.2. Prostorni plan uređenja Grada Buje 

U daljnjem tekstu PPUG je donesen 2005. godine (Službene novine Grada Buja broj 02/05), a 
posljednje izmjene i dopune 2022. godine (Službene novine Grada Buja broj 6/22). Za lokaciju zahvata, 
sukladno PPUG u dijelu II. Odredbe za provedbu navedeno je slijedeće: 

"1. UVJETI ZA ODREĐIVANJE NAMJENA POVRŠINA NA PODRUČJU GRADA 

Članak 11. 

(1) Na području Grada Buja NA Buje predstavlja naselje gradskih osobina, gradsko sjedište razine 
područnog (malog razvojnog) središta, prema Prostornom planu Istarske županije. 

… … … 
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Članak 13. 

1. građevinska područja naselja  

2. građevinska područja gospodarske namjene 

2.1 proizvodna - pretežita industrijska (11) 

2.2 mješovita gospodarska namjena - poslovna i proizvodna (K;l1) 

2.3 opća poslovna namjena (K) 

2.4 poslovna - pretežita trgovačka namjena (K2) 2.5.odlagalište građevinskog otpada (K3) 

2.6 servisno područje marikulture (K4) 

2.7 ugostiteljsko turistička namjena 

- turističko razvojno područje (TRP) 

- turističko područje (TP} 

3. građevinska područja sportsko-rekreacijske namjene 

… … … 

(2) Određena namjena površina predstavlja osnovnu, odnosno pretežitu namjenu. U okviru površine 
iste namjene moguće je planirati i razvijati ostale kompatibilne djelatnosti, ukoliko isto nije protivno 
propisima, odnosno odredbama ovog Plana. 

… … … 

1.2. IZDVOJENA GRAĐEVINSKA PODRUČJA IZVAN NASELJA 

GOSPODARSKA NAMJENA 

Članak 16. 

(1) Građevine gospodarske namjene mogu se graditi unutar građevinskih područja naselja, kada je to 
omogućeno odredbama ovoga Plana. Koncentrirana izgradnja građevina gospodarske namjene planirana je 
u građevinskim područjima izvan naselja gospodarske namjene. 

(2) Građevinska područja izvan naselja gospodarske namjene su prostorne cjeline namijenjene za 
gospodarsku namjenu, bez stanovanja. U građevinskim područjima gospodarske namjene se, osim građevina 
gospodarske namjene, mogu na samostalnim građevnim česticama ili na građevnim česticama namijenjenim 
gradnji neke druge građevine, graditi i prometne površine (kolne, kolne-pješačke, servisne, pješačke i 
biciklističke i sl.}, građevine svih vrsta infrastrukture, uključujući građevine ili postrojenja za korištenje 
alternativnih izvora energije (solarne elektrane, vjetroturbine itd.), te za alternativne načine prikupljanja / 
pročišćavanja voda, parkirališne površine, višeetažne garaže, montažno - demontažne garažne kuće, 
benzinske postaje, građevine sportsko-rekreacijske namjene, te uređivati javne zelene površine, kao i 
postavljati urbana oprema. 

(3) U građevinskim područjima gospodarske namjene mogu se realizirati zahvati gospodarske 
namjene - djelatnost deponiranja kamp prikolica, drugih objekata i naprava za smještaj u kampu ili druge 
kamp opreme, te kamp odmorišta. Iznimno, u građevinskim područjima gospodarske namjene osim 
ugostiteljsko turističke, mogu se graditii pojedinačne građevine ugostiteljsko-turističke namjene, kada je 
ovim odredbama utvrđen smještajni kapacitet za navedena područja. 

(4) U građevinskim područjima gospodarske namjene ne mogu se graditi građevine koje 
narušavaju vrijednosti okoliša, te pogoršavaju uvjete života i rada u susjednim zonama i lokacijama 

… … … 

Mješovita gospodarska namjena - poslovna i proizvodna (K;l1) 

Članak 18. 
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(1) Unutar građevinskog područja mješovite gospodarske namjene - poslovne i proizvodne (K;l1) 
Stanica mogu se graditi građevine poslovne, proizvodne, uslužne i komunalno servisne namjene, te 
pojedinačne ugostiteljske smještajne građevine - vrste hotel (hoteli, pansioni, prenočišta i sl.) iz skupine 
"hoteli", smještajnog kapaciteta do 80 postelja, koje moraju odgovarati uvjetima iz Pravilnika o razvrstavanju, 
kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli, kao i ostale građevine iz 
članka 16. 

(2) U građevinskom području mješovite gospodarske namjene - poslovne i proizvodne (K;l1) Stanica 
moguća je gradnja građevina javne i društvene namjene na vlastitim građevnim česticama ili prostorija javne i 
društvene namjene u okviru građevine neke druge namjene. 

(3) Uz osnovnu namjenu građevna u građevinskim područjima iz stavka 1., na istoj građevinskoj 
čestici moguće je planirati prostore za prateće sadržaje (trgovačke, poslovne - uredske, društvene - 
edukativne, istraživačke, izložbeno - prodajne; sportsko-rekreacijske - spa, teretana, fitness centar, u funkciji 
korisnika prostora i vanjskih korisnika; zdravstvene - ambulante, poliklinike i sl.) 

(4) U dijelu građevinskog područja iz stavka 1. može se graditi i urediti reciklažni centar za 
prikupljanje sekundarnih sirovina. Unutar reciklažnog centra mogu se graditi zgrade isključivo u funkciji 
osnovne namjene prikupljanja i obrade sekundarnih sirovina (skupljanje korisnog otpadnog materijala i 
njegove obrade i distribucije kao npr. vaganje, prešanje, utovar i istovar sekundarnih sirovina te prostor za 
zaposlenike), kao i postavljati privremene prenosive građevine u funkciji osnovne namjene, koje mogu biti 
priključene na potrebnu infrastrukturu. U ovom građevinskom području ne postoji mogućnost skupljanja, 
obrade i odlaganja komunalnog i opasnog otpada, niti trajnog odlaganja neopasnog tehnološkog otpada. 

(5) Građevine i prostorije iz ovoga članka moraju udovoljiti sljedećim uvjetima: 

-  ne smiju premašivati dozvoljene vrijednosti emisija štetnih tvari i utjecaja u okoliš za stambene 
zone, sukladno važećim propisima (zrak, buka, otpad, otpadne vode), 

- ne smiju narušavati vrijednosti okoliša, 

- ne smiju pogoršavati uvjete života i rada u susjednim zonama i lokacijama  

- moraju udovoljiti uvjetima za smještaj vozila sukladno odredbama ovog Plana. 

Opća poslovna namjena (K) 

Članak 19. 

(1) Građevinska područja opće poslovne namjene (K): Mazurija, Plovanija-istok, Triban i Valenari 
Buje namijenjena su gradnji građevina trgovačke, ugostiteljske, uslužne, kao i zanatske (malo poduzetništvo, 
obrtništvo i sl.), skladišne, servisne i komunalne djelatnosti, te ostale građevine iz članka 16. Navedene 
djelatnosti moguće je kombinirati na istoj građevnoj čestici. 

(2) Uz osnovnu namjenu građevine, na istoj građevinskoj čestici moguće je planirati prostore za 
prateće sadržaje (trgovačke, poslovne - uredske, društvene - edukativne, istraživačke, izložbena - prodajne, 
sportsko-rekreacijske - spa, teretana, fitness centar, u funkciji korisnika prostora i vanjskih korisnika, 
ugostiteljske, zdravstvene - ambulante, poliklinike i sl.) 

(3) Građevine koje će se u ovom građevinskom području graditi ne mogu biti stambene, niti 
imati prostorije stambene namjene. Postojeće građevine ili prostorije stambene namjene mogu se održavati i 
adaptirati ili se mogu rekonstruirati privođenjem planiranoj namjeni. 

… … … 

2.1. OPĆI UVJETI I STANDARDI OPREMANJA ZEMLJIŠTA OSNOVNOM INFRASTRUKTUROM I OBVEZA 
PRIKLJUČIVANJA NA KOMUNALNU I DRUGU INFRASTRUKTURU 

… … … 

Članak 65. 

(1) Smatra se da građevna cestica ima mogućnost priključenja na sustav javne odvodnje ako već 
postoji izgrađena odgovarajuća infrastruktura do građevinskog područja, te ako prema uvjetima nadležnog 
tijela koje upravlja sustavom postoji mogućnost priključenja građevne cestice na tu infrastrukturu. 
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(2) Nakon sto je utvrđena mogućnost priključivanja građevne cestice na sustav odvodnje otpadnih 
voda, prema stavku 1., građevine se moraju priključiti na taj sustav. Obveza priključivanja na sustav javne 
odvodnje odnosi se i na već izgrađene građevine, a nakon sto se stekne mogućnost njihova priključenja na tu 
infrastrukturu. 

… … … 

2.2. OPĆI UVJETI GRADNJE 

2.2.1. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA 

GRAĐEVINSKA PODRUČJA GOSPODARSKE NAMJENE 

Članak 138. 

(1) Unutar građevinskih područja opće poslovne namjene (K) - MAZURIJA (NA Plovanija), 
PLOVANIJA­ ISTOK (NA Plovanija), VALENARI-BUJE (NA Buje), TRIBAN (NA Triban) vrijede slijedeći uvjeti 
građenja: 

• mogu se graditi građevine poslovne, uslužne (uključujući trgovačke) i komunalno servisne namjene. 

• pored građevina gospodarske namjene, na ovom se području mogu graditi: građevine javne i 
društvene namjene, građevine infrastrukturnih sustava, te sportsko rekreacijske građevine, na vlastitim 
građevnim česticama ili u sklopu građevnih čestica druge namjene 

• najveća dozvoljena izgrađenost iznosi 70% površine građevne čestice 

• najviša dozvoljena visina građevina je 20 m; ovo ograničenje se ne odnosi na strukture koje po 
naravi svoje funkcije zahtijevaju veće visine (tornjevi, dizalice, rasvjetni i drugi stupovi i sl.) 

• najveći dozvoljeni broj nadzemnih etaža je 3, a najveći koeficijent iskoristivosti kis = 2,1 

• parkiranje za zaposlenike i posjetitelje se, u načelu, rješava unutar pripadne građevne čestice 

• parkiranje za zaposlenike i posjetitelje se može rješavati i na javnom ili zajedničkom parkiralištu, 
ukoliko je tako za pojedine korisnike određeno prostornim planom užeg područja; osobito se potiče 
povećanje iskoristivosti parkirališnog prostora kroz organizaciju vremena korištenja (npr. poslovna jutarnja 
smjena i popodnevno parkiralište za trgovinu). 

(2) Ostali lokacijski uvjeti za građenje u ovom građevinskom području će se primjenjivati prema 
lokacijskim uvjetima za građenje u naseljima. 

… … … 

3. UVJETI SMJEŠTAJA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI 

Članak 170. 

(1) Na području Grada Buja gradnja građevina određenih gospodarskih djelatnosti Planom je 
omogućena u građevinskim područjima naselja, dok se koncentracija gospodarskih djelatnosti planira u 
područjima gospodarske namjene koja su Planom definirana kao građevinska područja. Uvjeti gradnje 
građevina gospodarskih djelatnosti, zajedno s uvjetima gradnje drugih građevina, određeni su poglavljem 
2.2. "Građevinska područja naselja" i 2.3. "Izgrađene strukture van naselja" ovih odredbi. 

… … … 

Rekonstrukcija postojećih građevina 

Članak 171. 

(1) U građevinskim područjima gospodarske namjene postojeće građevine mogu se rekonstruirati. 
Uvjeti gradnje za rekonstrukciju takvih građevina utvrđivat će se temeljem odredbi ovog Plana i prostornih 
planova užeg područja. 

… … … 

8. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ 
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ZAŠTITA VODA 

Ostale mjere zaštite voda 

Članak 263. 

(2) U sferi gospodarstva 

• Proizvodnja 

- postojeći tehnološki objekti moraju bezuvjetno ishoditi vodopravnu suglasnost, dozvolu i dozvoljeni 
nalog sukladno Zakonu o vodama kojim se propisuje količina i kakvoća otpadnih voda koje pravna ili fizička 
osoba može ispuštati u javni sustav odvodnje, vodonosnike ili tlo,  

- korisnici vodnih resursa obvezni su primijeniti odgovarajući tretman otpadnih voda s ciljem 
dovođenja njihovih fizičko-kemijskih karakteristika u vrijednosti koje su podnošljive za okoliš,  

- količine masti, maziva, mineralnih ulja, PAH-ova, PCB-a koji se koriste u tehnološkim procesima 
moraju se strogo evidentirati te voditi očevidnik njihovog zbrinjavanja na način kako je to propisano 
Uredbom o uvjetima za postupanje s opasnim otpadom." 

 
Ovim poglavljem obrađeni su dokumenti uređenja i korištenja prostora. U okviru njih navedeni su i 

temeljni principi uređenja građevinskog područja izvan naselja posebice u dijelu planova koji se odnose na  
prenamjenu i gradnju novih građevina.  

Uvidom u dokumente prostornog uređenja koji se odnose na planirani zahvat u prostoru, a posebno u 
odredbe za provođenje i kartografske prikaze, zaključuje se da je planirani zahvat, tj. preuređenje dijela 
poslovne građevine u malu "craft" pivovaru u Gradu Buje u skladu s prostorno-planskim dokumentima. 
Planiranim zahvatom namjerava se preurediti poslovna građevina te izvesti sustav za prikupljanje industrijskih 
otpadnih voda s biološkim uređajem za pročišćavanje, čiji je položaj u prostoru određen u važećim 
dokumentima prostornog uređenja. 

 

2.1.2. Opis stanja okoliša na koji bi zahvat mogao imati značajan utjecaj  

Postojeći i planirani zahvati 

Prema prostornom planu Grada Buje lokacija zahvata nalazi se na neizgrađenom uređenom 
izdvojenom građevinskom području gospodarske (opće poslovne) namjene (prilog 4, list 1 i 10). Prema 
odredbama PPUG Buje moguća je izgradnja planiranog zahvata u funkciji gospodarske građevine, na 
prostoru smještenom unutar izdvojenog građevinskog prostora izvan naselja. Prometna povezanost lokacije 
zahvata omogućena je sjeverozapadno preko državne ceste DC200 [Plovanija (GP Plovanija (granica 
RH/Slovenija)) - Buje - Kršete (A9/DC300)]. 

Lokacija zahvata smještena je u sklopu vodonosnog područja, državnim rezervama podzemnih voda 
treće razine (prilog 4. list 7). Mješoviti sustav odvodnje otpadnih voda grada Buja izveden je samo u manjem 
centralnom dijelu grada s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda 2. stupnja pročišćavanja i kapacitetom 4 
000 ES (prilog 4, list 4). U planu je izgradnja razdjelnog kanalizacijskog sustava, tj. zaseban sustav kanalizacije 
sanitarno-potrošnih voda (fekalna kanalizacija) i zaseban sustav oborinske kanalizacije, osim u području 
povijesne jezgre gdje će se zadržati djelomično mješovit sustav.  

S obzirom da na predmetnoj lokaciji postoje tehničke mogućnosti spoja sustava interne odvodnje na 
sustav javne odvodnje grada Buja, industrijske otpadne vode će se obrađivati na vlastitom uređaju za 
pročišćavanje otpadnih voda te ispuštati u sustav javne odvodnje Grada Buje. Detalji planiranog zahvata 
prikazani su grafičkim prilozima 2. 
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Za lokaciju zahvata se već u fazi projektiranja predvidjelo sve moguće datosti u prostoru u odnosu od 
postojeće i planirane zahvate kako bi se korištenjem planiranog zahvata što manje utjecalo na njih, a u 
dijelovima gdje će to eventualno biti potrebno iste se može prilagoditi novo nastalim datostima.  

Postojeći i planirani infrastrukturni objekti nalaze se u okolnome prostoru predviđenog zahvata 
(prilog 3. list 2 i prilog 4. listovi 2 - 4) na način tako da nisu u konfliktu s planiranim zahvatom, a za planiranu 
građevinu će od strane nadležnih javnopravnih tijela izdani posebni uvjeti građenja. Nikakvi drugi značajniji 
zahvati sukladno prostorno-planskoj dokumentaciji nisu planirani u bližoj okolici lokacije zahvata, a detaljni 
položaj lokacije zahvata u odnosu na postojeće i planirane zahvate prikazan je kroz grafičke priloge 3. i 4. 
temeljem prostorno planske dokumentacije analizirane u poglavlju 2.1.1. Analiza usklađenosti zahvata s 
dokumentima prostornog uređenja.  

Naselja i stanovništvo 
Grad Buje s 21 naseljem smješten je u sjeverozapadnom dijelu Istarske županije oko 13 km istočno 

od Umaga. Lokacija zahvata, u naselju Buje, u prostoru teritorijalno pripada Gradu Buje (tal. Buie) koji ima 
površinu 103,28 km2, od čega 99,21 km2 kopna. Nalazi se u sjevernom dijelu Istarske županije gdje zauzima 
3,67% površine. Prema popisu stanovništva 2021. godine, na području Grada Buje  živjelo je 4 441 stanovnika, 
odnosno 2,27% stanovništva Istarske županije. Gustoća naseljenosti iznosi 43 st/km². U usporedbi sa 
županijskim prosjekom, koji iznosi 69 st/km², gustoća naseljenosti je znatno manja. 

Na području grada stanovništvo je raspoređeno u 1 770 domaćinstava; žena 51,2%, muškaraca 
48,8%; stanovništvo po dobi: u dubokoj starosti (mlado 16,8%, zrelo 67,0%, staro 16,2%). Najveći broj 
stanovnika (2 108 stan.; 47%) koncentriran je u središnjem dijelu grada, naselju Buje. Naselja u gradu su: 
Baredine, Bibali, Brdo, Brič, Buje, Buroli, Gamboci, Kaldanija, Kanegra, Kaštel, Krasica, Kršete, Kućibreg, Lozari, 
Marušići, Merišće, Momjan, Oskoruš, Plovanija, Sveta Marija na Krasu, Triban. 

Grad Buje nalazi se na križištu državnih cesta D21 [GP Kaštel (gr. R. Slov.) - Buje - čvor Kanfanar (D3), 
D200 [GP Plovanija (gr. R. Slov.) - Buje (D21)], D300 [Umag - Buje (D21)], te županijskih cesta Ž5007 [Buje 
(D21) - Šterna - Oprtalj - Karojba - Škropeti - D48] i 5008 [Buje (D21) - Grožnjan - D21]. Gospodarska osnova: 
poljodjelstvo, vinogradarstvo, vinarstvo, cvjećarstvo, stočarstvo, šumarstvo, građevinarstvo, elektronika, 
metalne konstrukcije, kemijska industrija, preradba plastike, obradba drva, tekstilna proizvodnja, športska 
oprema, trgovina, ugostiteljstvo, turizam i obrti. 

Geološka i hidrogeološka obilježja  

Opis geoloških značajki lokacije zahvata obavljen je na temelju Osnovne geološke karte (OGK), List 
Trst L33-88 (Pleničar, M ., Polšak, A. i Šikić, D. 1969) te pripadajućeg tumača OGK. Prikaz geološke i tektonske 
građe razvidan je na grafičkom prilogu 5. list 1, a lokacija zahvata je u potpunosti u obuhvatu naslaga donje 
krede (alb) tj. litološkog člana česte izmjene lapora i pješčenjaka gornjih serija eocenskih klastičnih 
stijena (E3) koji se rasprostire na širem sjugoistočnom dijelu promatranog područja.  

U okruženju lokacije zahvata se rasprostiru litološki članovi kvartarnih naslaga kao najmlađih na 
području Istre: uslojeni pločasti vapnenci i dolomiti (K51), foraminiferskim vapnenac (Pc,E), rudistni vapnenci 
K1,22 i uslojeni pločasti vapnenci i dolomiti (K21). Lapori i pješčenjaci gornjih serija eocenskih klastičnih stijena 
koji su raspoređeni na sjevernoj i južnoj strani rijeke Mirne i Bujske kredne pregrade se ne razlikuju po svojem 
sastavu od lapora i pješčenjaka srednjeg dijela klastičnih eovenskih sedimenata. Njihova osnovna 
karakteristika je koherentnost i česta međusobna izmjena. Dubina tih naslaga iznosi od 50 do 70 m. 
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Najstarije naslage na području su donjokredni tanko uslojeni i pločasti vapnenci u izmjeni s 
dolomitima i kalcitne stijene (kalciruditi). Naslage alba otkrivene su u nekim zasebnim područjima, a 
rasprostiru se sjeverno od predmetne lokacije. Najviše su rasprostranjeni u savudrijsko-buzetskom 
tektonskom području, a manjim dijelom u priobalju južno od Dalja i u uskim pojasevima u donjem toku rijeke 
Mirne. Naslage alba u južnom dijelu lista u osnovi imaju isti sastav kao i u ostalim dijelovima Istre. Jedino je 
dolomita ovdje nešto više nego u srednjoj i južnoj Istri. Sastoje se uglavnom od ravnog i tanko uslojenog 
vapnenca. Debljina pojedinačnih naslaga varira od 1 - 40 cm, dok su mnogo rjeđe naslage debljine 100 cm i 
više. 

Prema geološkom sastavu na području Istarske županije se izdvajaju tri područja: jursko-kredno-
paleogenska ploča ili Crvena Istra, kredno-paleogensko vapnence s ljuskavom građom ili Bijela Istra i središnji 
paleogenski flišni bazen ili Siva Istra. Lokacija planiranog zahvata smještena je na zapadnom dijelu poluotoka 
na području Crvene Istre. To je područje niske vapnenačke zaravni koje se proteže od Piranskoga zaljeva do 
Plomina, a prema istoku se izdiže do visine od 400 m. Karakteriziraju ga mnogobrojne pukotine, škrape, 
ponikve, uvale, špilje, jame i ponori te zemlja crvenica koja velikim dijelom prekriva mezozojske i paleogenske 
karbonate. Šire područje planiranog zahvata nalazi se na prostoru istarskog flišnog područja (Siva Istra) s 
karakteristično izraženom morfološkom dinamikom (izmjena flišnih humaka i udolina), većim brojem stalnih i 
povremenih vodotokova. 

Hidrogeološka obilježja 

Hidrogeološke karakteristike istarskoga poluotoka podudaraju se s geološkim rasporedom karbonata 
na širem prostoru vapnenačkoga sastava. U hidrogeološkom smislu na širem području Istarskog poluotoka 
značajno je izražena izmjena dobro vodopropusnih krednih i paleocenskih karbonatnih stijena i vrlo loše 
propusnog eocenskog fliša. Lokacija zahvata smještena je u dijelu istarskog poluotoka, na prijelazu Sive i 
Crvene Istre u slivnom području Dragonje. Glavna karakteristika Sive Istre je velika diseciranost flišnih naslaga. 
Ove su najvećim dijelom nepropusne i zato podložne površinskom ispiranju pa se u okolišu na strmim 
padinama pojavljuju kao naslage sivih lapora, vapnenca i pješčenjaka. U Crvenoj Istri (lokacija zahvata nalazi 
se u njegovom kontinentalnom dijelu) nema značajnih površinskih voda osim lokvi i bara, voda se spušta u 
podzemlje, te pukotinama putuje prema moru. Karakteriziraju ga mnogobrojne pukotine, škrape, ponikve, 
uvale, špilje, jame i ponori te zemlja crvenica, koja velikim dijelom prekriva mezozojske i paleogenske 
karbonate. Područje Buja nalazi se dodirnim dijelovima fliša s karbonantnom podlogom stijena.  

Lokacija zahvata se nalazi u obuhvatu tijela podzemne vode Sjeverna Istra koje se drenira 
prema moru s dvije rijeke Dragonju, koja utječe u Savudrijski zaljev i Mirnu, koja utječe u more kod 
Novigrada. CPV Sjeverna Istra obuhvaća četiri velika vodonosna područja izgrađena od okršenih karbonatnih 
stijena. Za lokaciju zahvata od značaja je krški vodonosnik Savudrija - Buzet iako je hidrogeološki 
gledajući jedinstveni vodonosnik dio podzemne vode se drenira prema izvorima Gabrijeli, Bužini i Škudelin uz 
lijevu obalu rijeke Dragonje na sjeverozapadu, a dio prema izvoru Bulaž na jugoistočnoj strani istog 
karbonatnog grebena. Podzemna voda je vezana za dobro vodopropusne karbonatne stijene tzv. Bujske 
antiklinalne geološke strukture prostiranja od Savudrije na zapadnoj strani strukture do Buzeta, gdje struktura 
tone pod klastične stijene centralno istarskog fliškog bazena. Podzemne vode u  krškom mediju se najvećim 
dijelom koncentriraju prema krškim izvorima uz rijeku Dragonju, od koji su najveći Gabrijeli, Bužin i Škudelin 
bili kaptirani za vodoopskrbu Slovenskog Primorja u ukupnoj količini oko 120 l/s.  

Dio podzemne vode otječe duž strukture prema zapadnoj obali Istre od Savudrije do Novigrada i 
difuzno se miješa s morem u krškom podzemlju.  
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U  sklopu dosadašnjih hidrogeoloških istraživanja ove cjeline podzemne vode izvedena su tri 
trasiranja podzemnih tokova za potrebe određivanja zona sanitarne zaštite kaptiranih izvora, koja su pokazala 
da su najveće brzine podzemnih tokova vezane za lokacije aktivnih ponornih zona uz rub Bujske antiklinale 
(2,07 cm/s), a da su brzine podzemne vode unutar karbonatnog vodonosnika znatno manje (0,6 cm/s). 

Područje cjeline podzemnih voda (CPV) Sjeverna Istra u podjednakoj mjeri izgrađuju karbonatne i 
klastične naslage. Karbonatne stijene zastupljene su krednim i paleogenskim vapnencima, dolomitima i 
brečama, dok su klastične stijene većim dijelom zastupljene paleogenskim fliškim naslagama uz koje se 
javljaju i različiti varijeteti čistih lapora. Strukturno-tektonska situacija vrlo je složena. 

  
Slika 2.1.2.1. Shematska hidrogeološka karta područja CPV Sjeverna Istra  

Preuzeto iz publikacije Definiranje trendova i ocjena stanja podzemnih voda na području krša u Hrvatskoj (Biondić R. 2016) 
 
Hidrogeološki značajna struktura je karbonatni greben između Savudrije i Sv. Stjepana, odnosno 

bujska antiklinala. Ovaj karbonatni greben generalnog pružanja SZ-JI okružen je klastičnim fliškim naslagama. 
Sa sjeveroistočne strane one pripadaju razvoju unutar Tršćanskog, a na jugozapadu Pazinskog paleogenskog 
bazena. Vodonosnik formiran u karbonatnim naslagama na istočnoj se strani drenira prema izvoru Bulaž i 
Istarskim toplicama u dolini Mirne, a na zapadu prema izvorima u dolini Dragonje, od kojih su najznačajniji 
Bužini i Gabrijeli. U napajanju ovog vodonosnika, pored direktno infiltriranih oborina, vrlo značajnu ulogu 
imaju površinski dotoci s fliških naslaga sjeverno od karbonatne grede, koji se jednim dijelom formiraju i na 
području Slovenije. 

lokacija zahvata 
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Geološka baština  

U zoni izravnog i neizravnog utjecaja lokacije zahvata nema evidentiranih zaštićenih elemenata 
geološke baštine. Najbliže lokaciji zahvata locirano je zaštićeno područje geološki spomenik prirode Markova 
jama udaljena oko 14,3 km jugozapadno. Nadalje se u istoj kategoriji zaštite u daljoj okolici lokacije nalazi 
geološki spomenik prirode Picinova jama na udaljenosti od oko 13,7 km jugozapadno. 

Seizmološka obilježja 

Prema seizmološkoj karti (Kuk, 1987) s povratnim razdobljem od 50 god. metodom Medvedeva, na 
lokaciji zahvata može se očekivati potres od V° prema MCS (Mercalli -Cancani - Sieberg) skali, za povratni 
period od 100 i 200 godina VI° prema MCS, dok je seizmičnost po MCS  skali za povratni  period od 500 god. 
na ovom području VII°. S portala Karte potresnih područja Republike Hrvatske (gfz.hr) za lokaciju zahvata 
(geografska dužina λ=13°39'52" i geografska širina ϕ=45°24'33") očitane su vrijednosti horizontalnih vršnih 
ubrzanja tla tipa A (agR) za povratna razdoblja od Tp = 95, 225 i 475 godina izraženih u jedinicama 
gravitacijskog ubrzanja (1 g = 9,81 m/s2), Tp =  95 godina: agR = 0,051 g (takav bi potres na širem području 
zahvata imao intenzitet Io = VII° MCS), Tp =  225 godina: agR = 0,069 g (takav bi potres na širem području 
zahvata imao intenzitet Io = VIII° MCS), odnosno Tp = 475 godina: agR = 0,09 g (takav bi potres na širem 
području zahvata imao intenzitet Io = VIII° MCS).  

Bioraznolikost 

Lokacija zahvata nalazi se na neizgrađenom, ali uređenom dijelu građevinskog područja izvan naselja 
gospodarske, opće poslovne namjene. Na širem promatranom području prirodna vegetacija šuma većim 
dijelom je iskrčena već u ranijem razdoblju i pretvorena u građevinska područja i obradive poljoprivredne 
površine. Prema navedenome biljni svijet i životinjski svijet uglavnom je uvjetovan i ograničen vrstom i 
mogućnosti zatečenog tipa staništa u okruženju. 

Prema Izvatku iz karte kopnenih nešumskih staništa (pristup podacima web portal Informacijskog 
sustava zaštite prirode http://www.bioportal.hr/gis od 23.11.2022. - prilog 7. list 1_1) lokacija zahvata nalazi se 
na staništu oznake NKS kombinirano J/I14 odnosno NKS 1 J izgrađena i industrijska staništa i NKS 2 I14 
ruderalne zajednice kontinentalnih krajeva. Osim navedenih staništa u okolici lokacije zahvata prevladavaju 
šumske površine, mozaici kultiviranih površina, maslinici, vinogradi, travnjaci i dr. 

Sukladno Pravilniku o popisu stanišnih tipova i karti staništa (NN 27/21, 101/22) na lokaciji zahvata 
nije utvrđeno postojanje ugroženih i rijetkih stanišnih tipova u Republici Hrvatskoj (nacionalna klasifikacija 
staništa - NKS), stanište oznake C353 nalazi se na udaljenosti od 110 m sjeveroistočno i južno, te se 
rasprostire u široj okolici lokacije zahvata. 

Prema Izvatku iz karte staništa Republike Hrvatske za predmetno područje planiranog zahvata (prilog 
7. list 1_2) lokacija zahvata nalazi se izvan šumskih površina i u cijelosti zauzima stanište oznake I21 mozaici 
kultiviranih površina koji uz antropogena staništa jugozapadno prevladavaju i u široj okolici lokacije zahvata. 
Najbliže područje šuma oznake E35 primorske, termofilne šume i šikare medunca nalaze se na udaljenosti od 
275 m jugoistočno, 540 m sjeverozapadno i 565 m sjeveroistočno, dok se stanište oznake E92 nasadi 
četinjaša nalazi na udaljenosti od 480 m sjeveroistočno od lokacije zahvata. 

Napomena: oznaka tipova staništa predstavljaju kôd Nacionalne klasifikacije staništa utvrđene 
Pravilnikom o popisu stanišnih tipova i karti staništa (NN 27/21, 101/22). 

Prema biogeografskom položaju i raščlanjenosti R Hrvatske, lokacija zahvata i njena šira okolica su 
smješteni u mediteranskoj regiji, submediteranskoj zoni.  

http://seizkarta.gfz.hr/hazmap/karta.php
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Klimazonalnu vegetaciju submediteranske zone čini šuma i šikara hrasta medunca i bijelograba (As. 
Querco-Carpinetum orientalis H-ić. 1939). To je najznačajnija šumska zajednica submediteranske vegetacijske 
zone sjevernog Hrvatskog primorja čije su glavne vrste drveća: hrast medunac (Quercus pubescens), bijeli 
grab (Carpinus orientalis), šmrika (Juniperus sp.), brnistra (Spartium junceum), drača (Paliurus acculeatus). Od 
travnjačkih zajednica u okolici najrašireniji je travnjak kršina i mlječike (As. Euphorbio nicaeensis-
Chrysopogonetum, H-ić (1956.) 1958.). Ostale zajednice prisutne su pašnjak sunovrata i čepljeza (As. Narcisso-
Asphodeletum microcarpi, Šegulja, 1969.) na pašnjak šaša crljenike i žute krške zečine (As. CariciCentauretum 
rupestris, Horvat 1931.) i druge.  

U okolici lokacije zahvata antropogeni utjecaji u prošlosti su bili intenzivniji, stoga su šumske i 
travnjačke površine pretvorene građevinsko područje, te vinograde i maslinike kao dominantne 
poljoprivredne djelatnosti na predmetnom području. 

Kontaktno područje lokacije zahvata nastanjuju tipični predstavnici mediteranske faune. Šire područje 
lokacije zahvata zoogeografski pripada mediteranskom podpodručju palearktičke regije gdje se izmjenjuju 
staništa kultiviranih površina, travnjaka, degradacijski stadiji šuma hrasta medunca, kamenjara i kamenjarske 
livade do udaljenih manjih sastojina prave šume. 

Lokacija zahvata smještena je na površinama čija je namjena sukladno PPUG naznačena kao 
izgrađeno građevinsko područje izvan naselja naselja poslovne namjene. Šire područje je pretežito je 
kultivirano i koristi se primarno kao građevinsko područje naselja te obradive poljoprivredne površine. Zbog 
antropogenog utjecaja i stalne prisutnosti ljudi i ljudske aktivnosti u okolici lokacije zahvata, broj životinjskih 
vrsta je značajno prorijeđen. Zadržano je određeno doprirodne neizgrađeno područje čiju faunu pretežno 
čine poljske vrste, a šikare koje su opstale između rijetkih obrađenih površina predstavljaju zaklon manjim 
životinjama i pticama koje grade gnijezda na drveću i grmlju.  

Šire područje Grada Buje je stvarno ili potencijalno područje rasprostranjenosti većeg broja 
ugroženih i/ili zaštićenih vrsta sisavaca (planinska voluharica, sivi puh, europski zec, dugokrili pršnjak, riđi 
šišmiš, južni potkovnjak, veliki potkovnjak, mali potkovnjak, vjeverica), ugroženih i/ili zaštićenih ptica 
(crnoprugasti trstenjak, primorska trepetljika, zmijar, eja livadarka, vrtna strnadica, sivi svračak, seva krunica, 
mala šljuka, prugasti pozviždač, škanjac osaš), vodozemaca i gmazova (gatalinka, lombardijska žaba, barska 
kornjača, ribarica, poskok) te nekoliko zaštićenih vrsta leptira (mala preljevalica,  velika preljevalica, sedefast 
debeloglavac, Rottenburgov debeloglavac, močvarni okaš). Prema Crvenoj knjizi podzemne faune, na 
području Grada Buje nalaze se staništa spiljskog cjevaša. 

Šume i šumarstvo 

Područje pod šumama grada Buje obuhvaća 4 705,44 ha ili 45,56% od ukupne površine teritorija 
Grada Buje, koje se dijele na šume gospodarske namjene (4 280,00 ha ili 43,14%), zaštitne šume (374,07 ha ili 
3,77%) i šume posebne namjene (51,37 h ili 0,52%). Šume gospodarske namjene namijenjene su proizvodnji 
drva i drugih šumarskih proizvoda. Zaštitne šume u funkciji su zaštite poljoprivrednog i drugog zemljišta, 
voda, erozivnih zona, naselja i slično, dok se šume posebne namjene prvenstveno koriste za odmor i 
rekreaciju.   

Državnim šumama i većim dijelom privatnih šuma na prostoru Grada Buje gospodare Hrvatske šume, 
Uprava šuma Podružnica Buzet, Šumarija Buje. Područje lokacije zahvata u pokriveno je gospodarskom 
jedinicom Kršin (669). Površina gospodarske jedinice podijeljena je u 78 odjela i 357 odsjeka (306 obrasla) sa 
ukupnom površinom od 4 235,22 ha.  
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Lokacija zahvata smještena je izvan šumskih površina, najbliži odjel državne šume broj 42e GJ Kršin 
nalazi se na udaljenosti od 75 m sjeverozapadno, dok se najbliži odjel privatnih šuma broj 49g GJ Bujske 
šume nalazi na udaljenosti od 220 m jugoistočno od lokacije zahvata. 

 
Slika 2.1.2.2. Lokacija zahvata u odnosu na gospodarske (zeleno) i privatne šume 

Lovstvo 

Područje lokacije zahvata u obuhvatu je zajedničkog otvorenog lovišta broj XVIII/101 Buje koje 
obuhvaća površinu od 6 064 ha. Lovoovlaštenik koji gospodari otvorenim lovištem je lovačko društvo Fazan 
Buje. Glavne vrste divljači koja prirodno obitava u lovištu su: jelen, srna, divlja svinja, zec, fazan i drugi. 

Tla i poljodjelstvo 

Prema Namjenskoj pedološkoj karti (Bogunović i dr. 1996) na lokaciji zahvata nalaze se tla oznakom 
jedinice 55 crvenica plitka i srednje duboka koja su trajno nepogodna za obradu zbog velike stjenovitosti i 
manje dubine tla te su slabe osjetljivosti na kemijska onečišćenja (prilog 6. list 1), a ostale jedinice tla u okolici 
zahvata prikazane su tablicom. 

 
Tablica 2.1.2.1. Tipovi tla u okolici zahvata prema tumaču Namjenske pedološke karte 

 
Kartirane jedinice tla 

Broj Sastav i struktura Obilježja Dominantna Ostale jedinice tla 

na
 lo

ka
ci

ji 
za

hv
at

a 

55 crvenica plitka i 
srednje duboka 

smeđe tlo na vapnencu, vapneno 
dolomitna crnica, antropogena 

- tla trajno nepogodna za obradu 
- stjenovitost > 50% stijena 
- dubina tla < 60 cm 
- slaba osjetljivost na kemijska onečišćenja 

na
 ši

re
m

 
po

dr
uč

ju
 lo

ka
ci

je
 

h
t

 13 koluvij s prevagom 
sitnice 

močvarno glejno, aluvijalno iluvijalno, 
pseudoglej 

- umjereno ograničena obradiva tla  
- više od 50% skeleta 
- nagib terena veći od 15% 
- stagnirajuće podzemne vode 
- slaba osjetljivost na kemijska onečišćenja 

15 crvenica lesivirana i 
tipična duboka  

smeđe na vapnencu, crnica 
vapnenačko dolomitna  

 - umjereno ograničena obradiva tla 
- stjenovitost < 50% stijena 
- slaba osjetljivost na kemijska onečišćenja 
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17 
rendzina na laporu 
(flišu) ili mekim 
vapnencima 

rigolana tla vinograda, sirozem 
silikatno karbonatni, lesivirano na 
laporu ili praporu, močvarno glejno, 
eutrično smeđe 

- ograničeno obradiva tla 
- nagib terena veći od 15 i/ili 30% 
- dubina tla manje od 60 cm 
- slaba osjetljivost na kemijska onečišćenja 

20 
smonica (vertisol) na 
laporu (flišu) ili 
mekim vapnencima 

antropogena tla, rendzina na flišu, 
sirozem silikatno karbonatni, smeđe 
na vapnencu 

- ograničeno obradiva tla 
- zastupljenost > 30% gline 
- nagib terena veći od 15 i/ili 30% 
- slaba osjetljivost na kemijska onečišćenja 

31 
antropogena flišnih i 
krških sinklinala i 
koluvija 

rendzina na flišu (laporu), sirozem 
silikatno karbonatni, močvarno glejno, 
pseudoglej obronačni, koluvij 

- ograničena obradiva tla  
- slaba dreniranost 
- slaba osjetljivost na kemijska onečišćenja 

43 
močvarno glejna, 
djelomično 
hidromeliorirana 

koluvij s prevagom sitnice, rendzina 
na proluviju, pseudoglej na zaravni, 
pseudoglej - glej 

- privremeno nepogodno za obradu 
- visoka razina podzemne vode 
- stagnirajuće površinske vode 
- vrlo slaba dreniranost 
- jaka osjetljivost na kemijska onečišćenja 

56 smeđe na vapnencu 

crnica vapnenačko dolomitna, 
rendzina, lesivirano na vapnencu, 
crvenica, rigolana tla krška, eutrično 
smeđe, sirozem na laporu 

- tla trajno nepogodna za obradu 
- stjenovitost > 50% stijena 
- nagib terena veći od 15% 
- slaba osjetljivost na kemijska onečišćenja 

 
Crvenica (Terra Rossa) je rasprostranjena u mediteranskom i submediteranskom području, uglavnom 

na nižim nadmorskim visinama. Njezin nastanak vezan je za čvrste vapnence i dolomite koji trošenjem daju 
nerazgradivi ostatak, osnovu mineralnog dijela tla. Kako se vapnenci sastoje od oko 99% topivog kalcita i tek 
oko 0,2% ostalih minerala, taj je proces izuzetno dugotrajan. Crvena boja potječe od hematitnih oblika željeza 
u sastavu mineralnog dijela tla. Po teksturi su to glinaste ilovače, neutralne do slabo kisele reakcije. Struktura 
je stabilna, poliedrična, a propusnost za vodu srednja (30-40% vol). Karakteristika podtipa tipične, duboke 
crvenice je dubina veća od 70 cm što je posebno povoljno za poljoprivrednu proizvodnju i šumarstvo.  

Smeđe tlo na vapnencu i dolomitu ima humusni ili antropogeni (Ap) horizont koji leži iznad glinenog 
kambičnog (B)rz horizonta, stvorenom na vapnencima i dolomitima. Sadržaj humusa varira od (2,5-12,0%), a 
u vezi s tim i boja od tamno crne do tamno crvenkasto smeđe. Struktura je zrnasta i sitno mrvičasta do 
poliedrična dobro izražena i stabilna.  

Kambični horizont je smeđe i crvenkasto smeđe boje i jako glinovit (sadrži preko 45% čestica frakcije 
gline), a zbog jako dobro izražene i stabilne sitno poliedrične strukture povoljnih je vodno-fizikalnih 
svojstava. Smeđa tla su pretežito plitka i stoga, kao i zbog visoke stjenovitosti niskog su proizvodnog 
potencijala.  

Vapneno dolomitna crnica (Kalcimelanosol) pripada klasi humusno akumulativnih tala i predstavlja tek 
malo viši razvojni stadij od inicijalnog kamenjara na kojem nastaje akumulacijom humusa direktno na 
matičnom supstratu - vapnenačkoj ili dolomitnoj stijeni. Na promatranoj lokaciji zauzimaju strme padine i 
vrhove uzvišenja, a javljaju se i na napuštenom kamenolomu. Ima sitno mrvičastu strukturu, a prema 
mehaničkom sastavu svrstavamo ga u ilovaste gline ili gline. Zbog velike poroznosti i propusnosti matičnog 
supstrata vrlo teško zadržava vodu dok je sadržaj humusa vrlo velik (25%). Dominantni proces je 
posmeđivanje kojim ova tla prelaze u kalcikambisol ili crvenicu. Proizvodna uloga vrlo je niska, tlo je 
nepogodno za poljoprivredu i marginalno pogodno za ekonomske šume pa ima prvenstveno zaštitno-
ekološki značaj. 

Na području Istarske županije ima oko 93 579 ha (33,27%) poljoprivrednog zemljišta, 117 792 ha 
(41,87%) šumskog i 34 738 ha (12,35%) ostalog poljoprivrednog tla, šuma i šumskog zemljišta. Od ukupnih 
poljoprivrednih površina 53% se obrađuje.  
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Poljoprivreda na području Istarske županije ima veliku tradiciju, posebice uzgoj maslina i visoko 
kvalitetnog maslinovog ulja, vinogradarstva i proizvodnje vrhunskih vina te proizvodnja raznih povrtlarskih 
kultura. Ukupne poljoprivredne površine na području grada Buje obuhvaćaju oko 7 950 ha od čega je veći dio 
površine otpada na oranice, voćnjake, vinograde i maslinike. Najvrjednije veće poljoprivredne cjeline nalaze 
se južno i jugoistočno od naselja Buje. Tlo je najvećim dijelom pogodno za uzgoj vinove loze, maslina i 
povrća. Povrće se najvećim dijelom uzgaja na manjim površinama, pretežno okućnicama. Osobito vrijedna 
obradiva tla prikladna su za uzgoj vinove loze i voćarstvo. 

Hidrološka obilježja 

Slivna područja na teritoriju R Hrvatske određena su temeljem Pravilnika o granicama područja 
podslivova, malih slivova i sektora (NN 97/10, 31/13), prema čemu je područje predmetnog zahvata 
smješteno u jadranskom vodnom području u sektoru E u području malog sliva 27. "Mirna - Dragonja" 
koje obuhvaćaju dijelove Istarske  županije (Grad Buje). Područje  slivova  Mirne  i  Dragonje  je  podijeljeno  
studijom  (Brkić  et  al.,  2005)  na  nekoliko  osnovnih cjelina podzemne vode. To su: Sveti Ivan, Jelovica, 
Butoniga, Mirna - lijeva obala, Mirna - desna obala, Bulaž,  Dragonja  i  Umag‐Novigrad.  Te  su  osnovne  
cjeline  grupirane  za  potrebe  prethodnog  Plana  upravljanja vodnim područjima u CPV Sjeverna Istra.  

Površinska mreža vodotoka zastupljena je na vodonepropusnom eocenskom flišu u središnjem dijelu 
Istarskog poluotoka. U okolici lokacije zahvata najznačajniji su vodotoci Dragonja i Mirna. Rijeka Dragonja 
granična je rijeka s Republikom Slovenijom na sjeverozapadnom dijelu Istarskog poluotoka. Sliv rijeke 
Dragonja obuhvaća 95,6 km2 i ima 18 desnih i 13 lijeva pritoka. Cijeli tok Dragonje ima duljinu od 26,6 km, 
korito razmjerno malo vijuga, pa je tok prilično ravan i kratak, što je u skladu s njezinim bujičnim karakterom.  

Dragonja ima kišni riječni režim. Ljeti često presuši, a za vrijeme kišnih razdoblja (obično zimi) 
vodostaj naglo naraste i rijeka se izlijeva iz svog korita. Srednji ljetni protok pri ušću je 1,8 m3/s. Donji tok 
rijeke Dragonje reguliran je, dok njeni pritoci uglavnom nisu. Među njima su najvažnija desna pritoka Pinjevec 
i lijeva Argila (Momjanski potok). 

Uzvodni dijelovi Dragonje, Pinjevca i ostalih manjih pritoka klasificiraju se kao bujični tokovi. Na tim 
područjima prevladavaju erozijski procesi, tj. to su područja u kojima se erodivni materijal oslobađa i 
transportira duž toka. Ove bujične pritoke karakterizira velika erozija korita, što na pojedinim lokacijama 
dovodi do potkopavanja pokosa korita, dok je donji dio toka manjeg pada i mirniji. 

Najbliže lokaciji zahvata na udaljenosti od oko 2,9 jugozapadno nalazi se Umaški potok i na 
udaljenosti od 3,1 km sjeveroistočnonalazi se Momjanski potok (Argila). Umaški potok je povremeni potok 
bujičnog karaktera koji se ulijeva u more. Momjanski potok lijeva pritoka rijeke Dragonje. Ukupna dužina 
vodotoka je 8,2 km. Sliv je izdužen u smjeru istok - zapad u dužini od oko 7,3 km, sa srednjom širinom od 1,8 
km. Površina sliva je 11,8 km2. Najviša kota je 403 m, dok je ušće u Dragonju najniža točka 22 m. Uzdužni pad 
glavne doline je umjeren, a bokovi doline su izrazito strmi. Sliv je u cijelosti izgrađen od flišnih naslaga 
srednjeg i gornjeg eocena sa mjestimičnim umetcima slojeva konglomerata i vapnenca. 

Arheološka baština i kulturno povijesne cjeline i vrijednosti 

Na području Grada Buje utvrđena su zaštićena kulturna dobra, temeljem Zakona o zaštiti i očuvanju 
kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 
44/17, 90/18, 32/20 117/21) koja su upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, a utvrđena je 
evidentirana kulturna baština koja je kao takva unesena u važeću prostorno-plansku dokumentaciju (prilog 4. 
list 4).  

https://hr.wikipedia.org/w/index.php?title=Korito&action=edit&redlink=1
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Na određenim udaljenostima od lokacije zahvata, zaštićena (registrirana) sljedeća materijalna 
kulturna dobra: sakralna graditeljska baština: Kompleks uljare (Z-4016); profana graditeljska baština: Ostaci 
renesansne kuće, Ulica Strada Longa br. 12 (Z-4650); kulturno povijesna cjelina: Kulturno - povijesna cjelina 
grada Buja (Z-2679), Utvrđeno naselje Kaštel (Z-2482); arheološka baština:  Arheološko nalazište uz zgradu 
Gimnazije (Z-855), Arheološko nalazište Kastion (P-5677). 

Najbliže lokaciji zahvata smješteno kulturno dobro arheološko nalazište na lokalitetu Sv. Margareta, 
uz zgradu Gimnazije nalazi se na udaljenosti od oko 200 m južno, unutar zone izravnih utjecaja. Izvan zone 
izravnih i unutar zone izravnih utjecaja nalazi se evidentirana sakralna građevina poklonac sv. Antona i 
graditeljski sklop. Sva ostala evidentirana i zaštićena kulturna dobra nalaze se izvan zona izravnih i neizravnih 
utjecaja. 

Krajobrazna obilježja 

Krajobraz Istre u odnosu na ostala područja uz Jadran predstavlja svojevrsnu specifičnost. To se 
odnosi na položaj poluotoka, na njegove geomorfološke i pedološke karakteristike, a pogotovo na 
disperznost šumskih površina u većim i manjim kompleksima pomiješanih sa poljoprivrednim površinama 
diljem cijelog poluotoka. Svojim pokrovom na nagnutim terenima, na kojima su tla vrlo plitka i obronci 
stjenoviti, šume svojim pokrovom ukrašavaju krajolik.  Šume karakterizira ih mnogobrojnost oblika, ugodnih 
boja krošanja, pogotovo u proljetnim i jesenskim mjesecima. Na taj način uljepšavaju krajolik i doprinose 
bogatijem ugođaju posjetilaca.  

Grad Buje nalazi se u sjevernom djelu Istarske županije, graničeći s Republikom Slovenijom na 
sjeveru, gradom Umagom na zapadu, općinom Brtonigla na jugu i jugoistočno s općinom Grožnjan. Manji 
dio sjeverozapadne granice u dnu Piranskog zaljeva ili Savudrijske vale je pomorski. Buje zajedno s Umagom, 
Novigradom, Brtoniglom, Grožnjanom i Oprtaljem kao i brojnim drugim mjestima i naseljima čini Bujštinu. 
Buje se nalazi na nekoliko brežuljaka od kojih treba spomenuti Bujsko brdo (222 m) koje je ujedno i najviša 
točka Buja, a ima i dva manja brežuljka (180 m - 190 m), građen je kao uobičajeni istarski grad na brdu tako 
da se slijede prirodne linije. 

Prema Krajobraznoj regionalizaciji Hrvatske s obzirom na prirodna obilježja izrađenoj za potrebe 
Strategije prostornog uređenja Hrvatske (Bralić, 1999) promatrana lokacija smještena je unutar krajobrazne 
jedinice Istra. Jedinicu karakteriziraju tri geološko-morfološka i pejzažna dijela: planinski rub, Učka Ćićarija 
(Bijela Istra), disecirani flišni reljef središnje Istre (Siva Istra) i vapnenački, crvenicom pokriveni ravnjak zapadne 
Istre (Crvena Istra). Siva i Crvena Istra su pretežno agrarni krajolik. lako se flišna i vapnenačka Istra 
geomorfološki znatno razlikuju, pejzažno ih ujedinjuje tip istarskih naselja: kašteljerski, akropoloski položaj na 
visokim, pejzažno dominantnim točkama; izuzev Limskog i Raškog zaljeva, litoralne vrijednosti su pretežno u 
sferi mikro-identiteta. Ugroženost i degradacije prostora čine koncentrirana turistička gradnja a uskom 
obalnom pojasu, propadanje starih urbanih cjelina u unutrašnjosti te erozivni procesi u flišnom dijelu Istre. 

Sjeverni dio područja Grada Buje-Buie je brežuljkast, a teren se blago spušta prema jugu, odnosno 
ravnici u dolini Mirne. Sjeverno područje naziva se bujski krš ili sedlasta (antiklinalna) zaravan Buja sa čestim 
udolinama pokrivenim crvenom zemljom miješanom s ilovastim naslagama. Sjeverna kopnena granica Grada 
Buje-Buie poklapa se s rijekom Dragonjom. 

Područje Grada Buje pripada središnjem flišnom području tzv. Sive Istre, s izraženom morfološkom 
dinamikom (flišni humci i udoline) i većim brojem stalnih i povremenih vodotoka, velikim brojem manjih i 
izdvojenih naselja koja su prostorno loše integrirana osim ako se nalaze u blizini Buja.  
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Kombinacija povoljne konfiguracije i visoke osunčanosti terena, ugodnih klimatskih uvjeta i sastava 
tla (crvenica i karbonatno tlo), preduvjet su za uspješan uzgoj raznih poljoprivrednih kultura, naročito 
mediteranskih. U krajoliku prevladavaju stepenaste terase s nasadima vinove loze i maslina.Krajobrazne vizure 
okolnog područja pretežito se odnose na vinograde koji svojom brojnošću dominiraju okolnim brežuljkastim 
krajolikom. Lokacija zahvat smještena je na neizgrađenom, ali infrastrukturni uređenom prostoru u čijem 
okolnom prostoru se obradive površine i oranice koje se izmjenjuju s mjestimičnim šumskim predjelima.  

Kulturni krajobraz područja nastao je višestoljetnim djelovanjem društvenih, gospodarskih i religijskih 
činitelja na prirodu. Kako je zadržao djelatnu društvenu ulogu u suvremenom društvu, usko povezanu s 
tradicijskim načinom života spada u kontinuirani kulturni krajobraz. Kolektivni višestambeni objekti su 
najintenzivnije utjecali na promjenu fizionomije postojećeg naselja uz koji su se gradili. U pravilu se radi o 
tipski identičnim, ali samostojećim objektima smještenim u jednom dijelu naselja ili neposredno uz njega. 

Linijske strukture u prostoru čine infrastrukturni sustavi prometnica i dalekovoda. Oni čine odvojene 
mreže koje presijecaju prostor u različitim smjerovima. Prometna mreža čini okosnice krajobrazne 
kompozicije, a promatrana s veće udaljenosti djeluje kao uočljiv krajobrazni element. Stupovi dalekovoda 
visinom i metalnom konstrukcijom djeluju kao prostorni akcenti. Nosilac su repeticije, jednog od oblika 
prostornog reda, čineći linijski niz vertikalnih elemenata na jednakim razmacima. Njihovim ponavljanjem 
stvaraju se percepcijski snažne i stabilne strukture koje na promatranom području presijecaju prostor ne 
podržavajući prostorni red ostalih elemenata (prometnica i naselja), nego stvaraju strukturalni kontrast s 
krajobrazom makije. 

 
Slika 2.1.2.3. Tipologija krajobraza kartiranje i procjena ekosustava 

 
Prema klasifikaciji EUNIS lokacija zahvata smještena na području klasa G1.7 termofilne miješane 

šume, odnosno CLC klasa mješovite šume. U okruženju lokacije zahvata osim navedenog tipa staništa 
prevladavaju nepovezana gradska područja, pretežito poljoprivredno zemljište s značajnim udjelom 
prirodnog biljnog pokrova, sukcesije šuma - zemljišta u zarastanju, vinogradi, voćnjaci i dr. Stanje prema 
tipologiji krajobraza ne odgovara stvarnom stanju na terenu, obzirom da okolicu lokacije čine izgrađeni 
poslovni objekti. 
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Kvaliteta zraka 
Prema članku 5. Uredbe o određivanju zona i aglomeracija prema razinama onečišćenosti zraka na 

teritoriju Republike Hrvatske (NN 1/14), lokacija zahvata nalazi se u zoni s oznakom HR 4 Istarska županija. 
Razine onečišćenosti zraka, određene prema donjim i gornjim pragovima procjene za onečišćujuće tvari s 
obzirom na zaštitu zdravlja ljudi  te s obzirom na zaštitu vegetacije. Za lokaciju zahvata razine onečišćenosti 
zraka u zoni HR 4 određene su tablicama 2.1.2.2. i 2.1.2.3.  

Tablica 2.1.2.2. Razine onečišćenosti zraka s obzirom na zaštitu zdravlja ljudi 

Oznaka zone  
i aglomeracije 

Razina onečišćenosti zraka po onečišćujućim tvarima s obzirom na zaštitu zdravlja ljudi 

SO2 NO2 PM10 
Benzen, 
benzo(a) 

piren 

Pb, As, 
Cd, Ni CO O3 Hg 

HR 4 < DPP < DPP < GPP < DPP < DPP < DPP > CV < GV 

Gdje je: DPP - donji prag procjene, GPP - gornji prag procjene, CV - ciljna vrijednost za prizemni ozon, GV - granična vrijednost 
 
Tablica 2.1.2.3. Razine onečišćenosti zraka s obzirom na zaštitu vegetacije 

Oznaka zone Razina onečišćenosti zraka po onečišćujućim tvarima s obzirom na zaštitu zdravlja ljudi 
SO2 NOx AOT40 parametar 

HR 4 < DPP < GPP > CV 

Gdje je: DPP - donji prag procjene, GPP - gornji prag procjene, CV - ciljna vrijednost za prizemni ozon AOT40 parametar 

 
Uredba o utvrđivanju popisa mjernih mjesta za praćenje koncentracija pojedinih onečišćujućih tvari u 

zraku i lokacija mjernih postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka (NN 107/22) donosi Popis 
mjernih mjesta za praćenje koncentracija sumporovog dioksida, dušikovog dioksida i dušikovih oksida, 
lebdećih čestica (PM10 i PM2,5), olova, benzena, ugljikovog monoksida, prizemnog ozona i prekursora 
prizemnog ozona, arsena, kadmija, žive, nikla, benzo(a)pirena i drugih policikličkih aromatskih ugljikovodika u 
zraku.   

Na području Istarske županije mjerenja kvalitete zraka provode se na mjernoj postaji državne mreže 
za trajno praćenje kvalitete zraka i Pula-Fižela (prigradska) na kojoj se prate koncentracije ozona i dušikovog 
dioksida te mjernoj postaji Višnjan (ruralna pozadinska) gdje se prate lebdeće čestice. U zoni HR 4 tijekom 
2020. godine zrak je bio I. kategorije s obzirom na dušikov dioksid (NO2) i lebdeće čestice (PM2,5 i PM10), a 
uvjetno II. kategorije s obzirom na ozon O3. U istoj zoni sumporov dioksid (SO2), ugljikov monoksid (CO), 
benzen, benzo(a)piren ocjenjeni su objektivnom procjenom i njihove vrijednosti ne prelaze granične 
vrijednosti propisane Uredbom o razinama onečišćujućih tvari u zraku (NN 77/20).  

Razina buke 
Lokacija zahvata je smještena na prostoru izvan naselja čija je namjena određena prostorno planskom 

dokumentacijom kao izgrađeni dio prostora za razvoj i uređenje gospodarske namjene (oznaka K - opća 
poslovna namjena). Najbliži stambeni objekti smješteni su oko 250 m jugozapadno od ruba lokacije zahvata. 
Dominantni izvor buke na širem području predstavlja lokalni promet kroz naselje i poslovnu zonu. 

U skladu s odredbama Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora 
buke, vrijeme i mjesto nastanka (NN 143/21) - u nastavku Pravilnik, lokacija zahvata se može kategorizirati 
kao Zona 5. - Zona poslovne pretežito uslužne, trgovačke te trgovačke ili komunalno-servisne namjene s 
najvišom dopuštenom ekvivalentnom razinom buke prema tablici 1. navedenog pravilnika za Lday = Levening = 
65 dB(A) i za Lnight = 55 dB(A). 
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Klimatska obilježja  

Klimatska obilježja na području Grada Buje temeljena su na podacima meteoroloških značajki Istarske 
županije kao i podacima glavne meteorološke postaje Pazin (φ=45°14' N i λ=13°56' E; h= 291 m) koja 
pokriva predmetno područje i nalazi se na udaljenosti od 28 km jugoistočno od lokacije zahvata. Klima 
zapadnog dijela Hrvatske u kojem se nalazi i područje Umaga prema Köpponeovoj klasifikaciji ima oznaku 
Cfa i ima obilježja umjereno tople vlažne klime s vrućim ljetima.  

Od sredozemne klime najviše se razlikuje u količini padalina koje ima nešto više, te u njihovom 
ravnomjernom rasporedu tijekom godine, iako su ljeta također dosta sušna. Predmetno područje pripada 
području umjereno tople vlažne klime s vrućim ljetima gdje srednja temperatura najhladnijeg mjeseca nije 
niža od -3°C, a najmanje jedan mjesec ima srednju temperaturu višu od 10°C. Ljeto je vruće, srednja 
vrijednost najtoplijeg mjeseca veća je od 22°C. Nema neprekidno visokih ili neprekidno niskih temperatura, 
kao što ne postoje ni dugi periodi suše ni kišni periodi u kojima padne gotovo sva godišnja količina kiše. 
Padaline su raspoređene tijekom cijele godine pa nema sušnih razdoblja. 

Prema podacima sa, zahvatu najbliže, meteorološke postaje (Pazin), srednja godišnja temperatura 
iznosi 11,4°C. Najhladniji mjesec u godini je siječanj, a najtopliji su srpanj i kolovoz. Najviša temperatura 
izmjerena je u kolovozu 1995. Godine (39,5°C), a najniža u siječnju 1985. godine (-18,7°C). Prosječna godišnja 
količina padalina iznosi 94,7 mm/m2.  

 
Tablica 2.1.2.5. Srednje mjesečne i godišnje temperature zraka u °C - meteorološka postaja Pazin 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Godišnja Kolebanje 
2,8 3,6 6,6 10,3 14,9 18,7 21,1 20,2 16,1 11,8 7,5 3,7 11,4 18,3 

 
Tablica 2.1.2.6. Srednje mjesečne i godišnje količine oborina u mm - meteorološka postaja Pazin 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Godišnja 
80,4 78,6 78,2 84,9 87,1 93,6 67,7 98,3 114,5 112,8 143,8 96,3 94,7 

 
Oborine su pravilno raspoređene tijekom godine i imaju maksimum u studenome, nema sušnih 

razdoblja što povoljno utječe na razvoj vegetacije. Srednji broj dana sa snježnim pokrivačem je 4 dana 
(sniježiti može od siječnja do ožujka, dok su najveće količine snježnih padalina koncentrirane u siječnju),  a 
razdoblje bez mraza je od svibnja do listopada. Dominirajući vjetrovi su sjeveroistočnog i jugoistočnog 
smjera, najjači u proljeće, a najslabiji u jesen i zimu. Područje je relativno oblačno s prosječno 73 vedrih i 124 
oblačnih dana godišnje. 

Očekivane i utvrđene klimatske promjene (globalne i na razini R Hrvatske) 
Prema izvješću o promjeni klime AR5 Synthesis Report: Climate Change 2014 (Intergovernmental 

Panel on Climate Change - IPCC) u svim emisijskim scenarijima predviđa se porast temperature zraka tijekom 
21. stoljeća. Vrlo je vjerojatno da će se toplotni valovi pojavljivati češće i trajati duže, dok će ekstremne 
količine oborina postati intenzivnije i učestalije u mnogim regijama. Oceani će se i dalje zagrijavati i 
zakiseljavati, a globalna razina mora će porasti.  

Prema navedenom izvješću općenito se na svjetskoj razini očekuje povećanje temperature u rasponu 
od 0,3 - 0,7°C za razdoblje 2016. - 2035. godine, što je u relaciji s povećanjem temperature u razdoblju 1986 - 
2005. godine. Predviđeno povećanje globalne srednje temperature zraka do kraja 21. stoljeća (2081. - 2100.) 
kreće se od 0,3 - 1,7°C za scenarij uz ublažavanja klimatskih promjena, 1,1 - 3,1°C za scenarij bez dodatnih 
napora za ograničavanje emisija, te povećanje temperature od 2,6 - 4,8°C za scenarij s vrlo visokim emisijama 
stakleničkih plinova.  
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Slijedom povećanja temperature, tijekom 21. stoljeća predviđa se intenzivniji porast razine mora u 
odnosu na prethodno razdoblje (1971 - 2000). Uz scenarij ublažavanja klimatskih promjena predviđa se 
porast razine mora u rasponu od 0,26 - 0,55 m za razdoblje 2081. - 2100., te porast od 0,45 - 0,82 m za 
scenarij s vrlo visokim emisijama stakleničkih plinova. Porast razine mora ne će biti ujednačen u svim 
regijama, a do kraja 21. stoljeća vrlo je vjerojatno da će se razina mora povećati na više od oko 95% površine 
oceana. 

U nastavku su navedena godišnja i sezonska odstupanja za temperature i oborine u razdoblju 2004. - 
2018. god. u odnosu na razdoblje od 1961. - 1990.  te odstupanja navedenih parametara u razdoblju 2019. - 
2021. god. u odnosu na razdoblje od 1981. - 2010. (tablica 2.1.2.7.), a tijekom predmetnog razdoblja 
zabilježena su i ekstremna klimatska odstupanja (izvor: DHMZ, Praćenje i ocjena klime u razdoblju 2004. - 
2021). Ekstremne klimatske prilike kao što su toplinski i hladni valovi te ekstremno sušna i vlažna razdoblja od 
osobite su važnosti jer znatno utječu na ljude i gospodarstvo.  

 
Tablica 2.1.2.7. Godišnja i sezonska odstupanja temperature i oborina za područje lokacije zahvata 

percentil 

godina praćenja 

Odstupanje srednje godišnje 
temperature zraka (°C) 

od višegodišnjeg prosjeka 

Godišnje količine oborine (%) 
višegodišnjeg prosjeka 

za razdoblje 1961. - 1990. 
u odnosu na normalu 1961. - 1990. 

2003. > 98 ekstremno toplo 2 - 9 vrlo sušno 
2004. 75 - 91 toplo 9 - 25 sušno 
2005. 25 - 75 normalno 25 - 75 normalno 
2006. 91 - 98 vrlo toplo 25 - 75 normalno 
2007. 91 - 98 vrlo toplo 25 - 75 normalno 
2008. > 98 ekstremno toplo 25 - 75 normalno 
2009. > 98 ekstremno toplo 25 - 75 normalno 
2010. 25 - 75 normalno 91 - 98 vrlo kišno 
2011. > 98 ekstremno toplo 2 - 9 vrlo sušno 
2012. > 98 ekstremno toplo 9 - 25 sušno 
2013. > 98 ekstremno toplo 25 - 75 normalno 
2014. > 98 ekstremno toplo > 98 ekstremno kišno 
2015. > 98 ekstremno toplo < 2 ekstremno sušno 
2016. > 98 ekstremno toplo 91 - 98 vrlo kišno 
2017. > 98 ekstremno toplo 75 - 91 kišno 
2018. > 98 ekstremno toplo 25 - 75 normalno 

 u odnosu na normalu 1981. - 2010. 
2019. > 98 ekstremno toplo 91 - 98 vrlo kišno 
2020. 91 - 98 vrlo toplo 25 - 75 normalno 
2021. 75- 91 toplo 9 - 25 sušno 

 
Jednako tako prikazani su i podaci za klimatske promjene u budućoj klimi za dva 30-godišnja 

razdoblja od 2011. - 2040. te 2041. - 2070., a prema istima procijenjen je utjecaj klimatskih promjena 
(temperature i oborina) na planirani zahvat na lokaciji zahvata. Sadašnja ili referentna klima obrađena je za 
razdoblje od 1971. do 2000. godine.  Promjena klimatskih varijabli u budućoj klimi u odnosu na referentnu 
klimu dobivena je simulacijama klime regionalnim klimatskim modelom RegCM prema A2 scenariju 
analizirane su za dva 30-godišnja razdoblja (Izvor: Rezultati hrvatskog modeliranja  na sustav HPC Velebit): 

1. Razdoblje od 2011. - 2040. - neposredna budućnost od najvećeg je interesa za korisnike klimatskih 
informacija u dugoročnom planiranju prilagodbe na klimatske promjene.  

2. Razdoblje od 2041. - 2070. godine - klima sredine 21. stoljeća. stoljeća u kojem je prema A2 
scenariju predviđen daljnji porast koncentracije ugljikovog dioksida (CO2) u atmosferi te je signal klimatskih 
promjena jači. 
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Osnovni rezultati klimatskog modeliranja na sustavu HPC Velebit prikazani su na prostornoj rezoluciji 
od 12,5 km prikazani su u nastavku (izvor: Dodatak rezultatima klimatskog modeliranja na sustavu HPC 
VELEbit: Osnovni rezultati integracija na prostornoj rezoluciji od 12,5 km). 

Projicirane promjene temperature zraka  

Analiziranim RegCM simulacijama na 12,5 km, temperatura zraka na 2 m iznad tla se povećava u svim 
sezonama i za oba scenarija. Za razdoblje 2011.-2040. godine, projekcije ukazuju na moguće zagrijavanje u 
zimi, proljeću i jeseni od 1 do 1,3°C te ljeti u većem dijelu Hrvatske od 1,5 do 1,7°C. Za razdoblje 2041.-2070. 
godine isti scenarij, zagrijavanje u zimi, proljeću i jeseni iznosi od 1,7 do 2°C te ljeti u većem dijelu Hrvatske 
od 2,4 do 2,6°C. S 

Srednja godišnja temperatura zraka paralelno raste sa povećanjem maksimalnih temperatura zraka. 
Za razdoblje 2011.-2040. godine očekivano je povećanje srednje godišnje temperature od 1,9°C, dok se na 
širem području lokacije zahvata očekivani porast srednje temperature zraka kreće od 1,2°C do 1,4°C. Za 
razdoblje 2041.-2070. godine projekcije ukazuju na mogućnost povećanja srednje temperature za 2,6°C, dok 
se na širem području lokacije zahvata očekivani porast srednje temperature zraka kreće se od 1,9°C do 2,6°C.  

Projicirane promjene oborine 
Za razdoblje 2011.-2040. godine projekcije simulacija oborina ukazuju na: 

- moguće povećanje ukupne količine oborine tijekom zime na čitavom području Hrvatske (do 5% u 
središnjim dijelovima, od 5 do 10 % na istoku i zaleđu obale te čak do 20% u nekim dijelovima obalnog 
područja); 

- tijekom proljeća promjene u rasponu od -5% do 5%; 

- izraženo smanjenje ukupne količine oborine ljeti u čitavoj Hrvatskoj: u većem dijelu Hrvatske od -20 
% do -10 %, od -10 do -5 % na sjevernom dijelu obale i od -5% do 0% na južnom Jadranu; 

- tijekom jeseni promjene u rasponu od -5% do 5% osim na području juga Hrvatske gdje ovdje 
analizirane projekcije ukazuju na smanjenje u rasponu od -10% do -5% 

Za razdoblje 2041.-2070. godine su projicirane promjene sličnog iznosa i predznaka za sve sezone 
kao i u neposredno budućoj klimi (2011.-2040. godine), osim za jesen, gdje se javlja povećanje količina 
oborine u različitom postotku ovisno o dijelu Hrvatske.  

Na srednjoj godišnjoj razini su promjene u ukupnoj količini oborine u rasponu od -5 do 5% za oba 
buduća razdoblja te za oba scenarija. Dodatno, za područje Jadranskog mora te dijela obalnog područja, 
promjene na godišnjoj razini ukazuju na mogućnost porasta količine oborine u iznosu od 5 do 10%. Na širem 
području lokacije zahvata očekivane promjene u ukupnoj količini oborine za razdoblje 2011.-2040. kreću se 
između 5 i 0% za oba scenarija i za oba razdoblja. 

Projicirane brzine vjetra 

Projekcije maksimalne brzine vjetra na 10 m iznad tla daju mogućnost uglavnom blagog porasta na 
području Hrvatske, maksimalno od 3 do 4%.  Na srednjoj godišnjoj razini, projekcije za oba razdoblja i oba 
scenarija ukazuju na blage, gotovo zanemarive, promjene u rasponu od -1% do 3% ovisno o dijelu Hrvatske. 

Iako postoji još mnoštvo nepoznanica vezanih za učinke klimatskih promjena i stupnja ranjivosti 
pojedinih sektora, jasno je da klimatske promjene mogu imati utjecaj na široki opseg ljudskih djelatnosti i 
gotovo sve sastavnice okoliša. Republika Hrvatska već je duže vrijeme izložena negativnim učincima 
klimatskih promjena koje rezultiraju, među ostalim, i značajnim ekonomskim gubicima.  
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Najbolji način djelovanja je prilagodba klimatskim promjenama što podrazumijeva poduzimanje 
određenog skupa aktivnosti s ciljem smanjenja ranjivosti prirodnih i društvenih sustava na klimatske 
promjene, povećanja njihove sposobnosti oporavka nakon učinaka klimatskih promjena, ali i iskorištavanja 
potencijalnih pozitivnih učinaka koji također mogu biti posljedica klimatskih promjena. 

Podaci o predviđenim klimatskim promjenama za šire područje zahvata preuzeti su iz publikacije 
Očekivani scenariji klimatskih promjena na području sjevernog primorja i gorske Hrvatske (Srnec, DHMZ, 
2015) Sažeti prikaz pokazatelja klimatskih promjena na području Istarske županije s Konzultacijske radionice 
"Prilagodba klimatskim promjenama u regijama Hrvatske" (Istarska, Primorsko-goranska i Karlovačka 
županija). 

PARAMETAR   
Promjena srednje sezonske temperature T2m  ZIMA 0.4-0.6 ˚C   PROLJEĆE 0.2-0.4 ˚C  

LJETO 0.8-1 ˚C   JESEN 0.8-1 ˚C  
Promjena zimske minimalne i ljetne maksimalne T2m  T2min zimi: 0.4-0.6 ˚C  T2max ljeti: 0.8-1 ˚C  
Promjena broja hladnih i toplih dana  Hladni dani (T2min < 0 ˚C) zimi: od -3 do -3 dana  

Topli dani (T2max ≥ 25 ˚C) ljeti: 4 do 6 dana  
Promjena zimske i ljetne temperature T2m  ZIMA P1-P0: 1-2 °C  LJETO P1-P0: 1-1.5 °C  

ZIMA P2-P0: 2.5-3 °C  LJETO P2-P0: 2.5-3°C  
ZIMA P3-P0: 3.5-4°C  LJETO P3-P0: 4-4.5°C 

Promjena srednje sezonske oborine  ZIMA -2 do -4 %    PROLJEĆE -2 do -4 % 
LJETO od -2 do -4 %  JESEN od -2 do -8% 

Promjena broja suhih dana i dnevnog intenziteta 
oborine  

Suhi dani (DD) - Rd < 1.0 mm  
JESEN// 1 do 3 dana  
GODINA// -3 do 3 dana  

Standardni dnevni intenzitet oborine (SDII) - ukupna 
sezonska količina oborine podijeljena s brojem 
oborinskih dana (Rd ≥ 1.0 mm) u sezoni  

ZIMA// 1 do 5%   PROLJEĆE// -1 do 5%  
LJETO// -4 do 2%   JESEN// -1 do -3% 
 

Promjena broja vlažnih dana i udjela sezonske količine 
oborine koja padne u vrlo vlažne dane  

Vlažni dani (R75) - dani za koje je Rd > 75 percentila 
(određen iz Rd >= 1mm)  
promjene manje od 1 dana 

R95T - udio sezonske količine oborine koja padne u 
vrlo vlažne dane u ukupnoj količini oborine  

ZIMA// 1 do 3%   PROLJEĆE// -1 do 2%  
LJETO// -2 do 3%   JESEN// -2 do 1% 

Promjena zimske i ljetne oborine  ZIMA P1-P0// -5 do 5%  LJETO P1-P0// -15 do 5%  
ZIMA P2-P0// -5 do 15%  LJETO P2-P0// -5 do -25%  
ZIMA P3-P0// -5 do 15%  LJETO P3-P0// -15 do -35% 

Promjena broja dana s padanjem snijega zimi  1 do 3 dana  
Promjena vjetra na 10 m  Vjetar na 10 m ljeti    -0,1 do 0,2 m/s 

 

Svjetlosno onečišćenje 

Prema Zakonu o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 14/19), svjetlosno onečišćenje je promjena 
razine prirodne svjetlosti u noćnim uvjetima uzrokovana emisijom svjetlosti iz umjetnih izvora svjetlosti koja 
štetno djeluje na ljudsko zdravlje i ugrožava sigurnost u prometu zbog bliještanja, neposrednog ili posrednog 
zračenja svjetlosti prema nebu, ometa život i/ili seobu ptica, šišmiša, kukaca i drugih životinja te remeti rast 
biljaka, ugrožava prirodnu ravnotežu, ometa profesionalno i/ili amatersko astronomsko promatranje neba i 
nepotrebno troši energiju te narušava sliku noćnog krajobraza. 

Pojava svjetlosnog onečišćenja općenito je najprisutnija u urbanim područjima, a u Hrvatskoj naročito 
oko većih gradova kao što su Zagreb i okolica, Rijeka, Split i Osijek. Prema GIS portalu Light pollution map, 
svjetlosno onečišćenje (magnituda po prostornom kutu na sekundu na kvadrat) na lokaciji zahvata iznosi 
20,47 mag./arc sec2 (slika 2.1.2.4). 
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Najveći intenzitet svjetlosnog onečišćenja na širem predmetnom području prisutan je iz naselja u 
okruženju tj. na području grada Umaga zapadno, grada Buja i naselja Plovanija sjeverno od lokacije zahvata. 
Na području lokacije zahvata prisutno je svjetlosno onečišćenje budući da se lokacija nalazi u građevinskom 
području naselja i gospodarskih građevina i relativno blizu prometnica. Na užem području lokacije zahvata 
osim vanjske rasvjete građevina u industrijskoj zoni ne postoji značajan izvor svjetlosnog onečišćenja. Na 
području lokacije zahvata svjetlosno onečišćenje sukladno skali tamnog neba po Bortle-u pripada klasi 5 
svjetlo nebo u prigradskom području, odnosno prisutno svjetlosno onečišćenje je karakteristično za 
suburbana područja.  

  
Slika 2.1.2.4. Svjetlosno onečišćenje na širem području lokacije zahvata 

 
Prema Pravilniku o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i načinima 

upravljanja rasvjetnim sustavima (NN 128/20), područje Republike Hrvatske dijeli se na zone rasvijetljenosti 
zavisno od sadržaja i aktivnosti koje se u tom prostoru nalaze. S obzirom na definiranu klasifikaciju, lokacija 
zahvata u zapadnome dijelu se djelomično svrstava u zonu E3 područja srednje ambijentalne rasvijetljenosti 
koja uključuje industrijske zone kao izdvojena građevinska područja izvan naselja. 

 

2.2. Stanje vodnih tijela i prikaz lokacije zahvata u odnosu na područja s rizikom od poplava 

Zaštićena područja - područja posebne zaštite vode su ona područja gdje je radi zaštite voda i 
vodnoga okoliša potrebno provesti dodatne mjere zaštite, određuju se na temelju Zakona o vodama (NN 
66/19, 84/21) i posebnih propisa, a ista se nalaze u okolici lokacije zahvata (u tablici 2.2.1. područja kojima je 
obuhvaćena lokacija zahvata). 

 
Tablica 2.2.1. Lokacija zahvata u odnosu na područja posebne zaštite voda 

ŠIFRA RZP  NAZIV PODRUČJA  KATEGORIJA  
A. Područja zaštite vode namijenjene za ljudsku potrošnju 
14000161 Gabrijeli i Bužin područja podzemnih voda 
71005000 Jadranski sliv - kopneni dio područja namijenjena zahvaćanju vode za ljudsku potrošnju 

lokacija zahvata 
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D. Područja podložna eutrofikaciji i područja ranjiva na nitrate 
41031000 Zapadna obala istarskog 

poluotoka sliv osjetljivog područja 

41020107 Istra-Mirna-Raša područja ranjiva na nitrate poljoprivrednog porijekla 
 

 
Slika 2.2.1. Zaštićena područja - područja posebne zaštite voda 

Pregled stanja vodnih tijela na području planiranog zahvata 

Prema Zahtjevu za pristup informacijama, a u svrhu izrade predmetnog elaborata zaštite okoliša u 
nastavku je prikazan Izvadak iz Registra vodnih tijela na području zahvata. Za potrebe Planova upravljanja 
vodnim područjima, provodi se načelno delineacija i proglašavanje zasebnih vodnih tijela površinskih voda 
na: tekućicama s površinom sliva većom od 10 km2, stajaćicama površine veće od 0,5 km2, prijelaznim i 
priobalnim vodama bez obzira na veličinu.  

Za vrlo mala vodna tijela na lokaciji zahvata koje se zbog veličine, a prema Zakonu o vodama 
odnosno Okvirnoj direktivi o vodama, ne proglašavaju zasebnim vodnim tijelom primjenjuju se uvjeti zaštite 
kako slijedi:   

lokacija zahvata 
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- sve manje vode  koje su povezane s vodnim tijelom koje je proglašeno Planom upravljanja vodnim 
područjima, smatraju se njegovim dijelom i za njih važe isti uvjeti kao za to veće vodno tijelo; - za manja  
vodna tijela koja nisu proglašena  Planom upravljanja vodnim područjima i nisu  sastavni dio većeg vodnog 
tijela,  važe uvjeti kao za vodno tijelo iste kategorije (tekućica, stajaćica, prijelazna voda ili priobalna voda) 
najosjetljivijeg ekotipa iz pripadajuće ekoregije.  

Stanje tijela podzemne vode JKGI_01 - SJEVERNA ISTRA dano je u tablici 2.2.2., dok su opći podaci 
vodnih tijela površinskih voda prikazani su u tablici 2.2.6., a stanje vodnih tijela prikazani su tablicom 2.2.7. i 
2.2.8. prema Planu upravljanja vodnim područjima razdoblje 2016. - 2021. 

 
Slika 2.2.2. Položaj zahvata u odnosu na grupirana vodna tijela 

 
Tablica 2.2.2. Stanje tijela podzemne vode JKGI_01 - SJEVERNA ISTRA 

Stanje Procjena stanja 
Kemijsko stanje dobro 
Količinsko stanje dobro 
Ukupno stanje dobro 

 
Tablica 2.2.3. Ocjena kemijskog stanja tijela podzemnih voda u krškom dijelu Republike Hrvatske 

KOD TPV 
Površi

na 
(km2) 

Testovi 
se 

provod
e 

DA/NE 

Test opće 
procjene kakvoće 

Test zaslanjenje i 
druge intruzije 

Test zone 
sanitarne zaštite 

Test površinske 
vode Test EOPV UKUPNO STANJE 

Stanje Procjena 
pouzdan Stanje Procjena 

pouzdan Stanje Procjena 
pouzdan Stanje Procjena 

pouzdan Stanje Procjena 
pouzdan Stanje Procjena 

pouzdan 
JKGI-

01 
Sjevern
a Istra 907 NE - - - - - - dobro niska dobro visoka dobro niska 

 
Tablica 2.2.4. Konačna ocjena količinskog stanja podzemnih voda u krškom dijelu 

KOD TPV 

Po
vr

šin
a 

(k
m

2 ) 

Povezanost 
površinskih i 

podzemnih voda  

Ekosustavi ovisni o 
podzemnim 

vodama 
Bilanca Zaslanjenja i 

druge intruzije Ukupn
o 

stanje 

Pouzd
anost 

stanje pouzdano
st stanje pouzdan

ost stanje pouzdan
ost stanje pouzda

nost 

JKGI-
01 

Sjever
na 

Istra 
907 dobro niska dobro visoka dobro niska dobr

o visoka dobro niska 
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Tablica 2.2.5. Ocjena količinskog stanja - obnovljive zalihe i zahvaćene količine podzemnih voda 

KOD TPV Ukupno korištenje 
vode (m3/god) 

Obnovljive zalihe 
podzemnih voda 

(m3/god) 

% 
korištene 

vode 

Ocjena 
stanja 

Ocjena 
pouzdanost

i 

JKGI-01 Sjeverna Istra 18,3×106 4,41×108 4,16 dobro niska 

 
Tablica 2.2.6. Karakteristike vodnog tijela 

OPĆI PODACI VODNOG TIJELA 
Šifra vodnog tijela JKRI0080_001 JKRN0085_001 
Naziv vodnog tijela Dragonja Umaški potok 
Kategorija vodnog tijela  Tekućica / River Tekućica / River 
Ekotip Povremene tekućice Istre (19) Povremene tekućice Istre (19) 
Dužina vodnog tijela 22,8 km + 55,5 km 11,2 km + 12,4 km 
Izmijenjenost Prirodno (natural) Prirodno (natural) 
Vodno područje Jadransko Jadransko 
Podsliv Kopno Kopno 
Ekoregija Dinaridska Dinaridska 
Države Međunarodno (HR, SL) Nacionalno (HR) 
Obaveza izvješćivanja EU EU 
Tijela podzemne vode JKGI-01                                                                                                                                                                                                                                                    JKGI-01                                                                                                                                                                                                                                                    

Zaštićena područja 

HR53010025*, HR2001312*, 
HRNVZ_41020107*, HRCM_41031000*, 
HROT_71005000*                                                                                                                                                                                       
(* - dio vodnog tijela) 

HRNVZ_41020107, HRCM_41031000, 
HROT_71005000                                                                                                                                                                                                                   

Mjerne postaje kakvoće 31040 (ušće, Kaštel, Dragonja)  
 

 
Slika 2.2.3. Vodno tijelo površinskih voda JKRI0080_001, Dragonja 

 
Tablica 2.2.7. Stanje vodnog tijela JKRI0080_001, Dragonja 

PARAMETAR UREDBA 
NN 73/2013* 

ANALIZA OPTEREĆENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. NAKON 2021. POSTIZANJE CILJEVA 
OKOLIŠA 

Stanje, konačno 
     Ekolosko stanje 

loše 
loše 

loše 
loše 

dobro 
dobro 

dobro 
dobro 

postiže ciljeve 
postiže ciljeve 

lokacija zahvata 
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     Kemijsko stanje 
 
Ekolosko stanje 
     Biološki elementi kakvoće 
     Fizikalno kemijski pokazatelji 
     Specifične onečišćujuće tvari 
     Hidromorfološki elementi 
 
Biološki elementi kakvoće 
     Fitobentos 
     Makrofiti 
     Makrozoobentos 
 
Fizikalno kemijski pokazatelji 
     BPK5 
     Ukupni dušik 
     Ukupni fosfor 
 
Specifične onečišćujuće tvari 
     arsen 
     bakar 
     cink 
     krom 
     fluoridi 
     adsorbilni organski halogeni  
     poliklorirani bifenili (PCB) 
 
Hidromorfološki elementi 
     Hidrološki režim 
     Kontinuitet toka 
     Morfološki uvjeti 
     Indeks korištenja (ikv) 
 
Kemijsko stanje 
     Klorfenvinfos 
     Klorpirifos (klorpirifos-etil) 
     Diuron 
     Izoproturon 

dobro stanje 
 
loše 
loše 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
loše 
dobro 
umjereno 
loše 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

dobro stanje 
 
loše 
loše 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
loše 
dobro 
umjereno 
loše 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

dobro stanje 
 
dobro 
nema ocjene 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

dobro stanje 
 
dobro 
nema ocjene 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
nema procjene 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 

NAPOMENA: *prema dostupnim podacima 
NEMA OCJENE:  Fitoplankton,  Ribe, pH, KPK-Mn, Amonij, Nitrati, Ortofosfati, Pentabromdifenileter, C10-13 Kloroalkani, 
Tributilkositrovi spojevi, Trifluralin 
DOBRO STANJE: Alaklor, Antracen, Atrazin, Benzen, Kadmij i njegovi spojevi, Tetraklorugljik, Ciklodienski pesticidi, DDT ukupni, 
para-para-DDT, 1,2-Dikloretan, Diklormetan, Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP), Endosulfan, Fluoranten, Heksaklorbenzen, 
Heksaklorbutadien,  Heksaklorcikloheksan, Olovo i njegovi spojevi, Živa i njezini spojevi,  Naftalen, Nikal i njegovi spojevi, 
Nonilfenol, Oktilfenol, Pentaklorbenzen, Pentaklorfenol, Benzo(a)piren, Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten, 
Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-cd)piren, Simazin, Tetrakloretilen,  Trikloretilen, Triklorbenzeni (svi izomeri), Triklormetan 

 
Tablica 2.2.8. Stanje vodnog tijela JKRN0085_001, Umaški potok 

PARAMETAR UREDBA 
NN 73/2013* 

ANALIZA OPTEREĆENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. NAKON 2021. POSTIZANJE CILJEVA 
OKOLIŠA 

Stanje, konačno 
     Ekolosko stanje 
     Kemijsko stanje 
 
Ekolosko stanje 
     Fizikalno kemijski pokazatelji 
     Specifične onečišćujuće tvari 
     Hidromorfološki elementi 
 
Biološki elementi kakvoće 
 
Fizikalno kemijski pokazatelji 
     BPK5 
     Ukupni dušik 
     Ukupni fosfor 

umjereno 
umjereno 
dobro stanje 
 
umjereno 
umjereno 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
 
umjereno 
umjereno 
umjereno 
loše 

loše 
loše 
dobro stanje 
 
loše 
loše 
vrlo dobro 
umjereno 
 
nema ocjene 
 
loše 
umjereno 
umjereno 
loše 

loše 
loše 
dobro stanje 
 
loše 
loše 
vrlo dobro 
umjereno 
 
nema ocjene 
 
loše 
umjereno 
umjereno 
loše 

loše 
loše 
dobro stanje 
 
loše 
loše 
vrlo dobro 
umjereno 
 
nema ocjene 
 
loše 
umjereno 
umjereno 
loše 

ne postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
ne postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
 
nema procjene 
 
ne postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
procjena nije pouzdana 
ne postiže ciljeve 
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Specifične onečišćujuće tvari 
     arsen 
     bakar 
     cink 
     krom 
     fluoridi 
     adsorbilni organski halogeni  
     poliklorirani bifenili (PCB) 
 
Hidromorfološki elementi 
     Hidrološki režim 
     Kontinuitet toka 
     Morfološki uvjeti 
     Indeks korištenja (ikv) 
 
Kemijsko stanje 
     Klorfenvinfos 
     Klorpirifos (klorpirifos-etil) 
     Diuron 
     Izoproturon 

 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
umjereno 
umjereno 
umjereno 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
umjereno 
umjereno 
umjereno 
umjereno 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
umjereno 
umjereno 
umjereno 
umjereno 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
umjereno 
umjereno 
umjereno 
umjereno 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
ne postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 

NAPOMENA: *prema dostupnim podacima 
NEMA OCJENE: Biološki elementi kakvoće, Fitoplankton, Fitobentos, Makrofiti, Makrozoobentos, Ribe, pH, KPK-Mn, Amonij, Nitrati, 
Ortofosfati, Pentabromdifenileter, C10-13 Kloroalkani, Tributilkositrovi spojevi, Trifluralin 
DOBRO STANJE: Alaklor, Antracen, Atrazin, Benzen, Kadmij i njegovi spojevi, Tetraklorugljik, Ciklodienski pesticidi, DDT ukupni, 
para-para-DDT, 1,2-Dikloretan, Diklormetan, Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP), Endosulfan, Fluoranten, Heksaklorbenzen, 
Heksaklorbutadien, Heksaklorcikloheksan, Olovo i njegovi spojevi, Živa i njezini spojevi, Naftalen, Nikal i njegovi spojevi, 
Nonilfenol, Oktilfenol, Pentaklorbenzen, Pentaklorfenol, Benzo(a)piren, Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten, Benzo(g,h,i)perilen; 
Ideno(1,2,3-cd)piren, Simazin, Tetrakloretilen, Trikloretilen, Triklorbenzeni (svi izomeri), Triklormetan 

 

 
Slika 2.2.4. Vodno tijelo površinskih voda JKRN0085_001, Umaški potok 

 
 

lokacija zahvata 
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Karte opasnosti od poplava (zemljovidi) sadrže prikaz mogućnosti razvoja određenih poplavnih 
scenarija, a karte rizika od poplava sadrže prikaz mogućih štetnih posljedica razvoja scenarija prikazanih na 
kartama opasnosti od poplava. Područje lokacije zahvata prema Planu upravljanja vodnim područjima (NN 
66/16) svrstano je unutar obuhvata područja sa značajnim rizicima od poplava, ali na istome nije utvrđen rizik 
od poplava (slika 2.2.5).  

 
Slika 2.2.5. Karta opasnosti od poplava po vjerojatnosti pojavljivanja 

 

 
Slika 2.2.6. Karta opasnosti od poplava za malu vjerojatnosti pojavljivanja - dubine 

lokacija zahvata 
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Prema Slici 2.2.6. razvidno je da su područja s dubinama poplavnog područja utvrđene na određenim 
udaljenostima zapadno od lokacije zahvata i to uz proglašena tijela površinskih voda Umaški potok. Prema 
slici 2.2.7. razvidno je da u okruženju lokacije zahvata postoje elementi potencijalnih štetnih posljedica 
(ugroženo stanovništvo, škola, dječji vrtić, muzej) na područjima koja su prethodno određena kartama 
opasnosti od poplava. 

 
Slika 2.2.7. Karta rizika od poplava za malu vjerojatnosti pojavljivanja 

 
Za provedbu obrane od poplava ustrojena su uz vodna područja i sektori, branjena područja i 

dionice, a lokacija zahvata smještena je u sektoru E - Sjeverni Jadran (Jadransko vodno područje) u 
Provedbeni plan obrane od poplava - branjeno područje 22: Područja malih slivova Mirna-Dragonja i Raša-
Boljunčica. Konkretno lokacija zahvata se nalazi izvan obuhvata potrebe provedbe mjera obrane od poplava. 

 

2.3. Prikaz zahvata u odnosu na zaštićena područja 

Lokacija zahvata prema Izvatku iz karte zaštićenih područja Republike Hrvatske (pristup podacima 
web portal Informacijskog sustava zaštite prirode  http://www.bioportal.hr/gis od 23.11.2022. - prilog 7. list 2) 
smještena je izvan zaštićenih područja. Prema navedenom izvatku razvidno je kako je u okruženju lokacije 
zahvata najbliže smješteno područje geomorfološki spomenik prirode Markova jama udaljenog 10,3 km 
jugozapadno i geomorfološki spomenik prirode Pincinova  jama udaljenog 13,7 km jugozapadno od lokacije 
zahvata. 

Markova jama proglašena je geomorfološkim spomenikom prirode 1986. godine. Predstavlja prirodni 
fenomen, bogata je kalcitnim nakitom, podzemnim prostorijama s dva jezera slatkovodne vode na najnižim 
točkama. Stanište je ljetne kolonije šišmiša i druge podzemne faune. 

lokacija zahvata 
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Pacinova jama proglašena je geomorfološkim spomenikom prirode 1986. godine. Predstavlja prirodni 
fenomen, jedno je od prvih otkrića staništa čovječje ribice (Proteus anguinus) u Hrvatskoj. Jama je bogata 
kalcitnim nakitom, podzemnim prostorijama i jezerom. 

 

2.4. Prikaz zahvata u odnosu na područje ekološke mreže 

Prema Izvatku iz karte ekološke mreže Republike Hrvatske za predmetno područje (pristup podacima 
web portal Informacijskog sustava zaštite prirode  http://www.bioportal.hr/gis od 23.11.2022. - prilog 7. list 3) 
lokacija zahvata nalazi se izvan područja ekološke mreže.  

Prema navedenom izvatku razvidno je da su uz lokaciju zahvata najbliže smješteno područje 
ekološke mreže značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001312 Argile na udaljenosti od oko 3,1 
km sjeveroistočno, područje(POVS) HR20001485 Istra-Martinčići oko 4,7 km jugoistočno i (POVS) HR2000545 
Vlažne livade kod Marušića na udaljenosti od 5,7 km istočno od lokacije zahvata. 

Značajke najbližih područja prikazane su tablicom 2.4.1. tj. izvodom iz Priloga III. Dijela 2 Uredbe o 
ekološkoj mreži i nadležnostima za upravljanje područjima ekološke mreže (NN 80/19), dok su ciljevi 
očuvanja područja ekološke mreže doneseni samo za područje (POVS) HR2000545 Vlažne livade kod 
Marušića i prikazani su u tablici 2.4.2. 

 
Tablica 2.4.1. Značajke područja ekološke mreže (POVS) 

Identifikacijski 
broj područja 

Naziv 
područja 

Kategorija 
za ciljnu 

vrstu 
/stanišni tip 

Hrvatski naziv vrste/ 
hrvatski naziv 

staništa 

Znanstveni naziv vrste/ 
Šifra stanišnog tipa 

HR2001312  Argile 1 bjelonogi rak Austropotamobius pallipes 
HR2000545 Vlažne livade kod Marušića 1 močvarni okaš Coenonympha oedippus 

HR20001485 Istra-Martinčići 1 jadranska kozonoška Himantoglossum 
adriaticum 

Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip: 1=međunarodno značajna vrsta/stanišni tip za koje su područja izdvojena temeljem 
članka 4. stavka 1. Direktive 92/43/EEZ; divlje vrste od interesa za Europsku uniju koje se redovito pojavljuju na teritoriju 

Republike Hrvatske (referentna lista divljih vrsta; *prioritetne vrste) 

 
Tablica 2.4.2. Ciljevi očuvanja za područje ekološke mreže R2000545 Vlažne livade kod Marušića 
Hrvatski naziv 
vrste /staništa Znanstveni naziv Cilj očuvanja 

močvarni okaš Coenonympha oedippus Očuvano 28 ha pogodnih staništa za vrstu (vlažne livade)  
 

Područje značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001312 Argile  rasprostire se na površini od 
7,34 ha na sjevernom dijelu istarskog poluotoka u blizini granice s Republikom Slovenijom. Obuhvaća potok 
Argile koji prolazi kroz poljoprivredne površine, livade i nekoliko sela okruženih šumovitim brdima. 
Litostratigrafske jedinice zastupljene u ovom području su rudistni vapnenci i flišne naslage. Riječni procesi su 
pod utjecajem potoka Argile. Temeljem opće klasifikacije staništa, najveći dio područja obuhvaćaju: 

kod opis staništa zastupljenost % 

N06 sustavi unutarnjih voda (voda stajaćica, tekuća voda) 12,00 

N08 pustara, šikara, makija i garig 12,39 

N15 ostalo obradivo tlo 42,76 

N16 listopadne šume 20,18 



Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš  
preuređenje dijela poslovne građevine (skladište) u malu "craft" (zanatsku) pivovaru, Grad Buje, Istarska županija 

Ovlaštenik: Eko-monitoring d.o.o., Varaždin 

Broj teh. dn.: 40/22-EZO   Verzija: 1 str.   49/86 

N19 mješovite šume 12,67 

 ukupno površina staništa 100,00 

Pritisak na predmetno područje ekološke mreže predstavlja antropogena aktivnost poput 
intenziviranja poljoprivrede te upotreba biocida i kemikalija. Predmetno područje značajno je za očuvanje 
populacije bjelonogog raka (Austropotamobius pallipes) obzirom da je većina populacije u Istri pod značajnim 
antropogenim utjecajem.  

Područje značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2000545 Vlažne livade kod Marušića rasprostire 
se na površini od 96,68 ha na sjevernom dijelu poluotoka Istre, u blizini naselja Marušići. Područje obuhvaća 
vlažne livade uz potok Bazuje. Temeljem opće klasifikacije staništa, najveći dio područja obuhvaćaju: 

kod opis staništa zastupljenost % 

N08 pustara, šikara, makija i garig 60,14 

N15 ostalo obradivo tlo 13,08 

N16 listopadne šume 25,08 

N19 mješovite šume 1,70 

 ukupno površina staništa 100,00 

Prema statusu populacije vlažne livade kod Marušića jedno je od šest natura 2000 nalazišta i jedno 
od osam poznatih lokaliteta vrste leptira močvarnog okaša (Coenonympha oedippus). Područje je negativno 
utjecano izostankom košnje, ispaše te sukcesijom vrsta, odnosno zarastanjem predmetnog područja. 

Područje značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR20001485 Istra-Martinčići rasprostire se na 
površini od 23,9873 ha na sjevernom dijelu poluotoka Istre, u blizini naselja Martinčići. Karakteriziraju ga 
livade i oranice smještene u podnožju šumovitih brežuljaka. Litostratigrafska jedinica zastupljena na ovom 
području su flišni sedimenti (srednji i gornji eocen - E2,3). Tlo je smeđe tlo na vapnencu. Reljef je rezultat 
dinamičnih geotektonskih odnosa, klime i antropogenih utjecaja. 

Temeljem opće klasifikacije staništa, najveći dio područja obuhvaćaju: 
kod opis staništa zastupljenost % 

N08 pustara, šikara, makija i garig 0,15 

N15 ostalo obradivo tlo 93,24 

N19 mješovite šume 6,61 

 ukupno površina staništa 100,00 
 
Lokalitet je važan za očuvanje orhideje Himantoglossum adriaticum. Područje je negativno utjecano 

zbog intenziviranja poljoprivrede, napuštanje/nedostatka košnje, napuštanje pastoralnih sustava nedostatka 
ispaše, presijecanjem cestama i putevima, uklanjanja kopnenih biljaka, općenito te promjenom sastava vrsta 
(sukcesija). 
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3. OPIS MOGUĆIH ZNAČAJNIH UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ 

3.1. Opis mogućih utjecaja zahvata na sastavnice okoliša 

3.1.1. Utjecaj na postojeće i planirane zahvate 

Utjecajno područje planiranog zahvata dio nalazi se u obuhvatu neizgrađene građevne čestice (prilog 
1. i prilog 2) na dijelu koji se katastarski vodi kao površina oranica, a u naravi je livada. Lokacija zahvata 
sukladno prostorno planskoj namjeni je izdvojeno građevinsko područje izvan naselja (prema PPUG Buje) s 
mješovitom gospodarskom namjenom - oznake K poslovna (prilog 4. list 1 i 10). Planirani zahvat izgradnje 
skladišta i prenamjene dijela istog u pogona za proizvodnju piva za potrebe Bujska pivovara d.o.o. smješten 
je izvan građevinskih područja naselja, na odmaku od planiranih zahvata u prostoru, a od postojećih zahvata 
kroz lokaciju ne prolaze trase infrastrukturnih koridora već su isti smješteni u koridoru cestovne infrastrukture  
poslovne zone Valenari (prilog 4. listovi 2 - 5). 

Temeljem posebnih uvjeta građenja koja će izdavati nadležnih tijela u postupku pripreme gradnje (za 
planirani zahvat biti će ishođena građevinska dozvola za prenamjenu) na lokaciji zahvata i pridržavanjem 
pravila struke, prilikom izvedbe zahvata utjecaj na okoliš te utjecaji na postojeće i planirane zahvate te 
infrastrukturu u okolici zahvata će biti svedeni na najmanju moguću mjeru. 

Izravnog utjecaja na izgrađene dijelove građevinskog područja sjeveroistočno od lokacije zahvata te 
postojeću i planiranu namjenu prostora u okruženju lokacije zahvata neće biti, a jednako tako zbog veličine i 
karakteristika planiranog pogona za proizvodnju piva neće biti niti međuutjecaja sa ostalim zahvatima u 
prostoru budući će se zahvat izvoditi i koristiti isključivo u granicama gdje su utjecaji lokalizirani na 
građevinskoj čestici u vlasništvu nositelja zahvata. 

 

3.1.2. Utjecaji na stanovništvo i zdravlje ljudi 

Temeljna prednost planiranog zahvata u pogledu utjecaja na okoliš pa samim time i na kvalitetu 
života stanovništva na području naseljenih dijelova naselja na području grada Buje u okruženju je ta što su 
planirane građevine u sklopu izdvojenog građevinskog područja naselja mješovite gospodarske zone te će 
zauzeti površinu građevinske čestice koja se trenutačno koristi kao livada u iznosu od oko 0,22 ha na kojoj će 
se izgraditi gospodarske zgrade skladišta te dio prenamijeniti za proizvodnju i skladištenje piva s pripadajućim 
uređajem za pročišćavanje industrijskih otpadnih voda s ispuštanjem otpadnih voda u sustava javne 
odvodnje. 

Lokaciji zahvata najbliži stambeni objekt nalazi se na oko 250 m jugozapadno od ruba lokacije (prilog 
1. list 4) prema čemu izravnog utjecaja na izgrađene dijelove građevinskog područja naselja zbog izgradnje 
skladišta i korištenja/funkcioniranja pogona pivovare neće biti, kao i utjecaja na postojeću i planiranu 
namjenu prostora u neposrednom okruženju lokacije zahvata.  

Nakon pokretanja proizvodnje piva, budući se radi o manjim količinama sirovina i materijala 
transport će se odvijati po postojećoj cestovnoj mreži tj. pristup u poslovnu zonu Valenari do pogona 
pivovare je s državne ceste DC200 malim dostavnim vozilima, pa neće biti značajnog utjecaja na prometnice 
zbog odvijanja prometa kroz naselja. Povećana upotreba za korištenjem energenata u proizvodnji je 
neznatna (električna energija iz elektroopskrbne mreže te voda iz sustava vodoopskrbe) obzirom da se radi 
manjim proizvodnim kapacitetima produkcije piva koja neće ugroziti postojeću opskrbu stanovništva. 
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Utjecaja zbog emisije (buke i prašine) uslijed korištenja nove građevine i rada pogona za proizvodnju 
i skladištenje piva neće biti budući da će se koristiti suvremene tehnologije, zbog malog kapaciteta 
proizvodnje kao i načina izvedbe same gospodarske građevine s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda 
utjecaji su svedeni na zanemarivu razinu.  

Nadalje, utjecaji zbog emisija (buke i prašine) uslijed izvođenja planiranih građevinskih radova 
ogledaju se samo u privremenosti njihovog postojanja, a ostalih utjecaja neće biti ili su svedeni na 
zanemarivu razinu zbog načina izvedbe građevine i zbog uklanjanja otpada u potpunosti s privremenog 
gradilišta, a svi radovi će se izvoditi u okviru građevne čestice nositelja zahvata. Nadalje tijekom rada s 
obzirom na vrstu i sadržaj otpadnih voda kao i planirani sustav pročišćavanja industrijskih otpadnih voda nije 
očekivana pojava neugodnih mirisa. 

Dodatnog utjecaja na stanovništvo realizacijom planiranog zahvata neće biti, tj. isti će biti u 
određenome obujmu u prostoru prisutni samo u ograničenom roku trajanja građevinskih i drugih radova 
opremanja pogona, tj. samo privremenog karaktera (povećane razine buke i prašine na gradilištu).  

 

3.1.3. Utjecaj na geološka i hidrogeološka obilježja 

Izgradnja planiranog zahvata građevine skladišta provoditi će se u površinskom sloju tla 
ograničenom na lokaciju zahvata površine 0,22 ha koja se koristi kao livada. S obzirom na vrlo mali obujam 
zahvata kao i morfologiju prostora na kojemu će biti smještene buduće građevine (stabilno područje 
umjerenog nagiba) kao i sastava temeljnog tla (izmjena lapora i pješčenjaka) kod izgradnje neće biti utjecaja 
na geološke i hidrogeološke značajke prostora.  

Budući će elementi građevina planiranog zahvata biti u nepropusnoj izvedbi elemenata unutar 
površinskog sloja tla te budući razina podzemne vode nije utvrđena, ali svakako ispod zone utjecaja, a 
površinskih vodotoka u okruženju nema neće biti narušeni hidrogeološki odnosi predmetnog područja.  

Na lokaciji zahvata je pročišćavanje industrijskih otpadnih voda predviđeno vlastitim uređajem te 
ispuštanje pročišćenih voda u sustava javne odvodnje pa neće biti utjecaja na hidrogeološke značajke 
prostora, jer su najbliži površinski vodotoci i izvorišta na dovoljnim udaljenostima od prostora obuhvata 
lokacije zahvata i zato jer se osim manjih količina oborinskih voda neće ispuštati pročišćene vode u tlo.  

Zaštićene geološke vrijednosti nisu evidentirane na prostoru obuhvata zahvata, a najbliže lokaciji 
zahvata je locirano zaštićeno područje geološki spomenik prirode Markova jama udaljena oko 14,3 km 
jugozapadno.  

 

3.1.4. Utjecaj na biljni i životinjski svijet 

Prema karti kopnenih nešumskih staništa staništa (prilog 7. list 1_1) planirani zahvat nalazi se u 
obuhvatu staništa oznake NKS kombinirano J/I14 odnosno NKS 1 J izgrađena i industrijska staništa i NKS 2 
I14 ruderalne zajednice kontinentalnih krajeva. Osim navedenih staništa u okolici lokacije zahvata 
prevladavaju šumske površine, mozaici kultiviranih površina, maslinici, vinogradi, travnjaci i dr.. Slijedom 
navedenog vidljiv je antropogeni utjecaj u široj okolici lokacije zahvata, te je fragmentacija staništa u užoj 
okolici zahvata već nastupila u ranijem razdoblju.  

Dodatni utjecaji na navedena staništa nastupit će prilikom izgradnje planiranog zahvata 
iskopavanjem površinskog sloja tla čime će biljne vrste s tog područja biti uklonjene. Uklonit će se postojeća 
vegetacija samo na dijelovima na području izvedbe građevinskih radova.  
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Zbog relativno male ukupne površine zahvata oko 0,22 ha za izvedbu gospodarskih građevina 
pivovare i pripadajućeg uređaja za predtretman industrijskih otpadnih voda neće se značajno utjecati na 
biljne i životinjske vrste na lokaciji zahvata niti u njenoj bližoj okolici budući se sanacijom sve upotrijebljene 
površine moraju vratiti u prvobitno stanje čime će se dio populacije organizama koje su tu živjele i prije 
izgradnje postepeno obnoviti. Na području u neposrednoj blizini i šire od planiranog zahvata neće doći do 
promjene životnih zajednica u odnosu na trenutno stanje. 

Planiranim zahvatom izgradnje građevine pivovare i skladišta zauzet će se površina od 1 136 m2 što 
čini koeficijent izgrađenosti novoformirane čestice od 50%, što je u skladu s prostorno planskom 
dokumentacijom, dok će se dodatno zauzeti dio staništa na predmetnoj lokaciji asfaltiranjem cestovnih i 
manipulativnih površina. Uvođenjem i provedbom planiranih postupaka zbog privođenja lokacije planiranoj 
svrsi i zbog zatečenog stanja na terenu te u neposrednoj okolici na lokaciji zahvata neće se značajno utjecati 
na biljne i životinjske vrste, a niti u njenoj bližoj okolici budući su iste nisu zabilježene u širokom rasponu.  

Posebnim uvjetima građenja koji će od javnih tijela biti izdani za izvođenje tj. korištenje planiranog 
zahvata (građevinska dozvola) predviđene su mjere zaštite okoliša čime bi se smanjilo moguće utjecaje na 
sastavnice okoliša tijekom korištenja zahvata, a između ostalog i utjecaje na biljni i životinjski svijet. Unatoč 
spomenutog mogućeg pojavljivanja manjih negativnih utjecaja, kao što su pojava buke, emisija prašine i 
povremeni neugodni mirisi za odvijanja procesa na lokaciji, navedeni neće značajnije negativno utjecati na 
okoliš kao ni na biljni i životinjski svijet. 

 

3.1.5. Utjecaj na tla 

U sklopu planiranog zahvata u svrhu realizacije doći će do uklanjanja površinskog sloja tla. Površina 
predviđena za gradnju gospodarskih građevina, pristupnih puteva i uređaja za predtretman industrijskih 
otpadnih voda te će doći do prenamjene funkcije tla i trajnog uklanjanja postojeće vegetacije na toj površini, 
a navedeno zemljište imati će novu namjenu, gospodarsko-proizvodnu. Za pristup gradilištu koristiti će se 
postojeći pristupni putevi tj. ceste u sklopu poslovne zone Valenari kao komunikacija na izlaz na državnu 
cestu DC200 sjeverozapadno od lokacije zahvat. 

Mogući negativni utjecaj postoji od potencijalnog onečišćenja pogonskim gorivima, mazivima i 
tekućim materijalima koji se koriste pri građenju, što za posljedicu može imati njihovu infiltraciju u tlo i 
podzemlje. Vjerojatnost ovog negativnog utjecaja moguće je umanjiti redovitim održavanjem i servisiranjem 
strojeva, zabranom skladištenja goriva i maziva na području gradilišta te pridržavanjem mjera i standarda za 
građevinsku mehanizaciju. 

Utjecaj zahvata na tlo tijekom korištenja se ne očekuje, a negativan utjecaj moguć je samo u slučaju 
elementarnih nepogoda, akcidentne situacije ili u slučaju nepravilnog održavanja opreme, prijevoznih 
sredstava i dijelova uređaja te sustava kada je moguća je pojava istjecanja otpadnih voda u okolno tlo. Ovi 
utjecaji mogu se spriječiti pravovremenom kontrolom i redovnim održavanjem svih dijelova sustava. 

Utjecaj zahvata ogleda se u privremenom narušavanju dijela površine i zahvaćanju određene količine 
tla ponajprije na području izgradnje gospodarsko-proizvodne građevine i pripadajućih sadržaja, a ukupna 
korisna količina uklonjenog površinskog sloja po završetku građevinskih radova trajno ostaje na istoj lokaciji. 
Fizička i kemijska svojstva privremeno uklonjenog površinskog sloja tla ostati će nepromijenjena jednako kao 
i nezagađenost te ekološka uloga budući će se sve količine tla od predviđenih iskopa sačuvati i naknadno 
upotrijebiti u sanaciji okoliša nakon izvođenja građevinskih radova. 
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3.1.6. Utjecaj na vode 
U okolici lokacije zahvata najbliži i najdominantniji površinski vodotok je rijeka Dragonja čiji je tok 

udaljen oko 3,8 km sjeveroistočno, a koja se kao i povremeni bujični tokovi s područja grada Buje koji se 
formiraju u široj okolici ulijevaju u more tj. područje Savudrijske vale. Najbliže lokaciji zahvata na udaljenosti 
od oko 2,9 jugozapadno nalazi se Umaški potok i na udaljenosti od 3,1 km sjeveroistočno nalazi se 
Momjanski potok (Argila). Umaški potok je povremeni potok bujičnog karaktera koji se ulijeva u more. 
Momjanski potok lijeva je pritoka rijeke Dragonje. Lokacija zahvata smještena je na vodonosnom području, ali 
izvan obuhvata zona sanitarne zaštite izvorišta, a granica II. zone sanitarne zaštite izvorišta Gabrijeli i Bužin 
(slika 2.2.1. te prilog 4. list 5) nalazi se oko 420 m sjeveroistočno od lokacije zahvata.  

Zbog strukturne građe hidrogeološke podloge i utvrđenih smjerova tečenja podzemnih voda na 
širem području lokacije zahvata (slike 2.1.2.1. i 2.2.1.) kao i zbog male količine ispuštanja pročišćene otpadne 
vode s lokacije zahvata u sustava javne odvodnje, ne očekuje se značajan utjecaj od ispuštanja na navedeno 
izvorišta s proglašenim zonama sanitarne zaštite.  

U planiranom pogonu pivovare za procese proizvodnje koristiti će se voda iz javne vodovodne mreže 
za tehnološki proces proizvodnje (ugradnja u proizvod, pranje i dezinfekcija), energetski proces (priprema 
kotlovske vode), sanitarne potrebe zaposlenika. U određenim fazama procesa proizvodnje voda se reciklira 
(hlađenje sladovine/skupljanje vruće vode/, recirkulacija vode kod pranja u punionici) čime se povećava 
učinkovitost procesa i smanjuje hidrološko toplinsko i kemijsko opterećenje otpadnih voda. 

Na lokaciji zahvata sukladno pravilima struke projektiran je razdjelni interni sustav odvodnje otpadnih 
voda prema čemu su sanitarne otpadne vode i oborinske otpadne vode na lokaciji zahvata odvojene od 
sustava industrijskih otpadnih voda tako da ne opterećuju pročišćavanje industrijskih otpadnih voda na 
vlastitom uređaju za predtretman industrijskih otpadnih voda. Sanitarne otpadne vode će se ispuštati u 
sustav javne odvodnje, a oborinske vode s krovova će se ispuštati po terenu ili kroz upojne bunare na 
području lokacije zahvata, dok će se oborinske vode s manipulativnih površina i parkirališta prije ispuštanja 
tretirati separatorom ulja i masti sukladno posebnim uvjetima. 

Industrijske otpadne vode će se kontrolirano upuštati u sustav javne odvodnje grada Buja obzirom da 
je priključak u neposrednoj blizini lokacije izgradnje poslovne građevine. Spoj na javni sustav će biti 
vodonepropustan, a izvesti će se prema uvjetima i uz suglasnost isporučitelja vodnih usluga. Pročišćavanje 
otpadnih voda će biti efikasno minimalno do osnovne razine pročišćavanja koja je propisana Pravilnikom o 
graničnim vrijednostima otpadnih voda (NN 26/20) za ispust u kanalizaciju. 

Pošto je riječ o malom kapacitetu proizvodnje kroz 260 radnih dana u godini oko 69 hl piva/dan ili 18 
000 hl/god. očekivana količina otpadne vode od proizvodnje iznosi svega oko 4 428 m3/god. te uz očekivano 
opterećenje na utvrđene parametre ne može biti značajnijih utjecaja na sustav javne odvodnje ili rad uređaja 
za pročišćavanje otpadnih voda na području sustava odvodnje Buje.  

Prema svemu navedenome, interna odvodnja na lokaciji zahvata i spoj internog sustava odvodnje iz 
planiranog zahvata na sustav javne odvodnje, a prije upuštanja u sustav javne odvodnje, provoditi će se 
prema odredbama i uvjetima javnog isporučitelja vodnih usluga (6. maj d.o.o. Umag) te u skladu svim ostalim 
propisanim vodopravnim aktima prema Zakonu o vodama (NN 66/19, 84/21). Uređenje odvodnje oborinskih,  
sanitarnih i industrijskih otpadnih voda iz gospodarsko-proizvodne građevine biti će izvedeno sukladno 
pravilima struke u postojeći sustav javne odvodnje u sklopu Grada Buja, a koja je priključena na postojeći 
centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda UPOV buje (4 000 ES sa ispustom u bujični vodotok tj. ponor 
Venella oko 3 km sjeverozapadno od Buja). 
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Na području Grada Buja nalazi se aglomeracija Buje, a značajni razvoj kanalizacijskog sustava 
aglomeracije Buje započeo je krajem 80-tih kada je izgrađen biološki uređaj za pročišćavanje otpadnih voda 
Buje na lokaciji Čupiga. UPOV je kapaciteta 4 000 ES dovršen je i pušten u pogon 1996. godine.  

Prikazani podaci o sastavu tj. opterećenju otpadnih voda za planirani zahvat određeni su temeljem 
iskustvenih podataka prema radu pogona sličnih pivovara s godišnjim kapacitetima proizvodnje do 18 000 hl 
piva, a nakon početka proizvodnje na lokaciji zahvata temeljem ispitivanja akreditiranog laboratorija detaljnije 
će se odrediti sastav i opterećenost otpadnih voda na specifične parametre sukladno Prilogu 6. Pravilnika o 
graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/20). 

Kod izgradnje planiranog pogona za proizvodnju piva primijeniti će se i dodatne tehnike i metode, a 
koje imaju za cilj sprječavanje emisija onečišćujućih tvari u vode. Svi dijelovi sustava odvodnje izvoditi će se 
vodonepropusno, redovito se održavati i kontrolirati kod kasnijeg korištenja od strane ovlaštene osobe. Sve 
proizvodne površine, kao i manipulativne, radne i parkirališne površine izvesti će se vodonepropusno te je na 
taj način spriječen negativan utjecaj na vode. Kako bi se spriječilo eventualno izlijevanje opasnih tvari koje će 
se koristiti u proizvodnji iste će se na lokaciji skladištiti u odgovarajućim spremnicima. 

Tijekom izvedbe planiranog zahvata negativni utjecaji na vode mogu nastati samo u slučaju 
iznenadnih događaja izlijevanja štetnih i opasnih tekućina iz radnih strojeva na tlo i njihovim otjecanjem u 
podzemlje kao i prostorno ograničenim onečišćenjima zbog nepažljivog rukovanja opasnim tvarima.  

Pažljivim radom i pravovremenim uklanjanjem eventualno nastalog onečišćenja  ti utjecaji se mogu 
izbjeći, pa planirani zahvat neće prouzrokovati negativan utjecaj na površinske i podzemne vode tijekom 
izvođenja. Svi panirani zahvati na izgradnji građevina na lokaciji zahvata izvesti će se vodonepropusno, što će 
se dokazati ispitivanjem na svojstvo vodonepropusnosti, strukturalne stabilnost i funkcionalnosti sustava 
odvodnje sukladno odredbama Pravilnika o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda kao i 
rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevine i pročišćavanja otpadnih voda (NN 3/11) od strane 
ovlaštene pravne osobe. Na opisani način i zbog obveze neprekidnog održavanja projektiranog i izvedenog  
sustava  odvodnje na lokaciji zahvata, mogući utjecaji na površinske i podzemne vode svedeni su na 
najmanju moguću mjeru.  

Nadalje u određenoj periodici provođenja nakon što za planirani zahvat i za rad uređaja za 
predtretman industrijskih otpadnih voda (obzirom na opterećenje otpadnih voda isti je projektiran s 
kapacitetom 800 ES) nositelj zahvata pribavi vodopravnu dozvolu za ispuštanje otpadnih voda, istom će biti 
propisano uzorkovanje i ispitivanje sastava industrijskih otpadnih voda na ulazu u uređaj (influent) i izlazu iz 
uređaja (efluent), uz formiranje kompozitnog uzoraka te izradu analiza na propisane pokazatelje kvalitete 
vode putem za to ovlaštenog laboratorija. Ispitivani pokazatelji tj. njihove utvrđene vrijednosti moraju biti u 
skladu sa GV propisanim Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/20). 

Nositelj zahvata u radu te kod postupaka unutar uređaja za predtretman industrijskih otpadnih voda, 
a kao korisnik vodopravne dozvole nadalje će trebati sadržajno primjenjivati interne dokumente prema kojima 
mora uskladiti rad: Plan rada i održavanja vodnih građevina za odvodnju i uređaja za pročišćavanje otpadnih 
voda; Operativni plan interventnih mjera u slučaju izvanrednog i iznenadnog onečišćenja voda. 

Prema navedenome površinski vodotoci i vodocrpilišta kao i more (Savudrijska vala) u okolici lokacije 
zahvata neće biti izravno ugroženi zbog dovoljne prostorne udaljenosti od lokacije zahvata te zbog 
primijenjene tehnologije rada i korištenja opreme na lokaciji zahvata. S obzirom na vrstu i na planirana 
tehnološka rješenja zaštite voda, ne očekuju se nepovoljni utjecaji na površinske i podzemne vode, a mogući 
utjecaj zahvata ocjenjuje se kao minimalan. 
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Utjecaj zahvata na stanje vodnih tijela 

Područje lokacije zahvata je dio sliva koje prema Odluci o određivanju osjetljivih područja (NN 79/22) 
predstavlja sliv osjetljivog područja A. 71005000 Jadranski sliv - kopneni dio (sliv osjetljivog područja s 
obzirom da je u obuhvatu područja namijenjenih zahvaćanju vode za ljudsku potrošnju) kao i područje D. 
41031000 Zapadna obala istarskog poluotoka (sliv osjetljivog područja zbog loše izmjene voda u priobalnim 
vodama). Odlukom o određivanju ranjivih područja u Republici Hrvatskoj (NN 130/12) lokacija zahvata 
smještena je u području D. 41020107 Istra - Mirna - Raša kao dijelu područja ranjiva na nitrate 
poljoprivrednog porijekla.  

Za svako vodno područje provodi se analiza njegovih značajki, pregled utjecaja ljudskog djelovanja 
na stanje površinskih voda. Analiza značajki uključuje i procjenu stanja tijela površinskih voda, a navedeni 
dokumenti dio su Plana upravljanja vodnim područjima (NN 66/16). Ocjena stanja podzemnih voda određena 
prema važećem Planu upravljanja vodnim područjima i njihova prijemna moć, ovisi o biološkim, fizikalno-
kemijskim elementima koji prate biološke elemente kakvoće, kemijskim i hidromorfološkim elementima te 
dinamici voda.  

Nadalje, prema Planu upravljanja vodnim područjem ukupno stanje za tijelo podzemne vode 
JKGI_01 - SJEVERNA ISTRA procijenjeno je kao dobro stanje s prethodno prikazanim parametrima tablicom 
2.2.2., a kemijsko i količinsko stanje je također procijenjeno dobrim.  

Prema Planu upravljanja vodnim područjima (NN 66/16) na području planiranog zahvata tj. 
grupiranog tijela podzemne vode JKGI_01 - SJEVERNA ISTRA najbliže je pozicioniran vodotok tj. vodno tijelo 
površinskih voda JKRN0085_001 Umaški potok, a koje ima oznaku ekotipa 19 povremene tekućice Istre. 
Konačno stanje površinske vode se opisuje svojim ekološkim i kemijskim stanjem (u elaboratu tablica 
2.2.8). Kemijsko stanje rijeka i jezera procijenjeno je u odnosu na prioritetne tvari i druge mjerodavne 
onečišćujuće tvari za vodno tijelo JKRN0085_001 Umaški potok je ono procijenjeno kao dobro stanje, dok je 
ekološko stanje ocijenjeno kao umjereno stanje. Prema svemu navedeni vodotok JKRN0085_001 Umaški 
potok ima umjereno konačno stanje.  

Međutim, u navedenom Planu navodi se da je ocjena stanja vodnih tijela opterećena određenim stupnjem 
nepouzdanosti, uzrokovane ograničenjima u postojećem sustavu praćenja i ocjenjivanja stanja voda. S obzirom na 
opseg opažanja koja se provode i točnost prikupljenih podataka, jasno je da zasad nisu osigurane potrebne podloge 
za potpuno pouzdanu klasifikaciju stanja vodnih tijela, stoga navedeno stanje prijamnika treba uzeti s određenom 
rezervom. 

Okvirnom direktivom o vodama 2000/60/EC definirani su opći ciljevi zaštite vodnog okoliša, koji su 
preneseni i u hrvatsko vodno zakonodavstvo, a koji se temelje na postizanju najmanje dobrog ekološkog i 
kemijskog stanja za sva vodna tijela površinskih voda, najmanje dobrog količinskog i kemijskog stanja za sva 
vodna tijela podzemnih voda, kao i zadržavanju već dostignutog stanja bilo kojeg vodnog tijela površinskih i 
podzemnih voda. Navedenom direktivom definirano je i načelo kombiniranog pristupa, koje podrazumijeva 
smanjenje onečišćenja voda iz točkastih i raspršenih izvora s ciljem postizanja dobrog stanja voda.  

Načelom kombiniranog pristupa sagledava se kvaliteta ispuštenih otpadnih voda i njihov utjecaj na 
stanje voda prijemnika te se ovisno o stanju voda vodnog tijela provjeravaju i utvrđuju dopuštene granične 
vrijednosti emisija i opterećenje onečišćujućih tvari u pročišćenim otpadnim vodama, a s ciljem postizanja 
dobrog stanja voda. U slučaju kada se utvrdi da se ne može postići zahtijevano stanje voda mogu se propisati 
dodatne mjere zaštite i stroži uvjeti ispuštanja otpadnih voda sukladno metodologiji kombiniranog pristupa. 
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Metodologija primjene kombiniranog pristupa (Hrvatske vode, veljača 2018) izrađena je temeljem 
Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda te uzimajući u obzir Uredbu o standardu kakvoće 
voda, Plan upravljanja vodnim područjima (NN 66/16) i okvire zadane direktivom o vodama te se koristi kao 
dodatna mjera nakon što su svi korisnici na vodnom tijelu proveli osnovne mjere. Istom je obuhvaćeno 
određivanje graničnih vrijednosti emisija (GVE), odnosno opterećenja onečišćujućih tvari u pročišćenim 
otpadnim vodama za ispuštanje u površinske vode, uzimajući u obzir granične vrijednosti kategorija ekološkog 
stanja (GVK) za osnovne fizikalno-kemijske pokazatelje i za specifične onečišćujuće tvari te standarde kakvoće 
vodnog okoliša (SKVO) za prioritetne i prioritetne opasne tvari.  

Metodologija kombiniranog pristupa općenito primjenjuje se za ispuštanje otpadnih voda u tipizirana 
i netipizirana vodna tijela površinskih voda, a prema metodologiji treba se za određene onečišćivače provesti 
test značajnosti ispusta obzirom na utvrđene koncentracije onečišćujućih tvari (prioritetne i prioritetne 
opasne tvari). Prema načelima kombiniranog pristupa novim korisnicima ne dozvoljava se ispuštanje 
otpadnih voda u vodno tijelo koje nije u najmanje dobrom stanju. Tehnološke otpadne vode na lokaciji 
zahvata zajedno sa sanitarnim otpadnim vodama ispuštati će se u sustav javne odvodnje na području grada 
Buje (kolektor kanalizacije) sukladno pribavljenim vodopravnim aktima.  

Metodologiju primjene kombiniranog pristupa, pošto se iz planiranog postrojenja mini pivovare 
tehnološke otpadne vode odvode u sustav javne odvodnje s opterećenjem od 800 ES se u ovoj procjeni neće 
primjenjivati.  

Neovisno od odabrane tehnologije pročišćavanja s predviđenim biološkim uređajem II. stupnja za 
pročišćavanje otpadnih voda s proširenom aeracijom te aerobnom digestijom mulja i bez obzira na predviđene 
režime rada, kakvoća izlaznog efluenta mora biti bolja ili maksimalno jednaka onoj prema Pravilnikom o 
graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/20) propisanih za II. stupanj pročišćavanja (Tablica 2. 
Priloga 1. Pravilnika) odnosno sukladno propisanim GVE otpadnih voda iz objekata i postrojenja za 
Proizvodnju piva i slada (proizvodnja i punjenje piva) iz Tablice 1. Priloga 6. Pravilnika. 

 
Tablica 3.1.6.1. Granične vrijednost emisija pokazatelja otpadnih voda (Tablica 2. Priloga 1. Pravilnika) 

Pokazatelj Granične vrijednosti Najmanji postotak 
smanjenja opterećenja (1) 

Očekivani učinci rada 
uređaja Bujska pivovara 

pročišćenih na uređaju drugog stupnja (II) pročišćavanja 
ukupne suspendirane tvari 35 mg/l (3) 90 (3) <35 mg/l 
biokemijska potrošnja kisika 

BPK5 (20°C) bez nitrifikacije (2) 25 mg O2/l 70 <25 mg O2/l 

kemijska potrošnja kisika 
KPKCr 

125 mg O2/l 75 <125 mg O2/l 

(1) Smanjenje u odnosu na ulaz u uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. 
(2) Pokazatelj se može zamijeniti drugim pokazateljem: ukupni organski ugljik (UOC) ili ukupna potrošnja kisika (UPK) 
ako se može uspostaviti odnos između BPK5 i zamjenskog pokazatelja. 
(3) Ovaj uvjet nije obvezan, a propisuje se po potrebi ako je taj uvjet neophodan za postizanje dobrog stanja voda. 
 
Tablica 3.1.6.2. Granične vrijednost emisija pokazatelja otpadnih voda (Tablica 1. Priloga 6. Pravilnika) 

Pokazatelji Izraženi kao Jedinica Sustav javne odvodnje 
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI  
1. Temperatura  0C 40 
2. pH-vrijednost   6,5 - 9,5 
3. Suspendirane tvar  mg/l (a) 
4. Taložive tvari  ml/lh 20 
EKOTOKSIKOLOŠKI POKAZATELJI  
5. Toksičnost na Daphnia magna LIDD* Faktor razrjeđenja - 
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6. Toksičnost na svjetleće bakterije LIDL* Faktor razrjeđenja - 
ORGANSKI POKAZATELJI  

7. BPK5 O2 mg/l sukladno članku 5.  
ovoga Pravilnika 

8. KPKCr O2 mg/l sukladno članku 5.  
ovoga Pravilnika 

9. Adsorbilni organski halogeni (AOX) Cl mg/l 0,5 
10. Ukupni organski ugljik (TOC) C mg/l - 
ANORGANSKI POKAZATELJI  
11. Bakar Cu mg/l 0,5 
12. Cink Zn mg/l 2 
13. Klor slobodni Cl2 mg/l 0,5 
14. Ukupni klor Cl2 mg/l 0,5 

15. Ukupni dušik N mg/l sukladno članku 5.  
ovoga Pravilnika 

16. Amonij N mg/l - 

17. Ukupni fosfor P mg/l sukladno članku 5.  
ovoga Pravilnika 

(a) granična vrijednost emisije određuje se u otpadnoj vodi u slučaju ako suspendirane tvari štetno djeluju na 
sustav javne odvodnje i/ili na proces pročišćavanja uređaja, a određuje ju pravna osoba koja održava objekte sustava javne 
odvodnje i uređaja 

Budući je donesena odluka iz stavka 2. članka 5. Pravilnika tj. odluka o priključenju na sustav javne odvodnje i 
pročišćavanje otpadnih voda na području Grada Buje, a kojom nije drugačije određeno, primjenjivat će se GVE za 
pokazatelje: BPK5 = 250 mg O2/l, KPK=700 mg O2/l, ukupni fosfor = 10 mg P/l i ukupni dušik = 50 mg N/l 

 
Industrijske otpadne vode nastale od procesa proizvodnje piva na lokaciji zahvata prije ispuštanja u 

sustav javne odvodnje i bez obzira na predviđene režime rada, kakvoća izlaznog efluenta mora biti bolja ili 
maksimalno jednaka onoj prema graničnim vrijednostima propisanih Pravilnikom o graničnim vrijednostima 
emisija otpadnih voda (NN 26/20) sukladno članku 6. stavku 1. točci 5. navedenog Pravilnika za ispust u 
prijamnik - sustav javne odvodnje (tablica 3.1.6.1. temeljem Priloga 6. tablice 1. Pravilnika).  

Ispuštanje industrijske otpadne vode u sustav javne odvodnje (kolektor kanalizacije na području sustava 
odvodnje grada Buje) koje se u konačnici nakon pročišćavanja na UPOV Buje odvodi u prijemnik (ponor Vanella), 
kontrolirati će se sukladno vodopravnim aktima koje će se izdati za planirani zahvat, a prema kojoj su određeni 
uvjeti za ispuštanje otpadnih voda s postrojenja Bujska pivovara d.o.o. (dopuštene količine, GVE, obaveze 
monitoringa, obveze dostave podataka i druge obaveze). 

Budući će se s lokacije zahvata industrijske otpadne vode uz prethodnu obrade ispuštati u sustav javne 
odvodnje, a navedenim sustavom u krajnji prirodni recipijent, planiranim zahvatom opremanjem pivovare, 
utjecaj na sustav i krajnji recipijent su prihvatljiviji (iako je ukupno stanje voda krajnjeg prijemnika grupiranog 
vodnog tijela JKGI_01 - SJEVERNA ISTRA ocijenjeno kao dobro). Tretirana/pročišćena industrijska otpadna voda 
koja će se ispuštati u sustav javne odvodnje prema traženim parametrima, a prije ispusta u sustav javne 
odvodnje morati će biti ispod GVE. Zbog male količine tehnoloških otpadnih voda na lokaciji zahvata svega 
oko 4 428 m3/god. koje će se ispuštati očekivano je održavanje dobrog stanja grupiranog vodnog tijela na 
čijem području je smještena lokacija zahvata 

Pridržavanjem posebnih vodopravnih uvjeta koji će biti izdani za građenje tj. provođenjem mjera 
zaštite predviđenih budućom vodopravnom dozvolom koju će nositelj zahvata kao korisnik sustava odvodnje 
morati pribaviti za ispuštanje otpadnih voda s lokacije zahvata biti će postignut krajnji predviđeni rezultat tj. 
postizanje dobrog stanja vodnih tijela (tekućice u širem okruženju) kao i održavanje dobrog stanja 
grupiranog vodnog tijela JKGI_01 - SJEVERNA ISTRA na čijem području je smještena lokacija zahvata. 
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U priobalnom pojasu grada Buje ujedno je dodatno očekivano poboljšanje stanja prijelaznog vodnog 
tijela P1_2-DPR i P2_2-DR kao i stanje priobalnog vodnog tijela O413-PZK, a koja su u kontaktu i hidrološki 
povezana s JKGI_01 - SJEVERNA ISTRA.  

Zbog toga što u neposrednoj blizini lokacije zahvata ne postoje značajni i kvalitetni površinski tokovi 
i jer su postojeća vodocrpilišta na dovoljnoj udaljenosti od zahvata, a budući se s lokacije zahvata neće 
izravno u prirodna vodna tijela ispuštati otpadne vode, planiranim zahvatom neće biti promjene u stanju i 
uvjetima tečenja vodnih tijela. Kod korištenja planiranog zahvata, utjecaji na stanje vodnih tijela su minimalni.  

 

3.1.7. Utjecaj na zrak i klimu 

Za vrijeme provođenja predmetnog zahvata izvjesna je pojava lokaliziranog onečišćenja zraka u vidu 
povremenih emisija prašine s građevinskih površina i tijekom transporta materijala i opreme potrebne za 
izgradnju kao i uslijed emisija otpadnih plinova zbog rada građevinskih strojeva. Emisije prašine ovisiti će o 
meteorološkim uvjetima te vrsti i intenzitetu radova. Smjer najučestalijih vjetrova na promatranom području 
su iz sjeveroistočnog i jugoistočnog smjera, zbog vrlo kratkog trajanja i manjeg intenziteta radova, neće biti 
značajnih utjecaja na najbliže stambene objekte smještene oko 60 m sjeveroistočno od lokacije zahvata. 

Prema svemu utjecaj kod izvođenja planiranog zahvata na zrak biti će minimalni te ograničenog i 
privremenog trajanja tijekom korištenja transportnih sredstava i građevinskih strojeva na gradilištu i biti će 
povezani isključivo s lokacijom i neposrednom užom okolicom. Način provođenja zahvata prikazani su u 
poglavlju 1.1.2. i 1.1.3. elaborata. Emisije u zrak tijekom rada pogona za proizvodnju piva na lokaciji zahvat 
povezane su sa radom energetskih postrojenja za potrebe grijanja, hlađenja te sanitarnih potreba pri čemu će 
građevina koristiti električne uređaje stoga će utjecaji biti minimalni.  

U procesu proizvodnje piva doći će do emisija u zrak ugljikovog dioksida CO2 iz procesa fermentacije 
slada. Za vrijeme kuhanja sladovine ispari oko 4% sladovine u vremenskom periodu od 1 h. S obzirom na 
planirano instaliranje uređaja uz korištenje električne energije, emisije onečišćujućih tvari u zrak nema, a 
onečišćenje je očekivano samo kroz ispuštanje u atmosferu ugljikovog dioksida (CO2) koji je uobičajeni 
nusproizvod fermentacije sladovine. Supara je čista vodena para, koja ima miris od arome preuzete iz slada i 
hmelja te se ispušta u atmosferu bez štetnog utjecaja na okoliš. Tako supara koja nastaje isparavanjem 
sirovine nema obilježja onečišćivača zraka, a miris supare se mogu očekivati isključivo u neposrednom krugu 
građevine pivovare. 

Količina ugljikovog dioksida koja će se ispuštati tijekom rada zahvata procjenjuje se na oko 36 t/god. 
kod proizvodnje piva do 18 000 hl/god (oko 2 kg CO2/hl piva), zatim na oko 85,32 t/god. kao neizravna 
emisija ugljikovog oksida temeljem procijenjene potrošnje energije kod rada svih uređaja kao i oko 39,76 
t/god. zbog pročišćavanja otpadnih voda. Fermentacija sladovine je prirodan proces te se sukladno Zakonu o 
zaštiti zraka (NN 127/19, 57/22) i Uredbi o načinu trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova (NN 
89/20) ne smatra djelatnosti uslijed koje dolazi do emisija stakleničkih plinova koje je potrebno pratiti. 
Ispuštene količine ugljikovog dioksida nastalog kao rezultat tog procesa bit će male, a sukladno tome utjecaj 
na kvalitetu zraka kao posljedica korištenja zahvata smatra se zanemarivim. 

Utjecaji na zrak tijekom korištenja uređaja za predtretman otpadnih industrijskih voda ogledaju se 
ponajprije kroz posrednu emisiju stakleničkih plinova kroz moguće utjecaje zbog širenja neugodnih mirisa. 
Općenito uslijed mikrobiološke razgradnje u otpadnim vodama nastaju onečišćujući plinovi (sumporovodik, 
amonijak, merkaptani i dr.) koje Uredba o razinama onečišćujućih tvari u zraku (NN 77/20) svrstava u one koji 
imaju utjecaja na kvalitetu življenja.  
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Navedeni onečišćujući plinovi nastaju pri anaerobnoj razgradnji organske tvari bez prisutnosti kisika. 
Budući je uređaj na lokaciji zahvata predviđen s procesom razgradnje organske tvari uz prisutnost kisika 
(aerobna razgradnja - u procesu pročišćavanja otpadnih voda primjenjivati će se procesi aeracije), 
onečišćujući otpadni plinovi kao i neugodni mirisi, neće se stvarati pri uobičajenom/redovnom radu uređaja 
te neće doći do značajnih negativnih utjecaja na kvalitetu zraka u okolnom području. Nije za očekivati da 
dođe do pojave emisije sumporovodika ili merkaptana jer preduvjet za njihov nastanak je anaerobna 
mikrobiološka razgradnja organskog materijala koji u sebi sadrži sumpor. U drugome stupnju obrade 
otpadnih voda, nakon prestanka aeracije, aerobne bakterije počinju koristiti kisik sadržan u nitratima i 
nitritima, te kao produkti nastaju dušikovi oksidi odnosno plinoviti dušik.  

Također, redovnim radom uređaja pri aerobnoj razgradnji organske tvari stvara se određena količina 
ugljikovog dioksida (CO2) kao nusprodukta razgradnje organske tvari, no te se količine ne smatraju značajnim 
u pogledima utjecaja na kvalitetu zraka s obzirom manje kapacitete uređaja tijekom rada s maksimalno 800 
ES. Navedene onečišćujuće tvari neće ugrožavati okoliš svojom koncentracijom, dok na jačinu pojave 
neugodnih mirisa utjecaja imaju i atmosferske prilike. Smjer najučestalijih vjetrova na promatranom području 
je povoljnog razmještaja iz pravca sjeveroistok-jugoistok, te je očekivano kako neće biti značajnih utjecaja na 
građevinsko područje najbliže naseljenog područja smještenog južno, nego prvenstveno unutar područja 
obuhvata planiranog zahvata.  

 

3.1.8. Utjecaj na arheološku baštinu i kulturno povijesne cjeline i vrijednosti 

Utjecaj korištenja planiranog zahvata tijekom i nakon izgradnje, na kulturno-povijesne objekte 
(kulturna dobra) i arheološke lokalitete promatra se kao: izravni utjecaj smatra se svaka fizička destrukcija tih 
objekata/lokaliteta unutar predviđenih zona utjecaja (Zona A prostor unutar 250 m oko građevinske parcele 
kao granični prostor utjecaja na arheološka nalazišta, te pojedinačne kulturno-povijesne objekte); neizravni 
utjecaj smatra se narušavanje integriteta pripadajućega prostora kulturnoga dobra (Zona B prostor unutar 
500 m oko građevinske parcele kao granični prostor utjecaja na kulturna dobra s prostornim obilježjem). 

Najbliže lokaciji zahvata smješteno kulturno dobro arheološko nalazište na lokalitetu Sv. Margareta, 
uz zgradu Gimnazije nalazi se na udaljenosti od oko 200 m južno, unutar zone izravnih utjecaja. Izvan zone 
izravnih i unutar zone izravnih utjecaja nalazi se evidentirana sakralna građevina poklonac sv. Antona i 
graditeljski sklop. Sva ostala evidentirana i zaštićena kulturna baština na području Buja nalazi se na 
udaljenosti većoj od 500 m, dakle izvan zone izravnih i neizravnih utjecaja. Slijedom navedenog utjecaji na 
arheološke lokalitete i graditeljsku baštinu su zanemarivi. 

 

3.1.9. Utjecaj na krajobraz 
U zoni obuhvata zahvata i u neposrednoj blizini lokacije zahvata nisu prisutne zaštićene prirodne 

vrijednosti ili kulturno-povijesne i ambijentalne cjeline. Potencijalne utjecaja na navedene lokalitete u okolici 
može se okarakterizirati kao privremen utjecaje samo tijekom izvođenja građevinskih radova dok utjecaji 
nakon nastavka korištenja predmetnog zahvata u pogon za proizvodnju sa skladištem piva i korištenje 
prestaju bit izraženi jer se lokacija zahvata vraća gotovo u stanje prije provođenja planirane izgradnje. 

Radovi na provedbi planiranog zahvata krajobrazu neće unijeti nikakve značajnije promjene s 
obzirom na to da se radi o relativno maloj površini obuhvata zahvata za izgradnju u iznosu od 0,22 ha za 
poslovnu proizvodno-skladišnu građevinu.  
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Osim toga, promatrani krajobraz u širem okruženju lokacije gotovo u cijelosti je antropogenog 
karaktera sa prevladavajućim industrijskim površinama te izgrađenim dijelom naselja. U neposrednoj okolici 
zahvata potpuno prirodnih elemenata vrlo je malo no na neke dijelove prostora čovjek ima znatno manji 
utjecaj i od ekološke su važnosti pa se mogu uvrstiti u doprirodne (manji kompleksi šuma južno od lokacije 
zahvata).  

Nakon završetka radova biti će izmješteni radni strojevi i ostali elementi gradilišta što će vratiti 
doživljaj uređenosti lokacije zahvata i privođenju u planiranu namjenu prostora. Uređenje okolnih vanjskih 
površina u okolišu izvođenja radova sadnjom pogodne autohtone vegetacije također će imati pozitivan efekt 
na izgled postojećeg krajobraza. 

 

3.1.10. Gospodarenje otpadom 

Tijekom izvođenja građevinskih radova na gradilištu će nastajati otpad koji se može svrstati unutar 
jedne od podgrupa iz Tablice 3.1.10.1. Organizacija radova na gradilištu će biti uspostavljena na način da se 
omogući i osigura preduvjete za gospodarenje otpadom sukladno propisima. Sakupljeni otpad predavat će 
se ovlaštenim osobama sukladno člancima 11. i 44. Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21). Radi se o 
manjim količinama otpada koji će se moći zbrinuti unutar postojećeg sustava gospodarenja otpadom u 
jedinici lokalne samouprave na području lokacije zahvata tj. grada Buje. 

Materijal iz iskopa nastao tijekom izgradnje planiranog zahvata koristit će se u najvećoj mogućoj 
mjeri nakon za nasipavanje tj. sanaciju građevne čestice. Eventualni višak materijala iz iskopa treba predati 
ovlaštenoj osobi koji će ga zbrinuti kao neopasni građevinski otpad - zemlju iz iskopa s obzirom da se ne 
očekuje onečišćenost ovog materijala. 

Kategorije i vrste otpada određene su temeljem Pravilnikom o gospodarenju otpadom (NN 106/22), 
a otpad koji će nastati kod izvođenja radova izgradnje planiranog zahvata u kraćem vremenskom razdoblju 
pripada u skupinu 13, 15, 20 i najvećim dijelom skupini 17: građevinski otpad i otpad od rušenja objekata 
(uključujući iskopanu zemlju s onečišćenih lokacija), te se kao takav smatra inertnim građevinskim otpadom. 
To je otpad koji za razliku od opasnog tehnološkog otpada ne sadrži tvari koje podliježu fizikalnoj, kemijskoj 
ili biološkoj razgradnji pa tvari iz takve vrste otpada ne ugrožavaju okoliš.  

 
Tablica 3.1.10.1. Popis vrsta otpada (grupe i podgrupe) koji može nastati tijekom izvođenja radova 

KB otpada NAZIV OTPADA MJESTO 
NASTANKA 

13 OTPADNA ULJA I OTPAD OD TEKUĆIH GORIVA (osim jestivog ulja i otpada iz grupa 05, 12 i 
19) 

Gradilište - 
parkiralište i 
servisna 
zona za 
vozila i 
strojeve koji 
sudjeluju u 
izvođenju 
radova 

13 01  otpadna hidraulična ulja 
13 01 11* sintetska hidraulična ulja 
13 01 13* ostala hidraulična ulja 
13 02  otpadna motorna, strojna i maziva ulja 
13 02 06* sintetska motorna, strojna i maziva ulja 
13 02 08* ostala motorna, strojna i maziva ulja 

15 OTPADNA AMBALAŽA; APSORBENSI, TKANINE ZA BRISANJE, FILTARSKI MATERIJALI I 
ZAŠTITNA ODJEĆA KOJA NIJE SPECIFICIRANA NA DRUGI NAČIN 

Gradilište - 
privremeno 
skladište za 
prihvat 
materijala za 
građenje, 
gradilišni 
ured 

15 01 ambalaža (uključujući odvojeno sakupljenu ambalažu iz komunalnog otpada) 
15 01 01 papirna i kartonska ambalaža 
15 01 02 plastična ambalaža 
15 01 03 drvena ambalaža 
15 01 05 višeslojna (kompozitna) ambalaža 
15 01 10* ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima 
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17 GRAĐEVINSKI OTPAD I OTPAD OD RUŠENJA OBJEKATA (UKLJUČUJUĆI ISKOPANU ZEMLJU S 
ONEČIŠĆENIH LOKACIJA) 

Gradilište 

17 01 beton, cigle, crijep/pločice i keramika 
17 01 01 beton 
17 01 02 cigle 
17 01 03 crijep/pločice i keramika 
17 01 07 mješavine betona, cigle, crijepa/pločica i keramike koje nisu navedene pod 17 01 06* 
17 02 drvo, staklo i plastika 
17 02. 01 drvo 
17 02 02 staklo 
17 02 03 plastika 
17 03 bitumenske mješavine, ugljeni katran i proizvodi koji sadrže katran 
17 03 02 bitumenske mješavine koje nisu navedene pod 17 03 01* 
17 04 metali (uključujući njihove legure) 
17 04 07 miješani metali 
17 04 11 kabelski vodiči koji nisu navedeni pod 17 04 10* 
17 05 zemlja (uključujući iskopanu zemlju s onečišćenih lokacija), kamenje i otpad od jaružanja 
17 05 04 zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod 17 05 03* 
17 05 06 otpad od jaružanja koji nije naveden pod 17 05 05* 
17 06 izolacijski materijali i građevinski materijali koji sadrži azbest 
17 06 04 izolacijski materijali koji nisu navedeni pod 17 06 01* i 17 06 03* 
17 09 ostali građevinski otpad i otpad od rušenja objekata 
17 09 04 miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji nije naveden pod 17 09 01*, 17 

09 02* i 17 09 03*  

20 KOMUNALNI OTPAD (OTPAD IZ KUĆANSTAVA I SLIČNI OTPAD IZ USTANOVA I 
TRGOVINSKIH I PROIZVODNIH DJELATNOSTI) UKLJUČUJUĆI ODVOJENO SAKUPLJENE 
SASTOJKE KOMUNALNOG OTPADA 

Gradilište - 
gradilišni 
ured i 
popratne 
prostorije 

20 01 odvojeno sakupljeni sastojci komunalnog otpada (osim 15 01) 
20 01 01 papir i karton 
20 01 02 staklo 
20 01 39 plastika 
20 01 40 metali 
20 03 ostali komunalni otpad 
20 03 01 miješani komunalni otpad 
20 03 99 komunalni otpad koji nije specificiran na drugi način 

 
Također, posjednik neopasnog mineralnog građevnog otpada (izvođač radova) iz Priloga IV. 

Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16), a sukladno čl. 11. st. 4 navedenog 
Pravilnika, dužan je s istim postupati na način da se osigura odgovarajuća oporaba takvoga otpada, sukladno 
Zakonu. Prema svemu izvođač radova planiranog zahvata će sav otpad nastao tokom građenja planiranog 
zahvata sakupiti, razvrstati i predati osobi koja obavlja djelatnost gospodarenja otpadom na propisani način. 

Prema izrađenoj projektnoj dokumentaciji sukladno planu i programu izvođenja radova izvođač 
građevinskih i svih ostalih radova na zahvatima će sav otpad nastao tokom gradnje na propisani način 
sakupiti, razvrstati i predati ovlaštenim osobama na daljnje postupanje. Otpad koji će nastajati tijekom rada 
privremeno se skladišti na za to predviđena mjesta na lokaciji u spremnicima te će se predavati ovlaštenoj 
osobi na daljnje postupanje. Sve vrste otpada koje nastaju izgradnjom i korištenjem zahvata, predaju se na 
oporabu te ako to nije moguće, na zbrinjavanje osobi ovlaštenoj za preuzimanje pošiljke otpada u posjed 
sukladno uvjetima članka 27., stavka 1. Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21). 

Otpad koji će nastajati tijekom korištenja pogona pivovare će se sakupljati i privremeno se skladišti u 
spremnicima na za to predviđenim mjestima na lokaciji zahvata do predavanja ovlaštenim osobama na 
daljnju obradu (tablica 1.3.4). Nadalje tijekom rada uređaja za predtretman otpadnih industrijskih voda na 
lokaciji zahvata će nastati vrste otpada: otpad od pranja, čišćenja i mehaničkog usitnjavanja sirovina (KB 02 07 
01) kao mulj iz primarnog taložnika na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda, a taj otpad će se na daljnje 
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postupanje predavati ovlaštenoj osobi; muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka (KB 02 07 
05), odnosno aktivni mulj za rad UPOV-a će se vraćati (recirkulirati) natrag u proces obrade otpadnih voda, a 
vrlo male količine viška nastalog mulja će se po potrebi predavati ovlaštenoj osobi na daljnje postupanje. 

Zbrinjavanje svih vrsta nastalog otpada na lokaciji zahvata rješavati će se u skladnu s pozitivnim 
propisima, a o učestalosti odvoza, kakvoći i količini mulja voditi će se potrebnu evidenciju. 

Iz navedenog se može zaključiti da će izvođač radova tijekom izgradnje planiranog zahvata 
poduzimati mjere zaštite, u smislu prikupljanja i predavanja otpada ovlaštenim osobama na daljnje 
postupanje na propisani način čime nastanak otpada nema značajan utjecaja na okoliš, a tijekom korištenja 
građevine zbog toga što će biti nastajanja otpada specifičnog za tip planiranog zahvata (rada pogona za 
proizvodnju piva i pročišćavanje industrijskih otpadnih voda) također neće imati utjecaja na okoliš u smislu 
značajnog opterećenja otpadom. 

 

3.1.11. Utjecaj buke 

Kod izrade idejnog projekta za izgradnju skladišta i prenamjene dijela istog u pogon Bujska pivovara 
d.o.o. u Bujama, između ostalih izrađen je strojarsko-tehnološki dio projekta koji je kao i arhitektonsko-
građevinski dio projekta u obzir uzeo primjenu građevinskih materijala i svih uređaja planiranih u pogonu 
pivovare sa svojstvima koja zadovoljavaju standarde u pogledu zaštite od buke.  

Predmetne građevine u sklopu pogona  imaju predviđene posebne tehničke pogonske prostorije kao 
unutarnje jedinice (kotlovnica s parogeneratorom) gdje su svi uređaji smješteni u zatvorenim prostorima, 
stoga se ocjenjuje da nema opasnosti onečišćenja okoliša od građevine bukom koja bi se rasprostirala iz 
predmetne građevine.  

Prilikom izgradnje i opremanja građevine skladišta i pogona male pivovare, uslijed radova može doći 
do povećanja razine buke, međutim ona je privremenog karaktera i prestaje kada se završi sa predviđenim 
radovima, a tijekom korištenja zahvata u građevini se neće koristiti strojevi i uređaji koji bi pri radu stvarali 
prekomjernu buku izvan građevine. Iz navedenog se može zaključiti da objekt zanatske pivovare i planirani 
radovi neće imati utjecaja na okoliš, u smislu povećanja razine buke u okolišu. 

Prilikom izvođenja radova izgradnje i izvedbe/opremanja pogona male zanatske pivovare, uslijed 
rada građevinskih strojeva i uređaja na gradilištu, javljati će se kratkotrajno povećanje razine buke, 
ograničeno na lokaciju zahvata i neposredno uže područje oko lokacije zahvata. Iz navedenog se može 
zaključiti kako zahvat neće imati utjecaja na okoliš u smislu povećanja razine buke u okolišu, a dopuštena 
ekvivalentna razina buke gradilišta na najizloženijem mjestu otvorenog boravišnog prostora tijekom 
vremenskog razdoblja Lday = 65 dB(A). 

Za vrijeme rada i korištenja zahvata proizvodnja piva odvijati će se u zatvorenom prostoru. Nadalje će 
vanjski izvori buke za vrijeme korištenja zahvata biti uglavnom vozila na transportu sirovina i gotovih 
proizvoda, a također uređaji za ventilaciju instalirani na građevini.  

S obzirom na njihove značajke kao izvore zvučnog onečišćenja i lokaciju pogona pivovare u obuhvatu 
zone izdvojenog građevinskog područja naselja (poslovna zona Valenari), ne očekuje se negativni utjecaj 
buke u okolici zahvata. Također, budući da je dinamika dolazaka i odlazaka transportnih vozila (doprema 
sirovina i odvoz proizvoda) mala i odvijati će se po predviđenim prometnicama unutar poslovne zone, utjecaj 
buke od navedenog izvora je zanemariv. 
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Građevine u kojem je planirana proizvodnja bit će zvučno izolirani čime će se osigurati da razina buke 
ne prijeđe razine propisane Zakonom o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21) i 
Pravilnikom o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka 
(NN 143/21) - u nastavku Pravilnik o buci. Razina zvučne snage na lokaciji zahvata tj. buka će varirati ovisno o 
stanju i održavanju opreme, opterećenju od transporta vozila i karakteristikama prometnice po kojoj će se 
vozila kretati. Prijevoz koji će se odvijati na lokaciji bit će unaprijed planiran, kratkotrajan i povremen, a svi 
uređaji instalirani u građevinama redovito će se tehnički održavati u predviđenim intervalima. 

Lokacija planiranog zahvata smještena je u izdvojenom dijelu građevinskog područja odmaknutom 
od najbližih izgrađenih stambenih građevina, te je većim dijelom okružena postojećim poslovnim i šumskim 
površinama (prilog 4. list 1). Najbliža postojeća zona stanovanja naselja Buje nalazi se na udaljenosti od oko 
250 m jugozapadno od lokacije zahvata (prilog 4. list 10). 

Najviše dopuštene ekvivalentne razine vanjske buke određene su prema namjeni prostora i dane su u 
tablici 1. Pravilnika o buci, a prema PPUG Buje lokacija zahvata nalazi se u sklopu Zona 5. - Zona poslovne 
pretežito uslužne, trgovačke te trgovačke ili komunalno-servisne namjene s najvišom dopuštenom 
ekvivalentnom razinom buke prema tablici 1. navedenog pravilnika za Lday = Levening = 65 dB(A) i za Lnight = 55 
dB(A) što je mjerodavno za vrijeme korištenja zahvata, gdje zbog udaljenosti pogona pivovare od najbližih 
izgrađenih građevina i opisane tehnologije proizvodnje, kod stambenih građevina razina buke neće biti iznad 
dopuštenih vrijednosti.  

 

3.1.12. Klimatske promjene i utjecaji 

Analiza klimatskih podataka 

U okviru izrade Strategije prilagodbe klimatskim promjenama Republike Hrvatske (NN 46/20) 
provedeno je regionalno klimatsko modeliranje za dva scenarija promjena koncentracija stakleničkih plinova 
u atmosferi RCP4.5 i RCP8.5 kako je to određeno Međuvladinim panelom za klimatske promjene 
(Intergovernmental Panel on ClimateChange - IPCC). Model je dao podatke za Hrvatsku u rezoluciji od 12,5 
km i 50 km. Prvotno navedeni RCP4.5 scenarij smatra umjerenijim scenarijem u odnosu na RCP8.5 scenarij te 
je RCP4.5 scenariji najčešće korišteni scenarij u izradi predmetne strategije pa su očekivane projekcije klima 
prikazane za RCP4.5 scenarij. Prema RCP4.5 emisija ugljikova dioksida (CO2) - najvažnijeg stakleničkog plina u 
atmosferi, smanjuje se od sredine prema kraju 21. stoljeća. Međutim, smanjenje emisije CO2 ne znači 
automatski i smanjenje njegove koncentracije. On će se i dalje zadržavati u atmosferi te bi koncentracija od 
sredine stoljeća nadalje bila uglavnom nepromijenjena. Prema RCP8.5, emisija CO2 nastavit će s porastom do 
kraja 21. stoljeća. Izrađene su klimatske projekcije za razdoblja 2011. - 2040. i 2040. - 2070. koje pokazuju 
nastavak trenda zatopljenja prikazane u tablici. 

 
Tablica 3.1.12.A Projekcije klimatskih parametara za Republiku Hrvatsku prema scenariju RCP4.5 u odnosu na 

razdoblje 1971. - 2000. 
Klimatski parametar Razdoblje 2011. - 2040. (P1) Razdoblje 2041. - 2070. (P2) 

OBORINE 

Srednja godišnja količina: malo smanjenje 
(osim manji porast u SZ Hrvatskoj) 

Srednja godišnja količina: daljnji trend 
smanjenja (do 5%) u gotovo cijeloj 
Hrvatske osim u SZ dijelovima 

Sezone: različit predznak; zima i proljeće u 
većem dijelu Hrvatske manji porast +5 - 
10%, a ljeto i jesen smanjenje (najviše -5 - 
10% u J Lici i S Dalmaciji) 

Sezone: smanjenje u svim sezonama (do 
10% gorje i S Dalmacija) osim zimi 
(povećanje 5 - 10% S Hrvatska) 

Smanjenje broja kišnih razdoblja (osim u Broj sušnih razdoblja bi se povećao 
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središnjoj Hrvatskoj gdje bi se malo 
povećao). Broj sušnih razdoblja bi se 
povećao 

SNJEŽNI POKROV  Smanjenje (najveće u Gorskom kotaru, do 
50%)  

Daljnje smanjenje (naročito planinski 
krajevi) 

POVRŠINSKO OTJECANJE 
Nema većih promjena u većini krajeva; no 
u gorskim predjelima i zaleđu Dalmacije 
smanjenje do 10% 

Smanjenje otjecanja u cijeloj Hrvatskoj 
(osobito u proljeće) 

TEMPERATURA ZRAKA 

Srednja: porast 1 - 1,4 °C (sve sezone, 
cijela Hrvatska) 

Srednja: porast 1,5 - 2,2 °C (sve sezone, 
cijela Hrvatska - naročito kontinent) 

Maksimalna: porast u svim sezonama 1 - 
1,5 °C 

Maksimalna: porast do 2,2 °C u ljeto (do 
2,3 °C na otocima) 

Minimalna: najveći porast zimi, 1,2 - 1,4 °C 
Minimalna: najveći porast na kontinentu 
zimi 2,1 - 2,4 °C; a 1,8 - 2 °C primorski 
krajevi 

EKSTREMNI 
VREMENSKI 
UVJETI 

Vrućina (broj 
dana s Tmax > 
+30 °C) 

6 do 8 dana više od referentnog razdoblja 
(referentno razdoblje: 15 - 25 dana 
godišnje) 

Do 12 dana više od referentnog razdoblja 

Hladnoća (broj 
dana s Tmin < -
10 °C) 

Smanjenje broja dana s Tmin < -10 °C i 
porast Tmin vrijednosti (1,2 - 1,4 °C) 

Daljnje smanjenje broja dana s Tmin < -10 
°C 

Tople noći (broj 
dana s Tmin ≥ 
+20 °C) 

U porastu U porastu 

VJETAR 

Srednja brzina 
na 10 m 

Zima i proljeće bez promjene, no ljeti i 
osobito u jesen na Jadranu porast do 20 - 
25% 

Zima i proljeće uglavnom bez promjene, 
no trend jačanja ljeti i u jesen na Jadranu. 

Maksimalna 
brzina na 10 m 

Na godišnjoj razini: bez promjene (najveće 
vrijednosti na otocima J Dalmacije) 
Po sezonama: smanjenje zimi na J Jadranu 
i zaleđu 

Po sezonama: smanjenje u svim sezonama 
osim ljeti. Najveće smanjenje zimi na J 
Jadranu 

EVAPOTRANSPIRACIJA Povećanje u proljeće i ljeti 5 - 10% (vanjski 
otoci i Z Istra > 10%) 

Povećanje do 10% za veći dio Hrvatske, pa 
do 15% na obali i zaleđu te do 20% na 
vanjskim otocima. 

VLAŽNOST ZRAKA  Porast cijele godine (najviše ljeti na 
Jadranu)  

Porast cijele godine (najviše ljeti na 
Jadranu) 

VLAŽNOST TLA  Smanjenje u sjevernoj Hrvatskoj  Smanjenje u cijeloj Hrvatskoj (najviše ljeto 
i u jesen). 

SUNČEVO ZRAČENJE (TOK 
ULAZNE SUNČANE ENERGIJE) 

Ljeti i u jesen porast u cijeloj Hrvatskoj, u 
proljeće porast u sjevernoj Hrvatskoj, a 
smanjenje u zapadnoj Hrvatskoj; zimi 
smanjenje u cijeloj Hrvatskoj. 

Povećanje u svim sezonama osim zimi 
(najveći porast u gorskoj i središnjoj 
Hrvatskoj) 

SREDNJA RAZINA MORA 2046. - 2065. 
19 - 33 cm (IPCC AR5) 

2081. - 2100. 
32 - 65 cm (procjena prosječnih srednjih 
vrijednosti za Jadran iz raznih izvora) 

 

Temeljem rezultata klimatskog modeliranja za cijelo razdoblje do 2070. godine Strategijom su 
procijenjeni utjecaji klimatskih promjena na pojedine sektore i očekivane promjene i ranjivost u promatranim 
sektorima. Pri tome rezultati projekcija klimatskih modela za prvo razdoblje, ono do 2040. godine, statistički 
su vjerojatniji jer su bliže sadašnjosti, a vjerojatnijim se smatra i scenarij rasta koncentracija stakleničkih 
plinova RCP4.5. Stoga su i predložene mjere prilagodbe zasnovane na tom scenariju rasta koncentracija 
stakleničkih plinova. 

Za predmetni zahvat rekonstrukcije skladišta u pogon mini pivovare u analizi utjecaja klimatskih 
promjena na zahvat uzet je kao relevantan skup podataka iz scenarija rasta koncentracija stakleničkih plinova 
RCP4.5 jer se smatra vjerojatnijim i umjerenijim scenarijem za razliku od scenarija RCP8.5 koji se smatra 
ekstremnijim stoga što je zahvat planiran za korištenje na izgrađenom gospodarskom području s uređenom 
infrastrukturom, a zahvat će imati svoj vijek trajanja do najviše 30 godina. 
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Klimatske promjene mogu se očitovati na više načina. Primarno su to promjene klimatskih 
parametara, a potom opasnosti povezane s klimatskim promjenama (navedeno u nastavku pod Utjecaj 
klimatskih promjena na predmetni zahvat). Na cijelom prostoru Republike Hrvatske očekuje se smanjenje 
godišnje oborine, osim u sjeverozapadnom dijelu te smanjenje snježnog pokrova. Očekuje se smanjenje 
hladnih dana i porast vrućih i toplih dana te broja sušnih razdoblja. Ne očekuju se promjene srednje brzine 
vjetra tijekom zime i proljeća, ali se tijekom ljeta i jeseni očekuje njeno povećanje. Dugoročno se očekuje 
smanjenje maksimalne brzine vjetra. 

Ublažavanje klimatskih promjena - Utjecaja zahvata na klimatske promjene 

Ublažavanje klimatskih promjena prema Tehničkim smjernicama uključuje 1. fazu pregleda u kojoj se 
provjerava ulazi li projekt u kategoriju za koju treba procijeniti ugljični otisak i 2. fazu detaljna analiza u 
sklopu koje se kvantificira emisija stakleničkih plinova u uobičajenoj godini rada.  

Prva faza u stupnju ublažavanja klimatskim promjenama uključuje pregled kategorija projekta iz 
Tablice 2. tehničkih smjernica u kojoj su navedeni primjeri kategorija projekata koji zahtijevaju procjenu 
ugljičnog otiska. U predmetnoj tablici (Popis pregleda - ugljični otisak - primjeri kategorija projekata), projekti 
koji se odnose na razvoj nekretnina, a u koje pripada i predmetni zahvat proizvodnja u sektoru prehrambene 
industrije, svrstava se u projekte za koje nije potrebna procjena ugljičnog otiska. Prema navedenome proces 
ublažavanja klimatskih promjena u okviru pripreme za klimatske promjene završava s 1. fazom (pregled).  

Druga faza detaljna analiza obuhvaća kvantifikaciju i monetizaciju emisija (i smanjenja emisija) 
stakleničkih plinova te procjenu usklađenosti s klimatskim ciljevima za 2030. i 2050. godine. 

Procjena ugljičnog otiska predmetnog zahvata 

U nastavku je utjecaj zahvata na klimatske promjene analiziran prema metodologiji pod nazivom 
Methodologies for the Assessment of Project GHG Emissions and Emission Variations sadržanoj u dokumentu 
EIB 2022 iz veljače 2022. godine, namijenjena ponajprije kao vodič s ciljem izračuna otiska stakleničkih 
plinova u projektima financiranim od strane ove banke. Sve kategorije projekata s očekivanim pragom 
apsolutnim emisija ispod 20 kt CO2e ili relativne varijacije emisija (u apsolutnom iznosu) ispod 20 kt CO2e su 
isključeni iz izračuna traga ugljičnog dioksida. 

 
Tablica 3.1.12.B EIB - Prilog 2 / metodologija i proračun osnovnih emisija (prilagođeno za predmetni projekt 
industrijski procesi i korištenje vlastitoguređaja) 

Metoda 
broj 

Sektor i emisije 
stakleničkih plinova Podaci potrebni za proračun Metoda proračuna 

6 Industrijski procesi 

Glavni izvori emisije iz industrije procesi su oni koji 
kemijski ili fizički transformirati materijale.  
Izračun otiska će uključivati: 
(i) Emisije iz 1A stacionarnog izgaranja fosilna goriva 
(ii) Emisije iz 1E kupljene električne energije 
(iii) Procesne emisije specifične za postrojenje 
Emisije procesa specifične za postrojenje su one 
za industrijske djelatnosti koje nisu povezane s 
proizvedenom energijom. 

 

… …    

1E 

Kupljena električna 
energija  
CO2e 

(i) Energija kupljena za provedbu procesa i 
aktivnosti u projektu 
(ii) Specifični faktor električne mreže za državu 
(tablica A1.3)   

CO2 (t) = Potrošnja energije × 
emisijski faktor električne 
mreže za državu 

… …    

7 Obrada otpadnih voda 
i mulja 

Značajne emisije CH4 iz uređaja za obradu otpadnih 
voda (pročišćavanje otpadnih voda) čiji su izvor samo 

1. Aerobna obrada otpadnih 
voda bez primarne 
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CO2, CH4 anaerobni dijelovi procesa. 
 
Većina EIB projekata uključuje sustave s aerobnim 
pročišćavanjem otpadnih voda. 
 
Međutim, otpadni mulj iz aerobnih sustava može se 
obraditi na odlagalištima u anaerobnim uvjetima što 
dovodi do dodatne emisije CH4. 
 
Raspon emisijskih faktora prikazan je u desnome 
stupcu i ovisi o primijenjenoj metodi obrade 
otpadnih voda i mulja. Faktori su izvedeni prema 
EIB-a iz dokumenta IPCC Good Practice guide. 
 
Zahtijevani ulazni podaci za izračun su podatak o 
kapacitetu u ES za uređaje i faktori emisije. 
 
Spaljivanje organskog otpada promatra se kao 
neutralno u smislu emisija ugljičnog dioksida. 

sedimentacije, s 
zgušnjavanjem viška 
mulja i dehidracijom, 
odlaganjem mulja na 
odlagalište 
CO2e (t/god) = ES × 0,1104 
2. Anaerobna obrada otpadnih 
voda (septičke taložnice) 
CO2e (t/god) = ES × 0,2208 
3. Aerobna obrada otpadnih 
voda bez primarne 
sedimentacije, s aerobnom 
digestijom viška mulja, 
zgušnjavanjem viška mulja i 
dehidracijom, odlaganjem 
mulja na odlagalište 
CO2e (t/god) = ES × 0,0552 
4. Aerobna obrada otpadnih 
voda s primarnom 
sedimentacijom, s sirovom 
aerobnom digestijom, 
zgušnjavanjem mulja i 
dehidracijom, odlaganjem 
mulja na odlagalište 
CO2e (t/god) = ES × 0,0607 
5. Aerobna obrada otpadnih 
voda s primarnom 
sedimentacijom, s sirovom 
anaerobnom digestijom, 
zgušnjavanjem mulja i 
dehidracijom, odlaganjem 
mulja na odlagalište 
CO2e (t/god) = ES × 0,0497 

 
Sukladno prethodno navedenome predmetni zahvat tj. projekt korištenja pogona za proizvodnju piva 

s pripadajućim sustavom odvodnje i obradom otpadnih voda na vlastitim uređaju za predtretman 
industrijskih otpadnih voda prema svojim značajkama i prema tablici 3.1.12.1., svrstava se u primjer prema 
metodologiji EIB kada procjena stakleničkih plinova nije potrebna.  

Međutim kako bi se utvrdilo značajnost planiranog projekta tj. značaj otiska emisije ugljičnog 
dioksida planiranog zahvata primijenjena je opisna metodologija te je proveden izračun prema zadanim 
kriterijima iz tablice 3.1.12.B na slijedeći način: 

 6 / Industrijski procesi - Procesne emisije specifične za postrojenje CO2e / (iii) / CO2 (t) = 
proizvodnja piva × emisijski faktor =18 000 hl/god. × 2 kg CO2/hl = 36 t/god. 

Napomena: fermentacija sladovine je prirodan proces te se ne smatra djelatnošću uslijed koje dolazi 
do emisija stakleničkih plinova koje je potrebno pratiti.  

 1E / Kupljena električna energija CO2e / (i) (ii) / CO2 (t) = Potrošnja energije × emisijski faktor 
električne mreže za RH = 360 000 kWh/god. × 237 g CO2/kWh = 85,32 t/god. 

 7 / Obrada otpadnih voda i mulja CO2 / 3. / CO2e (t/god) = 800 ES × 0,0497 t CO2/god. = 39,76 
t/god. 

 
Sukladno prethodno navedenome predmetni zahvati tj. projekt prema svojim značajkama i prema 

određenom otisku emisije ugljičnog dioksida od 161,08 t CO2/god., odnosno 125,08 t CO2/god. gdje je 
ukupno proračunato opterećenje ispod određenih minimalnih pragova projekta, svrstava se u primjer prema 
metodologiji EIB kada procjena stakleničkih plinova odnosno kvantifikacija projekta nije potrebna, budući je 
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metodologijom postavljen očekivani prag od 20 kt CO2e kada je ista potrebna. Prema svemu zbog malog 
obuhvata zahvata i niske razine potrošnje energije za rad pivovare i pripadajućeg uređaja za 
pročišćavanje voda, a s obzirom na tehničke karakteristike planiranog zahvata može se reći da je 
utjecaj ograničen isključivo na lokaciju zahvata te neće imati značajnih negativnih utjecaja na klimu. 

Utjecaji na klimatske promjene tijekom izgradnje i korištenja zahvata  

Za vrijeme izvođenja zahvata biti će potrebno provesti građevinske radove u manjem obujmu te 
zanatske i specijalizirane radove budući je građevina skladišta već izgrađena te će se uglavnom instalirati 
oprema za funkcioniranje mini pivovare. Utjecaj na klimu tijekom izgradnje zahvata se ogleda kroz korištenje 
strojeva i uređaja koji će se koristiti u fazi gradnje/instaliranja opreme te uslijed transporta materijala, 
međutim isti se zbog svojeg kraćeg trajanja i zbog malog obima mogu smatrati beznačajnima u pogledu 
utjecaja na klimatske promjene zbog prouzročenih emisija stakleničkih plinova, a zbog čega ujedno nije 
potrebno niti propisivanje mjera za ublažavanje istoga. 

Kod korištenja i posebice nakon planirane izgradnje proizvodno poslovne građevine s pripadajućim 
sadržajima na lokaciji zahvata cilj je svakako smanjenje i učinkovitija potrošnja energije što za posljedicu ima 
efekt izravnog i/ili neizravnog smanjenja emisije CO2 u atmosferu. Smanjenje potrošnje energije postizati će 
se na način što će se ugraditi efikasnije uređaje koji za pogon koriste električnu energiju.  

Ugljikov dioksid koji potječe od potrošnje električne energije rada svih industrijskih uređaja te od 
obrade otpadnih voda promatra se kao doprinos emisijama stakleničkih plinova. Utjecaj na ukupne emisije 
stakleničkih plinova iz pogona Bujska pivovara d.o.o. na lokaciji zahvata može se sagledati kroz emisije 
stakleničkih plinova CO2 koji potječu od potrošnje električne energije te obrade industrijskih voda otpadnih. 
Predmetnu emisiju određuje se na temelju emisijskog faktora koji iznosi 0,237 kg/kWh. Za procijenjenu 
godišnju potrošnju električne energije potrošača i rad kroz godinu dana od oko 360 000 kWh/godinu, 
pripadajuća emisija CO2 iznosi oko 85,32 t/godinu. Ukupne godišnje emisije predmetnog zahvata se mogu 
smatrati zanemarivima. 

Općenito obrada otpadnih voda izvor je stakleničkih plinova: metana CH4, dušikovog oksida N2O i 
ugljikovog dioksida CO2. Ukoliko je riječ o anaerobnoj razgradnji otpadne vode (na lokaciji uređaja za 
predtretman otpadnih industrijskih voda Bujska pivovara d.o.o. riječ je o aerobnoj razgradnji) kao i dijelovi 
mulja mogu proizvesti metan, a količine koje se proizvode ovise o količini razgradive organske tvari u 
otpadnim vodama, temperaturi i vrstama procesa obrade otpadnih voda. Otpadna voda s većom 
koncentracijom KPK5 ili BPK općenito će proizvesti više metana nego otpadna voda s nižim koncentracijama. 
Međutim, kako se u aerobnim uvjetima pročišćavanja otpadnih voda (slučaj na lokaciji zahvata) proizvodi vrlo 
male količine metana ne očekuju se značajne emisije CH4.  

Otpadne vode mogu biti izvor dušikovog oksida i dušika kao posljedica razgradnje tvari koje sadrže 
dušik poput uree, nitrata i bjelančevina, a koji mogu nastati tijekom biološke obrade otpadnih voda. Dušik se 
u otpadnim vodama većinom nalazi u obliku amonijaka, a u manjoj mjeri u obliku nitrata i nitrita. Međutim, 
biološko uklanjanje dušika iz otpadnih voda moguće je u procesu nitrifikacije i denitrifikacije. Na 
predmetnome uređaju proces će se provoditi upotrebom aktivnog mulja s aeriranjem te kroz dodavanje 
kemikalija za optimiranje postupka biološkog pročišćavanja otpadnih voda. Nakon procesa nitrifikacije 
provodi se postupak denitrifikacije kao sastavni proces biološkog uklanjanja dušika. 

Na predmetnom uređaju za predtretman otpadnih industrijskih voda Bujska pivovara d.o.o. regulacija 
unosa potrebne količine zraka (kisika) obavljat će se automatiziranim načinom.  
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S obzirom na izgradnju uređaja i za potrebe rada pogona pivovare očekuje se smanjenje emisija 
stakleničkih plinova zbog predviđenog načina obrade otpadnih voda. 

Dokumentacija o pregledu klimatske neutralnosti 

Planirani zahvat izgradnje pogona za proizvodnju piva na lokaciji zahvata s obzirom na vrstu zahvata i 
budući će se zahvat koristiti na izuzetno malom i ograničenom prostoru s malim kapacitetom proizvodnje piva 
do 18 000 hl/god., a u kontekstu nacionalne Strategije niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 
2030. s pogledom na 2050. godinu (NN 63/21) neće imati značajan doprinos.  

Doprinos predmetnog zahvata nije očekivan i nije značajan na razini mogućih efekata, jer ne 
može zbog svoje veličine i obujma pridonijeti smanjenja onečišćenja zraka i utjecaja na zdravlje te 
kvalitetu života građana i to u odnosu na postojeće stanje.  

Planirani način proizvodnje piva ne može više poboljšati postojeće uvjete i nema više prostora za 
omogućavanje efikasnijeg odvijanja tehnološkog procesa, jer se ionako minimalna potrošnja energije i s 
njome neizravne emisije stakleničkih plinova (potrošnja električne energije) ne može dodatno reducirati. 
Zbog minimalne potrošnje energije kod provođenja proizvodnje i pročišćavanja industrijskih otpadnih voda i 
zbog nepostojanja tehnološki učinkovitijeg načina vođenja procesa, planirani zahvat ne ostavlja mogućnost 
predviđanja dodatnih mjera za povećanje doprinosa postavljenim ciljevima niskougljičnog razvoja. 

Mjera u vidu preporuke nositelju zahvata je razmatranje postavljanja solarnih panela kao izvora 
električne energije iz obnovljivih izvora energije čime bi se izravno utjecalo na potrošnju el. energije iz mreže i 
posljedično na smanjenje emisije CO2, međutim isto predstavlja dodatnu investiciju koja nije razmatrana 
predmetnim projektom kojeg se analizira ovom elaboratom. 

Prilagodba klimatskim promjenama - Utjecaj klimatskih promjena na predmetni zahvat 

U skladu sa Tehničkim smjernicama za pripremu infrastrukture za klimatske promjene u razdoblju 
2021.-2027., otpornost na klimatske promjene (prilagodba klimatskim promjenama) sastoji se od dvije faze - 
1. faze - pregled (prilagodba) i 2. faze - detaljna analiza (ublažavanje) koju se provodi ako postoje znatni 
klimatski rizici utvrđeni u 1. fazi. Procjena ranjivosti na klimatske promjene i rizika pomaže u utvrđivanju 
znatnih klimatskih rizika. Ona je temelj za utvrđivanje, ocjenjivanje i provedbu ciljanih mjera prilagodbe, što 
će pomoći u smanjenju preostalog rizika na prihvatljivu razinu. 

Infrastruktura uglavnom ima dug životni vijek te godinama može biti izložena promjenjivim 
klimatskim uvjetima i sve nepovoljnijim i češćim ekstremnim vremenskim i klimatskim utjecajima. Analiza 
ranjivosti projekta na klimatske promjene važan je korak u utvrđivanju odgovarajućih mjera prilagodbe. 
Analiza je podijeljena na tri koraka, odnosno na analizu osjetljivosti, procjenu postojeće i buduće izloženosti 
te procjenu ranjivosti koja je spoj prethodnih dviju analiza. 

Općenito pojavnosti klimatskih promjena kao što su trend porasta srednje godišnje temperature 
zraka, duži sušni periodi, povećana učestalost toplinskih valova i ekstremnih meteoroloških pojava mogu 
utjecati na korištenje/rad i održivost predmetnog zahvata kao što je izgradnja skladišta i prenamjena dijela 
istog u pogon za proizvodnju piva i pripadajućeg uređaja za predtretman otpadnih industrijskih voda pogona 
Bujska pivovara d.o.o., pa se o tome vodilo računa i prilikom samog projektiranja i odabira načina korištenja 
energije kod projektiranih građevina.  

U nastavku je utjecaj klimatskih promjena na planirani zahvat analiziran prema Neformalnom 
dokumentu (izvor Europska komisija, Glavna uprava za klimatsku politiku) - Smjernice za voditelje projekata: 
Kako povećati otpornost ranjivih ulaganja na klimatske promjene.  
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Svrha smjernica je pomoći nositeljima razvoja projekata kod utvrđivanja koraka koje mogu poduzeti u 
cilju jačanja otpornosti investicijskih projekata na varijabilnost klime i klimatske promjene. Smjernice su 
osmišljene i kao alat koji može pomoći smanjiti gubitke izazvane klimatskim promjenama u okviru javnih, 
privatnih i javno-privatnih ulaganja te tako povećati otpornost investicijskih projekata, ali i gospodarstva.  

U fazama planiranja i izrade projekta koje prethode početku provedbe projekta, u cilju realizacije 
projekta koji će osigurati maksimalnu vrijednost, procjenjuje se i utvrđuje koje mogućnosti imaju najveću 
potencijalnu vrijednost. S obzirom na to da su projekti u spomenutim fazama planiranja i izrade detaljnije 
razrađeni, često je moguće, ali i potrebno, provesti detaljnije analize otpornosti na klimatske promjene koje 
služe kao podloga za rutinske analize i odluke. Također, nositelju zahvata skreće se pažnja na potrebu 
ponovnog provođenja utjecaja klimatskih promjena u vremenskim periodima nakon realizacije projekta, a kako 
bi se sagledalo i vrednovalo novonastale prilike zbog klimatskih promjena na lokaciji zahvat kao i eventualne 
promjene u načinu korištenja projekta, a isto će moći provesti analogijom prikazanog postupka u nastavku.  

Ukoliko analiza ranjivosti i rizika provedena u fazi planiranja pokaže da su svi klimatski rizici i 
ranjivosti beznačajni, može se dati preporuku za voditelja projekta u kojoj se navodi da nije potrebno provesti 
nikakve dodatne radnje i da nije potrebno uključiti mjere jačanja otpornosti na klimatske promjene u projekt. U 
predmetnoj metodologiji iz smjernica opisano je sedam modula koji objašnjavaju kako prepoznati koje 
klimatske značajke i njihove promjene u budućnosti mogu imati utjecaj na projekt/zahvat te kako ga prilagoditi 
tim promjenama. Potreba za posljednja tri modula utvrđuje se nakon obrade prva 4 četiri modula (ukoliko se 
utvrdi da postoji značajna ranjivost i rizik). 

 
Tablica 3.1.12.C Sedam modula iz paketa alata za jačanje otpornost na klimatske promjene 

Br. modula Naziv modula 
1 Analiza osjetljivosti (AO) 
2 Procjena izloženosti (PI) 
3 Analiza ranjivosti (uključuje rezultate Modula 1 i 2) (AR) 
4 Procjena rizika (PR) 
5 Utvrđivanje mogućnosti prilagodbe (UMP) 
6 Procjena mogućnosti prilagodbe (PMP) 
7 Integracija akcijskog plana prilagodbe u projekt (IAPP) 

Prema navedenom, za predmetni zahvat značajnije su promjene u klimi modelirane za razdoblje od 
2011. - 2040. godine bliža budućnost od najvećeg interesa za korisnike klimatskih informacija u dugoročnom 
planiranju prilagodbe na klimatske promjene. U smislu procjene ranjivosti projekta u odnosu na klimatske 
promjene određuje se primjena relevantnih modula pri analizi osjetljivosti i procjeni rizika za pojedino 
projektno rješenje. Analiza ranjivosti dijeli se na Module 1 - 3, koji uključuju analizu osjetljivosti i procjenu 
sadašnje i buduće izloženosti kao i njihovu kombinaciju u analizi ranjivosti.   

Modul 1 sastoji se od Utvrđivanja osjetljivosti projekta na klimatske promjene - osjetljivost 
projekta utvrđuje se u odnosu na niz klimatskih varijabli i sekundarnih efekata ili opasnosti koje su vezane za 
klimatske uvjete. S obzirom na to da postoji mnogo različitih vrsta projekata, tehnički stručnjaci moraju 
odrediti koje su varijable važne ili relevantne za predmetni projekt. Osjetljivost različitih projektnih opcija na 
ključne klimatske varijable i opasnosti procjenjuje se s gledišta četiri ključne teme koje obuhvaćaju najvažnije 
dijelove lanca vrijednosti: imovina i procesi na lokaciji; ulazi ili inputi (voda, energija, ostalo); izlazi ili outputi 
(proizvodi, tržišta, potražnja potrošača); prometna povezanost. Sve vrste projekata i teme ocjenjuju se ocjenom 
visoka osjetljivost, srednja osjetljivost ili nije osjetljivo i to za svaku klimatsku varijablu posebno. Opisi služe 
kao smjernica za subjektivno ocjenjivanje (varijable osjenčane sivo nisu primjenjive za lokaciju zahvata): 
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- visoka osjetljivost: klimatske promjene mogu imati znatan utjecaj na projekt/zahvat, 

- srednja osjetljivost: klimatske promjene mogu imati mali utjecaj na projekt/zahvat, 

- nije osjetljivo: klimatske promjene nemaju nikakav utjecaj na projekt/zahvat. 
 
Tablica 3.1.12.1. Analiza osjetljivosti projekta/zahvata na klimatske promjene 

Zahvat: pogon  
pivovare 

Tema osjetljivosti 

I)  
imovina i  
procesi na 
 lokaciji 

II)  
ulazi ili 
 inputi 

III)  
izlazi ili  
otuputi 

IV) 
prometna  
povezanost 

primarni klimatski faktori 
porast prosječne temperature zraka  a a a a 
porast ekstremnih temperatura zraka  a a a a 
promjena prosječne količine oborina  a a a a 
promjena ekstremnih količina oborina  a a a a 
prosječna brzina vjetra  a a a a 
maksimalna brzina vjetra  a a a a 
vlaga  a a a a 
sunčevo zračenje  a a a a 
sekundarni efekti / opasnosti vezane za klimatske uvjete 
porast razine mora     
temperature mora / vode     
dostupnost vode / vodni resursi b b b b 
klimatske nepogode (oluje) c c c c 
poplave (riječne) c c c c 
ocean - pH vrijednost      
pješčane oluje     
erozija obale     
erozija tla  c c c c 
salinitet tla     
šumski požari  c c c c 
kvaliteta zraka  c c c c 
nestabilnosti tla / klizišta / odroni     
efekt urbanih toplinskih otoka      
trajanje sezona uzgoja     

Oznake: I) Imovina na lokacija je hala u kojoj se instalira industrijska oprema, namijenjena za korištenje u 
zatvorenim prostorima. Lokacija je smještena uređenom industrijskom području. 

II) U proizvodnji se koriste sirovine (ječam, hmelj, kvasac), voda i električna energija. U slučaju poremećaja 
opskrbom infrastrukture gospodarske zone može doći do problema s isporukom vode i električne energije, te su 
isti potencijalno osjetljivi. 

III) Izlazni proizvod je pivo koje se isporučuje u raznoj ambalaži. Ovisni su o prethodnoj varijabli. 

IV) Kako za dobavu sirovine tako i za plasman proizvoda koristi se cestovna infrastruktura ne očekuje se u 
navedenom području značajan utjecaj na prometnu infrastrukturu. 

Oznaka a: izloženost lokacije zahvata s obzirom na građevinu minimalnog obuhvata u prostoru na 
maloj tlocrtnoj površini od 0,22 ha i podzemnim dijelovima nije pod utjecajem varijabli naznačenih primarnih 
klimatskih faktora stoga zahvat nije osjetljiv prema istima; 

Oznaka b: zbog očekivane prisutnosti klimatskih promjena lokacija zahvata može biti neizravno 
ugrožena uslijed dugoročno smanjene dostupnosti voda u sustavu javne vodoopskrbe čime se može umanjiti 
efikasnost rada iste tj. mogu nastupiti smetnje u proizvodnji (prema navedenome ulazni i izlazni procesi u 
pogonu Bujska pivovara d.o.o. neizravno su povezani s naznačenom varijablom sekundarnih efekata); 
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Oznaka c: izloženost lokacije zahvata s obzirom na vrstu zahvata i na građevine na lokaciji kao i na 
odvijanje procesa proizvodnje piva i pročišćavanja industrijskih otpadnih voda nije pod utjecajem varijabli 
naznačenim pod opasnostima vezanim za klimatske uvjete zbog čega zahvat nije osjetljiv prema istima; 
također s obzirom na smještaj te okruženje kao i na temeljnu podlogu (tlo u podlozi) na kojoj se nalazni 
smještena lokaciji zahvata (udaljena od površinskog vodotoka, na stabilnom području bez pada visina, izvan 
šumskog područja) ista nije pod utjecajem varijabli naznačenim pod opasnostima vezanim za klimatske 
uvjete stoga zahvat nije osjetljiv prema istima. 

Vezano uz planirani zahvat, odnosno za projektna rješenja utjecaji zbog pojave urbanih toplinskih 
otoka kao i pojava bujičnih poplava su uzeti u obzir. Budući će se proizvodnja piva odvijati u zatvorenoj hali 
čije vanjske stijenke zidova kao i unutarnje pregrade posjeduju određena toplinska svojstva tj. isti su izolirani 
od vanjskih utjecaja u toj mjeri da pojava toplinskih otoka na području gospodarske zone Valenari ne utječe 
na procese bilo proizvodnje bilo skladištenja piva, a zgrada je ujedno izgrađena na određenom odmaku od 
ostalih građevina u zoni te se zbog toga posljedično ne očekuje povećanje emisija stakleničkih plinova na 
lokaciji mini pivovare. Također, projektom je na samoj parceli predviđeno oko 20% zelenih površina uređenih 
sa visokim i niskim autohtonom zelenilom, travom te uređenim pješačkim stazama od prirodnih materijala. 

Vezano uz mogući utjecaj bujičnih poplava koje nisu karakteristične na predmetnom području (iste 
nisu do sada zabilježene), a mogući nastanak istih se sprečava kroz izgrađeni sustava oborinske odvodnje na 
području gospodarske zone koja svojim obuhvatom nije značajna te se ista nalazi u okruženju gdje je 
prirodno konfiguracijom terena osiguran dobra mogućnost odvodnje većih količina voda za vrijeme 
ekstremnih padalina. 

Modul 2 sastoji se od Procjene izloženosti opasnostima koje su vezane za klimatske uvjete na 
lokaciji (ili lokacijama) na kojoj će projekt biti proveden - provodi se nakon što se utvrdi osjetljivost 
predmetne vrste projekta. 

Prikupljaju se podaci za klimatske varijable i vezane opasnosti kod kojih postoji visoka ili srednja 
osjetljivost (iz Modula 1) te se za njih daje procjena izloženosti zahvata (Modul 2a i Modul 2b). U svakom 
pojedinom slučaju, potrebne informacije obuhvaćat će prostorne podatke vezane za promatrane varijable. 

Modul 2a sadrži Procjenu izloženosti u odnosu na osnovicu / promatrane klimatske uvjete 

Različite lokacije mogu biti izložene različitim opasnostima koje su vezane za klimatske uvjete, uz 
različitu učestalost i intenzitet. Korisno je znati na koji će se način mijenjati izloženost različitih zemljopisnih 
područja u Europi uslijed klimatskih promjena. Važno je znati koja su područja izložena, ali i kojim će 
utjecajima ta područja biti izložena, zbog toga što će koristi od proaktivne prilagodbe biti najveće upravo na 
takvim lokacijama.  

Modul 2b: Procjena izloženosti budućim klimatskim uvjetima 

Za projekte koji su kategorizirani kao osjetljivi (Modul 1) ili izloženi (Modul 2a) (srednji ili visok stupanj) 
klimatskoj varijabli ili opasnosti, procjenjuje se mogući razvoj situacije u budućnosti. Izloženost 
projekta/zahvata vrednuje se kao: visoka izloženost, srednja izloženost, niska izloženost. 

 
Tablica 3.1.12.2. Procjena izloženosti zahvata na klimatske promjene 

osjetljivost 
učinci i 

opasnosti 

2a 
izloženost lokacije - dosadašnje stanje 

2b 
izloženost lokacije - buduće stanje 

sekundarni efekti / opasnosti vezane za klimatske uvjete 
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dostupnost vode 
/ vodni resursi 

Na širem području obuhvata zahvata utvrđen je 
veći broj izvora lokalnog značaja i određena su 
crpilišta s proglašenim zonama sanitarne zaštite 
svi sa zadovoljavajućim izdašnostima. 
Nije utvrđena visoka izloženost. 

 Očekuje se povećanje broja sušnih razdoblja. 
Utvrđena je srednja osjetljivost. 

 

Modul 3 sastoji se od Analiza ranjivosti 

Modul 3a: Procjena ranjivosti u odnosu na osnovicu / promatrane klimatske uvjete 
Procjena osjetljivosti i izloženosti projekta se može iskoristiti za potrebe opsežne procjene (osnovice) 

ranjivosti uz pomoć jednostavne matrice kategorizacije ranjivosti: 
Izloženost  

Osjetljivost niska srednja visoka 

nije osjetljivo    
srednja    
visoka    

 
Razina ranjivosti  ne postoji    srednja   visoka 

 
Ako se smatra da postoji visoka ili srednja osjetljivost projekta na određenu klimatsku varijablu ili 

opasnost (Modul 1), lokacija i podaci o izloženosti projekta (Modul 2a) uzimaju se u razmatranje radi 
procjene ranjivosti. Za svaku projektnu lokaciju, ranjivost V se izračunava na sljedeći način: V = S × E pri 
čemu S označava stupanj osjetljivosti imovine, a E izloženost osnovnim klimatskim uvjetima/sekundarnim 
efektima. Procjena se temelji na pretpostavci da je sposobnost prilagodbe projekta konstantna i jednaka u 
svim zemljopisnim područjima. 

Modul 3b: Procjena ranjivosti u odnosu na buduće klimatske uvjete 

Pod pretpostavkom da osjetljivosti projekta ostanu konstantne u budućnosti (kako je procijenjeno u 
Modulu 1), buduća ranjivost (V) izračunava se kao funkcija osjetljivosti (S) i izloženosti (E) (vidjeti Modul 3a). 
Međutim, u tom slučaju, izloženost uključuje buduće klimatske promjene. Projekcije buduće izloženosti 
koristit će se za prilagodbu matrice za kategorizaciju ranjivosti za svaku klimatsku varijablu ili opasnost koja 
bi mogli utjecati na projekt. 

 
Tablica 3.1.12.3. Ranjivost projekta s obzirom na osjetljivost i izloženost projekta klimatskim promjenama 

Tema osjetljivosti 
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sekundarni efekti / opasnosti vezane za 
klimatske uvjete 

          

dostupnost vode/vodni 
resursi 

              

 
Modul 4 sastoji se od Procjene rizika 
Modul za procjenu rizika predstavlja strukturiranu metodu za analizu opasnosti koje su vezane za 

klimatske uvjete i utjecaja tih opasnosti. Osigurava podatke koji su potrebni za donošenje odluka. Proces se 
sastoji od procjene vjerojatnosti i ozbiljnosti utjecaja opasnosti koje su utvrđene u Modulu 2 i procjene važnosti 
rizika za uspješnost projekta. Procjena rizika temelji se na analizi ranjivosti koja je opisana u Modulima 1 - 3, a 
usredotočit će se na identifikaciju rizika i prilika vezanih za osjetljivosti koje su ocijenjene kao visoke (prema 
matrici iz modula 3), a možebitno i na ranjivosti koje su ocijenjene kao srednje, ako voditelj za jačanje 
otpornosti i voditelj projekta tako odluče.  
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Međutim, u usporedbi s analizom ranjivosti, procjena rizika pojednostavljuje identifikaciju dužih 
lanaca uzroka i posljedica koji povezuju opasnosti i rezultate projekta u više dimenzija (tehnička dimenzija, 
okoliš, društvena i financijska dimenzija itd.) i daje uvid u međudjelovanje različitih faktora. Prema tome, 
procjena rizika možda može ukazati na rizike koji nisu otkriveni analizom ranjivosti.  

Tablica 3.1.12.4. Matrica procjene rizika 
   Vjerojatnost 
   5% 20% 50% 80% 90% 
   iznimno mala mala umjerena velika iznimno velika 
   1 2 3 4 5 

Posljedice 

neznatne 1      
malene 2      
umjerene 3      
značajne 4      
katastrofalne 5      

 
  nizak rizik    umjereni rizik   visoki rizik   vrlo visok rizik 

 
U prethodnome dijelu sagledana je osjetljivost zahvata na klimatske promjene (tablica 3.1.12.1) te je s 

obzirom na specifičnosti planiranih rješenja utvrđeno kako je planirani zahvat osjetljiv na dostupnost vode 
(količine vode koja cirkulira u vodoopskrbnom sustavu, a vezano s obzirom na potrebe voda koja je od 
iznimnog značaja na vođenje proizvodnje na lokaciji zahvata).  

Prema rezultatima procjene izloženosti opasnostima koje su vezane za klimatske uvjete lokacije 
zahvata za sadašnje i buduće stanje (tablica 3.1.12.2.) utvrđeno je kako se za sadašnje stanje očekuje niska 
izloženost na dostupnost vode, a u budućnosti očekivana je srednja izloženost prethodno navedene varijable. 

Zajedničko sagledavanje osjetljivosti zahvata i izloženosti lokacije zahvata - procjena ranjivosti 
zahvata u odnosu na sadašnje i buduće klimatske uvjete (tablica 3.1.12.3.) pokazuje srednju ranjivost zahvata 
na varijablu dostupnost vode.  

Procjena rizika zahvata na klimatske promjene temeljena je na pretpostavkama i subjektivnoj procjeni 
ranjivosti i izloženosti zahvata te nije sigurno hoće li se i kada navedeni utjecaji pojaviti i kakve će posljedice 
imati. Preporučuje se da se pri realizaciji zahvata obrati pažnja na mogućnost pojave sve učestalijih 
ekstremnih vremenskih prilika i po potrebi prilagoditi realizaciji zahvata. 

Analizom je utvrđen nizak faktor rizika za koji nije potrebno propisati dodatne mjere prilagodbe, no 
uz obaveznu primjenu rješenja koja su projektom već predviđena (projektnim rješenjem predviđena je 
primjena zakonskih propisa i normi, te oprema za nadzor i upravljanje pogonom, a tijekom korištenja zahvata 
osigurano je redovno održavanje). Većina klimatskih projekcija ukazuje na učestale pojave klimatskih 
ekstrema, međutim za mini pivovaru je najznačajnije osigurati opskrbu vodom i energijom. Pravilnim 
planiranjem aktivnosti kroz proizvodnju i dobavu sirovina te popunjavanjem skladišta gotovim proizvodima 
kojima bi se mogao ublažiti ovaj rizik, ukoliko do njega dođe, potencijalni rizici od utjecaja ostalih ekstremnih 
vremenskih uvjeta mogu se ublažiti tj. nisu značajni za odvijanje proizvodnje i korištenje prostora pivovare. 

Prema matrici procjene rizika (tablica 3.1.12.4.) ocijenjeno je kako je rizik nizak za lokaciju zahvata s 
obzirom da je riječ o proizvodnom pogonu s prilagodljivom načinom proizvodnje piva u šaržama i 
određenim ograničenim potrebama količina vode u lokalnom vodoopskrbnom sustavu. Također, takva ocjena 
dana je s obzirom na malene posljedice (lokalizirane na lokaciju zahvata, ograničeno vrijeme tj. 
diskontinuiranu potrebu za vodoopskrbom pogona) i na malu vjerojatnosti posljedica (promijene dostupnosti 
neće izazvati značajne promjene u uvjetima ispravnog funkcioniranja u proizvodnji). 
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S obzirom da nije utvrđena visoka ranjivost ni za jedan klimatski efekt te je utvrđen rizik nizak, za 
zahvat nisu potrebne dodatne analize i nisu potrebne dodatne mjere prilagodbe planiranog zahvata  
klimatskim promjenama. 

U razmatranju prilagodbe na klimatske promjene razlikuju se dva slučaja prilagodbe:  

i. prilagodba na (štetan učinak klimatskih promjena na zahvat koji je specifičan za određenu lokaciju i 
kontekst); uključuje rješenja za prilagodbu kojima se znatno smanjuje rizik od štetnog učinka trenutačne 
klime i očekivane buduće klime na taj zahvat ili se znatno smanjuje taj štetan učinak, bez povećanja rizika od 
štetnog učinka na ljude, prirodu ili imovinu; 

ii. Prilagodba od (potencijalni štetan učinak klimatskih promjena na okoliš u kojem se zahvat nalazi); 
pruža rješenja za prilagodbu kojima se, uz zadovoljavanje uvjeta  

a) ne dovodi do zahvata kojim se ugrožavaju dugoročni okolišni ciljevi, uzimajući u obzir ekonomski 
životni vijek tog zahvata;  

(b) ima znatan pozitivan učinak na okoliš na osnovi razmatranja životnog ciklusa; znatno doprinosi 
sprečavanju ili smanjenju rizika od štetnog učinka trenutačne klime i očekivane buduće klime na ljude, 
prirodu ili imovinu, bez povećanja rizika od štetnog učinka na druge ljude, prirode ili imovinu. 

Za predmetni zahvat preuređenje dijela poslovne građevine u pogon za proizvodnju piva Bujska 
pivovara d.o.o. na prethodno prikazani način (analiza kroz neformalni dokument Smjernice za voditelje 
projekata) sagledane su klimatske osjetljivosti vezane uz značajke projekta te prostorne karakteristike 
referentnih i budućih klimatskih varijabli i opasnosti. S obzirom na klimatske promjene (primarni klimatski 
faktori te opasnosti vezane za klimatske uvjete) iz svega prethodno navedenog, zaključuje se da nema potreba 
za mjerama prilagodbe klimatskim promjenama. 

S obzirom da nije utvrđena visoka ranjivost ni za jedan klimatski efekt te je utvrđen rizik nizak, za 
planirani zahvat nisu potrebne dodatne analize kroz 2. fazu (detaljna analiza - prilagodba klimatskim 
promjenama) i nisu potrebne mjere prilagodbe planiranog zahvata klimatskim promjenama, a nositelj zahvata 
će ponovno provoditi istovjetnu analizu kroz 1. fazu utjecaja klimatskih promjena u vremenskim periodima 
nakon realizacije projekta (preporuka perioda od 5 godina od realizacije projekta). 

Dokumentacija o pregledu otpornosti na klimatske promjene 

Strategija prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s 
pogledom na 2070. godinu (NN 46/20) - u nastavku Strategija prilagodbe, postavlja viziju: Republika 
Hrvatska otporna na klimatske promjene. Za postizanje vizije postavljeni su sljedeći ciljevi: smanjiti ranjivost 
prirodnih sustava i društva na negativne utjecaje klimatskih promjena; povećati sposobnost oporavka nakon 
učinaka klimatskih promjena: iskoristiti potencijalne pozitivne učinke, koji također mogu biti posljedica 
klimatskih promjena. 

Strategija prilagodbe određuje prioritetne mjere i koordinirano djelovanje kroz kratkotrajne akcijske 
planove te praćenje provedbe mjera. U Strategiji prilagodbe prepoznati su sektori koji su očekivano najviše 
izloženi utjecaju klimatskih promjena, a sektori koji su izloženi su: vodni resursi, poljoprivreda, šumarstvo, 
ribarstvo i akvakultura, bioraznolikost, energetika, turizam i zdravlje/zdravstvo. Također su obrađene dvije 
međusektorske teme koje su ključne za provedbu cjelovite i učinkovite prilagodbe klimatskim promjenama: 
prostorno planiranje i uređenje te upravljanje rizicima od katastrofa. 
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U skladu sa svime navedenim, planirani zahvat je usklađen sa Strategijom prilagodbe te se ne očekuje 
utjecaj klime na zahvat. 

Konsolidirana dokumentacija o pregledu procesa pripreme za klimatske promjene 
Priprema za klimatske promjene proces je uključivanja mjera ublažavanja klimatskih promjena i 

prilagodbe njima u razvoj infrastrukturnih projekata. Mjere za prilagodbu klimatskim promjenama se 
utvrđuju, ocjenjuju i provode na temelju procjene ranjivosti na klimatske promjene i rizika (prikazano u 
nastavku u dijelu Utjecaj klimatskih promjena na predmetni zahvat).  

Priprema planiranog zahvata za klimatske promjene prema Tehničkim smjernicama za 
pripremu infrastrukture za klimatske promjene u razdoblju 2021.-2027. (2021/C 373/01) predviđena je 
kroz dva stupa s glavnim koracima pripreme za klimatske promjene, pri čemu je svaki stup podijeljen u 
dvije faze. Prva faza svakog stupa predstavlja pregled, a o ishodu faze pregleda tj. rezultatu ovisi 
određivanje potrebe za provođenjem druge faze koja predstavlja detaljnu analizu. Dakle prvi stup s 
predviđenim fazama određuje pitanja klimatske neutralnosti (ublažavanja klimatskih promjena) dok 
drugi stup s predviđenim fazama predstavlja određivanje otpornost na klimatske promjene (prilagodbu 
klimatskim promjenama). 

I. stup / Ublažavanje klimatskih promjena (klimatska neutralnost) 

Ukoliko se sukladno smjernicama planirani zahvat usporedi s popisom tablice 2. Popis pregleda - 
ugljični otisak - primjeri kategorija projekata (popis djelomično izmijenjen u odnosu na tablicu 1. 
metodologije EIB) razvidno je kako isti s obzirom na vrstu i opseg nije naveden kao kategorija projekta za koji 
je potrebna procjena ugljičnog otiska (prethodno je utvrđen značaj otiska emisije ugljičnog dioksida po 
metodologiji EIB prema kojemu procjena stakleničkih plinova odnosno kvantifikacija projekta nije potrebna), 
pa shodno tome proces ublažavanja klimatskih promjena u okviru pripreme za klimatske promjene završava s 
prvom fazom (pregled) i provođenje druge faze tj. detaljne analize u ovom prvom stupu. 

II. stup / Prilagodba klimatskim promjenama (otpornost na klimatske promjene) 

Za planirani zahvat prva faza tj. pregled je proveden kroz analizu osjetljivosti i ranjivosti na klimatske 
promjene i izloženosti njima te je prikazan u nastavku u dijelu elaborata Utjecaj klimatskih promjena na 
predmetni zahvat. Prilikom pregleda za planirani zahvat nisu utvrđeni potencijalni znatni klimatski rizici zbog 
kojih bi bila potrebna daljnja analiza tj. provedba druge faze tj. detaljne analize u ovom drugom stupu. 

Prema provedenome pregledu i prema svemu prethodno i naknadno navedenom u poglavlju 
Klimatske promjene i utjecaji, provedba planiranog zahvata neće znatno utjecati na pitanja u području 
klimatskih promjena i klimatske promjene neće znatno utjecati na sam zahvat. Za ublažavanje klimatskih 
promjena na lokaciji zahvata primijenjeno je načelo preventive kroz operativnu aktivnost kojim se učinkovitije 
upotrebljava energiju (diskontinuirani rad), a zbog korištenja zahvata neizravne emisije stakleničkih plinova su 
zanemarive. Također, zbog utvrđenih malih vrijednosti rizika utjecaja klimatskih promjena na zahvat kao i 
minimalnog opsega zahvata nije bilo potrebno određivati bilo kakve mjere prilagodbe. 

Iako je na lokaciji zahvata potrebno dodatno ulaganje i financiranje izgradnje pogona za proizvodnju 
piva Bujska pivovara d.o.o. i uređaja za predtretman otpadnih industrijskih voda, planirani zahvat ne 
predstavlja "infrastrukturni" projekt za čiju će se provedbu zatražiti financiranje iz Europskih strukturnih i 
investicijskih fondova. Pri radu i održavanju zahvata može se preispitati pripremu za klimatske promjene, a 
što se može provoditi redovito (npr. svakih 5 - 10 godina) u okviru upravljanja imovino pri čemu eventualne 
dopunske mjere ukoliko se utvrdi potrebu za istima, mogu poslužiti za daljnje smanjenje neizravnih emisija 
stakleničkih plinova i suočavanje s novim klimatskim rizicima. 
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Europska komisija je u veljači 2021. godine izradila dokument pod nazivom Obavijest Komisije - 
Tehničke smjernice o primjeni načela nenanošenja bitne štete u okviru Uredbe o Mehanizmu za oporavak 
i otpornost (2021/C 58/01) (Commission Notice Technical guidance on the application of "do no significant 
harm" under the Recovery and Resilience Facility Regulation) pri čemu je između ostaloga naglašena i važnost 
borbe protiv klimatskih promjena u skladu s obvezama Unije u pogledu provedbe Pariškog sporazuma i UN-
ovih ciljeva održivog razvoja, a gdje se provedbom projekata treba doprinijeti uključivanju djelovanja u 
području klime i održivosti okoliša. Nadalje Uredba o taksonomiji (Uredba (EU) 2020/852 Europskog 
Parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088) 
člankom 17. definira što predstavlja "bitnu štetu" za šest okolišnih ciljeva: (a) ublažavanje klimatskih promjena, 
(b) prilagodba klimatskim promjenama, (c) održiva uporaba i zaštita vodnih i morskih resursa, (d) kružno 
gospodarstvo, (e) sprečavanje i kontrola onečišćenja, zaštita i (f) obnova bioraznolikosti i ekosustava. 

Iako predmetni zahvat koji se razmatra ovim elaboratom zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi 
procjene utjecaja na okoliš neće biti kandidiran kao aktivnost koja prima potporu iz sredstava fondova EU, 
predstavlja ulaganje u infrastrukturu te je analizirana prethodno navedena recentna dokumentacije Europske 
komisije. Prema analizi planiranog zahvata, provedbom istoga ne nanosi se niti bitna šteta okolišnim ciljevima 
u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852 (načelo "ne nanosi bitnu štetu") što je elaborirano u nastavku. 
Navedenim člankom spomenuto je kako je potrebno uzeti u obzir životni ciklus proizvoda i usluga koje pruža 
gospodarska djelatnost, uključujući dokaze iz postojećih procjena životnog ciklusa, a također postavljeni su 
kriteriji temeljem kojih se utvrđuje da li ta gospodarska djelatnost bitno šteti: 

(a) ublažavanju klimatskih promjena ako ta djelatnost dovodi do bitnih emisija stakleničkih plinova; 

- predmetni zahvat neće izazvati emisije stakleničkih plinova koje bi se smatrale značajnijima ili 
bitnima stoga nije potrebno predviđanje dodatnih mjera za ublažavanje klimatskih promjena (prethodno 
pojašnjeno u dijelu Utjecaj zahvata na klimatske promjene)   

(b) prilagodbi klimatskim promjenama ako ta djelatnost dovodi do povećanog štetnog učinka 
trenutačne klime i očekivane buduće klime na samu tu djelatnost ili na ljude, prirodu ili imovinu; 

- vezano uz prethodno i kako je isto analizirano u nastavku predmetnog elaborata pod Utjecaj 
klimatskih promjena na predmetni zahvat, planirani zahvat u svom obimu vrste djelatnosti neće prouzročiti 
štetne učinke bilo na trenutačnu ili buduću klimu, bilo na ljude prirodu ili imovinu  

Kako prema svemu prethodnome nije određena potreba za predviđanje mjera za ublažavanje 
klimatskih promjena niti mjere prilagodbe planiranog zahvata klimatskim promjenama, zbog veličine i 
karaktera zahvata zaključuje se da nije potrebno predviđanje niti mjera za praćenja klimatskih promjena. 

 

3.1.13. Utjecaji svjetlosnog onečišćenja  

Planiranim zahvatom prenamjene skladišta na području poslovne zone Valenari neće doći do 
značajne promjene u smislu korištenja izvora svjetlosti već se zadržava stanje slično postojećem. Sve 
aktivnosti i rad pogona povezane su za razdoblje dana tako da nema utjecaja od svjetlosnog onečišćenja. 

Tijekom razdoblja večeri i noći na lokaciji zahvata nije izgledna i očekivana promjena razine prirodne 
svjetlosti uzrokovana unošenjem svjetlosti proizvedene ljudskim djelovanjem jer nisu predviđeni radovi na 
području mini pivovare u tom periodu. Na lokaciji zahvata svjetlosno onečišćenje iznosi oko 20,47 mag./arc 
sec2  te se ne očekuje povećanje navedenog svjetlosnog onečišćenja uslijed provedbe planiranog zahvata. 
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S obzirom na postojeće stanje, provedbom planiranog zahvata se ne očekuje povećanje svjetlosnog 
onečišćenja na lokaciji zahvata. Uzevši u obzir namjenu i karakteristike zahvata, uz pridržavanje zakonskih 
obveza određenih Pravilnikom o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i načinima 
upravljanja rasvjetnim sustavima (NN 128/20) i Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 14/19), 
može se očekivati kako zahvat nakon izvedbe neće imati negativan utjecaj svjetlosnog onečišćenja na okoliš. 

 

3.2. Vjerojatnost značajnih prekograničnih utjecaja 

Lokacija zahvata, odnosno područje grada Buje na kojem je smještena lokacija zahvata pripada u 
pogranična područja Republike Hrvatske. Procjenom utjecaja zahvata na čimbenike (sastavnice) okoliša 
utvrđena je niska razina utjecaja na pojedinačne osnovne sastavnice (zrak, voda, tlo, krajobraz i prirodni 
resursi). Budući su procijenjeni utjecaji lokalnog značenja ne očekuje se rasprostranjenje istih u širi prostor 
obuhvata, odnosno u prekogranični prostor.  

U vrijeme pripremnih radnji kao i u vrijeme korištenja, planirani zahvat neće proizvodi nikakve 
elemente utjecaja na okoliš koji nisu u skladu s nacionalnim normama ili protivne međunarodnim obvezama 
Republike Hrvatske. Slijedom te tvrdnje smatra se da će predmetni zahvat biti usklađen s međunarodnim 
obvezama Republike Hrvatske glede prekograničnog onečišćenja kao i glede globalnog utjecaja na okoliš. 

 

3.3. Opis mogućih značajnih utjecaja zahvata na zaštićena područja 

Lokacija zahvata prema Izvatku iz karte zaštićenih područja Republike Hrvatske za predmetno 
područje (pristup podacima http://www.bioportal.hr/gis od 23.11.2022. - prilog 7. list 2), smještena je izvan 
zaštićenih područja. Prema navedenom izvatku razvidno je kako je u okruženju lokacije zahvata najbliže 
smješteno područje geomorfološki spomenik prirode Markova jama udaljenog 10,3 km jugozapadno i 
geomorfološki spomenik prirode Pincinova  jama udaljenog 13,7 km jugozapadno od lokacije zahvata. 

Planirani zahvat neće imati značajni utjecaj na zaštićena područja s obzirom da je lokacija 
zahvata smještena izvan granica područja i da izgradnja proizvodno poslovnih građevina kao i tehnologija 
proizvodnje piva i obrade otpadnih voda na lokaciji zahvata neće negativno utjecati na vrijednosti zaštićenih 
područja.  

 

3.4. Opis mogućih značajnih utjecaja zahvata na ekološku mrežu  

Lokacija zahvata smještena je izvan područja ekološke mreže te zauzima uređeni neizgrađeni dio 
izdvojenog građevinskog područja naselja grada Buja. Prema Izvatku iz karte ekološke mreže Republike 
Hrvatske (pristup podacima http://www.bioportal.hr/gis od 23.11.2022. - prilog 7. list 3) uz lokaciju zahvata 
najbliže je smješteno područje ekološke mreže značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001312 
Argile na udaljenosti od oko 3,1 km sjeveroistočno. Nadalje, 4,7 km jugoistočno od lokacije zahvata nalazi 
se područje (POVS) HR20001485 Istra-Martinčići i (POVS) HR2000545 Vlažne livade kod Marušića na 
udaljenosti od 5,7 km. Doneseni ciljevi očuvanja područja ekološke mreže za POVS područja smještena 
najbliže lokaciji zahvata su prikazani u tablici 2.4.2. 

Područje lokacije zahvata trenutačno se koristi kao livada, dok će se realizacijom predmetnog zahvata 
i izgradnjom skladišta dio istoga prenamijeniti u proizvodno poslovnu te na taj način neće doći do zauzeća 
površina stanišnih tipova navedenih područja POVS-a.  
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Nakon izgradnje lokacije zahvata koristiti će se kao proizvodne građevine (pogon i skladište pivovare) 
te pridruženi uređaj za predtretman i pročišćavanje industrijskih otpadnih voda svi kao nadzemne građevine 
na maloj površini od oko 0,22 ha te se stoga ne očekuje mogućnost utjecaja zahvata na područja ekološke 
mreže smještena u okolici lokacija zahvata. 

Utjecaji zahvata su prisutni u užem području uz lokaciju zahvata, odnosno lokalno. Provedbom 
zahvata neće doći zauzeća pogodnih staništa navedenih područja ekološke mreže, a kako planirani uređaj za 
predtretman i obrada industrijskih potpadnih voda pridonosi poboljšanju okolišnih uvjeta podzemnih i 
površinskih voda, time indirektno i očuvanosti staništa, neće doći do negativnog utjecaja na područja 
ekološke mreže. 

Zahvat je ograničen na određeno malo područje obuhvata, a već prilikom odabira lokacije i načina 
gradnje gospodarskih građevina vodilo se računa o što manjem utjecaju zahvata na okoliš što je vidljivo kroz 
tehnička rješenja prikazana u opisu zahvata u sklopu elaborata. Utjecaj zahvata ograničen je na relativno usko 
područje i njegove karakteristike su takve da s obzirom na već postojeći antropogeni utjecaj on neće 
značajno dodatno utjecati na biološku raznolikost šireg prostora.  

Lokacija zahvata je utvrđena na odmaku od područja ekološke mreže na širem području, stoga 
utjecaji tijekom gradnje nisu izgledni, a mogući utjecaji zahvata na okoliš tijekom korištenja biti će 
prisutni samo u užem području uz planirane građevine postrojenja za proizvodnju piva Bujska 
pivovara d.o.o. pa isti neće imati utjecaja na navedena područja ekološke mreže, kao ni ciljeve 
njihovog očuvanja.  

Kada se promatra utjecaj predmetnog zahvata na područja ekološke mreže i ciljeve njihova očuvanja, 
može se zaključiti da s obzirom na vrlo malu površinu zahvata i tehnologiju proizvodnje piva i  pročišćavanja 
otpadnih voda uz primjenu mjera zaštite, a koja je prihvatljiva za okoliš te činjenicu da se lokacija zahvata ne 
nalazi na području ekološke mreže, planirani zahvat neće imati utjecaj na nijedno od područja 
ekološke mreže Republike Hrvatske. 

 

3.5. Opis obilježja utjecaja 

Poglavlje je izrađeno sadržajno prema Prilogu V. - Kriteriji na temelju kojih se odlučuje o potrebi 
procjene utjecaja zahvata na okoliš, Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14, 3/17). 

 
Tablica 3.5.1. Obilježja utjecaja zahvata  

OBILJEŽJA UTJECAJA 
obilježja zahvata opis utjecaja 

- veličina i 
projektno rješenje 
zahvata 

Lokacija zahvata nalazi se u Istarskoj županiji na području Grada Buja u poslovnoj zoni 
Valenari. Namjeravani zahvat u okolišu je preuređenje dijela poslovne građevine 
(skladište) u malu "craft"  (zanatsku) pivovaru, a isti će biti smješten na k.č. 1131/19 k.o. 
Buje. Građevinska parcela je u naravi livada, a teren je smješten na površini ujednačene 
visine s kotom od 154 - 155 m. Parcela je romboidnog oblika, površine 2 250 m2, a vanjski 
gabariti građevine su pravokutnog tlocrta u maksimalnim vrijednostima 33×34 m s bruto 
građ. površina građevine 1 122 m2. 
U predmetnoj izmjeni građevinske dozvole koja je izdana za gradnju poslovne građevine 
skladišta, projektirane se dodatne pomoćne građevine za potrebe male "craft" pivovare tj. 
vanjski bazen za pročišćavanje otpadnih tehnoloških voda koje nastaju proizvodnjom piva 
te isparivačka stanica (priprema pare i tople vode) za potrebe proizvodnje piva. 
U pogonu Bujska pivovara d.o.o. se planira proizvodnja i skladištenje gotovog proizvoda - 
piva u kapacitetu do 18 000 hl/godinu ili do 1 500 hl/mjesec. 
 Za obradu industrijskih otpadnih voda predviđa se izvedba uređaja za pročišćavanje 
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otpadnih voda na biološkom principu, aerobnog tipa sa aktivnim muljem i proširenom 
aeracijom II. stupnja pročišćavanja s kapacitetom 800 ES s ispustom u sustav javne 
odvodnje grada Buje. Sanitarne otpadne vode i oborinske otpadne vode na lokaciji 
zahvata odvojene su od sustava industrijskih otpadnih voda tako da ne opterećuju 
pročišćavanje industrijskih otpadnih voda.  

- kumulativni 
učinak  
s ostalim 
postojećim i/ili 
odobrenim 
zahvatima 

Povećanje kumulativnog utjecaja zbog uvođenja nove djelatnosti (proizvodnja piva) na 
lokaciji zahvata unutar izdvojenog građevinskog područja izvan naselja nije izvjesno. 
Doprinos s lokacije zahvata ukupnome utjecaju biti će vrlo malen zbog karaktera zahvata. 
Međutim uz aktivnosti izgradnje skladišta i opremanja pogona za proizvodnju piva te 
uvođenjem popratnih sadržaja, dodatne aktivnosti nakon pokretanja proizvodnje imati će 
utjecaj na komunalnu infrastrukturu uglavnom kroz povećanje opsega korištenja resursa 
(javnih cesta uslijed transporta sirovina i proizvoda te povećanog korištenja potrebnih 
energenata u proizvodnji piva - električna energija i voda) koji neće biti značajni obzirom 
da se radi o manjem kapacitetu proizvodnje piva. 

- korištenje 
prirodnih resursa 

Prirodni resursi na lokaciji zahvata neće biti narušeni budući sama lokacija nije izvor istih, 
međutim zbog uvođenja nove djelatnosti tj. proizvodnje piva povećati će se potreba za 
korištenjem komunalnih usluga - korištenje energenata te ispust pročišćenih otpadnih 
voda u sustav javne odvodnje. Budući će potrebe za energentima na lokaciji zahvata biti 
vrlo male u odnosu na moguće kapacitete priključenja predviđene unutar građevinskog 
područja poslovne zone Valenari (ista je uređena za korištenje postojećih resursa) neće 
biti poremećaja za ostale korisnike određenih sustava opskrbe. 

- proizvodnja 
otpada 

Sav otpadni materijal kod izvođenja građevine i opremanja pogona mini pivovare biti će 
zbrinut na propisane načine, a sustav načina sakupljanja i predaje otpada ovlaštenim 
sakupljačima biti će ustrojen na propisani način. Produkcija otpada iz proizvodnje na 
lokaciji će se realizirati sukladno postignutim kapaciteta proizvodnje piva.  
Količine otpada biti će zanemarive budući će se sva ambalaža za pakiranje proizvoda 
iskorištavati, dok će zaposlenici na proizvodnji piva proizvoditi određenu minimalnu 
količinu komunalnog otpada. Trop od žitarica u tehnološkome procesu (pivski trop, vrući 
talog i pivski kvasac) će se u obliku donacije predavati farmerima (npr. OPG) za prehranu 
životinja budući ima korisna svojstva (procijenjena količina tropa iznosi oko 130 t/god). 
Nastanak otpada kod korištenja uređaja za pročišćavanje industrijskih otpadnih voda na 
lokaciji zahvata će se realizirati sukladno potrebama funkcioniranja sustava odvodnje i 
pročišćavanja tehnoloških otpadnih voda pri čemu će nastajati male količine otpada od 
pranja, čišćenja i mehaničkog usitnjavanja sirovina (KB 02 07 01) koje će se predavati na 
daljnje postupanje ovlaštenoj osobi kao i male količine otpada (KB 02 07 05), odnosno 
aktivnog mulja za rad uređaja će se vraćati (recirkulirati) natrag u proces obrade otpadnih 
voda, a ostatak će se po potrebi predavati ovlaštenoj osobi na daljnje postupanje. Sustav 
načina sakupljanja i predaje otpada ovlaštenim sakupljačima biti će ustrojen na propisani 
način.  

- onečišćenje i 
smetnja  
djelovanja 

Emisija prašine i buke tijekom gradnje i izvođenja radova biti će u nešto većem obujmu u 
odnosu na postojeće stanje na lokaciji zahvata. Nakon uspostavljanja proizvodnog 
procesa i  puštanja u rad mini pivovare zbog vrlo malog obuhvata zahvata od oko 0,22 ha 
i zbog toga jer je isti smješten na udaljenostima oko 250 m od najbliže izgrađenih 
stambenih objekata, emisije buke, prašine kao i onečišćenja zraka će biti ispod 
dozvoljenih vrijednosti. Industrijske otpadne vode će se pročišćavati na vlastitom uređaju 
spredtretmanom II. stupnja pročišćavanja kako bi zadovoljile parametre ispusta u sustava 
javne odvodnje čime će se izbjeći onečišćenje i pridonijeti zadržavanju postojećeg ukupno 
dobrog stanja grupiranog podzemnog vodnog tijela JKGI_01 - Sjeverna Istra 

- rizik od velikih 
nesreća i/ili 
katastrofa 

Tijekom izvedbe planiranog zahvata moguća je ekološka nezgoda u vidu prevrtanja 
strojeva te uređaja i izlijevanja opasnih tvari (pogonsko gorivo, ulja i maziva), međutim 
zbog provođenja mjera zaštite i korištenja malih količina takvih opasnih tvari na lokaciji 
zahvata vjerojatnost akcidentnog događaja je vrlo niska. Uređenjem lokacije zahvata 
nakon završetka planiranih radova i instaliranjem certificirane opreme za pravilno 
funkcioniranje pogona za proizvodnju piva i obrade otpadne industrijske vode stupanj 
opasnosti od iznenadnih događaja prilikom odvijanja djelatnosti biti će minimalan. 
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U izvedbi zahvata jednako kao u korištenju će se koristiti provjerena tehnologija bez 
upotrebe opasnih tvari. Područje lokacije zahvata svrstano je na području potencijalno 
značajnih rizika od poplava, ali na istome nije utvrđen rizik od poplava za neku od 
vjerojatnosti pojavljivanja. Za zahvat nije utvrđena značajna ranjivost za aspekt izloženosti 
klimatskim promjenama, a zbog načina gradnje i primijenjenih rješenja nije potrebno 
provođenje posebnih mjera za ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama. 

- rizik za ljudsko 
zdravlje 

Rizici utjecaja zahvata na zdravlje ljudi maksimalno su umanjeni zbog odabira lokacije 
pogona Bujska pivovara d.o.o. odmakom od gusto naseljenog područja te smještajem na 
prostoru poslovno-proizvodne namjene, odabranom tehnologijom obrade otpadnih voda 
te zbrinjavanjem otpadnih tvari s lokacije zahvata. U gradnji građevina jednako kao u 
korištenju će se koristiti provjerena tehnologija bez upotrebe opasnih tvari, a 
funkcioniranje pročišćavanja voda u sektoru prehrambene industrije (mini pivovara) mora 
zadovoljiti stroge uvjete standarda za sigurno ispuštanje pročišćene vode u sustav javne 
odvodnje. 

lokacija zahvata 
- postojeći način 
korištenja  
(namjena) 
zemljišta 

Lokacija zahvata predstavlja buduću građevinsku parcelu na k.č. 1131/19 k.o. Buje koja je 
u naravi livada i gdje se u okruženju nalaze uglavnom izdvojeno građevinsko područje 
izvan naselja. Planirani zahvat biti će izveden na lokaciji s namjenom građevinskog 
područja na propisani način i biti će održavan sukladno pravilima struke. 

- kakvoća i 
sposobnost  
obnove prirodnih 
resursa 

Dodatni prirodni resursi na lokaciji zahvata neće biti narušeni ili zauzeti budući je 
zahvatom obuhvaćena postojeća građevinska čestica u području izvan naselja gdje se 
mogu izvoditi građevine u funkciji gospodarsko-proizvodne namjene. Izgradnjom dijelova 
planirane građevine, a zbog izvođenja građevinskih radova te tijekom korištenja u 
neposrednom okolišu na lokaciji zahvata uspostaviti će se novo stanje različito od onog 
prije pokretanja zahvata u dijelu u kojem se izgrađuje građevina skladišta s prenamjenom 
za funkcioniranje planiranog zahvata mini pivovare. 

- sposobnost 
apsorpcije  
(prilagodbe) 
okoliša 

Lokacija zahvata smještena izvan područja ekološke mreže, izvan je drugih zaštićenih 
područja, bilo područja prirodnog značaja ili kulturne baštine, a ujedno je lokacija 
odmaknuta od dijelova izgrađenog stambenog područja naselja, smatra se kako je 
prilagodba planiranog zahvata u postojeći okoliš izuzetno izvjesna. Planiranim zahvatom 
zbog pročišćavanja otpadnih industrijskih voda pivovare se poboljšava razina zaštite 
prijelaznih i podzemnih voda i smatra se kako je prilagodba u postojeći okoliš vrlo 
izvjesna.  

obilježja i vrste mogućeg utjecaja zahvata 

- doseg utjecaja 

Površina obuhvata zahvata je za građevinu skladišta i preuređenja u pogon pivovare i od 
oko 0,11 ha na budućoj građevnoj čestici od oko 0,22 ha. Predmetni zahvat udaljen je i 
izdvojen od stambenih dijelova naselja koji su u naselju Buje smješteni oko 250 m 
jugozapadno. Zahvat će zbog izvedbe radova u ograničenoj površini za gradnju imati vrlo 
ograničeni lokalni doseg utjecaja unutar građevinske čestice, tj. teritorijalno pobliže na 
području Grada Buje koja ima površinu od 99,21 km2 s 4 441 stanovnika i prosječnu 
gustoću naseljenosti 44,9 st./km2. 

- prekogranična  
obilježja utjecaja 

Planirani zahvat je smješten u obuhvatu pograničnog prostora Republike Hrvatske oko 4 
km južno od granice sa Slovenijom. Prekogranični utjecaj nije izgledan zbog vrlo malog 
obuhvata zahvata i malog obujma utjecaja te prilične mogućnosti disperzije vrlo niskih 
razina emisije prašine, buke i onečišćujućih plinova kao dominantnih utjecaja tijekom 
gradnje i korištenja budućeg pogona Bujska pivovara d.o.o. 

- snaga i složenost 
utjecaja 

Snaga i složenost utjecaja je vrlo niska za lokaciju zahvata, a uglavnom vezan uz primarnu 
djelatnost na području izvan lokacije zahvata i užoj okolici zahvata na koje proizvodnja 
piva kroz 260 radnih dana/god. s maksimalnim kapacitetom proizvodnje oko 1 500 
hl/mjesec (do maksimalno 18 000 hl/god.) neće imati negativnog utjecaja. 

- vjerojatnost 
utjecaja 

Vjerojatnost utjecaja je vrlo niska zbog mogućeg malog negativnog utjecaja zahvata 
(emisije buke i prašine povećane su samo za vrijeme radova na gradnji planiranog 
zahvata), ali iz razloga što je korištenje planiranog zahvata na lokaciji utvrđeno bez 
primjene opasnih tvari i s vrlo malom količinom nastalog otpada za vrijeme rada. 

- trajanje, 
učestalost  

Trajanje utjecaja ograničeno je na rok dovršenja radova, a nakon tog roka intenzitet 
utjecaja biti će u manjem obujmu (buka i prašina povremeno, a emisija plinova 
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i reverzibilnost 
utjecaja 

kontinuirano iz proizvodnje). Učestalost je povezana s dinamikom izvođenja radova kod 
gradnje, a nakon toga učestalost poprima određenu konstantnost vezano uz odvijanje 
planirane djelatnosti. Reverzibilnost utjecaja nije očekivana. 

- kumulativni 
utjecaj s drugim 
postojećim i/ili 
odobrenim 
zahvatima 

Kumulativni utjecaj na okoliš ogleda se unutar građevinskog područja naselja posebice 
kada se unutar iste popune svi kapaciteti i to u obliku zbirnog stanja emisija otpadnih 
tvari. Primjenom suvremene opreme i provođenjem kontrolirane proizvodnje dodatni 
utjecaji nisu očekivani. Drugi istovrsni zahvati u neposrednoj okolici zahvata nisu planirani 
te se ne očekuje međusobni utjecaj. 

- mogućnosti 
učinkovitog 
smanjivanja 
utjecaja 

Utjecaje na okoliš moguće je smanjiti kroz pridržavanje posebnih uvjeta građenja tijekom 
izvođenja zahvata te ugradnjom planirane opreme koja ima provjerenu učinkovitost u 
korištenju, a kasnije za vrijeme rada kroz kontinuirano provođenje održavanja opreme i 
pogona, racionalno korištenje resursa te propisno čišćenje građevine i zbrinjavanje 
otpadnih tvari. 
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4. PRIJEDLOG MJERA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRAĆENJE STANJA OKOLIŠA 

U predmetnom elaboratu analizirano je stanje okoliša i sagledani su mogući utjecaji koje bi planirani 
zahvat preuređenje dijela poslovne građevine (skladište) u malu "craft" (zanatsku) pivovaru na području Grada 
Buje u Istarskoj županiji mogao imati na sastavnice okoliša.  

Temeljem provedene analize čimbenika i vodeći računa o postupcima gradnje koji će se odvijati na 
lokaciji zahvata ne očekuju se značajni utjecaji na okoliš sukladno sadržaju izrađenog - Prenamjena 
dijela poslovne građevine (skladište) u malu zanatsku pivovaru i skladište katnosti "P" (Peršić 2022) 
te Idejnog tehnološkog projekta uređaja za pročišćavanje industrijskih otpadnih voda (Mamilović 
2022). 

Također, u elaboratu su prikazana obilježja utjecaja zahvata prema kojima je razvidno kako zahvat 
nakon realizacije i izvedbe planiranih radova na izgradnji skladišta i uređenju pogona za proizvodnju piva 
Bujska pivovara d.o.o. u naselju Buje te kasnije u korištenju neće prouzročiti negativne utjecaje na 
relevantnih dijelove okoliša, te se stoga zahvat ocjenjuje prihvatljivim za okoliš. 

Nadalje, planirani zahvat će se izvoditi u skladu s važećim propisima i uvjetima koja su izdala ili će 
izdati nadležna tijela u postupcima izdavanja daljnjih odobrenja za građenje (izmijenjena građevinska 
dozvola) sukladno propisima kojima se regulira građenje (posebni uvjeti građenja). Prema posebnim uvjetima 
građenja koje će se pribaviti za realizaciju planiranog zahvata eventualno mogući utjecaji na okoliš postaju lako 
predvidljivi i dobro kontrolirani te ograničeni na užu lokaciju zahvata kako tijekom izvođenja radova tako 
tijekom korištenja planiranog zahvata.  

Prema svemu navedenome kao i u skladu s projektnom dokumentacijom previđene su mjere zaštite i 
postupci kod gradnje te korištenje buduće građevine Bujska pivovara d.o.o. uz instaliranje suvremene opreme 
i uređaja na način da se mogući utjecaji na okoliš svedu na najmanju moguću mjeru. 

U cilju utvrđivanja rizika od klimatskih promjena predlaže se provođenje programa: 

- periodično, svakih pet godina izraditi analizu otpornosti na klimatske promjene i klimatske 
neutralnosti sa svrhom utvrđivanja mogućeg povećanja rizika od klimatskih promjena na lokaciji i 
aktivnosti zahvata, te ukoliko se utvrdi povećanje rizika obvezno je njegovo smanjenje. 

Radovi na izvedbi planiranog zahvata koji će se izvesti sukladno pravilima struke i uz 
pridržavanje posebnih uvjeta građenja te naknadno korištenje pogona za proizvodnju piva i skladišta 
Bujska pivovara d.o.o. na području grada Buje uz predviđeni maksimalni kapacitet do 1 500 hl 
piva/mjesečno ili 18 000 hl piva/godišnje u konačnici neće izazvati značajne utjecaja ne sastavnice 
okoliša. 

Iz svega navedenog zaključuje se da nije potrebno propisivanje dodatnih mjera zaštite okoliša.  
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POPIS PROPISA 
Popis zakona 
1. Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 
2. Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja (NN 127/19) 
3. Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21) 
4. Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 
5. Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21) 
6. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 

25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20) 
7. Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 12/18, 114/18, 14/21) 
8. Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN14/19) 
9. Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) 
10. Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) 
11. Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19, 57/22) 

Popis uredbi, odluka i planova 
1. Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima za upravljanje područjima ekološke mreže (NN 80/19) 
2. Uredba o određivanju zona i aglomeracija prema razinama onečišćenosti zraka na teritoriju 

Republike Hrvatske (NN 1/14) 
3. Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14, 3/17) 
4. Uredba o standardu kakvoće voda (NN 96/19) 
5. Plan upravljanja vodnim područjima (NN 66/16) 
6. Odluka o određivanju osjetljivih područja (NN 79/22) 

Popis pravilnika 
1. Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 106/22) 
2. Pravilnik o granicama područja podslivova, malih slivova i sektora (NN 97/10, 31/13) 
3. Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/20) 
4. Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto 

nastanka (NN 143/21) 
5. Pravilnik o popisu stanišnih tipova i karti staništa (NN 27/21, 101/22) 
6. Pravilnik o strogo zaštićenim vrstama (NN 144/13, 73/16) 
7. Pravilnik o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju uštede energije (NN 98/21) 
8. Pravilnik o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i načinima 

upravljanja rasvjetnim sustavima (NN 128/20) 

Strategije, konvencije, protokoli, sporazumi 
1. Strategija prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine 

s pogledom na 2070. godinu (NN 46/20) 

2. Strategija niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu (NN 
63/21) 

3. Konvencija o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa (bernska konvencija), NN MU 6/00 
4. Konvencija o zaštiti migratornih vrsta divljih životinja (bonska konvencija) NN MU 6/00  
5. Direktiva o staništima (CouncilDirective 92/43/EEC) 
6. Direktiva o pticama (CouncilDirective 79/409/EEC; 2009/147/EC) 
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7. Uredba (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 
2019/2088 

8. Okvirna direktiva o vodama (CouncilDirective 2000/60/EC) 
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Napomena:
 - transportni putovi unutar zgrade širine min.1,8m, odnosno
moraju biti za 0,8m veći od širine transportnih sredstava,
odnosno materijala, dijelova i proizvoda koji se prenose.
 - transportni putovi obavezno vidljivo označiti linijama svjetle
boje širine min.5cm

legenda:                                   linije transportnih putova
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Izvor karte je Osnovna geološka karta, list L33-88 Trst (Institut za geološka istraživanja Zagreb, 1951-1964.)

Prilog: GEOLOŠKA KARTA ŠIREG PODRUČJA

Mjerilo: 1:100 000

LEGENDA STANDARDNIH OZNAKA

LEGENDA KARTIRANIH JEDINICA
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Aluvij

Terra rossa

Foramoniferski vapnenci: miliolidni, alveolinski
i numulitni vapnenac

Rudistni vapnenci, vapnenci s ulošcima
dolomita  (područje Ćićarije)

Uslojeni pločasti vapnenci i dolomiti

Uslojeni i pločasti vapnenci, djelomišno s ulošcima
rožnjaka (područje Savudrija-Buzeta, Dalja-Savudrija)

Česte izmjene lapora i pješčenjaka gornjih serija
eocenskih klastičnih stijena

Izmjena pješčenjaka i lapora, srednje serije eocenskih
klastičnih stijena s ulošcima fosilifernog vapnenačkog
konglomerata i breča ili vapnenačkog pješčenjaka

Normalna granica: vidljiva (s padom) i prekrivena

Pad sloja: normalan, prevrnut, vertikalan i horizontalan

Erozijska granica: vidljiva (s padom), prekrivena
i nesigurna

Mikrofauna

Morska makrofauna

Ležišta boksita (bx - boksit, ln - limonit)

Ležišta građevinskog i arhitektonskog kemena

Kamenolomi građevinskog i arhitektonskog kemena

Jamski rad aktivan

Skupina više bušotina

Rasjed: utvrđen, pokriven s padom
i fotogeološki utvrđen

5
025
000



TUMAČ:

17

56

56

55

31
Antropogena flišnih i krških sinklinala i koluvija
Rendzina na flišu (laporu), Sirozem silikatno karbonatni,
Močvarno glejno, Pseudoglej obronačni, Koluvij
P-3; sk2, p2

55
Crvena plitka i srednje duboka
Crvena plitka i srednje duboka
N-2, st1, du2, p1

Nagib terena (n)
n > 15 i / ili 30%

Pogodnost za obradu
P-2   umjereno ograničena
        obradiva tla
P-3   ograničena
        obradiva tla
N-1   provremeno
         nepogodno
         za obradu
N-2   trajno nepogodno
         za obradu

Stupanj osjetljivosti prema
kemijskim onečišćenjima (p)
p1  - slaba osjetljivost
p2  - umjerena osjetljivost
p3 - jaka osjetljivost

Stjenovitost (st)
st1  >50% stijena
st2  < 50% stijena

Dubina tla (du)
du2  < 60 cm

13
Koluvij s prevagom sitnice
Močvarno glejno, Aluvijalno livadno, Pseudoglej
P-2; sk2, n, p2

Skeletnost (sk)
sk2 < 50% skeleta

Dreniranost (dr)
dr1 - vrlo slaba

lokacija zahvata

43

17 31

13

31

55

20
Smonica (vertisol) na laporu i mekom vapnencu
Antropogena tla, Rendzina na flišu, Sirozem silikatno
karbonatni, Smeđe na vapnencu
P-3; vt, n, p1

56
Smeđe na vapnencu
Crnica vapnenačko dolomitna, Rendzina, Lesivirano
na vapnencu, Crvenica, Rigolana tla krša, Eutrično
smeđe, Sirozem na laporu
N-2, st1, n, p1

Ovlaštenik: Eko-monitoring d.o.o., Varaždin 

Voditelj izrade:

Ivica Šoltić, dipl.ing.geot.

Broj teh.dn:  40/22-EZO

CCD

Datum: studeni 2022.

Nositelj zahvata:  SVE LEX d.o.o., Buje

ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA ZA OCJENU O POTREBI
PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ PREUREĐENJE

DIJELA POSLOVNE GRAĐEVINE (SKLADIŠTE) U MALU
"CRAFT" (ZANATSKU) PIVOVARU, GRAD BUJE

izvor: Namjenska pedološka karta ; M 1:300 000; autori:M. Bogunović, Ž. Vidaček, Z. Racz, S. Husnjak, M. Sraka; Zagreb, 1996.

Prilog: PEDOLOŠKA KARTA ŠIREG PODRUČJA LOKACIJE ZAHVATA

Mjerilo: 1 : 50 000 Prilog   6 List   1

20

15

20

15

15

15
Crvenica lesivirana i tipična duboka
Smeđe na vapnencu, Crnica vapnenačko dolomitna
P-2; st2, p1

17
Rendzina na laporu (flišu) ili mekim vapnencima
Rigolana tla vinograda, Sirozem silikatno karbonatni,
Lesivirano na laporu ili praporu, Močvarno glejno,
Eutrično smeđe
P-3; n, du2, p1

43
Močvarno glejna, djelomično hidromeliorirana
Koluvij s prevagom sitnice, Rendzina na proluviju,
Pseudoglej na zaravni, Pseudoglej-glej
N-1, v, V, dr1, p3

Vertičnost (vt)
vt >30% gline

Višak vode
v - stagnirajuće
     površinske vode
V - visoka razina
     podzemne vode

55



 Karta kopnenih nešumskih staništa RH (2016)

Izvor podataka:   h�p://www.bioportal.hr/gis/
                                h�p://services.bioportal.hr/wms

Podloga:  h�p://geoportal.dgu.hr/services/hok/wms
                  TK 1 : 5 000, Državna geodetska uprava
                  (DGU GeoPortal WMS)

Broj teh.dn: 40/22-EZO
Datum izrade: 23.11.2022.
                                                                                              Prilog  7  List 1-1

Mjerilo  1 : 10 000

lokacija Buje new entities

šire područje oko lokacije zahvata, 1 000 m

Tumač obuhvata zahvata:

Predmetno područje: 

Nositelj zahvata: SVE LEX d.o.o.

Ovlaštenik: Eko-monitoring d.o.o.
Voditelj izrade: Ivica Šol<ć, dipl.ing.geot.

ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA  ZA OCJENU O
POTREBI PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ
PREUREĐENJE DIJELA POSLOVNE GRAĐEVINE
(SKLADIŠTE) U MALU "CRAFT" (ZANATSKU)
PIVOVARU, GRAD BUJE, ISTARSTKA ŽUPANIJA

C Travnjaci, cretovi i visoke zeleni

C < 25.000

D Šikare

D < 25.000

E Šume

E < 25.000

I Kul<virane nešumske površine i staništa s korovnom i 

ruderalnom vegetacijom

I < 25.000

J Izgrađena i industrijska staništa

J < 25.000

C Travnjaci, cretovi i visoke zeleni

D Šikare

E Šume

I Kul<virane nešumske površine i staništa s korovnom i 

ruderalnom vegetacijom

C Travnjaci, cretovi i visoke zeleni

J Izgrađena i industrijska staništa

Kopnena nešumska staništa:



 Karta  staništa RH (2004)

Izvor podataka:   h�p://www.bioportal.hr/gis/
                                h�p://services.bioportal.hr/wms

Podloga:  h�p://geoportal.dgu.hr/services/hok/wms?
                  TK 1 : 5 000, Državna geodetska uprava
                  (DGU GeoPortal WMS)

Broj teh.dn: 40/22-EZO
Datum izrade: 23.11.2022.
                                                                                             Prilog  7   List 1-2

Mjerilo  1 : 10 000

lokacija zahvata

šire područje oko lokacije zahvata, 1 000 m

Tumač obuhvata zahvata:

Predmetno područje: 

Nositelj zahvata: SVE LEX d.o.o.

Ovlaštenik: Eko-monitoring d.o.o.
Voditelj izrade: Ivica Šol=ć, dipl.ing.geot.

ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA  ZA OCJENU O
POTREBI PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ
PREUREĐENJE DIJELA POSLOVNE GRAĐEVINE
(SKLADIŠTE) U MALU "CRAFT" (ZANATSKU)
PIVOVARU, GRAD BUJE, ISTARSTKA ŽUPANIJA

C35/D31, Submediteranski i epimediteranski suhi travnjaci 

/ Dračici

D31, Dračici

E35, Primorske, termofilne šume i šikare medunca

E92, Nasadi če=njača

I21, Mozaici kul=viranih površina

I51, Voćnjaci

I53, Vinogradi

I81, Javne neproizvodne kul=virane zelene površine

J11, Ak=vna seoska područja

J13, Urbanizirana seoska područja

Karta staništa:



točke:

Spomenik parkovne arhitekture

Spomenik prirode

poligoni:

Posebni rezervat

Značajni krajobraz

Zaš�ćena područja:

Karta zaš�ćenih područja RH

Izvor podataka:   h�p://www.bioportal.hr/gis/
                               h�p://services.bioportal.hr/wms

Podloga:  h�p://geoportal.dgu.hr/services/tk/wms
                  TK 1 : 100 000, Državna geodetska uprava
                  (DGU GeoPortal WMS)

Broj teh.dn: 40/22-EZO
Datum izrade: 23.11.2022.
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ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA  ZA OCJENU O
POTREBI PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ
PREUREĐENJE DIJELA POSLOVNE GRAĐEVINE
(SKLADIŠTE) U MALU "CRAFT" (ZANATSKU)
PIVOVARU, GRAD BUJE, ISTARSTKA ŽUPANIJA



područje očuvanja značajno za p�ce (POP)

područje očuvanja značajno za vrste i stanišne �pove (POVS)

Područja ekološke mreže:

Karta ekološke mreže RH
(EU ekološke mreže Natura 2000)

Izvor podataka:   h�p://www.bioportal.hr/gis/
                                h�p://services.bioportal.hr/wms

Podloga:  h�p://geoportal.dgu.hr/services/tk/wms
                  TK 1 : 100 000, Državna geodetska uprava
                  (DGU GeoPortal WMS)

Broj teh.dn: 40/22-EZO
Datum izrade: 23.11.2022.
                                                                                             Prilog  7  List  3

Mjerilo  1 :  50 000

lokacija zahvata

Tumač obuhvata zahvata:

Predmetno područje: 

Nositelj zahvata:  SVE LEX d.o.o.

Ovlaštenik: Eko-monitoring d.o.o.
Voditelj izrade: Ivica Šol�ć, dipl.ing.geot.

ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA  ZA OCJENU O
POTREBI PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ
PREUREĐENJE DIJELA POSLOVNE GRAĐEVINE
(SKLADIŠTE) U MALU "CRAFT" (ZANATSKU)
PIVOVARU, GRAD BUJE, ISTARSTKA ŽUPANIJA
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NESLUŽBENA KOPIJA
K.o. BUJE
k.č.br.: 1131/19

REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

PODRUČNI URED ZA KATASTAR PULA-POLA
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA BUJE-BUIE

Stanje na dan: 22.11.2022.
OSS evidencijski broj: 1383479/2022

IZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA
Mjerilo 1:1000

Izvorno mjerilo 1:2880



REPUBLIKA HRVATSKA

PODRUČNI URED ZA KATASTAR PULA-POLA
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA BUJE-

BUIE

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

NESLUŽBENA KOPIJA

Stanje na dan: 22.11.2022

PRIJEPIS POSJEDOVNOG LISTA

Katastarska općina: BUJE (Mbr. 301795)
Posjedovni list: 1336

Prezime i ime odnosno tvrtka ili naziv, prebivalište odnosno sjedište upisane osobeUdio OIB

AVIS AQUARIA D.O.O., OBALA M.TITA 5, UMAG (VLASNIK)1/1 35345856039

Podaci o katastarskim česticama

Z
gr D
io

Broj
katastarske

čestice

Adresa katastarske čestice/Način uporabe katastarske
čestice/Način uporabe zgrade, naziv zgrade, kućni broj
zgrade

Površina/
m2

Broj
D.L.

Posebni
pravni
režimi

Primjedba

1131/19  3STANICA BUJE 2250
2250ORANICA

Ukupna površina katastarskih čestica 2250

NAPOMENA: Ovaj prijepis posjedovnog lista nije dokaz o vlasništvu na katastarskim česticama upisanim u posjedovnom listu.

1



NESLUŽBENA KOPIJA

REPUBLIKA HRVATSKA
Općinski sud u Pazinu
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL BUJE - BUIE
Stanje na dan: 22.11.2022. 13:42 Verificirani ZK uložak

Katastarska općina: 301795, BUJE Broj ZK uloška: 2719

Broj zadnjeg dnevnika: Z-6838/2022
Aktivne plombe:

IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE

Broj
zemljišta

(kat.
čestice)

Oznaka zemljišta
m2čhvjutro

Primjedba

A

PRVI ODJELJAK
Posjedovnica

Površina
Rbr.

1131/19 2250ORANICA1.

2250UKUPNO:

B
Vlastovnica

Rbr. Sadržaj upisa Primjedba
1. Vlasnički dio: 1/1

SVE LEX D.O.O., OIB: 32693254159, ULICA BROLO - VIA BROLO 24, BUJE - BUIE 52460 BUJE
(BUIE)

Rbr. Sadržaj upisa Primjedba

C
Teretovnica

Iznos

Tereta nema!

Potvrđuje se da ovaj izvadak odgovara stanju zemljišne knjige na datum 22.11.2022.

Zemljišnoknjižni izvadak (datum i vrijeme izrade) 22.11.2022. 13:57:44 Stranica: 1



UMAG INŽENJERING d.o.o.  Umag, Ulica poduzetnika 11B 
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UMAG INŽENJERING d.o.o Umag            IDEJNI PROJEKT- IZMJENA GRAĐEVINSKE DOZVOLE EL.BR.  IP-24/22    12 
Umag,Ulica poduzetnika 11B             Poslovna građevina – mala zanatska pivovara i skladište katnosti „P“ 
                                                                                   k.č.1131/19 K.O Buje                                               studeni  2022. 

1.4. GRAĐEVINSKA DOZVOLA  
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Umag,Ulica poduzetnika 11B             Poslovna građevina – mala zanatska pivovara i skladište katnosti „P“ 
                                                                                   k.č.1131/19 K.O Buje                                               studeni  2022. 
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Umag,Ulica poduzetnika 11B             Poslovna građevina – mala zanatska pivovara i skladište katnosti „P“ 
                                                                                   k.č.1131/19 K.O Buje                                               studeni  2022. 
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