
 

 

NARUČITELJ: 

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE 
Primorsko-goranske županije 
Nikole Tesle 9/X, 51000 Rijeka 
OIB: 97967544201 
 

 
 

ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA  
ZA OCJENU O POTREBI PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ 

 
IZGRADNJA PROMETNICE KASTAV – VIŠKOVO, 

Grad Kastav i Općina Viškovo, Primorsko-goranska županija 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

rujan 2023.god. 



IZGRADNJA PROMETNICE KASTAV – VIŠKOVO, 
Grad Kastav i Općina Viškovo, Primorsko-goranska županija 

BROJ PROJEKTA: 22-079            str. 1 

 

   

 
 
 
Naručitelj:  ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE 
   Primorsko-goranske županije 
   Nikole Tesle 9/X, 51000 Rijeka 
 
 
 
Izrađivač:  RIJEKAPROJEKT d.o.o. 
   Moše Albaharija 10A 
   51000 Rijeka 
 
 
 

Zahvat:  IZGRADNJA PROMETNICE KASTAV – VIŠKOVO 
Grad Kastav i Općina Viškovo, Primorsko-goranska 
županija 

 
 

Razina obrade: ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA ZA OCJENU O POTREBI PROCJENE 
UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ 

 

 
 
Voditelj izrade elaborata: Klara Bačić Čapalija, dipl.ing.građ. 
 
 
 
 
Broj projekta:    22-079 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rijeka, rujan 2023. god. 
 
 



IZGRADNJA PROMETNICE KASTAV – VIŠKOVO, 
Grad Kastav i Općina Viškovo, Primorsko-goranska županija 

BROJ PROJEKTA: 22-079            str. 2 

 

   

Sadržaj 

I.  PODACI O NOSITELJU ZAHVATA, OVLAŠTENIKU ....................................................................... 4 

1. Uvod ....................................................................................................................................... 5 

2. Podaci o zahvatu i opis obilježja zahvata .................................................................................. 6 

2.1 Opis glavnih obilježja zahvata ...................................................................................................... 7 

2.1.1. Opis postojećeg stanja ...................................................................................................... 7 

2.1.2. Prometno opterećenje ..................................................................................................... 8 

2.1.3. Tehnički opis ................................................................................................................... 10 

3. Podaci o lokaciji i opis lokacije zahvata ....................................................................................15 

3.1. Podaci o lokaciji zahvata ........................................................................................................... 15 

3.2. Važeći prostorni planovi ............................................................................................................ 15 

3.3. Opis stanja okoliša na koje bi zahvat mogao imati utjecaj........................................................ 24 

3.3.1. Meteorološke i klimatološke značajke ........................................................................... 24 

3.3.2. Geološke i seizmološke značajke .................................................................................... 28 

3.3.3. Tlo i pokrov ..................................................................................................................... 31 

3.3.4. Svjetlosno onečišćenje ................................................................................................... 32 

3.3.5. Vode ................................................................................................................................ 33 

3.3.6. Stanje vodnih tijela ......................................................................................................... 35 

3.3.7. Kvaliteta zraka ................................................................................................................ 49 

3.3.8. Zaštićena područja prirode ............................................................................................. 50 

3.3.9. Ekološka mreža ............................................................................................................... 50 

3.3.10. Bioraznolikost ............................................................................................................... 60 

3.3.11. Šume ............................................................................................................................. 62 

3.3.12. Lovstvo .......................................................................................................................... 64 

3.3.13. Krajobraz ....................................................................................................................... 64 

3.3.14. Kulturno-povijesna baština ........................................................................................... 66 

3.3.15. Naselja i stanovništvo ................................................................................................... 67 

4. Opis mogućih značajnih utjecaja zahvata na okoliš ..................................................................69 

4.1. Sažeti opis utjecaja na sastavnice okoliša ................................................................................. 69 

4.1.1. Klimatske promjene ........................................................................................................ 69 

4.1.2. Utjecaj na kvalitetu zraka ............................................................................................... 84 

4.1.3. Utjecaj na vode i vodna tijela ......................................................................................... 85 

4.1.4. Utjecaj na tlo i poljoprivredu .......................................................................................... 86 

4.1.5. Utjecaj na zaštićena područja prirode ............................................................................ 87 

4.1.6. Utjecaj na ekološku mrežu ............................................................................................. 87 



IZGRADNJA PROMETNICE KASTAV – VIŠKOVO, 
Grad Kastav i Općina Viškovo, Primorsko-goranska županija 

BROJ PROJEKTA: 22-079            str. 3 

 

   

4.1.7. Utjecaj na biljni i životinjski svijet ................................................................................... 87 

4.1.8. Utjecaj na šume i lovstvo ................................................................................................ 88 

4.1.9. Utjecaj na krajobraz ........................................................................................................ 89 

4.1.10. Utjecaj na kulturno povijesnu baštinu .......................................................................... 89 

4.1.11. Utjecaj na stanovništvo i zdravlje ljudi ......................................................................... 89 

4.1.12. Utjecaj na promet i prometne tokove .......................................................................... 90 

4.2. Opterećenje okoliša .................................................................................................................. 90 

4.2.1. Otpad .............................................................................................................................. 90 

4.2.2. Buka …………………………………………………………………………………………………………………………..90 

4.2.3. Svjetlosno onečišćenje ................................................................................................... 91 

4.3. Opis obilježja utjecaja................................................................................................................ 92 

4.4. Mogući utjecaj od nekontroliranih događaja ............................................................................ 92 

4.5. Kumulativni utjecaj zahvata ...................................................................................................... 93 

4.6. Vjerojatnost značajnih prekograničnih utjecaja planiranog zahvata ........................................ 93 

5. Prijedlog mjera zaštite okoliša i praćenje stanja okoliša ............................................................94 

6. Izvori podataka ........................................................................................................................96 

7. Prilozi ......................................................................................................................................99 

7.1. Suglasnost Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za obavljanje stručnih poslova zaštite 
okoliša za tvrtku Rijekaprojekt d.o.o. ....................................................................................... 99 

7.2. Grafički prilozi - Izvod iz idejnog projekta ............................................................................... 103 

 

  



IZGRADNJA PROMETNICE KASTAV – VIŠKOVO, 
Grad Kastav i Općina Viškovo, Primorsko-goranska županija 

BROJ PROJEKTA: 22-079            str. 4 

 

   

I.  PODACI O NOSITELJU ZAHVATA, OVLAŠTENIKU 
 
 

Nositelj zahvata:   ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE 
     PRIMORSKO – GORANSKE ŽUPANIJE 

Nikole Tesle 9/X, 51000 Rijeka 
Matični broj: 1322940 
OIB: 97967544201 

 

Zahvat:    IZGRADNJA PROMETNICE KASTAV - VIŠKOVO 
Grad Kastav i Općina Viškovo, Primorsko-goranska županija 

 
 
Ovlaštenik:    Rijekaprojekt d.o.o. 
     Moše Albaharija 10a 

51 000 Rijeka 
 
 
 
 
POPIS OSOBA KOJE SU RADILE NA IZRADI ELABORATA 
 
RIJEKAPROJEKT d.o.o. 
 
 
Voditelj izrade elaborata:  Klara Bačić Čapalija, dipl.ing.građ. 
 
 
Stručnjaci:     Mladen Grbac, dipl.ing.građ. 
 
Ostali suradnici:    Dorotea Starčević, mag.ing.aedif. 
      Ana Komadina, dipl.ing.građ. 
      Sara Pajalić, mag.ing.aedif. 
 
 
 
 
 
 
 

Rijeka, rujan 2023. god. 

 
 
 
 



IZGRADNJA PROMETNICE KASTAV – VIŠKOVO, 
Grad Kastav i Općina Viškovo, Primorsko-goranska županija 

BROJ PROJEKTA: 22-079            str. 5 

 

   

1. Uvod 
 

Planirani zahvat je Izgradnja prometnice Kastav – Viškovo u približnoj duljini od 2,1 km, koja je 

planirana kao županijska cesta i povezuje postojeće županijske ceste ŽC 5021 i ŽC 5215. Trasa planirane 

prometnice je na području Primorsko – goranske županije unutar dvije administrativne jedinice – 

Grada Kastva i Općine Viškovo. 

 

Projektant zahvata je prethodno zatražio Mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, 

Uprave za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, o potrebi provedbe postupka 

ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš. Mišljenjem KL. 351-03/21-01/2150, Ur.br. 517-05-1-2-22-

2, od 8. veljače 2022. je utvrđeno da se zahvat nalazi na popisu zahvata u točki 9.1. Priloga II., i sukladno 

tome je izrađen ovaj elaborat. 

Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za Izgradnju prometnice 

Kastav - Viškovo, izrađuje se u skladu s odredbama Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 

61/14) i Uredbe o Izmjenama i dopunama Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 03/17), za 

zahvate navedene u točki 9.1. Zahvati urbanog razvoja (sustavi odvodnje, sustavi vodoopskrbe, ceste, 

groblja, krematoriji, nove stambene zone, kompleksi sportske, kulturne, obrazovne namjene i drugo) 

Priloga II. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, a za koje je nadležno Ministarstvo gospodarstva 

i održivog razvoja. 
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2. Podaci o zahvatu i opis obilježja zahvata 
 
Planirani zahvat je izgradnja prometnice Kastav – Viškovo u približnoj duljini od 2,1 km. Prometnica je 

planirana kao županijska cesta i povezuje postojeće županijske ceste ŽC 5021 i ŽC 5215. Trasa planirane 

prometnice je na području Primorsko – goranske županije unutar dvije administrativne jedinice – 

Grada Kastva i Općine Viškovo. 

 

Izgradnjom nove prometnice smanjiti će se dužina i vrijeme putovanja između Kastva i Viškova, a 

posebno je važno istaknuti povećanje sigurnosti prometa jer je sadašnja veza između Kastva i Viškova 

postojeća županijska cesta ŽC5021 Kastav (ŽC5206) – Viškovo (ŽC5025) koja ima loše tehničke 

elemente. 

 

 
Slika 1. Šire područje zahvata 

 

 
Slika 2. Planirani zahvat, Izvor: OpenStreetMap 

ŽC 5215 

 

ŽC 5021 
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2.1 Opis glavnih obilježja zahvata 
 

2.1.1. Opis postojećeg stanja 
 

Zahvat započinje spojem na ŽC5021 u području zone poslovne namjene „Žegoti“ u Gradu Kastvu te 

završava spojem na ŽC5215 na poziciji raskrižja „Marinići 2“ u Općini Viškovo. Trasa zahvata prolazi 

nenaseljenim šumskim područjem. 

 

 
Slika 3. Uže područje obuhvata 

 

 
Slika 4. Početak trase planirane prometnice – raskrižje sa ŽC5021 na području Grada Kastva 

 

ŽC5021 

 ŽC5215 

 

ŽC5206 

 

ŽC5025 
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Slika 5. Kraj predmetnog zahvata – spoj na županijsku cestu ŽC5215 (raskrižje Marinići 2) na području 

Općine Viškovo 

Promet između Kastva i Viškova se odvija po postojećoj županijskoj cesti ŽC5021 Kastav (ŽC5206) – 

Viškovo (ŽC5025). U području Viškova cesta je vrlo zavojita, a na području prolaska kroz naselje Brnasi 

nema zadovoljavajući poprečni profil za dvosmjernu prometnicu. 

 

      

Slika 6. Postojeća ŽC5021 kroz Brnasi   Slika 7. Postojeća ŽC5021 – zavojiti dio ceste 

 

2.1.2. Prometno opterećenje 
 
Na temelju podataka o brojanju prometa (Hrvatske ceste; Brojanje prometa na cestama RH godine 

2021; Zagreb 2022. god., Hrvatske ceste; Brojanje prometa na cestama RH godine 2020; Zagreb 2021. 

god., Hrvatske ceste; Brojanje prometa na cestama RH godine 2019; Zagreb 2020. god., Hrvatske ceste; 

Brojanje prometa na cestama RH godine 2018; Zagreb 2019. god., Hrvatske ceste; Brojanje prometa 

na cestama RH godine 2017; Zagreb 2018. god., Hrvatske ceste), najbliže referentno brojačko mjesto 

je brojačko mjesto „Kastav“, oznake 2833 na županijskoj cesti ŽC5021 koje pripada brojačkom odsječku 

s početkom na županijskoj cesti ŽC5206, odnosno krajem na ŽC5020, duljine L=1.5 km. 
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Tablica 1. Prosječni godišnji i prosječni ljetni dnevni promet 2017. 

 
 
Tablica 2. Prosječni godišnji i prosječni ljetni dnevni promet 2018. 

 

Tablica 3. Prosječni godišnji i prosječni ljetni dnevni promet 2019. 

 

Tablica 4. Prosječni godišnji i prosječni ljetni dnevni promet 2020. 

 

Tablica 5. Prosječni godišnji i prosječni ljetni dnevni promet 2021. 

 

PGDP I PLDP: STRUKTURA PO SKUPINAMA VOZILA U 2017. GODINI, neprekidno automatsko brojenje
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PGDP I PLDP: STRUKTURA PO SKUPINAMA VOZILA U 2018. GODINI, neprekidno automatsko brojenje
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PGDP I PLDP: STRUKTURA PO SKUPINAMA VOZILA U 2019. GODINI, neprekidno automatsko brojenje
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PGDP I PLDP: STRUKTURA PO SKUPINAMA VOZILA U 2020. GODINI, neprekidno automatsko brojenje
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Slika 8. Brojačko mjesto „Kastav“ (2833) 

Analizom podataka o prometnom opterećenju na županijskoj cesti ŽC5021 (raskrižje sa planiranom 

prometnicom Kastav-Viškovo) zaključuje se kako su prosječni godišnji dnevni i prosječni ljetni dnevni 

promet bili značajno u padu tijekom 2020. godine kao posljedica pandemije Covida, ali se u 2021. 

godini prometno opterećenje vratilo na vrijednosti prije pandemije te se promet kreće oko 9000 vozila 

na dan. 

 

2.1.3. Tehnički opis 
 
Predmetni zahvat predstavlja prvu dionicu županijske ceste planske oznake ŽC2 koja je planirana kao 

poprečni koridor između Grada Kastva preko Općine Viškovo do grada Rijeke. Zahvat započinje na 

proj.stac. 0+000.000 spojem na ŽC5021 u području zone poslovne namjene „Žegoti“ u Gradu Kastvu te 

završava na proj.stac. 2+057.981 spojem na ŽC5215 na poziciji raskrižja „Marinići 2“ u Općini Viškovo. 

 

Predmetni zahvat se sastoji od: 

- izgradnje kolnika ceste, 

- izgradnje biciklističke staze / nogostupa, 

- izgradnje sustava oborinske odvodnje, 

- izgradnje kabelske kanalizacije za EKI, 

- izgradnje javne rasvjete raskrižja, 

- osiguranja koridora za elektroopskrbne instalacije, 

- osiguranja koridora za vodoopskrbne instalacije, 

- osiguranja koridora za sanitarne instalacije. 
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Tlocrtno i visinsko rješenje 

 

Predmetna prometnica je tlocrtno položena u nizu zavoja i pravaca, na način da u potpunosti koristi i 

optimizira prostorno-planski koridor. 

Odabrani su tlocrtni elementi za računsku brzinu Vrač= 60 km/h u cilju izbjegavanja izlaska 

novoprojektirane prometnice iz koridora predviđenog prostornim planom. Primijenjeni horizontalni 

elementi imaju polumjere zakrivljenosti veličine od R=150 m do R=700 m, uz duljine prijelaznica L=45 

m sukladno usvojenoj računskoj brzini. 

 

Projektirani uzdužni nagibi nivelete su veličine od 0.90% do 5.57%, a polumjeri vertikalnih zaobljenja 

su veličine od Rv=2000 m do Rv=10000 m. 

Zahvat počinje na približno 309.37 m.n.m., kontinuirano se spušta do najniže točke dionice na 279.38 

m.n.m., nakon čega se penje i završava na približno 306.12 m.n.m. 

 

Poprečni profil ceste 

 

Usvojeni su sljedeći elementi poprečnog presjeka predmetne prometnice za računsku brzinu Vrač= 60 

km/h: 

Normalni poprečni presjek: 

- kolnik s dva vozna traka širine    2 x 3,00 = 6,00 m 

- rubni trakovi širine     2 x 0,30 = 0,60 m 

- bankina          1,00 m 

- zaštitni pojas biciklističke staze      1,50 m 

- biciklistička staza*         2,50 m 

- bankina/berma biciklističke staze      0,50 m 

- nogostup          1,60 m 

- bankina/berma nogostupa       0,50 m 

*napomena: poradi postizanja ujednačenog poprečnog profila duž predmetne prometnice na području 

Grada Kastva na poziciji biciklističke staze predviđa se nogostup širine š=2,50 m. 

Ukupna širina normalnog poprečnog presjeka iznosi 14,20 m. 

 

Privozi kružnih raskrižja su dimenzionirani sukladno zahtjevima za osiguranje provoznosti standardnih 

kategorija vozila te se uklapaju na gabarite postojećih županijskih cesta ŽC5021 i ŽC5215 kao i na 

gabarite planske glavne mjesne ulice GMU3 u sklopu radne zone „Žegoti“ te planske lokalne ceste LC4 

(Marinići – Bezjaki – Donji Jugi). 

 

Pokosi nasipa izvodit će se u nagibu 1:1.5. Nagibi pokosa zasjeka, kao i njihovo oblikovanje i zaštita 

odgovarajućim metodama ovise o visini pokosa, kvaliteti stijenske mase i stanju diskontinuiteta, što će 

biti definirano u glavnom projektu. 

Na pozicijama gdje to diktiraju prostorni i terenski uvjeti predvidjet će se izgradnja potpornih i 

parapetnih zidova. 

 

Procijenjene količine materijala, tj. iskopa i nasipa rađene su temeljem idejnog rješenja. Ukupno je 46 

000 m3 iskopa i 45 000 m3 nasipa. Materijal iz iskopa će se ugraditi u nasip, a manjak materijala za 
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nasipe, od približno 10 000 m3, dopremiti će se s ovlaštenog pozajmišta. 

 

Raskrižja 

 

U sklopu zahvata planirana su sljedeća raskrižja: 

­ Kružno raskrižje 1 – rekonstrukcija postojećeg nekanaliziranog trokrakog „T“ raskrižja na ŽC 5021 

u trokrako kružno raskrižje, 

­ Kružno raskrižje 2 – trokrako kružno raskrižje s privozom za zonu poslovne namjene „Žegoti“, 

­ Kružno raskrižje 3 – četverokrako kružno raskrižje s privozima na lokalnu cestu prostorno-planske 

oznake LC4 (Marinići – Bezjaki – Donji Jugi), 

­ Kružno raskrižje 4 – rekonstrukcija postojećeg kanaliziranog trokrakog „T“ raskrižja (raskrižje 

„Marinići 2“) na ŽC5215 u četverokrako kružno raskrižje. 

Sva kružna raskrižja uključuju biciklističko-pješačke prijelaze. 

 

Kolnička konstrukcija 

 

Predviđa se izvedba slijedeće vrste slojeva kolničke konstrukcije ceste: 

- habajući asfaltni sloj, 

- nosivi asfaltni sloj i 

- nosivi sloj od zrnatog mehanički zbijenog drobljenog kamenog materijala 0/63 mm. 

 

Za biciklističku stazu i nogostup predviđaju se sljedeće vrste slojeva kolničke konstrukcije: 

- habajući asfaltni sloj i 

- nosivi sloj od zrnatog mehanički zbijenog drobljenog kamenog materijala. 

 

Kolnička konstrukcija će se dimenzionirati u skladu s odgovarajućim tehničkim propisima, sukladno 

prometnom opterećenju. Završni asfaltni sloj odrediti će se za mediteranski tip klime sukladno 

Tehničkim propisima za asfaltne kolnike (NN 48/2021). 

 

Odvodnja 

 

Uvidom u Odluku o zaštiti izvorišta vode za piće u slivu izvora u Gradu Rijeci i slivu izvora u Bakarskom 

zaljevu (S.N. PGŽ br. 35/12) kao i uvidom u prostorno-plansku dokumentaciju utvrđeno je da je zahvat 

smješten izvan zona sanitarne zaštite izvorišta vode za piće te da se nalazi na više od 1000 m od obalne 

linije mora (izvan ZOP-a). 

 

Na cijeloj dionici prometnice predviđen je raspršeni sustav odvodnje; prikupljanje vode rigolima ili 

slivnicima te ili izravno dovođenje do mjesta dispozicije ili dovođenje do mjesta dispozicije putem 

lokalnih, manjih kolektora. Obrada oborinskih voda prije ispuštanja se ne predviđa. Sukladno visinskom 

vođenju grafički se predviđaju približne zone za dispoziciju, prikazane na građevinskoj situaciji u 

Prilozima, a ostatak oborinskih voda ispuštat će se lokalno raspršeno. 

 

Odvodnja oborinskih voda predvidjet će se na način da se spriječi nekontrolirana erozija i plavljenje 

terena, a sve u skladu s vodopravnim uvjetima koji definiraju zaštitu od štetnog djelovanja voda. 
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Prikazane zone su samo moguće pozicije jer će se njihovo točno pozicioniranje definirati daljnjom 

projektnom razradom, a u ovisnosti s ishođenim posebnim uvjetima, upojnim kapacitetima 

mikrolokacije i sl. 

 

Instalacije 
 

U sklopu izgradnje predmetne prometnice predviđa se izgradnja kabelske kanalizacije za EKI, javne 

rasvjete raskrižja, koridora za elektroopskrbne instalacije, osiguranja koridora za vodoopskrbne i 

sanitarne instalacije. 

Sve postojeće instalacije potrebno je detektirati kroz komunikaciju sa javnopravnim tijelima te će se 

iste po potrebi zaštititi ili preložiti na pojedinim mikrolokacijama u zahvatu (ovisno o rezultatima 

tehničkih analiza). 

 

Prometna signalizacija i oprema 

 

Projektirana dionica bit će opremljena odgovarajućom novom vertikalnom i horizontalnom 

prometnom signalizacijom te prometnom opremom sukladno Pravilniku o prometnim znakovima, 

signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19). 

 
Cestovna rasvjeta 

 

Radi što sigurnijeg upravljanja motornim vozilom, te sigurnosti pješaka i biciklista, cestovna rasvjeta 

treba omogućiti dobro zapažanje svih potencijalnih prepreka i detalja na cesti. Posebice su od važnosti 

mjesta moguće kolizije prometa, tj. raskrižja i objekti. 

 

Uvažavajući prethodno izneseno, a sukladno namjeni javnih cestovnih površina koje je potrebno 

osvijetliti, može se zaključiti da je osnovni utjecajni faktor za klasifikaciju cestovne rasvjete sigurnost 

kretanja vozila, biciklista i pješaka. 

 

Sukladno tome, infrastruktura javne cestovne rasvjete projektirati će se na temelju grupe normi za 

cestovnu rasvjetu HRN EN 13201 i u skladu s provedbenim propisima kojima se uređuje zaštita od 

svjetlosnog onečišćenja (Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja NN14/19; Pravilnik o zonama 

rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i načinima upravljanja rasvjetnim sustavima 

NN 128/20). Obavezno je korištenje „ekološki prihvatljive rasvjete“ s maksimalnom koreliranom 

temperaturom boje svjetlosti (CCT) ≤ 3000K uz G-indeks ≥ 1.5. Također, svjetlosna emisija iznad 

horizontalne ravnine mora biti 0% što se postiže izvedbom zasjenjenih („full cut off“) svjetiljki čime se 

sprječava rasvjetljavanje neba te neugodno bliještanje korisnicima prometnice i stanovnicima uz nju. 

Ukupno proizvedeni svjetlosni tok rasvjete LOR (Light Output Ratio) u slučaju cut off izvedbe je DLOR 

(Downward Light Output Ratio) koji se dijeli na korisno svjetlo, rasipno i provalno svjetlo. 

 

Novo predviđena javna (cestovna) rasvjeta riješiti će se postavljanjem novih Fe stupova visine h = 6 – 

10 m s cestovnim LED svjetiljkama u zonama raskrižja predmetne ceste. 
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Prilikom detaljnije izrade kompletne projektne dokumentacije u obzir će se uzeti klimatske promjene 

koje mogu imati značajniji utjecaj na sam zahvat i na okolinu zahvata. Prvenstveno to uključuje 

korištenje asfaltbetona otpornog na visoke temperature i prikladnog za klimatsko područje u kojem se 

nalazi zahvat. 

 

Prema općoj definiciji, toplinski otoci su urbanizirana područja s temperaturama višim od rubnih 

područja. Zgrade, ceste i druga infrastruktura apsorbiraju i ponovno emitiraju sunčevu toplinu više 

nego prirodni krajolici kao što su šume i tijela vode. Urbana područja, gdje je gusta koncentracija takve 

infrastrukture, a zelenilo je limitirano, postaju „otoci“ više temperature u odnosu na okolna područja. 

 

Iako se očekuje povećanje temperature zbog asfalta prometnice, budući da je riječ o otvorenoj 

cestovnoj prometnici koja prolazi kroz prirodni šumski krajolik i izolirana je infrastruktura, nije riječ o 

pojavi koja se može smatrati lokalnim toplinskim otokom. 

 

Prilikom dimenzioniranja sustava odvodnje u obzir će biti uzeta moguća količina vode koja se može 

sakupiti na prometnici tijekom pojave ekstremne količine padalina kako bi se spriječila mogućnost 

pojave bujičnih poplava. 

 

Pojave bujičnih poplava sve su češće kao posljedica klimatskih promjena. Uzevši u obzir da se zahvat 

izvodi na krškom, dobrupojnom području te uz pravilnu izvedbu, redovito čišćenje i održavanje sustava 

odvodnje, zahvat neće doprinositi pojavi bujičnih poplava. 

 

U zaštitnom pojasu između kolnika i pješačke i biciklističke staze na zelenoj površini posaditi će se 

autohtono samoniklo grmlje i drveće koje će doprinijeti smanjenju temperatura i emisija stakleničkih 

plinova. 

 

Napomena: 

 

Grafički prilozi su dati na kraju elaborata. 
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3. Podaci o lokaciji i opis lokacije zahvata 
 

3.1. Podaci o lokaciji zahvata 
 

Lokacija zahvata nalazi se u Primorsko – goranskoj županiji, na području Grada Kastva i Općine Viškovo. 

U katastarskom smislu zahvat je smješten u katastarskoj općini Kastav na k.č. 8403/1 i drugima, te 

katastarskoj općini Viškovo na k.č. 4461/6 i drugima. 

 

3.2. Važeći prostorni planovi 
 

Na predmetnom području važeća je slijedeća prostorno – planska dokumentacija: 

 

 Prostorni plan Primorsko – goranske županije (S.N. PGŽ br. 32/13, 07/17, 41/18, 

04/19 i 18/22) 

S.N. PGŽ br. 04/19 – pročišćeni tekst 

“…… 

 

2. UVJETI  ODREĐIVANJA   PROSTORA  GRAĐEVINA OD  VAŽNOSTI  ZA DRŽAVU  I  ŽUPANIJU 

….. 

2.2. GRAĐEVINE OD VAŽNOSTI ZA ŽUPANIJU 

 

Članak 20. 

….. 

2.2.6. Građevine infrastrukture 

2.2.6.1. Građevine prometne infrastrukture 

….. 

3.Cestovna infrastruktura 

 Županijske ceste 
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Slika 9. Kartografski prikaz 1. Korištenje i namjena prostora, Izvadak iz Prostornog plana Primorsko – 
goranske županije (S.N. PGŽ br. 18/22) 

 Prostorni plan uređenja Grada Kastva i njegove izmjene i dopune (S.N. PGŽ br. 21/03, 

14/06, 13/10, 21/11, 16/13, 36/13, 18/15, 05/17, 21/18, 06/19 i 09/21) 

S.N. PGŽ br. 09/21 

“….. 

5.1. SUSTAV PROMETA 
 

5.1.1. CESTOVNI PROMET 
 

Članak 84. 
(1) U kartografskom prikazu br. 1a Korištenje i namjena površina - Promet, pošta i telekomunikacije 
utvrđene su osi cesta, a širina planiranog zaštitnog koridora cesta iznosi: 
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Tablica 2 - propisane širine zaštitnih koridora prometnica:  
kategorija cesta    postojeća  planirana  
za brze državne ceste   85 m   150 m  
za ostale državne ceste   70 m   100 m  
za županijsku cestu   40 m   70 m  
za lokalnu cestu    20 m   25 m  
za nerazvrstanu cestu   9 m   12 m  
 
(2) Ovim Planom određeni su sljedeći cestovni pravci: 
…. 
Planirane ceste: - Orehovica - Pašac - Grohovo - Drenova - Viškovo - Kastav - Matulji - Veprinac - Vela 
Učka) je jedinstveni prometni pravac kojim se povezuju Gradovi Rijeka i Kastav i Općine Viškovo i Matulji 
i od posebne važnosti za Grad Kastav te prolazi južnim rubom planirane Radne zone te omogućuje njenu 
dostupnost bez prolaza izgrađenom strukturom naselja Grada. 
… 

Članak 88. 
(1) Ovim Planom određeni su sljedeći minimalni kriteriji građenja i rekonstrukcije prometnih građevina 
i površina, odnosno, gdje je to posebno navedeno, smjernice za projektiranje:  
 
razvrstane ceste (državne, županijske i lokalne ceste): 
- najmanja širina prometnog traka ceste iznosi 3,0 m, a za ulice s javnim prometom ili visokim udjelom 
prometa teretnih vozila iznosi 3,25 m, 
- kod jednosmjernih cesta širina prometnog traka iznosi najmanje 4,5 m, 
- državne i županijske ceste u pravilu moraju imati obostran nogostup od 1,5 m, dok pri rekonstrukciji 
postojeće prometnice nogostup može biti i jednostran širine 0,80 m, od kojeg je građevinski pravac 
udaljen za 6,0 m, 
- lokalne ceste moraju imati minimalno jednostrani nogostup širine 1.5 m  
 
ostale ceste koje nisu javne: 
- minimalna širina prometnog traka za dvosmjerne nerazvrstane ceste iznosi - 2,75 m, 
- kod jednosmjernih jednotračnih kolnika širina voznog traka iznosi najmanje 4,5 m, 
- cesta mora imati minimalno jednostrani nogostup širine najmanje 1.50 m, ili 0.8 m ako se radi o 
rekonstrukciji postojeće ceste, 
- slijepa cesta dužine od 50,0 - 100,0 m mora imati na svom završetku formirano ugibalište, 
- slijepa cesta dužine veće od 100,0 m mora na svom kraju imati okretište koje omogućava sigurno 
okretanje vatrogasnog vozila. 
 
kolno-pješački prilazi: 
- kolno-pješački prilazi se formiraju u izgrađenim i neizgrađenim dijelovima građevnih područja naselja 
isključivo za građevne čestice stambenih građevina i njihova dužina može iznositi najviše 50,0 m, 
- najmanja širina kolno-pješačkog prilaza za građevne čestice stambene građevine iznosi 3,0 m,  
- kolno-pješački prilaz duži od 50,0 m mjereno od javne kolne površine smatra se cestom. 
 
zelene površine - smjernice za projektiranje ukoliko se uz javne i nerazvrstane ceste formira zelena 
površina: 
- najmanja širina zelenog pojasa za nisko zelenilo iznosi 2,0 m, a za visoko zelenilo 3,0 m, 
- drvoredi ili pojedinačna stabla sade se na udaljenosti većoj od 1,5 m od ruba kolnika. 
 
odnos visina pojedinih dijelova poprečnog profila prometnica - smjernice za projektiranje: 
- površine kolnika i traka za parkiranje su u pravilu na istoj visini, 
- nogostup nadvisuje kolnik ili trak za parkiranje za 0,15 m, 
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- kod pješačkih prijelaza obavezna je izvedba rampe za invalidska ili dječja kolica. 
 
parkirališne površine: 
- unutar građevne čestice stambene građevine potrebno je osigurati 2 parkirališna mjesta po stanu, 
- unutar građevne čestice višestambene građevine potrebno je osigurati 2 parkirališna mjesta po 
svakom stanu, 
- unutar građevne čestice građevine gospodarske namjene, stambene građevine, te građevine 
sportsko-rekreativne i društvene namjene potrebno je osigurati najmanji broj parkirališnih mjesta 
ovisno o planiranom broju korisnika prostora i korisnoj površini, 
- uvjeti za određivanje broja parkirališnih mjesta:  

- za jednu stambenu jedinicu neovisno o vrsti stambene građevine - 2 PM, 
- uredi: 1 PM/30,0 - 40,0 m2 korisne površine (25-30 PM/ 1.000 m2 korisne površine), 
- banke: 1 PM/30,0 - 40,0 m2 korisne površine (25-30 PM/1.000 m2 korisne površine), 
- crkve: 1 PM/3 sjedala,  
- trgovački sadržaji: 1 PM/30,0 m2 korisne površine (33 PM/1.000 m2 korisne površine),  
- proizvodni sadržaji - proizvodne i poslovne zone: 1 PM na 3 zaposlena djelatnika,  
- ugostiteljski sadržaji: 1 PM/3 do 8 sjedala,  
- škole: 1PM/učionicu, dječji vrtić: 1PM/1 jedinica  
- dom kulture, građevine sportsko-rekreativne namjene i ostali prostori s velikim brojem 
posjetitelja: 1 PM/20,0 m2 korisne površine, koju čini površina sportskih ili kulturnih aktivnosti sa 
površinom gledališta. 

 
5.1.2. ŽELJEZNIČKI PROMET 

Članak 89. 
(1) Ovim Planom je predviđena gradnja željezničke pruge »velikih učinkovitosti« od državnog značaja 
(Trst - Kopar) - Lupoglav - Rijeka - Josipdol - (Karlovac) - Zagreb/ Split - Dubrovnik. 
 

Članak 90.  
(1) Do utvrđivanja građevne čestice željezničke pruge iz članka 89. ovih Odredbi ne dozvoljava se 
gradnja novih građevina u planskom koridoru. (2) Koridor željezničke pruge »velikih učinkovitosti« od 
državnog značaja (Trst - Kopar) - Lupoglav - Rijeka - Josipdol - (Karlovac) - Zagreb/Split - Dubrovnik 
određen je širinom od 100 m. (3) Planski koridor iz članka 83. prikazan je na kartografskom prikazu 1A 
»Korištenje i namjena površina« u mj. 1:25.000 i br. 4A-1 i 4a-2 te 4B-1 i 4B-2 »Građevinsko područje 
naselja« u mj. 1:5.000. 
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Slika 10. Kartografski prikaz 1A. Korištenje i namjena 
površina, Izvadak iz Prostornog plana uređenja Grada 
Kastva (S.N. PGŽ br. 09/21) 
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 Prostorni plan uređenja Općine Viškovo i njegove izmjene i dopune (S.N. PGŽ br. 

49/07, 04/12 i 07/20) 

“….. 

5.1. PROMETNI SUSTAV 
 
5.1.1. Cestovni promet 

 
Članak 114. 

(1) Prostornim planom utvrđene su osnove cestovne mreže Općine Viškovo kao integralnog dijela 
Primorsko-goranske županije prikazane na kartografskom prikazu br. 1 "Korištenje i namjena 
površina", mj. 1:25000 te označene planskim oznakama: AC – autoceste, DC – državne, ŽCx – 
županijske, LCx – lokalne i NCx – nerazvrstane ceste. 
 
(2) Linijsku cestovnu infrastrukturu čine državne, županijske, lokalne i nerazvrstane ceste. 
 
(3) Plošnu cestovnu infrastrukturu čine prometni terminal prateći uslužni objekti, benzinske postaje, 
parkirališta te drugi prateći objekti i sadržaji u funkciji prometa. 
 
(4) Prostornim planom određena je osnovna mreža cesta: – autoceste – državne ceste, – županijske 
ceste, – lokalne ceste i – nerazvrstane ceste. 

 

Članak 117. 
Mrežu županijskih cesta na području Općine Viškovo čine:  
– ŽC 1: A.G. Grada Rijeke – Marinići – Viškovo – spoj na cestu Marčelji- Saršoni – A.G. Grada Rijeke  
– ŽC 2: Kastav – Marinići (Radna zona)- A.G. Grada Rijeke  
– ŽC 3: Viškovo – Saršoni – Trnovica – Martinovo – Dražice  
– ŽC 4: Jurčići –Viškovo  
– ŽC 5: Rupa – Lipa – Škalnica – čvor Viškovo(Marčelji)  
– ŽC 6: Marčelji –Saršoni – A.G. Grada Rijeke  
– ŽC 7: Studena – spoj na cestu (Rupa– Škalnica – Saršoni – A.G. Grada Rijeke)  
– ŽC 8: Sroki – čvor Bujki (spoj na državnu cestu Rujevica – čvor Viškovo) 
– ŽC 9: Mladenići – čvor Bujki (spoj na državnu cestu Rujevica – čvor Viškovo) 
 

Članak 121. 
(1) Osnovni tehnički elementi za gradnju i rekonstrukciju državne, županijske i lokalne ceste na području 
obuhvata ovoga Plana određuju se propisom koji definira tehničke elemente za javne ceste. 
 
(2) Najmanja dozvoljena širina dvostranog nogostupa za državne, županijske i lokalne ceste iznosi 1,60 
m. 
 
(3) Iznimno od stavaka 1. i 2., kod rekonstrukcije i gradnje državnih, županijskih i lokalnih cesta unutar 
izgrađenog dijela građevinskih područja naselja, ukoliko zbog postojeće izgrađenosti nije moguće 
zadovoljiti uvjete određene propisom iz stavaka 1. i 2., širina nogostupa te poprečni i uzdužni nagib 
određuju se ovisno o prostornim mogućnostima. 
 
(4) Prilikom rekonstrukcije i gradnje državnih, županijskih i lokalnih cesta potrebno je u cijelosti očuvati 
krajobrazne i spomeničke vrijednosti područja, prilagođavanjem trase prirodnim oblicima terena uz 
minimalno korištenje podzida, usjeka i nasipa. Obvezno je saniranje nasipa, usjeka i podzida 
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ozelenjavanjem, formiranjem terasa i drugim radovima kojima se osigurava najveće moguće uklapanje 
trase ceste u krajobraz. 
 

Članak 122. 
(1) Na području obuhvata plana ceste se rekonstruiraju i grade neposrednom provedbom ovoga Plana, 
izuzev izgradnje novih cesta u neizgrađenim područjima kad je propisana obavezna izrada planova užeg 
područja te područja na kojima je na snazi urbanistički plan uređenja. 
 

Članak 125.  
(1) Pješačke površine su staze, putovi, trgovi, stubišta, šetnice, nadhodnici i podhodnici. Namijenjene 
su prometovanju pješaka, životinja u pratnji ljudi, a iznimno mogu služiti za prilaz interventnih vozila i 
za prometovanje biciklima duž označenih traka i prema posebnoj odluci Općine. 
 
(2) Širina pješačkih prometnica utvrđuje se sukladno broju korisnika, prostornim uvjetima i 
ambijentalnim obilježjima. Minimalna širina pješačke površine je 1,60 m. Iznimno se u jezgrama naselja 
dozvoljava širina 1,20 m. 
 
(3) Na području Općine Viškovo Planom se utvrđuje mreža pješačkih staza (šetnice). Uređene i 
obilježene pješačke staze jesu: – Milohni, – Plešivac – Lončeva griža 
 
(4) Planom se omogućava i daljnje uređenje pješačkih staza, a posebice postojećih staza i putova, 
rekonstrukcijom povijesnih trasa putova; starih cesta, poljskih putova, pješačkih staza. 
 
(5) Planom se omogućava gradnja i daljnje uređenje građevina nadhodnika i podhodnika. 
 
(6) Sve pješačke staze (postojeće ili planirane) moraju biti obilježene putokazima i drugim 
odgovarajućim oznakama, a mogu sadržavati i manje prostore za odmor s odgovarajućom 
komunalnom opremom (drvene klupe, nadstrešnice, koševi za otpad i sl. ). 
 
(7) Mreža pješačkih staza, šumskih, poljskih putova nije prikazana u grafičkom dijelu Plana. 
 

Članak 128. 
(1) Biciklističke staze ili trake mogu se graditi u okviru uličnog profila kao zasebna površina, odnosno 
prometnom signalizacijom obilježena traka na kolniku ili nogostupu, ili kao zasebna trasa izvan uličnih 
profila. 
 
(2) Dimenzije biciklističke staze i njen smještaj u poprečnom presjeku ceste definirane su na način: 
– prometni profil jednosmjerne biciklističke staze min 100 cm, a dvosmjerne min 160 
– uzdužni nagib biciklističke staze ne može biti veći od 8%. 
– uz trase biciklističkih staza ili traka moguće je graditi površine za parkiranje bicikala. 
– iznimno uzdužni nagib biciklističke staze može biti i veći od 8% sukladno tehničkim elementima 
postojeće ceste uz koju se gradi. 
 
(3) Planom se planira sustav javnog izmjenjivanja bicikala („Bike sharing“ sustav) izgradnjom stanica 
„Bike sharing“ sustava sa nadstrešnicama za smještaj i punjenje električnih bicikala. 
 
(4) Dopušta se etapno ili fazno građenje sustava.  
Na području Općine Viškovo Planom se utvrđuju „BIKE SHARING“ stanice na lokacijama:  
– Marinići  
– Centar  
– Halubjan  
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– Marčelji  
– Ronjgi  
– Saršoni  
– Pogled  
– Radna zona  
– Donji Jugi  
– Sroki  
 
(5) Pored navedenih lokacija, mogu se planirati i dodatne „BIKE SHARING“ stanice prema potrebi. 
 

5.1.2. Željeznički promet 
Članak 134. 

(1) Planom je na području Općine Viškovo planirana gradnja željezničke pruge “velikih učinkovitosti” od 
državnog značaja Trst/Kopar – Lupoglav – Rijeka – Josipdol (Karlovac) - Zagreb/Split –Dubrovnik 
 
(2) Središnja os koridora željezničke pruge prikazana je na kartografskom prikazu br. 1.Korištenje i 
namjena površina, mj. 1:25000 dok je površina koridora prikazana na kartografskom prikazu br. 3.3. 
Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - Područja posebnih ograničenja u korištenju“ u mj. 
1:25.000. 
 
(3) Planirani tunelski koridor željezničke pruge ne sprječava gradnju iznad tunela i na odgovarajućoj 
udaljenosti od portala tunela 
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Slika 11. Kartografski prikaz 1. Korištenje i namjena površina, Izvadak iz Prostornog plana uređenja 
Općine Viškovo 
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Zaključak 

Uvidom u važeću prostorno-plansku dokumentaciju može se zaključiti kako je planirana 

prometnica naznačena u Županijskom prostornom planu, prostornom planu Grada Kastva i 

prostornom planu Općine Viškovo. Predmetna građevina je od važnosti za županiju i u 

skladu s time su propisani i uvjeti uređenja prostora. 

 
 

3.3. Opis stanja okoliša na koje bi zahvat mogao imati utjecaj 
 

3.3.1. Meteorološke i klimatološke značajke 
 

Osnovna obilježja klime 

 

Planirani zahvat je u Primorsko – goranskoj županiji, na području grada Kastva i općine Viškovo. To je 

Mediteransko podneblje s mediteranskom klimom koju obilježavaju ugodna, topla i sunčana ljeta te 

blage zime. 

Prema Köppenovoj klimatskoj regionalizaciji (oborine i toplina), područje zahvata pripada razredu C, 

klimatskom podtipu Cfb, umjereno topla vlažna klima s toplim ljetom. U tim područjima nema sušnih 

razdoblja, najviše oborina padne u mjesecu hladnog dijela godine, a zimsko je kišno razdoblje široko 

rascijepano u jesensko-zimski maksimum. 

 
Slika 12. Geografska raspodjela klimatskih tipova po W. Köppenu u Hrvatskoj u standardnom 

razdoblju 1961. – 1990. 
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Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda (u daljnjem tekstu: DHMZ) najbliža glavna 

meteorološka postaja je Rijeka, koja je od zahvata udaljena cca 10 km. U nastavku su podaci DHMZ-a 

za glavnu postaju Rijeka. Najniže srednje temperature zraka su u siječnju i veljači te iznose oko 6 °C. Za 

područje su karakteristične veće količine oborina (kiša). Godišnja količina oborine u Rijeci u 2021. 

godini bila je 1.331,3 mm/god. 

 

Tablica 6. Srednje mjesečne vrijednosti i ekstremi za postaju Rijeka u razdoblju od 1948. – 2021. godine, 
Izvor: DHMZ 

 

 

Prema podacima iz Programa ukupnog razvoja/Analiza postojećeg stanja Grada Kastva, 2016-2020., 

klimatološke značajke za Kastav (kao i za obližnje Viškovo) su sljedeće: 

Na području Grada Kastva, oborinski režim je maritimnog karaktera. Na ukupnu količinu oborina jako 

utječu reljef, smjer prevladavajućih vjetrova, blizina mora itd. Oborine prevladavaju u hladnom dijelu 

godine (najviše ujesen 521.1 mm).Najmanje količine oborina očekuju se ljeti. Oborine padaju u oko 

30% dana godišnje što iznosi 1522.7 mm, a dnevne količine oborina veće od 50 mm su rijetke (oko 4 

dana godišnje). Dani s kišom mogu biti praćeni susnježicom, međutim snijeg kao pojava je rijedak i ne 

zadržava se dugo na tlu. 
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Srednja maksimalna godišnja temperatura zraka iznosi 17.8 °C, a minimalna 10.3°C. Srednja godišnja 

temperatura zraka iznosi 13.8 °C. Zimi se temperatura rijetko spušta ispod 0°C, a prosječna zimska 

temperatura iznosi 6.2 °C, dok srednja temperatura u ljetnim mjesecima iznosi 22.1 °C. 

Kada su strujanja zraka u pitanju, odnosno utjecaj vjetrova, Kastav kao i čitavo područje se nalazi na 

udaru bure dok se jako i olujno jugo javlja vrlo rijetko. Godišnji broj dana s jakim vjetrom iznosi 40.4, a 

s olujnim vjetrom 11.1 dan. Vjerojatnost učestalosti olujnog vjetra je mala i iznosi 0.3%. 

 

Klimatske promjene 

U Sedmom nacionalnom izvješću Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih naroda o 

promjeni klime (UNFCCC), DHMZ (MZOE, 2018.) opisani su rezultati budućih klimatskih promjena za 

područje Hrvatske. Uz simulacije “povijesne“ klime za razdoblje 1971. – 2000. godine regionalnim 

klimatskim modelom RegCM izračunate su promjene (projekcije) za buduću klimu u dva razdoblja: 

2011. – 2040. godine i 2041. – 2070. godine, uz pretpostavku IPCC scenarija razvoja koncentracije 

stakleničkih plinova RCP4.5 i RCP8.5. Scenarij RCP4.5 (umjereni scenarij) karakterizira srednja razina 

koncentracija stakleničkih plinova uz relativno ambiciozna očekivanja njihovog smanjenja u budućnosti 

koja bi dosegla vrhunac oko 2040. godine. Scenarij RCP8.5 (ekstremniji scenarij) karakterizira 

kontinuirano povećanje koncentracije stakleničkih plinova koja bi do 2100. godine bila i do tri puta viša 

od današnje. 

 

U nastavku se daje kratak pregled očekivanih klimatskih promjena za scenarij RCP8.5. 

 

Temperatura zraka 

Prema RCP8.5 scenariju, u razdoblju 2011. – 2040. godine sezonski porast temperature bi u prosjeku 

bio veći samo za oko 0.3 °C u usporedbi s RCP4.5. Ovakvu podudarnost rezultata u dva različita 

scenarija nalazimo i u projekcijama porasta temperature iz globalnih klimatskih modela prema kojima 

su porasti temperature u svim IPCC scenarijima u većem dijelu prve polovice 21. stoljeća vrlo slični. 

Međutim, u razdoblju 2041. – 2070. godine projicirani porast temperature za RCP8.5 scenarij osjetno 

je veći od onog za RCP4.5 i iznosi između 2.6 i 2.9 °C ljeti, a u ostalim sezonama od 2.2 do 2.5 °C. 

 

Za maksimalnu temperaturu do 2040. godine očekivani sezonski porast u odnosu na referentno 

razdoblje najveći je u ljeto (do 1.7 °C u primorju i na otocima), a najmanji u proljeće (0.9 – 1.1 °C). Zimi 

i u jesen očekivani porast maksimalne temperature jest između 1.1 i 1.3 °C. Sredinom 21. stoljeća 

(razdoblje 2041. – 2070. godine) najveći očekivani porast srednje maksimalne temperature jest do 3.0 

°C ljeti na otocima Jadrana, a u ostalim sezonama između 2.2 i 2.6 °C. 

 

Za minimalnu temperaturu najveći projicirani porast u razdoblju 2011. – 2040. godine jest preko 1.5 

°C zimi u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, sjevernom dijelu Gorskog Kotara i u istočnom dijelu Like te ljeti u 

primorskim krajevima. U proljeće i jesen očekivano je povećanje nešto manje, od 1.1 do 1.2 °C. Do 

2070. godine minimalna temperatura porasla bi od 2.2 do 2.8 °C zimi te od 2.6 do 2.8 °C ljeti. U proljeće 

i jesen povećanje bi bilo nešto manje – između 2.2 i 2.4 °C. 
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Ekstremne temperature 

 

U RCP8.5 scenariju očekuje se manji porast broja vrućih dana do 2040., a do 2070. godine taj porast 

bio bi veći za oko 30 % u usporedbi s RCP4.5. U odnosu na RCP4.5 scenarij projicirani broj dana s toplim 

noćima samo će malo porasti do 2040. godine, no značajni porast očekuje se u razdoblju 2041. – 2070., 

osobito u istočnoj Slavoniji i primorskim krajevima. Također se očekuje još veće smanjenje broja 

ledenih dana, osobito u razdoblju 2041. – 2070. godine. 

 

Oborine 

 

Do 2040. godine očekuje se povećanje ukupne količine oborine u odnosu na referentnu klimu zimi i u 

proljeće u većem dijelu zemlje. To povećanje bilo bi najveće, 8-10 %, u sjevernoj i središnjoj Hrvatskoj 

zimi. Ljeti je projicirano prevladavajuće smanjenje ukupne količine oborine, najviše u Lici do 10 %. U 

jesen je očekivano neznatno povećanje ukupne količine oborine. 

 

U razdoblju 2041. – 2070. godine projicirano je za zimu povećanje ukupne količine oborine u čitavoj 

Hrvatskoj, a najviše, oko 8-9 %, u sjevernim i središnjim krajevima. Ljeti se očekuje smanjenje ukupne 

količine oborine u cijeloj zemlji, najviše u sjevernoj Dalmaciji – 5 - 8 %. U proljeće i u jesen signal 

promjene uključuje i povećanje i smanjenje količine oborine. Ipak, u jesen bi prevladavalo smanjenje 

ukupne količine oborine u većem dijelu zemlje osim u sjevernoj Hrvatskoj. 

 

Kišna i sušna razdoblja 

 

U vegetacijski važnoj proljetnoj sezoni do 2040. godine ne očekuje se značajnija promjena broja sušnih 

razdoblja, ali bi u razdoblju 2041. – 2070. godine došlo do povećanja broja sušnih razdoblja koje bi 

zahvatilo veći dio Hrvatske. 

 

Vjetar 

 

U razdoblju 2011. – 2040. godine projicirana srednja brzina vjetra neće se mijenjati zimi i u proljeće, 

ali projekcije ukazuju na moguć porast tijekom ljeta i jeseni na Jadranu. Porast prosječne brzine vjetra 

osobito je izražen u jesen na sjevernom Jadranu (do oko 0.5 m/s), što predstavlja promjenu od oko 20 

– 25 % u odnosu na referentno razdoblje. Mali porast srednje brzine vjetra projiciran je također u jesen 

u Dalmaciji i gorskim predjelima. U razdoblju 2041. – 2070. godine očekuje se blago smanjenje srednje 

brzine vjetra tijekom zime u dijelu sjeverne i u istočnoj Hrvatskoj. Ljeti i u jesen nastavlja se simulirani 

trend jačanja brzine vjetra na Jadranu, slično kao u razdoblju 2011. – 2040. godine. 

 

Na godišnjoj razini, u budućim klimama 2011. – 2040. i 2041. – 2070. godine, očekivana maksimalna 

brzina vjetra ostala bi praktički nepromijenjena u odnosu na referentno razdoblje, s najvećim 

vrijednostima od 8 m/s na otocima južne Dalmacije. 
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Snježni pokrov 

 

Do 2040. godine zimi je projicirano smanjenje ekvivalentne vode snijega, odnosno snježnog pokrova. 

Smanjenje je najveće u Gorskom Kotaru i iznosilo bi 7 – 10 mm, što čini nešto manje od 50 % 

ekvivalentne vode snijega u referentnoj klimi. U razdoblju 2041. – 2070. godine očekuje se u čitavoj 

Hrvatskoj daljnje smanjenje ekvivalentne vode snijega. Dakle, jače smanjenje snježnog pokrova u 

budućoj klimi očekuje se upravo u onim predjelima koja u referentnoj klimi imaju najveće količine 

snijega - u Gorskom Kotaru i ostalim planinskim krajevima. 

 

3.3.2. Geološke i seizmološke značajke 
 
Osnovni geološki elementi preuzeti su i obrađeni prema podacima iz Osnovne geološke karte RH u 

mjerilu M 1:100 000, List Ilirska Bistrica, Hrvatski geološki institut. 

 

 
Slika 13. Lokacija zahvata na osnovnoj geološkoj karti, MJ 1: 100 000 (Karta: Šikić, D., Pleničar, M. & 
Šparica, M. (1972): Osnovna geološka karta SFRJ 1:100.000, List Ilirska Bistrica L33–89. – Institut za 
geološka istraživanja, Zagreb; Geološki zavod, Ljubljana, (1958–1967); Savezni geološki institut, 
Beograd; Tumač: Šikić, D. & Polšak, A. (1973): Osnovna geološka karta SFRJ 1:100.000, Tumač za list 
Labin L33–101. – Institut za geološka istraživanja, Zagreb (1963); Savezni geološki institut, Beograd, 55 
str.) 

Zahvat se u početnom i središnjem dijelu nalazi na naslagama pločastih vapnenaca 𝐾1
3−5, dok se manji 

završni dio zahvata nalazi na naslagama vapnenaca i dolomita u izmjeni, vapnenaca i krupnokristalastih 

dolomita. 
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Pločasti vapnenci 𝑲𝟏
𝟑−𝟓 podrazumijevaju debeo kompleks dobro uslojenog do pločastog, sivog do 

smeđeg vapnenca, uz kojeg rjeđe dolazi nešto breča ili/i slojevi dolomita. U početku su to kalciruditi sa 

kalcilutitima, kalcisiltit-kalkarenitima i kalkarenitima. U višim dijelovima s njima se miješaju 

pseudoolitični i oolitični kalkareniti, a zatim se ponovo javljaju kalciruditi. Ovdje se radi o naslagama 

taloženim u baremu i aptu. 

 

Vapnenci i dolomiti u izmjeni 𝟐𝑲𝟐
𝟏,𝟐su naslage većeg dijela kompleksa naslaga gornje krede. To su 

svijetli, katkada sivi iIi smeđi vapnenci što se u vertikali izmjenjuju s dolomitima. U donjem i gornjem 

dijelu su to uglavnom debelo uslojeni biokalkareniti i litokalkareniti, u srednjem dijelu više dolomiti i 

dolomitizirani litokalkareniti, a manje kalcilutiti. 

 

Vapnenci; dolomitna i vapnena breča – nakon dobro uslojenih i pločastih vapnenaca najprije se 

pojavljuju vapnene breče, a na njima dolomitne breče. Kod breče su uloženi slojevi vapnenaca, a dolaze 

i lateralno na štetu prve ili druge komponente. Vapnenci spadaju među pseudoolitične ili oolitične 

kalkarenite i kalcilutite. 

 

Krupnokristalasti dolomiti razvijeni su na području gdje nema vapnenaca 2𝐾2
1,2. Prijelaz u dolomite je 

postupan i u laganoj izmjeni s vapnencima. Dolomitna komponenta ima i do 70.08% CaMg (C03)2, pa 

su to vapnoviti dolomiti. Fosilni ostaci nisu pronađeni. Superpozicijski smještaj upućuje na to da su ovi 

dolomiti ekvivalent prije opisanih naslaga i da dijelom zalaze nešto vise u turon. Debljina naslaga iznosi 

približno 450 m. 

 

Prema „Karti potresnih područja RH s usporednim vršnim ubrzanjem tla tipa A uz vjerojatnost 

premašaja od 10% u 10 godina za povratno razdoblje od 95 godina“ područje lokacije zahvata za 

povratno razdoblje od 95 godina pri seizmičkom udaru može očekivati maksimalno ubrzanje tla od 

ag=0.10 g. Takav bi potres na širem području zahvata imao intenzitet od VI° MSK. 
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Slika 14. Karta potresnih područja RH, povratno razdoblje 95 god. 

Prema „Karti potresnih područja RH“ s usporednim vršnim ubrzanjem tla tipa A uz vjerojatnost 

premašaja od 10% u 50 godina za povratno razdoblje od 475 godina“ područje lokacije zahvata za 

povratno razdoblje od 475 godina pri seizmičkom udaru može očekivati maksimalno ubrzanje tla od 

ag=0.20 g. Takav bi potres na širem području zahvata imao intenzitet od VII° MSK. 

 

 
Slika 15. Karta potresnih područja RH, povratno razdoblje 475 god. 
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3.3.3. Tlo i pokrov 
 
Prema digitalnoj pedološkoj karti Republike Hrvatske, zahvat se nalazi na dvije vrste tla „smeđe na 

vapnencu“ i „crvenica lesivirana i tipična duboka“. 

Smeđe tlo se razvija kao i crvenice na čistim mezozojskim vapnencima i dolomitima. Prirodnu 

vegetaciju čine bjelogorične šume. Proces postanka tla je da se čvrsta vapnenačka stijena kemijski troši 

pod utjecajem ugljične kiseline. Tvorba humusa povezana je s nadmorskom visinom na kojoj se javlja 

ova vrsta tla. Porastom nadmorske visine raste humidnost klime i mijenjaju se biljne zajednice, pa je i 

humizacija (nagomilavanje humusa) s porastom visine veća. 

Fizikalne i kemijske značajke tla smeđe na vapnencu općenito su povoljne. Tlo je propusno, dobrih 

vodo-zračnih i toplinskih odnosa. Količina humusa je promjenljiva. Pod prirodnom vegetacijom i na 

većim visinama ima ga i do 10%, u prosjeku oko 5%. Smeđe tlo na vapnencu su pretežito šumska tla. 

Predmetni zahvat je izgradnja nove prometnice, stoga kada govorimo o pokrovu, temeljem dostupnih 

podataka (Corine land cover 2018.) možemo utvrditi kako planirana prometnica početnim dijelom 

zahvata (sjeverozapadnim) prolazi nepovezanim gradskim područjem, dok preostalim većim dijelom 

zahvata prolazi područjem bjelogorične šume. 

 

Uvidom u Arkod preglednik, utvrđeno je da na području zahvata nema poljoprivrednih površina. 

 

 
Slika 16. Izvod iz digitalne baze podataka, Izvor: Corine land cover CLC 2018 
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3.3.4. Svjetlosno onečišćenje 
 

Prema Zakonu o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 14/19), svjetlosno onečišćenje je promjena 

razine prirodne svjetlosti u noćnim uvjetima uzrokovana emisijom svjetlosti iz umjetnih izvora svjetlosti 

koja štetno djeluje na ljudsko zdravlje i ugrožava sigurnost u prometu zbog bliještanja, neposrednog ili 

posrednog zračenja svjetlosti prema nebu, ometa život i/ili seobu ptica, šišmiša, kukaca i drugih 

životinja te remeti rast biljaka, ugrožava prirodnu ravnotežu, ometa profesionalno i/ili amatersko 

astronomsko promatranje neba i nepotrebno troši energiju te narušava sliku noćnog krajobraza. 

 

Planirana prometnica biti će osvijetljena u područjima raskrižja. Projektnom dokumentacijom višeg 

reda izraditi će se svjetlotehnički proračun sukladno propisima i posebnim uvjetima nadležnih 

institucija. 

 

Prema Light pollution map, svjetlosno onečišćenje na lokaciji zahvata iznosi 19.88 mag./arc sec2 (Slika 

17.). Najveći intenzitet svjetlosnog onečišćenja na širem području lokacije zahvata prisutan je u samom 

centru grada Rijeke (< 19 mag./arc sec2) zbog gušće naseljenosti prostora i veće količine prisutnih 

prometnica s rasvjetom. Može se zaključiti da je na širem području zahvata prisutno postojeće 

svjetlosno onečišćenje. 

 

 
Slika 17. Svjetlosno onečišćenje na širem području zahvata, Izvor: 

https://www.lightpollutionmap.info/ 

Pravilnik o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i načinima upravljanja 

rasvjetnim sustavima (NN 128/20) dijeli područje Republike Hrvatske na zone rasvijetljenosti zavisno 

od sadržaja i aktivnosti koje se u tom prostoru nalaze. S obzirom na definiranu klasifikaciju, zahvat se 

može svrstati u područje niske ambijentalne rasvijetljenosti – zona E2. 

  

https://www.lightpollutionmap.info/
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3.3.5. Vode 
 
Slivna područja na teritoriju Republike Hrvatske određena su temeljem Pravilnika o granicama 

područja podslivova, malih slivova i sektora (NN 97/10, 31/13), prema čemu je područje predmetnog 

zahvata smješteno na području jadranskog vodnog područja, u sektoru E, u području malog sliva 23. 

"Kvarnersko primorje i otoci". 

 

U širem području zahvata je rijeka Rječina sa pritokom Sušica te bujični vodotok Škurinjski potok. U 

užem području zahvata nema registriranih vodnih tijela. 

 
Zone sanitarne zaštite 

 

Zone sanitarne zaštite određene su Odlukom o zaštiti izvorišta vode za piće u slivu izvora u Gradu Rijeci 

i slivu izvora u Bakarskom zaljevu (S.N. PGŽ br. 35/12). Zone zaštite utvrđuju se radi zaštite izvorišta od 

onečišćenja i drugih utjecaja koji mogu nepovoljno djelovati na kakvoću i zdravstvenu ispravnost vode 

za piće ili na izdašnost izvorišta. Sukladno navedenoj Odluci, predmetni zahvat nalazi se izvan zona 

sanitarne zaštite izvorišta vode za piće, a u neposrednoj je blizini III. i IV. zone zaštite. 

Najbliža planiranom zahvatu su izvorišta grada Rijeke (uključujući i izvorište Zvir) kojima se opskrbljuje 

predmetno područje. 

 

 
Slika 18. Zone sanitarne zaštite izvorišta, Izvor: https://preglednik.voda.hr 

Planirani zahvat nalazi se izvan svih zona sanitarne zaštite izvorišta, a od najbližih zona zaštite 

izvorišta (III. i IV. zone) udaljen je približno 1.0 km. 

 

  

https://preglednik.voda.hr/
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Poplavna područja 
 
Hrvatske vode izradile su Karte opasnosti od poplava (zemljovidi). Karte sadrže prikaz mogućnosti 

razvoja određenih poplavnih scenarija. Analizirani su sljedeći poplavni scenariji: poplave velike 

vjerojatnosti pojavljivanja (povratno razdoblje 25 godina), poplave srednje vjerojatnosti pojavljivanja 

(povratno razdoblje 100 godina) te poplave male vjerojatnosti pojavljivanja (povratno razdoblje 1.000 

godina), uključujući umjetne poplave uslijed mogućih rušenja nasipa na većim vodotocima te rušenja 

visokih brana. 

 
Slika 19. Karta područja s potencijalno značajnim rizicima od poplava, Izvor: 

https://preglednik.voda.hr 

 
Slika 20. Karta opasnosti od poplava, poplavne površine za veliku, srednju i malu vjerojatnost 

pojavljivanja, Izvor: https://preglednik.voda.hr 

https://preglednik.voda.hr/
https://preglednik.voda.hr/
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Sukladno grafičkom prikazu na Slici 19. vidljivo je kako je središnji dio predmetnog zahvata u blizini 

(približno 300 m) područja s potencijalno značajnim rizicima od poplava, međutim prema Karti 

opasnosti od poplava (Slika 20.) predmetni zahvat nalazi se izvan poplavnih područja. 

 

Iako je planirani zahvat na koti izvan dosega poplavnih voda, eventualni ekstremni događaji uzrokovani 

klimatskim promjenama (poput bujičnih poplava) uzeti će se u obzir prilikom dimenzioniranja 

odvodnje. Zbog činjenice da se zahvat nalazi na krškom, dobroupojnom području te adekvatnom i 

pravilno održavanom odvodnjom ne očekuje se utjecaj poplavnih voda. 

 

3.3.6. Stanje vodnih tijela 
 
Podaci o stanju vodnih tijela temeljem podnesenog zahtjeva dobiveni su od Hrvatskih voda: Plan 

upravljanja vodnim područjima 2016.-2021., Izvadak iz Registra vodnih tijela, Datum: 04.04.2022. 

 

 

Mala vodna tijela 
 

Za potrebe Planova upravljanja vodnim područjima, provodi se načelno delineacija i proglašavanje 

zasebnih vodnih tijela površinskih voda na: 

• tekućicama s površinom sliva većom od 10 km2, 

• stajaćicama površine veće od 0.5 km2, 

• prijelaznim i priobalnim vodama bez obzira na veličinu. 

 

Za vrlo mala vodna tijela na lokaciji zahvata koje se zbog veličine, a prema Zakonu o vodama odnosno 

Okvirnoj direktivi o vodama, ne proglašavaju zasebnim vodnim tijelom primjenjuju se uvjeti zaštite 

kako slijedi: 

• Sve manje vode koje su povezane s vodnim tijelom koje je proglašeno Planom upravljanja 

vodnim područjima, smatraju se njegovim dijelom i za njih važe isti uvjeti kao za to veće vodno 

tijelo. 

• Za manja vodna tijela koja nisu proglašena Planom upravljanja vodnim područjima i nisu 

sastavni dio većeg vodnog tijela, važe uvjeti kao za vodno tijelo iste kategorije (tekućica, 

stajaćica, prijelazna voda ili priobalna voda) najosjetljivijeg ekotipa iz pripadajuće ekoregije. 

 
Vodno tijelo JKRN0058_003, Rječina 
 

OPĆI PODACI VODNOG TIJELA JKRN0058_003 

Šifra vodnog tijela: JKRN0058_003 

Naziv vodnog tijela Rječina 

Kategorija vodnog tijela  Tekućica / River 

Ekotip Gorske i prigorske srednje velike i velike tekućice (7) 

Dužina vodnog tijela 7.72 km + 37.3 km 

Izmjenjenost Prirodno (natural) 

Vodno područje: Jadransko 

Podsliv: Kopno 

Ekoregija: Dinaridska 

Države Nacionalno (HR) 

Obaveza izvješćivanja EU 

Tjela podzemne vode JKGI-05                                                                                                                                                                                                                                                    
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Zaštićena područja HR1000019, HR2000658*, HR5000019*, HROT_71005000*                                                                                                                                                                                                              
(* - dio vodnog tijela) 

Mjerne postaje kakvoće 30062 (izvorište, Rječina) 
30061 (Drastin, Rječina) 
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STANJE VODNOG TIJELA JKRN0058_003 

PARAMETAR 
UREDBA 
NN 73/2013* 

ANALIZA OPTEREĆENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. NAKON 2021. 
POSTIZANJE CILJEVA 
OKOLIŠA 

 
Stanje, konačno 
     Ekolosko stanje 
     Kemijsko stanje 
 
Ekolosko stanje 
     Biološki elementi kakvoće 
     Fizikalno kemijski pokazatelji 
     Specifične onečišćujuće tvari 
     Hidromorfološki elementi 
 
Biološki elementi kakvoće 
     Fitobentos 
     Makrofiti 
     Makrozoobentos 
 
Fizikalno kemijski pokazatelji 
     BPK5 
     Ukupni dušik 
     Ukupni fosfor 
 
Specifične onečišćujuće tvari 
     arsen 
     bakar 
     cink 
     krom 
     fluoridi 
     adsorbilni organski halogeni (AOX) 
     poliklorirani bifenili (PCB) 
 
Hidromorfološki elementi 
     Hidrološki režim 
     Kontinuitet toka 
     Morfološki uvjeti 
     Indeks korištenja (ikv) 
 
Kemijsko stanje 
     Klorfenvinfos 
     Klorpirifos (klorpirifos-etil) 
     Diuron 
     Izoproturon 
     Živa i njezini spojevi 

 
umjereno 
umjereno 
nije dobro 
 
umjereno 
umjereno 
dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
umjereno 
dobro 
vrlo dobro 
umjereno 
 
dobro 
vrlo dobro 
dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
nije dobro 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
nije dobro 

 
vrlo loše 
umjereno 
nije dobro 
 
umjereno 
umjereno 
dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
umjereno 
dobro 
vrlo dobro 
umjereno 
 
dobro 
vrlo dobro 
dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
nije dobro 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
nije dobro 

 
dobro 
dobro 
dobro stanje 
 
dobro 
nema ocjene 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
dobro stanje 

 
dobro 
dobro 
dobro stanje 
 
dobro 
nema ocjene 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
dobro stanje 

 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
nema procjene 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
postiže ciljeve 

NAPOMENA:  
NEMA OCJENE:      Fitoplankton,      Ribe,      pH,      KPK-Mn,      Amonij,      Nitrati,      Ortofosfati,      Pentabromdifenileter,      C10-13 
Kloroalkani,      Tributilkositrovi spojevi,      Trifluralin 
DOBRO STANJE:      Alaklor,      Antracen,      Atrazin,      Benzen,      Kadmij i njegovi spojevi,      Tetraklorugljik,      Ciklodienski pesticidi,      DDT 
ukupni,      para-para-DDT,      1,2-Dikloretan,      Diklormetan,      Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP),      Endosulfan,      Fluoranten,      
Heksaklorbenzen,      Heksaklorbutadien,      Heksaklorcikloheksan,      Olovo i njegovi spojevi,      Naftalen,      Nikal i njegovi spojevi,      
Nonilfenol,      Oktilfenol,      Pentaklorbenzen,      Pentaklorfenol,      Benzo(a)piren,      Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten,      
Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-cd)piren,      Simazin,      Tetrakloretilen,      Trikloretilen,      Triklorbenzeni (svi izomeri),      Triklormetan 
*prema dostupnim podacima 
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Vodno tijelo JKRN0058_002, Rječina 
 

OPĆI PODACI VODNOG TIJELA JKRN0058_002 

Šifra vodnog tijela: JKRN0058_002 

Naziv vodnog tijela Rječina 

Kategorija vodnog tijela  Tekućica / River 

Ekotip Gorske i prigorske srednje velike i velike tekućice (7) 

Dužina vodnog tijela 1.06 km + 0.554 km 

Izmjenjenost Izmjenjeno (changed/altered) 

Vodno područje: Jadransko 

Podsliv: Kopno 

Ekoregija: Dinaridska 

Države Nacionalno (HR) 

Obaveza izvješćivanja EU 

Tjela podzemne vode JKGI-05                                                                                                                                                                                                                                                    

Zaštićena područja HR2000658, HROT_71005000                                                                                                                                                                                                                                       

Mjerne postaje kakvoće  
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STANJE VODNOG TIJELA JKRN0058_002 

PARAMETAR 
UREDBA 
NN 73/2013* 

ANALIZA OPTEREĆENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. NAKON 2021. 
POSTIZANJE 
CILJEVA OKOLIŠA 

 
Stanje, konačno 
     Ekolosko stanje 
     Kemijsko stanje 
 
Ekolosko stanje 
     Fizikalno kemijski pokazatelji 
     Specifične onečišćujuće tvari 
     Hidromorfološki elementi 
 
Biološki elementi kakvoće 
 
Fizikalno kemijski pokazatelji 
     BPK5 
     Ukupni dušik 
     Ukupni fosfor 

 
umjereno 
dobro 
nije dobro 
 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro 

 
vrlo loše 
loše 
nije dobro 
 
loše 
dobro 
vrlo dobro 
loše 
 
nema ocjene 
 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro 

 
vrlo loše 
loše 
nije dobro 
 
loše 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
loše 
 
nema ocjene 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 

 
vrlo loše 
loše 
nije dobro 
 
loše 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
loše 
 
nema ocjene 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 

 
ne postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
procjena nije pouzdana 
 
ne postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
 
nema procjene 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
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Specifične onečišćujuće tvari 
     arsen 
     bakar 
     cink 
     krom 
     fluoridi 
     adsorbilni organski halogeni (AOX) 
     poliklorirani bifenili (PCB) 
 
Hidromorfološki elementi 
     Hidrološki režim 
     Kontinuitet toka 
     Morfološki uvjeti 
     Indeks korištenja (ikv) 
 
Kemijsko stanje 
     Klorfenvinfos 
     Klorpirifos (klorpirifos-etil) 
     Diuron 
     Izoproturon 
     Živa i njezini spojevi 

 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
loše 
loše 
loše 
dobro 
 
nije dobro 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
nije dobro 

 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
loše 
loše 
loše 
loše 
dobro 
 
nije dobro 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
nije dobro 

 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
loše 
loše 
loše 
loše 
dobro 
 
nije dobro 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nije dobro 

 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
loše 
loše 
loše 
loše 
dobro 
 
nije dobro 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nije dobro 

 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
ne postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
procjena nije pouzdana 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
procjena nije pouzdana 

NAPOMENA:  
Određeno kao izmjenjeno vodno tijelo prema analizi opterećenja i utjecaja - Nepouzdana ocjena hidromorfoloških elemenata zbog 
nedostatka referentnih uvjeta i klasifikacijskog sustava 
NEMA OCJENE:      Biološki elementi kakvoće,      Fitoplankton,      Fitobentos,      Makrofiti,      Makrozoobentos,      Ribe,      pH,      KPK-Mn,      
Amonij,      Nitrati,      Ortofosfati,      Pentabromdifenileter,      C10-13 Kloroalkani,      Tributilkositrovi spojevi,      Trifluralin 
DOBRO STANJE:      Alaklor,      Antracen,      Atrazin,      Benzen,      Kadmij i njegovi spojevi,      Tetraklorugljik,      Ciklodienski pesticidi,      
DDT ukupni,      para-para-DDT,      1,2-Dikloretan,      Diklormetan,      Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP),      Endosulfan,      Fluoranten,      
Heksaklorbenzen,      Heksaklorbutadien,      Heksaklorcikloheksan,      Olovo i njegovi spojevi,      Naftalen,      Nikal i njegovi spojevi,      
Nonilfenol,      Oktilfenol,      Pentaklorbenzen,      Pentaklorfenol,      Benzo(a)piren,      Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten,      
Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-cd)piren,      Simazin,      Tetrakloretilen,      Trikloretilen,      Triklorbenzeni (svi izomeri),      Triklormetan 
*prema dostupnim podacima 
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Vodno tijelo JKRN0058_001, Rječina 
 

OPĆI PODACI VODNOG TIJELA JKRN0058_001 

Šifra vodnog tijela: JKRN0058_001 

Naziv vodnog tijela Rječina 

Kategorija vodnog tijela  Tekućica / River 

Ekotip Gorske i prigorske srednje velike i velike tekućice (7) 

Dužina vodnog tijela 5.46 km + 7.1 km 

Izmjenjenost Prirodno (natural) 

Vodno područje: Jadransko 

Podsliv: Kopno 

Ekoregija: Dinaridska 

Države Nacionalno (HR) 

Obaveza izvješćivanja EU 

Tjela podzemne vode JKGI-05                                                                                                                                                                                                                                                    

Zaštićena područja HROT_71005000                                                                                                                                                                                                                                                  

Mjerne postaje kakvoće  
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STANJE VODNOG TIJELA JKRN0058_001 

PARAMETAR 
UREDBA 
NN 73/2013* 

ANALIZA OPTEREĆENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. NAKON 2021. 
POSTIZANJE 
CILJEVA OKOLIŠA 

 
Stanje, konačno 
     Ekolosko stanje 
     Kemijsko stanje 
 
Ekolosko stanje 
     Fizikalno kemijski pokazatelji 
     Specifične onečišćujuće tvari 
     Hidromorfološki elementi 
 
Biološki elementi kakvoće 
 
Fizikalno kemijski pokazatelji 
     BPK5 
     Ukupni dušik 
     Ukupni fosfor 
 
Specifične onečišćujuće tvari 
     arsen 
     bakar 
     cink 
     krom 
     fluoridi 
     adsorbilni organski halogeni (AOX) 
     poliklorirani bifenili (PCB) 
 
Hidromorfološki elementi 
     Hidrološki režim 
     Kontinuitet toka 
     Morfološki uvjeti 
     Indeks korištenja (ikv) 
 
Kemijsko stanje 
     Klorfenvinfos 
     Klorpirifos (klorpirifos-etil) 
     para-para-DDT 
     Diuron 
     Endosulfan 
     Heksaklorbenzen 
     Izoproturon 
     Olovo i njegovi spojevi 
     Živa i njezini spojevi 

 
umjereno 
dobro 
nije dobro 
 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
umjereno 
umjereno 
umjereno 
vrlo loše 
 
nije dobro 
nije dobro 
nije dobro 
nije dobro 
dobro stanje 
nije dobro 
nije dobro 
dobro stanje 
nije dobro 
nije dobro 

 
vrlo loše 
vrlo loše 
nije dobro 
 
vrlo loše 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo loše 
 
nema ocjene 
 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo loše 
umjereno 
umjereno 
umjereno 
vrlo loše 
 
nije dobro 
nije dobro 
nije dobro 
nije dobro 
dobro stanje 
nije dobro 
nije dobro 
dobro stanje 
nije dobro 
nije dobro 

 
vrlo loše 
vrlo loše 
nije dobro 
 
vrlo loše 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo loše 
 
nema ocjene 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo loše 
umjereno 
umjereno 
umjereno 
vrlo loše 
 
nije dobro 
nema ocjene 
nema ocjene 
dobro stanje 
nema ocjene 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema ocjene 
dobro stanje 
nije dobro 

 
vrlo loše 
vrlo loše 
nije dobro 
 
vrlo loše 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo loše 
 
nema ocjene 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo loše 
umjereno 
umjereno 
umjereno 
vrlo loše 
 
nije dobro 
nema ocjene 
nema ocjene 
dobro stanje 
nema ocjene 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema ocjene 
dobro stanje 
nije dobro 

 
ne postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
procjena nije pouzdana 
 
ne postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
 
nema procjene 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
ne postiže ciljeve 
procjena nije pouzdana 
procjena nije pouzdana 
procjena nije pouzdana 
ne postiže ciljeve 
 
procjena nije pouzdana 
nema procjene 
nema procjene 
postiže ciljeve 
nema procjene 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
nema procjene 
postiže ciljeve 
procjena nije pouzdana 

NAPOMENA:  
NEMA OCJENE:      Biološki elementi kakvoće,      Fitoplankton,      Fitobentos,      Makrofiti,      Makrozoobentos,      Ribe,      pH,      KPK-Mn,      
Amonij,      Nitrati,      Ortofosfati,      Pentabromdifenileter,      C10-13 Kloroalkani,      Tributilkositrovi spojevi,      Trifluralin 
DOBRO STANJE:      Alaklor,      Antracen,      Atrazin,      Benzen,      Kadmij i njegovi spojevi,      Tetraklorugljik,      Ciklodienski pesticidi,      
DDT ukupni,      1,2-Dikloretan,      Diklormetan,      Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP),      Fluoranten,      Heksaklorbutadien,      
Heksaklorcikloheksan,      Naftalen,      Nikal i njegovi spojevi,      Nonilfenol,      Oktilfenol,      Pentaklorbenzen,      Pentaklorfenol,      
Benzo(a)piren,      Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten,      Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-cd)piren,      Simazin,      Tetrakloretilen,      
Trikloretilen,      Triklorbenzeni (svi izomeri),      Triklormetan 
*prema dostupnim podacima 
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Vodno tijelo JKRN0065_001, Sušica 
 

OPĆI PODACI VODNOG TIJELA JKRN0065_001 

Šifra vodnog tijela: JKRN0065_001 

Naziv vodnog tijela Sušica 

Kategorija vodnog tijela  Tekućica / River 

Ekotip Gorske i prigorske male povremene tekućice (10A) 

Dužina vodnog tijela 15.9 km + 35.0 km 

Izmjenjenost Prirodno (natural) 

Vodno područje: Jadransko 

Podsliv: Kopno 

Ekoregija: Dinaridska 

Države Nacionalno (HR) 

Obaveza izvješćivanja EU 

Tjela podzemne vode JKGI-04, JKGI-05                                                                                                                                                                                                                                           

Zaštićena područja HR1000019, HR2000643*, HR2000658*, HR2001437*, HR5000019*, HROT_71005000*                                                                                                                                                                                      
(* - dio vodnog tijela) 

Mjerne postaje kakvoće  
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STANJE VODNOG TIJELA JKRN0065_001 

PARAMETAR 
UREDBA 
NN 73/2013* 

ANALIZA OPTEREĆENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. NAKON 2021. 
POSTIZANJE 
CILJEVA OKOLIŠA 

 
Stanje, konačno 
     Ekolosko stanje 
     Kemijsko stanje 
 
Ekolosko stanje 
     Fizikalno kemijski pokazatelji 
     Specifične onečišćujuće tvari 
     Hidromorfološki elementi 
 
Biološki elementi kakvoće 
 
Fizikalno kemijski pokazatelji 
     BPK5 
     Ukupni dušik 
     Ukupni fosfor 
 
Specifične onečišćujuće tvari 
     arsen 
     bakar 
     cink 
     krom 
     fluoridi 
     adsorbilni organski halogeni (AOX) 
     poliklorirani bifenili (PCB) 
 
Hidromorfološki elementi 
     Hidrološki režim 
     Kontinuitet toka 
     Morfološki uvjeti 
     Indeks korištenja (ikv) 
 
Kemijsko stanje 
     Klorfenvinfos 
     Klorpirifos (klorpirifos-etil) 
     Diuron 
     Izoproturon 

 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro stanje 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro stanje 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro stanje 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro stanje 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
nema procjene 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 

NAPOMENA:  
NEMA OCJENE:      Biološki elementi kakvoće,      Fitoplankton,      Fitobentos,      Makrofiti,      Makrozoobentos,      Ribe,      pH,      KPK-Mn,      
Amonij,      Nitrati,      Ortofosfati,      Pentabromdifenileter,      C10-13 Kloroalkani,      Tributilkositrovi spojevi,      Trifluralin 
DOBRO STANJE:      Alaklor,      Antracen,      Atrazin,      Benzen,      Kadmij i njegovi spojevi,      Tetraklorugljik,      Ciklodienski pesticidi,      
DDT ukupni,      para-para-DDT,      1,2-Dikloretan,      Diklormetan,      Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP),      Endosulfan,      Fluoranten,      
Heksaklorbenzen,      Heksaklorbutadien,      Heksaklorcikloheksan,      Olovo i njegovi spojevi,      Živa i njezini spojevi,      Naftalen,      Nikal 
i njegovi spojevi,      Nonilfenol,      Oktilfenol,      Pentaklorbenzen,      Pentaklorfenol,      Benzo(a)piren,      Benzo(b)fluoranten; 
Benzo(k)fluoranten,      Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-cd)piren,      Simazin,      Tetrakloretilen,      Trikloretilen,      Triklorbenzeni (svi 
izomeri),      Triklormetan 
*prema dostupnim podacima 

  



IZGRADNJA PROMETNICE KASTAV – VIŠKOVO, 
Grad Kastav i Općina Viškovo, Primorsko-goranska županija 

BROJ PROJEKTA: 22-079            str. 45 

 

   

Vodno tijelo JKRN0278_001, Škurinjski potok 
 

OPĆI PODACI VODNOG TIJELA JKRN0278_001 

Šifra vodnog tijela: JKRN0278_001 

Naziv vodnog tijela Škurinjski potok 

Kategorija vodnog tijela  Tekućica / River 

Ekotip Nizinske male povremene tekućice (16B) 

Dužina vodnog tijela 1.44 km + 3.53 km 

Izmjenjenost Prirodno (natural) 

Vodno područje: Jadransko 

Podsliv: Kopno 

Ekoregija: Dinaridska 

Države Nacionalno (HR) 

Obaveza izvješćivanja EU 

Tjela podzemne vode JKGI-04, JKGI-05                                                                                                                                                                                                                                           

Zaštićena područja HROT_71005000                                                                                                                                                                                                                                                  

Mjerne postaje kakvoće  
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STANJE VODNOG TIJELA JKRN0278_001 

PARAMETAR 
UREDBA 
NN 73/2013* 

ANALIZA OPTEREĆENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. NAKON 2021. 
POSTIZANJE 
CILJEVA OKOLIŠA 

 
Stanje, konačno 
     Ekolosko stanje 
     Kemijsko stanje 
 
Ekolosko stanje 
     Fizikalno kemijski pokazatelji 
     Specifične onečišćujuće tvari 
     Hidromorfološki elementi 
 
Biološki elementi kakvoće 
 
Fizikalno kemijski pokazatelji 
     BPK5 
     Ukupni dušik 
     Ukupni fosfor 
 
Specifične onečišćujuće tvari 
     arsen 
     bakar 
     cink 
     krom 
     fluoridi 
     adsorbilni organski halogeni (AOX) 
     poliklorirani bifenili (PCB) 
 
Hidromorfološki elementi 
     Hidrološki režim 
     Kontinuitet toka 
     Morfološki uvjeti 
     Indeks korištenja (ikv) 
 
Kemijsko stanje 
     Klorfenvinfos 
     Klorpirifos (klorpirifos-etil) 
     Diuron 
     Izoproturon 
     Živa i njezini spojevi 

 
umjereno 
umjereno 
dobro stanje 
 
umjereno 
umjereno 
umjereno 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
umjereno 
vrlo loše 
vrlo loše 
vrlo loše 
 
umjereno 
vrlo dobro 
umjereno 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
vrlo loše 
vrlo loše 
dobro stanje 
 
vrlo loše 
vrlo loše 
umjereno 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
vrlo loše 
vrlo loše 
vrlo loše 
vrlo loše 
 
umjereno 
vrlo dobro 
umjereno 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
vrlo loše 
vrlo loše 
dobro stanje 
 
vrlo loše 
vrlo loše 
umjereno 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
vrlo loše 
vrlo loše 
vrlo loše 
vrlo loše 
 
umjereno 
vrlo dobro 
umjereno 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
dobro stanje 

 
vrlo loše 
vrlo loše 
dobro stanje 
 
vrlo loše 
vrlo loše 
umjereno 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
vrlo loše 
vrlo loše 
vrlo loše 
vrlo loše 
 
umjereno 
vrlo dobro 
umjereno 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
dobro stanje 

 
ne postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
procjena nije pouzdana 
 
ne postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
procjena nije pouzdana 
postiže ciljeve 
 
nema procjene 
 
ne postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
 
procjena nije pouzdana 
postiže ciljeve 
procjena nije pouzdana 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
procjena nije pouzdana 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
procjena nije pouzdana 

NAPOMENA:  
NEMA OCJENE:      Biološki elementi kakvoće,      Fitoplankton,      Fitobentos,      Makrofiti,      Makrozoobentos,      Ribe,      pH,      KPK-Mn,      
Amonij,      Nitrati,      Ortofosfati,      Pentabromdifenileter,      C10-13 Kloroalkani,      Tributilkositrovi spojevi,      Trifluralin 
DOBRO STANJE:      Alaklor,      Antracen,      Atrazin,      Benzen,      Kadmij i njegovi spojevi,      Tetraklorugljik,      Ciklodienski pesticidi,      
DDT ukupni,      para-para-DDT,      1,2-Dikloretan,      Diklormetan,      Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP),      Endosulfan,      Fluoranten,      
Heksaklorbenzen,      Heksaklorbutadien,      Heksaklorcikloheksan,      Olovo i njegovi spojevi,      Naftalen,      Nikal i njegovi spojevi,      
Nonilfenol,      Oktilfenol,      Pentaklorbenzen,      Pentaklorfenol,      Benzo(a)piren,      Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten,      
Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-cd)piren,      Simazin,      Tetrakloretilen,      Trikloretilen,      Triklorbenzeni (svi izomeri),      Triklormetan 
*prema dostupnim podacima 
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Slika 21. Pozicije vodnih tijela u odnosu na planirani zahvat 

Stanje priobalnih vodnih tijela 
 
 Osnovni fizikalno-kemijski elementi kakvoće 

VODNO 
TIJELO 

Prozirnost 
Otopljeni kisik u 
površinskom 
sloju 

Otopljeni 
kisik u 
pridnenom 
sloju 

Ukupni 
anorganski 
dušik 

Ortofosfati 
Ukupni 
fosfor 

O423-RIZ 
dobro 
stanje 

vrlo dobro stanje 
vrlo dobro 
stanje 

dobro 
stanje 

vrlo dobro 
stanje 

vrlo 
dobro 
stanje 

O423-RILP 
dobro 
stanje 

vrlo dobro stanje 
vrlo dobro 
stanje 

dobro 
stanje 

vrlo dobro 
stanje 

vrlo 
dobro 
stanje 

 
 Biološki elementi kakvoće 

VODNO TIJELO Klorofil a Fitoplankton Makroalge 
Bentički 
beskralješnjaci 
(makrozoobentos) 

Morske 
cvjetnice 

O423-RIZ 
vrlo dobro 
stanje 

dobro stanje 
umjereno 
stanje 

- - 

O423-RILP 
vrlo dobro 
stanje 

dobro stanje 
vrlo loše 
stanje 

dobro stanje - 
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 Elementi ocjene ekološkog stanja 

VODNO TIJELO 
Biološko 
stanje 

Specifične 
onečišćujuće tvari 

Hidromorfološko 
stanje 

O423-RIZ 
umjereno 
stanje 

vrlo dobro stanje vrlo dobro stanje 

O423-RILP 
vrlo loše 
stanje 

vrlo dobro stanje umjereno stanje 

 
 Stanje 

VODNO TIJELO Ekološko  Kemijsko  Ukupno  

O423-RIZ umjereno stanje dobro stanje umjereno stanje 

O423-RILP vrlo loše stanje dobro stanje vrlo loše stanje 

 
 
Stanje tijela podzemne vode JKGI_04 – RIJEČKI ZALJEV 

Stanje Procjena stanja 

Kemijsko stanje dobro 

Količinsko stanje dobro 

Ukupno stanje dobro 

 
Stanje tijela podzemne vode JKGI_05 – RIJEKA - BAKAR 

Stanje Procjena stanja 

Kemijsko stanje dobro 

Količinsko stanje dobro 

Ukupno stanje dobro 
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3.3.7. Kvaliteta zraka 
 

Prema Uredbi o određivanju zona i aglomeracija prema razinama onečišćenosti zraka na teritoriju 

Republike Hrvatske (NN 01/14), kvaliteta zraka na širem području zahvata prati se u sklopu 

aglomeracije HR RI. 

Kvaliteta zraka prati se na mjernim postajama državne mreže, a najbliža zahvatu (tj. neposredno uz 

kraj zahvata) je mjerna postaja Viševac – Viškovo. 

Prema posljednjem Izvješću o praćenju kvalitete zraka na području Republike Hrvatske za 2020. godinu 

(MZOIE, Ekonerg d.o.o., KLASA: 351-01/21-26/1 URBROJ: 517-12-1-2-1-21-2, studeni 2021.) na mjernoj 

postaji Viševac – Viškovo zrak je bio I. kategorije za sve onečišćujuće tvari koje se prate. 

Tablica 7. Kvaliteta zraka u aglomeraciji Rijeka 
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3.3.8. Zaštićena područja prirode 
 

Predmetni zahvat cijelom svojom duljinom se nalazi izvan zaštićenih područja. Najbliže područje su 

Značajni krajobraz – Područje Lisine kod Matulja i Park prirode Učka i dio Ćićarije koje se nalaze 

zapadno od početka predmetne dionice ceste na udaljenosti od približno 6.0 km (Značajni krajobraz), 

odnosno 7.0 km Park prirode Učka. 

 

 
Slika 22. Zaštićena područja prirode na širem području zahvata, Izvor: www.bioportal.hr 

 

3.3.9. Ekološka mreža 
 
Predmetni zahvat se u cijelosti nalazi izvan područja ekološke mreže; područja očuvanja značajna za 

ptice (POP) i područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (POVS). 

Najbliža područja ekološke mreže nalaze se na udaljenosti od 4.5 km, odnosno 7.0 km od predmetnog 

zahvata. 

 

Najbliža područja ekološke mreže su: 

- područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove – POVS, 

o HR2000601 Park prirode Učka 

o HR2000658 Rječina 

o HR5000019 Gorski kotar i sjeverna Lika 

- područja očuvanja značajna za ptice – POP, 

o HR1000018 Učka i Ćićarija 

o HR1000019 Gorski kotar i sjeverna Lika 

 

http://www.bioportal.hr/
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Slika 23. Izvod iz karte ekološke mreže, Izvor: www.bioportal.hr 

U nastavku se daje prikaz ciljeva očuvanja za najbliža područja ekološke mreže (udaljenost oko 4,5 km): 

- područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove – POVS 

 o HR2000658 Rječina  

 o HR5000019 Gorski kotar i sjeverna Lika 

- područje očuvanja značajno za ptice – POP:  HR1000019 Gorski kotar i sjeverna Lika 

 
Tablica 8. Ciljevi očuvanja za područja značajna za vrste i stanišne tipove – POVS, HR2000658 Rječina 

Hrvatski naziv 
vrste/hrvatski 
naziv staništa 

Znanstveni 
naziv 
vrste/ 
Šifra 

stanišnog 
tipa 

Cilj očuvanja 

Karbonatne stijene s 
hazmofitskom 
vegetacijom 

8210 

Održana je površina stanišnog tipa od najmanje 3 ha u zoni u kojoj 
dolazi u kompleksu s NKS E šume 
Održane više-manje okomite karbonatne stijene, s pukotinama u 
kojima se skuplja sitno tlo i voda, koje podržavaju specifične uvjete 
za rast vegetacije stijena 
Očuvane su karakteristične vrste ovog stanišnog tipa 

http://www.bioportal.hr/
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Austropotamobius 
pallipes – bjelonogi 
rak 

1093 

Održana su sva pogodna staništa za vrstu (vodotoci s prirodnom 
hidromorfologijom i razvijenom obalnom vegetacijom) unutar 12 km 
vodotoka 
Održana je populacija vrste (najmanje 3 kvadranta 1x1 km mreže)  
Postignuto je dobro kemijsko stanje i ekološko stanje/ekološki 
potencijal vodnog tijela: JKRN0058_002 
Postignuto je dobro stanje (ekološko i kemijsko) vodnih tijela: 
JKRN0058_001 i JKRN0058_003 
Održano je dobro stanje (ekološko i kemijsko) vodnog tijela: 
JKRN0065_001 
Očuvan je pojas riparijske vegetacije (grmlja i drveća) u širini 
minimalno 2 m 
Na staništu pogodnom za vrstu strane invazivne vrste nemaju 
uspostavljenu populaciju 

 

Tablica 9. Ciljevi očuvanja za područja značajna za vrste i stanišne tipove – POVS, HR5000019 Gorski 
kotar i sjeverna Lika 

Hrvatski naziv 
vrste/hrvatski naziv 

staništa 
Cilj očuvanja 

Austropotamobius 
torrentium* – potočni 
rak 

Očuvana su ključna staništa za vrstu unutar najmanje 74 km vodotoka 
Održana su pogodna staništa za vrstu (vodotoci s prirodnom hidromorfologijom i 
razvijenom obalnom vegetacijom, posebice dijelovi toka s kamenim dnom) u zoni 
od 450 km vodotoka (NKS A.2.1.1. A.2.2.1.2., A.2.3.1.1. A.2.3.2.1.) 
Održana je populacija vrste (najmanje 23 kvadranta 1x1 km mreže)                                      
Održano je dobro stanje (ekološko i kemijsko) vodnih tijela: CSRN0567_001; 
CSRN0468_001; CSRN0262_001; CSRN0142_001; CSRN0136_001; JKRN0065_001; 
JKRN0127_001; JKRN0211_003; JKRN0236_001; CSRI0004_016; CSRI0004_017; 
CSRN0040_005; CSRI0094_002; CSRN0040_004; CSRN0130_001; CSRN0267_001; 
CSRN0369_001; CSRN0401_001; CSRN0481_001; CSRN0516_001; CSRN0279_001; 
CSRN0274_001; CSRN0437_001; JKRI0069_001; JKRN0256_001 
Održano je dobro ekološko stanje/ekološki potencijal i dobro kemijsko stanje 
vodnog tijela: JKRN0211_002 
Postignuto je dobro ekološko stanje/ekološki potencijal i dobro kemijsko stanje 
vodnog tijela: JKRN0078_003; JKRN0139_001 
Postignuto je dobro stanje (ekološko i kemijsko) vodnih tijela: CSRN0040_003; 
CSRN0591_001; JKRN0058_003; JKRN0078_002; JKRN0078_001; CSRI0094_001; 
CSRN0062_001; CSRN0189_001; CSRN0190_001; CSRN0235_001; CSRN0353_001; 
JKRN0268_001                                                                                                                                              
Očuvan je pojas riparijske vegetacije (grmlja i drveća) u širini minimalno 2 m 

Adenophora lilifolia - 
mirisava žlijezdača 

Očuvana populacija na najmanje tri lokaliteta ukupne površine 3 ha (područje uz 
vodotok Mala Belica od izvora do naselja Grbajel, te područje uz rijeku Kupu kod 
naselja Gašparci) 
Održana su pogodna staništa za vrstu (otvorene šume, rubovi šuma, tople vlažne 
šumske livade, povremeno vlažne livade) 
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Genista holopetala - 
cjelolatična žutilovka 

Održana su pogodna staništa za vrstu (kamenjarski travnjaci izloženi djelovanju 
bure, NKS C.3.5.2.) u zoni od 2800 ha 
Održana je populacija vrste (7 kvadranata 10x10 km mreže) 
Na lokalitetima Obruč, Hahlić, izvorišnom djelu Rječine i Tić udio drvenaste 
vegetacije ne prelazi više od 20% 

Coenagrion ornatum - 
istočna 
vodendjevojčica 

Održana su pogodna staništa (sporo tekući vodotoci, osobito njihovi otvoreni 
(osunčani) dijelovi, s prirodnom hidromorfologijom i razvijenom vodenom i 
obalnom vegetacijom i lokve) u zoni od 230 km (NKS A.2.2., A.2.3., A.3.3.2., A.3.3.3.) 
Očuvan najmanje 1 lokalitet (vodotok Mala Belica)                                                                    
Održano je dobro stanje (ekološko i kemijsko) vodnih tijela: CSRN0567_001; 
CSRN0468_001; CSRN0262_001; CSRN0142_001; CSRN0136_001; JKRN0065_001; 
JKRN0127_001; JKRN0211_003; JKRN0236_001; CSRI0004_016; CSRI0004_017; 
CSRN0040_005; CSRI0094_002; CSRN0040_004; CSRN0130_001; CSRN0267_001; 
CSRN0369_001; CSRN0401_001; CSRN0481_001; CSRN0516_001; CSRN0279_001 
Održano je dobro ekološko stanje/ekološki potencijal i dobro kemijsko stanje 
vodnog tijela: JKRN0211_002 
Postignuto je dobro ekološko stanje/ekološki potencijal i dobro kemijsko stanje 
vodnog tijela: JKRN0078_003; JKRN0139_001 
Postignuto je dobro stanje (ekološko i kemijsko) vodnih tijela: CSRN0040_003; 
CSRN0591_001; JKRN0058_003; JKRN0078_002; JKRN0078_001; CSRI0094_001; 
CSRN0062_001; CSRN0189_001; CSRN0190_001; CSRN0235_001 

Cordulegaster heros - 
gorski potočar 

Očuvana su ključna staništa za vrstu unutar najmanje 20 km vodotoka 
Održana su pogodna staništa (potoci i rječice šumskih predjela sa brzo tekućom 
vodom i kameno-šljunkovito-pjeskovitim dnom koje je u mirnijim, pokrajnjim 
dijelovima prekriveno tankim slojem detritusa i/ili listinca) u zoni od 490 km 
vodotoka (NKS A.2.2., A.2.3.) 
Održana je populacija vrste (najmanje 6 kvadranata 1x1 km mreže)                                      
Održano je dobro stanje (ekološko i kemijsko) vodnih tijela: CSRN0567_001; 
CSRN0468_001; CSRN0262_001; CSRN0142_001; CSRN0136_001; JKRN0065_001; 
JKRN0127_001; JKRN0211_003; JKRN0236_001; CSRI0004_016; CSRI0004_017; 
CSRN0040_005; CSRI0094_002; CSRN0040_004; CSRN0130_001; CSRN0267_001; 
CSRN0369_001;CSRN0401_001; CSRN0481_001; CSRN0516_001; CSRN0279_001; 
CSRN0274_001; CSRN0437_001; JKRI0069_001; JKRN0256_001 
Održano je dobro ekološko stanje/ekološki potencijal i dobro kemijsko stanje 
vodnog tijela: JKRN0211_002 
Postignuto je dobro ekološko stanje/ekološki potencijal i dobro kemijsko stanje 
vodnog tijela: JKRN0078_003; JKRN0139_001 
Postignuto je dobro stanje (ekološko i kemijsko) vodnih tijela: CSRN0040_003; 
CSRN0591_001; JKRN0058_003; JKRN0078_002; JKRN0078_001; CSRI0094_001; 
CSRN0062_001; CSRN0189_001; CSRN0190_001; CSRN0235_001; CSRN0353_001; 
JKRN0268_001 
Očuvan je pojas riparijske vegetacije (grmlja i drveća) u širini minimalno 5 m 
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Barbastella 
barbastellus - 
širokouhi mračnjak 

Održano je 173690 ha pogodnih staništa za vrstu (šumska staništa, posebice šumska 
staništa u kojima je visoka strukturiranost i zastupljenost starijih dobnih razreda 
drveća                                                                                                                                                     
te drveća s pukotinama i dupljama, rubovi šuma) (NKS: E.) 
U šumama u kojima se jednodobno gospodari očuvano je najmanje 40% bukovih 
sastojina starijih od 60 godina i najmanje 40% hrastovih sastojina starijih od 80 
godina. 
U šumama u kojima se raznodobno i preborno gospodari očuvani povoljni stanišni 
uvjeti za očuvanje vrste očuvanjem strukturne raznolikosti šuma s povoljnim 
udjelom stabala prsnog promjera iznad 30 cm te stabala s pukotinama u kori i 
dupljama 
Očuvane su šumske čistine 
Očuvane su lokve unutar šuma 
U šumama kojima se jednodobno gospodari očuvana je povezanost šumskog 
kompleksa kroz ostavljanje neposječenih površina                                                        
Očuvan je prirodni sastav vrsta i struktura prizemnog sloja i sloja grmlja 

Rhinolophus 
hipposideros - mali 
potkovnjak 

Održana populacija, skloništa i pogodna lovna staništa u zoni od 217440 ha 
(bjelogorična šumska staništa, područja pod poljoprivredom s velikom raznolikosti 
krajobraza, nizinska šumska i grmljem obrasla staništa, rubovi šuma, šikare) 
Očuvana su lovna staništa: 61670 ha bjelogoričnih šuma, 94610 ha mješovitih šuma 
te 9510 ha travnjaka i pašnjaka                                                                                                                         
Očuvane su lokve 
Lovna staništa povezana su elementima krajobraza (vodotoci, živice, drvoredi) 

Morimus funereus - 
velika četveropjega 
cvilidreta 

Održano je 156800 ha pogodnih staništa (šumska staništa s prirodnom strukturom 
šumskog pokrova, dovoljnim udjelom krupnog drvnog materijala (ostatka od sječe, 
prirodno odumrlih stabala ili nagomilanih svježe odumrlih stabala) i većim brojem 
panjeva) 
Održana je populacija vrste (najmanje 25 kvadranata 1x1 km mreže)                                                                       
U šumskim sastojinama povećan je udio odumrle ili odumiruće drvne mase 

Canis lupus*- vuk 

Očuvana su pogodna staništa (šume i ostala prirodna staništa) za vrstu 
Održana je populacija od najmanje 7 čopora 
Očuvano 158080 ha zone visoke prikladnosti staništa                                                                   
Očuvani su koridori kretanja vuka i povezanost staništa i populacije unutar i izvan 
ovog POVS-a 
Očuvana funkcionalnost postojećih prijelaza za divlje životinje i omogućena 
propusnost za vuka svih novih autocesta i ograđenih brzih prometnica te 
željezničkih pruga 

Lynx lynx - ris 

Održana su pogodna staništa (šume i ostala prirodna staništa) za vrstu 
Očuvano 153700 ha zone visoke prikladnosti staništa 
Očuvani su koridori kretanja risa i povezanost staništa i populacije unutar i izvan 
POVS 
Očuvana funkcionalnost postojećih prijelaza za divlje životinje i omogućena 
propusnost za risa svih novih autocesta i ograđenih brzih prometnica te željezničkih 
pruga 
Genska raznolikost populacije risa je podignuta u odnosu na stanje utvrđeno 2013. 
godine te je koeficijent parenja u srodstvu smanjen s 0,30 na 0,18                                         
Do 2025. godine brojnost risa očuvana je najmanje na razini utvrđenoj 2020. 
godine, a do 2031. godine trend populacije je stabilan ili je u porastu 
Poboljšana povezanost populacija te povećana vjerojatnost prirodnog protoka gena 
putem razvitka vezne populacije 
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Ursus arctos* - 
medvjed 

Očuvano je najmanje 500 jedinki 
Održana su pogodna staništa (šume i ostala prirodna staništa) za vrstu 
Očuvano 160000 ha zone visoke prikladnosti staništa 
Očuvano 98990 ha zone visoke prikladnosti staništa za brloženje 
Očuvani su koridori kretanja medvjeda i povezanost staništa i populacije unutar i 
izvan POVS 
Očuvana funkcionalnost postojećih prijelaza za divlje životinje i omogućena 
propusnost za medvjeda svih novih autocesta i ograđenih brzih prometnica te 
željezničkih pruga 

(Sub-) mediteranske 
šume endemičnog 
crnog bora 

Održan je stanišni tip unutar 6 kvadranta 10x10 km mreže (unutar zone od 36100 
ha) 
Očuvane su karakteristične vrste ovog stanišnog tipa 

 

Tablica 10. Ciljevi očuvanja za područja značajna za ptice – POP, HR1000019 Gorski kotar i sjeverna 
Lika 

Naziv vrste 

Status vrste       
G-

gnjezdarica,  
P-preletnica, 
Z-zimovalica 

Cilj očuvanja Mjere očuvanja 

Actitis 
hypoleucos- mala 
prutka 

G 

Očuvana populacija i 
pogodna staništa za 
gniježđenje (riječni 
sprudovi, otoci i obale, 
obale akumulacija - jezero 
Sabljaki) za održanje 
gnijezdeće populacije od 5-
10 p. 

održavati povoljni hidrološki režim za očuvanje 
staništa za gniježđenje; očuvati povoljnu strukturu i 
konfiguraciju obale vodotoka te dopustiti prirodne 
procese, uključujući eroziju; 

Aegolius 
funereus - 
planinski ćuk 

G 

Očuvana populacija i 
pogodna struktura bukovo-
jelove, jelove i smrekove 
šume za održanje 
gnijezdeće populacije od 
180-260 p. 

šumske površine u raznodobnom i prebornom 
gospodarenju te jednodobnom gospodarenju starije 
od 60 godina moraju sadržavati najmanje 10m³/ha 
suhe drvne mase, a prilikom doznake obavezno 
ostavljati stabla s dupljama u kojima se gnijezde ptice 
dupljašice; 

Alcedo atthis- 
vodomar 

G 

Očuvana populacija i 
staništa (riječne obale, 
područja uz spore tekućice 
i stajaće vode) za održanje 
gnijezdeće populacije od 2-
3 p. 

na vodotocima očuvati strme i okomite dijelove 
obale bez vegetacije, pogodne za izradu rupa za 
gniježđenje; na područjima na kojima je zabilježena 
prisutnost vodomara zadržati što više vegetacije u 
koritu i na obalama vodotoka, a radove uklanjanja 
drveća i šiblja provoditi samo ukoliko je protočnost 
vodotoka narušena na način da predstavlja opasnost 
za zdravlje i imovinu ljudi i to u razdoblju od 1. rujna 
do 31. siječnja te ne provoditi istodobno na obje 
strane obale, već naizmjenično; 

Alectoris graeca - 
jarebica 
kamenjarka 

G 

Očuvana populacija i 
staništa (otvoreni 
kamenjarski travnjaci) za 
održanje gnijezdeće 
populacije od 100-150 p. 

očuvati povoljne stanišne uvjete kroz dobrovoljne 
mjere za korisnike zemljišta sufinancirane sredstvima 
Europske unije; ne ispuštati druge vrste 
roda Alectoris u prirodu; po potrebi provesti 
kontrolirano paljenje i/ili krčenje (čišćenje) 
prezaraslih travnjačkih površina; redovito održavati 
lokve u kršu; 

Anthus 
campestris - 
primorska 
trepteljka 

G 

Očuvana populacija i 
staništa (otvoreni suhi 
travnjaci) za održanje 
gnijezdeće populacije od 
1000-1300 p. 

očuvati povoljne stanišne uvjete kroz dobrovoljne 
mjere za korisnike zemljišta sufinancirane sredstvima 
Europske unije; po potrebi provesti kontrolirano 
paljenje i/ili krčenje (čišćenje) prezaraslih travnjačkih 
površina; 
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Aquila 
chrysaetos - suri 
orao 

G 

Očuvana populacija i 
pogodna staništa 
(stjenovita područja, 
planinski i kamenjarski 
travnjaci) za održanje 
gnijezdeće populacije od 5-
6 p. 

očuvati povoljne stanišne uvjete kroz dobrovoljne 
mjere za korisnike zemljišta sufinancirane sredstvima 
Europske unije; po potrebi provesti kontrolirano 
paljenje i/ili krčenje (čišćenje) prezaraslih travnjačkih 
površina; ne provoditi sportske i rekreacijske 
aktivnosti, te građevinske radove od 1. siječnja do 
31. srpnja u krugu od 750 m oko poznatih gnijezda; 
elektroenergetsku infrastrukturu planirati, obnavljati 
i graditi na način da se spriječe kolizije ptica na 
visokonaponskim (VN) dalekovodima i elektrokucije 
ptica na srednjenaponskim (SN) dalekovodima; na 
dionicama postojećih dalekovoda te na stupnim 
mjestima na kojima se utvrdi povećani rizik ili 
stradavanja od kolizije i/ili elektrokucije provesti 
tehničke mjere sprečavanja daljnjih stradavanja 
ptica; 

Asio flammeus - 
sova močvarica 

G 

Očuvana populacija i 
pogodna staništa (otvorene 
vrištine i travnjaci) za 
održanje značajne 
gnijezdeće populacije 

očuvati povoljne stanišne uvjete kroz dobrovoljne 
mjere za korisnike zemljišta sufinancirane sredstvima 
Europske unije; 

Bonasa bonasia - 
lještarka 

G 

Očuvana populacija i 
pogodna struktura šuma 
(šume s gustom prizemnom 
vegetacijom i šumskim 
čistinama) za održanje 
gnijezdeće populacije od 
700-1300 p. 

na području razmnožavanja lještarke podržavati 
čistine unutar šume (livade, pašnjake i dr.) i njihove 
grmolike rubne površine; 

Bubo bubo -  
ušara 

G 

Očuvana populacija i 
staništa (stjenovita 
područja, kamenjarski 
travnjaci) za održanje 
gnijezdeće populacije od 
15-20 p. 

očuvati povoljne stanišne uvjete kroz dobrovoljne 
mjere za korisnike zemljišta sufinancirane sredstvima 
Europske unije; po potrebi provesti kontrolirano 
paljenje i /ili krčenje (čišćenje) prezaraslih travnjačkih 
površina; ne provoditi sportske i rekreacijske 
aktivnosti od 1. veljače do 15. lipnja u krugu od 150 
m oko poznatih gnijezda; elektroenergetsku 
infrastrukturu planirati, obnavljati i graditi na način 
da se spriječe kolizije ptica na visokonaponskim (VN) 
dalekovodima i elektrokucije ptica na 
srednjenaponskim (SN) dalekovodima; na dionicama 
postojećih dalekovoda te na stupnim mjestima na 
kojima se utvrdi povećani rizik ili stradavanja od 
kolizije i/ili elektrokucije provesti tehničke mjere 
sprečavanja daljnjih stradavanja ptica; 

Caprimulgus 
europaeus - 
leganj 

G 

Očuvana populacija i 
staništa (mozaična staništa 
s ekstenzivnom 
poljoprivredom) za 
održanje gnijezdeće 
populacije od 80-150 p. 

očuvati povoljne stanišne uvjete kroz dobrovoljne 
mjere za korisnike zemljišta sufinancirane sredstvima 
Europske unije; po potrebi provesti kontrolirano 
paljenje i/ili krčenje (čišćenje) prezaraslih travnjačkih 
površina; 
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Ciconia nigra - 
crna roda 

G 

Očuvana populacija i 
staništa (stare šume s 
močvarnim staništima) za 
održanje gnijezdeće 
populacije od 2-4 p. 

oko evidentiranih gnijezda provoditi monitoring u 
razdoblju od 1. travnja do 31. svibnja; tijekom 
razdoblja monitoringa osigurati mir u zoni od 100 m 
oko svih evidentiranih gnijezda; po utvrđivanju 
aktivnog gnijezda, u zoni od 100 m oko stabla na 
kojem se nalazi gnijezdo, osigurati mir i ne provoditi 
nikakve radove do 15. kolovoza iste godine; 
elektroenergetsku infrastrukturu planirati, obnavljati 
i graditi na način da se spriječe kolizije ptica na 
visokonaponskim (VN) dalekovodima i elektrokucije 
ptica na srednjenaponskim (SN) dalekovodima; na 
dionicama postojećih dalekovoda te na stupnim 
mjestima na kojima se utvrdi povećani rizik ili 
stradavanja od kolizije i/ili elektrokucije provesti 
tehničke mjere sprečavanja daljnjih stradavanja 
ptica; 

Circaetus gallicus 
- zmijar 

G 

Očuvana populacija i 
pogodna staništa 
(stjenovita područja, 
kamenjarski travnjaci 
ispresijecani šumama, 
šumarcima, makijom ili 
garigom) za održanje 
gnijezdeće populacije od 5-
8 p. 

očuvati povoljne stanišne uvjete kroz dobrovoljne 
mjere za korisnike zemljišta sufinancirane sredstvima 
Europske unije; po potrebi provesti kontrolirano 
paljenje i/ili krčenje (čišćenje) prezaraslih travnjačkih 
površina; ne provoditi sportske aktivnosti te 
građevinske radove od 15. travnja do 15. kolovoza u 
krugu od 200-600 m oko poznatih gnijezda; 
elektroenergetsku infrastrukturu planirati, obnavljati 
i graditi na način da se spriječe kolizije ptica na 
visokonaponskim (VN) dalekovodima i elektrokucije 
ptica na srednjenaponskim (SN) dalekovodima; na 
dionicama postojećih dalekovoda te na stupnim 
mjestima na kojima se utvrdi povećani rizik ili 
stradavanja od kolizije i/ili elektrokucije provesti 
tehničke mjere sprečavanja daljnjih stradavanja 
ptica; 

Circus cyaneus - 
eja strnjarica 

  

Očuvana populacija i 
staništa (otvoreni 
travnjaci,otvorena 
mozaična staništa) za 
održanje značajne zimujuće 
populacije 

očuvati povoljne stanišne uvjete kroz dobrovoljne 
mjere za korisnike zemljišta sufinancirane sredstvima 
Europske unije; po potrebi provesti kontrolirano 
paljenje i/ili krčenje (čišćenje) prezaraslih travnjačkih 
površina; elektroenergetsku infrastrukturu planirati, 
obnavljati i graditi na način da se spriječe kolizije 
ptica na visokonaponskim (VN) dalekovodima i 
elektrokucije ptica na srednjenaponskim (SN) 
dalekovodima; na dionicama postojećih dalekovoda 
te na stupnim mjestima na kojima se utvrdi povećani 
rizik ili stradavanja od kolizije i/ili elektrokucije 
provesti tehničke mjere sprečavanja daljnjih 
stradavanja ptica; 

Crex crex - kosac G 

Očuvana populacija i 
pogodna staništa 
(vlažne/poplavne livade 
košanice) za održanje 
gnijezdeće populacije od 
50-80 pjevajućih mužjaka 

očuvati povoljne stanišne uvjete kroz dobrovoljne 
mjere za korisnike zemljišta sufinancirane sredstvima 
Europske unije; košnju obala kanala i jaraka (u 
ingerenciji Hrvatskih voda) na gnjezdilištima obavljati 
u razdoblju od 15. kolovoza do 15. ožujka; 

Dendrocopos 
leucotos - 
planinski djetlić 

G 

Očuvana populacija i 
populacija i pogodna 
struktura bukove i bukovo-
jelove šume za održanje 
gnijezdeće populacije od 
500-900 p. 

šumske površine na kojima obitava planinski djetlić u 
raznodobnom i prebornom gospodarenju te šumske 
površine u jednodobnom gospodarenju starosti iznad 
60 godina moraju sadržavati najmanje 15 m³/ha suhe 
drvne mase, a prilikom doznake obavezno ostavljati 
stabla s dupljama u kojima se gnijezde ptice 
dupljašice; u šumi ostavljati što više voćkarica za 
gniježđenje djetlovki; 



IZGRADNJA PROMETNICE KASTAV – VIŠKOVO, 
Grad Kastav i Općina Viškovo, Primorsko-goranska županija 

BROJ PROJEKTA: 22-079            str. 58 

 

   

Dendrocopos 
medius - 
crvenoglavi 
djetlić 

G 

Očuvana populacija i 
pogodna struktura 
hrastove šume za održanje 
gnijezdeće populacije od 
15-25 p. 

šumske površine u raznodobnom gospodarenju te 
šumske površine u jednodobnom gospodarenju 
starosti iznad 60 godina moraju sadržavati najmanje 
10 m³/ha suhe drvne mase, a prilikom doznake 
obavezno ostavljati stabla s dupljama u kojima se 
gnijezde ptice dupljašice; u šumi ostavljati što više 
voćkarica za gniježđenje djetlovki; 

Dryocopus 
martius - crna 
žuna 

G 

Očuvana populacija i 
pogodna struktura šume za 
održanje gnijezdeće 
populacije od 150-350 p. 

šumske površine u raznodobnom i prebornom 
gospodarenju te jednodobnom gospodarenju starije 
od 60 godina moraju sadržavati najmanje 10 m³/ha 
suhe drvne mase, a prilikom doznake obavezno 
ostavljati stabla s dupljama u kojima se gnijezde ptice 
dupljašice; u šumi ostavljati što više voćkarica za 
gniježđenje djetlovki; 

Emberiza 
hortulana - vrtna 
strnadica 

G 

Očuvana populacija i 
staništa (kamenjarski 
travnjaci) za održanje 
gnijezdeće populacije od 
150-300 p. 

očuvati povoljne stanišne uvjete kroz dobrovoljne 
mjere za korisnike zemljišta sufinancirane sredstvima 
Europske unije; po potrebi provesti kontrolirano 
paljenje i /ili krčenje (čišćenje) prezaraslih travnjačkih 
površina; 

Falco peregrinus 
-  sivi sokol 

G 

Očuvana populacija i 
staništa za gniježđenje 
(visoke stijene, strme litice) 
za održanje gnijezdeće 
populacije od 3-5 p. 

ne provoditi sportske i rekreacijske aktivnosti od 15. 
veljače do 15. lipnja u krugu od 750 m oko poznatih 
gnijezda; elektroenergetsku infrastrukturu planirati, 
obnavljati i graditi na način da se spriječe kolizije 
ptica na visokonaponskim (VN) dalekovodima i 
elektrokucije ptica na srednjenaponskim (SN) 
dalekovodima; na dionicama postojećih dalekovoda 
te na stupnim mjestima na kojima se utvrdi povećani 
rizik ili stradavanja od kolizije i/ili elektrokucije 
provesti tehničke mjere sprečavanja daljnjih 
stradavanja ptica; 

Ficedula albicollis 
- bjelovrata 
muharica 

G 

Očuvana populacija i 
pogodna struktura bukovih 
šuma za održanje 
gnijezdeće populacije od 
2000-7000 p. 

šumske površine u raznodobnom gospodarenju te 
jednodobnom gospodarenju starije od 60 godina 
moraju sadržavati najmanje 10 m³/ha suhe drvne 
mase, a prilikom doznake obavezno ostavljati stabla s 
dupljama u kojima se gnijezde ptice dupljašice; u 
šumi ostavljati što više voćkarica za gniježđenje 
djetlovki; 

Ficedula parva - 
mala muharica 

G 

Očuvana populacija i 
pogodna struktura šuma 
(osobito uz vodena 
staništa-potoci, izvori i dr.) 
za održanje gnijezdeće 
populacije od 30-60 p. 

šumske površine u raznodobnom i prebornom 
gospodarenju te jednodobnom gospodarenju starije 
od 60 godina moraju sadržavati najmanje 10 m³/ha 
suhe drvne mase, a prilikom doznake obavezno 
ostavljati stabla s dupljama u kojima se gnijezde ptice 
dupljašice; u šumi ostavljati što više voćkarica za 
gniježđenje djetlovki; 

Glaucidium 
passerinum - 
mali ćuk 

G 

Očuvana populacija i 
pogodna struktura bukovo-
jelove, jelove i smrekove 
šume za održanje 
gnijezdeće populacije od 
80-140 p. 

šumske površine na kojima obitava mali ćuk u 
raznodobnom i prebornom gospodarenju te 
jednodobnom gospodarenju starije od 60 godina 
moraju sadržavati najmanje 15 m³/ha suhe drvne 
mase, a prilikom doznake obavezno ostavljati stabla s 
dupljama u kojima se gnijezde ptice dupljašice; 

Gyps fulvus - 
bjeloglavi sup 

G**** 

Očuvana populacija i 
staništa (ekstenzivi 
pašnjaci) za ishranu 
gnijezdeće populacije 

elektroenergetsku infrastrukturu planirati, obnavljati 
i graditi na način da se spriječe kolizije ptica na 
visokonaponskim (VN) dalekovodima i elektrokucije 
ptica na srednjenaponskim (SN) dalekovodima; na 
dionicama postojećih dalekovoda te na stupnim 
mjestima na kojima se utvrdi povećani rizik ili 
stradavanja od kolizije i/ili elektrokucije provesti 
tehničke mjere sprečavanja daljnjih stradavanja 
ptica; očuvati povoljne stanišne uvjete kroz 
dobrovoljne mjere za korisnike zemljišta 
sufinancirane sredstvima Europske unije; 
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Lanius collurio - 
rusi svračak 

G 

Očuvana populacija i 
staništa (otvorena 
mozaična staništa) za 
održanje gnijezdeće 
populacije od 5000-7000 p. 

očuvati povoljne stanišne uvjete kroz dobrovoljne 
mjere za korisnike zemljišta sufinancirane sredstvima 
Europske unije; po potrebi provesti kontrolirano 
paljenje i/ili krčenje (čišćenje) prezaraslih travnjačkih 
površina; 

Lanius minor - 
sivi svračak 

G 

Očuvana populacija i 
staništa (otvorena 
mozaična poljoprivredna 
staništa) za održanje 
gnijezdeće populacije od 
25-50 p. 

očuvati povoljne stanišne uvjete kroz dobrovoljne 
mjere za korisnike zemljišta sufinancirane sredstvima 
Europske unije; po potrebi provesti kontrolirano 
paljenje i/ili krčenje (čišćenje) prezaraslih travnjačkih 
površina; 

Lullula arborea - 
ševa krunica 

G 

Očuvana populacija i 
otvorena mozaična staništa 
za održanje gnijezdeće 
populacije od 400-600 p. 

očuvati povoljne stanišne uvjete kroz dobrovoljne 
mjere za korisnike zemljišta sufinancirane sredstvima 
Europske unije; po potrebi provesti kontrolirano 
paljenje i/ili krčenje (čišćenje) prezaraslih travnjačkih 
površina; 

Pernis apivorus - 
škanjac osaš 

G 

Očuvana populacija i 
pogodna struktura šuma za 
održanje gnijezdeće 
populacije od 10-15 p. 

očuvati staništa; elektroenergetsku infrastrukturu 
planirati, obnavljati i graditi na način da se spriječe 
kolizije ptica na visokonaponskim (VN) dalekovodima 
i elektrokucije ptica na srednjenaponskim (SN) 
dalekovodima; na dionicama postojećih dalekovoda 
te na stupnim mjestima na kojima se utvrdi povećani 
rizik ili stradavanja od kolizije i/ili elektrokucije 
provesti tehničke mjere sprečavanja daljnjih 
stradavanja ptica; 

Picoides 
tridactylus - 
troprsti djetlić 

G 

Očuvana populacija i 
pogodna struktura bukovo-
jelove, jelove i smrekove 
šume za održanje 
gnijezdeće populacije od 
200-450 p. 

šumske površine u raznodobnom i prebornom 
gospodarenju te jednodobnom gospodarenju starije 
od 60 godina na kojima obitava troprsti djetlić 
moraju sadržavati najmanje 15 m³/ha suhe drvne 
mase, a prilikom doznake obavezno ostavljati stabla s 
dupljama u kojima se gnijezde ptice dupljašice; u 
šumi ostavljati što više voćkarica za gniježđenje 
djetlovki; 

Picus canus - siva 
žuna 

G 

Očuvana populacija i 
pogodna struktura šume za 
održanje gnijezdeće 
populacije od 370-530 p. 

šumske površine u raznodobnom i prebornom 
gospodarenju te jednodobnom gospodarenju starije 
od 60 godina moraju sadržavati najmanje 10 m³/ha 
suhe drvne mase, a prilikom doznake obavezno 
ostavljati stabla s dupljama u kojima se gnijezde ptice 
dupljašice; u šumi ostavljati što više voćkarica za 
gniježđenje djetlovki; 

Strix uralensis - 
jastrebača 

G 

Očuvana populacija i 
pogodna struktura bukovo-
jelove šume za održanje 
gnijezdeće populacije od 
250-350 p. 

šumske površine moraju sadržavati najmanje 
10m³/ha suhe drvne mase, a prilikom doznake 
obavezno ostavljati stabla s dupljama u kojima se 
gnijezde ptice dupljašice; elektroenergetsku 
infrastrukturu planirati, obnavljati i graditi na način 
da se spriječe kolizije ptica na visokonaponskim (VN) 
dalekovodima i elektrokucije ptica na 
srednjenaponskim (SN) dalekovodima; na dionicama 
postojećih dalekovoda te na stupnim mjestima na 
kojima se utvrdi povećani rizik ili stradavanja od 
kolizije i/ili elektrokucije provesti tehničke mjere 
sprečavanja daljnjih stradavanja ptica; 

Sylvia nisoria - 
pjegava grmuša 

G 

Očuvana populacija i 
otvorena mozaična staništa 
za održanje gnijezdeće 
populacije od 150-250 p. 

očuvati povoljne stanišne uvjete kroz dobrovoljne 
mjere za korisnike zemljišta sufinancirane sredstvima 
Europske unije; 
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Tetrao urogallus 
- tetrijeb gluhan 

G 

Očuvana populacija i 
staništa (gorske šume sa 
šumskim čistinama) za 
održanje gnijezdeće 
populacije od 15-30 
pjevajućih mužjaka 

na području utvrđenih pjevališta i gnjezdilišta 
tetrijeba podržavati čistine unutar šume (livade, 
pašnjake i dr.) i njihove grmolike rubne površine; 
osigurati mir u radijusu od 300 m oko pjevališta u 
razdoblju od 31. ožujka do 31. svibnja; osigurati mir u 
radijusu od 300 m oko poznatih gnjezdilišta u 
razdoblju od 31. ožujka do 30. lipnja; na području 
razmnožavanja tetrijeba nastaviti održavati brojnost 
divljači na razini koja ne remeti prirodne odnose 
između divljači i zaštićenih životinjskih vrsta te 
njihovih prirodnih staništa i gospodarskih djelatnosti; 

 

3.3.10. Bioraznolikost 
 
Prema Karti kopnenih nešumskih staništa RH 2016, predmetni zahvat nalazi se na sljedećim stanišnim 

tipovima: 

- J I.1.4. Izgrađena i industrijska staništa; ruderalne zajednice kontinentalnih krajeva 

 

Ruderalne zajednice kontinentalnih krajeva (Red ONOPORDETALIA ACANTHII Br.-Bl. et R. Tx. ex Klika 

et Hadač 1944) – Pripada razredu ARTEMISIETEA VULGARIS Lohmeyer et al. in Tx. ex von Rochow 1951, 

a sastoji se od sub-kserične ruderalne vegetacije u kojoj dominiraju kratkotrajne višegodišnje vrste 

karakteristične za umjereni pojas Europe. 

 

- C.3.5.2. Istočnojadranski kamenjarski pašnjaci epimediteranske zone 

 

Istočnojadranski kamenjarski pašnjaci epimediteranske zone (Sveza Saturejion subspicatae Horvatić 

1975) – Navedenoj zajednici pripadaju istočnojadranski kamenjarski pašnjaci mediteranskomontanog 

vegetacijskog pojasa. 

 

- C.3.5.1. Istočnojadranski kamenjarski pašnjaci submediteranske zone  

Istočnojadranski kamenjarski pašnjaci submediteranske zone (Sveza Chrysopogono grylliKoelerion 

splendentis Horvatić 1973) – Zajednici pripadaju istočnojadranski kamenjarski pašnjaci nižeg dijela 

submediteranske zone. 
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Slika 24. Staništa na području zahvata, Karta kopnenih staništa RH 2016., Izvor: www.bioportal.hr 

Prema Karti staništa RH 2004., predmetni zahvat nalazi se na sljedećim stanišnim tipovima: 

- E.3.5. Primorske, termofilne šume i šikare medunca  

Primorske, termofilne šume i šikare medunca (Sveza Ostryo-Carpinion orientalis Horvat (1954) 1959) 

– Pripadaju razredu QUERCO-FAGETEA Br.-Bl. et Vlieger 1937 redu QUERCETALIA PUBESCENTIS Klika 

1933. 

 

- J.2.3. Ostale urbane površine  

Ostale urbane površine – Površine koje nemaju prvenstveno stambenu već im je namjena posebnog 

(vojni, turistički, povijesni objekti) ili privremenog tipa (gradilišta). Definicija tipa na ovoj razini 

podrazumijeva prostorne komplekse u kojima se izmjenjuju izgrađene i zelene (najčešće neproizvodne) 

površine. 

http://www.bioportal.hr/
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Slika 25. Staništa na području zahvata, Karta staništa RH 2004., Izvor: www.bioportal.hr 

3.3.11. Šume 
 
Obuhvat predmetnog zahvata se u odnosu na državne šume u potpunosti nalazi na području Uprave 

šuma podružnica Delnice, šumarija Rijeka unutar gospodarske jedinice Potplanina. Ukupno planirano 

zauzeće šuma i staništa iznosi približno 3.4 ha površine. Površina šumskog područja u široj okolici 

zahvata prikazana je na sljedećoj slici i iznosi cca 2.36 km2. 

 

http://www.bioportal.hr/
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Slika 26. Približne šumske površine u okolici zahvata 

Odsjeci privatnih šuma i odjeli državnih šuma u blizini obuhvata zahvata prikazani su na narednoj slici. 

 

 
Slika 27. Gospodarska podjela šuma na državne i privatne, Izvor: https://webgis.hrsume.hr/arcgis/ 

https://webgis.hrsume.hr/arcgis/
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Planirani zahvat vrlo malim dijelom, približno 200 m duljine prolazi područjem državne šume, odsjek 

34a, a većim dijelom prolazi područjem privatnih šuma. 

 

Prethodno je navedeno da su Prema Karti staništa RH 2004., stanišnim tipovima: 

- E.3.5. Primorske, termofilne šume i šikare medunca 

 

3.3.12. Lovstvo 
 
Obuhvat predmetnog zahvata u potpunosti se nalazi na području županijskog (zajedničkog) lovišta 

VIII/127 – Kastav.  

 

Prema službenim podacima središnje lovne evidencije Ministarstva poljoprivrede, lovište VIII/127 – 

Kastav zauzima površinu od 11.393 ha, otvorenog je tipa, prema uvjetima u kojima divljač obitava 

svrstava se u brdsko lovište. Glavne vrste divljači su: obični jelen, obična srna, divlja svinja. 

 

 
Slika 28. Županijska lovišta u području obuhvata zahvata, VIII/127 Kastav, Izvor: https://sle.mps.hr/ 

3.3.13. Krajobraz 
 
Prema krajobraznoj regionalizaciji Hrvatske lokacija zahvata nalazi se u osnovnoj krajobraznoj jedinici 

Kvarnersko-velebitskog prostora. Osnovna fizionomija krajobrazne jedinice Kvarnersko-velebitskog 

prostora - temeljna makroobilježja ovoga prostora su krupni korpusi kvarnerskih otoka i naglašen 

https://sle.mps.hr/
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planinski okvir od Učke do Velebita; istočne su strane prvog niza otoka, zbog bure i posolice, gotovo 

bez vegetacije, a velebitsku primorsku padinu također karakterizira kamenjar; dok su zapadne otočne 

obale zelene i šumovite.  

 

Planirani zahvat se nalazi u Primorsko – goranskoj  županiji, za čije je područje izrađena studija:   

Krajobrazi Primorsko goranske županije – krajobrazna osnova, analize i razvojni okviri, Javna 

ustanova Priroda, Rijeka 2014. Krajobrazna osnova je područje PGŽ podijelilo na različite krajobrazne 

cjeline. Predmetni zahvat je u krajobraznoj cjelini br. 78 „Halubje“. 

 

 
Slika 29. Krajobrazna cjelina 78 Halubje 
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U studiji je za krajobraznu cjelinu Halubje navedeno sljedeće: 

„Prostor definiran kao plato s jedne strane omeđen padinom koja se spušta prema kvarneru a s druge 

višim platoima Klane i Liburnijskog krasa te kanjonom rječine. Reljef je u naravi krški i vrtačast bez 

značajnijih brijegova. Radi se o povijesno gusto naseljenom ruralnom prostoru koji je većinom bio 

kultiviran dolcima i terasama. Danas je prepušten urbanizaciji ili obrastanju.“ 

 

Sukladno navedenoj studiji krajobrazna cjelina nije ocijenjena kao potencijalno izniman krajobraz: 

„Nekadašnji kulturni krajolik izgubio je svoja svojstva uslijed urbanizacije i napuštanja tradicijske 

poljoprivrede.“. 

3.3.14. Kulturno-povijesna baština 
 

Predmetni zahvat u cijelosti se nalazi izvan zona zaštićenih kulturnih dobara na području Grada Kastva 

i Općine Viškovo. 

 

 

Slika 30. Zaštićena kulturna dobra u široj okolici zahvata, Izvor: https://geoportal.kulturnadobra.hr/ 

Centar grada Kastva, tj. povijesna jezgra grada je Zaštićeno kulturno dobro (Z-2687): Kulturno-

povijesna urbana cjelina Kastva. 

Povijesna jezgra, smještena je na brdu 337 m nadmorske visine, te dominira čitavim područjem, a 

zahvat je istočno u odnosu na povijesnu jezgru, udaljen 400 m od granice Kulturno-povijesne urbane 

cjeline Kastva te je na nižoj koti (oko 280 m.n.m.). 

 

https://geoportal.kulturnadobra.hr/
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Slika 31. Kulturno-povijesna urbana cjelina Kastva 

 

3.3.15. Naselja i stanovništvo 
 
Predmetna prometnica važna je za područje dvije jedinice lokalne samouprave – Grada Kastva i Općine 

Viškovo. 

 
Slika 32. Područje Općine Viškovo, Izvor: https://www.google.com/maps 

Općina Viškovo smještena je sjeverozapadno od Grada Rijeke te zauzima površinu od približno 19 km2. 

Obuhvaća 7 naselja: Kosi, Marčelji, Marinići, Mladenići, Saršoni, Sroki i Viškovo. Nakon Grada Rijeke 

druga je najnaseljenija jedinica lokalne samouprave u Primorsko-goranskoj županiji. Općina Viškovo 

https://www.google.com/maps
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cestovno je povezana preko čvorova Škurinje i Rujevica na Riječkoj obilaznici čime je olakšan tranzit i 

pristup samoj Općini. 

Sukladno zadnjem popisu stanovništva 2021. god. naselja na užem gravitacijskom području zahvata 

imala su slijedeći broj stanovnika: 

­ Naselje Viškovo  3.618 stanovnika 

­ Naselje Marinići  3.855 stanovnika 

­ Naselje Sroki  1.954 stanovnika  

­ Naselje Mladenići 1.417 stanovnika 

 

Ukupan broj stanovnika na području Općine Viškovo sukladno popisu stanovništva 2021.god. je 16.168 

stanovnika. 

U odnosu na popis stanovništva iz 2011. god. u svim naseljima je zabilježen porast broja stanovnika. S 

obzirom na podatke o broju stanovnika iz 2011. godine prema kojem je zabilježen ukupan broj 

stanovnika od 14.445 stanovnika možemo zaključiti kako je na području Općine Viškovo zabilježen 

porast broja stanovnika od približno 12%. 

 

 
Slika 33. Područje Grada Kastva, Izvor: https://www.google.com/maps 

 

Grad Kastav smješten je sjeverozapadno od Grada Rijeke i svojim istočnim dijelom graniči sa Općinom 

Viškovo te zauzima površinu od približno 11 km2. Grad Kastav cestovno je povezan mrežom županijskih 

cesta te preko čvora Diračje sa Riječkom obilaznicom. 

Sukladno zadnjem popisu stanovništva 2021. god. na području Grada Kastva popisano je ukupno 

10.265 stanovnika. 

https://www.google.com/maps
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S obzirom na podatke o broju stanovnika 2011. godine, prema kojem je zabilježen ukupan broj 

stanovnika od 10.440 možemo zaključiti kako je na području Grada Kastva zabilježen pad broja 

stanovnika od približno 1%. 

 

4. Opis mogućih značajnih utjecaja zahvata na okoliš 
 

4.1. Sažeti opis utjecaja na sastavnice okoliša 
 

4.1.1. Klimatske promjene 
 
Europska komisija je u rujnu 2021. godine donijela dokument „Tehničke smjernice za pripremu 

infrastrukture za klimatske promjene u razdoblju 2021.-2027.“ (Službeni list Europske unije 2021/C 

373/07). Te će smjernice pridonijeti redovitom uključivanju klimatskih aspekata u buduća ulaganja i 

razvoj infrastrukturnih projekata, od zgrada i mrežne infrastrukture do niza izgrađenih sustava i 

imovine. 

 

Priprema za klimatske promjene proces je uključivanja mjera ublažavanja klimatskih promjena i 

prilagodbe njima u razvoj infrastrukturnih projekata. Proces je podijeljen u dva stupnja (ublažavanje i 

prilagodba) i dvije faze (pregled i detaljna analiza). 

 

Mjere za prilagodbu klimatskim promjenama i dalje se utvrđuju, ocjenjuju i provode na temelju 

procjene ranjivosti na klimatske promjene i rizika. 

 

U nastavku je dana procjena utjecaja klimatskih promjena kroz poglavlja Ublažavanje klimatskih 

promjena i Prilagodba klimatskim promjenama. 

 

4.1.1.1 Ublažavanje klimatskih promjena (utjecaj zahvata na klimatske promjene) 
 
Ublažavanje klimatskih promjena obuhvaća dekarbonizaciju, energetsku učinkovitost, uštedu energije 

i uvođenje obnovljivih oblika energije. Obuhvaća i poduzimanje mjera za smanjenje emisija stakleničkih 

plinova ili povećanje sekvestracije stakleničkih plinova. 

 

U određenim sektorima, na primjer u sektorima prometa, energetike i urbanog razvoja, djelotvorne 

mjere za smanjenje emisija stakleničkih plinova uglavnom se moraju poduzeti u fazi planiranja. 

Metodologije za procjenu ugljičnog otiska mogu se proširiti, na primjer, na planiranje prometne mreže 

kako bi se osigurala neposredna procjena opsega očekivanih pozitivnih utjecaja plana na emisije 

stakleničkih plinova. To bi mogao biti jedan od glavnih ključnih pokazatelja uspješnosti takvih planova. 

Izračuni se uglavnom temelje na prometnom modelu koji odgovara stanju prometa u mreži (npr. 

protok, kapacitet i razina zagušenja). 

 

U Tehničkim smjernicama proces pripreme za klimatske promjene podijeljen na dvije faze: u prvoj fazi 

obavlja se pregled, a u drugoj fazi provodi se detaljna analiza, no samo ako je potrebna. 
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1. Faza – pregled 

Planirani zahvat, tj. izgradnja dionice prometnice ubraja se u cestovnu infrastrukturu, a za tu kategoriju 

infrastrukturnih projekata je sukladno Tehničkim smjernicama (tablica 2) potrebno provesti procjenu 

ugljičnog otiska. 

2. Faza – detaljna analiza 

Detaljna analiza obuhvaća kvantifikaciju i monetizaciju emisija (i smanjenja emisija) stakleničkih 

plinova te procjenu usklađenosti s klimatskim ciljevima za 2030. i 2050. godinu. 

U Smjernicama se za izračun ugljičnog otiska preporučuju metodologije Europske investicijske banke 

(EIB) za procjenu ugljičnog otiska infrastrukturnih projekata. 

Metodologija EIB-a za procjenu ugljičnog otiska obuhvaća sedam stakleničkih plinova navedenih u 

Kyoto protokolu uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime (UNFCCC): ugljikov dioksid 

(CO2), metan (CH4), didušikov oksid (N2O), fluorougljikovodici (HFC-i), perfluorougljici (PFC-i), 

sumporov heksafluorid (SF6) i dušikov trifluorid (NF3). U okviru kvantifikacije emisija sve se emisije s 

pomoću potencijala globalnog zagrijavanja (GWP) pretvaraju u tone ugljikova dioksida, odnosno 

ekvivalent ugljikova dioksida – CO2. 

U metodologiji, za procjenu ugljičnog otiska upotrebljava se koncept „opsega“ koji je definiran u 

Protokolu o stakleničkim plinovima. 

 Opseg 1: Izravne emisije stakleničkih plinova 

 Opseg 2: Neizravne emisije stakleničkih plinova 

 Opseg 3: Druge neizravne emisije stakleničkih plinova 

 

Planirani zahvat ubraja se u cestovnu infrastrukturu. To nije proizvodna djelatnost te ne nastaju izravne 

emisije stakleničkih plinova. Neizravne emisije stakleničkih plinova su iz vozila koja upotrebljavaju 

prometnu infrastrukturu, a to se ubraja u Opseg 3. 

 

Procjena ugljičnog otiska predmetnog zahvata 

Metodologija za procjenu ugljičnog otiska sastoji se od sljedećih glavnih koraka: 

1. utvrđivanje projektnih granica; 

2. utvrđivanje razdoblja procjene; 

3. utvrđivanje opsega emisija koje će se uključiti u procjenu; 

4. kvantifikacija apsolutnih emisija projekta (Ab); 

5. utvrđivanje i kvantifikacija osnovnih emisija (Be); 

6. izračun relativnih emisija (Re = Ab - Be). 

 

Projektnom granicom opisuje se što se uključuje u izračun apsolutnih i relativnih emisija: 

 Apsolutne emisije temelje se na projektnoj granici koja obuhvaća sve bitne emisije iz opsega 

1., 2. i 3. (prema potrebi) koje nastaju u projektu. 

U ovom slučaju gdje je planirana dionica prometnice onda su apsolutne emisije one od 

korisnika baš te dionice. 
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 Relativne emisije temelje se na projektnoj granici koja na odgovarajući način obuhvaća 

scenarije „provedbe projekta” i scenarije „bez provedbe projekta”. 

Obuhvaćene su sve bitne emisije iz opsega 1., 2. i 3. (prema potrebi), ali bi mogla biti potrebna 

granica izvan fizičkih granica projekta kako bi se mogla izvesti osnovna vrijednost. 

U ovom slučaju gdje se gradi dionica ceste onda je to šire područje na koji zahvat ima utjecaj, 

a to je postojeća cestovna mreža na kojoj će se posljedično smanjiti promet. 

Apsolutne (Ab) emisije stakleničkih plinova godišnje su emisije koje su za projekt procijenjene za 

prosječnu godinu rada. 

Osnovne (Be) emisije stakleničkih plinova emisije su koje bi nastale u očekivanom alternativnom 

scenariju koji u razumnoj mjeri predstavlja emisije koje bi nastale da se projekt ne provodi. 

Relativne (Re) emisije stakleničkih plinova razlika su između apsolutnih i osnovnih emisija. 

Prema podacima iz dokumenta Vodič o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisijama CO2 novih osobnih 

vozila dostupnih za kupovinu u RH (MUP, ožujak 2021.) emisija CO2 iz vozila koja za gorivo koriste 

benzin ili dizel je približno između 110 i 325 g/km. Motori s unutarnjim izgaranjem emitiraju različite 

štetne tvari: dušikove okside (NOx), hlapive organske spojeve (HOS), sumporove okside (SOx), ugljikov 

monoksid (CO), stakleničke plinove, sitne čestice (PM10, PM2,5), teške metale, benzen i druge štetne 

tvari. Emisije su primarno ovisne o tehnologiji vozila/motora i svojstvima goriva. 

Da bi se točno izračunala emisija stakleničkih plinova potrebno je imati razrađen prometni model 

distribucije prometnog opterećenja kroz godine. S obzirom da je riječ o izvedbi nove prometnice, a 

brojači prometa nisu prisutni na svim okolnim prometnicama (samo ŽC5021), nije moguće odrediti 

točan podatak o broju vozila koja će prometovati novom cestom, a samim time i egzaktnu vrijednost 

emisije stakleničkih plinova na području. 

Budući da je osnovni cilj izgradnje nove prometnice smanjenje prometnih zagušenja na postojećim 

okolnim cestama, može se pretpostaviti da neće doći do povećanja broja vozila u prometu već samo 

preraspodjele postojećih vozila i smanjenja ugljičnog otiska uslijed manjih zastoja vozila u koloni i 

kraćih duljina putovanja. Također, uklanjanje ponora ugljika izvedbom prometnice iznosi svega 1.5% 

ukupne površine šuma u okolnom području, a uz mjere sadnje i zazelenjavanja u zaštitnom pojasu 

prometnice očekuje se zanemariv utjecaj na pojavu stakleničkih plinova. 

Smanjenje ponora ugljika izvedbom prometnice je 1.5% ukupne površine šuma u okolnom području te 

premda se trajno zaposjedanje šumskog područja neće u potpunosti nadoknaditi, uz mjere sadnje i 

zazelenjavanja u zaštitnom pojasu prometnice te očekivano smanjenje emisije stakleničkih plinova 

uslijed smanjivanja duljine putovanja i manjih zagušenja na okolnim postojećim prometnicama, utjecaj 

na pojavu stakleničkih plinova i ublažavanje klimatskih promjena je minimalan. 

 

Dokumentacija o pregledu klimatske neutralnosti 

Hrvatski je sabor 2. lipnja 2021. godine usvojio Strategiju niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 

2030. s pogledom na 2050. godinu (NN 63/21) (u nastavku: Niskougljična strategija). 
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Temeljni ciljevi Niskougljične strategije uključuju postizanje održivog razvoja temeljenog na ekonomiji 

s niskom razinom ugljika i učinkovitom korištenju resursa. Put kojim nas vodi niskougljična strategija 

dovest će do postizanja gospodarskog rasta uz manju potrošnju energije i s više korištenja obnovljivih 

izvora energije. Republika Hrvatska može i treba dati svoj doprinos smanjenju emisija stakleničkih 

plinova, sukladno ratificiranim međunarodnim sporazumima, premda je njezin udio na globalnoj razini 

u ukupnim emisijama stakleničkih plinova mali. 

Niskougljična strategija ima u fokusu smanjiti emisije stakleničkih plinova, spriječiti porast 

koncentracije istih u atmosferi te posljedično ograničiti globalni porast temperature. 

Prema Strategiji, promet je u 2018. godini činio 27% ukupnih emisija stakleničkih plinova, a od toga 

cestovni putnički promet 71,6%, cestovni teretni promet 24,7%, željeznički promet 0,8%, pomorski i 

riječni promet 2,4% te domaći zračni promet 0,5%. 

Sektor prometa je imao u 2018. godini emisiju veću od emisije u 1990. godini za 60,4%. Oko 90% emisija 

domaćeg zračnog prometa je obuhvaćeno ETS-om, odnosno manje od 0,4% emisija iz sektora prometa. 

U niskougljičnim scenarijima NU1 (scenarij postupne tranzicije) i NU2 (scenarij snažne tranzicije), u 

odnosu na 1990. godinu, usprkos mjerama u 2030. godini, emisija je još uvijek viša u odnosu na 1990. 

godinu za 51,4%, odnosno 44% u 2030. godini, jer promet bilježi porast emisija do 2018. godine. 

Smanjenje emisije u odnosu na razinu iz 1990. godine očekuje se tek iza 2040. godine. U 2050. godini 

smanjenje u NU1 scenariju iznosit će 28,3%, a u NU2 scenariju 55,4%. Do 2030. se očekuje porast 

potrošnje električne energije uslijed elektrifikacije sektora prometa. Godišnja proizvodnja naftnih 

derivata prema niskougljičnim scenarijima, bit će otprilike na razini današnje proizvodnje do 2030. 

godine, nakon čega slijedi postupni pad proizvodnje. Pad proizvodnje nakon 2030. godine uzrokovan 

je prvenstveno povećanjem broja električnih vozila i vozila na alternativno gorivo u cestovnom 

prometu. 

Strategija ukazuje da je potrebno provesti niz mjera pri planiranju i izgradnji integralnih sustava u 

gradovima, što uključuje i javni i ostali promet. 

Temeljne mjere u prometu uključuju: 

 primjenu goriva niske emisije CO2 što uključuje korištenje električnih i hibridnih vozila, vozila 

koja koriste prirodni plin i bioplin, ukapljeni naftni plin, vozila koja koriste vodik te korištenje 

biogoriva 

 optimizaciju i povećanje učinkovitosti prijevoznih sredstava 

 destimulaciju potrošnje dizel goriva i uvoza starih dizel vozila 

 promicanje održivog integriranog putničkog i teretnog prometa 

 lokalizaciju proizvodnje i potrošnje s ciljem smanjenja teretnog prometa 

 

U Strategiji su dane smjernice za niskougljični razvoj do 2030. godine: 

 U sektoru prometa treba ojačati kapacitete za planiranje održive mobilnosti i integralno 

planiranje mobilnosti u gradovima; 

 Potrebno je poticati razvoj integriranog prometa. Potrebno je poticati željeznički promet kako 

bi postao konkurentan drugim vidovima prometa. Jedan od preduvjeta za ostvarenje je 

unaprijediti infrastrukturu: potrebno je unaprijediti i modernizirati pruge (uključujući 
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elektrifikaciju), sustave signalizacije i kontrole kako bi se omogućile veće brzine prometovanja; 

potrebno je ulagati u obnovu fonda lokomotiva i vagona; potrebno je razviti mrežu logističkih 

intermodalnih platformi, s time da se te platforme trebaju izgraditi u lukama i u glavnim 

potrošačkim središtima. Isto je potrebno i zbog uključivanja ishodišta opskrbnih lanaca u 

hrvatske luke koje konkuriraju drugim lukama na ovom području; potrebno je povezivati javne 

gradske i međugradske prometne sustave; 

 Potreban je sustavan rad na unaprjeđenju unutarnjih plovnih putova kad je riječ o organizaciji, 

modernizaciji flote, obrazovanju, izgradnji infrastrukture (vodni putovi i luke), održavanju i 

sigurnosti plovidbe, kao i poboljšanju suradnje sa susjednim zemljama. Potrebno je ispitati 

mogućnosti za proširenje unutarnjih plovnih putova; 

 Potrebno je ulagati u razvoj inteligentnih i integriranih urbanih i javnih prometnih sustava koji 

uključuju razvoj urbane biciklističke infrastrukture, optimizacija gradske logistike u prijevozu 

tereta, inteligentno upravljanje javnim prometom i parkirnim površinama te poticanje 

tehničkih inovacija u urbanom prometu s ciljem smanjenja emisija stakleničkih plinova. 

Posebno je važno osigurati razvoj infrastrukture i mogućnosti za primjenu alternativnih goriva 

u javnom prometu; 

 Ključno je osigurati infrastrukturu za alternativna goriva, s naglaskom na urbana područja kako 

bi se potaknula primjena alternativnih goriva prvenstveno u javnom gradskom prometu; 

 Potrebno je nastaviti sustavno provoditi promocije i kampanje s poticanjem transformacije 

mišljenja i djelovanja stanovnika u smjeru korištenja vidova prometa kojima se smanjuju 

emisije stakleničkih plinova. 

 

Također, dane su smjernice za niskougljični razvoj do 2050. godine: 

 Nastaviti aktivnosti ovisno o uspješnosti razvoja do 2030. godine. Ključno će biti daljnje 

korištenje alternativnih goriva za osobna vozila. Potrebno će biti nastaviti procese razvoja i 

unaprjeđenja integriranog i željezničkog te riječnog prometa kao vrlo važnog čimbenika za 

smanjenje emisija i povećanje konkurentnosti gospodarstva; 

 Bit će veliki značaj informacijske tehnologije za optimizaciju prometnih sustava te integriranje 

s elektroenergetskim sustavom; 

 Bit će jako važna primjena alternativnih goriva i integriranog gradskog prometa koji uključuje 

javni gradski promet, inteligentne sustave za prijevoz tereta te razvijenu biciklističku 

infrastrukturu kako bi se gotovo potpuno eliminirale emisije stakleničkih plinova iz urbanih 

sredina; 

 Za smanjenje emisija u teškom teretnom prometu bit će potrebna alternativna goriva, 

posebice korištenje vodika primjenom gorivih ćelija, te korištenje sintetskih plinskih i tekućih 

goriva. Sustavi transporta trebaju biti visoko optimizirani primjenom ICT rješenja i korištenjem 

autonomnih vozila gdje je to moguće. 

 

U Republici Hrvatskoj je od 2014. godine, na poticaj Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja na 

snazi sustav kojim se obračun plaćanja posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon provodi 
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s obzirom na emisije CO2 i onečišćujućih tvari u zrak iz motornih vozila. Početkom 2017. godine u 

Republici Hrvatskoj je stupila na snagu nova Uredba o kvaliteti tekućih naftnih goriva i načinu praćenja 

i izvješćivanja te metodologiji izračuna emisija stakleničkih plinova u životnom vijeku isporučenih goriva 

i energije (NN 57/17) prema kojoj su dobavljači tekućih naftnih goriva i energije u trenutku uvoza, 

unosa i proizvodnje goriva ili energije stavljenih na hrvatsko tržište obveznici smanjenja i praćenja 

emisija stakleničkih plinova u životnom vijeku goriva i energije namijenjene za cestovni promet i 

promet unutarnjim plovnim putovima. Krajem 2019. godine sve spomenute odredbe prenesene su iz 

spomenute uredbe u Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja (NN 127/19). Godine 

2021. donesen je Pravilnik o načinu praćenja i izvješćivanja te metodologiji izračuna emisija stakleničkih 

plinova u životnom vijeku isporučenih goriva i energije (NN 131/21). 

Cestovni promet uključuje sve tipove osobnih automobila, lakih gospodarskih vozila, teških 

gospodarskih vozila, autobusa, mopeda i motocikala. Ovi pokretni izvori koriste različite vrste tekućih 

i plinovitih goriva, uglavnom benzin i dizel, te emitiraju značajne količine stakleničkih plinova i 

onečišćivača zraka. U razdoblju od 2008. do 2014. godine, emisije iz cestovnog prometa bile su 

neznatno smanjene zbog manje potrošnje goriva uzrokovane ekonomskom krizom u Republici 

Hrvatskoj, kao i provedbe mjera za smanjenje emisija CO2. U 2020. godini registrirano je 1.314 osobnih 

vozila, 1.190 mopeda, 379 motocikala i 166 teretnih vozila na električni pogon, odnosno 7.381 osobno 

vozilo, dva mopeda, dva motocikla i 19 teretnih vozila na hibridni pogon. U odnosu na 2019. godinu to 

je povećanje ukupnog broja vozila na električni i hibridni pogon od 44,3%. Može se pretpostaviti da će 

se broj električnih i hibridnih vozila i dalje povećavati što će utjecati na smanjenje emisija CO2 iz 

cestovnog prometa. Prema Strategiji niskougljičnog razvoja, a ovisno o uspješnosti razvoja do 2030. 

godine, do 2050. godine će ključno biti daljnje korištenje alternativnih goriva za osobna vozila. 

Projektno razdoblje predmetnog zahvata je 20 godina, nakon čega slijedi presvlačenje (pojačanje) 

kolnika, čime se produžuje vijek trajanja kolnika, te je planirani životni vijek građevine višestruko dulji. 

Cilj EU je klimatska neutralnost do 2050. godine, odnosno gospodarstvo s nultom neto stopom emisija 

stakleničkih plinova. Taj je cilj u skladu s predanošću EU globalnom djelovanju u području klime u okviru 

Pariškog sporazuma. U prosincu 2019. Europska komisija predstavila je Europski zeleni plan, pomoću 

kojeg bi se trebalo postići klimatsku neutralnost Europe do 2050. godine. Ona će se postići uz pomoć 

europskog propisa o klimi koji stavlja klimatsku neutralnost u obvezujuće zakonodavstvo Europske 

unije. 

Do 2019. smanjena je emisija stakleničkih plinova za 24 % u odnosu na razine iz 1990. te je i dalje na 

dobrom putu da ostvari svoj cilj u skladu s Kyoto protokolom o smanjenju emisija za 20 % do 2020. U 

prosincu 2019. Europska komisija predstavila je europski zeleni plan, a sada predlaže paket mjera čiji 

je cilj postići veću razinu ambicije Unije u pogledu smanjenja emisija do 2030. i postupno ukinuti fosilna 

goriva u njezinu gospodarstvu do 2050. godine, u skladu s Pariškim sporazumom. Kako bi se EU 

usmjerio na uravnotežen put prema postizanju ugljične neutralnosti do 2050., Komisija je u travnju 

2021. predložila da se ambiciozan klimatski cilj smanjenja emisija stakleničkih plinova do 2030. poveća 

s 40 % na 55 % u odnosu na razine iz 1990. 

U Zelenom se planu navodi da promet proizvodi četvrtinu emisija stakleničkih plinova u EU te je njegov 

udio i dalje u porastu. Kako bi se postigla klimatska neutralnost do 2050. potrebno je smanjenje emisija 

iz prometa od 90 %. Cestovni, željeznički, zračni i vodni promet morat će pridonijeti smanjenju. Za 

postizanje održivog prometa korisnici moraju biti na prvom mjestu te im se moraju staviti na 

raspolaganje cjenovno pristupačnije, dostupnije, zdravije i čišće alternative trenutačnim navikama u 
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pogledu mobilnosti. Godine 2020. Europska komisija je donijela Strategiju za održivu i pametnu 

mobilnost. U Strategiji se nastoje riješiti veći problemi povezani s tranzicijom prema mobilnosti s 

nultim emisijama i utvrđuje se plan kojim se europski promet odlučno usmjerava prema održivoj i 

pametnoj budućnosti. Popratni akcijski plan uključuje politike koje su, među ostalim, usmjerene na 

poticanje uvođenja vozila s nultim emisijama i povezane infrastrukture. Prelaskom na vozila s nultim 

emisijama spriječit će se onečišćenje i poboljšati zdravlje naših građana. Time se podupire i cilj nulte 

stope onečišćenja iz europskog zelenog plana kako je navedeno u akcijskom planu za postizanje nulte 

stope onečišćenja. 

Komisija je 2021. godine donijela izmjenu Uredbe u pogledu postrožavanja standardnih vrijednosti 

emisija CO2 za nova osobna vozila i nova laka gospodarska vozila. Opći su ciljevi pridonijeti postizanju 

klimatske neutralnosti do 2050. i u tu svrhu, u skladu s europskim propisom o klimi, pridonijeti 

postizanju smanjenja neto emisija stakleničkih plinova od najmanje 55 % do 2030. u usporedbi s 1990. 

Prijedlog služi trima posebnim ciljevima. Prvi je pridonijeti klimatskim ciljevima za 2030. i 2050. 

smanjenjem emisija CO2 iz automobila i lakih gospodarskih vozila. Drugi je posebni cilj omogućiti 

potrošačima i građanima da imaju koristi od intenzivnijeg stavljanja vozila s nultim emisijama na tržište. 

Treći je posebni cilj potaknuti inovacije tehnologija s nultim emisijama, čime bi se učvrstio vodeći 

tehnološki položaj automobilskog vrijednosnog lanca i potaklo zapošljavanje u EU. Iako je automobilski 

sektor bio uspješan u razvoju i proizvodnji naprednih tehnologija za vozila s motorom s unutarnjim 

izgaranjem te u njihovu stavljanju na tržište u cijelom svijetu, potrebno je sve više usmjeravati ulaganja 

u tehnologije s nultim emisijama. U tom globalnom kontekstu automobilski lanac EU mora biti i vodeći 

akter u trenutačnom globalnom prelasku na mobilnost s nultom stopom emisija. Prijedlog je tehnološki 

neutralan i bit će popraćen mjerama za poticanje uporabe goriva s nultom emisijom i infrastruktura za 

punjenje. Može se očekivati da će dodatne popratne koristi biti povećana energetska učinkovitost i 

energetska sigurnost. 

Zaključak o pripremi za klimatsku neutralnost 

Utjecaj zahvata na klimatske promjene mora se promatrati zasebno za vrijeme trajanja izgradnje 

zahvata i za vrijeme tijekom korištenja zahvata. 

Emisije tijekom izgradnje javljaju se radi upotrebe građevinske mehanizacije i vozila neophodnih za 

izvođenje radova. Trenutno nije poznat točan obim i vrijeme trajanja radova te količina potrebne 

mehanizacije. Nisu poznate vrste strojeva niti pogonsko gorivo koje će se koristiti u trenutku kretanja 

u izvedbu prometnice stoga nije moguće napraviti točan izračun emisije stakleničkih plinova. Utjecaj 

mehanizacije jest negativan, ali procijenjen je kao privremen i može se zanemariti. 

 

Tijekom korištenja zahvata nastajati će emisije ispušnih plinova iz vozila koja će se kretati 

prometnicom. Već je prethodno u poglavlju Procjena ugljičnog otiska predmetnog zahvata navedeno 

da prometni model ne postoji te da nije moguće u potpunosti korektno procijeniti emisiju stakleničkih 

plinova. Budući da je riječ o prometnici čiji je glavni cilj smanjiti zagušenja na postojećim okolnim 

cestama, ne očekuje se značajno povećanje količine prometa niti povećanje emisije ispušnih plinova iz 

vozila te zahvat neće imati značajan utjecaj na klimatske promjene. Ostvarenju klimatske neutralnosti 

doprinijeti će izvedba biciklističke staze uz prometnicu kao i sadnja autohtonog drveća koje će služiti 

kao ponor ugljika na području. 

 



IZGRADNJA PROMETNICE KASTAV – VIŠKOVO, 
Grad Kastav i Općina Viškovo, Primorsko-goranska županija 

BROJ PROJEKTA: 22-079            str. 76 

 

   

4.1.1.2. Prilagodba klimatskim promjenama (Utjecaj klimatskih promjena na zahvat) 
 
Statistički značajne promjene srednjeg stanja ili varijabilnosti klimatskih veličina koje traju desetljećima 

i duže, nazivaju se klimatskom promjenom. Klimatske veličine koje se sustavno prate su temperatura 

zraka, oborine, vlažnost i vjetar. 

 

Planirani zahvat nalazi se na području sjevernog Jadrana. Klimatske veličine karakteristične za to 

područje su: temperatura zraka, oborine (kiše, bez snijega) i vjetar. Projekcije budućih klimatskih 

promjena za područje Republike Hrvatske, za ekstremni scenarij (RCP8.5) pokazuju nastavak trenda 

zatopljenja, povećanje ukupne količine oborina do 2040., osim ljeti kada se očekuje smanjenje; dok u 

razdoblju do 2070. se očekuje u proljeće i naročito zimu povećanje ukupne količine oborina, a 

smanjenje ljeti i u jesen. U razdoblju od 2041. – 2070. očekuje se povećanje broja sušnih razdoblja, 

porast vlažnosti zraka, porast srednje brzine vjetra (ali ne i maksimalnih brzina). 

 

Promjena klimatskih veličina može utjecati na zahvat kroz npr. povećan rizik od poplava, erozije tla, 

povećanje utjecaja vjetra i sl. 

 

Jedna od sve češćih pojava utjecaja klimatskih promjena jest pojava toplinskih otoka. Toplinski otok je 

urbano gradsko područje koje je značajno toplije od okolnih ruralnih područja uslijed antropogenih 

aktivnosti poput guste gradnje, izgradnje prometnice, itd. Premda se zahvat nalazi u širem gradskom 

području, na digitalnoj ortofoto karti vidljivo je da je uže područje zahvata većinski nenaseljeno, 

šumsko područje te se stoga ne očekuje povećanje efekta toplinskog otoka uslijed izgradnje 

prometnice. 

 

Za cjelovitu analizu utjecaja klimatskih promjena korišten je alat za jačanje otpornosti na klimatske 

promjene, koji se sastoji se od sedam modula, koji se primjenjuju tijekom razvoja pojedinog 

projekta/zahvata (Smjernice za voditelje projekata, Kako povećati otpornost ranjivih ulaganja na 

klimatske promjene; Europska komisija, 2013.): 

 Modul 1: Analiza osjetljivosti 

 Modul 2: Procjena izloženosti 

 Modul 3: Analiza ranjivosti 

 Modul 4: Procjena rizika 

 Modul 5: Utvrđivanje mogućnosti prilagodbe 

 Modul 6: Procjena mogućnosti prilagodbe 

 Modul 7: Uključivanje akcijskog plana prilagodbe u projekt 

 

Na razini idejnog rješenja izrađuje se prvih šest modula, uz napomenu da je moguće zanemariti module 

5 i 6 ako je prethodno utvrđeno da ne postoji značajna ranjivost i rizik. 

 
MODUL 1. Analiza osjetljivosti zahvata 

 

Osjetljivost projekta određuje se s obzirom na klimatske varijable i sekundarne učinke, i to kroz četiri 

ključne teme: 
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 imovina i procesi na lokaciji, 

 ulazi ili inputi (voda, energija, ostalo), 

 izlazi ili outputi (proizvodi, tržišta, potražnja potrošača), 

 prometna povezanost. 

 

U konkretnom zahvatu „imovina i procesi na lokaciji,“ odnosi se na  prometnicu koja je predmet ovog 

zahvata; „ulazi“ su resursi koji su potrebni da bi zahvat funkcionirao – voda, energija, i sl.; „izlaz“ su 

korisnici zahvata i „transport“ se odnosi na prometnu povezanost zahvata. 

 
Tablica 11. Analiza osjetljivosti zahvata na klimatske promjene 

 
 
MODUL 2. Procjena izloženosti zahvata  

 

Za one efekte klimatskih promjena za koje je u prethodnom koraku procijenjeno da je osjetljivost 

umjerena ili visoka određuje se izloženost projekta klimatskim promjenama. Izloženost se vrednuje 

ocjenama: nema izloženosti ili je neznatna, umjerena i visoka, te su u nastavku korištene odgovarajuće 

oznake u boji. 

 

Imovina i 

procesi na 

lokaciji 

Ulaz Izlaz
Prometna 

povezanost

Postupni porast temperature zraka

Povišenje ekstremnih temperatura zraka

Postupna promjena količine oborina

Promjena ekstremne količine oborina

Prosječna brzina vjetra 

Maksimalna brzina vjetra

Vlažnost 

Sunčevo zračenje

Porast razine mora 

Temperature mora/vode

Dostupnost vode

Oluje

Poplave

pH vrijednost mora

Erozija obale

Erozija tla

Salinitet tla

Šumski požari

Kvaliteta zraka

Nestabilnost tla/klizišta/odroni 

Efekt urbanih toplinskih otoka

KLIMATSKA OSJETLJIVOST ZANEMARIVA UMJERENA VISOKA

Teme povezane s klimatskim promjenama

Područja utjecaja klimatskih promjena

Primarni klimatski učinci

Sekundarni učinci / povezane opasnosti
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Tablica 12. Izloženost lokacije zahvata prema klimatskim varijablama i s njima povezanim 
opasnostima 

 

 
Vrednuje se: visoka izloženost 

umjerena izloženost 

niska izloženost 

  

Teme povezane s 

klimatskim promjenama

Povišenje ekstremnih 

temperatura zraka

Tijekom razdoblja 1961. – 2010. godine

trendovi srednje, srednje minimalne i srednje

maksimalne temperature zraka pokazuju

zatopljenje na cijelom području Hrvatske.

Trendovi godišnjem temperature zraka

pozitivni su i statistički značajni, a promjene su

veće u kontinentalnom dijelu zemlje, nego na

obali. Najvećim promjenama (porastu) bila je

izložena maksimalna temperatura zraka.

Najveći doprinos ukupnom pozitivnom trendu

temperature zraka dali su ljetni trendovi.

U razdoblju 2011. – 2040. godine ljeti se očekuje manji porast

broja vrućih dana (kad je maksimalna temperatura veća od 30 °C),

a do 2070. godine taj porast bio bio veći za oko 30% u usporedbi s

RCP4.5. U odnosu na RCP4.5 broj dana s toplim noćima samo će

malo porasti do 2040. godine, no značajni porast se očekuje u

razdoblju od 2041. - 2070., osobito u istočnoj Slavoniji i

primorskim krajevima. Također, očekuje se još veće smanjenje

broja ledenih dana, osobito u razdoblju 2041. - 2070. godine.

Postupna promjena 

količine oborina

Tijekom razdoblja 1961. – 2010. godine

godišnje količine ukupnih oborina u Republici

Hrvatskoj pokazuju prevladavajuće statistički

neznačajne trendove, koji su pozitivni u

istočnim ravničarskim krajevima (povećanje) i

negativni u ostalim područjima Hrvatske

(smanjenje), stoga se može zaključiti da su na

području zahvata negativni trendovi. Negativni

trendovi količine oborina nemaju utjecaj na

zahvat.

Do 2040. godine očekuje se povećanje ukupne količine oborine u

odnosu na referentnu klimu zimi i u proljeće u većem dijelu

zemlje. To povećanje bilo bi najveće, 8-10%, u sjevernoj i

središnjoj Hrvatskoj zimi. Ljeti je projicirano prevladavajuće

smanjenje ukupne količine oborine, najviše u Lici do 10%. U jesen

je očekivano neznatno povećanje ukupne količine oborine.

U razdoblju 2041. - 2070. godine projicirano je za zimu povećanje

ukupne količine oborine u čitavoj Hrvatskoj, a najviše, oko 8-9%, u

sjevernim i središnjim krajevima. Ljeti se očekuje smanjenje

ukupne količine oborine u cijeloj zemlji, najviše u sjevernoj

Dalmaciji, 5-8%. U proljeće i jesen signal promjene uključuje i

povećanje i smanjenje količine oborine. Ipak, u jesen bi

prevladavalo smanjenje ukupne količine oborine u većem dijelu

zemlje osim u sjevernoj Hrvatskoj.

Promjena ekstremne 

količine oborina

Najbliža glavna meteorološka postaja je Rijeka, 

koja je od zahvata udaljena 10 km. Prema

podacima najviša srednja mjesečna vrijednost

oborina je u studenom i iznosila je 190.3 mm;

međutim ekstremne količine oborina sve su

češće u proteklih nekoliko godina, pa je tako u

listopadu 2022. zabilježeno čak 592.6 mm kiše.

U vegetacijski važnoj proljetnoj sezoni do 2040. godine ne očekuje 

se značajnija promjena broja sušnih razdoblja, ali bi u razdoblju

2041. - 2070. godine došlo do povećanja broja sušnih razdoblja

koje bi zahvatilo veći dio Hrvatske.

Šumski požari
 U blizini zahvata su zabilježeni šumski požari,

a zahvat djelomično prolazi kroz šumsko

područje.

 Očekuje se povećanje broja vrućih dana, što se može odraziti i na

šumske požare.

Sekundarni učinci i opasnosti

Modul 2a: Procjena izloženosti u odnosu na 

osnovicu / promatrane klimatske uvjete
Modul 2b: Procjena izloženosti budućim klimatskim uvjetima

Primarni učinci
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MODUL 3. Procjena ranjivosti zahvata 

 

Procjena ranjivosti zahvata dobiva se na temelju rezultata analize osjetljivosti na klimatske varijable i 

s njima povezane opasnosti te procjene izloženosti lokacije zahvata klimatskim opasnostima (koriste 

se podaci iz Modula 1 i podaci iz Modula 2a i 2b). 

 

Ranjivost se računa na sljedeći način V = S x E, gdje je S osjetljivost, a E izloženost koju klimatski utjecaj 

ima na zahvat. Ranjivost zahvata iskazuje se prema sljedećoj klasifikacijskoj matrici: 

 

 
 
Tablica 13. Analiza ranjivosti 

 
 

 
 
MODUL 4: Procjena rizika zahvata 

Procjena rizika temelji se na analizi ranjivosti (Moduli 1-3), a fokusira se na identifikaciji rizika i prilika 

vezanih za osjetljivost projekta koje su ocijenjene kao „visoke" te i na ranjivost projekta koje su 

ocijenjene kao „srednje". 

Ne postoji Srednja Visoka

Ne postoji

Srednja

Visoka

Ne postoji

Srednja

Visoka

Razina ranjivosti

Ranjivost
Izloženost lokacije zahvata (Modul 2a i 2b)

Osjetljivost 

zahvata 

(Modul 1)
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Primarni klimatski učinci

   Povišenje ekstremnih temperatura zraka

   Promjena ekstremne količine oborina

Sekundarni učinci i opasnosti

   Šumski požari

Iz
lo

že
n

o
st

 M
o

d
u

l 2
b

BUDUĆA RANJIVOST

Teme povezane s klimatskim promjenama

OSJETLJIVOST

Iz
lo

že
n

o
st

 M
o

d
u

l 2
a

SADAŠNJA RANJIVOST

Ne postoji Ne postoji

Srednja Srednja

Visoka Visoka

OSJETLJIVOST IZLOŽENOST

RANJIVOST = 

IZLOŽENOST x 

OSJETLJIVOST
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Rizik (R) je definiran kao kombinacija vjerojatnosti pojave događaja i posljedice povezane sa tim 

događajem, a računa se: R = P x S (gdje je P vjerojatnost pojavljivanja, a S jačina posljedica pojedine 

opasnosti). 

Vjerojatnost pojavljivanja i jačina posljedica ocjenjuju se prema ljestvici za bodovanje s pet kategorija. 

Ozbiljnost utjecaja klimatskih uvjeta (posljedica) je prvi kriterij koji se procjenjuje, nakon čega se 

procjenjuje mogućnost utjecaja klime (vjerojatnost) gdje se određuje koliko je vjerojatno da će neka 

posljedica nastupiti u određenom razdoblju (npr. tijekom vijeka trajanja projekta). 

Tablica 14. Ljestvica za procjenu opsega posljedica opasnosti 

 
 
Tablica 15. Ljestvica za procjenu vjerojatnosti opasnosti 

 
 
 
Rezultati bodovanja jačine posljedice i vjerojatnosti za svaki pojedini rizik iskazuju se prema 

klasifikacijskoj matrici rizika. 

  

1 2 3 4 5

Beznačajna Manja Srednja Znatna Katastrofalna

Utjecaj se može 

neutralizirati kroz 

uobičajene 

aktivnosti

Štetan događaj koji 

se može 

neutralizirati 

primjenom mjera 

koje osiguravaju 

kontinuitet 

poslovanja

Ozbiljan događaj 

koji zahtjeva 

dodatne hitne mjere 

koje osiguravaju 

kontinuitet 

poslovanja

Kritičan događaj koji 

zahtijeva izvanredne 

ili hitne mjere koje 

osiguravaju 

kontinuitet

Katastrofa koja 

može uzrokovati 

prekid rada ili pad 

mreže / 

nefukcionalnost 

imovine

2
Povišenje ekstremnih 

temperatura zraka

4
Promjena ekstremne 

količine oborina

18 Šumski požari

1 2 3 4 5

Rijetko Malo vjerojatno Srednje vjerojatno Vjerojatno Gotovo sigurno

Vjerojatnost 

incidenta je vrlo 

mala

S obzirom na 

sadašnje prakse i 

procedure, malo je 

vjerojatno da će se 

incident dogoditi

Incident se već 

dogodio u sličnoj 

zemlji ili okruženju

Vjerojatnost je da će 

se incident dogoditi

Vrlo je vjerojatno da 

će se incident 

dogoditi, možda i 

nekoliko puta

Godišnja vjerojatno 

incidenta iznosi 5%

Godišnja vjerojatno 

incidenta iznosi 20%

Godišnja vjerojatno 

incidenta iznosi 50%

Godišnja vjerojatno 

incidenta iznosi 80%

Godišnja vjerojatno 

incidenta iznosi 95%

2
Povišenje ekstremnih 

temperatura zraka

4
Promjena ekstremne 

količine oborina

18 Šumski požari

ILI
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Tablica 16. Klasifikacijska tablica rizika 

 

 
 

U narednoj tablici prikazana je procjena rizika. 

 

Tablica 17. Procjena razine rizika 

 
 

 
 

Obrazloženje procjene rizika 

 

2  Povišenje ekstremnih temperatura zraka 

 

Ekstremne temperature zraka mogu utjecati na zahvat. 

Može doći do oštećenja kolnika, tj. do materijalne štete, a posljedično i do šumskih požara. U 

narednim fazama razrade projektne dokumentacije dimenzionirati će se kolnička konstrukcija u 

Vjerojatnost opasnosti Rijetko
Mala 

vjerojatnost

Srednje 

vjerojatno
Vjerojatno

Gotovo 

sigurno

Opseg posljedica 

pojavljivanja
1 2 3 4 5

Beznačajna 1 1 2 3 4 5

Manja 2 2 4 6 8 10

Srednja 3 3 6 9 12 15

Znatna 4 4 8 12 16 20

Katastrofalna 5 5 10 15 20 25

Zanemariv

Nizak

Umjeren

Visok

Ekstremno visok

Razina rizika

Vjerojatnost opasnosti Rijetko
Mala 

vjerojatnost

Srednje 

vjerojatno
Vjerojatno

Gotovo 

sigurno

Opseg posljedica 

pojavljivanja
1 2 3 4 5

Beznačajna 1 2

Manja 2 18 4

Srednja 3

Znatna 4

Katastrofalna 5

Rizik broj Opis rizika Razina rizika

2 Povišenje ekstremnih temperatura zraka Zanemariv

4 Promjena ekstremne količine oborina Nizak

18 Šumski požari Nizak
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skladu s Tehničkim propisom za asflatne kolnike NN 48/2021, a u kojem se kolnik određuje i 

temeljem klima (u ovom slučaju „mediteranska klima“). Zbog toga je ovaj rizik u konačnici 

zanemariv. 

 

4  Promjena ekstremnih količina oborina 

 

Ekstremne količine oborina mogu utjecati na zahvat (prometnica), na način da mogu uzrokovati 

oštećenja, a samim time i materijalnu štetu. Posljedično može doći i do poplava što onda može 

utjecati na mogućnost odvijanja prometa, tj. na zatvaranje prometnice. Prometnica će imati sustav 

odvodnje oborinskih i bujičnih voda, veći dio prometnice je na nasipu, tj. uzdignut u odnosu na 

okolni teren, te je stoga ovaj rizik klasificiran kao nizak. 

 

19 Šumski požari 

 

U primorskom kraju je u vrijeme ekstremnih temperatura povećan rizik od šumskih požara koji se 

uslijed jakog vjetra (bura ) lako šire. Šumski požari u blizini ceste za posljedicu mogu imati zabranu 

prometovanja, ali materijalna šteta na zahvat može biti minimalna, stoga je ovaj rizik procijenjen 

kao nizak. 

 

Zaključak o pripremi za otpornost na klimatske promjene 

Iz prikazane analize prema kojoj je u obzir uzeta osjetljivost i izloženost planiranog zahvata klimatskim 

promjenama, zaključeno je da je planirani zahvat osjetljiv na povišenje ekstremnih temperatura zraka, 

promjenu ekstremne količine oborina i šumske požare. 

S obzirom da je riječ o zahvatu s očekivanim dužim vijekom trajanja, potrebno je voditi računa o 

klimatskim promjenama. Na temelju izračunatih faktora rizika od klimatskih promjena, a na osnovi 

projekcija ekstremnijeg scenarija RCP8.5, možemo definirati da je za opise rizika 2 razina rizika 

zanemariva, a za opise rizika 4 i 18 razina rizika niska. U tom slučaju nema potrebe za primjenom 

dodatnih mjera smanjenja utjecaja, osim već postojećih mjera koje se provode u skladu sa važećom 

zakonskom regulativom. Slijedom navedenog, zaključuje se da klimatske promjene neće imati 

znatan utjecaj tijekom korištenja zahvata, kao i da zahvat neće značajno utjecati na klimatske 

promjene te je otporan na klimatske promjene. 

 
Prilagodba na klimatske promjene 

- u zaštitnom pojasu između kolnika i biciklističke staze planirati sadnju autohtonog samoniklog 

grmlja i drveća, 

- prilikom dimenzioniranja sustava oborinske odvodnje uzeti u obzir mogućnost pojave 

ekstremne količine oborina. 

 

Prilagodba od klimatskih promjena 

- korištenje asfaltbetona otpornih na visoke temperature kako bi se što više spriječila oštećenja 

asfalta i posljedično okolnog prostora, 
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- postavljanje ekološke LED rasvjete propisane zakonskom regulativom kako bi se smanjila 

količina električne energije potrebne za osvjetljenje prometnice, posredno i količina emisije 

CO2 te spriječi svjetlosno onečišćenje. 

 

Pregled dokumentacije o otpornosti na klimatske promjene 

 

Hrvatski je sabor 7. travnja 2020. godine usvojio Strategiju prilagodbe klimatskim promjenama u 

Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu (NN 46/20) (u daljnjem 

tekstu: Strategija prilagodbe). Strategija prilagodbe postavlja viziju: Republika Hrvatska otporna na 

klimatske promjene. Za postizanje vizije postavljeni su sljedeći ciljevi: 

• smanjiti ranjivost prirodnih sustava i društva na negativne utjecaje klimatskih promjena, 

• povećati sposobnost oporavka nakon učinaka klimatskih promjena i 

• iskoristiti potencijalne pozitivne učinke, koji također mogu biti posljedica klimatskih promjena. 

 

Strategija prilagodbe određuje prioritetne mjere i koordinirano djelovanje kroz kratkotrajne akcijske 

planove te praćenje provedbe mjera. 

 

U Strategiji prilagodbe prepoznati su sektori koji su očekivano najviše izloženi utjecaju klimatskih 

promjena, a sektor prometa nije izdvojen. Sektori koji su izloženi su: vodni resursi, poljoprivreda, 

šumarstvo, ribarstvo i akvakultura, bioraznolikost, energetika, turizam i zdravlje/zdravstvo. Također su 

obrađene dvije međusektorske teme koje su ključne za provedbu cjelovite i učinkovite prilagodbe 

klimatskim promjenama: prostorno planiranje i uređenje i upravljanje rizicima od katastrofa. 

 

Strategija prilagodbe nije izolirani dokument, već se izrađuje u sinergiji sa Strategijom održivog razvoja 

Republike Hrvatske i s relevantnim sektorskim strategijama. Neke strategije se u manjoj ili većoj mjeri 

dotiču pitanja klimatskih promjena, a neke od njih predlažu i odgovarajuće mjere, a jedna od takvih je 

i Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine. Jedan od 

ciljeva Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine je: 

smanjiti utjecaj prometnog sustava na klimatske promjene, a mjera koja se odnosi na klimatske 

promjene glasi: prilagođavanje klimatskim promjenama i njihovo ublažavanje (razvoj prometnog 

sektora u Republici Hrvatskoj trebao bi uzeti u obzir potrebu da se smanji emisija CO2, a time i ublaži 

utjecaj prometa na klimatske promjene. U isto vrijeme, prometnu infrastrukturu i poslovanje treba 

izgraditi uzimajući u obzir moguće posljedice klimatskih promjena i ekstremne vremenske uvjete na 

njima). U Republici Hrvatskoj sve je više električnih i hibridnih vozila, te se može pretpostaviti da će 

njihov broj rasti što će utjecati na smanjenje emisija CO2 iz cestovnog prometa. 

 
4.1.1.3. Konsolidirana dokumentacija o pregledu na klimatske promjene 

 

U ovoj fazi projekta nije rađen prometni model, tj. prognoza i distribucija prometa sa planiranim 

zahvatom, stoga nisu dostupni podaci potrebni za izračun emisija stakleničkih plinova te nije bilo 

moguće provesti analizu u skladu s Tehničkim smjernicama za pripremu infrastrukture za klimatske 

promjene u razdoblju 2021.-2027. (2021/C 373/01) i metodologijom Europske investicijske banke (EIB) 

za procjenu ugljičnog otiska infrastrukturnih projekata. 
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No, s obzirom na karakteristike zahvata, može se zaključiti da će zbog predmetnog zahvata doći do 

smanjenja ukupnih emisija stakleničkih plinova od prometa jer će se znatno smanjiti ukupne dužine 

putovanja i smanjiti zagušenja na postojećoj mreži, naročito kroz naseljeni dio. Uz cestu je planirana i 

biciklistička staza što će zasigurno potaknuti i korištenje bicikla. U Republici Hrvatskoj sve je više 

električnih i hibridnih vozila, te se može pretpostaviti da će njihov broj rasti što će utjecati na smanjenje 

emisija CO2 iz cestovnog prometa. 

 

Zaključak o pripremi na klimatske promjene 

 

Analiza utjecaja klimatskih promjena na zahvat odnosi se na razdoblje korištenja zahvata. Na temelju 

izračunatih faktora rizika od klimatskih promjena zaključeno je kako postoji zanemariv rizik zahvata 

na povišenje ekstremnih temperatura zraka, a nizak rizik na promjene ekstremnih količina oborina i 

šumske požare. Budući da niti jedna klimatska nepogoda nema visok utjecaj na osjetljivost i 

izloženost zahvata, nema potrebe za primjenom dodatnih mjera smanjenja utjecaja. 

 

4.1.2. Utjecaj na kvalitetu zraka 
 

Tijekom izgradnje zahvata 

Tijekom izgradnje predmetnog zahvata doći će do lokalnog negativnog utjecaja na kvalitetu zraka zbog 

korištenja neophodne građevinske mehanizacije i vozila. Najveći doprinos smanjenju kvalitete zraka 

tijekom izgradnje imaju: 

 

 emisije prašine koja nastaje kao posljedica manipulacije rastresitim materijalom (iskopavanja, 

nasipavanja, …), i emisije prašine s površina po kojima se kreće mehanizacija; 

 produkti izgaranja fosilnih goriva u motorima mehanizacije, motorima vozila koja se koriste za 

prijevoz radnika, motorima za prijevoz materijala i ostalim motorima na fosilna goriva (npr. 

dizel agregati). 

 

Emisija prašine je povremena i većim dijelom ovisi o vremenskim uvjetima (suho vrijeme, vjetar). 

Uslijed veće emisije prašine doći će do narušavanja kvalitete zraka. Planirani zahvat ne obuhvaća veće 

iskope, a veća količina nasipa je na lokaciji izvan naseljenog mjesta. Ne očekuje se veća emisije prašine 

uslijed dovoza i ugradnje nasipnog materijala. 

 

Izgaranjem fosilnih goriva mehanizacije i vozila koja će se koristiti pri izvođenju radova nastaju ispušni 

plinovi koji u sebi sadrže onečišćujuće tvari koje utječu na smanjenje kvalitete zraka. Zbog vremenske 

ograničenosti izvođenja radova količine emitiranih ispušnih plinova nisu tolike da bi dugoročno u većoj 

mjeri narušile kvalitetu zraka okolnog područja. 

 

Ukoliko ne dođe do nepredviđenih situacija, utjecaj na kvalitetu zraka tijekom izgradnje zahvata 

ocijenjen je kao zanemariv. 
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Tijekom korištenja zahvata 

Na planiranoj prometnici ne očekuju se novi generatori prometa već se očekuje preusmjeravanje i 

raspodjela trenutne količine vozila koja za sada koriste postojeće županijske ceste u okolici. Izgradnjom 

nove prometnice riješiti će se postojeća prometna zagušenja na okolnim cestama te skratiti duljina 

putovanja stanovnika i korisnika okolnog šireg područja što će za posljedicu imati manje emisije 

stakleničkih plinova. Uz poticanje ekološkog putovanja izvedbom biciklističke staze i gore navedene 

faktore može se zaključiti da će planirani zahvat imati pozitivan utjecaj na kvalitetu zraka. 

 

4.1.3. Utjecaj na vode i vodna tijela 
 

Planirani zahvat je izvan zona sanitarne zaštite. 

Zahvat nije u blizini površinskih vodnih tijela, a najbliži je tekućici Škurinjski potok od koje je udaljen 

približno 1,7 km. Vodno tijelo podzemne vode JKGI_04 – Riječki zaljev se proteže i na području zahvata, 

a njegovo stanje je procijenjeno kao dobro. 

 

Tijekom izgradnje zahvata 

Tijekom radova na izgradnji štetni utjecaj na vode u kontaktnom i širem području zahvata može nastati 

uslijed: 

 neispravnog skladištenja naftnih derivata, ulja i maziva ili skladištenja u neprimjerenim 

spremnicima, 

 punjenja transportnih sredstava gorivom, 

 nužnih popravaka na prostoru s kojeg je moguće istjecanje u okolni prostor, a čišćenje nije 

osigurano suhim postupkom, 

 povećane količine građevinskog, komunalnog i opasnog otpada čijim se ispiranjem mogu 

onečistiti površinske/podzemne vode, 

 plavljenja gradilišta pri pojavi velikih voda. 

 

Uslijed nepravilne organizacije gradilišta može doći do privremenog: 

 sprječavanja funkcionalnog protoka vodotoka, 

 poremećaja vodnog režima vodotoka, 

 zamuljenja vodotoka. 

 

Pravilnom organizacijom gradilišta te poštivanjem propisanih vodopravnih uvjeta svi prethodno 

navedeni mogući negativni utjecaji mogu se ublažiti. 

 

Tijekom gradnje predmetnog zahvata ne očekuje se negativan utjecaj na vodna tijela. 

 

Tijekom korištenja zahvata 

 
Kondenzacijom ispušnih plinova iz motornih vozila i prokapljivanjem ulja na cesti se stvara masni sloj 

koji se sastoji od ugljikovodika i fenola. Oborinskim vodama ispire se taj sloj te dolazi do slijevanja na 

bankine s kojih se onečišćenje dalje procjeđuje u podzemlje. Opasnost za vode moguća je od posljedica 
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odvijanja prometa kao što su: gubitak goriva i maziva vozila, habanje gornjeg sloja ceste, habanje 

kotača vozila. Planirani zahvat je izvan vodozaštitnog područja. 

 

Planiran je raspršeni sustav odvodnje oborinskih voda s kolnika, sa dispozicijom na više lokacija. 

Obzirom da u blizini nema površinskih vodnih tijela, a stanje podzemnog vodnog tijela je dobro ne 

očekuje se znatni negativan utjecaj na vode i procjenjuje se da neće doći do promjene stanja vodnih 

tijela. 

 

4.1.4. Utjecaj na tlo i poljoprivredu 
 
Zahvat je smješten na ukupno oko 3.4 ha površine i u cijelosti se gradi na prirodnom tlu (osim u zoni 

postojećih križanja na početku i na kraju trase). Područje zahvata nalazi se na dvije vrste tla – „smeđe 

na vapnencu“ i „crvenica lesivirana i tipična duboka“. Poljoprivredne površine nisu u zoni zahvata, niti 

u blizini zahvata. 

 

Tijekom izgradnje zahvata 

 

Tijekom izvedbe zahvata očekuju se privremeni i kratkotrajni utjecaji na tlo lokalnog karaktera poput 

nastajanja prašine u zoni zahvata uslijed građevinskih radova. 

 

Uslijed građevinskih radova očekuju se i površinska oštećenja tla u uskom pojasu uz prometnicu uslijed 

kretanja mehanizacije. Kako bi se navedeni utjecaj smanjio, planirano je uklanjanje i deponiranje sloja 

humusa koji se po potrebi kasnije može koristiti za oblogu nasipa, usjeka i zasipa. 

 

Također, moguće su negativne posljedice na tlo uslijed nekontroliranog izlijevanja štetnih tvari i 

opasnih tekućina (goriva, ulja, masti i slično) iz građevinskih strojeva. Primjenom odgovarajućih 

tehničkih mjera zaštite, adekvatnom organizacijom gradilišta te opreznim i odgovornim rukovanjem 

strojevima, moguće je onečišćenje tla svesti na minimum. 

 

Tijekom korištenja zahvata 

 

Izgradnjom planirane prometnice doći će do trajnog zauzeća i prenamjene zemljišta koje je trenutno 

pretežno šumsko područje. Na području zahvata moguće je onečišćenje tla u vidu emisija čestica i 

štetnih tvari u tlo te uslijed akcidentnih situacija poput izlijevanja goriva ili ulja, ali vjerojatnost takvih 

događaja vrlo je mala. Pravilnom izvedbom sustava odvodnje oborinskih voda te njegovim redovitim 

održavanjem, mogućnost onečišćenja svesti će se na minimum. 

 

Utjecaj na tlo će tijekom korištenja biti negativan, ali umjeren. Doći do trajnog gubitka tla i pokrova, 

dok na poljoprivredu neće biti utjecaja. 
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4.1.5. Utjecaj na zaštićena područja prirode 
 

Tijekom izgradnje i tijekom korištenja zahvata 

Predmetni zahvat nalazi se izvan zaštićenih područja prirode te se ne očekuju negativni utjecaji na 

zaštićena područja tijekom izgradnje niti tijekom korištenja zahvata. 

 
4.1.6. Utjecaj na ekološku mrežu 

 
Tijekom izgradnje i tijekom korištenja zahvata 

 
Predmetni zahvat nalazi se cijelom svojom dužinom izvan područja ekološke mreže te se ne očekuju 

negativni utjecaji tijekom izgradnje niti tijekom korištenja na ciljeve očuvanja ekološke mreže. 

 

4.1.7. Utjecaj na biljni i životinjski svijet 
 

Planirani zahvat prolazi prirodnim nenaseljenim područjem. Prema Karti staništa RH 2004., predmetni 

zahvat se većinom nalazi se na području – E.3.5. Primorske, termofilne šume i šikare medunca. 

 

Primorske, termofilne šume i šikare medunca, pripadaju rijetkim i ugroženim stanišnim tipovima 

(Pravilnik o vrstama stanišnih tipova i karti staništa, Prilog II, NN 27/2021). 

 

Djelovanje i posljedični utjecaji na biljni i životinjski svijet su uglavnom najizraženiji tijekom 

građevinskih radova, ali su ograničenog trajanja, dok su utjecaji prometa i građevina praktički 

kontinuirani i trajni. 

 

Tijekom izgradnje zahvata 

Izgradnjom zahvata doći će do negativnog utjecaja na staništa uklanjanjem dijela stanišnih tipova 

(uklanjanje vegetacije) čime će doći do fragmentacije staništa. 

Utjecaj na staništa moguć je u slučaju incidenta, istjecanjem opasnih tvari (ulja, maziva, gorivo) iz 

strojeva i vozila na gradilištu. Opreznim i pažljivim rukovanjem mehaničkim strojevima i opremom te 

redovitim tehničkim pregledom i servisom istih, opasnost od ovog negativnog utjecaja nije značajna. 

Također, do negativnog utjecaja može doći prilikom neadekvatnog odlaganja otpada na teren uz 

lokaciju zahvata. Poštivanjem svih propisa vezanih za gospodarenje otpadom, kao i pridržavanjem 

dobre graditeljske prakse i pažljivim izvođenjem radova, mogućnost negativnog utjecaja na staništa 

svest će se na minimum. 

Pri izgradnji zahvata uklanjat će se prisutna vegetacija te će se omogućiti pojava korovnih i/ili stranih 

invazivnih vrsta biljaka. Kako bi se ovaj utjecaj minimalizirao, potrebno je ograničiti radni pojas i 

uklanjanje vegetacije svesti na najmanju moguću mjeru. Po završetku izgradnje potrebno je provesti 

biološku sanaciju autohtonim biljnim vrstama koje se javljaju u sastavu vegetacijskih zajednica 

prisutnih na širem području zahvata. U slučaju pojave biljnih invazivnih vrsta na području zahvata 
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potrebno ih je trajno ukloniti. Tijekom izgradnje zahvata može se očekivati utjecaj na faunu prisutnu 

na širem području zahvata u vidu uznemiravanja zbog prisustva ljudi, vozila i strojeva te emisija buke, 

vibracija i onečišćujućih tvari. 

Na biljne vrste očekuje se utjecaj uslijed emisija prašine u okolni prostor i smatra se malim i 

ograničenim na vrijeme trajanja radova. 

 

Tijekom korištenja zahvata 

Tijekom korištenja ceste, utjecaj na bioraznolikost u kontaktnom prostoru očitovat će se u onečišćenju 

uslijed odvijanja prometa, te potencijalno u onečišćenju tla uslijed izlijevanja štetnih tvari prilikom 

akcidentnih situacija (sudari, kvarovi i dr.). Utjecaj na životinjske vrste moguć je uznemiravanjem u vidu 

buke i svijetla automobila kao i stradavanja životinja prilikom prijelaza prometnice. 

S obzirom na područje kojim prolazi planirana prometnica i planiranu daljnju izgradnju uz prometnicu, 

očekuje se manji trajni negativan utjecaj na bioraznolikost. 

 

4.1.8. Utjecaj na šume i lovstvo 
 
Planirani zahvat vrlo malim dijelom, približno 200 m duljine, prolazi područjem državne šume, odsjek 

34a, a većim dijelom prolazi područjem privatnih šuma. Prema Karti staništa RH 2004. to su: 

primorske, termofilne šume i šikare medunca (E.3.5.). Trajno zauzeće šuma i šumskog zemljišta 

sa planiranim zahvatom je oko 3.4 ha. 

 

Obuhvat predmetnog zahvata u potpunosti se nalazi na području županijskog (zajedničkog) lovišta 

VIII/127 – Kastav koje je otvorenog tipa. Glavne vrste divljači su: obični jelen, obična srna, divlja svinja. 

 

Tijekom izgradnje zahvata 

Uslijed izgradnje zahvata doći će do trajnog smanjenja površine primorskih šuma. Trajno zauzeće šuma 

i šumskog zemljišta s planiranim zahvatom je oko 3.4 ha površine. S obzirom da prometnica gotovo 

isključivo prolazi kroz šumsko područje čija površina u širem obuhvatu zahvata iznosi preko 200 ha, 

planirani zahvat predstavlja trajno zauzeće i smanjenje ponora ugljika od maksimalno 1.5% ukupne 

površine šuma na tom području, što se smatra prihvatljivim. 

 
Tijekom korištenja zahvata 

Promet na novoj cesti neće imati neki značajniji utjecaj na zagađenje šumskih zajednica. Opasnost po 

šume javlja se u slučaju incidentnih situacija i mogućih požara uz cestu. 

Također, zahvat može imati utjecaj na stradanje divljači od prometa, posebno tijekom migracija 

divljači, ali s tim u vezi biti će postavljena prometna signalizacija. 

 

Planirani zahvat će imati umjereni, negativan utjecaj na šume i lovstvo. 
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4.1.9. Utjecaj na krajobraz 
 

Tijekom izgradnje zahvata 

 
Uslijed građevinskih radova i pojave mehanizacije očekuju se privremeni utjecaji vrlo niskog intenziteta 

koji će se manifestirati kao promijenjene vizualne značajke prostora. 

 

Tijekom korištenja zahvata 

Planirana cesta u većem dijelu prolazi kroz šumovito neizgrađeno područje, ali konfiguracija terena 

nije zahtjevna pa neće biti većih nasipa i usjeka, tj. potpornih zidova. 

 

Uzevši u obzir opseg i karakter planiranog zahvata zaključuje se da će u manjem dijelu doći do trajne 

promjene krajobraza i da je potrebno kroz projekt krajobraznog uređenja planirati zazelenjavanje 

rubnog područja uz nasipe. Planirani zahvat će u konačnici imati manji negativan utjecaj na krajobraz. 

 

4.1.10. Utjecaj na kulturno povijesnu baštinu 
 

Definirane su zone izravnog i neizravnog utjecaja. Zonom izravnog utjecaja smatra se zona udaljenosti 

do 50 m od elementa kulturne baštine. U toj zoni moguće su direktne fizičke destrukcije uzrokovane 

izgradnjom zahvata i radom mehanizacije te snažni utjecaji na kulturološki kontekst elementa kulturne 

baštine. Zonom neizravnog utjecaja smatra se zona od 50 do 250 m udaljenosti od elementa kulturne 

baštine. U toj zoni je moguće narušavanje kulturološkog konteksta elemenata kulturne baštine. 

 

Povijesna jezgra grada Kastva (smještena je na brdu na 337 m nadmorske visine) je Zaštićeno kulturno 

dobro (Z-2687): Kulturno-povijesna urbana cjelina Kastva. Planirani zahvat je smješten istočno u 

odnosu na povijesnu jezgru, udaljen 400 m od granice Kulturno-povijesne urbane cjeline Kastva te je 

na nižoj koti (oko 280 m.n.m.). Može se zaključiti da je zahvat izvan zona izravnog i neizravnog utjecaja. 

 

Tijekom izgradnje zahvata 

Planirani zahvat se nalazi izvan zona izravnog i neizravnog utjecaja s najbližim elementima kulturne 

baštine, stoga se ne očekuju negativni utjecaji tijekom izgradnje zahvata. 

 

Tijekom korištenja zahvata 

Za vrijeme korištenja zahvata ne očekuje se utjecaj na kulturno-povijesnu baštinu. 

 

4.1.11. Utjecaj na stanovništvo i zdravlje ljudi 
 

Tijekom izgradnje zahvata 

Moguće je smanjenje kvalitete zraka uslijed povećanja prašine i ispušnih plinova od radnih strojeva, te 

povećanje ugroženosti bukom uslijed građevinskih radova, što može negativno utjecati na stanovnike 

koji će se nalaziti u blizini predmetnog zahvata. Navedeni utjecaji su privremenog i kratkotrajnog 

karaktera, ograničeni na vrijeme izvođenja radova stoga neće imati utjecaja na zdravlje ljudi. 
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Tijekom korištenja zahvata 

Izgradnja planirane prometnice imat će pozitivan utjecaj na stanovništvo. Omogućiti će se bolja 

prometna dostupnost što će potaknuti i gospodarski razvoj poslovnih zona u neposrednoj blizini, 

smanjiti će se dužine putovanja, izmjestiti promet iz naselja i povećati sigurnost prometa. 

 

4.1.12. Utjecaj na promet i prometne tokove 
 

Tijekom izgradnje zahvata 

Tijekom izgradnje prometnice doći će do negativnog utjecaja na promet na prilaznim prometnicama 

(postojeće županijske ceste) koje će biti transportni putevi za dovod i odvoz materijala. Zbog 

prometovanja građevinskih vozila i mehanizacije povećat će se frekvencija prometa što može 

uzrokovati povremena i privremena otežanja prometa. S obzirom na to da je naveden utjecaj 

privremen i vremenski ograničen, ne očekuje se da će doći do značajnog negativnog utjecaja na 

promet. 

 

Tijekom korištenja zahvata 

Doći će do pozitivnog utjecaja na promet budući da se zahvat planira s ciljem bolje prometne 

povezanosti naselja Kastva i Viškova te smanjenja duljine putovanja i zagušenja na postojećim okolnim 

prometnicama. Na postojećoj županijskoj cesti ŽC5021 doći će do bolje protočnosti i poboljšanja razine 

sigurnosti za vozače, ali i za pješake. 

 

4.2. Opterećenje okoliša 
 

4.2.1. Otpad 
 

Tijekom izgradnje zahvata 

Tijekom pripreme radnih površina nastati će određene količine građevinskog otpada. Tijekom izvedbe 

predmetnog zahvata može doći do onečišćenja okoliša uslijed neadekvatnog zbrinjavanja otpada. Sav 

otpad nastao na lokaciji zbrinut će se sukladno propisima iz područja gospodarenja otpadom pa neće 

doći do opterećenja okoliša otpadom tijekom izgradnje. 

 

Tijekom korištenja zahvata 

Tijekom korištenja zahvata neće nastajati otpad te neće doći do negativnog utjecaja na okoliš. 

 

4.2.2. Buka 
 

Tijekom izgradnje zahvata 

Tijekom izgradnje predmetnog zahvata može se očekivati povećanje razine buke koja će biti 

uzrokovana radom građevinskih strojeva i vozila. Izgradnja predmetnog zahvata planira se uz 

pridržavanje discipline i pravila u pogledu vremena i načina izvođenja radova, stoga se procjenjuje da 

se neće prekoračiti dozvoljene razine buke. 
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Povećana razina buke bit će lokalnog i privremenog karaktera, ograničena na područje zahvata i to 

isključivo tijekom radnog vremena u periodu izgradnje zahvata. S obzirom na karakter zahvata, 

vremenski period izvođenja radova kao i način gradnje, ali i udaljenost dijela zahvata od naselja, 

procjenjuje se da neće doći do značajnog negativnog utjecaja. 

 

Tijekom korištenja zahvata 

Cestovna vozila koja će koristiti prometnicu će emitirati buku. Od svih vozila najveću buku producira 

kamionski promet, tj. teretna vozila gdje dolazi do razine emitirane zvučne snage od maksimalno 118 

dBA. Novija vozila ekološki su prihvatljivija i razina buke kod tih teretnih vozila iznosi do maksimalno 

103 dBA. 

U području planirane ceste većim dijelom nema naselja. Prolazi pored manjeg naselja Milohni i samo 

je jedan postojeći objekt u neposrednoj blizini planirane ceste te se u tom području može očekivati 

utjecaj buke na stanovništvo. U slučaju prekoračenja navedenih pravilnikom propisanih vrijednosti 

buke, negativni utjecaj buke mora se rješavati određenim mjerama zaštite koje podrazumijevaju 

postavljanje barijera zaštite od buke ili nekih drugih mjera što će biti definirano projektom zaštite od 

buke. 

 

Tijekom korištenja nove ceste javlja se pozitivan utjecaj na buku u područjima uz postojeću županijsku 

cestu (naselja Brnasi i Široli) s koje će se promet preusmjeriti na novu cestu, što čini ukupno gledano 

pozitivan efekt. 

 

4.2.3. Svjetlosno onečišćenje 
 

Tijekom izgradnje zahvata 

U pravilu, radovi se ne odvijaju noću, već je gradilište osvijetljeno samo zbog sigurnosnih razloga. 

Provedba građevinskih radova ne očekuje se u večernjim satima i noćnim uvjetima. Ukoliko se pokaže 

potreba za izvedbom radova u noćnim uvjetima, svjetlosno onečišćenje nastaje kao posljedica 

osvjetljenja radi što sigurnijeg izvođenja radova. Takav utjecaj je lokalan, privremen i kratkotrajan te 

nije značajan. 

 

Tijekom korištenja zahvata 

Zahvatom se predviđa izvedba cestovne rasvjete uslijed koje dolazi i do povećanja elektroenergetske 

potrošnje. U daljnjim fazama projektiranja svjetlotehničkim proračunom definirati će se cestovna javna 

rasvjeta sukladno Zakonu o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 14/19) i Pravilniku o zonama 

rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i načinima upravljanja rasvjetnim sustavima 

(NN 128/20). S obzirom da se cestovna rasvjeta predviđa samo na mjestima moguće kolizije prometa 

(područja raskrižja) te da će se izvoditi ekološki prihvatljiva LED rasvjeta u cut off izvedbi sa svjetlosnim 

snopom usmjerenim ispod horizontalne linije na površinu prometnice, može se zaključiti da su 

potrošnja električne struje za rasvjetu i svjetlosno onečišćenje kao posljedica zahvata svedeni na 

minimum. 
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4.3. Opis obilježja utjecaja 
 
Tablica 18. Opis obilježja utjecaja 

 
 
 

4.4. Mogući utjecaj od nekontroliranih događaja 
 
Do izvanrednih situacija može doći tijekom izgradnje i korištenja zahvata i to uslijed: 

 

- požara vozila ili mehanizacije, što za posljedicu može imati širenje požara na okolno područje, 

- nesreća uslijed sudara, prevrtanja strojeva i mehanizacije, što može za posljedicu imati 

izlijevanje tekućih otpadnih tvari u tlo i vodotok (npr. strojna ulja, maziva, gorivo itd.), 

- nesreća uzrokovanih višom silom (npr. ekstremno nepovoljni vremenski uvjeti) te 

- nesreće uzrokovane tehničkim kvarom ili ljudskom greškom. 

 

NAČIN 

UTJECAJA

OBILJEŽJE 

UTJECAJA

PREDZNAK I 

TRAJANJE 

UTJECAJA

NAČIN 

UTJECAJA

OBILJEŽJE 

UTJECAJA

PREDZNAK I 

TRAJANJE 

UTJECAJA

UTJECAJ NA ZRAK izravan umjeren
negativan i 

privremen
izravan minimalan

pozitivan i 

trajan

UTJECAJ NA VODE nema - - nema - -

UTJECAJ NA STANJE VODNIH TIJELA nema - - nema - -

UTJECAJ NA TLO I POLJOPRIVREDU izravan minimalan
negativan i 

privremen
izravan minimalan

negativan i 

trajan

UTJECAJ NA EKOLOŠKU MREŽU nema - - nema - -

UTJECAJ NA ZAŠTIĆENA PODRUČJA nema - - nema - -

UTJECAJ NA STANIŠTA izravan minimalan
negativan i 

privremen
izravan minimalan

negativan i 

trajan

UTJECAJ NA ŠUME izravan minimalan
negativan i 

trajan
nema - -

UTJECAJ NA KRAJOBRAZ nema - - izravan minimalan
negativan i 

trajan

UTJECAJ NA KULTURNO – POVIJESNU BAŠTINU nema - - nema - -

UTJECAJ NA STANOVNIŠTVO I ZDRAVLJE LJUDI izravan umjeren
negativan i 

privremen
izravan umjeren

pozitivan i 

trajan

UTJECAJ NA PROMET I PROMETNE TOKOVE izravan umjeren
negativan i 

privremen
izravan umjeren

pozitivan i 

trajan

UBLAŽAVANJE KLIMATSKIH PROMJENA izravan minimalan
negativan i 

privremen
izravan minimalan

negativan i 

trajan

PRILAGODBA NA KLIMATSKE PROMJENE nema - - nema - -

PRILAGODBA OD KLIMATSKIH PROMJENA nema - - nema - -

OPTEREĆENJE BUKOM izravan umjeren
negativan i 

privremen
nema - -

OPTEREĆENJE OTPADOM izravan minimalan
negativan i 

privremen
nema - -

UTJECAJ SVJETLOSNOG ONEČIŠĆENJA nema - - izravan minimalan
negativan i 

trajan

SASTAVNICE OKOLIŠA I OPTEREĆENJE OKOLIŠA

TIJEKOM GRAĐENJA TIJEKOM KORIŠTENJA
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Procjenjuje se da je tijekom izvođenja te tijekom korištenja zahvata, pridržavanjem zakonskih propisa, 

uz kontrole koje će se provoditi, te ostale postupke rada, vjerojatnost negativnih utjecaja na okoliš od 

ekološke nesreće svedena na najmanju moguću mjeru. 

 
 

4.5. Kumulativni utjecaj zahvata 
 
Eventualni mogući kumulativni utjecaj zahvata na pojavu bujičnih poplava eliminirati će se prilikom 

dimenzioniranja sustava odvodnje na ekstremnu količinu padalina te pravilnom izvedbom i redovitim 

održavanjem sustava odvodnje. 

Kumulativni utjecaj zahvata na pojavu toplinskih otoka je isključen budući da se zahvat planira u gotovo 

isključivo šumskom području. Također, predmetna cesta prolazi izvan naseljenog područja gdje planski 

nije predviđena nikakva druga namjena. Na širem području zahvata nije planirana niti jedna nova 

prometnica. 

 

Planirana izgradnja ceste neće imati kumulativni utjecaj s postojećim i planiranim zahvatima. 

 

4.6. Vjerojatnost značajnih prekograničnih utjecaja planiranog zahvata 
 
Grad Kastav i Općina Viškovo ne graniče sa niti jednom susjednom državom, a od najbliže državne 

kopnene granice s Republikom Slovenijom zahvat je udaljen oko 11 km zračne linije, stoga planirani 

zahvat neće imati nikakav prekogranični utjecaj. 
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5. Prijedlog mjera zaštite okoliša i praćenje stanja okoliša 
  

Tijekom izgradnje i korištenja zahvata, a s obzirom na karakter samog zahvata, nositelj zahvata obvezan 

je primjenjivati sve mjere zaštite sukladno zakonskim propisima iz područja gradnje, zaštite okoliša 

(sastavnica i opterećenja okoliša), zaštite od požara, zaštite na radu, zaštite zdravlja i sigurnosti 

sukladno ishođenim rješenjima, suglasnostima, dozvolama i uvjetima, odnosno izrađenoj projektnoj i 

drugoj dokumentaciji u skladu s prostornim planovima te primjeni dobre inženjerske i stručne prakse 

kako tvrtki prilikom radova, tako i nositelja zahvata prilikom korištenja zahvata. 

 

Prijedlog mjera 

 

Mjere zaštite tijekom pripreme i građenja 

Sastavnice okoliša 

Tlo 

1. Prilikom izvođenja zemljanih radova, površinski sloj tla bogat humusom adekvatno deponirati 

te kasnije iskoristiti za krajobrazno uređenje zelenog pojasa. 

 

Šume i šumarstvo 

1. S nadležnom šumarskom službom utvrditi sječu stabala i uskladiti je s dinamikom građenja, te 

ih obavijestiti o početku radova na izgradnji zahvata. 

2. Odmah nakon prosijecanja zaposjednute površine izvesti posječenu drvnu masu te uspostaviti 

i provoditi šumski red, zaštitu od požara i zaštitu od štetnika. 

3. Pri planiranju i organizaciji gradilišta voditi računa o protupožarnoj zaštiti, a posebno da se ne 

ugrozi funkcionalnost postojećih protupožarnih cesta i/ili protupožarnih prosjeka. 

4. Maksimalno koristiti postojeću šumsku infrastrukturu, a izbjegavati izgradnju prilaznih putova 

gradilištu na obraslom šumskom zemljištu. 

5. Pri uklanjanju vegetacije koristiti mehaničke metode, a ne herbicide. 

6. U okruženju zahvata na šumi i šumskom zemljištu ne uspostavljati asfaltne baze, nalazište 

materijala, te lokacije za privremeno odlaganje humusnog sloja tla, stijenske mase, ostalog 

zemljanog materijala i dopremljenog građevinskog materijala. 

 

Lovstvo i divljač 

1. Tijekom izgradnje u suradnji s lovoovlaštenikom na prethodno odabrana mjesta (tijekom 

pripreme) postaviti znakove opasnosti od divljači na trasi zahvata. 

2. U okruženju zahvata spriječiti zatrpavanje otvorenih vodotoka, izvora i lokvi radi nesmetanog 

napajanja divljači i druge životinjske vrste. 

3. Radove izvoditi tijekom dnevnog razdoblja. 

4. Uspostaviti suradnju s lovoovlaštenikom radi sprječavanja stradavanja divljači prilikom 

pripreme i izgradnje zahvata te osiguranja sigurnog odvijanja lovnogospodarskih aktivnosti. 
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Opterećenje na okoliš 

Prilagodba na klimatske promjene 

1. U zaštitnom pojasu između kolnika i biciklističke staze planirati sadnju autohtonog samoniklog 

grmlja i drveća. 

2. Prilikom dimenzioniranja sustava oborinske odvodnje uzeti u obzir mogućnost pojave 

ekstremne količine oborina. 

 

Prilagodba od klimatskih promjena 

1. Korištenje asfaltbetona otpornih na visoke temperature kako bi se što više spriječila oštećenja 

asfalta i posljedično okolnog prostora. 

2. Postavljanje ekološke LED rasvjete propisane zakonskom regulativom kako bi se smanjila 

količina električne energije potrebne za osvjetljenje prometnice, posredno i količina emisije 

CO2 te spriječilo svjetlosno onečišćenje. 

 

Mjere zaštite tijekom korištenja 

Sastavnice okoliša 

Šume i šumarstvo 

1. Nakon završetka radova na izgradnji, u suradnji s nadležnim šumarskim službama provesti 

sanaciju šumskog ruba šumskouzgojnim mjerama i biološkom sanacijom autohtonim vrstama 

šumskog drveća i grmlja navedenim u programima gospodarenja šumama za dotični 

odjel/odsjek odnosno sadnim materijalom koji odgovara dotičnim stojbinskim uvjetima. 

 

Praćenje stanja okoliša 
 

Program praćenja stanja stanja okoliša podrazumijeva periodično, svakih pet godina izraditi analizu 

otpornosti na klimatske promjene i klimatske neutralnosti sa svrhom utvrđivanja mogućeg povećanja 

rizika od klimatskih promjena na lokaciji i aktivnosti zahvata, te ukoliko se utvrdi povećanje rizika 

obavezno je njegovo smanjenje. 

 

  



IZGRADNJA PROMETNICE KASTAV – VIŠKOVO, 
Grad Kastav i Općina Viškovo, Primorsko-goranska županija 

BROJ PROJEKTA: 22-079            str. 96 

 

   

6. Izvori podataka 
 

Projekti i studije 
 Idejni projekt; PROMETNICA KASTAV (ŽC 5021, ŽEGOTI) – VIŠKOVO (RASKRIŽJE MARINIĆI 2 

NA ŽC 5215), Rijekaprojekt d.o.o., kolovoz 2021. 

 Krajobrazi Primorsko goranske županije – krajobrazna osnova, analize i razvojni okviri, Javna 

ustanova Priroda, Rijeka 2014. 

 
Prostorni planovi 

 Prostorni plan Primorsko – goranske županije (S.N. PGŽ br. 32/13, 07/17, 41/18, 04/19 i 18/22) 

 Prostorni plan uređenja Grada Kastva i njegove izmjene i dopune (S.N. PGŽ br. 21/03, 14/06, 

13/10, 21/11, 16/13, 36/13, 18/15, 05/17, 21/18, 06/19 i 09/21) 

 Prostorni plan uređenja Općine Viškovo i njegove izmjene i dopune (S.N. PGŽ br. 49/07, 04/12 

i 07/20) 

 
Propisi i ostali strateški, planski i programski akti 

 Tehnički propis za asfaltne kolnike (NN 48/21) 

 Program ukupnog razvoja grada Kastva 2016. – 2020., Analiza postojećeg stanja, Rijeka, ožujak 

2015.  

 
Bioraznolikost 
 

 Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) 

 Pravilnik o ciljevima očuvanja i mjerama očuvanja ciljnih vrsta ptica u područjima 

ekološke mreže (NN 25/20, 38/20) 

 Pravilnik o popisu stanišnih tipova i karti staništa (NN 27/21, 101/22) 

 Pravilnik o ciljevima očuvanja i mjerama očuvanja ciljnih vrsta i stanišnih tipova u područjima 

mreže (NN 111/22) 

 Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima 

ekološke mreže (NN 80/19) 

 
Buka  

 Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21) 

 Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto 

nastanka (NN 143/21) 

 Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru (NN 156/08) 

 
Ceste i promet 

 Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22) 

 Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 74/11, 80/13, 92/14, 64/15, 

108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22) 

 Pravilnik o održavanju cesta (NN 90/14, 3/21) 
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 Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi 

moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa (NN 110/01, 90/22) 

 Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19) 

 
Građenje i rudarstvo 

 Zakon o rudarstvu (NN 56/13, 14/14, 52/18, 115/18, 98/19) 

 Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 

 Pravilnik o postupanju s viškom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod 

izvođenja građevinskih radova (NN 79/14) 

 

Klima 
 Strategija niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu (NN 

63/21) 

 Strategija prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 

2040. godine s pogledom na 2070. godinu (NN 46/20) 

 Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja (NN 127/19) 

 Neformalni dokument – Smjernice za voditelje projekata: Kako povećati otpornost ranjivih 

ulaganja na klimatske promjene (Non-paper Guidelines for Project Managers: Making 

vulnerable investments climate resilient), Europska komisija 

 Sedmo nacionalno izvješće Republike Hrvatske prema Okvirnoj konferenciji Ujedinjenih 

naroda o promjeni klime UNFCCC (7th National Communication of the Republic of Croatia 

under the United Nations Framework Convention on climate change), Ministarstvo zaštite 

okoliša i energetike, Zagreb, rujan 2018. 

 Tehničke smjernice za pripremu infrastrukture za klimatske promjene u razdoblju 2021. – 

2027. (2021/C 373/01). 

 
Kulturno-povijesna baština 

 Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 

25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21, 114/22) 

 Pravilnik o arheološkim istraživanjima (NN 30/05, 102/10, 02/20) 

Lovstvo 
 Zakon o lovstvu (NN 99/18, 32/19, 32/20) 

 
Okoliš općenito 

 Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15, 12/18, 118/18) 

 Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14, 03/17) 

 
Otpad 

 Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21) 

 Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2017. do 2022. godine 

(NN 03/17, 01/22) 

 Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/17, 81/20, 106/22) 

 Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15) 

 

https://www.zakon.hr/cms.htm?id=44587
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=50296
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Svjetlosno onečišćenje 
 Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 14/19) 

 Pravilnik o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i načinima 

upravljanja rasvjetnim sustavima (NN 128/20) 

 

Tlo i poljoprivreda 
 Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18, 115/18, 98/19, 57/22) 

 Pravilnik o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja (NN 71/19) 

 
Vode  

 Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21) 

 Državni plan mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda (NN 05/11) 

 Odluka o određivanju osjetljivih područja (NN 81/10, 141/15, 79/22) 

 Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora (NN 92/08) 

 Plan upravljanja vodnim područjima 2016. - 2021. (NN 66/16) 

 Pravilnik o granicama područja podslivova, malih slivova i sektora (NN 97/10, 31/13) 

 Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/20) 

 Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (NN 66/11, 47/13) 

 Uredba o standardu kakvoće vode (NN 96/19) 

 
Zrak 

 Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19, 57/22) 

 Pravilnik o načinu praćenja i izvješćivanja te metodologiji izračuna emisija stakleničkih plinova 

u životnom vijeku isporučenih goriva i energije (NN 131/21) 

 Uredba o kvaliteti tekućih naftnih goriva i načinu praćenja i izvješćivanja te metodologiji 

izračuna emisija stakleničkih plinova u životnom vijeku isporučenih goriva i energije (NN 57/17) 

 Uredba o određivanju zona i aglomeracija prema razinama onečišćenosti zraka na teritoriju 

Republike Hrvatske (NN 01/14) 

 Uredba o razinama onečišćujućih tvari u zraku (NN 77/20) 

 Izvješće o praćenju kvalitete zraka na teritoriju Republike Hrvatske za 2020. godinu, Zagreb, 

studeni 2021. 
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7. Prilozi 
 
7.1. Suglasnost Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za obavljanje 
stručnih poslova zaštite okoliša za tvrtku Rijekaprojekt d.o.o. 
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7.2. Grafički prilozi - Izvod iz idejnog projekta 
 

 PREGLEDNA SITUACIJA 1:25000, List 1 

 GRAĐEVINSKA SITUACIJA  NA ORTOFOTO PODLOZI , 1:2000 List 2- 3 

 UZDUŽNI PROFIL, 1:2000/200 List 4-5 

 NORMALNI POPREČNI PRESJECI, 1:50, List 6 
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