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uvoD

Namjeravani zahvat u okolisu je izgradnja suncane elektrane DUBINA prikljucne snage 7,5 MW,

koja je definirana kao maksimalna snaga koju se moZe isporucivati u elektroenergetsku mrezu.

Instalirana snaga DC strana SE Dubina iznosi 10,71 MW sto ukljucuje predvidenih 16 224 fotonaponskih
modula i instalirana snaga AC strana iznosi 7,5 MW. Ocekivana godisnja proizvodnja elektricne energije
suncane elektrane DUBINA iznosi 13,95 GWh.

Na lokaciji zahvata na podrucju Opcine Jelenje, Primorsko-goranska Zupanija nositelj zahvata
planira izgradnju energetske gradevine za proizvodnju elektricne energije iz obnovljivih izvora energije. Lokacija
zahvata suncane elektrane Dubina (u nastavku SE Dubina) kao i polozaj te veli¢ina obuhvata zahvata je

prikazana u grafickim prikazima.

Nositelj zahvata i investitor je trgovacko drustvo HEP-Proizvodnja d.o.o. za sa sjedistem drustva na
adresi Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb.

Provedbeni propis prema ¢lanku 78. Zakona o zastiti okolisa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)
kojim je uredena ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis je Uredba o procjeni utjecaja zahvata na
okolis (NN 61/14, 3/17 - u nastavku Uredba), a sadrzaj elaborata za predmetni zahvat sastavljen je sukladno

prilogu VII. Uredbe.

Planirani zahvat izgradnja suncane elektrane, sukladno Prilogu Il. Uredbe, svrstan je pod tockom
2. energetika / 2.4. Suncane elektrane kao samostojeci objekti. Prema navedenome zahvat se nalazi u popisu
zahvata za koje se provodi ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis, a za koje je nadleZzno Ministarstvo

gospodarstva i odrZivog razvoja.

Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis provodi se sukladno ¢lanku 82. Zakona o zastiti
okolisa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) temeljem zahtjeva za ocjenu o potrebi procjene, a za
zahvate koji su odredeni popisom zahvata u Prilogu Il. Uredbe o procjenu utjecaja zahvata na okolis (NN 61/14,
3/17). Takoder, sukladno clanku 27. Zakona o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) za zahvate za
koje je posebnim propisom kojim se ureduje zastita okolisa odredena ocjena o potrebi procjene utjecaja na okolis,
postupak ocjene ukljucuje [ prethodnu ocjenu zahvata na ekolosku mrezu.

Svrha podnosenja predmetnog zahtjeva je pribavljanje misljenja o potrebi procjene utjecaja na
okolis buduci da planirani zahvat moZe izazvati odredene utjecaje na okolis neposredno na lokaciji kao i u okolici
zahvata, a ti evidentirani utjecaji po zavrsetku izvedbe zahvata ne smiju znacajno umanjiti kakvocu okolisa u

odnosu na postojece stanje.

Predvidena rjesenja u sklopu izvodenja planiranih radova izgradnje suncane elektrane Dubina
analizirana su tijekom izrade Idejnog rjesenja suncane elektrane Dubina (Radosevic 2023), izradivac projekata
Jje tvrtka RAVEL d.o.o., Zagreb - zajednicka oznaka projekta R090160. Iz predmetnog projekta su preuzete
tehnicke i tehnoloske znacajke zahvata na temelju kojih se daje ocjena utjecaja zahvata na okolis

(izgradnja suncane elektrane) nositelja zahvata HEP-Proizvodnja d.o.o.

Za nositelja zahvata, izradu elaborata u smislu stru¢ne podloge u postupku zahtjeva za ocjenu o
potrebi procjene utjecaja namjeravanog zahvata na okoli$ vodi tvrtka Eko-monitoring d.o.o. iz Varazdina kao

pravna osoba ovlastena za obavljanje strucnih poslova zastite okolisa.

Ovlastenik: Eko-monitoring d.o.o., Varazdin
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1. PODACI O ZAHVATU | OPIS OBILJEZJA ZAHVATA
1.1. Opis glavnih obiljezja zahvata

1.1.1. Postojece stanje na lokaciji zahvata

U naravi lokaciju zahvata za smjestaj planirane suncane elektrane Dubina Cini napusteno i nesanirano
eksploatacijsko polje gradevnog pijeska i Sljunka koje je dodatno onecis¢eno divljim odlagalistima tj.
deponijima pretezito gradevinskog otpada (prilog 4. list 9). Prostor Sljuncare "Dubina" postao povrsSina
nekontroliranog onecisé¢enja tla glomaznim otpadom koji se godinama gomilao, a s lokacije, s dijela deponija

koji se nalazi u neposrednoj blizini naselja, tijekom godina vrsi se &isc¢enje i odvoz krupnog otpada.

Napustena sljuncara Dubina nalazi se na podrudju Grobnickog polja, u zaledu Rijeke, na podrucju
opcine Jelenje. Sama Sljunéara omedena je naseljem Drazice, bujicnim vodotokom Susica kao i industrijskom
prometnicom. Nadmorska visina Sljuncare je oko 300 m. Udaljenost od grada Rijeke je 12 km zracne linije dok
je udaljenost od izvora Rjecine7 km. Na udaljenosti od oko 3,5 km nalazi se automotodrom, sportski aerodrom
kao i petlja autoceste Rijeka -Zagreb. Povrsina Sljuncare Dubina ima oko 97 ha. Duzina Sljuncare u smjeru istok

- zapad je oko 1 500 m, dok je najveca Sirina oko 500 m.

PrijaSnjom eksploatacijom mineralne sirovine uklonjena je izvorna vegetacija Sume hrasta medunca i
povrsinski sloj sljunka debljine od oko 5 do 12 m, ¢ime je ujedno uklonjen povrsinski, zastitni sloj podzemnih
voda od povrsinskog onecis¢enja. Napusteno eksploatacijsko polje rasprostire se i u Siroj okolici isto¢no od
lokacije zahvata, a juzno se nalazi izgradeni dio naselja, dok Sumske povrSine prevladavaju sjeverno te

poljoprivredne povrsine zapadno od lokacije zahvata.

Napustanjem zone $ljuncare u kojoj su osim eksploatacije materijala bile instalirane i tri asfaltne baze
nastala je nekontrolirana odlagaliste gradevinskog otpada kao i u manjoj mjeri komunalnog otpada. Tijekom
eksploatacije sljunka na podruc¢ju Dubine izvadeno je oko 10 milijuna m3 $ljunka, te je stvorena depresija
prosjecne dubine oko 9 m. Iskop se obavljao na povrsini od oko 100 ha. Pretpostavljena koli¢ina otpada na

divljem odlagalistu Dubina iznosila je oko 90 000 m3, a otpad se odlagao na povrsini od oko 20 ha.
Tijekom 2004/2005. godine zapocelo je intenzivno zatrpavanje povrsine Sljuncare inertnim materijalom
tj. zemljom i kamenom nastalim izgradnjom cesta na rijeckom podrucju. Uklanjanja otpada vrSeno je vise puta,

medutim zbog velikog podrucja koje je teSko kontrolirati i usprkos postavljenom videonadzoru, odlaganje

otpada stalno se ponavlja.

Slika 1.1.1.1. Pogled na zapadni dio obuhvata zahvata (smjer sjever - jug)

) Ovlastenik: Eko-monitoring d.o.o., Varazdin
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Otpad koji je zatecen u $ljuncari predstavlja gradevinski otpad, metalni otpad, auto gume, mulj i kamen,
asfaltne mjesavine, Sljunak zasi¢en naftnim derivatima. Danas je otpad odlozen kako u tijelu same Sljuncare
tako i u okruzenju depresije te na nerazvrstanim prometnicama koje vode do depresije i u najve¢oj mjeri

rasprostire se isto¢no od lokacije planirane suncane elektrane Dubina.

Projekt sanacije Dubine izraden je 1991. godine (Vodoprivreda, Rijeka). Uz uklanjanje otpada
predvidene su tehnicke i bioloske mjere za smanjenje erozijskih procesa (uredenje pokosa, ozelenjivanje
autohtonim grmljem i drve¢em, zatravljivane). Navedena je i potreba uredenja korita Susice i njenih pritoka
radi smanjivanja pronosa nanosa i erozijske snage brzih vodnih valova. Naknadno su 2017. godine, dodatkom
navedenom projektu, analizirane i mogucnosti sanacije odlagaliSta: sanacijom zatrpavanja otpada i

kultiviranjem prostora (metoda "in situ") ili sanacijom premjestanja otpada (metoda "ex situ"). Zaklju¢eno je da

je za ovo osjetljivo podrucje nuzno sav otpad iskopati/ukloniti i trajno zbrinuti.
] v

Slika 1.1.1.2. Pogled na sjeverni dio obuhvata zahvata

Slika 1.1.1.3. Pogled na |stocn|d|o obuhvata zva |

Sanacija podrucja bivse Sljuncare Dubina prioritet je s glediSta zaStite voda, tla i krajobraza. Osim
Cis¢enja Sljuncare u nekoliko navrata, nije se priSlo realizaciji drugih sanacijskih mjera. Protokom vremena
prirodnim putem zapoceto je ozelenjivanje podrucja grmolikim biljem travom, ali prostor je i dalje neureden.
U periodu od 2018. i 2022. godine Opcina Jelenje je u suradnji s Fondom za zastitu okolisa i energetsku

ucinkovitost pristupila sanaciji prostora sljuncare.

Takoder, za Sire podrucje lokacije zahvata studijskom dokumentacijom za pripremu projekata zastite
od poplava na slivu Rjecine (Vodoprivredno-projektni biro i sur.,, 2015.), koncepcijskim rjeSenjem zastite od
Stetnog djelovanja voda na podrudju Grobinstine predvideno je prevodenje izvorisnog dijela vodotoka
Zahumka (Podcaplja) do podrucaja koje je ve¢ degradirano iskopom $ljuncare Dubina u sliv SuSice koriStenjem
retencijskog prostora $ljuncare Dubina u cilju smanjenja plavljenja objekata na predjelu Zahum te smanjenja
dotoka u ponornu zonu Zastenice-Jezera. Uz ovu mjere zastite od poplava na slivu Rjeine treba, takoder,
sanirati i urediti prostor sljuncare (ukloniti otpad, provesti tehnicke i bioloske mjere za smanjenje erozijskih

procesa, u konacnosti urediti ovaj prostor da se moze koristiti za rekreaciju u susnim razdobljima).

_] Ovlastenik: Eko-monitoring d.o.o., Varazdin
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Slika 1.1.1.4. Pogled na juzni dio obuhvata zahvata

Mijera zaStite od poplava planirana je na nenaseljenom podruéju pod degradiranom Sumskom
vegetacijom koji obuhvada prostor smjeSten isto¢no od lokacije planirane suncane elektrane Dubina, a
podrazumijeva stvaranje zaplavne povrsine retencije, odnosno odvodenje vode iz prirodne depresije vodotoka
Zahumka (Pod caplja).

Prilikom projektiranja retencije Dubina u slucaju da dio parcele predvidene u obuhvatu Prostornog
plana uredenja Opcine Jelenje nije potreban za retenciju, u dogovoru s op¢inom predvidjeti ¢e se mogucnost
koriStenja preostalog dijela sljuncare te na tom podrucju definirati opasnosti od plavljenja. Prostornim planom
na navedenoj lokaciji, osim retencije, predvida se i smjestaj solarne elektrane u zapadnom dijelu Sljuncare
Dubina, uz uvjet da se solarna elektrana moze locirati i unutar podrucja rezerviranog za planiranu retenciju i to
na neiskoristenom preostalom dijelu koji je predviden prostorno-planskom dokumentacijom, ali nakon Sto se

utvrdi stvarni obuhvat retencije temeljem izradenog idejnog rjesenja.

1.1.2. Planirano stanje na lokaciji zahvata

Obuhvat zahvata, oblik i veli¢ina

Nositelj zahvata HEP-Proizvodnja d.o.o. planira izgraditi suncéanu elektranu kao prizemnu
gradevinu instalirane snage fotonaponskih modula 10,71 MW i prikljucne snage 7,5 MW, te tri interne
trafostanice TS 0,8/(10)20 KV ukupne snage 2,5 MVA za potrebe povezivanja suncane elektrane na

susretnim postrojenje transformatorsku stanicu TS 35/20 kV Grobnik.

Lokacija zahvata prema Prostornom planu uredenja Opcine Jelenje smjestena je u sklopu povrsina
izvan naselja za izdvojene namjene, konkretno kao lokacija pojedinacne gradnje izvan gradevinskih
podrucja za koje se utvrduje gradevinska cestica rezervirana za smjestaj suncane elektrane Dubina
(oznaka SE, prilog 4. list 1).

Sukladno prethodno navedenome i prema odredenoj namjeni povrsina kroz Prostorni plan uredenja
Opcine Jelenje na povrsini od interesa za nositelja zahvata HEP-Proizvodnja d.o.o., a buduci se na vecem dijelu
podrucja napustene sljuncare Dubina planira retencijski prostor, kod izrade idejnog projekta suncane elektrane
Dubina u istocnome dijelu nije predvideno instaliranje opreme i fotonaponskih modula tj. prostorno je ostavljen
"zastitni stup" odredene Sirine od oko 80 m do naznacenog poplavnog podrudja (prilog 2. list 2 i prilog 4. list 8 i
10).

Lokacija zahvata nalazi se u kontinentalnoj Hrvatskoj na podrucju Opcine Jelenje, tj. na podrudju

je katastarske opcine (k.0.) Drazice te je sadrzana unutar katastarskih ¢estica prema tablici 1.1.2.1.

] Ovlastenik: Eko-monitoring d.o.o., Varazdin
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Tablica 1.1.2.1. Katastarske Cestice na kojima se smjesta lokacija zahvata

Rbe:. k.c.br. nacin uporabe povrsina m? posjedovni list br. upisane osobe
Katastarska opc¢ina Drazice / MBR 324515

1. 1806/350 | Pasnjak 561 342

2. 1806/351 | Pasnjak 126 615 2127 Republika Hrvatska

3. 1806/328 Iskop $ljunka 52729

4. 1806/353 Pasnjak 7 807

5. 1806/326 Pasnjak 42 114 756 Opdina Rijeka

6. 1806/327 Iskop $ljunka 6 250

7. 1806/330 Neplodno 6173 976 Cesta RO Rijeka, Josipa Zavrsnika 7

izvor: DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA - Podrucni ured za katastar Rijeka, https://oss.uredjenazemlja.hr/public/indexjsp

U skladu s projektnim zadatkom nositelja zahvata izradeno je Idejno rjesenje suncana elektrana Dubina
(Radosevic¢ 2023) temeljem kojeg je izraden elaborat zastite okolisa. Smjestaj planiranog zahvata razvidan je na
pripadajuéim grafickim prilozima elaborata (prilog 2. list 1 - 2) kao nacrtima preuzetim iz grafickog dijela
Idejnog rjeSenja. Smjestaj suncane elektrane Dubina je predviden na dijelovima k.C. 1806/350, 1806/351,
1806/353, 1806/326, 1806/327, 1806/330 i 1806/328 k.o. Drazice u povrsini od 14,71 ha, a od toga obuhvat
projektirane suncane elektrane iznosi 11,5 ha (dio povrsine je zastitni prostor prema planiranoj retenciji), pri
cemu ¢e elementi elektrane zauzimati povrsinu od oko 9 ha rasporedeni u dva medusobno razmaknuta polja
(prilog 2. list 2). Ukupna povrsina panela tj. fotonaponskih modula iznosi 5,04 ha, a projicirana povrsina iznosi
4,6 ha. Prostor ispod fotonaponskih modula biti ¢e zatravljena zemljana povrsina.

Koncepcija tehnickog rjesenja

Na slobodnom zemljistu u Op¢ini Jelenje planira se izgraditi suncana elektrana prikljucne snage
7,5 MW. Na lokaciji izgradnje suncane elektrane uklonjena je prirodna vegetacija prilikom eksploatacije Sljunka,
dok prestankom eksplantacije prostor nije saniran, onecis¢en je pretezito gradevinskim otpadom te je Sira
lokacija prepusten prirodnom obrastanju. Prije izvodenja radova na izgradnji suncane elektrane na prostoru
obuhvata zahvata biti ¢e potrebno provesti opsezne i zahtjevne zemljane radove kako bi se uredilo potrebne

povrsine pogodne za instaliranje elemenata elektrane.

Prilaz lokacije zahvata osigurana je zapadno prikljuckom na nerazvrstanu prometnicu u ulici Podkilavac
koja se zapadno spaja na zupanijsku cestu ZC5027 [Podkilavac - Drazice (Z5055)]. Ulazak neovlastenih osoba
sprijecen je zastitnom Zicanom ogradom visine oko 1,8 m pri ¢emu ¢e ograda biti postavljena na odmaku od

povrsine tla kako bi se omogucio neometani prolaz manjim Zivotinjama.

Lokaciji SE DUBINA ce se pristupati ve¢ postoje¢om ulicom Podkilavac. Ulaz na SE planiran je Sirine 6
m kao makadamski odnosno zemljani put i parkiraliSte za potrebe elektrane. Fotonaponskih moduli
rasporedeni po ve¢em dijelu parcele odmaknuti su od sjeverne mede parcele minimalno 5 m, od juzne i

zapadne mede s minimalno 4 m te su odmaknuti od isto¢ne mede minimalno 80 m (prilog 2. list 2).

Pored projektima navedenih zakona, propisa i pravila kod izrade projektne dokumentacije primijenjene
su odgovarajuce hrvatske norme kao i prospektni materijali proizvodaca planirane opreme. Sunc¢anu elektranu
Dubina ¢ini 16 224 fotonaponskih modula ukupne nazivne snage 10,71 MWp medusobno povezanih u
nizove i postavljenih na fiksnu stolnu nosivu konstrukciju, 24 izmjenjivaca svaki snage 300 kW, ukupne
izlazne snage 7 500 kW i tri interne TS 0,8/(10)20 kV, svaka snage po 2,5 MVA.
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Fotonaponski paneli se povezuju u nizove tako da medusobno 26 serijski povezanih panela Cini jedan
niz (string). Po dva niza, montirana jedan iznad drugog, postavljena su na fiksnu montaznu potkonstrukciju

pod nagibom 24° (tzv. stol).

Ocekivana godisnja proizvodnja suncane elektrane iznosi 13,95 GWh, a proizvedena energija ce

se predavati u elektroenergetsku mrezu prikljuckom na transformatorsku stanicu TS 35/20 kV Grobnik.

Suncana elektrana Dubina projektirat e se na nacin da se postuju svi relevantni tehnicki propisi i zakoni
te se jamci automatski rad u svim vremenskim uvjetima. Svi ugradeni dijelovi i komponente moraju biti
vrhunske kakvoée kako bi se uz minimalne potrebe za odrzavanjem osigurao siguran pogon i maksimalni radni
vijek elektrane. Proizvedena elektricna energija predavati ¢e se u distribucijsku elektroenergetsku mrezu (EEM).
Uvjeti prikljucenja odredit ¢e se nakon izrade Elaborata optimalnog tehnickog rjesenja prikljucenja suncane

elektrane na elektroenergetsku mrezu (EOTRP) i elektroenergetske suglasnosti (EES) koje ce izdati HEP ODS.

1.1.3. Izvod iz projektne dokumentacije

OPIS TEHNOLOGIJE

Elektricna energija na lokaciji zahvata ce se proizvoditi u suncanim celijama koje se sastoje dva sloja

poluvodickog najcesce silicijskog materijala. Upadom Suncevog zracCenja na povrsinu suncane celije, izmedu p

i n sloja poluvodica stvara se elektromotorna sila koja uzrokuje protok elektri¢ne struje.

Tijek elektri¢ne energije proporcionalan je intenzitetu Sunéevog zracenja. Sto je intenzitet Suncevog
zraCenja vedi to je i vedi tok elektricne energije. Najces¢i materijal za proizvodnju suncanih celija je silicij, koji
se tehnoloskim procesom redukcije i procis¢avanja dobiva iz kvarca (SiO2). Suncane Celije su izuzetno pouzdani,
dugotrajni i tihi uredaji za proizvodnju elektri¢ne energije. Tipi¢an fotonaponski modul ima ucinkovitost od 10

- 20% sto znaci da moze pretvoriti petinu Sunceve energije koja na njega padne u elektri¢nu energiju.

Fotonaponski sustavi ne proizvode buku, nemaju pokretnih dijelova i ne ispustaju onecis¢ujuce tvari u
atmosferu. Uzimajuci u obzir i energiju utroSenu u proizvodnju fotonaponskih modula, oni proizvode nekoliko
desetaka puta manje ugljicnog dioksida po jedinici proizvedene energije od tehnologija fosilnih goriva.

Fotonaponski modul ima Zivotni vijek od preko trideset godina i jedan je od najpouzdanijih
poluvodickih proizvoda. Fotonaponskim sustavima je potrebno minimalno odrzavanje. Na kraju zivotnog vijeka
moduli se mogu gotovo u potpunosti reciklirati, a sastavne sirovine mogu se ponovno koristiti. Zbog
geografskog poloZaja na podrucju Primorsko-goranske zZupanije potencijali za proizvodnju elektricne energije

su povoljni.
SUNCANA ELEKTRANA U MREZNOM POGONU

Glavni dijelovi suncane elektrane priklju¢ene na elektroenergetsku mrezu su fotonaponsko polje,
izmjenjiva¢, nosiva konstrukcija za montazu fotonaponskih modula te prikljuéna i mjerna oprema.
Fotonaponsko polje sastoji se od medusobno serijski povezanih fotonaponskih modula. Sunceva energija se u
suncanim celijama direktno pretvara u istosmjernu elektricnu energiju. Fotonaponski izmjenjivac pretvara
istosmjerni napon u izmjenicni odgovaraju¢e amplitude i frekvencije (400 V, 50 Hz). Osnovni dio izmjenjivaca
je poluvodic¢ki most sastavljen od upravljivih poluvodickih sklopki koje visokom frekvencijom prekidaju
istosmjerni napon i pretvaraju ga u izmjenicni. Takav napon se filtrira i predaje elektroenergetskoj mrezi. Osim
pretvorbe istosmjernog u izmjeni¢ni napon izmjenjiva¢ ima ugraden jo$ niz zastitnih funkcija potrebnih za
siguran rad sustava. U sklopu elektrane postoje mjerni i komunikacijski uredaji koji omoguéuju pracenje

proizvodnje putem racunala.
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I1ZBOR | DIMENZIONIRANJE OSNOVNIH KOMPONENATA SUNCANE ELEKTRANE

Fotonaponski moduli

Na lokaciji zahvata predvideno je koristenje fotonaponskih modula tehnickih karakteristika u tablici
1.1.3.1. Fotonaponski moduli se medusobno povezuju serijski u nizove (stringove). Moduli se na
montaznu konstrukciju polazu u linije. Svaka linija ima dva reda modula poloZenih vertikalno, a duljina

linija je varijabilna i slijedi konfiguraciju terena. Takoder, moguce je i polaganje panela vodoravno (eng.

landscape).
Tablica 1.1.3.1. Tehnicke karakteristike fotonaponskog modula pri STC uvjetima

Maksimalna snaga Pmax (Wp) 660 Efikasnost modula (%) 21,25
Maksimalno odstupanje izlazne snage +5% Dimenzije (mm) 2384x1303x33
Napon pri maksimalnoj snazi Ump (V) 38,16 Masa (kg) 32,2
Struja pri maksimalnoj snazi Imp (A) 17,29 Temperaturni koeficijent Voc (%/°C) - 0,25
Napon otvorenog kruga Uoc (V) 45,88 Temperaturni koeficijent Isc (%/°C) +0,04
Struja kratkog spoja Isc (A) 18,44 Temperaturni koeficijent Pmax (%/°C) -0,34
Maksimalni napon sustava (V) 1500 NMOT (°C) 45 + 2

Suncana elektrana dimenzionirana je tako da se optimizira dnevna krivulja proizvodnje pri cemu omjer
instalirane i priklju¢ne snage (DC/AC omjer) moze iznositi do 2. Takvim dimenzioniranjem smanjuju se gubici
te se postize veca proizvodnja elektrane u trenucima manjeg ozracenja (jutarnji i popodnevni sati). U trenucima
najveéeg ozracenja, proizvodnja elektrane bit ¢e racunalno ograni¢ena na AC strani izmjenjivaca ili mjestu
priklju¢enja na mrezu, te elektrana nece raditi snagom ve¢om od definirane priklju¢ne snage. Konacni omjer
instalirane i priklju¢ne snage odredit e se na temelju detaljne procjene proizvodnje elektricne energije iz
suncane elektrane te ¢e biti definiran u trenutku nabavke opreme.

Broj koristenih fotonaponskih modula bit ce takav da se, uzimajuci u obzir zbroj vrsnih snaga
svih fotonaponskih modula, moZe postici prikljucna snaga 7,92 MW koja ce se na inverterima ograniciti
na 7,5 MW. Ukupna prikljucna snaga elektrane SE DUBINA bit ce ogranicena na AC strani izmjenjivaca

ili na mjestu prikljucka elektrane na mrezu na 7,5 MW.

Prilikom odabira opreme ce se koristiti iskljucivo visokokvalitetna oprema s anti reflektirajucom
folijom. Navedenom metodom refleksija fotonaponskog modula se smanjuje na oko 3,5% cime se
znacajno povecava produktivnost fotonaponske celije. Prema tome, fotonaponski moduli (fotonaponske
ploce) nece imati refleksiju koja bi mogla ometati koristenje zracnog prostora. Postotak reflektirane
energije kod FN modula s antireflektiraju¢im slojem manji je od postotka reflektirane energije od povrsine vode

ili stakla. Moduli sli¢nih ili naprednijih karakteristika koristit ¢e se pri izgradnji suncane elektrane SE Dubina.

Konacni omjer instalirane i priklju¢ne snage odredit ¢e se na temelju detaljne procjene proizvodnje

elektricne energije iz suncane elektrane te e biti definiran u trenutku nabavke opreme.

Montazna konstrukcija

Na lokaciji zahvata postavit ¢e se redovi montaznih metalnih konstrukcija na koje se postavljaju
fotonaponski moduli. Osnovna montazna konstrukcija naziva se stol (slika 1.1.3.2.). Konacna dimenzija stola
ovisi o dimenzijama odabranih fotonaponskih modula. Stolovi se slazu jedan do drugog s ciljem ujednacenog
izlaganja Suncu svih fotonaponskih modula i tako formiraju se redovi montaznih konstrukcija. Razmak izmedu
dva susjedna reda iznosi oko 4,5 m i nuzan je kako zbog pristupa pojedinim fotonaponskim modulima tako i
zbog ujednalenog izlaganja Suncu svih fotonaponskih modula. Razmak izmedu redova ovisi o kutu

postavljanja modula i visini montazne konstrukcije.
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Moduli se postavljaju tako da je donji rub modula na visini minimalno 0,7 m od zemlje. Najvisi dio

konstrukcije u odnosu na okolni teren na mjestu montaze nece prelaziti visinu oko 3 m.

Montaza fotonaponskih modula izvodi se tipskim i tvornicki predgotovljenim konstrukcijskim
elementima namijenjenim za instalacije sunéanih elektrana na tlu. Buduéi da se kod predmetne suncane
elektrane montazna konstrukcija za fotonaponske module postavlja na tlo, elementi konstrukcije bit ¢e u
izvedbi od aluminijskih legura i/ili od Celika zasticenog od korozije (npr. izvedena vrué¢im cinCanjem).

Odabir materijala montaznih konstrukcija garantirat ¢e postojanost materijala s obzirom na koroziju u
cijelom ocekivanom Zivotnom vijeku sunéane elektrane izloZzene atmosferskim uvjetima prema mjerodavnoj
korozijskoj kategoriji (C2 ili C3). Montazna konstrukcija zajedno sa sustavom temeljenja izvesti ¢e se tako da
ima odgovarajucu nosivost (analiza statike konstrukcije) te da moze izdrzati udare vjetra u skladu s vjetrenom
zonom prema Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije - Dio 1-4: Opca djelovanja - Djelovanja vjetra (EN 1991-
1- 4:2005+AC:2010+A1:2010). Detalji temeljenja montazne konstrukcije fotonaponskih modula bit ¢e odredeni
statickim prora¢unima u gradevinskom dijelu glavnog projekta. S obzirom na ocekivane uvjete temeljenja na
lokaciji zahvata te pojavu opterecenja konstrukcije jakim vjetrom, najizglednija je opcija temeljenja sa sidrenim
vijcima ulozenim u betonske blokove i naknadna montaza celicne konstrukcije. Ukoliko se statickim
proracunima potvrdi pogodnost temeljnog tla opcije temeljenja su slijedece: utiskivanje nosaca konstrukcije

do potrebne dubine ili utiskivanje do manje dubine s konusnim zalijevanjem nosaca betonom.

-~
Slika 1.1.3.1. Prikaz montazne konstrukcije Slika 1.1.3.2. Izmjenjivac tipa

SUN2000-330KTL-H1, Huawei
Izmjenjivaci DC/AC

Izmjenjivaci su uredaji ucinske elektronike namijenjeni pretvaranju istosmjernog napona (DC) u
izmjenicni napon (AC) odredenog iznosa i frekvencije. Predvideno je koristenje distribuiranih izmjenjivaca - tzv.
izmjenjivaci niza. Kod izvedbe suncanih elektrana s distribuiranim izmjenjivacima, fotonaponski moduli serijski
se povezuju u skupine odredene Zeljenom naponskom razinom te se potom vise takvih nizova paralelno spaja
na izmjenjivaCe niza. Izmjenjivadi niza postavljaju se uz profilne nosale montaznih konstrukcija i tako ne

zahtijevaju dodatno prostorno zauzece.

Izmjenjivaci e biti certificirani u skladu s odgovarajué¢im standardima i normama. Optimalan pogon
izmjenjivackih sustava, pokazatelji kvalitete elektricne energije, automatsko odvajanje od mreze na koju se
priklju¢uje suncana elektrana, kao i povratni utjecaj suncane elektrane na istu bit ¢e uskladeni s mreznim
pravilima, normama, uvjetima HEP-ODS-a te ostalom vazecom mjerodavhom tehni¢kom regulativom u
Republici Hrvatskoj. Oprema svakog izmjenjivackog sustava izmedu ostalog ¢e omogucavati: funkciju kontrole
otpora izolacije ili nadzor zemljospoja DC sustava, integriranu nadnaponsku zastitu, integriranu podnaponsku
zastitu, zastitu od zamjene polova te nadzor potrebnih parametara elektricne energije. Idejnim rjeSenjem

predvidena je ugradnja 24 izmjenjivaca nazivne snage 300 kW (maksimalne izlazne snage 330 kW).
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Tablica 1.1.3.2. Tehnicke karakteristike fotonaponskog modula pri STC uvjetima

INPUT Zastita

Najvedi ulazni napon 1500 V Ulazni rastavljac DA

Najveca struja po MPPT 65 A Zastita od otocnog rada DA

ulazu

Najveca struja kratkog spoja 115 A AC nadstrujna zastita DA

po MPPT ulazu

Najmanji ulazni napon 550V Zastita od krivog DA
polariteta DC napona

Opseg napona MPPT 500 - 1500 V Monitoring greske stringa DA

Nazivni napon 1080 V Zastita od prenapona na Tip Il
DC strani

Najvedi broj ulaza po MPPT 4/5/5/4/5/5 Zastita od prenapona na Tip Il
AC strani

Izlazne vrijednosti na RCD zastita Tip Il

izmjenicnoj (AC) strani
izmjenjivaca

Nazivna radna snaga 300 kW Opdenito
Maks. prividna snaga 330 kVA Dimenzije (W x H x D) 1048 x 732 x 395 mm
Maks. Radna snaga (cos@=1) | 330 kW Masa 112 kg
Nazivni izlazni napon 800 V Radna temperatura -25 ~ 60°C
Nazivna frekvencija 50 Hz Maks. n.v. bez smanjenja 4000 m

shage
Nazivna izlazna struja 2166 A Relativna vlaznost 0 - 100%
Maks. izlazna struja 2382 A IP zastita IP66
Faktor snage 08LG..08LD Topologija Bez transformatora

Broj izmjenjivaca bit ce takav da se, uzimajuci u obzir zbroj vrsnih snaga svih izmjenjivaca, moze
postici prikljucna snaga 7,92 MW (no ona cCe biti ogranicena na inverterima na 7,5 MW), te ce se odrediti

na temelju detaljne procjene proizvodnje elektricne energije iz suncane elektrane.

Nizovi fotonaponskih modula se direktno spajaju na izmjenjivace. Bududi da izmjenjivaci u sebi imaju
ugradenu DC nadstrujnu zastitu za nizove, nije nuzno koristiti dodatne DC ormare, kao ni prenaponsku zastitu
na DC strani jer je i ona integrirana u samom izmjenjivacu.

Konacni izbor tipa i broj izmjenjivaca odredit ¢e se glavnim/izvedbenim projektom s obzirom na
dostupnost i nabavljivost opreme. Kod odabira tipa izmjenjivaca nositelj zahvata vodit ¢e se BAT (engl. ‘Best
Available Technology’) i GEP (engl. ‘Good Engineering Practice’) nacelima. Takoder, ugradena oprema bit ¢e

odabrana sukladno tehnickim propisima i normama kojima je obuhvaéena predmetna tehnologija.

Interna SN transformatorska stanica 0,8/10(20) kV i rasklopno postrojenje

Interna SN transformatorska stanica predstavlja sastavni dio opreme suncane elektrane. Kod
suncanih elektrana, interne SN trafostanice u pravilu su izvedene relativno malih tlocrtnih dimenzija sa
svom ugradenom potrebnom opremom. Njihova uloga je objediniti veéi broj niskonaponskih (NN) kabelskih
izvoda s odredenog broja izmjenjivaca te transformirati napon na srednjenaponsku (SN) razinu. Odredeni broj

internih TS se zatim medusobno povezuju SN kabelom po principu ulaz-izlaz.

Smyjestaj internih transformatorskih stanica u obuhvatu odreden je optimizacijom troskova i
gubitaka NN i SN kabelskog raspleta. Za potrebe SE Dubina koristit ce se tri interne transformatorske
stanice ukupne izlazne snage na mjestu prikljucenja suncane elektrane na mrezu oko 7,5 MW, odnosno

programski ce se ograniciti na navedenu vrijednost.

Ovlastenik: Eko-monitoring d.o.o., Varazdin
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Tehnicke karakteristike predvidene konfiguracije rjesenja interne SN trafostanice uparene s odabranim

izmjenjivacem (inverterom) su: naponski omjer: 0,8/10(20) kV, nazivna snaga: 2,5 MVA.

Interna TS 0,8/10(20) kV, nazivne snage 2,5 MVA se sastoji od dijela za smjestaj postrojenja
srednjeg i niskog napona, odvojenog dijela u kojem se nalazi energetski transformator 0,8/10(20) kV,
nazivne snage 2,5 MVA, dijela za smjestaj kuénog transformatora nazivne snage 50 kVA te 10(20) kV
raskloponog postrojenja za spoj na distribucijsku mreZu. Transformator se nalazi uz dulju stranicu

kontejnera za smjestaj opreme.

U slucaju koristenja transformatora s uljem potrebno je osigurati ispod transformatora posebno
izgradenu kadu koja je izgradena od nepropusnog materijala (beton ili lim), kapaciteta koji moze primiti ukupnu
koli¢inu ulja koja se nalazi u transformatoru ili uredaju. Ispod cijele povrsine energetskog transformatora tako
bi se nalazila uljna kada koja onemogucava izlijevanje ulja u slucaju kvara (eventualno izliveno ulje zavrsava u
vodonepropusnoj i uljonepropusnoj kadi). Za uljne kade ispod energetskog transformatora potrebno je prilozZiti
ateste o vodonepropusnosti i uljoneporopusnosti od za to ovlastene ustanove (za proizvod od proizvodaca i
nakon izvrsene montaze/ugradnje od strane izvodaca). Ateste priloziti kod tehni¢kog pregleda. Sva oprema
ve¢ u ovoj fazi je projektirana za naponsku razinu od 20 kV u slucaju prelaska na 20 kV naponsku razinu u

buduénosti. Na ovaj nacin u buducnosti neée biti potrebe za izmjenama u samom postrojenju.

DC i AC kabelski razvod

Za razvod kabela po fotonaponskim modulima koriste se pripremljene spojne kutije na svakom modulu
s postojecim izvodima i pripremljenim tipskim (MC4) konektorima. Krajnji izvodi svakog niza polazu se po utoru
nosivih profila i pricvrs¢uju vezicama ili sli¢nim spojnim materijalom te dijelom postavljaju u metalni kabelski
kanal. Na istosmjernoj DC strani koristit ce se kabel tipa kao PV1-F koji je prilagoden vanjskoj montazi i otporan

na atmosferske utjecaje. Kabeli svakog niza spajaju se direktno na odgovarajuci izmjenjivac.

Izlaz izmjenjivaca spaja se izravno na osigurale pruge u NN postrojenju pripadajuce interne
transformatorske stanice. Sustavi za pretvorbu napona iz istosmjernog u izmjenicni i sustavi za transformaciju
naponske razine proizvedene elektri¢ne energije postavljaju se u blizini pripadajucih polja fotonaponskih
modula s ciliem minimiziranja duljine NN kabela, a samim time i elektri¢nih gubitaka u njima. Takoder, na
lokaciji suncane elektrane postavit ¢e se AC kabelske trase za povezivanje objedinjenih izmjenjivackih i

transformatorskih sustava s rasklopistem.

Kabeli suncane elektrane se polazu u nekoliko segmenata: DC kabel izmedu fotonaponskih modula:
vezivanjem za konstrukciju; DC kabel od krajnjih modula do izmjenjivaca: vezivanjem za konstrukciju + prelazak
izmedu 2 linijje modula: podzemno u PEHD cijevi; AC kabel od izmjenjivata do transformatorske stanice:
podzemno, direktnim polaganjem u zemlju; AC kabel od interne transformatorske stanice do interne
transformatorske stanice te od zadnje transformatorske stanice/rasklopista do susretnog postrojenja:

podzemno, direktnim polaganjem u zemlju.

Istosmjerni NN kabel - Na istosmjernoj strani (DC) koristit ¢e se kabel tip PV1-F.
Tablica 1.1.3.3. Tehnicke karakteristike PV1-F kabela

Vodic pokositreni finozi¢ni bakreni vodic, klasa 5, prema EN
60228

Izolacija HEPR 120°C sli¢no kao IEC 60502-1 (tip EI6/EI8)

Plast umrezena smjesa M21

Temperaturni uvjeti -40 °C do +90 °C

Maksimalna radna temperatura Do 120 °C

Ovlastenik: Eko-monitoring d.o.o., Varazdin
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Maksimalna temperatura kod kratkog spoja 5 s Do 250 °C
Nazivni napon DC uo/U = 0,9/1,8 kV
Ispitni napon DC 10 kV
Min. unutarnji polumjer savijanja 4D
Svojstva kabela u pozaru
Samogasivost IEC 60332-1
Bez Sirenja plamena u okomitom snopu kabela IEC 60332-3
Bezhalogenost IEC 60754-1
Nekorozivni plinovi izgaranja IEC 60754-2
Niska gustoca dima IEC 61034-2
Strujno optereéenje (presjek 4 mm?) 55 A
Strujno optereéenje (presjek 6 mm?) 70 A

Izmjeni¢ni NN kabel - na izmjenicnoj strani izmjenjivaca prema internim transformatorskim stanicama
koristit ¢e se kabel tip NA2X2Y.
Tablica 1.1.3.4. Tehnicke karakteristike NA2X2Y kabela

Vodic Aluminij klase 1 prema EN 60228
Izolacija XLPE tipa DIX3 prema HRN HD 603.1
Plast PE tipa DMP2, prema HRN HD 603.1
Temperaturni uvjeti -30°C do 90°C
Maksimalna radna temperatura 90°C

Maksimalna temperatura kod kratkog spoja 5s do 250°C

Nazivni napon uo/U = 0,6/1 kV

Ispitni napon 4 kv

Minimalni unutarnji polumjer savijanja 12 D (visezilni)

Strujno opterecenje u zemlji (presjek 4x240 mm?) 398 A

Izmjenicni SN kabel

Za srednjenaponski rasplet izmedu internih transformatorskih stanica 0,8/10(20) kV koristit ¢e se kabeli
tipa NA2XS(F)2Y nazivnog presjeka 3 x (1 x 150/25) mm2 $to je u skladu s tipizacijom u elektroenergetskim
postrojenjima u Republici Hrvatskoj odnosno s tipizacijom HEP-a.

Kabeli tipa NA2XS(F)2Y su standardni proizvodi prema HRN HD 620 S1, IEC 60502-2 i DIN VDE 0276
T620, s izolacijom od umrezenog polietilena i plastom od PVC, s vodicem od aluminija i elektricnom zastitom
od bakrene Zice. Ispod i iznad ekrana kabela dolazi bubreéa poluvodljiva vrpca pomocu koje se postize
uzduzna vodonepropusnost ekrana u slucaju greske na plastu.

Kabeli tipa NA2XS(F)2Y proizvode se kao jednozilni energetski kabel. Presjek kabela je odabran tako
da moze bez oStecenja podnijeti kratkotrajna termicka naprezanja na mjestima ugradnje. Kabeli trebaju
biti ispitani u tvornici (rutinska ispitivanja, tipska ispitivanja, ispitivanja uzduzne vodonepropusnosti)
posebno glede dielektricnih naprezanja (naponska ispitivanja) ukljuivo parcijalna praznjenja i o tome
moraju postojati odgovarajudi ispitni protokoli proizvodaca kabela. Nakon polaganja kabele treba ispitati
prema IEC preporukama i geodetski snimiti trasu poloZzenih kabela. Isto tako, prije pustanja u pogon treba
ispitati redoslijed faza (okretno polje) u odnosu na dio mreze na koju se prikljucuje.

Tablica 1.1.3.5. Tehnicke karakteristike NA2XS(F)2Y kabela

Vodic Al okrugli vodic, visezi¢ni pouzeni zbijeni (RM), klase 2
prema HRN HD 383 / IEC 60228 / DIN VDE 0295
Izolacija XLPE (umrezeni polietilen, novija oznaka: PE-X) smjesa DIX 8
prema HRN HD 620 S1

Ovlastenik: Eko-monitoring d.o.o., Varazdin
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Plast tvrda PE (polietilenska) smjesa DMP 2 prema HRN HD 620
S1
Temperaturni uvjeti -20°C do 70°C
Maksimalna radna temperatura 90°C
Maksimalna temperatura kod kratkog spoja 5s do 250°C
Nazivni napon Uo/U = 12/20 kV
Ispitni napon 42 kV
Maksimalni radni napon u 3f sustavima 24 kv
Otpornost prema gorenju IEC 60332-1
Minimalni unutarnji polumjer savijanja 15 D (jednozilni)
Strujno opterecenje u zemlji 319 A

Kabelski rovovi

Kabeli ¢e se poloziti u zemljani kabelski kanal koji Ce se izvesti u skladu s op¢im zahtjevima gradevinskih
normi i drugih postojecih propisa koji se odnose na ovu vrstu radova. Cjelokupna kabelska trasa ce se izvesti
na slobodnim povrSinama, tako da se kabelski kanal po cijeloj duzini kopa kao otvoreni kanal. Kopanje

kabelskog kanala izvodit ¢e se mehanizacijom ili ru¢no.

Kabeli se u cijeloj SE vode u kabelskim rovovima, uz rub trupa makadama ili pored makadama. Kabeli
se polazu na dubinu od 0,9 m (dno trojke) i vode se u trolistu cijelom duzinom. Trolisti se ucvrséuju plasticnim
vezicama ili drzacCima svakih 1-2 m. Dno kanala ¢e se izravnati i ocistiti od kamenja i drugih ostrih materijala
koji bi mogli izazivati oStecenje plasta kabela. U rovu se oko 10 cm ispod dna trojke i oko 10 cm iznad tjemena
trojke nalazi posteljica od pijeska/mljevenog kamena granulacije 0-4 mm dobre toplinske vodljivosti. Ostatak

rova zasipa se i nabija prosijanim materijalom iz iskopa.

U rovovima za viSe trojki pojedine trojke se vode na razmaku 20 cm (od ruba do ruba trojke). U rov se
polaze i PEHD cijev za opticke kabele i bakreno uze za uzemljenje presjeka 50 mm?. Iznad svake trojke polazu
se crveni GAL Stitnici te crvena traka upozorenja s tekstom ,POZOR - ENERGETSKI KABEL" .

Na svim pozicijama otvoreni kabelski rov mora biti oznacen i osiguran od urusavanja materijala,
pogotovo od padanja kamenja po poloZzenom kabelu prije zatrpavanja rova. Na ve¢im kosinama osigurati

posteljicu od ispiranja (npr. jutenim vre¢ama i sl.).

lako pregledom terena i dokumenata nisu pronadene, potencijalne prepreke u kabelskom kanalu
(zidovi, druge podzemne instalacije, povijesni nalazi i sl. ako se nadu) pazljivo ¢e se zaobidi i eventualno zastititi

ako je potrebno. Svi objekti e se vratiti u prvobitno stanje nakon izvodenja radova.

Brtvljenje i oznacavanje kabela

Kod ulaska kabela u kontejnerski objekt internih TS/ izvest e se brtvljenje primarno u svrhu sprecavanja
ulaska vode u kabelski prostor kontejnera bududi da su kabeli s vanjske strane kontejnera zakopani u zemlju.
Brtvljenje kabela je, takoder, jedna od metoda sprjecavanja Sirenja pozara u/iz gradevine sukladno Pravilniku o
temeljnih zahtjevima za zastitu od pozara elektroenergetskih postrojenja i uredaja (NN br. 146/05). Kabel se
mora oznaciti na svojem pocetku i kraju. Oznaka ¢e biti trajno postojana, od nehrdajué¢eg materijala, pricvrséena

na kabel obujmicama ispod kabelskog zavrsetka.

DTK mreza

Za potrebe komunikacije izmedu izmjenjivaca i internih SN transformatorskih stanica povuci ¢e se
opticka mreza. Opticka mreza povlaci se u istim kabelskim rovovima kao i energetski kabeli, ali zasti¢ena s
PEHD cijevi.

Ovlastenik: Eko-monitoring d.o.o., Varazdin
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Predvida se koristenje univerzalnog optickog kabela koji omogucuje velike brzine prijenosa podataka.
Otporan je na elektromagnetske smetnje, udar munje i UV zralenje, ne izaziva iskrenje te ne zahtijeva
uzemljenje. Predvideni vijek trajanja ovakvog kabela je vise od 30 godina. Kabel se polaze u PNT cijevi u¢vrs¢ene
u montaznu potkonstrukciju fotonaponskog sustava odnosno u PEHD cijev u kabelskom rovu. Nacin spajanja,
spojnice, zdenci i ostali zahtjevi za opticki sustav bit ¢e obradeni u glavhom/izvedbenom projektu temeljem

zahtjeva za odabrano komercijalno i tehnicko rjesenje.

Uzemljivacki sustav i sustav zastite od udara munje

Ostvarit ¢e se galvanske veze i uzemljenje svih metalnih dijelova u okviru suncane elektrane.
Uzemljivacki sustav SE Dubina izvest ¢e se prema normi HRN EN 50522:2012. Sustav zastite od direktnog i
indirektnog dodira u niskonaponskim instalacijama izvesti ¢e se prema normi HRN HD 60364-4-41:2007.
Zastitu od direktnog i indirektnog dodira na niskonaponskom DC dijelu suncane elektrane uskladit ¢e se s
odabranim fotonaponskim modulima. Sustav Sticenja niskonaponskog AC dijela zasebno ce se izvesti. Predvida
se ugradnja odgovarajuceqg sustava zastite od munje za zastitu svih objekata u skladu s mjerodavnim propisima.
Ovaj sustav takoder ce osigurati odgovarajucu razinu zastite ljudi (servisera) koji privremeno borave na lokaciji

suncane elektrane

Uzemljenja transformatorskih stanica predvideno je izvest kao zdruzeni uzemljiva¢ zastitnog i
pogonskog (radnog) uzemljenja.Pri tome se uzemljivacki sustav sastoji od dijelova: temeljni uzemljiva¢ TS
10(20)/0,8 kV izveden je u temelju transformatorske stanice Fe/Zn trakom 40x4 mm; u svrhu oblikovanja
potencijala, a zbog sprjeavanja pojave opasnih napona dodira, postavlja se oko objekta transformatorske
stanice prsten izveden iz Cu uzeta 50 mm? koji je sastavni dio uzemljivada. Prsten se postavlja se na udaljenost
1 m od vanjskog ruba objekta, na dubini 0,8 m; dio uzemljivackog sustava SE DUBINA je i bakreno uze presjeka
50 mm? koji se polaze uz SN kabele za medusobno povezivanje transformatorskih stanica; izjednacenje
potencijala konstrukcije (stolova) formiranjem glavnog sustava uzemljenja - mreze preko Citave suncane
elektrane; odvodnici prenapona na DC i AC strani izmjenjivaca (ugradeni u sami izmjenjivaca); odvodnici
prenapona u internoj TS 10(20)/0,8 kV.

Meteo stanica - Na lokaciji sunane elektrane postavit ¢e se meteoroloska stanica s mjerenjem

insolacije tako da se s lokacije suncane elektrane operatoru sustava mogu dostavljati podaci o insolaciji.

Ukljucenje SE DUBINA u sustav daljinskog vodenja (SDV)

Sustav vodenja SE DUBINA bit ¢e povezan sa sustavom vodenja operatora sustava. Pri tome ¢e se
razmjenjivati signali stanja sklopnih elemenata SN postrojenja SE DUBINA i prorade zastite u SN postrojenju
korisnika te signali stanja mreZe koje ¢e se dostaviti korisniku mreze te veci broj upravljackih i mjernih signala

koji ¢e se medusobno razmjenjivati izmedu operatora sustava i korisnika (proizvodnog postrojenja).

U sklopu SE DUBINA nadzor fotonaponskih panela i izmjenjivaca osigurava inteligentni podsustav za
biljezenje podataka koji u komunikaciji s Centrom za vodenje suncane elektrane prikuplja, biljezi i analizira
podatke stanja fotonaponskih panela, izmjenjivaca i meteoroloskih parametara. Za komunikacijsku vezu
izmedu susretnog postrojenja operatora sustava i postrojenja SE Dubina koristi se svjetlovodni (opticki) kabel.
Zastitni terminal Stiti i nadzire spojni srednjenaponski kabelski vod prema susretnom postrojenju operatora
sustava. Sustav za vodenje suncane elektrane ¢ini SCADA programsko rjeSenje za nadzor, vizualizaciju i
upravljanje radom suncane elektrane iz Centra vodenja elektrane, a temelji se na bezi¢noj komunikaciji 4G i
Internet Cloud Servisu koji omoguéava nadzor pojedine suncane elektrane kao i grupe suncanih elektrana.

Router omogucava bezi¢nu vezu s Centrom vodenja elektrane preko Internet Cloud Servisa.

Ovlastenik: Eko-monitoring d.o.o., Varazdin
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Komunikacijsko povezivanje omogucava komunikaciju sa sljede¢im uredajima i sustavima: s
nadredenim SCADA centrom operatora sustava, s podredenim objektima, s podredenim numerickim relejima,

s Centrom vodenja elektrane preko bezicne komunikacije 4G i Internet Cloud Servisa.

Spoj SE DUBINA na mrezu HEP ODS-a
Spoj SE Dubina na mrezu HEP ODS-a je predvidena na transformatorsku stanicu TS 35/20 kV Grobnik

koja se nalazi na k.¢. 713/2, k.o. Podrvanj udaljenosti od oko 4 km od lokacije suncane elektrane Dubina. U TS
35/20 kV Grobnik na 20 kV strani postoje dva slobodna polja za spoj SE Dubina - polja =J13 i =J18. U TS 35/20
Grobnik su ugradena dva energetska transformatora 35/20 kV, 8 MVA.

Ciscenje i odrzavanje modula

Kako bi suncana elektrana zadrzala visoku ucinkovitost u radu potrebno je voditi brigu o distoci
fotonaponskih modula. Izlaganjem modula atmosferskim utjecajima dolazi do postepenog talozenja krutih
Cestica na povrsinu Sto u duljem vremenskom roku moze rezultirati bitnim smanjenjem ucinkovitosti odnosno
smanjenjem proizvodnje elektri¢ne energije za ¢ak i do 20%. lako ki$a, vjetar i snijeg pridonose ¢is¢enju modula
ono samo po sebi nije dovoljno, posebno kod malog nagiba modula (10°) i atmosfere s visokim udjelom Cestica
u zraku. Kako bi sprijecili gubitak snage FN modula, a time i proizvodnju elektri¢ne energije planirano je njihovo

godisnje pranje.

Nositelj zahvata HEP-Proizvodnja d.o.o. ciS¢enje modula ce provoditi pomodu certificiranih
profesionalnih uredaja koji ne oste¢uju FN module, osobito staklo i antirefleksijski premaz modula. Samo
CiS¢enje postiZze se mehanickim radom posebnih niti koje su izradene od visoko kvalitetnog materijala i jamce
siguran rad bez ogrebotina i oste¢enja, vodom i posebnim sredstvima za CiS¢enje modula koje nemaju utjecaja

na okolis.

PROCJENA PROIZVODNJE ELEKTRICNE ENERGIJE

Procjena proizvodnje suncane elektrane provedena je u programskom paketu PVGIS. Stvarna
proizvodnja fotonaponskog sustava moze odstupati zbog odstupanja klimatskih varijabli, efikasnosti modula

i izmjenjivaca te drugih utjecajnih faktora.

Suncana elektrana Dubina instalirane snage 10,71 MW ima ocekivanu godisnju proizvodnju od

13,95 GWh ekoloski ciste elektricne energije pri cemu specificni prinos iznosi 1551,3 kWh/m2/godini.

Elektrana ima i svoju ekolosku komponentu te ce se tijekom jedne godine u okolis ispustiti oko

2 212,1 tona manje ugljicnog dioksida u odnosu na proizvedenu energiju u klasicnim elektranama.

Vijek trajanja je 30 godina uz redovite preglede, ispitivanja i zamjenu ostecenih dijelova instalacije.

Odrzavanje e se povjeriti pravnoj osobi ovlastenoj za odrzavanje elektroenergetskih objekata.

1.2. Popis vrsta i kolicina tvari koje ulaze u tehnoloski proces

Razmatrani zahvat izgradnja suncane elektrane Dubina u opcini Jelenje, te kasnije koriStenje gradevine
ne predstavlja proizvodni ili sli¢ni postupak kojim se uspostavlja tehnoloski proces, pa se u ovome slucaju ne
razmatraju vrste i kolicine tvari koje bi ulazile u tehnoloski proces. U postupku uredenja koristiti e se predvideni

standardizirani gradevinski materijali i uredaji kao i postupci gradnje sukladno pravilima struke.

Ovlastenik: Eko-monitoring d.o.o., Varazdin
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1.3. Popis vrsta i kolic¢ina tvari koje ostaju nakon tehnoloskog procesa te emisija u okolis

Razmatrani zahvat ne predstavlja proizvodni ili sli¢ni postupak kojim se uspostavlja tehnoloski proces,

pa se u ovome slucaju ne razmatraju vrste i kolicine tvari koje bi ostajale nakon tehnoloskog procesa.

Planirani projekt suncane elektrane Dubina bit ¢e izveden koristenjem najnovijih tehnoloskih rjesenja
te u skladu sa svim tehnickim propisima i normama, te regulativom i zakonima. Sam tehnoloski proces
proizvodnje elektricne energije iz sunceva zracenja je prema svim standardima ekoloski prihvatljiv proces posto

nema tvari koje se unose u tehnoloski proces, niti ima tvari koje se emitiraju u okolis.

Za vrijeme izgradnje projekta stvarat ¢e se otpad koji e biti sortiran i uklonjen na propisani nacin za
tu vrstu otpada. Isto vrijedi za svu opremu koja ¢e biti zamijenjena tokom eksploatacije zbog odrzavanja.
Predvideni zivotni vijek postrojenja je do 30 godina, te ¢e investitor zbrinuti cijelo postrojenje na odgovarajudi

nacin nakon toga u skladu s vazec¢im standardima.

Utjecaji zbog nastajanja otpada koji ¢e se na lokaciji zahvata pojaviti tijekom gradnje i kasnije u
koriStenju planiranog zahvata detaljnije su opisani u poglavlju 3.1.10. Gospodarenje otpadom u sklopu ovog
elaborata. Emisije u okolis (zrak, voda, tlo, buka) takoder su detaljnije pojasnjene u poglavlju 3. Opis mogucih

znacajnih utjecaja zahvata na okoli$ u sklopu elaborata.

1.4. Popis drugih aktivnosti koje mogu biti potrebne za realizaciju zahvata

Buduci da je za lokaciju zahvata na snazi vazela i usvojena prostorno-planska dokumentacija, a
planirani zahvat nalazi se u sklopu povrSina izvan naselja za izdvojene namjene, na utvrdenim gradevnim
Cesticama rezerviranim za smjestaj suncane elektrane Dubina, oznaka SE (prilog 4. list 1i 10), stoga je ovome
prostoru predvidena odredena razina opremljenosti i uredenosti te je nositelju zahvata omoguéena prilagodba

s postojeéim i planiranim zahvatima.

Za planirani zahvat, utvrdeni su potrebni koridori i lokacija za smjestaj u prostoru, a prema navedenome
druge aktivnosti, osim sanacije i uredenja gradevnih Cestica koje se nalaze na prostoru napustene sljuncare
koja je opterecena divljim deponijima gradevinskog otpada, osiguranje pristupnog puta i odredivanja nacina
prikljucenja na distribucijsku elektroenergetsku mrezu, za potrebe realizacije planiranog zahvata na lokaciji nisu
potrebne. Pristup do lokacije zahvata osiguran je zapadno prikljuckom na postojecu nerazvrstanu prometnicu
u ulici Podkilavac koja se zapadno spaja na zupanijsku cestu ZC5027 [Podkilavac - Drazice (Z5055)] $to je

razvidno na grafickom prilogu 1. list 4.

Pod posebnim uvjetima HEP-a proizvedena elektricna energija predavati ¢e se u distribucijsku
elektroenergetsku mrezu (EEM) prema sklopljenom ugovoru o otkupu elektricne energije. Uvjeti prikljucenja
na EEM odredit ¢e se nakon izrade Elaborata optimalnog tehnickog rjeSenja prikljucenja (EOTRP) suncane
elektrane na elektroenergetsku mrezu i elektroenergetske suglasnosti (EES) koje ce izdati HEP Operator
distributivhog sustava (HEP ODS). U EES izmedu ostalih uvjetuje se i izrada elaborata podesenja zastite (EPZ)
nuzno kod prikljucenja proizvodnog postrojenja instalirane snage vece od 50 kVA, a koji sadrzi programsku
analizu elektroenergetskih postrojenja i instalacije korisnika mreze u medudjelovanju s razmatranom mrezom,

u cilju utvrdivanja selektivnog podesenja elektri¢ne zastite na pripadnim zastitnim uredajima.

Takoder, prema kriterijima definiranim MreZnim pravilima EES uvjetuje izradu elaborata utjecaja na
elektroenergetsku mrezu (EUEM) nuznog za proizvodna postrojenja s instaliranom snagom ve¢om od 50 kVA
kojim se utvrduje utjecaj elektroenergetskog postrojenja i instalacija korisnika mreze na odabrane pogonske

parametre mreze.
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Uvazavajuci aktualni plan razvoja mreze HEP ODS-a prikljuak SE Dubina ¢e se izvesti sukladno
donesenim Pravilima o priklju¢enju na distribucijsku mrezu usvojenim na temelju ¢lanka 13., stavka 1. Zakona
o trzistu elektri¢ne energije (NN 111/21, 83/23). Za nositelja zahvata ¢e ovlasteni izradivac od operatera zatraziti
dostavu podataka o stanju u mrezi za potrebe izrade elaborata EMP-a i izraditi Elaborat moguénosti prikljucenja
(EMP). Izradiva¢ EMP (e zatraziti preliminarno misljenje o mogucnosti priklju¢enja na mrezu u skladu s

razmatranim opcijama prikljucenja, a u konacnici zahtjev za prikljucenje na mrezu.

Distribuciju elektricne energije do krajnjeg potrosaca na podrucju Opdcine Jelenje vrsi HEP - Operator
distribucijskog sustava d.o.o., distribucijsko podrucje Elektroprimorje Rijeka. Napajanje elektricnom energijom
obavlja se preko trafostanice Grobnik TS 35/10 (20) kV. Distribucija elektricne energije odvija se putem 28
distributivnih trafostanica 10 (20)/0,4 kV koje su smjeStene unutar podrucja Opcine. Znacajniji elektroenergetski
objekti za prijenos energije su dalekovodi 400 kV TS Melina - TS Divaca, DV 2 x 220 kV TS Melina - TS Pehlin i
DV 2 x 400kV Plomin - Melina (prilog 4. list 2).

Kako je prethodno spomenuto SE Dubina se pod posebnim uvjetima HEP ODS-a priklju¢uje na
postojedi elektroenergetski sustav susretnog postrojenja transformatorske stanice TS 35/20 kV Grobnik, a
prema svemu navedenome utjecaj priklju¢enja na elektroenergetski sustav neée biti znacajan u smislu da

izazove poremecaje u funkcioniranju istoga.

Takoder, bududi e prikljucak s planiranih internih transformatorskih stanica 0,8/10(20) kV na susretno
postrojenje biti povezani SN kabelima tipa kao NA2XS(F)2Y nazivnog presjeka 3 x (1 x 150/25) mm2 u
podzemnoj izvedbi (kabeli ¢e se polagati zemljani kabelski kanal uz rub trupa makadama ili pored makadama,
a polazu se na dubinu od 0,9 m) osim privremenog utjecaja kod polaganja kabela nece biti utjecaja na postojece

i planirane zahvate kao niti na ostale sastavnice okolisa.

Ovlastenik: Eko-monitoring d.o.o., Varazdin
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2. PODACI O LOKACUJI | OPIS LOKACIJE ZAHVATA
2.1. Odnos lokacije zahvata prema postojec¢im i planiranim zahvatima

2.1.1. Analiza uskladenosti zahvata s dokumentima prostornog uredenja

Dugorocna orijentacija i ciljevi prostornog razvoja u cjelini, odnosno po sektorima djelatnosti definirani
su Programom prostornog uredenja Republike Hrvatske (NN 50/99, 84/13) kojim se utvrduju mjere i aktivnosti
za provodenje Strategije prostornog uredenja Republike Hrvatske (odluka Sabora RH, 27.6.1997.) te izmjenama
[ dopunama Strategije prostornog uredenja Republike Hrvatske (NN 76/13) kao temeljnog dokumenta

prostornog uredenja.

Clankom 114. stavkom 1. Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
odredeno je da je svaki zahvat u prostoru, potrebno provoditi u skladu s prostornim planom, odnosno u skladu
s aktom za provedbu prostornog plana i posebnim propisima. Stavkom 2. navedenog ¢lanka 114. Zakona o
prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) odredeno je da se prostorni planovi provode
izdavanjem lokacijske dozvole, dozvole za promjenu namjene i uporabu gradevine, rjeSenja o utvrdivanju
gradevne cCestice, potvrde parcelacijskog elaborata (akti za provedbu prostornih planova) te gradevinske

dozvole na temelju posebnog zakona.

Nadalje, planirani zahvat mora imati uporiSte u vazec¢im prostornim planovima i drugim dokumentima
prostornog uredenja Cime se za predmetnu lokaciju odreduje nacin planiranja i uredenja prostora. Za podrudje
lokacije zahvata, sukladno upravno-teritorijalnom ustroju unutar Opcine Jelenje, prostor se nalazi u obuhvatu

vazec¢ih dokumenata prostornog uredenja:

1) Prostorni plan Primorsko-goranske zupanije - Sluzbene novine Primorsko-goranske Zupanije broj
32/13, 07/17-ispravak, 41/18 i 04/19-procisceni tekst, 18/22, 40/22-prociséeni tekst i 35/23

2) Prostorni plan uredenja Opcine Jelenje - Sluzbene novine Primorsko-goranske Zupanije broj 40/07,
15/11, 37/12-ispravak, 38/14 i 09/17 i Sluzbene novine Opcine Jelenje broj 05/18 ispravak, 14/18,
20/19-procisceni tekst i 58/23

Napomena: U nastavku poglavlja prikazani su navodi iz citirane dokumentacije i prostornih planova s

preuzetom numeracijom iz istih i zbog toga ne odgovaraju slijedu numeracije i oznaka u elaboratu.

2.1.1.1. Prostorni plan uredenja Primorsko-goranske zupanije

U daljnjem tekstu PPZ je donesen 2013. godine (Sluzbene novine Primorsko-goranske Zupanije broj
32/23) a posljednje trece izmjene i dopune 2023. godine (Sluzbene novine Primorsko-goranske Zupanije broj
35/23). Za lokaciju zahvata, sukladno PPZ-a u dijelu Odredbe za provodenje navedeno je vezano uz planirani

zahvat:
"1.2. UVJETI RAZGRANICENJA PROSTORA PREMA KORISTENJU | NAMJENI
Clanak 17.
Ovim se Planom prostor Zupanije prema namjeni razgrani¢uje na:
- povrsine naselja,
- povrsine izvan naselja za izdvojene namjene,
- poljoprivredna povrsine,

- Sumska povrsine,
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- ostale poljoprivredne i Sumska povrsine,
- povrsine voda i mora.

Razgranicenje prostora prema namjeni prikazano je shematski u grafickom prikazu 1. “Koristenje i
namjena prostora”.

Prostornim planom uredenja opéine i grada provodi se detaljno razgranic¢enje prostora prema namjeni

odredivanjem velicine, polozaja i oblika prostora pojedine namjene.

Prostornim planom uredenja opdine i grada moze se provoditi i detaljnije razgranicenje unutar svake

od navedenih namjena.
2. UVJETI ODREDIVANJA PROSTORA GRADEVINA OD VAZNOSTI ZA DRZAVU | ZUPANIU
2.2. GRADEVINE OD VAZNOSTI ZA ZUPANIJU
2.2.6. Gradevine infrastrukture
2.2.6.3. Gradevine energetske infrastrukture s pripadaju¢im objektima, uredajima i instalacijama
1. Elektroenergetske gradevine
a) elektroenergetski objekti za proizvodnju elektri¢ne energije:
- Kogeneracijska i trigeneracijska postrojenja ukupne snage veée od 5 MW
- Vjetroelektrane snage vece od 500 kW

- Solarne elektrane za snage vece od 500 kW

- Crpna hidroelektrana Vrelo

- Crpna hidroelektrana Lepenica - Hidroelektrana Zeleni vir

- Hidroelektrana Kukuljani

- male hidroelektrane snage vece od 1 MW

6. UVJETI UTVRDIVANJA PROMETNIH | DRUGIH INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA U PROSTORU
6.3. INFRASTRUKTURA ENERGETSKOG SUSTAVA

6.3.5. Obnovljivi izvori energije i energetska ucinkovitost

Clanak 228.

Koristenje obnovljivih izvora energije i energetska ucinkovitost su dva vrlo vazna razvojna cilja u

energetskom sektoru.

Planom se predvida racionalno koriStenje energije koristenjem obnovljivih izvora energije, ovisno o
energetskim i gospodarskim potencijalima pojedinih podrudja.

Pod obnovljivim izvorima energije se podrazumijeva energija vode (male hidroelektrane do 10 MW),
sunca, vjetra, geotermalna energija, energija iz biomase (unutar potencijala njene prirodne samoobnove /

prirasta), te prema lokalnim prilikama toplina iz industrije i otpada.
More i drugi vodeni tokovi obiluju energetskim potencijalom koji se koristenjem dizalica topline moze
upotrijebiti za potrebe grijanja i hladenja priobalnih objekata, proizvodnju elektricne energije, ali i za procesnu

opremu.

Ovlastenik: Eko-monitoring d.o.o., Varazdin

Broj teh. dn.: 2/24-EZO Verzija: 0 str. 18/77



Elaborat zastite okolisa za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okolis

suncana elektrana Dubina, Opcina Jelenje, Primorsko-goranska Zupanija

Planom je predvideno iskoriStavanje topline mora za potrebe velikih termoenergetskih objekata kao
Sto je terminal ukapljenog prirodnog plina, u onom dijelu gdje se viskovi rashladne energije ne mogu u
potpunosti iskoristiti od okolnih potrosaca.

Cijeli prostor Zupanije smatra se prostorom za istrazivanje moguénosti primjene obnovljivih izvora

energije i mjera energetske ucinkovitosti, uz ogranicenja definirana ovim Planom i posebnim propisima.
Clanak 229.
Proizvodni elektroenergetski objekti koji koriste obnovljive izvore energije prikljucit ¢e se ovisno o

snazi elektrane i uvjetima njenog prikljuenja na prijenosnu, srednjenaponsku i  niskonaponsku

elektroenergetsku mrezu.

U slucaju potrebe izgradnje susretne elektroenergetske gradevine (trafostanice), ista se moze graditi
kao ugradbena ili kao samostojeéa gradevina.

Ugradbena trafostanica mora imati osiguran prostor u okviru osnovnog postrojenja.

Samostojece gradevine TS 110/x kV grade se po uvjetima iz ¢lanka 208. ovog Plana. Za samostojece

gradevine TS 35/10 (20) kV potrebno je osigurati zasebnu parcelu minimalnih dimenzija 30x30 m, a gradevina

mora biti udaljena najmanje 3 m od granice cestice i 5 m od ceste. Pristup trafostanici mora biti osiguran.
Clanak 230.

Obvezuju se opéine i gradovi da prostornim planovima uredenja analiziraju potencijale i omoguée

koristenje obnovljivim izvorima energije i provedbu mjera energetske ucinkovitosti.

Opcine i gradovi u svojim prostornim planovima odredit ¢e detaljnije uvjete i kriterije za implementaciju

projekata koristenja obnovljivi izvora energije i energetske ucinkovitosti na njihovom podrudju.
6.3.5.2. Sunceva energija
Clanak 232.
Solarne elektrane snage vece od 500 kW su gradevine od vaznosti za Zupaniju.

Planom se podupire koristenje solarne energije i manjih snaga za proizvodnju toplinske i elektri¢ne
energije na krovovima postojec¢ih i novih stambenih, poslovnih i javnih objekata, te na nadstreSicama,
parkiralistima i drugim povrSinama pogodnim za njihov smjestaj, kada god to ne sprecavaju drugi propisi.

Clanak 233.

Za gradnju suncanih elektrana primarno se imaju koristiti moduli bazirani na tehnologijama suncanih
fotonaponskih sustava. Na podruéju Zupanije zbog izrazite reljefne rai¢lanjenosti nije prikladno graditi sun¢ane

elektrane pojedinacne snage vece od 10 MW."

2.1.1.2. Prostorni plan uredenja Opcine Jelenje

U daljnjem tekstu PPUO donesen je 2007. godine (Sluzbene novine Primorsko-goranske Zupanije broj
40/07) te posljednje IV. izmjene i dopune 2023. godine (Sluzbene novine Primorsko-goranske zZupanije broj
58/23). Za lokaciju zahvata, sukladno PPUO u dijelu Odredbe za provedbu navedeno je vezano uz planirani

zahvat:
" 1. UVJETI ZA ODREDIVANJE NAMJENA POVRSINA NA PODRUCJU OPCINE JELENJE
Clanak 2.
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(1) Prostorni plan uredenja Opcine Jelenje utvrduje uvjete uredivanja prostora, odreduje svrhovito
koristenje, namjenu, oblikovanje, obnovu i sanaciju gradevinskih podrudja i drugog zemljista, zastitu okolisa te

kulturnih vrijednosti i osobito vrijednih dijelova prirode na podrucju Opcine Jelenje kao i posebne mjere zastite.

(2) U Prostornom planu su osnovna namjena i koristenje prostora utvrdeni na kartografskom prikazu
br. 1. Koristenje i namjena povrsina. Razmjestaj, razgranicenje i veli¢ina pojedinih povrsina odredeni su rubnom
linijom, bojom i planskim znakom, a vodotoci 2. reda i linijska infrastruktura prometa za koje se ne
razgraniCavaju povrsine odredeni su linijom - osima vodotoka te trasama postojecih javnih cesta (a iznimno i
vaznijih ostalih cesta koje osiguravaju prometnu povezanost pojedinih gradevinskih podrudja na cjelovitu javnu

cestovnu mrezu Opdine Jelenje) ili trasama (osima) infrastrukturnih koridora planiranih javnih cesta.

(3) Prostor Opdine Jelenje se prema organizaciji, namjeni i koriStenju prostora razgranic¢ava na:

1. Gradevinska podrucja naselja (NA)

2. Povrsine izvan gradevinskih podrucja naselja i to za:

a) izdvojena gradevinska podrudja izvan naselja, za izdvojene namjene:
b) podrucja izvan gradevinskih podrugja:

(4) Sva gradevinska podrucdja (gradevinska podrudja naselja i izdvojena gradevinska podrucja izvan

naselja) iz stavka 3. toCaka 1. i 2. ovog ¢lanka razgrani¢ena su na:
- izgradene dijelove gradevinskih podrucdja
- neizgradene uredene dijelove gradevinskih podrudja
- neizgradene neuredene dijelove gradevinskih podrudja.

(5) Pored razgranicenih povrsina utvrdenih u stavku 3. ovog ¢lanka su simbolom na kartografskom

prikazu br. 1. Koristenje i namjena povrsina utvrdene lokacije na kojima se utvrduju gradevne cestice

pojedinacnih gradevina odredenih namjena (utvrdene u ¢lanku 46. stavku 1. ovih odredbi), a koje se grade

izvan gradevinskih podrudja.

2. Uvjeti za uredenje prostora

2.3. Izgradene strukture van naselja

2.3.2. Gradnja izvan gradevinskih podrudja

2.3.2.1. Gradnja pojedinacne gradevine za koju se utvrduje gradevna Cestica
Clanak 1.

(1) Od gradevina utvrdenih u clanku 44. stavku 1. tocki a) su za sljedece pojedinacne gradevine

utvrdene lokacije na kojima se utvrduju njihove gradevne Cestice:
- heliodrom(H)

- suncanu elektranu (SE)

- sportsko-rekreacijski centar Lincetovo (SR)
- sportsko-rekreacijski trail centar Rastocine (TC)

- psihijatrijsku bolnicu Lopaca (B).
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Lokacije navedenih gradevina su oznacene simbolom na kartografskim prikazima br. 1. KoriStenje i
namjena povrsina i br. 4. Gradevinska podrucja, dok su obuhvatovi podrucja unutar kojih je moguce smjestiti
odnosno utvrditi gradevnu Cesticu pojedine gradevine utvrdeni na kartografskom prikazu br. 3.B Uvjeti za
koriStenje, uredenje i zasStitu prostora - Podrucja posebnih ogranicenja u koristenju - Podrucja posebnog rezima

koristenja, krajobraz, tlo.
5.2. Energetski sustav
5.2.1. Elektroopskrba
Clanak 2.

Planiranu mrezu elektroopskrbe na podru¢ju Opdéine Jelenje Cine linijske infrastrukturne gradevine
(dalekovodi i elektroopskrbni vodovi) te plosne infrastrukturne gradevine (hidroelektrane, suncana elektrana i
transformatorske stanice), a prikazane su na kartografskom prikazu br. 2.B Infrastrukturni sustavi - Energetski

sustav.
5.2.3. Proizvodnja i koristenje energije iz obnovljivih izvora
Clanak 3.

Prostornim planom planirani su proizvodni uredaji za proizvodnju elektricne energije iz obnovljivih

izvora i to:

- hidroelektrana Vali¢i (ukljucivo i pripadajuéi hidrotehnicki tunel Kukuljani - Vali¢i) uz akumulaciju
Valiéi

- mala hidroelektrana Kukuljani (pribranska) uz akumulaciju Kukuljani

- mala hidroelektrana Trnovica u gradevinskom podrucju naselja NA 15 Trnovica

- suncana elektrana na podrucju Dubine,

a prikazani su na kartografskom prikazu br. 2.B Infrastrukturni sustavi - Energetski sustav.

(5) Utvrduju se uvjeti gradnje suncane elektrane Dubina s pripadaju¢im gradevinama i objektima, na

podrucju Dubine:

- solarna elektrana gradi se kao slozena gradevina koju Cine postrojenje za pretvorbu energije Sunca
u elektri¢cnu energiju i sva pojedinacna postrojenja koja su povezana s proizvodnjom elektricne energije iz
energije Sunca (pripadajuce transformatorske stanice, elektri¢ni vodovi i sl.) te upravljacke i druge gradevine i

objekti koji sluze pogonu suncane elektrane i skladistenju proizvedene elektri¢ne energije
- najveda instalirana snaga suncane elektrane iznosi do 20 MW

- suncana elektrana gradi se na jednoj gradevnoj Cestici koja se smjesta na lokaciji utvrdenoj na
kartografskom prikazu br. 2.B Infrastrukturni sustavi - Energetski sustav, a u okviru obuhvata utvrdenog na
kartografskom prikazu br. 3.B Uvjeti za koriStenje, uredenje i zastitu prostora - Podrucja posebnih ogranicenja
u koristenju - Podrucja posebnog rezima koristenja, krajobraz, tlo, uz uvjet za dio obuhvata koji se preklapa s
obuhvatom planirane retencije prikazanim na kartografskim prikazima br. 1. KoriStenje i namjena povrsina i 2.E
Infrastrukturni sustavi - Vodnogospodarski sustav - Uredenje vodotoka i voda: gradevna Cestica suncane
elektrane moze se dijelom locirati i unutar ovim Prostornim planom rezerviranog podrudja za lociranje

planirane retencije, ali tek nakon $to se temeljem idejnog rjesenja retencije utvrdi stvarni obuhvat retencijskog
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podrucja, i to na nacin da smjestaj gradevne Cestice suncane elektrane tada moze biti smjesten samo izvan

idejnim rjeSenjem konacno utvrdenog prostora za realizaciju retencije

- najmanja udaljenost gradevina, fotonaponskih panela i nadzemnih uredaja na gradevnoj cestici od
regulacijske linije iznosi 10 m, a od ostalih granica gradevne Cestice 5 m

- kroz razradu tehnickog rjesenja i primjenom najbolje dostupne tehnologije osigurati u najvecoj

mogucoj mjeri o¢uvanje vegetacije u okviru gradevne Cestice suncane elektrane

interni rasplet elektroenergetske mreze na gradevnoj Cestici suncane elektrane mora biti kabliran
- najveca tlocrtna povriina jedne ili tlocrtnih povrsina ukupno vise pomo¢nih zgrada iznosi 300 m?

- najvedi broj etaza pomocéne zgrade iznosi jedna nadzemna etaza

najveca visina pomocéne zgrade iznosi 4,5 m

- gradevna Cestica suncane elektrane obvezno se ograduje, a ograda mora biti vizualno neupadljiva i
prozracna te, ako se kroz propisani okolisni postupak pokaZze utjecaj na migraciju ciljnih vrsta, mora omoguditi

prolaz za male zZivotinje
- gradevna Cestica mora imati jedan neposredan priklju¢ak na cestu

- gradevna Cestica mora biti prikljucena na elektroenergetsku mrezu radi distribucije elektricne energije

- prije gradnje suncane elektrane mora se provesti rascis¢avanje od nezakonito odlozenog otpada i
sanacija bivse $ljuncare Dubina u skladu s ¢lankom 117. stavkom 4. te ¢lankom 127. stavkom 1. alinejom 2. ovih
odredbi

- kod projektiranja, gradenja i koristenja slozene gradevine suncane elektrane obvezno se primjenjuju

sve mjere sprjecavanja nepovoljna utjecaja na okolis utvrdeni u poglavlju 8. ovih odredbi.

(6) Osim proizvodnih uredaja i hidrotehnickog tunela utvrdenih u stavku 1. ovog ¢lanka na podrudju
Opcine Jelenje dozvoljena je izgradnja dodatnih manjih energetskih jedinica za proizvodnju elektricne i
toplinske energije (eventualno i rashladne energije) u izdvojenim gradevinskim podrucjima izvan naselja
poslovne namjene te na lokacijama gdje se ukaze potreba, a u skladu s posebnim propisima o zastiti okolisa i
ljudi. Na taj nacin proizvedena elektricna energija predaje se u elektricnu distributivnu mrezu, a toplinska,

odnosno rashladna energija koristi se za zagrijavanje i hladenje na gradevnoj Cestici.”

Ovim poglavljem obradeni su dokumenti uredenja i koriStenja prostora. U okviru njih navedeni su i
temeljni principi uredenja pojedinacnih gradevina izvan gradevinskog podrucja, a posebice u dijelu planova

koji se odnose na moguénost koristenje prostora i izgradnju novih gradevina.

Uvidom u dokumente prostornog uredenja koji se odnose na planirani zahvat u prostoru, a posebno u
odredbe za provodenje i kartografske prikaze, zakljucuje se da je planirani zahvat izgradnja sun¢ane elektrane
Dubina u Opcini Jelenje u skladu s prostorno-planskim dokumentima. Planiranim zahvatom namjerava se
izgraditi suncana elektrana prikljucne snage 7,5 MW s pripadajucim trafostanicama, a koja se prikljucuje na
postojeci elektroenergetski sustav, nositelja zahvata HEP-Proizvodnja d.o.o.
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2.1.2. Opis stanja okoliSa na koji bi zahvat mogao imati znacajan utjecaj

Postojedi i planirani zahvati

Lokacija na kojoj se planira SE Dubina nalazi se sjeveroisto¢no od sredista Opcine, tj. naselja Drazice u
sklopu povrsina izvan naselja za izdvojene namjene, lokacija pojedinacne gradnje izvan gradevinskih podrucja
za koje se utvrduje gradevinska Cestica oznake SE - suncana elektrana (oznaka SE, prilog 4. list 1).

Lokacija zahvata u naravi predstavlja podrucje napustene Sljuncare koje je manjim dijelom sanirano, tj.
predstavlja osteceni prirodni krajobraz (prilog 4. list 9). Eksploatacija sljunka vrsila se 80 i 90-tih godina proslog
stoljeca gdje je uklonjena izvorna vegetacija Sume hrasta medunca i povrsinski sloj sljunka debljine oko 5 m na

zapadnom dijelu Sljuncare i oko 12 m Sljunka na zapadnom dijelu.

Prestankom radova na eksploataciji $ljunka nisu izvrSeni sanacijski radovi, a podrucje sljunéare postalo
je nekontrolirano odlagaliste pretezito gradevinskog otpada, koje je samo djelomicno sanirano. Uklanjanjem
vegetacije i povrsinskog sljunka uklonjen je filtar, tj. prirodna zastita podzemnih voda na tom podrudju, a kojima

se opskrbljuju izvorista Zvir i Martin$¢ina u obalnom dijelu.

Lokacija planirane suncane elektrane Dubina smjeStena je u Il. zoni sanitarne zastite izvorista rijeckih i
bakarskih izvora vode za pice prema Odluci o zastiti izvoriSta vode za pice u slivu izvora u Gradu Rijeci i slivu

izvora u Bakarskom zaljevu (Sluzbene novine Primorsko-goranske Zupanije 35/12, 31/13, 39/14).

Istoc¢no od predmetne suncane elektrane Dubina planirana je retencija Dubina s ciljem provedbe mjere
zastite od poplava u slivu Rjecine, konkretno prevodenje izvorisnog dijela vodotoka Zahumka (Podcaplja) do
podrucja koje je ve¢ degradirano iskopom $ljuncare Dubina, te predstavlja prirodnu depresiju (prilog 4. list 11
8). Na izvorisnom dijelu vodotoka Zahumka formirana je prirodna depresija koja se za vrijeme velikih voda
pocinje prelijevati zbog malog raspolozivog volumena za prihvat vodnog vala. Sljedom navedenog retencijom
Dubina rijesit ¢e se problem pojavljivanja poplava, sanirati divlje odlagaliste otpada Sljuncare Dubina te smanjiti

rizik od onecis¢enja podzemnih i povrsinskih voda.

Jugozapadno od lokacije zahvata planiran je heliodrom, dok se juzno na udaljenosti od oko 90 m nalazi
izgradeni dio gradevinskog podrucja naselja. U cestovnom koridoru gradevinskog podrucja naselja izveden je
lokalni plinovod, vodoopskrbna mreza i kanalizacijski sustav. Na udaljenosti od oko 400 m sjeverno prolaze
dalekovodi 400 kV TS Melina - TS Divaca i 2 x 400 kV Plomin - Melina, dok se dalekovod 2 x 220 kV TS Melina
- TS Pehlin nalazi na udaljenosti od 1,9 km juzno (prilog 4, list 2, 3 i 4).

Prometna povezanost lokacije zahvata osigurana je zapadno prikljuckom na nerazvrstanu prometnicu

u ulici Podkilavac koja se zapadno spaja na zupanijsku cestu ZC5027 [Podkilavac - Drazice (Z5055)].

Nikakvi drugi znacajniji zahvati sukladno prostorno-planskoj dokumentaciji nisu planirani u blizoj
okolici lokacije zahvata, a detaljni polozaj lokacije zahvata u odnosu na postojece i planirane zahvate prikazan
je kroz ostale graficke priloge 3. i 4. temeljem prostorno planske dokumentacije analizirane u poglavlju 2.1.1.

Analiza uskladenosti zahvata s dokumentima prostornog uredenja.

Proizvodni kapaciteti Primorsko-goranske zupanije temelje se na elektricnoj energiji dobivenoj iz
hidroelektrana koje godisnje proizvedu ukupno 210 GWh, S$to predstavija samo 14% ukupno potrosene
energije. Termoelektrana Rijeka koristi se samo u vrsnom razdoblju kada moguca potrosnja prelazi granice
dobave elektricne energije. Postojeée hidroelektrane Rijeka i Vinodol u funkciji su, uz moguénost njihove
rekonstrukcije i dogradnje, a u planu su izgradnja Crpne hidroelektrane Vinodol s pripadaju¢om akumulacijom

te Hidroelektrana Valici s pripadaju¢om akumulacijom.
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Podru¢je Opcine Jelenje elektricnom energijom opskrbljuje DP Elektroprimorje Rijeka, a
elektroenergetskom mrezom pokriveno je cijelo podruéje opcine. Napajanje elektricnom energijom obavlja se
preko trafostanice Grobnik TS 35/10 (20) kV. Distribucija elektricne energije odvija se putem 28 distributivnih
trafostanica 10 (20)/0,4 kV koje su smjeStene unutar podruéja Opcine. Vazniji elektroenergetski objekti za
prijenos energije su dalekovodi 400 kV TS Melina - TS Divaca, DV 2 x 220 kV TS Melina - TS Pehlin i DV 2 x
400kV Plomin - Melina.

S portala https://oie-aplikacije.mzoe.hr/Pregledi/ preuzeti su podaci o projektima za proizvodnju
energije iz obnovljivih izvora koji su upisani u Registar OIEKPP. Spomenuti projekti energetskih postrojenja su
grupirani po vrsti postrojenja, a navedeni su i podaci o nositelju projekta, lokaciji projekta, elektricnoj i

toplinskoj snazi postrojenja te vrsti i datumu konacnosti rjeSenja koje izdaje MINGOR.

U dokumentacijskim prilozima elaborata dan je pregled za podrucje Primorsko-goranske zupanije za
koju je u registru upisano ukupno 372 projekata od ¢ega Cak 358 projekata suncane elektrane, 5 hidroelektrana,
1 vjetroelektrana, 6 elektrana na biomasu, 1 elektrana na deponijski plin iz postrojenja za prociséavanje

otpadnih voda i jedno kogeneracijsko postrojenje.

Broj projekata Elekiricna snaga (MW)
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Slika 2.1.2.1. Odnos broja postrojenja i ukupne elektri¢ne snage postrojenja po vrstama postrojenja

Od navedenih 97,05% zastupljenosti su projekti snage ispod 1 MW. Postrojenje s najve¢com snagom je
planirana vjetroelektrana Jelenje snage 28,0 MW na udaljenosti od 9,1 km istocno na podrudju grada Bakra,
dok svi projekti suncanih elektrana predstavljaju snagu od 30,9 MW.

U Zupaniji Primorsko-goranskoj od navedenog broja od 358 ukupno su registrirana 45 projekta
samostojecih suncanih elektrana instalirane snage 26,78 MW. Na podrucju Opcine Jelenje nema izgradenih
samostojecih suncanih elektrana, dok se na predmetnom podrucju nalaze postojece integrirane suncane
elektrane FNE Babic Valentin snage 0,01 MW, FNE Klemenci¢ Snjezana snage 0,01 MW, FNE Trnski Damir snage
0,01 MW, FNE Atrej snage 0,03 MW, SE Batagelj snage 0,01 MW. Ukupna snaga integriranih suncanih elektrana
na podrucju Opcine Jelenje iznosi 0,07 MW.

Osim predmetne suncane elektrane koja je prostorno planskom dokumentacijom jednoznacno
planirana prostoru rezerviranom za proizvodnju energije iz suncanih elektrana, nisu jednoznacno odredene
lokacije drugih suncanih elektrana, ve¢ su prostorno planskom dokumentacijom definirani uvjeti za uredenje,

velicinu izgradenost i dr.
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Prostorno planskom dokumentacijom planirani su druga postrojenja za proizvodnju energije iz
obnovljivih izvora energije hidroelektrana Vali¢i (ukljucivo i pripadajuci hidrotehnicki tunel Kukuljani - Valiéi) uz
akumulaciju Vali¢i na udaljenosti 3,3 km jugozapadno, mala hidroelektrana Kukuljani (pribranska) uz
akumulaciju Kukuljani na udaljenosti od 4,4 km sjeverozapadno i mala hidroelektrana Trnovica na udaljenosti
3,5 km zapadno od lokacije zahvata (prilog 4. list 2).

Na podrucju Primorsko-goranske Zupanije u pogonu su Cetiri samostojece suncane elektrane iznad 1
MW ukupne snage 22,8 MW: SE Barbicin snage 5 MW na podrucju opcine Baska, otok Krk, SE Unije snage 1,4
MW i SE Ustrine snage 9,9 MW s baterijskim sustavom na podrucju otoka Mali LoSinj i suncana elektrana Orlec
- Trinket snage 6,5 MW na podrucju otoka Cresa. Sve postojece suncane elektrane na podrucju Primorsko-
goranske Zupanije nalaze se na udaljenostima ve¢im od 45 km od lokacije zahvata.

Planirane suncane elektrane iznad 1 MW na podruéju Primorsko goranske zupanije su SE Ponikve na
otoku Krku, FE Marina Torpedo Rijeka snage 1,0 MW na podrucju grada Rijeke i SE Gusta Draga snage 9,9 MW
na podrudju grada Novi Vinodolski. Sve planirane suncane elektrane nalaze se na udaljenostima ve¢im od 7

km od lokacije zahvata.

Naselja i stanovnistvo

Lokacija zahvata u prostoru teritorijalno pripada Opéini Jelenje smjestenoj u sjeverozapadnom dijelu
Primorsko-goranske Zupanije. Podrudje Opéine grani¢i s gradom Cabrom na sjeveroistoku, s op¢inama Klana i
Vigkovo na zapadu, op¢inom Cavle na istoku, dok na jugu granici s gradom Rijeka. Op¢ina ima povréinu 109,15
km?, 5 096 st. (2021.), prosje¢nu gustocu naseljenosti 46,7 st./km? 1703 domadinstva; Zena 50,2%, muskaraca
49,8%; stanovnistvo po dobi: u dubokoj starosti (mlado 22,3%, zrelo 58,1%, staro 19,6%). Gospodarska osnova:
poljodjelstvo, vinogradarstvo, vinarstvo, gljivarstvo, stocarstvo, Sumarstvo, gradevinarstvo, preradba plasti¢ne
mase, trgovina, ugostiteljstvo i obrti.

Naselja u opdini: Brneli¢i, Bastijani, Drastin, Drazice (srediSte Opcine), Jelenje, Kukuljani, Lubarska,
LukezZi, Lopaca, Martinovo Selo, Milasi, Podhum, Podkilavac, Ratulje, Trnovica, Valiéi i Zoreti¢i. Nalaze se na
krizistu Zupanijskih cesta ZC5027 [Podkilavac - Z5055], ZC5055 [Viskovo (Z5025) - Sar$oni - Trnovica - Drazice
- Cavle (D40)], ZC5026 [Donje Jelenje (Z5055) - LukeZi - Lopaca - Z5017] i lokalne ceste LC58021 [Drazice
(Z5055) - Podhum (Z5028)].

Naselje Podkilavac g. 5. 45°24'08"N, g. d. 14°28'18"E; n. v. 300 m; u opcini Jelenju Primorsko-goranske
Zupanije. Smjesten u mikroregiji Grobniséine s Klanom Sjevernohrvatskoga primorja, 2 km sjeverno od naselja
Drazica; 328 st. (2021.), povrsina 39,94 km?, prosjecna gustoca naseljenosti 8,21 st./km? 116 domacinstava;
Zena 47,5%, muskaraca 52,5%; stanovnistvo po dobi: u dubokoj starosti (mlado 17,8%, zrelo 64,7%, staro
17,5%). Dio naselja je zaselak Hahli¢. Gospodarska osnova: poljodjelstvo, Sumarstvo, stocarstvo, obradba drva,

trgovina i obrti.

Geoloska, hidrogeoloska i seizmoloska obiljezja

Opis geoloskih i inZenjersko geoloskih znacajki lokacije zahvata obavljen je na temelju Osnovne geoloske
karte (OGK), List llirska Bistrica L 33 - 89 M 1:100 000 (Siki¢ i sur., 1970). Prikaz geoloke i tektonske grade razvidan
je na grafickom prilogu 5. list 1, a lokacija zahvata je smjestena u obuhvatu litoloskog ¢lana kvartarne starosti jezerski

sedimenti: glina, pijeska i sljunak (j).

Na predmetnom podrudju postoje primjeri pravih jezerskih sedimenata koji su sastavljeni od glina,
pjeskovitih glina, pijeska i Sljunka. Ti sedimenti upucuju na to da je jezerska faza duze trajala. Naslage su slabo

sortirane, ali uslojene, vidi se ukrstena slojevitost. Dubina sedimenta je do 50 m.
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Lokacija zahvata smjeStena je sjeverno od Grobnickog polja koje je prekriveno je pjeskovito-glinovitim
i Sljunkovito-pjeskovitim fluvioglacijalnim materijalom, a okruzeno je pretezito visim i poSumljenim
vapnenackim zemljisStem gornje krede te srednje i donje jure. Kroz pukotine karbonatne podloge cirkulira
podzemna voda, na Cije koli¢ine i razine u najveéoj mjeri utjeCu oborine koje uzrokuju formiranje povremenih

izvora i vodotoka.

Hidrogeoloska obiljezja

Podzemne vode u slivu Rjecine dio su Sireg drenaznog podrucja s hidrogeoloski definiranim slivnim
podruc¢jem od oko 395 km?. Geoloska grada slivnog podrucja pretezno je formirana od vapnenca i dolomita

koji su uglavnom nastali u razdoblju jure, krede i eocena, s iznimkom podrucja Orehovice koja pripada tercijaru.

Drenazni sustavi izvora u Rijeci i Bakarskom zaljevu tvore hidrogeolosku cjelinu u podrucju najveceg
napajanja u planinskom podruéju Gorskog Kotara - Slovenski Sneznik, Snjeznik i Tuhobié, a razdvajaju se u
zonama distribucije podzemne vode prema Rijeci i Bakarskom zaljevu na Grobni¢kom polju. Tijelo podzemne
vode Rijeka - Bakar koje se nalazi na Sirem predmetnom podrudju izgraduju stijene pretezito mezozojske
starosti. Klastiti paleozoika i dolomiti gornjeg trijasa razlog su formiranja razvodnice izmedu Jadranskog i
Crnomorskog sliva, a klastiti paleogena predstavljaju barijeru istjecanja vode iz prostranog karbonatnog

vodonosnika. Radi se o izmjeni vapnenaca i dolomita s prevladavaju¢im vapnenackim stijenama.

Vaznu hidrogeolosku funkciju imaju klasticne stijene paleogenske starosti -flis (lapori, Sejlovi,
pjescenjaci, konglomerati i dr.), dok je grobnicko polje je formirano od jezerskih naslaga -gline, $ljunka i pijeska
(ukupna debljina sedimenata je do 50m).

Podzemni tokovi u CPV Rijeka - Bakar su iz planinskog podruéja koncentrirani prema Grobni¢kom
polju, koje ima centralnu hidrogeolosku funkciju u genetskom razvoju i danasnjem funkcioniranju prirodnog
sustava. Izvor Rjecine je bez istjecanja oko 3 mjeseca godisnje, a povremeni izvori na SZ rubu Grobnickog polja
su aktivni do 15 dana tijekom jakih kisnih razdoblja. Za formiranje jakih krskih izvora u obalnom podrudju
narocito je znacajno poniranje vode i podzemni tokovi na Grobnickom polju. Podzemne vode od Grobnickog
polja protjecu ispod vodonepropusnih fliskih stijena Vinodolske doline i prihranjuju izvore Zvir (minimalna
izdasnost 600 I/s), kaptazni zahvat Zvir Il (500 I/s), Marganovo (200 I/s), Martins¢ica (400 I/s) i brojne druge

izvore na podrucju grada Rijeke.

Seizmoloska obiljezja

Prema seizmoloskoj karti (Kuk, 1987) s povratnim razdobljem od 50 godina metodom Medvedeva,
na lokaciji zahvata moze se ocekivati potres od VI° prema MCS (Mercalli - Cancani - Sieberg) skali, dok je

seizmicnost po MCS skali za povratni period od 100, 200 i 500 godina na ovom podrucju VIII°.

S portala Karte potresnih podrucja Republike Hrvatske (gfz.hr) za lokaciju zahvata (geografska duzina

A=14°28'25" i geografska Sirina ¢=45°23'57") oCitane su vrijednosti horizontalnih vrsnih ubrzanja tla tipa A
(agr) za povratna razdoblja od T, = 95, 225 i 475 godina izrazenih u jedinicama gravitacijskog ubrzanja (1 g =
9,81 m/s?), Tp = 95 godina: agr = 0,407 (takav bi potres na Sirem podrudju zahvata imao intenzitet I, = VIII°
MCS), T, = 225 godina: agr = 0,154 (takav bi potres na Sirem podrucju zahvata imao intenzitet I, = VIII° MCS),
odnosno Tp = 475 godina: agr = 0,213 g (takav bi potres na Sirem podrucju zahvata imao intenzitet I, = IX°
MCS).

Geoloska bastina

U zoni izravnog i neizravnog utjecaja lokacije zahvata nema evidentiranih zasticenih elemenata

geoloske bastine. Na podrucju Medimurske nema lokaliteta zasticene geoloske bastine.
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Najblize lokaciji zahvata nalaze se zasticena podrudja u kategoriji geomorfoloski spomenik prirode
ponor Gotovz na udaljenosti od 8,4 km sjeverozapadno i geomorfoloski spomenik prirode Zametska pecina na

udaljenost od 8,6 km jugozapadno od lokacije zahvata.

Bioraznolikost

Stanista

Lokacija zahvata prema prostorno planskoj dokumentaciji smjeStena je u obuhvatu povrsina izvan
naselja za izdvojene namjene, rezervirana za smjestaj suncane elektrane Dubina (oznaka SE, prilog 4. list 1). U
naravi Sire predmetno podrucje Cini napusteno nesanirano eksploatacijsko polje $ljuncare onecisceno pretezito
gradevinskim otpadom. U okolici lokacije zahvata sjeverno prevladavaju Sumske, zapadno poljoprivredne
povrsine i juzno izgradeni dio naselja.

Prema lzvatku iz karte kopnenih nesumskih stanista (pristup podacima web portal Informacijskog
sustava zastite prirode http.//www.bioportal.hr/gis od 19.01.2024. - prilog 7. list 1_1) lokacija SE Dubina svojim
ve¢em dijelom smjeStena je u obuhvatu stanista oznake NKS kombinirano D121/J/114, odnosno NKS 1
mezofilne Zivice i Sikare kontinentalnih, izuzetno primorskih krajeva, NKS 2 izgradena i industrijska stanista i
NKS 3 ruderalne zajednice kontinentalnih krajeva, te manjim sjeverozapadnim dijelom na podrudju stanista
oznake NKS kombinirano E/D121, odnosno NKS 1 Sume i NKS 2 mezofilne Zivice i Sikare kontinentalnih,
izuzetno primorskih krajeva. U Siroj okolici lokacije zahvata prevladavaju Sume, izgradena i industrijska stanista

te travnjaci.

Sukladno Pravilniku o popisu stanisnih tipova i karti stanista (NN 27/21, 101/22) na lokaciji zahvata nije
utvrdeno postojanje ugrozenih i rijetkih stanisnih tipova u Republici Hrvatskoj (nacionalna klasifikacija stanista
- NKS), staniSte oznake C232 mezofilne livade koSanice Srednje Europe nalazi se na udaljenosti od oko 25 m

juzno i 50 m sjeveroisto¢no od predmetne lokacije.

Prema lIzvatku iz karte staniSta Republike Hrvatske za predmetno podrucje planiranog zahvata
izgradnje suncane elektrane (prilog 7. list 1_2) lokacija zahvata nalazi se svojim veéim dijelom na stanistu oznake
J43 povrsinski kopovi, te manjim rubnim dijelom sjeverno i juzno na staniStu oznake E46 jugoistocno-ilirske,
termofilne bukove Sume. Osim navedenih stanista, u okolici lokacije zahvata prevladavaju mozaici kultiviranih

povrsine.

Lokacija zahvata smjesStena je na podruéje nekadasnjeg eksploatacijskog polja sljunka koje je
napusteno i manjim dijelom sanirano. Napustanjem eksploatacije prostor Sljunéare je pretvoreno u divlje
odlagaliste pretezito gradevinskog otpada. Prirodna vegetacija Suma hrasta medunca uklonjena prije pocetka
eksploatacije, kao i povrsinski sloj tla dubine 5 - 12 metara. Sljedom navedenog predmetno podrudje je pod

izrazitim antropogenim utjecajem, a potpuno prirodnih elemenata je vrlo malo.

Zbog dugogodisnjeg antropogenog utjecaja i stalne prisutnosti ljudi u okolici lokacije zahvata, broj
zivotinjskih vrsta je znatno prorijeden. Podrucje je prepustenom prirodnom obrastanju, a Sikare i visoko raslinje
na Sirem podrucju lokacije zahvata predstavljaju zaklon pretezno lovnoj divljaci i pticama koje grade gnijezda
na drvecu i grmlju.

Sire predmetno podruéje ¢ini Grobni¢ko polje s manjim brezuljcima. Na nizoj nadmorskoj visini
prevladava hrast medunac i grab, a na viSoj crni grab s jesenskom $asikom. Gorski pojas predstavlja granicu
izmedu primorskoga i kontinentalnoga dijela. Od vegetacije nalazimo Sume bukve i jele te posebne zajednice
bukovo - jelovih Suma gdje je prisutna zajednica Suma jele s milavom, a takoder nalazi se mjesavina s lipom i

smrekom.
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Faunu na podrudju Jelenja karakterizira velika raznolikost zbog samog polozaja Opcine, odnosno
njenoga primorskog i gorskog dijela. U predjelu Nacionalnoga parka Risnjak nalazi se staniste brojnih Sumskih
Zivotinja, a medu najpoznatije ubrajamo jazavca, kunu bjelicu, kunu zlaticu, tvora, zeca, medvjeda, zeca i divlju
svinju. U gorskom predjelu Opéine nalazimo i velik broj jelenske divljaci. Bogatstvo pti¢jega svijeta Cine
prepelica pucpura, Sljuka brena, sSljuka kokoSica, a od zasti¢enih vrsta nalazimo velikog tetrijeba i ljeStarku.
Ostale zasticene Zivotinjske vrste koje obitavaju na podrucju Risnjaka i Snjeznika su vuk, divlja macka, vjeverica
i ris. Primorski dio Opcine staniste je krske i primorske gusterice. Uz Rjecinu dolaze vodeni kukci (vretenci,
vodencvijet), a u njenom gornjem dijelu od riba nalazimo potocnu pastrvu, pesa, zlatnog piora i potoc¢nu
mrenu. Donji tok rijeke je unisten pa u tom dijelu nema ribljega fonda. Na lokaciji zahvata prevladavaju vrste

prilagodene jakom antropogenom utjecaju.
Tla i poljodjelstvo

Prema Namjenskoj pedoloskoj karti (Bogunovi¢ i dr. 1996) na lokaciji zahvata i njenoj uzoj okolici
rasprostranjena je kategorija tla s oznakom 35 rendzina na Sljunku. Ova tla su privremeno nepogodna za

obradu zbog skeletosti i male dubine tla, dok su slabe jake osjetljivosti na kemijska oneciscenja (prilog 6. list 1
i tablica 2.1.2.1.).

Tablica 2.1.2.1. Tipovi tla na lokaciji zahvata i njenoj okolici prema tumacu Namjenske pedoloske karte

Kartirane jedinice tla
Sastav i struktura
Broj - — Obiljezja
) Dominantna Ostale jedinice tla 1ez)
_ - privremeno nepogodna za obradu
gl . . kambicna tla, antropogena tla, - skeletnost < 50% skeleta
2 € 35 |rendzina na 3ljunku ; ropog ) ?
I kamenjar, koluvij - dubina tla < 60 cm
- slaba osjetljivost na kemijska onecis¢enja
Ly . - - ograniceno obradiva tla
eutricno smede na rendzina na laporu, lesivirano, Y v o
o . . - verti¢nost vise od 30% gline
21 flisu ili mekanom smede na vapnencu i dolomitu, . . A
. I . - nagib terena veci od 15 i/ili 30%
vapnencu sirozem silikatno karbonatni - - Voo
- slaba osjetljivost na kemijska onecis¢enja
- ogranic¢eno obradiva tla
24 kiselo smede na ranker regoliticni, lesivirano, - kiselost tla manje od 5,5 pH u vodi
klastitima pseudoglej, smede podzolasto - skeletnost ve¢a od 50% skeleta
- jaka osjetljivost na kemijska onecisc¢enja
< .. ... |rendzina na flidu (laporu), sirozem |- ogranic¢ena obradiva tla
© antropogena flisnihi | .. . N o
> w2 . silikatno karbonatni, moc¢varno - skeletnost < 50% skeleta
< 31 krskih sinklinala i . . Y . .
N koluvija glejno, pseudoglej obronacni, - dubina tla < 60 cm
%’, koluvij - umjerena osjetljivost na kemijska oneciséenja
%’ crnica vapnenacko dolomitna, - trajno nepogodno za obradu
- rendzina, lesivirano na vapnencu, |- stjenovitost > 50% stijena
2 56 |smede na vapnencu o . v . e oo
S crvenica, rigolana tla krsa, eutricno |- nagib terena > 15 i/ili 30%
'g smede, sirozem na laporu - slaba osjetljivost na kemijska oneciséenja
Q crvenica tipic¢na i lesivirana, crnica | - trajno nepogodno za obradu
g vapnenacko dolomitna, rendzina |- stjenovitost > 50% stijena
= |57 smede na vapnencu v . . . R,
4 na troSini vapnenca, lesivirano na | - nagib terena > 15 i/ili 30%
< vapnencu, kamenjar, rigolano - slaba osjetljivost na kemijska oneciséenja
. . - trajno nepogodno za obradu
. Y smede tlo na vapnencu i dolomitu, .J . pog o o
crnica vapnenacko . v - stjenovitost > 50% stijena
61 . rendzina na trosini vapnenca, . e o
dolomitna L . . - nagib terena > 15 i/ili 30%
lesivirano na vapnencu i dolomitu - . Vv,
- slaba osjetljivost na kemijska onecis¢enja
. - trajno nepogodno za obradu
. smede tlo na vapnencu, luvisol na . . "
rendzina na dolo- . - stjenovitost > 50% stijena
62 o vapnencu, vapneno dolomitna ) o
mitu i vapnencu crnica - nagib terena > 15 i/ili 30%
- slaba osjetljivost na kemijska onecis¢enja
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Rendzine nastaju na rastresitim supstratima s vise od 10% CaCo3 koji raspadanjem daju velike kolicine
regolita. Humusno akumulativni horizont postupno prelazi u rastresiti dio mati¢nog supstrata, a cijeli profil je
karbonatan. Povrsinski sloj je pli¢i od 40 cm, zrnate je i stabilne strukture i pjeskovito ilovastog do ilovastog
mehanickog sastava. Zbog visoke poroznosti izrazena je vodopropusnost, a tla su topla. Reakcija je neutralna
do slabo bazicna (pH 7-8).

Kamenjari predstavljaju inicijalni razvojni stadij, gdje se unutar kamene trosine ili u pukotinama stijene

nakupljaju organske Cestice i pocinju razvijati pionirski oblici vegetacije koji ih zadrzavaju.

Koluvij je kao i kamenjar inicijalni stadij razvoja vegetacije. Nastaje akumulacijom materijala u podnozju
padina kao rezultat erozije, transporta bujicnim tokovima, a ¢esto je rezultat neodgovaraju¢eg gospodarenja i
uklanjanja prirodne vegetacije.

Gospodarske djelatnosti

Sume i Sumarstvo

Na podrucju Primorsko-goranske zupanije Sume zauzimaju 28% ukupnih povrSina Zupanije. Zajedno
sa Sumskim zemljistem Sume prekrivaju oko 61% ukupne kopnene i otocne povrsine. Najveci udio u Sumskim
povrsinama pripada gospodarskim Sumama (76 %, odnosno 165 964 ha) i sluZe za proizvodnju drva i drugih
Sumskih proizvoda. Zastitne Sume zauzimaju 10% prostora i sluze za ocuvanje tla, vodenih tokova i izvorista

za vodoopskrbu, dok Sume posebne namjene zauzimaju 14% prostora.

Podrudje lokacije zahvata pokriveno je gospodarskom jedinicom Potplanina (926). Gospodarska
jedinica veéim se dijelom nalazi unutar podrucja o¢uvanja znacajnog za ptice (POP) - HR1000019 - Gorski Kotar
i sjeverna Lika i podru¢ja ocuvanja znacajna za vrste i stanisne tipove HR5000019 Gorski kotar i sjeverna Lika,
HR2000643 Obru¢, HR2000707 Gornje Jelenje prema Platku, HR2001437 Spilja kraj potoka Zala 2 i HR2000759
Vela Spilja u Krugu i HR2001436 Sojkina jama.

—— smjeita] fotenaponskih polja

/ lakacija zahwata [ g
¥ W oo e (£

una gdspodarske (z'elérnﬁo) i privatn

Ukupna povrsina gospodarske jedinice iznosi 4 116,01 ha od ¢ega 4 059,53 ha ili 98,6% povrsine
zastitnih Suma. Neobraslo i neplodno zemljiSte zauzima 56,48 ha ili 1,4% povrSine gospodarske jedinice.

Sveukupna drvna zaliha u gospodarskoj jedinici iznosi 92 734 m3, a tecajni godisnji prirast iznosi 2 154 m3.
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Tablica 2.2.4. Karakteristike vodnih tijela - op¢i podaci vodnog tijela

Sifra vodnog tijela

JKR00049_000000

JKR00686_000000

Naziv vodnog tijela

SUSICA

ZAHUMKA

Ekoregija

Dinaridska primorska

Dinaridska primorska

Kategorija vodnog tijela

Prirodna tekudica

Prirodna tekucica

Ekotip Prigorske male i srednje velike Nizinske vrlo male povremene tekucice, koje

povremene tekudice (HR-R_16A) | utjecu u more, ili poniru (klasifikacijski sustav
u razvoju)

DuZina vodnog tijela km 15.77 + 35.07 0.00 + 2.62

Vodno podrudje i podsliv | Jadransko vodno podrucje Jadransko vodno podrudje

Drzave HR HR

Obaveza izvjeséivanja Nacionalno, EU Nacionalno

Tijela podzemne vode JKGI_04, JKGI_05 JKGI_05

SN

o

2o - @r

| lokacija zahvata

o 2 4 3] g 10 km
Loy | | | | | o

Slika 2.2.2. Polozaj vodnog tijela JKR00049_000000 Susica

Tablica 2.2.5. Stanje vodnog tijela JKRO0049_000000 Susica

ELEMENT

STANJE

PROCJENA STANJA 2027.
god.

ODSTUPANJE OD
DOBROG STANJA

Stanje, ukupno
Ekolosko stanje
Kemijsko stanje

Ekolosko stanje
Bioloski elementi kakvoce
Osnovni fizikalno kemijski elementi kakvoce
Specifi¢ne onecis¢ujuce tvari
Hidromorfoloski elementi kakvoce

Bioloski elementi kakvoce

dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje

dobro stanje
dobro stanje
vrlo dobro stanje
dobro stanje
vrlo dobro stanje

dobro stanje

dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje

dobro stanje
dobro stanje
vrlo dobro stanje
dobro stanje
vrlo dobro stanje

dobro stanje

Fitoplankton
Fitobentos
Makrofita

Makrozoobentos saprobnost

nije relevantno
dobro stanje
vrlo dobro stanje
vrlo dobro stanje

nije relevantno
dobro stanje
vrlo dobro stanje
vrlo dobro stanje

nema procjene

nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
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Karte opasnosti od poplava (zemljovidi) sadrze prikaz moguénosti razvoja odredenih poplavnih
scenarija, a karte rizika od poplava sadrze prikaz mogudih Stetnih posljedica razvoja scenarija prikazanih na
kartama opasnosti od poplava. Podrucje smjestaja fotonaponskih modula prema Planu upravljanja vodnim
podrucjima (NN 84/23) svrstano svojim manjim sjevernim dijelom u obuhvatu podrucja sa znacajnim rizicima
od poplava (podrudja potencijalno znacajnih rizika od poplava PPZRP), te je utvrdena mogucnost pojavljivanja
poplava dubine do 1,5 m (slika 2.2.4. i 2.2.5). Neposredno stocno od predmetne lokacije nalazi se podrucje

velike vjerojatnosti pojavljivanja poplava maksimalne dubine od 1,5 do 2,5 km.

Slika 2.2.5. Obuhvat i dubine vode poplavnog scenarija male vjerojatnosti

lokacija zahvata

Slika 2.2.6. Karta rizika od poplava za malu vjerojatnosti poplavljivanja
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Prema slici 2.2.6. razvidno je da u na podrudju lokacije zahvata i okruzenju razmaknuti na odredenim
udaljenostima nalaze se elementi potencijalnih Stetnih posljedica (Skola, ugroZeno stanovnistvo, kulturna dobra
i dr.) na podru¢jima koja su prethodno odredena kartama opasnosti od poplava za poplavni scenarij poplave

male vjerojatnosti pojavljivanja.

Za provedbu obrane od poplava ustrojena su uz vodna podrucja i sektori, branjena podrugja i dionice,
a lokacija zahvata smjestena je u sektoru E - Sjeverni Jadran u Provedbeni plan obrane od poplava - branjeno
podrucje 23: Podrucja malih slivova Kvarnersko primorje i otoci i Podvelebitsko primorje i otoci. Lokacija

zahvata nalazi se izvan ustrojenih dionica obrane od poplava.

2.3. Prikaz zahvata u odnosu na zasticena podrucja

Lokacija zahvata prema lIzvatku iz karte zasticenih podrucja Republike Hrvatske za predmetno podrudje
izgradnje SE  Dubina (pristup podacima web portal Informacijskog sustava zastite prirode
http;//www.bioportal.hr/gis od 19.01.2024. - prilog 7. list 2) smjestena je izvan zasti¢enih podrudja. Najblize
lokaciji zahvata, na udaljenosti od 8,4 km sjeverozapadno nalazi se zasticeno podrucje geomorfoloski spomenik
prirode ponor Gotovz, geomorfoloski spomenik prirode Zametska pecina na udaljenost od 8,6 km jugozapadno

i nacionalni park Risnjak na udaljenosti od 9,0 km sjeveroisto¢no od lokacije zahvata.

Ponor Gotovz zasticen je u kategoriji geomorfoloski spomenik prirode od 1969. godine. Nalazi se
nedaleko od mjesta Klane, u Klanjskom polju. Njegovo ime vjerojatno dolazi od fraze ,grotlo koje guta vodu”,
a nastao je djelovanjem bujicnog toka rjecice imena Klanjska Ricina koja ponire u njega. Prva istrazivanja ponora
zapoceli su talijanski speleolozi davne 1926. godine. No, najznacajnije su istrazivanje proveli hrvatski speleolozi

tridesetak godina kasnije. Istrazivanje je bilo vrlo zahtjevno, a provodilo ga je cak 74 speleologa.

Istrazen je jedino glavni kanal, dok vise bocnih nije istrazeno. Procijenjena dubina ponora je 320 metara.
Ponor je poznat i u biospeleologiji jer je tipski lokalitet podzemnog kornjasa Typhlotrechus bilimeki clanensis.

Stoga je ponor Gotovz uvrsten u ekolosku mrezu Natura 2000.

2.4. Prikaz zahvata u odnosu na podrudje ekoloske mreze

Prema lzvatku iz karte ekoloske mreze Republike Hrvatske za predmetno podrucje SE Dubina (pristup
podacima web portal Informacijskog sustava zastite prirode http.//www.bioportal hr/gis od 19.01.2024. - prilog

7. list 3) lokacija zahvata se nalazi izvan podrudja ekoloske mreze.

Prema navedenom izvatku razvidno je da je u okruzenju lokacije zahvata najblize smjesteno podrucje
ocuvanja znacajna za vrste i stanisne tipove (POVS) HR5000019 Gorski kotar i sjeverna Lika te podrudje
ocuvanja znacajno za ptice (POP) HR1000019 Gorski kotar i sjeverna Lika udaljeno oko 270 m
sjeverozapadno, zatim slijedi podrucje (POVS) HR2000643 Obruc na udaljenosti od 365 m sjeverno i podrudje
(POVS) HR2000658 Rjecina na udaljenosti od 2,2 km jugozapadno od lokacije zahvata.

Znacajke najblize navedenih podru¢ja ekoloske mreze prikazane su tablicama 2.4.1.i2.4.2. tj. izvodom
iz Priloga Ill. Dijela 1. i 2. Uredbe o ekoloskoj mrezi i nadleznostima javnih ustanova za upravljanje podrucjima
ekoloske mreze (NN 80/19, 119/23), dok ciljevi i mjere ocuvanja podrucja ekoloske mreze prikazani

dokumentacijskim prilozima.
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Tablica 2.4.1. Znacajke podrucja ekoloske mreze (POVS)

Kategorija za

endemicnog crnog bora

Identifikacijski Naziv e Hrvatski naziv vrste/ Znanstveni naziv vrste/
broj podrucja podrudja CIUnU.er.StL.J hrvatski naziv stanista Sifra stani$nog tipa
/stanisni tip
1 Sirokouhi mracénjak Barbastella barbastellus
1 mali potkovnjak Rhinolophus hipposideros
1 vuk Canis lupus*
1 medvjed Ursus arctos*
1 ris Lynx lynx
HR500001 Gorski kotar i 1 WI:ISI‘?‘\:?VZ"JGVZC:.T‘Célk Ader’rophora lilifolia
sjeverna Lika 1 fIJe CV> aticna zu I.OV .aw Genista holopetala
1 istocna vodendjevojcica Coenagrion ornatum
1 gorski potocar Cordulegaster heros
1 velika Cetveropjega cvilidreta | Morimus funereus
1 potocni rak Austropotamobius torentium*
1 (Sub-) mediteranske Sume 9530*

Kategorija za ciljnu vrstu/stanisni tip: 1T=medunarodno znadajna vrsta/stanisni tip za koje su podrucja
izdvojena temeljem clanka 4. stavka 1. Direktive 92/43/EEZ;

Tablica 2.4.2. Znacajke podrucja ekoloske mreze (POP)

T, . Kategorija Status . .
Identifikacijski Naziv v R R (G= gnjezdarica;
broj podruja podrudja za ciljnu Znanstveni naziv vrste Hrvatski naziv vrste P = preletnica;

vrst Z = zimovalica)
2 Actitis hypoleucos mala prutka G
1 Aegolius funereus planinski ¢uk G
1 Alcedo atthis vodomar G
1 Alectoris graeca jarebica kamenjarka G
1 Anthus campestris primorska trepteljka G
1 Aquila chrysaetos suri orao G
1 Asio frammeus sova mocvarica G
1 Bonasa bonasia ljestarka G
1 Bubo bubo ugara G
1 Caprimulgus europaeus | leganj G
1 Ciconia nigra crna roda G
1 Circaetus gallicus zmijar G
Gorski 1 Circus cyaneus eja strnjarica Z
HR1000019 k_otar i 1 Crex crex kosa§ __ G
sjeverna 1 Dendrocopos leucotos | planinski djetli¢ G
Lika 1 Dendrocopos medius crvenoglavi djetli¢ G
1 Dryocopus martius crna zuna G
1 Emberiza hortulana vrtna strnadica G
1 Falco peregrinus sivi sokol G
1 Ficedula albicollis bjelovrata muharica G
1 Ficedula parva mala muharica G
1 Glaucidium passerinum | mali ¢uk G
1 Gyps fulvus bjeloglavi sup Grrxs
1 Lanius collurio rusi svracak G
1 Lanius minor sivi svracak G
1 Lullula arborea geva krunica G
1 Pernis apivorus gkanjac osas G
1 Picoides tridactylus troprsti djetli¢ G
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1 Picus canus siva zuna G

1 Strix uralensis jastrebaca G

1 Sylvia nisoria pjegava grmusa G

1 Tetrao urogallus tetrijeb gluhan G
G**** _ tjjekom sezone gnijezdenja na podrudju se redovito hrane ptice koje gnijezde na
Kvarnerskim otocima

Kategorija za ciljnu vrstu/stanisni tip: 1=medunarodno znacajna vrsta/stanisni tip za koje su podru¢ja izdvojena temeljem ¢lanka
4. stavka 1. Direktive 92/43/EEZ; 2=redovite migratorne vrste za koje su podrudja izdvojena temeljem ¢lanka 4. stavka 2. Direktive
2009/147/EZ

Podrudja ocuvanja znacajna za vrste i stanicne tipove (POVS) HR5000019 Gorski kotar i sjeverna
Lika obuhvaca povrsinu od 223 789,85 ha. Podrucje ekoloske mreze obuhvaca prostrano planinsko podrucje
Gorskog kotara i sjeverne Like s prevladavajuc¢im Sumskim stanistima. Ovo je najveci Sumski kompleks alpskog
podrucja u Hrvatskoj i jedan od najvedih u cijeloj regiji. Dominantno staniSte su mjeSovite bukovo-jelove Sume.
Ostala Sumska stanista su Sume crnog bora, Sume hmelja i graba, Sikare bora te submediteranske Sume i Sikare.

Takoder obiluju litice, stjenovita stanista i livade.

Gorski kotar je krska ravnica, Siroka oko 35 km, prosjecne visine 800 m. Planinske skupine pruzaju se u
dinarskom smjeru, a odvajaju ih krske doline i polja. Sjeverna Lika ima sloZzenu strukturu morfogenetskih tipova
reljefa i slozenu orografsku strukturu kao rezultat dinamicnih geotektonskih odnosa, hidrogeoloskih uvjeta,

klime i antropogenih utjecaja. Temeljem opce klasifikacije stanista, najveci dio podrucja obuhvacaju:

kod opis stanista zastupljenost %
NO6 sustavi unutarnjih voda (voda stajacica, tekuéa voda) 0,12
NO08 pustare, suhe Sume, makija i garig 4,85
NO9 suhi travnjaci, stepe 4,43
N11 alpski i podalpski travnjaci 0,04
N15 ostale obradive povrsine 2,48
N16 listopadne Sume 28,65
N17 crnogorica 14,85
N19 mjesovite Sume 43,75
N22 kopnene stijene, osuline, pjescare (dine), stini snijeg i led 0,56
N23 ostalo zemljiSte (ukljucujudi urbanizirane zone - gradove i sela, industrijske zone, ceste, 0,26

odlagaliSta otpada, rudnike)

ukupno povrsina stanista 100,00

Podrugje ekoloske mreze je uz Velebit najznacajnije nalaziste u Hrvatskoj za Sumske gnjezdarice:
planinski ¢uk (Aegolius funereus - 45% nacionalne populacije), mali ¢uk (Glaucidium passerinum - 53%),
jastrebaca (Strix uralensis - 35,7 %), planinski djetli¢ (Dendrocopos leucotos - 41,7 %) i Picoides tridactylus (40
%). Takoder, vazno je staniste u Hrvatskoj za tetrijeb gluhan (Tetrao urogallus - 30% nacionalne populacije) i
liestarku (Bonasa bonasia - 35%). Podrucje je negativno utjecano gospodarenjem Sumama, napustanjem
pastirskih sustava i nedostatkom ispase, izlovom, skijaskim kompleksima, vjetroelektranama te ostalim

antropogenim aktivnostima.

Podrudje ocuvanja znacajno za ptice (POP) HR1000019 Gorski kotar i sjeverna Lika obuhvaca
povrsinu od 217 445,39 ha u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske, uz granicu sa Slovenijom. Najveéim dijelom
obuhvaca planinsko-sumovito podrucje Gorskog kotara i sjeverni dio Like, a dominantno staniste su mjesovite

Sume. Ovo planinsko podrudje pripada Dinarskom planinskom lancu.
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Podru¢jem prolazi autocesta Zagreb - Rijeka, koja povezuje unutrasnjost s obalom, kao i glavna
Zeljeznicka pruga. Preko autoceste je izgraden jedan zeleni most, a zbog drugih objekata kao Sto su tuneli i
vijadukti, propusnost autoceste za divlje zivotinje je prilicno velika. Gorski kotar je krsko podrucje,, a planinske

skupine pruzaju se u dinarskom smjeru, a odvajaju ih krske doline i polja.

Temeljem opce klasifikacije stanista, najvedi dio podrudja obuhvaéaju:

kod opis stanista zastupljenost %
NO6 sustavi unutarnjih voda (voda stajacica, tekuéa voda) 0,12
NO8 pustare, suhe Sume, makija i garig 4,91
NO09 suhi travnjaci, stepe 4,55
N11 alpski i podalpski travnjaci 0,04
N15 ostale obradive povrsine 2,55
N16 listopadne Sume 28,60
N17 crnogorica 14,98
N19 mjeSovite Sume 43,38
N22 kopnene stijene, osuline, pjescare (dine), stlni snijeg i led 0,58
N23 ostalo zemljiste (ukljucujuci urbanizirane zone - gradove i sela, industrijske zone, ceste, 0,29

odlagalista otpada, rudnike)

ukupno povrsina stanista 100,00

Podrudje je vazno mjesto hranjenja i odmora za Sirokouhog mracnjaka (Barbastella barbastellus) i
malog potkovnjaka (Rhinolophus hipposideros), smatra jednim od najboljih podrucja u Hrvatskoj za sve velike
zvijeri vuk.a, risa i medvjeda, zbog velike populacije gorskog potocara (Cordulegaster heros) lokacija je vazna
za ocCuvanje ove vrste u kontinentalnoj biogeografskoj regiji, populacija isto¢ne vodendjevojcice (Coenagrion
ornatum) na lokalitetu je najveéa u zemlji, stoga je lokalitet od velike vaznosti za ocuvanje, te su vodotoci

Gorskog kotara i nalaziSte sjeverne Like vazna stanista za poto¢nog raka (Austropotamobius torrentium).

Podrudje je negativno utjecano prometnom infrastrukturom, izlovom, kanalizacijom, oneciséenjem i

antropogenim smanjenjem povezanosti stanista.
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3. OPIS MOGUCIH ZNACAJNIH UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIS
3.1. Opis mogucih utjecaja zahvata na sastavnice okolisa

3.1.1. Utjecaj na postojece i planirane zahvate

Lokacija zahvata nalazi se u sklopu povrsSina izvan naselja za izdvojene namjene, konkretno lokacije
pojedinacne gradnje izvan gradevinskih podrudja za koje se utvrduje gradevinska Cestica oznake SE - suncana
elektrana (prilog 4. list 1). Gradevinske parcele na kojima se planira izgradnja suncane elektrane su neizgradene
i u naravi ih ¢ini napusteno eksploatacijsko polje sljuncare koje je djelomi¢no sanirano pogotovo uz juznu
granicu obuhvata, najve¢im dijelom prepusteno je prirodnom obrastanju te je onecis¢eno pretezito
gradevinskim otpadom. Pristupni put na predmetnu lokaciju izvest ¢e se zapadno spojem na postojecu

nerazvrstanu prometnicu ¢ime je omogucena prometna povezanost predmetne lokacije.

Planirani radovi ¢e se izvoditi pod kontrolom nadzornog inZenjera investitora. Pridrzavanjem pravila
struke prilikom izvedbe zahvata (sanacijski, gradevinski i elektro montazni radovi) utjecaj na okoli$ te utjecaji
na postojecu i planiranu infrastrukturu kao i na postojece i planirane zahvate u okolici zahvata ¢e biti svedeni
na najmanju mogucu mjeru bududi je prostor za smjestaj sunCane elektrane unaprijed rezerviran kroz
dokumente prostornog planiranja. Izravhog negativhog utjecaja na dijelove gradevinskog podrucja na
podrucju lokacije zahvata te postojecu i planiranu namjenu prostora u okruzenju lokacije zahvata nece biti, dok
Ce se pozitivni utjecaj ogledati u zbrinjavanju otpada s predmetne lokacije i daljnjoj sanaciji dijelova
nekadasnjeg eksploatacijskog polja Sljunka Dubina.

Prema odredenoj namjeni povrsina kroz PPUO Jelenje na povrsini od interesa za nositelja zahvata HEP-
Proizvodnja d.o.0., a bududi se na ve¢em dijelu podrucja napustene $ljuncare Dubina planira retencijski prostor,
kod izrade idejnog projekta suncane elektrane Dubina u istoénome dijelu nije predvideno instaliranje opreme
i fotonaponskih modula tj. prostorno je ostavljen "zastitni stup" odredene Sirine od oko 80 m do naznacenog

poplavnog podrugja (prilog 2. list 2 i prilog 4. list 8 i 10).

3.1.2. Utjecaji na stanovnistvo

Sukladno PPUO Jelenje, lokacija zahvata smjestena je u sklopu povrsina izvan naselja izdvojene

namjene, tj. na prostoru rezerviranom za smjestaj suncane elektrane Dubina - oznaka SE (prilog 4. list 1).

Najblize smjesteni stambeni dio udaljen je oko 90 m juzno od lokacije smjestaja fotonaponskih modula.
Utjecaji zbog emisija (buke i prasSine) uslijed izvodenja planiranih gradevinskih radova ogledati ¢e se samo u
privremenosti njihovog postojanja, a ostalih utjecaja nece biti ili su svedeni na zanemarivu razinu zbog nacina

izvedbe gradevina, sanacije Cestica i uklanjanja otpada u potpunosti s privremenog gradilista.

Osim za vrijeme sanacije terena, izgradnje suncane elektrane, trafostanica i pristupnog puta koje je
predvideno kroz kraci vremenski period kada se ocekuje povecana razina buke i prasine kao privremeni utjecaj,
izravnih utjecaja na stanovnistvo i naselja nije ocekivan jer u svome radu suncana elektrana necée proizvoditi
niti buku niti emisije prasine ili Stetnih plinova u atmosferu. Postojece napusteno eksploatacijsko polje
onecis¢eno otpadom i dalje ¢e se sanirat (dio uz juznu granicu SE Dubina je djelomi¢no prethodno saniran) ée
se i zamijeniti ¢e se proizvodnjom elektricne energije u fotonaponskim celijama smjeStenim prizemno na

povrsini tla ¢ime e se prostor privesti planiranoj namjeni sukladno prostorno planskoj dokumentaciji.

Izravni pozitivan utjecaj ogledat ¢e se u sanaciji divljih odlagaliSta na predmetnoj lokaciji, pretezito
gradevinskog otpada, te slijedom navedenog i zastiti podzemnih voda koje se koriste za vodoopskrbu Sireg

podrucja.
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3.1.3. Utjecaj na geoloska i hidrogeoloska obiljezja

Zasticene geoloske vrijednosti nisu evidentirane na prostoru obuhvata zahvata, a najblize lokaciji
zahvata je locirano zasticeno podrucje geomorfoloski spomenik prirode ponor Gotovz na udaljenosti od 8,4
km sjeverozapadno na podrucju Opcine Klana i geomorfoloski spomenik prirode Zametska peéina na
udaljenost od 8,6 km jugozapadno na podrucju Grada Rijeke. S obzirom na vrlo mali obujam zahvata kao i
morfologiju prostora predvidenog za izgradnju SE Dubina te sastav temeljnog tla (jezerski sedimenti: glina,

pijeska i sljunak) nece biti utjecaja na geoloske znacajke prostora.

Buduci ¢e se obujam radova provoditi u relativno plitkom sloju tla iznad utvrdenih razina podzemne
vode i da se zahvat razvrstava u jednostavne gradevinske radove, neée biti naruseni hidrogeoloski odnosi

predmetnog podrucja.

.....

Prema lIzvatku iz karte kopnenih neSumskih stanista (RH 2016) lokacija SE Dubina smjesStena je svojim
ve¢em dijelom u obuhvatu staniSta oznake NKS kombinirano D121/J/114, odnosno NKS 1 mezofilne Zivice i
Sikare kontinentalnih, izuzetno primorskih krajeva, NKS 2 izgradena i industrijska stanista, NKS 3 ruderalne
zajednice kontinentalnih krajeva, te manjim sjeverozapadnim dijelom na podrudju stanista oznake NKS
kombinirano E/D121, odnosno NKS 1 Sume i NKS 2 mezofilne Zivice i Sikare kontinentalnih, izuzetno primorskih
krajeva. U Siroj okolici lokacije zahvata prevladavaju Sume, izgradena i industrijska stanista te travnjaci (prilog
7. list 1_1).

Prema izvatku iz karte stanista (RH 2004) lokacija zahvata nalazi se manjim rubnim dijelom sjeverno i
juzno u sklopu stanista oznake E46 jugoistocno-ilirske, termofilne bukove Sume, te svojim veéim dijelom na
staniStu oznake J43 povrsinski kopovi. Osim navedenih stanista, u okolici lokacije zahvata prevladavaju mozaici

kultiviranih povrsina.

Prema navedenome i prema planiranoj namjeni prostora lokacija zahvata smjestena je izvan naselja na
povrsinama izdvojene namjene i prostoru rezerviranom za smjestaj suncanih elektrana. S obzirom na prethodni
nacin koriStenja prostora, eksploatacija Sljunka i onedis¢enje lokacije divljim odlagalistima otpada,
fragmentacija stanista u Siroj okolici zahvata je nastupila ve¢ u ranijem razdoblju prilikom prenamjene zemljista

uklanjanjem prirodne vegetacije hrasta medunca i uklanjanjem povrsinskog sloja tla debljine i do 12 m.

Isto¢no od predmetne lokacije nastavlja se napusteno eksploatacijsko polje i divlja odlagalista otpada
Cija se povrsina proteze na oko 100 ha, te juzno i zapadno gradevinsko podrucdje naselja, stoga su na Sirem
okolnom podruéju urbanizacijom i antropogenizacijom podrudja biljne i Zivotinjske vrste znaéajno su prorijedene
vec u proslosti. Prostor Sire lokacije zahvata ne smatra prirodnim podru¢jem. Zbog prethodnog nacina koristenja
nece se znadajno utjecati na biljne i Zivotinjske vrste na lokaciji zahvata niti u njenoj blizoj okolici buduci iste nisu

zabiljezene u Sirokom rasponu raznolikosti.

Na lokaciji zahvata planiranim radovima sanirat ¢e se divlje odlagaliSte, izgraditi suncana elektrana s
pripadajuéim trafostanicama i pristupnim putom te ée se prenamijeniti dosadasnji nacin uporabe zemljista i
prostor privesti planiranoj namjeni. Konfiguracija terena zbog prethodno provodene eksploatacije pijeska i
Sljunka u obuhvatu napustene sljuncare Dubina na lokaciji zahvata je izrazito nepovoljna za instaliranje
konstruktivnih elemenata polja FN modula te su stoga potrebni opseZni zemljani i pripremni gradevinski radovi
koji ¢e prethoditi samoj izgradnji SE Dubina. Temeljenje stupova ograde oko elektrane i nosaa za montazu
modula je u plitkom sloju tla, a pripremnim radovima ¢e se urediti lokacija zahvata te nakon pocetka

funkcioniranja elektrane kosnjom odrzavati autohtonu travnjacka vegetacija.
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Uklanjanjem vegetacije nastale prirodnim obrastanjem napustenog i ve¢im dijelom nesaniranog
prostora sljuncare iselit ¢e se lokalna divljac u okolna podrucja te se smatra, s obzirom na ograni¢enost radova
isklju¢ivo na podrucje zahvata i rasprostranjenost obliznjih pogodnih podrudja, da ée utjecaji tijekom gradenja
zahvata biti mali.

Prostornim razmjestajem i konstrukcijom elemenata elektrane i dalje ¢e biti omoguéena komunikacija
i kretanje Zivotinja po terenu jer ¢e moduli i ograda biti odvojeni od povrsine tla na odredenoj visini i prema
c¢emu se nece umanijiti aktivna povrsina za obitavanje Zivotinja. Na opisani nacdin nece se znacajnije izmijeniti
vrsta i uvjeti u postojecem stanistu te ¢e i nadalje biti osigurani uvjeti za opstanak zivotinjskih vrsta koje su i u

prethodnom razdoblju obitavale na predmetnom podrudju.

Za planirane fotonaponske module predviden je standardni antireflektirajuéi premaz cime se na
najmanju mogucu mjeru svodi refleksija Sunéevog zracenja i ¢ime se umanjuje eventualni mogudi utjecaja na

ptice.

3.1.5. Utjecaj na tla

Na lokaciji zahvata ne postoji tlo u prirodnom obliku jer je ista kolicina odstranjena kod eksploatacije
mineralne sirovine, a primjerena sanacija nije naknadno provedena, dok se u okolnome prostoru nalaze
povrsine koje su priviemeno nepogodne za obradu. Postojece stanje na lokaciji predstavlja devastirane
povrsine napustene Sljuncare Dubina na kojima se nalazi pionirska vegetacija (nisko raslinje sa soliternim

drve¢em) oneciscena tockasto rasporedenim divljim deponijima glomaznog i gradevinskog otpada.

Prije poduzimanja planiranog zahvata potrebna je opsezna sanacija i zemljani radovi na prostoru
predvidenom za uredenje planirane SE Dubina na povrsini od oko 14,71 ha. Za realizaciju zahvata i prikljucenje
na elektroenergetski sustav ¢e se maksimalno koristiti postoje¢e prometnice, pristupne ceste i putevi, a bududi
da je tlo u podlozi trajno nepogodno za poljoprivrednu proizvodnju radovi na izgradnji planiranog zahvata
nece imati znacajan utjecaj na tla bududi su isti planirani samo u sklopu bududih gradevinskih Cestica i koridora

za smjestaj prikljucnih kablova do priklju¢ne trafostanice bez zadiranja u okolni teren.

Utjecaj zahvata ogleda se u privremenom narusavanju dijela povrsine, medutim utjecaj na tla se smatra
pozitivnim bududi ée se prostor obuhvata zahvata nakon izgradnje SE Dubina sanirati u odnosu na postojece

stanje te e se omoguditi prirodna sukcesija, nasipavanjem prostora i naknadnim obrastanjem povrsina.

Kod nekontroliranog dogadaja prilikom izvedbe ili korisStenja zahvata (prevrtanje ili kvar radnih strojeva
i vozila) u slucaju kada se postupa po propisanim procedurama, moguce je manje lokalno oneciséenje
povrsinskog sloja tla, a $to se moze izbjedi pazljivim radom i pravovremenim uklanjanjem eventualnog nastalog
oneciscenja.

Prema karti potencijalnog i stvarnog rizika od erozije tla vodom mjerila (Husnjak, 2000) lokacija zahvata
svrstana je u podruéje s umjerenim rizikom ugrozenosti od nastanka erozijskih procesa (slika 3.1.5.1.) koja se
izmedu ostaloga moze potvrditi i na temelju kartografskih istrazivanja erozije tla vodom u Hrvatskoj, prema
kojima je izradena karta rizika od erozije na poljoprivrednom zemljiStu u Republici Hrvatskoj te je
inventarizacijom povrsina utvrdena prostorna zastupljenost pojedinih klasa rizika od erozije.

Buduci je na lokaciji SE Dubina rije¢ o povrsini obrasloj pionirskom vegetacijom te se u podlozi nalazi
materijal u obliku aluvijalnih nanosa (Sljunak) dobre propusnosti na terenu koji ¢ée nakon dodatne sanacije biti
ureden s blagim nagibom od 2 - 3° s padom terena usmjerenim u generalnom pravcu jug - sjever zbog prirodne
odvodnje prema povremenom bujicnom vodotoku Susica nije izgledna pojava i progresija erozijskih procesa

nakon realizacije planiranog zahvata.
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Elaborat zastite okolisa za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okolis
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podruéje malog rizika od pojave erczije

podrucje umjerenog rizika od pojave erozije
podrucje visokog rizika od pojave erozije

lokacija SE Dubina

Slika 3.1.5.1. Pregled lokacije zahvat s obzirom na klase stvarnog rizika od erozije tla vodom

3.1.6. Utjecaj na vode

Lokacija zahvata smjestena je u obuhvatu Il. zone sanitarne zastite izvorista rijeckih i bakarskih izvora
vode za pic¢e prema Odluci o zastiti izvoriSta vode za piée u slivu izvora u Gradu Rijeci i slivu izvora u Bakarskom
zaljevu (Sluzbene novine Primorsko-goranske zupanije 35/12, 31/13, 39/14) koje se koristi za vodoopskrbu
Sireg podrucja. Neposredno sjeverno od lokacije zahvata nalazi se potok Susica, povremeno vodotok s buji¢nim
obiljezjima kao dio vodnog tijela JKRO0049_000000 Susica (slika 2.2.1.)

Prema navedenoj odluci u Il. zoni sanitarne zastite zabranjuje se poljoprivredna proizvodna i stocarska
proizvodnja gradnja svih industrijskih postrojenja, groblja, benzinskih stanica, eksploatacija mineralnih sirovina,
gradenje reciklaznih dvorista pretovarnih stanica i centara za gospodarenje otpadom te gradenje trafostanica
s uljnim transformatorom, osim ako zbog snage trafostanice nije moguce koristiti suhi transformator. Takoder
u provedbenim mjerama zastite navodi se da sluéaju kada je zbog snage trafostanice nuzno graditi trafostanice
s uljnim transformatorom one moraju biti gradene s dvostrukom zastitom. Sukladno konacnom rjesenju
izvodenja transformatorskih stanica ukoliko ¢e se ugradivati transformatori koji su hladeni uljem onda za iste
obvezatno treba predvidjeti vodonepropusnu i uljno nepropusnu kadu dovoljnog volumena da u nju moze

stati svo ulje, a ako ce se ugraditi suhi tzv. "dry type" transformatori onda nema potrebe za uljnom kadom.

Zbog karakteristika planiranog zahvata i predvidenih mjera zastite ne postoji mogucnost utjecaja na
kvalitetu vode spomenutih izvorista koja su trenutno u sustavu vodoopskrbe s proglasenim zonama sanitarne
zaStite. Na prostoru nekadasnjeg eksploatacijskog polja uklonjen je povrsinski sloj Sljunka dubine 5-12 m stoga
je ujedno uklonjen zastitni sloj do zaliha podzemnih voda. Realizacijom zahvata sanirat ¢e se divlja odlagalista
pretezito gradevinskog otpada, te izravno pozitivno utjecati na stanje tijela podzemne vode JKGI-05 Rijeka -
Bakar.

IzvoriSta koja su trenutno u sustavu vodoopskrbe s proglasenim zonama sanitarne zastite u Siroj okolici
zahvata nalaze se na ve¢im udaljenostima od obuhvata zahvata i morfoloski su pozicionirana tako da ujedno i
zbog karaktera planiranog zahvata ne postoji moguénost utjecaja na kvalitetu vode u postojec¢im izvorista. S
obzirom na vrstu zahvata i na planirana tehnoloska rjeSenja koristenja suncane elektrane, ne ocekuju se

nepovoljni utjecaji na vode, a moguci utjecaj zahvata na podzemne vode ocjenjuje se kao minimalan.

) Ovlastenik: Eko-monitoring d.o.o., Varazdin
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Prema navedenom, ostali prirodni povrsinski vodotoci i vodocrpilista u okolici lokacije zahvata zbog
dovoljne udaljenosti od lokacije zahvata i tehnologije izvodenja zemljanih radova na izgradnji suncane
elektrane Dubina kao i kasnije u radu elektrane nece biti ugrozeni. Obzirom na vrstu i na planirana tehnoloska
rjeSenja kod eventualnih akcidentnih situacija prilikom izvodenja radova, ne ocekuju se nepovoljni utjecaji na

povrsinske i podzemne vode, a mogudi utjecaj zahvata na vode ocjenjuje se kao minimalan.
Utjecaj zahvata na stanje vodnih tijela

Okvirnom direktivom o vodama 2000/60/EC definirani su opdi ciljevi zastite vodnog okolisa, koji su
preneseni i u hrvatsko vodno zakonodavstvo, a koji se temelje na postizanju najmanje dobrog ekoloskog i
kemijskog stanja za sva vodna tijela povrsinskih voda, najmanje dobrog koli¢inskog i kemijskog stanja za sva
vodna tijela podzemnih voda, kao i zadrzavanju veé dostignutog stanja bilo kojeg vodnog tijela povrsinskih i

podzemnih voda.

Vodotok Susica, kao i ostalih vodotoci u okolici lokacije zahvata dio su jadranskog vodnog podrudja i
sliva koji prema Odluci o odredivanju osjetljivih podrucja (NN 81/10, 141/15) predstavlja sliv osjetljivog podrucja
A. 71005000 Jadranski sliv - kopneni dio (sliv osjetljivog podruéja s obzirom da je u obuhvatu podrucja

namijenjenih zahvacanju vode za ljudsku potrosnju).

Prema Planu upravljanja vodnim podrucjima (NN 84/23) na podrudju planiranog zahvata tj. grupiranog
tijela podzemne vode JKGI-05 Rijeka - Bakar (tablica 2.2.2.) ¢ije je ukupno stanje procijenjeno kao dobro stanje
s visokom razinom pouzdanosti, pozicionirano je lokaciji zahvata najblize povrSinsko vodno tijelo

JKR00049_000000 Susica (ekotip HR-R_16A - prigorske male i srednje velike povremene tekucice).

Konacno stanje povrsinske vode se opisuje svojim ekoloskim i kemijskim stanjem u elaboratu su prikazani
podaci JKR00049_000000 Susica sa slikom 2.2.2. tablicom 2.2.5. Kemijsko stanje rijeka i jezera procijenjeno je u
odnosu na prioritetne tvari i druge mjerodavne onecis¢ujuée tvari. Prethodno navedeni vodotok

JKR00049 000000 Susica ima postignuto dobro kemijsko stanje. Ocjena ekoloskog stanja izvedena je iz ocjene

bioloskih elemenata kakvoce, ocjene osnovnih fizikalno-kemijskih elemenata, ocjene specificnih oneciscujucih
tvari i ocjene hidromorfoloskih elemenata kakvoée te odgovara nizoj od svih pojedinacnih ocjena (najlosije

ocijenjenom elementu). Na dionicama vodotoka u Sirem okruzenju lokacije zahvata JKR00049 000000 Susica

ima dobro ekolosko stanje.

Prema navedenome Planu upravljanja vodnim podrucjima (NN 84/23) konacno stanje prijamnika voda

s okolice podru¢ja lokacije zahvata, tj. stanje vodnog tijela JKRO0049 000000 SusSica je odredeno je kao dobro

stanje s parametrima prikazanim u tablici 2.2.5. Medutim, u navedenom Planu navodi se da je ocjena stanja
vodnih tijela optere¢ena odredenim stupnjem nepouzdanosti, uzrokovane ogranicenjima u postojecem
sustavu pracenja i ocjenjivanja stanja voda. S obzirom na opseg opazanja koja se provode i tocnost prikupljenih
podataka, jasno je da zasad nisu osigurane potrebne podloge za potpuno pouzdanu klasifikaciju stanja vodnih

tijela, stoga navedeno stanje vodotoka ekotipa HR-R_16A (prigorske male i srednje velike povremene tekudice).

Buduci se na lokaciji zahvata u tehnoloskom procesu nece koristiti vodu i s lokacije zahvata nece se
ispustati otpadne vode, planiranim zahvatom izgradnje suncane elektrane Dubina u naselju Podkilavac, opcine
Jelenje nece biti promjene u stanju i uvjetima teCenja vodotoka ili u kakvoci podzemne vode. Nakon
provedenog zahvata, utjecaji na stanje vodnih tijela su zanemarivi. Kod akcidentnog slucaja prilikom provedbe
zahvata (prevrtanje ili kvar radnih strojeva i vozila) u slu¢aju kojeg se ne postupa po propisanim procedurama,
moguc je manji lokalni akcident koji se moze izbjedi pazljivim radom i pravovremenim uklanjanjem eventualnog

nastalog oneciséenja.
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Vrsta postrojenja

Datum : 09.02.2024. (I r———

JIZ-01 Pregled

JIZ-01 Overview of

Naziv projekta
(Project)

Nositelj projekta
(Project coordinator)

Lokacija
(Location)

Elektrina snaga
(Electrical
capacity [MW])

Toplinska
shaga
[QUEIE

capacity [MWI)

Vrste postrojenja:
- NIJE EVIDENTIRANO

Zupanija:
-Primorsko-goranska

Integrirane suncane elektrane:
-Ne

uncana elektrana -
Solar power plant 26,7789 0,0000
(45)
Suncana elektrana Crikvenica 3 ENERCO SOLAR D.O.O. CRIKVENICA 0,01
Sundana elektrana Crikvenica 4 ENERCO SOLAR D.O.O. CRIKVENICA 0,01
Solarna elektrana Novi Vinodolski 2 ENERCO SOLAR D.O.O. NOVI VINODOLSKI 0,03
Suncana elektrana Novi Vinodolski 1 ENERCO SOLAR D.O.O. NOVI VINODOLSKI 0,0299
Solarna elektrana GP Krk 30-1 GP Krk dd KRK 0,03
SE Ustrine ZAVOD ZA PBOSTORNO UREBDENJE PRIMORSKO- MALI LOSINJ 9,99
_ GORANSKE ZUPANIJE

Fotonaponski sustav S.S.“Hrvatski kralj Zvonimir* Krk REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER KRK 0,0299
Fotonaponski susutav O.S. Frane Petri¢ Cres aEﬂGIAONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER CRES 0,0099
Fotonaponski sustav O.S. Cavle REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER RIJEKA 0,0299
Fotonaponski sustav Dom zdravlja Crikvenica ﬁEﬂGIAONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER CRIKVENICA 0,0299
Fotonaponski susutav O.S. Ivana Mazurani¢ REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER NOVI VINODOLSKI 0,0299
Fotonaponski sustav O.S. Hreljin aEﬂGIAONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER BAKAR 0,0299
Fotonaponski sustav Srednja Skola dr. Antuna Barca REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER CRIKVENICA 0,0299
Fotonaponski sustav O.S. Viktora Cara Emina ﬁEﬂGIAONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER Lovran 0,0299
Solarni paneli na zidu za zastitu od buke na zaobilaznici grada |AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB, drustvo za gradenje i RIJEKA 0,265
|Rijeke gospodarenje autocestom d.d.

Fotonaponska elektrana JGL-1 JADRAN GALENSKI LABORATORIJ d.d. RIJEKA 0,1094
Suncana elektrana Barbicin kapaciteta 5 MW sa SN OTOK KRK ENERGIJA drustvo s ograniéenom Baska 5|
|prikljuckom odgovorno$cu za proizvodnju energije iz obnovliivih izvora

Fotonaponski sustav ORECO-Crikvenica ORECO D.O.O. CRIKVENICA 0,0061
Sundana elektrana Orlec Trinket - Istok HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA - dioni¢ko drustvo CRES 6,5
Suncana elektrana Unije s baterijskim sustavom HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA - dionicko drustvo MALI LOSINJ 1,4
Fotonaponski sustav Slogin kula Primorsko-goranska Zupanija RIJEKA 0,0149
Fotonaponska elektrana RITEH-1 TEHNICKI FAKULTET RIJEKA RIJEKA 0,0034
Sunéana elektrana Top Green Energy - krov 1 Top Green Energy doo Malinska — Dubasnica 0,0291
Solarna elektrana Kukuljanovo ADRIA SOL d. 0. 0. za proizvodniju, trgovinu i usluge BAKAR 0,228
Solarna elektrana Kukuiljanovo ADRIA SOL d. 0. 0. za proizvodnju, trgovinu i usluge BAKAR 0,2829
Suncana elektrana Marina Punat MARINA PUNAT D.O.O. Punat 0,0297
Fotonaponske elektrane na nadstresnici parkiralista djecjeg Grad Rijeka RIJEKA 0,0099
Fotonaponska elekirana na krovu Djedjeg vrtica Potok Grad Rijeka RIJEKA 0,0009
Fotonaponska elektrana Djecji vrti¢ Pehlin Grad Rijeka RIJEKA 0,03
Solarna elektrana Babi¢ Viskovo K.M.D. BABIC D.0.O. Viskovo 0,0297
Fotonaponska elektrana Sorinj 1 Op¢ina Lopar Lopar 0,9985
Fotonaponski sustav Treskavac na otoku Krku PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.0. za komunalne djelatnosti |Vrbnik 0,1368
Fotonaponski sustav Gradevinski fakultet u Rijeci Sveuciliste u Rijeci RIJEKA 0,0229
Suncana elektrana Gec GEC d.o.o. CABAR 0,02




Fotonaponski sustav obiteljska kuéa HRBOKA OBRT ZA PROIZVODNJU ELEKTRICNE ENERGIJE Viskovo 0,0099
Suncana elektrana Irena Andlar-Plesce SOLAR MODEL d.o.o. CABAR 0,017
Suncana elektrana Crikvenica Ladvi¢ 1 Vinko Marti¢ CRIKVENICA 0,01
SE Krk BOREAS ENERGIJA drustvo s ograni¢enom odgovornosc¢u |KRK 0,25
za projektiranje, razvoj i savjetovanje u oblasti obnovljivih
izvora energije
Fotonaponska elektrana Principium Omisalj PRINCIPIUM D.O.O. Omisalj 0,007
Fotonaponski sustav "ALAC 1" PROIZVODNI OBRT ALAC KASTAV 0,01
Fotonaponski sustav 6,9 kW obiteljska kuca Vjeko Justi¢ VJEKOSLAV JUSTIC KRK 0,0069
Suncana elektrana 3R Zbasnik Kostrena 3RZ D.O.O. Kostrena 0,0055
Sunéana elektrana 3R Zbasnik Dramalj 3RZ D.O.O. CRIKVENICA 0,0074
Fotonaponska elektrana Marina Torpedo Rijeka Jedinstvo dd RIJEKA 1
Sunéana elektrana Rijeka ENERGO d. o. 0. za proizvodnju i distribuciju toplinske RIJEKA 0,0099
energije i plina
aroereKtrana 6,6520 0,0000
Hvdro nower nlant
Mala Hidroelektrana Vrbosko 1 NOVA ENERGIJA d.o0.0.za proizvodniju i distribuciju VRBOVSKO 0,22
elektricne energije
Mala hidroelektrana Potok Obrtnicka radnja POTOK vl.Sanja Ozbolt CABAR 0,052
Mala hidroelektrana Cabranka 1 NIJE EVIDENTIRANO CABAR 1,26
Slozena gradevina malih HE Curak 1 i Curak 2 Mala HE Zeleni vir drustvo s ograni¢enom odgovorno$c¢u za | DELNICE;Skrad 0,8
proizvodnju energije
Mala hidroelektrana Vinodol Dolac MALE HIDRE d.o.o. CRIKVENICA;Vinodolska 4,32
Vjetroelektrana -
Wind power plant (1) 28,0000 0.0000
VE Jelenje HEP - Proizvodnja d.o.o. za proizvodnju elektri¢ne i BAKAR 28
toplinske energije
CTER T arTe T
biomasu - Biomass 7,3880 12,5660
nowar nlant (R)
Izgradnja elektrane na biomasu — VRBOVSKO 2 FINKON ENERGIJA d.o.0. za usluge VRBOVSKO 0,499 1,028
Izgradnja elektrane na biomasu — VRBOVSKO 1 FINKON ENERGIJA d.o.0. za usluge VRBOVSKO 0,499 1,028
Kogeneracijska bioenergana Fuzine BIO DVA d. o. 0. za obavljanje energetskih djelatnosti Fuzine 3
Projekt VRBOVSKO 1900 kWe VRBOVSKO EKO ENERGIJA drustvo s ograni¢enom VRBOVSKO 1,9 8,26
odgovorno$¢u za proizvodnju elektri¢ne i toplinske energije |
Kogeneracijsko postrojenje na drvenu biomasu Trs¢e 1 MW ORKAN ENERGIJA d.o.0. za proizvodnju, trgovinu, CABAR 0,99
ugostiteljstvo, turistiCka agencija i usluge
Kogeneracija Arbor Transfero 500 kWel ENERGY PELLETS drustvo s ograniéenom odgovorno$¢u |DELNICE 0,5 2,25
za proizvodnju i trgovinu
Elek
ektranana 1,2000 0,0000
deponijski plin i plin
ELEKTRANA VISEVAC 1 Komunalno drustvo CISTOCA d.o.0. za odrzavanije &istoée i [ Vigkovo 1,2
gospodarenie otpadom
Kogeneracije -
Cogenerations (1) 04600 00000
Energetski objekt uz dvoransko plivaliste Kantrida ENERGO d. o. 0. za proizvodniju i distribuciju toplinske RIJEKA 0,46

energije i plina




Ciljne vrste ptica za podrucje ekoloske mreze (POP) HR1000019 Gorski kotar i sjeverna Lika prema
Pravilniku o ciljevima ocuvanja i mjerama ocuvanja ciljnih vrsta ptica u podrucjima ekoloske mreze
(NN 25/20, 38/20)

. Status S . . . .
Naziv vrste Vrste Cilj oc¢uvanja Mjere ocuvanja
Ocuvana populacija i
pogodna stanista za
gnijezdenje (rijecni odrzavati povoljni hidroloski rezim za ofuvanje stanista za
Actitis hypoleucos G sprudovi, otoci i obale, | gnijezdenje; ocuvati povoljnu strukturu i konfiguraciju
mala prutka obale akumulacija - obale vodotoka te dopustiti prirodne procese, ukljucujuci
jezero Sabljaki) za eroziju;
odrzanje gnijezdede
populacije od 5-10 p.
Ocuvana populacija i
pogodna struktura Sumske povrsine u raznodobnom i prebornom
. bukovo-jelove, jelove i | gospodarenju te jednodobnom gospodarenju starije od 60
Aegolius funereus . . . PR .
Iagninskiféuk G smrekove Sume za godina moraju sadrzavati najmanje 10m>/ha suhe drvne
P odrzanje gnijezdece mase, a prilikom doznake obavezno ostavljati stabla s
populacije od 180-260 | dupljama u kojima se gnijezde ptice dupljasice;
p.
na vodotocima ocuvati strme i okomite dijelove obale bez
. - vegetacije, pogodne za izradu rupa za gnijezdenje; na
Ocuvana populacija i L N~ ;
stanitta (rFi)'eEne oéale podruéjima na kojima je zabiljeZzena prisutnost vodomara
Alcedo atthis odrucia sz spore " | zadrzati Sto viSe vegetacije u koritu i na obalama vodotoka,
Vodomar G 'Icoekuéicje i sta'gée vode) a radove uklanjanja drveca i Siblja provoditi samo ukoliko
24 odrianie Jni'ezdec’e je protocnost vodotoka narusena na nacin da predstavlja
o ulaci'eJ: o?i 2J_3 opasnost za zdravlje i imovinu ljudi i to u razdoblju od 1.
pop ! P: rujna do 31. sijenja te ne provoditi istodobno na obje
strane obale, ve¢ naizmjeni¢no;
Ocuvana populacija i ocuvati povoljne stanisne uvjete kroz dobrovoljne mjere za
stanista (otvoreni korisnike zemljista sufinancirane sredstvima Europske unije;
Alectoris graeca G kamenjarski travnjaci) ne ispustati druge vrste roda Alectoris u prirodu; po potrebi
jarebica kamenjarka za odrzanje gnijezdeée | provesti kontrolirano paljenje i/ili kréenje (Cis¢enje)
populacije od 100-150 | prezaraslih travnjackih povrsina; redovito odrzavati lokve u
p. krdu;
Ocuvana populacija i L . o . . .
.y _"" .| ocuvati povoljne stanisne uvjete kroz dobrovoljne mjere za
. stanista (otvoreni suhi o . ) . ) -
Anthus campestris G travnjaci) za odrzanje korisnike zemljista sufinancirane sredstvima Europske unije;
primorska trepteljka ni‘erdec'e o ulach'e po potrebi provesti kontrolirano paljenje i/ili krcenje
ng1OOO—13FC))0pp ! (Ciscenje) prezaraslih travnjackih povrsina;
ocuvati povoljne stanisne uvjete kroz dobrovoljne mjere za
korisnike zemljista sufinancirane sredstvima Europske unije;
po potrebi provesti kontrolirano paljenje i/ili kréenje
Ocuvana populaciia i (¢is¢enje) prezaraslih travnjackih povrsina; ne provoditi
ododna Etapniétaj sportske i rekreacijske aktivnosti, te gradevinske radove od
pogodn: . 1. sije¢nja do 31. srpnja u krugu od 750 m oko poznatih
. (stjenovita podrugja, . . i
Aquila chrysaetos S " .| gnijezda; elektroenergetsku infrastrukturu planirati,
. G planinski i kamenjarski A o o .y o
suri orao travnjaci) za odr¥anje obnavljati i graditi na nacin da se sprijece kolizije ptica na
ni'erde(:e o uIach'e visokonaponskim (VN) dalekovodima i elektrokucije ptica
ng5-6 pop ! na srednjenaponskim (SN) dalekovodima; na dionicama
P- postojecih dalekovoda te na stupnim mjestima na kojima
se utvrdi povecani rizik ili stradavanja od kolizije i/ili
elektrokucije provesti tehni¢ke mjere sprecavanja daljnjih
stradavanja ptica;
Ocuvana populacija i
pogodna stanista
Asio flammeus G (otvorene vristine i ocuvati povoljne stanisne uvjete kroz dobrovoljne mjere za

sova mocvarica

travnjaci) za odrzanje
znadajne gnijezdece
populacije

korisnike zemljista sufinancirane sredstvima Europske unije;




Bonasa bonasia

Ocuvana populacija i
pogodna struktura
Suma (Sume s gustom
prizemnom

na podrudju razmnozavanja ljestarke podrzavati Cistine
unutar Sume (livade, pasnjake i dr.) i njihove grmolike

ljestarka vegetacijom i Sumskim .o
v . . rubne povrsine;
cistinama) za odrzanje
gnijezdece populacije
od 700-1300 p.
ocCuvati povoljne stanisne uvjete kroz dobrovoljne mjere za
korisnike zemljista sufinancirane sredstvima Europske unije;
po potrebi provesti kontrolirano paljenje i /ili kréenje
(¢iS¢enje) prezaraslih travnjackih povrsina; ne provoditi
Ocuvana populacija i sportske i rekreacijske aktivnosti od 1. veljace do 15. lipnja
stanista (stjenovita u krugu od 150 m oko poznatih gnijezda;
Bubo bubo podrucja, kamenjarski | elektroenergetsku infrastrukturu planirati, obnavljati i
usara travnjaci) za odrzanje graditi na nacin da se sprijece kolizije ptica na

gnijezdece populacije
od 15-20 p.

visokonaponskim (VN) dalekovodima i elektrokucije ptica
na srednjenaponskim (SN) dalekovodima; na dionicama
postojecih dalekovoda te na stupnim mjestima na kojima
se utvrdi povecani rizik ili stradavanja od kolizije i/ili
elektrokucije provesti tehnicke mjere sprecavanja daljnjih
stradavanja ptica;

Caprimulgus europaeus
leganj

Ocuvana populacija i
stanista (mozaicna
stanista s
ekstenzivnom
poljoprivredom) za
odrzanje gnijezdece
populacije od 80-150
p.

ocuvati povoljne stanisne uvjete kroz dobrovoljne mjere za
korisnike zemljista sufinancirane sredstvima Europske unije;
po potrebi provesti kontrolirano paljenje i/ili kréenje
(Cis¢enje) prezaraslih travnjackih povrsina;

Ciconia nigra
crna roda

Ocuvana populacija i
stanista (stare sume s
mocdvarnim stanistima)
za odrzanje gnijezdece
populacije od 2-4 p.

oko evidentiranih gnijezda provoditi monitoring u
razdoblju od 1. travnja do 31. svibnja; tijekom razdoblja
monitoringa osigurati mir u zoni od 100 m oko svih
evidentiranih gnijezda; po utvrdivanju aktivhog gnijezda, u
zoni od 100 m oko stabla na kojem se nalazi gnijezdo,
osigurati mir i ne provoditi nikakve radove do 15. kolovoza
iste godine; elektroenergetsku infrastrukturu planirati,
obnavljati i graditi na nacin da se sprijece kolizije ptica na
visokonaponskim (VN) dalekovodima i elektrokucije ptica
na srednjenaponskim (SN) dalekovodima; na dionicama
postojecih dalekovoda te na stupnim mjestima na kojima
se utvrdi povecani rizik ili stradavanja od kolizije i/ili
elektrokucije provesti tehnicke mjere sprecavanja daljnjih
stradavanja ptica;

Circaetus gallicus
zmijar

Ocuvana populacija i
pogodna stanista
(stjenovita podrudja,
kamenjarski travnjaci
ispresijecani Sumama,
Sumarcima, makijom ili
garigom) za odrzanje
gnijezdece populacije
od 5-8 p.

ocuvati povoljne stanisne uvjete kroz dobrovoljne mjere za
korisnike zemljista sufinancirane sredstvima Europske unije;
po potrebi provesti kontrolirano paljenje i/ili kréenje
(¢is¢enje) prezaraslih travnjackih povrsina; ne provoditi
sportske aktivnosti te gradevinske radove od 15. travnja do
15. kolovoza u krugu od 200-600 m oko poznatih gnijezda;
elektroenergetsku infrastrukturu planirati, obnavljati i
graditi na nacin da se sprijece kolizije ptica na
visokonaponskim (VN) dalekovodima i elektrokucije ptica
na srednjenaponskim (SN) dalekovodima; na dionicama
postojecih dalekovoda te na stupnim mjestima na kojima
se utvrdi povedani rizik ili stradavanja od kolizije i/ili
elektrokucije provesti tehni¢ke mjere sprecavanja daljnjih
stradavanja ptica;

Circus cyaneus
eja strnjarica

Ocuvana populacija i
stanista (otvoreni
travnjaci,otvorena
mozaicna stanista) za
odrzanje znacajne
zimujuce populacije

ocuvati povoljne stanisne uvjete kroz dobrovoljne mjere za
korisnike zemljista sufinancirane sredstvima Europske unije;
po potrebi provesti kontrolirano paljenje i/ili kréenje
(Ciscenje) prezaraslih travnjackih povrsina;
elektroenergetsku infrastrukturu planirati, obnavljati i
graditi na nacin da se sprijece kolizije ptica na
visokonaponskim (VN) dalekovodima i elektrokucije ptica




na srednjenaponskim (SN) dalekovodima; na dionicama
postojecih dalekovoda te na stupnim mjestima na kojima
se utvrdi povecani rizik ili stradavanja od kolizije i/ili
elektrokucije provesti tehnicke mjere sprecavanja daljnjih
stradavanja ptica;

Crex crex
kosac

Ocuvana populacija i
pogodna stanista
(vlazne/poplavne
livade kosanice) za
odrzanje gnijezdede
populacije od 50-80
pjevajucih muzjaka

ocCuvati povoljne stanisne uvjete kroz dobrovoljne mjere za
korisnike zemljista sufinancirane sredstvima Europske unije;
ko3nju obala kanala i jaraka (u ingerenciji Hrvatskih voda)
na gnjezdilistima obavljati u razdoblju od 15. kolovoza do
15. ozujka;

Dendrocopos leucotos
planinski djetli¢

Ocuvana populacija i
populacija i pogodna
struktura bukove i
bukovo-jelove Sume
za odrzanje gnijezdece
populacije od 500-900
p.

Sumske povrsine na kojima obitava planinski djetli¢ u
raznodobnom i prebornom gospodarenju te Sumske
povrsine u jednodobnom gospodarenju starosti iznad 60
godina moraju sadrzavati najmanje 15 m*/ha suhe drvne
mase, a prilikom doznake obavezno ostavljati stabla s
dupljama u kojima se gnijezde ptice dupljasice; u Sumi
ostavljati Sto viSe vockarica za gnijezdenje djetlovki;

Dendrocopos medius
crvenoglavi djetli¢

Ocuvana populacija i
pogodna struktura
hrastove Sume za
odrzanje gnijezdece
populacije od 15-25 p.

Sumske povrsine u raznodobnom gospodarenju te Sumske
povrsine u jednodobnom gospodarenju starosti iznad 60
godina moraju sadrzavati najmanje 10 m*/ha suhe drvne
mase, a prilikom doznake obavezno ostavljati stabla s
dupljama u kojima se gnijezde ptice dupljasice; u Sumi
ostavljati Sto viSe vockarica za gnijezdenje djetlovki;

Dryocopus martius
crna zuna

Ocuvana populacija i
pogodna struktura
Sume za odrzanje
gnijezdece populacije
od 150-350 p.

Sumske povriine u raznodobnom i prebornom
gospodarenju te jednodobnom gospodarenju starije od 60
godina moraju sadrzavati najmanje 10 m*/ha suhe drvne
mase, a prilikom doznake obavezno ostavljati stabla s
dupljama u kojima se gnijezde ptice dupljasice; u Sumi
ostavljati Sto viSe vockarica za gnijezdenje djetlovki;

Emberiza hortulana
vrtna strnadica

Ocuvana populacija i

stanista (kamenjarski

travnjaci) za odrzanje
gnijezdece populacije
od 150-300 p.

ocuvati povoljne stanisne uvjete kroz dobrovoljne mjere za
korisnike zemljista sufinancirane sredstvima Europske unije;
po potrebi provesti kontrolirano paljenje i /ili kréenje
(Cis¢enje) prezaraslih travnjackih povrsina;

Falco peregrinus
sivi sokol

Ocuvana populacija i
staniSta za gnijezdenje
(visoke stijene, strme
litice) za odrzanje
gnijezdece populacije
od 3-5 p.

ne provoditi sportske i rekreacijske aktivnosti od 15. veljace
do 15. lipnja u krugu od 750 m oko poznatih gnijezda;
elektroenergetsku infrastrukturu planirati, obnavljati i
graditi na nacin da se sprijece kolizije ptica na
visokonaponskim (VN) dalekovodima i elektrokucije ptica
na srednjenaponskim (SN) dalekovodima; na dionicama
postojecih dalekovoda te na stupnim mjestima na kojima
se utvrdi povecani rizik ili stradavanja od kolizije i/ili
elektrokucije provesti tehnicke mjere sprecavanja daljnjih
stradavanja ptica;

Ficedula albicollis
bjelovrata muharica

Ocuvana populacija i
pogodna struktura
bukovih Suma za
odrzanje gnijezdece
populacije od 2000-
7000 p.

Sumske povrsine u raznodobnom gospodarenju te
jednodobnom gospodarenju starije od 60 godina moraju
sadrzavati najmanje 10 m*/ha suhe drvne mase, a prilikom
doznake obavezno ostavljati stabla s dupljama u kojima se
gnijezde ptice dupljasice; u Sumi ostavljati sto vise
vockarica za gnijezdenje djetlovki;

Ficedula parva
mala muharica

Ocuvana populacija i
pogodna struktura
Suma (osobito uz
vodena stanista-
potoci, izvori i dr.) za
odrzanje gnijezdece
populacije od 30-60 p.

Sumske povrsine u raznodobnom i prebornom
gospodarenju te jednodobnom gospodarenju starije od 60
godina moraju sadrzavati najmanje 10 m3/ha suhe drvne
mase, a prilikom doznake obavezno ostavljati stabla s
dupljama u kojima se gnijezde ptice dupljasice; u Sumi
ostavljati Sto vise vockarica za gnijezdenje djetlovki;

Glaucidium passerinum
mali ¢uk

Ocuvana populacija i
pogodna struktura
bukovo-jelove, jelove i
smrekove Sume za
odrzanje gnijezdece

Sumske povrsine na kojima obitava mali cuk u
raznodobnom i prebornom gospodarenju te jednodobnom
gospodarenju starije od 60 godina moraju sadrzavati
najmanje 15 m>/ha suhe drvne mase, a prilikom doznake
obavezno ostavljati stabla s dupljama u kojima se gnijezde
ptice dupljasice;




populacije od 80-140
p.

Gyps fulvus

Ocuvana populacija i
stanista (ekstenzivi

elektroenergetsku infrastrukturu planirati, obnavljati i
graditi na nacin da se sprijece kolizije ptica na
visokonaponskim (VN) dalekovodima i elektrokucije ptica
na srednjenaponskim (SN) dalekovodima; na dionicama
postojecih dalekovoda te na stupnim mjestima na kojima

X . Grrxx DTS . .
bjeloglavi sup pasnjaci) za ishranu se utvrdi povecani rizik ili stradavanja od kolizije i/ili
gnijezdece populacije elektrokucije provesti tehni¢ke mjere sprecavanja daljnjih
stradavanja ptica; ocuvati povoljne stanisne uvjete kroz
dobrovoljne mjere za korisnike zemljista sufinancirane
sredstvima Europske unije;
Ocuvana populacija i
stanista (otvorena ocuvati povoljne stanisne uvjete kroz dobrovoljne mjere za
Lanius collurio G mozaicna stanista) za korisnike zemljista sufinancirane sredstvima Europske unije;
rusi svracak odrzanje gnijezdece po potrebi provesti kontrolirano paljenje i/ili kréenje
populacije od 5000- (Cisc¢enje) prezaraslih travnjackih povrsina;
7000 p.
Ocuvana populacija i
stanista (otvorena N . . o ) . .
mozaicna ocuvati povoljne stani$ne uvjete kroz dobrovoljne mjere za
Lanius minor G olioprivredna korisnike zemljista sufinancirane sredstvima Europske unije;
sivi svracak Etaiiérfca) 22 odrsanie po potrebi provesti kontrolirano paljenje i/ili krcenje
gnijezdece populaiije (¢iS¢enje) prezaraslih travnjackih povrsina;
od 25-50 p.
Ocuvana populacija i . . . o . . .
otvorena Fr)n:zaiénja ocuvati povoljne stanisne uvjete kroz dobrovoljne mjere za
ullula arborea oy . . orisnike zemljista sufinancirane sredstvima Europske unije;
Lullula arb G staniSta za odrzanje korisnik list fi . dstvi Europsk j
Seva krunica nitezdece po uIaJci'e po potrebi provesti kontrolirano paljenje i/ili krcenje
gd J400—600pp putacy (Cis¢enje) prezaraslih travnjackih povrsina;
ocuvati stanista; elektroenergetsku infrastrukturu planirati,
Ocuvana populaciia i obnavljati i graditi na nacin da se sprijece kolizije ptica na
oaodna Etrzktur; visokonaponskim (VN) dalekovodima i elektrokucije ptica
Pernis apivorus G ?uria 2 odr¥anie na srednjenaponskim (SN) dalekovodima; na dionicama
Skanjac osas nilezdece po LJJIaci'e postojecih dalekovoda te na stupnim mjestima na kojima
ng10—15 popuiacy se utvrdi povecani rizik ili stradavanja od kolizije i/ili
P- elektrokucije provesti tehnicke mjere sprecavanja daljnjih
stradavanja ptica;
Ocuvana populacija i Sumske povrsine u raznodobnom i prebornom
pogodna struktura gospodarenju te jednodobnom gospodarenju starije od 60
Picoides tridactvlus bukovo-jelove, jelove i | godina na kojima obitava troprsti djetli¢ moraju sadrzavati
troorsti dietlic 4 G smrekove Sume za najmanje 15 m?/ha suhe drvne mase, a prilikom doznake
P ! odrzanje gnijezdece obavezno ostavljati stabla s dupljama u kojima se gnijezde
populacije od 200-450 | ptice dupljasice; u Sumi ostavljati Sto viSe vockarica za
p. gnijezdenje djetlovki;
Ocuvana populaciia i Sumske povrsine u raznodobnom i prebornom
oaodna Etrzktur; gospodarenju te jednodobnom gospodarenju starije od 60
Picus canus G épurie Ja odrsanie godina moraju sadrzavati najmanje 10 m*/ha suhe drvne
siva Zuna nilezdece po lJJIaci'e mase, a prilikom doznake obavezno ostavljati stabla s
ng370-530p putacy dupljama u kojima se gnijezde ptice dupljasice; u Sumi
P- ostavljati Sto viSe vockarica za gnijezdenje djetlovki;
$umske povréine moraju sadrzavati najmanje 10m?/ha suhe
drvne mase, a prilikom doznake obavezno ostavljati stabla
N L s dupljama u kojima se gnijezde ptice dupljasice;
Ocuvana populacija i ) L L
oaodna Etrsktur; elektroenergetsku infrastrukturu planirati, obnavljati i
. . pog . Y graditi na nacin da se sprijece kolizije ptica na
Strix uralensis bukovo-jelove Sume . . o L
astrebaca G 2 odr¥anie aniiezdece visokonaponskim (VN) dalekovodima i elektrokucije ptica
J o uIaci'é o?:l ;50_350 na srednjenaponskim (SN) dalekovodima; na dionicama
pop U postojecih dalekovoda te na stupnim mjestima na kojima
P: se utvrdi povecani rizik ili stradavanja od kolizije i/ili
elektrokucije provesti tehnicke mjere sprecavanja daljnjih
stradavanja ptica;
L Ocuvana populacija i . . . . . . .
Sylvia nisoria G otvorena ?nc?zaiénja ocCuvati povoljne stanisne uvjete kroz dobrovoljne mjere za

pjegava grmusa

stanista za odrzanje

korisnike zemljista sufinancirane sredstvima Europske unije;




gnijezdece populacije
od 150-250 p.

Tetrao urogallus
tetrijeb gluhan

Ocuvana populacija i
stanista (gorske Sume
sa sumskim cistinama)
za odrzanje gnijezdece
populacije od 15-30
pjevajucih muzjaka

na podrudju utvrdenih pjevaliSta i gnjezdilista tetrijeba
podrzavati ¢istine unutar Sume (livade, pasnjake i dr.) i
njihove grmolike rubne povrsine; osigurati mir u radijusu
od 300 m oko pjevalidta u razdoblju od 31. oZujka do 31.
svibnja; osigurati mir u radijusu od 300 m oko poznatih
gnjezdilista u razdoblju od 31. ozujka do 30. lipnja; na
podrucju razmnozavanja tetrijeba nastaviti odrzavati
brojnost divljaci na razini koja ne remeti prirodne odnose
izmedu divljaci i zasti¢enih Zivotinjskih vrsta te njihovih
prirodnih stanista i gospodarskih djelatnosti;




HRS5000019 Gorski kotar i sjeverna Lika

Austropotamobius torrentium* — poto¢ni rak

Cilj Postici povoljno stanje ciljne vrste kroz sljedece atribute:

Atributi

Dodatne informacije

v Ocuvana su kljuéna staniSta za vrstu unutar
najmanje 74 km vodotoka

v Odrzana su pogodna stani$ta za vrstu
(vodotoci s prirodnom hidromorfologijom 1
razvijenom obalnom vegetacijom, posebice
dijelovi toka s kamenim dnom) u zoni od 450
km vodotoka (NKS A.2.1.1. A.2.2.1.2.,
A23.1.1.A23.2.1)

v OdrZana je populacija vrste (najmanje 23
kvadranta 1x1 km mreZe)

Kroz projekt ,,Razvoj okvira za
upravljanje ekoloskom mrezom Natura
2000%, ,,Usluge definiranja SMART
ciljeva oCuvanja i osnovnih mjera
ocuvanja ciljnih vrsta i stani$nih
tipova“ izradit e se detaljna karta
rasprostranjenosti vrste unutar podrucja
ekoloske mreze (predvideni rok: Q3
2023).

Nacionalna klasifikacija stanista
dostupna je na sluZzbenim stranicama
Ministarstva

(http://www.haop.hr/hr/tematska-
podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-
ocuvanje/stanista-i-

ekosustavi/stanista/nacionalna).

Zonacija u odnosu na rasprostranjenost
vrste unutar podrucja ekoloSke mreze
objavljuje se na web GIS portalu zastite
prirode www.bioportal.hr/gis

(indikativni rok: Q2 2023).

Veli¢ina populacije izrazena je u
jedinicama 1x1 km mreze buduci da je
na takav nacin populacija izrazena na



http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.bioportal.hr/gis

biogeografskoj razini u okviru prvog
nacionalnog izvjesca o stanju
ocuvanosti vrste za razdoblje 2013.-
2018., izradenog sukladno ¢l. 17.
Direktive o staniStima.

v OdrZano je dobro stanje (ekolosko i kemijsko) | Stanje vodnih tijela prikazano je u
vodnih tijela: CSRN0567_001; Planu upravljanja vodnim podru¢jima
CSRN0468_001; CSRN0262_001; 2016.-2021. - Izvadak iz Registra
CSRNO0142 001; CSRNO0136 001;
JKRNO0065 001; JKRNO127 001;
JKRNO211 003; JKRN0236 001;
CSRI0004 016; CSRI0004 017;
CSRN0040_005; CSRI0094 002;
CSRN0040 004; CSRN0130 001;
CSRN0267 001; CSRN0369 001;
CSRNO0401 001; CSRN0481 001;
CSRNO516_001; CSRN0279 001;
CSRNO0274 001; CSRN0437 001;
JKRI0069 001; JKRN0256 001

vodnih tijela.

v OdrZano je dobro ekolosko stanje/ekoloski
potencijal 1 dobro kemijsko stanje vodnog
tijela: JKRNO211 002

v' Postignuto je dobro ekolosko stanje/ekoloski
potencijal i dobro kemijsko stanje vodnog
tijela: JKRNOO78 003; JKRNO139 001

v' Postignuto je dobro stanje (ekolosko i
kemijsko) vodnih tijela: CSRN0040 003;
CSRNO0591_001; JKRN0058 003;
JKRNO0078 002; JKRN0078 001;
CSRI0094 001; CSRN0062 001;
CSRNO0189 001; CSRNO0190_001;
CSRNO0235 001; CSRN0353 001;
JKRN0268 001

v Ocuvan je pojas riparijske vegetacije (grmlja i
drveca) u Sirini minimalno 2 m




Mjere oCuvanja:

— Ocuvati prirodnu hidromorfologiju vodotoka i obalnu vegetaciju te posebice dijelove
toka s kamenim dnom.

— Ocuvati povoljna fizikalno-kemijska svojstva vode.

— Ograniciti koristenje sredstava za zastitu bilja i mineralnih gnojiva na pogodnim
staniStima za vrstu i njihovoj neposrednoj blizini.

— Uklanjati invazivne strane vrste rakova u vodotocima, u slucaju njihove pojave.

— Ocuvati zavicajnu obalnu vegetaciju u pojasu od najmanje 2 m.

— Prilikom izvodenja radova, ne zadirati u korita vodotoka te ne mijenjati hidroloski rezim.

Adenophora lilifolia - mirisava Zlijezdac¢a

Cilj Odrzati povoljno stanje ciljne vrste kroz sljedece atribute:

Atributi Dodatne informacije

v Ocuvana populacija na najmanje tri lokaliteta | Kroz projekt ,,Razvoj okvira za
ukupne povrsine 3 ha (podru¢je uz vodotok upravljanje ekoloSkom mreZom Natura

Mala Belica od izvora do naselja Grbajel, te 2000, ,,Usluge definiranja SMART

podrucje uz rijeku Kupu kod naselja GaSparci) cilieva ouvanja i osnovnih mjera

ocuvanja ciljnih vrsta 1 staniSnih

v' Odrzana su pogodna stani$ta za vrstu tipova® izradit ¢e se detaljna karta
(otvorene Sume, rubovi Suma, tople vlazne rasprostranjenosti vrste unutar podrucja
Sumske livade, povremeno vlazne livade) ekoloske mreze (predvideni rok: Q3

2023).

Zonacija u odnosu na rasprostranjenost
vrste unutar podru¢ja ekoloSke mreze
objavljuje se na web GIS portalu zastite
prirode www.bioportal.hr/gis

indikativni rok: Q2 2023).

Mjere oCuvanja:

— Ocuvati pogodna staniSta za vrstu.



http://www.bioportal.hr/gis

Ograniciti koriStenje sredstava za zastitu bilja i mineralnih gnojiva na pogodnim
staniStima za vrstu i njihovoj neposrednoj blizini.

Poticati redovito odrzavanje stanista koSnjom 1/ili ekstenzivnom ispaSom.
Osigurati dobrovoljne mjere (koje doprinose okoliSu) za korisnike zemljista,

sufinancirane sredstvima Europske unije.

Ocuvati prirodnu hidromorfologiju vodotoka.

Zabranjeno je uklanjanje rubne vegetacije (koSnja, malCiranje) uz cestu na lokalitetu

GaSparci u vrijeme cvatnje vrste (1.7. — 30.9.).

Genista holopetala - cjelolati¢na Zutilovka

Cilj Postici povoljno stanje ciljne vrste kroz sljedece atribute:
Atributi Dodatne informacije
v Odrzana su pogodna stani$ta za vrstu Kroz projekt ,,Razvoj okvira za

(kamenjarski travnjaci izloZeni djelovanju
bure, NKS C.3.5.2.) u zoni od 2800 ha

Odrzana je populacija vrste (7 kvadranata
10x10 km mreze)

Na lokalitetima Obru¢, Hahli¢, izvoriSnom
djelu Rjecine i Ti¢ udio drvenaste vegetacije
ne prelazi vise od 20%

upravljanje ekoloSkom mrezom Natura
2000, ,,Usluge definiranja SMART
ciljeva ocuvanja i osnovnih mjera
ocuvanja ciljnih vrsta i stani$nih
tipova“ izradit e se detaljna karta
rasprostranjenosti vrste unutar podrucja
ekoloske mreze (predvideni rok: Q3
2023).

Nacionalna klasifikacija staniSta
dostupna je na sluzbenim stranicama
Ministarstva

(http://www.haop.hr/hr/tematska-
podrucija/prirodne-vrijednosti-stanje-i-
ocuvanje/stanista-i-

ekosustavi/stanista/nacionalna)..

Zonacija u odnosu na rasprostranjenost
vrste unutar podru¢ja ekoloSke mreze
objavljuje se na web GIS portalu zastite

prirode www.bioportal.hr/gis



http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.bioportal.hr/gis

indikativni rok: Q2 2023).

Mjere ofuvanja:

Ocuvati pogodna stanisSta za vrstu.

Ograniciti koriStenje sredstava za zastitu bilja i mineralnih gnojiva na pogodnim
staniStima za vrstu 1 njihovoj neposrednoj blizini.

Poticati redovito odrzavanje staniSta ekstenzivnom ispaSom.

Sprjecavati vegetacijsku sukcesiju.

Osigurati dobrovoljne mjere (koje doprinose okoliSu) za korisnike zemljista,
sufinancirane sredstvima Europske unije.

Na lokalitetima Obru¢, Hahli¢, izvoris$ni dio Rjecine 1 Ti¢ odrZavati staniSte na nacin da
udio drvenaste vegetacije ne prelazi vise od 20%.

Coenagrion ornatum - isto¢na vodendjevojcica

Cilj

Odrzati povoljno stanje ciljne vrste kroz sljedece atribute:

Atributi Dodatne informacije

v QOdrzana su pogodna stani$ta (sporo tekuci Nacionalna klasifikacija stani$ta dostupna

vodotoci, osobito njihovi otvoreni je na sluzbenim stranicama Ministarstva
(osuncani) dijelovi, s prirodnom

hidromorfologijom i razvijenom vodenom i | (http://www.haop.hr/hr/tematska-

obalnom VegetaCijom i IOkve) u zoni od 230 podrucia/prirodne-vriiednosti_stanie_i_
km (NKS A.2.2.,A.2.3., A3.3.2., A.3.3.3)

ocuvanje/stanista-i-

ekosustavi/stanista/nacionalna).

Oc¢uvan najmanje 1 lokalitet (vodotok Mala
Belica)

Zonacija u odnosu na rasprostranjenost
vrste unutar podrucja ekoloSke mreze
objavljuje se na web GIS portalu zastite
prirode www.bioportal.hr/gis

(indikativni rok: Q2 2023).



http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.bioportal.hr/gis

v Odrzano je dobro stanje (ekolosko i Stanje vodnih tijela prikazano je u Planu
kemijsko) vodnih tijela: CSRN0567 001; upravljanja vodnim podru¢jima 2016.-
CSRN0468 001; CSRN0262_001;
CSRNO0142 001; CSRNO136_001;
JKRNO0065 001; JKRNO0127 001,
JKRNO211 003; JKRN0236 001;
CSRI0004 016; CSRI0004 017;
CSRNO0040 _005; CSRI0094 002;
CSRNO0040_004; CSRNO0130_001;
CSRN0267 001; CSRN0369 001;
CSRNO0401 _001; CSRN0481 _001;
CSRNO516_001; CSRN0279 001

2021. — Izvadak iz Registra vodnih tijela.

v Odrzano je dobro ekolosko stanje/ekoloski
potencijal i dobro kemijsko stanje vodnog
tijela: JKRNO211 002

v" Postignuto je dobro ekolosko stanje/ekoloski
potencijal i dobro kemijsko stanje vodnog
tijela: JKRNOO78 003; JKRNO139 001

v' Postignuto je dobro stanje (ekolosko i
kemijsko) vodnih tijela: CSRN0040 003;
CSRNO0591 _001; JKRN0058 003;
JKRNO0078 002; JKRNO078 001;
CSRI0094 001; CSRN0062 001;
CSRNO0189 001; CSRNO0190_001;
CSRNO0235 001

Mjere oCuvanja:

— Ocuvati pogodna stanista za vrstu.

— Ograniciti hidrotehni¢ke zahvate na potocima i proto¢nim kanalima (odstranjivanje
vegetacije, produbljivanje, utvrdivanje obala) te oneciS¢enje stanista.

— Ograniciti koriStenje sredstava za zaStitu bilja 1 mineralnih gnojiva na pogodnim
staniStima za vrstu i njihovoj neposrednoj blizini.

— Prilikom ko$nje obalne vegetacije, koSnju u jednoj godini provoditi samo na jednoj strani
ili naizmjeni¢no na obje strane vodotoka.

— Sprijeciti unos invazivnih stranih vrsta riba i rakova u staniSte te po potrebi provoditi
kontrolu njihovih populacija.




Cordulegaster heros - gorski potoc¢ar

Cilj

Odrzati povoljno stanje ciljne vrste kroz sljedeée atribute:

Atributi

Dodatne informacije

v Ocuvana su kljuéna staniSta za vrstu unutar

najmanje 20 km vodotoka

Nacionalna klasifikacija stanista
dostupna je na sluzbenim stranicama

Ministarstva
v Odriar}a su pqgodna staniSta (potoci i rjeéice (http://www.haop.hr/hr/tematska-
Sumskih predjela sa brzo teku¢om vodom i o . . .
kameno-$ljunkovito-pjeskovitim dnom koje je podruclla/pnro.dne—'vruednostl—stame—l—
u mirnijim, pokrajnjim dijelovima prekriveno ocuvanje/stanista-i-
tankim slojem detritusa i/ili listinca) u zoni od | €kosustavi/stanista/nacionalna).
490 km vodotoka (NKS A.2.2., A.2.3.)
v Odrzana je populacija vrste (najmanje 6 Zonacija u odnosu na rasprostranjenost
kvadranata 1x1 km mreze) vrste unutar podrucja ekoloske mreze
objavljuje se na web GIS portalu zaStite
prirode www.bioportal.hr/gis
(indikativni rok: Q2 2023).
Velic¢ina populacije izrazena je u
jedinicama 1x1 km mreZe buduci da je
na takav nacin populacija izrazena na
biogeografskoj razini u okviru prvog
nacionalnog izvjesc¢a o stanju
oCuvanosti vrste za razdoblje 2013.-
2018., izradenog sukladno ¢l. 17.
Direktive o staniStima.
v OdrZano je dobro stanje (ekolosko i Stanje vodnih tijela prikazano je u Planu

kemijsko) vodnih tijela: CSRNO0567 001;
CSRN0468 001; CSRN0262 001;
CSRNO142 001; CSRNO136_001;
JKRNO0065 001; JKRNO0127 001,
JKRNO211_003; JKRN0236 001,
CSRI0004 016; CSRI0004 017;
CSRNO0040_005; CSRI0094 002;
CSRNO0040 _004; CSRNO0130_001;
CSRNO0267 001; CSRN0369 001;

upravljanja vodnim podru¢jima 2016.-
2021. —Izvadak iz Registra vodnih tijela.



http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.bioportal.hr/gis

CSRNO0401 001; CSRN0481 001;
CSRNO0516_001; CSRN0279 _001;
CSRNO0274 001; CSRN0437 001,
JKRI0O069 001; JKRN0256 001

v Odrzano je dobro ekolosko stanje/ekoloski
potencijal i dobro kemijsko stanje vodnog
tijela: JKRNO211 002

v" Postignuto je dobro ekolosko stanje/ekoloski
potencijal i dobro kemijsko stanje vodnog
tijela: JKRNOO78 003; JKRNO139 001

v’ Postignuto je dobro stanje (ekolosko i
kemijsko) vodnih tijela: CSRN0040 003;
CSRNO0591 _001; JKRNO0058 003;
JKRNO0078 002; JKRN0078 001;
CSRI0094 001; CSRN0062 001;
CSRNO189 001; CSRN0190_001;
CSRNO0235 001; CSRN0353 001;
JKRN0268 001

v Oc¢uvan je pojas riparijske vegetacije (grmlja i
drveca) u Sirini minimalno 5 m

Mjere oCuvanja:

— Ocuvati pogodna stanista i prirodnu hidromorfologiju vodotoka.
— Ocuvati zasjenjene vodotoke s riparijskom vegetacijom u Sirini od 5 m sa svake strane

vodotoka.

— Prilikom izvodenja radova, ne zadirati u korita vodotoka te ne mijenjati hidroloski rezim.

Barbastella barbastellus - Ssirokouhi mra¢njak

Cilj Postici povoljno stanje ciljne vrste kroz sljedece atribute:

Atributi

Dodatne informacije

v Qdrzano je 173690 ha pogodnih stani$ta za
vrstu (Sumska stanista, posebice Sumska
staniSta u kojima je visoka strukturiranost i
zastupljenost starijih dobnih razreda drveca

Sumskim sastojinama u vlasni§tvu RH na
ovom podrucju ekoloske mreze gospodari
se temeljem Sumskogospodarskih planova




te drveca s pukotinama i dupljama, rubovi
Suma) (NKS: E.)

U Sumama u kojima se jednodobno
gospodari ocuvano je najmanje 40%
bukovih sastojina starijih od 60 godina 1
najmanje 40% hrastovih sastojina starijih od
80 godina.

U Sumama u kojima se raznodobno 1
preborno gospodari o€uvani povoljni
stani$ni uvjeti za oCuvanje vrste ocuvanjem
strukturne raznolikosti Suma s povoljnim
udjelom stabala prsnog promjera iznad 30
cm te stabala s pukotinama u kori 1 dupljama

Ocuvane su Sumske Cistine

Oc¢uvane su lokve unutar Suma

U Sumama kojima se jednodobno gospodari
ocuvana je povezanost Sumskog kompleksa
kroz ostavljanje neposjec¢enih povrsina

Ocuvan je prirodni sastav vrsta i struktura
prizemnog sloja i sloja grmlja

za gospodarske jedinice (GJ) Alilovica,
Bitoraj

Bitoraj — Ivakusa, Bjelolasica, Bozin Vrh,
Brestica, Brlosko, Brod na Kupi,
Brsljanovica, Crna Draga — MoSune, Crni
Lazi, Crni Lug, Crni vrh, Carapine drage,
Cedanj, Cungar, Delnice,

Dletvo, Drinak, Drivenik, Duliba,
Dumani¢ — Jezevitar, Gluhe drage,
Goranska Dobra, Greben, Japlenski vrh,
Jarki, Jasenacka kosa, Jasenovo bilo,
Jasle, Javorov vrh — Stubica,

Jelenje velo a i1 b, Josipovac, Klek,
Kobiljak — Bitoraj, Kotor planina,
Krasnica, Lazac, Lisac — Staparusa,
Lividraga, Makovnik, Mala Javornica,
Milanov Vrh, Miletka, Miskovica

Miskovica —Skali¢, Modrus, Ojtrac,
Ostrovica, Park Suma  Golubinjak,
Pis¢etak, PiStenica, PiStenik — Hum,

Planina, Plaska glava — Borovac, Platak,
Podvodenjak, Potoc¢ine - Crna kosa,
Potplanina, Radinje, Ravna Gora, Ri¢icko
bilo, Rudnik, Senjska Draga, Skrad —
Ruda¢, Smrekova Draga, Stajnicka
Kapela, Suha Recina, Suho, Sungerski
lug, Susica, Siljeva¢a, Siroka draga,
Spiéunak, Titra — Javornik, Treskavac,
Trojbukve, Velika viSnjevica - SuSicki
vrh, Veliki Smolnik, Vidina greda,
Visevica, Vrsice, Vucjak, Zagorska kosa.

Sumskim sastojinama u  privatnom
vlasniStvu na ovom podru¢ju ekoloske
gospodari se temeljem
Sumskogospodarskih planova za

mreze




gospodarske jedinice (GJ) Bribir, Brinjske
Sume, Cabar, Dobra, FuZine, Hreljin,
Jasenak — Dreznica, Josipdolske Sume,
Krivi Put — Senj, Kupa, Ladevac -
Rakovica, Lukovdol, Mala Visnjevica,
Mrkopalj, Novi Vinodolski, Petehovac,
Plaske Sume, Podplanina — Klana,
Ponikve — Ogulin, Prezid, Ribnjak,
Rijecke Sume, Risnjak, Sjeverni Velebit,
Sveta gora, Vinodol.

Sumskim sastojinama kojima upravlja
Fakultet Sumarstva 1 drvne tehnologije
SveuciliSta u Zagrebu na ovom podrucju
ekoloske mreze gospodari se temeljem
Sumskogospodarskih planova za
gospodarske jedinice (GJ) Belevine,
Kupjacki vrh 1 Sungerski lug (Nastavno
pokusni Sumski objekt Zalesina).

Zonacija u odnosu na rasprostranjenost
vrste unutar podrucja ekoloSke mreze
objavljuje se na web GIS portalu zastite
prirode www.bioportal.hr/gis

(indikativni rok: Q2 2023).

Potrebno je utvrditi/kvantificirati povoljan
udio stabala prsnog promjera iznad 30 cm
te stabala s pukotinama u kori 1 dupljama
u Sumama u kojima se raznodobno i
preborno gospodari (indikativni rok: Q4
2026).



http://www.bioportal.hr/gis

Potrebno je odrediti cilj ocuvanja vezan uz
veli¢inu populacije vrste

(indikativni rok: Q4 2026).

Mjere ofuvanja:

Ocuvati pogodna stanisSta za vrstu.

U Sumama u kojima se raznodobno i1 preborno gospodari ocuvati povoljne staniSne uvjete
za oCuvanje vrste ocuvanjem strukturne raznolikosti Suma s povoljnim udjelom stabala
prsnog promjera iznad 30 cm te stabala s pukotinama u kori 1 dupljama.

Prilikom doznake ostavljati stabla s dupljama u kojima se nalaze kolonije vrste.

Nakon sjece/rusenja zrelih stabala, prije uklanjanja ostaviti stabla u Sumskom kompleksu
najmanje 24 sata.

Odrzavati Cistine unutar Sume (livade, pasnjake i dr.) i njihove grmolike rubne povrSine
te lokve 1 stajace vode.

OgraniCiti koriStenje sredstava za zaStitu bilja i mineralnih gnojiva u gospodarenju
Sumama.

U Sumama u kojima se jednodobno gospodari oc¢uvati povoljni udio bukovih sastojina
starijith od 60 godina 1 hrastovih sastojina starijih od 80 godina.

U Sumama u kojima se jednodobno gospodari prilikom dovr$nog sjeka Sumskih povrSina
vec¢ih od 100 ha u srediSnjem dijelu ostaviti najmanje 5 ha neposjecene povrSine.
Ocuvati prirodni sastav vrsta i strukturu prizemnog sloja i sloja grmlja.

Rhinolophus hipposideros - mali potkovnjak

Cilj Postic¢i povoljno stanje ciljne vrste kroz sljedece atribute:

Atributi

Dodatne informacije

v OdrZana populacija, sklonista i pogodna
lovna staniSta u zoni od 217440 ha
(bjelogori¢na Sumska stanista, podrucja pod
poljoprivredom s velikom raznolikosti
krajobraza, nizinska Sumska i grmljem
obrasla staniSta, rubovi Suma, Sikare)

v Oc¢uvana su lovna stani$ta: 61670 ha
bjelogori¢nih Suma, 94610 ha mjeSovitih
Suma te 9510 ha travnjaka i paSnjaka

Zonacija u odnosu na rasprostranjenost
vrste unutar podrucja ekoloSke mreze
objavljuje se na web GIS portalu zastite
prirode www.bioportal.hr/gis

(indikativni rok: Q2 2023).




v" Ocuvane su lokve

v Lovna stani$ta povezana su elementima

Potrebno je odrediti cilj ocuvanja vezan uz
veli¢inu populacije vrste

(indikativni rok: Q4 2026).

krajobraza (vodotoci, zZivice, drvoredi)

Mjere oCuvanja:

Ocuvati pogodna staniSta i povoljne stani$ne uvjete za o€uvanje vrste odrzavanjem bogato
strukturiranog krajobraza, smanjenjem ucinaka fragmentacije staniSta te odrzavanjem
mozai¢nosti Sumskih staniSta, podru¢ja pod ekstenzivnom poljoprivredom, travnjaka i
otvorenih lokvi u lovhom podrucju.

Osigurati dobrovoljne mjere (koje doprinose okolisu) za korisnike zemljista, sufinancirane
sredstvima Europske unije.

Ograniciti koriStenje sredstava za zastitu bilja na staniStima pogodnim za vrstu i njihovoj
neposrednoj blizini.

Za zastitu drvenih greda na kroviStima ne koristiti sredstva otrovna za toplokrvne
Zivotinje.

Ne uznemiravati SiSmise u skloniStima.

Prilikom obnove/rekonstrukcije javnih objekata u kojima se nalaze kolonije vrste ili
njihovih dijelova (posebice krovista, tavana, tornjeva) osigurati nesmetan pristup $iSmisa
skloniStu (ne zatvarati otvore na tavanu, tornju i slicnom).

Ne osvjetljavati sklonista 1 objekte u kojima se nalaze kolonije.

Morimus funereus - velika ¢etveropjega cvilidreta

Cilj Postici povoljno stanje ciljne vrste kroz sljedeée atribute:
Atributi Dodatne informacije
v OdrZano je 156800 ha pogodnih stani$ta Kroz projekt ,Razvoj okvira za
(Sumska staniSta s prirodnom strukturom upravljanje ekoloSkom mrezom Natura
Sumskog pokrova, dovghmm udjelom ' 2000%, ,Usluge definiranja SMART
krupnog drvnog materijala (ostatka od sjece, | _.;. . o . .

. . i o ciljeva ocCuvanja 1 osnovnih mjera
prirodno odumrlih stabala ili nagomilanih y o cilinih ) o "
svjeze odumrlih stabala) i ve¢im brojem ocuvanja ctijnih vrsta 1 stanisnih tipova
panjeva) izradit ~ ¢e  se  detaljna  karta

rasprostranjenosti vrste unutar podrucja
ekoloske mreze (predvideni rok: Q3
v OdrZana je populacija vrste (najmanje 25 2023).
kvadranata 1x1 km mreze)




v U $umskim sastojinama povec¢an je udio
odumrle ili odumiruée drvne mase

Sumskim sastojinama u vlasni$tvu RH na
ovom podrucju ekoloske mreze gospodari
se temeljem Sumskogospodarskih planova
za gospodarske jedinice (GJ) Alilovica,
Bitoraj

Bitoraj — Ivakusa, Bjelolasica, Bozin Vrh,
Brestica, Brlosko, Brod na Kupi,
Brsljanovica, Crna Draga — MosSune, Crni
Lazi, Crni Lug, Crni vrh, Carapine drage,
Cedanj, Cungar, Delnice,

Dletvo, Drinak, Drivenik, Duliba,
Dumani¢ — Jezevitar, Gluhe drage,
Goranska Dobra, Greben, Japlenski vrh,
Jarki, Jasenacka kosa, Jasenovo bilo,
Jasle, Javorov vrh — Stubica,

Jelenje velo a i1 b, Josipovac, Klek,
Kobiljak — Bitoraj, Kotor planina,
Krasnica, Lazac, Lisac — Staparusa,
Lividraga, Makovnik, Mala Javornica,
Milanov Vrh, Miletka, MiSkovica

Miskovica —Skali¢, Modrus, Ojtrac,
Ostrovica, Park Suma  Golubinjak,
Pis¢etak, PiStenica, PiStenik — Hum,
Planina, PlaSka glava — Borovac, Platak,
Podvodenjak, Potoc¢ine - Crna kosa,
Potplanina, Radinje, Ravna Gora, Ri¢icko
bilo, Rudnik, Senjska Draga, Skrad -
Ruda¢, Smrekova Draga, Stajnicka
Kapela, Suha Recina, Suho, Sungerski
lug, Susica, Siljeva¢a, Siroka draga,
Spiéunak, Titra — Javornik, Treskavac,
Trojbukve, Velika viSnjevica - SuSicki
vrh, Veliki Smolnik, Vidina greda,
Visevica, Vrsice, Vucjak, Zagorska kosa.




Sumskim sastojinama u privatnom
vlasniS§tvu na ovom podrucju ekoloske
mreze gospodari se temeljem
Sumskogospodarskih planova za
gospodarske jedinice (GJ) Bribir, Brinjske
sume, Cabar, Dobra, FuZine, Hreljin,
Jasenak — Dreznica, Josipdolske Sume,
Krivi Put — Senj, Kupa, Ladevac —
Rakovica, Mala Visnjevica, Mrkopalj,
Novi Vinodolski, Petehovac, Plaske Sume,
Podplanina — Klana, Ponikve — Ogulin,
Prezid, Ribnjak, Rijecke Sume, Risnjak,
Sjeverni Velebit, Sveta gora, Vinodol.

Sumskim sastojinama kojima upravlja
Fakultet Sumarstva 1 drvne tehnologije
Sveucilista u Zagrebu na ovom podrucju
ekoloske mreze gospodari se temeljem
Sumskogospodarskog plana za
gospodarsku jedinicu (GJ) Belevine i
Kupjacki vrh (Nastavno pokusni Sumski
objekt Zalesina).

Zonacija u odnosu na rasprostranjenost
vrste unutar podrucja ekoloSke mreze
objavljuje se na web GIS portalu zastite
prirode www.bioportal.hr/gis

(indikativni rok: Q3 2023).

Veli¢ina populacije izrazena je u
jedinicama 1x1 km mreze budu¢i da je na
takav nacin populacija izrazena na
biogeografskoj razini u okviru prvog
nacionalnog izvjeS¢a o stanju oCuvanosti



http://www.bioportal.hr/gis

vrste za razdoblje 2013.-2018., izradenog
sukladno ¢l. 17. Direktive o staniStima.

Mjere oCuvanja:

Ocuvati pogodna stanisSta i povoljni stani$ni uvjeti u Sumskim stanistima odrzavanjem
prirodne strukture Sumskog pokrova i osiguravanjem dovoljnog udjela krupnog drvnog

materijala.

U Sumskim sastojinama osigurati udio od najmanje 3% ostavljene odumrle ili odumiruce

drvne mase.

U Sumama (izuzev kultura i plantaza) nakon sje€e ostavljati najmanje 50% panjeva.

Canis lupus*- vuk

Cilj Odrzati povoljno stanje ciljne vrste kroz sljedece atribute:
Atributi Dodatne informacije
v Ocuvana su pogodna stani$ta (Sume i ostala | Zonacija u odnosu na rasprostranjenost
prirodna stanista) za vrstu vrste unutar podruéja ekoloske mreze
objavljuje se na web GIS portalu zastite
v OdrZana je populacija od najmanje 7 ¢opora prirode www.bioportal.hr/gis
(indikativni rok: Q2 2023).
v Oc¢uvano 158080 ha zone visoke
prikladnosti staniSta
Klase osjetljivosti/prikladnosti staniSta
v Ocuvani su koridori kretanja vuka i dostupne su na stranicama Ministarstva
povezanost stanista i populacije unutar i (Kusak, J., Huber, D., Trenc, N., Desnica,
izvan ovog POVS-a S., Jeremi¢, J., 2016. Stru¢ni priruc¢nik za
procjenu utjecaja zahvata na velike zvijeri
5 ] o B pojedinatno te u sklopu planskih
v Oc¢uvana funkcionalnost postojecih prijelaza

za divlje Zivotinje 1 omogucéena propusnost
za vuka svih novih autocesta i ogradenih
brzih prometnica te Zeljeznickih pruga

dokumenata Verzija 1.0 - primjer
vjetroelektrane. Zavod za zastitu okolisa i
prirode. Zagreb.

http://www.haop.hr/hr/tematska-
podrucja/odrzivo-koristenje-prirodnih-

dobara-i-ekoloska-mreza/ekoloska-

mreza/ocjena-5).



http://www.bioportal.hr/gis
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/odrzivo-koristenje-prirodnih-dobara-i-ekoloska-mreza/ekoloska-mreza/ocjena-5
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/odrzivo-koristenje-prirodnih-dobara-i-ekoloska-mreza/ekoloska-mreza/ocjena-5
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/odrzivo-koristenje-prirodnih-dobara-i-ekoloska-mreza/ekoloska-mreza/ocjena-5
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/odrzivo-koristenje-prirodnih-dobara-i-ekoloska-mreza/ekoloska-mreza/ocjena-5

Mjere ofuvanja:

— Ocuvati populaciju od najmanje 7 Copora.
— Ocuvati povoljne staniSne uvjete 1 zonu visoke

prikladnosti staniSta za vuka.

— Ocuvati, odrzavati 1 po potrebi unaprijediti postoje¢e prijelaze za divlje Zivotinje, a
prilikom izgradnje i/ili rekonstrukcije prometnica i Zeljeznickih pruga prema potrebi

osigurati izgradnju prijelaza za divlje Zivotinje.
— Zabranjeno je trajno ogradivanje vec¢ih povr
staniSta.

Sina kako bi se sprijecila fragmentacija

Lynx lynx - ris

Cilj Postici povoljno stanje ciljne vrste kroz sljedece atribute:

Atributi

Dodatne informacije

v Qdrzana su pogodna stani$ta (Sume i ostala
prirodna staniSta) za vrstu

v" Oc¢uvano 153700 ha zone visoke
prikladnosti staniSta

v Oc¢uvani su koridori kretanja risa i
povezanost stanista i populacije unutar i
izvan POVS

v Oc¢uvana funkcionalnost postojecih prijelaza
za divlje Zivotinje 1 omogucéena propusnost
za risa svih novih autocesta 1 ogradenih
brzih prometnica te Zeljeznickih pruga

v" Genska raznolikost populacije risa je
podignuta u odnosu na stanje utvrdeno
2013. godine te je koeficijent parenja u
srodstvu smanjen s 0,30 na 0,18

Zonacija u odnosu na rasprostranjenost
vrste unutar podruc¢ja ekoloSke mreZe
objavljuje se na web GIS portalu zastite
prirode www.bioportal.hr/gis

(indikativni rok: Q2 2023).

Klase osjetljivosti/prikladnosti staniSta
dostupne su na stranicama Ministarstva
(Kusak, J., Huber, D., Trenc, N., Desnica,
S., Jeremi¢, J., 2016. Stru¢ni priruc¢nik za
procjenu utjecaja zahvata na velike zvijeri
pojedinacno te u sklopu planskih
dokumenata Verzija 1.0 - primjer
vjetroelektrane. Zavod za zastitu okolisa i
prirode. Zagreb.

http://www.haop.hr/hr/tematska-
podrucja/odrzivo-koristenje-prirodnih-



http://www.bioportal.hr/gis
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/odrzivo-koristenje-prirodnih-dobara-i-ekoloska-mreza/ekoloska-mreza/ocjena-5
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/odrzivo-koristenje-prirodnih-dobara-i-ekoloska-mreza/ekoloska-mreza/ocjena-5

dobara-i-ekoloska-mreza/ekoloska-

mreza/ocjena-53).

v" Do 2025. godine brojnost risa oéuvana je
najmanje na razini utvrdenoj 2020. godine, a
do 2031. godine trend populacije je stabilan
ili je u porastu Povecanje  genske  raznolikosti i

ocuvanje/povecanje populacije planirano
je kroz Plan upravljanja risom (Lynx lynx)

v" Poboljsana povezanost populacija te o
s akcijskim planom.

povecana vjerojatnost prirodnog protoka
gena putem razvitka vezne populacije

Repopulacija novih jedinki na podrucje
Dinarida  provodi se u  okviru
medunarodnog projekta LIFE Lynx -
»Spasavanje dinarske 1 jugoistocne alpske
populacije risa od izumiranja“ s ciljem
povezivanja dinarske populacije s onom u
jugoistocnim Alpama te zaustavljanja
parenja u srodstvu (zavrsetak projekta Q2
2024.)

https://www lifelynx.eu/?lang=hr.

Veli¢ina populacije risa izraZzena na
biogeografskoj razini u okviru prvog
nacionalnog izvjeS¢a o stanju oCuvanosti
za razdoblje 2013.-2018., izradenog
sukladno €I. 17. Direktive o staniStima je
52 jedinke. Naknadno je provedbom LIFE
Lynx projekta populacija utvrdena na
minimalno 83 odrasle jedinke na podrucju
Hrvatske.

Podaci o prisutnosti risa u Hrvatskoj
(smrtnost,  fotografije, plijen risa,
prikupljeni uzorci za izolaciju DNK,
videnja risa, itd.) dostupni su u javnoj bazi



http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/odrzivo-koristenje-prirodnih-dobara-i-ekoloska-mreza/ekoloska-mreza/ocjena-5
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/odrzivo-koristenje-prirodnih-dobara-i-ekoloska-mreza/ekoloska-mreza/ocjena-5
https://www.lifelynx.eu/?lang=hr

podataka Veterinarskog fakulteta
Sveucilista u Zagrebu http://lynx.vef.hr.

Mjere oCuvanja:

Ocuvati povoljne staniSne uvjete i zonu visoke prikladnosti stanista za risa.
Podi¢i gensku raznolikost risa 1 osigurati stabilnost populacije ili njen rast.

Poboljsati povezanost populacija.

Ocuvati, odrZavati 1 po potrebi unaprijediti postojec¢e prijelaze za divlje Zivotinje, a
prilikom izgradnje i/ili rekonstrukcije prometnica 1 Zeljeznickih pruga prema potrebi
osigurati izgradnju prijelaza za divlje Zivotinje.

Zabranjeno je trajno ogradivanje vecih povrSina kako bi se sprijecila fragmentacija

staniSta.

Ursus arctos* - medvjed

Cilj Odrzati povoljno stanje ciljne vrste kroz sljedece atribute:
Atributi Dodatne informacije
v Ocuvano je najmanje 500 jedinki Zonacija u odnosu na rasprostranjenost
vrste unutar podrucja ekoloske mreze
. e . objavljuje se na web GIS portalu zastite
v QOdrzana su pogodna stani$ta (Sume i ostala rod biovortal hr/ei
prirodna stanista) za vrstu prirode WWAV.DIoporial.Argls
(indikativni rok: Q2 2023).
v" Ocuvano 160000 ha zone visoke
prikladnosti staniSta
Klase osjetljivosti/prikladnosti staniSta
v Otuvano 98990 ha zone visoke prikladnosti | 40Stupne su na stranicama Ministarstva
stanita za brlozenje (Kusak, J., Huber, D., Trenc, N., Desnica,
S., Jeremi¢, J., 2016. Stru¢ni prirucnik za
' o ' ' ' procjenu utjecaja zahvata na velike zvijeri
v" Ocuvani su korlfivorl'kretanja ?ﬂedeeda‘l pojedinatno te u sklopu planskih
povezanost staniSta i populacije unutar 1 .. -
. dokumenata Verzija 1.0 - primjer
1izvan POVS . " o
vjetroelektrane. Zavod za zastitu okolisa i
prirode. Zagreb.
v Ocuvana funkcionalnost postojecih prijelaza

za divlje Zivotinje 1 omogucéena propusnost



http://lynx.vef.hr/
http://www.bioportal.hr/gis

za medvjeda svih novih autocesta i
ogradenih brzih prometnica te zeljeznickih

pruga

http://www.haop.hr/hr/tematska-

podrucja/odrzivo-koristenje-prirodnih-

dobara-i-ekoloska-mreza/ekoloska-

mreza/ocjena-5).

Mjere oCuvanja:

— Ocuvati povoljne stani$ne uvjete i zone visoke prikladnosti stanista za medvjeda.

Ocuvati, odrzavati 1 po potrebi unaprijediti postojeCe prijelaze za divlje Zivotinje, a

prilikom izgradnje i/ili rekonstrukcije prometnica i zeljeznickih pruga prema potrebi
osigurati izgradnju prijelaza za divlje Zivotinje.
— Zabranjeno je trajno ogradivanje ve¢ih povrSina kako bi se sprijecila fragmentacija

stanista.

— Sanirati divlja odlagaliSta otpada.

Onemoguciti pristup medvjeda otpadu (npr. postavljanjem bear-proof kontejnera).

U dijelovima Sumskih odsjeka u kojima se nalaze brlozi medvjeda u radijusu od 300 m od

brloga radove sjece 1 izvlaCenja obavljati u razdoblju od 1. travnja do 15. studenog.

9530* | (Sub-) mediteranske Sume endemi¢nog crnog bora

Cilj Odrzati povoljno stanje ciljnog staniSnog tipa kroz sljedece atribute:

Atributi

Dodatne informacije

v Qdrzan je stani$ni tip unutar 6 kvadranta
10x10 km mreZe (unutar zone od 36100
ha)

Zonacija u odnosu na rasprostranjenost
staniSnog tipa unutar podrucja ekoloske
mreZze objavljuje se na web GIS portalu
zastite prirode www.bioportal.hr/gis

(indikativni rok: Q2 2023).

PovrSine koje su 2010. godine uvrStene u
prijedlog Natura 2000 za ovo podrucje
ekoloske mreze, te povrsSine koje obuhvacaju
ovo podruc¢je ekoloske mreze izrazene na
biogeografskoj razini u okviru prvog



http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/odrzivo-koristenje-prirodnih-dobara-i-ekoloska-mreza/ekoloska-mreza/ocjena-5
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http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/odrzivo-koristenje-prirodnih-dobara-i-ekoloska-mreza/ekoloska-mreza/ocjena-5
http://www.bioportal.hr/gis

nacionalnog izvjesc¢a o stanju oCuvanosti za
razdoblje 2013.-2018., izradenog sukladno
¢l. 17. Direktive o staniStima, predstavljaju
sadene kulture crnog bora.

Potrebno je detaljno kartiranje staniSnog tipa
1 utvrdivanje njegove prisutnosti unutar
POVS HR5000019 Gorski kotar i sjeverna
Lika (indikativni rok: Q4 2024).

v Ocuvane su karakteristi¢ne vrste ovog
staniSnog tipa

Karakteristicne vrste definirane su opisom
staniSnog tipa u interpretacijskom priru¢niku
za odredivanje kopnenih stanista u RH prema
Direktivi o staniStima EU (Priru¢nik) i
Nacionalnom klasifikacijom stanista (NKS).

Prirucnik:

http://www.haop.hr/hr/publikacije/prirucnik-
za-odredivanje-kopnenih-stanista-u-
hrvatskoj-prema-direktivi-o-stanistima-eu

NKS: http://www.haop.hr/hr/tematska-
podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-
ocuvanje/stanista-i-
ekosustavi/stanista/nacionalna

Mjere ouvanja:

— Ocuvati biljne vrste karakteristi¢ne za stani$ni tip.
— OgraniCiti koriStenje sredstava za zaStitu bilja i mineralnih gnojiva u gospodarenju

Sumama.

— Radove sjetve ili sadnje Sumskog reprodukcijskog materijala obavljati zavicajnim vrstama

karakteristi¢nim za staniSni tip.
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