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1 

 

1 UVOD 

Nositelj zahvata, trgovaļko druġtvo PANONSKI IZVOR d.o.o. planira u sklopu istraģnog 

prostora ĂTekiĺñ izraditi istraģnu buġotinu Tekiĺ GT-1 (TekGT-1). U tu svrhu pokrenut je 

postupak izrade Elaborata o zaġtiti okoliġa predmetnog zahvata. Naime, dana 16. lipnja 2023. 

godine, Ministarstvo gospodarstva i odrģivog razvoja energetike, temeljem odredbi ļlanka 63. 

Zakona o istraģivanju i eksploataciji ugljikovodika (NN 52/18, 52/19, 30/21), donijelo je 

Odluku o izdavanju dozvole za istraģivanje geotermalnih voda u istraģnom prostoru ĂTekiĺñ 

(KLASA: UP/I-392-01/23-01/102, URBROJ:517-07-3-23-1) kojom se trgovaļkom druġtvu 

PANONSKI IZVOR d.o.o. (Investitor) iz Poģege, ulica Republike Hrvatske 1B, odabranom 

kao najpovoljnijem ponuditelju, dodjeljuje navedeni istraģni prostor u svrhu istraģivanja 

geotermalnih voda. Dozvolom je tvrtka PANONSKI IZVOR d.o.o. stekla pravo na istraģivanje 

geotermalnih voda i izravnu dodjelu dozvole za eksploataciju geotermalnih voda u sluļaju 

proglaġenja komercijalnog otkriĺa uz uvjet urednog izvrġavanja obveza prema odredbama 

ugovora o istraģivanju. 

Sukladno toļki VIII. Odluke o izdavanju dozvole za istraģivanje geotermalnih voda u istraģnom 

prostoru ĂTekiĺñ, Investitor se obvezao prilikom izvoĽenja istraģnih radova na istraģnom 

prostoru uvaģiti uvjete i ograniļenja izdana od tijela drģavne uprave, jedinica lokalne i podruļne 

(regionalne) samouprave te pravnih osoba s javnim ovlastima. Pri tome se tijekom planiranja i 

izvoĽenja naftno-rudarskih radova planiraju primijeniti tehniļko-tehnoloġki postupci u skladu 

s najboljim dostupnim tehnikama u svrhu postizanja visoke razine zaġtite okoliġa i prirode. 

U rujnu 2023. godine izvrġena su magnetotelurska mjerena u 15 (petnaest) magnetotelurskih 

toļaka, obrada i interpretacija te integracija s analizom i interpretacijom podataka snimljenih 

2D seizmiļkih profila i geoloġkih informacija iz okolnih buġotina te na temelju rezultata 

predloģena je lokacija istraģne buġotine Tekiĺ GT-1 u istraģnom prostoru ĂTekiĺñ. Dana 

04.10.2023. godine locirana je prva istraģna buġotina geotermalne vode Tekiĺ GT-1 na 

istraģnom prostoru ĂTekiĺñ. Zadatak buġotine je probuġiti i ispitati oļekivano leģiġte 

geotermalne vode u breļokonglomeratima. Prognozirana vertikalna dubina i duljina buġotine 

mjerena od razine tla (engl. True Vertical Depth Ground Level ï TVD GL) iznosi 1250 m Ñ 

100 m. 

U Idejnom projektu opisan je zahvat i aktivnosti prilikom izrade istraģne geotermalne buġotine 

Tekiĺ GT-1 (TekGT-1) ļime je izraĽena struļna podloga za izradu Elaborata o zaġtiti okoliġa 

za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliġ.  
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Predmet ovog Elaborata o zaġtiti okoliġa za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliġ je 

ĂIstraģna geotermalna buġotina Tekiĺ GT-1 (TekGT-1) i izgradnja buġotinskog radnog prostora 

za smjeġtaj buġaĺeg postrojenja u Istraģnom prostoru geotermalne vode ĂTekiĺññ. Na Slika 2-1 

Elaborata dana je pregledna karta Istraģnog prostora geotermalne vode ĂTekiĺñ s ucrtanom 

lokacijom istraģne buġotine Tekiĺ GT-1 (TekGT-1). 

Planirani zahvat nalazi se unutar granica odobrenog Istraģnog prostora geotermalne vode 

ĂTekiĺñ, na podruļju gradova Kutjeva, Poģege i Pleternice te opĺina Jakġiĺ, Kaptol i Velika u 

Poģeġko-slavonskoj ģupaniji.  Istraģni prostor geotermalne vode ĂTekiĺñ ukupne je povrġine 

91,6 km2. Planirana istraģna buġotina geotermalne vode Tekiĺ GT-1 i njoj pripadajuĺi 

buġotinski radni prostor te pristupni put nalaze se na podruļju Poģeġko-slavonske ģupanije, grad 

Poģega, k.o. Poģega, k.ļ. br. 3219 (Prilog 1 i Prilog 2). Do buġotinskog radnog prostora TekGT-

1 izradit ĺe se pristupni put na k.ļ. 3219, k.o. Poģega, a do njega ĺe se pristupiti postojeĺim 

cestovnim putem. Taj cestovni put nalazi se na k.ļ. 1013 k.o. Poģega. Isti put se spaja na 

postojeĺu cestu Mlinska, smjer od Poģege prema Velikoj.  

Planirani zahvat u prostoru zauzima povrġinu od 8193 m2 potrebnu za sljedeĺe graĽevinske i 

naftno-rudarske radove: 

¶ izgradnju pristupnog puta, 

¶ ureĽenje buġotinskog radnog prostora (plato veliļine 90 m Ĭ 100 m) (BRP) buġotine 

TekGT-1, odnosno platoa veliļine 8193 m2 za smjeġtaj buġaĺeg postrojenja s 

pripadajuĺom opremom i lagune za proizvodno ispitivanje buġotine, 

¶ izradu i zacjevljenje kanala buġotine TekGT-1,  

¶ u sluļaju negativnog ishoda ispitivanja leģiġta geotermalne vode, izvedbu trajnog 

napuġtanja kanala buġotine TekGT-1 te saniranje buġotinskog radnog prostora,  

¶ u sluļaju pozitivnog ishoda ispitivanja leģiġta geotermalne vode, opremanje buġotine 

TekGT-1 te svoĽenje BRP na optimalnu veliļinu za pridobivanje geotermalne vode 

(plato dimenzija 50 Ĭ 80 m). 

Naftno-rudarski zahvat podrazumijeva i sanaciju buġotinskog radnog prostora u sluļaju 

negativnosti buġotine. Elaboratom zaġtite okoliġa ļija je struļna podloga Idejni projekt 

razmotrit ĺe se uvjeti koje su izdala nadleģna tijela u okviru prethodnih i pripremnih radnji za 

javno nadmetanje. Planirani zahvat nalazi se na popisu zahvata Priloga II. Popis zahvata za koje 

se provodi ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliġ, a za koje je nadleģno 

Ministarstvo pod toļkom 10.12. Istraģne i druge duboke buġotine izuzev buġotina                      
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koje sluģe za ispitivanje stabilnosti tla/geotehniļke istraģne buġotine Uredbe o procjeni utjecaja 

zahvata na okoliġ (NN, br. 61/14 i 3/17). 

Postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliġ provodi se prije podnoġenja 

zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole. Elaborat o zaġtiti okoliġa za ocjenu o potrebi procjene 

utjecaja zahvata na okoliġ izradio je Rudarsko-geoloġko-naftni fakultet Sveuļiliġta u Zagrebu, 

Pierottijeva 6, 10 002 Zagreb, koji je sukladno Rjeġenju Ministarstva zaġtite okoliġa i energetike 

(Klasa: UP/I-351-02/15-08/40, Ur.br.: 517-03-1-2-19-10) od 17. rujna 2019. godine ovlaġten 

za obavljanje struļnih poslova zaġtite okoliġa, pod toļkom I. Izrada studija o utjecaju zahvata 

na okoliġ, ukljuļujuĺi i dokumentaciju za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja 

zahvata na okoliġ te dokumentacije za odreĽivanje sadrģaja studije o utjecaju na okoliġ 

(Dokument 1). 

Elaborat je izraĽen na bazi Idejnog projekta za izradu istraģne geotermalne buġotine Tekiĺ GT-

1 (TekGT-1) i izgradnje buġotinskog radnog prostora za smjeġtaj buġaĺeg postrojenja u 

Istraģnom prostoru geotermalne vode ĂTekiĺñ, Oznaka 03/2023, studeni 2023. godine, Vis Viva 

GSM d.o.o iz Zagreba (Odgovorni projektant: Tomislav Krsnik, dipl. ing. naft. rud.). 

Naftno-rudarski radovi buġenja i ispitivanja ĺe se izvoditi prema provjerenom Projektu istraģne 

buġotine TekGT-1, u kojem ĺe biti sadrģana i detaljno opisana sva tehniļko-tehnoloġka rjeġenja, 

a koji ĺe se izraditi prema ļlanku 135. stavku 1. Zakona o istraģivanju i eksploataciji 

ugljikovodika (NN 52/18, 52/19, 30/21), kao i mjere zaġtite okoliġa i prirode. 

PODACI O NOSITELJU ZAHVATA  

Naziv gospodarskog subjekta: PANONSKI IZVOR d.o.o. 

Pravni oblik tvrtke: d.o.o. 

Adresa gospodarskog subjekta: Poģega 

Odgovorna osoba projektanta: Tomislav Krsnik, mag.ing.naft.rud. 

e-mail adresa: tomislav.krsnik@yahoo.com 

  

mailto:tomislav.krsnik@yahoo.com
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2 PODACI O EKSPLOATACIJSKOM POLJU, NOVOM 

ZAHVATU I OPIS OBILJEĢJA ZAHVATA 

2.1 TOĻAN NAZIV ZAHVATA 

Predmet ovog Elaborata o zaġtiti okoliġa za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliġ je izrada 

istraģne geotermalne buġotine Tekiĺ GT-1 (TekGT-1) i izgradnja buġotinskog radnog prostora 

za smjeġtaj buġaĺeg postrojenja u Istraģnom prostoru geotermalne vode ĂTekiĺñ (Slika 2-1). 

Sukladno Uredbi o procjeni utjecaja zahvata na okoliġ (NN br. 61/14 i 3/17), istraģna 

geotermalna buġotina Tekiĺ GT-1 (TekGT-1) se nalazi na popisu zahvata Priloga II. pod toļkom 

10.12. Istraģne i druge duboke buġotine izuzev buġotina koje sluģe za ispitivanje stabilnosti 

tla/geotehniļke istraģne buġotine za koje se provodi ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata 

na okoliġ, a za koje je nadleģno Ministarstvo. 

2.1.1 DETALJNI SMJEĠTAJ ISTRAĢNE BUĠOTINE U PROSTORU 

Istraģna geotermalna buġotina Tekiĺ GT-1 (TekGT-1) locirana je unutar granica istraģnog 

prostora ĂTekiĺñ. Istraģni prostor geotermalne vode ĂTekiĺñ ukupne je povrġine 91,6 km2 te se 

nalazi na podruļju gradova Kutjeva, Poģege i Pleternice te opĺina Jakġiĺ, Kaptol i Velika u 

Poģeġko-slavonskoj ģupaniji. Zemljovid istraģnog prostora geotermalne vode ĂTekiĺñ s 

pripadajuĺim granicama i vrġnim toļkama, lokacijom jedne postojeĺe buġotine Tek-1 kao i 2D 

seizmiļki podaci i snimljene MT toļke, prikazan je na Slika 2-1.  

Koordinate vrġnih toļaka ļije spojnice (1 ï 6) omeĽuju istraģni prostor geotermalne vode 

ĂTekiĺñ i navedene su u Tablica 2-1, a odreĽene su Odlukom o izdavanju dozvole za 

istraģivanje geotermalnih voda u istraģnom prostoru ĂTekiĺñ. Koordinate vrġnih toļaka zadane 

su sukladno sluģbenom referentnom koordinatnom sustavu Republike Hrvatske ï 

HTRS96/TM. 
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Tablica 2-1. Koordinate vrġnih toļaka Istraģnog prostora geotermalne vode "Tekiĺ" 

 

Planirana istraģna buġotina geotermalne vode TekGT ï1 i njoj pripadajuĺi buġotinski radni 

prostor te pristupni put nalaze se na podruļju Poģeġko-slavonske ģupanije, grad Poģega, k.o. 

Poģega, k.ļ. br. 3219 (Prilog 1 i Prilog 2). Na prilogu 2 prikazana je lokacija istraģne buġotine 

TekGT-1 na ortofoto podlozi na katastarskom planu (M 1:1 000).  

Do buġotinskog radnog prostora TekGT-1 izradit ĺe se pristupni put na k.ļ. 3219, k.o. Poģega, 

a do njega ĺe se pristupiti postojeĺim cestovnim putem. Taj cestovni put nalazi se na k.ļ. 1013 

k.o. Poģega. Isti put se spaja na postojeĺu cestu Mlinska, smjer od Poģege prema Velikoj. 

Sukladno ļlanku 53. i 54. Pravilnika o tehniļkim normativima pri istraģivanju i eksploataciji 

nafte, zemnih plinova i slojnih voda (Sluģbeni list 43/79, 41/81, 15/82, NN 53/91), uġĺe 

buġotine smjeġteno je na buġotinskom radnom prostoru na propisanoj udaljenosti od pristupnog 

puta. 

Uġĺe buġotine nalazi se na udaljenosti veĺoj od 170 metara od najbliģih naseljenih kuĺa u 

naselju Alaginci koji su dio grada Poģega (Prilog 3 i Prilog 4) (E = 593 534,27 m, N = 5 025 

101,09 m). Na prilogu 3 prikazana je situacija zahvata u prostoru istraģne geotermalne buġotine 
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Tekiĺ GT-1 (TekGT-1) na katastarskom planu na ortofoto podlozi i granicama udaljenosti od 

30 i 100 m od uġĺa buġotine (M 1:2 000).  

Na prilogu 4 prikazana je situacija zahvata u prostoru istraģne geotermalne buġotine Tekiĺ GT-

1 (TekGT-1) na katastarskom planu na ortofoto podlozi s ucrtanim prostorom za smjeġtaj 

buġaĺeg postrojenja i pristupnih puteva buġotine (M 1:1 000).  

 

 

Slika 2-1. Istraģni prostor geotermalne vode ĂTekiĺñ s dosadaġnim 2D seizmikom, 

buġenjem i zadanih MT mjerenja te ucrtanom lokacijom buġotine Tek GT-1 (Izvor: Idejni 

projekt)  
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2.1.2 OPĹI PODACI O BUĠOTINI 

Tablica 2-2. Opĺi podaci o istraģnoj buġotini TekGT-1 (Izvor: Idejni projekt)  

 

 

2.2 PLANIRANI RADOVI  

Izrada istraģne buġotine geotermalne vode je sloģeni radni proces koji obuhvaĺa niz 

inģenjerskih aktivnosti. Tijek izrade buġotine se odvija u fazama te je svaki dio odreĽene faze 

zavisan od ļimbenika koji se mogu mijenjati u realnom vremenu izrade. Sigurnost, pouzdanost 

i tehniļka uļinkovitost tehnoloġkog procesa, oļuvana okolina i posljediļna ekonomiļnost, 
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kljuļni su ļimbenici vrednovanja uspjeġnosti cjelokupnog sustava izrade i opremanja buġotine. 

Prevladavanje neodreĽenosti sustava kao posljedice nepredvidivih petrofizikalnih i 

geomehaniļkih svojstava leģiġta geotermalne vode i pokrovnih stijena te primjena adekvatne 

tehnike i tehnologije buġenja, prioriteti su tijekom projektiranja i optimizacije buġaĺih radova. 

Obuhvat zahvata u prostoru zahvaĺa povrġinu od ukupno 8264 m2 na k.ļ. 3219, k.o. Poģega, na 

kojem ĺe biti smjeġteno buġaĺe postrojenje s pripadajuĺom opremom i laguna za proizvodno     

ispitivanje buġotine. Koordinate lomnih toļaka buġotinskog radnog prostora i pripadajuĺe 

katastarske ļestice prikazani su na Prilogu 4. 

Unutar zahvata u prostoru, tj. unutar buġotinskog radnog prostora (BRP-a), predviĽene su 

aktivnosti na izgradnji (Prilog 5):  

1.  prostora za smjeġtaj buġaĺeg postrojenja s pripadajuĺom opremom dimenzija 70 x 90 m 

(6300 m2): 

2. uġĺa buġotine ï dimenzije 3 Ĭ 2,5 Ĭ 2 m (ġirina Ĭ duljina Ĭ dubina), 

3. temelja postrojenja, 

4. temelja spremnika za gorivo povrġine 48 m2, 

5. parkiraliġta 500 m2, 

6. lagune za proizvodno ispitivanje buġotine (laguna) dimenzija 20 Ĭ 30 Ĭ 2,1 m (ġirina Ĭ duljina 

Ĭ dubina), iskoristivog volumena 1 280 m3. 

Naftno-rudarski radovi buġenja i ispitivanja na predmetnoj lokaciji ĺe se izvoditi prema 

provjerenom Projektu istraģne buġotine TekGT-1, u kojem ĺe biti sadrģana i detaljno opisana 

sva tehniļko-tehnoloġka rjeġenja, a koji ĺe se izraditi prema ļlanku 135. stavku 1. Zakona o 

istraģivanju i eksploataciji ugljikovodika (NN br. 52/18, 52/19, 30/21), kao i mjere zaġtite 

okoliġa i prirode. Sukladno ļlanku 135 stavku 3. Zakona o istraģivanju i eksploataciji 

ugljikovodika, mjere zaġtite okoliġa i prirode iz ovog Elaborata ili po potrebi provedenom 

procjenom utjecaja na okoliġ moraju biti sastavni dio tog projekta.  

Priprema lokacije istraģne buġotine TekGT-1 trajat ĺe oko 30 dana. Planirano vrijeme izrade 

buġotine TekGT-1 iznosi 20 dana do dubine od 1250+-/50m. 
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2.2.1 IZGRADNJA BUĠOTINSKOG RADNOG PROSTORA BUĠOTINE TEKIĹ 

GT-1 

UreĽenje buġotinskog radnog prostora za smjeġtaj buġaĺeg postrojenja i lagune za proizvodno 

ispitivanje buġotine te normalno odvijanje tehnoloġkog procesa izrade buġotine, podrazumijeva 

sljedeĺe aktivnosti: 

1. ureĽenje buġotinskog radnog prostora (BRP), odnosno platoa na kojem se odvijaju sve 

aktivnosti izrade i proizvodnog ispitivanja istraģne buġotine; plato ĺe biti izgraĽen od nasipa 

kamenog materijala na prethodno niveliranom terenu; kameni materijal se zbija do propisanog 

modula zbijenosti; 

2. izradu uġĺa buġotine odnosno armirano betonskog otvorenog bazena, unutarnjih dimenzija 

3,0 Ĭ 2,5 m, dubine 2,0 m, na ļijem se dnu nalazi uvodna betonska cijev, ļiji donji kraj je na 

dubini 7 ï 9 m od razine radnog prostora; kroz spomenutu betonsku cijev ugradit ĺe se 

konduktorska ļeliļna cijev promjera 0,508 m (20'') do dubine od 6 m i zacementirana do vrha; 

3. izradu temelja podkonstrukcije tornja prema specifikaciji za buġaĺe postrojenje, oko kojeg 

se na propisano zbijenu podlogu postavljaju armirano betonske ploļe (tzv. talpe) dimenzija 3,0 

Ĭ 1,0 Ĭ 0,14 m, posloģene jedna do druge; 

4. izradu temelja buġaĺeg postrojenja odnosno prostora na kojem se postavlja cjelokupno 

buġaļe postrojenje; na cijelom prostoru postavljaju se armirano betonske ploļe posloģene jedna 

do druge na podlogu propisane zbijenosti; 

5. ureĽenje prostora za smjeġtaj skladiġnih kontejnera i kontejnera za smjeġtaj radnika; 

6. ureĽenje prostora za smjeġtaj spremnika goriva ï sluģi za privremeni smjeġtaj spremnika 

goriva, na propisano zbijenu podlogu postavljaju se armirano betonske ploļe (talpe) posloģene 

jedna do druge; na ovako pripremljenu povrġinu postavljaju se 2 ļeliļna reġetkasta nosaļa na 

koja se popreļno postavljaju 3 prenosiva dvoploġna spremnika za dizelsko gorivo, svaki 

zapremnine 20 mį; reġetkasti nosaļi i rezervoari su dio buġaĺeg postrojenja; 

7. iskop lagune s bedemima za ispitivanje i sekundarnu kontrolu tlaka buġotine (baklja) ï sluģi 

za postavljanje horizontalne baklje na kojoj se spaljuje pridobivena koliļina plina prilikom 

kontrole tlaka u buġotini; 



 

10 

 

8. izradu piezometara (bunara) koji sluģe za definiranje nultog stanja kvalitete podzemnih voda, 

uzimanje uzoraka za kemijsku analizu te praĺenje kvalitete podzemnih voda tijekom izrade 

istraģne buġotine; 

9. izradu sabirne jame volumena 5 m3 za potrebe prikupljanja otpadnih voda iz kontejnera za 

smjeġtaj i rad djelatnika; 

10. izrada lagune za prihvat geotermalne vode tijekom proizvodnog testiranje buġotine; na 

mjestu lagune, uklanja se zemljani sloj do dubine 2,1 m od nivoa ostatka lokacije; po obodu 

deponije formira se zemljani nasip visine 0,5 m nagiba 1 : 1; na dno deponije i boļne stranice 

postavlja se vodonepropusna PEHD folija; po vrhu nasipa deponije postavlja se zaġtitna ograda. 

Na Prilog 4 dan je prikaz buġotinskog radnog prostora buġotine TekGT-1. 

2.2.2 SMJEĠTAJ BUĠAĹEG POSTROJENJA 

Za izradu istraģne buġotine Tekiĺ GT-1 (TekGT-1) planira se koristiti buġaĺe postrojenje. 

Postrojenje se sastoji od noseĺe strukture, koloturnog sustava, dizalice, pogonskih motora, 

prijenosnika, vrtaĺeg stola, isplaļnih sisaljki, isplaļne glave, sustava za pripremu i 

proļiġĺavanje isplake, cijevnih alatki te drugog alata. Na Prilog 5 prikazan je raspored opreme 

buġaĺeg postrojenja. Buġotina ĺe se izraĽivati uporabom dubinskog buġaĺeg alata ovjeġenog o 

kuku tornja uz trajnu rotaciju pogonjenu vrġnim pogonom (engl. top drive). Prije poļetka 

buġenja, potrebno je provesti kontrolni pregled buġaĺeg postrojenja s pripadajuĺom opremom 

te pregled opreme i materijala koji ĺe se koristiti tijekom izrade kanala buġotine, i to prema listi 

provjere. Postrojenje i svu njegovu opremu potrebno je pregledati i utvrditi zadovoljava li uvjete 

iz ponude i omoguĺuje li siguran i pouzdan rad. Potrebno je odrģati sigurnosni sastanak prije 

poļetka buġenja na kojem moraju sudjelovati svi izvoĽaļi radova. Shematski prikaz buġaĺeg 

postrojenje prikazan je na Slika 2-2., dok Tablica 2-3 prikazuje osnovne minimalne tehniļke 

karakteristike dizel-elektriļnog buġaĺeg postrojenja. 
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Slika 2-2. Shematski prikaz buġaĺeg postrojenja (Izvor: Idejni projekt) 

 

 

 

 

 

 

1) nepomiļno koloturje, 

2) kruna tornja, 

3) noga tornja, 

4) podiġte tornjaġa, 

5) pomiļno koloturje s kukom, 

6) buġaĺe uģe, 

7) buġaĺa dizalica, 

8) rampa za uvlaļenje buġaĺih ġipki, 

9) podiġte tornja, 

10) vibracijska sita, 

11) otplinjivaļ, 

12) ļistaļ isplake, 

13) isplaļni bazeni, 

14) isplaļne pumpe, 

15) spremnici za vodu, 

16) upravljaļka kabina, 

17) generator, 

18) izljevna cijev. 
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Tablica 2-3. Osnovne minimalne tehniļke karakteristike buġaĺeg postrojenja 

 

2.2.3 IZRADA I ZACJEVLJENJE KANALA BUĠOTINE 

Projektirana je tehnologija izvoĽenja radova i konstrukcija buġotine koja predviĽa izradu viġe 

promjera kanala buġotine te ugradnju uvodne kolone zaġtitnih cijevi vanjskog promjera 0,340 

m (13 Ȩ'') ugraĽene do uġĺa buġotine, proizvodno-tehniļke kolone vanjskog promjera 0,244 m 

(9 ȩ'') ugraĽene do uġĺa buġotine te proizvodnog lajnera s prorezima vanjskog promjera 0,178 

m (7'') ugraĽenog od dna buġotine do 30 metara unutar tehniļke kolone vanjskog promjera 

0,244 m (9 ȩ''). 

Nakon buġenja svakog pojedinog kanala i ugradnje kolone zaġtitnih cijevi, meĽuprostor ĺe se 

popuniti cementnom kaġom (tj. nakon stvrdnjavanja cementnim kamenom). Time ĺe se 

osigurati petrofizikalni i geomehaniļki uvjeti stabilnosti kanala buġotine, omoguĺiti 

uravnoteģenje troosnih naprezanja i onemoguĺiti komunikacija leģiġnih fluida izmeĽu stijena 

po dubini. OdreĽivanjem dubina ugradnje kolona zaġtitnih cijevi, odabirom jediniļnih masa i 
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kvaliteta materijala za izradu istih te njihovom cementacijom, definirani su konstruktivni 

elementi buġotine. Kriteriji za odabir i definiciju temeljeni su na slijedeĺim podacima i 

parametrima: 

Å geoloġkom profilu, 

Å gradijentu pornog tlaka, 

Å gradijentu tlaka frakturiranja, 

Å slojnom fluidu, 

Å sigurnosnim koeficijentima, 

Å proraļunima naprezanja, 

Å programiranim tehnoloġkim zahtjevima u najnepovoljnijim buġotinskim uvjetima, 

Å poloģaju i svojstvima leģiġta geotermalne vode. 

Za pretpostavljene uvjete, predviĽa se izrada buġotine sljedeĺih promjera i do sljedeĺih dubina: 

Å kanal buġotine promjera 0,445 m (17 İ'') do dubine 165 m ï ugradit ĺe se uvodna 

kolona zaġtitnih cijevi vanjskog promjera 0,340 m (13 Ȩ'') od 0 do 165 m, 

Å kanal buġotine promjera 0,311 m (12 ı'') do dubine 963 m ï ugradit ĺe se tehniļka 

kolona vanjskog promjera 0,244 m (9 ȩ'') od 0 do 963 m, 

Å kanal buġotine promjera 0,216 m (8 İ'') do dubine 1250 m ï ugradit ĺe se proizvodni 

lajner s prorezima vanjskog promjera 0,178 m (7'') od 933 m do 1250 m. 

 

2.2.3.1 IZRADA KANALA BUĠOTINE 

U okviru graĽevinskih radova izgradnje buġotinskog radnog prostora (BRP), konduktor kolona 

vanjskog promjera 0,508 m (20'') ugradit ĺe se do dubine od 6 m. Na taj naļin ĺe se stabilizirati 

povrġinske naslage i pripremiti uġĺe buġotine za poļetak buġenja dlijetom promjera 0,445 m 

(17 İò).  

Kanal buġotine za ugradnju uvodne kolone zaġtitnih cijevi vanjskog promjera 0,340 m (13 Ȩ'') 

buġit ĺe se dlijetom promjera 0,445 m (17 İ''). PredviĽena dubina ugradnje kolone je 165 m u 

glinovito pjeġļanim naslagama. Njome ĺe se prekriti povrġinske naslage, osigurati eventualni 

vodonosnici, omoguĺiti ugradnja preventerskog sklopa te nesmetan i siguran nastavak buġenja 

dlijetom promjera 0,311 m (12 ı'').  
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Kanal buġotine za ugradnju proizvodno-tehniļke kolone zaġtitnih cijevi vanjskog promjera 

0,244 m (9 ȩ'') buġit ĺe se dlijetom promjera 0,311 m (12 ı'') kroz preventerski sklop. 

PredviĽena dubina ugradnje kolone je 963 m u naslagama lapora.  

Kanal buġotine za ugradnju proizvodnog lajnera s prorezima vanjskog promjera 0,178 m (7'') 

buġit ĺe se dlijetom promjera 0,216 m (8 İ'') kroz preventerski sklop iz prethodne faze buġenja 

12 ı'' Ĭ 9 ȩ''. PredviĽena dubina ugradnje vjeġalice lajnera je 933 m, a dubina ugradnje pete 

lajnera je 1250 m, ļime ĺe se prekriti ciljano leģiġte u breļokonglorematima. 

2.2.3.2 SUSTAV ZA ISPIRANJE 

Buġenje se izvodi uz kontinuirani optok buġotine radnim fluidom (isplakom). Optok se odvija 

u  zatvorenom sustavu koji se sastoji od sljedeĺih elemenata: 

Å isplaļni bazeni, 

Å isplaļne pumpe, 

Å tlaļni vodovi, 

Å buġaĺi niz, 

Å dlijeto, 

Å prstenasti prostor buġotine, 

Å izljevna cijev, 

Å sustav proļiġĺavanja. 

Pod nazivom radni fluidi za izradu buġotine podrazumijevaju se svi radni fluidi u procesu izrade 

i osvajanja buġotine (isplaka, oteģana voda itd.). U sklopu buġotinskog radnog prostora, izraĽuje 

se isplaļna jama dovoljnoga kapaciteta za prihvat maksimalne koliļine radnoga fluida (isplake) 

iz procesa izrade kanala buġotine. Isplaļna jama izraĽuje se od vodonepropusnoga materijala 

(glina na povrġini jame uz upotrebu vodonepropusne (PEHD) folije), a prostor oko isplaļne 

jame zaġtiĺen je ogradom. Buġotinski radni prostor se izvodi na naļin koji ĺe osigurati prihvat 

i transport oneļiġĺene oborinske vode i vode iz procesa izrade buġotine (pranje i ļiġĺenje) 

sustavom nepropusnih betoniranih kanala do isplaļne jame. 
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1) vrġni pogon 

2) buġaĺe ġipke 

3) teġke buġaĺe ġipke 

4) teġke ġipke 

5) stabilizator 

6) dlijeto 

7) izljevna cijev 

8) vibracijsko sito 

9) usisni vod 

10) isplaļna pumpa 

11) tlaļni vod 

12) razvodnik sustava isplake 

13) gibljivo isplaļno crijevo 

Slika 2-3. Shematski prikaz sustava za pripremu, protiskivanje i proļiġĺavanje isplake 

buġaĺeg postrojenja 
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1) isplaļni bazen 

2) usisni vod 

3) isplaļne pumpe 

4) tlaļni vod 

5) razvodnik visokotlaļnog sustava isplake 

6) gibljivo isplaļno crijevo 

7) vrġni pogon 

8) buġaĺe ġipke 

9) preventerski sklop 

10) dubinski kruti alat 

11) dlijeto 

12) prstenasti prostor 

13) izljevna cijev, 

14) krhotine, 

15) vibracijska sita 

Slika 2-4. Shematski prikaz cirkulacijskog sustava isplake u sklopu buġaĺeg postrojenja 

 

2.2.3.3 SUSTAV PROĻIĠĹAVANJA ISPLAKE 

Primarni cilj djelotvorne kontrole ļvrstih ļestica je uklanjanje ġto je moguĺe viġe nabuġenih 

ļestica stijena (krhotina) iz isplake. Stupanj ļiġĺenja isplake od nabuġenih ļestica te koliļina 

materijala potrebna za poveĺanje gustoĺe isplake ļine vaģnu ulogu u troġkovima razrjeĽivanja, 

odlaganja radnih fluida i zbrinjavanja iskoriġtenog radnog fluida. Sustav za proļiġĺavanje 

isplake i nabuġenih ļestica na postrojenju sastoji se od dva vibratora, odvajaļa pijeska (engl. 

desander), odvajaļa mulja (engl. desilter), ureĽaja za ļiġĺenje isplake (engl. mud cleaner) i 

centrifuge za izdvajanje barita i fino proļiġĺavanje isplake. 
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Slika 2-5 shematski prikazuje isplaļni sustav na buġaĺem postrojenju. 

 

Slika 2-5. Shematski prikaz isplaļnog sustava buġaĺeg postrojenja 

Krhotine nabuġenog materijala koje se sustavom proļiġĺavanja izdvajaju iz isplake, privremeno 

se odlaģu u takozvanom sandtrap-u. Sandtrap je izraĽen od vodonepropusnog materijala 

(betonom obloģen prihvatni bazen s preljevom u isplaļnu jamu). U tijeku izrade buġotine, 

kontinuirano se izdvaja kruta od tekuĺe faze iskoriġtenog radnoga fluida odbaļenog u isplaļnu 

jamu. Proļiġĺena tekuĺa faza iskoriġtene isplake predaje se ovlaġtenom sakupljaļu, a kruta faza 

se solidificira i propisno odlaģe na prethodno pripremljenoj vodonepropusnoj podlozi (PEHD 

folija). Za pripremu isplake i cementne kaġe koristit ĺe se tehnoloġka voda, koja ĺe se dopremati 

vozilima vatrogasne postrojbe te prihvaĺati u rezervoare koji su sastavni dio opreme za buġaĺe 

postrojenje. Dio vode ĺe se koristi i za sanitarne potrebe. 

2.2.3.4 PROGRAM UGRADNJE KOLONA ZAĠTITNIH CIJEVI 

Tablica 3.5. prikazuje svojstva i nazivne ļvrstoĺe kolona zaġtitnih cijevi koje ĺe biti ugraĽene i 

zacementirane u buġotini. Slika 2-6 daje shematski prikaz konstrukcije buġotine Tekiĺ GT-1. 
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Tablica 2-4. Svojstva i nazivne ļvrstoĺe kolona zaġtitnih cijevi 

 

 

Slika 2-6. Konstrukcija buġotine Tekiĺ GT-1 
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2.2.3.5 PROGRAM CEMENTACIJE 

Tehniļka ispravnost buġotine uvelike ovisi o kvalitetno izvedenim cementacijskim radovima, 

stoga se njima mora pristupiti s posebnom paģnjom, kako u tijeku projektiranja, tako i tijekom 

izvoĽenja radova. Cementna kaġa te cementni kamen moraju imati odreĽena iskustvena 

svojstva. Tablica 2-5 prikazuje minimalne uvjete cementnih kaġa za razliļite promjere kolona 

zaġtitnih cijevi. Gustoĺa cementne kaġe ne smije prelaziti dane vrijednosti kako tijekom 

izvoĽenja cementacija ne bi doġlo do frakturiranja slojeva ġto bi moglo prouzroļiti djelomiļan 

gubitak cementne kaġe u sloj, a to bi za posljedicu moglo uzrokovati ne podizanje cementne 

kaġe do projektirane dubine. Za ostala svojstva cementnih kaġa, kao ġto su filtracija i izdvajanje 

vode, ne postoje propisani striktni minimalni uvjeti, dok tlaļnu ļvrstoĺu pojedine operatorske 

kompanije propisuju svojim internim dokumentima.  

Cementacija uvodne kolone zaġtitnih cijevi vanjskog promjera 0,340 m (13 Ȩ'') izvodit ĺe se 

po ñPerkinsovoj metodiò s prethodnim i nahodnim ļepom podizanjem stupca cementne kaġe do 

uġĺa buġotine. 

Cementacija tehniļko proizvodne kolone vanjskog promjera 0,244 m (9 ȩ'') izvodit ĺe se po 

ĂPerkinsovoj metodiñ s prethodnim i nahodnim ļepom, podizanjem stupca cementne kaġe do 

uġĺa buġotine. Proizvodni lajner (slotirani) vanjskog promjera 0,178 m (7'') biti ĺe s prorezima 

te se neĺe cementirati. Projektom izrade istraģne buġotine geotermalne vode Tekiĺ GT-1 

definirati ĺe se volumeni cementnih kaġa, udio pojedinih aditiva te centralizacija kolone 

zaġtitnih cijevi. 

Sve cementne kaġe bit ĺe izraĽene od cementa klase ''G''. Prilikom dizajniranja cementnih kaġa, 

koristit ĺe se aditivi za postizanje optimalnih parametara cementne kaġe i cementnog kamena 

za dane (geotermalne) uvjete: aditiv za produljenje vremena pumpabilnosti cementne kaġe 

(engl. retarder), aditiv za spreļavanje prodora plina (engl. gas block), aditiv za kontrolu vode 

(engl. Fluid loss), olakġivaļ cementne kaġe, aditiv za kontrolu pjenuġanja cementne kaġe (engl. 

defoamer), temperaturni usporivaļi, kvarcno braġno, mikrosilika te keramiļke kuglice. 
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Tablica 2-5. Svojstva cementne kaġe 

 

2.2.3.6 POVRĠINSKA OPREMA BUĠOTINE 

Nakon ugradnje uvodne kolone zaġtitnih cijevi vanjskog promjera 0,340 m (13 Ȩ''), za nastavak 

buġenja navariti ĺe se bazna prirubnica i montirati preventerski sklop. Nakon izrade kanala 

buġotine promjera 0,311 m (12 ı''), ugradit ĺe se tehniļko proizvodna kolona vanjskog 

promjera 0,244 m (9 ȩ'') i ukliniti u baznu prirubnicu te montirati preventerski sklop. Ugradnja 

proizvodnog niza uzlaznih cijevi nije predviĽena. Slijedi ugradnja erupcijskog ureĽaja koji 

omoguĺava siguran rad buġotine te moguĺnost otvaranja i zatvaranja protoka fluida iz buġotine. 

Erupcijski ureĽaj sastoji se od geotermalne kompenzacijske glave te zapornih ventila. Slika 2-7 

shematski prikazuje buġotinsku glavu i erupcijski ureĽaj. 
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Slika 2-7. Shematski prikaz buġotinske glave i erupcijskog ureĽaja (Izvor: Idejni projekt)  
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2.2.4 PLAN SANACIJE ISTRAĢNE BUĠOTINE 

U sluļaju da je buġotina negativna, trajno napuġtanje bit ĺe detaljno objaġnjeno u provjerenom 

naftno-rudarskom Projektu izrade istraģne buġotine geotermalne vode Tekiĺ GT-1 s prikazom 

konkretne tehnologije napuġtanja buġotine i buġotinskog radnog prostora. Trajno napuġtanje 

buġotine na siguran naļin propisano je odredbama ļlanka 57. Pravilnika o tehniļkim 

normativima pri istraģivanju i eksploataciji nafte, zemnih plinova i slojnih voda (SL 43/79, 

41/81 i 15/82 te NN 53/91), a ukljuļuje sljedeĺe operacije: 

1. meĽusobnu izolaciju zavodnjenih slojeva, 

2. demontaģu uġĺa buġotine obrnutim redoslijedom od montaģe, 

3. odsijecanje kolona zaġtitnih cijevi do dubine najmanje 1,5 m ispod razine okolnog zemljiġta 

i zatvaranje uġĺa buġotine zavarivanjem pokrovne ploļe, 

4. ļiġĺenje okoline buġotine (ureĽenje radnog prostora) i omoguĺavanje da se zemljiġte 

upotrijebi za druge namjene. 

U sluļaju nekomercijalnog otkriĺa koliļine geotermalne vode, potrebno je trajno napustiti 

izraĽeni kanal buġotine te provesti sanaciju buġotinskog radnog prostora kako slijedi: 

1. Izolacija proizvodnog lajnera 0,178 m (7'') te dijela niza zaġtitnih cijevi vanjskog promjera 

0,244 m (9 ȩ''): 

2. utisnuti fluid za uguġivanje od 1250 m do 1000 m te utisnuti visoko viskozni fluid (engl. Hi- 

Vis pill) 

3. postaviti cementni ļep unutar preklopa proizvodnog lajnera 0.178 m (7'') i niza zaġtitnih 

vanjskog pomjera 0,244 (9 ȩ''), tj. od 1000 do 900 m, 

4. utisnuti fluid za uguġivanje od 900 m do 150 m te utisnuti visoko viskozni fluid, 

5. postaviti cementni ļep unutar proizvodnog nadovezanog niza zaġtitnih cijevi vanjskog 

pomjera 0,244 (9 ȩ'') od 150 m do 50 m dubine. 

6. Demontaģa uġĺa buġotine: 

7. demontirati uġĺe,  
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8. osigurati baznu prirubnicu, odrezati kolone zaġtitnih cijevi vanjskih promjera 0,340 m (13 

Ȩ'') i 0,244 m (9 ȩ'') 1,5 metar ispod povrġine tla, izvaditi odrezane komade s baznom 

prirubnicom te zavariti ļeliļnu pokrovnu ploļu na zaġtitne cijevi vanjskog promjera 0,340 m 

(13 Ȩ''). 

Nakon zavrġenih naftno-rudarskih radova na trajnom napuġtanju kanala buġotine, objekata ili 

postrojenja, pristupit ĺe se ureĽenju buġotinskog radnog prostora sukladno provjerenom 

naftnorudarskom Projektu izrade istraģne buġotine geotermalne vode Tekiĺ GT-1.  

Kao ġto je veĺ spomenuto, u sluļaju pozitivnog ishoda buġotine, buġotina ĺe se proizvodno 

opremiti, a buġotinski radni prostor svesti na optimalnu veliļinu za pridobivanje geotermalne 

vode, sukladno provjerenom naftno- rudarskom Projektu izrade istraģne buġotine geotermalne 

vode Tekiĺ GT-1. 

2.2.5 POPIS VRSTA I KOLIĻINA TVARI KOJE ULAZE U TEHNOLOĠKI 

PROCES 

2.2.5.1 RADNI FLUIDI ZA IZRADU BUĠOTINE 

Za izradu buġotine TekGT-1 koristit ĺe se isplaka na bazi vode (engl. Water- Based Mud ï 

WBM). Tipovi isplake po promjerima buġenja su: 

Å 0,445 m (17 İ'') ï gipsno-polimerna (1,05 ï 1,15 kg/dm3), 

Å 0,311 m (12 ı'') ï gipsno-polimerna (1,05 ï 1,15 kg/dm3), 

Å 0,216 m (8 İ'') ï gipsno-polimerna (1,05 ï 1,12 kg/dm3), 

Tablica 2-6 prikazuje osnovne karakteristike buġotine i svojstva radnih fluida. Tablica 2-7 

prikazuje procijenjene koliļine nabuġenih ļvrstih ļestica, dok Tablica 2-8 prikazuje 

procijenjene koliļine volumena tekuĺe faze. 
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Tablica 2-6. Osnovne karakteristike buġotine i svojstva isplake 

 

 

Tablica 2-7. Volumen krute faze 
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Tablica 2-8. Volumen tekuĺe faze 

 

Isplaka, uz iznoġenja krhotina razruġenih stijena, obavlja i cijeli niz drugih funkcija vaģnih za 

odvijanje procesa buġenja. Gustoĺa isplake ovisi o oļekivanim slojnim tlakovima te se shodno 

tome podeġava. Stupac isplake odgovarajuĺe gustoĺe ostvaruje tlak na raskrivene naslage 

stijena koji je veĺi ili jednak slojnom tlaku (primarna kontrola tlaka). Na taj se naļin tijekom 

izrade buġotine onemoguĺuje dotok slojnog fluida u kanal buġotine i osigurava primarna 

kontrola tlaka u buġotini.  

Ukoliko uslijed nedovoljne gustoĺa isplake doĽe do dotoka slojnog fluida u kanal buġotine, 

njegov daljnji tok prema povrġini zaustavlja se zatvaranjem preventerskog sklopa (ureĽaja na 

uġĺu buġotine) i brtvljenjem prstenastog prostora buġotine (sekundarna kontrola tlaka).  

Samo u sluļaju akcidenta, odnosno gubitka i primarne i sekundarne kontrole tlaka, moģe doĺi 

do nekontroliranog izbacivanje slojnih fluida na povrġinu (erupcija) i negativnog utjecaja na 

sastavnice okoliġa. 

2.2.6 POPIS VRSTA I KOLIĻINA TVARI KOJE OSTAJU NAKON 

TEHNOLOĠKOG PROCESA TE EMISIJA U OKOLIĠ 

Tijekom realizacije aktivnosti za zahvat izgradnje istraģne geotermalne buġotine TekGT-1 

nastati ĺe odreĽene koliļine otpada. Sav nastali otpad tijekom izrade buġotine, kvalificiran 

prema Pravilniku o katalogu otpada (NN 90/15) zbrinjava Investitor (osim komunalnog otpada 

za koji odvoz organizira IzvoĽaļ radova) te ĺe biti zbrinut putem ovlaġtene tvrtke. Oļekivane 

vrste i koliļine otpada koje ĺe se proizvesti tijekom izrade buġotine TekGT-1 prikazane su u 

Tablica 2-9 prema podatcima iz Idejnog projekta. U skladu sa zakonskim propisima, otpad ĺe 
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se odvojeno prikupljati, a o istome ĺe se voditi oļevidnik o nastanku i tijeku otpada za svaku 

vrstu otpada. Oļevidnik se sastoji od obrasca oļevidnika i prateĺih listova za pojedinu vrstu 

otpada, a predaje se ovlaġtenom sakupljaļu uz popunjeni prateĺi list. 

Tablica 2-9. PredviĽene koliļine otpada 

 

2.2.6.1 EMISIJE U OKOLIĠ 

OslobaĽanje ispuġnih plinova u atmosferu za vrijeme izvoĽenja buġaĺih radova, oļekuje se u 

vidu ispuha tijekom rada motora s unutarnjim sagorijevanjem goriva u radnim strojevima i 

vozilima te u dizel agregatima buġaĺeg postrojenja. Sastav ispuġtenih plinova na baklji, kod 

eventualne potrebe za kontrolom tlaka u buġotini ovisio bi o potencijalno pridobivenom plinu 

iako se ne oļekuje plin u geotermalnoj vodi. Koliļine tako pridobivenog plina su zanemarive u 

smislu ġtetnog utjecaja na zrak i klimu.  

TakoĽer, oslobaĽanje ispuġnih plinova u atmosferu dogaĽati ĺe se i za vrijeme transporta 

materijala i opreme na buġotinski radni prostor kamionima. 
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Na lokaciji zahvata nastajat ĺe izravne emisije stakleniļkih plinova tijekom pripreme lokacije 

(graĽevinski radovi) i tijekom rada (buġenje). 

Priprema lokacije BRP TekGT-1 trajati ĺe oko 30 dana. Za izvedbu radova u pravilu se koristi 

sljedeĺa mehanizacija: buldoģer, 1 bager, 2 kamiona. Navedena mehanizacija koristi dizel kao 

pogonsko gorivo, a potroġnja vozila varira te je za potrebe izraļuna koriġtena prosjeļna 

potroġnja od: 

- 18 l/h za bager i kamion,  

-  200 radnih sati 

Ukupna koliļina CO2 emitirana prilikom koriġtenja graĽevinske mehanizacije iznosi 34 000  kg 

za 30 dana TekGT-1. 

Buġotina TekGT-1 planirana je do dubine od 1250 m. Planirano vrijeme izrade buġotine iznosi 

20 dana, a prosjeļna potroġnja buġeĺeg postrojenja iznosi 1,8 mį dizela dnevno (ukupno 36,0 

m3). Ukupna koliļina CO2 emitirana prilikom izgradnje planiranog zahvata iznositi ĺe 123,5 kg 

CO2. 

Obzirom na sastav geotermalne vode za vrijeme ispitivanja buġotine  ne oļekuje se oslobaĽanje 

prirodnog plina.  

2.2.7 POPIS DRUGIH AKTIVNOSTI KOJE MOGU BITI POTREBNE ZA 

REALIZACIJU ZAHVATA  

Za realizaciju zahvata nisu potrebne druge aktivnosti. 

2.2.8 VARIJANTNA RJEĠENJA 

S obzirom na lokaciju i vrstu planiranog zahvata varijantna rjeġenja nisu planirana, a  

predloģena tehnologija se smatra prihvatljivom i suvremenom.  
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3 PODACI O LOKACIJI I OPIS LOKACIJE ZAHVATA  

3.1 NAZIV JEDINICE REGIONALNE I LOKALNE SAMOUPRAVE TE 

NAZIV KATASTARSKE OPĹINE 

Lokacija zahvata spada pod Poģeġko-slavonsku ģupaniju, grad Poģegu kao jedinicu regionalne 

samouprave, te pod katastarsku opĺinu grad Poģega. 

3.2 OPIS LOKACIJE  

Planirani zahvat nalazi se unutar granica istraģnog prostora geotermalne vode ĂTekiĺñ ukupne 

povrġine 91,6 km2 koje se nalazi na podruļju gradova Kutjeva, Poģege i Pleternice te opĺina 

Jakġiĺ, Kaptol i Velika u Poģeġko-slavonskoj ģupaniji. Planirana istraģna buġotina geotermalne 

vode Tekiĺ GT-1 i njoj pripadajuĺi buġotinski radni prostor te pristupni put nalaze se na 

podruļju Poģeġko-slavonske ģupanije, grad Poģega, k.o. Poģega, k.ļ. br. 3219 (Prilog 1 i Prilog 

2). Uġĺe buġotine nalazi se na udaljenosti veĺoj od 170 metara od najbliģih naseljenih kuĺa u 

naselju Alaginci koji su dio grada Poģega (Prilog 3). Koordinate uġĺa buġotine su 

(HTRS96/TM) E= 593 534,27 N = 5 025 101,09 te ĺe se uġĺe buġotine nalaziti na nadmorskoj 

visini od 173,00 m. Do buġotinskog radnog prostora TekGT-1 izradit ĺe se pristupni put na k.ļ. 

3219, k.o. Poģega, a do njega ĺe se pristupiti postojeĺim cestovnim putem. Taj cestovni put 

nalazi se na k.ļ. 1013 k.o. Poģega. Isti put se spaja na postojeĺu cestu Mlinska, smjer od Poģege 

prema Velikoj. 

 

3.3 USKLAņENOST ZAHVATA S VAĢEĹOM PROSTORNO-PLANSKOM 

DOKUMENTACIJOM  

Planirani zahvat se nalazi na prostoru na kojeg se odnose: 

- Prostorni plan Poģeġko-slavonske ģupanije (ĂPoģeġko-slavonski sluģbeni glasnikñ, br. 5/02, 

5A/02, 4/11, 4/15 , 5/19, 6/19 ï proļiġĺeni tekst, 17/23 i 1/24 - proļiġĺeni tekst)) 

- Prostorni plan ureĽenja Grada Poģege (Sluģbene novine Grada Poģege broj 16/05, 27/08, 

19/13 i 11/17) 
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3.3.1 PROSTORNI PLAN POĢEĠKO-SLAVONSKE ĢUPANIJE (ĂPOĢEĠKO-

SLAVONSKI SLUĢBENI GLASNIKñ, BR. 5/02, 5A/02, 4/11, 4/15 , 5/19, 

6/19 ï PROĻIĠĹENI TEKST, 17/23 I 1/24 - PROĻIĠĹENI TEKST)) 

IZVOD IZ TEKSTUALNOG DIJELA PLANA  

1. Uvjeti razgraniļenja prostora prema obiljeģju, koriġtenju i namjeni 

é 

1.3. Uvjeti razgraniļenja prostora prema namjeni 

(17.) Prostor prema namjeni dijeli se na: 

 povrġine naselja (izgraĽeni, neizgraĽeni i neureĽeni dio) 

 povrġine izvan naselja za izdvojene namjene, 

 poljoprivredne povrġine, 

 ġumske povrġine, 

 vodne povrġine, 

 povrġine za istraģivanje i iskoriġtavanje mineralnih sirovina 

 prostor za istraģivanje i eksploataciju ugljikovodika, geotermalnih voda u energetske svrhe, 

 povrġine infrastrukturnih sustava, 

 groblja 

Razgraniļenje prostora prema namjeni, odreĽivanje veliļine, poloģaja i oblika prostora 

pojedine namjene provodi se prostornim planom ureĽenja opĺine i grada. 

 

(18.) Povrġine za razvoj i ureĽenje prostora smjeġtaju se unutar i izvan graĽevinskog podruļja 

na naļin da se razgraniļenjem odreĽuju: 

a) graĽevinska podruļja za: 

 povrġine naselja 
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 povrġine izvan naselja za izdvojene namjene. 

b) podruļja i graĽevine izvan graĽevinskog podruļja za izgradnju graĽevina infrastrukture 

(komunalne, prometne, energetske, iskoriġtavanje obnovljivih izvora energije, sportske i dr.), 

igraliġta i prateĺih graĽevina sporta i rekreacije, obrane, graĽevine za istraģivanje i 

iskoriġtavanje mineralnih sirovina, manjih vjerskih graĽevina (raspela, poklonci, kapelice) i 

spomen-obiljeģja, zahvata u prostoru za robinzonski smjeġtaj, graĽevine u funkciji 

gospodarenja i koriġtenja ġuma i lovstva te stambene i gospodarske graĽevine za vlastite 

potrebe i potrebe seoskog turizma, ako su u funkciji poljoprivrednih djelatnosti te graĽevine za 

istraģivanje i eksploataciju ugljikovodika i geotermalnih voda u energetske svrhe. 

Prikaz prostora dat je u kartografskom prikazu br. 1. ñKoriġtenje i namjena prostoraò. 

 

2. Uvjeti odreĽivanja prostora graĽevina od vaģnosti za Drģavu i Ģupaniju 

é 

(34.) Na temelju Strategije prostornog ureĽenja Republike Hrvatske, drugih posebnih propisa, 

te interesa i potreba Ģupanije, PPĢ planira dijelove prostora Ģupanije izvan graĽevinskih 

podruļja naselja za: 

 prometne, energetske i vodne graĽevine (obraĽeno u poglavlju 6. ovih Odredbi za 

provoĽenje), 

 graĽevine za postupanje s otpadom (obraĽeno u poglavlju 9. ovih Odredbi za provoĽenje), 

 graĽevine za eksploataciju mineralnih sirovina (obraĽeno u poglavlju 3.4. ovih Odredbi za 

provoĽenje), 

 objekti i postrojenja (graĽevine) za istraģivanje i eksploataciju ugljikovodika i geotermalnih 

voda u energetske svrhe (obraĽeno u poglavlju 11.2. ovih Odredbi za provedbu), 

 ġportske, turistiļke i ugostiteljske graĽevine (obraĽeno u poglavlju 3.5. ovih Odredbi za 

provoĽenje), 

 graĽevine na zaġtiĺenom podruļju. 
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2.1. GraĽevine od vaģnosti za Drģavu na podruļju Ģupanije 

é 

C. Energetske graĽevine 

é 

C.1. Elektroenergetske 

é 

Sve ostale sunļane i druge elektrane (postrojenja) iz obnovljivih izvora energije (vjetar, sunce, 

biomasa, geotermalna energija, kogeneracija, i dr.) snage veĺe od 20 MW s pripadajuĺim 

graĽevinama 

é 

C.3. GraĽevine za istraģivanje i iskoriġtavanje mineralnih sirovina te za istraģivanje i 

eksploataciju ugljikovodika i geotermalnih voda u energetske svrhe: 

(41a.) 

é 

 prostor za istraģivanje (istraģni prostor) i eksploataciju geotermalne vode u energetske svrhe 

"Lipik" i "Tekiĺ" 

é 

 istraģni prostor geotermalnih voda u energetske svrhe ï cijelo podruļje ģupanije 

 svi ostali istraģni prostori i eksploatacijska polja za proizvodnju mineralnih sirovina 

 svi ostali istraģni prostori i eksploatacijska polja ugljikovodika, geotermalnih voda u 

energetske svrhe 

 

2.2. GraĽevine od vaģnosti za Ģupaniju 

é 
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C. Energetske graĽevine: 

C.1. Elektroenergetske 

é 

- sve ostale sunļane i druge elektrane (postrojenja) iz obnovljivih izvora energije (vjetar, sunce, 

biomasa, geotermalna energija, kogeneracija, i dr. ) snage od 10 MW do 20 MW s 

pripadajuĺim graĽevinama 

é 

 

 

3. Uvjeti smjeġtaja gospodarskih sadrģaja u prostoru 

(49.) PPĢ utvrĽuje osnovna usmjerenja za razmjeġtaja gospodarskih sadrģaja u prostoru 

Ģupanije i to: 

- smjeġtaj industrije, malog gospodarstva, poduzetniġtva i obrtniġtva 

- poljoprivreda (vinogradarstvo, voĺarstvo, povrtlarstvo, stoļarstvo, i ribarstvo), 

- ġumarstvo, 

- rudarstvo i eksploataciju mineralnih sirovina, 

- istraģivanje i eksploatacija ugljikovodika i geotermalnih voda u energetske svrhe, 

- ugostiteljstvo i turizam.  

 

3.1. Industrija, malo gospodarstvo, poduzetniġtvo i obrtniġtvo 

(51.) Sve gospodarske djelatnosti (industrijski sadrģaji, zone malog gospodarstva i 

poduzetniġtva te obrtniļke djelatnosti), koje nisu vezane uz lokaciju prirodnih resursa (kao ġto 

su npr. objekti i postrojenja za istraģivanje i eksploataciju ugljikovodika, geotermalnih voda u 

energetske svrhe te mineralnih sirovina), moraju se locirati unutar postojeĺih radnih ili 

mjeġovitih zona naselja, odnosno unutar graĽevinskog podruļja naselja. 
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3.2. Poljoprivreda 

(65b.) Objekti i postrojenja (graĽevine) za istraģivanje i eksploataciju geotermalnih voda u 

energetske svrhe za potrebe poljoprivrede (grijanje staklenika i plastenika, ribnjaka i sl.) se 

mogu graditi izvan, kao i unutar granica graĽevinskog podruļja. 

 

3.4. Eksploatacija mineralnih sirovina, ugljikovodika i geotermalnih voda u energetska svrhe 

(85.) Eksploatacija ugljikovodika, geotermalnih voda u energetske svrhe te mineralnih sirovina 

vezana je na iskoriġtenje prirodnih resursa i te se djelatnosti smjeġtavaju uz leģiġta sirovina.  

Istraģivanje i eksploatacija ugljikovodika i geotermalnih voda u energetske svrhe te 

iskoriġtavanje mineralnih sirovina (treset, metali, nemetali, kamen) vezana je na podruļja na 

kojima se utvrdi stupanj potencijalnosti pojedinih struktura u podzemlju koji sadrģe ekonomski 

iskoristive koliļine. 

é 

(89a.) Na cijelom podruļju Poģeġko-slavonske ģupanije moguĺe je izvoditi istraģne radove i 

aktivnosti u svrhu utvrĽivanja moguĺnosti eksploatacije ugljikovodika ili geotermalnih voda u 

energetske svrhe. 

é 

Za geotermalne vode, istraģnim prostorom se smatra cijelo podruļje Ģupanije. 

TakoĽer su odreĽene lokacije energetskog potencijala geotermalnih voda znaļajne za Ģupaniju 

kako slijedi: 
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(89b.) 

é 

Nova eksploatacijska polja geotermalnih voda u energetske svrhe mogu se formirati unutar 

prostora za istraģivanje (istraģnih prostora) i eksploataciju geotermalne vode te predloģenih 

prostora za istraģivanje i eksploataciju geotermalne vode u energetske svrhe bez izmjene ovog 

Plana, a odreĽuju se sukladno posebnim propisima kojima se ureĽuje istraģivanje i 

eksploatacija ugljikovodika, geotermalnih voda odredbama ovoga Plana. 

 

5. Uvjeti odreĽivanja graĽevinskih podruļja i koriġtenja izgraĽena i neizgraĽena dijela 

podruļja 

é 

5.4. Kriteriji za graĽenje izvan graĽevinskog zemljiġta 

130.) Izvan graĽevinskog podruļja moguĺa je izgradnja sljedeĺih graĽevina: 

é 

- graĽevina za istraģivanje i iskoriġtavanje mineralnih sirovina 
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- objekti i postrojenja (graĽevine za istraģivanje i eksploataciju ugljikovodika i geotermalnih 

voda u energetske svrhe, 

é 

 

5.4.4. GraĽevina za istraģivanje i eksploataciju mineralnih sirovina te ugljikovodika i 

geotermalnih voda u energetske svrhe 

(136.) Prostori i polja za istraģivanje i/ili eksploataciju mineralnih sirovina te ugljikovodika, 

geotermalnih voda u energetske svrhe, odreĽuju se na temelju zona/podruļja/lokacija za 

istraģivanje odreĽenih u kartografskom prikazu br. 3.B. i toļnih lokacija eksploatacijskih polja 

odreĽenih na kartografskom prikazu br. 1., PPUO/G na osnovu donesene struļne 

podloge/studije na sljedeĺih kriterija: 

é 

6. Istraģivanje i eksploatacija ugljikovodika i geotermalnih voda u energetske svrhe odvija se 

sukladno uvjetima navedenim u ļlancima 258l. i 363a. ï 363l. ovih Odredbi, a nije dozvoljena 

na prostoru koji obuhvaĺa dvoriġte i vrtove izvan gradskih naselja, bez suglasnosti vlasnika. 

é 

8. lokacija za istraģivanje i eksploataciju mineralnih sirovina te ugljikovodika, geotermalnih 

voda u energetske svrhe mora biti na sigurnoj udaljenosti od ugostiteljsko-turistiļkih i 

sportsko-rekreativnih podruļja, 

9. izuzetno, u sluļaju postojeĺih istraģnih prostora i eksploatacijskih polja, kao i sluļaju 

postojanja ugljikovodika i geotermalnih voda u energetske svrhe te mineralnih sirovina od 

veĺeg interesa moguĺe je dopustiti istraģne i eksploatacijske radove na zaġtiĺenom podruļju 

sukladno vaģeĺim zakonskim odredbama 

é 

 

137.) Nakon prestanka rada potrebno je osigurati izradu projekta sanacije za sva 

eksploatacijska polja mineralnih sirovina te naftno ï rudarske objekte i postrojenja koji su 

rezultat aktivnosti istraģivanja i eksploatacije ugljikovodika, geotermalnih voda u energetske 
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svrhe, kao i provedbu tehniļke i bioloġke sanacije te obnovu staniġta nalik onom koje je bilo na 

tom prostoru prije poļetka eksploatacije. 

 

6. Uvjeti (funkcionalni, prostorni, ekoloġki) utvrĽivanja prometnih i drugih infrastrukturnih 

sustava u prostoru 

é 

6.2. Energetski sustavi 

é 

6.2.4. Obnovljivi izvori energije 

é 

(195a.) Osim malih hidroelektrana (MAHE), otvorena je i moguĺnost izgradnje graĽevina za 

iskoriġtavanje i drugih oblika energije kao ġto su sunļeva energija, energija vjetra, 

geotermalna energija, energija nastala iz otpada drvopreraĽivaļke industrije, kao i drugog 

vrsta drvnog, biljnog i komunalnog otpada, a zadovoljavajuĺi pri tome sve uvjete zaġtite prirode 

i okoliġa. 

é 

(195e.) Geotermalna energija moģe se iskoriġtavati lokalno, jer se koristi uglavnom na 

mjestima proizvodnje i to u belneoloġke svrhe, za sport i rekreaciju, poljoprivredu, proizvodnju 

elektriļne energije i zagrijavanje. 

Moģe se koristiti i ġire ukoliko se javi interes i pokaģe ekonomska opravdanost takvog 

koriġtenja, tim viġe, jer ne zahtijeva nepoznata tehniļka i tehnoloġka rjeġenja, a predstavlja 

ekoloġki ļist proces koji nema negativnog utjecaja na okoliġ. 

U tu svrhu ovim se Planom osigurava moguĺnost formiranja istraģnog prostora geotermalne 

vode u energetske svrhe na cijelom podruļju ģupanije, te planiranja buġotina, toplinskih crpki, 

cjevovoda, toplovoda i svih drugih potrebnih postrojenja za iskoriġtavanje geotermalne 

energije. Ako se istraģivanjem utvrdi geotermalni potencijal, na istom podruļju moģe se 

formirati jedno ili viġe eksploatacijskih polja geotermalne vode u energetske svrhe koja mogu 

svojom povrġinom biti ista ili manja od povrġina istraģnog prostora. 
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é 

GraĽevine za iskoriġtavanje obnovljivih izvora energije koje se mogu graditi izvan granica 

graĽevinskog podruļja su graĽevine za iskoriġtavanje energije vjetra, geotermalne energije, 

energije nastala iz drvnog ili biljnog otpada (prerada biomase). 

 

7. Mjere oļuvanja krajobraznih vrijednosti 

é 

(229.) 

Na prostorima za istraģivanje i eksploataciju geotermalne vode ĂTekiĺñ, ĂLipikñ i ĂMeĽuriĺñ 

te na EP geotermalne vode ĂLipik GT-9ñ, u svrhu provoĽenja i analiziranja smjeġtaja istraģnih 

buġotina i prateĺe infrastrukture, potrebno je prethodno provesti krajobrazne analize kako bi 

se u najveĺoj moguĺoj mjeri saļuvala postojeĺa vrijedna vegetacija, a predispozicije zahvata 

prilagoditi reljefnim karakteristikama, te teģiti ġto manjoj introdukciji nove prateĺe 

infrastrukture zahvata, a odabir lokaliteta birati prema postojeĺoj infrastrukturi. 

 

8. Mjere zaġtite prirodnih vrijednosti, posebnosti i kulturno-povijesnih cjelina 

8.1. Zaġtita prirodne vrijednosti 

é 

Energetska postrojenja za iskoriġtavanje geotermalnih izvora 

 energetska postrojenja za iskoriġtavanje geotermalnih izvora mogu se planirati na 

lokacijama na kojima se istraģnim radovima potvrdi postojanje rezervi, odnosno da je 

komercijalno isplativo 

 geotermalna istraģivanja i postrojenja ne smiju se planirati u zaġtitnoj zoni, odnosno na 

povrġinama ograniļenja prepreka oko aerodroma 

 prilikom planiranja geotermalnih istraģivanja i postrojenja, potrebno se pridrģavati uvjeta 

propisanih Pravilnikom o zaġtitnim i sigurnosnim zonama oko vojnih lokacija i graĽevina (NN 

122/2015). 
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 u odnosu na postojeĺu i planiranu infrastrukturu, vodna tijela i zaġtitnih i regulacijskih 

graĽevina, potrebno je poġtivati propisane zaġtitne koridore, ali i udaljenosti odreĽene iz 

sigurnosnih razloga radi smanjenja rizika u sluļaju uruġavanja buġaĺeg tornja, koja su 

propisana Pravilnikom, a ovise o visini tornja. 

 U sluļaju planiranja postrojenja na poljoprivrednom zemljiġtu mora se voditi raļuna da se 

rasporedom dijelova postrojenja i koridora pripadajuĺe infrastrukture obradiva tla oļuvaju u 

ġto veĺoj mjeri. 

 Potrebno je izbjegavati planiranje geotermalna istraģivanja i postrojenja u obuhvatu 

zaġtitnih ġuma i ġuma posebne namjene, zbog izrazito negativnih utjecaja koji nastaju u fazi 

pripreme za instalaciju istraģne buġotine, te izgradnje prikljuļne infrastrukture (promet i 

cijevovodi). 

 U sluļaju prenamjene dijela ġumskog zemljiġta, osigurati oļuvanje opĺekorisnih funkcija 

ġuma. 

 U fazi razgradnje istraģivaļke buġotine potrebno je ukloniti sve podzemne elemente 

manipulativnog platoa do dubine od najmanje 1 metar, a u sluļaju potrebe rekultivacije 

dugogodiġnjim drvenastim vrstama i dublje, ukljuļujuĺi temelje i sl., ukoliko nisu potrebni za 

daljnje funkcioniranje proizvodne/utisne buġotine. 

 Izbjegavati planiranje geotermalnih istraģivanja i postrojenja na podruļjima osobito 

vrijednih predjela ï prirodnih i kulturnih krajobraza, odnosno, posebne prostorno planske 

uvjete odrediti u odnosu na njihove specifiļne karakteristike 

 Za podruļja ekoloġke mreģe manja od 5000 ha (HR2001509 Donji Emovci, HR2001329 

Potoci oko Papuka, HR2001407 Orljavica, HR2000438 Ribnjaci Poljana, HR2001216 Ilova) 

ograniļiti provedbu Plana na naļin da se unutar ovih podruļja ne provodi istraģno buġenje i 

eksploatacija geotermalne vode, a snimanje 2D i 3D seizmike na podruļjima ekoloġke mreģe 

provoditi samo na postojeĺim putovima 

 Prilikom planiranja aktivnosti predloģenog prostora za istraģivanje i eksploataciju 

geotermalne vode (istraģnog potencijala) ĂMeĽuriĺñ i prostora za istraģivanje (istraģni 

prostor) i eksploataciju geotermalne vode ĂTekiĺñ, odnosno na razini zahvata, prikupiti 

podatke o rasprostranjenosti ciljnih vrsta podruļja ekoloġke mreģe HR1000010 Poilovlje s 

ribnjacima na podruļju i u blizini zahvata te u skladu s podacima istraģno buġenje i 
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eksploataciju geotermalne vode te snimanje 2D i 3D seizmike planirati izvan podruļja 

rasprostranjenosti staniġta pogodnih za ciljne vrste. 

 Aktivnosti istraģivanja i eksploatacije planirati na minimalnoj udaljenosti od 500m od 

speleoloġkih lokaliteta. 

 Aktivnosti istraģivanja i eksploatacije geotermalne energije ne planirati u poplavnim 

podruļjima i u I. zoni vodozaġtite, te izbjegavati planiranje na podruļjima podzemnih vodnih 

tijela loġeg kemijskog i koliļinskog stanja. 

 Nova geotermalna istraģivanja i postrojenja zabranjeno je planirati na podruļjima zakonom 

zaġtiĺene nacionalne kulturno-povijesne graditeljske baġtine. 

 

10. Mjere sprjeļavanja nepovoljna utjecaja na okoliġ 

10.1. Opĺe mjere zaġtite okoliġa 

é 

(279e.) Prilikom istraģivanja i eksploatacije geotermalne vode, prostore predloģene za 

istraģivanje i eksploataciju geotermalne vode, regulirati Planom razvoja geotermalnog 

potencijala Republike Hrvatske do 2030.godine, uz provedbu odgovarajuĺih mjera zaġtite 

okoliġa proizaġlih temeljem strateġke procjene utjecaja na okoliġ i glavne ocjene prihvatljivosti 

za ekoloġku mreģu. 

 

10.5. Mineralne sirovine, ugljikovodici i geotermalne vode u energetske svrhe 

é 

(334.) Na postojeĺim lokacijama sve aktivnosti istraģivanja i eksploatacije mineralnih sirovina, 

ugljikovodika i geotermalnih voda u energetske svrhe moraju se podrediti racionalnom 

koriġtenju zemljiġta te osobito provoditi mjere zaġtite i sanacije okoliġa, kako tijekom 

koriġtenja, tako i nakon dovrġenja koriġtenja nalaziġta. 

(334a.) Na prostorima za istraģivanje i eksploataciju geotermalnih voda, kao i na EP 

geotermalnih voda, u svrhu provoĽenja i analiziranja smjeġtaja istraģnih buġotina i prateĺe 
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infrastrukture, potrebno je prethodno provesti krajobrazne analize kako bi se u najveĺoj 

moguĺoj mjeri saļuvala postojeĺa vrijedna vegetacija, a predispozicije zahvata prilagoditi 

reljefnim karakteristikama, te teģiti ġto manjoj introdukciji nove prateĺe infrastrukture zahvata, 

a odabir lokaliteta birati prema postojeĺoj infrastrukturi. 

 

11. Mjere provedbe 

é 

11.2. Uvjeti neposredne provedbe zahvata u prostoru 

11.2.1. Istraģivanja i eksploatacije ugljikovodika i geotermalnih voda u energetske svrhe 

é 

(363a.) Uvjeti provedbe i lokacijski uvjeti za neposrednu provedbu ovog Plana utvrĽuju se za 

slijedeĺe zahvate u prostoru drģavnog znaļaja prikazane na kartografskom prikazu br. 1.: 

é 

 buduĺa eksploatacijska polja za objekte i postrojenja, kao i sve graĽevine unutar povrġina 

planiranih za eksploataciju geotermalnih voda u energetske svrhe unutar 

- prostora za istraģivanje (istraģni prostor) i eksploataciju geotermalne vode ĂLipik" i 

"Tekiĺ" 

é 

za koja ovim planom nisu odreĽeni oblik i veliļina, ali ĺe biti predloģena provjerenim 

elaboratom o rezevama 

 potencijalna/buduĺa eksploatacijska polja geotermalnih voda u energetske svrhe s objektima 

i postrojenjima za potrebe istraģivanja i eksploatacije geotermalnih voda, a na izdvojenim 

lokalitetima s energetskim potencijalom geotermalne vode prema tablici br. 3a. ovog Plana 

 istraģne prostore ugljikovodika, istraģni prostor ugljikovodika u pripremi te istraģni prostor 

geotermalnih voda u energetske svrhe, samo u svrhu istraģnih radova, graĽevina i/ili 

postrojenja. 
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é 

(363e.) Uvjeti za izdavanje provedbenih akata za buġotinske radne prostore Neposrednom 

provedbom ovog Plana mogu se izdavati provedbeni akti za naftno-rudarske objekte i 

postrojenja, ako se osi buġotine planiraju: 

é 

- na udaljenosti veĺoj od 30 m od ruba pojasa autoceste, drģavne i lokalne ceste, osim za 

geotermalne vode ļija udaljenost moģe biti manja 

- na udaljenosti veĺoj od 15 m od industrijskih, ġumskih i nerazvrstanih cesta, osim za 

geotermalne vode ļija udaljenost moģe biti manja. 

 

(363h.) Ograniļenja za istraģivanje i eksploataciju 

é 

Ne planirati naftno-rudarske objekte i postrojenja (osim objekata i postrojenja namijenjenih 

istraģivanju i eksploataciji geotermalnih voda) unutar granica postojeĺih i/ili planiranih 

gospodarskih zona ugostiteljsko turistiļke i sportsko rekreacijske namjene. 

 

(363i.) Udaljenosti naftno-rudarskih objekata i postrojenja od drugih zahvata u prostoru 

é 

Buġotine namijenjene eksploataciji geotermalnih voda mogu se graditi i unutar granica 

graĽevinskih podruļja, obzirom na njihov naļin eksploatacije, buġotinsku konstrukciju, 

podzemnu i nadzemnu buġotinsku opremu i povrġinu koju iste zauzimaju. 
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Slika 3-1. Kartografski prikaz 1. Koriġtenje i namjena prostora/povrġina (Prostorni plan Poģeġko-slavonske ģupanije ï IV. Izmjene i 

dopune) 

Prema kartografskom prikazu 1. Koriġtenje i namjena prostora/povrġina lokacija zahvata se nalazi unutar podruļja oznaļenim kao: Prostor za 

istraģivanje i eksploataciju geotermalnih voda te na podruļju za koje se planira da ĺe biti I-Gospodarska namjena. 
















































































































































































































































































